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УДК 002:744:66.047.003.62:006.354 Группа Т52

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й С Т  А Н Д  А Р Т

Кликая система конструкторской документации 

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 

Аппараты сушильные

Unified system for design documentation. Graphic designations. 
Drying apparatus

ГОСТ
2.7 9 2 -7 4

МКС OI.OS0.30

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1974 г. 
.Ne 1041 дата введения установлена

с 01.01.75

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения сушильных аппара
тов в конструкторской документации всех отраслей промышленности.

2. Условные графические обозначения сушильных аппаратов следует строить из комбинаций 
условных графических обозначений корпусов, транспортирующих устройств и хлементов нагрева.

Обозначения хтементов корпусов под атмосферным давлением, выше и ниже атмосферного — 
по ГОСТ 2.788—74.

Обозначения элементов нагрева -  по ГОСТ 2.789—744.
Обозначения корпусов сушильных аппаратов и транспортирующих устройств должны соответ

ствовать установленным в табл. 1.
Примеры построения условных графических обозначений сушильных аппаратов приведены в 

табл. 2.
Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и 

устройств, их следует изображать при помоши упрошенных внешних очертаний или применяют 
обшее обозначение.

3. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать 
четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем 
стандарте.

• В части приложения заменен на ГОСТ 2.793—79.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 20П  г.

I 64

© Издательство стандартов, 1974 
© СТАНДАРТИНФОРМ. 2012



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

ГОСТ 2.191-1-Х

65 2



П
ро

до
м

ен
ие

 т
аб

и/
цы

 
/ 

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

ГОСТ 2 .792-74

3 66



П
ро

до
м

ен
ие

 т
аб

н/
цы

 
/ 

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

ГОСТ 2.792-74

67 4



П
ро

до
м

ен
ие

 т
аб

н/
цы

 
/ 

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

ГОСТ 2.792-74

5 68



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 
/ 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
ГОСТ 2.191-1-Х

69 6



ГОСТ 2.792-74

http://files.stroyinf.ru/Index/261/26159.htm

