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Системы обработки информации

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ УСЛУГ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ 

В РЕЖ ИМЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЯ

Information processing syslenis.
Open steins Interconnection.

Basic connection oriented session service definition

Дата введения t w o - 07—01

0 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт является одним из совокупности стандар
тов. разрабатываемых для обеспечения взаимосвязи вычислитель
ных систем.

Взаимосвязь настоящего стандарта с другими стандартами 
указанной совокупности определена эталонной моделью взаимо
связи открытых систем (ВО С) (ГО СТ 28900). Эталонная модель 
подразделяет всю область стандартизации но ВОС на ряд уров
ней спецификации, имеющих приемлемые с точки зрения управ
ляемости размеры.

Назначение настоящего стандарта состоит в определении ус
луг. предоставляемых в рамках эталонной модели уровню пред
ставления на его границе с сеансовым уровнем. Услуги сеансового 
уровня (УС нУ) обеспечиваются протоколом сеансового уровня с 
использованием услуг ipaiic'iopmoro уровня. В настоящем стан
дарте определены также те характеристики УСнУ, которые 
могут быть использованы протоколом уровня представления. Взаи
мосвязь между услугами сеансового уровня, протоколом сеансово
го уровня, услугами транспортного уровня и протоколом уровня 
представления показана на рисунке I.

Следует иметь в виду, что работы, относящиеся к определении» 
качества услуг (К У ) сеансового уровня, описанных в разделе 10, 
еще продолжаются и направлены на обеспечение единого подхода 
к КУ  на всех уровнях эталонной модели ВОС н для гарантии того, 
что подход к КУ  на каждом уровне будет соответствовать общей

Издание официальное
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задаче обеспечения КУ В связи с этим возможно появление Д о
полнения к настоящему стандарту, в котором будут отражены про
водимые в настоящее "время работы, касающиеся понятия КУ и 
его введения в эталонную модель.

Протхоп
уровня
ареА^вВ/Кмо*

1

Протон ел J
сеонеаве.'с
уровня

В а з и р а »  «ч 
н*х ус/угал 
5<t*om,
(fSSHtCpCre увс йм»

еп цглуи/
BavjpvtncB «г opeietmofmo- 
«с.х ip/tyldx 
У<лу(итрвнсосртнеоо
уровня

Рисунок I — Взаимосвязь настоящего 
с i а марта с другими стандартами ВОС

I НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет в абстрактном виде внешне 
наблюдаемые уед ут, предоставляемые сеансовым уровнем ВОС, 
с точки зрения:

a) действии примитивов и событий услуг;
b ) данных параметров, относящихся к каждому действию при

митива и к событию;
c) взаимоотношений между этими действиями и событиями и 

их действительных последовательностей.
В стандарте определены услуги, предоставляемые протоколом 

сеансового уровня ВОС (с использованием услуг транспортного 
уровня) и используемые протоколом уровня представления ВОС.

Стандарт не устанавливает способов реализации и изделий и 
не налагает никаких ограничений на реализацию логических объ
ектов и интерфейсов вычислительной системы. Поэтому задача 
соответствия указанных объектов настоящему стандарту нс рас
сматривается.

2 ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

2
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ГОСТ 28900 91 (НС О  7498—84) Системы обработки информа
ции. Взаимосвязь открытых систем. Вазовая эталонная модель 

ИСО 7498 3—89* Системы обработки информации. Взаимо
связь открытых систем. Вазовая эталонная модель. Часть 3. При
своение имен и адресация.

ГОСТ 34 .960- 91 (И С О  8072—86) Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг тран
спортного уровня

ГОСТ Р ИСО 8327—95 Системы обработки информации. В»аи- 
мосвязь открытых систем. Спецификация протокола сеансового 
уровня в режиме е установлен мечт соединения

ГОСТ Р  И С О /ТО  8509- 95 Системы обработки информации. 
Взаимосвязь открытых систем. Соглашения но услугам

ГЛАВА ПЕРВАЯ О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

П р и м е ч а н и е — В определениях, содержащихся в данной разделе, не- 
ПОЛьаованы сокращения, привелсинмг в разделе 4.

3.1 О п р е д е л е н и я ,  п р и н я т ы е  в э т а л о н н о й  м о д е 
ли

Настоящий стандарт основа» на понятиях, принятых в ГОСТ  
28906, и использует следующие установленные в нем термины:

a) срочный сервисный блок данных сеансового уровня;
b ) соединение сеансового уровня;
c) сеансовый уровень:
(I) услуги сеансового уровня;
е) пункт доступа к услугам сеансового уровня;
Г) сервисный блок данных сеансового уровня;
gl транспортный уровень;
h) дуплекс;
i) полудуплекс.
3.2 О п р е д е л е н и я ,  п р и н я т ы е  в с о г л а ш е н и я х  

по у с л у г а м
Настоящий стандарт использует также следующие термины, 

определенные в документе ГОСТ Р И С О /Т О  8509, в их примене
нии к сеансовому уровню

* Ли прямых» прмж-нгння данного документа а качестве государственного 
стандарта распространение сто осушсСгчляет секретариат ТК 22 «Информационная
ТЕХНОЛОГИЯ*.

3
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a) пользователь услуг;
b ) поставщик услуг:
c) примитив;
d) запрос:
e) индикация:
О ответ:
g) подтверждение.
1 3  О п р е д е л е н и я .  о т н о с я щ и е с я  к у с л у г а м  с е 

а н с о в о г о  у р о в н я
К настоящему стандарту относятся также следующие опреде

ления.
3.3.1 Вызывающий пользователь УС нУ — пользователь УСнУ, 

инициирующий ianpoc на установление соединения сеансового 
уровня (СнСУ).

3.3.2 Вызываемый пользователь УСнУ — пользователь, с кото
рым вызывающий пользователь УСнУ желает установить СнСУ.

П р и м е ч а н и е  Статус вызывающего и вызываемого пользователи 
УСнУ определяется но отношению к некоторому конкретному соединению. Поль- 
.ователь УСнУ может быть одновременно к вызывающим и вызываемым.

3.3.3 Передающий пользователь УСнУ — пользователь УСнУ, 
действующий в фазе передачи данных СнСУ в качестве отправи
теля данных

3 3.1 Принимающий пользователь УСнУ — пользователь 
УСнУ. действующий в фазе передачи данных СнСУ в качестве по
лучателя данных

П р и м е ч а й  и е — Пользователь УСнУ может быть одновременно и пере
дающим и принимающим

3.3.5 Запросчик; запрашивающий пользователь УСнУ — поль
зователь УСнУ, инициирующий некоторое действие.

3.3.6 Ответчик; отвечающий пользователь УСнУ -■ пользова
тель УСнУ, воспринимающий некоторое действие.

3.3-7 Полномочия — атрибут соединения сеансового уровня, 
динамически присваиваемый на некоторый период времени одно
му из пользователей УС нУ и разрешающий ему вызов определен
ных услуг.

3.3.8 Условный (параметр) — параметр, наличие или отсутст
вие которого в запросе или ответе зависит от условий, устанавли
ваемых в настоящем стандарте; наличие (отсутствие) этого пара
метра в примитиве индикации или подтверждения обязательно, 
если он присутствовал (отсутствовал) в предшествующем прими
тиве услуг сеансового уровня.

4
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3.3.9 ПредлагаемыП параметр —  значение параметра, предла
гаемого пользователем УС нУ в примитиве запроса или ответа 
Сн-СО ЕДИИЕМ ИЕ, которое предполагается использовать в СмСУ.

3.3.10 Выбранный параметр —  значение параметра, выбранное 
для использования н СнСУ.

4 СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1 С о к р а щ е н и я

К У  Качество услуг сеансового уровня
НСБДСн Сервисным блок данных сеансового уровня для 

передачи нормальных данных.
ПДУСм -  Пункт доступа к услугам сеансового уровня.
СБДСн — Сервисный блок данных сеансового уровня.

СлСБДСн —  Сервисный блок данных сеансового уровня для пе
редачи служебных данных 

СнСУ — Соединение сеансового уровня.
СрСБДСн — Сервисный блок данных сеансового уровня для пе

редачи срочных данных.
УСнУ — Услуги сеансового уровня.

4.2 П е р е м е н н ы е  у с л у г
V (A ) См. 11.4.1.1,
V (M )  См 11.4.1.2.
V (R) См. 11.4.1.3.
Vsc См. 11,4.1.4.

5 СОГЛАШЕНИЯ

В настоящем стандарте нсполыуются соглашения по способу 
описания услуг, установленные в ГОСТ Р И С О /Т О  8509, за иск
лючением случаев, когда указываемые в данном стандарте значе
ния параметров, относящиеся к примитиву услуги, могут быть пе
реданы в направлении, противоположном направлению передачи 
данного примитива услуг.

6 МОДЕЛЬ УСЛУГ СЕАНСОВОЮ  УРОВНЯ

В настоящем стандарте дли описания услуг некоторого уровня 
используется абстрактная модель, определенная в ГОСТ Р 
И С О /Т О  8509. Эта модель определяет взаимодействие пользова
теля УСнУ и поставщика УСнУ, происходящее в двух П ДУСн.

1 - 2  Зак. 2433
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Информация между пользователем УС нУ н поставщиком УСнУ  
передастся с помощью примитивов услуг, которые могут содер
жать параметры.

7 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

7.1 О б  щ и е п о л о ж  е и и и
Услуги сеансового уровня обеспечивают средства для органи

зации и синхронизации обмена данными между взаимодействую
щими пользователями УСнУ. Услуги сеансового уровня предостав
ляют своим пользователям средства, предназначенные для:

a) установления соединении с другим пользователем УСнУ, 
обмена данными с этим пользователем в условиях поддержания 
синхронизации, а также освобождения соединения в установлен
ной последовательности;

b) согласования используемых полномочий при обмене дан
ными. синхронизации и освобождении соединения, а также орга
низации обмена данными в полудуплексном н дуплексном режи
мах;

c) установления точек синхронизации внутри диалога н возоб
новления диалога с некоторой заданной точки синхронизации при 
возникновении ошибки;

<]) прерывания диалога и последующего его возобновления е 
ранее установленной точки синхронизации.

7.2 К о н ц е п ц и я  п о л и о м о ч и и
Полномочие представляет собой атрибут СнСУ, присваивае

мый динамически на некоторый период времени одному из поль
зователей УСнУ и разрешающий ему вызов определенных услуг. 
Полномочие предоставляет монопольное право на использование 
данной услуги.

Определяются полномочия четырех типов:
a) полномочия данных;
b ) полномочия освобождения:
е) полномочия младшей синхронизации;
d) полномочия старшей еннхроннзацни/активноети.
Полномочие всегда находится в одном из следующих состояний:
e) доступно — в данном случае имеют место следующие сос

тояния:
1) полномочия присвоены только одному из пользователей 

УСнУ, который поэтому обладает монопольным правом на исполь
зование соответствующей услуги (при условии, что другие огра
ничения не действуют).

6
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2) другому полыоватслю »С кУ  полномочия не присваиваются 
и этот пользователь не обладает нравом иешиьнтанни ьтлио!

П ги. но может запросить его иипедедогвии.
) недоступно ни одному m  нолыпнатслеи УСиУ -  и данном 

случае ни одни из пользователей УСнУ нс обладает монопольным 
правом из использование i отпет,-тую щ ек услуги В этой e iry .i 
иии услуга становится одинаково доступной обоим под :>,ов .полям 
УСнУ (передача данных н освобождснис СиСУ) или, наоборот, 
становится недоступной обоим подо года юляч УСнУ (сиихрони<а- 
пня и активность).

Ограничения, действующие при определении доступности « при
своении полномочии, определены в 11.2.

7.3 К о н ц е  н и и я с и н х р о н  к >а к и и и ч и а л о t о и о г о 
б л о к а

Пользователи УСнУ могут внодип. и 1срсдаваеммс ими данные 
точки синхронизации. Каждая ючка сиихрониlanini нденс ифици 
руется порядковым номером, присваиваемым нос г пищиком УСнУ  
(ем. 11.4).

Любое смысловое содержание, которое пользователи УСнУ мо 
гут придавать своим точкам гнихропи iai;iui, нс воспримимается 
поставщиком УСнУ.

Существуют два тина точек синхронизации:
а) точки младшей еннхрони ianmi;
Ь) точки старшей синхронизации.
Точки старшей сиихрони«ацил используются для структуриро

вания обмена данными в виде последовательностей диалоговых 
блоков Диалоговый блок харамер.мусюя тем, ч*о все обмены 
данными, происходящие внутри него, полностью отделены от об 
менов данными, происходившими до и после нею Точка паршей  
синхронизации укатывает окончание предыдущею и начало еле 
дующего диалогового блока Каждая ю чка старшей еннхрони «а- 
ции подтверждается явным образом.

Точки младшей сиихрони шцни используются тли структу риро
вания обмена данными внутри диалог оною блока. Па рисунке 2 
показана структуризация диалоговою блока посредством точек 
младшей синхронизации. Любая точка младшей синхроне «ацил нс 
требует обязательно!) выдачи явною цодшерж тения

7.4 К  о и п о и н н н  а к I I в и о е г и
Понятие активности используется для разграничения отдель

ных логических элементов работы, называемых активностями. 
Каждая активность включает в себя один или несколько диалого
вых блоков. В каждый момент времени н Он О  pnipemcno выпол
нение только одной активное г н, однако в 1счеи1№ всего времени

7
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существования СнСУ может выполняться несколько носледова- 
тельныч активностей. Одно активность может также распростра
няться на несколько СнСУ.

Д и а л о г о в ы й  t f jro / i

Г
ТОЧКА

1Г
ТОЧКА ТОЧКА

т
ТОЧКА

!
ТОЧНА

(ТАРШ СУ Н П А Д Ш 1И ИРАДШ ТИ МПАйЩрЫ ОГАТИиТК
Ш А П К У - (УНКРОКИ СИНХРОНУ- СИНХРОНУ с и к х р о м -
ЗАДКИ ЗАЦ ИИ З А К * » з л ц к и ЗОНОЙ

PwyHox 2 — Примгр структурированного 
диалогового блока

Активность может быть прервана и затем возобновлена в том 
же или в последующем СнСУ, что может рассматриваться как раз
новидность повторно]! синхронизации.

На рисунке 3 показан способ структурного разделения актив
ности на диалоговые блоки с помощью точек старшей синхрониза
ции. Кроме того, пользователи УС нУ могут передавать данные вне 
активности.

Диалогов* w Jo on Доаквговый i f o n

I I I Г
члчлко Гооча. w w  ГОч ка  гоач* т ст лн ие
М 1ив HtAJUOlU /•ЯЛ&9К» СТЛП11Й к р а ш у  Ахгмвмкгн
а к т  (ы м *9  гнмаро ih h cPS с н я т -  ( точна

ю р  Ul/ЗА Ц Н * К *  З л и м *  НИЗАНИИ СТАЯВТЮ
ixHiretmjAituu)

Рисунок 3 - -  Hpiivrp структурированно!» активности

7.5 П о в т о р н а я  с и н х р о н и з а ц и я
Повторная синхронизация может быть инициирована любым 

из пользователей УСнУ. При этом СнСУ устанавливается в опре
деленное состояние, в котором присваиваются полномочия и уста
навливается новое значение порядкового номера точки синхрони
зации При повторной синхронизации вес недоставленные данные 
стираются.

8
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Обеспечиваются три факультативные возможности;
a) возможность «шкал» используется для установки «наче- 

кия порядкового номера точки синхронизации в неиспользуемое 
значение;

b ) возможность «повторным пуск» используется для уста 
ноакн значения порядкового номера точки синхрон та н и н  в любое 
используемое значение, превышающее порядковый номер точки 
синхронизации, который идентифицирует последнюю подтвержден
ную точку старшей синхронн танин;

c) возможность «установка» используется для установки 
порядкового номера точки синхронн 1ацин в любое значение, выб
ранное пользователем УСнУ

7.6 С о г л а с о в а н и е
Согласование выполняется между двумя ноль ювэтелими УСнУ  

в фазе установления СнСУ но следующим правилам.
7.6.1 Согласование функциональных блоков
Функциональный блок «ядро» (ра мел 9) используется всегда. 

Каждый пользователь УСнУ предлагает использование или неис
пользование любою из остальных функциональных блоков. Функ
циональный блог, выбирается для иснольювання только в том слу
чае, если оба пользователя УСнУ предлагают его нснолыоваиис 
и если этот функциональный блок обеспечивается поставщиком 
УСнУ, Специальные правила согласования приведены в 12.1.2,

7.6.2 Согласование начальной установки полномочий
Когда вызывающий пользователь УСнУ предлагает использо

вание функциональною блока, требующею наличия полномочий, 
он также нредлаюет один из следующих вариантов начальной ус
тановки зтих полномочий:

а) на стороне вызывающего пользователя УСнУ;
И  на стороне вызываемою пользователя УСнУ;
с) по выбору вызываемою пользователя УСнУ.
Если некоторый функциональный блок выбран для использова

ния. полномочия устанавливаются:
(1) на стороне, нредлат асмой вызываемым пользователем УСнУ, 

если вызывающий пользователь УСнУ предлагает вариант началь
ной установки полномочий «но выбору вызываема о пользователя 
УСнУ»;

е) по всех остальных случаях на стороне, предложенной вызы
вающим нользова Iелем УСнУ.

7.6.3 Согласование начального порядкового номера точки син- 
ХООнияпции
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Кор да выбывающий пользователь УСнУ предлагает любой тп 
функциональных блоков «старшая синхронизация» или «младшая 
синхронизация», либо «повторная синхронизация», но не предла
гает функциональный блок садмниистратнаное управление актив
ностью», он предлагает также начальный порядковый номер точ- 
«.М синхронизации.

Выпивающий пользователь УСнУ можем также предложить 
начальный порядковый номер точки синхронизации даже в том 
случае, если предлагается функциональный блок ♦административ
ное управление активностью», но при условии, что предлагается 
функциональный блок «старшая синхронизация» или «младшая 
еннхроншания». либо функциональный блок «повторная синхро
низация». Вели вшиваемый пользователь УСнУ выбирает для 
использования любой из грех перечисленных функциональных бло
ков. ио не выбирает функционального блока «административное 
управление активностью», он выдает значение начального поряд
кового номера точки синхронизации, которое может совпадать или 
не совпадать со значением, предлагаемым вызывающим пользо
вателем УС нУ. Значение, выдаваемое вызываемым пользователем 
УСнУ, используется н качестве начального порядкового номера 
точки синхронизация для данного СнСУ.

При всех остальных комбинациях функциональных блоков на
чальный порядковый номер точки синхронизации не предлагается.

8 ФАЗЫ УСЛУГ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

Услуги сеансового уровня охватывают три фазы. В данном 
разделе устанавливается назначение каждой фазы и дается крат
кое описание соответствующих услуг. В разделах 12, 13 и 14 опре
деляются услуи и примитивы, с помощью которых они вызыва
ются.

8.1 Ф a I а у с 1 а н о в л е и и я с о е д и н е н и я  с е а н с о в о г о  
у р о и II я

Фаза установления СнСУ охватывает установление соединения 
между двумя пользователями УСнУ. В этой фазе используется 
только одна услуга. Эта услуга установления сеанса (см. 121)  
предназначена для организации СнСУ и согласования используе
мых в нем полномочий и параметров.

8.2 Ф а з а  п е р е д а ч и  д а н н ы х
В  фазе передачи данных осуществляется обмен данными меж

ду двумя пользователями УСнУ. соединенными о фазе установ
ления СнСУ.

ю
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Обеспечиваются четыре услуги, относящиеся к передаче дан
ных:

a) услуга передачи нормальных данных (см. 13.1) предостав
ляет возможность передавать но СнСУ блоки СБДСн нормальных 
данных (Н С Б Д С н). Использование этой услуги управляется 
полномочием данных, если для использования выбран функцио
нальный блок «полудуплекс»;

b ) услуга передачи срочных данных (см. 13.2) предоставляет 
возможность передавать по СнСУ блоки СБДСн срочных данных 
(СрСБДСн). игнорируя ограничения на полномочия и управление 
потоком данных, имеющие место при использовании услуг пере
дачи нормальных и служебных данных, а также при использова
нии услуги обмена данными указания возможностей;

c) услуга передачи служебных данных (см. 13.3) используется 
для передачи блоков СБДСи служебных данных (СлССБД) неза
висимо от доступности н присвоении полномочий данных;

d) услуга обмена данными указания возможностей (см. 13.4) 
используется для обмена данными пользователя УСнУ ограничен
ного объема, требующими подтверждения, вне какой-либо актив
ности.

Обеспечиваются три услуги, относящиеся к административному 
управлению полномочиями:

e) услуга предоставления полномочий (см 13.5) дает возмож
ность одному из пользователей УСнУ перепоручать одно или не
сколько определенных полномочий другому пользователю 
УСнУ;

f) услуга запроса полномочий (сы. 13.6) дает возможность од
ному из пользователей УСнУ запросить другого пользователя 
УСнУ передать ему одно или несколько определенных полномо
чий;

g) услуга передачи управления (см. 13.7) дает возможность од
ному из пользователей УС нУ перепоручить псе доступные полно
мочия другому пользователю УСнУ.

Обеспечиваются три услуги, относящиеся к синхронизации и 
повтор н о й с и н х р он 11 з а цн н:

h) услуга точки младшей синхронизации (см. 13.8) дает воз
можность пользователю УСнУ отделить поток блоков НСБДСн и 
СлСБДСн, переданных до привлечения этой услуги, от последую
щего потока этих блоков. Использование этой услуги управляется 
полномочиями младшей синхронизации;

i) услуга точки старшей синхронизации (см. 13.9) дает воз
можность пользователю УСнУ сформировать поток последователь
но передаваемых в каждом направлении блоков НСБДСн,

I I
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СлСБДСк и СрСБДСн в виде диалоговою блока. Использование 
этой услуги управляется полномочиями парш ей синхронизации/ 
активности,

j )  услуга повторной синхронизации (см. 13.10) используется 
для установления в СнСУ предыдущей или новой точки синхрони
зации и для перераспределения доступных полномочий. Выполне
ние этой услуги может привести к потере блоков НСБДСн, 
СлСБДСн и СрСБДСн.

Обеспечиваются две услуги для уведомления об ошибках или 
непредвиденных ситуациях:

k) услуга особого сообщения, инициируемая поставщиком (см. 
13.11) (услуга Пе-особое сообщение) позволяет оповестить поль
зователей УСнУ об особых ситуациях или об ошибках протокола 
поставщика УСнУ. Выполнение этой услуги может привести к по
тере блоков НСБДСн. СлСБДСн и СрСБДСн;

l) услуга особого сообщения, инициируемая пользователем 
(см. 13.12) (услуга Ил особое сообщение) используется пользо
вателем УСнУ для уведомления об особой ситуации, когда полно
мочие данных доступно, но не присвоено пользователю УСнУ. Вы
полнение этой услуги может привести к потере блоков НСБДСн, 
СлСБДСн и СрСБДСн.

Обеспечиваются пять услуг, относящихся к активности:
ш) услуга начала активности (см 13.13) используется для ука

зания начала новой активности. Использование этой услуги управ
ляется полномочием старшей синхронизации /  активности;

п) услуга возобновления активности (см. 13.14) используется 
для указания па продолжение ранее прерванной активности. Ис
пользование этой услуги управляется полномочием старшей син
хронизации /  активности;

о) услуга прерывания активности (см. 13.15) дает возможность 
прекратить активность при возникновении ненормальных ситуаций 
с условием, что выполненная до этого момента работа не аннули
руется и может быть возобновлена в дальнейшем. Использование 
этой услуги управляется полномочиями старшей синхронизации/ 
активности Выполнение этой услуги может привести к потере бло
ков НСБДСн. СлСБДСн и СрСБДСн;

Р) услуга аннулирования активности (см. 13.10) позволяет 
прекратить активность при возникновении ненормальных ситуаций 
с условием, что выполненная до этого момента работа должна 
быть аннулирована к не может быть возобновлена. Использование 
этой услуги управляется полномочием старшей синхронизации/ 
активности. Выполнение этой услуги может привести к потере 
блоков НСБДСн, СлСБДСн и СрСБДСн.

12
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q) услуга окончания актив н о е т  (см. 13.17) используется дли 
окончания ак1 нвностн (и установки точки (.маршей еннхроимза- 
цни). Использование ♦тон услуги управляется полномочиями 
старшей синхронизации /  активности.

Использование услуг активности может привести к состоя ниш, 
когда активность в СнСУ отсутствует. При использования услуг 
активности, но ь отсутствие* схтивпости, нолмоватсль УСнУ может 
привлечь услуги только h i  следующего перечня: начало или во
зобновление активности, административное управление полномо
чиями, обмен данными уксония возможностей, передача служеб
ных, нормальных или срочных данных, прерывание и освобожде
ние СнСУ.

8.3 Ф а з а  о с в о б о ж д е н и я  с о е д и н е н и я  с е а н с о в о 
го у р о в н я

В фазе освобождения СнСУ выполняется освобождение ранее 
установленного СнСУ. С этой фазой связаны три услуги.

a) услуга упорядоченного освобождении (см 14.1) обеспечива
ет средства выполнения упорядоченного освобождения СнСУ;

b) услуга прекращения СнСУ но инициативе пользователя (см.
14.2) (услуга Пл-лрскращснне) используется для инициирования 
такого освобождения СнСУ. с помощью которого можно ««вер
шить любой ранее выданный запрос на услугу. Выполнение этой 
услуги может привести к .ютсрс блоков НСБДСн. СлСБДСи и 
СрСБДСн;

c) услуга прекращения СнСУ но иинциагиве поставщика (см.
14.3) (услуга Пс-нрекращеннс) иснолыустся поставщиком УСнУ  
для указания об освобождении (,'нСУ но внутренним причинам. 
Выполнение этой услуги может привести к потере блоков НСБДСн, 
СлСБДСи и СрСБДСн. При выполнении данной услуги любой 
предыдущий и неподтвержденный запрос на услугу завершается.

9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Е БЛОКИ И ПОДМНОЖЕСТВА

О I Ф у н к и и о II а л ь и ы е б л о к и
Функциональные блоки эго группы логически связанных ус

луг, определяемые в настоящем стандарте с ue.ii.io:
a) согласования требований пользователя УСнУ в фазе уста

новления СнСУ;
b ) ссылок со стороны других стан ортов.

В таблице 1 показана н<аимоспи«ь полномочий и функциональ
ных блоков. Если какой-то функциональный блок предполагает 
наличие полномочии, то для обеспечения возможности запроса н

13
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передачи доступных полномочии предусматриваются также услуги 
административного управления этими полномочиями.

Т  а 6 я и ц э I — Функциональные блоки, иснолтующис полномочия

<!>>ИЦЦП(»К.Т1.иыа 0.1О* Панкшечня

Со1'.1ас<танн(л- освобождение ПОЛНОМОЧИЯ ОСвобО/К.К'НИЯ

I Ьлудупдеке Полномочия денных

Младшая сничроничауоя Полномочия младшей «.инхронн тайна

Старшая синтроничаиия Полномочия старики синхрон» laiiHii/ 
активности

Административное управление 
активностью

Полномочии старше» ситронтанин/ 
активности

В таблице 2 приведены услуги, относящиеся к каждому функ
циональному блоку.

Т а б л и ц а  2 Услуги, относящиеся к каждому функциональному блоку

Фуикцнп|илы1мй Ллок Уедут и Ссылка

Ядро (но подлежит сома- Установление сеанса 12.1
сованию) Передача нормальных данных 13.1

Упорядоченное освобождение 14.1
11л-прерывание 14.2
Пс-нрерывание 14.3

Сое.тасолавнос ос n< !бож де- Упорядоченное освобождение 14.1
пне 11|пмостаи.тенис полномочий 13.3

Запрос полномочий 13.6

Полудуплекс Предоставление 1ИХ*помочи|Т 13.5
Запрос полномочий 13.6

Дуплекс Дополнительная услуга o-evretnyvr

Срочные данные Передача срочных данных 13.2

14
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Продолжение таблицы 2

Фуикцяоиклький влок Услуги Ссылка

Служебные данные Передача служебных данных 133

Обмен данными указания 
но) ножное те Л

Обмен данными указания аозмож 
мосте»!

134

Младшая синхронизация Точка младшей синхронизации 
Предоставление полномочий 
Запрос полномочий

13.8 
13.5 
13 6

Старшая синхронизация Точка старшей синхронизации 
Предоставление полномочий 
Запрос полномочий

13.9
135
13.6

Повторная синхронизация 11па1х>|1ная синхронизация 13.10

Особые сообщении Особое1 сообщение поставщика 
Особое сообщение пользователя

113.11
13.12

Административное управ
ление активностью

Начало активности 
Возобновление активности 
Прерывание активности 
Аннулирование активности 
Окончание активности

13.13
13.14 
13 15 
13 16 
1317

11 родоста в лен не полном оч и й 
Запрос полномочий 
Передача управлении

135
136 
13 7

9.1.1 Функциональный блок «ядро»
Этот функциональный блок обеспечивает базовые услуги сеан

сового уровня, необходимые для установления СнСУ. передачи 
нормальных данных и освобождения СнСУ.

9.1.2 Функциональный блок «сог.шсованное освобождение»
Этот функциональный блок обеспечивает услугу согласованно

го упорядоченного освобождения. При выборе данного функцио
нального блока доступны полномочия освобождения.

15
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9.1.3 Функциональный блок «полудуплекс»
Функциональным блок «полудуплекс» обеспечивает услугу по

лудуплексной передачи. При выборе этого функционального блока 
доступны полномочия данных. Одновременный выбор функцио
нальных блоков «полудуплекс» и «дуплекс* для использования в 
СнСУ не допускается.

9.1.4 Функциональный блок «дуплекс»
Функциональный блок «дуплекс» обеспечивает услугу дуплекс

ной передачи. Одновременный выбор функциональных блоков «по
лудуплекс» и «дуплекс» для использования в СнСУ нс допуска
ется.

9.1.5 Функциональный блок «срочные динные>
Этот функциональный блок обеспечивает услугу передачи 

срочных данных.
9.1.6 Функциональный блок «служебные данные*
Этот функциональный блок обеспечивает услугу передачи слу

жебных данных.
9.1 7 Функциональный блок «обмен данными указания возмож

ностей*
Этот функциональный блок обеспечивает услугу обмена дан

ными указания возможностей. Он может быть выбран только в 
том случае, если выбран функциональный блок «административ
ное управление активностью».

9.1.8 Функциональный блок «младшая синхронизация*
Этот функциональный блок обеспечивает услугу' точки млад

шей синхронизации. При выборе этого функционального блока до
ступны полномочия младшей синхронизации

9.1.9 Функциональный блок «старшая синхронизация»
Этот функциональный блок обеспечивает услугу точки старшей 

синхронизации. При выборе этого функционального блока доступ
ны полномочия старшей синхронизации /  активности.

9.1.10 Функциональный блок «повторная синхронизация»
Функциональный блок «повторная синхронизация» обеспечива

ет услугу повторной синхронизации.
*9.1*11 Функциональный блок «особые сообщения»
Этот функциональный блок обеспечивает услуги особых сооб

щений поставщика н пользователя. Этот функциональный блок 
может быть выбран только при условии, если выбран функцио
нальный блок «полудуплекс».

9.1.12 Функциональный блок «административное управление 
активностью»

Этот функциональный блок обеспечивает услуги администра
тивного управления активностью и услугу передачи управления.

id
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При выборе этого функционального блока доступны полномочия 
старшей синхронизации /  активности.

9.2 П о д м н о ж е с т в а
Подмножество определяется как комбинация функционального 

блока «ядро» н любого другого множества функциональных бло
ков при соблюдении следующих условий:

a) если функциональный блок «обмен данными указания воз
можностей» входит в данное подмножество, то в него должен вхо
дить функциональный блок «административное управление ак
тивностью»;

b) если функциональный блок «особые сообщения» входит в 
данное подмножество, то в него должен входить также функцио
нальный блок «полудуплекс».

П р и м е ч а н и е  — Настоящий стандарт ие требус- регистрации подмно
жеств Пользователи настоящего стандарта могут задавать также подмножест
ва, которые удовлетворяют их требованиям к сеансовому сервису. В других 
стандартах могут указываться только такие подмножества, которые соответст
вуют приведенному выше определению,

10 КАЧЕСТВО УСЛУГ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

Термин «качество услуг» (К У )  относится к тем характеристи
кам СнСУ, которые используются оконечными пунктами этого 
соединения. К У  описывает тс аспекты СнСУ, которые определяют
ся исключительно поставщиком УСнУ; эти аспекты не зависят от 
поведения пользователя УСнУ (которое не контролируется постав
щиком УС нУ). Поведение пользователя УСнУ не влияет на предо
ставляемое качество услуг.

После того как СнСУ установлено, пользователи УСнУ на обо
их его окончаниях имеют одинаковое К У  СнСУ и одинаково его 
интерпретируют.

10.1 О п р е д е л е и и е к а ч е с т в а  у с л у г  ( К  У )
Качество услуг описывается с точки зрении параметров КУ. 

Определение параметров К У , относящихся к услугам сеансового 
уровня, приведено в 10.3. Эти определения ориентированы в рав
ной степени на пользователя УСнУ и на поставщика УСнУ с це
лью одинаковой интерпретации ими характеристик КУ.

Для услуг сеансового уровня определяются параметры КУ  
двух типов:

а) параметры, согласуемые в фазе установления СнСУ;
1) защита соединения сеансового уровня (см. 103.9),
2) приоритет СнСУ (сч. 10 3.10),
3) коэффициент необнаруженных ошибок (см. 10.3.5),
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•1) пропускная способность для каждого направления пере
дачи (см. 10.3.3),

5) транзитная задержка для каждого направления передачи 
(см. 10.3.4),

6) оптимизированная диалоговая передача (см. 10.3.13),
7) расширенное управление (см. 10.3.12),

Ь) параметры, не согласуемые в фазе установления СнСУ, а 
выбираемые или задаваемые другими способами (например, пу
тем предварительного задания или согласования или с помощью 
фуикцнЛ административного управления), нс определенными в нас
тоящем стандарте:

1) задержка установления СнСУ (см. 103.1).
2) вероятность безуспешного установления СнСУ (см. 

10.3.2),
3) вероятность безуспешной передачи данных (см. 10.3.6),
4) задержка освобождения СнСУ (см. 10.3.7),
5) вероятность безуспешного освобождения СнСУ (см. 

10.38).
6) устойчивость СнСУ (см. 10.3.11).

Процедуры согласования параметров, перечисленных в подпун
кте а, определены в 10 2. После установления соединения во вре
мя его существования выбранные параметры К У  не пересогласо
вываются. Пользователь УСнУ должен иметь в виду, что услуги 
сеансового уровня нс сигнализируют об изменении К У  во время

10.2 П р о ц е д у р ы  с о г л а с о в а н и я  К  У  с о е д и н е н и я  
с е а н с о в о г о  у р о в н я

Согласование К У  описывается в понятиях параметров, переда
ваемых в примитиве С н -С О Е Д И Н Е Н И П  в фазе установления 
СнСУ (раздел 12). Для параметров, согласуемых в фазе установ
ления СнСУ (см. 10.11), их значения и правила согласования оп
ределяются следующим образом:

а) в примитиве запроса С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  вызывающий поль
зователь УСнУ может указывать значения параметров следующим 
образом:

I )  для параметров защиты и приоритета СнСУ, расширен
ного управления и оптимизированной диалоговой передачи 
указывается по одному значению, которое является «запраши
ваемым» значением КУ; для параметров расширенного управ
ления и оптимизированной диалоговой передачи указывается 
одно из двух значений — «функциональная возможность .запра
шивается» или «функциональная возможность не запрашива
ется».
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П р и м е ч а н и е  — Если вызывающий пользователь УСнУ предлагает ис
пользование функционального блока «срочные данные», параметр расширенно
го управления имеет значение «функциональная возможность занрашивае-гси»;

2) для параметра «коэффициент необнаруженных ошибок» 
и для параметров «пропускная способность» и «транзитная за
держка» для каждого направления передачи указываются два 
значения —  «запрашиваемое» и «наименьшее допустимое ка
чество» К У , которые должны согласовываться вызывающим 
пользователем УСнУ;
Ь) 8 примитиве С и-С О Е Д И Н Н Н И Е  пиликания для каждого и » 

согласуемых параметров задается значение «доступное», которое 
указывается следующим образом:

1) для параметра «защита СнСУ» — если поставщик УСнУ  
принимает к исполнению «запрашиваемое» значение КУ, за
даваемое в примитиве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос, он указыва
ет значение этого параметра как «доступное»; если поставщик 
УСнУ не принимает к исполнению «запрашиваемое» значение 
КУ, он отклоняет установление СнСУ путем выдачи вызываю
щему пользователю УСнУ примитива подтверждения Сн-СОЕ
Д И Н Е Н И Е  (отклонено),

2) для параметра «приоритет СнСУ» поставщик УСнУ зада
ет значение КУ, которое может быть обеспечено (значение, 
равное или лучшее «запрашиваемого», указанного в примити
ве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос) как «доступное»,

3) для параметра «коэффициент необнаруженных ошибок», 
а также параметров «пропускная способность и транзитная за
держка» для каждого направления передачи — если поставщик 
УСнУ принимает к исполнению значение К У . равное или луч
шее значения «наименьшее приемлемое качество», заданного в 
примитиве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос, он указывает значение 
этого параметра как «доступное»;

если поставщик УСнУ не принимает к исполнению «запра
шиваемся?» значение КУ, он отклоняет установление СнСУ пу
тем выдачи вызывающему пользователю УС нУ примитива Сн- 
С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение (отклонено),

4) если при расширенном управлении и оптимизированной 
диалоговой передаче «запрашиваемым» значением в примити
ве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос является значение «функцио
нальная возможность не запрошена», то оно указывается как 
«доступное»; если «запрашиваемым» значением является зна
чение «функциональная возможность запрошена» и поставщик 
УСнУ принимает к исполнению эту функциональную возмож
ность в данном СнСУ, то оно указывается как «доступное», и
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наоборо!, если поставщик УСнУ не принимает к исполнению 
эту функциональную возможность, то в качестве значения «дос
тупное» указывается «функциональная возможность не запро
шена»;
c) в примитиве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ для каждою нз сог

ласуемых параметров задается значение «согласованное», кото
рое указывается следующим образом;

I)  если при оптимизированной диалоговом передаче значе
ние «доступное» в примитиве Си С О Е Д И Н Е Н И Е  индикация 
подразумевает значение «функциональная возможность не за
прошена» к вызываемый пользователь УС нУ не принимает к 
исполнению эту функциональную возможность в данном СнСУ, 
то значение «функциональная возможность не запрошена» ука
зывается как значение «согласованное»; в противном случае, 
пользователь УСнУ может отклонить установление СнСУ; ес
ли же значение «доступное» в примитиве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  
индикация подразумевает значение «функциональная возмож
ность запрошена», и пользователь УС нУ принимает к исполне
нию эту функциональную возможность, то значение «функцио
нальная возможность запрошена» указывается как значение «со
гласованное»; и наоборот, если пользователь УСнУ не принима
ет к исполнению эту функциональную возможность, то в каче
стве значения «согласованное* указывается «функциональная 
возможность не .запрошена»,

2) для каждого нз остальных параметров —  если вызывае
мый пользователь УСнУ принимает к исполнению значение 
К У, указанное в примитиве С к-С О Е Д И Н Е Н И Е  индикация как 
значение «доступное», то идентичное значение указывается как 
значение «согласованное»; если пользователь *УСнУ не прини
мает к исполнению значение «доступное», то он может откло
нить установление СнСУ;
d) в примитиве С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение для каждо

го на согласуемых параметров задается значение «согласованное», 
которое идентично значению «согласованное» в примитиве Сн- 
С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ

10.3 О :» р е д е л е  н и е п а р а м е т р о в  К У  
Параметры КУ  классифицируются следующим образом.
a) параметры, отражающие рабочие характеристики СнСУ  

(приведены в таблице 3);
b ) параметры, отражающие другие характеристики СнСУ (при

ведены в таблице 4).
В данном разделе определяются указанные параметры КУ  ус

луг сеансового уровня.
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Т а б л и ц а  .3 — Классификация параметров К У. относящихся к рабочим харак
теристикам СиСУ

Фази

Над рвбоче* харакгсристи»и

Скорость Точность «адьжиость

Установ
ление-
СнСУ

Задержка установлен 1Я 
СнСУ

Вероятность безуспешного установ
лении СнСУ (неправильное1 сосди 
нение/отклоиенке/«оедииеине/установ- 
ленки СнСУ)

Передача
данных

Пропускная способность 
Транзитная ылержка

Коэффициент необнаруженных оши
бок (искажение Аудирование,'по 
теря информации I 
Устойчивость СиСУ 
Вероятность безуспешной передачи 
данных

Освобож
дение
СнСУ

Задержка освобождения 
СиСУ

Вероятность безуспешного освобож
дении СнСУ

Т а б л и ц а  \ — Параметры, отражающие другие характеристики услуг сеансо
вого уровня

Расширенное управление 

Защита СнСУ 

Приоритет СнСУ

Оптимизированная диалоговая передача

10.3.1 Задержки установления СнСУ
Задержка установления СнСУ определяется как максимально 

допустимый временной интервал между выдачей примитива Сн- 
С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос н выдачей соответствующего примитива 
С н-С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение.

П р и м е ч а н и е  — Эта задержка включает компоненты, определяемые 
пользователем.

10.3.2 Вероятность безуспешного установления СнСУ 
Вероятность безуспешного установления СнСУ определяется

как отношение общего числа безуспешных попыток установления
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ствующего ому примитива УСнУ индикации, выдаваемых в фазе 
передачи данных по СнСУ Значения этого промежутка времени 
подсчитываются только для успешно выполненных пар примити
вов услуг.

По определению успешное выполнение пары примитивов услуг 
имеет место, если выдача примитива запроса одним пользователем 
УСнУ приводит к выдаче в сторону его удаленного партнера соот
ветствующего примитива индикации (включая передачу любых 
данных пользователя УСнУ, относящихся к данному примитиву), 
н если передача этих примитивов произошла без ошибки н в тре
буемой очередности по отношению к другим примитивам до осво
бождения СнСУ принимающим пользователем УСнУ.

В дуплексном и полудуплексном СнСУ транзитная задержка 
указывается независимо для каждого направления передачи. В 
общем случае задание каждой транзитной задержки определяет 
как среднее, так и максимальное значения, ожидаемые для дан
ного СнСУ. Каждое задание транзитной задержки основывается 
на предварительно установленном среднем объеме данных пользо
вателя УСнУ, передаваемых в каждой из пар примитивов услуг.

Попытка измерить транзитную задержку для отдельной пары 
примитивов услуг будет в значительной степени зависеть от уп
равления потоком данных, выполняемого принимающим пользова
телем УСнУ. Его влияние исключается при расчете среднего н мак
симального значений транзитной задержки

10.3.5 Коэффициент необнаруженных ошибок
Коэффициент необнаруженных ошибок равен отношению об

щего числа неправильных, продублированных или потерянных 
блоков данных пользователя УСнУ к общему числу блоков, пере
данных через границу услуг сеансового уровня посредством како
го-либо примитива УС нУ в фазе передачи данных СнСУ в течение 
измеряемого периода времени. Взаимосвязь между этими величи
нами для конкретной пары пользователей УСнУ показана на ри
сунке 4.

10.3.6 Вероятность безуспешной передачи
Вероятность безуспешной передачи определяется отношением 

общего числа безуспешных попыток передачи к общему числу се
ансов передачи, имеющих место за период измерения рабочих ха
рактеристик.

Сеанс передачи — это дискретное наблюдение рабочих харак
теристик поставщика УСнУ при обработке запросов услуг, осу
ществляемое пользователем УСнУ. Сеанс передачи начинается с 
инициализации запросов УСнУ в фазе передачи данных и продол
жается до тех пор, пока не будет определен результат выданных
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запросов услуг. Эти запросы услуг м о т  включать передачу дан
ных пользователя УСнУ или другие запросы услуг (как например, 
С н-Н А Ч Л Л О -Л КТИ В Н О С ТИ , С н -З А П Р О С -П О Л Н О М О Ч И Й  и 
т. д.). выдаваемые пользователем УСиУ. Сеанс передачи обычно 
соответствует по длительности времени существования отдельного 
СнСУ.

еялнмЛг Леле УСн У. переданные |
еое»еа£ателен НнУ к1

$'№•11 дЛннЛЧ
AVtoOfaltM» УСм-Jпримяты
•w wjoAjw .vm </(ну у

■'ЬтерЯннуг Чепеw но I Ртсменнуе Аудлеройаннне
j/Юни da*-»'. переданные | длани донн у . длани данник
польэоболр -длани донныА польювапс - пообзо&ете -
Л* У '*У  н и <м лыо&аяге -1 

-*11 УГ*У /SsJ
л* У М ($ е ) * • ЧСнИ (Set

V !ь__ t1__1
Одщее *&*uv*irnfio .-recede**/>• л дламаУdaunt,яisa.попмобатсл» углу (S) 

Коэффициент несднпруменн,<к ешидон ie  • Sl ♦  5 *

Рисунок •! — Компоненты коффиниевта необнаруженных ошибок

Безуспешная передача — это такой сеанс передачи, н котором 
наблюдаемая рабочая характеристика хуже заданного минималь
но допустимого уровня. Безуспешные передачи определяются пу
тем сравнения измеряемых значении обеспечиваемых рабочих ха
рактеристик с заданными пороговыми значениями безуспешной 
передачи. Могут использоваться три тина рабочих характеристик, 
пропускная способность, транзитная задержка и коэффициент не
обнаруженных ошибок.

В тех системах, где качество услуг СнСУ надежно контролиру
ется поставщиком УСиУ, вероятность безуспешной передачи мо
жет оцениваться вероятностью передачи запросов Сн-Г1с-ПРЕРЫ- 
ВАНИП и Сн-Пс-О СО БОЕ-СОО БЩ ЕНИЕ во время сеанса пере
дачи.
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10.3.7 Задержка освобождения СнСУ
Задержка освобождения СнСУ -  это максимально допустимая 

задержка между запросом Сн-П л-П РЕРЫ ВАН И Е; инициируемым 
пользователем УСнУ, и успешным освобождением этого соедине
ния. Задержка освобождения СнСУ обычно определяется незави
симо для каждого пользователя УСнУ.

Выдача примитива С к-П л-П Р Е Р Ы В А П И Е  запрос любим ноль- 
ювателсл УСнУ означает начало отсчета задержки освобождения 
СнСУ для обоих пользователей. Успешное освобождение СнСУ 
для одного из пользователей УС нУ наступает, когда он может 
инициировать новое СнСУ. Пользователю УСнУ, не выдавшему 
примитива С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос, об успешном осво
бождении сообщается путем выдачи примитива Сн-П л-П РЕРЫ 
В А Н И Е  индикация. Пользователь УСнУ. инициировавший при
митив Сн-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос, обычно получает аналогич
ный сигнал локальной значимости.

10.3.8 Вероятность безуспешного освобождения СнСУ
Вероятность безуспешного освобождения СнСУ определяется

отношением числа запросов на освобождение СнСУ, инициируе
мых пользователем УСнУ и закончившихся безуспешно, к общему 
числу запросов на освобождение выданных пользователем УСнУ  
за период измерений. Вероятность безуспешного освобождения 
СнСУ обычно определяется независимо для каждого пользователя 
УСнУ.

Безуспешным освобождением СнСУ для некоторого пользова
теля УС нУ считается ситуация, когда успешное освобождение не 
было выполнено (как описано в 10.3.7) в пределах заданной за
держки освобождения СнСУ из-за ошибки или превышения за
держки на стороне поставщика УСнУ. Попытки освобождения 
СнСУ, .заканчивающиеся безуспешно из-за ошибок, отклонения ос
вобождении или превышения задержки на стороне пользователя 
УСнУ, не учитываются при оценке этой вероятности.

10 3.9 Защита соединения сеансового уровня
Защита СнСУ — это механизм, с помощью которого поставщик 

УСнУ пытается предотвратить несанкционированное наблюдение 
за информацией пользователя УСнУ или манипуляцию над ней. 
Защита СнСУ определяется качественно путем выбора одной нз 
следующих мер защиты:

a) отсутствие защиты;
b ) защита от пассивного наблюдения;
c) зашита от изменения, повторений, добавлений и стираний;
с!) сочетание требований подпунктов б) и с).
10.3.10 Приоритет
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Спецификация приоритета относится к взаимосвязи между сое
динениями сеансового уровня. Этот параметр указывает относи
тельную значимость СнСУ по отношению к:

a) последовательности, в которой СнСУ подвергаются сниже
нию КУ;

b) последовательности, в которой СнСУ должны разъединяться 
для восстановления ресурсов.

Этот параметр имеет значение только в контексте некоторого 
логического объекта административного управления или струк
туры, способной оценивать относительную значимость СнСУ. Чис
ло уровней приоритета ограничено.

10.3.11 Устойчивость соединении сеансового уровни
Параметры устойчивости СнСУ задают вероятность:
a) неупорядоченного освобождения СнСУ по инициативе пос

тавщиком УС нУ (т е. выдачи примитива С н-П с-П РЕРЫ ВА НИ Е  
индикация);

b ) особого сообщения поставщика УСнУ (выдача примитива 
Сн-Пс-О СО БОЕ-СОО БЩ ЕНИЕ индикация) в течение заданного 
интервала времени в некотором установленном СнСУ.

10.3.12 Пирометр расширенного управления
Параметр расширенного управления позволяет пользователю 

УС нУ использовать услуги повторной синхронизации, прекраще
ния. я также прерывания и аннулирования активности при пере
грузке нормального потока.

П р и м е ч а н и е  — Если еьбран функциональный б/юк «срочные данные», 
параметр КУ  «расширенное управление» всегда предоставляется пользователям 
УСнУ.

10.3.13 Оптимизированная диалоговая передача
Параметр оптимизированной диалоговой передачи позволяет 

пользователю УС нУ передавать цепочку определенных запросов 
услуг сеансового уровня Использование того или иного метода 
сцепления запросов услуг определяется реализацией н имеет ло
кальный характер.

П р и м е ч а н и е  — Этот параметр КУ  инициирует у поставщика УСнУ фа
культативную функцию расширенного протокола со сцеплением.

ГЛАВА ВТОРАЯ. П Р И М И ТИ В Ы  УС Л УГ СЕАНСОВОГО  
УРОВНЯ

I I  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИМИТИВОВ УСЛУГ СЕАНСОВОГО
УРОВНЯ

11.1 С в о д н ц  й п е р е ч е н ь  п р и м и т и в о в
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Каждая из услуг, составляющих службу сеансового уровня, 
реализуется путем вызова последовательности примитивов УСнУ. 
В таблицах 5, 6 и 7 перечислены примитивы и их параметры, ис
пользуемые в каждой фазе услуг сеансового уровня. Указанные 
параметры описаны в разделах 12. 13 и 14.
Т а б л и U а 5 — Примитивы фазы установлении СнСУ

Услуга Принятии Параметр

Установ
ление
сеанса

Сп-СОЕДИНЕНИЕ запоос

Си-СОЕДИНЕНИЕ индика
ция

Сн-СОЕДИНЕНИЕ ответ

Си СОЕДИНЕНИЕ под- 
твержденне

Идентификатор СиСУ. адреса вызы 
ваюше 1 о/вызы васмого/от вечакнцего 
пользователя УСкУ, результат. КУ, 
требования к сеансу, порядковый но
мер точки синхронизации, начальное 
присвоение полномочий, данные поль
зователя УСнУ

Т а б л и ц а  6 — Примитивы фазы передачи данных

Услуге Лрииктиа Параметр

Передача 
нормаль
ных дан
ных

Си-ДАННЫЕ запрос 

Си ДАННЫ Е индикация

Данные пользователя УСнУ

Передача
срочных
данных

Си СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ  
запрос

Сн-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ
индикация

Данные пользователя УСнУ

Передача 
служеб
ных дан-

Ся-СЛУЖЕБНЫ Е-ДАН- 
НЫЁ запрос

Данные пользователя УСнУ

иых Сн-СЛУЖЕБНЫ Е-ДАН- 
НЫЕ индикация

Обмен
данными

Си ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ- 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ запрос

Данные пользователя УСнУ
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Продолжение таблицы 6

У с л у г * П р и м и т и в П а р а м е т р

указании
возмож
ностей

Сн-ДАННЫЕ-УКАЗАНИЯ- 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ инди
кация

Си ДАННЫ Е-УКАЗАНИЯ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ответ

Сн-ДАННЫЕ-УКАЗАНИЯ- 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ под
тверждение

Предостав
ление пол
номочий

Си ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ПОЛНОМОЧИЙ запрос

Си-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ- 
ПОЛНОМОЧИЙ индика
ция

Полномочия

Запрос
п о л н о м о 
чий

Сн-ЗАПРОС-ПОЛНОМО- 
ЧИЙ запрос

Си ЗАПРОС-ПОЛНОМО
ЧИЙ индикация

Полномочия, данные пользователя 
УСнУ

Передача 
упра« л е -  

ния

Сн-ПЕРЕДАЧА-УПРАВ- 
ЛЕНИЯ запрос

Сн-ПЕРЕДАЧА-УПРАВ- 
ЛЕНИЯ индикация

Параметры отсутствуют

Точка
младшей
синхрони
зации

Сн-ТОЧКА-МЛАДШ ЕИ-
СИНХРОНИЗАЦИИ
запрос

Сн-ТОЧКА М ЛАДШ ЕЙ  
СИНХРОНИЗАЦИИ ни 
дикаини

СнТОЧКА-М ЛАДШ ЕЙ- 
СИНХРОНИЗАЦИИ ответ

Сн-ТОЧКА М ЛАДШ ЕЙ  
СИНХРОНИЗАЦИИ под
тверждение

Тип. порядковый номер точки син
хронизации. данные пользователя 
УСнУ

2 - 1  Зак. 2433 29
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Продолжение таблицы 6

Услуга Примитив Параметр

Точка
старшей
сиихронн-
таили

Сн-ТОЧК.А-СТАР ШЕИ- 
СИНХРОНИЗАЦИИ зап
рос

Сн-ТОЧКА СТАРШЕЙ- 
СИНХРОНИЗАЦИИ ин
дикация

Сн-ТОЧКАСТАРШ ЕИ- 
СИНХРОНИЗАЦИИ от
вет

Сн-ТОЧКА СТАРШЕЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ
подтверждение

Порядковый номер точки синхрони
зации, данные пользователя УСиУ

Повторная
сивхронн-
зация

Сн-ПОВТОРНАЯ-СИИ 
ХРОНИЗАЦИЯ запрос

Сн-ПОВТОРНАЯ СИН- 
ХРОНИЗАЦИЯ индика
ция

Сн-ПОВТОРНАЯ СИН- 
ХРОНИЗАЦИЯ ответ

Сн-ПОВТОРНАЯ СИН
ХРОНИЗАЦИЯ подтверж
дение

Тип повторной синхронизации, по
рядковый номер точки синхрониза
ции. полномочия, данные пользовате
ля УСнУ

Пс-особое-
сообщение

Сн-Пс-ОСОБОЕ-СООВ- 
1ЦЕНИЕ индикация

Причина

Пл-особое- 
сообщение

Сн-Пл-ОСОБОЕ-СООБ- 
Щ ЕНИЕ запрос

Сн-Пл-ОСОБОЕ-СООБ- 
Щ ЕНИЕ индикация

Причина, данные пользователя УСнУ

Начало
активности

Сн-НАЧАЛО АКТИВНОС
ТИ запрос
Сн-НАЧАЛО АКТИВНОС
ТИ индикация

Идентификатор активности, данные 
пользователя УСиУ
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Окончание таблицы 6

Услуг* Параметр

Возобнов
ление ак
тивности

Си-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ- 
АКТИВНОСТИ запрос

Си ВОЗОБНОВЛЕНИЕ. 
АКТИВНОСТИ индикация

Идентификатор активности, иден
тификатор прежней активности, по 
рядковый номер точки синхрониза
ции. идентификатор прежнего сое
динения сетевого уровня, данные 
пользователя УСнУ

Прерыва
ние актив
ности

Си-ПРЕРЫВАНИЕ-АК- 
ТИВНОСТИ запрос

Сн ПРЕРЫВАНИЕ-АК
ТИВНОСТИ индикация

Си ПРЕРЫВАНИЕ-АК
ТИВНОСТИ ответ

Си ПРЕРЫВАНИЕ-АК
ТИВНОСТИ подтверж
дение

Причина

Аннулиро
вание ак
тивности

СН АННУЛИРОВАНИЕ 
АКТИВНОСТИ запрос

СН АННУЛИРОВАНИЕ 
АКТИВНОСТИ индикация

СН АННУЛИРОВАНИЕ- 
АКТИВНОСТИ ответ

СН-АННУЛИРОВАНИЕ- 
АКТИВНОСТИ под- 
тверждение

Причина

Оконча
ние ак
тивности

Сн-ОКОНЧ А НИЕ- АКТИВ
НОСТИ запрос

Сн-ОКОНЧАНИЕ-АКТИВ- 
НОСТИ индикация

Сн-ОКОНЧАНИЕ-АКТИВ- 
НОСТИ ответ

Сн ОКОНЧАНИЕ-АКТИВ 
НОСТИ подтверждение

Порядковый номер точки енкхрони- 
зацнн, данные пользователи УСнУ
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Т а б л и ц а ?  — Примитивы фазы освобождения СиСУ

Услуга Примитив Параметр

Упорядо
ченное ос
вобожде
ние

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ
запрос

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ
индикация

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ
ответ

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ
подтверждение

Результат, данные пользователя 
УСнУ

Пл-лреры-
ванне

Сн-Пд-ПРЕРЫВАНИЕ
запрос

Си-Пл-ПРЕРЫВДНИЕ
индикация

Данные пользователя УСиУ

Пе-преры-
ванне

Си-Пс-ПРЕРЫВАНИЕ
индикация

Причина

И . 2 О г р а н и ч е н и я ,  н а л а г а е м ы е  н а  п о л н о м о ч и я  
в п р и м и т и в а х  п е р е д а ч и

В таблице 8 приведены условия, при которых могут выдаваться 
примитивы услуг, требующие полномочий.

Т а б л и ц а в  — Ограничения на полномочия в примитивах услуг

Примитивы услуг Полномочия
двмиыж

Полномочие
младшей

смихрочпдд-ции

Полномочия
старее*

сянхроииаа
аимГаитн»'

ИОСТИ

Полномочия
огвобгжае-

ихя

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ
запрос 2 2 2 2

Сн-ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ответ (отрицательный) 6 /0 6 / 0 6/0 6 / 0

Сн-ДАННЫЕ запрос 
(полудуплекс) 1 6 /0 ___ — б/о
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Продолжение таблицы 8

Примщкьи услуг Полномочиеданных
Полномочия

M-iaaoirA
сияхроиюа-

ими

Полмомочая 
старшей синхрониза

ции,'акта», 
кости

По1ИОМ0ЧМЧ
огаобожде-

имя

Сн-ДАННЫЕ запрос 
(дуплекс) 3 б/О б/О б/о

Сн-ДАИПЫЕ-УКАЗАНИЯ- 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ запрос 2 2 •1 б/о

Ск-ПЕРЕДАЧА-ПОЛНО- 
МОЧИИ запрос (полномо
чия данных) 1 б/о 6,0 б/о

Ск-ПЕРЕДАЧА-ПОЛНО 
МОЧИЯ запрос (полномо
чия младшей синхроннза- 
ЦНН) б/о 1 б/о б/о

Сн-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ- 
ПОЛНОМОЧИИ запрос 
(полномочия старшей син- 
хроинзации/аотивиости) б/о б/о 1 б/о

Сн-ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ- 
ПОЛНОМОЧИИ запрос 
(полномочия освобожде
ния) б/о б/о б/о 1

Сн-ЗАПРОС-ПОЛНОМО 
ЧИП запрос (полномочия 
данных) 0 б/о б/о б/о

Сн-ЗАПРОС-ПОЛНОМО 
ЧИП запрос (полномочия 
младшей синхронизации) б/о 0 б/о б/о

Сн-ЗАПРОС-ПОЛНОМО- 
ЧИЙ запрос (полномочия 
старшей синхронизации 
активности) б/о б/о 0 6/0

Си -ЗА П РОС • ПОЛ HOMO- 
ЧИЙ запрос (полномочия 
освобождения) б/о б/о б/о 0
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О кончание таблицы  8

П р и м и т и в ы  у с л у г
Полномочия

д а н н ы х

Полномочия
м л а д ш е й

с и я х р о а и д а
H I  и

П о л н о м о ч и я
е т а р - д е Я

е м и х р о и к м -
ЯИИ|'«КТМ*.

м о с т и

П о л н о м о ч и и
о с п о О о ж а е

н я я

Си-ПЕРЕДАЧА-УПРАВ
ЛЕНИЯ запрос 2 2 1 2

Сн-ТОЧКА МЛАДШЕИ-
СИНХРОНИЗАЦИИ
запрос 2 1 б / о б / о

Сн-ТОЧКА-СТАРШЕП-
СИНХРОНИЗАЦИИ
запрос 2 2 1 б / о

Си Пл ОСОБОЕ СООБ 
ШЕНИЕ запрос 0 б / о б / О б / о

Си НАЧАЛО-АКТИВНОС
ТИ запрос 2 2 1 б / о

Сн-ВОЗОБНОВЛЕНИЕ- 
АКТИВНОСТИ запрос 2 2 1 б / о

Ск-ПРЕРЫВАНИЕ-АК- 
ТИВНОСТИ запрос б/О 6 /0 1 б / о

Сн-АННУЛИРОВАНИЕ- 
АКТИВНОСТИ запрос б / о б / о 1 б / о

Сн-ОКОИЧАНИЕ-АКТИВ- 
НОСТИ запрос 2 2 1 б / о

Обозначения:
0 — полномочия доступны, но ис присьоеиы пользователю УСмУ. кото

рый инициирует примитив услуги;
1 — полномочия доступны и присвоены пользователю УСнУ, который

инициирует примитив услуги:
2 — полномочия доступны или полномочия присвоены пользователю

УСкУ, который инициирует примитив услуги;
3 — полномочия недоступны; 
б/о — без ограничений

11.3 П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р и м и т и в о в
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Все запросы и ответы пользователя УСнУ доставляются пос
тавщиком УСнУ в той последовательности, в которой они были 
переданы пользователем УСнУ, за исключением следующих зап
росов и ответов:

a) Сн-СРО ЧНЫ Е-ДАННЫ Е;
b) Сн-ПОВТО РНЛЯ С И Н Х Р О Н И З Л Ц И Я ;
c) С н-П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ ;
с!) С н -А Н Н УД И Р О В А Н И Е -А КТ И В Н О С Т И ;
е) Сн-Пл-ПРЕРЫ ВАНИЕ.
Перечисленные запросы и ответы могут бить доставлены рань

ше, чем ранее выданные соответствующие примитивы, но не позд
нее. чем запросные и ответные примитивы, выданные после них.

11.4 А д м и н и с т р а т и в н о е  у п р а в л е н и е  п о р я д к о 
вым н о м е р о м  т о ч к и  с и н х р о н и з а ц и и

Некоторые примитивы содержат порядковый номер точки син
хронизации, используемый для ее идентификации. Поставщик 
УСнУ присваивает точкам синхронизации разрешенные порядко
вые номера из диапазона от 0 до 999998. Пользователь УСнУ  
несет ответственность за то, чтобы порядковый номер в запросе 
точки синхронизации, присваиваемый поставщиком УСнУ, нс пре
высил 999998.

Порядковый номер точки синхронизации, равный 999999, также 
разрешен для его использования пользователем УСнУ, ко только в 
перечисленных ниже услугах, запрашивающих порядковый номер 
последующей точки синхронизации:

a) услуги соединения сеансового уровня;
b ) услуги повторной синхронизации.
Админнстративное управление порядковой нумерацией точек 

синхронизации определяется в настоящем стандарте путем следу
ющих понятий;

c) операции над абстрактными локальными переменными 
V (M ),  V (A ), V ( R) и Vsc, выполняемые поставщиком УСнУ;

d) примитивы, выдаваемые пользователем УС нУ для привле
чения этих операций.

Эти операции перечислены в таблице 33, приведенной в прило
жении А настоящего стандарта.

11.4.1 Переменные
11.4.1.1 П е р е м е н н а я  V(A)
Переменная V( A)  содержит наименьший порядковый номер 

точки синхронизации, на который ожидается подтверждение. Под
тверждения не ожидается, если Yr( A ) = V ( M ) .

11.4.1.2 П е р е м е н ы  а я V(M)
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Переменная V (M ) содержит порядковый номер, подлежащий 
использованию.

11.4.1.3 П е р е м е н н а я  V(R)
Переменная V( R)  содержит наименьший порядковый номер 

точки синхронизации, с которою допускается производить повтор
ный пуск повторной синхронизации.

11.4.1.4 П е р е м е н н а я  Vsc
Переменная Vsc используется для определения права пользо

вателя УСмУ передавать ответы точки младшей синхронизации. 
Vsc может принимать следующие значения:

Vsc =  H C T H H H O  (пользователь УС нУ имеет право выдавать 
ответы точки младшей синхронизации, если V( А)  меньше, чем 
V  (М )) ;

Vsc =  Л О Ж Н О  (пользователь УСиУ не имеет права выдавать 
ответы точки младшей синхронизации).

11.4.2 Установление соединения сеансового уровня
Если в установленном СнСУ выбран, но крайней мере, один 

из следующих функциональных блоков:
a) младшая синхронизация;
b ) старшая синхронизация;
c) повторная синхронизация.

и не выбран функциональный блок «административное управление 
активностью», переменные V (M ) и V ( A)  устанавливаются в на
чальное значение порядкового номера точки синхронизации для 
примитивов ответа и подтверждения. Переменная V (R ) устанавли
вается в значение, равное нулю. Переменная Vsc устанавливается 
в значение «ЛО Ж НО ».

11.4.3 Точка младшей синхронизации
При выдаче примитива С н -Т О Ч КА -М Л А Д Ш Е И -С И Н Х Р О Н И - 

З А Ц И И  запрос соответствующий порядковый номер точки син
хронизации, указываемый пользователю УСнУ, равен V (M ).  
V (R ) остается без изменений. V( A)  устанавливается равной V (M ),  
если Vsc имеет значение «Л О Ж НО », в противном случае V( A)  ос
тается без изменений. Затем V (M ) увеличивается на 1 и Vsc уста
навливается в значение «ЛО Ж НО ».

При получении примитива С н -Т О Ч К А -М Л А Д Ш Е Й С И Н Х Р О - 
Н И З А Ц И И  индикация соответствующий порядковый номер точки 
синхронизации, указываемый пользователю УСнУ, становится рав
ным V (M ) .  V (R> остается без изменений. V( A)  устанавливается 
равной V (M ) ,  если Vsc имеет значение «Л О Ж Н О », в противном 
случае V (A )  остается без изменений. Затем V (M ) увеличивается 
на 1 и Vsc устанавливается равной «ИС ТИ НН О ».
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При выдаче примитива С н -Т О Ч КА -М Л А Д Ш Е П -С И Н Х Р О Н И - 
З А Ц И И  ответ Vsс должна быть установлена в значение «И С Т И Н 
НО» и соответствующий порядковый номер точки синхронизации, 
определяемый пользователем УСнУ, должен быть меньше V (M )  
и больше или равен V (A ). Переменная V( А)  устанавливается в зна
чение на 1 большее этого порядкового номера. V (M ) ,  V (R )  и Vsc ос
таются без изменений.

При получении примитива С н-ТО Ч КА -М Л А Д Ш Е Й -С И Н Х Р О - 
Н И З А Ц И И  подтверждение Vsc имеет значение «Л О Ж Н О » и со
ответствующим порядковый номер точки синхронизации, указыва
емый пользователю УСнУ, меньше V (M )  и больше или равен 
V (A ) .  Переменная V (А ) устанавливается в значение на I большее 
этого порядкового номера. V (M ) ,  V (R ) u Vsc остаются без изме
нений

11.4.4 Точка старшей синхронизации
При выдаче примитива С н-ТО Ч КЛ -С ТА Р Ш Е П -С И Н Х Р О Н И - 

З А Ц И И  запрос соответствующий порядковый номер точки син
хронизации, указываемый пользователю УСнУ, равен V (M ) .  
V( R)  остается без изменений. V ( A )  устанавливается равной V (M ),  
если Vsc имеет значение «И С ТИ НН О », в противном случае V (A )  
остается без изменений. Затем V (M )  увеличивается на I, a Vsc 
устанавливается в значение «Л О Ж НО ».

При получении примитива С н-ТО Ч КЛ-С ТД РШ ЕЙ -С И Н ХРО - 
Н И З А Ц И И  индикация соответствующий порядковый номер точки 
синхронизации, указываемый пользователю, равен V (M ) .  V (R )  
и Vsc остаются без изменений. V ( Л ) устанавливается равной 
V (M ), если Vsc имеет значение «Л О Ж Н О *, в противном случае 
V (А ) остается без изменении. Затем V (M ) увеличивается на I.

При выдаче примитива С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И - 
З А Ц И И  ответ соответствующий порядковый номер точки синхро
низации становится на I меньшим V (M ).  В этом примитиве по
рядковый номер точки синхронизации не передается. V (A ) и V( R)  
устанавливаются равными V (M ) .  V (M )  и Vsc остаются без изме
нений.

При получении примитива Сн-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О - 
Н И З А Ц И И  подтверждение соответствующий порядковый номер 
точки синхронизации становится на 1 меньшим V (M ).  В этом при
митиве порядковый номер точки синхронизации не передается. 
V (А) и V (R ) устанавливаются равными V (M ).  V (M ) и Vsc оста
ются без изменений.

П .4.5 Повторная синхронизация
При выдаче примитива С н-П О В ТО Р Н Д Я -С И Н Х Р О Н И ЗЛ Ц И Я  

запрос действуют следующие правила:
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а) для типа «отказ» соответствующий порядковый номер точки 
синхронизации отсутствует;

li) для типа «повторный пуск» соответствующий порядковый 
номер точки синхронизации, определяемый пользователем УСнУ, 
должен быть больше или равен V( K)  и меньше или равен V {M );

c) для типа «установка» соответствующий порядковый номер 
точки синхронизации, определяемый пользователем УСнУ. может 
иметь любое разрешенное значение.

Для всех вышеперечисленных типов переменные V ( A) ,  V (M ),  
V (R ) и Vsc остаются без изменений.

При получении примитива С и-П О В ТО РН ЛЯ -С И Н Х РО Н И ЗЛ - 
Ц ИЯ  индикация действуют следующие правила:

d) для типа «отказ* соответствующий порядковый номер точ
ки синхронизации, указываемый пользователю УСнУ, больше или 
равен V (M ) .  V (M )  устанавливается равной порядковому номеру, 
содержащемуся в данном примитиве индикации;

e) для типа «повторный пуск* соответствующий порядковый 
номер точки синхронизации, указываемый пользователю УСнУ, 
больше или равен V ( R) .  Если порядковый номер точки синхрони
зации больше V (M ) (см. примечание), пользователь УСнУ либо 
отвечает на примитив С и -П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  ин
дикация (см. подпункт g ), либо принимает соответствующее ре
шение (см. раздел 16).

Пр и м е ч а н и е  — Такая ситуация может возникнуть, сел» в КУ входит 
параметр расширенного управления и примитив Си-ПОВТОРНАЯ-СИНХРОНИ
ЗАЦИЯ запрос приводит к аннулированию поставщиком УСнУ ранее выданно
го примитива Св-ТОЧКА-МЛАДШЕИ-СИНХРОНИЗАЦИИ запрос;

О для типа «установка» соответствующий порядковый номер 
точки синхронизации, указываемый пользователю УСнУ. может 
иметь любое разрешенное значение.

Для всех вышеперечисленных типов переменные V (A ), V ( R)  и 
Vsc остаются без изменений. Для типов «повторный пуск» и «уста
новка» V (M )  остается без изменений.

При выдаче примитива С и-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  
ответ действуют следующие правила:

g) для типов «отказ» или «повторный пуск» соответствующий 
порядковый номер точки синхронизации, определяемый пользова
телем УСнУ, должен быть равен значению, принятому в примити
ве С и -П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  индикация;

h) для типа «установка» соответствующий порядковый номер 
точки синхронизации, определяемый пользователем УСнУ, может 
иметь любое разрешенное значение.
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Переменные V (Л ) и V (M ) устанавливаются равными этому по
рядковому номеру точки синхронизации, а переменная Vse оста
ется без изменении. Для типов «отказ» и «установка» V (R ) уста
навливается в 0; для типа «повторный пуск» V( R)  остается без
И З М О Н С Н И  й

При получении примитива С н-П О В ТО РН Л Я -С И Н ХРО Н И ЗА - 
Ц ИЯ  подтверждение действуют следующие правила.

i) для типа «отказ» соответствующий порядковый номер точки 
синхронизации, указываемый пользователю УСнУ. больше или 
равен V (M );

j )  для типа «повторный пуск» соответствующий порядковый 
номер точки синхронизации, указываемый пользователю УСнУ. 
равен порядковому номеру точки синхронизации из •соответствую
щего примитива запроса;

k) ,  для типа «установка» соответствующий порядковый номер 
точки синхронизации, указываемый пользователю УСнУ, может 
иметь любое разрешенное значение.

Переменные V (A ) и V (M ) устанавливаются равными этому 
порядковому номеру точки синхронизации, а переменная Vsc ос
тается без изменений. Для типов «отказ» и «установка» V{ R)  ус
танавливается в 0. Для типа «повторный пуск» V ( R )  остается без 
изменений.

11.4.6 Административное управление активностью
При выдаче примитива С и-Н А Ч А Л О -А КТИ В Н О С ТИ  запрос и 

при получении примитива С н-Н А Ч А Л О -А КТИ В Н О С ТИ  индика
ция переменные V ( A ) ,  V (M )  и V( R)  устанавливаются в 1, а пе
ременная Vsc остается без изменений.

При выдаче примитива С н-В О ЗО Б Н О В Л Е Н И Е -А КТИ В Н О С - 
ТИ  запрос и при получении примитива Сн-ВО ЗО БН О В ЛЕНИ Е- 
А К Т И В Н О С Т И  индикация переменные V (A ) и V (M )  устанавли
ваются на I большими порядкового номера точки синхронизации, 
определяемого пользователем УСнУ; V (R ) устанавливается в 1, а 
Vsc остается без изменений.

Административное управление переменными V( A) ,  V (M ) ,  
V (R) и Vsc для примитивов запроса, индикации, ответа и подтвер
ждения услуги С и-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  выполняется 
таким же образом, как для примитивов запроса, индикации, отве
та и подтверждения услуги С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е И -С И Н Х Р О Н И - 
З А Ц И И  соответственно.

Использование примитивов услуг С н-П О Д А В Л Е Н И Е -А К  ГИВ- 
ПОСТИ и С н-И Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  не влияет на уста
новку переменных V ( A) ,  V (M ) ,  V ( R)  и Vsc.
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12 ФАЗА УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ

12.1 У с л у г а  у с т а н о в л е н и я  с о е д и н е н и я  с е а н с о 
в о г о  у р о в н я

12.1.1 Функция
Услуга установления СнСУ дает возможность двум пользовате

лям УСнУ установить между собой соединение сеансового уровня.
Одновременная попытка обоих пользователей УСнУ установить 

между собой СнСУ может привести к установке двух СнСУ. Любой 
пользователь УСнУ может отклонить любой запрос на соединение. 
Архитектурных ограничений на количество параллельных СнСУ  
между двумя пользователями УСнУ не налагается.

Данная услуга дает возможность пользователям УС нУ обме
ниваться значениями параметров СнСУ. В конце фазы установле
ния СнСУ пользователи УС нУ располагают набором согласован
ных значений параметров, относящихся к данному СнСУ.

12.1.2 Типи примитивов и их параметры
В таблице 9 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для установления СнСУ, и их параметры.

Т а б л и ц а 9  — Примитивы установления СиСУ и их параметры
__^ Премии» См-СОЕДИНВНие

Параметр
Запрос Ии£к«эиии Ответ

Подтвержде
ние

Идентификатор СнСУ Ф У<~» ф У (- )

Адрес вызывающего ноль 
зова-геля УСиУ О о

Адрес вызываемого поль
зователя УСнУ

Адрес отвечающего поль
зователя УСнУ

О О

о О

Результат О о < = )

Качество услуг О О О О

Требования к сеансу О о < = ) О ' О ( - )

Начальный порядковый но 
мер точки синхронизации У У ( - ) У У ( - )
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Продолжение таблицы 9
Примитхп С и  С О Е Д И Н Е Н И Е

П а р а м е тр
З а п р о с И н д и к а ц и я Ота«т П о д т в е р ж д е 

ние

Начальное п р и с в о е н и е  п о л

НОЫОЧНЙ У У(~> У ’ У ( - )
Данные пользователя УСнУ Ф у< =  > ф

У( =  )

Обозначения:
О — наличие параметра обязательно;
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
пробел — отсутствие параметра;
(» •)  — значение данного параметра идентично значению соответствую- 

_______ щего параметра в предыдущем примитиве УСнУ

12.1.2.1 Параметр «идентификатор СнСУ» обеспечивается поль
зователями УСнУ для идентификации СнСУ. Идентификатор СнСУ  
передается поставщику УСнУ в прозрачном виде. Этот параметр 
состоит из следующих компонентов;

a) справочная информация о вызывающем пользователе УСнУ  
(только в примитиве запроса или индикации) —  максимальная 
длина 64 октета;

b ) справочная информация о вызываемом пользователе УСнУ  
(только, в примитиве ответа или подтверждения) — максимальная 
длина 64 октета;

c) общая справочная информация —  максимальная длина 64 
октета;

d) дополнительная справочная информация — максимальная 
длина 4 октета.

12.1.2.2 Адрес вызывающего пользователя УСнУ является ад
ресом вызывающего логического объекта сеансового уровня (см. 
ИСО 7498/Доп 3).

12.1.2.3 Адрес вызываемого пользователя УС нУ является адре
сом вызываемого логического объекта сеансового уровня (см. ИСО  
7498/Доп 3).

12.1.2.4 Адрес отвечающего пользователя УС нУ является адре
сом отвечающего логического объекта сеансового уровня (см. ИСО  
7498/Доп 3).

12.1.2.5 Параметр «результат» указывает на успешное или без
успешное выполнение запроса на установление соединения. Он
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может принимать следующие значения:
a) прннягие;
b) отклонение вызываемым пользователем УСнУ но одной из 

следующих причин:
1) причина нс специфицирована.
2 )  отклонено вызываемым пользователем УС нУ из-за вре

менной перегрузки,
3) отклонено вызываемым пользователем УСнУ. Поле 

«данные пользователя* может быть использовано для уточняю
щей информации;
c) отклонение поставщиком УСнУ по одной из следующих при

чин:
1) причина не специфицирована,
2) перегрузка у поставщика УСнУ,
3) неизвестен адрес вызываемого на сеансовом уровне,
4) вызываемый пользователь УС нУ не подключен к ПДУСн. 

Причины по перечислениям 3) н 4) считаются устойчивыми.
В примитиве ответа могут быть указаны только значения по 

подпунктам а) и Ь) результата. В примитиве подтверждения мо
жет быть указано любое из перечисленных значений.

12.1.2.6 Качество услуг представляет собой перечень парамет
ров, которые определяются и согласовываются в соответствии с 
разделом 10.

12.1.2.7 Требования к сеансу представляют собой перечень фун
кциональных блоков, подчиняющихся ограничениям, указанным в 
9.2, и выбираемых из следующего перечня:

a) функциональный блок «полудуплекс»;
b ) функциональный блок «дуплекс»;
c) функциональный блок «особые сообщения»;
d) функциональный блок «служебные данные»;
e) функциональный блок «согласованное освобождение»;
i) функциональный блок «младшая синхронизация»;
g) функциональный блок «старшая синхронизация»;
h) функциональный блок «повторная синхронизация»;
с) функциональный блок «срочные данные»;
j )  функциональный блок «административное управление ак

тивностью»;
k) функциональный блок «обмен данными указания возможно

стей»,
Требования к сеансу, задаваемые в примитиве ответа, указы

вают запросчику требования к СнСУ, предъявляемые со стороны 
вызываемого пользователя УСнУ. Ответчик не может предложить 
в примитиве ответа одновременно функциональные блоки «полу-
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дуплекс» и «дуплекс». Если в примитиве индикации содержится 
только одни из этих функциональных блоков, то о примитиве от
вета указывается тот же функциональный блок, либо данное сое
динение отклоняется. Если предложен функциональный блок «об
мен данными указания возможностей», то одновременно с ним 
должен предлагаться функциональный блок «административное 
управление активностью». Если предложен функциональный блок 
«особые сообщения», должен быть предложен также функциональ
ный блок «полудуплекс*. С учетом этих условий в примитив от
вета могут быть включены дополнительные требования пользова
теля УСнУ к сеансу, не включенные в примитив индикации. Те тре
бования пользователя УСнУ к сеансу, которые указаны в прими
тивах индикации и ответа, считаются выбранными для использо
вания в данном СнСУ.

12.1.2.8 Начальный порядковый номер точки синхронизации 
идентифицирует начальную точку синхронизации. Условия его на
личия и правила согласования описаны в 7.6.3. Значение этого 
номера выбирается из диапазона 0— 999999.

12.1.2.9 Начальное присвоение полномочий представляет со
бой перечень сторон, которым первоначально присваиваются дос
тупные полномочия. Этот параметр необходим только тогда, когда 
соответствующие полномочия доступны. Для каждого доступного 
полномочия этот параметр в примитиве ответа/нндикации прини
мает одно из следующих значении:

a) сторона запросчика-,
b ) сторона ответчика;
c) сторона по выбору ответчика.
В примитиве ответа/подтверждения этот параметр отсутству

ет, если в примитиве запроса/индикации он принимает значение по 
подпункту с); в противном случае в примитиве ответа должно пе
редаваться значение по подпункту а) или Ь).

12.1.2.10 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 
1 до 512 октетов информации пользователя.

12.1.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов, выдаваемых при установле

нии СнСУ, принятого или отклоненного, определена на временной 
диаграмме, показанной на рисунке 5.
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пйчсн ПДУСн
1н-СОЕДНН(нИ( 
запрос V ПостаЬтк УСнУ

С*-СОЕДИНЕНЫ 
индикация

Си  -  с о е д и н е н ы  s '
подтверждение *

. Си-соединение
^  ответ

Рисунок 5 — Послсдовате.оьноггь примитивов услуги 
Сн-СОЕДИНЕНИЕ

13 ФАЗА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

13.1 У с л у г а  п е р е д а ч и  н о р м а л ь н ы х  д а н н ы х
131.1 Функция
Услуга передачи нормальных данных дает возможность обоим 

пользователям УС нУ передавать по СнСУ блоки НСБДСн. Пос
тавщик УСнУ должен доставить каждый НСБДСн пользователю 
УСнУ при первой возможности. Эта услуга всегда доступна в каж 
дом СнСУ.

Использование этой услуги должно подчиняться ограничениям 
на полномочия, приведенным в таблице 8.

13.1.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 10 приведены типы примитивов УСнУ. необходимых 

для передачи нормальных данных, и их параметры.
Т а б л и ц а  10 — Примитивы передвчи нормальных данных н их параметры

' 1—■_ Прхыатиа

П а р а м е т р

Си Д А Н Н Ы Е

Заерос Индикация

Данные пользователя УСнУ О o r —)

Обозначения:
О — но.ткчие параметра обязательно:

( = )  — значение данного параметра идентично зиачецию соответствую, 
щего параметра а предыдущем примитиве УСнУ
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Параметром «данные пользователя УСнУ> служит НСБДСн. 
Размер НСБДСн равен целому числу октетов, большему нуля и 
неограниченному сверху.

13.1.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешной передаче нор

мальных данных определена на временной диаграмме, показанной 
на рисунке 6.

паче» паче»

С *-Д А Н Н Ы Езапрос Росш&ци* УСнЧ

С»-ДАННЫ Е  
цмеимаци»

Рисунок & — Последовательность прими ■ -юоа услуги 
Ся-ДАННЫЕ

13.2 У  с л у г а п е р е д а ч и  с р о ч н ы х  д а н н ы х
13.2.1 Функция
Услуга передачи срочных данных дает возможность пользова

телям УС нУ передавать по СиСУ блоки СрСБДСн. Передача 
СрСБДСн не подчиняется ограничениям, налагаемым на полно
мочия н управления потоком данных со стороны услуг передачи 
нормальных данных, передачи служебных данных и обмена дан
ными указания возможностей.

Поставщик УСнУ гарантирует, что любой СрСБДСн будет дос
тавлен не позднее любого НСБДСн или СлСБДСн, выданного в 
данное СнСУ после этого СрСБДСн. Размер СрСБДСн ограничен.

13.2.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 11 приведены типы примитивов УСнУ. необходимых 

для передачи срочных данных, и их параметры.
Т а б л и ц а  II - Примитивы передачи срочных данных и их параметры

С и  С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
П р и м и т и в

П а р а м е т р  ~— ■—

------------------------------------------- ]
З а п р о :  |  И н д и к а ц и я

Д а н н ы е  п о л ь з о в а т е л я  У С н У

7со

Обозначения:
О — наличие параметра обязательно:

( = )  — значение данного параметра идентично значению соответствую- 
_______ шего параметра в предыдущем примитиве УСнУ______________ _
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Параметром «данные пользователя УСиУ» служит СрСБДСн. 
Размер СрСБДСн составляет от 1 до 14 октетов.

13.2.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешной передаче сроч

ных данных определена на временной диаграмме, показанной иа 
рисунке 7

паче ч
См-СРОЧНЫ
ДАННЫЕ
ja n p e t

ПДУ Гм

\ . Постобщи* УС»У

С»-СРОЧНЫС -

ДАННЫ Е
индикации

Рисунок 7 - Последовательность примитивов услуги 
Сн-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ

13.3 У с л у г  а п е р е д а ч и  с л у ж е б н ы х  д а н н ы х

13.3.1 Функция
Услуга передачи служебных данных дает возможность пользо

вателям УСиУ передавать по СнСУ блоки СлСБДСн. Передача 
служебных данных подчиняется тем же ограничениям, налагае
мым на услуги, что и передача нормальных данных, за исключени
ем ограничений на полномочия.

13.3.2 Типы примитивов и их параметры

В таблице 12 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 
для передачи служебных данных, м их параметры.
Т а б л и ц а  12 — Примитивы передачи служебных данных и их параметры

Си СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

П»|ши*т|> --^ Запрос Инхякмаин

Данные пользователя УСнУ О 0 | ~ )

Обозначения:
О — наличие параметра обязательно,

(= >  — значение данного параметра идентично значению соответствую
щего параметра в предыдущем примитиве УСиУ
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Параметром «данные пользователя УСнУ» служит СлСБДСн. 
Размер СлСБДСн равен целому числу октетов, большему нуля 
и неограниченному сверху.

13.3.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов мри успешной передаче слу

жебных данных определена на временной диаграмме, показанной 
на рисунке 8.

ПМУС»
Сн-тм£БИЫ£- 
ДАННЫЙ
запрос

ПДУСн

Поставок У Сив Сн-СПУМ{6ИЫ£-
. длнные

индикация

Рисунок 8 — Последовательность примитивов услуги 
Си СЛУЖЕБНЫЕ-ДАННЫЕ

13 4 У с л у г а  о б м е н а  д а н н ы м и  у к а з а н и я  воз*  
м о ж н о с т е й

13.4.1 Функция
Услуга обмена данными указания возможностей позволяет 

пользователям УСнУ обмениваться данными пользователя огра
ниченного объема вне пределов активности. Эта услуга может 
быть инициирована только тогда, когда услуги активности доступ
ны, но активность не начата. Использование этой услуги подчиня
ется ограничениям, налагаемым на полномочия н приведенным в 
таблице 8.

13.4.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 13 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для обмена данными указания возможностей, и их параметры.
Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 1 до 512 

октетов информации пользователя.
13.4.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном обмене данны

ми указания возможностей определена с помощью временной диа
граммы, показанной на рисунке 9.

13.5 У с л у г а  п р е д о с т а в л е н и я  п о л н о м о ч и й
13.5.1 Функция
Услуга предоставления полномочий дает возможность одному 

из пользователей УС нУ уступить другому пользователю УСнУ од-
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но или несколько полномочий, подчиняющихся ограничениям на 
полномочия, приведенным в таблице 8.
Т а б л и ц а  13 -  Примитивы обмена данными указания возможностей и их 
параметры

П р и м и п м - С и -Д Д И  H U E - У К А З  А I I  И Я -В О З М О Ж Н О С Т Е Й

П а р и  verp
З а п р о с ll’ijmunr О тв е т

П о д т к р
ж д е и и е

Данные пользователя УСиУ Ф У (-> Ф У (  =  )

Обозначения:
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользо

вателя;
— значение параметра данного идентично значению соответствую

щего параметра и предыдущем примитиве- УСиУ

ЛЛУСн ПДУСн

Си-ДАННЫЕ'
У К  АЗАН И в-
зозможностей
запрос

Сн-ДАННЫЕ- 
УКАЗАНИЯ- /
возможностей
подтверждение

Сн-ДАННЫЕ-
УКАЗАННЯ-
вООМОШНОСТЕЙ
ак/ипаиия

Хн -ДАННЫЕ- 
УКАЗАНИ Я -  . 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ответ

Рисунок 9  — Последовательность примнтнпов услуг 
Си-ДАННЫ Е-У К АЗАНИЯ-ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Начальное присвоение полномочий осуществляется при уста
новлении СнСУ (см. 7.6.2).

13.5.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 14 приведены типы примитивов УСнУ. необходимых 

для предоставления полномочий, н их параметры.
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Т а б л и ц а  14 — Примитивы услуги предоставление полномочий и их пара
метры_________ ________ ________ ___________________________________

~ Примитив
С* ПРЕДОСТАВЛИННЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Пйрвм«тр **—-~~— Запрос Ньдиквцня

Полномочия О О (- )

Обозначения:
О — наличие параметра обязательно;

( —) — значение данного параметра идентично значению соответствуй)' 
щего параметра s предыдущем яримитизе УСнУ

Параметр «полномочия» представляет собой перечень полно
мочий, присвоенных данному пользователю УС нУ и передаваемых 
другому пользователю УСнУ. Значения этого параметра могут 
быть любой комбинацией следующих значений:

a) полномочия данных;
b) полномочия младшей синхронизации;
c) полномочия старшей синхронкзаини/активносги;
d) полномочия освобождения.
1 3 .5 .3  Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги предоставления полномочий определена на временной диа
грамме, показанной на рисунке »0.

пдус» ПДУ 1м

Ем .ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
полномочен 

гопрос
\

Посяюбцик УСнУ

\
Ем - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ- 

ПОЛНОМОЧИЙ 
имдихаиие

Рисунок 10 —  Последовательность примитивов усл\ти 
С н П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е -П О Л Н О М О Ч И И

I3.G У с л у г а  з а п р о с а  п о л н о м о ч и й  
13,6.1 Функция
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Услуга запроса п о л н о м о ч и й  даст возможность пользователю 
уС нУ запрашивать указываемые полномочия, подчиняющиеся ог
раничениям на полномочия, приведенным в таблице 8.

13,6.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 15 приведены типы примитивов УСнУ. необходимые 

для запроса полномочий, и их параметры.
Т а б л и ц а  15 — Примитивы запроса полномочий и их параметры

~~ ~~--- П(>11И1171Ш

M»[»NVTV ' ' —--

С и З А П Р О С  П О Л Н О М О Ч И И

З й п р о г И н д и к а ц и я

Полномочия О О ( - )

Данные пользователя УСнУ Ф У< =  >

Обозначении:
О - наличие параметра обязательно;
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
(=■ ) — значение параметра идентично значению соответствующего пара- 
_______метра в предыдущем примитиве УСнУ_________________________

13.6.2.1 Параметр «полномочия» представляет собой перечень 
доступных полномочий, не присвоенных, но запрошенных пользо
вателем УСнУ. Значение этого параметра может быть любой ком
бинацией следующих значений:

a) полномочия данных;
b) полномочия младшей синхронизации;
c) полномочия старшей синхроннзации/актнвности;
<1) полномочия освобождения.
13.6.2.2 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 

1 до 512 октетов информации пользователя.
13.6.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном запросе полно

мочий определена на временной диаграмме, показанной на рисун
ке И .

13.7 У с л у г а  п е р е д а ч и  у п р а в л е н и я
13.7.1 Услуга передачи управления дает возможность пользо

вателю УСнУ передавать полный набор доступных полномочий. 
Эта услуга является составной частью понятия «административ
ное управление активностью». Она может запрашиваться, когда 
выбран функциональный блок «административное управление ак
тивностью», но активность еще не начата.
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ПДУСи ИДУ I *

Си-ЗАПРОС- 
полномочкй 
запрос

\
ПостЛтик УСн У

\
Си-ЗАПРОС  -

полномочий
индикация

Рисунок И — Последовательность примитивов 
услуги Сн-ЗЛПРОС-ПОЛНОМОЧИИ

13.7.2 Типы примитивов и их параметры 
В этой услуге параметры отсутствуют.
13.7.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешной передаче управ

ления определена на временной диаграмме, показанной на рисун
ке 12.

ПйЧСн ПДУСн

Сн - п с р т д а ч а -
УПРАВЛСНИН
индикация

Р и с у н о к  12 — Последовательность примитивов 
услуги Си- П Е РЕДАЧ А -У П РА В Л Е Н ИЯ

13.8 У с л у г а  т о ч к и  м л а д ш е й  с и н х р о н и з а ц и и
13.8.1 Функция
Услуга точки младшей синхронизации дает возможность поль

зователю УСнУм определить точки младшей синхронизации в по
токе блоков НСБДСн и СлСБДСн. Если выбран функциональный 
блок «административное управление активностью:», эта услуга 
может быть инициирована только внутри активности. Использова
ние этой услуги подчиняется ограничениям на полномочия, приве
денным в таблице 8.

Запросчик может запросить явное подтверждение запроса точ
ки младшей синхронизации путем использования параметра «тип*.
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Однако поставщик УС иУ не требует выдачи явного подтвержде
ния. Ответчик может видать подтверждение даже тогда, когда яв
ное подтверждение не запрошено.

Примитивы ответа выдаются в той же последовательности, в 
которой были приняты соответствующие примитивы индикации. 
Запрос последующей точки младшей синхронизации может выда
ваться до получении подтверждения предыдущей точки синхрони
зации.

Подтверждение точки младшей или старшей синхронизации 
подтверждает все ранее неподтвержденные точки младшей син
хронизации. Число неподтвержденных точек младшей синхрони
зации не ограничивается поставщиком УСнУ.

Любая семантика, связанная с запросом и подтверждением 
точки младшей синхронизации, имеет второстепенное значение для 
поставщика УСнУ

Пр и м е ч а н и е  — Есин выбран функциональный блок «дуплекс», между 
пользователями УСнУ необходимо дополнительное согласование по приведению 
з  соответствие запросов и подтверждений точки младшей синхронизации с  по
током данных 01 пользователя УСнУ без полномочия младшей синхронизации.

13.8.2 Т и п ы  п р и м и т и в о в  и и х  п а р а м е т р ы

В таблице 16 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 
для услуги точки младшей синхронизации, и их параметры.
Т а б л и ц а  1 6 — Примитивы точки младшей синхронизации и их параметры

П п а и и т и к С к  Т О Ч К А - М Л  А Д  Ш Е И - С И Н Х Р О Н И З А Ц И И

П а р а м е т р  ^
За про: И н а х к а ц к * О » ке т

П о д т ке р -
ж д г и и с

Г н п О О ( - )

Порядковый номер точки 
синхронизации 0 0< ~ ) 0 О ( - )

Данные лользова1ели УСнУ ф ) Ф У <->

Обозначении:
О — наличие параметра обязательно;
У — наличие параметра за и «сит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользо

вателя;
пробел -  отсутствие параметра;

(- *)  — значение данной» параметра идентично значению соответствующе 
го параметра п предыдущем примитиве УСнУ
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13.8.2.1 Параметр «тип» определяет, запрашивается ли пользо
вателем УСнУ явное подтверждение: этот параметр не влияет на 
поставщика УСнУ. Он может принимать одно из следующих зна
чений:

a) явное:
b) по выбору.
13.8 2 2 Порядковый номер точки синхронизации определяется 

в 11.4.3. Его значение находится в диапазоне от 0 до 999998.
13.8.2.3 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 

1 до 512 октетов информации пользователя.

13.8.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при подтверждении точки 

младшей синхронизации определена на временной диаграмме, по
казанной на рисунке 13.

ПДУСн ПйУСм

Рисунок 13 — Последовательность примитивов услуги 
Сн-ТОЧКАМЛАДШЕПСИНХРОНИЗАЦИИ

Ответ и подтверждение могут отсутствовать, даже если пара
метр «тип» установлен в примитиве индикации в явное значение.

Успешное подтверждение точки младшей синхронизации мо
жет быть выдано также в виде следующих примитивов (вместо 
примитива С н -Т О Ч К А -М Л А Д Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  ответ 
для точки синхронизации, определенной в примитиве Сн-ТОЧКА- 
М Л А Д Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  индикация):
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a) примитив С н -Т О Ч К А -М Л А Д Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  от- 
вет па последующим примитив С н-ТО Ч КА -М Л А Д Ш Е И -С И Н Х Р О - 
Н И З А Ц И И  индикация;

b) примитив С м -ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е П -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И И  от
вет на последующий примитив С н-ТО Ч КА-С ТА РШ Е И-С ЙН ХРО - 
Н И З А Ц И И  индикация;

c) примитив С н -Т О Ч К А -М Л А Д Ш Е И -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  за
прос для последующей точки младшей синхронизации (при усло
вии, что полномочия младшей синхронизации переданы от другого 
пользователя УС нУ);

d) примитив С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  от
вет для последующей точки старшей синхронизации (при условии, 
что полномочия младшей синхронизации и, при необходимости, 
полномочия старшей синхронизации/актнвности переданы от дру
гого пользователя УС нУ).

13.5 У с л у г а  т о ч к и  с т а р ш е й  с и н х р о н и з а ц и и
13.9.1 Услуга точки старшей синхронизации позволяет запрос

чику определить точки старшей синхронизации в потоке блоков 
НСБДСн, СлСБДСн и СрСБДСн для разделения всего потока на 
потоки до точки синхронизации и после нее. Если выбран функцио
нальный блок «административное управление активностью», эта 
услуга может быть инициирована только внутри активности. Ис
пользование этой услуги подчиняется ограничениям на полномо
чия. приведенным в таблице 8.

После формирования примитива С н-ТО Ч КА -С ТА РШ Е Й -С И Н - 
Х Р О Н И З А Ц И И  запрос запросчик не может инициировать ника
ких услуг, за исключением примитивов запроса Сн-ПЕРЕДАЧА - 
П О Л Н О М О Ч И Й , С н-П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ , Сн-АИ- 
Н У Л И Р О В А Н И Б -А К ТИ В Н О С Т И , С н-П л-П РЕРЫ В А Н И Е или 
С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я , ДО тех пор, пока не будет 
принят примитив С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  
подтверждение.

После приема примитива С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О - 
Н И З А Ц И И  индикация в дополнение к имеющимся ограничениям 
получатель не может инициировать примитивы запроса Сн-ТОЧ- 
К А -С Т А Р Ш Е Й -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И , С м -ТО ЧКА -М ЛА Д Ш ЕИ - 
С И Н Х Р О Н И З А Ц И И , С н-П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ , Сн- 
А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К ТИ В Н О С ТИ , С н-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В - 
ПОСТИ или Сн-О С В О Б О Ж Д ЕН И Е до тех пор, пока не будет вы
дан примитив Сн-ТО ЧКА-СТАРШ ЕП С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  ответ.

Для услуг передачи срочных данных, инициируемых получате
лем после выдачи примитива С н-ТО Ч КА -С ТА Р Ш Е Й -С И Н Х Р О 
Н И З А Ц И И  ответ, соответствующие примитивы индикации не вы-
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даются до получения примитива С н-ТО Ч КА -С ТА РШ Е Й -С И Н - 
Х Р О Н И З А Ц И И  подтверждение.

13.9.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 17 приведены типы примитивов УСнУ. необходимых 

для услуги точки старшей синхронизации, н их параметры.
Т а б л и ц а  1 7 — Примитивы точки старшей синхронитацин н их параметры

П р и ы и т и » С и -Т О Ч К Л  С Т А Р Ш Е Й  С И Н Х Р О Н И З А Ц И И

П а р а м е тр
З а п р о с И н д в к а я и п О тв е т

П о д т в е р 
ж д е н и е

Порядковый номер точки 
синхронизации

Данные пользователя УСнУ

О

Ф

0( = )

У ( - ) Ф У » - )

Обозначения;
О — наличие параметра обязательно;
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф _  наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
пробел — отсутствие параметра;

( —) — значение данного параметра идентично значению соответствующего 
параметра в предыдущем примитиве УСнУ

13.9.2.1 Параметр «порядковый номер точки синхронизации» оп
ределен в 1 К4.1. Его значение находится в диапазоне от 0 до

13.9.2.2 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 1 
до 512 октетов информации пользователя.

13.9.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешной установке точки 

старшей синхронизации определена на временной диаграмме, по
казанной на рисунке 14.

13.10 У е л  у г а  п о в т о р н о й  с и н х р о н и з а ц и и
13.10.1 Услуга повторной синхронизации предназначена для 

упорядоченного повторного установления взаимосвязи в текущем 
СнСУ, которое обычно выполняется после ошибки или при отсут
ствии ответа от пользователя УСнУ или поставщика УСнУ, а так
же в результате несогласованности между пользователями УСнУ. 
Запрос этой услуги устанавливает СнСУ в некоторое согласован
ное определенное состояние, включая распределение доступных 
полномочий и значение порядкового номера точки синхронизации,
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который будет следующим порядковым номером, подлежащим ис
пользованию.

ПДУСн пепси

См-ТОЧКА - 
СГАРШЕЙ- 
СИНХРОНИЗАЦИИ 
запрос

Си -  ТОЧНА -  

СТАРШЕЙ  -  

СИНХРОНИЗАЦИИ 
подтВершдгччс

См-ТОЧНА- 
СТАРШЕЙ - 
СИНХРОНИЗАЦИИ 
онОимачи»

См-ТОЧН А
СТАВШ ЕЙ - 
СИНХРОНИЗАЦИИ 
ответ

Рисунок И — Последовательность примитивов услуги 
Си ТОЧКА-СТАРШЕП СИНХ ИОНИЗАЦИЙ

Эта услуга может быть инициирована любым пользователем 
УСнУ и имеет следующие характеристики:

a) после выдачи примитива Сн-И О В ТО РН А Я -С И Н ХРО Н И ЗА - 
Ц ИЯ  запрос запросчик не может инициировать никаких услуг, за 
исключением примитива С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос до тех 
пор, пока не будет принят примитив Сн-П О В ТО РНА Я -С И НХРО - 
Н И З А Ц И Я  подтверждение:

b ) после приема примитива Сн-ПОВТО РНАЯ С И Н Х Р О Н И З А 
Ц И Я  индикация ответчик может видать только следующие прими
тивы:

1) Сн-ПОВТОРНАЯ С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  ответ;
2) С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  запрос (примеча

ние);

3) С н -А Н Н УЛ И Р О В А Н И Е -А К ТИ В Н О С ТИ  запрос (приме- 
чание);

4) С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  запрос (примеча
ние);

5) С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос
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Пр и м е ч а н и е  — Эти запросы приводят к соперничеству запросов повтор
ной синхронизации, и поэтому пользователь УСкУ может выдать такой запрос 
только з том случае, если он рассчитывает быть победителем в соперничестве 
(см. раздел 16);

c) все недоставленные данные аннулируются;
d) запрашивающему пользователю УСнУ обеспечиваются 

средства либо для установки нового распределения значений каж 
дого доступного полномочия, либо для предоставления такого пра
ва получателю;

e) обеспечиваются средства присвоения нового значения поряд
ковому номеру точки синхронизации;

Г) если во время приема примитива Сн-ПОВТО РНЛЯ С И Н - 
Х Р О Н И З А Ц И Я  индикация имеется неподтвержденная точка 
старшей синхронизации, эта точка остается неподтвержденной. В 
любом случае никаких подтверждений не должно выдаваться до 
тех пор, пока повторная синхронизация не будет завершена и по
ка не будут приняты новые иримитнвы индикации точек синхро
низации;

g) выход из соперничества запросов повторной синхронизации 
производится таким образом, что подтверждается только один из 
соперничающих запросов (см. раздел 16).

Параметр «тип повторной синхронизации* используется для 
указания типа повторной синхронизации;

Ь) тип «отказ» используется для выдачи поставщику УСиУ  
запроса на повторную синхронизацию СнСУ в точке синхрониза
ции, порядковый номер которой больше или равен V (M ).  Новый 
порядковый номер точки синхронизации, будет больше любого 
предыдущего значения, используемого в данном СнСУ. Если во 
время выдачи примитива Сн П О В ТО Р Н Л Я -С И Н Х Р О Н И З Л Ц И Я  
запрос/индикация имеются неподтвержденные точки младшей син
хронизации, они остаются неподтвержденными;

i) тип «повторный пуск* используется для возврата к согла
сованной точке синхронизации, идентифицируемой последним под
твержденным или неподтвержденным порядковым номером. Эта 
точка не может быть расположена раньше последней подтверж
денной точки старшей синхронизации Ответственность за обеспе
чение зашиты информации о состоянии, относящейся к этой точке 
синхронизации, несут пользователи УСнУ;

j )  тип «установка» используется для синхронизации в точке 
синхронизации с любым разрешенным порядковым номером, за
даваемым пользователями УСнУ. Если во время передачи прими
тива С и -П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  запрос/индикация
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имеются неподтвержденные точки младшей синхронизации, они 
остаются неподтвержденными.

13.10.2 Типы примитивов и их параметры 
В таблице 18 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги повторной синхронизации, и их параметры.
Та б л и ц а  18 — Примитивы повторной синхронизации и их параметры

П р и к и п и О т -П О В Т О Р Н А Я  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я

П а р а м е т р
З а пр ос И н л н к н о м я О тв е т

П о д т в е р 
ж д е н и е

Т и п  повторной синхрониза
ц и и О 0 ( - >

Порядковый номер точки 
синхронизации У О О 0 ( = >

Полномочия У у < «> У У (= )
Данные пользователя УСнУ ф У ( - ) Ф У <=)

Обозначения:
О — наличие параметра обязательно;
V — наличке параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
пробел — отсутствие параметра;

( =  ) — значение данного параметра идентично значению соответствующего 
параметра в предыдущем примитиве УСнУ

13.10.2.1 Параметр «тип повторной синхронизации* задает 
один из типов повторной синхронизации. Он принимает одно нз 
следующих значений:

a) отказ;
b) перезапуск;
c) установка.
13.10.2.2 Порядковый номер точки синхронизации зависит ог 

типа повторной синхронизации и определяется в 11.4 и 11.4.5.
13.10.2.3 Параметр «полномочия* представляет собой перечень 

доступных полномочий для данного СнСУ со значениями, которые 
будут присваиваться после завершения повторной синхронизации. 
Для каждого доступного полномочия *тот параметр в примитиве 
запроса/индикаини принимает одно из следующих значений:

a) сторона запросчика;
b) сторона ответчика;
c) по выбору ответчика.
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Значение этого параметра в примитиве ответа/подтверждения 
должно быть таким же, как и в примитиве запросз/нндикации, за 
исключением значения по подпункту с); в последнем случае ответ* 
чик выбирает значение по подпункту а) или Ь).

13.10.2.4 Параметр «данные пользователя УС нУ * содержит от 
1 до 512 октетов пользовательской информации.

13.10.3 Последовательность примитивов при успешной повтор
ной синхронизации определена на временной диаграмме, показан
ной на рисунке 15. Случаи соперничества рассмотрены в разде
ле 16.

ПйЧСн чЛЧСн

Сн-ПОВТОРНАЯ- 
СИНХРОНИЗАЦИЙ 
зап р ос

С»-ПОВТОРНАЯ- 
СИНХРОНИЗАЦИЙ 
п одтверж ден ие

\.
Поставщик УСнУ

ч  Сн-ПОВТОРИАЯ-
\  СИНХРОНИЗАЦИЯ 

V индинация

/
Сн -ПОВТОРн а я-
СИНХРОМИЗАЦИР
ответ

Рисунок 15 — Последовательность примитивов услуги
Си ПОВТОРНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

13.11 У с л у г а  П с - о с о б о е  с о о б щ е н и е
13.11.1 Функция
Услуга Пс-особое сообщение позволяет уведомлять пользова

телей УСнУ о непредвиденных ситуациях, не обрабатываемых дру
гими услугами. Если некоторая услуга не может быть завершена 
из-за ошибок протокола или неправильного функционирования 
поставщика УСнУ, для уведомления об этом обоих пользователей 
УСнУ используется услуга Пс-особое сообщение.

При совместном использовании с услугой административного 
управлении активностью услуга Пс-особое сообщение обеспечива
ется только в состоянии выполнения активности или ожидания 
примитива Сн-ДАНН Ы П-У КАЗАН И Я -В О ЗМ О Ж Н О С ТЕЙ  под
тверждение.

После выдачи примитива С н-П сО С О Б О Е-С О О Б Щ ЕН И Е ин- 
дикаиия и перед сбросом ошибочной ситуации должны выполнять
ся следующие действия:
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a) блоки НСБДСн, СлСБДСн и СрСБДСк аннулируются пос
тавщиком УСнУ;

b ) примитивы индикации точки синхронизации не выдаются 
пользователям УСнУ.

При приеме примитива Сн-Пс-ОСОБОЕ-СООБ1ЦЕНИЕ инди
кации один из пользователей УСнУ инициирует одну из следующих 
услуг для сброса ошибочной ситуации:

a) повторная синхронизация;
b ) прекрашение СнСУ;
д) прерывание или аннулирование активности;
d) передача полномочий данных (см. примечания).
Пользователям УСнУ не разрешается инициировать любые 

другие услуги до тех пор, пока не будет сброшена ошибочная си
туация.

Пр им е ч а ния
1 Не рекомендуется выполнять сброс ошибочной ситуации путем передачи 

полномочий данных, если были выбраны функциональные блоки «повторная син
хронизации» и «алмяиистратквкое управление активностью».

2 Если ошибочная ситуация сбрасывается путем передачи полномочий дан
ных, данные и порядковые номера точек синхронизации могут быть потеряны. 
Однако поставщик УСнУ должен отслеживать порядковые номера тех точек син
хронизации, которые были аннулированы Поэтому порядковый номер точки 
синхронизации, указываемый пользователю УСнУ в примитиве эапроса/индика- 
иии точки сиихроиизаиии, принимаемом после сброса ошибочной ситуации, будет 
означать, что при сбросе ошибочной ситуации били  ан и у лн р овапи  точки синхро
низации.

3 Блоки СрСБДСи, переданные после выдачи примитива Си-ПЕРЕДАЧА- 
ПОЛНОМОЧИЙ запрос, должны быть аннулированы, если они опередят этот
запрос.

4 Полномочия, отличные от полномочия данных, могут быть переданы одно
временно.

13.11.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 19 приведены типы примитив УСнУ, необходимых 

для услуги Пс-особое сообщение, и их параметры.

Т а б л и ц а  19 — Примитивы услуги Пс-особое сообщение и их параметры
—.__ Примитщ С и  Н с  О С О Б О Е -С О О Б Щ Е Н И Е

П»|>*ж-ту _ Иядикацив

Причина О

Обозначение;
О — наличие параметра обязательно
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Параметр «причина» указывает причину особого сообщения, 
инициируемого поставщиком УСнУ. Он может принимать одно и.» 
следующих значений:

a) ошибка протокола;
b) неопределяемая ошибка.
13.11.3 Последовательность при/иПивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги Пс-особое сообщение определена на временной диаграмме, 
показанной на рисунке 16.

ПЛУСч ПйЧСн

Сн-ПсО С С бМ -
СообщениЕ
индикации

Пастобщик УСнУ

Г \ j

сн-пс-особа -
С0061Д Е Ш Е
индикация

Рисунок 16 — Последовательность 
примитивов услуги Сн-Пс ОСОБОЕ- 

СООБЩЕНИЕ

- 1 3 . 1 2 У с л у г а  П л - о с о б о е  с о о б щ е н и е
13.12.1 Функция
Услуга Пл-особое сообщение позволяет уведомлять пользова

теля УСнУ об особых ситуациях с учетом ограничений на полномо
чия, приведенных в таблице 8.

При совместном использовании с услугой административного 
управления активностью услуга Пл-особое сообщение может обес
печиваться только при условии, что активность находится в про
цессе выполнения.

После передачи примитива Сн-Пл-О СО БО Е-СО О БЩ ЕНИЕ  
запрос и перед сбросом ошибочной ситуации выполняются следу
ющие действия:

a) блоки НСБДСн, СлСБДСн и СрСБДСн аннулируются пос
тавщиком УСнУ;

b) примитивы индикации точки синхронизации не должны вы
даваться запросчику примитива Сн-Пл-ОСОБОЕ-СООБ1ЦЕНИЕ  
запрос;

c) запросчику разрешено выдавать только примитив Сн-Пл- 
П Р Е Р Ы В А Н И Е  запрос.

При приеме примитива Сн-Пл-О СО БО Е-СО О БЩ ЕНИЕ ин
дикация ответчик инициирует одну из следующих услуг для сбро
са ошибочной ситуации;

d) повторная синхронизация;
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с) прерывание СнСУ;
f) прерывание или аннулирование активности;
К) предоставление полномочий данных (см. примечания !— 4).
Ответчику не разрешается инициировать какие-либо другие 

услуги до тех пор. пока не будет сброшена ошибочная ситуация.
Пр им е ч а ния
1 Нс рекомендуется выполнить сброс ошибочной ситуации путем передачи 

полномочий данных, если были выбраны функциональные блоки «повторная син
хронизация» к/илк «а.". министра т никое управление активностью».

2 Если ошибочная ситуация сбрасывается путем передачи полномочий дан
ных. данные и порядковые номера точек синхронизации могут быть потеряны. Од
нако поставщик УСиУ будет отслеживать порядковые номера точек синхрониза
ции, которые были аннулированы. Поэтому порядковый покер точки синхрони
зации. указываемы!'! пользователю УСнУ и примитиве точки синхронизация зап- 
рос/инднкаиия. m-peni пасмом после сброса ошибочной ситуации, означает, что 
при сбросе ошибочной ситуации точки синхронизации были аннулированы.

3 блоки СрСЬДО. nc-рсдгииые после примитиве Сн ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ- 
ПОЛ НОМОЧИП запрос, должны быть аннулированы, если они опередили этот 
запрос

■I Полномочия, отличные от полномочий данных, могут быть пт-реданы одно
временно

13.12.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 20 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги Пл-особое сообщение, и их параметры.
Т а б л и ц а  20 — Примитивы услуги Пл особое сообщение и их параметры

С и  П л  О С О Б О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

З а п р о с И и д н к к ц и я

Причин»

Данные пользователи УСиУ

О

ф

0 (ж = >

У ( - )

Обозначения
О — наличие параметра обязательно;
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
(=■ ) — звачение данного параметра идентично значению соответствующего 
_____параметра в предыдущем примитиве УСнУ_________________________

13.12.2.1 Параметр «причина» указывает причину особого со
общения. инициируемого пользователем УСнУ. и не влияет на 
поставщика УСнУ. Этот параметр может принимать одно из сле
дующих значений:
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a) возможности пользователя УСнУ по приему данных нару
шены (т. е. полученные данные не могут быть правильно обрабо
таны);

b ) ошибка локального пользователя УСнУ;
c) ошибка порядка следования;
d) запрос полномочия данных;
e) невосстанэвливаемая процедурная ошибка;
О неопределяемая ошибка.
13.12.2.2 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 

I до 512 октетов информации пользователя.
13.12.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги Пл-особое сообщение определена 'на временной диаграмме, 
показанной на рисунке 17.

пдсс пдсс

Рисунок 17 — Последовательность примитивов 
услуги С я-П л О С О Б О Е -С О О Б Щ Е Н И Е

1 3 . 1 3 У с л у г а  н а ч а л а  а к т и в н о с т и
13.13.1 Функция
Услуга начала активности даст возможность пользователю 

УС нУ указывать введение новой активности. Значение порядково
го номера следующей подлежащей использованию точки синхро
низации устанавливается в 1 (см. 11.4.6). Эта услуга может быть 
инициирована только в том случае, если отсутствует начатая ак
тивность, и она должна подчиняться ограничениям на полномо
чия, приведенным в таблице 8.

13.13.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 21 приведены типы примитивов УСнУ. необходимых 

для услуги начала активности, н их параметры.
13.13.2.1 Параметр «идентификатор активности» обеспечива

ется пользователями УСнУ для обеспечения возможности иденти-
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фицировать новую активность. Этот параметр «прозрачен» для 
поставщика УС нУ н содержит максимум 6 октетов.
Т а б л и ц а  21' — Примитивы услуги начала активности и их параметры

--------------- ^  Прянмти* Сн-НАЧАЛО АКТИВНОСТИ

Параметр Запрос И мвхкацая

Идентификатор активности О ° (  =  )

Данные пользователя УС нУ Ф У ( - )

Обозначения:
О —  наличие параметра обязательно;
У  —  наличие параметра зависит от условий;
Ф  наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
( " ■ )  — значение данного параметра идентично значению соответствующего 

___________ параметра в предыдущем примитиве УСнУ.___________________________

13.13.2.2 Параметр «данные пользователи УС нУ* содержит от 
1 до 512 октетов информации пользователя.

13.13.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги «начало активности» определена на временной диаграмме, 
показанной на рисунке 18.

См-НАЧА/>0 -
АКТИВИОСТИ
запрос

ПД« ш с

Ч
Поспа6<аок УСнУ

См • НАЧАПО -  

АКТИВНОСТИ 
им&имация

Рисунок 18 — Последовательность примитивов 
услуги Н А Ч А Л О -А К Т И В Н О С Т И

13.14 У с л у г а  в о з о б н о в л е н и я  а к т и в н о с т и
13.14.1 Функция
Услуга возобновления активности дает возможность пользова

телю УСнУ передать уведомление о том, что ранее прерванные
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действия возобновлены. Пользователь УС яУ обеспечивает иден- 
тн(Ьикатор новой активности, а также идентификатор возобновля
емой Активна:™  и уменьшенный на I порядковый номер следую- 
щей подлежащей использованию точки синхронизации. В случае, 
когда возобновляемая операция была начата в ДР>г°м  СнО ,  
“ Ж и т е л ь  УСнУ обеслм нв*т также идентификатор этого 
СнСУ

Эта услуга может быть инициирована только в случае, если 
отсутствует начатая активность, н она должна подчиняться огра- 
ниченням на полномочия, приведенным в таблице 8.

13.14.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 22 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги возобновления активности, и их параметры.
Таблица 22 — Примитияы услуги возобновления активности и их параметры

П р и м и т и в  С и  В О З О Б Н О В Л Е Н И Е - А К Т И В Н О С Т И

Параметр
Запрос И н д и к а ц и я

Идентификатор активности О О ( - )

Идентификатор прежней активности О О ( - )

Порядковый номер точки синхронизации О О ( - )

Идентификатор прежнего СиСУ Ф у<“ >

Данные пользователя УСнУ Ф У ( = )

Обозначения:
О  — наличие параметра обязательно:
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф  — наличке параметра является факультативной функцией пользова

теля;
( -* - )  —  значение данного параметра идентично значению соответствующе- 

__________ го  параметра а предыдущем примитиве УСяУ_______

13.14.2.1 Параметр «идентификатор активности» обеспечивает
ся пользователями УСнУ. чтобы при их взаимодействии между 
собой иметь вочзможность присваивать возобновляемой активнос
ти новый идентификатор. Этот параметр «прозрачен» для пос
тавщика УС нУ н содержит максимум 6 октетов.

13.14.2.2 Параметр «идентификатор прежней активности» со
держит исходный идентификатор возобновляемой активности и 
«прозрачен» для поставщика УСнУ.
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13.14.2.3 Параметр «порядковый номер точки синхронизации» 
обеспечивается пользователем УСнУ и определен в И .4.6.

13.14.2.4 Параметр «идентификатор прежнего СнСУ» содержит 
идентификатор того СнСУ, в котором первоначально была начата 
возобновляемая активность; зтот параметр «прозрачен* для пос
тавщика УСнУ. Он состоит из следующих компонентов:

a) справочная информация о вызывающем пользователе УСнУ, 
содержащая максимум 64 октета;

b ) справочная информация о вызываемом пользователе УСнУ, 
содержащая максимум 64 октета;

c) общая справочная информация, содержащая максимум 64 
октета;

d) дополнительная справочная информация, содержащая мак
симум 4 октета.

13.14.2.5 Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 
1 до 512 октетов информации пользователя.

13.14.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги возобновления активности определена на временной диаграм
ме, показанной на рисунке 19.

пди пдсс

Сп -ВОЗОБНОВШНИС- 
АКТИВНОСТИ 
зап/н>г ч . Пктз&Ю* УСнУ

X
с"-МЮ6НОВЛСые.
АКТИВНОСТИUHffuttauuj)

Рисунок 19 — Последовательность примитивов у е д у т  
В О З О Б Н О В Л Е Н И Е -А К Т И В Н О С Т И

t3 .15 У  с Л  у г а п р е р ы в а н и я  а к т и в н о с т и
13.15.1 Функция
Услуга прерывания активности дает возможность пользовате

лю УС нУ аварийно закончить текущую активность таким образом, 
чтобы работа, выполненная до прерывания активности, не анну
лировалась и могла быть продолжена позже.

Эта услуга может быть инициирована только в случае, если 
активность находится в процессе выполнения и подчиняется огра
ничениям на полномочия, приведенным в таблице 8. После приема
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подтверждения все доступные полномочия присваиваются пользо
вателю УСнУ, который выдал запрос.

После выдачи примитива С и-П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  
запрос запросчик не может инициировать ни одну из услуг, кроме 
примитива Сн-П л-ЛРЕРЫ В А Н И Е запрос, до тех пор, пока не 
будет принято подтверждение.

После приема примитива С н-П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  
индикация получатель не может инициировать нк одну из услуг, 
за исключением примитива С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос, до тех 
пор, пока не будет выдан примитив С н-П Р Е Р Ы В А Н И Е -Л КТИ В - 
Н О СТИ  ответ.

Использование этой услуги может вызвать потерю данных, ко
торые еще не были доставлены пользователю УС кУ

13.15.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 23 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги прерывания активности, и их параметры.
Т а б л и ц а  23 — Примитивы услуги прерывания активности и их параметры

Примитив См-ПРЕРЫВАНИЕ-АКТИВНОСТИ

Параметр
ЗйврОС Имдмкацив Ответ Подтвержде

ние

Причина ф’ У ( - >

Обозначения
У  —  наличие параметра зависит от условий;
Ф  —  наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля ;
пробел —  отсутствие параметра;

{ = - )  — значение данного параметра идентично значению соответствующего 
_________ параметра в предыдущем примитиве УС нУ___________________________

Параметр «причина» указывает причину прерывания актив
ности и не влияет на поставщика УСиУ. Этот параметр может 
принимать одно из следующих значений:

a) возможности пользователя УСнУ по приему данных нару
шены {полученные данные не могут быть правильно обработаны);

b ) ошибка локального пользователя УСнУ;
c) ошибка порядка следования;
d) запрос полномочия данных;
e) невосстанавливаемая процедурная ошибка;
f) неопределяемая ошибка;
g) ошибка локального пользователя УСнУ.
13.15.3 Последовательность примитивов
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Последовательность примитивов при успешном выполнении ус
луги прерывания активности определена на временной диаграмме, 
показанной на рисунке 20.

п д а ■ПДСС

Сн-ПКРЬ!8АИЯ£- 
Ахтнаносгн 
запрос

Сн-ПРЕРЫвАНИЕ-
АНТИЧНОСТИ
подтверждение

Сн-ПРЕРЫВАНИЕ- 
> <  АКТИВНОСТИ

индинаци»

Сн-ПРЕРЫВАНИЕ 
/А К Т И В Н О С Т Иф/ ответ

P w v tio x  20 — Последовательность примитивов услуги 
С и П Р Е Р Ы В А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И

13 16 У  с л у г а  а н н у л и р о в а н и я  а к т и в н о с т и
13.16.1 Функция

Услуга аннулирования активности дает возможность пользова
телю УСнУ аварийно закончить текущую активность. Пользова
телю УС нУ неявно указывается, что содержание дайной актив
ности аннулировано, но эти действия не управляются поставщи
ком УСнУ.

Эта услуга может быть инициирована только в случае, если ак
тивность находится в процессе выполнения и подчиняется ограни
чениям на полномочия, приведенным в таблице 8. После получения 
подтверждения все доступные полномочия присваиваются пользо
вателю УСнУ, выдавшему запрос.

После выдачи примитива С н -А Н Н УЛ И Р О В А Н И Е -А К ТИ В Н О - 
СТИ запрос запросчик не может инициировать ни одной услуги, 
за исключением примитива С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос, до тех 
пор, пока не будет принят примитив С н -А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К 
ТИ В Н О С ТИ  подтверждение.

После приема примитива С н -А Н Н УЛ И Р О В А Н И Е -А К ТИ В Н О - 
СТИ индикация получатель не может инициировать ни одной ус
луги, за исключением примитива С н-П л-П РЕРЫ В А Н И Е запрос,
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до тех пор, пока не будет выдан примитив С н-А Н Н УЛ И Р О В Л - 
Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  ответ.

Использование этой услуги может вызвать потерю данных, ко
торые еще не доставлены к этому моменту' пользователю УСнУ.

13.16.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 24 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги аннулирования активности, и их параметры.
Т а б л и ц а  24 — Примитивы услуги аннулирования активности и их параметры

П р н м н т м к С н - А И Н У Л  П Р О В  А Н Н Е -А К Т И В Н О С Т И

П а р а м е тр
З к п р о с ПИЛИКВЦИК О т м т

П о д т е р

П р и ч и н а ф У ( ~ )

Обозначения:
У —  наличие параметра обязательно;
Ф  — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля;
пробел — отсутствие параметра;

( — J — значение данного параметра идентично значению соответствующего 
_________ параметра в предыдущем примитиве УСвУ___________________________

Параметр «причина» указывает причину аннулирования ак
тивности и «прозрачен» для поставщика УСнУ. Этот параметр 
может принимать одно из следующих значений:

a) возможности пользователя УСнУ но приему данных нару
шены (т. с. полученные данные не могут быть правильно обрабо
таны);

b ) ошибка локального пользователя УСнУ;
c) ошибка порядка следования;
d) запрос полномочия данных;
e) невосстанавливаемая процедурная ошибка;
f) неопределяемая ошибка.
13.16.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги аннулирования активности определена на временной диа
грамме, показанной на рисунке 21.

13.17 У с л у г а  о к о н ч а н и я  а к т и в н о с т и
13.17.1 Функция
Услуга окончания активности позволяет пользователю про

информировать об окончании активности, что приводит к установ
лению точки старшей синхронизации. Эта услуга может привле
каться только в случае, если активность находится в процессе вы-

69



ГОСТ Р ИСО 8326—93

полиения и подчиняется ограничениям на полномочия, приведен
ным в таблице 8.

оде с плес

См •  АННУЛИРОВАНИЕ- 
АКТИВНОСТИ 

«т рос  \ Пост сйцоя УСнУ

Сн -  АННУЛИРОВАНИЕ- 
АКТИВНОСТИ 

подтверждение

л м  -  АННУЛИРОВАНИЕ' 
>^АКТИ ВН О С ТИ  

ннВокаиия

См -  АННУЛИРОВАНИЕ- 
У  АКТИВНОСТИ 

/Л еоАм»

Рисунок 2( — Пскледоватс.иность примитивов услуги 
С и -А Н Н У Л И Р О В А Н И К -А К Т И В Н О С Т И

После выдачи примитива С н-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  
запрос в дополнение к уже имеющимся ограничениям запросчику 
запрещается инициировать какие-либо услуги, за исключением 
примитивов С н-П л-П РЕРЫ ВАН И Е запрос, Сн-П РЕРЫ ВАН ИЕ - 
А К Т И В Н О С Т И  запрос. С н -А Н Н УЛ И Р О В А Н И Е -А К ТИ В Н О С ТИ  
запрос и Сн • П РЕДО СТ А В Л  Е Н И Е-Г1ОЛ НО М О Ч И й  запрос, до 
тех пор. пока не будет принят примитив С и -О КО Н Ч А Н И Е -А К- 
ТИ В Н О С ТИ  подтверждение.

После приема примитива С н-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  
индикация в дополнение к уже имеющимся ограничениям получа
телю запрещается инициировать примитивы Сн-СТАРШ АЯ-СИН- 
Х Р О Н И З А Ц И Я  запрос. Сн-.М .ПАДШ ЛЯ-СИНХРО НИЗАЦИЯ за
прос. С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  запрос, С н -Л Н Н УЛ И - 
Р О В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  запрос, С н-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В - 
НО СТИ запрос и С н-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  запрос до тех пор, пока 
не будет выдан С н-О КО Н Ч А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  ответ.

Если выбран функциональный блок «административное уп
равление активностью», пользователю УСнУ не разрешается ини
циировать никаких других услуг, за исключением услуг начала 
активности, возобновления активности, административного управ
ления полномочием, обмена данными указания возможностей, пе
редачи срочных, служебных и нормальных данных, освобождения
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нлн прерывания, до тех пор. пока активность не будет начата или 
возобновлена.

13.17.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 25 приведены типы примитивов УСнУ. необходимые 

для услуги окончания активности, и их параметры.

Т а б л и ц а  25 — Примитивы услуги окончания активности и и * параметры

Примети» Си-ОКОНЧАНИЕ-АКТИВНОСТИ

П«рА»«Т|1
Зи П|*о: Нндмкдция O rb it Подтеер 

* денве

Порядковый номер точки 
синхронизации О 0 1  =  1

Данные пользователя УСиУ ф v< =  ) Ф У ( - )

Обозначения:
О  — наличке параметра обязательно:
У — наличие параметра зависит от условий;
Ф  — наличие параметра является факультативной функцией пользова

теля:
Пробел — отсутствие параметра;

- ( « г )  — значение данного параметра идентично значению соответствующего 
параметра в предыдущем примитиве У С кУ

13.17.2.1 Параметр «порядковый номер точки синхронизации» 
определен в 11.4.6.

13.17.22 Параметр «данные пользователя УСиУ» содержит от 
1 до 512 октетов информации пользователя.

13.17.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги окончания активности определена на временной диаграмме, 
показанной на рисунке 22.

14 Ф А ЗА  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  С О Е Д И Н Е Н И Я  С Е А Н С О В О ГО  УРО ВНЯ

14.1 У с л у г а  у п о р я д о ч е н н о г о  о с в о б о ж д е н и я
14.1.1 Функция
Услуга упорядоченного освобождения обеспечивается всегда и 

дает возможность каждому пользователю УС нУ освободить СнСУ 
упорядоченным образом. Это выполняется по согласованию меж
ду двумя пользователями УС нУ без потерн данных после то-
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го. как вес данные, находящиеся в процессе передачи, будут 
доставлены я приняты обоими пользователями УСнУ.

плес плес

Сч -схончлние
Активное')*
загрос

Си-ОКОНЧАНИЕ
ЛКТКВКОСТИ
rtoOmSepwien/p

С*-ОКОНЧЛНИВ
АНУ И8Н0СТИ  
и*Ои«аии*

Си -СКОНЧАНИЕ-
Активности
О т в е т

Р исунок 22  — Последовательность примитивов услуги 
С и -О К О Л Ч А Н И Е -А К Т И В П О С Т И

Использование этой услуги подчиняется ограничениям на пол
номочия, приведенным в таблице 8. Если полномочия освобожде
ния доступны, ответчик может отклонить освобождение и продол
жить соединение сеансового уровня без потери данных. Если же 
полномочия освобождения не доступны, ответчик не может откло
нить освобождение.

14.1.2 Гилб( примитивов и их пирометры
В таблице 26 приведены тины примитивов УСнУ, необходи

мых для услуги упорядоченного освобождения, и их параметры.
14.1.2.1 Параметр «результат» указывает, допускается или нет 

освобождение СнСУ. Он принимает одно из следующих значений:
a) положительный;
b ) отрицательный.
Последнее значение может быть указано только о случае, если 

полномочия освобождения доступны,
14.1.2.2 Параметр «данные пользователя У С н У * содержит от 1 

до 512 октетов информации пользователя.
14.1.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном упорядоченном 

освобождении СнСУ определена на временной диаграмме, пока
занной на рисунке 23.
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Т а б л и ц а  26 —  Примитивы услуги упорядоченного освобождения н их пара
метры

Примята О-ОСВОБОЖДЕНИЕ

Параметр ^
Звгр<* Индикация Отпет

Подтвержде
ние

Результат О О ( - )

Данные пользователя УСиУ ф У ( - > Ф У ( « )

Обозначения:
О  — наличие параметра обязательно;
У наличие параметра зависит от условий;
Ф  — наличие параметра я м нется  факультативной функцией пользова

теля;
пробел — отсутствие параметра;

< =  J — значение данного параметра идентично значению с о о т -гс го у ю ш п о  
параметра в предыдущем примитиве УСиУ

с* освобождений
запрос

ПЛСС НДС С

ПосяаЬцок УСиЧ

Xсм - освобождение
счдияацо»

С» - ОСВОБОЖДЕНИЕ 
емтва*

Си -ОСВОБОЖДЕНИЕ 
падабвржЯешм

Рисунок 23 — Последовательность примитивов услуги 
С н-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

Конфликты примитивов С н-О С В О Б О Ж Д ЕН И Е запрос могут 
иметь место при недоступности полномочии. Это приводит к выда
че примитивов С н-О С В О Б О Ж Д ЕН И Е индикация в сторону обоих 
пользователей УСнУ. В этой ситуации вызывающий пользователь 
УСнУ должен передать примитив С н-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  ответ 
после приема примитива С н-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  индикация от вы
зываемого пользователя УСнУ. Вызываемый пользователь УСнУ
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не должен передавать примитив Сн-О С В О Б О Ж Д ЕН И Е ответ 
до получения от вызывающего пользователя УС нУ примитива 
Сн-О С В О Б О Ж Д ЕН И Е подтверждение.

14,2 У с л у г а  П л - п р с р ы в а н и е
14.2.1 Функции
Услуга Пл-прерывание обеспечивает средства, с помощью ко

торых каждый из пользователей УС нУ может немедленно прер
вать СнСУ и проинформировать другого пользователя УСнУ об 
этом освобождении. Использование этой услуги может привести к 
потере недоставленных данных.

14.2.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 27 приведены типы примитивов УСнУ. необходимые 

для услуги Пл-прерывание, н их параметры.
Т а б л и ц а  27 — Примитивы услуги Пл-прерывание и их параметры

-------- __ Принятия

Параметр ~~ ~—

Си Г1л ПРЕРЫВАНИЕ

Запрос Иидияацяя

Данные пользователя УС нУ Ф У ( - )

Обозначения
У  — наличие параметра зависит от условий;
Ф — наличие параметра является факультативной функцией вольтова 

теля;
( =  ) — значение данного параметра идентично значению соответствующего 

пара нет р а в предыдущей примитиве УСнУ

Параметр «данные пользователя УСнУ» содержит от 1 до 9 ок
тетов информации пользователя.

14 2 3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги Пл-прерывание определена на временной диаграмме, пока
занной на рисунке 24.

14.3 У с л у г а  П с - п р е р ы в а н и е
14.3.1 Функции
Услуга Г1 с-прерывай не представляет собой средство, с помо

щью которого поставщик УСнУ может указать необходимость ос
вобождения СнСУ по своим внутренним причинам. Использование 
этой услуги может привести х потере недоставленных данных. Код 
причины, ограниченный по длине, передается от поставщика УСнУ  
к пользователю УСнУ.
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ПДСС ЛДСС

(ч-А/у ЮЪРЫВАнме ПостЛтк УСнУ 
запрос \

\
Сн -Ла -ПР(РЬ'ВАНИЕ
индикация

Рисунок 24 — Последовательное!!, примитивов услуги 
Сн Пл П Р Ь Р Ы В Л Н И Е

14.3.2 Типы примитивов и их параметры
В таблице 28 приведены типы примитивов УСнУ, необходимых 

для услуги 11с-прсрывание, и их параметры.
Т а б л и ц а  2» — Примитивы услуги Пс-ирерываиие и их параметры__________

"-----ЛрП«1ГГИЛ

П а р а м е т р  "  *— -------

С к -П е -П Р Е Р Ы  В А Н Н Е

И м  д о к а т и т

Причина О

Обозначения:
О  —  наличие параметра обязательно

Параметр «причина» указывает причину прерывания. Он при
нимает одно из следующих значений:

з) разъединение на транспортном уровне;
b ) протокольная ошибка;
c) не определена.
14.3.3 Последовательность примитивов
Последовательность примитивов при успешном выполнении ус

луги Пс-прерывание определена на временной диаграмме, пока
занной на рисунке 25.

15 П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р И М И ТИ В О В

15.1 Т а б л и ц ы  с о с т о я н и й
В приложении А приведены таблицы состояний, определяющие 

ограничения на использование примитивов УСнУ, используемых в 
применяемых последовательностях. Эти ограничения определяют
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порядок инициирования услуг сеансового уровня, но нс определя
ют полностью условий их выдачи. Возможности пользователя 
УСнУ или поставщика УСнУ выдавать примитивы в некоторый 
момент времени подчиняются другим требованиям.

ЯДСС т с

С«-П<
ьыдокация

P&SAW£
Поетсбщи* ЧЫ У

'oTnrfiptPxBAHtie 
undii«au </в

Рисунок 25 — Последовательность примитивов 
услуги Сн П с-П Р Е Р Ы В Л Н Я К

15.2 П о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р и м и т и в о в  в о д н о м  
из о к о н е ч н ы х  п у н к т о в  С н С У

Возможные последовательности примитивов, имеющих место в 
одном из оконечных пунктов СнСУ. могут быть получены непо
средственно из таблиц'состояний, приведенных в приложении Л.

16 К О Н Ф Л И К Т Ы

16.1 К о  и ф л и к т ы с п о з и ц и и  п о л ь з о в а т е л я  У С н У
Поставщик УСиУ устраняет конфликты между теми запроса

ми, которые могут привести к аннулированию данных пользовате
ля УСнУ. При возникновении конфликта один из пользователей 
УСнУ может принимать неожидаемые примитивы индикации в те
чение времени, пока он ожидает поступления одного из следующих 
примитивов:

a) С н -П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗЛ Ц И Я  подтверждение;
b ) С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А КТИ В Н О С ТИ  подтверждение;
c) С и -А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А КТ И В Н О С Т И  подтверждение;
(1) сброс ошибочного состояния после выдачи примитива Сн- 

Пл-О СО БОЕ-СОО БЩ ЕНИП запрос.
В таблице 29 приведены принимаемые указания, которые пока

зывают, чго пользователь УС нУ уступил в конфликте при разре
шении его поставщиком УСнУ.

16.2 Р а з р е ш е н и е  к о н ф л и к т а  п о с т а в щ и к о м  
У С н У

Поставщик УСнУ разрешает конфликт между запросами поль
зователей УСнУ в соответствии со следующими правилами.
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Т а б л и ц а  29 — Указания, обусловленные устранением конфликта

П о л ь х и ы т л ь  У С и У

П о д ч о в а т с д »
У С и У  о ж и д а е т

ос ПП У С П С П А А Н П Р

сброса ошибочного состоя
ния после запроса

Си П.т -ОСОБОЕ-СООВ- 
Щ Е Н И Е

X X X X X X

С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х  
Р О Н И З А Ц И Я  подтверж
дение (тип «повторный 
пуск»)

X X X X X X

С н-П О В ТО Р Н А Я  С И Н 
Х Р О Н И З А Ц И Я  подтверж
дение (тип «установка»)

X X X X X

С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н  
Х Р О М И ЗА Ц И Я  подтверж
дение (тип «отказ»)

X X X X

С и -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К 
Т И В Н О С Т И  подтвержде
ние

X

Сн А Н Н У Л И Р О В А Н И Е - 
А К Т И В Н О С Т И  подтверж
дение

X

Обозначения
X  — указанно может быть принято; 
пробел —  указание нс может быть принято;
П Р  - -  С и -П с-П Р Е Р Ы В А Н И Е  индикация или С и-Лл П Р Е Р Ы В А Н И Е  ин

дикация;
А Н  -  Сн .А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  индикация;
П А  -  С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  индикация;
ОС -  С и  П л-О С О БО Е -С О О Б Щ Е Н И Е  или Си Пс-О СО БО Е С О О Б Щ Е 

Н И Е  индикация;
ПС -  Сн П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  индикация (тип «отказ»); 
ПГ1 — С и-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  индикация (тип «повтор

ный пуск» );
УС  — С н-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  индикация (тип «устаное- 
________ ка») _____________________________________________________________
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В случае возникновения конфликта между двумя запросами 
из следующего списка преимущество имеет запрею, расположенный 
в списке выше:

a) С н-П Л -П Р Е Р Ы В А Н И Б  запрос;
b) С н -А Н Н УЛ И Р О В А Н И Е -Л К ТИ В Н О С ТИ  запрос;
c) С в-П Р Е Р Ы В А Н И Е -Л КТИ В Н О С ТИ  запрос;
(J) С н -П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Д И Я  запрос (тип «от- 

каз»);
e) С н -П О В ТО Р Н Л Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  запрос (тип «уста- 

иовка») |
f) С н-П О В ТО Р Н Л Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  запрос (тип «пов- 

торный пуск»);
if) Сн-Пл-О СО БО Е-СО О БЩ ЕНИЕ запрос.
Возможные конфликты между одинаковыми запросами обраба

тываются следующим образом:
h) если два примитива С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  

запрос (тип «отказ») оказываются в состоянии конфликта, запрос 
вызывающего пользователя УСнУ имеет преимущество;

1) если два примитива С н-П О В ТО Р Н Л Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  
запрос (тип «повторный пуск») оказываются в состоянии конфлик
та, запрос с наименьшим порядковым номером имеет преимущест
во. Если их порядковые номера равны, запрос вызывающего поль
зователя УСнУ имеет преимущество;

j )  если лва примитива С н-П О В ТО Р Н Л Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  
запрос (тип «установка») оказываются в состоянии конфликта, 
запрос вызывающего пользователя УСнУ имеет преимущество.

ПРИЛОЖЕНИЕ л 
(е б м е п е л ьм о е )

Т А Б Л И Ц Ы  СО С ТО Я Н ИИ

А Л  Общие положения
В  данном приложении услуги сеансового уровня описаны в виде таблиц 

состояний В таблицах состояний показаны состояния пользователя У С нУ . со
бытия, происходящие на границе услуг сеансового уровня, действия, выполняе
мые пользователем УСнУ. и результирующее состояние.

Приводимые таблицы состояний не являются формализованным описанием 
усл уг сеансового уровни, а предназначены для более четкого определения взаи-
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иоотиошемнй между примитивами УС нУ. определенными а разделах 12, J3 и I *  
настоящего стандарта

В таблице 30 приведены сокращенное и полное наименования каж дого  вхо
дящего события, генерируемого поставщиком УСнУ.

В таблице 31 приведены сокращенное а латное наименования каждого сос
70ЯНИЯ.

В таблице 32 приведены сокращенное н полное наименования каж д ого  ис
ходящего события, генерируемого пользователем УСнУ.

В таблице 33 обобщены операции над переменными V ( А >, V (M ) .  V (R ) к
Vsc.

В таблице 34 определены конкретные действия.
В таблице 36 определены предикаты
В таблицах с Зб й по 4 3 ю  приведены «таблицы состояний».
А.2 Обозначения, используемые в таблицах состояний
А.2.! Входящие события, состояния и исходящие события представлены их

сокращенными наименованиями.
А.2.2 Специальные действия представлены обозначениями типа (п). где 

п — номер конкретного действии в таблице 34.
А 2.3 Предикаты представлены обозначениями типа рп. где л —  номер пре

диката в таблице 35.
А.2.4 Логические операторы представлены следующими обозначениями:

& И
А НЕТ
OR И Л И
А.-З Соглашения по записям а таблицах состояний
А.3.1 Недействительное пересечение состояния и входящего или исходящего 

события обозначается пробелом.
А 3.2 Действительное пересечение состоянии и входящего или исходящего 

события содержит записи, в качестве кото  рил  м огут быть:
a) список действий, который:

1) может содержать конкретные действия.
2 ) всегда содержит результирующее состояние;

b ) один или несколько списков условных действий, каж ды й из которых со
держит:

■1) предикатное выражение, включающее предикаты и логические опера
торы,

2) список действий !( к а к  в А  З 2а) 1

П р и м е ч а н и е  —  В списках действий н списках условных действий ис
пользуются обозначения, приведенные и разделе А.2.

Л.4 ДеЯстаня, выполняемые пользователем УСнУ
Таблицы состояний определяют действия, выполняемые пользователем 

УСнУ.
А.4.1 Н е д е й с т в и т е л ь н ы е  з а п и с и
Если пересечение состояния и входящего или исходящего событии является 

недействительным, то любое действие, выполняемое пользователем У С нУ , рас
сматривается к а к  частный вопрос.

А.4.2 Д с й с т « н т с л ь и  ы е  з а п и с и
Если пересечение состояния и входящего события является действительным, 

должно выполняться одно из следующих действий,
А.4.2.1 Если запись содержит список действий, пользователь УСнУ должен 

выполнить конкретные действия в том порядке, в котором они определены в 
таблице состояний.
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А.4.2.2 Если запись содержит одни или несколько списков условных дейст
вий для каж дого  предикатного выражения, имеющего значение «истинно», поль
зователь УС иУ выполняет конкретные действия в порядке, заданном в списке 
действий соответствующего предикатного выражения Если ни одно из пре
дикатных выражений не имеет значения «истинно», пользователь УС нУ выпол
няет одно из действий, определенных в А.4.1- 

А.5 Определения наборов и переменных
В настоящем стандарте определяются следующие наборы н переменные. 
А .5 .1 Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  б л о к и
В  настоящем стандарте определен следующий набор функциональных бло

ков:
обл-фб -  {Д П Л . П Л Д , ОС, С Л Д . СО, МС, СС, П С И Н . С Р Д . А К Т . Д В ).

где Д П Л  — функциональный блок «дуплекс»,
П Л Д  — функциональный блок «полудуплекс»;

ОС — функциональный блок «особые сообщении»;
С Л Д  — функциональный блок- «служебные данные»;

СО —  функциональный блок «согласованное освобождение»;
М С  —  функциональный блок «младшая синхронизация»;
СС —  функциональный блок «старшая синхронизация»;

П С И Н  — функциональный блок «повторная синхронизация»;
С Р Д  — функциональный блок «срочные данные»;
А К Т  — функциональный блок «административное управление актив

ностью»;
Д В  — функциональный блок «обмен данными указания возможнос

тей*.

Булевская функция Ф Б  определяется для набора обл-фб следующим обра
зом:

для функционального блока Ф  из набора обл-фб
ФБ(ф ') — И С ТИ Н Н О , если и только если этот блок был отобран для ис

пользования в фазе установления СнСУ.
Это значение устанавливается после выдачи примитива С и-С О Ь 'Д И Н Е Н И Е  

07вет иди приема примитива С н -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение.
А.5.2 П о л н о м о ч и я
В настоящем стандарте определен следующий набор полномочий, 
обл-пл — {мс, сс, ос. пд), 

где мс —  полномочие младшей сянхроикзацнк;
сс —  полномочие старшей синхронизацни/активности; ,
по —  полномочие освобождении; 
п д  — полномочие данных.
Д ля набора обл-пл определены следующие булевские функции:
a) Д С (п л )  для полномочий ил из набора обл-пл представляют собой ф унк

цию. определяющую доступность соответствующих полномочий, н имеют сле
дующие значения

Д С (м с) = Ф Б ( М С ) ,
Д С Ы - Ф Б ( П Д ) .
Д С (п о ) » -Ф Б < С О ),
Д С (с с )— Ф Б (С С ) или Ф Б (А К Т ) ;
b ) В Л А Д С С Т (н л ) для полномочий пл и» набора обл-пл представляет собой 

функцию, определяющую присвоение соответствующих полномочий, и определя
ется следующим образом.

В Л А Д С С Т (п л ) «= И С Т И Н Н О , если полномочия присвоены пользователю
УСиУ,
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В Л А Д С С Т (л д ) =  Л О Ж Н О , сечи полномочия ке присвоены пользователю 
УС нУ.

В Л А Д С С Т (п л | ис определена, « л и  Д С (п л ) - Л О Ж Н О .  В Л Л Д С С Т (п .т ) ус
танавливается а одном из следующих случаев-

1) при выдаче примитива С н -С О Е Д И Н Е Н И К  ответ ндн приеме примитива 
С и -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение,

2) при выдаче примитива С н-П О В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц М Я  ответ или 
приеме примитива С к-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  подтвержде
ние,

3) при выдаче примитива С и -П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е -П О Л Н О М О Ч И И  запрос 
или приеме примитива Си П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е -П О Л Н О М О Ч И Е ! ин
дикация,

4) при выдаче примитива С н -П Р Е Д О С Т А В Л Е М М Е -У П Р А В Л Е И И Я  запрос 
иди приеме примитива Си П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е -У П Р А В Л Е Н И Я  индика
ция,

о) при выдаче примитиза С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  ответ или 
приеме примитива С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  подтверждение,

6) при выдаче примитива С н -Л Н Н У Л И Р О В Д Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  ответ 
или приеме примитива Си А Н Н У Л И Р О В А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  подт
верждение;

с) И н (п л ) для полномочий пл из набора обд-пд представляет собой ф унк
цию, которая в значении И С Т И Н Н О  указывает, что пользователь У С яУ  
обладает правом инициировать операции, контролируемые этим полно
мочием. Эта ф ункция используется даже в том случае, если полномочие 
недоступно:

И (п л )  =  Д Д О (п л )  И Л И  В Л А Д С С Т (п л );

d> П О Л (п л )  для полномочий пл из набора обл-пл представляет собой ф унк
цию. которая в значении И С Т И Н Н О  указывает, что пользователь У С иУ  обла
дает правом отвечать на операции, контролируемые втим полномочием, Эта 
функция используется даже п ?ом случае, если полномочие недоступно

П О Л  ( м )  А  Д С  (пл) И Л И  Д  В Л А Д С С Т (п л );

е) И н И в (п л ) для полномочия пл из набора обл-пл представляет собой 
функцию, которая в значении И С Т И Н Н О  указывает, что пользователь УСнУ 
обладает инициирующими правами, к а к  и в функции И н (п л ) , но эта функция 
применима, если операция может быть инициирована только в том случае, если 
соответствующее полномочие доступно н присвоено:

И н И н (л л ) 1с Д С (п л )  к  В Л А Д С С Т (п л );

{) П П (п л ) для полномочия пл из набора обл-пл представляет собой ф унк
цию, которая в зиачеиии И С ТИ Н Н О  указывает что пользователь УС нУ обла
дает правами принимающего, как  и в ф ункции П О Л (п л ) , но только и том слу
чае. если соответствующее полкомочке доступно, но не присвоено:

П П (п л )  — Д С (в л ) к  А  В Л Л Д С С Т (п л ).
А.5.3 Н а б о р  п о л н о м о ч и й
Определены следующие подваборы набора обл-ол:
ЭПЛ^-с (полномочия. запрашивасхыс во входящем событии)
П П Л  — {полномочия, предоставляемые во входящем событии)
Д л я  определения следующих функций имеются еще д зз  набора
Ф — (Д С . В Л Д Д С С Т , И и. ПО.П, ИнИн, П П ) (набор функций. определенных 

в Л.5.2)
М = н а б о р  подиабороп обл-пл
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Д ля наборов Ф к М  определены следующие функции
a) ВСЕ(ф . v l  для ф из набора Ф  и м из набора М ВОЕ(ф, м )«=  И С Т И Н 

Н О : вес функции ф (пд) для тм из поднабора м имеют значение И С Т И Н 
Н О  или иоднабор и является пустым;

Например:
ВС К (П О Л . обл-пл) — И С Т И Н Н О , ми одно из доступных полномочий яе 

присвоено (например, при приеме примитива С н-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  индика
ция I:

b ) ЛЮ БОРНф , м) для Ф из набора Ф  и м из набора М:
Л ю б о й  (ф, м ) - -  И С ТИ Н Н О  д л я  пл на поднабери м и подиабор V не яв

ляется пустым.

Например:
Л Ю Б О Й (И кИ н . обд-пл)

А .5.4 П е р е м е н н ы е  

А  5.4.1 Переменная Vact

И С Т И Н Н О  по крайней море одно из доступных 
полномочий присвоено.

Vact — булевская переменная; з случае выбора функционального блока 
«административное управление активностью» |Ф Б (А К Т )  И С Т И Н Н О ) Vact 
принимает следующие значения

V act-» -И С Т И Н Н О : активность находится в процессе выполнения;
V a c t= Л О Ж Н О : нет выполняемой активности:
V act нс имеет определенного значении, если Ф Б (А К Т )  « -Л О Ж Н О .

Переменная V'act устанавливается следующим образок:
a) V act устанавливается а значение Л О Ж Н О  и фазе установления СнСУ в 

случае выбора функционального блока «административное управление актив
ностью» (Ф Б (А К Т ) — И С Т И Н Н О ! В  противном случае V act не устанавливается;

b) Vact устанавливается в значение И С ТИ Н Н О , если выданы примитивы 
С м -Н А Ч А Л О  А К Т И В Н О С Т И  запрос или С и-В О З О Б Н О В Л Е Н И Е -А К Т И В Н О С  
Т И  запрос, либо если приняты примитивы Сн-М А Ч А Л О -А К Т И В Н О С Т И  инди
кация или Си В О З О Б Н О В Л Е Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  индикация (это возможно 
только в случае, если Ф Б ( А К Т ) — И С Т И Н Н О );

c) Vact устанавливается в значение Л О Ж Н О , если выданы примитивы Си- 
А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  ответ или С н -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т Н В Н О  
С ТИ  ответ, либо сели принять- примитивы Сн П О Д А В Л Е Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  
подтверждение или Си П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  подтверждение;

<i) V'act устанавливается в значение Л О Ж Н О , если выдан примитив Си- 
О К О Н Ч А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  ответ или принят примитив С и -О КО Н Ч А Н И Е - 
А К Т И В Н О С Т И  подтверждение.

А .5.4.2 Переменные Vrsp u Vrspnb
Эти переменные используются для устранения конфликтов при повторной 

синхронизации.

V rsp  указывает тип повторной синхронизации, выполняемой в текущ ий мо
мент:

V rsp= по: повторная синхронизация не выполняется;
Vrsp«=a: повторная синхронизация типа «отказ»;
V r s p = r :  повторная синхронизация типа «повторный пуск»;
V rs p = s ;  повторная синхронизация типа «установка»
Vrspnb указывает пор яд козы  й номер при повторной синхронизации типа 

«повторный пуск».
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Vrsp и при необходимости V rsp iih  устанавливаются. гели выдан п р и м к и т  
С к-П О В ТО Р Н А Я -С П Н Х Р О Н И .ЗЛ Ц И И  запрос м.тн принят примитив С и-ПОВ- 
Т О Р Н Л Я -С П Н Х Р О Н И З Л и И Я  индикация. Vrsp устанавливается п значение 
«Н Е Т*, если пользователь У С н У  переходит в состояние STA7I3.

А.5.4.3 Переменная Vcoll
Vccil! —■ булевская переменная: принимает следующие значении:
V co ll ^  И С Т И Н Н О : был обнаружен конфликт примитивов С н-О С ВО БО Ж - 

Д Е Н И Е  запрос,
V c o ll= Л О Ж Н О : конфликта примитивов С и-О С .В О Б О Ж Д Е Н И Е  запрос нс 

было,
В фазе установления С нСУ >та переменная устанавливается й значение

ложно
А 5  4.4 Переменная \'(А)
\ ' ( А )  использтеки  пользователем УС нУ и равна наименьшему порядковому 

номеру точки синхронизации, на которук» ожидается подтверждение. В  случае 
V  Г А ) — V  (>1) подтверждение не ожидается

А.5.4.5 Переменная V f.M j

V (M | используется пользователем УС нУ и раина следующему порядковому 
номеру используемой точки синхронизации

А.5.4.6 Переменная V(R)
V {R ) используется пользователем УСнУ н равна наименьшему порядковому 

номеру точки синхронизации, с которого допускается повторный пуск повтор
ной синхронизации.

А.5 4 7 Переменная Vsc
Vsc - булевская переменная; принимает следующие тиачення:
Vsc =  И С Т И Н Н О : пользователь УС нУ обладает нравом выдавать ответы на 

точки младшей синхронизации, если V (A )  меньше чем 
V (M ) .

\ ’,в с = Л О Ж Н О  пользователь УСнУ не имеет права выдавать ответы на 
точки младшей синхронизации.

Vsc устанавливается в значение Л О Ж Н О  в фазе установлении С нС У и 
после выдачи примитива С н-ТО Ч КА  М Л А Д Ш Б И -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  запрос. 
Vsc устанавливается 8 значение И С ТИ Н Н О  при приеме пркмнтияа Си ТО Ч КА - 
.М Л А Д Ш Е П -С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  индикация.

П р и м е ч а н и е  — В  таблице 33 обобщены операции нал переменными 
\Ч А ) .  V fM ) .  V<R) и Vsc.

А  5.4.8 Переменная Vdnr
V d n r —  булевская переменная; принимает следующие знзченкя-
V dn r — И С Т И Н Н О : э состоянии STA09 был принят примитив Си О С В О Б О Ж 

Д Е Н И Е  подтверждение {вслед за возникновением кон 
фликта иркмнтывов С к-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  запрос):

V d n r— Л О Ж Н О : примитив С и-О С В О Б О Ж Д Е И И Е  подтверждение нс по
лучен.

В фазе установления С нСУ эта переменная устанавливается в значение 
Л О Ж Н О
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Т а б л и ц а  30 -  События, генерируемые поставщиком УСиУ

СокцАшемное
сФозиачеМ])* ИМЯ И (ШПСЙКНС

С нУ Н Ч А КТм нд

С нУ Н Ч А К Т под т

С н К Н Ц А К Т и н д

С и К Н Ц А К Т п о д т

С нП Р А КТинд

С иП Р А КТподт

С нВ О ЗА КТинд

С кН А Ч А К Т и л л
С и Д А Н У К В и и д

С в Д А Н У К В п о д т

С нП Р Д У П Р ниа

СнС О ЕДинд
С нС О Е Д подт- f

С нС О ЕДподт—

С нД А Н инд
С иСрДАН нв,;
С н П Р Д П О Л и н д
С иПсПРЕРиил
СнПсОССинд
С нЗП Р ЛО Л м кд
С иР ЗД инд
С иР ЗД подтч-

С нР ЗД подт—

С иП О В С И Н инд

С иП О В С И Н подт

С нС ТС ИНинд

СиСТСИ Нподт

С и М Л С И Н и вд

Примитив С и -А Н Н У Л И Р О В А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  ин 
дикацня
Примитив Си А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  под
тверждение
Примитив Си О К О Н Ч А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  индика
ция
Примитив Си О К О Н Ч А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  подтвер
ждение
Примитив С и-П Р Е Р Ы  В А Н И  6 -А К Т И В Н О С Т И  инднка 
ИМИ
Примитив С н -П Р Е Р Ы В А Н И Б -А К Т И В Н О С Т И  подт
верждение
Примитив С к  В О З О Б Н О В Л Е Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  ин 
дикацня
Примитив С м -Н А Ч А Л О -А К Т И В Н О С И ! индикация 
Примитив С и-Д А  И Н Ы Е -У К  А ЗА  ИИ Я -В О ЗМ О Ж Н О С 
ТЕ Й  индикации
Примитив С н -Д А Н Н Ы Е -У К А З А Н И Я -В О З М О Ж Н О С  
ГЕЙ подтверждение
Примитив Си П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Е -У П Р А В Л Е Н И Я  
индикация
Примитив С н -С О Е Д И Н Е Н Н Е  индикация
Примитив С и -С О Е Д И Н К Н И Е  подтверждение (лриня
то)
П р и к и п и  С я-С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение (откл о 
нено)
Примитив С и -Д А Н Н Ы Е  индикация 
Примитив С н -С Р О Ч Н Ы Е -Д А Н И Ы Е  индикация 
Примитив Си П Е Р Е Д А Ч А  П О Л Н О М О Ч И Й  индикация 
Примитив С и -П с-П Р Е Р Ы В А Н И Е  индикация 
Примитив С н-П с-О С О Б О Е -С О О Б Щ Е Н И Е  индикация 
Примитив С и-З А П Р О С -П О Л Н О М О Ч И Й  ипликацип 
Примитив С и-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  индикация 
Примитив С и-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  подтверждение (при 
пято)
Примитив С и-О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  подтверждение (о т к 
лонено)
Примитив С и-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  ин
дикация
Примитив С к-П О В ТО Р Н А Я  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  под
тверждение
Примитив С н С Т А Р Ш А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  инди
кации
Примитив С и-С Т А Р Ш А Я  -СИ НХ РОН И З А Ц И  Я подт
верждение
Примитив С н -М Л А Д Ш А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  инди
кация
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Окончание таблицы 30

Смсраямпгас
Овотпач«ки« Нчя Н ОЛ2С.1Ш1С

С нМ Л С И Н под т

С вС лД А Н иид
СнП.тПРЕРинд
СнЛлОССинд

Примитив Сл • .Ч Л А Д Ш А Я -С И Н Х Р О Н М З А Ш 1 Я  «гол»- 
верждеинс
f {ринит ив Си -С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  индикация 
Примитив С н -Ш -Н Р Е Р Ы В Л П И Е  индикация 
Примитив С н-Л л-О С О В О П -С О О Б Щ Е Н И Е  индикация

Т а б л и ц а  31 —  Состояния

Соер* «пен
ное обозна

чение
И и* я отклике

C O C T0I Холостое состояние, соединение o revтсио.чч
состоял Ожидание прян»тнм С н -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение
состоз Ожидание примитива С и-О С В О Б О Ж Д Е Н И Б  подтверждение 

Ожидание примитива С н-С ТА Р Ш А Я  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  под- 
ттн-ржденис

состоял
соски в Ожидание примитива Си О К О Н Ч А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  подт

верждение
СОСТО5А Ожидание примитива С н-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  

подтверждение
СОСТ05В Ожидание примитива С и -П Р Е Р Ы В А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  подт-

СОСТОоС
йерждеиис
Ожидание примитива Си А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  
подтверждение

СОСТ08 Ожидание примитива С н -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ
СОСТОЙ Ожидание примитива Си О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  отпет
COCTIOA Ожидание примитива С и-С Т А Р Ш Л Я -С Н Н Х Р О Н И З Л Ц Н Я  ответ

C O C TI0B Ожидание примитива Си О К О Н Ч А Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  ответ

G O C TJIA Ожидание примитива С и-П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  от-

состпв Ожидание примитива С и -П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  ответ

состпс Ожидание примитива С и -А Н Н У Л И Р О В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  
ответ

C O C TI9 Ожидание индикаиии о восстановлении при ош ибка*

СОСТ20 Ожидание запроса на восстановление при ошибках

COCT2I Ожидание примитива С н -Д А Н Н Ы Е -У К А З А Н И Я  В О З М О Ж Н О С 
Т Е Й  подтверждение

СОСТ22 Ожидание примитива С к Д А Н Н Ы Е -У К А З А Н И Я -В О З М О Ж Н О С - 
Т Е П  ответ

СОСТ7/3, Состояния передачи данных

854 - 2  Зак. 2433
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Т а б л и ц а  32 — События, генерируемые пользователе* УС иУ

Ссифвиц'«и«г
абознзи-нле И м * с опт «миг

С иУ Н Ч Л К Т зпр

С и У Н Ч А К Т о ш

С и К Н и А К Т з и р
С п К Н Ц А К Т о -о
С нП Р Л КТ.ш р
С н И Р А К Т о тв
СмВОЗЛКТ.чнр

СпНАЧАКТ.яц»
С и Д А Н У К В зп р

С и Д А Н У К В о т

С нП Р Д У П Р эпр
С нС О Е Д зкр
ОиСОЕДота-Е
СмСОЕДотв- •
С я Д А Н зкр
С н С р Д А Н т р
О и П Р Д П О Л м р

С м З П Р П О Л .ор
С нРЗД зпр
С иР ЗД отв-f.

С и Р З Д о тв --
С иПО ВО ИН
зпр |и )
С нП О В С И П

СиПО ВГ.ИН

с М Й в С И Н т в
С в е т а  Ш зпр
С нС ГСН Н отв
С п М Л С И Н я ф
С я М Л С И Н а тв
С нС лД АН зир
СиПлПРЕР.тпр
СнПлОССзпр

И р и м и п т  С и -Д Н Н У Л И Р О В Л Н И Е  А К Т И В Н О С Т И  за
прос
Прим т и п  С п -Л И Н У Д И Р О В Л И И Ц -А К Т И В Н О С Т И  от
чет
Прими!мп Си О К О Н Ч А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  запрос 
Примитив С и -О К О П Ч А Н И Е -Л К Т И и Н О С Г И  отпет 
Прими тип Сн П Р Е Р Ы В А Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  запрос 
П р и я т и я  С н -П Р Е Р Ы В Л П Ш . А К Т И В Н О С Т И  ответ 
П р и н т  пн С к  В О З О Б Н О В Л Е Н И Е -А К Т И В Н О С Т И  за- 
прем:
П р и м тн и  С и-Н Л Ч А Л О  А К Т И В Н О С Т И  запрос 
Примитив С и -Д А Н Н Ы Е -У К А З А Н И Я -В О З М О Ж Н О С - 
ТЕЙ чаир«м-
Примитив С и Д А Н Н Ы Е  У К А З А Н И Я  В О ЗМ О Ж Н О Е
Т Е П  п п кч
И р и м т и о  Си П Н Р Е Д А Ч Л  У П Р А В Л Е Н И Я  запрос 
Примитив С м -С О Е Д Н Н Е Н П Е  запрос 
Примитив Си-С О Е Д И М Е Н И Е  ответ (принято) 
Примитив С м-С О ЕД И Н Ь 'Н Н Б о п к*т  (отклонено) 
Примитив С и-ДА И Н Ы Е  запрос 
Примитив С н-С Р О Ч Н Ы Е  Л А и Н Ы Е  запрос 
Примитив С и-П Р Е  Д О С Т А В Л Е Н И Е  П О Л  П О М О Ч И  Л  
запрос
Примитив С и-З Л П Р О С -И О Л Н О М О Ч И П  запрос 
Примитив С н-О С В О Ь О Ж Д ! Н И Е  запрос 
Примитив С н-О С В О б О Ж Д Е Н И Е  отгм-т (принято) 
Примитив С .м -О СВ О БО Ж ЛЕ ИПЕ o t ih t  (отклонено) 
Примитив С н-П О В ГО Р Н Д Я -С .И Н Х Р О Н И ЗЛ Ц И Я  зап 
рос (отказ)
Примитив Си-НО В'ТОРНАЯ С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  зап 
рос (повторный пузтМ
Примитив С к  П О В Т О Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  за
прос (установка)
Примитив Си 1 Ю В ТО Р Н А Я -С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И Я  ответ 
Примитив Си СТАР Ш Л Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  запрос 
Пя им пт ив С и-С Т А Р Ш Л  Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  ответ 
Примитив С и -М Л А Д Ш А Я -С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  запрос 
Примитив С н -М Л А Д Ш А Я  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я  ответ 
Примитив С и -С Л У Ж Е б М Ы Е  Д А Н Н Ы Е  запрос 
П р и я т н а  C n-Нд П Р Е Р Ы В А Н И Е  твпрос 
Примитив Си-11л ОСОБОЕ С О О Б Щ Е Н И Е  :»aniK>c
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Т а б л и ц а  34 — Специальные действия

(5) Установить V (A )  —  V (M ) — порядковый номер а примитивах Сн 
С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ или О Т С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение 
Установить V (R ) -= 0

Установить V co ll — Л О Ж Н О

Установить V rs p — Н Е Т

Установить V se *» Л О Ж Н О

Установить Ф Б (ф ) для ф из набора обл— ф в соответствии с тре
бованиями пользователя УС иУ и примитивах С и-С О Е Д И Н Е Н И Е  
ответ или С ы -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение

Если Ф & < А К .Т )=  И С Т И Н Н О , установить V eci — Л О Ж Н О

Установить \М п г = Л О Ж Н О

Ш 1 Обновить распределение полномочий

1121 Установить V ie t= И С Т И Н Н О

(Н1 Установить \ га с 1 = Л О Ж Н О

116] Обновить V rsp  и при необходимости V rspnb

П7] Установить V rsp  в  Н Е Т

[1«1 Установить V co ll = - И С ТИ Н  НО

[191 Установить V (M )  ^п о р я д ко в ы й  номер

[221 Установить V ( R ) = * V ( A l  — V (M )

[231 Если V se— Л О Ж Н О , установить V (A )  =  V (M )  
Установить V sc— Л О Ж Н О  
Установить V ( M ) = V ( M )  +  1

[241 Если V s c =  И С Т И Н Н О , установить V (A )  * » V (M )  
Установил. Vse— Л О Ж Н О  
Установить V ( M ) - * V ( M » * I

1251 Установить V fM l  ^п о р я д ко в ы й  номер+1

1261 Установить V ( A )  =  V (M )  1

1271 Установить V ( A ) >*» V (M )  =  порядковый номер+1 
Установить V ( R)  =  1

[281 Установить V (A )  * > V (M )  =  порядковый номер 
Если V rs p — о, установить V ( R ) — 0 
Если V rs p = у . установить V ( R ) = 0  
Установить v rsp  « Н Е Т

»
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Окончание таблицы 94

(291 Установить распределение полномочий таким  образом, чтобы 
все доступные полномочия были присвоены.
Установить V a c t— Л О Ж Н О

[301 Установить распределение полномочий таким обратом, чтобы все 
доступные полномочия не были присвоены.
Усы новить  \ гас1= Л О Ж Н О

(311 Если У а с = Л О Ж Н О , установить V ( A ) - ^ V ( M )  
Установить V (M )  ■ * V (M )  + 1

132) Установить V dn r — И С ТИ Н Н О

Т а б л и ц а  35 — Предикаты

рос
Р04
рОб
р07
Р08
р09
р)0
Р П
р13
р15
plS
р20
P2I
р25
р26
р28
р29

рЗЗ
р39

р45
Р47

р50
р51
р53
р54
р55
р57
р58
р60

И н (пд )
Ф Б (Д П Л )  И ’ ’ Vco ll 
Ф Б (С Л Д )
Ф Б  К У Ш  И  > Vco ll 
Ф Б (С Р Д )
Ф Б (С Р Д ) И  ^  Vcoll 
~  Vcoll 
И н И н(сс)
(*■ Ф Б (А К Т ) И Л И  V a c t) И  И н (и д ) И  И и(м с) И  И нИ н(сс) 

Ф Б (А К Т ) И Л И  V act) И  И н(л д ) И  И н (м с )
( ~  Ф Б (А К Т ) И Л И  V act) И  Ф Б (М С ) И  Vse 
порядковый номер — V ( M ) - 1  
V (M )  > порядковый H o v c p > V (A )
(Ф Б (М С ) И Л И  Ф Б {С С ) 1 И Ф Б (П С И Н )
( - Ф Б ( А К Т )  И Л И  Vact 
Ф Б (П С И Н )
(~  Ф Б (А К Т ) И Л И  V act) И  Ф Б (П С И Н ) 
порядковый номер > V ( R )
V ( M ) >  =  порядковый номер > — V( R)

Ф Б (А К Т ) И И н И н(сс )
( ( V r s p = r )  и (порядковый ном ср=«\тг5 р п Ь ))И Л И  
( ( V r s p = a )  И порядковый номер, к а к  в С нП О ВС И Н инд) 
И Л И  (V rsp  — s)
(Ф Б (А К Т )  И  ^  V act) И  И в (м с ) И  Ии (ос)
Ф Б (Д Б ) и (Ф Б (Л К Т ) \Л- V act) И  И н (п д ) И  И н (м с) И 
В Л А Д С С Т (сс )
Ф Б (О С ) И  ( ~  Ф Б (А К Т ) И Л И  V act) И  П П (п д )
Ф Б (О С ) И  ( - Ф Б ( А К Т )  И Л И  V act) И  И в И н (п д )
В С Ё (С Д . З И Л )  и З П Л  ис пустое 
В С Е Ш м И и . П П Л )
(Ф Б (А К Т )  И  ~  V act) И  Л Ю Б О Ш И в И и . обл-пл) 
ВС Е(И мИ н, П П Л )  И  (пд кет в П П Л )
В С Е (И нИ н , П П Л )  И  (пд есть в П И Л )
В С Е (П П . П П Л )  И (пл ист в П П Л )
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Продолжение таблицы 35

р61
рВЗ
р67
р69
р71
|>75
р81

Р32
р83
р95
р99

8 С Е 1 Л П , П П Л )  И  (па  есть в П П Л »
ВСЕ (Ии, обл- iw l И  ( *- Ф Б (А К Т ) И Л И  -  Vect)
Ф Б (С О )
Vcoll
Ф Б (А К Т ) И V act И  И и(пд ) И  Ин(ме> И ИиИ и(сс)
(V co ll И  V d n r) И Л И  -  Vcoll
(V rjp= -= r) И  ( (V 'rs p n b >  порядковый номер) И Л И
|(Уг5рпЬ=*=порядховый номер) И  р95>)
(V rs p —-г) И Л И  |р95 И  р9в)
(V rsp  =  $) И Л И  р&2
Пользователь УС яУ является инициатором СиСУ
Параметр типа повторной синхронизации в СиПО ВС ИН эап
равен V rsp

Т а б л и ц а  36 — Таблица состояний установления СиСУ
V . Состояние

СоСытк*

Сосни
Холостое состояние, 

ряаьемнеко

СостСв 
Ожил aims 

СяСОЕДпохт

СостОв 
Ожила им*

СнСОЕДот»

С иСО ЕДподт-|- 15] I I I )  
Сост713

С нС О Е Д подт— СостО!'

СнС О ЕДннд СосзОв

С кС О ЕДэпр Сост02А

С н С О Е Д о тв * 15) Ц П  
Сост713

С иСО ЕДотв— СостО!

«2
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Т а б л и ц а  39 — Таблица состояний п о ко р н о й  синхронизации

' V .  С о сто я н и е  

С о б ы ти е

СостОЗ
О ж и д а н и е

С и Р З Д п о д »

С осгО <А
О ж и д а н и е

С и С Т С Н Н п о д т

С о и О а В
О ж и д а н и е

С н К Н И А К Т
п о д т

СостООА
О ж и д а н и е

С н П О В С И Н
• о д т

СостОв
О ж и д а л к е
С и Р З Д о т в

С нП О В С И Н
подт

Г281
Сост713

С нП О ВС И Н
ИНД ( о )

116) 1191 
С остП А

[ 1 6 )  [1 9 1
С остП  А

[161 1)9] 
С остП  А

II6J П91 
С остП А

С нП О ВС И Н
иил(р)

[161
С остП  А

1 16 )
С о с гП А

1 1 6 ]
С остП  А

[1 6 1
C o c t I 1 А

С нП О ВС И Н
и н д ( у )

Н 6]
С остП  А

1 16 )
С осгП А

„  1 ,6 1  .  
C o c n llA

116)
С остП А

С нП О В С И Н
зар(о)

р28
116]

C o c rO S A

рЮ Ир28И
Р34
116)

СостОЗА

С нП О ВС И Н
элр(р)

[161
СостОЗА

р10Ир25И
р34ИрЗЗ

116]
СосгОЗ

С нП О ВС И Н
з п р ( у >

р28
116)

Сост05А

р10Ир25И
р34
[16]

СостОЗА

С нП О ВС И Н
ото
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СостЮЛ
Ожидамяе

СяСТСИНото

С вети ®
Ожидание

СнКНЦЛКТ
ОГВ

СостПА
Ожяданне

См п о в ей Н
от»

Сост19
Ожядавяе
нмликацяи
еоестамоо-

леями

СостОТ 
Ожидание 

запроса ю :  
стаяовлемкя

C octJIJ
Передала

Д Л И Н Ы *

1161 119] 
С сети  А

1161 (19) 
СостПА

116) 1191 
СостПА

U6J [191 
СостПА

[161
СостПА

(161
СостПА

116]
СостПА

1161
СостПА

116]
СостПА

116)
СостПА

[16]
СостПА

р28
116)

СоаЮбА

р28
116)

СостОбА

р «
116)

С ост-35 А

Р28
(16)

СостОбА

р29
1161

СостОбА

р25ИрЗЗ
1161

СостОбА

р25ИрЗЗ
116)

СостОбА

р81ИрЗЗ
116)

СостОбА

Р25ИРЗЗ
П«1

СостОбА

р25Ир26И
р з з
(161

СостОбА

р25
116)

Сост05А

Р25
1161

Сосг05Л

Р52
116)

СостОбА

р25 
' 116) 
СостОбА

р25Ир26
116J

СостСбА

р43
128)

Сост713
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Т а б л и ц а  40 — Таблица состояний прерывания и аннулирования активности
С<кто*ии«

Событие

СасКЧА
Ожиданий
СнСТСИН

•СДТ

Сле»0*В
Ожиданий
ChKHU-
АКТполт

СостО&А
Ожидание

СиПОВ
СННяодт

СоетОбВ
Ожидание
СнПРАКТ
яодт

СомОбС
Ожидание
СнУНЧ-
АКТподт

СостЮА
Ожидание
СмСТСИН
ото

С н У Н Ч А К Т
подт

[29J
Сост713

С нУ Н Ч А К Т
иид

С остИ С С остИ С

С н У Н Ч А К Т
зпр

р34Ир39
Сост05С

р39
Сост05С

С н У Н Ч А К Т  
от в

С нП Р А К Т
подт

[291
Сост713

С нП Р А К Т
иид

CoctI IB CoctJ 1В

С нП Р А КТ
зпр

р34Ир39
Сост05В

р39
Сост05В

С нП Р А К Т
о т*
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Cocrl ОВ Ожидание C.KHU- АКТега
СостНАОжиданиеСиПОВ-СИНота

Cecil 18 Ожидание СяПРАКТ па
СостПСОжиданиеСиУНЧ-АКТото

СосгИ Индикация *м- станом*- яия

Ссстго Jjnpoc вое с миом-«на
Соет713Передачаданных

СостПС СостПС Cocrl] с СостПС

р34Ир39СостОбС р34Ир||
СосгСЗС р34Ир39СостО&С

[30]
Сост713

Cocrl 1В Cocrl 1В Cocrl 1В СостПВ

р34Ир39СостОбВ
Р-З+ИрПСостав р34Ир39Сост05В

130]Сост713
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ГОСТ Р ИГ.О 8326-95

Т а б л и ц а  42 — Таблица состояний азиииистратияного управления
V .  Соетоиихс 

Совмти* \

СостОЗ
ОжиданиеСиРЗДполг

СостМА
Ожндаии*СнСТСНН

ПОД 7

СОСТАВОжидай и* СиКНЦАКТ
ЕОДТ

СостМ1 Ожидание Си Р:*. Дот»
CocrlOA

ОжиданиеСмСТСНКота

С и П Р Д У П Р
ИНД

С иП Р Д У П Р
зпр

С и П Р Д П О Л
ИНД

0 1 ]
CocrIMA

(111
Сост1>4В

(П )
СостЮ А

С и П Р Д П О Л
зпр

р54
(111

Сост04Д

р54

л  1,11 „  
С остМ В

р54
„  11,1 
СостЮ А

31 Сост20 рОЗ
Сост20

D03
Сост713

роз
Сост20

рОЗ
Ссст713

С нЗ П Р П О Л
ИНД

СостбЗ С остМ А СостСИ В

С нЗП Р П О Л
зпр

р53
СостОЭ

р53
СостЮ А

СнПлОСС
ИНД

СостЗО РОЗ
Сосг20

рОЗ
Сост20

СнПлОСС
зпр

р50
Сост19

р50
СостЮ
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Г О С Т  Р  И  С О  8 3 2 6 — 9 3

полномочиями и особых сообщений

С о е т Ю В
О ж и д а н и е

С и К Н Ч А К Т
o re

С о ст19
И н д и к а ц и я

« о сста н ц а л е -
н и я

С о е г М  
З а п р о с  еос 
ста н о в л е н и я

С о с т Л  
О ж и д а н и е  

С и Л А Н У К В  
•  о д г

С о с г  чг 
О ж и д а н и е  

С н Л А Н У К В  
о тв

С о с т П З
П е р е д а ч»

д а н н ы х

П И
Сосг713

р 5 5

П П
Сост713

I I I ]
СоетЮ В

р 6 0

U 1]
Сост19

Рб1

и п
Сосг713

р б О

[111
Сост20

р61
П П

Сост713

1 П ]
Сост21

П П
Сост713

Ffn
СоетЮВ

р57
[ 1 1 ]

Сост20
р З Д

(1 1 1
Сост7(3

р И

(111
Сост713

Сосг19 Сосг20 р 5 0
Сост7)3 

р З  1
C oci20

Сост21 Сост713

p53
СоетЮВ

р53
Сост22

Р53
Сост713

Сост19 Сост713 роО
Сост713

п $ 1
Сосг20

p 5 0
Сост19

р 5 0
Coer 19



ГОСТ Р  ИСО 8326-95

Т а б л и ц а  43 — Таблица состояний освобождения с ос л мнении
Ч .  Состонияе 

Событие 'N

C o c t W
Ожидание

СяРЗДподт

CocrW
О ж и д а н и е
С н р З Д о т а

Coer'13
П е р е д а ч а  дайны*

Лк»вое другое 
состояние

С нП сП Р Е Р
кил

CoctOI C octOI CoctOI СостО!

С нР ЗД подт- f CoctOI [32] 
Coer 09

С нР ЗД пол т— Сост713

СнРЗДимд (18)
Сост09

СостОЭ

С нР ЗД зпр р б З
СостОЗ

С и Р З Д о тв + р75
CocrOI

р69Ир95
СостОЗ

Cocv22

С н Р З Д о тв -- р67
Сост713

С нПлПРЕ Р
нид

CoctOI C octOI СостО! CoctOI

С нПлПРЕ Р
90р

CoctOI CoctOI CoctO I C octOI
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