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Дата »аад— я 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на плавкие предохранители бы
тового и аналогичного назначения, предназначенные для эксплуатации не
квалифицированным персоналом (далее -  плавкие предохранители), н 
устанавливает кормы, правила н методы испытаний, которые дополняют, 
изменяют или исключают соответствующие разделы и (млн) пункты ГОСТ 
Р 50339.0.

Нумерация пунктов и таблиц настоящего стандарта идентична соот
ветствующим пунктам н таблицам ГОСТ Р 50339.0.

Новые таблицы обозначены прописными латинскими буквами.

I.ОБЩИЕ п о л о ж ен и я

Плавкие предохранители должны соответствовать требованиям нас
тоящего стандарта н требованиям ГОСТ Р 50339.0.

Плавкие предохранители, которые предполагается использовать в 
установках, где, как правило, устанавливаются плавкие предохранители 
промышленного применения, они должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ Р 50339.0.

1 .1 . Область распространения
Требования настоящего стандарта откосятся к  плавким предохрани

телям с плавкими вставками gG, с номинальным током не выше 100 А 
н номинальным переменным напряжением не выше 500 В.

13 . Цель
В дополнение к  ГОСТ Р 50339.0 устанавливают следующие характе

ристики плавких предохранителей:
-  номинальное напряжение;
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-  номинальные потери мош остх славкой вставки н номинальную 
мощность, рассеиваемую держателями;

-  времятоковые характеристики;
-  граничные значения, характеристики /*г, условные токи и времена;
-  номинальную отключающую способность;
-  маркировку плавкого предохранителя;
-  требования к  конструкции;
-  испытания.

4 . КЛАССИФИКАЦИЯ

Плавкие предохранители классифицируют по системе плавких предох
ранителей, к  которой они принадлежат.

5 . ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

5 2 . Номинальное напряжение
Значения номинальных напряжений должны соответствовать номи

нальным напряжениям по табл. 1 ГОСТ Р 50339.0 до 500 В в ключ.
5 3 . Номинальный ток
53.2. Н о м и н а л ь н ы й  т о к  д е р ж а т е л я
Номинальный ток держателя равен наибольшему номинальному то

ку плавкой вставки, для которой он предназначен.
5 3 3 .  Н о м н н а л ь н ы й  т о к  к а л и б р о в о ч н о й  в т у л к и
Номинальный ток калибровочной втулки (при ее наличии) равен наи

большему току плавкой вставки, которую можно установить в предохрани
тель с данной калибровочной втулкой.

5 3 . Номинальные потерн мощности плавкой вставки и номинальная 
мопюосп», рассеиваемая  держателем

Номинальные потери мопщости и номинальная мопвтость, рассеива
емая держателем, зависят от системы плавких предохранителей и приве
дена в ГОСТ Р 50339.0.

5.6. Пределы времжтоконых характеристик
Стандартные пределы времятоковых характеристик, отнесенные к 

температуре окружающего воздуха 20°С, указаны в табл. II и Ш ГОСТ 
Р 50339.0.

5 .7 . Д иапазон отключения и  о т к л ю ч а ю т  ■ способность
5.73 . Н о м  и н а л ь н а я о т к л ю ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь
Наименьшая допустимая номинальная отключающая способность при

ведена в табл. А.
Т а б л и ц а  А

Номинально* напряжение, H j Отключающая способность, кА

До 240 и в ключ. 6*
Св. 240 В до 500 В ключ. 1 20

* Д«Целительно также для плавких вставок пролиаэяачсатых ала иопо.тьэоваяия 
в штепсельных соединениях с напряжением до 246 В в ключ.
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б.МАРКИРОВКА

6 .4 . М аркировка калибровочны х в тул ок  
Маркировка калибровочных втулок должна содержать:
—наименование изготовителя или его товарный знак;
-  номинальный ток или цветовой код.
На малогабаритных калибровочных втулках наименование изготови

теля или ею  товарный знак можно не маркировать, если они указаны на 
упаковке.

7 .СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Основные размеры плавких предохранителей приведены в приложе
нии 1.

7.1. Механическая часть
7.1 Л. Требования к  контактам плавкого предохранителя -  по прило

жению А.
7.1.4. Н е в з  а и м  о з  а м е н я с м  о с т ь
Плавкие предохранители данной серии должны быть сконструирова

ны так, чтобы одну плавкую вставку нельзя было случайно заменить 
другой с номинальным током выше заданного значения.

7.1.5. К о н с т р у к ц и я  о с н о в а н и я
Основание плавкого предохранителя должно быть сконструировано 

так, чтобы его можно было надежно закрепить способом, исключающим 
возможность случайного смешения.

Основание, снабженное калибровочной втулкой, следует оснастить при
способлением для удержания этой втулки на месте, чтобы ее можно было 
удалить только с помощью соответствующего инструмента.

Крышки оснований, обеспечивающие защиту от соприкосновения с 
частями, находящимися под напряжением, должны выдерживать механи
ческие нагрузки, связанные с закреплением, н прочно закрепляться таким 
образом, чтобы после установки на место их можно было удалить с помо
щью инструмента или намеренным воздействием.

Выводы должны быть пригодны для присоединения проводников с 
соответствующей плодидью поперечного сечения.

7.1j6. К о  и с т р у к ц и я  д е р ж а т е л я  п л а в к о й  в с т а в к и
Держатель следует снабди 1ь приспособлениями для удержания плавкой 

вставки в нужном положении, независимо от того, встроен или нет держа
тель в основание.

Держатели плавких вставок с  указателем срабатывания должны быть 
снабжены соответствующим отверстием для наблюдения за этим указа
телем. Эго отверстие должно быть закрыто глазком из прозрачного мате
риала или другим подходящим средством защиты от возможных выбро
сов из указателя срабатывания.
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7.1.7. К о н с т р у к ц и я  п л а в к о й  в с т а в к и  
Конструкция плавкой вставки должна исключать возможность уда

ления или замены частей, обеспечивающих отсутствие взаимозаменяемос
ти.

В плавких предохранителях, снабженных указателем срабатывания, 
он должен быть виден, когда плавкая вставка находится на держателе. 

7.1В. К о н с т р у к ц и я  к а л и б р о в о ч н о й  в т у л к и  
Калибровочная втулка должна быть сконструирована так, чтобы вы

держивать нормальные эксплуатационные нагрузки.
7.1.9. М е х а н и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  п л а в к о й  в с т а в к и  
Плавкая вставка должна характеризоваться достаточной механичес

кой прочностью,а ее контакты должны быть надежно закреплены.
7 3 . П ревы ш ение тем ператур ь /? 1 потери  м о щ о с т и  плавких вставок  

■  м оов ю сть , рассеиваем ая держ ателем
Предельное превышение температуры выводов 
Если к основанию присоединяют проводники с поперечным сечением 

по табл. 10 ГОСТ Р 50339.0, предельное превышение температуры выво
дов при соответствующем номинальном токе основания не должно быть 
более 65 К.

7.9. З а в а л а  о т  а л е к т р м е с к о г о  удара
Конструкция плавкого предохранителя должна исключать доступ 

к  частям, находящимся под напряжением, при условии, что основание 
смонтировано в подключено для нормальной эксплуатации, а плавкая 
вставка, держатель и одна или несколько калибровочных втулок, если 
они предусмотрены, находятся в заданном положении. При наличии в ос- 
новациях открытых частей, находящихся под напряжением, которые 
при монтаже должны закрываться экранами не составляющими части 
плавкого предохранителя, эти части, находящиеся под напряжением, счи
тают недоступными.

Степень защиты плавкого предохранителя в нормальных условиях 
эксплуатации должна быть не ниже 1Р20. На время замены плавкой встав
ки степень заданы можно уменьшить до IP 10 (см. приложение А ).

Если используют держатель, плавкая вставка должна удерживаться 
в кем при монтаже его в основании и удалении из него,

8 . ИСПЫТАНИЯ

8 3 . П роверка превы шения тем пературы  и  потерь м ощ ности  
8 3 . П роверка отключаю щ ей сп особн ости  
83.6 . М е т о д и к а  и с п ы т а н и я
8 3 3 .1 . Чтобы удостовериться, что плавкий предохранитель удов

летворяет требованиям п.7.5 ГОСТ Р 50339.0, необходимо проверти ис
пытания 1 и 2 в соответствии с табл. MI А ГОСТ Р 50339.0.

Плавкие вставки с постоянными значениями /* f за периоды меньше 
0,01 с можно подвергать не указанным испытаниям, а испытаниям, опи
санным ниже: 
а - «52
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Испытанней* 1
Этому испытанию должны быт» подвергнуты три образца при номи

нальной отключающей способности. Момент включения для всех трех об
разков ориентировочно можно определит» по рис. 1 в настоящем стан
дарте при условии, что момент возникновения дуги соответствует требо
ваниям ГОСТ Р 50339.0.

Ho m u k W2
Этому испытанию должны быть подвергнуты три образца при ожи

даемых токах, указанных в табл. В.

Т а б я и ц а  В

Ориентировочны* жмемня ожидаемых токов для j k h m iu u  М 2 
и а отключающую способность

А

Н о м я и а л ь к ь а !  т а к  п л о х о й  ■ с т о к а О ж я л м м ь *  ток

До 2 в ключ. 100
СВ. 2 д о 4 В КЛЮЧ 160
И 4 '* 6 , О 315•ч 6 " Ю

•» 500
н

1 о
и 16 И 630

•* 16 1» 20 « 800
п 20 »» 25 м 1000

25 I* 32 и 1250
•* 32 •• 40 •а 1600
*• 40 50 •в 2000
•• 50 »• 63 м 2500
•• 6 3

И 80 и 3150
•» 80 и 100 •1 5000

8.5.8. П р и е м л е м ы е  р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и я
В дополнение к  требованиям ГОСТ Р 50339.0 почернение контрольного 

глазка не является браково<ашм признаком.
8.11. Меынтссинк н трочж нснытшии
8.11.1.4. Механическая прочность резьбы
Описанному ниже испытанию подвергают винты, предназначенные 

для крепления проводов к  выводам н крепления крышек, но не для 
крепления основания к  опорной поверхности.

Винты затягивают в отпускают пятикратно при металлической резьбе 
и десятикратно при неметаллической резьбе с помощью подходящего 
испытательного гасююго ключа или отвертки с приложением крутящего 
момента по твбл.С.

При испытании винтов выводов в вывод вставляют проводник с наи
большим поперечным сечением из указанных изготовителем млн в ГОСТ 
Р 50339.0. После каждой операшш проводник следует смешать, чтобы
В В П  в о зд ей ств ов а л  па н о в ы *  участок  а о м р х я о с г а .
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Т а б л и ц а  С

Механическая прочность резьбы

Ноьашалькый диаметр резьбы, мм КрутянщЯ м о и п т . И • м

До 2.6 нклич. 0.4
С». 2,6 до 3,0 ислюч. 0.5

" 3.0 -  3.5 0,8
" 3,5 и 4.0 U
" 4,0 " 5.0 2,0
“ 5.0 “ 6,0 2.5
” 6.0 *• 8.0 5.5
“ 8.0 ” 10,0 V

Во время зтого испытания недопустимы какие-либо изменения, ухуд
шающие эксплуатационные качества винтового соединения.

8.11.2.2. Провер ка стойкости к  аномальному перегреву и  огню  
8 .11J2.2.S. С т е п е н ь  ж е с т к о с т и  и с п ы т а н и я  
Согласно пп. 8.11 J2.2 и 8.11.2.5 ГОСТ Р 50339.0 температура кончика 

раскаленной проволоки должна составлять: (650 ± 10)°С по п. 8.11.2.2.5а 
и (960 ± 10)°С n on .  8.11.2.2.5b .

8.112 .6 . Размеры и невжшмоэаменлемостъ
Соответствие п. 8.1.4 ГОСТ Р 50339.0 и п. 7.1.4 настоящего стандарта 

следует проверять путем измерения плавких вставок и сопряженных с 
ними другими частями плавкого предохранителя. Эти размеры должны 
совпадать с соответствующими значениями, указанными изготовителем.

М ом акт а к л в м а х я  для неямтяяжя И* 1

» •
г г г Т 1111 П Ш Ш
■ ■ 1

S s '
W v

s p 5*

У 6 5 6 1 8 9 Ю IS 20 Я  60 SO60 МЯО 
ТЬк (Выраженный как кроткое от I  jfj)

Ось «банке. Тох (в ы р х ч — 11* « I X  а и ш и ,  краткое / т » )  /Т12 -  енмматришый ток 
(даЯстаующас ШИК— ) , i x n u i ln i i g d  р к п л а л а п с  плавкого прапохрышталя и  ар» 

ь*я одного пол у период 1 . Ось ординат. ♦  -  угол аклкпеккя  ток» посла прохождааахя
чаре* нуль капржжшжя ясточккка.

Рас. I Момеагг вклхмемкя тока при испытании М 1
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАН И »  НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

7 .13 . К о н т а к т ы  п л а в к о г о  п р е д о х р а н и т е л я  
Контактное усилие не должно зависеть от квалификации потребителя, 

работающего с плавким предохранителем.
1 9 .  Запала от «нат р— сжито удара
Степень запалы от электрического удара во время замены плавкой 

вставки должна равняться по крайней мере IP20.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ооягвтвмчое

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Ниже привел«*ш размеры основных «агге* плавнях предохранителе* сл еду»  
щих видов.

1. Плавкие предохранители типа D я резьбовые предохранителя.
2. Цилиндр несение плавкие «ставки типа В.
3. Плавкие вставки втачного типа на 220 В.

Размеры основных частей ^ « w i y i u i a a e i  ти п  о

D0//D02/O03 ЛШ/ЛШ ЛШН

Диаметр указателя срабатывали.
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С. II ГОСТ* 5 0 3 3 9 .3 -9 2
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Р а з м е р ы  в мм

Обози«и
ченис
типо

размера

/„ .А ат т ^пия d2mw rf3min ^5mia *a. ^min ?min'
мм1

Ho-
MW.

Дек
пуск

D01 16 2.5 5 Е14 15,0 13,0 9.7 6.5 _ 0,30 -0 ,0 5 10
D0 2 63 4.0 8 Е18 19Я 17,0 13,7 io,s - 0.65 -0 ,1 5 30

D03 100 См. чертеж -0 ,2 5 60

ТЮЗ 25 5.0 10 Е27 27.0 25,5 I 2.0 0,50 -0 ,1 0 15

D in 63 6.0 12 ЕЗЗ 33.5 31.5 « I* 30^ \*A |o,65 -0 Д 5 30

DIVH 100 С ц. чертеж -0 ,5 0 60

П р и м е ч а н и я :
1 )  . Допуск в первом витке резьбы.
2 )  . Только толшюи яижкеВ ч а ст  соединительной полосы, мил имя лида эффек

ти вн а о п т а  резьбы в соединительной полосе 2,2 мм (DID " 3,2 мм (D ill) jpnaW * / .
3) . Сечение соединительных понос -  яс мемее 0  мм1 .
4 )  . В пределах заагтрихо ваяло го круга яе допускаются выступы выше контакт

ной зоны.
5 )  . Упругий захват для калибровочной втулки.
6 )  . Эффективная длина резьбы не менее 7 мм от вершины резьбовой частя.

Черт. II. Основные размеры оснований предохранителей типа D

Wf/DOZ

С Щ 2Я

лез
фЬЬтал

фО-! t

| т о *  г  ш
фЛ/riin

ф 19 та ж
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П П /О Ш DISH

И мляцхопш е чаетк т п о л к п ы  к* керамики, р«»бо«»« гкпаза -  щ  м а л  «ли
М СПЛ4ИО».

Р а з м е р ы  а  мм

О бом м к ои
nm optm ipe

/„ .A d2m n 'Зям * ^4nux d5tam 5*>.mm

D01 16 EM 18 _ ЦД 0.27
DO 2 63 EI8 22 - - 15,4 0.37

D03 100 См. чертеж

Dll 25 E27 32 34 38 22,6 0,27
Dill 63 E33 40 43 48 28,1 0.37

D1VH 100 См. чертеж

П р и м е ч а н и я :
1 )  . Среднее ммчаиме.
2 )  . УдержиаажшжЯ зажим.
3 )  . Допуск в первом витке резьбы 2J для типа D03 и _ 0 s ДЛЯ thib DIVH 

Черт. III. Основные размеры держателе* шмяккх предохранителей п и в  U.
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Изоляшгаинад часть выполнен* н> керам еки, контактные о с т а  _  ю  мода юш н
сплавов. '

Р а з м е р ы  а мм

Обо ж* а- 
м а е  тж

к»ра>

d,
*0,1 *0,1

Цвет перся- 
ией поверх

ности

Тип V J 2 m b *3min 'е
0

J .J -I0. 5

2 7.9 Розовый 2 6,51
4 7.9 Коричневый 4 «.5 4.5 6.5

D01 б 7,9 Зеленый б 6.5 ——
10 9.1 12 Красный DII 10 8.5 0

4А ■ 6.5 24 20
- - Серый 16 10,5 V«* 8,5 8.5

20 П .5 Голубой 20 12.5 9.5 9f i
2S 12.7 Желтый 25 Н .5

D02 35 13,9 16.6 Черный 35 16Д
50 15.1 Белый D ili 50 18.! •«Ай 15 15 30 26
- - Медный 63 2 0 $ ♦ОА

D03 80 23 27 Серебрян ыя 
Красны* DIVH 80

100
- - -

П р и м е н и м а :
1 ) . В некоторых стрелах вместо номинального тока 35 А применяют номиналь

ные токи 32 и 4 0  А.
2 )  . Цветная поверхность, другой маркировки не требует сж.~
3 )  . Цветная поверхность.
4 )  . Эффективная д лю »  резьбы ие менее 2,5 мм.

Черт. IV. Основные размеры калибровочных втулок прелохреяителей ткав D.
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Токоааауоам «мт* выполнены И  мели МЛ» »с сплавов, нэолацвокны» настн -
кз матврнап» с достатоаной теплостойкостью

Р а з м е р ы  а мм

Обоим- 
и м »  те- 

пора» 
“ •*>•

ь е d ,таях А м х » А Цает ука- 
эатаяя 

с раба гы- 
ааииа

(нкднка-
тора)

1

2
4

б
10
16
20
25

36*0,8 9*0,4 8,5*0,4 ЯЛ 6 - -

Розовый 
Корите *- 
вый
Задам ый
Красный
Серый
Голубой
Желты*

2
32
40

50

50*1 13,7+0> I V 4?
»»*

6
33*2 " У '0

Черный
Лагун
НЫЯ
Балы*

3
63
80

100

50*1 го*0*
22 7

33*2
Мерный
Алюм»
яиевый
Красный

Чарт. V . Основамв размеры плавких кет»мок резьбового т н а  на 380 В
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МвТвравЛа е оосте-готко# теппоето»хостыо

Р а з м е н ы  в  мм

Обо зшп ш ве 
типоразмере

а ^min f  min d lmia f

I 25 11.2 X 14,00* 2.2 30 8 * 1 10 5
2 50 M l7,0 X 1,25 2А 40 13 ~ 1 15 7
3 100 M27. 0Xl . 50 3,5 55 1 8 * 2 21 10

Продолжение

Обозмм» 
наа татю- 
размера

min
mm я

* 1 *min РщЬ *m b ^min *mia

1 18 12 24 30 3 12 11 i6
2 25 24 32 39 4 18 17 23
3 35 25 30 39 5 28 27 33

* Соецявдьмы резьба.
• •  Размер н «овп п <ле«

Черт. VI. О с к н ш  размеры о ш оы аМ  в м м п  в р ш о зр м п и аа  реавом го
м  з а о в
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Токоаедуаме < к ш  выполнены нв мед* *яи с* с ид*» о», иэолшаонмые чеетн и> 
мегер* еле с д о ст а т о к *  тесло сто* ко стыо

Р а з м е р ы  * ми

Обоввжм- 
m  тапо- 
раэееере

а Ь W rfmax е*1 Лпвх S *ЛШ1

1 25 11,2 X 14,00* 9 А * 0,1 15 17 6 9 А- 19 0  1 -0 .5 13,0

2 50 М17.0 X 1,25 14,0 * 0.2 22 24 10 12.0 “ Д . 15^

3 100 1127,0 X 1.50 23.0 * 0.2 32 34 13 15,0 30Л 17,0

•  Специальна* резьб*.

П р и н е и м е .  Предусмотрены средств* ДД* удержан и  Плевков вставки вну
три дер ж» тела плавко* вставки.

Черт. V1L Основные размеры держателе* плавких вставок плавких предо хранит еле В 
резьбового типа ив 3S0 В
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2. Основные размеры пликмх кстиок п а »  В.

220/380 В

V A * Г В а ь с
*0.1

6 220 23. ° - 0 , > » : s i 6.3

10 220 ».0_°о.в y ° : v , 8.5

16/203) 220 25.8 * 0.4 6.3 * 0.4 10,3
20 380 31,5 *0. 5 6.3 * 0.4 8.5
25 3S0 31.5 * 0.5 6.3 * 0.4 10,3

32 380 38.0 * 0.6 w > : £ 10,3
16.7

63 380 J 5 .o ;0° ; 9,5 * 0.5

V A а b e

6 240 23-0-°o,e 4.8 * 0.5 6,35 * 0.1

134>* 240 25.4 Ж 5.5 * 0,8

20* 240 ^ : ° o i 6,4 * 0,5 10.32 * 0.1

32 240 29,0 * 0.4 R.5 * 0.5 12.70* 0.1

45 240 35-°-o:f 9fi * o„s 16.67 * 0,1

80* 415 57.0 « 1,0 16.0* 0,5 22.23 * 0.1
100* 415 57.0* 1.0 16.0 * 0.5 30.16 * 0.1

* Мыссимвлыш* коммильмый ток.

П р и м е н и м а :  1).  Цмдиндеичсскаа ч и п .  и пределен которой не допускмтса 
превышать усталовочгах попусков.
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2 ) . Диаметр петрова между колпачками не должен превышал. диаметр с.
3 )  . В стадии изучения.
4 )  .Плавкие астадки. прсшезиаяеюше для электрических соепюипела*

Черт. VIII. Осло алые размеры плавких вставок типа В.

2пала
/

* a t 0 - s r \
0»*A K <' r i

____ U -u L

90°тах

Вариант шсаолненил

'\ я 7 е.
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Калиброванное
соединение

Чарт. X. Основание плавкого предохранителе a rw w oro  типа с передним 
присоединением проводов
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