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Настоящий стандарт распространяется на действующие кана
лы и тракты звукового вещания и передачи звуковых сигналов 
телевидения: аналоговые каналы и тракты с полосой частот до 15, 
10, 7 и 6,4 (6,3) кГц, цифроные каналы звукового вещания с по
лосой частот до 15 и 7 кГц, вновь вводимые высокочастотные 
тракты трехпрограммного проводного вещания и устанавливает 
нормы на их основные параметры качества.

Стандарт не распространяется на каналы подачи программ на 
одной боковой полосе через коротковолновые передатчики и систе
мы звукового вещания по абонентским городским и сельским те
лефонным линиям.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведем, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электрический канал звукового вещания и передачи звуко
вых сигналов телевидения (в дальнейшем звукового вещания) 
представляет собой совокупность технических средств, при помо
щи которых электрические сигналы звукового вешания передают
ся с выхода микрофона или канала воспроизведения магнитофо
на до антенны передатчика или абонентской розетки тракта про
водного вешания {*).

1.2. Электрический канал звукового вешания (черт. I) состо
ит из тракта формирования программ и трактов первичного и 
вторичного распределения программ.

1.3. Тракт формирования программ (ТФП)** представляет со
бой часть электрического канала звукового вешания, которая на
чинается на выходе микрофона или канала воспроизведения маг
нитофона и заканчивается на выходе центральной аппаратной 
(АЦ) раднодома, телецентра, радиотелецентра (черт. 2)*.

Электрический канал звукового вешания

Тракт  
ф ормора  - 

во  >ы р — у-
7р Т  !.'■ >  

нрр&аикого 
рт яре& т гния

1ракт
вт оричного

распределения
програм м пасерамм программ

Черт. I
Типовой тракт формирования программ

Черт. 2

* После разработки государственного стандарта на параметры качества 
магнитофонов к методов их измерений тракт формирования программ должен 
начинаться на входе канала воспроизведения магнитофона (черт. 2).

•• Полный перечень сокращений, терминов и их пояснений приведен в 
приложении 1.
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Для передачи звуковых сигналов телевидения тракт формиро
вания программ заканчивается на выходе соединительно Л линии 
(С.П) от АЦ. Нормы на параметры качества канала воспроизведе
ния магнитофона приведены в приложении 5.

1.4. Тракт первичного распределения программ звукового ве
шания представляет собой часть электрического канала звукового 
вешания, которая начинается на выходе АЦ радиодома и закан
чивается выходом СЛ от коммутационно распределительной ап
паратной (КРА), междугородного канала звукового вещания 
(МКЗВ) к тракту вторичного распределения или к АЦ рзднодома.

Тракт первичного распределения звуковых сигналов телевиде
ния представляет собой часть электрического канала звукового 
вешания, которая начинается на выходе СЛ от АЦ и заканчива
ется выходом СЛ от МКЗВ к тракту вторичного распределения 
или к АЦ.

Типовые тракты первичного распределения программ предста
влены на черт. 3 и 4.

В состав тракта первичного распределения программ звукового 
вещания входят коммутационно-распределительные аппаратные, 
соединительные линии и междугородный канал звукового веща
ния.

В состав тракта первичного распределения звуковых сигналов 
телевидения входят: междугородный канал звукового вешания и 
соединительная линия

В состав тракта первичного распределения местного звукового 
вещания, предназначенного для распределения программ звуко
вого вещания населению города от тракта формирования радио
дома или радиотелецентра данного города, входят КРА и две СЛ. 
соединяющие КРА с АЦ и трактом вторичного распределения.

Типовой тракт первичного распределения программ 
звукового вещания с магистральным или внутризоновым 

каналом звукового вещания

—0
к ли,

ОдБ

к  Г n s
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О ДБ 
бОООм

Черт. 3
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Типовой тракт первичного распределении 
звуковых сигналов телевндеини с магист

ральным иди внутризоновым каналом

Основным звеном МКЗВ является канал звукового вещания 
(КЗВ)*. Имеются два типовых канала звукового вещания — ма
гистральный канал звукового вешания (МАГ КЗВ) и внутризоно
вый какал звукового вешания (ВИЗ КЗВ). Указанным каналам 
звукового вещания соответствуют два типовых МКЗВ с МАГ 
КЗВ (черт. 5 и 6) н ВИЗ КЗВ (черт. 7, 8).

Типовые междугородные каналы звукового вешания а РР и кабельных системах 
передачи с магистральным КЗВ

'  A  K e i f f i t M K < СО

2 О я’Г«чп<»л,» яг • п
MiCvCfHBOAt»**/ *Н>

I L ___________
' wuY'лс: /а/я t 6 t'Pl0

Черт. 5

■ При установке аппаратуры образования каналов звукового зещання не
посредственно в оконечных междугородных иещателышх аппаратных (ОМВА> 
или службы междугородного радиовещания (СМР) отлнчнй в структура* 
МКЗВ и КЗВ не будет.
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Типовые междугородные каналы звукового вещания в спутниковых системах
передачи

У<>^и'»1рг:яы1ьли <* 73

Черт, в

Типовые междугородные каналы с магистральным каналом передачи 
звуковых сигналов телевидения

I  На подпе^ищи* частота* $ РР с п
магистральный К)В

магистральный KiB

3 Зак. К216
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Типовые междугородные каналы звукового вещании а РРСП и кабельных 

СП с внутризоновым КЗВ (ВИЗ КЗВ)

/ (•/
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Черт. 8
Канали звукового вешания организуются в кабельных, радио

релейных и спутниковых системах передачи (СП) с частотным 
или временным разделением каналов.

Номинальная цепь МАГ КЗВ, образованного в кабельных и 
радиорелейных СП. характеризуется длиной 2500 -км и наличием 
трех участков транзита по звуковой частоте.

Номинальная цепь МАГ КЗВ, образованного в спутниковых 
СП. характеризуется отсутствием транзитов по звуковой частоте и 
эквивалентна по своим качественным показателям, зависящим от 
длины, каналам наземных (кабельных и радиорелейных) СП дли
ной 2500 км.

Номинальная цепь ВНЗ КЗВ, образованного в кабельных СП 
н телефонных стволах радиорелейных СП, характеризуется дли
ной 600 км и отсутствием транзитов по звуковой частоте.

Номинальная цепь ВИЗ КЗВ, образованного на поднесущих 
частотах в радиорелейных СП. характеризуется длинами 600 и 
250 км, отсутствием транзита по звуковой частоте, одинаковыми 
нормами на электрические параметры для указанных длин.

Тракт вторичного распределения программ представляет со
бой часть электрического канала звукового вещания; тракт начи
нается на выходе СЛ от КРА. АЦ или МКЗВ, по которой сигна
лы звукового вещания поступают па вход передатчиков, централь
ной станции проводного вешания или станции проводного веша-
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пия и заканчивается входом антенны передатчика или ее эквива
лентом, или абонентской розеткой.

Номинальное значение напряжения сигналов звукового веша
ния на абонентской розетке 30 В (31,5 дБ), для г. Москвы — 15 В 
(25.5 дБ).

Уровень напряжения на абонентской розетке не должен отли
чаться от номинального более чем на минус 4 (5) дБ. плюс 2 дБ.

Номинальное значение напряжения ВЧК ТПВ на абонентской 
розетке 0,25 В (—10 дБ). Допустимое изменение напряжения 
0,15—3 В, т. е. —14,5— Н  1,8 дБ.

Типовые тракты вторичного распределения представлены на 
черт 9. •

Тракты вторичного распределения
прре&лколе

{/’(/. 
Ш
Ш См

l/tff- O n  I А  г  |  Л Qttf'iCHHf
ттгй» n _ J  , *■\  Пеуеитгнал
Тракт npo8nd«oto St ща^ан Ояя гс>тх
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Cm : г tj&uew&M* ao v  гкс

fro см  -tî WZZ}*CZiMZZ}4ZZIH2ZhE!Eb<I)
'пакт apo8vd*o<a Оещимип ifa *  селы лл/ мывш ими/

!*<•*■ 1*чр01Мчи,и Ы ыя Высоли. яаипапч (МЛдч.\/

3*
Черт. 9
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Имеются два типовых тракта вторичного распределения: тракт 
передатчика и тракт проводного вешания.

Для тракта проводного вешания определены основные вариан
ты: два для города и два для сельской местности.

Высокочастотные каналы ТПВ (ВЧК ТПВ) — часть трактов 
вторичного распределения ТПВ, которая начинается на выходе 
СЛ и заканчивается абонентской розеткой.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА

2.1. Нормируются следующие основные параметры качества: 
полоса передаваемых частот;
неравномерность амплитудно-частотной характеристики; 
коэффициент гармоник; 
защищенность от взвешенного шума* ; 
защищенность от внятной переходной помехи; 
отклонение выходного уровня от номинального значения4* ; 
коэффициент разностного тона4** ; 
изменение группового времени прохождения*4* ; 
разность фаз в каналах А и В, образующих стереопару; 
защищенность от внятных переходных помех между каналами 

А н В, образующих стереопару;
разность уровней на выходах каналов А и В, образующих сте

реопару.
Дополнительно для цифровых каналов звукового вешания:' 
защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной мо

дуляции второго и третьего порядка;
защищенность от продуктов внеполосной перекрестной моду

ляции первого и второго порядка.
2.2. Нормы на параметры качества электрических каналов 

звукового вещания с магистральным каналом звукового вещания 
и с внутризоновым каналом звукового вещания и типовыми трак
тами вторичного распределения приведены в табл. 1а к 16 соот
ветственно.

2.3. Нормы на параметры качества электрических каналов с 
трактом первичного распределения для местного звукового веша
ния приведены в табл. 2.

2.4. Нормы на параметры качества тракта формирования про
грамм звукового вешания приведены в табл. 3.

• Для трактов зторичного распределения — защищенность от кевэвешем- 
ного шума

• 4 Для передатчиков — входного уровня.
••• Нормы распространяются на каналы звукового вещания н соедини

тельные линии, образованные аппаратурой, разработанной no ТЗ, утвержденным 
после 01.01.92.
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2.5. Нормы на параметры качества трактов первичного распре
деления программ звукового вещания приведены в табл. 4.

2.6 Нормы на параметры качества трактов вторичного распре
деления программ звукового вешания передатчика и проводного 
вешания приведены в табл. 5 и 6 соответственно.

2.7. Нормы на параметры качества отдельных звеньев трактов 
первичного распределения приведены в табл. 7.

2.8. Нормы на дополнительные параметры качества цифровых 
каналов звукового вещания приведены в табл. 8.

2.9. Нормы на параметры качества стереофонических каналов 
и трактов звукового вешания н их отдельных звеньев приведены в 
табл. 9.

2.10. Нормы на параметры качества канала воспроизведения 
магнитофона приведены в табл. 10 приложения 5

2.11. Нормы на изменение группового времени прохождения н 
коэффициент разностного тона приведены в табл. 11 приложения 
6.

2.12 Подготовка к измерениям, проведение измерений и обра
ботка результатов измерений, а также требования к измеритель
ным приборам приведены в разд. 3.

2.13. Перечень рекомендуемых средств измерения приведен в 
приложении 2.

2.14 Принципиальные схемы делителей напряжения приведены
в приложении 3.

2.15. Законы суммирования параметров качества трактов и 
каналов приведены в приложении 4.

3 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Подготовка к измерениям
3.1.1. Перед началом измерений измерительную аппаратуру 

соединяют с измеряемым каналом, трактом или звеном.
3.1.2. Корпуса всех устройств, входящих в схему измерения, 

должны быть заземлены.
3.1.3. Включение измерительной аппаратуры в схему измерения 

должно производиться по возможности короткими экранирован
ными проводами.

3.1.4. Измерительные приборы с несимметричным входом или 
выходом должны подключаться к симметричным цепям через 
симметрирующие трансформаторы.

3.1.5. Условия применения измерительной аппаратуры во вре
мя измерений должны соответствовать нормальным условиям по 
ГОСТ 22261. При условиях, отличающихся от нормальных, необ
ходимо учитывать дополнительную погрешность аппаратуры.
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Таблица 8
Нормы на дополнительные параметры качества для цифровых каналов твукового

вещания

Кама Полос* п*дод«а /их
чапог

Зашмзквность о г*про
дух*» виутриполссмоП 
П*р«кр»СТИОЯ модуля

ции. дБ, ИВ ПК**3>

C'JUfBUllHMOCTb о т  п р о  
д у х т о а  в х е п э л о с н о Я  

пёрскростноД м о д у л я ц и и .  
д Б ,  и е  м с н о з

.МАГ КЗВ 40-15000 40 60
50-7000 40 60

ВЗН КЗВ 40- 15000 45 65
50—7000 45 65

Т а б л и ц а  9
Нормы на дополнительные параметры качества стереофонических каналов и 

трактов звукового вешания м их отдельных звеньев

Разность уровхсЯ IU им- Радость 4*ч ИИ И|. ,0- 2о'ции!С.*о:ть
ходах наивно* А и D да» пилило» А я 13 от внятных из-

К*пах, трххт. звено рс ГОДНЫ! по-

я ВОЛОСвХ дБ. ие * Ш веи гр*д..
И--Х МСялу м -
ивавчи A h U.

частот, Ги бОЛ*С частот. Ги но более дБ. не мемоо

Аппаратные в 40-125 С.4 •
трактах первнч- 10000-15000 40—15000 5 74
кого распределения 125-10000 0.3

СЛ 40-125 0.8 40-15000 8 60
10000 -15000 
125-10000 0.4

МАГ КЗВ 40—125 1.4 40 26
10000- 15000 200- 4000 14 50
125-10000 0.7 15000 26

МКЗВ с МАГ 40-125 1.9 40 34
КЗВ 10000-15000 200-4000 19

125-10000 1.0 15000 34 50
ВНЗ КЗВ 40-125 0.8 10 19

10000-15000 200-4000 8 55
125-10000 0.4 15000 15

МКЗВ с ВЗН 40-125 1,2 40 22 55
КЗВ 10000—15000 200-4000 12

125-10000 0.6 15000 22
Тракт перпнч- 40-125 40 45

него распределе
ния с МАГ КЗВ

10000-15003 2.4 200-4000 25 50
125—10СС0 1.8 15000 45

Траст первично- 40-525 1.2 40 22
го распределения 10000—15000 200 4000 13 60
местного звуково
го mum: ия

125-10000 0.7 15000 22

Тракт первич- 40-125 1.7 40 25
кого распределе
ния с ВНЗ КЗВ

10000-15000 200-4000 16 55
125-10000 1,0 I5C0O 25
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3.1.6. Если не оговорено особо, испытания каналов, трактов зву
кового вещания и их звеньев должны производиться в стандарт

ных условиях.
За стандартные условия принимают: 
номинальное полное сопротивление источника сигнала; 
номинальное сопротивление нагрузки; 
частоту входного сигнала 1000 ( 800) Гц; 
номинальное напряжение источника питания; 
нормальные климатические условия в соответствии с ГОСТ 

15150;
установочные и оперативные регуляторы уровня, если они есть 

в измеряемом тракте или его звеньях, установлены в положение, 
при котором обеспечивается диаграмма уровней.

3.1.7. При подготовке к измерениям параметров качества ТФП 
и его звеньев принимают дополнительные условия:

низкочастотный генератор синусоидальных сигналов подклю
чают ко входу ТФП непосредственно (для ТФП со входом высо
кого уровня} или через делитель напряжений с коэффициентом 
деления 1:1000 (для ТФП со входом низкого уровня). Электриче
ские схемы делителей приведены в приложении 3* ;

ревербераторы, частотные корректоры, компрессоры должны 
бить выключены, компандеры включены.

3.1.8. При подготовке к измерениям параметров качества трак
та первичного распределения принимают дополнительные условия:

измерения КЗВ, образованных аппаратурой «Орбита-РВ», про
водят без выключения контуров ПК— ВК и компандеров (опера
тивное выключение этих устройств не предусмотрено);

в системе «Орбнта-2* все измерения проводят при включенных 
контурах ПК—ВК. Компандеры включают во всех измерениях, 
кроме измерений АЧХ и шума;

в системах «Экрана». «Москва» компандеры совмещены функци
онально с контурами ПК—ВК. Возможность их совместного или 
раздельного выключения не предусмотрена. Предусмотрена бло
кировка компандеров путем нажатия кнопок АЧХ. ПЕРЕХ.Ц1У- 
МЫ в зависимости от измеряемого параметра;

все измерения в каналах ЗВ на поднесуших частотах в ТВ 
стволах РРСП и СПСП производятся при одновременной подаче 
в канал изображения загрузки в виде сигнала цветных полос.

3.1.9. При подготовке к измерениям параметров качества трак
та проводного вещания принимают дополнительные условия-

параметры качества с ВЧ каналами измеряют в режиме с фак
тической нагрузкой;

допускается измерять защищенность от шума в одном ВЧ ка- 

• В схеме измерений делители напряжения не приведены.
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нале без перерыва звукового вешания в других каналах при соот
ветствии нормам параметров качества проводного вешания;

подготовку к измерениям и измерения тракта вторичного рас
пределения передатчика осуществляют в соответствии с ГОСТ 
13924 и ГОСТ 20532.

3.1.10. При подготовке к измерениям параметров качества 
электрического канала звукового вешания учитывают дополни
тельные условия к его трактам.

3.2. Требования к средствам намерения
3.2.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
3.2.1.1. Диапазон частот средств измерений и вспомогательных 

устройств должен быть не уже 30—20000 Гц.
3.2.1.2. Модуль полного входного сопротивления средств изме

рения должен превышать модуль полного электрического сопро
тивления измеряемой цепи не менее чем в 20 раз.

3.2.2. Низкочастотный генератор сигналов
Основная погрешность на частоте — не более ±(2+50//) Гц, где 

/  частота, отсчитываемая на шкале генератора, Гц.
Коэффициент гармоник генератора, используемого для изме

рений, не должен превышать 0,3 заданного значения измеряемого 
параметра. В остальных случаях коэффициент гармоник генера
тора не более 1 %.

Максимальное значение выходного напряжения — не менее 8 В.
Выходное сопротивление — не более 600 Ом.
3.2.3. Вольтметры переменного напряжения для измерения си

гналов синусоидальной формы
Диапазон измеряемых напряжений — 0,1—40 В.
Погрешность измерения — нс более ±2,5 %.
При измерении неравномерности АЧХ относительная погреш

ность вольтметра не должна быть более */э заданного отклонения 
АЧХ

3.2.4. Вольтметр переменного напряжения для измерений шу
мовых сигналов

Диапазон измеряемых напряжений — 100 мкВ—40 В.
Погрешность измерений — не более ± 4  %.
3.2.5. Цифровой вольтметр
Диапазон измеряемых напряжений — 1 мВ—40 В.
Количество индицируемых знаков — не менее 4.
3.2.6. Селективный вольтметр
Диапазон измеряемых напряжений — I мкВ—1 В.
Погрешность измерений — не более 15 %.
3.2.7. Измеритель гармоник
Диапазон измеряемых величин — не менее 0,05—15 %.
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Абсолютное значение основной погрешности — не более 
(0,05Аг«+0,05 %), где /Сг* — значение в процентах конечного 

(верхнего) предела шкалы, на которой производится отсчет.
3.2.8. Прибор для измерения защищенности от взвешенного 

шума (псофометр) должен иметь вещательный псофометрический 
•фильтр, АЧХ которого должна соответствовать черт. 10. Допуска
ется псофометрический фильтр, АЧХ которого приведена на черт. 
11.

При использовании приборов с детектором среднеквадратичес- 
ких значений нормы должны быть уменьшены по абсолютной ве

личине на 5 дБ.
Диапазон измеряемых напряжений — нс менее 100 мкВ — 5 В.
Основная погрешность — нс более б %.
3.2.9. Электронно-счетный частотометр
Диапазон выходных напряжений — не менее 0,1—5 В.
Основная погрешность измерений частоты — не более ±0,1 %.
3.2.10. Симметрирующие трансформаторы должны иметь коэф

фициент трансформации, равный единице, с отклонением не 
более ± 1 0  % на частоте 1000 Гц при нагрузке на резистор с соп
ротивлением 600 Ом.

Неравномерность АЧХ — не более ± 0 ,2  дБ в диапазоне час
тот 40— 15000 Гц.

3.2.11. Измеритель разности фаз
Диапазон измерений углов фазового сдвига сигналов в рабочем 

диапазоне частот — не менее от 0 до 90°.

Черт. 10
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Черт. 11
Разрешающая способность индикатора — 0,01.
Диапазон входных напряжений — не мснсс 2 мВ—40 В. 
Погрешность измерения — нс более ±0,3°.
3.2.12. Анализатор спектра
Диапазон частот — не менее 20 Гц—600 кГц.
Полоса обзора — от 50 Гц до 200 кГц.
Динамический диапазон — 70 дБ.
3.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е 

з у л ь т а т о в
3.3.1. Измерения проводят по трактам и отдельным звеньям. 

Наряду со сквозными измерениями нормы на параметры электри
ческого канала звукозого вещания проверяют расчетным путем в 

ч> соответствии с законами суммирова-

I — нмякочвстотиый генератор е*г- 
Малов: 1 — измеряемый тракт иди 
меаос 3. 4 — вояьтмирм: 3 — но- 
миизлълос сопротивление нагруз

ка — резистор
Черт. 12

иия (см. приложение 4).
3.3.2. Отклонение относительного 

уровня на выходе тракта (звена) от 
номинального значения измеряют по 
схеме, приведенной на черт. 12. На 
вход тракта (звена) подают измери
тельный сигнал с частотой 1000 (800) 
Гц и уровнем на 21 дБ ниже номи
нального значения максимального 
уровня1* . •

Измерение уровней на входе и вы-
4 Допускается 2* дБ.
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хвде тракта (звена) осуществляют параллельно подключенными 
к ним вольтметрами с высоким входным сопротивлением.

3.3.3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 
измеряю* по схеме (см. черт. 10). На вход тракта (звена) подает
ся измерительный сигнал с уровнем на 21 дБ ниже номинального 
значения максимального уровня” . Для КЗВ. оборудованного ав
токомпенсатором, уровень измерительного сигнала на !5 дБ ниже 
номинального значения максимального уровня.

Напряжение на входе тракта (звена) должно поддерживаться 
с точностью не хуже 0,3 от допустимого изменения коэффициента 
передачи, но при этом не должно превышать ±2,2 дБ.

Измерение проводят на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 
(800), 2000. 4000, 8000, 10000, 15000 Гц для каналов с полосой ча
стот до 15 кГц; 50, 63. 125. 250, 500, 1000 (800), 2000. 4000, 6000 
и 10000 Гц — для каналов с полосой частот до 10 кГц; 100 (50), 
125. 250, 500. 1000 ( 800), 2000. 4000. 5000, 6300 Гц -  для каналов 
с полосой до 6,4 (6,3) кГц.

Низкочастотные компандеры в КВЗ должны быть выключены. 
Контуры ПК- -ВК включены.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (AS) 
определяют по формулам:

при градуировке шкалы вольтметра в вольтах

AS«=201g jj
и ,

S009(800)
при градуировке шкалы вольтметра в децибелах 

&S—N f—Л\ оос (вал I
где U f { Nj )  -  уровень (напряжение) сигнала на измеряемой 

частоте;
С/ iax> («оо» (Лгlooo (8оо) ) — уровень (напряжение) сигнала на 

частоте 1000 Гц (800 Гц).
3.3.4. Коэффициент гармоник измеряют по схеме, приведенной 

на черт. 13.
На входе тракта (звена) подают измерительный сигнал с но

минальным максимальным уровнем. Длительность подачи сигнала 
не должна превышать 5 с. Коэффициент гармоник генератора не

I — иизхочастстныя генер*юр 
сигналов; г — измеркемыЯ грикт 
иди за ем , i  — иольтметр: 4 — 
измеритель нелинейных иска
жения или анализатор спектра; 
5 _  иомкиалиюе сляротиьлеике 

нагрузки — ретисюр

Черт. 13
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должен превышать 0,3 от минимального значения коэффициента! 
гармоник измеряемого тракта (звена).

Для измерений коэффициента гармоник должен быть исполь
зован анализатор спектра или измеритель гармоник. При исполь
зовании звеньев тракта с цифровой аппаратурой, в том числе при 
использовании в тракте проводного вешания усилителей 34, ра
ботающих а ключевом режиме, применяется только анализатор 
спектра.

При измерении анализатором спектра коэффициент гармоник 
(К, ) в процентах вычисляют по формуле

Кг-
\ f v \  T v \  
----- ТТХ—

• 100,

где- Ui, U3. Uз — соответственно величины напряжения основно
го сигнала и его второй и третьей гармоник..

Измерения проводят на частотах 40. 63. 125. 250, 500. 1000 
(800), 2000, 4000 Гц — для трактов (звеньев) с полосой частот до- 
15 кГц; 100 (63), 125, 250, 500, 1000 (800). 2000 Гц — для трактов 
(звеньев) с  полосой частот до 10 и 6.4 (6,3) кГц*.

В КЗВ. содержащих устройства частотного предыскажения 
(ПК—ВК), измерения проводят на частоте 800 Гц.

В цифровых КЗВ измерения проводят на частоте 2,1 кГц.
3.3.5. Измерение взвешенного шума производят по схеме, при

веденной на черт. 14.

!  — (хлксто о  — эхпнв.-лелг со- 
гцю-.ичляьия источника. 2 — 
immov«vsw(I тракт или -ьсно. 
jt — номинальное солпотииде 
«же иагртжи — реаистор. 1 -- песфочетр

Черт. 14

Вход тракта (звена) нагружают сопротивлением (600±30) Ом. 
Взвешенный шум измеряют псофометром, выполненным в соот
ветствии с Рек' 468—4 МККР или Р.53 МККТТ, амплитудно-час
тотные характеристики взвешивающих фильтров которых приве
дены на черт. 10 и 11** .

Низкочастотные компандеры в КЗВ должны быть выключены. 
При этом измеренная величина защищенности от шума может

• Допускается для трактов проводного вещания проводить измерения из 
абонентской розетке на частоте 1 н 4 кГц.

*• При измерении невзвешеииого шума отключают взвешивающий 
фильтр псофомегр*.
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«Сыть меньше на величину защищенности от шума, создаваемого 
этими компандерами. Для КЗВ, образованных аппаратурой А Б а/$, 
эта величина составляет 11 дБ.

Защищенность (А) от взвешенного шума вычисляют по форму
ле

А — Л'узие. сиги Л/ш»
где- iVyjKt смги — максимальный уровень сигнала; 

Ыих— измеренный уровень шума
или А =  20lg 'миксе*™

и т
где U*мс.сиго — максимальное напряжение сигнала;

Ux — напряжение шума.
3.3.6. Защищенность максимального сигнала от внятных пере

ходных помех измеряют по схеме, приведенной на черт. 15.

ЧБтЧБ 
ЕЪ ~ -̂ЧБ

ЧБ-ЧБ
Ш

1 — кмвкохве-.отиыа геиервтоо енгивхо»;
2 — вольтметр; Л — хамв-с А; < — канал 
В; 5, <1 -  иомхиальаос соаротхмеямс ив-

груз** — реактор
Черт. 16

Черт. 15

Защищенность максимального сигнала от внятных переходных 
помех определяют на частоте 1000 (800) Гц*- **

На вход влияющего тракта (звена) подают измерительный сиг
нал с номинальным максимальным уровнем. Выход влияющего 
тракта (звена) и вход тракта (звена), подверженного влиянию,

• Для трактов проводного вешания на частоте 2000 Гц.
*• В зависимости от характеристик контуров ПК ВК допускается изме

нять измерительную частоту.

J  -  ЯИЗКОХВСТОТНЫв твмрвтор СИГ- 
ш ло*; 1. Л — вольтметры: 4 — 
трах», внасясахЯ помеху; 3, $ — 

«омниельнсе сопротивление иатру»- 
им — резистор; 7 — ревистор — 
эквивалент еопротижлеиии истое- 
.никв; Я — испытуемые трехт; t  — 

аиалиаатор спектре или селехтив-
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нагружают сопротивлением (600±30) Ом. Длительность подачи- 
сигнала не должна превышать 5 с. На выходе тракта (звена)., 
подверженного влиянию, измеряют уровень внятной переходной 
помехи анализатором спектра или селективным вольтметром.

Низкочастотные компандеры и автокомпснсаторы в КЗВ дол
жны быть выключены.

Учитывая, что в каналах ЗВ, образованных аппаратурой АВ 
=/з, создаваемый компандером или автокомпенсатором выигрыш в 
помехозащищенности при малых уровнях сигнала составляет 20 
или 17 дБ, измеренное значение защищенности может быть ниже
на указанную величину.

'Защищенность (А) от внятных переходных помех вычисляют- 
по формуле

A=201g  ̂ « акс .сщ и
IJ *^  ш  гср сх

где сиги — максимальное напряжение сигнала;
^.и.жтях — напряжение внятной переходной помехи

или
А * *  Л^акс.сигм- -  п«рсх >

где N  мке <чгя — максимальный уровень сигнала;
iV .h. пери — измеренный уровень внятной переходной поме

хи.
3.3.7. Разность уровней на выходах каналов Л и В в трактах, 

используемых для стереофонических передач, определяют расчет
ным путем при сравнении амплитудно-частотных характеристик 
каналов Л и В. Методика измерения АЧХ изложена в п. 3.3.3. Из
мерения проводят по схеме, приведенной на черт. 16.

3.3.8. Разность фаз на выходах каналов А и В в трактах, ис
пользуемых для стереофонических передач, измеряют при подаче 
на вход обоих каналов измерительного сигнала с уровнем на 21 дБ 
ниже номинального значения максимального уровня. Измерения 
проводят фазометром на частотах 40. 1000 (800). 15000. Измере
ния проводят по схеме, приведенной на черт. 17.

3.3.9. Защищенность от внятной переходной помехи между ка
налами А и В в трактах, используемых для стереофонических пе
редач. определяют по п. 3.3:6, причем за влияющий тракт принима
ют поочередно канал А и канал В.

3.3.10. Защищенность от продуктов внутриполосной перекрест
ной модуляции второго и третьего порядка (f 'a) и внеполосной пе
рекрестной модуляции первого и второго порядка (ft. ) определя
ют на основе следующих соотношений:
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/'rf » /а  — продукты перекрестной модуляции; f0 — частота дис
кретизации; / /  — частоты внутриполосных сигналов; — часто
ты внеполосных паразитных сигналов.

Измерения проводят по схеме, приведенной на черт. 18. На вход 
канала звукового вещания подают измерительный сигнал уровнем 
О дБмОз с точностью не хуже ±0,1 дБ. Коэффициент гармоник ге
нератора звуковых частот не должен превышать 0,3 от минималь
ного значения коэффициента гармоник измеряемого канала зву
кового вещания. Частота измерительного сигнала устанавливает
ся с точностью не хуже 0,1 % от частоты дискретизации {<,.

/  — низкочастотный геиернтор сигналов: 
? — вольтметр-, з  ■- ковал А: * — хапал 
В; 3. t  — номинальное сопротивление ид. 

грузни — резистор; 7 — фазометр .

Черт. 17

/  — .генератор НЧ <нгиалов. ? — еелех- 
гин-м* вольтметр; 3 — частотомер; 4 — 
канал звукового вещания (КЗВ): 5 — ана
лизатор спектра или селективный вольт

метр
Черт. 18

Величину защищенности (А) вычисляет по формуле для вну
триполосной перекрестной модуляции:

дл» внеполосной перекрестной модуляции

где N f ! , Мf  — уровни продуктов внутриполосной и внепо
лосной перекрестной модуляции соответственно;
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Л’/( - уровень внутриполосных измерительных сигналов, 
Л' t — уронень внеполосных измерительных сигналов.

Величину защищенности (А) можно определять также по фор
мулам для внутриполосной перекрестной модуляции;

и/
i4» » 20lg  T T f ^  ;

для внеполосной перекрестной модуляции:
Uf

A » 2 Q ) g  - r j f -  ,
’d

где U f -  напряжение внутриполосных измерительных сигналов; 
Ut — напряжение внеполбеных измерительных сигналов;
U,  — напряжение продуктов перекрестной модуляции.d
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Справочное

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

I. Звуковое вешание — передача звуковой информации общего назначения 
широкому кругу территориально-рассредоточенных слушателей,

2 Передача — отдельна* законченная в тематическом отношении инфор
мация, предназначенная для звукового вещания

3. Программа — совокупность передач, составленных по определеиному 
плану,

4. АГ1Б — аппаратно-программный блок.
5. АСБ — аппаратно-студийный блок.
6. Трансляционная аппаратная (ТА) — аппаратная рад кодом а или теле

центра. в которую поступает сигнал от внешних источников для регулирования, 
усиления и последующего распределения по другим аппаратным.

7. Центральная аппаратная (АЦ) — аппаратная рвдиодома или телецент
ра. в которой осуществляются контроль и распределение потребителям сигналов 
звукового вещания и звуковых сигналов телевидения.

8 МАГ КЗВ — канал звукового вещания ва магистральной сети.
9. ВЗН КЗВ — канал звукового вещании на внутризоновой сети.
10. Оконечная междугородная вещательная аппаратная (ОМВА) — раз

мещенная а областном или республиканском центрах аппаратная осуществля
ющая контроль, резервирование и коммутацию междугородных каналов звукового 
вешания к соединительных линий (к КРА, радиодомv и лр.). В Москве ОМВА 
называется службой междугородного радиовещания (СМР).

11 Оконечная междугородная телевизионная аппаратная (ОМТА) — аппа
ратная. предназначенная для контроля и резервирования канала изображения и 
канала передачи звуковых сигналов телевидения, а также распределения про
грамм потребителям.

12 Центральная междугородная телевизионная аппаратная (ЦМТА) — ап
паратная, расположенная в Москве и предназначенная для контроля управле
ния и распределения программ центрального телевидения.

13. Зоновая междугородная телсаизионна* аппаратная (ЗМТА) — аппа
ратная. предназначенная для контроля н распределения сигналов телевизион
ных программ по зоновой сети (до всех телевизионных радиопередатчиков), а 
также для дистанционного контроля я управления.

14. МСС — магистральная сетевая станция.
15. Канал звукового вещании (КЗВ) — канал, образованный в высокочас

тотных системах передачи..
16. Междугородный канал звукового вещания (МКЗВ) — канал между 

ОМВА различных городов.
17. Соединительная линия (СЛ) — канал ограниченной протяженности меж

ду различными аппаратными, а также между соответствующей аппаратной н 
передатчиком или станциями проводного вещания.

18. ВСС — внутризоновая сетевая станция.
19. Оконечная радиорелейная станция (ОРС) — радиорелейная станция, 

устанавливаемая на оконечных пунктах радиорелейной линии связи и предна
значенная для введения и выделения передаваемых по линии сообщений.

20. ЗС — земная станция спутниковой системы передачи.
21. ИСЗ — искусственный спутник Земли.
22. Узел проводного вещания {радиотрансляционный узел РТУ) — комп

лекс станционного и линейного оборудования, осуществляющий прием, усиле
ние и передачу программ звукового вещания абонентам.
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23. Станция проводного вещания (СПВ) — станция, предназначенная 
для приема, преобразовании, усиления сигналов звукового вещания,

24. Канал вещания (КВ) -  звено тракта проводного вещания.
25. Центральная станция проводного пещаиня (ЦСПВ) — станция, пред

назначенная для распределения на другие станции прогреми звукового веща
ния, а также осуществления конiроли за работой сети проводного вешания

26. Магистральная фидерная линия (МФ) — линия, предназначенная для 
питания распределительных фидерных линий.

27. Распределительна* фидерная линия (РФ) — линия, предназначенная 
для питания абонентских линий иди домовых сетей.

28. Абонентская линия (АЛ) — линия, предназначенная для питания до
мовой сети.

29. Трансформаторная подстанция (ТП) — комплекс оборудования, предна
значенный для понижения сигналов звукового вещания, получаемых по магист
ральным фидерным линиям, и передача их в распределительные фидерные ли
нии проводного вещания.

30. Абонентский трансформатор (АТ) — понижающий трансформатор для 
подключения абонентских линий или домовой сети к распределительному фндс-
ру. ____

31. УПП — устройство подключения передатчика в тракте проводного ве
шания.

32 ПК-ВК — предыскажающий и восстанавливающий контуры, используе
мые в каналах н трактах ЗВ.

33. ОГР — ограничительная розетка, предназначенная для защиты абонент
ской линии от замыканий в абонентской розетке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ*

I. Вольтметр переменного 7ока ВЗ-48А; ВКЗ-64 (ВЗ-57).
2 Цифровые вольтметры В7—40 (В7—27А), В7—39 (В7—34).
3. Псофометр ИШС-НЧ.
4. Генераторы сигналов низкочастотные РГЗ-124 (ГЗ-117); ГЗ-118; ГЗ 12). 
5 Анализаторы спектра СЧ-77. СКЧ-83 (СКЧ-бб. СКЧ-58).
6. Измерители нелинейных искажений СК6—10, СК6—13, СКб—7. СКб—8.
7. Фазометр Ф2—34 (Ф2—16). Ф2—28.
8. Осциллограф С1—114/1, CI—127 (С1-65А).
9. Контрольно-измерительное устройство КПУ-2.
10. Селективный вольтметр В6—14 (В6—9).
II. Низкочастотный анализатор спектра СЧ-51, СКЧ-56. СКЧ-83 (СЧ-48, 

СЧ-44).
12. Электронно-счетные частотомеры 43-54, 43-64 (ЧЗ-Э6, 43-41), 43-57, 

43-63.
13. Измеритель параметров звуковых трактов ИПЗТ-1. ИПЗТ-2.
14. Симметрирующие трансформаторы ТАВ-2, ЭСТ-1.

•  Допускается использовать приборы, указанные в скобках, н другие 
приборы, обеспечивающие требуемую точность измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Для несимметричного 
включения

Для симметричного 
включения

Резисторы должны быть непроточными с допуском не более ±1 % и при не
обходимости экранированы. Сопротивление резистора R2 должно быть не более 
0.01 от R nx тракта формирования программ. Сопротивление « I должно равнять
ся R2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемо?

ЗАКОНЫ СУММИРОВАНИЯ

1. Для каналов и трактов звукового вещания сквозные нормы на неравной 
мерность ЛЧХ, коэффициент гармоник, разность уровней на выходах каналов Л 
и В и разность фаз в каналах Л и В определяют геометрическим суммированием 
норм на отдельные звенья по формуле

П р и м е ч а н и е .  Неравномерность АЧХ определяют отдельно дли поло
жительных и отрицательных значений.

2. Нормы на величину защищенности от навешенного или иевзвешеиного шу
ма (А) для каналов и трактов определяют энергетическим суммированием шумов
отдельных звеньев по формуле

где я — число звеньев в тракте или канале.
3 Защищенность канала или тракта от внятной переходной помехи прмни- 

маюг равной наименьшему значению защищенности для звеньев, составляющих 
канал или тракт.

4 д™  каналов звукового вещания протяженностью больше 2500 км защи-. 
шснность от взвешенного н иевзвешеиного шума должна рассчитываться в со
ответствии с принятым законом суммирования за вычетом следующей поправки

п
А --1 0 1 К ^  IO“ e‘U ,

где I — длина нормируемого канала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемов

Нормы на параметры качества канала воспроизведения магнитофона
Т а б л и ц а  10

lUe-tacvnamtc iMpavicrju Частота 1М'<триг(-лы1и>о 
aiuata, Гц

Норн»глрлчетр!

Номинальный выходной уровень, дБн + 6
Номинальный диапазон частот, Гц 
Неравномерность амплитудно-частотной

40-15000

характеристики 40 125 в ключ. ±2.0
св. 125—10000 ИК.1ЮТ. ±1.0
с». IOOOO -15000 ±2.0

Коэффициент гармоник, %. не более до 125 2,0

Коэффициент разностного тона третье-
св 125 1.0

го порядка, %, ис более 
Защищенность 07 взвешенного шуме,

2.0

дБ, не менее
Защищенность от невзвешеяиого шума

60

(эффективное значение), дБ, не менее 60
Защищенность от переходной помехи 40 35
между стереоканалами на частотах, 1000 •10
Гц, дб. не менее 15000 35
Разность уровней между каналами А и 40 2.0
В стереопары, дБ, не более 1000 1.5

15000 2.0
Разноси, фаз между каналами А и В 40 35
стереопары, град,, не более 1 (XX) 15

Стабильность выходного уровня (при 
24-часовом периоде работы). дБ, нс

15000 40

менее , 
Линейность амплитудно-частотной ха

1000 ±0.5

рвктсрнсгикн, дБ, не более 1000 ±0.5

* Нормы на защищенность от взвешенного шума должны выполняться 
при измерениях ясоАомстром по Рек. 468 *4 МККР. При измерении псофометром 
но Рек Р—S3 МККТТ величина защищенности от взвешенного шума должка 
быть больше на 9 дБ величины, приведенной в таблице
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

Нормы на изменение группового времени прохождения и коэффициент 
разностного тона*

Т а б л и ц а  11

Н*1ЫК-К10а:ШЙ
)В.-*Я

Полоса 
поредмазиих 
чэ;гз?. Ги

ИзиснечЮ группо 
хождения в

кГи

мго *ру*<ип про 
IO.KCC Ч02ТОГ

м<, не боло-

Кокрфнижит'рда- 
моспюго таи треть
его парадка из ч*с • 
tori 0.15 кГа. N

МАГ КЗВ 40—15000 0.01 55
0.075 24 '  0.5
14,0 R
15,0 12

МАГ КЗВ 50- 7000 0.05 80
0.1 20 1,4
6.4 Г>
7,0 10

ВИЗ КЗВ (СЛ) 40-15000 0,04 32
0.075 14 0.29
14.0 5
150 7

ВИЗ КЗВ (СЛ) 50-7000 0.05 47
0,1 12 0.81
6.4 3
7.0 6

* Нормы распространяются на каналы звухового вещания и соединитель
ные линии, образованные с использованием аппаратуры, разработанной по ТЗ, 
утвержденным иосле 01.0J.92. Нормы могут быть уточнены после доработки ме
тодик измерений и проведении по ним статистических измерений.
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