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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ 

Требования безопасности

Chemical fibres Safety requirements

Дата введения 2002—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на:
- химические волокна технического, текстильного, медицинского и других видов назначений 

на основе волокнообразующих полимеров (полиамида 6. полиэтилентерефталата, полиакрилонит
рила, полипропилена);

- кордную и техническую ткани на основе химических волокон.
Стандарт устанавливает требования безопасности химических волокон и технических тканей 

и предназначен для обеспечения достоверной информацией по основным санитарно-химическим 
и физико-мсханичсским показателям; по требованиям пожаро- и взрынобезопасности; по токсико
логическим и экологическим характеристикам, а также по безопасности промышленного примене
ния, хранения, транспортирования и утилизации химических волокон и технических тканей.

Требования стандарта используют при постановке продукции на производство; при создании 
и закупке новых производств (заключении контрактов), при закупке и продаже продукции за рубеж, 
при переработке у потребителя, при транспортировании и хранении, при разработке нормативных 
документов, паспортов безопасности, технологических регламентов, инструкций, а также при аттес
тации производств.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.0.003—74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производст

венные факторы. Классификация
ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности груда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.010—76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие тре

бования
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста

тического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.044—89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасносгь веществ 

и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.061—81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности к рабочим местам

Издание официальное

1



ГОСТ Р 51626-2000

ГОСТ 12.3.002—75 Система стандартои безопасности труда. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.030—83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. 
Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 
Общие требования и классификация

ГОСТ 9733.15—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке 
перекисью водорода

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 17824—81 Полиамиды, нити и волокна полиамидные. Методы определения экстраги

руемых веществ
ГОСТ 19433-88 
ГОСТ 24327-80 
ГОСТ 25388-82 
ГОСТ 26996-86 
ГОСТ 27244-93 
ГОСТ 29332-92

Грузы опасные. Классификация и маркировка
Ткань кордная Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
Волокна химические Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия 
Производство химических волокон Термины и определения 
Волокна и нити химические. Методы определения массовой доли замасли-

ватсля
ГОСТ 30102—93 Волокна химические. Термины и определения
ГОСТ 30333—95 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Инфор

мация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, 
утилизации

3 Требования к сырью, вспомогательным материалам

3.1 Основным сырьем для получения химических волокон и технических тканей являются 
волокнообразуюшие полимеры:

- полиамид 6 (ПАб) марок ПАб-210/310, ПА6-210/311, ПА6-211-15, ПАб-211-17 (1);
- полиамид 6 высоковязкий (продукт I1B) |2|;
- полиэтилентсрефталат для полиэфирных нитей |3|;
- полиакрилонитрил (ПАН) и сополимеры акрилонитрила [4];
- полипропилен марок 21020, 21030, 21100, 21130, 21180, 21230 по ГОСТ 26996;
- каплей (полипропилен) марок 01018, 01018В, 01018С. 01030, 01030В. 01060, OHIO, 01120, 

01130, 01170, 01190, 01250, 0Г260, 01350, 01370 |51;
- бален (полипропилен) марок 01018С, 01019,01019В, 01032,01032В, 01060,01110,01120,01130. 

01170, 01190, 01260, 01270, 01350, 01370 (6|;
- рислол (полипропилен) марок 01020, 01020А, 01020М, 01020С, 01020АС, 0Ю20МС, 01030, 

0I030A, 01030М, 01030С, 01030АС, 01030МС, 01100, 01100А, 01100С, 01100АС, 01130, 01130А, 
0II30C, 01130АС, 01180, 01180А, 0I180C, 01180АС, 01230, 01230А, 01230С, 01230АС (7).

3.2 Сырье и вспомогательные материалы (полимеры, термо- и свстостабилизаторы, красители, 
замасливатели, растворители (диметклформамид, роданистый натрий) , антистатики, отбеливаю
щие, матирующие и другие добавки], используемые для получения и переработки химических 
волокон и технических тканей, должны соответствовать требованиям безопасности, определенным 
нормативными и техническими документами, согласованными, утвержденными или зарегистриро
ванными в установленном порядке уполномоченными органами.

3.3 Физико-химические требования к волокнообразующим полимерам указаны в таблице 1,
Физические и физико-химические свойства волокнообразующих полимеров приведены в при

ложении А.

4 Требования к химическим волокнам и техническим тканям

Стандарт устанавливает основные контролируемые параметры химических волокон и техни
ческих тканей (массовая доля экстрагируемых веществ, массовая доля замасливателя, массовая доля 
осыпи, массовая доля роданистого натрия, концентрация нитрила акриловой кислоты, выделяюще
гося из готового волокна, удельное поверхностное электрическое сопротивление, устойчивость 
окраски к воздействию 6 %-ной перекиси водорода), их токсикологическую оценку и требования,
2
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предъявляемые к охране окружающей среды, пожаро- и взрывоопасности, утилизации отходов, 
транспортированию, хранению, условиям применения (переработки), обеспечивающие безопасные 
уровни воздействия.

4.1 Классификация
Классификация химических волокон и технических тканей в соответствии с ГОСТ 30102, 

ГОСТ 27244.

Т а б л и ц а  1— Физико- химические требования к волокнообразуюшим полимерам

I Норма
Наименование показателя

Полиамид 6 Полиэтилен- Полмакрило Полипро-
Методы

испытаний
1 тсрефталат нитрил пилен

1 Температура плавления, 'С, нс 1
мсисс 215 — — (И

Вязкость относительная* 2,40-3,90 __ _ — |1 .2 |
Вязкость удельная*: - 1,50—2,00 — (4)

в дихлоруксусной кислоте — 820 -847 — 131
в три крезоле — 0,30±0.01 - — 13]

Показатель текучести*. ГОСТ 269%,
г/10 мин — - - 1,5-40 15. 6, 7|

Массовая доля летучих 
веществ, %, не более:

полипропилен _ __ - 0,15 ГОСТ 26996
полипропилен (кайлен, бапен) 

Массовая доля изотактической
0,09 15.6.71

фракции, %, нс менее:
полипропилен — - — 95 ГОСТ 26996
полипропилен (бален) - — 95 16.7|
полипропилен (каплей)

93
151

* По данному показателю представлены нормы, установленные в нормативном документе на коикрет-
иый вид продукции.

4.2 Область применения
Химические волокна используют:
- при переработке в текстильной промышленности (шерстяной, шелковой, хлопчатобумаж

ной, льняной, трикотажной, текстильно-галантерейной и швейной);
- в ковровых изделиях, нетканых материалах; для производства меха, искусственных кож;
- в изделиях медицинского назначения (шовные и перевязочные материалы);
- в изделиях технического назначения (для резинотехнических, рыболовных и сетеснастных 

материалов; для конструкционных материалов, конвейерных лент и лент ремней безопасности; для 
кабельной, целлюлозно-бумажной, мукомольной, электротехнической промышленности; для тар
ных, упаковочных и обвязочных материалов; для щеток к хлопкоуборочным, полмстадьно-убороч- 
иым и очистительным машинам и для других технических целей).

Технические ткани используют в шинной промышленности (кордная ткань), для изготовления 
контейнеров, фильтровальных материалов, упаковочных материалов технического и пищевого на
значения.

4.3 Фнзмко-хнмическне показатели
Физические свойства и физико-химические показатели химических волокон и технических 

тканей приведены в приложении Б.
4.4 Требования безопасности
4.4.1 Химические волокна и технические ткани относятся к видам продукции, нормативный

3
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документ на которую должен согласовываться с Минздравом Российской Федерации в установлен
ном порядке, и иметь паспорт безопасности вещества (материала) по ГОСТ 30333.

4.4.2 Оценка безопасности химических волокон и технических тканей для здоровья людей 
должна осуществляться по результатам комплексных испытаний, включающих санитарно-химичес
кие испытания по 4.4.3, 4.4.4, токсикологическую оценку по 4.4.5 и физико-механические испытания 
по 4.4.6.

4 4.3 Сани гарно-химическис показатели химических волокон и технических тканей должны 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

4.4.4 Допустимая концентрация миграции (ДКМ) капролактама, выделяющегося из полиамид
ных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с (8) нс должна быть 
более 0,5 мг/дм3. Допустимая концентрация миграции формальдежла, выделяющегося из полипро
пиленовых материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с [8| не должна 
быть более 0,1 мг/дм3.

Изделия из химических волокон и технических тканей должны реализовываться по норматив
ному документу, согласованному с Минздравом Российской Федерации в установленном порядке.

Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви должно отвечать 
санитарным нормам, утвержденным Минздравом Российской Федерации |9, 10J.

4.4.5 Токсикологическая оценка химических волокон и технических тканей должна осущест
вляться по результатам испытаний, предусматривающих оценку местно-раздражающего, резорбтив- 
ного (общетоксического) и сенсибилизирующего (аллергенного) действия на организм человека 
111. 12|.

Химические волокна, нити, ткани, отмытые от эамасливатсля, нс должны оказывать вредного 
влияния на организм человека. Химические волокна, нити, ткани с нанесенным замасливателем в 
пределах норм, установленных нормативным документом, могут оказывать слабый аллергенный 
эффект.

Виды воздействия на организм человека химических волокон, тканей и продуктов их деструк
ции приведены в приложении В.

4.4.6 Устойчивость окраски полиамидной мононити для микрохирургии к воздействию 
6 %-ной перекиси водорода но ГОСТ 9733.15 должна соответствовать 3 баллам.

Т а б л и ц а  2 — Санитарно-химические показатели химических волокон, технических тканей

Норма

Наименование
показателя

Нить
полнамид
иям тексту
рирован

ная
жгутовая

Ткань 
полиамид
ная корд
ная тех
ническая

Нить
полиамид

ная
текстиль

ного
назначе

ния

Нить
полиамид

ная
медицин

ского
назначе

ния

Волокно 
шгалель- 
ное и жгут 
полиамид

ные

Волокно
полиакри

лонит
рильное

Волокно
поли

эфирное

Волокно
поли

пропиле
новое

Массовая доля* 
экстрагируемых ве
ществ, % 2,5-3 ,3 2 ,5-4 ,0

Нс более
з.о 3,0-5 ,0

Массовая доля* 
эамасливатсля, % 0,4 -2 ,0 0 ,5-1 ,5 0 ,4 -4 ,0 0 ,1 -2 ,0 о т о 0 .30-0,80 0,10-3,00

Нс более 
5,00

Удельное поверх
ностное электри
ческое сопротивле
ние ангистатич- 
ной нити, Ом, не 
более 10х 1011

1 Массовая доля 
1 роданистого нат

рия, %. не более - 0,1

4
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Окончание таблицы 2

Норма

Нить
полиамид
ная тексту
рирован- 

над
жгутовая

j Нить Нить
Наименование

показателя

............

Ткань 
полиамид
ная корд
ная тех
ническая

'полиамид
ная

' гскстиль- 
ного

■ назнпче- 
1 ния

полиамид
ная

медицин
ского

назначе
ния

Волокно 
штапель
ное и жгут 
полиамид

ные

Волокно
полиакри

лонит
рильное

Волокно
поли

эфирное

Волокно
поли

пропиле
новое

Массовая доля
1

осыпи, % — — 1 - — — 0,05-0,15 — —

Концентрация 
митрации нитрила 
акриловой кислоты 
из волокна в воз
дух, мг/м1, не более -

1

1

1 - 0.03

* По данному показателю представлены нормы, установленные в нормативном документе на конкрет
ный вид продукции.

4.5 Требования к охране окружающей среды, утилизации отходов, пожаро- и взрывоопасности, 
транспортированию, хранению и условиям применения (переработки), обеспечивающие безопасные 
уровни воздействия

4.5.1 Охрана окружающей среды
Химические волокна и технические ткани при комнатной температуре не меняют своих 

свойств: химически инертны, устойчипы к окислению, нерастворимы в воле и не оказывают вредного 
влияния на окружающую среду и качество грунтовых и поверхностных вод.

Отходы волокна и ткани нельзя сбрасывать на рельеф, береговую и лонную зону водоемов, так 
как они не подвержены биорахюжению; их нельзя сжигать на открытых площадках, так как 
продукты горения токсичны для окружающей среды.

При производстве и переработке химических волокон и технических тканей образующиеся 
пылевидные выбросы (аэрозоль полимеров и осыпь волокна) подлежат очистке на рукавных или 
мешочных фильтрах.

Газовые выбросы от технологического оборудования в соответствии с технологическим регла
ментом производства при необходимости улавливаются, регенерируются и возвращаются в произ
водственный цикл или рассеиваются в атмосферном воздухе, с содержанием вредных веществ, не 
превышающим предельно допустимые концентрации.

Жидкие отходы, содержащие мономеры, растворители, компоненты замасливателя, в соответ
ствии с технологическим регламентом производства при необходимости регенерируются, возвраща
ются в производственный цикл и после разбавления общими стоками предприятия направляются 
на биологическую очистку или сбрасываются в водоемы с содержанием вредных веществ, не 
превышающим предельно допустимые концентрации.

Перечень вредных веществ и их предельно допустимые концентрации в атлюсферном воздухе 
населенных пунктов, в воде рыбохозяйственных водоемов и в водах объектов хозяйственно-питье
вого и культурно-бытового водопользования (13, 14) приведены в приложении Г.

4.5.2 Пожаро- и взрывоопасность
Химические волокна и технические ткани относятся в соответствии с ГОСТ 12.1.044 к труппе 

горючих веществ и материалов.
Наибольшую пожаро- и взрывоопасность при производстве и переработке химических волокон 

представляет взвесь в воздухе пыли (аэрозоля) полимеров и осыпи волокна.
В пламени химические волокна и ткани плавятся, горят медленно с дымообразованием, 

разложением и выделением продуктов рахюжения и горения.
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Перечень вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимые концентрации и 
класс их опасности приведены в приложении Д.

Показатели пожаро- и взрывоопасности аэрозолей полимеров и химических волокон приве
дены в приложении Е.

Для тушения химических волокон и тканей следует применять любые средства пожаротушения.
Для защиты от токсичных продуктов, образующихся в условиях пожара, следует применять 

фильтрующие противогазы марки БКФ или изолирующие противогазы любого типа.
4.5.3 Способы утилизации, обезвреживания
Твердые отходы химических волокон и технических тканей собирают для организованного 

хранении и используют на предприятии для производства товаров народного потребления или 
реализуют потребителю по [15| или нормативному документу, утвержденному в установленном 
порядке.

Твердые отходы, не пригодные для переработки в вышеперечисленную продукцию, направля
ются на уничтожение. Термическое уничтожение проводится на специальных мусоромерерабатыьа- 
ющих предприятиях или на установках по утвержденной технологии. При отсутствии указанных 
установок твердые отходы в соответствии с технологическим регламентом производства направля
ются для захоронения на промышленную свалку. Сжигание в отвалах запрещено. Утилизация 
твердых отходов должна осуществляться в соответствии с нормативными документами по охране 
окружающей среды и промышленной санитарии.

4.5.4 Условия переработки
Получение и переработка химических волокон и технических тканей должны осуществляться 

в соответствии с ГОСТ 12.3.002. ГОСТ 12.3.030 и требованиями настоящего стандарта.
При производстве и переработке продукции должны быть предусмотрены меры зашиты рабо

тающих от возможного воздействия опасных и вредных производственных факторов, установленных 
ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.3.030.

Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной и, при необходимос
ти, местной вентиляцией.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допус
тимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005.

При содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно допустимой кон
центрации возможны острые и хронические отравления.

Получение и переработка химических волокон и тканей должны осуществляться с соблюде
нием:

- требований к производственному оборудованию по ГОСТ 12.2.003 и рабочим местам по 
ГОСТ 12.2.061;

- правил зашиты оборудования от статического электричества по ГОСТ 12.1.018;
- правил пожаро- и взрывобезопасное™ по ГОСГ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010;
- санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005;
- требований к средствам индивидуальной защиты работающих по ГОСТ 12.4.011.
4.5.5 Требования к хранению и транспортированию
Хранение и транспортирование химических волокон и технических тканей должны соответст

вовать требованиям ГОСТ 24327; ГОСТ 25388.
Химические волокна и технические ткани классифицируются по ГОСТ 19433 как горючие 

твердые вещества и имеют классификационный шифр — 9.2.1.
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 и нормативному документу на конкретные виды 

продукции без нанесения классификационного шифра по ГОСТ 19433.
4.6 Методы контроля
Массовая доля экстрагируемых веществ в полиамидных волокнах и тканях — по ГОСТ 17824.
Массовая доля замасливатсля на химических волокнах и тканях — по ГОСТ 29332.
Устойчивость окраски к воздействию 6 %-ной перекиси водорода полиамидной мононнти для 

микрохирургии — по ГОСТ 9733.15.
Массовая доля роданистого натрия в полиакрилонитрильных волокнах и массовая доля осыпи 

волокна — по [ 16].
Концентрация миграции нитрила акриловой кислоты из волокна в воздух в моделированных 

условиях — по [16, 17).
Удельное поверхностное электрическое сопротивление полиамидной антистагичной нити — 

по [18].
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Определение концентрации миграции капролактама из полиамидных материалов и формаль
дегида из полипропиленовых материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, по [8, 191 при 
разработке и постановке на производство новой или модернизированной продукции; при оформле
нии гигиенического заключения на продукцию (впервые); при установлении токсичных явлений, 
связанных с миграцией вредных веществ из упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

Токсикологические испытания химических волокон и технических тканей проводят в соответ
ствии с (11, 12J (при разработке и постановке на производство новой или модернизированной 
продукции; при оформлении гигиенического заключения на продукцию (впервые); при установле
нии побочных токсических явлений у обслуживающего персонала при переработке продукции).

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)

Физические н физико-химические свойства волокнообразуюишх полимеров

Т а б л и ц а  А. 1

Наименование показателя
i

Значение

Полиамид 6 Полиэтилен-
терефталат

Полиакрил онит- 
рил Полипропилен

Плотность при 20 'С. кг/м3 ИЗО ИЗО 1140- 1150 900-910
Температура плавления. ‘С 215 220-263 — 160-168
Температура стеклования, *С — — 80-90 —

Температура размягчения. *С — — 220-230 150-154

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Физические свойства и физико-химические показатели химических волокон и технических тканей

Б.1 Полиамидные волокла и технические ткани
Б. 1.1 Внешний вид, ивег
Полиамидное волокно изготовляют в виде комплексной нити, мононити, лески, щетины, штапельного 

волокна, жгута, волокнистого материала различных форм изготовления, внешнего вида и цвета, с различными 
добавками (термо- и светостнбилизаторы, красители, замасливатели, антисгатики, отбеливатели и др ).

Ткани кордные капроновые и технические полиамидные изготовляют неокрашенными и крашеными.
Б. 1.2 Запах
Полиамидное волокно, кордная и техническая ткани не имеют запаха или могут иметь слабый запах 

замасли ват едя.
Б. 1.3 Физические свойства
Полиамидные волокна и технические ткани нерастворимы в воле. Растворителями полиамидных волокон 

и тканей являются концентрированные минеральные кислоты (муравьиная, соляная, серная) и некоторые 
органические растворители (фенол, крезол, и др.).
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Полиамидные волокна и ткани:
- устойчивы к воздействию шелочей, разбааченных кислот и органических растворителей, применяемых 

для стирки и чистки одежды (бензин, ацетон, спирты и другие озонобсэопасные растворители);
- обладают биохимической стойкостью;
- под действием солнечного света подвержены фотохимической деструкции (старению).
Б.2 Полиэфирные волокна
Б.2.1 Внешний вид, цвет
Полиэфирное волокно изготоатяют в виде комплексной нити, мононити, штапельного волокна, жгута, 

ворса различных форм изготовления, внешнего вида и цвета, с различными добавками (термостабилизаторы, 
красители, замасливателн, антистатики, отбеливатели и др.).

Б.2.2 Залах
Полиэфирное волокно нс имеет запаха или может иметь слабый запах замасливатсля.
Б.2.3 Физические свойства
Полиэфирные волокна нерастворимы в воде Растворителями полиэфирных волокон являются концент

рированная серная кислота и некоторые органические растворители (моно-, ли-, грихлоруксусная кислоты; 
мега- и три крезол; ортохлорфенол; гсксафторизолропамол и др.).

Полиэфирные волокна:
- обладают удовлетворительной стойкостью к щелочным средам и высокой стойкостью при комнатной 

температуре к разбавленным минеральным и органическим кислотам.
- устойчивы к воздействию орфических растворителей, применяемых для стирки и чистки одежды 

(бензин, ацетон и другие озонобсэопасные растворители), окислителей и восстановителей;
- обладают биохимической стойкостью;
- устойчивы к воздействию солнечного света.
Б.З 11одиакрилоннтрилы1ыс волокна
Б.3.1 Внешний вид, цвет
Полиакрилонитрильное волокно изготовляют в виде комплексной нити, игталельиого волокна, жгута и 

жгугика различных форм изготовления, внешнего вида и цвета, с различными добавками (красители, замас- 
ливагели, антистатики, отбеливатели и др.).

Б.3.2 Запах
Полиакрилонитрильное волокно нс имеет запаха или может иметь слабый залах замасли «а тел я.
Б 3.3 Физические свойства
Полиакрилонитрильные волокна нерастворимы в воле. Растворителями полиакрилонитрильных волокон 

являются димегилформамид, диметил ацетамид, этиленкарбонат. диметилсудьфоксид. роданистый натрий и 
другие.

Полиакрилонитрильные волокна:
- устойчивы к действию сильных кислот средней концентрации и органических растворителей, приме

няемых для стирки и чистки одежды (бензин, дихлорэтан и другие озонобезопасныс растворители);
- обладают биохимической стойкостью и высокой стойкостью к воздействию солнечного света.
Б.4 Полипропиленовые волокна н технические ткани
Б.4.1 Внешний вид, цвет
Полипропиленовые волокна выпускают в виде штапельного волокна, комплексной нити, мононити, 

пленочной ниги (фибриллироваиной, мефибриллированной и фибриллпровалной крученой), волокнистого 
материала различных форм изготоатсния, внешнего вида и цвета, с различными добавками (стабилизаторы, 
красители, замасливатели, антистатики, отбеливатели и др ).

Полипропиленовые ткани технического назначения изготовляют из комплексных и пленочных нитей 
крашеными и неокрашенными

Б.4.2 Запах
Полипропиленовые волокна и ткани технического назначения не имеют запаха или могут иметь слабый 

запах замасливатсля (если заыасливатель применяется для их изготовления).
БАЗ Физические свойства
Полипропиленовые волокна и техническая ткань:
- при температуре 18 — 20 'С устойчивы к действию воды, органических растворителей, рассолов, 

шелочей и неокисляющих кислот (соляная или фосфорная кислоты), но разъедаются дымящей серной кислотой 
(олеум) и концентрированной азотной кислотой;

- могут растворяться при высоких температурах только в некоторых углеводородах (тстралин, декалин, 
м-ксилол, толуол, монохлорбензол);

- устойчивы к воздействию поверхностно-активных веществ;
- обладают биохимической стойкостью;
- под действием солнечного света подвержены фотохимической деструкции;
- обладзют низкой теплопроводностью;
- обладают высокой электризуемостью.

8



ГОСТ Р 51626-2000

Б.5 Физические свойства и физико-химические показатели химических волокон и технических тканей

Т а б л и ц а  Б1

Наименование показателя
Полиамидное

волокно,
техническая ткань

Полиэфирное
волокно

Полиакрилонит
рильное волокно

Полипропиле- 1 
повое волокно

1 Плотность при 20 "С, кг/м3 1130— 1150 1130-1140 1120-1200 900-920
2 Температура плавления. *С 214-215 2 5 6 - 263 — 160-168
3 Температура стеклования, ’С — — 80-90 —

__4 Температура размягчения. ‘С___ - ______ ___ —_______ 180-200 140-145

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Виды воздействия на организм человека химических волокон, тканей и продуктов их деструкции

В.1 Полиамидные волокна и технические ткани
При производстве и переработке полиамидных волокон и технических тканей возможно выделение 

мс-зкой пыли (аэрозоля) полиамида 6 и осыпи волокна.
Мелкая пыль (аэрозоль) полиамида 6 умеренно опасна, по воздействию на организм человека в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005 относится к 111 классу опасности и может оказывать фиброгсннос действие.
При нагревании полиамидных волокон и технических тканей ло температуры выше 270 *С возможно 

выделение паров капролактама. При температуре выше 300 'С начинается термическая деструкция полиамид
ных волокон и технических тканей, сопровождающаяся выделением таких опасных продуктов деструкции, как 
капролактам, аммиак, оксид и диоксид углерода.

При горении полиамидных волокон и технических тканей выделяются продукты термической деструкции 
и горения, в том числе капролактам, аммиак, оксид и диоксид углерода, оксид азота.

Пары капролактама при попадании в организм человека вызывают изменения внутренних органов и 
расстройство нервной системы (201.

Аммиак вызывает раздражение верхних дыхательных путей, слизистых оболочек глаз и кожи (20|.
Оксид углерода вызывает удушье, действует на центральную и периферическую нервную систему |20].
Диоксид углерода оказывает наркотическое действие, а также вызывает раздражение кожи и слизистых 

оболочек (20).
Оксид азота обладает раздражающим и прижигающим действием на дыхательные пути и может привести 

К развитию токсического отека легких (20|.
В.2 Полиэфирные волокна
При производстве и переработке полиэфирных волокон возможно выделение пыли (аэрозоля) полиэти- 

ленгерефталата и осыпи волокна.
Мелкая пыль (аэрозоль) полиэтилснтсрсфталата умеренно опасна, по воздействию на организм человека 

в соответствии с ГОСТ 12.1.005 относится к III классу опасности и может оказывать фиброгсннос действие.
При назревании полиэфирных волокон до температуры выше 290 ‘С возможна термическая деструкция, 

сопровождающаяся выделением газообразных продуктов и летучих оснований: уксусного альдегида (ацеталь
дегида), тсрсфталсвой кислоты, оксида и диоксида углерода.

Выделяющиеся вещества действуют на центральную и периферическую нервную систему человека, 
оказывают наркотическое действие, а также вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей и кожи |20|.

В.З Полиакрилонитрильные волокна
При производстве и переработке полиакрилонитрильных волокон возможно выделение пыли (аэрозоля) 

полиакрилонитриле (сополимеров НАК) и осыпи волокна.

9



ГОСТ Р 51626-2000

Мелкая пыль (аэрозоль) полиакрилонитрила умеренно опасна, по воздействию на организм человека и 
соответствии с ГОСТ 12.1.005 относится к III классу опасности, может оказывать фиброгсннос действие и 
обладает кумулятивными свойствами. Вдыхание пыли полиакрилонитрила и осыпи волокна может вызвать 
легочные заболевания

При нагревании полиакрилонитрильного волокна до температуры выше 220—250 'С происходит герми- 
чсская деструкция, сопровождающаяся выделением таких опасных продуктов, как нитрат акриловой кислоты 
(акрилонитрил), аммиак, синильная кислота, водород и др.

Пары акрилонитрила при попадании в организм человека вызывают раздражение слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, появляется головная боль и тошнота [20|.

Аммиак вызывает раздражение верхних дыхательных путей, слизистых глаз и кожи (20].
Синильная кислота является высокоопасным веществом, оказывающим на организм человека отравляю

щее действие |20|.
В.4 Полипропиленовые волокна и технические ткани
При производстве и переработке полипропиленовых волокон и технических тканей возможно выделение 

мелкой пыли (аэрозоля) полипропилена и осыпи волокна.
Мелкая пыль (аэрозоль) полипропилена умеренно опасна, но воздействию на организм человека в 

соогветствии с ГОСТ 12.1.005 относится к 111 классу опасности и может оказывать слабовыраженное фибро- 
генное действие.

При нагревании полипропиленовых волокон и технических тканей до температуры выше 150 *С в 
присутствии кислорода воздуха возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструк
ции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид и ацетальдегид, 
оксид углерода.

Формальдегид — раздражающий газ, обладающий также общетоксичным действием, оказывает сильное 
действие на центральную нервную систему {20J.

Пары ацетальдегида вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, удушье, 
резкий кашель, бронхиты, воспаление легких (201-

Пары уксусной кислоты раздражают кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных путей |20J.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное)

Перечень вредных веществ, нх предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе 
населенных пунктов, в воде рыбохозяйственных водоемов и в волах объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Т а б л и ц а  Г1

Наименование вещества

Предельно допустимая концентрации (ОБУВ)

в атмосферном воздухе, 
мг/м5

н иоде рыбохозяйственных 
водоемок, мг/дм3

в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового 
водопользования, мг/дм’

Акрилонитрил 0.03 0,01 (ОБУВ) 2,0
Ацетальдегид 0.01 0.25 0.2
Димст ил форм амид 0.03 0,25 10,0
Капролактам 0,06 0,01 1,0
Кислота уксусная 0.2 0,01 1,0
Оксид углерода 5 — —
Аэрозоль полипропилена 0,1 (ОБУВ) — —
Формальдегид 0,035 0,25 0,05
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное)

ГОСТ Р 5162(5-2000

Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
в воздухе рабочей зоны, класс опасности

Т а б л и ц а  Д.1

Наименование вещества Предельно допустимая концентрация, 
мг/м* Класс опасности по ГОСТ 12 1 005

Акрилонитрил 0,5 2
Аммиак 20 4
Аэрозоль полиамида 6 (капрон) 5 3
Аэрозоль ПЭТФ (лавсан) 5 3
Аэрозоль ПАН (нитрон) 5 3
Аэрозоль полипропилена
(нестабилизированного) 10 3
Ацетальдегид (уксусный альдегид) 5 3
Водород — —
Диоксид углерода Не установлена -
Диметил формам ид 10 2
Капролактам 10 3
Кислота терсфталсвая 0.1 1
Оксид азота 5 3
Оксид углерода 20 4
Органические кислоты
(в пересчете на уксусную кислоту) 5 3
Синильная кислота (водорода о.з 1
цианид)
Формальдегид 0,5 2

II
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

Показатели можаро- и взрывоопасности аэрозолей полимеров и химических волокон

Т а б л и ц а  ЕЛ

Наимено
вание показателя

Поли
амид 6

Поли
амидное
волокно

Поли
этилен- 

тере- 
фталат

Поли
эфирное
волокно

Поли
акрило
нитрил

Поли-
ахрило-

нитриль-
нос

волокно

Поли
пропи
лен по 
ГОСТ 
26996

Поли
пропилен 

(баяеи. 
каплей, 
риспол) 
15. 6, 7|*

Поли
пропиле

новое
волокно

Группа горючести Горю- Горю- Горю- Горю- Горю- Горю- Горю- Горю- Горю-
Г чин чес чий чес чий чес чий чий чес

Температура вое-
пламенения, ’С. не
менее 395 395 390 390 230 200 325 440

Температура само-
воспламенения. 'С, нс
мснсс 44U 440 500 440 500 505 395 380 440
для фракции 160 мкм — — — — 325 — -

Нижний концентра-
ционный предел рас-
лространения лла-
мсни, г/м}, не мснсс 32 — 40 51 — 32,7 20 —
для фракции 160 мкм — — - _ — 40,0 — -
для фракции 850 мкм - - — — 12.6 — —

Максимальное дав-
Денис взрыва, кПа. не
менее — — 640 — 630 730 590 — 3S0

* Данные приведены из нормативных документов на продукцию и соответствуют контрактным данным
закупленных производств полипропилена (балена, каллена, риспола)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

ГОСТ Р 51626-2000
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[7| ТУ 2211-027-05766623-% 
|8) СанПин № 42-123-4240-8

[9| СанПин N? 42-125-3908а-5

Полиамид 6. Технические условия 
Продукт ПВ. Технические условия
Полиэтнлентерефталат для производства полиэфирных нитей 
Полиакрилонитрил с удельной вязкостью 1,5—2,0 Технические уровня 
Каплей (полипропилен). Технические условия
Вален (полипропилен и сополимеры пропилена). Технические условия 
Риспол (полипропилен). Технические условия
Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся 
из полимерных и других материалов, контактирующих с нишевыми продукта
ми, и методы их определения
Основные физико-гигиенические показатели материалов для детской одежды 
с различным вложением химических волокон

[10) Дополнение к СанПин 
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(16| ТУ 6-13-116-97
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! 13) ТУ 6-13-86-94 
119] Инструкция № 880—71

|20| Справочник

Вложения химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в 
соответствии с их гигиеническими показателями 
Гигиеническая опенка одежды и обуви из полимерных материалов 
Биотестирование продукции из полимерных и других материалов 
Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающей среде (ПДК, 
ОБУВ. ОДУ, МДУ, ОДК. ПДУ), г. Ссвсродонсцк, 1990 г.
Перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственных водо
емов, Мединформ, М, 1995 г.
Сырье полимерно-волокнистое необработанное
Волокно штапельное и жгут полиакрилонитрильные крашеные шерстяного 
типа
Методы контроля. Химические факторы. Определение нитрила акриловой 
кислоты, выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, мето
дом газовой хроматографии 
Нить полиамидная текстурированная жгутовая
Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных 
из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для кон
такта с пищевыми продуктами
Вредные вещества в промышленности. Л, «Химия*. 1977 г.
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Изменение JNe 1 ГОСТ Р 51626—2000 Волокна химические. Требования 
безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
елг 04.11.2004 №  64-ст

Дата введения 2005—03—01

Наименование и но всему тексту стандарта после слова «химические» 
дополнить словом: «(синтетические)» (кроме разд. 2);

наименование на английском языке после слова «Chemical» допол
нить словом: «(synthetic)».

Раздел I. Четвертый абзаи Заменить слова: «физико-механическим 
показателям» на «физико-химическим показателям».

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 30351—2001 Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамид

ные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомоле
кулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жид
костной и газожидкостной хроматографии

ГОСТ 30713—2000 Волокно полиакрилонитрильное. Определение кон
центрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой 
хроматографии

ГОСТ Р 51148—98 Изделия медицинские. Требования к образцам и 
документации, представляемым на токсикологические, санитарно-хими
ческие испытания, испытания на стерильность и пирогениость»;

заменить ссылку: ГОСТ 25388—82 на ГОСТ 25388—2001.
Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1 Основным сырьем для получения химических (синтетических) 

волокон и технических тканей являются волокнообразуюшис полимеры 
на основе полиамида 6, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила и 
сополимеров акрилонитрила, полипропилена |1 | — |8|».

Пункт 3.2 дополнить словами: «и иметь санитарно-эпидемиологичес
кое заключение в соответствии с требованиями |9], [ 10)».

Пункт 3.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. IS)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ Р 51626—2000)

Т а б л и ц а  I — Физико-химические показатели волокнообразующих 
полимеров и их значения

Значение

Наименование
показателя Полиамид 6 Полиэгк-

лснтсреф-
1X1.11

Полиакри
лонитрил и 
сополиме
ры акрило
нитрила

Поли
пропи

лен

Метод
испытания

1. Т ем п ература 
плавления, *С, не ме
нее 215 259 ПК 12]

2. Вязкость относи
тельная* 2,40-3 ,40 _ _ _ ПК 131

3. Вязкость удель
ная*: ___ ___ 1,84-1 ,86 ___ И]

в дихлоруксус- 
ной кислоте _ 820-847 _ _ 12]

в трикрсзолс — 0.29-0 .31 — — 121
4. Вязкость свой

ственная* 1.48-1 .56 15]
5. М ассовая доля 

экстрагируем ы х ве
ществ, %, нс более 3.0

ГОСТ 17824. 
ПК [3!

6. М ассовая доля 
остаточных капролак
тама и низкомолеку
лярны х соединений. 
%, не более 3,0

ГОСТ 30351

7. М ассовая доля 
илаги. %, нс более 0,05 0,005 _ _ ПК 12]

X. М ассовая лоля 
д  и этиленгликоля. %, 
нс более ___ 0.8 ___ ___ 12]

9. Показатель теку
чести расплава*, г/10 мин 1 ,5-40

ГОСТ 269%. 
16], 17], 18]

10. Массовая доля 
летучих веществ, %, нс 
более - — — 0,09

ГОСТ 26996. 
16], 17]. [8]

(Продолжение ем. с. 19)



(Продолжение изменения Л? I к ГОСТ Р 51626—2000)

Окончание таблицы I

Значение

Наименование
показателя Полиамид 6 Полкэти-

лентереф-
талат

Полиакри
лонитрил л 
сополиме
ры акрило
нитрила

П ти-
ирони-

лен

Метол
испытания

И . Массовая доля 
изотактичсской фрак
ции, %, не менее:

полипропилен 95 ГОСТ 26996.
полипропилен
(Сален) ___ ___ ___ 95 |6 |, И
полипропилен
(каплей,
риспол) — — — 93 181

* Поданному показателю представлены пределы значений физико
химических показателей, установленные в нормативных документах на 
волокнообразуюшие полимеры, предназначенные для изготовления 
химических (синтетических) волокон и технических тканей различно
го назначения.

П р и м е ч а н и с — Показатель «массовая доля остаточных капро
лактама и низкомолекулярных соединений» устанавливается с 01.01.2006. 
Определение обязательно с 01.03.2005.

Раздел 4. Вводную часть после слов «экстрагируемых веществ» допол
нить словами: «массовая доля остаточных капролактама и низкомолеку
лярных соединений»;

заменить слова: «концентрации нитрила акриловой кислоты, выделя
ющегося из готового волокна» на «концентрация .миграции нитрила ак
риловой кислоты в воздух».

Пункт 4.4.1 ихтожить в новой редакции:
«4.4.1 Химические (синтетические) волокна и технические ткани от

носятся к видам продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологичес
кой экспертизе в установленном порядке |9 |, на которые распространя
ются требования ГОСТ 30333 и (11]».

11ункт 4.4.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 20)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ Р 51626—2000)

Т а б л и ц а  2 — Санитарно-химические показатели химических (синте
тических) волокон, технических тканей и их значения

Наименование
ш и  uir.ni

Значение
Нитыю-
.1ИЛМНД-

ная гск 
сгурм р о -  
илннля 

жгугооаи

Ткяи.
нсии-

аииднаи
корлния

l e x H i n e c -

каы

Ниапо 
.■камня* 
пая теге 
1 и л ь н о е  о 
на каче

ния

Н итъ н о  
•M U M IU -

н п и

UOIHUM H 
С КО 10 

на <м ачс -

м и н

В П Л М М » 
ШГЛПСЛЬ- 

н о е  и  
х г у г  

ПОЛИ 
а м и д н ы е

Волокно 
штапель
ное И М  VI

патак- 
рилониг 
Пыльные

В о 

л о к 
н о

НОЛИ-
> ф « р -

H JC

В о л о к

н о

п а я н -  
п р о  п и  

л е н о в о е

1 .  М ассо вая  
доля экстрагиру
ем ы х всш сств . 
% ,  нс более 3,3 4,0 3,0 5,0

2. М ассовая  
доля замаслива- 
теля, % ,  не бо
лее 2.0 1.5 4.0 2,0 4.0 0.8 3,0 5.0

3. М ассовая  
доля роданисто
го натрия, % ,  нс 
более 0.1

4. М ассо в ая  
доля осы пи, % ,  

не более 0.15
5. Концентра

ци я м и гр ац и и  
нитрила акрило
вой кислоты  в 
воздух, мг/м3, НС 
более 0,03

6 .  М ассо вая  
доля остаточных 
капролактама и 
н и з к о м о л е к у 
лярных соедине
ний, % .  не более 3.3 4.0 3,0 5.0

П р и м е ч а н и е — Показатель «массовая доля остаточных капро
лактама и низкомолекулярных соединений» устанавливается с 01.01.2006. 
Определение обязательно с 01.03.2005.

(Продолжение см. с. 2!)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ Р 51626—2000)

Пункт 4.4.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: 
«Количество химических веществ, выделяющихся из полиамидных, 

полиэфирных и полипропиленовых материалов, контактирующих с пи
щевыми продуктами, не должно превышать предельно допустимого ко
личества. установленного гигиеническими нормативами (12].

Изделия из химических (синтетических) волокон и технических тка
ней подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе в установлен
ном порядке |91»;

последний абзац. Заменить ссылки: |9, 10] на |13 |, [14].
Пункт 4.4.5. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: 
«Токсикологическая оценка химических (синтетических) волокон и 

технических тканей должна осуществляться по результатам испытаний, 
предусматриваюших оценку общетоксического, местно-раздражающего 
действия [15], [16|.

Для химических (синтетических) волокон медицинского назначения 
токсикологическая оценка дополнительно должна осуществляться по ре
зультатам испытаний на пирогенность по ГОСТ Р 51148».

Пункт 4.5.1 дополнить абзацем (перед последним):
«Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест, 

в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не должно пре
вышать предельно допустимых концентраций, установленных гигиени
ческими нормативами |17|, [18|, 119], [201»; 

последний абзац изложить в новой редакции:
«Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 

(ориентировочные безопасные уровни воздействия) в атмосферном воз
духе населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде вод
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь
зования приведены в приложении Г».

Пункт 4.5.3. Первый абзац. Заменить ссылку: 115] на [21|.
Пункт 4.5.4. Первый абзац после ссылки на ГОСТ 12.3.030 дополнить 

словами: «Санитарными правилами № 4783—88 |22|»;
четвертый абзац дополнить словами: «и гигиеническими нормативами 

(23]».
Пункт 4.6 дополнить абзацем (после первого):
«Массовая доля остаточных капролактама и низкомолекулярных соеди

нений — по ГОСТ 30351»;
второй абзац изложить в новой редакции:
«Массовая доля замасливателя на химических (синтетических) волок

нах и тканях — по ГОСТ 29332 и [24)»;
четвертый абзац. Заменить ссылку: 116| на [25);

(Продолжение см. с. 22)



(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ Р 51626—2000) 

пятый абзац изложить в новой редакции:
«Концентрация миграции нитрила акриловой кислоты в воздух — по 

ГОСТ 30713»;
шестой абзац исключить;
седьмой абзац ипожить в новой редакции:
«Определение количества химических веществ, выделяющихся и $ поли

амидных. полиэфирных и полипропиленовых материалов, контактирую
щих с пищевыми продуктами. — но [12J. |26J»:

восьмой абзац. Заменить слова и ссылки: «при оформлении гигиени
ческого заключения на продукцию (впервые)- на «при изменении соста
ва, комплектации, конструкции, технологического процесса производ
ства. нормативных или технических документов на продукцию; при исте
чении срока действия ранее выданного санитарно-эпидемиологическо
го (гигиенического) заключения на продукцию»; |11, 12J на |15|, |16|.

Приложение А. Таблица А. I. Графа «Полиамид 6». Заменить значение: 
215 на 213-215;

графа «Полиэтилентерефталат». Заменить значение: 220 на 259. 
Приложение В. Пункт Б.4.1. Второй абзац после слов «из комплекс

ных» дополнить словом: «мононитей»;
пункт В.5. Таблица Б.1. Графа «Полиамидное волокно, техническая 

ткань». Заменить значение: 214 на 213; графа «Полиэфирное волокно». 
Заменить значение: 256 на 259.

Приложение В. 11о всему тексту исключить слова: «и может оказывать 
фиброгенное действие»;

заменить ссылку: [20) на |27) (12 раз).

(Продолжение см. с. 23)



(Продолжение изменении №  I к ГОСТ Р 51626—2(НЮ) 

Приложения Г. Д , Ж изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
(ориентировочные безопасные уровни воздействия) в атмосферном 

воздухе населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

Т а б л и ц а  Г. 1
Предельно лопустмая концентрация (ПЛК) 

(орнсн!ировочные безопасные уровни вошеНавии. ОБУВ|

Наименование вещества по
|17|. |1К|, |19|, |20|

(Синонимы)
в атмосферной воздухе 

кссг, ли .'м"'
И7). ЦК!

в вше
р мГмпо ы йс 1 не м- 
мых волос won. 

мг/дм* 1191

п поле волнах 
объекте

Ши ЙС1 км«1- 
ПНТЬСВОГО II
культур НО-
Г>Ы1»ИНО 

водопользови 
мня, мг/ди5 [201

пдк
макси-
мально
разовая

пдк
средне
с у м о ч 

ная
ОБУВ пдк ОБУВ ПДК

Азот оксид (в пересчете на N 0,) 0.0S5 0.04 — — — —

Акрилонитрил — 0,03 — — 0,01 2.0
Аммиак 0.2 0.04 — — — 2.0
Ацетальдегид
1, 4 -Бенэолдикарбоновая кис-

0.01 — — 0,25 — 0,2

лота (тсрсфгалсвая кислота) 
Гидроцианид (синильная кис-

0.01 0.001 — — — 0.1

лота) — 0,01 — — — —
N, N -Д и м е т л  формами д 0.03 — — 0.25 — 10,0
р-Капропактам
Органические кислоты (в пере-

0,06 — — 0,01 1.0

счете на уксусную кислоту) 0.2 0.06 — 0.01 — 1.0
Пол иэтилс нтсрсфтал ат 
Полимер проп-2-снонитрила с 
проп-2-сн 1,2-дикарбоновой

0,05

кислоты (нитрона пыль) — — 0,02 — — —
Пыль капрона — — 0,05 — — —
Пыль полиамида — — 0.5 — — —
Пыль полипропилена — — 0.1 — — —
Углерод оксид 5.0 3.0 — — — —
Формальдегид 0.035 0.003 — 0.25 — 0.05

(Продолжение см. с. 24)



(Продолжение изменения yV? 1 к ГОСТ Р 51626—2000)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное)

Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
в воздухе рабочей зоны н класс опасности

Т а б л и ц а ДЛ

Наименование вещества по 
ГОСТ 12.1.005 и [23J

Предельно допусти
мая концентрация. 

мг/м3

Класс
опасности

Азота оксиды (в пересчете на N 0,) 5 3
Акрилонитрил 0.5 2
Аммиак 20 4
Ацетальдегид 5 3
Водород
Водорода цианид [гидроцианид-си-

— —

нильная кислота|
Димстилформамид [N, N -Днметил-

0,3 1

формам ид] 10 2
Диоксид углерода
Капролактам [Гексагидро-2Н-азепин-

— —

2-он]
Капрон (аэрозоль) |поли-т-капролак-

10 3

raMj
Кислота терефталеная |1, 4 -Бензол-

5 3

ликарбоновая кислота)
Лавсан (аэрозоль) (полиокси-1,2- 
этандиилоксикарбонил-1,4-фснилен-

0,1 1

карбонил]
Нитрон (аэрозоль) [полиакрилонит-

5 3

рил|
Органические кислоты (в пересчете

5 3

на уксусную кислоту)
Полипропилен (нестабилизирован-

5 3

ный) (аэрозоль) 10 3
Формальдегид 0,5 2
Углерода оксид (углерод оксид) 20 4

(Продолжение см. с. 25)



(Продолжение изменения Л& 1 к ГОСТ Р 51626—2000)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

Библиография

11) ОСТ 6—06-С9—93 Полиамид 6. Технические условия
[2) ТУ 6—06-С 199—86 Полиэтилснтсрсфталат для производств;! поли

эфирных нитей. Технические условия
[3J ТУ 6—06-С 143—84 Продукт П13. Технические условия
|4 ] Временный технологический регламент №  691 (ФГУП «ВНИИСВ») 

Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом
[5J Постоянный технологический регламент JNfc 12—99 (ООО 

«Саратоворгсинтез») Производство прядильного раствора сополимера ак
рилонитрила

[61 ТУ 2211 —015—00203521—95 Каплей (полипропилен). Технические 
условия

[7) ТУ 2211—020—00203521—96 Вален (полипропилен и сополимеры 
пропилена). Технические условия

[8| ГУ 2211—027—00203521—% Риспол (полипропилен). Технические ус
ловия

[9] О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции. — При
каз Минздрава РФ № 325 от 15 августа 2001 г.

[ 1 ()| Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения» № 52 от 30 марта 1999 г.

[11| Федеральный зак он н о техническом регулировании» N2 184 
от 27 декабря 2002 г.

1121 ГН 2.3.3.972—00 Предельно допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами

[13| СанПиН JMq 42—125—3908а-5—85 Основные фнзико-гигиеничес- 
кие показатели материалов для детской одежды с различным вложением 
химических волокон

[ 141 СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03 Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых

[15| МУ 1.1.037—95 Биотеетированис продукции из полимерных и дру
гих материалов

116| МУ 1353—76 Гигиеническая оценка одежды и обуви из полимер
ных материалов

(Продолжение см. с. 26)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ Р 51626—2000)

117 1 ГН 2 .1.6.695—98 Атмосферный воздух и санитарная охрана воздуха 
закрытых помещений. Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг
рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

118 1 ГН 2 .1.6.6%—98 Атмосферный воздух и санитарная охрана возду
ха закрытых помещений. Ориентировочные безопасные уровни воздей
ствия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест

119| О рыбохозяйственных нормативах. — Перечень ПДК и ОБУВ 
вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. — М.: Мсдин- 
форм, 1995

|20| ГН 2.1.5.689—98 Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водоемов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химичес
ких веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур
но-бытового водополь зован ия

[21| ТУ 6 -1 3 -1 1 0 —96 Сырье полимерно-волокнистое необработанное
|22| СП № 4783—88 Санитарные правила для производства синтети

ческих полимерных материалов и предприятий по их переработке. — М.: 
Минздрав СССР, 1989

|23| ГН 2.2.5.686—98 Химические факторы производственной среды. 
Предельно допустимые концентрации (Г1ДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны

[24| ТУ 2272.041—05757601—97 Волокно и жгут полиакрилонитриль
ные крашеные

|25| ТУ 6—13— 116—97 Волокно штапельное и жгут полиакрилонит
рильные крашеные шерстяного типа

|26| Инструкция № 880—71 Инструкция по санитарно-химическому 
исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтети
ческих материалов, предназначенных дзя контакта с нишевыми продук
тами

[27| Вредные всшсства в промышленности. Справочник. — Л.: Химия, 
1977*.

Библиографические данные дополнить кодом ОКС: 59.060.20.

(МУС № 2 2005 г.)
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Изменение JNe 1 ГОСТ Р 51626—2000 Волокна химические. Требования 
безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
елг 04.11.2004 №  64-ст

Дата введения 2005—03—01

Наименование и но всему тексту стандарта после слова «химические» 
дополнить словом: «(синтетические)» (кроме разд. 2);

наименование на английском языке после слова «Chemical» допол
нить словом: «(synthetic)».

Раздел I. Четвертый абзаи Заменить слова: «физико-механическим 
показателям» на «физико-химическим показателям».

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 30351—2001 Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамид

ные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомоле
кулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жид
костной и газожидкостной хроматографии

ГОСТ 30713—2000 Волокно полиакрилонитрильное. Определение кон
центрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой 
хроматографии

ГОСТ Р 51148—98 Изделия медицинские. Требования к образцам и 
документации, представляемым на токсикологические, санитарно-хими
ческие испытания, испытания на стерильность и пирогениость»;

заменить ссылку: ГОСТ 25388—82 на ГОСТ 25388—2001.
Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1 Основным сырьем для получения химических (синтетических) 

волокон и технических тканей являются волокнообразуюшис полимеры 
на основе полиамида 6, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила и 
сополимеров акрилонитрила, полипропилена |1 | — |8|».

Пункт 3.2 дополнить словами: «и иметь санитарно-эпидемиологичес
кое заключение в соответствии с требованиями |9], [ 10)».

Пункт 3.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. IS)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ Р 51626—2000)

Т а б л и ц а  I — Физико-химические показатели волокнообразующих 
полимеров и их значения

Значение

Наименование
показателя Полиамид 6 Полиэгк-

лснтсреф-
1X1.11

Полиакри
лонитрил и 
сополиме
ры акрило
нитрила

Поли
пропи

лен

Метод
испытания

1. Т ем п ература 
плавления, *С, не ме
нее 215 259 ПК 12]

2. Вязкость относи
тельная* 2,40-3 ,40 _ _ _ ПК 131

3. Вязкость удель
ная*: ___ ___ 1,84-1 ,86 ___ И]

в дихлоруксус- 
ной кислоте _ 820-847 _ _ 12]

в трикрсзолс — 0.29-0 .31 — — 121
4. Вязкость свой

ственная* 1.48-1 .56 15]
5. М ассовая доля 

экстрагируем ы х ве
ществ, %, нс более 3.0

ГОСТ 17824. 
ПК [3!

6. М ассовая доля 
остаточных капролак
тама и низкомолеку
лярны х соединений. 
%, не более 3,0

ГОСТ 30351

7. М ассовая доля 
илаги. %, нс более 0,05 0,005 _ _ ПК 12]

X. М ассовая лоля 
д  и этиленгликоля. %, 
нс более ___ 0.8 ___ ___ 12]

9. Показатель теку
чести расплава*, г/10 мин 1 ,5-40

ГОСТ 269%. 
16], 17], 18]

10. Массовая доля 
летучих веществ, %, нс 
более - — — 0,09

ГОСТ 26996. 
16], 17]. [8]

(Продолжение ем. с. 19)



(Продолжение изменения Л? I к ГОСТ Р 51626—2000)

Окончание таблицы I

Значение

Наименование
показателя Полиамид 6 Полкэти-

лентереф-
талат

Полиакри
лонитрил л 
сополиме
ры акрило
нитрила

П ти-
ирони-

лен

Метол
испытания

И . Массовая доля 
изотактичсской фрак
ции, %, не менее:

полипропилен 95 ГОСТ 26996.
полипропилен
(Сален) ___ ___ ___ 95 |6 |, И
полипропилен
(каплей,
риспол) — — — 93 181

* Поданному показателю представлены пределы значений физико
химических показателей, установленные в нормативных документах на 
волокнообразуюшие полимеры, предназначенные для изготовления 
химических (синтетических) волокон и технических тканей различно
го назначения.

П р и м е ч а н и с — Показатель «массовая доля остаточных капро
лактама и низкомолекулярных соединений» устанавливается с 01.01.2006. 
Определение обязательно с 01.03.2005.

Раздел 4. Вводную часть после слов «экстрагируемых веществ» допол
нить словами: «массовая доля остаточных капролактама и низкомолеку
лярных соединений»;

заменить слова: «концентрации нитрила акриловой кислоты, выделя
ющегося из готового волокна» на «концентрация .миграции нитрила ак
риловой кислоты в воздух».

Пункт 4.4.1 ихтожить в новой редакции:
«4.4.1 Химические (синтетические) волокна и технические ткани от

носятся к видам продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологичес
кой экспертизе в установленном порядке |9 |, на которые распространя
ются требования ГОСТ 30333 и (11]».

11ункт 4.4.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 20)
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Т а б л и ц а 2 — Санитарно-химические показатели химических (синте
тических) волокон, технических тканей и их значения

Наименование
■ ю ь л  UIIC.IM

Значение
Н и г ы ю -
л и ;* 1 П Д -

ная г с к  

а у р и р о -  
в а и м й м  

ж г у г о и л я

Т к л и ь
наш-

ЛММ.'Щ М
кордная

техничес
к а я

Н ш ъ п о -
1 Н И М  11.1-

п а я  г с к с  

I И ЛЬН О Ю  
н а  ш а ч е -

НИЯ

Н и т ь  п о  

л м а и н л -  
и л я

M CJIIU ID I
с  кою

НЛ1Н1МС-

IIIM

В о .к ж н о  

н и  о п е л ь
НОС II

тут
п о л и

л м и л н ы е

В о л о к н о  

ш т а п е л ь  

НОС И ЛЛ VI 

ЛОХИЙК- 

рИ Д О И И Г- 
р и л ь н ы е

В о 

л о к 
н о

П 0.1И -

• ) ф и р
н о с

В о л о к 

н о

п о л и 

п р о п и 
л е н о в о е

1. М ассовая  
доля экстрагиру
ем ы х вещ еств . 
% ,  нс более 3,3 4,0 3,0 5,0

2. М ассовая  
доля замаслива- 
теля, % ,  нс бо
лее 2.0 1.5 4,0 2,0 4.0 0,8 3.0 5.0

3. М ассовая  
доля роданисто
го натрия, % ,  нс 
более 0 , 1

4. М ассовая  
доля осы пи, % ,  

нс более 0.15
5. Концентра

ци я м и гр ац и и  
нитрила акрило
вой кислоты  в 
воздух. м г /м \ Н С  

более 0,03
6 .  М ассовая  

доля остаточных 
капролактама и 
н и з к о м о л е к у 
лярных соедине
ний. % ,  нс более 3,3 4,0 3,0 5.0

П р и м е ч а н и е — Показатель «массовая доля остаточных капро
лактама и низкомолекулярных соединений» устанавливается с 01.01.2006. 
Определение обязательно с 01.03.2005.

(Продолжение см. с. 21)
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Пункт 4.4.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: 
«Количество химических веществ, выделяющихся из полиамидных, 

полиэфирных и полипропиленовых материалов, контактирующих с пи
щевыми продуктами, не должно превышать предельно допустимого ко
личества. установленного гигиеническими нормативами (12].

Изделия из химических (синтетических) волокон и технических тка
ней подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе в установлен
ном порядке |91»;

последний абзац. Заменить ссылки: |9, 10] на |13 |, [14].
Пункт 4.4.5. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: 
«Токсикологическая оценка химических (синтетических) волокон и 

технических тканей должна осуществляться по результатам испытаний, 
предусмагриваюших оценку общетоксического, местно-раздражающего 
действия [15], [16|.

Для химических (синтетических) волокон медицинского назначения 
токсикологическая оценка дополнительно должна осуществляться по ре
зультатам испытаний на пирогенность по ГОСТ Р 51148».

Пункт 4.5.1 дополнить абзацем (перед последним):
«Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест, 

в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не должно пре
вышать предельно допустимых концентраций, установленных гигиени
ческими нормативами |17|, [18|, 119], [201»; 

последний абзац изложить в новой редакции:
«Перечень вредных всшсств, их предельно допустимые концентрации 

(ориентировочные безопасные уровни воздействия) в атмосферном воз
духе населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде вод
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь
зования приведены в приложении Г».

Пункт 4.5.3. Первый абзац. Заменить ссылку: 115] на [21|.
Пункт 4.5.4. Первый абзац после ссылки на ГОСТ 12.3.030 дополнить 

словами: «Санитарными правилами № 4783—88 |22|»;
четвертый абзац дополнить словами: «и гигиеническими нормативами 

(23]».
Пункт 4.6 дополнить абзацем (после мерного):
«Массовая доля остаточных капролактама и низкомолекулярных соеди

нений — по ГОСТ 30351*;
второй абзац изложить в новой редакции:
«Массовая доля замасливателя на химических (синтетических) волок

нах и тканях — по ГОСТ 29332 и [24)»;
четвертый абзац. Заменить ссылку: 116| на [25);

(Принижение см. с. 22)
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пятый абзац изложить в новой редакции:
«Концентрация миграции нитрила акриловой кислоты в воздух — по 

ГОСТ 30713»;
шестой абзац исключить;
седьмой абзац ипожить в новой редакции:
«Определение количества химических веществ, выделяющихся и $ поли

амидных. полиэфирных и полипропиленовых материалов, контактирую
щих с пищевыми продуктами. — но [12J. |26J»:

восьмой абзац. Заменить слова и ссылки: «при оформлении гигиени
ческого заключения на продукцию (впервые)- на «при изменении соста
ва, комплектации, конструкции, технологического процесса производ
ства. нормативных или технических документов на продукцию; при исте
чении срока действия ранее выданного санитарно-эпидемиологическо
го (гигиенического) заключения на продукцию»; |11, 12J на |15|, |16|.

Приложение А. Таблица А. I. Графа «Полиамид 6». Заменить значение: 
215 на 213-215;

графа «Полиэтилентерефталат». Заменить значение: 220 на 259. 
Приложение В. Пункт Б.4.1. Второй абзац после слов «из комплекс

ных» дополнить словом: «мононитей»;
пункт В.5. Таблица Б.1. Графа «Полиамидное волокно, техническая 

ткань». Заменить значение: 214 на 213; графа «Полиэфирное волокно». 
Заменить значение: 256 на 259.

Приложение В. 11о всему тексту исключить слова: «и может оказывать 
фиброгенное действие»;

заменить ссылку: [20) на |27) (12 раз).

(Продолжение см. с. 23)
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Приложения Г. Д , Ж изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
(ориентировочные безопасные уровни воздействия) в атмосферном 

воздухе населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

Т а б л и ц а  Г. 1
Предельно донуешмая концежрлцмя (ПДК> 

(opMeiimpntMviiBjc осзоллсиые уровни воткисгпия, ()1>У HJ

Нанмсно&шмс вешеова но
МЛ. |1»1. |19|. |20) 

(еннонииы)
в :i 1 mi к пищухе
ItKC.tCllllUX мест. мг/м:'

[171. [18]

п виде
рыоохтяистпсп 
пых BUДОС нов, 

mi/.V  |19|

в воле водных
IMItAMlIB

хозяйственно- 
пнгьевою и 
кулмурмо- 
быгоиого 

■кмина», (ова
ция. мг/ди' |20|

ПДК 
макси- 
шлмю 
р.гюмя

ПДК
срсдне-
сугоч

пая
ОБУВ ПДК ОБУВ ПДК

Лют оксид (в пересчете на N0 ,) 0,085 0.04 — — — —

Акрилонитрил — 0.03 — — 0.01 2.0
Аммиак 0.2 0.04 — — — 2.0
Ацетальдегид 0.01 — — 0.25 — 0.2
1, 4- Бензолдикарбоновля кис
лота (терефталевая кислота) 0.01 0.001 _ _ _ 0.1
Гидроиианид (синильная кис
лота) _ 0.01 _ _ _ _
N, N-Димстилформамид 0.03 — — 0.25 — 10,0
Е-Капролактам 0.06 — — 0,01 — 1.0
Органические кислоты (в пере
счете на уксусную кислоту) 0.2 0.06 _ 0.01 _ 1.0
Пол иэтил сшсрсф тал а г — — 0.05 — — —
Полимер ирои-2-снони трата с 
проп-2-сн 1,2-дикарбоновой 
кислоты (нитрона пыль) 0,02
Пыль капрона — — 0,05 — — —

Пыль полиамида — — 0.5 — — —

Пыль полипропилена — — 0.1 — — —

Углерод оксид 5.0 3.0 — — — —

Формальдегид 0.035 0.003 — 0.25 — 0.05

(Продолжение см. с. 24)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное)

Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
в воздухе рабочей зоны н класс опасности

Т а б л и ц а  Д.  1

Наименование вещества по 
ГОСТ 12.1.005 и 123 J

Предельно допусти
мая концентрация, 

мг/м-

Класс
опасности

Азота оксиды (в пересчете на КОг) 5 3
Акрилонитрил 0,5 2
Аммиак 20 4
Ацетальдегид 5 3
Водород
Водорода цианид |гидро циан ид-си-

— —

пильная кислота]
Днметилформамид [N, N -Диметил-

0.3 1

формамид] 10 2
Диоксид углерода
Капролактам | Гексагидро-2Н -а зсп ин-

— —

2-он]
Капрон (аэрозоль) |поди-f-капролак-

10 3

там|
Кислота терсфталсвая [1, 4 -Бензол-

5 3

д и карбоновая кислота]
Лавсан (аэрозоль) (полиокси-1,2- 
этан диилоксикарбон ил- 1,4-фснилсн-

0,1 1

карбонил]
Нитрон (аэрозоль) [полиакрилонит-

5 3

рил]
Органические кислоты (в пересчете

5 3

на уксусную кислоту)
П ол и п ро п ил ен (н естабил и зи ро ван -

5 3

ный) (аэрозоль) 10 3
Формальдегид 0.5 2
Углерода оксид (углерод оксид) 20 4

(Продолжение см. с. 25)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

Библиография

11) ОСТ 6—06-С9—93 Полиамид 6. Технические условия
[2J ТУ 6—06-С 199—86 Подиэтилентсрсфталат для производств;! поли

эфирных нитей. Технические условия
[3J ТУ 6—06-С 143—84 Продукт П13. Технические условия
|4 ] Временный технологический регламент №  691 (ФГУП «ВНИИСВ») 

Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом
[5J Постоянный технологический регламент JNfc 12—99 (ООО 

«Саратоворгсинтез») Производство прядильного раствора сополимера ак
рилонитрила

[6] ТУ 2211 —015—00203521—95 Каплей (полипропилен). Технические 
условия

[7) ТУ 2211—020—00203521—96 Вален (полипропилен и сополимеры 
пропилена). Технические условия

[8| ГУ 2211—027—00203521—% Риспол (полипропилен). Технические ус
ловия

[9] О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции. — При
каз Минздрава РФ № 325 от 15 августа 2001 г.

11 ()| Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения» № 52 от 30 марта 1999 г.

[11| Федеральный зак он н о техническом регулировании» N2 184 
от 27 декабря 2002 г.

1121 ГН 2.3.3.972—00 Предельно допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами

[13J СанПиН JMq 42—125—3908а-5—85 Основные фнзико-гигиеничес- 
кие показатели материалов для детской одежды с различным вложением 
химических волокон

114 1 СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03 Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых

[15| МУ 1.1.037—95 Биотеетированис продукции из полимерных и дру
гих материалов

116| МУ 1353—76 Гигиеническая оценка одежды и обуви из полимер
ных материалов

(Продолжение см. с. 26)
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117 1 ГН 2 .1.6.695—98 Атмосферный воздух и санитарная охрана воздуха 
закрытых помещений. Предельно допустимые концентрации (Г1ДК) заг
рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

1181 ГН 2.1.6.696—98 Атмосферный воздух и санитарная охрана возду
ха закрытых помещений. Ориентировочные безопасные уровни воздей
ствия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест

|19| О рыбохозяйственных нормативах. — Перечень Г1ДК и ОБУВ 
вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. — М: Медин- 
форм, 1995

1201 ГН 2.1.5.689—98 Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водоемов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химичес
ких веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур
но-бытового водопользования

|211 ТУ 6 -1 3 -1 1 0 —96 Сырье полимерно-волокнистое необработанное
|22| СП JS& 4783—88 Санитарные правила для производства синтети

ческих полимерных материалов и предприятий по их переработке. — М : 
Минздрав СССР, 1989

|23| ГН 2.2.5.686—98 Химические факторы производственной среды. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных всшсств в воздухе 
рабочей зоны

|24| ТУ 2272.041 —05757601 —97 Волокно и жгут полиакрилонитриль
ные крашеные

|25| ТУ 6—13— 116—97 Волокно штапельное и жгут полиакрилонит
рильные крашеные шерстяного типа

|26| Инструкция № 880—71 Инструкция по санитарно-химическому 
исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтети
ческих материалов, предназначенных для контакта с нишевыми продук
тами

|27| Вредные вещества в промышленности. Справочник. — Л.: Химия, 
1977».

Библиографические данные дополнить кодом ОКС: 59.060.20.
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