
В
З 

12
—

 2
00

4

ГОСТ 16749-71

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ШТУЦЕР БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДАВЛИВАНИЯ ГИДРОБАКА

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ШТУЦЕР БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ПОДДАВЛИВАНИЯ ГИДРОБАКА

Присоединительные и установочные размеры ГОСТ
16749-71

Airborne system hydrotank additional 
pressure connecting pipe.

Connecting 3nd Adjusting Dimensions

M КС 49.045

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 чарта 1971 г. № 365 дата 
введения установлена

01.07.71

1. Настоящий стандарт распространяется на бортовой штуцер для подсоединения трубопро
вода системы поддавливания гидробака самолетов и вертолетов, предназначенный для подачи ю з- 
духа или азота при проверке работы гидросистемы в наземных условиях.

2. Присоединительные размеры штуцера должны соответствовать указанным на черт. I. Раз
меры, не указанные на чертеже. — по ГОСТ 13955—74.

Черт. I

(Измененная редакция, Изм. №  I).
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3. Установочные размеры штуцера и свободная зона подхода к бортовому штуцеру должны 
соответствовать указанным на черт. 2.
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