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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШАПКИ-УШАНКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО 
МЕХА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Технические условия

ГОСТ
1076-86

Artificial fur caps with ear-flaps for servicemen. 
Specifications Взамен

ГОСТ 1076— 77

ОКП 85 8421 9125

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта 
1986 г. N9 658 срои действия устаноапем

Настоящий стандарт распространяется на шапки-ушанки, из
готовленные из искусственного меха в комбинации с сукном на 
утепляющей подкладке для военнослужащих Вооруженных Сил 
СССР н внутренних войск Министерства внутренних дел СССР.

1.1. Шапки-ушанки должны изготовляться двух типов:
А — без ветрозащитной прокладки для районов с холодным и 

умеренным климатом (черт. 1);
Б — с ветрозащитной прокладкой и удлиненными наушника

ми для районов с особо холодным климатом (черт. 2).
1.2. Шалки-ушанки должны изготовляться пяти размеров: 54,

56. 58, 60. 62.
1.3. Измерения готовых шалок-ушанок должны соответство

вать указанным в табл. 1 и на черт. 3—6.

С 01.07.87

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ ЮГв— U

Т а б л и ц а  f
см

* 4 Размер
Ненмеиомнис Тия \  Л Sюиерсама Xs ?

1 м so 5й со CJ 1 8 ?± * ?

— Длина внутренней ок- А. Б 55,0 57.0 59,0 61.0 53.0 + 1 .0

/
р j  л  тлтд

Длина клина колпака А. Б 17,8 18.2 18,6 19.0 19,4 ±0.3
2 Высота козырька А 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 ±0.2

Б 8.4 8.6 8.8 9,0 9,2 ±0.2
3 Длина козырька носе- А J8.0 18.6 19,2 19.8 20.4 ±0.2

реяние Б J7..3 17.9 18.5 19.1 19.7 ±0.2
4 Ширина наушника на 

расстоянии от шва при
тачивания завязки:

8 см А 10.5 10,7 10.9 11.1 11,3 ±0.2
11 см Б 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 ±0.2

5 Высота наушника А 18.0 18.5 19,0 19,5 20.0 ±0,5
Б 25.3 25.8 ■26.3 26.8 27.3 *0.5

6 Высота назатыльника А 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 ±0.2
Б 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 ±0.2

7 Длина завязки А. Б 15,0 15.0 15.0 15.0 15.0 ±1.0а Длина Соковой петли б 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ±0.5
9 Длина центральной Б 20.0 20,0 20,0 20.0 20.0 ±1.0

петли
10 Расстояние от верхне- Б 4,0 4.0 4,0 4.0 4,0 ±0.2

ГО края наушника до 
боковой петли

п Расстояние от верхне- Б 14.0 14.0 14.0 14,0 14.0 ±0.5
го края наушника до 
центральной петли

Диаметр кружка утеп
ляющей подкладки

Л. D 16,3 16.9 17.5 18.1 18.7 ±0.5



г о с т  i a r * - M  Стр. 3

Тип А

Черт. 5 Черт. 6
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2. технические тееювлния
2.1. Шапки-ушанки должны изготовляться в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта и образцом, утвержденным 
в установленном порядке.

2.2. . М а т е р и а л ы
2.2.1. Шапки-ушанки должны изготовляться из материалов, 

указанных в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

•Нанчсисеаияс
идтерил.-.а

Мех тканый с ворсой in 
шерсти арт. 9274 серого 
цвета

Сукно шапочное с водо- 
отталкивающей отделкой 
арт. 4408 теино-серого цис
та

Полотно плащевое глад
кокрашеное с водоотталки
вающей отделкой арт. 3122

Бязь хлопчатобумажная 
гладкокрашеная арт. N2 
серого цвета

Вата хлопчатобумажная 
швейная арт. 13 

Ватин холстопрошивной 
хлопчатобумажный: 

арт 917619, 917620 
арт 917624
Вата листовая льняная 

арт 947609. 947614

Марля бытовая хлопчато
бумажная суровая аппрети
рованная арт 6443. 6470, 
6490

Марля полиграфическая 
хлолконолиэфирная 
арт. 6916

Лента книернзя шириной 
13-15 мм

Тесьма прикладная шири
ной 10—14 мм арт 8В6 се
рого цвета

Обозначение
ствидарта

По нормативно-техни
ческой документайнк

[ ОСТ 6695-73

ГОСТ 7297-75

По нормативно-техни
ческой документации

ГОСТ 5679-74

ГОСТ 19098—82 
ГОСТ 19331-81 
По нормативно-техни

ческой документации

ГОСТ I I 109-74

ГОСТ 5196-75

ГОСТ 4514-78

По нормативно-техни
ческой документации

ыдтсрп4лд

Для лицевых козырь
ка, наушников и наза
тыльника

Для колпака и подли
цевых козырька, наза
тыльника. наушников

Для ветрозащитно» 
прокладки в колпак н 
назатыльник с наушни
ками шаоок-ушаиок ти
па Б

Для подкладки, под
борки и прокладки под 
пуговниы

Для утепляющей про
кладки

То же

Для упругой проклад
ки в хозырск. наушники, 
иазатыльник и утепляю
щую подкладку 

То же

Для упругой проклад
ки в козырек, наушники. 
нл.«а-гыльиик к утепляю
щую подкладку 

Для подборки н про
кладки под пуговицы 

Для петель шапки- 
ушанки типа Б, для за- 
вязывапин наушников 
шапок-ушанок типов А 
и Б
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Продолжение табл. 2

.Н*ны<«вваня* Обозначен**стандарта Иагма-ымиематериала

Пуговицы из аминопласта По норматнвио-техии- Для застегивания на-
серого или защитного цвета 
диаметром 14—17 мм

ческой документации ушников шапки-ушанки 
типа Б и пристегивания

Нитки серого и черного 
цветов:

хлопчатобумажные
11.0 текс 3X2
21.0 тскс ХЗ

ГОСТ 6309-80 Для изготовления шап- 
кн-ушавки

армированные ,Yt 44лх-1

хлопчатобумажные
8.5 текс 3x2

16.5 текс ХЗ

По нормативно-техни
ческой документации 

ГОСТ 6309-80

То же

Для выстегивания утеп
ляющей подкладки 

Для выстегивания уп-
армированные По нормативно-техни

ческой документации
ругой прокладки в ко
зырек. наушники и наза
тыльник

П р и ме ч а н и е .  По согласованию с заказчиком допускается применить 
другие материалы по качеству не ниже указанных в таблице.

2.2.2. Материалы для верха шапки-ушанки — сукно и мех — 
должны быть подобраны по цвету.

2.3. В н е ш н и й  в и д
2.3.1. Шапка-ушанка типа А состоит из четырехклинного кол

лажа, козырька и назатыльника с наушниками, к концам науш
ников должна быть пришита тесьма для завязывания. Лицевые 
козырек, наушники и назатыльник — из искусственного меха.

23.2. Шапка-ушанха типа В, в отличие от шапки-ушанки ти
па А, с удлиненными наушниками, с тесьмой, закрепленной в се
редине верхнего края левого наушника, и петлей, продетой в 
центре правого наушника, для завязывания.

На правом наушнике в шве соединения лицевой и подлицевой 
деталей боковая петля, застегивающаяся на пуговицу лицевого 
наушника.

2.4. О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к и з г о т о в л е н и ю
2.4.1. Детали шапки-ушанки должны быть симметрично рас

положены относительно центрального шва -колпака.
2.4.2. Лицевые наушники должны быть цельновыкроеинымк с 

назатыльником.
2.4.3. Подлииевой наушник должен быть цельновыхроенным с 

половинкой назатыльника.
2.4.4. В шапках-ушанках типа Б ветрозащитные прокладки 

должны быть между колпаком и утепляющей шодкледкой, на 
упругой прокладке в назатыльнике к нижних частях наушника.
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2.4.5. Утепляющая подкладка должна состоять из бязи с про
кладочным и утепляющим материалами в одном из следующих 
сочетаний:

для шапки-ушанки типа А: 
вата хлопчатобумажная с марлей, 
ната хлопчатобумажная с листовой льнянок ватой, 
ватин с двумя слоями марли, 
ватин с листовой льняной ватой;

для шапки-ушанки типа Б: 
вата хлопчатобумажная с марлей, 
вата хлопчатобумажная с листовой льняной ватой.
Ватин массой квадратного метра 280 г применяют в два слоя, 

массой 500 г — в одни слой.
2.4.6. В готовых шапках-ушанках допускаются:
.подлнцевой козырек не более чем из трех частей, площадью

не менее 7ч площади детали;
дольник подкладки из бязи и дольник ветрозащитной про

кладки из двух частей по длине, площадью не менее 1/ а площади 
детали;

кружок подкладки из бязи и кружок ветрозащитной проклад
ки из двух частей, соединенных по диаметру.

2.4.7. Дольник утепляющей шодкладки должен быть выстеган 
по высоте параллельными строчками с расстоянием между ними 
2,0—2,5 см.

Кружок должен быть выстеган четырьмя параллельными 
строчками с каждой стороны товарного знака, образующими в 
центре ромб со стороной 3,5—4,5 см; расстояние между строчка
ми должно быть 1,0—1,4 ом.

2.4.8. Клинья колпака, подлицевые козырек с наушниками и 
половинки назатыльника должны быть соединены настрочным 
швом шириной 0,2 см.

Концы дольника утепляющей подкладки должны быть соеди
нены настрочным швом шириной 0,2- 0,3 см.

2.4.9. Подлниевые детали с колпаком должны быть соедине
ны стачным швом шириной 0,5—0,6 см.

2.4.10. Средний шов подлицевого назатыльника должен быть 
совмещен с центральным швом колпака.

2.4.11. Козырек должен быть соединен с наушниками скреп
ками высотой 0,8—1,0 см с .подлнцевой стороны.

2.4.12. Козырек должен быть прикреплен к колпаку двумя не
заметными закрепками.

2.4.13. Швы и строчки должны быть ровными, без пропусков 
и просечек.
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2.4.14. Пуговицы должны быть пришиты на подлицевых науш
никах:

В шапке-ушанке типа Л:
на правом наушнике: одна — на расстоянии 1,5 см от лицево

го края и 2,5 см от шза соединения с колпаком. одна — на рас
стоянии 5,2 см от первой н 1,8 ом от лицевого края, одна — по
середине наушника на расстоянии 1,5 см от верхнего края;

на левом наушнике: одна — на расстоянии 1,5 см от лицевого 
края и 2,5 см от шва соединения с колпаком, одна — на расстоя
нии 8,2 см от первой и 1,8 см от лицевого храя, одна — на рас
стоянии 13,4 см от шва соединения с колпаком и 8,8 см от лице
вого края.

В шапке-ушанке типа Б : ,
на правом наушнике: одна — на расстоянии 1,8 см от лицево

го края и 2.5 см от шва соединения с колпаком, одна — на рас
стоянии 5,2 см от первой и 2,0 см от лицевого края, две — посе
редине наушника на расстоянии 13,0 и 19,0 см от шва соедине
ния с колпаком;

на левом наушнике: одна — на расстоянии 1,8 см от лицевого 
края и 2,5 см от шва соединения с колпаком, одна — на расстоя
нии 8,2 см от первой и 2,0 см от лицевого края, одна — на рас
стоянии 13,4 см от шва соединения с колпаком и 8,8 см от лице
вого края, одна — на расстоянии 8,0 см от верхнего края и 3,0 см 
от лицевого края.

2.4.15. Шайка-ушанка должна быть расправлена на форме 
без перекосов, складок, морщин и очищена от производственных 
загрязнений.

2.4.16. Определение сортности шапок-ушанок — по ГОСТ 
11259—79.

2.4.17. Пособие для построения чертежей лекал, особенности 
обработки, спецификация деталей шапок-ушанок приведены со
ответственно в рекомендуемых приложениях 1, 2 и справочном 
приложении 3.

2.5. К о м п л е к т н о с т ь
2.5.1. Комплектующими изделиями шапки-ушанки могут быть 

защитная шторка, звезда, эмблема, изготовляемые в соответст
вии с нормативно-технической документацией. Состав комплек
тующих изделий устанавливает заказчик.

з. п р а в и л а  приемки
3.1. При приемке шапок-ушанок изготовителем контролю ка

чества на соответствие требованиям настоящего стандарта под
вергают каждое изделие в партии.

3.2. Приемка шапок-ушанок заказчиком —по ГОСТ 24782—81.
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4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Качество шапок-ушанок контролируют на столе или на 
форме соответствующего размера.

4.2. Для контроля линейных измерений шапок-ушанок, коли
чества стежков и размеров дефектов применяют металлическую 
измерительную линейку или рулетку с ценой деления 1 мм.

4.3. Размер шапок-ушанок определяют измерением ее внут
ренней окружности кольцемером по нижнему борту или на ма
шине марки «МИГ».

4.4. Измерение козырька, наушников и назатыльника произ
водят со стороны подлицевых деталей до шва соединения их с 
лицевыми деталями.

5. МАРКИРОВКА. УПАКОвКА, ТУАНСПОРТИРОЯАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
шапок-ушанок — по 1*ОСТ 19159—*85 со следующим дополнением: 
в ящик должно быть вложено 5 г нафталина в бумажном пакете.
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Т а б л и ц а  25
Размеры деталей утепляющей подкладки шапок-ушанок

см

Размер
Нэкиеиовате измерения 54 5в 58 <0 «

Д.тика дольника подкладки 61,0 63.0 65,0 67.0 69.0
Ширина дольника подкладки 10,6 10.8 11.0 11,2 И ,4
Диаметр подкладки
Длина дольника утепляющей прохладки и

18.2 18.8 19,4 20.0 20.6

упругой проклвдки
Ширина дольника утепляющей прокладки

64,0

23,6

66,0 68,0 70.0 72,0

и упругой прокладки
Диаметр кружка утепляющей прокладки и

23,8 14,0 14.2 14.4

упругой прокладки 20,9 21,5 22,1 22,7 23.3

Т а б л и ц а  16
Размеры деталей ветрозащитной прокладки в колпак

см

Наименование шмереимя
Размер

54 5® 68 СО и

Диаметр кружка 18.7 19.3 19.9 20.5 21.1
Длина дольника 60.0 62.0 64.0 66.0 68,0
Ширина долышка 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ

Клинья колпака, лодлнцевые козырек с наушниками и половинки назатыль
ника, концы дольника утепляющей подкладки соединяют стачным швом шири
ной 0,5- 0,6 см с последующим настрачиванием швов.

При соединении подлиасвых деталей с колпаком стачным швом оставляют 
отверстое. под козырьком для вывертывании шапки-ушанки

Отверстие под козырьком после вывертывания шапки ушанки обрабатывают 
с лицевой стороны скорняжным швом высотой 0.2—0.3 см. количество стежков 
15—20 на 5 см строчки.

Дольник с кружком утепляющей подкладки соединяют стачным швом ши
риной 0.G—0.8 см двумя совмещенными строчками или параллельными строч
ками с расстоянием между ними нс более 0.3 см.

Концы дольника, дольник и кружок ветрозащитной прокладки соединяют 
стачным швом шириной 0.5—0.6 см.

Ветрозащитную прокладку в назатыльник и наушники притачивают по 
верхнему и нижнему краям к упругой прокладке, выпуская нижний край вет
розащитной прокладки на 1 см.

Количество стежков при соединении деталей колпака и поддииевых козырь
ка. наушников и назатыльника 20—25 на 5 см строчки; при соединении дета
лей ветрозащитной прокладки и утепляющей подкладки, при выстегивании 
утепляющей подкладки — 15—20 на 5 см строчки.

Концы швов должны быть закреплены двойной обратной строчкой длиной 
1.0—1,5 см.

Лицевые козырек с наушниками, лицевые козырек, наушники и назатыль
ник с подлицевымн по верхнему краю, с ветрозащитной прокладкой и утепля
ющей подкладкой по нижнему краю соединяют скорняжным швом высотой 
0,4—0,5 см.

Упругую прокладку в козырек, наушники и назатыльник притачивают по 
шву соединения лицевых с подлицевымн деталями, не превышая его

Количество стежков при соединении лицевых козырька е наушниками и ли
цевых козырька, наушников и назатыльника с подлицевыми по верхнему краю 
15—20 на 5 см строчки, при притачивании ветрозащитной прокладки, утепляю
щей подкладки и упругой прокладки — 10—12 на 5 см строчки.

Тесьму для завязывания к наушникам в тапке-ушанке типа А и к левому 
наушнику в шапке-ушанке типа Б притачивают двумя-тремя обратными строч
ками к ueRTjiy подлиценою наушника с лицевой стороны на расстоянии 
0.4—0,5 см от верхнего крав, выпуская край тесьмы за край детали на 
0,8—1.0 см Количество стежков 20—25 на 5 см строчки.

В шапке-ушанке типа Б для изготовления центральной петли на правом 
наушнике продевают через два отверстия тесьму и концы ее завязываю; узлом 
со стороны подлиасвого наушника, ив расстоянии 2 см от сгиба тесьму скреп
ляют тройной обратной строчкой; одно отверстие расположено иа расстоянии 
I -5 см от лицевого края, второе -  на расстоянии 1,5—2 см от первого; с ли
цевой стороны иодлицевото правого наушника притачивают двойной-гройпой 
обратной строчкой боковую петлю иа расстоянии 4,5 см от верхнего края, вы
пуская край петли на 0.8 1,11 см за боковой срез детали, ширина шва 
0,4—0.5 см. Количество стежков 20—25 на см строчки.

Количество хлопчатоб)мажной залы в граммах при настилании для утеп
ляющей подкладки указано в таблице.
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Размер шипки-ушанми

Наименование детали
М -56 65- <0 62

Допускаема*
отклонение

Д о л ьн и к 6 6 .0 7 5 .0 7 8 .0 ± 3 . 0
К р у ж о к 2 0 .0 2 2 .0 2 3 .0 ± 1 , 0
В с е г о 8 6 .0 9 7 .0 1 0 1 ,0 ± 4 . 0

Упругую прокладку в козырек. наушники и назатыльник выстегивают из 
листовой льняной наш с двумя слоями марли по высоте параллельными строч
ками с расстоянием 2.5—3,0 см, количество стежков 10—12 иа 5 см строчки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочно*

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ШАПОК-УШАНОК

Шимеиопдиие детали Тын Н омер чертежа, 
тайлмци млн 

разм ер
Количество

хеше*

Детали из меха тканого с ворсом 
из шерсти

Лицевой козырек А 2 1
5 8 1

Лицевые иаушники с назатыльником А 3 1
Б 9 1

Сукно шапочное
Клин колпака А. Б 1 4
Подлицсвой козырек А 4 1

Б 10 1
Подлипсвой наушник с половинкой А 5 2

назатыльника Б 11 2
Детали из полотна плащевого

Дольник ветрозащитной прокладки Б 16 I
Кружок ветрозащитной прокладки Ь 16 1
Ветрозащитная прокладка в иаушники 

и назатыльник
Б 14 1

Детали из ткани бязь
Дольник подкладки А. Б 15 1
Кружок подкладки А, Б 15 1
Подборка к колпаку А. Б 2,0-2,5X 64.0
Подборка к упругой прокладке А. Б 2,0-2.5X 48,0

Детали нз ватина
Дольник утепляющей прокладки А 15 1
Кружок утепляющей прокладки Л 15 1

Детали мз марли
Дольник утепляющей подкладки А. Б 15 1
Кружок утепляющей подкладки Л, Б 15 1

Детали из ваты листовой, оыстегаииой 
с марлей

Упругая прокладка в козырек А 6 1
Б 12 1

Упругая прокладка о иаушники с А 7 1
назатыльником Б 13 1
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