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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ДИАПАЗОНЕ 

ТЕМПЕРАТУР 9в —  300 К

Slate system of ensuring Die uniformity 
of measurements. State special standard ar.d state 

verification schedule for means measuring heat 
conductivity of solids at temperatures from 90 to 300 К 

ОКСТУ 0008

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 24 сен
тября 1985 г. N? 103 срок яеедеиия установлен

е 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне 
температур 90-J-300 К н устанавливает назначение государствен
ного специального эталона единицы теплопроводности твердых 
тел — ватта на метр-кельвин (ВТ/(м-К) J в диапазоне температур 
ЭОч-ЗОО К, комплекс основных средств измерении, входящих в 
его состав, основные метрологические характеристики эталона и 
порядок передачи размера единицы теплопроводности твердых 
тел в диапазоне температур 90-^300 К от государственного спе
циального эталона с помощью образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1 Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы теплопроводности твердых 
тел в диапазоне температур 90-^-300 К и передачи размера еди
ницы при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйство СССР с 
целью обеспечения единства измерений в стране.
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1.2. В основу измерений теплопроводности твердых тел в диа
пазоне температур 90-ь300 К, выполняемых в СССР, должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

установка для измерений теплопроводности твердых тел в 
диапазоне значений теплопроводности 0,4-г500 Вт/(м-К) и в диа
пазоне температур 60-ь 350 К;

специальные меры теплопроводности для воспроизведения и 
хранения с помощью установки размера единицы и для проверки 
стабильности эталона, изготовленные из оптического кварцевого 
стекла марки КВ по ГОСТ 15130—79. из титанового сплава 
марки ВТ6 по ГОСТ 19807—74. из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т по ГОСТ 5632—72 и из молибдена марки МЧВП с 
чистотой 99,98%.

1.4. Диапазон значений теплопроводности твердых тел. вос
производимых эталоном, составляет 0,65-ь172.5 Вт/(м-К).

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений S0. не превышающим 3-10—5, ^исклю чен
ная систематическая погрешность нс превышает 4.5-10-1.

I.G. Для обеспечения воспроизведения единицы теплопровод
ности твердых тел в диапазоне температур 90-ь 300 К с указан
ной точностью должпы быть соблюдены правила хранения и при
менения эталона, утвержденные п установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы теплопроводности в диапазоне темпера
тур 90-ьЗОО К образцовым средствам измерений 1-го разряда 
методом косвенных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые меры теплопроводности в диапазоне 
0,65-ь 172.5 Вт/(м-К).

2.1.2. Доверительные относительные погрешности 6* образцо
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 не должны превышать Ы 0~г.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и прецизионных рабочих 
средств измерений методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц ов  ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые установки для измерений теплопроводнос
ти в диапазоне 0.65-»-172,5 Вт/(м-К).

2.2.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцо
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 не должны превышать 2-I0- *.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда 
методом косвенных измерений.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют образцовые меры теплопроводности в диапазоне 
0.65-=-172.5 Вт/(м-К).

2.3.2. Доверительные относительные погрешности бо образцо
вых средств измерений 3-го разряда при доверительной вероят
ности 0.99 не должны превышать 3-10-*.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
длг поверки рабочих средств измерений методом прямых к кос
венных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют уста
новки и приборы для измерений теплопроводности в диапазоне 
0.65-4-172.5 Вт/(м-К).

3.2. Доверительные относительные погрешности б0 рабочих сред
ств измерении при доверительной вероятности 0,99 составляют 
от 2-10 -3 до 10-10-*.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

90-7-300 К

So.x.ftu,— погрсшиостн метода передачи размера единицы
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