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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Систем, показателей качеств. продукции 
ПРИБОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

СЛЕДЯЩЕГО УРАВНОВЕШИВАНИЯ 

Номенклатура показателей
System of product-quality indices. 

Automatic servo-balancing instruments. 
Nomenclature of indices.

ОКП 42 1730; 42 1740; 42 1750; 42 1770

ГОСТ
4 .186-85

Постановлением Государственного комитет. СССР по стандартам от 30 сен
тября 1983 г. Н9 3177 срок введения установлен

с 01 01.17

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества автоматических приборов следящего уравновешивания 
(далее — приборов), включаемых в ТЗ на НИР по определению 
перспектив развития приборов, государственные стандарты с 
перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей 
качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия к кар
ты технического уровня и качества продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства приборов приведены в табл. 1.

И э д .и и .  о ф и ц и а л ь н о . 
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П.рап.чатиа воспряв*.**.

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.1*4—И

Т а б л и ц а  I

Нтменоижпс tot.<;Я|<’.и «ачс*1~а ОСп»и»ч»нШ' Наем етж аи гл  »*р*кг*ризе«- 
п о * а м т* * *  ыпп> свойства

качества

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Ширина поля регистрации или 
разность диаметров наибольшей и 
наименьшей линии отсчета измеряе
мого параметра (для дисковых при-
П оз), мм

2. Быстродействие (ГОСТ
7 164-78), с

1.3. Пределы допускаемых зна
чений основной погрешности по из
мерению и (или) регистчации (ГОСТ 
7164—78)

1.4. Номинальная скорость пере
мещения носителя регистрации, см/с, 
об/ч

1.5. Предел допускаемого значения 
вариации (ГОСТ 7 164-78). %

1.6. Максимальная скорость пере
мещении носителя регистрации, 
с к  7с. (об/ч)

1.7. Минимальная скорость пере
мещения носителя регистрации, см/с, 
(об/ч)

1.8. Цикл регистрации

1.9. Минимальный масштаб ре
гистрации, мВ/см

МО Максимальный масштаб ре
гистрации. В/см

1.11. Параметры входных цепей. 
А, В. Ом. Вт н т. д.

1.12. Исполнения по защищеннос
ти от воздействия окружающей сре
ды

1.13 Рабочие условия применения 
по климатическим воздействиям 
(ГОСТ 12997-76). группа

1.14. Рабочие условия применения 
по механическим воздействиям 
(ГОСТ 12997—76). группа

1.15. Наибольшие допускаемые 
изменения метрологических харак
теристик приборов, вызванные изме
нениями влияющих величин и неин
формативных параметров входного 
сигнала (ГОСТ 8 009—54)

T -J  ■

L

t

Y

Vfmtx

Регистрация максималь
ной скорости изменения 
параметра

Точность выполнения 
заданных функций

Производительность ре
гистрации

Точность выполнения за
данных функций 

Максимальная произво
дительность регистрации

'"'eta la Минимальная производи- 
тельиость регистрации

Т ц Время обработки одного
параметра 1 многоканаль
ным прибором 

Чувствительность регист
рации

— Чувствительность регист
рации

— Потребление анергии от 
измерительных испей

— Условия эксплуатации

— Устойчивость к климати
ческим воздействиям

— Устойчивость к механиче
ским воздействиям

Д1 Изменение метрологиче
ских характеристик в пре
делах рабочих условий экс
плуатация
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Продолжение тайл. /

Нянченованя стаавтеля качества
Обоз-ычеяпв
показатели

качества
Наиме"•нлчие *аг»ктер»эуе- 

ж>п свойства

1.16. Габаритные размеры, ми - Конструктивная особен
ность

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка на отказ
(ГОСТ 27 0 0 2 -8 3 ), ч

22. Установленная безотказная 
наработка (ГОСТ 27.003—83), ч

2.3. Полный средний срок служ
бы (ГОСТ 27 0 0 2 -8 3 ), лет

2.4. Установленный срок службы
(до списания или до среднего ре
монта) (ГОСТ 27.003—83), лет

2.5. Средний срок службы до 
среднего ремонта (ГОСТ 27.002—83), 
лет

26 . Полный гамма-процентный 
ресурс (ГОСТ 27.002-83), ч

2.7. Гамм а процентный ресурс до 
среднего ремонта (ГОСТ 27.002—83), 
ч

2.8. Вероятность безотказной ра- 
боты (ГОСТ 27.С02—83), доля от 
единицы для указанной наработки

2.9. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ 
27.002-83), мин

и
(ГОСТ 
27 003-83» 

Г J
(ГОСТ
27 .0 0 3 - 831 

Тел
(ГОСТ
27 .0 0 3 - 83) 

Т ел. у
(ГОСТ
27.003- 831 

Тсл.р
(ГОСТ
27 .003- 83»

Гру %
(ГОСТ
27 .0 0 3 - аз» 

Гру %
(ГОСТ
27.003- 83) 

РИ)
(ГОСТ
27.003- 83

т,
(ГОСТ 
27 003—83)

Безотказность 

То же

Долговечность 

Долювечность 

То же 

»

»

Безотказность

Ремонтопригодность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЫРЬЯ. МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

3.1. Потребляемая мощность, В-А

3.2. Масса, кг М
(ГОСТ
8417—61)

Экономичность по потреб
лению энергии

Экономичность по расхо
ду материала
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Продолжение табл. /

Н ти е ж и а и я е  плхазат«4я качдетя»
О6 оэидчемк<
ао кчггад я
ЧЧ<(ТЯ(

Ндингисидяке 1 дрдк>*р*»ус- 
КОМ своВствд

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Показатель соответствия при
бора возможностям человека по 
восприятию, хранению и переработ
ке информации (ГОСТ 16035—81)

4 2. Показатель соответствия при
бора закрепленным и вновь форми
руемым навыкам человека (ГОСТ 
16035-81)

4.3 Уровень микроклиматических 
факторов (температуры, влажности, 
давления) (ГОСТ 16035-81)

4 4 Уровень шума, вибрации и
перегрузок (ГОСТ 16035—81)

Информационное взаимо
действие человека и при
бора

Легкость и быстрота 
формирования нааыхоь

Непосредственное влия
ние среды использования н 
опосредованное влияние 

прибора через среду на 
эффективность деятельно
сти человека 

То же

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 Показатель стилевого соот
ветствия (ГОСТ 22851-77). баллы 

5.2. Показатель функционально- 
конструктивной приспособленности 
(ГОСТ 22851—77). баллы 

5 3  Показатель тщательности по
крытия н отделки поверхности 
(ГОСТ 22851-77), баллы 

5,4. Показатель четкости исполне
ния фирменных знаков, указателей 
и упаковки (ГОСТ 22851—77), бал
лы

Информационная выра
зительность
. Рациональность формы

Совершенство производст
венного исполнения

То же

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления 
прибора (ГОСТ 14 205—83). нормо-ч

Тш

62. Технологическая себестоимость 
прибора (ГОСТ 14.205—83), руб

С т

Суммарные затраты тру
да на выполнение техно
логических процессов изго
товления прибора

Сумма затрат на осу
ществление технологиче
ских процессов изготовле
нии прибора
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Продолжение табл. I

Обозначение Намм.тошиие харахтсриаус-
Нанмевиваииа показателя качества показателя кош сяг.Псгаа

качества

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Устойчивость к транспортной _ Приспособленность к
тряске транспортированию

72. Устойчивость к воздействию 
внешней среды при транспортиров»-

- То же

кии

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

81 . Коэффициент применяемости 
по типоразмерам (ГОСТ 22851—77), *ир Насыщенность стандарт

ными и унифицированны-
% ми составными частями

82. Коэффициент применяемости 
по себестоимости, (ГОСТ 22851—77), 
%

83 . Коэффициент повторяемости 
(ГОСТ 22851—77). %

к сзр То же

Кп Отношение повторяю
щихся составных частей к 
общему количеству состав
ных частей

9, ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. - Показатель патентной зашиты Степень защиты автор
скими гпм.эетсльстбзмм н 
патентами

9.2. Показатель патентной чисто- Возможность реализации
ты за рубежом

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Электрическое сопротивление 
изоляции, МОм

10.2. Электрическая прочность изо
ляции. В

10.3. Уровень взрывозащиты 
(ГОСТ 12.2.020-76)

Безопасность 

То же

>

11. ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОРОДНОСТИ

11.1. Среднее квадратическое от- о(А) 
кдоненне погрешности (ГОСТ 
8.009—84)

11.2. Математическое ожидание А1(Д) 
погрешности (ГОСТ 8.009—84)

Стабильность выполне
ния заданных функций

То же
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Продолжение табл. /

Н*1шек<]||нв« itokuiimii качвсгаа
Обозначение
BiiKui-Tcja

■■чести*
Неимемпаанвс хдрактсрхзуе- 

Н О Р ' сноЯстк

12. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12.1. Индикация выполнения функ
ции

12.2. Контроль работоспособности 
(исправности)

Представление информа
ции и выполнении функции 

Представление информа
ции ,о работоспособности 
прибора

П р и м е ч а н и е .  Основные показатели качества технических средств вы
делены жирным шрифтом

1.2. Алфавитный перечень показателей качества приборов при
веден в справочном приложении 1; термины, применяемые в стан
дарте и пояснения к ним, приведены в справочном приложении 2, 
пояснения и примеры применения показателей качества приборов 
— в обязательном приложении 3.

J. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:
ширина поля регистрации или разность диаметров наибольшей 

и наименьшей линии отсчета измеряемого параметра {для диско
вых приборов); 

быстродействие;
предел допускаемых значений основной погрешности по изме

рению и (или) регистрации;
номинальная скорость перемещения носителя информации;
средняя наработка на отказ:
установленная безотказная наработка;
полный средник срок службы;
установленный срок службы;
потребляемая мощность;
масса;
2.2. Применяемость показателей качества приборов, включае

мых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции 
в государственные стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты; 
ТЗ на ОКР. технические условия (ТУ), карты технического уровня 
и качества продукции (КУ), приведена в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Услопниft 
номер

OGKUITVJH
и«> табл. 1

Прин«»мм’>сгь и НТЛ

ТЗ »а НИР 
ГОСТ ОТТ

Сгаидарти
(кроме 

ГОСТ ОТТ»
ТЗ а* ОКР ТУ КУ

4

и 4 + 4- 4- 4
1.2 + 4 4- 4 4
1.3 4 4 4- 4 4
1.4 4 4 4- 4- 4
1.5 4 4- 4 4
1.6 — ± 2: I X
1.7 — X X ± ±
1.8 — + 4- 4 4
1.9 — X 2: ____ + X
1.10 — Ж X ■±
1.11 __ + 4 4 4
1.12 — 4 4- 4 4
1.13 __ + 4 4 X
1 14 — 4 4- 4 X
1.15 — + 4 4 х
1.16 — 4- 4 4
2.1 + 4 4- 4 4
£2 4 + 4- 4 4
23 + 4- 4- 4 4
2.4 + 4 4- 4 4
2.5 ± X ± X

2.С — 4 4- 4 4
2.7 X X X X

2.8 _ ± ± ± X

2.9 . __ X X X -*•
3.1 4 4 4- 4 4
3.2 4 4 4- 4 4
4.1 _ — — — ж
4.2 __ — _ X

4.3 _ — 4- — +

4.4 __ — 4- — 4
5.1 __ — 4* — X

5.2 н— — 4- — X

6.3 *_ — — — X

5.4 _ __ —
6.1 _ — 4- 4
6.2 __ __ 4 4
7.1 __ 4 4- 4 4
7.2 __ 4 4- 4 4
81 — 4- л .

8.2 _ — 4- — 4
8  3 _ _ 4 — 4
9.1 __ — 4- — 4
9.2 __ — 4- — 4
10 1 __ 4 + 4 4
102 _ 4- 4- 4 4
10.3 ■ ± ±



Стр. 8 ГОСТ 4.186—8$

Продолжение табл. 2

Уедаемый 
. номер 

покади*.: ь 
пп тлбл. \

П?их«г.кмость в Н'ГД

ТЗ «а НИР 
ГОСТ ОТТ

Сгамларгы
(крохе 

ГОСТ ОТТ)
3 И« ОКР ТУ КУ

i n 4-
11.2 — — — — 4-
12,1 — — 4- + —
12.2 — 4- +

" "

П р и м е ч а н и е ,  Применяемость показателя по табл, 2 обозначатся зна
ком «-г», вепрнмениемость — знаком «—», ограниченная применяемость — 
знаком «±>.

2.3. Допускается в стандартах, технических условиях, ТЗ и КУ 
на конкретную продукцию включать дополнительные показатели 
в зависимости от назначения, условий применения и конструктив
ных особенностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ i 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Быстродействие 1.2
Вероятность безотказной работы 28
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.9
Исполнения но зашишсмиости от ноздействня окружающей среды f . 12
Изменение метрологических характеристик приборов, вызнанные 
изменениями влияющих величии и неинформативных параметров 
входного сигнала наибольшие допускаемые 1.15
Индикация выполнения функция 12.1
Коаффициент применяемости по типоразмерам 8.1
Коэффициент применяемости по себестоимости 8.2
Коэффициент повторяемости 8-3
Контроль работоспособности (исправности) 12.2
Масштаб регистрации минимальный 1.9
«Масштаб регистрации максимальный 1.10
Масса 3.2
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Мощность потребляемая 3.1
Наработка на отказ средняя 2.1
Наработка безотказная установленная 2.2
Отклонение погрешности среднее квадратическое 11.1
Ожидание погрешности математическое 11.2
Пределы допускаемых значений основной погрешности по измере
нию и (или) регистрации 1 3
Предел допускаемого значения вариации 1.6
Параметры входных цепей 1.11
Показатель соответствия прибора возможностям человека по вос
приятию. хранению и переработке информации 4.1
Показатель соответствия прибора закрепленным н вновь форми
руемым навыкам человека 4.2
Показатель стилевого соответствия 5.1
Показатель функционально-конструктивной приспособленности 5.2
Показатель тщательности покрытия и отделка поверхности 5.3
Показатель четкости исполнения фирменных знаков, указателей н 
упаковки 5.4
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Прочность изоляции электрическая 10.2
Размеры габаритные 1 16
Ресурс гамма-процентный полный 2,6
Ресурс гамма-процентный до среднего ремонта 2.7
Скорость перемещения носителя регистрации номинальная 1.4
Скорость перемещения носителя регистрации максимальная 1.6
Скорость перемещения носителя регистрации минимальная 1.7
Срок службы средний полный 2.3
Срок службы установленный (до списания или до среднего ре
монта) 24
Срок службы до среднего ремонта средний 2.5
Сопротивление изоляции электрическое 10.1
Трудоемкость изготовления прибора 6.1
Технологическая себестоимость прибора 6.2
Условия применения но климатическим воздействиям рабочие 1.13
Условия применения по механическим воздействиям рабочие 1.14
Уровень микроклиматических факторов (температура, влажность, 
давление) 43
Уровень шума, вибрации и перегрузок 4.4
Устойчивость к транспортной тряске 7.1
Устойчивость к воздействию внешней среды при транспортирова
нии 7.2
Уровень взрывозащиты 103
Цикл регистрации 1.8
Ширина поля регистрации или разность диаметров наибольшей и 

•тименыисй линии отсчета измеряемого параметра (для дисковых 
приборов) 1.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование апквзател» 
качеств»

Номер 
похэзиелм 
по табл. 1

Покнеяае

Индикация выполнения 
функции

12.1 Представление информации о  
выполнении функции

Контроль работоспособ
ности (исправности)

12.2 Представление информации о 
способности прибора выполнять за
данные функции

.Масштаб регистрации 1.9; 1.10 Отношение изменения измеряемой 
величины к вызванному им пере
мещению регистрирующего устройст
ва

Скорость перемещении днатрам-Скорости перемещения 1.4; 1.6; 17
носителя регистрации мной ленты «ли диска •

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ,
РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

I. П о к а з а т е л и  ст  а н д а р т в  з а п к и и у н и ф и к а ц и и
1.1. Д ля оценки уровня унификации приборов устанавливают следующие 

показатели:
коэффициент применяемости по типоразмерам К х„р и по ссбестоимос- 

та — /С‘р ;
коэффициент повторяемости К„ .
1.2. Коэффициент применяемости по типоразмерам характеризует насы

щенность приборов стандартизованными, унифицированными, оригинальными 
составными частями.

13. Коэффициент применяемости по типоразмерам в процентах рассчиты
вают по формуле

ИЛИ

я 0)



ГОСТ 4.116-85 O p . 11

luc it — общее количество типоразмеров составных частей изделии;
п Ст— количество типоразмеров стандартных составных частей прибора; 

я ,  — количество типоразмеров заимствованных составных частей прибо
ра;

г:к — количество типоразмеров покупных составных частей прибора; 
я о — количество типоразмеров оригинальных составных частей прибора.

1.4. Коэффициент применяемости по себестоимости в процентах рассчиты
вают по формуле

K^ _ c £ I± c l i c ! i ,oo

ИЛИ

* " Р - ^ 100' <2>
где С — себестоимость всех составных частей прибора в том числе, отпуск

ная цена покупных составных частей);
С «г— ссбссгимость стандартных составных частей;
Сл себестоимость заимствованных составных частей;

С0 — себестоимость оригинальных составных частей.
С „  — отпускная цена покупных составных частей.

1.5. Коэффициент поиториемости составных частей прибора характеризует 
долю повторяющихся составных частей в общем количестве составных частей.

1.6. Коэффициент повторяемости в процентах рассчитывают по формуле

К в -  т у г г  100 (3)

где л — общее количество типоразмеров составных частей прибора, шг.; 
iV — общее количество составных частей прибора, шт.

1.7. Расчет всех показателей унификации производят на уровне деталей 
и комплектующих изделий.

1.8. Основанием для расчета являются спецификации сборочных единиц. 
Покупные составные части учитывают по ведомости покупных изделий.
1.9. Расчет коэффициента применяемости по себестоимости производят на 

стадии установившегося серийного производства.
2. П о к а з а т е л и  о д н о р о д н о с т и
2.1. Показатели однородности являются вероятностными (систематически

ми) величинами, характеризующими рассеивание погрешности приборов в ус
ловиях серийного и массового производства.

2.2. В качестве показателей однородности для приборов выбраны мате
матическое ожидание погрешности М(&)  и среднее квадратическое отклон-- 
и не погрешности о(Д).

2.3. Расчет показателей однородности следует проводить по ГОСТ 
8 .009- 84.
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