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Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений скорости водного потока в диапазоне 
0.005-*-25 м/с и устанавливает назначение государственного спе
циального эталона единицы скорости водного потока — метра в 
секунду (м/с) в диапазоне 0,05-*-20 м/с, комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие характеристики эталона и порядок передачи размера еди
ницы скорости водного потоха в диапазоне 0,05-*-20 м/с от госу
дарственного специального эталона при помощи вторичных эта
лонов н образцовых средств измерений рабочим средствам изме
рений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы скорости водного потока в 
диапазоне 0 , 0 5 2 0  м/с и передачи размера единицы при помощи 
вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с це 
лью обеспечения единства измерений в стране.
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1.1.2. В основу измерений скорости водного потока в диапазо
не 0,005+25 м/с должна быть положена единица, воспроизводи
мая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

гидродинамическая измерительная установка (замкнутая гид
родинамическая труба);

дифференциальная трубка Пито для контроля стабильности 
эталона.

1.1.4. Диапазон значении скорости водного потока, воспроиз
водимых эталоном, составляет 0,05 + 20 м/с.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So. не превышающим 2-10_$ при 10 неза
висимых наблюдениях. Неисключепная систематическая погреш
ность 0о нс превышает 2-10-3.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы скорости вод
ного потока в диапазоне 0,05-г-20 м/с с указанной точностью 
должны быть соблюдены правила хранения и применения этало
на, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы скорости водного потока в диапазоне 
0,05+20 м/с вторичным эталонам метолом косвенных измерений 
и для поверки лазерных измерителей скорости потока методом 
косвенных измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют гидродинами

ческие измерительные установки в диапазоне 0,05 +  20 м/с (замк
нутые гидродинамические трубы) и в диапазоне 0,02+5 м/с (из
мерительные бассейны).

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний S*. рабочих эталонов с государственным составляют от 
4-10-3 до 1-10—2 в зависимости от значений скорости водного по
тока.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки (градуиров
ки) образцовых и рабочих средств измерении методом косвенных 
измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют гид
родинамические измерительные установки (замкнутые гидродина
мические трубы) в диапазоне 0,05+20 м/с и гидродинамические 
вертушки в диапазоне 0,02+5 м/с.
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2.2. Доверительные относительные погрешности 6Э образцовых 
средств измерений при доверительной вероятности 0.95 составля
ют от 1,2 до 3 % в зависимости от значений скорости водного 
потока.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом косвенных измерений и сли
чением при помощи компаратора (гидродинамического лотка или 
измерительного бассейна).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют лазер
ные измерители скорости потока в диапазоне 0.005+25 м/с, диф
ференциальные трубки Пито в диапазоне 0,5+25 м/с, измерите
ли скорости течений в диапазоне 0.02+5 м/с, гидрометрические 
вертушки в диапазоне 0,04+5 м/с, электроанемометры в диапа
зоне 0,1+20 м/с, измерители скорости потока (зонды, тензомет
рические измерители, микрофлюгеры и т. д.) в диапазоне 
0,05 + 20 м/с.

3.2. Доверительные относительные погрешности рабочих 
средств измерений при доверительной вероятности 0.95 составля
ют от I до б %.

Пределы допускаемых относительных погрешностей Л0 рабо
чих средств измерений составляют от 3,6 до 15%.
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Государственная поверочная схема ДЛЯ средств измерений скорости 
водного потока в диапазоне 0.005 +.25 м/с
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