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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государоаениаа  система 
обеспечения едмисгаа намерении 

ГО С УД АРС Т ВЕН Н Ы Й  С П ЕЦ И АЛ ЬН Ы Й  Э Т А Л О Н  
И  ГО С УД А РС Т ВЕ Н Н А Я  П О ВЕРО Ч Н А Я  С Х Е М А  

ДЛЯ СРЕД СТВ И ЗМ ЕРЕН И Й  
КО Л И ЧЕСТВА  ТЕПЛОТЫ РАСТВО РЕН И Я  И  РЕАКЦИ Й

State system for ensuring the uniformity 
of measurements. State special standard 
and state verification schedule for means 
of measuring quantity of heat of solution 

and heat of reactions

ГОСТ
8.4 5 4 -8 2

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 17 д е 
кабре  1981 г. Не 191 срок введения установлен

С 01.01 1983 Г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений количества теплоты растворения и реакций и 
устанавливает назначение государственного специального эталона 
единицы количества теплоты — джоуля (Дж) в области калори
метрии растворения и реакций, комплекс основных средств изме
рений, входящих в его состав, основные метрологические харак
теристики эталона и порядок передачи размера единицы количест
ва теплоты в области калориметрии растворения и реакций от 
государственного специального эталона при помощи образцовых 
•средств измерений рабочим средствам измерений с указанием пог
решностей и основных методов поверки.

1. ГО С УД АРС Т ВЕН Н Ы Й  ЭТАЛ О Н

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
■воспроизведения и хранения единицы количества теплоты в облас
ти калориметрии растворения и реакций и передачи размера еди
ницы при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с 
целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений количества теплоты растворения и 
■реакций должна быть положена единица, воспроизводимая ука
занным эталоном.
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1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

калориметр растворения и реакций;
установка для измерений температуры в калориметре;
установка для измерений энергии электрического тока, пропус

каемого через нагреватель калориметра.
1.4. Диапазон значений количества теплоты, растворения и- 

реакций, воспроизводимых эталоном, составляет 50-*-1000 Дж, в 
интервале температур 298+393 К-

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений не превышающим 2*10~4 при 9 независи
мых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность. 
в с не превышает 3-10-4.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы количества 
теплоты в области калориметрии растворения и реакций с ука
занной точностью должны быть соблюдены правила хранения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы количества теплоты в области калори
метрии растворения и реакции образцовым средствам измерений1 
1-го разряда методом косвенных измерений.

2. О Б Р А ЗЦ О В Ы Е  СРЕД СТ ВА  И ЗМ ЕРЕН И Й

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют меры количества теплоты растворения и реакций в диа
пазоне измерений 50+  1000 Дж.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности б0 результа
та поверки (градуировки) образцовых средств измерений 1-го- 
разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,1 
до 0.2 %.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и- 
рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м 
с т в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые меры 
электродвижущей силы 3-го разряда, образцовые меры сопротив
ления (одиночные и комбинированные) 3-го разряда в диапазоне 
измерений Ы 0"4+ Ы 0 и Ом и образцовые меры времени и часто
ты.
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Государственная поверочная схема для средств тмерепнй 
количества теплоты растворения и реакций
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2.2.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру
гих поверочных схем, применяют для поверки образцовых 2-го 
разряда и рабочих средств измерений методом косвенных изме
рений.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют калориметрические установки в диапазоне измерений 
50ч-1000 Дж.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности результата 
поверки (градуировки) образцовых средств измерений 2-го раз
ряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,2 до 
0,5% .

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки (градуировки) образцовых средств измерений 
3-го разряда методом косвенных измерении.

2.4. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют меры количества теплоты растворения и реакций в 
диапазоне измерений 0,1 ч-1000 Дж.

2.4.2. Доверительные относительные погрешности результата 
поверки (градуировки) образцовых средств измерений 3-го* разря
да при доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,4 до 1,0 %.

2.4.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом косвенных изме
рений.

3. РАБО Ч И Е СРЕД СТ ВА  И ЗМ ЕРЕН И Й

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют калори
метрические установки в диапазоне измерений 0.1ч-1000 Дж.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 0.3 до 3,0 %.
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