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УДК 677.051.1-2:006.354 Грун на Г62

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЦИЛИНДРЫ ВЫТЯЖНЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ ГОТОВ ИТЕЛ ЬНО-11 РЯДИЛ ь н  ы х  

И ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН

Типы и размеры

Cylinders of ventilating apparatus of preparatory-spinning 
and spinning machines.Types and dimensions

ГОСТ
28280-89

МКС 59.120.10 
ОКП 51 1295

Дата введения 01.07,90

Настоящий стандарт распространяется на цилиндры вытяжных приборов приготовитель
но-прядильных и прядильных машин для переработки хлопчатобумажных, шерстяных и химичес
ких волокон и волокон из их смесей.

1 . г и н ы

Типы цилиндров должны соответствовать указанным в табл. I.

Т а б л и ц а  I

Ти п Рифли Характеристика

прямыми рифлями

Н аш а ч с н м е

Для ленточных, ров
ничных. прядильных 
и прядильно-кру
тильных машин

в

С наклонными рифлями 
(левое или правое на
правление рифлей)
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2. РАЗМЕРЫ

Размеры звеньев цилиндров, приведенные на черт. 1 и 2. должны выбираться из ряда по 
табл. 2.

Mcpi.l

Черт.2

Т а б л и ц а  2 
мм

d (19). (22), 25. 27. (28>. 30. 32. 35. 38. 40, 45. 50, 55. 60. 65, 70. 80. 90. 100

b
(30). 32. 36. 40, 45. 50, 56. 63. 70. 80. 90. 100. 110. 125. 140. 160. 180. 200, 220. 250. 280. 315. 
355. 400. 450. 500

1 (62». 65, 70. 75, 80. 82.5 (84). 85. 90. (96). 100. ПО. (115). 125. < 130». (132). 140. 160. 180. 200. 
225. 250. 280. 315. 355. 400

П р и м е ч а  н и с. Размеры, указанные в скобках, нелредночгителыш.
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