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Настоящий стандарт устанавливает метод определения ударной вязкости химически стойких 
и термостойких керамических изделий.

Метод основан на определении работы, затраченной на разрушение образца при ударе.

1. АППАРАТУРА

Копер маятниковый по ГОСТ 10708—82. 
Штангенциркуль по ГОСТ 166—89, типа ШЦ-1.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Определение проводят на трех образцах.
Дтя испытания применяют образцы, имеющие форму параллелепипеда размером 10 х 10 х 80 мм, 

изготовленные в соответствии с нормативно-технической документацией на данный вид изделия.
На поверхности образцов tie допускаются трещины, вмятины, сколы, обнаруживаемые визу

ально.
2.2. После осмотра образна измеряют его ширину и высоту и вычисляют площадь поперечного 

сечения с точностью до 0,01 см-.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Ударную вязкость определяют на маятниковом копре, схема которого показана на 
чертеже. Перед проведением испытания стрелку прибора устанавливают на максимальное зна
чение шкалы при вертикальном положении маятника. Затем маятник поднимают вверх, закреп
ляют его фиксатором и укладывают испытуемый образец на опоры, расстояние между которыми 
должно быть 60 мм.

Издание официальное 11срепечатка воспрещена

Переиздание. Июль 2002 г.
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/ — фиксатор; 2 — стрелка; 3 — шкала; 4 — маятник; 5 — опора

3.2. Движением рукоятки фиксатора освобождают маятник, который, падая, разрушает обра
зец. На шкале прибора фиксируют положение стрелки, при котором был разрушен образец.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Ударную вязкость (аи) в Дж/м- определяют по формуле

где Аи — работа, затраченная на разрушение образца. Дж:
F — площадь поперечного сечения образца, м2.
4.2. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов ис

пытания образцов, количество которых указано в нормативно-технической документации на кон
кретный вид изделия.
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