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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОБУВЬ

Нормы гибкости

Footwear Flexibility norm*

ГОСТ

14226—80

ОКП 880000

Срок дейстаив с Qt.01.Bl 
до 01.0t.93

1. Настоящий стандарт распространяется на обувь с верхом из 
кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материа
лов и комбинированным верхом различных методов крепления, 
всех половозрастных групп, и устанавливает норму гибкости полу
пары обуви, в зависимости от применяемых материалов низа и по
ловозрастных групп.

Стандарт не распространяется на обувь специальную и спор
тивную.

( Измененная редакция, Изм. № 1).
2. При применении новых материалов или разработке новых 

конструкций, не предусмотренных действующей нормативно-тех
нической документацией, нормы гибкости должны быть согласова
ны между изготовителем и потребителем.

3. Гибкость обуви, определяют по ГОСТ 9718—88.
4. Норма гибкости обуви установлена для исходного размера 

по ГОСТ 11373-88.
5. Гибкость полупары повседневной обуви не должна превы

шать норм, указанных в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

£  Издательство стандартов, 1980 
'© Издательство стандартов, 1989 

Переиздание с Изменениями _
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Продолжение табл /
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Школьная. Раитово-
мужская. клеевой — — 21 — -- 20 _ - - — _
мальчиковая Доп нельма-

клеевой _ 14 __ _ 13 18 ...
Строчсчно-
клеевой 12 _ 7 9 Ш 8 _
Строчсчно-
МРОССиВОЙ .
вулканит-
ним _ -- , — 8 — • “ " - — —

П р и м е ч а н и е .  Гибкость гусариковой обуви с ПОлУСтслыюй должна со. 
ответствовать гиОког-и гусариковой обуви с основной стелькой.

(Измененная редакция, Изм. № I).
G. Норма гибкости модельной обуви должна бить снижена на 

1 Н/см по сравнению с нормой гибкости соответствующего вида и 
метода крепления, указанной в табл. I.

7. Гибкость домашней и легкой обуви не должна превышать 
норм, указанных в табл. 2.

Таблица 2
1 Нбкоеть полупары, Н/см. ие более яа полотне на

Омобуви Методкреодоянм КОЖИ пору-стоПрезины
псвэрисГОПрм;нш.ПЛАСТИК»

кджевддобвиДРСМШЫс -8*>iijKH;iciмм Наполнителем •кож&олсаи»
подлога

ГТОЛИ-9ХНМЛ*хло-рила

Сандалим Саида ТЬ' 
ный 5 4

Строчен
но-саидаль-
иый . 5 4

Туфли до- Клеевой 10 7 9 8 .. _
машине и 
чувяки

Строчен- 
но- клеевой 5
Ханда 1ь-

ИЫЙ*. стро-
чечносан-
далышй,
строчечио-
доппе.гьнык 5 4 3
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Продолжение табл. 2
Гибкость eo.iyn.ipu оСупи. Н  ем «о Соле» па колонне
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8. Гибкость юфтевой обув» не 
пых в табл. 3.

должна превышать норм, указан-

Т а б л и ц а  3

Пол-шОорасгп» 
Iруоп» обуви

Мегтчпtpcd.iiMiM*
Гибкости полупары обуви. Лч-м, *е <1одее.

II* ПОЛОНИЮ И.1

псеорвсгоП резням | полиуретана

Женская, 
дошкольная 
II Подгруппа Г еолдсвой 25

Мальчиковая,
мужская Г вот девой 27

Литьевой,
!водде-клсепоП . 14

21

9. Гибкость юфтевой армейской и флотской обуви не должна 
превышать норм, указанных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

ПоЛооЛ-ipaciMaa 
групп* оСувм

Метод
креплен***

Гибко, ть полупары оСуде. И,•см. ни Co.t<v. 
к* ьадошм к»

ЛОЖИ
н.-пооиегай

•ргН'^омнвнй
резким

нтпос»<-оя
(•■SHI нм с глубоким 

рифлением
гористой
PC4IEI1LI

Женская Г 90ЭДСВ0Й 25 _
Мужская Г воздевой 

Гвозде-К.КС-
— 19 27 ""

вой — — — 16
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10. Гибкость хромовой армейской и флотской обуви не должна 
превышать норм, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Метод крепления

Гибкость CO.1VII.ipiJ обгон. Н'см.
не Лопес, с подошьоП г»

КОЖИ
кожи с кока- 
НОЙ по.оюл-

КОЙ
пористой
ДОЖГИ

Г во йеной 37
Рантовый 20 — -

Рантово-клеевой (стелька кожаная с
одинарной подрезкой губы) . — — 20

РаитОВо-клеевой (стелька кожаная с
формованной губой из текстиля для сил-
датской парадно-айходноП обуви) 20

7—10. (Измененная редакция, Изм. № I).
11. Норма гибкости установлена для обуви с кожанок основной 

стелькой. При применении в обуви клеевого метода крепления 
стельки из тексоиа, картона марок С-1 и С-2 следует норму 
уменьшить на 2 Н/см.

12. При применении резиновой подметки или накладки в обу
ви на подошве из кожи или войлока, а также при применении ко
жаной подложки в обуви на подошве из пористой резины норма 
гибкости должна быть увеличена на 1 Н/см.

13. Пересчет норм гибкости проводят в соответствии с требо
ваниями, указанными в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

П РИ Л О Ж ЕН И И
Справочное

Пересчет норм гибкости

Для сравнения -ибкости обуви с усыновленными норманн необходимо фак
тическую нагружу, Н. раздел н г о на in крипу подошвы, см, измеренную ра рас
стоянии 30 мм от липки |ы нба ( laKpciiwiiin) и сторону нпеха 

(Введено дополнительно. Изм. .4  2).
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