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1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию и обозначение минеральных трансмиссион
ных масел, применяемых для смазывания агрегатов трансмиссий автомобилей, тракторов, тепловозов, 
сельскохозяйственных, дорожных, строительных машин и судовой техники.

Стандарт не распространяется на масла, используемые в зубчатых передачах промышленного 
оборудования, а также на маета для гидромеханических и гидрообъемных передач.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Обозначение трансмиссионных масел состоит из групп знаков, первая из которых обозначается 

буквами — ТМ (трансмиссионное масло): вторая группа знаков обозначается цифрами и характеризует 
принадлежность к группе масел по эксплуатационным свойствам; третья — обозначается цифрами и 
характеризует класс кинематической вязкости.

3. В зависимости от кинематической вязкости при температуре 100 "С. определяемой по ГОСТ 33. 
трансмиссионные масла делят на классы, указанные в табл. I.

Т а б л и ц а  1
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4. В зависимости от эксплуатационных свойств трансмиссионные масла делят на группы 1—5, 
указанные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Г р у п п а  м а с е л  п о  

э к с п л у а т а ц и о н н ы м  
с в о й с т в а м

С о с т а в  м а с л а Р е к о м е н д у е м а я  о б л а с т ь  п р и м е н е н и и

1 Минеральные маета без 
присадок

Цилиндрические конические и червячные переда
чи, работающие при контактных напряжениях от 900 
до 1600 МПа и температуре масла в объеме до 90 С

2 Минеральные масла с про- 
тивоизносными присадками

То же. при контактных напряжениях до 2100 МПа 
и температуре масла в объеме 130 ’С
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Продшжение таб.1. 2

Группа м асел  по 
э к сп л у атац и о н н ы м  

с но ист нам
С остав  масла Р еком ендуем ая область п ри м ен ен и я

3 Минеральные масла с проти
возадирными присадками уме
ренной эффективности

Цилиндрические, конические, спирально-кони
ческие и гипоидные передачи, работающие при кон
тактных напряжениях до 2500 МПа н температуре 
маета в объеме до 150 ‘С

4 Минеральные масла с проти
возадирными присадками высо
кой эффективности

Цилиндрические, спирально-конические и гипо
идные передачи, работающие при контактных напря
жениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме 
до 150 ‘С

5 Минеральные масла с проти
возадирными присадками высо
кой эффективности и многофун
кционального действия, а также 
унивсрсадьныс масла

Гипоидные передачи, работающие с ударными 
нагрузками при контактных напряжениях выше 
3 0 0 0  МПа и температуре масла в объеме до 150 °С

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  т р а н с м и с с и о н н ы х  м а с е л

ТМ-5-9,,

где ТМ — трансмиссионное масло:
5 — масло с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального 

действия;
9 — класс вязкости;
з — масло содержит загущающую присадку.

4.1. Группу трансмиссионных масел устанавливают по результатам оценки их свойств, предусмот
ренных табл. 3, при разработке новых масел и постановке на производство, а также при периодических 
испытаниях товарных масел (по графикам, согласованным с потребителем) 1 раз в 2 года.

Т а б л и ц а  3

О п р е д е л я е м о е  с в о й с т в
Г р у п п а  м а с л а

М е т о л  и с п ы т а н и я

1 2 3 4 5

1 . Предельная нагрузочная способность 
но нагрузке сваривания (Рс). Н, нс ме
нее 230 0 2760 3000 3280

По ГОСТ 9490

2. Противоизносное свойство но пока
зателю износа (Д,) при осевой нагрузке 
392 Н при (20 2  5) *С в течение 1 ч. мм. 
нс более 03 _ _ 0,4

По ГОСТ 9490

3, 4. (Измененная редакция, Изм. №  I).

5. Соответствие обозначений трансмиссионных масел по настоящему стандарту принятым в 
нормативно-технической документации и зарубежным классификациям приведено в приложени
ях 1 и 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Соответствие обозначений трансмиссионных масел но настоящему стандарту принятым 
в нормативно-технической документации

О б о з н а ч е н и е  м а с л а  н о  

м а е т о й  ш е и  у  с т а н д а р т у П р и м я т о е  о б о з н а ч е н и е  м а с л а Н о р м а т и в н о -  т е х и и ч е с к а п  д о к у м е н т а ц и и

ТМ-1-18 ТС-14.5 ТУ 38.101 ПО
ТМ-1-18 АК-15 ТУ 38.001280
ТМ-2-9 ТСп-ЮЭФО ТУ' 38.101701
ТМ-2-18 ТЭп-15 ГОСТ 23652
ТМ-2-34 ТС Г>'38.1011332
ТМ-3-9 ТСЭп-8 ТУ 38.1011280
ТМ-3—9 ТСи-10 ТУ'38.401809
ТМ-3—18 ТСП-15К. ТАП-15В ГОСТ 23652
ТМ-5—9 ТСз-9гип ТУ'38.1011238
ТМ-5-18 ТСп-14гип. ТАД-17и ГОСТ 23652
ТМ-5—34 ТСтп ОСТ 38.01260
ТМ-5—12з(рк) ТМ5-12рк ТУ 38.101844

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ И ГРУПП ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ 
ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ КЛАССИФИКАЦИЯМ SAE J 306 в и API

Т а б л и ц а !  Т а б л и ц а  2

К л а с с  в я з к о с т и К л а с с  n o  S A E  J  ЗО бв
Г р у п п а  н о  н а с т о я щ е м у  

с т а н д а р т у Г р у п п а  н о  A P I

9 75W ТМ-1 GL-1
12 80W/85W ТМ-2 GL-2
18 90 ТМ-3 GL-3
34 140 ТМ-4 GL-4

ТМ-5 GL-5

ПРИЛОЖЕНИЯ /, 2. (Измененная редакция, Изм. №  I).
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