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Specifications

MKC 61.060 
OKU 25 9000

Дата введения 01.01.81

Настоящ ий стандарт расп|Х>страняется на обувь из текстильных и других натуральных, искусст
венных или синтетических материалов на утепленной подкладке с резиновыми прнформованными 
обсоюзками и подошвами.

(Измененная редакция. Изм. № 3).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры обуви указаны в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Т рунил об) пи Р а зм е р ы , мм

Малодетская 1 3 5 .  1 4 2 .  1 5 0 . 1 5 7 . 1 6 5
Детская 1 7 2 ,  1 8 0 .  1 8 7 .  1 9 5
Школьная 1 9 5 .  2 0 2 .  2 1 0 .  2 1 7
Девичья 2 2 5 .  2 3 2 .  2 4 0 ,  2 4 7 ,  2 5 5
Мальчиковая 2 2 5 .  2 3 2 .  2 4 0 .  2 4 7 ,  2 5 5

Женская 2 1 7 .  2 2 5 .  2 3 2 .  2 4 0 .  2 4 7 ,  2 5 5 .  2 6 2 .  2 7 0 .  2 7 7
Мужская 2 4 0 .  2 4 7 ,  2 5 5 .  2 6 2 ,  2 7 0 ,  2 7 7 ,  2 8 5 ,  2 9 2 ,  3 0 0 .  3 0 7

П р и м е ч а н и е .  Размерный ряд согласовывают с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. Толщ ина подошвенной резины с рифом без текстиля и внутренних деталей должна соответ
ствовать указанной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т о л щ и н а  об у в и м м , н с  м е н е е

М е ст о  >1 >мереми 11 ш к о л ь н а я . детск ая .
м уж ск ая ж ен ск ая м а л ь ч и к о в а я . м ал одстская

дев и ч ь и

Подметочная часть 5 4 4 4
Пяточная часть 9 8 8 6

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3).
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1.3. Высоту обуви устанавливают в технической документации.

2. ТЕХ Н И ЧЕС КИ Е ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обувь должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техно
логии и образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Внутренние размеры обуви определяются размерами колодок, утвержденных в установленном 
порядке.

2.3. Обувь должна состоять из верха, окантованного по борту, подкладки, внутренних деталей 
(задника и втачной стельки), резиновой обсоюзки. подошвы и вкладной утепляющей стельки. Сочета
ние указанных и других элементов, их расположение на обуви определяются образцом-эталоном.

11о согласованию с потребителем допускается дополнение обуви конструктивными элементами 
или их исключение в зависимости от модели и назначения.

2.4. Для изготовления обуви применяют следующие материалы:
- обувные ткани для повседневной обуви по О С Т 17—73 -  для верха;
- байку подкладочную по О С Т 17—73. искусственный мех по ГОСТ 7081 -  для подкладки;
- саржу суровую;
- байку подкладочную полушерстяную по НТД — для втачной стельки;
- ткань «ТДС*, тик-саржу отбеленную  по ГОСТ 19196, тик-саржу отбеленную  по НТД -  для 

задника;
- полотно иглопробивное «войлок* для стелек по Н'ГД, дублированную прорезиненными сторо

нами подкладочную байку по О С Т 17 —73, материал стелечный на пенорезине по НТД, полотно 
иглопробивное полушерстяное стелечное по НТД. п о л о т о  иглопробивное обувное по НТД, полотно 
иглопробивное стелечное войлокообразное по НТД, войлок стелечный по НТД. натуральный войлок 
по О С Т 17—202, мех искусственный, дублированный с обувной тканью по О С Т 17—73 - для вклад- 
ной утепляющей стельки;

- вулканизованную резинотряпичну ю смесь -  для вкладыша;
- вязаную капроновую  тесьму по О С Т 17883 — для окантовки верха;
- обувной простилочный картон марки П Р  по ГОСТ 9542 — для простнлки;
- нитепрошивное суровое полотно по НТД, пенополиуретан по ОСТ 6 —05—407 -  для межподк

ладки.
2.5. По согласованию с основным потребителем допускается применять для изготовления обуви 

другие материалы по качеству не ниже указанных.
2.6. По ф изико-механическим показателям резина, применяемая для изготовления подошв и 

обсоюзок обуви, должна соответствовать нормам, у казанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Н ор м а

H j i iw c i i o n a i iH c  п о к а з а т е л я
р е з и н а  д л я  о б с о п ж н р е з и н а  д л я  и о д о ш ь

цветная ч е р п а я и в е г н а я ч е р н а я

Условная прочность. МПа 
(кгс/см3), нс менее S .0  ( 8 0 ) 9 . 0  ( 9 0 ) 8 . 0  ( 8 0 ) 9 . 0  (9 0 )

Огнос итсл ьнос удл мнение. 
% .  нс мснсс 4 0 0 3 0 0 2 8 0 2 5 0

Истираемость резины, 
м’/ТДж (см'/кВл-ч). нс более - - 2 8 0 ( 1 0 0 0 ) 2 2 0  ( 8 0 0 )

2.3—2.6. (Измененная редакция. Изм. .V? 3).
2.7. Обувь долж на выпускаться парной. Все детади одного наименования в паре должны быть 

одинаковыми по форме, размерам и расположению.
2.8. В обуви не допускаются механические повреждения, разрыв стельки, отставание обсоюзки, 

выступание серы.
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2.9. Обувь выпускают 1-го н 2-го сортов. Показатели внешнего вида обуви в зависимости от copra 
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наииеиоиамис показателя
Норма или copra

1-го 2*10

1. Затекание резины на текстильный верх по периметру 
обсоюзки, мм. нс более 2,0 5.0

2. 'Зимины текстильной заготовки, мм. нс более: 
на грани с полимерной обсоюзкой шириной 2,0 4.0
на линии смыкания полуформ на носковой и задней 

частях 2,0 4.0
3. Нсдооформлснне обсоюзки на грани с текстильной 

заготовкой нс более чем в двух местах шириной, мм, нс 
более 2,0 3.0

4. Углубления на поверхности обсоюзки и подошвы 
глубиной не более ‘/ ,  толщины резины, сумма произве
дений наибольшей длины и ширины. см5. нс более: 

на носковой и передней частях Не допускаются 1.0
на боковых и задних частях 6.5 2,0
5. Местные возвышения (от починки) на резине, сум

ма произведений наибольшей длины и ширины, см5, нс 
более:

на носковой и передней частях Не допускаются 1.5
на боковых частях и подошве 3.0
6. Пузыри на поверхности, сумма произведений наи

большей длины и ширины, см5, нс более: 
на носковой и передней частях Не допускаются 0.4
на боковых и задних частях 6.2 0.4
7. Несовпадение швов текстильной заготовки с линией 

стыка полуформ, несимметричность заготовки и поло
жения деталей, мм. не более 3,0 5.0

8. Расхождение ботиков и сапожек в одной паре но вы
соте. мм. нс более 4,0 8.0

9. За мины рифа подошвы, сумма произведении наи
большей длины и ширины, см1, нс батсс 1,0 3.0

10. Разногой ткани и резины водной парс Нс допускается Допускается незна-

11. Пятна на подкладке немаркие, сумма произведе
ний наибольшей длины и ширины, см5, нс более Не допускаются

чительный по утверж
денным образкам

3.0
12. Заделка шва в заготовке верха, мм. нс более 5,0 10.0
13. Несимметричный пришив застежки «мехтния». мм. 

нс более 3,0 5.0

П р и м е м  а н и е. Допускаемые отклонения ис должны быть сосредоточены в одном месте и на каждом 
изделии нс должно быт ь одновременно более двух отклонений — для обуви 1-ю сорта к более трех отклонений 
— для обуви 2-го copra.

2.10. (Исключен. Изм. .\е 3).

2.11. На подошве каждого изделия оттиском должны быть нанесены следующие данные:
- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- год и квартал изготовления (год — две последние арабские циф ры , квартал -  точками);
- артикул, размер изделия.
Допускается обозначение артикула на ленте, вшитой внутрь обуви.
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Ш тамп О ТК пли личное клеймо наносится несмываемой краской на подошве каждой полупары 
обуви.

2.12. Упаковка обуви -  по О С Т  38.06371.
2 .11. 2.12. (Введены дополнительно, И зм. №  3).

3. ПРАВИЛА П Р И Е М К И

3.1. Обувь принимают партиями. За партию принимают количество пар обуви одного наименова
ния и артикула, одновременно предъявляемое к приемке и сопровождаемое одним документом о 
качестве.

3.2. Порядок и планы проведения контроля качества обуви указаны в табл. 6.

Т а б л и ц а  6*

Наименование Н о м е р  пун к та И сп ы т а н и я

показателя стандарта п р и с м о  сда т о ч н ы е п е р и о д и ч е с к и е I И ПОПЫ С

1. Внешний ВИД, раз- 11.н. 1.1, 2.8.2.9. 100%
меры, маркировка обуви 

2. Толщина подошвы
2.11 но ОСТ 38.06442

1 раз в кварта;) нс При приеме
обуви i i . i i . 1.2,4.2 менее чем на 2-х парах 

любого размера
новой оснастки 
и после ее ре
монта

3. Высота обуви

4. Условная проч
ность, относительное 
удлинение резин для 
обсоюзок и подошв (по

i l 4 J 0.05%
ог партии, но не 
менее двух пар

1 раз в неделю на 
образцах резины, свул- 
канитированных в опти
муме вулканизации нс

-

табл. 3)

5. Истираемость

п .п .  2 . 6 .4 .4 менее чем на двух зак
ладках резиновой смеси 

1 раз в неделю, но
подошвы и .п. 2 .6 .4 .5 не менее, чем на двух 

парах

П р и м е ч а я  и я:
1. При получении неудовлетворительных результатов проверки по толщине подошвы, проверка но этому 

показателю переводится из периодических испытаний в приемо-сдаточные до получения положительных ре
зультатов на грех партиях подряд.

2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из физико-мсхани- 
ческих показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. 
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Радд. 3. (Измененная редакция. Изм. №  3).

4. М ЕТОДЫ  И С П Ы ТА Н И Й

4.1. Внешний вид обуви определяют визуально.
(Измененная редакция. Изм. №  3).
4.2. Толщину подошвенной резины и каблука определяют измерительной металлической линей

кой по ГОСТ 427 с погрешностью  не более 1.0 мм или толщ иномером по ГОСТ 11358 с ценой 
деления 0,1 мм.

П еред определением резиновую  подошву с каблуком, предварительно отрезанную  от текстиль
ного верха обуви, разрезают вдоль подметочной и наиболее утолщенной пяточной части.

Таблица 5. (Исключена. Изм. №  3).
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Толщ ину измеряют в подметочной и наиболее утолщ енной пяточной части не менее чем в трех 
точках для каждой части подошвы.

За результат определения толщ ины  подош венной резины принимаю т среднее арифметическое 
результатов трех измерений для каждой части подошвы при условии, что результат каждого измерения 
не должен быть меньше установленного номинального значения.

(Измененная редакция, Изм. №  1 ,2 , 3).
4.3. Высоту обуви определяют внутри без вкладной утепляющей стельки. Я зя  этого обувь устанав

ливаю т на гладкую горизонтальную поверхность, вставляют внутрь вертикально металлическую л и 
нейку (ГОСТ 427) так. чтобы нулевым концом она касалась следа на расстоянии не менее 10 мм от его 
контура в пяточной части. К точке верхнего края обуви, расположенной на средней задней вертикаль
ной линии, подводят измерительную ножку штангенрейсмасса (ГОСТ 164).

Деление на линейке, расположенное на пересечении с нижней гранью измерительной ножки 
штангенрейсмасса, показывает высоту внутри обуви.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
4.4. Условную прочность, относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 270 на 

образцах резины типа I толщиной (2.0±0,2) мм, применяемой для изготовления обуви.
4.5. Истираемость резин для подошв определяют на образцах, вырубленных из подошв обуви или 

на образцах резины для подошв, свулканизнрованных в оптимуме вулканизации в специальных прес- 
сформах, по ГОСТ 426. при нормальной силе на два образца, равной 16Н (1,6 кгс).

Д ля определения истираемости из подошв готовых изделий изготовляют образны со сторонами 
(20.0±0,5)х(20,0±0,5) мм и наклеиваю т их па образцы резины  по ГОСТ 426.

Допускается наклеивать заготовленные из подош венной резины образцы на эбонитовые или 
металлические пластинки со сторонами (28,0±0,5)х(20.0±0,5) мм и высотой не более (6,0±0,5) мм.

Такие дублированные образцы подвергают испытаниям в соответствии с требованиями 
ГОСТ 426 при нормальной силе на два образца 16 Н (1,6 кгс).

4 .4 .4 .5 . (Измененная редакция, Изм. №  3).
4.6. Измерения (табл. 4) проводят металлической линейкой (ГОСТ 427) с погрешностью не более 

1,0 мм или штангенциркулем (ГОСТ 166) с погрешностью не более 0,1 мм.
(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).

5. ТРА Н С П О РТИ РО В А Н И Е И ХРАНЕНИЕ

Маркировка транспортной тары, упаковка, транспортирование и хранение обуви по О С Т 38.06371.
(Измененная редакция, Изм. №  3).

6. УКАЗАНИЯ П О  ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Обувь должна эксплуатироваться при температуре не ниже минус 20 *С в условиях, предус
мотренных настоящ им стандартом. Д ля увеличения срока эксплуатации проводить сушку обуви на 
вешалках или подставках в помещении при температуре не выше 50 “С.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок хранения обуви — 12 мес со дня изготовления.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации (носки) обуви устанавливается 9 0сутсо  дня продажи через 

розничную торговую сеть.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е ДА НН Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей н нефтехимической промыш
ленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л . М . Антипенкова; В. С . А 1ьгзииер, канд. техн. наук; Т. Н . Токарева; Т . С . Рубашкина; 
Т. II . Куренкова

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением Государственного комитета С СС Р по 
стандартам от 29.11.79 №  4582

3. ВЗАМ ЕН ГОСТ 14037 -68

4. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕХ Н И ЧЕС К И Е Д О КУ М ЕН ТЫ

О бозначение Н ТД . на кою р ы й лана ссылка Номер пункта

ГОСТ 164-90 4.3
ГОСТ 166-89 4.6
ГОСТ 270-75 4.4
ГОСТ 426-77 4.5
ГОСТ 427-75 4.2:4.3; 4.6
ГОСТ 7081-93 2.4
ГОСТ 9542-89 2.4
ГОСТ 11358-89 4.2
ГОСТ 19196-93 2.4
ОСТ 17-73-86 2.4
ОСТ 17-202-77 2.4
ОСТ38.06371—84 112
ОСТ 38.06442—87 3.1: 3.2
ОСТ 17883-81 2.4
ОСТ 6 -0 5 -4 0 7 -7 5 2.4

5. Ограничение срока действия снято но протоколу №  5—94 Межгосударственного совета но стандар
тизации. метрологии и сертификации (И У С  11—12—94)

6. И ЗД А Н И Е (август 2009 г.) с Изменениями №  1, 2 ,3 ,  утвержденными в октябре 1981г., 
декабре 1985 г., марте 1990 г. (И УС 1 2 -8 1 , 2 - 8 6 ,  6 - 9 0 )
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Изменение №  4* ГОСТ 14037—79 Обувь с текстильным верхом с резино
выми приформованиымн обсоюжами н подошвами. Технические условия 
Утверждено н введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2010 Ле 1092-ст

Дата введения 2011—07—01

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (после 2.1):
«2.1а. По безопасности обувь для детей должна соответствовать т ребо

ваниям раздела V технического регламента «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. S i 307».

Пункт 2.4. Заменить слова: «по НТД® на «по технической документа
ции» (9 раз):

дополнить абзацем:
«При изготовлении обуви для детей и подростков нс используют иод- 

кладку из искусственной и (или) синтетической кожи*.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.13:
«2.13. Маркировка обуви для детей должна соответствовать требовани

ям раздела VIII технического регламента «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 307, и 
настоящего стандарта».

(ИУС № 4 2011 г.)

• Действует только на 1ерригорим Российской Ф едерации.

I
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