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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная систем* обеспечения 
единств* измерений 

КОМПЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ГОСТ
8.333 -78

методы и среда** поверни Взамен Инструкции

Stoic system for ensuring the uniformity of measurements IPO—56 в чести поверни 
Alternating current compensators. прямоугопьно-коорди-

Methods and means for verification иатиых компенсаторов

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 
<978 г. К® 3349 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.
в части поверки компенсаторов класса точности 0,1/0,04 по п. 4.5.2

с ei.6t.100> ti
/ i  j  ь * 'с cVcc*

Настоящий стандарт распространяется на пряыоуголыючкоор- 
дииатные компенсаторы переменного тока (далее — компенсато
ры), выпускаемые по ГОСТ 1192I—78, кроме класса точности 
0,05/0.02, и устанавливает методы и средства их первичной и пе
риодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции и применены средства поверки, указанные в табл. I.

T а б .т и ц а 1

Н*ииемо«*и11«
оптраапи

Нс«<р пункта станхарти Сродстм гоосрхи л их покати »по-
TeufU4i'(kiic хй|>ххаr*j»u<ык.1

Внешний осмотр 4.1 _
Опробование 4.2 Низкочастотный измерительный ге

нератор сигналов по ГОСТ 10501—74;
усилитель мощности с диапазоном 

частот 40 Гц—10 хГи мощностью 
эО В А;

измеритель нелинейных искажений 
с основной относительной погрешко- 
стмо 5% и диапазоном частот 40 Гц— 
«0 кГц;

электронный частотомер по ГОСТ 
7590—78.

Издание официальное 

•к
Перепечатка воспрещена 

Ф  Издательство стандартов, 1979



Стр. 2 ГОСТ 1333— 71

Продолжение табл. I

Наии;хпаамн«
one pavini

Н<ш<р пункта 
стйн.ирта

Сргяспм поверки 1! ИХ нЛрМХТИОКО- 
техиические хтрхктерноякн

цифровой частотомер-хронометр по 
ГОСТ 22335-77;

магазин сопротивления переменно
го тока класса точности 0,05 по 
ГОСТ 7003-74;

магазин взаимной индуктивности 
класса точности 0,2 по ГОСТ 
20793-75

трансформатор тока классов точ
ности 0.02; 0.05 или 0.1 по ГОСТ
9032-69

Определение электри
ческой прочкости и со
противления изоляции

4.3 Универсальная пробойная установ
ка типа УПУ-1М с диапазоном ре
гулируемого напряжения 0—10 кВ.

мсгаоммстр класса точности 1,5 но
минальным напряжением 500 В по 
ГОСТ 8038-60

Проверка чувствитедъ- 
■ости нуль индикатора

4.4 Низкочастотный измерительный ге
нератор сигналов по п. 4.2

Определение основной 
погрешности компенса
тора на переменной токе

4.5

Определение основной 
погрешности синфазной 
измерительной цепи

4.5.1 Катушки электрического сопротив
ления типа КСИ6 класса точности 
0.02 но ГОСТ 6864-69;

средства поверки по п. 4,2, кром» 
магазина взаимной индуктивности

Определение основной 
погрешности квадратур
ной измерительной кепи

4 5 2 Мера взаимной индуктивности 
классов точности 0,05 или 0,1 по 
ГОСТ 20798-75;

средства поверки по п 4.2:

Определение основной 
погрешности компенса
тора при работе с де
лителем напряжения

4.5.3

катушки электрического сопротив
ления по п. 4 5.1

Электронный вольтметр класса точ
ности 0.5 по ГОСТ 9781—78;

вольтметр класса точности 0,5 по 
ГОСТ 8711—78;

трансформатор напряжения клас
са точности 0,5 по ГОСТ 9032—69.

фазорегулятор ФР-52Р номиналь
ным напряжением 220/380 В и диа
пазоном регулирования 0—120’;

автотрансформаторы типа 
ЛЛТР-1М с пределами регулирова
ния 0—250 В. допускаемым током 
нагрузки 9 Л;
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Продолжение табл. 1
Наименованиеоперации Номер пункт А

СГ*И11р1* Средств* поверки и их нормативно- технические характеристики

Поверка компенсатора

частотомеры, магазины сопротив
ления и трансформаторы тока по 
п. 4.2;

катушки электрического сопротив
ления по п. 4.5.1

46 Потенциометрическая установка с
на постоянном токе основной погрешностью 0.005% и 

верхним пределом измерения напря
жения 1000 В

1.2. Пределы допускаемых погрешностей образцовых мер со
противления и взаимной индуктивности должны удовлетворять 
требованиям табл. 2.

Таблиц а 2
Технические xopai-tapHctiivu 
поверяемою компенсатора Пределы допускаемых noeprumccteft 

образцовых мер Псстоанихи 
времени образ

цовых мер 
сопротивлении. 

|*е более.
МКС

Кл»сс
7ОЧМ0СТИ

Нормит-ный дмв- 
naiou частот, Гц

маиыиоИ индуктивности сопротивление 
на лосювнном 

топе, и
йтаоснгехкн»»
ПОГреЯНОСТВ
нэнмммоа ни-

ХУГТНЯяиСТК,

фазовая
погрешность,

Х!0_4рол

0.1/0.04 4 0-60 0.02 3 0.02 0.5
0.25/0.1 40-200 0.05 5 0.05 0.1
Q W \ ъ - \ т 0.1V1 • W 0Л
1,0/0,4 ■10-4000 0.10 1 20 1 о .ю 0.05
1.5/0.6 40—10000 0.50 20 0.50 О.05
2.5/1.0 40-10000 1 0.50 I 30 | 0.50 I 0.05

П i> и я е ч а и и п:
1. Электрическую прочность и сопротивление изоляции определяют только 

при выпуске коннсиса торов из производства и после ремонта.
2. Если поверху проьолят при помощи поверочной установки, то погреш

ность измерения нс должна превышать '/а предела допускаемой основной по
грешности поверяемою компенсатора.

3. Средства поверки должны иметь действующие документы о леверке или 
аттестации.

4. Допускается применял, средства поверки, не указанные » табл. 1. атте
стованные п органах государеrat-i.нон метрологической службы и удовлетворя
ющие по точности требованиям настоящего стандарта.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать условия 
по ГОСТ 11921—78.

2.1.1. Все соединения между отдельными приборами следует вы
полнять экранированными бнффилнрованными проводами.

2.2. Компепсатор перед поверкой должен находиться в услови
ях. указанных в ГОСТ 11921—78, не менее 8 ч.
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При поверке компенсаторов должны быть соблюдены тре
бования безопасности по ГОСТ 22261—70, ГОСТ 12.2.007.0—7о, 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребите
лей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро
установок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

компенсатора требованиям ГОСТ 11921—78 и нормативно-техни
ческой документации на компенсатор конкретного типа в части 
внешнего вида, комплектности и маркировки.

4.2. О п р о б о в а н и е
4.2.1. При опробовании компеисатора устанавливают отсутст

вие дефектов в переключателях, кнопочных устройствах, подвиж
ной системе указателя иуль-индикатора, отсутствие обрывов, не
надежных контактов и неправильных соединений в электрической 
цени компенсатора, а также проверяют плавность хода реохордов.

4.2.2. Компенсатор должен быть подготовлен к работе в соот
ветствии с нормативно-технической документацией на компенсатор 
конкретного типа.

4.2.3. При опробовании компенсатора применяют схему, указан
ную на черт. 1.

ГС-миэкочэсготный измерительим* генератор сипилои; У.Ч-уеилителв мощности; 
Г—«лстотоигр; /С-хаипсисатор; Я-мвглзми сопротивлений; М -вигаоии взаимной 

индуктивности; ГГ-тр«исТорм»тор тока; А -амперметр.
Черт. I
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4.2.4. Опробование проводят на всех диапазонах измерений в 
такой последовательности. Все переключатели предварительно про. 
зфучивают несколько раз, штепсели проворачивают в гнездах, 
кнопки нажимают несколько раз, после чего компенсатор вклю
чают, устанавливают по амперметру значение рабочего тока и 
проверяют работу синфазной и квадратурной измерительных це
пей компенсатора в соответствии с правилами работы на нем.

4.3. О п р е д е л е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и 
с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и

4.3.1. Электрическую прочность изоляции определяют по ГОСТ 
22261—76. Она должна соответствовать требованиям указанного 
стандарта.

4.3.2. Электрическое сопротивление изоляции определяют по 
ГОСТ 22261—76. Оно должно соответствовать требованиям ГОСТ 
11921—78.

4.4. П р о в е р к а  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  н у л ь - и н д и к а 
т о р а

При определения чувствительности на нулевых отметках каж
дого диапазона измерений закорачивают зажимы компенсатора, 
устанавливают по амперметру значение рабочего тока и уравно
вешивают указатель нуль-индикатора. Затем изменяют положения 
отсчетиых устройств компенсатора на значения, соответствующие 
половине допускаемой основной погрешности компенсатора, и от
мечают изменение показаний указателя нуль-индикатора.

Полученное изменение показаний должно быть нс менее зна
чений, установленных ГОСТ 11921—78.

4.5. О п р е д е л е н н о  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и  к о м 
п е н с а т о р а  на  п е р е м е н н о м  т о к е

Основную погрешность компенсатора на переменном токе оп
ределяют методом прямого измерения поверяемым компенсатором 
напряжений, воспроизводимых на образцовых мерах сопротивле
ния и взаимной индуктивности на всех числовых отметках отсчет- 
ных устройств.

Многодиалазонные компенсаторы, имеющие разные классы точ- 
шостн на разных диапазонах измерения н при разных частотах, 
поверяют на всех числовых отметках на диапазоне к при частоте, 
имеющих нанвысший класс точности, в одном из четырех квад
р ато в  координатной плоскости. Поверку на остальных диапазо
нах измерений и частотах проводят на двух числовых отметках 
•отсчетных устройств, имеющих наибольшую погрешность (положи
тельную и отрицательную) по результатам поверош на первом ди
апазоне измерения и частоте. Если погрешность имеет один знак, 
то находят два показания с наибольшей и наименьшей погреш
ностями.
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П р и м е ч а н и я :
1. Компенсаторы с дискретными уравновешивающими устройствами допус

кается поверять на всех числовых отметках каждой декады раздельно.
2. В трех других квадрантах координатной плоскости г.оверха аналогична 

поверке миогодиапазоикых компенсаторов
3. Допускается определять основную погрешность не но всем измеряемым 

параметрам, диапазонам измерений и частотам по ГОСТ 8.002—71, разд 3.
4.5.1. Определение основной погрешности синфазной измери

тельной цепи компенсатора проводят по схеме, указанной на 
черт. 2.

ГС-ниакоистотииЯ ижеритеаьный генератор сIIпилав; УАГ—усилитель мощности; 
» -частотам»: Rl. Ri. ЯЛ-с«рал20вы* меры (магазины) сопротммчии»; 7Г-траиеД«р-

маю» токе; Л амперметр; К— по»*р*«мый компенсатор.

Черт. 2

4.5.1.1. Номинальные значения образцовых мер 
вычисляют по формулам:

сопротивления

/?|нсм т  /?2ном Льюи -  о 100; (D
U l f /  .т-100

Т\||10И "* г L- , и
'  Р Л «**»* "ЗН0*а

( 2 )

при условии, что
^ 1 я о и ‘ ^ ’мои ,  \ ЛЛ
Ъ-------—5-------- 1 0 0 -
•'Зноя ^ л':>и«м

(3 )

где U xn — проверяемое показание по отсчетному уст
ройству синфазной измерительной цепи, В; 

tfi «м.Ла«шазаном — номинальные значения образцовых мер со
противления, Ом;

К ,яим — номинальное значение коэффициента транс
форматора гона;
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а — любое целое положительное число, умно
женное на 1 Ом;

Jр --номинальное значение рабочего тока, А.
Примечания:
1. Меры н магазины сопротивления необходимо подбирать с таким расче

том, чтобы мощность рассеяния на них при прохождении рабочего тока не пре
вышала минимальной мощности.

2. Общее сопротивление проводов Ra(l. соединяющих образцовые меры со
противления (см. черт. 2). должно удовлетворять условию R П1><С1,003-В(/?11Ии+- 
+Я}пон ). где И — число, обозначающее класс точности компенсатора

4.5.1.2. При определении погрешности устанавливают вычислен
ные значения сопротивлений Ян**. Яд во** Аз ион* соответствующие 
проверяемой числовой отметке. По амперметру устанавливают 
значение рабочего тока- н уравновешивают указатель нуль-инди
катора вращением ручек отсчстных устройств синфазной и квад
ратурной измерительных испей.

4 5.1.3. Основную относительную погрешность компенсирующе
го напряжения ух синфазной измерительной цепи компенсатора 
в процентах вычисляют по формуле

Ох
'р *Пч,Ы

Я|иом '* А?чои + А 3и0в|
R(МОИ ‘“ГJ.I04

- 1 (4)

где Ux — показание по отсчетному устройству синфазной нэме- 
рптельной цепи компенсатора, полученное при уравно
вешивании указателя нуль-ннднкатора, В.

П р и м е ч а н и е .  С учетом поправки к показанию образцовых средств из
мерений погрешность v х вычисляют по формуле (4). но вместо номинальных 
значений сопротивлений и коэффициента трансформации необходимо использовать 
их действительные значения.

4.5.1.4. Основная относительная погрешность компенсирующе
го напряжения синфазной измерительной цепи компенсатора не 
должна превышать допускаемых значений относительной погреш
ности по ГОСТ 11921—78.

4.5.1.5. Основную абсолютную фазовую погрешность синфаз
ной измерительной цепи компенсатора бд в радианах вычисляют 
по формуле

где Uv — показание по отсчетному устройству квадратурной из
мерительной цепи компенсатора, В.

4.5.1.6. Основная абсолютная фазовая погрешность 6Х не дол
жна превышать допускаемых значений абсолютной фазовой по
грешности по ГОСТ 11921—78.

4.5.2. Определение основной погрешности квадратурной изме
рительной кепи компенсатора проводят по схеме, указанной на 
черт. 3.



Ctp. 8 ГОСТ 8.133—T8

7 Г

ГС—нижочастотки* иаисрктедышК генератор Сигм.той; |Л'М-)свлитель woiuiorrH
Л -и<.»сряс«ий »омпемс»Г1>(1, Л1 -офрицом* мера ил никои иигуктиянести; Rl, Rl—
Оврагцошс меры (lumaii.i) a>iipo;ii«j-.eiiun-, Д-a-uvp-tftp; ГГ—t|i>iwi|.yp4»i0s> tom;

(—частотомер.
Черт. 3

4.5.2.1. Номинальные значения образцовых мер сопротивлений 
вычисляют по формулам:

Л и о - 'I  Лги*- "Г Лм =а1О 0; (б )

R i u o u  —  — ---- j—гг^ ~й------- (Лио- гЛг-о- + Я М); (7)и,иом-'р-"!иои' Лт*,,,
Лм<̂ 0.02(̂ 1110- гЛ^нои)» (8)

где Л- — действительное значение сопротивления вторичной об
мотки образцовой меры взаимной индуктивности с по
грешностью нс более 1%, Ом;

и ац — проверяемое показание по отсчетному устройству кэад- 
ратурной цепи. В;

“ ну- — номинальное значение угловой частоты рабочего тока, 
рад/с;

М  — номинальное значение образцовой меры взаимной ин
дуктивности. Г.

При этом должны быть выполнены условия по формуле (3).
4.O.2.2. При определении погрешности устанавливают вычислен

ные значения Л, , Л г и и  Л1иоя , соответствующие проверяе
мой числовой отметке. По амперметру устанавливают значение 
рабочего тока и уравновешивают указатель нуль-индикатора вра
щением ручек отсчетных устройств синфазной и квадратурной 
измерительных целей.

4 5.2.3. Основную относительную погрешность компенсирующе
го напряжения уу квадратурной измерительной цепи компенса
тора в процентах вычисляют тго формуле
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/ и'а 1̂ипм ♦ Я.ЧК1И
~  \ “»оы ^р л,»о«'^«ам Ч\»*ч

где У '— показание по отсчетному устройству квадратурной из
мерительной цепи, полученное при уравновешивании 
указателя иуль-нндикатора, В.

П р и м е ч а н и е  С учетом поправки к показанию образцовых средств из
мерений погрешность у,, вычисляют но формуле (9). но вместо номинальных 
значений сопротивлений и взаимной индуктивности необходимо использовать 
их действительные значения

4 # и
- ) 100. О)

4.5.2.4. Основная относительная погрешность уу не должна 
превышать значений допускаемой относительной погрешности, ус
тановленной ГОСТ 11921—78.

4.5.2.5. Основную абсолютную фазовую погрешность 6у квад
ратурной измерительной цепи компенсатора в радианах вычисля
ют по формуле

где U'x — напряжение по отсчетному устройству синфазной це
пи. В

П р и м е ч а н и е .  С учетом поправки к показанию образцовых средств из
мерений абсолютную погрешность квадратурной измерительной цепи компенса
тора в радианах вычисляют но формуле

где h n = Rlt+R +Rm

■у?-— м> ( 11)

— погрешность цепочки, образованной 
мерами сопротивления и вторичной

обмоткой меры взаимной индуктивно
сти по фазе, рад;

R lQ • ^  “  Действительные значения мер сопро
тивления R1 и R2, Ом;

Ц  — действительные значения ипдуктивно- 
сти вторичной обмотки меры взаимной 
индуктивности с погрешностью не бо
лее 1 %, Г;

6М — абсолютная фазовая погрешность ме
ры взаимной индуктивности, рад.

4.5.2.6. Основная абсолютная фазовая погрешность Ьу нс дол
жна превышать допускаемых значений абсолютной фазовой по
грешности, установленных в ГОСТ 11921—78.

4.5.3. Основную погрешность компенсатора при работе с де
лителем напряжения определяют только на частоте 50 Гц по схс-
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ме, указанной на черт. 4, при каждом номинальном значении ко- 
эффнцнента деления делителя напряжения аналогично многоди
апазонным компенсаторам.

1Л-фа»орсгу.*«тор: RHt, Р//г-р*ггяято(»1 иппрвжеи»*; 7//-тражфор»»тор *»п- 
рялгикв; V— n n iii« c i |i;  H i. H i - обрахюэы? иеры (магазины) сопротивления; ТТ -  

трансформатор тот»; /С-помраеиыА хоуитексатор; A—мтпсркстр; /—часготоиетр

П р и м е ч а н и е .  Трансформатор тока включают в цепь рабочего токе 
только При позерке компенсаторов, которые без трансформатора тока не исполь
зуют Во всех остальных случаях трансформатор тока должен быть отключен и 
в формулах (2) и (•«) КГ|10>) — 1.

4.5.3.1. Номинальное значение коэффициента деления делителя 
напряжения, образованного образцовыми мерами сопротивления 
RI и R2, должно быть равно номинальному значению коэффици
ента деления делителя напряжения поверяемого компенсатора, ко
торое вычисляют по формуле

П р и  м е ч а  и по. Значение сопротивления R-. КОм должно быть меньше V* 
значения полного входного сопротивления нуль-индикатора, но не более 200 Ом.

4.5.3.2. Основную погрешность компенсатора при работе с де
лителем напряжения определяют в последовательности, приве
денной ниже.

Переключатель входных напряжений компенсатора устанав
ливают в положение, соответствующее значению проверяемого но
минального коэффициента деления. На отсчетном устройстве син
фазной измерительной цепи устанавливают проверяемое числовое 
значение, а на отсчетном устройстве квадратурной измерительной

Сеть

Черт. 4

( 12)



ГОСТ в.ЭЗЗ— re  Стр. 11

цепи — нулевое значение, при этом выключатель компенсатора 
«Вход» должен находиться в положении «Делитель напряжения». 
Регулятором напряжения РН2 устанавливают рабочий то* и при 
помощи фазорегулятора Ф и регулятора напряжения PHI урав
новешивают указатель нуль-индикатора. Затем выключатель ком
пенсатора «Вход» устанавливают в положение «X» и вращением 
ручек устройств синфазной к квадратурной измерительных це
пей повторно уравновешивают указатель нуль-индикатора.

4.5.3.3. Основную относительную погрешность компенсирующе
го напряжения компенсатора при работе с делителем напряжения 
в процентах вычисляют по формуле

)|о°- <|з>
где U хх — проверяемое показание по отсчетному устройству син

фазной измерительной цепи, В;
U «к — показание по отсчетному устройству синфазной из

мерительной цепи, В.
П р и м е ч а н и е .  С учетом поправки к показанию образцовых средств из

мерений погрешность компенсирующего напряжения компенсатора вычисляют 
тю формуле.

* - ( f e - 2f e L - , ) l0ft (,4)
где Ко — действительное значение коэффициента деления дели

теля напряжения, образованного (мерами сопротивле
ния R1 и R2.

4.5.3.4. Основную абсолютную фазовую погрешность компенса
тора при работе с делителем напряжения в радианах вычисляют 
по формуле

> — и У*
* ~ и жл ' (15)

где UyK — показание по отсчетному устройству квадратурной из
мерительной цепи, В.

4.5.3.5. Основная относительная погрешность компенсирующего 
напряжения у* и основная абсолютная фазовая погрешность 6К 
компенсатора не должны превышать значений допускаемых по
грешностей. установленных в ГОСТ 11921—78.

4.6. П о в е р к а  к о м п е н с а т о р а  на п о с т о я н н о м  
т о к е

4.6.1. На постоянном токе могут быть поверены компенсаторы, 
конструкция которых допускает возможность такой поверки. По
верку проводят на потенциометрической установке.

4.6.2. Порядок выполнения операций при поверке компенсатора 
на постоянном токе указывают в нормативно-технической доку
ментации на компенсатор конкретного типа.
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4.6.3. Поверку следует проводить при всех показаниях отсчет- 
ных устройств синфазной и квадратурной измерительных цепей, а 
также при вс_, значениях номинальных коэффициентов деления 
делителя напряжения компенсатора.

4.6.1. Относительную погрешность компенсирующего напряже
ния хомленсатора в процентах вычисляют по формуле

где и0 действительное значение напряжения, измеренное на 
потенциометрической установке. В;

Uи — показание поверяемого компенсатора, В.
4.6.5. После поверки компенсатора на постоянном токе компен

сатор поверяют на переменном тохе аналогично поверке много
диапазонных компенсаторов.

5.1. Положительные результаты поверки должны быть оформ
лены:

записью в паспорте компенсатора, удостоверенной в порядке, 
установленном предприятием, и нанесением оттиска клейма пред
приятия на корпусе компенсатора — при первичной поверке.

выдачей свидетельства о поверке по форме, установленной Гос
стандартом. и нанесением оттиска ловсрительного клейма на кор
пусе компенсатора — при периодической государственной повер
ке;

выдачей документа о поверке, составленного ведомственной ме
трологической службой — при ведомственной поверке.

5.2. Результаты поверки компенсатора записывают в протокол, 
форма которого приведена п обязательном приложении 1.

Образец заполнения оборотной стороны свидетельства о по
верке приведен в обязательном приложении 2.

5.3. При проведении частичной поверки компенсаторов свиде
тельство о поверке выдают с указанием поддиапазона, на котором 
проводилась поверка.

5.4. Компенсаторы, не удовлетворяющие требованиям настоя
щего стандарта, к выпуску в обращение и применению нс допус
кают. Свидетельство о поверке аннулируют, клеймо предыдущей 
поверки гасят.

(16)

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Обязательнее

ПРОТОКОЛ

позерки компенсаторов переменного тока 
Мд_______ ____________________ Г од  выпуска_________________

Класс точности
Номинальный оабочик ток А
Берлине пределы измерений: 

синфазной пеан В

ьвадратчркой иепн В

делителя напряжения В

Нормальная частота Ги

Предприятие изготовитель___________

Прибор принадлежит_______________
J. Чувствительность:
отклонение указателя нуль-индикатора

2 Синфазная измерительная цель:___

Измеряе
мо* иапря* 

м ч и *  1 ,
"аДГВ

Частота 
/. Гн
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ОТМОСЙТФЛЬЛЮ к им и* жирую
щего «трине- 

■Н*ТУ ^

абсолютям фазовая 
0Х. Р“*\ *0 ч

3. Квадратурная измерительная цепь:

Наисрсс- 
мме нап
ряжении

v s v  "

Часто
та I f -

З я м е  ir.se севрониис- 
еия. Ом

Значение
взаимной

ИНДУИТКВ*
нести, Г

Показные, В Погреш яос(ь

^п*Ом1 ^тчом
* -

^ноы сиифа*
мае

иеиь

кпалра*
гурман
и**ъ

относи сель*
Я>Г КОмОСИ-
сирумцию

итр*птп пя
V *

аСсолсп.и* 
фиьзьм 

О, Г»*\ Я.,
“о " о
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4. Делитель напряжения:

К о а ф ф я н и - 
« к т  а»я«- 

и и» В ходное 
н а п р я ж е 

н к е  
и „ .  в

И эм е р я е - 
м ое а»пр«> 

ж ем м е

» « • »

З н а ж н и е
с о г р с ти в д с п и я .

Ом
П о & а эш и я . В П огреш ность

К щ о* Я , н о - я *ном
cnr> t JV

и м
ц ел ь

У гк

K l ix p i -
t урман

Ct'Rb

"яг

о тп о е м те д ь« а «
bOMnCKtipVIO-

« е г о  к а о р н -
ЖСИИФ . %

аб со л ю тн ая  
ф а зо в а я  

йк .  р .Д

\ *0* о

! 1 1 1 1 1
Заключение

Поверку проводили'

<Ф. и. о )

(Подписи)

__________19 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательно!

Образец заполнения оборотном стороны 
самдетельстаа о поаорке компенсаторов

Помяюимя компенсатора Относительная погрешность 
хомгсенсиргпсхгго напрямяиин, ♦.

Абсолютам фаэомя погрешность, Р>Х

1. Синфазная цепь Ух

2- Квадратурная цепь Уу «У

3. Делитель капряже-
ИИ* Ук бв

(ПОЛПКСЫ (Ф. К. 0.1
_________ 19 г.

Поверку провозил
ГОСТ 8.333-78
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