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Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 
В ДИАПАЗОНЕ S -10-4-J.5-10 -* рад/с

State system for ensuring the uniformity of 
measurements State special standard andali—union 

verification schedule for means of measuring 
the angular velocity in the range 

of 6-10-Ч-2.5-10-* rad/s

ГОСТ
8.288-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 23 марта 1978 г. Не 771 срои введения установлен

с 01.07. 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон н общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений угловой скорости . в диапазоне 5 -Ю -*~  
—:-2,5-10-4 рад/с и устанавливает назначение государственного’ 
специального эталона единицы угловой скорости в диапазоне 
5 - КН-г-2,5-l(h ‘ рад/с — радиана в секунду (рад/с), комплекс 
основных средств измерений, входящих в его состав, основные 
метрологические параметры эталона и порядок передачи размера 
единицы угловой скорости от специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен дл» 
воспроизведения и хранения единицы угловой скорости в диапа
зоне 5 - КИ-г-2,5* Ю**4 рад/с и передачи размера единицы при по
мощи образцовых средств измерений рабочим средствам измере
ний, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обеспе
чения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений угловой скорости в  диапазоне 
5 - КН ч-2,5-10“ * рад/с, выполняемых в СССР, должна быть по
ложена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.
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1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

измерительная система, включающая в себя аетоколлимацнон* 
ный преобразователь и блок обработки информации;

стенд для зоопроизведения малых угловых скоростей.
1.4. Диапазон значений угловой скорости, воспроизводимых 

эталоном, составляет 5- 10-8ч-2,5-10-4 рал/с.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (5 ), не превышающим 2-10 9 рад/с, при 
ненсключенной систематической погрешности (0 ) ,  не превышаю
щей 2-10 9 рад/с.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы угловой схо- 
ростн с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы угловой скорости образцовым сред
ства измерений 1-то разряда непосредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют поверочные установки (автоколлимационные установ
ки с диапазоном измерений 5 -КН-г-2,5* 1<Н рад/с).

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей (Дд) 
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны пре
вышать 2 -П Н  рад/с (средние квадратические отклонения ре
зультата поверки — 5 -1(Н рад/с).

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда не
посредственным сличением или методом прямых измерений и ра
бочих средств измерений повышенной точности методом прямых 
измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют поверочные установки (поворотные платформы, рабо
тающие в режиме одноосного гиросга-билизатора, с диапазоном 
измерений 5 -10-вч-2,5-10-4 рад/с) и образцовые меры угловой 
скорости (электромеханические поворотные столы с диапазоном 
воспроизведения 1,5-KH-f-2,5-1(Н рад/с).
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2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образ
цовых средств измерений 2-го разряда составляют от 6 Ю~8 до 
Ы 0 ~ 7 рад/с.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений методом прямых из
мерений.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых абсолютных по
грешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов 
должно быть не более 1 :3 .

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют гиро
скопы и гиростабилизированные платформы, кольцевые оптиче
ские квантовые генераторы с частотной подставкой с диапазоном 
измерений 5- 10“7-ь2,5-10-4 рад/с, электронные тахометры с диа
пазоном измерений 5- 10-7-г-2,5- 1(Н рад/с и гиротахомстры с диа
пазоном измерений 3 - КН ч-2.5-10-4 рад/с.

3.2. Среднее квадратические отклонения результата поверки 
рабочих средств измерений повышенной точности не должны 
превышать 1,5 • 10~® рад/с.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих 
средств измерений составляют от 1,8- Ю-7 до 3- 10~г рад/с.

3.3. Соотношение погрешностей образцовых и рабочих средств 
измерений должно быть не более 1 :3.
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