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Государстяенная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО 

РАСХОДА ЖИДКОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ГОСТ
) * » - Ч - « 0  m j / c

Slate system tor ensuring the uniformity of 
measurements Slate primary standard and 
all-union verification schedule for means 
measuring volumetric flow of liquids within 

the range of 3-tO_e-r-IO ms/sec
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Постановлением Государственного комитет* стандартов Совета Министров 
СССР от 24 анваря 1975 г. N9 163 срок действия установлен

с 01.01 1976 г. 
до 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется па государственный 
первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 
З-КИЧ-Ю  mj/c и устанавливает назначение государственного 
первичного эталона единицы объемного расхода жидкости (во
д ы )— кубического метра в секунду (м3/с). комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
объемного расхода жидкости от первичного эталона при помощи 
рабочих эталонов и образцовых средств измерении рабочим сред
ствам измерении с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  п е р в и ч н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы объемного расхода жид
кости и передачи размера единицы при помощи рабочих этало
нов и образцовых средств измерений рабочим средствам изме
рений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обес
печения единства измерений в стране.
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1.1.2. В основу измерений объемного расхода жидкости в 
диапазоне 3-10-^4-10 м3/с, выполняемых в СССР, должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

аппаратура для измерений количества жидкости в единицах 
объема;

аппаратура для измерений интервала усреднения;
быстродействующий переключатель потока;
напорная система (система подачи и стабилизации потока);
устройство регулирования рзсхода;
система хранения рабочей среды;
испытательный трубопровод с запорной арматурой;
пульт управления.
1.1.4. Диапазон усредненных значений объемного расхода 

жидкости, воспроизводимых эталоном, составляет 0,01—0,065 м3/с.
1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро

изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (So), не превышающим 2 • 10 при неисклю- 
ченной систематической погрешности (Фо), не превышающей 
7-10^.

1.1.6. Для воспроизведения единицы объемного расхода жид
кости с указанном точностью должны соблюдаться правила хра
нения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы объемного расхода жидкости рабочим эта
лонам непосредственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют наборы расхо

домеров жидкости.
1.2.2. Средние квадратические отклонения результата повер

ки рабочих эталонов «е должны превышать 3- Ю- *.
1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых и 

рабочих средств измерений непосредственным сличением.

J. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т в о 
в а н н ы е  и з  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые жидкост
ные мерники 1-го разряда, образцовые электронно-счетные часто
томеры 2-го разряда, образцовые термометры 1-го разряда, об-
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разцовые денсиметры 1-го разряда и образцовые средства изме
рений массового расхода жидкости (наборы образцовых расхо
домеров) .

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из 
других поверочных схем, применяют для аттестации образцовых 
средств измерений методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют 

наборы образцовых расходомеров и образцовые поверочные рас
ходомерные установки с диапазоном измерений не менее 1:5.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (60) 
образцовых средств измерений составляют от 0,15 до 1,5%.

2.2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют рас
ходомеры жидкости.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 0,5 до 5%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых и рабочих средств измерений должно 
быть не более 1:3.
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