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Государственная система обеспечения 
единств намерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ в ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР
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Постановлением Гоеударствеииого комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 1J мав 1975 г. Ht 1266 срок действии установлен

с 01.01.76 
до 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапа
зоне температур 400-И800К и устанавливает назначение госу
дарственного специального эталона единицы удельной теплоем
кости твердых тел в диапазоне температур 1337-Т-1800К— джо
уль на килограмм—кельвин (Д ж /(кг-К )), комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
удельной теплоемкости от специального эталона при помощи ра
бочих эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы удельной теплоемкости 
твердых тел в диапазоне температур 1337H-I800K и передачи 
размера единицы при помощи рабочих эталонов и образцовых 
срсдсти измерений рабочим средствам измерений, применяемым 
в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства изме
рений в стране.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.1.2. В основу измерений удельной энтальпии и удельной 
теплоемкости твердых тел, выполняемых в СССР, должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

калориметрическая установка Н-1;
специальная мера удельной теплоемкости из синтетического 

корунда по ГОСТ 0618—61.
1.1.4. Диапазон значений удельной теплоемкости, воспроизво

димых эталоном, составляет 50-J-2000 Д ж /(кг- К).
1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (50), не превышающим 2-10 *, при ненск- 
люченной систематической погрешности (0О), не превышающей 
1 • 1(И.

1.1.6. Для воспроизведения единицы удельной теплоемкости с 
указанной точностью должны соблюдаться правила храпения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы удельной теплоемкости рабочим эта
лонам методом косвенных измерений.

1,2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют меры удель

ной энтальпии и удельной теплоемкости, изготовленные пз син
тетического корунда по ГОСТ 9618—61, со значениями удельной 
энтальпии от 0,1 • 10е до 2 - 10s Дж/кг и со значениями удельной 
теплоемкости от 9,5-102 до 13,4-102 Д ж /(кг-К ).

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 6-10-* для удельной 
энтальпии и 2 - 10-3 для удельной теплоемкости.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы удельной энтальпии и удельной теплоемкости образцовым 
средствам измерений методом сличения при помощи компарато
ра (калориметрическая установка), а также рабочим средствам 
измерений повышенной точности методом косвенных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые меры удельной энтальпии и удельной теплоемкости 
(стандартные образцы термодинамических свойств COTC-la, из
готовленные из синтетического корунда по ГОСТ 9618—61) со 
значениями удельной энтальпии от 0,1-10® до 2-10® Дж/кг и со 
значениями удельной теплоемкости от 9,5 • 102 до 13,4 • 10*
Д ж /(кг-К ).
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2.2. Доверительные относительные погрешности (б", б о') 
образцовых средств измерении при доверительной вероятности 
0,95 не должны превышать 3 * 10-3 для удельной энтальпии и 
1 • 10~2 для удельной теплоемкости.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют уста* 
новкн и приборы для измерений удельной энтальпии и удельной 
теплоемкости, установки для термографического анализа, кало
риметрические установки модуляционного нагрева, калориметри
ческие установки импульсного нагрева, дифференциальные кало
риметры и калориметры для комплексного определения тепло- 
физических характеристик.

3.2. Доверительные относительные погрешности (б?, , 8‘р) 
рабочих средств измерений при доверительной вероятности 0,95- 
составляют от 0,4 до 5% для удельной энтальпии и от 1.5 до 5% 
для удельной теплоемкости.

3.3. Соотношение доверительных относительных погрешностей 
образцовых и рабочих средств измерений должно быть не бо
лее 1 :2.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ДИАПАЗОНЕ 

ТЕМПЕРАТУР 400 Н800К.
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