
УДК 621.64B.B:006.3J4 Групп* Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРЫШКИ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры

Caps (or lube connections on external cone. 
Construction and dimensions

ГССТ 
13 9 7 6 - 7 4 *

Племен
ГОСТ 1J976-M

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 10 сентября 1974 г. Н» 2124 срои введения установлен

с 01.07.7J

Проварен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Крышки должны изготовляться двух исполнений.
2. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать 

указанным на черт. I н 2 и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (январи 1988 г.) с Изменениями X  I. 2, 
утвержденными в декабре 1980 «•.. январе 1986 г (НУС 3—81. 5—86).

119декор кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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ГОСТ 1»7*-74 С. 3

Р а з м е р ы  в мм
Т “ 1 Г Мосса ИЮ из?., кг

i f
r 5 « ‘

Ц>
т

5
25 
= 3

i rf, D О , н Пред,
откл.
-1.0

L Пред.
откл .
*0,5

Алвме-
кясияЛ

сплоа
Сталь

3 1,5 5 6.5 4.0 3.0 5.0 7.0 — 0.08

4 2.0 7 8.5 5,0 4.0 5.5 8.0 — 0.08

6 3.0 9 10,5 7.0 6.0
9.0

0.12 0.33

8 5,0 10 12.5 9.0 4,5
5.5

0.17 0,47

10 7.0 12 14.5 11.0 9.5 1.0 0,26 0.72

12 9.0 15 17,8 14.0 ■Г.о 5.0 0.46 1,28
14 12,0 . 17 19,8 16.0 5,0 5.5 п .о 0,54 1,51

16 13,0 20 21.8 18.0 6.0 12.0 0.68 1.89
18 15,0 23 24.8 20,0 6.0 7.0 14.0 0.94 2,62
20 17.0 26 27.8 22.0 6.5 6,0 15.0 1.24 3.46
22 19.0 28 30.0

24,0 7.5 13.0 16.0 1.35 3,77
25 22,0 27 27,0 5.5 10.0 14,0 1.84 4,58
28 23,0 тл  О 30.0 8.0 13,0 17.0 2.36 6.58
30 26.0 34

Л ) ,v
32.0 6.0

11,0 15,0 1,6 2,46 6,87
32

27,0
39.0 34.0 7.5 2,66 7,42

34 40 42.0 36.0 8.5 14.0 18.0 3.00 8.37
36 30,0 43 45.0 38,0 7,5 12.5 17,0 3,39 9,46
38 32.0 40,0 3.63 10,15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крышки исполне
ния / к трубопроводу Я , =  I2 мм из алюминиевого сплава: 

Крышка 1 -1 2 —31А ГОСТ 13976-74 
Тоже, из стали марки 12Х18Н9Т:

Крышка 1— 12— 13А ГОСТ 13976—74 
То же. из стали марки 45:

Крышка 1—12—22А ГОСТ /3976-74  
То же, из стали 13X11Н2В2МФ:

Крышка 1 - 1 2 - 1 1 А ГОСТ 13976-74
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с . 4 ГОСТ 1И74-74

Го же, для изделий общего применения:
Крышка 1— 12—31 ГОСТ 13976—74 . "
Крышка 1 -7 2 — 13 ГОСТ 13976—74 
Крышка 1—12—22 ГОСТ 13976-74 
Крышка 1— 12—11 ГОСТ 13976-74

( И . К Ж ™  к г ° *  1±0’5Х46Ф-
в е р * „ ^ Д С1 £ Г « Г °  би' ии" ”0«Р*"0СГ« А относительно во- 

( Измененная редакция, Изм. М 2).
5. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74 
Ь. Технические условия — по ГОСТ 13977_74.

ГОСТ 13976-74

http://files.stroyinf.ru/Index/359/35937.htm

