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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАМКИ ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ ПОЛЗУНОВ 
ПРЕСС-ФОРМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Locks for slides of dies for die casting. 
Design and dimensions .

ГОСТ
19940— 74 *

Взамен 
MH « 7 5 -6 1

Утвержден постановлением Гос удар «ценного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 24 июля 1974 г. Н? 1760. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Срок действия продлвн до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на замки запирания 
ползунов, применяемых при литье под давлением деталей из 
цветных сплавов.

2. Конструкция и размеры замков должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

88

Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением Лт 1, 
утоерждекным в июле 1980 е.

(ИУС 9 -8 0 ).

салфетки на стол

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ГОСТ 19949— 74 C rp . 4

3. Материал: сталь марки У8Л по ГОСТ 1435—74. ■
4. Твердость — HRC 45 .. .  . 50.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по 

h i4, остальных — по ±  -Цу—.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.
7. Маркировать: обозначение замка и товарный знак предприя

тия-изготовителя.
8. Установка замков дана в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Установка хам ков

/ — клин-, 2— о$овы* подвижи**; 3—  поляг"; 4— обойм* неподвиж
ная; 5— стержень; б— матраца; 7— матрица.
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Изменение 74 2 ГОСТ 19940—  74 Замки для запирания лолзуиоя пресс-фор»» 
литья под даялением. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.03.89 М  807

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6397.
Пункт 1 дополнить словами: «для фиксации положения ползунов».
Пункт 2. Чертеж, Заменить значении шероховатости Rz 40 на Ra 6.3; Ra 2.5> 

на Ра 1,6.
(ИУС -V» 6 1989 г.)

ГОСТ 19940-74

http://files.stroyinf.ru/Index/365/36508.htm

