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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом 
мебели (ВПКТИМ ), Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол №  6 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государств Наименование национальною органа по стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Грузия
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика М атова  
Российская Федерация 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгосстандарт 
Арм госстандарт 
Госстандарт Беларуси 
Г рузегандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
М олдовастандарт
Госстандарт России
Узгосстандарг
Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и серти
фикации от 8 февраля 1995 г. № 47 межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.2—94 введен в 
действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 
1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.2-73

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2003 г.

© Издательство стандартов, 1995 
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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ГОСТ 19301.2-94

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

Функциональные размеры стульев

Furniture Гог children under school age. 
Functional dimensions of chairs

Дата ввелення 1996—01—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на детские стулья, предназначенные для использо
вания в дошкольных учреждениях и быту', и устанавливает их функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на игровые и трансформируемые стулья.
Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, иыожены в разделах 2

и 3.

2 Классификация

2.1 Детские стулья должны изготовляться пяти номеров в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а !  В миллиметрах

Н ом ер  стула С редн ий  рост детей Группа роста

(X) 750 До 850
0 90U С в. 850 до 1000
1 1050 * КИЮ .  1150
2 1200 » 1150 .  1300
3 1300 * 1300

3 Размеры

3.1 Функциональные размеры детских стульев должны соответствовать указанным на рисун
ке 1 и в таблице 2.

Рисунок 1

Издание официальное
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ГОСТ 19301.2-94

Т а б л и ц а  2
В миллиметрах

Н аим ен ован ие ф ун кц и о н ал ьн ы х  разм еров  стульев
Р азм еры  стульев

00 0 1 2 3

Высота силен ья Н 180 220 260 300 340
Ширина сиденья L. не менее 210 230 250 270 290
Глубина сиденья* В. не менее 200 230 260 290 330
Высота нижнего края спинки над сиденьем hi 90 100 120 130 150
Высота верхнего края спинки над сиденьем Aj. 

нс более 190 220 250 280 310
Высота линии перегиба спинки Aj, не более 130 140 160 170 190
Ширина спинки А, нс менее 180 200 240 240 250
Радиус изгиба переднего края силсш>я г 20--50
Угол наклона сиденья Р 0‘- -4*
Угол наклона спинки к 95е- 108*
Радиус спинки в титане п . нс менее 300**
* Глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с 

вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки.
** Допускается нс профилированная спинка,___________________________________________________________

3.2 Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 
Vj минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, располо
женную от передней кромки сиденья на У, его минимальной глубины. Допускается сп роф и ли ро
ванное сиденье с наклоном 3' в сторону спинки.

3.3 Расстояние от пола до передней царги или проножки должно быть не менее 0,75 высоты 
сиденья стула.

УДК 6X4.43:006.354 МКС 97.140 К 25 ОКП 56 2340
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И змснсннс №  1 ГОСТ 19301.2—94 Мебель легская дошкольная. Функ
циональные размеры стульев

Принято Межгосударственным советом по стандартизации. мс1рологии и 
сертификации (протокол №  54-11 от 3.12.2012)
Зарегистрировано Ьюро но стандартам МГС №  7363 от 28.12.2012 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, Rl). M D, T.I, LZ, 
LA | колы альфа-2 но MK (ИСО 3166) 004|

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2:
«2.2 Детские стулья должны изготовляться двух типов:
I — стулья с постоянными параметрами;
II — стулья с регулируемыми параметрами».

* Д а т а  в в е д е н и и  в д ей с тв и е  на т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 3 -  1 1 - 0 1 .
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(Продолжение Изменения №  I к  ГОСТ 19301.2—94)

Пункт 3.1. Рисунок I запенить новым:

таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а }
В миллиметрах

II ЗИП СНОП.!!! ПС функциональных
paiM cpon стульев

Р азм еры  стульев ном еров

00 0 1 2 3

Высота сиденья //• 180 220 260 300 М)

Ширина сиденья L, нс менее 210 230 250 270 290

Эффективная глубина сиденья В**. 
нс менее

200 230 260 290 330

Высота нижнего края спинки над си
деньем Л,, не более

90 100 120 130 150



(Продолжение Изменения №  /  к  ГОСТ 19301.2—94)

Окончание таблицы 2

Наименование функциональных 
размером стульев

Ратм еры  стульев ном еров

00 0 1 2 3

Высота верхнею края спинки над си
деньем h y  нс более

190 220 250 280 310

Высота линии перегиба спинки Л,, 
нс более

130 140 160 170 190

Ширина спинки нс менее 180 200 240 240 250

Радиус изгиба переднего края сиденья 
г***

2 0 -5 0

Угол наклона сиденья (I*4 0*—4*

Угод наклона спинки а 95*—130*

Радиус спинки в плане г,, не менее'5 300

•Для стульев, регулируемых но высоте, допускается отклонение 
от размера стула по высоте И  ±  10 мм.

** Эффективная глубина сиденья намеряется от передней кромки 
сиденья до вертикали, проходящей черед точку перегиба спинки.

*** Отсутствует при наличии наклона передней половины 
сиденья а.

*4 Допускается наклон передней половины сиденья на угол О от 
+  4‘ до +  8 \

*5 Допускается нспрофилированная спинка.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4:
«3.4 Высота сиденья / /  в стульях типа II должна регулироваться для 

стульев номеров 1—3, ширина сиденья / и ширина спинки /, должны 
соответствовать нормам, указанным в таблице 1 для стульев номера 3. 
Эффективная глубина сиденья В  должна регулироваться соответственно 
выставляемой группе роста по высоте сиденья /А».

(МУС№ 9  2013т.)
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(Продолжение Изменения №  I к  ГОСТ 19301.2—94)

Пункт 3.1. Рисунок I запенить новым:

таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а }
В миллиметрах

II ЗИП СНОП.!!! ПС функциональных
paiM cpon стульев

Р азм еры  стульев ном еров

00 0 1 2 3

Высота сиденья //• 180 220 260 300 М)

Ширина сиденья L, нс менее 210 230 250 270 290

Эффективная глубина сиденья В**. 
нс менее

200 230 260 290 330

Высота нижнего края спинки над си
деньем Л,, не более

90 100 120 130 150



(Продолжение Изменения №  /  к  ГОСТ 19301.2—94)

Окончание таблицы 2

Наименование функциональных 
размером стульев

Ратм еры  стульев ном еров

00 0 1 2 3

Высота верхнею края спинки над си
деньем h y  нс более

190 220 250 280 310

Высота линии перегиба спинки Л,, 
нс более

130 140 160 170 190

Ширина спинки нс менее 180 200 240 240 250

Радиус изгиба переднего края сиденья 
г***

2 0 -5 0

Угол наклона сиденья (I*4 0*—4*

Угод наклона спинки а 95*—130*

Радиус спинки в плане г,, не менее'5 300

•Для стульев, регулируемых но высоте, допускается отклонение 
от размера стула по высоте И  ±  10 мм.

** Эффективная глубина сиденья намеряется от передней кромки 
сиденья до вертикали, проходящей черед точку перегиба спинки.

*** Отсутствует при наличии наклона передней половины 
сиденья а.

*4 Допускается наклон передней половины сиденья на угол О от 
+  4‘ до +  8 \

*5 Допускается нспрофилированная спинка.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4:
«3.4 Высота сиденья / /  в стульях типа II должна регулироваться для 

стульев номеров 1—3, ширина сиденья / и ширина спинки /, должны 
соответствовать нормам, указанным в таблице 1 для стульев номера 3. 
Эффективная глубина сиденья В  должна регулироваться соответственно 
выставляемой группе роста по высоте сиденья /А».

(МУС№ 9  2013т.)
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