
20
 к

оп
. 

Б
З 

9-
88

/6
21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МИКРОФОНЫ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 16123-88

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Москва

проектные изыскания

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 621.393.61 001.4:006.354 Групп* Э39

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

МИКРОФОНЫ

Мегоды тмсрекиЛ электроакустических параметро*

Microphones. Methods of measuring 
electroacoustic parameters

ГОСТ
16123-88

ОКП 66 7S&>

Срок дебетам  с 01.01,90 
до 91.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по такому

Настоящий стандарт распространяется на микрофоны, исполь
зуемые в звуковых системах бытового и профессионального назна
чения, и устанавливает методы измерения электроакустических па
раметров и характеристик для всех видов испытаний.

В стандартах и технических условиях на микрофон конкретного 
типа (далее — НТД) допускается устанавливать методы, отличные 
от приведенных в настоящем стандарте, если они обеспечивают эк
вивалентные результаты измерения электроакустических парамет
ров и характеристик микрофонов.

Стандарт не распространяется на микрофоны: измерительные, 
цифровые, угольные, встроенные и предназначенные для телефон
ных аппаратов и гарнитуры.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, при
ведены в приложении 1.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

1.1. Диапазон частот измерительной аппаратуры должен быть 
не уже диапазона частот, в котором проводят измерения характе
ристик микрофонов.

При измерении коэффициента гармонических искажений микро
фона, коэффициент гармоник средства измерения не должен быть 
более одной трети ожидаемого для микрофона значения.

1.2. Установка для автоматической записи частотной характе
ристики (УДЗЧХ) должна включать:
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1) низкочастотный генератор сигналов или низкочастотный ге
нератор шумовых сигналов н усилитель мощности (УМ) (при необ
ходимости) ;

2) регистрирующую часть, которая состоит из аналогового са
мописца уровня (логарифматор и собственно самописец) или ана
лого-цифрового преобразователя и устройства записи в цифровой 
форме.

Допускается в УАЗЧХ реализовать синхронизацию регистриру
ющей части со следящим анализатором спектра или переключае
мым третьоктавным фильтром.

Динамический диапазон -  25 дБ (допускается 30 и 50 дБ).
Соотношение скорости прохождения частотного диапазона и по

стоянной времени самописца уровня должно быть таким, чтобы 
уровень, полученный при непрерывной записи, не отличался от уро
вня. полученного в статическом режиме, более чем на ± 0 ,5  дБ.

Регистрирующее устройство должно обеспечивать регистрацию 
уровня сигнала с погрешностью не более ±0,5 дБ.

Значения частот, обозначенных на бланке, должны соответство
вать частоте генератора с погрешностью не более ± (0,05 +
+ — )■ 10 0%,  где /  — частота генератора, Гц.

1.2.1. Низкочастотный генератор сигналов (ГСН).
Предел основной погрешности установки частоты должен быть 

не более ± ( 1 + - ^ ) % .
Коэффициент гармоник — не более 1,5 %.
Для автоматического метода измерения частотной характерис

тики должна быть предусмотрена возможность подключения уст
ройства регулирования выходного напряжения.

1.2.2. Низкочастотный генератор шумовых сигналов (ГШН)
ГШН должен обеспечивать сигнал, спектральная плотность

мощности которого соответствует розовому шуму с допустимым от
клонением не более ±1 ,5  дБ.

1.2.3. Усилитель мощности для электроакустических измерений

b/еравномерность амплитудно-частотной характеристики -  не 
более 0,5 дБ. -

Модуль полного выходного сопротивления — не более 0,1 зна
чения номинального электрического сопротивления излучателя.

Коэффициент гармоник при напряжении, необходимом для из
мерений, — не более 2 %.

1.3. И з м е р и т е л ь н ы й  ( м и к р о ф о н н ы й )  у с и л и т е л ь  
(У И М)

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики — не 
более 0,5 дБ.
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Предел основной погрешности установки коэффициента усиле
ния должен быть не более ±0,3 дБ.

Коэффициент гармоник при номинальной нагрузке — не более 
0,5%.

Модуль полного входного сопротивления усилителя должен обе
спечивать требуемые условия измерения микрофона:

в режиме холостого хода — более чем в 20 раз превышать 
модуль полного электрического сопротивления микрофона;

в режиме согласования нагрузки — соотношение номинального 
входного электрического сопротивления усилителя и номинального 
электрического сопротивления микрофона должно быть не менее 
чем 5:1.

При проведении измерений микрофонов, имеющих симметрич
ный выход, в усилителе должен быть предусмотрен симметричный 
вход.

При измерении собственного шума микрофона напряжение соб
ственного шума и фона по кривой А, приведенное ко входу усили
теля. не должно быть более 0,5 значения выходного напряжения.

1.4. В о л ь т м е т р  п е р е м е н н о г о  т о к а  д л я  и з м е р е 
н и я  с и н у с о и д а л ь н ы х  и ш у м о в ы х  с и г н а л о в

Предел основной погрешности измерения должен быть не бо- 
лее:

для синусоидального сигнала — ± 2,5  %;
для шумового сигнала — ± 4,0  %.
Модуль полного входного сопротивления должен превышать мо

дуль полного электрического сопротивления измеряемого источни
ка сигнала не менее чем в 20 раз.

Диапазон измеряемых напряжений — не менее требуемого.
15. А н а л и з а т о р  с п е к т р а
Предел основной погрешности измерения уровней спектральных 

составляющих должен быть не более ± 8  %.
Динамический диапазон -  не менее 60 дБ.
Полоса пропускания — от 10 до 100 Гц.
Предел допускаемой основной погрешности отсчета частоты 

должен быть не более ±(0,01 /4-5) Гц.
Модуль полного входного сопротивления должен превышать мо

дуль полного электрического сопротивления источника сигнала не 
менее чем в 20 раз.

1.6. С е л е к т и в н ы й  в о л ь т м е т р
Предел допускаемой основной погрешности измерения напряже

ния — должен быть не более ± 1 5 %  конечного значения установ
ленного поддиапазона.

Модуль полного входного сопротивления должен превышать мо
дуль полного электрического сопротивления источника сигнала не 
менее чем в 20 раз.

1.7. Фильтр (частотная характеристика А) по ГОСТ 17187.
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1.8. Электронный октавный или третьоктавный фильтр по ГОСТ 
17168 не ниже 2-го класса точности.

1.9. С о п р о в о ж д а ю щ и й  и з б и р а т е л ь н ы й  ф и л ь т р
Ширина полосы пропускания должна обеспечивать необходимое

для проведения измерений соотношение сигнал/поыеха по п. 2.1.4.
Ширина полосы пропускания относительно основной частоты 

входного сигнала — не более 30 %.
1.10. Э л е к т р о н н о - с ч е т н ы й  ч а с т о т о м е р
Предел основной погрешности измерения частоты должен быть 

не более 0,05 %.
Напряжение входного сигнала — не менее 0,1 В.
1.11. Установка для стабилизации звукового давления (УСЗД) 

должна включать:
1) устройство автоматического регулирования управляющего 

сигнала (АРУ);
2) излучатель;
3) микрофон, используемый в качестве управляющего при ста

билизации звукового давления.
Звуковое давление в точке расположения управляющего микро

фона следует поддерживать постоянным с допустимым отклонени
ем не более ±1,0 дБ во всем частотном диапазоне.

1.11.1. Устройство автоматического регулирования управляю
щего сигнала (АРУ)

Устройство должно обеспечивать возможность поддержания по
стоянного сигнала в регулируемом контуре с допустимым отклоне
нием не более ±0,5 дБ.

Скорость автоматического регулирования выбирают такой, что
бы результат измерения сигнала не отличался от значений, получа
емых при регулировке в статическом режиме, более чем на ±0,5 дБ.

1.11.2. Излучатель для создания звукового давления при изме
рении характеристик микрофонов в свободном поле

Звуковое давление, создаваемое излучателем, должно обеспечи
вать в рабочей области поля требования, предусмотренные для нор
мальных условий (пп. 2.2, 2.2.2) и акустических условий измере
ния микрофонов (п. 2.3.1).

Коэффициент гармонических искажений при требуемом звуко
вом давлении, измеренный измерительным микрофоном в рабочей 
точке поля с подключенным к выходным зажимам микрофона уз
кополосным фильтром, — не более 5 %.

Крутизна частотной характеристики — не более 50 дБ/октаву.
1.11.3. Микрофон, используемый в качестве управляющего при 

стабилизации звукового давления
Неравномерность частотной характеристики чувствительности 

— не более 1 дБ.
1.12. И з м е р и т е л ь н ы й  м и к р о ф о н  — 

д а в л е н и я
п р и е м н и к
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Погрешность градуировки:
но свободному полю — не более ±0,5 дБ;
по давлению — не более ± 0 ,5  дБ.
Неравномерность частотной характеристики чувствительности 

микрофона, используемого для сравнения, — не более 3 дБ.
1.13. Ми к р о ф о н ,  и д е н т и ч н ы й  и с п ы т у е м о м у ,  ис 

п о л ь з у е м ы й  а к а ч е с т в е  и з м е р и т е л ь н о г о
Погрешность градуировки по свободному полю при угле паде

ния звуковой волны 0 * — не более ±1,0 дБ.
Нестабильность в течение 6 мес — не более ±0,5 дБ.
1.14. Установка для автоматической записи диаграмм направ

ленности должна включать поворотное устройство и регистрирую
щую часть {самописец уровня) и обеспечивать возможность вра
щения испытуемого микрофона вокруг рабочего центра от 0 д:> 
360° и иметь следующие параметры:

погрешность отсчета угла - не более ± 3  J;
погрешность регистрации уровня при синусоидальном н ш1 но

вом сигнале — не более ±0.5 дБ.
Соотношение скорости вращения поворотного устройства и по

стоянной времени самопнсиа должно быть таким, чтобы уровег:.. 
полученный при непренывной записи, отличался от уровня, полу
ченного н статическом режиме, не более чем на ±0,5 дБ.

1.15. И з л у ч а т е л ь  д л я  с о з д а н и я  з в у к о в о г о  д а в 
л е н и я  п р и  и с п ы т а н и и  м и к р о  фон он на к л и м а т и 
ч е с к и е  в о з д е й с т в и я

Излучатель должен обеспечивать звуковое давление, требуемое 
для измерении характеристик микрофонов в диапазонах рабочих 
температур и относительной влажности, задаваемых в НТД на ми
крофон.

1.16. И з л у ч а т е л ь  д л я  с о з д а н и я  з в у к о в о г о  д а в 
л е н и я  в д и ф ф у з н о м п о л е

Коэффициент шумовых искажений — не более 5 %.
Звуковая мощность (Я., ), Вт, в третьоктавных полосах частот 

должна быть нс менее значения, вычисляемого по формуле

0>‘»7 Ю - '-А ,.  (U

где V — объем помещения, м3;
Г ■ - время стандартной реверберации, с; 
р ,р -  среднее звуковое давление в третьоктавной полосе :ас- 

тот, Па.
П|» и м г ч а и и е. Перекрыт* всего измеряемого диапазона частот возмож. 

но набором нескольких излучателей, каждый из которых соответствует грей-.аз- 
киям одного из пп. 1.11.2, 1.15, 1.16.

1.17. И з л у ч а т е л ь  « и с к у с с т в е н н ы й  рот»
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Звуковое давление, создаваемое излучателем в рабочей области 
но. я, должно обеспечивать требования, предусмотренные для нор
мальных условий измерения микрофонов ближнего действия (пп. 2.2, 
2.2.2) и для акустических условий (п. 2.3.1.3».

Коэффициент гармонических искажений при требуемом для 
намерений звуковом давлении — не более 5 %.

1.18. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  с в о б о д н о г о  
з в у к о в о г о  п о л я  « з в у к о м е р н а я  з а г л у ш е н н а я  к а 
м е р а »

Линейные размеры камеры, конструкция излучателя и звукопо
глощающей облицовки должны обеспечивать возможность форми
рования области свободного звукового поля в соответствии с тре
бованиями п. 2.3.1.

Звуковые давления, создаваемые излучателем в рабочей обла- 
сп. поля, не должны отличаться от значений, получаемых в идеаль
ных условиях, более чем на ±1,0 дБ.

Минимальный объем камеры должен обеспечивать расположе
ние испытуемого микрофона на расстоянии не менее 1,0 м от стен 
камеры и излучателя, а остронанравленного микрофона — на рас
стоянии не менее четырехкратного продольного размера микрофо
на. Определение рабочей области звукового поля камеры следует 
npf водить в соответствии с приложением 2.

1.19. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  с в о б о д н о г о  
з в > н о в о г о  п о л я  п л о с к о й  б е г у щ е й  в о л н ы  « б е с 
к о н е ч н а я  т р у б а »

Звуковые давления, создаваемые излучателем в произвольных 
точках плоскости, перпендикулярной к направлению распростране
ния волны и проходящей через рабочую точку поля, не должны раз
личаться более чем на ±0,5 дБ.

Рекомендуемая конструкция устройства «бесконечная труба» 
приведена на черт. 17 приложения 3.

1.20. Устройство «камера малого объема» представляет собой 
жесткую камеру, внутренние линейные размеры которой не Преви
ны л  '/« длины волны, соответствующей верхней граничной частоте 
из.-срений.

Звуковое давление в камере должно изменяться по гармоничес- 
kov\ закону и соответствовать требованиям пп. 2.2.1, 2.2.2.

Коэффициент гармонических искажении — не более 1 %.
Камера может заполняться гелием или водородом.
Допускается применять активную камеру, одна из боковых сте- 

жж которой является излучателем. Конструкция камеры должна 
обеспечивать ее герметичность.

1.21. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  в ы с о к и х  у р о в 
нен д а в л е н и я

Давление, создаваемое в устройстве, должно изменяться по гар
моническому закону в пределах, указанных в НТД.
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При испытании микрофонов ~ приемников давления допускает
ся использовать «трубу-резонатор».

Рекомендуемая конструкция устройства для получения высоко
го уровня звукового давления— «трубы-резонатора»— приведена 
на черт. 18 приложения 3.

1.22. У с т р о й с т в о  « з в у к о и з о л и р о в а н н а я  к а м с - 
р а»

Уровень помех внутри «звукоизолированной камеры» должен 
быть не мекее чем на i2 дБ (дБЛ) ниже уровни шума измеряемо
го источника.

1.23. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  э л е к т р о м а г н и т 
н о г о  п о л я

Устройство должно обеспечить синусоидальное однородное 
магнитное иоле.

Неолно|юдность магнитного поля не должна быть более 2 V
Напряженность магнитного поля, направление воздействия и 

частота измерения должны быть указаны в НТД.
Рекомендуемая конструкция устройства приведена на черт. 21 

приложения 3.
1.24. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  м е х а н и ч е с к и х  

г а р м о н и ч е с к и х  к о л е б а н и й  «в и б рос  тепл»
Устройство должно обеспечивать механическое гармоническое 

колебание приемной поверхности микрофона со значением ускоре
ния, частотой, направлением и продолжительностью в соответствии 
с требованиями, изложенными в НТД. Допустимые отклонения ска
занных параметров от требуемых -  нс более ± 0 .5  дБ.

1.25. В и б р о д а т ч и к
Масса внбродзтьика -  не более 60 г.
Неравномерность частот; ой характеристики чувствительности— 

не более 1.0 дБ.
Погрешность градуировки — не более ±1,2 дБ.
1.26. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  к л и м а т и ч е с к и х  

у с л о в и й ,  о т л и ч н ы х  от  н о р м а л ь н ы х ,  — «к лим а т и -  
ч е с к а я  к а м е р а »

Устройство должно обеспечивать:
температуру воздуха от минус 40 до плюс 60 “С с доп уст псы и 

отклонением ±2°С :
относительную влажность от 85 до 03 % с допустимым откло

нением ± 3 % ;
атмосферное давление от 86 до 106 кПа.
Внутренние размеры устройства должны обеспечивать размеще

ние излучателя и микрофона на расстоянии не менее 0,5 м д р и  от 
друга н не менее 0.2 м от стен.

1.27. У с т р о й с т в о  д л я  с о з д а н и я  в е т р о в о й  п о м е 
хи д л я  и з м е р е н и я  м и к р о ф о н о в  на в е т р о в о с п . ' Н -  
и м ч и в о с т ь
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Устройство должно обеспечивать создание ветровой помехи в 
точке размещения микрофона со скоростью движения, плавно изме- 
I лющейся в пределах 0—8 м/с.

Уровень спектральной плотности звукового давления ветровой 
помехи должен соответствовать характеристике, приведенной на
черт. 1.

/  тслрс-ткчксков шассшс* ур- »«* спеет* 
уйльисм: плогносм м уксчого д аы ги ая  or. 
puui>b :i» 4 (x ii; ?  —  грониим u •

uionru«i>

Черт I

Рекомендуемые конструкции устройства для получения ветра:
!) «аэродинамическая труба» — приведена на черт. 19 прило

жения 3;
- )  «маятник» — приведен на черт. 20 приложения 3.
..28. И з м е р и т е л ь  к о э ф ф и ц и е н т а  г а р м о н и к
Диапазон измеряемых коэффициентов гармоник — от 0,1 до

20 ч .
Предел основной погрешности измерений должен быть не более 

*(0 .1  К, „ -НО,I) %, где /Cm — верхний предел шкалы.
129 М а г а з и н  с о п р о т и в л е н и й
Магазин сопротивлений должен обеспечивать возможность от- 

скс'а электрического сопротивления с погрешностью не более 
= 2  % значения измеряемого сопротивления.

Лощносгь рассеивания должна быть не менее электрической 
::р.\;ности. подводимой к магазину сопротивлений при измерении.

1 30. Для автоматизации измерений допускается использовать 
устройства, преобразующие измеряемые сигналы в цифровую фор- 
' > с последующей обработкой на электронно-вычислительной ма
шине.
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2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

2.1. Общие положения
2.1.1. Условия, приведенные в разд. 2, являются общими тля 

всех методов измерении электроакустических характеристик мик
рофонов. Дополнительные условия измерений указаны при описа
нии конкретного метода.

Методы измерений могут зависеть от принципа преобразования 
микрофона (электростатический, электродинамический, электромаг
нитный, пьезоэлектрический), типа микрофона (приемник давления, 
приемник градиента давления, комбинированный) и диаграммы на
правленности (ненаправленный, направленный, односторонменапра- 
вленный, остроиаправлснный). Конкретные методы должны быть 
указаны в НТД или (и) техническом задании, методике измере
ний, конструкторской документации, паспорте и т. п. на микрофон 
конкретного типа (далее — техническая документация).

2.1.2. Ч а с т о т ы  д л я  э л е к т р о а к у с т и ч е с к и х  и з м е 
р е н и й

При измерениях на дискретных частотах (по точкам) использу
ют частоты, заданные как предпочтительные в ГОСТ 12090. Ес/и 
измерение проводят на одной (опорной) частоте, то это долл .г а 
быть частота 1000 Гц.

При определении зависимости характеристик микрофонов от 
частоты измерения проводят на частотах с интервалом не уже чем 
в треть октавы н на частотах, на которых ожидаются лики или 
провалы частотной характеристики, при этом частота 1000 Гц яв
ляется обязательной.

При измерениях в полосах частот постоянной отностельной ши
рины предпочтение следует отдавать октавным или тгчтьоктлв- 
ным полосам.

2.1.3. И з м е р я е м ы е  з н а ч е н и я ,  т о ч н о с т ь  и з м е н е 
н и й

Значения напряжения, гоьа, звукового давления и других физи
ческих величин, используемых в настоящем стандарте, являются 
средними квадратическими значениями, если в НТД (техничес. ой 
документации) не установлено иное.

Погрешность измерения электроакустических характеристик ис
пытуемых микрофонов, идентичных измерительному, испольэуе' о- 
му для сравнения, не должна быть более ±2,0 дБ при вероятное!и 
Р*=0,95. э погрешность измерения электроакустических характе
ристик микрофонов, нендентнчных измерительному, не дол,- а 
быть более ±3,0 дБ при вероятности Р* =  0,95.

Алгоритм и пример расчета погрешности результатов измере
ния приведены в приложении 4.

При необходимости проведения более точных измерений доп у-
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скаемые пределы погрешности следует устанавливать в НТД (тех
нической документации).

2.1.4. У р о в е н ь  п о м е х
Уровень измеряемого электрического сигнала должен превышать 

общий уровень шумов, электрических помех и иных маскирующих 
сигналов не менее чем на 12 дБ. Допускается применять меры, 
уменьшающие долю суммы иных сигналов в измеряемом сигнале 
(например включать в измерительный тракт соответствующие 
фильтры).

2.1.5. Т р е б о в а н и е  к т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и
Уровень звукового давления на рабочих местах не должен пре

вышать установленного для группы 5 по ГОСТ 12.1.003.
Все средства измерений и вспомогательные устройства должны 

удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 22261.
2.2. Номинальные и нормальные условия измерения
Основными величинами, определяющими номинальные и нор

мальные условия измерений, являются:
1) номинальное электрическое сопротивление микрофона;
2) номинальное электрическое сопротивление нагрузки;
3) номинальное напряженке питании микрофона;
1) номинальная чувствительность микрофона.
При необходимости вышеуказанные параметры устанавливают 

в Н ГД (технической документации).
2.2.1. Н о м и н а л ь н ы е  у с л о в и я  и з м е р е н и я
.Микрофон считают работающим в номинальных условиях, если:
1) микрофон подключен к номинальному электрическому сопро

тивлению нагрузки;
2) микрофон (за исключением микрофона ближнего действия) 

помещен в свободное ноле плоской звуковой волны, падающей под 
углом 0° к рабочей оси микрофона.

Звуковое давление (в отсутствие микрофона) в рабочей точке 
звукового поля равно 0,2 Па и имеет синусоидальную форму;

или микрофон (ближнего действия) помещен в поле звуковой 
волны излучателя «искусственный рот», падающей под углом 0° 
к рабочей оси микрофона, па расстоянии не более 0,05 м от излуча
теля, если в НТД (технической документации) не установлено иное 
значение расстояния.

Звуковое давление (в отсутствие микрофона) в рабочей точке 
поля должно быть синусоидальным и равным 3 Па. Уровень зву
кового давления и рабочей точке устанавливают на частоте 1000 Гц, 
если в НТД (технической документации) не установлено иное зна
чение частоты.

2.2.2. Н о р м а л ь н ы е  у с л о в и я  и з м е р е н и я
Измерения характеристик микрофона проводят в нормальных
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условиях, если в НТД (технической документации) не установлено 
иное.

Микрофон считают работающим в нормальных условиях, если:
1) электрическое сопротивление нагрузки равно номинальному;
2) звуковое давление имеет синусоидальную форму н его уро

вень на 10 дБ менее заданного для номинальных условий и превы
шает уровень акустических и электрических помех не менее чем на 
12 дБ;

3) звуковые поля соответствуют требованиям, установленным 
для номинальных у с л о в и й  измерении, и угол падения звуковой вол
ны равен 0°.

2.2.3. Н о р м а л ь н ы е  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  и з 
м е р е н и и

Измерения проводят при любой комбинации температур, влаж
ности и атмосферного давления и следующих пределах:

температура окружающей среды 15—35 °С (предпочтительно 
при 20 °С); ‘

относительная влажность 25—75 %;
атмосферное давление 36—106 кПа.
Перед проведением намерений микрофон должен быть в нор

мальных климатических условиях в течение времени, указанного в 
НТД (технической документации). Если время не указано, то оно 
должно быть не менее 1 ч.

При необходимости проводить измерения характеристик микро
фонов в климатических условиях, выходящих за пределы нормаль
ных, эти условии следует указывать в НТД (технической докумен
тации)

2.3. Акустические условия измерения
Измерения электроакустических характеристик микрофонов 

проводят в различных акустических условиях:
1) в свободном г,с те плоской или сферической волны; во'.аы, 

создаваемой нзл\чате.-.ем - искусственный рот»;
2) в диффузном поле;
3) а камере «малаги объема».
2,3.1. У с л о в и я  с в о б о д н о г о  п о л я  з в у к о в о й  в о л *  

н \л
Условия свободного "оля звуковой волны при измерении микро

фонов считают выполненными, если погрешность измерений, обус
ловленная отклонением плоской или сферической звуковых волн 
или волны, создаваемой излучателем «искусственный рот», от иде
альных условий, не превышает ±1.0 дБ. В рабочей области свобод
ного звукового поля звуковые давления не должны отличаться от 
теоретических значении, полученных для идеальных условий, бо
лее чем на ±  J,0 дБ.

Рабочая область поля должна быть нс менее сферы диаметром 
0,1 м и не менее пространства, занимаемого при измерении конст
руктивными элементами микрофона, участвующими в формнрова-
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кии его электроакустических характеристик (при необходимости 
указывают в НТД или (и) технической документации).

2.3.1.1. Условия свободного поля сферической звуковой волны
Рабочую область с условиями свободного поля сферической 

звуковой волны можно получить 8 звукомерной заглушенной каме
ре или открытом пространстве.

Условия сферической звуковой волны в свободном поле прак
тически реализуются, если:

1) размеры источника звука и микрофона незначительны по 
сравнению с длиной волны:

2) выполняются соотношения г -<*/>-£• при сравнимых с
длиной волны размерах микрофона и источника звука, где 
т — расстояние от рабочего центра излучения до рабочей точки

поля, .м;
о — диаметр излучателя, м; 'к — длина звуковой волны, м.

2.3.1.2 Условия свободного поля плоской звуковой волны
Рабоч\ю область с условиями свободного поля плоской звуко

вой волны можно получить:
1) в установке «бесконечная труба»;
2) в звукомерной заглушенной камере или открытом простран

стве на достаточно большом расстоянии от источника звука.
Практически условия плоской звуковой волны в свободном по

ле реализуются в сферическом звуковой волне на расстоянии, 
равном или превышающем половину длины волны от рабочего 
центра излучения на самой низкой частоте измерения.

2.3.1.3. Условия свободного поля излучателя <гискусственный 
рот>

Рабочую область с условиями свободного поля, создаваемого 
излучателем звука «искусственный рот», можно получить в заглу
шенной камере или открытом пространстве при расположении ра
бочей точки на расстоянии от 0,01 до 0.1 м вдоль рабочей оси из
лечении.

Рабочий центр излучения должен быть на расстоянии от отра
жающих поверхностен не менее чем 1,0 м вдоль рабочей оси из
лучения и не менее чем 0,2 м в перпендикулярной к ней плоскости.

2.3.2. У с л о в и я  д и ф ф у з н о г о  з в у к о в о г о  п о л я
Рабочую область с условиями диффузного звукового поля мож

но получить в реверберационной камере или в неза глушен ном по
мещении.

Условия диффузного звукового поля в рабочей области счита- 
; .т выполненными, если размещение излучателей обеспечивает из
менение напряжения на выходе измерительного микрофона — при
емника давления не более 3 дБ на частотах до 100 Гц; 2 дБ — от 
J00 до 315 Гц и 1,5 дБ — свыше 315 Гц.
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Рабочая область диффузного поля должна быть не менее про
странства, занимаемого конструктивными элементами микрофона, 
участвующими а формировании его электроакустических характе
ристик (при необходимости указывают в НТД или (и» технической 
документации)- Время реверберации в реверберационной камере 
должно быть не менее значения, указанного в табл. 1.

Таблица 1

Ги 1К а̂> сСО «со 19» ■икс

Воемя ревгрбгоэции, 
с 5 5 5 ■i .5 3,5 2

2.3.3. Если при описании конкретного метода измерения не ус
тановлены акустические условия, то измерения проводят в любом 
помещении.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Модуль полного электрического сопротивления микрофона
В зависимости от принципа преобразования микрофона выби

рают метод измерения — электрический или электроакустический, 
указываемый в НТД (технической документации).

3.1.1. Э л е к т р и ч е с к и й  м е т о д  д л я  э л е к т р о д и н а 
м и ч е с к и х  м и к р о ф о н о в

Условия измерения — по пп. 2.1; 2.2.2; 2.2.3.
Синусоидальное напряжение, подаваемое на микрофон, не дол

жно превышать значения, получаемого на выходе микрофона при 
воздействии предельного звукового давления, указанного в НТД 
(технической документации).

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
3.1.1.1. Метод 1 (черт. 2)
Суммарное сопротивление резистора R1 и выходного сопротив

ления генератора должны не менее чем в 20 раз превышать ориен
тировочное значение модуля полного электрического сопротивления 
микрофона на частоте 1000 Гц.

Поочередно проводят запись частотных зависимостей уровней 
напряжений при включенном микрофоне или резисторе R2, сопроти
вление которого приблизительно равно модулю полного электриче
ского сопротивления микрофона.

За результат измерения принимают значение модуля йодного 
электрического сопротивления микрофона >Z\, Ом, определенно
го на данной частоте как произведение сопротивления резистора
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R2 на число, соответствующее разности уровней напряжений на 
выходе микрофона н резисторе R2

\Z\—R t - 10 “  , (2)
где /?а — сопротивление резистора R2, Ом;

L* — уровень напряжения при включенном микрофоне. дБ; 
Lr — уровень напряжения при включенном резисторе R2. дБ.

41

3.1.1.2. Метод П
Измерения проводят на дискретных частотах по структурной 

схеме черт. 2 при замене УАЗЧХ низкочастотным генератором сиг
налов, а резистора R2 — магазийом сопротивлений.

На микрофон подают напряжение на заданной дискретной час
тоте и измеряют его. Затем микрофон заменяют магазином сопро
тивлений и подбирают на магазине такое сопротивление, при кото
ром напряжение на нем было бы равно напряжению, измеренному 
на выходных зажимах микрофона.

За результат измерения принимают значение сопротивления, ус
тановленное на магазине.

3.1.2. Э л е к т р и ч е с к и й  м е т о д  д л я  к о н д е н с а т о р 
н ы х  м и к р о ф о н о в  (черт .  3)

Условия измерения — по п. 3.1.1.
Микрофонный капсюль заменяют конденсатором, емкость кото

рого равна емкости капсюля, задаваемой в НТД (технической чо- 
кументаиин).

Измеряют напряжение на выходе усилителя ПУ пои разомкну
том контакте переключателя. Затем замыкают контакт н подбира
ют такое сопротивление на магазине, при котором напряжение на
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выходе П& равно половине напряжения при разомкнутом переклю
чателе.

За результат измерения принимают значение сопротивления, 
установленного на магазине.

/  — НЮЛОЧВС ТОТВЫЙ 1Ч«*рАК'р спгиМО» 
<п 1.2.1); С  — конденсатор, емкость ко
торого равна «имеет* х ан о м *  иккро^-з- 
не. } . 3 — вольтметры (н 1-4» R — И»- 
газйи сопротивлений <я. 1.29); ПУ  — 
предварительный усилитель ■епытуемого 

чиьрофома. $  — переключатель

Ч ерт. 3

3.1.3. Э л е к т р о а к у с т и ч е с к и й  м е т о д  д л я  м и к р о 
ф о н о в  л ю б о г о  т и п а

Условия измерения — но пп. 2.1, 2.2.2; 2.2.3; 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
3.1.3.1. Метод I (черт. 4)

I — и;ияоч»стотииа гсиератср сигналов (я 1.2.1); 2 — усили
тель мощности (при ncftAxoARMucrul; 3 — иалучапмь (n. 1.11.2):
НМ — испытуемый микрофон: ft — ubtjbcu спорот»»л«»иа
Hi I 2Я>. -  вольтметр <«■ l i t :  5 — переключатель-. 4 —
сомстцепнс, с^тк-лечнижмаС'.- условия сз-ьбмнеео пал* In 2.3.И

Черт. 4

Сопротивление на магазине R подбирают приблизительно рав
ным номинальному значению модуля полного электрического сопро
тивления нагрузки.

В рабочую точку поля помещают микрофон и, воздействуя на 
него звуковым давлением на заданной частоте, измеряют напряже
ние на выходе микрофона при разомкнутых контактах переключа
теля. Затем измеряют напряжение на выходных зажимах микро-
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фона при замкнутом переключателе — напряжение при номиналь
ном сопротивлении нагрузки.

За результат измерения принимают значение модуля полного 
электрическою сопротивления микрофона, |2 | ,  Ом, на заданной 
частоте, вычисляемое по формуле

121- -R, (3)

где Ut t — напряжение холостого хода на выходных зажимах ми
крофона, В;

U„ -• напряжение на выходных зажимах микрофона при на
грузке, В;

R — сопротивление магазина, Ом.
3.J.3.2. Метод II (черт. 4)
В рабочую точку поля помещают микрофон и измеряют напря

жение на выходе при разомкнутых контактах переключателя. За
тем при замкнутых контактах переключателя подбирают сопротив
ление магазина, при котором напряжение на выходе равно полови
не напряжения холостого хода.

За результат измерения модуля полного электрического сопро
тивления микрофона принимают значение сопротивления, установ
ленного на магазине.

3.2. Чувствительность микрофона н се частотная характеристи
ка

Определяют следующие виды чувствительности микрофонов
1) чувствительность по свободному полю;
2) чувствительность по диффузному полю;
3) чувствительность по давлению;
4) парафоннческую чувствительность.
Чувствительность микрофона п ее частотную характеристику 

следует измерять либо автоматическим методом, либо «по точкам».
При измерении частотной характеристики чувствительности «по 

точкам» необходимо отмечать все основные пики и провалы час
тотной характеристики.

Для частотных характеристик, измеренных при помощи синусо
идального сигнала, пики и провалы, ширина которых уже одной 
восьмой октавы, не учитывают.

3.2.1. Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  по с в о б о д н о м у  п о л ю  
и ее  ч а с т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а

Условия измерения — по пн. 2.1, 2.2.2,2.2.3, 2.3.1.
Центр рабочей области (рабочую точку) располагают на рас

стоянии (1,00±0,01) м от рабочего центра излучения Допускается 
в технически обоснованных случаях располагать центр рабочей об
ласти на другом расстоянии от излучателя, которое указывают в 
НТД (технической документации).

При одновременном размещении двух или более микрофонов в
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свободном звуковом поле минимальное расстояние между ними 
должно быть выбрано таким, чтобы звуковое давление в точке 
расположения каждого микрофона не изменилось при помещении в 
другую точку еще одного микрофона более чем на ± 0 ,5  дБ.

Микрофоны (измерительный и испытуемый) при измерении раз
мещают в рабочей области звукового ноля одним из двух способов: 

замещения — микрофоны поочередно устанавливают в звуковом 
поле, совмещая их рабочие центры с рабочей точкой ноля;

сравнения — микрофоны одновременно устанавливают в сосед
ние точки звукового поля, симметричные относительно рабочей оси 
излучения.

II р к м с ч а к и е. Предпочтительным способом размещения микрофонов 
при измерении является способ замещения.

3.2.1.1. Метод I (черт. 5). Автоматический метод при синусои
дальном сигнале

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я

/  — устакоикл УАЗЧХ (п. |.2>; .'—излучатель <я. 1.11.21; Д Ч ( — 
уиоои^яюжи* микрофон In I 11.3); В.М? — измерительны!!
{сн. ).)2, 1.13) или испытуемы* ыиьрцфаи; 3. 1 — из.черщель- 
иые усилители In. 1.3): 1, S -  соярогождающис избиратель* ие 
<риль;ры (п. I.9) (при необходимости); 5 — yctpoftcrao oiToua 
гачвекого регулирования (я I П .|): (.  9. 19 — ьадьтьк-тои
(Л 1.4): Л  — помещение, обесаечимюшее ТСЛММ свободного 

а пли (я. 2.3.11

Черт. 5
Измерения проводят при поддержании требуемого постоянного 

значения звукового давления в рабочей точке поля.
На бланке самописца уровня регистрируют частотные характе

ристики уровня напряжения на выходе испытуемого и измеритель
ного (приемника давления или идентичного испытуемому) микро
фонов.

2 Ззк. 23ЭЗ
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За результат измерения принимают значение чувствительности 
микрофона на частоте f ( SM), В-Па-1, вычисленное по формуле

ъ - к - т г  i ° ‘ < r V  • <«>
где S* — чувствительность измерительного микрофона на часто

те измерения, В-Па-1;
К' н К модули коэффициента передачи приемного измеритель

ного тракта (состоящего из усилителя и фильтра) для 
измерительного и испытуемого микрофона соответст
венно;

La — уровень напряжения на выходе испытуемого микрофо
на, дБ;

Lu- — уровень напряжения на выходе измерительного микро
фона, дБ.

3.2.1.2. Метод II. Измерения «по точкам» на синусоидальном 
сигнале

Измерения проводят одним из двух способов.
П е р в ы й  с по с о б .  По структурной схеме черт. 5 при под

держании постоянного звукового давления н рабочей точке.
Измеряют напряжение на выходе измерительного и испытуемо

го микрофонов по вольтметру в статическом режиме на заданной 
частоте f.

За результат измерения принимают значение чувствительности 
микрофона (S„ ), вычисленное по формуле

UK'
U'K .5)

где U, U' — напряжение на выходе испытуемого и измерительно
го микрофона соответственно, В.

0 Р 0 ft с п о с о б; По структурной схеме черт. 5, где установ
ка УАЗЧХ заменена низкочастотным генератором сигналов 
(п. 1.2.1), а приемный измерительный тракт системы управления 
звуковым давлением отсутствует. Измеряют напряжение на выходе 
измерительного и испытуемого микрофонов на заданной частоте 
/  и определяют чувствительность испытуемого микрофона (5* ) по 
формуле (5). Измерения проводят при поддержании постоянного 
напряжения на излучателе.

Частотную характеристику чувствительности по свободному по
лю микрофона определяют по результатам измерений по методу I 
(п. 3.2.1.1) или П (п. 3.2.1.2) на частотах в соответствии с требова
ниями п. 2.1.2, но не реже чем через треть октавы, и вычисляют по- 
формулам (4) и (5).

3.2.1.3. Метод III. Измерения при полосовом шуме
Измерения проводят по структурной схеме черт. 5, где в УАЗЧХ 

низкочастотный генератор сигналов заменен низкочастотным ге-
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нерагором шумовых сигналов (п. 1.2.2) н третьоктавиым фильт
ром (п. 1.8), а позиции 4, 8 — сопровождающим избирательным 
фильтром (третьоктавиым). Чувствительность микрофона н ее час
тотную характеристику определяют в третьоктавных полосах шу
ма, входящих в номинальный диапазон частот испытуемого микро
фона, с центральными частотами третьоктавного ряда по методу I 
или П.

3-2.2. П а р а  ф о н и ч е с к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и ее 
ч а с т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а

Условия измерения — по пп. 2. 1; 2.2.2; 2 2.3; 2.3.1; 2.3.1.3.
Центр рабочей области (рабочую точку) располагают на рас

стоянии 0,05 м от рабочего центра излучения. Допускается в техни
чески обоснованных случаях располагать центр рабочей области 
на другом расстоянии от излучателя, которое указывают в НТД 
(технической документации), при этом оно нс должно превышать 
0.1 м.

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Измерения проводят по методам, приведенным d п. 3.2.1, по 

структурной схеме черт. 5. где в качестве излучателя используют 
излучатель «искусственный рот» (п. 1.17).

За результат измерения принимают значение парафонической 
чувствительности на частоте /, вычисленное по формулам (4) или 
(51

Частотную характеристику парафонической чувствительности 
определяют в номинальном диапазоне частот по результатам изме
рений на частотах в соответствии с требованиями п. 2.1.2, но нс 
реже чем через треть октавы, и вычисляют по формулам (4) н (5).

3.2.3. Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  по д и ф ф у з н о м у  п о л ю  
п ее  ч а с т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а

3.2.3.1. Метод 1 (черт. 6). Измерения в диффузном поле
Условия измерения — по пп. 2.1,2.2.2, 2.2.3,2.3.2.
Минимальное расстояние от рабочей точки до рабочих центров 

иллучения (г), м, в диффузном звуковом поле определяют из соог-

*‘Дс I’ — объем помещения, м*;
7 — время стандартной реверберации на частоте/, с.

. .н.кнюю граничную частоту f. Гц, вычисляют по формуле

Размещение ми крофонов
Испытуемый и измерительный микрофоны устанавливают в ра

бочую точку поля способом замещения.

иош-чия

(6 )

/> 1 2 5  у /№ (7)
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П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Измеряют напряжение на выходе испытуемого и измерительно

го микрофона при шумовом сигнале в третьоктавных полосах в 
пределах номинального диапазона частот испытуемого микрофона.

I — ниэкочястогииЛ гч-иер* гор шумовые синило» (п. 1.2.2); 2, S — 
Т1ням>ит*»иые фильтры (п. 1.8); 3 — усилитель мощности <гр» 
необходимее™); * — измерительный усилитель <лои «обходимое™ ! 
<0. 1.3); 6. 9 — Вольтметры (П- ).); 1. » — излучатели (о. 1.11.2); В М — 
испытуемый или измерительный микрофон, отгрслуирооаниий г.о 
диффузному вол»; №  — помещение, обеезечивоощее уелокми диф- 

фуаяого поля (п. 2.3.2)

Черт 6

За результат измерения принимают значение чувствительности 
по диффузному полю (Змдиф ), В П а-1, вычисленное по формуле

$ и  дпфб'лмр
5 И лиф идиф

(8)

где 3 МД'Ф --

v'm

чувствительность измерительного микрофона по диф
фузному полю в третьоктавной полосе частот, 
6*Па~’;
напряжение на выходе копытуемого микрофона. В;

• напряжение на выходе измерительного микрофона, 
В.

3.2.3.2. Метод И. Измерения в свободном поле
Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
Чувствительность микрофона по диффузному полю можно опре

делить как среднее квадратическое значение чувствительности по 
свободному полю по всем направлениям падения звука.

За результат измерения принимают значение чувствительности 
но диффузному полю (S„д„ф ), В П а-1, вычисленное по формуле

.,Иф —  f l f y S (9)

где 3„й( — чувствительность по свободному полю, определенная
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по методам п. 3.2.1 при соответствующих углах паде
ния звука в ,  ;

к, — весовые коэффициенты для данного угла падения 
в,- , указанные в приложении 5.

При симметричной диаграмме направленности достаточно изме
рить чувствительность в свободном поле в одной плоскости, прохо
дящей через рабочую ось микрофона, при углах падения звука О, 
30, 60, 90, 120, 150, 180° относительно рабочей оси.

Уровень чувствительности по диффузному полю можно опреде
лить как разность уровня чувствительности по свободному полю 
(п. 3.2.1) и индекса направленности (п. 3.3.4).

Частотную характеристику по диффузному полю определяют 
по результатам измерений на заданных частотах в соответствии с 
требованиями п. 2.1.2 по формулам (8) и (9).

/  —  установи* У А З Ч Х  <n. J.2); 3 —  иллучлтсла (a.l.11.2); ). 5 —  лчмссмТс.'К-ицО (чич»>5<>'.‘Пч4) уснлитуль (п. 1.3). С  7. I  —  воль-.ист рм (и- I «>; i — устройстве автоматического регулкрокаяи* (при не- обхоамчогти) (п. i.li.i); 9 —• устройство «хочера малого оСъсча» (П. 1.21IJ; ВМ1 — испытуемый микрофон. ВМЗ — илиерятелышА МИК рофон
Черт. 7

3.2.4. Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  по д а в л е н и ю  и е е  ч а с 
т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  (только для микрофонов — при
емников давления)

Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2 3, в устройстве «каме
ра малого объема» (п. 1.20).

П р о в е д е н и е и з м е р с н и я
3.2.4.1. Метод I (черт. 7). Автоматический метод при синусои

дальном сигнале
Измерения проводят при поддержании постоянного значения 

звукового давления в «камере малого объема». Измеряют частот
ные характеристики напряжения на выходе измерительного и нс-
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пцгуемого микрофонов в указанном диапазоне частот, регистрируя 
результат на бланке самописца уровня. »

За результат измерения принимают значение чувствительности 
испытуемого микрофона на заданной частоте /, определенное по 
формуле (4).

. 3.2.4.2. Метод II. Измерения «по точкам» на синусоидальном 
сигнале

Измерения проводят по структурной схеме черт. 7. заменив н 
ней УЛЗЧХ низкочастотным генератором сигналов (и. 1.2.1) и ис
ключив устройство автоматического регулирования.

Измеряют напряжение на выходе испытуемого и измерительно
го, микрофона по вольтметру при поддержании постоянного напря
жения на излучателе.

За результат измерения чувствительности принимают значение, 
определенное по формуле (5). Частотную характеристику чувстви
тельности определяют по результатам измерения чувствительности 
по формулам (4) или (5) на частотах d соответствии с п. 2.1.2.

3.2.5. Х а р а к т е р и с т и ч е с к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь
Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Характеристическую чувствительность ( S hi  ), В-Па_ |, опреде

ляют но данным измерения по методу п. 3.2.1.3.
За результат измерения принимают значение, вычисленное по 

формуле

где 5  j. - -  чувствительность по свободному полю в третьоктав- 
ной полосе с индексом i, В-Па- '; 

н — количество третьоктавных полос в диапазоне частот 
измерения.

Уровень характеристической чувствительности (LsMX ), дБ, оп
ределяют как отношение характеристической чувствительности к 
чувствительности S„ = 1  В-Па **

3.2.6. Х а р а к т е р и с т и ч е с к а я  р е ч е в а я  ч у в с т в и 
т е л ь н о с т ь

Условия измерения — по пп. 2.1,2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.3.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Характеристическую речевую чувствительность SV*P определя

ют по данным измерений Su но методу п. 3.2.2 (со ссылкой на 
n. 3.2.1).

( 10)

( 11)
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За результат измерения принимают значение, вычисленное по 
формуле i

где i — индекс октавной полосы («= 1 . . .  4);
— взвешивающий коэффициент для октавной полосы с 

индексом I, равный 0,15; 0,55; 0,20; 0,10 на частотах 
250, 500, 1 000 и 2000 Гц соответственно;

S w< — значения чувствительности (S„ ), В-Па-1, усредненной 
в октавных полосах со средними частотами 250, 500, 
1000, 2000 Гц.

3.2.7. О т к л о н е н и е  ф о р м ы  ч а с т о т н о й  х а р а к т е р и 
с т и к и  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  о т  т и п о в о й

Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Частотную характеристику чувствительности измеряют по мето

дам п. 3.2.1.
Совмещают бланк с измеренной частотной характеристикой 

чувствительности с бланком, на котором нанесена типовая частот
ная характеристика и область, ограниченная допустимыми откло
нениями от нес, заданными в НТД (технической документации). 
Бланки перемещают по оси уровней один относительно другого, до
биваясь, чтобы частотная характеристика испытуемого микрофона, 
по возможности, вошла в эту область. Если заданная область от
клонения сходится на частоте 1000 Гц, то кривые совмещают на 
частоте 1000 Гц.

За результат измерения принимают разность уровнен измерен
ной чувствительности и чувствительности, определенной по типо
вой частотной характеристике, на частоте, на которой отклонение 
от допусковой области максимальное.

3.2.8. Э ф ф е к т и в н о  в о с п р о и з в о д и м ы й  д и а п а з о н  
ч а с т о т

Условия измерения — по пп. 2.!, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и и
Эффективно воспроизводимый диапазон частот определяют как 

интервал, в котором частотная характеристика, измеренная но 
пп. 3.2.1—3.2.4, не превышает допустимых отклонений, заданных в 
НТД (технической документации).

3.2.9. Н е р а в н о м е р н о с т ь  ч а с т о т н о й  х а р а к т е р и с 
т и к и  ч у в с т в и т е л ь н о с т и

Условия измерений — по лп. 2.1, 2.2.2, 2,2.3, 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
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Неравномерность чзетотной характеристики (.V), дБ, определя
ют по результатам измерений частотной характеристики по мето
дам, приведенным в пп. 3.2.1—3.2.3, в номинальном диапазоне час
тот как отношение максимальной чувствительности т„  к мини
мальной -Svam .

За результат измерения принимают значение, вычисленное по
формуле

A '_20Ig% ^- . (П )min
3.2.10. К р у т и з н а  ч а с т о т н о й  х а р а к т е р и с т и к и  

ч у в с т в и т е л ь н о с т и
Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
По результатам измерения частотной характеристики чувстви

тельности по п. 3.2.1.1 находят частотный интервал, в котором име
ется спад или подъем частотной характеристики, и определяют 
максимальное и минимальное значения чувствительности но фор
муле (4) или (5).

Изменение чувствительности (A s*), дБ, в этом частотном ин
тервале вычисляют по формуле

A s * - 2 0 1 g f ^ ,  (14)
min

где S* „.а, — максимальное значение чувствительности микрофона 
в указанном диапазоне частот, В-Па_ |;

Змеи,, — минимальное значение чувствительности в указан
ном диапазоне частот, В*Па'Л

Частотный интервал (Д/ ) ,  выраженный в октавах, вычисляют 
но формуле

д ^ З . З З ! * - } ^ -  , (15)
1S mm

где I sm»x— граничная частота частотного интервала, при кото
рой чувствительность микрофона максимальная, Гц;

Is»in — граничная частота, при которой чувствительность ми
крофона минимальная, Гц.

За результат измерения поднимаю г значение крутизны частот
ной характеристики (К, , ), дБ/окт, вычисленное по формуле

к , =  4 г г -  Об)

3.2.11. Р а з н о с т ь  у р о в н е й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  по 
с в о б о д н о м у  п о л ю  м и к р о ф о н о в ,  п р е д н а з н а ч е н 
н ы х  д л я  с т е р е о ф о н и ч е с к о й  с и с т е м ы

Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
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П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Измерения выполняют по методике, приведенной в п. 3.2.1.
За результат измерения принимают значение разности уровней 

чувствительности двух микрофонов ($LsH ), определенное по дан
ным измерения чувствительностей микрофонов в соответствии с 
требованиями п. 3.2.1 по формуле

ДЧ ~ Ч |  ~ Lw  (,7)

где Ls . и l - s уровни чувствительности испытуемых микро- 
фонов, дБ.

3.3. Характеристики направленности
3.3.1. Х а р а к т е р и с т и к а  н а п р а в л е н н о с т и
Условия измерения — по пп. 2.1,2.2.2, 2.2.3,2.3.1.
Расстояние между рабочим центром излучения и рабочим цент

ром микрофона постоянно {рабочий центр микрофона сов мешен с 
рабочей точкой поля).

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Характеристику направленности на частоте f вычисляют ко се

мейству частотных характеристик чувствительности микрофона, из
меренных в соответствии с требованиями п. 3.2.1 при фиксирован
ных углах падения звука от 0 до 360° {для микрофонов, обладаю
щих симметрией, допускается проводить измерения при углах па
дения от 0 до 180°) с интервалом не более 15°, как отношение чув
ствительностей микрофона при угле В к чувствительности при угле 
0 0 на частоте f.

3.3.2. Д и а г р а м м а  н а п р а в л е н н о с т и
Условия измерения — по пн. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.1.1 .пи

2.3.1.2.
Звуковое давление в течение всего времени измерения посте яв

но.
Расстояние между рабочим центром излучения и рабочим «.’ют- 

ром микрофона постоянно.
Частот а в течение всего времени измерений постоянна.
Угол падения звуковой волны, измеряемый относительно рабо

чей оси микрофона, изменяют непрерывно или ступенями через 
15°, Пели микрофон не обладает симметрией вращения, следует 
проводить измерения в разных плоскостях, проходящих '.С’рез | з- 
бочую ось микрофона.

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
3.3.2.1. Метод /  (черт. 8)
Диаграмму направленности на частоте / определяют путем за

писи на диаграммных дисках (п. 4.2) напряжения на выходе ми
крофона на д а т  ой частоте при изменении угла падения в ,

3.3.2.2. Метод //. Измерения ело точхя.ч»
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Диаграмму направленности определяют по результатам изме
рения характеристики направленности по п. 3.3.1.

На диаграммный диск (п. 4.2) наносят значения чувствительно
сти микрофона на данной частоте под разными углами в  падения 
звуковой волны в виде отрезков. Концы отрезков соединяют между 
собой.

I —  нмкочвСЮ ГЯНП ген«р*тор o ' im u m b  (*. 1.2.1) (или к и л о  
lacto-.nul» паератор ш у и о л ш  с к /н м о о  <п 1,2.2) —  туттм>к- 
i.nwuft ф нлыр) (а. 1.8). 2 —  >ся.ытс.|ь нош псс(»; 3 —  в»чс- 
рнтгльлыП усили-оль (и. 1.31; 4. 7 —  вольтметры <я. 1.4); 5 -УСГЯ1108К1 ДЛ* ОТТОЧВТМЧеСКУ* мпнси пмагрьммы Иепраялен-
иоггв (в. I.t4 j; 6 —  «м учитель (п. 1.11.2); ЬМ  —  «спытуеимй 
«п»,|кч(ю1Г. Н — in>>icuu:H»e. оСеситчимкинге ус.иючя сеэСояео

3-3.3. К о э ф ф и ц и е н т  н а п р а в л е н н о с т и
Условия измерения — по пп. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.1 или 2.3.1.2 и

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
3.3.3.1. Метод I. Измерение в свободном и диффузном звуковых 

поляк
Коэффициент направленности (Q) определяют по данным из

мерений чувствительности no по. 3.2.1 и 3.2.3.
За результат измерения принимают значение, вычисленное по 

формуле

где •$., о - - чувствительность по свободному нолю, определенная 
поп.  3.2.1 при угле падения 0°; 

л и - -  чувствительность но диффузному полю, определенная 
по п. 3.2.3.

Частотную характеристику коэффициента направленности стро
ят на центральных частотах третьоктавных полос, в которых его 
.определяют. Для этого на диаграммный диск (п. 4.2) наносят зиа-

1

Ги поля (п. 2.3.1) 

Черт. 8

2.3.2.

0 8 )
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чення коэффициента направленности в виде отрезкоп. Концы отрез
ков соединяют между собой.

3 3 3.2. Метод //. Намерение в свободно* звуковом поле 
Коэффициент направленности на частоте f или в третьоктавной 

полосе с центральной частотой / (О) определяют по данным изме
рений чувствительности но пп. 3.2.1 или 3.2.3.

За результат измерений принимают значение, вычисленное по 
формуле

где , S v о — чувствительность при углах падения В н 0° со
ответственно;

п — число точек подсчета, определяемое выбранным 
значением тага разбиения Д0 диаграммы на
правленности, которое указывают в НТД (тех
нической документации)-,

k( — весовые коэффициенты для данного Л0, приве
денные в приложении 5.

При осесимметричной диаграмме направленности достаточно 
провести вычисления для углов падения от 0 до 180°.

При осесимметричной диаграмме направленности допускается 
также определять коэффициент направленности при Помоши коор
динатной сетки <п. 4.3), на которую наносят диаграмму начравчОи- 
ности (п. 3.3.2).

По оси абсцисс откладывают угол падения 0 . а по оси ординат 
20 lg/?(0), где Д (0) — отношение чувствительности 5.;я при уг
ле падения 0  к чувствительности S  „ при угле падения 0 е.

Коэффициент направленности определяют как отношение пло
щади координатной сетки к площади, ограниченной нанесенной 
кривой, вертикальными прямыми и осью абсцисс. Площадь вычис
ляют планиметрированием или суммированием площадей, па кото
рые предварительно разбивают искомую площадь в целом.

3.3.4. И н д е к с  н а п р а в л е н н о с т и
Условия измерения — по п. 3.3.3.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и и
Индекс направленности Q определяют по данным измерения 

коэффициента направленности но п. 3.3.3.
За результат измерения принимают значение, вычисленное по 

формуле
Q=10 IgfJ. 120)

где <2 - -  коэффициент направленности.
Частотную характеристику индекса направленности строят на 

центральных частотах третьоктзпных полос, в которых его спреде-
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лиют. Для этого на диаграммный диск (п. 4.2) наносят значения 
индекса направленности в виде отрезков. Полученные концы от
резков соединяют между собой.

3.3.5. П е р е п а д  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  по с в о б о д н о 
му п о л ю

Условия измерения — по пн. 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1.
Угол падения звуковой волны произвольный.
Перепад чувствительности по свободному нолю определя

ют по данным измерения чувствительности S* при падении звуко
вых волн вдоль двух произвольных направлений 6 | и 0» по мето
дам п. 3.2.! на частотах, указанных в НТД (технической докумен
тации).

За результат измерения принимают значение, вычисленное по 
формуле

= 2 < H g -J^  , (21)

где З’мй,, 5 vi», — чувствительность по свободному полю, измерен
ная на одной частоте, В П а-1, при угле падения 
звуковой волны 01 и 02 соответственно.

3.3.5.1. Перепад чувствительности г фронт тыл*
Перепад чувствительности «фронт—тыл» As<o-i><>> определяют 

но данным измерения и. 3.3.5 сравнением значений чувствительнос
ти по свободному полю 5 10 и 5 : 1*о при углах паления звуковых 
воли 0 н 1800 соответственно

Д$(9 wO) ‘--20 • (22)

3.3.5.2. Средний перепад чувствительности афронт—тыл» в сво
бодном голе

Средний перепад чувствительности «фронт—тыл» в свободном 
поле As<u 1ч». дВ, определяют :ю данным измерений чувствитель
ности по и. 3.2.1.

За результат измерения принимают значение, вычисленное по 
Формуле

Д*1 i«oi 20 lg j, (23)

где 5 .0, S ;l*0 чувствительность, В-Па_|, при угле падения зву
ковой волны 0 и 180° соответственно; 

п - - число точек подсчета.
Подсчет проводят на дискретных частотах октавного ряда в 

пределах, указанных н НТД (технической документации).
3.3.5.3. Средний перепад речевой чувствительности афронт—тыл»
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Средний перепад речевой чувствительности «фронт—тыл» оп
ределяют по данным измерений парафоннческон чувствительности 
по п. 3.2.2 и вычисляют по формуле (23). Подсчет проводят на дис
кретных частотах третьоктавного ряда в эффективном речевом ди
апазоне частот.

3.3.6. И н д е к с  н а п р а в л е н н о с т и  « ф р о н т - т ы  л»
Условия измерения — но пп. 2.1. 2.2.2. 2.2.3, 2.3.1.2, 2.3.2.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Индекс направленности Qio- im) определяют по данным измере

ния чувствительности под разными углами падения звуковой вол
ны по п. 3.2.1.

За результат измерения принимают значение, вычисленное по
формуле

где Sv,-., Smco — чувствительность по свободному

3.3.7. К о э ф ф и ц и е н т  п о д а в л е н и я  ш у м а
Условия измерения — по пп. 2.1.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3, 2 3.1, 2.3.2.
Частоты, на которых проводят измерения, указывают в НТД 

(технической документации).
Размещение микрофона относительно рабочей точки излучения 

з диффузном ноле такое же, как при измерении в поле излучателя 
«искусственный рот».

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Коэффициент подавления шума (Кш ), дБ, определяют по дан

ным измерения пар афонической чувствительности Sun по й. 3.2.2 
и чувствительности по диффузному нолю S., s„b но п. 3.2.3.

За результат измерения принимают значение, вычисленное по 
формуле

Q<o-iso» •=» 101 g- (24)
2 *4S«t2J+ V miso-T̂ tSmIJO

полю при соответствующих углах 
падения, В-Па-1;

*, шк,-0 ,018  
*4=-fc^-0,129 
k ,*-*,■-« 0.224 

*4= 0 ,258.

(25)

3.4. Уровень предельного звукового давления
Условия измерения — по пп. 2.1.2. 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3. 
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
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3.4.1. М е т о д  I д л я  м и к р о ф о н о в  л ю б о г о  т и п а  
( че рт .  9)

Уровень звукового давления, воздействующего на микрофон в 
заданном направлении и на частоте измерений, плавно увеличива
ют до тех пор, пока коэффициент гармонических искажений на вы
ходе микрофона не достигнет указанного в НТД {технической до
кументации) значения.

I — ивхкичлсготвий rcutparo? си п и л ой  
«к 1.2.1); i  — усилитель иииикхги  (при 
зсибхол нкоон ); 1 —  устройство для соз
дания iu c o i ib x  уроаасй даилслия <а. I5 S );  
J. S — вол м и огои  <п. Ы ) ;  6 — >и«ли- 
эзтор спектра (о. I 5) или измеритель 
кгзффиниеята гармоник <п. 1 .2Я1; ВМ -  

к<пытуемиА иккр-'-фон

Черт. 9

Коэффициент гармонических искажений (К, ), %, определяют 
анализатором спектра, измеряя напряжение 1-й гармоники и гар
моник /го  порядка (с 1 по 5-ю включительно) по формуле

V  s  и]
КГ-  - ± - 1 ------ 100. 126)

u i
где Ui и Vt — напряжение первой гармоники и гармоник го по

рядка, В.
За результат измерения принимают значение уровня звукового 

давления ( ^ ,П4Х ). дБ, вычисленное но формуле

где Umtx — напряжение холостого хода на выходе микрофона, при 
котором коэффициент гармонических искажений дос
тиг заданного в НТД (технической документации) зна
чения, В;

— чувствительность микрофона по свободному нолю, оп
ределенная по п. 3.2.1 на частоте измерения, В-Па“ ';

Ра — звуковое давление, равное 2-I0-5 Па.
П р и м е ч а н и е .  При определении соответствии уровня предельного звуко

вого давления требованиям НТД (технической документации) допускается аро. 
водить измерения коэффициента гармонических искажений при заданном t  НТД 
(технической документации) уровне.
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3.4.2. М е т о д  II д л я  м и к р о ф о н о в  — п р и е м н и к о в  
д а в л е н и я

Измерения уровня предельного звукового давления для микро
фонов—приемников давления можно проводить но структурной 
схеме черт. 9, где в качестве устройства для создания высоких уро
вней давления используют «трубу-резонатор», представленную на 
черт. 17 приложения 3.

Измерения проводят по методу I п. 3.4.1.
3.4 3. М е т о д  I I I  д л я  к о н д е н с а т о р н ы х  м и к р о ф о 

н о в  (черт.  10)
Для конденсаторных микрофонов уровень предельного звуково

го давления может быть определен по методу I или И, или по ре
зультатам измерений напряжения гармонических составляющих на 
выходе микрофона при замещении капсюля микрофона конденса
тором с емкостью, равной емкости капсюля, заданной в НТД (тех
нической документации).

I «■ ивдхочаск-тлый генератор сигнале» 
1«. >.2 1 ); }  — усилитель мощности (при 
необходимом»); с  — конденсатор с *х- 
костью, равной емком* капсюля. 4 —  Г1У 
— предоргтельмиЯ усе.тхтель хн<р»5с-*з
J, S  - вольтметр (и. 1.0 (при ««обходи 

мостм). (  —  анализатор спектр* (и 1.5)

Чсрг. 10

Напряжение, которое подают на электрический эквивалент кап
сюля, плавно увеличивают до тех пор, пока коэффициент гармони
ческих искажений на выходе микрофона не достигнет установлен
ного и НТД (технической докухщнтацни) значения. Анализатором 
спектра измеряют напряжение первой гармоники и гармоник (-го 
порядка.

Коэффициент гармонических искажений вычисляют по форму
ле (26).

Уровень предельного звукового давления вычисляют по форму
ле (27).

3.5, Уровень эквивалентного звукового давления, обусловлен
ного собственным шумом микрофона (черт. II)

Условия измерения — но пп. 2.1.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.2,3.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
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/ — устройство «звукоизолированая измерь» 
(и. 1.22): 2 *•  нзхсритслылкЛ усилители
\и. 1 3 ) : 3 — Фили:? с свстотио» хапаитерис- 
тихой А  <п, 1.7): 1 —  оольтистр fn 1 .0 .

iiu im ye u i.-й микрофон

Ч сэт . 11

Измеряют напряжение на выходе фильтра UUA при подсоедине
нии к усилителю 2 микрофона и U — при замене микрофона ре
зистором, сопротивление которого равно модулю полною электри
ческого сопротивления микрофона.

Напряжение ( U я), мВ, обусловленное собственным шумом ми
крофона. вычисляют по формуле

и„ = . (28)
За результат измерения принимают значение уровня эквива

лентного звукового давления (Г/Л), дБ, вычисленное по формуле

I* * -20 lg s - а
(-9)

где — значение напряжения, вычисленное по формуле (28),
В;

SMK — чувствительность по свободному полю в режиме согла
сованной нагрузки на частоте /**1000 Гц, В-11а-1, еы-
чнеляемая но формуле

О С R* .
^у-“ «ТГЛТ ’ (3Ui

S M — чувствительность микрофона по свободному полю в ре- 
• жиме холостого хода на частоте /= 1000  Гц, В-11а“ ‘; 

/?„ — модуль полного входного электрического сопротивления 
усилителя, Ом;

Z — модуль полного электрического сопротивления микрофо
на, Ом;

/Сгр — модуль коэффициента передачи измерительного тракта, 
состоящего из усилителя 2 и фильтра; 

ро —• звуковое давление, равное 2-10'® Па.
Допускается проводить измерения при закрытом звукопоглощаю

щим материалом входном отверстии микрофона.
Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленного 

собственным шумом конденсаторных микрофонов, может быть оп
ределен но результатам измерении напряжения шума на выходе из-
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мерительного тракта при замещении капсюля микрофона конден
сатором с емкостью, равной емкости капсюля, заданной в НТД 
(технической документации).

Измерение проводят в любом помещении.
Уровень эквивалентного звукового давления Lp  вычисляют но 

формуле (29).
3.0. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленно

го воздействием ветра (черт. 12)
Условия измерения — по по. 2.1.2. 2.2.2, 2,2.3.
Для проведения измерения можно использовать один из мето

дов:
маятника;
вращающегося устройства;
движущегося транспортного средства;
аэродинамической трубы.
П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я

I  — уОММТСДЬ {.I. 1..У;
Г  — t l l t j l l i n r  р С-<>К11>« (и. I.fil 
«I'HAi.rp, mi. i s .  i.M: j — соч”писгц yt»o- 
is* и .м  «олииетр  <н. c 41: И  — истопник 
Петрове (П 1.3 7 ): Я.И — HC*t*ry-емыЯ ипкрофои

Ч е р т . 12

Микрофон ориентируют го отношению к направлению ветровой 
помехи так, чтобы выходное напряжение было максимальным.

Измеряют напряжение на выходе микрофона при действии вет
ровой помехи и регистрируют результат измерения на самописце 
уровня или по вольтметру. Уровень эквивалентного звукового дав
ления определяют в октавных или трегьоктавных полосах частот со 
средними частотами предпочтительного ряда, входящими в н< ш- 
иальнын диапазон частот микрофона.

Измерения повторяют для различных значений скорости :• на
правления ветровой помехи.

За результат измерения принимают значение (/-,*). дБ, вычис
ленное по формуле

Lr*~ 20)* з 5 &  > {М)
где U( — напряжение на выходе микрофона на средней частоте 

октавной или третьоьгавной полосы. В;
S. — чувствительность микрофона по свободному полю па 

частоте 1000 Гц, В-Па-1;
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К — коэффициент передачи измерительного тракта, состоя
щего из усилителя и фильтра;

Ро — звуковое давление, равное 2-10~5 Па.
Результаты представляют в виде таблицы или графика.
3.7. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловлен

ного воздействием вибрации (вибровосприимчнвость)
Условия измерения — по пп. 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3.
Ускорение, длительность и направления максимального и мини

мального воздействия вибрации устанавливают в НТД (техничес
кой документации).

Микрофон жестко крепят к столу вибростенда. Рабочая ось ви
бростола должна совпадать с направлением воздействия на микро
фон. Вибродатчик, используемый для контроля ускорения в уст
ройстве автоматического регулирования сигнала, должен нахо
диться на крепежном приспособлении микрофона как можно бли
же к месту крепления микрофона к быть жестко связан с ним.

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Измерения проводят в диапазоне частот или на фиксированных 

частотах, установленных в НТД (технической документации) по 
структурной схеме черт. 13.

ЧОССОГО регул«ро*айа« Г и l . l l . l  j; S. 7 — тчс-ригс.ч.ние усилим- 
ли тр и  чсоЛ*1>лииости)  {и. 1 3 ): (  — »1бр9Я8тч«к In  l .tH -  fl.M — 
itcnutjrfMuit ыикрэфон; S — сопровэжглюшпЯ иэбгратсдинu i

фильтр la.  1.9 ); » — н « и и и р  (п. 1.4 »

Че-рг. 13

Измерения проводят на синусоидальном сигнале при поддер
жании постоянного значения ускорения вибростента в заданном 
частотном диапазоне при помощи автоматического регулирования 
напряжением с выхода онбродатчика.

Измеряют частотную характеристику напряжения с выхода ми
крофона при установленном в НТД (технической документации) 
ускорении и регистрируют результат измерения Hi бланке само
писца или по вольтметру.
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За результат измерения принимают значение уровня эквива
лентного звукового давления дБ, вычисленное по формуле

. 3̂2)
где U, — напряжение :ia выходе микрофона на частоте измере

ния. В;
S „ — чувствительность микрофона по свободному полю на 

частоте 1000 Гц, В-Па *1;
К - коэффициент передачи измерительного приемного трак

та (состоящего из усилителя и фильтра);
Ро — звуковое давление, равное 2-Ю“* Па.

3.8. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловлен
ного воздействием электромагнитного поля (черт. 14)

Условия измерения — по пп. 2.1.4,2.2.2, 2.2.3.
Синусоидальное электромагнитное поле создается на частоте 

сети питания 50 Гц или на частоте, установленной в НТД (техниче
ской документации).

Микрофон совмещают с рабочим центром устройства для соз
дания однородного магнитного поля, совпадающим с его геометри
ческим центром.

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я

I — pi-Mctai?готм(Л) ггиервтпр с*г- 
iu.io» (э. 1.2.И: г — устройство яд* 
11(пит4 МНЙ мвкрэфоисв но во>дс4 - 
стгкс тлкктромвгянгаого пол* 

1.2 1 ): 3 — виаяитато!! са**т|>* 
<:t I !■) *.та селективны* ТОХММетр 
(п. 16); в.М — ксаитусиый иккро- фОН

Черт. 14

В устройстве создают электромагнитное поле со значением на
пряженности, заданным в НТД (технической документации). На
пряженность магнитного поля измеряют с помощью специальной 
измерительной катушки, конструкция которой приведена в прило
жении 3, черт. 22. Микрофон поворачивают в рабочей области 
электромагнитного поля и находят такое положение, при концом 
наводимая ЭДС максимальна. Измеряют напряжение на u w n ie
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микрофона на частоте сети питания и ее гармоник до 5-й включи
тельно.

За результат измерения принимают значение уровня эквива
лентного звукового давления (Lp>u ), дБ. вычисленное по формуле

где U/  — максимальное значение напряжения холостого хода на 
выходе микрофона. В;

Sy, — чувствительность микрофона по свободному полю на 
частоте 1000 Гц. В-Па"1; 

ри — звуковое давление, равное 2-10"5 Па.
3.9. Изменение чувствительности микрофона и ее частотной ха

рактеристики в рабочем диапазоне температур и относительной 
влажности (теплоустойчивость, холодоустойчивость, влагоустойчи- 
вость)

Условия измерения — по пп. 2.1.2, 2.1.4.
Климатические условия измерения устанавливают в Н1Д (тех

нической документации).
Р а з м е щ е н и е  м и к р о ф о н о в  и и з л у ч а т е л я
Микрофоны: управляющий, используемый для стабилизации 

звукового давления (при необходимости), измерительный и испы
туемый — располагают в климатической камере так, чтобы их ра
бочие оси находились в плоскости, перпендикулярной рабочей оси 
излучения и проходящей через рабочую точку. Рабочую точку вы
бирают па расстоянии ие менее 0.05 м от рабочего центра излуче
ния. Расстояние между микрофонами - -  минимально возможное, 
чтобы поверхности микрофонов нс соприкасались.

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
3.9.1. М е т о д  I при  н е п о с р е д с т в е н н о м  в о з д е й 

с т в и и  т е п л а  ( х о л о д а ,  в л а г и )
Измерения проводят по структурной схеме черт 5. где н качест

ве измерительного микрофона (ДМ2) используют микрофон с из
вестной температурной поправкой (Л) к уровню чувствительности 
в рабочем диапазоне температур или относительной влажности и 
позиция / /  заменена устройством для создания климатических ус
ловий, отличных от нормальных (п. 1.26); BMI  —- управляющий 
микрофон — используют при необходимости.

Измерения проводят автоматическим методом или «по точкам». 
В камеру тепла (холода, влаги) помещают излучатель, измеритель
ный и испытуемый микрофоны.

При нормальных климатических условиях измеряют напряже
ние на выходе испытуемого и измерительного микрофонов под дей
ствием звукового давления.

Климатические условия в камере изменяют до значений, уста
новленных в НТД (технической документации).

(33)
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Измеряют напряжение на выходе испытуемого и измернтельно- 
г: микрофонов при воздействии того же звукового давления, что и 
в дорчальных климатических условиях и при тех же значениях па- 
I гмстров измерительного тракта.

По разнице напряжений, полученных на выходе измерительного 
микрофона в нормальных н рабочих климатических условиях, оп
ределяют поправку (ДО, обусловленную изменением звукового 
г. j/.r. з камере тепла (холода, влаги) при изменении климатических 
условий.

Зз результат измерения принимают разницу напряжений на 
в->.ч>де испытуемого микрофона при измерении в нормальных и ра
бочих климатических условиях с учетом коррекции по измеритель
ном. микрофону (внесением поправок А и Ai).

30  2. М е т о д  И
Изменение частотной характеристик)! чувствительности микро

фона з рабочем диапазоне температур и относительной влажности 
дхгмхастся при невозможности обеспечения условий измерении 
п; г. 3.9.1 определять путем измерения частотной характеристики 
чув-.тепгельности микрофона в свободном иоле до и после клима- 
тп некого воздействия по методам и. 3.2.1. При этом время между 
изъятием микрофона из условий рабочих температур (относитель
но:? влажности) и повторным измерением чувствительности должно 
быть не более 15 мни.

3.10. Теплопрочность, хо.юдопрочность, вибропрочность, удар
ная прочность микрофонов

Условия измерения — по пи. 2.1.2, 2.1.4.
Условия воздействия внешних факторов, объем и иоследова- 

тс ьксеть измерений уста!1авливают в НТД (технической докумен
та дин)

П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Л > и после механических и климатических воздействий измеря- 

<■>*. характеристики микрофонов, установленные в НТД (технкчес- 
..... ттжументации), г:о методам, приведенным в настоящем саан-

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

4 ! Частотные характеристики чувствительности микрофона 
изляют на диаграммных бланках с логарифмической шка- 

частот н линейной шкалой уровнен. Диаграммные бланки дол
жны .оответствовать требованиям ГОСТ 7826.

Л тина отрезков, соответствующих отношению частот 100:1 или 
Г I. должна быть равна разности уровнен 10, 25 или 50 дЬ.

Д спускается использовать бланки с другими масштабами и 
размерами в соответствии с конструкцией применяемой апиэрату- 

соответствующей требованиям разд. 1.
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4.2. Диаграммы направленности представляют на днаг;й'.'ч>. 
диске в полярных координатах.

Диаграммные диски должны соответствовать треСоватп м  
ГОСТ 7 Ж .

По радиусу диска должен быть указал уровень 10, 25 или >J‘дБ 
Допускается использовать диски с другими масштабами г. i за

мерами в соответствии с конструкцией применяемой аппй?«.тхри. 
соответствующей требованиям разд. 1.

Черт. 15

4.3. Координатная сетка для определения коэффициента направ
ленности приведена на черт. 15.

4.4. Па основании проведенных испытаний составляют, яри не
обходимости, протокол результатов измерений с указанием по
грешности измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

п о я с н е н и я  ТЕРМИНОВ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
СТАНДАРТЕ

Термин Похслсилг

Звуковые поля (идеальные условия)

За, ,аз= поле Пространство, в котором обнаруживают
ся звуковые колебания, создаваемые источ
ником звука

CoT-binoe звуковое поле Звуковое поле, из формирование которо
го не влияют отражения or окружающих 
поверхностей

Пйз...з« ззхковая ваша Звуковая полна, в ко юрой звуковые лу
чи параллельны, а звуковое давление 
во всех точках поверхности, перпендикуляр
ной к направлению распространения звука, 
неизменно

С& т <з:кая звуковая волна Расходящаяся звуковая волна, в которой 
звуковые лучи совпадают с радиусами сфе
ры, в центре которой находится источник 
звука, а звуковое давление уменьшается 
обратно пропорционально расстоянию от 
источника звука

L  .t*ir-j.TVfc звуковое поле Звуковое пазе, в котором звуковые вол
ны падают в произвольном направлении 
под случайными углами и плотность звуко
вой энергии равномерна

З з,- пате излучателя «нс-
тазячый рот»

Звуковое поле, максимально приближаю
щееся к полю, создаваемому ртом говоря
щего человека, и изменение ) ровня звуко 
вого давления 1-р . в котором с увеличени
ем расстояния 0,01 до 0.05 м от рабочего 
центра излучения соответствует кривой, 
представленной на черт. 16
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Тгрми» помнем»»

Рабочая область поля

Рабочая точка поля 

Излучатель

Ра б', чал плоскость излучения

Lp.36

Расстояние от рабочего титр» аадученн*. и
--------- аоаускомн о6 л*е*ь

Черт. 16

Область звукового поля. в пределах ко. 
торой обеспечивается допустимое значение 
той составляющей погрешности измерения 
параметров и характеристик микрофона, 
которая обусловлена отклонением свобод
ного звукозого поля ог идеальных условий

Точка поля, с которой совмеша-от при 
измерениях рабочий центр микрофона

Устройство, при помощи которого элект
рические колебании преобразуются а акус. 
тичеекпе

Плоскость из л уча стих  отверстий излуча
теля. устанавливаемая в НТД (технической 
документации) на излучатель конкретного 
типа. Для излучателя, содержащего нес
колько излучающих отверстий, не лежащих 
и одной плоскости. 31 рабочую плоскость 
излучения, как правило, принимают ту. из 
которой расположены излучатние отвер
стия высокочастотных излучателей
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Термяи Пояснение

Р-ЗочНй центр излучения

Ртблвя ось излучения

Нжчяэльиая мощность иэлуча-
т-м*

Номинальное электрическое со- 
•пропэтение излучателя

Синусоидальный сигнал

Шумовой сигнал

Полосовой шум

Точка, лежащая на рабочей плоскости из
лучении, от которой отсчитывают расстояния.

П р и м е ч а н и е .  Если рабочий 
центр кхлучения не указан, то за не
го следует принимать, геометрический 
центр симметрии отверстия — для из
лучателя, имеющего одно излучаюшее 

отверстие; геометрический центр сим
метрии излучзющкх отверстий или 
проекции этих отверстий на рабочую 
плоскость излучения—для однополос
ного излучателя; геометрический центр 
симметрии излучающих отверстий вы
сокочастотных излучателей — для 
много полосного излучателя

Прямая, проходящая через рабочий 
центр излучения в направлении его преи
мущественного использования, устанавлива
ют в НТД (технической документации) на 
излучатель.

П р и м е ч а н и е .  Если рабочая ось 
излучения не установлена, то за нее 
принимают прямую, проходящую че
рез рабочий центр излучения и перпен
дикулярную к рабочей плоскости из
лучения

Электрическая мощность, устанавливае
мая и НТД (технической документации) на 
излучатель

Активное сопротивление, которым заме
щают излучатель при измерении электричес
кой мощности, потребляемой от источника 
сигнала

Испытательные сигналы

Гармоническое колебание с постоянными 
или медленно меняющимися амплитудой и 
частотой и с произвольной начальной фа-
ЗОЙ

Стационарный случайный сигнал с нуле
вым средним значением и с нормальным 
распределением вероятности мгновенных 
значений линейных величин

Шумовой сигнал, у которого уровень 
спектральной плотности мощности опреде
лен в некоторой полосе частот, а за преде
лами этой полосы пренебрежимо мал
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Торин*

Белый шум Шумовой сигнал, у которого >к*«кь 
спектральной плотноеш МОЩНОСТИ г.сттоя- 
нен во всем диапазоне частот нзмегетмч

Розовый шум Шумовой сигнал, у которого v jtK xb  
спектральной слотиостк мошкос: i с повы
шением частоты убывает с постоянней кру
тизной. равной 3 дБ/октаву во е<ем диапа
зоне частот измерения

Уровень помех Суммарный уровень эквнвалеыксгс зву
кового давления, обусловленного . • • 
ческимн, акустическими н прочим,: помеха- 
ми, вызывающими на выходе Мнкрсфсча 
напряжение при отсутствии полокоте сиг
нала, определенный относительно давления 
2-10—1 Па

Микрофоны

Микрофон Устройство, при иомоши которс:; гку.тд- 
чсскне колебания воздушной среды п:*.б- 
разуютои в электрические

Микрофон ЧЗКСРНТеЛЬНЫА .Микрофон, используемый при ..зкя}.п;;;ях 
н имеющий нормированные м е:::.:с:»лег
кие характеристики

МннрофОЦ, идентичный испыту
емому, используемый в качестве 
измерительного

Микрофон того же типа и к«-т,Н:%т.2 - 
ного оформления, что и испытуемый, ис
пользуемый для измерения и имеющий кс?- 
мнрованные метрологические .чарачте; йстд- 
кн

Микрофон ближнего действия Микрофон, рассчитанный на раСсг; г м  
расположении вблизи источника эвма (»а 
расстоянии ке более 0.1 м)

Микрофон -  приемник давле
ния

Микрофон, подвижный элемент :г*с;*,го 
принимает звуковое давление тслькс с од
ной стороны и чувствительность ШТСГОО 
не зависит от угла падения звуковые веда 
при условии малого размера диаметра ми
крофона по сравнению с длиной иди-.

Микрофон — приемник гради
ента давления

Микрофон, подвижный элемент «.он; (но 
принимает звуковое давление с дв\х стсто-г 
и характеристика направленности ис-тсуого 
при условии симметрии приемной ча:та от
носительно подвижного элемента имеет 
форму восьмерки



ГО СТ 1 6 1 2 3 -  88  С. 43

Ттрмви Пояснекп*

Мяхо-тФон комбинированный Микрофон, сочетающий в се&е элементы 
приемника давления и градиента давления 
{или несимметричный относительно под* 
оижного элемента приемника градиента 
давления) н характеристику направленно
сти К (в) которого для условий плоской 
волны определяют по формуле

Л(0 ) Ж|.|—В )+ В  cos 6 | .
где 1—В — вклад компоненты давления; 

В  — вклад компоненты градиента 
давления.

П р и м е ч а н и е .  При В «*0.5 мик
рофон имеет характеристику направ
ленности в виде кардиоиды, при В-= 
*-*0.63—в виде суперкардиоидм; пои 
В -*0.75 — в виде гипепкардиоиды

Мць')') Ро ! вена праелейный Микрофон, чувствительность которого 
не зависит от направления падения звуко
вых волн

М|чр->4ой направленный Микрофон, чувствительность которого 
зависят or направления падения звуковых 
волн

Микрофон односторонкеиаправ-
/.5ВиЫ1

Микрофон направленный, чувствитель
ность которого в направлении падения 
звуковых воли (по фронту) значительно 
превышает чувствительность по тылу (ин
декс направленности — не менее 3 дБ. пе
репад чувствительности «фронт-тыл.» — 
не менее 6  дБ)

М,{о '  Ь п  остроиоправдеикый Микрофон, направленный, чувствитель
ность которого сильно зависит от напрзв- 
ления падения звуковых волн (индекс на
правленности — нс менее 6  дБ)

Рабочей центр микрофона Точка на поверхности микрофона, опре
деленная изготовителем для целей измере
ния. устанавливаемая в НТД

Рабочая микрофона Прямая, проходящая через рабочий 
центр микрофона в направлении его преи
мущественного использования при измере
ниях. при необходимости устанавливаемая 
изготовителем в НТД (технической доку
ментации)

У-Ой гздения звуковой волны Угол между рабочей Осью микрофона к 
направлением падения звуковой волны 
вдоль рабочей оси излучения
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Термин Пояснение

Параметры и характеристики микрофонов

Номинальная чувствительность Чувствительность. устанавливаемся в 
НТД (технической документации)

Номинальное электрическое со
противление микрофона

Модуль полного электрического сопроти
вления микрофона, устанавливаемы.! я 
НТД (технической документации)

Номинальное электрическое со
противление нагрузки

Модули полного электрического « «с.-п
алении нагрузки, устанавливаемый в НТД 
(технической документации)

Номинальное выходное напря
жение

Напряжение, равное ЭДС на выходе ми
крофона, соответствующей заданномч зву
ковому давлению 0,2 Па (3 Па— для ми
крофонов ближнего действия), устанавли
вается в НТД (при необходимости) для 
согласования микрофона с усилителем.

Номинальный диапазон частот 
микрофона

Диапазон частот, в котором определяют 
параметры и характеристики микрофона, 
устанавливается в НТД или (а) техничес
кой документации

Напряжение холостого хода Напряжение, равное ЭДС микрофона, 
развиваемой на сопротивлении нагрузки, 
превышающем модуль полного электричес
кого сопротивления микрофона ьс менее 
чем » 20 раз

Полное электрическое сопротив
ление

Комплексная величина, равная отиС'хеиию 
напряжения на выходе микрофона < ре
зультирующему току

Чувствительность Отношение ЭДС. развиваемой на выходе 
микрофона, к действующему звуковому 
давлению на заданной частоте

Чувствительность в режиме на
грузки

Отношение напряжения на выходе микро
фона. развиваемого на электрическом со
противлении нагрузки, к звуковому давле
нию. действующему на микрофон

Чувствительность по свободно
му полю

Чувствительность микрофона, измерен
ная по отношению к звуковому давлению 
в рабочей точке свободного звуковою по
ля, не искаженного присутствием микрофо
на. при указанном угле падения звук toft 
волны

Чувствительность по диффузно
му полю

Чувствительность микрофона, измен икая 
по отношению к звуковому давлению в 
рабочей точке диффузного поля, не иска
женного присутствием микрофона
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Тгрмни Гк>яснси«е

Парафоннческая чувствитель
ность

Чувствительность по давлению

Характеристическая чувстви
тельность

Характеристическая речевая 
чувствительность

Типовая частотная характерис
тика чувствительности

Уровень чувствительности

Частотная характеристика чув
ствительности или уровня чувст
вительности

Неравномерность частотной 
характеристики чувствительности

Крутизна частотной характерис
тики чувствительности

Характеристика направленности

Чувствительность микрофона, измеренная 
по отношению к звуковому давлению в 
рабочей точке звукового поля излучателя 
«искусственный рот», нс искаженного при
сутствием микрофона

Чувствительность микрофона, измерен
ная по отношению к звуковому давлению, 
действующему на его звукоприемную по
верхность и распределенного по ней равно
мерно

Чувствительность. усредненная в эффек- 
тнвно воспроизводимом диапазоне частот 
или в диапазоне частот, установленном в 
НТД (технической документации)

Чувствительность, взвешенная и усред
ненная в эффективном речевом диапазоне 
частот в соответствии со спектральным 
распределением плотности мощности речи

Частотная характеристика чувствитель
ности, присущая микрофону данного тлпа 
н определяемая к вносимая в НТД на эта
пе серийного производства

Двадцать десятичных логарифмов отно
шения чувствительности микрофона к чув
ствительности. равной 1 В/Па

Зависимость чувствительности или уров
ня чувствительности микрофона от часто
ты при определенных условиях.

П р и м е ч а н и е .  Если угод паде
ния звуковой волны не указан, то 
имеется в виду угол 0  0

Отношение. выраженное в децибелах, 
максимального к и минимальному значению 
чувствительности в заданной диапазоне час
тот.

П р и м е ч а н и е .  Пики н провалы 
частотной характеристики уже V* ок
тавы не учитывают

Отношение изменения чувствительности к 
частотному интервалу, выраженному в ок
тавах, на хотором эго изменение произошло-

Зависимость чувствительности микрофона 
по свободному полю на заданной частоте- 
(в полосе частот) от угла падения звуко
вой волны
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Тсрмки Пояснение

Частотные характеристики на
правленности

Зависимость характеристики направлен
ности ог частоты, представляемая семейст
вом частотных характеристик чувсгвителъ-

Коэффициент направленности

иостн для различных углов падения звуко
вой волны

Отношение квадрата чувствительности 
микрофона, измеренной иа заданной часто
те (в полосе частот),в условиях свободно
го поля, на рабочей оси. к среднему по 
всем направлениям квадрату чувствитель
ности, измеренной при тех же условиях, 
или отношение квадрата чувствительности 
микрофона по свободному полю к квадрату 
чувствительности микрофона по диффузно
му полю, измеренной иа той же частоте и

Диаграмма направленности
при том же значении звукового давления 

Графическое представление характерно-

Перепад чувствительности
тики направленности

Отношение, выраженное в лецибелзх. 
значений чувствительностей при падении на 
микрофон звуковых волн вдоль двух про
извольно выбранных направлений

Перепад чувствительности 
■«ФРОНТ—7ЫД>

Индекс направленности

Перепад чувствительности при углах па
дения звуковой волны 0 и 180° 

Десятикратный десятичный логарифм ко
эффициента направленности

Эффективный речевой диапазон 
частот

Эффективно воспроизводимый 
диапазон частот

Диапазон частот, эквивалентный средне
статистическому диапазону частот речи 

Частотный интервал, в пределах которо
го неравномерность частотной характерис
тики чувствительности нс отличается от ус
тановленною п НТД (технической докумен
тации) значения

Уровень предельного звукового 
давления

Уровень звукового давления, при кото
ром коэффициент гармонических искажений 
микрофона не превышает установленного в 
НТД (технической документации) значе
ния.

П р и м е ч а н и е .  Если в НТД 
(технической документации) задай 
уровень предельного звукового давле
ния. то при »том уровне коэффициент 
гармоник нс должен быть более зна
чения. заданного в НТД (технической 
документации)

Уровень эквивалентного зву
кового давления, обусловленный 
помехами

Двадцать десятичных логарифмов отно
шения звукового давления, вызывающего 
на выходе микрофона напряжение, равное 
напряжению от воздействия внешних и 
внутренних помех при отсутствии звуково
го поля, к звуковому давлению, равному 
2-10—* Па
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

М Е Т О Д И К А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  А К У С Т И Ч Е С К И Х  У С Л О В И Й  И З М Е Р Е Н И Я

Методика предназначена для определения акустических условий измерения 
параметров н характеристик микрофонов в звукомерной заглушенной камере, иа 
открытом воздухе, в помещении на соответствие требованиям к условиям сво
бодною звукового поля, приведенным в п. 2.3.!.

I . С р ед ств а  и зм ерени я

При проверке акустических условий на соответствие требованиям к услови
ям свободного поля следует использовать средства измерения, входящие в схе
му черт. 5.

2. Условия измерения

Измерения следует проводить о нормальных климатических условиях в со
ответствии с требованиями п. 2.2.3.

3. Подготовка к измерениям

3.1. Излучатель устанавливают в одно из следующих положений, при кото
ром рабочая ось излучения расположена:

а продольном сечеяии помещения;
в одном из диагональных сечений помещения.
Рабочий центр излучения удаляют на максимально возможное расстояние 

от точки .пересечения его рабочей оси с отражающей поверхностью и на рассто
яние нс менее (l.O iO .l) м от боковых поверхностей помещения

3.2. Измерительный микрофон размещают и камере так, чтобы его рабочий 
центр совпал с предполагаемо;! рабочей точкой поля, расположенной на рассто
янии ие мексе. 1,0 м от рабочего центра излучения и иа его рабочей оси.

3.3. Собирают измерительную схему в соответствии с черт. 5. исключив уст
ройство автоматического регулирования и измерительный микрофон, используе
мый для стабилизации звукового давления.

3.4. Приборы включают в сеть и выдерживают в течение времени, необходи
мого для обеспечения нормального режима работы, э соответствии с паспортом.

4. Проведение измерения
4 1. Устанавливают измерительный микрофон в предполагаемой рабочей точ

ке поля и в точки, отстоящие друг от друга иа расстоянии но менее 0.05 м и 
расположенные вдоль вертикальной и горизонтальной осей, проходящих через 
рабочую точку поля.

4 2. На излучатель подают сигнал синусоидальной формы, обеспечивающий 
звуковое давление (р) в рабочей точке, равное значению по п. 2 .2 .2 .

Подводимое к излучателю напряжение (U), В, не должно превышать значе
ния. определенного по формуле

U ~ - \  р  иом 'Яком  г

где Prom— номинальная мощность излучателя, Вг;
Риои— номинальное электрическое сопротивление излучателя. Ом.



С  1в ГОСТ 16123—SS

Зэукозое давление (р) определяют по формуле

Р-"%Г ' (34)
где U — напряжение на выходе микрофона, В;

S„ — чувствительность микрофона. В-ГЦ-1.
При расположении микрофона в каждой из указанных в п. 4.1 точек на 

бланке самописца записывают частотную характеристику напряжения с выхода 
микрофона в диапазоне частот измерения микрофонов.

5- Обработка результатов измерений

5.1. Сравнивают измеренные значения звукового давления и находят:
1) область, в которой отличие значений звуковых давлений не превышает 

требований пп. 2.3.1. 2.3.1.1.
Область принимают за рабочую область поля, обеспечивающую условия сво

бодного ноля сферической звуковой волны;
2 ) область, в которой отличие значений звуковых давлений нс превышает 

требований пп. 23.1. 2.3.1.2.
Область принимают за рабочую область, обеспечивающую условия свободно

го поля плоской звуковой полны.
Если в минимально допустимой зоне пространства не обеспечиваются тре

бования к рабочей области для условий, приведенных в п. 2 3.1.1 или 2.3.1.2, при 
одном из выбранных размещений излучателя, то проводят поиск рабочей облас
ти, изменяя расположение излучателя.

5.2. Фиксируют расположение излучателя и его рабочего центра, обеспечива- 
-юшие минимально допустимую область пространства, в которой соблюдаются 
условия свободного поля по п. 2 .3 .1.

Область принимают за рабочую область поля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендтмое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

J. Рекомендуемая схема устройства для создания свободного поля плоской зву
ковой волны «бесконечная труба»

I — емдяя в ваатчатеми Гп. 1.11.8): 2 — участок фор 
мирэмнии слосхой бегущей волны: 3 — дополиятель- 
иыЯ аэухологлесцающиЯ конус; « — рабочая часть уст- 

роЯсгяа; $ — эяукег.сглоааюиия ксвкггруниня
Чёрт. 17

Д-тпна устройства должна быть не менее половины длины волны, соответст
вующей нижней граничной частоте намерения. Конструкция стен, звукопоглоща
ющая конструкция, размер и расположение излучателя должны обеспечивать 
отсутствие поперечных колебаний Внутренний поперечный размер должен быть 
кс более половины длины волны, соответствующей верхней граничной частоте 
измерений и обеспечивать расположение рабочего центра микрофона в средней 
трети сечения.

2. Рекомендуемая схема устройства для измерения предельного звукового 
давления микрофонов — приемников давления «труба-резонатор»

I  — ус|рсЛет*о «труб*-рсюиатор»: 3 -  юлеч*- 
гехь <». 1.11.9)-

Черт. 18

Диаметр D должен быть не более длины волны, соответствующей наиболь
шей резонансной частоте; диаметр D . должен быть не менее диаметра приемко- 
;о зземента испытуемого микрофона. Длина / должна быть нс менее половины 
Длины волны, соответствующей наименьшей резонансной частоте; длина I- дол ж-
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на быть не менее четверги длины волны, соответствующей наименьшей резонанс
ной частоте.

Измерения проводят при настройке обеих труб в резонанс: большой — 
на половину длины волны; малой — на четверть длины волны.

Йиаметр излучателя должен соответствовать диаметру большой трубы. 
икрофОн устанавливают в малую трубу, обеспечивая при этом гермегнза- 

цию устройства.

3. Рекомендуемые схемы устройств зля создания шегроаой помехи
Устройство должно обеспечивать плавное изменение средней скорости пото- 

ка воздуха, воздействующего на испытуемый микрофон, от 0  до 8  м/с.
Уровень спектральной плотности звукового давления ветровой помехи, изме

ренной измерительным микрофоном, должен соответствовать характеристике, при
веденной на черт. 18.

Уровень спектральной плотности звукового давления ветровой помехи 
(1-В ). дБ, вычисляют по формуле

£ * = 2 0 1 ^ .  (ЗБ)

где S f  и S — спектральные плотности звукового давления петровой помехи 
соответственно на частотах /  и /о=31,5 Гц.

S /  , (36)
У

где р &1 — звуковое давление ветровой помехи в полосе частот фильтра, при по
мощи которого проводят спектральный анализ. Па;

М  — ширина полосы пропускания фильтра. Га.
Отношение напряжения на выходе фильтра микрофона, соответствующего 

воздействию ветровой помехи, к напряжению от шумов и внбраанй. не связан
ных с воздействием ветровой помехи на микрофон, должно соответствовать тре
бованиям п. 2.1.4.

31. У с т р о й с т в о  « а э р о д и н а м и ч е с к а я  т р у б а »

T -  рабочан Ч»е»ь: г  — д ом зхи  ьмиилятора.
J -  »лс»тричссккй двигатель: 4  — уорийегао
«•Эр'Чишамкческвп труба»; В  Д1 — испытуемый 

микрофон

Черт. 19

Размеры рабочей части установки должны превышать наибольший размер 
микрофона не мснсс чем в два раза.

3.2. У с т р о й с т в о  « м а я т н и к »
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I — нлмссчьетотяыО генератор схгиалио (п. 1.2.1); ? — яиалн- 
аятор спектр* (п. I■»>: 3  — еамопкея уровня (п. I.J); 4 —
испытуемый микрофпи; Л — яхлуяагель (п. 1.11.2); 6 — киер- 
цитшв* кассе; 7  — кронштейн: S — горктсттальиая ось: У — 

явукоиерякя заглушениая хакера (п. J.1 8 )

Черт. 20

На излучатель подают электрический сигнал и с выхода микрофона иа сачо- 
пнеие уровня регистрируют калибровочный уровень напряжения, соответствую
щий воздействующему звуковому давлению. Ззуковое давление, воздействующее 
на микрофон, определяют по формуле (34) приложения 2 Затем измерения про
водят при отключенном сигнале.

Кронштейн отклоняют от состояния равновесия на угол, определяемый мак
симальной скоростью ветрового потока, и отпускают его. В результате колеба
тельного движения кровипейнз создается воздушный поток, имитирующий вет
ровую помеху. За один период колебания кронштейна скорость ветрового потока 
изменяется от нуля (в крайних положении* кронштейна) до максимального зна
чения (в вертикальном положении кронштейна). Необходимую скорость ветра 
устанавливают, изменяя длину маятника.

4 . Рекомендуемая схема устройства для создания однородного электромаг
нитного поля

Устройство должно состоять из трех прямоугольных катушек, намотанных 
изолированным проводом, причем направление намотки всех катушек должно 
быть одинаково. При конструировании устройства должны быть выдержаны сле
дующие соотношения: о=0.3?5 b; d — 0.5 Ь.

Соотношения числа витков катушек соответственно n-:nt :n»^  100:36:100. В 
установке должно быть предусмотрено устройство для измерения напряженности 
электромагнитного пат я.

Для измерения напряженности и однородности малштного поля рекоменду
ется использовать катушку, конструкция которой представлена иа черт. 22 ЭДС. 
наводимая в катушке, равна 4 мВ з  магнитном поле напряженностью 4 А/м нз 
частоте 50 Гц.



С. 52 ГОСТ 16123—se

; _ t t r y !M K i i :  ;  — область сферы, н которую помещают испыту
емый микробом

Черт. 21

у

Черт. 22

Перед проведением нэмерсниА катушку рекомендуется отградуировать в маг. 
нитиом поле с известной напряженностью.

Приведенное устройство обеспечивает в рабочей области поля отклонение от 
однородности не более 2  %.

Ф
ЗЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

Алгоритм расчета
Погрешность рассчитывают в соответствии с требованиями ГОСТ 8.207 и 

ГОСТ 8.381.
Относительную погрешность результата косвенных измерений величины X. 

являющейся функцией некоторых параметров
Х - / ( К 1 .К ,.Г , . . .К Я1) .  (37)

определяют по формуле

• <*>
где АХ — абсолютная погрешность результата косвенных измерений (граница 

доверительного интервала для результата косвенных измерений, вы
числяемая по формуле

A X - t t (p.n)St . (Щ

s t -  ]/s'+s% , (40)

где S £

S

среднее квадратическое отклонение суммы случайных к неисключеимыл 
систематических погрешностей.
среднее квадратическое отклонение суммы случайных погрешившей 
результатов измерений величины X. вычисляемая по форм тле (ГОСТ 
8.381)

(II)

где S;, S* . . . S />,— среднее квадратическое отклонение результата прямых из
мерений с многократными наблюдениями величин У*. 
Уг . . .  Удя. входящих в формулу (41).

Случайную составляющую погрешности измерения вычисляют по формуле

«*(»'/>- SCr'i)
Z ( y t, - Y t)-

л-1

где S (Yi ) — среднее квадратическое отклонение результата 
личины Y ( ;

(«>

наблюдений ее-

St(Y t)
Z (Si!-?!)•

А(П -1) ПЗ)

£
— число результатов наблюдения величины > >)
— среднее квадратическое отклонен не суммы нен-ключ.'н.чых пстемзги-

ческих погрешностей результата измерений величины X, вычисляемое 
по формуле (ГОСТ 8.207)
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s * -  У  - Г г ? ,0 '  ’
(44).

при числе слагаемых более 4

е ,  = к  у  J e f ,  . («5>

9 i — границы суммы иеискдючениых систематических погрешно
стей результата измерений величины У( ;

б,-/-- J y  ЛКт/ — граница /-Й ненсхлючеиной систематической погрешносп» 
(л _  количество систематических погрешностей при измере

нии величины >'();
К — коэффициент, определяемый пришлой доверительной веро

ятностью < /"); при Р ’ -О .бв, К - 1,0; при Р * - 0.95. /С— 
-1 .1 ;  при Р* —0,99, / ( “ 1.4.

Доверительную вероятность для вычисления границ иеисключенной система
тической погрешности принимают такой, как и при вычислении границ довери
тельного интервала случайной погрешности результатов измерения величины X. 

При числе слагаемых менее 4

е, ± Д |е (/|. (46).

(v — коэффициент для нахождения доверительных границ суммарной по
грешности результата косвенных измерений

6 + ф  
T J+ S -

(47)

где t j -  коэффициент из таблиц Сгьюдента для нахождения доверительных 
границ случайной погрешности результата измерения;

Т  — результат измерения, вычисленный как среднее арифметическое резуль
татов измерения величины X.

В окончательном результате представляют относительную погрешность, вы
раженную в логарифмической Форме. „ децибелах

2 0 1 g ( H W . (4д>
Примеры расчета погрешностей измерении

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  м и к р о ф о н а ,  н а м е р е н н а я  с п о с о б о в  
замещения

1.1. Метод «по точкам*
Чувствительность микрофона (Sv ) вычисляют по формуле

SM"SM JFR ' <49>

где S . j —  чувствительность измерительного михрофона с известной погрешность» 
градуировки;

V. Ъ” — напряжение на выходе испытуемого и измерительного микрофонов;
К. К' — коэффициент передачи приемного измерительного тракта ( / ( = / ( '  — 

при использовании одного измерительного тракта для измерительного 
к испытуемого микрофонов).
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Подставив формулы (39), (40) в формулу (38), получаем

К* т и /dF
+  — АК« )  •

(50)

где X -F (K 11K „»', (51)
Y x - U . (52)
Yt ^ U \ (53)

Y , - S H. (54)

X = S h, (55)
S * - F { U .U ' ,S U), (56)

dF dSH
3F ,“  dU 'mOr  * (57)

dF dSu
<*K,”  dU' U T y ~  ’ (53)

dF dSu U

c
l

A
t i (59)

Л К ,, - Д К , ,- Л ( / - Д ( / ', (60)
AKt t -A S M, (61)

Л К ,, Л К ,, AS, (62)
5 ,—St= S y / —S(j. (63)

Подставив формулу (49) в формулу (55), а формулы с (52) по (63) в форму
лу (50). получаем

(54)

где ( г -  коэффициент для нахождения доверительных границ суммарной по.
грешности результата косвенных измерений, вычисляемый по формуле

в - ф
‘ “ * Л Т (65)

где *v — коэффициент из таблиц Сгъюдента для нахождении 
границ случайной погрешности измерения;

доверительных
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О — граница суммы ненсключенных систематических погрешностей измере
ния величины, определяемая по формулам:

и 1 (IF I 
в  г  2  U L  Д Y „  

h W u  1
(66)

(при числе слагаемых менее 4).
/  п 1 dF

• — *У  ЫатгЛ")
(67)

(при числе слагаемых более 4),
где К — коэффициент, определяемый принятой доверительней вероятностью 

/>*; п ри />*<=0.95. X - 1.1; .
S — среднее киадратическое отклонение суммы случайных погрешностей ре. 

эультата измерения чувствительности (в относительной форме), вы
числяемое по формуле

5 ц — среднее квадратическое отклонение суммы иеисхлючеииых системати
ческих погрешностей результата измерения чувствительности испытуемого ми- 
чрофонз, вычисляемое по формуле

« . - /  - У р Е З  / ¥ [ В Д ?

ш
где —  — кснсключенпея систематическая погрешность. обусловленная отклоне

нием поля в рабочей области от идеальных условий.
8  окончательном результате формула для относительной погрешности ре

зультата измерения чувствительности, байт, приводится к виду
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где

где

S y  S,.
17 '  —

л и  , ли_
и  • - V

— случайные погрешности измерения напряжения из выходе ис

пытуемого н измерительного ыикрофоноз (среднее квадратиче
ское отклонение результатов прямых измерений напряжения, 
определяемое по формуле (43) при я *=30) в относительных
единицах:

— ненсключенные систематические погрешности измерения напря
жения на выходе испытуемого и измерительного микрофонов 
(обусловленные погрешностью средства измерения — вольтмет
ра) в относительным единицах. При использовании одного из. 
мерительного тракта или вольтметров одного типа в одинако
вом режиме работы

ли
U ~ V  5

AS,
—г— — неисключенная систематическая погрешность измерения, об\<-

ловлеиная пог|>еашосгыо градхировкн измерительного микро, 
фона.

1 .2 . М е т о д  а в т о м а т  и ч е с к  ий 
Чувствительность микрофонз (5>. ) определяю! по формуле

SM Su -10 !L
к  ■ (71)

L y ., /-у — уровни напряжения на выходе измерительного и испытуемого 
микрофонов.

При испол.ззьанип одного измерительного тракта К' =  К

S F{LV.L V X ) . (72)

Проведя \ а ча.логично предыдущему методу) преобразования, получаем
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где ненсключенныс систематические погрешности измерения

уровня напряжения аа выходе испытуемого и измеритель
ного микрофонов в относительной форме (погрешность 
самописца уровня);

случайные погрешности измерения уровня напряжения и»

выходе испытуемого н измерительного микрофонов в от- 
носи тельной форме (определяют при л —30).

Расчетные значения погрешностей результатов измерений чувствительности 
микрофонов, проводимых в звукомерной заглушенной камере, приведены я 
табл. 2. При расчете за веисключеямыс систематические погрешности принят» 
максимально допустимые границы величии, входящих в формулы (70) и (73). 
chii границы взяты из требований к средствам измерений и акустическим усло
виям измерений настоящего стандарта. Допустимые границы погрешностей 
средств измерений определены при их эксплуатации в нормальных для них кли
матических условиях.

/  s  SL
Случайная погрешность измерений I —¥  и —Л\  и L(j

измерений с обработкой результата на ЭВМ при Я*«
) определена по данным 30

0.95; /д  =2.0.

Т а б л и ц а  У

МСП'Д нтмергияя Змиигнп* |-!11Т>с1ажхтсГ, •хпхмцих и Ло-.'Ч' 1-1 |ГС1
4о*ш- лЬ11 <ГЗ> ■ ОТ110С1Ш-ЛЫ1<( *Д11М11-М\

По точкам
S o  = V М  Д U' \ s „ \ 6
¥  ? и  ~  W 17 6

сравнением с ми
крофоном — при
емником даиле-
кия 0.06 0.025 0.06 0.12 1.93

сравнением с
идентичным мик
рофоном 0.06 0.025 0.12 — 1. »

Автоматический.
s L s ,  

и . Lw А к.- &LU \Ь"Г
Lu  ! - v 5м О

сравнением с 
микрофоном-- 
приемником дав
лении 0.08 0.06 0.06 0.12 2.07

сравнением с
идентичным ми
крофоном 0.08 0.06 0.12 • • 2.00

Уменьшить погрешность измерения при необходимости возможно, уменьшая 
входящие иепсключенные систематические и случайные погрешности измерения. 
Уменьшить неисключекмыс систематические погрешности измерения можно, ис-
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польз у я средства измерений повышенной точности к определив д.тя измерений ра
бочую область, в которой составляющая погрешности, обусловленная отклонена- 
ем реального поля сп идеальных условий, находится з  пределах менее ±1,0 дБ 
(например ±0.5 дБ).

Уменьшить случайную погрешность вот можно, увеличив количество наблюде
ний

Если при измерении чувствительности заукопрннимающие поверхности микро
фонов находятся а пределах рабочей области, в которой неравномерность зву
кового давления не более 0.5 дБ, то погрешность за счет отклонения от идеаль
ных условий не должна превысить ±0.5 дБ.

Результаты расчета погрешности измерения чувствительности микрофонов з 
ужесточенных акустических условиях с использованием средств измерений повы
шенной точности приведены а табл. 3 при Р*= 0,95; л=50.

Таблица 3

Метод ю-юреш"- Дга'ккщ R1f?0eillJIU< rtfig  вкилмцкх И <70)
п ОТНОСИГ«ЛМШ\ СДПИ1Ц1ЙЧ ЛЬ

Но точкам

сравнением с 
микрофоном — 
приемником та»

s c. _  s 0 , 
Т  Т .

AU М У ’

и  ~  и '
&ь
Т

0.8дения
сравнением с 

идентичным ми-

0.12 0.01 0.06 0,06

крофоном 0.02 0.01 0.06 — 0.5

2. Расчет погрешностей измерения неравномерности частотной характеристи
ки чувствительности микрофона; перепада чувствительности «Фронт—тыл»; кру
тизны частотной характеристики чувствительности, модуля полного мсжгркчсс. 
кого сопротивления проводился аналогично методу I.

Результат расчета максимально допустимых границ погрешностей измерения 
указанных харзк-еристнк приведен в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Иэмсрлсмк *» '*' к['чтш-» Метод -чигреопч *овц* д,‘

Неравномерность По точкам:
частот ной характернс- сравнением с микрофоном — приемки-

1.86лики чувствительности ком давления
сравнением с идентичным микрофоном 

Автоматический:
сравнением с микрофоном — прием-

1.93

ником давления 2.00
сравнением с идентичным микрофоном 2.14
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Продолжение табл. 4

Измеряемая характеристика МвТСД |13И«?<МИЯ W  «Б

Перепад чувствитель- По точкам:
кости «фронт—Ш-t» сравнением с микрофоном — приемки-

ком давления 2,40
сравнением с идентичным микрофоном 

Автоматический:
1.93

сравнением с микрофоном — прием-
инком давления 3.(Ю

сравнением с идентичным микрофоном 2.92

Крутизна частотой По точкам сравнением с микрофоном—
характеристики чувст
вительности

приемником давления 2.00

Модуль полного злек- Автоматический электрический 0.10
трического сопротивле
ния

По точкам электроакустический 0.075

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Справочное

в<ч<»ые коэффициенты ддя вычисления коэффициента направленности
|>;.ii ;u t« 4 i  <*) для U'Jroa |-л <«u«au*

У г 0.1 П»д.:яи« MVllllhl ШН 4 (и- 72j IU (и -Э>) IT (rt-.M) »‘(П-12)

0. зй0° 0.3 0.19 0.42 1.80.5. 175 0.48 0.45 1.7:о. 170 0.76 1.5215, хьь 1.13 — 3.39 ____

.0. 160 1.49 2.98 3.35 _ _ _

25. 155 1 84 ____

■■<0. 150 2.2 4.36 6.53 12.9435. 145 2.5 ___ ____

40. МО 2.8 3.6 ____

45. 135 3.08 — 9.2550 130 .3.34 6.68 _
55. 125 3.57 ____ _ . _
60. 120 3.78 7.35 11.30 22.4265 115 3.95 — • —

70. 110 4.1 8.19 ____

75. 103 4,21 ____ 12.61 _,
S0. 700 4.29 8.58 , •

S5. 95 1.31 ____

90 4.36 8.72 1306 1 25.88.
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