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Г О С  У Д  А Р С  Т I  Е Н Н Ы Я С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Системе показателей качества продукции

МЕРЫ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И МЕРЫ 
МАГНИТНОГО ПОТОКА

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Meters for mognetic 
induction and meters for magnetic flux, Index 

nomenclature
ОКП 42 2541

ГОСТ
4 .3 8 5 -8 5

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1915 г. И» 4367 срок введения установлен

с 01.01.17

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества мер магнитной индукции и мер магнитного потока, вклю
чаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития мер, 
государственные стандарты с перспективными требованиями, а 
также показатели качества, включаемые в разрабатываемые и 
пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР. ТУ и 
КУ.

Алфавитный перечень показателей качества мер приведен в 
справочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕР

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства мер приведены в табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещен»
(g) И зд а т е л ь с тв о  ст а н д а р то в , 1986

2-1741



Стр. 2 ГОСТ 4.385—85

Т а б л и ц а  1

Обо>НЯЧ<’ЯИ«
}bK w e iio stii< ji-  п о х й э а тм в  качгсува показатели

качеств»
Нзкм«:<ояаине

характеризуем ого
свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Диапазон воспроизводимых 
значений магнитной индукции или 
магнитного потока Тл, Вб

1.2. Пределы допускаемых значе
ний характеристик основной погреш
ности (воспроизведения магнитного 
потока магнитной индукции) (ГОСТ 
22261—82). %

1.3 Рабочий диапазон частот, Гц

1.4 Рабочее пространство (для мер 
магнитной индукция), конфигурация, 
размеры, мм

1.5. Относительное изменение зна
чения магнитной индукции в рабочем 
пространстве (для .мер магнитной 
индукции), %

1.6. Число независимо воспроизво
димых компонентов магнитной индук
ции. шт,

1.7 Пределы допускаемых измене
ний погрешности, вызнанных измене
ниями внешних влияющих величин и 
неинформативных параметров вход
ного сигнала (ГОСТ 8 009—84), %

1.8. Продолжительность непрерыв
ной работы (ГОСТ 22261-82). ч

1.9. Рабочие условия применения 
по климатическим воздействиям 
(ГОСТ 22261-82). группа

1.10. Рабочие условия применения 
по механическим воздействиям ГОСТ 
22261—82), группа

1.11 Габаритные размеры, мм

Функциональна я воз
можность

Точность выполнения 
заданных функций

Функциональная воз
можность

Конструктивные осо
бенности

Функциональная воз
можность

Конструктивные осо
бей ности

Точность выполнения 
заданных функций н ра
бочих условиях примене
ния

Функциональная воз
можность

Устойчивость к клима
тическим воздействиям

Устойчивость к меха
ническим иоздействиям

Конструктивные осо
бенности

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

21 Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.002-83), ч 

2 2. Устаионлеиная безотказная иа- 
рабогка (ГОСТ 27 00 3 -8 3 ). ч

2 3  Средний срок службы (ГОСТ
27.002- 83). лет

24  Установленный срок службы
(ГОСТ 27.003-83), .чет 

2.5. Средний ресурс (ГОСТ
27 .002- 83), ч

2 6 Среднее время восстановления 
(ГОСТ 27.002-83), ч

То (ГОСТ 
27 003 -  83) 
Гу (ГОСТ 

27 003 -8 3 ) 
Гг л (ГОСТ 

27 003—83) 
Г ,л  ,  (ГОСТ
27.003- 83) 
Тер (ГОСТ
27 .003- 83) 
Г , (ГОСТ

27 .003- 83)

Безотказность 

То же

Долговечность 

То же 

»

Ремонтопригодность



ГОСТ 4.>45—85 Crp. 3

Продолжение табл. I

Наименование вока затми качества
Ов означение 
показателя 
качества

Наименование 
характеризуемого 

с тойстиа

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ. ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Масса, кг

3 2 Удельная масса, кг/единицу ос
новного показателя назначения

3.3. Потребляемая мощность В-А, 
Вт

3.4. Трудоемкость технического об
служивания, чел.-ч/лст

М (ГОСТ Экономичность по рас-
8.417—81) ходу материалов

—  То же

—  Экономичность по по
треблению энергии

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Соответствие изделия возмож
ностям человека по восприятию, хра
нению и переработке информации 
(ГОСТ 16035-81)

Удобство восприятия 
информации

Б. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель функционально-кон
структивной приспособленности 
(ГОСТ 22851-77)

Соответствие изделия 
его назначению, конст- 
руктивкому решению и 
технологии изготовления

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления 
(ГОСТ 14.205—83), нормо-ч

Г

6 2 Технологическая себестоимость 
(ГОСТ 14.205-83), руб.

6.3 Энергоемкость (ГОСТ 14205— 
83). кВт-ч

Суммарные затраты 
труди на выполнение 
технологических про
цессов изготовления 

Сумма затрат на осу
ществление технологиче
ских процессов изготов
ления

Расход электроэнер
гии на изготовление од
ного прибора

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1, Коэффициент использования 
объема средств транспортирования 
или тары (ГОСТ 22851—77)

7.2, Прочность при транспортной 
тряске

7.3, Прочность при воздействии 
внешней среды при транспортирова
нии

Приспособленность
транспортированию

То же

>

к

2'
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Продолжение табл. /

ОСсииачспие Наименование
Нэинекоййимс показателя качества ооикаители

качеств»
характеритуеиого

саоЗсгм

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости 
(ГОСТ 22851-77), %

/Сгр Насыщенность стан
дартными и унифициро
ванными составными ча
стями

8 2 . Коэффициент повторяемости Насыщенность повто-
(ГОСТ 22851-77). % ряющимися составными 

частями
8.3. Коэффициент межпроекпюй Aim.у Уровень унификации

(взаимной) унификации (ГОСТ 
22851-77), %

группы изделий

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной защиты Д а , Степень защиты автор-
(ГОСТ 22851-77) сними свидетельствами и 

патентами
9 2. Показатель патентной чистоты /7„., Возможность реал и-

(ГОСТ 22851-77) заики за рубежом

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Электрическая прочность изо
ляции (ГОСТ 22261—82), кВ

— Безопасность

102. Электрическое сопротивление 
изоляции между токоведущими ценя-

— То же

ми и корпусом (ГОСТ 22261—82), 
МОм

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

11.1. Лимитная (оптовая) цена, 
руб. "

—

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕР

2.!. Перечень основных показателей качества мер: 
диапазон воспроизводимых значений магнитной индукции или 

магнитного потока;
пределы допускаемых значений характеристик основной по

грешности;
рабочий диапазон частот; 
средняя наработка на отказ; 
установленная безотказная наработка; 
средний срок службы; 
установленный срок службы; 
удельная масса; 
потребляемая мощность.
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2.2. Применяемость показателей качества мер, включаемых в 
ТЗ на НИР по определению перспектив развития, в государствен
ные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в 
разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества 
продукции (КУ), ТЗ на ОКР, приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер 
иок *)»тедя 
по гибл. I

Прхмсаяемостъ вокиатсля в НТД

ТЗ шш НИР. 
ГОСГ ОТТ

Стандарты 
< кроме 

ГОСТ ОТТ)
ТЗ и« ОКР ТУ КУ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10 
1.11 
2.1 
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1 
51
6.1 
6.2 
6.3
7.1
7.2
7.3 
8.1 
8 2
8.3
9.1
9.2 
10.1 
102 
11.1

+
-г
+

+

I
4-

t

+
+

+
+

+
т
+

4-
2:
*
4*
+
±
±

±
±
±
±
±
±
*

±
±

±
±
4-
+
4-

t

+
. . .

+
4*
±
±
±
+
+
±
±
л
±
±
4-
±
±
at
±

±
±
±
П

П р и м е ч а н и е .  Знак с + »  означает применяемость, знак «—а — непрн- 
меаяемость, знак « ± »  — целесообразность применения показателя устанавливает 
разработчик на конкретный вид мер в соответствия с требованиями потреби
теля.
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2.3. Допускается в стандартах, технических условиях, ТЗ и 
КУ на конкретные меры использовать дополнительные показатели 
качества в зависимости от назначения, условий применения и кон
структивных особенностей.

2 4. В стандарты, ТУ, ТЗ и КУ на конкретные меры не вклю
чают показатели назначения, если они для них не применимы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА МЕР

Время восстановления среднее 
Диапазон частот рабочий
Диапазон воспроизводимых значений магнитной индукции или магнитного 
потока
Изменение значения магнитной индукции относительное п рабочем про
странств (для мер магнитной индукции)
Коэффициент использования объема средств транспортирования или тары
Коэффициент межпроектной (взаимной) унификации
Коэффициент повторяемости
Коэффициент применяемости
Масса
Масса удельная 
Мощность потребляемая 
Наработка безотказная установленная 
Наработка на отказ средняя
Показатель патентной защиты 
Показатель патентной чистоты
Показатель функционально-конструктивной приспособленности 
Пределы допускаемых значений характеристик основной погрешности (вос
произведения магнитного потока магнитной индукции)
Пределы допускаемых изменений погрешности, вызванных изменениями 
внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного 
сигнала
Продолжительность непрерывной работы

26
1.3

ы

1.5
7.1
8.3 
8 2 
81
3.1
3.2
3.3 
2.2 
2.1
9.1 
9 2
5.1

1.2

3.7
1.8

Пространство рабочее (для мер магнитной индукции), конфигурация, размеры 1.4
Прочность изоляции электрическая 10.1
Размеры габаритные 1.11
Ресурс средний 2.5
Себестоимость технологическая 6 2
Соответствие изделия возможностям человека по восириитию. хранению и 
переработке информации 4.1
Сопротивление изоляции между гокопедущкми цепями и корпусом эле
ктрическое 10.2
Срок службы средний 2.3
Срок службы установленный 2.4
Трудоемкость изготовления 6.1
Трудоемкость технического обслуживания 3.4
Условия применения по климатическим воздействиям рабочие 1 9
Условия применения по механическим воздействиям рабочие . ПО
Прочность при воздействии внешней среды при транспортировании 7.3
Прочность при транспортной тряске 7.2
Число независимо воспроизводимых комнонсигов магнитной индукции 16
Цена лимитная (оптовая) 11 1
Энергоемкость   63
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