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Государственная система обеспечения 
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Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений силы и устанавливает назначение государствен
ного первичного эталона единицы силы — ньютона (Н), комплекс 
основных средств измерений, входящих в его состав, основные 
метрологические характеристики эталона и порядок передачи раз
мера единицы силы от государственного первичного эталона при 
помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измере
ний с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы силы и .передачи размера 
единицы при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР 
с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу прямых измерений силы должна быть положена 
единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.3. 'Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

четыре установки, включающие наборы мер силы;
набор вибростержневых и тензорезисторных динамометров.
1.4. Диапазон значений силы, воспроизводимых эталоном, со

ставляет 10-М-106 н.
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1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроиз
ведение единицы со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений 5 0, не превышающим 5* 10_6 «при 15 независимых 
наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность ©0 не 
превышает 1 • 10~5.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы силы с указан
ной точностью должны быть соблюдены правила хранения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы силы образцовым динамометрам 1-го раз
ряда методом прямых измерений и образцовым установкам не
посредственного нагружения 1-го разряда и образцовым сило
измерительным машинам 2-го разряда непосредственным сличе
нием.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений, заимствованные из других 
государственных поверочных схем.

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые гири 4-го 
разряда по ГОСТ 8.021—84 в диапазоне измерений 5-10~64-20 кг.

2.1.2. Образцовые гири 4-го разряда применяют для поверки 
образцовых установок непосредственного нагружения и мер силы 
1-го разряда методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-то р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют установки непосредственного нагружения и меры силы 
в диапазоне измерений 1 • 10_2-4-3* 10s Н, динамометры в диапа
зоне измерений 200-4-1 * 106 Н.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 
образцовых установок непосредственного нагружения и мер силы 
1-го разряда составляют 0,025 и 0,05%, образцовых динамометров 
1-го разряда 0,06 и 0,1%.

2.2.3. Образцовые установки непосредственного нагружения и 
меры силы 1-то разряда применяют для поверки образцовых 
динамометров 3-го разряда, рабочих динамометров и датчиков 
силы (методом прямых измерений.

Образцовые динамометры 1-го разряда применяют для поверки 
образцовых силоизмерительных машин 2-го разряда методом 
(прямых измерений.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-то разряда 
применяют силоизмерительные машины в диапазоне измерений 
200-4-3* 107 Н.



ГОСТ 8.06S—в5 Стр. 3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ
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2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют 0,12 и 
0 ,2% .

2.3.3. Образцовые силоизмерительные машины 2-то разряда 
(применяют для (поверки образцовых динамометров 3-то разряда, 
рабочих динамометров и датчиков силы методом прямых измере
ний.

2.4. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разря
да применяют динамометры в диапазоне измерений 200—1 • Ю7 Н.

2.4.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 об
разцовых средств измерений 3-го разряда составляют 0,25 и 0,5%.

2.4.3. Образцовые динамометры 3-то разряда применяют для 
чговерки рабочих динамометров и датчиков силы непосредствен
ным сличением и испытательных машин, прессов и установок 
(стендов) методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют, дина
мометры и датчики силы; испытательные машины, прессы и уста
новки (стенды) в диапазоне измерений 1 • 10-2-г-3 • 107 Н.

3.2. Пределы допускаемых приведенных погрешностей Ащ, 
динамометров и датчиков силы составляют 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 и 
1 %.

Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 испы
тательных машин, прессов и установок (стендов) составляют 
0,5 и 1 %.
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