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КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ С 
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Общие технические требования ГОСТ
Natural circulation stationary steam boilers. 24005 80

General technical requirements

ОКИ 3.112000000

Срок действия с 0l.0l.8r 
до 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на стационарные паро
вые котлы с естественной циркуляцией (далее-•  котлы) паропро- 
нзводительностью от 4 до ИЗО т/ч н абсолютным давлением от 1.4 
до 4 МПа (от 14 до 40 кгс/см2).

Настоящий стандарт устанавливает требования к котлам, из
готовляемым для нужд народного хозяйства и предназначенных! 
на экспорт.

Стандарт не распространяется на котлы-утилизаторы, котлы 
энерготехнологнческие и с электрическим обогревом.

Для котлов, предназначенных на эксперт, допускаются обуслов
ленные договором между предприятием и внешнеэкономической 
организацией отклонения от требований настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. 4).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

М . О б щ и е  т р е б о в а н и я
1.1.1. Котлы должны изготовляться в соответствии с требова

ниями настоящего стандарта. ГОСТ 3619—89. «Правил устройст
ва и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», 
утвержденных Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное 
★
Е
о

Издательство стандартов. 1980 
©  Издательство стандартов. 1992 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт нс может бьиь полностью или частично вотроизаелен, 

тиражирован и распространен 0с» разрешения Госстандарта СССР
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1.1.2. Номинальные параметры должны обеспечиваться при 
установке котлов на высоте не более 500 м над уровнем моря и 
температуре окружающей среды от 5 до 30°С. По согласованию 
между предприятием-изготовителем и потребителем допускается 
изменять величины, указанные выше.

1.2. Т р е б о в а и и я к к о н с т р у к ц и и
1.2.1. Котлы должны изготовляться в блочном исполнении. 

Показатели блочности должны быть установлены в стандартах и 
технических условиях на котлы конкретных типоразмеров. Блоки 
должны иметь необходимые устройства для строповки при погру
зочно-разгрузочных работах и установке котла в проектное по
ложение в процессе монтажа.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.2.2. Число транспортабельных блоков должно быть не более 

двух у котлов для сжигания газа и мазута паропроиэводнгель- 
ностью до 16 т/ч и ко1лов с хвостовыми поверхностями нагрева 
без слоевых топок паропроизводительмостью до 10 т/ч н не более 
трех у котлов паропроизводитсльностью 25 т/ч (без хвосювы.ч 
поверхностей магрсва и слоевой топки). Состав блоков и расчет 
коэффициента блочности котлов паропроизводительмостью от 35 
до 160 т/ч приведены в приложениях 1 и 2. Блочность котлов, 
предназначенных для сжигания нескольких видов топлива (мно- 
готолливиых), должна быть установлена в технических условиях 
на котлы конкретных типоразмеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1,2, 3).
1.2.3. Конструкция котла должна предусматривать
изменение паропроизводительности в регулировочном диапазо

не со средними скоростями, указанными и нормативно-технической 
документации на котел, с обеспечением при этом технической 
возможности поддержания номинальных или заданных значений 
регулируемых параметров;

для вновь проектируемых котлов— автоматизированный пуск 
и останов из разлнчных’тепловых состояний.

1.2.4. Регулирующие органы котлов должны иметь стабильные, 
соответствующие условиям автоматического регулирования, харак
теристики.

1.2.3, 1.2.4. (Измененная редакция, Изм. № I).
1.2.5. Диапазон регулирования всех органов управления должен 

обеспечивать возможность работы котла и соответствии с требова
ниями п. 1.6.5.

1.2.6. Котлы должны быть оснащены устройствами для под
ключения датчиков, обеспечивающих измерение и фиксацию всех 
используемых в системе автоматического управления технологи
ческих параметров и сигналов.



г о с т  1:4005—80 С. 3

1.2.7. Котлы для сжигания газа и мазута, изготовляемые одним1 
блоком с установленными н них поверхностями нагрева, должны 
обеспечивать работу под наддувом.

1.2.8. Конструкция котла должна обеспечивать сейсмостой
кость до б баллов по шкале MSK—64.

Требования к изготовлению котлов для районов с сейсмич
ностью более б баллов должны быть согласованы между пред- 
приятием-нзготовителем и потребителем.

1.2.9. Конструкция котла должна обеспечивать возможность 
работы его з регулировочном диапазоне без изменения состава 
работающего вспомогательного оборудования.

(Измененная редакция, Изм. Л» 1).
1.2.10. Конструкция котла должна предусматривать проведе

ние предпусковых и эксплуатационных промывок для очистки or 
внутренних загрязнений.

1.2.11. Пылеугольные котлы, предназначенные для сжигания 
многозольного топлива, должны быть оснащены защитными уст
ройствами, предотвращающими золовой износ поверхностен наг
рева.

1.2.12. Котлы, изготовленные в виде одного блока вместе с 
воздухоподогревателем, должны иметь устройства очистки поверх
ностей нагрева от наружных загрязнений (обдувочные аппараты, 
дробеочистка и т. д.).

1.2.13. Котлы должны быть оснащены системой автоматизации, 
включающей:

автоматическое регулирование технологических параметров;
технологическую защиту н блокировку, дистанционное управ

ление, технологический контроль В сигнализацию;
автоматическое дискретное управление по заданному алгоритму 

(для полностью автоматизированных котлов).
Номенклатура и объем автоматизации должны быть установ

лены в технических условиях на котлы конкретных типоразмеров.
1.3. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
1.3.1. Конструкция котла и средств его автоматизации должна 

обеспечивать выполнение требований безопасности по ГОСТ 
12.1.005—88 и ГОСТ 12.2.003—91. установленных «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов», утвержденными Госюртехнадзором СССР, требований по 
взрывобезопасностн котельных установок, установленных ГОСТ 
12.1.010—76 и нормативно-технической документацией на котел.

1.3.2. Температура поверхностей ограждений котлов должна 
соответствовать требованиям «Правил устройств н безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденных Гос
гортехнадзором СССР.
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1.3.3. Котел, изготовленный в виде одного блока вместе с воз
духоподогревателем. должен иметь устройство пожаротушения воз
духоподогревателя.

1.3.4. Уровни шума на рабочих местах не должны превышать 
значений, установленных ГОСТ 12.1 003—83.

1.3.5. Йараметры вибрации на рабочих местах не должны 
превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.012—90

1.3.6. Котел и его элементы должны быть окрашены в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 12.4.026—76; органы управления 
должны иметь символы в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.040—78.

1.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
1 4.1. Срок службы до списания должен быть не менее:
20 лет — для котлов ларолроизводителыюстью до 35 т/ч;
30 лет —для котлов паронронзводителыюстыо 35 т/ч и более.
1.4.2. Установленный срок службы между капитальными ре

монтами должен быть не менее:
3.5 года—для котлов со слоевым сжиганием паропронзводи- 

телыюстью до 35 т/ч и котлов с камерным сжиганием ларопроиз- 
воднтелыюстью до 75 т/ч включ.;

4 года—для котлов с камерным сжиганием паропронзводн- 
тельностью свыше 75 т/ч.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.4.3. Для отдельных сборочных единиц и деталей котлов сред

ний срок службы до списания должен быть не менее:
0 лет — поверхностей нагрева холодной части воздухоподогре

вателей при сжигании топлива с приведенным содержанием серы 
не более 0,2%;

3 лет — поверхностей нагрева холодной части воздухоподогре
вателей при сжигании топлива с приведенным содержанием серы
более 0.2%;

2 лет — элементов горелок (наконечника, амбразуры) пыле- 
угольных котлов и котлов для сжигания газа и мазута;

10 лет — элементов дистационированмч н креплении (с заменой 
по частям в течение указанного срока службы) при сжигании топ
лива с приведенным содержанием серы более 0,2%;

15 лет — элементов дистационированни н креплений (с заме
ной по частям в течение указанного срока службы) для котлов, 
работающих на другом топливе;

8 лет — чугунных экономайзеров при сжигании топлива с при
веденным содержанием серы более 0.2%;

15 лет — чугунных экономайзеров при сжигании топлива с 
приведенным содержанием серы не более 0,2%;

2 лет — футеровки неэкранированных стен топки;
И- лет решеток слоевых топок (с заменой по частям в течение 

указанного срока службы);
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8 лет — пневмомеханических забрасывателей.
В стандартах или технических условиях на котлы конкретных 

типоразмеров в зависимости от условий эксплуатации допускает
ся устанавливать другие сроки службы сборочных единиц и дета
лей котлов.

I. 4.4. Наработка на отказ должна быть не менее:
3000 ч — для котлов со слоевым сжиганием твердого топлива 

паропроизводительностью до 35 т/ч;
4500 ч — для котлов газомазутных паропроизводительностью 

до 35 т/ч;
6000 ч — для котлов с камерным сжиганием твердого топлива 

паропроизводительностью 35 т/ч и более;
7000 ч - для котлов газомазутных паропроизводительностью 

35 т/ч п более.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
J. 4.5. Показатели качества питательной воды и пара по ГОСТ 

20995- 75.
1.5. Т р е б о в а н и я  к т е п л о в о й  э к о н о м и ч н о с т и
1.5.1. Значения к. п. д. брутто котла при паропронзводитель- 

лостн. равной 70—100% номинальной, номинальных параметрах 
пара и температуре всасываемого воздуха 30°С должны быть не 
менее значений, указанных в табл. 1.

Приведенные в табл 1 значения к. п. д. должны обеспечивать
ся при сжигании топлива, принятого при проектировании котла 
в качестве основного.

Значения к. и. д. при сжигании топлива, не являющегося основ
ным, устанавливаются в технических условиях на котлы конкрет
ных типоразмеров.

1.5.2. Значения непрерывной продувки котлов абсолютным дав
ленном до 2.4 МПа (24 кгс/см?) не должны превышать 10% номи
нальной паропроизводитсльности, свыше 2.4 МПа (24 кгс/см2) — 
5% номинальной паропроизводительности. Превышение указанных 
значений расхода продувки допускается по согласованию с изго
товителем.

Т а б л и ц а  1
КПД. %

Вод топлива Пароярои»»одительность. т 1ч при слоевом при к»мерном
сжигании сж иге я ии

Каченный До 6.5 включ. 80,4
уголь Се. 6,5 до 2> включ. 85.4 —

» 25 » 75 > — 90.0
» 75 » 160 » 90.9
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Продолжение габл. 1
К П Д , %

В ид тоалнвй П»РОЯРОИ!И»ОЛН1ТЛЫК>СТ*. т Ы яри сяосвоч прд камерном
сжмгашви еж нгвкм*

Бурый уголь До 6,5 оключ. 60.4
Сп 6.5 до в  клюя. 6 2 ,4 —

*  2 5  »  75 » 8 9 .0
*  75 » 160 > . — 8 9 ,8

Газ До 6,5 аключ. 90.0
Св 6.5 до 75 в ключ. _ 9 8 .9

»  75 » 160 » — 9 4 .9

Жидкое го п - До 6,5 в ключ. 8 9 .8
л и п » С в . 6.5 до 75 с ключ. _ 9 0 .9

* 75 * 160 » — 9 2 .9

(Измененная редакция, Изм. № I, 4).
1.5.3. Котлы паропроизводительностыо более 35 т/ч должны 

быть снабжены устройствами, автоматически поддерживающими 
постоянное соотношение между паропроизводительностыо и рас
ходом продувочной воды.

1.5.4. Потерн тепла в окружающую среду через наружные по
верхности котла не должны быть более 475 Вт/мг 
(410 ккал/м2-ч) при температуре воздуха 25еС в помещении, где 
установлен котел.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.6. Т р е б о в а н и я  к м а н е в р е н н о с т и
1.6.1. Конструкция котла, его вспомогательное оборудование а 

система автоматического управления должны обеспечивать воз
можность регулирования паропронзводнгелыюстн и диапазонах:

25 — 100% номинальной пароироизводительностн котлов со сло
евыми топками, с рещетками обратного хода;

50—100% номинальной паропромзводительностн котлов с топ
ками прямого хода;

30—100% номинальной паропроизводителькости котлов для 
сжигания газа и мазута;

60— 100% номинальной паропронзводи гельностн котлов с пыле
угольными топками с твердым ш.пакоудалением при системе пыле- 
приготовления с промежуточным бункером;

70—100% номинальной паронроизводительности котлов с пы- 
леугольными топками с твердым шлакоудалением при прямом 
вдувании;
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80—100% номинальной паропронзводнтельностн котлов с пы- 
леуголькымн топками с жидким шлакоудаленнем.

Условия, обеспечивающие работу котла в указанных диапазо
нах паролроизводнтельности, должны быть указаны в технических 
условиях на котлы конкретных типоразмеров.

1.6.2. Технический минимум паропронзводнтельностн с учетом 
возможности использования растопочного топлива принимается- 
для всех котлов по нижнему пределу диапазона регулирования 
котлов для сжигания газа и мазута.

1.6.3. Котлы абсолютным давлением 1,4 МПа (14 кгс/смг) и 
паропроизводнтельностью до 10 т/ч должны допускать работу со 
сниженным рабочим давлением до величины не менее 0,9 МПа 
(9 кгс/см2) без уменьшения паропроизводителыюсти и к. п. д.

Предохранительные устройства котла должны обеспечивать 
его безопасную эксплуатацию при работе со сниженным рабочим 
давлением.

1.6.4. Время растопки котлов из холодного состояния не долж
но превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Поропроизяодн- 
тмьиость. т/ч Вид обмуровки Время, ч

Д.) 35 Облегченная п иатрубиая обмуровка 1.5

Со. 35 Щитовая обмуровка 3.5

Облегченная и натрубнзя обм\ровна 2,5

Время растопки котлов конкретных типоразмеров должно ука
зываться в инструкции по эксплуатации иредприятня-ипготовителя.

1.6.5. Котел должен допускать кратковременную работу (не бо
лее 4 ч) с паропронзнодительностью ис более 110% номинальной.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ
ствие котлов требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, 
установленных техническими условиями на котлы конкретных ти
поразмеров.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации — 24 мсс со дня ввода 
котла в эксплуатацию.



С
ос

та
в 

бл
ок

ов
 п

ар
ов

ог
о 

ко
тл

а 
с 

ес
те

ст
ве

нн
ой

 ц
ир

ку
ля

ци
ей

 
па

ро
пр

ою
во

дн
тг

ль
ио

ст
ью

 о
т 

3 »
 д

о 
16

0 
т/ч

С. 8 ГОСТ 24005-80



П
ро

до
лж

ен
ий

ГОСТ 24005—80 С  9



П
ро

до
лж

им
С  10 ГОСТ 24005-80



ГОСТ 24005—80 С. II



С. 12 ГОС Г 24005-80

прилож ение  г
Справочное

Расчет коэффициента блочиоегм паровых котлоя с естестягниой 
циркуляцией паропропэводительиостыо от 35 до 160 т/ч

Коэффициент блочиостк определяют как отношение массы блоков котла к 
массе в объеме заводской поставки

/С -—k-100, %.
««

где К — коэффициент блочиости. %;
G«a — масса блочной мессы котла (состав блоков должен соответствовап» 

приложению 1), т;
G, — масса металлической части котла в объеме заводской поставки, т.
Если состав блоков котла не соответствует составу блока в соответствии с 

требованиями приложении 1. то эта часть учитывается только в обшей массе 
котлз.

Приложения 1 и 2. (Введены дополнительно, И»м. Я  3).
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