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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА 

ВОДЫ В ДИАПАЗОНЕ 2.8-10-*т 2.810-1 м /с

State system for ensuring the uniformity of 
measurements. State special standard and ait-unicn 

verification schedule for means measuring volumetric 
frow of water within the гэпес 
of 2.8-]i>-* -r 2,8-10“* m1,'sec

Г О С Т

3.374-80

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 фев
раля 1980 г № 840 срои введения установлен

с 01.01. 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную 'поверочную схему для средств 
измерений объемного расхода воды в диапазоне 2,8-10-*-г
2.8- 20 г м*/с л  устанавливает назначение государственного специ
ального эталона единицы объемного расхода золы к диапазоне
2.8- 10 '| ~  2,8-10'3 м3/с — кубического метра в се.кунду (м*/с), комп
лекс основных средств измерений, входящих в его состав, основ
ные метрологические параметры эталона и порядок передачи раз
мера единицы объемного расхода воды от специального эталоиз 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов попер
ек.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы объемного расхода по.чы а 
диапазоне 2,fi-10-4-f-‘2,8-10-3 м3/с и передачи размера единицы при 
помощи образцоиых средств измерений рабочим средствам измере
ний. применяемым в народном хозяйстве СССР с целью обеспече
ния единства измерений в стране.

И здан и е оф ициальное 

*

Перепечатка яоспрвщеиа
(§) И здательство  стандартов, 1980
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1.2. В основу измерений объемного расхода воды в диапазоне
2.8-10-®-i-2,8-l0-2 м3/с. выполняемых в СССР, должна быть по
ложена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

прецизионный генератор сигналов;
диск-ретный электропривод;
гидровытесннтель;
гидроразделитель;
измерительный участок с переключателями потока;
пульт управления.
1.4. Диапазон значений объемного расхода воды, воспроизво

димый эталоном, составляет 2,8*10 *-т2,8-10-3 м3/с.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспро

изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (50), не превышающим 3-10"«, при ненсклю- 
ченном систематической погрешности (в*), не превышающей 
5-10-<.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы объемного рас
хода воды в диапазоне 2.8-10"*т-2,8-10-3 м3/с с укзззнион точ
ностью должны быть соблюдены правила хранения и применения 
эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы объемного расхода воды образцовым к 
рабочим средствам измерений высокой точности непосредствен
ным сличением.

2 . ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые метал
лические мерники 1-го разряда, образцовые меры времени и час
тоты, образцовые ртутные равноделенные термометры 1-го раз
ряда. образцовые гири 3-го разряда, набор образцовых денсимет
ров общего назначения 1-го разряда.

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из 
других поверочных схем, применяют для аттестации образцовых 
средств измерений методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют 

наборы образцовых расходомеров п образцовые поверочные расхо- 
домерные установки с соотношением диапазонов измерений нс мс- 
вее 1:5.
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Общесоюзна* поверочная схема лая средств измерений 
объемного расхода воды а диапазоне 2,810-»-г2,8Ю-* м’/с
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2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (б0) 
образцовых средств измерений составляют от 0,1 до 0,5%.

2.2.3. Образцовые средства измерений применяют для позерки 
рабочих средств измерений непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют расхо
домеры воды.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 0,3 до 5%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных пог
решностей образиозых и рабочих средств измерений должно быть 
не более 1:3.
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