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УДК 003.62(084)66.023:006.354 Группа Т52

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й С Т  А Н Д  А Р Т

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Элементы и устройства машин 
и аппаратов химических производств

Общие обозначения

Unified system for design documentation. Graphic designations. Components and 
arrangements of machines and apparatus of chemical industry. General symbols

MKC 01.080.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1979 г. № 4162 
дата введения установлена

с 01.01.81

ГОСТ
2.793-79

Взамен
ГОСТ 2.780-68 , 

кроме ап. 1, 2, 18—25; 
ГОСТ 2.789-74  

в части приложения

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения, построенные по 
функциональным признакам, элементов и устройств машин и аппаратов химических производств в 
схемах* всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1985-79.
2. Условные графические обозначения, отражающие принцип действия машин и аппаратов, 

приведены в следующих стандартах:
аппаратов емкостного типа -  ГОСТ 2.780—96 и ГОСТ 2.794-79:
аппаратов выпарных -  ГОСТ 2.788—74;
аппаратов теплообменных — ГОСТ 2.789-74**;
аппаратов колонных -  ГОСТ 2.790—74.
отстойников и фильтров — ГОСТ 2.791—74;
аппаратов сушильных — ГОСТ 2.792—74;
устройств питающих и дозирующих — ГОСТ 2.794- 79;
центрифуг — Г ОСТ 2.795-80.
Условные графические обозначения элементов и устройств машин и аппаратов химических 

производств, построенные по функциональным признакам, приведены в таблице.

* Виды и типы схем и общие требования к их выполнению приведены в ГОСТ 2.701—84. С 1 июля 2009 г. 
действует ГОСТ 2.701—2008.

** 'Заменен на ГОСТ 2.793—79 в части приложения.
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