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ГОСТ
5375-79

О К П  25 9311 3100. О К П  2S 9312 3100

Д ат а  введения Q t.0 l.8 0

Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые 
сапоги.

В зависимости от назначения сапоги должны выпускаться следу
ющих видов:

общего назначения;
общего назначения укороченные;
на противоскользящей подошве;
кислотощелочестойкие;
морозостойкие;
рыбацкие с клееной и формовой надставкой.
Сапоги предназначаются для защиты ног от воды, а кислотоще

лочестойкие сапоги — для защиты ног от воды и слабых растворов 
неорганических кислот и щелочей.

Все требования стандарта, за исключением п. 2.11, являются обя
зательными, а требования п. 2.11 — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. №  3, 4).

I . О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы  И Р А ЗМ Е РЫ

1.1. Сапоги изготовляют следующих размеров: 
мужские -  247, 255, 262, 270, 277. 285. 292. 300. 307: 
женские -  225. 232, 240, 247. 255. 262, 270.
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П р и м е ч а н и я :
1. С ред н и й  ратмер муж ских с а п о г  — 277. ж енских с а п о г  — 247.
Л ли ры бацки х  сапог с  ф о рм овой  нале ганкой, изготовляем ы х п качестве рабочей 

обуви , средний  p a iu c p  состаплиег 285.
2. В нутренние ратысры  с а п о г  определяю тся парам етрам и  колодки  и п роверке не 

подлежат.
3. П о требованию  потребители и н о т о в л я ю т  сапоги  следую щ их разм еров: ж енские 

— 217, м уж ские — 315 и вы ш е.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
1.2. Ширина голенищ и надставки, высота сапог должны соответ

ствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. I.
Сапог общ его натвачепня Ры баикий саиог

Л -  16*  t; /з -  4 1 *  l ; h  -  2 0 *  /; 
ятя  му жс к их  сапог: Аз -  4 2 *  А;
Ат -  2 0 *  А: Ад -  2 4 *  Л. h i  -  5 4 *  А; 
я т я  ж енских  сапог: Аз -  3 9 *  Л;
А» -  18*  А: Ад -  2 2 *  Л: h i  -  5 0 *  А: 
я т я  укороченны х сапог. Аз -  4 8 *  Л; 
А» -  2 3 *  А: Ад -  2 7 *  A: h i  -  6 1 *  А.
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м у ж с а  и е с л о г а
247 171 200 160 200 312 360 32S 697 365
255 174 203 163 203 312 368 330 720 37S
262 177 206 166 206 312 375 335 742 385
270 180 209 169 209 315 383 340 765 395
277 183 212 172 212 315 390 34S 787 435
28S 186 215 175 215 315 398 350 810 44S
292 189 2IS 178 218 317 40S 355 S32 445
3WI 192 221 181 221 317 413 360 S5S 445
307 195 224 184 224 317 420 36 S S77 445

217 150 185 - — 31S 315 - 650 330
22S 1S3 I8S - — 315 320 - 655 335
232 156 191 — - 315 325 — 660 340
240 159 194 - - 315 330 - 665 345
247 162 197 - - 315 33S - 670 350
2SS 165 200 — — 315 340 - 675 355
262 I6S 203 — - 315 34S — 680 360
270 171 206 - - 315 350 - 685 365

1.3. Толщина сапог в зонах измерений должна соответствовать 
указанной в табл. 2.

Т и 6  л  м и а 2

Зона и теремка
1 o.uuuui саш>г . ММ.  МС M C U K

мужских кемских

Н оскопаи часть  / 2.5 2.5
П ерелопан часть 2 2.0 2.0
Залггикоиая чаегг. <у каблука) J 3,5 3.5
Н и ж н яя  часть галеггиш а 4 1,5 1.5
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Продолж ение т абл. 2

Зона и шсрсним
Талики» сапог . м м. ыс мсык

мухе КИК хеиских

В ерхняя часть  голен ищ а S 1.3 1.3
К аблук имеете с подош вой (с риф ом ) 6 22.0 17.0
П одош ва в подм еточной части  (с ри ф ом ) 7 8.0 6.0
Г оленищ е и подъеме S 2.5 2.5

П р и м е ч а н и и ;
! . Зона нам ерений  н о  вы соте и длине определяется г. зависим ости  от высоты сапога 

(см . табл. I )  н длины  следа (см . черт. I).
2. Т о л щ и н а подм еточной и каблучной частей подош вы  не вкл ю ч ает толщ ину 

вкладны х утепляю щ их стелек.

1.2. 1.3. (Измененная редакция, Изм. №  I, 3).
1.4. Толщина резинотканевой надставки должна быть не менее 

1,3 мм.
По требованию потребителей допускается изготовление рыбацких 

сапог с формовой надставкой толщиной не менее 1.35 мм для ис
пользования в качестве рабочей обуви.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

2 . Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

2.1. Сапоги должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта, по технологии и образцам, утвержденным в 
установленном порядке.

2.2. Сапоги должны состоять из резинового верха, внутренней 
текстильной подкладки и резиновой рифленой подошвы с каблуком, 
а рыбацкие — также с резинотканевой надставкой, изготовленной 
методом клейки или формовым (с ушками или другими деталями для 
крепления сапог к поясу).

Резиновые сапоги должны быть с вкладной утепляющей стелькой.
2.3. Для изготовления сапог должны применяться следующие 

текстильные материалы:
трикотажная хлопчатобумажная трубка ластичного переплетения 

по нормативно-технической документации или другие текстильные 
материалы такого же качества — для подкладки сапог;

ткань обувная гладкокрашеная хлопкополиэфирная арт. 6764 по 
ТУ 17 РСФСР 52-10071;

трикотажное двухпластичное техническое полотно или другие 
текстильные материалы такого же качества — для надставки рыбац
ких сапог;
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шерстяной войлок, стелечный материи.! на пенорезине и материа
лы нетканые стелечные толщиной (5±1) мм по нормативно-техни
ческой документации — для вкладной стельки.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
2.4. Допускается по согласованию с потребителем применение 

других материалов, качеством не ниже указанных и обеспечивающих 
качество готового изделия.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
2.5. Формовые резиновые сапоги по защитным свойствам в соот

ветствии с ГОСТ 12.4.103 условно обозначают:
В — сапоги общего назначения и рыбацкие,
КЩ20 — кислотощелочестойкие,
С — с противоскользящей подошвой.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
2.6. По физико-механическим показателям резины, применяе

мые для изготовления сапог, должны соответствовать нормам, ука
занным в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
2.7. Средний срок службы сапог 12 мес. Показатель справочный 

и проверке не подлежит.
2.8. Сапоги должны быть водонепроницаемыми.
2.9. (Исключен, Изм. №  2).
2.10. В сапогах не допускаются механические повреждения, от

ставание подкладки от резины, запрессованные складки на подкладке 
по линии подъема в зоне 2 на расстоянии /—Л и в зоне I (черт. 1), 
выступание серы на наружной поверхности, отклеивание приформо- 
вочной ленты, разрыв подкладки.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
2.11. Показатели внешнего вида сапог не должны превышать 

норм, указанных в табл. 4.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.12. (Исключен, Изм. №  3).
2.13. Масса полупары сапог среднего размера не должна превы

шать для сапог без надставки: мужских — 970 г, женских — 670 г;
для сапоге надставкой (рыбацких): мужских — 1410 г, женских —

1100 г.
Норма вводится с 01.01.91. Определение обязательно.
2.14. На каждом сапоге оттиском на голенище или геленочной 

части подошвы должны быть нанесены следующие данные:
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия- 

изготовителя;
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год и квартал изготовления (год — две последние арабские цифры, 
квартал — точками);

размер изделия; артикул; условное обозначение по п. 2.5;
обозначение настоящего стандарта.
Допускается наносить артикул, условное обозначение и обозна

чение настоящего стандарта, цену краской, несмываемой водой, на 
подкладке (белила цинковые густотертые по ГОСТ 482).

(Измененная редакция, Изм. №  4).
2.15. Упаковка -  по ОСТ 38.06371.
2.13—2.15. (Введены дополнительно, Изм. №  3).

Т а б л и ц а  4

Н аниснпм ш к пока ы тел а Значение

1. П узы ри и резине (к р о н е  носковой  части ), сум м а 
п роизведени й  наи больш ей  дл и н ы  и ш и р и н ы , с м 1, не более

2. П узы ри и м естны е возвы ш ения на внутренней  поверхности 
сл еда , вы сотой , с м . не более

3. Углублении на поверхности  ретины , кром е передовой  части  
на расстоян ии  не более:

глубиной
сум м а произведени й  наи больш ей  длины  и ш и ри н ы , с м '

4. Н ецопрессовка риф ов подош вы , не более:
глубин ой , мм
сумма произведений наи больш ей  длины  и ш и ри н ы , с м '

5. Н сл ои рсссовк а приф орм овочн ой  ленты  н а  ры баикмх 
сапогах, не более:

глубиной }
сумма произведени й  наи больш ей  длины  и ш и ри н ы , см*

6 . В ы прессовкн  но л и н и и  разъем а п р есс-ф орм  вы сотой , не 
более:

1 мм
2 мм

7. У корачивание п одкладки  са п о г , м м . не более
8. Закручивани е п одкладки  по борту сапог
9 . М естны е в озвы ш ен и я  на поверхности  резины , в том числе 

от п о ч и н к и , м м . не более:
вы сотой
сум м а произведени й  наи больш ей  длины  и ш и ри н ы , с м '

10. Н ссовм сш ен и е оттиска п о  л и н и и  см ы кан ии  полуф орм  при 
повторн ой  в ул кан и зац и и  с  отти скам  от осн овн ой  
вул кан и зац и и , м м . не более

11. Расхож ден ие п о  ш и р и н е  бордю ра и приф орм овочн ой  
ленты  в полупаре, м м , не более

0.8

0.5

1/4  толщ ины  резины
4.0

2.0
4.0

1/4 толщ ины  ленты
2.0

Д опускается 
10% о т  обш ей 
дл и н ы  ирз! 
еди ничн ой  длине не 
более 10 мм 

10.0
Д опускается

1.0
.1 . "

4.0

3.0
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Примечании:
1. М и грац и я  ли т о  зонам го в и ноской на поверхности  ре ш и м  допускается .
2. Д опускаем ы е о тк л он ен и я  не долж ны  бы ть  сосредоточены  п одной  зон е изм е

рении и на каждом резиновом  сапоге не долж но бы ть более грех откл о н ен и й .

3 . П РА ВИ ЛА  П Р И Е М К И

3.1. Сапога принимают партиями. За партию принимают коли
чество пар сапог одного наименования и артикула, одновременно 
предъявляемое к приемке и сопровождаемое одним документом о 
качестве.

3.2. Порядок и планы проведения контроля качества сапог ука
заны в табл. 6.

Т а б л  н и а  6*

Номер пупсы И с И М Т А Н  И 4

п о к л а г с л я
ы д с г о а ш с г о  

с ы н  ДА р т а
приеме- периодические IMI IHUUC

1. Внеш ний 
вил. м а р к и р о в 
ка сапог

пи . 1.1. 2.10. 
2.11. 2.14

100$  по О СТ 
38. 06442

“ “

2. Высота 
сапог

■in. 1.2. табл. 
1. 4.2

1 раз в 6 м е
сяц ев  н а  1 
паре каж д о
го разм ера

3. Ш ирим а го 
лени щ а

и. 1.2, табл. 1. 
4.3

“ То же —

А. Т олщ ина 
сапог

и. 1.3. габл. 2. 
4.4

1 р аз  в 2 н е 
дели на 2 
парах л ю б о 
го разм ера

5. М асса 
сапог

пп. 2.13. 4.11 1 р аз  в 
м есяц  на 2 
парах каж д о 
го разм ера

6. В одонепро
н иц аем ость

пи. 2.S. 4.5 П роверяю т 
при зам ене ос- 
и л егк и . 
и зм енен ии
P C I 2 C I U )  р ы  И

технологии
7. Ф и зи к а -м е 
ханические п о 
казатели  рези н  
но табл и tic 3 
(кром е и с ш р а -  
емости)

пп . 2.6. 4.7 1 р аз  в н ед е
л ю  не 
м ен ее, чем 
на 2-х  з а 
кладках  ре 
зимовий 
см еси
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Продасж ение табл. 6*

Номер nyua.ro И спы тания

п о к л а к м я
14ДСГО1ШСГ0
CTilMiMpn

п р и е м о 
с д а то ч н ы е

п ер и о д и ч е с к и е т и п п и и с

и ; т и рас м о с т  ь 1 pa 1 в 
неделю  на 
образцах, 
вы рубленны х
H I  ПОЛОН!IIы
сапога

8. М арки ров 
ка тары

п.5.1 - 3 ящ и ка в 
сутки

-

9. У паковка 
обуви

п .2 .1 5 То же

• Т а б л т и  5. (И склю чен а. И ан . S t  3 ).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испыта
ния на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты 
повторных испытаний распространяются на всю партию.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. №  3).

4 . М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Внешний вид сапог (пп. 2.10, 2.11) определяют визуально, 
невооруженным глазом.

4.2. Высоту сапог (п. 1.2) определяют на готовом изделии штан- 
генрейсмассом по ГОСТ 164 и металлической линейкой по 
ГОСТ 427. Высоту сапог определяют снаружи. Для этого устанавли
вают сапог на гладкую горизонтальную поверхность. К точке верх
него края сапога, расположенной на средней задней вертикальной 
линии, подводят ножку штангенрейсмасса.

Высоту сапога снаружи определяют с точностью до 1.0 мм по 
шкале штангенрейсмасса.

Высоту рыбацких сапог (Я) и высоту надставки (Лj) определяют 
металлической линейкой по ГОСТ 427 или металлической рулеткой 
по ГОСТ 7502. Для этого сапог укладывают наружной боковой сто
роной на гладкую горизонтальную поверхность. Измерение произво
дят полиции, проходящей через середину каблука перпендикулярно 
к его основанию с погрешностью не более 1.0 мм.

4.3. Ширину голенища сапог и верха надставки определяют с
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погрешностью не более 1.0 мм на готовом изделии металлической 
рулеткой по ГОСТ 7502 или другими измерительными средствами.

Ширину голениша и надставки сапога определяют, измеряя длину 
окружности, условно проведенной по внешней поверхности голени
ща параллельно плоскости, на которой установлен сапог.

За результат определения ширины голенища и надставки сапог 
принимают половину полученной длины окружности. Ширину верха 
голенища сапог (Б) и надставки (В) измеряют на расстоянии 20,0 мм 
от верхнего края сапог.

Ширину низа голениша (Л) измеряют в соответствии с черт. 1.
4.4. Толщину сапог и надставки сапога определяют на готовом 

изделии толщиномером по ГОСТ 11358 с ценой деления 0,1 мм и 
диаметром измерительной поверхности 10 мм. штангенрейсмассом 
по ГОСТ 164 и измерительной линейкой по ГОСТ 427.

Толщину каблука с подошвой определяют по разности высот 
снаружи и внутри сапога. Ятя этого сапог устанавливают на гладкую 
горизонтальную поверхность. Внутрь сапога вертикально вставляют 
линейку так. чтобы нулевым концом она касалась следа на расстоя
нии 10—15 мм от его контура в пяточной части. К точке верхнего 
края сапога, расположенной на средней задней вертикальной линии, 
подводят измерительную ножку штанген рейс масса. Деление на ли
нейке, расположенное на пересечении с нижней гранью измеритель
ной ножки штангенрейсмасса. определяет высоту внутри сапога. По 
шкале штангенрейсмасса определяют высоту сапога снаружи. Одно
временно отрезают надставку и делают разметку зон измерений 
(см. черт. 1).

Сапог разрезают по задней линии голениша (оттиску от смыкания 
полуформ), а затем по контуру подошвы.

Толщину сапога и надставки измеряют в трех точках каждой зоны 
измерения с погрешностью не более 0,1 мм.

За результат определения принимают среднее арифметическое 
трех измерений для каждой зоны измерения.

4.5. Водонепроницаемость сапог проверяют на готовом изделии. 
После герметизации верха обуви в нее подается воздух под давлением 
(0,015±0,001) МПа. Затем обувь погружают в воду так, чтобы рассто
яние между поверхностью воды и верхним краем сапога составляло 
(65±10) мм. Отсутствие пузырьков воздуха характеризует водонепро
ницаемость сапога.

4.2—4.5. (Измененная редакция, Изм. №  3).
4.6. Условную прочность, относительное удлинение и относи

тельную остаточную деформацию образна после разрыва резины.
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применяемой для изготовления обуви, определяют по ГОСТ 269 и 
ГОСТ 270 (образцы типа 1, толщиной 2±0,3 мм).

4.7. Изменение свойств резины кнслотошелочестойкнх сапог оп
ределяют в химической среде в течение 24 ч при температуре 
(20±2)*С, (23±2)‘С, (25±2)'С по ГОСТ 9.030 с использованием образ
цов по п. 4.6.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
4.8. Истираемость резины определяют по ГОСТ 426 при нормаль

ной силе 16 Н (1,6 кгс) на образцах, вырубленных из подошвы 
готового изделия.

4.9. Температурный предел хрупкости резины, применяемой для 
изготовления обуви, определяют по ГОСТ 7912.

4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. №  3).
4.10. Линейные измерения для расчета площади допускаемых от

клонений (п. 2.11) производят измерительной металлической линей
кой (ГОСТ 427) с погрешностью не более 1.0 мм, высоту — 
штангенциркулем (ГОСТ 166) с погрешностью не более 0,1 мм, 
глубину — глубиномером с ценой деления 0.01 мм по ГОСТ 7470.

4.11. Массу сапог (п. 2.13) определяют взвешиванием на весах 
3-го класса с ценой деления не более 5,0 г и верхним пределом 
взвешивания не более 10,0 кг по ГОСТ 29329.

(Введен дополнительно, Изм. №  3).

5. Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И Х РА Н Е Н И Е

Транспортная маркировка, упаковка, транспортирование и хране
ние сапог — по ОСТ 38.06371.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. .\ё 3).

6. У КА ЗА Н И Я П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Сапоги должны эксплуатироваться в условиях, предусмотренных 
настоящим стандартом при температуре не ниже 0*С, а морозостой
кие сапоги при температуре не ниже минус 10*С. По окончании 
работы поверхность сапог необходимо промыть водой, протереть 
сухой тканью и просушить. Сушку сапог производят в помещении 
при температуре воздуха от 35 до 50"С и влажности (65±5)%. При 
сушке сапоги должны быть надеты на вешала или подставки.

(Измененная редакция, Изм. №  1 ,3).
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7 . ГА РА Н ТИ И  И ЗГ О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие сапог требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок хранения сапог — 12 мес, а для районов 
Крайнего Севера и отдаленных районов — 1S мес со времени изго
товления.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
7.3. Гарантийный срок эксплуатации сапог — 90 дней со дня про

дажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребле
ния — со дня получения потребителем.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Справочное

Спрано-иим тдйлии* примерного « laiiicrciu iii штихилсюмых и метрических рпхиеров 
_________________________________ (номером) t.iiioi

1pyoiu 
оОувн

Радмсры
1р)11ЛЙ 
обув и

Рлшерм

метрические Ш1МХ-
Muccouue Мсгрнчсчхис а*тмж*

массовые
Ж енская 217 34.5 М уж ская 247 38.5

225 35,5 255 40
232 36.5 262 41
240 37,5 270 42
247 3S.S 277 43
255 40.0 285 44.5
262 41.0 292 4S.S
270 42 300 46.5

307 47.5

(В ведено дополнительно. И гм. S-. I ) .
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