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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Госуд»рст»емм«» систем» обеспечения единства 
измерений

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАЗНОСТИ 
ДАВЛЕНИЙ ГСП С УНИФИЦИРОВАННЫМИ ТОКОВЫМИ 

ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ

ГОСТ
8.240-77

Методы и средств* поеерми
Stale system for ensuring the uniformity of measurements 

.Measuring transducers tor pressure dlllcrenccs with 
unified current output stgn.ils of the ssj. .Methods and 

means of verification

Взамен
МУ 1*2 ■  чести поеерми 

дифмаиометро» С 
тоновыми выходными 

сигналами

Постановлением Государственного комитет» стандартов Совета Министров СССР  
от 2В марта 1977 г. Н» 759 срок введение устаиоелеи

с 01.В1 197В г.

Настоящий стандарт распространяется на измерительные пре
образователи разности дав,тений ГСП (далее — преобразователи) 
но ГОСТ 14795—69 и ГОСТ ISI40—77 с унифицированными токо
выми выходными сигналами 0—5; 0—20: 4—20 мА по ГОСТ 
9895- -69 и устанавливает методы и средства их первичной и перио
дической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться следующие 
операции:

•внешний осмотр - - л .  5.1:
установка начального значения выходного сигнала преобразо 

вателя — я. 5.2;
проверка герметичности между «плюсовой» и «минуч'овой» ка

мерами измерительного блока (при выпуске из производства не 
проводят) — л. 5.3;

определение основной погрешности и вариация выходного сиг
нала — л. 5.4.

Издание официальное 

★
Псропечати* воспрещена
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться средства по
верки. перечисленные ниже.

2.1.1. Груэопоршнсвыс манометры типа МП по ГОСТ 8291 09.
2.1.2. Образцовые пружинные манометры типа МО но ГОСТ 

6521 —72.
П р и м е ч а н и е .  Образцовые пружинные манометры тина МО. ирелнэша- 

4cihiuc :ми устлнонли щдамиых номинальных перепадов давлений ил», иыхол- 
иых сигналов должны быть предварительно поверены при заданных номиналь
ных ТКВЧГИПЧТ ЛЛ1МС1Ч1.

2.1.3. Грузопоршневые мановакуумметры типа МВП-2,5 класса
точности 0.05 с пределами измерений —1.0—0—2,5 кгсЛч'*

0 .1 -0 -0 ,2 5  МПа).
2.1.4. Автоматические задатчики давления типа АЗД 2.5 класса

точности 0,05 с пределами измерений 0.1 -1.0: 0.1 —1,6;
0.2- -2,5 кгс/см* (0,01 0.1. 0.01 0.16; 0.02 0.23 МПа*.

2.1.5. Жидкостные микроманометры компенсационные с конце
выми мерами длины по ГОСТ 11161- -71.

2.1.6. Жидкостные микроманометры с вертикальной трубкой ти
па МТВ по ГОСТ 11161 71.

2.1.7. Компенсационные жидкостные микроманометры с шнкио* 
метрическим винтом типа МКВ по ГОСТ ИНН 71.

2.1.8. Весовые колокольные микроманометры пша МВК но 
ГОСТ 11161—71.

2.1.9. Многопредельные жидкостные микроманометры с наклон
ной трубкой типа ММИ по ГОСТ 11161—71 класса точности 0.6.

2 1.10. Миллиамперметры постоянного тока магнитоэлектричес
кой системы по ГОСТ 8711 —60 классов точности 0.1; 0,2.

2.1.11. Вольтметр переменного тока по ГОСТ 8711—60 класса 
точности 1.0 с верхним пределом измерений 250 В.

2 112. Ртутные стеклянные лабораторные термометры но ГОСТ 
215 73 с пределами измерений О -55°С. аттестованные как образ
цовые с абсолют пой погрешностью показаний не более 0.1 С.

2.1.13. Раздели гельный сосуд для дифференциальных маномет
ров но ГОСТ 14320-73.

2.1.14. Стальной баллон малой и средней емкое гн по ГОСТ 
>49—73 с газообразным техническим азотом по ГОСТ 9293 74.

2 I 15. Газовый баллонный редуктор но ГОСТ 6268—68.
2 1.16. Запорные игольчатые вентили по ГОСТ 3149—70
П п и м с ч а и и я:
I Классы точности и пределы измерений приборов во пи. 2.1.1, 2.1.2. 2.1 5 

z 1.10 должны удовлетворять требованиям и 5.4.2.
2, Допусхапси применить вновь ра грабатываемыс или находящиеся в при

менении образцовые сродства поверки (см. спрнпочиос приложение 3). прошед
шие метрологическую аттестацию и органах Государственной металогической 
службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.
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3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверни должны соблюдаться условия, 
указанные в ГОСТ 18140—77 и ГОСТ 14795 69.

3.2. Изменение давления должно быть плавным, без 'перехода 
за поверяемое значение.

3.3. Среда, передающая измеряемое давление, — воздух или
газ.

П р и м е ч а н и е .  При использовании грузоиоршневого уаномечра гида МП-6 
или МП-60 между ним и поверяемым преобразователем должен быть установлен 
разделительный сосуд, предохраняющий поверяемый преобразователь от попада
ния в него масла. Уровень жидкости в разделительном сосуде должен находиться н 
плоскости торца поршня

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки необходимо выполнять следую
щие подготовительные работы:

преобразователь устанавливают в рабочее положение с соблю
дением требований, предъявляемых к монтажу и эксплуатации 
преобразователя;

проверяют герметичность системы, состоящей из соединитель
ных линий и образцового -прибора, давлением, равным предель
ному номинальному перепаду давлений поверяемого преобразова
теля. При определении герметичности систему отключают от .ус
тройства, создающего давление. Систему считают герметичной, ес
ли после трехминугной выдержки под давлением, равным предель
ному номинальному перепаду давлений, в течение двух минут в 
ней не наблюдается' падения давления.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. В н е ш н и й  о с м о т р
5.1 Л. При внешнем осмотре должно быть установлено соот

ветствие поверяемого преобразователя следующим требованиям:
при первичной поверке преобразователь должен иметь паспорт 

приборостроительного или прибороремонтного предприятия;
при периодической поверке преобразователь должен иметь 

паспорт или документ, его заменяющий;
маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 

18140—77 и ГОСТ 14795-67;
преобразователь не должен иметь повреждений и дефектов, 

ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению.
5.2. У с т а н о в к а  н а ч а л ь н о г о  з н а ч е н и я  в ы х о д н о г о  

с и г н а л а  ( П р е о б р а з о в а т е л я
5.2.1. При отсутствии перепада давлений корректором нуля 

преобразователя по миллиамперметру постоянного тока устанав-
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лнвают значение выходного сигнала Io, принятое за начальное для 
данного типа преобразователя. Это значение должно:

быть равно нулю или 4 мА, в зависимости от диапазона выход
ного сигнала, указанного в табл. 2, для преобразователей с линей
ной зависимостью между выходным сигналом и измеряемым пере
падом давлений;

не превышать 15% диапазона выходного сигнала для преобра
зователей с хвадратнчной зависимостью между выходным сигна
лом и измеряемым перепадом давлений.

5.2.2. Погрешность установки начального значения выходного 
сигнала не должна превышать предела допускаемой абсолютной 
погрешности образцового прибора на выходе преобразователя.

6.3. П р о в е р к а  г е р м е т и ч н о с т и  м е ж д у  « п л ю с о в о й »  
н « ми н у с о в о й »  к а м е р а м и  и з м е р и т е л ь н о г о  б л о к а

5.3.1. При проверке герметичности в «плюсовую» камеру пре
образователя подают давление, равное предельному номинальному 
перепаду давлений.

Допускается проводить проверку гермешчностн в процессе по
верки и при определении основной im решности. выдерживая пре
образователь под предельным номинальным перепадом давлений 
в течение 5 мин.

53.2. Преобразователь должен быть отключен от устройства, 
создающего давление.

5.3.3. Преобразователь считают герметичным, если после трех
минутной выдержки под давлением, равным предельному номиналь
ному перепаду давлений, в течение последующих 2 мин не наблю
дается изменение выходного сигнала.

В случае изменения выходного сигнала при изменении темпе
ратуры окружающего воздуха на Д ГС, преобразователь считают 
герметичным, если в течение 15 мин изменение выходного сигнала 
не превышает значений, определяемых по табл. 1.

Таблица 1

П р о м т и й  к о п т и л ь н ы й  п * ; < л ц  л м > л с н н й a ' i n y c K » e v o c  
H r iw r n c i .M t  т о ч н о -  

p i t y p * .  - с

Л о в у < « 1 г м о с  ы м е м е н и е
0 Ыд<1ДМОГО с м г н к л в ,  %

« № » '  С П И 1 «  < М П й 1

4 ( 4 0 )

6 .3 | 6 3 ) —

1 0 ( 1 0 0 ) — ■5 0 ( | Л / | + 0 . 1 )

1 6 ( 1 6 0 ) — 0 , 3

2 5 ( 2 5 0 )

4 0 ( 4 0 0 ) 8 3 ( | Д / 1+ 0 . 1 )

6 3 ( 6 3 0 ) —
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Продолжение табл I

П рехеам ш й комхнэльпыЯ itepenia  и м е н и й Допускаемое 
«м енепм е темпе

ратуры. X

Допускаемое вм ен ен и е  
амходиого пеш ала. %

иге.'*» (П»> и гЛ и *  (М П а)

ЮОПООО)
1 6 0 (1 6 0 0 ) —

3 0 ( |Л  71-4-0.1)

2 5 0 (2 5 0 0 )
4 0 0 ( 4 0 0 0 ) — 1 4 ( | \ / | + 0 . 1 )

6 3 0 (6 3 0 0 )
1 0 0 0 (1 0 0 0 0 ) — 0 . 5

6 ( |Д  / | + 0 , 1 )

1 6 0 0 (1 6 0 0 0 ) - 3 ( |Л  / | - 0 . 1 )

2 5 0 0 (2 5 0 0 0 )  
4 0 0 0  НОООО)

0 2 5 ( 0 0 2 5 )
0,4(11 .04) 2 (  1Л / | + 0 , 1)

-
0 .6 3 (0 .0 6 3 )  
1 .0 (0 .1 )  
1 .6 (0 .1 6 ) 1 (1 Л  /1 4 - 0 .1 )
2 5 ( 0 .2 5 :
4 .0 (0 ,4 )

I
6 .3 (0 ,6 3 )

1 0 .0 (1 .0 )
1 .0 0 , 3 ( | д  / | + 0 . 1 )

П р и м е ч а н и е  Изменения температуры и выходного сигнала должны 
иметь одинаковый знак.

5.4. О п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и  и в а р и а 
ц и и  в ы х о д н о г о  с и г н а л а

5.4.1. Основную погрешность определяют следующими способа
ми:

а) «по образцовому прибору на входе преобразователя устанав
ливают перепад давлений, равный номинальному, а по другому об
разцовому'прибору измеряют выходной сигнал преобразователя.

П р и м е ч а н и е .  При использовании грузоиоршиевого манометра тина МП-6 
или МП-GO номинальный перепад давлений устанавливают следующим обра
зом: на грузоприемное устройство манометра накладывают грузы, масса кото
рых соответствует номинальному перепаду давлений, а от баллона со сжатым 
азотом через редуктор и вентили в преобразователь н разделительный сосуд по
дают давление до тех пор, пока поршень грузопоршневого манометра не уста
новится в рабочее положение по ГОСТ 8291—69. Схема подключения вышеука
занных приборов и устройств прнзеденэ в обязательном приложении 1.

б) по образцовому прибору на выходе преобразователя уста
навливают расчетное значение выходного сигнала, соответствую
щее номинальному значению измеряемого перепада давлений, а 
по другому образцовому прибору измеряют действительное значе
ние измеряемого перепада давлений.
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5.4.2. При выборе образцовых приборов для определения пог
решности поверяемого преобразователя должно быть соблюдено 
следующее условие

где Лпаж — верхнее предельное значение выходного сигнала;
Уп — предел допускаемой основной погрешности поверяемо

го 'преобразователя, выраженный в процентах от нор
мируемого значения;

Aj— предел допускаемой абсолютной погрешности образ
цового прибора на входе преобразователя при давле
нии, равном предельному номинальному перепаду дав
лений поверяемого преобразователя;

Л2 — предел допускаемой абсолютной погрешности образ
цового прибора на выходе преобразователя при выход
ном сигнале, равном

Лп;„  - предельный номинальный перепад давлений поверяе
мого преобразователя;

С  - коэффициент запаса точности, равный Ча-
П р и м е ч а н и е .  Л \ и h„,ax должны быть выражены в одних н 7ех же еди

ницах давления;
А», и h  должны быть выражены а одних и тех же единицах тока.
Допускается с разрешения Госстандарта СССР принимать С, 

равным */з
5.4.3. Основную погрешность определяют сравнением действи

тельных значений выходного сигнала с расчетными (п. 5.4.1 а) и 
сравнением действительных значений перепада давлений с номи
нальными (п. 5.4.1 б).

5.4.4. Расчетные значения выходных сигналов / р в миллиампе
рах для заданного номинального перепада давлений определяют:

для преобразователен с линейной зависимостью между выход
ным сигналом и измеряемым перепадом давлений по формуле

где Л— заданный номинальный перепад давлений;
для преобразователен с квадратичной зависимостью между вы

ходным сигналом и измеряемым перепадом давлений по формуле

П р и м е ч а н и е -  к и Л „„долж ны  быть выражены в одних тех же едини
цах давления.

Расчетные значения выходного сигнала для преобразователей с линейной 
зависимостью хежду выходным сигналом и измеряемым перепаде» давлений 
приведены в табл. 2.

I
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Таблица 2

Нйчича.ч.ний персон 
лнмсмиЛ, %

Рдсчстаые значения выходного сигни» ори диапзопе выходного
СНГ-!.;*. МЛ

0 -5 !>-» 4-20

0 0 0 4
20 1.0 4 7,2
25 1.25 5 8
50 2.5 :о 12
75 3.75 15 16
80 4.0 16 16.8

! 00 5.0 20 20

Расчетные значения выходного сигнала для преобразователей 
с квадратичной зависимостью между выходным сигналом н изме
ряемым перепадом давлений приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

KoMHituwiul) п<;«а»д 
ллвлепяЛ. %

Рдсчспам значении выхолдего «п и л »  nppi верхнем предель
ном Mwiciutn омходцоео скгахл». к.\

го

9 1.5 6.0
16 2.0 8.0
25 2.5 10.0
36 3.0 12.0
64 1.0 16.0

100 5.0 20.0

5.4.5. Основную погрешность преобразователя определяют не 
олеиее чем при пяти значениях перепада давлений, н том числе при 
предельном номинальном перепаде.

Поверку преобразователей при этих значениях перепада дав
лений проводят в начале при плавно возрастающем перепаде, а 
затем после выдержки под предельным номинальным перепадом 
давлений не менее 5 мин при плавно убывающем перепаде давле
ний,

5.4.6. Предел допускаемой основной погрешности преобразова
теля должен соответствовать значению, указанному в ГОСТ 
18140-77 и ГОСТ И 795-69.

5.4.7. Основная погрешность преобразователя не должна пре
вышать при первичной поверке — 0,8 А\ при периодической по
верке — К , где К  — класс точности преобразователя.

5.4.8. Вариация выходного сигнала, определяемая при хаждом 
значении перепада давлений, кроме нулевого н предельного номн-
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нального. не должна превышать значения, указанною в ГОСТ 
18140—77 и ГОСТ 14795-69.

5.4.9. Вариацию выходного сигнала определяют как разность 
между значениями выходного сигнала, соответствующими одному 
и тому же значению перепада давлений, полученными при прибли
жении к нему от меньших значений к большим и от больших к 
меньшим.

5.4.10. При снижении перепада давлений до нуля отклонение 
выходного сигнала от начального значения (и. 5.2.1) не должно пре
вышать значения, указанного в ГОСТ 18140—77 и ГОСТ 14795—69.

5.4.11. Основная погрешность преобразователя в процентах вы
числяется:

для преобразователей с линейной зависимостью между выход
ным сигналом и измеряемым перепадом давлений по способу, при
веденному в п. 5.4.1а по формуле

где / , — показания образцового прибора; 
по способу, приведенному в п. 5.4.16 по формуле

где Лж — показания образцового прибора;
для преобразователей с квадратичной зависимостью между вы

ходным сигналом и измеряемым перепадом давлений по способу, 
приведенному в я. 5.4.1а по формуле

по способу, приведенному в п. 5.4.16 по формуле

Вычисления у проводят с погрешностью до второго знака пос
ле запятой.

Результаты измерений заносят в протокол поверки (см. обя
зательное приложение 2).

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Преобразователи, удовлетворяющие требованиям настояще
го стандарта, допускаются к применению.

6.2. При положительных результатах первичной поверки в пас
порте приборостроительного или прибороремонтного предприятия 
производят запись о годности преобразователя к применению с vxa-
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эанием даты поверки и удостоверяют запись н установленном по
рядке.

6.2.1. Запись в паспорте результатов государственной поверки 
удостоверяют подписью поверителя и оттиоком повернтельного 
клейма.

6.2.2. Запись в паспорте результатов поверки, проведенной при
боростроительным или лрибороремонтиым предприятием, удосто
веряют в порядке, установленном предприятием.

6.3. При положительных результатах •периодической поверки з 
паспорте (или документе, его заменяющем) производят запись о 
годности преобразователя к применению с указанием даты поверки 
и удостоверяют запись в установленном порядке.

6.3.1. Запись в паспорте (или документе, его заменяющем) ре
зультатов государственной поверки удостоверяют подписью пове
рителя и оттиском повернтельного клейма.

6.3.2. Запись в паспорте (или документе, его заменяющем) резуль
татов ведомственной поверки удостоверяют в порядке, установлен
ном в ведомственной метрологической службе.

6.4. По результатам поверки составляют протокол по форме, 
указанной в приложения 2.

6.5. Преобразователи, не удовлетворяющие требованиям стан
дарта, бракуют и не допускают к выпуску из производства, ремон
та, а находящиеся в эксплуатации — к применению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

Схема подключения груэопоршиевого манометра и разделительного сосуда 
к поверяемому преобразователю
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПРОТОКОЛ *

.19_____г.

поверки _________

Тип _____________

Пределы измерения 

принадлежащею__

(накыгхопасне преобразователи) 

____  J* ______________
Класс точности

IniHMceustiiee препяраятяи. орта витании. учреждения)

Образцовые приборы.

на входе: тнп___

измерений __________

на выходе, тип _ 

измерений _________

____________________ верхний предел

класс точности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___ № ______________верхний предел

.класс точности____________________

Номмн«л»яо* 
значение перв
ы х»  давлений 

А, КГС.ЧМ* 
(иге.’м*)

Расчегеое Зна- 
т М  аихолш>- 
1»  сигяал» 1 . 

иА

Лейсгяигяххпос значение 
пнл.и*мо «кгмам /д . иА, 
идс нзмервеиого аереааа» 

дла-оеннй Ад, «тс см*
Погрешность ЛОМрМНАГР 

преобразователя. %
Онризция,

МА

Л  ДОР*
ХОД Обратный ход Прямой

ход Обратный ход

Предел допускаемой 
основной погрешности _ % .

Наибольшая погрешность 
выходного сигнала .......

Допускаемая вариации мА. Наибольшая вариация . мА

Преобразователь годен, забраковав. 
Подпись липа, выполнившею поверку
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкостный манометр с Оптическим отсчетом и [путным иишркеиимм типа 
ОМО-1 класса точности U.IГ»: 0.30 с пределами намерений 0--600 мм рт. ст, 
(о _ 0.ю 7 МПа»;

переносные приборы типов П П Р -1 и 11П Р -2М. класса точности 0.3 с преде
лами тмеоений паймтпчпогп дамским 0 UliH) мм под. ct. |0 - 0.01 МПа), 
0— 101X1 мм рт. с». (0- 0.133 М Гат.

контрольный ртутный манометр с (нст:мч шум oroorou типа М КД  клас
са точности 0 *; 02 с преюлами i i i v i .vm .iii il I о. о— i .6 ktc/cv* (0 - 0.1: 
0—0.!6 МПа»:

аптпчатичсскнн контра im m A з а т а . с к  тина \ K 3 - I .6 класса точности 0.1 с 
пределами итм-'чрчни ь ! — • й кю ’ м- iO*»i n V< in ;

контрольно!’ u.ujiTono.'i маиомстл-ui.i.1 лМЦ- 6 i  даоса точпочн 0.1 с нреае- 
ламн измерений С 1.6 кгс'см: (0- 0.16 МПа»:

грузосч.*ы чм -ий тнффеиенп :.чд|> ш • чч1юрт*атигпый манометр контроль
ный типа МК 1> класс:» ттпяисгк 0. 1; U.'U; м2 » с проймами измерении от Л—0.25 
до 0—6.3 кгс/см* (от 0 0025 до 0—0.63 МПа) по ряду R5 ГО СТ 8032 - 56.
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