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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства намерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ УГЛОВ СДВИГА ФАЗ И ОТНОШЕНИИ

НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ПОЛЯ В РАСКРЫВАХ АНТЕННЫХ ГОСТ
СИСТЕМ С РАЗМЕРАМИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ОТ 0,3X 0,5 ДО 3X3 м* 8 ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 8 .  1 9 2 --- 7 6
8,2 г  12 ГГц

Stale system for ensuring the uniformity of measurements
State primary standard and all-union verification scheduk 

for means measuring phase shift angle and field 
intensities ratio distributions in apertures of antenna 
systems with operating dimensions Irom 0,5X05 to 
3 x 3  mf at the frequency range from 8,2 to 12 GHr

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 февреяа 1976 г. И* 489 срои действие установлен

с 81.81.1977 г. 
до 01.01.1982 г.

Настоящий сгамдарт распространяется на государственный пер
вичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств из
мерении распределении углов сдвига фаз н отношений напряжен
ностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей 
поверхности от 0.5Х0.5 до Зх.З м2 в диапазоне частот 8,2 -  12 ГГц 
и устанавливает назначение государственного первичного эталона 
един!Г:1 угла сдвига фаз — градуса ( . .°) и отношения напряженно
стей — безразмерной величины — поля в раскрывах антенных 
систом с размерами рабочей поверхности 1,5х|,5 чг в .диапазоне ча
стот 8.2-г 12 ГГц, комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические параметры эталона и по
рядок передачи размеров единиц угла сдвига фаз и отношения на
пряженностей электромагнитного поля в раскрывах антенных си
стем от первичного эталона при помощи вторичных эталонов н 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

Издание официальное 

*
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Стр. 2 ГОСТ 1.192— 7*

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  п е р в и ч н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен тля вос

произведения и хранения единиц угла сдвига фаз и отношения на
пряженностей ноля в раскрывэх антенных систем с размерами ра
бочей поверхности 1 ,5x1,5 м2 в диапазоне частот 8,2-f- 12 ГГц и 
передачи размера единиц при помощи вторичных эталонов н образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений, применя
емым в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений распределений углов сдвига фаз и от
ношении напряженностей поля в раскрывах антенных систем с раз
мерами рабочей поверхности от 0.5Х0.5 до 3x3 ма в диапазоне ча
стот 8.2т- 12 ГГц, выполняемых в СССР, должны быть положены 
единицы, воспроизводимые указанным государственным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоят из комплекса 
следующих средств измерений:

сферическое зеркало диаметром 1 м;
облучатель;
набор приемных головок;
система настройки и установки;
установочная стойка;
компаратор, включающий сканирующее по плоскости устройст

во с размерами рабочей поверхности 1,5X1,5 м2, амплифазометр. ге
нератор, систему автоматического управления, системы преобра
зования, индикации, обработки информации и ЭЦВМ.

1.1.4 Диапазон значений угла сдвига фаз, воспроизводимых 
эталоном, составляет От 360л отношения напряженностей поля 
От 20 дБ.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведен не единицы угла сдвига фаз со средним квадратическим 
отклонением результата намерений (S), не превышающим 0,7". при 
неисключенной систематической погрешности (в), не превышаю
щей 0.Г, единицы отношения напряженностей поля со средним 
квадратическим отклонением результата измерений (So), не пре
вышающим 0,1 дБ, при неисключенной систематической погрешно
сти ( во ), не превышающей 0.1 дБ.

1.1.6. Для воспроизведения единиц угла сдвига фаз и отноше
ния напряженностей ноля в раскрывах антенных систем с ука
занной точностью должны быть соблюдены правила хранения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единиц вторичным эталонам сличением при помо
щи компаратора (испытательного стенда).
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1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1 2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы 

средств измерений, аналогичные по составу государственному пер
вичному эталону.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 2° для угла сдвига фаз и 
0.3 дБ для отношения напряженностей поля.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых и 
высокоточных рабочих средств измерений сличением при помоши 
компаратора или методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые измерительные комплексы аппаратуры и образцовые ме- 
ры.

2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
образцовых средстз измерений не должны превышать 4е для угла 
сдвига фаз и 0,6 дБ — для отношения напряженностей поля.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений непосредственным сличением или ме
тодом прямых измерении.

I. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тельные антенны и измерительные комплексы аппаратуры с раз
мерами рабочей поверхности от 0.5Х0.5 до 3x3 м1.

3.2. Средние хвадратичсские отклонения результата поверки ра
бочих средств измерений не должны превышать 8“ для угла сдви
га фаз и 1.2 дБ — для отношения напряженностей поля.

3.3. Соотношение средних квадратических отклонений резуль
тата поверки образцовых и рабочих средств измерений должно 
быть не более 1:2.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ УГЛОВ СДВИГА ФАЗ 

И ОТНОШЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ПОЛЯ В РАСКРЫВАЯ 
АНТЕННЫХ СИСТЕМ С РАЗМЕРАМИ РАЕ ОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ОТ $.5X0.5 ДО 3X3 м» В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ $.2-f-11 ГГц
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