
Ц
ен

а

У Ь

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

УЗЛЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 18386— 73

Издание официальное

*

%X

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ к о м и т е т  с т а н д а р т о в  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

М о с и н
список сертификатов

http://www.stroyinf.ru


УДК 629.7.045(083^4] Группа Д15

Г О С У Д А Р С Т В Е  И Н Ы Х  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

узлы  ТАкелАжные
Присоединительные размерь 

и технические 1pe6 0 4 3 1.ua

Riggin assemblies. 
Connecting dimensions and 

technical requirements

ГОСТ
18386-73

Постанов лением Государственного комитата стандартов Совета Министров 
СССР от 30 инвара 1973 г. N* 203 ером действие установлен

с 01.01.1974 г. 
до 01.01.1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

Настоящий стандарт распространяется па такелажные узлы, 
предназначенные для подъема деталей и сборочных единиц само
летов и вертолетов при наземном обслуживании.

Стандарт устанавливает присоединительные размеры такелаж
ных узлов для подсоединения строи, траверс н других подъемных 
устройств н технические требования.

1. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Присоединительные размеры такелажных узлов должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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Ctp. 2 ТОСТ 18JR«— r j

TtoopatMtpu ГруэооодЪмиость. Н 
л е и и я  у с и л и я

( и г е )  ООН v r . u i c  H t n o n e  
Р  « < 4 V  а  р < 4 ! . ‘ О , мм й. ми

I 983 < ИМ) 10 5
2 2450 ( 250) 12 7
3 4950 1 50J) 18 10
4 9000 .(1000) 22 14
5 I960B (2otO) 28 2U
6 2940.1 (ЗОЮ) :и 27
7 44UI1) 49000) 42 32

П р и м е ч а н и е .  При вапразлеиин усилия Р под углом ц-0* угол |5 мо
жет быть ранным или меньше 135е.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Такелажные узлы должны изготовляться я соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и но технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Такелажные узлы должны изготовляться из стали ЗОХГСЛ 
по ГОСТ 4543— 71 с пределом прочности не ниже 1078‘ НУ5 н/м2 
(110 кге/.мм2), штамповкой или ковкой.

2 3. Такелажные узлы должны быть рассчитаны на прочность с 
учетом эксплуатационной перегрузки л =  2. Коэффициент запаса 
прочности принимается равным 2.

2.4. Такелажные узлы должны иметь защитное покрытие (кад
мирование с последующим лакокрасочным покрытием), обеспечи
вающее эксплуатацию в климатическом исполнении В по ГОСТ 
15150-69.

2.5. Предельные отклонения размеров: охватывающих —  по А%,
охватываемых —  по по ОСТ 1015.

2.0. Соединение такелажных узлов с агрегатами и частями из
делия должно быть быстросъемным, надежным и нс требовать 
применения специального инструмента.

Конструкция присоединительной части такелажного узла к из
делию не устанавливается и выбирается в зависимости от конст
руктивных особенностей поднимаемых деталей или сборочных еди
ниц.

Примеры исполнения конструкций такелажных узлов указаны 
в рекомендуемом приложении к настоящему стандарту.

2 7. Такелажные узлы должны иметь маркировку с указанием 
номера чертежа (согласно схеме расположения такелажных узДов 
на изделии), грузоподъемности и места установки па изделии.
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Группа Д15
Итмеиение Nk I ГОСТ I83R6— 73 У м ы  такелажные. Присоединительные разме
ры и технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.62 
Л  3792 срок введения установлен

с 0101.83

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Гру.'оподгемиость, Н (acre), при углах направ
ления усилия Р п к - 15е и 0<45'». Заменить единицу измерения: Н ( kccj на кг;

исключить значении: 980. 2450, 4900. 9800, 19600, 29400, 49000; скобки всклю- 
чип. . •

Пункт 2 2. Замеиип. значение: 1078 10* Н/м (НО кге/мм*) на 10,78 МПа 
(НО кге/мм*).

Пункт 2Г> изложить в новой редакции. «2.5 Предельные отклонения раз 
мерой, нс ограничении* допусками —  по Н12 и h i2».

З л « е .  Ы М - х о о о  < и у с  *  1 1 9 8 3
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