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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ ИОНИЗАЦИОННЫЕ

Основные размеры
ГОСТ

1 8 1 6 6 - 7 2 *Ioni2«ng-radiatlon detector units. 
Basic dimensions

|CT СЭВ 1449— 78}
ОКП 43 6J50

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 октябре 1972 г. NT 1860 срок введения установлен

с 01.01.74
Проверен я 1984 г. Постановлением Госстандарта от 29.01.05 N9 176

. !. Настоящий стандарт распространяется на блоки детекти
рования ионизирующих излучений, имеющие самостоятельное 
конструктивное оформление и содержащие газоразрядные^ счетчи
ки (пропорциональные, коронные счетчики и счетчики Гейгера — 
Мюллера).

Стандарт нс распространяется на блоки детектирования рент
геновского излучения, применяемые в аппаратах рентгеноструктур
ного и рентгеноспектрального анализа, а также на элементы уст
ройства радиационной защиты н вспомогательные усгройства (сое
динители, сальниковые выводы, держатели, ручки и т. п.), которые 
конструктивно могут быть выполнены совместно с блоками детек
тирования или отдельно от них.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1449—78 в части, касающейся 
форм исполнения, размеров длин и диаметров блоков детектиро
вания.

(Измененная редакция, Изм. /А 1, 2).
2. Блоки детектирования должны изготовляться в следующих 

исполнениях:
цилиндрические;
ступенчато-цилиндрические;
комбинированные ступенчато-цилиндрические.
3. Основные размеры цилиндрических блоков детектировапня 

должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

*  Переиздание (сентябрь I9S6 г.) с Изменениями .V I. 2. утвержденными 
в январе 1980 г., январе 1988 е. (НУС 3- 80. 4 -85).

срои действия продлен до 01.01.»ГЙ£

Несоблюдение стандарта преследуется по закону //е /У у



Стр. 2 ГОСТ 18166—72

D  диаметр блоха детектиро
вание; О, диаметр выступаю
щих элементов п м н е ра (моще
нии соединителей или кабелей; 
/-—длина блика детектироииги»: 
/—длина еистучающих элсмсн- 
тоо в a one размещение соеди

нителе* или кабелей.

Черт. I

мм
Т а б л и ц а  I

О
(пред. откд. ± 0,61

I
(вред. итнл. ±2,5)

&
16

Ж .

2S
30

З Д  <Un U x W x t t x  W U U 2 'v Ш ч W \  IWx W \  170\ № \  
190; 200; 212; 224; 236; 260; 265. 280; 300, 315; 336; 355:. 
375; 400. 1120; 1180 1250. 1320. 1400 ______________

80; 90; 100; 125; 140; 150; 160; 170. 180. 190; 200; 212; 224; 
236; 250; 265: 260; 900. 316; 336; 355; 375; lOO. 425; 450; 
475; 500; 530; 560; 600; 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900; 
950; 1000; 1060; 1120; 1180; 1250; 1320; 1400_________________

40
50
66

(75)
90

( 100)

150; 160; 170; ISO; 190; 200; 212; 224; 236; 250; 265; 280; 
300; 315; 335 ; 355; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 530. 560; 
600; 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900. 950; 1000; 1060; 1120. 
1180; 1250; 1320; 1400

4. Основные размеры ступенчато-цилиндрических блоков де
тектирования должны соответствовать указанным на черт. 2 н 5  
и в табл. 2 и 3.

D—диаметр блока детектировании; О,—диаметр амстуиаюших 
элементна о аоке размещение соединителей или кабелей; <#—диа
метр кожуха а  а оме равмещешш электронной схемы; £—длина 
блока детектировании; (—длина выступающих элементов а аоке 
размещения соединителей иди кабелей; Л—длина части блока де

тектирования а аоае размещения счетчика (счетчиков).
Черт. 2



ГОСТ 11166-72 Стр. 3

Т а б л и ц а  2
»м

D
(вред, очел 

±0.6)
L

(пред рткл. *2.5)
d

(вред, о пел. 
±0.в)

65 150; 160. 170; 180; 190; 200: 212: 224: 236; 250; 
265; 260; 300; 315; 335; 355: 375; 400; 425; 450; 475, 
500; 530; 560; 600. 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900; 
960: 1000. 1060; 11-20; 1180; 1250; 1320; 1400

40; 50

(75) 50; 65

90
(100) 65; (75)

О—даиметр блоал детектирования: 0 ,-диаметр выступающих 
алемемто* в >oiM рд смешения соедиикгмеЯ иля кабмяй: 
О»— диаметр ко*уха блока детектировании а эо*е размещения 
счетчика: t —длина блсжг детектирован*а: /—длина выстчлзю- 
ших элементов в зоне рвзмегпсиих соединителей или кабелей; 
I. -длина части блока детехгяроаавия в дои* размещены* счет

чика.
Черт. 3

Т а б л и ц а  3

о
(вред. откл. 

±(Ш
L

(вред. откл. ±2.3)
О ,

(И Р М  откл. 
* 0 .6 )

16 40; 50; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; [50; 160; 
170; 180; 190; 200; 212; 224; 236: 250; 265; 280; 
300; 315; 335; 355; 375; 400

10

(20) Ю. 16

25 16; (20)

30
100; 112; 125; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 
212( 224; 236; 250; 265; 280. 300; 315; 335; 355; 
375; 400; 425; 450; 475; 500; 530; 560; 600; G30; 
670; 710; 750: 800 ; 850; 900; 950; 1000; 1060; 1120; 
1180. 1250; 1320. 1400

25

40 25 ; 30

50 (30); 40

65 40; 50

175) 50; 65



Стр. 4 ГОСТ 11166— 72

5. Основные размеры комбинированных ступенчато-цилиндри
ческих блоков детектирования должны соответствовать указан
ным на черт. 4 и в табл. 4.

О — диаметр блока детектировании: О.—ли*нот* ииступаюик* влс- 
меатов в >о«е размещения соединителей или КВбМлеЯ: 0 j—яиямстр 
опнсямноЯ окружности о случае размещения аауя н более счетчи
ков. А н А—диаметры кожухов в зоне размещении двух счетчи
ков; L — длина блок* хетвктнроадния; I — длина выступающих зле- 
ментов *  ЗОие размещения соединителе* или кабеле*: I,—плена 
части блока детектировании в или размещения счетчика (счет

чиков).
Черт. 4

Т а б л и ц а  4
мм

D
(пред. отил. 

±0.6)
L

(прел. ОТЫ. ±2.5)
Oi

(пред. отхл. 
±0.6)

30

80: 90: 100: 112; 125: 140; 150; 160: 170; 180; 190; 
2С0; 212; 224 ; 236; 250 ; 265. 280; 300; 315; 335. 355; 
375; 400: 425; 450: 475; 500; 530; 560; 600; 630; 670; 
710; 750; 800 ; 8SG; 909; 950; 1000; 1060; 1120. 1180; 
1230. 1320. 1400

25: 30

40 25; 30, 40

50 (30); 40; 50

65 40; 50; 65

(751 50; 65; (75)

90
(100) 65: (75): 90

П р и м е ч а н и е  к табл. 1—4. Размеры, заключенные и скобки, применять 
не рекомендуется.

6. Присоединительные резьбы — по государственным стандар
там.

Для блоков детектирования с наружным диаметром D , рав
ным 90 мм. допускается применять специальную резьбу 
М88X1 >5 кл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Наружный диаметр D блока детектирования по черт. 1 и 2 

должен определяться размерами счетчика (счетчиков) в зоне



ГОСТ 18166— 72 Сто. 5

размещения последних, а по черт. 3 и 4 — размерами элементов 
электронной схемы.

Диаметр выступающих элементов в зоне размещения сое
динителей или кабелей должен определяться их размерами и нс 
должен превышать диаметра D для блоков, указанных на черт. 1; 
3; 4 и диаметра d для блоков, указанных на черт. 2.

8. Размеры / и Л конкретных блоков детектирования должны 
быть установлены в технической документации, утвержденной 
в установленном порядке.

9. Геометрические формы и размеры торцовых поверхностей 
и ступенчатых переходов конкретных блоков детектирования 
должны быть отражены в технической документации, утвержден
ной в установленном порядке.

10. (Исключен, Изм. Л& 2).



Изменение Л» 3 ГОСТ 18166—72 Блоки детектирования ионизирующих излучение 
ионизационные. Основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитете 
СССР по стандартам от 23.06 89 .4  1933

Дата введения 01.12 89

Пункт !. Последний абзац изложить в новой редакции: «Степень соответст
вия настоящего стандарта СТ СЭВ 1449—78 приведена в приложении».

Пункт 2 дополнить абзацами: «шгдкидропризмагичеекне; 
комбинированные цнлиндропризматнчеехяе».
Пункты 3. 4. Таблицы 1, 2- Графа <D (пред, о пот. ±0 ,6)». Заменить размер: 

(100) на 100;
графу <L (пред. опел. ±2 ,5)» дополнить значениями: 1500; 1600 (4 раза). 
Пункт 4 после слов «ступенчато-цилиндрических» дополнить словами: «а 

цилиндро-призматических»:
чертеж 3 (кроме подрисуночной подписи) заменить полым

подрисуночную подпись дополнить словами: «а — сторона квадрата (приз
мы)».

Пункты 4, 5. Таблицы 3. 4. Головка. Заменить обозначение: D на 0 = в :
(Продолжение см. с. 248) 

247



(Продолжение изменения к ГОСТ 18166—72)
П)афа « 0 2 (пред откл. ±0.6)». Заменить размер: (30) на 30. 
Пункт 4. Таблица 3. Графу *L  (пред. откл. ± 2 .5 )*  для D =  

65; (75) дополнять значениями: 1500; 1600.
Пункт 5 после слоя «ступенчато-цилиндрических» дополнить 

комбинированных цилиндро-призматических»;
чернж 4 (кроме подрисуночной подписи) заменить новым:

а 30; 40: 50; 

словами: «н

псдрисуночную подпись дополнить словами: «о — сторона коадрата (приз
мы)»;

таблица 4. Графа «0« ■■а (пред. откл. ±0 ,6)». Заменить размер: (100) не

графу *L  (пред. откл. ±2 ,5 )» дополнить значениями: 1500; 1600.
Стандарт дополнить пунктами — 11. 12: «11. В технически обоснованных 

случаях допускается устанавливать соединители илн кабельные выводы на 
цилиндрической поверхности блока детектирования в зоне, определяемой раз
мером / или на боховой стороне призмы, если /= 0 .

(Продо.ьжлние см. с. 249)

248



(Продолжение изменения к ГОСТ 181б6-~72)
12. В технически обоснованных случаях допускается увеличение диаметра 

D в блоке детектирования в зоне размещения соединителей иди кабелей на дли
не не более 60 мм в пределах соседних значений дкаметрев. указанных в 
табл. 1—4».

Стандарт дополнить приложением:

нПРИЛОЖЕНИГ,
Обязательное

Соответствие требований ГОСТ 18166— 72 
требованиям СТ СЭВ 1449— 78

IOCT 1«Й$ 72 СТ СЭВ lif t  -58

Пункт Содержание требований Пункт Содержание требам aid

5

. 3. 4. 
5

Таблица 2. d — 40: 50; 65 
(75)

Табл. 1-4 . 5^.40; 50; 63 
7J. 60. 90; 100; П2; 125 
140; 150; 160; 170; 180; 190 
200; 212; 224; 236; 250; 265 
280; 300; 315; 335; 355; 375 
400; 425; 450; 475; 500; 530 
560; 600; 630; 670; 710; 750 
800; 850; 900 . 950; 1000 
1060; 1120; 1180; 1250 
1320; 1400; 1500; 1600

2

Таблнна. d —40; 50

Таблица. i  =  40; 50 
63. 71: 80: 90; 100; 125 
НО; 150; 160; 170; 180 
190; 200; 212; 224 ; 236 
250; 265; 280. 300; 315 
335; 355; 375; 400; 425 
450; 475; 500; 530; 560 
600 ; 630; 670; 710; 756 
600: 850; 900; 950; 1000 
1060. 1120; 1180; 1250 
1320; 1400; 1500: 1600

(Продолжение см. с. 250)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18166—72) 
Продолжение

гост  ш м - а СТ СЭВ 14«-ТВ

п т ш Содержание тр««оыииА Пункт Содержание треВоааиий

б Присоединительные резь
бы — по государственным 
стандартам. Для блоков де
тектирования с наружным

3 В случае применения 
резьбового соединения 
резьбы должны быть мет
рическими по СТ СЭВ

диаметром D. равным 90 мы. 
допускается применять спе
циальную резьбу М88Х1.5 
кл. 3

181—75 и СТ СЭВ 
183-75

8 Размеры 1 и 1, конкретных 
блоков детектирования дол
жны быть установлены в 
технической документации, 
утвержденной в установлен
ном порядке

9 Геометрические формы и 
размеры торцовых поверх
ностей и ступенчатых пере
ходов конкретных блоков 
детектирования должны 
быть отражены в техничес
кой документации, утверж
денной в установленном по
рядке

(ИУС Ю 1089 г.)
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