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ГОСТ
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ОКП S6 50OO

Дата введения 01.07.70

Настоящий стандарт распространяется на сыромять, применяемую для изготовления шорно- 
седельных протезно-ортопедических изделий и для технических целей.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

1. ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. По виду сырья, из которого вырабатывают кожи, их подразделяют на кожи из шкур: 
крупного рогатого скота;
верблюдов;
свиней;
лосей.
Сыромять для протезно-ортопедических изделий вырабатывают из шкур крупного рогатого 

скота.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.1. Кожевенное сырье, используемое для выработки сыромяти, должно соответспювать 

ГОСТ 382.
1.1.2. Сыромять из шкур крупного рогатого скота вырабатывают без головной части из шкур 

тяжелого бугая — без воротка.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
1.2. По конфигурации кожи подразделяют па: 
целые кожи;
полукожи — разрезанные вдоль хребта кожи; 
рыбки — часть кожи, у которой отделены обе полы.
Сыромять для протезно-ортопедических изделий вырабатывают в целых кожах и рыбках.
1.3. В зависимости от назначения кожи подразделяют на: 
ремневую для протезно-ортопедических изделий; 
гужевую;
сшивочную.
1.2. 1.3. (Измененная редакция, Изм. Ss  2).
1.4. Метод выработки кожи — солевой.
1.5. В зависимости от цвета сыромять ремневую подразделяют на: 
натуральную;
крашеную — черную.
1.5.1. Сыромять для протезно-ортопедических изделий вырабатывают натурального цвета. 
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
1.6. В зависимости от толшины кожи подразделяют на категории в соответствии с табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Т а б л и ц а  1

Н аи м ен ован и е пина К атегории
Т о л щ и н а ю товой  кож и , мм

в стандартной  точке / / и стандартной  точке О

Сыромять ремпевая 1 Or 3,5 Нс менее 2.0
Сыромять ремневая 11 От 2,0 до 3,4 вхлюч. —
Сыромять для протезно-ортопедических изделий — Or 2,5 до 3,2 включ. От 1,5 до 2.0 включ.
Сыромять гужевая 1 Or 3.0 —
Сыромять гужевая II Or 2.0 до 2.9 включ. —

Сыромять сишвочпая — Нс менее 1.4 —
(Измененная редакция, Изм. №  3).
1.6.1. Толщину сыромяти, выработанной из шкур свиней, верблюдов и лосей, не нормируют. 
Верхний предел толщины в стандартной точке / /  для ремневой и гужевой сыромяти 1-й 

категории устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

П р и м е ч а н и я :
1. Стандартной точкой для определения толшины в огуточной части кожи 

называется точка //. расположенная на пересечении линии ЛМ. находящейся 
на расстоянии 200 мм от хребтовой линии АТ, с линией ПК, находящейся на 
расстоянии 250 мм от линии ИГ. касательной к впадинам заднего реза (см. 
чертеж).

2. Стандартной точкой для определения толщины кожи в воротковой 
части называется точка О. расположенная в чсмрачной части целых кож и 
полукож ниже линии отделения воротка АБ на 200 мм и от линии отделении 
паты ЖЗ на 150 мм.

3. Определение толшины в целых кожах и рыбках проводят в правой 
половине, а в полукожах — на каждой патукожс.

(Измененная редакция, Изм. .\° 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сыромять должна вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 
по образцам-эталонам но ГОСТ 15.007 и по методике, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.1.1. Сыромять должна вырабатываться пластичной, не рыхлой, хорошо промятой и равно

мерно прожиропанной по всей площади и толщине, с чистой лицевой поверхностью и не должна 
иметь пороков 3-го класса.

Сыромять не должна подвергаться распиливанию. Бахтарма ремневой сыромяти должна быть 
чисто омездрена по всей площади и выстрогана в чепрачной и воротковой частях.

Бахтарма гужевой сыромяти должна быть чисто омездрена.
Бахтарма сшнвочной сыромяти и сыромяти для протезно-ортопедических изделий должна быть 

чисто выстрогана по всей площади.
(Введен до1юлнителыю, Изм. №  2).
2.2. По химическому составу и физико-механическим свойствам сыромять должна соответст

вовать нормам, указанным в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Наименование показателя Норма

1. Массовая доля влаги в %, нс базсс: 
при отпуске непосредственно в раскрой 32
при хранении или иногородней отправке 18
2. Массовая датя веществ, экстрагируемых органическими растворителями, в % От 17 до 21 включ.
3. pH веществ, вымываемых водой, общих, не менее 4.0
4. Массовая доля веществ, вымываемых водой, общих в %, нс базсс: 
в кожах из шкур крупного рогатого скота 7.5
в кожах из шкур прочих видов сырья 8,5
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Принижение таб.1. 2

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Н о р м а

5. 11 редел прочности при растяжении 10 МПа (среднее значение из продольных
образной) по коже, нс менее:

для кож из шкур крупного рогатого скота, вырабатываемых по Госзаказу 7 .0
для кож из шкур крупного рогатого скота, используемых на прочие цели 6.0
для кож из прочих видов сырья 5.0
6. Удлинение при нагрузке, соответствующей стандартному разрыву (среднее

значение из продольных образцов) но партии, в %, нс более 35

П р и м е ч а н и я :
1. Нормы содержания веществ, вымываемых органическими растворителями и водой, даны в пересчете 

на абсолютно сухую кожу.
2. При поставке сыромяти по несу вес кож пересчитывают на содержание влаги в кожах 18 %.
2. Кожи, изготовляемые по Госзаказу, вырабатывают по мегодикс. утвержденной в установленном 

порядке и согласованной с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. №  I, 3).
2.3. Кожи, не соответствующие нормам химических и физико-механических показателей, 

установленных настоящим стандартом, приемке — сдаче не подлежат.
2.4. Пороком кожи считают всякое обнаруженное при внешнем осмотре и органолептической 

оценке кожи повреждение, понижающее использование ее площади или уменьшающее выход 
ценного кроя.

2.5. Встречающиеся на коже пороки делят на три класса:
к 1-му классу относят местные поражения кожи, не допустимые в выкраиваемых элементах или 

допустимые в менее ответственных частях выкраиваемых элементов и поддающиеся измерению в мерах 
длины или площади: болячки, выхваты, подрези более '/* толщины кожи, дыры, свищи незаросшне, 
местные прелины, местный закал, малеедины, рубцы, царапины, домины и другие пороки лицевого 
слоя, задевающие дерму, а также солевые пятна, тавро, неглубокие скрученные подрези;

ко 2-му классу относят пороки, не допустимые в выкраиваемых элементах или частично 
допустимые в менее ответственных частях выкраиваемых элементов и не поддающиеся измерению: 
заполиетость, подсед, неравномерно выстроганная кожа, неотделанная бахтарма, складки от плохой 
разводки, загрязнения лицевой поверхности, воротистость;

к 3-му классу относят пороки, характеризующие низкое качество всей кожи и абсолютно не 
допустимые в выкраиваемых элементах: закат общий, прелость, занимающая площадь более 200 см2 
кожи.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.6. Все пороки оценивают баллами, сумма которых определяет сорт кожи. При опенке 

пороков I -го класса учитывают топографическое расположение их на коже, а также их характер.
2.7. По своему характеру пороки делят на измеряемые по площати и линейные.
2.8. К порокам, измеряемым по плошали, относят пороки, дающие общее поражение участка 

кожи, а также пороки, отстоящие друг от друга и от ближайших точек поражения на расстоянии не 
более 7 см.

2.9. Для определения размеров пороков, измеряемых по плошали, их вписывают в наименьший 
прямоугольник, в границах которого должны помешаться все эти пороки. При общем поражении 
участка кожи для определения его размера этот участок кожи вписывают в наименьший описанный 
прямоугольник.

2.10. Извитый линейный порок также вписывают в наименьший описанный прямоугольник.
2.11. Все пороки, которые вписывают в прямоугольник, измеряют в сантиметрах по наиболь

шей стороне прямоугольника, если другая сторона прямоугольника не превышает 2 см; в противном 
случае измерение проводят в квадратных сантиметрах.

2.12. В случае прямого линейного порока проводят измерение непосредственно самого порока.
2.13. Пороки 1-го класса оценивают каждый 1,5 баллами, если они не превышают размеров: 

линейный — 12 см и площадной — 50 см2.
При превышении указанных размеров за каждые ихтишние полные или неполные 12 см 

линейного порока или 50 см2 площадного порока прибавляют 0.5 балла.
Приведенную оценку пороков в баллах применяют к порокам, расположенным на чепрачной 

части. Для периферийных участков оценка пороков уменьшается соответственно в два раза.
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2.14. Оценку пороков 2-го класса — конституционных н технологических, не поддающихся 
измерению линейными и квадратными мерами, проводят в баллах согласно табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Опенка порокоп в баллах
Наименование порока

на периферийных 
участках на чепраке

1. Заполистостъ
2. Воротисгость ниже уровня нижних впадин передних лап, сильно

- 6.0

выраженная
3. Воротисгость до уровня нижних впадин передних лап. сильно

6.0

выраженная
4. Подсед, неровно выстроганная или неотделанная бахтарма.

2.0

складки от плохой разводки 
5. Загрязненность лицевой поверхности:

5.0 9.0

местная 2.0 3.0
общая 6.0 12,0

П р и м е ч а н и е .  Балловая опенка для пороков 2-го класса при сдаче кож в виде полукож. разрезанных 
по хребту, и для рыбок в два раза меньше.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.15. Пороками не считают:
заросшие невывапиваюшие свиши. лнзуху, заросшие роговины, клещевины и следы укусов 

насекомых, ссадины, царапины и безлнчииы, слегка задевающие лицевой слой, неглубокие подрези 
(менее ' / 4 толщины кожи), если они не скучены;

всякого рода повреждения, расположенные по краям кожи на расстоянии не далее 4 см от 
краев внешнего контура кожи, включая лапы и хвостовую часть.

2.16. В зависимости от общей суммы баллов сыромять относят к соответствующему сорту 
согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4

C op i К оличество  баллов

1-Й Не более 10
2 -й Нс более 20
3-й Не более 40
4-й Свыше 40

Г1 р и м с ч а н и с. При сортировке полукож и рыбок количество баллов в сорте уменьшается в 
два раза.

2.17. Кожи 4-го сорта подлежат сдаче—приемке лишь в том случае, если в чепрачной части 
имеется не менее 20 % полезной площади, которая может быть использована при раскрое, считая 
от площади чепрачной части кожи.

2.18. (Исключен. Изм. №  3).
2.19. (Исключен, Изм. №  2).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2а. I. Правила приемки — по ГОСТ 938.0—75.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб -  по ГОСТ 938.0.
3.2. Определение массовой доли апаш — по ГОСТ 938.!.
3.3. Определение массовой доли веществ, экстрагируемых органическими растворителями — 

по ГОСТ 938.5.
3.4. Определение массовой доли веществ, вымываемых водой — по ГОСТ 938.6;
3.5. Определение предела прочности при растяжении и удлинении — по ГОСТ 938.11.
3.6. Подготовка образцов к физико-механическим испытаниям — по ГОСТ 938.12.
3.7. Определение массы и линейных размеров образцов — по ГОСТ 938.13.
3.8. Кондиционирование пробы — по ГОСТ 938.14.
3.9. Определение толщины образцов и толщины кож в стандартной точке — по ГОСТ 938.15. 
Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. №  1).

4. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение сыромятных кож производят по 
ГОСТ 1023.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОРОКОВ

Заполнстость — порок сырьевого происхождения, характеризующийся тонкостью, рыхлостью и увеличен
ной шириной пол. Кожа за пол и стая, если ширина пол заходит за линии ДЕ и ЖЗ в сторону чепрачной части 
(см. чертеж).

Воротнстость — порок сырьевого происхождения, характеризующийся наличием на воротке кожи борозд 
и моришн. Степень значимости порока зависит от глубины, резкости и величины имеющихся моршин борозд, 
а также от его топофафичсского расположения и занимаемой площади кожи ниже линии впадин передних 
лай. При наличии на воротке нерезких, неглубоких, хорошо разглаженных моршин или борозд ворозистость 
считают слабо выраженной. При наличии рельефно выраженных, резких, глубоких плохо разглаженных 
морщин и борозд воротнстость считают сильно выраженной.

Неровная строжка — порок производственного происхождения, обнаруживаемый при измерении толщи
номером различных участков чепрачной части. Порок характеризуется неравномерным перепадом толщин 
(волнистостью) на различных участках чепрачной части кожи. Колебания по толщине нс должны превышать 
0.4 мм.

Закал -  порок производственного происхождения, характеризующийся наличием на коже нспрожиро- 
ванных и кепромягых участков, обладающих более темным цветом и при знаками ороговения.

Различают заказ: местный — общей площадью не более 200 см2 и общий — обшей площадью более 
200 см2.

Загрязненность липовой поверхности — порок производственного происхождения, характеризующийся 
наличием темных и грязных пятен на лицевой поверхности кожи.

Различают загрязненность лицевой поверхности: местную — обшей площадью нс более 200 см2; общую 
— обшей площадью более 200 см2.

Скученными называют пороки, сгруппированные на площади 1 дм2 в количестве более 10 шт.
Заросшими лицевыми повреждениями считают такие, которые при инбании кожи вдвое лицом наружу и 

нажатии пальцами на месте сгиба нс дают трешин и разрывов ткани.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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