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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ 
ГРАФИЧЕСКИЕ

УСТРОЙСТВА ПИТАЮЩИЕ И ДОЗИРУЮЩИЕ

И здание официальное

Стнлфтииферм
: oi2

контроль сварных швов
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УДК 003.62<084):621.86.067.2:006.354 Группа Г52

М Е Ж Г О С У Д А Р  С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской доку мент ации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Устройства питающие и дотирующие

Unified system for design documentation. Graphic designations. 
Feeding and measuring devices

ГОСТ
2.79 4-79

МКС 0I.0S0.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1979 г. Ns 4163 дата 
введения установлена

с 01.01.81

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения питающих и дозирую
щих устройств в конструкторской документации всех отраслей промышленности и строительства.

2. Примеры построения условных графических обозначений питающих и дозирующих устройств 
приведены в таблице.

Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и 
устройств, их следует изображать при помощи упрощенных внешних очертаний или применять 
общее обозначение по ГОСТ 2.793—79.

3. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать 
четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем 
стандарте.

Размеры обозначений общего применения — по ГОСТ 2.721- 74.
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