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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает классификацию смазочных материалов для воздушных 
компрессов и является предварительной классификацией всех типов компрессоров группы D, 
включая газовые компрессоры и компрессоры для охлаждения.

Целью стандарта является обеспечение рационального ряда смазочных материалов для воздуш
ных компрессоров и избежания ограничения в спецификациях или характеристике продукта.

Первоначальной целью этой классификации, в частности, было описание и распространение 
применения смазочных материалов, которые соответствуют определенному назначению, уменьшить, 
насколько можно, риск воспламенения и взрыва в стационарных воздушных компрессорах 
(ИСО 5388).

Этот документ следует применять с ГОСТ 28549.0.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 28549.0—90 (ИСО 6743-0—81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родст
венные продукты (класс L). Классификация трупп

ИСО 3448—75 Индустриальные жидкие смазочные материалы. Классификация ИСО по вяз
кости

ИСО 5388—81 Стационарные воздушные компрессоры. Правила техники безопасности и 
нормы работы

3. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИМВОЛОВ

3.1. Классификация группы D, устанавливающая категории продуктов, необходимые для 
применения этой группы, приведена в табл. 1.

3.2. Каждая категория обозначена символом, состоящим из группы букв, и может быть 
дополнена классом вязкости по ИСО 3448.

П р и м е ч а н и е .  Первая сукна символа (D) идентифицирует группу продукта, другие буквы, взятые 
отдельно, нс имеют специального смысла.

3.3. В данной классификации продукты обозначают единым способом. Отдельный продукт 
может быть обозначен полностью: ИСО—L—DAB 68 или сокращенно: L— DAB 68 (число 68 
указывает класс вязкости по ИСО 3448).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Т а б л и ц а  I
Классификация смазочных материалов, индустриальных масел и родственных продуктов .тля компрессоров

С остав
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1 м б а р )
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р о т а ц и о н н ы е D V D С р е д н и й 10  *3 м б а р )
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П р и м е ч а н  и с. Необходимые характеристики для каждой категории масла будут определены в специ
фикациях. В настоящее время разрабатываются три документа для масел категории DAA— DAB (ПМС 6521), 
DAG-DAH. DAC—DAJ.
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С. 3 ГОСТ 2 8 5 4 9 .3 -9 0

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМАХ РАБОТЫ КОМПРЕССОРОВ

Вводная часть
В табл. 2 и 3 приводятся следующие сведения, чтобы помочь заинтересованным сторонам при диффе

ренциации:
легкого режима;
среднего режима;
тяжелого режима;
(см. также ИСО 5388).
1. Поршневые и ротационные воздушные компрессоры с капельной подачей.
Классификации режимов работы поршневых и ротационных компрессоров (легкий, средний или тяже

лый) зависит от следующих параметров:
1) конструкция компрессора (тин охлаждения, количество ступеней, скорость прохождения через клапан, 

срок службы масла и т. д.);
2) условий окружающей среды (температура воздуха на входе, температура охлаждающего агента, 

присутствие катали заторной пыли или тазов и т. д.);
3) условий эксплуатации (непрерывная или периодическая эксплуатация схемы системы движения, 

технического обслуживания, периодов замены масла и т. д.).
Основной оценкой является надежная работа компрессора без образования коксовых отложений на 

выходе (при высокой температуре).
2. Ротационные маслозаполненные воздушные компрессоры.
Классификация режимов работы ротационного маслозаполнснного воздушного компрессора (легкий, 

средний или тяжелый) зависит от следующих параметров:
1) конструкции компрессора (давление воздуха на выходе и перепада давления, чисто ступеней, скорость 

рециркуляции масла, системы отделения масла и г. д.);
2) условий окружающей среды (температура воздуха при входе и влажность, присутствие загрязнений в 

виде пыли или тазов и т. д.);
3) условий эксплуатации (непрерывная или периодическая эксплуатация, техническое обслуживание, 

периоды замены масла, температура на выходе и т. д.).
П р и м с ч а н и с. Следует учитывать также при выборе масла для работы тяжелого режима:
1) высокую влажность воздуха;
2) малый объем циркуляции воздуха.

Поршневые воздушные компрессоры
Т а б л и ц а  2

Режим Каиггории
продуем Эксплуатационные условия

Легкий DAA Периодическая
работа

Непрерывная
работа

Между периодами работы компрессор успевает 
охлаждаться:

1) компрессор работает в режиме пуск, останов
ка;

2) компрессор работает при переменной произ
водительности

1) давление на выходе < 1000 кПа (10 бар), тем
ператур;! на выходе < 160 ‘С, перепад давления 
ступени < 3:1 или

2) давление на выходе > 1000 кПа (10 бар), тем
пература на выходе < 140 "С, перепад давления 
ступени < 3:1

Средний DAB Периодическая
работа

Достаточно времени между периодами эксплуа
тации для охлаждения:

1) давление на выходе < 1000 кПа (10 бар), тем
пература на выходе > 160 X  или

2) давление на выходе > 1000 кПа (10 бар), тем
пература на выходе > 140 "С. но < 160 С или

3) перепад даатснии ступени > 3:1
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Продолжение табл. 2

Режим Категория
продукта Эксплуатационные условия

Тяжелый DAC Периодическая 
или непрерывная 
работа

Параметры те же, что и для среднего режима, но 
в атом случае наблюдается образование кокса в 
нагнетательной линии в результате предыдущего 
применения масел среднего режима

Ротационные мас.тотаполнснныс. воздушные компрессоры
Т а б л и ц а  3

Режим Категория продукта Экс пл уа га и ион ни е уело вия

Легкий DAC Температура воздуха и воздух/масло на выходе < 90 ‘С. Дав
ление на выходе < 800 кПа* (< 8 бар)

Средний DAH Температура воздуха и воздух/масло < 100 '’С 
Давление на выходе 800—1500 кПа (8—15 бар) иди
Температура воздуха и воздух/масло на выходе 100—110 ‘С. 
Давление на выходе 800 кПа (8 бар)

Тяжелый DAJ Температура воздуха и воадуха/масло на выходе > 100 "С. 
Давление на выходе < 800 кПа (< 8 бар) или 
Температура воздуха и воздух/масло на выходе > 100 'С. 
Давление на выходе 800—1500 кПа (8—15 бар) иди 
давление на выходе > 1500 кПа (15 бар)

* При благоприятных условиях масло для легкого режима можно принять при давлении выше 800 кПа 
(8 бар).

П р и м е ч а н и е .  В некоторых странах температуры выше 90 *С нс допускаются ограничениями по
закону.
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