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УДК 677.024.57:006.354 Группа У21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ НЕТКАНЫЕ 
МАШИННОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

Общие технические условия
ГОСТ

28867-90
Machine-made non-woven floor coverings and carpet goods. 

General specifications

M КС 97.150 
ОКП 81 700

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на готовые ковровые нетканые покрытия машинного 
способа производства: прошивные (тафтинговые), вязально-прошивные (Малммо), трикотажные 
жаккардовые (Лирофлор), трикотажные.

Стандарт не распространяется на ковровые покрытия it изделия специального назначения и 
иглопробивные.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Классификация ковров и ковровых покрытий и термины — по ИСО 2424.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры по длине и ширине копровых покрытий и изделий устанавливают по согласова
нию с заказчиком. Предельные отклонения по ширине ковровых покрытий и изделий должны 
соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Размеры, см Предельное отклонение, см

До 100 включ. - 1 ,5
Св. 100 » 150 * - 2 .0

.  150 » 200 » - 2 .5
* 200 и более - 3 ,0

Минусовые отклонения по длине должны составлять от номинальной, %, не более:
0.5 — для ковровых покрытий;
1.0 — для ковровых изделий.
Плюсовые отклонения по длине и ширине ковровых покрытий и изделий не ограничены. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. (Исключен, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ковровые покрытия и изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и техническим описанием для каждого артикула.

2.2. Характеристики
2.2.1. По художественно-эстетическим показателям ковровые покрытия и изделия должны 

соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007 (разд. 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2.2.2. По виду применяемых пряжи или нитей, формирующих ворс или рабочую поверхность, 
ковровые покрытия и изделия подразделяют на:

чистошерстяные;
шерстяные;
полушерстяные;
из химических волокон и нитей.
К чистошерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей 

ворс или рабочую поверхность, не менее 95 % шерстяных волокон.
К шерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей ворс 

или рабочую поверхность, не менее 70 % шерстяных волокон.
К полушерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в пряже, формирующей 

ворс или рабочую поверхность, не менее 20 % шерстяных волокон.
К ковровым покрытиям и изделиям из химических волокон и нитей относят ковровые покры

тия и изделия, содержащие в нитях, формирующих ворс или рабочую поверхность, менее 20 % 
шерстяных волокон в сочетании с химическими или из 100 % химических волокон или нитей.

Допускается применение других видов волокон и нитей, формирующих ворсовую поверхность 
ковровых покрытий и изделий.

2.2.3. Ковровые покрытия и изделия могут вырабатываться с разрезным, петлевым, рельеф
ным, комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком.

2.2.1—2.2.3. (Измененная редакция. Изм. № 1).
2.2.4. (Исключен, Изм. № I).
2.2.5. Высота ворса ковровых покрытий и изделий должна быть, мм:
5_, — трикотажных с петлевым ворсом;
7_, — трикотажных с разрезным ворсом;
3_0 4 — вязально-прошивных (Мапимо);
6_ | — трикотажных жаккардовых (Лирофлор).
Высота ворса прошивных (тафтинговых) покрытий и изделий — в соответствии с техническим 

описанием на конкретный артикул, допускаемые отклонения не должны превышать — I мм.
Допускаются по согласованию с заказчиком другие значения высоты ворса ковровых покрытий 

и изделий.
2.2.6. Прочность закрепления ворса прошивных (тафтинговых) покрытий и изделий должна 

быть, мН. не менее:
14700 — для разрезного ворса;
20000 — для петлевого ворса.
Ковровые покрытия и изделия должны быть обработаны с изнаночной стороны составом на 

основе латекса, другими полимерными материалами или дублированными с изнаночной стороны 
текстильными материалами.

2.2.7. Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий подразделяют на прочную (Г1К) и 
обыкновенную (ОК).

Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий должна соответствовать требованиям, 
указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Устойчивость окраски к потдсИстиию. Баллы, нс иснсс

Наименование
группы окраски

сухою
фенил

аистиллиропанноп
полы света шампунироплния

нога (исполь
зуемых и детских 

учреждениях)

Закрашивание 
смежной ткани Изменение первоначальной окраски

Прочная 4 4 5 4 3

Обыкновенная 3 3 4 3 3

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается для печа т и *  покрытий и изделий устойчивость окраски к свету 4 балла — для прочной 

и 3 балла — для обыкновенной окраски.
2. Допускается проверять показатели устойчивости окраски при смене класса и вида красителей, но не 

реже одного раза в год.
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2.2.8. Стойкость к истиранию ворсовой поверхности (число циклов при истирании до появ
ления грунта) должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

С т о й к о с т ь к  и с т и р а н и ю  в о р с о в о к  п о в е р х н о с т и ,  ц и к л ы ,  н с  м е н е е

Н а и м е н о в а н и е  п о к р ы т и й  и  м и с т и к
В о р с  и х  

п о л и а м и д н ы х  

т е к с т у р  к р о п а н н ы х  
н и т е й

В о р с  и з
п о л и u p o n  к л е н о в ы х  

1е к с т у р и р о к а 11и ы х  
н и т е й

Ч и с т о ш е р с т я н о й ,  
ш е р с т и н о к  и  

и о л у ш е р с т и н о й  
в о р с

В о р с  n s  с м е с и  
и с к у с с т в е н н ы х  и 

с и н т е т и ч е с к и х  
в о л о к о н

Прошивные (тафтинговыс) с 
ворсовой нитью линейной П Л О Т 

Н О С Т И . текс:

до 300 2000 1000
от 301 до 500 2800 2000 — —

от 501 и более 6000 4 0 0 0 2000 1500

Вя зал ьно- ирош шише
(Манимо) 2000 — —

Трикотажные жаккардовые
(Лирофлор) 4 0 0 0 — —

Трикотажные с ворсовой 
нитью линейной плотности, текс:

до 500 5 0 0 0

от 501 и более 7000 — — —

П р и м с ч а к и с. Допускается проверять показатель стойкости к истиранию ворсовой поверхности при 
постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но нс реже одного раза в год.

2.2.5—2.2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.9. Допускаемые минусовые отклонения должны быть, %. не более:
7 — по поверхностной плотности готового покрытия или изделия;
5 — по поверхностной плотности ворса:
5 — по числу ворсовых петель (пучков) на 10 см по длине и ширине;
10 — по поверхностной плотности приклея.
2.2.10. Изменение линейных размеров после мокрой обработки покрытий и изделий должна 

соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Н а и м е н о в а н и е  п о к р ы т и й  и  и з д е л и й

И к ч е н е н н е  л и н е й н ы х  р а з м е р о в  п о с л е  м о к р о й  
о б р а б о т к и ,  % .  н е  б о л е е

п о  д л и н е по ширине

Прошивные (тафтинговые):

с  грунтом из полипропиленовых пленочных нитей 1.0 0,5

с  грунтом из полипропиленовых пленочных нитей в 
сочетании с  другими волокнами и нитями 3.5 3.0

с фунтом из полульняной пряжи 8,0 5.0

Вязателыю-прошивныс (Малимо) 2,5 1.0

Трикотажные жаккардовые (Лирофлор) 3.0 0.5

Трикотажные: 
с петлевым ворсом 1.5 1.2

с разрезным ворсом 2.9 2.3

П р и м е ч а н и е .  Допускается проверять изменение линейных размеров после мокрой обработки при 
постановке продукции на производство, при смене видов сырья, но не реже одного раза в год.
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2.2.11. Удельное поверхностное электрическое сопротивление ковровых покрытий и изделий 
с ворсом должно быть не более 10 х 10IJ Ом.

2.2.10. 2.2.11. (Измененная редакция, 11зм. Ле 1).
2.2.12. Определение сортности ковровых покрытий и изделий
2.2.12.1. На ковровые покрытия и изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.
2.2.12.2. Суммарное количество баллов на условную меру не должно превышать:
для трикотажных жаккардовых (Лирофлор) и вязально-прошивных изделий (Малимо):
6 — для 1-го сорта.
16 — для 2-го сорта;
для прошивных (тафтинговые) покрытий и трикотажных:
9 — для 1-го сорта.
15 — для 2-го сорта.
Условная мера устанавливается:
10м2 — для покрытий;
одно изделие — для штучных изделий.
2.2.12.3. При отклонении фактической длины и ширины, а также площади от условной 

количество баллов пересчитывают.
2.2.12.4. Пороки внешнего вида оценивают в баллах в соответствии с габл. 5.

Т а б л и ц а  5

Опенка пороком, баллы, в покрытиях i И 5ЛС.1ИЯХ
Наименование и ратиср порока про 111 ипных 

< тафтин* 
говм.к)

вя ia.ii.no 
Прошкиных 
(Малимо)

трикотажных
жаккардовых
(Лирофлор)

трикотаж*
них

Примечание

1. Блиты  ворсовой основы и 
одну нить длиной or 0,5 до I см

3 I 3 1 Каждый последую
щий 1 см оценивается 
I баллом

2. Близны прошивной осно
вы в одну нить длиной в 2 см

— 1 3 — Каждый последую
щий 1 см оценивается 
1 баллом

3. Близны (сбросы) грунто
вой основы — за каждый порок 
длиной в 2 см

— — — 2 —

4. Утолщенная ворсовая нить 
более двухкратной толщи
ны — за каждый норок длиной в 
50 см

2 2 5 3 Каждые последую
щие 50 см оцениваются 
I баллом

5. книжка ворса (уменьше
ние сю  высоты в два раза против 
нормируемой) в 5 см по наи
большей длине

1 1 3 3 Каждый последую
щий 1 см оценивается 
1 баллом

6. Отклонение высоты вор
са от нормы на 1 мм по всей 
ширине изделия на 50 см по 
длине

1 1 1 Каждые последую
щие 0,3 м оцениваются 
I баллом

7. Отклонение высоты вы
сокою ворса рельефною рисун
ка на 3 мм. низкого ворса и ворса 
гладких ковров на 1,5 мм от нор
мы но всей ширине изделия на 
50 см по длине

1

8. Наличие посторонних ни
тей на лицевой стороне, за каж
дый порок длиной от 5 до 10 см

4 7 Каждые последую
щие 10 см оцениваются 
2 баллами
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Продолжение т ам . 5

Опенка пороков, баллы в покрытиях и изделиях
Наименование и размер порока прошивных

(пфтии>
юных)

пяэольно- 
прошивных 

1 Мали мо)

трикотажных
жаккардовых
(Лирофлор)

трикотаж*
мы»

Примечание

9. Отсутствие уточной нити, 
за каждый порок в 3 см

— — — 2 —

10. Смешение петельного ря
да от прямой на 1 см. за каждый 
порок в 50 см по длине

7 Каждые последую
щие 50 см оцениваются 
4 баллами

11. Петли грунтовой основы 
на ворсовой поверхности, за 
каждый норок в 5 см

—• 3

12. Пятна, заметно выражен
ные на ворсовой поверхности

Нс допускаются —

13. Пятна на изнаночной 
стороне, кроме краски на пе
чатных коврах, за каждый порок 
в 5 см но наибольшей длине

3 2 7 2

14. Вытянутый гофрирован
ный край

Не допускается —

15. Втянутый край но ши
рине до 2 см. за каждый порок но 
длине изделия

3

16. Уточные петли и затяжки 
на расстоянии 3 см от кромки 
ковра, за каждый порок в 50 см " "

3

“

Каждые последую
щие 50 см оцениваются 
2 баллами

17. Неровная обработка на 
оверловочной машине (откло
нение от прямой на 1 см), за 
каждый норок в 50 см

4 4

18. Слабо выраженная раз- 
нооггсночность. за каждый по
рок в 50 см по длине

1 I 3 3

"

19. Искажение одной детали 
рисунка, не нарушающее обшей 
композиции, за каждый порок

4

“

4 4

"

20. Искажение деталей ри
сунка (не более трех), не нару
шающее обшей композиции

6

“

7 7

21. Выход латекса на лице
вую сторону

Нс доп)х: кается —

22. Наложение деталей ри
сунка но всему изделию (при пе
чати)

8

" "

8

"

23. Нсровнота крашения и 
набивки по цвету, распрост
раненная но всему изделию (при 
печати)

6 6

24. Нспропечатанные участ
ки:

до 3 см по наибольшей длине 7 - - 7 -
ев. 3 см Нс допускаются
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Продолжение таб.1. 5

Оисика пороков, баллы, в покрыпни и имел и их

Нлимеиопииис и размер порока прошивных
(ю фти-

Г О В Ы Х !

низально
прошмииых 
(Мал и но)

трикотажных
жаккардовых
(Лирофлор)

трикотаж-
пых

Примечание

25. Видимая штопка:

за каждый порок в 10 см по 
наибольшей длине

1 1 — 7

под одну уточную нить по всей 
ширине изделия

— — — 10

26. Выдср ворса - - - 7 -

27. Заломы слабо вы раже н 1 1  ы е - - - 6 -

28. Перекос ворсовых рядов, 
свыше 5 см or горизонтали

— — — 7 —

29. Несдубдированные (нс- 
приклсснныс) участки площадью 
до 10 см2, за каждый порок

3

" "

3

"

30. Повреждение обрезного 
края

Нс допускается Повреждение края 
изделия от механичес
кого воздействия (на
пример. ножа)

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.12.5. Пороки внешнего вида покрытий и изделий — дыры, искажение рисунка, нарушаю

щее художественно-колористическое оформление покрытия и изделия: резко выраженный разнотои; 
отсутствие латекса на изнаночной стороне — не допускаются и подлежат условному вырезу или 
разрезу.

Ковры с условным вырезом приравниваются к мерному лоскуту.
Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута, обрези приведены в приложении.
2.2.12.6. Края штучных изделий должны быть обработаны на специальных оперловочных 

машинах ворсовой пряжей гаи синтетическими нитями в тон копрового изделия.
Количество стежков на 10 см строчки должно быть не менее:
13 — для трехниточной строчки (прошивные ковры);
18 — для двухниточной строчки (прошивные ковры);
20 — для ковров Лирофлор.
Ширина захвата края — не менее 1 см.
Допускается при обработке края на оверловочной машине типа «Титан* ширина захвата края 

не менее 0,8 см.
Покрытия допускается выпускать с необрезанной кромкой гаи с краями, обработанными 

метолом оплагаения.
Ковровые покрытия и изделия допускается вырабатывать с необработанными (необшнтыми) 

краями.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.12.7. (Исключен, Изм. № 1).
2.2.12.8. В техническом описании на конкретный артикул покрытия или изделия устанавли

вают требования к следующим показателям: наименование волокон и нитей, формирующих ворсо
вую гаи рабочую поверхность; вид обработки изнаночной стороны и рецептура латексного состава: 
линейные плотности полокон и нитей; поверхностная плогность покрытия гаи изделия; массовая 
доля сырья: поверхностная плотность ворса: поверхностная плотность приклея; поверхностная 
плотность грунтовой ткани; высота ворса; число ворсовых стежков и рядов на 10 см; прочность 
закрепления ворса; стойкость к истиранию ворсовой или рабочей поверхности; нормированная 
влажность ворсовой нити; изменение линейных размеров после мокрой обработки.
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2.3. Маркировка
Маркировка ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 23348.
На маркировочном ярлыке и на изнаночной стороне антистатичных ковровых покрытий и 

изделий должно быть указано условное обозначение «АС*.
Транспортная маркировка ковровых покрытий и изделий — по ГОСГ 7000.
На маркировочном ярлыке должна быть указана стойкость к истиранию ворсовой поверхности 

в циклах.
2.2.12.8, 2.3. (Измененная редакция, Иэм. №  I).
2.4. Упаковка
Первичная упаковка ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 23348.
Упаковка ковровых покрытий и изделий для транспортирования — по ГОСТ 7000.

3. ПРИЕМКА

3.1. Ковровые покрытия и изделия принимают партиями. За партию принимают количество 
покрытий и изделий одного наименования, артикула, оформленное одним документом, удостове
ряющим ее количество и качество.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Проверку качества ковровых покрытий и изделий по внешнему виду, соответствия упа

ковки и маркировки нормативно-технической документации проводят на 100 % продукции.
3.3. Для определения физико-механических и химических показателей ковровых покрытий от 

партии отбирают 10 % продукции.
3.4. Для определения физико-механических и химических показателей ковров «Лирофлор» 

один раз в месяц нарабатывают специальные образцы.
3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из 

показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве продук
ции, отобранной от той же партии. Полученные результаты распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб -  по ГОСТ 18276.0.
4.2. Определение массовой доли сырья и массовой доли жира — по ГОСТ 4659.
4.3. Определение линейных размеров, поверхностной плотности покрытия или изделия, по

верхностной плотности ворса — по ГОСТ 18276.3.
4.4. Определение числа ворсовых стежков и рядов, высота ворса — по ГОСТ 18276.1.
4.5. Определение влажности — по ГОСТ 18276.2.
4.6. Определение прочности закрепления ворса — по ГОСТ 14217.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.7. Определение перекоса — по ГОСТ 14067.
4.8. Определение стойкости к истиранию ворсовой поверхности — по ГОСТ 21530.
4.9. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0. ГОСТ 9733.1. ГОСТ 9733.5. 

ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 9733.28.
4.10. Определение изменения линейных размеров после мокрой обработки — по СТ СЭВ 4825.
4.9. 4.10. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.11. Определение поверхностной плотности приклея — по ГОСТ 18276.4.
4.12. Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616 

со следующими дополнениями:
отбор проб для ковровых покрытий и изделий — по ГОСТ 20566;
точечная проба для ковровых покрытий и изделий 1000 х 2000 мм;
количество точечных проб для ковровых покрытий и изделий — 10.
4.13. Пороки внешнего вида определяют просмотром ковровых покрытий и изделий на столе 

в расправленном виде с лицевой и изнаночной стороны при отраженном свете.
4.14. Определение молеустойчивости — по ГОСТ 9.055.
4.13. 4.14. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: при транспор
тировании ковровых покрытий и изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности контейнеры должны быть выстланы водонепроницаемой бумагой или полимерной 
пленкой.

При хранении ковровые покрытия и изделия с использованием в ворсовой или рабочей 
поверхности шерстяных волокон необходимо обрабатывать проти во мольным препаратом не реже 
одного раза в шесть месяцев, а при обработке противомольным ннтекшшилным средством «Ана- 
род-Митток* — не реже одного раза в год.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № I).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РАЗМЕРЫ МЕРНОГО ОСТАТКА, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА ОБРЕЗИ

Мерный остаток ковровою нетканого покрытия — покрытие площадью нс менее 1 м2, одна сторона 
которою размером от 50 до 69 см включительно.

Мерный лоскут коврового нетканого изделия — ковер, имеющий условный вырез, отмеченный сигналом, 
или часть ковра площадью нс менее 1 м2, одна сторона которого размером не менее 50 см.

Весовой лоскут коврового нетканого покрытия или изделия — часть ковра или покрытия и лошадью 
менее 1 м2 либо часть ковра или покрытия, наименьшая сторона которых размером от 10 до 49 см 
включительно.

Обрезь коврового нетканого покрытия или изделия — часть ковровою изделия или покрытия, одна из 
сторон которого размером менее 10 см.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане 
СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

BJI. Молоков. Т.С. Лунькая. С.Д. Кодола, Н.П. Яновская. Г.В. Нарайкина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлении) качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3679

Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол № 25 от 26 мая 2004 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств:
AZ, AM, BY, KZ, КС, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA |коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004|

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14070-82, ГОСТ 15124-77 (в части норм), ГОСТ 23347-78, ОСТ 1 7 -5 0 -8 3 , 
РСГ Лит. ССР 1072-88, ТУ 17-РСФСР 5 8 -9 2 2 4 -8 4 , ТУ 17 РСФСР 5 8-11078-85 , 
ТУ 17 РСФСР 5 8 -1 0 2 1 1 -8 8 , ТУ 17 РСФСР 58-9467-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначение Н Т Д . на ко то р ы й  дана ссы лка Н о м ер  раздела, п ункта

ГОСТ 9.055-75 4.14
ГОСТ 15.007-88 2.2.1
ГОСТ 4 6 5 9 -  79 4.2
ГОСТ 7000—80 2.3; 2.4: 5
ГОСТ 9733.0-83 4.9
ГОСТ 9733.1-91 4.9
ГОСТ 9733.5-83 4.9
ГОСТ 9733.6-83 4.9
ГОСТ 9733.13-83 4.9
ГОСТ 9733.27-83 4.9
ГОСТ 9733.28-91 4.9
ГОСТ 14067-91 4.7
ГОСТ 14217-87 4.6
ГОСТ 18276.0-88 4.1
ГОСТ 18276.1-88 4.4
ГОСТ 18276.2—8S 4.5
ГОСТ 18276.3-88 4.3
ГОСТ 18276.4-88 4.11
ГОСТ 19616—74 4.12
ГОСТ 20566-75 4.12
ГОСТ 21530-76 4.11
ГОСТ 23348-78 2.3; 2.4
СТ СЭВ 4825-84 4.10
ИСО 2424-92 Вводная часть

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2004 г.) с Изменением № 1, принятым в ноябре 2004 г. (ИУС 2—2005)
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Изменение № 1 ГОСТ 28867—90 Покрытия н изделия ковровые нетканые 
машинного способа производства. Обшие технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 25 от 26.05.2004)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4969

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, ML), HU, TJ, 
TM, UZ, НА [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 0041

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации 

Вводную часть дополнить абзацем и сноской1?:
«Классификации ковров и ковровых покрытий и терминология — но 

ИСО 2424J)*.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Размеры подлине и ширине ковровых покрытий и изделий уста

навливают по согласованию с заказчиком. Предельные отклонения по 
ширине ковровых покрытий и изделий должны соответствовать трсбова-
ниям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Размеры, см Предельное отклонение, см

До 100 включ. - 1,5
Св. 100 » 150 * -  2.0
* 150 * 200 - -  2,5
* 2(К) и более -  3,0

Минусовые отклонения по длине должны составлять от номиналь
ной, %, нс более:

0,5 — для копровых покрытий;
1,0 — для ковровых изделий.

9 С оригиналом и переводом ИСО 2424 можно ознакомиться и получить в 
ОАО «НПК ЦНИИшерстъ» гю адресу: 107023 Москва, ул. Малая Семеновская. 3.

(Продолжение см. с. 60)
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Плюсовые отклонения по длине и ширине ковровых покрытий и из
делий не ограничены».

Пункт 1.2 исключить.
Пункт 2.2.1 после ссылки на ГОСТ 15.007 дополнить словами: 

«(раздел 2)».
Пункты 2.2.2, 2.2.3 наложить в новой редакции:
«2.2.2. По виду применяемых пряжи или нитей, формирующих воре 

или рабочую поверхность, ковровые покрытия и изделия подразделяют 
на:

чистошерстяные;
шерстяные;
полушерстяные;
из химических волокон и нитей.
К чистошерстяным относят копровые покрытия и изделия, содержа

щие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, нс мснсс 
95 % шерстяных волокон.

К. шерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в 
пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 70 % 
шерстяных волокон.

К полушерстяным относят ковровые покрытия и изделия, содержа
щие в пряже, формирующей ворс или рабочую поверхность, не менее 
20 % шерстяных волокон.

К ковровым покрытиям и изделиям из химических волокон и нитей 
относят ковровые покрытия и изделия, содержащие в нитях, формирую
щих ворс или рабочую поверхность, менее 20 % шерстяных волокон в 
сочетании с химическими или из 100 % химических волокон или нитей.

Допускается применение других видов волокон и нитей, формирую
щих ворсовую поверхность ковровых покрытий и изделий.

2.2.3. Ковровые покрытия и изделия могут вырабатываться с разрез
ным, петлевым, рельефным, комбинированным ворсом и/или с печат
ным рисунком».

Пункт 2.2.4 исключить.
Пункт 2.2.5 дополнить абзацем:
«Допускаются по согласованию с заказчиком другие значения высоты 

ворса ковровых покрытий и изделий».
Пункт 2.2.6 дополнить абзацем:
«Ковровые покрытия и изделия должны быть обработаны с изнаноч

ной стороны составом на основе латекса, другими полимерными матери
алами или дублированными с изнаночной стороны текстильными мате
риалами».

Пункт 2.2.7. Второй абзац и таблицу 2 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 61)
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«Устойчивость окраски ковровых покрытий и изделий должна соот
ветствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование
группы
окраски

Устойчивость окраски к воздействию, баллы, не менее

сухого
трении

дистил
лиро
ванной
волы

света шам-
пуни-
рова-
ния

пота (исполь
зуемых в 
детских 

учреждениях)
Закраши

вание
смежной

ткани
Изменение первоначальной окраски

Прочная 4 4 5 4 3

Обыкновенная 3 3 4 3 3

таблицу 2 дополнить примечанием — 2:
«2. Допускается проверять показатели устойчивости окраски при сме

не класса и вида красителей, но не реже одного раза в год*.
Пункт 2.2.8. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  3

Наммеконанис
Стойкость к истиранию ворсовой поверхности. циклы, не менее

похрипит 
и изделий

Ворс из 
пол нам юных 
гекстуриро- 

нанкых нитей

Ворс из
полниронилсно
вых текстуриро
ванных нитсй

Чисзошерс1я- 
иой. шерстиной 
и полушерстя

ной ворс

Ворс из смеси 
искусственных и 
синтетических 

волокон

Прошивные (таф- 
тинговыс) с ворсовой 
н и т ь ю л и н е й н о й  
плотности, тскс: 

до 300 2000 1000
от 301 ло 500 2800 2000 — —
от 501 и более 6000 4000 2000 1500
Вя з а л  ы г о - п  ро-  

шивные (Малимо) 2000 ___ ___ ___

Трикотажные 
жаккардовые (Лиро- 
флор) 4000

(Продолжение см. с. 62)
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Продолжение табл. 3

Наименование 
кокрьиий 
и ичлелий

Стойкость к истиранию ворсовой поверхности циклы, не менее
Ворс из 

полиамидных 
текстуриро

ванных нитей

Ворс из
полипропндсно- 
вых текстуриро
ванных нитей

Чистошерстя
ной, шерстяной 
и полушерстя

ной ворс

Ворс ил смеси 
искусственных и 

синтетических 
волокон

Т р и к о т а ж н ы е  с 
ворсовой нитью л и 
нейной плотности,  
текс:

до 500 5000
от 501 и более 7000 — — —

дополнить примечанием:
«Г1 р и м е ч а н и е. Допускается проверять показатель стойкости к 

истиранию ворсовой поверхности при постановке продукции на произ
водство, при смене видов сырья, но нс реже одного раза в год».

Пункт 2.2.10. Заме нить слово: «Усадка» на «Изменение линейных раз
меров после мокрой обработки» (2 раза);

таблицу 4 после слов «с грунтом из полипропиленовых пленочных 
нитей» дополнить наименованием и значениями:

Наименование 
покрытий и изделий

Изменение линейных размеров после мокрой 
обработки, %, мс более

по длине по ширине

с грунтом из п о л и п р о п и 
леновы х п л ен очн ы х  н и тей  в 3.5 3,0
сочетан и и  с  другим и во л о к
н ам и  и ни тя ми

дополнить примечанием:
«П р и м с ч а н и с. Допускается проверять изменение линейных 

размеров после мокрой обработки при постановке продукции на произ
водство, при смене видов сырья, но нс реже одного раза в год».

Пункт 2.2.Л. Исключить слова: «вырабатываемых из антистатичной 
капроновой текстурированной жгутовой нити И

Пункт 2.2.12.4. Таблицу 5 дополнить пунктами — 29, 30:

(Продолжение см. с. 63)
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Наименование 
и размер 
порока

Оценка пороков, баллы, и покрытиях н 
изделиях

Примечание
прошив

ных
(тафтин-
говых)

вязал ьно- 
прошив- 

пых
(Мали мо)

трикотаж
ных

жаккардо
вых

(Лирофлор»

ipii-
ко-

таж-
ных

29. Нссдублиро- 
ванные (не прикле
енные) участки пло
щадью до 10 см2, ЛИ 
каждый порок

3 — — 3 —

30. Повреждение 
обрезного края Нс допускается

П о в ре жд ен и е  
края изделия от 
механического 
воздействия (на
пример. ножа)

11ункт 2.2.12.6 дополнить абзацем:
«Ковровые покрытия и изделия допускается вырабатывать с необра

ботанными (необшитыми) краями».
Пункт 2.2.12.7 исключить.
Пункт 2.2.12.8 после слов «или рабочую поверхность:» дополнить сло

вами: «вид обработки изнаночной стороны и рецептура латексного соста
ва;»; после слов «нормированная влажность» дополнить словами: «ворсо
вой нити»;

заменить слова: «ворсового пучка или петли» на «ворса», «величина 
усадки» на «изменение линейных размеров после мокрой обработки».

Пункт 2.3 дополнить абзацем:
«На маркировочном ярлыке должна быть указана стойкость к истира

нию ворсовой поверхности в циклах».
Пункт 3.1. Заменить слова: «документом о качестве» на «документом, 

удостоверяющим ее количество и качество».
Пункт 3.5 дополнить словами: «Полученные результаты распространя

ются на всю партию».
Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Определение прочности закрепления ворса — по ГОСТ 14217».
Пункт 4.9. Заменить ссылку: Г ОСТ 15124 на ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, 

ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 9733.28.
Пункт 4.10. Заменить слово: «усадки» на «изменения линейных разме

ров после мокрой обработки».
(Продолжение см. с. 64)
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Раздел 4 дополнить пунктами — 4.13. 4.14:
«4.13. Пороки внешнего вида определяют просмотром ковровых по

крытий и изделий на столе в расправленном виде с лицевой и изнаноч
ной стороны при отраженном свете.

4.14. Определение молсустойчивости — по ГОСТ 9.055».
Раздел 5 дополнить абзацем:
«Мри хранении ковровые покрытия и изделия с использованием в 

ворсовой или рабочей поверхности шерстяных волокон необходимо об
рабатывать противомольиым препаратом не реже одного рая» в шесть ме
сяцев, а при обработке противомольиым средством инсектицидным «Ана- 
рол-Митток* — нс реже одного раза в год*.

Информационные данные. Пункт 5. Таблицу до пат нить ссылками: 
ГОСТ 9.055-75. 4.14; ИСО 2424-92. Вводная часть;

заменить ссылки: ГОСТ 14067—80 на ГОСГ 14067—91; ГОСТ 15124— 
77 на ГОСТ9733.0-83; ГОСГ 9733.1-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ 9733.6- 
83; ГОСТ9733.13-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ9733.28-83.

(ИУС № 2 2005 г.)
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