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УДК 656.816.31:006.354 Группа Э56
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УСТАНОВКИ ПОЛУАВТОМ АТИЧЕСКИЕ 
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Общие технические условия

Half-automatic installations for sorting of sendings. 
General specifications

ГОСТ
28642-90

МКС 03.240 
ОКП 52 9711

Дата введения 01.01,92

Настоящий стандарт распространяется на полуавтоматические сортировочные установки 
(далее — УСП), предназначенные для сортировки и накапливания посылок, упакованных согласно 
установленным правилам и допускаемых для механизированной обработки, на основе информации, 
вводимой оператором.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от производительности при сортировке устанавливают три класса УСП:
1 — производительностью до 3000 шт./ч.;
2 — производ1ггсльностью от 3000 до 5000 шт./ч;
3 — производительностью свыше 5000 шт./ч.

2. ТЕХ Н И ЧЕС КИ Е ТРЕБО В А Н И Я

2.1. УСП должны иметь возможность сортировки посылок с параметрами, приведенными в
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Н аи м ен ован и е параметра Значени е

Минимальные размеры посылок, мм О т 140 х  90 х 15 до 140 х 100 х 50

Максимальные размеры посылок, мм От 500 х  500 х  400 до 700 х  600 х  600

Масса посылки, кг От 0.5 до 15

2.2. УСП могут состоять из следующих модулей: рабочих мест оператора, сортировочного 
конвейера, накопителей рассортированных посылок, системы управления, дающих возможность 
выбирать конфигурацию установки. Количество рабочих мест оператора выбирается в зависимости 
от производительности установки. Конструкция и емкость накопителей выбираются в зависимости 
от местных условий. Шаг между накопителями от 1200 до 1600 мм.

2.3. Система управления должна:
1) работать на основе информации, вводимой оператором;
2) обеспечивать контроль рабочего состояния УСП с выдачей акустического или оптического 

сигнала, а также обеспечивать блокировку заполненных накопителей с соответствующей сигнали
зацией;
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3) иметь возможность включения счетчиков для учета количества посылок, рассортированных 
на отдельные направления, и суммарного количества посылок.

2.4. Допускаемый уровень радиопомех, возникающих во время работы УСП, не должен пре
вышать значений, указанных в ГОСТ 23450*.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСП должны эксплуатироваться в условиях по ГОСТ 274S74*.

4. ТРЕБО В А Н И Я  БЕЗО П А С Н О С ТИ  И Э Р Г О Н О М И Ч Е С К И Е  ТРЕБО В А Н И Я

4.1. Общие требования безопасности УСП должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.003.

4.2. Электрооборудование УСП должно соответствовать требованиям ГОСТ 27487.
4.3. Рабочие места операторов УСП должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061.
Должна быть обеспечена возможность работы сидя и стоя.
4.4. Элементы управления УСП должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.064.

5. ТРЕБО В А Н И Я  К НАДЕЖ НОСТИ

5.1. Показатели и требования к надежности УСП должны соответствовать приведенным в 
табл. 2.

Показатели надежности УСП
Т а б л и ц а  2

H;iименование показателя Значение

Время надежной работы между двумя отказами ТО. ч. не менее 220

Срок службы, лет 10

Коэффициент готовности А',, нс менее 0.98

Средний срок сохраняемости Тс. лез 0.50

5.2. Количество ошибочно рассортированных посылок по техническим причинах» не должно 
превышать одной посылки на 1000 рассортированных посылок.

5.3. Критерием отказа УСП является повреждение ее составных частей, приводящее к прекра
щению работы или создающее такие условия, когда невозможно работать без нарушения техники 
безопасности, повреждения сортируемых посылок и без превышения количества ошибочно рассор
тированных посылок.

6. ПРАВИЛА П РИ Е М К И

6.1. Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта УСП должны подвергаться 
приемосдаточным, периодическим, типовым испытаниям и испытаниям на надежность.

6.2. Приемосдаточным испытаниям следует подвергать каждый УСП на соответствие требова
ниям п. 2.1.

6.3. Периодическим испытаниям, включая испытания на надежность, следует подвергать не 
менее одной УСП из числа прошедших приемосдаточные испытания на соответствие требованиям 
разд. I, пп. 2.3, 2.4. 4.1—4.4. 5.1. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет.

6.4. Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности изме
нений, вносимых в конструкцию.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.11—99 (здесь и далее).
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60204.1—99 (здесь и далее).
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7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Испытания проводят в условиях и при питании от сети по ГОСТ 27487.
7.2. Проверку производительности УСГ1 проподят с помощью стенда, имитирующего работу 

оператора по вводу информации с пересчетом на количество посылок в час.
7.3. Проверку на соответствие требованиям п. 2.1 проводят методом сортировки посылок, 

работая с рабочих мест операторов. Количество посылок должно быть не меньше, чем удвоенное 
количество накопителей, при этом в каждый накопитель должно быть направлено не менее одной 
посылки. Среди посылок должно быть не менее одной размерами 140 х 100 х 50 мм с массой 0.5 кг 
и не менее одной размерами 500 х 500 х 400 мм с массой 15 кг.

7.4. Проверку на соответствие требованиям п. 2.2 проводят методом внешнего осмотра и 
мерительным инструментом.

7.5. Проверку на соответствие требованиям п. 2.3 проводят аналогично п. 7.3, дополнительно 
имитируя неисправности или заполнение накопителей.

7.6. Испытания на соответствие требованиям п. 2.4 проводят по ГОСТ 23450 и ГОСТ 16842*.
7.7. Проверку на соответствие требованиям пп. 4.1. 4.3 и 4.4 проводят методом внешнего 

осмотра.
7.8. Проверку на соответствие требованиям п. 4.2 проводят по ГОСТ 27487.
7.9. Проверку на соответствие требованиям п. 5.1 проводят методом подконтрольной эксплу

атации.

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51320—99.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на государственные стандарты

Р а зд е л , в  к о т о р о м  п р и в е д е н а  с с ы л к а О б о з н а ч е н и е  с т а н д а р т а  С Э В
О б®  a t  ач с и  и с  г о с  у  Д а  р с гие и и о  го 

стандарта

3 ;  4 ;  7 5 3 9 - 8 6 2 7 4 8 7 - 8 7
7 7 8 4 - 7 7 1 6 8 4 2 - 8 2
4 1 0 8 5 - 7 8 1 2 . 2 . 0 0 3 - 7 4
4 2 6 9 4 - 8 0 1 2 . 2 . 0 6 4 - 8 1
4 2 6 9 5 - 8 0 1 2 . 2 . 0 6 1 - 8 1

2 ;  7 4 9 2 5 - 8 4 2 3 4 5 0 - 7 9
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством сияй* СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 13.08.90 №  2392 стандарт Совета Экономической 
Взаимопомощи СТ СЭВ 6571—89 «Установки полуавтоматические для сортировки посылок. Общие 
технические условия» в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.92

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  Н Т Д .  и з  к о ю р ы й  л з н з  с с ы л к а Н о м е р  п у н  к  i a .  р а з д е л а

ГОСТ 12.2.003-91 4.1
ГОСТ I2.2.U61—81 4.3
ГОСТ 12.2.064-81 4.4
ГОСТ 16842-82 7.6
ГОСТ 23450-79 2.4. 7.6
ГОСТ 27487-87 Разд. 3. 4.2. 7.1. 7.8

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  7—95 Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2005 г.
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