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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
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ДОЗЫ  ФОТОННОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

State system for ensuring the uniformity of measurements. 
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for means measuring absorbed dose rate 
of photon ionising radiation
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 сентября 
1983 г. № 85 срок введения установлен

с 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного иони
зирующего излучения и устанавливает назначение государственно
го первичного эталона единицы мощности поглощенной дозы — 
грея в секунду (Гр/с) фотонного ионизирующего излучения, комп
лекс основных средств измерений, входящих в его состав, основ
ные метрологические характеристики эталона и порядок передачи 
размера единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизи
рующего излучения от государственного первичного эталона при 
помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы мощности поглощенной до
зы фотонного ионизирующего излучения и передачи размера еди
ницы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном 
хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений мощности поглощенной дозы фотон
ного ионизирующего излучения с энергией фотонов от 60 кэВ до
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50 МэВ должна быть положена единица, воспроизводимая указан
ным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

комплект дифференциальных калориметров теплового потока 
для воспроизведения размера единицы поглощенной дозы в гра
фите;

графитовый фантом;
компаратор (радиационная установка, создающая коллимиро

ванный пучок гамма-излучения кобальта-60; ионизационная ка
мера) .

1.1.4. Диапазон значений мощности поглощенной дозы фотон
ного ионизирующего излучения с энергией фотонов 1,25 МэВ, вос
производимых эталоном, составляет 1 -10~3-=-1 -10—1 Гр/с.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений S0> не превышающим 2 -10"3 при 15 независи
мых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность
0 0 не превышает 4 -10-3.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы мощности по
глощенной дозы фотонного ионизирующего излучения с указанной 
точностью должны быть соблюдены правила хранения и примене
ния эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы мощности поглощенной дозы фотонного 
ионизирующего излучения вторичным эталонам и рабочим средст
вам измерений повышенной точности непосредственным сличе
нием.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют:
измерительные установки с ионизационной камерой и фантома

ми стандартных размеров (30X30X30 см) из воды и тканеэкви
валентного вещества по ГОСТ 18622—79 в диапазоне измерений 
5* 10~4“ b  10-1 Гр/с с энергией фотонов 1,25 МэВ;

измерительные установки с герметизированной нормальной 
ионизационной камерой, заполняемой водо- и тканеэквивалент
ным газом в диапазоне измерений 5* 10~4“ 1 • 10~2 Гр/с с энергией 
фотонов от 60 до 250 кэВ;

установки с комплектом первичных калориметрических преоб
разователей для измерений мощности поглощенной дозы фотонно
го ионизирующего излучения в графите в диапазоне измерений
1 • 10~3ч-1 • 10"1 Гр/с с энергией фотонов от 1,25 до 50 МэВ;

установки с комплектом первичных калориметрических преоб
разователей для измерений мощности поглощенной дозы фотон
ного ионизирующего излучения в стандартных материалах: графи-
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те, воде и полистироле в диапазоне измерений 1*10“2-М0 Гр/с с 
энергией фотонов 0,66 и 1,25 МэВ.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов с государственным составляют от 0,6 до
1,5%."

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы образцовым 1 и 2-го разрядов и рабочим средствам измере
ний терапевтическим и повышенной точности методом прямых из
мерений и сличением при помощи компаратора (калориметров^ 
ионизационных камер и химических или твердотельных дозимет- 
ров).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют установки с коллимированным и диффузным полем из
лучения с радиоизотопными источниками, дозиметры с ионизаци
онными камерами и калориметрами, термолюминесцентные дози
метры, химические и твердотельные дозиметры в диапазоне изме
рений 1-10“6ч-10 Гр/с с энергией фотонов от 60 кэВ до 50 МэВ.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го ра з -  
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 2,5 до 5%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний методом прямых измерений, сличением при помощи компара
тора (калориметров, ионизационных камер и химических дозимет
ров) и непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют установки с коллимированным и диффузным полем из
лучения с радиоизотопными источниками, дозиметры с ионизаци
онными камерами и калориметрами, термолюминесцентиые дози
метры, химические и твердотельные дозиметры в диапазоне изме
рений 1-1СМ-М0 Гр/с с энергией фотонов от 60 кэВ до 1,25 МэВ.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцо
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 5 до 10%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний и непосредственным сличением.
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2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые дозимет
рические приборы 1-го разряда по ГОСТ 8.034—82.

2.3.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру
гих поверочных схем, применяют для поверки рабочих средств из
мерений методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют терапев
тические, аварийные и технологические дозиметры, дозиметры тех
ники безопасности, основанные на калориметрическом, ионизаци
онном, твердотельном, химическом и термолюминесцентном мето
дах, и рабочие установки.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Дв ра
бочих средств измерений составляют от 2 до 50%.
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