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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН И 
ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В 

ВОЛНОВОДНЫХ ТРАКТАХ В ДИАПАЗОНЕ 
ЧАСТОТ от 37,5 до 53,57 ГГц

ГОСТ
8 .1 0 2 -7 3

State system for ensuring the unitormit} of 
measurements The State standard and all union 
verification schedule for instruments measuring 

power of electromagnetic oscillations m va\eguide 
within frequency range from 37,5 up to 53,57 GH7

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 декабря 1973 г*. № 2821 срок действия установлен

с 01.01 1975 г 
до 01 01 1980 г

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе- 
циальныи эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений мощности электромагнитных колебании в волновод 
ных трактах в диапазоне частот от 37,5 до 53,57 ГГц и устанавли
вает назначение государственного специального эталона единицы 
мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах — 
— ватта (Вг), комплекс основных средств измерений, входящих з 
его состав, основные метрологические параметры эталона и поря
док передачи размера единицы мощности электромагнитных коле
баний в волноводных трактах от специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с ука
занием погрешностей и основных методов поверки

1 ЭТАЛОН

1 1 Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы мощности электромагнитных 
колебаний в волноводных трактах прямоугольного сечения (гип 
волны Ню) в диапазоне частот от 37,5 до 53,57 ГГц и передачи ее 
размера единицы при помощи образцовых средств измерений ра-
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бочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве 
СССР, с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений мощности электромагнитных колебаний 
в волноводных трактах в диапазоне частот от 37,5 до 53,57 ГГц, 
выполняемых в СССР, должна быть положена единица, воспроиз
водимая указанным государственным эталоном.

1.3 Государственный специальный эталон единицы мощности 
электромагнитных колебаний состоит из комплекса следующих 
средств измерений:

основной эталонный калориметрический измеритель мощности;
эталонный калориметрический измеритель мощности, представ

ляющий физическую копию основного;
два отсчетных устройства;
волноводная сличительная установка со средствами индикации;
потенциометр постоянного тока с нормальным элементом и об

разцовыми катушками сопротивления.
1.4. При работе с эталоном используются следующие вспомога

тельные устройства и измерительные средства:
набор генераторов сигналов в диапазоне частот от 37,5 до 

53,57 ГГц с источником питания;
резонансный частотомер.
1.5. Воспроизводимая государственным эталоном мощность 

немодулированного сигнала находится в пределах от 3*10~3 до 
1 * 10-2 Вт.

1.6. Государственный специальный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений (S0), не превышающим 0,1 * 10—2 при неисключен- 
ной систематической погрешности ( 0 О), не превышающей 
0,5*10-2.

1.7. Для воспроизведения единицы мощности электромагнит
ных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот от 37,5 
до 53,57 ГГц с указанной точностью должны соблюдаться правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном по
рядке.

1.8. Передача размера единицы мощности от эталона образцо
вым средствам измерений 1-го разряда осуществляется волновод
ной сличительной установкой эталона.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1 - г о  р а з 
р я д а

2.1.1- В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяются ваттметры поглощаемой мощности.

2.1.2. Предел допустимой относительной погрешности (б )  об
разцовых средств измерений 1-ю разряда не должен превышать 2%.
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2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2 - г о  р а з 
р я д а

2.2.1- В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяются ваттметры поглощаемой мощности от 0,5 до 50 мВт и 
ваттметры проходящей мощности от 0,5 до 7,5 и от 50 до 5000 мВт.

2.2.2. Поверка образцовых средств измерений 2-го разряда 
производится по образцовым средствам измерений 1-го разряда 
методом замещения при помощи сличительной установки, методом 
непосредственного сличения иля сличением через делитель мощ
ности.

2.2.3. Предел допустимой относительной погрешности образ
цовых средств измерений 2-го разряда не должен превышать 6 %.

2.2.4- Соотношение пределов допустимых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов долж
но быть не более 1:2,5.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяются ватт
метры и приемные преобразователи по ГОСТ 13605—68.

3.2. Поверка рабочих ваттметров производится по образцовым 
средствам измерений 2-го разряда методом непосредственного 
сличения или методом замещения при помощи сличительной ус
тановки. Для приемных преобразователей и ваттметров с предела
ми от 0,05 до 100 мВт допускается поэлементная поверка.

3.3. Соотношение пределов допустимых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 2-го разряда и рабочих 
средств измерений должно быть не более 1 :2,5.

3.4. Допускается поверка рабочих ваттметров высокой точности 
непосредственно по образцовым средствам измерений 1-го разряда.
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Общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности 
электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне часто*

от 37,5 до 53,57 ГГц
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Государственный специальный оталон 
единицы мощности электромагнитных 

колебаний 6 волноводных трактах 
б диапазоне частот от 37fi до 53,57ГГц 

So-0,1-10'z;9 B=0,5-10~2

1

Сличение при помощи 
сличительнои установки эталона

Образцовые Ваттметры 
поглощаемой мощности 

3~ 50 мВт 
8=2%

Сличение при помощи 
сличительной установки

Непосредственное 
сличение

1
Сличение пщ г^мгчци 

делителя

Образцовые ваттметры Образцовые ваттметры Образцовые ваттметры
позлащаемой мощности проходящей мощности проходящее мощности

0,5-50 мВт 0,5~7,5 мВт 50 -  00Q мВт
tf= sy . 8=6% 6-*6 у*

Сличение при помощи 
сличительнои установки

х

Непосредственное 
сличение

Ваттметры 
поглощаемой 
мощности 
Ц5 -5 0 мВт 

8=5%

1

>
Непосредственное 

сличение

Приемные 
преобразователи 

0г 05 -Ь 100 мВт
8-0-10%

Приемные преобразователи 
и ваттметры поглощаемой 

мощности 
0,05-700 мВт 
8=10~15%

Ваттметры 
поглощаемой 
мощно с гг, и 

50-500U мВт 
8=15-70%  
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М ЕЖ Д УН АРО Д Н АЯ  СИСТЕМ А ЕД ИНИЦ (С И )
Е д и н и ц а

В е л и ч и н а Наименование Обозначение
руссное [международное

ОСНОВНЫЕ

ДЛИНА

ЕД И НИ Ц Ы

метр м Ш
МАССА килограмм к г kg
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА- кельвин К к
ТУРА КЕЛЬВИНА 
СИЛА СВЕТА нандела КД c d

ДОПОЛННТЕЛЬ

Плоений угол
НЫЕ ЕДИНИЦЫ

радиан Р ад rad
Телесный угол стерадиан ; с р s r

ПРОИЗВОДИ!
Площадь

>1Е ЕДИНИЦЫ

квадратный метр м * m*
Объем, вместимость Кубический метр м* m 3
Плотность килограмм на КГ/М* kg/m*
Снорость

кубический метр 
метр в секунду М /с m /s

Угловая скорость радиан в секунду р а д /с ra d /s
Сила, сила тяжести (вес) ньютон н N
Давление, механическое напряжение паскаль П а P a
Работа, энергия, количество теплоты джоуль Дж J
Мощность, тепловой поток ватт Вт W
Количество электричества; электриче- кулон К л c
ский заряд
Электрическое напряжение, элейтри- вольт В V
ческий потенциал, разность электри
ческих потенциалов, электродвижущая 
сила
Электрическое сопротивление ом Ом Q
Электрическая проводимость сименс См s
Электрическая емкость фарада Ф F
Магнитный поток вебер Вб Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность генри г H
Удельная теплоемкость джоуль на Дж/(кгК) J/(kg-K)
Теплопроводность

килограмм-кельвин 
ватт на Вт/(мК) W/(m-K)

Световой поток
метр-кельвин

люмен лм lm
Яркость кандела на кд/мг cd/m2
Освещенность

квадратный метр 
люкс лк lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ
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10,а тера т т 10-* (санти) С С
10е гига г G 10-* милли м ш
то« мега м м 10-* микро мк
10» кило к к 10"в нано н п
10* (гекто) г h 10-1* пико п р
101 (дека) д а da 10н* фемто ф f
10-' (деци) Д d 10-,в атто а а

П р и м е ч а н и е  В скобка! указаны приставки которые допускается применять только к наименования! кратных и 
дольных сдкккц уже получивших широкое распространение (например гектар, декалитр, дециметр сантиметр!
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