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Настоящий стандарт распространяется на рабочие меры емкос
ти (измерительные конденсаторы постоянной и переменной емкос
ти и магазины емкости) по ГОСТ 6746—75 с номинальными значе
ниями Ы0~4—1-1012 пФ и на образцовые меры емкости 1, 2 и 3-го 
разрядов с номинальными значениями емкости МО-3—МО9 пФ и 
устанавливает методы и средства их первичной и периодической 
поверок при частотах 40 Гц—4 МГц.

По методике настоящего стандарта допускается поверка мер 
емкости с метрологическими параметрами, удовлетворяющими 
требованиям ГОСТ 6746—75.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандар
тизации PC 5529—76 в части поверки образцовых мер емкости.

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции, указанные в табл. 1.

с 01.07. 1978 г.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Издание официальное 
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Перепечатка воспрещена
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Т а б л и ц а  1
Обязательность проведения операции при:

Наименование операции Номера пунктов 
стандарта выпуске из производ эксплуатации и

ства и после ремонта хранении

Внешний осмотр 4.1 Да Да
Определение сопро- 4.2.1 Да Нет

тивления изоляции 
Определение действи

тельных значений емко
сти а тангенса угла по
терь:

4.3

конденсаторов поста- 4.3.1; Да Да
явной емкости; 4.3.2;

4.3.3
конденсаторов пере- 4.4; Да Да

менной емкости 4.4.1;
4.4.2;
4.4.3

магазинов емкости 4.5 Да Да
Определение относи

тельной погрешности 
действительного значе
ния емкости образцовых 
мер

4.6 Да Да

Определение началь
ной емкости магазинов

4.7 Да Да
и конденсаторов пере
менной емкости

Определение основ
ной погрешности рабо
чих мер емкости

4.8 Да Да

Определение неста
бильности образцовых 
мер

4.9 Нет Да

Определение вариации 4.10 Да Да
показаний образцовых 
конденсаторов перемен
ной емкости 

Определение дополни
тельной частотной по
грешности мер емкости 
в расширенной области 
частот

4.11 Да Нет

Определение действи
тельного значения ем
кости конденсаторных 
подставок с двухзажим
ной схемой включения

4.12 Да Да

П р и м е ч а н и е. Определение действительных значений тангенса угла по
терь допускается проводить по согласованию с предъявителем в поверку.
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1. При проведении поверки необходимо применять средства, 

указанные ниже:
мостовая установка УМЕ-10А (компаратор). Диапазон измере

ния емкости 1—Ш8 пФ; диапазон измерения тангенса угла потерь 
3-10- 5—0,1; нормальная область частот 40—105 Гц; относительная 
погрешность компарирования емкости на частоте 1 кГц не более 
0,001—0,1 % — в диапазоне измерения емкости 1—102 пФ, 0,001— 
0,01 % — в диапазоне 102—107 пФ и 0,01—0,05 % в диапазоне 107— 
108 пФ; абсолютная погрешность измерений тангенса угла потерь 
tg 6 при частоте 1 кГц не более 0,01 tg 6 +  (2—5) 105;

измеритель емкости МС-0570. Диапазон измерения емкости 
10- 5—10б пФ; диапазон измерения тангенса угла потерь 10- 5—1; 
нормальная область частот 0,4—20 кГц; относительная погреш
ность измерения емкости не более 0,01 %; абсолютная погрешность 
измерения тангенса угла потерь при частоте 1 кГц не более 
0,01 tg 6 + 2-10- 5;

автоматичский мост переменного тока Р5016. Диапазон измере
ния емкости 10- 2—108 пФ; диапазон измерения тангенса угла по
терь 10~4—1; нормальная область частот 108; 5-103; 104; 5-104 Гц; 
относительная погрешность измерения емкости при частоте 1 кГц 
не более 0,02—0,2 %; абсолютная погрешность измерения танген
са угла потерь при частоте 1 кГц не более 0,01 t g 6 +  2-10-4;

комплектное устройство У592. Диапазон измерения емкости 
1—106 пФ; нормальная область частот 500; 103; 4,8-103 Гц; относи
тельная погрешность измерения емкости не более (0 ,02+ 7̂  +  б ) %,

О Л'
где С х — числовое значение измеряемой емкости, пФ; б — пог
решность образцовой меры, %;

автоматический универсальный мост переменного тока Е7—8. 
Диапазон измерения емкости 10“2—108 пФ; диапазон измерения 
тангенса угла потерь Ы0"4—1; частота 1 кГц; относительная по
грешность измерения емкости не более 0,1—0,15%; абсолютная 
погрешность измерения тангенса угла потерь не более 0,005 tg б +  
+  (5—10)_4;

мост переменного тока Р571. Диапазон измерения емкости 
10—109 пФ; диапазон измерения тангенса угла потерь 10“3—2; 
нормальная область частот 40—5-103 Гц; расширенная область ча
стот до 104 Гц, относительная погрешность измерения емкости не
более (0,1+  Ц-) %, абсолютная погрешность измерения тангенсаkX
углц потерь не более 0,05 tg6 +5-10-4;

рабочие эталоны емкости. Номинальные значения НО" пФ, 
где п = 0—6; диапазон частот аттестации 50—10® Гц; среднее квад
ратическое отклонение результата поверки по емкости при частоте 
1 кГц не более 5-10- 4—НО-3 %;
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образцовые меры емкости 1-го разряда. Номинальные значе- 
ния МО пФ, где п — (—1)—7; диапазон частот аттестации 50— 
— Юб Гц; погрешность действительного значения емкости не бо
лее ЫО"2—5*Г0-2 % (см. табл* 5);

образцовые меры емкости 2-го разряда. Диапазон номиналь
ных значений 10~3—108 пФ; диапазон частот аттестации 50—106Гц; 
погрешность действительного значения емкости не более 0,02— 
—0,2% (см. табл. 5);

образцовые меры емкости 3-го разряда. Диапазон номинальных 
значений 10"3—109 пФ; диапазон частот аттестации 50—106 Гц; 
погрешность действительного значения емкости не более 0,05— 
—0,5% (см. табл. 5);

конденсаторы переменной емкости Р534. Диапазон изменения 
15—30 пФ, цена деления шкалы 0,05 пФ; диапазон изменения 20— 
—80 пФ, цена деления шкалы 0,1 пФ; диапазон изменения 25— 
175 пФ, цена деления шкалы 0,2 пФ; схема включения — двухза
жимная;

тераомметры Е6—13, Еб—14, ЕК6—7, ЕК6—11. Верхний пре
дел измерения 109—1017 Ом; рабочее напряжение 1—103 В; основ
ная погрешность 2,5—10 %.

2.2. Основные метрологические параметры конденсаторов по
стоянной емкости и магазинов емкости, применяемых в качестве 
образцовых мер 1, 2 и 3-го разрядов, приведены в справочном при
ложении 1.

2.3* Допускается применять вновь разработанные или находя
щиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологичес
кую аттестацию в органах государственной или с их разрешения 
ведомственной метрологической службы и удовлетворяющие по 
точности требованиям настоящего стандарта.

2.4. Соотношение погрешностей между образцовьши*>средствами 
измерений и поверяемыми (образцовыми и рабочими) мерами не 
должно превышать значений, указанных в табл. 2, при поверке по 
емкости, а в табл. 3—при поверке по тангенсу угла потерь.

Т а б л и ц а  2

Поверяемые меры Класс точности, разряд Соотношение
погрешностей

0,005—0,05 1:2

Рабочие 0,1; 0,2 1:3
0,5; 1 1:5

Образцовые 1; 2 1:2
3 1:2,5
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Т а б л и ц а  3

Поверяемые меры Значение tgfi Соотношение
погрешностей

Менее ЫО—4 1:1

Рабочие От М 0~4 до 5-10—3 1:2
Свыше 5-10“ 3 1:3

Образцовые До 2-ю- 4 2:3
Свыше 2-10~4 1:3

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки рабочих и образцовых мер емко
сти должны соблюдаться нормальные условия по ГОСТ 6746—75, 
при этом при поверке образцовых мер температура окружающей 
среды должна быть:

20± ГС — для мер с погрешностью действительного значения 
емкости не более 0,02 %;

20± 2°С — для мер с погрешностью 0,03—0,1 %;
20±5°С — для мер с погрешностью более 0,1 %.
3.2. Для мер, имеющих нормальную область частот, поверку 

по емкости и тангенсу угла потерь должны проводить при частоте.
1 кГц — при верхнем пределе нормальной области частот более 

5 кГц и при значениях емкости не более 100 мкФ;
40—60 Гц — в остальных случаях.
В обоснованных случаях поверку можно также проводить и на 

других частотах по ГОСТ 8.019—75 и в соответствии с технически
ми характеристиками мер емкости.

Для мер, имеющих частоты аттестации, поверку проводят на 
всех частотах аттестации.

При выпуске из производства дополнительно проводят поверку 
при крайних частотах нормальной области частот.

3.3. Меры емкости перед поверкой должны находиться в нор
мальных климатических условиях в течение:

24 ч — для мер классов точности 0,005—0,05 и для образцовых 
мер 1, 2 и 3-го разрядов.

8 ч — для мер классов точности 0,1—1.
3.4. Поверку мер емкости проводят при двух- и трехзажимной 

схеме включения в соответствии с указаниями технической доку
ментации или маркировки.

3.5. Если меры включают в цепь при помощи подставок, то при 
поверке необходимо включать подставки того типа, на применение 
которых рассчитаны данные меры. Образцовые и рабочие меры 
классов точности 0,05 и выше емкостью до 100 пФ, имеющие двух-

2 Зак. 2123
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зажимную схему включения, поверяют с тем Экземпляром подстав
ки, с каким меру будут © дальнейшем применять.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р
При внешнем осмотре должно быть установлено: 
соответствие мер емкости требованиям ГОСТ 6746—75, в части 

внешнего вида, маркировки, упаковки;
соответствие мер требованиям технической документации в час

ти комплектности;
отсутствие у мер механических повреждений на корпусе и зажи

мах;
чистота контактов переключателей у магазинов емкости;
исправность устройства для вращении подвижной части у кон

денсаторов переменной емкости.
4.2. Определение сопротивления изоляции мер емкости прово

дят в соответствии с требованиями ГОСТ 9763—67 с погрешностью 
не более 20 %. При этом сопротивление изоляции между изолиро
ванной электрической цепью и 'экраном меры должно быть не ме
нее 10 МОм.

4.3. Действительные значения емкости и тангенса угла потерь 
конденсаторов постоянной емкости определяют одним из методов, 
приведенных ниже.

4.3.1. Метод непосредственной оценки
Метод применяют для поверки рабочих мер классов точности 

1—0,02 и образцовых мер 2 и 3-го разрядов.
4.3.2. Метод замещения
Метод применяют для поверки рабочих мер классов 0,2—0,005 

и образцовых мер 1, 2 и 3-го разрядов.
Измерения проводят на емкостном мосте УМЕ-10А при помощи 

образцовой и вспомогательной мер того же номинального значения, 
с t р |— 11— | что и поверяемый конденсатор,

9 ° ^cx,tg$x и конденсатора переменной ем-
___ кости,-диапазон значений которо-

"п- чЬ го должен перекрывать разность
действительных значений емкости 
поверяемого конденсатора и об-
разцовой меры-

Метод замещения заключает
ся в двух уравновешиваниях мо
ста при включении в одно из плеч 
сравнения поочередно поверяе
мого конденсатора и образцовой 
меры.

Схема включения элементов представлена на черт. 1.

м

М — мост 
Чепт. 1
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Поверку проводят следующим образом.
Поверяемый конденсатор Сх  и конденсатор переменной емкос

ти С„ , установленный примерно в середине шкалы, включают в 
измерительное плечо моста. В смежное плечо моста включают 
вспомогательную меру С т .

Уравновешивание моста по реактивной составляющей (емкос
ти) проводят при помощи конденсаторов Ст и С„ , по активной 
составляющей — при помощи регулируемых элементов моста, гра
дуируемых в единицах тангенса угла потерь.

Отключив поверяемый конденсатор, вместо него включают об
разцовый С о . Уравновешивание моста по емкости проводят при 
помощи регулировки конденсатора Сп , а по активной составляю
щей — при помощи регулируемых элементов моста. Емкость в 
смежном плече сравнения должна оставаться неизменной.

Форма протокола поверки приведена в обязательном приложе
нии 2.

Действительные значения емкости и тангенса угла потерь вы
числяют по формулам:

С*=С0+ДС; (1)
t g ^ = t g 60+AtgB, (2)

где С0, tg 80 — действительные значения емкости и тангенса
угла потерь образцовой меры;

А С  — разность отсчитываний то шкале конденсатора 
Сп , соответствующих второму и перво)му урав
новешиваниям моста;

Д tg8 — разность отсчитываний тангенса угла потерь.
Наибольшие погрешности измерения емкости 6* в процентах 

и тангенса угла потерь в абсолютных значениях вычисляют по 
формулам:

; ( 3 )

Длг=ГДо+Дкомп > (4)

где 80, Д0 — погрешности действительного значения емкости и
тангенса угла потерь образцовой меры соответст
венно;

бкомп, Дкомп — погрешности компарирования по емкости и тан
генсу угла потерь, указанные в свидетельстве об 

аттестации моста соответственно.
4.3.3. Метод многократного замещения
Метод применяют для поверки конденсаторов малой постоянной 

емкости (не более 100 пФ) рабочих мер классов точности 0,05—
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0,005 и образцовых мер 1, 2 и 3-го разрядов, когда отношение но
минальных значений емкости образцового и поверяемого конденса
торов значительно отличается от единицы.

Измерения проводят на емкостном мосте при помощи образцо
вой меры и двух конденсаторов переменной емкости СТ1 и Сп  оди
накового номинального значения, равного значению емкости того 
из сличаемых конденсаторов, емкость которого больше.

Схема включения элементов представлена на черт. 2.
При Сх  > С 0 поверка заключа

ется в последовательном накопле
нии емкости на конденсаторе Ст1прп 
его многократном сравнении (гсраз) 
с конденсатором С0 . Затем уста
новленное на конденсаторе Ст{ зна
чение емкости п С 0 сравнивают ме
тодом замещения с емкостью кон
денсатора С х  • При этом необходим 
также конденсатор переменной ем
кости С по с диапазоном значений, 
соответствующим разности пС0 —
- С л -

Поверку проводят следующим 
образом.

Включают конденсаторы С0 и Сп0 в измерительное плечо мо
ста, конденсатор Ст2 — в смежное плечо. Начальное уравновеши
вание моста проводят при помощи конденсатора Ст2 при установ
ке конденсатора Сп0 примерно на середине шкалы.

Затем, отключив конденсатор С0, включают конденсатор Ст1, 
и при помощи него уравновешивают мост. При этом значение ем
кости конденсатора Сп0 должно оставаться неизменным.

В процессе поочередного включения и отключения конденсато
ра С0 с последующим уравновешиванием моста при помощи кон
денсаторов CTJ} и Стх на конденсаторе СТ1 устанавливают значе
ние емкости пС0» где п — целое число, показывающее, сколько 
раз значение емкости конденсатора С0 отложено на шкале кон
денсатора СТ1 .

Значение емкости, установленное на конденсаторе СТ1 , сравни
вают методом замещения с емкостью С х . Для этого, отключив 
конденсаторы С„ и СТ1 , включают конденсатор Сх > проводят 
уравновешивание моста при помощи конденсатора Спо и записы
вают разность отсчитываний Д С по его шкале.

Указанную последовательность операций сохраняют и для слу
чая, когда Сх < С 0 . Отличие заключается в том, что на конден
саторе СТ1 устанавливают п раз емкость С х и сравнивают ее 
с емкостью конденсатора С0 .

------------------ 4

М

Черт. 2
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Действительное значение емкости вычисляют по формулам:
—пС0 АС при СХ>С0\ (5)

Сх —™_((704-ЛС) при СХ<С0. (6)

Наибольшую погрешность измерения емкости в процен
тах вычисляют по формулам:

У { jjjg ? J c %0  )*+2( 100 )’"Р " с*>с-  <7>

s- - / ( c ^ 4 C 8<.)‘ + 2( С7ТЖ-| 0 0 )'1,РИС- < С-  <8 >

4.4. О п р е д е л е н и е  д е й с т в и т е л ь н о г о  з н а ч е н и я
е м к о с т и  и т а н г е н с а  у г л а  п о т е р ь  к о н д е н с а т о р а  
п е р е м е н н о й  е м к о с т и

Поверку по емкости проводят для каждой числовой отметки 
диапазона измерений шкалы; если шкала конденсатора содержит 
более 30 отметок, то измерения допускается проводить для 30 от
меток, равномерно распределенных по шкале.

При поверке образцовых конденсаторов переменной емкости 
проводят не менее двух измерений в проверяемой отметке шкалы: 
один раз — при возрастании, а другой раз — при убывании емкос
ти.

Действительное значение емкости в проверяемой отметке шка
лы измеряют непосредственно или определяют как результат изме
рения действительного значения емкости для одной отметки, при
нятой за исходную, и приращений емкости относительно этой от
метки. В последнем случае для контроля измеряют действительное 
значение емкости поверяемого конденсатора еще для двух других 
отметок шкалы так, чтобы измеренные значения емкости, включая 
исходную отметку, примерно соответствовали началу, середине и 
концу шкалы.

Определение действительного значения тангенса угла потерь 
проводят в двух отметках — в начале и конце шкалы.

Определение действительных значений емкости и тангенса уг
ла потерь конденсаторов переменной емкости проводят одним из 
методов, указанных в п. 4.3.

4.4.1. Метод замещения
Метод применяют при наличии емкостного моста и набора об

разцовых конденсаторов постоянной и переменной емкости. Изме
рения проводят при помощи образцового конденсатора переменной 
емкости Спо, цена деления которого в три или более раз меньше 
цены деления поверяемого конденсатора, и нескольких образцовых 
конденсаторов постоянной емкости (Сои С02, Соз. . .),  подобранных 
так, чтобы сумма их емкостей вместе с емкостью конденсатора См
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плавно перекрывала диапазон измерения емкости поверяемого кон
денсатора Сх • Образцовые и поверяемый конденсаторы включа
ют параллельно в одно плечо моста.

Схема включения элементов представлена на черт. 3.
Поверку проводят следующим 

образом.
На конденсаторе С х  устанавли

вают начальное, на конденсаторе 
С п0 конечное значение емкости, 
уравновешивая мост вспомога
тельным конденсатором перемен
ной емкости С т , расположенным 
в смежном плече моста; при необ
ходимости плавную регулировку 
проводят конденсатором Сп0.

На конденсаторе Сх устанавли
вают первую отметку и мост снова 
уравновешивают, но только с по
мощью конденсатора Спо. церт 3

Аналогично проводят измерения поочередно в каждой отметке 
шкалы. По достижении конденсатором Спо начальной отметки его 
возвращают на конечную отметку, а из схемы отключают один из 
образцовых конденсаторов постоянной емкости (например С0з). За
тем проводят уравновешивание моста конденсаторами СПо и С т+

На конденсаторе Сх устанавливают следующую проверяемую 
отметку и продолжают поверку как указано выше.

После проверки конечной отметки шкалы конденсатора Сх из
меряют действительное значение емкости для трех отметок — в на
чале, середине и конце шкалы в соответствии с п. 4.4.

Форма протокола поверки приведена в обязательном приложе
нии 3.

Действительные значения емкости вычисляют по формуле

С^—Сх0 +  2 ДС, (9)

где СХ0— емкость поверяемого конденсатора, соответствующая 
отметке шкалы, принятой за исходную (измеряют так 
же, как емкость конденсатора постоянной емкости);

2 ДС — сумма приращений емкости, отсчитанных по конденсато
ру Спо относительно отметки шкалы конденсатора С Хг 
принятой за исходную.

В формуле (9) знак «плюс» («минус») соответствует провер
ке отметок шкалы конденсатора, емкость которых больше (мень
ше) емкости для отметки, принятой за исходную.

4.4.2. Метод многократного замещения
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Метод применяют при наличии емкостного моста и образцового 
конденсатора постоянной емкости С0 с номинальным значением 
значительно меньшим диапазона значений емкости конденсатора 
С ̂ . Предпочтительней иметь емкость близкой к интервалу зна
чений емкости между отметками шкалы конденсатора Сх .

Измерения проводят при помощи вспомогательного конденсато
ра переменной емкости Ст , включенного в смежное плечо моста; 
параллельно конденсатору Сх включают конденсатор переменной 
емкости с малым диапазоном значений емкости, соответствующим 
разности С0 и приращения емкости между двумя проверяемыми 
отметками шкалы конденсатора Сх .

Метод заключается в последовательном многократном сравне
нии емкости С0 с емкостью С х .

Схема включения элементов представлена на черт. 4.
Поверку проводят следующим образом.
Установив конденсатор Сх на начальную отметку, а конденса

тор Сп — примерно на середину шкалы, включают конденсатор 
С 0 и проводят начальное уравновешивание моста конденсато
ром Ст .

Конденсатор С0 отключают и 
вновь уравновешивают мост конден
сатором Сх . Если равновесие мо
ста наступает при положении ог- 
счетного устройства конденсатора 
С х не на отметках шкалы, то на 
конденсаторе С х выставляют бли
жайшую отметку, а мост уравнове
шивают конденсатором Сп .

При очередном включении кон
денсатора С о мост уравновеши-

конденсаторамивают конденсатором Ст , а при его отключении 
Сх и С п .

После проверки конечной отметки шкалы конденсатора Сх из
меряют действительное значение емкости для трех отметок — в на
чале, середине и конце шкалы в соответствии с л. 4.4.

Действительное значение емкости Сх вычисляют по формуле

где АС
Сд;—С^о + ^(Со-^АС), (Ю)

приращение емкости по конденсатору Сп , соот-
х
К

ветствующее изменению емкости конденсатора С 
при переходе от предыдущей отметки шкалы 
последующей;

2 (CQ + А С) — сумма емкостей, соответствующих участку шкалы
от отметки, принятой за исходную, до проверяе
мой.
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В формуле (10) знак «плюс» («минус») соответствует проверке 
отметок тнкалы конденсатора, емкость которых больше (меньше) 
емкости для отметки, принятой за исходную.

4.4.3. Значения емкости конденсатора переменной емкости, оп
ределенные по формулам (9), (10), должны совпадать со значения
ми емкости, измеренными в соответствии с требованием п. 4.4 для 
контроля в трех отметках шкалы; расхождение не должно быть 
более предела допускаемой основной погрешности поверяемого 
конденсатора. В противном случае поверку необходимо повторить.

4.5. О п р е д е л е н и е  д е й с т в и т е л ь н ы х  з н а ч е н и й  
е м к о с т и  и т а н г е н с а  у г л а  п о т е р ь  м а г а з и н а  е м
к о с т и

Измерения проводят для всех ступеней каждой декады магази
на и для всех числовых отметок встроенного конденсатора перемен
ной емкости при установке остальных переключателей в начальное 
положение.

Для магазинов с сокращенным числом ступеней в декадах из
меряют суммарное значение емкости в каждой декаде.

Определение действительного значения тангенса угла потерь 
проводят не менее чем на двух отметках (начальной и конечной) 
шкалы конденсатора переменной емкости или двух ступенях (на
чальной и конечной) каждой декады магазина.

П р и м е ч а н и е .  Намерение тангенса угла потерь по согласованию с потре
бителем допускается проводить для каждого положения переключающего уст
ройства магазина.

Определение действительных значений емкости и тангенса уг
ла потерь магазина емкости проводят для ступенчатых декад по 
п. 4.3; для встроенного конденсатора переменной емкости — 
по п. 4.4.

Форма протокола поверки методом замещения приведена в обя
зательном приложении 4.

При позерке магазинов, предназначенных для работы как по 
двух- так и по трехзажимной схеме включения, проводят измере
ния начальной емкости при трехзажимной схеме включения и опре
деляют приращение емкости для низшей декады магазина (в нача
ле, середине и конце декады) при переходе с трехзажимной схемы 
на двухзажимную.

Если эти приращения не одинаковы для всех проверенных сту
пеней низшей декады, то необходимо провести аналогичные изме
рения для каждой ступени этой декады и дать соответствующую 
таблицу поправок в свидетельстве о поверке.

4.6. О т н о с и т е л ь н у ю  п о г р е ш н о с т ь  д е й с т в и т е л ь 
ного з н а ч е н и я  е м к о с т и  о б р а з ц о в ы х  ме р  б в ы
ч и с л я ю т  по ф о р м у л е

8= /  Ч + 82 • ( П )
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где 8Х — погрешность измерения по формулам (3), (4), (7), (8); 
бн — нестабильность доверяемой меры (см. п. 4.9).

Погрешность действительного значения емкости мер с трехза
жимной схемой включения не должна превышать значений, ука
занных в табл. 4. Погрешность мер емкости 2 и 3-го разрядов с но
минальными значениями (2—9) 10л не должна превышать значе
ний, указанных для мер со значениями Ы0Л .

Погрешность мер емкости с двухзажимной схемой включения не 
должна превышать значений, указанных в табл. 5 — при номиналь
ных значениях 1 и 10 дФ в диапазоне частот 103—106 Гц; в табл. 4 
— при номинальных значениях 100 пФ и более.

Действительное значение тангенса угла потерь поверяемых мер 
емкости не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 
6745—75.

Т а б л и ц а  4
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и,

 п
Ф Относительная погрешность, %, при частотах, Гц

40—60 103 10* 105 10*

1 0 - 1 М О -2 2 -Ю -2
1 — м о - 2 2 -Ю -2 2 -Ю -2 з - ю - 2
101 — м о - 2 м о - 2 2 -Ю -2 з - ю - 2
102 1 - ю - 2 м о - 2 м о - 2 м о - 2 з - ю - 2

1 10» м о - 2 м о - 2 м о - 2 2 -Ю -2 5 - ю - 2
10* м о - 2 м о - 2 м о - 2 2 -Ю -2
105 м о - 2 м о - 2 2 -Ю -2 5 -Ю -2
10е 2 - ю - 2 2 -Ю -2 з - ю - 2 . -------- — .

107 2-10 - 2 2*10—2 — — —

10-3 з - ю - 1 4 -1 0 -1
ю - 2 — 5 -Ю -2 М О - 1 — —

ю - 1 — 2 -1 0 -2 5 -1 0 -2 —

1 — 2 -Ю -2 4 -1 0 -2 4 -Ю -2 м о - 1
10 --------- - 2 -1 0 -2 2 -1 0 -2 4 -Ю -2 м о - 1

2 10* 2 -1 0 -2 2 -1 0 -2 2 -1 0 -2 5 -Ю -2 1 - ю - 1

103 2 -1 0 -2 2 -1 0 -2 2-10 - 2 5 -Ю -2 2 -Ю -1
ю 4 2 -Ю -2 ,2-10 - 2 з - ю - 2 5 -Ю -2 2 -Ю -1
106 2 -1 0 -2 2-10 - 2 5 -Ю -2 М О - 1 .

106 5-10—2 5 -1 0 -2 5 -Ю -2 --------I

Ю7 5 -Ю -2 5 -1 0 -2 -  -

108 5 -Ю -2 5 -1 0 -2
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Продолжение табл. 4
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 п
Ф Относительная погрешность, % , при частотах, Гц

40— 60 103 10* 105 10е

10»8 I6- 1 0 - 1 1
1 0 - 3 — . 2-Ю - 1 4-Ю - 1 <— — ,
10 -1 5- 1 0 - 2 1- 10— 1 — — ,
1 — - 5- 10—2 м о - 1 1- 10— 1 З -Ю — 1
10 — 5- 1 0 - 2 5- 1 0 - 2 1 - ю — 1 З -ю — 1

о 10» 5- 1 0 - 2 5- 10 - 2 5- 1 0 - 2 1-Ю — 1 З -Ю — 1о 10» 5- 1 0 - 2 5- 1 0 - 2 Б -10— 2 2-Ю - 1 5- 1 0 - 1
10» 5- 1 0 - 2 5- 1 0 - 2 М О - 1 з - ю - 1 5- 10-*
10» 5- 1 0 - 2 5- 1 0 - 2 2-Ю - 1 з - ю - 1 —
10» 1.5- 1 0 - 1 М О - 1 2-Ю - 1 — — ,
10’ 1,5-Ю - 1 1,5- 10 - 1 — — —
10» 1 2-Ю - 1 — — ---- г
10» 2- 10— 1 2-Ш - 1 — — ---- '

Т а б л и ц а  5

Разряд образцовых 
мер емкости с 
двухзажимной 

схемой включения

Номинальное 
значение емкости, 

пФ
Относительная 
погрешность, %

1 2-Ю-11 10 4-Ю-2
о 1 4-Ю-1

10 з - ю - 2
о 1 1,0о 10 2-Ю-1

4.7. Определение начальной емкости магазинов и конденсато
ров переменной емкости проводят с учетом требований п. 2.4 при 
установке всех переключателей в начальные положения и установ
ке конденсатора переменной емкости на начальную отметку 
шкалы.

Начальная емкость при двухзажимной схеме включения меры 
не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 6746—75.

4.8. Определение основной погрешности рабочих мер емкости 
босн в процентах вычисляют по формуле

8ocH =% Jii=:^ - 100) ( 12)Аномии
где С номин — номинальное значение емкости меры.

Основная погрешность не должна превышать значений, указан
ных в ГОСТ 6746—75.
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П р и м е ч а н и е .  Для конденсаторов переменной емкости с условной шкалой 
Снонт — значение емкости, взятое из данных о предыдущей поверке.

4.9. Определение нестабильности (годовых изменений емкости) 
образцовых мер емкости проводят 'сравнением действительных 
значений емкости, полученных при данной и предыдущей повер
ках при частоте Ю3 Гц. Для мер с номинальными значениями ем
кости свыше 108 лФ нестабильность определяют при частоте 40— 
60 Гц.

Нестабильность должна быть не более 0,7 относительной по
грешности для мер 1-го разряда и не более 0,5 — для мер 2 и 3-го 
разрядов (по табл. 4 и 5).

Для высокочастотных мер емкости, у которых частота 103 Гц 
не входит в нормальную область частот или в диапазон частот ат
тестации, нестабильность при частоте 103 Гц определяют, исходя 
из погрешности, соответствующей нижней границе нормальной об
ласти частот или нижней границе диапазона частот аттестации.

4.10. О п р е д е л е н и е  в а р и а ц и и  п о к а з а н и й  о б р а з 
ц о в ы х  к о н д е н с а т о р о в  п е р е м е н н о й  е м к о с т и

Вариацию определяют как разность действительных значений 
емкости, соответствующих одной и той же проверяемой отметке 
шкалы.

Вариация показаний должна быть не более 0,5 цены деления 
шкалы без нониуса и не более цены деления многооборотной шка
лы или шкалы при наличии нониуса.

4.11. Определение дополнительной частотной погрешности мер 
емкости в расширенной области частот проводят по методике, при
веденной в ГОСТ 6746—75.

Погрешность не должна превышать значений, указанных в 
ГОСТ 6746—75.

4.12. Определение действительного значения емкости конден
саторных цодставок с двухзажимной схемой включения проводят 
одним из методов, указанных в п. 4,3.

Погрешность определения не должна превышать 0,1 пФ.
4.13. Результаты определения действительных значений емкос

ти, полученных при температуре t, отличающейся от 20°С, могут 
быть приведены к температуре 20°С (Сао) в соответствии с формулой

С*0 ~  1 +  а ( /—20) *
где а — температурный коэффициент емкости, К"1.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты первичной поверки мер емкости предприятие- 
изготовитель оформляет отметкой в паспорте и клеймением мер.
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5.2. На меры емкости и на конденсаторные подставки с двух
зажимной схемой включения, признанные годными при поверке в 
органах Госстандарта СССР, выдают свидетельство установлен
ной формы (за исключением рабочих мер классов 0,5 и 1) и ставят 
клеймо. Последовательность заполнения оборотной стороны сви
детельства приведена в обязательном приложении 5.

5.3. Результаты периодической ведомственной поверки офор
мляют соответствующим документом, составленным ведомственной 
метрологической службой и клеймением мер.

5.4. Меры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стан
дарта, к выпуску и применению не допускаются, а клеймо гасят.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Таблица 1
Основные метрологические параметры конденсаторов постоянной емкости

Тип
конденсатора

Рабочая 
область частот» 

Гц Значение емкости» пФ
Наибольшее допускаемое 
значение тангенса угла 

потерь

Погрешность действительных 
значений емкости мер при 

частоте Ш3 Гц, не более

КТЦ-1 50—10» 102 з -ю -» ±0,005 %

кгд 50—104 10» з -ю -» ±0,005 %

КМЕ-11 10?—10» 0,001—1 5-10-» ±(0,02—0,3) % — 2-й раз
ряд; ±(0,05-0,6) % —3-й 
разряд

КМЕ-101 10»—10» 10 5-10-5 0,02 % — 2-й разряд; 
0,05% — 3-й разряд

КВД-1 40—10» (1, 2, 3, 4)-10я , где 
п = 0—3 (целое число)

з -ю -» ±0,02 %

КСД-1 40—10» (1, 2, 3, 4)-10л, где
/г =  4—6

►—*
 

о !

1

±0,02 %

Р597 40—10» (1, 2, 3, 4)-10 л , где
п=0—5

5*10~5 при С<4*103 пФ 
МО-3 при С > Ы 04пФ

± (0,02—0,03) %

КВМ 40—104 50, 100, 200, 300, 400, 
1000, 2000, 3000, 4000

М О-4 ± (3 ’10-4 С— 0,05) пФ

КВМ-2
КВМ-4 40—10» 50 (1, 2, 3, 4)-10л где

/1 = 2—3
МО-4 ±  (5-Ю-4 С+0,1) пФ

Р533 40—104 50 (1, 2, .3, 4)-10 ” , где
п —2—3

МО4 ±  (5-10-4 С+0,1) -пФ

П р и м е ч а н и е .  Схема включения мер типа Р533 — двухзажимная, у остальных рипов мер — трехзажим
ш я.

ГО
С

Т 
$.255—

77 
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Основные метрологические параметры магазинов емкости
Т а б л и ц а  2

Ти
п 

ма
га


зи

на
 

ем
ко

ст
и

Диапазон значений емкости
Рабочая 

область частот, 
Гц

Предел допускаемой основной 
погрешности по емкости*

Наибольшее допускае
мое значение тангенса 

угла потерь
Начальная 

емкость, пФ, 
не более

Вид схемы 
включения

БК-1
(Р531)

0,0001; 0,001; 0,01 
0,1 мкФ

40—104 ±0,1 % 5 -1 0 -4 100 Трехзажим
ная

М БЕ-2 0,01—111,1 мкФ 40—104 ± 0 ,1  % ю - 3— ю - 2 150 Двухзажим
ная; трехза
жимная

Р513 100 пФ—1,111 мкФ 40—104 ±  (0.005С+22) пФ — 130 То же

Р524 1—2 мкФ 40—1,5-103 ±0,5 % — 30 »

Р544 100 пФ—1,111 мкФ 40—104 ±  (0,002 С+6) пФ — 50 >

Р561 1—5 мкФ через 1 мкФ 40—5-103 ±0,2 % ю - 3 50 >

Р575 0,1—111 мкФ 40—2-104 ±0,5% ю - а— 1,5-10—* 200

Р583 0,01—111,1 мкФ 40—2-104 ± 0 ,2  % ю - 3— 1,0- i q - 2 200

* До аттестации в качестве образцовых.

С
тр. 
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2  
Обязательное

fbOPMA ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ КОНДЕНСАТОРА ПОСТОЯННОЙ 
ЕМКОСТИ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Конденсатор постоянной емкости Кя , типа__________
(разряд)

класса точности 1

изготовленный___________________________ , принадлежащий____________________________________

Поверка производилась на установке___________методом замещения на переменном токе при частоте.

при___________°С и относительной влажности_______________________%

Поверку произвел______________________  „_____ *_________________197 г.
Результаты наблюдений

Сравниваемые 
конденсаторы 

и номинальное 
значение 

емкости, пФ

Отсчет по конденса
тору Сп, дел. 
(ц.д.=. . . пФ)

с о оф де

АС, пФ

Действительное 
значение ем
кости поверя
емого конден

сатора, пФ

Отсчет по регулирую
щему устройству tg6

Atgd, 10 4

Действительное
значение
tg$, « Г 4

Примечание

во в ' Ав'

П р и м е ч а н и е .  ДС=ц. д .Х А 9 .

ГО
С

Т 
8.255—

77 
С

тр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ КОНДЕНСАТОРА 
ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Конденсатор переменной емкости № ________типа________ , изготовленный

______________________________ , принадлежащий___________

Поверка производилась н а___________________________ методом замещения

на переменном токе при частоте________________  при_____ °С и относитель

ной влажности___________%

Проверку произвел______________________ *______“______________197 г.

Результаты наблюдений

! о
Показания образцового конденсатора 

переменной емкости
Н Z яК £ а,
SS.g
°S 3о о г  а в *>

в направлении возрастания 
емкости

в направлении убывания 
емкости

ДС сред
нее, пФ

Ва
ри

ац
ия

VЯк«3
шо з Xч ч О3 « И
£ 1 е

деления
шкалы пФ ДС, пФ деления

шкалы пФ ДС» пФ
й)жЯQ.
С

П р и м е ч а н и я :
1. Форма протокола при определении действительного значения емкости для 

отметок шкалы, принятых за контрольные, должна соответствовать обязатель
ному приложению 2.

2. А С — разность значений емкости для двух соседних отметок.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРИ ПОВЕРКЕ МАГАЗИНА ЕМКОСТИ 
МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Магазин емкости № _____________ , типа_________________  класса точности (разряда)

изгото© ленный_________________________________, прина длеж ащий__________________________________ _ >

Поверка производилась на установке______________________ методом замещения, на переменном токе при частоте

_____________ _ при________________  °С и относительной влажности ________________ %

Поверку произвел______________________  . ______________________,197 г.

1. Начальная емкость магазина:

а) при двухзажимной схеме включения_________________________________

б) при трехзажимнрй схеме включения _ _...........

KJ

ГО
С

Т 
8.255—

77 
С
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II. Результаты наблюдений

Номинальное 
значение, пФ, 

номер образцо
вой меры емко
сти и поверяе
мого магазина 

емкости

Отсчет по конденса- 
тору Сп» деления

(ц.д.= . . . »  пФ) Д С, пФ
Действительное

значение
емкости

магазина

Отсчет по регулирую
щему устройству tgfl AtgO, IQ"4

Действительное
значение

tga, ю- 4
Примечание

Go 0 о \ | Ав »о | *Х 1 Л в'

Декада х ___

Декада х ___

Декада х ___

П р и м е ч а н и е .  Д С~ц. д.ХАв

С
тр. 22 
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5  
Обязательное

На оборотной стороне свидетельства необходимо указывать: 
условия поверки (частота переменного тока, температура и влажность окру* 

жаклцей среды);
для образцовых конденсаторов постоянной емкости — действительное зна

чение емкости с указанием погрешности, установленной при поверке. По согласо
ванию с потребителем может быть также указано действительное значение тан
генса угла потерь конденсатора или соответствие значения тангенса угла потерь- 
требованиям ГОСТ 6746—75;

для конденсатора переменной емкости — действительные значения емкости 
для каждой проверенной отметки шкалы. По согласованию с потребителем мо
гут быть также указаны действительные значения тангенса угла потерь конден
сатора на двух числовых отметках шкалы или соответствие тангенса угла потерь 
требованиям ГОСТ 6746—75;

для образцовых магазинов емкости — значения начальной емкости и табли
цы действительных значений емкости, соответствующих каждому положению пе
реключателей и каждой отметке шкалы конденсатора переменной емкости с ука
занием погрешности, установленной при поверке. По согласованию с потребите
лем могут быть также приведены значения тангенса угла потерь или соответст
вие значений тангенса угла потерь требованиям ГОСТ 6746—75;

для конденсаторной подставки — действительное значение емкости с указа
нием погрешности, установленной при поверке; 

срок действия свидетельства; 
дата поверки.
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