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ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ БЫТОВЫЕ

Общие технические требования

Domestic video tape recorders.
General technical requirements

ГОСТ
28536-90

МКС 33.160.40 
ОКГ1 65 8420

Дата ввелення 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на бытовые видеомагнитофоны (далее — видеомагни
тофоны) наклонно-строчной записи с магнитной лентой шириной 12.65 и 8.00 мм*.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения — по ГОСТ 13699. ГОСТ 27418 
и приложению I.

1. ОБЩ ИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Видеомагнитофоны должны обеспечивать:
запись и (или) воспроизведение черно-белого и (или) полного цветового телевизионного сигнала 

с чересстрочным разложением на 625 строк, 50 полей, сформированного по системе SECAM и PAL;
работоспособность от однофазной сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В. частотой 

50 Гц и (или) от источника автономного питания напряжением, выбранным из ряда значений по 
ГОСТ 18275 с отклонением от номинального значения от плюс 10 до минус 15 %\

входные и выходные параметры в соответствии с ГОСТ 24838 и приложением 2 настоящего 
стандарта;

взаимозаменяемость видеофонограмм формата VHS и взаимозаменяемость видеофонограмм 
формата Video-8, приведенных в приложении 3.

1.2. Основные показатели технического уровня и качества видеомагнитофонов должны соот
ветствовать значениям, приведенным в табл. 1 и черт. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показлгеля Значение показателя1

1. Средняя наработка на отказ, ч. не менее 2000; 2500-; 40003
2. Спад амплитудно-частотной характеристики канала записи 

— воспроизведения сигнала яркости относительно его значения на 
частоте 0.1 МГц. дБ. не более: 

на частоте 2.5 МГц 10
на частоте 2.7 МГц З4
3. Относительный уровень помех при воспроизведении собст

венной записи, дБ. не более: 
в канале сигнала яркости —41; —432; - 4 I 2-5; - 4 5 2:6
в канале сигнала цветности -3 6 ;  —382: —З83;5; - 4 0 ’: -4 0 2-4: -4 3 2*

4. Относительный уровень помех при воспроизведении записи, 
выполненной на другом видеомагнитофоне данного типа. дБ. нс 
более:

в канале сигнала яркости —36: —412; —382:S; -4 5 6
в канале сигнала цветности _35: —З63; - 3 6 2 5; -З 8 3; - 3 8 2-*; -43''

* С'тандарг нс распространяется на бытоиыс видеомагнитофоны. ТЗ на которые утверждены до 01.01.87. 

И манне официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1990 
©  Стандартинформ, 2005
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Продолжение mao.i. 1

Наиыснонание показатели Значение показателя1

5. Полный эффективный частотный диапазон канала записи — 
воспроизведения звука, Гц, нс менее: 

при прямой записи 100-8000: 63—1000СН
при ЧМ-записи 31.5—18000*
при ИКМ-записи 25—20000*; 25—14000* *

6. Допускаемая неравномерность амплитудно-частотной ха
рактеристики канала записи — воспроизведения звука в эффек
тивном частотном диапазоне: 

при собственной записи, дБ В соответствии с мер» . 1
при ЧМ-записк и ИКМ-записи, дБ, не более —Зг
7. Относительный уровень помех в канате записи — воспро

изведения звука, дБ. не более —41; -42* -4 3 2; -54**; - 5 4 2 4
8. Коэффициент детонации, % ± 0.5; ± 0.352; ± 0.3*’; ± 0.052 7
9. Коэффициент гармоник сигнала звука в канале записи- 

воспроизведения. нс более 4; I7
10. Масса, кг. нс более: 
переносных видеомагнитофонов 8.5; 6.5J; Ю7
носимых видеомагнитофонов (без источников питания) 5,0; 3.2-’; З.О3
11. Потребляемая мощность, Вт. не более: 
переносных видеомагнитофонов 40; 352; ЗО2*: 30>
носимых видеомагнитофонов 10; 8.52: 6.52;4
12. Уровень акустического шума. дБ. нс более 43. 402; 50s; 452 s

1 Значения показателей соответствуют испытаниях» и намерениям, проводимым в нормальных климати
ческих условиях по ГОСТ 15150. и обеспечиваются методами измерений, установленными в ТУ на видеомаг
нитофон конкретною типа.

2 Значения показателей видеомагнитофонов. ТЗ на которые утверждены с 01.01.91.
! Значения показателей видеомагнитофонов, ТЗ на которые утверждены с 01.01.94.
* Значения показателей видеомагнитофонов с магнитной лентой шириной 8,0 мм.
’ Значения показателей носимых видеомагнитофонов.
6 Значения показателей видеомагнитофонов с цифровой записью.

Значения показателей видеомагнитофонов с ЧМ-записью или ИКМ-записью.

Шкапа по оси частот f  -  
-  погарифкш ческа я . /.=  40Гц 
f2 = 250Гц, fу  4000Гц, i f /0000Гц

Черт. 1

1.3. Видеомагнитофоны должны соответствовать: 
по требованиям безопасности — ГОСТ 12.2.006*; 
по механическим и климатическим воздействиям -  ГОСТ 11478; 
по надежности — ГОСТ 21317;
по требованиям по защите от статического электричества — ГОСТ 28002**;

“На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60065—2002. 
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51515—99.
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по внешнему виду — ГОСТ 15.009;
по эргономическим требованиям к органам управления — ГОСТ 22614;
по условным функциональным обозначениям (символам), поясняющим назначение органов 

управления, — ГОСТ 25874;
по требованиям к индустриальным помехам — ГОСГ 23511*;
по условиям транспортирования — ГОСТ 15150;
по условиям эксплуатации — ГОСТ 15150.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛУ ЗАПИСИ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ВИДЕОФОНОГРАММ ФОРМАТА VHS

2.1. Требования к механическим параметрам и размерам
2.1.1. Скорость движения магнитной ленты при номинальной скорости записи-воспроизведе

ния должна быть (23,39 ± 0.117) мм/с.
2.1.2. Натяжение магнитной ленты при записи-воспроизведении должно быть в пределах от

0.3 до 0,45 Н при измерении у входа барабана.
2.1.3. Диаметр барабана видеоголовок должен быть (62 ± 0,01) мм**.
2.1.4. Рабочие зазоры видеоголовок 1 и 2-го каналов должны быть развернуты в противопо

ложные стороны и иметь наклон, соответствующий указанному на черт. 2.

6° ±10 '

а
. Л\

(ВидеоголоЕна 
канола 1

6 ° ± 10'

V
/ дидеоголобко 

канала 2

Черт. 2

2.I.5. Сигнал переключения видеоголовок I и 2-го каналов должен формироваться за 5—8 
телевизионных строк до переднего фронта кадрового синхронизирующего импульса.

Минимальное перекрытие вндеоголовок должно состаатять три телевизионные строки.
2.2. Требования к записи сигнала яркости полного цветового телевизионного сигнала
2.2.1. Запись сигнала яркости, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала 

фильтром нижних частот, обеспечивающим на частоте цветовой поднесущей ослабление не менее 
40 дБ, должна осуществляться модулированием по частоте.

2.2.2. Сигнал яркости перед преобразованием в частотно-модулированный сигнал должен быть 
подвергнут частотным предыскажениям и ограничению. Амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ) формирователя предыскажений должна соответствовать АЧХ RC-цепи (черт. 3, 4).

Выход

т - С  (1.3 1 0 ,0 5 )  мкс:
Я,

-V -  —-  -  4 ,0  1 0 .3  
Км

Черт. 3

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.14.1—99.
"  Допускается применение барабана другого диаметра при сохранении размеров видсофонограмм по 

приложению 3.



С. 4 ГОСТ 2 8 5 3 6 -9 0

I — верхний предел характеристики предыскажений 
при Г - I.3S икс и Л'- 4.3; 2 — нижний предел характе 

рисгики предыскажений при Г - I.2S мкс и .V— 3.7

Черт. 4

2.2.3. Уровни ограничения сигнала яркости должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Т абл и ц а  2

Наименование уровни ограничении Значение

Уровень ограничения пика белого (при измерении or вершины синхроимпульса), % 

Уровень ограничения пика черного (при измерении от вершины синхроимпульса), %
1601‘5° 
40 ± 10

П р и м е ч а н и е . Значения уровнен ограничения пиков приведены для размаха полного телевизионного 
сигнала (от вершины синхроимпульса до уровня белого), равного 100 %.

2.2.4. Расстановка частот частотно-модулированного сигнала яркости должна соответствовать 
приведенной в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

н аимсноваиис частоты Значение

Частота, соответствующая уровню вершины синхроимпульса. МГц 
Частота, соответствующая уровню белого, МГц
Девиация частоты, соответствующая размаху полного телевизионного сигнала, МГц

3.8 ±0.1
4.8 ±0.1 
1.0 ± 0.1

П р и м еч а н и е . Значения частот приведены для размаха синхроимпульсов, состаатяюших 30 % размаха 
полного телевизионного сигнала.

2.2.5. Частотно-модулировапный сигнал яркости ограничивается фильтром верхних частот, 
амплитудно-частотная характеристика которого должна соответствовать приведенной на черт. 5.

А — не меиее 17 дБ; В — не немее 10 дБ. /е — преобра
зованная часто га подмссушей ситнада иаетности

Черт. 5
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2.2.6. Ток записи сигнала яркости должен быть оптимизирован по максимальному значению 
воспроизводимого частотно-модулировапного (Ч \1) сигнала в диапазоне частот 3 ,8—4,8  МГц.

2.3. Требования к записи сигнала цветности полного цветового телевизионного сигнала, сфор
мированного по системе PAL*

/ . S — ф ильтры  п и л и т  частот . 1  — схем а частотны х п ред ы ск аж ен и й ; 3  — частотны й  модулятор;
4 — ф ильтр верхних частот; 5  — усили тель  хапнем: 6 — п ол осовой  ф ильтр ; 7. Р — преобратователь 

частоты ; 10 — гетеродин ; I I  — схем а вы деления си гн ал ов  строчн ой  син хрони  танин;
1 2 — ум нож итель частоты

Черт. 6

2.3.1. Запись сигнала цветности, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала 
полосовым фильтром с центральной частотой 4,43 МГц и затуханием 3 дБ на частоте ± 500  кГц 
относительно центральной, должна осуществляться преобразованием частоты его цветовой полне
сущей в частоту 626.953 кГц, равную 40.125 f„ , где f t — частота строчной синхронизации.

2.3.2. Фаза сигнала цветности должна переключаться на 90" в сторону запаздывания от строки 
к строке. Формирование манипуляций фазы должно заканчиваться до начала очередного строчного 
сигнала цветовой синхронизации.

2.3.3. Преобразованный сигнал цветности следует записывать с ЧМ сигналом яркости, дейст
вующим как подмагннчивающий сигнал. Уровень записи сигнала цветности следует задавать таким, 
чтобы он при воспроизведении был на 7—10 дБ ниже уровня насыщения смодулированного сигнала 
цветности, соответствующего оптимальному току подмагничивания ЧМ сигнала яркости.

П р и м е ч а н и е . Уровень наемшении немодулированного сигнала цветности соответствует .уровню 
век-произведения, нс возрастающему при увеличении тока записи.

* Запись сигнала производится по схеме, приведенной на черт. 6. либо любой другой, обеспечивающей 
взаимозаменяемость видеофонограмм формата VHS.
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2.4. Требования к записи сигнала цветности полного цветового телевизионного сигнала, сфор
мированного по системе SECAM

2.4.1. Требования к записи сигнала цветности методом деления*

ГI Копал согнало яркости

I.  Я — ф ильтры  н иж н их  частот; 2 — схем а частотны х п ред ы скаж ени й ; 3  — ч а о о ш м й  
м одулятор; Я — ф ильтр  норки их частот: J — усилитель записи : 6 — полосовой  ф ильтр ;

7 -  делитель частоты  на четыре

Черт . 7

2.4.1.1. Запись сигнала цветности, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала 
полосовым фильтром с центральной частотой 4.32 МГц и затуханием 3 дЬ на частотах ± 800  кГц 
относительно центральной, должна осуществляться преобразованием частоты цветовой поднесущей 
в частоту, меньшую в четыре раза частоты сигнала цветности.

2.4.1.2. Преобразованный сигнал цветности следует записывать с частотно-модулированпым 
сигналом яркости, действующим как полмагничивающий сигнал. Уровень записи сигнала цветности 
следует задавать в соответствии с требованиями п. 2.3.3.

2 .4.2. Требования к записи сигнала цветности методом гетеродинирования**

/ .  S — ф ильтры  н и ж н и х  частот; 7 — схема частотны х п ред ы скаж ени й ; 3  — частотны й 
модулятор. 4  — ф ильтр  верхних частот: 5 — усилитель записи ; 6 -  полосовой  ф ильтр:

7 — преобразователь частоты : 9 — гетеродин

Черт. 8
2.4.2.1. Запись сигнала цветности, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала 

полосовым фильтром с  центральной частотой 4.32 МГц и затуханием 3 дБ на частотах ± 800  кГц 
относительно центральной, должна осуществляться преобразованием частоты его цветовой подне- 
сушей в область нижних частот с помощью гетеродина, имеющего частоту 5.060572 МГц.

* Запись сигнала проводится по схеме, приведенной на черт. 7. 
"  Запись сигнала проводится по схеме, приведенной на черт. 8.
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2.4.2.2. Преобразовательный сигнал цветности следует записывать с частотно-модулироаан- 
ным сигналом яркости, действующим как подмагничнваюший сигнал. Уровень записи сигнала 
цветности следует задавать в соответствии с требованиями п. 2.3.3.

2.4.2.3. Допускается запись сигнала цветности по черт. 6 с блокировкой фазовой манипуляции, 
указанной в п. 2.3.2.

2.5. Требования к записи сигнала звукового сопровождения
2.5.1. Номинальный уровень записи сигнала звукового сопровождения должен создавать 

остаточный магнитный поток, равный 100 нВб/.м.
2.5.2. Номинальная амплитудно-частотная характеристика потока короткого замыкания сиг

нала звукового сопровождения должна соответствовать сумме частотных характеристик полного 
сопротивления параллельного RC-коптура с постоянной времени t, и потного сопротивления 
последовательного RC'-контура с постоянной времени т2. Ход частотной характеристики (/V ), дБ. 
вычисляют по формуле

Л'= 10 lg

где / — частота, Гц; 
т,, т2 — постоянные времени, мкс.

('* - 1 0  lg ( l + 4 к - / : т;),

Значения постоянных времени т, и т2 — 120 и 3180 мкс соответственно.
2.6. Требования к записи сигнала управления
2.6.1. Запись сигнала управления должна производиться на специальную продольную дорожку 

управления неподвижной головкой.
2.6.2. Фронт положительного импульса записываемого сигнала упра&тения должен совпадать 

с началом развертки строки видеозаписи каната 1, как указано на черт. 9.

2.6.3. При положительном импульсе сигната управления полюс головки канала управления, 
ближайший к барабану видеомагнитофона, должен иметь северную поляризацию.

2.6.4. Время нарастания тока записи сигнала должно быть не более 200 мкс.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛУ ЗАПИСИ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ВИДЕОФОНОГРАММ ФОРМАТА Video-8

3.1. Требования к механическим параметрам и размерам
3.1.1. Скорость движения магнитной ленты при номинальной скорости записи-воспронзведе- 

ния должна быть (20.051 ± 0 .1 ) мм/с.
3.1.2. Натяжение магнитной ленты при записи-воспроизведении должно быть в пределах от 

0.1 до 0.15 Н при измерении у входа барабана.
3.1.3. Диаметр барабана видеоголовок должен быть (40 ± 0,01) мм*.
3.1.4. Рабочие зазоры видеоголовок 1 и 2-го каналов должны быть развернуты в противопо

ложные стороны и иметь наклон, соответствующий указанному на черт. 10.

10‘! б '

\бидесголс£*о
ко»ало 1

4

п**е'

tВиЭюгалббпа 
канаАа 2

Черт. 10

3.1.5. Импульс переключения видеоголовок должен опережать передний фронт кадрового 
синхронизирующего импульса на (7.0 ± 1,8) // , где / /  — длительность телевизионной строки.

3.2. Требования к записи сигнала яркости полного цветового телевизионного сигнала
3.2.1. Запись сигнала яркости, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала 

фильтром нижних частот, гребенчатым или любым другим (далее — фильтром сигнала яркости), 
обеспечивающим на частоте цветовой поднесущей ослабление не менее 26 дБ. должна осуществлять
ся модулированием по частоте.

3.2.2. Сигнал яркости перед частотной модуляцией должен быть подвергнут нелинейным и 
линейным частотным предыскажениям и ограничению. Уровни ограничения сигнала яркости 
должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Т абл и ц а  4

Н аим ен ован ие уровня огр ан и ч ен и я Значение

Уровень ограничения пика белого (при измерении от вершины синхроимпульса), % 220
Уровень ограничения пика черного (при измерении от вершины синхроимпульса), % 100

П р и м еч а н и е . Значения уровней приведены для размаха полного телевизионного сигнала (от верши
ны синхроимпульса до уровни белого), равного 100 &.

3.2.3. Суммарная амплитудно-частотная характеристика схемы предыскажений, должна соот
ветствовать приведенной в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

У ровень
плодного си гн ал а.

У ровень в ы ходн ою  с и н о д а .  д Б . при девиац ии  лоян есущ ей  частоты . М Г ц

д Б 0.0S 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 4.0

- 3
- 6

- 1 0
- 1 5
- 2 0

П  р и  м  е  ч  а

0 .9  ±  0 ,4  
0 .9  ±  0 .4  
0 ,9  ± 0 , 4  
0 ,9  ± 0 . 4  
0 ,9  ±  0 ,4  

н  и  я :

2 .6  ±  0 .4
2 .8  ±  0 .4
2 .9  ± 0 . 4
3 .0  ±  0 .4
3 .1  ± 0 . 4

6 .4  ±  0 .4  
6 ,9  ± 0 , 4
7 .4  ± 0 . 4  
7 ,8  ± 0 , 5  
8 ,0  ± 1 , 0

11 .2  ± 0 ,5
1 2 .3  ± 0 , 5  
13 .8  ±  0 ,5
1 5 .4  ±  1,0 
1 6 ,6  ±  1 ,5

13.1 ±  1 .0  
14 .4  ±  1 .0
16 .2  ± 1 . 0  
18 .6  ±  1.5 
2 0 ,8  2  1 .5

13 ,8  ± 2 ,0
15.1  ± 2 ,0
17 .2  ± 2 , 0  
19 .7  ±  3 ,0  
2 2 .5  ±  3 ,0

1 3 .9  ± 3  
15 ,3  ± 3  
17 .2  ± 3
2 0 .0  ±  3
2 3 .0  ±  3

1. Входной сигнал 0 дБ соответствует размаху полного телевизионного сигнала.
2. За опорный уровень 0 дБ принят уровень сигнала частотой 10 кГц.
3. Измерения следует проводить с помощью анализатора спектра.
4. Значения уровня сигнала на частоте 4 МГц приводятся только для измерений.

* Допускается применение барабана другою диамет ра при сохранении параметров видсофонограммы по 
приложению 3.
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3.2.3.1. ЛЧХ формирователя нелинейных предыскажений должна соответствовать ЛЧХ RC- 
цепи, приведенной на черт. П и в  табл. 6.

С,

t f - 4 . 0 B :  Г - Г ,  Я, — С , Я , -  
-  0.S  ы кс: .V -  Я ,/Я , -  3 (при  м и 
нус 20 д Б ), D r  O j— диоды  Ш о п -  

ки

Черт. И

Т а б л и ц а  6

У ропень
плодного

У ровень в ы ходн ою  с  и т а л а ,  д Б . при  девиац ии  поднесуш ен частоты , 
М Гц

дБ 0.0$ 0.1 0.2 0.S 1.0 2.0

- 3 0 .0 3 0 ,7 5 1.9 3 .5 4 .3 4 .8
- 1 0 0 .3 5 1 ,0 2 .4 5 .0 6 .5 7 .4
- 2 0 0 .3 5 1.1 3 ,0 7 .3 9 .8 11 ,0

3.2.3.2. ЛЧХ формирователя линейных предыскажений должна соответствовать ЛЧХ RC-uenn. 
приведенной на черт. 12.

ч Э - е
У Г = С  1,3 мкс;

X  = Л, /R k -  3

Черт. 12

3.2.4. Расстановка частот частотно-модулированного сигнала яркости должна соответствовать 
приведенной в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Н аи м ен ован и е частот Значени е

Частота, соответствующая уровню всришны синхроимпульса, МГц 
Частота, соответствующая уровню белого. МГц
Девиация частоты, соответствующая размаху полного телевизионного сигнала, МГц

4 .2  ± 0 ,1  

5 ,4  ± 0 ,0 5

1 .2  ±  0,1

П р и м еч а н и е . Значении частот приведены для размаха синхроимпульсов, составляющих 30 % размаха 
полного телевизионного сигнала. Частота смещения сигнала для видеоголовки канала I должна быть на 
выше соответствующей частоты сигнала для видсоголонки канала 2. г д е — частота строчной синхронизации.

3.2.5. Частотно-модулированный сигнал яркости должен ограничиваться фильтром верхних 
частот, амплитудно-частотная характеристика которого должна соответствовать приведенной на 
черт. 13.

С  — не м енее 15 дБ  

Черт. 13

3.2.6. Ток записи сигнала цветности должен иметь оптимальное значение во всем диапазоне 
частот, приведенном в п. 3.2.4.



С. 10 ГОСТ 2 8 5 3 6 -9 0

3.3. Требования к записи сигнала цветности полного цветового телевизионного сигнала, сфор
мированного по системе PAL*

Канал сигнала нанести

/ —фильтр сигнала яркости; 2 — частотный модулятор; 3 — фильтр перчи их частот:
■) — усилитель записи; 5 — фильтр ситиала инетност: 6— схема частотных предыска
жений плюс сити ал постовой синхрон и таи и и. плюс 6 дГ>. 7— преобразователь частоты:
S — фильтр нижних частот, 9 — преобразователь частоты зз регистр сдвига. 10 — гете
родин; / / — схема выделении сигналов строчной синхронизации; 12 — умножитель

Черт. 14

3.3.1. Запись сигнала цветности, выделенного из полного цветового телевизионного сигнала, 
должна осуществляться преобразованием его несущей частоты в более низкую частоту с помощью 
гетеродина, имеющего частоту выше частоты цветовой поднесущей, с последующим сложением с 
частотно-модулированным сигналом яркости, действующим как подмагничивающий сигнал.

3.3.2. Сигнал цветности до преобразования частоты должен быть подвергнут частотным 
предыскажениям. Амплитудно-частотная характеристика схемы частотных предыскажений должна 
соответствовать приведенной в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Уроззеиь
ВХОД If Of и

сигнала. дБ

Уропеш. пыходззазо сигнала, дБ. ззрн девпаиззн подмссузией частоты, кГзз

1 50 1 100 х 200 1300 *100 1 500

0 0.1 ±0,2 0.3 ± 0,4 0.5 ± 0.4 0.5 ±0.5 0.5 ± 1,0 0.6 ± 2.0
-1 0 0.4 ± 0.2 1.4 ±0.4 2,8 ±0,5 3.2 ± 1.0 3,4 ±1,5 3.4 г 2.0
-2 0 0.4 ± 0.2 1.4 ±0.4 3,7 ± 1,0 4.9 ± 1.5 5.7 ±2.0 6.1 ±2.0

П р и м еч а н и я :
1. Входной сигнал уровня 0 дБ соответствует 75 % уровня насыщенности красного цвета.
2. Приведенные в таблице значения являются коаффиниентами усиления входного сигнала относительно

уровня нвеговой поднссущей (4,433619 МГц).
3. Погрешность измерения цветовой поднссущей должна быть ± 0.5 %.
4. Измерения следует проводить с помощью анализатора спектра.

* Запись сигнала проводится по схеме, приведенной на черт. 14.
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3.3.3. Фаза сигнала цветности для видеоголовки канала 1 должна быть равна фазе входного 
сигнала.

Фаза сигнала цветности для видеоголовки канала 2 должна переключаться на 90‘ в сторону 
запаздывания от строки к строке. Формирование манипуляций должно заканчиваться до начала 
очередного строчного сигнала цветовой синхронизации. Несущая частота при преобразовании с 
понижением частоты должна быть в 46.875 раз больше частоты сигнала строчной синхронизации. 
Пример схемы преобразования сигнала цветности приведен на черт. 15.

Импульс переключения 
бидеоголобок

/ — ум нож итель частоты : 2  — дел ител ь  частоты  на четы ре;
J  — ретистр сдви га  ф азы  на 9 0 ';  4  — преобразователь частоты

Черт. 15

3.3.4. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) формирователя линейных предыскажений 
должна соответствовать АЧХ RC-цепи, приведенной на черт. 16.

Вход
о

—о

Выход
—о

Г -  С Л — (0.3 1 0.03) МКС

Черт. 16

3.3.5. Ток записи сигнала цветности следует устанавливать таким образом, чтобы уровень 
сигнала с комбинационной частотой f„ —2fc был на (22 ± 2) дБ ниже уровня преобразования частоты 
цветовой поднесушей в диапазоне частотно-модулирован»!ого сигнала яркости на выходе усилителя, 
где f„  — несущая частота частотно-модулировапного сигнала яркости.^ — частота преобразованной 
цветовой поднесущей.

3.3.6. Амплитуда сигнала цветовой синхронизации перед записью должна повышаться на (6,0 ± 
± 0,5) дБ.

3.3.7. Относительная разность во времени между сигналом яркости и сигналом цветности 
должна быть не более 0.05 мкс при номинальной скорости развертки.

3.4. Требования к записи сигнала звукового сопровождения
3.4.1. Требования к записи часготно-модулированного (Ч М ) сигнала звукового сопровождения
3.4.1.1. Запись Ч М сигнала звукового сопровождения следует производить с шумоподавлением 

по одному каналу видеомагнитофона.
3.4.1.2. Несущая частота должна быть (1,5 ± 0,02) МГц.
3.4.1.3. Номинальная девиация на частоте звукового сигнала 400 Гн должна быть ± 60 кГц.
3.4.1.4. Максимальная девиация не должна превышать ± 100 кГц.
3.4.1.5. Ширина полосы частот должна быть (1.5 ± 0 ,15) МГц и содержать не менее 99 % 

энергетического спектра Ч М сигнала.
3.4.1.6. Ток записи должен быть на (13.0 ± 2,0) дБ ниже уровня тока записи сигнала цветности, 

приведенного в п. 3.2.6.
3.4.2. Требования к записи импульсно-кодового модулированного (И КМ ) сигнала звукового 

сопровождения
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3.4.2.1. Видеомагнитофон должен обеспечивать запись звукового сигнала по двум каналам 
(правому R и левому L). Выборку сигналов следует производить попеременно, начиная с левого. 
Частота выборки канала должна быть в два раза выше частоты строчной синхронизации (31.25 кГц).

3.4.2.2. Номинальный уровень сигнала звукового сопровождения, измеряемый на входе ана
лого-цифрового преобразователя (АЦП), должен быть на 6 дБ ниже максимального уровня входного 
сигнала АЦП на частоте 400 Гц.

3.4.2.3. Кодирование сигнала звукового сопровождения следует производить в виде десятираз
рядного линейного кода с перекодированием в восьмиразрядный нелинейный код.

Алгоритм нелинейного И КМ преобразования десяти разрядов в восемь разрядов должен 
соответствовать приведенному на черт. 17.

Десятмраэрялиый код (X) Восьмиразрядный код (У)

511 ( 0111111111 ) 
1

320 ( 0101000000 )
_____ ( 1 ) г

127 ( 01111111 > 
1

104 ( 01101000 )

319 ( 0100111111 ) 
1

64 ( 0001000000 )
____ ( 2

103 ( 01100111 ) 

40 ( 00101000 )

63 ( 0000111111 ) 

16 ( 0000010000 )
______ (_3_)_

39 ( 00100111 ) 

16 ( С0010000 )

15 ( 0000001111 ) 

0 ( 0000000000 )
_____ (_4_)__

15 ( 00001111 ) 
I
0 ( ОСОООООО )

-1 ( 1111111111 )

-16 ( Ш Ш 0000  )
______ < J L > ^

______ ( 6 )^_

-1 ( 11111111 ) 

-16 ( 11110000 )

-17 ( 11Ш 0Ш 1 ) 

-64 ( 1111000000 )

-17 ( 11101111 ) 

-40 ( 11011000 )

-65 ( Ш О Ш Ш  ) 
1

■320 ( 1011000000 )
______ ( 7 ),

-41 ( 11010111 ) 

-104 ( 10011000 )

-321 ( iO iO lliiil ) 
1

-512 ( 1000000000 )
_____( 8 )ж

-10^ ( 10010111 ) 

-128 ( 10000000 )

(1) Y = Х/8 + 64 (320 £ X S 511)
(2) Y -  Х/4 + 24 (64 i X s  319)
(3) Y «  Х/2 + 8 (16 £ X £ 63)
(4) Y = X (O s X s  15)
(5) Y = X ( _ |  2 X 2 - 1 6 )
(6) Y = Х/2—8 (—17 2 X г —64)
(7) Y ™ Х/4—24 (-6 5  г X г -320)
(8) Y = Х/8—64 (-321 2 X 2 - 5 1 2 )
X — входной сигнал Y — вы ходной сигнал

Черт. 17
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3.4.2.4. Поле данных И КМ сигнала звукового сопровождения должно содержать 16799 битов, 
из которых 10000 битов (1250 слов данных, определяемых из расчета 625 строк, деленные на два и 
умноженные на две выборки и два канала) информационных.

3.4.2.5. Информационные слова в совокупности со словами идентификатора (1D) должны 
образовывать 157 блоков CRC (1250 слов данных плюс 6 1D). деленные на восемь информационных 
слов — W|.

3.4.2.6. Структура блока CRC с кодом синхронизации и временная диаграмма последнего 
должны соответствовать приведенным на черт. 18 и черт. 19.

Ке8 cutapw/ww/
ffft? яАкгс

I /

C/vto W M O O W

<ЙЙ&
Т Г И ^ т тттт

a ItwlHff k f  т  р «5 w7 c.«f 
J 8 [tf в s 8 6 б \ б \ б \ б  И  1i

16д м  CRC (Шбиюа)

Черт. IS

П р и м е ч а н и е . Код адреса от 0 до I56 в двоичной системе.

т 1 I
f,ST f,9T

0 11 Г'1
i J - 1 - 1

г и 1
1 0 
11

0 1
1
[_  1

Код шг&тмнт

где Г — мш ернил I биг

Черт. 19

Последовательность передачи кода синхронизации, кода адреса, слов четности, информаци
онных слов и кода CRC должна быть от младшего разряда к старшему.

3.4.2.7. Расположение данных должно соответствовать черт. 20.

код (инхроиизации
АО А57
Q0 051 
100101/0 Я0...072 
Л’Г И5! 
U54 0229
я?з2 1308
РО 05! 
Lift 0386 
Р380 1465 
L468 0543 
0546 L622

А 52 
052 
175 
4153 
|‘.232 
P3I0 
Р52 
1 )69 
P4S? 
(545 
4624

А 53 MOU 
053 о т  
ю2 iff з а  Of... к 73 
ft 76 1152 
1755 Я 230 
0233 1309 
P53 РЮ4 
1372 0387 
ft390 i486 
1469 Я 594 
0547 1623

А705 А 756 
0705 О/56 
ID4 105/2 Я2 . Я 74 
077 /753 
/756 Я 231 
0234 /3/0 
Р705 Р756 
/373 Я 388 
Я397 /467 
/470 Я 545 
054$ /624

СЯС под
53 52 52

757блоков

Черт. 20
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3.4.2.8. Назначение идентификатора (ID ) должно соответствовать черт. 21.

Назначение идентификатора 
(рекомендуемое)1

Управляющее слово

ID0 IDI ID2 ЮЗ 1D4 ID5
В? Код рс- 

жима
Кодовый набор 1 — зашита звукозаписи

В6 В5,В6 1 0 — точка начата записи2
0 1 — точка окончания записи*
1 1 — период записи4 
0 0 — пропуск битов5

В5

В4 ВГ-1 1 — звуковой сигнал 
0 — другие

ВЗ ВГ-2 I — звуковой сигнал 
0 — другие

В2 В1. В2 0 0 — моно6
0 1 — стерео7
1 0 — двуязычный1' 
1 1 — другие

В!

ВО I — достоверный 
0 — недостоверный (все «О»)9

1 Идентификатор ID0 предназначен для кода режима. Идентификатор ID1—ID4 предназначен для 
обозначения кодового набора. Допускается назначать до 2‘ битов режимов применения.

2 Длина записи в точке начала записи должна составлять нс менее 30 полей, но может достигать и 60 в 
соответствии с черт. 22.

’ Длина записи в точке окончания записи должна составлять одно поле в соответствии с черт. 22.
4 Биты записываются между точкой начала записи и точкой окончания записи (черт. 22).
5 Пропуск битов, если биты не используются, — в соответствии с черт. 22.
6 Для монофонического звука запись на обоих каналах.
: Видеоголовка один (ВГ-1) для левою канала (L) и в ид со головка два (ВГ-2) для правого канала (R).
х Видеоголовка ВГ-1 для основного языка и ВГ-2 для второго языка.
4 ВО в ID5 является битом «достоверный/нсдостоверный» для последующих ВI — В7. Достоверная «1» 

должна записываться не реже одною раза в секунду.

Черт. 21

3.4.2.9. Биты В5 и В6 идентификатора 5 (ID5) должны соответствовать кодам, приведенным 
на черт. 22.

ВО 00000000000000 
S5 оооооооооооооо

ооооо т и п  1 
гт  1 п ш п  о

ооооо п т т  / 
п т  п т т  а

Управляю щая тоуна

*  \  •) U -v -H

/ — (очка начала зап и си ; 2 — ю ч к а  о к о н ч ан и я  м инем

Черт. 22

3.4.2.10. Кодовые наборы идентификаторов IDO— ID4 рекомендуются для следующих шести 
режимов.

Режим 1. Счетчик расхода ленты: минута, час, секунда, число кадров от начала ленты 
(черт. 23).

ВО Bl В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодирование
ID0 Номер кода 1 0  0 0 0 0 0 0 Двоичный код
IDI Час единицы (0—9) десятки (0—2) Числовой код
ID2 Минута единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ЮЗ Секунда единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ID4 Порядковые номера* единицы (0—9) десятки (0—3) Числовой код

Номера от 01 до 25.
Черт. 23
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Режим 2. Программа номер один: номер программы, число включений, минута и секунда 
каждого включения (черт. 24).

ВО В1 В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодированне
ID0 Номер кода 0 1 0  0 0 0 0 0 Двоичный код
IDI Номер программы* единицы (0—9) десятки (0—9) Числовой код
ID2 Номер включения* единицы (0—9) десятки (0—9) Числовой код
ID3 Минута единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ID4 Секунда единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код

* Программам и включениям соответствуют номера от 01 до 99.
Черт. 24

Режим 3. Дага: год. месяц, число и день недели записи (черт. 25).

ВО BI В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодирование
ID0 Номер кода 1 1 0  0 0 0 0 0 Двоичный код
ID! Год* единицы (0—9) десятки (0—9) Чистовой код
ID2 Месяц (январь—декабрь) Код месяца
ID3 Число единицы (0—9) | десятки (0—9) Чистовой код
ID4 День недели (воскресенье — суббота) Код дня

* Приводятся последние две цифры календарного года (00—99).
Черт. 25

Режим 4. Время: час. минута, секунда, число кадров и дата записи (черт. 26).

ВО BI В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодирование
ID0 Номер кода 0 0 1 0 0 0 0 0 Двоичный код
IDI Час единицы (0—9) десятки (0—2) Числовой код
ID2 Минута единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ID3 Секунда единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ID4 Порядковый номер* единицы (0—9) десятки (0—3) Числовой код

* Номера от 01 до 25.
Черт. 26

Режим 5. Программа номер два: помер программы, час. минута, секунда от начала программы 
(черт. 27).

ВО BI В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодирование
ID0 Номер кода 1 0  1 0 0 0 0 0 Двоичный код
IDI Номер программы* единицы (0—9) десятки (0—9) Чистовой код
ID2 Час единицы (0—9) десятки (0—9) Чистовой код
ID3 Минута единицы (0—9) десятки (0—5) Чистовой код
104 Секунда единицы (0—9) десятки (0—5) Чистовой код

* Программам соответствуют номера от 01 до 99.
Черт. 27



С. 16 ГОСТ 2 8 5 3 6 -9 0

Режим 6. Указатель начальной позиции программы: номер программы, час, минута и секунда 
от начала ленты (черт. 28).

ВО BI В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 Кодирование
ID0 Номер кода 0 1 1 0 0 0 0 0 Двоичный код
IDI Номер программы* единицы (0—9) десятки (0—9) Числовой код
ID2 Час единицы (Г)—9) десятки (0—2) Числовой код
ID3 Минута единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код
ID4 Секунда единицы (0—9) десятки (0—5) Числовой код

* Программам соответствуют номера от 01 до 99.
Черт. 28

(Поправка).
3.4.2.11. Числовой код, код месяца и код дня должны соответствовать приведенным на 

черт. 29—31.

Числовой код

В7 0 0 1 1 1 1 I I 1 1
В6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
В5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
В4 0 1 0 I 0 1 0 1 0 1

ВЗ В2 В1 во 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 1 0 9 99 89 79 69 59 49 39 29 19 09
0 1 1 1 8 98 88 78 68 58 48 38 28 18 08
1 0 0 0 7 97 87 77 67 57 47 37 27 17 07
1 0 0 1 6 96 86 76 66 56 46 36 26 16 06
1 0 1 0 5 95 85 75 65 55 45 35 25 15 05
1 0  1 1 4 94 84 74 64 54 44 34 24 14 04
1 1 0 0 3 93 83 73 63 53 43 33 23 13 03
1 1 0  1 2 92 82 72 62 52 42 32 22 12 02
1 1 1 0 1 91 81 71 61 51 41 31 21 II 01
1 1 1 1 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 00

Черт. 29

Кол месяца

Черт. 30
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Код дня

В7 I
В6 1
В5 1
В4 1

вз В2 В1 ВО 0
I 0 0 1 6 Суббота
1 0 1 0 5 Пятница
1 0 1 4 Четверг
1 1 0 0 3 С р ш
1 1 0 1 2 Вторник
1 1 1 0 1 Понедельник
1 1 1 1 0 Воскресенье

Черт. 31

3.4.2.12. Последовательность И КМ сигналов должна соответствовать видеофонограмме ф ор
мата Video-8, приведенной в приложении 2. Значение синхросигнала до и после записи должно быть 
«1 *.

3.4.2.13. Скорость передачи И КМ сигналов должна быть в 368 раз выше частоты строчной 
синхронизации и составлять 5,75 М бит/с.

3.4.2.14. Система коррекции ошибок должна базироваться на перемешаюшемся перекрестном 
коде с четным равенством Р  и Q  в соответствии с черт. 32.

2>‘ 17 6 -5
Черт. 32

П р и м еч а н и е .  Последовательность черных и белых точек показывает метод формировании Р и Q.
D u d  — перемежающиеся длины Р и Q соответственно.

3.4.2.15. Система обнаружения ошибок должна основываться ма методе CRC. Код CRC должен 
включать 16 битов и формироваться порождающим полиномом:

Си» = Х 1Ь +  + X s +  1 — с предварительной установкой всех разрядов на «I*.
3.4.2.16. Метод ИКМ модуляции должен быть бифазным, за исключением кода синхрониза

ции.
3.4.2.17. Амплитудно-частотная характеристика при записи должна быть равномерной до  

уровня минус 3 дБ на частоте 8.7 МГц (в 1,5 раза большей максимальной частоты передачи). 
Фазовая характеристика при записи должна быть линейной до частоты 5.8 МГц (при максимальной 
частоте передачи). Ток записи должен быть оптимальным при частоте 5,8 МГц.

3.5. Требования к системе подавления шумов ЧМ и ИКМ сигнала звукового сопровождения
3.5.1. Система подавления шумов должна состоять из компрессора, осуществляющего сжатие 

динамического диапазона сигнала при записи, и экспандера, осуществляющего расширение дина
мического диапазона сигнала при воспроизведении.



С. 18 ГОСТ 2 8 5 3 6 -9 0

3.5.2. Коэффициент сжатия компрессора должен быть два к одному по логарифмической 
шкале.

3.5.3. Переходные характеристики компрессора должны иметь следующие параметры: 
время срабатывания (3 ± 0,6) мс;
время восстановления (40 ± 8,0) мс; 
время удержания (15 ±3,0)  мс.
Метод измерения переходной характеристики приведен на черт. 33.

3.5.4. Частотная характеристика компрессора должна соответствовать табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Ч астота , Гц У ровень сигнала*. д Б Ч астота , Гц У ровень си гн ал а* . д Б

50 0 2000 1.2
100 0 4 0 0 0 2 .7
200 0 7 0 0 0 4.1
4 0 0 0 10000 4 .К
700 0 .1 14000 5 .3

1000 0 .3

* Предельные отклонения численных значений уровня сигнала ± 1.5 дБ.

3.5.5. Амплитудная характеристика системы подавления шумов должна соответствовать харак
теристике, приведенной на черт. 34.

/  — АЧХ ком п рессора ; 2  — АЧХ эксп ан дера; Л к — i  I.S дБ 
н а  частоте 400 Гц и уровне входного си гн ал а м инус 60 дБ: 
Л , -  Д 3.0 дБ  на Частоте 400 Гц и уровне входного сигнала 

м инус 30 дБ

Черт. 34

П р и м е ч а н и е .  Уровень входною сигнала 0 дБ соответствует девиации ± 100 кГц в режиме ЧМ сигнала 
звукового сопровождения и максимальному уровню АЦП в режиме И КМ сигнала звукового сопровождения 
на частоте 400 Гц.
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3.5.6. Пример схемы подавления шумов приведен на черт. 35.

Черт. 35

3.6. Требования к записи звукового сигнала на вспомогательную дорожку
3.6.1. Номинальный уровень записи сигнала звукового сопровождения на частоте 315 Гц при 

записи на ленте типа А должен создавать остаточный магнитный поток, равный 80 нВ б/м , и при 
записи на ленте типа В — 16 мВб/м.

3.6.2. Постоянные времени выравнивания воспроизведения должны состашгять 100 и 3180 мкс 
для ленты типа А, 50 и 3180 мкс — для ленты типа В.

3.7. Требования к системе подавления шумов вспомогательного звукового сигнала
3.7.1. Система подавления шумов должна состоять из компрессора и экспандера.
3.7.2. Коэффициент сжатия компрессора должен быть четыре к трем по логарифмической 

шкале.
3.7.3. Переходная характеристика компрессора должна иметь следующие параметры:
время срабатывания (2 ± 0,4) мс;
время восстановления (30 ± 6,0) мс;
время удержания (15 ± 3.0) мс.
Метод измерения переходной характеристики приведен на черт. 33.
3.7.4. Частотная характеристика компрессора должна соответствовать табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Ч астота . Гц У ровень с и г н а л а ',  дБ Ч астота. Ги У ронень сигнала* . дБ

50 0 2 0 0 0 2 .4
100 0 4 0 0 0 3 .3
200 0 7 0 0 0 3 ,4
315 0 10000 3 ,4
700 0 .6 14000 3 .4

1000 1,2

* Предельное отклонение численных значений уровня сигнала ± 1.5 дБ.

3.7.5. Амплитудная характеристика системы подавления шумов должна соответствовать при
веденной на черт. 36.

Вт9ш сигнал, 05 
-к0 - X  -20 -К  О

- 10'

-20'

-зог

-кО

!  — ЛЧХ ком прессора : 2  — ЛЧХ эксп ан дера; Д % -  1  1.5 дБ  
на частоте 315 Гц и уроние входного си гн ал а м инус 40 дБ ; 
Д , *• 4 .2 .0  д Б  па частоте 315 Гц и уровне nvoaiioro  сигнала 

м инус 30 дБ

Черт. 36
П р и м е ч а н и е .  Уровень входною сигнала 0 дБ соответствует номинальному уровню на частоте 315 Гц.
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3.7.6. Пример схемы подавления шумов вспомогательного звукового сигнала приведен на 
черт. 37.

Входной
согнан

П нвш нут О !
зкландер

>
ПрвЗиасажт/в 

ЗЙшв Уамитвль 
r c v f w  

'«wtf /т р *  лешем

Выходной согнан 
Экспандера

Входной сипам жаанбвра 
ВсгоооФиочвсп/й соснах 

Urns;
jJf.Wfктор

IМим

-о Вмтдню 
согнал 
компрессора.

Умножение на ВеаВай 
нозФфоциент

Черт. 37

3.8. Требования к записи сигнала автотрекинга
3.8.1. Запись сигнала автотрекинга осуществляется совместно с частотно-модулированным 

сигналом яркости, преобразованным сигналом цветности и частотно-модулнрованным сигналом 
звукового сопровождения на частотах f a  f a  f a  f a  f a

3.8.2. Частоты f ,  f a  f a  f t  и их последовательность при записи видеоголовками ВГ1 и ВГ2 
должны быть:

В П  101024± 100 Гц (/■);
ВГ2 1171881 100 Гц (/2);
ВП  162760 ±  100 Гц </з);
ВГ2 1464841 100 Гц (ft),.
ВП  1010241 100 Гц (/i)  и т. д.

П р и м е ч а н и я:
1. Часто гы f a f a f - . f  рассчитывают по формулам:

f a J t t { A h f 0J$°<  / ’)• />*/36(/з><Л*/4()( /<>• 13с/ок ш 3 7 5 / и , / н -  частота строчной развертки.
2. Фазовое соотношение между частотой строчной развертки и частотой автотрекинга нс регламентиру

ется.
3. Момент времени переключения сигнала автотрекинга должен опережать передний фронт кадрового 

синхроимпульса на (7  ± 1,8) Н (где Н — длительность телевизионной строки).

3.8.3. Частота^ должна быть не более 230 кГЦ. Расположение сигнала с частотой/ 5 должно 
соответствовать области, приведенной на черт. 40 (приложение 3).

Пример схемы использования сигнала^ приведем на черт. 38.

Движение Поле после записи ИКМ-сигнала
головки ___»

Область данных И К.VI 
сигнала

Запись Воспроизведение

OGojiM'ieiiiie: И — длигсльи
S 2  Н

ость тсмешпхонноА строки.
£ 1.6 Н

Область перекрытия 
видеосигнала

Черт. 38

3.8.4. Уровень тока записи сигнала f 5 должен быть выше уровня тока записи сигнала цветности 
не менее чем на 3 дБ. Сигнал f s должен записываться с сигналом подмагничивания. В качестве 
сигнала подмагничивания может быть использована часть запасной области после записи (все «!*) 
последовательности И КМ сигналов или несущей ЧМ сигнала яркости.

3.8.5. Ток записи автотрекинга должен быть на (14 ± 2) дБ ниже уровня тока записи сигнала 
цветности.
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3.8.6. Уровень записи сигнала цветности должен соответствовать указанному в п. 3.3.5.
3.8.7. Разность уровней между двумя сигналами автотрекинга, записанными одной и той же 

головкой, не должна превышал, 1 дБ.
3.9. Требования к записи сигнала на дорожку канала управления
3.9.1. Положение головки канала управления при записи импульсов управления должно 

соответствовать положению строчек записи на черт. 41 (приложение 3).
3.9.2. Дорожку канала управления рекомендуется использовать для обеспечения системы 

слежения.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Наименование терм ина П оясн ен и е

Формат VHS Международный стандарт записи видсофонотрамм на магнитную 
ленту шириной 12.65 мм

Формат Video-8 Международный стандарт 'записи видеофонограмм на магнитную 
ленту шириной 8 мм

Оптимальный ток записи Значение тока, необходимое для получения максимального уровня 
сигнала при воспроизведении

Лента тина А Магнитная лента шириной 8 мм. кзгото&тенная методом металли
ческого полива

Лента типа В Магнитная лента шириной 8 мм, изготовленная методом металли
ческого напыления

Код CRC Циклический код для обнаружения ошибок

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ВИДЕОМАГНИТОФОНА

Н аим ен ован ие парам етра Значени е
■KiKaaaieau

1. Нестабильность начала ноля при смене видсоголовок, мкс, нс более
2. Отклонение среднею значения частоты строк от номинального значения. %, нс более

±15

3. Нестабильность частоты строк воспроизводимого сигнала яркости. %. нс более
±0,5
± 0.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ.? 
Обязательное

ФОРМАТ ВИДЕОФОНОГРАММ

1. Видеофонограмма форма! a VIIS
Основные [химеры вилсофонограммы приведены на мер!. 39 (вид со стороны рабочего слоя ленты) и в 

табл. 11.

Строчка СЛкамписи 
канола 1

Т а б л и ц а  II

Условное обозначение размера к ею обозначение Значение размера, 
мм

А — ширина магнитной ленты 12,65 s  0.01
В — полная ширина зоны видеозаписи 10.6
W — эффективная ширина зоны видеозаписи <ISO*) 10,07
L — расстояние от базового края ленты до центра строчки видеозаписи 6,2
Р — шаг строчки видеозаписи 0.049
Г — ширина строчки видеозаписи 0.049
С — ширина дорожки канала управления 0,75 ±0,1
R — ширина дорожки звукового канала (монофоническая) 1.0 ±0,1
D — ширина дорожки звуковою канала 2 (стереофоническая правая) 0,35 ± 0.05
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Продолжение таб.г. / /

У словное о б озн ачен и е разм ера и его обозн ачение Значение разм ера, 
мм

Е — ширина дорожки звукового канала I (стереофоническая левая)
Г — расстояние от базового края ленты до края звуковой дорожки 
Л — ширина защитного промежутка между звуковыми дорожками 
в — угол наклона строчки видеозаписи (лента в движении)
60 — угол наклона строчки видеозаписи (неподвижная лента)
X  — взаимное положение строчек видеозаписи и соответствующего импульса управления

0.35 ± 0.05 
11.65 ±0.05 
0.3 ± 0.05 
5®57'50,3" 
5‘56'07,4" 
79.244

Приме чан ия :
1. Размеры, приведенные без предельных отклонении, являются номинальными.
2. .V должен быть измерен от конца строчки записи в зоне W  канала 2 до записанного в продольном 

наира пленим соответствующего импульса управления.
3. Строчку видеозаписи, использованную для первого ноля записанного видеосигнала, в стандарте не 

указывают.

2. Видсофоншрамма формата Vidco-8
Основные размеры видсофонограммы приведены на черт. 40 (вид со стороны рабочего слоя ленты) и в

табл. 12.

гслаСка попала 
управления

ч  ^

Напра(ле.*ие Лсромска канала иараЫния
Шзкцшя scum* --------------------- — --------2---------------------

S  Защитный даоиапеуток
'S /ItT

Строчка SuSso-
so/rucu капала 1

W
Строчка Suoso- 
sanuoa копаю 2

' Щго$зя
пЗтт

-Защитный нроисжуток

■крмокатгяана* ЗвроМ/Я
ffyKoSvv .какаю

Черт. 40

Т а б л и ц а  12

У словное о бозн ачен и е разм ера и е ю  наи м енование
Значение разм ера, 

мм

А — ширина магнитной лен ты 8 ±0.01
Р — шаг строчки видеозаписи 0.0344
W — эффективная ширина зоны видеозаписи (180") 5.351
L — расстояние от базового края ленты до центра строчки видеозаписи 4.461
Т — ширина строчки видеозаписи 0.0344
F — расстояние от базового края ленты ло края дорожки канала управления 7.4 ± 0.05
С — ширина дорожки канала упраатення 0.6 ± 0.05
Я — ширина вспомогательной дорожки для звуковою каната, включая защитный проме

жуток со стороны базового края летгты (0,1 мм) 0.6 ± 0.05
0О — угол наклона строчки видеозаписи (неподвижная лента) 4"53'06"
В — угол наклона строчки видеозаписи (лента в движении) 4"54'58.Г
X  — взаимное положение строчек записи и соответствующего импульса управления 31 ±0.24

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры, приведенные без предельных отклонении, являются номинальными.
2. .V должен быть измерен от конца строчки записи в зоне канала 2 до записанного в продольном 

направлении соответствующего импульса управления.
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Расположение информационных зон вдаль строки видеозаписи и их размеры приведены на черт. 41 и в 
табл. 13.

бвавЛю 
хроО ленты
_____

* Реи — наложение кадрового синхроимпульса.
** 22 Г —угол охвата валяется номинальным и соответствует пашой ширине зоны видеозаписи.

Черт. 41

Т а б л и ц а  13

У словное о бозн ачен и е размера З н ачен и е
размера

a — зона синхроимпульса1 2*05' (3.6 Н)
b — зона данных’ 26*18' (45.6 Н)
с — зона записи и воспроизведения2 2*05' (3.6 Н)
d  — начальный участок зоны видеосигнала* 2*37' (4.5 Н)
е — зона кадрового синхроимпульса видеосигнала 7 Н

1 В таблице приведены минимальные значения размеров.
1 Допускаемое положение записи вдоль строки относительно импульса переключения видеоголовок 

составляет ±1.8 Н.

Обозначение: Н — длительность телевизионной строки.
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