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Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ К СТАНДАРТУ

1.1. Область действия н назначение
Настоящий стандарт распространяется на форму и интерпре

тацию программ, выраженных в русской или английской нотации 
языка Кобол. Он предназначен для обеспечения высокой степени 
машинной независимости Кобол-программ и их совместимости в 
различных системах автоматической обработки данных.

1.2. Структура спецификаций языка
Организация спецификаций Кобола в настоящем документе ба

зируется на понятии функционального обрабатывающего модуля. 
В языке выделены одиннадцать функциональных обрабатываю
щих модулей: 

ядро;
последовательный ввод-вывод;
относительный ввод-вывод;
индексный ввод-вывод;
межпрограммные связи;
сортировка-слияние;
обработка исходных текстов.
генератор отчетов; .. ..
коммуникации:
отладка;
сегментация.
Девять из модулей, как указано ниже, содержат элементы, ко

торые в модуле разделены на элементы уровня 1 н элементы уров-
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ня 2. Элементы уровня 1 модуля являются подмножеством эле
ментов уровня 2 того же модуля; два модула содержат только эле
менты уровня 1.

Модуль ядра содержит элементы языка для внутренней обра
ботки данных в базисной структуре четырех разделов программ. 
Ядро также содержит элементы языка для определения таблиц и 
доступа к ним. Элементы ядра разделены на два уровня. Уровень 
1 ядра содержит элементы, необходимые для выполнения основ
ных внутренних операций, т. е. элементарные варианты различных 
фраз и операторов. Уровень 2 ядра обеспечивает более широ
кие возможности внутренней обработки данных.

Модуль последовательного ввода-вывода содержит элементы 
языка для определения файлов с последовательной организацией 
и доступа к ним. Элементы модуля последовательного ввода-вы
вода разделены на два уровня. Уровень 1 модуля последователь
ного ввода-вывода включает элементы для основных возможностей 
определения и доступа к последовательным файлам. Уровень 2 мо
дуля последовательного ввода-вывода содержит элементы для 
полных возможностей определения и доступа к последовательным 
файлам.

Модуль относительного ввода-вывода содержит элементы язы
ка для определения файлов массовой памяти, записи которых 
идентифицируются своими относительными номерами, доступа к 
ним. Элементы модуля относительного ввода-вывода разделены на 
два уровня. Уровень 1 относительного ввода-вывода содержит эле
менты для основных возможностей определения файлов с относи
тельной организацией и доступа к ним. Уровень 2 относительного 
ввода-вывода содержит элементы для более полных возможностей, 
включающих возможность как произвольного, так и последова
тельного доступа к файлу в одной и той же программе Кобола.

Модуль индексного ввода вывода содержит элементы языка 
для определения файлов массовой памяти и доступа к ним. Записи 
этих файлов идентифицируются значением ключа и доступны по
средством индекса. Элементы модуля индексного ввода-вывода 
разделены на два уровня. Уровень 1 индексного ввода-вывода со
держит элементы для основных возможностей определения и до
ступа к индексным файлам. Уровень 2 индексного ввода-вывода 
содержит элементы для более полных возможностей, включающих 
дополнительные ключи и возможность как произвольного, так и 
последовательного доступа к файлу в одной и той же программе 
Кобола.

Модуль межпрограммных связей содержит элементы языка, 
позволяющие программе поддерживать связь с одной или несколь
кими другими программами. Элементы модуля межпрограммных 
связей разделяются на два уровня. Уровень 1 .межпрограммных

2



ГОСТ 22558—89 С. 3

связей предоставляет элементы для передачи управления другой 
программе, известной во время компиляции, к для доступа к опре
деленным общим данным в обеих программах. Уровень 2 межпрог
раммных связей предоставляет элементы для передачи управления 
другой программе, не идентифицированной во время компиляции, 
и для обеспечения вложенности программ.

Модуль сортировки-слияния содержит элементы языка для 
упорядочения одного или нескольких файлов. Модуль сортировки- 
слияния также содержит элементы языка для соединения двух или 
более идентично упорядоченных файлов. По желанию пользова
тель может применить некоторую специальную обработку к каж
дой из отдельных записей посредством процедур ввода или bubo  
да. Модуль сортировки-слияния содержит элементы только одного 
уровня.

Модуль обработки исходного текста содержит элементы языка 
для вставки и замены текста исходной программы как части ком
пилируемой исходной программы. Элементы модуля обработки 
исходного текста разделены на два уровня. Уровень 1 модуля пре 
доставляет возможность копирования текста в исходную програм
му нз единственной библиотеки. Уровень 2 данного модуля предо
ставляет дополнительные возможности изменения библиотечного 
текста в процессе копирования, определения нескольких библио
тек Кобола во время компиляции и изменения текста исходной про
граммы.

Модуль генератора отчетов содержит элементы языка для по
луавтоматического производства печатных отчетов. Модуль гене
ратора отчетов содержит элементы только одного уровня.

Модуль коммуникаций содержит элементы языка для получе
ния. обработки и создания сообщений или нх частей и для связи с 
коммуникационными устройствами при помощи системы управле
ния сообщениями. Элементы модуля коммуникаций разделены 
на два уровня. Уровень 1 коммуникаций предоставляет элементы 
для основных возможностей передачи или получения полных сооб
щений. Уровень 2 коммуникаций предоставляет элементы для бо
лее широких возможностей, включающих возможность посылать 
или получать сегменты сообщения.

Модуль отладки предоставляет средства, при помощи которых 
пользователь может указывать свой алгоритм отладки — усло
вия, при которых данные или процедуры контролируются во вре
мя выполнения программы. Элементы модуля отладки разделяют
ся на два уровня. Уровень 1 модуля отладки предоставляет основ
ные возможности отладки, включающие возможность указывать 
выборочное или полное контролирование параграфов. Уровень 2 
модуля отладки предоставляет полные возможности отладки в язы
ке Кобол.
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Модуль сегментации обеспечивает совмещение памяти для сек
ций раздела процедур во Бремя выполнения. Элементы модуля сег
ментации разделены на два уровня. Уровень 1 сегментации преду
сматривает номера сегментов секций и фиксированные границы, 
сегментов. Уровень 2 сегментации добавляет средства изменения, 
границы сегментов.

1.3. Структура документа
Настоящий документ состоит из 17 частей.
Часть 1 содержит справочные сведения о языке и состоит из 

введения к стандарту и списка элементов языка.
Часть 2 представляет концепции, имеющие отношение к исполь

зованию и организации средств языка Кобол.
Часть 3 состоит из глоссария, определяющего термины в соот

ветствии с их значением в Коболе.
Часть 4 содержит общие сведения.
Часть 5 содержит сводки форматов в английской и русской но

тациях.
Части 6 -1 6  содержат спецификации одиннадцати функциональ

ных обрабатывающих модулей. В этих частях спецификации уров
ня 2 выделены рамкой.

В частях 2 -  16 включены подробные спецификации стандарта 
языка Кобол. В части 17 содержатся приложения.

1.4. Рекомендации по использованию текста стандарта
Очевидно, что стандарт будет изучаться с нескольких различ

ных точек зрения.
Ключом к изучению стандарта, кроме оглавления, служит так

же список элементов по модулям, в котором содержится подроб
ная конкретизация каждого элемента стандарта Кобола в данном 
модуле. Например, установить содержание уровня I модуля пос
ледовательного ввода-вывода можно, найдя список элементов 
Кобола, включающий общие сведения, статьи раздела оборудова
ния, статьи раздела данных и глаголы раздела процедур, имеющие 
отношение к модулю последовательного ввода-вывода.

Спецификация каждого из элементов языка производится как 
для русской, так к для английской нотаций. Там, где это требуется 
в тексте настоящего стандарта, приводятся форматы. Между кон
струкциями английской и русской нотаций языка Кобол, специфи
цированных настоящим стандартом, существует полное семанти- 

.ческое соответствие, если исходные данные объектной програм
мы подготовлены без использования русского алфавита. Там, где в 
тексте требуется ссылка на лексические элементы языка, первым 
приводится лексический элемент английской нотации, за ним в 
скобках следует элемент русской нотации. Форматы языковых кон
струкций приводятся также для английской и русской нотаций. 
Спецификации особенностей использования данных, представлен-
4
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ных в русской лексике, снабжаются пометкой «для русской нота
ции».

Определение модулей и их уровней, на которых появляются оп
ределенные средсгва языка, приводится в списке элементов Кобо
ла по разделам Кобола. В этом списке приведены в деталях все 
элементы стандарта языка Кобол н указано их появление в раз
личных модулях. Элементы, не содержащиеся полностью на одном 
уровне модуля, приведены в деталях, достаточных для определе
ния нахождения каждого подэлемента. Например, оператор 
READ (ЧИТАТЬ) появляется на уровне 1 модуля последователь
ного ввода-вывода, относительного ввода-вывода и индексного вво
да-вывода. Так как определенные фразы оператора READ (ЧИ
ТАТЬ) появляются только на уровне 2 этих модулей, подэлементы 
оператора READ (ЧИТАТЬ) вынесены в отдельный список.

Графическое представление 11 функциональных обрабатыва
ющих модулей, образующих стандарт Кобола, показано в табл. 1, 
в которой используются сокращения (например, 2 ИПД 0,2), ука
зывающие иерархическую позицию каждого уровня в функцио
нальном обрабатывающем модуле, также как и число уровней, на 
которые разделены элементы модуля. Сокращенная запись сос
тоит (слева направо) из однозначного числа, указывающего пози
цию уровня в иерархии, трехбуквенного обозначения модуля и 
двух однозначных чисел, указывающих минимальный и макси
мальный уровни модуля. Число нуль указывает, что допустимо 
пустое подмножество, соответствующее наименьшему уровню в 
модуле. Например, 2 ИПД 0,2 указывает, что этот уровень явля
ется вторым уровнем модуля индексного ввода-вывода, который 
содержит нулевой уровень и два ненулевых уровня (уровень 1 и 
уровень 2). 2 ЯДР 1,2 указывает, что этот уровень является вто
рым ненулевым уровнем ядра, которое состоит из двух ненулевых 
уровней (уровень I и уровень 2).

Для указания модулей используются следующие обозначения.
Ядро ЯДР
Последовательный ввод-вывод ПОД
Относительный ввод-вывод ОТД
Индексный ввод вывод ИПД
Межпрограммные связи МПС
Сортировка-слияние СРТ
Обработка исходных текстов ОИТ
Генератор отчетов ГО'Г
Коммуникации КОМ
Отладка ОТЛ
Сегментация СЕГ

5



С- 6 ГОСТ 225И-8Э

Подмножества
Ксб*>*а

Обязательные 
<uf.Riaic.iMiu а поя

Ялро
Последом-

ТСЛНММА
•аоа-аиаид

Относитель
ныйааол-вмяод

И>иск<иы«
•МЛ-ШНЛОХ

Мсжаро! ран
им/*

Максималь
ное 2 ЯДР 1.2 2 ПОД 1.2 2 ОТД 0.2 ". ИПД 0.2 2 МПС 1.2

Промежу
точное 1 ЯДР 1.2 1 ПОД 1.2 1 ОТД 0.2 : ипд с .2 1 МПС 1.2

Минималь
ное 1 ЯДР 1.2 1 ПОД 1.2

Нуль (пус
тое под
множество)

Нуль (пус
тое под
множество)

1 МПС 1.2

1.5. Определение реализации стандарта языка Кобол
В этом документе представлены описания средств языка, обра

зующих стандарт языка Кобол. Стандарт языка Кобол состоит 
из II модулей, семь из которых обязательны и четыре — необяза
тельны. В п. 1.5 н его подпунктах определены критерии для пра
вильного определения того, насколько реализация соответствует 
стандарту языка Кобол.

1.6.1. О п р е д е л е н и е  п о д м н о ж е с т в
Имеются три подмножества стандарта языка Кобол: макси

мальное подмножество, промежуточное подмножество и мини
мальное подмножество. Каждое подмножество состоит из уровня 
семи обязательных модулей: ядра, последовательного ввода-выво
да, относительного ввода вывода, индексного ввода-вывода, меж
программных связей, сортнровкк-слняння и обработки исходных 
текстов. В табл. 1 подмножество стандарта языка Кобол представ
лено одной из трех горизонтальных строк в столбцах обязательных 
модулей. Четыре модуля (генератор отчетов, коммуникации, от
ладка и сегментация) являются необязательными в трех подмно
жествах стандарта языка Кобол.

<Чаксимальное подмножество стандарта языка Кобол содер
жит все элементы нанвысшего уровня всех обязательных модулей, 
а именно:

элементы уровня 2 ядра, последовательного ввода-вывода, от
носительного ввода вывода, индексного ввода-вывода, межпро
граммных связей и обработки исходных текстов;

элементы уровня I сортировки-слияния.
Промежуточное подмножество стандарта языка Кобол содер

жит все элементы уровня I всех обязательных модулей:
6
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Таблица I
подуди
МНОЖССТВЛ)

Нсобязатсльпис модули 
(не обваателмты в подмножествах)

Сортиров-
качлитиие

Обработав
ИООД4ЫХтекстов

Г««* р в т0р
014*гов Коммуникации Отладка Сегментация

1 СРТ 0,1 2 ОПТ 0.2

1 ГОТ 0.J

2 КОМ 0.2 2 ОГЛ 0.2 2 СЕГ 0.21

1 СРТ 0.1 J ОПТ 0.2 ■

1 КОМ 0.2 1 ОГЛ 0,2 1 СЕГ 0.2Нуль (пустев 
подмноже
ство)

Нуль (пус
тое под
множество)

элементы уровня I ядра, последовательного ввода-вывода, от* 
носительного ввода-вывода, индексного ввода-вывода, межпрог
раммных связей, сортировки-слияния и обработки исходных текс
тов.

Минимальное подмножество стандарта языка Кобол содержит 
все элементы уровня I ядра, последовательного ввода-вывода н 
межпрограммных связей.

1.5.2. О п р е д е л е н и е  с о о т в е т с т в и я  р е а л и з а ц и и  
с т а н д а р т у

Реализация, соответствующая стандарту языка Кобол, долж
на полностью поддерживать любое из трех подмножеств, опреде
ленных в п. 1.5.1, и может включать все, любую комбинацию или 
ни одного из уровней необязательных модулей.

Соответствующая стандарту реализация данного подмножест
ва стандарта языка Кобол должна полностью поддерживать все 
элементы языка этого подмножества (п. 1.5.2.5 настоящей части).

Кроме того, каждая реализация должна удовлетворять требо
ваниям, изложенным ниже (пп. 1.5.2.1— 1.5.2.4).

1.5.2.1. Замена элементов или дополнительные элементы языка
Реализация не должна для выполнения функций, идентичных 

функциям элементов стандарта языка Кобол, допускать замену 
или включение дополнительных элементов языка в исходной про
грамме. Однако в спецификациях стандарта языка Кобол имеется 
ряд элементов языка, синтаксис или действие которых определя
ется реализацией (приложение 2. п. 2); но и пои определении син
таксиса или правил для таких элементов не разрешается замена 
элементов или включение дополнительных элементов в исходную 
программу.

7



С. 8 ГОСТ 22558 -89

1.5.2.2. Соглашения о стандартных элементах языка
Реализация должна поддерживать синтаксис и обеспечивать

функции всех элементов стандарта языка Кобол, как это определе
но данным уровнем модуля, включаемым в реализацию, за исклю
чением элементов языка, зависящих от специфических компонент 
оборудования, которые приведены в п. 1.5.2.5.1 настоящей части. 
Если реализация поддерживает синтаксис элементов стандарта 
языка Кобол для данного уровня модуля, отличного от того, под
держка которого объявлена, реализация должна обеспечить функ
ции, определенные стандартом языка Кобол для данного синтак
сиса, или идентифицировать эти элементы языка как нестандарт
ные расширения (п. 1.5.2.52 настоящей части).

1.5.2.3. Устаревшие элементы языка
Устаревшие элементы языка - - элементы в стандарте языка 

Кобол, которые будут изъяты при следующем пересмотре стандар
та (приложение 2, п. I). Устаревшие элементы языка не были ни 
усилены, ни модифицированы в процессе пересмотра. Взаимодей
ствие между устаревшими и остальными элементами языка не оп
ределено, если не оговорено специально d стандарте. Элементы 
языка, которые предполагается изъять из стандарта, будут снача
ла идентифицированы как устаревшие элементы языка.

От реализации стандарта Кобола требуется поддержка уста
ревших элементов в подмножестве и уровнях необязательных мо
дулей. поддержка которых объявлена. Документация, связанная с 
реализацией, должна идентифицировать все устаревшие элементы 
языка в данной реализации.

Реализация, соответствующая стандарту языка Кобол, долж
на предусмотреть средство, которое по желанию программиста 
может быть подключено к компилятору для определения, содержит 
ли программа устаревшие элементы языка.

1.5.2.4. Действия, обеспечиваемые вне исходной программы
Если любая функция, которая выполняет функции элемента

стандарта Кобола, содержащегося в данном уровне модуля, ко
торый объявлен включенным в реализацию, обеспечивается вне 
исходной программы, реализация не должна требовать специфика
ции внешних функций вместо или в дополнение к элементу стан
дарта языка.

Реализация может требовать спецификации вне исходной прог
раммы интерфейса с операционной средой для поддержки функ
ций, определенных в исходной программе.

1.5.2.5. Уточнения
К реализации спецификаций стандарта Кобола применяются 

приведенные ниже уточнения.
1.5.2.5.1. Элементы языка, зависящие от оборудования

8
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Ряд элементов языка рассчитан на определенный тип техниче
ских средств (приложение 2, п. 3). Для того, чтобы реализация 
удовлетворяла требованиям этого стандарта, разработчик должен 
указать технические средства, которые поддерживает реализация. 
Более того, когда объявлена поддержка специфических техниче
ских средств, должны быть реализованы все элементы языка, ко
торые зависят от этих средств, если модуль, в котором они появля
ются. включен в реализацию. Элементы языка, имеющие отноше
ние к специфическим компонентам оборудования, для которых не 
объявлена поддержка реализации, нет необходимости реализо
вать. Отсутствие таких элементов должно быть указано реализа
цией стандарта языка Кобол.

1.5.2.5.2. Расширение элементов языка
Реализация, включающая элементы языка в дополнение к 

подмножеству и уровням необязательных модулей, для которых 
объявлена поддержка, удовлетворяет требованиям стандарта язы
ка Кобол. Это истинно, хотя и может означать расширение списка 
зарезервированных слов данной реализацией, и, таким образом, 
может помешать правильной компиляции некоторых программ, ко
торые удовлетворяют требованиям стандарта языка Кобол.

Реализация должна идентифицировать каждое стандартное 
расширение (элементы языка, не указанные в поддерживаемом 
подмножестве или поддерживаемых уровнях необязательных мо
дулей, но определенные в другом месте стандарта языка Кобол) 
или нестандартные расширения (элементы языка или действия, не 
определенные в стандарте языка Кобол) в соответствующей ей 
документации.

Реализация, соответствующая стандарту языка Кобол, долж
на предусмотреть средство, которое по желанию программиста 
может быть подключено к компилятору для определения, содер
жит ли данная программа нестандартные расширения, включенные 
в реализацию.

1.5.2.5.3. Зарезервированные слова
Реализация стандарта языка Кобол должна распознавать в 

качестве зарезервированных слов все зарезервированные слова Ко
бола, встречающиеся в спецификациях семи обязательных модулей 
и четырех необязательных модулей (ч. 4, п. 8).

1.5.2.5.4. Замена литер
Определение набора литер Кобола (ч. 3) представляет полный 

набор литер стандарта языка Кобол. Когда реализация не обеспе
чивает графическое представление для всего набора литер Кобола, 
реализацией может быть указана заменяющая графика для непред
ставимых литер.

1.5.2.5.5. Оператор HNTER (ВОПТИ)

9
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По усмотрению разработчика, реализация стандарта языка 
Кобол может включать или не включать оператор ENTER (ВОЙ
ТИ).

1.6. Соответствие исходной программы стандарту
Соответствующая стандарту исходная программа - -  это про 

грамма, не нарушающая явно установленных условий и специфи
каций стандарта языка Кобол. Чтобы исходная программа соот
ветствовала стандарту языка Кобол, она не должна включать ни
каких элементов языка, не определенных в этом стандарте. Вы
полнение программы, исходный текст которой соответствует стан
дарту языка Кобол, предсказуемо только в пределах, определен
ных в этом стандарте. Результаты нарушения форматов или пра
вил стандарта языка Кобол не определены, если противное не ого
ворено в стандарте.

Для того, чтобы исходная программа соответствовала опреде
ленному подмножеству стандарта языка Кобол, она должна вклю
чать в себя только элементы языка этого подмножества.

В стандарте языка Кобол имеется ряд ситуаций, в которых ре
зультат выполнения оператора не определен или непредсказуем 
(приложение 2. п. 4). Исходная Кобол-программа, допускающая 
такие ситуации, не соответствует стандарту, поскольку результат 
выполнения не определен стандартом языка Кобол.

1.7. Сочетание соответствующей стандарту программы и соот
ветствующей стандарту реализации

Компиляция соответствующей стандарту исходной программы 
соответствующей стандарту реализацией и последующее выполне
ние результирующей объектной программы определены только в 
пределах, указанных стандартом. Однако это еще не значит, что 
программа будет скомпилирована или выполнена успешно, так как 
это зависит от других факторов, таких как использование эле
ментов языка, определяемых реализацией, логическая правиль
ность программы и данных, которыми оперирует программа.

В общем случае, стандарт языка Кобол не указывает верхние 
количественные ограничения числа операторов в программе и чис
ла операндов в некоторых операторах. Такие ограничения могут 
изменяться от реализации к реализации.

2. СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ПО МОДУЛЯМ

2.1. Общее описание
Ниже содержится список всех элементов стандарта Кобола, 

составленный в соответствии с функциональными обрабатываю
щими модулями.

Столбец, озаглавленный «Уровень 1», определяет уровень 1 
элементов модуля. Столбец, озаглавленный «Уровень 2», опреде
ляет уровень 2 элементов модуля.
Ю
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Символ «X» в столбце означает наличие указанного элемента 

в указанном уровне модуля.
Символ «—» в столбце означает отсутствие указанного элемен

та в указанном уровне модуля.
Символ « + »  в столбце означает наличие указанного элемента 

в указанном уровне модуля; однако этот элемент является уста
ревшим элементом в стандарте Кобола, поэтому он будет удален 
в следующей редакции стандарта.

2.2. Список элементов в модуле ядра

аасмы» Уромнь I Урэоет. 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Набор литер

Литеры, используемые для слов 
в английской нотации 0—9, A—Z. - (дефис) 
в русской нотации А—Я. О. F. О. 1, J, L. N. О. 
R. S. U. V. W. Y. Z. 0—9. . (дефис)

Литеры, используемые для пунктуации " ( )  . , ;
п р о б е л .....................................................................

Литеры, используемые для пунктуации : (двое
7 о ч н е ) ......................................................................

Литеры, используемые для редактирования В

-  . . 2 (П) • $ ( п)  OCR(KP) ПВ(ДБ) /
Литеры, используемые в арифметических операци

ях +  — • /  ....................................................
Литеры, используемые в отношениях ^  >  =

< = >  < .........................................
Литеры, используемые при индексировании +  — .
Разрешена замена одной литерой .
Разрешена замена парами литер . . . .

Разделители
» ( ) . , : пробел...................................
: (дв1*точ»е)................................  j

Строки-литер 
С-това Кобола

Не более 30 л и т е р ....................................................
Слова, определенные пользователем

имя а л ф а в и т а .....................................................
им к - к л а с с а ...........................................
имя-условия
н м я - д а и н о г о ......................................... [
имя-индекса................................................. \
помер-уровня
м немоническое-имя............................................
и м я -п а р а г р а ф а ...................................................
имя-программы......................................................

, имя-программного-модуля . . . .
, имя с е к ц и и ..............................................................

X X

X X
X X

- X

X X

- X

X X
X X
X X
+ +

X X
-- X

X X

X X
X X
— X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
+ ь
;< X

II



С. 12 ГОСТ 22558—89

Элемент Уровень I Уровень 2

символически я - л и т е р а ....................................
Системные имена

имя-машины . . . . ' .
имя р е а л и з а ц и и .....................................................
и м я - я з ы к а .............................................................

Зарезервированные слова
Обязательные с л о в а .............................................
Ключевые с л о в а ....................................................
Слова специальные литеры

Знаки арифметических операций -----* /  ** -
Знаки арифметических операций при индекси
ровании л...................................................................
Литеры отношения - > < > = <  —

Необязательные с л о в а ...........................................
Стова специального назначения 

Стандартные константы:
ZERO (ПУЛЬ). ZEROS, ZEROES (НУЛИ), 
SPACE (ПРОБЕЛ). SPACES (ПРОБЕЛЫ). 
HIGH-VALUE (НАИБОЛЬШЕЕ-ЗНАЧЕ- 
НИЕ). HIGH-VALUES (НАИБОЛЫ11ИЕ- 
ЗНАЧЕНИЯ). LOW-VALUE (НАИМЕНЬ
ШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ), LOW-VALUES (НАИ
МЕНЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ). QUOTE (КАВЫЧ
КА). QUOTES (КАВЫЧКИ) . .. -  -

Стандартные константы: сииволичсская-лнтера.
ALL литерал (ВСЕ литерал). ALL стандартная- 
константа (ВСЕ стаидартная-константа). ALL 
символическая литера (ВСЕ символнчеекзя-лм-
тсра) ............................................................................

Литералы > ••
Числовые литералы: от 1 до 18 цифр . 
Нечисловые литералы: от 1 до 160 литер .. 

PICTURE строка литер (ШАБЛОН строжа ли-
™Р> • • ..................................................Статья-комментарии....................................................

Однозначность ссылки 
Уточнение

Уточнение недопустимо, имена должны быть од
нозначны при ссылке ...........................................
50 уточнителей . .  . . -. , •• .

Индексирование
3 уровня индексов ...................................................
7 уровней индексов ...........................................
Индексирование литералом . . . .  
Индексирование имеием-даиного . 
Индексирование именем индекса . 
Относительное индексирование .
Модификация с с ы л к и ..................................

Формат представления

Порядковый номер ...................................................

X
X
+
X
X

X
X
X

X

X
+

X

X
X
X
X
X

X

X

X
12

Х
Х

+
 

X
X

 
X

 
X

X
X

 
X

 
X

 
X

X
 

Х
+

 
IX

 
IX

X
X

X
X

X
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Элемент У  ром к ь I

Продолжение строк
Нечисловой л и т е р а л ...........................................
Слова Кобола, числовой литерал, строка-литер
шаблона ....................................................................

•Строки пробелов (пустые строки) - 
Строки комментарии

Строки комментария со звездочкой (*)
Строки комментария с дробной чертой (/) 

Отладочная строка с литерой D (Т) в поле инди
катора . ...........................................

Структура ислодной программы
Раздел идентификации обязателен ,
Раздел оборудования необязателен
Раздел данных н ео б я зател ен ..................................
Раздел процедур необязателен .
Заголовок конца п р о г р а м м ы ..................................

РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Параграф PROGRAM ID (ПРОГРАММА) .

имя-программ и .............................................
Параграф AUTHOR (АВТОР)
Параграф INSTALLATION (ПРЕДПРИЯТИЕ) 
Параграф DATE-WRITTEN (ДАТА-НАПИСАНИЯ 
Параграф DATE COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯ 

ЦИИ) - -
Параграф SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ)

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
Секции конфигурации

Параграф» ̂  ̂ SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-

и м я -м а ш и н ы ............................................................
фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИ
МЕ ОТЛАДКИ) ...................................................

-Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МА-

им я-м аш им ы .............................................................
фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) . 
Фраза PROGRAM COLLATING SEQUENCE 
(ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ) .

Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-
ИМЕНА) ...........................................................
Фраза ALPHABET (АЛФАВИТ) 

вариант STANDARD! (СТАНДАРТ-А) 
вариант STANDARD-2 (СТАНДАРТ-М) 
вариант NATIVE (ВНУТРЕННИЙ)
вариант им я-реализации ...................................
вариант л и т е р а л ...........................................  ,

Фраза CLASS ( К Л А О О ) ...................................
Фраза CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) 
•Фраза DECIMAL POINT (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧ- 

. < К А ) ...........................................................................

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
+
+  ,

+  i

+  а

X ' 
X
X

X
X
+
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Элемент Уровень 1 Уровень 2

Фраза нмя-рсализаинн.................................................... X X
вариант IS мнемоническое имя . . . . X X
вариант ON STATUS IS нмя-услоеия (ВКЛЮ
ЧЕНО и м я -у с л о в и я ) ............................................ X X
вариант OFF STATUS IS имя-условия (ВЫК
ЛЮЧЕНО имя-условия) . . . . X X

Фраза SYMBOLIC CHARACTER «СИМВОЛИЧЕ
СКАЯ Л И Т Е Р А ) ..................................................... — X

(ПРОБЕЛ КОГ

РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Окчия рабочей памяти
Статья-описания записи 
Статья описания уровня 77 .
Статья списания данного

Фраза BLANK WHEN ZERO 
ДА НУЛЬ) . . .
Фраза имя данного 
Фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ)
Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО)
Фраза номер-уровни 

от 01 до 49; одна или две цифры
6 6 ...........................................
7 7 ....................................................
8 8 ..........................................

Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) 
целое TIMES (целое РАЗ) 
фраза ASCENDING/DESCENDING KEY 
(ПО ВОЗРАСТАНИЮ/УБЫВАНИЮ КЛЮ
Ч А ) ............................................................
фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ)

Spa за целое-1 ТО целое-2 TIMES DEPENDING 
N (целое-1 ДО целое 2 РАЗ В ЗАВИСИМОС

ТИ О Т ) ................................................
Фраза PICTURE (ШАБЛОН) 

строи-литер содержит не более 30 литер 
литеры данных X 9 А 
операционные символы S(3) V (Т) Р(М) 
литеры фиксированно!) вставки В +  _  . 0

$   ̂ п  ) CR <КР> » в  (ДБ) /  . .
литеры замещения или плавающей вставки •

4- -  z<n> $  ( n_v > - • • •
замена валютного знака 
замена десятичной точки .

Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) 
не может быть вложенной . 
может быть вложенной 

Фраза RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ) 
Фраза SIGN (ЗНАК) . . . .
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Элемент Уровень I

Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) .
Фреза USAGE (об использовании)

BINARY (ДВОИЧНОЕ) . . . .  
COMPUTATIONAL' (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ) . .  .
INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА) 
PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ) .

Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) . . .
литерал ...........................................................
несколько литералов ...................................
литерал-1 THROUGH литерал-2 (литерал-1 ПО 
лнтерз.т-2) . . .  . . .
несколько диапазонов литералов

eIJuaL ТО ([NE| РАВНО)

LESS 
<  (IHEJ < )

(|НЕ| МЕНЬШЕ)

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР
Арифметическое в ы р а ж е н и е ...................................

•Знаки бинарных арифметических операций +
— * /  ** ................................................
Знаки унарных арифметических операций -----

Условные в ы р а ж е н и я ...................................
Простое у с л о в и е ...........................................

Условие о т н о ш е н и я ..................................
Знаки операций отношеаня 

NOTI GREATER THAN <|НЕ| БОЛЬШЕ)
NOT ------
NOT 
NOT 
NOT
N O T J -( IH E I-)  
jREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬ 

ШЕ ИЛИ РАВНО) . . . .

LESS THAN OR EQUAL TO (МЕНЬШЕ 
ИЛИ РАВНО)
< = ■ .............................

Сравнение числовых операндов 
Сравнение нечисловых операндов 
Сравнение имен индексов и (или) индексных
данных ............................................................

Условие к л а с с а ..........................................
NUMERIC (ЧИСЛОВОЕ) . . .
ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) 
ALPHABETIC-LOWER (СТРОЧНЫЕ) 
ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ)
и м я - к л а с с а ............................................

Условие имени-условия . . . .
Условие знака ...........................................
Условие состояния переключателя 

Сложное условие . . . .
Знаки логических операций AND (И) OR
S NOT ( Н Е ) ..........................

яие условия ...................................
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Элемент У|!00*МЬ I

Комбинированное у с л о в и е ..................................
Условие в скобках ............................................
Сокращенные комбинированные условия отно
шений ......................................................................

Арифметические о п е р а т о р ы ...................................
Арифметические операнды имеют длину до
18 ц и ф р ...................................................................
Композиция операндов содержит не более
18 ц и ф р ...................................................................

Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ) . . . .
идентификатор . 
только одна передача данных . 
чисто передач данных не ограничивается . 
фраза FROM мнемонпческос-ими (С миемониче- 
с к о е - и м и ) ..............................................................
фраза FROM DATE/DAY/DAY-OF-WEEK/T1ME 
(ДАТУ/ДЕНЬ/ДЕНЬ/НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ)

Оператор ADD (С Л О Ж И Т Ь )...................................
идентификатор/дитсра.т...........................................
несколько идситификатороа/литералов 
ТО идентификатор (С идентификатор)
ТО несколько идентификаторов (С несколько
идентификаторов).....................................................
ТО идентификатор/литерал GIVING идентифи
катор (С идентификатор/литерал ПОЛУЧАЯ
и д е н т и ф и к а т о р .....................................................
ТО идентификатор/литерал GIVING несколько 
идеипзфнкаторов (С идентификатор/литерал ПО
ЛУЧАЯ несколько идентификаторов . 
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) 
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ) ......................................................................
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) .....................................................................
фраза END ADD (КОМЕЦ-СЛОЖИТЬ) 
фраза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕН-
Н О ) ....................................................

Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) '  ’
только одно ими-процедуры...................................
несколько имен-процедур 

Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) .
арифметическое вы раж ение....................................
несколько идентификаторов...................................
Фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) 
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ) .  . . .
Фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) .................................. ........
Фраза END-COMPUTE (КОНЕЦ-ВЫЧИСПИТЬ) 

Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)
Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) . . . .

только одно передача данных . . . .
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Жлемеяг Уродепи I

число передач данных не ограничено
идентифнкатор/литсрал...........................................
несколько идентификаторов/литералов 
фраза UPON мнемоничсскос-имя (НА кнемоии-
ч е с к о е - и м я ) .............................................................

Йаза WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРО-
1И Ж ЕН И Я)...........................................

Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ)
BY идентифнкатор/литсрал (НА идемтнфика- 
тор/литервл) . . . . .
INTO идеиткфикатор/лнтерал (НА ндентнфика-
то р /л н тер а л ).............................................................
INTO несколько делимых (НА несколько дели
мых) ......................................................................
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифи
катор) ......................................................................
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов) 
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) 
фраза REMAINDER (ОСТАТОК) 
фриза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ) ....................................................................
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) .............................................................
фраза END-DIVIDE (КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ) .

Оператор ENTER ( В О Й Т И ) ..................................
Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ)

и д е к т и ф и к а т о р /л и т е р а л ...................................
арифметическое вы раж ение...................................
условное в ы р а ж е н и е ............................................
TRUE/FALSE (ИСТИНА/ЛОЖЬ)

фраза ALSO ( Т А К Ж Е ) ...................................
фраза WHEN ( К О Г Д А ) ...................................

фраза ALSO ( Т А К Ж Е ) ..................................
фраза WHEN OTHER (ИНАЧЕ)
Фраза END-EVALUATE (КОНЕЦ-ОЦЕНИТЬ) .

Оператор EXIT ( В Ы П Т И ) ...................................
Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ К) .

имя-процедуры обязательно...................................
имя процедуры необязательно .
фраза DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ

Оператор IF (ЕСЛИ) . . ’ ! ! ! !  
только повелительные операторы 
повелительные к(или) условные операторы 
вложенные операторы IF (ЕСЛИ) 
необязательное слово THEN (ТО) 
фраза NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ) ............................................
фраза ELSF. ( И Н А Ч Е ) ...................................
фраза END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ)
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Элемент У  ром  ни I

Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) 
несколько идентификаторов . . . .  
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
несколько REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)

Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) 
на вхождение одной литеры 
на вхождение нескольких литер 
фраза TALLYING (СЧИТАЯ) 

фраза BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
несколько фраз BEFORE/AFTER (ДО/ПОС
Л Е ) ............................................  . •

несколько фраз TALLYING (СЧИТАЯ) 
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 

фраза BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
несколько фраз BEFORE/AFTER (ДО/ПОС
Л Е ) ..............................................................

несколько фраз REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
фразы TALLYING (СЧИТАЯ) и REPLACING
(З А М Е Н Я Я )....................................................
фраза CONVERTING (ПРЕВРАЩАЯ)

Оператор MOVE (ПОМЕСТИТЬ) .
ТО идентификатор (В идентификатор)
ТО несколько идентификаторов (В несколько
идентификаторов) ...................................
дере л а ктировз к не цифровых редактируемых дан 
НЫХ , , • • • «
ф^зза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕН

Onwlnop MULTIPLY '(УМНОЖИТЬ) ! !
BY идентификатор (НА идентификатор)
BY несколько идентификаторов (НА несколько
идентификаторов)............................................
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифи

GIv K g  несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов)
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
Н И И ) ............................................................
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) ....................................................
фраза ENDMULTIPLY (КОНЕЦУМНОЖИТЬ 

Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) . .
имя-процедуры необязательно 
фраза THROUGH имя-процедуры (ПО нмя-про
цедуры) .............................................................
вариант повелнтельный-оператор .
фраза END PERFORM (КОМЕЦ-ВЫПОЛ
НИТЬ) . . .  . . .
фраза TIMES ( Р А З ) ...................................
фраза UNTIL ( Д О ) ..................................

фраза TEST BEFORE/AFTER (С ПРОВЕР 
КОП В НАЧАЛЕ/В КОНЦЕ) . . .
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Элсмеиг Уровень |

фраза VARYING (МЕНЯЯ) .
фраза TEST BEFORE/AFTF.R (С ПРОВЕР
КОЙ В НАЧАЛЕ/В КОНЦЕ) . . . .

фраза AFTER (ЗАТЕМ) 
допускаются по крайней мере 6 фраз AFTER
(ЗАТЕМ) ............................................................

Оператор SEARCH (ИСКАТЬ) .
фраза VARYING (МЕНЯЯ) . . . .
фраза AT END (В КОНЦЕ) .
фраза WHEN ( К О Г Д А ) ...................................
несколько Фраз WHEN (КОГДА) 
фраза END-SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ) 

Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО) 
фраза AT END (В КОНЦЕ) .
фраза WHEN ( К О Г Д А ) ....................................
фраза END-SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ) 

Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) . .
имяиндекеа/идентнфикатор ТО (НА) 
им я •индекса! UP BY/DOWN BY (имя-инде*са 
ПРИБАВЛЯЯ/ВЫЧИТАЯ) 
мне ионическое-им я ТО ON/OFF (мнемоническое- 
имя НА ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО) 
имя-условия ТО TRUE (ими условия НА ИСТИ-
Н А ) ..............................................................................

Оператор STOP (ОСТАНОВИТЬ) .
RUN ( Р А Б О Т У ) ...................................................
л и т е р а л ....................................................................

Оператор STRING (СОБРАТЬ) . 
несколько DELIMITED BY (ОГРАНИЧИ
ВАЯСЬ) ............................................................
фраза WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) . .
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ) ......................................................................
фраза NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) .....................................................................
фраза END STRING (КОНЕЦ-СОБРАТЬ) 

Оператор SUBTRACT (ОТНЯТЬ) .
идентифнхатор/литерал ...................................
несколько идентифнкаторов/литералов . 
FROM идентификатор (ОТ идентификатор) 
FROM несколько идентификаторов (ОТ несколь
ко и д ен ти ф и к ато р о в )...........................................
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифи
катор) ......................................................................
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов) 
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) 
ф^азз ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ-

фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ) .....................................................................
фраза END-SUBTRACT (КОНЕЦОТНЯТЬ)
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Элемент Уроосаь I Урикйнк 2

фраза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕН
Н О ) ................................................................

Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ)
фраза DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) 
фраза DELIMITER IN (ОГРАНИЧИТЕЛЬ В) 
фраза COUNT IN (СЧЕТ В) . . .
фраза WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) 
фраза TALLYING (СЧИТАЯ В) 
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
Н И И ) ............................................................
фраза NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
Н Е Н И Я )........................................................
фраза END-UNSTRING (КОНЕЦ-РАЗОБРАТЬ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3. Список элементов в модуле последовательного ввода-вы
вода

Элеыект У  ротки». I  Уровень 2

п о н я т и я  ЯЗЫКА
Слова, определенные пользователем

имя-файла .............................................................
и м я - з а п и с и .............................................................

Зарезервированные слова 
Специальный регистр LINAGE-COUNTER
(С Ч Е Т Ч И К -В Е Р С Т К И )....................................
Состояние в в о д а -в ы в о д а ...................................

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
Секция ввода-вывода
Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙ-

Статья управления файлом ...................................
фраза SELECT ( Д Л Я ) ...................................
фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) . 
только входной, входвой-выходной и дополняе
мый ....................................................

фраза ACCESS MODE 1$ SEQUENTIAL (ДОС-’ 
ТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ! 1ЫП) . .
фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) .

имя-реализации.....................................................
литерал ...........................................

фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА)' 
фраза ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОР
ГАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)
Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗА
ПОЛНИТЕЛЬ) ....................................................

X X
X X

X
X X

X X
X • X
X . X1 X

— Г  " X

X - X
X X
X X
X г X
X г X

X 3 X

— !
J X
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Элгнемг Уронен* I

фраза RECORD DELIMITER (ОГРЛНИЧИ
ТЕЛЬ З А П И С И ) ..........................................
фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) 

Параграф 1-OCONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВВО 
ДОМ-ВЫВОДОМ) . . . .
©раза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КА
Т У Ш К Е )............................................................
фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) 
фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ 
ЛАСТЬ ЗАПИСИ) ...................................

РАЗДЕЛ ДАННЫХ

Секция файлов

Статья описания ф а й л * ...........................................
индикатор уровня FD (ОФ) . . . .
фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) 

целое-1 RECORDS/CHARACTERS (целое-1
ЗА П И С Е Й /Л И ТП Р)............................................
целое-1 ТО пелое-2 RECORDS/CHARACTERS 
(целое-1 ДО целое-2 ЗАПИСЕИ/ЛИТЕР) 

фраза CODE-SET (АЛФАВИТ) .
Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) 
фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) . 
фраза LINAGE (ВЕРСТКА) . 

фраза FOOTING (КОНЦОВКА) 
фраза ТОР (ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ) 
фраза BOTTOM (НИЖНЕЕ ПОЛЕ) 

фраза RECORD (В ЗАПИСИ) . . .
целое-1 CHARACTERS (целое ! ЛИТЕР) 
фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ
Ч И С Л О ) .............................................................

FROM оелос-2 ТО целое-3 CHARACTERS 
|ОТ целое-2 ДО целое-3 ЛИТЕР) 
фраза DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОС
ТИ О Т ) ............................................................

целое-4 ТО целое-5 CHARACTERS (целое-4
ДО целое-5 Л И Т Е Р ) ...................................

фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) .
имя-рсализаиии л и т е р а л ...................................
имя-реализации несколько литералов . 
имя-реализации имя-данного 
имя-реализации несколько имсн-данных 

Статья описания записи
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР 

Декларативные процедуры 
DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ)
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРА-
Т И В ) .....................................................................

•Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)

X

+
X

X
X
X
X

X
+
+

X
X

X
ч-
+
+

X

X
X
X
X

Уровень 2
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Эленеяг У poac.u. I

мчи-файла . . . . . .
несколько нмси-файлов 
фраза REEL/UN1T (КАТУШКУДОМ) 

фраза FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕ,М) 
фраза WITH NO REWIND/LOCK (БЕЗ ПЕРЕ 
ЛЮТКИ/С ЗАМКОМ) . .

Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 
нчя-файла . .
несколько имей файлов 
фраза INPUT (ВХОДНОЙ) . 

фраза WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТ 
КИ)
фраза REVERSED (РЕВЕРСНО) 

фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) 
фраза WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТ 
КИ) . . . .

фраза 1-0 (ВХОДНОИ-ВЫХОДНОИ) 
фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 
несколько INPUT (ВХОДНОЙ), OUTPUT (ВЫ 
ХОДНОЙ) и 1 0  (ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ) 
несколько EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 

Оператор READ (ЧИТАТЬ) . . . .  
фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) . .
фраза INTO (В)
фраза AT F.ND (В КОНЦЕ) . . . .  
фраза NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) 
фраза END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ)

Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ)
фраза FROM (ИЗ П О Л Я ) .................................

Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 
фраза EXCEPTION/F.RROR PROCEDURE 
(ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ)

ON имя-файла (ДЛЯ имя-файла)
ON иесколько-имен-файлов (ДЛЯ несколько 
имен-файлов . . .
ON INPUT (ДЛЯ ВХОДНЫХ)
ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)
ON 1-0 (ДЛЯ ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ)
ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ) 

Оператор WRITE (ПИСАТЬ) . . .
Фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . .
фраза BEFORE/AFTER ADVANCING (ДО/ПОС 
ЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ) . . . .  

целое I.INF./UNES (целое СТРОК) 
идентификатор L1NE/LINES (идентификатор
С Т Р О К ) ....................................................
мкемомичеекое-имя . . .
PAGE (СТРАНИЦЫ)

фраза AT END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНЫ 
ЦЫ1 . . . . . .  . .
фраза NOT AT END-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ 
СТРАНИЦЫ)
фраза END-WR1TE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ) .

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Урокемь 2
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2.4. Список элементов 
вода

в модуле относительного ввода-вы-

Элеиеиг У pencil» I У роасаь 3

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА
Слова, определенные пользователем

имя файла . . .  ..................................
имя записи ...........................................

Состояние ввода-вы вода...................................
РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Секция ввода-вывода
Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙ
ЛА- M H j ............................................................

Статья управления файлом 
фраза SELECT (ДЛЯ) . .

фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) 
только входной, входной-выходной и допел
няемый файлы ....................................

фраза ACCESS MODE (ДОСТУП)
SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ! 
RANDOM (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ)
DYNAMIC (ДИНАМИЧЕСКИЙ)
RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
кЛ ЮЧ) . , . . .

фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) '.
и м я-р еал и заи и и ..........................................
л и т е р а л .....................................................

Фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА 
фраза ORGANIZATION RELATIVE (ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) 
фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) 

Параграф IО  CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВО
Д О М -В Ы В О Д О М )..........................................

фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) 
фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ 
ЛАСТЬ ЗАПИСИ) ...................................

РАЗДЕЛ ДАННЫХ
■Секция файлов

Статья описания файла . . .  . .
индикатор уровня FD (ОФ) 
фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) 

целое I RECORD/CHARACTERS (целое 1 ЗА-
П И С Е И /Л И Т Е Р ) ...........................................
целое-1 ТО цедое-2 RECORDS/CHARACTERS 
(целое-1 ДО целое-2 ЗАПИСЕИ/ЛИТЕР) 

фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) 
фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ| .

, фраза RECORD (В ЗАПИСИ) . . . .

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

S
X
X
X

X
4*
X

X
X
X

+
+
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Элоими Уровень I Уровень 2

целое-1 CHARACTERS (целое ! ЛИТЕР) X
фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ
Ч И С Л О )............................................................  X

FROM целое-2 ТО целое-3 CHARACTERS
(ОТ целое-2 ДО целое-3 ЛИТЕР) —
jl>aJn DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ

цел ос-4 ТО целое-5 CHARACTERS (целое 4 ДО
. целое-5 Л И Т Е Р ) ...................................................  X

фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) . . .  
имя-реализации литерал . . . .  т
имя-реализации несколько литералов . . +
нмя-рсализиции имя-даииого . . . .  
имя-реализации несколько имен-данных . . —

Статья описания з а п и с и ...........................................  X
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР

Декларативные процедуры ...................................  X
DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ) . . X
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРА-
Т И В ) .....................................................................  X

Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) . . . .  X
и м я - ф а й л а ............................................................... X
несколько нкеи-файлоо ...................................  X
фраза WITH LOCK (С ЗАМКОМ) . . —

Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) . . . .  X
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ
ЧА)   X
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
К Л Ю Ч А ) ....................................  . у
фраза END-DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ) v

Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) . . . .  х
и м я - ф а й л а ............................................................. X
несколько имен-файлов...........................................  X
фраза INPUT (ВХОДНОЙ) . . .  X

Йаза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) . . . .  х
аза 1 0  (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОП) . . X

фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) . . .  —
несколько INPUT (ВХОДНОЙ). OUTPUT (ВЫ
ХОДНОЙ) и I O (ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ) . х
несколько EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) . _

Оператор READ (ЧИТАТЬ) 
фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) .
фраза INTO ( В ) ...................................................  х
фраза AT END (В КОНЦЕ) . . . .  О
фраза NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) . О
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) Х
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ х

фраза END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ) X
Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) . . X

фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . . .  X
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) X

X
X
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Элемоя: Уровень 1 Уровень 2

фреза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
К Л Ю Ч А ) ..............................................................
фраза END-REWRITE (КОНЕЦ ОБНОВИТЬ) 

Оператор START (ПОДВЕСТИ)
фраза KEY ( К Л Ю Ч ) ..................................
EQUAL ТО (РАВНО) . . .

GREATER THAN (БОЛЬШЕ)
> ...............................................
NOT LESS THAN (HE МЕНЬШЕ)
NOT <  (HE < )
GREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬШЕ 
ИЛИ Р А В Н О ) ..............................................

фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ

фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
КЛЮЧА) ....................................................
фраза END-START (КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ) 

Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
фраза EXCEPTION/ERROR PROCEDURE
(ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ) .

ON имя-файла (ДЛЯ имя-файла)
ON несколько имен-файлов (ДЛЯ несколько
и м е н -ф а й л о в ) .....................................................
ON INPUT (ДЛЯ ВХОДНЫХ) . . .
ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)
ON I О (ДЛЯ ВХОДНЫХ ВЫХОДНЫХ)
ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ)

Оператор WRITE (П И С А Т Ь )..................................
фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . . . .

«раза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
раза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 

КЛЮЧА) . . . .  .
фраза END WRITE (КОНЕЦ-ПИСДТЪ) . .

X X
X X
— X
— X
— X
— X
— X
— X
— X
— X
_ X
— X
- X
— X
___ X
X ’ X

х ; X
X 1 X

X
X ' X
х . X
X X

X
X X
X X
X X
X X
X X

2.5. Список элементов в модуле индексного ввода-вывода

Элемент Уровень I Урозень 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Слова, определенные пользователем

и м я - ф а й л а ....................................................  X  X
и м я - з а п и с и .............................................................. X  X

Состояние ввода в ы п о л з ...........................................  X  X

25
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Элемент Уровень I Уровень 3

РАЗЛНЛ ОБОРУДОВДНИЯ 
Секция ввода-вывода__
Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАП-

Статья управления файлом ...................................
фраза SELECT (ДЛЯ) . .
фразе OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) 

только входные, входные-выходные к до
полняемые файлы ....................................

фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) . 
SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) 
RANDOM (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ)
DYNAMIC (ДИНАМИЧЕСКИЙ) 

фраза ALTERNATE RECORD KF.Y (ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ) 
фраза WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРОВА
НИЕМ) . ...................................
фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) 

ныя-рсализацни . .
литерал ............................................................

фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) 
фраза ORGANIZATION IS INDEXED (ОРГА
НИЗАЦИЯ ИНДЕКСНАЯ) . 
фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ) 
фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ)

Параграф 10-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВО-
ДОМ-ВЫ В О Д О .М ) ......................................................

фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) . , .
фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
Фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ) . . . . .

РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Секция файлов

Статья описания файла .
индикатор уровня FD (ОФ) 
фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) 

целое-1 RFCORDS/CHARACTERS (целое-1 
ЗАПИСЕИ/ЛИТЕР)
иелое-1 ТО ислое-2 RECORDS/CHARACTF.RS 
(целое- 1 ДО целос-2 ЗАПИСЕИ/ЛИТЕР) 

Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) 
фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) . 
фраза RECORD (В ЗАПИСИ) 

целое 1 CHARACTERS (целое ! ЛИТЕР) 
Фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ
Ч И С Л О ) ....................................................

FROM целое-2 ТО целое-3 CHARACTERS 
«От целое-2 ДО аелое-3 ЛИТЕР)

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
+
X

X
X
X
X

+4*
X
X

X
X
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фраз* DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ

келое-4 ТО целое-5 CHARACTERS (целое-4
ДО целое-5 Л И Т Е Р ) ............................................
фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)

имя-реализации л и т е р а л ..................................
имя-рсализаиии несколько литералов 
имя-реализации нми-данного 
имя-реа.чкзаиии несколько имен-да иных 

Стаила описания з а п и с и .................................
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР 

Декларативные процедуры 
DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЕН 
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРА-
Т И В ) ..................................................

Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) ] *
имя-файла ..............................................................
несколько имен файлов ’
фраза WITH LOCK (С ЗАМКОМ)

Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) 
фраз* INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
КЛЮЧА) ............................................................
Фраза END DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ) 

Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ)
и м я - ф а й л а ...............................................................
несколько имси-файлов...................................
фраза INPUT (ВХОДНОЙ) . . . . .  
фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) 
фраза 1-0 (ВХОДНОП-ВЫХОДНОЙ | 
фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 
несколько INPUT (ВХОДНОЙ). OUTPUT (ВЫ 
ХОДНОИ) и 1-0 (ВХОДНОИ-ВЫХОДНОП) 
несколько EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) .

Оператор READ ( Ч И Т А Т Ь ) ...................................
фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) .
фраза INTO ( В ) ..................................
фраза AT END (В КОНЦЕ) . .
фраза NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) 
фраза KEY (КЛЮЧ)
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
К Л Ю Ч А ) ..............................................................
фраза END READ (КОНЕЦ ЧИТАТЬ)

Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ)
фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . .
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
КЛЮЧА) ............................................................
фраза END-REWRITE (КОПЕЦ-ОБНОВИТЬ) . 

Оператор START (ПОДВЕСТИ) .

X
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+
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X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X
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Эл»и«ит Уромнь I Уровень 2

фраза KEY (КЛЮЧ» . .
EQUAL ТО ( Р А В Н О ) ....................................

GREATER THAN' (БОЛЬШ Е)' I 1

NOT LESS THAN (HE МЕНЬШЕ)' *. 1
NOT <  (HE < ) ...........................................
GREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬШЕ 
ИЛИ Р А В Н О ) ............................................

ф р ш  INVALID*KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА)' 
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
КЛЮЧА) . ....................................................
фраза END START (КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ) 

Опера гор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 
фраза EXCEPTION/ERROR PROCEDURE
(ПРОЦЕДУРЫ О Ш И Б К И )..................................
ON имя-файла (ДЛЯ имя-файла)
ОХ несколько имен файлов (ДЛЯ несколько
имен-файлов).............................................................
ON INPUT (ДЛЯ ВХОДНЫХ) .
ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)
ON 1-0 (ДЛЯ ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ)
ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ) .

Оператор WRITE (П И С А Т Ь )...................................
фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . . . .
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
К Л Ю Ч А ) ..............................................................
фраза END-WRITE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ)

X X— X— X— X— X— X
— X
_ X— X
— X
_ X— X
X X

X X
X X
_ X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

2.6. Список элементов в модуле межпрограммных связей

Элсчеит Уровень 1 У розе яь 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА
Структура исходной программы 

Вложенные исходные программы
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Параграф PROGRAM ID (ПРОГРАММА) 
фраза COMMON (ОБЩАЯ) 
фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ)

РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Секция файлов

Статья описания файла (индикатор уровня FD 
ЮФ))

фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) .  . .

X
X

У

28
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Ам»*« Уровень: Уровень г

фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) . .
Статья описания данного (номер уровня О!) 

фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ)
Секция рабочей памяти

Статья описания данного (номер уровня (И) 
фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) 
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ)

Секция связи . . .  .
Статья описания записи , , ,
Статья описания данного с уровнем 77 .

Секция отчетов
Статья описания отчета (индикатор уровня RD

№ )
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ)

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР
Заголовок раздела процедур 

фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) . .
разрешается по крайней мерс 5 операндов 
нет ограничения на число операндов 

Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) .
литерал .......................................
идентификатор
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) . . . !

и д ен т и ф и к ат о р ...................................................
разрешается по крайней мере 5 операндов 
ист ограничения на число операндов 

фраза BY REFERENCE (ССЫЛКУ) . 
фраза BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) . 

фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНИ.
Н И И ) .....................................................
фраза ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) 
ф^аза NOT ON EXCEPTION (БЕЗ ОШИБ-

фраза END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ) (фор
мат 1) .....................................................................
фраза END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ)
(формат 2 ) .............................................................

Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ)
л и т е р а л ...................................................................
идентификатор..............................................

Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРО
ГРАММЫ) ............................................

Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 
фраза EXCEPTION/ERROR PROCEDURE 
(ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ) 

фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО)
Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬ

ЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) 
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО)

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
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2.7. Список элементов в модуле сортировки-слияния

-Элемент Уровень I

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Слова, определенные пользователем

имя ф а й л а ...........................................  . . . .
и м я - з а л и с и .......................................... ..........................................

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Секция ивоаа-иывода

Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ)
Статья управления файлом .....................................................
фраза SfeLECT ( Д Л Я ) .............................................................
фраза ASSIGN (Н А З Н А Ч И Т Ь ) ............................................

имя-реализации .....................................................................
литерал . . . .  ...........................................

Параграф I-OCONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВО
ДОМ! ..................................• .......................................................
фраза SAME SORT/SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ СОРТИРОВКИ/СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ)
£раза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ-

РАЗДЕЛ ДАННЫХ
Секция файлов
Статьи описании сортируемого-слнваемото файла

индикатор уровня SD (00) ............................................................
фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ)
фраза RECORD (В З А П И С И )....................................................

целое-1 CHARACTERS (целое-1 ЛИТЕР)
фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО)
FROM целое-2 ТО целоо-3 CHARACTERS (ОТ целое-2 ДО
целое-3 Л И Т Е Р ) ................................... ........  . . .
фраза DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) . 
целое-4 ТО цслос-5 CHARACTERS (целое-4 ДО целое-5
ЛИТЕР) . . .  ....................................................

Статья описании записи . ..................................
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР

Оператор MERGE (СЛИТЬ) ...........................................
фраза ASCENDING,'DESCENDING KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ /УБЫВАНИЮ К Л Ю Ч А )....................................................
фраза COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) 
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) .
фраза OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА)

амя-проиедуры ......................................................................
фраза GIVING ( П О Л У Ч А Я ) ...................................................

Оператор RELEASE ( П Е Р Е Д А Т Ь ) ...........................................
фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ) . ...........................................

Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) . . .  . . .
фраза INTO ( В ) .............................................................................
фраза AT END (В К О Н Ц Е ) ...................................................

ЭО

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Элежме Уроясаь I

ф ра»  NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) . . .
фраза END-RETURN (КОНЕЦ-ВЕРНУТЬ)

Оператор SORT (С О Р Т И Р О В А Т Ь )..................................
фраза ASCENDING.'DESCENDING KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ,/УБЫВАНИЮ К Л Ю Ч А )...........................................
фраза WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) . 
фраза COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) 
фраза INPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВВОДА)

имя-процедуры .........................................................
фраза USING (И С П О Л Ь ЗУ Я )...........................................
фраза OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА)

имя-процедуры .............................................................
фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ) ...........................................

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.8. Список элементов в модуле обработки исходных текстов

Элемент Уровень I Уроиемь 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Набор литер

Литеры, используемые и пунктуации • -  —
Слова, определенные пользователем 

имя-библиотеки . , . . .  —
и м я - т е к с т а ............................................ X

ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) . . . .  X

фраза OF/IN имя-библиотеки (ИЗ имя-библио
теки) ....................................................................  —
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) . . .  -

псевдотекст...........................................  —
идентификатор .   —
литерал . .................................... —
с л о в о .................................. . . .

Опсрагор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) . . .  —
псевдотекст BY псевдотекст (псевдотекст НА
п с е в д о т е к с т ) .........................................  —
OFF (О Т К Л Ю Ч И Т Ь )........................  —

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

2.9. Список элементов в модуле генератора отчетов

Элемент Уровень 1

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Слова, определенные пользователем

31
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;-л«и*ит

имя-файла ..................................................
и м я - о т ч е г а ...........................................................

Зарезервированные слом 
Специальные регистры .

LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) 
PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК СТРАНИЦ) 

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Секция ввода вывода

Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ)
Статья управления файлом ...........................................

фраза SELECT ( Д Л Я ) ....................................................
фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) .
только дополняемые ф а й л ы ...................................

фраза ACCESS MODE IS SEQUENTIAL (ДОСТУП ПОС
Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н Ы И )....................................................
фраза ASSIGN (Н А З Н А Ч И Т Ь )...................................

им я-реализац ии .................................... ........
литерал ......................................................................

фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) 
фраза ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОРГАНИЗА 
ЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ) . . . .  
фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИ
ТЕ Л Ь ) ......................................................................
фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИ
СИ) ................................................................................
фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) . .

Параграф I-0-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО
Д О М ) ............................................................................
фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОП КАТУШКЕ) 
фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ)

РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Секция файлов

Статья описания файла ..........................................................
индикатор уровня FD ( О Ф ) ....................................................
фраза BLOCK CONTAINS (В Б Л О К Е ) .................................

целое RF.CORDSA^HARECTF.RS (целое ЗАПИСЕЙ/ЛИ-
Т Е Р ) .........................................................................................
целое-1 ТО целое-2 RECORDS/CHARACTERS (целое-1
ДО нелое-2 ЗА П И С Е И /Л И ТЕ Р)............................................

фраза CODE-SET ( А Л Ф А В И Т ) ............................................
фраза LABEL RECORDS (М Е Т К И )..........................................
фраза RECORD (В ЗАПИСИ) . ....................................

целое-1 CHARACTERS (иелое-1 ЛИТЕР) .
целое-4 ТО целое-5 CHARACTERS (целое-4 ДО ислос-5
Л И Т Е Р ) ...........................................................  .

фраза REPORT (ОТЧЕТ) . . .  . . . .
фраза VALUE OF ( З Н А Ч Е Н И Е ) ...........................................

иия-рсализаиии л и т е р а л .............................................................
иия-реалкзаини несколько л и т е р а л о в ..................................
имя-реализацим имя-данного . . . . ■ .
нмя-реализации несколько ниен-даняых .

Уровень I
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Элемент

Секция отчетов
Статья описания о т ч е т а ............................................................

индикатор уровня RD ( 0 0 ) ....................................
фраза CODE (С КОДОМ) ...................................
фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ)
фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) . . .

Статья описания группы о т ч е т а .....................................
фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ 
фраза COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА) .
фраза н м я -д а и и о г о ............................................-______
фраза GROUP INDICATE (ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ) 
фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) . . . .  
фраза номер-уровня . . . .  •
от 0 до 49. представление одной или двумя цифрами 
фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) . .
фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА)
фраза PICTURE ( Ш А Б Л О Н ) ..................................

фраза SIGN (ЗНАК) ............................................
фраза SOURCE (ИСТОЧНИК)
фраза SUM (СУ.ММ А ) ...........................................
фраза TYPE (ТИП) . -
фраза USAGE (оЛ использовании)

DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ) . . . .  
фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) . . . .

л и т е р а л .....................................................................
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР

Декларативные процедуры ..................................
DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ)
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ) 

Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) . . . .  
фраза REF.L/UN1T (КАТУШКУ/ТОМ) . .

фраза FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) 
фраза WITH NO REWIND (ВЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 

Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ)
имя-даиного .....................................................
и м я - о т ч е т а ............................................................

Оператор INITIATE (НАЧАТЬ) . . . .
Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) . . .

фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) . . .
фраза WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 

фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ)
Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) . .
Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ)
Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 

фраза EXCEPTION/F.RROR PROCEDURE (ПРО
О Ш И Б К И ) ..................................................

ON имя файла (ДЛЯ имя-файла) .
ON несколько имен-файлов (ДЛЯ несколько имеи-фай 
ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)
ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ) 

фраза BEFORE REPORTING (ДО ВЫДАЧИ)

ЦЕДУРЫ

лов)

Уровень I

2 Зак. 2S4 33
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2.10. Список элементов в модуле коммуникаций

Элоийиг Уроммь I Уровень 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА
Слова, определенные пользователем

имя-коммуникации ............................................
РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Секция коммуникации

Статья описания коммуникации . .
индикатор уровня CD (OK) . 
фраза FOR INPUT (ДЛЯ ВВОДА) . . .

фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) .
Фраза END KEY (КЛЮЧ КОНЦА)

Йаза .MESSAGE COUNT (ЧИСЛО СООБ
Е Н И И ) ............................................................

Ф|заза MESSAGE DATA (ДАТА СООБЩЕ-

фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕ-
I Н И Я ) .......................................................................
, фраза SYMBOLIC QUEUE (СИМВОЛИЧЕ

СКАЯ ОЧЕРЕДЬ) . . . . . .
фраза SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕ
СКИЙ ИСТОЧНИК) ...................................
фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE I (СИМВО
ЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-1) . . .
фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE-2 (СИМВО
ЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-2) 
фраза SYMBOLIC-SUB-QUEUE-3 (СИМВО
ЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-3) 
фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) 
фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) .
несколько имен данных ...................................

фраза FOR OUTPUT (ДЛЯ ВЫВОДА) 
фраза DESTINATION COUNT (ЧИСЛО АД
РЕСАТОВ) .............................................................
должен быть о д н и ...........................................
может быть один или несколько 

фраза DESTINATION TABLE (ТАБЛИЦА АД
РЕСАТОВ) .............................................................

фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) . 
фраза ERROR KF.Y (КЛЮЧ ОШИБКИ) . .
фраза SYMBOLIC DESTINATION (СИМВОЛИ
ЧЕСКИЙ А Д Р Е С А Т ) ..........................................
фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) . 
фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) 
фраза 1-0 (ДЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА) . 
фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) 
фраза END KEY (КЛЮЧ КОНЦА) 
фраза MESSAGE DATE (ДАТА СООБЩЕНИЯ) 
фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕ-
Н И Я ) ......................................................................
фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) .

X

X
X
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Элемент Уровень 1

фраза SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИЧЕ
СКИЙ Т Е Р М И Н А Л ) ...........................................  X
фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) . X
несколько имск-даниых...........................................

Стагьм описания записи . . . .  . X
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР

Оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИ
НЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ) . . . .  X

Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) . . .  —
фраза INPUT (В В О Д ) ............................................ -
фраза TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА) —
фраза 1-0 TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕР
МИНАЛА) ..................................................... —
фраза OUTPUT (ВЫВОД) . . . .  _
фраза WITH KEY (КЛЮЧ) . . .

Оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) . . _
фраза INPUT (В В О Д ) ...........................................  —
фраза TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА) _
фраза 1-0 TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕР
МИНАЛА)   —
Фраза OUTPUT (В Ы В О Д )...................................  —
фраза WITH KEY (КЛЮЧ) . . . .  -

Оператор PURGE (ОЧИСТИТЬ) . . .
Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) . . .  X

фраза MESSAGE (СООБЩЕНИЕ) . . .  X
фраза SEGMENT (СЕГМЕНТ) . . . .  
фраза INTO идентификатор (В идентификатор) X
фраза NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) . . .  X
фраза WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ) . X
фраза END RECEIVE (КОНЕЦ-ПОЛУЧИТЬ)

Оператор SEND (П О С Л А Т Ь ).....................  X
FROM идентификатор (ИЗ ПОЛЯ идентифи
катор) (часть с о о б щ е н и я ) .....................  —
FROM идентификатор (ИЗ ПОЛЯ идентифика
тор) (полное с о о б щ е н и е ) ......................  X
фраза WITH идентификатор (С идентификатор) —
фраза WITH ESI (С ИКС) . . . .
фраза WITH EMI (С ИКЩ) . X
фраза WITH EGI (С ИКГ) . . X
фраза BEFORE/AFTER ADVANCING (ДО/
ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ) X
целое-1 LINE/LINES (целое- 1 СТРОК) . . х
идентификатор LINE/LINES (идентификатор
С Т Р О К ) .................................  . . X
мнемоническое-имя...................................... —
PAGE (СТРАНИЦЫ) . . .  . . X
REPLACING LINE (ЗАМЕНЯЯ СТРОКУ) —

2*

У|«>мнь2

3&

х
х

х
х
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Х
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Х
Х
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2.11. Список элементов в модуле отладки

Элемент Уровень» Уровень 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Зарезервированные слом 

Специальный регистр DEBUGITEM (ДАН- 
НЫЕ-ОТЛАДКИ) . . . . . . . +

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
Секция конфигурации

Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ 
МАШИНА)
Фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ 
О Т Л А Д К И ) ..................................................  +

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР 
Декларативные процедуры

DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ) . . +
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРА-
Т И В ) ............................................................. +

Оператор USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДЛЯ О Т Л А Д К И ) .........................  +
и м я -п р о ц е д у р ы ............................................ +
ALL PROCEDURES (ПРИ ВСЕХ ПРОЦЕДУ-
Р А Х ) ............................................................. +
ALL REFERENCES идентификатор! (ПРИ 
ВСЕХ ССЫЛКАХ идентификатор-!) . . .  —
нмя-комиунвкаини........................................... —
имя-файла . . . —

2.12. Список элементов в модуле сегментации

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

Элемент Уровень I Утовеиь 2

ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 
Слова, определенные пользователем

Номер с е г м е н т а ....................................................  +  +
РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 

Параграф OBJECT-COMPUTER (РДБОЧЛЯ-МА- 
ШИНА)
фраза SEGMENT LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕН
ТОВ) ...................................................................... -  +

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР
Номера-сегментов от 0 до 49 для. постоянных сег

ментов .....................................................................  +  4*
Номера-сегментов от 50 до 99 для независимых 

сегм ентов.......................................................................... ........... ■ +
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Элемент Урооеаь I У рсмаь 1

Все секции, имеющие одинаковый номер сегнс»гга, 
должны быть смежными в исходной программе +  —

Секции, имеющие одинаковый номер сегмента, мо
гут быть несмежными в исходной программе . — +

3. СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ПО РАЗДЕЛАМ КОБОЛА

3.1. Общее описание

Ниже приводится список элементов стандарта Кобола соответ
ственно разделам Кобола.

В столбце, озаглавленном «Модуль», указывается модуль я 
уровень этого модуля для элемента. Для указания модулей ис
пользуются следующие обозначения:

Ядро ЯДР
Последовательный ввод-вывод п о д
Относительный ввод-вывод ОТД
Индексный ввод-вывод ИПД
Межпрограммные связи МПС
Сортнровка-слиянне СРТ - I
Обработка исходных текстов ОИТ
Генератор отчетов ГОТ \
Коммуникации КОМ V

Отладка о т л
Сегментация СЕГ
Для каждого элемента указан модуль, к которому он прннад-

лежит, и минимальный уровень сложности этого модуля, на кото- 
рохт допустим элемент. Например, 2 ЯДР указывает, что элемент 
допустим на уровне 2 ядра, а 1 ИПД указывает, что элемент до
пустим на уровне 1 модуля индексного ввода-вывода. Литера + ,  
следующая за сокращенным обозначением модуля, обозначает, 
что элемент является устаревшим элементом языка и будет уда
лен в следующей редакции стандарта.

Элемент .Чедуек

3.2. Список элементов понятий языка
ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА 

Набор литер
Литеры, используемые для слов в английской нотации 0—9.
A—Z. -(дефис) в русской нотации А—Я. D, F. G, I. J. L. N. Q,
R. S, U, V, W, Y, Z. 0 -9 .  -(дефис) ) ЯДР
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Элемент Модуль

Литеры, используемые для пунктуации » ( ) . , ;  пробел 
Литеры. используемые для пунктуации : (двоеточие)
Литеры, используемые для пунктуации =
Литеры, используемые в арифметических операциях -{----- • /

••
Литеры, используемые и отношениях * ■ > < > • ■ <  =  
Литеры, используемые в редактировании В 4- - . , Z(II) •

! $  ( f j j . j  OCR(KP) ОВ<ДБ>/
Литеры, используемые при индексировании +  —
Разрешена замена одной литерой 
Разрешена замена двумя литерами

Разделители
» ( ) . , ;  пробел 
: (двоеточие)

•литер 
Слова Кобола 

Максимум 30 литер 
Слова, определенные пользователем 
ими алфавита 
имя-библиотеки 
имя данного 
имя записи

имя индекса 
имя класса

■ ими коммуникации
. ими отчета

’ ими параграфа
имя программного модуля
имя программы
имя секции
имя текста
имя условия
имя файла

мнемоническое имя 
номер сегмента 
номер уровня 
символическая литера 

Системные имена 
имя машины 
имя реализации 
имя языка

1 ЯДР
2 ЯДР
1 ОЙТ

2 ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР

J ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР +

1 ЯДР
2 ЯДР

1 ЯДР

1 ЯДР
2 ОИТ 
I ЯДР 
1 ПОД 
1 ОТД 
I ИПД 
I СРТ
I ЯДР 
I ЯДР
I ком 1 гот 
1 ЯДР 
I ЯДР +  
I ЯДР
1 ЯДР 
.1 ОИТ
2 ЯДР
I под 
: отд 
! ИПД 
I СРТ
i гот
I ЯДР 
I СЕГ +
1 ЯДР
2 ЯДР

1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР +
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Элемент Моду»

Зарезервированные слова 
Обязательные слова 
Ключевые слова 
Слова специальные литеры

знаки арифметических операций -(-----*/♦•
знаки арифметических операций при индексировании Н-----
литеры отношения = > < > » « ■ < = .

Необязательные слова 
Слова специального назначения
Стандартные константы ZERO (НУЛЬ), ZEROS. ZEROES 
(НУЛИ). SPACE (ПРОВЕЛ). SPACES (ПРОБЕЛЫ). HIGH- 
VALUE (НАИБОЛЬШЕЕ-ЗИАЧЕНИЕ). HIGH-VALUES 
(НАИБОЛЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ). LOW-VALUE ГНАИМЕНЬ- 
ШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ), LOW-VALUES (НАИМЕНЬШИЕ-ЗНА- 
ЧЕНИЯ), QUOTE (КАВЫЧКА). QUOTES (КАВЫЧКИ) 
Стандартные константы: символичеехая-литера, ALL литерал
(ВСЕ литерал), ALL стандартная-констаита (ВСЕ стандарт- 
ная-кпнетанта), ALL символическая литера (ВСЕ енмволпче- 
скан-лигера)
Специальные регистры 

LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК ВЕРСТКИ)
LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК)
PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ)
DEBUG-[ТЕМ (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ)

Литералы
Числовые литералы: or 1 до 18 цифр 
Нечисловые литералы: от I до 160 литер 

строка-литер (ШАБЛОН строка литер)
Статья-комментарий

Однозначность ссылки
Уточнение

уточнение недопустимо, имена должны быть однозначны при 
ссылке
50 уточнителей 

Индексирование 
3 уровня индексов 
7 уровней индексов 
индексирование литералом 
индексирование именем данною 
индексированно именем индекса 
относительное индексирование 

Модификации ссылки
Формат представления

Порядковый номер 
Продолжение строк 

продолжение нечисловых литералов
продолжение слов Кобола, числовых литералов, строк-литер 
шаблона

Строки пробелов

I ЯДР
1 ЯДР

2 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР

2 ЯДР '

•; п о д  
1 г о т  
1 г о т
I ОТЛ +

I ЯДР 
I ЯДР .
1 ЯДР 
I ЯДР +

1 ЯДР ■ ,
2 ЯДР

1 ЯДР « J.
2 ЯДР . .  
1 ЯДР ,
I ЯДР /
I ЯДР Л
1 ЯДР .
2 ЯДР •

I ЯДР--

1 ЯДР

2 ЯДР 
I ЯДР
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Элемент Модуль

Строен комментария 
строки; комментария со звездочкой ( •  ) 
строки комментария с дробной чертой (/)

Отладочная строка с литерой D (Т) в иоле индикатора
Структура исходной программы

Раздел идентификации обязателен 
Раздел оборудования необязателен 
Раздел данных необязателен 

1 Раздел процедур необязателен 
Заголовок конца программы 
Вложенные исходные программы

3.3. Список элементов раздела идентификации
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА) 
имя параграфа 
фраза COMMON (ОБЩАЯ) 
фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ)

Параграф AUTHOR (АВТОР)
Параграф INSTALLATION (ПРЕДПРИЯТИЕ)
Параграф DATE-WRITTEN (ДАТА-НАПИСАНИЯ)
Параграф DATE-COMPILED (ЛАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) 
Параграф SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ)

Обработка входных текстов в разделе идентификации
Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ)

О г/IN имя-библиотеки (ИЗ иия-библиотеки) 
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 

псевдотекст 
идентификатор 
литерал 
слово

Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) 
пссидотексг BY псевдотекст (псевдотекст НА псевдотекст) 
OFF (ОТКЛЮЧИТЬ)
3.4. Список элементов раздела оборудования 

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
Секция конфигурации

Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИНА) 
имя-машины
фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ)

Параграф OBJECT COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА) 
имя-машины
фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ)
фраза PROGRAM COLLATING SEQUENCE (ПРОГРАМ-
МНЫП АЛФАВИТ)
фраза SEGMENT LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ)

I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР

1 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 МПС

I ЯДР
1 ЯДР
2 МПС 
2 МПС
I ЯДР +  
1 ЯДР +
1 ЯДР +
2 ЯДР +  
I ЯДР +

1 опт
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ

1 ЯДР
1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ОТЛ +  
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР +

1 ЯДР 
1 СЕГ +
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Элемент Моауяь

Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕ11ИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) 
фраза ALPHABET (АЛФАВИТ) 

вариант STANDARD ! (СТАНДАРТ-А) 
вариант STANDARD-2 (СТАНДАРТ-М) 
вариант NATIVE (ВНУТРЕННИЙ) 
вариант имя-реализации 
вариант литерал

fpaaa CLASS (КЛАСС) 
раза CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) 

фраза DECIMAL-POINT (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА) 
фраза имя-реализации 

вариант IS мнемоническое имя
иармакг ON STATUS IS имя-условия (ВКЛЮЧЕНО иыя- 
успоэня)
вариант OFF STATUS IS имя-условия (ВЫКЛЮЧЕНО 
имя-условия)

фраза SYMBOLIC CHARACTERS (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИ
ТЕРА)

Секция ввода-вывода

Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ)

Статья управления файлом

фраза SELECT (ДЛЯ)

вариант OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

только входные, входные-выходные и дополняемые

только дополняемые 
фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) 

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ)

I ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР-.
2 ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР' 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР

г  ЯДР 

I ЯДР

2 'ЯДР 
I ПОД 
I ОТД
I и п д
1 СРТ 
1 ГОТ'- 
! ПОД 
! ОТД 
1 ИПД 
I СРТ
1 гот 
I п о л  
I ОГД 
1 ИПД 
! СРТ 
1 ГОТ 
I ПОД 
I ОТД 
1 ИПД 
1 СРТ
1 ГОТ
2 ПОД 
2 ОТД 
У ИПД 
t ГОТ 
2 ПОД 
2 ОТП 
2 ИПД 
1 ГОТ

1 ПОД 
; ОТД
I и п д  
1 ГОТ
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3.1СМГИТ Модуль

RANDOM (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ)

DYNAMIC (ДИНАМИЧЕСКИИ)

ф ра» RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) 
фраза ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ЗАПИСИ)

фраза WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) 
фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ)

■мя-реалхзацим

литерал

фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА)

фраза ORGANIZATION (ОРГАНИЗАЦИЯ)
SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)

RELATIVE (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ)
INDEXED (ИНДЕКСНАЯ)

фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ)

, фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ)

Фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ) 
фраза RESERVE AREA (РЕЗЕРВИРОВАТЬ)

Параграф I О CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ ВЫВО- 
ДОМ)

фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) 

фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН)

1 ОТД
1 ИПД
2 ОТД 
2 ИПД
1 ОТД

2 ИПД 
2 ИПД 
1 ПОД 
I ОТД 
I ИПД 
I СРТ
I ГОТ 
I ИОД 
I ОТД 
I ИПД 
I СРТ 
I ГОТ 
I ПОД 
1 ОТД 
I ИПД 
I СРТ 
1 ГОТ
I под
I ОТД 
1 ИПД 
1 ГОТ
I под 
I ГОТ 
I ОТД
1 ИПД
2 ПОД
1 гот
2 ПОД 
I гот
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
I ГОТ

I под
I ОТД 
1 ИПД 
I СРТ
1 гот
2 ПОД +  
: гот +
I ПОД +
: гот +
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Элемент Модуль

фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ)

g * M  SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ-

Йзаэа SAME SORT/SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ 00- 
АСТЬСОРТИРОВКИ/СОРТИРОВКИСЛИЯНИЯ) 

Обработка исходных текстов р разделе оборудования
Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ)

O F/IS имя-библиотеки (ИЗ имя библиотеки)
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)
псевдотекст
идентификатор
литерал
слово

Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) 
псевдотекст BY псевдотекст (псевдотекст ИА псевдотекст) 
OFF (ОТКЛЮЧИТЬ)

1 ИПД +  
Г ПОД4 
1 ОТД 
] ИПДi гог".

2 ИПД 
1 СРТ

I С.РГ

1 ОИТ
2 ОПТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИ Г 
2 ОИТ

I

3.4. Список элементов раздела данных
РАЗДЕЛ ДАННЫХ 
Секция файлов

Статья описания файла

индикатор уровня FD (ОФ)

фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) 
целое RECORDS/CHARACTERS (целое ЗАПИСЕП/ЛИ- 
ТЕР)

целое-1 ТО целое-2 RECORDS/CHARACTERS (целое-1 ДО 
целое-2 ЗАПИСЕЙ/ЛИТЕР)

фраза CODE-SET (АЛФАВИТ)

I ПОД ‘
Г ОТД 1
1 ипд ;
1 СРТ 
I ГОТ , 
I ПОД 
1 ОТД1 ипд :
I ГОТ 
I ПОД N 
1 ОТД 
1 ИПД 
J ГОТ

1 под \
I ОТД
1 ипд] гот -
2 ПОД
2 ОТД : 
2 ИПД . 
I ГОТ ’
I под
1 (ОТ
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Элемент Модул»

фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ)

фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) 
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) 
фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ)

фраза LINAGE (ВЕРСТКА) 
фраза FOOTING (КОНЦОВКА) 
фраза ТОР (ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ) 
фраза BOTTOM (НИЖНЕЕ ПОЛЕ) 

фраза RECORD (В ЗАПИСИ) 
целое I CHARACTERS (целое-] ЛИТЕР)

фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО)

целое 4 ТО целое-5 CHARACTERS (целое-4 ДО цслое-5 
| ЛИТЕР)

фраза REPORT (ОТЧЕТ) 
фраза VA1.UF. OF (ЗНАЧЕНИЕ) 

имя реализации литерал

\  ■ ими реализации несколько литералов

( имя-реализации имя-данного

чмя-реалкзацнн несколько имеиданных

Статья описания сортируемого-слнвземого файла
индикатор уровня SD (ОС) 
фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) 
фраза RECORD (В ЗАПИСИ) 

целое-1 CHARACTERS (целое-1 ЛИТЕР) 
фраза VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО) 
целое * ТО целог о CHARACTERS (целое-4 ДО целое-5 
ЛИТЕР)

1 ПОД +
I ОТД +
1 ИПД +
2 МПС 
2 МПС
I ПОД +
1 ОТД +
1 ИПД +
1 ГОТ+
2 ПОД
2 ПОД
3 ПОД 
2 ПОД

1 ПОД 
1 ОТД 
I ИПД
1 ГОТ
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД

I ПОД 
I ОТД 
1 ИПД 
I ГОТ 
I ГОТ

I под + 
I ОТД +
I ИПД +  
I ГОТ +
I под +
I ОТД +
1 ИПД +
1 ГОТ +
2 ПОД +  
2 ОТД +  
2 ИПД +
1 ГОТ +
2 ПОД +  
2 ОТД +  
2 ИПД +  
1 ГОТ +
1 СРТ
I СРТ 
1 СРТ +

I СРТ 
I СРТ

I СРТ
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Стать» описании записи в секции файлоа

Секция рабочей памяти
Статья описания записи
Статья описания уровня 77 

Секция связи
Статья описания зэпнен
Статья описания уровня 77 

Секция коммуникаций
Статья описания коммуникации 

индикатор уровня CD (ОК> 
фраза FOR INPUT (ДЛЯ ВВОДА) 

фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО)
Фраза END KF.Y (КЛЮЧ КОНЦА) 
фраза MESSAGE COUNT (ЧИСЛО СООБЩЕНИИ) 
фраза MESSAGE DATE (ДАТА СООБЩЕНИЯ) 
фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ) 
фраза SYMBOLIC QUEUE (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕ
РЕДЬ)
фраза SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИС
ТОЧНИК)
фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE-1 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-1)
фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE-2 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-21
фпаза SYMBOLIC SUB-QUEL'E-З (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОД ОЧЕРЕДЬ-3)
фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) 
фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) 
несколько иыем-даниых 

Фраза FOR OUTPUT (ДЛЯ ВЫВОДА) 
фраза DESTINATION COUNT (ЧИСЛО АДРЕСАТОВ) 

должен быть один 
должен быть один или несколько 

фраза DESTINATION TABLE (ТАБЛИЦА АДРЕСАТОВ) 
Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) 

фраза ERROR KEY (КЛЮЧ ОШИБКИ)
Фраза SYMBOLIC DESTINATION (СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
АДРЕСАТ)
фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) 
фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) 
фраза FOR 1-0 (ДЛЯ В ВОДА-ВЫ ВОДА) 

фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) 
фраза END KF.Y (КЛЮЧ КОНЦА) 
фраза MESSAGE DATA (ДАТА СООБЩЕНИЯ! 
фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ)
Фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ)
фраза SYMBOLIC TERMINAL {СИМВОЛИЧЕСКИЙ
ТЕРМИНАЛ)

I ПОД 
I ОТД
I ипд
I СРТ 
1 ЯДР 
I ЯДР 
i ЯДР 
1 МПС
I МПС 
I МПС 
I КОМ
I к о м
I КОМ
1 к о м
2 КОМ
I к о м  
1 к о м
I КОМ
1 к о м

I КОМ

1 КОМ

2 КОМ

2 КОМ

2 КОМ 
I КОМ
1 КОМ
2 к о м  
I к о м
1 КОМ
1 к о м
2  к е м
2 КОМ 
2 КОМ
1 к о м  
1 к о м

I к о м
I КОМ
1 КОМ
2 КОМ
I к о м
I КОМ
] ко.м
I КО.М

I к о м
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фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) 
несколько имен-данных 

Статье описания записи

1 КОМ
2 КОМ 
I КОМ

Секция отчетов
Статья описании отчета 

индикатор уровня RD (00) 
фраза CODE (С КОДОМ) 
фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) 
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) 
фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ)

Статья описания группы отчета
Следующие фразы появляются з статье описания записи, ста

тье описания данного, статье описания уровня 77 и в статье; опи
сания группы отчета:

Фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ)

Фраза COLUMN' NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА)
Фраза имя-даиного

Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ)
Фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ)
Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ)

Фраза GROUP INDICATE (ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ)
Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО)

Фраза номер-уровня 
от 1)1 до *9. одна или две цифры

66
77
88

Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ)
Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА)
Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) 

целое TIMES (целое РАЗ)
фраза ASCENDING/DF.SCENDING KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ /У ЬЫВАНИЮ КЛЮЧА) 
фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) 
фраза целое I ТО цедое-2 DEPENDING ON (целое-) ДО це
лое-2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ)

Фраза PICTURE (ШАБЛОН)

строка литер содержит нс более 30 литер

литеры данных: X 9 Л

операционные символы: S(3) V(Т) Р(М)

литеры фиксированной вставки В +  — . . . iQ CR

КР) UB (ДВ) /

1 ГОТ
I ГОТ 
I ГОТ 
5 ГОТ 
I ГОТ 
-2 МПС 
I ГОТ 
I ГОТ

1 ЯДР 
! ГОТ 
1 ГОТ
1 ЯДР 
’ ГОТ
2 МПС
: я д р
2 МПС 
I ГОТ 
I ЯДР 
1 ГОГ 
: ЯДР 
I ЯДР
1 г о т
2 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
I ГОТ
1 г о т
1 ЯДР 
! ЯДР

J ЯДР
1 ЯДР

2 ЯДР 
1 ЯДР 
I ГОТ 
I ЯДР
I г о т  
I ЯДР 
I г о т
1 ЯДР
I г о т

i ЯДР
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литеры замешен** или плавающей вставки 

Z(H) •

замена валютного знака

замена десятичной точки

Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) 
не может быть вложенной 
может быть вложенной 

Фраза RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ)
Фраза SIGN (ЗНАК)

Фраза SOURCE (ИСТОЧНИК)
Фраза SUM (СУММА)
Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО)
Фраза TYPE (ТИП)
Фраза USAGE (об использовании)

BINARY (ДВОИЧНОЕ)
COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИИ)
DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ)

INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА)
PACKED DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ)

Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)

литерал

несколько литералов
литерал-1 THROUGH литерал-2 (литерал-1 ПО литера л-2) 
несколько диапазонов литералов

Обработка исходных текстов а разделе данных
Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ)

OF/IN имя библиотеки (ИЗ нмя-бкблиотски) 
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 

псевдотекст 
идентификатор 
литерал 
слово

Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) 
псевдотекст BY псевдотекст (псевдотекст НА псевдотекст) 
ОГГ (ОТКЛЮЧИТЬ)

3.5 Список элементов раздела процедур
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР 

Заголовок раздела процедур

I ГОТ

'+  “
1 ЯДР 
I г о т  
1 ЯДР 
1 г о т  
I ЯДР 
1 го т  
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯДР 
I ЯДР 
I г о т
I г о т  
1 г о т  
I ЯДР
1 г о т
I ЯДР 
1 г о т
1 ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР
I г о т
! ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 г о т  
I ЯДР
1 г о т
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР

1 о и т
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ

1 ЯДР
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Фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
разрешается по крайней мере 5 операндов 
нет ограничения на число операндов 

Декларативные процедуры

DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ)

END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛДРАТИВ)

Арифметические выражения
Зваки бинарных арифметических операций +  — • / • ♦  
Знаки унарных арифметических операций +  —

Условные выражения 
Простое условие 
Условие отношении 
Знаки операций отношения 

INOTI GREATER THAN (|НЕ1 БОЛЬШЕ)
[NOT | >  Ш1Е1 > )
[NOT | LESS THAN If I IE | МЕНЬШЕ)
|NOT| <  (IHE) < )
|NOT| EQUAL TO <[HE| РАВНО)
I NOT | =  <|HE|
GREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬШЕ ИЛИ РАВ
НО)
>  =
LESS THAN OR EQUAL TO (МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО)
<*-■>

Сравнение числовых операидов 
Сравнение нечисловых операндов 
Сравнение имен-индексов и(и.ти) индексных данных 

Условие класса
NUMERIC (ЧИСЛОВОЕ)
ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ)
ALPHABETIC-LOWER 1СТРОЧНЫП)
ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) 
имя-класса
Условие имени-условия 
Условие знака
Условие состояния-переключателя 

Сложное условие
Знаки логических операций AND (И) OR (ИЛИ) NOT (НЕ) 
Отрицание условия 
Комбинированное условие

I МПС
1 МПС
2 Vine 
• ПОД 
I ОТД
1 ИПД 
I ГОТ 
I ОТЛ •+.
I под
1 ОТД 
I ИПД 
I ГОТ 
I ОТЛ
I под
I ОТД 
! ИПД
I г о т
1 ОТЛ 4-
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР

I ЯЛР 
I ЯЛР 
I ЯДР 
I ЯЛР
I яд»
I ЯДР

1 ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯЛ Р 
I ЯДР 
1 ЯДР 
! ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯЛР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯЛР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР
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Условие в скобках
Сокращенные комбинированные условия отноияния 
Арифметические операторы 

Арифметические операнды имеют длину до 18 цифр 
Композиция операндов содержит кс более 18 цифр 

Оператор ACCEPT (ПРИМЯТЬ) 
идентификатор 
только одна передача данных 
число передач данных не ограничивается 
фраза FROM мнемоиичсскос-имя (С мнемоническое имя) 
фраза FROM DATE/DAY/DAY-OF-WEEK/TIME (ДАТУ/ 
ДЕНЬ/ДЕНЬ-НЕДЕЛЙ, ВРЕМЯ)

Оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО 
СООБЩЕНИИ)

Оператор ADD (СЛОЖИТЬ) 
идентнфнкатор/днтерал 
несколько идеитифнкзторов/литералов 
ТО идентификатор (С идентификатор)
ТО несколько идеитификаторов (С несколько идентификатор

ТО идентификатор/литсра.: GIVING идентификатор (С ндсн- 
тифнкатор/литерзл ПОЛУЧАЯ идентификатор)
ТО идентнфикатор/литерэл GIVING несколько-иденгификз- 
торов (С идситнфикатор/лнтерал ПОЛУЧАЯ несколько иден
тификаторов)
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
Фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) 
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 
фраза END ADD (КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ) 
фраза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕННО)

Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) 
только одно имя-процедуры 
несколько имен-процедур 

Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) 
литерал 
идентификатор
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
идентификатор

разрешается по крайней мере 5 операндов 
нет ограничения на число операндов 

фраза BY REFERENCE (ССЫЛКУ) 
фраза BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) 
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) 
фраза ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) 
фраза NOT ON EXCEPTION (БЕЗ ОШИБКИ) 
фраза END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ) (формат 1) 
фраза END CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ) (формат 2)

Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) 
литерал 
идентификатор

1 ЯДР
2 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯДР

2 ЯДР

I ком 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР

1 ЯДР

I ЯДР

I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
I МПС
1 МПС
2 МНС 
1 МПС 
I МПС
1 МПС
2 МПС 
2 МПС 
2 МПС 
2 МПС 
2 .МПС 
2 МПС
1 .МПС
2 МПС 
2 МПС 
2 МПС 
2 МПС
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Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) I ПОД
1 ОТД
1 ипа
1 г о т

имя файла I ПОД
1 ОТД 
I ИПД 
I ГОТ

несколько имей-файлов I ПОД
I ОТД 
I ИПД 
I ГОТ

фраза KEEL, UNIT (КАТУШКУ/TOM) I ИОД
I ГОТ

фраза FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) 2 ПОД
фраза WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 2 ПОД

1 ГОТ
фраза WITH LOCK (С ЗАМКОМ) 2 ПОД

2 ОТД 
2 ИПД 
I ГОТ

Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) 2 ЯДР
арифметическое выражение 2 ЯДР
несколько ндеигификаторов 2 ЯДР
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) 2 ЯДР
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) 2 ЯДР
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 2 ЯДР
фраза END COMPUTE (КОНЕЦ ВЫЧИСЛИТЬ) 2 ЯДР

Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) J ЯДР
Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) 1 ОТД

1 ИПД
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) j ОТД

I ИПД
фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) | ОТД

1 И Щ
фраза END-DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ) 1 ОТД

: и п д
Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) ? КОМ

фраза INPUT (ВВОД) 2 КОМ
фраза TERMINAL <С ТЕРМИНАЛА) 2 КОМ

фраза I-0-TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА) 2 КОМ
фраза OUTPUT (ВЫВОД) ? КОМ
фраза WITH KEY (КЛЮЧ) 2 КОМ +

Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) I Я 'Р
только одна передача данных 1 ЯДР
ограничений на число передач нет 2 ЯДР
идентификатор.литерал J ЯДР
несколько идснтификаторОв/литералов 1 ЯДР
фраза UPON мкемоняческое-нмя (ПА мнемоническое имя) 2 ЯДР
фраза WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРОДВИЖЕНИЯ) 2 ЯЛР

Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) I ЯДР
Вт идентифихатор/литерал (НА идектификагор/дитерал) 1 ЯДР
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентификатор) 1 ЯДР

Э)
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GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУЧАЯ несколько
идентификаторов)
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
фраза REMAINDER (ОСТАТОК)
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ)
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ)
фраза END-DIVIDE (КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ)

Оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) 
фраза INPUT (ВВОД) 

фраза TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА) 
фраза I О TERMINAL (ВВОД ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА) 
фраза OUTPUT (ВЫВОД) 
фраза WITH KEY (КЛЮЧ)

Оператор ENTER (ВОПТИ)
Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) 

идеиг ифнка rop/л  итера л 
арифметическое выражение 
условное выражение 
TRUE/FALSF. (ИСТ И НА'ЛОЖЬ) 

фраза ALSO (ТАКЖЕ) 
фраза WHEN (КОГДА) 

фраза ALSO (ТАКЖЕ) 
фраза WHEN OTHER (ИНАЧЕ) 
фраза END-EVALUATE (КОНЕЦ-ОЦЕНИТЬ)

Оператор EXIT ГВЫПТИ)
Оператор EXIT PROGRAM (ВЫПТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) 
Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) 

имя-да иного 
имя-отчета

Оператор GO ТО (ПЕРЕЛТИ) 
имя-процедуры обязательно 
имя лроледуры необязательно 
фраза DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ)

Оператор IF (ЕСЛИ) 
только повелительные операторы 
повелительные и (или) условные операторы 
вложенные операторы IF (ЕСЛИ) 
необязательное слово THEN (ТО)
фраза NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

фраза ELSE (ИНАЧЕ) 
фраза END IF (КОНЕЦ ЕСЛИ)

Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) 
несколько идентификаторов 
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
несколько фраз REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)

Оператор INITIATE (НАЧАТЬ)
Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) 

на вхождение одной литеры 
на вхождение нескольких литер 
фраза TALLYING (СЧИТАЯ) 

фраза BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ)

I ЯДР
1 ЯД?
2 ЯДР 
I ЯЛР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 КОМ 
2 КОМ 
2 КОМ 
2 КОЛ!
2 КОЛ!
2 КОЛ! +
1 ЯДР +
2 ЯДР 
2 ЯЛР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
I ЯДР 
I МПС 
I ГОТ
I ГОТ
] го т  
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 4- 
I ЯДР
i ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯЛР

I ЯЛР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯД?
:  я д р
2 ЯДР 
2 ЯДР
I г о т
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯЛР
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несколько фраз BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
несколько фраз TALLYING (СЧИТАЯ) 
фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 

фраза BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
несколько фраз BEFORE/AFtER (ДО/ПОСЛЕ) 

несколько фраз REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
фразы TALLYING (СЧИТАЯ) и REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
фраза CONVERTING (ПРЕВРАЩАЯ)

Оператор MERGE (СЛИТЬ)
фраза ASCEND1NG/DESCENDING KEY (ПО ВОЗРАСТА- 
НИЮ/УБЫВАНИЮ КЛЮЧА) 
фраза COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) 
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ)
фраза OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА) 

имя-процедуры 
фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ)

Оператор MOVE (ПОМЕСТИТЬ)
ТО идентификатор (В идентификатор)
ТО несколько идентификаторов (В несколько идентификато
ров)
фраза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕННО) 
дередахтнроззнне цифровых редактируемых данных 

Оператор MULTIPLY (УМНОЖИТЬ)
BY идентификатор (НА идентификатор)
BY несколько идентификаторов (НА несколько идентифика
торов)
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентификатор)
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУЧАЯ несколько
идентификаторов)
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ)
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ)
фраза END MUI.TIP1.Y (КОНЕЦ-УМИОЖИТЬ)

Оператор ОРЕХ (ОТКРЫТЬ)

имя-файла

несколько имен файлов

фраза INPUT (ВХОДНОП)

фраза WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 
фраза REVERSED (РЕВЕРСНО)

> ЯДР 
2 ЯДР 
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
1 СРТ

I СРТ 
1 СРТ 
I СРТ 
1 СРТ 
I СРТ 
I СРТ 
1 ЯДР 
I ЯДР

1 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР

I ЯДР 
I ЯДР

I ЯДР 
1 Я ЗР 
I ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
! ПОЯ
I о т д  
1 и п д
! ГОТ
; под 
I о т л
! ИПД 
1 ГОТ
I под
I 01Д  
I ПРД
I ю т  
J п о л  
I 0 1  л
1 ИНД
2 ПОЛ
2 ПОД +
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фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ)

WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 

фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ)

фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ)

несколько фраз INPUT (ВХОДНОЙ). OUTPUT (ВЫХОД
НОЙ). 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ)

несколько фраз EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ)

Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
имя-процедуры необязательно
фраза THROUGH имя-процедуры (ПО имя-процедуры) 
вариант повелительиый-оператор 
фраза END-PERFORM (КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ) 
фраза TIMES (РАЗ) 
фраза UNTIL (ДО)

фраза TEST BEFORE/AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В НАЧА
Л Е / В КОНЦЕ) 

фраза VARYING (МЕНЯЯ)
фраза TEST BEFORE/AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В НАЧА
Л Е / В КОНЦЕ) 
фраза AFTER (ЗАТЕМ)

допускаются по крайней мере 6 фраз AFTER (ЗАТЕМ) 
Оператор PURGE (ОЧИСТИТЬ)
Оператор READ (ЧИТАТЬ)

фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ)

фраза INTO (В)

фраза AT END (В КОНЦЕ)

фраза NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ)

фраза KEY (КЛЮЧ)
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 

фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА)

1 ПОД 
I ОТД 
I ИПД
1 ГОТ
2 ПОД 
I ГОТ
I ПОД
I о г д
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
I ГОТ

I ПОД 
I ОТД
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР

2 ЯДР 
2 ЯДР

2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 КОМ 
I ПОД 
1 ОТД
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
1 ПОД 
1 ОТД 
I ИПД 
1 ПОЛ 
I ОТД 
I ИПД 
I ПОД 
I ОТД
1 ИПД
2 ИПД 
I ОТД 
I ИПД 
1 ОТД 
1 ИПД
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фраза END READ (КОНЕЦ-ЧПТЛТЬ)

Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) 
фраза MESSAGE (СООБЩЕНИЕ) 
фраза SEGMENT (СЕГМЕНТ) 
фраза INTO идентификатор (В идентификатор) 
фраза NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) 
фраза WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ) 
фраза END-RECEIVE (КОНЕЦ ПОЛУЧИТЬ) 

Оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) 
фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ)

Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) 
фраза INTO (В) 
фраза AT END (В КОНЦЕ) 
фраза NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) 
фраза END-RETURN (КОНЕЦ-ВЕРНУТЬ) 

Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ)

фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ)

фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА)

фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА)

фраза END-REWRITE (КОНЕЦ ОБНОВИТЬ)

Оператор SEARCH (ИСКАТЬ)
Фраза VARYING (МЕНЯЯ)
фраза AT END (В КОНЦЕ)
фраза WHEN (КОГДА)
несколько фраз WHEN (КОГДА)
фраза END SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ)

Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО) 
фраза \Т END (В КОНЦЕ) 
фраза WHEN (КОГДА) 
фраза END SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ)

Оператор SEND (ПОСЛАТЬ)
фраза FROM идентификатор (ИЗ ПОЛЯ идентификатор) 
(часть сообщения)
фраза FROM идентификатор (ИЗ ПОЛЯ идентификатор)
(полнос сообщение)
фр-за WITH идентификатор (С идентификатор) 
фраза WITH ESI (С ИКС) 
фраза WITH EMI (С ИК1Ц) 
фраза WITH EGI (С ИКГ)
Фраи BF.IORE/AITER ADVANCING (ДО/ПОСЛЕ ПРО 
ДВИЖЕНИЯ)

целое LINE/LINES (целое СТРОК) 
идентификатор LINE/LINES (идентификатор СТРОК)

I ПОД 
I ОТД 
1 МИД
1 к о м  
1 к о м  
I к о м  
1 к о м  
1 к о м  
I к о м  
1 к о м
I СРТ 
I СРТ 
I СРТ 
I СРТ 
1 СРТ 
1 СРТ 
1 СРТ
I п о д
I ОТД
I и п д  
1 п о д
1 ОТД
I и п д  
1 ОТД 
I и п д  
1 ОТД 
[ и п д  
1 о т д
1 ИПД
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР
1 к о м

2 КОМ

1 КОМ
2 КОМ 
2 КОМ 
2 КОМ 
2 КОМ

I КО.М 
I КОМ 
1 КОМ
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мномоническое-иия 
PAGE (СТРАНИЦЫ)

фраза REPLACING LINE (ЗАМЕНЯЯ СТРОКУ)
Оператор SET (УСТАНОВИТЬ)

имяинлекса/идентифнкатор ТО (НА)
имя-индскса UP BY/DOWN BY (имя-индскса ПРИБАВЛЯЯ/ 
ВЫЧИТАЯ)
мнеионнческое-нмя ТО ON/OFF (инсмоннчсское-имя НА
ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧРНО)
имя-условия ТО TRUE (имя-условия НА ИСТИНА)

Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) 
фраза ASC.ENDING/DESCENDING KEY (ПО ВОЗРАСТА- 
НИЮ/УБЫВАНИЮ КЛЮЧА) 
фраза DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) 
фраза COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) 
фраза INPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВВОДА)

ИМЯ-ПРОЦСДУОЫ
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ)
фраза OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА|
имя процедуры
фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ)

Оператор START (ПОДВЕСТИ)

фраза KEY (КЛЮЧ)

EQUAL ТО (РАВНО)

GREATER THAN (БОЛЬШЕ)

>

NOT LESS THAN (HE МЕНЬШЕ)

NOT <  (HE < )

GREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬШЕ ИЛИ PAB- 
HO)

> c _ .

фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА)

фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА)

фраза END-START (КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ)

Опера юр STOP (ОСТАНОВИТЬ)
STOP (РАБОТУ) 
литерал

Оператор STRING (СОБРАТЬ) 
несколько DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ)

2 КОМ
1 КОМ
2 КОМ
: я д р
I ЯДР 

I ЯДР

1 ЯДР
2 ЯДР 
I СРТ

I СРТ 
1 СРТ 
i СРТ 
I СРТ 
1 СРТ 
I СРТ 
1 СРТ 
I СРТ
1 СРТ
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
•2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД

2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
а ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР +
2 ЯДР 
2 ЯДР
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фраза WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ)
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ)
•фраза NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 
фраза END-STRING (КОНЕЦ СОБРАТЬ)

Оператор SUBTRACT (ОТНЯТЬ)
>)дснтификатор/литерал
несколько идентификаторов/литсралов
FROM идентификатор (ОТ идентификатор)
FROM несколько идентификаторов (ОТ несколько идентифи
каторов)
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентификатор)
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУЧАЯ несколько
идентификаторов)
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ)
фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ)
фраза END-SUBTRACT (КОНЕЦ-ОТНЯТЬ)
фраза CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕННО)

Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ)
Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ)
Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) 

фраза DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) 
фразаД>ШМ1ТЕЦ IN (ОГРАНИЧИТЕЛЬ В) 
фраза COUNT IN (СЧЕТ В) 
фраза WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) 
фраза TALLYING (СЧИТАЯ) 
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) 
фраза NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) 
фраза END UNSTRING (КОНПЦ-РАЗОБРАТЬ)

Одоратор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)

фраза EXCEPTION/ERROR PROCEDURE (ПРОЦЕДУ
РЫ ОШИБКИ)

фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО) 
ON пин файла (ДЛЯ имя файла)

ON несколько имен-файлов (ДЛЯ несколько имен-файлов)

ON INPUT (ДЛЯ ВХОДНЫХ)

2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР
I ГОТ
1 ГО Г
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР 
2 ЯДР
2 ЯДР 
2 ЯЛР 
2 ЯДР
2 ЯЛР 
2 ЯДР 
1 ПОД 
I ОТД 
I ИПД 
I ГОТ
I ОТЛ -F
I ПОД 
1 ОТД 
I ИПД
1 г о т
2 МПС 
I ПОД 
I ОТД 
I ИПД
1 г о т
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
I ГОТ
I ПОД 
1 ОТД 
1 ИПД
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ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)

ON 1-0 (ДЛЯ ВХОДНЫХ ВЫХОДНЫХ) 

ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ)

фраза BEFORE REPORTING (ДО ВЫДАЧИ) 
фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО) 

фраза FOR DEBUGGING (ДЛЯ ОТЛАДКИ) 
имя-процедуры
ALL PROCEDURES (ПРИ ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ)
ALL REFERENCES OF идентификатор-1 (ПРИ ВСЕХ
ССЫЛКАХ НА идентификатор-1)
имя-коммуникации
имя-файла

Оператор WRITE (ПИСАТЬ)

фраза FROM (ИЗ ПОЛЯ)

фраза BEFORE/AFTER ADVANCING (ДО/ПОСЛЕ ПРО
ДВИЖЕНИЯ)

целое LINE/LINES (целое СТРОК) 
идентификатор LINE/I.INES (идентификатор СТРОК) 
vi*e ионическое-имя 
PAGE (СТРАНИЦЫ)

фоззз AT END-OF PAGE/EOP (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) 
фраза NOT AT END-OF-PAGE/EOP (НЕ В КОНЦЕ СТРА
НИЦЫ)
фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 

фраза NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА)

Фраза END-WRITE (КОИЕЦ-ПИСАТЬ)

Сегментация
Номера-сегментов от 0 до 49 для постоянных сегментов 
Номера-сегментов от 50 до 9? для независимых сегментов 
Все секции, имеющие одинаковый номср-ссгмсита, должны быть 

смежными в исходной программе 
Секинн. имеющие одинаковый номер-сегмента, могут быть не

смежными в исходной программе 
Обработка исходных текстов в разделе процедур 
Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ)

1 ПОД 
I ОТД,
1 ИПД 
] ГОТ 
I ПОД 
I ОТД
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
I ГОТ
1 ГОТ
2 МПС 
1 ОТЛ 
! ОТЛ
1 О ГЛ

2 ОТЛ +  
2 ОТЛ +  
2 ОТЛ ф 
I ПОД
1 ОТД 
: ИПД
2 ПОД 
I ОТД 
I ИПД

I пол
I ПОД
1 под
2 ПОД
1 ПОД
2 ПОД

2 ПОД 
I ОТД 
I ИПД 
I ОТД
1 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД

1 СЕГ +
1 СЕГ +

1 СЕГ +

2 СЕГ +

I ОПТ
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2 ОПТ 
2 ОПТ 
2 ОПТ 
2 ОИТ 
2 ОПТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОИТ 
2 ОПТ

псевдотекст
идентификатор
литерал
слово

Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ)
псевдотекст BY псевдотекст (псевдотекст НА псевдотекст) 
OFF (ОТКЛЮЧИТЬ)

Часть 2. КОНЦЕПЦИИ И СРЕДСТВА ЯЗЫКА

I. ВВЕДЕНИЕ

Кобол предлагает множество средств, позволяющих пользова
телю применять необходимую функцию, не программируя ее в 
деталях. Ниже обсуждается каждое из этих средств, рассматрива
ются доводы для включения его в язык и смысл его использования 
и организации.

Файд -  это совокупность записей, которые могут быть поме
шены в запоминающую среду или извлечены из нее. Пользователь 
выбирает не только организацию файла, но выбирает также метод 
и последовательность обработки. Для последовательной запоми
нающей среды организация файла и метод обработки ограничены, 
для массовой памяти таких ограничений нет.

Используются следующие соглашения при описании возмож
ностей .Кобол-программ для манипулирования файлами. Термин 
«имя-файла» обозначает определенное пользователем слово, ис
пользуемое н исходной Кобол-программе для ссылки на файл. Тер
мины «файл, на который ссылается имя-файла» и «файл» обозна
чают Физический файл независимо от имени-файла, используемо
го в Кобол-программе. Термин «определитель файла» обозначает 
объект, содержащий информацию относительно файла. Все дос
тупы к физическим файлам осуществляются через определитель 
файла. В различных реализациях определитель файла может быть 
таблицей информации о файле, блоком управления файлом и т. п.

2.1. Свойства файла
Файл имеет несколько свойств, которые придаются файлу при 

его создании и не могут изменяться за время существования фай
ла. Основным свойством является организация файла, опнеыва-

2. ФАЙЛЫ

58



ГОСТ 22558—89 -С. 59

юшая его логическую структуру. Имеются три организации: пос
ледовательная, относительная и индексная. Другими фиксирован
ными свойствами файла, обеспечиваемыми Кобол-программой, яв
ляются основной ключ записи, дополнительные ключи записи, на
бор кодов, минимальный и максимальный размер логической за
писи, inn записи (фиксированной или переменной длины), основ
ная последовательность для ключей индексных файлов, фактор 
блокирования, литера заполнитель и ограничитель записи.

2.1 1. П о с л е д о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я
Последовательные файлы организованы так. что каждая за

пись. за исключением последней, имеет единственную последующую 
запись; каждая запись, за исключением первой, имеет единствен
ную предшествующую запись. Отношение «предшественник-пре
емник» устанавливается порядком выполнения оператора WRITE 
IПИСАТЬ) при создании файла. Установленный порядок пред
шествования нс изменяется за исключением случая, когда записи 
добавляются в конец файла.

Последовательно организованный файл массовой памяти име
ет такую же логическую структуру, как и файл любой последо
вательной запоминающей среды; тем не менее последовательный 
файл массовой памяти может быть обновлен на месте. При ис
пользовании этой техники новые записи не могут быть добавлены 
в файл и каждая обновленная запись должна быть одного разме
ра с записью-оригиналом.

2.1.2. Относительная организация
Файл с относительной организацией • это файл массовой памя

ти. доступ к записям которого осуществляется по значению отно
сительного номера записи.

Концептуально файл с относительной организацией состоит из 
последовательной цепочки областей, каждая из которых может 
содержать логическую запись. Каждая из этих областей обозначе
на относительным номером записи. Каждая логическая запись в 
относительном файле идентифицируется относительным номером 
записи для ее области памяти. Например, десятая запись — это 
запись, адресованная относительным номером записи 10 и нахо
дящаяся в десятой области записи независимо от того, занесены 
или не занесены записи в области записи от первой до девятой.

С целью более эффективного доступа к записям в относитель
ном файле количество позиций литер, резервируемых н запомина
ющей среде для хранения отдельной логической записи, может от
личаться от количества позиций литер, указанного в описании 
этой записи в программе.

21.3. И н д е к с н а я  о р г а н и з а ц и я
Файл с индексной организацией — это файл массовой памяти, 

доступ к записям которого осуществляется заданием значения оп-
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ределенного ключа в этой записи. Для каждого ключа, определен
ного для записей файла, поддерживается индекс. Каждый такой 
индекс представляет набор значений соответствующего ключа в 
каждой записи. Кроме того, каждый индекс является механизмом, 
обеспечивающим доступ к любой записи файла.

Каждый индексный файл имеет основной индекс, представля
ющий основной ключ записи каждой записи в файле. Каждая за
пись помещается в файл, изменяется или удаляется из файла 
только на основании значения ее основного ключа записи. Основ
ной ключ каждой записи в файле должен быть однозначным (уни
кальным) и не должен изменяться при обновлении записи. Основ
ной ключ записи объявляется в фразе RECORD KEY (КЛЮЧ ЗА
ПИСИ) статьи управления файлом для данного файла.

Дополнительные ключи записи обеспечивают дополнительные 
способы извлечения записей файла. Такие ключи называются в 
фразах ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ЗАПИСИ) статьи управления файлом. Значение отдельно
го дополнительного ключа в каждой записи не обязательно долж
но быть однозначным. В случае, когда значения могут быть неод
нозначными, в фразе ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ) должен быть указан вариант 
DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ).

2.1.4. Л o r  и ч ее  к и е з а п и с и
Логическая запись — это порция данных, которую можно по

местить в файл или извлечь из него. Количество записей, содер
жащихся в файле, ограничивается только возможностью запоми
нающей среды. Имеются два типа записей: запись фиксированной 
длины н запись переменной длины. При создании файла объявля
ется, какой тип записей он будет содержать. В любом случае со
держимое области записи не отражает никакой информации, кото
рую реализация может добавлять к записи в физической памяти 
(например, заголовок длины записи); длина записи, используемая 
программистом в Коболе, также не отражает таких добавлений.

2 1.4,1. Записи фиксированной длины
Записи фиксированной длины должны содержать одно и то же 

количество позиций литер во всех записях файла. Все операции 
ввода-вывода могут обрабатывать записи только такого размера. 
Записи фиксированной длины можно определить явно форматом 1 
фразы RECORD (В ЗАПИСИ) статья описания файла независи
мо от индивидуальных описаний записи.

2.1.4.2. Записи переменной длины
Записи переменной длины могут содержать различное количе

ство позиций литер в записях файла. Дня явного определения за
писей переменной длины можно указать вариант VARYING (ПЕ
РЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЛИТЕР) фразы RECORD (В ЗАПИСИ)
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статьи описания файла. Длина записи зависит от данного, на кото
рое имеется ссылка в варианте DEPENDING ON (В ЗАВИСИ
МОСТИ ОТ) фразы RECORD (В ЗАПИСИ) или в варианте 
DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ), или от длины записи статьи описания записи 
в файле.

2.1.4.3. Типы записей, определяемые реализацией
Если в статье описания файла не указана фраза RECORD (В 

ЗАПИСИ) для файла или если фраза RECORD (В ЗАПИСИ) оп
ределяет диапазон позиций литер, реализация определяет, какой 
получается тип записей — переменной длины или фиксированной 
длины.

2 2. Обработка файлов
Файл может обрабатываться выполнением операций как над 

отдельными записями, так и над файлом как целым. Особые усло
вия, которые встречаются во время обработки, сообщаются про
грамме.

2.2.1.О п е р а ц и и  н а д  з а п и с я м и
Фраза ACCESS (ДОСТУП) статьи описания файла указывает 

способ, которым объектная программа оперирует записями в 
файле. Доступ может быть последовательным, произвольным и ди
намическим.

К файлам с относительной и индексной организацией возмо
жен любой из методов доступа к файлу независимо от метода дос
тупа, используемого прн создании файла. К файлу с последова
тельной организацией возможен только последовательный доступ.

Дня выходного отчета его содержимое, организация и формат 
могут быть определены прн использовании средств генератора от
четов (ч. 2. п. 3.1).

2.2.1.1. Последовательный доступ
Последовательный доступ возможен для любых файлов, безот

носительно к организации файла.
Прн последовательной организации порядок Поспеловаiелько- 

го доступа является порядком, в котором записи заносились в 
файл.

При относительной организации порядок последовательного 
доступа возрастающий по значению относительных номеров запи
си. Доступны только записи, существующие в текущий момент в 
файле. Для установления начальной точки следующих друг за дру
гом последовательных извлечений может быть использован опера
тор START (ПОДВЕСТИ).

При индексной организации порядок последовательного дос
тупа возрастающий по значению ключа ссылки в соответствии с 
основной последовательностью, связанной с внутренним набором 
литер. Каждый из ключей, связанных с файлом, может быть уста-
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новлен в качестве ключа ссылки во время обработки файла. Поря
док извлечения из набора записей, имеющих дублирующиеся зна
чения ключа ссылки, является первоначальным порядком занесе
нии »гнх записей в набор. Для установления начальной точки в ин
дексном файле для ряда следующих друг за другом последователь
ных извлечений может быть использован оператор START (ПОД
ВЕСТИ).

2 2 1.2. П р о и з в о л ь н ы й  дост уп
При произвольном доступе к файлу операторы ввода-вывода 

используются для доступа к записям в порядке, определенном 
пользователем. Произвольный доступ может применяться только 
к файлам с относительной или индексной организацией.

Дли файла с относительной организацией программист указы
вает требуемую запись, помещая се относительный номер записи 
н поле данного относительного ключа. При индексной организации 
программист указывает требуемую запись, помещая значение од
ного из ключей записи в поле данного основного ключа записи или 
дополни тельного ключа записи.

2 2.1.3. Д и н а м и ч е с к и й  дост уп
При динамическом доступе программист может переходить от 

последовательного доступа к произвольному, используя соответст
вующие формы операторов ввода-вывода. Динамический доступ 
может использоваться только для файлов с относительной и индек
сной организацией.

2 2.1.4. Р еж им  от кры т ия
Режим открытия файла связан с действиями, которые должны 

быть выполнены для записей файла. Режимы открытия и их назна
чение следующие:

для ввода — для извлечения записей;
для вывода — для занесения записей в файл;
для дополнения — для добавления записей к существующему 

файлу;
для ввода-вывода — для извлечения и обновления записей.
Режим открытия определяется оператором OPEN (ОТК

РЫТЬ).
Если файл открыт для ввода, возможен доступ к файлу по опе

ратору READ (ЧИТАТЬ). Для файлов с индексной или относитель
ной организацией, для которых указан последовательный или ди
намический доступ, может быть также использован оператор 
START (ПОДВЕСТИ).

Если файл открыт для вывода, записи помещаются в файл вы
полнением операторов GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), TERMI
NATE (ЗАКОНЧИТЬ) или WRITE (ПИСАТЬ).

Если файл открыт для дополнения, новые записи добавляются 
в логический конец файла выполнением операторов GENERATE
02
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(ГЕНЕРИРОВАТЬ), TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) или WRITE 
(ПИСАТЬ).

В режиме открытия для ввода-вывода можно обращаться толь
ко к файлам массовой памяти. Дополнительные возможности уст
ройств массовой памяти позволяют обновление записей на месте, 
таким образом, всегда могут быть использованы операторы READ 
(ЧИТАТЬ) и REWRITE (ОБНОВИТЬ). Файлы массовой памяти 
могут быть обновлены таким же образом, как и файлы в последо
вательной запоминающей среде, перезаписыванием файла пол
ностью в другой файл (возможно в другой участок массовой па
мяти), используя операторы READ (ЧИТАТЬ) и WRITE (ПИ
САТЬ). Тем не менее, иногда более эффективно обновлять файлы 
массовой памяти на месте. При такой методике обработки файла 
массовой памяти оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) используется 
для возврата на то же место запоминающей среды только тех за
писей, которые были изменены. Операторы READ (ЧИТАТЬ) и 
REWRITE (ОБНОВИТЬ) являются единственными операторами, 
использование которых допускается во время обновления па мес
те последовательных файлов. Для индексных и относительных 
файлов применяются следующие дополнительные функции: опе
ратор START (ПОДВЕСТИ) может быть использован при после
довательном или динамическом доступе для изменения последова
тельности извлечения записей; оператор DELETE (УДАЛИТЬ) мо
жет быть использован при любом доступе для логического удале
нии записи из файла; оператор WRITE (ПИСАТЬ) может быть 
использован при произвольном или динамическом доступе для 
вставки новой записи в файл.

2.2.1.5. Указатель текущего тома
Указатель текущего тома - -  логическое понятие, используемое 

в этом документе для облегчения точного определения текущего 
физического тома последовательного файла. На состояние указа
теля текущего тома влияют операторы CLOSE (ЗАКРЫТЬ), 
OPEN (ОТКРЫТЬ), WRITE (ПИСАТЬ) и READ (ЧИТАТЬ)

2.2.1.6. Индикатор позиции файла
Индикатор позиции файла — логическое понятие, используемое 

в этом документе для облегчения точного определения следующей 
записи в данном файле, которая станет доступной в конкретной 
последовательности операций ввода-вывода. На установку инди
катора позиции файла влияют только операторы START (ПОЛ* 
ВЕСТИ), OPEN (ОТКРЫТЬ) ц READ (ЧИТАТЬ). Понятие инди
катора позиции файла не имеет смысла для файлов, открытых для 
вывода или дополнения.

2.2.1.7. Понятие верстки
При определении выходного отчета может быть использована 

фраза LINAGE (ВЕРСТКА) Она облегчает определение логиче-
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ской страницы и размещение на логической странице верхнею г 
нижнего полей и области концовки. Использование фразы LINAGE 
(ВЕРСТКА) неявно определяет соответствующий специальны» 
регистр LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ), которы» 
действует как указатель строки в теле страницы.

2.2.2. О п е р а ц и и  н а д  ф а й л а м и
Несколько операторов Кобола обрабатывают файлы как единое 

целое пли как набор записей. Э70 операторы CLOSE (ЗАК
РЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), MERGE (СЛИТЬ) и SORT (СОР
ТИРОВАТЬ).

2.2.2.1. С о р т и р о вк а  и  ы и я н и е
2.2.2.1.1. Сортировка
При использовании сортировки бывает необходимо применить 

некоторую специальную обработку к содержимому сортируемого 
файла. Специальная обработка может заключаться в добавлении, 
удалении, создании, изменении, редактировании либо в других мо
дификациях отдельных записей в файле. Применение специальной 
обработки может понадобиться до или после переупорядочения за
писей в результате сортировки, или же такая обработка может по
требоваться и до, и после сортировки. Средства сортировки в Кобо
ле позволяют пользователю записать эти процедуры и указать, в 
каком месте, до или после сортировки, они должны выполняться. 
Кобол-программа может содержать любое количество сортировок 
и каждая из них может иметь свои процедуры ввода и вывода. 
Средства сортировки автоматически приводят к выполнению этих 
процедур в указанном месте.

В процедуре ввода для создания сортируемого файла исполь
зуется оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ). Это значит, что по за
вершении выполнения процедуры ввода те записи, которые обра
ботаны посредством оператора RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) (а не 
оператором WRITE (ПИСАТЬ)), составляют сортируемый файл, 
доступ к которому возможен только по оператору SORT (СОРТИ
РОВАТЬ). Выполнение оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) упо
рядочивает весь набор записей в сортируемом файле соответствен-, 
но ключам, указанным в операторе SORT (СОРТИРОВАТЬ).

К отсортированным записям сортируемого файла возможен ( 
доступ посредством оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) во время вы- , 
полнения процедуры вывода.

Для сортируемого файла нет процедур обработки меток, ко
торыми мог бы управлять программист, и правила блокирования л 
и распределения внутренней памяти определяются оператором * 
SORT (СОРТИРОВАТЬ). Операторы RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) и 
RETURN (ВЕРНУТЬ) ничего не предполагают относительно бу- » 
ферных полей, блоков или катушек. Следовательно, сортируемый 1 
файл можно рассматривать как внутренний файл, созданный (опе->
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■ гтором RELEASE (ПЕРЕДАТЬ)) из входного файла, обработан
ной (оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ)) н затем доступный 
:оператором RETURN (ВЕРНУТЬ)) выходному файлу. Обраще
ние и доступ к самому сортируемому файлу возможны только в 
операторе SORT (СОРТИРОВАТЬ). Описание сортируемого- 
сливаемого файла можно рассматривать как особый тип описания 
файла. То есть, сортируемый файл, как и любой файл, является 
набором записей.

2 2.2.1.2. Слияние
При использовании слияния бывает необходимо применить спе

циальную обработку содержимого слипаемого файла. Специаль
ная обработка может заключаться в добавлении, удалении, изме
нении, редактировании либо каких-либо других модификациях 
отдельных записей в файле. Средства слияния в Коболе позволя
ют пользователю задать процедуру вывода, которая должна выпол
няться при создании выходного результата слияния. Сливаемые 
записи становятся доступными из сливаемого файла при использо
вании оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) в процедуре вывода.

Для сливаемого файла нет процедур обработки меток, которы
ми мог бы управлять программист, и правила блокирования и рас
пределения внутренней памяти определяются оператором MERGE 
(СЛИТЬ). Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) ничего не предпола
гает относительно буферных полей, блоков или катушек.

Сливаемый файл, таким образом, можно рассматривать как 
внутренний файл, созданный из входных файлов их комбинацией 
(оператором MERGE (СЛИТЬ)) н доступный затем (по операто
ру RETURN (ВЕРНУТЬ)) выходному файлу. Обращение и доступ 
к самому сливаемому файлу возможны только в операторе 
MERGE (СЛИТЬ). Описание сортнруемого-слнваемого файла 
можно рассматривать как особый тип описания файла. То есть, 
сливаемый файл, как и любой файл, является набором записей.

2.2.3. О б р а б о т к а  о с о б ы х  с и т у а ц и й
Во время выполнения любой операции ввода или вывода могут 

возникнуть особые условия, препятствующие нормальному завер
шению операции. Имеются три метода сообщения объектной прог
рамме об этих условиях: ключи состояния, декларативы ошибок и 
^обязательные фразы, связанные с повелительным оператором.

2.2.3.1. С ост ояние  в в о д а -в ы в о д а
Состояние ввода-вывода — это логическое понятие, используе

мое в этом документе для облегчения точного определения состоя
ния выполнения операции ввода-вывода.

На установку состояния ввода-вывода влияют только операто
ры CLOSE (ЗАКРЫТЬ). DELETE (УДАЛИТЬ), OPEN (ОТК
РЫТЬ). READ (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ), START 
(ПОДВЕСТИ) и WRITE (ПИСАТЬ).
3 Зал. 254 С5
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Значение состояния ввода-вывода для данного файла доступно- 
программе только посредством имени-данного, указанного в фразе- 
FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) статьи управления фай
лом для этого файла. Значение состояния ввода-вывода помеща
ется н это данное во время выполнения оператора ввода-вывода и 
до выполнения любого повелительного оператора, связанного с 
этим оператором ввода-вывода, или до выполнения декларативы 
ошибки.

2.2.3.2. Д е к л а р а т и в ы  о ш и б к и
Если для файла указана процедура USE AFTER F.XCEPTION 

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОШИБКИ), процедура выполняет
ся каждый раз, когда возникают условия ввода или вывода, приво
дящие к неуспешной операции ввода-вывода. Однако декларати- 
ва ошибки не выполняется, если имеется условие неверного ключа 
и указана фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), или 
при наличии условия конца н указанной фразе AT END (В КОН
ЦЕ).

2.2.3.3. Н е о б я за т е л ь н ы е  ф р а зы
Фразы INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) могут быть 

указаны в операторах DELETE (УДАЛИТЬ), READ (ЧИТАТЬ), 
REWRITE (ОБНОВИТЬ), START (ПОДВЕСТИ) или WRITE 
(ПИСАТЬ). Некоторые из условий, приводящие к условию ошиб
ки ключа, возникают, когда запрашиваемый ключ не существует в 
файле (операторы DELETE (УДАЛИТЬ), READ (ЧИТАТЬ) или 
START (ПОДВЕСТИ)); когда ключ уже есть в файле и дублиро
вания не разрешаются (оператор WRITE (ПИСАТЬ)); когда клю
ча в файле нет или когда ключ не является последним прочитан
ным ключом (оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ)).

Если условие ошибки ключа возникает во время выполнения 
оператора, для которого указана фраза INVALID KEY (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА), выполняется оператор, определяемый этой 
фразой INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА).

В операторе READ (ЧИТАТЬ) может быть указана фраза АТ' 
END (В КОНЦЕ). Условие «в конце» возникает:

в файле с последовательным доступом, когда в файле не суще
ствует следующей логической записи;

когда число значащих цифр в относительном номере записи 
больше размера данного — относительного ключа;

когда необязательный файл отсутствует;
при попытке выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) при уже 

существующем условии «в конце». Если во время выполнения опе
ратора, для которого указана фраза AT END (В КОНЦЕ), возни
кает условие «в конце», выполняется оператор, определенный фра
зой AT END (В КОНЦЕ).
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3. ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ

Назначением генератора отчетов является организация, фор
матирование и представление содержания выдаваемых отчетов. 
Хотя отчет может быть составлен без использования этих средств, 
генератор отчетов обеспечивает более удобные возможности для 
построения и составления отчетов. Программирование процедур, 
которое обычно производит программист, автоматически обеспе
чивается системой управления генератором отчетов. Таким обра
зом, программист избавлен от написания процедур перемещения 
данных, конструирования печатаемых строк, подсчета строк на 
странице, нумерации страниц, составления строк заголовка и 
строк концовки, распознавания конца логических подразделений 
данных, обновления счетчиков сумм и т. п. Все эти действия вы
полняются автоматически на основании спецификаций, главным 
образом, секции отчетов раздела данных исходной программы.

3 1. Секция отчетов
Секция отчетов в разделе данных содержит одну или несколько 

статей описания отчета RD (0 0 ) , каждая из которых представля
ет полное описание отчета.

Отчет, имя которого указано в статье описания отчета, не отно
сится прямо к выходному файлу. Вместо этого он связан с именем- 
файла в секции файлов и это имя-файла связывается с файлом, 
когда выполняется оператор OPEN (ОТКРЫТЬ), указывающий 
имя-файла. С одним н тем же именем файла может быть связано 
несколько отчетов и чтобы отличить отчеты друг от друга, исполь
зуется фраза CODE (С КОДОМ). Для внешнего определителя 
файла, соотнесенного имени-файла, отдельно компилируемые 
программы могут указывать различные отчеты для одного и того 
же имени-файла. Статья описания файла, к которому откосится 
отчет, кс может содержать статей описания записей, описывающих 
записи данных. Эта статья описания файла должна указывать имя 
статьи описания отчета для каждого отчета, связанного с этим 
имеием-фзйла в дайной программе.

Статья описания отчета содержит набор фраз, именующих от
чет н снабжающих специфической информацией о формате печа
таемой страницы н организации подразделений отчета. В статье 
описания отчета может быть задан код идентификации так, чтобы 
каждый отчет можно было идентифицировать отдельно в промежу
точном выходном файле.

За каждой статьей описания отчета следуют одна или не
сколько статей с номером уровня 01, за каждой из которых следу
ет иерархическая структура, подобная описаниям записи в Коболе. 
Каждая статья с номером уровня 01 и ее подчиненные статьи опи- 

•сывают группу отчета. Каждая группа отчета состоит из нуля, од
ной или нескольких печатаемых строк, рассматриваемых как одно
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целое. Группа отчета, которую нужно напечатать, печатается це
ликом на одной логической странице; группа никогда не разбива
ется при переходе на следующую страницу.

3.2. Структура отчета
При определении структуры отчета главное внимание должно 

быть уделено требованиям вертикального и горизонтального пози
ционирования, манипулированию данными, физическим и логиче
ским подразделениям отчета.

3.2.1. В е р т и к а л ь н о е  п о з и ц и о н и р о в а н и е
Средства генератора отчетов позволяют пользователю описы

вать группы отчета, содержанте множество строк. Вертикальное 
позиционирование строк на странице определяется фразой LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), связанной с каждой строкой. Фра
за NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) указывает, сколько 
строк следует пропустить после представления последней строки 
группы. Перпзя фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) сле
дующей группы определяет дополнительную информацию о про
пуске строк, которую нужно использовать при позиционировании 
этой группы.

3.2.2] Г о р и з о н т а л ь н о е  п о з и ц и о н и р о в а н и е
Генератор отчетов позволяет пользователю позиционировать 

поля данных в строке отчета посредством фразы COLUMN NUM
BER (НОМЕР СТОЛБЦА). Система управления генератором от
четов обеспечивает заполнение пробелами промежутка между все
ми определяемыми полями.

3.2.3. М а н и п у л и р о в а н и е  д а н н ы м и
При использовании средств генератора отчетов перемещением 

данных в группу отчета управляют фразы секции отчетов, а не 
операторы раздела процедур. Фразы секции отчетов, осуществля
ющие манипулирование данными, следующие: SOURCE (ИСТОЧ
НИК). SUM (СУММА) и VALUE (ЗНАЧЕНИЕ).

Фраза SOURCE (ИСТОЧНИК) определяет посылаемое дан
ное неявного оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ). Принимающее 
печатаемое данное определяется описанием данного группы отче
та, в котором появляется фраза SOURCE (ИСТОЧНИК).

Фраза SUM (СУММА) приводит к автоматическому учрежде
нию счетчика суммы. Объект фразы SUM (СУММА) называет 
данное (данные), которое прибавляется к счетчику суммы при вы
полнении оператора GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ). Пересылка 
содержимого счетчика суммы в принимающее печатаемое данное, 
определенное описание данного группы отчета, в которой имеется 
фраза SUM (СУММА), совершается автоматически при представ
лении этой группы отчета.

Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) указывает литерал, который по
является в печатаемом данном группы отчета каждый раз при 
представлении группы отчета.
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Итак, данное в группе отчета представляется, если оно сопро
вождается фразой COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА), ука
зывающей, где оно должно быть представлено. Значение, 
помещаемое в печатаемое данное, определяется фразами VALUE 
(ЗНАЧЕНИЕ). SOURCE (ИСТОЧНИК) или SUM (СУММА), на
ходящимися в описании группы отчета. Ни при каких обстоятель
ствах печатаемое данное группы отчета не может получить значе
ние непосредственно от оператора раздела процедур.

3.2.4. П о д р а з д е л е н и я  о т ч е т а
Прн определении того, что представляется на странице, учиты

ваются физическая и логическая организация отчета.
3.2.4. L Ф и зи ч е с к о е  п о д р а з д е л е н и е  отчета
Длина страницы, размер полей заголовка и концовки, размер 

поля, в котором будут располагаться строки фрагментов, опреде
ляется фразой PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ). Система управле
ния генератором отчетов использует фразы LINE NUMBER (НО
МЕР СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) для 
размещения этих групп отчета, и, если необходимо, для перехода 
на н о в у ю  страницу с автоматическим воспроизведением групп от
чета PAGE HEADING (ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ) и 'PAGE 
FOOTING (КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ).

3.2.4.2. Л о г и ч е с к о е  п о д р а з д е л е н и е  отчета
Группы отчета типа фрагмент могут быть выстроены во вложен

ный набор управляемых групп. Каждая управляемая группа 
может начинаться группой отчета управляемый заголовок н за
канчиваться группой отчета управляемая концовка.

Если определены вложенные управляемые группы, распозна
вание изменения значения управляющего данного в иерархии уп
равления называется прерыванием управления, а строки заголов
ков н концовок, связанных с управляющим именем-данного, назы
ваются группами отчета управляемый заголовок и управляемая 
концовка.

Во время выполнения оператора GENERATE (ГЕНЕРИРО
ВАТЬ) система управления генератором отчетов использует иерар
хию управления для автоматической проверки прерывания уп
равления. Если имеет место прерывание управления, считается, 
что для всех младших управляющих данных в иерархии управле
ния также имеет место прерывание управления, даже если в дей
ствительности их значения не изменились. Распознавание преры
вания управления вызывает следующую последоватььность дейст
вий:

(1) представляются все группы управляемой концовки от млад
шей до уровня, на котором произошло прерывание управления, 
включая его;

(2) представляются все группы управляемого заголовка от
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уровня, соответствующего прерыванию управления, до самого 
младшего;

(3) представляется группа фрагмента отчета, имя которого ука
зано в операторе GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ).

3.3. Операторы раздела процедур генератора отчетов
Операторы раздела процедур генератора отчетов следующие; 

INITIATE (НАЧАТЬ), GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), TERMI
NATE (ЗАКОНЧИТЬ), SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) ,, USE 
BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).

Оператор INITIATE (НАЧАТЬ) приводит к автоматическому 
выполнению ряда инициирующих действий системой управления 
генератором отчетов. Отчет должен быть инициирован прежде, чем 
можно будет выполнять для него детальную обработку.

Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) с операндом имя- 
данного приводит к форматизации и записи на устройство вывода 
указанной группы отчета типа DETAIL (ФРАГМЕНТ). Кроме то
го, система управления генератором отчетов настраивается на вы
полнение ряда неявных действий, описанных в п. 3.2 настоящей 
•части.

Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) с операндом имя- 
отчета обеспечивает средства генерации итогов. В отчете, произ
водимом оператором данного типа, автоматически подавляется 
печать всех строк фрагментов и отчет состоит только из суммарных 
итогов, накопленных во время обработки групп отчета типа 
DETAIL (ФРАГМЕНТ). Действия, производимые системой уп
равления генератором отчетов по оператору GENERATE имя-от- 
пста (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отчета), аналогичны действиям, про
изводимым по оператору GENERATE нмя-даиного (ГЕНЕРИРО
ВАТЬ нмя-даиного), за исключением того, что в первом случае по
давляется печать строк фрагмента.

Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) вызывает выполнение 
системой управления генератором отчетов всех автоматических 
функций, связанных с завершением отчета. Оператор TERMINA
TE (ЗАКОНЧИТЬ) должен быть выполнен до закрытия файла, со
держащего отчет.

Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) обеспечивает средства 
подавления печати целой группы отчета во время выполнения про
граммы.

Вариант BEFORE REPORTING (ДО ВЫДАЧИ) оператора 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) обеспечивает механизм, при помощи 
которого в автоматических процедурах, выполняемых системой 
управления генератором отчетов, в отдельных случаях могут быть 
выполнены операторы раздела процедур. Операторы процедуры 
USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) 
могу.т изменять содержимое данных, имена которых указаны во
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фразах SOURCE (ИСТОЧНИК). Таким образом, имеется воз
можность управления содержимым данных, которые производят
ся автоматически н группах отчета.

4. ОБРАБОТКА ТАБЛИЦ

Таблицы данных являются наиболее общим компонентом за
дач обработки данных. Хотя повторяющиеся данные, составляю
щие таблицу, могут быть описаны рядом статей описания данных,, 
имеющих один и тот же номер уровня н подчиненных одному и то
му же групповому данному, существуют две причины, почему та
кой подход не может быть удовлетворительным. Во-первых, с точ
ки зрения документации однородность таких данных не очевидна 
и, во-вторых, доступ во время выполнения к отдельным элемен
там при таком подходе затрудняется.

Таблицы данных определяются в Коболе включением фразы 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) в статьи описания данных. Эта фра
за указывает, что данное должно быть повторено установленное 
число раз. Даиное рассматривается как элемент таблицы, и его 
имя и описание применяются к каждому повторению или вхожде
нию. Так как каждое вхождение табличного элемента нс имеет 
приписанного ему особого имени данного, ссылка на конкретное 
вхождение может быть сделана только указанием имени данного 
табличного элемента вместе с номером вхождения этого члемогга. 
Номер вхождения называется индексом.

Число вхождений табличного элемента может быть фиксиро
ванным или переменным.

4.1. Определение таблиц
Чтобы определить одномерную таблицу, программист исполь

зует фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) как ча^ть описания таб
личного элемента, но фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) не долж
на появляться в описании групповых данных, которые содержат 
табличный элемент Пример I показывает одномерную таблицу, 
определяемую данным TABLE-ELEMENT (ТАБЛИЧНЫИ-ЭЛЕ- 
МЕНТ).

П р и м е р  1
01 TABI.E-1.

02 TABLE-ELEMENT OCCURS 20 TIMES.
03 FAM . . .
03 NAME. . .

01 ТАБЛИЦА-1.
02 ТАБЛИЧНЫИ-ЭЛЕМЕНТ ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ.

03 ФА,МИ Л ИЯ . . .
03 ИМЯ . . .
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В примере 2 TABLE-ELEMENT (ТАБЛИЧНЫЙ-ЭЛЕМЕНТ) 
определяет одномерную таблицу, но FIO (ФИО) не определяет од
номерную таблицу, поскольку в описании группового данного 
TABLE-ELEMENT (ТАБЛИЧНЫЙ-ЭЛЕМЕНТ), содержащего 
FIO (ФИО), имеется фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

П р и м е р  2
Ф2 TABLE-1.

03 TABLE-ELEMENT OCCURS 20 TIMES.
04 FIO OCCURS 5 TIMES.

05 FAM . . .
05 NAME . . .

02 ТАБЛИЦА-1.
03 ТАБЛИЧНЫЙ-ЭЛЕМЕНТ ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ.

04 ФИО ПОВТОРЯЕТСЯ 5 РАЗ.
05 ФАМИЛИЯ . . .
05 ИМЯ . . .

В обоих случаях полному набору вхождений данного TABLE- 
ELEMENT (ТАБЛИЧНЫЙ-ЭЛЕМЕНТ) п р и с в о е н о  имя TABLE-1 
(ТАБЛИЦА-1). Тем не менее, нет необходимости давать таблице 
имя группы, если нс требуется ссылка на всю таблицу как на груп
повое данное.

Нн одна из трех одномерных таблиц, приведенных в двух сле
дующих примерах, не имеет имени группы.

П р и м е р  3
0! INFORMATION.

02 OTDEL . . .
02 FIO OCCURS 20 TIMES . . .
02 N-ROOM . . .

01 СВЕДЕНИЯ.
02 ОТДЕЛ . . .
02 ФИО ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ . . .
02 N-КОМНАТЫ . . .

П р и м е р  4
01 INFORMATION.

02 DEPARTMENT OCCURS 20 TIMES . . .
02 FI O. . .
02 N-ROOM OCCURS 5 TIMES . . .

01 СВЕДЕНИЯ.
02 ЦЕХ ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ . . .
02 ФИО . . .

. 02 N-КОМНАТЫ ПОВТОРЯЕТСЯ 5 РАЗ . . .
Определение одномерной таблицы внутри каждого вхождения 

элемента другой одномерной таблицы приводит к образованию 
двумерной таблицы. Для определения двумерной таблицы фраза 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) должна появиться в описании данных
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табличного элемента и в описании только одного группового эле
мента данных, который содержит этот табличный элемент. Так, » 
примере 5 N-ROOM (N-КОМНАТЫ) является элементом двумер
ной таблицы — он входит 5 раз в каждый элемент данного 
DEPARTMENT (ЦЕХ), который сам повторяется 20 раз.

НЮ (ФИО) является элементом одномерной таблицы.
П р и м е р  5

02 DEPARTMENT OCCURS 20 TIMES . . .
03 FIO . . .
03 N-ROOM OCCURS 5 TIMES . . .

02 ЦЕХ ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ . . .
03 ФИО ..
03 N-КОМНАТЫ ПОВТОРЯЕТСЯ 5 РАЗ . . .

В общем случае для определения n -мерной таблицы фраза 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) должна появиться в описании дан
ного элемента таблицы и в описаниях (л- 1) групповых данных, 
содержащих этот элемент.

4.2. Начальные значения таблиц
Начальные значения элех!ентов таблиц определяются в секции 

рабочей памяти одним из следующих способов:
(1) таблица может быть описана как ряд отдельных статей 

описания данных, подчиненных одному и тому же групповому дан
ному. каждая из которых определяет значение элемента илк час
ти элемента таблицы. При определении записи и се элементов 
можно использовать любую фразу описания данного (фраза 
USAGE (об использовании), PICTURE (ШАБЛОН), и т. п.), если 
это необходимо для полноты определения. Иерархическая струк
тура таблицы затем показывается использованием статьи 
REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) и связанных с ней подчи
ненных статей. Подчиненные статьи, следующие за статьей REDE
FINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) и повторяющиеся соответственно 
фразам OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), не могут содержать фразу 
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ);

(2) величины всех размерностей таблицы могут быть иниции 
рованы фразой VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), относящейся к описанию 
статьи, определяющей таблицу в целом. Статьи самого низкого 
уровня покажут иерархическую структуру таблицы; статьи само
го низкого уровня не могут содержать фразы VALUE (ЗНАЧЕ
НИЕ);

(3) значения отдельных элементов таблицы могут быть опре
делены использованием фразы VALUE (ЗНАЧЕНИЕ).

4.3. Ссылки на табличные элементы
Всякий раз, когда пользователь ссылается на табличный эле

мент или имя-условия, связанное с табличным элементом, за иск
лючением операторов USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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ДЛЯ ОТЛАДКИ) и SEARCH (ИСКАТЬ), ссылка должка указы
вать. какое именно вхождение предполагается. Для доступа х од
номерной таблице достаточно одного номера вхождения требуемо
го элемента. Для таблиц размерности больше единицы номер 
вхождения должен быть указан для каждой размерности таблицы. 
Таким образом, в примере 5 ссылка на четвертый DEPARTMENT 
(ЦЕХ) или четвертый FIO (ФИО) будет полной, в то время как 
ссылка на четвертый N-ROOM (N-КОМНАТЫ) полной не будет. 
Для ссылки на N-ROOM (N-КОМНАТЫ), который является эле
ментом двумерной таблицы, пользователь должен указать, напри
мер, четвертый элемент N-ROOM (N-КОМНАТЫ) в пятом элемен
те DEPARTMENT (ЦЕХ).

4 4 . Индексирование
Номера вхождений указываются добавлением одного или не

скольких индексов к имени данного.
Яндексом может быть либо целое, либо имя-даиного, относя

щееся к целому числовому элементарному данному, либо имя-ин
декса, связанное с таблицей. За именем-данного или именем-ин- 
декса может следовать знак операции +  или — и целое, исполь
зуемое соответственно как приращение или уменьшение. Допус
тимо одновременное использование целых, имен-данных и имен-ин
дексов.

Индексы, заключенные в круглые скобки, записываются непос
редственно за уточнением имени элемента таблицы. Количество 
индексов в такой ссылке должно равняться размерности таблицы, 
в которую входит данный элемент. Таким образом, каждой фра
зе OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) в иерархии, содержащей имя-дан- 
ного, включая и само имя-да много. должен быть соотнесен индекс.

Когда требуется более одного индекса, они записываются в по
рядке последовательного снижения уровня вложенности размерно
стей организации данных. Если многомерную таблицу рассмат
ривать как последовательность вложенных таблиц н наиболее 
объемлющую или внешнюю таблицу рассматривать как старший 
уровень, а самую внутреннюю или наименее объемлющую табли
цу — как младший уровень, индексы записываются слева направо 
в порядке: старший уровень, промежуточный, младший.

В ссылке на данное нельзя использовать индексирование, если 
данное нс является табличным элементом или данным или име* 
нем-условия в табличном элементе.

Наименьший допустимый номер вхождения равняется единице. 
Наибольший допустимый номер вхождения в каждом отдельном 
случае равняется максимальному числу вхождений данного, опре
деляемому фразой OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

4.4.1. И н д е к с и р о в а н и е  с п о м о щ ь ю  ц е л о г о  и л и  
и м е н и-д а н н о г о 
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Пели для представления индекса используется целое или имя- 
данного, они могут использоваться для ссылки на данные в разных 
таблицах. Элементы таблиц не обязательно должны быть одного 
и того же размера для всех таблиц. Одно и то же целое или имя- 
даиного может появляться как единственный индекс одного данно
го и как один из двух и более индексов другого данного.

4.4.2. И н д е к с и р о в а н и е  с п о м о щ ь ю  и м е н и - и н 
д е к с а

Для облегчения операции поиска в таблице и манипулирования 
отдельными данными допускается индексирование с помощью 
имени индекса. Чтобы использовать это средство, программист 
соотносит одно или несколько имен-индексов данному, в статье 
описания которого имеется фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ). 
Значение имени индекса соответствует номеру вхождения для дан
ного. с которым связано имя индекса.

Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ), посредством кото- 
рой идентифицируется имя-пндекса и соотносится определенной 
таблице, является необязательной частью фразы OCCURS (ПОВ
ТОРЯЕТСЯ). В Коболе нет отдельной статьи для описания имени- 
индекса. поскольку его определение пачностью зависит от обору
дования. Во время выполнения значение имени-индекса будет со
ответствовать номеру вхождения для той конкретной размерности 
таблицы, с которой было связано имя-индекса; способ соответст
вия определяется реализацией. Начальное значение имени-индек
са во время выполнения не определено, то есть начальное значение 
нужно установить перед использованием.

Начальное значение имени-индекса присваивается оператором 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) с фразой VARYING (МЕНЯЯ), опе
ратором SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО) или оператором SET 
(УСТАНОВИТЬ).

Использование целого или именн-данного в качестве индекса 
для ссылки на табличный элемент или данное в табличном элемен
те не вызывает изменений значения имени-индекса, связанного с 
этой таблицей.

Имя-индекса может быть использовано для ссылки только на 
ту таблицу, которой оно соотнесено фразой INDEXED BY (ИН
ДЕКСИРУЕТСЯ).

Операции поиска данных, организованных в таблицы, обеспе
чиваются в Коболе оператором SEARCH (ИСКАТЬ), позволяю
щим осуществлять последовательный или непоследовательный 
(например, бинарный) поиск. Оператор используется для поиска 
в таблице элемента, удовлетворяющего определенному условию, 
и для установки значения соответствующего имени-индекса для 
указания этого табличного элемента.
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Относительное индексирование является дополнительным 
вариантом для ссылок на табличные элементы или на данное в 
табличном элементе. Когда за именем табличного элемента сле
дует индекс в виде (имя-индекса -+- или — целое), номер вхожде
ния, требуемый для завершенной (полной) ссылки, такой же. как 
если бы перед ссылкой имя-индекса было увеличено или уменьше
но иа целое посредством оператора SET (УСТАНОВИТЬ). Ис
пользование относительного индексирования нс изменяет значе
ния имени-индекса.

Значение имени-индекса может быть сделано доступным объ
ектной программе путем его запоминания в индексном данном. 
Индексные данные описываются в программе статьей описания 
данного, содержащей фразу USAGE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕК
СА). Значение имени-индекса помещается в индексное данное вы
полнением оператора SET (УСТАНОВИТЬ).

4.4.3. П р и м е р ы и н д е к с и р о в а н и я
Предполагая следующее описание данных:
02 ANK. . .
02 А1 OCCURS 20 TIMES INDEXED BY A1 INDEX . . .

03 В1 . . .
03 B2 OCCURS 5 TIMES . . .

04 C l . . .
88 MAX VALUE IS . . .
04 C2 . . .

05 Dl OCCURS 10 T IM E S ...
06 El . . .
06 E2 . . .

02 AHK . . .
02 A1 ПОВТОРЯЕТСЯ 20 РАЗ ИНДЕКСИРУЕТСЯ 

AI-И Н Д ЕК С ...
03 BI . . .
03 B2 ПОВТОРЯЕТСЯ 5 РАЗ . . .

04 CI . . .
88 МАХ ЗН А ЧЕН И Е...
04 С2 . . .

05 Dl ПОВТОРЯЕТСЯ 10 РАЗ . . .
06 E I . . .
06 Е 2 . . .

в ссылках на А | и BI требуется только один индекс, в ссылках 
на В2, CI, МАХ и С2 требуются два индекса, и в ссылках на DI, 
Е1 и Е2 требуются три индекса.

Проиллюстрируем требования указания индексов в порядке от 
старшего к младшим:

EI (18, 2, 7) значит Е1 в седьмом DI, во втором В2 и в восем
надцатом А1.
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Возможность одновременного использования целых, имен-дан- 
ных и имен-индексов проиллюстрирована на следующем примере:

El (A1-INDEX, 4, ANK + 5 ).
(ЕЦЛ1-ИНДЕКС, 4 .Л Н К + 5)).

5. ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ

Это средство в основном ориентировано на экономию памяти в 
объектной программе, так как позволяет нескольким файлам 
иметь одну и ту же область файла и области ввода-вывода.

Если использована фраза SAME RECORD (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ), общей является только область записи, а об
ласти ввода-вывода для каждого файла остаются независимыми. 
В этом случае любое количество файлов, имеющих обшей одну и 
ту же область записи, могут быть активными одновременно. Этот 
фактор может дать экономию времени при выполнении объект
ной программы.

Проиллюстрируем это. Если программист назначил одну и 
ту же область записи и старому, и новому файлам, он не только 
сэкономил память в объектной программе, но поскольку эта техни
ка исключает пересылку каждой записи из области ввода в об
ласть вывода, получит в результате экономию и во времени. Кро
ме того, при использовании этой техники программисту нет необ
ходимости определять в деталях запись и старого, и нового фай
лов. Вместо этого он полностью определяет запись в одном случае, 
к просто включает статью с номером уровня 01 в другом. Посколь
ку эти области записей фактически являются одной и той же об
ластью, один набор имен достаточен для всех потребностей обра
ботки без необходимости уточнения.

Если используется фраза SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) без ва
рианта RECORD (ЗАПИСИ), общими являются не только облас
ти файла, ко и области ввода-вывода.

В результате только один из файлов, разделяющих одни и тот 
же набор общих областей, может быть активным в определенное 
время. Эта форма фразы предназначена для применения, когда 
ряд файлов используется на разных фазах объектной программы. 
В этих случаях фраза SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) позволяет про
граммисту экономить память.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ СВЯЗЕЙ

Довольно часто полные проблемы обработки данных решаются 
разработкой отдельно компилируемых, но логически скоординиро
ванных программ, которые на некотором этапе до выполнения 
можно компилировать отдельно и затем собрать для полного ре-
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шсния проблемы. Организация программ на Коболе и единицы 
исполнения поддерживает такой подход разделения решения боль
ших проблем на малые, более управляемые порции, которые мож- 
1 о программировать и тестировать независимо.

6,1. Понятие программы н единицы исполнения
Имеются два уровня компьютерных программ в Коболе: исход

ный уровень н объектный уровень.
На исходном уровне наиболее объемлющей единицей компью

терной программы является исходная программа. Исходная прог
рамма может содержать другие исходные программы. Исходная 
программа — синтаксически правильный набор операторов Кобо
ла, по определению настоящего документа состоящий из раздела 
идентификации, за которым необязательно следуют раздел обору
дования и (или) раздел данных, и (или) раздел процедур. Исход
ная программа, не содержащаяся в другой исходной программе, 
может быть преобразована компилятором в объектную програм
му. которая может быть выполнена либо одна, либо вместе с дру
гими объектными программами.

В общем случае программа, содержащаяся в другой програм
ме, не может быть преобразована компилятором в объектную 
программу, так как по определениям этого документа в содержа
щейся программе явно разрешается ссылаться на данные, описан
ные в содержащем ее исходной программе.

Раздел процедур исходной программы организован как после
довательность процедур двух типов. Декларативные процедуры, 
обычно именуемые декларатнвами, — это процедуры, которые бу
дут выполняться только при появлении специальных условий во 
время выполнения программы. Недекларативные процедуры 
процедуры, выполняемые соответственно нормальному ходу уп
равления в программе. Декларативы могут содержать недеклара
тивные процедуры, но последние будут выполняться только во вре
мя выполнения декларатив, в которых они содержатся. Нелекла- 
ративкые процедуры могут содержать другие недекларативные про
цедуры. но не должны содержать декларативы. Ни декларативы, 
пи недекларативные процедуры не могут содержать в себе прог
раммы. Другими словами, в Коболе термины «процедура» и «про
грамма» не являются синонимами.

На объектном уровне наиболее объемлющей единицей органи
зации компьютерных программ является единица исполнения. 
Единица исполнения — это полное решение проблемы, состоящее 
из объектной программы или из нескольких взаимосвязанных 
объектных программ. Единица исполнения — это независимая 
единица, которая может выполняться без связей или координиро
вания с другой единицей исполнения, за исключением того, что мо
жет обрабатывать файлы данных и сообщения и устанавливать
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-.или проверять переключатели, которые записаны или будут счи
тываться другими единицами исполнения.

При вызове программы параметры, которыми она должна опе
рировать, могут быть переданы ей вызывающей ее программой. 
.Поскольку любая компилируемая программа может быть первой 
программой, выполняемой в единице исполнения, первая выпол
няемая программа единицы исполнения может получать пара
метры.

Единица исполнения может также содержать объектный код 
и области памяти для данных, получаемые в результате компиля
ции программы, записанной на языке, отличном от Кобола: в этом 
случае требования к организации связей между Кобол-программой 
и программой, записанной не на Коболе, определяются реализа
цией.

6.2. Доступные данные и файлы
Некоторые данные имеют связанную с ними концепцию памяти, 

определяющую, где представляются значения и другие свойства 
данных относительно программ единицы исполнения. Подобно 
этому, определители файла тоже имеют связанную с ними концеп
цию памяти, определяющую, где представляется информация о 
позиционировании и состоянии файла, а также о других свойствах 
обработки файла, относительно программ единицы исполнения.

6.2.1. И м е н а
Имя-данного именует данное. Имя-файла именует определи

тель файла. Эти имена классифицируются как глобальные или 
локальные.

Глобальное ими используется для ссылки на объект, которому 
оно соотнесено, либо из программы, в которой глобальное имя объ
явлено. либо из любой другой программы, содержащейся в про
грамме, объявляющей эго глобальное имя.

Локальное имя можно использовать для ссылки на объект, ко
торому оно соотнесено, только из программы, в которой локальное 
имя объявлено. Некоторые имена всегда глобальны, некоторые — 
всегда локальны, а некоторые являются либо локальными, либо 
глобальными в зависимости от спецификаций программы, в кото
рой имена объявлены.

Имя-запнси глобально, если указана фраза GLOBAL (ГЛО
БАЛЬНОЕ) в статье описания записи, объявляющей это имя, или 
в случае статьи описания записи в секции файлов, если фраза 
GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) указана в описании файла для имени- 
файла, связанного с описанием записи. Имя-данного глобально, 
если фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) указана либо в статье опи
сания данного, объявляющей это имя-данного, либо в другой ста
тье, которой подчинена упомянутая статья описания данного. Имя- 
условия, объявленное в статье описания данного, глобально, если 
эта статья подчинена другой статье, в которой указана фраза
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GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ). Однако иногда особые правила зап
рещают указание фразы GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) для опреде
ленных статей описании данных, описания файлз или описания за
писи.

Имя-файла глобально, если фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) 
указана в соответствующей ему статье описании файла.

Если имя-данного, имя-файла или имя-условия, объявленное в 
описании данного, не глобально, имя является локальным.

Глобальные имена транэитнвны в программах, содержащихся 
в других программах.

6.2.2. О б ъ е к т ы
Для обеспечения доступности данных обычно требуется сохра

нение в памяти определенных представлений данных. Определи
тели файлов также требуют сохранения в памяти определенной 
информации, относящейся к файлу. Память, соотнесенная данно
му или определителю файла, может быть внешней или внутренней 
по отношению к программе, в которой объект объявлен.

6.2.2.1. Т и ш  о б ъ ект о в
6.2.2.1.1. Записи рабочей памяти.
Записи рабочей памяти — это участки памяти, удовлетворяю

щие статьям описания записей в секции рабочей памяти.
Каждая статья описания записи в программе объявляет от

дельный объект. Переименование и переопределение не объявля
ет новых объектов; они обеспечивают альтернативную группировку 
или описание объектов, ранее объявленных.

6.2.2.1.2. Определители файлов
Определитель файла — это область памяти, содержащая ин

формацию о файле и используемая для связывания имени-файла с 
физическим файлом и имени-файла с соответствующей ему облас
тью записи.

6.2.2.1.3. Области записи для файлов
Считается, что никакая отдельная статья описания записи в 

секции файлов не объявляет область памяти для записи. Область 
памяти — это скорее максимально требуемая память для удовлет
ворения соответствующих статей описания записей. Статьи могут 
описывать записи фиксированной или переменной длины. В этом 
представлении статьи описания записи считаются соотпететвую- 
щнми в двух случаях. Во первых, когда описания записи подчине
ны одной и той же статье описания файла, они всегда соответству
ющие. Во-вторых, когда описания записи подчинены различным 
статьям описания файлов и на эти статьи описания файлов имеет
ся ссылка во фразе SAME RECORD (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ
СИ), описания записей соответствующие.

Все соответствующие статьи описания записи являются пере
определениями одной и той же области памяти.
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6.2.2.1.4. Другие объекты
Примерами других объектов, объявляемых в Кобол-програм

ме, являются: описания коммуникации, описания отчетов и уп
равляющая информация, связанная с секциями коммуникаций, от
четов и связей.

6.2.2.2. С войст ва  о бъ ект ов
Данное или определитель файла является внешним, если па

мять, связанная с этим объектом, связана с единицей исполнения 
в целом, а не с отдельной программой единицы исполнения. На 
внешний объект может ссылаться любая программа, описывающая 
этот объект. Ссылки на внешний объект из различных программ, 
использующих разные описания объекта, являются ссылками на 
один и тот же объект.

Объект является внутренним, если память, связанная с этим 
объектом, связана только с программой, описывающей этот объ
ект.

Внешние и внутренние объекты могут иметь либо глобальные, 
либо локальные имена.

6.2.2.2.1. Записи рабочей памяти
Записи данных, описанной в секции рабочей памяти, присваи

вается свойство внешней посредством фразы EXTERNAL 
(ВНЕШНЕЕ) в статье описания записи. Каждое данное, описан
ное статьей описания данного, подчиненной статье, описывающей 
внешнюю запись, также получает свойство внешнего.

Если запись или данное не обладают свойством внешних, они 
являются частью внутренних данных программы, в которой они 
описаны.

6.2.2.2.2. Определители файла
Определителю файла придается свойство внешнего посредст

вом фразы EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) в соответствующей статье 
описания файла. Если определитель файла не обладает свойст
вом внешнего, он является внутренним для программы, в которой 
описано соответствующее имя-файла.

6.2.2.2.3. Области записи для файлов
Записи данных, описанные как подчиненные статье описания 

файла, не содержащей фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), или ста
тье описания сортнруемого-сливаемого файла, так же кзк и лю
бые данные, описанные как подчиненные статьям описания данных 
Для таких записей, всегда внутренние для программы, описываю
щей имя-файла. Если фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) включена 
в статью описания файла, записи данных и данные получают свой
ство ннешннх.

6.2.2.2.4. Другие объекты
Записи данных, подчиненные данные и разнообразная соответ

ствующая управляющая информация, описанная в секциях свя-
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зн, коммуникаций н отчетов .программы, всегла рассматриваются 
как внутренние для программы, описывающей эти данные. Спе
циальные соглашения применяются к данным, описанным в сек
ции связи, при установлении связи между описанными записями 
данных и другими данными, доступными другим программам 
(п. 6.4.2 настоящей части).

6.2.3. Р а з р е ш е н и е  и ме н и
Если программы, содержащиеся в других программах, присва

ивают одни и те же имена данным, условиям и определителям фай
ла, применяются определенные соглашения. Рассмотрим ситуа
цию, когда программа А содержит программу В 1, которая в свою 
очередь содержит программу С!; кроме того, программы А и BI 
(но не С!) содержат статьи раздела данных для имени условия, 
имени данного или имени файла с одинаковым именем DUPLICA
TE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ):

(1) если каждое из имен DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИ
КАТ) относится к внутреннему объекту, существуют два разных, 
хотя и с идентичными именами, объекта; если оба имени относятся 
к внешнему объекту, существует один объект;

(2) ссылки программы А на DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБ
ЛИКАТ) — всегда ссылки на объект, объявляемый ею. Ссылки 
программы В1 на DUPLICATE -NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) -  
всегда ссылки на объект, объявляемый программой В I;

(3) если DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) -  локаль
ное имя в обеих программах А и В!, программа С1 не может ссы
латься на это имя:

(4) если DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) в програм
ме В1 - глобальное имя, объект, именованный нм. доступен про
грамме С1 посредством ссылки на имя в программе BI. независи
мо от того, является ли DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) 
глобальным именем в программе А;

(5) если DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) в программе 
А глобальное имя, а в программе В1 — локальное, ссылка про
граммы CI на DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) являет
ся ссылкой на объект с именем, объявленным в программе А.

6.3. Классы программ
Все программы, образующие часть единицы исполнения, могут 

не обладать никаким, обладать одним или обоими из свойств: об
щая и начальная.

6.3.1.О б щ и е  п р о г р а м м ы
Общая программа — это программа, которая, несмотря на ти, 

что непосредственно содержится в другой объемлющей програм
ме, может быть вызвана любой программой, прямо или косвенно 
содержащейся в этой объемлющей программе. Свойство «общая» 
присваивается указанием фразы COMMON (ОБЩАЯ) в разделе
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идентификации программы. Фраза COMMON (ОБЩАЯ) облегча
ет написание подпрограмм, которые предназначены для исполь
зования всеми программами, содержащимися в программе.

6.3.2. Н а ч а л ь н ы е  п р о г р а м м ы
Начальная программа — это программа, состояние которой ини

циируется при вызове программы. Таким образом, когда бы на
чальная программа ни вызывалась, ее состояние всегда такое же, 
каким оно было, когда программа была вызвана первый раз в этой 
единице исполнения, Во время инициации начальной программы 
инициируются все внутренние данные этой программы; следова
тельно. каждому из внутренних данных программы, имеющему в 
своем описании фразу VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), присваивается ука
занное для него значение, для данных, в статье описания которых 
нет фразы VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), устанавливаются неопреде
ленные значения. Файлы с внутренними определителями файла, 
связанные с программой, не находятся в режиме открытия Меха
низмы управления для всех содержащихся в программе операто
ров PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) устанавливаются в начальные 
состояния. Свойство «начальная» устанавливается указанием 
фразы INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ) в разделе идентификации про
граммы.

6.4. Межпрограммные связи
Когда полное решение проблемы обработки данных разделено 

на несколько программ, составляющие программы должны иметь 
возможность взаимной связи. Эта взаимосвязь может быть четы
рех видов: передача управления, передача параметров, ссылка на 
общие данные и ссылка на общие файлы. Указанные четыре вида 
межпрограммных связей обеспечиваются и когда взаимосвязанные 
программы компилируются отдельно, и когда одна из взаимосвя
занных программ содержится в другой программе. .Механизмы, 
обеспечиваемые в последних двух случаях, отличаются or меха
низмов в первых двух случаях; например, программа, содержаща
яся ы другой программе, может ссылаться на любое нмя-данного 
или имя-файла, являющееся глобальным именем в содержащей 
программе (см. п. 6.2.1 настоящей части).

6.4 I. П с р е д а ч а у п р а в л е н и я
Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) обеспечивает возможность пе

редачи управления or одной программы другой программе в еди
нице исполнения. Вызываемая программа в свою очередь может 
содержать операторы CALI. (ВЫЗВАТЬ). Когда управление пе
редается вызываемой программе, выполнение продолжается от 
оператора к оператору, начиная с первого нсдекларатнвного опе
ратора. Если управление достигает оператора STOP RUN (ОСТА
НОВИТЬ РАБОТУ), это означает логический конец единицы ис
полнения. Если управление достигает оператора EXIT PROGRAM
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(ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ), это означает логический конец 
только вызываемой программы, затем управление возвращается 
следующему в вызывающей программе после оператора CALL 
(ВЫЗВАТЬ) выполнимому оператору. Таким образом, оператор 
EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) завершает выпол
нение только той программы, в которой он имеется, в то время как 
оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) завершает вы
полнение единицы исполнения.

Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) может быть использован для 
вызова программы , записанной на языке, отличном от Кобола, но 
механизм возврата к передачи данных между программами в нас
тоящем документе не определяется. Кобол-программа также мо
жет быть вызвана из программы, записанной на языке, отличном 
от Кобола, но механизм вызова и передачи данных между програм
мами в настоящем документе нс определяется. В обоих вышеиз
ложенных случаях в настоящем документе определены только те 
части механизма передачи параметров, которые относятся к Ко
бол-программе.

6.4.1.1. И м е н а  п р о гр а м м
Чтобы вызвать программу, оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) 

идентифицирует имя программы. Имена, присваиваемые про
граммам, непосредственно или косвенно содержащимся в других 
программах, должны быть однозначными (уникальными).

Имена, присваиваемые каждой из отдельно компилируемых 
программ, образующих единицу исполнения, должны быть также 
однозначны (уникальны).

6.4.1.2. О б ласт ь д ей ст ви я  опер а т о р а  C A L L  ( В Ы З В А Т Ь )
Вызывающая программа может обладать или не обладать лю

бым свойством программы; она может компилироваться отдельно 
или нет; она может или содержаться в другой программе, или со
держать другую программу:

(1) любая вызывающая программа может вызвать любую от
дельно компилируемую программу в единице исполнения;

1 2 ) вызывающая программа может вызвать любую програм
му, непосредственно содержащуюся в вызывающей программе;

(3) любая вызывающая программа может вызвать любую про
грамму, обладающую свойством «общая» н содержащуюся непо
средственно в программе, которая косвенно или непосредственно 
содержит вызывающую программу, если только вызывающая про
грамма сама не содержится в программе, обладающей свойством 
«общая»;

(4) вызывающая программа может вызвать программу, не об
ладающую свойством «общая» и не компилируемую отдельно, 
тогда и только тогда, когда эта программа непосредственно содер
жится в вызывающей программе.
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6.4.1.3. О б ласт ь д ей ст ви я  и м е н  п р о г р а м м
Определенные соглашения применяются, если в единице ис

полнения имя содержащейся программы в отдельно компилируе
мой программе идентично имени другой отдельно компилируе
мой программы.

Рассмотрим случай, когда программа А содержит программу 
BI и программу DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ), про
грамма BI содержит программу ВВ и программа DUPLICATE- 
NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) содержит программу DD.

Имя DUPLICATE-NAME (ИМЯ ДУБЛИКАТ) также указано 
для отдельно компилируемой программы.

(1) Если программа А, но ни одна из программ, содержащихся 
в ной, вызывает программу DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИ
КАТ), активируется программа, содержащаяся в программе А.

(2) Если программу DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ) 
вызывает программа В1 или ВВ, то:

а) если программа DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ), 
содержащаяся в программе А, обладает свойством «общая», то вы
зывается она;

б) если программа DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИКАТ), 
содержащаяся в программе А, не обладает свойством «общая», 
вызывается отдельно компилируемая программа.

(3) Если программа DD или программа DUPLICATE-NAME 
(ИМЯ-ДУБЛИКАТ), содержащаяся в программе А, вызывает про
грамму DUPLICATE-NAME (ИМЯ-ДУБЛИ КАТ), вызываемой 
программой является отдельно компилируемая программа.

(4) Если любая отдельно компилируемая программа в единице 
исполнения или любая другая программа, содержащаяся в такой 
программе, вызывает программу DUPLICATE-NAME (ИМЯ- 
ДУБЛИКАТ), вызываемой программой является отдельно компи
лируемая программа, именуемая DUPLICATE-NAME (ИМЯ- 
ДУБЛИКАТ).

6.4.2. II е р е д а ч а п а р а м е т р о в  п р о г р а м м а м
Программа вызывает другую программу, чтобы вызванная 

программа выполнила от имени вызывающей программы некото
рую часть решения проблемы обработки данных. В большинстве 
случаев необходимо, чтобы вызывающая программа определила 
вызываемой программе точную часть решения проблемы, задавая 
определенные значения данных, требующихся вызываемой про
грамме и доступных ей. Одним из методов обеспечения доступнос
ти значении данных является передача параметров программе, 
описываемая в данном пункте. Другой метод — использование 
общих данных (п. 6.4.3 настоящей части). Значения данных, пере
даваемых в качестве параметров, также идентифицируют некото-
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рые данные для совместного использования; следовательно, два 
метода не являются взаимно независимыми.

6.4.2.1. И д е н т и ф и к а ц и я  п а р а м ет р о в
Данные, передаваемые вызывающей программой в качестве 

параметров другой программе, должны быть доступны для вызы
вающей программы, и данные, получающие передаваемые данные, 
должны быть объявлены в разделе данных вызываемой програм
мы. В вызываемой программе требуемые параметры идентифици
руются списком ссылок на параметры заголовка раздела проце
дур этой программы с помощью имен, присвоенных параметрам в 
статьях описания данных этой программы. В вызывающей прог
рамме значения параметров, передаваемых вызываемой програм
ме, идентифицируются списком ссылок в операторе CALL (ВЫЗ
ВАТЬ), используемом для вызова этой программы. Для этих 
списков во время выполнения устанавливается позиционное со
ответствие между значениями их элементов, как они известны каж
дой программе, то есть, первому параметру в одном списке соот
ветствует первый параметр в другом списке, второму — второй н 
т. д. Так, например, программа, которую может вызвать другая 
программа, может включать строки:

PROGRAM-ID. EXAMPLE.
PROCEDURE DIVISION USING NUM, PCODE, COST.
ПРОГРАММА. ПРИМЕР.
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР ИСПОЛЬЗУЯ НОМ, РКОД, СТОИ.М.

и может быть вызвана выполнением оператора
CALL “ EXAMPLE** USING NBR. PTYPE, PRICE.
ВЫЗВАТЬ “ПРИМЕР" ИСПОЛЬЗУЯ ЧИС, РТИП, ЦЕНА.
При этом устанавливается следующее соответствие:

Вызываемая программа 
NUM (НОМ) 
PCODE (РКОД) 
COST (СТОИМ)

Вызывающая программа 
NBR (ЧИС)
PTYPE (РТИП)
PRICE (ЦЕНА)

Существенны только позиции нмсн-данных, но не сами имена.
6.4.2.2. З н а ч е н и я  п а р а м ет р о в
Вызывающая программа управляет методами, по которым вы

зываемая программа вычисляет значения передаваемых ей пара
метров и возвращает результаты как измененные значения пара
метров.

Отдельные параметры, на которые имеются ссылки в фразе 
USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ), можно 
передавать как значение или ссылку.

Вызываемая программа может использовать и изменять зна
чение данного, упомянутого в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ) вызы
вающей программы в качестве параметра, передаваемого как
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•ссылка. Вызываемой программе запрещено обращаться и изме
нять данное вызывающей программы, если оно указано в операто
ре CALL (ВЫЗВАТЬ) в качестве параметра, передаваемого как 
значение. Значение параметра вычисляется при выполнении опе
ратора CALL (ВЫЗВАТЬ) и предоставляется вызываемой про
грамме. Это значение может быть изменено вызываемой програм
мой во время ее выполнения, но значение соответствующего дан
ного в вызывающей программе не изменяется. Таким образом, 
параметр, передаваемый как ссылка, может использоваться вызы
ваемой программой для возврата значения вызывающей програм
ме. в то время как параметр, передаваемый как значение, не мо
жет быть так использован.

Параметры, ссылки на которые указаны в заголовке раздела 
процедур вызываемой программы, должны быть описаны в сек
ции связи раздела данных этой программы.

6.4.3. О б щ и е  д а н н ы е
Две программы в единице исполнения могут ссылаться на об

щие данные в следующих случаях:
(1) на содержимое данного внешней записи данных можно ссы

латься из любой программы при условии, что в программе описана 
эта запись данных (см. п. 6.2.2 настоящей части);

(2) если программа содержится в другой программе, обе про
граммы могут ссылаться на данные, обладающие свойством «гло
бальное* либо в содержащей программе, либо в любой програм
ме, которая непосредственно или косвенно содержит содержащую 
программу (см. п. 6.2.1 настоящей части);

(3) механизм, при помощи которого значение параметра пере
дается как ссылка из вызывающей программы в вызываемую про
грамму, устанавливает общее данное; вызываемая программа, ис
пользуя. возможно, другой идентификатор, может ссылаться на 
данное в вызывающей программе.

6.4.4. О б щ и е  ф а й л ы
Две программы в единице исполнения могут ссылаться на об

щие определители файла при следующих обстоятельствах:
(1) на внешний определитель файла можно ссылаться из любой 

программы, описывающей этот определитель файла (см. п. 6.2.2 
настоящей части);

(2) если программа содержится в другой программе, обе про
граммы могут ссылаться на общий определитель файла, исполь
зуя соответствующее глобальное имя-файла либо в содержащей 
программе, либо в любой программе, которая непосредственно пли 
косвенно содержит содержащую программу (см. п. 6.2.1 настоя
щей части).

6.5. Внутрипрограммные связи
Процедуры, составляющие раздел процедур программы, со-
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общаются друг с другом посредством передачи управления или 
обращения к общим данным.

6.5.1. П е р е д а ч а у п р а в л е н и я
Имеются четыре способа передачи управления в программах:
(1) Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ К).
(2) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).
(3) Процедура ввода, связанная с оператором SORT (СОРТИ

РОВАТЬ), или процедура вывода, связанная с оператором SORT 
(СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ).

(4) Декларативная процедура, которая активируется при воз
никновении определенных условий, включая условия ошибки.

Процедуру ввода-вывода можно рассматривать как неявный 
оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), который выполняется сов
местно с оператором MERGE (СЛИТЬ) или SORT (СОРТИРО
ВАТЬ); по этой причине ограничения на оператор PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ) относятся в равной степени к процедурам ввода- 
вывода

К декларативным процедурам применяются более строгие ог- 
Р— я. чем ограничения для оператора PERFORM (ВЫПОЛ-

6.5.2. О б щ и е  д а н н ы е
На все данные, объявленные в разделе данных программы, 

можно ссылаться в операторах процедур, процедур ввода-вывода 
и декларатив, составляющих эту программу. При определенных 
условиях программа может ссылаться на данные, не объявленные 
в ее разделе данных (см. п. 6.2 настоящей части).

6.6. Сегментация
Средства сегментации дают возможность пользователю физи

чески подразделять на более мелкие части раздел процедур объ
ектной Кобол-программы. Все исходные параграфы, которые со
держат одинаковые номера сегментов в заголовках их секций, 
будут рассматриваться во время выполнения как единый сегмент. 
Так как номера сегментов могут принимать значения от 00 до 99. 
то объектная программа может быть разделена максимум на 100 
сегментов.

Сегменты программы могут быть трех типов: фиксированные 
постоянные (иеперекрываемые), фиксированные перекрываемые 
и независимые. Тип задается номерами сегментов.

Фиксированные иеперекрываемые сегменты находятся всегда 
в памяти во время выполнения всей программы; они не могут пере
крываться в памяти, за исключением того случая, когда система 
выполняет другую программу; в таком случае фиксированные сег
менты могут быть временно «свернуты».

Фиксированные перекрываемые сегменты могут перекрыва
ться в памяти во время выполнения программы, но такое перекры-
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тие не должно касаться пользователя, то есть они логически иден
тичны фиксированным сегментам, но физически отличны от них.

Независимые сегменты могут налагаться один на другой в па
мяти, но такое перекрытие приведет к инициализации сегмента. 
Поэтому независимые сегменты логически отличны от фиксиро
ванных перекрываемых или фиксированных неперекрываемых сег
ментов и физически отличны от фиксированных сегментов.

7. СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ

Средства коммуникаций дают возможность получения, обра
ботки и создания сообщений или их частей. Посредством системы 
управления сообщениями они позволяют связываться с местными 
и дистанционными коммуникационными устройствами.

7.1. Система управления сообщениями
Реализация средств коммуникации в программах на Коболе 

требует наличия системы управления сообщениями в операцион
ной среде объектной Кобол-программы.

Система управления сообщениями логически связана с опе
рационной системой, под управлением которой выполняется объ
ектная Кобол-программа. Система управления сообщениями вы
полняет следующие основные функции:

(1) осуществляет связь между объектной Кобол-программой и 
сетью коммуникационных устройств, подобно тому как операци
онная система осуществляет связь между объектной программой 
Кобола и такими устройствами, как устройства ввода перфокарт, 
устройства печати, магнитные ленты и устройства массовой па
мяти;

(2) похчерживает порядок на линии, выполняя вызов адреса
та, упорядочение передач сообщений по каналам связи н синхро
низацию;

(3) выполняет такие зависящие от устройства работы, как пе
рекодировка символов и вставка управляющих символов, что да
ет возможность пользователю Кобола создавать программы, неза
висимые от устройств.

Первая функция -  связь между объектной программой Кобо
ла и коммуникационными устройствами — наиболее очевидна для 
пользователя. О наличии двух других функций пользователь мо
жет и не знать. Сообщения от коммуникационных устройств поме
шаются системой управления сообщениями во входные очереди в 
ожидании передачи объектной Кобол-программе. Выходные со
общения объектной Кобол-программы помешаются системой уп
равления сообщениями в выходные очереди в ожидании передачи 
на коммуникационные устройства. Структура, форматы и симво
лические имена очередей определяются для системы управления
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сообщениями пользователем до выполнения объектной про
граммы. До выполнения программы определяются также симво
лические имена источников сообщений и адресатов. В програм
ме на Коболе могут использоваться только символические имена, 
известные системе управления сообщениями.

Во время выполнения объектной программы система управле
ния сообщениями выполняет все необходимые действия по обнов
лению различных очередей.

7.2. Объектная программа Кобола
Объектная программа взаимодействует с системой управления 

сообщениями, когда необходимо переслать и получить данные или 
опросить состояние различных очередей, которые создаются и 
поддерживаются системой управления сообщениями. Кроме то
го. объектная программа может потребовать от системы управле
ния сообщениями установить или прервать логическую связь 
между коммуникационным устройством к заданной частью струк
туры очереди. Способ реализации физической связи является 
функцией системы управления сообщениями.

7.3 Связь программы на Коболе с системой управления сообще
ниями и коммуникационными устройствами

Взаимосвязь с коммуникационными устройствами устанавли
вается п Коболе посредством статьи описания коммуникации CD 
(OK) в секции коммуникаций раздела данных.

Различают два вида связи:
(1) между объектной программой и системой управления со

общениями;
(2) между системой управления сообщениями и коммуникаци

онными устройствами.
Для управления связью с системой управления сообщениями и 

исходной программе на Коболе используют три оператора:
(1) RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), который вызывает передачу объ

ектной программе данных из очереди;
(2) SEND (ПОСЛАТЬ), который вызывает передачу данных 

из объектной программы в одну или более очередей;
(3) ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБ

ЩЕНИЙ), который указывает системе управления сообщениями, 
что она должна сообщить объектной программе число полных со
общений в данной структуре очереди.

Для управления связью между системой управления сообще
ниями и коммуникационными устройствами в исходной програм
ме используются два оператора:

(1) ENABLE (РАЗРЕШИТЬ), который устанавливает логиче
скую связь между системой управления сообщениями и одним 
или несколькими заданными коммуникационными устройствами;
9)
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(2) DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), который разрывает логическую 
связь между системой управления сообщениями и одним или не
сколькими заданными коммуникационными устройствами.

На рис. 1 показана взаимосвязь программы на Коболе с комму
никационными устройствами (п. 7.5.2 настоящей части).

COJtfujivuft^u «rmwftrmft?
| ИОКиутгеОщ»,

Г «с. I

7.3.1. В ы з о в  о б ъ е к т н о й  п р о г р а м м ы  К о б о л а  
Существуют два метода вызова объектной программы Кобола, 

использующей средства коммуникаций: запланированный запуск 
и вызов системой управления сообщениями.

Разница между этими методами заключается только в том, как 
производится заполнение некоторых областей в указанной статье 
CD (OK).
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7.3.1.1. З а п л а н и р о в а н н ы й  з а п у с к  о б ъ е к т н о й  п р о г р а м м ы  К о б о л а
Объектная программа Кобола, использующая средства ком

муникаций, может быть вызвана для выполнения через обычные 
операционные средства, например, язык управления заданиями. В 
этом случае программа может использовать три метода для опре
деления того, какие сообщения, если они имеются, доступны во 
входных очередях:

(1) оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИС
ЛО СООБЩЕНИИ);

(2) оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ) с вариантом NO DATA 
(НЕТ ДАННЫХ);

(3) оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ) без варианта NO DATA 
(НЕТ ДАННЫХ). В этом случае подразумевается, что программа 
переходит в состояние ожидания, если нет доступных данных.

7.3.1.2. В ы з о в  о б ъ ект н о й  п р о г р а м м ы  К о б о л а  сист ем ой у п р а в л е 
н и я  с о о б щ е н и я м и

Иногда желательно вызвать для выполнения объектную про
грамму, использующую средства коммуникаций, только тогда, 
когда для нее имеется требуемая информация. Такой вызов осу
ществляется системой управления сообщениями, когда она опре
деляет, что требуется объектная программа для обработки имею
щегося сообщения. Каждая объектная программа, вызываемая 
системой управления сообщениями, создает единицу исполнения. 
До начала выполнения объектной программы система управления 
сообщениями помещает имена символических очередей и подоче
редей в области данных, определенные статьей описания коммуни
каций с фразой FOR INITIAL INPUT (ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ВВО
ДА), или система управления сообщениями помещает символиче
ское имя терминала в область данных, определенную статьей опи
сания коммуникации с фразой FOR INITIAL 1-0 (ДЛЯ НАЧАЛЬ
НОГО ВВОДА-ВЫВОДА).

В результате выполнения последующего оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ), связанного с данной статьей описания коммуника
ции, имеющееся сообщение будет передаваться объектной програм
ме.

7.3.1.3. О п р е д е л е н и е  мет ода в ы зо в а

Исходную программу можно написать так, что объектная 
программа может быть вызвана для выполнения любым из двух 
методов. Для определения метода вызова объектной программы 
необходимо следующее:

(1) исходная программа должна содержать одну статью опи
сания коммуникации, содержащую фразу FOR INITIAL INPUT 
(ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ВВОДА) или FOR INITIAL 1-0 (ДЛЯ НА
ЧАЛЬНОГО ВВОДА ВЫВОДА);
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(2) если программа содержит статью описания коммуникации 
с фразой FOR INITIAL INPUT (ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ВВОДА), 
в разделе процедур могут содержаться операторы для проверки 
начального значения имени символической очереди в этой статье 
описания коммуникации. Если оно заполнено пробелами, исполь
зованы операторы управления заданием для вызова объектной 
программы. Если не заполнено пробелами, объектную программу 
вызвала система управления сообщениями и инициировала данное 
с символическим именем очереди, содержащей сообщение для об
работки;

(3) когда программа содержит статью описания коммуникации 
с фразой FOR INITIAL I О (ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ВВОДА-ВЫ
ВОДА), в разделе процедур могут содержаться операторы для 
проверки начального значения символического имени терминала 
в данной статье CD (OK). Если оно заполнено пробелами, ис
пользованы операторы управления заданием для вызова объектной 
программы. Если око не заполнено пробелами, система управле
ния сообщениями вызвала объектную программу и инициирова
ла данное с символическим именем коммуникационного термина
ла. который является источником сообщения, подлежащего об
работке.

7.4. Понятие сообщений и сегментов сообщения
Сообщение состоит из некоторого произвольного количества 

информации (обычно последовательности литер), начало и конец 
которой определены или подразумеваются. Сообщения являют
ся основной, но необязательно самой элементарной единицей дан
ных, которую можно обработать средствами коммуникаций Кобо
ла.

Сообщения могут логически делиться на меньшие единицы 
данных, называемые сегментами сообщений. Внутри сообщения 
сегменты разграничиваются посредством индикаторов конца 
сегмента ESI (ИКС). Сообщение, состоящее из одного или более 
сегментов, отделяется от следующего сообщения посредством ин
дикатора конца сообщения EMI (ИКЩ). Аналогично, группа из 
нескольких сообщений может быть логически отделена от сле
дующих сообщений посредством индикатора конца группы EGI 
(ИКГ). Когда программа на Коболе получает сообщение или его 
сегмент, область описания коммуникации обновляется системой 
управления сообщениями так, что она указывает, какой инди
катор, если он имеется, связан с текстом, переданным при 
выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ). При выводе 
индикатор, связанный с текстом, передаваемым системе управления 
сообщениями через оператор SEND (ПОСЛАТЬ), определяется 
в операторе SEND (ПОСЛАТЬ). Таким образом, существование 
логических индикаторов распознается и задается как системой уп
равления сообщениями, так н объектной программой Кобола. Од-
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нахо индикаторы не включаются в тексты сообщений, обрабаты
ваемые программами Кобола.

Между индикаторами EGI, EMI, ESI (ИКГ, ИКЩ и ИКС)
существует отношение предшествования. EGI (ИКГ) является 
наиболее объемлющим индикатором, a ESI (ИКС) — наименее 
объемлющим. Наличие некоторого индикатора, связанного с тек
стом сообщения, предполагает существование всех менее объем
лющих индикаторов, связанных с этим текстом. Например, на
личие индикатора EGI (ИКГ) предполагает наличие EMI (ИКЩ) 
и ESI (ИКС).

7.5. Понятие очередей
Следующие рассуждения применимы только в том случае, ког

да коммуникационное оборудование устанавливается посредст
вом описания коммуникации без фразы FOR 1-0 (ДЛЯ ВВОДА- 
ВЫВОДА).

Очереди состоят из одного или нескольких сообщений, полу
чаемых от одного или более коммуникационных устройств, и как 
таковые образуют буферы данных между объектной программой 
и системой управления сообщениями. Входные очереди логически 
отделены от выходных.

Система управления сообщениями логически помещает в оче
реди или извлекает из них только полные сообщения. Части сооб
щений логически не помещаются в очередь, пока системе не бу
дет доступно полное сообщение, то есть система управления со
общениями не передает сегмент сообщения объектной программе, 
пока все сегменты сообщения не будут во входной очереди, даже 
если используется оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) с вариантом 
SEGMENT (СЕГМЕНТ). Для выходных сообщений система не по
сылает ни одного сегмента сообщения, пока все сегменты не будут 
в выходной очереди. Запрос о глубине очереди или числе сооб
щений данной очереди отражает только число полных сообщений, 
существующих в ней.

Процесс помещения сообщений в очередь называется поста
новкой в очередь, а процесс получения из очереди — извлечением 
из очереди.

7.5.1. Н е з а в и с и м ы е  п о с т а н о в к а  в о ч е р е д ь  и 
и з в л е ч е н и е  из  о ч е р е д и

Некоторые сообщении могут быть получены системой управле
ния сообщениями с коммуникационного устройства до выполне
ния объектной программы Кобола. В этом случае система поме
шает сообщение в подходящую входную очередь (при условии, что 
входная очередь разрешена) до тех пор, пока объектная програм
ма не потребует извлечения его из очереди с помощью оператора 
RECEIVE (ПОДУЧИТЬ). В свою очередь, объектная программа 
Кобола имеет возможность постановки в выходные очереди сооб-
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шений, которые не передаются на коммуникационное устройство 
вплоть до завершения выполнения программы. Это может про
изойти в следующих случаях:

а) когда запрещен обмен данными между заданной выходной 
очередью и ее адресатом;

б) когда объектная программа создает выходные очереди быст
рее, чем адресат может их принять.

7.5.2. Р а з р е ш е н и е  и з а п р е щ е н и е  о ч е р е д е й
Обычно система управления сообщениями разрешает или за

прещает очереди, основываясь на времени дня, активности сооб
щений или других факторах, не связанных с программой Кобола. 
Однако программа Кобола может выполнить эти функции сама с 
помощью операторов ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) и DISABLE (ЗА
ПРЕТИТЬ).

7.5.3. М е т о д ы  п о с т а н о в к и  в о ч е р е д ь  и и з в л е 
ч е н и я  из  о ч е р е д и

В системах, которые разрешают пользователю задавать опре
деленные функции системы управления сообщениями, может воз
никнуть необходимость еще до выполнения программ, использую
щих средства коммуникации, задзть для системы управления со
общениями алгоритм постановки в очередь и извлечения из очере
ди. Типичный алгоритм постановки в очередь будет, например, 
указывать, что все сообщения из одного источника надо помешать 
в данную входную очередь, или все сообщения, посылаемые данно
му адресату, должны быть помещены в данную выходную очередь.

Выборка сообщений из очереди часто производится так, что 
первым из очереди выбирается то сообщение, которое в нее было 
первым поставлено. Однако пользователь может задать другой 
алгоритм выборки, например, воспользоваться приоритетной оче
редностью.

7.5.4. И е р а р х и я  о ч е р е д е й
Для более гибкого управления сообщениями, помещаемыми в 

очередь и извлекаемыми из очереди, можно определить в системе 
управления сообщениями иерархию входных очередей, то есть 
очереди, состоящие из очередей. Пользователю Кобола доступны 
4 уровня очередей. В порядке уменьшения значимости уровни оче
редей названы так: очередь, подочередь-1, подочередь-2 и подоче
редь-3. Иерархия очередей показана на рис. 2.

По рис. 2 рассмотрим действия системы управления сообщения
ми. Предположим, что система управления сообщениями поме
щает сообщения в очередь и извлекает сообщения из очереди по 
следующему алгоритму:

а) сообщение помещается в очередь в соответствии со значением 
некоторого данного в каждом сообщении;
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Рис. 2

б) если на некотором уровне подочередь не задана, то при вы
полнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) система управления 
сообщениями выберет подочередь этого уровня в алфавитном по
рядке. Например, если пользователем не задана подочередь-1, 
система управления сообщениями выберет сообщение из подоче- 
реди-1, обозначенной буквой Б.

Нижеследующие примеры иллюстрируют действия алгоритма 
для очереди, имеющей структуру, показанную на рис. 2.

П р и м е р  1
В статье описания коммуникации задана очередь А. При вы

полнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) для данного име
ни-коммуникации система управления сообщениями передаст про
грамме сообщение TI.

П р и м е р  2
В статье описания коммуникации заданы очередь А и подоче

редь-1 В. При выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) 
для данного нменн-коммуникацнн система управления сообщения
ми передает программе сообщение С7.

П р и м е р  3
В статье описания коммуникации заданы: очередь А, подоче

редь 1 Б, подочередь-2 Д. При выполнении оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ) для данного имени-коммуникации система управле
ния сообщениями передает программе сообщение Р1.
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П р и м е р  4
В статье описания коммуникации заданы: очередь А, подоче

редь-1 В, подочередь-2 Ж  и подочередь-3 О. При выполнении опе
ратора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) для данного имени-коммуника
ции система управления сообщениями передает программе сооб
щение Рб.

Если требуется получить следующее сообщение очереди, неза
висимо от того, в какой подочереди оно находится, в статье описа- 
Ч1Я коммуникации необходимо указать только имя очереди. При 

передаче сообщения система управления сообщениями сообщит 
объектной программе Кобола имя соответствующей подочереди 
через данное в статье описания коммуникации. Если требуется 
получить следующее сообщение в дайной подочереди, в статье опи- 
• ання коммуникации необходимо указать имя очереди и имена 
подочередей.

Для вывода пользователь Кобола указывает только адресат 
чООбщеннн, а система управления сообщениями помешает сообще
ние в подходящую выходную очередь.

Не существует однозначного соответствия между коммуника
ционным устройством и источником (адресатом). Источник или 
адресат может состоять из одного или более физических устройств, 
'"лройство или устройства, являющиеся источником (адресатом), 
должны быть определены для системы управления сообщениями.

7.6. Понятие коммуникации транзакций
В противоположность вышеизложенному механизму очередей, 

некоторые применения требуют прямого диалога между коммуни
кационным устройством и объектной программой. В этом случае 
нет необходимости создания очередей сообщений, поскольку сооб
щения обрабатываются безотлагательно. В Коболе возможно оп
ределить такого рода обработку использованием в статье CD (OK) 
фразы FOR I-О (ДЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА). Описание коммуника
ции. содержащее фразу FOR 1-0 (ДЛЯ В ВОДА-ВЫ ВОДА), мо
жет поддерживать связь только с одним терминалом: тем не менее 
единица исполнения может содержать более одного описания ком
муникации с фразой FOR 1-0 (ДЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА) н эти опи
сания коммуникаций могут поддерживать связь с одним и тем же 
терминалом или с различными терминалами. Если указана фраза 
FOR INITIAL 1-0 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО В ВОДА-ВЫВОДА), про
грамма должна быть вызвана системой управления сообщениями.
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Часть 3. ГЛОССАРИЙ
I. В В Е Д Е Н И Е

Приведенные ниже определения терминов соответствуют смыс
лу. который приписывается им в Коболе, и могут иметь иное значе
ние в других языках.

Определения служат справочным или вводным материалом, 
который следует просмотреть прежде, чем читать следующее да
лее детальное описание языка. Определения в большинстве случа
ев краткие и не содержат подробных синтаксических правил. Пол
ные спецификации элементов, определяемых ниже, находятся в 
частях данного документа.

2. О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Адресат — символическое обозначение получателя передач из 
очереди.

Арифметическая операция — действие, вызываемое выполне
нием арифметического оператора или вычислением арифметиче
ского выражения, имеющее результатом математически правиль
ное значение.

Арифметический оператор — оператор, вызывающий выполне
ние арифметической операции. Арифметическими операторами 
являются ADD (СЛОЖИТЬ). COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ). 
DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ). MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) к SUB- 
TRACT (ОТНЯТЬ).

Арифметическое выражение — идентификатор элементарного 
числового данного, числовой литерал или идентификаторы и лите
ралы. разделенные знаками арифметических операции, или два 
арифметических выражения, разделенные знаком арифметической 
операции, или арифметическое выражение, заключенное в скобки.

Библиотечный текст — последовательность слов текста, строк 
комментария разделителя пробел или разделителя ограничитель 
псевдотекста в библиотеке Кобола.

Блок -  физическая порция данных, которая обычно состоит из 
одной или нескольких логических записей. Для файлов массовой 
памяти блок может содержать часть логической записи. Размер 
блока не зависит ни от размера файла, внутри которого он содер
жится. ни от размера логической записи (записей), которая либо 
содержится в блоке, либо перекрывает блок (ч. 4. п. 4.3.1.2). Тер
мин является синонимом термина физическая запись.

Буква — в русской нотации литера, принадлежащая одному из 
следующих двух множеств:

1) прописные буквы: Б. Г. Д. Ж. 3. И. И. Л. П. У. Ф. 
Ц. Ч, Ш, Щ, Ы, Ь. Э. Ю, Я, А, В. С, D, Е. F, G, И,
9а
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1Г J, К. L, М, N. О. Р, Q, R, S. Т, и . V, W, X. Y.
Z;

2) строчные буквы: б. в. г. д. ж. з. и. й. к. л. м, н. гг. т, ф, ц, 
ч, ш, ш, ы, ь, э , ю, я, a, b, с. d, е, i, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p. q. 
Г, S, t, U, V, W, X. y. z.

В английской нотации литеры русского алфавита не являются
буквами.

Буквенная литера — буква или пробел.
Буквенно-цифровая литера — любая литера из набора литер 

машины.
Валютный знак — литера S f c )  из набора литер Кобо

ла, представляющая обозначение валютной единицы, принятое в
Коболе.

Валютный символ литера, определенная фразой CURREN
CY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) в параграфе SPECIAbNAMES 
(СПЕЦИАЛЫ1ЫЕ-ИМЕНА) для представления символа валют
ной единицы. Если в исходной Кобол-программе нет фразы 
CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК), валютный символ иден
тичен валютному знаку.

Вариант — упорядоченный набор из одной или более строк ли
тер Кобола, образующий часть оператора Кобола или часть фра
зы Кобола

Верхнее поле — пустое поле, предшествующее телу страницы.
Внешнее данное —■ данное, описанное как часть внешней запи

си в одной или нескольких программах единицы исполнения н на 
которое можно ссылаться из любой программы, в которой оно опи
сано.

Внешние данные — данные, описанные в программе как внеш
ние данные, и внешние определители файлов.

Внешний определитель файла — определитель файла, доступ
ный одной или нескольким объектным программам единицы испол
нения.

Внешний переключатель — устройство оборудования или про
граммное средство, определяемое и именуемое реализацией, ко
торое используется для указания одного из двух альтернативных 
состояний.

Внешняя запись данных — логическая запись, описанная в од
ной или нескольких программах единицы исполнения, на состав
ляющие данные которой можно ссылаться из любой программы, 
в которой они описаны.

Внутреннее данное — данное, описанное только в одной про
грамме единицы исполнения. Внутреннее данное может иметь гло
бальное имя.
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Внутренние данные — данные, описанные в программе, за иск
лючением всех внешних данных и внешних определителей файла. 
Данные, описанные в секции связи программы, рассматриваются 
как внутренние данные.

Внутренний набор литер — определенный реализацией набор 
литер, допустимых для машины, указанной в параграфе OBJECT* 
COMPUTER «РАБОЧАЯ МАШИНА).

Внутренний определитель файла — определитель файла, дос
тупный только одной объектной программе единицы исполнения.

Внутренняя основная последовательность — определенная реа
лизацией основная последовательность, принятая для машины, 
указанной в параграфе OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МА
ШИНА).

Возрастающий ключ — ключ, по значениям которого данные 
упорядочены в соответствии с правилами сравнения данных от наи
меньшего до наибольшего значения ключа.

Время выполнения — время, в которое происходит выполнение 
объектной программы.

Время компиляции — время, в которое происходит компиляция 
исходной Кобол-программы в объектную программу.

Входной файл — файл, открытый в режиме ввода.
Входной-выходной файл — файл, открытый в режиме ввода- 

вывода.
Вызываемая программа — программа, являющаяся объектом 

оператора CALL (ВЫЗВАТЬ), объединяемая во время выполне
ния с вызывающей программой для образования единицы испол
нения.

Вызывающая протрамма — программа, выполняющая опера
тор CALL (ВЫЗВАТЬ) по отношению к другой программе.

Выражение — арифметическое или условное выражение.
Выходной файл — файл, открытый в режиме вывода или в ре

жиме дополнения
Глагол — слово обозначающее действие, которое нужно про

извести компилятору Кобола или объектной программе.
Глобальное имя — имя. объявленное только в одной программе, 

но на которое можно ссылаться из этой программы и из любой про
граммы. содержащейся в ней. Глобальными именами могут быть 
имена-условий, имена-данных, имена-файлов, имена-записей, име
на-отчетов и некоторые специальные регистры (ч. 10. пп. 1.3.8.2,
4.2.4. 4.4.4).

Группа отчета — порция отчета, описанная в секции отчетов 
раздела данных статьей с номером уровня 01 и подчиненными ей 
статьями.

Группа тела отчета — общее имя для группы отчета типа DE
TAIL (ФРАГМЕНТ). CONTROL FOOTING (УПРАВЛЯЕМАЯ
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КОНЦОВКА) или CONTROL HEADING (УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА
ГОЛОВОК).

Групповое данное — данное, состоящее из подчиненных дан
ных.

Данное — единица данных (за исключением литералов), опре
деленная Кобол-программой.

Данное источник — данное, идентификатор которого указан во 
фразе SOURCE (ИСТОЧНИК) и которое поставляет значение пе
чатаемого данного.

Декларативное предложение — управляющее компиляцией 
предложение, состоящее из единственного оператора USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ). который заканчивается точкой с последующим 
пробелом.

Дскларатнвм — набор из одной или более секций специального 
назначения, записанных в начале раздела процедур; первой из 
этих секций предшествует ключевое слово DECLARATIVES (ДЕ
КЛАРАТИВЕН, а за последней из них следуют ключевые слова 
END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ). Каждая из 
зтнх секций определяется заголовком секции, за которым следу
ет управляющий компиляцией оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 
н далее нуль, один или несколько параграфов.

Дсредактированне — логическое удаление всех литер редакти
рования из числового редактируемого данного с тем. чтобы полу
чить это значение как числовое кередактнруемое.

Динамический доступ — метод доступа, при котором отдель
ные логические записи могут быть получены из файла или поме
щены в файл массовой памяти непоследовательным образом и мо
гут быть получены из файла последовательным образом в области 
действия одного н того же оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) (см. 
произвольный доступ; последовательный доступ).

Дополнительный ключ записи — ключ, отличный от основного 
ключа записи, значение которого идентифицирует запись в индекс
ном файле.

Единица исполнения — множество из одной или нескольких 
программ, которые функционируют во время выполнения как одно 
целое для обеспечения решения проблемы.

Заголовок конца программы — комбинация слов, заканчиваю
щаяся разделителем точка и указывающая конец исходной Ко
бол-программы. Заголовок конца программы имеет вид:

END PROGRAM имя-программы.
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ имя-программы.
Заголовок отчета — группа отчета, которая представляется 

только в начале отчета.
Заголовок параграфа — зарезервированное слово, за которым 

непосредственно следует разделитель точка и которое указывает
101
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начало параграфа в разделах идентификации и оборудования До- 
пуС1 имымн заголовками параграфов являются:

а) в разделе идентификации
PROGRAM-ID. (ПРОГРАММА.)
AUTHOR. (АВТОР.)
INSTALLATION. (ПРЕДПРИЯТИЕ.)
DATE-WRITTEN. (ДАТА-НАПИСАНИЯ.) 
ДАТЕ-COMPILED. (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ.)
SECURITY. (ПОЛНОМОЧИЯ.)

б) в разделе оборудования
SOURCE-COMPUTER. (ИСХОДНАЯ-МАШИНА.) 
OBJECT-COMPUTER. (РАБОЧАЯ-МАШИНА.) 
SPECIAL-NAMES. (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА.) 
FILE-CONTROL. (УПРАВЛЕНИЕ-ФАИЛАМИ.)
1-0-C0NTR0L. (УГ1РАВЛЕНИЕ-ВВО ДОМ-ВЫВОД ОМ.) 

Заголовок раздела — комбинация слов, оканчивающаяся раз
делителем точка и указывающая начало раздела. Заголовки разде
лов Кобол-программы следующие:

IDENTIFICATION DIVISION.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION [USING {имя-данного-Ц . . . ) .  

РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.
РАЗДЕЛ ДАННЫХ.
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР [ИСПОЛЬЗУЯ {имя-данного-1) . ).
Заголовок секции комбинация слов, за которыми следует 

разделитель точка; зта комбинация указывает начало секции в раз
делах оборудования, данных и процедур. Допустимые заголовки 
секций следующие:

а) в разделе оборудования 
CONFIGURATION SECTION.
(СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ.)
INPUT-OUTPUT SECTION.
(СЕКЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА )
б) в разделе данных:
FILE SECTION.
(СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ )
WORKING-STORAGЕ SЕ С Т Ю \.
(СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ-ПАМЯТИ.)
LINKAGE SECTION.
(СЕКЦИЯ СВЯЗИ )
COMMUNICATION SECTION.
(СЕК ЦИ Я КОММ У НИ К АЦИ Й.)
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REPORT SECTION.
(СЕКЦИЯ ОТЧЕТОВ.)
в) в разделе процедур заголовок секции состоит из зарезерви

рованного слова SECTION (СЕКЦИЯ), перед (за) которым сле
дует имя секции, далее номер сегмента (необязательно) и. нако
нец. разделитель точка.

Заголовок страницы группа отчета, которая представляется 
в начале страницы отчета, как это определено системой управле
ния генератором отчетов.

Запись — наиболее объемлющее данное. Номер уровни записи 
равен 01. Запись может быть элементарным или групповым дан
ным. Термин является синонимом термина логическая запись.

Запись переменной длины запись файла, статья описания 
которого позволяет записям содержать переменное число позиций 
литер.

Запись фиксированной длины — запись, соответствующая фай
лу. статья описания файла или статья описания сортнруемого-сли- 
паемого файла которого требует, чтобы все записи содержали од
но и то же количество литер.

Зарезервированное слово — слова Кобола из фиксированного 
списка слов, которые могут быть использованы в исходных Кобол- 
программах только в определенном смысле и которые не могут ис
пользоваться как слова, определенные пользователем, или как сис
темные имена.

Знак арифметической операции — одна литера или фиксиро
ванная двухлитерная комбинация, которая принадлежит следую
щему множеству:

Операция
сложение 
вычитание 
умножение 
деление
возведение в степень

Знак логической операции — одно из зарезервированных слов: 
AND (И), OR (ИЛИ) или NOT (НЕ). При формировании условий 
оба или любое из AND (И) или OR (ИЛИ) могут использоваться 
как логические связки. NOT (НЕ) может использоваться для ло
гического отрицания.

Знак операции отношения — зарезервированное слово, литера 
отношения, группа последовательных зарезервированных слов 
или группа последовательных зарезервированных слов и литер от
ношения. используемые при построении условий отношения. До
пустимыми знаками операций отношения являются:

Знак

+
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Знак

IS [NOT] GREATER THAN 
<[HE) БОЛЬШЕ)
IS [NOTJ >
( [ H E ] »

Операция

Больше чем или 
не больше чем

IS NOT LESS THAN 
([НЕ] МЕНЬШЕ)
IS [NOT]<
([НЕ] <>

Меньше чем или 
не меньше чем

1SNOT EQUAL ТО 
([НЕ] РАВНО)
IS NOT ■
[Н Е ]- )

Равно или 
не равно

IS GREATER THAN OR
EQUAL TO 

(БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО) 
I S >  —
О - )
IS LESS THAN OR

EQUAL TO 
(МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО)
I S < -
« - )

Больше чем 
или равно

Меньше чем 
или равно

Знак унарной операции — плюс (+ )  или минус (—). находя
щийся перед переменной или левой скобкой арифметического вы
ражения и который равносилен умножению выражения на +1 или 
— 1 соответственно.

Знак числа — алгебраический знак, связанный с числовым дан
ным или числовым литералом для указания положительного или 
отрицательного его значения.

Значение истинности — представление результата вычисления 
условного выражения в терминах одного из двух значений: «исти
на» или «ложь».

Идентификатор — синтаксически правильная комбинация име- 
ни-данного и его уточнителей, индексов н модификаторов ссылки, 
если они требуются для однозначности ссылки, именующая данное. 
Тем не менее Правила для «идентификатора» в общих форматах в 
особых случаях могут запрещать уточнение, индексирование или 
модификацию ссылок.

Идентификатор результата — определенное пользователем 
данное для хранения результата арифметической операции.
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Иерархия управления — определенная последовательность под
разделов отчета, указанная порядком перечисления варианта 
FINAL (ПО КОНЦУ) к имен данных во фразе CONTROL (УП
РАВЛЕНИЕ).

Имя алфавита — определенное пользователем слово в парагра
фе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела обо- 
рудовання. которое именует определенный набор литер и (или) 
основную последовательность (ч. 6. п. 4.5).

Имя библиотеки — определенное пользователем слово, которое 
именует библиотеку Кобола, используемую компилятором при 
компиляции данной исходной программы.

Имя данною — определенное пользователем слово, которое 
именует данное, описанное в статье описания данного. В общих 
форматах «пмя-данмого» представляет слово, которое не может ни 
уточняться нн индексироваться, ни быть модифицированной ссыл
кой. если в правилах для этою формата нет специального разре
шения

Ими записи — определенное пользователем слово, которое 
именует запись, описанную статьей описания записи в разделе 
данных Кобол-программы.

Имя индекса — определенное пользователем слово, именующее 
позицию или регистр памяти, связанные с конкретной таблицей.

Имя класса — слово, определенное пользователем в параграфе 
SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела обору
дования. предоставляющее имя выражению, для которого может 
быть определено значение истинности того, что данное состоит 
исключительно из тех литер, которые указаны в определении име
ни-класса.

Имя коммуникации — определенное пользователем слово, име
нующее область взаимодействия с системой управления сообще
ниями и описанное в статье описания коммуникации в секции ком
муникаций раздела данных.

Имя машины — системное имя, идентифицирующее машину, на 
которой должна компилироваться или исполняться программа.

Имя отчета — определенное пользователем слово, которое име
нует отчет, описываемый статьей описания отчета в секции отче
тов раздела данных.

Имя очереди — символическое имя. указывающее системе уп
равления сообщениями логический путь, по которому может быть 
доступно сообщение или часть законченного сообщения в очереди.

Имя параграфа — определенное пользователем слово, которое 
идентифицирует и начинает параграф в разделе процедур.

Имя программы — определенное пользователем слово, которое 
идентифицирует исходную Кобол-программу к разделе идентифи
кации н заголовке конца программы.
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Имя программною модуля или имя модуля — определенное 
пользователем слово, которое идентифицирует процедуру, запи
санную на языке, отличном от Кобола.

Имя процедуры — определенное пользователем слово, исполь
зуемое для именования параграфа или секции в разделе процедур. 
Имя процедуры может быть именем параграфа, возможно уточнен
ным. или именем секции

Имя реализации — системное имя, относящееся к определенным 
особенностям, имеющимся н распоряжении вычислительной систе
мы данной реализации.

Имя секции — определенное пользователем слово, которое име
нует секцию в разделе процедур.

Имя текста — определенное пользователем слово, которое име
нует библиотечный текст.

Имя условия — определенное пользователем слово, поставлен
ное в соответствие специальному значению, набору значений или 
некоторому диапазону значений внутри полного множества значе
ний. которые может принимать условная переменная, или опреде
ленное пользователем слово, присвоенное состоянию определен
ного реализацией переключателя или устройства

Когда используется «имя-условия» в общих форматах, оно пред
ставляет уникальную ссылку на данное, состоящую из синтакси
чески правильной комбинации имени-условия вместе с уточните
лями или индексами, как того требует однозначность ссылки.

Имя файла — определенное пользователем слово, которое име
нует определитель файла, описываемый статьей описания файла 
или сортируемого-сливаемого файла в секции файлов раздела дан
ных.

Имя языка — системное ими. указывающее определенный язык 
программирования.

Индекс — номер вхождения, идентифицирующий отдельный 
элемент таблицы. Индекс может быть представлен целым, име
нем-данного. за которым может следовать целое со знаком -f или 
—, или именем-индекса, за которым может следовать целое со 
знаком +  или —.

Индексируемое имя данного — идентификатор, состоящий из 
имени данного, за которым следует един или несколько индексов, 
заключенных в скобки.

Индексная организация — постоянная логическая структура 
файла, при которой каждая запись идентифицируется значением 
едкого или Солее ключей внутри этой записи.

Индексное данное — данное, в котором в определенной реали
зацией форме может запоминаться значение, связанное с именем 
индекса.

Индексный файл — файл с индексной организацией.
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Индикатор уровня — две буквенные литеры, определяющие 
специальный тип файла или позицию в иерархии. Иншкаторами 
уровни в разделе данных являются FD (ОФ), CD (OK). RD (0 0 ) . 
SD (ОС).

Индикаторы сообщения. EGI (ИКГ) — индикатор конца груп
пы. EMI (ИKill) — индикатор конца сообщения и ESI (ИКС) — 
индикатор конца сегмента являются логическими индикаторами, 
указывающими системе управления сообщениями на определенное 
условие (конца группы, конца сообщения, конца сегмента).

В иерархии EGI (ИКГ). ЕМ! (ИК1Ц) и ESI (ИКС) логически 
EGI (ИКГ) является эквивалентом ESI (ИКС). EMI (ИКШ) и 
EG1 (ИКГ). Логически HMI (ИКЩ) эквивалентно ESI (ИКС) и 
EMI (ИК1Д). Таким образом, сегмент может заканчиваться ESI 
(ИКС), EMI (ИКЩ) или EGI (ИКГ). Сообщение может заканчи
ваться EMI (ИКШ) или EGI (ИКГ).

Источник - символическое обозначение инициатора передачи 
сообщения в очередь.

ИСХОДНАЯ-МАШИНД имя параграфа в разделе оборудо
вания. описывающего компьютерную среду, в которой компилиру
ется исходная программа.

Исходная программа — синтаксически правильный набор опе
раторов Кобола, начинающийся с раздела идентификации, опера
тора COPY (КОПИРОВАТЬ) или оператора REPLACE (ЗАМЕ
НИТЬ). Кобол-программ а заканчивается заголовком конца про
граммы, если он определен, или отсутствием дальнейших строк ис
ходной программы.

Катушка — отдельная часть запоминающей среды, размеры 
которой определяются реализацией, содержащая часть файла, 
файл или несколько файлов. Термин является синонимом тома и 
устройства.

Ключ — данное, идентифицирующее местоположение записи, 
или набор данных, идентифицирующих упорядоченность данных.

Ключ записи — ключ, содержимое которого идентифицирует 
запись в индексном файле. В индексном файле ключ может быть 
основным или дополнительным.

Ключ ссылки — ключ, основной или дополнительный, использу
емый для доступа к записям индексного файла в текущий момент 
времени выполнения.

Ключевое слово — зарезервированное слово, вхождение кото
рого в формат, содержащий это слово, обязательно при использо
вании этого формата в исходной программе.

Комбинированное условие — условие, полученное посредством 
связывания двух или более условий при помощи знаков логических 
операций AND (И) или OR (ИЛИ).
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Коммуникационное устройство — механизм (оборудование или 
оборудование н системные программы), обеспечивающий отправку 
данных н очередь сообщений и (или) получение данных из этой 
очереди. Эти функции может выполнять как вычислительная ма
шина. так и периферийное устройство. Одна или несколько про
грамм некоторой вычислительной машины, содержащих статьи 
описания коммуникации, определяют один или несколько таких 
механизмов.

Конец младшего порядка — самая правая литера строки литер.
Конец раздела процедур — физическая позиция в исходной Ко

бол-программе. за которой не следуют никакие процедуры.
Конец старшею порядка — самая левая литера в строке литер.
Концовка отчета — группа отчета, которая представляется 

только в конце отчета.
Концовка страницы — группа отчета, которая представляется в 

конце страницы отчета, кэк это определено системой управления 
генератором отчетов.

Литера — основная неделимая единица языка.
Литера заполнитель — литера, используемая для заполнения 

неиспользуемых позиций литер в физической записи.
Литера отношения — литера, которая принадлежит следующе

му множеству:

Литера Значение
>  больше
<  меньше
=■ равно

Литера пунктуации — литера, которая принадлежит следующе
му набору литер:

Литера

(
)

Значение
запятая 
двоеточие 
точка с запятой 
точка 
кавычки
левая круглая скобка 
правая круглая скобка 
пробел 
равно

Литера редактирования — отдельная литера или двухлитерная 
комбинация в строке литер шаблона, принадлежащая следующему 
набору литер:
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Литера

о
+

CR (КР) 
DB (ДБ)
Z (П)
*

/
Литерал — строка литер, значение которой определяется упо

рядоченным набором литер, составляющих эту строку.
Логическая запись — наиболее объемлющее данное. Номер 

уровня записи равен 01. Запись может быть элементарным или 
групповым данным. Термин является синонимом записи.

Логическая запись генератора отчетов — запись, состоящая из 
печатаемой генератором отчета строки и соответствующей управ
ляющей информации, необходимой для ее отбора и вертикального 
позиционирования.

Логическая страница — логическое понятие, состоящее из верх
него поля, тела страницы л нижнего поля.

Массовая память — среда памяти, в которой данные могут 
быть организованы и сохраняемы как в последовательной, так и в 
непоследовательной форме.

Метод доступа — метод обращения к записям в файле.
Мнемоническое им я—определенное пользователем слово, со

отнесенное в разделе оборудования указанному имени реализации.
Модификатор ссылки — самая левая позиция литеры и длина, 

используемые для образования данного и ссылки на него (ч. 4. 
п. 4.3.8.3).

Набор литер Кобола — полный набор литер Кобола состоит из 
перечисленных ниже литер:

для англпйской дотацнч:

Значение
пробел
нуль
плю с
минус
кредит
дебет
подавление нулей 
защита чека
запятая (десятичная точка) 
точка (десятичная точка)
валютный знак
дробная черта

Литера
0. 1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9 
А, В. С. D. Е. F. G, И. I. 

•I. К. L, М, N, О, Р. Q, R, S, Т 
и . V. W, X. Y. 7 .

а, Ь. с, d, е, f, g. Ь, i, j, к,
1, ш, п. о. р, q. г. s, 1. и, V, w, 
х . у . z

Значение
цифра
буква прописная 

буква строчная
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пробел
+ ПЛЮС
— минус

звездочка
/= дробная черта

•

равно
запятая (десятичная точка) 
точка с запятой
точка (десятичная точка)

(
кавычки
левая круглая скобка

) правая круглая скобка
> больше
< меньше

$ ( ° ) валютный знак
: двоеточие
Для русской нотации набор литер Кобола включает перечислен

ный выше набор литер Кобола для английской нотации, а также 
следующие литеры русского алфавита, не совпадающие по начер
танию с буквами латинского алфавита:

Б. Г. Д. Ж. 3, И. Й, Л, П. буква прописная 
У, Ф, Ц, Ч. III. Щ. Ы. Ь. Э. Ю.
Я

б, в. г, д. ж. з. и. й. к. л. м. • буква строчная 
н. п. т. ф. ц. ч. ш. щ. ы, ь. э, ю, 
я

Начальная программа — программа, которая приводится в из
начальное состояние каждый раз при вызове ее в единице исполне
ния.

Начальное состояние — состояние программы при первом вызо
ве ее в единице исполнения (М. 10, п. 2.4).

Необязательное слово — зарезервированное слово, включае
мое в конкретный формат по желанию пользователя для придания 
тексту удобочитаемости. Присутствие такого слова в формате не
обязательно.

Необязательный файл — файл, который не обязательно должен 
иметься в наличии но время выполнения объектной программы. 
Объектная программа производит запрос о наличии или отсутст
вии файла.

Несвязанные данные элементарные данные в секции рабочей 
памяти и в секции связи, не имеющие иерархических взаимосвязей 
с какими-либо другими данными.

Неуспешное завершение — попытка выполнить оператор, в ре
зультате которой выполняются нс все действия, определенные этим
МО



ГОСТ 22558-89 С. MI

оператором. Неуспешное завершение оператора не изменяет дан
ные. на которые есть ссылки в операторе, но может изменить ин
дикаторы состояния.

Нечисловое данное — данное, описанное таким образом, что 
его значение может быть любой комбинацией литер из набора ли
тер вычислительной машины. Определенные категории нечисловых 
данных могут формироваться из более ограниченного набора ли
тер.

Нечисловой литерал — строка литер, ограниченная слева и 
справа кавычками. Строка литер может включать любую литеру 
из набора литер машины.

Неявный ограничитель области действия — разделитель точка, 
заканчивающая область действия предшествующего незавершен
ного оператора, или фраза оператора, указывающая на конец об
ласти действия любого оператора, содержащегося в предыдущей 
фразе.

Нижнее иоле — пустое пате, следующее за телом страницы.
Номер записи — порядковый номер записи в файле с последо

вательной организацией.
Номер сегмента — определенное пользователем слово, которое 

классифицирует секции в разделе процедур для целей сегмента
ции. Номера сегмента могут состоять только из цифр 0, 1, . . . .  9 
и могут быть выражены одной или двумя цифрами.

Номер строки — целое, обозначающее вертикальную позицию 
строки отчета на странице.

Номер уровня — определенное пользователем слово, состоящее 
из одной или двух цифр, которое указывает позицию данного в 
иерархической структуре логической записи или специальные свой
ства статьи описания данного, Номера уровней в диапазоне от 1 
до 49 указывают позицию данного н иерархической структуре ло
гической записи. Номера уровней от I до 9 могут быть представле
ны одной цифрой или цифрой с предшествующим нулем. Номера 
уровней 66. 77 и 88 идентифицируют специальные свойства статьи 
описания данного.

Область записи — область памяти, отведенная для целей обра- 
боткп записи, описанной в статье описания записи секции файлов 
раздела данных. Текущее число позиций литер в области записи 
определяется явной или иеявиой фразой RECORD (В ЗАПИСИ) в 
секции файлов.

Общая программа — программа, которую, несмотря на то. что 
она непосредственно содержится в другой программе, можно выз
вать из любой программы, прямо или косвенно содержащейся в 
этой другой программе.

Объект статьи — набор операндов и зарезервированных слов в
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статье раздела данных Кобол-программы, следующий непосредст
венно за субъектом статьи.

Объектная программа — совокупность выполнимых машинных 
команд и других средств, предназначенных для взаимодействия с 
данными, обеспечивающая решение проблемы. Объектная про
грамма обычно является результатом обработки исходной про
граммы компилятором Кобола. Там. где нет опасности неоднознач
ности. слово «объектная программа* может заменяться словом 
«программа».

Ограничитель — литера или последовательность смежных ли
тер. которая идентифицирует конец строки литер и отделяет згу 
строку литер от следующем строки литер. Ограничитель не явля
ется частью строки литер, которую он ограничивает.

Ограничитель псевдотекста — две последовательные литеры 
— (равно), используемые для ограничения псевдотекста.

Операнд — компонента, над которой производится действие. В 
настоящем документе любое слово (или слова), записанное строч
ными буквами в формате оператора или статьи, рассматривается 
как операнд и как таковой представляет ссылку на данное, ука
занное операндом.

Оператор синтаксически правильная комбинация слов, ли
тералов и разделителей, начинающаяся глаголом и записанная в 
исходной Кобол-программе.

Оператор ввода вывода оператор, побуждающий к обработ
ке файлов выполнением операций над отдельными записями или 
над всем файлом. Операторы ввода-вывода: ACCEPT (ПРИ
МЯТЬ) — с вариантом идентификатор. CLOSE (ЗАКРЫТЬ). 
DELETE (УДАЛИТЬ). DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), DISPLAY (ВЫ
ДАТЬ). ENABLE (РАЗРЕШИТЬ). OPEN (ОТКРЫТЬ). PURGE 
(ОЧИСТИТЬ). READ (ЧИТАТЬ). RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ). 
REWRITE (ОБНОВИТЬ). SEND (ПОСЛАТЬ). SET (УСТАНО
ВИТЬ) — с вариантом ТО ON (ВКЛЮЧЕНО) или ТО OFF 
(ВЫКЛЮЧЕНО). START (ПОДВЕСТИ) и WRITE (ПИСАТЬ).

Оператор ветвления процедуры — оператор, совершающий яв
ную передачу управления не следующему выполнимому оператору 
н последовательности операторон исходной программы. Операторы 
ветвления процедур: ALTER (ИЗМЕНИТЬ). CALL (ВЫЗВАТЬ), 
EXIT (ВЫИТИ). EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ). 
GO ТО (ПЕРЕЙТИ К). MERGE (СЛИТЬ) -  с вариантом OUT
PUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА). PERFORM (ВЫ- 
ПОЛНИТЬ) и SORT (СОРТИРОВАТЬ) -  с вариантом INPUT 
PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВВОДА) или OUTPUT PROCE
DURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА).
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Оператор с ограничителем области действия — любой опера
тор. включающий явный ограничитель области действия (ч. 4.
п. 4.4.3).

Оператор, управляющий компиляцией — оператор, вызываю
щий выполнение компилятором специальных действий во время 
компиляции.

Описание записи — совокупность статей описания данных, от
носящихся к отдельной записи. Термин является синонимом тер
мина статья описания записи.

Определенное пользователем слово — слово Кобола, которое 
должно быть задано пользователем в соответствии с форматом 
фразы или оператора.

Определитель файла — область памяти, содержащая инфор
мацию о файле и используемая для связи между нменем-файла и 
физическим файлом и между именем-файла и соответствующей 
областью записи.

Организация файла — постоянная логическая структура фай
ла. устанавливаемая при создании файла.

Основная последовательность — последовательность, в которой 
воспринимаемые машиной литеры упорядочены для целей сорти
ровки. слияния или сравнения и для последовательной обработки 
индексных файлов.

Основной ключ записи — ключ, содержимое которого одноз
начно идентифицирует запись в индексном файле.

Отдельно компилируемая программа — программа, компили
руемая со всеми содержащимися в ней программами отдельно от 
всех остальных программ.

Отладочная секция — секция Кобол-программы, содержащая 
оператор USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТ
ЛАДКИ).

Отладочная строка - строка Кобол-программы, содержащая 
литеру D(T) в поле индикатора строки.

Относительная организация — постоянная логическая струк
тура файла, в которой каждая запись единственным образом 
идентифицируется целой положительной величиной, указывающей 
порядковую позицию записи в файле.

Относительный ключ — ключ, значение которого идентифици
рует логическую запись в относительном файле.

Относительный номер записи — порядковый номер записи в 
файле с относительной организацией Этот номер рассматривается 
как числовой литерал, являющийся целым.

Относительный файл — файл с относительной организацией.
Отношение. Термин является синонимом знака операции отно

шения.
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Отрицание комбинированного условия — знак логической опе
рации NOT (ПН), непосредственно за которым следует в скобках 
комбинированное условие.

Отрицание простого условия — знак логической операции NOT
(НЕ), непосредственно за которым следует простое условие.

Очередь — логический набор сообщений, ожидающих передачи 
или обработки.

Параграф — и разделе процедур это имя параграфа, за кото
рым следует разделитель точка и нуль, одно или несколько пред
ложении. В разделе идентификации и разделе оборудования — это 
заголовок параграфа, за которым следует нуль, одна или несколь
ко статей.

Переменная — данное, значение которого может изменяться 
при выполнении объектной программы. Переменные, используемые 
в арифметическом выражении, должны быть числовыми элемен
тарными данными.

Переменно повторяющееся данное - -  переменно повторяющее
ся данное является табличным элементом, повторяющимся пере
менное число раз. В статье описания такого данного должна со
держаться фраза OCCURS DEPENDING ON (ПОВТОРЯЕТСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ) или оно должно входить в другое данное с 
такой статьей описания.

Печатаемая группа — группа отчета, содержащая по крайней 
мере одну печатаемую строку.

Печатаемое данное — данное, размер и содержимое которого 
указаны элементарной статьей отчета, содержащей фразы CO
LUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА). PICTURE (ШАБЛОН), 
а также SOURCE (ИСТОЧНИК). SUM (СУММА) или VALUE 
(ЗНАЧЕНИЕ).

Повелительный оператор оператор, который начинается с по
велительного глагола, указывающий безусловное действие, кото
рое нужно выполнить, или условный оператор с явным ограничи
телем* области действия Повелительный оператор может состоять 
из последовательноеги повелительных операторов.

Подочередь — логическое иерархическое подразделение оче
реди.

Подпрограмма — программа, являющаяся объектом операто
ра CALL (ВЫЗВАТЬ), объединяемая в рабочее время с вызываю
щей программой для образования единицы исполнения Термин 
является синонимом термина вызываемая программа.

Подразумеваемая десятичная точка — позиция десятичной точ
ки в данном, которой нс соответствует явное физическое представ
ление л к тер 14 точки

Позиция литеры — объем физической памяти, необходимый для 
хранения одной литеры стандартного формата данных, описанных
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DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ). Более подробные характеристики 
физической памяти определяются реализацией.

Позиция цифры — объем физической памяти, необходимый дли 
хранения одной цифры. Этот объем может изменяться в зависи
мости от фразы об использовании в статье описания данного, оп
ределяющей данное. Если и статье описания данного указана фра
за DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ), позиция цифры является синони
мом позиции литеры. Более подробные характеристики физиче
ской памяти определяются реализацией.

Поле концовки — позиция тела страницы, примыкающая к ниж
ней границе.

Последовательная организация — постоянная логическая 
структура файла, при которой записи идентифицированы отноше
нием «предшественник-преемник», установленным при занесении 
записи в файл.

Последовательный доступ --  метод доступа, при котором ло
гические записи извлекаются из файла или размещаются в нем в 
последовательности, упорядоченной отношением «предшествен
ник-преемник», установлнваемым при создании файла.

Последовательный файл — файл с последовательной организа
цией.

Предложение — последовательность из одного или нескольких 
операторов, последний из которых заканчивается разделителем
70ЧК0Й.

Прерывание управления - -  изменение значения данного, ука
занного во фразе CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ), используемое для 
управления иерархической структурой отчета.

Произвольный доступ - метод доступа, при котором указанное 
программой значение ключа идентифицирует логическую запись, 
получаемую или удаляемую из относительного пли индексного 
файла или помещаемую в него.

Простое условие любое одиночное условие, принадлежащее 
следующему множеству: 

условие отношения; 
условие класса; 
условие имени условия; 
условие состояния переключатели; 
условие знака;
(простое условие).
Процедура — параграф или группа логически последователь

ных параграфов либо секция или группа логически последователь
ных секций в разделе процедур

Процедура ввода — набор операторов, которому передается 
..рпвлоние по время выполнения оператора SORT’ (СОРТИРО

ВАТЬ) для управления передачей сортируемых записей.
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Процедура вывода — набор операторов, которым передается 
управление во время выполнения оператора SORT (СОРТИРО
ВАТЬ) после завершения функции сортировки или во время выпол
нения оператора MERGE (СЛИТЬ) после завершения функции 
слияния.

Псевдотекст — последовательность слов текста, строк коммен
тариев или разделителя пробел, заключенная в ограничители 
псевдотекста, причем последние не принадлежат псевдотексту. 
Псевдотекст представляет фрагмент исходной программы или 
фрагмент библиотечного текста.

OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ МАШИНА) — имя парагра
фа в разделе оборудования, описывающего конфигурацию маши
ны. на которой следует выполнять объектную программу.

Раздел—набор из нуля, одной или нескольких секций или пара
графов. образующих тело раздела, который формируется и состав
ляется в соответствии со специальными правилами. Каждый раз
дел состоит из заголовка раздела и соответствующего тела разде
ла Имеется четыре раздела Кобол-программы: раздел идентифи
кации. раздел оборудования, раздел данных и раздел процедур.

Разделитель — литера или две последовательные литеры, ис
пользуемые для ограничения строк литер.

Режим ввода — состояние файла после выполнения оператора 
OPEN (ОТКРЫТЬ), указанного с вариантом INPUT (ВХОД
НОЙ). для этого файла к до выполнения оператора CLOSE (ЗА
КРЫТЬ) без варианта REEL (КАТУШКУ) или UNIT (ТОМ) для 
этого файла.

Режим ввода-вывода — состояние файла после выполнения 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ), указанного с вариантом 1-0 
(ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ), для этого файла и ло выполнения 
оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без варианта REEL (КАТУШКУ) 
или UNIT (ТОМ) для этого файла.

Режим вывода — состояние файла после выполнения операто
ра OPEN (ОТКРЫТЬ) для этого файла с вариантом OUTPUT 
(ВЫХОДНОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) и до выполне
ния оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без варианта REEL (КАТУШ
КУ) или UNIT (ТОМ) для этого файла.

Режим дополнения — состояние файла после выполнения для 
него оператора OPEN (ОТКРЫТЬ), указанного с вариантом 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) н до выполнения оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) для этого же файла.

Режим открытия — состояние файла после выполнения опера
тора OPEN (ОТКРЫТЬ) для этого файла и до выполнения опера
тора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без варианта REEL (КАТУШКУ) или 
UNIT (ТОМ) для этого файла. Определенный режим открытия оп
ределяется н операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) вариантом INPUT
116



ГОСТ 22S5&—М  С. 117

(ВХОДНОЙ), OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), 1-0 (ВХОДНОИ-ВЫ- 
ХОДНОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) соответственно как 
режим открытия для ввода, вывода, ввода-вывода или дополнения.

Ресурс — возможность или средство, управляемые операцион
ной системой, которые могут быть использованы выполняющейся 
программой.

Связанные данные — данные, описанные посредством последо
вательных статей раздела данных и имеющие определенную ие
рархическую взаимосвязь друг с другом.

Сегмент сообщения — логическое подразделение сообщения, 
обычно связанное с индикатором конца сегмента (см. индикаторы 
сообщения).

Секция — набор из нуля, одного или нескольких параграфов 
или статей, называемый телом секции, которому предшествует за
головок секции. Каждая секция состоит из заголовка секции и от
носящегося к нему тела секции.

Секция ввода-вывода — секция раздела оборудования, которая 
называет файлы и внешнюю среду, требуемые для объектной про
граммы. и которая задаст информацию, необходимую для пере
дачи и обработки данных в процессе выполнения объектной про
граммы, 4

Секция коммуникаций - секция раздела данных, состоящая из 
одной или нескольких статей описания коммуникаций CD (OK) 
и описывающая области взаимодействия между системой управ
ления сообщениями и программой.

Секция конфигурации — секция раздела оборудования, которая 
описывает общие спецификации исходной н рабочей программ.

Секция отчетов — секция раздела данных, содержащая статьи 
описания составляемых Кобол-программой отчетов и связанные с 
ними статьи описания групп отчетов.

Секция рабочей памяти — секция раздела данных, которая 
описывает данные рабочей памяти, состоящие из несвязанных дан
ных. либо из записей рабочей памяти, либо из тех к других.

Секция связи — секция в разделе данных вызываемой програм
мы. описывающая данные, доступные из вызывающей программы. 
К этим данным можно обращаться как вызывающей программе, 
так и вызываемой.

Секция файлов — секция раздела данных, которая содержит 
статьи описания файлов и статьи описания сортнруемых-сливае- 
мых файлов вместе с описаниями соответствующих им записей.

Символическая литера — определенное пользователем слово, 
указывающее определенную пользователем стандартную констан
ту

117



с  Ш  ГОСТ 22558—м

Система управления генератором отчетов (СУГО) — обеспечи
ваемая реализацией система управления, которая осуществляет 
построение отчетов во время выполнения.

Система управления массовой памятью (СУМП) — система 
управления вводом-выводом, которая управляет обработкой фай
лов в массовой памяти.

Система управления сообщениями — система управления ком
муникациями. которая поддерживает обработку сообщений.

Системное имя — слово Кобола, используемое для связи с опе
рационной средой.

Следующая запись — запись, которая логически следует за те
кущей записью файла.

Следующее выполнимое предложение — следующее предложе
ние. которому будет передано управление после завершения вы
полнения текущего оператора (ч. 4, п. 4.4.2).

Следующий выполнимый оператор — следующий оператор, ко
торому будет передано управление после завершения выполнения 
текущего оператора (ч. 4, п. 4.4.2).

Сливаемый файл — совокупность записей, подлежащих слия
нию посредством выполнения оператора MERGE (СЛИТЬ). Сли
ваемый файл создается и может использоваться только при выпол
нении функции слияния.

Слово -  строка литер, состоящая нс более чем из 30 литер 
и образующая определенное пользователем слово, системное ими 
или зарезервированное слово (ч. 4. n. 4.2.2.1).

Слово Кобола — строка литер, состоящая не более чем из 30 
литер и образующая определенное пользователем слово, системное 
имя или зарезервированное слово (ч. 4. п. 4.2.2.1).

Слово-специальная литера — зарезервированное слово, являю
щееся знаком арифметической операции или литерой отношения.

Слово текста — литера или непрерывная последовательность 
литер между полем А и полем R в библиотеке Кобола, исходной 
программе или в псевдотексте.

Словом текста являются:
(1) разделитель за исключением пробела, ограничителя псев

дотекста. открывающего и закрывающего ограничителя нечисло
вого литерала. Правая и левая скобки, независимо от контекста 
в библиотеке, исходной программе или псевдотексте, всегда рас
сматриваются как слова текста;

(2) нечисловой литерал вместе с ограничивающими его откры
вающими и закрывающими кавычками или числовой литерал;

(3) любая другая непрерывная последовательность литер Ко
бола, за исключением строк комментария и слова COPY (КОПИ
РОВАТЬ) . ограниченная разделителями и не являющаяся разде
лителем или литералом.

118



ГОСТ 22558—Я9 С  П9

Сложное условие — условие, в котором одно или несколько ус
ловий связаны одной или несколькими логическими операциями 
(см. отрицание простого условия; комбинированное условие; от
рицание комбинированного условия).

Сокращенное комбинированное условие отношения — комби
нированное условие, в котором опущены обшие для последователь
ности образующих его условий субъекты, и, возможно, знаки опера
ции отношения.

Сообщение — данные, с которыми связан индикатор конца 
сообщения или индикатор конца группы (см. индикаторы сообще
ния).

Сортируемый файл — совокупность записей, подлежащих сор
тировке посредством оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ). Сорти
руемый файл создается и может быть использован только функци
ей сортировки.

Состояние ввода-вывода. Логический объект, содержащий 
двухлитерное значение, указывающее заключительное состояние 
операции ввода-вывода. Это значение, однако, доступно програм
ме при использовании фразы FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙ
ЛА) в статье управления файлами.

Специальная литера — литера, которая принадлежит след\-ю-
тему набору литер:

Литера Значение
+ плюс
— минус

звездочка
/ дробная черта
= равно
1 запятая (десятичная точка)
; точка с запятой
■4 точка (десятичная точка)

кавычки
( левая круглая скобка
) правая круглая скобка
> больше
< меньше

%(°) валютный знак
: двоеточие

SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) — имя пара
графа раздела оборудования, в котором имена реализации соотне
сены с мнемоническими именами, определенными пользователем.

Специальные регистры — области памяти вычислительной ма
шины. учреждаемые компилятором Кобола н используемые для
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запоминания служебной информации при выполнении специфиче
ских функций Кобола.

Стандартная константа — генерируемое компилятором значе
ние. на которое ссылаются посредством определенных зарезерви
рованных слов (ч. 4. п. 4.2.2.2.3).

Стандартный формат данного — концепция, используемая при 
описании данных в разделе данных Кобола, согласно которой ха
рактеристики или свойства данных выражены в форме, ориентиро
ванной на появление данного на печатаемой странице неопределен
ной длины и ширины, а не в форме, ориентированной из способ 
размещения данного в памяти вычислительной машины или на не
котором внешнем носителе.

Статья — набор последовательных фраз описания в разделе 
идентификации, разделе оборудования или разделе данных исход
ной программы, заканчивающийся разделителем точкой.

Статья имени программы — статья параграфа PROGRAM-ID 
(ПРОГРАММА) раздела идентификации, содержащая фразы, 
которые определяют имя программы и назначают программе изб
ранные свойства.

Статья исходной машины — статья параграфа SOURCE-COM- 
PUTKR (ИСХОДНАЯ-МЛШИНА) в разделе оборудования, содер
жащая фразы с описанием компьютерной среды, в которой будет 
компилироваться исходная программа.

Статья-комментарий — статья в разделе идентификации, кото
рая может представлять собой любую комбинацию литер из набо
ра литер машины.

CiaibH описании i руппы отчета — статья в секции отчетов раз
дела данных, состоящая из номера уровня 01. необязательного 
имени данного, фразы TYPE (ТИП) и необязательного набора 
фраз отчета.

Статья описания данного — статья в разделе данных, состоя
щая нз номера уровня, за которым следует, если требуется, имя 
данного, а затем, если требуется, набор фраз данных определен
ного вида.

Статья описания записи — совокупность статей описания дан
ных. содержащихся в записи. Термин является синонимом терми
на описание записи.

Статья описания коммуникации — статья секции коммуника
ций раздела данных, состоящая из индикатора уровня CD (OK), 
за которым следует имя коммуникации и. если требуется, ряд фраз 
описания. Эта статья описывает интерфейс между системой управ
ления сообщениями и Кобол-программой.

Статья описания отчета — статья в секции отчетов раздела 
данных, состоящая из индикатора уровня RD (00). за которым 
следует имя отчета и затем, если это требуется, набор фраз отчета.
J20
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Статья описания сортируемого-сливаемого файла — статья в 
секции файлов раздела данных, которая состоит из индикатора 
уровня SD (ОС), за которым следует имя файла, а затем набор 
фраз файла.

Статья описания уровня 77 — статья описания данного в сек
ции рабочей памяти, описывающая несвязанное данное с номером 
уровня 77.

Статья описания файла — статья в секции файлов раздела дан
ных. состоящая из индикатора уровня FD (ОФ), за которым следу
ет имя файла и затем набор требуемых фраз.

Статья объектной машины — статья параграфа OBJECT-COM- 
PLTER (РАБОЧАЯ-МАШИ НА) раздела оборудования, содержа
щая фразы, которые описывают компьютерную среду, в которой 
будет выполняться объектная программа.

Статья специальных имен — статья параграфа SPECIAL-NA
MES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) в разделе оборудования, обес
печивающая средства определения валютного знака; выбора де
сятичной точки; определения символических литер; установления 
соответствия между именами реализации и мнемоническими име
нами. определяемыми пользователем; установления соответствия 
между именами алфавитов и наборами литер или основными пос
ледовательностями и установления соответствия между именами 
классов и наборами литер.

Статья управления вводом-выводом — статья параграфа 1-0— 
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) в разделе 
оборудования, содержащая фразы с информацией, необходимой 
для передачи и обработки данных названных файлов во время вы
полнения программы.

Статья управления файлом — фраза SELECT (ДЛЯ) в разде
ле оборудования и все подчиненные ей фразы, которые объявляют 
соответствующие физические свойства файла.

Столбец — позиция литеры в печатаемой строке Номера столб
цов начинаются с единицы, определяющей самую левую позицию 
литеры в печатаемой строке, ■( увеличиваются на единицу при прод
вижении к самой правой позиции в этой строке.

Страница — вертикальное подразделение данных отчета, ба
зирующееся на внутренних требованиях выдачи и (или) внешних 
характеристиках носителя отчета.

Строка — часть страницы, представляющая одни горизонталь
ный ряд позиций литер. Каждая позиция литеры строки отчета 
выровнена по вертикали с соответствующей позицией литеры 
строки отчета, находящейся нал ней. Строки отчета нумеруются от 
J. изменяясь на 1. начиная сверху. Термин является синонимом 
строки отчета.
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Строка комментария — строка исходной программы, содержа
щая литеру •» (звездочка) в поле индикатора строки и любые ли
теры из набора литер машины в полях А н В. Строка комментария 
служит только для документации в программе. Специальная фор
ма строки комментария, содержащая литеру /  (дробная черта) 
в поле индикатора строки и любые литеры из набора литер маши
ны в полях А и В. вызывают переход на следующую страницу пе
ред печатью комментария.

Строка литер — последовательность смежных литер, образу- 
шая слово Кобола, литерал, строку литер шаблона или статью-ком
ментарий (ч. 4. п. 4.2.2.!).

Строка отчета — часть страницы, представляющая один гори
зонтальный ряд позиций литер. Каждая позиция литеры строки 
отчета выровнена по вертикали с соответствующей позицией лите
ры строки отчета, находящейся над ней. Строки отчета нумеруют
ся от 1, изменяясь на 1, начиная сверху. Термин является синони
мом строки.

Структура данных внутри записи — полный набор групповых и 
элементарных данных записи, определяемый последовательным 
подмножеством етэтей описания данного, описывающих эту за
пись. Эти статьи описания данного включают все статьи с номе
ром уровня, большим номера уровня первой статьи, описывающей 
структуру данных внутри записи.

Субъект статьи — операнд или зарезервированное слово, ука
занное непосредственно после индикатора уровня или номера уров
ня в статье раздела данных.

С У Г О  -  система управления генератором отчетов; обеспечи
ваемая реализацией система управления времени выполнения, ко
торая осуществляет построение отчетов.

С У М П  — система управления массовой памятью; система уп
равления вводом-выволом, которая управляет обработкой файлов 
и массовой памяти.

Счетчик — данное, используемое для хранения чисел или пред
ставлений чисел в виде, позволяющем эти числа увеличивать или 
уменьшать на значение другого числа, или изменять, или устанав
ливать в нуль или в произвольное положительное или отрицатель
ное значение.

L IN A G E  C O U N T E R  (С Ч Е Т Ч И К -В Е Р С Т К И )  — специальный 
регистр, значение которого указывает текущую позицию в теле 
страницы.

Счетчик суммы — числовое данное со знаком, учреждаемое 
фразой SUM (СУММА) в секции отчетов раздела данных. Счет
чик суммы используется системой управления генератором отчетов 
для хранения результатов операций суммирования, производимых 
при генерации отчета.
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Таблица — набор логически следующих друг за другом дав
них. которые определены и разделе данных Кобол-программы с по
мощью фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

Текущая запись - -  завись, доступная в области записи, соот
ветствующей файлу.

Тело страницы — часть логической страницы, в которой могут 
быть представлены печатаемые строки и (или) оставлены пустые 
строки (ч. 7. п. 3.7).

Терминал — источник передачи н очередь или получатель пере
дачи из очереди.

Том — отдельная часть запоминающей среды, размеры которой 
определяются реализацией и которая может содержать часть фай
ла. весь файл или несколько файлов Термин является синонимом 
термина катушка.

Убывающий ключ — ключ, по значениям которого данное упо
рядочено в соответствии с правилами дли сравнения данных от 
наибольшего до наименьшего значения ключа.

Указатель позиции файла — логическое понятие, содержащее 
значение текущего ключа в ключе ссылки для индексного файла, 
или номер текущей записи для последовательного файла, или от
носительный номер текущей записи для относительного файла, или 
указывающее, что следующей логической записи не существует, 
или что число значащих цифр в относительном номере записи боль
ше размера относительного ключа, или что необязательный вход
ной файл отсутствует, или что уже существует условие AT END (В 
КОНЦЕ), или что не установлена существующая следующая за
пись.

Указатель текущего тома — логическое понятие, указывающее 
текущий том последовательного файла.

I-O -C O N T R O L  (У П Р А В Л Е Н И Е -В В О Д О М -В Ы В О Д О М )  — 
имя параграфа раздела оборудования, в котором указаны требо
вания рабочей программы к точкам перепрогона. совместному ис
пользованию общих областей несколькими файлами и размещению 
нескольких файлов на одном устройстве ввода-вывода.

F IL E -C O N T R O L  (У П Р А В Л  Е Н И Е -Ф А И Л А М И )  — имя пара
графа раздела оборудовании, в котором объявляются имена фай
лов данных для конкретной исходной программы.

Управляемая группа — набор групп тела отчета, представляе
мый ,и я  данного значения управляющего данного или в конце от
чета FINAL (ПО КОНЦУ). Каждая управляемая группа может 
начинаться группой управляемый заголовок, заканчиваться груп
пой управляемая концовка и содержать в себе группы фрагмент.

Управляемая концовка — группа отчета, представляемая в кон
це управляемой группы, в которую она входит
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Управляемый заголовок — группа отчета, представляемая в на
чале управляемой группы, в которую она входит.

Управляющее данное —данное, изменение значения которого 
вызывает прерывание управления.

Управляющее имя данного — имя данного, указанное во фразе 
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) н относящееся к управляющему дан
ному.

Уровень прерывания управления — относительная позиция в 
иерархии управления, на которой встретилось самое старшее из 
обнаруженных прерывании управления.

Условие — состояние программы во время ее выполнения, для 
которого можно определить значение истинности. Термин «усло
вие* (условие-1. условие-2, . . . ) .  появляющийся в спецификациях 
языка или в ссылках общего формата, соответствует условному вы
ражению. для которого может быть определено значение истиннос
ти и которое состоит из простого условия или комбинированных 
условий, представляющих синтаксически правильные комбина
ции простых условий, знаков логических операций и скобок.

Условие «в конце» — условие, имеющее место:
(1) если при выполнении оператора READ (ЧИТАТЬ) для фай

ла с последовательным доступом не существует следующей логи
ческой записи в файле или если количество значащих цифр в отно
сительном номере записи больше размера относительного ключа, 
или отсутствует входной необязательный файл;

(2) если при выполнении оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) для 
соответствующего сортируемого или сливаемого файла не суще
ствует следующей логической записи;

(3) если при выполнении оператора SEARCH (ИСКАТЬ) опе
рация поиска заканчивается и ни одно из условий, указанных в 
соответствующих вариантах WHEN (КОГДА), нс удовлетворя
ется.

Условие знака — выражение, для которого может быть опреде
лено значение истинности того, что алгебраическое значение дан
ного или арифметического выражения меньше нуля, больше нуля 
или равно нулю.

Условие имени-условия — выражение, для которого может 
быть определено значение истинности того, что значение услов
ной переменной является одним из значений, соотнесенных имени- 
условия. соответствующему этой условной переменной.

Условие класса — выражение, для которого может быть опре
делено значение истинности того, что значение данного полностью 
буквенное или полностью числовое или состоит исключительно из 
литер, указанных в определении имени-класса.

Условие конфликтных свойств файла — имела место неуспеш
ная попытка выполнить операцию ввода-вывода для файла и ука-
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за иные в программе свойства этого файла не совпадают с фикси
рованными свойствами файла.

Условие отношения — выражение, для которого может быть оп
ределено значение истинности того, что значение арифметического 
выражения, данного нечислового литерала или имени-индекса на
ходится в определенном отношении со значением другого арифме
тического выражения, данного, нечислового литерала или имени- 
индекса (см. знак операции отношения).

Условие INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) -  условие, 
возникающее во время выполнения, если значение ключа, соот
несенного индексному или относительному файлу, определяется 
как ошибочное.

Условие состояния переключателя — выражение, для которого 
может быть определено значение истинности того, что определен
ный реализацией переключатель, который может находиться в од
ном из состояний «включено» или «выключено*, установлен в оп
ределенное состояние

Условная переменная — данное, одному или нескольким значе
ниям которого соотнесено имя условия.

Условная фраза — условная фраза; определяет действие, кото
рое должно быть выполнено при определении значения истинности 
условия, получаемого в результате выполнения условного опера
тора.

Условное выражение — простое или сложное условие, указан
ное в операторах EVALUATE (ОЦЕНИТЬ), IF (ЁСЛИ), 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) или SEARCH (ИСКАТЬ) (см. прос
тое условие; сложное условие).

Условный оператор — оператор, указывающий, что должно 
быть определено значение истинности условия и что последующие 
действия рабочей программы зависят от этого значения истинно
сти. Условные операторы приведены в ч. 4. п. 6.4.2.

Устаревший элемент — элемент языка Кобол, который предпо
лагается удалить из языка в следующей редакции стандарта язы
ка Кобол.

Уточненное имя данного — идентификатор, состоящий из име
ни данного, за которым следует одна или более пар из связки ОН 
или IN (ИЗ) н последующего уточнителя имени данного.

Уточнитель:
(!) Имя-данного или имя, связанное с индикатором уровня, ко

торое используется в ссылках либо вместе с другим именем-дан- 
ного. подчиненным уточнителю, либо вместе с именем-условия.

(2) Имя секции, которое указывается в ссылках на имя пара
графа. содержащееся н этой секции.

(3) Имя-библиотеки, используемое в ссылках на имя текста, 
связанного с этой библиотекой (ч. 4, п. 4.3.8.1).
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Файл — совокупность логических записей.
Файл массовой памяти — совокупность записей, соотнесенных 

к среде массовой памяти.
Файл отчетов выходной файл, статья описания которого со

держит фразу REPORT (ОТЧЕТ), Файл отчетов состоит из запи
сей. записанных под управлением системы управления генерато
ром отчетов.

Физическая запись — термин является синонимом блока.
Физическая страница — понятие, зависящее от устройства обо

рудования и определяемое реализацией.
Фиксированные свойства файла — информация о файле, фор

мируемая во время создания файла и которая не может в даль
нейшем изменяться во время существования файла. Эти свойства 
включают организацию файла (последовательную, относительную 
или индексную), основной ключ записи, дополнительные ключи 
записи, набор кодов, минимальный или максимальный размер за
писи, тип записи (фиксированная или переменная), основную пос 
ледовательность ключей для индексных файлов, блокирующий 
фактор, литеру заполнитель и ограничитель записи.

Формат — определенное упорядочение набора данных.
Формат представления -•  формат, который обеспечивает стан

дартный способ описания исходных Кобол-программ.
Фраза - -  упорядоченный набор последовательных строк литер 

Кобола, описывающих свойства в статье или часть оператора Ко
бола.

Фраза данных -  фраза статьи описания данного раздела дан
ных, описывающая определенное свойство данного.

Фраза оборудования — фраза, которая указана как часть ста
тьи раздела оборудования.

Фраза отчета — фраза в секции отчетов раздела данных, кото
рая указана в статье описания отчета или статье описания группы 
■отчета.

Фраза файла — фраза, указанная в разделе данных как часть 
статьи описания файла и статьи описания сортируемого-ел иваемо- 
го файла.

Целое — числовой литерал или числовое данное, которое не со
держит ни одной позиции литеры справа от подразумеваемой де
сятичной точки. Термин «целое», указанный в общих форматах, не 
должен представлять числовое данное или значение, имеющее знак 
иля равное нулю, если это не оговорено явно правилами данного 
формата.

Цифровая литера — литера, принадлежащая следующему на
бору цифр: 0. 1.2, 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9.

Число сообщений -- счетчик числа завершенных сообщений, 
имеющихся в указанной очереди сообщений.
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Числовое данное данное, описание которого ограничивает 
представление его значения литерами цифр; данное со знаком мо
жет содержать также -f. - или другое представление знака числа.

Числовой литерал литерал, состоящий из одной или более 
цифровых литер, который может также содержать десятичную 
точку или знак числа либо и то и другое. Десятичная точка не 
должна быть самой правой литерой. Если указан знак числа, он 
должен быть самой левой литерой.

Элемент таблицы — одно из набора повторяющихся данных, 
составляющих таблицу.

Элементарное данное — данное, которое рассматривается как 
логически неделимое.

Явная десятичная точка — физическое представление позиции 
десятичной точки в данном, использующее одну из литер, обозна
чающих десятичную точку в Коболе:' «.» (точку) или «.* (запя
тую).

Явный ограничитель области действия — зарезервированное 
слово; которое заканчивает область действия определенного опера
тора раздела процедур.

Часть 4. О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я

I. ВВЕДЕНИЕ

Понятия языка и правила, описанные ниже, относятся к полно
му языку Кобол. Если отдельный уровень модуля не допускает 
какие-либо из этих понятий, то в части, описывающей этот мо
дуль, указываются соответствующие ограничения. Всюду в нас
тоящем документе определения, относящиеся к высшему уровню,, 
выделены рамкой. Следует также отметить, что ограничения, со
держащиеся в одном модуле, могут, вообще говоря, затрагивать 
другие модули. Например, на уровне 1 ядра недопустимы уточне
ния, поэтому любой модуль, используемый с уровнем 1 ядра, дол
жен иметь такое же ограничение. Приведенные для отдельных 
операторов в настоящем документе схемы алгоритмов иллюст
рируют логику соответствующих операторов и не являются указа
ниями о способах их реализации.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФОРМАТАХ И ПРАВИЛАХ

2.1. Определение общего формата
Общий формат -  это определенное упорядочение элементов 

фразы или оператора. Элементы фразы или оператора определя
ются ниже. В настоящем документе формат рассматривается в 
связи с информацией, определяющей фразы или операторы. Если
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допускается более одного определенного упорядочения, обший 
формат разделяется на перенумерованные форматы. Фразы долж
ны записываться в последовательности, указываемой общими 
форматами. Если используются необязательные фразы, они дол
жны подчиняться указанной последовательности. В определен
ных случаях, явно устанавливаемых правилами, фразы могут за
писываться в последовательности, отличной от указанной соответ
ствующим форматом. Применение, требования или ограничения 
формулируются в виде правил.

2.1.1. Э л е м е н т ы
Элементы, составляющие фразу или оператор, представляются: 

словами, составленными из прописных букв: словами, составлен
ными из строчных букв, номерами уровней; квадратными и фигур
ными скобками, связками и специальными литерами.

2.1.2. С л о ва
Все подчеркнутые слова из прописных букв называются ключе

выми словами и обязательны при использовании форматов, частя
ми которых они являются. Неподчеркнутыми словами из пропис
ных бука пользоваться не обязательно; их можно не включать в 
исходную программу. Слова из прописных букв, независимо от 
подчеркивания, должны быть написаны правильно.

Слова из строчных букв в общем формате являются общими 
терминами, используемыми для представления слов Кобола, лите
ралов. строк литер шаблона, статей-комментариев или цельных 
синтаксических конструкций, задаваемых пользователем, При 
повторении общих терминов в общем формате к каждому из них 
добавляется номер или буква для идентификации этих терминов 
при объяснении или обсуждении.

2.1.3. Н о м е р а  у р о в н е й
Если определенные номера уровней входят в форматы статей 

раздела данных, то именно они должны быть использовэны в со
ответствующих статьях в Кобол-программе. В этом документе па
ры цифр 01, 02.........  09 используют для задания номеров уровня
от 1 до 9.

2.1.4. К в а д р а т  и ы е, ф и г у р н ы е  с к о б к и  и у к а з а т е 
л и  в ы б о р а

Если часть общего формата заключена в квадратные скобки 
| ], то один из вариантов, заключенных в скобки, может быть явно 
указам или эта часть общего формата может быть опущена.

Если часть общего формата заключена в фигурные скобки { }. 
то один из вариантов, заключенных в скобки, должен быть указан 
явно или неявно выбран.

Если выражение в фигурных скобках содержит только зарезер
вированные слова, не являющиеся ключевыми, то такой вариант
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является вариантом но умолчанию, если только один из остальных 
вариантов не будет явно указан.

Указатели выбора {| |). заключающие часть общего форма
та. означают, что должен быть сделан выбор одного или не
скольких из заключенных в них вариантов, но каждый из вариан
тов может быть указан только один раз.

Варианты в общем формате или части общего формата указы
ваются вертикально расположенными альтернативными возмож
ностями, квадратными и фигурными скобками или указателями 
выбора, или комбинацией скобок и указателей выбора. Вариант 
выбирается определением одной из указанных альтернативных 
возможностей или определением однозначной комбинации возмож
ностей из ряда квадратных, фигурных скобок или указателей вы
бора.

2.1.5. М н о г о т о ч и е
В тексте, за исключением форматов, многоточие ( . . . )  ука

зывает на пропуск слова или слов, если такой пропуск не нару
шает понимание текста. Это общепринятое значение многоточия 
н его назначение становится очевидным из контекста.

В общем формате многоточие представляет позицию, в которой 
допускается повторение. Часть формата, которая может повто
ряться. определяется следующим образом:

если в формате встречается многоточие, берется непосредст
венно слева от многоточия скобка ). } или |} и при продолжении 
просмотра справа налево определяется логически соответствую
щая (. { или {|; многоточие относится к части формата между оп
ределенной таким образом парой ограничителей.

2.1.6. П у н к т у а ц и я  в ф о р м а т е
Разделительная запятая и точка с запятой могут использовать

ся везде, где используется разделительный пробел в форматах 
(п. 4.2.1 настоящей части). В исходной программе эти разде
ли тел и вза и моза меняемы.

Разделительная точка, используемая в форматах, имеет ста
тус зарезервированного слова.

2.1.7. И с п о л ь з о в а н и е  с л ов-с п е ц н а л ьн ы х л и т е р  
в фо р  м а т а х

Слова-спсцнальные литеры + ,  —, < ,  = ,  >  <  — в фор
матах не подчеркиваются, однако они обязательны.

3. ПРАВИЛА

3.1. Синтаксические правила
Синтаксическими правилами являются такие правила, кото

рые определяют пли объясняют порядок расположения слов или 
элементов при образовании более крупных языковых конструкций.
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таких как фразы или операторы. Синтаксические правила так
же накладывают или снимают ограничения на отдельные слова 
или элементы.

Эти правила используются для определения или объяснения то
го, как должен быть записан оператор, то есть каков порядок эле
ментов в нем и каковы ограничения или расширения на представ
ление каждого элемента.

3.2. Общие правила
Общими правилами являются такие правила, которые опреде

ляют или объясняют смысл элементов или их взаимосвязь; они ис
пользуются для определения или объяснения семантики операто
ров и действий, оказываемых ими на выполнение или компиляцию.

/  4. П О НЯТИЯ  Я З Ы К А

4.1. Набор литер
Основной и неделимой единицей языка является литера. Набор 

литер, используемых при образовании строк литер Кобола и раз
делителей, определен в глоссарии (см. ч. 3). Для нечисловых 
литералов, статей-комментариев и строк комментария набор ли
тер расширяется и включает весь набор литер машины.

Литеры, допустимые для каждого типа строк литер и в качест
ве разделителей, определены в п. 4.2 настоящей части.

Некоторые литеры, составляющие набор литер Кобола, нс мо
гут быть представлены графически литерами национального или 
интернационального стандарта на набор литер. В таком случае до
пускается замена непредставимых лнтер.

Если набор литер содержит меньше 72 лнтер, недостающие ли
теры могут быть заменены парами литер. Такая замена рассмат
ривается как устаревшее средство з этом варианте стандарта и 
будет исключена при следующем пересмотре стандарта.

4.2. Структура языка
Отдельные литеры языка связываются в строки литер и раздели

тели. Разделители определяют границы строк литер. Допуска
ется несколько идущих подряд разделителей. Последователь
ность строк литер и разделителей образует текст исходной прог
раммы.

4.2.1. Р а з д е л и т е л и
Разделителями является цепочка из одной или нескольких ли

тер. Правила образования разделителей следующие:
(1) литера пунктуации пробел является разделителем. Всюду, 

где пробел используется в качестве разделителя или части разде
лителя. может стоять несколько пробелов. Все пробелы, следую
щие непосредственно за разделителями: запятой, точкой с запятой
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«ли точкой, являются частью этих разделителей и не рассматри
ваются как отдельный разделительный пробел;

(2) литеры пунктуации запятая (если она не используется в 
строке литер шаблона) и точка с запятой, за которыми следует 
пробел, являются разделителями и могут использоваться везде, 
где используется разделитель пробел. Оми могут использоваться 
для удобочитаемости программы;

(3) литера пунктуации точка, за которой следует пробел, явля
ется разделителем (разделитель точка). Она должна использо
ваться только для указания конца предложения или там. где это 
указано в форматах;

(4) литеры пунктуации правая и левая скобки являются разде
лителями. Скобки могут проставляться (при соблюдении балан
са левых и правых скобок) как ограничители в арифметических 
выражениях, для условий, индексов н модификаторов ссылки:

(5) литера пунктуации «(кавычки) является разделителем. Не
посредственно перед открывающими кавычками должен стоять 
пробел или левая скобка; непосредственно за закрывающими ка
вычками. соответствующими открывающим кавычкам, должен 
стоять один из разделителей: пробел, запятая, точка с запятой, 
точка или правая скобка;

(6) ограничители псевдотекста являются разделителями. Не
посредственно перед открывающим ограничителем псевдотекста 
должен стоять пробел; за закрывающим ограничителем псевдотек
ста должен стоять один из разделителей: пробел, запятая, точка с 
запятой или точка.

Ограничителя псевдотекста могут использоваться только в 
паре, ограничивая псевдотекст;

(7) литера пунктуации двоеточие (:) является разделителем и 
должна использоваться только там, где это указано в общих фор
матах;

(8) разделитель пробел может быть проставлен по желанию 
непосредственно перед любым разделителем, однако следует учи
тывать:

а) правила, определенные форматом представления (п. 7 нас
тоящей части);

б) в случае разделителя «закрывающая кавычка» предшест
вующий пробел рассматривается как часть нечислового литерала, 
а  не как разделитель;

в) в случае открывающего ограничителя псевдотекста предше- 
ствующнй пробел необходим;

(9) разделитель пробел может по желанию проставляться не
посредственно за любым разделителем, за исключением открыва
ющих кавычек, для которых пробел рассматривается как часть не
числового литерала, а не как разделитель.
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Любая литера пунктуации, которая используется как часть 
спецификации строки литер шаблона или числового литерала, рас
сматривается не как литера пунктуации, а как символ, используе
мый в спецификации строки литер шаблона или числового литера
ла. Строки литер шаблона ограничиваются только разделителями: 
пробелом, запятой, точкой с запятой или точкой.

Правила, установленные для образования разделителей, не 
применяются к литерам, которые составляют нечисловые литера
лы. статьи-комментарии или строки комментария.

4.2.2. С т р о к и  л и т е р
Строка литер есть литера или последовательность смежных 

литер, которые образуют литерал, слово Кобола, строку литер 
шаблона или статью комментарий. Строка литер ограничивается 
разделителями.

4.2.2.1. С л о в а  К о б о л а
Словом Кобола является строка литер, состоящая не более чем 

из 30 литер н образующая слово, определенное пользователем, 
системное имя или зарезервированное слово. Каждая литера сло
ва Кобола принадлежит набору букв, цифр и дефиса. Дефис не 
может быть первой или последней литерой слова. Каждая строч
ная буква рассматривается как эквивалент соответствующей ей 
прописной буквы. В исходной программе зарезервированные сло
ва и слова, определенные пользователем, образуют неперссекаю- 
Шиеся множества; системные имена и слова, определенные поль
зователем, образуют пересекающиеся множества. Одно и то же 
слово Кобола может использоваться как системное имя и как сло
во. определенное пользователем, внутри исходной программы. От
дельное появление такого слова Кобола классифицируется контек
стом статьи или фразы, в котором оно появляется.

4.2.2.1.1. С л о в а ,  о п р е д е л е н н ы е  п о л ь з о в а т е л е м

Словом, определенным пользователем, является слово Кобо
ла, задаваемое пользователем в соответствии с форматом фразы 
или оператора. Каждая литера такого слова выбирается для анг
лийской нотации из набора литер А, ..., Z. 0, I, .... 9, - (для рус
ской нотации из набора литер А.........Я, D, F. G, I. J. L. N. Q. R,
S, U, V, W, Y, Z, 0, 1, 2, . . . .  9, -). Слово не может начинаться 
или заканчиваться дефисом. Имеются следующие типы слов, оп
ределенных пользователем:

1. Имя алфавита;
2. Имя библиотеки;
3. Имя данного:
4. Имя записи;
5. Имя индекса;
6. Имя класса;
7. Имя коммуникации;
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8. Имя отчета;
9. Имя параграфа;
10. Имя программного модуля;
11. Имя программы;
12. Имя секции;
13. Имя текста;
14. Имя условия;
15. Имя файла;
16. Мнемоническое имя;
17. Номер сегмента;
18. Номер уровня;
19. Символическая литера.
Внутри заданной исходной программы, за исключением любой 

содержащейся в ней программы, определенные пользователем сло
ва группируются в следующие непересекаюшиеея множества;

1. Имена алфавитов;
2. Имена библиотек;
3. Имена индексов;
4. Имена классов;
5. Имена коммуникаций;
6. Имена отчетов;
7. Имена параграфов;
8. Имена программных модулей; 4
9. Имена программ; '
10. Имена секций; %
11. Имена текстов;
12. Имена условий, имена данных, имена записей;
13. Имена файлов;
14. Мнемонические имена;
15. Символические литеры.
Все слова, определенные пользователем, за исключением но

меров сегментов и номеров уровней, могут принадлежать только 
одному из этих непересекаюшнхся множеств. Кроме того, все сло
ва, определенные пользователем, в данном неиересекающсмся мно
жестве либо не должны дублироваться, либо должны допускать 
установление однозначности, определяемое правилами однознач
ности ссылок (п. 4.3.8 настоящей части).

За исключением имени параграфа, имени секции, номера уров
ня и номера сегмента, все слова, определенные пользователем, 
должны содержать по крайней мере одну буквенную литеру. Но
мера сегментов и номера уровней могут повторяться: представле
ние номера сегмента или номера уровня может совпадать с любым 
другим номером сегмента или номером уровня.

4.2.2.1.1.1. Имя условия
Имя условия — имя, поставленное в соответствие специально-
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му значению, множеству значений или области значений внутри 
полного множества значений, допустимых для некоторого имени 
данного. Само имя данного называется условной переменной.

Имена условий могут быть определены в разделе данных или в 
параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) разде
ла оборудования, где переключателям, определенным реализаци
ей, должно быть приписано имя условия для состояния «включено» 
или «выключено», или для того и другого.

Имя условия используется для сокращения записи условия от
ношения, определяющего, что соответствующая условная пере
менная равна одному из множества значений, предписанных этому 
имени условия. Имя условия используется также в оператора SET 
(УСТАНОВИТЬ), указывая, что соотвегствующее значение долж
но быть помещено в условную переменную.

4.2.2. !. 1.2. Мнемоническое имя
Мнемоническое имя — эго слово, определенное пользователем, 

которое ставится в соответствие имени реализации. Это соответст
вие устанавливается в параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела оборудования (ч. 6. п. 4.5).

4.2.2.1.1.3. Имя параграфа
Именем параграфа является слово, которое называет параграф 

в разделе процедур. Имена параграфов эквивалентны тогда и 
только тогда, когда они составлены из одной и той же последова
тельности одного и того же количества цифр и (или) других ли
тер.

4.2.2.1.1.4. Ими секции
Имя секции — слово, которое называет секцию в разделе про

цедур. Имена секций эквивалентны только тогда, когда они сос
тавлены из одной и тон же последовательности одного и того же 
количества цифр и (или) других литер.

4.2.2.1.1.5. Другие имена, определяемые пользователем
Спецификации всех других типов слов, определяемых пользо

вателем (см. ч. 3).
4.2.2.1.2. С и с т е м ы  ы е  и м е н а
Системным именем является слово Кобола, которое использу

ется для связи с операционной средой. Правила для образования 
системных имен определяются реализацией с тем ограничением, 
что каждая литера, используемая при образовании системного 
имени, должна быть выбрана из набора литер для слов, определен
ных пользователем (см. п. 4.2.2.1.1 настоящей части), причем «-» 
не может быть первой или последней литерой системного имени.

Имеются следующие типы системных имен:
1. Имя машины;
2. Имя реализации;
3. Имя языка.
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В каждой реализации эти.три типа системных имен образуют 
нелересекающнеся множества; ч отдельное, системное имя может 
принадлежать только одному из них. Для каждого из перечислен
ных типов системных имен имеется определение (см. ч. 3).

4.2.2.1.3. З а р е з е р в и р о в а н н ы е  С л  о  в  а
Зарезервированным словом является слово Кобола из опреде

ленного списка слов, которые могут быть использованы в исход
ной Кобол программе, но которые не могут использоваться как 
слова, определяемые пользователем, или как системные имена. За
резервированные слова могут использоваться только в соответст
вии с общими форматами (п. 8 настоящей части).

Имеются следующие типы-зарезервированных слов:
1. Обязательные слова;
2. Необязательные слова; м___
3. Слова специального,назначения. .
4.2.2.1.3.1. Обязательные слрЬа. . ., .
Обязательное слово—это слово, вхождение которого обязатель

но при использовании формата, содержащего это слово. Имеются 
два типа обязательных слов: .

(1) ключевые слова. В каждом формате такие слова записаны 
прописными буквами и подчеркнуты;

(2) слова-специзльные литеры. Это знаки арифметических опе
раций и литеры отношения.

4.2.2.1.3.2. Необязательные слова
Внутри каждого из форматов слова, записанные прописными 

буквами и не подчеркнутые, называются необязательными и мо
гут включаться в текст по желанию пользователя для придания 
тексту удобочитаемости. Наличие или отсутствие необязательного 
слова внутри формата не изменяет семантики Кобол-программы, 
в которой оно используется.

4.2.2.1.3.3. Слова специального назначения
Имеются два типа слов специального назначения:
1. Специальные регистры; ..
2. Стандартные константы.
4.2.2.1.3.3.1. Специальные регистры
Д л я  ссылок на специальные регистры используются определен

ные зарезервированные слова. Специальными регистрами являют
ся фиксированные поля памяти вычислительной машины, которые 
главным образом используются для запоминания информации, по
лучаемой при выполнении специфических функций Кобола. Если 
ис оговорено противное, для каждой программы создается один 
специальный регистр каждого типа. Специальный регистр может 
использоваться в общих форматах всюду, где используются имена 
данных или идентификаторы, принадлежащие той же категории, 
что и специальный регистр, если не оговорено противное.
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Если разрешаются уточнения, специальные регистры при необ
ходимости могут уточняться для обеспечения однозначности 
(п. 4.3.8.1 настоящей части).

Специальными регистрами являются следующие:
1. DEBUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ) (ч. 15, п. 1.3.2);
2. LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) (ч. 7, п. 1.3.8);
3. LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) (ч. 13, п. 1.2.3),
4. PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) (ч. 13, п. 1.2.2).
4.2.2.1.3.3.2. Стандартные константы
Определенные зарезервированные слова используются для 

именования специальных констант и ссылок на них. Этн зарезер
вированные слова определены в п. 4.2.2.2.3 в настоящей части.

4.2.2.2. Л и т ер а л ы
Литерал — строка литер, значение которой определяется упо

рядоченным набором литер, из которых она составлена, или специ
фикацией зарезервированного слова, являющегося стандартной 
константой. Каждый литерал принадлежит к одному из двух ви
дов: числовому или нечисловому.

4.22.2.1 . Н е ч и с л о в ы е  л и т е р а л ы
Нечисловой литерал определяется как ограниченная кавычка

ми слева и справа строка литер. Реализация должна допускать 
длину литерала от одной до 160 литер. Длина нечислового литера
ла относится к его представлению в объектной программе.

4.2.2.2.1.1. Общий формат
«{литсра-1}. . . »
4.2.2.2.1.2. Синтаксические правила
(1) Литера* 1 может быть любой литерой из набора литер ма

шины.
(2) Если литера-1 должна представлять литеру кавычек, для 

представления одной литеры кавычек должны использоваться две 
следующие друг за другом литеры кавычек.

4.2.2.2.1.3. Общие правила
(1) Значением нечислового литерала в рабочей программе яв

ляется значение, представляемое литерой-1.
(2) Ограничивающие нечисловой литерал кавычки не являют

ся частью значения нечислового литерала.
(3) Все нечисловые литералы относятся к буквенно-цифровой 

категории.
4 2.2.2.2. Числовые литералы
Числовой литерал определяется как строка литер, состоящая 

из цифр от 0 до 9, знака плюс, знака минус и десятичной точки. 
Реализация должна разрешать длину числового литерала от I до 
18 цифр. Правила образования числового литерала следующие:

(1) литерал должен содержать по меньшей мере одну цифру;
(2) литерал не должен содержать более одной литеры знака.
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Если указан знак, то он должен быть саыой левой литерой в лите
рале. Если литерал не имеет знака, то он является положи
тельным;

(3) литерал не должен содержать более одной десятичной точ
ки. Десятичная точка рассматривается как подразумеваемая 
десятичная точка и может занимать в литерале любую позицию, 
кроме самой правой. Если литерал не содержит десятичной точки, 
то он является целым числом.

Литерал, составленный по правилам для образования числовых 
литералов, но заключенный в кавычки, является нечисловым и 
обрабатывается компилятором как нечисловой;

(4) значением числового литерала является алгебраическая ве
личина, представленная литерами числового литерала. Каждый 
числовой литерал относится к числовой категории (ч. 6. п. 5.9.1).

Размер числового литерала в терминах литер стандартного 
формата данных равен количеству составляющих его цифр.

4.2.2.2.3. З н а ч е н и я  с т а н д а р т н ы х  к о н с т а н т
Значения стандартных констант генерируются компилятором. 

Пользователь может ссылаться на них посредством зарезерви
рованных слов, приведенных ниже. Эти слова при использовании 
их в качестве стандартных констант не должны заключаться в ка
вычки. Единственная и множественная форма стандартных кон
стант эквивалентны н могут при употреблении заменяться одна 
Другой.

Значения стандартных констант н зарезервированную слова, 
используемые для обращения к ним, следующие:

(!) [ALL) ZERO, [ALL] ZEROES <|BCE) НУЛЬ, (ВСЕ) НУ
ЛИ) представляют числовое значение 0 или одну или более литер 
О из набора литер машины;

(2) [ALL] SPACE, [ALL) SPACES ([ВСЕ) ПРОБЕЛ, [ВСЕ) 
ПРОБЕЛЫ) представляют одну или несколько литер пробела из 
набора литер машины;

(3) (ALL) HIGH-VALUE, [ALL] HIGH-VALUES ([ВСЕ) 
НАИБОЛЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ, (ВСЕ) НАИБОЛЬШИЕ-ЗИАЧЕ- 
НИЯ) -  везде, за исключением параграфа SPECIAL-NAMES 
<СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА), представляют одну или несколько 
литер, имеющих наибольшую порядковую позицию в программной 
основной последовательностн:

(4) [ALL] LOW-VALUE, [ALL) LOW-VALUES ([ВСЕ] ПАИ- 
МЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ, |ВСЕ| НАИМЕНЬШИЕ-ЗНАЧЕНПЯ) 
— везде, за исключением параграфа SPECIAL-NAMES (СПЕ- 
ЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА). представляют одну или несколько литер, 
имеющих наименьшую порядковую позицию в программной ос
новной последовательности;
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(5) (ALL] QUOTE,; [ALL] QUOTES ([ВСЕ] КАВЫЧКА, [ВСЕ] 
КАВЫЧКИ) представляет одну или более литер. Слова QUOTE, 
QUOTES (КАВЫЧКА, КАВЫЧКИ) не могут использоваться 
вместо литер кавычек в исходной программе для ограничения не
числового литерала. Например. QUOTE ABC QUOTE (КАВЫЧ
КА АВС КАВЫЧКА) не является правильным представлением не
числового литерала «АВС»;

(6) ALL литерал (ВСЕ литерал) представляет всю строку или 
часть строки, генерируемой последовательной конкатенацией ли
тер, образующих литерал. Литерал должен быть нечисловым. Ли
терал не может быть стандартной константой;

(7) [ALL] символическая-лнтера ([ВСЕ] символическая лите
ра) представляет одну или несколько литер, определяемых как 
значение этой символической литеры в фразе SYMBOLIC CHA
RACTERS (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА) параграфа SPE
CIAL NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) (ч. 6. п. 4.5).

Когда стандартная константа представляет собой строку из 
одной или нескольких литер, длина такой строки определяется ком
пилятором из контекста согласно следующим правилам:

(1) когда стандартная константа указана в фразе VALUE 
(ЗНАЧЕНИЕ) или когда стандартной константе сопоставляется 
другое данное, например, в случае перемещения или сравнения с 
некоторым данным, строка литер, представленная стандартной 
константой, повторяется литера за литерой вправо до тех пор, по
ка результирующая строка не станет,;равной или большей по раз
меру (в литерах) соответствующему данному.

Затем результирующая строка усекается справа до размера (в 
литерах) соответствующего данного. Такое повторение выполня
ется независимо от фразы JUSTIFIED (СДВИНУТО), относящей
ся к этому данному.

(2) когда стандартная константа,' ’ отличная от ALL литерал 
(ВСЕ литерал), не сопоставляется с другим данным, например, в 
случае, когда она появляется в операторах DISPLAY (ВЫДАТЬ), 
STOP (ОСТАНОВИТЬ), STRING (СОБРАТЬ) или UNSTRING 
(РАЗОБРАТЬ), ее длина равна длине строки в одну литеру;

(3) когда стандартная константа ALL литерал (ВСЕ литерал) 
не сопоставляется с другим данным, ее длина равна длине литера
ла.

Стандартная константа может использоваться всюду в форма
тах вместо литерала, за следующим исключением:

(1) вместо числового литерала разрешается использовать толь
ко стандартную константу ZERO, ZEROS, ZEROES (НУЛЬ, НУ
ЛИ):

(2) сопоставление стандартной константы ALL литерал (ВСЕ 
литерал) при длине литерала больше одной литеры с числовым
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или числовым редактируемым данным рассматривается в настоя
щем стандарте как устаревшее средство. При следующем пере
смотре стандарта оно будет исключено;

(3) когда стандартная константа используется вместо литера
ла во фразе ALL литерал (BCF. литерал), слово ALL (ВСЕ) избы
точно и используется только для удобочитаемости.

За исключением параграфа SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬ- 
НЫЕ-ИМЕНА), в исходной программе, где используются стандарт
ные константы HIGH-VALUE (НАИБОЛЫ11ЕЕЗНАЧЕНИЕ) и 
LOW-VALUE (НАИМЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ), действительные 
литеры, соотнесенные с каждой стандартной константой, зависят 
ог определенного программного алфавита, (ч. 6, пп. 4.4.1, 4.5).

Каждое зарезервированное слово, которое используется для 
обращения к значению стандартной константы, является отдель
ной строкой литер, за исключением конструкций, использующих 
слово ALL (ВСЕ), таких как ALL литерал (ВСЕ литерал), ALL 
SPACES (ВСЕ ПРОБЕЛЫ) и т. п„ которые состоят из двух от
дельных строк литер.

4.2.2.3. С т рока лит ер  ш а б л о н а
Строка литер шаблона представляется определенной комбина

цией набора литер Кобола, используемых в качестве символов, и 
валютным символом. Объяснение строки литер шаблона и прави
ла, управляющие шаблоном, приведены ниже (ч. 6, и. 5.9).

Любая литера пунктуации, используемая в строке литер шаб
лона. рассматривается не как знак пунктуации, а как символ спе
цификации строки литер шаблона.

4.2.2.4. С т ат ья-ком м ент арий
Статья комментарий — это статья в разделе идентификации, 

которая может быть любой комбинацией литер из набора литер 
вычислительной машины. Статья-комментарий рассматривается в 
настоящем стандарте как устаревший элемент и будет исключена 
при следующем пересмотре стандарта.

4.3. Понятие машинно-независимого описания данного
Чтобы сделать данные максимально машинно-независимыми, 

особенности или свойства данных описываются по отношению к 
стандартному формату данного, а не к формату, ориентированному 
на оборудование. Этот стандартный формат данного ориентирован 
уа  общие применения в обработке данных и использует десятич
ную систему для представления чисел (независимо от основания 
системы счисления, используемой в машине) и остальные литеры 
набора литер Кобола для изображения нечисловых данных.

4.3.1. П о н я т и е  л о г и ч е с к о й  з а п и с и
Чтобы отделить логические характеристики данных от физиче

ских характеристик среды памяти данных, используются опреде-
li'J



С 140 ГОСТ 22S56—69

лонные специальные фразы или набор фраз, рассматриваемые ни
же.

4.3.1.1. Ф и зи ч е с к и е  ха р а кт ер и ст и ки  ф а й л а
Физические характеристики файла относятся к представлению 

данных на вводе или выводе и включают такие особенности как:
(1) группирование логических записей в пределах физических 

границ среды файла*
(2) средства, с помощью которых файл может быть идентифи

цирован.
4.3.1.2. Л о г и ч е с к и е  х а р а кт ер и ст и ки  ф а й л а
Логические характеристики файла представлены явным опре

делением каждой логической единицы в самом файле. В Кобол- 
программе оператор ввода и вывода обращается к одной логиче
ской записи.

Важно отметить различие между физической и логической за
писями. Логическая запись в Коболе — это порция связанной ин
формации, однозначно идентифицируемой и обрабатываемой как 
единое целое.

Физическая запись — это физическая единица информации, 
размер и способ записи которой удобен для запоминания данных 
на входном или выходном устройстве определенной машины. Раз
мер физической записи зависит от оборудования и не находится в 
прямой связи с размером хранимого файла информации.

Логическая запись может содержаться внутри одной физиче
ской записи или несколько логических записей могут содержать
ся внутри одной физической записи; в случае файлов массовой 
памяти логическая запись может содержаться в нескольких физи
ческих записях. Во входном языке имеются несколько методов для 
описания взаимосвязи логических н физических записей. После ус
тановления взаимосвязи управление доступом к логической за
писи. связанной с физической записью, обеспечивается взаимодей
ствием объектной программы с предоставляемыми реализацией 
оборудованием и системами программного обеспечения. В этом 
документе ссылка на запись означает ссылку на логическую за
пись. если спеииально не оговорен термин «физическая запись*.

Понятие логической записи применимо не только к файлам дан
ных, но распространяется также на рабочую память. Таким обра
зом, рабочая память может быть сгруппирована в логические за
писи и определена последовательностью статей описания записи.

При занесении логической записи или извлечении ее из физиче
ской записи выполняются все преобразования, требуемые указан
ной фразой CODF.-SET (АЛФАВИТ). При необходимости добав
ляются или удаляются литеры заполнители. Ни одна из фраз, ис
пользуемых для описания данных в логической записи, не влияет 
на эти преобразования.
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4.3.1.3. П о н ят и е  з а п и с и
Описание записи состоит из ряда статей описания данных, ко

торые описывают особенности отдельной записи. Каждая статья 
описания данных состоит из номера уровня, за которым следует 
имя, если оно требуется, и далее, при необходимости, следует ряд 
независимых фраз.

4.3.2. П о н я т и е  у р о в н я
Понятие уровня неотъемлемо от понятия структуры логической 

записи. Эго понятие вводится в целях описания подразделений за
писи для обращения к составляющим ее данным. Подразделение 
может быть продолжено для возможности обращения к более мел
ким данным.

Неделимые составляющие записи называются элементарными 
данными; соответственно запись состоит из последовательности 
элементарных данных, либо сама запись является элементарным 
данным.

Для обращения к ряду элементарных данных последние объ
единяются в группы или групповые данные. Каждая группа пред
ставляет названную последовательность, включающую одно или 
более элементарных данных. Группы, в свою очередь, могут быть 
объединены в группы из двух или нескольких групп и т. д. Таким 
образом, элементарное данное может принадлежать более чем 
одной группе.

4.3.2.1. Н о м е р а  у р о в н е й
Система номеров уровней задает организацию элементарных 

данных или групп данных. Записи наиболее объемлющие дан
ные, им присвоен номер уровня 01. Менее объемлющим данным 
присваиваются численно большие (не обязательно последователь
ные) номера уровней, не превосходящие 49. Имеются специаль
ные номера уровней 66. 77, 88. которые являются исключением из 
этого правила. Каждому используемому номеру уровня в исходной 
программе соответствует отдельная статьи.

Группа включает н себя все группы и элементарные данные, 
следующие за ней. пока не встретится номер уровня, меньший или 
равный номеру уровня группы. Все данные, которые подчинены не
посредственно некоторому групповому данному, должны описы
ваться с одинаковым номером уровня и иметь номер уровня боль
ший. чем номер уровня, используемый для описания этого группо
вого данного.

Имеется три типа статей, для которых понятие уровня не имеет 
силы:

(1) статьи, описывающие элементарные данные или группы, 
вводимые фразой RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ);

(2) статьи, описывающие несвязанные данные в секциях рабо
чей памяти и связи;
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(3) статьи, которые описывают имена условий.
Данным, описанным фразой RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВА

ЕТ) с целью перегруппировки данных, присвоен специальный но
мер уровня 66.

Несвязанным данным, которые не являются подразделением: 
других данных и сами нс подразделяются, присвоен специальный» 
номер уровня 77.

Статьям, которые описывают имена условий, соответствующие 
отдельным значениям условных переменных, присвоен специаль
ный номер уровня 88.

4.3.3. П о н я т н е к л а с с а  д а н н о г о
Пять категорий данных (ч. 6. п. 5.9) сгруппированы в три клас

са: буквенный, числовой и буквенно-цифровой. Для буквенных 
и числовых данных понятия класс и категория являются синони
мами. Буквенно-цифровой класс включает категории буквенно- 
цифровую редактируемую, числовую редактируемую и буквенно- 
цифровую (без редактирования). Каждое элементарное данное 
принадлежит одному из классов и одной из категорий. Групповые 
данные обрабатываются как буквенно-цифровые данные, незави
симо от класса элементарных данных, на которые подразделяется? 
это групповое данное. Таблица показывает отношение между клас
сами и категориями данных.

4.3.4. В ы б о р  п р е д с т а в л е н и я  л и т е р  и о с н о в а н и и  
с и с т е м ы  с ч и с л е н и я

Значение числового данного может быть представлено в не
скольких формах, таких как двоичная или десятичная, в зависи
мости от оборудования. Кроме того, имеется несколько способов 
представления десятичных чисел. Так как эти представления яв
ляются в действительности комбинациями битов, они обычно на
зываются двоично-кодированной десятичной формой. Выбор ос
нования системы счисления обычно зависит от арифметических 
возможностей машины. Если допустима более чем одна арифмети
ческая форма, то выбранная форма указывается фразой об исполь
зовании. Двоично-кодированная десятичная форма используете* 
также для представления литер н символов, которые являются бук
венно-цифровыми данными. Выбор надлежащей двоично-кодиро
ванной буквенно-цифровой или двоично-кодированной десятичной1 
формы зависит от возможностей машины и ее внешней среды.

Когда ЭВМ обеспечивает несколько значений представления- 
данных. должен быть использован стандартный формат данных, 
если описание данного не оговаривает противного. Если как внеш
няя среда, так и машина допускают более чем одну форму пред
ставления или если внешняя среда, соответствующая данному, от
сутствует. выбор оговаривается во фразе об использовании, фразе- 
PICTURE (ШАБЛОН) и других фразах описания данных. Каж-
J42
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да я реализация предоставляет полное объяснение возможных 
форм представления для ЭВМ. на которой она реализует Кобол. 
Метод выбора подходящей формы представления данного, исполь
зуемый реализацией, позволяет программисту предвидеть и 
(иди) управлять этим выбором.

Д»миос Клло Кал«героя

Буквенный Буквенная

Элементарное Числовой Числовая

Буквенно-цифровой Числовая редактируемая, 
буквенно-цифровая редак
тируемая. буквенно-цифро
вая

Нсалементарнсе 
•{групповое)

Буквенно-цифровой Буквенная, числовая, чис
ловая редактируемая, бук
венно-цифровая редактиру
емая, буквенно-цифровая

... Под размером элементарного данного или группы данных по
нимается число литер в представлении данного в стандартном фор
мате данных. Выделение данных и особенности использования мо
гут привести к различию между этим размером и действительным 
•числом литер, необходимых для внутреннего представления.

4.3.5. Л л т е б  р а и ч е с к и е з н а к и
Алгебраические знаки разделяются на две категории: знак чне- 

лги. который относится к числовому данному и числовому литералу 
со знаком, и знак редактирования, который появляется в редакти
рующей фразе для установления знака данного.

Фраза SIGN (ЗНАК) позволяет программисту задать пред
ставление знака числа, с^та фраза необязательна; если она не ис
пользуется. представление знака числа определяется реализацией.

Редактнрчющне знаки вставляются в данное посредством ис
пользования символов фразы PICTURE (ШАБЛОН), управляе
мых знаком.

' 4.3.6. С т а н д а р т н ы е  п р а в и л а  в ы р а в н и в а н и я  
• Стандартные правила для расположения значения в поле эле

ментарного данного зависят от категории принимающего поля Эго 
следующие правила:

(1) если принимающее поле описано как числовое, то:
а) данное выравнивается по десятичной точке и помещается в 

принимающее поле с дополнением нулями или усечением при не
обходимости на каждом из его концов;

из
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б) когда подразумеваемая десятичная точка явно не задана, 
данное рассматривается так. как если бы оно имело подразумевае
мую десятичную точку, расположенную непосредственно за ее са
мой правой литерой, и было выровнено так, как указано выше;

(2) если принимающее данное является числовым редактируе
мым данным, то пересылаемое данное выравнивается по десятич
ной точке и дополняется нулями или усекается на каждом из кон
цов. как указано позициями литер принимающего данного; кроме 
того, если это требуется редактированием, замещаются ведущие 
нули;

(3) если принимающее данное буквенно цифровое (отличное 
от числового редактируемого данного), буквенно-цифровое редак
тируемое или буквенное, пересылаемое данное помещается в при
нимающие позиции литер выровненным по самой левой позиции 
литер в данном и справа дополняется пробелами или усекается 
при необходимости.

Если задана фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) для принимаю
щего данного, перечисленные стандартные правила изменяются и 
соответствии с описанием для фразы JUSTIFIED (СДВИНУТО) 
(ч. 6. п. 5.6).

4.3.7. В ы р а в н и в а н и е  д а н н о г о  д л я  п о в ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  о б ъ е к т н о г о  к о д а

В некоторых вычислительных машинах память организована 
таким образом, что существуют естественные адресуемые границы 
машинной памяти, например, границы слова, полуслова, байта. 
Способ хранения данных определяется объектной программой к нет 
необходимости учитывать зги естественные границы при описании 
данного.

Однако определенное использование данных (например, в 
арифметических операциях или при индексировании) может быть 
облегчено, если данные хранятся выровненными относительно ес
тественных границ памяти. В частности, если части двух или не
скольких данных расположены между соседними естественными 
границами или некоторая естественная граница дробит единое 
данное, для организации доступа к этим данным и их запомина
ния в рабочей программе могут потребоваться дополнительные ма
шинные операции.

Данные, выровненные относительно естественных границ па
мяти с целью избежания дополнительных машинных операций при 
доступе к ним. объявляются выделенными.

Выделение может достигаться двумя путями;
(1) применением фразы SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО);
(2) соответствующей естественным границам организацией 

данных без использования фразы SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕ
НО).
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Каждая реализация, обеспечивающая специальные виды вы
равнивания, должна указывать точную интерпретацию действий, 
подлежащих выполнению. Использование выровненных данных в 
группе может быть эффективным при выполнении операторов, ис
пользующих группу в качестве операнда. Каждая реализация, 
обеспечивающая специальные типы выравнивания данного, долж
на описать воздействие неявного заполнителя н семантику опера
тора, использующего эту группу.

•1.3.8. О д н о з н а ч н о с т ь  с с ы л о к
Каждое имя. определенное пользователем н Кобол-программе, 

присваивается им определенному ресурсу, который будет исполь
зоваться в решении проблемы обработки данных (ем. п. 4.2.2 нас
тоящей части). Что касается использования ресурсов, оператор 
в Кобол-программе должен содержать ссылку, которая однознач
но идентифицирует эти ресурсы.

Для гарантии однозначности ссылки имя, определенное пользо
вателем, можно уточнять, индексировать или модифицировать 
ссылку согласно правилам, описанным ниже.

Когда одно и то же имя используется в отдельных программах 
для двух или более появлений ресурсов одного и того же типа и 
когда само по себе уточнение не позволяет в одной из этих прог
рамм отличить два идентично названных ресурса, тогда применя
ются специальные соглашения, ограничивающие область действия 
имен. Эти соглашения гарантируют, что ресурсы идентифициро
ваны так, как описано в программе, содержащей с с ы л к у  (ч. 10, 
п. 1.3.8).

Если это нс оговорено правилами для оператора, любое индек
сирование и модификация ссылки производятся только один раз 
как первая операция при выполнении оператора.

4.3.8.1. У т очнение
Каждое определенное пользователем имя. явно используемое 

в Кобол-программе, должно быть однозначным в силу одного из 
перечисленных ниже обстоятельств:

(1) никакое другое ими не имеет идентичного написания;
(2) имя однозначно в контексте фразы REDEFINES (ПЕРЕ

ОПРЕДЕЛЯЕТ) (ч. 6. п. 5.10);
(3) имя определяется внутри такой иерархии имен, что ссылка 

на него может быть сделана однозначной посредством упоминания 
одного или более старших уровней иерархии.

Старшие уровни называются уточнителями, а процесс, опреде
ляющий однозначность ссылок, называется уточнением. В исход
ной программе могут появляться идентичные определенные поль
зователем имена; однако затем должна быть установлена одно
значность посредством уточнения для каждого определенного поль
зователем имени, на которое имеется явная ссылка, за нсключени-
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см случая переопределения. Нет необходимости указывать все 
имеющиеся в распоряжении уточнители для установления одно
значности. Зарезервированные слова, именующие специальные ре
гистры, требуют уточнения для обеспечения однозначности всякий 
раз, когда исходная программа приводит к появлению более одно
го экземпляра какого-либо из специальных регистров. На имя па
раграфа или имя секции, появляющиеся в программе, нельзя ссы
латься из любой другой программы;

(4) программа содержится в другой программе либо содержит 
другую программу( ч. 10, п. 1.3.8).

Независимо от вышесказанного, одно и то же имя данных не 
может использоваться как имя внешней записи и как имя любого 
другого внешнего данного в программе, содержащей другую про
грамму или содержащейся в некоторой программе и описывающей 
эту внешнюю запись данных. Одно н то же имя данных нс может 
употребляться как имя данного, обладающего свойством глобаль
ного. и как имя любого другого данного, описанного в программе, 
описывающей это глобальное данное.

Общими форматами для уточнения являются:
Формат 1
) нмя-данного-1 
1 имя условия ! } //IN' I ЛЧ f fIN ||имя-файла-1Г

, 5 р нмя-данного-г)- jo F  I имя-комму- j 
1 I 1— Ч никации-1 I.

1QF Инмя-файла-1 
I IN_|} имя-коммуникации-1

(имя-данного-1]
\  имя-условия-и  {из имя-дан ного-2}. .

(имя-файла-Ц 
ИЗ имя-комму- |

I никации-1 J
Формат 2

имя-параграфа! имя-секции-1

имя-параграфа-1 113 имя секции-1 
Формат 3

| | имя-файла-1 П 
ИЗ | имя-комму- 
I никации-1 U

имя-текста- имя-библнотеки-1

имя-текста-1 ИЗ имя-библиотеки-1
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Формат 4

LINAGE-COUNTER |k^~j имя файла-2

СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ ИЗ нмя-файла-2 
Формат 5
| PAGE-COUNTER i jlN I 
| LINE-COUNTER | |O F | имя-отчета-1

JСЧЕТЧИК-СТРАНИЦ |
| СЧЕТЧИК-СТРОК / H I  имя-отчета-1
Формат 6

имя-данного-3

I IN I
j o F  f имя-данного-4 

(IN |
,Q pi имя-отчета-2

пмя-отчета-2

_ (ИЗ имя-данного-4 
имя-данного-3 (щ -  ИМЯ ОТЧ(!1а.2

[ИЗ имя-отчета-2]

Правила уточнения:
(1) Для каждого неоднозначного имени, определенного пользо

вателем, на которое имеется явная ссылка, однозначность должна 
устанавливаться посредством последовательности уточнителей, ко
торая устраняет неоднозначность ссылки.

(2) Имя может уточняться даже тогда, когда нет необходимос
ти в уточнении; если имеется несколько комбинаций уточнителей, 
обеспечивающих однозначность, использоваться может любая из. 
таких комбинации.

(3) 1N и OF являются логическими эквивалентами.
(4) В формате I уточнитель должен быть именем, относящим

ся к индикатору уровня, или именем группы, в которую входит 
уточняемое данное, или именем условной переменной, связанной с 
уточняемым нменем-условия. Уточнители указываются в порядке 
последовательного нарастания уровней иерархии.

(5) В формате 1 имя-данного-1 или имя-данного-2 может быть 
именем-записн.

(6) Если имеется явная ссылка на имя параграфа, то имя па
раграфа не должно дублироваться внутри секции. Когда имя па
раграфа уточняется именем секции, слово SECTION (СЕКЦИЯ) 
опускается. Имя параграфа не нужно уточнять, если к нему обра
щаются внутри той же секции. На имя параграфа или имя сек-
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лин. появляющееся в программе, нельзя ссылаться из любой дру
гой программы.

(7) Если во время компиляции компилятору доступна более 
чем одна библиотека Кобола, имя текста должно уточняться при 
каждом обращении к нему.

(8) Если в исходной программе имеется несколько статей опи
сания файла, содержащих фразу LINAGE (ВЕРСТКА). LINAGE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) должен уточняться каждый 
раз при обращении к нему.

(9) Если в исходной программе определено несколько статей 
описания отчета, LINO-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) должен 
быть уточнен при каждом обращении к нему в разделе процедур. 
В секции отчетов неуточненная ссылка на LINE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-СТРОК) неявно уточнена именем отчета, в статье описания 
которого имеется зга ссылка. При обращении к счетчику строк раз 
пых отчетов. LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) должен явно 
уточняться соответствующим именем отчета

(10) Если в исходной программе определено несколько статен 
описания отчета, PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) дол
жен быть уточнен при каждом обращении к нему в разделе проце
дур. В секции отчетов неуточненная ссылка на PAGE-COUNTER 
(ОЧЕТЧИК СТРАНИЦ) неявно уточнена именем отчета, в статье 
описания которого имеется эта ссылка. При обращении к счетчику 
страниц разных отчетов PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) 
должен явно уточняться соответствующим именем отчета.

4.3.8.2. И н д е к с и р о в а н и е
4.3.8.2.I. Н а з н а ч е н и е
Индексы используются при обращении к отдельному элементу 

из списка или таблицы однотипных элементов, которым не постав
лены в соответствие индивидуальные имена данных (ч. 6, п. 5.8).

4.3.82.2 . О б щ и й  ф о р м а т

имя-данного-1 
нмя-условня-1

4.3.8.2.3, С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Статья описания данного, содержащая нмя-данного-1 или 

нмя-данного. соотнесенное имени-условия-1, должна содержать 
фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) или должна подчиняться ста
тье описания данного, содержащей фразу OCCURS (ПОВТОРЯ
ЕТСЯ).

(2) За исключением случаев, указанных в синтаксическом пра
виле (4), при обращении к табличному элементу количество индек
сов должно равняться числу фраз OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) в 
описании данного табличного элемента. При использовании не-

|целое -1
имя-данного-2 ({■И иелое-2) ! . . .  )

[ имя-индекса-1 [{±} целое-3] | /
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скольких индексов они записываются в порядке от старшего к 
младшим уровням иерархии таблицы.

(3) Имя-индекса-1 должно соответствовать статье описания дан
ного в иерархии таблицы, содержащей фразу INDEXED (ИНДЕК
СИРУЕТСЯ), определяющую это имя-индекса.

(4) При каждом обращении к табличному элементу должно ис
пользоваться индексирование, за исключением следующих слу
чаев:

а) в операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ОТЛАДКИ);

• б) в качестве субъекта в операторе SEARCH (ИСКАТЬ);
в) во фразе REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ);
г) в варианте ASCENDING/DESCF.NDING KEY IS (ПО ВОЗ- 

РАСТАНИЮ/УБЫВАНИЮ КЛЮЧА) фразы OCCURS (ПОВТО
РЯЕТСЯ).

(5) Имя-даиного-2 может уточняться и должно быть числовым 
■элементарным данным, представляющим целое.

(6) Целое-1 может быть со знаком; знак должен быть только 
положительным.

4.3.8.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Значение индекса должно быть положительным целым Наи

меньшее допустимое значение, представляемое индексом, равняет
ся 1 и оно указывает на первый элемент таблицы. Следующие за 
ним элементы таблицы указываются с помощью номера вхожде
ния 2, 3.........Наибольший допустимый номер вхождения в каждом
отдельном случае равен максимальному числу повторений данно
го, указанному фразой OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

(2) Значение имени-индекса-1 соответствует номеру вхождения 
элемента таблицы, связанного с ним. Это соответствие определяет
ся реализацией

(3) Значение имени-индекса-1 должно устанавливаться до его 
использования в качестве индекса. Начальное значение имени-ин
декса может быть задано оператором PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
с фразой VARYING (МЕНЯЯ); оператором SEARCH (ИСКАТЬ) 
с фразой ALL (ОСОБО) или оператором SET (УСТАНОВИТЬ). 
Значение имени-индекса может изменяться только операторами 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ). SEARCH (ИСКАТЬ) или SET (УС
ТАНОВИТЬ).

(4) Если указано целое-2 или целое-3, значение индекса опре
деляется как номер вхождения, представленный значением име- 
пи-индекса-1, либо значением данного, указанного именем-данно- 
го-2, увеличенным на значение целого-2 или целого-3 (когда ука
зан знак арифметической операции -г) или уменьшенным на значе
ние целого-2 или ислого-3 (когда указан знак арифметической опе- 
•оации —).
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4.3.8 3. М о д и ф и к а ц и я  с с ы л к и
4.3.8.3.1. Н а з н а ч е н и е
Модификация ссылки определяет данное указанием его самой» 

левой позиции литеры и длины данного.
4.3.8.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
нмя-данного-1 (позицня-самой-леиой-литеры: [длина])
4.3.8.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-даиного-1 должно быть именем данного, статья описа

ния которого содержит фразу об использовании USAGE IS DIS
PLAY {ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(2) Позиция самой ле^ой литеры и длина должны быть ариф
метическими выражениями.

(3) Если особо не оговорено, модификация ссылки допустима* 
везде, где разрешен идентификатор соотнесенный данному, при
надлежащему к буквенно-цифровому классу.

(4) Имя-данного-1 может быть уточнено или индексировано.
4.3.8.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Каждой литере данного, соотнесенного именн-данного-!,. 

приписывается порядковый номер, который равен 1 для самой ле
вой позиции и увеличивается на единицу для каждой следующей, 
позиции вплоть до самой правой позиции. Если статья описания 
данного для именн-данного-1 содержит фразу SIGN IS SEPARATE: 
(ЗНАК ОТДЕЛЬНО), позиции знака приписывается порядковый! 
номер в этом данном.

(2) Если данное, соотнесенное имени-данного-I, описано как; 
числовое, числовое редактируемое, буквенное или буквенно-цифро
вое редактируемое, над ним производятся действия по модифика
ции ссылок, как если бы оно было переопределено как буквенно- 
цифровое данное того же размера, что и данное, соотнесенное нме- 
ни-данного-1.

(3) Модификация ссылки для операнда выполняется по следу
ющим правилам:

а) если для операнда указано индексирование, модификация; 
ссылки производится сразу же после вычисления индексов;

б) если для операнда индексирование не указано, модификация- 
ссылки производится тогда, когда производилось бы вычисление- 
индексов, если бы были указаны индексы.

(4) Модификация ссылки создает уникальное данное, являюще
еся подстрокой данного, соотнесенного имени-данного-1. Это дан
ное определяется последующим правилам:

а) вычисление позиции-самой-левой-лнтеры определяет поряд
ковую позицию самой левой литеры единственного данного по от
ношению к самой левой литере данного, соотнесенного имени-дан- 
ного-1. Результатом вычисления позиции самой левой литеры дол
жно быть положительное целое число, не равное нулю, меньшее.-



ГОСТ 22858-89 С. 151

«ли ранное количеству литер в данном, соотнесенном именн-данно- 
то-1;

6) вычисление длины определяет размер данного, которое будет 
использовано в операции. Результатом вычисления длины должно 
быть положительное целое число, не равное нулю. Сумма позиции- 
самой-левой-литеры и длины минус единица должна быть меньше 
или равна количеству литер в данном, соотнесенном ннени-данно- 
10-1.

Если длина не указана, создаваемое модификацией ссылки дан
ное распространяется от позиции-самой-левой-литеры (включая 
•ее) и до самой правой литеры (тоже включая ее) данного, соотне
сенного нмени-данного-1.

(4) Создаваемое модификацией ссылки данное рассматривает
ся как элементарное данное без фразы .JUSTIFIED (СДВИНУ
ТО). Оно относится к тому же классу н категории, что и данное, 
-соотнесенное именн-данного-1, учитывая то обстоятельство, что 
класс числовой, числовой редактируемый и буквенно-цифровой 
редактируемый рассматриваются как класс и категория буквенно- 
щнфровые.

4.3.8.4. И дент иф икат ор
Термин идентификатор используется в случае, когда имя дан

ного, дублируемое в программе, должно сопровождаться синтакси
чески правильной комбинацией уточнителей, индексов или модифи
каторов ссылки, необходимой для обеспечения однозначности 
ссылки.

Общий формат идентификатора:

( ({индекс}. . . ) ]  [(позицкя-самой-левой-литеры: (длина])!

[ ({индекс). . . ) ]  ( (познцня-самой-левой-литеры: [длина])]
4.3.8.5. И м я  у с л о в и я
При наличии явной ссылки каждое из имен условий не должно 

дублироваться или должно позволять однозначное определение по
средством уточнения и (или) индексирования, за исключением слу
чаев. когда соглашения об области действия имен сами обеспечи
вают однозначность ссылок (ч. 10, п. 1.3.8).

имя-ком му- 
никации-1

имя-файла-1 
имя-отчета-1

имя-данного-1 [ИЗ имя-даиного-2]. . .  ИЗ
нмя-коммуни- 

кации-1 
имя-файла-! 
имя -отчета 1

15!
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Нели .тля определения однозначности имени условия исполь
зуется уточнение, соответствующая условная переменная может 
использоваться как первый уточнитель. При уточнении использу
й ся  иерархия имен, относящихся к условной переменной.

Если ссылки на условную переменную требуют индексирова
ния, то ссылки на любое из ее имен условия требуют той же ком
бинации индексов.

Формат и ограничения на совместное использование уточнения 
н индексирования имен-условий в точности совпадают с форматов 
н ограничениями для идентификатора, при этом нмя данного-1 
нужно заменить на имя-условкя-1.

В общем формате п дальнейшем тексте «имя-условия» обозиа- 
' ает уточненное или индексированное имя условия, если это необ
ходимо.

4.4. Явные и неявные спецификации
Имеется четыре типа явных и неявных определений, встречаю

щихся в исходной Кобол-программе:
(1) явные н неявные обращения (ссылки) к данным в разделе 

процедур;
(2) явные и неявные передачи управления;
(3) явные и неявные свойства;
(4) явные и неявные ограничители области действия.
4.4.1. Я в н ы е  и н е я в н ы е  о б р а щ е н и я  к д а н н ы м  в- 

р а з д е л е  п р о ц е д у р
Исходная Кобол-программа может явно или неявно обращать

ся к данным в операторах раздела процедур. Явное обращение име
ет место в том случае, когда имя данного, к которому происходит 
обращение, записывается в операторе раздела процедур или копи
руется в разделе процедур с помощью оператора COPY (КОПИ
РОВАТЬ). Неявное обращение имеет место в том случае, когда 
оператор раздела процедур обращается к данному без указания 
его имени. Неявное обращение имеет место также во время выпол
нения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), когда индекс или 
данное, представленное именем индекса или идентификатором во 
фразах VARYING. AFTER. UNTIL (МЕНЯЯ. ЗАТЕМ. ДО), уста
навливаются в начало, изменяются или вычисляются механизмом 
управления, относящимся к этому оператору PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ). Такое неявное обращение имеет место только в том слу
чае. когда данное участвует в выполнении оператора.

4.4.2. Я в н ы е  и н е я в н ы е  п е р е д а ч и  у п р а в л е н и я
Механизм, управляющий программным потоком, передает уп

равленне or оператора к оператору в той последовательности, в ко
торой они записаны в исходной программе, пока явная передача 
управления не прервет эту последовательность или не останется 
ни одного выполнимого оператора, которому можно передать уп--
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-руление. Передача управления от оператора к оператору может 
происходить без явного указания в операторах раздела процедур; 
в этом случае она является неявной передачей управления.

Язык Кобол обеспечивает явные и неявные средства передачи 
управления.

В дополнение к неявной передаче управления в последователь
ности операторов, неявная передача управления имеет место и toi* 
да. когда нормальный ход выполнения операторов меняется без вы
полнения оператора ветвления процедуры. Кобол обеспечивает 
следующие типы неявного изменения управления, прерывающие 
передачу управления от оператора к оператору:

(1) если параграф выполняется под управлением другого опе
ратора (например. PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ). USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ), SORT (СОРТИРОВАТЬ) и MERGE (СЛИТЬ)) и этот 
параграф является последним в области управляющего оператора, 
тогда неявная передача управления происходит от последнего опе
ратора в параграфе к механизму управления последнего выполня
емого управляющего оператора. Дальше, если параграф, выполня
емый под управлением оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), яв
ляется первым параграфом в области действия этого оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), то неявная передача управления 
имеет место между механизмом управления, относящимся к этому 
оператору, и первым оператором в этом параграфе при каждой 
итерации выполнения параграфа;

(2) при выполнении оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) и 
MERGE (СЛИТЬ) происходит неявная передача управления к со
ответствующей процедуре ввода и вывода;

(3) при выполнении оператора Кобола, приводящего к выпол
нению декларативной секции, происходит неявная передача управ
ления к этой секции. Заметим, что другая неявная передача управ
ления происходит после выполнения декларативной секции, как 
указано выше (пункт (1)).

Явная передача управления состоит а изменении механизма не
явной передачи посредством оператора ветвления процедуры или 
условного оператора. Явная передача управления может быть выз
вана только в результате выполнения оператора ветвления про
цедуры или условного оператора. Выполнение оператора ветвле
ния процедуры ALTER (ИЗМЕНИТЬ) само по себе нс осуществ
ляет явной передачи управления, но влияет на нее при выполнении 
соответствующего оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ). Оператор вет
вления EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) приводит 
к явной передаче управления только при выполнении этого опера
тора в вызванной программе.

В этом документе термин «следующий выполнимый оператор» 
используется для обращения к следующему оператору Кобо-
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ла, которому передается управление согласно приведенным выше 
правилам и правилам, соответствующим каждому элементу языка.

Нет следующего выполнимого оператора, когда программа не 
содержит раздел процедур, а также для перечисленных ниже опе
раторов:

(1) последний оператор в декларативной секции, когда содер
жащий его параграф не выполняется под управлением некоторого 
другого оператора Кобола;

(2) последний оператор в декларативной секции, когда опера
тор, находящийся в области активного оператора PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ), выполняется в другой секции н этот последний 
оператор декларативной секции не является в то же время послед
ним оператором процедуры, которая является выходом из актив
ного оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ);

(3) последний оператор в программе, когда содержащий его 
параграф не выполняется под управлением некоторого другого 
оператора Кобола в этой программе;

(4) оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) или EXIT 
PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ), который передает уп
равление за пределы Кобол-программы;

(5) заголовок конца программы.
Когда нет следующего выполнимого оператора и управление не 

передается за пределы Кобол-программы, передача управления в 
программе не определена. Если выполнение программы активиро
вано в недекларативной части процедур другой программы посред
ством оператора CALL (ВЫЗВАТЬ), выполняется неявный опера
тор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ).

4.4.3. Я в н ы е  и н е я в н ы е  с в о й с т в а
Свойства могут быть заданы явно и неявно. Любое свойство, 

которое задано явно, называется явным свойством. Если свойство 
не задано явно, оно определяется по умолчанию. Такое свойство 
определяется как неявное.

Например, использование данного нет необходимости задавать 
в случае, когда его использование DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

4.4.4. Я в н ы е  и н е я в н ы е  о г р а н и ч и т е л и  о б л а с т и  
д е й с т в и я

Ограничители области действия служат для указания границ 
области действия определенных операторов раздела процедур 
(п. G.4.2.4 настоящей части). Ограничители области действия бы
вают двух типов: явные и неявные.

Явными ограничителями области действия являются следую
щие:

END-ADD (КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ)
END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ)
END-COMPUTE (КОНЕЦ-ВЫЧИСЛИТЬ)
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:e n d -d e l e t e  (Ко н е ц -у д л л и т ь >
END-DIVIDE (КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ)
END-EVALUATE (КОНЕЦ-ОЦЕНИТЬ)
END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ)
END-MUI.T1PLY (КОНЕЦ УМНОЖИТЬ)
END PERFORM (КОНПЦ-ВЫПОЛНИТЬ)
END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ)
END-RECEIVF. (КОНЕЦПОЛУЧИТЬ)
END-RETURN (КОНЕЦ-ВЕРНУТЬ)
END-REWRITE (КОНЕЦ ОБНОВИТЬ)
END-SEARCH (КОНЕЦ ИСКАТЬ)
END-START (КОНЕИ-ПОДВЕСТИ)

• END-STRING (КОНЕЦ-СОБРАТЬ)
END-SUBTRACT (КОНЕЦ ОТНЯТЬ)
END-UNSTRING (КОНЕЦ-РАЗОБРАТЬ)
END-WRITE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ)
Неявными ограничителями области действия являются:
(1) разделитель точка в конце любого предложения, которая 

заканчивает область действия всех предыдущих операторов, еще 
we завершенных;

(2) в любом операторе, содержащем другой оператор, следую
щая фраза внешнего оператора, находящаяся после внутреннего 
•оператора, завершает область действия любого незавершенного 
внутреннего оператора. Примерами таких фраз являются ELSE 
(ИНАЧЕ). WHEN (КОГДА), NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) 
31 т. п.

4.5. Внешний переключатель
Внешний переключатель —- это устройство оборудования или 

программное средство, определяемое и именуемое реализацией, и 
используемое для указания одного из двух альтернативных состоя
ний. Альтернативные состояния относятся к состоянию «включено 
млн «выключено соответствующего внешнего переключателя.

Состояние внешнего переключателя может быть опрошено про
веркой имен-условий, связанных с этим переключателем. Соответ
ствие имени-условия внешнему переключателю и соответствие ука
занного пользователем мнемонического-имени именн-реализации, 
именующему внешний переключатель, устанавливается в парагра
фе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела обо
рудования (ч. 6, п. 4.5.1).

Реализация определяет область действия (программа, единица 
исполнения и т. л.) каждого внешнего переключателя и возмож-
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ности (внешние по отношению к Коболу), используемые для изме
нения состояния внешнего переключателя. Например, если об
ласть действия внешнего переключателя есть единица исполнения, 
каждое имя-реализации, именующее такой внешний переключа
тель. соотнесено только одному переключателю, доступному каж 
дой объектной программе, функционирующей в этой единице ис
полнения.

Состояние некоторых переключателей может изменяться опера
тором SET (УСТАНОВИТЬ) (ч. 6. п. 6.23).

5. ИСХОДНАЯ КО БОЛ-ПРО ГРАММА

5.1. Введение
Исходная Кобол-программа — это синтаксически правильный 

набор операторов Кобола.
5.2 Организация
За исключением операторов COPY"' (КОПИРОВАТЬ) и REP

LACE (ЗАМЕНИТЬ) и заголовка конца программы, операторы, 
статьи, параграфы и секции исходной Кобол-программы группи
руются в четыре раздела, расположенные друг за другом в следу
ющем порядке:

1. Раздел идентификации
2. Раздел оборудования
3. Раздел данных
4. Раздел процедур.
Конец исходной Кобол-программы указывается либо заголов

ком конца программы, либо отсутствием дальнейших строк исход
ной программы.

5.3. Структура
Ниже приведен общий формат и порядок представления статей 

и операторов, в котором записывается исходная Кобол-программа.
5.3.1. О б Щ и й ф о р м а т  
раздел-идентификации
(раздел-оборудования |
(раздел-данных]
Граздел-процедур]
[заголовок-конца-программы]

6. РАЗДЕЛЫ

6.1. Раздел идентификации
6.1 I. О б щ е е  о п и с а н и е
Раздел идентификации определяет программу. Кроме этого, 

пользователь может включать в параграфы показанного ниже об
щего формата дату написания программы, дату компиляции ис
ходной программы и другую необязательную информацию.
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6.1.2.0  р г a it и з а ц и я
Заголовки параграфов определяют щл информации, содержа

щейся в каждом параграфе. Имя программы должно быть дано в 
первом параграфе PROGRAM-ID (ПРОГРАММА). Остальные па
раграфы необязательны н могут быть включены в этот раздел по 
выбору пользователя а порядке, приведенном в формате ниже.

6.1.3. С т р у к т у р а
Ниже приведен формат параграфов раздела идентификации и 

определен порядок их следования в исходной программе.
6.1.3.1. О б щ и й  ф орм ат  
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. имя-программы.
[AUTHOR, [статья-комментарий] . . .  ]
(INSTALLATION, [статья комментарий]. .. ]
[DATE-WRITTEN, [статья-комментарий]. . .  |
[DATE-COMPILF.D. [с%тья-комментарий] . . .  |
[ SECURITY, [статья-комментарий] . . .  ]
РАЗДЕЛ ИДКНГИФИКАЦИИ.
ПРОГРАММА, имя-программы.
[АВТОР, [статья-комментарий] . . .  ]
(ПРЕДПРИЯТИЕ. |статьн-комментарий]. . .  ]
(ДАТА-ПАП ИСАИ ИЯ. [статья-комментарий]. . .  J 
[ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ, [статья-комментарий] . . .  ] 
[ПОЛНОМОЧИЯ, [статья-комментарий]. . .  |
6.2. Раздел оборудования
6.2.1. О б ш ее  о п и с а н и е
Раздел оборудования описывает стандартные аспекты обработ

ки данных, которые зависят от физических особенностей конкрет
ной машины. Этот раздел позволяет определить конфигурацию 
компилирующей и объектной машины, а также дать информацию, 
относящуюся к управлению вводом-выводом, специфическим осо
бенностям оборудования машины и методам управления.

6.2.2. О р г а н и з а ц и я
Раздел оборудования состоит из секции конфигурации и секции 

ввода-вывода.
Секция конфигурации характеризует исходную и рабочую ма

шины. Эта секция разделена на три параграфа: параграф SOUR
CE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИНА), описывающий конфи
гурацию машины, на которой компилируегся исходная програм
ма; параграф OBJECT-COMPUTER (РАВОЧАЯ-МАШИНА), опи- 
сываюший конфигурацию машины, на которой следует выпол
нять объектную программу, и параграф SPECIAL-NAMES 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНА), коюрый предусматривает средства
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определения валютного знака, выбора десятичной точки, определе
ния символических лшер. установления соответствия между: име
нами реализации и определенными пользователем мнемонически
ми именами; именами алфавитов и наборами литер машины или 
основными последовательностями; именами классов и наборами 
■литер.

Секция ввода-вывода содержит информацию, необходимую 
для управления обработкой и передачей данных из внешней среды 
в объектную программу и обратно. Эта секция разделена на два 
параграфа. Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙ
ЛАМИ) называет файл и ставит его в соответствие внешней среде. 
Параграф I 0-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО- 
ДОМ) определяет специальные методы управления, которые сле
дует использовать в объектной программе.

6.2.3. С т р у к т у р а
Ниже приводится общий формат секций и параграфов в разде

ле оборудования и определяется порядА представления их в ие- 
ходкой программе.

6.2.3.1. О б щ и й  ф ормат  
ENVIRONMENT DIVISION.
[CONFIGURATION SECTION.
[SOURCE-COMPUTER. [ статья-исход ной - машины] ] 
[OBJECT-COMPUTER, [стзтья-объекгной-машнны]) 
[SPECIAL-NAMES, [стагья-специалькых-имен]]] 
[INPUT-OUTPUT SECTION-
FILE-CONTROL. {статья-управлення-файлом). . .  
[I-O-CONTROL. [статья-управления-вводом-выводом]]]
РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.
[СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ.
[ИСХОДНАЯ .МАШИНА, [статья-нсходной-машины}]
[РАБОЧАЯ-МАШИНА, (статья-объектной машнны)] 
[СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА. [статья-специальных-нмен]]] 
[СЕКЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА.
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ, {статья управления-файлом). . .  
[УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. [статья-управления- 

вводом-выводом)] ]
6.3. Раздел данных
6.3.1. О б щ и й  п о д х о д
Раздел данных описывает данные, которые объектная програм

ма должна воспринимать как входные, обрабатывать, создавать и 
выдавать как выходные
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6.3.2. Ф н з н ч е с к н е и л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  о п и с а 
ния  д а й н ы х

6.3.2.1. О р г а н и з а ц и я  р а з д е л а  д а н н ы х
Раздел данных подразделяется на секции: файлов, рабочей па

мяти, связи, коммуникаций и отчетов.
Секция файлов определяет структуру файлов данных. Каждый 

файл определяется статьей описания файла и одним или несколь
кими описаниями записи, или статьей описания файла и одной или 
несколькими статьями описаний отчета. Описания записи указыва
ются непосредственно за статьей описания файла. Когда описание 
файла определяет файл как используемый только в качестве вы
ходного файла генератора отчетов, описание записи должно быть 
опушено. Статьи описания отчетов указываются в отдельной сек
ции раздела данных — в секции отчетов.

Секция рабочей памяти описывает записи и подчиненные дан
ные, которые не являются частями внешних файлов данных, а по
лучаются и обрабатываются во внутренней памяти, а также дан
ные. значения которых определены в исходной программе и не ме
няются в процессе выполнения рабочей программы.

Секция связи указывается в вызываемой программе и описы
вает данные, к которым должны обращаться вызывающая и вызы
ваемая программы. Структура этой секции аналогична секции ра
бочей памяти.

Секция коммуникаций описывает данные в исходной програм
ме, которые служат для взаимодействия между системой управле
ния сообщениями и программой.

Секция отчетов описывает содержание и формат подлежащих 
выдаче отчетов.

6.3 2.2. С т рукт ура р а з д е л а  д а н н ы х
Ниже приведен общий формат секций раздела данных и опре

делен порядок их представления в исходной программе.
6.3.2.2.1. О б щ и й  ф о р м а т  

DATA DIVISION.
fFILP. SECTION.

статья описания-файла {статья-описания-записи}. . .  
статья-описання-сортнруемого-сливаемого-файла .

{статья-описания-записи}. . .  ■ • • J
статья-описания-файл а-отчетов

(WORKING-STORAGE SECTION.
статья-описания-уровня-77 
статья-описания-записи
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[LINKAGE SECTION

I статья описаиия-уровия-77 ,
| статья-описания-записи ' • ‘ 1

1 COMMUNICATION SECTION.
[статья-опнсания-коммуннкации {статья-опнсания-заинсн}... ]... j 

fREPORT SECTION.
[стагья-описання-отчета {статья-описания-труппы-отчета}... ]... J 

РАЗДЕЛ ДАННЫХ.
[СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ.

стагья-описапня файла (статья-описания-записи). . .  
етатья-опиеания-сортируемогосливаемого-файла

{статья-описания-записи}. . .  
статья описания файла-отчетов

[СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ-ПАМЯТИ.
I статья-описа ни я-уровня-77 
|статья описания-записи

[СЕКЦИЯ с в я з и .
| статья-опнсання-уровня-77 
I статья-описання-записи

[СЕКЦИЯ КОММУНИКАЦИИ.
[статья-описання-коммуникацин [статья-описания-записи]...]...]

[СЕКЦИЯ ОТЧЕТОВ.
[статья-описання-отчета {статья-описания группы-отчета}...)...]
0.4. Раздел процедур
6.4.1. О б in е е о п и с а н и е
Раздел процедур содержит декларанты и процедуры.
6.4.1.1. Д е к .т р а т и в ы
Секции декларатнв должны быть сгруппированы в начале раз

дела процедур; нм предшествует ключевое слово DECLARATIVES 
(ДЕКЛАРАТИВЫ) и их заключают ключевые слова END DECLA
RATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ) (ч. 7. п. 4.6; ч. 8, п. 4.8; ч. 9, 
п. 4.8; ч. 13, мп. 4.8, 4.9 н ч. 15, п. 3.2).

6.4.1.2. П р о ц е д у р ы
Процедура состоит из параграфа или группы последовательных 

параграфов, либо из секции или из группы последовательных сек
ций внутри раздела процедур. Если один параграф включен в сек
цию. то и все параграфы должны быть включены в секции Имя 
процедуры это слово, используемое для обращения к парагра-
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фу или к секции в исходной программе. Имя процедуры может 
быть именем параграфа, которое может быть уточнено, или именем 
секции.

Секция состоит из заголовка секции, за которым следует нуль, 
один или несколько последовательно записанных параграфов. Сек
ция заканчивается непосредственно перед следующей секцией или 
по окончании раздела процедур, или в декларативной части раз
дела процедур ключевыми словами END DECLARATIVES (КО
НЕЦ ДЕКЛАРАТИВ).

Параграф состоит из имени параграфа, за которым следует 
точка с пробелом и нуль, одно или несколько последовательно за
писанных предложений. Параграф оканчивается непосредствен
но перед следующим именем параграфа или именем секции, или по 
окончании раздела процедур, или в декларатнвах в разделе про
цедур ключевыми словами END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕК
ЛАРАТИВ).

Предложение состоит из одного или нескольких операторов и 
заканчивается разделителем точкой.

Оператор — синтаксически правильная комбинация слов, ли
тералов и разделителей, начинающаяся глаголом языка Кобол.

Термин «идентификатор» определяется как слово или слова, 
необходимые для однозначности обращения к данному.

6.4.1.3. В ы п о л н е н и е
Выполнение начинается с первого оператора раздела процедур, 

исключая декларативы. Затем операторы выполняются в том по
рядке, в котором они представлены для компиляции, исключение 
из которого составляет порядок, описанный правилами этой части.

6.4.1.4. С т рукт ура р а з д е л а  п р о ц е д у р
6.4.1.4.1. З а г о л о в о к  р а з д е л а  п р о ц е д у р
Раздел процедур должен начинаться следующим заголовком: 

PROCEDURE DIVISION [USING {имя-дашгого-1}. . .  ].
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР [ИСПОЛЬЗУЯ {нмя-данного-!}. . .  ].

6.4.1.4.2. Структура тела раздела процедур
Тело раздела процедур должно <хн>тветствовать одному из сле

дующих форматов:
Формат 1

DECLARATIVES.
(имя-секции SECTION (номер сегмента).
Оператор USE
[имя-параграфа.
[предложение) . . .  ]

END DECLARATIVES.)
(имя-секции SECTION [номер-сегмента).
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[имя-параграфа.
(предложение) . . .  ] .

[ДЕКЛАРАТИВЫ.
{СЕКЦИЯ имя-секции [номер-сегмента].
Оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
[имя-параграфа.

[предложение) . . .  ]
КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.)
(СЕКЦИЯ имя-секции [номер-сегмента).
(имя-параграфа.

(предложение]. . .  ]
Формат 2 
{имя-параграфа.

[предложение]
6.4.2. П р е д л о ж е н и я и о п е р а т о р ы  
Имеется четыре типа операторов: повелительные, условные, 

операторы, управляющие компиляцией, и операторы с ограничи
телем области действия.

Имеется три типа предложений: повелительные, условные и 
предложения, управляющие компиляцией.

6.4.2.1. У с л о в н ы е  операт оры , п р е д л о ж е н и я  и ф р а зы
6.4.2.1.1. О п р е д е л е н и е  у с л о в н о г о  о п е р а т о р а  
Условный оператор указывает, что должно быть определено

значение истинности условия и что последующие действия объект
ной программы зависят от этого значения истинности.

Условным оператором является один нз следующих:
(1) оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ), IF (ЕСЛИ), SEARCH 

(ИСКАТЬ) или RETURN (ВЕРНУТЬ);
(2) оператор READ (ЧИТАТЬ) с фразой AT END (В КОНЦЕ). 

NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ), INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ 
КЛЮЧА) или NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА);

(3) оператор WRITE (ПИСАТЬ) с фразой INVALID KEY 
(ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА), END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) или NOT 
END-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ);

(4) операторы DELETE (УДАЛИТЬ), REWRITE (ОБНО
ВИТЬ) и START (ПОДВЕСТИ) с фразой INVALID KEY (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА) или NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА);

(5) арифметические операторы ADD (СЛОЖИТЬ). COMPUTE 
(ВЫЧИСЛИТЬ). DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ), MULTIPLY (УМНО
ЖИТЬ), SUBTRACT (ОТНЯТЬ) с фразой ON SIZE ERROR (ПРИ 
ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ
НЕНИЯ);
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(6) оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) с фразой NO DATA 
(НЕТ ДАННЫХ) или WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ);

(7) оператор STRING (СОБРАТЬ) или UNSTRING (РАЗОБ
РАТЬ) с фразой ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или 
NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ);

(8) оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) с фразой ON OVERFLOW 
(ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) 
или NOT ON EXCEPTION (БЕЗ ОШИБКИ).

6.4.2.1.2. О п р  е д е  л  е н и е  у с л о в н о й  ф р а з ы

Условная фраза указывает действие, которое должно быть вы
полнено при определении значения истинности условия в резуль
тате выполнения условного оператора.

Условной фразой является одна из следующих:
(1) фраза AT END (В КОНЦЕ) или NOT AT END (НЕ В 

КОНЦЕ) в операторе READ (ЧИТАТЬ);
(2) фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) или NOT 

INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) в операторах DELETE 
(УДАЛИТЬ), READ (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ), 
START (ПОДВЕСТИ) или WRITE (ПИСАТЬ);

(3) фраза END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) или NOT 
END-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) в операторе WRITE 
(ПИСАТЬ);

(4) фраза SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или NOT 
ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) п операторах ADD 
(СЛОЖИТЬ), COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ). DIVIDE (РАЗДЕ
ЛИТЬ). MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) или SUBTRACT (ОТНЯТЬ);

(5) фраза NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) или WITH DATA (ЕСТЬ 
ДАННЫЕ) в операторе RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ);

(6) фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или 
NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) в операторе 
STRING (СОБРАТЬ) или UNSTRING (РАЗОБРАТЬ);

(7) фраза ON OVERFLOW' (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), ON 
EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) или NOT ON EXCEPTION (БЕЗ 
ОШИБКИ) н операторе CALL (ВЫЗВАТЬ).

6.4.2.1.3. О п р е д е л е н и е  у с л о в н о г о  п р е д л о ж е н и я

Условное предложение является условным оператором, возмож
но. с предшествующим повелительным оператором, заканчиваю
щимся разделителем точкой.

6.4.2.2. О перат оры  и  п р е д л о ж е н и я , у п р а в л я ю щ и е  к о м п и л я ц и е й

6.4.2.2.1 . О п р е д е л е н и е  о п е р а т о р а ,  у п р а в л я ю щ е 
г о  к о м п и л я ц и е й

Оператор, управляющий компиляцией, состоит из глагола, уп
равляющего компиляцией, и операндов. Глаголами, управляющими
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компиляцией, являются COPY (КОПИРОВАТЬ), REPLACE (ЗА
МЕНИТЬ) и USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) (ч. 12. пп. 2, 3; ч. 7, п. 4.6;
ч. 8, п. 4.8; ч. 9, п. 4.8; ч. 13, п. 4.8; ч. 15, п. 3.2). Оператор, уп
равляющий компиляцией, приводит к выполнению определенного 
действия во время компиляции.

6.4.2.2.2. О  п  р  е  д  е  л  е  н  и е  п р е д л о ж е н и я ,  у п р а в л я ю -
щ е  г  о  к о м п и л я ц и е й

Предложение, управляющее компиляцией, состоит из единст
венного оператора, управляющего компиляцией, заканчивающего
ся разделителем точкой.

6.4.2.3. П о в е л и т е л ь н ы е  операт оры  и п о в е л и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я
6.4.2.З.1. О п р е д е л е н и е  п о в е л и т е л ь н о г о  о п е р а т о 

р а
Повелительный оператор начинается с повелительного глагола 

и указывает безусловное действие, которое должно выполняться в 
объектной программе, или является условным оператором, ограни
ченным явным ограничителем области действия (оператором с ог
раничителем области действия).

Повелительный оператор может состоять из последовательнос
ти повелительных операторов, каждый из которых может быть от
делен от следующего разделителем. Повелительные глаголы сле
дующие-

ACCEPT (ПРИНЯТЬ)
(I) ADD (СЛОЖИТЬ)

ALTER (ИЗМЕНИТЬ)
(7) CALL (ВЫЗВАТЬ)

CANCEL (ОСВОБОДИТЬ)
CLOSE (ЗАКРЫТЬ)

(1) COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ)
CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)

(2) DELETE (УДАЛИТЬ)
DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ)
DISPLAY (ВЫДАТЬ)

(1) DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ)
ENABLE (РАЗРЕШИТЬ)
EXIT (ВЫЙТИ)
GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ)
GO TO (ПЕРЕЙТИ)
INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ)
INITIATE (НАЧАТЬ)
INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ)
MERGE (СЛИТЬ)
MOVE (ПОМЕСТИТЬ)

(1) MULTIPLY (УМНОЖИТЬ)
OPEN (ОТКРЫТЬ)
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
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PURGE (ОЧИСТИТЬ)
(5) READ (ЧИТАТЬ)
(4) RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ)

RELEASE (ПЕРЕДАТЬ)
(2) REWRITE (ОБНОВИТЬ)

SEND (ПОСЛАТЬ)
SET (УСТАНОВИТЬ)
SORT (СОРТИРОВАТЬ)

(2) START (ПОДВЕСТИ)
STOP (ОСТАНОВИТЬ)

(3) STRING (СОБРАТЬ)
(1) SUBTRACT (ОТНЯТЬ)

SUPPRESS (ПОДАВИТЬ)
TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ)

(3) UNSTRING (РАЗОБРАТЬ)
(6) WRITE (ПИСАТЬ)

Цифры в скобках обозначают следующие варианты форматов 
операторов:

(1 )  — без необязательных фраз ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИИ) и NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕ
НИЯ);

(2) — без необязательных фраз INVALID KEY (ПРИ ОШИБ
КЕ КЛЮЧА) и NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА);

(3) — без необязательных фраз ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИИ) и NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ);

(4) — без необязательных фраз NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) « 
WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ);

(5) — без необязательных фраз AT END (В КОНЦЕ) и NOT 
AT END (НЕ В КОНЦЕ), INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ
ЧА), NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА);

(6) — без необязательных фраз INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ 
КЛЮЧА), NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), END- 
OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ), NOT AT END-OF-PAGE 
(НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ);

(7) - без необязательных фраз ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИИ), ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) и NOT ОМ 
EXCEPTION (БЕЗ ОШИБКИ).

В общем формате операторов «повелительный-оператор» нуж
но понимать как последовательность следующих друг за другом 
повелительных операторов, которая должна оканчиваться точкой 
или любой фразой оператора, содержащего этот «повелительный- 
оператор».

6.4.2.3.2. О п р е д е л е н и е  п о в е л и т е л ь н о г о  п р е д л о 
ж е н и я

Повелительное предложение — это повелительный оператор, 
заканчивающийся разделителем точка.
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6.4.2.4. О перат оры  с  о гр а н и ч и т е л е м  о бласт и  дейст вия  
Оператором с ограничителем области действия является опера

тор. включающий явный ограничитель области действия (см. 
я. 4.4.4 настоящей части).

6.4.3. О б л а с т ь д е й с т в и я  о п е р а т о р о в  
Ограничители области действия определяют область действия 

конкретных операторов раздела процедур. Операторы, включаю
щие явные ограничители области действия, называются операто
рами с ограничителем области действия (см. пп. 4.4.4, 6.4.2.4 
настоящей части). Область действия операторов, содержащихся 
в других операторах (вложенные операторы), может быть также 
неявно ограниченной.

Когда операторы вложены в другие операторы, в которых мо
гут быть необязательные условные фразы, каждая необязательная 
условная фраза рассматривается, как если бы она была следую
щей фразой ближайшего предыдущего незавершенного операто
ра, с которым эта фраза могла бы быть связана, но с которым ни 
одна такая фраза еще не связана. Незавершенный оператор — это 
оператор, не имеющий заведомо явного или неявного завершения 
(см. п. 4.4.4 настоящей части).

7. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

7.1. Общее описание
Формат представления, который обеспечивает стандартный спо

соб представления исходной Кобол-программы и библиотечного 
текста Кобола, описывается в терминах позиций литер в строке 
входной-выходной среды. Каждая реализация должна опреде
лять, что понимается под строкой и позицией литер. Согласно этим 
определениям каждый Кобол-компилятор воспринимает исходную 
программу, записанную в этом формате представления, и создает 
выходную распечатку исходной программы в формате представле
ния.

Правила простановки пробелов, приведенные при рассмотрении 
формата представления, имеют преимущество по отношению ко 
всем другим правилам для простановки пробелов.

Разделы исходной программы должны быть упорядочены сле
дующим образом: раздел идентификации, раздел оборудования, 
раздел данных, раздел процедур. Каждый раздел должен быть за
писан в соответствии с правилами для формата представления.

7.2 Описание формата представления
Формат представления для строки изображен ниже.
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Отметка Отметка Отметка Отметка Отметка
L С А В R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 1 3 ...
Поле поряд
кового но-

Поле-ин
дикатора

Поле А Иоле В

мера

Отметка L находится левее самой левой позиции тнтеры в 
строке.

Отметка С находится между шестой и седьмой позициями ли
тер в строке.

Отметка А находится между седьмой и восьмой позициями ли
тер в строке.

Отметка В находится между одиннадцатой и двенадцатой по
зициями литер в строке.

Отметка R находится справа от самой правой позиции литеры 
в строке.

Поле порядкового номера занимает шесть позиций литер (1—6) 
и расположено между отметками L и С.

Ноле индикатора занимает одну позицию литеры, начиная от 
отметки С.

Поле А занимает четыре позиции литеры, начиная от от
метки А.

Поле В занимает конечное число позиций литер, оговорешное 
реализацией, начиная от отметки В.

7.2.1. П о р я д к о в ы е н о м е р а
Поле порядкового номера может быть использовано для обо

значения строк исходной программы. Порядковый номер опреде
ляется пользователем и может состоять из любых литер из набора 
литер машины. Допускается дублирование порядковых номеров к 
появление их не в последовательном порядке.

7.2.2. П р о д о л ж е н и е  с т р о к
Каждое предложение, статья или фраза, требующие более од

ной строки, могут быть продолжены посредством помещения в по
ле В следующей строки (строк). Эти последующие строки называ
ются строками продолжения. Строка, подлежащая продолжению, 
называется продолжаемой строкой. Каждое слово, литерал или 
строка литер шаблона может быть расчленена таким образом, что 
ее часть попадает в строку продолжения.

Дефис в поле индикатора строки указывает, что первая литера, 
отличная от пробела в поле В данной строки, является преемни
ком последней литеры (отличной от пробела) предыдущей строки 
без какого бы то ни было пробела между ними. Однако, если про
должаемая строка содержит нечисловой литерал без заключающей 
кавычки, то первой отличной от пробела литерой в поле В стропи
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продолжения должен быть знак кавычки и продолжение начинает
ся  литерой, непосредственно следующей за знаком кавычки. Все 
пробелы в конце продолжаемой строки считаются частью литера
ла. Поле А строки продолжения должно быть заполнено пробела
ми.

Если в поле индикатора строки дефис отсутствует, то считается, 
что за последней литерой предыдущей строки следует пробел.

Обе литеры, составляющие разделитель «■“ =>, должны распо
лагаться в одной строке.

7.2.3. С т р о к а  п р о б е л о в
Строка пробелов — строка, в которой от отметки С до отметки 

R включительно находятся пробелы. Строка пробелов допустима 
в любом месте исходной программы (см. п. 7.2.2 настоящей части).

7.2.4. С т р о к и к о м м е н т а р и я
•Строка комментария — строка, содержащая литеру* или /  в 

голе индикатора строк. Строка комментария допустима в любом 
месте исходной программы после заголовка раздела идентифика
ции и в любом месте библиотечного текста Кобола. В поле А й в  
поле В этой строки может быть включена любая комбинация литер 
из набора литер машины. Звездочка или дробная черта и литеры 
в поле А и В воспроизводятся при распечатке, но служат только 
для документации и не проверяются па синтаксическую правиль
ность. Литера /  в пате индикатора строки вызывает печать ком
ментария на следующей стрзиице распечатки исходной программы; 
звездочка в поле индикатора строки вызывает печать комментария 
иа следующей доступной строке распечатки.

7.2.5. П с е в д о т е к с т
Строка литер и ограничители, образующие псевдотекст, могут 

начинаться либо от отметки А, либо от отметки В. Однако, если 
имеется дефис в поле индикатора строки, которая следует за отк
рывающим ограничителем псевдотекста, поле А этой строки долж
но быть заполнено пробелами и к формированию слов текста при
меняются обычные правила продолжения строк (см. п. 7.2.2 нас
тоящей части).

7.3. Форматы раздела, секции, параграфа
7.3.1. 3 а го  л о во  к р а з д е л а
Заголовок раздела начинается в поле А.
7.3.2. 3 а г о л  о во  к с е к ц и и
Заголовок секции начинается в поле А.
Секция состоит из нуля, одного или нескольких параграфов в 

разделах оборудования и процедур или из нуля, одной или несколь
ких статей в разделе данных.
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7.3.3. З а г о л о в о к  п а р а г р а ф а ,  и м я  п а р а г р а ф а  и 
п а р а г р а ф

Параграф состоит из имени параграфа, за которым следует 
разделитель точка, и нуля, одного или нескольких предложений 
или из заголовка параграфа, за которым следует одна или несколь
ко статей.

Заголовок или имя параграфа начинается от отметки А и может 
быть в любой строке, следующей за первой строкой раздела или 
секции.

Первое предложение или статья параграфа начинается в той же 
строке, что и заголовок параграфа или имя параграфа, или в поле 
В следующей непустой строки, не являющейся строкой коммента
рия. Следующие предложения или статьи либо начинаются в поле 
В той же строки, что и предыдущее предложение или статья, или » 
иоле В следующей непустой строки, не являющейся строкой ком
ментария.

Предложения или статьи параграфа могут быть продолжены и 
последующих строках (см. п. 7.2.2 настоящей части).

7.4. Статьи раздела данных
Каждая статья раздела данных начинается с индикатора уров

ня или номера уровня, затем следуют пробел, имя субъекта ста
тьи, если оно указано, к последовательность независимых фраз, 
описывающих данное. Последняя фраза всегда заканчивается раз
делителем точка (точка с последующим пробелом).

Имеется два типа статей раздела данных: начинающиеся с ин
дикатора уровня и начинающиеся с номера уровня.

Индикатором уровня может быть любое из зарезервированных 
слов FD (ОФ). SD (ОС), CD (OK), RD (0 0 ).

В статьях раздела данных, которые начинаются с индикатора 
уровня, индикатор уровня начинается в поле А, за ним следует хо
тя бы один пробел и затем имя субъекта статьи и соответствующая 
описывающая информация.

Статьи раздела данных, которые начинаются номерами уровней, 
называются статьями описания данных.

Номером уровня может быть любое целое из следующего мно
жества: 01, 02.......... 49. 66, 77, 88. Номера уровня в диапазоне 0J,
02.......... 09 записываются либо в виде одной цифры, либо в виде
нуля, за которым следует значащая цифра. По крайней мере одни 
пробел должен отделять номер уровня от следующих за ним1 с л о в .

В статьях описания данных, имеющих номера уровней 01 или 
77, номер уровня начинается в поле А, за ним следует хотя бы один 
пробел, затем соответствующее имя записи или данного, если они 
определены, и соответствующая описывающая информация.
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Статьи описаний данных могут быть записаны с отступами по 
отношению к отметке А. Каждая новая статья описания данного 
может начинаться через любое число пробелов вправо от отметки
А. за исключением статей описания данного с номером уровня 01 
или 77, которые должны начинаться в поле А. Размер допустимо
го отступа вправо зависит от величины поля В. которая определя
ется реализацией. Статьи при выводе записываются с отступами 
только тогда, когда они записаны с отступами из вводе. Запись с 
отступами нс влияет на значимость номеров уровней.

7.5. Декларативы
Никакой другой текст не должен появляться в той же строке, 

что и ключевое слово DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ) или 
ключевые слова END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ). 
которые обрамляют декларативную часть раздела процедур. Сло
ва DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ) и END DECLARATIVES 
(КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ) должны начинаться в поле А, за ними 
должен следовать разделитель точка.

7.6. Заголовок конца программы
Заголовок конца программы должен начинаться в поле А.

8. ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СЛОВА КОБОЛА

ACCEPT
ACCESS
ADD
ADVANCING
AFTER
ALL
ALPHABET
ALPHABETIC
ALPHABETIC-LOWER
ALPHABETIC-UPPER
ALPHANUMERIC
ALPHANUMERIC-ED1TED
ALSO
ALTER
ALTERNATE
AND
ANY
ARE
AREA
AREAS
ASCENDING
ASSIGN
AT
AUTHOR

BEFORE
BINARY
BLANK
BLOCK
BOTTOM
BY

CALL
CANCEL
CD
CF
CH
CHARACTER
CHARACTERS
CLASS
CLOCK-UNITS
CLOSE
CODE
CODE-SF.T
COLLATING
COLUMN
COMMA
COMMON
COMMUNICATION

1TO
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COMP
COMPUTATIONAL
COMPUTE
CONFIGURATION
CONTAINS
CONTENT
CONTINUE
CONTROL
CONTROLS
CONVERTING
COPY
CORR
CORRESPONDING
COUNT
CURRENCY
DATA
DATE
DATE-COMPILED
DATE-WRITTEN
DAY
DAY-OF-WEEK
DE
DEBUG-CONTENTS
DEBUG-ITEM
DEBUG-LINE
DEBUG-NAME
DEBUG-SUB-1
DEBUG-SUB-2
DEBUG-SUB-3
DEBUGGING
DECIMAL-POINT
DECLARATIVES
DELETE
DELIMITED
DELIMITER
DEPENDING
DESCENDING
DESTINATION
DETAIL
DISABLE
DISPLAY
DIVIDE
DIVISION
DOWN
DUPLICATES
DYNAMIC

EG I
ELSE
EMI
ENABLE
END
END-ADD
END-CALL
END-COMPUTE
END-DELETE
END DIVIDE
END-EVALUATE
END-1F
END-MULTIPLY
END-OF PAGE
END-PF.RFORM
END-READ
END-DECEIVE
END-RETURN
END-REWRITE
END-SEARCH
END-START
END-STRING
END SUBTRACT
END-UNSTRING
END WRITE
ENTER
ENVIRONMENT
EOP
EQUAL
ERROR
ESI
EVALUATE
EVERY
EXCEPTION
EXIT
EXTEND
EXTERNAL

FALSE
FD
FILE
FILE-CONTROL.
FILLER
FINAL
FIRST
FOOTING
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FOR
FROM

GENERATE
GIVING
GLOBAL
GO
GREATER
GROUP

HEADING
HIGH-VALUE
HIGH-VALUES

1 0
I-O-CONTROL
IDENTIFICATION
IF
I N
INDEX
INDEXED
INDICATE
INITIAL
INITIALIZE
INITIATE
INPUT
INPUT-OUTPUT
INSPECT
INSTALLATION
INTO
INVALID
IS

JU ST
JUSTIFIED

KEY

LABEL
LAST
LEADING
LEFT
LENGTH
LESS
LIMIT
LIMITS
172

LINAGE
LINAGE-COUNTER
LINE
LINE-COUNTER
LINES
LINKAGE
LOCK
LOW-VALUE
LOW-VALUES

MEMORY
MERGE
MESSAGE
MODE
MODULES
MOVE
MULTIPLE
MULTIPLY

NATIVE
NEGATIVE
NEXT
NO
NOT
NUMBER
NUMERIC
NUMERIC-EDITED

OBJECT-COMPUTER
OCCURS
OF
OFF
OMITTED
ON
OPEN
OPTIONAL
OR
ORDER
ORGANIZATION
OTHER
OUTPUT
OVERFLOW

PACKED-DECIMAL
PADDING
PAGE
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PAGE-COUNTER REVERSED
PERFORM REWIND
PF REWRITE
RH RF
PIC RH
PICTURE RIGHT
PLUS ROUNDED
POINTER RUN
POSITION-
POSITIVE SAME
PRINTING SD
PROCEDURE SEARCH
PROCEDURES SECTION
PROCEED SECURITY
PROGRAM SEGMENT
PROGRAM-ID SEGMENT-LIMIT
PURGE SELECT

QUEUE
SEND
SENTENCE

QUOTE SEPARATE
QUOTES SEQUENCE

RANDOM
SEQUENTIAL
SET

RD SIGN
READ SIZE
RECEIVE SORT
RECORD SORT-MERGE
RECORDS SOURCE
REDEFINES SOURCE-COMPUTER
REEL SPACE
REFERENCE SPACES
REFERENCES SPECIAL-NAMES
RELATIVE STANDARD
RELEASE STANDARD-1
REMAINDER STANDARD-2
REMOVAL STANDARD-R
RENAMES START
REPLACE STATUS
REPLACING STOP
REPORT STRING
REPORTING SUB-QUEUE-1
REPORTS SUB-QUEUE-2
RERUN SUB-QUEUE-3
RESERVE SUBTRACT
RESET SUM
RETURN SUPPRESS
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SYMBOLIC USAGE
SYNC USE
SYNCHRONIZED USING

TABLE VALUE
TALLYING VALUES
TAPE VARYING
TERMINAL
TERMINATE WHEN
TEST WITH
TEXT WORDS1 b/\ ft
THAN WORKING-STORAGE
THEN WRITE
THROUGH
THRU ZERO
TIME ZEROES
TIMES ZEROS
TO :

+TOP
TRAILING a
TRUE
TYPE

*

L

UNIT >
UNSTRING <
UNTIL
UP > -
UPON <  =
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АВТОР
АДРЕСАТ
АДРЕСАТОВ
АЛФАВИТ

БЕЗ
БЛОКЕ
БОЛЬШЕ
БУКВЕННОЕ
БЦ
БЦР

В
ВАЛЮТНЫЙ
ВВОД
В ВОД-ВЫ ВОД 
ВВОДА
ВВОДА-ВЫВОДА
ВЕДУЩИЕ
ВЕРНУТЬ
ВЕРСТКА
ВЕРХНЕЕвкл
ВКЛЮЧЕНО
ВЛЕВО
ВНЕШНЕЕ
ВНУТРЕННИЙ
ВОЗРАСТАНИЮ
ВОЙТИ
ВПРАВО
ВРЕМЯ
ВСЕ
ВСЕМИ
ВСЕХ
ВХОДНОЙ
ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ
ВХОДНЫХ
ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХвывод
ВЫВОДА
ВЫДАТЬ
ВЫДАЧИ
ВЫДЕЛЕНО
ВЫЗВАТЬ
ВЫЙТИвыкл

ВЫКЛЮЧЕНО
ВЫПОЛНИТЬ
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНЫХ
ВЫЧ
ВЫЧИСЛЕНИЙвычислить
ВЫЧИТАЯ

ГЕНЕРИРОВАТЬ
ГЛОБАЛЬНО
ГЛОБАЛЬНОЕ
ГРАНИЦА
ГРУППА
ГРУППУ

ДАННОЕ
ДАННЫЕ
ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ
ДАННЫХ
ДАТА
ДАТА-НАПИСАНИЯ
ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ
ДАТУ
ДВОИЧНОЕ
ДЕКЛАРАТИВ
ДЕКЛАРАТИВЫ
ДЕНЬ
ДЕНЬ-НЕДЕЛИ
ДЕСЯТИЧНАЯ
ДЕСЯТИЧНОЕ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
ДЛИНА
ДЛЯ
ДО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОПОЛНЯЕМЫЙ
ДОПОЛНЯЕМЫХ
ДОСТУП
ДУБЛИРОВАНИЕМ

ЕДИНИЦ-ВРЕМЕНИ
ЕСЛИ
ЕСТЬ
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ЗАВИСИМОСТИ
ЗАГОЛОВОК
ЗАКОНЧИТЬ
ЗАКРЫТЬ
ЗАМЕНИТЬ
ЗАМЕНЯЯ
ЗАМКОМ
ЗАП
ЗАПИСЕЙ
ЗАПИСИ
ЗАПИСЬ
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
ЗАПРЕТИТЬ
ЗАПЯТАЯ
ЗАТЕМ
ЗНАК
ЗНАЧ
ЗНАЧЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ
30
ЗС

И
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИЗ
ИЗМЕНИТЬ
ИКГ
ИКС
ИКЩ
ИЛИ
ИМЯ-ОТЛАДКИ
ИНАЧЕ
ИНДЕКСА
ИНДЕКСИРУЕТСЯ
ИНДЕКСНАЯ
ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-!
ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-2
ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-3
ИНИЦИИРОВАТЬ
ИСКАТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИСПОЛЬЗУЯ 
ИСТИНА 
ИСТОЧНИК 
ИСХОДНАЯ-МАШИНА

К
КАВЫЧКА
КАВЫЧКИ
КАЖДОЕ
КАЖДЫЕ
КАЖДЫЙ
КАТУШКЕ
КАТУШКИ
КАТУШКУ
КЛАСС
КЛЮЧ
КЛЮЧА
КО
КОГДА
КОДОМ
КОММУНИКАЦИЙ
КОНЕЦ
КОНЕЦ-ВЕРНУТЬ
КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ
КОНЕЦВЫПОЛНИТЬ
КОНЕЦ-ВЫЧИСЛИТЬ
КОНЕЦЕСЛИ
КОНЕЦ-ИСКАТЬ
КОНЕЦ-ОБНОВИТЬ
КОНЕЦ-ОТНЯТЬ
КОНЕЦ-ОЦЕНИТЬ
КОНЕЦ-ПИСАТЬ
КОНЕЦ ПОДВЕСТИ
КОНЕЦ-ПОЛУЧИТЬ
КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ
КОНЕЦ-РАЗОБРАТЬ
КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ
КОН ЕЦ-СОБ РАТЬ
KOHEII-УДАЛИТЬ
КОНЕЦ-УМНОЖИТЬ
КОНЕЦ-ЧИТАТЬ
КОНФИГУРАЦИИ
КОНЦА
КОНЦЕ
КОНЦОВКА
КОНЦУ
КОПИРОВАТЬ
КС

ЛИТЕР
ЛИТЕРА

176



ГОСТ 22558—89 С. 177

ЛИТЕРЫ
л о ж ь
ЛЮБОЕ

ОТ
ОТДЕЛЬНО
ОТКЛЮЧИТЬ
ОТКРЫТЬ

МЕНЬШЕ
МЕНЯЯ
МЕТКИ
МОДУЛЕЙ

ОТЛАДКИ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
ОТНЯТЬ
ОТРИЦАТЕЛЬНО

НА
НАЗНАЧИТЬ
НАИБОЛЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ
НАИБОЛЫНИЕ-ЗНАЧЕНИЯ
НАИМЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНЬШИЕ-ЗНАЧЕНИЯ
НАЧАЛЕ
НАЧАЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНОГО
НАЧАТЬ
НЕ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО
НЕТ
НИЖНЕЕ
НОМЕР
НУЛИ
НУЛЬ

ОТЧЕТ
ОТЧЕТА
ОТЧЕТОВ
ОТЧЕТЫ
ОФ
ОЦЕНИТЬ
ОЧЕРЕДЬ
ОЧИСТИТЬ
ОШИБКЕ
ОШИБКИ

ПАМЯТИ
ПЕРВЫЙ
ПЕРЕДАТЬ
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ
ПЕРЕЙТИ
ПЕРЕМЕННОЕ
ПЕРЕМОТКИ

ОБЛАСТЕЙ
ОБЛАСТЬ
ОБНОВИТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЩАЯ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ОДНОЙ
ОК
ОКРУГЛЯЯ
0 0
ОПРЕДЕЛЯЕТ
ОПУЩЕНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОС
ОСВОБОДИТЬ
ОСОБО
ОСТАНОВИТЬ
ОСТАТОК

ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ
ПЕРЕПОЛНЕНИИ
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ
ПЕРЕПРОГОН
ПЕРЕХОДА
ПЕЧАТЬ
ПИСАТЬ
плюс
ПО
ПОВТОРЯЕТСЯ
ПОДАВИТЬ
ПОДВЕСТИ
ПОДОЧЕРЕДЬ-1
ПОДОЧЕРЕДЬ-2
ПОДОЧЕРЕДЬ-3
позиция
ПОЛЕполномочия
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
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ПОЛУЧАЯ
ПОЛУЧИТЬ
поля
ПОМЕСТИТЬ
ПОСЛАТЬ
ПОСЛЕ
ПОСЛЕДНИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРЕВРАЩАЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИ
ПРИБАВЛЯЯ
ПРИНЯТЬ
ПРОБЕЛ
ПРОБЕЛЫ
ПРОВЕРКОЙ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММНЫЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТЬ
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ
ПРОПИСНЫЕ
ПРОСМОТРЕТЬ
ПРОЦЕДУР
ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРАХ
ПРОЦЕДУРЫ

РАБОТУ
РАБОЧАЯ-МАШИНА
РАБОЧЕЙ-ПАМЯТИ
РАВЕН
РАВНО
РАЗ
РАЗА
РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛИТЬ
РАЗМЕР
РАЗМЕРОМ
РАЗОБРАТЬ
РАЗРЕШИТЬ
РЕВЕРСНО
РЕЖИМЕ

РЕЗЕРВИРОВАТЬ

С
СБРОСИТЬ
СВЯЗИ
СДВИНУТО
СЕГМЕНТ
СЕГМЕНТОВ
СЕКЦИЯ
СИМВОЛИЧЕСКАЯ
СИМВОЛИЧЕСКИЙ
СЛЕДУЮЩАЯ
СЛЕДУЮЩЕЕ
СЛЕДУЮЩЕЙ
СЛЕДУЮЩУЮ
СЛИТЬ
СЛОВ
СЛОЖИТЬ
СОБРАТЬ
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЙ
СООБЩЕНИЯ
COOT В
СООТВЕТСТВЕННО
СОРТ
СОРТИРОВАТЬ
СОРТИРОВКИ
СОРТИРОВКИСЛИЯНИЯ
СОСТОЯНИЕсостояния
СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА
ССЫЛКАХ
ССЫЛКУ
СТАНДАРТ-А
СТАНДАРТ-Р
СТАНДАРТ-М
СТАНДАРТНОЙ
СТАНДАРТНЫ
СТОЛБЦА
СТРАНИЦЕ
СТРАНИЦЫ
СТРОК
СТРОКА-ОТЛАДКИ
СТРОКИ
СТРОКУ
СТРОЧНЫЕ
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СУММА УПРАВЛЯЕМАЯ
СЧЕТ УПРАВЛЯЕМЫЙ
СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ
СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ

УСТАНОВИТЬ

с ч е т ч и к -с т р о к ФАЙЛА
СЧИТАЯ ФАЙЛОВ

ФР
ТАБЛИЦА
ТАКЖЕ

ФРАГМЕНТ

ТЕКСТА ЧИСЛО
ТЕРМИНАЛ ЧИСЛОВОЕ
ТЕРМИНАЛА ЧИТАТЬ
ТИП
ТОМ

ЧР

ТОМА ш
ТОЧКА ШАБЛОН

УБЫВАНИЮ >
УДАЛЕНИЕМ <
УДАЛИТЬ +
УЗ —

УК ♦
УКАЗАТЕЛЬ /
УМНОЖИТЬ **

УПРАВЛЕНИЕ =
УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ- <  =

ВЫВОДОМ
У П РАВ Л ЕНИ Е-Ф АИ Л AM И

> -

Часть б. ФОРМАТЫ ЯЗЫКА 
I. СВОДКА OOPAUTOB АНГЛИЙСКОЙ НОТАЦИИ

1.]. Общий формат раздела идентификации
IDENTIFICATION DIVISION.

Г II COMMONS
PROGRAM-ID. имя-программы IS ( INITIAL (PROGRAM

AUTHOR, [статья комментарий] . . .  ]
INSTALLATION, (статья-комментарий) . . .  ]

. DATE-WRITTEN, [статья-комментарий] . . .  ] 
DATE-COMPILED, [статья-комментарий] . . .  ]
SECURITY, [статья-комментарий] . . .  ]
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1.2. Общин формат раздела оборудования
[ENVIRONMENT DIVISION. 
[ CONFIGURATION SECTION. 
[SOURCE-COMPUTER, [имя-машины [WITH 

MODE). ]]
[OBJECT-COMPUTER, [имя-машины

WORDS
[MEMORY SIZE целое-1 ' CHARACTERS

MODULES

DEBUGGING

[PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS имя-злфавита-l ] 
[SEGMENT-LIMIT IS номер-сегмента]. J) 

[SPECIAL-NAMES, [[имя-реализации-1

IS мнемоническое-нмя ! [ON STATUS IS имя-условия-1 
[OFF STATUS IS имя-условия-211 

IS мнемоннческое-нмя-2 [OFF STATUS IS имя-условия-2
[ON STATUS IS имя-условия-1]] .

ON STATUS IS нмя-условня-l [OFF STATUS IS 
имя-условия-2]

OFF STATUS IS имя-условия-2 
[ON STATUS IS имя-условия-1]

ALPHABET имя-а.пфавнта-l IS
STANDARD-1
STANDARD-2
STANDARD-R
NATIVE

литерал-1
[ THROUGH)
| THRU /литерал-2

. [ALSO литерал-3}. . .
[SYMBOLIC CHARACTERS {{{символичесхая-литера- l} . . .

{.ARE } (иелое-1 } [IN имя-алфавнта-2]}]. . .

[CLASS имя-класса-1 IS 
I I f THROUGH|
(литерал-4 т Щ у -------[литерал 4 - Ь "
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[CURRENCY SIGN IS литерал-6] 
[DECIMAL-POINT IS СОММА]. ]]) 
[ INPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE-CONTROL.

{статья-управлення-файлом}. . .  
[ 1-O-CONTROL.

П RERUNfoN [нмя-файла-l ) | 
Ll---------- L 1 имя-реализации-1 JJ

EVERY

[END O F ] f «
' [UNjT liQI- имя-файла 

целое ! RECORDS!
целое-2 CLOCK-UNITS

-2

имя-условия-1 
Г RECORD 

SAME SORT
| SORT-MERGE

AREA FOR имя файла-3

{имя-фа йла-4]. . .

[MULTIPLE FILE TAPE CONTAINS {имя-файла-5 
[POSITION целое-3]} . . . ] . . .  Щ]

1.3. Общий формат статьи управления файлом

1.3.1. П о с л е д о в а т е л ь н ы й  файл
SELECT [OPTIONAL! имя-файла-1

ASSIGN Т 0 /имя-реализации-! j 
•-------------- 2Цлитерал*1

JLLESERVE целое. I [ ^ | £ s ]|
[ [ORGANIZATION IS] SEQUENTIAL]

PADDING CHARACTER IS (JjJre’JJ J J* Г°"1 }J

RECORD DELIMITER IS (H ^ D A R P - 1 I I 
(имя-реализации 2j J 

ACCESS .MODE IS SEQUENTIAL]
[FILE STATUS IS нмя-данного-2].
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1.3.2. О т н о с и т е л ь н ы й  ф а й л  
SELECT [OPTIONAL] имя-файла-1

ASSIGN ТО jимя-реализации-1 1 
------------ (литерал-1 J ”

[ r e s e r v e  u u m - i [ ; ^ ] ]

[ORGANIZATION IS) RELATIVE
SEQUENTIAL [RELATIVE KEY IS 

имя-данного-1)ACCESS MODE IS
| RANDOM | RELATIVE KEY IS 
[DYNAMIC] имя-данного-1 I ]

[FILE STATUS IS имя-данного-2].
1.3.3. И н д с  k c иы и ф а й л  
SELECT [OPTIONAL] нмн-файла-1

ASSIGN ю /  имя-реализации-1 
-----------  I литерал-1
[ R E S E R V E  целое-. [ A R E A s  J

[ORGANIZATION IS] INDEXED
■ SEQUENTIAL]]
ACCESS MODE IS RANDOM

DYNAMIC
RECORD KEY IS имя-данного-1
[ALTERNATE RECORD KEY IS имя-данного-2 [WITH

DUPLICATES] ] . . .
[FILE STATUS IS имя-данного-3].

1.3.4. С о р т и р у е м ы  й - с л и в а е м ы й  ф а й л
SELECT имя-файла-1 ASSIGN TO j имя-реализации-11 
-----------  v  -----------  [литерал-1 / ’ •**
1.3.5. Ф а й л  о т ч е т о в  
SELECT [OPTIONAL] имя-файла-1

ASSIGN т о ( имя-Реал1изации Ч  ------------  (литерал-1

[ RESERVE целое-»[др |д? ]]
[[ORGANIZATION IS] SEQUENTIAL]

[PADDING CHARACTER[“ “T’'e^ P ° r£>' 1 ]]
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\  RECORD DELIMITER IS )§.T-A-NPARD1 ) ] 
l -------------------------------  (имя-реализацин-2] J
[ACCESS MODE IS SEQUENTIAL]
[FILE STATUS IS имя-данного-2].

1.4. Общий формат раздела данных 
(DATA DIVISION.
[ FILE SECTION.

I статья-опнсання-файла {стагья-описання-записи}. . .  
I статья-описания-сортируемого-сливаемого-файла

{статья-описания-записи}. 
I статья-опнсания-файла-отчетов
[WORKING-STORAGE SECTION.

[статья-описания-уровня-77] . 
статья-описания-записи J • • • J 
[LINKAGE SECTION.

- 1

статья-описания-уровня-771 .
статья-опксапня-записн J • • • J 
COMMUNICATION SECTION.

[статья-опнеания-коммуникации [статья-описання- 
писн]. . .  1 . . . J 

[REPORT SECTION.
[статья-описаиия-отчета {ста тья-омисаиия-группы-отчста}...]...] ] 

1.5. Общий формат статьи описания файла
1.5.1. П о с л е д о в а т е л ь н ы й  ф а й л  
FD имя-файла-1 

[IS EXTERNAL!
[IS GLOBAL] “

[ BLOCK CONTAINS [целое-1 TOl цслос-2|— - 0 R P S - 11
l ----------  —  ICHARACTERS/J

RECORD

CONTAINS целое-3 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [[FROM целое-4] 

[TO целое-5] CHARACTERS] 
[DEPENDING ON им я-да иного-1 ] 

CONTAINS целое-6 TO целое-7
CHARACTERS
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LABEL
RECORD IS 
RECORDS ARE j j™

STANDARD] \ 
OMITTED IJ

VA1.UE OF {имя-реализации-I ^ [ , ” *ера”, |°Г<>'’2 }). . . ]

DATA RECORD IS 
RECORDS ARE

литера 

{нм я-да иного -з) . . ]

LINAGE IS ( нмя-дэнного-41. L,NES 
{целое-8

WITH FOOTING Ат] имя-ланного-511 
-------------- I целое-9 JJ

LINES AT ТОР(имя‘даЛного'®)1 ------1 целое-JO JJ
LINES AT BOTTOM]:имя-данного-7 jjl 

-------------1 целое-11 JJ J
|CODE-SET IS имя-алфавита-1].

1.5.2. О т н о с и т е л  ь н ы  й ф а й л  
FD имя-файла-1

riS  EXTERNAL]
(IS GLOBAL]

| BLOCK CONTAINS [целое-1 TO] целое-2 ( f ^ A ^ TERS

[

RECORD

CONTAINS целое-3 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [[FROM целое-4] 
(ТО целое-5] CHARACTERS]

[ DEPENDING ON имя-да иного-1] 
CONTAINS целое-6 ТО целое-7 

CHARACTERS

LABEL RECORD IS \ | STANDARD 
RECORDS ARE | j OMITTED i ]

VALUE IsfiSaT*’)) -J
[RECORD IS )
(RECORDS ARE J (имя-даниого-З) - - - J •

1.5.3. И н д е к с н ы й  ф а й л  
FD имя-файла-1 

[IS EXTERNAL]
(IS GLOBAL]
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Г f RECORDS
| BLOCK CONTAINS [целое! TO] « м м -2  {^ ^ ERS

^ RECORD

CONTAINS целое-3 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [ [FROM целое-4]

[TO целое-5] CHARACTERS] 
[DEPENDING ON имя-данпого-1] 

CONTAINS целое-6 TO целое-7 CHARACTERS

LABEL RECORD IS
RECORDS ARE| OMITTED}{

STANDARD

VALUE QFj имя-реализацик-I IS (литера,г,П|°Г°  ^ j j  ■ • •]
[RECORD IS ) fM ™  J records ARE ) {имя-данного 3}... j.

1.5.4. С о р т и р у е м ы  й - с л и в а е м ы б  ф а й л  
SD нмя-файла-1

CONTAINS целое-l CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [[FROM целос-2] 

[ТО целое-3] CHARACTERS] 
[DEPENDING ON имя-данного-1] 

CONTAINS цслое-4 ТО целос-5 
CHARACTERS

RECORD

DATA RECORD IS 
RECORDS ARE {нмя-данного-2}

- ] •
1.5.5. Ф а й л  о т ч е т о в  
FD имя-файла-I 

[IS EXTERNAL]
[IS GLOBAL]

BLOCK CONTAINS [целое-1 TO] целое-2 RECORDS
CHARACTERS

ICONT/MNS целое 3 CHARACTERS П
RfcCORD|cQNTAINS целое-4 TO целое-5 CHARACTERS] | 

[ RECORD IS ||STANDARD ] ]
— ( RECORDS A R E J [ OMITTED [ |

)]

LABEL

VALUE O F | имя-реализации-1 IS-jи м . .  .j

[CODE-SET IS имя-алфавита-1]
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(REPORT IS 1.
{REPORTS AREj  {1,мя*от'>ета-0 -----

1.6. Общий формат статьи описания данного
Формат I

[имя-данного-11 
номер-уровня [FJLLER J

[REDEFINES имя-данного-2]
[IS EXTERNAL)
[IS GLOBAL) ■
П PICTURE) 1

I PIC (IS строка-литер

[USAGE IS)

BINARY
COMPUTATIONAL
COMP
DISPLAY
INDEX
PACKED-DECIMAL

[SIGN IS] [ f jf f j y jyjf r ) [SEPARATE CHARACTER) 

OCCURS целое-2 TIMES

(I
ASCENDING ,
DESCENDING I EEY IS {нмя-данного-3}. . .

[ INDEXED BY (имя-индекса-1 } ... ]
OCCURS целое ! TO иелое-2 TIMES DEPENDING ON

имя-данного-4 
|ASCENDING
\ DESCENDING 1 KEY Is  (имя-данного 
INDEXED BY (имя-индекса-1} ... ]

•3) - I -

( SYNCHRONIZED | Г LEFT 11
| SYNC | RIGHT | j
( JUSTIFIED \ ______
I j u s t  j R,GHT)
BLANK WHEN ZERO]

[VALUE IS литерал-1].
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Формат 2
66 имя-данного-I RENAMES имя-данного-2

Г ( THROUGH) I
| THRU [ имя-данного-3 .

Формат 3
8 8  и м я -у с л о в и я - 1

(VALUE IS )( [(THROUGH| Ц
j VALUES ARE /(литерал-1 (j THRU (литерал-2 j ( -----

1.7. Общий формат статьи описания коммуникации
Формат 1
CD нмя-коммуиикаиии-1 

FOR [ INITIAL] INPUT

[[SYMBOLIC QUEUE IS имя-данного-I]
[SYMBOLIC SUB-QUEUE-1 IS нмя-данного-2] 

[SYMBOLIC SUB-QUEUE-2 IS имя-данного-3] 
[SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 IS нмя-данного-4] 
[MESSAGE DATE IS имя-данного-5]

[MESSAGE TIME IS нмя-данного-6]
[SYMBOLIC SOURCE IS имя-данного-7]
[TEXT LENGTH IS имя-данного-8]
[END KEY IS имя-данного-9]
[STATUS KEY IS имя-данного-10]
[MESSAGE COUNT IS имя-данного-l l]] 

[нмя-данного-1, имя-данного-2, имя-данного-3. 
имя-данного-4, имя-данного-5, имя-данного-6, 
имя-данного-7, имя-данного-8, имя-данного-9, 
имя-данного-10, имя-данного-11]

Формат 2
CD имя-коммуникации-1 FOR OUTPUT 

[ DESTINATION COUNT IS имя-данного-1]
[TEXT LENGTH IS имя-данного-2]
[STATUS KEY IS имя-данного-3]
[ DESTINATION TABLE OCCURS целое-l TIMES [INDEXED 

BY (имя-индекса-1} ... ])
[ERROR KEY IS имя-данного-4]

[SYMBOLIC DESTINATION IS имя-данного-5].
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Формат 3

CD имя-коммуннкации-1 FOR [INITIAL] 1-0

l [MESSAGE DATE IS иыя-данного-1]
[MESSAGE TIME IS имя-данного-2] 
[SYMBOLIC TERMINAL IS имя-данного-3) 
[TEXT LENGTH IS имя-данного-41 
[END KEY IS имя-данного-51 
[STATUS KEY IS имя-данного б]]

[имя-данного-1, имя-данного-2, имя-данного-3, 
имя-данного-4, имя-данного-5, имя-данного-6]

1.8. Общий формат статьи описания отчета

RD имя-отчета-1 

[IS GLOBAL)
[СОРЕ литерал-1)

ГI CONTROL IS И {имя-данного-1}... И
[ [ CONTROLS ARE [(FINAL [имя-данного-1]. . .  J J

[page[ u JJ!?sISare ]цс,о«.| [ t l w . s ] l l ! £ ^
[ FIRST DETAIL целое-3) [LAST DETAIL целое-4] 

[FOOTING целое-5] ].

1.9. Общий формат статьи описания группы отчета

Формат 1 
01 [имя-данного-1)

Г , . » , г -  [целое-1 [ON NEXT PAGE)]!
[ l in e  NUMBER IS J p l u s  целое.2 / ]

[ ( целое-3 ] '
NEXT GROUP IS PLUS целое-4 

NEXT PAGE |

целое-2]
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TYPE IS

( REPORT HEADING ] 
|R H  ) 
[PAGE HEADING)
(P H  J
(CONTROL HEADING) f  имя-дан ного-2
| c h  / j FINAL
[ DETAIL )
jD E  j
[ CONTROL FOOTING) имя-да иного-3
|C F  ) FINAL
f PAGE FOOTING )
jP F  }
( REPORT FOOTING )

1 ( r _f  )
[ ( USAGE IS] DISPLAY) .

Формат 2

номер-уровня [имя-данного-1]

f LINE NUMBER IS j ^  )1[ - ------ | PLUS целое-2 j |
[[USAGE IS] DISPLAY).

Формат 3

номер-уровня [имя-данного-IJ 
PICTURE)
pjQ / IS строка-литер

[USAGE IS] DISPLAY] 
re ,™  ,c , [LEADING
15Н ,$||т ш т о

RIGHTf JUSTIFIED)
|JU S T  /
BLANK WHEN ZERO]

[SEPARATE CHARACTER)J

LINE NUMBER i s l ^ 1 (°N  NEXTPAGEI 
PLUS целое-2

COLUMN NUMBER IS целое-3)
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SOURCE IS идентификатор-1 
VALUE IS литерал-1 
{SUM {ндентификатор-2}. . .  [UPON 

(имя-данного-2}...]}...
Г ____ \ им я-да иного-311
[RESET ON (FINAL )J

[GROUP INDICATE].
1.10 Общий формат раздела процедур
Формат I

[PROCEDURE DIVISIONS [USING {имя-данного-1}. . . ) .
[d e c l a r a t iv e s :
{имя-секции SECTION [номер-сегмента].

оператор USE 
[имя-параграфа.

[предложение]... ] ...}...
END DECLARATIVES.]
{имя-секции SECTION [номер-сегмента].
[имя-параграфа.

[предложение]...)...}...]
Формат 2

[PROCEDURE DIVISION [USING {имя-данного-1}...]. 
{имя-параграфа.

[предложение]...}... ]
1.11. Общий формат глаголов Кобола
1.11.1
ACCEPT идентификатор-1 [FROM мнсмоническос-имя-1]

DATE 
DAY
DAY-OF-WEEK 
TIME

ACCEPT имя-коммуникации-1 MESSAGE COUNT

ACCEPT идентификатор-2 FROM

1. 11.2
ADD(идентификатор*1 \ JO  {„дентифнкатор-2
------ (литерал-1 J —

[ROUNDED]}...
[ON SIZE ERROR повелительиый-оператор-1]
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[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2] 
[END-ADD]

. (идентификатор-11 (идентификатор-2)
—(литер ал-1 ) • • ' -— (литерал-2 j

GIVING {идектификатор-3 [ROUNDED] ) . . .

[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2] 

[END-ADD]
.(CORRESPONDING)ADD
(CORR '|ндентификатор I TO идентификатор-2

[ROUNDED]
ON SIZE ERROR повелительиый-оператор-1 J 
[NOT ON SIZE ERROR повслительный-оператор-2] 
[END-ADD]

1.11.3
ALTER [имя-процедуры-1 TO [PROCEED TO) 

имя-процедуры-2). . .
1.11.4
CALL  ̂иДентиФикат°Р‘! I,
-------- [ литерал-1 (

f ИЧ1МГ f [BY REFERENCE] (идентификатор-2)... 1 [
[ UMWU. j BY CONTENT {идентификатор-2}... J ■ • * J
[ON OVERFLOW повелительный оператор-I] [END-CALL]

CAII  I идентификатор-!
--------{литерал-1

f , ._ 1N rj  [BY REFERENCE] (идентификатор-2)...
I ( BY CONTENT (идентификатор-2)...
[ON EXCEPTION повелительный-оператор-1]
[NOT ON EXCEPTION повелнтсльный-оператор-2] 
[END-CALL]

1.11.5
CANCEL |  идент^ифика^р-!
------------( литерал-1

I9F



С  192 ГОСТ 22358 -  89

1.11.6

CLOSE имя-файла-l

[ 1 Ш .
1 UN11

( w it h

{ l W r j r F0R REMQVAL]

NO REWIND ) 
LOCK j

CLOSE {имя-файла-l (WITH LOCK]}. . .
1.11.7
COMPUTE {идентификатор-1 (ROUNDED]}... =  

арифметическое-выражение-1 
[ON SIZE ERROR повелительный-онератор-l ] 
(NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2] 
[END-COMPUTE]

1.11.8
CONTINUE

1.11.9
DELETE имя-файла-l RECORD

(INVALID KEY повелнтельный-оператор-1] 
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-2]
[ e n d -del1 tF [

1.11.10 

DISABLE
INPUT [TERMINAL] 
1-0 TERMINAL 
OUTPUT

имя-коммуникации-1

'I идентификатор-1 
-(.литерал-1

1.11.11
DISPLAY (идентификатор-! |  [UPON мнемоническое-имя-1]
--------------(литерал-1 J ----------

[WITH NO ADVANCING]

JWITH KE\

1.11.12
DIVIDE|иДентификатор-1 jjNTO (идентификатор-2 

[RO U N D ED ]j...
[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1] 
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2] 
[END-DIVIDE]
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DIVIDE.1 идситификатор-1 )|[\ло.1 ИАе»1тификат°р-2
---------- -[литерал-1 /------- [литерал-2

GIVING {идснтнфнкагор-3 [ROUNDED]). . .

[NOT ON SIZE ERROR повелительный-опсратор-2] 
[ END-DIVIDE]

DIVIDE/идентификатор- \ \ BY /идентификатор-2)
----------- 1 литерал-1 j —  [литерал-2 .1

GIVING {илснтнфикатор-3 [ ROUNDED] ) . . .
[ON SIZE ERROR повелительиый-оператор- lJ 
[ NOT ON SIZE ERROR повелителышй-оператор-2] 
[ END-DIVIDE]

DIVIDE* »дС|||НФикатоР-1 [ INTO I идентификатор-2 ] 
---------- -[литерал-1 I --------[литерал-2

GIVING идентификатор-3 [ROUNDED]
R E M A IN D E R  ндентифнкатор-4

(ON SIZE ERROR повелигельный-оператор-l ]
[NOT ON SIZE ERROR повелитсльиый-оператор-2] 
[END-DIVIDE]

DIVIDE*идеитификаюр-1 I gy  Iидентификатор-2 1 
-----------(литерал-1 J ----- [литерал-2 1

GIVING идентификатор-3 [ROUNDED]
REMAINDER идснтификатор-4
[ON SIZE ERROR повслительный-опсратор-l [
(NOT ON SIZE ERROR повелитсльный-оператор-2) 
[END-DIVIDE]

1.11.13
I INPUT [TERMINAL] 

ENABLE 1-0 TERMINAL 
OUTPUT

ENABLE

[WITH KEY ‘ идентификатор-1 
1 —---- [литерал-1

7 Зав. 254
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1.11.14
ENTER нмя-языкз-1 [имя-програ ммного модуля-1 ]

1.11.15
идентификатор-1 идентификатор-2
литерал-1 литерал-2

EVALUATE выражение! ALSO выражение-2
TRUE TRUE
FALSE FALSE

{{WHEN
ANY
условие-1
TRUE
FALSE

[NOT]
идентификатор-3

(THI OUGH1
ндентификатор-4

лнтсрал-3 литерал-4
арифметическое- {THRp j арифметическое-
выражение-1 выражение-2

г
(

>

[ALSO
ANY
условие-2
TRUE
FALSE

[NOT]
идентификатор-5
литерал-5
арнфмегическое-
выраженне-3

идентификатор 6
fTHROUGH | литсрал-6
( THRU ( арифметическое-

ныражсиис-4
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повел ителъный-оператор-1}. . .
|WHEN OTHER повелнтельный-оператор-2] 
[END-EVALUATE]
1.11.16
EXIT
EXIT PROGRAM

1.11.17

О Е ^ А Т Б / имядаиного,*Ч----------------{имя-отчета-1 )

1.11.18
GOTO [имя процедуры-1]
5 о  ТО (ымя-лоиедуры-1}. . .  DEPENDING ON 

идентификатор-1

1.11.19

|F  условие-1 THEN j n e x t  SENTENCE }

ELSE {оператор-2}. . .  [ END-1FJ 
ELSE NEXT SENTENCE 
END-IF

1.11.20
INITIALIZE {идентификатор-1} ...

| REPLACING

ALPHABETIC
ALPHANUMERIC
NUMERIC
ALP11ANUMERIC-ED1TED 
NUMERIC-EDITED

DATA Ву(иДентификатор-2П
— {литерал-1 }]■••  J

1.11.21
INITIATE {имя отчста-1}...
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1.11.23
, <гпгг. А A ASCENDING
■ U R(j ' имя-файла-1 [ON j DESCENDING^

KEY {и мя-да иного* I} . .  . j . . .

[COLLATING SEQUENCE IS нмя-алфавита-1] 
USING нмя-файла-2 (нмя-фэйла-З). . .

OUTPUT PROCEDURE IS имя-процедуры-i j J

имя-процсдуры-2 

GIVING {имя-файла-4}. . .

1.11.24

МОУЕ{иЛ^™фнкатор-1 j j g  {идентификатор-2). . .

MOVE j CORRESPONDING J идентификатор-1 TO 
--------- 1 CORR J идентификатор-2

1.11.25

MULTIPLY |  идеитиФккат°Р * I BY {идентнфикатор-2 
--------------- (литерал-1 j

(ROUNDED]}...
[ON SIZE ERROR повслительный-оператор-!]
[NOT ON SIZE ERROR повелительныА-оператор-2] 
[END-MULTIPLY1

MULTIPLY/идентификатор-11 ду  I ндентнфикатор-21 
--------------- (литерал-1 /  —  [литерал-2 J

GIVING {идентификатор-3 [ROUNDED] } . ..
[ON SIZE ERROR повелительныЛ-онератор-I]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2]
[END-MULTI PLY]
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1.11.26

OPEN

OPEN

OPEN

>\int it 1 „ Г REVERSED
- -------- |имя фаила-1 | WITH NO REWIND

OUTPUT {нмя-файла-2 [WITH NO REWIND]}... 
1 0  (имя-файла-3} . . .
EXTEND {имя-файла-4}. . .

| OUTPUT {имя-файла-l [WITH NO REWIND]}. .  
| EXTEND {имя-файла-2} ■..

INPUT {имя-файла- l} . . .
OUTPUT [имя файла-2}. . .
1-0 {имя-файла-З}. . .
EXTEND {имя-файла-4}...

1.11.27

PERFORM , |  I THROUGH | J l
имя-процедуры-1 уГШЦ------- имя-процедуры-2

[повелнтельный-оператор-1 END PERFORM]
П THROUGH]

I

PERFORM имя-процедуры-i j j  ' }  имя-процедурыФЫ-гЦ

{ц е л о е^ НКаТО,> * ) T IM ^S  Iповелнтельный-оператор 

E N D .P E R F O R M l

P E R F O R M  |  имя-процедуры-11 j [имя-процедуры-2 j j

[WITH T E S T [ ^ p £ g ^ ) j uNTlL условие !

[повелнтельный-оператор-1 E N D -P E R F Q R M ]

PERFORM [ [имя-происдуры-1 [ процедуры-2 j j

f BEFOR 
( AFTERWITH TEST [BEFORE]|

VARYTNG/"“ »™ f"“ T»l>-2l 
VARYING HM.-muenc.-l 1 литерал-1
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(AFTER |  идентификатор-.^ 
----------[имя-нндекса-3 )

ндснтнфнкатор-6 
FROM нми-инлекса-4 

литерал-3

BY идентнфикатор-7
литерал-4 UNTIL условие-2 ...

[повелительный-оператор-1 END-PERFORM]
1.11.28
PURGE нмя-коимуникацни-1

1.11.29
REAP имя файла-1 [NEXT] RECORD [INTO идентификатор-1]

[АТ END повелительный оператор-1 ]
[NOT AT END повелительный-оператор-2]
[END-READ]

REAP имя-файла-l RECORD [INTO идентификатор-1] 
[INVALID KEY повелителышй-оператор-3]
[NOT INVALID KEY повелительныЙ-оператор-4]
[ END-READ]

READ имя-файла-1 RECORD [INTO идентификатор-1 ]
[KEY IS имя-данного-I]
[INVALID KEY повелнтельный-оператор-3]
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор 4]
[END-READ]

1.11.30

RECEIVE имя-коммуникации-lj |

INTO идентификатор-!
[NO DATA повелительный-оператор-1]
[WITH DATA повелнтельный-оиератор-2] 
[END-RECE1VEI

LI 1.31
RELEASE нмя-запис-н-l [FROM идентификатор-1]
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1.11.32

RETURN имя-файла-1 RECORD [INTO идентификатор-1] 
(AT END повелнтельный-оператор-1]
[NOT AT END повелительный оператор-2] 
[END-RETURN]

1.11.33

REWRITE имя-записи-1 
[FROM идентификатор-1]

REWRITE ими-ааписи-l [ FROM идентификатор-!] 
[INVALID KEY новелитсльный-оператор-1]
[ NOT INVALID KEY повелительиый-оператор-2] 
[END-REWRITE]

1.11.34

SEARCH идентификатор. 1 VARYING f «®нтификатор-2 
------------- [ -------------- [ имя-индекса-1

[AT END повелительный-оператор-1]

[ END-SEARCH]
SEARCH ALL идентификатор-1

[AT END повелнтельный-оператор-1]

WHEN имя-данного-l j |5  ~{IS EQUAL TO идентнфикатор-3 
литерал-1 
арифметнческое- 
выраженнс-1

имя-условия-1
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AND
| IS EQUAL TO) 

имя данного-2 _
идентификатор^ 
литерал-2 
арифметическое- 
выражение-2

имя-условия-2

( повелительный-оператор-2 
1 NEXT SENTENCE

[END-SEARCH]

1.11.35
SEND имя-коммуникации-1 FROM идентификатор-1 
SEND имя-коммуникации-1

[FROM идентификатор-1]
WITH идентифнкатор-2 
WITH E!H 
WITH EMI 
WITH EG I

BEFORE )
AFTER [ADVANCING

'идентификатор-3 IfLINE 1 
целое-1 / [  LINES J

мнемоническое-нмя-1} 
PAGE

[REPLACING LINE]

1.11.36

5Е Т (ими-индекса.1 ) 
----- ( идентификатор-11 TO

имя-инлекса-2 
идентификатор-2 
целое-1

SET {„мя и н д ек с а -3 ) . . .  ] BY ) { це

SET|  {мнемоническое-нмя-1) . . .  TO J - - p  j  j . . .  

SET {имя-условия -1) . . .  TO TRUE

дентифн кагор-3 
целое-2 "I
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SORJ имя-файла-1 j 0 N  | £ | sCENDTSO )

KEY {нмя-данного-1}. . .  | . . .

(WITH DUPLICATES IN ORDER]
[COLLATING SEQUENCE IS имя-алфавита-1]

INPUT PROCEDURE IS имя-проиедуры-1

H THROUGH\
THRU ( имя-процедуры-2

USING {ныИ’файла-2). . .

OUTPUT PROCEDURE IS имя-проиедуры-З

П THROUGH 1 1
Th r u  j имя процсдуры-4

GIVING {нмя-файла-3}. . .

1.11.38
START имя-файла-1

' IS EQUAL TO
IS =
IS GREATER THAN

[KEY
IS >
IS NOT LESS THAN 
IS NOT <
IS GREATER THAN OR EQUAL TO
IS >  =

имя-данного-I

[INVALID KEY повелительный-оператор-1] I
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-2] 
[END-START]
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1.11.39

s t o p  j R u n .  )
I литерал-1 J

1.11.40

STRING J) идентификатор-1 \
-----------Ц литерал-1

(идентификатор-2 
литерал-2 
SIZE

INTO идентификатор-3 
(WITH POINTER идентификатор-4]
(ON OVERFLOW* повелительный-оператор-1]
(NOT ON OVERFLOW' повелительный-оператор-2] 
[ END-STRING] . , -

1.11.41 '

SUBTRACT |  — - ° P  * | . . .  FROM [идентификатор-2 

[ROUNDED])...

[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-21 

[END-SUBTRACT1
• «. • • » * *i

SUBTRACT / илентиФикатоР * 1 FROM J ид«нтификатор-2 
—  (литерал-1 J * "  •»— -— (литерал-2

GIVING [идентификатор-3 [ROUNDED]}-.. .
(ON SIZE ERROR повелительйый-оператор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелнтельный-оператор-2]
f END-SUBTRACT]

SUBTRACT { CORRESPONDING ^ нде„гаф„ катор. ,
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FROM идентифнкатор-2 [ROUNDED]
[ON SIZE ERROR повелнтельный-оператор-1]
[NO T ON' S IZE  E R R O R  повелительный-оператор-2] 

[ E N D -S U B T R A C T ]

1.11.42

S U P P R E S S  P R IN T IN G

1.11.43
TERMINATE {имя-огчота- l} . . .

1.11.44
UNSTRING идентификатор-1

[DELIMITED BY [ALL] | идентификатор 2 j 
---------------------  ------41 литерал-1 J

r op'3)| ■ ]
INTO [идентификатор-4 [DELIMITER IN ндентифнкатор-5] 

[COUNT IN идентификатор-6]}. . .
.[WITH POINTER ндентнфикатор-7]
[TALLYING IN ндентнфнкатор-8]
[ON OVERFLOW повелительный-оператор-l]
[NOT ON OVERFLOW повелнтсльиыйоператор-2] 
[END-UNSTRING]

1.11.45
USE [CI.OBAL] AFTER STANDARD

PROCEDURE

ON

{имя файла-1}.. 
INPUT
OUTPUT
1Ю
EXTEND

| EXCEPTION 
j ERROR

t
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USE AFTER STANDARD EXCEPTION
ERROR

PROCEDURE ON
{имя-файла-1} . . .
OUTPUT
EXTEND

USE [GLOBAL] BEFORE REPORTING идентификатор-1 

USE FOR DEBUGGING

ON

имя-коммуникации-1
[ALL REFERENCES OF] идентификатор-1 
имя-файла-1 
имя-процедуры-1 
ALL PROCEDURES

1.11.46
WRITE имя-записи-1 [FROM идентификатор-!]

( BEFORE 
1 AFTER ADVANCING

идентификатор^! [LINE 1 |- |
целое-1 LINES II 1
мнемоническое-нмя-1 )
PAGE » ' J

j AT |  повелительный-оператор-1 ]

[ NOT AT | g Q p '° F PAGE- J повелительный оператор-2 j
[ END-WRITE]

WRITE имя-записи-l [FROM идентификатор-1] 
[INVALID KEY повелительный оператор-1]
[NOT INVALID KEY новелительныйоператор-2] 
[F.ND-WR1TE]
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1.12. Общий формат операторов COPY (КОПИРОВАТЬ) и 
REPLACE (ЗАМЕНИТЬ)

1. 12.1

COPY имя-текста-1 [ |^г)имя-библиотеки-1

— =* — псевдотекст-1 =  -

REPLACING идентификатор-1 
литерал-!
слово-1

=  =  псевдотекст-2 =  = *"
идентификатор-2
литерал-2 ...
слово-2

REPLACE {=■>псевдотекст-1 -«■ В V =  ■ псевдотекст-2 
REPLACE OFF

1.13. Общий формат условий
1.13.1. У е л  о в н е  о т н о ш е н и я

идентификатор! 
литерал-1 
арифметическое- 
выражение-1 
имя-индекса-1

IS [NOT] GREATER THAN’
IS [NOJ] >
IS [NOT1 LESS THAN 
IS [NOT] <
IS (NOT EQUAL TO 
Ys [NOJ] -
IS GREATER THAN OR EQUAL TO 

IS > «
IS LESS THAN OR EQUAL TO 

IS <  =

идеитификатор-2 
литерал-2 
арифметическое- 
выражение-2 
имя индекса-2
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1.13.2. У ел  о в н е  к л а с с а

j NUMERIC 
ALPHABETIC

идентификатор-1 IS fNOT] | ALPHABETIC-LOWER
ALPHABETIC-UPPER 
имя-класса-1

1.13.3. У с л о в и е и м е н и - у с л о в и я  
имя-условия-1

1.13.4. У ел  о в не с о с т о я н и я  п е р е к л ю ч а т е л я  
имя-условия-1

1.13.5. У с л о в и е з н а к а  

арифметическое-выражение-1 IS fNOT]

POSITIVE
NEGATIVE
ZERO

1.13.6. О т p и ц а и не у с л о в и я  
NOT условие-1

1.13.7. К о м б и н и р о в а н н о е  у с л о в и е

условие-1
AND
OR

условие-2 t*i

1.13.8. С о к р а щ е н н о е  к о м б и н и р о в а н н о е  у с л о в и е  
о т н о ш е н и я

условие-отношения
AND
OR (NOT) [знак-операции-отношения]

объект
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1.14 Общий формат уточнения
Формат I

имя-данного-! 
имя условия !

O F о н ]
IN имя-данного-2 . . . IN

I имя-файла-1 
1 имя-коммуникации , )

ОТ
IN

(имя-файла-I 1
I. имя-коммуникации-1 \

Формат 2
(IN  |

имя-парагрзфа-1 Qp~ j нмя-секиии-I 

Формат 3
(IN  )

имя-текста-1 ( q f  j имя-библиотеки-1 

Формат 4
LINAGE-COUNTER { & } - мя-файла-2

Формат 5 
/ PAGE-COUNTER 
| LINE-COUNTER

Формат 6

имЯ'Данного-3

1.15. Прочие форматы
1.15.1. И н д е к с и р о в а  ние  

целое-1
имя данного-2 f{±} целое 
имя-нндекса-1 [{±} целое

U 1N 1
I | o f | имя-отчета-1

(IN
1 имя-данного-4(O F

I IN 1
\ w г имя-отсчета-2

I нмя-данного-1 
\ имя-условня-1 !'21 i  • • )-31 ) /

2*9
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1.15.2. М о д и ф и к а ц и я  с с ы л к и  
нмя-данного-l (позмция-самой-левой-литеры: [длина])
1.15.3. И д е н т и ф и к а т о р

4 1 1
1 1 [ O F  1
j и м я - д а н н о го - 2  . . .

ш

| ]

нмя-даиного

(имя-коммуникации! 
имя-файла-1 
нмяотчета-1

I ({индекс}. . . )  ] [ (иозицня-самой-левой-литеры: [длина]) ]
1.16. Общий формат вложенных исходных программ
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. нмя-программы-l [IS INITIAL PROGRAM]. 
[ENVIRONMENT DIVISION, содержнмое-раздела-

оборудовання]
[DATA DIVISION, содержимое-раздела-данных]
[PROCEDURE DIVISION, содержимое-раздела-ироцедур]

Увложенная-исходная-программа]. . .
>1D PROGRAM нмя-програымы-1.]

1.17. Общин формат вложенной исходной программы 
IDENTIFICATION DIVISION.

[ I COMMON
PROGRAM-ID. нмя-программи-2 j s  ] j ^ f f iAL—

PROGRAM].

[ ENVIRONMENT DIVISION, содержимое-раздела-
оборудования]

[ DATA DIVISION, содержимое-раздела-данных]
[ PROCEDURE DIVISION. содерж и мое- p а здел a - n роцеду p ] 
[вложенная-исходная-программа]. . .
END PROGRAM им я-программы-2.
1.18. Общий формат последовательности исходных программ
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. имя-программы-3 IIS INITIAL PROGRAM]. 
[ENVIRONMENT DIVISION, содержнмое-раздела-

оборудовання]
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[ DATA DIVISION, содержимое-раздела-данных]
[ PROCEDURE DIVISION. сод ер ж и мое - p а з де л a - процедур ]
[вложенная-исходная-программа]. . .
END PROGRAM нмя-программы-3.}. . .
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. имя-программы-4 [IS INITIAL PROGRAM]. 
[ENVIRONMENT DIVISION, еодержнмое-раздела-

оборудовапия]
[DATA DIVISION, содержимое-раздела-данных]
[PROCEDURE DIVISION, содержнмое-раздела-процедур]
| [вложенная-исходная-программа] . . .
END PROGRAM имя-программы-4.)

2. СВОДКА ФОРМАТОВ РУССКОЙ НОТАЦИИ

2.1. Общий формат раздела идентификации 
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

ПРОГРАММА, имя-программы  ̂ ОБЩАЯ
НАЧАЛЬНАЯ

[АВТОР, [статья-комментарий] . . .  ) 
[ПРЕДПРИЯТИЕ, [статья-комментарий] . . .  ] 

[ДАТА-НА ПИСАН ИЯ. [статья комментарий] . . .  ] 
[ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ, [статья комментарий] . . .  ] 
[ПОЛНОМОЧИЯ, [статья-комментарий]. . .  ]
2.2. Общий формат раздела оборудования
[ РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.
[СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ.
[ИСХОДИАЯ-МАШИНА. [имя-машииы

[В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ].]] 
[РАБОЧАЯ-МАШИНА, [имя-машины

[ СЛОВ
РАЗМЕР ПАМЯТИ целое-1 ЛИТЕР

-------------  1 МОДУЛЕЙ
[ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ нмя-элфавита 
[ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ номер-сегмента].]]

211
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[СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА. [[имя-реализации-1 
| [  ВКЛЮЧЕНО |

ЕСТЬ мнемоническое-нмя-1 |  |имя-условия-1

В ВЫКЛЮЧЕНО ) 
ВЫКЛ I

ЕСТЬ мнемоническое-имя
•’ 11

нмя-условия-2

ВЫКЛЮЧЕНО!
ВЫКЛ

]]
имя-

условня-2 
ВКЛЮЧЕНО )1/ ВКЛ 

I 1 ВКЛ имя-условия! ]]
ВКЛЮЧЕНО) 
ВКЛ |имя-условия-! I j в ы к л

f( ВЫКЛЮЧЕНО j

( ВЫКЛЮЧЕНО I 
1 ВЫКЛ

имя:условия-2

[ f ВКЛЮЧЕНО) 
j имя-условия 2 ( вкТГ |

имя-условия-1

[АЛФАВИТ имя-алфавита-1
СТАНДАРТА
СТАНДАРТ-М
СТАНДАРТ-Р
ВНУТРЕННИЙ
имя-реализация-2

1 —

f [ НО литерал-2 1[
(литерал-1 | {ТАКЖЕ литерал-3) . . . ) } •

[ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА {{{снмволическая-литера-1}...
ЕСТЬ { ц е л о е - ! } [ И З ^ и м я -

алфавита-2]}) . . .
[КЛАСС имя-класса-1 ЕСТЬ {лнтерал-4 [ПО литерал-5]}...]... 
[ ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК лигерал-6]
1ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА ЗАПЯТАЯ]. | ]]

2J2
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1СЕШ ИЯ ВВОДА-ВЫВОДА. 
УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ.

{стагья-улравлення-файлом}. . .  
[УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ.

[[ПЕРЕПРОГОн[ НА |имя-файла-1 
имя-реализации

( КАТУШКИ ))
-}]

( КАТУШКИ )) 
(КАЖДЫЙ КОНЕЦ |  тТТмТ--------JI
( к а ж д ы е  целое-] ЗАПИСЕЙ (
КАЖДЫЕ целое-2 ЕДИНИ Ц-ВРЕМЕНИ
КАЖДОЕ нмя-условия-1

ЗАПИСИ

имяфайла-2

ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ
СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ

ДЛЯ имя-файла-3 {имя-фай

[НА ОДНОЙ КАТУШКЕ {имя-файла-5 [ПОЗИЦИЯ 
целое-3]}...] . . .  ДЦ

2.3. Общий формат статьи управления файлом
2.3.1. П ос  л е д о  в а т е л  ы> ы й ф а й л  
ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО! имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ | имн реаЛазации *------------------- (литерал-1
[РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ]
([ОРГАНИЗАЦИЯ] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ]

ла 4}... | . . .

ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ нмя-данного 
\ л итерал-2 11

[ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) СТ-А- ^ -— -  п } \  [ ---------------------------------------- ( имя-рсали.тации-2 J ]

[ДОСТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ] 
{СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА нмя-данного-2].

2П
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2.3.2. О т н о с и т е л ь н ы й  ф а й л  
ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО] имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ имя-реализации-1 
литерал-I

[РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ] 

[ОРГАНИЗАЦИЯ]ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

ДОСТУП

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ГОТНОСИТЕЛЬ-
НЫИ КЛЮЧ имя-данного-1] 

[ПРОИЗВОЛЬНЫЙ
[ДИНАМИЧЕСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ

КЛЮЧ имя данного-1

[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя данного-2].
2.3.3. И н д е к с н ы й  ф а  й л
ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ --------------------[ литерал-!

[ РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ] 
[ОРГАНИЗАЦИЯ] ИНДЕКСНАЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ДОСТУП ПРОИЗВОЛЬНЫЙ

ДИНАМИЧЕСКИЙ

КЛЮЧ ЗАПИСИ имя-данного-1
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ нмя-данного-2

[С ДУБЛИРОВАНИЕМ! ]
[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя-данного-3).

2.3.4. С о р т и р у е м  ы й - с л и в а е м ы й  ф а й л

ДЛЯ имя-файла-! НАЗНАЧИТЬ («мя-реализапш.-! j 
------- --------------------(литерал-J [ —
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2.3.5. Ф а й л  о т ч е т о в  
ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО] имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ / ихя-ре.лнзаанн-1 
-------------------( литерал-1
I РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ]

{[ОРГАНИЗАЦИЯ! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ]

[
[

ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ н мя-данного-1 
лнтерал-2 и

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ СТАНДАРТ-А 
имя реализации-2 11

[ДОСТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ] 
[СОСТОЯ НИЕ ФАЙЛА имя-дан ного-2].

2.4. Общий формат раздела данных 
[РАЗДЕЛ ДАННЫХ.

[СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ.

[

статья-описаккя-файла {статья-опнсания-записи}. . .  
статья-описания сортнрусмого-слнваемого-файла

{статья-описання-запнсн}. . .  
статья-описания-файла отчетов I

■ J

[СЕКЦИЯ РАБОЧЕП-ПАМЯТИ.

Г статья-описания-уровня-77 
| статья-опнсания-записн

{СЕКЦИЯ СВЯЗИ.

[ статьяописания-уровня-77 
J статья-опнсания-записи

[СЕКЦИЯ КОММУНИКАЦИИ.
[статья-описания коммуникации [статья-опнсания-записи]...]...] 
[СЕКЦИЯ ОТЧЕТОВ.

{статья-опнсания-отчета {статья-описания-группы-отчета}...]...])
215
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2.5. Общий формат статьи описания файла
2.5.1. П о с л е д о в а т е л ь н ы й  ф а й л  
ОФ имя-файла-1 

[ВНЕШНЕЕ]
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

В БЛОКЕ i/vr , „ [ З АПИС Е Й] ]  [ОТ целое-1 ДО] целое-2 j ЛИТЕр }|

целое-3 ЛИТЕР ] __ 
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО 1

В ЗАПИСИ [[ОТ целое-4] [ДО целое-5] ЛИТЕР]
[В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-1]
ОТ целое-6 ДО целое-7 ЛИТЕР 1 '

МЕТКИ I СТАНДАРТНЫ
[ ОПУШЕНЫ 

ЗНАЧЕНИЕ
)]

Н ЗНАЧЕНИЕ ] f [ имя-даиного
ЗНАЧ ! ( имя-реализации-!I лнтерал_

[ЗАПИСИ ДАННЫХ [нмяданного-З]. . .  ]
• I I - ]

| КОНЦОВКА ОТ

ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ ( нмя-данного
' { целое-10

имя-данного-5
целое-9 [I

[ н и ж н е е  П О Л Е (и” “ ла.".НОГ0'7[ -------------- [ целое-11
[АЛФАВИТ имя-алфавита-1].

2.5.2. О т н о с и т е л ь н ы й  ф а й л  
ОФ имя-файла-1 

[ ВНЕШНЕЕ]
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

| В БЛОКЕ [ОТ целое-1 ДО] целое-2 —  } |

216
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- целое-3 ЛИТЕР 
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО

■

В ЗАПИСИ [[ОТ целое-4] (ДО целое-5] ЛИТЕР]
|В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-11

• ОТ целое-6 ДО целое-7 ЛИТЕР -*

I „ г т , „  \СТАНДАРТНЫ ) 1I метки j опуЩ[Гц~ы ) I

П ЗНАЧЕНИЕ И f нмя-данного-2
ЗНАЧ (j имя-реализации-1 ( лигерал.|

[ЗАПИСИ ДАННЫХ {имя-данкого-3}. . .  ].
2.5.3. И н д е к с н ы й  ф а й л  
РФ имя-файла-1

[ВНЕШНЕЕ]
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

В БЛОКЕ [ОТ целое ! ДО] целое-2

Г
целое-3 ЛИТЕР
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО Г [ОТ целое-4]

В ЗАПИСИ [ДО целое-5] ЛИТЕР)
[В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ими-данного-1)

L ОТ целое-6 ДО целое-7 ЛИТЕР J

МЕТКИ СТАНДАРТНЫ I :
ОПУШЕНЫ j  I

ЗНАЧЕНИЕ 1/ ( имя-данного-2 ))
ЗНАЧ ) (имя реализацин-I |  литерал-1 / / • ■ • ]

[ЗАПИСИ ДАННЫХ {имя-данного-3). . .  ].
2.5.4. С о р т н р у е м ы й - с л н в а е м ы й  ф а й л  
ОС имя-файла-1

J
целое ! ЛИТЕР 
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО

-

В ЗАПИСИ [ [ОТ целое-2] (ДО целое-3] ЛИТЕР] 
[В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-даного-1]L ОТ целое-4 ДО целое-5 ЛИТЕР -*
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Гf ЗАПИСЬ | 7
( ЗАПИСИ |  ДАННЫХ {нмя-данного-3}. . .  .

2.5.5. Ф а й л  о т ч е т о в  
ОФ имя-файла-1 

[ВНЕШНЕЕ! 
(ГЛОБАЛЬНОЕ!

в БЛОКЕ гот целое ! ДО| целое-2 | 1 3 ™ C E H j j

)]
I!

В ЗАПИСИ / Целое-3 ЛИТЕР 
----------------- | ОТ целое-4 ДО целое-5 ЛИТЕР

МЕТКИ ( СТАНДАРТНЫ 
1 ОПУЩЕНЫ

Г ( ЗНАЧЕНИЕ 1 j  I нмя-данного-2
I I ЗНАЧ / j имя-реализации-1 j ЛИтераЛ-2

[АЛФАВИТ нмя-алфавита-11

ОТЧЕТ ]
ОТЧЕТЫ / (имя-отчета*!). . .  .

2.6. Общий формат статьи описания данного
Формат I

номер-уровня
нмя-данного-1
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
ЗАП

(ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ имя-данного-2) 
[ГЛОБАЛЬНОЕ]
[ВНЕШНЕЕ}

Г [ ШАБЛОН |
I j  щ  j строка-литср
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ДВОИЧНОЕ
ДЕСЯТИЧНОЕ

ДЛЯ

ВЫЧИСЛЕНИИ
ВЫЧ
ВЫДАЧИ
ИНДЕКСА

[ [ЗНАК) { ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ

[ОТДЕЛЬНО)

ПОВТОРЯЕТСЯ целое-2 РАЗ

[no{ В ™  1КЛЮЧА {««"-Аанного-З). . .  1 . . .

[ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-индекса-1} . . .  ] 
ПОВТОРЯЕТСЯ ОТ целое-1_ДО целое-2 РАЗ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-4

Н Ш ™ Р } КЛЮЧА (,шя'да|шог0'3> - •■ ]...
[ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-нндекса-1}. . .  ]

[ ВЫДЕЛЕН 0 [ | ^ | | 0 | ]

[СДВИНУТО ВПРАВО)
(ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ]
[ [ З НАЧЕНИЕ)  ]
И ЗНАЧ /литерал-! J .

Формат 2
66 имя-аанного-1 ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ нмя-даниого-2 

[ПО имя-даниого-З").
Формат 3

88 имя-услония-! j *Г' }| литерал ■1 1Ш  литерал-2] J . . .

219
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2.7. Общий формат статьи описания коммуникации

Формат 1

ОК имя-коммуникации-1 ДЛЯ [НАЧАЛЬНОГО! ВВОДА

"([СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ имя-данного-1]

[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ- 1 имя-данного-2]
[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-2 имя-данного-3]
[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-3 имя-данного-4]
[ДАТА СООБЩЕНИЯ имя-дан ного-5]
[ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ нмя-данного-6]
[СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК имя-данного-7]
[ДЛИНА ТЕКСТА имя-дан ного-81
[ КЛЮЧ КОНЦА имя-данного-9]
[КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ нмя-данного-10]
[ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ имя-данного-П]]

[имя-данного-1, имя-данного-2, имя-данного-3. 
нмя-данного-4, имя-данного-5, имя-данного-6, 

имя-данного-7, нмя-даниого-8,, имя-данного-9, 
имя-данного-10, имя данного-!!]

Формат 2
ОК нмя-коммуннкацин-1 ДЛЯ ВЫВОДА 

[ ЧИСЛО АДРЕСАТОВ имя-данного-1]
[ДЛИНА ТЕКСТА имя-данного-2]
[КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ имя-данного-3]
[ТАБЛИЦА АДРЕСАТОВ ПОВТОРЯЕТСЯ целое-1 РАЗ 

[ИНДЕКСИРУЕТСЯ (имя-индекса-1 } ... ] ]
[КЛЮЧ ОШИБКИ нмя-даиного-4]
[СИМВОЛИЧЕСКИЙ АДРЕСАТ имя-данного-5].
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Формат 3
OK имя-коммуникации-1

ДЛЯ [НАЧАЛЬНОГО ВВОДА-ВЫВОДА
"  f (ДАТА СООБЩЕНИЯ имя-данного-1]

[ ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ имя-данного-21 
(СИМВОЛИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ имя данлого-З] 
[ДЛИНА ТЕКСТА нмя данного-4)
[КЛЮЧ КОНЦА нмя-даииого-51 
[КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ нмя-дапного-6) 1

[нмя-ланного-1. имя-данного-2, нмя-данного-3, 
нмя-данного-4, нмя-данного-5, имя-данного-6]

2.8. Общий формат статьи описания отчета
0 0  имя-отчета-1 

[ГЛОБАЛЬНОЕ]
[С КОДОМ литерал-1 ]

[ у п р а в л е н и е  п о  ' . .  !1[ ---------------------------- 1 КОНЦУ [имя-данного-1]. . .  / 1
[РАЗМЕР СТРАНИЦЫ целое-1 СТРОК 
[ЗАГОЛОВОК целое-2] [ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ целое-3[ 
[ ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ целое-4] [КОНЦОВКА 

целое-5]].

2.9. Общий формат статьи описания труппы отчета
Формат 1 
01 [имя-данного-1]

НОМЕР СТРОКИ целое-1
ПЛЮС целое-2

[НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ]} |

СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА
целое-3
ПЛЮС целое-4
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ТИП

( ЗАГОЛОВОК ОТЧЕТА 1
( 3 0  f
( ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ 1
(зс_ (
f УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАГОЛОВОК 
|У З

I нмя-данного-2 1
1,0 (КОНЦУ I 

( ФРАГМЕНТ \
(ФР_ |
f УПРАВЛЯЕМАЯ КОНЦОВКА >
\ УК I

/ имя-данного-3) 
П 0 ! КОНЦУ J 

( КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ I 
(КС I
( КОНЦОВКА ОТЧЕТА \
(КО j

[ДЛЯ ВЫДАЧИ).
Формат 2
номер-уровня [ имя да много-1]

| НОМ ЕР СТРОКИ

[ДЛЯ ВЫДАЧИ]. 
Формат 3

целое-1 [НАСЛЕДУЮЩЕЙ ] 
СТРАН HUE| 

ПЛЮС целое 2

номер-уровня |нмя-даккого-1]
( ШАБЛОН 1
j ц] f строка-литер

[ДЛЯ ВЫДАЧИ]

[ J3 H A K i(^ I 5 H H H  } г ОТДЕЛЬНО! [
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(СДВИНУТО ВПРАВО) 
(ПРОБИЛ КОГДА НУЛЬ]

НОМЕР СТРОКИ
целое-1 [НАСЛЕДУЮ Щ ЕЙ]-}

СТРАНИЦЕ]
ПЛЮС цслос-2

(НОМЕР СТОЛБЦА целое 3|

ИСТОЧНИК идентификатор-1
ЗНАЧЕНИЕ)
ЗНАЧ |  литерал-1

(СУЛЕМА (ндентификатор-2} . . .
[ДЛЯ {нмя-данного-2}

[СБРОСИТЬ ПО{ ""оУ *""" 0'3 }J

(ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ] .

2.10. Общий формат раздела процедур

Формат 1
( РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР (ИСПОЛЬЗ!  ̂ {имя данного}. . .  
(ДЕКЛАРАТИВЫ.

(СЕКЦИЯ имя-секции (номер-сегмента].
Оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

[имя-параграфа.
(предложение! | .

КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.
(СЕКЦИЯ имя-секции [номер-сегмента].
(имя-параграфа.

[предложение] . . .  ]
Формат 2

[РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР [ИСПОЛЬЗУЯ (имя-данного-1}..
(имя-параграфа.

[предложение]
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2.11. Общий формат глаголов Кобола
2.11.1
ПРИНЯТЬ идентификатор ! [С миемоническое-имя-11

ПРИНЯТЬ 8 ндентифнкатор-2

ДАТУ
ДЕНЬ
ДЁНЬНЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ имя-коммуникацнн-1

2 .11.2

СЛОЖИТЬ ( ) . . .  С {идентификатор-2---------------- [лнтерал-1 J —
[ОКРУГЛЯЯ]}...

[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелитсльный-оператор-1] 
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительнкй-оператор-2[ 
[КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ]

п п ж ы т и  ( идентификатор-1 1 I идентификатор-2 
СЛОЖИТЬ j литсрал., | . . .  С ( ЛИТерал-2

ПОЛУЧАЯ (идемтификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]}. . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повел ительный-оператор-11
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ поиелительный-оператор-2]
[КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ]

СЛОЖИТЬ { COOTBF.TCTB.E.j HO I

С_идентификатор-2 [ОКРУГЛЯЯ 1
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-11
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2]
[ КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ]

2.11.3
ИЗМЕНИТЬ {имя-процедуры-1 [ДЛЯ ПЕРЕХОДА] К_имя-про-

224
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2.11.4

ВЫЗВАТЬ ( ИДеВТ"Ф",КаТОр-1 ) --------------- (литерал!

| ИСПОЛЬЗУЯ

1 [ССЫЛКУ НА] {идентификатор-2}. . .  ) 1
\ ЗНАЧЕНИЕ {идентификатор 2} . . .  } • • ]

[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1]
[ КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ]

ВЫЗВАТЬ f ндеитиФнкатор-1 )
----------------1 литерал-1

ИСПОЛЬЗУЯ

I [ССЫЛКУ НА] {иденгифнкатор-2}. . .  
\  ЗНАЧЕНИЕ {идентификатор-2}. . .

[ПРИ ОШИБКЕ повелительный-оператор-1] 
[БЕЗ ОШИБКИ повелительиый-операгор-2] 
[КОНЕЦ-ПЫЗВАТЬ[

2.11.5
ОСВОВОДИТЬ |  "А‘ НТифик.тор-1 )
------------—------ [литерал-1 [
2.11.6

ЗАКРЫТЬ

f КАТУШКУ 
'{ТОМ

л Л
|нмя-файла-1 [С УДАЛЕНИЕМ] 

БЕЗ ПЕРЕМОТКИ 1
имя файла-1 С ЗАМКОМ

ЗАКРЫТЬ {имя-файла-1 [С ЗАМКОМ 1}...

2.11.7
ВЫЧИСЛИТЬ {идентификатор-1 [ОКРУГЛЯЯ]} 

арифметическое-выражение* 1
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1]

8 Зак. 254 225
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| БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ поведнгелькый-оператор-2| 
[КОНЕЦ-ВЫЧИСЛИТЬ]

2. 11.8

ПРОДОЛЖИТЬ
2.11.9
УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-1

[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повел ительный-оператор-1] 
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелителькый-опсратор-2)
[ КОНЕЦ-УДАЛИТЬ]

2 . 11.10

ЗАПРЕТИТЬ
ВВОД [С ТЕРМИНАЛА] 
ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА 
ВЫВОД

имя-коммуникации-1
КЛЮЧ / идеигнфнкатор-1
—— 1—  ( литерал-1 )1

2. 11.11

ВЫДАТЬ/ идентификатор ! 
-------------1 литерал-1 • • • [НА мнемоиическое-имя-

[BF.3 ПРОДВИЖЕНИЯ]
2. 11.12
РАЗДЕЛИТЬ Н А/ч^еитифнм'ор 1)
-------------------------[ литерал-1 |

(идентификатор-2 (ОКРУГЛЯЯ]}. . .
ГПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор!1
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2]
[КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ]

РАЗДЕЛИТЬ НА идентификатор-! И идентификатор-2 
литерал-1 Д литерал-2

ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ] } . . .
] ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1 ]
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[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ иовелнтсльний-оператор-2]

| КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ|

РАЗДЕЛИТЬ |  идентификатор-1 
------------------- 1 литерал-1

I идентификатор-2 
----- ( литерал-2

ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]} . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелнгельный-оператор-1) 
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2) 
(КОНЕЦ-РАЗДЕЛИТЬ]

РАЗДЕЛИТЬ н а /  идентнФикат°Р'1 I /  идентификатор-2 | 
— 1--------------------I литерал-! J [ лнтерзл-2

ПОЛУЧАЯ ндентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]
ОСТАТОК идентификатор-4
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелитсл ышй-оператор-11 
[ БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2] 
[КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ!

РАЗДЕЛИТЬ ! мдс',тиФ,,катоР’* 
---------1--------( литерал-1

Л д  | идентификатор-2 
—  | литерал-2

ПОЛУЧАЯ идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ] ОСТАТОК
идеитнфикатор-4

[ ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный оператор-!]
| БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повслительный-оператор-2| 
[КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ]

2.11.13
( ВВОД [С ТЕРМИНАЛА! 1

РАЗРЕШИТЬ ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА 
1 ВЫВОД )

имя-коммуникации-1

КЛЮЧ I идентификатор-1 
—:-------( литерал ! / I

S ' 227
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2.11.14
ВОИТИ В имя-языка-1 [кмя-программного-модуля-1].
2.11.15

ОЦЕНИТЬ

идентификатор-1 
литерал-1 
выражение-1 
ИСТИНА 
ЛОЖЬ

[

ТАКЖЕ

{{КОГДА 
ЛЮБОЕ 
условие-1 
ЙСТИНА 
ЛОЖЬ

идемтификагор-2
литерал-2
выражение-2
ИСТИНА
ложь -

ГНЕ1
идентификатор-3
литерал-3
арифметнческое-выражение-3

ПО
идентификатор-4
литерал-4
арифметическое- выраженис-2 ]

[ТАКЖЕ
ЛЮБОЕ
условие-1 
ИСТИНА 
ЛОЖЬ

ЩЕ1
идентифнкатор-5
литерал-5
арифметическое- выражение-3

идентификатор-6
ПО литерал-6

арифметическое- выражение-4

I
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[ ИНАЧЕ повелнтельиый-оператор-21
[КОНЕЦОЦЕНИ ГЬ]

2.11.16 
ВЫЙТИ
ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ
2.11.17

ГЕНЕРИРОВАТЬ (имя-дакиого-! |
------------------------- \ нмя отчста-1 (
2.11.18
ПЕРЕЙТИ К Гнмя-процедуры-1)
ПЕРЕЙТИ К (имя-процедуры-1} . . .  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

идентификатор* 1
2.11.19
г г п и  [{опсратор-1}. . .  1
ЕСЛИ условие* т о  [СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

I ИНАЧЕ (оператор-2). . .  [КОНЕЦ-ЕСЛИ [
ИНАЧЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 КОНЕЦ-ЕСЛИ
2.11.20
ИНИЦИИРОВАТЬ (идентификатор-1 ) .. .

БУКВЕННОЕ
БЦ

ДАННОЕ НА идентификатор-2 
литерал-1

2.11.21

НАЧАТЬ (имя-отчета-1 ) ...

229-
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2.11.23
СЛИТЬ имя-файла-1

»• I -
[АЛФАВИТ имя-алфавита-11
ИСПОЛЬЗУЯ нмя-файла-2 {имя-файла-3}. . .
ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА имя-процедуры-1

[ПО имя-процедуры-2]

ПОЛУЧАЯ {нмя-файла-4}. . .

2.11 24

ПОМЕСТИТЬ ( идентификатор-1 J в  {идентифнкатор-2}. . .

____ „ ___ _ [СООТВЕТСТВЕННО)
ПОМЬСГИ I Ь  | ------------------- [идентификатор-!

В идснтификатор-2

2.11.25

УМНОЖИТЬ j идентификатор-1 ) н д  {идентификатор^
--------------------|лнтерал-1 [ —

[ОКРУГЛЯЯ]}. . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1 ]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2]
[ КОНЕЦ-УМНОЖИТЬ]

УМНОЖИТЬ ! идентификатор.! j НА |  )
-------------------1 литерал-1 | —  [ литерал-2 J

ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]} . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор1]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2] 

[КОНЕЦ-УМНОЖИТЬ]

232



ГОСТ 22568—8® С. 233

2.11.26

ОТКРЫТЬ

ВХОДНОЙ I имя-файла-1

РЕВЕРСНО 11
| БЕЗ ПЕРЕМОТКИ If ••• 

ВЫХОДНОЙ (имя-файла-2 
[БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) } . . .  

ВХОДНОИ-ВЫХОДНОП {имя-файла-З}..
ДОПОЛНЯЕМЫЙ {имя-файла-4}. . .

ОТКРЫТЬ

ВХОДНОЙ {имя-файла-1} ...
ВЫХОДНОЙ {имя-файла-2}. . .  
ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ {имя-файла-З}. . .  
ДОПОЛНЯЕМЫЙ {имя-файла--?}. . .

ОТКРЫТЬ
ВЫХОДНОЙ {имя-файла-1 

[БЕЗ ПЕРЕМОТКИ}}... 
ДОПОЛНЯЕМЫЙ {имя-файла-2}. . .

2.11.27
ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [ПО имя-процедуры-2][ 

[повели?ельный-оператор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ] 
ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [ПО имя-процедуры-2]]

|  идентификатор-1 ) ( РАЗ i 
{ целое-1 I { РАЗА |
[повелителы(ый-оператор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ} 

ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [ПО имя процедуры-2]]

[ С ПРОВЕРКОЙ В }J ДО условие-1

(повелительный-оисратор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ] 
ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [НО имя-процедуры-2]]

[с ПРОВЕРКОЙ В |  jggMlL)]
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МЕНЯЯ идентификатор-21 ^  
имя-индекса-1 }—

идентификатор 3' 
нмя-индекса-2 
литерал-1

н д ( идентификатор^] не.,
— \ литерал-2 ) —

ЗАТЕМ идентификатор-5
имя-индекса-3 }ОТ

идентификатор-6
имя-индекса-4
литерал-3

f аовелительный-онератор-1 КОН ЕЦ-ВЫ ПОЛНИТЬ]

2.11.28

ОЧИСТИТЬ имя-коммуникации-1

2.11.29

ЧИТАТЬ [СЛЕДУЮЩУЮ] ЗАПИСЬ имя-файла-1
[В идентификатор-1]

[ В КОНЦЕ повелительный-оператор-!]
[НЕ В КОНЦЕ повелительный-оператор-2]
[ КОНЕЦ-ЧИТАТЬ]

ЧИТАТЬ ЗАПИСЬ имя-файла ! f^идентификатор-1]
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелительный-оператор-З]
{ВЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелительный-опсратор-4] 
(КОНЕЦ ЧИТАТЬ].

ЧИТАТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-1 [ идентификатор-1]
[КЛЮЧ нмя-данного-Ц

(ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелнтелышй-оператор-3]
( БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА мовелительныйоператор-4] 
[КОНЕЦ-ЧИТАТЬ]
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2.11.30

ПОЛУЧИТЬ СЕГМЕНТ 
СООБЩЕНИЕ |
идентификатор I

| НЕТ ДАННЫХ повелительный-опсратор-1 ]
[ЕСТЬ ДАННЫЕ повелительный-оператор-2] 
| КОНЕЦ-ПОЛУЧИТЬ|

2.11.31
ПЕРЕДАТЬ имя-записи I [ИЗ ПОЛЯ илентификаюр-1]

2.11.32

ВЕРНУТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-1JB  идентификатор-Ij 
fB КОНЦЕ повелительный-опсратор-1)
| НЕ В КОНЦЕ повелительный-оператор-21 
[КОНЕЦ ВЕРНУТЬ]

2.11.33

ОБНОВИТЬ нми-записи 1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]
ОБНОВИТЬ имя записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1] 

[ ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелительный-оператор-11 
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелнтелькый-оператор-2|
| КОНЕЦ ОБНОВИТЬ]

2.11.34

| КОНЕЦ-ИСКАТЬ)
ИСКАТЬ ОСОБО В идентификатор-1 fB КОНЦЕ

повелительный-опсратор-1 ]

ИСКАТЬ В идентификатор-1 | МЕНЯЯ |  ̂

[ В КОНЦЕ повелительный-операгор-11

идентификатор^ [ 
имя-индекса-1 |

повслитсльный-опера гор-2 
С.Л ЕЛУЮЩЕЕ-11РПДЛОЖЕНИ1
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имя-данного-1
РАВНО

КОГДА
идентифнкатор-3 
литерал-1
арифметическое- выражение-1

имя-условия-1

РАВНО
нмя-дашюго-2

И
идентификатор^
лнтерал-2
арифметическое- выражение-2

имя-условия-2

f  повелительный-оператор-2 1
( СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ )
[КОНЕЦ ИСКАТЬ]

2.11.35
ПОСЛАТЬ имя-коммуникации-1 ИЗ ПОЛЯ идентификатор ! 
ПОСЛАТЬ имя коммуникации-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор 1J

I С идентификатор-2 
) С ИКС 
I С ИКЩ 
I С ИКГ

\ т  \
\ ПО С Л Е (ПРОДВИЖЕНИЯ

I идентификатор-3 
|целое-1
мнемоническое к*
СТРАНИЦЫ

[ЗАМЕНЯЯ СТРОКУ]
2.11.36

УСТАНОВИТЬ {идентификатор-Г| 
имя-индекса-1 /

идентификатор 2 
. . .  НА имя-индекса-2 

целое-1
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УСТАНОВИТЬ {имн-нндскса-3}.

| идентификатор-3 |
1 целое-2

ПРИБАВЛЯЯ | 
ВЫЧИТАЯ |

УСТАНОВИТЬ {{мнемоническое-имя-1}. .  . НА
/ ВКЛЮЧЕНО I 
[ ВЫКЛЮЧЕНО |  Ь  • •

УСТАНОВИТЬ {имя-условия-1 } ... НА ИСТИНА

2.11.37
СОРТИРОВАТЬ имя файла-1

I _  f ВОЗРАСТАНИЮ ) ...... ..... , „ 1
{ ДО | УБЫВАНИЮ----- 1 КЛЮЧА {имя даяного-1} .

ГС ДУБЛИРОВАНИЕМ]
[АЛФАВИТ имя-алфавита-1]
ПРОЦЕДУРА ВВОДА имя-процедуры-1 )

[ПО имя-процедуры-2) I
ИСПОЛЬЗУЯ (имя файла-2). . .  J

I ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА имя-процедуры-3 \
J [ПО имя-процедуры-4] I

I ПОЛУЧАЯ {вмя-файла-3}... J
2.11.38
ПОДВЕСТИ ЗАПИСЬ имя-файла-!

— РАВЕН

БОЛЬШЕ

ключ >
НЕ МЕНЬШЕ 
НЕ <
БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН

имя-данного-1

>  — _
[ ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелительный-оператор-1] 
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-21 
[ КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ]
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2.11.39

ОСТАНОВИТЬ

2.11.40

РАБОТУ 1 
литерал-1 j

СОБРАТЬ идентификатор-1 
литерал-1

ОГРАНИЧИВАЯСЬ

идентйфикатор-2
литерал-2
РАЗМЕРОМ

В идентнфикатор-3 j УКАЗАТЕЛЬ идентификатор-4) 
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелитсльный-оператор-П 
[ БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2| 
[КОНЕЦ-СОБРАТЬ!

2.11.41

9Т-ИЯ1Ь. { идентификатор-1} • • • 9 1  Идентификатор-2 

• [ОКРУГЛЯЯ) ) . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1] 
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2] 
[КОНЕЦОТНЯТЬ]

отнять! ■vmp‘:r 1 .1... от! ™™р‘У2 „ 1
------------- | идентификатор-1 ] — ( идентификатор-2 j

ПОЛУЧАЯ {нденгифнкатор-3 [ОКРУГЛЯЯ] ) . ..
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелнтельным-опсратор-1]
|БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2|
[КОНЕЦОТНЯТЬ)

-пт-, I СООТВЕТСТВЕННО ] u i  п и  I и (-QQ-pjj идентификатор-1

ОТ идентификатор-2 [ОКРУГЛЯЯ)
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1]
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[БЕЗ П ЕРЕП О Л Н ЕН И Я повелнтельный-опера гор-2) 
ГКО НЕЦ-ОТНЯТЬ)

2.11.42
ПОДАВИТЬ ПЕЧАТЬ

2.11.43
ЗАКОНЧИТЬ {имя-отчета-1 } ...

2.11.44
РАЗОБРАТЬ ндентнфикагор-1

[ о г р а н и ч и в а я с ь  ЩСШИ1 { Г ГОР'2 j

r ° P'3} ] . . J
В {идентификатор-4 |ОГРАНИЧИТЕЛЬ В 

идентификатор-5]
[СЧЕТ В идентификатор-6)}. . .
[УКАЗАТЕЛЬ идентификатор-?]
[СЧИТАЯ В идентификатор-8]
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-опсратор-1] 
[ВЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2]
[ КОНЕЦ-РАЗОБРАТЬ)

2.11.45
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | ГЛОБАЛЬНО) ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ .

ДЛЯ

{имя-файла-1}... 
ВХОДНЫ Х 
ВЫ ХОДНЫХ 
ВХОДНЫ Х-ВЫ ХОДНЫ Х
ДОПОЛНЯЕМ ЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ 
ОШ ИБКИ

ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ
{имя-файла-1). . .
ВЫХОДНЫХ
ДОПОЛНЯЕМЫХ
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ [ГЛОБАЛЬНО] ДО ВЫДАЧИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ ПРИ 
нмя-коммуннкации-1
(ВСЕХ ССЫЛКАХ НА) идентификатор-1 
имя-файла-1 
имя-процедуры-1 
ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ

2.11.46
ПИСАТЬ имя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-11

[В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ повслитсльиый-операгор-1)
[НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ повелнтельный-оператор-2] 
[КОНЕЦ-ПИСАТЬ!

ПИСАТЬ имя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-11 
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелительный-оператор-1]
[ВЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелительный-оператор-2[ 
[КОНЕЦ-ПИСАТЬ!

2.12. Общий формат операторов КОПИРОВАТЬ и ЗАМЕНИТЬ
2.12.1

КОПИРОВАТЬ имя-текста-1 [ИЗ имя библиотеки-1]

ндентификатор-1

идентификатор-2 
целое-1 J СТРОК

ЗАМЕНЯЯ

=  =  псевдотекст-1 
идентификатор-1 
литерал-1 
слово!
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«  — псевдогекст-2** — 
н д  идентифнкатор-2 
—  литерал-2 

слово-2
2. 12.2

ЗАМЕНИТЬ {= = псевдотекст-1 =  =  НА_ 
=  *= псевдотекст-2 =  = } . . .  

ОТКЛЮЧИТЬ ЗАМЕНИТЬ

2.13. Общий формат условий
2.13.1. У с л о в и е  о т н о ш е н и я

идентификатор-1 
литерал-1 
арифмет ическое- выражение-1 
имя-индекса-!

'Д1ё 1 б о л ь ш е
ЦНЕ j МЕНЬШЕ 

( [ НЕ] РАВНО 
[НЕ] >
[HFr ] <
[НЕ1 =

1 БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО
1 > "
’МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО
1 < “

идеитификатор-2
лнтерал-2
арифметическое выражение-2
имя индекса-2

1

2.13.2. У сл  о в и е к л а с с а

идентификатор-1 [НЕ|

ЧИСЛОВОЕ 
БУКВЕННОЕ 
СТРОЧНЫЕ 
ПРОПИСНЫЕ 
имя-класса-1

2.13.3. У с л о в и е  и м е и и-у с л о в и я 
имя-условия-1
2.13.4. У с л о в и е  с о с т о я н и я  п е р е к л ю ч а т е л я  
имя-условия-1
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2.13.5. У с л о в и е  з л а к а

в,
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

арифметическое выражение-1 [НЕ] ОТРИЦАТЕЛЬНО
НУЛЬ

2.13.6. О т р и ц а н и е  у с л о в и я  
НЕ условие-1
2.13.7. К о м б и н и р о в а н н о е  у с л о в и е  

условие-1 {{|т л и  J условие-2 J . . .

2.13.8. С о к р а т е  и и о е к о м б и н и р о в а н н о е  у с л о в и е  
о т н о ш е н и я

условие-отношения 11ТПЛИ )Ш Ш  [знак-операции-отношеннн] 

о б ъ е к т |. . .

2 14. Общий формат уточнения
Формат 1

| имя-данного-1 
I имя-условия-1

ИЗ

(ИЗ имя-даиного-2). . .
имя-файла-1 
имя-коммуникации 

нмя-файла-1 I
!-1 1

. 1!
из (и‘—  [ нвнмя-коммуннкацин-

Формат 2
имя-параграфа-1 ИЗ нмя-сскнни-1

Формат 3
нмя текста-1 ИЗ нмя-бнблиотекн-1 
Формат 4
СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ ИЗ нмя-файла-2

Формат 5
f СЧЕТЧИК СТРАНИЦ | 
| СЧЕТЧИК-СТРОК )

ИЗ нмя-отчета !
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Формат б

!ИЗ кмя-данвого-4 [ИЗ имя отсчет а-2] 
ИЗ имя-отчетэ-2

2.15. Прочие форматы
2.15.1. И н д е к с и р о в а н и е

\ имя-данного-1 
[ имя условия-1

целое -1
нмя-данного-2 Ц ± ) целое-2] 
имя-нндекса-1 ]{± ) целое-3]

2.15 2. М о д  и ф и к а н и  я с с ы л к и  
имя-даиного-l (позииия-самой-левой-литеры: [длина!)
2.15.3. И д е н т и ф и к а т о р  
нмя-дапного-1 [ИЗ имя-данного-2]. . .

[ИЗ
нмя-коммуиикации-1 
имя-файла-1 
имя-отчета-1

)

[ ({индекс). . . )  ] [ (позиция-самой-левоЛ-лнгеры: [длина])

2.1G. Общий формат вложенных исходных программ
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
ПРОГРАММА. имя-программы-1 [НАЧАЛЬНАЯ].

[РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ. 
содержнмое-раздела-оборудоваиия]

[РАЗДЕЛ ДАННЫХ, содержимое-раздела-данпы.х] 
[РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР, содержнмос-раздела-процедур] 
[ [вложенная исходная-программа] . . .
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ имя-программы-1.]

2.17. Общий формат вложенной-исходной-программы
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

ПРОГРАММА, имя-программк-2 ( | |  НАЧАЛЬНАЯ [} 

[РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.
содсржимос-раздела-оборудования]

213



С. 244 ГОСТ 22558-89

fРАЗДЕЛ ДАННЫХ, содержимое-раздела-данных]
\  РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР, содержимое-раздел а-процедур) 
[вложенная-исходная-программа] . . .
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ нмя-программы-2.

2 18 Общий формат последовательности исходных программ
{РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ- 

ПРОГРАММА. имя-программы-3 [НАЧАЛЬНАЯ).
[РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.

содержимое-раздел а-оборудования)
[РАЗДЕЛ ДАННЫХ, содержимое-раздела-данных] 
(РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР. содержимое-раздела-процсдур1 
[вложенная-исходная-программа] . . .
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ имя программы-3.} . . .
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
ПРОГРАММА, нмя-программы-4 [НАЧАЛЬНАЯ|.
[РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ.

содсржимос-раздела-оборудовання]
[РАЗДЕЛ ДАННЫХ, содержимое-раздела-данных)
[РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР, содсржимос-раздсла-процедур]
[ [вложенная-исходная-программа] . . .
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ нмя-программы-4.]

Часть 6. ЯДРО 

I. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ЯДРА

1.1. Назначение
Ядро включает средства для внутренней обработки данных в 

рамках структуры четырех разделов программы на Коболе. Ядро 
также включает средства определения таблиц последовательных 
элементов данных и доступа к элементу по его относительной по
зиции в таблице. Ядро включает возможности отладки, состоящие 
из переключателя, действующего во время компиляции, и отладоч
ных строк.
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1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 ядра предоставляет ограниченные возможности па

раграфа SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) и ста
тьи описания данных, В разделе процедур уровень \ ядра предос
тавляет ограниченные возможности операторов ACCEPT (ПРИ
НЯТЬ), ADD (СЛОЖИТЬ), ALTER (ИЗМЕНИТЬ), DISPLAY 
(ВЫДАТЬ). DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ). IF (ЕСЛИ), MOVE (ПО
МЕСТИТЬ). MULTIPLY (УМНОЖИТЬ). PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) и SUBTRACT (ОТНЯТЬ) и полные возможности операто
ров CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ), ENTER (ВОЙТИ), EXIT 
(ВЫЙТИ), GOTO (ПЕРЕЙТИ) и STOP (ОСТАНОВИТЬ). Уро
вень I ядра не обеспечивает всех возможностей Кобола для уточ
нений, правил образования имен данных и стандартных констант. 
Уровень I ядра предоставляет возможности доступа к элементам 
трехмерных таблиц фиксированной длины. Уровень I ядра предос
тавляет возможности отладки, состоящие из переключателя, дей- 
ствующего во время компиляции, и отладочных строк._____________

Уровень 2 ядра предоставляет полные возможности парагра
фа SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) и статьи 
описания данных. В разделе процедур уровень 2 предоставляет 
полные возможности операторов ACCEPT (ПРИНЯТЬ). ADD 
(СЛОЖИТЬ), ALTER (ИЗМЕНИТЬ). COMPUTE (ВЫЧИС
ЛИТЬ), DISPLAY (ВЫДАТЬ), DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ), EVA
LUATE (ОЦЕНИТЬ), IF (ЕСЛИ). INITIALIZE (ИНИЦИИ
РОВАТЬ), INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ), MOVE (ПОМЕС
ТИТЬ). MULTIPLY (УМНОЖИТЬ), PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ). SEARCH (ИСКАТЬ). SET (УСТАНОВИТЬ), STRING 
(СОБРАТЬ), SUBTRACT (ОТНЯТЬ). UNSTRING (РАЗОБ
РАТЬ). Уровень 2 ядра предоставляет полные возможности 
уточнений, правил образования имен данных и стандартных кон
стант. Уровень 2 ядра предоставляет возможности доступа к 
элементам таблиц до семи измерений

1.3. Ограничения по уровням, касающиеся общих характеристик 
-языка

1.3.1. Н а б о р  л и т е р
Литера Кобола двоеточие (:) не включена в уровень I. 

1 Литера Кобола двоеточие (:) допустима на уровне 2.____________ |
! .3.2. П р е д с т а в л е н и е  и ме н
Уточнение не допускается на уровне I.
На уровне I все определяемые пользователем слова, к которым 

имеется обращение, за исключением номеров уровней и номеров 
сегментов, должны быть уникальны. На уровне 2 допускается 50 
уточнителей На этом уровне определяемые пользователем слова 
могут быть не уникальны.
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1.3.3. С т а н д а р т н ы е  к о н с т а н т ы
На уровне 1 могут быть использованы следующие стандартные 

константы: ZERO (НУЛЬ). ZEROS (НУЛИ). ZEROES (НУЛИ), 
SPACE (ПРОБЕЛ). SPACES (ПРОБЕЛЫ). HIGH-VALUE 
(НАИБОЛЫНЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ), HIGH-VALUES (НАИБОЛЬ- 
ШИЕ-ЗНАЧЕНИЯ), LOW-VALUE (НАИМЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕ
НИЕ). LOW-VALUES (НАИМЕНЬШИЕ-ЗНАЧЕНИЯ). QUOTE 
(КАВЫЧКА) и QUOTES (КАВЫЧКИ), ]ц а уровне 2 могут быть t 
использованы следующие стандартные константы: ZERO
(НУЛЬ). ZEROS (НУЛИ). ZEROES (НУЛИ). SPACE (ПРО
БЕЛ). SPACES (ПРОБЕЛЫ). HIGH-VALUE (НАИБОЛЬШЕЕ- 
ЗНАЧЕНИЕ). HIGH-VALUES (НАИБОЛЬШИЕ-ЗНАЧЕНИЯ), 
LOW-VALUE (НАИМЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ), LOW-VALUES 
(НАИМЕНЬШИЕ-ЗНАЧЕНИЯ). символическая литера, ALL 
(ВСЕ) литерал, ALL (ВСЕ) стандартная константа и ALL 
(ВСЕ) символическая литера. QUOTE (КАВЫЧКА), QUOTES 
(КАВЫЧКИ).______________________________________________

1.3.4. И и д е к с ы ____
На уровне I допускаются один, два или три индекса | ffa

уровне 2 допускаются от одного до семи индексов.
1.3.5. М о д и ф и к а ц и я  с с ы л к и
Модификация ссылки допускается только на уровне 2.______ \

1.3.6. Ф о р м а т  п р е д с т а в л е н и я
На уровне 1 слово, числовой литерал или сгрока-лнгер шабло

на не могут разбиваться для переноса их части на следующую* 
строку.| На уровне 2 слово, числовой литерал или строка-литер I 

шаблона могут быть разбиты для переноса на следующую 
строку._____________________________________________________ I

2. ИСХОДНАЯ ПРОГРАММА НА КОБОЛЕ

2.1. Общее описание
Исходная программа на Коболе представляет собой набор син

таксически правильных операторов Кобола.
2.2. Организация
За исключением операторов COPY (КОПИРОВАТЬ). REPLA

CE (ЗАМЕНИТЬ) к заголовка конца программы, операторы, ста
тьи, параграфы к секции исходной Кобол-программы делятся на 
4 раздела, расположенных а следующем порядке:

(1) раздел идентификации;
(2) раздел оборудования;
(3) раздел данных;
(4) раздел процедур.
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Конец исходной Кобол-программы обозначается | либо заго ~[ 
']  ловком конца программы, если он специфицирован, либо I qtcvt- 
ствием строк исходной программы.

2.3. Структура
Далее дается общий формат и порядок следования статей и опе

раторов, составляющих исходную Кобол-программу.
2.3.1. О б щ и й  ф о р м а т  
>аздел-идентификацни 
раздел-оборудования] 
раздел-данных]
раздел-процедур]____________

\ (заголовок-конца-программы] f
2.3.2. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Общие термины раздел-идентификации, раздел-оборудова

ния, раздел-данных, раздел-процедур и зэголовок-конца-програм- 
.мы означают соответственно раздел идентификации Кобола, раз
дел оборудования Кобола, раздел данных Кобола, раздел проце
дур Кобола | и заголовок конца программы Кобола. |

2.3.3. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Начало раздела в программе идентифицируется соответст

венно заголовком раздела. Конец раздела идентифицируется:
а) заголовком следующего раздела программы;
3) заголовком конца программы;
в) такой физической позицией, после которой пет больше строк 

■исходной программы.
(2) В последовательности программ все отдельно компили

руемые программы должны быть ограничены заголовком конца 
программы за исключением последней программы в последова
тельности.

2.4. Заголовок конца программы
2.4.1. Н а з н а ч е н и е
Заголовок конца программы идентифицирует конец имено

ванной исходной Кобол-программы.
2.4.2. О б щ и й  ф о р  м а т
KND PROGRAM имя-программы.
КОНВЦ ПРОГРАММЫ имя-программы.
2.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-программы должно формироваться по правилам об

разования слов, определенных пользователем.
(2) Имя-программы должно быть идентично имени програм

мы, названному в предшествующем параграфе PROGRAM-ID 
(ПРОГРАММА) (п. 3.3 настоящей части)._____________________
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2.4.4. О б ши е п р а в и л а
(1) Заголовок конца программы идентифицирует конец ука

занной исходной Кобол-программы.
(2) Следующим оператором после заголовка конца програм

мы может быть только заголовок раздела идентификации про
граммы. компилируемой отдельно от программы, ограниченной 
заголовком конца программы._______

3. РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЯДРЕ

3.1. Общее описание
Раздел идентификации идентифицирует программу. Раздел 

идентификации обязателен в каждой исходной Кобол-программе 
К тому же пользователь может включать дату написания програм
мы и другую требуемую информацию в параграфы, общий формат 
которых показан ниже.

3.2. Организация
Заголовки параграфов идентифицируют тип информации, со

держащейся в параграфе. Имя программы должно быть дано в 
первом параграфе, которым является параграф PROGRAM-ID 
(ПРОГРАММА). Другие параграфы необязательны и могут быть, 
включены в раздел по желанию пользователя в порядке, указан
ном и общем формате.

Параграф AUTHOR (АВТОР), параграф INSTALLATION 
(ПРЕДПРИЯТИЕ), параграф DATE WRITTEN (ДАТА-НАПИСА- 
НИЯ), параграф DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) и па
раграф SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ) рассматриваются в нас
тоящем стандарте как устаревшие и будут удалены в следующей 
редакции стандарта.

3.2.1. С т р у к т у р а
Далее следует общий формат параграфов раздела идентифика

ции. определяющий порядок их следования в исходной программе.
В пп. 3.3 и 3.4 настоящей части определяются параграф PRO

GRAM-ID (ПРОГРАММА) п параграф DATE-COMPILED (ДА
ТА-ТРАНСЛЯЦИИ). Определения остальных параграфов не при
водятся, так как они аналогичны.

3.2.1.1. О б щ и й  ф орм ат
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM ID. имя-программы.

(AUTHOR, (статья-комментарий! . . .  ]
(INSTALLATION, (статья-комментарий]. . .  ] 
(DATE-WRITTEN, (статья-комментарий] . . .  ]

J [DATE-COMPILED, [статья-комментарий] . . .  ]
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ПРОГРАММА, имя-программы.
[АВТОР, [статья-комментарий] . . .  ] 
(ПРЕДПРИЯТИЕ, [статья-комментарий] . . .  ] 
[DATA НАПИСАНИЯ, [статья комментарий] . . .  ] 

(ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ, [статья-комментарий] . . . ]

(ПОЛНОМОЧИЯ, [статья-комментарий] . . .  ]
3.2.1.2. С и н т а к с и ч е ск о е  п р а в и л о
(1) Статья-комментарий может быть любой комбинацией литер 

из набора литер машины. Перенос слов статьи-комментария по
средством использования дефиса в поле индикатора не допускает
ся, хотя статья-комментарий может располагаться на одной или не
скольких строках.

3.3. Параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА)

3.3.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА) указывает имя, с по

мощью которого идентифицируется программа.
3.3.2. О б ш и й  ф о р м а т
PROGRAM-ID. имя-программы.
ПРОГРАММА, имя-лрограммы.
3.3.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
<1) Имя-программы должно формироваться по правилам обра

зования слов, определенных пользователем.
3.3.4. О б щ е е  п р а в и л о
(1) Имя-программы идентифицирует исходную программу, 

объектную программу и все относящиеся к ней выдачи.

34. Параграф DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ)
3.4.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) обес

печивает включение даты компиляции в выдачи раздела иден
тификации исходной программы. Параграф DATE-COMPILED 
(ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) рассматривается в настоящем стан
дарте как устаревший элемент н будет удален в следующей ре
дакции стандарта.
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3.4.2. О б щ и й  ф о р м а т  
DATE-COMPILED, (статья-комментарий) ..
ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ, (статья-комментарий] . . .

3.4.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
(1) Статья-комментарий может представлять любую комби

нацию литер из допустимого набора литер. Перенос слов статьи- 
комментария с помощью дефиса н поле индикатора нс разреша
ется. однако статья-комментарий может занимать более одной 
строки.

3.4.4. О б щ е е  п р а в и л о
(1) Имя параграфа DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯ 

ЦИИ) вызывает во время компиляции программы включение 
текущей даты в выдаваемый текст. Если параграф DATE-COM
PILED (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) указан, он заменяется во вре
мя компиляции параграфом следующей формы:

DATE-COMPILED, текущая-дата.
ДАТА -TP А Н С Л Я ЦИ И. тек у т а  я - да та.

4. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯДРЕ

4.1. Общее описание
Раздел оборудования определяет стандартный метод описания 

таких аспектов обработки данных, которые зависят от физических 
характеристик конкретной машины. Раздел оборудования че обя 
зателен в исходной Кобол-программе.

4.2. Секция конфигурации
Секция конфигурации располагается в разделе оборудовании 

исходной программы. Секция конфигурации связана с характерис
тиками исходной машины и рабочей машины. В этой секции также 
обеспечиваются средства спецификации валютного знака; выбора 
символа для десятичной точки; Спецификации специальных сим- | 
(вол ячеек их }литёрЛ установления соответствия между мнемони
ческими именами, задаваемыми пользователем, и именами реали
зации; установления соответствия имени алфавита набору литер и 
(или) основной последовательности; установление соответствия 
имени класса набору литер. Секция конфигурации не обязательна 
в разделе оборудования исходной Кобол-программы.

Общий формат секции конфигурации приводится ниже.
CONFIGURATION SECTION.
[SOURCE-COMPUTER, [статья-исходной-машины])
[OBJECT-COMPUTER, [статья-объектной-машины! 1
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{SPECIAL-NAMES, [статья-специальных-имен]]

СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ.
| ИСХОДНАЯ МАШИНА, [статья-исходной-машины]]
{РАБОЧАЯ-МАШИНА, [статья-объектной-машины] |
{СПЕЦИАЛЬНЫЕ-НМЕНА. [статьи-специальных-нмен]]
Секция конфигурации не должна содержаться в программе, ко

торая косвенно или непосредственно содержится в другой програм-
Мб

Статьи, явно или неявно присутствующие в секции конфигура
ции программы, включающей другие программы, относятся к каж
дой содержащейся программе.

4.3. Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИ- 
НА)

4 3 1 II 3 з н ^ ^ ^ и И €
Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯМАШИНА) 

описывает вычислительную машину, на которой должна компили
роваться программа.

4.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
SOURCE-COMPUTER, {имя-машины [WITH DEBUGGING 

MODE].]
ИСХОДНАЯ МАШИНА. {имя-машины {В РЕЖИМЕ 

ОТЛАДКИ].]
4.3.3. Си н т а  кс и чес к о е  п р а в и л о
Имя машины является системным именем.
4 3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(Г) Все фразы, явно или неявно указанные в параграфе 

SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИНА), применимы 
как в программе, в которой они указаны, так и в любой содержа
щейся в ней программе.

(2) Если параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МА
ШИНА) не определен и программа не содержится в другой про
грамме. содержащей такой параграф, то машина, на которой будет 
компилироваться исходная программа, является исходной машн-

Н0Й'(3) Если параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МА
ШИНА) определен, но фраза, указывающая машину, не определе
на, то машина, на которой будет компилироваться исходная про
грамма, будет исходной машиной.

(4) Если в программе указана фраза WITH DEBUGGING MO
DE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), то все отладочные строки компили
руются так. как это определено в настоящем документе для ядра 
(л. 7.1 настоящей части).
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(5) Если в программе не указана фраза WITH DEBUGGING 
MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ) и программа не включается в 
другую программу, содержащую такую фразу, то отладочные стро
ки компилируются как комментарии,

44 Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА)
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА) обес

печивает средства описании машины, ка которой программа будет 
выполняться. Фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) рас
сматривается в настоящем стандарте как устаревший элемент 
стандарта и будет удалена в последующей редакции стандарта.

4.4.2. О б щ и й  ф о р  vi ат
OBJECT-COMPUTER, [имя-машины

[PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS имя-алфавита-1).[ 
PA БОНА Я-МАШИНЛ. [имя-машины

[ СЛОВ |
[РАЗМЕР ПАМЯТИ целое-! j ЛИТЕР [ 1

1 МОДУЛЕЙ )
[ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ имя-алфавита-1 ]. ]

4.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Имя-машины является системным именем.
4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Имя машины может служить для определения конфигура

ции оборудования; в этом случае имя-машины и ее подразумевае
мая конфигурация задаются каждой реализацией. Определение 
конфигурации содержит специальную информацию, касающуюся 
размера памяти.

Если подмножество, задаваемое пользователем, меньше мини
мальной конфигурации, требуемой для выполнения объектной про
граммы, необходимые меры определяются реализацией.

(2) Все фразы параграфа OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ- 
МАШИНА) применяются к программе, в которой они явно или не
явно определены, и к любой содержащейся в ней программе.

(3) При отсутствии параграфа OBJECT-COMPUTER (РАБО
ЧАЯ-МАШИНА) в программе и во всех программах, включающих 
данную программу, рабочая машина определяется реализацией.

(4) Если параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИ
НА) указан, но фраза, определяющая рабочую машину, не указа
на, рабочая машина определяется реализацией.

MODULES
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(5) При наличии фразы PROGRAM COLLATING SEQUENCE 
(ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ) в программе используется основ
ная последовательность, заданная нменем-алфавита, указанным в 
этой фразе.

(6) При отсутствии фразы PROGRAM COLLATING SEQUEN
CE (ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ) используется внутренняя ос
новная последовательность.

(7) Если задана фраза PROGRAM COLLATING SEQUENCE 
(ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ), то для определения значения ис
тинности нечисловых сравнений, явно указанных в условиях отно
шения (п. 6.3.1.1 настоящей части), явно указанных в условиях 
имени-условия (п. 6 3.1.3 настоящей части) или неявно указанных 
наличием фразы CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) в статье описания 
отчета (ч. 13, п. 3.7), используется основная последовательность, 
определяемая именем алфавита.

(8) Программная основная последовательность, определенная 
в параграфе OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА), при
меняется к любым нечисловым ключам сортировки или слияния, ес
ли в соответствующих операторах SORT (СОРТИРОВАТЬ) или 
MERGE (СЛИТЬ) не задана фраза COLLATING SEQUENCE 
(АЛФАВИТ) (ч. П, пп. 4.1, 4.4).

4 5 Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИ АЛ ЬНЫЕ-ИМЕНА)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛ ЬНЫЕ-ИМЕНА)

обеспечивает средства спецификации валютного знака; выбора 
символа для десятичной точки; I спецификации специальных сим- \ 

| волнческих лнтерТТ установления соответствия между мнемони
ческими именами, задаваемыми пользователем, и именами реали
зации; установления соответствия имени алфавита набору литер 
или основной последовательности; установления соответствия име
ни класса набору литер.

4.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
SPECIAL NAMES. [ [имя-реализации-1
IS мнемоническое-имя-1 [ON STATUS IS имя-условня-1 

[OFF STATUS IS имя-условия-2]]
IS мнемоническос-имя-2 [OFF STATUS IS имя-условия-2

[ON STATUS IS нмя-условия-l]]  .
ON STATUS IS нмя-условия-l [OFF STATUS IS 1

имя-услоавя-2]
OFF STATUS IS нмя-условия-2 [ON STATUS IS 

имя-условия-1]



С. 254 ГОСТ 22558-89

_ C-i К
с а a
ЙГ й : а
< < с
С X О
X г
С < <
н н н
«л УЗ <Л

Ч
я  О  
§■ ч

чяа .
нsч

У)

ган=ая
■В"ч

*
S
н-
UJсс
<
—
С.

<

(Л
0£
и:
t—
О
<ЙГ
<
X
U
и

о
аз
2£>-=л

«о
ч <га
ЕХ
£

£
S

X оч 'О
сл У)»—*
г н
а 2
СЛ о
>- с.
и _1

<иза £
а и
X Ш
о С ,V— *—

254



С
П

ЕЦ
И

А
Л

ЬН
Ы

Е-
И

М
ЕН

А
, f

 (н
мя

-р
еа

лп
за

ци
н-

1
ГОСТ 22558- 89 С. 255

к=к
о
5
хя

X
t—
uu:

—  с О
I ~
и Ш
т ЗГ
Я я
ч =:

t=: I ж к ж ж
ж  3 3 3 3
со 1 m аз X аз

Cl
X

й/Ож
ъs-
X
5Sог
я

-аf—
О—

—  О
Xы
7Г
Я

г-1 ж ж
ж) 3 3
СО 1 со 12С

255



С. 256 ГОСТ 22558 —89

-О
н
Uш

я

я
х
i
5s

<
с:
и:

'.О

ЯО.
S=Г“

X
СО
Б2
Xн
S
~
<
25

о;
<н
к
С
<
СО
<
*
гг
он
ск
<
X
3*
X
н
<х
иш
е*

256



ГОСТ 22568-89 С. 257

4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Если имя-реализации-1 относится к внешнему переключа

телю, то соответствующее мнемоническое имя может быть указано 
только в операторе SET (УСТАНОВИТЬ).

(2) Если имя-реализации-1 не относится к внешнему переклю
чателю, то соответствующее мнемоническое имя может быть ука
зано только в операторах ACCEPT (ПРИНЯТЬ), DISPLAY (ВЫ
ДАТЬ), SEND (ПОСЛАТЬ), WRITE (ПИСАТЬ).

(3) Во фразе имя-алфавита одно и то же значение литерала 
может указываться только один раз.

(4) Если во фразе имя-алфавита указаны литералы, то:
а) числовые литералы должны быть целыми без знака и 

иметь значения от I до целого, равного количеству литер во 
внутреннем наборе литер;

б) нечисловые литералы, указанные после слов THROUGH 
(ПО) и ALSO (ТАКЖЕ), должны состоять из одной литеры.

(5) Литерал-1, литерал-2, литерал-3, литерал-4 и литерал-5 
не должны совпадать по написанию со стандартными констан
тами, являющимися символическими литерами.

(6) Слова THROUGH и THRU эквивалентны,
(7) Во фразе SYMBOLIC CHARACTERS (СИМВОЛИЧЕ

СКАЯ ЛИТЕРА) одна и та же литера может встречаться толь
ко один раз.

(8) Соответствие между снмволнческон-литсрой-1 и целым-1 
определяется позицией во фразе SYMBOLIC CHARACTERS 
(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА). Первая символическая лите
ра I соответствует первому целому-1, вторая — второму и так 
далее.

(9) Между экземплярами символического-имени-1 и экземп
лярами целого-1 должно быть взаимно однозначное соответст
вие.

(10) Порядковая позиция, определяемая целым-1, должна 
существовать во внутреннем наборе кодов литер. Если указана 
фраза IN (ИЗ), то эта порядковая позиция должна существо
вать в наборе лнтер, определяемом имекем-алфавита-2.

(11) Правила для литералов фразы литерал-4 следующие:
а) числовые литералы должны быть целыми без знака и иметь 

значения от 1 до целого, ранного количеству литер во внутреннем 
наборе литер;

б) нечисловые литералы, указанные после слова THROUGH 
(ПО), должны состоять из одной литеры.

(12) Литерал не должен быть стандартной константой.
4.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Все фразы, указанные в параграфе SPECIAL-NAMES
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(СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕН А) некоторой программы, относятся ко 
всем содержащимся в ней программам. На определенные в дан
ном параграфе имена условий можно ссылаться на любой включен
ной в эту программу программы.

(2) Если имяреализации-1 относится к внешнему переключа
телю, то состояния переключателя должны быть связаны с имена
ми условий и опрашиваются посредством проверки имен условий 
(п. 6.3.1.4 настоящей части).

(3) Если имя-реализации-1 относится к внешнему переключа
телю. то состояние этого переключателя может быть изменено 
оператором SET (УСТАНОВИТЬ) формата 3, в качестве операнда 
которого указывается мнемоническое имя. связанное с этим пере
ключателем (п. 6.2.3 настоящей части). Разработчик определяет, 
какие внешние переключатели можно использовать в операторе 
SET (УСТАНОВИТЬ).

(4) Указание имсни-алфавита-1 обеспечивает средства при
своения некоторого имени заданному набору кодов литер и («ли) 
основной последовательности. Если указанное нмя-алфавита-1 ис
пользуется во фразе PROGRAM COLLATING SEQUENCE (ПРО
ГРАММНЫЙ АЛФАВИТ) (см. п. 4.4 настоящей части) или во 
фразе COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) оператора SORT 
(СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ) (ч. II. пп. 4.1. 4.4), 
фраза имя-алфавита задает основную последовательность. Если 
нмя-алфавита-1 используется | в0 фразе SYMBOLIC CHARAC- [ 
I TERS (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА) или | ~во>оа!с~СOUTSET 
(АЛФАВИТ) в описании файла (ч. 7, п. 3.4) то фраза ALPHABET 
(имя-алфавита) определяет набор кодов литер:

а) если задана фраза STANDARD-R (СТАНДАРТ-Р), набор 
кодов литер или соответствующая основная последовательность 
определяется в соответствии с упорядоченностью русского алфа
вита.

Если задана фраза STANDARD-1 (СТАНДАРТ А), набор ко
дов литер или соответствующая основная последовательность оп
ределяется Американским Национальным Стандартным Кодом 
для Обмена Информацией, Х3.4—1968.

Если задана фраза STANDARD-2 (СТАНДАРТ-М), то набор 
кодов определяется Международной версией 7-битового кода, оп
ределенной в Международном стандарте 646, 7-битовый Код ли
тер для обмена информацией.

Если между отдельными литерами стандартного н внутреннего 
наборов отсутствует соответствие, это соответствие устанавлива
ет реализация;

б) если задана фраза NATIVE (ВНУТРЕННИЙ), использует
ся внутренний набор кодов литер или внутренняя основная после
довательность;
258
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в) если задана фраза имя-реализации-2. набор кодов литер или 
соответствующая основная последовательность, а также их соот
ветствие внутренней основной последовательности определяются 
реализацией. Реализация также определяет соответствие между 
литерами или литерой набора кодов литер, специфицированного 
фразой имя-реализацни-2, и литерами внутреннего набора кодов 
литер;

г) если фраза имя-алфавита содержит литералы, соответст
вующее имя-алфавита не может упоминаться во фразе CODE
SET (АЛФАВИТ) (ч. 7, п. 3.4), при этом основная последова
тельность определяется следующим образом:

значение каждого числового литерала определяет порядко
вый номер литеры во внутреннем наборе литер; это значение не 
должно превосходить количество литер во внутреннем наборе 
литер;

значение каждого нечислового литерала определяет явную 
литеру во внутреннем наборе литер. Если нечисловой литерал 
содержит несколько литер, каждая его литера, начиная с самой 
левой, ставится в соответствие последовательным возрастаю
щим позициям в определяемой основной последовательности;

порядок, в котором литералы появляются во фразе имя-ал
фавита. точно определяет используемую основную последова
тельность (в возрастающем порядке);

не указанные явно литералами литеры внутренней основной 
последовательности занимают позиции н основной последова
тельности, следующие за явно заданными во фразе имя-алфа- 
вита литерами. Относительный порядок литер, не указанных в 
определяемой основной последовательности, соответствует внут
ренней основной последовательности;

если задана фраза THROUGH (ПО), последовательность 
литер внутреннего набора, начиная от литеры, заданной значе
нием литерала-1, и кончая литерой, заданной значением лите
рала-2, занимает последовательные позиции определяемой ос
новной последовательности. Кроме того, последовательность ли
тер. заданных фразой THRU (ПО), может задавать литеры 
внутреннего набора либо в возрастающем, либо в убывающем 
порядке;

если указана фраза ALSO (ТАКЖЕ), литеры внутреннего 
набора, заданные значением литерала-1, литерала-3, литера
л а -4 ... , ставятся в соответствие одной и той же позиции опре
деляемой основной последовательности или набора кодов ли
тер, используемых для представления данных, и если имя-ал
фавита-1 используется во фразе SYMBOLIC CHARACTERS 
(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА), го только литерал-1 ислоль- 
зуется для представления литеры во внутреннем наборе литер.

9*
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(5) Лигера, которая занимает самую старшую позицию в 
задаваемой программной основной последовательности, ставит
ся в соответствие стандартной константе HIGH-VALUE (НАИ- 
БОЛЫ1ШЕ-ЗНАЧЕНИЕ), кроме случая, когда эта последняя 
стандартная константа используется в качестве литерала в па
раграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА).

Если таких литер несколько, то стандартной константе 
HIGH-VALUE (НАИБОЛЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ) ставится в соот
ветствие литера, указанная последней нз них.

(6) Литера, которая занимает самую младшую позицию в 
задаваемой программной основной последовательности, ставит
ся в соответствие стандартной константе LOW-VALUE (ПАИ- 
МЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ), кроме случая, когда эта стандартная 
константа используется в качестве литерала в параграфе SPE
CIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА). Если таких литер 
несколько, стандартной константе I.OW-VALUE (НАИМЕМЬ- 
ШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ) ставится в соответствие лигера, указанная 
первой из них.

(7) Стандартные константы HIGH-VALUE (НАИБОЛЬ
ШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ) и LOW-VALUE (НАИМЕНЫ11ЕЕ-ЗНАЧЕ- 
НИЕ), определенные как литералы в параграфе SPECIAL-NA
MES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА), соответствуют литерам, име
ющим наибольшую и наименьшую позиции во внутренней ос
новной последовательности.

(8) Если не указана фраза IN (ИЗ), то символическая-лите- 
ра-1 представляет литеру, чья порядковая позиция во внут
реннем наборе определяется целым-1. Если фраза IN (ИЗ) ука
зана, то целое-1 определяет порядковую позицию литеры, на
ходящейся и наборе литер, названном нменем-алфавита-2.

(9) Внутреннее представление символической-литеры-1 яв- 
ляется внутренним представлением литеры внутреннего набора.

(10) Фраза CLASS (КЛАСС) обеспечивает соответствие име
ни, указанному во фразе набору литер. На нмя-класса-1 можно 
ссылаться только в условии класса. Литеры, указанные значения
ми литералов в этой фразе, определяют набор литер, из которых 
состоит значение данного, принадлежащего к этому классу.

Значение каждого литерала специфицирует
порядковый номер литеры во внутреннем наборе, если лите

рал числовой. Его значение не должно превышать числа литер во 
внутреннем наборе;

действительное значение литеры во внутреннем наборе, если ли
терал нечисловой. Если значение нечислового литерала состоит из 
нескольких литер, то каждая литера литерала включается в на
бор литер, идентифицируемый имснем класса-1.
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Если фраза THROUGH (ПО) указана, то все литеры внутрен
него набора, начиная с литеры, указанной значением лнтерала-4,. 
и кончая литерой, указанной значением литерала-5, включаются в 
набор литер, идентифицируемый имекем-класса-1. Кроме того, ли
теры, указанные во фразе THROUGH (ПО), могут определять ли
теры внутреннего набора в возрастающей или убывающей последо
вательности.

(И ) Литерал-6, указанный во фразе CURRENCY SIGN (ВА
ЛЮТНЫЙ ЗНАК), используется во фразе PICTURE (ШАБЛОН) 
для представления валютного символа. Литерал должен представ
лять одну литеру н не должен совпадать ни с одной из следующих, 
литер:

а) цифры: от 0 до 9;
б) буквы прописные А. В. С, D. Р, R, S, V. X. Y. Z (А. Б. В. Д, 

3. Р, К, М, П, Т, X) и строчные или пробел;
в) специальные • литеры, + ,  — „ ., • (, ). », L  . Если зга 

фраза отсутствует, во фразе PICTURE (ШАБЛОН) используется 
только валютный символ из набора литер Кобола.

(12) Фраза DECIMAL POINT IS СОММА (ДЕСЯТИЧНАЯ 
ТОЧКА ЗАПЯТАЯ) означает, что в строке-лнтер фразы PICTURE 
(ШАБЛОН) и в числовых литералах функции запятой и точки ме
няются местами.

5. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В ЯДРЕ

5.1. Общее описание
Раздел данных описывает данные, которые обрабатываются 

объектной программой. Раздел данных не обязателен в исходной 
Кобол-программе.

5.2. Секция рабочей памяти
Секция рабочей памяти входит в раздел данных исходной про

граммы. Секция рабочей памяти описывает записи к нх элементы, 
которые не являются частью файлов данных.

Секция рабочей памяти составляется из заголовка секции, за 
которым следуют статьи описания записей и (или) статьи описа
ния несвязанных данных. Общий формат секции рабочей памяти 
следующий:

WORKING-STORAGE SECTION.
Г статья-опнсанняуровнк-77 I
[ статья-описания-запнсн | * “

СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ-ПАМЯТИ.

[ статьяописания-уровня-77 
статья-описания-записн

26!
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5.2.1. Н е с в я з а н н ы е  д а н н ы е  р а б о ч е й  п а м я т и
Данные и константы в рабочей памяти, которые не имеют ни

какой иерархической связи друг с другом и которые в дальнейшем 
не потребуется подразделять, нет необходимости группировать в 
записи. Они классифицируются и определяются как несвязанные 
элементарные данные. Каждое из этих данных определяется от
дельной статьей описания данного, которая начинается со спе
циального номера уровня 77. В каждой статье описания таких дан
ных обязательны следующие фразы: номер уровня 77, имя-данного, 
PICTURE (ШАБЛОН) или USAGE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА).

Другие фразы описания данного не обязательны, но могут, при 
необходимости, дополнять описание данного.

5.2.2. З а п и с и  р а б о ч е й  п а м я т и
Элементы данных и константы в рабочей памяти, которые на

ходятся в определенной иерархической связи друг с другом, долж
ны быть сгруппированы в записи согласно правилам образования 
описания записи. Элементы данных, не находящиеся в иерархиче
ской связи друг с другом, могут быть описаны как записи из одно
го элементарного данного. Фразы, допустимые в описании запи
сей в секции файлов, могут быть использованы для описания за
писей рабочей памяти.

5.2.3. С т р у к т у р а  о п и с а н и я  з а п и с и
Описание записи состоит из набора статей описания данных, 

которые описывают характеристики отдельной записи. Каждая 
статья описания данного состоит из номера уровня, за которым мо
жет следовать имя данного или фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ), 
после чего следует, если это требуется, ряд независимых фраз. 
Описание записи может иметь иерархическую структуру, поэтому 
фразы, используемые в отдельных статьях, могут сильно отличать
ся, в зависимости от наличия подчиненных статей. Структура опи
сания записи и разрешенные элементы в статье описания записи 
объясняются в ч. 4, п. 4.3.2 и в п. 5.3 настоящей части.

5.2.4. Н а ч а л ь н ы е  з н а ч е н и я
Начальное значение любого данного в секции рабочей памяти, 

за исключением индексного данного, задается в описании данного 
фразой VALUE (ЗНАЧЕНИЕ). Начальное значение индексного 
данного и данного, не связанного с фразой VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), 
не определено.

5.J. Статья описания данного
5.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья описания данного задает характеристики отдельного 

данного.
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5.3.2. О б щ и й  ф о р м а т  
Формат 1

имя-данного-1
FILLERномер-уровня

(REDEFINES имя-данного-2]
Г (PICTURE) |

I PIC-------- I строка-литер

(USAGE ISJ

BINARY
COMPUTATIONAL
COMP
DISPLAY
INDEX
PACKED-DECIMAL

| [SIGN I S } j ^ | ~ ~  J [SEPARATE CHARACTER)!

OCCURS цслос-2 TIMES

I | DESCENDING ( KEY S {имя-Аа,,Н0Г0*3) ■ • • . . .  

[INDEXED BY {имя-индекса-U . . .  1
OCCURS целое ! TO целое-2 TIMES DEPENDING 

ON имя-данного-4
Г f ASCENDING ) ...........„ , „ , 1
I I DESCENDING |  KE'  IS . . .  . . .
[INDEXED BY (имя-индекса-1). . .  1

[{Щ Н Е }и0нг]
[BLANK WHEN ZERO] 
[VALUE IS литерал-1].

1 I SYNCHRONIZED ) [L E FT  1]
11 SYNC | RIGHT | j
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номер-уровня
и мя-да иного-1
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
ЗАП

[ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ имя-даиного-2]
ГI ШАБЛОН | 1I j Qj------------j строка-литер

~ ДВОИЧНОЕ 
ДЕСЯТИЧНОЕ

ДЛЯ

ВЫ ЧИСЛЕНИЙ
выч
ВЫДАЧИ
ИНДЕКСА

[ 13НДК] | м д н и п  ) ГОЬДЕДЬНО]

ПОВТОРЯЕТСЯ целое-2 РАЗ

[ПО
[ ВОЗРАСТАНИЮ КЛЮЧА1 УБЫВАНИЮ

{имя-данного-3}. . . ]  ... 
[ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-индекса-1}. . .  ]
ПОВТОРЯЕТСЯ ОТ целое-1 ДО целое-2 РАЗ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-4

КЛЮЧА[ПО ВОЗРАСТАНИЮ
УБЫВАНИЮ

(нмя-данного-3). . .  ] . . .  
[ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-индекса-!}. . . }

ВЫДЕЛЕНО ВЛЕВО
ВПРАВО II

[СДВИНУТО ВПРАВО]

[ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ]
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ЗНАЧЕНИЕ) 
ЗНАЧ литерал-1

Формат 2
66 имя-данного-1 RENAMES имя-данного-2

Г | THROUGH \ „ 1
THRU-------  нмя-данного-3

66 имя-данного-1 ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ имя-данного-2 

[ ПО нмя-данного-З).
Формат 3

. I VALUE IS \
86 имя-условия- ] у Щ Щ 5 a r e  j

литерал-1 О THROUGH 
THRU

. |ЗНАЧЕНИЕ 
8Ь имя условия-! |  з ц д ч ---------

лнтерал-2]}. . .  .

лнтерал-2 J J • • • ■
(литерал 1 (ПО

5.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Номер уровня в формате 1 может быть любым числом от 01

до 49, или 77.
(2) В формате 1 имя-данного-1 или фраза FILLER (ЗАПОЛ

НИТЕЛЬ), если она указана, должны непосредственно следовать 
за номером уровня. Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ), 
если она указана, должна непосредственно следовать за нменем- 
данного-1 или фразой FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ), если они ука
заны, иначе она должна непосредственно следовать за номером 
уровня. Остальные фразы могут следовать в любом порядке.

(3) Фраза PICTURE (ШАБЛОН) должна быть задана для 
каждого элементарного данного, за исключением индексного дан
ного, для которого употребление этой фразы запрещено.

(4) Слова THRU и THROUGH эквивалентны.
5.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фразы SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО!, PICTURE (ШАБ

ЛОН). JUSTIFIED (СДВИНУТО) н BLANK WHEN ZERO (ПРО
ВЕЛ КОГДА НУЛЬ) могут задаваться только для элементарного 
данного.

266



С  266 ГОСТ 22556—89

(2) Формат 3 используется для имени условия. Каждое имя 
условия определяется отдельной статьей с номером уровня 88.

1 В формате 3 указывается имя-условия, а также одно значение, 
несколько значений или диапазон значений, связанных с име- 

i нсм-условия. Статьи имени условия для конкретной условной 
переменной должны следовать за статьей, описывающей даи- 

, нос, к которому относится нмя-условня. Имя-условия может от
носиться к любому элементарному или групповому данному, за 
исключением другого имени условия, индексного данного, дан
ного с номером уровня 66, или группы, содержащей данные с 
описанием, включающим фразы JUSTIFIED (СДВИНУТО), 
SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) или фразу об использовании 
(кроме варианта USAGE IS DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ)),

■(3) Несколько статей с номером уровня 01, подчиненных одно
му и тому же заданному индикатору уровня, отличному от инди
катора уровня RD (ОО) для статьи описания отчета, переопреде
ляют одно и то же иоле памяти.

5 4. Фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ)

5.4.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ) позво

ляет заменить данное пробелом, когда его значение является ну
левым.

5.4.2. О б щ и й  ф о р м а т
b l a n k w h e n zf.r o

ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ

5.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ) 

может быть использована только для элементарного данного, шаб
лон которого определен как числовой или числовой редактируемый 
(п. 5.9 настоящей части).

(2) Числовые и числовые редактируемые данные, описанные с 
фразой BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ), должны 
быть явно или неявно описаны как USAGE IS DISPLAY (ДЛЯ ВЫ
ДАЧИ).

5.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если в описании данного указана фраза BLANK WHEN 

ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ), и значение этого данного равно 
нулю, это данное заменяется пробелами.

(2) Если в данном, имеющем числовой шаблон, использована 
фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ), катего
рия данного считается числовой редактируемой.
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5.5. Фраза имя-данного нли FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ)
5.5.1. Н а з н а ч е н и е
Имя данного задаст имя описываемого данного. Слово FILLER 

(ЗАПОЛНИТЕЛЬ) задает элементарное данное в логической 
записи, к которому явно нельзя обращаться.

5.5.2, О б щ и й  ф о р м а т

| имя-данного-1 
FILLER

имя-данного-1
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
ЗАП

5.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) В секциях рабочей памяти, коммуникации, связи или в сек

ции файлов имя-данного или слово FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ), 
если одно из них указано, должны непосредственно следовать в 
статье описания данного за номером уровня.

(2) ЗАП является сокращением слова ЗАПОЛНИТЕЛЬ.
5.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если эта фраз опущена, то считается, что в описании дан

ного указана фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ).
(2) Слово FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) может быть использова

но в качестве имени элементарного данного в записи. К данному 
FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) запрещено явное обращение.

Тем не менее, слово FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) может исполь
зоваться в качестве условной переменной, что не требует явного 
обращения к данному, названному FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ)
(а только к его значению).

5.6. Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО)
5.6.1 . Н а з н а ч е н  не
Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) задает нестандартное рас

положение данных в ноле, отведенном для данного.
5.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
( JUSTIFIED 1 П1Л||Ч.
{ j Os t ----------) ш о н т

СДВИНУТО ВПРАВО

5.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) может быть задана толь

ко на уровне элементарного данного.
(2) Фраза JUST является сокращением JUSTIFIED.
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(3) Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) не может быть задана 
для данного, описанного как числовое, числовое редактируемое 
«ли буквенно-цифровое редактируемое.

(4) Фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) не может быть задана 
для индексного данного.

5.6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если принимающее данное описывается с фразой JUSTI

FIED (СДВИНУТО) и пересылаемое даинос по размеру больше 
принимающего, то отбрасываются самые левые литеры. Если опи
сание принимающего данного имеет JUSTIFIED (СДВИНУТО) и 
его размер превышает размер пересылаемого данного, то пересы
лаемое значение располагается с выравниванием к самой правой 
позиции литеры и дополняется слева пробелами.

(2) Если фраза JUSTIFIED (СДВИНУТО) опущена, применя
ются стандартные правила выравнивания элементарных данных 
(см. ч. 4, п. 4.3.6).

5.7. Номер уровня
5.7.1. Н а з н а ч е н и е
Номер уровня указывает на иерархию данных внутри логиче

ской записи. Кроме того, он используется, чтобы определить ста
тьи для |имен-условий,/ данных рабочей памяти, данных связи, 
j а также для указания переименований [ .

5.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
номер-уровня
5.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Номер-уровня обязательно должен быть первым элементом 

в каждой статье описания данного.
(2) Статьи описания данных, подчиненных статьям FD (ОФ), 

CD (OK) или SD (ОС), должны иметь номера уровней от 01 до 49,
| 66 или 88 1 .

(3) Статьи описания данных в секции рабочей памяти и секции 
связи должны иметь номера уровней от 1 до 49. ] 66, | 77 j или]
\ ~ Щ .

5.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Номер уровня 01 определяет первую статью в каждом опи

сании записи.
(2) Отдельным статьям, для которых понятие уровня не имеет 

смысла, присваиваются специальные номера-уровня:
а) номер-уровня 77 присваивается для определения несвязан

ных данных рабочей памяти, несвязанных данных, используемых 
для связи, и может быть использован только в формате 1 статьи 
описания данных (см. п. 5.3 настоящей части);
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б) номер-уровня 66 определяет статью переименования и 
может использоваться только в формате 2 статьи описания дан
ных (см п. 5.3 настоящей части):

в) номер-уровня 88 присваивается статьям, которые опреде
ляют имена условий, связанных с условными переменными, и 
может быть использован только в формате 3 статьи описании 
данных (см. п. 5.3 настоящей части).__________________________

(3) Несколько статей уровня 01, подчиненных одному н тому 
же индикатору уровня, отличному от RD (0 0 ) ,  неявно переопреде
ляют одно и то же поле памяти.

5.8 Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ)
5.8.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) исключает необходимость 

отдельных статей описания для повторяющихся данных и дает не
обходимую информацию для индексирования.

5.8.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат I
OCCURS целое-2 TIMES

ASCENDING ) ...... 1С , п>
DESCENDING | KtV ,S ...........

(INDEXED BY (имя-индекса-1} ... ]
ПОВТОРЯЕТСЯ целое-2 РАЗ

[0 g |f | p n M |- -} K'1IO4A ]
[ИНДЕКСИРУЕТСЯ (имя-индекса-1} ... ]

Формат 2
OCCURS целое-1 ТО целое-2 TIMES DEPENDING ON

им я-данного-1
( | ASCENDING | 1С ,
Ц щ е Ш Ш Г. 1 KtY 1S («мяданного 2 } .. .  . . .

[ INDEXED BY {имя-индекса-1 } ... ]
ПОВТОРЯЕТСЯ ОГ целое-1 ДО целое-2 РАЗ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ныя-данного-1
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ПО ВОЗРАСТАНИЮ | . , ----------
УБЫВАНИЮ----- ) КЛЮЧА {имя-данного-2}

[ ИНДЕКСИРУЕТСЯ (имя-индекса-1} ... 1

5.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  
(1) Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) не может быть задана 

в статьях описания данных с номерами уровней 01, | 66, | 77,

88 и в статьях описания данных, имеющих подчиненными пере
менно повторяющиеся данные.

(2) Имя-данного-1 имя-даиного-2 могут быть уточнены.
(3) Имя-данного-2 должно быть либо именем статьи, содер

жащей фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), либо именем статьи, 
подчиненной статье, содержащей фразу OCCURS (ПОВТОРЯ
ЕТСЯ ).

(4) Ими-данного-2 должно быть указано без требуемого для 
него индексирования.

(5) Если указаны целое-1 и цслое-2. то целое-1 должно быть 
больше или равно 0, а целое-2 должно быть больше целого-1.

(6) Имя-данного-1 должно быть описано как целое.
(7) В формате 2 данное, определенное именем-дакного-1, не 

должно располагаться в области памяти, занимаемой данным, 
статья описания которого содержит фразу OCCURS (ПОВТО
РЯЕТСЯ).

(8) Если фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) указана в статье 
описания данного, включенного в статью описания записи, содер
жащую фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), то имя-данного-1, если 
оно указано, должно ссылаться на данное, описанное в том же раз
деле данных, со свойством EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ).

(9) Если фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) указана в статье 
описания данного, подчиненного статье, содержащей фразу GLO
BAL (ГЛОБАЛЬНОЕ), то имя-данного-1, если оно указано, долж
но быть глобальным именем и должно ссылаться на данное, опи
санное в том же разделе данных.

(10) За статьей описания данного, содержащей фразу 
OCCURS (ПОВЮРЯЕТСЯ) формата 2, могут следовать толь
ко подчиненные ей статьи описания данных.

(11) Данное, определяемое именем-данного-2. не должно со
держать фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) за исключением 
случая, когда имя-данного-2 является субъектом статьи.

(12) Между статьями описания данных, указанными имсна- 
ми данных в варианте KEY IS (ПО ВОЗРАСТАНИЮ/УБЫВА-
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(8) Если фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) указана в статье 
описания данного, включенного в статью описания записи, содер
жащую фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), то имя-данного-1, если 
оно указано, должно ссылаться на данное, описанное в том же раз
деле данных, со свойством EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ).

(9) Если фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) указана в статье 
описания данного, подчиненного статье, содержащей фразу GLO
BAL (ГЛОБАЛЬНОЕ), то имя-данного-1, если оно указано, долж
но быть глобальным именем и должно ссылаться на данное, опи
санное в том же разделе данных.

(10) За статьей описания данного, содержащей фразу 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) формата 2, могут следовать толь
ко подчиненные ей статьи описания данных.

(11) Данное, определяемое именем-данного-2. не должно со
держать фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) за исключением 
случая, когда имя-данного-2 является субъектом статьи.

(12) Между статьями описания данных, указанными имена- 
ми данных в варианте KEY IS (ПО ВОЗРАСТАПИЮ/УБЫВА-
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НИЮ КЛЮЧА), и предметом этой статьи не должно быть ста- 
, тьн. содержащей фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

(13) Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) обязательна, 
«если обращение к предмету этой статьи паи статьи, ей подчиненной, 
•осуществляется с помощью имени-индекса. Имя-индекса, иденти
фицируемое этой фразой, не определяется в исходной программе, 
так как его размещение и формат зависят от машины, и. не буду
чи данными, имена индексов нс могут быть связаны с какой-либо 
структурой данных.

< 14) Имя-нндекса-1 должно быть однозначным.
5.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Исключая фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), все фразы 

описания данных, относящиеся к данному, описание которого 
включает фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), применяются к каж
дому вхождению описанного данного.

(2) Число вхождений предмета статьи определяется следую
щим образом:

а) в формате 1 значение целого-2 представляет точное число 
повторений;

б) в формате 2 текущее значение данного, именуемого име
нем-да иного-1, представляет число повторений.

Формат 2 указывает, что предмет статьи имеет переменное 
число повторений. Значение целого 2 представляет максималь
ное число повторений, а значение целого-1 — минимальное. Это 
не означает, что размер предмета статьи переменный, а говорит 
лишь только о том, что переменно число его повторений.

Всякий раз, когда ссылаются на предмет статья или на под
чиненное ему данное или на данное, которому подчиняется пред
мет статьи, значение данного, определенное нменем-данного-1, 
должно принадлежать диапазону от целого-1 до иелого-2. Зна
чения данных, номера вхождений которых превышают значение 
именн-данного-1, не определены.

(3) При обращении к групповому данному, содержащему 
данное, в статье описания которого содержится фраза OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ) формата 2, используется только часть об
ласти таблицы, определяемая следующим образом:

а) если данное, определяемое нменем-данного-1, не входит 
в группу, то используется только часть области таблицы, опреде
ляемая значением нмени-данного-1 в момент начала обработки:

б) если данное, определенное именем-даниого-1, входит в 
группу и групповое данное пересылается, то в пересылке будет 
использоваться только часть области таблицы, определенная 
значением имени-данного-1 в момент начала работы. Если груп-
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па есть принимающее данное, то будет использоваться макси
мальная длина группы.

(4) Вариант DESCENDING (ASCENDING) KEY (ПО УБЫ- 
ВАНИЮ/ВОЗРАСТАНИЮ КЛЮЧА) указывает, что повторя
ющиеся данные упорядочены в возрастающем или убывающем 
порядке в соответствии со значениями нменн-дзнного-2. имеми- 
данного-3 и т. д. Возрастающий или убывающий порядок опре
деляется в соответствии с правилами сравнения операндов 
(пп. 6.3.1.1.1 и 6.3.1.1.2 настоящей части). Имена-данных пере
числяются в порядке уменьшения значимости.

(5) Если формат 2 используется в статье описания записи и 
соответствующее описание файла или описание сортнруемого- 
сливаемого файла содержит вариант VARYING (ПЕРЕМЕН
НОЕ ЧИСЛО) во фразе RECORD (В ЗАПИСИ), то запись име
ет переменную длину. Если вариант DEPENDING ON (В ЗА
ВИСИМОСТИ ОТ) во фразе RECORD (В ЗАПИСИ) не указан, 
то значение данного, определяемого именем-даниого-1 во фразе 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), должно быть установлено на чис
ло записываемых повторений до выполнения любого из опера
торов RELEASE (ПЕРЕДАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ) или 
WRITE (ПИСАТЬ).

5.9. Фраза PICTURE (ШАБЛОН)
5.9.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза PICTURE (ШАБЛОН) описывает общие характеристи

ки и требования редактирования элементарного данного.
5.9.2. О б щ и й  ф о р м а т
( PICTURE )
I p ic  ( IS строка-литер

|  ШАБЛОН )
j щ ----------- ) строка-литер

5.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза PICTURE (ШАБЛОН) может быть задана только 

на уровне элементарного данного.
(2) Строка-литер содержит отдельные допустимые комбинации 

литер из набора литер, используемых в качестве символов шабло
на. Для каждой категории элементарного данного определены до
пустимые комбинации символов шаблона.

(3) Для символов шаблона А, В. Р(М ). S (3), V(T), X, Z (n ) ; 
CR(KP), DB (ДБ) строчные буквы эквивалентны в описании стро
ки литер шаблона прописным буквам. Остальные строчные буквы 
не эквивалентны соответствующим прописным буквам.

(4) Строка-литер может содержать не более 30 литер.
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(5) Фраза PICTURE (ШАБЛОН) должка быть определена для 
каждого элементарного данного, за исключением индексного дан- 
лого 1 или предмета фразы RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ)! | 
В этих случаях использование фразы PICTURE (ШАБЛОН) 
запрещено.

(6) PIC (Ш) есть сокращение слова PICTURE (ШАБЛОН).
(7) Звездочка в строкс-литер, используемая как символ подав

ления пуля, и фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА 
НУЛЬ) не могут появляться в одной и той же статье.

5.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Имеется пять категорий данных, которые могут быть опи

саны фразой PICTURE (ШАБЛОН): буквенная, числовая, буквен
но-цифровая, буквенно-цифровая редактируемая и числовая ре
дактируемая.

(2) Данное определяется как буквенное, если:
строка-литер его шаблона содержит только символ А;
его значение, будучи представлено в стандартном формате дан

ных. является любой комбинацией одной или более буквенных ли
тер алфавита.

(3) Данное определяется как числовое, если:
строка литер шаблона данного состоит только из символов 9, 

Р(М ), S (3) и V(T), при этом количество цифровых позиций, зада
ваемых строкой-литер шаблона, должно быть от 1 до 18 включи
тельно;

значение данного, будучи представлено в стандартном формате 
данных, может быть комбинацией цифр; оно может также вклю
чать знак числа.

(4) Данное определяется как буквенно-цифровое, если:
строка-литер шаблона данного ограничивается некоторыми ком

бинациями символов А, X, 9, при этом данное обрабатывается так, 
будто строка-литер шаблона содержит только литеры X. Строка- 
литер шаблона, которая состоит только из литер А или только из 
литер 9, не определяет буквенно-цифровое данное;

значение данного, будучи представлено в стандартном формате 
данных, состоит из любых литер набора литер машины.

(5) Данное определяется как буквенно-цифровое редактируе
мое если:

строка-литер шаблона данного представляется некоторыми 
комбинациями символов А. X, 9, В. О (нуль) или / ,  при этом долж
на содержать по крайней мере один из символов А или X и по край
ней мере один из символов В, 0 (нуль) или /;

значение данного, будучи представлено в стандартном форма
те данных, состоит из любых литер набора литер машины.

(6) Данное определяется как числовое редактируемое, если:
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строка-литер его шаблона представляется некоторыми комби
нациями символов В, / ,  Р(М ), V(T), Z (n ) , 0, 9, „ • , + ,  —,
CR(KP), DB (ДБ) и символа валютного знака; допустимые ком
бинации этих символов определяются правилами предшествования 
символов н редактирования. Максимальное число цифровых пози
ций данного, определяемых строкой-литер, равно 18. Строка-литер 
должна содержать по крайней мере один из символов О, В. / ,  Z (П ), 
*. + ,  , СК(КР), ОВ(ДБ) или символ валютного знака;

содержимое каждой из позиций литер должно соответствовать 
указанному для нее символу шаблона.

(7 )  Размер элементарного данного (число позиций литер в тер
минах стандартного формата данных, занимаемых элементарным 
данным) определяется числом допустимых символов, определяю
щих позиции литер.

Целое, заключенное в круглые скобки и следующее за симво
лами А, „ X. 9, Р(М ), Z (П), *. + ,  В. 0. /, — или валютным знаком, 
указывает число повторений символа. Символы S(3). V(T), . ,  
CR(KP), ОВ(ДБ) могут появляться в одном шаблоне только один 
раз.

(8) Функции символов, используемых для описания элементар
ного данного, поясняются ниже:

А — каждый символ А в строке-литер представляет позицию 
литеры, которая может содержать только букву или пробел.

В — каждый символ В в строке-литер представляет позицию, 
в которую будет помешена литера пробела.

Р(М) каждый символ Р(М) указывает на подразумеваемую 
десятичную позицию; кроме того, если точка не находится между 
цифрами, представляющими число, литеры Р(М) используются 
для указания места подразумеваемой десятичной точки. Литеры 
Р(М) не учитываются при определении размера данного. Литеры 
Р(М) учитываются при определении максимального числа циф
ровых позиций (не превышающего 18) в числовых редактируемых 
данных или в данных, которые появляются в качестве операндов о 
арифметических операторах. Литеры Р(М) могут появляться э 
строке-литер шаблона только справа или только слева в виде не
прерывной последовательности. Так как литера Р(М ) преднола- 
тает наличие подразумеваемой десятичной точки (слева от всех 
Р(М ). если все Р(М ) являются самыми левыми литерами шабло
на, и справа от всех Р(М ), если все Р(М) являются самыми пра
выми литерами шаблона), символ подразумеваемой точки V(Т) 
является излишним. Литера Р(М ) и литера вставки «.» не могут 
использоваться одновременно в одной и тон же строке-литер шаб
лона.

Если в некоторой операции ссылаются на данное, шаблон кото
рого содержит символ Р(М ), то в ней используется алгебраическое
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значение данного, а не его действительное литерное представление. 
Это алгебраическое значение предполагает наличие десятичной 
точки на указанной позиции и нуля на десятичной позиции, указан
ной символом Р(М ). Размер значения определяется обшнм числом 
десятичных позиций, представленных в шаблоне. Вышесказанное 
относится к следующим операциям:

любым операциям, требующим пересылки числового операнда; 
оператору MOVE (ПОМЕСТИТЬ), в котором пересылаемый 

операнд является числовым и его шаблон содержит символ Р(М );
оператору MOVE (ПОМЕСТИТЬ), в котором пересылаемый 

операнд является числовым редактируемым и его шаблон содер
жит символ Р(М ), а принимающий операнд является числовым 
нли числовым редактируемым;

операции сравнения, в которой оба операнда числовые.
Во всех других операциях десятичные позиции, определенные 

при помощи символа Р(М ), игнорируются и не учитываются при 
подсчете размера операнда.

S (3) — символ S (3) используется в строке-литер для указания 
наличия знака числа, не определяя при этом позицию или представ
ление знака. Символ S(3) должен быть записан как самая левая 
литера в шаблоне. Символ S(3) не учитывается при определении 
размера элементарного данного, если статья описания этого дан
ного не содержит фразу SEPARATE CHARACTER (ЗНАК ОТ
ДЕЛЬНО) (п. 5.12 настоящей части).

V(T) — символ V(T) используется в строке-литер для указа
ния расположения подразумеваемой десятичной точки и может по
являться в строке лнтер только один раз. Символ V(Т) не пред
ставляет позицию литеры и поэтому не учитывается при определе
нии размера элементарного данного. Если подразумеваемая деся
тичная точка находится справа от самого правого символа в стро
ке, символ V(T) является излишним и может быть опущен.

X — каждый символ X в строке-литер представляет позицию 
литеры, содержащую любую допустимую литеру из набора литер 
машины и подсчитывается при определении размера данного.

7(П) — каждый символ 2 { П )  в строке-литер представляет ле
вые ведущие позиции цифр числа, которые должны быть заменены 
пробелами, если содержимое этих позиций окажется нулем. Каж
дый символ 7(П) подсчитывается при определении размера данно
го.

9 — каждый символ 9 в строке-литер представляет позицию ли
теры, содержащую цифру и учитывается при определении размера 
данного.

О — каждый символ 0 (нуль) в строке-литер представляет по-: 
зицию литеры, в которую будет помещен числовой нуль. О подсчи
тывается при определении размера данного.
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/  — каждый символ /  (дробная черта) в строке-литер пред
ставляет позицию литеры, в которую будет помещена дробная 
черта. Символ /  подсчитывается при определении размера данно
го.

. — каждый символ , (запятая) в строке-литер представляет 
позицию литеры, в которую будет помещена литера , . Эта позиция 
литеры подсчитывается при определении размера данного.

. — символ . (точка) появляется в строке-литер в качестве ре-’ 
.тактирующего символа, представляющего десятичную точку, но 
которой происходит выравнивание и, кроме того, представляет по
зицию, в которую будет помещена лнтсра «.». Литера с.» подсчи
тывается при определении размера данного. Для данной програм
мы функции точки и запятой меняются, если в параграфе SPE
CIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) приведена фраза 
DECIMAL POINT IS СОММА (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА ЗАПЯ
ТАЯ); в этом случае правила для точки применяются к запятой и 
правила для запятой применяются к точке, где бы они ни встреча
лись во фразе PICTURE (ШАБЛОН).

-К —, CR(KP). ОВ(ДБ) — эти символы при использовании 
представляют позицию литеры, в которую будет помещен редакти
рующий символ, управляемый знаком. Эти символы являются 
взаимно исключающими в любой строке-литер, и каждая литера, 
используемая в качестве символа редактирования, подсчитывается 
при определении размера данного.

*— каждый символ * (звездочка) в строке-литер представляет 
позицию ведущей числовой литеры, в которую, если содержимое 
этой позиции окажется нулем, будет помешена звездочка. Каждый 
символ * подсчитывается при определении размера данного.

Валютный символ — валютный символ в строхе-литер пред
ставляет позицию литеры в данном, в которую должен быть поме
щен валютный знак. Валютный символ в строке-литер представ
ляется либо валютным знаком, либо литерой, определенной во 
фразе CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) в параграфе 
SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА).

Валютный символ учитывается при определении размера дан
ного.

5.9.5. II р а в и л а р е д а к т и р о в а н и я
(I) Имеются два общих метода редактирования во фразе 

PICTURE (ШАБЛОН): либо путем вставки, либо путем подавле
ния и замещения. Допустимы четыре типа редактирования встав
кой:

простая вставка;
специальная вставка;
фиксированная вставка;
плавающая вставка.
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Имеются два типа редактирования посредством подавления и 
замещения нулей;

подавление нуля и замещение пробелами;
подавление нуля и замещение звездочками.
(2) Тип редактирования, который может выполняться над дан

ным. зависит от категории, к которой данное принадлежит. Ниже 
■определяется тип редактирования, разрешенный для данной кате
гории;

Катсгор. я Тип рехзк;ир>*»ния

Буквенная Никакой
Числовая Никакой
Буквенно-цифровая Никакой
Буквенно-пкфровая редактируемая Простая вставка 0, В н /

Числовая редактируемая Все типы с учетом правила 3

(3) Во фразе PICTURE (ШАБЛОН) редактирование плаваю
щей вставкой и редактирование подавлением и замещением нуля 
взаимно исключаются. Во фразе PICTURE (ШАБЛОН) может 
быть использован только один тип замещения при подавлении ну
ля.

(4) Редактирование простой вставкой указывается символами 
шаблона: , (запятая), В (пробел), /  (дробная черта) и 0 (нуль). 
Литеры вставки учитываются при определении размера данного н 
представляют позицию в данном, в которую будет вставлена лите
ра. соответствующая символу шаблона. Если литера вставки , (за
нятая) является последним символом в шаблоне, фраза PICTURE 
(ШАБЛОН) должна быть последней фразой статьи описания дан
ного и за ней непосредственно должен следовать разделитель точ
ка. В результате в статье описания данного появляется комбина
ция «,.» или дне последовательные точки, если используется фра
за DECIMAL-POINT IS СОММА (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА ЗАПЯ
ТАЯ).

(5) При редактировании специальной вставкой в качестве ли
теры вставки используется символ . (точка), которая кроме того 
служит для выравнивания. Литера вставки для явной десятичной 
точки учитывается при определении размера данного. В одной и 
той же строке-литер шаблона нс разрешается использование под
разумеваемой десятичной точки, представленной символом V (Т), 
и явной десятичной точки, представленной символом вставки. Ес
ли литера вставки является последней литерой шаблона, то фра
за PICTURE (ШАБЛОН) должна быть последней фразой в статье 

-описания данного и за ней непосредственно должен следовать раз
делитель точка. В результате в статье описания данного появляют
ся две последовательные точки или комбинация,. , если нспользу-
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ется Фраза DECIMAL-POINT IS СОММА (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧ
КА ЗАПЯТАЯ).

Результатом редактирования специальном вставкой является 
появление литеры специальной вставки в значении данного на по
зиции, указанной в строке-литер шаблона.

(6) Редактирование фиксированной вставкой указывается ва
лютным символом и символами редактирования, управляемыми 
знаком: + .  -  . CR(KP). ОВ(ДБ).

В данной строке-лнтер шаблона может быть использован толь
ко один валютный символ и только один из символов редактиро
вания, управляемых знаком. Если используются символы CR (КР) 
и DB (ДБ), они представляют две самые правые позиции литер и 
учитываются при определении размера данного. Если использует
ся символ -+- или —, он должен быть самой левой или самой пра
вой позицией литеры, которая учитывается при определении раз
мера данного. Валютный знак должен быть самой левой позицией 
литеры, кроме случаев, когда ему может предшествовать символ 
- f  или символ —; валютный знак учитывается при определении 
размера данного. При редактировании фиксированной вставкой 
в редактируемое данное помещается литера вставки, управляемая 
знаком, на позицию литеры, которую эта литера занимает в стро
ке-литер шаблона.

Зависимость результатов редактирования фиксированной 
вставкой от значения данного приведена ниже.

Рсаах-тируюиий ечытюл и 
строке-литер шаблон и

Ли терм аетаьки. пояпдпюшисс* “ редактируемо--* 
данном

Данное положитель
ное или нуль

Даниса
отрицательное

4- ±
___

Пробел —

C R  (К Р ) v2 пртбе ла C R  (КР |

D B  (Д Б ) То же D B  (ЛЬ»

(7) Редактирование плавающей вставкой указывается валют
ным символом и редактирующими символами, управляемыми зна
ком +  или —, которые являются литерами плавающей вставки, 
взаимно исключающими друг друга в данной строке-литер шабло
на.

Редактирование плавающей вставкой указывается в строке- 
литер шаблона цепочкой из двух или более литер плавающей 
вставки. Цепочка литер плавающей вставки может содержать лю
бые символы фиксированной вставки или предшествовать литерам
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фиксированной вставки. Литеры простой вставки рассматриваются 
как часть цепочки литер плавающей вставки. Если литерой плава
ющей вставки является валютный символ, то цепочка литер плава
ющей вставки может содержать литеры фиксированной вставки 
<2R (КР) или DB (ДБ) непосредственно справа от этой цепочки.

Самая левая литера цепочки литер плавающей вставки пред
ставляет левую границу для размещения литеры плавающей встав
ки. Самая правая литера цепочки литер плавающей вставки пред
ставляет правую границу для размещения литеры плавающей 
вставки.

Вторая слева литера плавающей вставки представляет левую 
границу числового данного, которое может быть помещено в поле 
данного. Ненулевые числовые данные могут располагаться, на
чиная от этой позиции, на любой позиции справа от этой границы.

Строка-литер шаблона определяет два способа редактирования 
плавающей вставкой. Первый из них заключается в том, что неко
торые или все ведущие позиции цифр слева от десятичной точки 
представляются литерой вставки; при втором способе позиции всех 
•цифр в строке-литср шаблона представляются литерой вставки.

Если литеры вставки находятся только слева от десятичной 
точки, то в результате редактирования единственная литера встав
ки размещается на позиции литеры, непосредственно предшеству
ющей десятичной точке или первой ненулевой цифре в позициях 
данного, представленных цепочкой символов вставки (в зависимос
ти от того, что встречается ранее в данном). Позиции литер, пред
шествующие литере вставки, замещаются пробелами.

Если все позиции цифровых литер в строке-литер шаблона 
представляются литерой вставки, результат редактирования зави
сит от значения данных. Если значение равно нулю, все данное бу
дет содержать пробелы. Если значение не равно нулю, результат 
будет таким, как если бы литеры вставки находились только слева 
от десятичной точки.

Если все позиции цифровых литер в строке-лнтер шаблона 
представляются литерами вставки, то по крайней мере одна из ли
тер вставки должна находиться слева от десятичной точки.

Если цепочкой литер плавающей вставки являются управляю
щие символы редактирования -+- или —, то вставляемые литеры 
зависят от значения данного:

Литеры испеки. поя-лягсшисся о
Ролктшрующип стон/, я рйяаатируемои тайлом
Строке-литер аавлои*

Даткое положительно Лаичосили пуль отрицательно

+ + _
Пробел —
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Если все позиции цифровых литер в строке-литер шаблона 
представлены литерами вставки, результат зависит от значения 
данного. Если значение нуль, то данное будет содержать пробе
лы. Если значение не нуль, то результат будет таким же, как и в, 
случае, когда вставляемыми литерами являются литеры только 
слева от десятичной точки.

Во избежание отбрасывания литер при перемещении дзнных, 
минимальный размер строки-литер шаблона для принимающего 
поля должен равняться числу литер пересылаемого данного плюс 
число литер фиксированной вставки в принимающем поле, плюс 1 
для литеры плавающей вставки. Если же отбрасывание литер про
изошло, то значением данных для редактирования будет значение, 
полученное после отбрасывания литер.

(8) Подавление ведущих нулей на позициях цифр указывается 
использованием литер Й(П) или* в качестве символов подавления 
в строке-литер шаблона. Эти символы являются взаимно исклю
чающими в одной и той же строке-лнтер шаблона. Каждый сим
вол подавления учитывается при определении размера данного. Ес
ли используется Z (n ), литерой замещения будет пробел; если ис
пользуется звездочка, литерой замещения будет » .

Подавление и замещение нулей указывается в строке-литер 
шаблона цепочкой из одного или более символов подавления нуля 
п ведущих позициях цифр, которые должны быть заменены, если 
соответствующая позиция литеры в данных содержит нуль. Лите
ры простой вставки, находящиеся и этой цепочке символов или не
посредственно справа от нее, рассматриваются как часть этой це
почки.

В строке-литер шаблона имеется два способа представления 
подавления нуля: при первом способе некоторые млн все ведущие 
позиции цифр слева от десятичной точки представляются символа
ми подавления; другой способ заключается в представлении всех 
позиций цифр в строке-литер шаблона символами подавления.

Если символы подавления оказались только слева от десятич
ной точки, то любой ведущий нуль в данном на позиции символа 
подавления в строке-литер шаблона заменяется на литеру заме
щения. Подавление заканчивается на первой ненулевой гнфре из 
представленных строкой символов подавления или на десятичной 
точке, в зависимости от того, что встретилось первым.

Если все позиции цифр в строке-литер шаблона представляют
ся символами подавления и значение данных отлично от нуля, то 
результат является таким же, как в случае, если бы литеры подав
ления находились только слева от десятичной точки. Если значе
ние является нулевым, то различаются следующие два случая: ес
ли символом подавлении является Z (n ), все данное, включая ли
теры редактирования, заменяется пробелами; если символом по-
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давления является «, все данное, кроме явной десятичной точки, 
заменяется звездочками;

(9) символы -f, —, *, Z (П) и валютный знак при использова
нии в качестве плавающих литер замещения являются взаимно 
исключающими внутри одной строки-литер.

5.9.6. П р а в и л а  п р е д ш е с т в о в а н и я
В таблице показан порядок предшествования при использова

нии литер в качестве символов строки-литер шаблона.
Символ X  в клетке таблицы указывает, что символы, используе

мые как заголовки соответствующих столбцов, могут предшество
вать (но необязательно непосредственно) в строке шаблона сим
волам. указанным в начале соответствующих строк таблицы. Сим
вол <— > указывает на недопустимость такого предшествования. 
Заключенные в фигурные скобки символы являются взаимно иск
лючающими. Валютный знак указывается с помощью символов 
«В. зн.».

В строку литер шаблона должны входить по крайней мере один 
из символов А, X. Z (П), 9 или *, или по крайней мере два из сим
волов -К —, или В.зн.

Символы неплавающей вставки -4- и —, символы плавающей 
вставки Z (И). х. + , — и В. зн. и символ Р (М) встречаются дваж
ды в таблице. Для каждого символа левый столбец и верхний ряд 
представляют использование этого символа слева от позиции де
сятичной точки. Правый столбец и нижний ряд представляют ис
пользование символа справа от позиции десятичной точки.

5.10. Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ)
5.10.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) позволяет одну и 

ту же область памяти машины описывать различными статьями 
описания данных.

5.10.2. Обш:;н формат

номер-уровня [h l l e T 0™ '1 ] BEDEF1NES имя-данного-2

номер уровня
имя-дашюго-1 |
ЗАП ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ
ЗАПОЛНИТЕЛЬ

имя-даниого-2
В вышеприведенном формате номер-уровня, имя-данного-1 и 

FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) не являются частью фразы REDEFI
NES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) и приведены для наглядности.

5.10.3. С и н т а к с и ч е с к и с п р а в и л а
(1) Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ), если она ука

зана. должна следовать непосредственно за субъектом статьи.
(2) Номера уровней нмени-данного- 1 и имени-данного-2 долж

ны быть одинаковыми , и не могут быть равными 66 или 88 [ .

2?!
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(3) В секции файлов эта фраза не должна использоваться в 
статьях уровня 01.

(4) В секции коммуникаций эта фраза не должна использовать
ся в статьях уровня 01.

(5) Статья описания данного для имсни-данного-2 не может 
содержать фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), (' Однако имя-

данного-2 может подчиняться данному, статья описания которо
го содержит фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ). При этом, 
однако, нмя-данного-2 во фразе REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕ
ЛЯЕТ) не должно индексироваться.

Как исходное определение, так и переопределение не долж- 
ны включать данные переменного размера._____________________

(6) Если данное имя-данного-2 описано как внешнее либо име
ет уровень, отличный от 01, то число содержащихся в нем позиций 
литер должно быть больше или равно числу позиций литер данно
го, определенного именем-данного-1. Если данное имя-данного-2 
имеет уровень 01 и не является внешним, то такого ограничения 
нет.

(7) Имя-данного-2 не должно уточняться, даже если оно не
однозначно, так как в этом случае благодаря расположению 
фразы REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) в исходной прог
рамме двусмысленности не будет._____________________________

(8) Допустимы множественные переопределения одних и тех 
же позиций литер. Множественные переопределения одних и тех 
же позиции литер должны использовать имя-данного статьи, в 
которой впервые была определена область памяти.

(9) Статьи, дающие новые описания позиций литер, не должны 
содержать фразу VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), за исключением статей 
описаний имен-условий.

(10) Между статьями описания имени-данного-2 и субъекта 
статьи нс может появляться статья, имеющая номер-уровня, чис
ленно меньший номера уровня имеии-данного-2 и субъекта статьи.

(11) Статьи, дающие новые описания позиций литер, должны 
следовать за статьей, определяющей область именн-данного-2, без 
промежуточных статей, описывающих новые позиции литер.

(12) Для уровня 1 ядра имя-данного-2 не может быть подчине
но статье, содержащей фразу REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ).
I Для уровня 2 ядра нмя-данного-2 может быть подчинено ста- 
I тьс, содержащей фразу REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ).

5.10.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Распределение памяти начинается с нмсни-данного-2 и 

продолжается на область памяти, достаточную для размещения 
данного, определяемого именем-данного-1 или фразой FILLER 
(ЗАПОЛНИТЕЛЬ).
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70 же время имя-данного-3 нс может входить в группу, опреде
ляемую нменем-данного-2.

5 11.4. О б Ш и е п р а в и л а
(1) Если имя-данного-3 задано, то имя-данного-1 является 

именем группы, которая содержит все элементарные данные, 
наминая от имени-данного-2 (если имя-даиного-2 является эле
ментарным данным) или первого элементарного данного в име
ни-данного-2 (если имя-данного-2 является именем группы) и 
заканчивая именем-данного-3 (если имя-данного-3 является эле
ментарным данным) или последним элементарным данным в 
нмени-данного-3 (если имя-данного-3 относится к групповому 
данному).

(2) Если имя-данного-3 не указано, то все свойства данного,
определенного имснсм-данного-2, становятся свойствами данно- 
го. определенного именемданиого-1.___________________________

5.12. Фраза SIGN (ЗНАК)
5.12.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SIGN (ЗНАК) определяет позицию и способ представ

ления знака числа, если эти сведения необходимо явно задать.
5.12.2. О б щ и  й ф о р м а т

[SIGN IS] [SEPARATE CHARACTER]

13ЦМ11таедЕ 5ний  } [ОТДЕЛЬНО!
5.12.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза может быть задана только в статьях описания чис

ловых данных, строка литер шаблона которых содержит литеру 
S (3), или в статьях описания групповых данных, содержащих хоть 
одну статью описания числовых данных вышеуказанного типа.

(2) Статьи описания числовых данных, содержащие фразу 
SIGN (ЗНАК), должны быть описаны явио или неявно с исполь
зованием DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ). ,

(3) Если в описании файла указана фраза CODE-SET (АЛ
ФАВИТ), то статьи описания входящих в его записи числовых дан
ных со знаком должны содержать фразу SEPARATE (ОТДЕЛЬ
НО).

5.12.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Фраза SIGN (ЗНАК) необязательна; она определяет пози

цию и способ представления знака числового данного, в статье 
описания которого она встречается, или числовых данных, подчи
ненных групповому данному, статья описания которого содержит 
эту фразу. Фраза SIGN (ЗНАК) применяется только к статьям 
описания числовых данных, строка литер шаблона которых содер-
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жит символ 3 (3), указывающий на наличие знака числа, но не на 
его способ представления или позицию.

(2) Если фраза SIGN (ЗНАК) указана для группового данно
го, подчиненного другому групповому данному, для которого фра
за SIGN (ЗНАК) тоже указана, то фраза, определенная на млад
шем уровне иерархии, подавляет фразу SIGN (ЗНАК), указан
ную на старшем уровне иерархии.

(3) Если фраза SIGN (ЗНАК) указана в статье описания эле
ментарного числового данного, подчиненного групповому данному, 
для которого фраза SIGN (ЗНАК) тоже указана, то фраза SIGN 
(ЗНАК), определенная н статье описания элементарного числового 
данного подавляет фразу SIGN (ЗНАК) группового данного.

(*1) Если статья описания числового данного не содержит фра
зу SIGN (ЗНАК), а строка литер его шаблона содержит символ 
S(3), то позиция и представление знака (по умолчанию) опреде
ляются реализацией. Общие правила и. 5.12.4 не применимы к та
ким данным.

(5) Если вариант SEPARATE (ОТДЕЛЬНО) не указан, то 
предполагается, что знак числа связывается с первой (или, cooTi 
встствснно, последней) позицией цифры элементарного числового 
данного; символ S (3) в строке-литср шаблона не учитывается при 
определении размера данного (в терминах числа литер стандартно
го формата данного); представление знака данного определяет 
реализация.

(6) Если вариант SEPARATE (ОТДЕЛЬНО) указан, то знак 
числа будет занимать первую (или, соответственно, последнюю) 
позицию литеры элементарного числового данного; эта позиция 
литеры нс является позицией цифры; символ S (3) в строке-лигер 
шаблона учитывается при определении размера данного (в терми
нах числа литер стандартного формата данного); положительный 
или отрицательный знак числа представляют литеры стандартно
го формата данных +  или —.

(7) Все необходимые преобразования при выполнении вычис
лений или сравнений для данных, статьи описания которых содер
жат фразу SIGN (ЗНАК) и символ S (3) в строке литер-шаблона, 
выполняются автоматически.

5.13. Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО)
5.13.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) определяет выравни

вание элементарного данного по естественным границам машинной 
памяти (СМ. ч. 4, п. 4.3.7)

5.13.2. О б щ и  Л ф о р м а т
( SYNCHRONIZED | f LEFT 1
1 SYNC ( | RIGHT )
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ВЫДЕЛЕНО [ Д о ]

5.13.3. С м и т а  к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Эта фраза может появляться только в статье описания 

элементарного данного.
(2) SYNC является сокращением слова SYNCHRONIZED.
5.13.4. О б щ и е п р а в и л а
(1) Фраза определяет, что при создании внутреннего формата 

данного процессор Кобола должен разместить это данное в после
довательных единицах памяти таким образом, что никакое другое 
данное не может появиться ни в одной единице памяти между ле
вой и правой естественными границами, заключающими это дан
ное. Если данное по размеру занимает нс всю память между заклю
чающими его естественными границами, то неиспользованные еди
ницы памяти (или части их) не могут быть использованы для дру
гого данного.

Такая неиспользованная память включается:
а) в размер любой группы данных, к которой принадлежит эле

ментарное данное;
б) н распределяемые позиции литер, когда групповое данное 

является объектом фразы REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ). 
Неиспользуемые позиции литер не включаются в переопределяемые 
позиции, если объектом фразы REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯ
ЕТ) является элементарное данное.

(2) Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО), в которой не ука
зано ни RIGHT (ВПРАВО), ни LEFT (ВЛЕВО), означает, что эле- 
ментарное данное нужно расположить между естественными гра
ницами таким образом, чтобы достичь наиболее эффективного его 
использования. Особенности размещения определяются реализа
цией.

(3) SYNCHRONIZED LEFT (ВЫДЕЛЕНО ВЛЕВО) определи- 
ет расположение элементарного данного, начиная с левой крайней 
позиции литеры, в естественных границах памяти, в которую оно 
помещается.

(4) SYNCHRONIZED RIGHT (ВЫДЕЛЕНО ВПРАВО) указы
вает, что элементарное данное размещается вплотную к правой по
зиции литеры в естественных границах памяти, в которую оно по
мещается.

(5) При обращении в исходной программе к данному, имеюще
му в описании фразу SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО), при опре
делении любого действия, зависящего от размера (например вы
равнивания, усечения, переполнения), используется размер данно
го, задаваемый фразой PICTURE (ШАБЛОН).
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(6) Если описание данного содержит фразу SYNCHRONIZED 
(ВЫДЕЛЕНО) и знак числа, то последний появляется в позиции, 
знака, явно или неявно указанной фразой SIGN (ЗНАК).

(7) Если фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) указана для 
данною внутри области действия фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТ
СЯ), то выделяется каждое вхождение повторяющегося данного, 
для которого при этом порождается необходимый неявный запол
нитель.

(8) Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) зависит от обору
дования и в дополнение к правилам (1) —(7) при реализации дол
жно быть точно определено, как обрабатываются связанные с этой 
фразой элементарные данные в зависимости от формата внешнего 
представления содержащих их записей или групп и порождения 
необходимых неявных заполнителей (если элементарное данное, 
непосредственно предшествующее данному, содержащему фразу 
SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО), нс оканчивается на естествен
ной границе). Автоматически порождаемые позиции заполнителя 
включаются в размер каждой группы, в которой содержится за
полнитель, и в переопределяемые поля машинной памяти, если 
группа данных, частью которой является заполнитель, появляется 
как объект фразы REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ).

(9) Реализация может задавать автоматическое выравнивание 
внутри записи для любого внутреннего формата данных, за исклю
чением данных, использование которых указано DISPLAY (ДЛЯ 
ВЫДАЧИ). Однако запись в целом может быть выделена.

(10) Правила выделения записей в файлах данных, вызываю
щие выделение элементарных данных, должны быть оговорены
реализацией.

5.14. Фраза об использовании

5.14.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза об использовании определяет формат данного в памяти 

машины.
5.14.2. Общий формат

USAGE IS

BINARY
COMPUTATIONAL 
COMP “
DISPLAY
INDEX
PACKED-DECIMAL
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ДВОИЧНОЕ
ДЕСЯТИЧНОЕ

ДЛЯ

ВЫЧИСЛЕНИИ
выч
ВЫДАЧИ
ИНДЕКСА

»

5.J4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза об использовании может быть указана в любой ста» 

тье описания данного | с номером уровня, отличным от 66 или 881
(2) Если фраза об использовании указана в статье описания 

группового данного, она также может быть указана в статье опи
сания любого подчиненного элементарного или группового данно
го. но в обоих случаях должно быть указано одинаковое исполь
зование.

(3) Элементарное данное, описание которого содержит фразы 
BINARY (ДВОИЧНОЕ), COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ
НИИ) или PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ), или элементар
ное данное, подчиненное групповому данному, описание которого 
содержит указанные фразы, должно быть описано строкой-литер 
шаблона, определяющей числовые данные, т. ». строкой-лнтер шаб
лона. содержащей только символы Р (М), S (3), V (Т), 9.

(•1) СОМР (ВЫЧ) является сокращением слова COMPUTA
TIONAL (ВЫЧИСЛЕНИЙ)

(5) На индексное данное явно можно ссылаться только в опе
раторах SEARCH (ИСКАТЬ) или SET (УСТАНОВИТЬ), условии 
отношения, во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) заголовка раздела 
процедур или во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL 
(ВЫЗВАТЬ).

(6) Фразы BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ). 
JUSTIFIED (СДВИНУТО), PICTURE (ШАБЛОН). SYNCHRO
NIZED (ВЫДЕЛЕНО) и VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должны ука
зываться для данного, которое используется как индексное.

(7) Элементарное данное, описанное фразой INDEX (ДЛЯ 
ИНДЕКСА), не должно быть условной переменной.

5.14.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если фраза об использовании написана на уровне группо

вого данного, она относится к каждому элементарному данному 
группы.

(2) Фраза указывает способ представления данного в памяти 
машины. Она не влияет на использование данного, хотя специфи
кации для некоторых операторов в разделе процедур могут огра
ничить фразу об использовании для операндов, к которым произ
водится обращение. Фраза об использовании может влиять на вы-
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бор основания системы счисления или на тип представления дан
ного.

(3) Фраза BINARY (ДВОИЧНОЕ) означает, что двоичное ос
нование используется для представления числового данного в па
мяти машины. Каждая реализация определяет точное воздействие 
фразы BINARY (ДВОИЧНОЕ) на выравнивание и представление 
данного в памяти машины, включая представление алгебраическо
го знака. Реализацией должно быть распределено достаточно па
мяти для размещения десятичных значений хоксимального диапа
зона, определяемого строкой литер шаблона.

(4) Фраза COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ) опре- 
деляег используемые реализацией основание и формат представ
ления числового данного в памяти машины. Конкретная реализа
ция определяет точное воздействие фразы COMPUTATIONAL 
(ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ) на выравнивание и представление данно
го в памяти машины, включая представление алгебраического зна
ка и допустимый диапазон значений данных.

(5) Фраза DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ) (указанная явно или 
неявно) определяет, что для представления данных в памяти ма
шины используется стандартный формат данных и что данные вы
равниваются на границе символа.

(6) Если для элементарного данного или любой группы, к ко-, 
торой принадлежит данное, не задана фраза об использовании, то 
подразумевается использование DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ)

(7) Фраза INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА) определяет данное как 
индексное данное, содержащее значение, соответствующее номеру 
вхождения элемента таблицы. Точное воздействие фразы INDEX 
(ДЛЯ ИНДЕКСА) на выравнивание и представление данного в 
памяти машины, включая действительные значения, присвоенные 
любому номеру вхождения элемента таблицы, определяет кон
кретная реализация.

(8) При выполнении оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) или 
оператора ввода-вывода, использующих групповое данное, содер
жащее индексное данное, никакого преобразования индексного дан
ного не происходит.

(9) Фраза PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ) указывает, 
что для представления числового данного в памяти машины ис
пользуется десятичное основание. Более того, она указывает, что 
каждая десятичная позиция должна занимать наименьшую в о з
можную  область памяти машины. Каждая реализация определяет 
точное воздействие фразы PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ) 
на выравнивание и представление данного в памяти машины, 
включая представление любого алгебраического знака. Для раз
мещения максимального значения, соответствующего десятичным 
позициям числа, определяемого строкой литер" шаблона, реализа
цией должен быть выделен достаточный объем памяти.
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5.15. Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)
5.15.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) задает начальное значение дан

ных рабочей памяти, начальное значение данных в секции комму
никаций | и значения, связанные с именсм-условия. 1

5.12.2. О б щ и н ф о р м а т  
Формат 1
VALUE IS литерал-1

ЗНАЧЕНИЕ)
ЗНДЧ--------- j литерал-1

Формат 2
| VALUE IS 1 I ( THROUGH | 1|
\ VALUES ARE [j литерал-2 ] THRU ( литерал-3 | j •• •

f ЗНАЧЕНИЕ 1 1
j дц j j лнтсрал-2 [ ПО^лнтсрал-З] | . . .

5.12.3. С и н т а кс  и че с к не  п р а в и л а
(1) Для данного, шаблон которого определяет числовое дан

ное со знаком, литерал, представляющий значение, должен иметь 
знак.

(2) Все числовые литералы, приведенные во фразе VALUE 
(ЗНАЧЕНИЕ), должны принадлежать диапазону значений, опре
деляемых фразой PICTURE (ШАБЛОН), и не должны приводить 
к усечению значащих цифр. Размер нечисловых литералов не дол
жен превышать размер данного, определяемый фразой PICTURE 
(ШАБЛОН).

(3) Слова THROUGH и THRU эквивалентны. ЗНАЧ являет
ся сокращением слова ЗНАЧЕНИЕ.

(4) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не может быть употреблена 
ни в одной статье, являющейся частью описания или переопределе- 
ння внешней записи данных, I за исключением статьи имени-усло-]

5.15 4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должна противоречить 

другим фразам в описании данного или фразам в описании данных 
внутри иерархии, которой принадлежит данное, описание которого 
содержит эту фразу. Применяются следующие правила:

а) если категория данного числовая, все литералы во фразе 
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) должны быть числовыми литералами. Ес
ли литерал определяет значение данного из рабочей памяти, этот
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литерал выравнивается согласно стандартным правилам выравни
вания (см. ч. 4, п. 4 3.6);

б) если категория данного буквенная, буквенно-цифровая, бук
венно-цифровая редактируемая или числовая редактируемая, то 
все литералы во фразе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) должны быть нечис
ловыми литералами. Литералы выравниваются как буквенно-циф
ровые данные (см. ч. 4. п. 4.3.6).

Литеры редактирования в строке литер шаблона учитываются 
при определении размера данного, но не влияют на установку на
чального значения данного (см. п. 5.9 настоящей части); поэтому 
значение редактируемого данного представляется в отредактиро
ванной форме;

в) присвоение начального значения выполняется независимо от
наличия фразы BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ) 
или JUSTIFIED (СДВИНУТО).______________________________

5.15.5. П р  а в и л  а д л я  и м е н - у с л о в и й
(1) В статье имени условия фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 

обязательна. Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) и само имя-усло
вия являются единственными допустимыми фразами в такой 
статье,

(2) Формат 2 может использоваться только в связи с имена
ми условий (см. ч. 4, п. 4.2.2.1.1.1). При использовании фразы 
THRU (ПО) литерал-2 должен быть меньше, чем литерал-3.

515.6. С т а т ь и  о п и с а н и я  д а н н ы х ,  о т л и ч н ы е  от 
и м е н - у с л о в и й

Должны выполняться следующие правила.
(1) Правила употребления фразы VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) раз

личны для соответствующих секций раздела данных:
а) в секции файлов на уровне 1 фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 

не может использоваться. : На уровне 2 она допустима только в_| 
[статьях имсн-условнй,| поэтому начальные значения данных сек
ции файлов не определены;

б) фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) нс может использоваться в 
секции связи на уровне 1.

В секции связи она допустима только в статьях имен-усло- 
вий;

__b)J в секции рабочей памяти и секции коммуникаций фраза
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) должна использоваться в статьях имен- 
условий. [ фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) в секции рабочей памяти 

и секции коммуникации оказываег свое действие только тогда, 
когда программа устанавливается в свое начальное состояние. Ес
ли фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) указана в описании данного, то 
ему присваивается указанное значение. Если фраза VALUE
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(ЗНАЧЕНИЕ) не указана, начальное значение данного не опре
делено.

(2) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должна входить в ста
тью описания данного, которая содержит фразу REDEFINES (ПЕ
РЕОПРЕДЕЛЯЕТ), или в статью, которая подчиняется статье, со- 
держащеи такую фразу. | Это правило не применяется к статьямI 
[имен-условий. |

(3) Если фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) используется в статье 
на уровне группы, то литерал должен быть стандартной константой 
или нечисловым литералом. В этом случае области памяти для 
группы присваивается начальное значение без учета особенностей 
элементарных или групповых данных, содержащихся внутри этой 
группы, при этом фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не может зада
ваться на подчиненных уровнях внутри этой же группы.

(4) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должна задаваться для 
группы, содержащей данные, описания которых включают фразы 
JUSTIFIED (СДВИНУТО), SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) или 
фразы об использовании (кроме варианта USAGE IS DISPLAY 
(ДЛЯ ВЫДАЧИ)).

(5 )  Е с л и  фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) указана в статье описа
ния данного, связанного с переменно повторяющимся данным, то 
инициация начального значения происходит так. как если бы зна
чение данного, указанного в варианте DEPENDING ON (В ЗАВИ
СИМОСТИ ОТ) фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) было равным 
максимальному числу вхождений. Переменно повторяющимися 
данными являются следующие:

а) групповое данное, содержащее переменно повторяющееся 
данное;

б) переменно повторяющееся данное;
в) данное, подчиненное переменно повторяющемуся данному.
Если фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) указана для данного, ука

занного в варианте DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ), то 
это значение инициируется после инициации значений данного с 
переменным числом вхождений.

(6| Если фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) формата I указана в 
статье описания данного, содержащей фразу OCCURS (ПОВТО
РЯЕТСЯ), или в статье, подчиненной статье с фразой OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ), то каждому вхождению элемента данного бу
дет присвоено указанное значение.

6. РАЗДЕЛ П РО Ц Е Д У Р  В Я Д Р Е

6.1. Общее описание
Раздел процедур содержит процедуры, которые должна выпол

нять объектная программа (см. ч. 4, п 6.4) Раздел процедур не 
обязателен в исходной Кобол-программе.
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Общие форматы раздела процедур ядра показаны ниже. 
Формат I
PROCEDURE DIVISION.

{имя-секции SECTION.
1ими-параграфа.
[предложение].

Р А З Д Е Л  ИРОЦЕДУР.

{СЕКЦИЯ имя-секции.

(имя-параграфа, 
предложение]. . .  ] . .  }. . .

Формат 2
PROCEDURE DIVISION.

{имя-параграфа.
|предложение] .

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР
(нмя-лараграфа.
[предложение]

6.2. Арифметические выражения
6.2.1. О п р е д е л е н и е  а р и ф м е т и ч е с к о г о  в ы р а ж е 

ния
Арифметическим выражением может быть идентификатор 

числового элементарного данного; числовой литерал; стандарт
ная константа ZERO (ZEROS, ZEROES) (НУЛЬ (НУЛИ)), а 
также идентификаторы, стандартные константы, литералы и вы
ражения, разделенные знаками арифметических операций, ли
бо арифметическое выражение, заключенное в скобки. Любо
му арифметическому выражению может предшествовать унар
ная операция. Допустимые комбинации переменных, числовых 
литералов, скобок и знаков арифметических операций приведе
ны в п. 6.2.3 настоящей части. Все идентификаторы и литералы, 
встречающиеся в арифметическом выражении, должны предс
тавлять либо числовые элементарные данные, либо числовые 
литералы.

6.2.2. 3 н а к и а р и ф м е т и ч е с к и х  о п е р а ц и й  
Имеется пять знаков бинарных арифметических операций и 

два знака унарных арифметических операций, которые могут 
быть использованы в арифметических выражениях. Они изоб
ражаются специальными литерами, с обеих сторон которых дол
жен стоять пробел. Ниже приведены знаки операций и их 
смысл.
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3>ик бкмдрила операции Смысл операции

+ Сложение
_ Вычитание
• Умножение

/ Деление
♦ * Возведенне в степень

Знак ударной операции Смысл операции

+ Соответствует умножению на чис
ловой литерал +1

6.2.3. П р а в и л а  в ы ч и 
в ы р а ж е н и й

Арифметические выражен»
лам:

( 1) для определения порядр 
метнческих выражениях дсйст 
Выражения внутри скобок out 
женных скобок вычисление пр 
ренних скобок к внешним. Есл1 
ражения, заключенные в скобь 
уровне вложенности, применяв 
ства выполнения операций: пе{ 
унарный плюс или минус; вто 
тья — умножение или деление 
читание;

(2) скобки используются в 
чення логической нсоднознач! 
вэтельных операций одного и т< 
для изменения последователь! 
новленной порядком старшин 
выполнении не определена скс 
ледовательных операций одног 
ни определен слева направо;

(3) ниже указаны способы 
тералы, операции и скобки moi 
выражение.

Соответствует умножению на чис
ловой литерал —1

с л е к и я а р и ф м е т и ч е с к и х  

я вычисляются по таким прави-

са выполнения указанных в ариф- 
вий могут применяться скобки, 
иеляются первыми; внутри вло- 
оисходнт, начиная от самых внут- 

скобки не используются или вы- 
и, находятся на одном и том же 
тся следующий порядок старшин- 
>вая по старшинству операция — 
>ая — возведение в степень, тре- 

четвертая — сложение или вы

ел сдующих случаях: для исклю- 
!Ости, при появлении последо- 
зго же иерархического уровня или 
юсти выполнения операций, уста- 
ства. Если последовательность 
бками, порядок выполнения пос- 
о и того же иерархического уров-

, которыми идентификаторы, ли- 
•ут образовывать арифметическое

2%
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Первый элемент 
арифмптесного выражении

Второй 2ЛСМСВГ арифхсгнчсского ВЫрйЛСИПЯ

Идентифика
тор Я III
дктер-ад

+ -  • J
Уиариы*
плюс пли 

минус < )

Идентификатор или 
литерал Р р

♦ / •»  +  — Р _ р р —

Унарный плюс или минус Р __ _ р __

( Р _ р р _

) - Р - - р

П р и м е ч а н и е . Буква Р представляет допустимую пару элементе», чнак 
«—* — недопустимую;

(4) арифметическое выражение может начинаться только с 
идентификатора, литерала или символов (, + ,  — и может за
канчиваться только ), идентификатором или литералом. Между 
открывающими к закрывающими скобками в арифметическом 
выражении должно быть взаимно однозначное соответствие, так 
что каждая открывающая скобка должна быть слева от соот
ветствующей ей закрывающей скобки. Если первая операция в 
арифметическом пыражеиии унарная и это арифметическое вы
ражение непосредственно следует за идентификатором или дру
гим арифметическим выражением, ей должна непосредственно 
предшествовать левая скобка;

(5) вычисление экспоненты в арифметическом выражении 
производится по следующим правилам;

а) если значение выражения, которое должно быть возведе
но в степень, равно нулю, степень должна иметь значение боль
шее нуля. В противном случае возникает условие переполнения 
(п. 6.4.2 настоящей части);"

б) если в результате вычисления может получиться и поло
жительное, и отрицательное число, в качестве результата возвра
щается положительное;

в) если не существует действительного числа, которое может 
быть результатом вычисления, возникает условие переполнения;

(6) арифметические выражения позволяют пользователю 
комбинировать арифметические операции без ограничений на 
совокупность операндов и (или) получаемых данных. В каждой 
реализации указываются способы, которые используются в об
работке арифметических выражений.
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6.3. Условные выражения
Условные выражения задают условия, которые проверяются в 

объектной программе для выбора альтернативных путей управ
ления в зависимости от значения истинности условия. Условное 
выражение имеет значение истинности «истина» или «ложь». Ус
ловные выражения задаются в операторах ' EVALUATE (ОЦЕ-[

н SEARCHI(НИТЬ), ИГ (ЕСЛИ). PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
[ (ИСКАТЬ) Есть две категории условий, связанных с условны
ми выражениями: простые условия ( и сложные условия . Каж
дое из них может заключаться в любое число парных скобок, в ре
зультате чего категория условия не меняется.

6.3.1. П р о с т  ы е у с л о в и я
Простыми условиями являются условия отношения, класса,

имени-условия. состояния-переключателя | и знака Прос
тое условие может иметь значение истинности «истина» или 
«ложь». Заключение в скобки простых условий не меняет их зна
чения истинности.

6.3.1.1. У с л о в и я  от н о ш ени я
Условие отношения вызывает сравнение двух операндов, каж

дый из которых может быть либо данным, представленным иден
тификатором, либо литералом, ' либо значением арифметического' 
(выражения, | либо именем индекса. Условие отношения имеет 
значение истинности «истина», если между операндами имеет мес
то указанное отношение. Допускается сравнение двух числовых 
операндов независимо от формата, определяемого индивидуальны
ми фразами об использовании. Однако для всех других случаев 
сравнения описания операндов должны задавать одинаковое ис
пользование. Если хоть один из операндов является групповым 
данным, сравнение выполняется по правилам сравнения нечисло
вых операндов.

Общий формат для условия отношения следующий:
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Первый операнд (идентификатор-1, литерал-1 , арифметиче-1
|ское выражсние-11 или имя-индекса-I) называется субъектом ус- 
ловня; второй операнд (идентификатор-2, литерал-2 |,"др»ГфмёН 
| тичсскос-выражсние-21 или имя-индскса-2 ) называется объектом 
условия. Условие отношения должно содержать по крайней мере 
один идентификатор.

Знак операции отношения задает тип сравнения, которое долж
но быть произведено в условии отношения. Знаки операций отно
шения и зарезервированные слова должны обрамляться пробела
ми. NOT (НЕ) (если оно используется) и последующее ключевое
слово или литера отношения представляют один знак операции от
ношения. определяющий тип сравнения для определения значения 
истинности. Следующие знаки операций отношения эквивалентны: 
IS NOT GREATER THAN (HE БОЛЬШЕ) эквивалентно IS LESS 
THAN OR EQUAL TO (МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО); IS NOT LESS 
THAN (HE МЕНЬШЕ) эквивалентно IS GREATER THAN OR 
EQUAL TO (БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО). Смысл знаков операций 
отношения показан ниже.

Значение Знак orcpjuini отношение

Больше или нс больше IS |NOT] GREATER THAN JHE| БОЛЬШЕ
IS [NOT1 > |H E | >

Меньше иак не меньше IS INOTi LESS THAN IHEI МЕНЬШЕ
IS |N O TJ< IHEI <

Равно или не равно IS [NOT| EQUAL TO | HE| РАВНО
IS (NOT) - IHEI =

Больше или ранно IS GREATER THAN OR БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО
EQUAL TO 
IS >  - >  —

Меньше или равно IS LESS THAN OR EQUAL МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО
TO
IS <  = <  =

6.3.1.1.1. С р а  в  н е  н  и  е ч и с л о в ы х  о п е р а н д о в  
Для операндов числовой категории производится сравнение ал

гебраических значений операндов. Длина литерала или операндов
300
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арифметического выражения в терминах числа цифр не существен
на. Нуль рассматривается как единственное значение, не завися
щее от знака

Сравнение числовых операндов допускается независимо от спо
соба описания их использования. Числовые операнды, не имеющие 
знака, рассматриваются при сравнении как положительные.

63 1.1.2. С р а в н е н и е  н е ч и с л о в ы х  о п е р а н д о в
Для нечисловых операндов или для случая, когда один операнд 

числовой, а второй — нечисловой, производится сравнение в соот
ветствии с указанной основной последовательностью литер. В пос
леднем случае числовой операнд должен быть целым литералом 
или данным, описанным как целое и:

(1) если нечисловой операнд является элементарным данным 
или нечисловым литералом, числовой операнд рассматривается 
так, как будто выполнено его перемещение в элементарное бук
венно-цифровое данное того же размера, что и числовое данное (в 
терминах литер стандартного формата данных); значение этого 
буквенно-цифрового данного затем сравнивается с нечисловым опе
рандом (см. м. 5 9.1, правило (8), п. 6.19 настоящей части);

(2) если нечисловой операнд является групповым данным, чис
ловой операнд рассматривается так, как будто выполнено его пе
ремещение в групповое данное того же размера, что и числовое 
данное (в терминах литер стандартного формата данных), и зна
чение этого группового данного затем сравнивается с нечисловым 
операндом (см. п. 5.9.4, правило (8), п- 6.19 настоящей части);

(3) числовой операнд, не представляющий целое число, не 
может сравниваться с нечисловым операндом.

Размер операнда равен числу литер стандартного формата дан
ных в операнде. Числовые и нечисловые операнды могут срав
ниваться только тогда, когда их использование явно или неявно 
является одинаковым.

Правила сравнения для операндов равного размера и операн-. 
дов неравного размера различны.

(1| Если операнды имеют равный размер, то литеры операндов 
в соответствующих позициях сравниваются попарно, начиная от 
самой левой позиции, пока не встретятся неравные литеры или не 
будет достигнут правый конец.

Если все пары литер совпадают вплоть до последней пары, опе
ранды считаются равными.

Для первой появившейся пары несовпадающих литер определя
ется их относительная позиция в основной последовательности. 
Считается, что операнд, содержащий литеру, занимающую более 
высокую позицию в основной последовательности, является боль
шим.
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(2) Если операнды имеют разный размер, сравнение литер про
изводится так, как будто операнд, содержащий меньшее число ли
тер, дополнен справа пробелами до получения операндов одинако
вой длины.

6.3.1.1.3. С р а в н е н и я ,  с о д е р ж а щ и е  и м е н а  и н д е к 
с о в  и ( и л и )  и н д е к с н ы е  д а н н ы е

Проверка отношения может быть выполнена только между:
(1) двумя именами индексов. Результат такой же. как если бы 

сравнивались номера вхождений;
(2) именем индекса и данным (отличным от индексного данно

го) или литералом. Номер вхождения, который соответствует име
ни индекса, сравнивается с данным или литералом;

(3) индексным данным н именем индекса или другим индекс
ным данным. Значения сравниваются без преобразования.

6 3.1.2. У с л о в и е  к л а с с а

Условие класса определяет, является ли операнд числовым, 
буквенным, буквенным прописным, буквенным строчным или со
держит лишь литеры из множества литер, заданного фразой 
CLASS (КЛАСС) параграфа SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬ- 
НЫЕ-ИМЕИА) раздела оборудования. Класс операнда определя
ется следующим образом:

(1) операнд числовой, если он состоит из литер 1, 2, 3 . . . ,  9.0 
со знаком или без;

(2) операнд буквенный, если он состоит полностью из пропис
ных букв, пробелов, из строчных букв и пробела, или любой ком-! 
бннацин прописных и строчных букв или любой комбинации про
писных, строчных букв и пробела;

(3) операнд буквенный строчный, если он полностью состоит 
из строчных букв и пробела;

(4) операнд буквенный прописной, если он полностью состоит 
из прописных букв и пробелов;

(5) операнд соответствует имени-класса, если он состоит лишь 
из литер, перечисленных в определении имени-класса в параграфе 
SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА).

Общий формат для условия класса следующий:
I

идентификатор-1 IS [NOT]

NUMERIC 
ALPHABETIC 
ALPHABETIC-LOWER 
ALPHABETIC-UPPF.R
нмя-класса-1
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ЧИСЛОВОЕ
БУКВЕННОЕ

идентификатор-1 [НЕ] | СТРОЧНЫЕ
ПРОПИСНЫЕ |

• имя-класса-1 J
Проверяемый операнд должен быть описан с использованием 

DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).
NOT (НЕ) (если оно используется) и следующее за ним ключе

вое слово задает одно условие класса, которое определяет выпол
няемую для установления истинности проверку. NOT NUMERIC 
(НЕ ЧИСЛОВОЕ) указывает проверку истинности для установле
ния того, является ли операнд нечисловым.

Проверка Ha’NUMERIC (ЧИСЛОВОЕ) не может применяться 
к данному, описанному как буквенное или как групповое данное, 
составленное из элементарных данных, описания которых указы
вают на наличие знака числа. Если описание проверяемого данно
го нс содержит указания на знак числа, то проверяемое данное бу
дет определено как числовое только в том случае, когда оно явля
ется числовым без знака. Если описание данного содержит указа
ние на знак числа, проверяемое данное будет определено как чис
ловое только в том случае, если его значение является числовой ве
личиной н имеет правильный знак. Правильным знаком числового 
данного, описанного с фразой SIGN IS SEPARATE (ЗНАК ОТ
ДЕЛЬНО), является одна из литер +  или — в стандартном фор
мате данных; представление правильного знака данных, описание 
которых не содержит фразу SIGN IS SEPARATE (ЗНАК ОТ
ДЕЛЬНО), определяется реализацией.

Проверка на ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) не может приме
няться для данных, описанных как числовые. Результат проверки 
«истина», если содержимое данного, представленного идентифика
тором!, состоит только из буквенных литер.

Проверка на ALPHABETIC-LOWER (СТРОЧНЫЕ) не может 
применяться для данных, описанных как числовые. Результат про
верки «истина», если содержимое данного, •представленного иден
тификатором-!. состоит только из строчных букв и пробелов.

Проверка на ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) не 
может применяться для данных, описанных как числовые. Резуль
тат проверки «истина», если содержимое данного, представленно
го идентификатором-1, состоит только из прописных букв и пробе
лов.

Проверка с использованном имени-класса-1 не может приме
няться для данных, описанных как числовые.
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6.3.1.3. У с л о в и е  и м е н и -у с л о в и я  ( у с л о в н а я  п е р е м е н н а я )
Для условной переменной в условии имени-условия проверя

ется равенство ее значения одному из значений, связанных с 
иыенсм-условня.

Общий формат дли условия имени-условия:
имя-условия-1
Если имя-условия связано с диапазоном или с несколькими 

диапазонами значений, то для условной переменной проверяет
ся, попадает ли ее значение в диапазоны, включая концы диапа
зонов.

Правила для сравнения условной переменной со значением 
имени-условия те же, что и для условий отношения.

Результатом проверки является значение «истина», если од
но из значений, соответствующих имени-условия-1, равно значе
нию соответствующей условном переменной.

6 3.1.4. У с л о в и е  сост ояния  п е р е к л ю ч а т е л я
Условие состояния-переключателя определяет, является ли сос

тояние определяемого реализацией переключателя состоянием 
«включено» или «выключено». Имя-реализации и связанное с ним 
состояние «включено» или «выключено» должны быть названы в 
параграфе SPECIAL-NAA1ES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) разде
ла оборудования. Общий формат для условия состояния-переклю
чателя:

нм я-условия-1
Результат проверки есть «истина», если переключатель уста

новлен в позицию, соответствующую имени-условия-J.

6.3.1.5. У с л о в и е  з н а к а
Условие знака определяет, является ли алгебраическое зна

чение арифметического выражения меньшим нуля, большим ну
ля или равным нулю. Общий формат для условия знака:

POSITIVE
арифметическое-выражение-1 IS [NOT] NEGATIVE

ZERO

арнфметическое-выражснне ! [HE]
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОТРИЦАТЕЛЬНО
НУЛЬ

NOT (НП) (если оно используется) н следующее за ним клю
чевое слово определяют одно условие знака, которое задаст ал- 
гебраическую проверку для определения значения истинности;
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например, NOT ZERO (НЕ НУЛЬ) является проверкой истин
ности на ненулевое (положительное или отрицательное) значе
ние.

Операнд положителен, если его значение больше нуля, отри
цателен, если его значение меньше нуля, и равен нулю, если его 
значение равно нулю. Арифметическое выражение должно со
держать по крайней мере один идентификатор.

6.3.2. С л о ж н ы е  у с л о в и я
Сложные условия образуются комбинацией простых условий 

и (или) сложных условий с помощью логических связок (логи
ческих операции AND (И) н OR (ИЛИ)) или отрицания этих 
условий с помощью логического отрицания (логическая опера
ция NOT (Н Е)). Значением истинности сложного условия, зак
люченного или незаключенного а скобки, является то значение, 
которое следует в результате выполнения установленных логи
ческих операций над отдельными значениями истинности прос
тых условий.

Знаки логических операций н их значения следующие:
AND (И) — логическая конъюнкция; значение истинности 

будет «истина», если оба соединенных ею условия истинны; 
«ложь», если одно или оба соединенных условия ложны;

OR ( И Л И )  — логическая дизъюнкция; значение истинности 
есть «истина», если одно или оба соединенных этой связкой ус
ловий истинны; «ложь», если оба эти условия ложны;

NOT (НЕ) — логическое отрицание или инверсия значения 
истинности; значение истинности есть «истина», если соответст
вующее условие ложно; «ложь», если это условие истинно. До и 
после знаков логических операций должен стоять пробел.

6.3.2.1. О т р и ц а н и е  у с л о в и й
Отрицание условия производится с помощью логической опе

рации NOT (НЕ), которая отрицает значение истинности усло
вия, к которому применяется. Таким образом, значением истин
ности отрицания условия будет «истина» тогда и только тогда, 
когда значение истинности исходного условия «ложь»; значени
ем истинности отрицания условия будет «ложь» тогда и только 
тогда, когда значение истинности исходного условия «истина»; 
заключение отрицания условия в скобки не меняет его значение 
истинности.

Общий формат отрицания условия;
NOT условие !
НЕ условие-1
6.3.2.2. К о м б и н и р о в а н н ы е  у с л о в и я
Комбинированные условия получаются посредством связыва

ния условий одним из знаков логических операций AND (И) или 
OR ( И Л И ) .  Общий формат комбинированных условий:__________
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. 11AND | _ Iусловие-1 I j j условие-2 J . . .

условие-1 | | З Л И  }>'c-10e"e'2 }

6.3.2.3 С т арш инст во л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  и  и с п о л ь з о в а н и е
с к о б о к

При отсутствии парных скобок в сложном условии старшин
ство <т. е. степень связывания) логических операций задает ус
ловия, к которым применяются заданные логические операции, 
и предполагает эквивалентное связывание скобками. Порядок 
старшинства следующий: NOT (НЕ). AND (И), OR (ИЛИ). Та
ким образом условие вида «условие-1 OR NOT условие-2 AND 
условие-3* («условие-1 ИЛИ НЕ условне-2 И условие-3») экви
валентно условию «усдовне-1 OR ((NOT условие-2) AND усло- 
вне-3)» («условие-1 ИЛИ ((НЕ условие-2) И условие-3)»).

Когда в сложном условии используются скобки, они опреде
ляют связывание условий со знаками логических операций. Та
ким образом, скобки могут использоваться для изменения обыч
ного старшинства операций, как указано выше. Например, при
веденное выше сложное условие будет иметь другой смысл, ес
ли его задать в виде (условие-1 OR (NOT условие-2)) AND ус- 
ловис-З ((условне-1 ИЛИ (НЕ условие-2)) И условие-3) 
(п. 6.3.4 настоящей части).

В табл. 1 приведены способы комбинирования условий и ло
гических операций и правила употребления скобок. Между от
крывающими и закрывающими скобками должно быть соответ
ствие.

Как видно из табл. I, пара элементов OR NOT (ИЛИ НЕ) 
является допустимой, в то время как пара NOT OR (НЕ ИЛИ) 
недопустима; пара NOT ( (НЕ ( ) допустима, a NOT NOT (НЕ 
НИ) недопустима.

63.3. С о к р а щ е н н ы е  к о м б и н и р о в а н н ы е  у с л о 
в и я  о т н о ш е н и й

Если простые условия отношения или их отрицания комби
нируются с помощью логических связок в последовательности, 
при которой условия отношения содержат совпадающие с пре
дыдущим субъект или субъект и знак операции отношения и при 
этом не используются скобки, то любое условие отношения, за 
исключением первого, может быть сокращено следующим обра
зом:

(1) может быть опущен субъект условия отношения;
(2) могут быть опущены субъект и знак операции отноше

ния в условии отношения.
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Т а 6 .1 и а а I

Элемент

М**ж«т распо
лагаться я 
услооиом 
оирджсияи

Последовательность кпеыспоз слева направо

першм пос
ледним

Элементу, если он нс пер
вый. может ие-юережетки
но предшествовать только

За моментом, если ом нс 
последний. может меяосред- 
стмиио следовать только

Простое-
условие

Да Да OR (ИЛИ), NOT (НЕ) 
AND (И). (

OR (ИЛИ), AND (И). )

OR <ИЛИ) 
AND (И)

Нет Нет Прхтос-условне, > Простое-условие, 
NOT HIE). (

NOT (НЕ) Да Нет OR (ИЛИ). AND (И). ( Простое-условие. (

< Да Нет OR (ИЛИ). NOT (НЕ) 
AND (И). (

Пр-хтое-условие, 
NOT IНЕ). (

) Her Да Простое-усдовне, ) ОН (ИЛИ). AND (И ).)

Формат для сокращенного условия 

условие-отношения { ) щ ~  |  fNOT| [ знак-опер а ции- 

отношення] объект}. . .

условие-отношения 11 й л и !  1*^1 [знак-олсрацин-отношення] 

объект}. . .
Внутри последовательности условий отношения могут ис

пользоваться оба вида приведенных выше сокращений. Действие 
такого сокращенного условия такое же, как если бы опущенные 
части были взяты из ближайшего предшествующего полного ус
ловия отношения внутри того же предложения. Соответствия 
сокращенных и полных условий приведены ниже.

Вставка опущенного субъекта и (или) операции отношения 
завершается, как только в сложном условии встречается полное 
простое условие,

Интерпретация, применяемая к слову NOT (НЕ) в сокра
щенном комбинированном условии отношения, следующая:

(1) если за словом NOT (НЕ) непосредственно следует знак 
операции GREATER (БОЛЬШЕ) ( > ) .  LESS (МЕНЬШЕ) ( < ) ,  
EQUAL (РАВНО) ( =  ), тогда NOT (НЕ) является частью зна
ка операции отношения;

(2) в остальных случаях NOT (НЕ) интерпретируется как 
знак логической операции и, следовательно, подразумеваемая
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вставка субъекта или операции отношения приводит к отрица
нию условия отношения.

Ниже приводятся примеры сокращений для комбинирован
ных условий отношения и их отрицаний с соответствующими эк
вивалентами.

Сокращенное комйикмр >»* <иое уС'Д0«КС.С'Га1)Ш<'НХг Эквивалент

» > Ь  AND NOT < с  OR d 
А > Б  И Н П <Г ИЛИ Л

{<я>Ь> AND (a NOT < с ) )  OR (a NOT « И  
(<А>Б) И (А Н Е < Г )) ИЛИ (А Н Е < Д )

з NOT EQUAL b OR с 
Д НЕ РАВНО Б ИЛИ Г

(a NOT EQUAL b> OR (a NOT EQUAL c) 
<A HE РАВНО Б) ИЛИ (A HE РАВНО Г)

NOT a - b O R  с 
НЕ А =  Б ИЛИ Г

(NOT (a —*b )) OR ( a - c )  
(HE (А ~Б >) ИЛИ (А--Г)

NOT (a GREATER Ъ OR
<с)
НЕ (А БОЛЬШЕ Б ИЛИ
< П

NOT ((a GREATER b) OR <a<c)) 

HE ((А БОЛЬШЕ Б) ИЛИ (А < Г ))

NOT (a N O T>b AND с 
AND NOT d|
HE (А Н Е > Б  И Г И HE 
Л)

NOT ( |( (a  NOT>b) AND (a N O T>c)) 
AND (NOT (a NOT>d)(>)
HE ((((А НЕ>Б> И (А Н О Г И  И 

(HE (А НЕ>Д>))>

6.3.4. П о р я д  о к в ы ч и с л е н и я  у с л о в и й
Скобки явные к неявные задают уровень вложенности в слож

ном условии. Два или более условий, связанных только знаком 
логической операции AND (И) или только знаком логической 
операции ОН (ИЛИ) на одном и том же уровне вложенности, 
устанавливают одни уровень иерархии в сложном условии. Та
ким образом, полное сложное условие может рассматриваться 
как вложенная структура уровней иерархии. При этом само 
сложное условие соответствует самому внешнему уровню иерар
хии. В этом контексте вычисление условий в полном сложном 
условии начинается слева и продолжается по следующим пра
вилам, рекурсивно применимым, когда необходимо.

(1) На одном уровне иерархии связанные составляющие у с 
л о в и я  вычисляются в порядке слева направо. Вычисление на 
данном иерархическом уровне завершается сразу, как только 
значение истинности для него становится определенным незави
симо от того, все ли связанные в рамках этого уровня составля
ющие условия вычислены.

Значения арифметических выражений вычисляются тогда и 
только тогда, когда вычисляются содержащие их условия. Ака-
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логично, отрицания условий вычисляются тогда и только тогда, 
когда необходимо вычислить сложное условие, которое они за
дают (см. п. 6.2.3 настоящей части).

Применение вышеперечисленных правил показано на рис. 
1—4. Эти схемы не определяют требования к реализации.

6.4 Общие фразы и правила для форматов операторов
Ниже приводится описание общих фраз и условий, которые от

носятся к нескольким различным операторам.
6.4.1. Ф р а з а  R O U N D E D  ( О К Р У Г Л Я Я )
Если после выравнивания по десятичной точке число позиций 

в дробной части результата арифметической операции оказывает
ся большим, чем число позиций, заданных для дробной части иден
тификатора результата, производится усечение цифр в соответствии 
с размером, заданным для идентификатора результата. Если при 
этом старшая усекаемая цифра больше или равна 5, то абсолют
ное значение идентификатора результата при наличии фразы 
ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ) увеличивается на единицу в самом млад
шем разряде.

Если младшие позиции целого в значении идентификатора ре
зультата представляются в его шаблоне литерой Р(М ), то произ
водится округление или отбрасывание цифр относительно самой 
правой из позиций цифр, для которых отведена память.

6.4.2, Ф р а з а  O N  S I Z E  E R R O R  ( П Р И  П Е Р Е П О Л 
Н Е Н И И )

Условие переполнения возникает в следующих случаях:_______
(1) нарушение правил вычисления степени всегда приводит к 

завершению выполнения арифметической операции и всегда вы
зывает условие переполнения (см. п. 6.2.3 настоящей части);

(2) деление на нуль всегда вызывает условие переполнения;
(3) если после выравнивания позиции десятичной точки абсо

лютное значение результата превышает наибольшее значение, ко
торое может содержаться в соответствующем идентификаторе ре
зультата, возникает ошибка переполнения.

В случае, если для результирующего идентификатора задана 
фраза USAGE IS BINARY (ДВОИЧНОЕ), наибольшее значение, 
которое может в нем содержаться, определяется на основании 
сгроки лнгер фразы PICTURE (ШАБЛОН) для соответствующего 
десятичного числа. Если задана фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ), 
округление выполняется перед проверкой условия переполнения.

Если задана фраза ON SIZE ERROR' (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ- 
НИИ) и после выполнения арифметических операций, заданных в 
арифметическом операторе, возникает условие переполнения, зна
чения соответствующих результирующих идентификаторов оста-
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ются такими же, какими они были до начала вычисления арифме
тического выражения. Значения результирующих идентификаторов, 
для которых не возникало условие переполнения, будут такими 
же, как если бы условие переполнения не влияло бы ни на какой 
результирующий идентификатор. После завершения арифмети
ческой операции управление передается повелительному операто
ру, заданному во фразе ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ), и выполнение продолжается в соответствии с правилами 
для каждого оператора, указанного в этом повелительном опера
торе. Если им является оператор ветвления процедур или условный 
оператор, который сам вызывает явную передачу управления, уп
равление передается в соответствии с правилами для данного опе
ратора. иначе после завершения выполнения повелительного опе
ратора, заданного во фразе ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ) управление передается на конец арифметического операто
ра, а фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), ес
ли она и задана, игнорируется.

Рис, 1. Вычисление уровни иерархии Рис. 2. Вычисление уровня иерархии
условие-1 AND уелоине-2 АЬО... услом е-я условм -l OR условиях OR ... условие-»

(усдавМ'1 И  у<лов ив-2 И  ... условие*п) (условие-1 И Л И  угло*ИФ*1 И Л И  ... условие *п>
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Рис. 3. Вычисление выражения 
условие-1 ОЙ условие-? AND условие-! 

(условие i I I .И !  усхолис-а И  условие-!)

Рис. 4. Вычисление выражения 
«условие-! OK Not условней) Л.чи условие-! 
A N D  условие-» (.усд м и с-! И Л И  Н Е уСЛ0вис-2) 

И  условие-» И  условие-»)

Если фраза ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) не 
задана и во время выполнения арифметической операции в арифме
тическом операторе возникает условие переполнения, значения ре
зультирующих идентификаторов не определены. Значения резуль
тирующих идентификаторов, для которых ситуация переполнения 
нс возникала, будут такими же, как если бы ситуация переполне
ния не возникала бы ни для какого результирующего идентифика
тора. После завершения арифметических операций управление пе
редается на конец арифметического оператора, а фраза NOT ON 
SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), если она и задана, игно
рируется.

Если при выполнении арифметических операций в арифметиче
ском операторе переполнения не возникает, фраза ON SIZE 
ERROR (МРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), если она и задана, игнориру
ется. а управление передается на конец арифметического операто-
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ра или, если задана фраза NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ), повелительному оператору, определенному в этой 
фразе. Во втором случае выполнение продолжается в соответст* 
вии с правилами выполнения каждого оператора, указанного в 
этом повелительном операторе. Если выполняется оператор ветв
ления процедуры или условный оператор, управление передается в 
соответствии с правилами этого оператора, в противном случае 
после завершения выполнения повелительного оператора, задан
ного во фразе NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), 
управление передастся на конец арифметического оператора.

Если при выполнении операторов ADD (СЛОЖИТЬ) и 
SUBTRACT (ОТНЯТЬ) с фразой CORRESPONDING (СООТ
ВЕТСТВЕННО) хоть одна отдельная операция вырабатывает 
условие переполнения, повелительный-оператор фразы ON SIZE 
ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) не выполняется до тех 
пор, пока нс завершатся все сложения или вычитания.

6.4.3. Ф р а з а  C O R R E S P O N D I N G  ( С О О Т В Е Т 
С Т В Е Н Н О )

Идентификаторы групповых данных для удобства изложе
ния обозначим d, и <12. Два данных, одно из d \ и одно из d it оп
ределяются как соответствующие, если выполняются следующие 
условия:

(!) данное в di и данное в не определяются ключевым сло
вом FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) и имеют одно и то же имя н 
одни и те же уточнители вплоть до d , и d 3, но исключая п клед- 
ннс;

(2) в случае использования оператора MOVE CORRESPON
DING (ПОМЕСТИТЬ СООТВЕТСТВЕННО) по крайней мере 
одно из данных является элементарным и соответствующая пе
ресылка допустима по правилам пересылки; оба данных являют
ся элементарными числовыми данными в случае оператора ADD 
CORRESPONDING (СЛОЖИТЬ СООТВЕТСТВЕННО) или 
SUBTRACT CORRESPONDING (ОТНЯТЬ СООТВЕТСТВЕН
НО);

(3) ни J,, ни d i  не могут быть описаны с номером уровня 66. 
77 или 8В или с фразой USAGE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА);

(4) данные, подчиненные d ,  или d 2 и содержащие в описании 
одну нз фраз REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ), RENAMES 
(ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ). OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ). USA
GE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА), или подчиненные данным, 
описанным с такими фразами, не рассматриваются как. соответ
ствующие. Ссылки на d , и не могут модифицироваться.

(5) имя каждого данного, удовлетворяющего вышеперечис
ленным условиям, должно быть однозначным, с учетом его под- 
разумеваемого уточнения.____________________________________
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6.4.4. А р и ф м е т и ч е с к и е  о п е р а т о р ы
Арифметическими операторами являются операторы ADD

(СЛОЖИТЬ), [COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ), | DIVIDE (РАЗДЕ
ЛИТЬ), MULTIPLY (УМНОЖИТЬ). SUBTRACT (ОТНЯТЬ). 
Они имеют несколько общих особенностей.

(1) Описания операндов могут быть различными. При вычис
лении обеспечивается необходимое преобразование и выравнива
ние по десятичной точке.

(2) Максимальный размер каждого операнда — 18 десятичных 
цифр. Композиция операндов, представляющая собой гипотети
ческое данное, порождаемое суперпозицией указанных операндов 
оператора, выровненных по их десятичным точкам, не должна со
держать более 18 цифр (пп. 6.6, 6 11, 6 20, 6 26 настоящей части).

6.4.5. П е р е к р ы в а ю щ и е с я  о п е р а н д ы
Если посылаемое и принимающее данное в любом операторе 

имеют общую часть или всю область памяти, то, даже если они не 
определены в одной статье описания данного, результат выполне
ния такого оператора не определен. Кроме того, будут не опреде
лены результаты выполнения некоторых операторов, в которых по
сылаемые и принимающие данные определены одной И тон же ста
тьей описания данного. Эти случаи будут рассматриваться в общих 
правилах соответствующих операторов.

6.4.6. Н е с к о л ь к о  р е з у л ь т а т о в  а р и ф м е т и ч е с к и х  
о п е р а т о р о в

Операторы ADD (СЛОЖИТЬ), 1 COMPUTE (ВЫ ЧИСЛИТЩ  
DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ), MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) и SUB
TRACT (ОТНЯТЬ) могут иметь несколько результатов.

Эти операторы выполняются так. как если бы они были заданы 
следующим образом:

(1) оператор, при выполнении которого осуществляется доступ 
к данным, которые являются частью начальных вычислений этого 
оператора, выполняет необходимые арифметические операции или 
комбинирование этих данных и запоминает результат этой опера
ции в промежуточном поле памяти. Элементы, которые принимают 
участие в начальном вычислении, определяются правилами кон
кретных операторов;

(2) выполняется последовательность операторов, выполнение 
которых передает или комбинирует значение в этом промежуточ
ном поле с каждым отдельным результирующим данным. Эти опе
раторы рассматриваются, как если бы они были записаны слева 
направо в той же последовательности, в которой заданы множест
венные результаты.

Результат оператора 
ADD а. Ь, с. ТО с, d(c), е
(СЛОЖИТЬ А, Б, М, С М, Д(М ), Е) эквивалентен результатам
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следующих операторов:
ADD а, Ь, с GIVING temp 
ADD temp TO c 
ADD temp TO d(c)
ADD temp TO c
(СЛОЖИТЬ А, Б, M ПОЛУЧАЯ пром 
СЛОЖИТЬ пром С М 
СЛОЖИТЬ пром С Д (М)
СЛОЖИТЬ пром С Е) 
и результат оператора 
MULTIPLY a (i) BY i,a (i)
УМНОЖИТЬ Д(М) НА М, А(М) 
эквивалентен 
MOVE a (i) ТО temp 
MULTIPLY temp BY i 
MULTIPLY temp BY a(i)
(ПОМЕСТИТЬ A(M) в пром 
УМНОЖИТЬ пром НАМ 
УМНОЖИТЬ пром НА А(М)
где в обоих случаях «temp» (пром) есть обозначение промежуточ
ного результата, обеспечиваемого реализацией.

6.4.7. Н е с о в м е с т и м ы е  д а н н ы е
Если значения данных, к которым происходит обращение в раз

деле процедур, не соответствуют классу, определенному при опи
сании этих данных с фразой PICTURE (ШАБЛОН), результат об
ращения нс определен. Исключение составляет условие класса (см. 
п. 6.3.1.2 настоящей части).

6.5. Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ)
6.5.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор ACCEPT (ПРИМЯТЬ) позволяет передать неболь

шой объем информации от некоторого устройства в указанное дан
ное.

6.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат 1

ACCEPT идентификатор-1 [FROM мнемоническое-имя-11 
ПРИНЯТЬ идентификатор-1 [С мнемоническое-имя- \ \

Формат 2

ACCEPT идентификатор-2  FROM

DATE
DAY
DAY-OF-WEF.K
TIME
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ДАТУ

ПРИНЯТЬ В ндентификатор-2
ДЕНЬ
ДЕНЬ-НЕДЕЛИ 
ВРЕМЯ

6.5.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о

Мнемоническое-нмя-1 должно указываться в параграфе i 
SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела обору
дования п должно связываться с устройством оборудования.

6.5 4. О б щ и е п р а в и л а
Формат 1
(1) Оператор ACCEPT (ПРИМЯТЬ) вызывает передачу дан

ного с указанного устройства; это данное замешает значение дан
ного, представленного идентификатором-1

Любое преобразование данных, требуемое при их перемещении 
с внешнего устройства в данное, представленное идентификато
ром-!. определяется реализацией.

(2) Размер одной передачи для каждого устройства оборудова
нии определяет реализация.

(3) Если устройство может передавать данные того же размера, 
что и размер принимающих данных, передаваемое данное запоми
нается в поле принимающего данного.

(4) Если устройство не может передавать данные такого же
размера, как н принимающие данные, т о : _________________

а) если размер принимающего данного ; (или части принимаю-1 
|щсго данного, еще нс занятой передаваемым данным) j превыша
ет размер передаваемого данного, передаваемое данное запоми
нается в принимающем поле выровненным влево | (или в части 
принимающего поля, которая с т о нс занята) и запрашивается 
дополнительное данное. | На уровне ! осуществляется только од
на передача данных;

б) если размер передаваемого данного превышает размер при
нимающего поля | (или части принимающего поля, сше не зяня- I 
|той передаваемым данным) \ , в поле принимающего данного 
или в оставшейся его части запоминаю гея только самые левые по
зиции передаваемого данного; остальные его литеры, не помещаю
щиеся в принимающем данном, игнорируются.

(5) если фраза FROM (С) нс задана, то используется устрой
ство, которое определяется реализацией х.ак стандартное.
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(6) при использовании формата 2 оператор ACCEPT (ПРИ
НЯТЬ) вызывает передачу запрашиваемой информации в дан
ное, заданное идентификатором-2, согласно правилам оператора 
MOVE (ПОМЕСТИТЬ); дата, день, день недели и время авто
матически обеспечиваются реализацией и не описываются в Ко- 
бол-программс.

(7) дата содержит год столетия, месяц года и день месяца.
Последовательность кодов, представляющая DATE (ДАТУ),

такона, как если бы это данное было описано как элементарное 
целое числовое данное размером в шесть цифр, первые две из 
которых представляют год столетия, следующие две — месяц 
года, и последние две — число месяца. Например, дата I июля 
1987 года изображается последовательностью цифр 87070 i.

(8) день содержит год столетия и порядковый номер дня н 
году.

Последовательность кодов, представляющая DAY (ДЕНЬ), 
такова, как если бы это данное было описано как элементарное 
целое числовое данное размером в пять цифр, первые две и j ко
торых (слева направо) представляют год столетия и последние 
три — порядковый номер дня в году. Например. 1 иютя 1987 го
да представляется последовательностью цифр 87182.

(9) Время содержит часы, минуты, секунды и сотые доли се
кунды. Время отсчитывается на 24-часовой основе, начиная от 
полуночи. Последовательность кодов, представляющих TIME 
(ВРЕМЯ), такова, как если бы это данное было описано как 
элементарное целое число без знака размером в 8 цифр, из ко
торых первые две (слева направо) представляют часы, следую
щие две — минуты, следующие две — секунды и последние 
две — сотые доли секунды. Минимальное значение данного 
(ВРЕМЯ) равно 00000000, максимальное — 23595999. Ес,-;. сис
тема не поддерживает возможности работы с долями секчнды, 
те разряды, которые не могут быть определены, полагаются рав
ными нулю.

(10) DAY-OF-WEEK (ДЕНЬ-НЕДЕЛИ) состоит из одного 
данного, содержимое которого представляет день недели. DAY- 
OF-WEEK (ДЕНЬ-НЕДЕЛИ) доступен Кобол-программе, как 
если бы он был описан в нем как элементарное целое числовое 
данное без знака из одной цифры.

В DAY-OF-WEEK (ДЕНЬ-НЕДЕЛИ) значением 1 задается 
понедельник, значением 2 вторник, . . . .  7 — воскресенье.

6.6. Оператор ADD (СЛОЖИТЬ)
6.6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор ADD (СЛОЖИТЬ) позволяет просуммировать два 

или более числовых операнда и запомнить результат.
316



ГОСТ 2255Я-89 С 317
6.6.2. О б щ и й  ф о р м а т  
Формат 1
ADD (  идентификатор-1 ]
-----  I литерал-1 |

ТО {идентификатор^ [ROUNDED]}. . .
[ON SIZE ERROR повелительный-опсратор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2]
[END-ADD]

СЛОЖИТЬ /  идентификатор-1 [
---------------- [литерал-1 \

С {ндснтнфнкатор-2 |ОКРУГЛЯЯ]} . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повел ительный-оператор-1]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повслительнын-оператор-2]
[КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ!

Формат 2
ADD г идентификатор-! \  т .  I идентнфикагор-2 \

------- (литерал-! /  * * * ги  [литерал-2 I
GIVING {идентификатор-3 [ROUNDED] } . . .
[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-I)
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2] 

[END-ADD]
СЛОЖИТЬ ( идентификатор-1 [ q  J идентифн кат op-2 [
--------------- \ литерал-1 j [ литерал-2 )

ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]} . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛ НЕНИИ повелительный-оператор*!]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2]

[КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ]

Формат 3
\г,г» I CORRESPONDING )ADD с Щ д -------------------| идентификатор-!

ТО идентификатор-2 [ROUNDED]
[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-!]
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(NOT ON SIZE ERROR повелитсльныйоператор-2| 
[END-ADD]

„ nAWIIT1 (СООТВЕТСТВЕННО | , . ~СЛОЖИТЬ j ------------------- J идентификатор-J C

идентификатор-2 |
(ОКРУГЛЯЯ) [ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ 

повелительиый-оператор-11 
(БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ иовслитсльный-онератор-2|
| КОНЕЦ-СЛОЖИТЬ |

6.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) В форматах 1 и 2 каждый идентификатор должен представ

лять элементарное числовое данное, за исключением идентифика
торов. которые следуют за словом GIVING (ПОЛУЧАЯ) и должны 
представлять элементарное числовое или элементарное числовое 
редактируемое данное. | В формате 3 каждый идентификатор дол- 
(жен представлять групповое данное.____________________________1

(2) Каждый литерал должен быть числовым литералом.
(3) Максимальный размер каждого операнда — восемнадцать 

десятичных цифр.
а) В формате I композиция операндов определяется в резуль

тате суммирования всех операндов данного оператора.
б) В формате 2 композиция операндов определяется путем нс- 

пользовании всех операндов оператора, кроме следующих за сло
вом GIVING (ПОЛУЧАЯ)

в) В формате 3 композиция операндов определяется отдель
но для каждой пары соответствующих данных.

(4) CORK (COOTВ) есть сокращение слова CORRESPON
DING (СООТВЕТСТВЕННО)._______________________________

G.6 4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Если используется формат 1. то значения операндов, пред

шествующих слову ТО (С), складываются вместе, затем сумма за
поминается в промежуточном поле памяти. Значение этого проме
жуточного поля складывается со значением данного, определенно
го идентификатором-2, и результат запоминается в поле, заданном 
иденгнфнкатором-2. Этот процесс повторяется для каждого пос
ледующего вхождения ндентификатора-2 в той же последователь
ности слевз направо, в которой заданы вхождения идентифика
тора-2.
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(2) Если используется формат 2, то значения операндов, пред
шествующих слову GIVING (ПОЛУЧАЯ), складываются вместе, 
затем сумма запоминается как новое значение каждого из резуль
тирующих идентификаторов, заданных посредством идентнфнкато-
>а-3. ______

(3) Если используется формат 3, данные из группы, опреде
ленной идентификатором-1, складываются с соответствующими 
данными из группы, определенной идентификатором-2 и зано* 
минаются в них.______________________________ ______________

(4) Выделение достаточного поля для выполнения вычислений 
без потерн значащих цифр обеспечивается реализацией.

(5) Дополнительные правила и объяснения, относящиеся к ?to- 
му оператору, приводятся в соответствующих параграфах (см.
ч. 4. п. 6.4.3; пп. 6.4.1—6.4.6 настоящей части).

6.7. Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ)
6.7.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) модифицирует определенную 

ранее последовательность операторов.
Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) в настоящем стандарте явля

ется устаревшим элементом, и будет удален в следующей редак
ции стандарта.

6.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
ALTER {имя-процедуры-1 ТО [ PROCEED ТО]

имя-процедуры-2} | . . .  |
ИЗМЕНИТЬ (имя-процедуры-1 [ДЛЯ ПЕРЕХОДА! К

имя-процедуры-2)| . .  .1
6.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-процедуры-1 является именем параграфа, который со

держит только одно предложение, состоящее из оператора GO ТО 
(ПЕРЕЙТИ) без фразы DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ).

(2) Имя-яроцедуры-2 является именем параграфа или секции 
в разделе процедур.

6.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Во время выполнения объектной программы оператор 

ALTER (ИЗМЕНИТЬ) модифицирует оператор GO ТО (ПЕРЕЙ
ТИ) в параграфе, названном имя-процедуры-1, заменяя указанное 
в нем имя-процедуры именем-процедуры-2. Модифицируемые опе
раторы GO ТО (ПЕРЕЙТИ) в независимых сегментах могут в не
которых случаях восстанавливаться в начальное состояние (ч. 16, 
п. 1.43).

(2) К оператору GO ТО (ПЕРЕЙТИ), указанному в секции с 
номером сегмента, большим или равным 50, нельзя обращаться в
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операторе ALTER (ИЗМЕНИТЬ), указанном в секции с другим 
номером сегмента.

Все другие применения оператора ALTER (ИЗМЕНИТЬ) явля
ются допустимыми н выполняются даже тогда, когда оператор GO 
ТО (ПЕРЕЙТИ), на который ссылается оператор ALTER (ИЗМЕ
НИТЬ). находится в ешс не вызванном для выполнения сегменте 
программы (ч. 16).______________________________

6.8. Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ)
6.8.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) присваивает одному 

или нескольким данным значение арифметического выражения.
6.8.2. О б  щ ий ф о р м а т
COMPUTE (идентификатор-1 (ROUNDED]}

арифметическое-выражение-1
[ON SIZE ERROR повелнтельный*оператор-1]

[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2)
[END-COMPUTE]
ВЫЧИСЛИТЬ (идентификатор-1 [ОКРУГЛЯЯ]) ■ -  

арифметическое-выражение-1
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелнтельный-опсратор-1]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оиератор-2] 
[ КОНЕЦ-ВЫЧИСЛИТЬ]

6.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Идентификатор-1 должен ссылаться либо на элементар

ное числовое данное, либо на элементарное числовое редактиру
емое данное.

6.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Арифметическое выражение, состоящее из единственного 

идентификатора или литерала, позволяет установить значение 
идентификатора-1 равным значению идентификатора или лите
рала.

(2) Если для результата оператора указано несколько иден
тификаторов, предшествующих знаку равенства, то после вычис
ления значения арифметического выражения оно запоминается 
как новое значение каждого из данных, заданных посредством 
идентификатора-!.

(3) Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) позволяет соче
тать без ограничений на композиции операндов н результирую
щих данных арифметические операции, производимые арифмети
ческими операторами ADD (СЛОЖИТЬ), SUBTRACT (ОТ
НЯТЬ), MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) и DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ).
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Каждая реализация определяет приемы обработки арифмети 
ческих выражений.

(4) Дополнительные правила и объяснения, относящиеся х 
этому оператору, даются в соответствующих параграфах (см. 
ч. 4. п. 6.4.3; пп. 6.4.1. 6.4.2 6,4.4—6.4.6 настоящей части).

6.9. Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)
6.9.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) задает отсутствие опе

рации. Он указывает, что никакой выполнимый оператор не при
сутствует.

6.9.2. О б щ и й  ф о р м а т
CONTINUE
ПРОДОЛЖИТЬ
6.9-3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
(I) Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) может использо

ваться в любом месте условного оператора, в котором может ис
пользоваться повелительный оператор.

6.9.4. О б щ е е  п р а в и л о
(1) Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) не влияет на вы

полнение программы.
6 10 Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ)
6.10.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) обеспечивает передачу не

большого объема данных на некоторое подходящее устройство обо-
рудовання.

6.10.2. О б щ и й  ф о р м а т

DISPLAY 1 идентификатор-1 i 
| литерал-1 Г (UPON мнемоническое-ьмя-11

[WITH NO ADVANCING!

ВЫДАТЬ идентификатор-! 1 
литерал-1 | '

[ НА мнемоничсское-имя-1J

БЕЗ ПРОДВИЖЕНИЯ

6.10.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Мнемоническое-имя-1 связывается с устройством обору

дования в параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ- 
ИМЕНА) раздела оборудования.

(2) Если литерал-1 числовой, то он должен быть целым без 
знака.
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6.10.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) В результате выполнения оператора DISPLAY (ВЫДАТЬ) 

значение каждого операнда передается на устройство оборудова
ния в порядке, указанном в списке. Любое преобразование дан
ных, которое может потребоваться при выводе идентификатора-1 
или литерала-1 на внешнее устройство, определяется реализацией.

(2) Размер одной передачи для каждого устройства определя
ется реализацией. — ^

(3) Если в качестве одного йз операндов указана стандартная 
константа, то выдастся только единственное ее вхождение.

(4) Если устройство может принимать данные такого же разме
ра, как размер передаваемого данного, то данное передается на 
устройство.

(5) Если устройство оборудования не может принимать данных 
такого размера, как размер передаваемого данного, выполняется 
одно из следующих действий:

а) если размер передаваемого данного превышает размер дан- 
ного, которое может принять устройство за одну передачу, то дан
ное выдается на устройство, начиная с самых левых литер, выров
ненным влево*, а оставшиеся данные затем передаются согласно

общим правилам (4) и (5} до тех пор, пока не будут переданы 
все данные [. На уровне 1 разрешается только одна передача 

данных;
б) если размер данного, которое может принять устройство, 

превышает размер передаваемого данного, передаваемое данное 
на принимающем устройстве запоминается выровненным влево.

(6) Если оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) содержит более одно
го операнда, размер пересылаемого данного определяется как 
сумма размеров соответствующих операндов, и значения операн
дов выдаются в последовательности, соответствующей перечисле
нию операндов без изменения положения текущей позиции внеш
него устройства при переходе на последующие' операнды.

(7) j Если фраза UPON (НА) не используется, то { использу- 
ется стандартное выводное устройство реализации.

(8) Если задана фраза WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРО
ДВИЖЕНИЯ), положение текущей позиции устройства обору
дования после вывода последнего операнда не будет автомати
чески переноситься на следующую строку либо изменяться лю
бым другим способом. Если устройство способно устанавливать 
текущее положение на конкретные позиции литер, оно остается 
позиционированным на позицию литеры, непосредственно сле
дующую за последней литерой последнего выданного операнда. 
Если устройство не обеспечивает установку положения текущей 
позиции на заданные позиции литер, можно управлять (если 
возможно) лишь вертикальным позиционированием. Если уст-



ГОСТ 22558-89 С. 323

роиство оборудования допускает наложение печати, это может 
вызвать такое наложение.

(9 ) 1 Если фраза WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРОЯВИ-
| ЖЕНИЯ) не задана, то | после того как последний операнд 
будет передан на устройство оборудования, положением текущей 
позиции устройства станет самая левая позиция следующей выво
димой устройством строки.

(10) Если устройство оборудования не поддерживает верти
кальное позиционирование, операционная система будет игнори
ровать явно или неявно заданное вертикальное позиционирование.

6.11. Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ)
6.11-1.Н а з н а ч е н и е
Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) позволяет разделить число

вое данное и присвоить некоторым данным значения частного н
остатка.

6.11.2. О б щ и й ф о р м а !
Формат 1

DIVIDE J ”;£ "™ JMiKaT0P*1 ! INTQ (идентификатор-* 
[ROUNDED) } . . .
|ON SIZE ERROR мовелитсльний-опсратор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-*) 
[END-DIVIDE]

РАЗДЕЛИТЬ HA |  ”^C"p”<f H1KaTOP' 1 j (идентификатор-* 

[ОКРУГЛЯЯ)}...
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1)
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2) 
[КОНЕЦ-РАЗ ДЕЛИТЬ)

Формат 2
DIVIDE [ идентификатор-! ; 1^*70  ̂иДентиФикатоР-2 )
----------- (литерал-1 j  —----- [литсрал-2 J

GIVING [идентификатор-3 [ROUNDED] } . . .
[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1)
[NOT ON SIZE ERROR повелнтельиый-оператор-2)
[END-DIVIDE)
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РАЗДЕЛИТЬ НА ( идентификатор*1 И  идентификатор-2 J
— ---------------------{ литерал-1 J \ литерал-2 J

ПОЛУЧАЯ {идснтификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ)}...
(ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ иовелительный-оператор-1]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелнтельный-оператор-2]
[ КОНЕЦ-РАЗДЕЛ ИТЬ)

Формат 3
D1VIDF I идентификатор ! I ny  f идентифнкатор-2 I 
----------- 1 литерал I ) — [литерал-2 J

GIVING {илентификатор-З [ROUNDED)}. . .
[ON SIZE ERROR иовелительный-опсратор-11 
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2) 
[END-DIVIDE]

РДЧПРПИТК J идентификатор-1 1HA I идентификатор-2 I 
------------------ [литерал-l J—— ( дитерал-2 I

ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ)}. . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелигельный-оператор-1) 
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-онератор-2)
[ КОНЕЦ-РАЗДЕЛ ИТЬГ

Формат 4
n iv in F  I идентификатор-1 ] iv t o  ' нденгификатор-2 ) 
D1UDr- I лнтерал-1 1 - ^ - 1 литерал-2 J

GIVING ндентнфикатор-3 [ROUNDED]
REMAINDER идентификатор-4
(ON SIZE ERROR иовелительный-оператор-1)
[NOT ON SIZE ERROR повелнтсльнин-омератор-2)

[END-DIVIDE

РАЗДЕЛИТЬ HA { ” T aT0P' 1 ] { л ^ Й “аТОР-2 1 
ПОЛУЧАЯ идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]
ОСТАТОК идентнфикатор-4
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-IJ
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[БЕЗ П ЕРЕП О Л Н ЕН И Я повслительный-оператор-2) 
[КО НЕЦ -РАЗД ЕЛИ ТЫ  

Формат 5
DIVIDE /  идентификатор-! ] Ву / идснтификатор-2 I 
----------- \ литерал-1 / —  (литерал-2 J

GIVING идентификатор-3
REMAINDER идснтифнкатор-4

|ON SIZE ERROR повелительнын-оператор-I]
[NO Г ON SIZE ERROR повслитсльныйоператор-2]
[END-DIVIDE]

РАЗДЕЛИТЬ I идентификатор-1 1 и д  I ндектификатор-2 \ 
--------------------1 литерал-1 ) — l литерал-2 J
ПОЛУЧАЯ идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ] ОСТАТОК 

идентификатор-!
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ гтовелительиый-онсратор-1]
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный оператор-2) 
(КОНЕИ-РАЗДЕЛИТЬ)

6-11.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждый идентификатор должен относиться к числовому 

элементарному данному, за исключением идентификаторов, указан- 
ных после слов GIVING (ПОЛУЧАЯ) |или~RЕМA'lNР Е lT(OC ТА~ | 
|ТОК), |г<оторыс могут представлять элементарное числовое редак
тируемое данное или элементарное числовое данное.

(2) Каждый литерал должен быть числовым.
(3) Максимальный размер каждого операнда или их компози

ции не должен превышать восемнадцати десятичных цифр.
6.11.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если используется формат I, литерал-1 или значение иден

тификатора-! запоминается во временном данном. Далее значение 
ндентифнкагора-2 делится на значение этого данного. Значение де
лимого (значение идентификатора-2) заменяется этим частным; 
аналогично значение каждого последующего вхождения идентифи
катора-2 делится в порядке перечисления на вышеупомянутое вре
менное данное, и полученное частное замещает значение делимого.

(2) Если используется формат 2, литерал-2 или значение иден
тификатора-2 делится на литерал-1 или значение идентификато
ра-!. Результат запоминается в каждом вхождении идентифика- 
тора-3.
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(3) Если используется формат 3, литерал-1 или значение иден
тификатора-1 делится на литерал-2 или значение идентификато
ра-2 и результат запоминается в каждом вхождении идентифика
тора-^ 

(4) Если используется формат 4. лнтерал-2 или значение 
ндентификатора-2 делится на литерал-1. нлн значение идентифи
катора-2 и результат запоминается как значение идентификато- 
ра-3. Далее вычисляется остаток, и результат запоминается как 
значение идентификатор а-4. Если ндентнфикатор-4 индексиро
ван, индексы вычисляются непосредственно перед присваивани
ем ему значения.

(5) Если используется формат 5, литерал-1 или значение 
идентификатора-1 делится на лнтерал-2 или значение идентифи
катора^. Далее выполнение деления продолжается как в выше
описанном формате 4.

(6) Форматы 4 и 5 используются, когда требуется запомнить 
остаток операции деления как значение идентификатора-4. Ос
таток. в Коболе определен как результат вычитания произведе
ния частного (идентифнкатор-3) на делитель из делимого. Если 
идентификатор-3 определен как числовое редактируемое данное, 
для вычисления остатка используется промежуточное поле, со
держащее неотредактированное* частное. Если используется 
фраза ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ), для вычисления остатка ис
пользуется промежуточное поле, которое содержит неокруг
ленное частное оператора DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ), но с отбро
шенными избыточными позициями. Промежуточное поле опре
деляется как числовое, которое содержит столько же разрядов, 
такое же положение десятичной точки и то же наличие или от
сутствие знака, что и частное (идентификатор-3).

(7) Если используются форматы 4 и 5, точность остатка оп
ределяется вычислением, описанным выше. Если необходимо, 
при запоминании данного, представляемого идентифнкатором-4, 
производится выравнивание по десятичной точке и усечение (без 
округления).

(8) При использовании в форматах 4 и 5 фразы ON SIZE 
ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) имеют место следующие 
правила:

а) если имеет место переполнение частного и указана фраза 
ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), з'начение остат- 
ка не определено. При этом значения данных, определяемых 
идентификатором-3 и идентифнкатором-4, остаются неизмен
ными;

б) если имеет место переполнение остатка и указана фраза 
ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), значение данно
го, представленного идентнфикатором-4, не меняется. При на-
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личин нескольких результатов пользователь должен сам опре
делить, какая именно ситуация встретилась.

(9) Дополнительные правила и объяснения, относящиеся к это
му оператору, приводятся в соответствующих параграфах (см.
ч .4,п .6.4.3 , а также ч. 6, пп. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4—6.4.6) |.

6.12 Оператор ENTER (ВОЙТИ)
6.12.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор F.NTHR (ВОЙТИ) обеспечивает возможность исполь

зования в одной и той же программе нескольких языков програм
мировании.

Оператор ENTER (ВОЙТИ) является устаревшим элементом н 
этом стандарте и будет удален из следующей редакции стандарта.

6 12.2. О б щ и й  ф о р м а т
ENTER имя-языка-! [нмя-программного-модуля-1 J .
ВОЙТИ В имя-языка-1 [имя-программного-модуля-1].
6.12.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-языка может относиться к любому из языков програм

мирования, определенных реализацией как языки, в которые мож
но войти через Кобол. Имя-языка-1 определяется реализацией.

(2) И.мя-программного-.модуля-1 является словом Кобола, к ко
торому можно обращаться только в операторе ENTER (ВОЙТИ).

(3) После последнего оператора другого языка должно следо
вать предложение ENTER COBOL (ВОЙТИ В КОБОЛ), указыва
ющее компилятору точку возврата в исходную Кобол-программу.

6.12.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Операторы другого языка выполняются в объектной прог

рамме так, как если бы они компилировались в объектную прог
рамму вслед за оператором ENTER (ВОЙТИ).

(2) Все детали записи в других языках определяются реализа
цией.

(3) Если операторы языка, указанного нменем-языка, не могут 
быть записаны непосредственно вслед за оператором ENTER 
(ВОЙТИ), то имя-программного-модуля указывает порцию прог
раммы в этом языке, выполняемую в данном месте программы. Ес
ли указанные операторы могут быть приведены непосредственно, 
имя-программного-модуля-1 не указывается.

6.13. Onepa7opTvALUATE (ОЦЕНИТЬ)
6.13.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) описывает структуры со 

многими ветвлениями и соединениями. Он может вызывать 
оценку нескольхих условий. Соответствующие действия объект
ной программы зависят от результатов этих оценок.
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6.13.2. О б щ и й  ф о р м а т
идентификатор-1 
литерал-1

EVALUATE выражение-1 
----------------  TRUE

FALSE
{{WHEN

ANY
условие-1
TRUE
FALSE

идентификатор-3

[NOT]
литерал-3 
арифметическое- 
выражение-1

идентификатор-4
лнтерал-4
арифиетическое-
выражснне-2

{ALSO

ANY
условие-2
TRUE
FALSE

(NOT)

идентификатор-5
литерал-5
арифметическое-
выраженнс-3

идентификатор-6 "1
литерал-6
арифметическое-
выражение^

повелительный-оператор-1}.

идснтификатор-2
литерал-2

Л1 SO выражение-2 
——  TRUE

FALSE

( THROUGH 
i THRU

THROUGH |
THRU ) I . - - } . - .
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[WHEN OTHER повелителы1ый оператор-2| 
[END EVALUATE]

ОЦЕНИТЬ

идентификатор-1 
литерал-1 
выражение-1 
ИСТИНА 
ЛОЖЬ

ТАКЖЕ

идетнфикатор-2
литерал-2
ныражсннс-2
ИСТИНА
ЛОЖЬ

{(КОГДА

ЛЮБОЕ 
условие-1 
ИСТИНА 
ЛОЖЬ

\ и с \

идентифнкатор-3 
литерал 3 
арифметическое- 
выражение-1

идентифнкатор-4
лнтерэл-4
арифметическое-
выражеиие-2

[ТАКЖЕ

ЛЮБОЕ 
условие-2 
ИСТИНА 
ЛОЖЬ

[НЕ|

идентификатор 5 
литсрал-5 
арифметическое- 
ныражение-3

ПО

ндентифнкатор-6
литерал-6
арнфметнческое-
выражение-4

noae.i и тельный-опер атор-1}. . .  
(ИНАЧЕ цовелительный-оператор-2| 
[КОНИЦ-ОЦЕНИТЬ]
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6.13.3 С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждый из операндов или слов TRUE (ИСТИНА) и 

FALSE (ЛОЖЬ), заданных перед первой фразой WHEN
КОГДА) оператора EVALUATE (ОЦЕНИТЬ), является субъ

ектом выбора, а все вместе — множеством субъектов выбора.
(2) Каждый из операндов или слов TRUE (ИСТИНА), FAL

SE (ЛОЖЬ), и ANY (ЛЮБОЕ), заданные во фразе WHEN 
(КОГДА) оператора EVALUATE (ОЦЕНИТЬ), рассматривают
ся от отдельности как объект выбора, а указанные вместе в од
ной фразе WHEN (КОГДА)—как множество объектов выбора.

(3) Слова THROUGH и THRU эквивалентны.
(4) Оба операнда одной фразы THROUGH (ПО) должны 

быть одного и того же класса. Связанные таким образом два 
операнда составляют один объект выбора.

(5) Количество объектов выбора в каждом множестве объ
ектов выбора должно быть равно количеству субъектов выбора.

(6) Каждый объект выбора в множестве объектов выбора 
должен соответствовать субъекту выбора, имеющему ту же по
рядковую позицию во множестве субъектов выбора, согласно 
следующим правилам:

а) идентификаторы, литералы или арифметические выраже
ния, встречающиеся в объектах выбора, должны быть правиль
ными операндами для сравнения с соответствующими операнда
ми во множестве субъектов выбора (см. п. 6.3.11 настоящей 
части);

б) условие-1. условие-2 или слова TRUE (ИСТИНА) или 
FALSE (ЛОЖЬ), заданные как объекты выбора, должны соот
ветствовать условным выражениям или словам TRUF. (ИСТИ
НА) или FALSE (ЛОЖЬ) во множестве субъектов выбора;

в) слово ANY (ЛЮБОЕ) может соответствовать субъекту 
выбора любого типа.

6.13.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) действует так, как 

если бы все объекты и субъекты выбора были вычислены и по
лучили бы числовые или нечисловые значения, или значения 
диапазонов числовых или нечисловых значений, или значений 
истинности. Эти значения определяются следующим образом:

а) любому субъекту выбора, заданному идентификатором-1, 
идентифнкатором-2, и любому объекту выбора, заданному иден
тификатором-3. ндентификатором-5, не содержащему фраз NOT 
(НЕ) или THRU (ПО), присваивается значение и класс данно
го, на который ссылается идентификатор;

б) любому субъекту выбора, заданному литсралом-1, литера
лом-2, и любому объекту выбора, заданному литералом-3, ли-
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тералом-5 и не содержащему фраз NOT (НЕ) или THRU (ПО), 
присваивается значение и класс соответствующего литерала. Ес
ли лнтерал-2, литерал-5 является стандартной константой ZERO 
(НУЛЬ), ему присваивается класс соответствующего субъекта 
выбора;

в) любому субъекту выбора, заданному арифметическим вы
ражением выражение-1, выраженне-2, и любому объекту выбо
ра без фраз NOT (НЕ) и THRU (ПО), представленному ариф
метическим-выражением-1, арнфметнческим-вырэжснием-3. при
сваивается числовое значение в соответствии с правилами 
вычисления арифметических выражений (см. и. 6.2 настоящей 
части);

г) любому субъекту выбора, в котором выражение-1, выра
жение-2 являются условными выражениями, и любому объекту 
выбора, в котором заданы условие-1, условие-2, присваивается 
значение истинности в соответствии с правилами вычисления ус
ловных выражений (см, п. 6.3 настоящей части);

д) любому субъекту выбора н любому объекту выбора, за
данному словами TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖ Ь), при
сваивается значение истинности. Значение истинности «истина» 
присваивается элементам, для которых задано слово TRUE (ИС
ТИНА) и значение истинности « л о ж ь »  присваивается элементам, 
для которых задано слово FALSE (ЛОЖЬ);

е) любой объект выбора, заданный словом ANY (ЛЮБОЕ), 
далее не вычисляется;

ж) если фраза THRU (ПО) задана для объекта выбора без 
фразы NOT (НЕ), диапазон значений включает все допустимые 
значения субъекта выбора, которые больше или равны первому 
операнду и меньше или равны второму в соответствии с прави
лами сравнения (см. п. 63.1.1 настоящей части);

з) если для объекта выбора задана фраза NOT (НЕ), зна
чениями. соответствующими этому элементу, являются все до
пустимые значения субъекта выбора, не равные значению или 
не содержащиеся в диапазоне значений, которые соответствова
ли бы элементу, если бы не была задана фраза NOT (НЕ).

(2) Далее выполнение оператора EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) 
производится так, как если бы значения, присвоенные субъектам 
и объектам выбора, сравнивались, чтобы определить, удовлетво
ряют ли значения субъектов условиям, указанным соответству
ющими фразами WHEN (КОГДА). Это сравнение производится 
следующим образом:

а) каждый объект выбора из множества объектов выбора 
первой фразы WHEN (КОГДА) сравнивается с субъектом вы
бора. имеющим тот же порядковый номер во множестве субъек-
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топ выбора. Чтобы сравнение было удовлетворено, должно вы
полняться одно из следующих условий:

1) если сравниваемым элементам присваиваются числовые 
или нечисловые значения или диапазоны числовых или нечисло
вых значений, сравнение удовлетворяется, если в соответствии с 
правилами сравнения значение или одно из значений из диапа
зона, присвоенного объекту выбора, равно значению, присвоен
ному субъекту выбора (см. п. 6 3.1.1 настоящей части);

2) если сравниваемым элементам присваиваются значения 
истинности, сравнение удовлетворяется, если сравниваемым эле
ментам соответствуют одинаковые значения истинности;

3) если сравниваемый объект выбора задан словом ANY, 
(ЛЮБОЕ), сравнение удовлетворяется всегда, независимо от 
значения субъекта выбора;

б) если выше указанное сравнение удовлетворяется для 
каждого объекта выбора в сравниваемом множестве объектов 
ныбора, фраза WHEN (КОГДА), содержащая это множество, 
считается удовлетворяющей множеству субъектов выбора;

в) если вышеуказанное сравнение не удовлетворяется для 
одного или более объектов выбора из сравниваемого множества 
объектов, это множество не удовлетворяет множеству субъектов 
выбора;

г) эти действия повторяются для множеств объектов выбора 
в том порядке, в котором эти множества задаются в исходной 
программе, до тех пор, сока либо встретится фраза WHEN 
(КОГДА), удовлетворяющая множеству субъектов выбора, ли
бо будут исчерпаны все множества объектов выбора.

(3) После завершения операции сравнения, выполнение опе
ратора EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) продолжается следующим об
разом:

а) если выбрана некоторая фраза WHEN (КОГДА), начина
ется выполнение повелительиого-оператора-1, следующего за 
этой фразой;

б) если ни одна фраза WHEN (КОГДА) не выбрана и зада
на фраза WHEN OTHER (ИНАЧЕ), выполнение продолжается 
с повелнтельного-онератора-2;

в) выполнение оператора EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) завер
шается, когда выполнение достигает или конца повелительного- 
оператора-1 выбранной фразы WHEN (КОГДА), или конца по- 
велителыюго онератора-2, или если нет выбранной фразы 
WHEN (КОГДА), а фраза WHEN OTHER (ИНАЧЕ) не указа
на (см. ч. 4, п. 6.4.3).
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6.14. Оператор EXIT ( В Ы Й Т И )
6.14.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор EXIT (ВЫЙТИ) обеспечивает общую точку выхода 

для ряда процедур.
6.14.2. О б щ и й  ф о р м а т  
EXIT.
ВЫПТИ.
6.14.3. С и  н т а  к с и ч с с к о е  п р а в и л о
(1) Оператор EXIT (ВЫПТИ) должен составлять предложе

ние. не содержащее других операторов, и быть единственным в па
раграфе.

6.14.4. О б щ е е  п р а в и л о
(I) Оператор EXIT (ВЫЙТИ) служит для того, чтобы поста

вить в соответствие данной точке программы имя-процедуры. Опе
ратор EXIT (ВЫЙТИ) не оказывает другого действия на компиля
цию или выполнение программы.

6.15. Оператор G O  ТО  ( П Е Р Е Й Т И )
6.15.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ) приводит к передаче управления 

от одной точки раздела процедур к другой. Необязательность име
ни-процедуры-1 в формате 1 оператора GOTO (ПЕРЕЙТИ) в дан
ном стандарте является устаревшей и поэтому будет устранена в 
следующей редакции стандарта.

6.15.2. О б щ а й ф о р м а т 
Формат 1

GO ТО| | | имя-процедуры-1 | ] |

ПЕРЕЙТИ К | | | имя-процедуры-1 | ) |

Формат 2
GO ТО {имя-процедуры-1)..  DEPENDING ON' идентификатор-1 
ПЕРЕЙТИ К {имя процедуры-1 ) . . .  В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ идентификатор-1

6.15.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Идентификатор-1 представляет числовое элементарное

данное, описанное как целое.
(2) Если к параграфу, содержащему оператор GO ТО (ПЕ

РЕЙТИ), имеется обращение в операторе ALTER (ИЗМЕНИТЬ), 
то параграф может состоять только из заголовка параграфа, за ко
торым следует единственный оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ) в фор
мате-1.
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(3) Формат | оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ) без имени-про
цедуры- 1 разрешен только в параграфе, содержащем этот единст
венный оператор.

(4) Если оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ), представленный фор
матом 1, появляется в последовательности повелительных операто
ров внутри предложения, он должен быть последним оператором 
в этой последовательности.

6.15.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) При выполнении оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ), представ

ленного форматом I, управление передается указанному имени- 
процедуры-!.

(2) Если имя-процедуры в формате I не определено, то опера
тор ALTER (ИЗМЕНИТЬ), ссылающийся на оператор GOT O 
(ПЕРЕЙТИ), должен быть выполнен до выполнения оператора GO 
ТО (ПЕРЕЙТИ).

(3) При выполнении оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ), представ
ленного форматом 2, управление передается той из указанных в 
списке процедур, названных нменем-процедуры-1, порядковый но
мер которой совпадает со значением идентификатора. Если значе
ние идентификатора не равно одному из целых положительных 
(или без знака) 1,2, . . . .  п, то управление передается следующему 
оператору.

6.16. Оператор IF (ЕСЛИ)
6.16.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор IF (ЕСЛИ) приводит к вычислению условия (см. 

п. 6.3 настоящей части).
Последующие действия рабочей программы зависят от истин

ности условия.
6.16.2. О б щ и й  ф о р м а т

■F условие-1 THEN |  ^ ^ n ’t e n CE

ELSE оператор-2 . . .  [F.ND-IF1 
ELSE NEXT SENTENCE 
END-1F

ЕСЛИ vcповис-1— — - У ' |  СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНАЧЕ (оператор-2). . .  [КОНЕЦ-ЕСЛИ]
ИНАЧЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
КОНЕЦ-ЕСЛИ

6.16.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор-1 и оператор-2 представляют собой условные

операторы или | повелительные операторы, I за которыми, воз- [
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| можно, следуют условные операторы Дальнейшее описание пра
вил управления выполнением оператора-1 и оператора-2 дается в 
другом месте (см. ч. 4, п. 6.4.3).

(2) Фраза ELSE NEXT SENTENCE (ИНАЧЕ СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ) может быть опушена, если она непосредствен
но предшествует точке, ограничивающей предложение.

(3) Если задана фраза END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ), фраза NEXT 
SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) нс должна зада
ваться.

6.16.4. О б щ и е п р а в и л а
(1) Область действия оператора 1F (ЕСЛИ) может ограничи

ваться одним из следующих способов:
а) фразой END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ) на том же уровне вло

женности;
б) разделителем точкой;___________________________________

в) если оператор вложенный, то фразой ELSE (ИНАЧЕ)
оператора IF (ЕСЛИ) на более высоком уровне вложенности 

(см. ч. 4. п. 6 4.3).
(2) При выполнении оператора 1F (ЕСЛИ) имеют место сле

дующие передачи управления:
а) если условие истинно и задан оператор-1, управление пере

дается первому оператору оператора-1 к выполнение продолжает
ся в соответствии с правилами для каждого оператора из операто- 
pa-J. Если выполняется оператор ветвления процедур 1 или ус- \ 

| ловцый оператор| , который осуществляет явную передачу управ
ления, управление передается явно в соответствии с правилами для 
эюго оператора. После завершения выполнения оператора-1 фра
за ELSE (ИНАЧЕ), даже если она указана, игнорируется н уп
равление передается на конец оператора 1F (ЕСЛИ);

б) если условие истинно и вместо оператора-! задана фраза 
NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ), фраза 
ELSE (ИНАЧЕ), если она задана, игнорируется и управление пе
редается на следующее выполнимое предложение;

в) если условие ложно и задан оператор-2, оператор-! или за
меняющая его фраза NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕД
ЛОЖЕНИЕ) игнорируется, управление передается на первый опе
ратор опсратора-2 и выполнение продолжается в соответствии с 
правилами для каждого оператора из оператора-2. Если выполня
ется оператор ветвления процедур или условный оператор, который 
осуществляет явную передачу управления, управление передается 
явно в соответствии с правилами для этого оператора. После за
вершения выполнения оператора-2 управление передается на ко
нец оператора IF (ЕСЛИ);
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г) если условие ложно, а фраза ELSE (ИНАЧЕ) не указана, 
оператор! игнорируется и управление передается на конец опера
тора IF (ЕСЛИ);

Д) если условие ложно и задана фраза ELSE NEXT SENTENCE 
(ИНАЧЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ), оператор-1 игнори
руется, а управление передается на следующее выполнимое пред
ложение.

(3) Оператор-1 и (или) оператор-2 могут содержать оператор 
IF (ЕСЛИ). Оператор IF (ЕСЛИ) в этом случае называется вло
женным. Более детальные правила вложенности даются в соот
ветствующем параграфе (см. ч. 4, п. 6.4.3). Вложенные операторы 
могут рассматриваться как парные комбинации IF (ЕСЛИ), ELSE 
(ИНАЧЕ) и END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ), задаваемые слева направо. 
Таким образом, любое встретившееся ELSE (ИНАЧЕ) или END- 
IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ) рассматривается как связанное с непосредст
венно предшествующим IF (ЕСЛИ), которому еще нет парной фра
зы ELSE (ИНАЧЕ) или END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ).

6.17. Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ)
6.17.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) обеспечивает 

возможность присваивать выбранным типам полей данных за
ранее определенные значения, например, числовым данным ну
ли. буквенно-цифровым данным — пробелы.

6.17.2. О б щ и й ф о р м а т
INITIALIZE (идентификатор-1}...

ALPHABETIC 
ALPHANUMERIC

REPLACING NUMERIC
a Lp h a n u m e r ic -e d it e d
NUMERIC-EDITED

DATA BY ) ИАентификатор-г I }
— { литерал-1

ИНИЦИИРОВАТЬ (идентификатор-1}.

ЗАМЕНЯЯ

БУКВЕННОЕ
БЦ
ЧИСЛОВОЕ
БЦР
Ч Р "

ДАННОЕ НА

идентификатора
литерал-1
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6.17.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Литерал-1 н данное, на которое ссылается идентифика

тор-^ задают посылающую область; данное, на которое ссыла
ется идентификатор-1. представляет принимающую область.

(2) Каждая категория, заданная во фразе REPLACING 
(ЗАМЕНЯЯ), должна быть допустимой для принимающего опе
ранда в операторе MOVE (ПОМЕСТИТЬ), в котором литерал-1 
или данное, на которое ссылается идентифнкатор-2, использу
ется как посылаемый операнд (п. 6.19 настоящей части).

(3) Одна и та же категория не может повторяться во фразе 
REPLACING (ЗАМЕНЯЯ).

(4) Описание данного, заданного идентификатором-1 или 
подчиненного идентификатору-1, не должно содержать фразу 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) с вариантом DEPENDING (В ЗА
ВИСИМОСТИ ОТ).

(5) Индексное данное не может быть операндом оператора 
INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ).

(6) Статья описания данного для данного, заданного иденти
фикатором-1. не должна содержать фразу RENAMES (ПЕРЕ
ИМЕНОВЫВАЕТ).

6.17.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Ключевое слово, следующее за словом REPLACING (ЗА

МЕНЯЯ), соответствует категориям данных, как они определя
ются в этом документе (см. ч. 4, п. 4 3.3).

(2) В зависимости от того, ссылается ли идентификатор-! на 
элементарное или групповое данное, все действия выполняются, 
как если бы была написана последовательность операторов 
MOVE (ПОМЕСТИТЬ), каждый из которых имеет в качестве 
принимающего поля элементарное данное, подчиняющееся сле
дующим правилам:

если задана фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ):
а) если идентификатор-1 ссылается на групповое данное, лю

бое подчиненное ему элементарное данное инициируется только 
в том случае, если оно принадлежит к категории, заданной во 
фразе REPLACING (ЗАМЕНЯЯ);

б) если идентификатор-1 ссылается на элементарное дан
ное, то это данное инициируется, только если оно принадлежит 
к категории, заданной во фразе REPLACING (ЗАМЕНЯЯ).

Эта инициация производится следующим образом.
Данное, на которое ссылается идентификатор-2 или лите

рал-1, действует как посылаемый операнд соответствующего не
явною оператора .MOVE (ПОМЕСТИТЬ).
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Это действие распространяется на все принимающие эле
ментарные поля, включая все вхождения элементов таблицы в 
групповом данном за исключением полей, перечисленных в пунк
тах (3) и (4) общих правил.

(3) Действие оператора INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) 
не распространяется на индексные данные и элементарные дан
ные FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ).

(4) Любое данное, которое подчиняется идентификатору 
принимающего данного и содержит фразу REDEFINES (ПЕРЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТ), или любое подчиненное ему данное исключа
ется из операции инициации. Однако принимающее данное или 
содержащее его данное может иметь в своем описании фразу 
REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ).

(5) Если оператор задан без фразы REPLACING (ЗАМЕ
НЯЯ), в данные буквенной, буквенно-цифровой и буквенно-циф
ровой редактируемой категорий посылаются пробелы, а в дан
ные числовой и числовой редактируемой категории посылаются 
нули. В этом случае операция выполняется так, как если бы 
каждое принимающее данное было бы принимающей областью 
элементарного оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) с пробелом 
или нулем в качестве посылаемого данного.

(6) Во всех случаях содержимое данных, на которые ссыла
ется идентификатор-1, устанавливается на указанные значения 
н порядке (слева направо) появления идентификатора-1 в опе
раторе INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ). В пределах этой 
последовательности, если идентификатор-1 ссылается на груп
повое данное, подчиненные ему элементарные данные иницииру
ются в порядке их определения внутри группы.

(7) Если идентификатор-! занимает ту же область памяти,
что идснтифнкатор-2, результат выполнения оператора не опре
делен, даже если эти данные описаны одной статьей описания 
данных (см. II. 6.4.5 настоящей части)._________________________ I

6 18. Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ)
6.!8.1. II а з н а ч е и и е
Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) обеспечивает возмож- 

ноегь подсчета или замены вхождений единичных литер или це- | 
литер в данном.почек

6.18.2. О б щ и й  ф о р м а т
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6.18.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
Для всех форматов:
(!) Идентификатор ! должен относиться к групповому данно

му или к элементарному данному любой категории с заданным 
(явно или неявно) использованием DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(2) Идентификатор-3, идентнфнкатор-4 и так далее должны от
носиться к элементарному данному с заданным (явно или неявно) 
использованием DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(3) Каждый литерал должен быть нечисловым и может быть 
любой стандартной константой, кроме константы ALL (ВСЕ). Ес
ли литерал-1, литерал-2 или литерал-4 являются стандартными 
константами, они неявно относятся к однолитерным элементарным 
данным.

(4) Для каждой из фраз ALL (ВСЕ), LEADING (ВЕДУ
ЩИЕ), CHARACTERS (ЛИТЕРЫ), FIRST (ПЕРВЫЙ), CON
VERTING (ПРЕВРАЩАЯ) могут быть определены одна фраза 
BEFORE (ДО) и одна фраза AFTER (ПОСЛЕ).

(5) На уровне 1 ядра литерал-1. литерал-2, лнтерал-3 и данные, 
представляемые идентификатором-3, ндентифнкатором-4 и идеи- 
тифнкатором-5, должны состоять из одной литеры.| Это ограниче-1

ние не применяется на уровне 2, кроме случаев, специально ого-1 
вореиных в синтаксических и общих правилах. ]

(6) При использовании форматов 1 и 3 идентифнкатор-2 дол
жен представлять элементарное числовое данное.

(7) При использовании форматов 2 и 3 размер лнтерала-3 пли 
данного, представляемого идентификатором-^, должны быть рав
ны размеру литерала-1 или данного, представляемого идентифи
катором-:). Если вместо литерала-3 используется стандартная кон
станта, размер данного, представленного стандартной константой, 
равен размеру литерала-1 или размеру данного, представляемого, 
ндентифика тором-3.

(8) Если используется фраза CHARACTERS (ЛИТЕРЫ), то
литерал-2, литерал-3 или значение данных, представляемых иден
тификатором^, идентификатором-*», должны состоять из одной ли
теры. _____________

(9) При использовании формата 4 размер литерала-5 или 
данного, представляемого идентификатором-7, должен быть ра
вен размеру литерала-4 или данного, представляемого иденти- 
фнкатором-6. Если вместо литерала-5 используется стандартная 
константа, размер данного, представленного стандартной кон
стантой. равен размеру литерала-4 или размеру данного, пред
ставляемою идентификатором-6.
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ПО) Одна и та же литера не должна содержаться дважды ни 
в литерале-4, ни в данном, представляемом идентификатором-6.

6.18.4. О б щ и е  п р а в и л а
Для всех форматов:
(!) При просмотре (который включает цикл сравнения, уста

новление границ для фраз BEFORE (ДО) и AFTER (ПОСЛЕ) и 
механизм подсчета или замещения) данное, представленное иден
тификатором-1, независимо от его класса, просматривается, начи
ная от своей самой левой позиции литеры, слева направо до самой 
правой позиции; выполняемые при этом действия и область их 
применения оговорены в общих правилах (5) — (7).

(2) При просмотре содержимое данных, указанных идентифи
катором-!, идентификатором-3, идентификатором-4, ндентифика- 
тором-5, идентификатором-6, идентнфикатором-7, трактуется сле
дующим образом:

а) если какое-либо из данных, представленных идентификато
ром) .  идентификатором-3, ндснтнфнкатором-4, идентификато
ром-5. идентификатором-6 или идентификатором-7, описано как 
буквенное или буквенно-цифровое, то оператор INSPECT (ПРО
СМОТРЕТЬ) обрабатывает значение каждого такого данного как 
строку литер;

б) если какое-либо из данных, представленных идентификато
ром-!, идснтнфикатором-3, идентификатором-4, идентифнкато- 
ром-5. идентификатором-6 или ндентификатором-7. описано как 
буквенно-цифровое редактируемое, числовое редактируемое или 
числовое без знака, то оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) об
рабатывает значение каждого такого данного так. как переопреде
ленное на буквенно-цифровое (см. общее правило 2а);

в) если какой-либо из перечисленных ранее идентификаторов 
представляет числовое данное со знаком, это данное рассматрива
ется при выполнении оператора так, как если бы оно было поме
шено в числовое данное без знака того же размера, после чего к 
нему применяется правило 26 (п. 6.19 настоящей части). Если 
идентификатор-1 представляет числовое данное со знаком, перво
начальное значение знака сохраняется после завершения операто
ра INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ).

, (3) При изложении ниже правил (5) — (17) все, оговоренное 
для литерала-1, литерала-2, литерала-3, литерала-4 и литерала-5, 
применяется в равной мере к значениям данных, представленных 
идентнфикатором-3, идентификатором-4, мдектификатором-5, иден- 
тмфикатором-6 и ндентификатором-7 соответственно.

(4) Индексы, связанные с любым идентификатором, вычисля
ются один раз в начале выполнения оператора INSPECT (ПРО
СМОТРЕТЬ).
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В форматах 1 и 2
(5) При просмотре значения данного, представленного иденти

фикатором-!. каждое обнаруженное вхождение литерала-1 под
считывается (при использовании формата I) или заменяется вхож
дением литерала-3 (при использовании формата 2).

(6) Проверка вхождения литерала ! в идентификатор-! для 
подсчета или замены осуществляется по следующим правилам:

а) операнды фраз TALLYING (СЧИТАЯ) и REPLACING (ЗА- 
МЕНЯЯ) рассматриваются в том порядке, в котором они представ
лены в операторе слева направо. Первый из литералов-1 сравни
вается с соответствующим количеством первых слева позиций ли
тер данного, представленного идентификатором-!. Литерал-1 сов
падает с порцией данного, представляемого идентификатором-1, 
если их литеры попарно совпадают и:

1) если не определены ни LEADING (ВЕДУЩИЕ), ни FIRST 
(ПЕРВЫЙ) либо

2) если LEADING (ВЕДУЩИЕ) относится к литералу-!, а ли
терал-1 является ведущим вхождением, как определено в общих 
правилах (10) и (13), либо

3) если FIRST (ПЕРВЫЙ) относится к литералу-1, а лите
рал-! является первым вхождением, как определено в общих пра
вилах (10) и (13);

б) если для первого литерала-1 н первых позиций литер иден
тификатора-! вхождение не найдено, проверяется вхождение сле
дующего литерала-1 и так далее для тех же позиций литер иден
тификатора-!.

Если перебраны все указанные литералы-1 и вхождение не об
наружено, переходим к рассмотрению следующих позиций литер 
данного, представленного идентификатором-1, таким образом, что 
соседняя справа литера по отношению к самой левой из рассмат
риваемых в предыдущем цикле сравнений позиций литер данного, 
представленного идентификатором-!, становится самой левой 
рассматриваемой позицией этого данного, после чего снова выпол
няется цикл сравнений для всех указанных литералов-1 (начиная 
от первого);

в) если вхождение найдено, выполняется подсчет или замеще
ние согласно правилам (10) и (13).

Соседняя справа позиция литеры но отношению к самой правой 
из рассматриваемых в предыдущем цикле сравнения позиций ли
тер данного, представленного идентификатором-!, становится са
мой левой рассматриваемой позицией этого данного, после чего 
снова выполняется цикл сравнений, начиная с первого литерала-1;

г) процесс проверки вхождения продолжается до тех пор, пока 
самая правая позиция литеры данного, представленного иденти
фикатором-!, не будет рассмотрена как удовлетворяющая провер-
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ке вхождения или как самая левая позиция этого данного, после че
го оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) считается выполненным;

л) если указана фраза CHARACTERS (ЛИТЕРЫ), в описан
ном выше цикле сравнения вместо литерала-1 всегда участвует од- 
нолитерный подразумеваемый операнд, значение которого в каж
дый момент совпадает с самой левой рассматриваемой позицией 
данного, представленного идентификатором-1.

(7) Операции сравнения, определенные правилами (б), огра
ничиваются фразами BEFORE (ДО) и AFTER (ПОСЛЕ) следую
щим образом.

а) если не указаны фразы BEFORE (ДО) и AFTER (ПОСЛЕ), 
литерал-1 или подразумеваемый операнд фразы CHARACTERS 
(ЛИТЕРЫ) участвует в сравнении согласно предыдущему прави
лу с самой левой позиции идентификатора-!;

б) если указана фраза BEFORE (ДО), то самая левая позиция 
литеры этого данного становится самой левой рассматриваемой 
позицией; соседняя слева позиция литеры по отношению к перво
му вхождению литерала-2 в значение данного, представленного 
идентификатором-1, становится самой правой рассматриваемой 
позицией литеры этого данного;

в) если указана фраза AFTER (ПОСЛЕ), то соседняя справа 
позиция литеры по отношению к первому вхождению литерала-2 
в данное, представленное идентификатором-1, становится самой 
левой рассматриваемой позицией этого данного, а его самая пра
вая позиция становится самой правой рассматриваемой позицией.

Если вхождение литерала-2 в значение данного, представлен
ного идентификатором-1. не установлено, цикл сравнения в случае 
фразы BEFORE (ДО) выполняется так. как если бы фраза BE
FORE (ДО) нс была задана; в случае фразы AFTER (ПОСЛЕ) 
считается, что вхождение литерала-1 в значение данного, представ
ленного идентификатором-!, не обнаружено.

В формате 1
(8) Слова ALL (ВСЕ). LEADING (ВЕДУЩИЕ) рассматривав 

ются как прилагательные, которые относятся ко всем последую-* 
шим литералам ! до появления другого прилагательного.

(9) При выполнении оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) 
значение данного, представленного ндентнфикатором-2. не уста
навливается в начальное состояние.

(10) Правила использования следующие:
а) Если задана фраза ALL (ВСЕ), значение данного, пред

ставленного идснтификатором-2, увеличивается на единицу при 
каждом вхождении литерала-1 в значение данного, представлен
ного идентификатором-!;

б) если задана фраза LEADING (ВЕДУЩИЕ), значение дан
ного, представленного ндентификатором-2, увеличивается на едк-
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ницу при каждом следующем вхождении литерала-1 в значение 
данного, на которое ссылается идентификатор-], при условии, 
что слева не встретились позиции данного, представленного иден
тификатором-!, которые не совпали ни с одним из указанных ли
тералов-!;

в) если задана фраза CHARACTERS (ЛИТЕРЫ), значение дан
ного, на которое ссылается ндентнфикатор-2, увеличивается на 
единицу при каждом просмотре литеры данного, представленного 
идентификатором-!.

(П ) При использовании формата I в случае, когда идентифи
катор-!, идентнфикатор-З или ндентнфикатор-4 занимают ту же 
область памяти, что и ндентнфикатор-2, результат выполнения 
оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) не определен, даже если 
эти идентификаторы описаны одной и той же статьей описания дан
ных (см. п. 6.4.5 настоящей части).

В формате 2
(12) Фразы ALL (BCE), LEADING (ВЕДУЩИЕ), FIRST 

(ПЕРВЫЙ) применяются к каждой следующей за ними фразе 
BY (НА) до появления очередного вхождения одной из перечис
ленных фраз.

(13) Правила замещения следующие:
а) если задана фраза CHARACTERS (ЛИТЕРЫ), каждая лите

ра значения данного, представляемого идентификатором-1, заме
няется на литерал-3;

б) если задана фраза ALL (ВСЕ), каждое вхождение литера
ла-! в значение данного, представляемого идентификатором-!, за
меняется на литерал-3;

в) если задана фраза LEADING (ВЕДУЩИЕ), каждое смеж
ное вхождение литерала-1 в значение данного, представляемого 
идентификатором-1. заменяется на литерал-3 при условии, что сле
па не были обнаружены позиции этого данного, которые нс совпа
ли ни с одним из литералов-1;

г) когда задана фраза FIRST (ПЕРВЫЙ), самое левое вхож
дение литерала-1 в значение данного, представляемого идентифи
катором-!, заменяется литералом-3.

Это правило применяется ко всем последующим указаниям фра
зы FIRST (ПЕРВЫЙ) независимо от значения литерала-1.

(14) При использовании формата 2 в случае, когда идентифи
катор-^ идентификатор-4 или идентификатор-5 занимают одну и 
ту же область памяти, результат выполнения оператора INSPECT 
(ПРОСМОТРЕТЬ) не определен, даже если эти идентификаторы 
описаны одной и той же статьей описания данных (см. п. 6.4.5 нас
тоящей части).

В формате 3
(15) Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) интерпретируется 

и выполняется так, как будто заданы два следующих друг за дру-
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том оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) для одного и того же 
идентификатора-1, один из которых имеет формат 1 с фразой 
TALLYING (СЧИТАЯ), тождественной соответствующей фразе 
оператора и формате 3, а другой — формат 2 с фразой REPLA
CING (ЗАМЕНЯЯ), тождественной соответствующей фразе опе
ратора в формате 3. К оператору в формате 1 применяются общие 
правила сравнения и подсчета. К оператору в формате 2 применя
ются общие правила сравнения и замени.

Индексы, связанные с любым идентификатором в операторе 
формата 2, вычисляются только один раз до выполнения операто
ра в формате I.

В формате 4
(16) Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) интерпретиру

ется и выполняется так, как будто задан оператор INSPECT 
(ПРОСМОТРЕТЬ) в формате 2 для одного и того же иденти
фикатора-! с последовательностью фраз ALL (ВСЕ) — по од
ной для каждой литеры литсрала-4. Результат оператора такой 
же. как если бы и каждой фразе ALL (ВСЕ) в качестве литера
ла-1 указывалась единственная литера литсрала-4, а в качест
ве литерала-3 — соответствующая единственная литера лите
рала-5. Соответствие между литерами литерала-4 и литерами 
литсрала-5 осуществляется по порядковому номеру литеры в 
данном.

(17) Если ндентнфнхатор-4. илентифнкатор-6 или идентифи
катор^ занимают одну и ту же область памяти, результат вы
полнения оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) не определен, 
даже если эти идентификаторы определены одной и той же ста
тьей описания данных.

6 18.5. П р и м е р ы
В каждом из следующих примеров оператора INSPECT (ПРО

СМОТРЕТЬ) предполагается, что непосредственно перед выпол
нением оператора значения всех данных СО-0, СО-1, СО-2, СО-3, 
СО-1 равны нулю. В каждом примере, кроме последнего, приводят
ся результаты работы двух операторов INSPECT (ПРОСМОТ
РЕТЬ).

П р и м е р  1.
INSPECT ТЕМ TALLYING 

СО-О FOR ALL «АВ», ALL «D»
CO-1 FOR ALL «ВС»
CO-2 FOR LEADING «EF»
CO-3 FOR LEADING «В»
CO-4 FOR CHARACTERS;

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ СЧИТАЯ 
В СО-О, ВСЕ «АВ», ВСЕ «О»
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В СО-1 ВСЕ «ВС»
В СО-2 ВЕДУЩИЕ «EF*
В СО-3 ВЕДУЩИЕ «В*
В СО-4 ЛИТЕРЫ;

INSPECT ТЕМ REPLACING 
ALL «АВ> BY «XY», «D* BY «X»
ALL «ВС» BY «VW>
LEADING <F.F* BY «TU*
LEADING «В* BY «S*
FIRST «G> BY «Р*
CHARACTERS BY «Z*

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ЗАМЕНЯЯ 
ВСЕ «АВ» HA «XY», «D* НА «Х>
ВСЕ «ВС* НА «VW*
ВЕДУЩИЕ «EF* НА «TU*
ВЕДУЩИЕ «В» HA «S*
ПЕРВЫЙ «G* НА «Р»
ЛИТЕРЫ НА «Z*

Результаты действия оператора показаны ниже.

Начальное значение 
лепного ТЕМ С 0-0 СО 1 СО 2 со п СО-4 Результирующее те ч е 

ние данного ТЕМ

EFABDBCGABEFGG 3 1 1 о 5 TUXYXVWRXYZZPZ

ВАВАВС 2 0 0 i 1 SXYXYZ

ВВВС 0 1 0 2 0 SSVW

П р и м е р  2

INSPECT ТЕМ TALLYING 
СО О FOR CHARACTERS 
CO O FOR ALL «А»

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ СЧИТАЯ 
ВСО-О ЛИТЕРЫ 
В СО-1 ВСЕ «А»

INSPECT ТЕМ REPLACING 
CHARACTERS BY «Z>
ALL «А» BY «X*

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ЗАМЕНЯЯ 
ЛИТЕРЫ HA «Z*
ВСЕ «А* НА «X»

Результаты работы операторов показаны ниже.
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И сх о то е со о СО 1
Pcjy  л пирующее аимсинсдлиною тем шиною TFM

ВВВ 3 0 ZZZ

ABA 3 0 ZZZ

П р и м е р  3
INSPECT ТЕМ TALLYING 

СО-О FOR ALL «АВ» BEFORE «ВС»
CO-1 FOR LEADING «В» AFTER «D»
CO-2 FOR CHARACTERS AFTER «А» BEFORE «С» 

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ СЧИТАЯ 
В СО-О ВСЕ «АВ» ЛО «ВС»
В СО-1 ВЕДУЩИЕ «В> ПОСЛЕ «D»
В СО-2 ЛИТЕРЫ ПОСЛЕ «А» ДО «С»

INSPECT ТЕМ REPLACING 
ALL «АВ» BY «XY» BEFORE «ВС»
LEADING «В» BY «W> AFTER «D»
FIRST «Е» BY «V» AFTER «D»
CHARACTERS BY «Z» AFTER «А» BEFORE «С» 

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ЗАМЕНЯЯ 
ВСЕ «АВ» НА «XY» ДО «ВС»
ВЕДУЩИЕ «В» НА «W» ПОСЛЕ «D»
ПЕРВЫЙ «Е» НА «V» ПОСЛЕ «D»
ЛИТЕРЫ НА «Z» ПОСЛЕ «А» ДО «С»

Результаты работы операторов показаны ниже.

Начадите jmj4ck->c 
Т£М CO-O OO 1 CO-2 Р*'*ул*тирук'шсс аиочсшн' 

ТЕМ

BBEABDABABBCABI-E 3 0 2 BBEXYZXYXYZCABVF.

ADDDПС 0 0 ■» AZZZZC

ADDDDA 6 0 5 AZZZZZ

CDDDDC 0 0 0 CDDDDC

BDBBBDB a 3 0 BDWW'WDB

П р и м е р  4
INSPECT ТЕМ TALLYING 

СО-О FOR ALL «АВ» AFTER «ВА* BEFORE «ВС» 
ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ СЧИТАЯ 

В СО-О ВСЕ «АВ» ПОСЛЕ «ВА» ДО «ВС» 
INSPECT ТЕМ REPLACING 

ALL «АВ» BY «XY» AFTER «ВА» BEFORE «ВС»
35fc
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ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ЗАМЕНЯЯ 
ВСЕ сАВ» НА «XY» ПОСЛЕ «ВА» ДО «ВС». 

Результаты работы операторов показаны ниже.

llixojitoo апач тезе СО 0
Результирующее змхченне

хинного ТЕМ мкнзго ТЕМ

АВАВДВАВС 1 ABABXYABC

П р и м е р  5
INSPECT ТЕМ CONVERTING 

«ABCD* ТО «XYZX* AFTER QUOTE BEFORE «# »  
ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ПРЕВРАЩАЯ 

«ABCD» В «XYZX* ПОСЛЕ КАВЫЧКА ДО «#* 
Этот оператор эквивалентен следующему:

INSPECT ITEM REPLACING 
ALL «А* BY «X* AFTER QUOTE BEFORE «#> 
ALL «В» BY «Y» AFTER QUOTE BEFORE «#» 
ALL «С» BY «Z» AFTER QUOTE BEFORE «#» 
ALL «D» BY «X» AFTER QUOTE BEFORE « #»  

ПРОСМОТРЕТЬ ТЕМ ЗАМЕНЯЯ
ВСЕ «А» НА «X» ПОСЛЕ КАВЫЧКА ДО «#* 
ВСЕ «В» НА «Y» ПОСЛЕ КАВЫЧКА ДО «#» 
ВСЕ «С» НА «Z» ПОСЛЕ КАВЫЧКА ДО «#»
ВСЕ «D» НА «X* ПОСЛЕ КАВЫЧКА ДО «#>

Результаты работы оператора показаны ниже.

Н и а х ы п е  л и ч н о е  Т Е М Р е з у л ь т и р у ю щ е е  з н а ч е н и е  Т Е М

АС «AEBDFBCD»: АВ» D ДС «XEYXFYZX т» А В» D

6.19. Оператор M O V E  (П О М Е С Т И Т Ь )
6.19.1. Н а зн  а ч е н н с
Оператор MOVE (ПОМЕСТИТЬ) пересылает данные в соот

ветствии с правилами редактирования в одно или несколько нолей 
данных.

6.19.2. О б m и й ф о р м а т  
Формат 1

MOVE I ) то (идеитификатор.2). . .
---------1 литерал-1 } —  ..

ПОМЕСТИТЬ ( ИАен™Фикатор-1 j R (идентнфНКатор-2). . .  
--------------------( литерал-1 J —



ГОСТ 22W8-8T С. 353

Формат 2
А„™ 7_ I CORRESPONDING I . . ~~MOVE | ------------------- j идентификатор-1 ТО

идентификатор-2
„ Л , (СГТ11Т1 /СООТВЕТСТВЕННО] . , DПОМЕСТИТЬ j с о о т в -------------- j идентификатор-1 В

идснтификатор-2

6.19.3. С и н т а к с и че с к и е п р а в и л а
(1) Литерал-1 или данное, представленное идентификатором-1, 

представляют пересылаемое поле. Данное, представленное иден
тификатором^, представляет принимающее поле.

(2) CORR (СООТВ) является сокращением слова CORRES
PONDING (СООТВЕТСТВЕННО).

(3) При использовании фразы CORRESPONDING (СООТ
ВЕТСТВЕННО) оба идентификатора должны представлять 
групповые данные.

(4) Индексное данное не может появляться как операнд опера
тора MOVE (ПОМЕСТИТЬ).

6.19.4. О б щ и е  п р а в и л а

(1) Если используется фраза CORRESPONDING (СООТ
ВЕТСТВЕННО), то отдельные компоненты идентификатора-1 
перемещаются в соответствующие компоненты идентификато
ра-2 согласно правилам, приведенным в п. 6.4.3 настоящей час
ти. Результат действия фразы такой же, как при использова
нии отдельного оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) для каждой 
пары соответствующих идентификаторов.

(2) Литерал-1 или содержимое данного, представленного иден
тификатором- l^jiepeMciuacTCHjij^
фикатором-2 |Ттом  порядке, в каком они определены. Правила. | 
относящиеся к идентифнкатору-2, применяются также и к дру-1 
t нм принимающим полям. | Длина й индексы, относящиеся к 

идснтнфмкатору-2, вычисляются непосредственно перед перемеще
нием данною несоответствующее поле.

Индексы, связанные с идентификатором-1, вычисляются толь
ко один раз непосредственно перед помещением данных в первый 
из принимающих операндов.
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12 Зак. 254



с. 354 ГО С Т 22558— 89

Длина данного, представленного идентификатором-1, вычис
ляется только один раз непосредственно перед помещением дан
ных в первый иг» принимающих операндов.

На вычисление длины идентификатора-! или идектнфикато- 
ра-2 может влиять вариант DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОС
ТИ ОТ) фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) (см. п. 5.8 настоя
щей части).

Результат действия оператора 
MOVE А (М) ТО М, Р (М)
ПОМЕСТИТЬ А(М) В М. Р(М) 
эквивалентен операторам
MOVE А(М) ТО temp ПОМЕСТИТЬ А(М) В пром
MOVE temp ТО М ПОМЕСТИТЬ пром В М
MOVE temp ТО Р(М) ПОМЕСТИТЬ пром В Р(М)
где «temp» («пром») — промежуточный результат, обеспечивае
мый реализацией.

(3) Перемещение, в котором принимающий операнд является 
элементарным данным, а пересылаемый операнд — литералом ли
бо элементарным данным, называется элементарным перемещени
ем. Каждое элементарное данное принадлежит одной из следую
щих категорий: числовой, буквенной, буквенно-цифровой, числовой 
редактируемой, буквенно-цифровой редактируемой (см. п. 5.9 нас
тоящей части). Числовые литералы принадлежат к числовой ка
тегории, а нечисловые — к буквенно-цифровой категории. Стан
дартная константа ZERO, ZEROES (НУЛЬ, НУЛИ) при переме
щении в числовое или числовое редактируемое данное относится 
к числовой категории.

Во всех прочих случаях она относится к буквенно-цифровой ка
тегории.

Стандартная константа SPACE, SPACES (ПРОБЕЛ, ПРОБЕ
ЛЫ) относится к буквенной категории. Все остальные стандартные 
константы относятся к буквенно цифровой категории.

К элементарному перемещению применяются следующие пра
вила :

а) буквенно-цифровое редактируемое, стандартная константа 
SPACE (ПРОБЕЛ) или буквенное данное не должны перемещать
ся в числовое или числовое редактируемое данное;

б) числовое или числовое редактируемое данное, числовой ли
терал и стандартная константа ZERO (НУЛЬ) не могут переме
щаться в буквенное данное;

в) числовой литерал, не представляющий целое число, или чис
ловое данное, имеющее значение, нс являющееся целым числом, не 
может перемещаться в буквенно-цифровое или буквенно-цифровое
редактируемое данное;
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г) на уровне 1 числовое редактируемое данное не должно пере
мещаться в числовое или числовое редактируемое данное;

д) прочие элементарные перемещения являются допустимыми и 
выполняются согласно общему правилу (4).

(4) Во время выполнения допустимого элементарного переме
щения производятся все необходимые преобразования данного из 
одной формы внутреннего представления в другую, сопровождаю
щиеся редактированием, определенным для принимающего данно- 
го. [или дередактированием, предполагаемым принимающим дан-
J ным!| Следующие правила применяются к допустимым элемен
тарным перемещениям:

а) если принимающим данным является буквенно-цифровое ре
дактируемся: или буквенно-цифровое данное, производится вырав
нивание и любое необходимое дополнение пробелами, как это оп
ределено стандартными правилами выравнивания (см. ч. 4, 
п. 4.3.6). Если пересылаемое данное описано как числовое со зна
ком, знак числа нс пересылается; если знак числа занимает от
дельную позицию литеры, то эта литера не пересылается и размер 
пересылаемого данного на одну литеру меньше, чем его действи
тельный размер в терминах литер стандартного формата данных 
(см. п. 5-12 настоящей части).

Если пересылаемый операнд описан как числовое редактируе
мое данное, дсрсдактировання не происходит. Если использование 
пересылаемого операнда отличается от использования принимаю
щего операнда, происходит преобразование пересылаемого опе
ранда во внутреннее представление принимающего операнда. Если 
пересылаемый операнд числовой и содержит литеру шаблона 
Р(М ), считается, что все цифровые позиции, определяемые этой 
литерой, имеют значение нуль и учитываются при определении раз
мера пересылаемого операнда;

б) если принимающим данным является числовое или числовое 
редактируемое данное, то производится выравнивание по десятич
ной точке и любое необходимое дополнение нулями согласно стан
дартным правилам выравнивания (см. ч. 4, п. 4.3.6). кроме случая, 
когда нули замещаются согласно требованиям редактирования.

Если пересылаемый операнд является числовым редактируе
мым. требуется дередактнрование для установления неотредак- 
тироваиного числового значения операнда, возможно, со знаком, 
затем это неотрсдактироваинос числовое значение помешается в 
принимающее поле._____ ____________________________________

I) Если принимающим является числовое данное со знаком, 
знак пересылаемого данного помешается в принимающее данное 
при этом выполняется необходимое преобразование представле
ния знака (см. п 5.12 настоящей части). Если пересылаемое дан

ам
J2*
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ное описано без знака, принимающему данному присваивается по
ложительной знак,

2) Если принимающее данное нс имеет знака числа, при переме
щении используется абсолютное значение пересылаемого данного.

3) Пересылаемое данное, описанное как буквенно-цифровое, 
перемещается так. как если бы оно было описано как числовое це
лое без знака;

в) если принимающее поле описано как буквенное, имеет место 
выравнивание и необходимое дополнение пробелами по ранее оп
ределенным правилам (см. ч. 4, п. 4.3.6).

(5) Перемещение, которое не является элементарным, рассмат
ривается как элементарное перемещение буквенно-цифрового дан
ного в буквенно-цифровое; однако при этом не выполняются преоб
разования данных из одной формы внутреннего представления в 
другую. При таком перемещении принимающее поле будет заполня
ться без рассмотрения особенностей отдельных элементарных или 
групповых данных, содержащихся в пересылаемом или принимаю
щем поле, [кроме случая, отмеченного в общем правиле фразы | 
| OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) (см. ч. 4, п. 5.8). /

(6) Ниже иллюстрируются допустимые сочетания категорий 
операндов оператора .MOVE (ПОМЕСТИТЬ).

КттСюро* пряинмлюисю  u n m e

Катепимя
»CpCcu»3«»*orO доимого Бунчеииая

1>уки< няо-и><||||имая.
ФукиГапо-имфройАЯ

редактируем»*

Чиглоиая (ilC.etK).Ч'КЛ»»Л4
|К*Д41к TI. • 

|»)СМЯ6

Буквенная Да
По п. (в

Да
1Т> п. 4а

Нет
По п. За

Буквенно-цифровая Да
По п. 4в

Да
По п. 4а

Да
По п 46

Буквенно-цифровая редак
тируемая

Да
П о п. 4о

Да
П 1 п. 4а

Нет
По п За

Числовая (целое) Пет
П о  п 36

Да
По п 4а

Да
По п. 46

Числовая (нецелое) Нет
П о  п 36

Нет
По п, Зв

Да
По п. 46

Числовая редактируемая Нет
ПО ц 30

Да
I I j  п . 4а

Да
По гт. 46

П р и м е ч а н и е .  «Да» обозначает допустимость пересылки, «нет» — эапре 
шейке Ссылка на обшее правило указывает правило, .чзпрещаюшее пересылку
или объясняющее порядок перемещения

356



ГОСТ 22558-8» С- 357

6.20. Оператор M U L T I P L Y  ( У М Н О Ж И Т Ь )
6 21.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) позволяет перемножить 

числовые данные и присвоить значение произведения результату.
6.20.2. О б щ и й  ф о р м а т  
Формат 1

MULTIPLY ] BY (идентификатор-2---------------- \ литерал-1 J —
( ROUNDED ) ) . . .
(ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1|
[NOT ON SIZE ERROR иовелителышй-о»ератор-21 
[ENDMULT1PLY1

УМНОЖИТЬ ! "•и -ти ф и ка 'тИ  , | | д  {ндеит„фйкат0[).2 
--------- ~ ------ (литерал 1 I —

^ О К Р У Г Л Я Я )). . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ иовслительный-оиератор-!)
[БЕЗ П ЕРЕП О Л Н ЕН И Я повелительний-оператор-2)
[ КОНЕЦ-УМНОЖИТЬ)

Формат 2

MULTIPLY ! | by  ! |---------------- [литерал-1 J  [литерал-2 |
GIVING (идентифнкатор-3 [ROUNDED)) . . .
[ON SIZE ERROR иоведителъмый-оператор-1 ]
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-онератор-2)

[END-MU1.T1P1.Y1

ум нож ить  Г ,ден",ф? эторМ HA------------------ | лнтерал-l J ----
uachi нфнкатор-2 
литерал-2

ПОЛУЧАЯ [ндентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ) ) .. •
)МРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелнтслъный-онератор-1) 
[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный оиератор-21 
[КОН ЕЦ-УМНОЖИТЬ)

6.20.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждый идентификатор должен представлять числовое эле-
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мснтарнос данное, за исключением формата 2, в котором любой 
идентификатор, который появляется только справа от слова 
GIVING (ПОЛУЧАЯ), должен представлять элементарное число
вое или элементарное числовое редактируемое данное.

(2) Каждый литерал должен быть числовым литералом.
(3) Композиция операндов, полученная в результате умноже

ния операндов, выровненных по положению их десятичной точки, 
не должна содержать более 18 цифр.

6.20.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) При использовании формата I лнтерал-I или значение дан

ного. представленного идентификатором-1, хранится в промежу
точном данном. Затем его промежуточное данное умножается на 
данное, представленное идентнфикатором-2. Значение множителя 
(значение данного, представленного ндентификатором-2) заменя
ется этим произведением; аналогично промежуточное данное ум
ножается на каждое последующее вхождение идентификатора-2 в 
указанном порядке слева направо.

(2) При использовании формата 2 литерал-1 или значение дан
ного, представленное идентификатором-1, умножается на лите
рал-2 или значение данного, представленного идентнфикатором-2, 
а результат хранится в данном, представленном каждым иденти
фикатором-3.

(3) Дополнительные правила и пояснения, относящиеся к это
му оператору, приводятся в соответствующих параграфах (см. 
ч. 4, п. 6.4.3; ч. 6, пп. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4—6.4.6).

6.21. Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
6.21.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) используется для явной 

передачи управления одной или нескольким процедурам и неявного 
возврата управления после завершения этих процедур. Оператор 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) используется также для управления 
выполнением одного или более повелительных операторов, находя
щихся в области действия этого оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ).

6.21.2. О б  щ и й  ф о р м а т

Формат 1

нмя-проце.чуры-2] ]
(повслнтельный-оиератор-1 END-PERFORM] 

ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [ПО имя-лроцедуры-2] ] 
[повелнтельпым-оператор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ)

PERFORM

зг*
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Формат 2
----- - ж , . r I THROUGH \

PLRFORM [нмя-процедури-1 f fi-'i'RlJ-------1

имя-проиедуры-2]]

|  * |  TIMES fповелнтельный-опсратор-1

END-PERFORM} ••
ВЫПОЛНИТЬ (нмя-процедури-1 [ПО имя-процедуры-2]|

I идентификатор-! 1(РА З 1
[ целое-1 | РАЗА (
[повелительнын-оператор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ)

Формат 3

PERFORM [имя-процедуры ! | THROUGH 
1 THRU

имя-процедуры-2]]

[WITH TEST BEFORE)
AFTER

UNTIL условие !

[иовелительный-оператор-I END-PERFORM] 
ВЫПОЛНИТЬ [имя-процедуры-1 [ПО имя-проиедури-2] ]

С ПРОВЕРКОЙ В f НАЧАЛЕ 
I КОНЦЕ

ДО условие-!

[повел ительный-оператор-1 КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ]

Формат 4

PERFORM [имя-процедуры-1 

имя процедуры-21 ] 

[ W T H T H S T j ^ } ,

THROUGH
THRU
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VARYING j нле„тиф»катор-2 J 
---------------1 имя-индекса-1

ндентнфикатор-3 
имя-индекса-2 
литерал-1

BY I иМ »".Ф««"0Р-4 |  UNTIL условие- 
----- |  лнтерал-2 J ----------

.  , | имя-индекса-4
AFTER иле"тификя7? - 5 FROM идситифнкатор-6 

— --------\  им я-индекса-3  | ------------ литерал-3

BY I “И я т и ф н к а т о р -7  j U N T |L  е  Л
—  ( литерал-4 j --------

[повелительный-оператор-1 END-PERFORM]
ВЫПОЛНИТЬ |имя-процелуры-1 [ПО имя-процсдуры-2] ]

С п р о в е р к о й  B j ^ M E

МЕНЯЯ I |  ОТ----------- \ имя-индекса-1

идентификатор-.*) 
пмя-ннде*'Ся-2 
литерал-1

н д  Г идентификатор ^ j 
-----\ литерал-2 ) —

J ЗАТЕМ jЗАТЕМ | Идент,,фИкаТ°Р '5 1 ОТ ---------- 1 нмя-индекса-3 | —

ндентифнкатор-0
имя-индекса-4
литерал-3

НА ( иДекткфикатор-7 I с .2
---- 1 литерал-4 (—

[иовелительный-оисратор-! КОНЕЦ ВЫПОЛНИТЬ)

6.21.3. С и н т а к с и ч е с к и с п р а в и л а
(1) Если опущено имя-процедуры-1. должны быть определены 

повелительный-оператор-1 и фраза END-PERFORM (КОНЕЦ- 
ВЫПОЛНИТЬ), если определено имя-процедуры-1, не должны 
употребляться иовелнтельный-оиератор-1 и фраза END-PERFORM 
(КОНЕЦ-ВЫИОЛНИТЬ).

(2) При использовании формата 4, если опущено имя-проце- 
дуры-1, не должна употребляться фраза AFTER (ЗАТЕМ).
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(3) Если нс указаны ни фраза TEST BEFORE (С ПРОВЕР
КОЙ В НАЧАЛЕ), ни фраза TEST AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В 
КОНЦЕ), предполагается по умолчанию TEST BEFORE (С 
ПРОВЕРКОЙ В НАЧАЛЕ).

(4) Каждый идентификатор представляет числовое элсментар- 
ное данное, описанное в разделе данных. В формате 2 ндентифика- 
тор-1 представляет целое числовое элементарное данное.
I (5) Каждый литерал является числовым литералом.

(6) Если указана фраза“ END-PERFORM (КОНЕЦ-ВЫПОЛ- 
Н Ш Ь ). оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) является операто- 
юм с ограничителем области действия.

(7) Если во фразе VARYING (МЕНЯЯ) или AFTER (ЗА
ТЕМ) указано нмя-нндекса» то:

а) идентификатор, относящийся х фразам FROM (ОТ) и BY 
(НА), должен представлять положительное целое;

б) литерал, относящийся к фразе FROM (ОТ), должен пред
ставлять положительное целое;

в) литерал, относящийся к фразе BY (НА),  должен представ
лять целое, отличное от нуля.

(8) Если во фразе FROM (ОТ) задано имя-индекса, то;
а) идентификатор, относящийся к фразам VARYING (МЕ

НЯЯ) и AFTER (ЗАТЕМ), должен представлять целое;
б) идентификатор, относящийся к фразе BY (НА), должен 

представлять целое;
в) литерал, относящийся к фразе BY (НА), должен предс

тавлять целое.
(9) Литерал во фразе BY (НА) не должен равняться нулю.

(10) Условне-1, условие-2, . . .  могут быть любыми условными 
выражениями (см. п. 6.3 настоящей части).

(11) Если указаны и имя процедуры-1. и нмя-процедуры-2 и
какие-либо из них является именем-процедуры в декларативной 
части программы, то оба нменн-проиедуры должны быть нмема- 
мн-ироцедур из одной н той же секции этой части._______________

(12) Допускаются до шести фраз AFTER (ЗАТЕМ) в фор-
I мате 4 оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬК_________________
__6.2I.4-О б щ н е п р а в и л а ______

(1) Значения данных, на которые ссылаются идентифика
тор-! и ндентифнкатор-7, не должны быть равными нулю.

(2) Если в фразах VARYING (МЕНЯЯ) и AFTER’ (ЗАТЕМ) 
указано имя-индекса и в соответствующей фразе FROM (ОТ) 
задан идентификатор, то значение данного, на которое ссы..гет- 
ся идентификатор, должно быть положитечьнцм.

Ж|
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(3) Если указано нмя-процедуры;1, оператор PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) называется оператором.с в.ынесенвой областью дей
ствия; если имя-процедуры-1 не указало, оператор PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ) называется оператором с встроенной областью
действия.

(4) Операторы, находящиеся в области действия нмени-проце- 
дуры-1 (до нмени-процедуры-2, если оно указано) для оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) с вынесенной областью действия или 
содержащиеся внутри самого оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) в случае оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) с встро
енной областью действия, будут называться указанным множест
вом операторов.

(5) Фраза END-PERFORM (КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ) ограни- 
чиваст область действия оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
со встроенной областью действия (см. ч. 4, п. 6.4.3).

(6) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) со встроенной об
ластью действия функционирует аналогично оператору PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ) с вынесенной областью действия согласно сле
дующим общим правилам, за исключением того факта, что опера
торы. содержащиеся в операторе PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) со 
встроенной областью действия, выполняются вместо операторов, 
принадлежащих области действия имени-процедуры-1 (до имени- 
процедуры-2, если оно указано). Если это специально не огова
ривается, все общие правила равно применимы к оператору 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) со встроенной и вынесенной областью 
действия.

(7) При выполнении оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
управление передается первому оператору указанного множества 
операторов, кроме случаев, оговоренных общими правилами 106, 
1 Он и Юг.

Эта передача управления выполняется один раз для каждого 
выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ). Для тех слу
чаев, когда передача управления указанному множеству операто
ров имеет место, неявная передача управления на конец оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) осуществляется следующим образом;

а) если имя-процедуры-1 является именем-лараграфа и имя- 
процедуры-2 в операторе нс указано, возврат производится после 
выполнения последнего оператора именн-процедуры-1;

б) если имя-процедуры-1 есть имя-секции и имя-процедуры-2 
не указано, возврат производится после выполнения последнего 
оператора последнего параграфа имени-процедуры-1;

в) если указано имя-процедуры-2 и оно является именем- пара
графа, возврат производится после выполнения последнего опепа-
тора этого параграфа;
ас-2



г) если указано имя-процедуры-2 и оно является именем-сек- 
цин, возврат производится после выполнения последнего операто
ра последнего параграфа этой секции;

д) если указан оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) с встро
енной областью действия, его выполнение завершается после вы
полнения последнего содержащегося в нем оператора.

(8) Имя-процедуры-1 и нмяпроцелуры-2 нс обязательно связы
вать чакимн-либо отношениями, за исключением того, что после
довательность операторов должна выполняться, начиная от про
цедуры, названной нменсм-проиедуры-1, и кончая процедурой, ука
занной имснсм-процедуры-2. В частности, между именем-лроцеду- 
ры-1 и концом именн-процелуры-2 могут встречаться операторы 
GO ТО (ПЕРЕЙТИ) и PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

Если имеется два или больше путей, ведущих к точке возвра
та, то нмя-процедуры-2 может быть нменем-параграфа, состояще
го из оператора F.XIT (ВЫЙТИ), к которому должны вести все 
эти пути.

(9) Если к указанному множеству операторов управление пе
редастся не по оператору PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), то от пос
леднего оператора к следующему выполнимому оператору оно пе
редается так. как если бы не было оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ), в котором упоминается это множество.

(10) Операторы PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) действуют сле
дующим образом;

а) формат 1 является основным форматом оператора PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ). Указанное множество операторов выполняется 
один раз, и затем управление передается на конец оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ);

б) формат 2 является вариантом с повторениями (вариант 
TIMES (РАЗ)). При его использовании указанное множество опе
раторов выполняется столько раз, сколько указывается начальным 
значением данного, представленного идентификатором-1 или це
лым-1. Значение идеитификатора-1 или целое-! должно быть поло
жительным. Если значение идентификатора-1 отрицательно или 
нуль, управление передается на конец оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ).

После выполнения указанного множества операторов соответ
ствующее число раз управление передается на конец оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ). Обращение к идентификатору-1 не 
может изменить на протяжении выполнения оператора PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ) число выполнений указанного множества опера
торов, заданное начальным значением данного, представленного 
идентификатором-1;

в) формат 3 указывает выполнение указанного множества опе
раторов до тех пор. пока условие, указанное фразой UNTIL (ДО),
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не станет истинным. Если условие истинно, управление перела
ется на конец оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ). Если в мо
мент начала выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
условие истинно ] и фраза TEST BEFORE (С ПРОВЕРКОЙ В | 
НАЧАЛЕ) указана или подразумевается,) указанные процеду- 

ры не выполняются и управление передается на конец оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

Если указана фраза TEST AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В КОН- 
ЦЕ). оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) выполняется так 
же, как и в случае, когда указана фраза TEST BEFORE (С 
ПРОВЕРКОЙ В НАЧАЛЕ) с тем отличием, что условие прове
ряется после выполнения указанного множества операторов.

Индексирование и модификация ссылок, имеющие отноше
ние к операндам, указанным ь условии-), вычисляются при 
каждой проверке условия;

г) формат 4 используется для увеличения значения одного 
или более идентификаторов или имен-индексов в установленном 
порядке во время выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ), В нижеприведенных пояснениях все сказанное для зна
чения идентификатора, указанного во фразах VARYING (МЕ
НЯЯ), AFTER (ЗАТЕМ), FROM (ОТ) (текущего значения), 
относится и к нменам-нндексов.

Если указаны нмя-нндекса-1 или имя-нндекса-2, значение 
соответствующего индекса в начале оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) должно быть установлено на номер вхождения 
элемента в таблице. Если указаны имя-индекса-2 или имя-ин- 
декса-4, значение данного, представленного идентифнкатором-2 
или идентифнкатором-5. в начале оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) должно быть равно номеру вхождения элемента 
в таблице, соответствующей нменииндекса-2 или имени-индек
са-!. Как описано ниже, последующее изменение имени-индек
са-1 или именн-индскса-3 не должно приводить к тому, что со
ответствующий индекс примет значение, находящееся вне до
пустимого для него диапазона, за исключением ситуации после 
завершения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)', когда ин
декс, соответствующий имени-индекса-1. может содержать зна
чение, большее или меньшее границ допустимого диапазона на 
одно значение шага изменения. Если идентификатор-2 или 
идентнфнкатор-5 индексированы, индексы вычисляются каж
дый раз. когда устанавливается или изменяется значение дан
ного, представленного идентификатором. Если индексированы 
идснтнфика_тор-3. идентификатор-!, ндентификатор-6 или иден-

(тнфикатор-7, индексы вычисляются каждый раз при установке 
или изменении содержимого данного, представленного нденти-
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фнкатером. Индексирование и модификация ссылок, соответст
вующие операндам, указанным в условии-1 или условии-2, вы
полняются при каждой проверке условия.

Далее представлены схемы выполнения нескольких типов 
оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) формата 4, которые не 
должны рассматриваться как предписания по их реализации.

1) Если фраза TEST BEFORE (С ПРОВЕРКОЙ В НАЧА
ЛЕ) указана или подразумевается.

Когда изменяется данное, представленное одним идентифи
катором. то в начале выполнения оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) данное, представленное идентификатором-2, уста
навливается равным литералу-1 или текущему значению данно
го, представленного идентифнкатором-3; если условие, заданное 
фразой UNTIL (ДО), ложно, то один раз выполняется указан
ное множество операторов.

Затем к значению данного, представленного идентификато
ром^. прибавляется значение данного, представленного иден
тификатором-'! или литерала-2 (при этом оно увеличивается или 
уменьшается), и условие-1 опять проверяется. Цикл продол
жается до тех пор, цока это условие не станет истинным; в атом 
случае управление передается на конец оператора PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ).

Если условие-1 истинно в начале выполнения оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), то управление передается на ко
нец оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

На рис. ) представлена схема алгоритма оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) с фразой VARYING (МЕНЯЯ) и 
фразой TEST BEFORE (С ПРОВЕРКОЙ В НАЧАЛЕ) и одним 
условием.

Когда указано изменение данных, представленных двумя 
идентификаторами, содержимому данного, представленного 
ндентнфнкатором-2, присваивается значение литерала-1 или 
текущее значение данного, представленного идентификато- 
ром-3; содержимому данного, представленного идентификато
ром^. присваивается значение литерала-3 или текущее значение 
данного, представленного .ндентифнкатором-6, после чего вы
числяется условие-1; если он») истинно, то управление передает
ся на конец оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), если оно 
ложно, вычисляется ;условне-2. Если условнс-2 ложно, то один 
раз выполняется указанное множество операторов, после чего 
содержимое данного, представленного идентнфикатороч-5, уве
личивается на литерал-4 или содержимое данного, представлен
ного идентификатором-7, и опять вычисляется условие-2. Этот 
цикл вычислений и увеличений продолжается до тех пор, пока
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условие нс станет истинным. Когда условие-2 истинно, содер
жимое данного, представленного идентификатором-2, увеличи
вается на литер а л-2 или содержимое данного, представленного 
идентнфнкатором-4. а содержимому данного, представленного 
идентификатором-5, присваивается значение литерала-3 или те
кущее значение данного, представленного идентификатором-6, 
и опять вычисляется условие-1. Оператор PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) завершается, если условие-1 истинно, иначе цикл про
должается, пока условие-1 не станет истинным.

Рис. 1
На рис. 2 представлен алгоритм оператора PERFORM (ВЫ

ПОЛНИТЬ) с фразой VARYING (МЕНЯЯ), фразой TEST 
BEFORE (С ПРОВЕРКОЙ В НАЧАЛЕ) и двумя условиями.

По окончании выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) данное, представленное идсктификатором-5, содержит 
литерал-3 или текущее значение данного, представленного кден- 
тификатором-6.

Данное, представленное идентификатором-2, содержит 
значение, которое отличается от последнего используемого зна
чения на величину приращения (положительную или отрица
тельную), кроме случая, когда условие-1 было истинно в нача
ле выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ); в ука-
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занном случае данное, представленное идентификатором-2, со
держит литерал-1 или текущее значение данного, представлен
ного идентификатором-3.

Рис. 2
2) Если фраза TEST AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В КОНЦЕ) 

указана или подразумевается.
При изменении данного, представленного одним идентифи

катором. в начале выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) содержимому данного, представленного идентифика
тором^, присваивается значение литерала-1 или текущее зна-
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чснис данного, представленного ндентнфнкатвром^З; затем 
один раз выполняется указанное множество операторов и про
веряется условие-1 из фразы UNTIL (ДО). Если условие лож
но, значение данного, представленного идентификатором-1. из
меняется на величину приращения (положительного или от
рицательного). заданного лнтералом-2 или значением данно
го, представленного идснтификатором-4: затем опять выпол
няется указанное множество операторов. Цикл повторяется, по
ка условие-1 не станет истинным, после чего управление пере
дается на конец оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

На рис. 3 представлен алгоритм оператора PERFORM (ВЫ- 
ПОЛНИТЬ)"с фразой VARYING (МЕНЯЯ) и фразой TEST 
AFTER (С ПРОВЕРКОЙ В КОНЦЕ) н одним условием.

При изменении данных, представленных двумя идентифика
торами, содержимому данного, представленного ндентифика- 
тором-2, присваивается значение литерала-1 или текущее зна
чение данного, представленного идентификатором-3, затем со
держимому данного, представленного идснтифнкатором-5. при
сваивается значение литерала-3 или текущее значение данного, 
представленного ндентификатором б; после зтого выполняет
ся указанное множество операторов. Затем вычисляется усло
вней; если оно ложно, содержимое данного, представленного 
идентнфикатором-5, изменяется на величину литерала-4 или 
содержимого данного, представленного идентификатором 7: 
палее опять выполняется указанное множество операторов. 
Цикл продолжается до тех пор, пека условие-2 не окажется ис
тинным в момент вычисления условия-2 и не потребуется вычис
лять условие-1. Если же оно ложно, содержимое данного, пред
ставленного идентнфикатором-2„ изменяется на величину лите
рала-2 или содержимого данного, представленного иденти
фикатором 1, а содержимому данного, представленного иденти- 
фнкатором-5, присваивается значение литерала-3 или текущее 
значение данного, представленного идентифнкатором-6; затем 
опять выполняется указанное множество операторов. Этот цикл 
повторяется до тех пор. пока вновь вычисленное условие-1 не 
станет истинным, тогда управление передается на конец опера
тора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

После завершения выполнения оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) каждое данное, измененное фразами AFTER (ЗА
ТЕМ) и VARYING (МЕНЯЯ), содержит то значение, которое 
оно получило в результате последнего выполнения указанного 
множества операторов.

На рнс. I представлен алгоритм оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ) с фразой VARYING (МЕНЯЯ) R фразой TEST 
AFTER (С ПРО ВЕРКОЙ В КОНЦЕ) и двумя условиями.______
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Рис. 3

Во время выполнения соответствующего оператору PER
FORM (ВЫПОЛНИТЬ) указанного множества операторов 
следует учитывать изменение переменных, указанных во фразе 
VARYING (МЕНЯЯ) (данного, представленного идентнфнка- 
тором-2, и имени-индекса-1), во фразе BY (НА) (данного, пред
ставленного идентнфнкатором-4), во фразе AFTER (ЗАТЕМ) 
(данного, представленного идентификатором-5, и нмени-нндек- 
еа-3). во фразе FROM (ОТ) (данного, представленного иден
тификатором-3, и нменн-индекса-2); эти изменения будут влиять 
на выполнение оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

При изменении данных, представленных двумя идентифика
торами, каждый раз, когда изменяется содержимое данного, 
представленною идентификатором-2, данное, представленное 
идентификатором-5, проходит полный цикл (с учетом фраз 
FROM (ОТ), BY (НА), UNTIL (ДО)).

При изменении трех или более данных, представленных 
идентификаторами, обработка происходит так же, как и в слу
чае двух идентификаторов, за исключением того факта, что дан
ное, изменяемое каждой фразой AFTER (ЗАТЕМ), проходит 
полный цикл всякий раз. когда добавляется приращение (поло
жительное или отрицательное) к данному, измененному преды- 
дущей фразой AFTER (ЗАТЕМ)._____________________
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Рис. 4
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(11) Область действия оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
логически состоит из всех тел операторов, которые выполняются в 
результате выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 
вплоть до выполнения неявной передачи управления на конец опе
ратора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

Область действия включает все операторы, на которые пере
дается управление операторами GO ТО (ПЕРЕИТИ К), EXIT 
(ВЫЙТИ), CALL (ВЫЗВАТЬ), PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), вхо
дящими в область действия оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ), а также все операторы в декларативных процедурах, ко
торые выполняются как результат выполнения операторов, при
надлежащих области действия оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ). Операторы, принадлежащие области действия операто
ра PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), не обязательно должны следо
вать друг за другом в тексте исходной программы.

(12) Операторы, выполняемые в результате передачи управ
ления по оператору EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАМ
МЫ), не принадлежат области действия оператора PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ) в том случае, когда:

а) оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) 
определен в той же программе, что и оператор PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ);

б) оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) 
принадлежит области действия оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ).

(13) Имя-процедуры-1 и нмя-проиедуры-2 не должны быть име
нами секций или параграфов в любой другой программе данной 
единицы исполнения независимо от того, содержит ли другая про
грамма программу, включающую оператор PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ), или сама содержится в ней. Операторы из других прог
рамм в единице исполнения могут быть доступны только в резуль
тате выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), область 
действия которого включает операторы CALL (ВЫЗВАТЬ) и 
EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) (ч. 10, п. 1.3.8).

(14) Если область действия оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ) включает другой оператор PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ), то послелояательность процедур, связанная с внутренним 
оператором PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), должна полностью вклю
чаться в логическую последовательность, определяемую первым 
оператором PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), или полностью находи
ться вне этой последовательности. Таким образом, активный опе
ратор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), выполнение которого начина
ется внутри области действия другого активного в данный момент 
оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), нс должен передавать 
управление на точку выхода последнего; более того, несколько та-
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ких активных операторов PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) не могут 
иметь общую точку выхода. Ниже приведены примеры возможных 
комбинаций областей действия нескольких операторов PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ).

х PERFORM a THRU m 
ВЫПОЛНИТЬ а ПО ш

а ________________
d PERFORM f THRU j 

ВЫПОЛНИТЬ f HO j
f______________________

m

x PERFORM a THRU m  
ВЫПОЛНИТЬ а ПО m

a _____________________________
f"

m _____________________________
j ____________________

-d PERFORM f THRU j 
ВЫПОЛНИТЬ f ИО j

(15) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), который появля
ется н секции, не являющейся независимым сегментом, может 
иметь внутри своей области действия кроме декларативных сек
ций, вызываемых нз его области действия, только следующие про
цедуры:

а) секции и (или) параграфы, содержащиеся полностью в од
ном или в нескольких сегментах, не являющихся независимыми;

б) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в од
ном независимом сегменте.

(16) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), который появля
ется в независимом сегменте, может иметь внутри своей области 
действия кроме декларативных секций, вызываемых из области 
действия, только следующие процедуры:

а) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в од
ном или нескольких сегментах, не являющихся независимыми;

б) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в том 
же независимом сегменте, что и оператор PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ).

х PERFORM a THRU ш 
ВЫПОЛНИТЬ а ПО m

а ______________________
a PERFORM 1 THRU j 

ВЫПОЛНИТЬ f ПО j
h
in______________________

f
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6.22. Оператор SEARCH (ИСКАТЬ)
6.22.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор SEARCH (ИСКАТЬ) используется для поиска в 

таблице некоторого элемента таблицы, который удовлетворяет 
заданному условию, и установления соответствующего значения 
индекса, указывающего этот элемент таблицы.

6.22 2. О б щ и й ф о р м а т

Формат I

SEARCH идентификатор ! [VARYING |  “Дентнфикатор-2 | 
------------  ’ 1 -------------- 1 имя-индекса-1 |

[AT END повелительный-оператор-1]

. I новелительный-оператор-2 )|
\VHEN условие-1 { NEXT $BNTENCE }| ■ ■

[END-SEARCH)

ИСКАТЬ В идентификатор-1 МЕНЯЯ
идентификатор-2) 
имя-индекса-1 |

[ В КОНЦЕ новел и тел ьный-оператор-1)
| , , АГП, . I повслнтсльный-оператор-2 | |
|  КОГДА условие-1 j СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)(*'*

( КОНЕЦ-ИСКАТЫ 

Формат 2

SEARCH ALL идентификатор-1
[AT END иовслнтельный-оператор-1|

I IS EQUAL TO | 
нмя-данного-l j jg —--------

ндентифнкатор-З 
литерал-1 
арифметическое- 
выражение-1

имя-условия-1

WHEN
4
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нмя-данного-2
IS EQUAL ТО \

AND

IS «= |
идентифнкатор-4
литерал-2
ариф.метическое-
вмражснис-2

_ имя условия-2 , -
j повслнтельный-опсратор-2 
I NEXT SENTENCE

[END-SEARCH]
ИСКАТЬ ОСОБО В идентификатор-1 [В КОНЦЕ 

повелительный-оператор-1]

КОГДА имя-дзнного-1

имя-условня-1

РАВНО)
ндснтнфнкатор-3 
литерал-1 
арифметическое- 
выражение-1

~  < . [ РАВНОнмя-данного-2

I _

\ -  
I

идентификатор-! 
литерал-2 
арнфметнческое- 
выражение-2

нмя-условня-2

I повелнтельныП-оператор-2 |
\ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ j

[ КОНЕЦ-ИСКАТЬ]

6.22.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) В форматах 1 и 2 идентификатор-1 не должен быть ин

дексирован или представлять модифицированную ссылку, но 
его описание должно содержать фразу OCCURS (ПОВТОРЯ
ЕТСЯ) с вариантом INDEXED (ИНДЕКСИРУЕТСЯ). Описа-
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нис идентификатора-1 в формате 2 должно содержать также ва
риант ASCENDING (DESCENDING) KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) во фразе OCCURS (ПОВТО
РЯЕТСЯ).

(2) Идентификатор-2 должен ссылаться на данное, опи
санное с фразой USAGE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА) или как 
числовое элементарное данное, не имеющее позиций справа от 
подразумеваемой десятичной точки. Идентифнкатор-2 не может 
индексироваться первым (или единственным) именем-нндекса, 
определенным вариантом INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) 
во фразе OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), соответствующей иден
тификатору-!.

(3) В формате I условие-1 может быть любым допустимым 
в Коболе условием (см. п. 6.3 настоящей части).

(4) В формате 2 все упоминаемые нмена-условий должны 
быть определены как имеющие только одно значение. Имя-дан- 
ного, связанное с имеием-условия, должно быть указано во 
фразе ASCENDING (DESCENDING) KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) идентификатора-1. Каждое 
нмя-даиного-1, имя-данного-2 может уточняться. Каждое имя- 
данного-1, имя-данного-2 должно быть индексировано первым 
нменсм-индекса, связанным с идентификатором-1, вместе с дру
гими требующимися индексами и должно быть указано во 
фразе ASCENDING (DESCENDING) KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) идентнфикатора-1. Иденти
фикатор-3, нденгификатор-4 или идентификаторы, задаваемые 
в арифметическом-выражении-1, арифметическом-выраженин-2 
не должны быть указаны во фразе ASCENDING (DESCEN
DING) KEY (ПО ВОЗРАСТАНИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) 
идентификатора-1 или индексироваться первым именем-индек- 
са, связанным с идентификатором-1.

Если в формате 2 ссылаются на некоторое имя-данного, ука
занное в варианте ASCENDING (DESCENDING) KEY (ПО 
ВОЗРАСТАНИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) для данного, пред
ставленного идентификатором-1, или на связанное с ним имя- 
условия, то все предшествующие имена-данных, указанные во 
фразе ASCENDING (DESCENDING) KEY (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ (УБЫВАНИЮ) КЛЮЧА) для данного, представленного 
идентификатором-1, или соответствующие им имена-условий то
же должны быть указаны.

(5) Если указана фраза END-SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ), 
то нельзя указывать фразу NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ).

622.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Оператор SEARCH (ИСКАТЬ) может завершаться:
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а) фразой END-SEARCN (КОНЕЦ-ИСКАТЬ) на соответст- { 
вуюшем уровне вложенности;

б) разделителем точка;
н) фразами El.SE (ИНАЧЕ) и END-IF (КОНЕЦ-ЕСЛИ), 

соответствующими предшествующему оператору IF (ЕСЛИ)
(см. ч. 4, п. 6.4.3).

(2) Если используется формат I оператора SEARCH (ИС
КАТЬ), то имеет место последовательный тип поиска (перебор), 
начинай с текущей установки индекса.

а} Если в начале выполнения оператора SEARCH (ИС
КАТЬ) имя-индекса, связанное с идентификатором-1, содержит 
значение, которое соответствует номеру вхождения, большему 
чем наибольший допустимый номер вхождения для идентифика
тора-!. то оператор SEARCH (ИСКАТЬ) сразу завершается. 
Наибольший допустимый номер вхождения определяется во 
фразе OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) (см. п. 5.8 настоящей час
ти). Тогда, если в операторе указана фраза AT F.ND (В КОН
ЦЕ). выполняется повелнтельный-оператор-1. иначе управле
ние передается на конец оператора SEARCH (ИСКАТЬ).

б| Если в начале выполнения оператора SEARCH (ИС
КАТЬ) имя-индекса, связанное с идентификатором-!, содержит 
значение, которое соответствует номеру вхождения, не превос
ходящему наибольший допустимый номер нхождения для идеи- j 
тнфнкатора-1. то оператор SEARCH (ИСКАТЬ) вычисляет ус- !, 
ловия в том порядке, в каком они написаны, используя установ
ленные индексы, чтобы определить вхождения проверяемых дан- •. 
ных. Если ни одно из условий не удовлетворено, имя-индекса | 
для идентификатора-1 увеличивается, чтобы обеспечить ссыл- . 
ку на следующее вхождение. Этот процесс повторяется с ис
пользованием вновь установленного имени-индекса до тех пор. 
пока очередное значение имени-индекса для идентификатора-! 
нс превзойдет наибольшего допустимого. В этом последнем 
случае поиск заканчивается как указывалось выше. Если одно 
из условии удовлетворено при его вычислении, поиск заканчива
ется и управление передается на повелительный оператор, свя
занный с этим условием, если он указан, или на следующее вы
полнимое предложение, если указана фраза NEXT SENTENCE 
(СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ); нмя-индекса остается ус
тановленным на тот номер вхождения, при котором удовлетво
рилось условие.

(3) В формате 2 оператора SEARCH (ИСКАТЬ) результат 
операции SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО) определен только 
в следующих ситуациях;

а) данные в таблице упорядочены таким же образом, как это
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описано в варианте KEY IS (ПО ВОЗРАСТАНИЮ (УБЫВА
НИЮ) КЛЮЧА), связанном с идентификатором-1;

б | значения ключа (ключей), упомянутого во фразе WHEN 
(KOI'ДА), достаточны, чтобы однозначно идентифицировать 

■ элемент таблицы.
(4) Если используется формат 2 оператора SEARCH (ИС

КАТЬ), то может иметь место непоследовательный тип поиска; 
начальная установка имени-индекса для идентификатора-1 иг
норируется, и установка нмени-нндекеа меняется в ходе опера-

j чин поиска способом, определяемым реализацией, е теми огра
ничениями. что никогда значение имени-индекса не превзойдет 
значение, которое соответствует последнему элементу в таблн- 

, це, и не будет меньше значения, которое соответствует первому 
: элементу таблицы. Длина таблицы определяется во фразе 

OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) (см. п 5.8 настоящей части). Ес
ли для каждой установки индекса в разрешенном интервале ка- 

! кое-либо условие, задаваемое во фразе WHEN (КОГДА), не 
удовлетворено, то управление передается повслительиому-опе- 
ратору-1 фразы AT END (В КОНЦЕ), если она указана, или 
на коней оператора SEARCH (ИСКАТЬ), если эта фраза нс за
дана. В любом случае конечная установка индекса не определе
на. Если все условия могут быть удовлетворены, то индекс ус
танавливается на соответствующее вхождение, которое позволя
ет удовлетворить условия, и управление передается повелитель- 
ному-оператору-2, если он указан, или следующему выполнимо
му предложению, если указана фраза NEXT SENTENCE (СЛЕ
ДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ).

(5) После выполнения повелительного-олератора I или по- 
велительмого-оператора-2. которые не кончаются оператором 
GO ТО (ПЕРЕЙТИ), управление передается на конец операто
ра SEARCH (ИСКАТЬ).

(6) В формате 2 имя-индекса, которое используется в опера
ции поиска, есть первое (или единственное) имя-индекса, ука
занное в варианте INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) фразы 
OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), связанной с идентификатором-1. 
Все другие имена-индексов для идентификатора-1 остаются не
изменными.

(7) Если в формате I фраза VARYING (МЕНЯЯ) не исполь
зуется, имя-индекса, которое используется в операции поиска, 
есть первое (или единственное) имя-индекса, указанное в ва
рианте INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) фразы OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ), связанной с идентификатором-1. Все дру
гие имена-индексов для идентификатора-1 остаются неизменны
ми.

377
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(8) Если в формате 1 задана фраза VARYING (МЕНЯЯ) 
имя-индекса-1 и это имя-индекса-1 указано в варианте INDE
XED (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) фразы 'OCCURS (ПОВТОРЯЕТ
СЯ), связанной с идентификатором-1, то оно используется для 
поиска. Если имя-индекса-1 не указано в варианте INDEXED 
BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) идентификатора-1 или задана фра
за VARYING (МЕНЯЯ) идснтифнкатор-2, то для поиска ис
пользуется первое (или единственное) имя-индекса, заданное в 
варианте INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) фразы OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ), связанной с идентификатором-]. Кроме то
го, имеют место следующие операции:

а) если используется фраза VARYING (МЕНЯЯ) имя-индек
са-1 и это имя-индекса-1 появляется в варианте INDEXED BY 
(ИНДЕКСИРУЕТСЯ) фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), 
связанной со статьей другой таблицы, то номер вхождения, пред
ставляемый нменем-нндекса-1, увеличивается на такую же вели
чину п в то же время, что и номер вхождения, представляемый 
именем-нндекса, связанным с идентификатором-1;

б) если задана фраза VARYING (МЕНЯЯ) идентификатор-2 
и ндентнфнкатор-2 есть индексное данное, то данное, представ
ленное идентнфикатором-2, увеличивается на такую же величи
ну и в то же время, что и индекс, связанный с идентификато
ром-!. Если идснтифнкатор-2 не является индексным данным, то 
значение, представленное ндентифнкатором-2, увеличивается на 
единицу в то же время, что и индекс, связанный с идентифика
тором-!.

(9) Область действия оператора SEARCH (ИСКАТЬ) огра
ничивается фразой END-SEARCH (КОНЕЦ-ИСКАТЬ) (см.
ч. 4. п. 6.4.3).

(10) На рис. 1 приведена схема выполнения формата 1 опе
ратора SEARCH (ИСКАТЬ), содержащего две фразы WHEN 
(КОГДА). Эта схема не должна рассматриваться как предпи
сание по реализации оператора. На приведенном рисунке звез
дочками помечены следующие операции:

* — операции, включаемые только тогда, когда соответству
ющий вариант указан в формате оператора;

** — каждая из этих передач ведет к точке выхода операто
ра SEARCH (ИСКАТЬ), если только повелительный-оператор 
не заканчивается оператором GO ТО (ПЕРЕЙТИ)._____________

6 23. Оператор SET (УСТАНОВИТЬ)
6.23.!. Н а з н а ч е н и е
(!) Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) учреждает точки обра

щений для операций обработки таблиц, устанавливая имена-ин
дексов, соответствующие элементам таблицы.
378



ГОСТ 22558-89 С. 379

(2) Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) используется для нзмене- 
иня состояния внешних переключателей._________________________

(3) Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) используется также для 
изменения значений условных переменных.

6.23.2. О б щ и й  ф о р м а т  
Формат 1

SET { имя-индекса-1
идентификатор-! . . . Т О

I ндентнфнкатор-2 1 
нмя-нндекса-2 

I целое-1

379
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УСТАНОВИТЬ ! нлентифнка.ор-! 
---------------------  имя-индекса-1

I идентификатор-2 
ИЛ имя-индекса-2 

\ целое-1
Формат 2

SET {имя-индекса-:}}. j UP BY I | ндентнфнкатор-З 
{ DOWN BY J | целое-2

УСТАНОВИТЬ {имя-индекса-3}. I ПРИБАВЛЯЯ i 
| ВЫЧИТАЯ j

| идентнфнкатор-3 
j целое-2
Формат 3

SET {{мнемоническое-имя-1} . . .  TO J j } • - -

УСТАНОВИТЬ {{мнемоннческое-нмя-1}. . .  HA

| ВКЛЮЧЕНО }
1 ВЫКЛЮЧЕНО j J "

Формат 4
SET {имя-условия-1 } ... TO TRUE
УСТАНОВИТЬ {имя-условия-1 } ... НА ИСТИНА

6 23.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Все, сказанное для имени-индекса-1, идентификатора-1 и 

нменн-индскса-3, применяется н равной мере ко всем повторениям 
элементов формата.

{2) Идентнфнкатор-1 и ндентификатор-2 должны представлять 
индексные данные или элементарные данные, описанные как це
лые.

(3) Идснтификатор-3 должен представлять элементарное чис
ловое целое.

(4) Целое-1 и целое-2 могут быть со знаком. Цслое-1 должно 
быть положительным.

(5) Мнемоннческое-имя-1 должно быть связано с внешним пе
реключателем. состояние которого может быть изменено. Конкрет
ная реализация уточняет, на какие внешние переключатели мо
жет ссылаться оператор SET (УСТАНОВИТЬ).
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(6) Имя-условия-1 должно соответствовать условной пере
менной

6.23.4. О б щ и е  п р а в и л а
Форматы I и 2
(1) Имена-индексов рассматриваются относительно конкрет

ной таблицы н определяются заданием варианта INDEXED (ИН
ДЕКСИРУЕТСЯ) фразы OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) для этой 
таблицы.

(2) Если задано имя-индекса-1. то его значение после выполне
ния оператора SET (УСТАНОВИТЬ) должно соответствовать но
мер* вхождения элемента в таблицу, соответствующую имени-ин
декса-1. Значение индекса, соответствующего имени-индекса, 
после выполнения оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) или 
оператора SEARCH (ИСКАТЬ) может быть установлено на номер 
вхождения, выходящий за пределы области допустимых значений 
для индексов соответствующей таблицы (см. п. 6.21 настоящей 
части). Если указано имя-индекса-2. то его значение перед вы
полнением оператора SET (УСТАНОВИТЬ) должно соответство
вать номеру вхождения элемента в таблицу, связанную с именем- 
индекса-1.

Если задано имянндскса-3, то его значение до и после выпол
нения оператора SET (УСТАНОВИТЬ) должно соответствовать 
номеру вхождения элемента в таблицу, связанную с именем-нн-
декса-3.

(3) В формате 1 выполняются следующие действия:
а) имя-индекса-1 устанавливается на значение, указывающее 

на элемент таблицы, соответствующий номеру вхождения, опре
деляемому именем-индекса-2. ндентификатором-2 или целым-1. 
Если идентификатор-2 есть индексное данное или если нмя-индск- 
са-2 относится к той же таблице, что и имя-индекса-), то преобра
зование не происходит;

б) если идентификатор-1 есть индексное данное, то он может 
быть установлен равным либо значению имени-индекса-2, либо 
идентифнкатору-2, где идентнфикатор-2 также является индекс
ным данным; в обоих случаях преобразование не происходит;

в) если идентификатор-1 нс является индексным данным, то 
он может быть установлен только на номер вхождения, соответст
вующий значению имени-индекса-2. В этом случае пн идентифика
тор^. ни целое-1 не могут быть использованы;

г) процесс повторяется для каждого вхождения имени-индек- 
сз-1 и идентификатора-), если они заданы. При этом каждый раз 
используется значение имени-индекса-2 или данного, представлен
ного идентификатором^, которое они имели в начале выполне
ния оператора. Всякое индексирование, связанное с идентнфика-
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тором-1, выполняется непосредственно перед изменением соответ
ствующего данного.

(4) В формате 2 значение имени-индекса-3 увеличивается или 
уменьшается на значение, которое соответствует числу вхождений, 
представляемому целым-2 или значением данного, представленно
го идентифнкатором-3, после этого процесс повторяется для каж
дого вхождения имени-индекса-3 и т. д. Каждый раз используется 
значение данного, представленного идентифнкатором-3, такое же, 
как в начале выполнения оператора.

(5) Ниже представлены допустимые комбинации операндов в 
операторе SET (УСТАНОВИТЬ) в формате I. Указанные ссылки 
относятся к общим правилам, применяемым лри пересылке для 
данного сочетания операндов.

П|>«н*мишцсе 2АИКОС

Пересылаемое длннос
Щло.-ллмио -• Ии* пиаекса Пил к,'м»е

Целое-Литерал Не разрешено 
3d

Разрешено
За

Нс разрешеио 
36

Целое-данн;* Не разрешено 
За

Разрешено
За

Не разрешено 
36

Имя-индекса Разрешено
3d

Разрешено
За

Разрешено
36

Индекс и «л Не разрешено 
Зв

Разрешено
За»

Разрешено
36»

• Никакие преобразования не имеют места.

Формат 3
(6) Состояние каждого внешнего переключателя, соответствую

щего мнемоническому-нмени-1, изменяется таким образом, что ре
зультирующее значение «истина» вычисления имени-условия, свя
занною с этим переключателем, будет отражать состояние «вклю
чено», если указана фраза ON' (ВКЛЮЧЕНО), или состояние 
«выключено»; если указана фраза OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) (см. 
п. 6.3.1.4 настоящей части).

Формат 4
(7) Литерал во фразе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), соответству

ющей имени-условия-!, присваивается условной переменной 
согласно правилам использования фразы VALUE (ЗНАЧЕ
НИЕ) (см. п. 5.15 настоящей части). Если указано несколько 
литералов во фразе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), условной перемен-

ЗЯ2
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ной присваивается значение первого литерала, заданного в этой 
фразе.

(8) Если указано несколько .имен условий при использовании 
формата 4, результаты такие же, как и в случае записи отдель
ного оператора SET (УСТАНОВИТЬ) для каждого имени-усло
вия-1 в том же порядке, в каком они указаны в операторе SET 
(УСТАНОВИТЬ).___________________________________________

6.24 Оператор STOP (ОСТАНОВИТЬ)
6.24.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор STOP (ОСТАНОВИТЬ) прекращает полностью или 

временно выполнение единицы исполнения.
Указание литерала в операторе STOP (ОСТАНОВИТЬ) явля

ется устаревшим элементом в настоящем стандарте и будет удале
но в следующей редакции стандарта.

6.24.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Литерал-1 не может быть стандартной константой, начина

ющейся словом ALL (ВСЕ).
(2) Если оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) по

является в последовательности повелительных операторов предло
жения, то он должен быть последним оператором предложения.

(3) Если литерал числовой, то он должен быть целым без зна
ка.

6.24.4 О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если указана фраза RUN (РАБОТУ), выполнение единицы 

исполнения прекращается и управление передается операционной 
системе.

(2) При выполнении оператора STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ 
РАБОТУ) выполняется неявный оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
без необязательных вариантов для всех открытых файлов данной 
единицы исполнения. Никакие процедуры USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), соответствующие этим файлам, не выполняются.

(3) Если единица исполнения получала сообщения, то по опе
ратору STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) система управле
ния сообщениями уничтожает в очереди сообщения, лишь частич
но полученные этой единицей исполнения.

Часть сообщения, передаваемая из единицы исполнения опе
ратором SEND (ПОСЛАТЬ), но не законченная ЕМ1 (ИКС) или 
EG1 (ИКГ), исключается из системы.

6.24.2. О б щ и й  ф о р м а т

STOP

ОСТАНОВИТЬ |£АБОТУ_ 
--------------------- I литерал-1
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(4) Если указан вариант STOP (ОСТАНОВИТЬ) литер ал-1, вы
полнение единицы исполнения приостанавливается, а литерал-1 
сообщается оператору ЭВМ. Продолжение функционирования 
единицы исполнения начинается со следующего выполнимого опе
ратора в том случае, когда подключена зависящая от реализации 
процедура управления возобновлением единицы исполнения.

6.25. Оператор STRING (СОБРАТЬ)
6.25 I. Н а з н а ч е н и е
Оператор STRING (СОБРАТЬ) соединяет часть или полное 

содержимое двух или нескольких данных в одно данное
6.25.2. О б щ и й  ф о р м а т  

идентификатор* 1 
литерал-1STRING

DELIMITED BY
идентификатор-2 \
литерал-2
SIZE

INTO идентификатор-3
(WITH POINTER идентификатор-4)
(ON OVER PLOW повелнтельный-опсратор-1)
[NOT ON OVERFLOW повелительный-оператор-3| 
(END-STRING)

...ОГРАНИЧИВАЯСЬСОБРАТЬ I ! идентификатор-1 
---------------  | литерал-1

j идентификатор-2 ) j 
{ литерал-2 j . . .
| РАЗМЕРОМ ) |
В идентификатор-3 ) УКАЗАТЕЛЬ идентификатор-4)
( ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ иовелительный-оператор-1) 

(БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ иовелительный-оператор-21 
(КОНЕЦ-СОЬРАТЬ)
6.25.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Литерал-1 и литерал-2 не могут быть стандартными кон

стантами. начинающимися со слова ALL (ВСЕ).
(2) Вес литералы должны быть нечисловыми литералами н 

все идентификаторы, за исключением идентификатора-!, долж-
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ны быть определены явно или неявно с использованием 
DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(3) Идентификатор-3 не может быть модификацией ссылки.
(4) Идентификатор-3 не может быть редактируемым дан

ным; он не может быть описан с фразой JUSTIFIED (СДВИ
НУТО).

(5) Идентификатор-4 должен быть описан как элементарное 
числовое целое данное, имеющее достаточный размер для того, 
чтобы содержать значение, равное увеличенному на единицу 
размеру данного, представленного идентификатором-3. Символ 
Р(М) не может использоваться в строке-литер шаблона данно
го, представленного идентификатором-4.

(6) Если идентификатор-1 или идентификатор-2 представля
ют элементарные числовые данные, то они должны быть описа
ны как целые, причем соответствующие строки-литер шаблона 
не должны содержать литеры Р (М).

6.25.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Идентификатор-! и литерал-1 представляют собой пере

сылаемые данные, а идентификатор-3 — принимающее данное.
(2) Литерал-2 и значение данного, представленного иденти

фикатором-2, указывают одну или несколько литер, ограничи
вающих перемещение. Если используется фраза SIZE (РАЗ
МЕРОМ), данные, определенные идентификатором-1 или лите
ралом-1, помещаются полностью. Если в качестве ограничите
ля используется стандартная константа, она представляет не
числовой литерал длиной в одну литеру.

(3) Если вместо литерала-1 и литерала-2 используется стан
дартная константа, то она представляет данное длиной в одну 
литеру с использованием DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(4) Перемещение данного при выполнении оператора 
STRING (СОБРАТЬ) определяется следующими правилами:

а) литеры из литерала-1 или из значения данного, представ
ляемого идентификатором-1, передаются в данное, представля
емое идеитнфикатором-3, согласно правилам перемещения бук
венно-цифрового в буквенно-цифровое данное, однако дополне
ние пробелами не производится;

б) если задана Фраза DELIMITED (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) 
без фразы SIZE (РАЗМЕРОМ), значение данного, представляе
мого идентификатором-1, или значение литерала-1 передается в 
принимающее данное в последовательности, заданной опера
тором STRING (СОБРАТЬ), начиная с самой левой литеры и 
продолжая слева направо, пока не будет достигнут конец дан
ного или не встретится литера (литеры), заданная литералом-2 
или значением данного, представленного идентификатором-2.

| Эта литера (литеры) не пересылается;

13 Зак  254 385
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в) если задана фраза DELIMITED BY SIZE (ОГРАНИЧИ
ВАЯСЬ РАЗМЕРОМ), значение, представленное литералом-1, 
или значение данного, представляемого идентификатором-1, пе
редаются в последовательности, заданной оператором STRING 
(СОБРАТЬ), в данное, представляемое идентификатором-3, по
ка все данные не будут переданы или не будет достигнут ко
нец данного, определяемого идентификатором-3.

Эти действия повторяются до исчерпания всех вхождений 
литерала-1 или данных, представленных идентификатором-1.

(5) Если задана фраза POINTER (УКАЗАТЕЛЬ), значение 
данного, представленного идентификатором-4, перед выполне
нием оператора STRING (СОБРАТЬ) должно быть установле
но в начальное зпачение (не меньше 1).

(6) Если фраза POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) не задана, опера
тор выполняется так, как если бы было задано начальное значе
ние данного, представленного ндснтнфнкатором-4, равное 1.

(7) Когда литеры пересылаются в принимающее данное, на 
которое ссылается идентифик.атор-3, пересылка литер в при
нимающее данное начинается от указанной значением данного, 
представленного ндентифнкатором-4, позиции литеры этого дан
ного (при условии, что значение данного, представленного иден
тификатором-4. не превышает длины данного, представленного 
ндеитнфнкатором-3) и затем данное, представленное идентифи
катором^, увеличивается на единицу перед пересылкой каж
дой литеры или перед завершением выполнения оператора 
STRING (СОБРАТЬ). Значение данного, представленного 
идентификатором-4, во время выполнения оператора STRING 
(СОБРАТЬ) изменяется только вышеописанным методом.

(8) В результате выполнения оператора STRING (СОБ
РАТЬ) изменяется только та часть данного, представленного 
идептификатором-3, к которой было обращение во время выпол
нения оператора STRING (СОБРАТЬ). Оставшаяся часть дан
ного, представленного идентификатором-3, после выполнения 
оператора STRING (СОБРАТЬ) не изменяется.

(9) Перед каждой пересылкой литеры в данное, представ
ленное идентифнкатором-3, если значение данного, представ
ленного идеитнфикатором-4, окажется меньшим 1 либо прев
зойдет число позиций литер в данном, представляемом иденти
фикатором-3. дальнейшее перемещение в данное, представляе
мое идентнфикатором-3, прекращается и фраза NOT ON 
OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), если она указана, игно
рируется. а управление передается на конец оператора STRING 
(СОБРАТЬ). Если в формате оператора указана фраза ON 
OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), то выполняется пове- 
лительный-оператор-1, указанный в этой фразе. Если управле-
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ние передается повелительному-опсратору-1. выполнение про
должается согласно правилам для каждого оператора, указан
ного в повелнтельном-операторе-1. Если выполняется оператор 
ветвления процедур или условный оператор, вызывающий яв
ную передачу управления, то управление передается согласно 
правилам для этих операторов; в противном случае по заверше
нии выполнения повелитсльного-оператора-1 управление пере
дается на конец оператора STRING (СОБРАТЬ).

(10) Если во время выполнения оператора STRING (СОБ
РАТЬ) с фразой NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕ
НИЯ) условия, описанные в общем правиле (9), не встречают
ся, после пересылки данных согласно другим общим правилам 
фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), если она 
указана, игнорируется и управление передается на конец опера
тора STRING (СОБРАТЬ), или, если указана фраза NOT ON 
OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), повелительному-опера- 
тору-2. Если управление передается повел ительному-операто- 
ру-2, выполнение продолжается согласно правилам для опера
торов, указанных в повелительном-онераторе-2. Если выполня
ется ветвление процедуры или условный оператор, ведущий к 
явной передаче управления, управление передастся в соответст
вии с правилами для этого оператора; в противном случае пос
ле завершения выполнения повелительногооператора-2 управ
ление передается па конец оператора STRING (СОБРАТЬ).

(11) Фраза END-STRING (КОНЕЦ-СОБРАТЬ) ограничива
ет область действия оператора STRING (СОБРАТЬ) (см. ч. 4, 
п. 6.4.3).

(12) Если идентификатор-1 и идентификатор-2 занимают ту 
же область памяти, что и идентификатор-3 и идентификатор-4, 
или идентификатор-3 и идентификатор-4 занимают одну и ту же 
область памяти, результат выполнения оператора STRING 
(СОБРАТЬ) не определен, даже если они определены одной и 
той же статьей описания данных (см. п. 6.4.5 настоящей части).

6.26. Оператор SUBTRACT (ОТНЯТЬ)
6.26.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор SUBTRACT (ОТНЯТЬ) используется для того, что

бы вычесть одио числовое данное или сумму двух или более число
вых данных из одного или более данных и установить значения од- 
лого или более данных равными результату.

6.26.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат 1
SUBTRACT ( идентификатор-! J FROM {идентификатор-2
---------------- (литерал! ) --------

[ROUNDED]}...

П '
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[ON SIZE ERROR повелительный-оператор-1] 
[NOT ON SIZE ERROR повелительный-оператор-2)

} •

[END-SUBTRACT]

п т и а т к  I лнт*Рал-1 
------------ 1 идентификатор-1

ОТ {ндентнфикатор-2 [ОКРУГЛЯЯ]} . . .
[ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1]
[ВЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повслительный-оператор-2|
[КОПЕЦ-ОТНЯТЬ]

Формат 2

SUBTRACT) I . . .  f r o m  I »*енгифика,ор-2
---------------- \  литерал-l J --------  | литерал-2

GIVING {идентификатор-3 [ROUNDED]} . . .
[ON SIZE ERROR повслитсльный-операторЛ]
[NOT ON SIZE ERROR повслнтелы1Ый-оператор-2] 

[END-SUBTRACT]

ОТНЯТЬ ! '-”терал-1 j . . .  ОТ j литерал-2 I
------------ ( идентификатор-1 J ----- ( идентификатор-/ |
ПОЛУЧАЯ {идентификатор-3 [ОКРУГЛЯЯ]} . ..
[ПРИ ПЕ.РЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1] 

[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-оператор-2) 
[КОНЕЦ-ОТНЯТЬ]

Формат 3
с .т т п А г т  \ CORRESPONDING ]SUB 1RACT -------------------  идентификатор-1

FROM идентификатор-2 [ ROUNDED]
[ON SIZE ERROR повелитсльный-оператор-1]
[NOT ON SIZE ERROR повелитсльный-оператор-2] 
[END-SUBTRACT]
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ОТНЯТЬ СООТВЕТСТВЕННО
соотв идентификатор-!

ОТ ндентификатор-2 [ОКРУГЛЯЯ]
(ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ поислительиый-оператор-!] 

[БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ повелительный-опсратор-2] 
[КОНЕЦОТНЯТЬ]

6.26.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  
О)  Каждый идентификатор должен представлять числовое эле

ментарное данное, исключая формат 2, в котором идентификатор, 
указанный справа от слова GIVING (ПОЛУЧАЯ), должен отно* 
ситься к числовому или к числовому редактируемому данному.

и формат 3, в котором каждый идентификатор должен относить
ся к групповому данному.

(2) Каждый литерал должен быть числовым литералом.
(3) Композиция операндов не должна содержать более восем

надцати цифр (см. п. 6.4.4 настоящей части). При этом в формате 
1 композиция операндов определяется использованием всех опе
рандов в заданном операторе; в формате 2 композиция операндов 
определяется использованием всех операндов в заданном операто
ре, исключая идентификаторы, которые следуют за словом 
GIVING (ПОЛУЧАЯ)!; в формате 3 композиция операндов оп-( 
{ределястся отдельно для каждой пары соответствующих данных (.

(4) CORK (СООТВ) есть сокращение слова CORRESPON
DING (СООТВЕТСТВЕННО).

6,26.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) В формате I значения операндов, предшествующие слову 

FROM (ОТ), складываются вместе, эта сумма сохраняется в про
межуточном данном. Значение этого промежуточного данного вы
читается из значения данного, представленного идентификато
ром-^ причем результат запоминается как новое значение данного, 
представленного идентификатором-2; затем этот процесс повторя
ется для всех последующих вхождений идентнфикатора-2 в поряд
ке слева направо.

(2) В формате 2 все литералы и значения данных, представлен
ные идентификаторами, предшествующими слову FROM (ОТ), 
складываются вместе и эта сумма вычитается из литерала-2 или 
значения данного, представленного ндентификятороы-2, после 
чего полученная разность запоминается как новое значение каж
дого данного, представленного идентификатором-3.
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(3) Если используется формат 3, данные из группы, пред
ставленной идентификатором-1, вычитаются от соответствую
щих данных из группы, представленной ндентнфикатором-2, и 
запоминаются в последних.

(4) Отведение достаточного поля для выполнения вычислении 
без потери значащих цифр обеспечивается компилятором.

(5) Дополнительные правила и пояснения, относящиеся к это
му оператору, приводятся в соответствующих параграфах (см. 
ч. 4, п. 6.4.3; ч. 6, пп. 6.4.1—6.4.6)._____________________ _

6.27. Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ)
6.27.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) позволяет расчленить 

данное, находящееся в пересылаемом поле, и поместить отдель
ные его части и несколько принимающих полей.

6.27.2. О б щ и й  ф о р м а т  
UNSTRING идентификатор-1

DELIMITED BY [ALL] { } [ OR [ALL1

{идентификатор-3 1 1 1  
литерал-2 i j  J

INTO {ндентифнкатор-4 [DELIMITER IN идентификатор-5) 
[COUNT IN идентификатор-6]} . . .  

[WITH POINTER идентификатор-7)
[TALLYING IN идснтификатор-8]
[ON OVERFLOW повслительный-оператор-1]
[NOT ON OVERFLOW иовелительный оператор-2)
| END-UNSTRING]

РАЗОБРАТЬ идентификатор-1 [ОГРАНИЧИВАЯСЬ [ВСЕМИ]

’•2 j | [ИЛИ [ВСЕМИ]j идентнфикатор- 
( литерал-1

I идентификатор-3 1 I 
[литерал-2 lj J 

В {идснтификатор-4 [ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
тор-51

[СЧЕТ В идентифнкатор-6]} . . .

В идентнфнка-
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[УКАЗАТЕЛЬ идентификатор-7]
[СЧИТАЯ В ндентификатор-8)
IПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительнын-оператор-11 
[ БЕЗ Г1ПРЕПОЛ НЕНИЯ повел и тел ьн ы и -оператор-2] 
[КОНЕЦРАЗОБРАТЫ

6.27.3. С и нт  а к с и ч е с  к и е  п р а в и л а
(]) Литерал-1 и литерал-2 должны быть нечисловыми лите

ралами. Литералы могут быть стандартными константами, кро
ме начинающихся со слова ALL (ВСЕ).

(2) Идентификатор-1, идентификатор-2, ндентнфнкатор-З и 
идентифнкатор-5 должны быть определены явно или неявно как 
буквенно-цифровые данные.

(3) Идентификатор-4 может быть задан как буквенное, бук
венно-цифровое или числовое данное (причем в строке литер 
шаблона не должен использоваться символ Р (М )), описанное 
явно или неявно с использованием DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(4) Идентификатор-6 и ндентнфикатор-8 должны быть описа
ны как элементарные числовые целые, при этом символ Р (М) 
не может использоваться в строке литер шаблона.

(5) Идентификатор-7 должен быть описан как элементарное 
числовое целое, его размер должен быть достаточен, чтобы со
держать значение, равное размеру данного, представленного 
идентификатором-1, увеличенное на единицу. Символ Р (М) не 
может использоваться в строке литер шаблона идентификато
ра-7.
‘ (6) Фразы DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ) и COUNT
(СЧЕТ) могут быть заданы только тогда, когда задана фраза 
DELIMITED (ОГРАНИЧИВАЯСЬ).

(7) Идентификатор-1 не должен быть модифицированной
ссылкой.

6.27.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Все сказанное об идентификаторе-2 и литерале-1 отно

сится в равной мере к идентификатору-3 и литералу-2 соответ
ственно.

(2) Идентификатор-1 представляет собой пересылаемое 
поле;

(3) Ияснтифнкатор-4 представляет собой поле принимаю
щего данного, идентификатор-5 представляет принимающее поле 
для ограничителя.

(4) Литерал-1 или данное, представленное идентификато
ром^. задает границу пересылаемого данного, называемую ог
раничителе^____________________________________
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(5) Данное, представленное ндентнфикатором-6, представ
ляет количество литер в пересылаемом данном, выделенных с 
помощью ограничителя для перемещения в принимающее дан
ное, представленное идентификатором-4, В это количество не 
входят литеры ограничителя.

(6) Значение данного, представленного идснтнфикатором-7, 
указывает относительную позицию литеры в поле, определен
ном идентификатором-1.

(7) К моменту завершения оператора UNSTRING (РАЗОБ
РАТЬ) значение данного, представленного идентификатором-8, 
указывает число принимающих данных, участвовавших в опе
рации.

(8) Если стандартная константа используется как ограничи
тель, она представляет собой нечисловой литерал размером в 
одну литеру.

Если задана фраза ALL (ВСЕМИ), одно или несколько пос
ледовательных вхождений литерала-1 или значения данного, 
представленного идентифнкатором-2, обрабатываются так же, 
как одно вхождение, которое помещается в принимающее поле 
согласно общему правилу 13 г.

(9) Когда при просмотре данного, представленного иденти
фикатором-!, обнаруживаются два последовательных вхож
дения ограничителя, текущее принимающее поле заполняется 
пробелами, если оно описано как буквенное или буквенно-циф
ровое, или нулями, если оно описано как числовое.

(10) Литерал-1 или значение данного, представленного иден
тификатором-2. может содержать любые литеры из множества 
литер машины

(11) Каждый литерал-1 или данное, представленное иденти
фикатором-^. представляет один ограничитель. Когда ограни
читель содержат две или более литеры, эти литеры должны на
ходиться в указанном ограничителем порядке в последователь
ных позициях пересылаемого данного, чтобы быть распознанны
ми в качестве ограничителя.

(12) Если во фразе DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) 
задано два или более ограничителя, между ними существует ус
ловие OR (ИЛИ). Каждый ограничитель поочередно сравни
вается с рассматриваемыми позициями пересылаемого поля в 
указанной последовательности. При обнаружении совпадения 
рассматриваемые литеры считаются единым ограничителем. Ни 
одна литера в пересылаемом поле не может рассматриваться 
принадлежащей нескольким ограничителям.

(13) К началу работы оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) 
данное, определяемое ндентификатором-4, является техущим 
принимающим полем, в которое пересылаются литеры данного,
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представленного идентификатором-1. Позиции последнего про
сматриваются согласно следующим правилам:

а) если задана фраза POINTER (УКАЗАТЕЛЬ), строка ли
тер, представленная идентификатором-!, просматривается, на
чиная с относительной позиции литеры, указанной значением 
данного, представленного идентификатором-7. Если фраза 
POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) нс задана, проверка строки литер на
чинается с самой левой ее позиции;

б) если задана фраза DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ), 
просмотр прелрашается при обнаружении вхождения ограничи
теля. заданного литералом-1 или значением данного, представ
ленного идентификатором-2 (см. общее правило 11). Если фра
за DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) не задана, число про
сматриваемых литер равно размеру текущего приникающего 
данного (однако, если знак принимающего данного занимает 
отдельную позицию литеры, число просматриваемых литер по
лагается на единицу меньшим размера текущего принимающего 
поля данного).

Если вхождение ограничителя не обнаружено, просмотр 
оканчивается на последней позиции литеры данного, представ
ленного идентификатором-1;

н) просмотренные литеры (за исключением литер, совпадаю
щих с ограничителем, если они имеются) рассматриваются как 
элементарные буквенно-цифровые данные и пересылаются в те
кущее принимающее поле согласно правилам оператора MOVE 
(ПОМЕСТИТЬ) (см. п. 6.19 настоящей части);

г) если задана фраза DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ), об
наруженные при просмотре литеры ограничителя рассматрива
ются каю элементарное буквенно-цифровое данное и помеша
ются согласно правилам оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) в 
дсннсе. представленное идентификатором-5.

Если вхождение ограничителя в данное, представленное 
идентификатором-!, не обнаружено, то данное, представленное 
идентификатором-5, заполняется пробелами;

д) если задана фраза COUNT IN (СЧЕТ), то количество 
просмотренных литер (исключая литеры ограничителя, если они 
имеются) помешается согласно правилам для перемещения 
элементарного данного в данное, представленное идентифика
тором-6;

е) если задана фраза DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ), 
то после заполнения очередного принимающего данного про
смотр продолжается с первой литеры справа от ограничителя. 
Если фраза DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) не задана, 
просмотр продолжается от первой литеры, находящейся справа 
от последней пересланной литеры;
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ж) после занершения пересылки в принимающее данное, 
представленное ндентификагором-4, текущим принимающим 
полем становится данное, представленное следующим вхожде
нием идентификатора-4, и все описанные выше действия повто
ряются до тех пор, пока не будут исчерпаны все литеры в дан
ном, определяемом идентификатором-1, или не будут заполнены 
все принимающие ноля.

(14) Начальная установка значения данного, связанного с 
фразой POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) или TALLYING (СЧИТАЯ), 
осуществляется пользователем.

(15) Значение данного, представленного идентификато
ром-7, увеличивается на единицу при просмотре каждой литеры 
в данном, представленном идентификатором-1. После завер
шения выполнения оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) с 
фразой POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) значение данного, представ
ленного идентификатором-7, становится равным начальному 
значению плюс число просмотренных литер данного, представ
ленного идентификатором-1.

(16) После завершения выполнения оператора UNSTRING 
(РАЗОБРАТЬ) с фразой TALLYING (СЧИТАЯ) значение дан
ного, представленного идентификатором-8, становится равным 
ею начальному значению плюс число принимающих полей, 
участвовавших в выполнении оператора.

(17) Условие переполнения возникает при следующих ситуа
циях:

а) если к моменту' начала работы оператора UNSTRING 
(РАЗОБРАТЬ) значение данного, представленного идентифи
катором-7, меньше 1 или больше размера данного, представлен
ного идентификатором-1;

б( если в некоторый момент выполнения оператора 
UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) данное, представленное идентифи
катором-1. содержит непросмотренные позиции, а все принима
ющие поля уже использованы.

(18) При обнаружении условия переполнения выполнение 
оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) прекращается; если ука
зана фраза NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), то 
она игнорируется, а управление передается на конец оператора 
UNSTRING (РАЗОБРАТЬ); если же была указана фраза ON 
OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), то управление пере
дается повелительному-оператору-1. В этом случае выполнение 
продолжается согласно правилам для операторов, указанных в 
повслитсльном-операторе-1. Если выполняется оператор ветв
ления процедур или условный оператор, вызывающий явную 
передачу управления, управление передастся согласно прави- 
лам для соответствующих операторов; в противном случае пос-
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ле завершения выполнения повелнтельногооператора-1 управ
ление передается на конец оператора UNSTRING (РАЗО
БРАТЬ).

(19) Фраза END-UNSTRING (КОНЕЦ-РАЗОБРАТЬ) огра
ничивает область действия оператора UNSTRING (РАЗО
БРАТЬ) (см. ч. 4, п. 6.4.3).

(20) Если во время выполнения оператора UNSTRING 
(РАЗОБРАТЬ) описанные в пункте (17) условия не возникли, 
после завершения пересылки данных согласно другим общим 
правилам фраза OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ), если 
она задана, игнорируется, а управление передается на конец 
оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) или, если указана фраза 
NOT OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ), повелительному- 
опсратору-2. Если управление передано повелительному-опе- 
ратору-2, выполнение продолжается согласно правилам для 
операторов, указанных в повелительном-опсраторе-2. Если вы
полняется оператор ветвления процедур или условный опера
тор, подразумевающий явную передачу управления, управле
ние передастся согласно правилам для соответствующих опе
раторов; в противном случае после завершения выполнения по
велительно! о-оператора-2 управление перелается на конец опе
ратора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ).

(21) Если идентификатор-!, идентифнкатор-2 и ндентнфн»
хатор-3 занимают ту же область памяти, что и идентифнка- 
тор-5, идентификатор-6, идентификатор-7 или идентифика- 
тор-8, или если идентификатор-4, идентнфикатор-5 и идентифи- 
катор-6 занимают ту же область памяти, что и идентификатор-7 
или идентификатор-8, или если ндентифпкатор-7 и идентифика
тор-8 занимают одну и ту же область памяти, результат вы
полнения оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) не определен, 
даже если эти идентификаторы описаны одной и той же статьей 
описания данных (ем. п. 6.4.5 настоящей части). ___________ _

7. ОТЛАДКА В ЯДРЕ

7.1. Общее описание
Средства отладки в ядре обеспечивают пользователя отладоч

ными строками и переключателем времени компиляции для отла
дочных строк.

7.2. Переключатель времени компиляции
Фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ)' 

является частью параграфа SOURCE-COMPUTER (ИСХОД- 
НАЯ-МАШИНА) (см. п. 4.3 настоящей части). Она служит пе
реключателем времени компиляции для отладочных строк, содер
жащихся в отдельно компилируемой программе.
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Нели в отдельно компилируемой программе указана фраза 
WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), все отла* 
ладшые строки компилируются, как определено в данном предотав- 
л еда и ядра. Если же фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕ
ЖИМЕ ОТЛАДКИ) не указана, все отладочные строки компили
руются так, как если бы они представляли строки комментариев.

Наличие или отсутствие фразы WITH DEBUGGING MODE (В 
РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ) логически определяется после обработки 
все* операторов COPY (КОПИРОВАТЬ) и REPLACE (ЗАМЕ
НИТЬ).

7,3. Отладочные строки
Отладочной строкой называется строка с литерой D(T) в об

ласти индикатора строки. Любая отладочная строка, состоящая 
только из пробелов от границы А до границы R, считается пустой.

Содержимое отладочной строки должно быть таким, при кото
ром программа является синтаксически правильной независимо 
от того, содержит ли она отладочные строки или они рассматрива
ются как комментарии.

После обработки всех операторов COPY (КОПИРОВАТЬ) и 
REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) отладочная строка рассматривается как 
комментарий, если в параграфе SOURCE-COMPUTER (ИСХОД- 
НАЯ-МАШИНА) не указана фраза WITH DEBUGGING MODE 
(В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ).

Допускаются несколько последовательно расположенных от
ладочных строк.

В отдельно компилируемой программе отладочные строки мо
гут располагаться только"после параграфа OBJECT-COMPUTER 
(РАБОЧАЯ-МАШИНА).

Часть 7. МОДУЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВВОДА ВЫВОДА 

I . ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВВОДА ВЫВОДА

1.1. Назначение
Модуль последовательного ввода-вывода обеспечивает воз

можность доступа к записям файла в установленной последова
тельности. Последовательность устанавливается в результате за
несения записей в файл.

1.2. Характеристика уровней
Уровень I последовательного ввода-вывода обеспечивает не

полные возможности для статей управления файлом, статей опи
сания файла и статей параграфа 1-0-C0NTR0L (УГ1РДВЛЕНИЕ- 
ВВОДОМ-ВЫВОДОМ). В разделе процедур уровень 1 последо
вательного ввода-вывода обеспечивает ограниченные возможнос
ти операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ), USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ),
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OPEN (ОТКРЫТЬ). WRITE (ПИСАТЬ) и READ (ЧИТАТЬ). 
Полные возможности обеспечиваются для оператора REWRITE 
(ОБНОВИТЬ).______________________________________________ _

Уровень 2 последовательного ввода-вывода обеспечивает 
полные возможности для статей управления файлом, статей 
описания файла и статей параграфа I-O-CONTROL (УПРАВ- 
ЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ). В разделе процедур уровень 2 
последовательного ввода-вывода обеспечивает полные возмож
ности операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), 
READ (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ), WRITE (ПИ- 
САТЬ) и USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).__________________________

1.3. Понятия языка
1.3.1. О р г а н и з а ц и я
Последовательный файл организован так, что каждая запись, 

кроме последней, имеет единственную запись-преемника и каждая 
запись, кроме первой, имеет единственную запись-предшествен
ника. Это отношение следования устанавливается оператором 
WRITE (ПИСАТЬ) при создании файла. Однажды установленное 
отношение следования не меняется. | Исключением является слу- 
[ чай, когдазаписн добавляются в конец файла.________ _________

Последовательно организованный файл массовой памяти име
ет ту же логическую структуру, что н файл в последовательной 
запоминающей среде; однако последовательный файл массовой 
памяти может обновляться на месте. При использовании этого 
метода новые записи не могут быть добавлены в файл, а каждая 
заменяющая запись должна иметь тот же размер, что и исходная 
запись.

1.3.2. М е т о д  д о с т у п а
При последовательном доступе порядок, в котором осуществ

ляется доступ к. записям, соответствует .порядку, в котором записи 
первоначально записывались.

1.3.3. У к а з а т е  л ь т е к у щ е г о  т о м а
Указатель текущего тома — это логическое понятие, использу

емое в этом документе для облегчения точного задания текущего 
тома последовательного файла.

1.3.4. У к а з а т е л ь  п о з и ц и и  ф а й л а
Указатель позиции в файле — это логическое понятие, исполь

зуемое в этом документе для облегчения точной спецификации 
следующей записи, к которой должен осуществляться доступ при 
выполнении заданных операций ввода-вывода. На установку ука
зателя позиции файла влияют только операторы CLOSE (ЗАК
РЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ) и READ (ЧИТАТЬ). Понятие указа
теля позиции файла не имеет смысла для файла, открытого как 
выходной | или как дополняемый i,
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1.3.5. С о с т о я н и е  в в о д а - в ы в о д а
Состояние ввода-вывода — это логическое понятие, характе

ризующееся двухсимвольным значением, которое устанавливает
ся для указания состояния операции ввода-вывода во время вы
полнения операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), 
READ (ЧИТАТЬ). REWRITE (ОБНОВИТЬ) или WRITE (ПИ
САТЬ) перед выполнением любого повелительного оператора, свя
занного с этим оператором ввода-вывода, и перед выполнением 
любой применимой процедуры USE AFTER STANDARD EXCEP
TION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУ- 
РЫ ОШИБКИ). Значение состояния ввода-вывода доступно Ко
бол-программе посредством фразы FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ 
ФАЙЛА) в статье управления файлом.

Состояние ввода-вывода определяет также, будет ли выпол
няться процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ). Если возникает любое условие, отличное от тех, которые оп
ределены ниже как «успешное завершенно, может выполняться 
указанная процедура по правилам, заданным для оператора USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ). Если возникает одно из условий «успешное 
завершенно, никакая процедура такого типа не будет выполнять
ся (п. 4.6 настоящей части).

Некоторые классы значений состояния ввода-вывода задают 
критические условия ошибки. Условия, которые определены в 
реализации как критические, должны начинаться с цифр 3, 4 и 9. 
Если значение состояния ввода-вывода для операции ввода-выво
да задает такое условие ошибки, реализацией определяются дей
ствия, которые предпринимаются после выполнения любой приме
нимой по оператору USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС- 
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ) процедуры или, если ни одна такая процедура не применима, 
после завершения стандартной системной обработки ошибок вво
да-вывода. Состояние ввода-вывода задает одно из следующих 
условий, возникающих после завершения операции ввода-вывода.

(1) Успешное завершение. Оператор ввода-вывода выпол
нился успешно.

(2) В конце. Оператор последовательного чтения был выпол-i 
пен неуспешно из-за того, что возникло условие конца файла.

(3) Постоянная ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен не
успешно в результате ошибки, которая исключает дальнейшую 
обработку файла. Выполняются все заданные процедуры обработ
ки ошибочных ситуаций. Условие постоянной ошибки остается 
действующим на все последующие операции ввода-вывода файла 
до тех пор, пока не будут вызваны определенные реализацией 
средства для устранения условия постоянной ошибки.
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(4) Логическая ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен не
успешно из-за недопустимой последовательности операций ввода- 
вывода, выполняемых над файлом, или в результате нарушения 

-ограничений, заданных пользователем.
(5) Ошибка, определяемая реализацией. Оператор ввода- 

вывода выполнен неуспешно в результате возникновения условия, 
определенного реализацией.

Ниже приводится список значений, помещаемых в состояние 
ввода-вывода для перечисленных выше условий, возникающих в 
результате выполнения операций ввода-вывода для последова
тельного файла. Если применимо более одного значения, значение, 
которое помешается а состояние ввода-вывода, определяется реа
лизацией.

(1) Успешное завершение
а) Состояние ввода-вывода*00. Оператор выполнился успеш

но и нет никакой другой доступной информации об операции вво
да-вывода.

б) Состояние ввода-вывода =04. Оператор READ (ЧИТАТЬ)
выполнился успешно, но длина обрабатываемой записи нс соответ- 
ствует фиксированным свойствам этого файла._______________

в) Состояние ввода-вывода-0 5 . Оператор OPEN (ОТК
РЫТЬ) успешно выполнился, но указанный в нем необязатель
ный файл во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
отсутствует. Если режим открытия 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОД
НОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), файл будет создава- 
ться. |

г) Состояние ввода-вывода-0 7 . Оператор ввода-вывода ус
пешно выполнился. Однако для оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
с фразами | NO REWIND ' (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), | REEL/UNIT 
(КАТУШКУ/ТОМ)| или FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ), 
или для оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой NO REWIND 
(БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) } заданный файл расположен в среде, к ко
торой неприменимо понятие катушки (тома).

(2) Условие в конце с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода* 10. Встретился последователь

ный оператор READ (ЧИТАТЬ), а в файле не существует следую
щей логической записи из-за того, что:

1) встретился конец файла;_________________________________
2) оператор READ (ЧИТАТЬ) применяется первый раз для | 

отсутствующего необязательного входного файла.

(3) Условие постоянной ошибки с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода *=30. Возникла постоянная ошибка

и нет другой доступной информации об операции ввода-вывода.
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б) Состояние ввода-вывода = 34. Возникла постоянная ошибка 
из-за нарушения границ; была совершена попытка записать запись 
за внешне определенные границы файла. Способ, которым зада
ются эти границы, определяется реализацией.

в) Состояние ввода-вывода = 35. Постоянная ошибка возникла
из-за того, что оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой INPUT 
(ВХОДНОЙ), 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ) Гили EXTEND
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ) j выдан для отсутствующего 1 обязательно

го | файла.
г) Состояние ввода-вывода-3 7 . Постоянная ошибка возникла 

из-за того, что оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) выдан для файла, 
который не поддерживает режим, заданный в операторе OPEN 
(ОТКРЫТЬ). Возможны следующие нарушения; _ _ _ _

1) задана фраза | EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) или j OUTPUT 
(ВЫХОДНОЙ), а файл не допускает операции записи;

2) задана фраза 1-0 (ВХОДНОИ-ВЫХОДНОЙ), а файл не до
пускает операции ввода н вывода, которые разрешены для после
довательного файла, открываемого в режиме 1-0 (ВХОДНОЙ- 
ВЫХОДНОИ);

3) задана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), а файл не допускает опе
рации чтения.

д) Состояние ввода-вывода*38. Постоянная ошибка воз
никла из-за того, что выдан оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для 
файла, ранее закрытого с замком.

е) Состояние ввода-вывода =  39. Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 
завершился неуспешно из-за обнаруженного для этого файла не
соответствия фиксированных свойств файла и свойств, заданных 
в программе.

(4) Условие логической ошибки с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода =  41. Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 

выдан для открытого файла
б) Состояние ввода-вывода—42. Оператор CLOSE (ЗАК

РЫТЬ) выдан для неоткрытого файла.
в) Состояние ввода-вывода = 43. В случае файла массовой па

мяти в режиме последовательного доступа последним оператором 
ввода-вывода, выполненным для соответствующего файла перед 
выполнением оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ), не был успешно 
выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ).

г) Состояние ввода-вывода =  44. Нарушение границ возникает 
по следующим причинам:
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1) сделана попытка записать или обновить запись, длиннее 
максимально допустимой или короче минимально допустимой в 
соответствии с фразой RECORD IS VARYING (В ЗАПИСИ ПЕ
РЕМЕННОЕ ЧИСЛО) для данного имени файла;

2) сделана попытка обновить запись последовательного фай
ла, а размер записи отличен от размера заменяемой записи.

д) Состояние ввода-вывода =  46. Выдан оператор последова
тельного чтения для файла, открытого в режиме ввода или ввода- 
вывода, и не была установлена следующая запись по одной из сле
дующих причин:

1) предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) закончился неус
пешно, но нс вызвал условие «в конце»;

2) предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) вызвал условие «в 
конце».

е) Состояние ввода-вывода «47. Был выдан оператор READ 
(ЧИТАТЬ) для файла, не открытою в режиме ввода или ввода- 
вывода.

ж) Состояние ввода-вывода = 48. Был выдан оператор WRITE 
(ПИСАТЬ) для файла, не открытого в режиме вывода или 
дополнения}.

з) Состояние ввода-вывода = 49. Был выдан оператор REW
RITE (ОБНОВИТЬ) для файла, не открытого в режиме ввода- 
вывода.

(5) Условие неуспешного завершения, определяемое реализа
цией

а) Состояние ввода-вывода = 9х. Существуют определяемые 
реализацией условия. Эти условия не должны дублировать ника
кие условия, определенные для значений от 00 до 49 состояния 
ввода-вывода. Значение х определяется реализацией.

1.3.6. Ус л о в н е  «в ко нце »
Условие «в конце» может возникнуть в результате выполнения 

оператора READ (ЧИТАТЬ) (п. 4.4 настоящей части).
1.3.7. У с л о в и е  п р о т и в о р е ч и я  с в о й с т в  ф а й л а
Условие противоречия свойств файла может возникнуть в ре

зультате выполнения операторов OPEN (ОТКРЫТЬ). REWRITE 
(ОБНОВИТЬ) и WRITE (ПИСАТЬ). При возникновении условия 
противоречия свойств файла выполнение оператора ввода-вывода, 
который обнаружил это условие, считается неуспешным и файл 
не подвергается воздействию (пп. 4.3, 4.6, 4.7 настоящей части).

При обнаружении условия противоречия свойств файла выпол
няются следующие действия в указанном ниже порядке:

(I) в состояние ввода-вывода данного файла помешается зна
чение. указывающее на условие противоречия свойств файла (см. 
и. 1.3.5 настоящей части);
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(2) если для данного имени файла задан оператор USE AFTER 
EXCEPTION/ERROR (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУ
РЫ ОШИБКИ), выполняется указанная в нем процедура.

1.3.8. С п е ц и а л ь н ы й  р е г и с т р  L I N A G E - C O U N 
T E R  ( С Ч Е Т Ч И К - В Е Р С Т К И )

Зарезервированное слово LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
ВЕРСТКИ) является именем для счсгчнка строк, порождаемо
го. если в статье описания файла задана фраза LINAGE (ВЕР
СТКА) (п. 3.7 настоящей части). Этот счетчик неявно описан 
как целое без знака, размер которого равен размеру целого-1 
или данного, заданного именем-данного-I во фразе LINAGE 
(ВЕРСТКА). LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) мо
жет использоваться только в операторах раздела процедур, од
нако его значение может изменить только система управления 
вводом-выводом.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ВВОДА ВЫВОДА

2.1. Секция ввода-вывода
Секция ввода-вывода располагается в разделе оборудования 

исходной программы. Секция ввода-вывода содержит информа
цию, необходимую для управления передачей и обработкой данных 
между внешней памятью и объектной программой. Секция вво
да-вывода в разделе оборудования исходной Кобол-программы не
обязательна.

Общий формат секции ввода-вывода показан ниже. 
INPUT-OUTPUT SECTION.

FILE-CONTROL, {статья-улравления-файлом}. . .

| NO-CONTROL, [статья-управлення-вводом-выводом] j

СЕКЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА.
УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ, {статья-управления-файлом}.

УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ. [статья-управления-
вводом-выводом|]

2.2. Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ)
2.2.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ) поз

воляет задать относящуюся к файлу информацию.
2.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
FILE-CONTROL, {статья-управления-файлом}. . .
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УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ, {статья-управления-файлом}. . .
2.3. Статья управления файлом
2.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья управления файлом объявляет существенные физняе* 

ские свойства последовательного файла.
2.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
SELECT OPTIONAL имя-файла-1

ASSIGN ТО имя-реализации-1 
литерал-1

[RESERVE целое. [A R |A s

[[ORGANIZATION IS] SEQUENTIAL]

[ p a d d in g  CHARACTER IS [ имя'Аанного-1 
| -------------- 1 литсрал-2 (J

[ RECORD DELIMITER IS 1 STANDARD’1 л ) 
[ ------------------------------- |  имя-реализации-2 |

[ACCESS MODE IS SEQUENTIAL] 
[FILE STATUS IS иыя-данного-2].

ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) | имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ | кмя |№ал.язаци“-1 1 ..------------------  ( литерал-1 )

[(РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ)

[[ОРГАНИЗАЦИЯ! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ!

[ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ ( имя-ланного-1 ) ]
L ------------ 1 литерал-2 ) j

| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ f СТАНДАРТ-А |  | 
[ ------------------------- [ нмя-реализацни-2 J I

[ДОСТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ! 
[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя-данного-2].
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2.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
П)  В статье управления файлом фраза SELECT (ДЛЯ) Долж

на указываться первой. Фразы, которые следуют за фразой SE
LECT (ДЛЯ), могут появляться в любом порядке.

(2) Каждое имя-файла из раздела данных должно быть опрс- 
де.'й;но в параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛА
МИ) только один раз. Каждое имя-файла, указанное во фразе 
SELECT (ДЛЯ), должно иметь статью описания файла в разделе 
данных той же самой программы.

(3) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом и не должен 
быть стандартной константой. Значение и правила для допусти
мого содержимого имени-реалнзации-1 и значения литерала-1 оп
ределяются реализацией.

2.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Если определитель файла, на который ссылается имя-фай

ла- 1, является внешним определителем файла (ч. 10, п. 4-5), все 
статьи управления файлом в единице исполнения, которые ссыла
ются на этот определитель файла, должны иметь:_________________

а) одну и ту же спецификацию фразы OPTIONAL (НЕОБЯ
ЗАТЕЛЬНОГО);________________________________ ____________

б) корректную спецификацию для имени-реализации-1 или 
литерала-] во фразе ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ). Правила коррек
тности имени реализации-1 и литерала-1 определяются реализа
цией;

(3) Фраза SELECT (ДЛЯ) задаег связь между файлом, на ко
торый ссылается имя-файла-1, и средой памяти, на которую ссы
лается имя-реализации-1 или литерал-1.
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(4) Фразы ACCESS MODE (ДОСТУП), FILE STATUS (СОС
ТОЯНИЕ ФАЙЛА), ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОРГА- 
НИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ), | PADMN(Tc h XRACTER-  
j (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ). RECORD DELIMITER (ОПРА- 
1 НИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) н RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) |^ Г .  
сываются на следующих страницах.

2.4. Фраза ACCESS MODE (ДОСТУП)
2.4.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) задает порядок, в котором 

осуществляется доступ к записям в файле.
2.4.2. О б щ н й ф о р м а т
ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
ДОСТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
2.4.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) не задана, пред

полагается последовательный доступ.
(2) Доступ к записям в файле осуществляется в последователь

ности. диктуемой организацией файла. Для последовательных 
файлов эта последовательность задается отношением предшествен
ник-преемник, устанавливаемым выполнением операторов WRITE 
(ПИСАТЬ) при создании |_нли дополнении j файла.

(3) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, каждая статья управления файлом в 
единице исполнения, соответствующая этому определителю фай
ла. должна задавать один и тот же метод доступа.

2.5. Фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА)
2.5.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) задает данное, 

которое содержит состояние операции ввода-вывода.
2.5.2 О б щ и й  ф о р м а т
FILE STATUS IS имя-данного-1
СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя-данного-1
2.53. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-данного-1 может уточняться.
(2) Имя-данного-1 должно быть определено в разделе данных 

как данное из двух литер буквенно-цифровой категории и не долж
но определяться в секции файлов, в секции отчетов или в секции 
коммуникаций.

2.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Если задана фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙ

ЛА), данное, на которое ссылается имя-данного-1, всегда обнов
ляется, как только обновляется состояние ввода-вывода, чтобы со
держать значение этого состояния ввода-вывода. Это значение ха-
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рактеризует состояние выполнения оператора (см. п. 1.3.5 настоя
щей части).

(2) Данное, на которое ссылается имя-данного-1 и которое об
новляется при выполнении оператора ввода-вывода, определяется 
в статье управления файлом, связанной с именем файла, указан
ным в этом операторе.

2.6. Фраза ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОРГАНИЗА
ЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)

2.6.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ) указывает, что логической структурой 
файла является последовательная организация.

2.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
[ORGANIZATION IS) SEQUENTIAL
[ОРГАНИЗАЦИЯ) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
2.6.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза ORGANIZATION IS SEQUENTIAL (ОРГАНИЗА

ЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ) указывает, что логической струк
турой файла является последовательная организация. Органи
зация файла устанавливается во время его создания и впоследст
вии не может быть изменена.

(2) Последовательная организация является постоянной логи
ческой структурой файла, в которой запись идентифицируется от
ношением предшественник—преемник, которое устанавливается 
при помещении записей в файл.

(3) Если фраза ORGANIZATION (ОРГАНИЗАЦИЯ) не зада
на, предполагается последовательная организация.

2.7. Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛ
НИТЕЛЬ)

о 7 1 j-| з з н  з ч 6 п и с
Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИ

ТЕЛЬ) определяет литеру, которая будет использоваться для 
заполнения блока в последовательных файлах.

2.7.2. О б щ и й  ф о р м а т

PADDING CHARACTER IS |  ««-л™ "°™ -1 |
-------------- ( литерал-1

ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ { ' j

2.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Литерал-1 должен быть односимвольным нечисловым ли

тералом.
(2) Имя-данного-1 может уточняться.______________________
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(3) Имя-данного-1 должно определяться в разделе данных 
как односимвольное данное буквенно-числовой категории н не 
должно определяться в секции коммуникаций, секции файлов 
или секции отчетов.

27.4. О б ш н е  п р а в и л а
(1) Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИ

ТЕЛЬ) задает литеру, которая будет использоваться для запол
нения блока в последовательных файлах. Во время выполнения 
операций ввода любая часть блока, находящаяся за последней 
логической записью и состоящая полностью из литер заполните
ля. будет пропускаться. Во время выполнения операций ввода 
логическая запись, состоящая полностью из литер заполнителя, 
будет игнорироваться. При операциях вывода любая часть бло
ка, находящаяся после последней логической записи, будет пол
ностью заполняться литерами заполнителя.

(2) Если фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛ
НИТЕЛЬ) не применима для типа устройства, которое назначе
но файлу, создание или распознавание литер заполнителя не бу
дет иметь места.

(3) Во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) для 
файла, который будет создаваться, литерал-1 или значение дан
ного, на которое ссылается имя-данного-1, используется как 
значение литеры заполнителя. Литера заполнитель является 
фиксированным свойством файла.

(4) Если для файла задана фраза CODE-SET (АЛФАВИТ), 
преобразование литеры заполнителя, заданной литералом-! или 
содержимым нмени-данного-1. устанавливается для файла при 
его открытии.

(5) Если фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛ
НИТЕЛЬ) не задана, значение, используемое для литеры запол
нителя, определяется реализацией.

(6) Если соответствующий определитель файла является 
внешним определителем файла, вес фразы PADDING CHARAC
TER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ) в единице исполнения, свя
занные с этим определителем файла, должны иметь одни и те 
же спецификации. Если задано имя-данного-1, оно должно ссы
латься на внешнее данное.

2.8. Фраза RF.CORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ЗАПИСИ)
2.8.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) 

указывает способ определения длины записей переменной дли
ны во внешней среде.
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2.8.2. О б щ и й  ф о р м а т  

RECORD DELIMITER IS STANDARD-1 
имя-реализации-1

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ [ СТЛНДАРТ-^
---------------------------------------- I имя-реализации-1 J
2.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗА

ПИСИ) может задаваться только для записей переменной 
длины.

(2) Если задана фраза STANDARD-! (СТАНДАРТ А), 
внешней средой должен быть файл на магнитной ленте.

2.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗА

ПИСИ) используется для указания способа определения длины 
записей переменной длины во внешней среде. Любой используе
мый способ не будет отражаться на области записи или размере 
записи, используемом в программе.

(2) Если задана фраза STANDARD-1 (СТАНДАРТ-А), спо
соб для определения длины записей переменной длины опреде
ляется в соответствии с Американским Национальным Стандар
том Х3.27—1978 «Метки магнитных лент и структура файлов 
для обмена информацией» и стандартом ИСО 1001 «Метки маг
нитных лент и структура файлов для обмена информацией».

(3) Если задано имя-реализацин-1, для определения длины 
записей переменной длины используется метод, определяемый 
реализацией.

(4) Если фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ЗАПИСИ) нс задана, способ, используемый для определения 
длины записей переменной длины, определяется реализацией.

(б) Во время успешного выполнения оператора OPEN (ОТ
КРЫТЬ) ограничителем записи является ограничитель, задан
ный во фразе RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИ
СИ) в статье управления файлом, связанной с имеием-файла, 
указанным в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ).

(6) Если соответствующий определитель файла является 
внешним определителем файла, все фразы RECORD DELIMI
TER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) в единице исполнения, от
носящиеся к данному определителю файла, должны иметь оди
наковые спецификации.

2.9. Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ)
2 9 . |.  Н а з н а ч е н и е
Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) позволяет пользо-
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вателю указать количество распределяемых областей ввода-вы
вода.

2.9.2. О б щ и й  ф о р м а т

RESERVE целое-1

РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ
2.93. О б щ и е  п р а в и л а
(!) Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) позволяет поль

зователе задавать количество распределяемых областей вво
да-вывода. Если задана фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ), 
количество распределяемых областей ввода-вывода равно зна
чению целого-1. Если фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) не 
задаиа, количество распределяемых областей ввода-вывода оп
ределяется реализацией.

2.10. Параграф 1-0-CONTROL (УПРАВЛ ЕН ИЁППюДОМ-ВЫ- 
ВОДОМ)

2.10.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф 1-0-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО- 

ДОМ) указывает контрольные точки для перепрогона, общие об-
ласти памяти, которые могут использоваться__различными файла-
ми, | а также файлы, которые располагаются на одной катушке 1 
(магнитной ленты|

Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) [ и фраза MULTIPLE FILlTl
1 ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ)! параграфа I-0-C0NTR0L 
(УПРАВЛПНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) рассматриваются в нас

тоящем стандарте как устаревшие элементы, которые будут удале
ны в следующей редакции стандарта.

2.10.2. О б щ и й  ф о р м а т
IO-CONTROL.

[ f  RERUN f 0 N |  имя-файла-1 [ j
] I ----------- [ — | имя-реализации-1 | J

| AREA ] 
[ AREAS J

EVERY
[END OF] { UNIX / 1 OF имя файла-2 
целое-1 RECORDS J 

целое-2 CLOCK-UNITS 
имя-условия-1

[ SAME [RECORD) AREA FOR имя-файла-3
(нмя-файла-4). . .  ] . . .
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(MULTIPLE FILE TAPE CONTAINS (нмя-фанла-5 
[POSITION ц е л о е - З П |

УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ.

[ I ПЕРЕПРОГОН [ п а ( и«я-файла-1 (]
[ [---------------------- ( —  \ имя-реализации-1 (J

( КАЖДЫЙ КОНЕЦ ! ! | ,  ,  пj ----------- 1 ТОМА j } имя-файла-2
| КАЖДЫЕ целое-1 ЗАПИСЕЙ
КАЖДЫЕ целое-2 ЕДИНИ Ц-ВРЕМЕНИ
КАЖДОЕ имя условия-1

[ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ (ЗАПИСИ] ДЛЯ имя-файла-3 
{имя-файла-4}. . .  j . . .

(НА ОДНОЙ КАТУШКЕ (имя-файла-5 [ПОЗИЦИЯ 
целое-3)) . . .  ] . . .  | . ]

2.10.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Порядок задания фраз не существенен.
2.10.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фразы I MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШ

КЕ!. 1 SAME (ОБШАЯ) и RERUN (ПЕРЕПРОГОН) описывают
ся ниже н алфавитном порядке.

2.11. Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШ
КЕ)

2.11.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) 

задаст расположение файлов на катушке, содержащей несколь
ко файлов. Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КА
ТУШКЕ) является устаревшим элементом в настоящем стандар
те и будет удалена в следующей редакции стандарта.

2.11.2. О б щ и й  ф о р м а т
MULTIPLE FILE ТАРЕ CONTAINS {нмя-файла-1

[POSITION целое-1 ]} ... 
НА ОДНОЙ КАТУШКА (нмя-файла-1 [ПОЗИЦИЯ целое-1])-

2.11.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШ-

КЕ) требуется, когда более чем один файл расположен на одной
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физической катушке ленты. Независимо от общего числа фай
лов на одной катушке, должны описываться только те файлы, 
которые используются в объектной программе. Если все имена 
файлов перечисляются в последовательном порядке, фразу PO
SITION (ПОЗИЦИЯ) можно не задавать. Если некоторый файл 
из последовательности не указам, должна задаваться позиция 
относительно начала ленты. ■ Одновременно может быть откры
то не более одного файла на одной и той же катушке ленты.

2.12. Фраза rW C n"(ПЕРЕГОН)
2.12.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза RERUN (ПЕРППРОГОН) указывает контрольные точ

ки для перепрогона. Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) является 
устаревшим элементом в настоящем стандарте и будет удалена в 
следующей редакции стандарта.

2.12.2. О б ш и й ф о р м а  г

RERUN имя-файла-1 
имя-реализации-! |

EVERY
fMOOP ) [ S
целое-1 RECORDS 

целое-2 CLOCK-UNITS

OF имя-фзйла-2

имя-условия-1

ПЕРЕПРОГОН Г ( имя-файла-1 |
[ ---- ( имя-реализации-1 J

КАТУШКИ
КАЖДЫЙ КОНЕЦ j ------ j

КАЖДЫЕ целое-1 ЗАПИСЕЙ 
КАЖДЫЕ целое-2 ЕДИНИЦ-ВРЕМЕН И 
КАЖДОЕ имя-условия-1

нмя-файла-2

2 12.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-файла-1 должно ссылаться на файл с последователь

ной организацией.
(2) Фраза END OF REEL/UNIT (КОНЕЦ КАТУШКИ/ТОМА) 

может использоваться, только если имя-файла-2 ссылается на 
файл с последовательной организацией.

(3) Если задана фраза целое-1 RECORDS (целое-1 ЗАПИСЕЙ) 
или фраза целое-2 CLOCK-UNITS (ЕДИНИЦ-ВРЕМЕНИ), во
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фразе RERUN (ПЕРЕПРОГОН) должно задаваться имя-реали
зация-].

(4) Если для файла, на который ссылается имя-файла-2, ука
зано более одной фразы RERUN (ПЕРЕПРОГОН), должны вы- 
иолняться следующие ограничения:

а)  если задано несколько фраз целое-1 RECORDS (целое-1 ЗА
ПИСЕЙ), никакие две из них не могут задавать одно и то же имя- 
файла-2;

б) если задано несколько фраз END OF REEL (КОНЕЦ КА
ТУШКИ) или END OF UNIT (КОНЕЦ ТОМА), никакие две из 
них нс могут задавать одно и тоже имя-файла-2.

(5) Может быть задана только одна фраза RERUN (ПЕРЕ
ПРОГОН), содержащая фразу CLOCK-UNITS (ЕДИНИЦ-ВРЕ- 
МЕНИ).

‘Л 12.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) определяет, когда и где 

записывается информация нерепрогона. Эта информация запи
сывается следующими способами:

а) если задается имя-файла-1, информация перепрогона запи
сывается на каждой катушке или каждом томе выходного файла 
и реализацией определяется, где на ленте или в файле должна 
быть записана информация перепрогона;

б) если задано имя-реалнзации-1, информация перепрогона за
писывается как отдельный файл на устройстве, определяемом реа
лизацией.

(2) Существует семь вариантов фразы RERUN (ПЕРЕПРО
ГОН). различающихся условиями, при которых могут быть уста
новлены точки перепрогона. Реализация должна обеспечивать хо
тя бы одни из указанных вариантов фразы RERUN (ПЕРЕПРО
ГОН).

а) Если вариант END OF REEL (КОНЕЦ КАТУШКИ) или 
END OF UNIT (КОНЕЦ ТОМА) используется без варианта ON 
(НА), информация для перепрогона записывается в файл имя-фай
ла-2, который должен быть выходным,

б) Если используется вариант END OF REEL (КОНЕЦ КА
ТУШКИ) или END OF UNIT (КОНЕЦ ТОМА) и за словом ON 
(НА указано имя-файла-1, информация для перепрогона записы
вается в файл имя-файла-1, который должен быть выходным фай
лом. Для файла имя-файла-2 выполняются обычные функции за
крытия катушки или тома. Имя-файла-2 может быть именем вход
ного или выходного файла.

в) Если используется вариант END OF REEL (КОНЕЦ КА
ТУШКИ) или END OF UNIT (КОНЕЦ ТОМА) и за словом ON 
(НА) указано имя-реализации, информация для перепрогона за
писывается на устройство, определенное реализацией. Имя-фай
ла-2 может быть именем входного или выходного файла.
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г) Если используется вариант целое-1 RECORDS (ЗАПИСЕЙ), 
информация для перспрогона записывается на устройство, указан
ное вменем-реализации, которое должно быть задано за словом 
ON (НА), после обработки каждых целое-1 записей именифай- 
ла-2. Файл, указанный нменем-файла-2, может быть входным или 
выходным и иметь любую организацию и доступ.

д) Если используется вариант целое-2 CLOCK-UNITS (ЕДИ- 
НИЦ-ВРЕМЕНИ), информация для перепрогона записывается на 
устройство, указанное имснем-реализации, которое должно быть 
задано после слова ON (НА), всякий раз, когда истекает проме
жуток времени, вычисленный внутренними часами.

е) Если используется вариант имя-условия и после слова ON 
(НА) задано имя-реализации, информация для перепрогона запи
сывается на устройство, указанное именем-реализаиии, всякий 
раз, когда состояние переключателя соответствует состоянию, оп
ределенному именем-условия. Переключатель должен быть опре
делен в параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕ- 
НА) секции конфигурации раздела оборудования. Момент провер
ки состояния переключателя определяется реализацией.

ж) Если используется вариант имя-условия и после слова ON 
(НА) указано имя-файла-1, информация для перепрогона записы
вается в файл имя-файла-1, который должен быть выходным фай
лом, всякий раз, когда состояние переключателя соответствует 
состоянию, определенному именем-условия. В этом случае, как и в 
предыдущем, переключатель должен быть определение параграфе 
SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) секции конфигу
рации раздела оборудования. Момент проверки состояния пере
ключателя определяется реализацией.

2.13. Фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ)
2.13.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) определяет область 

памяти, которая должна разделяться различными файлами.
2.13.2. О б щ и й  ф о р м а т

AREA FOR имя-файла-1 (нмя-файла-2). . .SAME [RECORD]

ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ 

(имя-файла-2) . . .

(ЗАПИСИ] ДЛЯ имя-файла-1

2.13.3. С и н т  а к с и ч е ск не п р а в и л а
(1) Имя-файла-1 и имя-файла-2 должны быть определены в 

параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ) этой 
же программы.

(2) Имя-файла-1 и имя-файла-2 не могут ссылаться на опреде
литель внешнего файла.
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(3) Если программа содержит более одной фразы SAME AREA 

(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ), должны выполняться следующие ограни
чения:

а) одно имя файла не должно появляться более чем в одной 
фразе SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ);

б) имя файла не должно появляться более чем в одной фра
зе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ);

в) если одно или более имен-файлов из фразы SAME AREA 
(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) появляется во фразе SAME RECORD 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), все имена файлов из 
этой фразы SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) должны появи
ться во фразе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗА
ПИСИ). Однако во фразе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ) могут задаваться также дополнительные име
на-файлов, не всч»ечаК)|ииеся во фразе SAME AREA (ОБЩАЯ 
ОБЛАСТЬ). Правило, согласно которому в любой заданный мо
мент времени может быть открыт только один из файлов, упо
мянутых во фразе SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ), имеет 
предпочтение над правилом, что все файлы, заданные во фразе 
SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), могут 
быть открыты в любой момент времени

(4) Файлы, заданные во фразе SAME AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ) \ или SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗА-
\ТГйсиТГ1 не обязаны иметь одну и ту же организацию или метод 
доступа.

2.13.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) указывает, что 

два или более файлов, на которые ссылаются нмя-файла-1, имя- 
файла-2 и которые не являются сортируемыми или сливаемыми 
файлами, во время обработки должны использовать одну и ту же 
область памяти. К разделяемой области относятся все области па
мяти, связанные с файлами, заданными имснсм-файла-1, именем- 
файла-2, поэтому не допускается, чтобы в один и тот же момент 
времени был открыт более чем один из этих файлов (см. синтакси
ческое правило Зв).

(2) Фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗА
ПИСИ) указывает, чго два или более файлов, на которые ссы
лаются имя-файла-1, нмя-файла-2, должны использовать одну 
и ту же область памяти для обработки текущей логической за
писи. Все эти файлы могут быть открыты одновременно. Логи
ческая запись в обшей области записи рассматривается как ло
гическая запись каждого открытого как выходной файла, имя 
которого встречается в этой фразе SAME RECORD AREA (ОБ
ЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), а также последнего прочитанного
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входного файла, имя которого задано в данной фразе SAME 
RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Это эквива
лентно неявному переопределению этой области, т. е. записи 
выравниваются но позиции самой левой литеры.

3- РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ВВОДА ВЫВОДА

3.1. Секция файлов
Секция файлов расположена в разделе данных исходной про

граммы. Каждый файл определяется статьей описания файла и 
одной или более статей описания записи. Статьи описания записи 
задаются непосредственно за статьей описания файла.

Общий формат секции файлов в модуле последовательного вво
да-вывода приводится ниже.

FILE SECTION.
[статья-опнсания-файла
(статья-описання-записи)
СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ.
Гстатья-описания-файла
{статьяописания-записи}
3.1.1. С т а т ь я  о п и с а н и я  ф а й л а
В программе статья.описания файла FD (ОФ) представляет 

высший уровень организации в секции файлов. За заголовком сек
ции файлов следует статья описания файла, состоящая из индика
тора уровня FD (ОФ). имени файла и последовательности незави
симых фраз. Фразы статьи описания файла указывают размер ло
гической и физической записи, наличие или отсутствие записей ме
ток, значения элементов меток, определяемых реализацией, имена 
записей данных, которые составляют файл, и число строк на логи
ческой печатной странице. Статья должна заканчиваться точкой.

3.1.2. С т р у к т у р а о п и с а н и я  з а п и с и
Описание записи состоит из последовательности статей описа

ния данных, которые описывают характеристики отдельной запи
си. Каждая статья описания данного состоит из номера уровня, 
за которым следует ими данного или фраза FILLER (ЗАПОЛНИ
ТЕЛЬ), если они указываются, и последовательность независи
мых фраз. Описание записи имеет иерархическую структуру и 
поэтому фразы, коюрые используются в статье, могут значительно 
изменяться в зависимости от наличия подчиненных статей. Струк
тура описания записи и элементов, допустимых в статье описания 
записи, описывается в ч. 4, п. 4.3.2 и ч. 6, п. 5.3. Допустимость от
дельных фраз в статье описания данных зависит от уровня модуля 
ядра, поддерживаемого реализацией.
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3.1.3. Н а ч а л ь н ы е  з н а ч е н и я
Начальное значение данного в секции файлов не определено.
3.2. Статья описания файла

3.2.1. Н а з н а ч е н и е
Статья описания файла обеспечивает информацию о физиче

ской структуре, идентификации и именах записей, относящихся к 
данному файлу.

32.2. О б щ и й  ф о р м а т  
FD имя-файла-1

BLOCK CONTAINS [целое-1 ТО] целое-2 (RECORDS П 
(CHARACTERS I J

CONTAINS целое-3 CHARACTERS

RECORD
IS VARYING IN SIZE [[FROM целое-41 ГТО! 

целос-5) CHARACTERS]
[DEPENDING ON имя-данного-ij ]

CONTAINS целое-6 TO целое-7 CHARACTERS

RECORD IS 1 ( STANDARD 11 
RECORDS ARE f j OMITTED ) J

[VALUE OF [имя-реализации-1 IS |нмя-данного-2 
литерал-1

RECORD IS 
RECORDS ARE | {имя-данного-3}. . .

^LINAGE IS j

i
I

имя-данного-4
целое-8 LINES [WITH FOOTING AT

имя-данного 
целос-9 1

LINES AT t o p  ) имя-данного 
целое-10 ■6 )]

LINES AT BOTTOM имя-данного-7 
целое-11

ICODE-SET IS имя-алфавита-1].
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[АЛФАВИТ нмя-алфавнта-1].
3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Индикатор уровня I'D (ОФ) идентифицирует начало ста

тьи описания файла и должен предшествовать имени-файла-1.
(2) Фразы, которые следуют за нменем-файла-1, могут зада

ваться в любом порядке.
(3) Одна или несколько статей описания записи должны следо

вать за статьей описания файла.
3.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Статья описания файла связывает имя-файла-1 с определи

телем файла.
(2) Фразы BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ). CODE-SET (АЛ

ФАВИТ). DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ), LABEL RE
CORD (МЕТКИ). ("LINAGE (ВЕРСТКА), f RECORD (В ЗАПИ
СИ) и VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) описываются в алфавитном по
рядке.

3.3 Фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ)
331 Н з з н з ч с к и б
Фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) определяет размер фи

зической записи.
3.3.2. О б щ и й  ф о р м а т

BLOCK CONTAINS [целое-) ТО] целое-2 | RECORDS | 
1 CHARACTERS |

В БЛОКЕ (ОТ целое-1 ДО] ислое-2
I ЗАПИСЕЙ| 
1 ЛИТЕР

3.3.3, О б щ и е  п р а в и л а
(1) Эта фраза обязательна за исключением следующих слу

чаев:
а) физическая запись содержит только одну полную логиче

скую запись;
б) устройство, назначенное файлу, допускает один и только 

один размер физической записи;
в) количество записей, содержащихся в блоке, определяется 

операционной средой.
(2) Размер физической записи должен быть определен в ли

терах, если имеет место одна из следующих ситуаций:
а) в файле массовой памяти логическая запись больше физиче

ской записи;
б) физическая запись содержит дополнения (области, не содер

жащиеся в логической записи);
в) логические записи группируются таким образом, что будет 

предполагаться неточный размер физической записи.
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(3) Когда используется слово CHARACTERS (ЛИТЕР), раз
мер физической записи указывается числом позиций литер, требу
емых для запоминания физической записи.

(•1) | Если целое-1 не задано, | целое-2 задает точный размер
физической записи. Если указаны и целое-1, и целое-2, они пред

ставляют соответственно минимальный и максимальный размер
физической записи.__________________________________________

(5) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, все фразы BLOCK CONTAINS (В БЛО- 
KEj в одной единице исполнения, относящиеся к этому определи
телю файла, должны иметь одни и те же значения целого-1 и це
лого-2

3.4. Фраза CODE-SET (АЛФАВИТ)
3.4.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза CODE-SET (АЛФАВИТ) указывает соглашение для ко

дов литер, используемых для представления данных на носителе 
данных.

3.4.2. О б щ и й  ф о р м а т  
CODE-SET IS имя-алфавита-1 
АЛФАВИТ имя-алфавита-1
3 4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Если для файла указана фраза CODE-SET (АЛФАВИТ), 

все данные в этом файле должны быть описаны как USAGE IS 
DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ), а описания числовых данных со зна
ком должны содержать фразу SIGH SEPARATE (ЗНАК ОТДЕЛЬ
НО).

(2) Имя-алфавита не должно определяться в разделе оборудо
вания литеральной фразой.

3.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если задана фраза CODE-SET (АЛФАВИТ):
а) после успешного выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 

н качестве набора литер, используемого для представления дан
ных на внешнем носителе, используется набор, заданный именем- 
алфавнта-1 в статье описания файла для имени-файла, заданного 
в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) (см. ч. 6, п. 4.5);

б) она задает алгоритм преобразования набора литер, ис
пользуемого для представления данных на внешнем носителе, во 
внутреннее представление и обратно при выполнении операций 
ввода или вывода.

(2) Если фраза CODE-SET (АЛФАВИТ) не задана, предпола
гается использование на внешнем носителе внутреннего набора
литер.

(3) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, все фразы CODE-SET (АЛФАВИТ) в
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единице исполнения, относящиеся к этому определителю файла, 
должны зад авав  один и тот же набор литер.

3 5. Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ)
3.5 ! Н а з н а ч е н и е
Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) используется 

только в целях документации для указания имен записей данных, 
связанных с файлом. Фраза DATA' RECORDS (ЗАПИСИ ДАН
НЫХ) является устаревшим элементом в настоящем стандарте и 
будет удалена в следующей редакции стандарта.

3.5.2. О б щ и н  ф о р м а т

- ^ {  R l U f l  ARE }{имя-даннопо-1) .

ЗАПИСИ ДАННЫХ {имя-данного-1}. . .
3.5.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
(1) Имя-данного-1 есть имя записи данных, которое должно 

появиться в статье описания записи на уровне 01.
3.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Наличие более одного именн-данного означает, что файл 

содержит более одного типа записей данных. Эти записи могут 
быть разных размеров, разных форматов и т. д. Порядок, в кото
ром перечислены имена-записей, несущественен.

(2) Логически все записи данных файла помешаются в одну и 
ту же область. Это в одинаковой мере относится к файлам, содер
жащим более одного типа записей данных.

3.6. Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ)
3.6.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) указывает, присутствуют 

ли метки.
Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) является устаревшим эле

ментом в настоящем стандарте и будет удалена в следующей ре
дакции стандарта.

3.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
, ( RECORD IS | l STANDARD )

| RECORDS ARE f | OMITTED |

МЕТКИ СТАНДАРТНЫ | 
ОПУЩЕНЫ I

3.6.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Вариант OMITTED (ОПУЩЕНЫ) указывает, что нет яв

ных меток для файла или устройства, назначенного файлу.
(2) Вариант STANDARD (СТАНДАРТНЫ) указывает, что су

ществуют метки файла или устройства, назначенного файлу, и эти 
метки соответствуют спецификациям меток, определенным реали
зацией.
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(3) Если фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) для файла не за
дана, метки для этого файла должны соответствовать специфика
циям меток, определенным реализацией.

(4) Если определитель файла, соответствующий этой статье
описания файла, является внешним определителем файла (ч. 10г 
п. 4.5), все фразы LABEL RECORDS (МЕТКИ) в одной единице 
исполнения, связанные с этим определителем файла, должны 
иметь одинаковую спецификацию.______________________________

3.7. Фраза LINAGE (ВЕРСТКА)
3.7.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза LINAGE (ВЕРСТКА) указывает на размер логиче

ской страницы в строках. Она также позволяет указать размер 
верхнего н нижнего поля на странице и номер строки тела стра
ницы. на которой начинается область концовки.

3.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
нмя-данного-1 
целое-1

LINAGE IS LINES WITH FOOTING AT

f имя-данного
\  целос-2 -*} ]
(LINES AT TOP |  ,,ч,я-^анкого-3 J1 I L, NES д т  BOTTOM 

------ \ целое-3 j J [ -------------
нмя-данного-4
целое-4

ВЕРСТКА ( нмя данног°-1 I СТРОК 
---------------( целое-1
нмя-данного-2 
целое-2

КОНЦОВКА ОТ

II
ВЕРХНЕЕ ИОЛЕ нмя-да иного 

цслое-3

4 Н

I l f НИЖНЕЕ ПОЛЕ

3.7.
О)

ного-4
ным.

( 2)
ного-4

( 3 )

им я-даннсго-
целос-4
3 С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  

Имя-данного-1, имя-дан ного-2, имя-данного-3, имя-даи- 
должны относиться к элементарным целым числовым дан-

Икя-данного-1, нмя-данного-2, и.мя-данного-3, имя-дан- 
могут уточняться.
Значение целого-2 должно быть не больше целого-1.
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(4) Значения целого-3 и целого-4 могут быть нулем.
3.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза LINAGE (ВЕРСТКА) указывает на размер логи

ческой страницы в строках. Размер логической страницы есть 
сумма величин, заданных в каждом варианте фразы, исключая 
вариант FOOTING (КОНЦОВКА). Если вариант LINES АТ 
BOTTOM (ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ) или LINES АТ ТОР (НИЖНЕЕ 
ПОЛЕ) не задан, размеры соответствующих полей равны нулю. 
Если не задан вариант FOOTING (КОНЦОВКА), условие кон
ца страницы нс возникает, независимо от того, существует ус
ловие переполнения страницы или нет.

Размер логической страницы может устанавливаться неза
висимо от размера физической страницы.

(2) Целое-1 или значение данного, представленного имснем- 
даиного-1, указывает число строк, которые могут быть записаны 
и (иди) пропущены на логической странице. Это значение дол
жно бы!ь больше нуля. Та часть логической страницы, на ко
торой эти строки могут быть записаны и (или) пропущены, на
зывается телом страницы.

(3) Целое-2 или значение данного, представленного именем- 
данного-2, указывает номер строки тела страницы, на которой 
начинается область концовки. Это значение должно быть боль
ше нуля, но не должно превышать целое-1 или значение данно
го, представленного именем-данного-1.

Область концовки включает в себя область логической стра
ницы между строкой, определяемой целым-2 или значением 
данного, представленного именем-данного-2, и строкой, опре
деляемой целым-1 или значением данного, представленного име- 
нем-даиного-1, включительно.

(4) Целое-3 или значение данного, представленного имснем- 
данного-3, указывает число строк, содержащихся в верхнем по
ле логической страницы. Это значение может быть равно нулю.

(5) Целое-4 или значение данного, представленного нмонем- 
данного-4, указывает число строк, содержащихся в нижнем поле 
логической страницы. Это значение может быть равно нулю.

(6) Целое-1, цслос-3 и целое-4, если они указаны, использу
ются во время открытия файла при выполнении оператора 
OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) и ука
зывают число строк, содержащееся в каждой из названных об
ластей логической страницы. Целое-2, если оно указано, долж
но использоваться во время определения области концовки. Эти 
значения используются для всех логических страниц, которые 
записываются в файл, во время выполнения данной программы.

(7) Значения данных, представленных именем-ланного-1.
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ныснсм-данного-3 и именем-данного-4, если они указаны, ис
пользуются следующим образом:

а) во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с 
фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) для определения количества 
строк в каждой из указанных областей для первой логической 
страницы;

б) во время выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) с 
фразой ADVANCING PAGE (ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНИЦЫ) 
или при возникновении условия переполнения страницы для оп
ределения количества строк в каждой из указанных областей 
для следующей страницы (п. 4.7 настоящей части).

(8) Значение данного, представленного именем-данного-2, 
во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 
OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) используется для определения облас
ти концовки первой логической страницы, а во время выполне
ния оператора WRITE (ПИСАТЬ) с фразой ADVANCING 
PAGE (ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНИЦЫ) или при возникнове
нии условия переполнения страницы для определения облас
ти концовки следующей логической страницы.

(9) LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) генериру
ется, если задана фраза LINAGE (ВЕРСТКА). Его значение в 
каждый момент времени указывает номер строки тела текущей 
логической страницы, на которую позиционировано устройство. 
LINAGE COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) подчиняется еле-
дующим правилам;

а) для каждого файла, описанного в секции файлов с фразой 
LINAGE (ВЕРСТКА), генерируется отдельный LINAGE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ);

б) LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) может ис
пользоваться в операторах раздела процедур, однако только сис
тема управления вводом-выводом может изменять его значение. 
Если в программе LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) 
используется для нескольких файлов, он должен при необходи
мости уточняться именем файла;

в) при выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) связанный 
с файлом LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК ВЕРСТКИ) автома
тически увеличивается по следующим правилам:

1) если указан оператор WRITE (ПИСАТЬ) с фразой AD
VANCING PAGE (ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНИЦЫ), LINAGE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) автоматически устанавли
вается на I. После установки счетчика верстки на Гего значе
ние неявно увеличивается до тех пор, пока не превысит значе
ние, заданное целым-! или данным, на которое ссылается имя- 
данного-1;
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2) если во фразе ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) указаны 
идентификатор-2 или целое-!, LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
ВЕРСТКИ) увеличивается на целое-1 или значение данного, 
представленного идентификатором-2;

3) если фраза ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) в операто
ре WRITE (ПИСАТЬ) не указана. LINAGE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-ВЕРСТКИ) увеличивается на ! (п. 4.7 настоящей части);

4) когда устройство позиционируется на первую строку каж
дой следующей логической страницы, LINAGE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) автоматически устанавливается на I 
(п. 4.7 настоящей части);

г) при выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 
OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) для соответствующего файла LINA- 
GE-COUTER (СЧЕТЧИК-ВЕРС.ТКИ) автоматически устанав
ливается на 1.

(10) Никаких дополнительных пропусков между соседними 
логическими страницами не делается.

(11) Если определитель файла, соответствующий этой статье 
описания файла, является внешним определителем файла, все 
статьи описания файла в пределах одной единицы исполнения, 
относящиеся к этому определителю файла, должны иметь:

а) фразу LINAGE (ВЕРСТКА), если хотя бы одна статья 
описания файла имеет фразу LINAGE (ВЕРСТКА);

б) одни и те же значения соответственно для целого-1, це
лого-2. целого-3 и целого-4, если они заданы;

в) одни и те же внешние данные, на которые ссылаются имя- 
данного-!, имя-данного-2. имя-ланного-3 и нмя-данного-4.

3.8. Фраза RECORD (В ЗАПИСИ)
3.8.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) задает количество позиций ли

тер в записях фиксированной длины или диапазон числа позиций 
литер в записях переменной длины. Если число позиций литер ме
няется. фраза задает его минимальное и максимальное значения.

3.8.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат I
RECORD CONTAINS целое-1 CHARACTERS
В ЗАПИСИ целое-1 ЛИТЕР

Формат 2
RECORD IS VARYJNGJN SIZE [[FROM цслос-2] [TO

целое-3] CHARACTERS]
IDE-PENDING ON имя-данного-1]
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В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО [ [ОТ целое-21 [ДО 
цслое-3] ЛИТЕР]
[ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ нмн-данного-1]

Формат 3
RECORD CONTAINS целое-4 ТО_целое-5 CHARACTERS 
В ЗАПИСИ ОТ целое-4 ДО целое-5 ЛИТЕР
3.8.2. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  
Формат I
(I) Ни одна статья описания записи для файла не может опре

делять число позиций литер, большее, чем целое-1.

Формат 2
(2) Статьи описания записей для файла не должны описы

вать записи, которые содержат меньшее количество позиций ли
тер. чем задано целым-2, или записи, которые содержат количе
ство позиций литер больше, чем задано целым-3.

(3) Целое-3 должно быть больше целого-2.
(4) Имя-данного-] должно описывать элементарное целое

без знака в секции рабочей памяти или секции связи.____________
3.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
Все форматы
(1) Если фраза RECORD (В ЗАПИСИ) не задана, размер каж

дой записи данных полностью определяется статьей описания за
писи.

(2) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, все статьи описания файла в пределах 
одной и той же единицы исполнения, которые соответствуют этому 
определителю файла, должны задавать одни и те же значения для 
целого-1 или целого-2 и целого-3. Если фраза RECORD (В ЗАПИ
СИ) не задана, все статьи описания записей, относящиеся к этому 
определителю файла, должны иметь одинаковую длину.

Формат 1
(3) Формат 1 используется для описания записей фиксирован

ной длины. Целое-1 задаст число позиций литер, содержащихся в 
каждой записи файла.

Формат 2
(4) Формат 2 используется для описания записей переменной 

длины. Целое-2 задает минимальное количество позиций литер, 
которое может содержаться в любой записи файла. Целое-3 за
дает максимальное количество позиций литер в любой записи 
файла.
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(5) Количество позиций литер, соответствующее статье опи
сания записи, определяется как сумма количества позиций ли
тер во всех элементарных данных, за исключением переопреде
лении и переименований, плюс все неявные заполнители, обус
ловленные выравниванием. Если задается таблица:

а) минимальное число элементов таблицы, описанной в за
писи, используется в вышеупомянутом суммировании для опре
деления минимального количества позиций литер, соответствую
щего описанию записи;

б) максимальное число элементов таблицы, описанной в за
писи, используется н вышеупомянутом суммировании для опре
делении максимального количества литер, соответствующего 
описанию записи.

(6) Если целое-2 не задано, минимальное количество пози
ций литер, содержащееся в любой записи файла, равно наи
меньшему числу позиции литер, заданному для записей этого 
файла.

(7) Если целое-3 не задано, максимальное количество пози
ций литер, содержащееся в любой записи файла, равно наиболь
шему числу позиций литер, заданному для записей этого файла.

(8) Если задано имя-данного-1, количество позиций литер 
записи должно быть помещено в данное, на которое ссылается 
имя-данного-1, до выполнения любого оператора REWRITE 
(ОБНОВИТЬ), RELEASE {ПЕРЕДАТЬ) или WRITE (ПИ
САТЬ) для этого файла.
^  (?) Если задано имя-данного-1, выполнение операторов 
REWRITE (ОБНОВИТЬ), RELEASE (ПЕРЕДАТЬ), WRITE 
(ПИСАТЬ), START (ПОДВЕСТИ) или DELETE (УДАЛИТЬ), 
либо неуспешное выполнение операторов RETURN (ВЕРНУТЬ) 
или READ (ЧИТАТЬ) не меняет содержимого данного, на кото
рое ссылается имя-данного-1.

(10) Во время выполнения операторов REWRITE (ОБНО
ВИТЬ). RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) или WRITE (ПИСАТЬ) коли
чество позиций литер в записи определяется следующим обра
зом:

а) если задано имя-данного-1, — содержимым данного, на 
которое ссылается имя-данного-1;

б) если имя-данного-1 не задано и запись не содержит дан
ных с переменным числом вхождений, —■ числом позиций литер 
в записи;

в) если имя-данного-1 не задано и запись содержит данные 
с переменным числом вхождений, — суммой размеров фиксиро
ванной части и части таблицы, описанной с числом вхождений, 
во время выполнения оператора вывода.
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(11) Если имя-данного-1 задано, после успешного выполне
ния оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) или READ (ЧИТАТЬ) 
для файла содержимое данного, на которое ссылается имя-дан- 
ного-1, будет указывать число позиций литер только что прочи
танной записи.

(12) Если в операторе RETURN (ВЕРНУТЬ) или READ 
(ЧИТАТЬ) задана фраза INTO (В), количество позиций литер 
в текущей записи, участвующей как посылаемое данное в неяв
ном операторе MOVE (ПОМЕСТИТЬ), определяется следую
щим образом:

а) если задано имя-данного-1, — содержимым данного, на 
которое ссылается имя-данного-1;

б) если имя-данного-1 не задано, — значением, которое мог
ло быть помещено в данное, на которое ссылается имя-данно
го-1, если бы оно было задано.

Формат 3
(13) Если используется формат 3 фразы RECORD (В ЗАПИ

СИ), целое-4 и целое-5 ссылаются на минимальное количество ли
тер в записи данных наименьшего размера и на максимальное ко
личество литер в записи данных наибольшего размера соответст
венно. Однако, в этом случае размер каждой записи данных пол
ностью определяется в статье описания записи.

(14) Размер каждой записи данных определяется в терминах! 
числа позиций литер, необходимых для заполнения логической 
записи, независимо от типов литер, используемых для представле
ния элементов в логической записи. Размер записи определяется 
как сумма количества литер всех элементарных данных фиксиро
ванной длины плюс сумма максимального количества литер всех 
подчиненных записи элементов переменной длины. Эта сумма мо
жет отличаться от фактического размера записи (см. ч. 4, п. 4.3.4; 
ч. 6, пп. 5.13, 5.14).

3.9. Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)
3.9.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) конкретизирует описание дан

ного в записях меток, связанных с файлом.
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) является устаревшим элементом 

в настоящем стандарте и будет удалена в следующей редакции 
стандарта.

3 9 2. О б ш и й ф о р м а т

| литерал-1
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| ЗНАЧЕНИЕ 
ЗНАЧ

имя-реализации-1 1 имя-данного-1 ( 
литерал-1

3.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а

(1) Имя-данного-1 может быть уточнено, если необходимо, 
но не может индексироваться или быть описано с фразой USA
GE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА).

(2) Имя-данного-1 должно быть определено в секции рабо
чей памяти.

3.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Для входных файлов соответствующая программа обработ

ки метки проверяет, совпадают ли значения имени-реализации-1 и 
ла-1 I илитерала- 1 [или значения данного, на которое ссылается нмя- 

[данного-1, в зависимости от того, что из них указано
Для выходных файлов значение имени-реализации-1 дела

ется равным значению литерала-1 или значению данного, на 
которое ссылается имя-данного-1. в зависимости от того, что 
из них указано.

(2) Если соответствующий определитель Лайла является 
внешним определителем файла, все фразы VALUE OF (ЗНАЧЕ
НИЕ) в одной и той же единице исполнения, соответствующие это
му определителю файла, должны быть совместимы. Правила сов
местимости определяются реализацией.

4. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ВВОДА ВЫВОДА

4.1. Общее описание
Когда в исходной Кобол-программе присутствует оператор 

USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) модуля последовательного ввода-вы
вода, раздел процедур содержит декларативные процедуры. Ниже 
приводится общий формат раздела процедур в случае, когда при
сутствует оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.

{имя-секции SECTION.
оператор USE.

[имя-параграфа.
(п р е д л о ж е н и е ] .. .] . . .) . . .
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[имя-параграфа.
[ п р е д л о же н и е ] |  } ..

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
ДЕКЛАРАНТЫ .

{СЕКЦИЯ имя-секции.
оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

(имя-параграфа.
[предложение] . . .  |

КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.
{СЕКЦИЯ имя-секции.
[имя-параграфа.

[предложение] . . .  |
4 2. Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оперзтор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) завершает обработку катушки. 

тома и файла (с необязательной перемоткой и (или) удалением. 
если необходимо.____________________________________________

4.2.2. О б щ и й  ф о р м а т

CLOSE

REEL \
UNIT | [FOR REMOVAL]

j NO REWIND |WITH l LOCK |

| КАТУШКУ 
| ТОМ имя-файла-1 j|C  УДАЛЕНИЕМ)

ЗАКРЫТЬ
имя-файла-1

,

Г БЕЗ ПЕРЕМОТКИ 1 
1 С ЗАМКОМ

4.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Файлы, перечисленные в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ), 

могут иметь различную организацию и доступ.
4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
Термины «катушка» и «том* являются синонимами и полностью 

взаимозаменяемы в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ), если не ого-
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ворено обратное. Интерпретация последовательных файлов мас
совой памяти логически эквивалентна интерпретации файлов на 
ленте или аналогичных последовательных носителях, j Файл, со- 

держашийся в многофайловой среде, логически рассматрнвает- 
ся как, последовательный однотомный (однокатушечный) файл.

(!) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) может быть выполнен толь
ко для файла, который был открыт.

(2) Для того, чтобы показать действие различных типов опе
ратора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) для различных носителей данных, все 
файлы разделяются на следующие категории:

а) без катушек (томов). Файл, носитель которого такой, что 
для него понятие перемотки катушек (томов) нс имеет смысла;

б) последовательный однокатушечный (однотомный). Последо
вательный файл, который полностью располагается на одной ка
тушке (томе);

в) последовательный файл, который располагается на несколь
ких катушках (томах).

(3) Результаты выполнения каждого типа оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) для каждой категории файла приведены ниже.

Выло/яисипее хсЛстаим зли радепчт**
категорий «j.im. ii

Форма» оператора GI.OSU (ЗАКРЫ ТЬ)
Ьеа кмуших 

1 темпа)

По сле * »»»- 
тельичй одно 
кат>чгечпый 

(одпптомкмк)

Пое.- r j o u -
ТС.1ЬИЫ'| ЫМО-
ГОХЯТУИ1СЧИМ1Г
(мпоютомич*)

CLOSE
(ЗАКРЫТЬ) В В. ж А. В. Ж
CLOSE WITH LOCK 
(ЗАКРЫТЬ С ЗАМКОМ) в. д В. Ж. Л А. В Л. Ж
CLOSE WITH NO REWIND 
(ЗАКРЫТЬ БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) В. 3 В. Б А. Б. В
CLOSE REEL,UNIT 
(ЗАКРЫТЬ КАТУШКУ/ТОМ) Е Е , Ж Е. Ж
CLOSE REEL/DNIT FOR REMOVAL 
(ЗАКРЫТЬ КАТУШКУДОМ с 
УДАЛЕНИЕМ) Е Г, Е. Ж Г. Е, Ж

П р и м е ч а н и е ,  Значения символов А—3 приведены ниже. Там. где эти 
значения зависят от того, является ли файл входным, выходным или п ходик м- 
иыгодным, приводятся дополнительные пояснения, в противном случае эти опре
деления относятся к входным, выходным или входным-выходным' файлам.

А - влияние на обработанные ранее катушки (тома).
Входные и входные-выходные файлы. Все катушки (тома) в 

файле, предшествующие текущей катушке (тому), закрываются.
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если только для них не выполнялся оператор CLOSE REEL (ЗАК
РЫТЬ КАТУШКУ) или CLOSE UNIT (ЗАКРЫТЬ ТОМ). Если те
кущая катушка (том) в файле не последняя, все следующие ка
тушки (тома) не обрабатываются.

Выходные файлы. Все катушки (тома) файла, предшествую
щие текущей катушке (тому), закрываются, если для них не вы
полнялся оператор CLOSE REEL (ЗАКРЫТЬ КАТУШКУ) или 
CLOSE UNIT (ЗАКРЫТЬ ТОМ).

Б — текущая катушка не перематывается.
Текущая катушка (том) остается в текущей позиции.
В — закрыть файл.
Входные н входные-выходиые файлы. Если файл установлен 

в конце и записи меток для этого файла специфицироваыы. метки 
обрабатываются в соответствии со стандартной процедурой обра
ботки меток, определенной реализацией. Действия оператора 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ) не определены, когда записи меток специфи
цированы, но в файле отсутствуют, или когда записи меток не спе
цифицированы. но присутствуют. Выполняются операции закры
тия, определенные реализацией. Если файл установлен в конце и 
записи меток для него не специфицированы, метки не обрабатыва
ются. но другие операции закрытия, определенные реализацией, вы
полняются. Если файл установлен не в конце, выполняются опера
ции закрытия, определенные реализацией, но конечные метки нс 
обрабатываются.

Выходные файлы. Если записи меток для файла специфициро
ваны, метки создаются в соответствии со стандартной процедурой 
обработки меток, определенной реализацией. Действия операто
ра CLOSE (ЗАКРЫТЬ) не определены, когда записи меток специ
фицированы. но в файле отсутствуют, или когда они не специфи
цированы. но присутствуют. Выполняются операции закрытия, оп
ределенные реализацией. Если записи меток для файла не указа
ны, метки нс обрабатываются, но другие операции закрытия, опре- 
дсленные реализацией, выполняются.___________________________

Г — удаление катушки (тома).
Если это применимо, производится перемотка текущей ка

тушки или тома и логическое удаление их из единицы исполне
ния. Однако катушка или том может снова стать доступной в 
порядке расположения катушек или томов в файле, если впос
ледствии за оператором CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без фразы REEL 
(КАТУШКУ) или UNIT (ТОМ) для этого файла будет выпол
нен оператор OPEN (ОТКРЫТЬ)

Д — закрыть с замком.
Файл закрывается; он не может быть открыт во время вы

полнения данной единицы исполнения.
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Е — закрыть катушку или закрыть том.
Входные и входные-выходныс файлы.
Выполняются следующие операции:
1) если текущая катушка или том является последней или един

ственной для файла или если катушка располагается на носителе 
иной природы, смена катушки или тома не производится; указа
тель текущего тома остается неизменным;

2) если для файла существует другая катушка (том), произво
дится смена катушки (тома), указатель текущей катушки (тома) 
указывает на следующую катушку (том), существующую в файле, 
выполняется стандартная процедура обработки начальных меток 
катушки (тома). Если на текущем томе не существует записей дан
ных, производится смена катушки (тома).

Выходные файлы (носители в виде катушки или тома). Выпол
няются следующие операции:

1) стандартная процедура обработки конечных меток катушки 
или тома;

2) смена катушки (тома). Указатель текущего тома указывает 
на новую катушку (том);

3) стандартная процедура обработки начальных меток катуш
ки или тома;

4) следующий оператор WRITE (ПИСАТЬ) записывает следу
ющую логическую запись на следующую катушку или том данно
го файла.

Выходные файлы (носители не |^виде_катушки или тома).
Выполнение этого оператора считается успешным. Файл оста

ется открытым; не осуществляются никакие действия, кроме ука
занных в общем правиле (4).

Ж — перемотка.
Текущая катуигка или аналогичное устройство устанавливается 

иа физическое начало.______________ __ ____________ ____ _______
3 — необязательные фразы игнорируются.
Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) выполняется так. как будто 

ист необязательных фраз.
(4) Выполнение оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) приводит к об

новлению значения состояния ввода-вывода, связанного с нменем- 
файла-1 (см. п- L3.5 настоящей части):__________

(5) Если отсутствует необязательный входной файл, для 
файла не выполняется обработка катушки (тома) или конца 
файла, а указатель позиции файла и указатель текущего тома 
ие изменяются.

(6) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) без фразы REEL (КАТУШКУ) или UNIT (ТОМ) область
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записи, связанная с нменем-файла-1, становится недоступной. В 
случае неуспешного выполнения оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
доступность области записи не определена.

(7) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) без фразы REEL (КАТУШКУ) или UNIT (ТОМ) файл не 
входит более в число открытых файлов; он более не связан с опре
делителем файла.

(8) Если в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) указано более одно
го имени-файла-1, результат выполнения этого оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) является таким же, как если бы отдельным оператор 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ) был написан для каждого имени-файла-1 в 
том же порядке, в каком эти имена файлов указаны в операторе 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ).

4.3. Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ)
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) подготавливает файл к обработ 

ке. [ Фраза REVERSED (РЕВЕРСНО) является устаревшим зле- 
I ментом а настоящем стандарте и будет удалена в следующей ре
дакции.

4.3.2. О б щ и й  ф о р м а т

OPEN

ivim rT f . ш .1  REVERSED 1. 
jNPU_T (имя-фай.)а-1 | WITn K Q  REWJND

OUTPUT (имя-фанла-2 [WITH NO REWIND] \ ..........

1-0 {нмя-файла-3}. . .

EXTEND (имн-файла-4). . . !
i ________________________ | )

ОТКРЫТЬ

ВХОДНОЙ {имя-файла !

РЕВЕРСНО 
БЕЗ ПЕРЕМОТКИ

ВЫХОДНОЙ (нм я -файла-2

[ БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) } . . .

ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ {нмя-файла-3}. . .

ДОПОЛНЯЕМЫЙ {нмя-файла-4}. . .

»

)
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4.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а ___________________
(1) Фраза REVERSED (РЕВЕРСНО) может указываться 

только для последовательных файлов.
(2) Фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) не может исполь

зоваться для файлов, находящихся на одной катушке с другими 
файлами.

(3) Фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) может использо
ваться только для файлов, для которых не была указана фраза 
LINAGE (ВЕРСТКА)._______________________________________

(4) Файлы, перечисленные в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ), 
могут иметь различную организацию или доступ.

4.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) дела

ет файл доступным для обработки.
Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) связыва

ет файл с именем-файла посредством определителя файла.
Файл доступен, если он физически имеется в наличии и распо

знан системой управления вводом-выводом. Приведенная ниже 
табл. 1. демонстрирует результаты открытия доступных и недос
тупных файлов.

Т а б л и ц а  1

<»1>аза оператор 1 ■Тайл доступов Файл недоступен

INPUT (ВХОДНОЙ) Нормальное открытие Открытке неуспешное

INPUT (ВХОДНОЙ) 
(Необязательный файл)

Нормальное открытие Нормальное открытке: 
прн первом чтении воз
никает условие конца

[•О (ВХОДНОИ-ВЫХОД- 
НОИ)

Нормальное открытие Открытие неуспешное

1-0 (ВХОДНОЯ-ВЫХОД- 
НОИ
(Необязательный файл)

Нормальное открытие Открытке приводит к
созданию файла

OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) Нормальное открытке, 
файл lie содержит запи
сей

Открытие приводит к 
созданию файла

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ)

Нормальное открытие Открытие неуспешное

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ 
МЫ И)
(Необязательный файл)

Нормальное открытке Открытие приводит к 
созданию файла

(2) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) де
лает область записи доступной программе. Если определитель фай-
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ла, связанный с именем файла, является внешним, то существует 
единственная область записи, связанная с определителем файла 
для единицы исполнения.

(3) Если файл нс открыт, не может быть выполнен ни один опе
ратор. явно или неявно относящийся к файлу, за исключением опе
ратора MERGE (СЛИТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬЗУЯ) и 
GIVING (ПОЛУЧАЯ), оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) или опера
тора SORT (СОРТИРОВАТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
и GIVING (ПОЛУЧАЯ).

(4) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) должен быть успешно вы
полнен перед выполнением любого другого допустимого оператора 
ввода-вывода.

В табл. 2 приведены допустимые операторы ввода-вывода.

Т а б л и ц а  2

Доаусгимостс. сочетаний оясриторон МОД й-вы* ОН д.с* иа|Ш»нтои опор*тора OPEN (ОТКРЫТЫ
Оператор

INPUT
(ВХОДЗОЙ)

сипит
(ВЫ ХОДКОЙ |

1 ° « (ВХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ)

EXTEND
(ДОПОЛНЯТ.

МЫЙ|

READ (ЧИТАТЬ) X X
WRITE (ПИСАТЬ) _ X _ X
REWRITE (ОБНОВИТЬ) - - X -

П р и м е ч а н и е .  Знак «X» означает допустимые сочетания оператора ввода- 
вывода и вариа1гта OPEN (ОТКРЫТЬ). «■■■»"— недопустимые.

(5) Файл может быть открыт как INPUT (ВХОДНОЙ), OUT
PUT (ВЫХОДНОЙ) !, EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) \ и 1-0 
(ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ) в одной и той же программе. Каждо
му последующему оператору OPEN (ОТКРЫТЬ) для одного и то
го же файла должно предшествовать выполнение оператора CLO- 
SE (ЗАКРЫТЬ) без фраз REEL (КАТУШКУ), UNIT (ТОМ)
| или LOCK (С ЗАМКОМ) | для данного файла.

(6) Выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не извлекает и
не записывает первую запись данных.

(7) Если указаны записи меток для файла, начальные метки 
обрабатываются следующим образом:

а) когда указана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), оператор OPEN 
(ОТКРЫТЬ) осуществляет проверку меток в соответствии с про
цедурами, определенными реализацией для проверки входных ме
ток;
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б) когда указана фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), выполнение 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) вызывает запись меток в соответ
ствии «.• процедурами, определенными реализацией для записи вы
ходных меток.

Действия оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не определены, когда 
записи меток специфицированы, но в файле отсутствуют, или не 
специфицированы, но присутствуют.

(8) Если во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
возникает условие противоречия свойств файла, выполнение опе
ратора OPEN (ОТКРЫТЬ) считается неуспешным (см. и. 1.3.7
настоя шей части )_.____________________________________________

(9) Фразы NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) и REVERSED 
(РЕВЕРСНО) должны использоваться:

а» только для последовательных однокатушечных (однотом
ных) файлов (см. и. 4.2 настоящей части);

б) только для последовательных файлов, целиком содержа
щихся на одной катушке ленты, в среде многофайловых лент 
(см. л 2.11 настоящей части).

(10» Фразы REVERSED (РЕВЕРСНО) и NO REWIND (БЕЗ 
ПЕРЕМОТКИ) игнорируются, если они не применимы к внеш
нему носителю, на котором располагается файл.

(11) Если внешний носитель для файла допускает перемотку,
то выполняются следующие д е й с т в и я :_________ ________
_если ни одна из фраз REVERSED (РЕВЕРСНО), EXTENDI

П Д О П О ЛНЯЕ.МЫЙ), NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) не! 
|указана, | Прн выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) файл 
устанавливается в начало;

б) если задана фраза NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), 
при выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) переустановка 
файла не выполняется; файл уже должен быть установлен в на
чало перед выполнением оператора OPEN (ОТКРЫТЬ);

в> если задана фраза REVERSED (РЕВЕРСНО), при выпол
нении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) файл устанавливается в 
конец.

(12) Если задана фраза REVERSED (РЕВЕРСНО), после
дующий оператор READ (ЧИТАТЬ) делает записи файла дос
тупными в обратном порядке, начиная с последней записи.

(13) Если файл, открытый с фразой INPUT (ВХОДНОЙ), 
является необязательным файлом, не имеющимся в наличии, 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливает указатель позиции 
файла для указания того, что необязательный входной файл от
сутствует.
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(14) Если файл открыт с фразами INPUT (ВХОДНОЙ) или 
1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ), указатель позиции файла устанав
ливается на единицу._________________________________________

(!5) Если задана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), при 
выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) файл устанавливает
ся непосредственно за последней логической записью файла. 
Последней логической записью последовательного файла явля
ется последняя записанная в файл запись.

(16) Если задана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) и 
фраза LABEL RECORD (МЕТКИ) указывает, что записи ме
ток присутствуют, выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
включает следующие действия:

а) начальные метки файла обрабатываются только для одно
катушечных или однотомных файлов;

б) начальные метки катушки (тома) обрабатываются на пос
ледней катушке (томе), как если бы файл открывался как IN
PUT (ВХОДНОЙ);

в) имеющиеся конечные метки файла обрабатываются, как 
если бы файл открывался как INPUT (ВХОДНОЙ). Затем эти 
метки удаляются;

г) затем обработка продолжается, как если бы файл был от-
крыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ}.___________________________

(17) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 1 0  (ВХОДНОЙ- 
ВЫХОДНОИ) должен относиться к файлу, поддерживающему 
операции ввода и вывода, допустимые для последовательного 
файла, открытого как 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ). Выполне
ние оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 1-0 (ВХОДНОЙ ВЫ
ХОДНОЙ) подготавливает файл, на который он ссылается, кам 
для операций ввода, так и для операций вывода.

(18) Если указана фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ) и во 
фразе LABEL RECORD (МЕТКИ) указано, что записи меток при
сутствуют. выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) включает 
следующие шаги-

а) проверку меток в соответствии с процедурами, определенны
ми реализацией для проверки входных-выходных меток;

б) запись новых меток в соответствии с процедурами, опрсдс-
леиными реализацией для записи входных-выходных меток.______

(19) Файл, содержащийся в среде многофайловой ленты, ло
гически эквивалентен последовательному файлу, содержащему
ся в однофайловой ленточной среде.

(20) Если совокупность файлов размещена на одной катуш
ке ленты и на одни из этих файлов ссылаются в операторе OPEN 
(ОТКРЫТЬ), то применяются следующие правила:

а) одновременно в открытом состоянии может находиться не 
более одного файла;_________________________________________

■W
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б) нет ограничений на порядок, в котором файлы могут быть 
открыты для ввода;

в) если одни из файлов, на который ссылается имя файла, 
является субъектом оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 
OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), во время выполнения оператора 
OPEN (ОТКРЫТЬ) на соответствующей катушке должны уже 
существовать все файлы, номер позиций которых меньше, чем 
номер позиции данного файла. Кроме того, в это время на ка
тушке не могут существовать файлы, номер позиции которых 
больше, чем номер позиции данного файла;

г) каждый файл должен быть последовательным.____________
(21)  ̂ Для необязательного файла, являющегося недоступ

ным. успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с 
фразами 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ) или EXTEND (ДО
ПОЛНЯЕМЫЙ) приводит к созданию файла. Это создание про
исходит так. как. если бы в указанном порядке выполнялись сле
дующие операторы:

OPEN OUTPUT имя-файла.
CLOSE имя-файла.

ОТКРЫТЬ ВЫХОДНОЙ имя-файла.
ЗАКРЫТЬ имя-файла.
За этими операторами следует выполнение оператора OPEN 

(ОТКРЫТЬ), указанного в исходной программе.________________
Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 

OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) приводит к созданию файла. После ус
пешного создания такой файл не содержит записей данных.

(22) После успешного выполнения оператора OPEN (ОТК
РЫТЬ) указатель текущего тома устанавливается на:

а) первую или единственную катушку (том) для доступного 
входного или входного-выходного файла;________________________

б) катушку (том), содержащую последнюю логическую за
пись дополняемого файла;

в) новую катушку (том) для недоступного выходного, входного- 
выходного ( или дополняемого : файла.

(23) Во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) об
новляется значение состояния ввода-вывода, связанного с именем- 
файла.

(24) Если в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) указано более чем 
одно имя-файла, результат выполнения этого оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) такой, как если бы отдельный оператор OPEN 
(ОТКРЫТЬ) был написан для каждого имени-файла в том поряд
ке. как они указаны в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ).

(25) Минимальный и максимальный размеры записей файла
438
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устанавливаются во время создания файла и не должны изменять
ся впоследствии.

4.4. Оператор READ (ЧИТАТЬ)
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор READ (ЧИТАТЬ) делает доступной следующую ло

гическую запись файла.
4.4.2. О б щ и й  ф о м а т 
READ имя-файла- [NEXT] RECORD (INTO

идентификатор-1)
(AT END повелктельный-оператор-1]
[ NOT AT END иовелительный-оператор-2] 
[ END-READ]

ЗАПИСЬ имя файла-1ЧИТАТЬ [СЛЕДУЮЩУЮ]

JB идентификатор-!]
[В КОНЦЕ повелнтельный-оператор-1] 
[ПЕВ КОНЦЕ повслитсльнин-оператор-2] 
| КОНЕЦ-ЧИТАТЬ]

4.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Область памяти, связанная с идентификатором-1, и область 

записи, связанная с именем-файла-1, не должны быть одной и той 
же областью памяти.

(2) Фраза AT F.ND (В КОНЦЕ) должна быть указана, если 
для имени-файла-1 не определена соответствующая процедура 
USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОС
ЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ).

44 4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Во время выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) файл, 

на который ссылается имя-файла-1, должен быть открыт как вход
ной или входной-выходпой (см. и. 4.3 настоящей части).

(2) Фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) не обязательна и не 
влияет на выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ).

(3) Выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) вызывает обнов
ление значения состояния ввода-вывода, связанного с именем-фай
ла-1.

(4) В начале выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) установ
ка указателя позиции файла используется для определения дос
тупной записи согласно следующим правилам. Сравнения для за
писей в последовательных файлах относятся к номерам записей.

439



С. 4-10 ГОСТ 22538—89

а) Если указатель позиции файла указывает, что нет правиль
ной следующей записи, то выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) 
неуспешно.___________________________________________________

б) Если указатель позиции файла указывает, что отсутству
ет необязательный входной файл, выполнение происходит так, 
как указано в общем правиле (10).

в) Если указатель позиции Лайла был установлен предыдущим 
оператором OPEN (ОТКРЫТЬ), выбирается первая существую
щая запись файла, номер записи которой больше или равен указа
телю позиции файла.

г) Если указатель позиции файла установлен предыдущим опе
ратором READ (ЧИТАТЬ), выбирается первая существующая за
пись файла, номер записи которой больше указателя позиции 
файла.

Если обнаружена запись, удовлетворяющая приведенным вы
ше правилам, она становится доступной в области записи, соответ
ствующей имени-файла-1.

Если запись, удовлетворяющая приведенным выше правилам, 
не найдена, то указатель позиции файла устанавливается для ука
зания того, что не существует следующей логической записи, и 
выполнение продолжается согласно общему правилу ((0).

Если запись становится доступной, то указатель позиции фай
ла устанавливается на номер записи, ставшей доступной.

(5) Независимо от используемого способа совмещения времени 
выборки с временем обработки, концепция оператора READ (ЧИ
ТАТЬ) остается неизменной в том, что запись становится доступ
ной объектной программе до выполнения любого оператора, сле
дующего за этим оператором READ (ЧИТАТЬ), если повелитель- 
ный-оператор-2 не указан, или до выполнения иовелительного-опе- 
ратора-2, если он указан.

(6) Когда логические записи описаны более чем одной статьей 
описания записи, эти записи автоматически используют одну и ту 
же область памяти; это эквивалентно неявному переопределению 
области. По завершении оператора READ (ЧИТАТЬ) значения 
всех данных, находящихся вис диапазона текущей записи данных, 
не определены.

(7) Фраза INTO (В) может быть указана в операторе READ 
(ЧИТАТЬ), если:

а) только одно описание записи подчиняется статье описания 
файла;

б) все имена-записей, связанные с имснем-файла-1, и данное, 
на которое ссылается идентификатор-1, описывают групповое дан
ное или элементарное буквенно-цифровое данное.
410
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(8) Результат выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) с фра
зой INTO (В) эквивалентен применению следующих правил в ука
занном порядке:

а) выполняется тот же оператор READ (ЧИТАТЬ) без фразы 
INTO (В);

б) текущая запись пересылается нз области записи в область, 
указываемую идентификатором-2, в соответствии с правилами для 
оператора'MOVE (ПОМЕСТИТЬ) без фразы CORRESPONDING 
(СООТВЕТСТВЕННО). Размер текущей записи определяется пра- 
виламн, указанными для фразы RECORD (В ЗАПИСИ). | Если! 
статья описания файла содержит фразу RECORD VARYING 
(В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО Л ИТЕР), неявная псрс- 
сылка является групповой. | Неявный оператор MOVE (ПОМЕС

ТИТЬ) не выполняется, если выполнение оператора READ (ЧИ
ТАТЬ) было неуспешным. Индексы, связанные с идентификато
ром-!, вычисляются после того, как запись была прочитана и не
посредственно перед ее пересылкой в область идентификатора-1. 
Запись доступна в области записи и в данном, на которое ссылает
ся идентификатор-1.

(9) Если при выполнении оператора READ (ЧИТАТЬ) обнару
живается конец катушки или тома или катушка (том) не содержит 
логических записей, а логический конец файла не достигнут, вы
полняются следующие операции:

а) стандартная процедура конечных меток катушки (тома);
б) смена катушек (томов). Значение указателя тома указывает 

на следующую существующую для файла катушку (том);
в) стандартная процедура начальных меток катушки (тома).
(10) Если указатель позиции файла указывает, что не сущест- 

вует следующей логической записи (или что нет в наличии_необя-_! 
зательного входного файла,| выполняются следующие действия 

в указанном порядке:
а) значение, полученное в результате установки указателя по

зиции файла, присваивается состоянию ввода-вывода, связанному 
с именеч-фэйла-1, для обозначения условия конца (см. п. 1.3.Э 
настоящей части);

б) если фраза AT END (В КОНЦЕ) указана в операторе, выз-* 
вавшем это условие, управление передается повелительному-опе- 
ратору-1 во фразе AT END (В КОНЦЕ). Никакие процедуры USE 
AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ' ПОСЛЕ 
СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), связанные с именем- 
файла-1, не выполняются;

в) если фраза AT END (В КОНЦЕ) не указана, с именем-фай- 
ла-1 должна быть связана процедура USE AFTER STANDARD 
EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРО-
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ЦЕДУРЫ ОШИБКИ), которая г этом случае и выполняется. Воз
врат из этой процедуры осуществляется к следующему после опе
ратора READ (ЧИТАТЬ) выполнимому оператору.

Если возникает условие конца, выполнение ' оператора READ 
(ЧИТАТЬ) является неуспешным.

(11) Если во время выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) 
условие конца нс возникает, фраза AT END (В КОНЦЕ) игнори
руется, если она указана, к выполняются следующие действия:

а) устанавливается значение указателя позиции файла и изме
няется значение состояния ввода-вывода, связанного с именем- 
фа йл а-1;

б) если существует условие особой ситуации, но не условие 
конца, управление передается процедуре USE AFTER EXCEPTION 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ) согласно 
правилам оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), применимого к 
имени-файла-1 (п. 4.6 настоящей части);

в) если условие особой ситуации не существует, запись стано
вится доступной в области записи и выполняются любые неявные 
пересылки, предопределенные фразой INTO (В). Управление пе
редается п точку выхода оператора READ( ЧИТАТЬ) или повели
тельному оператору-2, если он указан. В последнем случае выпол
нение продолжается согласно правилам для операторов, указанных 
в повелительном-опера горе-2. Если выполняется оператор ветвле
ния или условный оператор, вызывающие явную передачу управ
ления, оно передается в соответствии с правилами для этих опера
торов, в противном случае после завершения выполнения повели- 
тельного-опсратора-2 управление передается в точку выхода опе
ратора READ (ЧИТАТЬ).

(12) После неуспешного завершения выполнения оператора 
READ (ЧИТАТЬ) содержимое соответствующей области записи 
нс определено; указателю позиции файла присвоено значение, ука
зывающее, чго правильная следующая запись не установлена.

(13) Если число позиций литер прочитанной записи меньше 
чем минимальный размер, указанный в статьях описания запи
си для имени-файла-1, то часть области записи, находящаяся 
справа от последней прочитанной литеры, является неопреде
ленной. Если число позиций литер в читаемой записи больше, 
чем максимальный размер, указанный в статьях описания запи
си для имени-файла-1, то запись усекается справа до макси
мального размера. В любом из этих случаев оператор READ 
(ЧИТАТЬ) выполняется успешно и состояние ввода-вывода 
устанавливается для указания, что произошло нарушение дли
ны записи (см. п. 1.3 настоящей части).

(14) Фраза END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ) ограничивает об
ласть действия оператора READ (ЧИТАТЬ) (см. ч. 4, и. 4.6.3).
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4.5 Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) логически заменяет запись 

в файле на устройстве массовой памяти.
4.5 2. О б щ и й  ф о р м а т
REWRITE имя-записи-1 [FROM идентификатор-1]
ОБНОВИТЬ имя-записи-1 | ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]
4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-записи-1 и идентификатор-1 не должны относиться к 

одной и той же области памяти.
(2) Имя-записи-1 — это имя логической записи в секции фай

лов раздела данных. Оно может быть уточнено.
4.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Вс время выполнения этого оператора файл, связанный с 

имснем-запнсн-1, должен быть файлом массовой памяти и должен 
быть открыт как входной-выходной (см. п. 4.3 настоящей части).

(2) Последним оператором ввода-вывода для соответствующе
го файла перед выполнением оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) 
должен быть успешно выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ). 
Система управления массовой памятью (СУМП) логически заме
няет запись, которая была извлечена оператором READ (ЧИ
ТАТЬ).

(3) Логическая запись, включенная в файл при успешном вы
полнения оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ), становится недос
тупной в области записи,! за исключением случая, когда имя-фай-
ла, связанное с именем-записн-1, описано во фразе SAME RE
CORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Логическая за
пись доступна программе и как запись файла, связанного с име- 
нем-записи-1, и как запись других файлов, указанных в той же 
фразе SAME RECORD AREA'(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). 
что и соответствующий выходной файл._________ ______________

(4) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) с фразой 
FROM 1113 ПОЛЯ) эквивалентно выполнению следующих опера
торов в указанном порядке:

а) Оператор
MOVE идентификатор-1 ТО имя-записи-1
(ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В имя-записи-1) соответствен

но правилам, описанным для оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ);
б) тот же оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) без фразы FROM 

(ИЗ ПОЛЯ).
(5) После завершения выполнения оператора REWRITE (ОБ

НОВИТЬ) информация в области, указанной идентификатором-1, 
остается доступной, даже если информация в области, указанной 
именем-записн-1, не является доступной j кроме случая, опреде-
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ленного фразой SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗА- 
П И С И ).________________________ __________________________ I

(6) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) не влия
ет на указатель позиции файла.

(7) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) вызывает 
обновление состояния ввода-вывода для файла, связанного с име- 
нем-запнен-1 (см. п. 1.3.5 нестоящей части).

(8) При выполнении оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) ло
гическая запись передается операционной системе

(9) Если число позиции литер, описанное в записи, указанной 
именем-записи-1, не равно числу позиций литер в заменяемой за
писи, то выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) будет не
успешным. операции обновления не произойдет, содержимое об
ласти записи не изменится и состояние вовда-вывода файла, свя
занного с именем-записн-1, примет значение, указывающее причи
ну условия (особого состояния) (см. п. 1.3.5 настоящей части).

4.6. Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
4.6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) определяет процедуры об

работки ошибок ввода-вывода дополнительно к стандартным про
цедурам, предоставляемым системой управления вводом-выводом.

4.6.2. О б щ и й  ф о р м а т

USE AFTER STANDARD I ^ ^ T10N j PROCEDURE

{имя-файла-I} J. . I I 
INPUT
OUTPUT

■

, I
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ 

ОШИБКИ

EXTEND

ЬО

для

(нмя-файла-1) | -|
ВХОДНЫХ
ВЫХОДНЫХ
входных- выходных

I

i

ПРОЦЕДУРЫ

ДОПОЛНЯЕМЫХ
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4.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор USB (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) должен нелоере-етвен- 

но следовать за заголовком секции декларативной части раздела 
процедур и должен быть единственным в предложении. Остальная 
часть декларативной секции должна состоять из одного иди более 
процедурных параграфов, определяющих процедуры, готорые 
должны использоваться.

(2) Сам оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) никогда не выпол
няется; он только определяет условия, вызывающие выполнение 
указанных после него процедур.

(3) Появление имени-файла ) в операторе USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) не должно требовать одновременного выполнения более 
чем одной декларативной секции. ’

(4) Слова ERROR и EXCEPTION обозначают особую ситуацию 
и являются синонимами.

(5) Файлы, к которым явно или неявно обращаются в операто
ре USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), могут иметь различную организацию 
или доступ.

(6) Каждая из фраз INPUT (ВХОДНЫХ). OUTPUT (ВЫХОД- 
НЫХ), 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ) и j EXTEND (ДОПОЛ-1 
| ПЯЕМЫХ) | может указываться лишь раз в декларативной части 
раздела процедур.

4.6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Декларативные процедуры могут быть включены в любую 

исходную Кобол-программу, независимо от того, содержит лн эта 
программа другую программу или сама содержится в другой про
грамме. Дскларатива вызывается тогда, когда во время выполне
ния программы выполняются условия, описанные в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем декларативе. Только 
одна декларатива внутри отдельно скомпилированной программы, 
содержащей оператор, который вызвал уточняющее условие, вы
зывается тогда, когда выполняется какое-либо из условий, описан
ных в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем де
кларативе, во время выполнения программы. Если не существует 
уточняющей декларативы в отдельно скомпилированной програм
ме, то декларатива не выполняется.

(2) Внутри декларативной процедуры не должно быть обраще
ний к каким-либо процедурам вне декларативной части раздела 
процедур.

(3) К именам процедур, связанных с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), могут быть обращения в другой декларативной 
секции или в недекларативной процедуре только оператором 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
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(4) Когда имя-файла* 1 описано явно, то к имени-файла ! не 
применяется никаких других операторов USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ).

(5) Процедуры, связанные с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), выполняются системой управления вводом-выводом пос
ле завершения стандартной программы ошибки ввода-вывода при 
неудачном выполнении операции ввода-вывода, если только не 
сработает фраза AT END (В КОНЦЕ). При выполнении процедур 
соблюдаются следующие правила:

а) если указано имя-файла-1. то соответствующая процедура 
выполняется’ при выполнении условия, описанного в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ);

б) если указано INPUT (ВХОДНЫХ), то соответствующая про
цедура выполняется при выполнении условия, описанного в опе
раторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, откры
того для ввода, или же в процессе открытия для ввода, за исклю
чением файлов, указываемых именем-файла-1 в другом операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

в) если указано OUTPUT (ВЫХОДНЫХ), то соответствующая 
процедура выполняется при выполнении условия, описанного в 
операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, отк-. 
рытого для вывода, или же в процессе открытия для вывода, за 
исключением файлов, указываемых нменсм-файла-1 в другом one-, 
раторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие.

г) если указано 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ). то соответ
ствующая процедура выполняется при выполнении условия, опи-> 
санною в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо 
файла, открытого для ввода-вывода или в процессе открытия для, 
ввода-вывода, за исключением файлов, указанных именем-файла-1 
в другом операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем та-, 
кое же у с л о в и е ; _______________________

д) если указано EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫХ), то соответст
вующая процедура выполняется при выполнении условия, опи
санного в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо 
файла, открытого для дополнения или процессе открытия для до
полнения. за исключением файлов, указанных именем-файла-1 
в другом операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем 
такое же условие.___________________________________________

(6) После выполнения процедуры, связанной с оператором 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), управление передается вызывающей 
программе в системе управления вводом-выводом. Если значение 
состояния ввода-вывода не указывает на критическую ошибку вво
да-вывода, то система управления вводом-выводом возвращает уп
равление оператору, следующему за оператором ввода-вывода, вы
полнение которого вызвало ошибку. Если значение состояния вво-
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да-вывода указывает на критическую ошибку, то действие опреде
ляется реализацией.

(7) В процедуре, связанной с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), не должны выполняться никакие операторы, которые мо
гут потребовать выполнения процедуры, связанной с другим опе
ратором USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), вызванной ранее и еще не вер
нувшей управление вызвавшей ее программе.

4.7. Оператор WRITE (ПИСАТЬ)
4.7.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор WRITE (ПИСАТЬ) включает логическую запись в 

выходной файл. Он используется также для вертикального пози
ционирования строк на логической странице.

WRITE имя-эапнси-1 [FROM идентификатор-1]

( BEFORE 1 ADVANCING

идснтифнкатор-21 1.1NE 
целое-1 ( LINES

.л
| AFTER мнемоническос-нмя-1 11

PAGE
_ \ - _

_ | END-OF-PAGE |JAT j jTQp--------------- повелительный оператор-1)

(NOT AT j 1 повелительный оператор-2|

[END-WRITE]

ПИСАТЬ имя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]

I ПОСЛЕ 
[Д О j ПРОДВИЖЕНИЯ

| идентификатор-2 | СТР0К 
j целое-1 |

[мнемоническое-нмя-11 
СТРАНИЦЫ

[В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ повелительный-оператор-1 ]
[НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ повелительный-оператор-21 
[ КОНЕЦ-ПИСАТЬ]
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4.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-записи-1 и идентификатор-1 не должны относиться к 

одной и гой же области памяти.
(2) Имя-записи-] является именем логической записи в секции 

файлов раздела данных и может быть уточнено.

(3) Фраза ADVINCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) мнемониче
ское-имя-1 нс может быть указана для файла, который связан со 
статьей описания файла, содержащей фразу LINAGE (ВЕРСТ
КА).

(4) Идентификатор-2 должен относиться к элементарному це
лому данному.

(5) Целое ! может быть положительным числом или нулем, но 
не должно быть отрицательным.

(6) Когда специфицируется мнсмоническое-нмя-1, то имя I 
связывается с особым свойством, описанным реализацией. Мне- 
моннческое-имя-1 определяется в параграфе SPECIAL-NAMES \ 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНЛ) раздела оборудования.

(7) Фразы ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ СТРЛНИ- | 
ЦЫ) н END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) не долж
ны быть специфицированы в одном операторе WRITE (ПИ
САТЬ).

($) Если указана фраза END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРА
НИЦЫ) или NOT END-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ СТРАНИ
ЦЫ), то фраза LINAGE (ВЕРСТКА) должна быть указана в 
статье описания соответствующего файла.

(9) Слова END-OF - PAG Е и ЕОР я вляются эквивалента ми.
4.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, указанный нменем-файлз. связанным с нменсм-за- 

пнси-1, должен быть открыт для вывода |илн допол нения | ко 
времени выпал пения этого оператора (см. n. 4.3.1 настоящей час
ти).

<2) Логическая запись, включаемая в файл при успешном вы
полнении оператора WRITE (ПИСАТЬ), становится недоступной 
в области записи. | Исключение представляют случаи, когда имя 

файла, связанное с нменем-запнсн-1, указано в фразе SAME 
RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Если имя от
носится к имени-файла, указанному во фразе SAME RECORD 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), логическая запись дос
тупна программе и как запись файла, связанного в именем-за- 
писн-1. и как запись других фзйлов. указанных в той же фразе 
SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), что и 
соответствующий выходной файл._____________________________
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(3) Результаты выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) с 
фразой FROM (ИЗ ПОЛЯ) эквивалентны выполнению следующих 
операторов в указанном порядке:

а) оператор MOVE идентификатор-1 ТО нмя-запнси-1
(ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В имя-записи 1) соответствен

но правилам, специфицированным в операторе MOVE (ПОМЕС
ТИТЬ);

б) тот же оператор WRITE (ПИСАТЬ) без фразы FROM (ИЗ 
ПОЛЯ).

(4) После завершения выполнения оператора WRITE (ПИ
САТЬ) информация в области, указанной идентификатором-1. ос
тается доступной, даже если информация в области, указанной 
именец-записн-1, не является доступной, {за исключением случая. |

определяемого фразой SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ-i 
ЛАСТЬ ЗАПИСИ).__________________________________ ________|

(5) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) нс влияет на 
указатель позиции файла.

(6) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) вызывает об
новление состояния ввода-вывода имени-файла, связанного с име- 
чеи-зпписи-| (см. п. 1.3.5 настоящей части).

(7) При выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) логическая 
запись передается операционной системе.

(8) Количество позиций литер в записи, указанной именем- 
записи-1, не должно быть больше наибольшего или меньше наи
меньшего числа-литер, допустимого фразой RECORD IS VA
RYING (В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО), связанной с 
нмснем-файла. связанного с имсием-записи-1. В любом случае 
выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) неуспешно, операция 
записи не происходит, содержимое области записи не меняется, 
и состояние ввода-вывода файла, связанного с именем-залиси-1, 
принимает значение, указывающее на причину условия (см. 
п 1.3 5 настоящей части).

(9) Если во время выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) 
с фразой NOT END-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) не 
наступает условие конца страницы, то управление передается 
повелительному-опсратору-2 следующим образом:

а) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) успешно, 
то управление передается после того, как запись записана, и 
после изменения состояния ввода-вывода имени-файла, связан
ного с именем-записн-1;

б) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) закончи
лось неуспешно, то управление передается после изменения сос
тояния ввода-вывода имени-файла, связанного с имснсм-запн- 
сн-1, и после выполнения какой-либо процедуры, епецифициро-
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ванной оператором USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС- 
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ), применимым к имени-файла, связанного с именем- 
записи-1.

(10) Фраза END-WR1TE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ) ограничивает 
область действия оператора WRITE (ПИСАТЬ) (см. ч. 4, 
п. 6.4.3). _________________________________________

(11) Отношение следования последовательного файла уста
навливается порядком выполнения операторов WRITE (ПИ- 
САТЬ) при создании файла. Отношение не изменяется, | за исклго-1 
| чсиием случая, когда зал пси добавляются в конец файла' ~

(12) Когда последовательный файл открыт как EXTEND 
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ), то в результате в ы п о л н е н и я  оператора 
WRITE (ПИСАТЬ) записи будут добавляться в конец файла 
гак, как если бы файл был открыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ). 
Если в файле есть записи, то первая запись, записанная после 
выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой EXTEND 
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ), является следующей после последней за
писи в файле.

(13) Когда делается попытка записать запись за внешне опреде
ленными границами последовательного файла, то возникает усло
вие ошибки и содержимое области записи остается неизменным. 
Происходят следующие действия:

а) значение состояния ввода-вывода для имени-файла, связан
ного с имснсм-записи-1, устанавливается в значение, указывающее 
на нарушение границ;

б) если для имени-файла, связанного с именем-записи-1. явно 
или неявно специфицирована дехларатива USE AFTER STAN
DARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТ- 
НОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), то будет выполняться эта декла
ративная процедура;

в) если декларатива USE AFTER STANDARD EXCEPTION 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ) не специфицирована явно или неявно для имени фай
ла, связанного с именем-записи-1, то результат будет неопределен
ным.

(14) Если распознается конец катушки/тома и внешне опреде
ленные границы файла не превышены, то выполняются следующие 
операции:

а) стандартная процедура конечных меток катушки/тома;
б) смена катушки/тома. Указатель текущего тома изменяется 

для указания на следующую катушку/том, существующую для 
файла;
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в) стандартная процедура начальных меток катушки/тома.
(I5) Фразы ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) | и END-OF- 

PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) I позволяют управлять верти
кальным позиционированием строки на печатаемой странице. Ес
ли фраза ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) не используется, реа
лизацией будет обеспечиваться автоматическое продвижение, как 
если бы пользователь указал фразу AFTER ADVANCING I I.INE 
(ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ I СТРОК). Если фраза ADVANCING 
(ПРОДВИЖЕНИЯ) используется, продвижение обеспечивается 
следующим образом:

а) если целое-1 или данное, указанное идентификатором-2, по
ложительно. то печатаемая страница продвигается на число строк, 
равное этому значению;

б) если значение данного, указанного идеигификагором-2. от
рицательно, то результаты будут неопределенными;

в) если целое-1 или значение данного, указанного идентифика
тором-2, равно нулю, то перемещение печатаемой страницы не 
происходит; __________________ __ _____________

rj если указано мнемоническое-нмя-1, печатаемая страница 
продвигается н соответствии с правилами, установленными реа
лизацией для данного устройства;_____________________________

д) если используется фраза BEFORE (ДО), строка выводится 
до продвижения печатаемой страницы в соответствии с приведен
ными выше правилами;

е) если используется фраза AFTER (ПОСЛЕ), строка выводит
ся после продвижения печатаемой c iранний в соответствии с при
веденными выше правилами; ____

ж) если во фразе ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) указа
но слово PAGE (СТРАНИЦЫ) и в статье описания файла, свя
занного с выводимой записью, указана фраза LINAGE (ВЕР
СТКА), то запись выводится до или после (в зависимости от ис
пользуемой фразы) позиционирования устройства на следую
щую логическую страницу. Позиционирование устройства про
изводится на первую строку, которая может быть записана на 
следующей логической странице в соответствии со спецификацн- 
ей фразы LINAGE (ВЕРСТКА);__________________ ___________

з) если во фразе ADVANCING (ПРОДВИЖ ЕНИЯ) указано 
слово PAGE (СТРАНИЦЫ) p i в статье описания файла, указап- 
|ного с выводимой записью, не указана фраза LINAGE (ВЕРСТ- 
1 КА)| , запись выводится до или после (в зависимости от исполь
зуемой фразы) позиционирования устройства на следующую физи
ческую страницу. Позиционирование из следующую физическую
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страницу выполняется в соответствии с правилами, определенны* 
ми реализацией. Если понятие физической страницы не примени* 
мо к указанному устройству, реализацией обеспечивается такое 
продвижение, как если бы пользователь указал фразу BEFORE 
(ДО) или AFTER ADVANCING I LINE (ПОСЛЕ ПРОДВНЖЕ* 
НИЯ 1 СТРОК).____________________________________________

(16) Если во время выполнения оператора WRITE (ПИ
САТЬ) с фразой END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) дос
тигается логический копен печатаемой страницы, выполняется 
повелительный оператор*I, указанный во фразе END-OF-PAGE 
(В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) Логический конец специфицирует
ся фразой LINAGE (ВЕРСТКА), связанной с нменем-запнеи.

(17) Условие конца страницы возникает всякий раз. когда 
выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) сф раю й END-OF- 
PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) вызывает печать или поо- 
гяжку в области концовки тела страницы. Эю происходит тог
да. когда при выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) LINA
GE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) становится равным или 
большим, чем значение целого-2 или данного, представленного 
Нменем-данного-2 во фразе LINAGE (ВЕРСТКА), если они ука
заны. В этом случае выполняется оператор WRITE (ПИ
САТЬ), а затем повелнтельный-оператор-I, указанный во фразе 
END-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ).

Всякий раз. когда выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ)
(с Фразой FND-OF-PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) или без 
нее) не может быть удовлетворено полностью в границах тела 
текущей страницы, возникает условие переполнения страницы. 
Это происходит тогда, когда оператор WRITE (ПИСАТЬ), если 
бы он был выполнен, вызвал бы установку LINAGE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) на значение, превышающее значение 
целого-1 или данного, представленного имснем-данного-1. во 
фразе LINAGE (ВЕРСТКА). В этом случае запись выводит
ся на логической странице до или после (в зависимости от ис
пользуемой фразы) позиционирования устройства на первую 
строку, которая может быть записана на следующей логиче
ской странице, в соответствии со спецификацией фразы LINAGE 
(ВЕРСТКА). После вывода записи и позиционирования устрой
ства выполняется повелительный-оисратор-1 фразы END-OF- 
PAGE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ), если она указана.

Условие переполнения страницы возникает в том случае, 
когда и результате выполнения данного оператора WRITE (ПИ
САТЬ) значение LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) 
одновременно превысит значение целого-2 или данного, указан
ного именсм-даиного-2 фразы LINAGE (ВЕРСТКА), и целого-1 
или данного, указанного нмснем-данного-1 фразы LINAGE 
(ВЕРСТКА). _______________ _______________
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Часть 8. М О Д У Л Ь  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Г О  В В О Д Д -В Ы В О Д А  

I. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВВОДА ВЫВОДА

! 1. Назначение
Модуль относительного ввода-вывола обеспечивает возмож

ность произвольного или последовательного доступа к записям 
файла массовой памяти. Каждая запись относительного файла од
нозначно идентифицируется целой положительной величиной, ука
зывающей относительную позицию логической записи в файле.

1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 относительного ввода—вывода обеспечивает огра

ниченные возможности для статьи управления файлом, статьи 
описания файла и статей в параграфе l-O-COMTROl. (УПРАВЛП- 
НИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ). В разделе процедур уровень 1 от
носительного ввода-вывода обеспечивает ограниченные возмож
ности операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ), OPEN' (ОТКРЫТЬ), 
REAL) (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ), USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), WRITE (ПИСАТЬ) и полные возможности оператора 
DELETE (УДАЛИТЬ).

Уровень 2 относительного ввода-вывода обссиечиваег пол
ные возможности для статьи управления файлом и статей в па
раграфе I-0-C0NTR01. (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫПО- 
ДОМ). В разделе процедур уровень 2 относительного ввода- 
вывода обеспечивает полные возможности операторов CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ). DELETE (УДАЛИТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ). 
READ (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ). START (ПОД
ВЕСТИ), USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) и WRITE (ПИСАТЬ). __

1.3. Понятия языка

1.3.1. О р г а н н з а ц и я
Файл с относительной организацией является файлом массо

вой памяти, любая запись которого может быть запомнена или из
влечена по значению относительного номера записи.

Концептуально файл с относительной организацией состоит из 
последовательной цепочки областей, каждая из которых может 
содержать логическую запись. Каждой из этих областей назнача
ется относительный номер записи. Каждая логическая запись от
носительного файла идентифицируется относительным номером 
записи ее области памяти. Например, десятая запись — это за
пись, адресуемая относительным номером записи 10 и находящая
ся в десятой области записи, независимо от того, были заполнены 
первые девять областей или нет.

Для получения более эффективного доступа к записям в отно
сительном файле число позиций литер, резервируемое в эапомина-
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юшсй среде для хранения логической записи, может отличаться от 
числа позиций лигер в описании этой записи в программе.

1.3.2. М е т о д ы  д о с т у п а
При огиоенгелыюй организации последовательный доступ 

осуществляется а возрастающем порядке значений относительного 
номера записи. Доступными являются только записи, находящне- 
ся в данное время в файле, j Для установки исходной точки для . 

последовательного извлечении записей может быть использо
ван оператор START (ПО ТВКСТ11)_. __ _____________________ |

При произвольном доступе к файлу операторы ввода-вывода 
применяются для доступа" к записям в порядке, указанном про
граммистом. В случае файла с относительной организацией про
граммист указывает требуемую запись, помешав се о i«осигель 
ный номер 'в данное, определенное как относительный ключ.

При динамическом доступе программист может произво.ть-} 
но переходить от последовательного доступа к произвольному I 
и наоборот, применяя соответствующие формы операторов вво- ; 
да-вывода.

1.3.3. У к а з а т е л ь  п о з и ц и и  ф а й л а
Указатель позиции файла — эго логическое понятие, исполь

зуемое в этом документе для облегчения точкой спецификации 
следующей записи, к которой должен осуществляться доступ при 
выполнении заданных операций ввода-вывода На установку ука
зателя позиции файла влияют только операторы Cl.OS_E_ (ЗАК
РЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), READ (ЧИТАТЬ) и~START | 

I (ПОДВЕСТИ). | Понятие указателя позиции файла не имеет 
смысла для файла, открытого для вывода или дополнения .

1.3.4. С о с т о я н и е в в о д а - в ы в о д а
Состояние ввода-вывода — это логическое понятие, характери

зующееся двухсимвольным значением, которое устанавливается 
для указания состояния операции ввода-вывода во время выполне
ния операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ). DELETE (УДАЛИТЬ), 
OPEN (ОТКРЫТЬ), READ (ЧИТАТЬ). REWRITE (ОБНОВИТЬ). 
[START (ПОДВЕСТИ)' или WRITE (ПИСАТЬ) перед выполне- 
нием любого повелительного оператора, связанного с этим опера
тором ввода-вывода, и перед выполнением любой применимой 
процедуры USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 
СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ). Значение состояния 
ввода-вывода доступно Кобол-прогрэмме посредством фразы 
FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) в статье управления 
файлом.
454



ГОСТ 22558—89 С. 455

Состояние ввода-вывода определяет также, будет ли выпол
няться процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ). Если возникает любое условие, отличное от тех, которые оп
ределены ниже как «успешное завершение», может выполняться 
указанная процедура по правилам, заданным для оператора USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ). Если возникает одно из условий «успеш
ное завершение», никакая процедура такого типа нс будет выпол
няться (п. 4.8. настоящей части).

Некоторые классы значений состояния ввода-вывода задают 
критические условия ошибки. К таким значениям относятся зна
чения, которые начинаются с цифры 3 или 4, а также значения, на
чинающиеся с цифры 9, которые определяются рса.ш тайней как 
критические. Если значение состояния ввода—вывода для опера
ции ввода- вывода за ;ает такое условие ошибки, реализацией оп
ределяются действия, которые предпринимаются после выполне
ния применимой процедуры USE AFTER STANDARD EXCEP
TION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУ
РЫ ОШИБКИ), или, если пи одна такая процедура не примени
ма, после завершения стандартной системной процедуры обработ
ки ошибок ввода-вывода. Состояние ввода-вывода задает одно из 
следующих условий, возникающих после завершения операции 
ввода-вывода:

(I) успешное завершение. Оператор ввода-вывода выполнил
ся успешно;

1 2 » я конце. One а гор последовательного чтения был выпол
нен неуспешно из-за того, что возникло условие конца файла;

(3) ошибка ключа. Оператор ввода-вывода выполнен неуспеш
но из-за того, что возникло условие ошибки ключа;

(4) постоянная ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен не
успешно в результате ошибки, которая исключает дальнейшую об
работку файла. Выполняются все заданные процедуры обработ
ки ошибочных ситуаций. Условие постоянной ошибки остается 
действующим на все последующие операции ввода-вывода файла 
до тех пор, пока не будут вызваны определенные реализацией 
средства для устранения условия постоянной ошибки;

(5) логическая ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен неус
пешно из-за недопустимой последовательности операций ввода- 
вывода, выполняемых над файлом, или в результате нарушения ог
раничений, заданных пользователем

(6) ошибка, определяемая реализацией. Оператор ввода-вы
вода выполнен неуспешно п результате возникновения условия, 
определенного реализацией.

Ниже приводится список значении, помещаемых в состояние 
ввода-вывода для перечисленных выше условии, возникающих в 
результате выполнения операции ввода-вывода для относитсльно-
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го файла. Если применимо более одною значения, значение, кото
рое помешается в состояние ввода-вывода, определяется реализа
цией.

( 1) Успешное завершение
а) Состояние ввода-вывода = 00. Оператор ввода-вывода выпол

нился успешно и нет никакой другой доступной информации об 
операции ввода-вывода.

б) Состояние ввода-вывода=:04. Оператор READ (ЧИТАТЬ)
выполнился успешно, но длина обрабатываемой записи нс соот
ветствует фиксированным свойствам этого файла._________

в) Состояние ввода-вывода-0 5 . Оператор OPEN (ОТК* ; 
РЫТЬ) успешно выполнился, но указанный в нем нсобязатель- ; 
ный файл во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
отсутствует. Если режим открытия 1-0 (ВХОДНОЙ ВЫХОД- | 
НОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), файл будет созда- j 
ваться._________________________________

(2) Условие «в конце» с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода—10. Делается попытка выполнить 

последовательный оператор READ (ЧИТАТЬ), а в файле не су
ществует следующей логической записи из-за того, что:

I) достигнут конец файла; ____________________________
2) делается попытка выполнить последовательный оператор 

READ (ЧИТАТЬ) в первый раз для отсутствующего необяза- | 
тельного входного файла.

б) Состояние ввода-вывода -14.
Делается попытка выполнить последовательный оператор 

READ (ЧИТАТЬ) для относительного файла, и число значащих 
цифр в относительном номере записи больше, чем размер относи
тельного ключа, описанного для файла.

(3) Условие ошибки ключа с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-нывода=22. Сделана попытка записать 

запись, в результате которой был бы создан дублирующий ключ 
в относительном файле.

б) Состояние ввода-вывода = 23. Это условие возникает, если:
1) сделана попытка произвольного доступа к записи, которой

нет в файле, или

2) сделана попытка выполнить оператор START (ПОДВЕС
ТИ) или READ (ЧИТАТЬ) с произвольным доступом для не
обязательного входного файла, который отсутствует.

в) Состояние ввода-вывола»г24. Сделана попытка занесения 
записей в относительный файл вне его границ, определенных внеш
ним образом. Способ определения границ описывается реализа
цией. Возможно, был применен оператор последовательной запи-
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сн в относительный файл и число значащих цифр в относительном 
номере записи больше, чем размер данного относительный ключ, 
определенною для файла.

(•1) Условие постоянной ошибки с неуспешным завершением
;•) Отстояние ввода-вывода—30. Возникла постоянная ошибка 

н нет никакой другой доступной информации об операции ввода- 
вывода.

б) Состояние в вод а-вы вода — 35. Постоянная ошибка возник
ла из-за того, что делается попытка выполнить онераfon OPEN 
(ОТКРЫТЬ) с фразой INPUT (ВХОДНОЙ), 1-0 (ВХОДНОЙ- 
ВЫХОДНОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) для файла, ко
торый обязательно должен присутствовать, но не присутствует.

0) Состояние ввода-вывода 37. Постоянная ошибка возникла 
из-за того, что оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) выдан для файла, ко
торый не поддерживает режим, заданный в операторе OPEN (ОТ
КРЫТЬ). Возможны следующие нарушения:

1) задана фраза 1 EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) или/  OUT
PUT (ВЫХОДНОЙ), а файл не допускает операции записи;

2) задана фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ), а файл не 
допускает операции ввода н вывода, которые разрешены для от
носительного файла, открываемого в режиме ввода-вывода;

3) задана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), а файл не допускает 
операции чтения.

г) Состояние ввода вывода —38. Постоянная ошнбча во «никла 
из-за того, что выдан оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для файла, ра
нее закрытого с замком.

д) Состояние ввода-вывода-3 9 . Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 
завершился неуспешно из-за обнаруженного дл i *»ого файла не
соответствия фиксированных свойств файла и свойств, заданных 
в программе.

(5) Условие логической ошибки с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода ■•41. Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 

выдан для открытого файла.
б) Состояние ввода-вывода = 42. Оператор CLOSE (ЗАК

РЫТЬ) выдан для неоткрытого файла.
в) Состояние ввода-вывода=43. При последовательном ме

толе доступа последний оператор ввода-вывода, выполненный для 
файла до выполнения оператора DELETE (УДАЛИТЬ) или 
REWRITE (ОБНОВИТЬ), не является успешно выполненным опе
ратором READ (ЧИТАТЬ).

г) Состояние ввода-вывода =  44 Нарушение границ возникает 
по следующим причинам:

457



С. 458 ГОСТ 2253Я—89

I) совершена попытка записать или обновить запись, кото
рая длиннее максимально допустимом или короче минимально 
допустимой в соответствии с фразой RECORD IS VARYING (В 
ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО), связанной с именем- 
файла;

2) на уровне 1 сделана попытка обновить запись относительно
го файла, а размер заменяющей записи отличен от размера заме
няемой записи.

д) Состояние ввод я-вы вода =  46. Выдан оператор последова
тельного чтения для файла, открытого в режиме ввода или ипо- 
да-вывода, м нс была установлена правильная следующая запись 
по одной из следующих причин:

1) предыдущий оператор START (ПОДВЕСТИ) закончился j 
| неуспешно, или 1

2)  предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) закончился не
успешно, но не вызвал условие «в конце», или

3) предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) вызвал условие «в 
конце».

е> Состояние ввода-вывода-4 7  Пыл выдач оператор READ 
(ЧИТАТЬ) или START (ПОДВЕСТИ) 1 для файла, не открыто
го в режиме ввода или ввода-вывода.

ж) Состояние ввода-вывода* 46. Пыл пытан оператор WRITE 
(ПИСАТЬ) для файла, не открытого п режиме ввода-вывода, вы
вода | или дополнения .

з) Состояние ввода-вывода —49. Пыл выдан оператор DELETE 
(УДАЛИТЬ) или REWRITE (ОБНОВИТЬ) для файла, не откры
того в режиме ввода-вывода.

(6) Определяемое реализацией условие с неуспешным завер
шением

а) Состояние ввода-вы вод а — 9х. Существуют определяемые 
реализацией условия. Эти условия не должны дублировать ника
кие условия, определенные для значений от 00 до 49 состояния 
ввода вывода. Значения х  определяются реализацией.

1.3.5. У с л о в и е  о ш и б к и  к л ю ч а
Условие ошибки к л ю ч а  может возникнуть н результате выпол

нения операторов DELETE (УДАЛИТЬ), READ (ЧИТАТЬ), RE
WRITE (ОБНОВИТЬ), [START (ПОДВЕСТИ) j или WRITE 
(ПИСАТЬ). Когда возникает условие ошибки ключа, оператор 
ввода-вывода, вызвавший эту ситуации, является неуспешным и 
файл не изменяется (пп. 4.3, 4.5—4.7, 4.9 настоящей части).
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Если условие ошибки ключа возникает после выполнения 
операции ввода-вывода, определенной в операторе ввода-вывода, 
то происходит следующие действия в указанном порядке:

(1) состояние овода-вывода определителя файла, связанного 
с оператором, устанавливается в значение, определяющее усло
вие ошибки ключа (см. п. 1.3.4 настоящей части);

(2) если в операторе ввода-вывода указана фраза INVALID 
KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), ю никакая процедура USE AF
TER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ), <*в>:зг. таи  с опрело ‘июлем файла, не выполняется, и 
управление передается повелительному оператору, указанному 
во фразе INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА). Выполнение 
продолжается в соотвсимвин с правилами для каждого оператора, 
указанного в этом повелительном операторе. К* и выполняемся 
оператор ветвления процедуры или условный оператор, который 
вызывает явную передачу управления, то управление передастся 
в соответствии с правилами для этого оператора; в протинном слу
чае "оме заиепшения выполнения повелительного оператора, ука
занного во фразе INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), уп
равление передастся в конец оператора ввода вывода, а фраза 
NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), если она указана, 
игнорируется (п. 4.8 настоящей части);

(3) если в операторе ввода-вывода фраза INVALID KF.Y (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА) нс указана, то с определителем файла долж
на быть связана процедура USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), и эта процедура вы- 
полнястся, а управление передастся в соответствии с правилами 
оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ). Если указана фраза NOT 
INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), го она игнорируется 
(п. 8 настоящей части).

Если после выполнения операции ввода-вывода, указанной в 
операторе ввода-вывода, условия ошибки ключа нет,' то фраза 
INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), если она указана, иг
норируется. Состояние ввода-вывода определителя файла, свя
занного с оператором, обновляется, н выполняются следующие 
действия:

(1) если возникает условие ошибки, которое нс является усло
вием ошибки ключа, то управление передается в соответствии с 
правилами оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), а затем выпол
няется процедура USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), связанная с определителем 
файла (п. 4.8 настоящей части);

(2) если условие ошибки не возникает, то управление передает
ся в коней оператора ввода-вывода или повелительному оператору, 
указанному во фразе NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮ
ЧА) В последнем случае выполнение продолжается в соответствии
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с правилами для каждого оператора, указанного в повелительном 
операторе. Если выполняется оператор ветвления процедуры или 
условный оператор, который вызывает явную передачу управле
ния, то управление передается в соответствии с правилами для 
этого оператора: в противном случае, после завершения выполне
ния повелительного оператора, указанною во фразе NOT INVA
LID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), управление перелается в ко
нец оператора ввода-вывода.

1.3.6. У с л о в и е  «в к онце »
Условие «в конце* может возникнуть в результате выполнения 

оператора READ (ЧИТАТЬ) (п. 4.5 настоящей части).
1.37, У с л о в и е  п р о т и в о р е ч и я  с в о й с т в  ф а й л а
Условие противоречия свойств файла может возникнуть в ре

зультате выполнения операторов OPEN (ОТКРЫТЬ), REWRITE 
(ОБНОВИТЬ) и WRITE (ПИСАТЬ). При возникновении условия 
противоречия свойств файла выполнение оператора ввода-вывода, 
который обнаружил это условие, считается неуспешным н файл не 
изменяется (пп. 4.4, 4.7, 4.9 настоящей части).

При обнаружении условия противоречия свойств файла вы
полняются следующие действия в указанном ниже порядке:

(1) в состояние ввода-вывода, связанное с именем файла, по
мещается значение, указывающее на условие противоречия 
свойств файла (см. п. 1.3.5 настоящей части);

(2) если для данного имени-файла задана процедура USE 
ALTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ), выполняется указанная процедура.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
ВВОДА ВЫВОДА

C.I. Секция ввода-вывода
Информация, относящаяся к секции ввода-вывода, находится в

Ч' \ ? !  Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАИЛАМИ)
Информация о параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ- 

ФАЙЛАМИ) находится в ч. 7, п. 2.2.
2.3. Статья управления файлом
2.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья управления файлом объявляет существенные физические 

свойства относительного файла.
2.3.2. Общий формат
SELECT | (OPTIONAL) J имя-файла-1

«GO
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RESERVE целое-1 AREA
AREAS

[ORGANISATION 1S| RELATIVE
■ SEQUENTIAL [RELATIVE KEY IS j 

ммя-данного-1)

ACCESS MODE IS I S £ ND0M
DYNAMIC I KEY ,S

имя-дашшгй-1 
[FILE STATUS IS нмя-данного-2)

ДЛЯ![НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО! j имя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ ■ *1мя реалмзашш-l )
-------- ---------- 'литерал-1 l **‘

| [ РЕЗЕРВИРОВАТЬ целое-1 ОБЛАСТЕЙ]”

[ ОРГАНИЗАЦИЯ) ОТИОСНТЕЛЬНАЯ
• П ОСЛ Г ДОВАТЕ Л Ы 1Ы И 
! [ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ имя данного-!!

ДОСТУП I I ПРОИЗВОЛЬНЫЙ I
-----------и ; _ -  _ .........  : I о т н о с и т е л ь н ы й

1ИНАМИЧЕСКИИ1 -  • • — '| | |ДИН А ’

КЛЮЧ имя-данного-1 
[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА нмя-данного-2].

2.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) В статье управления файлом фраза SELECT (ДЛЯ) долж

на указываться первой. Фразы, которые следуют за фразой SE
LECT (ДЛЯ), могут появляться в любом порядке.

(2) Каждое имя-файла из раздела данных должно быть опре
делено в параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛА
МИ) только одни раз. Каждое имя-файла, указанное в фразе SE
LECT (ДЛЯ), должно иметь статью описания файла в разделе 
данных тон же самой программы

(3) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом н не дол
жен быть стандартной константой. Значение н правила для допус
тимого содержимого имени-реализации-1 и значения лнтсрала-1 
опоеделяются реализацией.
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2.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Если определитель файла, на который ссылается имя-фай- 

ла-1, является внешним определителем файла (ч. 10, п. 4.5), все 
статьи управления файлом в единице исполнения, которые ссыла
ются на этот определитель файла, должны иметь:

;») о п т  и ту же спецификацию ф р а зы  OPTIONAL (НЕОЬЯ- 
I ЗАТЕЛЬЙОГО);

б) корректную спецификацию для имени-реализации-1 или 
литерала-1 во фразе ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ). Правила коррект
ности имени-реализации-! и литерала-1 определяются реализацией;

в) одно и то же значение целого-1 во фразе RESERVE 
I (РЕЗЕРВИРОВАТЬ);

г) одну II ту же организацию;
Д) один и тот же метод доступа;
- ) од:», и го же внешнее данное для имени до"юги-1 чо фра

зе RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫPI КЛЮЧ).
(2) Для данных внешней среды принимается внутренний набор 

литер.

731 Фра ia OPTIONAL (НЕОВЯЗДТЕЛ 1 >НОГО) ирнменн- 
мн толью к файлам, от крыши п режиме ввода, ввода-вывода 
или допо.псньм. Ее ука шине требуется для файлов, которые мо- 

_г\т отсутствовать во врсуя выполнения объектной программы.

(4) Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) задает связь между фай
лом, на который ссылается имя-файла-1, и запоминающей средой, 
на которую ссылается имя-реализаини-1 или литерал-1.

(5) Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) для модуля от- 
IV г»е ч»«ч>|’{» I* юла-вывода ia же, что i д. я мол'.д г пос»с.;ова- 
трлыюго ввода-вывода. Описание фразы RESERVE (РЕЗЕР
ВИРОВАТЬ) находится в ч. 7, и. 2.9

(6) Фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) для мо
дуля относительного ввода-вы вода та же. что и для модуля пос
ледовательного ввода-вывода. Описание фразы FILE STATUS j 
(СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) находится в ч. 7, п 2.5. Содержимое дан
ного, связанного с фразой FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) 
относительного файла, определяется в и. 1.3.4 настоящей части. i

(7) Фразы ACCESS MODE (ДОСТУП) и ORGANIZATION IS 
RELATIVE (ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) описывают
ся ниже.
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2.4. фраза ACCESS MODE (ДОСТУП)
2.4.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ACCESS .MODE (ДОСТУП) задает порядок, в котором 

осуществляется доступ к записям в файле.
2 -4 .2 .  О б щ и й  ф о р м а т

(SEQUENTIAL [RELATIVE KEY IS j 
имя-данного-1]

ACCESS MODE is ( f  RANDOM | . . . . . .  , ...
I d y n a m ic  ; ^  5

11Мя-данио:о-1

j ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ [ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ‘ 
КЛК)Ч нмя-дзнного-1]

M nr rv r i  I ! ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ;
" »1 ------ . : ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ

\ 11 д и н А м и ч 1 х к и п 1  • - -  ---------------  —

< КЛЮЧ пх1«-дапного-1

2.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Им я да иного-1 может быть уточнено.
(2) Ими-данного 1 должно ссылаться на данное, описанное как 

целое без знака, нс содержащее в описании шаблона литеры Р(М ).
(3) Ими-данного-1 не должно быть определено в статье описа

ния записи, связанной с этим именем-файла.
(4) Фраза ACCESS MODE IS RANDOM (ДОСТУП ПРОИЗ

ВОЛЬНЫЙ) не должна быть указана для нмен-файлов. указан
ных а фразах I'SING (ИСПОЛЬЗУЯ) или GIVING (ПОЛУЧАЯ) 
операторов SORT (СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ).

|3) Пели на относительный файл ссылаются в операторе 
START (ПОДВЕСТИ), для этого файла должна быть указана 
фраза RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) во фра
зе ACCESS MODE (ДОСТУП)

2.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) не задана, пред

полагается последовательный доступ.
(2) Если доступ последовательный, записи становятся доступ

ными в последовательности, диктуемой организацией файла. Эта 
последовательность есть возрастающая последовательность от
носительных номеров записей, находящихся в файле.

Если доступ произвольный, значение данного, определен
ного так относительный ключ, указывает на запись, к которой дол
жен быть осуществлен доступ.

161



С. Ш  ГОСТ 22338-89

(4) Если доступ динамический, к записям файла можно об
ращаться методом последовательного и (или) произвольного 
доступа.

(5) Записи в относительном файле однозначно идентифициру
ются относительными номерами записей. Относительный номер 
записи указывает порядковую позицию логической тайней в фай
ле. Первая литическая опись имеет относительный номер записи 
I, следующие логические записи имеют относи тельные номера 2. 3, 
4 и так далее

(G) Данное, представленное именсм-даииого-1, используется 
для передачи опкинюлынно номера записи между •ольюяате- 
лем и СУМП.

(7) Данное, представляющее от ноги тельный ключ, связанный 
с выполнением оператора ввода-вывода, является данным, но ко
торое ссылается имя- uiиного-1 во фразе ACCESS MODIi (ДОС
ТУП).

(8) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, то каждая статья управления файлом в 
единице немо мнении, снизанная с чтим определителем файла, долж
на указывать один и тот же метод доступа. Кроме того, нмя-.члн- 
НОго-1 должно ссылаться на внешнее ими-данното, и фраза RELA
TIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) н каждой соответствую
щей статье управления файлом должна в каждом случае ссылать
ся на одно и то же внешнее им я-да иного.

2.5 Фраза ORGANIZATION IS RELATIVE (ОРГ АНИЗАЦИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ)

2.5.1. II а з и а ч с н и е
Фраза ORGANIZATION IS RELATIVE (ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ

НОСИТЕЛЬНАЯ) определяет относительную организацию как 
логическую структуру файла.

2.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
[ORGANIZATION 1S| RELATIVE
[ОРГАНИЗАЦИЯ j ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

2.5.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза ORGANIZATION IS RELATIVE (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) определяет относительную организацию 
кап логическую структуру файла. Организация файла устаивали- 
пасIси при создании файла и впоследствии но может быть изме
нена.

(2) Относительная организация является iron он иной логиче
ской структурой файла, в которой каждая запись однотипно оп
ределяется целым значением больше нуля, которое указывает 
порядковую позицию записи в файле.
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2.6. Параграф I O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ ВЫ 
ВОД ОМ)

2.6.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф I-0-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО- 

ДОМ) указывает контрольные точки для псрепрогона, а также 
общие области памяти, которые могут совместно использоваться 
различными файлами. Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) парагра
фа I-OCONTROL (У П РЛ В Л В И И Е- В ВО ДОМ - В Ы ВОДОМ) рас
сматривается в настоящем стандарте как устаревший элемент и 
будет удалена в следующей редакции стандарта.

2.6.2. О б щ и й ф о р м а т

1-O-CONTROL.

I RERUN ON лмя-файла-1 :
I ------ -- имя-рсалнзации-1 ;

11 целое-1 RECORDS OF имя-файла-2 |
EVERY целое-2 CLOCK-UNITS

L имя-условия-1 j

| SAME' I RECORD)1 AREA FOR нмя фаГ.ла-3 

{нмн-файла - 1 ) . | .

У11РАВЛ El IИ E-BBO ДОМ- В Ы ВО ДОМ.

г* ПЕРЕПРОГОН НА имя Файла-1 1 
и.мя-рсалнзаиин-1 ‘

! КАЖДЫЕ цслос-1 ЗАПИСЕЙ нмя-файла-2] 
КАЖДОЕ целое-2 ЕДИНИЦ-ВР!;МЕНИ 

, имя-условия-1 I

(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ . [ЗАПИСИ] | ДЛЯ нмя-файла-3
{имя-файла 1 } ... | . . .  ].

2.6.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза RERUN (ПЕРЕГ1РОГОП) для модуля от носи тел ино

го ввода-вывода является подмножеством фразы RERUN (ПЕРЕ
ПРОГОН) модуля последовательного ввода-вывода Описание 
фразы RERUN (ППРР.ПРОГОН) см. d ч . 7, п. 2.12.

(2) Фраза SAME (ОБЩАЯ) для модуля относительного ввоза- 
вывода та же. что н для модуля последовательного ввода-вывода 
Описание фразы SAME (ОБЩАЯ) см. в ч. 7. п. 2.13.
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3. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЗОДЧ ВЫВОДА

3.1. Секция файлов
Информацию о секции файлов см. в ч. 7. п. 31.
i.° Статья описания файла

3.2 I. Н а з н а ч е н и е
Статья описания файла содержит применимую к относитель

ному файлу информацию о физической структуре, идентификации 
и именах записей.

3.2 2 0  6 in  н й ф о р м а т
FD имя-файла-1

: CONTAINS целое-6 ТО целое-7 CHARACTERS

[ RECORD IS , , STANDARD | |
- ( RECORDS ARE • ! OMITTED J |

RECORD J
IDEPENDING ON нмя-даиного-11f I

VALUE OF {имя-реализации-■ i n  -

[ литерал-1

3 } ...

ОФ имя-файла-1
; З АПИСЕЙ' 1 
< ЛИТЕР " 11П

целос-3 ЛИТЕР

13 ЗАПИСИ

ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО {[ОТ целое-41 
[ДО целое-5] ЛИТЕР]

^  ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
имя-данного-! |

ОТ келое-6 ДО целое-7 ЛИТЕР
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I ,имя-яанного-2
литерал-1

[ЗАПИСИ ДАННЫХ (имя-данного-3). . .  ].
3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Индикатор уровня FD (ОФ) идентифицирует начало статьи 

описания файла и должен предшествовать имени-файла-1.
(2) Фразы, которые следуют за именем-файла-1, могут зада

ваться и любом порядке.
(3) Одна или несколько статей описания записи должны сле

довать за статьей описания файла.
3.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Статья описания файла связывает имя-файла-1 с определи

телем файла.
(2) Фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) для модуля отно

сительного ввода-вывода та же, что и для модуля последователь
ного ввода-вывода. Описание фразы BLOCK CONTAINS (В БЛО
КЕ) находится в ч. 7. п. 3.3.

(3) Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) для моду
ля относительного ввода-вывода такая же, как и для модуля пос
ледовательного ввода-вывода. Описание фразы DATA RECORDS 
(ЗАПИСИ ДАННЫХ) находится в ч. 7, п. 3.5. Фраза DATA RE
CORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) рассматривается в настоящем 
стандарте как устаревший элемент и будет удалена в следующей 
редакции стандарта.

(4) Фраза LABEL RECORD (МЕТКИ) для модуля относитель
ного ввода-вывода такая же, как и для модуля последовательного 
ввода-вывода. Описание фразы LABEL RECORD (МЕТКИ) на
ходится в ч. 7, п. 3.6. Фраза LABEL RECORD (МЕТКИ) рассмат
ривается в настоящем стандарте как устаревший элемент и будет 
удалена в следующей редакции стандарта.

(5) Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) для модуля относительно
го ввода-вывода такая же, как и для модуля последовательного 
ввода-вывода Описание фразы RECORD (В ЗАПИСИ) находит
ся в ч. 7, п. 3.8.

(6) Фраза VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) для модуля относитель
ного ввг та-вы вода такая же. как и для модуля последовательного 
ввода-вывода. Описание фразы VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) нахо
дится в ч. 7. и. 3.9. Фраза VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) рассматрива
ется в настоящем стандарте как устаревший элемент и будет уда
лена в следующей редакции стандарта.
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4. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВВОДА ВЫВОДА

4.1. Общее описание
Если оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) модуля относитель

ного ввода-вывода имеется в исходной Кобол-программе, раздел 
процедур содержит декларативные процедуры. Ниже приводится 
общий формат раздела процедур для случая, когда оператор USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ) указан.
‘ PROCEDURE DIVISION.

DECLARATIVES.
(имя-секции SECTION.

оператор USE. 
[имя-параграфа, 

[предложение!. . .  ] 
END DECLARATIVES.

(имя-секции SECTION.
[нмя-нараграфа. 

(предложение?. . .  ]. 
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
ДЕКЛАРАТИВЫ.

}

(СЕКЦИЯ имя-секции.
оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

[имя-параграфа.
I предложение!

КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.
{СЕКЦИЯ имя-секции.
[имя-параграфа.

[предложение}. . .  J . . . }
4.2. Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) завершает обработку файла, 

(возможно, с замком .
4.2.2. Общий формат______________
CLOSE (имя-фанла-1 j [WITH LOCK] I) . . .

ЗАКРЫТЬ {имя-файла-1 ' [С ЗАМКОМ]!} .. .

4.2.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
Файлы, перечисленные в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ), могут 

иметь различную организацию и доступ.
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4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) может быть использован 

только для файла, который был открыт.
(2) Относительные файлы классифицируются как принадлежа

щие к категории непоследовательных однотомных или многотом
ных файлов. Результаты выполнения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) для этой категории файлов приведены ниже.______________

C L O S E  { З А К Р Ы Т Ь )  Л

C L O S E  W IT H  L O C K  А . Б
(З А К Р Ы Т Ь  С  З А М К О М )  I

Определения символов А и Б приведены ниже.
Там, где эти определения зависят от того, является ли файл 

входным, выходным или входным-выходным, приводятся допол
нительные пояснения; в противном случае эти определения отно
сятся к входным, выходным и входным-выходным файлам.

Л закрыть файл.
Входные и входные-выходиые__файлы (доступ последователь

ныйТ Если файл установлен н копие и указаны записи меток для 
этого файла, метки обрабатываются в соответствии со стандартной 
процедурой обработки меток, определенной реализацией. Дейст
вия оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) не определены, когда записи 
меток специфицированы, но в файле отсутствуют, или когда за
писи меток не специфицированы, но присутствуют. Выполняются 
операции закрытия, определенные реализацией. Если файл уста
новлен в койне и записи меток для него не специфицированы, мет
ки не обрабатываются, но другие операции закрытия, определен
ные реализацией, выполняются. Если файл установлен не в конце, 
операции закрытия, определенные реализацией, выполняются, но 
конечные метки не обрабатываются.

Входные и входные-ныходные файлы (доступ произвольный
или динамический)/. Выходные файлы (доступ произвольный.
дннамичсский{ или последовательный). Если записи меток для 

файла специфицированы, метки обрабатываются в соответствии 
со стандартной процедурой обработки меток, определенной реали
зацией. Действия оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) не определены, 
когда записи меток специфицированы, но в файле отсутствуют, 
или когда они не специфицированы, но присутствуют. Выполняют
ся операции закрытия, определенные реализацией. Если записи
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меток для файла не указаны, метки не обрабатываются, но другие 
операции закрытия, определенные реализацией, выполняются.

Б — закрыть с замком.
Файл закрыт и не может быть опять открыт во время выпол

нения этой единицы исполнения.
(3) Выполнение оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) приводит к 

изменению значения состояния ввода-вывода, относящегося к име- 
ни-файла-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(4) Если не присутствует необязательный входной файл, для 
файла нс производится обработка конца файла, и указатель по
зиции файла не меняется.

(5) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) область записи, связанная с нменем-файла, становится не
доступной. В случае неуспешного выполнения оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) доступность области записи является неопределен
ной.

(6) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) файл перестает быть открытым, он больше не связан ни с 
каким определителем файла.

(7) Если в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) указаны несколько 
имен-файлов, результат выполнения этого оператора CLOSE (ЗА
КРЫТЬ) такой же, как если бы отдельный оператор CLOSE (ЗА
КРЫТЬ) был написан для каждого имени файла в том порядке, 
как оин указаны в этом операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ).

« X  Оператор DELETE {УДАЛИ П>)
4.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) логически удаляет запись из 

файла массовой памяти.
4.3 2. О б  щи й ф о р м а т
DELETE имя-файла-1 RECORD

| IN'VALID KEY повелнтелы<ый-оператор-1|
(NOT INVALID KEY ловелнтельный-опсратор-2] 
(END-DELETE)

УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ имя-файла
(ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелитсльный-оператор-П 
(БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелительиый-оператор-2| 
(КОНЕЦ-УД ДЛИТЬ!

4.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) не долж

на указываться для оператора DELETE (УДАЛИТЬ), который 
ссылается на файл с последовательным доступом.
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(2) фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) должна 
быть указана в операторе DELETE (УДАЛИТЬ), который ссыла
ется на файл не с последовательным доступом и для которого не 
определена процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ).

4.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, представленный нменеы-файла-1, должен быть фай

лом массовой памяти. Он должен быть открыт для ввода-вывода ко 
времени выполнения этого оператора (п. 4.4 настоящей части).

(2) Для файлов с последовательным доступом последним опе
ратором ввода-вывода, выполняемым для имени-файла-1 перед 
выполнением оператора DELETE (УДАЛИТЬ), должен быть ус
пешно выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ). Система управ
ления массовой памятью логически удаляет из файла запись, ко
торая была извлечена по оператору READ (ЧИТАТЬ).

(3) Для файла с произвольным 1 или динамическим ' досту
пом логически удаляется из файла запись, идентифицируемая зна
чением данного, определенного как относительный ключ, связан
ный с именем-файла-1. Если файл не содержит записи с указан
ным лючом, возникает условие ошибки ключа (см. п. 1.3.5 нас
тоящей части).

(4) После успешного выполнения оператора DELETE (УДА
ЛИТЬ) идентифицированная запись логически удаляется из фай
ла и становится недоступной.

(5) Выполнение оператора DELETE (УДАЛИТЬ) нс влияет 
на содержимое области записи иди на содержимое данного,I 
[ представленного нменем-данного, указанного в варианте DE
PENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы RECORD (В

{ЗАПИСИ), относящейся к имени-файла-1.______________________
(6) Выполнение оператора DELETE (УДАЛИТЬ) не влияет на 

указатель позиции файла.
(7) При выполнении оператора DELETE (УДАЛИТЬ) обнов

ляется значение состояния ввода-вывода, связанного с нменем- 
файла-1 гем. п. 1.3 4 настоящей части).

(8) Передача управления после успешного или неуспешного 
выполнения оператора DELETE (УДАЛИТЬ) зависит от наличия 
нлн о т с у т с т в и я  в операторе DELETE (УДАЛИТЬ) необязательных 
фраз INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) н NOT INVALID 
KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) (см. п. 1.3.5 настоящей части).

(9) Фраза END-DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ) ограничивает 
область действия оператора DELETE (УДАЛИТЬ) (см. ч. 4. 
п. 6.4.3).

4 4 Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ)
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
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Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) подготавливает файл к С р а 
ботке.

4.4.2. Общий формат
| INPUT {имя-файла-1}. . .  J 
j OUTPUT (нмяфайла-2). . .  I

OPEN j 1-0 {имя-файла-3}. . .  j . . .

j ’EXTEND {имя-фамла-4}.. .j |

[ ВХОДНОЙ {имя-файла-1}. . .  j
I ВЫХОДНОЙ {имя-файла-2}. . .

ОТКРЫТЬ j ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ (имя-файла-3). . .  | . . .

. ДОПОЛНЯЕМЫЙ (имя-файла-4). . .

4.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) должна использо

ваться только для файлов с последовательным доступом.
(2) Файлы, перечисленные в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ), 

могут иметь различную организацию и доступ.
4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) де

лает файл доступным для обработки и переводит файл в режим 
открытия.

Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) связыва- 
ет файл с имснем-файла посредством определителя файла.

Файл доступен, если он физически имеется в наличии и распоз
нан системой управления вводом-выводом. Приведенная ниже 
табл. I демонстрирует результаты открытия доступных и недоступ
ных файлов.

Таблица I

<1 рам orcpir’pa ТаГ-л дос туда» •TaRa нвдосгусМи

INPUT (ВХОДНОЙ) Нормальное открытие Открытие неуспешное

INPUT (ВХОДНОЙ) 
(необязательный файл)

— Нормальное открытке Нормальное открытке; 
при первом чтении воз
никает условие конц.1 
или условие ошибки 
ключа

I 0  (ВХОДНОП-ВЫ- 
ХОДНОП)

Нормальное открытие Открытие неуспешное
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Продолжение табл. I

■2-р»» 1 МфЛОра Ф*'л ялтупеп Фа'л>-«досгугол1

1 0  (ВХОДНОЙ-ВЫ
ХОДНОЙ)
(необязательный файл)

Нормальное открытие Открытие приводит к 
созданию файла

OUTPIT (ВЫХОДНОЙ) Нормальное открытие, 
файл не содержит запи
сей

Открытие приводит к 
.оздаиию файла

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ)

Нормальное открытие Открытие неуспешное

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ)
(необязательный файл)

Нормальное огкрыгие Открытие приводит к 
созданию файла

(2) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) де
лает область записи доступной программе. Если определитель 
файла, связанный с именем файла, является внешним, то сущест
вует единственная область записи, связанная с определителем, 
для единииы исполнения.

(3) Если файл не открыт, не может быть выполнен ни один 
оператор, явно или неявно относящийся к файлу, за исключением 
оператора MERGE (СЛИТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
и GIVING (ПОЛУЧАЯ), оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) или опе
ратора SORT (СОРТИРОВАТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬ
ЗУЯ) и GIVING (ПОЛУЧАЯ).

(4) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) должен быть успешно вы
полнен перед выполнением любого другого допустимого оператора 
ввода-вывода.

В табл. 2 X означает, что указанный оператор, используемый 
при указанном в строке методе доступа, может использоваться в 
режиме открытия, заданном в заголовке столбца.

(5) Файл может быть открыт с фразами INPUT (ВХОДНОЙ), 
OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) , EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ)! и 
1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОП) в одной и той же единице испол
нения. После первоначального выполнения оператора OPEN (ОТ
КРЫТЬ) для файла каждому последующему выполнению опера
тора OPEN (ОТКРЫТЬ) для этого же файла должно предшество
вать выполнение для него оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) / без/ 
[фразы LOCK (С ЗАМКОМ)1.

(6) Выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не извлекает и 
не записывает первую запись данных.

(7) Если указаны записи меток для файла, начальные метки об
рабатываются следующим образом:
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а) когда указана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), оператор OPEN 
(ОТКРЫТЬ) осуществляет проверку меток в соответствии с про
цедурами, определенными реализацией для проверки входных ме
ток;

б )  когда указана фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), выполнение 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) вызывает запись меток в соответст
вии с процедурами, определенными реализацией для записи выход
ных меток.

Т а б л и ц а  2
Pc>jm orxpwr.iw

Метод доступа ОЛИ 
па ода Для выезда дли «мд* *и*>да

длиДОП MUMIS9

Поькдовг.- READ (ЧИТАТЬ) X X
тельный

WRITE (ПИСАТЬ) X X
REWRITE (ОБНОВИТЬ) X
START (ПОДВЕСТИ) X X
DELETE (УДАЛИТЬ) X  .

Произвольный READ (ЧИТАТЬ) X X
WRITE (ПИСАТЬ) _ Х _ X .
REWRITE (ОБНОВИТЬ) X
START (ПОДВЕСТИ)

DELETE (УДАЛИТЬ) X
Динамический READ (ЧИТАТЬ) X X

WRITE (ПИСАТЬ) 

REWRITE (ОБНОВИТЬ)
X
-

± _
—

START (ПОДВЕСТИ) X X  . .
DELETE. (УДАЛИТЬ) X

Действия оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не определены, когда 
записи меток специфицированы, но в файле отсутствуют или не 
специфицированы, но присутствуют.

(8) Если во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
возникает условие противоречия свойств файла, выполнение опе
ратора OPEN (ОТКРЫТЬ) считается неуспешным (см. л. 1.3.7 нас-
тошней ч а с т и ) . __________________________ ___  _ ___

(9) Если файл, открытый с фразой INPUT (ВХОДНОЙ), 
является необязательным файлом, не имеющимся в наличии, 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливает указатель пози-
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I ции файла для указания того, что необязательный входной файл 
I отсутствует

(10) Если файл открыто фразами INPUT (ВХОДНОЙ) или 
1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ), указатель позиции файла уста
навливается на единицу.____________________________________ __

(11) Если указана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливает файл непосредст
венно после его последней логической записи. Последней логи
ческой записью относительного файла является существующая 
в данный момент запись с наибольшим относительным номером

(12) Если задана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) и 
фраза LABEL RECORD (МЕТКИ) указывает, что записи исток 
присутствуют, выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) вклю
чает следующие действия:

а) -тачальные метки файла обрабатываются только для од- 
нокатушечных или однотомных файлов;

б) начальные метки катушки (тома) обрабатываются на 
последней катушке (томе), как если бы файл открывался как 
INPUT (ВХОДНОЙ);

в) имеющиеся конечные метки файла обрабатываются, как 
если бы файл открывался как INPUT (ВХОДНОЙ). Затем эти 
метки удаляются;

г) затем обработка продолжается, как если бы файл был 
открыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ).

(13) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 1-0 (ВХОДНОЙ- 
ВЫХОДНОЙ) должен относиться к файлу, поддерживающему 
операции ввода и вывода, допустимые для относительного файла, 
открытого для ввода-вывода. Выполнение оператора О! tN  (OIK- 
РЫТЬ) с фразой 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ) подготавливает 
файл, на который он ссылается, как для операций ввода, так и для 
операций вывода.

(14) Если указана фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ) и по 
фразе LABEL RECORD (МЕТКИ) указано, что записи меток при
сутствуют, выполнение оператора 6PEN (ОТКРЫТЬ) включает 
следующие шаги:

а) проверку меток в соответствии с процедурами, определен
ными реализацией для проверки входиых-выходных меток,

б) Запись новых меток в соответствии с процедурами, опреде
ленными реализацией для записи входиых-выходных меток.

(15) Для необязательного файла, являющегося недоступным 
успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразами
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1 0  (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ) Цели EXTEND (ДОПОЛНЯЕ-f 
j МЫЙ) I приводит к созданию файла. Это создание происходит 
так, как если бы о указанном порядке выполнялись следующие 
операторы:

OPEN OUTPUT имя-файла.
CLOSE имя-файла.
ОТКРЫТЬ ВЫХОДНОЙ имя-файла.
ЗАКРЫТЬ имя-файла.
За этими операторами следует выполнение оператора OPEN 

(ОТКРЫТЬ), указанного в исходной программе.
Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 

OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) приводит к созданию файла, после ко
торого этот файл не содержит записей.

(16) Во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) об
новляется значение состояния ввода-вывода, связанного с именем* 
файла (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(17) Если в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) указано более, чем 
одно имя-файла, результат выполнения этого оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) такой, как если бы отдельный оператор OPEN (ОТ
КРЫТЬ) был написан для каждого имени-файла в том порядке, 
как они указаны в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ).

(18) Минимальный и максимальный размеры записей файла 
устанавливаются во время создания файла и не должны изменять
ся впоследствии.

4.5. Оператор READ (ЧИТАТЬ)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
При последовательном доступе оператор READ (ЧИТАТЬ) де

лает доступной следующую логическую запись файла. При произ
вольном доступе оператор READ (ЧИТАТЬ) делает доступной ука
занную запись файла на устройстве массовой памяти.

Формат 1
READ иу.я-файла-l (NEXT) RECORD (INTO идентификатор-1)

(AT END повелительный-оператор-1)
(NOT AT END повелительный-оператор-2|

(eNd^readi

ЧИТАТЬ Г(СЛЕДУЮЩУЮ^  ЗАПИСЬ имя-файла-1
[В идентификатор-1)

(В КОНЦЕ повелительный-оператор-1)
(НЕ В КОНЦЕ повелителышй-оператор-2)
(КОНЕЦ-ЧИТАТЬ)
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Формат 2
READ имя-файла-1 RECORD [INTO идентификатор-1] 

[INVALID KEY повелительный-опсратор-31 
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-4]
[END-READ I

ЧИТАТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-1 [В идентификатор-1)
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелительный-онератор-3]
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА иовслитсльный-оператор-4) 

[КОНЕЦ-ЧЙТАТЬ]
4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а

(1) Область памяти, связанная с идентификатором-1, и область 
записи, связанная с именем-файла-1, не должны бить одной и той 
же областью памяти.

(2) Формат 1 должен использоваться для всех файлов с после
довательным доступом.

(3) Фраза NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) должна быть указана 
для файлов с динамическим доступом, если записи файла долж
ны извлекаться последовательно.

(4) Формат 2 используется для файлов с произвольным досту
пом или для файлов с динамическим доступом, если записи дол- | 
|жны извлекаться произвольно.

(5) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) или фра
за AT END (В КОНЦЕ) должна быть указана, если для именн-

t aйлa-l не указана никакая применимая процедура USE AFTER 
TANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАН

ДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ).
4.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Во время выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) файл, 

на который ссылается имя-файла-1, должен быть открыт как 
входной или входной-выходной (см. п. 4.4 настоящей части).____ _

(2) Для файлов с последовательным доступом фраза NEXT 
(СЛЕДУЮЩУЮ) является необязательной и не оказывает 
влияния на выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ).

(3) При выполнении оператора READ (ЧИТАТЬ) обновляется 
значение состояния ввода-вывода, связанного с именем-файла-1 
(см. п. 1.3.4 настоящей части).

(4) Установка указателя позиции файла в начале выполнения 
оператора READ (ЧИТАТЬ) формата 1 используется для опреде
ления записи, которая может быть доступной согласно следующим 
правилам. Сравнения для записей в относительных файлах отно
сятся к относительному номеру ключа.
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а) Если указатель позиции файла указывает, что не установ
лена следующая запись, выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) 
является неуспешным.

б) Е с л и  указатель позиции файла указывает, j что необяза [ 
]тельного входного файла нет, оператор выполняется согласно 
общему правилу (10).

з )  Если указатель позиции файла был установлен предыдущи
ми операторами OPEN (ОТКРЫТЬ) или START (ПОДВЕСТИ), 
выбирается первая существующая запись файла, относительный 
номер которой больше или равен указателю позиции файла.

г) Если указатель позиции файла установлен предыдущим опе
ратором READ (ЧИТАТЬ), выбирается первая существующая за
пись файла, номер записи которой больше указателя позиции 
файла.

Если найдена запись, удовлетворяющая вышеприведенным 
правилам, она становится доступной в области записи, связанной с 
именем-файла-I, если только не указана фраза RELATIVE KEY 
(ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) для имени-файла-1 и число знача
щих цифр в относительном номере выбранной записи не больше, 
чем размер самого относительного ключа. В последнем случае ука
затель позиции файла устанавливается для индикации этого усло
вия, а оператор выполняется согласно общему правилу (10).

Если запись, удовлетворяющая приведенным выше правилам, 
не найдена, то указатель позиции файла устанавливается для ука
зания того, что не существует следующей логической записи, и вы
полнение продолжается согласно общему правилу (10).

Если запись доступна, указатель позиции файла устанавлива
ется на относительный номер доступной записи.

(5) Функционирование оператора READ (ЧИТАТЬ) не зави
сит от метода, используемого для согласования времени доступа 
со временем обработки; запись доступна объектной программе до 
выполнения повелительного-оператора-2- или повелительного-опе- 
ратбра-4, если они указаны, или до выполнения любого оператора, 
следующего за оператором READ (ЧИТАТЬ), если ни повелитель- 
ный-оператор-2, ни повелнтсльный-оператор-4 не указаны.

(6) Когда логические записи описаны более чем одной статьей 
описания записи, эти записи автоматически используют одну и ту
же область памяти; это эквивалентно неявному переопределению 
области. По завершении оператора READ (ЧИТАТЬ) значения 
всех данных, находящихся вне диапазона текущей записи данных, 
пе определены.

(7) Фраза INTO (В) может быть указана в операторе READ 
(ЧИТАТЬ), если:

а) только одно описание записи подчиняется статье описания 
файла:
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б) все имена-записей, связанные с именем-файла-1, и данное, 
на которое ссылается идентификатор-1, описывают групповое 
данное или элементарное буквенно-цифровое данное.

(8) Результат выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) с фра
зой INTO (В) эквивалентен применению следующих правил в ука
занном порядке:

а) выполняется тот же оператор READ (ЧИТАТЬ) без фразы 
INTO (В);

б) текущая запись пересылается из области записи в область, 
указываемую идентификатором-1, в соответствии с правилами для 
оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) без фразы CORRESPONDING 
(СООТВЕТСТВЕННО). Размер текущей записи определяется пра
вилами, указанными для фразы RECORD (В ЗАПИСИ). 'Если

статья описания файла содержит фразу RECORD IS VARYING 
(В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЛИТЕР), неявная пересыл
ка является групповой. • Неявный оператор MOVE (ПОМЕС

ТИТЬ) не выполняется, если выполнение оператора READ (ЧИ
ТАТЬ) было неуспешным. Индексы, связанные с идентификато
ром-1. вычисляются после того, как запись была прочитана и не
посредственно перед ее пересылкой в данное. Запись доступна в 
области записи и в данном, на которое ссылается идентификатор-1.

(9) Если во время выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) 
формата 2 указатель позиции файла указывает, что нет необя
зательного входного файла, возникает условие ошибки ключа, а 
выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) является неуспешным 
(см. п. 1.3.5 настоящей части).

(10) Для оператора READ (ЧИТАТЬ) формата 1, если указа
тель позиции файла указывает, что не существует следующей ло
гической записи или что число значащих цифр в относительном но
мере записи больше, чем размер самого относительного ключа,
I или что нет необязательного файла,' выполняются следующие 
действия в указанном порядке:

а) значение, полученное в результате установки указателя по
зиции файла, присваивается состоянию ввода-вывода, связанному 
с нменем-файла-l. для обозначения условия конца (см. п. 1.3.4 нас
тоящей части);

б) если фраза AT END (В КОНЦЕ) указана в операторе, выз
вавшем это условие, управление передается повелительному-опе- 
ратору-1 во фразе AT END (В КОНЦЕ). Никакие процедуры USE 
AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 
СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), связанные с именем- 
файла-1, не выполняются;

в) если фраза AT END (В КОНЦЕ) не указана, с именем-фай
ла-1 должна быть связана процедура USE AFTER STANDARD
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EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРО
ЦЕДУРЫ ОШИБКИ), которая в этом случае и выполняется. Воз
врат из этой процедуры осуществляется к следующему после опе
ратора READ (ЧИТАТЬ) выполнимому оператору.

Если возникает условие конца, выполнение оператора READ 
(ЧИТАТЬ) является неуспешным.

( 1 1 )  Если в о  время выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) н е  
возникают ни условие конца, ни условие ошибки ключа, фразы 
AT END (В КОНЦЕ) и INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) 
игнорируются, если они указаны, и выполняются следующие дей
ствия:

а) устанавливается значение указателя позиции файла и об
новляется значение состояния ввода-вывода, связанного с имснем- 
файла-1;

б) если возникает условие особой ситуации, не являющееся ни 
условием конца, ни условием ошибки ключа, управление переда
ется процедуре USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ) согласно 
правилам для оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), применимого 
к именн-файла-1 (п. 4.8 настоящей части);

в) если условие особой ситуации не существует, запись стано
вится доступной и области записи и выполняются любые неявные 
пересылки, предопределенные фразой INTO (В). Управление пе
редается в точку выхода оператора READ (ЧИТАТЬ) или повели- 
тсльному-оператору-2, если он укачан. В последнем случае вы
полнение продолжается согласно правилам для операторов, ука
занных в ловелительном-операторе-2. Если выполняется ветвление 
процедуры или условный оператор, вызывающий явную передачу 
управления, оно передается в соответствии с правилами для этих 
операторов, в противном случае после завершения выполнения по- 
велительного-оиератора-2 управление передается в точку выхода 
оператора READ (ЧИТАТЬ),

(12) После неуспешного завершения выполнения оператора 
READ (ЧИТАТЬ) содержимое соответствующей области записи 
не определено; указателю позиции файла присвоено значение, ука
зывающее, что правильная следующая запись нс установлена.

(13) Дли относительного файла, для которого указан дина
мический метод доступа, формат 1 оперэтора READ (ЧИТАТЬ) 
с фразой NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) указывает, что из файла бу
дет извлекаться следующая логическая запись.

(14) Для относительного файла, если фраза RELATIVE KEY 
(ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) указана для именн-файла-1, при 
выполнении оператора READ (ЧИТАТЬ) формата 1 относитель
ный номер записи, которая становится доступной, помещается в
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данное относительный клин согласно правилам для оператора 
MOVE (ПОМЕСТИТЬ) (см. ч. 6. п. 6.19).

(15) Для относительного файла при выполнении оператора 
READ (ЧИТАТЬ) формата 2 указатель позиции файла устанавли
вается равным значению данного, на которое ссылается фраза RE
LATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) для файла, а запись, 
относительный номер записи которой равен указателю позиции 
файла, становится доступной в области записи, связанной с нме- 
нсм-файла-1. Если н файле нет такой записи, возникает условие 
ошибки ключа, и выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) явля- 
ется неуспешным (см. п. 1.3.5 настоящей части).

(16) Если число позиций литер в прочитанной записи мень
ше минимального размера, указанного статьями описания запи
сей для имени-файла-1, участок области записи, находящийся 
справа от последней прочитанной литеры, не определен. Если 
число позиций литер в прочитанной записи больше максималь
ною размера, указанного статьями описания записей для нме- 
мк-файла-1, запись усекается справа до максимального размера.
Б обоих случаях выполнение оператора READ (ЧИТАТЬ) счи
тается успешным, а состояние ввода-вывода указывает, что воз
никло несоответствие длины записи (см. п. 1.3.4 настоящей час- 
тн)._______________ _____________________________________

(17) Фраза END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ) ограничивает об
ласть действия оператора READ (ЧИТАТЬ) (см. ч. 4, п. 6.4.3).

4.6. Оператор R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь )
4.6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) логически заменяет за

пись в файле на устройстве массовой памяти.
4.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
REWRITE имя-записи-1 (FROM идентификатор-1]

[INVALID KEY повел ительный-оператор-11 
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-2) 
(END-REWRITE]

ОБНОВИТЬ имя-записи-1 (ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]
(ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-1]
(БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-2] 
(КОНЕЦ-ОБНОВИТЬ)

4.6.3. Си н т а  кс  и ч е с  к и е  п р а в и л а
(1) Имя-запнси-I и идентификатор-1 не должны относиться к 

одной и той же области памяти.
(2) Имя-записн-1 — это имя логической записи в секции 

файлов раздела данных. Оно может быть уточнено.
2 За к. 253 481
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(3) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) и NOT 
INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) не должна указываться 
в операторе REWRITE (ОБНОВИТЬ) для файлов с последова
тельным доступом.

(4) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) должна 
быть указана в операторе REWRITE (ОБНОВИТЬ) для файлов с 
произвольным !или динамическим! доступом, для которых не 
определена соответствующая процедура USE AFTER EXCEP
TION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУ
РЫ ОШИБКИ).

4.6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Во время выполнения этого оператора файл, связанный с 

именем-аапнен-1, должен быть файлом массовой памяти и должен 
быть открыт как ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ (см. Ч. 7 , П; 4 .3 ) .

(2) Для файлов с последовательным доступом последним опе
ратором ввода-вывода для соответствующего файла перед выпол
нением оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) должен быть успеш
но выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ). СУМП логически за
меняет запись, которая была извлечена оператором READ (ЧИ
ТАТЬ).

(3) На уровне I число позиций литер п записи, представлен
ной нмспем-эапнсн-1, должно быть равио числу позиций^литер в 
обновляемой записи. I На уровне 2 число позиций литер в записи, I

представленной нменем-запнсн-1, может совпадать, а может и! 
не совпадать с числом позиций литер в обновляемой записи. [

(4) Логическая запись, включенная в файл при успешном вы
полнении оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ), становится нсдос- 
тупной в области записи, | за исключением случая, когда имя-

файла, связанное с именем-записи-I, описано во фразе SAME 
RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Логическая 
запись доступна программе и как запись файла, связанного с 
именем-записи-1, и как запись других файлов, указанных в той 
же фразе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ- 
СИ), что и соответствующий выходной файл!.

(5) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) с фразой
FROM (ИЗ ПОЛЯ) эквивалентно выполнению следующих опера
торов в указанном порядке:

а) оператор
MOVE идентификатор-1 INTO имя-записи-1
ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В имя-записи-1 

соответственно правилам, описанным для оператора MOVE (ПО
МЕСТИТЬ);

б) тот же оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) без фразы FROM 
(ИЗ ПОЛЯ).
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(6) После завершения выполнения оператора REWRITE (ОБ
НОВИТЬ) информация в области, указанной идентификатором-1, 
остается доступной, даже если информация в области, указанной 
именем-записн-1, не является доступной), кроме случая, опредо- I 
| ляемого фразой SAME'RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ!
I з а п и с и ) ;-------------------------

(7) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) не влияет 
на указатель позиции файла.

(8) Выполнение оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) вызывает 
обновление состояния ввода-вывода для файла, связанного с име- 
нем-залнсн-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(9) При выполнении оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) ло
гическая запись передается операционной системе.

(10) Передача управления после успешного или неуспешного 
выполнения оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) зависит от на
личия или отсутствия в операторе REWRITE (ОБНОВИТЬ) не
обязательных фраз INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) н 
NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) (см. п. 1.3.5 нас- 
тояшей части)

(11) Фраза END-REWRITE (КОНЕЦ-ОБНОВИТЬ) ограничи
вает область действия оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) (см. 
ч. 4, п. 6.4.3).

(12) Число позиций литер в записи, представленной именем- 
записи-1, должно быть нс больше, чем наибольшее, и не мень
ше, чем наименьшее число позиций литер, определенное фразой 
RECORD IS VARYING (В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО 
ЛИТЕР), относящейся к имени-файла, связанного с именсм-за- 
писи-I. В обоих случаях выполнение оператора REWRITE (ОБ
НОВИТЬ) является неуспешным, обновление не происходит, 
содержимое области записи не изменяется, а состояние ввода- 
вывода файла, связанного с именем-записи-1, становится рав
ным значению, указывающему на причину возникновения си
туации (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(13) Для файла с произвольным (или динамическим | досту
пом система управления массовой памятью логически заменяет 
запись, которая указывается значением данного относительный 
ключ имени-файла, связанного с нменсм-записн-1. Если в файле 
нет указанной ключом записи, возникает условие ошибки ключа. 
Если опознано условие ошибки ключа, выполнение оператора 
REWRITE (ОБНОВИТЬ) является неуспешным, обновление не 
происходит, содержимое области записи не изменяется, а состоя
ние ввода-вывода, относящееся к имени-файла, связанному с нме- 
нем-заиисн-1, становится равным значению, указывающему на при
чину возникновения ситуаций (см. п. 1.3.4 настоящей части).
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4.7 Оператор START (ПОДВЕСТИ)
4.7.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор START (ПОДВЕСТИ) предоставляет возмож

ность логического позиционирования относительного файла для 
дальнейшего последовательного извлечения записей.

4.7.2. Общий формат
START имя-файла-1

IS EQUAL ТО “ 1

KEV

IS =
IS GREATER THAN 
IS >
IS NOT LESS THAN

кмя-данно
ro-l

-

IS NOT <
IS GREATER THAN OR EQUAL TO 
1S > ' -  '  '

( 1NVA1.11) KEY повелительный-оператор-1)
(NOT INVALID KEY повел игельный-оператор-2]
[ END-START]'

ПОДВЕСТИ ЗАПИСЬ имя-файла-1
РАВЕН
БОЛЬШЕ

ключ >
HE МЕНЬШЕ 
HE <
БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН

н м я -д а н н о го -1

_ >  -
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА шоведитсльный-оператор-1J 
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-2] 
[КОНЕИ-ПОДВЕСТИ)

4.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-файла-1 должно быть именем файла с последова

тельным или динамическим доступом.
(2) Имя-данного-1 может быть уточнено
(3) Если для имени-файла-1 не определена соответствующая 

процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ),
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должна быть указана фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ 
КЛЮЧА).

(4) Имн-дзнкого-1, если оно задано, должно относиться к 
данному, указанному во фразе RELATIVE KEY (ОТНОСИ
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) фразы ACCESS MODE (ДОСТУП) соот
ветствующей статьи управления файлом.

4.7.4. О б ш не п р а в и л а
(1) Файл, представленный нменем-файла-1, ко времени вы

полнения оператора START (ПОДВЕСТИ) должен быть открыт 
для ввода или ввода-вывода (см. п. 4.4 настоящей части).

(2) Если фраза KEY (КЛЮЧ) не указана, подразумевается 
знак отношения ЕС?иЛЛ (РАВЕН).

(3) Выполнение оператора START (ПОДВЕСТИ) нс изме
няет ни содержимое области записи, ни содержимое данного, 
представленного нменем-данного, указанным во фразе DEPEN
DING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы RECORD (В ЗАПИ
СИ), относящейся к имени файла-1.

(4) Сравнение, определяемое знаком отношения во фразе 
KEY (КЛЮЧ), проводится между ключом записи файла, пред
ставленного нмсмем-файла-1, и данным, как указано в общем 
правиле (10). Применяются правила числового сравнения (ом. 
ч. 6, п. 6.3.1.1.1).

а) Указатель позиции файла устанавливается на относи
тельный номер записи первой логической записи файла, ключ 
которой удовлетворяет сравнению.

б) Если сравнение не удовлетворяется ни для одной записи 
файла, возникает условие ошибки ключа, и выполнение операто
ра START (ПОДВЕСТИ) считается неуспешным.

(5) При выполнении оператора START (ПОДВЕСТИ) об
новляется значение состояния ввода-вывода, относящегося к 
имени-файла-) (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(6) Если во время выполнения оператора START (ПОДВЕС
ТИ) указатель позиции файла определяет, что необязательный 
входной файл отсутствует, возникает условие ошибки ключа, и 
выполнение оператора START (ПОДВЕСТИ) является неуспеш
ным.

(7) Передача управления после успешного или неуспешного 
выполнения оператора START (ПОДВЕСТИ) зависит от нали
чия или о т с у т с т в и я  необязательных фраз INVALID KEY (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА) и NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА) в операторе START (ПОДВЕСТИ) (см. п. 1.3.5 нас
тоящей части).

(8) После неуспешного выполнения оператора START (ПОД
ВЕСТИ) указатель позиции файла указывает, что правильная 
следующая запись не установлена.
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(9) Фраза END-START (КОНЕЦ ПОДВЕСТИ) ограничн- 
оает область действия оператора START (ПОДВЕСТИ) (см. 
ч. 4, л. 6.4.3).

(10) Сравнение, описанное в общем правиле (4), использу
ет данное, представленное фразой RELATIVE KEY (ОТНОСИ
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) фразы ACCESS MODE (ДОСТУП), отно- 
сящейся к имени-файла-1 .____________________________

4 8. Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
4.8 1. Н а з н а ч е н и е
Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) определяет процедуры об

работки ошибок ввода-вывода дополнительно к стандартным про
цедурам, предоставляемым системой управления вводом-выводом.

4.8.2. О б щ и й  ф о р м а т

USE AFTER STANDARD J J WROCEDURE

ON

{имя-файла-1} •
INPUT |
OUTPUT ;
1-0 '

e x t e n d]

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ

J (имя-файла-)}’. , .|
I ВХОДНЫХ 
| ВЫХОДНЫХ 
> ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ

I (д о п о л н я е м ы х 1
у Г--  -д—;--------——  *

4.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) должен непосредст

венно следовать за заголовком секции декларативной части раз
дела процедур и должен быть единственным в предложении. Ос
тальная часть декларативной секции должна состоять из одного 
или более процедурных параграфов, определяющих процедуры, ко
торые должны использоваться.

{2) Сам оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) никогда нс выпол
няется; он только определяет условия, вызывающие выполнение 
указанных после него процедур.
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(3) Появление имени-файла-1 в операторе USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) не должно требовать одновременного выполнения более 
чем одной декларативной секции.

(4) Слова ERROR и EXCEPTION являются синонимами и взаи
мозаменяемы.

(5) Файлы, к которым явно или неявно обращаются в опера
торе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), могут иметь различную организа
цию или доступ.

(6) Каждая из фраз INPUT (ВХОДНЫХ), OUTPUT (ВЫХОД
НЫХ), 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ) [и EXTEND (ДОПОЛНЯ-1 
[ ЕМЫХ) может указываться лишь раз в декларативной части
раздела процедур.

4.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Декларативные процедуры могут быть включены в любую 

исходную Кобол-программу, независимо от того, содержит ли эта 
программа другую программу, или сама содержится в другой прог
рамме. Декларатива вызывается тогда, когда во время выполне
ния программы выполняются условия, описанные в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем дскларативе. Только 
одна декларатива внутри отдельно скомпилированной программы, 
содержащей оператор, который вызвал уточняющее условие, вы
зывается тогда, когда выполняется какое-либо из условий, опи
санных в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем 
декларативе, во время выполнения программы. Если не существу
ет уточняющей декларативы в отдельно скомпилированной прог
рамме, то декларатива не выполняется.

(2) Внутри декларативной процедуры не должно быть обраще
ний к каким-либо процедурам в недскларативной части раздела 
процедур.

(3) К именам процедур, связанных с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), могут быть обращения в другой декларативной 
секции или в недекларативной процедуре только оператором PER
FORM (ВЫПОЛНИТЬ).

(4) Когда имя-файла-1 описано явно, то к имени-файла-1 не 
применяется никаких других операторов USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ).

(5) Процедуры, связанные с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), выполняются системой управления вводом-выводом после 
завершения стандартной программы ошибки ввода-вывода при не
успешном выполнении, если только не сработает фраза AT END 
(В КОНЦЕ) или INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА). При 
выполнении процедур соблюдаются следующие правила:

а) если указано имя-файла-1, то соответствующая процедура 
выполняется при выполнении условия, описанного в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ);
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б) если указано INPUT (ВХОДНЫХ), то соответствующая про
цедура выполняется при выполнении условия, описанного в опе
раторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, откры
того для ввода или в процессе открытия для ввода, за исключени
ем файлов, указанных именем-файла-1 в другом операторе USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

в) если указано OUTPUT (ВЫХОДНЫХ), то соответствующая 
процедура выполняется при выполнении условия, описанного в 
операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, отк
рытого для вывода или же в процессе открытия для вывода, за иск
лючением файлов, указанпых именем-файла-1 в другом операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

г) если указано 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ). то соответ
ствующая процедура выполняется при выполнении условия, опи
санного в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо 
файла, открытого для ввода-вывода или в процессе открытия для 
ввода-вывода, за исключением файлов, указанных именем-файла-1 
в другом операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем та
кое же условие;

д) если указано EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫХ), то соответ
ствующая процедура выполняется при выполнении условия, опи
санного в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-ли
бо файла, открытого для дополнения или в процессе открытия 
для дополнения, за исключением файлов, указанных именсм- 
файла-1 в другом операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описы- 
вающем такое же у с л о в и е . __________________ ____________

(6) После выполнения процедуры, связанной с оператором 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), управление передается вызывающей 
программе в системе управления вводом-выводом. Если значение 
состояния ввода-вывода не указывает на критическую ошибку вво
да-вывода, то система управления вводом-выводом возвращает уп
равление оператору, следующему за оператором ввода-вывода, вы
полнение которого вызвало ошибку. Если значение состояния вво
да-вывода указывает на критическую ошибку, то действие опреде
ляется реализацией (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(7) В процедуре, связанной с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), не должны выполняться никакие операторы, которые мо
гут потребовать выполнения процедуры, связанной с другим опе
ратором USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), вызванной ранее и еще не вер
нувшей управление вызвавшей ее программе.

4.9. Оператор WRITE (ПИСАТЬ)
4 0 1 II а з н э ч с н и б
Оператор WRITE (ПИСАТЬ) включает логическую запись в вы

ходной или входной-выходной файл.
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4.9.2. О б щ и й  ф о р м а т
WRITE имя-записи-1 [ FROM идентификатор-1]

[INVALID KEY повелнтельиый-опсратор-11 
[NOT INVALID KEY 1Ювелнтельный-олератор-2)

[EN D-WR1 ГК)
ПИСАТЬ нмя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]

[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-1)
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА ловслительный-оператор-2| 
[КОНЕЦ-ПИСАТЬ!

4.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-записн-1 и идентификатор ! не должны относиться к 

одной и той же области памяти.
(2) Имя-записи-1 являегея именем логической заннси в секции 

файлов раздела данных и может быть уточнено.
(3) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) должна 

указываться в операторе WRITE (ПИСАТЬ) для файлов, для ко
торых не определена соответствующая процедура USE AFTER 
STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАН
ДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ).

4.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, указанный именем-файла, связанным с нменем-за- 

писи-1, должен быть открыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) !_илн | 
[ EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) j ко времени выполнения этого 
оператора (см. п. 4.4 настоящей части).

(2) Логическая запись, включаемая в файл при успешном вы
полнении оператора WRITE (ПИСАТЬ), становится недоступной 
в области записи. ■ Исключение представляют случаи, когда имя-

файла, связанное с именем-записи-1, указано во фразе SAME 
RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Если имя от
носится к имени-файла, указанному во фразе SAME RECORD 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), логическая запись дос
тупна программе и как запись файла, связанного с нменсм-за- 
писи-1, и как запись других файлов, указанных в той же фразе 
SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), что м 
соответствующий выходной файл.___________ _____  _ I

(3) Результат выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) с 
фразой FROM (ИЗ ПОЛЯ) эквивалентен выполнению следующих 
операторов в указанном порядке:

а) оператор
AIOVF. идентификатор-1 ТО пмя-запнсн-1
ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В имя-записи-1 

соответственно правилам, специфицированным в операторе MOVE 
(ПОМЕСТИТЬ);
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6) тот же оператор WRITE (ПИСАТЬ) без фразы FROM (ИЗ

(4) После завершения выполнения оператора WRITE (ПИ
САТЬ) информация в области, указанной идентификатором-1, ос
тается доступной, даже если информация в области, указанной 
именем-записи-1, не является доступной, за исключением случая, 
определяемого фразой SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ).

(б) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) не влияет на 
указатель позиции файла.

(6) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) вызывает обнов
ление состояния ввода-вывода имени-файла, связанного с именем- 
запнси-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(7) При выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) логическая
запись передается операционной системе.______________ _ _ _ _ _ _

(8) Количество позиций литер в записи, указанной именем- 
записи-1, не должно быть больше наибольшего или меиьше наи
меньшего числа литер, допустимого фразой RECORD IS 
VARYING (В ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЛИТЕР), свя
занной с именем-файла, связанного с нменсм-записи-1. В любом 
случае выполнение операторе WRITE (ПИСАТЬ) неуспешно, 
операция записи не производится, содержимое области записи 
не меняется, и состояние ввода-вывода файла, связанного с имс- 
вом-записи-1, принимает значение, указывающее на причину 
возникновения условия (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(9) Если во время выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) 
с фразой NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) не нас
тупает условие ошибки ключа, то управление передается повели- 
тельному-оператору-2 следующим образом:

а) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) успешно, то 
управление передается после того, как запись записана, и после 
изменения состояния ввода-вывода имени-файла, связанного с 
имеыем-запнсн-1;

б) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) неуспешно 
не из-за ошибки ключа, то управление передается после обновле
ния состояния ввода-вывода для имени-файла, связанного с име- 
нсм-записи-1. и после выполнения процедуры, определенной опера
тором USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), примени
мой к имени-файла, связанного с именем-записи-1, если таковая 
указана.

(10) Фраза END-WRITE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ) ограничивает 
область действия оператора WRITE (ПИСАТЬ) (см. ч. 4, п. 0.4.3).
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(II) Если относительный файл открывается как выходной, за
писи могут быть помещены в файл одним из следующих способов:

а) если доступ последовательный, оператор WRITE (ПИСАТЬ) 
передает запись системе управления массовой памятью. Первая за
пись будет иметь относительный номер записи I, а последующие
включаемые записи будут иметь номера записей 2, 3, 4..........
Если фраза RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) бы
ла указана для имени-файла, связанного с именсм-записи-l, во 
время выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) относительный 
номер переданной записи будет помещен СУМП в данное, опреде
ленное как относительный ключ, согласно правилам для оператора 
MOVE (ПОМЕСТИТЬ) (см. ч. 6, п. 6.1.9);___________

б) если доступ произвольный I или динамический, j относитель
ный номер, который должен быть связан с записью, находящейся в 
области записи, должен быть помещен перед выполнением опера
тора WRITE (ПИСАТЬ) в данное, определенное как относитель
ный ключ. При выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) эта за
пись передается СУМП. ______

(12) Если относительный файл открыт как дополняемый, за
писи включаются в этот файл. Первая запись, переданная сис
темой управления массовой памятью, имеет относительный но
мер записи на единицу больший, чем наибольший относитель
ный номер записи, существующей в файле. Следующие записи, 
переданные СУМП. имеют соответственно большие относитель
ные номера записи. Если для файла, связанного о именсм-запи- 
CH-I. указана фраза RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ), во время выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) j 
относительный номер включаемой записи помешается СУМП в 
данное, являющееся относительным ключом, согласно правилам 
для оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) (см. ч. 0. п. 6.19). __

ИЗ) Если файл открывается как входной-выходной и доступ 
произвольный или^динамический,J по оператору WRITE (ПИ
САТЬ) запись вставляется в этот файл. Относительный номер, 
который должен быть связан с записью, находящейся в области 
записи, должен быть помешен перед выполнением оператора 
WRITE (ПИСАТЬ) в данное, определенное как относительный 
ключ. При выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) эта загне;» 
передается СУМП.

(14) Условие ошибки ключа возникает в следующих случаях:
а) когда при произвольном ' или динамическом ] доступе отно

сительный ключ определяет запись, которая уже имеется в файле;
б) когда сделана попытка писать запись вне границ, определен

ных для файла.
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(16) При обнаружении условия ошибки ключа выполнение опе
ратора WRITE (ПИСАТЬ) считается неуспешным. Содержимое об
ласти записи не изменяется, а состояние ввода-вывода имени фай
ла, связанного с нменем-запнси-1, устанавливается на значение, 
указывающее причину этого условия. Выполнение программы про
должается в соответствии с правилами для условия ошибки ключа 
(см. пп. 1.3.4, 1.3.5 настоящей части).

Часть 9. МОДУЛЬ ИНДЕКСНОГО ВВОДА-ВЫВОДА 

1. В В Е Д Е Н И Е  В  М О Д У Л Ь  И Н Д Е К С Н О Г О  В В О Д А -В Ы В О Д А

1.1. Назначение
Модуль индексного ввода-вывода обеспечивает возможность 

произвольного или последовательного доступа к записям файлов 
массовой памяти. Каждая запись индексного файла однозначно 
идентифицируется значением одного или более ключей внутри за
писи.

1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 индексного ввода-вывода обеспечивает неполные воз

можности для статьи управления файлом, стапч описания файла 
н статей параграфа I-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ- 
ВЫВОДОМ). В разделе процедур уровень 1 индексного ввода-вы
вода обеспечивает ограниченные возможности операторов CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), READ (ЧИТАТЬ). USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ) и WRITE (ПИСАТЬ) и полные возможности опе- 
ратора DELETE (УДАЛ ИТЬ).

Уровень 2 индексного ввода-вывода обеспечивает полные воз
можности для статьи управления файлом, статьи описания фай
ла и статей параграфа I-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВО- 
ДОМ-ВЫВОДОМ). В разделе процедур уровень 2 индексного 
ввода-вывода обеспечивает полные нозч.чжс .сти оче^л vp в 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ), DELETE (УДАЛИТЬ). OPEN (ОТК
РЫТЬ), READ (ЧИТАТЬ), START (ПОДВЕСТИ), USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ) и WRITE (ПИСАТЬ).

1.3. Понятия языка
1.3.1. О р г а н и з а ц и я
Файл с индексной организацией — это файл массовой памяти, 

доступ к записям которого может осуществляться с помощью ука
занного в записи ключа.

Для каждого данного, являющегося ключом, определенным для 
записей файла, поддерживается индекс. Каждый индекс представ
ляет собой множество значений соответствующего ключевого дан
ною в каждой записи. Каждый индекс, следовательно, является 
механизмом, обеспечивающим доступ к любой записи файла.
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Каждый индексный файл имеет основной индекс, представляю
щий основной ключ каждой записи файла. Каждая запись вклю
чается в файл, изменяется или удаляется из файла в зависимости 
от значения основного ключа записи. Каждый основной ключ за
писи должен быть уникальным и неизменяемым при изменении за
писи.

Основной ключ записи описывается во фразе RECORD KEY 
(КЛЮЧ ЗАПИСИ) статьи управления файлом для данного файла.

Дополнительные ключи записи обеспечивают дополнитель
ные средства доступа к записям файла. Эти ключи именуются во 
фразе ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ЗАПИСИ) статьи управления файлом. Значение допол
нительного ключа записи может дублироваться. Когда эти зна
чения нс уникальны, во фразе ALTERNATE RECORD KEY (ДО
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ) указывается фраза 
DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ).

1.3.2. М е т о д ы  д о с т у п а
При индексной организации порядок последовательного досту

па является возрастающим на основе значения ключа ссылки сог
ласно основной последовательности файла. Любой ключ, соответ
ствующим файлу, может во время обработки файла устанавлквать- 
ся как ключ ссылки. 'Порядок доступа к множеству записей, име- 

ющих неуинкальные значения ключей ссылки, является перво
начальным порядком помещения записей в множество. Для ус
тановки в индексном файле начальной точки для последователь
ности последовательных обращений может использоваться опс- 
ратор START (ПОДВЕСТИ)._________________________________

При произвольном доступе к файлу операторы ввода-вывода 
применяются для доступа к записям в порядке, указанном прог
раммистом.

При индексной организации программист указывает требуемую 
запись, помещая значение одного из ее ключей записи в данное, 
представляющее ключ записи или дополнительный ключ записи.

При динамическом доступе программист может произвольно 
переходить от последовательного доступа к произвольному и 
наоборот, применяя соответствующие формы операторов ввода- 
вывода.

1.3.3. У к а з а те  л ь п о з и ц и и  ф а й л а
Указатель позиции файла — это логическое понятие, использу

емое в этом документе для облегчения точной спецификации сле
дующей записи, к которой должен осуществляться доступ при вы
полнении заданной последовательности операций ввода-вывода.
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На установку указателя позиции файла влияют только операторы 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), READ (ЧИТАТЬ) 
| j^ST A R T JПОДВЕСТИ)!. Понятие указателя позиции файла не 
имеет смысла для файла, открытого как выходной j или как до-| 

|полиясмый|.
1.3.4. С о с т о я  и н е  в в о д а - в ы в о д а
Состояние ввода-вывода — это логическое понятие, характе

ризующееся двухенмвольним значением, которое устанавливает
ся для указания состояния операции ввода-вывода во время выпол
нения операторов CLOSE (ЗАКРЫТЬ), OPEN (ОТКРЫТЬ), 
READ (ЧИТАТЬ), REWRITE (ОБНОВИТЬ) , [START (ПОД-1 
1ВЁСТИ)! или WRITE (ПИСАТЬ) перед выполнением любого 
повелительного оператора, связанного с этим оператором ввода- 
вывода, и перед выполнением любой применимой процедуры USE 
AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ' ПОСЛЕ 
СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ). Значение состояния 
ввода-вывода доступно Кобол-программе посредством фразы FILE 
STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) в статье управления файлом.

Состояние ввода-вывода определяет также, будет лк выпол
няться процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ). Если возникает любое условие, отличное от тех, которые оп
ределены ниже как «успешное завершение», может выполняться 
указанная процедура по правилам, заданным для оператора USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ). Если возникает одно из условий «успешное 
завершение», никакая процедура такого типа не будет выполнять
ся (п. 4.8 настоящей части).

Некоторые классы значений состояния ввода-вывода задают 
критические условия ошибки. К таким значениям относятся значе
ния, которые начинаются с цифры 3 или 4, а также значения, на
чинающиеся с цифры 9, которые определяются как критические 
реализацией. Если значение состояния ввода-вывода для операции 
ввода-вывода задаст такое условие ошибки, реализацией опреде
ляются действия, которые предпринимаются после выполнения при
менимой процедуры USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ- 
КИ), или, если ни одна такая процедура не применима, после за 
вершения стандартной системной процедуры обработки ошибок 
взода-вывода.

Состояние ввода-вывода задает одно из следующих условий, 
возникающих после завершения операции ввода-вывода:

(1) Успешное завершение. Оператор ввода-вывода выполнил- 
ся успешно;
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(2) В конце. Оператор последовательного чтения был выполнен 
неуспешно из-за того, что возникло условие конца файла;

’ (3) Ошибка ключа. Оператор ввода-вывода выполнен неуспеш
но из-за того, что возникло условие ошибки ключа;

(4) Постоянная ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен не
успешно в результате ошибки, которая исключает дальнейшую об
работку файла. Выполняются все заданные процедуры обработки 
ошибочных ситуаций. Условие постоянной ошибки остается дейст
вующим на все последующие операции ввода-вывода файла до тех 
пор, пока не будут вызваны определенные реализацией средства 
для устранения условия постоянной ошибки;

(5) Логическая ошибка. Оператор ввода-вывода выполнен не
успешно из-за недопустимой последовательности операций ввода- 
вывода, выполняемых над файлом, или п результате нарушения 
ограничений, заданных пользователем;

(6) Ошибка, определяемая реализацией. Оператор ввода-вы
вода выполнен неуспешно в результате возникновения условия, оп
ределенного реализацией.

Ниже приводится список значений, помещаемых в состояние 
ввода-вывода для перечисленных выше условий, возникающих в 
результате выполнения операций ввода-вывода для индексного 
файла. Если применимо более одного значения, значение, которое 
помещается в состояние ввода-вывода, определяется реализацией.

(1) Успешное завершение
а) Состояние ввода-вывода=00. Оператор ввода-вывода вы

полнился успешно и нет никакой другой доступной информации об 
операции ввода-вывода.

б) Состояние ввода-вывода-0 2 . Оператор ввода-вывода успеш
но выполнился, но обнаружено дублирование ключа.

1) Для оператора READ (ЧИТАТЬ) значение ключа для теку
щего ключа ссылки равно значению такого же ключа в следую
щей записи в текущем ключе ссылки. ___________________

2) Для оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) или WRITE 
(ПИСАТЬ) только что записанная запись создает дублирующе
еся значение ключа хотя бы для одного дополнительного ключа 
записи, для которого дублирование разрешено.

в) Состояние ввода-вывода*=04. Оператор READ (ЧИТАТЬ) 
выполнился успешно, но длина обрабатываемой записи не соответ
ствует фиксированным свойствам этого файла.

г) Состояние ввода-вывода=05. Оператор OPEN (ОТК
РЫТЬ) успешно выполнился, но указанный в нем необязатель
ный файл во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ)
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отсутствует. Если режим открытия для ввода-вывода или допол
нения, файл будет создаваться.

(2) Условие «в конце» с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода—10. Делается попытка выполнить 

последовательный оператор READ (ЧИТАТЬ), а в файле не су
ществует следующей логической записи из-за того, что:

1) достигнут конец файла;__________________________________
2) делается попытка выполнить последовательный оператор 

READ (ЧИТАТЬ) в первый раз для отсутствующего необяза
тельного входного файла.

(3) Условие ошибки ключа при неуспешном завершении
а) Состояние ввода-вывода=21. Ошибка в последовательности 

при последовательном доступе к индексному файлу. Нарушено 
требование возрастающей последовательности значений ключа 
записи или значение основного ключа записи изменилось между 
успешным выполнением оператора READ (ЧИТАТЬ) н выполне
нием следующего оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) для этого 
файла (п. 4.9 настоящей части).

б) Состояние ввода-вывода = 22. Сделана попытка обновить или 
записать запись, которая создает дублирующийся основной ключ 
записи >или дублирующийся дополнительный ключ записи без
I фразы DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) в индексном 
I файле.______ _______  _________________________ ___________ |

в) Состояние ввода-вывода«*>23. Это условие возникает, если:
1) сделана попытка произвольного доступа к записи, которой

нет в файле;^ли__________________________________________ ___
2) сделана попытка выполнить оператор START (ПОДВЕС

ТИ) или READ (ЧИТАТЬ) с произвольным доступом для не
обязательного входного файла, который отсутствует.

г) Состояние ввода-вывода =  24. Сделана попытка занесения за
писей в индексный файл вне его границ, определенных внешним об
разом. Способ определения границ указывается реализацией.

(4) Условие постоянной ошибки с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода“ 30. Возникла постоянная ошибка 

и нет никакой другой доступной информации об операции ввода- 
вывода.

б) Состояние ввода-вывода=35. Постоянная ошибка возникла 
из-за того, что делается попытка выполнить оператор OPEN (ОТ
КРЫТЬ) с фразой INPUT (ВХОДНОЙ), 1-0 (ВХОДНОИ-ВЫ- 
ХОДНОИ) !_или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) | для файла, ко
торый [обязательно | должен присутствовать, но не присутствует. 

496



ГО С Т  2 25 58 -8 9  С. 497

в) Состояние ввода-вывода = 37. Постоянная ошибка возникла 
из-за тою, что оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) выдан для файла, ко
торый не поддерживает режим открытия, заданный в операторе 
OPEN (ОТКРЫТЬ). Возможны следующие нарушения^

1) задана фраза | EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) или ' OUT
PUT (ВЫХОДНОЙ), а файл не допускает операций записи;

2) задана фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ), а файл ие до
пускает операции ввода и вывода, которые разрешены для индекс
ного файла, открываемого в режиме ввода-вывода;

3) задана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), а файл нс допусхает 
операции чтения.

1 г) Состояние ввода-вывода = 38. Постоянная ошибка возник- \ 
ла из-за того, что выдан оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для фай- ! 
ла, ранее закрытого с замком.

д) Состояние ввода вывода = 39. Оператор OPEN (ОТК
РЫТЬ) завершился неуспешно из-за обнаруженного для этого 
файла несоответствия фиксированных свойств файла к свойств, 
заданных в программе.

( 5 )  Условие логической ошибки с неуспешным завершением
а) Состояние ввода-вывода-*41. Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 

выдан для открытого файла-
б) Состояние ввода-вывода = 42. Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 

выдан для неоткрытого файла.
в) Состояние ввода-вывода =  43. При последовательном дос

тупе последний оператор ввода-вывода, выполненный для файла до 
выполнения оператора DELETE (УДАЛИТЬ) или REWRITE (ОБ
НОВИТЬ), не является успешно выполненным оператором READ 
(ЧИТАТЬ).

г) Состояние ввода-вывода=44. Нарушение границ возникает 
по следующим причинам:

1) совершена попытка записать или обновить запись, которая 
длиннее максимально допустимой или короче минимально до
пустимой в соответствии с фразой RECORD IS VARYING (В 
ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО), связанной с именем фай
ла;

2)  на уровне 1 сделана попытка обновить запись индексного 
файла, а размер заменяющей записи отличен от размера заменяе
мой записи.

д) Состояние ввода-вывода-«46. Выдан оператор последова
тельного чтения для файла, открытого в режиме ввода или ввода- 
вывода и не была установлена правильная следующая запись по 
одной из следующих причин:
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I 1) предыдущий оператор START (ПОДВЕСТИ) закончился 
|  неуспешно, или

2) предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) закончился неус
пешно, но не вызвал условие «в конце»;

3) предыдущий оператор READ (ЧИТАТЬ) вызвал условие «в 
конце».

е) Состояние ввода-вывода =  47. Был выдан оператор READ 
(ЧИТАТЬ) 1 или START (ПОДВЕСТИ) I для файла, не открытого 
в  режиме ввода или ввода-вывода.

ж) Состояние ввода-вывода-4 8 . Был выдан оператор WRITE 
(ПИСАТЬ) для файла, не открытого в режиме ввода-вывода, вы
вода |_или дополнения^.

з) Состояние ввода-вывода =  49. Был выдан оператор DELETE 
(УДАЛИТЬ) или REWRITE (ОБНОВИТЬ) для файла, нс откры
того в режиме ввода-вывода.

(6) Определяемое реализацией условие с неуспешным завер
шением

а) Состояние ввода-вывода = 9х. Существуют определяемые 
реализацией условия. Эти условия не должны дублировать ника
кие условия, определенные для значений от 00 до 49 состояния 
ввода-вывода. Значение х определяется реализацией.

1.3.5. Ус л о в  не  о ш и б к и  к л ю ч а
Условие ошибки ключа может возникнуть в результате выпол

нения операторов DELETE (УДАЛИТЬ). READ (ЧИТАТЬ). 
REWRITE (ОБНОВИТЬ) |. START (ПОДВЕСТИ)! или WRITE 
(ПИСАТЬ). Когда возникает условие ошибки ключа, оператор вво
да-вывода, вызвавший эту ситуацию, является неуспешным и файл 
не изменяется (пп. 4.3, 4.5—47, 4.9 настоящей части).

Если условие ошибки ключа возникает после выполнения опе
рации ввода-вывода, определенной в операторе ввода-вывода, то 
происходят следующие действия в указанном порядке:

(1) состояние ввода-вывода определителя файла, связанного с 
оператором, устанавливается в значение, определяющее условие 
ошибки ключа (см. п. 1.3.4 настоящей части);
• (2) если в операторе ввода-вывода указана фраза INVALID 

KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), то никакая процедура USE 
AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШ ИБКИ), связанная с определителем файла, не выполняется, и 
управление передается повелительному оператору, указанному но 
фразе INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА). Выполнение 
продолжается в соответствии с правилами для каждого оператора, 
указанного в этом повелительном операторе. Если выполняется 
оператор ветвления процедуры или условный оператор, который 
вызывает явную передачу управления, то управление передается в
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соответствии с правилами для этого оператора; в противном слу
чае после завершения выполнения повелительного оператора, ука
занного во фразе INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), уп
равление передается в конец оператора ввода-вывода, а фраза 
NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), если она указана, 
игнорируется;

(3) если в операторе ввода-вывода фраза INVALID KEY (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА) не указана, то с определителем файла долж
на быть связана процедура USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), и эта процедура вы
полняется, а управление передается в соответствии .с правилами 
оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ). Если указана фраза NOT 
N1 VALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), то она игнорируется 
(п. 4.8 настоящей части).

Если после выполнения операции ввода-вывода, указакнэй в 
операторе ввода-вывода, условия ошибки ключа нет, то фраза 
INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА), если она указана, иг
норируется. Состояние ввода-вывода определителя файла, связан
ного с оператором, обновляется, и выполняются следующие дейст
вия:

(1) если возникает условие ошибки, которое не является усло
вием ошибки ключа, то управление передается в соответствии с 
правилами оператора USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), а затем выпол
няется процедура USE AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), связанная с определителем 
файла (п. 4.8 настоящей части);

(2) если условие ошибки не возникает, то управление передает
ся в конец оператора ввода-вывода или повелительному оператору, 
указанному во фразе NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮ
ЧА). В последнем случае выполнение продолжается в соответст
вии с правилами для каждого оператора, указанного в повелитель
ном операторе. Если это оператор ветвления процедуры пли ус
ловный оператор, который вызывает явную передачу управления, 
то управление передается в соответствии с правилами для этого 
оператора: в противном случае, после завершения выполнения по
велительного оператора, указанного во фразе NOT INVALID KEY 
(БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА), управление передается в конец опера
тора ввода-вы вод а.

1.3.6. У е л о  в н е «в конце »
Условие «в конце» может возникнуть в результате выполнения 

оператора READ (ЧИТАТЬ) (п. 4.5 настоящей части).
1.3.7. У с л о в и е  п р о т и в о р е ч и я  с в о й с т в  ф а й л а
Условие противоречия свойств файла может возникнуть в ре

зультате выполнения операторов OPEN (ОТКРЫТЬ), REWRITE 
(ОБНОВИТЬ) или WRITE (ПИСАТЬ). При возникновении усло
вия ппптипоречия свойств файла выполнение оператора ввода-вы-
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вода, который обнаружил это условие, считается неуспешным и 
файл не изменяется (пп. 4.4, 4.6, 4.9 настоящей части).

При обнаружении условия противоречия свойств файла выпол
няются следующие действия в указанном ниже порядке:

(1) в состояние ввода-вывода, связанное с именем-файла, поме
щается значение, указывающее на условие противоречия свойств 
файла (см. п. 1.3.4 настоящей части);

(2) если для данного имени файла задана процедура USE 
AFTER EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ), выполняется указанная процедура.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ ИНДЕКСНОГО ВВОДА-ВЫВОДА

2.1. Секция ввода-вывода
Информация, относящаяся к секции ввода-вывода, находится 

в ч. 7, п. 2.1.
2.2. Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛ ЕНИЕ-ФАИЛАМИ) 
Информация о параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-

ФАЙЛАМИ) находится в ч. 7, п. 2.2.
2.3. Статья управления файлом
2.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья управления файлом объявляет существенные физические 

свойства индексного файла.
2.3.2. О б щ и й  ф о р м а т

SELECT [OPTIONAL] I имя-файла-1

ASSIGN ТО ( ‘««я-реализации-1 ] 
------------------ [литерал-1 }

[RESERVE целое I ] [

[ORGANIZATION IS] INDEXED
" SEQUENTIAL “

ACCESS MODE IS RANDOM

| DYNAMIC

RECORD KEY IS нмя-данного-1

[ALTERNATE RECORD KEY IS имя-данного-2 
[WITH DUPLICATES]] . . .

[FILE STATUS IS имя-данного-3].

500



ГОСТ 22558-89  С. 50!

ДЛЯ |(НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО] нмя-файла-1

НАЗНАЧИТЬ < имя-реализации-1 ) 
------------------- \  литерал-1 /

\ (РЕЗЕРВИРОВАТЬ цёлоеН ОБЛАСТЕП]
[ОРГАНИЗАЦИЯ] ИНДЕКСНАЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ(ДОСТУП
ДИНАМИЧЕСКИЙ

КЛЮЧ ЗАПИСИ имя-данного-1

[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ имя-данного-2
[С ДУБЛИРОВАНИЕМ]] ...

[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя-данного-3].
2.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) В статье управления файлом фраза SELECT (ДЛЯ) долж

на указываться первой. Фразы, которые следуют за фразой SE
LECT (ДЛЯ), могут появляться в любом порядке.

(2) Каждое имя-файла из раздела данных должно быть опре
делено в параграфе FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛА
МИ) только один раз. Каждое имя-файла, указанное в фразе SE
LECT (ДЛЯ), должно иметь статью описания файла в разделе 
данных той же самой программы.

(3) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом и не должен 
быть стандартной константой. Значение и правила для допустимо
го содержимого имснк-реализации-1 и значения литерала-! опре
деляются реализацией.

2.3.4. О б щ и е  т р а в и л а
(1) Если определитель файла, на который ссылается имя-фай

ла-1, является внешним определителем файла (ч. 10, п. 4.5), все 
статьи управления файлом в единице исполнения, которые ссыла
ются на этот определитель файла, должны иметь:

а) одну и ту же спецификацию фразы OPTIONAL (НЕОБЯ- I 
ЗАТЕЛЫЮГО);

б) корректную спецификацию для имени-реализации-1 или ли
терала-1 во фразе ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ). Правила корректнос
ти нмени-реализации-1 и литерала-1 определяются реализацией;
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в) одно и то же значение целого-1 во фразе RESERVE (РЕ- 
ЗЕРВИРОВАТЬ);___________________________________________

г) одну н ту же организацию;
д) один и тот же метод доступа.
с) ту же статью описания данных для имени-данного-1 с тем же 

относительным размещением в соответствующей записи;
ж) ту же статью описания данных для имеии-данного-2, то же 

относительное размещение в соответствующей записи, то же число 
дополнительных ключей записи и ту же фразу DUPLICATES (С 
ДУБЛИРОВАНИЕМ).

(2) Для данных внешней среды принимается внутренний набор 
литер.

(3) Для индексного файла предполагается программный алфа
вит, связанный с внутренним набором литер. Он определяет пос
ледовательность значений заданного ключа ссылки, используемого 
для последовательной обработки файла.

(•1) Фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) применима 
только к файлам, открытым в режиме ввода, ввода-вывода или 
дополнения. Ее указание требуется для файлов, которые могут 
отсутствовать во время выполнения объектной программы.

(5) Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) задает связь между фай
лом, на который ссылается имя-файла-1, и запоминающей средой, 
на которую ссылается имя реализации-1 или литерал-1.__________

(6) Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ) для модуля ин
дексного ввода-вывода та же, что и для модуля последователь
ного ввода-вывода. Описание фразы RESERVE (РЕЗЕРВИРО
ВАТЬ) находится в ч. 7, п. 2.9).

(7) Фраза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) для модуля 
индексного ввода-вывода та же, что и для модуля последователь
ного ввода-вывода. Описание фразы FILE STATUS (СОСТОЯ
НИЕ ФАЙЛА) находится в ч. 7, п. 2.5. Содержимое данного, свя
занного с фразой FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) индекс
ного файла, определяется в п. 1.3.4 настоящей части.

(8) Далее представлены фразы ACCESS MODE (ДОСТУП), 
ГЛЁТЕRNATE- R Е СОRD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ'ЗА-| 
[ПИСИ), I ORGANIZATION IS INDEXED (ОРГАНИЗАЦИЯ- ИН
ДЕКСНАЯ). RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ),

9 4 Фраза ACCESS MODE (ДОСТУП)
2.4.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) задает порядок, в котором 

осуществляется доступ к записям в файле.
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1 2.4.2. О б щ и й  ф о р м а т
SEQUENTIAL

ACCESS MODE IS RANDOM

DYNAMIC

ДОСТУП

ИОСЛ E ДОВ ATE Л Ь H ЫИ 
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ '

!ДИНАМ ИЧЕСКИ |

2.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Фраза ACCESS MODE IS RANDOM (ДОСТУП ПРОИЗ

ВОЛЬНЫЙ) не должна употребляться для имен-файлов, указан
ных во фразах USING (ИСПОЛЬЗУЯ) или GIVING (ПОЛУЧАЯ) 
операторов SORT (СОРТИРОВАТЬ) н MERGE (СЛИТЬ).

2.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) нс задана, предпо

лагается последовательный доступ.
(2) Если доступ последовательный, записи становятся доступ

ными в последовательности, диктуемой организацией файла. Для 
индексного файла эта последовательность является возрастающей 
по заданному ключу ссылки соответственно алфавитной упорядо
ченности файла.

(3) Если доступ произвольный, значение ключа записи для ин
дексного файла указывает требуемую запись.

(4) Если доступ динамический, доступ к записям файла мо
жет быть последовательным и (или) произвольным.

(5) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, то каждая статья управления файлом в 
единице исполнения, связанная с этим определителем файла, дол
жна указывать один и тот же метод доступа.

2.5. Фраза ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ)

2.5.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬ

НЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ) указывает путь доступа записям ин
дексного файла по дополнительному ключу записи.

2.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
ALTERNATE RECORD KEY IS нмя-данного-I [WITH 

DUPLICATES)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ имя данном-1
~'[с ' д у б л и р о в а н и е м )

2.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(I) Имя-даиного-1 может уточняться.

<2) Имя-данного-1 должно определяться как буквенно
цифровое данное в статье описание записи, соответствующей 
имени-файла, которой подчинена фраза ALTERNATE RECORD 
KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ).

(3) Имя-данного-l нс должно относиться к групповому дан
ному. содержащему переменно повторяющееся данное.

(4) Имя-данного-1 не должно относиться к данному, самая 
левая позиция литеры которого соответствует самой левой пози
ции литеры основного ключа записи или других дополнительных 
ключей записи, связанных с этим файлом.

(5) Если индексный файл содержит записи переменной дли
ны, каждый дополнительный ключ записи должен содержаться 
п первых х позициях литер записи, где х равно минимальному 
размеру записи, определенному для файла (см. ч. 7, п. 3.8).

2.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬ

НЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ) указывает дополнительный ключ запи
си для файла, х которому относится эта фраза.

(2) Описания данных имя-данного-1, а также их относитель
ное размещение внутри записи должны быть такими же, как н 
при создании файла. Число дополнительных ключей для файла 
должно быть таким же, как к при создании файла.

(3) Фраза WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) 
указывает, что значение дополнительного ключа записи может 
дублироваться в некоторых записях файла. Если фраза WITH 
DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) нс указана, значение 
дополнительного ключа записи не может дублироваться в запи
сях файла.

(4) Если файл имеет несколько статей описания записи, дос
таточно описать имн-данмого-1 в одной из этих статей описания 
записи. На идентичные позиции литер, представленные именем- 
данного-1 в какой-либо статье описания записи, неявно ссыла
ются ключи для остальных статен описания записи этого файла.

(5) Если соответствующий определитель файла является
внешним определителем файла, каждая статья управления фай
лом в единице исполнения, соответствующая этому определи
телю файла, должна определять ту же статью описания данных 
для имени-данногО-1, то же относительное размещение внутри 
соответствующей записи, то же количество дополнительных клю
чей записи и ту же фразу WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРО
ВАНИЕМ)._________________________________________________
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26. Фраза ORGANIZATION IS INDEXED (ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНДЕКСНАЯ)

2.6.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ORGANIZATION IS INDEXED (ОРГАНИЗАЦИЯ ИН

ДЕКСНАЯ) указывает, что логической структурой файла является 
индексная организация.

2.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
(ORGANIZAJION IS] INDEXED
(ОРГАНИЗАЦИЯ] ИНДЕКСНАЯ
2.6.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза ORGANIZATION IS INDEXED (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНДЕКСНАЯ) указывает, что логической структурой файла яв
ляется индексная организация. Организация файла устанавли
вается во время создания файла и не может быть изменена в даль
нейшем.

(2) Индексная организация это постоянная логическая струк
тура файла, в которой каждая запись идентифицируется значением 
одного или более ключей в этой записи.

2.7. Фпазз RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ)
2.7.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ) указывает путь досту

па по основному ключу записи к записям в индексном файле.
2.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
RECORD KEY IS имя-данного-I
КЛЮЧ ЗАПИСИ имя-данного-1

2.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-данного-1 может уточняться.
(2) Имя-данного-1 должно ссылаться на данное буквенно-циф

ровой категории в статье описания записи, связанной с именем- 
файла, которому подчинена фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИ
СИ).

(3) Имя-данного-1 нс должно относиться к групповому данно
му, содержащему переменно повторяющееся данное.

(1) Если индексный файл содержит записи переменной дли
ны, основной ключ записи должен содержаться в первых х пози
циях литеры записи, где х равняется минимальному размеру за
писи, указанному для файла (см. ч. 7, п. 3.8).

2.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ) указывает ос

новной ключ записи для файла, к которому относится фраза. Зна
чения основного ключа записи должны быть уникальными в запи
сях файла.
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(2) Описание данного, соотнесенного именн-данного-1, так же 
как н его относительное местонахождение в записи, должно быть 
таким же, какое использовалось при создании файла.

(3) Если для файла имеется более одной статьи описания запи
си, имя-данного-1 может быть только в одной из этих статей опи
сания записи. Идентичные позиции литер, соотнесенные имени-дан- 
ного-], в любой другой статье описания записи неявно считаются 
ключами для всех остальных статей описания записи этого файла.

(4) Если соответствующий файлу определитель файла являет
ся внешним определителем, все статьи описания файла в единице 
исполнения, связанные с этим определителем файла, должны ука
зывать одну и ту же статью описания данного для нменн-данного-1 
с одним и тем же относительным местоположением в соответствую
щей записи.

2.8. Параграф l-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОЛ1 ВЫ
ВОДОМ)

2.8.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф l-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИП-ВВОДОМ-ВЫВО- 

ДОМ) указывает контрольные точки для перспрогона, а также об
щие области памяти, которые могут совместно использоваться раз
личными файлами. Фраза RERUN (ПЕРЕГ1РОГОН) параграфа 
l-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) рассмат
ривается в настоящем стандарте как устаревший элемент и будет 
удалена в следующей редакции стандарта.

2.8.2. О б щ и й  ф о р м а т
l-O-CONTROL.

I RERUN ON I нмя-файла-1- ) EVERY
----------------- I имя-реализаиии-l j

: целое-1 RECORDS OF имя-файла-2 
; целое-2 CLOCK-UNITS 
j и.мя-условия-1

jSA,ME [RECORD] AREA FOR имя-файла-3

{нмя-файла-4}. . . ] . . . )  
УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ.
[ (ПЕРЕПРОГОН

HA имя-файла-1 
имя-реализации 
КАЖДЫЕ целое-1 ЗАПИСЕЙ имя-файла-2 
КАЖДЫЕ целос-2 ЕДИНИЦ-ВРЕМЕНИ 
КАЖДОЕ нмя-условня-1
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10Б1ДАЯ ОБЛАСТЬ ^ ЗАПИСИ] ДЛЯ пмя-файла-3
(имя-файла-4)

2.8.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) для модуля индексного 

ввода-вывода является подмножеством фразы RERUN (ПЕРЕ
ПРОГОН) для модуля последовательного ввода-вывода. Поэтому 
спецификации фразы RERUN (ПЕРЕПРОГОН) см. ч. 7, п. 2.12.

(2) Фраза SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) для модуля индексного 
ввода-вывода такая же, как и фраза SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
для модуля последовательного ввода-вывода. Поэтому соответст
вующие спецификации см. ч. 7, п. 2.13.

3. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ ИНДЕКСНОГО ВВОДА ВЫВОДА

3.1. Секция файлов
Информацию о секции файлов см. в ч. 7, п. 3.1.
3.2. Статья описания файла
3.2.1. Н а з н а ч е н и е
Статья описания файла содержит применимую к индексному 

файлу информацию о физической структуре, идентификации и име
нах записей.

3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т  
FD имя-файла-1

{BLOCK CONTAINS | l« g Lo«: l T O ] ;ueJ o e . 2 j f £ ^ | EBS) |

• CONTAINS целое-3 CHARACTERS

RECORD
IS VARYING IN SIZE [ (FROM целое-41 

[TO целое-5] CHARACTERS] 
(DEPENDING ON имя-данного-1]

CONTAINS целое-6 TO целос-7 CHARACTERS

| LABEL
RECORD IS 1| STANDARD 
RECORDS ARE \ j OMITTED !!

[ VALUE OF {имя-реализации-1 IS { ) - - - ]

'DATA j H g § f g s ' i RE } {имя-данного-3} - - -1-
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ОФ имя-файла-1

гв БЛОКЕ []Ьт~елое-1_ДО| | ие.1 м .2 } [
целое-3 ЛИТЕР

[В ЗАПИСИ
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЦОТ целос-4) 

[ДО целое-5] ЛИТЕР]
[В ЗАВИСИМОСТИ ОТ нмя-даиного-1]

ОТ целое-6 ДО целос-7 ЛИТЕР

I

I МЕТКИ i СТАНДАРТНЫ i I 
| illEJ J S " . I ОПУЩЕНЫ / )

ГI ЗНАЧЕНИЕ | |  . ( имя-данного-2 11 1
[{ЗНАЙ:------- 1 {«^-Реализации-1 ( литерал.1 ] ) • • • ]

[ЗАПИСИ ДАННЫХ {нмя-данного-3}. . .  ].

3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Индикатор уровня FD (ОФ) идентифицирует начало статьи 

описания файла и должен предшествовать имени-файла-1.
(2) Фразы, которые следуют за именсм-фанла-1, могут зада

ваться в любом порядке.
(3) Одна или несколько статей описания записи должны следо

вать за статьей описания файла.
3.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Статья описания файла связывает имя-файла-1 с определи

телем файла.
(2) Фраза BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) для модуля индек

сного ввода-вывода такая же, как и фраза BLOCK CONTAINS (В 
БЛОКЕ) для модуля последовательного ввода-вывода. Поэтому 
спецификации фразы BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) см. ч. 7, 
п. 3.3.

(3) Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) для моду
ля индексного ввода-вывода такая же, как и для модуля последо
вательного ввода-вывода. Описание фразы DATA RECORDS (ЗА
ПИСИ ДАННЫХ) находится в ч. 7, п. 3.5. Фраза DATA RECORDS 
(ЗАПИСИ ДАННЫХ) рассматривается в настоящем стандарте 
как устаревший элемент и будет удалена в следующей редакции 
стандарта.

(4) Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) для модуля индексно
го ввода-вывода такая же, как и для модуля последовательного 
ввода-вывода. Описание фразы LABEL RECORDS (МЕТКИ) на
ходится в ч. 7, п. 3.6. Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) рассмат-

SCS



ГОСТ 225М -89 С. 50»

рнвается в настоящем стандарте как устаревший элемент языка и  
будет удалена в следующей редакции стандарта.

(5) Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) для модуля индексного вво
да-вывода такая же, как и для модуля последовательного ввода- 
вывода. Описание фразы RECORD (В ЗАПИСИ) находится в 
ч. 7, п. 3.8.

(G) Фраза VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) для модуля индексного 
ввода-вывода такая же, как и для модуля последовательного вво
да-вывода. Описание фразы VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) находится 
в ч. 7, п. 3.9. Фраза VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) рассматривается в 
настоящем стандарте как устаревший элемент языка и будет уда
лена в следующей редакции стандарта.

4. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ ИНДЕКСНОГО ВВОДА ВЫВОДА

4.1. Общее описание
Если в исходной Кобол-программе имеется оператор USE (ИС

ПОЛЬЗОВАТЬ) модуля индексного ввода-вывода, раздел проце
дур содержит декларативные процедуры. Ниже приводится общий 
формат раздела процедур дли случая, когда оператор USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ) указан.

PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.

(имя-секции SECTION, 
оператор USE.
(имн-параграфа.

[предложение] . . .  ]
END DECLARATIVES.

(имя-секции SECTION.
[имя-параграфа.

[предложение]
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.

_Д Е К Л А РАТИ В Ы.
{СЕКЦИЯ имя-секчии. 
оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
[имя-параграфа.

[предложение]. . .  ]
КОНЕЦ Д ЕКЛАРАТИВ.

{СЕКЦИЯ имя-секции.
[имя-параграфа.

[предложение]. . .  ]
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4 2. Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) завершает обработку файла, 

возможно с замком.
4.2.2. О б щ и й  ф о р м а т

CLOSE {имя-файла-1 [WITH LOCK] J . . .

ЗАКРЫТЬ {имя-файла-1 '[С ЗАМКОМ]'} . . .

4.2.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
Файлы, перечисленные в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ), могут 

иметь различную организацию и доступ.
4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
i l )  Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) может быть использован 

только для файла, который был открыт.
(2) Индексные файлы классифицируются как принадлежащие 

к категории непоследовательных однотомных или многотомных 
файлов. Результаты выполнения оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
для этой категории файлов приведены ниже.

Ф0ПМГ Оператора GLOSS 
(ЗАКРУТЬ)

Karetup*» (Jaftaa

Ц«п&слсдомгол&имД одноимимП 
(M»rw>eajB) 4*Vi

CLOSE (ЗАКРЫТЬ) А

CLOSE WITH LOCK А, Б
(ЗАКРЫТЬ С ЗАМКОМ)

Определения символов А и Б следуют далее.
Там, где эти определения зависят то того, как открыт файл — 

как входной, выходной нлн входной-выходной, приводятся допол
нительные пояснения; в противном случае эти определения относят
ся к файлам, открытым как входные, выходные или входные-вы- 
ходные.

А — закрыть файл.
Входные и входные-выходные файлы (доступ последователь

ный).
Если файл установлен в конце и указаны записи меток для это

го файла, метки обрабатываются в соответствии со стандртной 
процедурой обработки меток, определенной реализацией. Дейст
вия оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) не определены, когда записи 
меток специфицированы, но в файле отсутствуют, или когда записи 
метох нс специфицированы, но присутствуют. Выполняются опера
ции закрытия, определенные реализацией. Если файл установлен
5J0
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в конце и записи меток для него не специфицированы, метки не 
обрабатываются, но другие операции закрытия, определенные реа
лизацией, выполняются. Если файл установлен не в конце, опера
ции закрытия, определенные реализацией, выполняются, но конеч
ные метки нс обрабатываются.

Входные и входные выходныс файлы (доступ произвольный 
| или динамический!). Выходные файлы (доступ произвольный 
| . д инамический! или последовательный).

Если записи меток для файла специфицированы, метки обра
батываются в соответствии со стандартной процедурой обработки 
меток, определенной реализацией. Действия оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) не определены, когда записи меток специфицирова
ны, но в файле отсутствуют или когда они не специфицированы, по 
присутствуют. Выполняются операции закрытия, определенные 
реализацией. Если записи меток для файла не указаны, метки не 
обрабатываются, но другие операции закрытия, определенные реа
лизацией, выполняются.

Б — закрыть с замком.
Файл закрыт и не может быть опять открыт во время выпол

нения этой единицы исполнения.

(3) Выполнение оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) приводит к из
менению значения состояния ввода-вывода, относящегося к имени- 
файла-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(4) Если-нс присутствует необязательный входной файл, для 
файла не производится обработка конца файла, и указатель по
зиции файла не меняется.

(5) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) область записи, связанная с именем-файла, становится не
доступной. В случае неуспешного выполнения оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) доступность области записи является неопределен
ной.

(6) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) файл перестает быть открытым, он больше не связан ни с 
каким определителем файла. .

(7) Если в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) указаны несколь
ко имен-файлов, результат выполнения этого оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) такой же, как если бы отдельный оператор CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) был написан для каждого имени файла в том поряд
ке, как они указаны в этом операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ).
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4.3. Оператор DELETE (УДАЛИТЬ)
4.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) логически удаляет запись из 

файла массовой памяти.
4.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
DELETE имя-файла-1 RECORD

[INVALID KEY повелительпый-оператор-1]
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-2)
[END-DELETE]

УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-1
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повслительный-оператор-1)
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелнтельный-оператор-21 
| КО НЕЦ-УДАЛИТЬ]

4.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фразы INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) н NOT 

INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) не должны указываться 
для оператора DELETE (УДАЛИТЬ), который ссылается на файл 
с последовательным доступом.

(2) Фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) должна 
быть указана в операторе DELETE (УДАЛИТЬ), который ссыла
ется на файл не с (последовательным доступом и для которого не 
определена процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ- 
КИ).

4.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, представленный именсм-файла-1, должен быть фай

лом массовой памяти. Он должен быть открыт в режиме ввода-вы
вода ко времени выполнения этого оператора (п. 4.4 настоящей 
части).

(2) Для файлов с последовательным доступом последним опера
тором ввода-вывода, выполняемым для нмспи-файла-1 перед вы
полнением оператора DELETE (УДАЛИТЬ), должен быть успеш
но выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ). Система управления 
массовой памятью логически удаляет из файла запись, которая бы
ла извлечена по оператору READ (ЧИТАТЬ). _________________

(3) Для индексного файла с произвольным * или динамическим 
доступом СУМП логически удаляют из файла запись, идентифици
руемую значением данного, определенного как основной ключ, 
связанный с нменем-файла-1. Если файл не содержит записи с 
указанным ключом, возникает условие ошибки ключа (см. п. 1.3.5 
настоящей части).

(4) После успешного выполнения оператора DELETE (УДА
ЛИТЬ) идентифицированная запись логически удаляется из фай
ла и становится недоступной.

«12



ГОСТ 22558-89 С. 513

(5) Выполнение оператора DELETE (УДАЛИТЬ) не влияет на 
содержимое области записи | или на содержимое данного, прсд-

I ставленного именем-даиного, указанного в варианте DEPEN
DING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы RECORD (В ЗА- 
ПНСИ), относящейся к имени-файла-1.________________________

(6) Выполнение оператора DELETE (УДАЛИТЬ) не влияет на 
указатель позиции файла.

(7) При выполнении оператора DELETE (УДАЛИТЬ) обновля
ется значение состояния ввода-вывода, связанного с именем-фай- 
ла-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(8) Передача управления после успешного или неуспешного вы
полнения оператора DELETE (УДАЛИТЬ) зависит от наличия или 
отсутствия в операторе DELETE (УДАЛИТЬ) необязательных 
фраз INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) и NOT INVALID 
KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) (см. п. 1.3.5 настоящей части).

(9) Фраза END-DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ) ограничивает 
область действия оператора DELETE (УДАЛИТЬ) (см. ч. 4, 
п. 6.4.3).

4.4 . О п е р а т о р  O P E N  ( О Т К Р Ы Т Ь )
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) подготавливает файл к обработ

ке.
4.4.1. О б щ и н  ф о р м а т

( INPUT {имя-файла-1}. . .  |
I OUTPUT (имя-файла-2). . .  j 

OPEN { ЬО {имя-файла-3} . . .  J . . .

( I EXTEND {нмяТфайла~4}“ | j

j ВХОДНОЙ {имя-файла-1 } ...
(ВЫХОДНОЙ (нмя-файла-2). . .

ОТКРЫТЬ { ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ (имя-файла-3). . .  . . .

! (ДОПОЛНЯЕМЫЙ {имя-файла^4)ТГГ~

4.4.3. С и н т  а к с и ч е с к и е п р а в и л а
(1) Фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) должна использо

ваться только для файлов с последовательным доступом.
(2) Файлы, перечисленные в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ), 

могут иметь различную организацию н доступ.
4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) дела

ет файл доступным для обработки н файл находится о режиме от-
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крытня. Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) свя
зывает файл с именем-файла посредством определителя файла.

Файл доступен, если он физически имеется в наличии и распо
знан системой управления вводом-выводом.

В табл. 1 показаны результаты открытия доступных и недоступ
ных файлов.

Та б л  н и а 1

«Jpi-’.l (Мкрпиря ■Гнал агагтушч ■1чАл модоетути

INPUT (ВХОДНОЙ) Нормальное открытие 

Нормальнее открытие

Открытие неуспешное

INPUT (ВХОДНОЙ) 
(необязательный файл)

Нормальнее открытие; 
при первом чтении воз
никает условие копна 
или условие ошибки 
ключа

1-0 (ВХОДИОП-ВЫ- 
ХОДНОИ)

Нормальное открытие Открытие н.-успешкое

1-0 (ВХОДНОЙ ВЫ
ХОДНОЙ)

(необязательный файл)

Нормальнее отхрытне Открытке прчаодаг к 
созданию файла

OUTPUT (ВЫХОДНОЩ Нормальное открытие; 
файл не содержит за
писей

Огхрытот приводит к 
созданию файла

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ)

Нормальнее открытке Открытие неуспешное

EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ)
(необязательный файл)

Нормальное открытие Открытие приводит к 
созданию файла

(2) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) де
лает область записи доступной программе. Если определитель фай
ла, связанный с именем файла, является внешним, то существу
ет единственная область записи, связанная с определителем файла 
для единицы исполнения.

(1) Если файл не открыт, не может быть выполнен ни один опе
ратор, явно или неявно относящийся к файлу, за исключением опе
ратора MERGE (СЛИТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬЗУЯ) и 
GIVING (ПОЛУЧАЯ), оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) или опера
тора SORT (СОРТИРОВАТЬ) с фразами USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
и GIVING (ПОЛУЧАЯ).

(4) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) должен быть успешно вы
полнен перед выполнением любого другого допустимого оператора 
ввода-вывода. В табл. 2 «X» означает, что указанный оператор,
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используемый при указанном в строке методе доступа, может ис
пользоваться в режиме открытия, заданном в заголовке столбца.

(5) Файл может быть открыт с фразами INPUT (ВХОДНОЙ), 
OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) i; EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 1 и 
1-0 (ВХОДНОИ-ВЫХОДНОЙ) в одной и той же единице испол
нения. После первоначального выполнения оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) для файла каждому последующему выполнению опе
ратора OPEN (ОТКРЫТЬ) для этого же файла должно предшест
вовать выполнение для него оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) | без i 
фразы LOCK~(C 3 № К 0 М)\.

(6) Выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не извлекает и 
не записывает первую запись данных.

Т а б л и ц а  2

МЛод
доступ» Ооцытпр

Рс-апч открытия

»»ода
* дли для

мода-ьм-
»оа» ДСОЭЛНОТИИ

Последова
тельный

RF.AD (ЧИТАТЬ) X X
WRITE (ПИСАТЬ) х X
REWRITE (ОБНОВИТЬ) х
START (ПОДВЕСТИ) к X
DELETE (УДАЛИТЬ) X

Произвольный READ (ЧИТАТЬ) X X
WRITE (ПИСАТЬ) X X
REWRITE (ОБНОВИТЬ) X
START (ПОДВЕОТИ)

DELETE (УДАЛИТЬ) _ _ L x
Динамический READ (ЧИТАТЬ) X X

UrRITE (ПИСАТЬ) X X
REWRITE (ОБНОВИТЬ) X _
START (ПОДВЕСТИ) X
DELETE (УДАЛИТЬ) 1 X

(7) Если указаны записи меток для файла, начальные метки 
обрабатываются следующим образом:

а) когда указана фраза INPUT (ВХОДНОЙ), оператор OPEN
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(ОТКРЫТЬ) осуществляет проверку меток в соответствии с про
цедурами, определенными реализацией для проверки входных ме
ток;

б) когда указана фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), выполнение 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) вызывает запись меток в соответст
вии с процедурами, определенными реализацией для записи вы
ходных меток.

Действии оператора OPEN (ОТКРЫ ТЬ) не определены, когда 
записи меток специфицированы, но в файле отсутствуют, или не 
специфицированы, но присутствуют.

(8) Если во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
возникает условие противоречия свойств файла, выполнение опе
ратора OPEN (ОТКРЫТЬ) считается неуспешным (cv. н. 1.3.7 
настоящей части).

(9) Если файл, открытый с фразой INPUT (ВХОДНОЙ), яв
ляется необязательным файлом, нс имеющимся в наличии, опе
ратор OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливает указатель позиции 
файла дли указания того, что необязательный входной файл 
отсутствует.

(10) Когда файлы открыты как INPUT (ВХОДНОЙ) или 1-0- 
(ВХОДНОП-ВЫХОДНОИ), указатель позиции файла устанавли
вается в литеры, имеющие наименьшую порядковую позицию в ос
новной последовательности, связанной с файлом, и основной ключ 
записи устанавливается как ключ ссылки.

(11) Если указана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), опе
ратор OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливает файл непосредственно 
после его последней логической записи.

Последней логической записью для индексного файла явля
ется существующая з данный момент запись с наибольшим зна
чением основного ключа.

(12) Если задана фраза EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) и 
фраза LABEL (МЕТКИ) указывает, что записи меток присутст
вуют, выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) включает сле
дующие действия;

а) начальные метки файла обрабатываются только для од- 
нокатушечных или однотомных файлов;

б) начальные метки катушки (тома) обрабатываются на 
последней катушке (томе), как если бы файл открывался как 
INPUT (ВХОДНОЙ);

в) имеющиеся конечные метки файла обрабатываются, как 
если бы файл открывался как INPUT (ВХОДНОЙ). Затем эти 
метки удаляются;

г) затем обработка продолжается, как если бы файл был 
открыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ).
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(13) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 1-0 (ВХОДНОЙ- 
ВЫХОДНОЙ) должен относиться к файлу, поддерживающему 
операции ввода и вывода, допустимые для индексного файла, от
крытого для ввода-вывода. Выполнение оператора OPEN (ОТК
РЫТЬ) с фразой 1-0 (ВХОДНОП-ВЫХОДНОП) подготавливает 
файл, на который он ссылается, как для операций ввода, так и для 
операции вывода.

(14) Если указана фраза 1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОИ) и во 
фразе LABEL RECORDS (МЕТКИ) указано, что записи меток при
сутствуют, выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) включает 
следующие шаги:

а) проверку меток в соответствии с процедурами, определенны
ми реализацией для проверки входных-выходных меток;

б) запись новых меток в соответствии с процедурами, опреде
ленными реализацией для записи входных-выходных меток.

(15) Для необязательного файла, являющегося недоступным, 
успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразами 
1-0 (ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ) [или EXTEND (ДОПОЛНЯЕ- 
ЛТЫИ) f приводит к созданию файла. Это создание происходит

так, как если бы в указанном порядке выполнялись следующие 
операторы:

OPEN OUTPUT имя-файла.
CLOSE имя-файла.
ОТКРЫТЬ ВЫХОДНОЙ имя-файла.
ЗАКРЫТЬ имя-файла.
За этими операторами следует выполнение оператора OPEN 

(ОТКРЫТЬ), указанного в исходной программе.
Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 

OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) приводит к созданию файла, поело, кото
рого этот файл не содержит записей.

(1G) Во время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) об
новляется значение состояния ввода-вывода, связанного с именем- 
файла (см. п 1.3.4 настоящей части).

(17) Если в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) указано более, чем 
одно нмя-файла, результат выполнения этого оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) такой, как если бы отдельный оператор OPEN (ОТ
КРЫТЬ) был написан для каждого имени-файла в том порядке, 
как они указаны в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ).

(18) .Минимальный и максимальный размеры записей файла 
устанавливаются во время создания файла и не должны изменяться 
впоследствии.

4.5. Оператор READ (ЧИТАТЬ)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
При последовательном доступе оператор READ (ЧИТАТЬ) де

лает доступной следующую логическую запись файла. При пронз-
517



С. 51в ГОСТ 22558—89

вольном доступе оператор READ (ЧИТАТЬ) делает доступной 
указанную запись файла на устройстве массовой памяти.

4.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат I
READ имя-файла-1 RECORD (INTO

идентификатор-! |
[AT END повелитсльный-оиератор-1]
[NOT AT END повелительный-оператор-2| 
[END-READ]

ЧИТАТЬ [СЛЕДУЮЩУЮ] ЗАПИСЬ имя-файла-1
[В идентификатор-1]
(В КОНЦЕ повелительный-оператор-1] 
[НЕ В КОНЦЕ повелительный-оператор-2) 
[КОНЕЦ-ЧИТАТЬ]

Формат 2
READ имя-файла-1 RECORD [INTO идентификатор-1

If  KEY IS нм я-данного-!] f 
| INVALID KEY иовелнтельный-оиератор-3]
[NOTJNVALID KEY повелительный-оператор-4]
[END-READ]

ЧИТАТЬ ЗАПИСЬ имя-файла-I (В идентификатор-1] 

j[КЛЮЧ имя-данного-I]

[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА повелителышй-оператор-3]
[ БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелительный-оператор-4] 
[КОНЕЦ-ЧИТАТЬ]

4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Область памяти, связанная с идентификатором-!, и область 

записи, связанная с нменем-файла-1, не должны быть одной и той 
же областью памяти.

(2) Имя-данного-I должно быть именем данного, определен
ного в качестве хлюча записи, связанной с нменем-файла-1.

(3) И.мя-данного-l может уточняться.

(4) Формат 1 должен использоваться для всех файлов с после
довательным доступом.
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{5) Фраза N E X T  (С Л Е Д У Ю Щ У Ю ) должна быть указана 
для файлов с динамическим доступом, если записи файла долж 
ны извлекаться п о с л е д о в а т е л ь н о ._________________ __________

(6) Ф ормат 2 используется для файлов с произвольным досту
пом | йУнГдлн файлов с динамическим доступом}, если записи дол
жны извлекаться произвольно.

(7) Фраза IN V A L ID  K E Y  (П Р И  О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А ) или фраза 
A T  E N D  (В  К О Н Ц Е )  должна быть указана, если для имени-фай
ла-1 не указана никакая применимая процедура U S E  A F T E R  S T A N 
D A R D  E X C E P T IO N  (И С П О Л Ь З О В А Т Ь  П О С Л Е  С Т А Н Д А Р Т 
Н О Й  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ш И Б К И ) .

4.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Во время выполнения оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) файл, 

на который ссылается имя-файла-1, должен быть открыт как вход
ной или входной-выходной (см. п. 4.4 настоящей части).___________

(2) Д ля файлов последовательного доступа фраза N E X T  
(С Л Е Д У Ю Щ У Ю ) является необязательной и не влияет на вы
полнение оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ). ___________

(3) При выполнении оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) обновляется 
значение состояния ввода-вывода, связанного с нменем-файла-1 
(см. п. 1.3.4 настоящей части).

(4) Установка указателя позиции файла в начале выполнения 
оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) формата 1 используется для опреде
ления записи, которая может быть доступной согласно следующим 
правилам.

В  индекспых файлах сравнения записей производится по значе
ниям текущего ключа ссылки. Д ля  индексных файлов сравнения 
производятся в соответствии с основной последовательностью для 
файла.

а) Если указатель позиции файла указывает, что нс установле
на следующая запись, выполнение оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) 
является неуспешным._____________ ■

б) Если указатель позиции файла указывает, что необяза
тельного входного файла нет, оператор выполняется согласно 
общему правилу (10).____________________________________________

в) Если указатель позиции файла был установлен предыдущи
ми операторами O P E N  (О Т К Р Ы Т Ь )  !~ил~и S T A R T  (П О Д В Е С Т И ) !, 
выбирается первая существующая запись файла, значение ключа 
которой больше или равно указателю позиции файла.

г) Если указатель позиции Файла был установлен предыдущим 
оператором R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) f и текущий ключ ссылки не допус-
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каст дублирование j, выбирается первая имеющаяся запись в 
этом файле, значение ключа которой больше или равно указателю 
позиции файла.

д. Если указатель позиции файла был установлен преды
дущ им оператором R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) и текущий ключ ссылки 
допускает дублирование, выбирается первая запись в файле, 
значение ключа которой либо равно указателю позиции файла и 
логическая позиция которой во множестве дубликатов следует 
сразу после записи, которая стала доступной благодаря преды
дущему оператору R E A D  (Ч И Т А Т Ь ), либо значение ключа ко
торой больше чем указатель позиции файла.

Если найдеиа запись, удовлетворяющая вышеприведенным пра
вилам, она становится доступной в области записи, связанной с 
нменем-файла-1.

Если запись, удовлетворяющая приведенным выше правилам, 
не найдена, то указатель позиции файла устанавливается для ука 
зания того, что не существует следующей логической записи, и вы
полнение продолжается согласно общему правилу (10).

Если запись сделалась доступной, указателю позиции файла 
приписывается значение текущего ключа ссылки записи, ставшей 
доступной.

(5) Функционирование оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) не зависит 
от метода, используемого для согласования времени доступа со 
временем обработки; запись доступна объектной программе до 
выполнения повелитсльного-опсратора-2 или повелителыюго-опе- 
ратора-4, если они указаны, или до выполнения любого оператора, 
следующего за оператором R E A D  (Ч И Т А Т Ь ), если ни повелитель- 
ный-оператор-2, ни повслительный-оператор-4 не указаны.

(6) Когда логические записи описаны более чем одной статьей 
описания записи, эти записи автоматически используют одну и ту 
же область памяти; это эквивалентно неявному переопределению 
области. П о  завершении оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) значения 
всех данных, находящихся вне диапазона текущей записи данных, 
не определены.

(7) Фраза IN TO  (В ) может быть указана в операторе R E A D  
(Ч И Т А Т Ь ), если:

а) только одно описание записи подчиняется статье описания 
файла;

б) псе имена-записей, связанные с именсм-файла-1, и данное, 
на которое ссылается идентификатор-!, описывают групповое дан
ное или элементарное буквенно-цифровое данное.

(8) Результат выполнения оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) с фра
зой IN TO  (В ) эквивалентен применению следующих правил в ука 
занном порядке:
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а) выполняется тот же оператор R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) бел фразы 
IN TO  (В );

б) текущая запись пересылается из области записи в область, 
указываемую идентификатором-1, в соответствии с правилами 
для оператора M O V E  (П О М Е С Т И Т Ь )  без фразы C O R R E S P O N 
D IN G  (С О О Т В Е Т С Т В Е Н Н О ) . Размер текущей записи определя- 
ется правилами, указанными для фразы R E C O R D  (В  З А П И С И ) .

Если статья описания файла содержит фразу R E C O R D  IS 
V A R Y IN G  (В З А П И С И  П Е Р Е М Е Н Н О Е  Ч И С Л О  Л И Т Е Р ) ,  не
явная пересылка является групповой. \ Неявный оператор M O V E  

(П О М Е С Т И Т Ь )  не выполняется, если выполнение оператора 
R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) было неуспешным. Индексы, связанные с иден
тификатором-1, вычисляются после того, к&к запись была прочита
на и непосредственно перед ее пересылкой в данное. Запись дос
тупна в области записи и в данном, на которое ссылается иденти
фикатор-1. ________________________

(9) Если во время выполнения оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) 
формата 2 указатель позиции файла указывает, что нет необя
зательного входного файла, возникает условие ошибки ключа, а 
выполнение оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) является неуспешным 
(см. ч. 8, п. 1.3.5)._________________________________________ _

(10) При использовании формата 1 оператора R E A D  (Ч И 
Т А Т Ь ). если указатель позиции файла показывает, что не сушест- 
вует последующей логической записи, | или что необязательный 

входной файл отсутствует, /  имеет место в соответствии с указан
ной последовательностью следующее:

а) значение, полученное по указателю позиции файла, помеща
ется в состояние ввода-вывода, соответствующее имени-файла-1, 
н указывает на условие «в конце» (см. п. 1.3.4 настоящей части);

б) если в операторе, вызвавшем условие, задана фраза A T  E N D  
(В  К О Н Ц Е ) , управление передается повелительному-оператору-1 
фразы A T  E N D  (В  К О Н Ц Е ) .

Никакая процедура U S E  A F T E R  S T A N D A R D  E X C E P T IO N  
(И С П О Л Ь З О В А Т Ь  П О С Л Е  С Т А Н Д А Р Т Н О Й  П Р О Ц Е Д У Р Ы  
О Ш И Б К И ) , связанная с именем-файла-1 не выполняется;

в) если фраза A T  E N D  (В  К О Н Ц Е )  не задана, процедура U S E  
A F T E R  S T A N D A R D  E X C E P T IO N  (И С П О Л Ь З О В А Т Ь  П О С Л Е  
С Т А Н Д А Р Т Н О Й  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ш И Б К И )  должна быть связа
на с имснем-файла-I, и эта процедура выполняется. Возврат из 
этой процедуры осуществляется к следующему после оператора 
R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) выполнимому оператору.

Если возникает условие «в конце», выполнение оператора R E A D  
(Ч И Т А Т Ь ) неуспешно.
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(11) Если во время выполнения оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) 
не возникают ни условие конца, ни условие ошибки ключа, фразы 
A T  E N D  (В  К О Н Ц Е )  и IN V A L ID  K E Y  (П Р И  О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А ) 
игнорируются, если они указаны, и выполняются следующие дей
ствия:

а) устанавливается значение указателя позиции файла и об
новляется значение состояния ввода-вывода, связанного с нменем- 
файла-1;

б) если возникает условие особой ситуации, не являющееся ни 
условием конца, ни условием ошибки ключа, управление передает
ся процедуре U S E  A F T E R  E X C E P T IO N  (И С П О Л Ь З О В А Т Ь  П О С 
Л Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ш И Б К И )  согласно правилам для оператора 
U S E  (И С П О Л Ь З О В А Т Ь ) , применимого к имени-файла-1 (п. 4.8 
настоящей части);

в) если условие особой ситуации не существует, запись стано
вится доступной в области записи и выполняются любые неявные 
пересылки, предопределенные фразой IN TO  (В ). Управление пе
редается в точку выхода оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) или повсли- 
тельному-оператору-2, если он указан. В последнем случае выпол
нение продолжается согласно правилам для операторов, указанных 
в ловелнтельном-опсраторе-2. Если выполняется ветвление про
цедуры или условный оператор, вызывающие явную передачу уп 
равления, оно передастся в соответствии с правилами для этих 
операторов: в противном случае после завершения выполнения по- 
вслнтелыюго оператора-2 управление передается в точку выхода 
оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ).

(12) После неуспешного выполнения оператора R E A D  (Ч И 
Т А ТЬ ) содержимое соответствующей области записи не определе
но, ключ ссылки для индексного файла не определен, а указатель 
позиции файла показывает, что правильная следующая запись не 
установлена._____________________ ____________ ___________

(13) Д ля индексного файла, для которого задан динамиче
ский доступ, оператор R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) формата 1 вызывает 
считыиаиие следующей логической записи из этого файла.

(14) Для индексного файла с последовательным доступом 
записи, имеющие одно и то же дублирующееся значение допол
нительного ключа, являющегося ключом ссылки, становятся 
доступными в том порядке, в котором они передавались при вы
полнении операторов W R IT E  (П И С А Т Ь ) или R E W R IT E  (О Б 
Н О В И Т Ь ) . которые привели к возникновению этих дублирую
щихся значений.

(15) Д ля индексного файла, если фраза K E Y  (К Л Ю Ч ) зада
на в формате 2 оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ), в качестве ключа 
ссылки при извлечении записи учреждается имя-данного-1, ука 
занное во фразе K E Y  (К Л Ю Ч ). Д ля файла с  динамическим дос-
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тупом этот же ключ ссылки исг

пока для этого файла не будет учрежден другой ключ ссылки.

(16) Д л я  индексного файла | , если в операторе R E A D  (Ч И 
Т А Т Ь ) формата 2 не указан вариант K E Y  (К Л Ю Ч ) ,[~в качестве 
ключа ссылки при извлечении записи учреждается основной ключ 
записи. I Д ля файла с динамическим доступом этот же ключ ссыл

ки используется для всех последующих выполнений оператора 
R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) формата 1 до тех пор, поха для этого файла 
не будет учрежден другой ключ ссылки.__________________________

(17) Выполнение оператора R E A D  формата 2 устанавливает 
указатель позиции файла равным значению ключа ссылки. Это 
значение сравнивается со значением соответствующего данного в 
записях файла до тех пор, пока нс будет найдена первая запись с 
равным значением.

При использовании дополнительного ключа в случае дуб
лирующихся значений первой найденной записью будет первая 
запись в последовательности дубликатов, которые были персда- 
ны системе управления массовой памятью. | Найденная таким 

образом запись становится доступной в области записи, соответст
вующей имени-файла-1. Если таким образом не удается найти ни 
одной записи, возникает условие ошибки ключа, и выполнение опе
ратора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) считается неуспешным (см. п. 1.3.5 нас
тоящей части).

(18) Если число позиций литер в прочитанной записи меньше 
минимального размера, указанного статьями описания записей для 
имени-файла-!, участок области записи, находящийся справа от 
последней прочитанной литеры, не определен. Если число пози
ций литер в прочитанной записи больше максимального размера, 
указанного статьями описания записей для нменн-файла-1. запись 
усекается справа до максимального размера. В обоих случаях вы
полнение оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) считается успешным, а сос
тояние ввода-вывода указывает, что возникло несоответствие дли
ны записи (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(19) Фраза E N D -R E A D  (К О Н Е Ц -Ч И Т А Т Ь ) ограничивает об
ласть действия оператора R E A D  (Ч И Т А Т Ь ) (см. ч. 4, п. 6.4.3).

4 6. Оператор R E W R IT E  (ОБНОВИТЬ)
4.6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) логически заменяет запись 

в файле на устройстве массовой памяти.
4.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
R E W R IT E  имя-записи-1 [F R O M  идентификатор-1]

выполнений операторов R E A D
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[IN V A L ID  K E Y  повелительный-оператор-1 j 
[N O T  IN V A L ID  K E Y  повелнтельиый-опсратор-2] 
[E N D -R E W R IT E )

О Б Н О В И Т Ь  нмя-записи-1 [И З  П О Л Я  идентификатор-1J 
[П Р И  О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А  повелительный-оператор-1]
[Б Е З  О Ш И Б К И  К Л Ю Ч А  повелительиый-оператор-2]
[ К О Н Е Ц -О В Н О В И Т Ь]

4.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-записи-1 и идентификатор-1 нс должны относиться к 

одной и той же области памяти.
(2) Имя-записи-1 —  это имя логической записи в секции фай

лов раздела данных. Оно может быть уточнено.
(3) Если для соответствующего имени-файла не указана про

цедура U S E  A F T E R  S T A N D A R D  E X C E P T IO N  (И С П О Л Ь З О В А Т Ь  
П О С Л Е  С Т А Н Д А Р Т Н О Й  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ш И Б К И ) ,  фразы 
IN V A L ID  K E Y  (П Р И  О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А ) и N O T  IN V A L ID  K E Y  
(Б Е З  О Ш И Б К И  К Л Ю Ч А ) должны указываться.

4.6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, связанный с именем-записи-1, должен быть файлом 

массовой памяти и должен быть открыт как входной-выходной во 
время выполнения этого оператора (см. п. 4.4 настоящей части).

(2) Д ля файлов с последовательным доступом последним опе
ратором ввода-вывода для соответствующего файла перед выпол
нением оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) должен быть успешно 
выполненный оператор R E A D  (Ч И Т А Т Ь ). С У М П  логически заме
няет запись, которая была извлечена оператором R E A D  (Ч И Т А Т Ь ).

(3) Н а .  уровне 1 число позиции литер в записи, представленной 
именем-записи-1, должно быть равно числу позиций литер в обнов
ляемой записи. | На уровне 2 число позиций литер в записи, пред

ставленной нмскем-записи- l ,  может совпадать, а может и не сов- 
падать с числом позиций литер в обновляемой записи.

(4) Логическая запись, включенная в файл при успешном вы
полнении оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) , становится недос- 
тупной в области^записи |, за исключением случая, когда имя-

ф а й л а ,  связанное с  именем-записи-1, описано во фразе S A M E  
R E C O R D  A R E A  (О Б Щ А Я  О Б Л А С Т Ь  З А П И С И ) .  Логическая 
з а п и с ь  доступна программе и как запись файла, связанного с 
и м е н е м - з а п и с и -1. и как запись других файлов, указанных в той 
ж е  ф р а з е  S A M E  R E C O R D  A R E A  (О Б Щ А Я  О Б Л А С Т Ь  З А П И 
СИ И ), что и соответствующий вы£ОДной^файл._____________________

(б) Выполнение оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) с фразой 
F R O M  (И З  П О Л Я ) эквивалентно выполнению следующих опера
торов в указанном порядке:
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а) оператор
M O V E  идентификатор-1 ТО  имя-запнси-1.
П О М Е С Т И Т Ь  идентификатор-1 В имя-записи-J соответственно 

•правилам, описанным для оператора M O V E  (П О М Е С Т И Т Ь );
б) тот же оператор R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) без фразы F R O M  

(И З  П О Л Я ).
(6) После завершения выполнения оператора R E W R IT E  (О Б 

Н О В И Т Ь )  информация в области, указанной идентификатором-1, 
остается доступной, даже если информация в области, указанной 
именем записи-1, не является доступной |, за исключением слу-j 
| чая. определенного фразой S A M E  R E C O R D  A R E A  (О БЩ АЯ| 
О Б Л А С Т Ь  З А П И С И ) .

(7) Выполнение оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) нс влияет 
на указатель позиции файла.

(8) Выполнение оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) вызыва
ет  обновление состояния ввода-вывода для файла, связанного с 
именем-заииси-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(9) При выполнении оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) логи
ческая запись передается операционной системе.

(10) Передача управления после успешного или неуспешного 
выполнения оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) зависит от нали
чия или отсутствия в операторе R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) необя
зательных фраз IN V A L ID  K E Y  (П Р И  О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А ) и N O T  
IN V A L ID  K E Y  (Б Е З  О Ш И Б К И  К Л Ю Ч А ) (см. п. 1.3.5 настоящей 
части).

(11) Фраза E N D -R E W R IT E  (К О Н Е Ц -О Б Н О В И Т Ь )  ограничи
вает область действия оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) (см. 
ч. 4. п. 6.4.3). _____________________

(12) Число позиций литер в записи, представленной именсм- 
залиси-1, должно быть не больше, чем наибольшее, и не меньше, 
чем наименьшее число позиций литер, определенное фразой R E 
C O R D  IS V A R Y IN G  (В  З А П И С И  П Е Р Е М Е Н Н О Е  Ч И С Л О  Л И 
Т Е Р ) , относящейся к имени-файла, связанного с именем-запи- 

: си-1. В обоих случаях выполнение оператора R E W R IT E  (О Б 
Н О В И Т Ь ) является неуспешным, обновление нс происходит, со
держимое области записи не изменяется, а состояние ввода-вы
вода файла, связанного с именем-записи-1, становится равным 
значению, указывающему на причину возникновения ситуации 

I (см. п, 1.3.4 настоящей части).

(13) Д ля  файла с последовательным доступом запись, которая 
должна быть заменена, определяется значением основного ключа. 
При выполнении оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) , значение 
основного ключа заменяющей записи должно быть равно значению 
основного ключа последней прочитанной из этого файла записи.
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(14) Для файла с произвольным или динамическим доступом 
запись, подлежащая замене, указывается значением основного 
ключа записи.

(15) Выполнение оператора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь ) для 
записи, которая имеет дополнительный ключ, производится сле
дующим образом:

а) если значение конкретного дополнительного ключа не из
менилось, порядок чтения в случае, когда этот ключ является 
ключом ссылки, остается неизменным;

б) если значение конкретного дополнительного ключа изме
нилось, последующий порядок считывания этой записи может 
измениться, когда этот конкретный дополнительный ключ явля
ется ключом ссылки. Если допускается дублирование значений 
ключа, запись логически размещается последней среди множе
ства записей дубликатов, содержащих такое же значение допол
нительного ключа записи, которое было помещено в запись.

(16) Условие ошибки ключа возникает в следующих случаях:

а) при последовательном доступе значение, содержащееся в 
основном ключе заменяющей записи, не равно значению основного 
ключа последней прочитанной из файла записи;

б) при | динамическом или j  произвольном доступе значение ос
новного ключа заменяемой записи не равно значению основного 
ключа пн для одной существующей записи файла;

в) в файле, для которого не допускаются дубликаты, уже 
есть запись с указанным значением дополнительного ключа.

(17) Если возникает условие ошибки ключа, выполнение опе
ратора R E W R IT E  (О Б Н О В И Т Ь )  неуспешное, операция обновле
ния нс производится, данные в области записи не изменяются, а 
состоянию ввода-вывода для имени-файла, соответствующего име
ни-записи-1, присваивается значение, указывающее на причину 
возникновения ситуации (см. п. 1.3.4 настоящей части)

4.7. Оператор START (ПОДВЕСТИ)
4.7.1. Н а з н а ч е н и е

Оператор STA R T  (П О Д В Е С Т И )  предоставляет возможность 
логического позиционирования индексного файла для дальней
шего последовательного извлечения записей.
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4.7.2. Общий формат 
START имя-файла-1

IS EQUAL ТО
IS “
IS GREATER THAN
IS >
IS NOT LESS THAN нмя-данного-1

IS NOT <
IS GREATER THAN OR EQUAL TO
IS >  -

{IN V A L ID  K E Y  повелительныЙ-оператор-Ц 
(N O T  IN V A L ID  K E Y  повелительный-оператор-2] 
[E N D -S T A R T]

П О Д  BE-C T i l  З А П И С Ь  и м я - ф а й л а - !

Р А В Е Н “

Б О Л Ь Ш Е

К Л Ю Ч >
Н Е  М Е Н Ь Ш Е н м я - д а  иного  1

! H E  <
1 Б О Л Ь Ш Е  И Л И  Р А В Е Н

1 ! > -
(ПРИ О Ш И Б К Е  К Л Ю Ч А  повелительный-оператор-1] 
[Б Е З  О Ш И Б К И  К Л Ю Ч А  повелительный-опсратор-2]
[ К О Н Е Ц -П О Д В Е С Т И  J

4.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-файла-1 должно быть именем файла с последова

тельным или динамическим доступом.
(2) Цмя-данного-I может уточняться
(3) Если для именн-файла-1 не определена соответствующая 

процедура U S E  A F T E R  S T A N D A R D  E X C E P T IO N  [И С П О Л Ь 
З О В А Т Ь  П О С Л Е  С Т А Н Д А Р Т Н О Й  П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Ш И Б К И ) , 
должна быть указана фраза IN V A L ID  K E Y  (П Р И  О Ш И Б К Е  КЛЮЧА).

(4 )  Е с л и  з а д а н а  ф р а з а  K E Y  ( К Л Ю Ч ) ,  н м я -д а н н о г о -1  д о л ж 
н о  с с ы л а т ь с я :
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а) либо на данное, описанное как ключ записи имени-фай
ла-1 (см. пи. 2.5, 2.7 настоящей части);

. 6) либо на любое буквенно-цифровое данное, самая левая
I литера которого в записи файла соответствует самой левой ли

тере ключа записи имени-файла-1 и длина которого нс больше 
чем длина этого ключа.

4.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, представленный нменем-файла-1, ко времени вы

полнения оператора START (ПОДВЕСТИ) должен быть открыт 
Алл ввода или ввода-вывода (см. п. 4.4 настоящей части).

(2) Если фраза KEY (КЛЮЧ) не указана, подразумевается 
знак отношения EQUAL (РАВЕН).

(3) Выполнение оператора START (ПОДВЕСТИ) не изме
няет ни содержимое области записи, ни содержимое данного, 
представленного именем-даиного, сказанным во фразе DEPEN
DING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы RECORD (В ЗАПИ
СИ!, относящейся к имени-файла-J.

(4) Сравнение, определяемое знаком отношения во фразе 
KEY (КЛЮЧ), проводится между ключом записи файла, пред
ставленного нмснсм-файла-1, и данным, как указано в общих 
правилах (11) и (12).

Сравнение производится относительно возрастания ключей 
ссылки в соответствии с основной последовательностью для фай
ла. Если операнды сравнения неодинакового размера, сравне
ние производится так, как если бы более длинный операнд усе
кался справа до размера более короткого. - Все другие правила 
нечислового сравнения остаются в силе (см. ч. 4. л. 6.3.1.1.2). j

а) Указателю позиции файла присваивается значение ключа 
ссылки червой из логических записей, ключ которых удовлетво
ряет сравнению.

б) Если сравнение не удовлетворяется ни для одной записи 
файла, возникает условие’ошибки ключа, и выполнение опера
тора START (ПОДВЕСТИ) считается неуспешным.

(5) При выполнении оператора START (ПОДВЕСТИ) об
новляется значение состояния ввода-вывода, относящегося к 
имени-файла-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(6) Если во время выполнения оператора START (ПОДВЕС
ТИ) указатель позиции файла определяет, что необязательный 
входной файл отсутствует, возникает условие ошибки ключа, 
и выполнение оператора START (ПОДВЕСТИ) является не
успешным.

(7) Передача управления после успешного или неуспешного 
выполнения оператора START (ПОДВЕСТИ) зависит от нали
чия или отсутствия необязательных фраз INVALID KEY (ПРИ 
ОШИБКЕ КЛЮЧА) и NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ
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КЛЮЧА) в операторе START (ПОДВЕСТИ) (см. п. 1.3.5 нас
тоящей части).

(8) После неуспешного выполнения оператора START 
(ПОДВЕСТИ) указатель позиции файла указывает, что пра
вильная следующая запись не установлена. Кроме того для ин
дексных файлов ключ ссылки становится неопределенным.

(9) Фраза END-START (КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ) ограничи
вает область действия оператора START (ПОДВЕСТИ) (см. 
ч. 4, п. 6.4.3),

(10) Ключ ссылки устанавливается следующим образом:
а) если фраза KEY (КЛЮЧ) не задана, основной ключ, за

данный для имени-файла-1. становится ключом ссылки;
б) если фраза KEY (КЛЮЧ) задана и нмя-данного-1 задано 

в качестве ключа для имени-файла-1, этот ключ записи стано
вится ключом ссылки;

в) если фраза KEY (КЛЮЧ) задана, а нмя-данного-1 н? за
дано в качестве ключа для имени-файла-1, ключом ссылки ста
новится ключ записи, самая левая литера которого соответству
ет самой левой литере данного, заданного именем-данного-1.

Этот ключ ссылки используется для установления упорядо
чивания записей для этого оператора START (ПОДВЕСТИ), 
см. общее правило (4); и если выполнение оператора START 
(ПОДВЕСТИ) успешное, ключ ссылки используется для пос
ледующих операторов READ (ЧИТАТЬ) последовательного чте
ния (см. п. 4.5 настоящей части).

(11) Если фраза KEY (КЛЮЧ) задана, сравнение, описан
ное в общем правиле (4), использует данное, заданное именем- 
данного-1.

(12) Если фраза KEY (КЛЮЧ) не задана, сравнение, опи
санное в общем правиле (4), использует данное, заданное во 
фразе RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ), соответствующей 
имснн-файла-1.________________  __________________________

4.8. Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
4.8.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) определяет процедуры об

работки ошибок ввода-вывода дополнительно к стандартным про
цедурам, предоставляемым системой управления вводом-выводом.
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4.8.2. О б щ и й  ф о р м а т
USE AFTER STANDARD f EXCEPTION PROCEDURE ON|ERROR

INPUT
OUTPUT
1-0

(имя-файла-1} j .. ,|

extend'
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ОШИБКИ

4.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) должен непосредствен

но следовать за заголовком секции декларативной части раздела 
процедур и должен быть единственным в предложении. Остальная 
часть декларативной секции должна состоять из одного или более 
процедурных параграфов, определяющих процедуры, которые дол
жны использоваться.

(2) Сам оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) никогда не выпол
няется; он только определяет условия, вызывающие выполнение 
указанных после него процедур.

(3) Появление имени-файла-1 в операторе USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) не должно требовать одновременного выполнения более 
чек одной декларативной секции.

(4) Слова ERROR и EXCEPTION являются синонимами и взаи
мозаменяемы.

(б) Файлы, к которым явно или неявно обращаются в операто
ре USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), могут иметь различную организацию 
или доступ.

(6) Каждая из фраз INPUT (ВХОДНЫХ), OUTPUT (ВЫХОД
НЫХ), 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ) и EXTEND (ДОПОЛНЯ
ЕМЫХ)1 может указываться лишь раз в декларативной части раз
дела процедур.

4.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Декларативные процедуры могут быть включены в любую

{имя-файла-1}'...{
ВХОДНЫХ 

п л а  ВЫХОДНЫХ
А<<171 I Q v r t n u i . i v  DI.I v r t  И Н Ы Х
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исходную Кобол-программу, независимо от того, содержит ли эта 
программа другую программу или сама содержится в другой про
грамме. Декларатива вызывается тогда, когда во время выполне
ния программы выполняются условия, описанные в операторе USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем декларативе. Только одна 
декларатива внутри отдельно скомпилированной программы, со
держащей оператор, который вызвал уточняющее условие, вызы
вается тогда, когда выполняется какое-либо из условий, описанных 
в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем деклара
тиве, во время выполнения программы. Если не существует уточ
няющей декларативы в отдельно скомпилированной программе, то 
декларатива не выполняется.

(2) Внутри декларативной процедуры нс должно быть обраще
ний к каким-либо процедурам в нсдекларативной части раздела 
процедур.

(3) К именам процедур, связанных с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), могут быть обращения в другой декларативной 
секции или в нсдекларативной процедуре только оператором PE
RFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

(4) Когда имя-файла-1 описано явно, то к нмени-файла-1 нс 
применяется никаких других операторов USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ).

(5) Процедуры, связанные с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), выполняются системой управления вводом-выводом после 
завершения стандартной программы ошибки ввода-вывода при не
успешном выполнении операции ввода-вывода, если ие сработают 
фразы AT END (В КОНЦЕ) или INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ 
КЛЮЧА).

При выполнении процедуры соблюдаются следующие правила:
а) если указано имя-файла-1, то соответствующая процедура 

выполняется’ при выполнении условия, описанного в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ);

б) если указано INPUT (ВХОДНЫХ), то соответствующая про
цедура выполняется при выполнении условия, описанного в опера
торе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, открытого 
для ввода, или в процессе открытия для ввода, за исключением 
файлов, указанных имснсм-файла-1 в другом операторе USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

в) если указано OUTPUT (ВЫХОДНЫХ), то соответствующая 
процедура выполняется при выполнении условия, описанного в 
операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо файла, от
крытого для вывода, или в процессе открытия для вывода за исклю
чением файлов, указываемых именем-файла-1 в другом операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

г) если указано 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ), то соответст
вующая процедура выполняется при выполнении условия, описан-
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«ого в операторе USF. (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо фай
ла, открытого для ввода-вывода, или в процессе открытия для вво
да-вывода, за исключением файлов, указанных нменем-файла-1 в 
другом операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое 
же условие;

д) если указано EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫХ), то соответ
ствующая процедура выполняется при выполнении условия, опи
санного в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для какого-либо 
файла, открытого дли дополнения, за исключением файлов, ука
занных нменем-файла-1 в другом операторе USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ), описывающем такое же условие.

(6) После выполнения процедуры, связанной с оператором USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ), управление передастся вызывающей прог
рамме в системе управления вводом-выводом. Если значение сос
тояния ввода-вывода ие указывает на критическую ошибку ввода- 
вывода, то система управления вводом-выводом возвращает управ
ление оператору, следующему за оператором ввода-вывода, вы
полнение которого вызвало ошибку. Если значение состояния вво
да-вывода указывает на критическую ошибку, то действие опреде
ляется реализацией (см. п. 1.3.4 настоящей части).

(7) В процедуре, связанной с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), нс должны выполняться никакие операторы, которые мо
гут потребовать выполнения процедуры USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), 
вызванной ранее и еще нс вернувшей управление вызвавшей сс 
программе.

4.9. Оператор WRITE (ПИСАТЬ)
4.9.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор WRITE (ПИСАТЬ) включает логическую запись в 

выходной или входной-выходной файл.
4.9.2. О б щ и й  ф о р м а т
WRITE имя-записи-1 (FROM идентификатор-1)

[INVALID KEY повслительный-оператор-I)
[NOT INVALID KEY повелительный-оператор-2] 
[END-WRITE]"

ПИСАТЬ нмя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]
[ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА попелитольный-оператор-1 ]
[БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА повелительный-оператор-2] 
[КОНЕЦ-ПИСАТЬ]

4.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-запмси-I и идентификатор-1 не должны относиться к 

одной и той же области памяти.
(2) Имя-записи-1 является именем логической записи в секции 

файлов раздела данных и может быть уточнено.
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(3) фраза INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА) должна 
указываться в операторе WRITE (ПИСАТЬ) для файлов, для ко
торых не определена соответствующая процедура USE AFTER 
STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАН
ДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ).

4.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Файл, указанный именем-файла, связанным с имснсм-запк- 

си-1, должен быть открыт как выходной, входной выходной [ или
дополняемый^ ко времени выполнения этого оператора (см. и. 4.4 
настоящей части).

(2) Логическая запись, включаемая в файл при успешном вы
полнении операторa WRITE (ПИСАТЬ), становится недоступной 
в области записи. | Исключение представляют случаи, когда имя-

файла, связаннее с именем-записи-1, указано в фразе SAME 
RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Если имя от
носится к имени-файла, указанному во фразе SAME RECORD 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), логическая запись дос
тупна программе и как запись файла, связанного с именем-за- 
писн-1, и как запись других файлов, указанных в той же фразе 
SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), что и 
соответствующий выходной файл.____________________________

(3) Результат выполнения оператора WRITE (ПИСАТЬ) с 
фразой FROM (ИЗ ПОЛЯ) эквивалентен выполнению следующих 
операторов в указанном порядке:

а) оператор
MOVE идентификатор ! ТО нмя-записи-1
ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В нмя-записи-1 соответствен но 

правилам, специфицированным в операторе MOVE (ПОМЕС
ТИТЬ);

б) тот же оператор WRITE (ПИСАТЬ) без фразы FROM (ИЗ 
ПОЛЯ).

(4) После завершения выполнения оператора WRITE (ПИ
САТЬ) информация в области, указанной идентификатором-1, ос
тается доступной, даже если информация в области, указанной 
именем-записи-1, не является доступной !, за исключением слу-| 
чая. специфицированного фразой SAME RECORD AREA (ОБ-j 
ЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), ---------------------------------------

(5) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) не влияет на 
указатель позиции файла.

(6) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) вызывает обнов
ление состояния ввода-вывода имени-файла, связанного с нменем- 
записи-1 (см. п. 1.3.4 настоящей части).
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(7) При выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) логическая 
запись передается операционной системе.

(8) Количество позиций литер в записи, указанной имснсм- 
запнсн-J, нс должно быть больше наибольшего или меньше наи
меньшего числа литер, допустимого фразой RECORD IS VA
RYING (li ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЛИТЕР), свя
занной с имеием-файла, связанного с нмснсм-загшсн-1. В любом 
случае выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) неуспешно, 
операция записи не происходит, содержимое области записи не 
меняется, и состояние ввода-вывода файла, связанного с именем- 
записи-1, принимает значение, указывающее на причину возник
новения условия (см. п. 1.3.4 настоящей части)._______________

(9) Если при выполнении оператора WRITE (ПИСАТЬ) с фра
зой NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) условие ошиб
ки ключа нс возникает, то управление передается повелительному- 
оператору-2 следующим образом:

а) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) успешно, то 
управление передается после того, как запись записана, И после 
изменения состояния ввода-вывода имени-файла, связанного с имс- 
нем-записи-1;

б) если выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) неуспешно 
не из-за ошибки ключа, то управление передается после обновле
ния состояния ввода-вывода для имени файла, связанного с нме- 
нем-записи-1, и после выполнения процедуры, определенной опера
тором USE ALTER STANDARD EXCEPTION PROCEDURE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБ
КИ), применимой к имени-файла, связанного с имснем-записи-1, 
если таковая указана.

(10) Фраза END-WRITE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ) ограничивает об
ласть действия оператора WRITE (ПИСАТЬ) (см. ч. 4, п. 6.4.3).

(11) Выполнение оператора WRITE (ПИСАТЬ) вызывает пе
редачу содержимого области записи. Система управления массовой 
памятью использует содержимое ключей записи таким образом, 
чтобы последующий доступ к записи мог базироваться на любом 
из этих заданных ключей записи.

(12) Значение основного ключа должно быть уникальным для 
записей файла.

(13) Данному, заданному в качестве основного ключа, требуе
мое значение должно присваиваться до выполнения оператора 
WRITE (ПИСАТЬ).

(14) Если файл открыт для последовательного доступа, записи 
должны передаваться системе управления массовой памятью в по
рядке возрастания значений основного ключа в соответствии с ос
новной последовательностью для файла.
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Если файл открыт для дополнения, первая запись, переда
ваемая системе управления массовой памятью, должна иметь 
значение основного ключа большее, чем максимальное значение 
основных ключей существующих записей файла.

(15) Если файл открыт для произвольного или динамического 
доступа, записи могут передаваться системе управления массовой 
памятью в любом заданном в программе порядке.

(16) Если в статье описания индексного файла задана фраза 
ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
ЗАПИСИ), значения дополнительного ключа записи могут быть 
нс уникальными, только если для этого данного задана фраза 
DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ). В этом случае система 
управления массовой памятью обеспечивает помещение записей 
таким образом, что, когда записи просматриваются последова
тельно, порядок считывания этих записей тот же, в котором они 
передавались системе управления массовой памятью.

(17) Условие ошибки ключа возникает в следующих случаях:
а) если при последовательном доступе файл открыт для вывода 

или дополнения и значение основного ключа записи не больше чем 
значение основного ключа предыдущей записи или

б) если файл открыт для вывода или ввода-вывода и значение 
основного ключа записи равно значению основного ключа записи, 
уже существующей в файле, или

в) если файл открыт для вывода, дополнения или ввода-вы
вода и значение дополнительного ключа записи, для которого не 
допускается дублирование, равно соответствующему данному 
из записи, уже существующей в файле;

г) когда сделана попытка писать запись вне границ, опреде
ленных для файла.

(18) При обнаружении условия ошибки ключа выполнение опе
ратора WRITE (ПИСАТЬ) считается неуспешным. Содержимое 
области записи не изменяется, а состояние ввода-вывода для име
ни файла, связанного с нмекем-записи-1, устанавливается на значе
ние, указывающее причину этого условия. Выполнение программы 
продолжается в соответствии с правилами для условия ошибки 
ключа (см. пп. 1.3.4, 1.3.5 настоящей части).
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Часть 10. МОДУЛЬ МЕЖПРОГРАММНЫХ СВЯЗЕЙ

1. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ МЕЖПРОГРАММНЫХ СВЯЗГН

1 1. Назначение
(Модуль межпрограммных связей предоставляет средства, с по

мощью которых программа может связываться с одной или не
сколькими программами. Эта связь обеспечивается: (а) возмож
ностью передачи управления от одной программы к другой внутри 
единицы исполнения и (б) возможностью передачи параметров 
между программами, чтобы сделать определенные значения дан- 
ных доступными для вызываемой программы. 1 Кроме того, мо-' 

I дуль межпрограммных связей обеспечивает связь между двумя 
1 программами через использование общих данных и файлов. 1

I 2. Характеристика уровнен
Уровень ] модуля межпрограммных связей предоставляет сред

ства для передачи управления одной или нескольким программам, 
имена которых известны во время компиляции, а также средства 
для использования общих данных такими программами.

Уровень 2 модуля межпрограммных связей предусматривает 
средства для передачи управления одной или нескольким прог
раммам, имена которых нс известны во время компиляции, а 
также возможность определить во время выполнении наличие 
памяти для программы, которой передается управление. Кроме 
того, уровень 2 обеспечивает внешние атрибуты, глобальные 
имена и вложение исходных программ.

1.3. Понятия языка
1.3.1. В л о ж е н н ы е  и с х о д н ы е  п р о г р а м м ы
Исходная программа Кобола — это синтаксически правильный

na6opj>ncpaTopoD Кобола. | Исходная программа Кобола может 
содержать другие исходные программы Кобола и эти содержа
щиеся программы могут обращаться к некоторым ресурсам про
граммы, в которой они содержатся.

Программа В. содержащаяся внутри другой программы А. 
может быть прямо содержащейся или косвенно содержащейся. 
Программа В прямо содержится в программе А, если в програм
ме А пег другой программы, которая тоже содержит програм
му В. Программа В косвенно содержится в программе А, если 
существует программа, содержащаяся в программе А, которая 
содержит программу В.______________________________________

1.3.2. О п р е д ел  и т е  л ь ф а й л а
Определитель файла — это область памяти, которая содержит 

информацию о файле и используется для установления соответсг-
W6



ГОСТ 22558-89 С. 537

8 н я  м е ж д у  и м е н е м  ф а й л а  и ф и з и ч е с к и м  ф а й л о м ,  а т а к ж е  м е ж д у  
и м е н е м  ф а й л а  и с в я з а н н о й  с н и м  о б л а с т ь ю  з а п и с и .

1.3.3. Г л о б а л ь н ы е  и л о к а л ь н ы е  и м е н а
И м я  д а н н о г о  и м е н у е т  д а н н о е .  И м я  ф а й л а  и м е н у е т  о п р е д е л и - 

т е л ь  ф а й л а .  Э г н  и м е н а  к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  к а к  ' г л о б а л ь н ы е  и л и  | 
л о к а л ь н ы е .  _________________________

Г л о б а л ь н о е  и м я  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  о б р а щ е н и я  к 
о б ъ е к т у ,  с  к о т о р ы м  о.чо с в я з а н о ,  и з  п р о г р а м м ы ,  в  к о т о р о й  о б ъ 
я в л е н о  э т о  г л о б а л ь н о е  и м я ,  и л и  и з  л ю б о й  д р у г о й  п р о г р а м м ы ,  
к о т о р а я  с о д е р ж и т с я  в п р о г р а м м е ,  г д е  о б ъ я в л я с г с и  э г о  г л о б а л ь 
н о е  им я .  __________

Л о к а л ь н о е  и м я  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  о б р а щ е н и я  к о б ъ е к т у ,  
с  к о т о р ы м  о н о  с в я з а н о ,  т о л ь к о  и з  п р о г р а м м ы ,  в  к о т о р о й  э т о  л о 
к а л ь н о е  и м я  о б ъ я в л е н о .

Н е к о т о р ы е  и м е н а  в с е г д а  я в л я ю т с я  г л о б а л ь н ы м и ,  н е к о т о р ы е  
и м е н а  в с е г д а  л о к а л ь н ы е ;  е с т ь  и м е н а ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  л о 
к а л ь н ы м и  и л и  г л о б а л ь н ы м и  в  з а в и с и м о с т и  о т  с п е ц и ф и к а ц и й  в 
п р о г р а м м е ,  г д е  э т и  и м е н а  о б ъ я в л е н ы .

И м я  з а п и с и  я в л я е т с я  г л о б а л ь н ы м ,  е с л и  в  с т а т ь е  о п и с а н и я  
з а п и с и ,  в  к о т о р о й  о б ъ я в л я е т с я  и м я  з а п и с и ,  у к а з а н а  ф р а з а  
G L O B A L  ( Г Л О Б А Л Ь Н О Е )  или  в с л у ч а е  с т а т ь и  о п и с а н и я  з а п и 
си  в  с е к ц и и  ф а й л о в  ф р а з а  G L O B A L  ( Г Л О Б А Л Ь Н О Е )  у к а з а н а  
в с т а т ь е  о п и с а н и я  ф а й л а  д л я  и м е н и  ф а й л а ,  с в я з а н н о г о  с о  с т а 
т ь е й  о п и с а н и я  з а п и с и .  И м я  д а н н о г о  я в л я е т с я  г л о б а л ь н ы м ,  е с л и  
ф р а з а  G L O B A L  ( Г Л О Б А Л Ь Н О Е )  у к а з а н а  в  с т а т ь е  о п и с а н и я  
д а н н о г о ,  к о т о р о й  о б ъ я в л я е т с я  и м я  д а н н о г о ,  и л и  в  д р у г о й  с т а т ь е ,  
к о т о р о й  э т а  с т а т ь я  о п и с а н и я  д а н н о г о  п о д ч и н е н а .  И м я  у с л о в и я ,  
о б ъ я в л е н н о е  в  с т а т ь е  о п и с а н и я  д а н н о г о ,  я в л я е т с я  г л о б а л ь н ы м ,  
е с л и  э т а  с т а т ь я  п о д ч и н я е т с я  д р у г о й  с т а т ь е ,  в  к о т о р о й  о п р е д е л е 
н а  ф р а з а  G L O B A L  ( Г Л О Б А Л Ь Н О Е ) .  О д н а к о  и н о г д а  с п е ц и а л ь 
н ы е  п р а в и л а  з а п р е щ а ю т  з а д а в а т ь  ф р а з у  G L O B A L  ( Г Л О Б А Л Ь 
Н О Е )  д л я  о п р е д е л е н н ы х  с т а т е й  о п и с а н и я  д а н н ы х ,  о п и с а н и я  
ф а й л о в  и л и  о п и с а н и я  з а п и с е й .

И м я  ф а й л а  я в л я е т с я  г л о б а л ь н ы м ,  е с л и  ф р а з а  G L O B A L  
( Г Л О Б А Л Ь Н О Е )  о п р е д е л е н а  в е г о  с т а т ь е  о п и с а н и я  ф а й л а .

Е с л и  и м я  д а н н о г о ,  и м я  ф а й л а  и л и  и м я  у с л о в и я ,  о б ъ я в л е н н о е  в 
с т а т ь е  о п и с а н и я  д а н н о г о ,  не я в л я е т с я  г л о б а л ь н ы м ,  о н о  я в л я е т с я  
л о к а л ь н ы м .

Г л о б а л ь н ы е  и м е н а  я в л я ю т с я  т р а н з и т и в н ы м и  д л я  п р о г р а м м ,  с о 
д е р ж а щ и х с я  в  д р у г и х  п р о г р а м м а х .

1.3.4. В н е ш н и е  и в н у т р е н н и е  о б ъ е к т ы
О б е с п е ч е н и е  д о с т у п н о с т и  д а н н ы х  о б ы ч н о  т р е б у е т ,  ч т о б ы  в п а 

м я т и  х р а н и л и с ь  о п р е д е л е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  д а н н ы х .  О п р е д е л и -
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т е л  и ф а й л о в  о б ы ч н о  т р е б у ю т  с о х р а н е н и я  в п а м я т и  н е к о т о р о й  и н 
ф о р м а ц и и  о  ф а й л а х .  П а м я т ь ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  д а н н о м у  и л и  о п р е 
д е л и т е л ю  ф а й л а ,  м о ж е т  б ы т ь  } в н еш н ей  или  j в н у т р е н н е й  п о  о т н о 
ш е н и ю  к п р о г р а м м е ,  в  к о т о р о й  д а н н ы й  о б ъ е к т  о б ъ я в л е н .

Д а н н о е  и л и  о п р е д е л и т е л ь  ф а й л а  я в л я е т с я  в н е ш н и м ,  е с л и  п а 
м я т ь .  с в я з а н н а я  с э т и м  о б ъ е к т о м ,  с о о т н е с е н а  е д и н и ц е  и с п о л н е 
ни я ,  а  н е  к а к о й - т о  к о н к р е т н о м  п р о г р а м м е  в н у т р и  е д и н и ц ы  и с 
п о л н е н и я .  К  в н е ш н е м у  о б ъ ек ту '  м о ж е т  о б р а щ а т ь с я  л ю б а я  п р о г 
р а м м а  в е д и н и ц е  и с п о л н е н и я ,  к о т о р а я  о п и с ы в а е т  о б ъ е к т .  О б р а 
щ е н и е  ко  в н е ш н е м у  о б ъ е к т у  »м р а з н ы х  п р о г р а м м ,  и с п о л ь з у ю щ и х  
о т д е л ь н ы е  о п и с а н и я  о б ъ е к т о в ,  —  э т о  в с е г д а  о б р а щ е н и е  к  о д н о 
м у  и т о м у  ж е  о б ъ е к т у .  В е д и н и ц е  и с п о л н е н и я  и м е е т с я  т о л ь к о  о д 
но п р е д с т а в л е н и е  в н е ш н е г о  о б ъ е к т а .

О б ъ е к т  я в л я е т с я  в н у т р е н н и м ,  е с л и  п а м я т ь ,  с в я з а н н а я  с эт и м  
о б ъ е к т о м, с о о т н е с е н а т о л ь к о  п р о г р а м м е ,  к о т о р а я  о п и с ы в а е т  э т о т  
о б ъ е к т .  | В н е ш н и е  в н у т р е н н и е  о б ъ е к т ы  м о г у т  и м е т ь  | г л о -  |

| б а л ь н ы е  и л и /  л о к а л ь н ы е  и м е н а .

З а п и с и  д а н н ы х ,  о п и с а н н о й  в  с е к ц и и  р а б о ч е й  п а м я т и ,  а т р и б у т  
« в н е ш н е е »  п р и с в а и в а е т с я  п у т е м  о п р е д е л е н и я  ф р а з ы  E X T E R 
N A L  ( В Н Е Ш Н Е Е )  в с с  с т а т ь е  о п и с а н и я  д а н н о г о .  Л ю б о е  д а н 
ное,  о п и с а н н о е  с т а т ь е й  о п и с а н и я  д а н н о г о ,  к о т о р а я  п о д ч и н я е т с я  
с т а т ь е ,  о п и с ы в а ю щ е й  в н е ш н ю ю  з а п и с ь ,  т о ж е  п о л у ч а е т  а т р и б у т  

« в н е ш нее» .  | Е с л и  з а п и с ь  и л и  д а н н о е  н е  и м е е т  а т р и б у т а  « в н е ш 
нее» ,  о н а  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  в н у т р е н н и х  д а н н ы х  п р о г р а м м ы ,  в  к о т о 
р о й  о н а  о п и с а н а .

О п р е д е л и т е л ю  ф а й л а  а т р и б у т  « в н е ш н и й »  п р и с в а и в а е т с я  ф р а -  | 
30ii E X T E R N A L  ( В Н Е Ш Н Е Е )  р с о о т в е т с т в у ю щ е й  с т а т ье  о и и с а -  I 
н и я  ф а й л а . I Е с л и  о п р е д е л и т е л ь  ф а й л а  н е  и м е е т  а т р и б у т а  « в н е ш 

ний», о и  я в л я е т с я  в н у т р е н н и м  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р о г р а м м е ,  в к о т о 
р о й  о п и с ы в а е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ е е  и м я - ф а й л а .

З а п и с и  д а н н ы х ,  о п и с а н и я  к о т о р ы х  п о д ч и н я ю т с я  с т а т ь е  о п и с а 
н и я  ф а й л а ,  в  к о т о р о й  нет  ф р а з ы  E X T E R N A L  ( В Н Е Ш Н Е Е ) ,  и л и  
с т а т ь е  о п и с а н и я  с о р т н р у е м о г о - с л и в а е м о г о  ф а й л а ,  а т а к ж е  л ю б ы е  
д а н н ы е ,  о п и с а н и я  к о т о р ы х  п о д ч и н я ю т с я  с т а т ь я м  о п и с а н и я  д а н н ы х  
д л я  т а к и х  з а п и с е й ,  в с е г д а  я в л я ю т с я  в н у т р е н н и м и  п о  о т н о ш е н и ю  к 
п р о г р а м м е ,  о п и с ы в а ю щ е й  и м я - ф а й л а .  | Е с л и  ф р а з а  E X T E R N A L  
I ( В Н Е Ш Н Е Е )  в к л ю ч е н а  в  с т а т ь ю  о п и с а н и я  ф а й л а ,  з а п и с и  д а н 
н ы х  и  д а н н ы е  п о л у ч а ю ?  а т р и б у т  « в н е ш н е е » .__________________ ________

З а п и с и  д а н н ы х ,  п о д ч и н е н н ы е  д а н н ы е  и р а з л и ч н а я  с в я з а н н а я  с 
н и м и  у п р а в л я ю щ а я  и н ф о р м а ц и я ,  к о т о р ы е  о п и с а н ы  в  с е к ц и я х  с в я 
зи ,  к о м м у н и к а ц и й  и  о т ч е т о в  п р о г р а м м ы ,  в с е г д а  с ч и т а ю т с я  в н у т р е н -
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н и м и  п о  о т н о ш е н и ю  к п р о г р а м м е ,  о п и с ы в а ю щ е й  э т и  д а н н ы е .  Д л я  
д а н н ы х ,  о п и с а н н ы х  в  с е к ц и и  с в я з и ,  с у щ е с т в у ю т  н е к о т о р ы е  о с о б е н 
ности, к а с а ю щ и е с я  у с т а н о в л е н и я  с о о т в е т с т в и я  м е ж д у  о п и с а н н ы м и  
з а п и с я м и  д а н н ы х  и д р у г и м и  д а н н ы м и ,  д о с т у п н ы м и  д л я  д р у г и х  п р о 
гр а м м .

1.3.5. О  б  щ  и е  и н а ч а л ь н ы е  п р о г р а м м ы
В с е  п р о г р а м м ы ,  о б р а з у ю щ и е  ч а с т ь  е д и н и ц ы  и с п о л н е н и я ,  м о 

гут  и м е т ь  о д н и  и л и  о б а  и з  с л е д у ю щ и х  а т р и б у т о в :  C O M M O N  
( О Б Щ А Я )  и I N I T I A L  ( Н А Ч А Л Ь Н А Я ) ,  и л и  о н и  м о г у т  н е  и м е т ь  
э ти х  а т р и б у т о в  в о о б щ е .

О б ш е й  п р о г р а м м о й  н а з ы в а е т с я  п р о г р а м м а ,  к о т о р а я  н е с м о т 
р я  н а  то ,  ч т о  о н а  я в л я е т с я  п р я м о  с о д е р ж а щ е й с я  в  д р у г о й  п р о 
г р а м м е .  м о ж е т  б ы т ь  в ы з в а н а  п р о г р а м м о й ,  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  
с о д е р ж а щ е й с я  в  это й  д р у г о й  п р о г р а м м е .  А т р и б у т  « о б щ а я »  п р и 
с в а и в а е т с я  п у т е м  у к а з а н и я  ф р а з ы  C O M M O N  ( О Б Щ А Я )  в  р а з 
д е л е  и д е н т и ф и к а ц и и  п р о г р а м м ы .  Ф р а з а  C O M M O N  ( О Б Щ А Я )  
о б л е г ч а е т  н а п и с а н и е  п о д п р о г р а м м ,  к о т о р ы е  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь 
с я  в с е м и  п р о г р а м м а м и ,  с о д е р ж а щ и м и с я  в д а н н о й  п р о г р а м м е .

Н а ч а л ь н а я  п р о г р а м м а  —  э т о  п р о г р а м м а ,  с о с т о я н и е  к о т о р о й  
и н и ц и и р у е т с я  в о  в р е м я  в ы з о в а .  Т а к и м  о б р а з о м  п р и  к а ж д о м  в ы 
з о в е  н а ч а л ь н о й  п р о г р а м м ы  е е  с о с т о я н и е  т а к о е  ж е ,  к а к и м  о н о  
б ы л о  при  п е р в о м  в ы з о в е  это й  п р о г р а м м ы  в  е д и н и ц е  и с п о л н е н и я .
В п р о ц е с с е  и н и ц и а ц и и  н а ч а л ь н о й  п р о г р а м м ы  и н и ц и и р у ю т с я  в н у т 
р е н н и е  д а н н ы е  п р о г р а м м ы ;  т а к и м  о б р а з о м ,  д а н н о е  и з  в н у т р е н 
них  д а н н ы х  п р о г р а м м ы ,  о п и с а н и е  к о т о р о г о  с о д е р ж и т  ф р а з у  
V A L U E  ( З Н А Ч Е Н И Е ) ,  и н и ц и и р у е т с я  н а  э т о  у к а з а н н о е  з н а ч е 
ние,  а д а н н о е ,  о п и с а н и е  к о т о р о г о  н е  с о д е р ж и т "  ф р а з у  V A L U E  
( З Н А Ч Е Н И Е ) ,  и н и ц и и р у е т с я  н а  н е о п р е д е л е н н о е  з н а ч е н и е .  Ф а й 
л ы  с  в н у т р е н н и м и  о п р е д е л и т е л я м и  ф а й л о в ,  к о т о р ы е  с в я з а н ы  с 
п р о г р а м м о й ,  нс н а х о д я т с я  в  о т к р ы т о м  с о с т о я н и и . У п р а в л я ю щ и е  
м е х а н и з м ы  д л я  в сех  о п е р а т о р о в  P E R F O R M  ( В Ы П О Л Н И Т Ь ) ,  
н а х о д я щ и х с я  в п р о г р а м м е ,  у с т а н а в л и в а ю т с я  в их н а ч а л ь н о е  с о с 
т о я н и е .  А т р и б у т  « н а ч а л ь н а я »  п р и с в а и в а е т с я  п у т е м  у к а з а н и я  
ф р а з ы  I N I T I A L  ( Н А Ч А Л Ь Н А Я )  в р а з д е л е  и д е н т и ф и к а ц и и  про- 
г р а м м ы ._________

1.3.6. О б щ и е  д а н н ы е
Д в е  п р о г р а м м ы  в  е д и н и ц е  и с п о л н е н и я  м о г у т  о б р а щ а т ь с я  к  о б 

щ и м  д а н н ы м  в с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :

(1 )  к  с о д е р ж и м о м у  в н е ш н е й  з а п и с и  д а н н ы х  м о ж н о  о б р а щ а 
т ь с я  н з  л ю б о й  п р о г р а м м ы  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  з а п и с ь  д а н н ы х  о п и 
с а н а  в  этой  п р о г р а м м е ;

(2 )  е с л и  п р о г р а м м а  с о д е р ж и т с я  в  д р у г о й  п р о г р а м м е ,  о б е  
п р о г р а м м ы  м о г у т  о б р а щ а т ь с я  к  д а н н ы м ,  и м е ю щ и м  а т р и б у т  «гло-
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б а л ь н о е »  в  с о д е р ж а щ е й  п р о г р а м м е  и л и  в л ю б о й  п р о г р а м м е ,  к о 
т о р а я  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  с о д е р ж и т  с о д е р ж а щ у ю  п р о г р а м м у ;

(3 )  м е х а н и з м ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  з н а ч е н и е  п а р а м е т р а  п е р е 
д а е т с я  с с ы л к о й  и з  в ы з ы в а ю щ е й  п р о г р а м м ы  в  в ы з ы в а е м у ю  п р о 
г р а м м у ,  с о з д а е т  о б щ е е  д а н н о е ;  в ы з ы в а е м а я  п р о г р а м м а ,  к о т о р а я  м о 
ж е т  и с п о л ь з о в а т ь  д р у г о й  и д е н т и ф и к а т о р ,  м о ж е т  о б р а щ а т ь с я  к д а н 
н о м у  в  в ы з ы в а ю щ е й  п р о г р а м м е .

1.3.7. О б щ и е  ф а й л ы
Д в е  п р о г р а м м ы  в  е д и н и ц е  и с п о л н е н и я  м о г у т  о б р а щ а т ь с я  к 

о б щ и м  о п р е д е л и т е л я м  ф а й л о в  в  с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :
(1 )  к  в н е ш н е м у  о п р е д е л и т е л ю  ф а й л а  м о ж е т  о б р а щ а т ь с я  л ю 

б а я  п р о г р а м м а ,  к о т о р а я  о п и с ы в а е т  э т о т  о п р е д е л и т е л ь  ф а й л а ;
(2 )  е с л и  п р о г р а м м а  с о д е р ж и т с я  в д р у г о й  п р о г р а м м е ,  о б е  

п р о г р а м м ы  м о г у т  о б р а щ а т ь с я  к о б щ е м у  о п р е д е л и т е л ю  ф а й л а ,  
у к а з ы в а я  с о о т в е т с т в у ю щ е е  г л о б а л ь н о е  и м я - ф а й л а  в  с о д е р ж а 
щ е й . п р о г р а м м е  и л и  в  л ю б о й  п р о г р а м м е ,  к о т о р а я  п р я м о  и л и  к о с 
в е н н о  с о д е р ж и т  с о д е р ж а щ у ю  п р о г р а м м у .

1.3.8. О б л а с т ь  д е й с т в и я  и м е н
Е с л и  п р о г р а м м ы  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  с о д е р ж а т с я  в  д р у г и х  п р о 

г р а м м а х ,  к а ж д а я  п р о г р а м м а  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь  о д и н а к о в ы е  с л о 
в а  п о л ь з о в а т е л я  д л я  и м е н о в а н и я  о б ъ е к т о в  н е з а в и с и м о  о т  и с п о л ь 
з о в а н и я  э т и х  о п р е д е л е н н ы х  п о л ь з о в а т е л е м  с л о в  д р у г и м и  п р о г р а м 
м а м и  (см .  ч. 4, п. 4 .2 .2 .1 .1 ) .  К о г д а  с у щ е с т в у ю т  о д н о и м е н н ы е  о б ъ е к 
т ы ,  с с ы л к а  в  п р о г р а м м е  н а  т а к о е  и м я ,  д а ж е  к о г д а  э т о  д р у г о й  т и п  
с л о в а  п о л ь з о в а т е л я ,  я в л я е т с я  с с ы л к о й  н а  о б ъ е к т ,  о п и с ы в а е м ы й  
это й  п р о г р а м м о й ,  а  не н а  о б ъ е к т ,  и м е ю щ и й  т а к о е  ж е  и м я  и о п и с а н 
н ы й  в  д р у г о й  п р о г р а м м е .

С с ы л к и  н а  с л е д у ю щ и е  т и п ы  с л о в  п о л ь з о в а т е л я  м о г у т  и с п о л ь 
з о в а т ь с я  в  о п е р а т о р а х  и с т а т ь я х  т о л ь к о  т о й  п р о г р а м м ы ,  в к о т о р о й  
э т и  с л о в а  п о л ь з о в а т е л я  о б ъ я в л е н ы :

1) и м я - к о м м у н н к а ш ш ;
2 )  и м я - п а р а г р а ф а ;
3 )  и м я -с е к ц и и .

С с ы л к и  н а  с л е д у ю щ и е  т и п ы  с л о в  п о л ь з о в а т е л я  м о г у т  и с п о л ь з о 
в а т ь с я  в  л ю б о й  п р о г р а м м е  н а  К о б о л е  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  с и с т е м а  к о м 
п и л я ц и и  п о д д е р ж и в а е т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  б и б л и о т е к и  и л и  д р у г и е  
с и с т е м ы  и о б ъ е к т ы ,  к  к о т о р ы м  о б р а щ а ю т с я ,  и з в е с т н ы  э т о й  с и с т е 
ме:

1) и м я - б и б л и о т е к и ;
2 )  и м я - т е к с т а .

С с ы л к и  н а  с л е д у ю щ и е  т и п ы  с л о в  п о л ь з о в а т е л я ,  к о г д а  о н и  о б ъ 
я в л е н ы  в  с е к ц и и  к о м м у н и к а ц и и ,  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  в о п е р а т о 
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p a x  к о б ъ е к т а х  т о л ь к о  т о й  п р о г р а м м ы ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т  э т у  с е к 
цию:

1) и м я -у с л о в и я ;
2 )  и м я - д а  много;
3) имя-записи.
С с ы л к и  н а  с л е д у ю щ и е  т и н ы  и м ен ,  к о г д а  о н и  о б ъ я в л е н ы  в  с е к 

ции к о н ф и г у р а ц и и ,  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  в  о п е р а т о р а х  и с т а т ь я х  
т о л ь к о  т о й  п р о г р а м м ы ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т  с е к ц и ю  к о н ф и г у р а ц и и ,  
и л и  л ю б о й  п р о г р а м м ы ,  с о д е р ж а щ е й с я  в это й  п р о г р а м м е :

1) и м я - а л ф а в и т а ;
2) и м я - к л а с с а ;
3) и м я - у с л о в и я ;
4 )  м н е м о н н ч е с к о е - н м я ;
5 )  с н м в о л н ч е с к а я - л н т е р а .
К  с л е д у ю щ и м  т и п а м  с л о в  п о л ь з о в а т е л я  п р и м е н я ю т с я  с п е ц и а л ь 

н ы е  с о г л а ш е н и я ,  к а с а ю щ и е с я  о б ъ я в л е н и й  и с с ы л о к ,  к о г д а  п е р е ч и с 
л е н н ы е  в ы ш е  с л у ч а и  н е  п р и м е н и м ы :

1) и м я - у с л о в и я ;
2 )  н м я - д а н н о г о ;
3 )  и м я - ф а й л а ;
4 )  и м я - и н д е к с а ;
5 )  и м я - п р о г р а м м ы ;
6 )  и м я - з а п и с и ;
7 )  и м я -о т ч е т а .
1.3.8.1. С о гла ш ен и я  д л я  и м ен  про гр а м м
И м я  п р о г р а м м ы  о б ъ я в л я е т с я  в  п а р а г р а ф е  P R O G R A M - I D  

( П Р О Г Р А М М А )  р а з д е л а  и д е н т и ф и к а ц и и  п р о г р а м м ы .  Н а  и м я  
п р о г р а м м ы  м о ж н о  с с ы л а т ь с я  т о л ь к о  в  о п е р а т о р а х  C A L L  ( В Ы З 
В А Т Ь )  I, C A N C E L  ( О С В О Б О Д И Т Ь )  | и  з а г о л о в к е  к о н ц а  п р о г р а м -  
мы E N D - P R O G R A M  ( К О Н Е Ц  П Р О Г Р А М М Ы ) .  |Й ~мёна~,~  'п рис-  

в а и в а е м ы е  п р о г р а м м а м ,  к о т о р ы е  о б р а з у ю т  е д и н и ц у  и с п о л н е н и я ,  
не о б я з а н ы  б ы т ь  у н и к а л ь н ы м и ,  о д н а к о ,  к о г д а  д в е  п р о г р а м м ы  
в е д и н и ц е  и с п о л н е н и я  и м е ю т  о д и н а к о в ы е  и м е н а ,  х о т я  бы  о д н а  
и з  эти х  д в у х  п р о г р а м м  д о л ж н а  п р я м о  и л и  к о с в е н н о  с о д е р ж а т ь 
ся  в  д р у г о й  о т д е л ь н о  к о м п и л и р у е м о й  п р о г р а м м е ,  к о т о р а я  не со- 
д е р ж н т  в т о р у ю  ид э т и х  д в у х  п р о г р а м м .  ________  ______________

О б л а с т ь  д е й с т в и я  и м е н и  п р о г р а м м ы  о п р е д е л я е т с я  с л е д у ю щ и 
м и  п р а в и л а м и :

(1 )  е с л и  и м я  п р е д с т а в л я е т  и м я  п р о г р а м м ы ,  к о т о р а я  не и м е 
е т  а т р и б у т  « о б щ а я »  п  к о т о р а я  п р я м о  с о д е р ж и т с я  в  д р у г о й  п р о 
г р а м м е ,  о н о  м о ж е т  б ы т ь  у к а з а н о  т о л ь к о  в о п е р а т о р а х ,  в х о д я 
щ и х  в  с о д е р ж а щ у ю  п р о г р а м м у ;

(2 )  е с л и  и м я  п р е д с т а в л я е т  и м я  п р о г р а м м ы ,  к о т о р а я  и м е е т  
а т р и б у т  « о б щ а я »  и п р я м о  с о д е р ж и т с я  в  д р у г о й  п р о г р а м м е ,  н а
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имя программы можно ссылаться только о операторах, входя
щих в эту содержащую программу или в любые программы, пря
мо или косвенно содержащиеся в этой содержащей программе, 
за исключением программы с атрибутом «общая» и всех прог
рамм, содержащихся в ней;

(3) если имя представляет имя отдельно компилируемой прог
раммы, на имя программы можно ссылаться в операторах, входя
щих в любую программу в единице исполнения, кроме программ, 
которые она прямо или косвенно содержит.

1.3.8.2. Соглашения для имен условий, имен данных, имен фай
лов, имен записей и имен отчетов.

Если имена условий, имена данных, имена файлов, имена запи
сей и имена отчетов объявлены в исходной программе, на эти име
на можно ссылаться только в этой программе за исключением! 
случая, когда одно или несколько из этих имен являются глобаль- | 
нымн и программа содержит другие программы]'.

Требования к уникальности имен, определенных в одной прог
рамме в качестве имен условий, имен данных, имен файлов, имев 
записей и имен отчетов объясняются в других параграфах этих 
спецификаций (см. ч. 4, п. 4.2.2.1.1).

Программа не может ссылаться на имена условий, имена дан- j 
них, имена файлов, имена записей и имена отчетов, объявлен
ные в программе, которую она содержит.

К глобальному имени можно обращаться в программе, в ко
торой оно объявлено, иди в любых программах, которые прямо 
или косвенно содержатся в этой программе.

Когда программа В1 прямо содержится в другой программе, 
программе А, обе программы могут определять имя условия, имя 
данного, имя файла, имя записи или имя отчета, используя одно 
и то же слово пользователя. Когда к такому дублируемому име
ни обращаются в программе В1, для установления объекта, к 
которому обращаются, используются следующие правила:

(1) набор имен, используемый для установления объекта, к 
которому обращаются, включает все имена, которые определе
ны в программе В1, и все глобальные имена, которые определе
ны в программе А и в программах, содержащих прямо или кос
венно программу Л. Обычные правила уточнения и все другие 
правила установления уникальности ссылки применяются для 
этого набора имен до тех нор, пока не будет идентифицирован 
один или несколько объектов;

(2) если идентифицируется только один объект, он является 
объектом, к которому обращаются;

(3) если идентифицируется несколько объектов, максимум 
один из них может иметь имя локальное по отношению к прог-
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рамме В1. Если ни один пли одни из объектов имеет ими, ло
кальное по отношению к BI, применяются следующие правила:

а) если имя объявлено в программе В), объект в программе 
BI является объектом, к которому обращаются;

б) в остальных случаях, если программа А содержится в 
другой программе, объектом, к которому обращаются, является:

1) объект в программе А, если имя объявлено в програм
ме А;

2) объект в содержащей программе, сели имя объявлено не 
а программе А, а в программе, содержащей программу Л.

Это правило применяется для последующих содержащих про
грамм до тех пор, пока не будет найдено единственное правиль
ное имя.

1.3.8.3. С о г л а ш е н и я  в л я  и м е н  и н д е к с о в
Если данное, имеющее один из атрибутов «внешнее» или 

«глобальное» или оба эти атрибута, включает таблицу, доступ к 
которой осуществляется по индексу, этот индекс тоже имеет 
соответствующий атрибут или оба атрибута. Следовательно, об
ласть действия имени-индекса такая же, как область действия 
нмени-данного, именующего таблицу, индекс которой имену
ется нменем-нндскса, и используются те же правила именова
ния, что и для имен-данных. Имена-индексов не могут уточ
няться.

2. ВЛОЖГННЫГ. ИСХОДНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Общее описание
Исходная программа Кобола — это синтаксически правиль

ный набор операторов Кобола. Исходная программа Кобола мо
жет содержать другие исходные программы Кобола, и эти со
держащиеся программы могут обращаться к некоторым ресур
сам программы, в которой они содержатся.

2 2. Организация
За исключением операторов COPY (КОПИРОВАТЬ), RE

PLACE (ЗАМЕНИТЬ) и заголовка конца программы, операто
ры, статьи, параграфы и секции исходной программы Кобола 
группируются в четыре раздела, которые располагаются в сле
дующей последовательности.

1. Раздел идентификации.
2. Раздел оборудования.
3. Раздел данных.
4. Раздел процедур.
Конец исходной программы Кобола указывается заголовком 

конца программы или отсутствием дополнительных строк в не- 
ход ной програм ме.__________________________________________

5*3.
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2.3. Структура
Ниже приводится общин формат и последовательность пред

ставления статей к операторов, которые образуют исходную про
грамму Кобола. Обобщенные термины раздел-иденти
фикации, раздел-оборудования, раздел-данных, исходная-ирог- 
рамма н заголовок-конца — программы обозначают раздел иден
тификации Кобола, раздел оборудования Кобола, раздел дан
ных Кобола, раздел процедур Кобола, исходную программу Ко- 

-бола и заголовок конца .программы Кобола, соответственно.
2.3.1. О б щ и й  ф о р м а т
Раздел-идентификации

(раздел-оборудования!
[раздел-данных]
(раздел-процедур]
(исходная-программа) . . .
(заголовок-конца-программы]

2.3.2. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Заголовок-конца-программы должен быть указан, если:
а) исходная программа Кобола содержит одну или несколь

ко других исходных программ Кобола, или
б) исходная программа Кобола в другой исходной програм

ме Кобола.
2.3.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Начало раздела в программе указывается соответствую

щим заголовком раздела. Конец раздела указывается одним из 
следующих способов:

а) заголовком следующего раздела в этой программе;
б) заголовком раздела идентификации, который указывает 

на начало другой исходной программы;
в) заголовком конца программы;
г) физической позицией, после которой больше не появля

ются строки исходной программы.
(2) Исходная программа Кобола, которая прямо или косвен

но содержится в другой программе, рассматривается в этих спе
цификациях как отдельная программа, которая может дополни
тельно обращаться к некоторым ресурсам, определенным в со
держащей программе.

(3) Объектный код, получаемый в результате компиляции
исходной программы, содержащейся в другой программе, рас
сматривается в этих спецификациях как неотъемлемая часть 
объектного кода, получающегося в результате хомпиляцнн со
де ржа щей програ ммы._______________________________________

2.4, Начальное состояние программы
Начальное состояние программы — это состояние программы в 

момент ее первого вызова в единице исполнения.
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2.4.1. Х а р а к т е р и с т и к и  п р о г р а м м ы
(1) Инициируются внутренние данные программы, находящие

ся в секции рабочей памяти и секции коммуникаций. Если фраз а 
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) используется в описании данного, это дан
ное инициируется на указанное значение.

Если данному не соответствует фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), 
начальное значение данного не определено.

(2) Файлы с внутренними определителями файлов, связанные 
с программой, не находятся в открытом состоянии.

(3) Управляющие механизмы для всех операторов PERFORM 
(ВЫПОЛНИТЬ), находящихся в программе, устанавливаются в 
свое начальное состояние.

(4) Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ К), на который ссылается 
оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ), находящийся в этой же програм
ме, устанавливается в свое начальное состояние.

2.4.2-. П р о г р а м м ы  в н а ч а л ь н о м  с о с т о я н и и
Программа находится в начальном состоянии:
(I) при первом вызове программы в единице исполнения;

(2) при первом вызове программы после выполнения опера
тора CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) для згой программы или про
граммы. которая прямо и л и  косвенно содержит э т у  программу;

(3) при каждом вызове программы, если она имеет атрибут «на
чальная»;

(4) при первом вызове программы после выполнения оператора 
CALL (ВЫЗВАТЬ) для программы, которая имеет атрибут «на
чальная» и которая прямо или косвенно содержит данную прог
рамму.

2.0. Заголовок конца программы
2.5.1. Н а з н а ч е н и е
Заголовок конца программы указывает на конец названной ис

ходной программы Кобола.
2.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
END PROGRAM имя-программы.
КОНЕЦ-ПРОГРАММЫ имя-программы.
2.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-программы должно подчиняться правилам образова

ния слов, определяемых пользователем.
(2) Имя-программы должно быть таким же. как имя-програм

мы, объявленное в предыдущем параграфе PROGRAM-ID (ПРО
ГРАММА) (п. 3.1 настоящей части).

(3) Если параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА), объяв
ляющий некоторое имя-программы, помещается между парагра
фом PROGRAM-ID (ПРОГРАММА) и заголовком конца прог-

г»454 Зак. 253
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раммы, соответственно объявляющим н ссылающимся на другое! 
имя-программы, зяюловок конца программы, указывающий пс;>* ' 
вое имя-программы, должен предшествовать заголовку, в кого-} 
ром указывается второе имя-программы. !

2.5.4. О б щ и е  п р а в и л а

(!) Заголовок конца программы должен присутствовать в ! 
каждой программе, которая либо содержит другую программ). ! 
либо содержится в другой программе. ;

(2) Заголовок конца программы обозначает конец указанной 
исходной программы Кобола.

(3) Если программа, которая заканчивается заголовком кои- j 
ца программы, содержится в другой программе, следующий опе
ратор должен быть заголовком раздела идентификации или дру- | 
гим заголовком конца программы, который завершает содержа- i 
тую  программу.

(4) I Если программа, заканчивающаяся заголовком конца про-} 
{граммы, не содержится в другой про!рамме и |~ссл„ следующий 
исходный оператор является оператором Кобола, он должен быть 
заголовком раздела идентификации программы, которая должна 
компилироваться отдельно от программы, заканчивающейся заго
ловком конца программы.

3. Р А З Д Е Л  И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И  В МОДУЛЕ МГЖПР01 Р А М М П Ы Х
с в я з е й

3.1. Параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА) и вложенные 
исходные программы

3.1.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф PROGRAM-ID (ПРОГРАММА) определяет имя, 

по которому идентифицируется программа, и присваивает этой 
программе выбранные атрибуты.

3.1.2. О б щ ий ф о р м а т
PROGRAM-ИХ имя-пpoi раммы

ПРО ГРАММА. и м я -п рог р а мм ы ! ОБЩАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ
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3.1.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-программы должно соответствовать правилам обра

зования слов, определяемых пользователем.
(2) Программе, содержащейся в другой программе, нельзя 

присваивать имя, которое уже имеет некоторая другая програм
ма, содержащаяся в отдельно компилируемой программе, кото
рая содержит эту программу.

(3) Необязательная фраза COMMON' (ОБЩАЯ) может ис
пользоваться только тогда, когда программа содержится в дру
гой программе.

3.1.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Имя-программы идентифицирует исходную программу, 

объектную программу и все листинги, относящиеся к конкрет
ной программе.

(2) Фраза COMMON (ОБЩАЯ) указывает, что программа 
является общей. Общая программа содержится в другой прог
рамме и может быть вызвана не только из программы, в которой 
она содержится, но и из других программ (см. п. 1.3.8 настоя
щей части).

(3) Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ) указывает, что програм
ма является начальной. При вызове начальной программы она 
и все содержащиеся ы ней программы устанавливаются в их на
чальное состояние (см. п. 2.4 настоящей части).

4. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ МЕЖПРОГРАММНЫХ СВЯЗЕЙ

4.1.  С е к ц и я  с в я з и

Секция связи находится в разделе данных исходной программы. 
Секция связи появляется в вызываемой программе и описывает 
данные, к которым будет обращаться и вызывающая и вызываемая 
программа.

Секция связи в программе необходима тогда и только тогда, 
когда объектная программа должна работать под управлением 
оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) и оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) в 
вызывающей программе содержит фразу USING (ИСПОЛЬЗУЯ). 
Секция связи используется для описания данных, которые доступ
ны через вызывающую программу, но к которым можно обраща
ться как в вызывающей, так и в вызываемой программе. Механизм, 
с помощью которого устанавливается соответствие между данны
ми, описанными в секции связи вызываемой программы, и данны
ми, описанными в вызывающей программе, рассматривается в 
пп. 5.1 и 5.2 настоящей части. Для имен индексов такое соответст
вие не устанавливается, и имена индексов в вызываемой и вызы
вающей программах всегда ссылаются на отдельные индексы.
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Секция связи имеет такую же структуру, как и ранее описания» 

секция рабочей памяти. Сначала записывается заголовок секции, 
за ним следуют статьи описания несвязанных данных и (или) ста
тьи описания записей.

Ниже приведен общий формат секции связи.
LINKAGE SECTION. .

| статья-описзния-уровня-77 1 
[ статья-описания-записи J “ *

Если к данному секции связи обращаются в программе, которая 
не является вызываемой, результат не определен.

4.1.1. Н е с в я з а и и а я п а м я т ь
Данные в секции связи, которые не находятся в иерархическом 

отношении друг с другом, нет необходимости группировать в запи
си. Такие данные классифицируются и определяются как несвязан
ные элементарные данные. Каждое из этих данных определяется 
отдельной статьей описания данного, которая начинается специаль
ным номером уровня 77.

В каждой статье описания данного необходимы следующие фра
зы:

а) номер-уровня-77
б) имя-данногоs j у  i l m л ' Д а п г и л  U

в) фраза PICTURE (ШАБЛОН) или фраза USAGE IS INDEX 
(ДЛЯ ИНДЕКСА).

Другие статьи описания данных необязательны и могут исполь
зоваться в случае необходимости для завершения описания данно
го.

4.1.2. З а п и с и  с е к ц и и  с в я з и
Элементы данных в секции связи, которые состоят в определен

ных иерархических отношениях друг с другом, должны быть сгруп
пированы в записи в соответствии с правилами формирования опи
саний записей. Данные в секции связи, которые не состоят в иерар
хических отношениях с другими данными, могут быть описаны как 
записи, представляющие собой одиночные элементарные данные.

4.1.3. Н а ч а л ь н ы е  з н а ч е н и я
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должна задаваться в секции 

связи. Исключение составляют статьи имен-условий (уровень 88).
4.2. Статья описания файла в модуле межпрограммных связей
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Внутри модуля межпрограммных связей статья описания фай- 

ла в секции файлов определяет внутренние или внешние атрибуты 
определителя файла, соответствующих записей данных в соответ
ствующих данных. Кроме того, статья описания файла устанавли
вает, является имя файла локальным или глобальным.

СЕКЦИЯ СВЯЗИ.
Г статья-описания-уровня-77 
[ статья-описания-записи[

Ь48



ГОСТ 22568- 8в С.

4.2.2. О б щ и й  ф о р м а т  
Формат 1 

FD имя-файла-1

[IS EXTERNAL] 
(IS GLOBAL]

ГBLOCK CONTAINS [целое ! TO] целое-2 (cH A RA tTE R s)]

RECORD

CONTAINS целое-3 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [[FROM цслое-41 

[TO целое-5] CHARACTERS] 
[DEPENDING ON нмя-данного-I] 

CONTAINS^елое-6 TO целое-7 
CHARACTERS

1 , . .n r ,  f RECORD IS ) \ STANDARD ] 1 
j^LABbL j RECORDS^ARE j ( OMITTED J J

|V A LUE O F |VALUE OF имя-реализации-1 IS
H - I

I имя-данного-2 
l лнтерал-1

} {имя-д анного-З) ]

Г LINAGE IS | нмя'Аанного'4 ) LINES f WITH FOOTING AT 
[ -----------------[нелос-8 j [ -------------

j имя-данного 
[ целое-9

[
I

" } ]
LINES AT TOP 

LINES AT BOTTOM

нмя-данного-6 
целое-10 i ]

имя-данного- 
целое-11 7 ) ] J

[CODE-SET IS имя-алфавнта-1].

ОФ имя-файла-1

[ВНЕШНЕЕ]
[ГЛОВАЛЬНОЕ|

и »  .
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В БЛОКЕ (ОТ целое-1 ДО] целое-2 {д и ™ ^ }]

целос-3 ЛИТЕР
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО [[ОТ целос-4]

В ЗАПИСИ [ДО целое-5] ЛИТЕР]
[В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-даниого-Н

ОТ целое-6-ДО целое-7 ЛИТЕР

[ MrTf, M I СТАНДАРТНЫ | |
j МЕТКИ ( о п у Щ к н ы — } I

IЗНАЧ1
I1знлч
и  ЗНАЧЕНИЕ 1 ,—} {нмя-реализации-1 имя-даиного-2 j 

[ЗАПИСИ ДАННЫХ {имя-данного-3}. . .  |
[литерал-1 J'

[ ВЕРСТКД| цел0е а8ШОГО' 4 } СТР0К [ КОНЦОВКА ОТ

f нмя-данного-б П 
I не л ос-9 jJ

I ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ ( «мя-данного-б V 
[ ---------------------  1 целое-10 J}
[ НИЖНЕЕ ПОЛЕ f имя-данного-7 Ш 
I --------------------  I целое-11 Л
[АЛФАВИТ имя-алфавита-1].
Формат 2

FD имя-файла-1

[IS EXTERNAL] 
[IS GLOBAL]

BLOCK CONTAINS [целое-1 TO] цслое-2
RECORDS П
c h a r a c t e r s )]

CONTAINS целое-3 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [[FROM целое-4]

r e c o r d
[TO целое-5] CHARACTERS]
[DEPENDING ON нмя-данного-1] 

CONTAINS целое-6 TO целос-7
CHARACTERS .
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f ,  ,п р ,  (RECORD IS 1 1 STANDARD ] 1 
j LABEL J RECORDS ARE j ( OMITTED j )

Rv a l u e  OF {имя-реалнзацнн-l IS [ ”^ СраЛН,0Г0 2 } \  ■ •'

{ gj g j s ARE } t»""»»»»™'3»
ОФ нмя-файла-1

1

[ ВНЕШНЕЕ] 
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

о I ЗАПИСЕЙ ) 1
[В БЛОКЕ IOT целое-1_ДО) цслое-2 j ЛИТЕР j  ]

В ЗАПИСИ

целое-3 ЛИТЕР 
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО [ (ОТ целое-4] 

(ДО целое-5] ЛИТЕР]
ТВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

имя-данного-1]
ОТ целое-6 ДО целое-7 ЛИТЕР

МЕТКИ

{ ЗНАЧЕНИЕ } { имя-реализации-1 Ь ]
[ЗАПИСИ ДАННЫХ {имя-данного-3}... 1.

Формат 3
FD имя-файла-1 -......... . ;

[IS EXTERNAL] 
[IS GLOBAL]

г л [ RECORDS ]]
BLOCK, CONTAINS [целое-1 TO] целое-2 j CHARACTERS) j

1 ( CONTAINS целое-3 CHARACTERS П
RECORD j CONTAINS целое-6 TO целое-7 CHARACTERS J J
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I
I RECORD IS } f STANDARDП

[ — —  ̂ | RECORDS ARE ) j OMITTED j j
ГШ ||1 С Л С (  , IC I имяданного-2] x

VALUE OF {имя-реалнзацин-l fs  ( литерал., )>••• J
[CODE-SET IS имя-алфавита]
| REPORT IS ) ,  ,v
) REPORTS ARE j {нмя-отчета- l ) . . .  .

ОФ имя-файла-1

[ ВНЕШНЕЕ]
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

| В БЛОКЕ [ОТ целое-1 ДО] иелое-2 j j |

R -^дгш гм  |  челос-3 ЛИТЕР 
о  л а и и ы ^  j о т  целое.6 д о  целое-7 ЛИТЕР I!
МЕТКИ

( СТАНДАРТНЫ 11 
1 ОПУЩЕНЫ j]

ОЗНАЧЕНИЕ J / , |  имя-данного-2 | |
ЗНАЧ--------- j j имя-реализации-1 |  л и т е р а л _1 ) ) • • • ]

[АЛФАВИТ имя-алфавита-11
(ОТЧЕТ | ,  п
j ОТЧЕТЫ | {иМ’" 0Т1‘еТа' 1> ■ ■ '

4.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Формат 1 — это статья описания последовательного файла. 

Присутствие конкретных фраз в этой статье описания файла зави
сит от уровня модуля последовательного ввода-вывода, обеспечи
ваемого реализацией (см. ч. 7, п. 3.2).

(2) Формат 2 — это статья описания относительного файла или 
индексного файла. Присутствие конкретных фраз в этой статье 
описания файла зависит от уровня модуля относительного ввода- 
вывода или модуля индексного ввода-вывода, обеспечиваемого реа
лизацией (см. ч. 8, п. 3.2, ч. 9, п. 3.2).

(3) Формат 3 — это статья описания файла отчетов. Наличие 
статьи описания для файла отчетов зависит от того, обеспечивает
ся ли модуль генератора отчетов в данной реализации (ч. 13. п. 3.2).
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4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если статья описания последовательною файла содержит 

фразу LINAGE (ВЕРСТКА) и фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), 
данное LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) является 
внешним данным. Если статья описания последовательного файла 
содержит фразу LINAGE (ВЕРСТКА) и фразу GLOBAL (ГЛО
БАЛЬНОЕ), специальный регистр LINAGE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-ВЕРСТКИ) является глобальным именем.

(2) Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) описана в п. 4.5. Фраза 
GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) описана в п. 4.6. Все остальные фра
зы в статье описания файла описаны в соответствующем модуле в 
этих спецификациях.

4.3. Статья описания данного в модуле межпрограммных связей
4.3.1. Н а з н а ч е н и е
В модуле межпрограммных связен статья описания данного 

уровня 01 в секции рабочей памяти или в секции файлов устанав
ливает, какие имена — локальные или глобальные, имеет запись 
данных и подчиненные ей данные.

В модуле межпрограммных связей статья описания данного 
уровня 01 в секции рабочей памяти определяет атрибут «внутрен
н е е  или «внешнее» для записи данного и подчиненных ей данных.

4.3.2. О б щ и й  ф о р м  ат

[REDEFINES имя-данного-2]

[IS EXTERNAL] 
(IS GLOBAL]

[|PICTURE
PIC IS строка-литер

USAGE IS

BINARY
COMPUTATIONAL
COMP
DISPLAY
'INDEX
PACKED-DECIMAL

ĵ fSIGN IS] LEADING
TRAILING j [SEPARATE CHARACTER] ]
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OCCURS целое-2 TIMES

Н ASCENDING 1 IC ,
DESCENDING j KFV IS -  J ‘

[INDEXED BY {имя-индекса-1 } ... ]
OCCURS целое-1 J O  целое-2 TIMES DEPENDING ON

нмя-дашюго-4

f  { S B o  1 K E Y 18 • • • 1 ■

[INDEXED BY {имя-индекса-1 } ... ]

f

a  SYNCHRONIZED Ц  LEFT 
SYNC I J RIGHT |

П  JUSTIFIED 1 n i/- lIT l
I ! JUST---------} R I 0 U T |
[BLANK WHEN ZERO]
[VALUE IS литерал-l].

01
нмя-д энного-1
ЗЛП
ЗАПОЛНИТЕЛЬ

[ ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ нмя-данного-2] 

[ВНЕШНЕЕ]"”
[ГЛОБАЛЬНОЕ]

ШАБЛОН I-г:-----------строка-лнтер

ДЛЯ

ВЫЧИСЛЕНИИ
ВЬГЧ
ВЫДАЧИ
ИНДЕКСА

ДВОИЧНОЕ
ДЕСЯТИЧНОЕ

П ,П К 1 1 п е р в ы й
14HAKJ | ПОСЛЕДНИЙ [ОТДЕЛЬНО] j

а
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ПОВТОРЯЕТСЯ целое-2 РАЗ

ПО I ВОЗРАСТАНИЮ 1 л  „ 
—  | УБЫВАНИЮ / КЛ ЮЧА[

{имя-данного-3}. . .  j . . ;  

(ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-индекса-1 } ... ]
ПОВТОРЯЕТСЯ ОТ целое-1 ДО целое-2 РАЗ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-4 
| „ „  ( ВОЗРАСТАНИЮ 1 „ п ™ ,
1 ^ 1  УБЫВАНИЮ----- ) КЛЮЧА

{имя-данного-3}. . .

(ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-ивдскса-1}. . .  ]

| ВЫДЕЛЕНО [ Ц Ц о Ц

(СДВИНУТО ВПРАВО] 
[ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ]
Г|ЗНАЧЕНИЕJ 
| j ЗНАЧ j литерал-1 .

4.3.3. С и пт а к с  и ч е е  к и е п р а в и л а
(1) Наличие конкретных фраз в статье описания данного зави

сит от уровни ядра, обеспечиваемого в данной реализации (см. 
ч. 6, п. 5.3).

(2) Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) может быть задана 
только в статьях описания данных уровня 01 в секции рабочей 
памяти.

(3) Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) и фраза REDEFINES 
(ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) не должны задаваться в одной и той 
же статье описания данного.

(4) Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) может быть задана 
только в статьях описания данных уровня 01.

(5) Имя-данного-1 должно быть задано для любой статьи, 
содержащей фразу GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) или EXTERNAL 
(ВНЕШНЕЕ), или для описаний записей, связанных со статьей 
описания файла, которая содержит фразу EXTERNAL (ВНЕШ- 
НЕЕ) или GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ).________________________ _
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4.3.4. О б щ и е  п ра  в и л а __________________________________
(О 1 Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) описана в п. 4.5. Фраза ]

| GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) описана » и. 4.6. | Вес другие фразы 
статьи описания данного описываются в модуле Ядро (см. ч. 6, 
п. 5.3).

4.4. Статья описания отчета в модуле межпрограммных связей
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
В модуле межпрограммных связен статья описания отчета в 

секции отчетов устанавливает, является имя отчета локальным 
именем или глобальным.

4.4.2. О б щ и й  ф о р м а т  
RD имя отчета-1

(IS GLOBAL]

( CODE литерал-1)

О CONTROL IS ) f 
CONTROLS ARE j j

LIMIT IS 
LIMITS ARE

PAGE

{имя-данного- l} . . .  
FINAL [нмя данного-1]

целое" I LINE
LINES (HEADING целое-2]

(FIRST DETAIL целое-3] [LAST DETAIL целое-4]
FOOTING целое-5].

OO имя-отчета-1
j (ГЛОБАЛЬНОЕ]!
[ С КОДОМ литерал-1]

| УПРАВЛЕНИЕ ПО {имя-данного-1}. . .  
КОНЦУ (имя-да иного* 1]

[РАЗ,МЕР СТРАНИЦЫ целое-1 СТРОК 
(ЗАГОЛОВОК цслос-2]

'  (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ целое-3]
./ ( ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ целос-4]

(КОНЦОВКА целое-5] ].

4.4.3. С и нт а кс и ч ес  к и е п р а в и л а
(1) Наличие статьи описания отчета зависит от того, обеспечи

вается ли модуль генератора отчетов в данной реализации (ч. 13, 
г . 3.5).
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4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Если статья описания отчета содержит фразу GLOBAL 

(ГЛОБАЛЬНОЕ), специальные регистры LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) и PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРА- 
НИЦ) являются глобальными именами.

(2) | Фраза__GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) описана о п. 4.6. | Все
•остальные фразы в статье описания отчета описаны в модуле ге
нератора отчетов в этих спецификациях.

4.5. Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) указывает, что данное или 

определитель файла является внешним. Составляющие данные 
и групповые данные внешней записи данного доступны каждой 
программе в единице исполнения, которая описывает эту запись.

4.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
IS EXTERNAL
ВНЕШНЕЕ
4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) может быть задана 

только в статьях описания файлов (см. пп. 4.2, 4.3 настоящей 
части) или в статьях описания записей в секции рабочей памяти 
(см. п. 4.3 настоящей чзсти).

(2) В одной и той же программе нми-данного, указанное в 
качестве субъекта статьи с номером уровня 01, включающей 
фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), не должно совпадать е нме- 
нем-данного, указанного для любой другой статьи описания дан
ного. которая включает фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ).

(3) Фразу VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) нельзя использовать ни в 
одной статье описания данного, которая включает статью, со
держащую фразу EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ), или подчиняется 
такой статье. Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) может быть задана 
для статей имен-условий, связанных с такими статьями описа
ния данных.

4.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Данные, находящиеся в записи, которую именует фраза 

нменн-данного, являются внешними и могут быть доступны и 
обрабатываться любой программой в единице исполнения, кото
рая описывает и, возможно, переопределяет их в соответствии 
со следующими общими правилами.

(2) Если в единице исполнения две или несколько программ 
описывают одну и ту же внешнюю запись данных, каждое нмя-

I записи соответствующих статей описания записей должно быть 
одним и тем же, а записи должны определять одно и то же по-
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личество литер в стандартном формате данных. Однако прог
рамма, которая описывает внешнюю запись, может содержать 
статью описания данного с фразой REDEFINES (ПЕРЕОПРЕ
ДЕЛЯЕТ), переопределяющей полную внешнюю запись, и это 
полное переопределение не должно появляться в идентичном ви
де в других программах в единице исполнения (см. ч. 6, и. 5.10),

(3) Использование фразы EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) не 
подразумевает, что соответствующее имя-файла или имя-данно- 
го является глобальным именем (п. 4.6 настоящей части).

'(4) Определитель файла, связанный с этой статьей описа
ния. является внешним определителем файла.

4.6. Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ)
4.6.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) указывает, что имя-дан- 

ного, нмя-фзйла или имя-отчета является глобальным именем. 
Глобальное имя доступно каждой программе, содержащейся в 
программе, которая объявляет это имя.

4.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
IS GLOBAL
ГЛОБАЛЬНОЕ
4.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) может быть задана 

только в статьях описания данных уровня 01 в секции файлов 
или секции рабочей памяти, статьях описания файлов или ста
тьях описания отчетов.

(2) В одном и том же разделе данных статьи описания дан
ных для любых двух данных, для которых задано одинаковое 
имя, не должны включать фразу GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ).

(3) Если для нескольких файлов задана фраза SAME RE
CORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), статьи описания 
записей или статьи описания файлов для этих файлов не долж
ны включать фразу GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ).

4.6.4. О б щ  н е п р а в  и л а
(П Имя-даиного. имя-файла или имя-отчета, описанное фра

зой GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ), является глобальным именем. 
Все имена данных, подчиненные глобальному имени, являются 
глобальными именами. Все имена условий, связанные с гло
бальным именем, являются глобальными именами.

(2) Оператор в программе, которая прямо или косвенпо со
держится в программе, описывающей глобальное имя, может 
обращаться к этому имени без его повторного описания (см. 
п. 1.3.8 настоящей части).

(3) Если фраза GLOBAL .(ГЛОБАЛЬНОЕ) используется в 
статье описания данного, которая содержит фразу REDEFINES 
(ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) или RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВА-
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ЕТ), атрибутом «глобальное» обладает только субъект фразы 
REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) или RENAMES (ПЕРЕ
ИМЕНОВЫВАЕТ).

5 РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ МЕЖПРОГРАММНЫХ СВЯЗЕЙ

5.1 Заголовок раздела процедур
Раздел процедур идентифицируется и должен начинаться еле* 

дующим заголовком:
PROCEDURE DIVISION [USING (имя-данного-1). . .  ].
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР [ИСПОЛЬЗУЯ {нмя-данного-1}. . .  ].
Фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) требуется только тогда, когда 

объектная программа будет вызываться по оператору CALL (ВЫЗ
ВАТЬ), который содержит Фразу USING (ИСПОЛЬЗУЯ).

Фраза UblNG (ИСПОЛЬЗУЯ) в заголовке .раздела процедур 
идентифицирует имена, используемые программой для всех пара
метров, которые передаются ей из вызывающей программы. Па
раметры. передаваемые вызываемой программе, идентифицируют
ся во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) 
в вызывающей программе. Соответствие между этими двумя спис
ками имен устанавливается по позиционному принципу.

Имя-данного-1 должно быть определено как статья уровня 01 
или статья уровня 77 в секции связи. Конкретное слово, определен
ное пользователем, может появляться в качестве нмени-данного-1 
только одни раз. Статья описания данного для 'Именн-данного-1 
не должна содержать фразу REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ). 
Однако имя-данного-1 может быть объектом фразы REDEFINES 
(ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) в других местах в секции связи.

Применяются следующие дополнительные правила:

(1) если ссылка на соответствующее данное в операторе 
CALL (ВЫЗВАТЬ) объявляет передачу параметра по значе
нию, значение данного пересылается во время выполнения опе
ратора CALL (ВЫЗВАТЬ) и помещается в определяемый сис
темой элемент памяти, который имеет атрибуты, объявленные в 
секции связи для имени-данного-1. Описание данных для каж
дого параметра во фразе BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) опера
тора CALL (ВЫЗВАТЬ) должно быть таким же, как описание 
данного для соответствующего параметра во фразе USING (ИС
ПОЛЬЗУЯ) заголовка раздела процедур, т. е. не должно тре
боваться какого-либо преобразования, расширения или усечения 
(см. п. 5.2 настоящей части);

(2) если ссылка на соответствующее данное в операторе CALL 
(ВЫЗВАТЬ) объявляет передачу параметра ссылкой, объектная
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программа выполняется так, как если бы данное в вызываемой 
программе занимало такую же область в памяти, как и данное в 
вызывающей программе. "•

Описание данного в вызываемой программе должно опреде* 
лять такое же количество позиций литер, какое указано в описании 
соответствующего данного в вызывающей программе;

(3) во всех случаях в вызываемой программе ссылки на имя- 
данного-1 разрешаются в соответствии с описанием данного в сек
ции связи вызываемой программы;

(4) к данным, определенным в секции связи вызываемой прог
раммы, можно обращаться внутри раздела процедур этой програм
мы тогда и только тогда, когда они удовлетворяют одному из сле
дующих условий:

а) они являются операндами фразы USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
заголовка раздела процедур;

б) они подчиняются операндам фразы USING (ИСПОЛЬЗУЯ)
заголовка раздела процедур; ✓

в) они определяются фразой REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕ
ЛЯЕТ) или RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ), объект которой 
удовлетворяет приведенным выше условиям;

г) они являются элементами, подчиненными любому элементу, 
который удовлетворяет условию в правиле 4в;

д) они являются иыенами-условий или именамк-индексов, свя
занными с данными, которые удовлетворяют любому из четырех 
перечисленных выше условий.

* в л 1 во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) заголовка разде
ла процедур и во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL 
(ВЫЗВАТЬ) должно допускаться не мепее пяти имен данных.

'•  1. 'ВЫЗВАТЬ)
5.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) вызывает передачу управления от 

одной объектной программы к другой внутри единицы исполнения.
5.2.2. О б in и й ф о р м а т
Формат 1

CALL 11|1яен™ ФикатоР‘1
"* ' литерал-1 I f

USING

' Г BY REFERENCE] f (идентификатор-2) ■ ■. 
BY CONTENT {ндептификатор-2}. . ,

[ON OVERFLOW повелнтсльнын-онерптор-I] | END-CALL]
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ВЫЗВАТЬ

ИСПОЛЬЗУЯ

идентификатор- 1 
литерал-1

[ССЫЛКУ НА! I (идентификатор-2).
ЗНАЧЕНИЕ {идеитификатор-2}.

I!
ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ повелительный-оператор-1]

[ КОНЕЦВЫЗВАТЬ] 

Формат 2

CALL идентификатор-1

[

литерал-1 

USING
[BY REFERENCE) (идентификатор-2) . . .  J
BY CONTENT (идеитнфикатор-2) . . .  j

[ON EXCEPTION повелктсльныйоператор-l]
[NOT ON EXCEPTION повелительный-оператор-2]

[END-CALL] 

ВЫЗВАТЬ
j идентификатор-1 
литерал-1

j ИСПОЛЬЗУЯ
[ССЫЛКУ НА] [(идентификатор^) 
ЗНАЧЕНИЕ (идентификатор-2). . .

[ПРИ ОШИБКЕ повслительный-оператор-I j 
[БЕЗ ОШИБКИ повелительный-опсратор-2]

[КОНЕЦВЫЗВАТЬ]

6.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
j(l) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом.
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(2) Идентификатор-1 должен быть определен как буквенно- 
цифровое данное такое, что его значение может быть именем- 
программы.

(3) Каждый операнд во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) должен 
быть предварительно определен как данное в секции файлов, сек- 
ини рабочей памяти, секции коммуникаций или секции связи и дол
жен быть данным уровня 01, уровня 77 или элементарным данным.

5.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Литерал-1 ’|или содержимое данного, представленного 

идентификатором-1, [ является именем вызываемой программы.
Программа, в которой появляется оператор CALL (ВЫЗВАТЬ), 
является вызывающей программой. Гели вызываемая програм
ма — это программа Кобола, то литерал-1 | или содержимое
данного, представленного идентификатором-1 .1 должно быть име
нем программы, содержащимся в параграфе PROGRAiM-ID (ПРО
ГРАММА) вызываемой программы. Если вызываемая програм
ма — нс программа Кобола, правила формирования имени прог
раммы определяются реализацией.

(2) Если во время выполнения оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) 
программа, указанная в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), становится 
доступной для выполнения, управление передается вызываемой 
программе. После возврата управления от вызываемой программы

фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или ONI 
EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ), если она задана, игнорируется,I 

J L 1 управление передается на конец оператора CALL (ВЫЗ- 
ЗА Г” ) | , или, если задана фраза NOT ON EXCEPTION (БЕЗ 
ОШИБКИ), повелительному оператору-2. При передаче управ
ления повслнтсльному-опсратору-2 выполнение продолжается в 
соответствии с правилами для каждого оператора, указанного 
в повелнтельном-олераторе-2. Если выполняется оператор ветв
ления процедур или условный оператор, который вызывает яв
ную передачу управления, управление передается в соответствии 
С правилами для этого оператора; в противном случае управле
ние передастся на коней оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) после 
того, как будет выполнен повелнтельныйоператор-2.____________

(3) Если во время выполнения оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) 
устанавливается, что программа, заданная в операторе CALL (ВЫ
ЗВАТЬ). не может стать доступной для выполнения в это время, 
будет выполнено одно из указанных действий. Ресурсы времени 
выполнения, которые должны проверяться с целью установления
ш
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доступности вызываемой программы для выполнения, определяют* 
ся реализацией.

а) Если в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ) задана фраза ON 
OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или ON EXCEPTION 
(ПРИ ОШИБКЕ), управление передается повелительному-опе- 
ратору-1. Затем выполнение продолжается в соответствии с пра
вилами для каждого оператора, указанного в повслительном- 
операторе-I. Если выполняется оператор ветвления процедур 
или условный оператор, который вызывает явную передачу уп
равления, управление передается в соответствии с правилами 
для этого оператора; в противном случае управление передает
ся на конец оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) после выполнения по- 
вслнтсльного-оператора-1, а фраза NOT ON EXCEPTION (БЕЗ 
ОШИБКИ), если она задана, игнорируется.

6) \ Если фраза ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) 
или ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) не задана в операторе 
CALL (ВЫЗВАТЬ), фраза NOT ON EXCEPTION (БЕЗ ОШИБ
КИ), если она задана, игнорируется.) Все остальные действия

оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) определяются реализацией.
(4) Две или несколько программ в единице исполнения мо

гут иметь одно и то же нмя-программы, и ссылка в операторе 
CALL (ВЫЗВАТЬ) на такое нмя-программы разрешается по 
правилам для области действия для имен программ (см. 
п. 1.3.8.1 настоящей части).

Например, когда только две программы в единице исполне
ния имеют одинаковое имя, которое указано в операторе CALL 
(ВЫЗВАТЬ):

а) одно из этих двух программ должна прямо или косвенно 
содержаться в отдельно компилируемой программе, в которой 
находится этот оператор CALL (ВЫЗВАТЬ), или в отдельпо 
компилируемой программе, которая сама прямо или косвенно 
содержит программу, в которой находится этот оператор CALL 
(ВЫЗВАТЬ), и

б) -вторая из этих двух программ должна быть другой отдель
но компилируемой программой.

Механизм, используемый в этом примере, состоит в.следую
щем:

а) если одна из двух программ, имеющих одинаковое имя. 
которое указано в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), прямо содер
жится в программе, в которой находится оператор CALI. (ВЫ
ЗВАТЬ), эта программа вызывается;

б) если одна из двух программ, имеющих одинаковое имя, 
которое указано в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), имеет атрибут 
«общая» и прямо содержится в другой программе, прямо или
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косвенно содержащей программу, в которой находится оператор 
CALL (ВЫЗВАТЬ), вызывается эта общая программа, если 
только вызывающая программа не содержится в этой общей 

: программе;
в) в остальных случаях вызывается отдельно компилируемая 

программа.__  ________________________
(5) |~Если I вызываемая программа | не имеет атрибута «на- I 

чальная», тогда она н каждая программа, прямо или косвенно 1 
содержащаяся в ней, | находятся в начальном состоянии при пер

вом вызове этой программы в единице исполнения | и „р„ се пер
вом вызове после оператора CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) для 
вызываемой программы.

При всех остальных входах в вызываемую программу состояние 
этой программы и каждой^программы, прямо или косвенно со
держащейся в ней, остается таким же. каким оно было во вре
мя последнего выхода из программы.

(6) Если вызываемая программа имеет атрибут «начальная», 
она и каждая программа, прямо или косвенно содержащаяся в 
ней, устанавливается в свое начальное состояние при каждом 
вызове вызываемой программы в единице исполнения.

(7) Файлы, связанные с внутренними определителями файлов 
вызываемой программы, не находятся в открытом состоянии, ког
да программа находится в начальном состоянии (см. п. 2.4 настоя
щей части).

При всех остальных входах в вызываемую программу состояние 
и позиционирование всех таких файлов такое, каким оно было при 
последнем выходе из вызываемой программы.

(8) Процесс вызова программы или выхода из вызываемой 
программы нс изменяет состояние или позиционирование фай
ла. связанного с внешним определителем файла.

(9) Если вызываемая программа - -  это программа Кобола, 
фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) включается в оператор CALL (ВЫ
ЗВАТЬ) только тогда, когда в заголовке раздела процедур вызы
ваемой программы имеется фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ); в этом 
случае количество операндов в каждой фразе USING (ИСПОЛЬ
ЗУЯ) должно быть одинаковым. Если вызываемая программа — 
это программа не на Коболе, использование фразы USING (ИС
ПОЛЬЗУЯ) определяется реализацией.

(10) Последовательность появления нмен-данных во фразе 
USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) и в соот-
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ветствуюшей фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) в заголовке раздела 
процедур вызываемой программы устанавливает соответствие 
между именами-данных, используемыми в вызывающей и вызывае
мой программах. Это соответствие является позиционным, а нс оп
ределяется эквивалентностью имен; первое имя-данного в одной 
фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) соответствует первому нмснн-дан- 
ного во второй фразе, второе имя-данного в одной Аразе соответст
вует второму имени данного во второй фразе USING (ИСПОЛЬ
ЗУЯ) и т. д.

(И ) Значения параметров, названных во фразе USING (ИС
ПОЛЬЗУЯ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ), становятся доступны
ми для вызываемой программы во время выполнения оператора 
CALL (ВЫЗВАТЬ).______________________ ____________________

02 ) 1 Обе фразы BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) и BY REFE
RENCE (ССЫЛКУ НА) распространяются на все параметры. 
:ледук>1днс зд ними, до тех пор, пока не встретится другая фра
за BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) или BY REFERENCE (ССЫЛ
КУ НА). \ Если перед первым параметром не задана ни фраза BY 

CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ), ни BY REFERENCE (ССЫЛКУ НА), 
подразумевается фраза BY REFERENCE (ССЫЛКУ НА).

(13) Если для параметра | задана или | подразумевается фраза 
BY REFERENCE (ССЫЛКУ НА), объектная программа выполня
ется так, как если бы соответствующее данное в вызываемой про
грамме занимало такую же область памяти, как и данное в вызы
вающей программе. Описание данного в вызываемой программе 
должно определят», такое же количество позиций литер, как и опи
сание соответствующего данного в вызывающей программе.

(14) Если для параметра задана или подразумевается фра
за BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ), вызываемая программа не мо
жет изменить значение этого параметра, указанного во фразе 
USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ), хотя 
вызываемая программа может изменить значение данного, 
представленного соответствующим именем данного в заголовке 
раздела процедур вызываемой программы. Описание данного 
для каждого параметра во фразе BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ) 
оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) должно быть таким же, как опи
сание данного для соответствующего параметра во фразе 
USING (ИСПОЛЬЗУЯ) заголовка раздела процедур, т. е. не 
должно требоваться какого-либо преобразования, расширения 
или усечения (см. п. 5.1 настоящей части)._____________________

(15) Вызываемые программы могут содержать операторы 
CALL (ВЫЗВАТЬ). Однако вызываемая программа не должна 
выполнять оператор CALL (ВЫЗВАТЬ), который прямо или кос- 
•енно вызывает вызывающую программу. Если оператор CALL

565



С  566 ГОСТ 22556-89

(ВЫЗВАТЬ) выполняется в области действия декларатнвы, one* 
ратор CALL (ВЫЗВАТЬ) не может прямо или косвенно обратить
ся к какой-либо вызываемой программе, которой было передано 
управление и выполнение которой еще не завершено.

(16) Фраза END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ) ограничивает об
ласть действия оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) (см. ч. 4, п. 7).

5.3. Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ)
5.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) обеспечивает, что при 

следующем вызове названной программы она будет находиться 
в начальном состоянии.

5.3.2. О б 'щ и й  ф о р м а т

5.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Литер ал- 1  должен быть нечисловым.
(2) Идентификатор ! должен относиться к буквенно-цифро

вому данному.
5.3.4. О б щ и е  п р а в и л а

(1) Литерал-1 или содержимое данного, представленного 
идентификатором-!, идентифицирует программу, которая долж
на быть освобождена.

(2) В результате выполнения явного или неявного операто
ра CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) прекращается всякая логическая 
связь программы, которая указывается в нем. с единицей испол
нения, в которой появляется оператор CANCEL (ОСВОБО
ДИТЬ). Если программа, названная в успешно выполненном в 
единице исполнения явном или неявном операторе CANCEL 
(ОСВОБОДИТЬ), позднее вызывается в этой же единице ис
полнения, эта программа находится в начальном состоянии (см. 
пп. 1.3.8, 2.4 и 5.2 настоящей части).

(3) Программа, названная в операторе CANCEL (ОСВОБО
ДИТЬ) в другой программе, должна быть вызвана этой другой 
программой (см. пп. 1.3.8 и 5.2 настоящей части).

(4) При выполнении явного или неявного оператора CAN
CEL. (ОСВОБОДИТЬ) все программы, содержащиеся в прог
рамме, которая названа в операторе CANCEL (ОСВОБОДИТЬ), 
тоже освобождаются. Результат такой же, как если бы пра
вильный оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) выполнялся для 
каждой содержащейся программы в последовательности, обрат
ной тон, в которой программы появляются в отдельно компилн- 
русмой программе. _______

CANCEL { идентификатор-1 
литерал-!
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(5) Программа, названная в операторе CANCEL (ОСВОБО
ДИТЬ), не должна прямо нлн косвенно обращаться к програм
ме. которая была вызвана, но erne не выполнила оператор EXIT 
PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ).

(6) Логическая связь с освобожденной программой устанав
ливается только н результате выполнения следующего операто
ра CALL (ВЫЗВАТЬ), в котором названо имя этой программы.

(7) Вызываемая программа освобождается посредством 
указания ее в качестве операнда оператора CANCEL (ОСВО
БОДИТЬ), в результате завершения единицы исполнения, в сос- 
та» которой входит данная программа, или в результате выпол
нения оператора EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) 
в вызываемой программе, имеющей атрибут «начальная».

(8) Никаких действий не выполняется при выполнении явно
го или неявного оператора CANCEL (ОСВОБОДИТЬ), называ
ющего программу, которая не была вызвана в этой единице ис
полнения или была вызвана, но в настоящее время освобожде
на. Управление передается следующему выполнимому операто
ру после явного оператора CANCEL (ОСВОБОДИТЬ).

(9) Содержимое данных во внешних записях данных, опи
санных в программе, не изменяется при освобождении этой 
программы.

(10) Во время выполнения явного или неявного оператора 
CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) выполняется неявный оператор 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без всяких необязательных фраз для каж
дого файла в открытом состоянии, который связан с внутренним 
определителем файла в программе, названной в явном операто
ре CANCEL (ОСВОБОДИТЬ). Все процедуры USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ). относящиеся к любому из этих файлов, не выполня
ются.

5А  Оператор EXIT PROGRAM (ВЫПТИ ИЗ ПРОГРАММЫ)
5.4.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) от- 

мечает логический конец вызываемой программы.
5.4.2. О б щ и й  ф о р м а т
EXIT PROGRAM
ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ
5.4.3. С и нт а к с и ч е е  к и е п р а в и л а
(1) Если оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАМ

МЫ) появляется в последовательности повелительных операторов 
внутри предложения, он должен быть последним оператором в 
этой последовательности.
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(2) Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ)
не должен появляться п декларативной процедуре, в которой ука
зана фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО).

5.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАМ

МЫ) выполняется в программе, которая не находится под управле
нием вызывающей программы, оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙ
ТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) вызывает продолжение выполнения прог
раммы со следующего выполнимого оператора.

(2) Выполнение оператора EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ
ПРОГРАММЫ) в вызываемой программе, которая нс имеет атри
бута «начальная», вызывает продолжение выполнения со следую
щего выполнимого оператора после оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) 
в вызывающей программе. Состояние вызывающей ,программы не 
изменяется и идентично ее состоянию во время выполнения опера
тора CALL (ВЫЗВАТЬ). Исключение составляет только содержи
мое данных и файлов данных, совместно используемых вызывае
мой и вызывающей программами, которое могло быть изменено. 
Состояние вызываемой программы не изменяется, только считает
ся. что достигнут конец области действия для всех операторов 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), выполняемых этой вызванной про
граммой^_____________________________________________________ _

(3) За исключением действий, перечисленных в общем пра
виле (2), выполнение оператора EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ 
ПРОГРАММЫ) в вызываемой программе с атрибутом «началь
ная» эквивалентно также выполнению оператора CANCEL (ОС
ВОБОДИТЬ), обращающегося к этой программе (см. п. 5.3 нас
тоящей части).

5.5. Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
5.5.1. Н а з н а ч е н и е
В модуле межпрограммных связей оператор USE (ИСПОЛЬ

ЗОВАТЬ) определяет, вызываются ли соответствующие декла
ративные процедуры во время выполнения любой программы, 
содержащейся в программе, в которой находится оператор 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

5.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
USE [GLOBAL] AFTER STANDARD j

PROCEDURE

ON

(нмя-файла- I ) . . .  
INPUT
O u t p u t
i -o
e x t e n d
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ [ГЛОБАЛЬНО] ПОСЛЕ 
СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ

ДЛЯ

{нмя-файла-1}. . .
ВХОДНЫХ
ВЫХОДНЫХ
ВХОД Н ЫХ-В ЫХОДНЫХ
ДОПОЛНЯЕМЫХ

5.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  
(I) Наличие нескольких имен-файлов и фразы EXTEND 

(ДОПОЛНЯЕМЫХ) зависит от уровня модуля последователь
ного ввода вывода, относительного ввода-вывода или индексно
го ввода-вывода, обеспечиваемого реализацией (см. ч. 7, п. 5.6.4, 
ч. 8, п. 4.8. ч. 9, п. 4.8).

5.5.4. О б щ и е  . п р а в и л а
(1) При вложении программы в другие программы соблюда

ются специальные правила предшествования. При применении 
этих правил только первая уточняющая декларатива будет вы
брана для выполнения. Декларатива, выбираемая для выпол
нения, должна удовлетворять правилам выполнения этой декла- 
ративы. Порядок предшествования для выбора декларативы
таков:

а) декларатива внутри программы, которая содержит опера
тор, вызвавший уточняющее условие;

б) декларатива, в которой задана фраза GLOBAL (ГЛО
БАЛЬНО) и которая находится в программе, прямо содержа
щей программу, которая была проверена последней на уточня
ющую дскларативу;

в) любая декларатива, выбранная в результате применения 
правила 16 для каждой более объемлющей содержащей прог
раммы до тех пор, пока правило 16 не будет применено к наи
более объемлющей программе. Если уточняющая декларатива 
не найдена, ничего не выполняется.

5.6. Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДО ВЫДАЧИ)

5.6.1. Н а з н а ч е н и е
В модуле межпрограммных связей оператор USE BEFORE 

REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) устанавлива
ет, вызываются ли соответствующие декларативные процедуры 
во время выполнения любой программы, содержащейся в прог
рамме, в которой находится оператор USE BEFORE REPOR
TING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).
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5.6.2. О б щ и й  ф о р XI а т
USE [GLOBAL] BEFORE REPORTING идентификатор-1
ИСПОЛЬЗОВАТЬ [ГЛОБАЛЬНО] ДО ВЫДАЧИ иденти

фикатор-!
5.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Наличие оператора USE BEFORE REPORTING (ИС

ПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) зависит от того, обеспечивает 
ли данная реализация модуль генератора отчетов (ч. 13, п. 4.8.2).

5.6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) При вложении одних программ в другие программы соб

людаются специальные правила предшествования. При приме
нении этих правил только первая декларатноа будет выбрана 
для выполнения. Д екларанта, выбираемая для выполнения, 
должна удовлетворять правилам выполнения этой декларативы. 
Порядок предшествования для выбора декларативы таков:

а) декларанта внутри программы, в которой находится опе
ратор, вызвавший уточняющее условие;

б) дскларатива, в которой задана фраза GLOBAL (ГЛО
БАЛЬНО) н которая находится внутри программы, прямо со
держащей программу, которая была проверена последней на 
уточняющую декларативу;

в) любая дскларатива. выбранная путем применения прави
ла 16 для каждой более объемлющей содержащей программы до 
тех пор, пока правило 16 не будет применено к самой объемлю
щей программе. Если уточняющая декларатива нс найдена, ни
чего не выполняется.

Часть П. МОДУЛЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ
I. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ

1.1. Назначение
Модуль сортировки-слияния обеспечивает возможности упоря

дочения записей одного или более файлов или комбинирования за
писей двух или более одинаково упорядоченных файлов в соответ
ствии с набором определенных пользователем ключей, содержа
щихся в каждой записи. При желании пользователь может приме
нить некоторую специальную обработку для каждой отдельной за
писи, используя процедуры ввода или вывода. Такая специальная 
обработка может быть применена до и (или) после того, как запи
си упорядочены оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ), или после 
того, как записи были объединены оператором MERGE (СЛИТЬ).

1.2. Понятия языка
1.2. ( . С о р т и р у е м ы й  ф а й л
Сортируемый файл — это совокупность записей, которые долж-
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ни быть упорядочены оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ). Сор
тируемый файл нс имеет меток, которыми может управлять прог
раммист, н правила блокирования и распределения внутренней па
мяти является внутренней функцией оператора SORT (СОРТИ
РОВАТЬ).

Операторы RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) и RETURN (ВЕРНУТЬ) 
не определяют буферных областей, блокирования, размещения на 
катушках. Таким образом, сортируемый файл представляется 
внутренним файлом, который создается (с помощью оператора RE
LEASE (ПЕРЕДАТЬ)) из входного файла, обрабатывается (с по
мощью оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ)) и выводится (с по
мощью операюра RETURN (ВЕРНУТЬ)) в выходной файл.

Сортируемый файл называется в статье управления файлом и 
описывается в статье описания сортируемого-сливаемого файла. 
На сортируемый файл ссылаются в операторх RELEASE (ПЕРЕ
ДАТЬ). RETURN (ВЕРНУТЬ) и SORT (СОРТИРОВАТЬ).

1.2.2. С л и в а е м  ый ф а й л
Сливаемый файл — это совокупность записей, предназначен

ных для слияния с помощью оператора MERGE (СЛИТЬ). Про
граммист не может управлять метками сливаемого файла; прави
ла блокирования и распределения внутренней памяти являются 
внутренней функцией оператора MERGE (СЛИТЬ). Оператор 
RETURN (ВЕРНУТЬ) не определяет буферных областей, блоки
рования, размещения на катушках. Таким образом, сливаемый 
файл представляется внутренним файлом, который создается из 
входных файлов посредством нх слияния (с помощью оператора 
MERGE (СЛИТЬ)) к выводится (оператором RETURN (ВЕР
НУТЬ)) в выходной файл.

Сливаемый файл называется н статье управления файлом и 
описывается в статье описания сортируемого-сливаемого файла. 
На сливаемый файл ссылаются в операторах RETURN (ВЕР
НУТЬ) и MERGE (СЛИТЬ).

2. РАЗДЕЛ ОВОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ СОРТИРОВКИ-СЛИЯННЯ

2.1. Секция ввода-вы вода
Информация, относящаяся к секции ввода-вывода, содержится 

в ч. 7, п. 2.1.
22 Параграф FILE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ)
Информация, относящаяся к параграфу FILE-CONTROL (УП

РАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ), содержится в ч. 7, п. 2.2.
2.3. Статья управления файлом
2.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья управления файлом объявляет существенные свойства 

файла сортировки или файла слияния.
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2.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
SELECT имя-файла-1 ASSIGN ТО | имя-реализации-1 ) ___
-----------  ----------- |литерал-1 )

ДЛЯ имя-файла-! НАЗНАЧИТЬ |  имя-реализации-1 j
——  4 ------------------- 1 литерал-1 /
2.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждый сортируемый или сливаемый файл, описанный »  

разделе данных, должен быть назван в одной статье управления 
файлом. Каждый сортируемый или сливаемый файл, описанный 
во фразе SELECT (ДЛЯ), должен иметь статью описания сорти* 
руемого или сливаемого файла в разделе данных.

(2) Если имя-файла-1 представляет сортируемый или сливае
мый файл, то разрешается только фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ), 
которая должна следовать за нменем-файла-1 в параграфе FILE- 
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ).

2.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) указывает связь файла, 

представленного имснем-файла-1, с носителем данных, представ
ленным нменем-реализации-1 или литсралом-1.

2.4 Параграф I O CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ ВЫ- 
ВОДОМ)

2 4 ]  II а з н а ч е н и е
Параграф IO-CONTROL (УИРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО- 

ДОМ) указывает общие области памяти, которые использутотся 
различными файлами, включая сортируемые и сливаемые файлы.

2.4.2. О б щ и н  ф о р м а т
I-OCONTROL.

( RECOJRD 
|| SAME j SORT

I SORT-MERGE
AREA FOR имя-файла-1 

{имя-файла-2}. . .  | ___|
УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ.

( ЗАПИСИ
([ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ' СОРТИРОВКИ

I СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ
ДЛЯ имя-файла-1 {нмя-файла-2}. . .  1 . . .  .1

2.4.3. С и н т а  к с и  ч е с к о е  п р а в и л о
(1) Допустимость варианта RECORD (ЗАПИСИ) во фразе 

SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) зависит от уровня реализации моду
ля последовательного ввода-вывода.
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' 2.4.4. О б щ е е  п р а в и л о
Фраза SAME RECORD/SORT/SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ 

ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ/СОРТИРОВКИ/СОРТИРОВКИСЛИЯ- 
НИЯ) для модуля сортировки-слияния описана о п. 2.5.

2.5. Фразы SAME RtCORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ
СИ) и SAME SORT/SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ 
СОРТИРОВКИ/СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ)

2.5.1. Н а з н а ч е н и е
Фразы SAME RECORD (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ) н 

SAME SORT/SORT-MERGE (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВ- 
КИ/СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) определяют область памяти, ко
торую одновременно используют разные файлы, среди которых 
имеется хотя бы один сортируемый или сливаемый файл.

2.5.2. О б щ и й  ф о р м а т

I

SAME
RECORD
SORT
SORT MERGE

AREA FOR имя-файла-1

(имя-файла-2). . .
I ЗАПИСИ

I ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ
( СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ

для

: имя-файла-1 {нмя-файла-2). . .
2.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждое имя-файла, указанное во фразе SAME RECORD 

]ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ) или SAME SORT/SORT-MERGE 
(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ/СОРТИРОВКИ-СЛИЯ- 
НИЯ), должно быть указано в параграфе FILE-CONTROL (УП
РАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ) той же самой программы.

(2) Имя-фанла-1 и нмя-файла-2 не могут ссылаться на опреде
литель внешнего файла.

(3) Варианты SORT (СОРТИРОВКИ) и SORT-MERGE 
(СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) эквивалентны.-

(4) Имя сортируемого или сливаемого файла не должно быть 
указано во фразе SAME (ОБЩАЯ) без вариантов RECORD (ЗА
ПИСИ). SORT (СОРТИРОВКИ) или SORT-MERGE (СОРТИ
РОВКИ-СЛИЯНИЯ).

(5) Фраза SAME (ОБЩАЯ) может быть включена в програм
му (в любом из трех возможных вариантов) более одного раза,, 
однако:

а) имя-файла не должно появляться более чем в одной фразе 
SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛ.АСТЬ ЗАПИСИ);

б) имя-файла, указывающее сортируемый или сливаемый файл, 
не может появляться более чем в одной фразе SAME SORT AREA
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(ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ);
- в) если имя-файла, не относящееся к сортируемому или сливае

мому файлу, появляется во фразе SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) и 
в одной или более фразах SAME SORT AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE AREA (ОБ- 
ШЛЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) (см. ч. 7, п. 2.13), 
то все файлы, указанные в этой фразе SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
должны быть указаны в той же фразе SAME SORT AREA (ОБ
ЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ).

(6) Файлы, указанные во фразах SAME SORT AREA (ОБЩАЯ 
ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ), SAME SORT-MERGE AREA (ОБ- 
ЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) или SAME RE
CORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), могут иметь раз
личную организацию или доступ.

2.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИ

СИ) указывает, что два или более файлов, представленных именсм- 
файла-1 и именем-файла-2, должны использовать общую область 
памяти для обработки текущей логической записи. Все файлы мо
гут быть открыты одновременно. Логическая запись в общей об
ласти записи рассматривается как логическая запись каждого от
крытого выходного файла, имя которого встречается во фразе SA
ME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), и как логиче
ская запись читавшегося последним входного файла, имя которого 
встречается в этой же фразе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ). Это равносильно неявному переопределению 
области, то есть записи располагаются с самой левой позиции ли
теры.

« (2) Если используется фраза SAME SORT AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE AREA (ОБ- 
ЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ), то хотя бы одно из 
имен-файлов должно указывать сортируемый или сливаемый файл. 
Эта фраза указывает, что память используется следующим обра
зом:

а) любая из этих фраз указывает область памяти, которая бу
дет доступна для использования при сортировке или слияния каж
дого указанного сортируемого или сливаемого файла. Такая об
ласть памяти, резервируемая для слияния или сортировки одного 
файла, доступна для повторного использования в сортировке или 
слиянии и для других сортируемых или сливаемых файлов;

б) области памяти, назначенные файлам, не являющимся сор
тируемыми или сливаемыми файлами, могут быть назначены, при 
необходимости, для сортируемых или сливаемых файлов, указан-
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иых в какой-либо из этих фраз. Особенности такого назначения 
должны быть указаны реализацией;

в) файлы, не являющиеся сортируемыми или сливаемыми, не 
используют одну и ту же область памяти. Если пользователь хо
чет, чтобы эти файлы использовали общую область памяти, о» 
должен включить в программу фразу SAME (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) 
или SAME RECORD (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), называю
щую эти файлы;

г) во время выполнения операторов SORT (СОРТИРОВАТЬ) 
или MERGE (СЛИТЬ), ссылающихся на файл, указанный во 
фразах SAME SORT AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) 
или SAME SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИ
РОВКИ-СЛИЯНИЯ), не должен быть открыт никахой файл, не 
являющийся сортируемым или сливаемым файлом, указанный в 
этой фразе.

3. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ СОРТИРОВКИ СЛИЯНИЯ

3.1. С екция ф айлов
Секция файлов расположена в разделе данных исходной прог

раммы. Секция файлов определяет структуру сортируемых и сли
ваемых файлов. Каждый сортируемый или сливаемый файл опи
сывается статьей описания сортируемого-сливаемого файла и од
ной или более статьями описания записи. Статьи описания записи 
размещаются непосредственно после статьи описания сортируемо
го-сливаемого файла.

Общий формат секции файлов в модуле сортнровки-слиянм» 
приведен ниже.

FILE SECTION.
Гстатья-описания-сортнруемого-сливаемого-файла
{статья-опысания-записн}. . .  1 . . .
СЕКЦИЯ ФАЙЛОВ.

1статья-описания-сортнрусмого-сливаемого-файла 
статья-описания-записи}

>.1.1. С т а т ь я  о п и с а н и я  с о р т н р у е м о г о - с л н в а с м о -  
го ф а й л а

В Кобол-программе статья описания сортируемого-сливаемого 
файла (статья SD (ОС)) является высшим уровнем организации 
в секции файлов. После заголовка секции файлов следует статья 
описания сортируемого-сливаемого файла, состоящая из индика
тора уровня SD (ОС), имени-файла и последовательности незави
симых фраз. Фразы статьи описания сортируемого-сливаемого фай
ла (статьи SD ЮС)) определяют размер и имена записей дан
ных, относящихся к сортируемому или сливаемому файлу.

Для таких файлов не предусмотрены управляемые пользовате
лем процедуры меток, а правила объединения записей в блоки и
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выделения внутренней памяти являются внутренней функцией опе
раторов SORT (СОРТИРОВАТЬ) и MERGE (СЛИТЬ).

Статья описания сортируемого-сливаемого файла оканчивается 
точкой.

3.1.2. С т р у к т у р  а о п и с а н и я  з а п и с и
Описание записи состоит из ряда статей описания данных, опи

сывающих характеристики отдельной записи. Каждая статья опи
сания данного состоит из номера-уровня, за которым следует имя- 
данного или фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ), если указаны, да
лее может быть указана последовательность независимых фраз. 
Описание записи может иметь иерархическую структуру, поэтому 
используемые в статье фразы могут существенно отличаться друг 
от друга в зависимости от того, следуют ли за ней подчиненные 
статьи.

Структура описания записи и допустимых в статье описания за
писи элементов приводится в ч. 4, п. 4.3.2 и ч. 6, и. 5.3. Допустимые 
в статье описания данных фразы соответствуют уровню модуля 
ядра, поддерживаемого реализацией.

3.1.3. Н а ч а л ь н ы е  з н а ч е н и я
Начальные значения данных в секции файлов не определены.
3.2. Статья описания сортируемого-сливаемого файла
3.2.1. Н а з н а ч е н и е
Описание сортируемого или сливаемого файла дает информа

цию, касающуюся физической структуры и идентификации запи
сей файла, подлежащего сортировке или слиянию.

3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
SD имя-файла-1

RECORD

CONTAINS целое-1 CHARACTERS 
IS VARYING IN SIZE [ (FROM целое-2] [TO 

целое-31 CHARACTERS]
(DEPENDING ON имя-даиного-1] 

CONTAINS целое-4 TO целое-5
_

CHARACTERS
_ ДГА (RECORD IS ] ,  оЧ 1

( RECORDS ARE I {нмя'данного-2}. . .  j .

ОС имя-файла-1

(В ЗАПИСИ

целое ! ЛИТЕР
ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ([ОТ целое-21 

(ДО целое-3} ЛИТЕР)
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ имя-данного-1! 
O f целое-4 ДО целос-5 ЛИТЕР
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[ | | й ! § е . ! ДАННЫХ("мя-давного-2) -- •
3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Индикатор уровня SD (ОС) указывает начало статьи опи

сания сортируемого или сливаемого файла и должен предшество
вать имени-файла.

(2) Фразы, следующие за именем-файла-1, необязательны, и 
порядок их следования не существенен.

(3) Одна или более статей описания записи должны следовать 
за статьей описания сортируемого или сливаемого файла, однако, 
никакой оператор ввода-вывода не может быть выполнен для это
го файла.

(4) Возможность использования формата 2 фразы RECORD 
(В ЗАПИСИ) зависит от уровня модуля последовательного вво
да-вывода, поддерживаемого реализацией.

3.2.4..О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) модуля сор

тировки-слияния аналогична фразе DATA RECORDS (ЗАПИСИ 
ДАННЫХ) модуля последовательного ввода-вывода. Поэтому 
правила для фразы DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) см. 
в ч. 7, п. 3.5. Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) рас
сматривается в настоящем стандарте как устаревший элемент и 
будет удалена в следующей редакции стандарта.

(2) Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) модуля сортировки-слияния 
аналогична фразе RECORD (В ЗАПИСИ) модуля последователь
ного ввода-вывода. Поэтому правила для фразы RECORD (В ЗА
ПИСИ) см. ч. 7, п.3.8.

4. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ

4.1. Оператор MERGE (СЛИТЬ)
411 Н э з к з ч е н и б
Оператор MERGE (СЛИТЬ) комбинирует два или более фай

лов, одинаково упорядоченных по указанному набору ключей, и во 
время этого процесса делает записи доступными в порядке слия
ния процедуре вывода или выходному файлу.

4.1.2. О б щ и й ф о р м а т

MEROE имя-файла-1 jo N  J DESCENDING ) КЕ^
(нмя-данного-1). . .  |  . . .

[COLLATING SEQUENCE IS имя-алфавита-1]
USING имя-файла-2 {имя-файла-3} . . .
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OUTPUT PROCEDURE IS имя-процедуры-1
Г f THROUGH) л 1

Yh r Xj------- j имя-процедуры-2 I

GIVING {имя-файла-4}. . .
СЛИТЬ имя-файла-1

{ —  I У Б Ы В А Ю ™  } КЛЮЧА <»*•-«•"■<>">»
[АЛФАВИТ имя-алфавнта-1]
ИСПОЛЬЗУЯ имя-файла-2 {имя-файла-3}. . .

ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА имя-процедуры-1 j 
[ПО имя-вроцедуры-2] 1

ПОЛУЧАЯ {имя-файла-4}. . .  J

4.1.3. С и н т  а к с и ч ес  к и е п р а в и л а
(1) Оператор MERGE (СЛИТЬ) может указываться в любом 

месте раздела процедур, кроме декларатив.
(2) Имя-файла-1 должно быть описано в статье описания сор- 

тируемого-сливаемого файла в разделе данных.
(3) Если файл, представленный имснсм-файла-1, содержит за

писи переменной длины, размер записей, содержащихся в файлах, 
представленных именем-файл а-2 и именем-файла-3, должен быть 
не меньше самой короткой и нс больше самой длинной из записей, 
описанных для нмени-файла-I. Если файл, представленный нме- 
нем-файла-I, содержит записи фиксированной длины, размер за 
писей, содержащихся в файлах, представленных имеием-файла-2 
и нмекем-файла-3, должен быть не больше, чем самая длинная за
пись, описанная для имени-файла-1.

(4) Имя-данного-1 является именем ключа и подчиняется сле
дующим правилам:

а) имена ключей должны быть описаны в записях, связанных с 
именем-файла-1;

б) имена ключей могут уточняться;
в) имена ключей не должны быть групповыми данными, содер

жащими переменно повторяющиеся данные;
г) если имя-файла-1 имеет более одного описания записи, то 

имена-данных, указанных как имена ключей, должны быть описа
ны только в одном из описаний записей. Одни и те же позиции лиф
тер, определяемые именами ключей в одной статье описания запи
си, считаются ключами всех записей этого файла;

д) описания ключей не должны содержать фразу OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ) или быть подчиненными статьям, имеющим 
фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ);
578
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е) если файл, представленный именем-файла-1, содержит за
писи переменной длины, все имена ключей должны содержаться 
в первых х позициях литер записи, где х равно минимальному раз
меру записи, определенному для файла, представленного именем- 
файла-1.

(5) В разделе данных статьи описания имени-файла-2, имени- 
файла-3, имсни-файла-4 не должны иметь индикатор уровня SD

(6) В операторе MERGE (СЛИТЬ) не может быть указано не
сколько файлов, размещенных на одной катушке.

(7) В пределах одного оператора MERGE (СЛИТЬ) никакое 
из нмен-Файлов нс может указываться несколько раз.

(8) Никакие два имени-файла в операторе MERGE (СЛИТЬ) 
не могут быть указаны в одной и той же фразе SAME AREA (ОБ
ЩАЯ ОБЛАСТЬ), SAME SORT AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОР
ТИРОВКИ), SAME SORT-MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ 
СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ). Исключение составляют только име
на-файлов, относящиеся к фразе GIVING (ПОЛУЧАЯ) (см. ч. 7, 
пп. 2.13 и 2.5 настоящей части).

(9) Слова THRU и THROUGH являются синонимами.
(10) Если имя-файла-4 определяет индексный файл, первое оп

ределение именн-данного-1 должно быть связано с фразой 
ASCENDING (ПО ВОЗРАСТАНИЮ), а данное, представленное 
именем-данного-I, должно занимать те же позиции литер в записи, 
что и данное, соответствующее ochobhoxiv ключу записи файла.

(11) Если указана фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ), а файл, пред
ставленный нменсм-файла-4, содержит записи переменной длины, 
размер записей, содержащихся в файле, представленном нмснсм- 
файла-1, должен быть не меньше, чем самая короткая, н не боль
ше, чем самая длинная запись, описанная для нмсни-файла-4. Ес
ли файл, представленный нменем-файла-4, содержит записи фик
сированной длины, размер записей, содержащихся в файле, пред
ставленном именсм-файлз-1. должен быть нс больше, чем самая 
длинная запись, описанная для имеыи-файла-4.

4.1.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор MERGE (СЛИТЬ) объединяет в один файл все 

записи, содержащиеся в файлах, указанных именсм-файла-2 и 
именем-файла-3.

(2) Если файл, представленный именем-файла-1, содержит 
только записи фиксированной длины, всякая запись файла, пред
ставленного имснем-файла-2 или нмеИем-файла-З, содержащая 
меньше литерных позиций, чем значение фиксированной длины, до
полняется пробелами справа, начиная с первой позиции после пос
ледней литеры в записи, когда эта запись помещается в файл, пред- 
ставлепный именем-файла-1.
5* 579



С. 560 ГОСТ 22558-89

(3) Указанные во фразе KEY (ПО ВОЗРЛСТЛНИЮ/УБЫ ВА
НИК) КЛЮЧА) имена-данных перечисляются в операторе MERGE 
(СЛИТЬ) в порядке уменьшения значимости, независимо от того, 
как они распределены между фразами KEY (ПО ВОЗРАСТА- 
НИЮ/УБЫВАНИЮ КЛЮЧА). Согласно формату, имя-ланного-1 
— самый главный ключ, имя-данного-2 — следующий по значи
мости ключ и т. д.

а) Если указана фраза ASCENDING (ПО ВОЗРАСТАНИЮ 
КЛЮЧА), то сливаемая последовательность будет создаваться от 
наименьшего значения данных, указанных именами ключей, к наи
большему значению в соответствии с правилами сравнения в ус
ловии отношения.

б )  Если указана фраза DESCENDING (ПО УБЫВАНИЮ 
КЛЮЧА), то сливаемая последовательность будет создаваться от 
наибольшего значения данных, указанных именами ключей, к наи
меньшему значению в соответствии с правилами сравнения опе
рандов в условии отношения.

(4) Если, о соответствии с правилами сравнения операндов в 
условиях отношения, значения всех ключей одной записи данных 
равны соответствующим значениям ключей одной или нескольких 
других записей данных, порядок поступления этих записей соот
ветствует порядку указания входных файлов в операторе MERGE 
(СЛИТЬ); при этом все записи, связанные с одним входным фай
лом, поступают до поступления записей других входных файлов.

(5) Основная последовательность при сравнении нечисловых 
данных определяется в начале выполнения оператора MERGE 
(СЛИТЬ) в следующем порядке старшинства:

а) во-первых, основная последовательность, установленная 
фразой COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ), если она указана 
в операторе MERGE (СЛИТЬ);

б) во-вторых, основная последовательность, установленная 
как программный алфавит.

(6) Если записи файлов, представленных именем-файла-2 и 
именем-файла-3, пе упорядочены в соответствии с фразами ASCEN
DING (ПО ВОЗРАСТАНИЮ КЛЮЧА) и DESCENDING (ПО 
УБЫВАНИЮ КЛЮЧА) оператора MERGE (СЛИТЬ), результат 
оператора слияния не определен.

(7) Все записи файлов, представленных нмснсм-файла-2 н имс- 
нем-файла-3, переносятся в файл, представленный имонем-файла- 
I. В начале выполнения оператора MERGE (СЛИТЬ) файлы, 
представленные именем-файла-2 и именем-файла-3, не должны 
быть открыты. Для каждого из файлов, представленных именем- 
файла-2 и именем-файла-3, выполнение оператора MERGE 
(СЛИТЬ) приводит к следующим действиям:

а) начинается обработка файла так, как будто был выполнен 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой INPUT (ВХОДНОЙ). Если
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указана процедура вывода, то обработка начинается до передачи 
управления процедуре вывода;

б) логические записи получаются и передаются операции ели- 
яння. Каждая запись получается таким образом, как будто был 
выполнен оператор READ (ЧИТАТЬ) с фразами NEXT (СЛЕДУ
ЮЩУЮ) и AT END (В КОНЦЕ);

в) обработка файла завершается так, как будто был выполнен 
оператор CLOSE (ЗАКРЬИЪ) без каких-либо дополнительных 
фраз. Если указана процедура вывода, это завершение не выпол
няется до тех пор, пока управление не будет возвращено после вы
полнения последнего оператора процедуры вывода.

Эти неявные функции выполняются таким образом, что выпол
няются все соответствующие процедуры USE AFTER EXCEPTION/ 
ERROR (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ>.

(8) Процедура вывода может состоять из любой процедуры, 
необходимой для выбора, изменения или копирования записей, по
очередно доступных посредством оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) 
в порядке слияния из файла, представленного именем-файла-1.

Процедура включает все операторы, выполняемые в результа
те передачи управления по операторам CALL (ВЫЗВАТЬ), EXIT 
(ВЫЙТИ), GO ТО (ПЕРЕЙТИ) и PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) в 
рамках процедуры вывода, а также все операторы декларативных 
процедур, выполняемых в результате выполнения операторов, на
ходящихся в области действия процедуры вывода. В области дей
ствия процедуры вывода не должен выполняться ни один из опе
раторов MERGE (СЛИТЬ), RELEASE (ПЕРЕДАТЬ), SORT (СОР
ТИРОВАТЬ) (см. ч. 4, п. 4.4).

(9) Если процедура вывода определена, то управление пере
дается ей в процессе выполнения оператора MERGE (СЛИТЬ). 
Компилятор вставляет механизм возврата в конец последней 
секции процедуры вывода. Когда управление достигает послед
него оператора в процедуре вывода, механизм возврата обеспе
чивает окончание слияния, а затем передает управление следую
щему после оператора MERGE (СЛИТЬ) выполнимому оиерато- 
р>\ Перед входом в процедуру вывода процедура слияния дохо
дит до точки, в которой она, если потребуется, может выбрать оче
редную запись в порядке слияния. Операторы RETURN (ВЕР
НУТЬ) в процедуре вывода являются запросами на получение 
следующей записи.

(10) Во время выполнения процедуры вывода нельзя вы
полнять операторы, ссылающиеся на файлы, представленные име- 
нем-файла-2 или нмекем-файла-3, или область записи, связанную 
с именем-файла-2 или именем-файла-3. Во время выполнения 
любой процедуры, определенной оператором USE AFTER EXCEP
TION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ),
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неявно вызванной при выполнении оператора MERGE (СЛИТЬ),
нельзя выполнять операторы, ссылающиеся на файлы, пред
ставленные именем-файла-2, именем-файда-3 или нменем-файла- 
4, или область записи, связанную с именем-файла-2, именем-фай- 
ла-3 или нменем-файла-4.

(П ) Если указана фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ), сливаемые за
писи записываются в файл, представленный именем-файла-4, не
явной процедурой вывода для оператора MERGE (СЛИТЬ). В 
начале выполнения оператора MERGE (СЛИТЬ) файл, представ
ленный именем-файла-4, не должен быть открыт. Для каждого 
файла, представленного именем-файла-4, выполнение оператором 
MERGE (СЛИТЬ) приводит к следующим действиям:

а) начинается обработка файла так, как будто выполнился 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ);

б) сливаемые логические записи записываются в файл так, как 
будто выполнился оператор READ (ПИСАТЬ) без каких-либо не
обязательных фраз.

Для файла с относительной организацией относительный ключ 
первой пересылаемой записи содержит значение 1; второй пере
сылаемой записи — значение 2 н т. д. После выполнения операто
ра MERGE (СЛИТЬ) содержимое данного, указанного именем от
носительного ключа, указывает на последнюю запись, возвращен
ную в файл;

в) обработка файла завершается так, как будто выполнился 
оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без каких-либо необязательных 
фраз.

Эти неявные функции выполняются так, что будут выполнять
ся связанные с ними процедуры USE AFTER EXCEPTION/ERROR 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), однако 
выполнение таких процедур USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) не должно 
приводить к выполнению каких-либо операторов, ссылающихся на 
файл, представленный именем-файла-4, или область записи, соот
ветствующую имени-файла-4. При первой попытке записи с нару
шением внешне определенных границ файла выполняется указан
ная для файла процедура USE AFTER STANDARD EXCEPTION/ 
ERROR (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕ
ДУРЫ ОШИБКИ); если управление возвращается из процедуры 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) или если такая процедура не указана, 
обработка файла завершается, как указано выше в п. Ив.

(12) Если файл, представленный именем-файла-4, содержит 
только записи фиксированной длины, любая запись файла, пред
ставленного именем-файла-1, имеющая меньше позиций литер, чем 
значение фиксированной длины, дополняется пробелами слева 
направо, начиная с первой позиции литеры после последней лите
ры записи, когда эта запись возвращается в файл, представленный 
нменем-файла-4.
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(13) В программах, содержащих оператор MERGE (СЛИТЬ), 
может применяться сегментация, однако, имеют место следующие 
ограничения:

а) если оператор MERGE (СЛИТЬ) указан в секции, которая 
не является независимым сегментом, то любая процедура вывода, 
указанная оператором MERGE (СЛИТЬ), должна быть указана 
либо полностью вне независимых сегментов, либо целиком содер
жаться в одном независимом сегменте;

б) если оператор MERGE (СЛИТЬ) указан в независимом сег
менте, то любая процедура вывода, на которую ссылается этот опе
ратор, должна содержаться либо полностью вне независимых сег
ментов, либо целиком в пределах того же независимого сегмента, 
что и оператор MERGE (СЛИТЬ).

4.2. Оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ)
4.2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) передает записи в началь

ную фазу операции сортировки.
4.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
RELEASE имя-записи-1 [FROM идентификатор-1]
ПЕРЕДАТЬ имя-записи-1 [ИЗ ПОЛЯ идентификатор-1]
4.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-записи-1 должно быть именем логической записи в 

соответствующей статье описания сортируемого или сливаемого 
файла и может уточняться.

(2) Оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) может использоваться 
только в пределах процедуры ввода, связанной с оператором SORT 
(СОРТИРОВАТЬ), для сортируемого или сливаемого файла, ста
тья описания файла которого содержит это имя-записи-1.

(3) Имя-записи-1 к идентифнкатор-1 не должны ссылаться на 
одну и ту же область памяти.

4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) При выполнении оператора RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) за

пись, указанная именем-записи-1, передается в начальную фазу 
операции сортировки.

(2) Логическая запись, переданная в результате выполнения 
оператора RELEASE (ПЕРЕДАТЬ), становится недоступной в 
области записи, если имя сортируемого или сливаемого файла, со
ответствующее имени-записи-1, не указано во фразе SAME RE
CORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ). Логическая запись 
доступна программе как запись других файлов, представленных 
фразой SAME RECORD ARF.A (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ), 
соответствующей выходному файлу так, как и запись файла, соот
ветствующего имени-записи-1.
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(3) Результат выполнения оператора RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) 
с  фразой FROM (ИЗ ПОЛЯ) эквивалентен выполнению следую
щих операторов в указанном порядке:

а)  оператор
MOVE идентификатор-1 ТО имя-записи-1
ПОМЕСТИТЬ идентификатор-1 В имя-записи-1 согласно пра

вилам, указанным для оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ);
б) тот же оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) без фразы FROM 

(ИЗ ПОЛЯ).
(4) После завершения выполнения оператора RELEASE (ПЕ

РЕДАТЬ) информацию в области, представленной идентификато
ром-1, остается доступной, даже если недоступна информация в об
ласти, представленной нменем-записи-1, за исключением случаев, 
определенных фразой SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАПИСИ).

4.3. Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ)
4.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) получает либо отсортирован

ные записи в конечной фазе операции сортировки, либо объеди
ненные в один файл записи, полученные при выполнении опера
ции слияния.

4.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
RETURN нмя-файла-1 RECORD (INTO идентификатор-1]

AT END повелительный-оператор-1 
(NOT AT END повелительный-оператор-21 
(END-RETURN)

ВЕРНУТЬ ЗАПИСЬ нмя-файла-I [В идентификатор-1]
В КОНЦЕ повелнтельный-оператор-1 
( НЕ В КОНЦЕ повелительный-оператор-2]

(КОНЕЦ-ВЕРНУТЬ)
4.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Область памяти, связанная с идентификатором-1, и область 

записи, связанная с именем-файла-1, не должны представлять од
ну и ту же область памяти.

(2) Имя-файла-1 должно быть описано в статье описания сор- 
тируемого-сливасмого файла в разделе данных.

(3) Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) может использоваться 
только в процедуре вывода, связанной с оператором SORT (СОР
ТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ) для нмени-файла-1.

4.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если файл состоит из логических записей нескольких ти

пов, то эти записи автоматически разделяют общую область запн-
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си в памяти; это равносильно неявному переопределению области. 
Значения любых данных, которые лежат вне текущей записи, по 
окончании выполнения оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) не опре
д ел ен ы .

(2) В результате выполнения оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) 
следующая существующая запись файла, представленного именем- 
файла-1, становится доступной для обработки в области, связанной 
с именем-файла-1, в порядке, определенном ключами, перечислен
ными в операторе MERGE (СЛИТЬ) или SORT (СОРТИРО
ВАТЬ). Если следующей логической записи в файле, представлен
ном именем-файла-1, не существует, возникает условие конца, и уп
равление передается повслительному-оператору-1 фразы AT END 
(В КОНЦЕ). Выполнение продолжается согласно правилам для 
операторов, указанных в повелнтельном-операторе-1. Если выпол
няется оператор ветвления процедур или условный оператор, вы
зывающий явную передачу управления, оно передается согласно 
правилам для этого оператора; в противном случае после заверше
ния выполнения повелительного-оператора-1 управление переда
ется в точку выхода из оператора RETURN (ВЕРНУТЬ), а фраза 
NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ), если указана, она игнорируется. 
Пои поступлении условия конца выполнение оперзтора RETURN 
(В Е Р Н У Т Ь )  считается неуспешным и содержимое области за
писи, соответствующей имени-файла-1, не определено. Оператор 
RETURN (ВЕРНУТЬ) нс может быть выполнен как часть теку
щей процедуры вывода после выполнения повелительного-опера
тора-1, указанного фразой AT END (В КОНЦЕ).

(3) Если при выполнении оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) ус
ловие конца не возникает, то после того, как запись стала доступ
ной, и после выполнения всех неявных пересылок, связанных с фра
зой INTO (В), управление передается повелительному-операто- 
ру-2, если он указан; в противном случае управление передается в 
точку выхода оператора RETURN (ВЕРНУТЬ).

(4) Фраза END-RETURN (КОНЕЦ ВЕРНУТЬ) ограничивает 
область действия оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) (см. ч. 4, 
п. 6.4.3).

(5) Фраза INTO (В) может быть указана в операторе RETURN 
(ВЕРНУТЬ) в следующих случаях:

а) если в статье описания сортнруемого-сливаемого файла име
ется только одно описание записи;

б) если все имена-записей, соответствующие имени-файла-!, 
и данное, представленное идентификатором-1, описывают группо
вое данное или элементарное буквенно-цифровое данное.

(6) результат выполнения оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) с 
фразой INTO (В) эквивалентен выполнению следующих действий 
в указанном порядке:
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а) выполнению того же оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) без 
фразы INTO (В);

б) текущая запись перемещается из области записи в область, 
определенную идентификатором-1, согласно правилам для опера
тора MOVE (ПОМЕСТИТЬ) без фразы CORRESPONDING (СО- 
ОТВЕТСТВЕННО). Размер текущей записи определяется пра
вилами, указанными для фразы RECORD (В ЗАПИСИ). Если 
статья описания файла содержит фразу RECORD IS VARYING (В 
ЗАПИСИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО ЛИТЕР), пересылка является 
групповой. Неявный оператор MOVE (ПОМЕСТИТЬ) не выпол
няется, если выполнение оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) было 
неуспешным. Индексы, относящиеся к идентификатору-1, вычис
ляются после чтения записи и непосредственно перед ее пересыл
кой в данное. Запись доступна как в области записи, так и в облас
ти данного, представленного идентификатором-1.

4.4. Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ)
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) создает сортируемый файл, 

выполняя для этого процедуру ввода или перемещение записей из 
других файлов, сортирует записи в сортируемом файле по указан
ному набору ключей и в последней фазе операции сортировки дела
ет доступной каждую запись из сортируемого файла в отсортиро
ванном порядке для указанной процедуры вывода или для выход
ного файла.

4.4.2. О б щ и й  ф о р м а т

SORT иия-файла*! {ON {М г с 'Ё Ш Н О  !

; KEY (нмя-данного- I ) . . .  J...

[WITH DUPLICATES IN ORDER]
[COLLATING SEQUENCE IS имя-алфавита-И

INPUT P ROCEDURE IS имя-процедуры-1 

| {S ® ® 1) имя-пР°цедУРы*2)
USING {имя-файла-2}. . .

OUTPUT PROCEDURE IS имя-процедуры-3 
[ ( THROUGH)j THRy ----- j имя-процедуры-4

GIVING- {ишГ-файла-3}. . .
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СОРТИРОВАТЬ имя файла-1 
(Г1/Л | ВОЗРАСТАНИЮ | I /n in t t l  , ,
(П 0 I УШ ВАНЙЮ -----1КЛЮЧА (и-я-Аанного-1)

[С ДУБЛИРОВАНИЕМ]
(АЛФАВИТ имя-алфавита-1]
ПРОЦЕДУРА ВВОДА имя-процедуры-1 |

[ПО ими-процедуры-2]
ИСПОЛЬЗУЯ {имя-файла-2}. . .  J

ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА имя-процедуры-3 j 
{ПО нмя-лроиедуры-4] }

ПОЛУЧАЯ (имя-файла-3). . .

4.4.3. С и н т а к с и ч ес  к и е п р а в и л а
(1) Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) может указываться в 

любом месте раздела процедур, за исключением декларатив.
(2) Имя-файла-1 должно быть описано в статье описания сор- 

тирусмого-слнваемого файла в разделе данных.
(3) Если указана фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) и файл, пред

ставленный именем-файла-I, содержит записи переменной длины, 
размер записей, содержащихся в файле, представленном нменем- 
файла-2, должен быть не меньше размера самой короткой и не 
больше размера самой длинной записи, описанной для имени- 
файла-1. Если файл, представленный именем-файла-I, содержит 
записи фиксированной длины, размер записей, содержащихся в 
файле, представленном именем-файла-2, должен быть не больше, 
чем размер самой длинной записи, описанной для файла, представ
ленного нменем-файла-1.

(4) Имя-данного-1 является именем ключа и подчиняется сле
дующим правилам:

а) данные, представленные именами ключей, должны быть 
описаны в записях, соответствующих имени-файла-1;

б) имена ключей могут уточняться;
в) имена ключей не должны быть групповыми данными, содер

жащими переменно повторяющиеся данные;
г) если имя-файла-1 имеет более одного описания записи, то 

данные, указанные именами ключей, могут быть описаны только в 
одном из описаний записей. Одни и те же позиции литер, опреде
ляемые имеием-ключа в одной статье описания записи, считаются 
ключом во всех записях файла;

д) описания ключей не должны содержать фразу OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ) или быть подчиненными статьям, имеющим 
фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ);
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е) если файл, представленный именем-файла-1, содержит за
писи переменной длины, все данные, представленные именами- 
ключей, должны содержаться в первых х позициях записи, где х 
равняется минимальному размеру записи, указанному для файла, 
представленного именем-файла-1.

(5) Слова THRU и THROUGH эквивалентны.
(6) Имя-файла-2 н нмя-файла-3 должны быть описаны в раз

деле данных статьей описания файла, а не статьей описания сорти- 
руемого-сливаемого файла.

(7) Файлы, представленные именем-файла-2 и именем-файла-З, 
могут размещаться на одной и той же катушке.

(8) Если имя-файла-3 относится к индексному файлу, первое 
указание имсни-данного-1 должно быть связано с фразой ASCEN
DING (ПО ВОЗРАСТАНИЮ), а данное, представленное именем- 
данного-1, должно занимать те же позиции литер в записи, что и 
данное, соответствующее основному ключу записи для этого файла.

(9) В одной и той же фразе SAME SORT AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE AREA (ОБ
ЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) не могут быть ука
заны никакие два имени-файла, используемые в одном и том же 
операторе SORT (СОРТИРОВАТЬ). Имена-файлов, соответствую
щие фразе GIVING (ПОЛУЧАЯ), не могут указываться d одной и 
той же фразе SAME (ОБЩАЯ) (см. ч. 7, п. 2.13 и п. 2.5 настоя
щей части).

(10) Если указана фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ) и файл, пред
ставленный нменсм-файла-3, содержит записи переменной длины, 
размер записей, содержащихся в файле, представленном именем- 
файла-1, должен быть нс меньше размера самой короткой м нс боль
ше размера самой длинной записи, описанной для нмени-файла-3. 
Если файл, представленный именем-файла-З, содержит записи фик
сированной длины, размер записей, содержащихся в файле, пред
ставленном именем-файла-1, должен быть не больше самой длин
ной записи, описанной для файла, представленного именем-фай
ла-З.

4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если файл, представленный именем-файла-1, содержит 

только записи фиксированной длины, любая запись файла, пред
ставленного именем-файла-2, содержащая меньше позиций ли
тер, чем запись фиксированной длины, при передаче в файл, пред
ставленный иыснсм-файла-1, дополняется пробелами справа, на
чиная с первой позиции литеры после последней литеры записи.

(2) Имена-данных, указанные в качестве ключей, перечисля
ются в операторе SORT (СОРТИРОВАТЬ) в порядке убывания 
значимости. Самое левое имя-данного-1 — самый главный ключ, 
следующее имя-данного-2 — следующий по значимости ключ и тах 
далее.

'  Б 8 8
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а) Если определена фраза ASCENDING (ПО ВОЗРАСТА
НИЮ), то отсортированная последовательность будет сформиро
вана, начиная с наименьшего значения данных, указанных в ка
честве ключей, и кончая наибольшим значением в соответствии с 
правилами сравнения операндов в условиях отношения.

б) Если указана фраза DESCENDING (ПО УБЫВАНИЮ), то 
отсортированная последовательность будет сформирована, начи
ная с наибольшего значения данных, указанных в качестве клю
чей, и кончая наименьшим значением в соответствии с правилами 
сравнения операндов

(3) Если указана фраза DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИ
ЕМ) и содержимое всех ключей, связанных с одной записью дан
ных, равно содержимому соответствующих ключей, связанных с 
одной или несколькими другими записями данных, то порядок воз
врата этих записей следующий:

а) совпадает с порядком указания входных файлов в операторе 
SORT (СОРТИРОВАТЬ). В заданном входном файле порядок за
писей совпадает с порядком получения записей из этого файла;

б) если указана процедура ввода, порядок записей совпадает 
с порядком, в котором эти записи поступают из процедуры ввода.

(4) Если фраза DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАНИЕМ) не 
указана, и содержимое всех ключей, связанных с одной записью 
данных, равно содержимому соответствующих ключей, связанных 
с одной или несколькими другими записями данных, то порядок 
возвращения этих записей не определен.

(5) Основная последовательность при сравнении нечисловых 
данных, являющихся ключами, определяется в начале выполнения 
оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) в следующем порядке стар
шинства:

а) во-первых, основная последовательность, установленная 
фразой COLLATING SEQUENCE (АЛФАВИТ) в операторе SORT 
(СОРТИРОВАТЬ), если эта фраза определена;

б) во-вторых, основная последовательность, установленная 
как программный алфавит.

(6) Выполнение оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) состоит 
из следующих трех этапов:

а) записи становятся доступными файлу, представленному 
нменем-файла-1, либо благодаря выполнению оператора RELEA
SE (ПЕРЕДАТЬ) в процедуре ввода, либо благодаря неявному 
выполнению оператора READ (ЧИТАТЬ) для нмени-файля-2. Пе
ред началом этой фазы файл, представленный именем-файла-2, 
не должен быть открыт. После окончания этой фазы файл, пред
ставленный именем-файла-2, не является открытым;

б) файл, представленный именсм-файла-1, упорядочивается. 
На протяжении этого этапа файлы, представленные именем-фай- 
ла-2 и именем-файла-3, не подвергаются никакой обработке;
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в) записи файла, представленного именем-файла-1, становят
ся доступными в отсортированном виде. Отсортированные записи 
либо записываются в файл, представленный именем-файла-3, либо 
становятся доступными для обработки в результате выполнения 
оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) в процедуре вывода. В начале 
этой фазы файл, представленный именем-файла-3, не должен 
быть открыт. После окончания это файл, представленный именем- 
файла-3, не является открытым.

(7) Процедура ввода может состоять из любой процедуры вы
борки, модификации или копирования записей, которые становят
ся доступными посредством оператора RELEASE (ПЕРЕДАТЬ) 
для файла, представленного именем-файла-1. Область действия 
такой процедуры включает все операторы, выполняющиеся в ре
зультате передачи управления по операторам CALL (ВЫЗВАТЬ), 
EXIT (ВЫЙТИ). GO ТО (ПЕРЕЙТИ) и PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ), находящимся в области действия процедуры ввода, а тах- 
же все операторы декларативных процедур, выполняющихся в 
результате выполнения операторов, находящихся в области дей
ствия процедуры ввода. В области действия процедуры ввода не 
должны выполняться операторы MERGE (СЛИТЬ), RETURN 
(ВЕРНУТЬ) или SORT (СОРТИРОВАТЬ) (см. ч. 4, п. 4.4).

(8) Если процедура ввода определена, то управление переда
ется ей до того как файл, представленный именем-файла-1, будет 
упорядочен оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ). Компилятор 
встраивает механизм возврата в конец последнего оператора про
цедуры ввода. Когда управление достигает последнего опера юра 
в процедуре ввода, то записи, которые были переданы для файла, 
представленного именем-файла-1, сортируются.

(9) Если указана фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ), все записи 
файла (файлов), представленных имснем-файла-2, передаются 
файлу, представленному нменсм-файла-1. Для каждого файла, 
представленного именем-файла-2, выполнение оператора SORT 
(СОРТИРОВАТЬ) приводит к следующим действиям:

а) инициируется обработка файла, которая происходит так, 
как будто выполняется оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой 
INPUT (ВХОДНОЙ);

б) логические записи извлекаются к передаются операции сор
тировки, причем каждая запись навлекается так, как если бы вы
полнился оператор READ (ЧИТАТЬ) с фразами NEXT (СЛЕДУ
ЮЩУЮ) и AT END (В КОНЦЕ). Для файла с относительной ор
ганизацией, не указанного именем-файла-2 во фразе GIVING (ПО
ЛУЧАЯ), значение данного, являющегося относительным клю
чом, после выполнения оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) не оп
ределено;

в) обработка файла завершается так, как если бы был выпол
нен оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без каких-либо необязательных
5Ю
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фраз. Это завершение выполняется до сортировки файла, пред- 
ВАТЬ)НЙ0Г0 именем'Файла‘1 в операторе SORT (СОРТИРО-

Эти неявные функции выполняются таким образом, что выпол
няются и соответствующие процедуры USE AFTER EXCEPTION/ 
ERROR (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОШИБКИ); однако испол
нение таких процедур не должно приводить к выполнению каких- 
либо операторов, обрабатывающих файл, представленный именем- 
файла-2, либо осуществляющих доступ к области записи, соответ
ствующей имени-файла-2.

(10) Процедура вывода может состоять из любых процедур вы
борки, модификации или копирования записей, которые поочеред
но становятся доступными в отсортированном порядке из файла, 
представленного именем-файла-1 посредством оператора RETURN 
(ВЕРНУТЬ). Область действия таких процедур включает все 
операторы, выполняющиеся в результате передачи управления по 
операторам CALL (ВЫЗВАТЬ), EXIT (ВЫЙТИ), GO ТО (ПЕ
РЕЙТИ) и PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) в области действия про
цедуры вывода, а также все операторы декларативных процедур, 
выполняющихся в результате выполнения операторов, находящих
ся в области действия процедуры вывода. В области действия про
цедуры вывода не должны находиться операторы MERGE 
(СЛИТЬ), RELEASE (ПЕРЕДАТЬ), SORT (СОРТИРОВАТЬ) 
(см. ч. 4, н. 4.4).

(11) Если процедура вывода определена, то управление пере
дается ей после упорядочения файла, представленного именем- 
файла-1, оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ). Компилятор 
встраивает механизм возврата в конец последнего оператора про
цедуры вывода, и когда управление достигает последнего операто
ра процедуры вывода, механизм возврата обеспечивает заверше
ние сортировки, и затем управление передается следующему после 
оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) выполнимому оператору. Про
цедура вывода получает управление, когда все записи отсортиро
ваны. Операторы RETURN (ВЕРНУТЬ) в процедуре вывода яв
ляются запросами на получение следующей записи.

(12) Если указана фраза GIVING (ПОЛУЧАЯ), выполняется 
неявная процедура вывода, в результате которой все отсортирован
ные записи записываются в файл, представленный нменем-фай- 
ла-3. Для всех файлов, представленных нменем-файла-3, выпол
нение оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) приводит к следующим 
действиям:

а) обработка файла инициируется так, как будто бы выполнен 
оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ). 
Эта инициация выполняется после выполнения всех процедур 
ввода;
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б) отсортированные логические записи возвращаются и запи
сываются в файл так, как будто выполняется оператор WRITE 
(ПИСАТЬ) без каких-либо необязательных фраз; для файла с от
носительной организацией данное, являющееся относительным 
ключом, для первой возвращенной записи принимает значение I, 
для второй — значение 2 н т. д.

После выполнения оператора SORT (СОРТИРОВАТЬ) содер
жимое данного, являющегося относительным ключом, указывает 
на последнюю возвращенную в файл запись:

в) обработка файла завершается так, как будто был выполнен 
оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без каких-либо необязательных 
фраз.

Эти неявные функции выполняются так, что выполняются и со
ответствующие процедуры USE AFTER EXCEPTION/ERROR 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), однако 
исполнение таких процедур не должно приводить к выполнению 
каких-либо операторов, обрабатывающих файл, представленный 
нменем-файла-3, либо осуществляющих доступ к области записи, 
соответствующей именм-файла-3. При первой попытке записи за 
пределами внешне определенных границ выполняется процедуоа 
USE AFTER STANDARD EXCEPTION/ERROR (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ), ука
занная для файла; если управление возвращается из такой проце
дуры или такая процедура нс указана, обработка файла заверша
ется. как указано выше в п. 12в.

(!3) Если файл, представленный именем-файла-3, содержит 
только записи фиксированной длины, записи файла, представ
ленного нмеком-файла-1, содержащие меньше позиций литер, 
чем запись фиксированной длины, при возвращении записи в файл, 
представленный йменем-файла-З, дополняются пробелами справа, 
начиная с первой позиции литеры после последней литеры в записи.

(14) В программах, содержащих оператор SORT (СОРТИ
РОВАТЬ), может применяться сегментация (ч. 16). Однако име
ют место следующие ограничения:

а) если оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) указан в секции, ко
торая не является независимым сегментом, то любые процедуры 
ввода или вывода, указанные оператором SORT (СОРТИРОВАТЬ), 
должны быть указаны либо вне независимых сегментов, либо цели
ком содержаться в одном независимом сегменте;

б) если оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) указан н независи
мом сегменте, то любые процедуры ввода или вывода, на которые 
ссылается оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ), должны содержать
ся либо полностью вне независимых сегментов, либо целиком в том 
же независимом сегменте, что и оператор SORT (СОРТИРО
ВАТЬ).
592
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Часть 12. МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ
I. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ

1.1. Назначение
Модуль обработки исходных текстов содержит оператор COPY 

(КОПИРОВАТЬ) | и оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) | . Каж
дый из этих операторов может функционировать независимо от 
другого или в сочетании с другим для обеспечения возможности

текст исходной программы в процессевставлять или заменять
компиляции исходной программы.

Тексты, которые становятся доступными компилятору во время 
компиляции, содержатся в библиотеках Кобола. Эффект интерпре
тации оператора COPY (КОПИРОВАТЬ) состоит в генерации тек
ста из библиотечного текста, который рассматривается компилято
ром как часть исходной программы.

Кроме того, исходные программы Кобола могут быть написаны 
в определяемой программистом нотации, которая может быть прев
ращена во время компиляции в синтаксически правильные фразы 
и операторы. \ Эффект интерпретации оператора REPLACE 

(ЗАМЕНИТЬ) состоит в замене текста, появляющегося в исход
ной программе, новым текстом, который рассматривается комни- 
лятором как часть исходной программы.________________________

1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 обработки исходных текстов обеспечивает возмож

ность копирования в исходную программу текста из единственной 
библиотеки. Текст копируется из библиотеки без изменений.

Уровень 2 обработки исходных текстов обеспечивает допел- 
нитсльную возможность замены в процессе копирования всех по
явлений указанного литерала, идентификатора, слова или груп
пы слов в библиотечном тексте другим текстом. Уровень 2 обес
печивает также возможности использования во время комлиля- 
ции нескольких библиотек Кобола и замены текста, появляюихе- 
гося в исходной программе, новым текстом.____________________

2. ОПЕРАТОР COPY (КОПИРОВАТЬ)

2.1. Назначение

Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) включает текст в исходную 
программу Кобола.
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2.2. Общий формат

COPY имя-текста-1 \ [ | } имя-библиотеки-1

REPLACING

— •- псевдотекст-1 =» = 
идентификатор-1 
литерал-1 
слово-1

BY

=  =  псевдотекст-2 =  = '
идектификатор-2
литерал-2
слово-2

КОПИРОВАТЬ имя-текста-1 [ [ИЗ имя-библиотеки-1]
I т —

=  =  псевдотекст-1 — —

ЗАМЕНЯЯ
идентификатор-1
литерал-1

_ слово-1

НА

— — псевдотекст-2 — =
ндентификатор-2
лнтерзл-2
слово-2

2.3. Синтаксические правила
(О I Если во время компиляции доступна более чем одна 

библиотека Кобола, имя-текста-1 должно уточняться именем- 
библнотеки-I, идентифицирующим библиотеку Кобола, в кото- 
рой находится текст, соответствующий имени-текста-1.

В одной библиотеке Кобола каждое имя-текста должио быть 
уникальным (однозначным).

(2) Оператору COPY (КОПИРОВАТЬ) должен предшество
вать пробел. Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) должен заканчи
ваться разделителем точка.____________________________________

(3) Псевдотекст-1 должен содержать одно или несколько 
слов текста.

(4) Псевдотекст-2 может содержать одно или несколько
слов текста или не содержать слов текста.______________________
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(5) Строка-литер d псевдотексте-1 и псевдотексте-2 может 
быть продолжена на следующей строке (см. ч. 4, п. 7.2 5).

(6) Слово-1 и слово-2 могут быть любым одиночным СЛОВОМ
Кобола, кроме COPY (КОПИРОВАТЬ)._______

(7) Оператор СОРУ (КОПИРОВАТЬ) может быть указан в 
исходной программе всюду, где может появиться строка-литер или 
разделитель, отличный от закрывающего знака «кавычки», за ис
ключением самого оператора СОРУ (КОПИРОВАТЬ), внутри ко
торого оператор СОРУ (КОПИРОВАТЬ) нс может появляться.

(8) Реализация должна допускать длину слова текста ог ! до 
322 литер в псевдотексте и библиотечном тексте.

(9) Псевдотекст-1 не должен состоять только из разделителя 
запятая или разделителя точка с запятой.

(10) Если слово СОРУ (КОПИРОВАТЬ) появляется в сгагье- 
комментарии или в том месте, где статья-комментарий может по
явиться, оно рассматривается как часть статьи-комментария

2.4. Общие правила
(1) Компиляция исходной программы, содержащей операторы 

СОРУ (КОПИРОВАТЬ), логически эквивалентна обработке всех 
операторов СОРУ (КОПИРОВАТЬ) до обработки результирую
щей исходной программы.

(2) Эффект обработки оператора СОРУ (КОПИРОВАТЬ» сос
тоит в том, что библиотечный текст, связанный с имспсм-текета-1, 
копируется в исходную программу, логически заменяя весь опера
тор СОРУ (КОПИРОВАТЬ), начиная с зарезервированного слова 
СОРУ (КОПИРОВАТЬ) и кончая литерой пунктуации точка вклю
чительно. ___________________________________________________

(3) [Если вариант REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) не указан,| 
библиотечный текст копируется без изменений

Если вариант указан, библиотечный текст копируется и каж
дое сравнившееся вхождение псевдотекста-!, идентификатора-1. 
слова-1 или литерала-1 в библиотечном тексте заменяется соот
ветствующим псевдотекстом-2. идентификатором-2. слоаои-2 
или литералом-2.

(4) Для целей сравнения идентификатор-1. слово-1 и лите
рал-1 рассматриваются как псевдотекст, содержащий, соответ
ственно, только идентификатор-!, слово-1 или литерал-1.

(5) Операция сравнения для определения замены текста вы
полняется следующим образом.

Самое левое слово библиотечного текста, которое не являет
ся разделителем запятая или разделителем точка с запятой, яв- 
ляется первым словом текста, используемым для сравнения Лю-
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бое слово текста или пробел, предшествующий этому слову тек
ста. копируется в исходную программу. Начиная с первого слова 
текста, выбранного для сравнения, и первого псевдотекста-1, 
идентификатора-!, слова ! или литерала-1, который был указан 
в варианте REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) весь операнд варианта 
REPLACING (ЗАМЕНЯЯ), который предшествует слову BY 
(НА), сравнивается с эквивалентным количеством последова
тельных слов библиотечного текста.

Псевдотекст-!, идентификатор-1, слово-1 или литерал-1 сов
падают с библиотечным текстом тогда и только тогда, когда упо
рядоченная последовательность слов текста, которые образуют 
псевдотекст-!, идентификатор-1. слово-1 или литерал-1, равна 
символ за символом упорядоченной последовательности слов 
библиотечного текста. При сопоставлении каждое вхождение 
разделителя запятая, точка с запятой или пробел в псевдотек
сте- I или в библиотечном тексте рассматривается как один про
бел. Любая последовательность из одного или нескольких раз
делителей пробел рассматривается как один пробел.

Если совпадение не имеет места, сравнение повторяется с 
каждым следующим последовательным псевдотекстом-1, иден
тификатором-!, словом-1 или литералом-!, если они указаны, в 
варианте REPLACING (ЗАМЕНЯЯ), до тех пор пока не будет 
обнаружено совпадение или не останется ни одного следующего 
последовательного операнда REPLACING (ЗАМЕНЯЯ).

Если все операнды варианта REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) срав
нивались и совпадение не произошло, самое левое слово библио
течного текста копируется в исходную программу. Следующее 
последовательное слово библиотечного текста рассматривается 
как самое левое слово библиотечного текста и снова начинается 
цикл сравнения с первым псевдотекстом-!, идентификатором-!, 
словом-1 или литералом-!, указанным в варианте REPLACING 
(ЗАМЕНЯЯ).

Если происходит совпадение псевдотекста-!, идентификато
ра-1, слоиа-1 или литерала-1 с библиотечным текстом, соответ
ствующий псевдотскст-2, идентификатор-2, слово-2 или лите
рал-2 помещаются в исходную программу. Слово библиотечного 
текста, непосредственно следующее за самым правым словом 
текста, которое участвовало в сравнении, рассматривается те
перь как самое левое слово текста. Снова начинается цикл срав
нения с первым псевдотекстом-1, идентификатором-1, словом-1 
или литералом !, указанным в варианте REPLACING (ЗАМЕ
НЯЯ).

Операция сравнения продолжается до тех пор, пока самое 
правое слово текста в библиотечном тексте или участвовало в 
успешном сравнении или было рассмотрено в качестве самого
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левого слова библиотечного текста н участвовало в полном цик
ле сравнения.

(6) Строки комментариев и пустые строки, появляющиеся в 
библиотечном тексте и псевдотексте-1, игнорируются при сопос
тавлении; последовательность слов текста в библиотечном тек
сте, если это применимо, и в псевдотексте-1 определяются прави
лами формата представления (см. ч. 4, п. 7.2).

Строки комментариев и пустые строки, появляющиеся и псев
дотексте^, копируются в результирующую программу без из
менений всякий раз. когда псевдотекст-2 помещается в исход 
ную программу в результате замены текста. 1 “Строки ком мен 

тарнев и пустые строки, появляющиеся в библиотечном тексте, копи - 
руются в результирующую исходную программу без изменений 

со следующим исключением: строка-комментарий или пустая 
строка в библиотечном тексте не копируется, если строка-ком
ментарий или пустая строка появляется внутри последэватель- 
ности слов текста, которые совпадают с псевдотекстом ! | .

(7) В библиотечном тексте | и псевдотексте | допускаются
отладочные строки. | Слова текста в отладочной строке участ

вуют в правилах сравнения, как если бы D (Т) не появлялась в 
поле индикатора. Отладочная строка указана в псевдотексте, 
если отладочная строка начинается в исходной программе после 
открывающего ограничителя псевдотекста, но до соотвегствую- 
щего закрывающего ограничителя псевдотекста.____________ ___

(8) Синтаксическая правильность библиотечного текста не 
может быть установлена независимо. Синтаксическая правиль
ность всей исходной программы Кобола, за исключением онерато- 
ров СОРУ (КОПИРОВАТЬ) и REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) (, не
может быть определена до тех пор, пока не будут полностью обра- 
ботаны все операторы COPY (КОПИРОВАТЬ) 1 и REPLACE |

(ЗАМЕНИТЬ) \ .
(9) Каждое слово текста, копируемое из библиотеки. [ но не 

|замененнос,/ копируется так, что будет начинаться в результирую
щей программе п той же области строки, в которой оно начинается 
в строке в библиотеке. | Однако, если слово текста, копируемое 

из библиотеки, начинается в области Л, и за ним следует другое 
слово текста, которое также начинается в области А этой же 
строки, и если имеет место замена предшествующего слова тек
ста в строке заменяющим текстом большей длины, следующее 
слово текста начинается в области В. если оно не может быть 
начато в области Л. Каждое слово текста в псевдотексте-2, коте-
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рое должно быть помешено в результирующую программу, на
чинается в результирующей программе в той же области, в ко
торой оно появляется в псевдотексте-2. Каждый идентифика
тора, литерал-2 или слово-2, которое должно быть пометено в 
результирующую программу, начинается в результирующей про
грамме в той же области, в которой появилось бы самое левое 
слово библиотечного текста, которое участвовало а сравнении, 
если бы оно не заменялось.

Библиотечный текст должен соответствовать правилам форма
та представления Кобола.

Если в исходную программу как результат оператора COPY 
(КОПИРОВАТЬ) вводятся дополнительные строки, каждое вводи
мое слово текста появляется в отладочной строке, если оператор 
COPY (КОПИРОВАТЬ) начинается в отладочной строке или если 
вводимое слово текста появляется в отладочной строке в бнблио- 
гечном тексте. \ Когда вводится слово текста, определенное 
фразой BY (НА), оно появляется в отладочной строке, если пер
вое слово библиотечного текста, которое должно быть заменено, 
указано в отладочной строке. За исключением предыдущих слу
чаев, только те слова текста, которые указаны в отладочных 
строках, которые являются отладочными в строках псевдотек
ста-2, появляются в отладочных строках в результирующей про 
грамме. Если какой-нибудь литерал, указанный как литерал-2 
или в псевдотексте-2 или библиотечном тексте, является слиш
ком длинным и не может вместиться в одной строке без перено
са на другую в результирующей программе и литерал не дол
жен размешаться в отладочной строке, вводятся дополнитель
ные строки продолжения, которые содержат остаток литерала. 
Если замена требует, чтобы продолжаемый литерал был про
должен в отладочной строке,, в программе имеется ошибка.

(10) Слова текста после замены помещаются в исходную 
программу для компиляции в соответствии с правилами форма
та представления (см. ч. 4, п. 7.). Если в исходную программу 
копируются слова текста из псевдотекста-2, дополнительные про
белы могут быть введены только между словами текста туда, 
где уже имеется пробел (включая подразумеваемый пробел меж
ду исходными строками).

(11) Если в исходную программу в результате обработки 
операторов COPY (КОПИРОВАТЬ) вводятся дополнительные 
строки, поле индикатора вводимой строки содержит такую же 
литеру, как строка, на которой начинается текст, подлежащий 
замене, за исключением случая, когда эта строка содержит де
фис; в этом-случае вводимая строка содержит пробел.
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В случае, когда литерал продолжается на вводимой строке, 
которая не является отладочной строкой, в поле индикатора 
помещается дефис.

3. ОПЕРАТОР REPLACE {ЗАМЕНИТЬ)

3.1 Назначение
Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) используется для заме

ни текста исходной программы.
3.2. Общий формат
Формат 1

REPLACE (=  = псевдотекст-1 — —
BY = =  псевдотекст-2 = = } . . . 

ЗАМЕНИТЬ { -  -  псевдотекст-1 =  =
НА=  = псевдотекст-2= = } . . .

Формат 2 
REPLACE OFF
ОТКЛЮЧИТЬ ЗАМЕНИТЬ

3.3. Синтаксические правила
(1) Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) может появиться в 

исходной программе всюду, где может появиться строка-литер. 
Ему должен предшествовать разделитель точка, кроме случая, 
когда он является первым оператором отдельно компилируемой 
программы.

(2) Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) должен заканчи
ваться разделителем точка.

(3) Псевдотекст-1 должен содержать одно или несколько 
слов текста.

(4) Псевдотекст-2 может содержать одно или несколько 
слов текста или не содержать ни одного слова текста.

(5) Строка-литер в псевдотексте-1 и псевдотексте-2 может 
быть продолжена (см, ч. 4. п. 7.2.5).

(6) Реализация должна допускать слова текста п псевдо
тексте длиной от 1 до 322 литер.

(7) ПсевДотекст-1 не должен состоять только из разделителя 
запятая или разделителя точка с запятой.

(8) Если слово REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) появляется в ста 
тьс-коммептарии или н месте, где может появиться статья-ком 
ментарнй, оно рассматривается как часть статьи-комментария.

3.4. Общие правила
(1) Формат 1 оператора REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) опреде

ляет текст исходной программы, который должен быть заменен
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соответствующим текстом. Каждое совпадающее появление 
псевдотекста-1 в исходной программе заменяется соответствую
щим псевдотекстом-2.

(2) Формат 2 оператора REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) указыва 
ег, что все действующие в настоящий момент замены текста от
меняются.

(3) Данное появление оператора REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) 
находится в действии от точки, в которой оно указано, до следу
ющего появления оператора или конца отдельно компилируемой 
программы соответственно.

(4) Все операторы REPLACE (ЗАМЕНИТЬ), находящиеся 
в исходной программе, обрабатываются после того, как будут 
обработаны все операторы COPY (КОПИРОВАТЬ), находя 
щиеся в исходной программе.

(5) Текст, создаваемый в результате обработки оператора 
REPLACE (ЗАМЕНИТЬ), не должен содержать оператор 
REPLACE (ЗАМЕНИТЬ).

(6) Операция сравнения для определения замены текста 
выполняется следующим образом:

а) псевдотекст-1 сравнивается с эквивалентным количеством 
смежных слов текста исходной программы, начиная с самого ле
вого слова текста неходкой программы н первого псевдотекста-1;

б) псевдотекст-1 совпадает с исходным текстом тогда и толь
ко тогда, когда упорядоченная последовательность слов текста 
которая образует псевдотекст-1, равна символ за символом упо
рядоченной последовательности слов текста исходной програм
мы. При сопоставлении каждое вхождение разделителя запятая, 
точка с запятой или пробел в псевдотексте-1 или в тексте исход
ной программы рассматривается как один пробел. Любая после
довательность из одного или нескольких разделителей пробел 
рассматриваются как один пробел;

в) если совпадение не имеет места, сравнение повторяется 
для каждого следующего последовательного вхождения псевдо
текста! до тех пор, пока нс будет обнаружено совпадение или 
нс останется ни одного следующего последовательного вхожде
ния псевдотекста-1.

г) когда все вхождения псевдотекста-1 сравнивались и сов
падение не произошло, следующее последовательное слово тек
ста исходной программы рассматривается как самое левое сло
во текста исходной программы и снова повторяется цикл срав
нения, начиная с первого вхождения псевдотекста-1;

д) если происходит совпадение псевдотекста-! и текста ис
ходной программы, соответствующий псевдотекст-2 заменяет 
совпавший текст в исходной программе. Слово текста исходной 
программы, непосредственно следующее за самым правым сло-
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вом текста, которое участвовало в сравнении, рассматривается 
теперь как самое левое слово текста исходной программы. Цикл 
сравнения снова начинается с первого вхождения псевдотекста-1;

е) операция сравнения продолжается до тех пор, пока самое 
правое слово текста в тексте исходной программы, которое при
надлежит области действия оператора REPLACE (ЗАМЕ
НИТЬ), или участвовало в успешном сравнении, или было рас
смотрено в качестве самого левого слова текста исходной про
граммы и участвовало в полном цикле сравнения.

(7) Строки комментариев и пустые строки, появляющиеся в 
тексте исходной программы и в псевдотексте-1, при сопоставле
нии игнорируются; следование слов текста в тексте исходной 
программы и псевдотекста-1 определяется правилами формата 
представления (см. ч. 4, п. 7.2).

Строки комментариев и пустые строки и псевдотекстс-2 по
мещаются в результирующую программу без изменения всякий 
раз, когда нсевдотекст-2 помещается в исходную программу в 
результате замены текста. Строка комментария и пустая строка 
в тексте исходной программы не заменяется, если эта строка 
комментария или пустая строка появляется внутри последова
тельности слов текста, которые совпадают с псевдотекстом-1.

(8) В псевдотексте допускаются отладочные строки Слова 
текста в отладочной строке участвуют в правилах сравнения, 
как если бы D (Т) не появлялось в поле индикатора.

(9) Синтаксическая правильность текста исходной програм
мы. за исключением операторов COPY (КОПИРОВАТЬ) и 
REPLACE (ЗАМЕНИТЬ), нс может быть установлена до тех 
пор, пока не будут полностью обработаны все операторы COPY 
(КОПИРОВАТЬ) и REPLACE (ЗАЛ\ЕНИТЬ).

(10) Слова текста, вводимые в исходную программу в ре
зультате обработки оператора REPLACE (ЗАМЕНИТЬ), поме
щаются и исходную программу в соответствии с правилами фор
мата представления (см. ч. 4,*л. 7). Когда слова текста из псев
дотекста*^ вводятся в исходную программу, дополнительные 
пробелы могут быть введены только между словами текста, где 
уже имеется пробел (включая подразумеваемый пробел между 
исходными строками).

(11) Если в исходную программу в результате обработки 
операторов REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) вводятся дополнительные 
строки, поле индикатора вводимой строки содержит такую же 
литеру, как строка, на которой начинается текст, подлежащий 
замене, за исключением случая, когда эта же строка содержит 
дефис; в этом случае вводимая строка содержит пробел.

Если какой-нибудь литерал в псевдотексте-2 является слиш
ком длинным и не может вместиться в одной строке без мерено-
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са на другую строку в результирующей программе и литерал не 
должен размещаться в отладочной строке, вводятся дополни
тельные строки продолжения, которые содержат остаток лите
рала. Если замена требует, чтобы продолжаемый литерал был 
продолжен в отладочной строке, в программе имеется ошибка.

Часть 13. МОДУЛЬ ГЕНЕРАТОРА ОТЧЕТОВ 

I. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ГЕНЕРАТОРА ОТЧЕТОВ

1.1. Назначение
Модуль генератора отчетов обеспечивает средства составления 

отчетов посредством определения физического представления от
чета, не требуя, по возможности, задания необходимых для этого 
процедур.

Для определения логической организации отчета использована 
иерархия уровней. Каждый отчет подразделяется на группы отчета, 
которые, в свою очередь, подразделяются на последовательности 
данных. Такая иерархическая структура делает возможными яв
ные ссылки на отдельные группы отчета наряду с неявными ссыл
ками на другие уровни перархии. Группа отчета содержит одно 
или несколько данных, которые располагаются на одной или не
скольких строках.

1.2. Понятия языка
1.2.1. Ф а й л  о т ч е т о в
Файл отчетов — это выходной файл с последовательной органи

зацией, имеющий статью описания файла, содержащую фразу 
REPORT (ОТЧЕТ). Содержимое файла отчетов состоит из запи
сей, которые будут записываться в файл под управлением системы 
управления генератором отчетов (СУГО).

Файл отчетов именуется в статье управления файлом и описы
вается статьей описания файла, содержащей фразу REPORT 
(ОТЧЕТ). Д оступ к файлу отчетов обеспечивается операторами 
OPEN (ОТКРЫТЬ), GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ). INITIATE 
(НАЧАТЬ), SUPPRESS (ПОДАВИТЬ), TERMINATE (ЗАКОН
ЧИТЬ), USE AFTER STANDARD EXCEPTION PROCEDURE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ), USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 
ВЫДАЧИ) и CLOSE (ЗАКРЫТЬ).

1.2.2. С п е ц и а л ь н ы й  р е г и с т р  P A G E - C O U N T E R  
( С Ч Е Т Ч И К - С Т Р А Н И Ц )

Зарезервированное слово PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРА
НИЦ) служит именем счетчика страниц, который генерируется 
для каждой статьи описания отчета, определенной в секции отчетов 
раздела данных. Неявное описание счетчика соответствует описа-
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«ию целого без знака в диапазоне значений от I ло 999999. а его 
использование определяется реализацией. Значение PAGE-COUN
TER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) обеспечивается СУГО и использует
ся программой для нумерации страниц отчета. На PAGE-COUN
TER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) можно ссылаться только во фразе 
SOURCE (ИСТОЧНИК) в секции отчетов н в операторах раздела 
процедур (л. 3.5.5 настоящей части).

1.2.3. С п е ц и а л ь н ы й  р е г и с т р  L I N E - C O U N T E R
( С Ч Е Т Ч И К - С Т Р О К )

Зарезервированное слово LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) является именем счетчика строк, порождаемого для каж
дой статьи описания отчета, определенной в секции отчетов разде
ла данных. Этот счетчик неявно описан как целое без знака в диа
пазоне значений от 0 до 999999, а его использование определяется 
реализацией Значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) 
обеспечивается системой управления генератором отчетов и исполь
зуется для определения вертикального расположения отчета.

На LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) можно ссылаться 
только во фразе SOURCE (ИСТОЧНИК) в секции отчетов и в опе
раторах раздела процедур; однако изменять значение LINE-COUN
TER (СЧЕТЧИК-СТРОК) может только система управления гене
ратором отчетов (СУГО) (п. 3.5.6 настоящей части).

1.2.4. И н д е к с и р о в а н и е
Счетчики сумм и специальные регистры LINE-COUNTER 

(СЧЕТЧИК-СТРОК) и PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) 
не могут быть использованы в качестве индексов в секции отчетов.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ ГЕНЕРАТОРА ОТЧЕТОВ

2.1. Секция ввода-выпода
Информация, относящаяся к секции ввода-вывода, находится в 

ч. 7. п. 2 I.
2.2. Параграф FILE-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ)
Информация, относящаяся к параграфу FILE-CONTROL (УП

РАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ) находится в ч. 7. п. 2.2.
2.3. Статья управления файлом
2.3.1. Н а з н а ч е н и е
Статья управления файлом объявляет соответствующие физи

ческие атрибуты файла отчетов.
2.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
SELECT (OPTIONAL) имя-файла-1

ASSIGN ТО J имя-реализаиии 11
------------ (литерал-1 J

[RESERVE целое.l [A R |A s ]j

№
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имя-данного-1 
литерал-2

fSTANDARD-I

[[ORGANIZATION IS] SEQUENTIAL]

f PADDING CHARACTER IS ( 1 
l ---------- ( J

[ RECORD DELIMITER IS 
| -------------------------------  l имя-реализации-2
[ACCESS MODE IS SEQUENTIAL]
[FILE STATUS IS имя-данного-2].

ДЛЯ [НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО] имя-файла-1

) ]

I ]

НАЗНАЧИТЬ ( имя-реализации-1 1 
--------------------[ литерал-1 J
[РЕЗЕРВИРОВАТЬ челое-1 ОБЛАСТЕЙ]
[ [ОРГАНИЗАЦИЯ! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ]

[ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ [ нмя-данного-I П  
| ------------------------ ( литерал-2 ) J

| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ {СТАНДАРТНА <
( имя-реалнзацни-2 ]

[ДОСТУП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ И)
[СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА имя-данного-2].

2.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза SELECT (ДЛЯ) должна быть первой в статье уп

равления файлом. Следующие за пей фразы могут появляться в 
любом порядке.

(2) Каждый файл отчетов, описанный в разделе данных, дол
жен определяться только одни раз в параграфе FILE-CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ-ФАЙЛАМИ). Каждый файл отчетов, определен
ный фразой SELECT (ДЛЯ), должен иметь в разделе данных этой 
же программы статью описания файла, содержащую фразу RE
PORT (ОТЧЕТ).

(3) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом и не дол
жен быть стандартной константой. Смысл и правила для допусти
мого содержимого нмени-реалнзации-1 и значения литерала-1 оп
ределяются реализацией.

(4) Допустимость отдельных фраз в статье управления файлом 
для файла отчетов зависит от уровня модуля последовательного 
ввода-вывода, поддерживаемого реализацией (см. ч. 7, п. 2.2).

2.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если определитель файла, на который ссылается имя-фай- 

ла-1, является внешним определителем файла (см. ч. 10, п. 4.5), все
604
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статьи управления файлом, ссылающиеся на этот определитель 
файла, в единице исполнения должны иметь:

а) одну и ту же спецификацию фразы OPTIONAL (НЕОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО);

б) согласующуюся спецификацию для имени-реализации-1 или 
литерала-1 во фразе ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ). Реализация опре
деляет правила согласования для имени-реализации-1 или литера
ла-1;

в) согласующуюся спецификацию для именн-реализацин-2 во 
фразе RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ). Реа
лизация определяет правила согласования для имени-реализации 2;

г) одно и то же значение целого-1 во фразе RESERVE (РЕЗЕР
ВИРОВАТЬ);

д) одну к ту же организацию;
е) один и тот же метод доступа;
ж) одну и ту же спецификацию для фразы PADDING CHARA

CTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ).
(2) Фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) применяется 

только к файлу отчетов, открытому в режиме дополнения. Ее спе
цификация требуется только для файла отчетов, наличие которого 
необязательно во время каждого выполнения объектной програм
мы.

(3) Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) определяет связь между 
файлом отчетов, на который ссылается имя-файла-1, и запоминаю
щей средой, на которую ссылается имя-реалнзацни-1 или лите
рал-1.

(4) Файл отчетов имеет последовательную организацию. Таким 
образом все фразы статьи управления файлом для файла отчетов 
в общем формате п. 2.3.2 настоящей части относятся к модулю по
следовательного ввода-вывода (см. ч. 7, п. 2.3.2).

2.4. Параграф I-O-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫ- 
ВОДОМ)

2 4.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф I-O-CONTROL (УПРДВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВО- 

ДОМ) определяет область памяти, которая будет .использоваться 
различными файлами, и размещение нескольких файлов на одной 
катушке.

2.4.2. О б щ и й  ф о р м а т
I-O-CONTROL.

[ [SAME AREA FOR имя-файла-1 {нмя-файла-2}. . . J . . .
(MULTIPLE FILE TAPE CONTAINS {имя-файла-3 

(POSITION целое-11 }. . . ]■■■]
УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ.

60S
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I [ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ имя-файла-1 
{имя-файла-2}

[НА ОДНОЙ КАТУШКЕ (имя-файла-3 [ПОЗИЦИЯ 
целое-11). . . J . . .  J

2.4.3 С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Порядок появления фраз несущественен.
(2) Имя-файла, представляющее файл отчетов, может появ

ляться во фразах MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ К АТУ Lib 
КЕ) или SAME (ОБЩАЯ), для которой не указан вариант RE
CORD (ЗАПИСИ).

(3) Допустимость отдельных фраз в параграфе I-O-CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) для файла отчетов зави
сит от уровня модуля последовательного ввода-вывода, поддержи
ваемого реализацией (см. ч. 7, п. 2.10).

2.4 4. О б щ и е п р а в и л а
(1) Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) 

приведена в ч. 7, п. 2.11.
(2) Фраза SAME (ОБЩАЯ) приведена в ч. 7, п. 2.13’

3. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В М О Д У Л Е  ГЕ Н Е Р А Т О Р А  ОТЧЕТОВ

3.1. Секция файлов
Секция файлов находится в разделе данных исходной про

граммы. Секция файлов определяет структуру файлов отчетов. 
Каждый файл отчетов определяется статьей описания файла, со
держащей фразу REPORT (ОТЧЕТ). За статьей описания файла 
для файла отчетов не следуют статьи описания записи.

Общин формат секции файлов в модуле генератора отчетов 
приведен ниже.

FILE SECTION.

^статьи-описания-файла-отчетов] . . .
1ЕКЦИЯ ФАЙЛОВ.

[статья-описания-файла-отчетов] . . .
В Кобол-программе статья описания файла (статья FD (ОФ)) 

представляет нанвысший уровень организации в секции файлов. 
За заголовком секции файлов следует статья описания файла, сос
тоящая из индикатора уровня FD (ОФ), имени-файла и ряда не
зависимых фраз. Для файла отчетов статья описания файла долж
на содержать фразу REPORT (ОТЧЕТ), определяющую имена от
четов, заносимых в файл отчетов. За статьей описания файла для 
файла отчетов ие могут следовать никакие статьи описания запи
сей.
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3 2. Статья описания файла
3.2.1. Н а з н а ч е н и е
Статья описания файла предоставляет информацию о физичес

кой структуре, идентификации и именах-отчетов, относящихся к 
файлу отчетов.

3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т  
FD ими-файла-1

LABEL RECORD IS
RECORDS ARE f | OMITTEDH STANDARD)] 

OMITTED | |

[ BLOCK CONTAINS |целое-1 TOl целое-2 ( REC0RDS [ |  
[ ----------- —  [CHARACTERS) |

Г RFCORn J CONTAINS целое-3 CHARACTERS 1]
| -  — —  j CONTAINS целое-4 TO целое-5 CHARACTERS J |

[ VALUE OF|нмя-реалиэации-1 IS }} - - - ]

[CODE-SET IS имя-алфавита-!)*

[ REPORT IS ) ,  
j REPORTS ARE j {HM*'0T4eTa' 1J-----

ОФ имя-файла-1

|В БЛОКЕ [ОТ целое-1 ДО) целое-2 ( ЗАПИСЕЙ ). 
{ЛИТЕР J 1

[ В ЗАПИСИ целос-3 ЛИТЕР
ОТ целое-4 ДО целое-5 ЛИТЕР И

[ МЕТКИ СТАНДАРТНЫ
ОПУШЕНЫ И

| ( ЗНАЧЕНИЕ ) [  . [ имя-данного-1 ))Н зндч ---------) |  имя-реализации-1 ) ( . . . ]

[АЛФАВИТ нмя-алфавита-1)

[ОТЧЕТ | ,  ,,
j ОТЧЕТЫ j ("мя-от'»6™ -!} ... •

GOT
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3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Индикатор уровня FD (ОФ) определяет начало статьи опи

сания файла и должен предшествовать имели файла отчетов.
(2) Фразы, которые следуют за именем-файла-1, могут появ

ляться в любом порядке.
(3) Имя-файла-1 может относиться только к последовательно

му файлу.
(4) За статьей описания файла для файла отчетов не могут 

следовать статьи описания записей.
(5) На субъект статьи описаиия файла, определяющей фразу 

REPORT (ОТЧЕТ), можно ссылаться в разделе процедур только в 
операторах USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ). CLOSE (ЗАКРЫТЬ) или 
OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) или 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ).

(6) Допустимость отдельных фраз в такой статье описания 
файла зависит от уровня модуля последовательного ввода-вывода, 
поддерживаемого реализацией (см. ч. 7, п. 3.2).

32.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Статья описания файла связывает нмя-файла-1 с определи

телем файла.
(2) Структура логической записи файла, связанного с именем- 

файла-1, определяется реализацией.
(3) Все фразы статьи описания файла в п. 3.2 для файла отче

тов, за исключением фразы REPORT (ОТЧЕТ), описаны в модуле 
последовательного ввода-вывода (см. ч. 7, п. 3.2).

(4) Фраза REPORT (ОТЧЕТ) представлена в п. 3.3 настоящей

33. Фраза REPORT (ОТЧЕТ)
3.3.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза REPORT (ОТЧЕТ) указывает имена отчетов, образую

щих файл отчетов.
3.3.2. О б щ и й  ф о р м а т  
f REPORT IS ) ,
{ r e p o r t s  a r e

3 3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Каждое имя-отчета, указанное во фразе REPORT (ОТЧЕТ), 

должно быть субъектом статьи описания отчета в секции отчетов. 
Порядок появления имен-отчетов во фразе не существенен.

(2) Каждое имя-отчета может появляться только в одной фразе 
REPORT (ОТЧЕТ).
608
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(3) На субъект статьи описания файла, содержащей фразу 
REPORT (ОТЧЕТ), можно ссылаться о разделе процедур только в 
операторах USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ). CLOSE (ЗАКРЫТЬ) или 
OPEN (ОТКРЫТЬ) с фразой OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) или 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ).

3.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Присутствие нескольких имен-отчетов во фразе REPORT 

(ОТЧЕТ) указывает, что файл содержит несколько отчетов.
(2) После выполнения оператора INITIATE (НАЧАТЬ) и до 

выполнения оператора TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) для одного и 
того же файла отчетов файл отчетов находится под управлением 
системы управления генератором отчетов. Когда файл отчетов на
ходится пол управлением СУГО, никакой оператор ввода-вывода, 
ссылающийся на этот файл отчетов, не может выполняться.

(3) Если соответствующий определитель файла является внеш
ним определителем файла, каждая статья описания файла в еди
нице исполнения, связанная с этим определителем файла, должна 
описывать файл как файл отчетов.

3 .4 . С е к ц и я  о т ч е т о в
Секция отчетов располагается в разделе данных исходной прог

раммы. Секция отчетов описывает отчеты, которые будут записа
ны в файл отчетов. Описание каждого отчета должно начинаться 
статьей описания отчета (статьей RD (0 0 ) ) .  за которой следуют 
одна или несколько статей описания групп отчета.

Ниже приводится общий формат секции отчетов.
REPORT SECTION.
Гстатья-описания-отчета
{статья-описаиия-группы отчета}. . . )  . . .
СЕКЦИЯ ОТЧЕТОВ
(статья-описания отчета
(статья-описаиия-группы-отчета). . .  ] . . .
3.4.1. С т а т ь я  о п и с а н и я  о т ч е т а
Статья описания отчета (статья RD (0 0 ) )  определяет имя от

чета, формат каждой страницы отчета, указывая вертикальные 
границы поля страницы, в котором может быть отпечатан каждый 
тип группы отчета. Статья описания отчета также указывает управ
ляющие данные. При составлении отчета изменения значений уп
равляющих данных приводят к порождению групп отчета, назы
ваемых управляемыми группами.

Каждый отчет, названный во фразе REPORT (ОТЧЕТ) статьи 
описания файла в секции файлов, должен быть субъектом статьи 
описания отчета в секции отчетов. Более того, каждый отчет в сек
ции отчетов должен быть назван только в одной статье описания 
файла.

3.4.2. С т а т ь я  о п и с а н и я  г р у п п ы  о т ч е т а
Группы отчета, образующие отчет, описываются вслед за ста-
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тьей описания отчета. Описание каждой группы отчета начинается 
статьей описания группы отчета, имеющей номер уровня 01 и фра
зу TYPE (ТИП). Статье описания группы отчета могут подчинять
ся статьи описания групповых и элементарных данных, которые 
более подробно описывают характеристики группы отчета.

3.5. Статья описания отчета
3.5. ! Н а з н а ч е н и е
Статья описании отчета именует отчет, указывает идентифици

рующие литеры, которые вставляются в начале каждой печатае
мой строки отчета, и описывает его физическую структуру н орга
низацию.

3.5.2. О б щ и й  ф о р м а т
RD имя-отчета-1

[C O D E  л и т е р а л - 1]

[{ CONTROL IS И  (и м я-да иного-1} ... 
CONTROLS ARE J | FINAL {имя данного-1) .

PAGE Г LIMIT IS , LINE 1
j LIMITS ARE | j LINES |

{HEADING целое-2]
[FIRST DETAIL целое-3) [LAST DETAIL целое-4] 
^FOOTING цёлое-5) j .

0 0  имя-отчега-1
|C КОДОМ литерал-1)

[ УПРАВЛЕНИЕ ПО (имя данногс- I ) . . .
КОНЦУ [имя-данного-lj . . ■!i

[РАЗМЕР СТРАНИЦЫ целое ! СТРОК [ЗАГОЛОВОК
целое-2]

[ПЕРВЫП ФРАГМЕНТ целое-3[
[ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ целое-4)
[КОНЦОВКА целое-511. •

3.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-отчета-1 должно указываться в одной и только одной 

фразе REPORTS (ОТЧЕТЫ).
(2) Порядок появления фраз, следующих за нмелем-отчета-1, 

не существенен.
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(3) Имя-отчета-1 является наивысшим допустимым уточните
лем, который может быть указан для LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК), PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРЛНИЦ) и для всех 
«шеи-данных, определяемых в секции отчетов.

3.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фразы CODE (С КОДОМ), CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) 

и PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) представлены начиная с п. 3.6 
настоящей части.

3.5.5. П р а в и л а  д л я  с ч е т ч и к а  с т р а н и ц
(1) PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) -  это зарезер

вированное слово, используемое для ссылки на специальный ре
гистр, автоматически создаваемый для каждого отчета, указанно
го в секции отчетов (см. ч. 4, п. 4.2.2.1.3.3.1 и п. 1.2.2 настоящей час
ти).

(2) В секции отчетов ссылка на PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРАНИЦ) разрешается только во фразе SOURCE (ИСТОЧ
НИК). В разделе процедур PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРА
НИЦ) может быть использован в любом контексте, в котором мо
жет быть указано данное или значение целого.

(3) Если в программе имеется более одного PAGE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРЛНИЦ), то обращение к каждому из них в разде
ле процедур должно быть уточнено нменем-отчета.

В секции отчетов неуточненная ссылка на PAGE-COUNTER 
(СЧЕТЧМК-СТРЛНИЦ) уточняется неявно именем отчета, в ста
тье описания которого сделана ссылка. Всякий раз, когда имеется 
ссылка на PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) другого от
чета, PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) должен быть яв
но уточнен соответствующим именем-отчета.

(4) Выполнение оператора INITIATE (НАЧАТЬ) приводит к 
установке системой управления генератором отчетов счетчика 
страниц соответствующего отчета в единицу.

(5) Счетчик страниц автоматически увеличивается на единицу 
каждый раз, когда система управления генератором отчетов осу
ществляет переход на следующую страницу.

(6) Счетчик страниц может быть изменен операторами раздела 
процедур.

3.5.6. П р а в и л а  д л я  с ч е т ч и к а  с т р о к
(1) LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) — .это зарезервиро

ванное слово, используемое для ссылки на специальный регистр, 
автоматически создаваемый для каждого отчета, указанного в сек
ции отчетов (см. ч. 4, п. 4.2.2.1 3.3.1 и п. 1.2.3 настоящей части).

(2) В секции отчетов ссылка на LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) разрешена только во фразе SOURCE (ИСТОЧНИК). В 
разделе процедур LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) может 
быть использован в любом контексте, в котором может быть ука-
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зано данное или значение целого. Однако менять содержимое счет
чика строк может только система управления генератором отчетов.

(3) Если в программе имеется более одного счетчика строк» 
ссылка на каждый из них в разделе процедур должна уточняться 
именем -отчета.

В секции отчетов неуточненная ссылка на LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) неявно уточняется именем отчета, в статье 
описания которого сделана ссылка. Каждый раз, когда имеется 
ссылка на LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) другого отчета, 
LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) должен быть явно уточнен 
соответствующим именем-отчета.

(4) Выполнение оператора INITIATE (НАЧАТЬ) приводит к 
установке системой управления генератором отчетов счетчика строк 
соответствующего отчета в нуль. Система управления генератором 
отчетов также автоматически переустанавливает счетчик строк в 
нуль при переходе на следующую страницу.

(5) На значение счетчика строк не влияет обработка непеча
таемых групп отчета или печатаемых групп отчета, печать которых 
отменяется посредством оператора SUPPRESS (ПОДАВИТЬ).

(6) В момент представления каждой печатаемой строки значе
ние счетчика строк указывает номер строки, на которой представ
ляется печатаемая строка. Значение счетчика строк после пред
ставления группы отчета управляется правилами представления 
для группы отчета (п. 3.10 настоящей части).

3.6.'Фраза CODE (С КОДОМ)
3-6 1. Н а з н а ч е н и е
Фраза CODE (С КОДОМ) указывает литерал из двух литер» 

идентифицирующий каждую печатаемую строку отчета как при
надлежащую к определенному отчету.

3.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
СОРЕ литерал-1
С КОДОМ литерал-1
3.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Литерал-1 должен быть нечисловым литералом, состоящим 

из двух литер.
(2) Если фраза CODE (С КОДОМ) указана для некоторого от

чета в файле, то она должна быть указана для всех отчетов этого 
файла.

3.6.4. Об щи е  п р а в и л а
(1) Если указана фраза CODE (С КОДОМ), литерал-1 авто

матически помещается в первые две позиции литер каждой логи
ческой записи отчета.

(2) Позиции, занимаемые литералом-1, не включаются в опи
сание печатаемой строки, но включаются в размер логической за
писи.
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3.7. Фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ)
3.7.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) устанавливает для отчет* 

уровни иерархии управления.
3.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
I CONTROL IS И {имя-данного-1}.. .  1
1 CONTROLS ARE; / ) FINAL (имя-данного-1] . . .  j

3.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-данного-1 л с  должно определяться в секции отчетов-. 

Имя-данного-1 может быть уточненным.
(2) Каждое повторение имени-данного-1 должно идентифици

ровать различные данные.
(3) Имя-дакного-I не должно иметь подчиненных данных с пе

ременным числом вхождений.
3.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Имя-данного-1 и слово FINAL (ПО КОНЦУ) указываюг 

уровни иерархии управления. Если указано FINAL (ПО'КОНЦУ), 
то это самый высокий уровень управления, имя-данного-1 опреде
ляет старший уровень управления, следующее повторение нменн- 
данного-1 — промежуточный уровень управления и т. д. Последнее 
повторение имени-данного-1 определяет младший уровень управ
ления.

(2) При выполнении первого по времени оператора GENERATE 
(ГЕНЕРИРОВАТЬ) для данного отчета система управления гене
ратором отчетов запоминает значения всех управляющих данных, 
связанных с этим отчетом. При следующих выполнениях всех опе
раторов GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для данного отчета 
СУГО проверяет, не изменились ли значения управляющих данных. 
Изменение значения любого управляющего данного приводит к  
прерыванию управления. Это прерывание управления связано о 
нанвысшим уровнем иерархии управления, для которого отмечено 
изменение значения (п. 4.3 настоящей части).

(3) Система управления генератором отчетов (СУГО) опреде
ляет наличие прерывания управления путем сравнения содержимо
го каждого управляющего данного с предыдущим содержимым 
каждого управляющего данного, сохраненным во время предыду
щего выполнения оператора GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для1 
этого же отчета. Сравнение осуществляется следующим образом:

а) если управляющее данное является числовым данным, про
верка отношения является сравнением двух числовых операндов;

б) если управляющее данное является индексным данным, про
верка отношения является сравнением двух индексных данных;

УПРАВЛЕНИЕ ПО {нмя-данного-1}. . .  
КОНЦУ [имя-дашеого-
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в) в остальных случаях проверка отношения является сравне
нием двух нечисловых операндов.

Проверка отношения неравенства объясняется в соответствую
щих параграфах (см. ч. 6. п. 6.3.1.1).

(4) CONTROL IS FINAL (УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНЦУ) ис
пользуется, если наиболее объемлющая управляемая группа в от
чете не связана с управляющим именем-данного.

38. Фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ)
3.8.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) определяет длину стра

ницы и вертикальные подразделения, на которых представляются 
группы отчета.

3.8.2. О б щ и ft ф о р м а т

PAGE LIMIT IS 
LIMITS ARE

[ LINE 'целое-1 1 LINES (HEADING целое-2]

| FIRST DETAIL целое-3] |LAST DETAIL целое-4]
(FOOTING целое-5]

РАЗМЕР СТРАНИЦЫ целое-1 СТРОК (ЗАГОЛОВОК целое-2] 
(ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ целое-3]
(ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ целое-4]
] КОНЦОВ К А целое-5]

3.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Все указанные в формате варианты фразы могут быть за

писаны в произвольном порядке.
2) Целое-] должно быть не более чем трехзначное число.
3) Целое-2 должно быть больше или равно единице.
4) Целое-3 должно быть больше или равно целому-2.
5) Целое-4 должно быть больше или равно целому-3.
6) Целое-5 должно быть больше или равно целому-4.
7) Целое-1 должно быть больше или равно целому-5.
8) Следующие правила указывают вертикальные подразделе

ния страницы, на которых могут представляться группы отчета 
различного типа, если указана фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИ
ЦЫ ) (п. 3.8.5 настоящей части).

а) Если группа отчета, являющаяся заголовком отчета, должна 
быть представлена на отдельной странице, то описание группы 
должно определять се представление в вертикальном подразделе
нии страницы, начиная от номера строки, указанного цеЛым-2, до 
номера строки, указаного целым-1, включительно.

Если группа отчета, являющаяся заголовком отчета, не должна 
быть представлена на отдельной странице, то описание группы дол-
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жно определять ее представление, начиная от номера сгроки, ука
занного целым-2, до номера строки, на единицу меньшего целого-3, 
включительно.

б) Если указана группа отчета типа заголовок страницы, то ев 
описание должно определять ее представление в вертикальном 
подразделении страницы, начиная от номера строки, указанного 
целым-2, до номера строки, на единицу меньшего целого-3, вклю
чительно.

в) Если указана группа отчета управляемый заголовок или 
фрагмент, описание каждой из них должно определять представле
ние соответствующей группы в вертикальном подразделении стра
ницы, начиная от номера строки, указанного целым-3, до номера 
строки, указанного целым 4, включительно.

г) Если указана группа отчета управляемая концовка, ее опи
сание должно определять ее представление в вертикальном под
разделении страницы, начиная от номера строки, указанного це
лым-3, до номера строки, указанного целым-5, включительно.

д) Если указана группа отчета концовка страницы, ее описание 
должно определять ее представление в вертикальном подразделе
нии страницы, начиная от номера строки, на единицу большего це
лого-5, до номера строки, указанного целым-!, включительно.

е) Описание группы отчета концовка отчета, которая должна 
быть представлена на отдельной странице, должно определять ее 
представление в вертикальном подразделении страницы, начиная 
от номера строки, указанного целым-2, до номера строки, указанно
го целым-1 включительно.

Описание группы отчета концовка отчета, которая не должна 
представляться на отдельной странице, должно определять ее пред
ставление, начиная от номера строки, указанного целым 5 плюс 1. 
до номера строки, указанного целым-1, включительно.

(9) Все группы отчета должны быть описаны так, чтобы каж
дая из них могла быть представлена на одной странице. СУГО не 
производит разбиение групп отчета, выходящих за границы стра
ницы.

3.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Значения целых, указанные во фразе PAGE (РАЗМЕР 

СТРАНИЦЫ), определяют вертикальный формат страницы отчета»
а) Целое-1 определяет размер страницы отчета, указывая чис

ло строк, доступных на каждой странице.
б) Вариант HEADING целое-2 (ЗАГОЛОВОК целое-2) опреде

ляет номер первой из строк, на которой может быть представлена 
группа отчета заголовок страницы или заголовок отчета.

в) Вариант FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) опреде
ляет номер первой из строк, на которой может быть представлена 
группа тела отчета. Заголовок отчета (без варианта NEXT GROUP 
NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА НА СЛЕДУЮЩЕЙ
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СТРАНИЦЕ)) и заголовок страницы не могут быть представлены 
на строке с номером равным или больше целому-3.

г) Вариант LAST DETAIL (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) ука
зывает номер последней строки, на которой могут быть представле
ны управляемый заголовок или фрагмент.

д) Вариант FOOTING целое-5 (КОНЦОВКА целое-5) опреде
ляет номер последней строки, на которой может бить представлена 
группа отчета управляемая концовка. Группа отчета концовка от
чета (без варианта LINE целое-1 NEXT PAGE (НОМЕР СТРОКИ 
целое-1 НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)) и концовка страницы 
должны располагаться на строке, следующей за строкой с номе
ром, указанным целым-5.

(2) Если указана фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) для 
ее опущенных вариантов имеют место следующие соглашения по 
умолчанию:

а) если вариант HEADING (ЗАГОЛОВОК) опущен, целое-2 
предполагается ранным единице;

б) если вариант FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) опу
щен, целое-3 предполагается равным целому-2;

в) если оба варианта LAST DETAIL (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) и FOOTING (КОНЦОВКА) опущены, целое-4 и целое-5 
•предполагаются равными целому-1;

г) если вариант FOOTING (КОНЦОВКА) указан, а вариант 
LAST DETAIL (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) опущен, целое-4 
предполагается равным целому-5;

д) если вариант LAST DETAIL (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) 
указан, а вариант FOOTING (КОНЦОВКА) опущен, целому-5 
присваивается значение целого-4.

(3) Если фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) нс указана, 
отчет состоит из одной страницы неопределенной длины.

(4) Правила представления для каждого типа группы отчета 
определены в соответствующем параграфе (п. 3.10 настоящей час
т и ) .

3.8.5. О б л а с т и  с т р а н и ц ы
Ниже описаны области страницы, устанавливаемые фразой 

PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

Гр углы © r i m ,  <ofOf«je йог у  г  бить предомЛОНи 
я обляеш

Номер
nopvo.l Строк Я 

Обмети

Номер 
лэследисЛ 

строим отплети

Заголовок отчета, описавший с вариантом NEXT 
GROUP NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)

Целое-2 Целое-1

Котювка отчета, описанная вариантом LINE це
лое-1 NEXT PAGE (НОМЕР СТРОКИ целое-1 НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)

Целое-2 Целое-1
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Грутш Ont-TJ. которые ИШ Ч* быть предсмалоиы 
в с6л.кти

Хомер
перил строки 

oC . i .i c t k

рпослсднсЛ
СТрОАЩ  облит*

Заголовок отчета, описанный без варианта NEXT 
GROUP NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)

Заголовок страницы

Целое-2 Целое-3 
минус 1

Управляемый заголовок 
Фрагмент

Целое-3 Целое-4

Управляемая концовка Целое-2 Целое-5

Концовка страницы
Концовка отчета, описанная без варианта LINE 

целое-! NEXT PAGE (НОМЕР СТРОКИ целое-1 НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)

Целое-5
ПЛЮС I

Целое-1

3.9. Статья описания группы отчета

3.9.1. Н а з н а ч е н и е
Статья описания группы отчета определяет характеристики 

группы отчета и отдельных данных в группе отчета.

3.9.2. О б щ и й  ф о р м а т

Формат 1
01 [имя-данного-Ц 

|  LINE NUMBER IS
целое-1 [ON NEXT PAGE] 
PLUS целое-2 ) ]

j^NEXT GROUP IS
целое-3 
PLUS цслое-4
NEXT PAGE

Ш



е. ею гост гшв-вв
( REPORT HEADING
|йн

ч

TYPE IS

f PAGE HEADING 1 
l PH }

(CONTROL HEADING
j cH

f DETAIL 1 
( d e  )

CONTROL FOOTING

PAGE FOOTING )
PF f

REPORT FOOTING

H

){,

i r e

(RFX >RF
[[USAGE IS) DISPLAY).

имя-данного-2
FINAL

имя-данного-3
FINAL

0 1  [имя-данного-1]

1 НОМЕР СТРОКИ
целое-1 [НАСЛЕДУЮЩЕЙ 

СТРАНИЦЕ)
L . ПЛЮС целое-2

1 СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА

целое-3
ПЛЮС целое-4
и  А П С П  V I/'M  11 С  г гПА w l сДУЮЩпн

СТРАНИЦЕ
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ТИП

ЗАГОЛОВОК ОТЧЕТА )
30 I

/ ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ 
|ЗС_
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАГОЛОВОК )|УП1

/УЗ ПО

j имя-данного-2 
1 КОНЦУ

ФРАГМЕНТ | 
ФР j
УПРАВЛЯЕМАЯ КОНЦОВКА 
УК

ПО

(нмя-данного-3 
| КОНЦУ

(КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ
1 КС
/КОНЦОВКА ОТЧЕТА
(ко

[ДЛЯ ВЫДАЧИ/.
Формат 2
номер-уровня [нмя-данного*1|

[UNE NUMBER IS

[[USAGE IS] DISPLAY), 
номер-уровня [нмя-данного-Ц

НОМЕР СТРОКИ
целое-1 [НАСЛЕДУЮЩЕЙ

СТРАНИЦЕ]
ПЛЮС целое-2

[ДЛЯ ВЫДАЧИ[.

\
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Формат 3

номер-уровня (нмя-данного-11

\ PICTURE ) ^
1 p ic -------- ! s  стр°ка‘литер

( [USAGE IS] DISPLAY]

|  [SIGN IS] { }  (SEPARATE CHARACTER] 

[BLANK WHEN ZERO]

\ LINE NUMBER IS j tON NEXT P.AGE] 11[ -----  \ PLUS целое-2 J J
[COLUMN NUMBER IS целое-3]

SOURCE IS идентификатор-!
VALUE IS лнтерал-1 
(SUM {ндентифнкатор-2}. . .  [UPON 

{имя-данного-2}. . . ] } . . .
f n c c r r  r \ \ j  I имя-данного-3] j 
j RESET ON | p in a l  | j

(GROUP INDICATE].

номер-уровня [имя-данного-1]
ШАБЛОН
Ш строка-литер

[ДЛЯ ВЫДАЧИ]

[ м  { п а с ш Ь и п ! IgH Efl-bH O ) ] 

[СДВИНУТО ВПРАВО]

€20

[ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ]
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<

НОМЕР СТРОКИ
целое-1 [НАСЛЕДУЮЩЕЙ 

СТРАНИЦЕ]
ПЛЮС целое-2

[НОМЕР СТОЛБЦА целое-3]

ИСТОЧНИК идентификатор-1

ЗНАЧЕНИЕ
ЗНАЧ литерал-1

{СУММА {идентификатор-2}. . .  [ДЛЯ 
{имя-дан ного-2}

[«Еосить по ("концГ” '311
[ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ].

3.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Статья описания группы отчета может указываться только 

в секции отчетов.
(2) Фразы могут быть записаны в любом порядке, за исклю

чением имени-данного, которое (если указывается) должно следо
вать непосредственно за номером-уровня.

(3) В формате 2 номер-уровня может быть любым целым от 02 
до 48 включительно, в формате 3 — от 02 до 49 включительно.

(4) Описание группы отчета может состоять из одного, двух 
или трех уровней иерархии.

а) Первая из статей, описывающих группу отчета, должна быть 
представлена форматом 1.

б) Статьи формата 2 или 3 могут непосредственно подчиняться 
статье формата 1.

в) По крайней мерс одна статья формата 3 должна подчинять
ся непосредственно статье1 формата 2.

г) Статьи формата 3 должны определять элементарные данные.
(5) В статье формата I кмя-дакного-1 обязательно только в 

следующих случаях:
а) если на группу отчета типа фрагмент имеется ссылка в опера

торе GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ);
б) если на группу отчета типа фрагмент имеется ссылка в ва- 

риатеUPON (ДЛЯ) фразы SUM (СУММА);
в) если на группу отчета имеется ссылка в операторе USE 

BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ);
621
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г) если имя группы отчета тина управляемый заголовок исполь
зуется для уточнения ссылки на счетчик суммы.

Если указано нмяданного-1, на него можно ссылаться только 
в операторе GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), варианте UPON 
(ДЛЯ) фразы SUM (СУММА), операторе USE BEFORE REPOR
TING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) пли использовать как 
уточнитель счетчика суммы.

(6) Статья формата 2 должна содержать, по крайней мере, од
ну необязательную фразу.

(7) В статье формата 2 нмя-данного-1 не обязательно. При на
личии именн-дамного оно может быть использовано только для 
уточнения ссылок на счетчик суммы.

(8) В секции отчетов фраза об использовании используется 
только для печатаемых данных.

а) Если фраза об использовании указана в статье формата 3, 
эта статья должна определять печатаемое данное.

б) Если фраза об использовании появляется в статье формата I 
или 2, по крайней мере одна подчиненная ей статья должна опре
делять печатаемое данное.

(9) Статья, содержащая фразу LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ), не должна иметь подчиненных статей, содержащих эту 
фразу.

(10) Статьи формата 3 подчиняются следующим ограничениям:
а) фраза GROUP INDICATE (ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ) мо

жет указываться только в группе отчета типа фрагмент;
б) фраза SUM (СУММА) может указываться только в группе 

отчета типа управляемая концовка;
в) статья, содержащая фразу COLUMN NUMBER (НОМЕР 

СТОЛБЦА), но не содержащая фразу LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ), должна быть подчинена статье, содержащей фразу 
LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ);

г) имя-данного-1 не обязательно, но может быть указано в лю
бой статье. Однако на нмя-данного-1 можно ссылаться только тог
да, когда статья определяет счетчик суммы;

д) статья, содержащая фразу VALUE (3HA4F.HHE), должна 
также содержать фразу COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБ
ЦА).

(11) Ниже представлены все допустимые комбинации фраз для 
статей формата 3. Таблицу следует читать слева направо вдоль 
выбранной строки.

«О» указывает, что наличие фразы обязательно.
сР> указывает, что наличие фразы разрешается, но фраза не 

является обязательной.
«—» указывает, что фраза не разрешается.
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3.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Формат 1 относится к статье группы отчета. Группа отче

та определяется этой статьей и всеми подчиненными ей статьями.
(2) Фразы BLANK WHEN ZERO (ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ), 

JUSTIFIED (СДВИНУТО) и PICTURE (ШАБЛОН) в модуле ге
нератора отчетов такие же. как соответствующие фразы в модуле 
ядра. Поэтому описание этих фраз см. в ч. 7, пп: 5.4, 5.6 и 5.9, соот
ветственно. Остальные фразы статьи описания группы отчета пред
ставлены, начиная с п. 3.11 настоящей части.

3.10. Таблицы правил представления
3.10.1. Н а з н а ч е н и е
В таблицах и правилах, приведенных ниже, определяются:
(1) допустимые комбинации фраз LINE NUMBER (НОМЕР 

СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) для каж
дого из типов группы отчета;

(2) требования к использованию этих фраз;
(3) интерпретация этих фраз системой управления генератором 

отчетов.
3.10.2. П о я с н е н и е  к т а б л и ц а м
Для каждого из следующих типов групп отчета — заголовок 

отчета, заголовок страницы, концовка страницы, концовка отчета, 
— имеется отдельная таблица правил представления. Кроме того» 
в таблице правил представления тела группы объединены группы 
отчета типов фрагмент, управляемый заголовком и управляемая 
концовка (п. 3.10.8 настоящей части).

В столбцах I и 2 таблицы правил представления выписаны все 
допустимые комбинации фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) 
н NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) для соответствующе-
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го типа группы отчета. Для определения набора правил представ
ления. применяемого для определенной комбинации фраз LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА), следует читать таблицу правил представления слева 
направо вдоль выбранной строки.

Столбцы применяемых правил в таблице правил представления 
разделены на две части. В первой части указаны правила, применя
емые, если описание отчета содержит фразу PAGE (РАЗМЕР 
СТРАНИЦЫ), и во второй части указаны правила, применяемые, 
если фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) отсутствует. Назначе
ние правил указанных в столбцах применяемых правил, приведе
но ниже.

(1) Правила верхней и нижней границы
Эти правила определяют вертикальные подразделения страни

цы, в рамках которых может быть представлена указанная группа 
отчета.

При отсутствии фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) печа
таемый отчет рассматривается как не разделенный по вертикали. 
Поэтому в таблицах правила верхней границы и правила нижней 
границы не указаны для описания отчета, в котором фраза PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) опущена.

(2) Правила проверки вместимости
Правила проверки вместимости применимы только к группам 

тела отчета, и поэтому правила проверки вместимости указаны 
только в таблице правил представления группы тела отчета. Во 
время выполнения система управления генератором отчетов при
меняет правила проверки вместимости для определения, может ли 
быть представлена соответствующая группа тела отчета на стра
нице, на которой в текущее время располагается отчет.

Тем не менее, даже для групп тела отчета нет правил прореркн 
вместимости, если фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) опущена 
в статье описания отчета.

(3) Правила позиции первой печатаемой строки
Правила позиции первой печатаемой строки определяют место

положение, где система управления генератором отчетов может 
представить первую печатаемую строку данной группы отчета.

Таблицы этих правил не определяют местоположение, где сис
тема управления генератором отчетов может представить вторую 
и последующие (если таковые имеются) строки группы отчета. 
Отдельные общие правила определяют, где могут быть представ
лены вторая и последующие строки группы отчета. Эта информа
ция содержится в общих правилах фразы LINE NLIMBER (НО
МЕР СТРОКИ) (п. 3.15 настоящей части).

(4) Правила следующей группы
Правила следующей группы относятся к особенностям исполь

зования фразы NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА).
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(5) Правила результирующей установки счегчнка строк
Конечные значения, помещаемые системой управления генера

тором отчетов в специальный регистр LINE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-СТРОК) после представления группы отчета определяются 
правилами результирующей установки счетчика строк.

3.10.3. О б о з н а ч е н и е  в т а б л и ц е  д л я  ф р а з ы  LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ)

В столбце 1 таблицы правил представления используются сле
дующие сокращенные обозначения для описания последователь
ности фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), которые могут 
появиться в описании группы отчета:

(1) Л — обозначает одну или несколько фраз LINE NUMBER 
(НОМЕР СТРОКИ) без варианта NEXT PAGE (НА СЛЕДУЮ
ЩЕЙ СТРАНИЦЕ), задающих абсолютное значение номера стро
ки, появляющихся одна за другой в последовательности фраз LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) в статье описания группы отчета. 
В дальнейшем такие фразы будем называть абсолютными;

(2) О — обозначает одну или несколько последовательных 
фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) в статье описания груп
пы отчета, задающих относительное смещение номера строки; та
кие фразы будем называть относительными;

(3) СС — обозначает одну или несколько абсолютных последо
вательных фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) в статье опи
сания группы отчета, первая из которых и только она содержит ва
риант NEXT PAGE (НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ).

Появление в одной строке столбца из двух обозначений указы
вает, что в последовательности фраз COLUMN NUMBER (НО
МЕР СТОЛБЦА) имеются обе указанные последовательности. На
пример «А О» указывает, что в статье описания группы отчета за 
последовательностью фраз типа «А* (определенных в правиле 1 
выше) непосредственно следует последовательность фраз типа «О» 
(определенных в правиле 2).

3.10.4. О б л а с т ь  п р и м е н и м о с т и  п р а в и л  д л я  фр а -  
з ы LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ)

Все правила представления применимые к последовательности 
«А О», применимы также к последовательности «А».

Все правила представления, применимые к последовательности 
«СС О», применимы также к последовательности «СС».

3.10.5. П о н я т и е  с о х р а н я е м о й  п о з и ц и и  с л е д у ю 
щ е й  г р у п п ы

Сохраняемая позиция следующей группы представляет данное, 
доступное только системе управления генератором отчетов. Если 
абсолютная фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) ука
зывает значение вертикального расположения, которое не может 
быть достигнуто на текущей странице, СУГО запоминает это зна
чение в сохраняемой позиции следующей группы. После осущест
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вления перехода к следующей странице СУГО располагает следу
ющую группу тела отчета, используя сохраняемое значение следу
ющей группы.

3.10.6. П р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  г р у п п ы  т и п а  
з а г о л о в о к о т ч е т а

В табл. 1 указаны соответствующие правила представления для 
всех допустимых комбинаций фраз LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) в группе 
отчета типа заголовок отчета.

(1) Правило верхней границы
Номер первой строки, на которой может быть представлена 

группа типа заголовок отчета является номером строки, указан
ный в варианте HEADING (ЗАГОЛОВОК) фразы PAGE ' (РАЗ
МЕР СТРАНИЦЫ).

(2) Правила нижней границы:
а) номер последней строки, на которой может быть представле

на группа типа заголовок отчета, является номером строки, полу
ченным в результате вычитания единицы из значения целого-3 в 
варианте FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

б) номер последней строки, на которой может быть представле
на группа типа заголовок отчета, равняется номеру строки, указан
ному целым-1 фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(3) Правила позиции первой печатаемой строки:
а) первая печатаемая строка группы типа заголовок отчета 

представляется на строке с номером, указанным целым в соответ
ствующей фразе LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ);

б) первая печатаемая строка группы типа заголовок отчета 
представляется на строке с номером, полученным в результате сло
жения целого, указанного в первой фразе LINE NUMBER (НО
МЕР СТРОКИ), и значения, полученного в результате вычитания 
единицы из целого-2 в варианте HEADING (ЗАГОЛОВОК) фразы 
PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

в) группа типа заголовок отчета не представляется;
г) первая печатаемая строка группы типа заголовок отчета 

представляется на строке с номером, равным значению результата 
сложения содержимого соответствующего LINE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-СТРОК) (в данном случае равного нулю) с целым, указан
ным первой фразой LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ).

(4) Правила следующей группы:
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а) целое, указанное фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА), должно был, больше номера строки, на которой пред
ставляется последняя печатаемая строка группы типа заголовок 
отчета. Кроме того, целое, указанное фразой NEXT GROUP (СЛЕ
ДУЮЩАЯ ГРУППА), должно быть меньше номера строки, ука
занного значением целого-3 варианта FIRST DETAIL (ПЕРВЫП 
ФРАГМЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

б) сумма целого, указанного фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮ
ЩАЯ ГРУППА), и номер строки, на которой представляется по
следняя печатаемая строка группы типа заголовок отчета, должна 
быть меньше значения целого-3 в варианте FIRST DETAIL (ПЕР
ВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

в) фраза NEXT GROUP NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУП
ПА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ) означает, что только группа 
типа заголовок отчета представляется на первой странице отчета. 
Система управления генератором отчетов не вырабатывает ника
кой другой группы отчета во время позиционирования на первой 
странице отчета.

(5) Правила результирующей установки счетчика строк:
а) после представления группы типа заголовок отчета система 

управления генератором отчетов помешает целое, указанное фра
зой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), в LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) в качестве результирующей установки счет
чика строк;

б) после представления группы типа заголовок отчета система 
управления генератором отчетов в качестве результирующей уста
новки счетчика строк помещает сумму целого, заданного фразой 
NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) и номера строки, на ко
торой представлена последняя печатаемая строка группы типа за
головок отчета:

в) после представления группы типа заголовок отчета система 
управления генератором отчетов в качестве результирующей уста
новки счетчика строк помещает нуль в счетчик строк;

г) после представления группы типа заголовок отчета резуль
тирующей установкой счетчика строк является номер строки, на 
которой представлена последняя печатаемая строка группы заго
ловок отчета;

д) при обработке непечатаемой группы отчета значение LINE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) нс изменяется.

3.10.7. П р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  г р у п п ы  т и п а  
з а г о л о в о к  с т р а н и ц ы

В табл. 2 приведены правила представления группы типа заго
ловок страницы при всех допустимых комбинациях фраз LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА).
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Правила представления группы отчета типа заголовок страни
цы следующие.

(1) Правило верхней границы
Если группа типа заголовок отчета должна быть представлена 

на той же странице, на которой представляется группа отчета ти
па заголовок страницы, то номер первой строки, на которой может 
быть представлена группа типа заголовок страницы, на единицу 
больше результирующего регистра LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК), установленного после представления заголовка отчета.

В противном случае помер первой строки, на которой может 
быть представлена группа отчета типа заголовок страницы, опре
деляется вариантом HEADING (ЗАГОЛОВОК) фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(2) Правило нижней границы
Номер последней строки, на которой может быть представлена 

группа отчета типа заголовок страницы, это номер, полученный в 
результате вычитания единицы от значения целого-3, указанного в 
варианте FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

Т а б л и ц а  2

•• ГраМбияежде ОрЛвн-М***
Фона РАСЕ (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) ухзаана*»**

Пмдсяоаателг-ИПСП. фр1ЛLINE NUMBER 
(НОМЕР СТРОКИ)

Фраза
NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) II

I I

S3
Ц
r l

а Лх 
if£| 
s f i l

Уо  Я
й *

Реяулыирткяяая 
ус14молхй line- 

counter: 
(СЧЕТЧПК-Г.ТРОК)

1 2 3 4 5 е 7

О< _ 1 2 За _ •1а
О _ . I 2 36 — 4а

- - - - Зв - 46

•  Описание сокращений, используемых в столбце I. см. п. 3.10.3.
* ' Знак «—•» а столбце J или 2 укалывает на отсутствие названной фразы 

в статье описания группы отчета.
**• Знак «—» в столбце применяемых правил укалывает из отсутствие наз

ванного правила для данной комбинации фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРО
КИ) и NEXT CROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА).

Если в статье описания отчета опущена фраза PAGE (РАЗМЕР СТРА
НИЦЫ), группа отчета заголовок страницы не может быть определена (и. 3.20 
настоящей часта)

(3) Правила первой печатаемой строки:
а) первая печатаемая строка группы отчета типа заголовок 

страницы представляется на строке, помер которой указан целым 
в ее фразе LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) ;
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б) если группа отчета типа заголовок отчета будет представле
на на той же странице, на которой представляется группа отчета 
типа заголовок страницы, но номер строки, на которой представля
ется первая печатаемая строка группы типа заголовок страницы, 
определяется как сумма результирующего значения LINE-COUN
TER (СЧЕТЧИК-СТРОК), установка которого выполнена при 
представлении группы типа заголовок отчета, и целого в первой 
фразе LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) группы отчета типа 
заголовок страницы.

Иначе номер строки, на которой представляется первая печа
таемая строка группы отчета типа заголовок страницы, определя
ется как сумма целого первой фразы LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ) группы типа заголовок страницы и уменьшенного на 
единицу значения целого-2 и варианте HEADING (ЗАГОЛОВОК) 
фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(4) Правила результирующей установки LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК):

а) результирующая установка LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) - номер строки, на которой представлена последняя пе
чатаемая строка группы отчета типа заголовок страницы;

в) LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) не' изменяется при 
обработке непечатаемой группы отчета.

3.10.8. П р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  г р у п п ы  т е л а  
о т ч е т а

В табл. 3 приведены соответствующие правила представления 
для всех допустимых комбинаций фраз LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) в группах 
типа управляемый заголовок, фрагмент и управляемая концовка. 
Правила представления групп тела отчета следующие.

(1) Правило верхней границы
Номер первой строки, на которой может быть представлена 

группа тела отчета, указывается вариантом FIRST DETAIL (ПЕР
ВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(2) Правила нижней границы
Номер последней строки, на которой может быть представлена 

группа отчета типа управляемый заголовок или фрагмент, указы
вается вариантом LAST DETAIL (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) 
фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

Номер последней строки, на которой может быть представлена 
группа типа управляемых концовка, указывается вариантом 
FOOTING (КОНЦОВКА) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(3) Правила проверки вместимости:
а) если значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) мень- 

шс целого, указанного первой из фраз LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ), 'задающих абсолютное значение, группа тела отчета бу
дет представлена на странице, на которой в данный момент пред
ставляется отчет.
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* Описание сохрашениП, используемых п столбце I. см. п. 3,10.3. обоючс- 
кие фразы LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ).

•4 Знак * — е  а столбце I или 2 указывает, что названная фраза о.;> \т- 
вуст в статье описания группы отчета.

Знак «—* а столбцах иримсииемых правил обозначает отсуг тзис 
названного правила для данной комбинации фраз LINE NUMBER (НОМЕР 

СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА).
; См п. 3 15. фраза LINE !\Ч MIIHR (НОМЫ» СТРОКИ).

См. о. 3 16. фраia NEXT GROUP (СЛГДХЮЩЛЯ ГРУППА)

В противном случае СУ ГО обеспечивает переход на следую... ю 
страницу. После обработки группы типа заголовок страницы (>..;н 
такая группа определена), СУГО определяет, была ли устам.Tie- 
Ha сохраняемая позиция следующей группы при представлени" по
следней группы тела отчета на предыдущей странице (см. да тсс 
правило 6а). Если сохраняемая позиция следующей группы не бы
ла установлена, группа тела отчета будет представлена па страни
це, па которой п данный момент представляется отчет. Если же 
сохраняемая позиция следующей группы была установлена, СУГО 
присваивает регистру LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) 
ченне сохраняемой позиции следующей группы, устанавливал в 
пуль значение сохраняемой позиции следующей группы и повтор
но применяет правило За проверки вместимости:

б) если некоторая группа тела представляется на текущей с гра
нице, СУГО вычисляет пробную сумму в рабочей области. Проб; зя 
сумма вычисляется путем сложения значения LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) и всех целых, указанных фразами LINE 
NUMBER (НОМЕР-СТРОКИ) группы отчета. Если полученная 
сумма не больше определенной для данной группы нижней грани
цы ее представления, группа отчета представляется на текущей 
странице. Если же полученная сумма превышает определенную 
для данной группы нижнюю границу, СУГО обеспечивает переход 
к следующей странице. После обработки группы типа заголовок 
страницы (если таковой определен), СУГО вновь применяет пра
вило 36 проверки вместимости.

Если на текущей странице отчета не была еще представлена 
ни одна группа тела отчета, СУГО определяет, было ли установле
но значение сохраняемой позиции следующей группы при пред
ставлении последней группы тела отчета на предыдущей странице 
(см. ниже правило 6а результирующей установки LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК).

Если значение сохраняемой позиции следующей группы не бы
ло установлено, группа тела отчета будет представляться на теку
щей странице отчета.

Если значение сохраняемой позиции следующей группы было 
установлено. СУГО помешает значение сохраняемой позиции сле
дующей группы LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК), устанавли-
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иаст в нуль значение сохраняемой позиции следующей группы и 
повторно вычисляет пробную сумму в рабочей области.

Пробная сумма вычисляется сложением сумм значения LINE* 
COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) с единицей и целыми, указанны
ми во фразе LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), за исключением 
первой фразы группы тела отчета. Если полученная сумма не пре- 
восчодит определенную для данной группы нижнюю границу, тело 
группы отчета представляется на текущей странице. Если же по
лученная сумма больше определенной для данной группы нижней 
границы. СУГО обеспечивает переход на следующую страницу. 
После обработки группы типа заголовок страницы (если таковая 
определена) СУГО представляет группу тела отчета на этой стра- 
шше;

в) если на текущей странице была уже представлена группа 
тела отчета, СУГО осуществляет переход к следующей странице. 
После обработки группы заголовок страницы (если таковая опре
делена) СУГО повторно применяет правило Зв вместимости. Если 
на текущей странице отчета не представлена ни одна группа тела 
отчета, СУГО определяет, было ли установлено при представлении 
последней группы тела отчета на предыдущей странице значение 
сохраняемой позиция следующей группы (см. правило 6а заклю
чительной установки LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК). Если 
значение сохраняемой позиции следующей группы не установлено, 
группа тела отчета представляется на текущей странице отчета. 
Если значение сохраняемой позиции следующей группы установ
лено, СУГО помещает установленное значение в LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) и переустанавливает значение сохраняемой 
позиции следующей группы в нуль. Если значение LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) меньше целого, указанного в варианте 
FIRST (ПЕРВЫЙ) абсолютной фразы LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ), группа тела отчета представляется на текущей страни
це отчета. В противном случае СУГО осуществляет переход к сле
дующей странице. После обработки группы типа заголовок стра
ницы (если таковая определена) СУГО представляет группу тела 
отчета на згой странице.

(4) Правила позиции первой печатаемой строки:
а) первая печатаемая строка группы тела отчета представляет

ся на строке с номером, указанным целым соответствующей фразы 
LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ);

б) если значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) равно 
или больше номера строки, указанного вариантом FIRST DETAIL 
(ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), 
и на текущей странице отчета еще не была представлена ни одна 
группа тела отчета, первая печатаемая строка данной группы тела 
отчета представляется на строке, непосредственно следующей за
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строкой, номер которой указан значением LINE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-СТРОК).

Если значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК СТРОК) равно 
или больше номера строки, указанного вариантом FIRST DETAIL 
(ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), 
н если на текущей странице отчета уже была представлена некото
рая группа тела отчета, то первая печатаемая строка данной груп
пы тела отчета представляется на строке, номер которой ранен 
Сумме значения LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) и целого 
первой фразы LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) гем щей груп
пы тела отчета.

Если значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) меньше 
номера строки, укала ди.п» FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГ
МЕНТ) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), ирная печатае
мая строка группы тела отчета представляется па строке, номер 
которой указан вариантом FIRST DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГ
МЕНТ);

в) группа тела отчета не представляется;
г) номер строки, па которой представляется первая печатаемая 

строка, определяется суммой содержимого LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) и целого, указанного первой фразой LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ).

(5) Правило следующей группы
Абсолютное значение номера строки, указанное цс-лым фразы 

NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), должно определять 
номер строки, не меньший значения, указанного во фразе FIRST 
DETAIL (ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ) фра ил PAGE (РАЗМЕР СТРА
НИЦЫ), в не болтшнй значения, скатанного во фразе FOOTING 
(КОНЦОВКА) той же фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ)

(6) Правила результирующей установки LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК):

а) если представленная последней группа тела отчета является 
управляемой концовкой, не связанной с нам высшим уровнем, на 
котором СУГО было обнаружено прерывание управлетня. то ре
зультирующее значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) ус
танавливается равным номеру строки, на которой была представ
лена последняя печатаемая строка группы управляемая концовка.

Во веет остальных случаях СУГО сравнивает номер строки, на 
которой была представлена последняя печатаемая ороча группы 
тела, с целым, указанным фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА). Если сравниваемый номер строки меньше «того целого, 
СУГО устанавливает LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) рав
ным значению, представленному целым по фразе NEXT GROUP 
(СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) Есин же сравниваемый Номер строки 
больше или рорси целому, указанному фразой NEXT GROUP 
(СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), СУГО помешает в LINE-COUNTER
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{СЧЕТЧИК СТРОК) значение, равное номеру строки, указанному 
в варианте FOOTING (КОНЦОВКА) фразы PAGE ' (РАЗМЕР 
СТРАНИЦЫ); кроме того значение сохраняемой позиции следую
щей группы устанавливается равным целому, указанному фразой 
NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА);

б) если представленная последней группа тела отчета является 
управляемой концовкой п не связана с наивысшим уровнем, на ко
тором СУГО было обнаружено прерывание управления, то резуль
тирующее значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) уста
навливается равным номеру строки, на которой была представле
на последняя печатаемая строка группы управляемая концовка.

Во всех остальных случаях СУГО вычисляет в рабочем поле 
пробную сумму. Пробная сумма является суммой целого, указан
ного фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), и номера 
строки, на которой представлена последняя печатаемая строка 
группы тела отчета. Если пробная сумма меньше номера строки, 
указанного в варианте FOOTING (КОНЦОВКА) фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), СУГО помещает эту сумму в LINE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) в качестве его результирующего 
значения. Если пробная сумма равна или больше номера строки, 
указанного в варианте FOOTING (КОНЦОВКА) фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), то СУГО помешает в LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) в качестве его результирующего значения 
значение номера строки, указанного в варианте FOOTING (КОН
ЦОВКА) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

в) если представленная группа отчета является группой отчета 
управляемая концовка н она нс связана с наивысшим уровнем, на 
котором СУГО было обнаружено прерывание управления, резуль
тирующим значением LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) явля
ется номер строки, на которой была представлена последняя печа
таемая строка группы управляемая концовка.

Во всех остальных случаях СУГО в качестве результирующего 
значения помещает в LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) зна
чение номера строки, указанного в варианте FOOTING (КОНЦОВ
КА) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

г) результирующим значением LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) является номер строки, на которой была представлена 
последняя печатаемая строка группы тела отчета;

д) при обработке непечатаемой группы тела отчета LINE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) не изменяется;

е) если представленная последней группа тела отчета является 
управляемой концовкой, но она нс связана с наивысшим уровнем, 
на котором СУГО было обнаружено прерывание управления, то 
результирующим значением LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) является значение, равное номеру строки, на которой бы-
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л а  п р е д с т а в л е н а  п о с л е д н я я  п е ч а т а е м а я  с т р о к а  у п р а в л я е м о й  к о н 
ц о в к и .

Во всех остальных случаях в качестве результирующего значе
н и я  СУГО помещает в' LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) 
сумму номера строки, на которой была представлена последняя пе
чатаемая строка, и целого, указанного фразой NEXT GROUP 
(СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА).

3.10.9. П р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  к о н ц о в к и  с т р а 
н и ц ы

В т а б л . 4 п р и в ед ен ы  п р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  гр у п п ы  ти п а  кон
ц о в к а  с т р а н и ц ы  для всех  до п устим ы х  к о м б и н а ц и й  ф р а з  LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА).

Т а б л и ц а  4
Правила представлений концовки страницы

Применяемые

Фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) укатана*"*

П о сл е д о м  гм ь -
«ость фраз

LIKE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ)

Фрма NEXT 
О ROUP«СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППАI

2»
65
и

« а2 *
и

Позк-леяпсряоПнеча-асиоЗ
Строки I

У ?

Результирующая установка LINE- COUNTER 
(СЧЕТ ЧИК-СГ РОК)

1 0 3 4 5 6 7

> о Абсолютная 1 2 За 4а 6а
А О Относительная 1 2 За ■16 56

А О 1 2 За 6в

36 — 5г

• Описание сокращений, используемых в столбце I см. а  3 10.3 настоящей 
части

••  Знак «—» в столбце 1 или 2 указывает па отсутствие фразы в статье п и 
сания группы отчета.

•** Знак «—» в столбце применяемых правил обозначает отсутствие назван
ного правила для данной комбинации фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) 
и NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА)

**•* Если в статье описания отчета фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) 
опущена, группа концовка страницы нс может быть определена (п. 3.20 настоя
щей части).

Правила представления концовки страницы следующие.

(1) Правило верхней границы
Номер первой строки, на которой может быть представлена 

группа типа концовка страницы, равен увеличенному на единицу 
значению целого-5, указанного вариантом FOOTING (КОНЦОВ
КА) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(2) Правило нижней границы
СЗб
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Номер последней строки, на которой может бить представлена 
группа типа концовка страницы, равен целому-1, указанному фра
зой PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(3) Правила позиции первой печатаемой строки:
а) первая печатаемая строка группы типа концовка страницы 

представляется на строке, номер которой определяется ее фразой 
LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ);

б) группа типа концовка страницы не представляется.
(4) Правила следующей группы:
а) целое, указанное фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 

ГРУППА), должно быть больше номера строки, на которой пред
ставляется последняя печатаемая строка группы типа концовка 
страницы. Кроме того, целое, указанное фразой NEXT GROUP 
(СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) не должно превышать номера строки, 
указанного целым-1 фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

б) сумма целого, указанного фразой NEXT GROUP (СЛЕДУ
ЮЩАЯ ГРУППА), и номера строки, на которой представляется 
последняя печатаемая строка группы типа концовка страницы, не 
должна превышать целого 1, указанного фразой PAGE (РАЗМЕР 
СТРАНИЦЫ).

(5) Правила результирующей установки LINE-COUNIER 
(СЧЕТЧИК СТРОК):

а) после представления группы типа концовка страницы СУГО 
помещает п LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) и качестве ре
зультирующего значения целое, указанное фразой NEXT GROUP 
(СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА);

б) после представления группы концовка страницы СУГО по
мешает в качестве результирующего значения в LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) значение, ранное сумме целого, указанного 
фразой NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), и номера стро
ки, на которой была представлена последняя печатаемая строка 
группы типа концовка страницы;

в) после представления группы тина концовка страницы ре
зультирующее значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) 
равно номеру строки, па которой была представлена последняя пе
чатаемая строка группы типа концовка страницы;

г) при обработке непечатаемой группы отчета LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) не изменяется.

3.10.10. П р а в и л а  п р е д с т а в л е н и я  к о н ц о в к и  о т 
ч ет а

В табл. 5 приведены соответствующие правила представления 
группы типа концовка отчета при всех допустимых комбинациях 
LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) н NEXT GROUP (СЛЕДУЮ
ЩАЯ ГРУППА).
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Правила представления концовки отчета следующие.
(1) Правила верхней границы:
а) если группа отчета типа концовка страницы должна быть 

представлена на текущей странице отчета, номер первой строки, 
на которой она может быть представлена, должен быть на едини
цу больше результирующего значения LINE-COUNTER (СЧЕТ
ЧИК-СТРОК) после представлен ни группы тина концовка страни
цы.

В остальных случаях номер первой строки, на которой может 
быть представлена группа типа концовка отчета, устанавливается
(РАЗМЕ^Р СГР°\ 1Ш ПI'И СД,,Ш,Цу значению Целого-5 фразы РА j Е

б) номер первой строки, на которой может быть представлена 
группа типа концовка отчета, равен номеру строки, сказанному в 
варианте HEADING (ЗАГОЛОВОК) фразы PAGE (РАЗМЕР 
СТРАНИЦЫ).

(2) Правило нижней границы
Номер последней строки, на которой может быть представлена 

группа типа концовка отчета определяется целым-1 фразы PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ).

(3) Правила позиции первой печатаемой строки:
а) первая печатаемая строка группы типа концовка отчета пре

дставляется на строке, указанной целым фразы LINE NUMBER 
(НОМЕР СТРОКИ) для концовки отчета;

б) если группа тина концовка отчета должна быть представче- 
на на текущей странице, то номер строки, на которой представляет
ся ее первая печатаемая строка группы концовка отчета, опреде
ляется суммой результирующего значения LINE-COUNTER 
(СЧЕТЧИК-СТРОК) после представления группы концовка отче
та к целого, указанного в первой из фраз LINE NUMBER (НОМЕР 
СТРОКИ) в описании группы отчета типа концовка отчета. В ос
тальных случаях номер строки, на которой представляется первая 
печатаемая строка группы концовка отчета, определяется суммой 
целого в первой фразе LINE NUMBER (ПОМЕР СТРОКИ)’ груп
пы отчета типа REPORT TOOTING (КОНЦОВКА ОТЧЕТА) н по- 
мера строки, указанного значением целого-5 варианта FOOTING 
(КОНЦОВКА) фразы PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ);

в) фраза NEXT PAGE (НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ; в 
первой нз абсолютных фраз LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) 
указывает, что группа типа концовка отчета представляется на от
дельной странице, на которой никакая другая группа не представ
лена. Первая печатаемая строка группы типа концовка отчета 
представляется на строке, номер которой указан целым фразы 
LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) группы отчета типа концов
ка отчета;

< т
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г) номер строки, на которой представляется первая печатаемая 
строка группы типа концовка отчета, определяется суммой целого 
первой фразы LINE NUMBER (ПОМЕР СТРОКИ) ’ и значения 
LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК);

д) группа типа концовка отчета не представляется.
(4) Правила результирующем установки LINE-COUNTER 

(СЧЕТЧИК-СТРОК):
а) результирующее значение LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 

СТРОК) равно номеру строки, на которой представляется послед
няя печатаемая строка группы концовка отчета;

б) при обработке непечатаемой группы отчета значение LINE- 
COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) не изменяется.

3.11. Фраза C O L U M N  N U M B E R  (Н О М Е Р  С Т О Л Б Ц А )
3.11.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБИЛ) идентифици

рует данное как печатаемое к указывает позицию данного ид печа
таемой строке.

3.11.2. О б щ и й  ф о р м а т
COLUMN NUMBER целое-1
НОМЕР СТОЛИЦА целое-1
3.11.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА) может 

быть указана в группе отчета только на элеменгарном уровне. Ес
ли фраза COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА) указана, она 
должка находиться в статье, содержащей фразу LINE NUMBER 
(НОМЕР СТРОКИ), или в статье, подчиненной статье, содержа
щей фразу LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ).

(2) Печатаемые данные должны определяться в порядке воз
растания номеров столбцов в пределах отдельной печатаемой 
строки таким образом, что каждое печатаемое данное занимает 
единственную последовательность позиций смежных литер.

3.11.4. О б ш н е  п р а в и л а
(1) Фраза COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА) указы

вает, что на печатаемой строке представляется объект фразы
SOURCE (ИСТОЧНИК), объект фразы VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 
или счетчик суммы, определяемый фразой SUM (СУММА). Отсут
ствие фразы COLUMN NUMBER (НОМЕР СТОЛБЦА) указыва
ет, что статья не будет представлена па печатаемой строке.

(2) Целое-1 указывает номер позиции на строке самой левой 
лнтепы печатаемого данного.

(3) СУГО проставляет пробелы па всех позициях печатаемой 
строки, не занятых печатаемыми данными.

(4) Самая левая позиция печатаемой строки соответствует но
меру столбца 1.

3.12. Фраза «имя-данного»
3.12.1. Н а з н а ч е н и е

640
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Имя- laanuio ол;;е ч* »иет им» ,:ntci-i.ncMo <» дли.
3.12.2. О Гии IIII V ,! г
Имя данного-!
312.3 С ни та кг и о с с к !- е . |> i ;«:i .i а
(1) В секции (м'км.1» и• • я - да ' - чхнне  обязательно определяй, 

в статье описания лги п.*п..
3.12.1. О б щ и е  и р ;« и л ,:л
(1) В секции отчс'ч» нмк-дпаного-1 должно быть задано в сле

дующих c.'.v i.ib
а) если имя-даниою ! .. •йп,,а.-г i руину и|цс:а, па которую

имеется ссылка и операторах GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) и.hi 
L'SE m C nO Jlt^O R  VI b) л p i I юле процедур;

f>) если и раз ic.tc м;чи<с>лр или <.*и 1ип .мостов необходима 
с с ы л к а  на сметчик суммы:

в) «.и* и пяри.’.п? Г Р 'А ’ [Л.Ш1 фрам* S l!M (СУММА) име
ется ссылка ив rjij iiiiy щче л лила фол: ли

г) если ими-.i.av'iorn-l необходимо то» \*'о иеипя «дет мка гум
мы.

3.13 Фраза GROUP INDICATE (ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ)
3.13.1. П а зи а  ц е п н е
Фраза GROUP IVI>I0\TE {ОПРЕПГЛИКТ ГРУППУ» указы

вает, что ооотпегс!«'. юшое печатаем *•.* .а д :nu*-t тйплнется 
тол! ко при i-чриоц появлении содерлаик “ **;••» i|y;i::i.i ■'осле про 
рывания управлении или с рол» а «* i*r . мы.

.ИЗ 2 О бщ  и Г: ф о р м а т
GROUP INDICATE
ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ
3.13.3 С и и т п к г м ч е с К н о и ;• -• л п . п
(1) Фра «а GROUP INDICATE (Г-ilPi И .*15!ГГ ГРУППУ) 

додЖиг б п :1. угача.** ь  я.ко .* cyan - ...-.m; . \;ч ы uvicia типа
фрагмент. о:!.ц*де.»,,к>,;*»*|. .■:• тттклые дат:«*.

f t)  Если ф»ег« i \ < Н Р  INDICATE ГГ>1!Р»;ДНЛ>15Л ГРУП
ПУ! j.w w i -. УМ RCF (IfCTOM iHm  • * \  Ч А Т  (Ч Ц \.
Ч! н и п  ■• •••OptlpV.. • •■ * . Т..Ц-ТЮТ V  А' V■ -..з н. ез случая:.,
к:-, •л:'* <• ■ • 
‘ а) • 1.

* | чьи■:
,1‘l-rV <| ’ .131. | . :чек* с 1 *• • .« . iim.fl «рулим

ГИ ' Я  < { • • ■ £ ! . - . - 0 1 ' . .  II  I.

О) •.|*c ;ср<>»ч т .с .г  *г . »;;>•■ л!л ■••>;. имшцы продетаи- 
.icvjoi г п о т ч е  ,»ч гр) uiii.1 г:ша фндпн—т. или

в) с,hi iii'pvoM гс с к  каждого прерывании управления представ- 
ле *101 с* *'::ц'.с;чу|.гцгн гоуп мг липа фнагчн;

(2) Гсч* и стаг»*е описания отчета не указала ни фраза RAGE 
(РАЗМЕР ПРЛ1ШИ.1»!). гк «Ьрап CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ). 
пс|:'|таем:»!' яи" >е о-.осзел'*ем«»е ф:>Г*«»н G PO I'P  iN'MCATE (ОГ1- 
РЕЛКЛЯ* Г r PVUi D) .  :::н*-.егяв wer я пр.; !;-.*,ю *у н-чме выпал-

7 Зах :■*’• fill
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нения оператора INITIATE (НАЧАТЬ) представлении соответст
вующей группы о пета типа фрагмент. При последующих пред
ставлениях этой группы печатаемые данные, описанные с фразой 
SOURCE (ИСТОЧНИК) или VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), представля
ются пробелами.

3.14. Номер-уровня
3.14.1. Н а з н а ч е н и е
Номер-уровня указывает позицию данного о иерархической 

структуре группы отчета.
3.14.2. О б щ и й  ф о р м а т
номер-уровня
3.14.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Номер-уровня необходим как первый элемент каждой ста

тьи описания данного.
(2) Статьи описания данных, подчиненных статье RD (ОО), 

могут иметь номера уровней только от 01 до 49.
3.14.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Номер уровня 01 идентифицирует первую статью в группе 

отчета.
(2) Несколько статей уровня 01, подчиненных статье описания 

отчета с индикатором уровня RD (ОО). не представляют неявное 
переопределение одной и той же области.

3.15. Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ)
3.15.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) определяет верти

кальное расположение информации соответствующей группы от
чета.

3.15.2. О б щ и й  ф о р м а т

LINE NUMBER IS Ю» №ЭТРЛС№| j
------- I PLUS целое-2  |

НОМЕР СТРОКИ ( K 2 - J  IH l^ ^ V ^ n C T P A ' I H H E I )
------------------------- | ПЛЮС целое 2 •

3.15.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Целое-1 и целое-2 должны быть не более чем трехэначны-

ми.
Целое-1 н целое-2 должны быть такими, чтобы любая представ

ляемая строка группы отчета находилась в пределах вертикально
го подразделения страницы, определенного для данного типа груп
пы отчета фразой PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) (см. н. 3.8 на
стоящей части).

Целое-2 может равняться нулю.
(2) В статье описания группы отчета статья, содержащая фра 

зу LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), нс должна содержать 
подчиненную статью с такой же фразой.
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(3) В статье описания группы отчета пес фразы LINE NUM
BER (НОМЕР СТРОКИ), задающие абсолютную позицию (абсо
лютные фразы), должны предшествовать всем фразам LINE NUM
BER (НОМЕР СТРОКИ), задающим относительную позицию (от
носительным фразам).

(4) В статье описания труппы отчетов следующие одна за дру
гой абсолютные фразы LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) дол
жны указывать целые в возрос 1ающсм порядке. Целые не обяза
тельно должны быть последовательными числами

(5) Если в статье описания отчета опущена фраза PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), то в статьях описания ipynt  jroro отче
та могут указываться только относительные фразы LINE NUMBER 
{НОМЕР СТРОКИ).

(0) В статье описании г руппы отчета вариант NEXT PAGE (НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ) может указываться только один раз 
и только а первой фразе LINE NL-MBER (НОМЕР СТРОКИ) ста
тьи описания этой группы отчета.

(?) Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) с вариантом 
NEXT PAGE (НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ) может указывать
ся только в описании групп тела отчета и в группе типа концовка 
отчета.

(В) Каждая статья, определяющая печатаемое данное (см. 
п. 3.11 настоящей части), должна или содержать фразу LINE 
NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), или подчиняться статье, содержа
щей фразу LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ).

(9) Первая фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), ука
занная в группе отчета типа концовка страницы должна быть аб
солютной фразой.

3.15.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Для установления каждой печатаемой строки группы отче

та должна быть указана фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРО
КИ).

(2) СУГО осуществляет вертикальное позиционирование, оп
ределяемое фразой LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ), до пред
ставления установленной этой фразой печатаемой строки.

(3) Целое-1 указывает абсолютный номер строки. Абсолютный 
номер строки определяет номе;» строки, па которой представляется 
печатаемая строка.

(4) Целое-2 указывает относительный номер строки. Если от
носительная фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) является 
не первой фразой LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) статьи 
описания группы отчета, то номер строки, на которой представля
ется печатаемая строка, онретеляетса как сумма номера строки, 
на которой была представлена предыдущая печатаемая строка, и 
целого-2 нз относительной фразы LINE NUMBER (НОМЕР СТРО-

Ш7'
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КИ). Если цель? 2 равно "ули». стропа б\дег псчатар.ог ап коп же 
строке, что и печатаемая строка.

Если отпоенic.li таи фраз» LINE NUMBLY (НОМЕР СТРО
КИ) являете:: нерпой ф<шж>П LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) 
в статье описания гр\.н ;.1 а :чета, то номер строки на которой и «од» 
стапляется печатаемая е.рока, определяется по специальныч пра
вилам (см. п. 3,10 настоящей части).

(5) Фрака NEXT PAGE (Н \  СЛГЛУЮЩЕП СТРАНИЦЕ) 
указывает, что группа отчета будет пре чет явлена нанимая с указан
ного номера строки на ноной странице (см. и. 3,10 на сточите ft ‘.ас- •
тн).

3.16. Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА)
3.16.1. 11 а  з и а  ч с и н е
Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) задаст ин

формацию о вертикальном позиционирование на с*рярнц*» после I 
представления последней строки группы отчета.

3.16.2. О б щ и й  ф о р м а т
I целое-1

NEXT GROUP IS ( PLUS целое-2 
( NEXT PAGE

[ целое- 1
СЛЕДУЮЩАЯ 1 РУППА | ПЛЮС це.хе-2

| НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ;

3.16.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Статья описания труппы отчета нс* должна содержать фра

зу NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), если описание этой 
группы отчета не содержит хотя бы одну фразу LINE NUMBER 
(НОМЕР СТРОКИ).

(2) Целое-1 и целое-2 не должны быть больше чем трехзнап- 
ными числами.

(3) Если в статье описания отчета опушена фраза PAGE 
(РАЗМЕР СТРАНИЦЫ), то в любой статье описания группы это
го отчета может быть указана только относительная фраза NEXT 
GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА).

(4) Вариант NEXT PAGE (ИА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ) 
фразы NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) не может быть 
указан н i руппе отчета типа концовка страницы.

(5) Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) поможет 
быть указала для групп типа концовка отчета или заголовок стра
ницы.

3.16.4. Об щи е  п р а в и л а
(1) Позиционирование страницы, указанное фразой NEXT 

GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА), выполняется после пред-
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ставления группы шчета, в описании когпрпй эта фргтп указана 
(см. п. 3.10 настоящем части).

(2 ) Для опреюления нового значения LINT-COUNTER (СЧЕТ 
ЧИК-СТРОК) СУГО использует информацию о вертикальном по
зиционировании. задаваемую флазой NEXT GROUP (СЛЕДУЮ
ЩАЯ ГРУППА» и фразами TYPE (ТИП) я PAGE (РАЗМЕР 
СТРАНИЦЫ), и текущие значение L’NK-COUNTER (СЧЕТЧИК- 
СТРОК) (cyi. и. 3.10 настоящей части).

(3) Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) игнори
руется СУГО, если она указана для группы отчета типа управляе
мая концовка, уровень которой отличается от наияысшего уровня, 
на котором обнаружено прерывание управления.

(4) Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) группы 
отчета относится к группе тела отчета, которая должна быть пред
ставлена следующей, и поэтому может влиять на расположение 
следующей группы тела при ее представлении. Фраза NEXT 
GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) группы типа заголовок отчета 
может влиять на расположение группы типа заголовок страницы 
при се представлении. Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ 
ГРУППА) группы типа концовка страницы может влиять на рас
положение группы типа концовка отчета при ее представлении 
(см. п. 3.10 настоящей части).

3.17. Фреза SIGN (ЗНАК)
3.17.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SIGN (ЗНАК) определяет позицию и представление зна

ка числа, если имеется необходимость описать это явно.
3.17.2. О б щ и й  ф о р м а т

(SIGN IS| |  i r,rpARATt- CHARACTER

( ПЕРВЫП | ЛТПГ TTI ,J/"4 
1 п о с л е д н и й  j _

3.17.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза SIGN (ЗНАК) может быть указана только в статье 

описания числового да иного, шаблон которого содержит литеру 
S (3).

(2) Статьи описания числовых данных, к которым относится 
фраза SIGN (ЗНАК), должны быть описаны, явно или неявно, с 
USAGE IS DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

(3) Если фраза SIGN (ЗНАК) включена в статью описания 
группы отчета, должен быть указан вариант SEPARATE CHARA
CTER (ОТДЕЛЬНО)

3.17.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Необязательная фраза SIGN (ЗНАК), если имеется, ука

зывает п статье описания числового данного позицию и представ-
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леине знака числа этого данного. Фраза SIGN (ЗНАК) применяет
ся только к статьям описания числовых данных, шаблон которых 
содержит литеру S (3); S (3) указывает на наличие (но не на 
представление или позицию) знака числа.

(2) Для числового данного, в статье описания которого не со
держится фраза SIGN (ЗНАК), а шаблон содержит литеру S (3) 
предполагается знак числа, но ни позиция, ни представление зна
ка числа литерой S (3) не определяются. В этом случае реализа
ция определяет позицию и представление знака числа. Общее 
правило (3) не применяется к данным, описанным таким образом.

(3) Поскольку фраза SIGN (ЗНАК) в статье описания группы 
отчета должна содержать вариант SEPARATE CHARACTER (ОТ
ДЕЛЬНО), то:

а) предполагается, что знак числа будет занимать позицию пер
вой (или, соответственно, последней) литеры элементарного число
вого данного; эта позиция литеры ке является цифровой позицией;

б) литера S (3) в строке литер шаблона учитывается при опре
делении размера данного (в терминах литер стандартного форма
та данных);

в) знаками числа для положительных и отрицательных чисел 
являются литеры стандартного формата данных «4-> и «—» соот
ветственно.

(4) Каждая статья описания числового данного, содержащая 
шаблон с литером S (3), является статьей описания числового дан
ного со знаком. Если фраза SIGN (ЗНАК) относится к такой ста
тье. и для вычислений или сравнения необходимо преобразование, 
преобразование производится автоматически/

3 18. Фраза SOURCE (ИСТОЧНИК)
3.18.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SOURCE (ИСТОЧНИК) идентифицирует посылаемое 

данное, которое помещается в соотнесенное ему печатаемое дан
ное, определенное в статье описания группы отчета.

3.18.2. О б щ и й  ф о р м а т
SOURCE IS идентификатор-1
ИСТОЧНИК идентификатор-1
3.18.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Идентификатор-1 может быть определен в любой секции 

раздела данных. Если идентификатор-1 является данным, опреде
ленным в секции отчетов, то это должен быть:

а) счетчик строк или
б) счетчик страниц, или
в) счетчик суммы в том же отчете, в котором указана фраза 

SOURCE (ИСТОЧНИК).
(2) Идентификатор-1 указывает посылаемое данное неявного 

оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ), выполняемого СУГО для пере
сылки данного, указанного идентификатором-!, в печатаемое дан-
646
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иое. Идентификатор-) должен быть определен в соответствии с 
правилами для посылаемых данных оператора MOVE (ПОМЕС
ТИТЬ) (см. ч. Ь. п. 6.19).

3.18.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) СУГО формирует печатаемые строки группы отчета непо

средственно перед представлением группы отчета (п. 3.20 настоя
щей части). Г1рн этом выполняются неявные операторы MOVE 
(ПОМЕСТИТЬ), определенные фразами SOURCE (ИСТОЧНИК).

3.19. Фраза SUM (СУММА)
3.19.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза SUM (СУММА) устанавливает счетчик суммы и указы

вает имена данных, подлежащих суммированию.
3.19.2. О б щ и й  ф о р м а т
(SUM (идентификатор-)}. . .  [UPON ( н м я - д а и н о г о - 1 ) . 

RESET ON { 11

(СУММА {идентификатор-1). . .  [ДЛЯ (имя-дакиого-1). . .  | .

[сбросить по

3.J9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Данное, являющееся субъектом статьи описания группы 

отчета с фразой SUM (СУММА), не может быть определено как 
буквенно-цифровое. Идентификатор-1 должен ссылаться на чис
ловое данное. Если идентификатор-1 определен в секции отчетов, 
идентификатор-! должен представлять счетчик суммы.

Если фраза UPON (ДЛЯ) опущена, то указанные во фразе 
SUM (СУММА) идентификаторы,'представляющие в свою очередь 
счетчики сумм, должны быть определены либо в той же группе от
чета, которая содержит эту фразу SUM (СУММА), либо в группе 
отчета, находящейся на более низком уровне управляющей иерар
хии этого отчета.

Если указана фраза UPON (ДЛЯ), то идентификаторы, указан
ные во фразе SUM (СУММА), нс могут представлять счетчики 
сумм.

(2) Имя-даниого-1 должно быть именем группы отчета типа 
фрагмент, описанной в том же отчете, что и группа типа управля
емая концовка, описание которой содержит фразу SUM (СУММА). 
Имя-данного-1 может уточняться имснем-отчета.

(3) Фраза SUM (СУММА) может появляться только в описа
нии группы отчета типа управляемая концовка.

(4) Имя-данного-2 должно быть одним из имен данных, ука
занных во фразе CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) для данного отчета. 
Уровень управления для кмени-дэиного-2 не может быть ниже

М7
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уровня управления, соответствующего группе отчета, в описании 
которой появляется вариант RESET (СБРОСИТЬ).

Если указана фраза RESET ON FINAL (СБРОСИТЬ ПО КОН
ЦУ). то для этого отчета должна быть также указана фраза 
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ).

(5) Нанвысшим допустимым уточнителем для счетчика суммы 
является имя-отчета.

,3.19.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза SUM (СУММА) уточняет счетчик суммы. Счетчик- 

суммы является порожденным компилятором числовым данным со 
Знаком Размер и положение десятичной точки, счетчика суммы за
висят от категории данного, определенного статьей описания груп
пы отчета с фразой SUM (СУММА). Размер и положение десятич
ной точки определяются следующим образом:

а) если соответствующее данное числовое, размер и положение 
десятичной точки счетчика суммы такие же как и этого данного;

б) если соответствующее данное числовое редактируемое, раз
мер счетчика суммы равняется числу цифровых позиций этого 
данного и положение десятичной точки такое же, как и в этом дан
ном;

в) если соответствующее данное буквенно-цифровое или бук- 
пспно-цкфровое редактируемое, размер счетчика суммы рапняетея 
размеру этого данного, за’ исключением литер редактирования, или 
18 литером (меньшему из них), и счетчик суммы является целым.

(2) Во время выполнения СУ ГО прибавляет к счетчику суммы 
значение каждого данного, на которое ссылается идентификатор-!. 
Это слоя '-ипо согласуется <• правилами для арифметических опера
торов (см. ч. 6. пн. G.4.4. G 4.5).

(3) Cr.iii.e описания *дем*тарного данного отчета соответст
вует ютько од"и счетчик с; ммы, независимо от количества фраз 
SUM (СУММ Л), указанных г» этой гг ап,с.

М) Если 'татья описания элементарного печатаемого данного 
отчета содержит фр.-nv SI М (СУМ М \). счетчик суммы служит в 
качестве дан••ого-исгопника. СУГО помещает данное, содержаще
еся о счетчике суммы, в печатаемое данное для прсдставл»Ш1Я сот- 
лас -о гоавилач оператора MOVE (ПОМЕСТИТЬ).

(5) Ес-и и**я-данного появляется как субъект статьи описания 
элечепарного данного шчега. содержащей фразу SUM (СУМ
МА), км 1-та:ии»(о <■ влястся именем счетчика суммы, нмя-давиог' 
не |чК1неюе именем печатаемого данного, которое также может 
ои|ьиелчм>си тон стаи.- П.

(Г.) ? ачечня очечников сумм допустимо изменить с помощью 
оперзт трои разделе нроцс ivp

(7) Суммирование в c-ci'MiKax cwm  значений чанных, пред
ставленных идеитифнчя горами. ocyim с тяпнется сие iсмой управле
нии генератором «тегов т» время витолненли onepaiono» GENE*
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RATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) и TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ). Име
ются три категории увеличения счетчика суммы, называемые по
дытоживанием, коицовочпым суммированием и нарастающим ито
гом. Подытоживание исполняется только во время выполнения опе
раторов GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) и после обработки лю
бого прерывания управления, но до обработки группы отчета типа 
фрагмент (см. и. 4.3 настоящей части). Копцовочиое суммирование 
и нарастающий итог исполняются во время обработки групп отче
та типа управляемая концовка (и. 3.20 настоящей части).

(8) Вариант UPON (ДЛЯ) обеспечивает возможности выпол
нять выборочное подытоживание только для ге\ групп отчета типа 
фрагмент, на которые ссылаются з этом варианте.

(9) Момент времени н который СУГО прибавляет каждое сла
гаемое к счетчику суммы, зависит от характеристик слагаемого:

а) если слагаемое является счетчиком суммы, определенным н 
той же группе отчета тина управляемая концовка, то накопление 
этого слагаемого в счетчике суммы определяется как копцовочиое 
суммирование.

Коицовочное суммирование происходит, когда имеют место пре
рывание управления и обработка группы отчета типа управляемая 
концовка.

Коицовочное суммирование выполняется соответственно поеле- 
последователг.ности, в которой определены счетчики сумм в груп
пе отчета управляемая концовка. Это значит, что завершается все 
коицовочное суммирование в первом счетчике суммы, определен
ном в группе отчета управляемая концовка, а затем завершается 
все коицовочное суммирование во втором счетчике суммы, опреде
ленной в группе отчета типа управляемая концовка. Эта процеду
ра повторяется пока не завершаются все операции концовочного 
суммирования.

Если одно из слагаемых является счетчиком суммы, определен
ным статьей описания данного, содержащей фразу SUM (СУМ
МА), во время суммировании используется начальное значение 
этого счетчика;

б) если слагаемое является счетчиком суммы, определенным в 
группе отчета типа управляемая концовка с более низким уровнем 
в иерархии управления, накопление этого слагаемого н счетчике 
суммы определяется как нарастающее суммирование. Счетчик сум
мы в группе отчета типа управляемая концовка на более низком 
уровне иерархии управления наращивается, когда имеют место 
прерывание управления н обработка группы отчета типа управ
ляемая концовка для этого уровня в иерархии управления;

в) если слагаемое не является счетчиком суммы, накопление в 
счетчике суммы такого рода слагаемого определяется как подыто
живание Если фраза SUM (СУММА) содержит вариант UPON 
(ДЛЯ) слагаемые накапливаются при выполнении оператора
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GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для указанных групп отчета ти
па фрагмент Если фраза SUM (СУММА) указана без варианта 
UPON (ДЛЯ;, слагаемые, не являющиеся счетчиками сумм, на
капливаются при выполнении любого оператора GENERATE имя- 
дан кого (ГЕНЕРИРОВАТЬ нмя-да иного) для отчета, в описании 
которого указана фраза SUM (СУММА).

(10) Если два или более плешнфикзюров ссылаются на одно 
и то же слагаемое. *го слагаемое прибавляется к счетчику суммы 
столько раз, сколько раз па пего имеется ссылка во фрезе SUM 
(СУММА). Допустимо в варианте UPON (ДЛЯ) указывать '.за 
или больше имеи-даиных. ссылающихся па одну и ту же группу 
типа фрагмент Гели я in такой группы тина фрагмент задай опе
ратор GENEE \ТЕ ИМЯ.ДЯ1МЮГО (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-да много), 
суммирование выполи *‘Т--я пои гор по столько раз. сколько раз >п 
нми-лашило •.•.чляегси и валка ню UPON (ДЛЯ).

(11) Иодыгоживачие мри выполнении оператора GENERATE 
нмя отчегл |ГГНГ.РПРОВ.\ТЬ имя-.»иста) описано пня с (и. 4.3 
настоящей части i.

(12) При оггутстпни явного варианта RESET (СБРОСИТЬ) 
СУГО устадак'пвасг счетчик суммы в пуль во время обработки 
группы отчета типа управляемая концовка, и которой определяет
ся счетчик cvMMU. Есзн указан явный вариант RESET (СБРО
СИТЬ). СУГО ус го1 заиливает счетчик суммы в нуль во время об
работки соответствующего уровня управляющей иерархии (ч. 3.20 
настоящей ча,-*м>.

Счетчики сумм первоначально устанавливаются СУГО н нуль 
во время выполнения оператора INITIATE (НАЧАТЬ) для отче
та, в котором они мчрстслепы.

3.20. Фраза ТУРЕ (ТИП)
3.20.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза ТУРЕ (ТПП) определяет, к какому типу припал-ежит 

группа отчета, описание которой содержит эту фразу, н указывает 
время, » которое группа отчета должна обрабатываться СУГО
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3.20.2. О б щ и й  ф о р м а т

| REPORT HEADING ) 
}RH |

| PAGE HEADING |
l Е Ё  I

TYPE IS

CONTROL HEADING | | ичя-дашкни-l \ 
CH ( I EINAL

DETAIL t 
DE |

CONTROL FOOTING ) | ммя-дашюго-2 |
I I f in a l

I PAGE FOOTING 
(P F

REPORT FOOTING 
RF

i

ТИП

| ЗАГОЛОВОК ОТЧЕТА )
13 0  j

[ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ |
|З С  |
[ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАГОЛОВОК)..л (имя данного-П 
j УЗ [— 1 КОНЦУ }
I ФРАГМЕНТ )
(Ф Р }
[УПРАВЛЯЕМАЯ КОНЦОВКА |
\ У К  I

I нмя данчого'2 I
gQ) концу )

[ КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ )
(К С  {

КОНЦОВКА ОТЧЕТА | 
КО J
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3.20.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) RH (30) является сокращением REPORT HEADING (ЗА

ГОЛОВОК ОТЧЕТА).
PH (ЗС) является сокращением PAGE HEADING (ЗАГОЛО

ВОК СТРАНИЦЫ).
СН (УЗ) является сокращением CONTROL HEADING (УП- 

РА ВЛ ЯЕМЫ П ЗА ГОЛОВОК >.
DE (ФР) является сокращением DETAIL (ФРАГМЕНТ).
СГ (УК) является сокращением CONTROL FOOTING (УП

РАВЛЯЕМАЯ КОНЦОВКА)
PF (КС) является сокращением PAGE FOOTING (КОНЦОВ

КА СТРАНИЦЫ).
RF (КО) свлмстси сокращением REPORT FOOTING (КОН

ЦОВКА ОТЧЕТА |.
(2) Каждая ил групп отчета, определяемая фразами REPORT 

HEADING (ЗАГОЛОВОК ОТЧЕТА), PAGE HEADING (ЗАГО
ЛОВОК СТРАНИЦЫ), CONTROL HEADING FINAL (У11РДВЛЯ- 
ЕМЫП 3\ГОЛОВОК ПО КОНЦУ). CONTROL FOOTING FINAL 
(УПРАВЛЯЕМАЯ КОНЦОВКА ПО КОНЦУ). PAGE FOOTING 
(КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ) и RFPORT FOOTING (КОНЦОВКА 
ОТЧЕТА) монет yt взываться н описании отчета не более одного 
раза

(3) Группы oineia тина заголовок страницы и концовка стра
ницы могут быть указаны только тогда, когда в статье описания 
соответствующею отчета указана фраза PAGE (РАЗМЕР СТРА
НИЦЫ).

(4) Имн-данного-1 , имя данного-2 и FINAL (ПО КОНЦУ), ес
ли указаны я Фразе TYPE (ТИП), должны быть указаны и во фра
зе CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) соответствующей статьи описания 
отчета. Для каждого из указанных пч фразе CONTROL (УПРАВ
ЛЕНИЕ) статьи оиисаини отчета имен-данных гзч  FINAL (ПО 
КОНЦУ) может быть определено не более одной группы отчета 
типа управляемый заголомок и ге  более одной группы типа управ
ляемая концовка. Тем не менее пи группа отчета типа управляемый 
заголовок, ни группа отчета тина управляемая концовка нс явля
ются обязательными для и мен и-ла иного или FINAL (ПО КОНЦУ), 
указанных во фразе CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) статьи описания 
отчета.

(5) В группах отчета типа управляемая концовка, заголовок 
страницы, концовка страницы и концовка отчета фразы SOURCE 
(ИСТОЧНИК» ч соответствующие операторы I SE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) нс .мог;, г ссылаться па следующие данные:

а) ipynn: гме чанные, содержащие управляющее данное;
б) данные. п< дчипениые управляющему данному;
в) дач »*ле. пеоеодре телямщие или переименовывающие любые 

позиции управляющего данного.
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В группах отчета типа заголовок страницы и концовка страни
цы фразы SOURCE (ИСТОЧНИК) и операторы USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ) не могут ссылаться на имена управляющих данных.

(6) Если в разделе процедур указан оператор GENERATE имя- 
отчета (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отчета), соответствующая статья 
описания отчета должна содержать не более одной группы отчета 
типа фрагмент. Если для такого отчета не указан ни один оператор 
GENERATE имя-данного (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-данного), группа 
отчета типа фрагмент может не определяться.

(7) Описание отчета должно включать по крайней мерс одну 
труппу тела отчета.

' 3.20.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Группы отчета типа фрагмент порождаются СУГО как пря

мой результат операторов GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) Об
работка групп отчета других типов является автоматической функ
цией СУГО.

(2) Вариант REPORT HEADING (ЗАГОЛОВОК ОТЧЕТА) 
указывает группу отчета, порождаемую СУГО только одни раз в 
отчете как первую группу этого отчета. Группа типа заголовок от
чета порождается в момент выполнения первого по времени опера
тора GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для этого отчета.

(3) Вариант PAGE HEADING (ЗАГОЛОВОК СТРАНИЦЫ) 
указывает группу отчета, которая порождается СУГО как первая 
труппа для каждой страницы этого отчета, кроме следующих слу
чаев:

а) группа отчета типа заголовок страницы не порождается для 
страницы, которая должна содержать только группу типа заголо
вок отчета или концовка отчета;

б) группа типа заголовок страницы порождается как вторая 
группа отчета для страницы, когда ей предшествует группа типа 
заголовок отчета, которая не представляется на отдельной страни
це (см. п. 3.10 настоящей части).

(4) Вариант CONTROL HEADING (УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАГО
ЛОВОК) указывает группу отчета, которая обрабатывается СУГО 
а начале управляемой группы и соотнесена управляющему имеии- 
д а иного или управлению FINAL (ПО КОНЦУ) и порождается в 
момент выполнения первого по времени оператора GENERATE 
(ГЕНЕРИРОВАТЬ) для этого отчета. При выполнении любого 
оператора GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), если СУГО обнару
живает прерывание управления, порождаются группы отчета типз 
управляемый заголовок, соотнесенные наивысшему обнаруженно
му уровню прерывания управления и более низким уровням.

(5) Вариант DETAIL (ФРАГМЕНТ) указывает группу отчета, 
порождаемую СУГО при выполнении соответствующего оператора 
GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ).
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(6) Вариант CONTROL FOOTING (УПРАВЛЯЕМАЯ КОН
ЦОВКА) указывает группу отчета, порождаемую СУГО в конце 
управляемой группы для соответствующего управляющего имени* 
данного.

В случае управлении I INAL (ПО КОНЦУ) г р у п п е  тина управ
ляемая концовка порождается только одни раз в отчете как по
следняя группа тела этого отчета При выполнении любого опера- 
mpa GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), если СУГО обнаруживает 
прерывание управления, порождается группа отчета типа управ
ляемая концовка, соотнесенная наивысшсму уровню прорывания 
управления и более низким уровням Если для некоторого отчета 
был выполнен хотя бы один оператор GENERATE (ГЕНЕРИРО
ВАТЬ), то при выполнении оператора TERMINATE (ЗАКОН
ЧИТЬ) порождаются нее группы типа \ прав, шемаи кощ-.оика для 
этою отчета (см. п. 4.7 настоящей части).

(7) Вариант PAGE FOOTING (КОНЦОВКА СТРАНИЦЫ) 
указывает группу отчета, которая порождается СУГО как послед
няя группа отчета на каждой с границе за исключением следующих 
случаев:

а) группа отчета типа концовка страницы не порождается для 
страницы, которая должна содержать только группу типа заголо
вок отчета или только группу типа концовка отчета;

б) группа типа концовка страницы порождается как предпос
ледняя группа отчета на странице, если да ней следует группа типа 
концовка отчета, не представляемая на отдельной странице (см 
п. 3.10 настоящей части).

(8) Вариант REPORT FOOTING (КОНЦОВКА ОТЧЕТА) ■ на
зывает группу отчета, которая порождается СУГО только один раз 
в отчете как последняя труппа этого отчета Группа типа концовка 
отчета порождается во время выполнения соответствующего опе
ратора TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ), если до этого был выполнен 
хотя бы один оператор GENERATE, (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для п о ю  
отчета (см. п. 4.7 настоящей части).

(0) При порождении групп отчета типа заголовок отчею, за 
головок страницы, управляемый заголовок, концовка страницы зли 
концовка отчета СУГО выполняет последовательность ю  Пеший, 
описанных ниже:

а) если указана процедура CSE BEI'ORr. REPORTING (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) со ссылкой па имя-ланного груп
пы отчета, выполняется процедура, определяемая оператором CSF, 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ);

б) если был выполнен оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) 
или группа отчета не печатаемая, дальнейшая обработка группы 
отчета не производится;

в) если онепаюр SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) не был выполнен 
и группа отчета печатаемая, СУГО формирует печатаемые строки
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•и представляет группу отчета соответственно правилам представ
ления для группы отчета этого типа (см. и. 3.10 настоящей части).

(10) Ниже приводится последовательность действий, выпол
няемых СУГО при порождении группы типа управляемая кон
цовка.

Правила для оператора GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) ука
зывают. что при распознавании прерывания управления СУГО по
рождает группы отчета типа управляемая концовка начиная от 
самого низкого уровня в порядке возрастания до наивмешего уров
ня прерывания управления. При атом нужно отметить, что "если 
фраза RESET (СБРОСИТЬ) в описании отчета указывает управ
ляющее имя-двииого. выполняются действия, описанные в п Ме. 
даже если для этого управляющего имеии-данного не определена 
группа отчета типа управляемая концовка.

а) Производится ко пиявочное суммирование, т. о. нее счетчики 
сумм, определенные в этой группе отчета, являющиеся операндами 
фраз SUM (СУММА) в этой же группе отчета, прибавляются к по
рождаемым этими фразами счетчикам сумм (см. п. 3.19 настоящей 
части).

б) Производится нарастающее суммирование, т. е. все счетчи
ки сумм, определенные в этой группе отчета, являющиеся операн
дами фраз SUM (СУММА) в группах отчета типа управляемая 
•концовка, относящихся к более высоким уровням иерархии управ
ления, прибавляются к порождаемым этими фразами счетчикам 
сумм (ем. п. 3.19 настоящей части).

в) Если имеется процедура USE BEFORE REPORTING (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) со ссылкой на пмя-данпого группы 
•отчета, выполняется процедура, определенная оператором USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ)

г) Если был выполнен оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) или 
группа отчета непечатаемая. СУГО следующими выполняет дейст
вия. описанные в и. 1()е ниже.

д) Если оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) не был выполнен 
и группа отчета печатаемая, СУГО формирует печатаемые строки 
и представляет группу отчета соответспюино правилам представ
ления для групп отчета типа управляемая концовка.

е) Затем СУГО сбрасывает те счетчики сумм, обновление кото
рых должно выполняться при обработке этого уровня иерархии 
управления (см п 3.19 настоящей часп»>.

(11) Обработка группы отчета типа фрагмент, выполняемая по 
оператору GENERATE имя-отчета (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отче
та), описана в п. П а— 11л ниже

Если г» описании отчета указана только о «на группа отчета ти
па фрагмент, обработка фрагмента выполняется генератором отче
тов по оператору GENERATE имя-отчета (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя- 
•отчета) в соответствии о я . 1 la- - 11л. описанными : е Э.м деист-
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вня выполняются так, как если бы выполнялся оператор GENERA
TE нмя-данпого (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-данного) для этого фраг 
мента.

Если в описании отчетз нет ни одной группы отчета типа фраг
мент, обработка, выполняемая по оператору GENERATE имя-отче
та (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отчета), описана в Па.

Это действие выполняется так. как если бы описание отчета со
держало только одну группу отчета типа фрагмент и выполнялся 
бы оператор GENERATE имя-данного (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя- 
данного).

а) Выполняется любое подытоживание, предназначенное для 
определенной группы отчета типа фрагмент (см. п. 3.19 настоящей 
части).

б) Если имеется процедура USE BEFORE REPORTING (ПС- 
ПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) со ссылкой на имя-данного груп
пы отчета, выполняется процедура USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

г.) Если был выполнен оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) или 
группа отчета непечатаемая, то се дальнейшая обработка не про
изводится.

г) Если группа отчета типа фрагмент порождается по операто
ру GENERATE имя отчега (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отчета), даль
нейшая обработка группы отчета не производится.

д) Если нм Пн, ни 11 г не применяются, формируются печатае
мые строки I! группа отчета представляется соответственно прави
лам представления для групп отчета типа фрагмент (см. п. 3.10 
настоящей части).

(12) При обработке групп отчета тина управляемый заголовок, 
управляемая концовка или фрагмент (см общие правила 9. 10, II).  
СУГО может прерывать обработку этой группы тела после уста
новления, что эта группа должна быть представлена, и пыпатыггь 
переход на следующую страницу Си. соответственно, порождение 
групп отчета типа концовка страницы пли заголовок страницы) то 
представления группы тела.

(.13) При обработке прерывания управления значения управ
ляющих данных, которые использовались СУГО для обнаружения 
прерывания управления, будут называться предыдущими значения
ми.

а) При обработке по прерыванию управления группы отчета 
типа упраиляемая концовка любые ссылки на управляющие дан
ные в процедуре, определенной оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) или фразе SOURCE (ИСТОЧНИК), связанные с этой груп
пой типа управляемая концовка, относятся к предыдущим значе
ниям.

б) При выполнении оператора TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) и 
при порождении групп отчета типа управляемая концовка и кон
цовка отчета СУГО обеспечивает доступность набора предыдущих
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значений управляющих данных фразе SOURCE (ИСТОЧНИК) или 
ссылкам процедуры, определенной оператором USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ). как если бы прерывание управления было распознано 
для управляющего имени-данного самого старшего уровня.

в) Ссылки на все остальные данные в группах отчета и отно
сящихся к ним процедурах операторов USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) 
относятся к текущим значениям данных во время обработки этой 
группы отчета.

3.21. Фраза USAGE (ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ)
3.21.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза USAGE (об использовании) определяет формат данного 

в памяти машнпы.
3.21.2. О б щи й  ф о р м а т
[USAGE IS) DISPLAY
ДЛЯ ВЫДАЧИ

-3.21.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Фраза USAGE (об использовании) может быть записана в 

любой статье описания данного.
(2) Если фраза USAGE (об использовании) записана в статье 

описания группового данного, она может быть также записана в 
статье описания подчиненного элементарного данного или группо
вого данного.

(3) Фраза USAGE (об использовании) для группы отчета мо
жет определять только USAGE IS DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ).

3.21.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если фраза USAGE (об использовании) записана на уров

не группового данного, она относится к каждому элементарному 
данному в группе.

(2) Фраза USAGE (об использовании) указывает, в каком ви
де представлено данное в памяти машины. Это не влияет на ис
пользование данного, хотя спецификации некоторых операторов в 
разделе процедур могут накладывать ограничения на фразу об ис
пользовании для операндов, на которые имеются ссылки в операто
рах. Фраза USAGE (об использовании) может влиять на основа
ние системы счисления и тип представления литер данного.

(3) Фраза USAGE IS DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ) указывает, 
что формат данного является стандартным форматом данного.

(4) Если фраза USAGE (об использовании) не указана для 
элементарного данного пли для любой группы, к которой принад
лежит данное, предполагается неявная фраза DISPLAY (ДЛЯ ВЫ
ДАЧИ).

322 Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)
3.22.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) определяет значение печатаемо

го данного секции отчетов.
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3.22.2. О б щ и й ф о р м а т  
VALUE IS литерал-1
( ЗНАЧЕНИЕ 
( ЗНАЧ | литерал-1

3.22.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Числовой литерал со знаком должен соответствовать стро

ке литер шаблона числового данного со знаком.
(2) Числовой литерал во фразе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) дол

жен иметь значение из диапазона значений, указанного фразой 
PICTURE (ШАБЛОН) и не может иметь значение, которое могло 
бы потребовать усечения ненулевых цифр. Нечисловой литерал во 
фрззе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) данного должен нс превышать раз
мер, указанный во фразе PICTURE (ШАБЛОН).

3.22.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не должна противоречить 

другим фразам в описании данного или и описании иерархии дан
ного. Применяются следующие правила:

а) если категория данного числовая, литерал-1 во фразе 
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) должен быть числовым;

б) если категория данного буквенная, буквенно-цифровая, бук
венно-цифровая редактируемая или числовая редактируемая, ли
терал-1 во фразе VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) должен быть нечисловым 
литералом. Литерал выравнивается в данном как если бы данное 
было описано как буквенно-цифровое (см. ч. 4, п. 4.3.6). Литеры 
редактирования во фразе PICTURE (ШАБЛОН) учитываются при 
определении размера данного, но не влияют на инициацию данного 
(см. ч. 6. п. 5.9). Поэтому значение для редактируемого данного 
должно быть указано в отредактированной форме;

в) на инициацию не влияют фразы BLANK WHEN ZERO 
(ПРОБЕЛ КОГДА НУЛЬ) или JUSTIFIED (СДВИНУТО), кото
рые могут быть указаны.

(2) Если в секции отчетов элементарная статья отчета, содер
жащая фразу VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), не содержит фразу GROUP 
INDICATE (ОПРЕДЕЛЯЕТ ГРУППУ), то печатаемому данному 
присваивается указанное значение каждый раз при печати соот
ветствующей группы отчета. Однако если кроме фразы VALUE 
(ЗНАЧЕНИЕ) имеется также фраза GROUP INDICATE (ОПРЕ
ДЕЛЯЕТ ГРУППУ),* указанное значение представляется только 
при 'существовании определенных условий во время выполнения 
(см. п. 3.13 настоящей части).

4. Р А З Д Е Л  П Р О Ц Е Д У Р  В М О Д У Л Е  Г Е Н Е Р А Т О Р А  О Т Ч Е Т О В

4.1. Общее описание
Если в исходной Кобол-программе имеется оператор USE BEFO

RE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) модуля гене-

658
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рагора отчетов, раздел процедур содержит декларативные проце
дуры. Ниже приведен общий формат раздела процедур, когда име
ется оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 
ВЫДАЧИ) и (или) USE AFTER STANDARD EXCEPTION 
PROCEDURE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ).

PROCEDURE DIVISION.
DECLARATIVES.
(имя-секции SECTION.

I AFTER STANDARD EXCEPTION ] 
оператор L’SE j PROCEDURE

(BEFORE REPORTING

|имя-параграфа.
(предложение] . . .  ]

END DECLARATIVES.
(имя-сскцни SECTION.
[имя-параграфа.

[предложение] . . .  J
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
ДЕКЛАРАТИВЫ.
(СЕКЦИЯ имя-секции.

I ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ )
оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ -

(ДО ВЫДАЧИ J

[имя-параграфа.
[предложение) . . .  1 

КОНЕЦ Д Е КЛАРАТИВ
(СЕКЦИЯ нмя-секцин.
[имя-параграфа.

[предложение] . . .  ]

4.2. Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)
4 2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор CL OSE (ЗАКРЫТЬ) завершает обработку катушек 

(томов) н файлов с необязательной перемоткой и (или) замком 
или удалением, где это применимо.

669
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4.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
REEL}

CLOSE ими файла-1
щ ^ - j lF O R  REMOVAL]

| NO REWIND |
( LOCK

WITH

ЗАКРЫТЬ

f КАТУШКУ 
| ТО М имя-файла-1 [С УДАЛЕНИЕМ! 

ВЕЗ ПЕРЕМОТКИ ]имя-файла-1 С ЗАМКОМ

4.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Файлы, на которые ссылается оператор CLOSE (ЗАК

РЫТЬ), могут иметь различную организацию или доступ.
(2) Допустимость вариантов п операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 

зависит от уровня модуля последовательного ввода-вывода, под
держиваемого реализацией (см. ч. 7, и. 4.2).

4.2.4. О б щ и е  п р а в и л а  ■
За исключением особо оговоренных случаев в ниже приведен

ных общих правилах, термины «катушка* и «том» являются си
нонимами и полностью взаимозаменяемы в операторе CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ). Интерпретация последовательных файлов массовой 
памяти логически эквивалентна интерпретации файлов на ленте 
или аналогичных последовательных носителях Файл, содержащий
ся в многофайловой ленточной среде, логически рассматривается 
как последовательный однокатушечный (однотомный) файл.

(1) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) может быть выполнен толь
ко для файла, который был открыт. -

(2) Для того, чтобы показать действие различных типов опера
тора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) для различных носителей данных, все 
файлы отчетов разделяются на следующие категории:

а) без катушек (томов). Файл, носитель которого такой, что 
для него понятие перемотки катушек (томов) нс имеет смысла;

б) последовательный однокатушечный - (однотомный). После
довательный файл, который полностью располагается на одной ка
тушке (томе); гг

в) последовательным многокатушечный (многотомный), по
следовательный файл, который располагается на нескольких ка
тушках (томах).

(3) Результаты выполнения каждого типа оператора CL-Ubfc 
(ЗАКРЫТЬ) для каждой категории файла приведены в таблице.

Значения символов А—3 в таблице приведены ниже.
Л. Влияние па обработанные ранее катушки (тома) выходного 

файла отчетов
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Квгвюрня фл4ла

Ф орм ат оператора 
G O O S E  ( З А К Р Ы Т Ы В ея  катуш ек

(ТОМОВ)

Поглсдоол тт н м  й 
пд»ок»ту:«отммЛ 

(ОДНОТОМНЫМ)

Последов* гельиыЛ 
ипо1 Окату точный

(МНОГО ТОМНЫЙ)

CLOSE
(ЗАКРЫТЬ)

В в. ж А. В. Ж

CLOSE WITH LOCK 
(ЗАКРЫТЬ С ЗАМКОМ)

в. д в. д. ж А. В. Д. Ж

CLOSE WITH NO REWIND 
(ЗАКРЫТЬ БЕЗ ПЕРЕМОТКИ)

в. 3 Б, В А. Б, В

CLOSE REEL/UN1T 
(ЗАКРЫТЬ КАТУШКУ/ТОМ)

Е Е. Ж Е. Ж

CLOSE REEL/UNIT 
FOR REMOVAL 
(ЗАКРЫТЬ КЛТУШКУ/ТОМ 
С УДАЛЕНИЕМ)

Е Г. Е. Ж Г. Е. Ж

Все катушки (тома) п файле отчетов, предшествующие текущей 
катушке (тому), закрываются, если для них не выполнялся опера
тор CLOSE REEL (ЗАКРЫТЬ КАТУШКУ) или CLOSE UNIT (ЗА
КРЫТЬ ТОМ).

Б. Текущая катушка ire перематывается.
Текущая катушка (том) остается в текущей позиции.
В. Закрыть выходной файл отчетов.
Если для файла указаны записи меток, метки обрабатываются 

и соответствии со стандартной процедурой обработки меток, оп
ределенной реализацией. Действия оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) не определены, если записи меток указаны, но отсутству
ют, или когда записи меток не указаны, но присутствуют.

Если записи меток не указаны для файла отчетов, метки не 
обрабатываются, но выполняются операции закрытия, определен
ные реализацией.

Г. Удаление катушки (тома)
Если это применимо, производится перемотка текущей катушки 

или тома и логическое удаление их из единицы исполнения, одна
ко, катушка или том могут стать снова доступными в порядке рас
положения катушек или томов в файле отчета, если за выполне
нием оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без варианта REEL (КА
ТУШКУ) или UNIT (ТОМ) для этого файла отчетов будет выпол
нен оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для этого же файла отчетов.

Д. Закрыть с замком.
Файл отчетов закрывается (запирается) н не может быть от

крыт во время выполнения данном единицы исполнения.
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Е. З а к р ы т ь  ка т уш ку  и.чн том.
Выходной файл отчетов (носитель в виде катушки или тома).
Выполняются следующие операции:
1) стандартная процедура обработки конечных меток катушки 

или тома:
2) смена катушки (тома). Указатель текущего тома обновляет

ся и у к а зы ва е т  на  новую катушку (том);
3) Выполняется стандартная процедура обработки начальных 

меток катушки (тома);
4) Следующая операция занесения записи, относящаяся к это

му файлу, заносят следующую логическую запись па следующую 
катушку (том) файла.

Выходной файл отпета (носитель не в виде катушки или тома).
Выполпение этого оператора считается успешным Файл оста

ется открытым, и никакие действия, кроме указанных в общем 
правиле 4, не выполняются;

Ж. Перемотка.
Текущая катушка или аналогичное устройство устанавливается 

иа физическое начало.
Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) выполняется так, как будто нет 

необязательных фраз.
(4) Выполнение оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) приводит к 

обновлению значения состояния ввода-вывода, связанного с име
нем файла-1 (см. ч. 7, п. 1.3.5).

(5) Все начатые отчеты, связанные с файлом отчетов, должны 
быть закончены посредством выполнения оператора TERMINATE 
(ЗАКОНЧИТЬ) до выполнения оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
для этого файла отчетов.

(6) После успешного завершения оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) без фразы REEL (КАТУШКУ) или UNIT (ТОМ) файл от
четов больше нс входит в число открытых файлов и файл отчетов 
больше не связан с определителем файла.

(7) Если в операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) указало более од
ного именн-файла-1, результат выполнения этого оператора 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ) такой же. как если бы отдельный оператор 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ) б ы л  н а п и с а н  л ля ка ж д о го  имени-файла-1 в 
том же порядке, в каком эти имена файлов указаны в операторе 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ).

4.3. Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ)
4.3.1. На з н а ч е н и е
Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) побуждает СУГО 

составить отчет в соответствии с описанием этого отчета в секции
отчетов раздела данных.

4.3.2. О б ш и й  ф о р м а т

GENERATE имя-данного 
имя-отчета-1 1

f
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ГЕНЕРИРОВАТЬ ( ““ “■ «“«о™-' |
----------------------- (имя-отчета! }

4.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-данного-1 должно относиться к группе отчета типа 

фрагмент и может уточняться именем отчета.
(2) Имя-отчста-1 может использоваться только тогда, когда в 

описании этого отчета содержится:
а) фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) и
б) нс более одной группы отчета типа фрагмент, и
в) по крайней мере одна группа тела отчета.
4.3.4. О б ш и е п р а в и л а
(1) По оператору GENERATE нмя-огчета-1 (ГЕНЕРИРОВАТЬ 

нмя-отчега-1) СУГО выполняет итоговую обработку. Если все вы
полняемые для отчета операторы GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) 
имеют вид GENERATE нмя-отчега-1 (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отче
та-1), то составляемый отчет называется итоговым отчетом. Итого
вый отчет — отчет, в котором не представлена пн одна группа от
чета типа фрагмент.

(2) По оператору GENERATE имя-данного-1 (ГЕНЕРИРО
ВАТЬ нм я-да много-]) выполняется обработка фрагмента, которая 
включает определенную обработку, специфическую для группы от
чета типа фрагмент, указанную оператором GENERATE* (ГЕНЕ
РИРОВАТЬ). Обычно выполнение оператора GENERATE имя-дак- 
ного-1 (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-данного-1) приводит к представле
нию указанной группы отчета типа фрагмент.

(3) При выполнении первого по времени оператора GENERA
TE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для данного отчета СУГО запоминает 
значения управляющих данных. Во время выполнения второго и 
последующих операторов для того же отчета и до распознавания 
прерывания управления СУГО использует этот набор управляю
щих данных для проверки наличия прерывания управления. Если 
встретилось прерывание управления, СУГО запоминает новую по
следовательность значений управляющих данных, которая с этого 
времени используется для определения прерывания управления, 
пока не встретится очередное прерывание управления.

(4) В процессе представления отчета, если СУГО должна осу
ществить переход на новую страницу для представления группы 
тела отчета, выполняются автоматические функции обработки 
групп отчета типа заголовок страницы и концовка страницы, если 
они определены (см. п. 3.10 настоящей части).

(5) При выполнении первого по времени оператора GENERA
TE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для данного отчета СУГО обрабатывает 
названные ниже группы отчета в порядке их перечисления (если 
они определены в описании отчета), а также группы отчета типа 
заголовок страницы и концовка страницы, как это списано п об-
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гцем правиле 4. Действия, выполняемые при обработке каждого 
типа группы отчета, объяснены в соответствующем параграфе (см. 
л. 3 20 настоящей части).

а) Обрабатывается группа отчета типа заголовок отчета.
б) Обрабатывается группа отчета типа заголовок страницы.
в) Обрабатываются все группы отчета типа управляемый заго

ловок, начиная от старшего уровня иерархии управления к млад
шим уровням.

г) Если выполняется оператор GENERATE имя-даиного-1 (ГЕ
НЕРИРОВАТЬ нмя-данного-1), выполняется обработка указанной 
группы отчета типа фрагмент. Если выполняется оператор GENE
RATE пмя-отчета-l (ГЕНЕРИРОВАТЬ имя-отчета-1), то выпол
няются некоторые действия, сопровождающие обработку группы 
отчета типа фрагмент (см. п. 3.20 настоящей части).

(6) В процессе выполнения последующих по времени операто
ров GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для данного отчета выполня
ется ряд описанных ниже действий в порядке следования их описа
ния, а также в соответствии с общим правилом 4 обрабатываются 
группы типа заголовок страницы и концовка страницы. Действия, 
выполняемые при обработке каждого типа группы отчета объясне
ны в соответствующем параграфе (см. п. 3.20 настоящей части).

а) Проверка на наличие прерывания управления. Правила оп
ределения равенства управляющих данных такие же, как и для ус
ловий отношения.

Если встретилось прерывание управления, то:
1) для процедур, определенных оператором USE (ИСПОЛЬ

ЗОВАТЬ) и фраз SOURCE (ИСТОЧНИК), соответствующих груп
пам отчета типа управляемая концовка, обеспечивается возмож
ность доступа к значениям управляющих данных, вызвавшим дан
ное прерывание управления (см. п. 3.20 настоящей части);

2) обработка групп отчета типа управляемая концовка в по
рядке от младшего’к старшим уровням иерархии управления. Об
рабатываются только те группы отчета типа управляемая концов
ка, уровень иерархии которых не старше самого высокого уровня, 
на котором встретилось прерывание управления;

3) обработка групп отчета типа управляемый заголовок в по
рядке от старшего к младшим уровням иерархии. Обрабатываются 
только те из них. уровень иерархии управления которых не старше 
самого высокого уровня, на котором встретилось прерывание уп
равления.

б) Если выполняется оператор GENERATE имя-данного-1 (I Е- 
НЕРИРОВАТЬ имя-данного-1), производится обработка указан
ной группы отчета типа фрагмент Если выполняется оператор 
GENERATE имя-отчета-1 (ГЕНЕРИРОВАТЬ нмя-отчета-1), то вы
полняются некоторые действия, входящие в обработку группы от
чета типа фрагмент (см. п. 3.20 настоящей части).
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(7) Операторы GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) для отчета 
могут быть выполнены только после выполнения оператора INITI
ATE (НАЧАТЬ) и до выполнения оператора TERMINATE (ЗА
КОНЧИТЬ) для этого отчета.

4 4. Оператор INITIATE (НАЧАТЬ)
4.4.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор INITIATE (НАЧАТЬ) побуждает систему управле

ния генератором отчетов начать составление отчета.
4.4.2. О б ш н А ф о р м а т
INITIATE {имя-отчета-!}...
НАЧАТЬ (имя-отчета-1). . .
4.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(J) Каждое имя-отчета-I должно быть определено статьей опи

сания отчета в секции отчетов раздела данных.
4.4.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор INITIATE (НАЧАТЬ) выполняет следующие дей

ствия для каждого указанного отчета:
а) все счетчики сумм устанавливаются в нуль;
б) LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРОК) устанавливается в

пуль;
в) PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАНИЦ) устанавливается 

в единицу.
(2) Оператор INITIATE (НАЧАТЬ) не открывает файл, с кото

рым связан отчет Более того, для этого файла до выполнения опе
ратора INITIATE (НАЧАТЬ) должен быть выполнен оператор 
OPEN (ОТКРЫТЬ) с вариантом OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) или 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ).

(3) Следующий оператор INITIATE (НАЧАТЬ) для имени-от
чета-1 не может быть выполнен до тех пор, пока не будет выполнен 
оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) для этого отчета, следую
щий за предыдущим опеоатооом INITIATE (НАЧАТЬ).

(4) Если в операторе INITIATE (НАЧАТЬ) указано более од
ного имени-отчета, результат выполнения этого оператора такой, 
как если бы был записан отдельный оператор INITIATE (НА
ЧАТЬ) для каждого имени-отчета в том порядке, в каком имена- 
отчетов упоминались и операторе INITIATE (НАЧАТЬ).

4.5. Оператор OPF.N (ОТКРЫТЬ)
4.5.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) иннцнпрует обработку файлов 

отчетов
4.5.2. О б щ и й ф о р м а т
пгр>  f OUTPUT (имя-файла-1 [WITH NO REWINDI} .. .

— I EXTEND (иия-файла-2). . .
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( ВЫХОДНОЙ (имя-файла ( (ВЕЗ 1
ОТКРЫТЬ " ПЕРЕМОТКИ)}...

I ДОПОЛНЯЕМЫЙ {имя файла-2). . .  J
4.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для файла отчетов может 

содержать только вариант OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) или EXTEND 
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ).

(2) Допустимость вариантов в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) 
зависит от уровня модуля последовательного ввода-вывода, под
держиваемого реализацией (см. ". 7. п. -1.3).

4.54. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) дела

ет файл доступным для обработки и переводит его в режим откры
того файла. Успешное выполнение оператора OPF.N (ОТКРЫТЬ) 
связывает файл с именем-файла посредством определителя файла.

Файл доступен, если он физически имеется в наличии и распоз
нан системой управления вводом-выводом. Приведенная ниже 
таблица демонстрирует результаты открытия доступных и недо
ступных файлов.

<рмш Т «'U дпоуш-и ■5 ом л недоступен

OUTPUT Нормальное открытие; 
файл пс содержит а апис ей

Открытие приводит к
(ВЫХОДНОЙ) созданию файла

EXTEND
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ)

Нормальное открытие Открытие неуспешное

EXTEND
(ДОПОЛНЯЕМЫЙ)
(И€ОЙИЭ81С,1К1ЫЙ
фкй.т)

Нормальное открытие Открытие приводит х 
созданию файла

(2) Если файл не открыт, не может быть выполнен ни одни 
оператор с явной или неявной ссылкой на файл, за исключением 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ).

(3) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) для файла отчетов должен 
быть выполнен до выполнения оператора INITIATE (НАЧАТЬ) 
для любого отчета, содержащегося п этом файле.

(4) Файл отчетов может быть открыт с вариантом OUTPUT 
(ВЫХОДНОЙ) или EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) в одной и той 
же единице исполнения.

После первого выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) для 
файла отчетов перед каждым последующим выполнением операто-
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ра ОРЕХ’ (ОТКРЫТЬ) для этого файла должен быть выполнен 
оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) без вариантов REEL (КАТУШКУ). 
UNIT (ТОМ) или LOCK (С ЗАМКОМ) для этого файла.

(5) Если для файла определены записи меток, начальные мет
ки обрабатываются следующим образом:

а) когда указана фраза OUTPUT (ВЫХОДНОЙ), выполнение 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) приводиi к записи меток и соответ
ствии с процедурами, определенными реализацией для записи вы
ходных меток.

Действия оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) не определены, когда 
записи меток указаны, но в файле отсутствуют, или не указаны, но 
присутствуют.

(6) Если во время выполнения оператора ОРЕХ' (ОТКРЫТЬ) 
возникает условие противоречия свойств файла, выполнение опера
тора OPEN (ОТКРЫТЬ) неуспешно (см. ч. 7. п. 1.3.7).

(7) Вариант NO REWIND (ВЕЗ ПЕРЕМОТКИ) должен ис
пользоваться только в следующих случаях:

а) для послсдовательных однокатушечных (однотомных) фай
лов (см. п. 4.2 настоящей части):

б) для последовательных файлов, целиком содержащихся на 
одной катушке ленты в среде многофайловых лент (см ч. 7, 
п.211).

(8) Вариант NO REWIND (ВЕЗ ПЕРЕМОТКИ) игнорируется, 
если ои не применим к внешнему постелю, на котором располага
ется файл.

(9) Если внешний носитель для файла допускает перемотку, 
применяю!ся следующие правила:

а) если ни один из вариантов EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 
или NO REWIND (ВЕЗ ПЕРЕМОТКИ) не указан, выполнение 
оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) приводит к нереупаионке файла в 
начало;

б) если задана фраза NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), при 
выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) переустановка файла 
не производится; файл уже должен быть установлен в начало до 
выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ)’.

(10) Если задан вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ), при 
выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) файл устанавливается 
непосредственно за последней логической записью этого файла. 
Последней логической записью тослелователыюго файла является 
последняя занесенная и файл запись

(11) Если задан вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) и фра
за LABEL RECORDS (МЕТКИ) указывает, что записи меток при
сутствуют. выполнение оператора OPEN' (ОТКРЫТЬ) включает 
следую! пне дейс гния:

а) начальные метки файла обрабатываются только для одно- 
катушечных (однотомных) файлов;
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б) чача :ы;ыс мегьи катушки (тома) обрабатываются на по
следней имеющейся катушке (тоге), как се.иг бы файл открывался 
с вари?.ном INPUT (ВХОДНОЙ);

в) имеющиеся коне мыс мегкп файла обрабатываются, как се
ла Gtv • |;<• Г-! бы 5 oi\pi.:r с ипритном INPUT (ВХОДНОМ;. Эш 
метки затем удаляются;

О затем обработка продолжается, как сети бы файл был -т- 
крыт как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ).

(121 Интерпретация файла, содержащегося н среде многофай
ловых лен-, л», тески  эквивалента интерпретации последователь 
ног.ч файла. содержащегося в среде однофайловых лент.

(13) Если совокупность файлов размещена на одной катушке 
леи ми ч на одом '■ • "тих файлов имеется ссылка в операторе OPEN 
(ОТКРЫТЬ), то и'мглоигготся следующие правила:

а) одновременно в открытом ссстоя’ши может находиться не 
б мое одною файла;

б) если одни на файлов, соответствующих имени-файла, явля
ется субюкп.м оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с вариантом OUT- 
PI Т (ВЫХОДНОЙ), но время выполнения оператора OPEN (ОТ
КРЫТЬ) на соответствующей катушке должны уже существовать 
все файлы, номер полиций которых меньше, чем номер полиции дан
ного файла. Кроме того, в ли  время та катушке не могут сущест
вовать файлы, номер позиции которых больше номера позиции дан
ною файла;

в) к.тжмыП in файлов должен быть последовательный файлом.
П Н  Для необязательного файле, являющегося недоступным,

успешное выполнение опера юра OPEN (ОТКРЫТЬ) с вариантом 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) создаст файл Это создание проис
ходит так, как если бы и указанном порядке выполнялись следую
щие опеплгооы:

OPEN OUTPUT имя-файл а.
CLOSE имя-файла.
ОТКРЫТЬ ВЫХОДНОЙ им я-файла
ЗАКРЫТЬ имя-файла.

. За утями операторами следует выполнение оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ), указанного в исходной программе.

Успешное выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) с вариап- 
Tt м О! TPUT (ВЫХОДНОЙ) создает файл. После успешного соз
дания Iяком файл не содержит записей данных.

<!")) После успешного выполнения оператора OPEN (ОТ
КРЫТЬ) указатель текущего тома устанавливается на:

а) катушку (том), содержащую последнюю логическую запись 
до полнясм ого файлл;

б) новую катушку (гом) д.ш недоступного выходного или до
полняемого файла
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(IG) Выполнение оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) приводит к 
обновлению значения состояния ввода-вывода, соответствующего 
имени-файла (см. ч . 7, п. 1.3.5).

(17) Если в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ) указано более одно
го имени-файла, результат выполнения этою оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) такой, как если бы отдельный оператор OPEN (ОТ
КРЫТЬ) был написан для каждого имени файла в том порядке, 
как они указаны в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ).

(18) Минимальный и максимальный размеры записей файла 
устанавливаются во время создания файла и не могут изменяться 
в дальнейшем.

4.6. Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ)
4.6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор SUPPRESS побуждает систему управления генерат 

тором отчетов исключить представление группы отчета.
46 2. О б ш ий ф о р м а т
SUPPRESS PRINTING
110 ДА В НТВ ПЕЧАТЬ
4.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Онера гор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) может указываться 

только в процедуре USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).

4 6.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) исключает представ

ление только группы отчета, названной в процедуре l-'SE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ). в которой появляется оператор SUPPRESS (ПО
ДАВИТЬ).

(2) Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) должен быть выпол
нен каждый раз, когда необходимо исключить представление опре
деленной группы отчета.

(3) При выполнении оператора SUPPRESS (ПОДАВИТЬ) 
система управления генератором отчетов информируется о запре
щении следующих функций группы отчета:

а) представление печатных строк группы отчета;
б) обработка всех фраз LINE (НОМЕР СТРОКИ) для группы 

отчета:
в) обработка фразы NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) 

для группы отчета;
г) корректировка регистра LINE-COUNTER (СЧЕТЧИК- 

СТРОК).
4.7. Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ)
4.7.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) побуждает систему уп

равления генератором отчетов завершить обработку указанных от
четов.



С  870 ГОСТ 22588—#9

4.7.2. О б щ и й  ф о р м а т
TERMINATE {нмя-отчега-1}.. .
ЗАКОНЧИТЬ {нмя-отчега-1} . . .
4.7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-отчета-1 должно быть определено статьей описания 

отчета в секции отчетов раздела данных.
4.7.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) приводит к выра

ботке всех групп отчета типа управляемая концовка, начиная от 
управляемой концовки, соответствующей младшему уровню иерар
хии управления. Затем вырабатывается группа тина концовка от
чета. СУГО обеспечивает доступность предыдущего набора значе
ний управляющих данных фразам SOURCE (ИСТОЧНИК) для 
управляемой концовки и концовки отчета и процедурам USF. (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), как если бы прерывание управления было рас
познано для управляющего нмени-данного самого старшего уровня 
иерархии управления.

(2) Если для данного отчета между выполнением операторов 
INITIATE (НАЧАТЬ) и TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) не был вы
полнен ни один оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), опера
тор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) нс приводит к обработке ника
ких групп отчета и выполнению соответствующих действий СУГО.

(3) В процессе представления отчета, когда СУГО должна осу
ществить переход на новую страницу для представления группы 
тела отчета, она выполняет автоматические функции обработки 
групп отчета тина заголовок страницы н концовка страницы, если 
они определены <см. п. 3.10 настоящей части).

(4) Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) может быть вы
полнен для отчета, если только оператору TERMINATE (ЗАКОН
ЧИТЬ) предшествовал по времени оператор INITIATE (НАЧАТЬ) 
для этого отчета и никакой оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) 
еще не был выполнен для него.

(5) Если в операторе TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) указано 
более одного имени-отчета, результат выполнения такого оператора 
TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) 'такой же, как если бы отдельный 
оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) был записан для каждого 
имени-отчета в том же порядке, в каком имена-отчегов указаны в 
операторе TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ).

(6) Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) нс закрывает 
файл, с которым связан отчет; для этого файла должен быть вы
полнен оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ). Каждый отчет, для которо
го начата обработка, должен быть завершен до выполнения опера
тора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) для соответствующего файла.
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48. Оператор USE AFTER STANOARD EXCEPTION PROCE
DURE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУ
РЫ ОШИБКИ)

4.8 1. Н азн ач ен ие
Оператор USE AFTER STANDARD EXCEPTION PROCEDU

RE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ) указывает процедуры для обработки ошибок ввода-вы
вода. являющиеся дополнением к стандартным процедурам, обес
печиваемым системой управления вводом-выводом.

4 8.2. О б ш и б  ф о р м а т

USE AFTER STANDARD { ) PR0CEPURE 0N

{имя-файла- l} ... }
OUTPUT
EXTEND

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ОШИБКИ

j {имя-фанла-1}. . .  i 
ДЛЯ ВЫХОДНЫХ

( ДОПОЛНЯЕМЫХ I

4.8.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), если он имеется, дол

жен непосредственно следовать за заголовком секции н деклара
тивной части раздела процедур и должен быть одни в предложе
нии. Остальная часть декларативной секции должна состоять из 
нуля, одного или нескольких процедурных параграфов, определя
ющих процедуры, которые должны использоваться.

(2) Сам оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) никогда не выпол
няется; он только определяет условия, вызывающие выполнение 
указанных после него процедур.

(3) Появление имени-файла-1 в операторе USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ) не может требовать одновременною выполнения более чем 
одной процедуры USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

(4) Слова ERROR и EXCEPTION являются синонимами.
(5) Файлы, на которые имеются явные или неявные ссылки в 

операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), могут иметь различную ор
ганизацию или доступ.

(6) Каждый из вариантов OUTPUT (ВЫХОДНЫХ) или 
EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫХ) может указываться только один раз 
в декларативной части раздела процедур.
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4.8.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Декларативные процедуры могут быть включены в любую 

исходную Кобол-программу, независимо от того, содержит лн эта 
программа другую программу или сама содержится в другой про
грамме. Декларатива вызывается тогда, когда во время выполне
ния программы выполняются условия, описанные в операторе USE 
(ИСПОЛЬЗОВАТЬ), предшествующем декларатнве. Только одна 
декларатива внутри отдельно скомпилированной программы, со
держащей оператор, который вызвал уточняющее условие, вызы
вается тогда, когда во время выполнения программы возникает 
какое-либо из условий, описанных в операторе USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ). предшествующем декларатнве, Если не существует уточ
няющей декларатнвы н отдельно скомнилировапной программе, то 
декларатива нс выполняется.

(2) Внутри декларативной процедуры не должно быть обраще
ний к каким-либо процедурам в недскларативиой части раздела 
процедур.

(3) К именам процедур, связанным с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ). могут быть обращения в другой декларативной 
секции или в недекларативной процедуре только посредством опе
ратора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

(4) Когда имя-файла-1 указано явно, то к имени-файла-1 не 
применяется никакой другой оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

(5) Процедуры, связанные с оператором USE (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ), выполняются системой управления вводом-выводом после 
завершения стандартной программы обработки ошибки ввода-вы
вода при неуспешном выполнении операции ввода-вывода, за ис
ключением того, что вариант AT END (В КОНЦЕ) имеет стар
шинство. При выполнении процедур соблюдаются следующие пра
вила:

а) если указано имя-файла-1, то выполняется соответствующая 
процедура при возникновении условия, описанного в операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ);

б) если указано OUTPUT (ВЫХОДНЫХ) то соответствующая 
процедура выполняется при возникновении условия, описанного в 
операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) для любого файла, открыто
го как OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) или же находящегося в процессе 
открытия в режиме вывода, за исключением файлов, ссылка на 
которые посредством имени-файла-1 имеется в другом операторе 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же условие;

в) если указано EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫХ), то соответству
ющая процедура выполняется при возникновении условия, описан
ного в операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), для любого файла, от
крытого как EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) или находящегося в 
процессе открытия и режиме дополнения, за исключением файлов, 
ссылки на которые посредством имени-файла-1 имеются в другом
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операторе USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), описывающем такое же ус
ловие.

(6) После выполнения процедуры, связанной с оператором 
USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), управление передается вызывающей 
программе в системе управления вводом-выводом.

Если значение состояния ввода-вывода не указывает на крити
ческую ошибку ввода-вывода, то система управления вводом-выво
дом возвращает управление оператору, следующему за оператором 
ввода-вывода. Если значение состояния ввода-вывода указывает 
на критическую ошибку, то действие определяется реализацией.

(7) Внутри процедуры, связанной с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ), не должны выполняться никакие операторы, ко
торые могут потребовать выполнение процедуры, связанной с дру
гим оператором USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), вызванной ранее и еще 
не вернувшей управление вызвавшей ее программе

4.9. Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДО ВЫДАЧИ)

4 9.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 

ВЫДАЧИ) указывает операторы раздела процедур, которые вы
полняются непосредственно перед представлением группы отчета, 
описанной в секции отчетов раздела процедур.

4.9.2. О б щ и й  ф о р м а т
USE BEFORE REPORTING идентификатор-1
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ идентификатор-1
4.9.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДО ВЫДАЧИ), если он указан, должен непосредственно следо
вать за заголовком секции в декларативной части раздела проце
дур и должен быть единственным в предложении. Остальная часть 
секции должна состоять из нуля, одного или нескольких парагра
фов. определяющих подлежащие использованию процедуры.

(2) Идентификатор-1 должен относиться к группе отчета. Иден- 
тифнкатор-1 не должен появляться более чем в одном операторе 
USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).

(3) Операторы GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ). INITIATE 
(НАЧАТЬ) или TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ) не должны появ
ляться в процедуре USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).

Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) в процедуре, относя
щейся к оператору USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДО ВЫДАЧИ), не должен иметь в своей области действия 
операторы GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ), INITIATE (НА
ЧАТЬ) или TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ).

8 Зак. 253 673
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(4) Процедура, связанная с оператором USE BEFORE REPOR
TING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ), не должна изменять 
значений ни одного из управляющих данных.

(5) Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДО ВЫДАЧИ) сам не выполняется, он только определяет условия, 
которые вызывают выполнение связанной с ним процедуры.

4.9.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Декларативные процедуры могут быть включены в любую 

исходную Кобол-программу, независимо от того, содержит ли она 
другую программу или сама содержится в другой программе. Дек* 
ларатива вызывается непосредственно перед представлением наз
ванной группы отчета во время выполнения программы. Группа 
отчета указывается идентификатором-1 d  операторе USE BEFORE 
REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ), предшествую
щем процедуре.

(2) Внутри декларативной процедуры не должно быть обра
щений к каким-либо недекларативиым процедурам.

(3) К именам-процедур, связанным с оператором USE BEFORE 
REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ), могут быть об
ращения в другой декларативной секции или в недекларативной 
процедуре только посредством оператора PERFORM (ВЫПОЛ
НИТЬ).

(4) В операторе USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗО- 
ВАТЬ ДО ВЫДАЧИ) указанные процедуры выполняются систе
мой управления генератором отчетов непосредственно перед пред
ставлением названной группы отчета (см. п. 3.20 настоящей части).

(5) Внутри процедуры, связанной с оператором USE (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ). не должны выполняться никакие операторы, ко
торые могут потребовать выполнение процедуры, связанной с дру
гим оператором USF. (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), вызванной ранее и еще 
не вернувшей управление вызвавшей ее программе.

Часть 14. МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИЯ 

1. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИЙ

1.1. Назначение
Модуль коммуникаций обеспечивает возможность получения', 

обработки и создания сообщений или их частей. Он позволяет с 
помощью системы управления сообщениями связываться с комму
никационными устройствами.

1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 коммуникаций обеспечивает ограниченные возмож

ности для статьи описания коммуникации. В разделе процедур уро
вень 1 обеспечивает ограниченные возможности операторов RECE
IVE (ПОЛУЧИТЬ) и SEND (ПОСЛАТЬ) и полные возможности
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оператора ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СО
ОБЩЕНИЙ)._________________________________________________

Уровень 2 коммуникаций обеспечивает полные возможности 
для статьи описания коммуникации В разделе процедур уро
вень 2 обеспечивает полные возможности операторов ACCEPT 
MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИИ), 
DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), ENABLE (РАЗРЕШИТЬ), PURGE 
(ОЧИСТИТЬ), RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), SEND (ПОСЛАТЬ).

2. РАЗДЕЛ ДАННЫХ В МОДУЛЕ КОММУНИКАЦИЯ

2.1 Секция коммуникаций
Секция коммуникаций находится в разделе данных исходной 

программы. Секции коммуникаций описывает элементы данных ис
ходной программы, которые будут использованы для интерфейса 
между системой управления сообщениями и программой. Эта об
ласть интерфейса определяется статьей описания коммуникации. 
За статьей описания коммуникации может следовать одна или не
сколько статей описания записей или нс следовать ни одной.

Общий формат секции коммуникаций показан ниже: 
COMMUNICATION SECTION.
[статьи-описання-коммуннкацни 
(статья-описания-запнсн) . . . )  . . .
СЕКЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ.
(статья-описания-коммуникацнк 
|статья-описания-записи]. . . )  . . .
2.1.1. С т а т ь я  о п и с а н и я  к о м м у н и к а ц и и
В программе на Коболе статья описания коммуникации пред

ставляет собой высший уровень организации в секции коммуника
ций. За заголовком секции коммуникаций следует статья описания 
коммуникации, содержащая индикатор уровня CD (OK), нмя-дан- 
ного и последовательность независимых фраз. Статья заканчива
ется точкой.

Для статьи описания коммуникации для ввода фразы указыва
ют очереди \ н подочерёдн | , дату и время сообщения, символи
ческий источник, длину текста, ключи состояния и конца, число со
общений Для статьи описания коммуникации для вывода фразы 
указывают число адресатов, длину текста, ключи состояния и ошиб
ки, символические адресаты.

Для статьи описания коммуникации для ввода-вывода фразы 
указывают дату и время сообщения, символический терминал, дли
ну текста, ключи состояния и конца.

2.1.2. С т р у к т у р а  о п и с а н и я  з а п и с и
Область записи, связанная со статьей описания коммуникации, 

может быть неявно переопределена пользователем статьей описа-
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ния записи, написанной непосредственно за статьей описания ком
муникации.

Описание записи состоит из набора статей описания данных, 
которые описывают характеристики отдельной записи. Ках<дая 
статья описания данного состоит из номера уровня, имени данного 
или фразы FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ), и следующей за ними пос
ледовательности независимых фраз. Описание записи может иметь 
иерархическую структуру, поэтому используемые в статье фразы 
зависят от наличия подчиненных статей. Структура описания запи
си и допустимые элементы в статье описании записи приводятся в 
ч. 4, пп. 4.3.1.3 и 5.3. Употребление отдельных фраз в статье описа
ния данного зависит от уровня модуля ядра, поддерживаемого реа
лизацией.

2.2. Статья описания коммуникации
2.2.1. Н а з н а ч е н и е
Описание коммуникации определяет область связи между сис

темой управления сообщениями и программой Кобола.
2 2 2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат I _________
CD нмя-коммуникаинн-1 FOR [ (INITIAL] | INPUT

-  ([SYMBOLIC QUEUE IS нмя-данного-1)

(SYMBOLIC SUB-QUEUE-1 IS имя-данного-2! 
(SYMBOLIC SUB QUEUE-2 IS имя-данного-3| 
(SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 IS имя-даниого-4]

[MESSAGE DATE IS имя-данного-5)
[MESSAGE TIME IS имя-данного-6|
[SYMBOLIC SOURCE IS имя-данного-7|
[TEXT LENGTH IS нмя-данного-8].
[E N D  K E Y  IS  имя-данкого-9]

(STATUS KEY IS имя-даиного-10]
(MESSAGE COUNT IS имя-данного-11J |

(имя-даиного-1, имя-данного-2, имя-да нного-3, 
имя-данного-4 имя-данного-5, имя-данного-6, 
имя-данного-7, имя-да иного-8, имя-да нного-9, 
нмя-данного-10, имя-данного-11]
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OK имя-коммуникации-1 ДЛЯ [НАЧАЛЬНОГО] ВВОДА

“ {[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ имя-данного-1)

(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОД ОЧЕРЕДЬ-1 имя-данного-2) 
(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ^О Д О Ч ЕРЕД Ьг нм я-да нного-3) 
(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-3имя-данного-4]

[ДАТА СООБЩЕНИЯ имя-данного-5]
(ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ имя-данного-6] 
(СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ими-данного-7] 
(ДЛИНА ТЕКСТА имя-данного-8]
(КЛЮЧ КОНЦА нмя-данного-9|
(КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ нмя-данного-10]
(ЧИСЛО СООБЩЕНИИ имя-данного-11] J

(имя-данного-i, нмя-данного-2, нмя-данного-3, 
имя-данного-4. ныя-данного-5, нмя-данного-6, 
имя-данного-7, имя-данного-8, нмя-данного-9, 
нмя-данного-10, имя-данного-11]

Формат 2

CD имя-коммуникацин-I FOR OUTPUT

(DESTINATION COUNT IS имя-данного-1]
(TEXT LENGTH IS нмя-данного-2]
[STATUS KEY IS нмя-данного-3]

[DESTINATION TABLE OCCURS целое-1 TIMES 
(INDEXED BY {нмя-индекса- l} . . . ) ]

(ERROR KEY IS имя-дашюго-4]
(SYMBOLIC DESTINATION IS имя-данного-5].
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OK имя-коммуникации-1 ДЛЯ ВЫВОДА 
(ЧИСЛО АДРЕСАТОВ имя-данного-1]
[ДЛИНА ТЕКСТА кмя-данного-2]
(КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ имя-данного-З)

(ТАБЛИЦА АДРЕСАТОВ ПОВТОРЯЕТСЯ целое-1 РАЗ 
(ИНДЕКСИРУЕТСЯ {имя-индекса-1}. . . )  |i

(КЛЮЧ ОШИБКИ имя-данного-4]
[СИМВОЛИЧЕСКИЙ АДРЕСАТ имя-данного-5). 

Формат 3
CD имя-коммуникации-1 FOR | INITIAL) 1-0

([MESSAGE DATE IS имя-данного-I] 
[MESSAGE TIME IS имя-данного-2) 
[SYMBOLIC TERMINAL IS имя-данного-З) 
[TEXT LENGTH IS имя-данного-4)
(END KEY IS имя-данного-5)
[STATUS KEY IS имя-данного-6] ]

[имя-данного-I, нмя-данного-2, имя-данного-З, 
имя-данного-4, имя-данного-5, имя-данного-6]

ОК имя-коммуникации-1 ДЛЯ 
ВВОДА-ВЫВОДА

НАЧАЛЬНОГО

“ ((ДАТА СООБЩЕНИЯ имя-данного-1)
(ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ имя-данного-2) 
[СИМВОЛИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ имя-данного-З) 
(ДЛИНА ТЕКСТА имя-данного-4)
[КЛЮЧ КОНЦА имя-данного-5)
[КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ имя-данного-6))

[имя-данного-1 имя-данного-2, имя-данного-З, 
имя-данного-4, имя-данного-5, имя-данного-6)
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2.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а  
Все форматы
(1) Статья CD (OK) может появиться только в секции комму

никаций.
Форматы 1 и 3

(2) В пределах одной программы фраза INITIAL (НА
ЧАЛЬНОГО) может быть указана только в одной статье описа
ния коммуникации. Эта фраза не может использоваться в про
грамме, для которой в заголовке раздела процедур указан ва
риант USING (ИСПОЛЬЗУЯ).

(3) I Кроме фразы INITIAL (НАЧАЛЬНОГО). [ все фразы 
могут быть написаны в любом порядке.

(4) Если ни одна из фраз в формате не указана, за статьей 
описания коммуникации CD (OK) должна следовать статья уров
ня 01 описания данного. В любом случае за статьей CD (OK) мо
жет следовать статья уровня 01 описания данного.

Формат I
(5) Статьи описания записей, следующие за CD (OK) для вво

да, неявно переопределяют эту запись и должны описывать запись 
из 87 литер. Допускается неоднократное переопределение этой 
записи. Однако фразу VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) может содержать 
только первое переопределение. Система управления сообщениями 
будет всегда обращаться к записи в соответствии с описаниями 
данных, определенными в общем правиле 2 (см. ч. 6, п. 5.15).

(6) Имя-данкого-1 по имя-дапного-11 не должны дублировать
ся в данной статье CD (OK). Любое из этих имен данных может 
быть заменено зарезервированным словом FILLER (ЗАПОЛНИ
ТЕЛЬ).

Формат 2
(7) Необязательные фразы могут следовать в любом порядке.
(8) Если в статье описания коммуникации не задана ни одна 

из фраз, за статьей CD (OK) должна следовать статья - описания 
данного уровня 01.

(9) Статьи описания записей, следующие за CD (OK) для вы
вода. неявно переопределяют эту запись. Допускается многократ
ное переопределение этой записи. Однако фразу VALUE (ЗНАЧЕ
НИЕ) может содержать только первое переопределение. Система 
управления сообщениями обращается к записи в соответствии с 
описаниями данных, определенными в общих правилах (см. ч. 6. 
п. 5.15).

(10) Имя-данного-1, имя-данного-2, имя-данного-3, имя-дан- 
ного-4, имя-данного-5 не должны дублироваться внутри CD (OK).
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(И ) Г ЕслиТйГзадана фраза DESTINATION TABLE ОС (
| CURS (ТАБЛИЦА АДРЕСАТОВ ПОВТОРЯЕТСЯ), то \ пред
полагается одна область ключа ошибки и одна область символи
ческого адресата. В этом случае при обращении к имени данного 4 
и (или) имсин-даиного-5 не допускается индексирование.__________

(12) Если задана фраза DESTINATION TABLE OCCURS 
(ТАБЛИЦА АДРЕСАТОВ ПОВТОРЯЕТСЯ), то к этим данным 
можно обращаться только используя индексирование. _______

(13) Уровень I модуля коммуникаций требует, чтобы значение 
имеии-данного-1 и целого-2 было равно I. | уровень 2 никаких

ограничений на значение имеии-данного-1 и целого-2 не накла- 
дынает,___________________________________________

Формат 3
(14) Статьи описания записей, следующие за CD (OK) для 

ввода-вывода, неявно переопределяют эту запись и должны описы
вать запись из 33 литер стандартного формата данных. Допуска
ется многократное переопределение этой записи, однако фразу 
VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) может содержать только первое переопре
деление. Система управления сообщениями обращается к записи 
в соответствии с правилами, определенными в общих правилах (см.
ч. 6, п. 5.15).

(15) Имя-даиного-1, имя-данного-2, имя-данного-3, нмя-данно- 
го-4, имя-данного-5 и имя-данного-6 нс должны дублироваться н 
данной статье CD (OK). Любое из этих имен данных может быть 
заменено зарезервированным словом FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ).

2.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
Формат 1
(1) Информация CD (OK) для ввода служит для связи между 

системой управления сообщениями и программой, так как задает 
информацию о сообщении, которое будет обрабатываться. Эга ин
формация не поступает с терминала как часть сообщения.

(2) Для каждой статьи CD (OK) для ввода выделяется об
ласть из 87 смежных литер в стандартном формате данных. Эта об
ласть записи определяется для системы управления сообщениями

С Л<а ) КфрГза°5^М ВО LIС QUEUE (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕ
РЕДЬ) определяет имя-данного-1 как имя элементарного буквен
но-цифрового данного из 12 литер, занимающего в записи позиции
1— 12;_____________________________________________________________________________________________________ -

б) фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE ! (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-1) определяет имя-данного-2 как имя элемен
тарного буквенно-цифрового данного из 12 литер, занимающего 
в записи позиции 13—24;
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В) фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE-2 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-2) определяет имя-данного-3 как имя элемен
тарного буквенно-цифрового данного из 12 литер, занимающего 
н записи позиции 25—36;

г) фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-3) определяет имя-данного-4 как имя элемен
тарного буквенно-цифрового данного из 12 литер, занимающего 
н записи позиции 37—48;

д) фраза MESSAGE DATE (ДАТА СООБЩЕНИЯ) определя
ет имя-дянного-5 как имя данного, неявно описанного как целое из 
6 цифр без знака и занимающего в записи позиции 49—54;

ж) фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ) опреде
ляет цыя-дан ного-6 как имя данного, неявно описанного как целое 
из 8 цифр без знака и занимающего в записи позиции 55—62;

з) фраза SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИСТОЧ
НИК) определяет имя-дашгого 7 как имя элементарного буквен
но-цифрового данного из 12 литер, занимающего в записи позиции 
63—74;

и) фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) определяет имя- 
дан ного-8 как имя данного, неявно описанного как целое из 4 цифр 
без знака и занимающего в записи позиции 75—78;

к) фраза END KEY (КЛЮЧ КОНЦА) определяет имя-данно- 
го-9 как имя элементарного буквенно-цифрового данного из одной 
литеры, занимающей в записи позицию 79;

я )  фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) определяет 
имя-данного-10 как имя элементарного буквенно-цифрового дан
ного из двух литер, занимающего н записи позиции 80—81;

м) фраза MESSAGE COUNT (ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ) опре 
деляет имя-данного-П как имя элементарного данного, неявно 
описанного как целое из 6 цифр без знака и занимающего в записи 
позиции 82—87.

Вместо указанных выше фраз могут быть использованы име
на-данных, которые, взятые по порядку, соответствуют именам- 
данных, определенным этими фразами.

В любом случае предполагается неявное описание записи, как 
это представлено ниже.
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Неявное описание
02 имя-данного-6 

ШАБЛОН 9(8).
02 имя-данного-7 

ШАБЛОН Х( 12)
02 имя-данного-8 

ШАБЛОН 9(4).
02 имя-дан ного-9 

ШАБЛОН X.
02 имя-данного-10 

ШАБЛОН XX.
02 нмя-данного-11 

ШАБЛОН 9(6).

Комментарий 

ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

ДЛИНА ТЕКСТА 

КЛЮЧ КОНЦА

КЛЮЧ состояния 
ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ

(3) | Когда | значения нмеин-даниого-2, имени-данного-3,
именн-данного-4 [ не будут использоваться, они [ должны пред-

нмя-данного-2, имя-данкого-3 и имя-
ставлять собой пробелы.

(4) И мя-данного-1_______________________________________
j даиного-4 [ содержат символические имена, обозначающие со
ответственно очереди | и подочереди | . Все символические имена 
должны образовываться по правилам для системных имен и долж
ны быть предварительно определены для системы управления со
общениями.

(5) Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) вызывает последова- 
тельное получение следующего сообщения | или его части из 
очереди, как указано фразами CD (OK).

Во время выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), об
ласть CD (OK) для ввода должна содержать в качестве значения 
имени-данного-1 имя символической очереди. Элементы данных 
нмя-данного-2, имя-данного-3 и нмя-ланкого-4 ? могут | содер-

пробелы.жать имена символических подочередей или
Когда задан некоторый уровень структуры очереди, должны 
быть заданы и все более высокие уровни. Если заданы не все 
уровни иерархии очереди, то система управления сообщениями 
определяет следующее сообщение или его часть, которое доступ- 
но в очереди и (или) иодочереди, указанной CD (OK) для ввода.

После выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) значе
ния имени-данного-I по нмя-данного-4 будут представлять симво
лические имена всех уровней структуры очереди.

(6) Если программа обработки сообщения вызывается сис
темой управления сообщениями, символические имена уровней
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структуры очереди, связанной с этой обработкой, помешаются в 
нмя-данпого-l по нмя-данного-4, определенные в статье CD 
(OK) с фразой INITIAL (НАЧАЛЬНОГО). Во всех остальных 
случаях запуска программ значения нмени-данного-1 по нмя- 
данного-4, связанные с такой статьей, представляются пробела
ми.

Засылка пробелов или символических имен заканчивается до 
выполнении первого оператора раздела процедур.

Выполнение последующего оператора RECEIVE (ПОЛУ
ЧИТЬ) для. тех же значений нмени-данного-1 по нмя-данного-4 
приводит к получению того же сообщения, которое вызвало за
пуск программы. Только н этот момент будет обновлена остав
шаяся часть области связи.

(7) Если система управления сообщениями пытается выз
вать программу, не содержащую фразу INITIAL (НАЧАЛЬНО
ГО) в статье CD (OK), результат не определен.

(8) При выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) сис
тема управления сообщениями помещает дату, когда было распоз
нано, что сообщение завершено, в форме ТГММДД’ (год, месяц, 
день) в нмя-данного-5. Значение имени-данного-5 обновляется сис
темой управления сообщениями только во время выполнения опе
ратора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ).

(9) При выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) сис
тема управления сообщениями помешает значение момента вре
мени завершения сообщения в форме 'ЧЧММССХХ' (часы, мину
ты, секунды, сотые доли секунды) в имя-данного-б. Значение нме- 
ни-данного-6 обновляется системой управления сообщениями толь
ко во время выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ).

(10) При выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) сис
тема управления сообщениями помещает в имя-данного-7 симво
лическое имя терминала, который является источником передавае
мого сообщения.

Это символическое имя должно удовлетворять правилам обра
зования системных имен.

Однако, если символическое имя терминала неизвестно систе
ме управления сообщениями, имя-данного-7 будет содержать про
белы.

(11) Значением именн-данного-8 система управления сообще
ниями указывает число позиций литер, заполненных в результате 
выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ).

(12) Значение имени-данного-9 устанавливается системой уп
равления сообщениями во время выполнения оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ) последующим правилам:

а) для оператора RECEIVE MESSAGE (ПОЛУЧИТЬ СООБ
ЩЕНИЕ):
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1) если обнаружен конец группы, то значение нмени-данного-9 
устанавливается равным 3;

2) если обнаружен конец сообщения, то значение имени-дан- 
ного-9 устанавливается равным 2;

3) если передается часть сообщения, то значение имени-дан- 
ного*9 устанавливается равным нулю;

б) для оператора RECEIVE SEGMENT (ПОЛУЧИТЬ СЕГ
МЕНТ):

1) Если обнаружен конец группы, то значение имсни-данно- 
го-9 устанавливается равным 3;

2) если обнаружен конец сообщения, то значение имени-дан- 
кого 9 устанавливается равным 2;

3) если обнаружен конец сегмента, то значение имени-данно- 
го-9 устанавливается равным I;

4) если передается только часть сообщения, то значение име-
ии-данного-9 устава вливается равным 0;_______________________

в) если одновременно выполняются несколько перечисленных 
условий, то значение именн-данного 9 определяется первым выпол
ненным условием в перечисленном выше порядке.

(13) Значение именн-дашюго-10 указывает состояние выпол
ненных перед этим операторов RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) ACCEPT 
MESSAGE COUNT (ПРИПЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИИ),

ENABLE INPUT (РАЗРЕШИТЬ ВВОД). DISABLE INPUT] 
(ЗАПРЕТИТЬ ВВОД) Г -------------------------------------------------------

Соответствие значения имени-даиного-1 состоянию выполнения 
отражено в табл. I.

(14) Значение имени-данного-11 указывает число сообщений, 
имеющихся в очереди |, подочереди-1 и т . д [ . Система управле
ния сообщениями обновляет это значение при выполнении опера
тора ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБ
ЩЕНИИ).

Формат 2
(15) Информация, определенная статьей CD (OK) для вывода, 

не посылается на терминал. Она служит для связи между системой 
управления сообщениями и программой и задает информацию о 
сообщении, которое обрабатывается.

(16) На уровне 1 для каждого CD (OK) для вывода выделяет
ся непрерывная область записи__из 23 литер. \ На уровне 2 для]

каждого CD (OK) для вывода выделяется непрерывная область ( 
записи длиной (10 плюс ( 13 умножить на целое-1)) литер. | ' Не

явное описание этой области записи следующее:
а) фраза DESTINATION COUNT (ЧИСЛО АДРЕСАТОВ) оп

ределяет имя-даиного-1 как имя данного, неявно описанного как 
целое без знака и занимающего в записи позиции 1—4;
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б) фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) определяег имя- 
данного-2 как имя данного, неявно описанного как целое из 4 цифр 
без знака и занимающего в записи позиции 5—8;

в) фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) определяет 
иня-данного-3 как элементарное буквенно-цифровое данное из 2 
литер, занимающее в записи позиции 9. 10;

г) позиции литер 11—23 и каждый набор по 13 литер за ними 
образуют таблицу элементов со следующим описанием:

1) фраза ERROR KEY (КЛЮЧ ОШИБКИ) определяет имя- 
данного-4 как имя элементарного буквенно-цифрового данного из 
одной литеры;

2) фраза SYMBOLIC DESTINATION (СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
АДРЕСАТ) определяет имя-данного-5 как имя элементарного бук
венно-цифрового данного из 12 литер.

Использование всех этих фраз определяег запись, неявное опи
сание которой приведено ниже.
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(17) При вы полнении операторов SHND (ПОСЛАТЬ).
PURGE (ОЧИСТИТЬ), ENABLE OUTPUT (РАЗРЕШИТЬ ВЫ 
ВОД). DISABLE OUTPUT (ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД) I значение

имени-данного-I указывает системе управления сообщениями чис
ло символических адресатов, которые надо использовать из облас
ти, определяемой именем-да ниого-5.

Система управления сообщениями находит первый символичес
кий адресат в первом элементе таблицы адресатов, определенной 
именем-данного-5 _|> следующий символический адресат — в

следующем элементе этой таблицы и т. д. до элемента номер ко
то рогосовпадаетсозиачснием_н^ 1._______

Если при выполнении оператора SEND (ПОСЛАТЬ), | PUR
GE (ОЧИСТИТЬ). ENABLE OUTPUT (РАЗРЕШИТЬ 
ВЫВОД). DISABLE OUTPUT (ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД) |' зиа-

чснне нмеин-даииого-1 находится вне диапазона чисел от 1 
| до целого-1 | . устанавливается ключ ошибки и выполнение опе
ратора* прекращается.

(18) Пользователь должен обеспечить, чтобы значение нмени- 
данного-1 было допустимым в момент выполнения операторов 
SEND (ПОСЛАТЬ)_  j" PURGE (ОЧИСТИТЬ). DISABLE'

OUTPUT (ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД), ENABLE OUTPUT (РАЗ
РЕШИТЬ В Ы В О Д )-------------------

(19) Во время выполнения оператора SEND (ПОСЛАТЬ) сис
тема управления сообщениями рассматривает значение имсни-лаи- 
ного-2 как число крайних левых позиций литер в поле, определяе
мом идентификатором в операторе SEND (ПОСЛАТЬ), из которо
го надо передавать данные (п. 3.6 настоящей части).

(20) Г Каждое 1 вхождение имеии-данного-5 содержит сим 
волическнй адресат, предварительно сообщенный системе управ
ления сообщениями. Имена символических адресатов должны со
ответствовать правилам образования системных имен.

(21) Значение именк-ланного-3 указывает состояние выно.чне- 
ння оператора SEND (ПОСЛАТЬ)J  PURGE (ОЧИСТИТЬ).

ENABLE OUTPUT (РАЗРЕШИТЬ ВЫВОД), DISABLE OUT
PUT (ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД) | . Соответствие значения именн-

данного-3 состоянию выполнения операторов приведено в табл. 1. 
(22) Если при выполнении операторов \ DISABLE OUTPUT [ 

(ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД), ENABLE OUTPUT (РАЗРЕШИТЬ J  
ВЫВОД), PURGE (ОЧИСТИТЬ), HSEND (ПОСЛАТЬ) снеге-

ма управления сообщениями определяет, что имеет место ошибка, 
значения именн-данного-3 и | всех вхождений [__^ш^нн.данног(И 
■обновляются ! вплоть до и включая вхождение, указанное зиа- ( 
■ чеинем нменн-даииого-1 |~.
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Соответствие между значением данного нчя-данного-4 и клю
чом ошибки определено в табл. 2.

Формат 3
(23) Информация, определенная статьей CD (OK) для ввода- 

вывода служит для связи между системой управления сообщения
ми и программой и задает информацию о сообщении, которое об
рабатывается. ^га информация не передается с терминала как 
часть сообщения.

(24) Для каждого CD (OK) для ввода-вывода выделяется не
прерывная область записи из 33 литер. Эга область записи опреде
ляется для системы управления сообщениями следующим образом:

а) фраза MESSAGE DATE (ДАТА СООБЩЕНИЯ) определяет 
имя-данного-1 как имя данного, неявно описанного как целое из 6 
цифр без знака, занимающего в записи позиции 1—6;

б) фраза MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ) определя
ет имя-данного-2 как имя данного, неявно описанного как целое из 
8 цифр без знака, занимающего в записи позиции литер 7—14;

в) фраза SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИЧЕСКИЙ ТЕР
МИНАЛ) определяет имя-д.анного-3 как имя элементарного бук
венно-цифрового данного, состоящего из 12 литер и занимающего 
в записи позиции литер 15—26;

г) фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) определяет имя- 
данного-4 как имя элементарного данного, неявно описанного как 
целое из 4 цифр без знака, занимающего в записи позиции литер 
27-30;

д) фраза END KEY (КЛЮЧ КОНЦА) определяет имя-лаино- 
го-5 как имя элементарного буквенно-цифрового данного из I лите
ры и занимающего в записи позицию 31;

е) фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) определяет 
имя-дакного-6 как имя элементарного буквенно-цифрового данно
го из 2 литер и занимающего в записи позиции литер 32, 33.

Вместо указанных выше фраз могут быть использованы нме- I 
на-даиных, которые, взятые по порядку, соответствуют именам - 
данных, определенным этими фразами._________ __ ____________ 1

В любом случае предполагается неявное описание записи, кото
рое представлено ниже.
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(25) Если программа обработки сообщений вызывается еис- I 
темой управления сообщениями, то выполнение первого опера
тора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) для статьи CD (OK) для ввода- 
вывода с фразой INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) приводит к полу- 
чению того же сообщения, которое вызвало запуск программы.

(26) Имя-даикого-1 имеет формат ТГММДД’ (год, месяц, 
день). Его значение представляет дату, когда было распознано за
вершение сообщения системой управления сообщениями.

Значение имени-данного-1 обновляется системой управления 
сообщениями только во время выполнения оператора ' RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ).

(27) Имя-дан ного-2 имеет формат ’ЧЧММССДД’ (часы, мину
ты, секунды, сотые доли секунды) и его значение представляет вре
мя, когда системой управления сообщениями было распознано за
вершение сообщения.

Значение нмени-данного-2 обновляется системой управления 
сообщениями только во время выполнения оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ).

(28) Если программа обработки сообщений вызывается сис
темой обработки сообщений, то символическое имя терминала, 
являющегося источником сообщения, активирующего эту про
грамму, помещается в имя-даниого-3 статьи CD (OK) для вво
да-вывода с фразой INITIAL (НАЧАЛЬНОГО), если она при
меняется. Это символическое имя должно удовлетворять прави
лам образования системных имен.

Во всех других случаях значением нменн-ланного-3 статьи 
CD (OK) для ввода-вывода с фразой INITIAL (НАЧАЛЬНО
ГО) будут пробелы.

Засылка символического имени или пробелов заканчивается 
| до выполнения первого оператора раздела процедур.

(29) Если система управления сообщениями пытается вызвать 
программу, не содержащую фразу INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) в 
статье CD (OK), результат не определен.

(30) Если фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) используется в 
статье CD (OK) для ввода-вывода и программа вызывается про
граммой управления сообщениями, то значение имени-данного-3 
не должно изменяться программой. Если это значение изменить, то 
выполнение любого оператора, использующего имя-коммуника- 
цик-1, будет неуспешным и значением имени-данного-6 будет код. 
означающий неизвестный источник или адресат (см. табл. 1).

(31) Для статьи CD (OK) для ввода-вывода I фразы" 
INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) или статьи CD (OK) для ввода-вы- 
вода с фразой INITIAL (НАЧАЛЬНОГО), но [ когда прогоам-

ма не вызывается программой управления сообщениями, до выпол-



С. 692 ГОСТ 22558—89

нения первого оператора, использующего имя-коммуникации-1, 
программа должна обеспечить символическое имя источника или 
адресата в имени-да нного-3.

После выполнения первою оператора, использующего имя-ком
муникации-1, значение данного имя-дан ного-3 не должно изменить
ся программой. Если это значение изменить, то выполнение любо
го оператора, использующего имя-коммуникации-1, будет неус
пешным, и значением имени данного-б будет код, означающий не
известный источник или адресат (см. табл. 1).

(32) В качестве значения именн-данного-4 система управления 
сообщениями указывает число позиций литер, заполненных в ре
зультате выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ).

Во время выполнения оператора SEND (ПОСЛАТЬ) система 
управления сообщениями рассматривает значение имеки-ланного-4 
как число крайних левых позиций в поле, используемом в операто
ре SEND (ПОСЛАТЬ), из которого надо передавать данные (п. 3.6 
настоящей части).

(33) Значение имени-данного-5 устанавливается системой уп
равления сообщениями во время выполнения оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ) согласно следующим правилам.

а) Для оператора RECEIVE MESSAGE (ПОЛУЧИТЬ СООБ
ЩЕНИЕ):

1) если обнаружен конец группы, то значение имени-данного-5 
устанавливается равным 3;

2) если обнаружен конец сообщения, то значение имсии-данно- 
го-5 устанавливается равным 2;

3) если передается часть сообщения, то значение имени-данно-
го-5 устанавливается равным 0._________________________________

б) Для оператора RECEIVE SEGMENT (ПОЛУЧИТЬ СЕГ
МЕНТ):

1) если обнаружен конец группы, то значение имени-данно-' 
го-5 устанавливается равным 3;

2) если обнаружен конец сообщения, то значение нменн-дан- 
ного-5 устанавливается равным 2;

3) если обнаружен конец сегмента, то значение имени-данно- 
го-5 устанавливается равным 1;

4) если передается только часть сообщения, то значение име
ни-данного-5 устанавливается равным 0.

в) Если одновременно удовлетворяются несколько из перечис
ленных выше условий, то значение имени-данного-5 определяется 
первым выполненным условием в порядке перечисления.

(34) Значение имени-данного-6 определяет ключ состояния вы
полнения предшествующих операторов | DISABLE (ЗАПРЕ
Т И Т Ь ) .  ENABLE (РАЗРЕШИТЬ), PURGE (ОЧИСТИТЬ), 
ACCEPT (ПРИНЯТЬ). SEND (ПОСЛАТЬ).
692
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Соответствие значения имени-данного-6 состоянию отражено в 
табл. I.

2.2.5. У с л о в и я  к л ю ч а  с о с т о я н и я  к о м м у н и к а ц и и  
Табл. I указывает на возможные значения нмени-данного-Ю 

формата 1, имепн-даниого-3 формата 2 л имени-данного-6 формата 
3 при завершении выполнения перечисленных в ней операторов. 
Символ X означает, что соответствующее значение ключа состоя
ния имеет смысл для данного оператора | Символ2 означает чле-
| мент уровня 2, недоступный на уровне 1._______________________

2,2.6 З н а ч е н и е  к л ю ч а  о ш и б к и
В табл. 2 показаны возможные значения нмени-лапного-! фор

мата 2 при выполнении перечисленных операторов. Символ X оз
начает, что соответствующее значение ключа ошибки имеет смысл
для данного оператора. ______________________________________
| Символ2 означает элемент уровня 2. недоступный на уровне 1.|

Т а б л и ц а  2

А*-<
а З
щ

1S
2 ?
2 а

р.

h

I I I
uwS

А

ш
ш

я

1
h11
« 1

Конмещас>и2

X V X X 0 Ошибка нс обнаружена

X X V X 1 Символический адресат не 
известен

X X 2 Символический адресат зап
ретен

X 4 Ни одна на частей сообще
ния не имеет символического 
адресата*

X X 5 Символический адресат уже

у 6 Возможности выходной оче
реди превышены

7 - 9 Зарезервированы для даль
нейшего использования

A—Z Условии, определяемые реа
лизацией
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г  РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В .МОДУЛЕ КОММУНИКАЦИИ

3.1 Оператор ACCEPT .MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИС
ЛО СООБЩЕНИЙ)

3.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО 

СООБЩЕНИИ) делает доступным число полных сообщений в оче
реди.

3.1.2. О б щ и й  ф о р м а т
ACCEPT ими коммуникации-1 MESSAGE COUNT
ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИИ имя-коммуникации-1
3.1.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию ком

муникации для ввода.
3.1.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИС

ЛО СООБЩЕНИЙ) обновляет счетчик числа сообщений, связан
ный с нмеием-ко.ммуиикацин-1. для указания числа полных сооб
щений. существующих в структуре очереди, определяемой содер
жимым данных, указанных от нмсш1-даниого-1 во фразе SYMBO- 
L1C QUEUE (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ) имя-Ънйо-"

го-4 но фразе SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ПОДОЧЕРЕДЬ-З) | ц области, на которую ссылается имя-ком

муникации-1.
(2) Во время выполнения оператора ACCEPT MESSAGE 

COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ) область, определен
ная статьей описания коммуникации, должна содержат!,, по край
ней мере, имя символической очереди, которую надо проверить. 
Проверка условия приводит к обновлению областей, определенных 
нменсм-дапного-10 во фразе STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) 
и именем-данного-11 во фразе MESSAGE COUNT (ЧИСЛО СО
ОБЩЕНИЙ). связанных с данной статьей описания коммуникаций 
(см. п. 2.1 настоящей части).

3.2 Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ)
3 2.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) извещает систему уп

равления сообщениями о том, что она должна запретить переда
чу между указанными выходными очередями и адресатами или 
указанными источниками и входными очередями или между 
программой и указанным источником или адресатом для ввода- 
вывода.

Фраза WITH KEY (КЛЮЧ) рассматривается в настоящем 
стандарте как устаревшая и будет удалена из следующей ре
дакции стандарта.

097
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3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
INPUT [TERMINAL]

DISABLE I O TERMINAL
OUTPUT

имя-коммуникации-1

[ with KEY  ̂идентификатор-1 ) | 
[ ----------------I ли герал-1 | J

ЗАПРЕТИТЬ
ВВОД [С ТЕРМИНАЛА] 
ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА
в ь П ю д

имя-коммуникаиии-
I КЛЮЧ \  ^«тиф нкатор-! 1 | 
[—-------- j литерал-1

3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию 

коммуникации для ввода, если в операторе указана фраза 
INPUT (ВВОД).

(2) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию 
коммуникации для ввода вывода, если указана фраза 1-0 TER
MINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА).

(3) Имя-коммуникации должно относиться к описанию ком
муникации для вывода, если в операторе указана фраза OUT
PUT (ВЫВОД).

(4) Литерал-1 н значение идентификатора-1 должны быть 
определены как буквенно-цифровые.

3.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) обеспечивает логи

ческое рассоединение системы управления сообщениями с задан
ными источниками или адресатами. Если логическое рассоеди
нение уже имеет место или если оно должно обеспечиваться ка
кими-либо средствами, внешними к программе, оператор DISA
BLE (ЗАПРЕТИТЬ) в этой программе не требуется.

Если выполняется оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), н ко
тором указан уже рассоединенный источних или адресат, за ис
ключением того, что значение ключа состояния указывает на 
это условие, никаких действий не производится.

Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) не влияет на логический 
путь передачи данных между программой на Коболе и системой 
управления сообщениями.

(2) Система управления сообщениями обеспечит, чтобы вы
полнение оператора DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) приводило к ло

ви
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гнческому рассоединению в кратчайшее время, когда источник 
или адресат становятся неактивным. Выполнение оператора 
DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) никогда не прерывает передачу сооб
щения на терминал или с него.

(3) Фраза INPUT (ВВОД) без фразы TERMINAL (С ТЕР
МИНАЛА) указывает на прекращение логической связи между 
очередями и иодочередями, указанными содержимым от нмени- 
даиного-1 во фразе SYMBOLIC QUEUE (СИМВОЛИЧЕСКАЯ 
ОЧЕРЕДЬ) по имя-данного-4 во фразе SYMBOLIC SUB- 
QUEUE-3 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-3) области, на 
которую ссылается нмя-коммуннкацнм-1, н всеми источниками, 
связанными с ними.

(4) Фраза INPUT (ВВОД) с необязательной фразой TER
MINAL (С ТЕРМИНАЛА) указывает на прекращение логичес
кой связи между источником, определенным значением имепн- 
данного-7 во фразе SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК), и всеми очередями к иодочередями.

(5) Фраза 1-0 TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНА
ЛА) указывает на прекращение логической связи между источ
ником (определенным значением именн-даиного-З во фразе 
SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ), 
н программой.

(6) Фраза OUTPUT (ВЫВОД) указывает на прекращение 
логической связи для всех адресатов, определенных значениями 
каждого из экземпляров имени-данного-5, количество которых 
определяется значением имени-данного-1 из области, на кото
рую ссылается имя-коммуникации-1.

(7) Литерал-1 или значение идентификатора-1 будет сравни
ваться с паролем, заданым в системе. Оператор DISABLE (ЗА
ПРЕТИТЬ) будет выполняться, если только литерал-1 или зна
чение идентификатора-1 совпадает с системным паролем. В про
тивном случае лишь обновляется значение данного STATUS 
КЕЪ (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) в области, на которую ссылается 
имя-коммуникации-].

Система управления сообщениями должна уметь обрабаты
вать пароль длиной от 1 до 10 литер включительно.

3.3. Оператор ENABLE (РАЗРЕШ ИТЬ)
3.3.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) сообщает системе уп

равления сообщениями о разрешении обмена данными между 
очередями для вывода и адресатами или заданными источника
ми и очередями для ввода или между программой и одним за
данным источником или адресатом для ввода-вывода. Фраза 
WITH KEY (КЛЮЧ) рассматривается в кастояшем стандарте 
как устаревший элемент и будет удалена в следующей редакции.
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3.3.2. б б ш и  й ф о р м а т
| INPUT [TERMINAL)

ENABLE I-U И-.KMINAL 
OUTPUT i

имя-коммуникации-1

WITH KEY ( идентификатор-1 
i литерал-1
ВВОД [С ТЕРМИНАЛА)

РАЗРЕШИТЬ ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА j 
ВЫВОД !

имя-коммуникации-1
[КЛЮЧ J илентифмкатор ! |
I ----------J литерал-1 J

3.3.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию 

коммуникации для ввода, если задана фраза INPUT (ВВОД).
(2) Имя-коммуникация-1 должно относиться к описанию 

коммуникации для ввода-вывода, если задана фраза 1-0 TER
MINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНАЛА).

(3) Имя-коммуиикацин-1 должно относиться к описанию 
коммуникации для вывода, если задана фраза OUTPUT (ВЫ
ВОД).

(4) Литерал-1 и значение идентификатора-1 должны быть 
определены как буквенно-цифровые.

3.3.4. О б щ и е п р а в и л а
(1) Оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) обеспечивает логи

ческое соединение системы управления сообщениями с задан
ными источниками или адресатами. Если это логическое соеди
нение уже имеет место или обеспечивается какими-либо другими 
средствами, внешними по отношению к этой программе, то опе
ратор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) в ней истребуется.

Никаких действий не производится, если оператор ENABLE 
(РАЗРЕШИТЬ) выполняется с указанным источником или ад
ресатом, которые уже соединены, за исключением того, что зна
чение ключа состояния указывает на это условие. Оператор 
ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) не влияет на логический путь переда
чи данных между программой на Коболе и системой управления 
сообщениями.

(2) Фраза INPUT (ВВОД) без необязательной фразы 
TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА) указывает на активизацию ло
гического пути между очередью и подочерелями. определенными
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значением от нмени-даиного-1 во фразе SYMBOLIC QUEUE 
(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕРЕДЬ) по имя-даниого-4 во фразе 
SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕ- 
РЕДЬ-3), из области, на которую ссылается нмя-коммуника- 
ции-1, п всеми источниками, связанными с ними.

(3) Фраза INPUT (ВВОД) с необязательной фразой TER
MINAL (С ТЕРМИНАЛА) указывает на активизацию логичес
кого пути между источником, определенным значением имени- 
данного-7, во фразе SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕС
КИЙ ИСТОЧНИК), и всеми ему соответствующими очередями 
и подочередямн.

(4) Фраза 1 0  TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С ТЕРМИНА
ЛА) указывает на активизацию логического пути между источ
ником, определенным значением имени-да нного-3 во фразе 
SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ), и 
программой.

(0) Фраза OUTPUT (ВЫВОД) указывает на активизацию 
логических путей для всех адресатов, определенных значениями 
каждого из экземпляров имени-даняого-5, количество которых 
определяется значением имени-даиного-1 из области, на кото
рую ссылается имя-коммуникации-L

(6) Литерал-1 или значение идентификатора-1 сравнивается 
с паролем, заданным в системе. Если литерал-1 или значение 
идентификатора-1 совпадаете этим паролем, оператор ENABLE 
(РАЗРЕШИТЬ) будет выполнен. В противном случае лишь об. 
нооляется значение данного STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯ
НИЯ),  связанного с именем-коммунккацни-1.

Система управления сообщениями должна уметь обрабаты
вать пароль длиной or 1 до 10 литер включительно.

3.4. Оператор PURGE (ОЧИСТИТЬ)
3 4.1. П а з н а ч е н и е
Оператор PURGE (ОЧИСТИТЬ) исключает из системы уп

равления сообщениями незаконченное сообщение, переданное 
одним или более оператором SEND (ПОСЛАТЬ).

3 4.2. О б щ и й  ф о р м а т
PURGE имя-коммуникации-1
ОЧИСТИТЬ имя-коммуникации-1
3.4.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(!) Имя коммуникации ! должно относиться к статье CD 

(OK) для вывода или к статье CD (OK) для ввода вывода.
3.4 4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Выполнение оператора PURGE (ОЧИСТИТЬ) указыва

ет системе управления сообщениями уничтожить все неокончен
ные сообщения, ожидающие передачи адресатам, определенным 
в статье CD (OK) для имсни-коммуникации-1.________ _____
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(2) Сообщение, связанное с EMI (ИКШ) или EGI (ИКГ), не 
затрагивается при выполнении оператора PURGE (ОЧИС
ТИТЬ)

(3) Значение ключа состоянии и ключа ошибки, если они ис
пользуются, из области, на которую ссылается нмя-коммуннка- 
цни-1, обновляются системой управления сообщениями (см. 
п. 2.2 настоящей части)._____________________________________

3.5. Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ)
3.5.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) делает доступным сообще

ние [ или сегмент сообщения 1 и соответствующую информацию 
о них.

3,5 2 О б щ и й  ф о р м а т

RECEIVE имя-коммуникации-!
MESSAGE |

[s e g m e n t ] I ^ 1 ?

идентификатор-!
(NO DATA повелительный-опсратор-l J 
(WITH DATA повелителькый-оператор-2]
(e n d -r e c eTv e )

ПОЛУЧИТЬ
| СЕГМЕНТ | 

СООБЩЕНИЕ
имя-коммуинкацин

В идентификатор-1
(НЕТ ДАННЫХ повелительный-оператор-1(
(ЕСТЬ ДАННЫЕ повелительный-оператор-2]
(КОИЕЦ-ПОЛ УЧИТЬ)

3.5.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(!) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию ком

муникации для ввода | или для ввода-вывода .
3.5.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если имя-коммуникации-1 относится к описанию коммуни

кации для ввода, то значения данных, указанных от имени-данно- 
го-1 во фразе SYMBOLIC QUEUE (СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОЧЕ
РЕДЬ) | по нмя-данного-4 во фразе SYMBOLIC SUB-QUEUE-3 | 

(СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-3), | "из области, на ко
торую ссылается имя-коммуникации-1, определяют структуру оче
реди, содержащей сообщение (см. п. 2.2 настоящей части).
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(2) Нели имя-коммуникации-1 относится к описанию коммуни
кации для ввода-вывода, то значение данного, указанного нменем- 
данного-3 во фразе SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ), связанного с имекем-коммуникации-1, определяет 
источник сообщения

(3) Сообщение [ , сегмент сообщения либо часть сообщения j 
I или сегмента j передастся о область, указанную идентификато
ром-!, с выравниванием влево; дополнение сообщения до размера 
области пробелами не производится.

(4) Если при выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) 
система управления сообщениями делает данные доступными в об
ласти, определенной идентификатором-!, фраза NO DATA (НЕТ 
ДАННЫХ) игнорируется и управление передается и конец опера
тора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) или новелительном\'-оператору-2, 
если задана фраза WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ). Если управле
ние передается повелителыюму-оператору 2, то выполнение про
должается согласно правилам, определенным для каждого опера
тора новелнтельного-оператора-2. Если зто оператор ветвления 
процедур или условный оператор который явно передает у т а в -е -  
ние, то передача управления осуществляется согласно правилам 
для-используемых операторов; в противном случае после выполне
ния повелитслыюго оператора-2 управление передается н конец 
оператора RECEIVE (ПОДУЧИТЬ).

(f>) Если при выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) 
система управления сообщениями не делает данные доступными и 
области, определенной идентификатором-1. выполняется одно из 
трех перечисленных ниже действий. Условия, при которых данные 
недоступны, определяются реализацией.

а) Если в операторе RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) задана фраза 
NO DATA (НЕТ ДАННЫХ), то выполнение оператора RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ) заканчивается указанием па завершение действия 
и управление передается повелнтельному-онератору-I. Выполне
ние продолжается согласно правилам, определенным для каждого 
оператора, указанного в повелителыюм-операторе-1

Если это оператор ветвления процедур или условный оператор, 
который явно передает управление, то передача управления осу
ществляется согласно правилам для используемых операторов; в 
противном случае после выполнения повелительного-оператора-! 
управление передается в конец оператора RECEIVE (ПОЛУ
ЧИТЬ). а фраза WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ), если указана, 
игнорируется.

б) Если фраза NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) не задана н г дера- 
торс RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), то выполнение объектной програм
мы приостанавливается до тех пор, пока данные не будут доступ
ны в области, определенной идентификатором-!.
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в) Цели одна или несколько очередей / или и о д о ч ер ед ей не 
известны системе управления сообщениями, то устанавливается со
ответствующий код и управление передается как в случае доступ
ности данных.

(6) При каждом выполнении оператора RECEIVE (ПОЛУ
ЧИТЬ) данные, определенные именем-коммуникации-1, обновля
ются системой управления сообщениями (см. п. 2.2 настоящей час
ти).

(7) Однократное выполнение оператора RECEIVE (ПОЛУ
ЧИТЬ) никогда не приводит к передаче более одного сообщения,

если задана фраза MESSAGE (СООБЩЕНИЕ), или одного сег
мента, если задана фраза SEGMENT (СЕГМЕНТ), в область, 
определенную идентификатором-1 Вместе с тем. система управ
ления сообщениями не передает никакой части сообщения объ
ектной программе до тех пор, пока сообщение не станет полно
стью доступно во входной очереди, даже если задана фраза 
SEGMENT (СЕГМЕНТ) оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ).

(8) | При использовании фразы MESSAGE (СООБЩЕНИЕ) 
индикаторы конца сегмента игнорируются, а передача данных про
исходит по следующим правилам:

а) если размер сообщения совпадает с размером области, опре
деленной идентификатором-), сообщение запоминается в згой об
ласти:

б )  если размер сообщения меньше размера области, то оно вы
равнивается к самой левой позиции литеры области идентификато
ра-]: позиции, не занятые сообщением, не изменяются:

в) если размер сообщения больше размера области, то сообще
ние заполняет область идентификатора-1 слева направо, начиная с 
самой левой литеры сообщения. В уровне 1 расположение остатка 
сообщения не определено. | в уровне 2 остаток можно передать

в область, определенную идентификатором-!, следующими опе
раторами RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), относящимися к той же оче
реди, подочередн и так далее. Остаток сообщения рассматрива
ется как новое сообщение и к нему применимы приведенные вы- 
ше правила 8а. 86, 8в;_______________________________________

г) если с текстом передаваемого оператором RECEIVE (ПО
ЛУЧИТЬ) сообщения связан индикатор конца группы, то предпо
лагается существование индикатора конца сообщения.

(9~) Если используется фраза SEGMENT (СЕГМЕНТ), при
меняются следующие правила передачи данных:

а) если размер сегмента совпадает с размером области, опре
деленной идентификатором-1, сегмент запоминается в этой об
ласти;

б) если размер сегмента меньше размера области, то сегмент 
выравнивается к самой левой позиции литеры области иденти-
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фикатора-1; позиции, не занятые сообщением, не изменяются:
в) если размер сегмента больше размера области идентифи

катора-1, сегмент заполняет область слева направо, начиная с 
самой левой литеры сегмента. Остаток сегмента может быть пе
редан в область, определенную идентификатором-!, следующи
ми операторами RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), относящимися к той 
же очереди, подочереди и так далее. Остаток сегмента рассмат
ривается как новый сегмент и к нему применимы приведенные 
выше правила 9а, 96, 9в;

г) если е текстом, доступным по оператору RECEIVE (ПО
ЛУЧИТЬ), связан индикатор конца группы или индикатор конца 
сообщения, предполагается существование индикатора конца 
сегмента.

(10) Когда выполнение оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) 
делает доступным часть сообщения, только последующее выпол
нение операторов RECEIVE (ПОЛУЧИТЕ)) в этом же исполняе
мом модуле может привести к передаче оставшейся части сооб
щения.

• (I!) Фраза END-RECEIVE (КОНЕЦ ПОЛУЧИТЬ) ограничи
вает область действия оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) (см. 
ч. 4, п. 6.4 3)

3.6. Оператор SEND (ПОСЛАТЬ)
3 6.1. Н а з н а ч е н и е
Оператор SEND (ПОСЛАТЬ) приводит к передаче сообщения, 

сегмента либо части сообщения или сегмента / водку / или/  
несколько | выходных очередей посредством программы управ
ления сообщениями.

3.6.2. О б щ и й  ф о р м а т
Формат 1
SEND имя коммуникации ! FROM идентификатор 1
ПОСЛАТЬ имя-коммуникации-1 ИЗ ПОЛЯ идентификатор*!

Формат 2
_SEND имя-коммуникации-i (FROM идентификатор-1|

WITH EMI 
WITH EG I

WITH ESI

9 За к. 253 705
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I идеитяфнкатор-З If  LINE 1 
I целое-1 / [LINESJ

[мнемоническое имя-11
PAGE

i

[REPLACING LINE)

ПОСЛАТЬ имя-коммуникацни-1 (ИЗ ПОЛЯ идентификатор-!)

С идентнфнкатор-2 |
С ИКС

С HK1U 
С ИКГ

^ с ж !  ПРО ДВИЖ ЕНИЯ

{ЗАМЕНЯЯ СТРОКУ)

I нд снтнф нкатл |)-3 )^ур() |- 
[ целое-1
[мнемоническое имя-1 
СТРАНИЦЫ

3.6.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Имя-коммуникации-1 должно относиться к описанию ком

муникации для вывода или для ввода-вывода.
(2) Идентнфикатор-2 должен представлять целое из одной

цифры без знака.____________________________________________
(3) Идентифнкатор-3 должен представлять целое.

(4) Если используется чнемоническое-имя-1, оно идентифи
цирует конкретные свойства, определяемые реализацией. Мнемо- 
ническое-имя-1 определяется в параграфе SPECIAL-NAMES 
(СПГ.ЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНА) раздела оборудования.

(5) Целое-1 или значение ндентифнкатора-3 может быть ну
лем.

3.6.4. О б щ и е  п р а в и л а  
Все форматы
(I) Когда приемное коммуникационное устройство ориентиро

вано на фиксированный размер строки (например дисплей, перфо-
7«б
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карточное устройство вывода, печатающее устройство), выполня
ется следующее: __________________

а) каждое сообщение 1 или сегмент сообщения | начинается
в крайней левой позиции литеры физической строки;_______

б) если размер сообщения [ или сегмента сообщения | мень*
ше, чем размер физической строки, сообщение дополняется пробе
лами справа; _________________________

в) избыточные литеры сообщения /  или сегмента сообщения | 
не усекаются. После заполнения физической строки она выводится 
на устройство. Избыточные литеры переносятся на следующую 
строку.

(2) Когда приемное коммуникационное устройство ориентиро
вано на обработку сообщений переменной длины (как, например, 
перфолеяточнос устройство вывода, другая ЭВМ), каждое сооб
щение | или сегмент сообщения | начинается со следующей до
ступной позиции литеры коммуникационного устройства.

(3) Во время выполнения оператора SEND (ПОСЛАТЬ) сис
тема управления сообщениями интерпретирует значение длины 
текста в области, к которой относится имя-коммуникации-1, как 
заданное пользователем число позиций литер, начиная от крайней 
слева, в области идентификатора-1, из которой будут передавать
ся данные.

Если значение длины текста равно нулю, то никакие литеры 
идентификатора-1 не передаются.

Если значение длины текста лежит вне диапазона чисел от ну
ля до размера идентификатора-1 включительно, то значение клю
ча состояния указывает на ошибку и данные не передаются.

(4) Во время выполнения оператора SEND (ПОСЛАТЬ) зна
чение ключа состояния, связанного с именем-коммуникации-1, об
новляется системой управления сообщениями.

(5) При наличии в значении идентификатора-1 специальных
символов управления результат выполнения оператора не опреде
лен. ^ ___________

(6) 1 Однократное выполнение оператора SEND (ПОС
ЛАТЬ) формата 1 приводит к передаче в систему управления 
сообщениями только одной части сообщении или сегмента сооб- 
щ е н и я . _____________________________________

Однократное выполнение оператора SEND (ПОСЛАТЬ) фор
мата 2 передает системе управления сообщениями не более одного 
сообщения [ или сегмента сообщения I в соответствии со
| значением идентифнкатора-2 илн~| заданным индикатором

j HSI (ИКС), 1 EMI (ИКШ ).ЕШ  (ИКГ).

9* 707
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Однако система управления сообщениями передает сооб
щение коммуникационному устройству только тогда, когда все 
сообщение будет полностью у нес.

(7) Во время выполнения единицы исполнения размещение 
части сообщения, не законченного no EMI (ИК1Д), EGI (ИКГ) 
или не уничтоженного оператором PURGE (ОЧИСТИТЬ), не 
определено.

Для системы управления сообщениями такое сообщение ло
гически не существует и, следовательно, не может быть послано 
адресату.

(8) Если выполнение оператора SEND (ПОСЛАТЬ) перела
ет системе управления сообщениями часть сообщения, то только 
последующее выполнение оператора SEND (ПОСЛАТЬ) в той 
же единице исполнения может привести к передаче оставшейся 
части сообщения.

Формат 2_________________________________________________
(9) Значение идентификатора-2 указывает, что. значение 

идентификатора-1, если он определен, имеет связанный с ним 
индикатор конца сегмента, индикатор конца сообщения, индика
тор конца группы или не имеет индикатора (что означает пере
дачу части сегмента или сообщения). Если идентификатор-1 не 
определен, то только индикатор пересылается системе управле
ния сообщениями.

Зпачо-ио
идсзтификмОра?

Тип индикатора, Свймнкий 
со >пачсн£«м н деш ифратора-! К>»ис.1 .-«рий

0 Нет индикатора Часть сообщения или сег
мента

1 ESI (ИКС) (индикатор 
конца сегмента)

Конец текущего сегмента

2 ЕМ1 (ИКЩ) (индикатор 
конца сообщения)

Конец текущего сообсце. 
ния

3 EG1 (ИКГ) (индикатор 
конца группы)

Конец текущей группы со- 
общений

Любое другое значение идентификатора-2 будет трактовать
ся как нуль. В этом случае значение ключа состояния, связанно
го с именем-коммуникации-1, указывает на ошибку и данные не 
передаются.

(10) Фраза WITH EGI (С ИКГ) указывает системе управления 
сообщениями, что закончена группа сообщений.
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Фраза WITH EMI (С ИКШ.) указывает системе управления со* 
общениями, что сообщение закончено.

Фраза WITH ESI (С ИКС) указывает системе управления 
сообщениями что сегмент сообщения закончен.

Система управления сообщениями распознает эти индикаторы 
и устанавливает необходимые средства управления группой, сооб* 
щеписм | и сегментом | .

(II) Иерархия индикаторов конца следующая: EGI (ИКГ), 
EMI (ИК1Д), f~HSi (ИКС) 1 .Индикатору EGI (ИКГ) могут не

EMI (ИК1Д). | Индикаторупредшествовать F.SI (ИКС),
EMI (ИКШ) может не предшествовать ESI (ИКС).

(12) Фраза ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) обеспечивает 
вертикальное позиционирование каждого сообщения 1 или cer- |
| мента сообщения | на коммуникационном устройстве, на кото
ром возможно вертикальное позиционирование. Если вертикальное 
позиционирование невозможно на данном устройстве, система уп
равления сообщениями игнорирует заданное или подразумеваемое 
вертикальное позиционирование.

(13) Если задан идентификатор-2 и его значение равно ну
лю, то система управления сообщениями игнорирует фразу 
ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) и фразу REPLACING (ЗА- 
МЕНЯЯ), если они указаны.

(14) На устройстве, где возможно вертикальное позициониро
вание, а фраза ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) не задана, реа
лизация должна обеспечивать автоматическое продвижение, как 
если бы пользователь указал AFTER ADVANCING I LINE (ПОС
ЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ I СТРОК).

(15) Если явно или неявно указана фраза ADVANCING (ПРО
ДВИЖЕНИЯ) и вертикальное позиционирование возможно, при
меняются следующие правила: }

а) если задан идептнфикатор-3 или целое, то литеры, переда
ваемые на коммуникационное устройство, будут перемещены вер
тикально вниз на количество строк, равное значению идентифика
тора-3 или целого:

б) если значение данного, на которое ссылается идентифнкатор- 
3, отрицательно, результат не определен;

в )  если задано мнемоническое-икя-1, литеры, передаваемые 
на устройство, будут размещены по правилам, определенным ре
ализацией для этого устройства;____________________
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г) если используется фраза BEFORE (ДО), сообщение I или
сегмент сообщения передается на коммуникационное устрой

ство до вертикального позиционирования в соответствии с указан
ными выше правилами;

д) если используется фраза AFTER (ПОСТЕ), сообщение
|ди сегмент | передастся на коммуникационное устройство пос

ле вертикального позиционирования в соответствии с указанными 
выше правилами;

ж) если задана фраза PAGE (СТРАНИЦЫ), то литеры, пере
даваемые на коммуникационное устройство, будут переданы на 
устройство до нлн после (в зависимости от используемого вариан
та) того, как устройство переведено на следующую страницу.

Если фраза PAGE (СТРАНИЦЫ) задана, но понятие страни
цы не имеет смысла для данного устройства, то продвижение дол
жно быть обеспечено реализацией как если бы пользователь ука
зал фразу BEFORE (ДО) или AFTER ADVANCING I LINE (ПОС
ЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 1 СТРОК) (в зависимости от используемо
го варианта).

(16) Если принимающее коммуникационное устройство явля
ется устройством отображения символов, на котором возможно на 
одной и той же позиции представлять одну или более литер и. если 
устройство позволяет выбрать: либо последовательность литер на
кладывается на литеру, уже выведенную на дисплей, либо литера 
замещает другую литеру, предварительно выведенную на строку
дисплея, то:______________________________ ___________________

а) если фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) указана, то лите 
ры, передаваемые при помощи оператора SEND (ПОСЛАТЬ), 
замещают нее литеры, ранее переданные на эту же строку, на
чиная с крайней левой позиции;

5 ) | если фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) не указана, то 
литеры, передаваемые при помощи оператора SEND (ПОСЛАТЬ), 
будут накладываться на литеры, предварительно пересланные па 
эту же строку, начиная с крайней левой позиции.

(17) Если принимающее коммуникационное устройство не 
обеспечивает замещения символов, | независимо от того, указа- | 
( на фраза REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) или нет, | литеры, переда и- 
Г  2 при помощи оператора SEND (ПОСЛАТЬ), могут быть нало
ги», мы на символы, предварительно переданные на ту же строку, 
начиная с крайней левой позиции строки.

(18) Если принимающее коммуникационное устройство не 
обеспечивает наложения одного или более символов на одну и ту 
же позицию^| независимо от того указана фраза "REPLACING 1 
I (ЗАМЕНЯЯ) или нет^| символы, переданные при помощи опе
ратора SEND (ПОСЛАТЬ), замещают все символы, лредварнтель-
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но переданные на ту же строку, начиная с крайней левой позиции 
строки.

Часть 15. МОДУЛЬ ОТЛАДКИ 

1. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ ОТЛАДКИ

1.1. Назначение
Модуль отладки предоставляет средства для описания пользо

вателем своего алгоритма отладки, включающего условия, по кото
рым можно следить за данными или процедурами по время выпол
нения объектной программы.

Выбор объектов, подлежащих слежению, и соответствующей : 
выдаваемой информации является обязанностью пользовате. , 
Средства отладки в Коболе обеспечивают удобный доступ к соот
ветствующей информации.

Модуль отладки является устаревшим элементом в настоящем 
стандарте и будет удален в следующей редакции стандарта.

1.2. Характеристика уровней
Уровень I отладки предоставляет основные средства отладки, 

включающие выборочное слежение за процедурами.____________

I Уровень 2 отладки предоставляет полные средства отладки, 
имеющиеся в Коболе.________________________________________

1.3. Понятия языка
131.  В о з м о ж н о с т и  о т л а д к и
Модуль отладки в языке Кобол поддерживает следующие воз

можности:
а) переключатель времени компиляции — фраза WITH 

DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ);
б) переключатель, действующий во время исполнения;
в) оператор USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ОТЛАДКИ);
г) специальный регистр DEBUG-1TEM (ДАННЫЕ-ОТЛАД

КИ).
1.3.2. С п е ц и а л ь н ы й  р е г и с т р  DEBUG-ITEM (ДАН

НЫЕ-ОТЛАДКИ)
Зарезервированное слово DF.BUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАД

КИ) является именем специального регистра, содержащего отла
дочную информацию и автоматически порождаемого реализацией. 
Для'каждой программы порождается единственный регистр DE
BUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ). DEBUG-ITEM (ДАННЫЕ- 
ОТЛАДКИ) имеет подчиненные данные, имена которых также яв
ляются зарезервированными словами.

1.3 .3 . П е р е к л ю ч а т е л ь  в р е м е н и  к о м п и л я ц и и  
Переключатель времени компиляции управляет компиляцией 

отладочных строк; он устанавливается фразой WITH DEBUGGING
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MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), которая должна быть указана 
в параграфе SOURCE-COMPUTER (ИСХОДИ АЯ-МАШИН А). 
Если эта фраза в программе указана, все отладочные строки ком
пилируются как указано в этом разделе документа. Если эта фра
за в программе не указана, все отладочные строки и секции рас
сматриваются при компиляции как строки комментариев.

1.3.4. П е р е к л ю ч а т е л ь ,  д е й с т в у ю щ и й  но в р е м я  
и с п о л н е н и я

Переключатель, действующий во время исполнения, динами
чески активизирует отладочные коды, встроенные компилятором. 
К этому переключателю нельзя обращаться в Кобол-программе, он 
управляется вне среды Кобола. Если он «включен», разрешаются 
все указанные в исходной программе отладочные действия. Если 
этот переключатель «выключен», действия, описанные в п. 3.2 на
стоящей части, подавляются; при этом нет необходимости пере
компиляции исходной программы. Если в исходной программе фра
за WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ) не ука
зана, то переключатель, действующий во время исполнения, не ока
зывает влияния на выполнение объектной программы.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛ Е ОТЛАДКИ

2.1. Фраза WITH DEBUGGING MODE <В РЕЖИМЕ ОТЛАД
КИ)

2.1.1. Н а з н а ч е н и е
Фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ) 

указывает, что все отладочные секции должны компилироваться 
Если эта фраза не указана, все отладочные секции компилируются 
так, как если бы они были строками комментариев.

2.1.2. О б щ и й  ф о р м а т
SOURCE-COMPUTER. |имя-машины [WITH DEBUGGING 

MODE] . |
ИСХОДИ ЛЯ-МАШИНА, [имя-машины [В РЕЖИМЕ ОТЛАД

КИ! .)
2.1.3. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Если в параграфе SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ- 

МАШИНА) секции конфигурации программы указана фраза 
WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), компили
руются все операторы USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ОТЛАДКИ).

(2) Если в секции конфигурации программы в параграфе 
SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИНА) фраза WITH 
DEBUGGING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ) не указана, все 
операторы USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТ
ЛАДКИ) и все соответствующие отладочные секции рассматрива
ются при компиляции как строки комментариев.
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3. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ ОТЛАДКИ

3.1. Общее описание
и л я о т л Ж Ж  USE F0R DEBUQQING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
д л > | 01ЛАДКИ) из модуля отладки задается в исходной Кобол- 
программе. раздел процедур содержит декларативные процедуры. 
Ниже показан общий формат раздела процедур при зачахни опеля 

USE TOR DEBUGGING' (ИСПОЛЬЗОв' А ' ь  ДЛЯ О Т ®

PROCEDURE- DIVISION.
DECLARATIVES.

{имя-секции SECTION, 
оператор USE FOR DEBUGGING.
{имя-параграфа.

[предложение! . . .  1
END DECLARATIVES.

{имя-секции SECTION.
{имя-параграфа.
[предложение) . . .  | .

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
ДЕКЛАРАТИВЫ.

{СЕКЦИЯ имя-секции.
оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ, 

[имя-параграфа.
[предложение] . . .  |

КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.
{СЕКЦИЯ имя-секции.

[имя-параграфа.
[предложение] . . . )

3.2. Оператор USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ОТЛАДКИ)

3.2.1. Н а з н а ч е н и е
В операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ОТЛАДКИ) пользователь указывает данные, за которыми необхо- 
димо следить посредством соответствующей отладочной секции.

3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
USE FOR DEBUGGING ON

имя-коммуннкацин-1
[ALL REFERENCES OF] идентификатор-! 
имя-файла-1____________________________

имя-процедуры-1 
ALL PROCEDURES
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ ПРИ 

имя-коммуникации-1
[ВСЕХ ССЫЛКАХ НА) нденгификатор-1 
имя-файла-1___________________________
имя-процедуры-1 
ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ

3.2,3 С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Если отладочные секции указаны, то они должны следо

вать друг за другом непосредственно за заголовком DECLARA
TIVES ЦШКЛАРАТИВЫ).

(2) В отладочной секции в операторах, отличных от оператора 
USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ), 
нельзя обращаться к процедурам, содержащимся в недекларатив
ной части раздела процедур.

(3) Операторы, появляющиеся вне отладочных секций, не дол
жны ссылаться на имена-процедур, определенные в отладочных 
секциях.

(4) Операторы, появляющиеся в одной из отладочных секций, 
могут ссылаться на имена-процедур, определенные в другой отла
дочной секции, только посредством оператора PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ).

Исключение составляет только оператор USE FOR DEBUG
GING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ).

(5) Имена-процедур, определенные в отладочных секциях, не
должны пояпляться в операторах USE FOR DEBUGGING (ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ^Л71ЛДКИ).______________________________

(6) Каждый из | идентификаторов, имен-файлов, имен-ком- | 
I муникаций или | имен-процедур может появляться только в од
ном операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ОТЛАДКИ) и только одни раз.

(7) Фраза ALL PROCEDURES (ПРИ ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ) 
может появляться только один раз в программе.

(8) Если указана фраза ALL PROCEDURES (ПРИ ВСЕХ 
’ОЦЕДУРАХ), то ни в каком другом операторе USE FOR

DEBUGGING ‘(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ) не должны 
указываться и мена-процедур. ______________________________

(9) Идентификатор-1 не должен представлять данные, опре
деленные в секции отчетов, за исключением счетчиков сумм.

(10) Если статья описания данного, представленного иден
тификатором-1, содержит фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) 
или подчинена статье с фразой OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ), то 
идентификатор-1 должен указываться без обычного необходимо- 
го индексирования.
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(II) Ссылки на специальный регистр DEBUG-ITFM (ДАН
НЫЕ-ОТЛАДКИ) допускаются только в пределах отладочных 
секций.

(12) Идентификатор-1 йё должен быть модификацией 
[ ссылки. 

3 2 4. О б щ и е  п р а в и л а
(I) Операторы, встречающиеся в секции отладки, не вызываю ,* 

автоматического выполнения секции отладки.
(2) Если в операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬ- 

ЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ) задано нмя-файла-1, соответствую
щая секция отладки выполняется:

а) после выполнения операторов OPEN (ОТКРЫТЬ) или 
CLOSE (ЗАКРЫТЬ), ссылающихся на имя-файла-1;

б) после выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) (после 
других указанных процедур USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)), нс выз- ■ 
вавшего выполнения соответствующего повелительного операто
ра, указанного фразами AT END (В КОНЦЕ) или INVALID 
KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮЧА);

в) после выполнения операторов DELETE (УДАЛИТЬ) или
START (ПОДВЕСТИ), ссылающихся на имя-файла-1.___________

(3) Если в операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ) указано имя-процедуры-1, соответствую
щая отладочная секция выполняется:

а) непосредственно перед каждым выполнением названной про
цедуры;

б) непосредственно после выполнения оператора ALTER (И З
МЕНИТЬ), ссылающегося па имя-процедуры-1.

(4) Фраза AI.L PROCEDURES (ПРИ ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ) 
вызывает выполнение действий, указанных в общем правиле 3 для 
всех имен-процедур программы, хроме процедур, определенных в 
отладочных секциях.

if б) Если указана фраза ALL REFERENCES OF иденгифика- I 
тор-1 (ПРИ ВСЕХ ССЫЛКАХ НА идентификатор-1), соответ 
сгнующая отладочная секции выполняется для каждого опера 
тора, явно ссылающегося на идентификатор-1 в каждом из сле
дующих случаев:

а) в случае операторов WRITE (ПИСАТЬ) или REWRITE 
(ОБНОВИТЬ) выполнение отладочной секции происходит до 
выполнения операторов WRITE (ПИСАТЬ) или REWRITE (ОБ
НОВИТЬ), но после выполнения неявных перемещений, вызван
ных наличием в указанных операторах фразы FROM (ИЗ ПО
ЛЯ);

б) в случае оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ) с фразой 
DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) соответствующая
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отладочная секция выполняется непосредственно перед переда
чей управления и до выполнения отладочной секции, связанной 
с именем-процедуры, которой передается управление;

в) в случае оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), ссылаю
щегося на идентификатор-1 посредством фраз VARYING (МЕ
НЯЯ),  AFTER (ЗАТЕМ) или UNTIL (ДО) — непосредственно 
после присвоения начального значения, изменения или вычисле
ния значения данного, представленного идентификатором-1;

г) для всех других операторов Кобола — непосредственно 
после выполнения оператора.

Если ссылка на идентификатор-1 производится во фразе, ко
торая не выполняется, соответствующая отладочная секция так
же не выполняется.

(6) Если указан идентификатор-1 без фразы ALL REFEREN
CES OF (ПРИ ВСЕХ ССЫЛКАХ НА), соответствующая секция 
отладки выполняется в следующих случаях:

а; в случае операторов WRITE (ПИСАТЬ) или REWRITE 
(ОБНОВИТЬ) соответствующая отладочная секция выполняет
ся непосредственно перед выполнением этих операторов и после 
неявных перемещений, указанных фразой FROM (ИЗ ПОЛЯ);

б) я случае оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), ссылаю
щегося на идентификатор ! посредством фраз VARYING (МЕ
НЯЯ), AFTER (ЗАТЕМ), UNTIL (ДО), непосредственно после 
присвоения начального значения, модификации и вычисления 
значения данного, представленного идентификатором-1;

в) для всех других операторов Кобола, явно ссылающихся 
на идентификатор* 1, непосредственно после выполнения опера
тора, приводящего к изменению значения данного, представлен
ного идентификатором-1.

Если ссылка на идентификатор-1 производится во фразе, ко
торая нс выполняется, соответствующая отладочная секция не 
выполняется.

(7) Независимо от количества ссылок па некоторый идентифи- 
катор в пределах одного оператора, соответствующая отладочная 
секция выполняется для одного выполнения оператора не более 
одного раза. Исключение еоставляет оператор PERFORM (ВЫ
ПОЛНИТЬ), вызывающий итеративное выполнение процедуры, 
для которого соответствующая отладочная секция может выпол
няться один раз для каждой итерации. Каждое отдельное вхожде
ние повелительного глагола в повелительном операторе рассмат-. 
ривается с точки зрения отладочных действий как отдельный опе- 
>атор. ____________________ _____ ___________________ ___

(8) Если в операторе USE FOR DEBUGGING (ИСПОЛЬ- 
ЗОВАТЬ ДЛЯ ОТЛАДКИ) указано нмя-коммуникацин-I, соот- 
ввтствующая отладочная секция выполняется:___________________
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а) после выполнения операторов ENABLE (РАЗРЕШИТЬ), 
DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) и SEND (ПОСЛАТЬ), ссылающихся 
на имя-коммуникации-!;

б) после выполнения ссылающегося на имя-коммуникации*! 
оператора RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), не вызывающего выполне
ние повелительного оператора, указанного во фразе NO DATA 
(НЕТ ДАННЫХ);

в) после выполнения ссылающегося па имн-коммуникацин-1 
оператора ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ ЧИСЛО 
СООБЩЕНИИ).

(9) Ссылка на | идентификатор-!, имя-коммуникацин-1, имя- |
|_фаГ!ла-1_ или_) имя-процедуры-1 как на уточнитель не является 
ссылкой на этот элемент для отладки, описанной в вышеперечис
ленных общих правилах.

(10) С каждым выполнением отладочных секций связывается 
специальный регистр DEBUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ), в ко
тором представляется информация об условиях, вызвавших дан
ное выполнение отладочной секции.

DEBUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ) имеет следующее неяв
ное описание:

01 DEBUG-ITEM.
02 DEBUG-LINE PICTURE IS Х(б).
02 FILLER PICTURE IS X VALUE IS SPACE.
02 DEBUG-NAME PICTURE IS X(30).
02 FILLER PICTURE IS X VALUE IS SPACE.
02 DEBUG-SUB-1 PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING 

SEPARATE CHARACTER.
02 FILLER PICTURE IS X VALUE IS SPACE.
02 DEBUG-SUB-2 PICTURE IS S9999 SIGH IS LEADING 

SEPARATE CHARACTER.
02 FILLER PICTURE IS X VALUE IS SPACE.
2 DEBUG-SUB-3 PICTURE IS S9999 SIGN IS LEADING 

SEPARATE CHARACTER.
02 FILLER PICTURE IS X VALUE IS SPACE.
02 DEBUG-CONTENTS PICTURE IS X(n).

0! ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ.
02 СТРОКА-ОТЛАДКИ ШАБЛОН X(6).
02 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАБЛОН X ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ.
02 ИМЯ-ОТЛАДКИ ШАБЛОН Х(30).
02 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАБЛОН X ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ.
02 ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-1 ШАБЛОН 39999 ЗНАК ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛЬНО.
02 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАБЛОН X ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ.

пт
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02 ИНДЕКС ОТЛАДКИ-2 ШАБЛОН 39999 ЗНАК ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛЬНО.
02 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАБЛОН X ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ.
02 ИНДЕКС-ОТЛ АДКИ-3 ШАБЛОН 39999 ЗНАК ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛЬНО.
02 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШАБЛОН X ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕЛ.
02 ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ ШАБЛОН Х(п).

(II) Перед каждым выполнением отладочной секции значения 
данных, соотнесенных DEBUG-ITEM (ДАННЫЕ-ОТЛАДКИ), за
полняются пробелами. Затем значения подчиненных ему данных 
обновляются в соответствии с нижеприведенными общими прави
лами. непосредственно перед передачей управления этой отладоч
ной секции. Значения данных, не указанных в нижеследующих об
щих правилах, представляются пробелами.

Обновление выполняется в соответствии с правилами для опе
ратора MOVE (ПОМЕСТИТЬ), за единственным исключением, со
стоящим в том, что перемещение в DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕ
НИЕ ОТЛАДКИ) неявно рассматривается как элементарное пере
мещение буквенно-цифрового в буквенно-цифровое без преобразо
вания данных из одной формы внутреннего представления в дру-

Г>1°(12) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) является опреде
ленным реализацией средством идентификации исходного опера
тора.

(13) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит первые 30 
литер имени, вызвавшего выполнение отладочной секции.

Все уточнители имени отделяются в значении данного DEBUG- 
NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) еловом IN или OF (ИЗ).
Индексы при нх наличии не включаются в это значение__________

(14) Если ссылка на данное, вызвавшее выполнение отла
дочной секции, индексирована, то в DEBUG-SUB-I (ИНДЕКС 
ОТЛАДКИ-1). DEBUG-SUB-2 (ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-2), DE
BUG-SUB-3 (ИНДЕКС-ОТЛАДКИ-3) соответственно помеща
ются номера вхождений каждого из необходимых уровней индск- 
сирования.__________________________________________________ .

(15) Размер данного DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТ
ЛАДКИ) должен допускать представление необходимых значений, 
определяемых последующими общими правилами.

(16) Если отладочная секция вызывается вследствие первого 
выполнения первой процедуры программы, нс принадлежащей к 
декларативной части, то выполняются следующие условия:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует пер
вый оператор этой процедуры;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя этой про
цедуры;
718
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в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ ОТЛАДКИ) содержит 
значение 'START PROGRAM* («НАЧАЛО ПРОГРАММЫ»).

(17) Если выполнение отладочной секции вызвано ссылкой на 
имя-процедуры ! в операторе ALTER (ИЗМЕНИТЬ), то имеет мес
то следующее:

а) DEBUG-LJNE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует этот 
оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ);

б) DF.BUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-процеду- 
ры-1;

в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит 
ими процедуры, указанное фразой PROCEED ТО (ДЛЯ ПЕРЕХО
ДА К) оператора ALTER (ИЗМЕНИТЬ).

(18) Если выполнение отладочной секции вызвано передачей 
управления при выполнении оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ), то 
имеет место следующее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует ука
занный оператор GO ГО (ПЕРЕЙТИ), который передает управле
ние пмечи-процедуры-2:

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит кмя-процеду-
ры-1.

(10) Если выполнение отладочной секции вызвано ссылкой на 
имя-процедуры-!, указанной во фразах INPUT (ПРОЦЕДУРА 
ВВОДА) или OUTPUT (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА) оператора 
SORT (СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ), то имеет место
следующее:

а) DEBLrG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует опе
ратор SORT (СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ), ссылаю
щийся на имя-процедуры-1;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-процеду
ры-1;

в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит:
1) в случае фразы INPUT (ПРОЦЕДУРА ВВОДА) оператора 

SORT (СОРТИРОВАТЬ) — 'SORT INPUT* («ВВОД СОРТИРОВ-
КИ»);

2) в случае фоазы OUTPUT (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА) опера
тора SORT (СОРТИРОВАТЬ) — ’SORT OUTPUT* («ВЫВОД 
СОРТИРОВКИ»);

3) в случае фразы OUTPUT (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА) опера
тора MERGE (СЛИТЬ) — ’MERGE OUTPUT’ («ВЫВОД СЛИЯ
НИЯ»).

(20) Если выполнение отладочной секции вызвано передачей 
управления имени-процедуры-1 при выполнении оператора PER
FORM (ВЫПОЛНИТЬ), то имеет место следующее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует этот 
оператор;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-процеду
р ы! ;
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в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит 
'PERFORM LOOP' («ЦИКЛ ВЫПОЛНИТЬ»).

(21) Если имя-процедуры-1 относится к процедуре, выполне
ние которой управляется оператором USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ), и 
наступили условия ее выполнения, то имеет место следующее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует опе
ратор, выполнение которого повлекло выполнение имени-процеду
ры- 1;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-процеду
ры-1;

в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит 
значение ’USE PROCEDURE' («ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ*).

(22) Если неявная передача управления из предыдущего пос
ледовательного параграфа к имени-процедуры-1 вызывает выпол
нение отладочной секции, имеет место следующее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует пре
дыдущий оператор;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-процеду- 
ры-1;
' в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит 
'FALL THROUGN' («ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ»).

(23) Если выполнение отладочной сехцни вызвано ссылкой 
на имя-файла-I или имя-коммуникацин-1, то имеет место следу
ющее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует 
исходный оператор, ссылающийся на имя-файла-1 или нмн-ком- 
муникацин-1;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит имя-фай
ла-1 или имя-коммуникацйи-1;

в) для оператора READ (ЧИТАТЬ) DEBUG-CONTENTS 
(ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит прочитанную запись;

г) для остальных операторов, ссылающихся на имя-фай
ла-1, DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит 
пробелы;

д) для любого оператора, ссылающегося на имя-коммуника- 
ции-1, DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содер
жит значение связанной с ним области.

(24) Если выполнение отладочной секции вызвано ссылкой 
на идентификатор-1, то имеет место следующее:

а) DEBUG-LINE (СТРОКА-ОТЛАДКИ) идентифицирует 
оператор, ссылающийся на идентификатор-1;

б) DEBUG-NAME (ИМЯ-ОТЛАДКИ) содержит идентифи
катор-1;

в) DEBUG-CONTENTS (ЗНАЧЕНИЕ-ОТЛАДКИ) содержит
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значение, представленное идентификатором-1 в момент передачи 
управления отладочной секции (см. общие правила 5 н 6).

Часть 16. МОДУЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ 
1. ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ

1.1. Назначение
Модуль сегментации предоставляет средства, которые позволя

ют пользователю взаимодействовать с компилятором для задания 
требуемых перекрытий в объектной программе.

Модуль сегментации рассматривается в настоящем стандарте 
Кобола как устаревший элемент и будет устранен из последующих 
редакций.

1.2. Характеристика уровней
Уровень 1 сегментации обеспечивает средства для определения 

фиксированных и независимых сегментов (п. 1.4.1 настоящей час
ти). Все секции, имеющие одинаковый номер сегмента, должны 
быть смежными в исходной программе.

Все сегмент, специфицированные как фиксированные, долж
ны быть смежными в исходной программе.

Уровень 2 сегментации допускает смешивание секции с раз- 
лнчными номерами сегментов и разрешает фиксированной части 
исходной программы содержать сегменты, которые могут быть 
перекрыты (п. 1,4,1 настоящей части),_________________________

1.3. Область действия
Модуль сегментации в Коболе касается только сегментации 

процедур. Следовательно, при определении требований к сегмен
тации объектной программы рассматриваются только раздел про
цедур и раздел оборудования исходной программы.

1.4. Организация
1.4.1. С е г м е н т ы  п р о г р а м м ы
Раздел процедур исходной программы, хотя это и необязатель

но, обычно записывается как группа последовательных секций, 
каждая из которых составлена из ряда операций, предназначенных 
в целом для выполнения некоторой конкретной функции. Однако, 
когда применяется сегментация, раздел процедур должен быть 
разделен на секции. Кроме того, каждая секция должна быть от
несена либо к фиксированной части, либо к одному нз независимых 
сегментов объектной программы. Сегментация нс освобождает от 
необходимости уточнения имен процедур.

1.4.2. Ф и к с и р о в а н н а я  ч а с т ь  п р о г р а м м ы
Фиксированная часть определяется как часть объектной про

граммы, которая логически рассматривается, как если бы она пол-
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ностью и постоянно находилась в памяти. Эта часть программы 
составляется нз [ двух типов сегментов: 1 фиксированных посто
янных сегментов | и фиксированных перекрываемых сегментов).

Фиксированным постоянный сегмент — это сегмент в фикси
рованной части, который не может перекрываться никакой другой 
;астыо программы, 1 Фиксированный перекрываемый сегмент — 
это сегмент фиксированной части, который, хотя и обрабатыва
ется логически .так, как если бы он постоянно находился в памя
ти, может быть перекрыт любым другим сегментом с целью оп
тимизации использования памяти. Число фиксированных посто
янных сегментов в фиксированной части может быть изменено 
указанием фразы SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕН
ТОВ) (п. 2.3 настоящей части).

Если такой сегмент вызван программой, он всегда становится 
доступным в его последнем использованном состоянии._______

1.4.3. Н е з а в и с и м ы е  с е г м е н т ы
Независимый сегмент определяется как часть объектной про- 

граммы. которая может перекрывать [фиксированные нсрекры- |
| ваемые сегменты или любые другие ; независимые сегменты или 
перекрываться ими. Независимый сегмент находится в своем на
чальном состоянии, когда в ходе выполнения программы управле
ние впервые передано (явно или неявно) этому сегменту. При по
следующих передачах управления этому сегменту он также будет 
находиться в своем начальном состоянии при следующих условиях:

(1) когда рассматриваемому сегменту управление передается 
в результате неявной передачи управления из сегмента с номером 
сегмента, отличным от рассматриваемого;

(2) когда рассматриваемому сегменту передается управление в 
результате неявной передачи управления между операторами 
SORT (СОРТИРОВАТЬ) или MERGE (СЛИТЬ) в сегменте с но
мером сегмента, отличным от рассматриваемого, и процедурой 
ввода или вывода в рассматриваемом независимом сегменте;

(3) когда рассматриваемому сегменту управление передается 
явно из сегмента с номером сегмента, отличным от рассматривае
мого. за исключением передачи управления от оператора EXIT 
(ВЫЙТИ).

При последующих передачах управления независимому сегмен
ту он находится в своем последнем использованном состоянии при 
следующих условиях:

(1) когда рассматриваемому сегменту управление передается 
неявно из сегмента с номером сегмента, отличным от рассматри
ваемого, за исключением, отмеченным выше в (1) и (2);

(2) когда управление рассматриваемому сегменту передается
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™ ^ Ж т ^ ^ п 11,сния оператора EXIT PROGRAM (ВЫИ- 
ТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) (см. ч. 4 п. 4.4.2).

1.5. Классификация сегментации
Сегментируемые секции классифицируются системой номеров 

сегментов (п. 3.2 настоящей части) и следующими правилами.
(1) Логические требования. Секции, обращения к которым осу

ществляются постоянно или очень часто, обычно относятся к одно
му из постоянных сегментов; секции, используемые реже, обычно 
относят— | либо к одному из перекрываемых фиксированных cer^i 
|-ментов, либо | к одному из независимых сегментов, определяе
мых логическими требованиями.

(2) Частота использования. Обычно чаще используемым сек
циям присваиваются меньшие номера сегментов, реже — большие 
номера сегментов.

(3) Отношения с другими секциями. Секциям, которые часто 
обращаются друг к другу, следует присваивать один и тот же но
мер сегмента.

1.6. Управление сегментацией
Логическая последовательность программы совпадает с физи

ческой, за исключением специальных передач управления. Если 
для управления переходами от сегмента к сегменту (в соответст
вии с правилами п. 3.2 настоящей части) требуется переупорядоче
ние объектной программы, то реализация должна обеспечивать 
передачи управления так. чтобы осуществил, логический ноток, оп
ределенный в исходной программе. Реализация должна обеспечи
вать также все необходимые передачи управления для обрабатыва
емого сегмента при любом его использовании. Управление может 
быть передано внутри исходном программы любому параграфу в 
секции; таким образом, необязательно передавать управление в 
начало секции.

2. РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ СЕГМЕНТАЦИИ

2.1. Секция конфигурации
Информация, связанная с секцией конфигурации, помешена 

з ч. 6.
2.2. Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА)
2.2.1. Н а з н а ч е н и е
Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИНА) 

обеспечивает средства для описания машины, на которой долж
на выполняться программа.

2.2.2. О б щ и й  ф о р м а т
OBJECT COMPUTER [пмя-машниы
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MEMORY SIZE целое-1
WORDS
CHARACTERS
MODULES

|PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS 
имя-алфавита-I J 

[SEGMENT-LIMIT IS номер-сегмента] . j
РАБОЧАЯ-МАШИНА. [имя-машины

(СЛОВ
РАЗМЕР ПАМЯТИ целое-1 ЛИТЕР

I МОДУЛЕЙ
[ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ имя-алфавита I] 
[ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ номер-сегмента) .)

2.2.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
(1) Имя-машины — это системное имя.
2.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Все Фразы параграфа OBJECT-COMPUTER (РАБО

ЧАЯ-МАШИНА) применяются к программе, в которой они яв
но или неявно заданы, и к любой программе, содержащейся в 
этой программе.

(2) Общие правила для имени-машины, фраз MEMORY 
SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) и PROGRAM COLLATING SEQU
ENCE (ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ) приводятся в ч. G.

(3) Фраза SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ) 
описывается в п. 2.3 настоящей части.

2.3. Фраза SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ)
2.31 Н а з н а ч е н и е
В идеальном случае все программные cei менты, имеющие 

номера-сегментов от 0 до 49, специфицируются как постоянные 
сегменты. Однако, когда доступная память недостаточна для 
того, чтобы разместить в:е постоянные сегменты плюс макси
мальный перекрываемый сегмент, становится необходимым сок
ратить число постоянных сегментов. Фраза SEGMENT-LIMIT 
(ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ) дзет пользователю средство, кото
рым он может уменьшить число постоянных сегментов п своей 
программе с сохранением логических свойств сегментов фикси
рованной части (немера-сегмеитовотО до 49).

2.3.2. О б щ и й  ф о р м а т
SEGMENT-LIMIT IS номер-сегмента
ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ номер-сегмента
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2.3.3. С и н т а к с и ч е с к о е  п р а в и л о
Номер-сегмента должен быть целым, принимающим значе

ния от 0 до 49.
2.3.4. О б щ и е  п р а в и л а
(!) Если задана фраза SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГ

МЕНТОВ), то » качестве постоянных сегментов объектной про
граммы рассматриваются только сегменты, имеющие номера от 
О до (но не включая) номера, специфицированного фразой 
SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ).

(2) Сегменты, имеющие номера от номера, специфицирован
ного фразой SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕНТОВ), до 
49, рассматриваются как перекрываемые фиксированные сег
менты.

(3) Если фраза SEGMENT-LIMIT (ГРАНИЦА СЕГМЕН
ТОВ) опущена, все сегменты с иомерами-сегментов от 0 до 49 
будут рассматриваться как постоянные сегменты объектной про
граммы.

3. РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР В МОДУЛЕ СЕГМЕНТАЦИИ

3.1. Общее описание
При использовании модуля сегментации в исходной Кобол-про

грамме раздел процедур содержит секции с номерами сегментов.
Ниже приводится общий формат раздела процедур, в котором 

задаются секции и номера сегментов.
PROCEDURE DIVISION.

[ D EC LA RATI VlfS.
{имя-секшш SECTION [номер-ceJ мента].

Оператор LISE.
{имя-параграфа.

(предложение) . . , )
END DECLARATIVES.

{имя-секцни SECTION |номер-сегмента).
(имя-параграфа.

(предложение) . . .  ]
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
(д е к л а ' р' атТ ш ы .
{СЕКЦИЯ нмя-секцин [номер-сегмента] .

Оператор ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
[имя-параграфа.

А [предложение] . . .  ]
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КОНЕЦ ДЕКЛАРАТИВ.
{СЕКЦИЯ имя-секции [номер-сегмсита] .
(пмя-параграфа.

[предложение] . . .  ] . . . } . . .
3.2. Номера сегментов
3.2.1. Н а з н а ч е н и е
Классификация секций выполняется с помощью системы номе

ров сегментов. Номер сегмента включается в заголовок секции
3.2.2. О б щ и й  ф о р м а т  

имя-секции SECTION [номер-сегмента] .
СЕКЦИЯ имя-секции [номер-сегмента] .

3.2.3. С и н т а к с и ч е с к и е  п р а в и л а
(1) Номер-сегмента — целое, принимающее значения от 0 до 

99.
(2) Если иомер-согмента в заголовке секции опущен, то по 

умолчанию он предполагается равным 0.
(3) Секции декларатнв должны иметь номера-сегментов, мень

шие 50.
3.2.4. О б щ и е  п р а в и л а
(1) Все секции, имеющие одни и тот же номер-сегмента, сос

тавляют единый программный сегмент. В уровне 1 все секции, 
имеющие один и тот же номер-сегмента, должны быть смежными.

В уровне 2 смежность секций, имеющих н исходной программе 
одинаковые номера-сегментов, необязательна.__________________

(2) Сегменты с номерами-сегмснтов от 0 до 49 принадлежат 
фиксированной части программы. На уровне 1 все секции с иоме- 
рамн-сегмептов от 0 до 49 должны быть в исходной программе 
смежны.

(3) Сегменты с иомерами сегментов от 50 до 99 — независи
мые сегменты.

3.3. Ограничения на программный поток
При использовании сегментации на операторы AI.TER (ИЗМЕ

НИТЬ). PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), MERGE (СПИТЬ) н SORT 
(СОРТИРОВАТЬ) накладываются следующие ограничения.

3.3.1. О п е р а т о р  ALTER (ИЗМЕНИТЬ)
Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ) в секции с номером сегмента, 

большим пли равным 50, не должен быть объектом оператора 
ALTER (ИЗМЕНИТЬ) в секции с другим номером сегмента.

Все другие использования оператора ALTER (ИЗМЕНИТЬ) 
допустимы н выполняются даже в том случае, когда оператор GO 
ТО (ПЕРЕЙТИ), на который ссылается оператор ALTER (ИЗМЕ
НИТЬ), находится в фиксированном перекрываемом сегменте.

3.3.2. О п е р а т о р  PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)
Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), указанный в секции, не 

принадлежащей независимому сегменту, может иметь в своей об-
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ласти действия кроме декларативных секций только одну из следу
ющих процедур:

(1) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в од
ном или более сегментах, не являющихся независимыми;

(2) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в од
ном независимом сегменте.

Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ), указанный в независи
мом сегменте, может иметь и своей области действия кроме декла
ративных секций только одну из следующих процедур:

(1) секции и (или) -параграфы, полностью содержащиеся в од
ном или более сегментах, не являющихся независимыми;

(2) секции и (или) параграфы, полностью содержащиеся в том 
же независимом сегменте, что и рассматриваемый оператор 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

3.3.3. О п е р а т о р  MERGE (СЛИТЬ)
Если оператор MERGE (СЛИТЬ) появляется в секции, не при

надлежащей независимому сегменту, то процедура вывода, указан
ная и операторе MERGE (СЛИТЬ) должна содержаться:

(1) полностью внутри сегментов, не являющихся независимы
ми. или

(2) целиком содержаться в одном независимом сегменте.
Если оператор MERGE (СЛИТЬ) появляется в независимом 

сегменте, то процедура вывода, на которую ссылается оператор 
«MERGE (СЛИТЬ), должна содержаться:

(1) полностью внутри сегментов, не являющихся независимы
ми, или

(2) полностью внутри того же независимого сегмента, в кото
ром находится оператор MERGE (СЛИТЬ).

3.3.4. О п е р а т о р  SORT (СОРТИРОВАТЬ)
Если оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) появляется в секции, 

не принадлежащей независимому сегменту, то процедура ввода и 
процедура вывода, на которую ссылается оператор SORT (СОР
ТИРОВАТЬ). должны появляться:

I) полностью внутри сегментов, не являющихся независимы
ми, или

(2) целиком содержаться в одном независимом сегменте.
Если оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) указан в независимом 

сегменте, то процедура ввода и процедура вывода, на которые ссы
лается оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ), должны содержаться:

(1) полностью внутри сегментов, не являющихся независимы
ми. или

(2) полностью внутри того же независимого сегмента, о кото
ром находится оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ).
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Часть 17. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Справочное

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРЕДЫДУЩИМ И НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ

I. Перечень отличий

Приложение содержит перечень всех элементов ГОСТ 22!&$ и настоящего 
стандарта. Элементы упорядочены соответственно разделам Кобола.

Литера «—» в столбце обозначает отсутствие указанного элемента. Наличие 
элемента определяется трехбуквенным обозначением модуля согласно следую* 
щей таблице.

Совращение Значении

ЯДР Ядро
ТДБ Обработка таблиц
под Последовательный ввод-вывод
отд Относительный ввод-вывод
ИПД Индексный ввод-вывод
МПС Межпрограммные связи
СРТ Сорт нровха-слияниеоит Обрабслкз исходных текстов
БИБ Библиотека
ГОТ Генератор отчетовком Коммуникации
отл Отладка
СЕ Г Сегментация

Уровень, па котором встречается элемент п модуле, указан цифрой, прел* 
шествуют*.® трехбуквенному сокращению имени модуля. Например, 2 ЯДР ука
зывает. что элемент принадлежит второму уровню ядра, а I ИПД — что элемент 
принадлежит первому уровню модуля индексного ввода-вывода. Литера -{-, сле
дующая за сокращением имени модуля, обозначает, что элемент является уста
ревшим элементом п данной редакции стандарта Кобола и будет удален п сле
дующей редакции

!.1. Перечень отличий в понятиях языка

Элеиспт Г О С Т
Я 5 Г Л

Понятия языка 
Набор литер
Литеры, используемые в словах для английской но

тации:
0—9, A—Z, — (дефвк) (для русской нотации 
0 - 9 ,  A -Z , А- Я  -  (дефис)) . . . .  1 ЯДР

Настоящие
стандарт

I ЯДР

га
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Элемент ГОСТ tl*cro;uanl
22SSS стандарт

Литеры, используемые а пунктуации; « ( ). про-
б е л ........................................................................

Литеры, используемые в пунктуации; , (запитан) ;
(точка с запятой) ................................. .......

Литеры, используемые и пунктуации, : (двоеточие) 
Литеры, используемые в пунктуации,
Литеры, используемые в редактировании, В Н-----,

. z  (П) * g ' o j

О CR (КР) DB (ДБ)
Литеры, ислсмьзуемыс в арифметических опера

циях, +  — * / * *
Литеры, используемые в условиях отношения, — 

>  <
Литеры, используемые в условиях отношения. >  

— <  —
Литеры, используемые при индексировании, — 
Разрешена замена двумя литерами 
Разрешена замена одной литерой 
Замена одной литерой должна быть сделана для 

«достающих литер Кобола

Разделители
» ( ) . пробел
. (запятая) ; (точка с запитой)
: UiuieTwic)

Один или больше пробелов, являющихся частью 
разделителя

Строки-литер
Сисла Кобола

Максимум 30 литер
Системные имена и слова, определенные п«ль- 

зо в а тел ем, должны образовывать кепересекаю- 
шиеся множества

Системные имена и слова, определенные поло- 
зоватслсм, образуют пересекающиеся множества 

Слова, определенные пользователем,
Имя-алфавита
Имя-коммуникации
Имя-класса
Имя-условия
Имя-даипого
Должно начинаться буквой
Не обязательно начинается буквой
Имя-файла

1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР ! ЯДР
-  2 ЯДР

2 БИВ 2 ОИТ

1 ЯДР I ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР I ЯДР

-  I ЯДР
2 TAB 1 ЯДР
I ЯДР 1 ЯДР

-  I ЯДР

I ЯДР

1 ЯДР I ЯДР
2 ЯДР 1 ЯДР

— 2 ЯДР
2 БИБ 2 ОИТ

-  I ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

I ЯДР -

_  1 ЯДР

1 ЯДР I ЯДР
1 КОМ I к о м

-  1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР —
2 ЯДР I ЯДРI ПОД <1 под
1 ОТД I отд
I ИПД I и п д
II СРГ I СРТ
1 ГОТ I г о т
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Элемент ГОСТ
22558

H lC T O lU t H t
crixiuilt

Имя-индеосса
Номер-урояня
Имя-бнблисггекн
Мнемоническое имя
Имя-параграфа
Имя-программы
Имя записи

Имя отчета
Имя-программмого-модуля 
Имя-секции 
Номер-сегмента 
Символмческаялктсра 
Имя-текста 

Снстемные-имеиа 
Имя-машины 
Имя-реплизгини 
Имя-языка

Зарезервированные слова
Обязательные слова
Ключевые слова
Слова спепяальные-лнтеры
Знаки зрифметлчсских операций -I- - -  */**
Знаки арифметических операций, используемые
при индексировании именем-данкого. -f  —
Знаки арифметических операций, используемые
прн индексировании именем-иидекса н-----

Литеры отношения =  >  <
Литеры отношения > = *  <  =

Необязательные слова 
Связки
Слова специального назначения 

Стаадартиые хонстанти- ZERO (НУЛЬ! SPA
CE (ПРОБЕЛ). HIGH-VALUE (НАИБОЛЬ- 
ШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ). LOW-VALUE (НАИ- 
МЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ). QUOTE (КАВЫЧ-

(НАИБОЛЬШИЕ-ЗНАЧЕНИЙ), LOW-VALUES 
(НАИМЕНЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ), QUOTES (КА- 
БЫЧКИ)
Стандартные константы: ALL литерал (ВСЕ ли- 
терал)
Стандартные константы: 

символическая-л игера,
ALL стандартная-кснстаита 
(ВСЕ стандартная-константа),
ALL снмаолическзялитера 
(ВСЕ симэоляческая-.питера)

I ТАБ I ЯДР
1 ЯДР I ЯДР
2 БИБ 2 ОИТ
! ЯДР I ЯДР
I ЯДР I ЯДР
1 ЯДР I ЯДР
I НОД I ИОД
I ОТД I о т д
I ИПД А ИПД
1 ОРТ I СРТ
I ГОТ I ю т
I ЯДР ! ЯЛР (

•I ЯДР I ЯДР
I СЕГ 1 СЕГ j

2 ЯДР 
1 БИБ 1 ОИГ

1 ЯДР ) ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР ! ЯДР .

! ЯДР I ЯДР
1 ЯДР I ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

— I ЯДР

2 ТАБ 1 ЯДР
2 ЯДР I ЯДР

-  I ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР -

I ЯДР I ЯДР

2 ЯДР I ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР
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Элемент ГОСТ Нестоящи*сгавдарг

Специальные регистры 
LINAGE-COUNTER (СЧПТЧИК-ВЕРСТКИ) 
LINE COUNTER (СЧЕТЧИК СТРОК) 
PAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-СТРАЙИЦ) 
DEBUG ITEM {ДАННЫЕ ОТЛАДКИ) 

Литералы
Числовые литералы от ! до >8 цифр 
Нечисловые литералы от I дп 120 литер 
Нечисловые литералы: от 5 до 160 литер 
Нечисловые литералы: длина зависит от пред
ставлении в объектной прощание 

PICTURE стр.жа литер (ШАБЛОН строка ли-
trp)
Стап.якоимеитарий 

Одио.‘101чи-н-71. ссылки
Оджчпачнпт. ссылки, требуемая во время 
ссылки
Одиозчачи-лч!, ссылки, требуемая во время 
спецификации 

Уточнение
Уточнение не разрешается 
Уточнение раэ|>ешаетея
Должно б«Л«. разрешено по крайней мере 5 
уровней уточнения 
50 уточнителей

Индексирование <имя данного/литерал)
3 уровня 
7 уровней

И ндекенронан не (им и-индекс а)
3 уровпя 
7 уровней

Относительное индексирование яменем-дяииого 
Относительное индексирование имсисм-жиекса 
М-днфикадин ссылки

Формат представления
Порядковый Номер 

Д. лжеи быт-, цифровым
Может содержат!, любу» литеру из набора ли- 
тер машины 

)1р< додженке строк 
Продолжение нечисловых литералов 
Пр йолжечие слив Кобола, числовых литералов 
Продолжение строки-лirrcp шаблона 
Бчутрк продолжения допускаются строки ком- 
мситарии
Внутри продолжения допускаются строки проос.

лов
Строки пробелов (пустые строки)
Строки комментария

2 ПОД 2 ПОД
1 ГОТ 1 г о т
] ГОТ 1 г о т
1 о т л 1 ОТЛ +

1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР —

— 1 ЯДР

— I ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР I ЯДР *-

- 1 ЯДР

2 ЯДР —

1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР __
_ 2 ЯДР

1 ТА Б 1 ЯДР
1 TAB 1 ЯДР
_ 2 ЯДР

» ТА Б I ЯДР
1 ТАБ *  ЯДР„ 2 ЯДР_ 1 ЯЛР
I ТАБ 1 ЯДР

2 ЯДР

1 ЯДР I ЯДР
1 ЯДР —

— I ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 1 ЯДР

— 2 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

_ I ЯДР
If ЯДР I ЯДР
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Элемент ГОСТгям НаскшцнЛ
стаплзрг

Строка комментария со • (звездочкой) 
Строка комментария с /  (наклонной чертой) 
Строка отладочная D(T) в поде индикатора

I ЯДР 1 ЯЯР
5 ЯДР 1 ЯДР
! ОТЛ 1 ЯДР

Структура исходной программы
Раздел идентификации обязателен 
Раздел оборудования необязателен 
Раздел данных необязателен 
Раздел процедур необязателен 
Заголовок конца программы 
Вложенные исходные программы

I ЯДР ! ЯДР
1 ЯДР

-  1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР

— 2 МПС

I 2. Перечень отличнй в разделе идентификации
РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Параграф PROGRAM ID (ПРОГРАММА) 
Имя-про* раммы
Идентифицирует исходную-программу и листин.

Идентифицирует объектную программу 
Фраза COMMON (ОБЩАЯ)
Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ)

Параграф AUTHOR (АВТОР)
Параграф INSTALLATION (ПРЕДПРИЯТИЕ) 
Параграф DATE WRITTEN (ДАТА-НАПИСА

НИЯ)
Параграф DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯ

ЦИИ)
Параграф SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ)

1 ЯДР I ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР_ 2  м с_, 2 МПС

1 ЯДР 1 ЯДР +
I ЯДР 1 ЯДР +

1 ЯДР I ЯДР +

2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР +

1.3. Перечень отличий в разделе оборудования

РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Раздел оборудования обязателен 1 ЯДР
Раздел оборудования необязателен —

Секция конфигурации
Секция конфигурации обязательна I ЯДР
Секция конфигурации необязательна —

Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ- 
М АШ ИНА)

Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ 
МАШИНА) обязателен I ЯДР
Параграф SOURCE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ- 
МАШИНА) необязателен —
Может быть определен пустой параграф —
Имя машины I ЯДР
Фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИ
МЕ ОТЛАДКИ) для отладочных строк I ОТЛ
Фраза WITH DEBUGGING MODE (В РЕЖИ
МЕ ОТЛАДКИ) для отладочных секций 1 ОТЛ

1 ЯДР 

I ЯДР

1 ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР

I ОТЛ +
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гост Настояв!**Элемент 224Я стандарт

Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ МА
ШИНА»

Параграф OBJECT COMPUTER (РАБОЧАЯ 
МАШИНА) обязателен
Параграф OBJECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ
МАШИНА) необязателен
Может был. определен пустой параграф
Имя-машины
Фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) 
Фраза PROGRAM COLLATING SEQUENCE 
(ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ)
Фраза SEGMENT-LIMIT (ГРАНИНА СЕГМЕН
ТОВ)

Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ- 
ИМЕНА)

Фраза ALPHABET (АЛФАВИТ)
Вариант STANDARD-1 (СТАНДАРТ А) 
Вариант STANDARD-2 (СТАНДАРТ-М) 
Вариант СТАНДАРТ !»
Вариант NATIVE (ВНУТРЕННИЙ)
Вариант имя-реализации 
Вариант литерал 

Фраза CLASS (КЛАСС)
Фраза CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) 

Литерал может бит. стандартной константой 
Фраза DECIMAL POINT (ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧ
КА)
Фраза имя-реализации 

Вариант миемоничсгкос-имя 
Если нмя-реаливаини является переключате
лем, должно быть указано имя-условии 
Если имя-реализации является переключате
лей. имя-условии может быть нс указано 
Вариант ON STATUS IS имя-условия 
(ВКЛЮЧЕНО имя-условия)
Вариант OFF STATUS IS имя-условии (ВЫ
КЛЮЧЕНО имя-условия)

Ж* >за SYMBOLIC CHARACTERS (СИМВО- 
ЧЕСКАЯ ЛИТЕРА)

Секция ввода-вывода

Параграф FILE-CONTROL (УПРЛВЛЕНИЕ- 
ФАЙЛАМИ)

1 ЯДР

1 ЯДР 
I ЯДР

1 ЯДР

2 СЕГ

I ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР

1 ЯДР 

1 ЯДР

I под
1 ОТД 
I ИПД 
I ОРТ
I гот 

1 под
1 ОТД 
] ИПД 
1 СРТ
1 гот

I Я Д Р 
I ЯДР 
I ЯДР

1 Я Д Р +

I ЯДР

2 СЕГ +

1 ЯДР 
: ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР
1 ЯДР
2 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 

I ЯДР

1 ЯДР

2 ЯДР

I под
I ОТД 
) ИПД 
I СРТ
I гот 

I под
I ОТД 
I ИПД 
I СРТ
1 гот
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Элемент

Статья управления файлом

Фраза SELECT (ДЛЯ)

Вариант OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЮ)

Входной файл 

Входной выходной файл 

Дополняемый файл

Имн-фанла ссылается на определитель файла

Фраза ACCESS MODE (ДОСТУП) SEQUENTIAL 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ)

RANDOM (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ)

DYNAMIC (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Вариант RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ)

Фраза ALTERNATE RECORD KEY (ДОПОЛНИ. 
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЗАПИСИ)

Вариант WITH DUPLICATES (С ДУБЛИРОВА- 
НИ ЕМ)

Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ)

Имя-реализации

гостпыл Настоящий 
стенд* |>т

I* п о д 1 ПЛЛ
1 ОТД » и я *1 и п д 1 и п д
1 СРТ Ь СРТ
1 ГОТ 1 г о т
1 п о д 1 п о д
I ОТД 1 ОТД
I и п д 1 и п д
I СРТ I СРТ
1 г о т I го т
2 ПОД 2 ПОД 

2 ОТД 
2 ИПД 
1 ГОТ

2 ПОД 2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД
2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ГОГ
1 ПОД 
I ОТД 
1 ИПД 
1 СРТ
1- г о т

I п о д 1 ПОД
1 ОТД ! ОТД
1 и п д 1 и п д
1 г о т 1 г о т
1 ОТД 1 ОТД
1 ИПД I ИПД
2 ОТД 2 ОТД
2 ИПД 2 ИПД

I ОТД 1 ОТД

2 ИПД 2 ИПД

2 ИПД 2 ИПД
1 ПОД 1 п о д
1 ОТД I ОТД
1. ИПД 1 и п д
1 СРТ 1 СРТ
1 г о т I г о т
1 п о д 1 п о д
I ОТД I ОТД
1 и п д 1 и п д
1 СРТ I СРТ
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1 ГОТ I ГОТ
л ««рад 1 под 

1 отд 
1 ипд
I СРТ 
1 ГОГ

♦раза FILE STATUS (СОСТОЯНИЕ ФАЙЛА) 1 ПОД
1 отд 
1. ипд  
1 гот

: под 
I отд  
5 ипд 
1 Г01

Фраза ORGANIZATION (ОРГАНИЗАЦИЯ)
SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ) ! под 

1 гот
I под 
J ГОТ

RELATIVE (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) 1 отд 1 о  ГД
INDEXED (ИНДЕКСНАЯ) 1 МИД 1 ипд

Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗА
ПОЛНИТЕЛЬ) - 2 ПОД

I гот
Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ 

ЗАПИСИ)
— 2 ИОД 

1 ГОТ
Фраза RECORD KEY (КЛЮЧ ЗАПИСИ) и  ИНД 1 ИПД
Фраза RESERVE AREA (РЕЗЕРВИРОВАТЬ ОБ. 

ЛАСТЕИ) 2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
!- ГОТ

2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД 
1 ГОТ

Параграф I O CONTROI. (УПРАВЛЕНИЕ-ВВО-
ДОМ-ВЫВОДОМ) 2 ПОД 

2 ОТД 
2 ИПЛ 
2 СРТ

1 иод 
1 отд
1 ИПД 
1 СРТ
1 гот

Поряд|« фраз несущеегвенех I ПОД 1 ОТД
1 ипд
1 СРТ 
1 ГОГ

фраз* MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КА
ТУШКЕ)

Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОЩ 

Фраза SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ)

Фраза SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ ЗАПИСИ)

2 ПОД 2 ПОЛ +  
1 ГОТ +

1 п о д I под +
) отд 1 ОТД +
1 ИПД 1 ИПД +
t ПОД I ПОД
1 ОТД I ОТД
I ИПД 1 ИПД
1 ГОТ 1 ГОТ

2 ПОД 2 ПОД
2 ОТД 2 ОТД
2 ИПД 2 ИПД
2 СРТ 1 СРГ
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Фраза SAME SORT/SORT-MERGE AREA (ОБ. 
ЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ/СОРТИР0ВКИ. 
СЛИЯНИЯ) 2 СРТ 1 СРТ

1.4. Перечень отличий о разделе данных

РАЗДЕЛ ДАННЫХ

Раздел данных обязателен 
Раздел данных необязателен 

Секция файлов

Статья описания файла

Индикатор уровня FD (ОФ)

Фраза U1.0CK CONTAINS (В БЛОКЕ)
Целое RECOROS/CHARACTERS (целое ЗА- 
ПИСЕИ/ЛИТЕР)

Целое ! ТО нелое-2 RECORDS/CHARACTERS 
(ОТ целое-1 ДО целое-2 ЗАПИСЕП/ЛИТПР)

Фраза CODE-SET (АЛФАВИТ)

Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ)

Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) 
Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) 
Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ)

Фраза LINAGE (ВЕРСТКА)
Вариант FOOTING (КОНЦОВКА) 
Вариант ТОР (ВЕРХНЕЕ ПОЛЕ) 
Вариант BOTTOM (НИЖНЕЕ ПОЛЕ) 

Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) 
цел ос Л CHARACTERS (целое-1 ЛИТЕР)

J ЯДР_ I ЯДР
1 и о д 1 НОД
1 о т л 1 ОГД
1 и п д 1 ИПД
] СРТ 1 СРТ
1 г о т 1 ГОТ
1 п о д 1 п о д
1 о т д 1 о т д
) и п д 1 ИПД
1 г о т I г о  т

1 п о д I п о д
J о т д 1 о т д
1 и п д 1 и п д
! ГОТ 1 г о т

1 п о д 1 п о д
1 о т д 1 о т д
1 и п д 1 и п д
1 гот I ГОТ

2 ПОД 2 ПОД
2 ОТД 3 о т д
2 ИПД 2 ИПД
1 г о т 1 гот
1 п о д I ПОД
] г о т 1 ГОТ

1 п о д 1 ПОД +
1 о т д 1 о т д  +
1 и п д 1 и п д  +

2 МПС_ 2 МПС
1 п о д I ПОД +
! ОТД 1 о т д  +
1 и п д 1 и п д  +
1 гот I. г о т  +

2 ПОД 2 ПОД
2 ПОД 2 ПОД
2 ПОД 2 ПОД
2 ПОД 2 ПОД

I п о д I под
I о т д 1 отд
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Вариант VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ 
ЧИСЛО)

селое-4 ТО целое-6 CHARACTERS (целое-! 
ДО целое-5 ЛИТЕР

Фраза REPORT (ОТЧЕТ) 
Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 

Имп-рсолпзацпи литерал-1

Имя-реализации нескилько-литсралов

Имя-рсалнзацяи имя данного

Имя-реализации несколько нмен-даиныя

Статья оансания сортируемого слипасмиго файла__

Индикатор уровня SD (ОС)
Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) 
Фраза RECORD (В ЗАПИСИ)

Целое-1 CHARACTERS (целое-1 ЛИТЕР) 
Ф р ю з  VARYING IN SIZE (ПЕРЕМЕННОЕ 
ЧИСЛО)
Целое -! ТО ислое-5 CHARACTERS (целое-4 
ДО целое-5 ЛИТЕР)

Статья описания записи в секции файлов

Секция рабочей памяти 
Статья описания записи 
Статья описания уровня 77

Секция связи

Статья описания записи 
Статья описания уровня 77

1-ост
2»aa НатгопшиЯ

спидарт

1 и п д 1 ИПД
I ГОТ 1 ГОТ

— 2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД

1 ПОД 1 п о д
I о т д I ОТД
1 и п д 1 ИПД
1 г о т 1 г о т
1 г о т 1 г о т

1 п о д 1 п о д  +
1 о т д 1* отд +
1 и п д 1 ИПД +
1 ГОГ 1 г о т  +

1 п о д 1 п о д  +
1 о г д 1 о т д  +
J и п д ! ИПД +
1 ГОТ 1 г о т  +

2  ПОД 2 ПОД +
2 ОТД 2 ОТД +
2 КПД 2 ИПД +
1 ГОТ 1 г о т  +
2 ПОД 2 ПОД +
2 ОТД 2 ОТД +
2 ИПД 2 ИПД +
1 ГОТ 1 г о т  +

1 СРТ 1 СРТ

1 СРТ 1 СРТ
1 СРТ 1 СРТ +

1 СРТ 1 СРТ

— 1 СРТ

1 СРТ I СРТ

1 п о д I ИОЛ
1 о т д 1 ОТД
1 и п д 1 ИПД
1 СРТ 1 СРТ
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

1 МПС 1 МПС

1 МПС 1 МПС
1 МПС 1 МПС
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>hitii!t коммуникаций ) к о м 1 к о м

Статья описания хсмшпакацпч 1 к о м 1 КОЛА
Индикзл'ц* уровня Cl> (ОК> г к о м ; к о м
Ф риа FOR IN'Pi' Г (ДЛЯ ВВОДА) 1 КОМ : к о м

Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) 2 КОМ 2 КОЛА
Фраза END KEY (КЛЮЧ КОННА)
Фраза MESSAGE COUNT (ЧИСЛО СООБ-

I КОМ - к о м

ЩЕИИИ)
Фраза MESSAGE DATE (ДАТА СООБЩИ-

1 КОМ : к о м

НИН)
Фраза .MESSAGE TIME (ВРЕМЯ СООБ1ЦЕ-

I к о м А КОМ

ПНЯ)
Фраза SUIDOUC QUEUE (СИМВОЛИЧЕ
СКАЯ ОЧ ТРЕДЫ
Фраза SYMBOLIC SOURCE (СИМВОЛИЧЕ
СКИЙ ИСТОЧНИК)
Фраза SYMBOLIC SUB-QUEUE ! (СИ.МБО

1 к о м 1 к о м

I ком : ком
1 к о м I к о м

ЛПЧЕСКДЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-1) 1 к о м 2 КОМ
Фраза SYMBOLIC SUB-QUELE-2 (СИМВО- 
ЛИЧЕСКАЯ ПОДОЧЕРЕДЬ-2)
Фра»ч sY.MBOL.C SUB QUU.T-3 rCILMBO 
ЛИЧ1ХК А Я ПОДОЧЕРЕДЬ-3)

1 к о м 2 КОМ

I к о м 2 КОМ
Фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) ’. к о  м ! КОЛА
Фраза TEXT LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) 1 ко.м ! КО.М
Нисколько нмсм-даиных 1 ко.м 2 КО.М

Фра .л FOR OUTPI т  (ДЛЯ ВЫВОДА)
Фра tit DESTINATION СО‘ \Г  (ЧИСЛО \Д

1 КОМ I к о м

РЕСАГОВ) 1 КОМ 1 КОЛА
Должен Clin, один 1 КОЛ) 1 КОМ
Должен Лиги одни илм Солмие
Фра) л OESiTNAilON TABLE (ТАБЛИЦА

2 КОЛА 2 КОМ

АДРЕСА ГОН) 1 КОМ 2 КОМ
Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ) J КОМ 2 КОЛА

Фраза ERROR KEY (КЛЮЧ ОШИБКИ)
Фраза SYMBOLIC DESTINATION (СИМВО
ЛИЧЕСКИЙ АДРЕСАТ)

) к о м 1 к о м

1 ко.м 1 к о м
Фраза STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) J к о м 1 КОЛА
Фра.,а ТЕХ Г LENGTH (ДЛИНА ТЕКСТА) I к о м 1 ком .

Фпяча FOR 1-0 (ДЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА) __ ! КОМ
Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНОГО) — 2 КОМ
Фраза ! N1) KFY (КЛЮЧ КОННА) __ 1 КОЛА
Фраза MESSAGE DATF. (ДАТА СООБЩИ-
LIIJ Л 1 — 1 к о м
н и м )
Фрг-а MESSAGE ТЕМЕ (ВРЕМЯ СООБЩЕ
НИЯ»
Фра?а STATUS KEY (КЛЮЧ СОСТОЯНИЯ) 
Фраза SYMBOLIC TERMINAL (СИМВОЛИ-

- 1 ком
- 1 КОЛА

4LCKIIH ТЕРМИНАЛ) — 1 к о м
Фраза TEXT Г ENGT1I (ДЛИНА ТЕКСТА) — I к о м
Несколько имей-данных — 2 КОЛА

Статья описишя записи 1  к о м 1 к о м
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Секция отчею» 1 ГОГ :! ГОТ

Статья описания отчета I г о т I г о т
Икдякмтор v ровня FD(OO) 1 ГОГ T ГОГ
Фраза CODE (С КОДОМ) 1 ГОТ 1 ГОТ
Фраза CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) 1 ГОТ 1 ГОТ
Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) ___ 1 МПС
Фраза PAGE (РАЗМЕР СТРАНИЦЫ) I г о т I ГОТ

Статья опиг.чзни группы отчет] 1 ЮТ l ГОТ

Следующие фразы появляются в статье описании записи, статье описания
данною, стыде описания уровня 7i или а статье описания группы отчета,

Фраза BLANK WHEN ZERO (ПРОПЕЛ КОГДА 1 ЯДР l  ЯДР
НУЛЬ) I ГОТ l ГОТ

Фраза СОИ MN NUMBER (НОМЕР СТОЛИЦА) 1 ГОТ I ГОТ
Фраза имя-личного 1 ЯДР l ЯДР

1 го т I г о т
Фраза LXir.RNAL (ВНЕШНЕЕ)
Фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ)

Фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) кеобялзтель

— . 2 МПС
1 ЯДР 1 ЯДР

на — I ЯДР
Эдеме тарное данное 1 ЯДР 1 ЯДР
Групповое данное ___ 1 ЯДР

■Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) — 2 МПС
Фраза Jl.STM iED (СДВИНУТО) 1 ЯДР 1 ЯДР

1 го т 1 г о т
■Фраза номер л'ровин 1 ЯДР I ЯДР

От 01 до 11): предыавдемие двумя цифрами 
От 01 до 49; представление одной или двумя

1 ЯДР —•

цифрами 2 ЯДР 1 ЯДР
1 ГОТ 1 г о т

66 2 ЯДР 2 ЯДР
77 1 ЯДР 1 ЯДР
8К 2 ЯДР 2 ЯДР

■Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ, 1 ГОТ I го т
Фраза NEXT GROUP (СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА) I ГОТ 1 го т
Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) 1 ТАГ, I ЯДР

Целое TIMES (целое РАЗ)
Фраза ASCIINDI.NQDESOI’.XDING KEY (ПО 
ВОЗРАСТАНИЮ/У БЫ BAIИ !!0 КЛЮЧА t

1 TAB 1 ЯДР

2 TAB 3 ЯДР
Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТ* Я»
Фраза целое-1 ТО целое 2 TIMES DEPENDING 
ON (ОТ целое-1 ДО пелое-2 РАЗ В ЗАВИСИ-

I TAB 1 ЯДР

МОСТИ ОТ) 2 TAB 2 ЯДР
Целое-1 может бык. нулем 
Имя-данного в фра-с DEPENDING ON (В ЗА
ВИСИМОСТИ ОТ) должно Лить положите.|«нчч

2 ЯДР

целым 2 Г AD 2 ЯДР
Фраза PICTURE (ШАБЛОН) I ЯДР 1 ЯДР

1 ГОТ I г о т
Строка-литер содержит максимум 30 литер l ЯДР 1 ЯДР

I EOT 1 г о т
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Литеры данных: X 0 А I ЯДР *>. ЯДР
I ГОТ I гот

Операционные символы: S V Р (3 Т М) 

Литеры фиксированной вставки: В •)» — ,

1 ЯДР 
1 гот

1 ЯДР
1 г о т

$  (U) 0 CR (КР) DB (ДБ) / 1 ЯДР 
1 ГОТ

1 ЯДР
1 гот

Литера В разрешается » буквенном данном 1 ЯДР —
1 ГОТ

■Литеры замены или плавающей вставки

t  (п)  '  -г — 2 (П) • I ЯДР ! ЯДР
1 ГОГ 1 гот

Замена валютного знака 1 ЯДР 1 ЯДР
1 ГОТ 1 гот

Замена десятичной точки 1 ЯДР 1 ЯДР
1i гот 1 гот

Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) I ЯДР 1 ЯДР
Не может быть вложенной 

Может- быть вложенной
Переопределение уровней 01 может быть боль-

1 ЯДР
2 ЯДР
I ЯДР

1 ЯДР
2 ЯДР

1 ЯДРше размера полк оригинала
Переопределение уровней, отличных от 01. додж-

1 ЯДРно равняться размеру поля оригинала 
Переопределение уровней, отличных от 01. дол ж 
но быть меньше или равно размеру поля оригн-
нала __ 1 ИДР

Фраза RENAMES (ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТ) 2 ЯДР 2 ЯДР
Фраза SION (ЗНАК) 1 ЯДР I ЯДР

I гот
Фраза SOURCE (ИСТОЧНИК) 1 гот 1 г о т
Фраза SUM (СУММА) 1 гот 1 гот
Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО) 1 ЯДР 1 ЯДР
Фраза TYPE (ТИП) 1 гот 1 гот
Фраза USAGE (об использовании) I ЯДР 1 ЯДР

1 гот ! ГОТ
BYNARY (ДВОИЧНОЕ)
COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИИ) 1 ЯДР

1 ЯДР 
I ЯДР

DISPLAY (ДЛЯ ВЫДАЧИ) 1 ЯДР 1 ЯДР
1 гот 1 гот

INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА) 
PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ)

1 ТА Б 1 ЯДР 
I ЯЛР

Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 1 ЯДР
1 гот
1 ЯДР 
I гот

1 ЯДР
1 гот

Литерал I ЯДР
1 гот

Несколько литералов
Литерал-1 THROUGH литерэл-2 (литерал-1 ПО

2 ЯДР 

2 ЯЛР

2 ЯДР 

2 ЯДРлитерал-2)
Несколько диапазонов литералов 2 ЯДР 2 ЯДР
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15. Перечень отличий в разделе процедур 

РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР
Раздел процедур обязателен 2 ЯДР
Раздел процедур необязателен

Заголовок раздела процедур 2 ЯДР
Фраза USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 1 МПС

Разрешаете* но крайней мере 5 операндов 
Для числа операндов нет ограничения I МПС

Декларативные процедуры I ПОД

I ИПД 
I ГОТ 
I ОТД

Вариант DECLARATIVES (ДЕКЛАРАТИВЫ) » ПОД
I ОТД 
I ИПД 
I ГОТI отл

Вариант END DECLARATIVES (КОНЕЦ ДЕК-
ЛАРАТИВ) ! ПОД1 отд

I ИПД
1 го т  
1 о т л

Арифметические выражения 2 ЯДР
Знаки бинарных арифметических операций 
+  2 ЯДР
Знаки унарных арифметических операций 2 ЯДР

Условные выражения I ЯДР
Простое условие I ЯДР

Условие отношения I ЯДР
Знаки условий отношения
[NOT| GREATER THAN ([НЕ| БОЛЬШЕ) 1 ЯДР
NOT >  (JHEI > )  2 ЯДР
NOT LESS THAN ([НЕ| МЕНЬШЕ) I ЯДР
NOT <  (|НЕ] < )  2 ЯДР

|NOT EQUAL ТО (|Н Е | РАВНО) I ЯДР
(NOT -  (IHEI = )  2 ЯДР
GREATER THAN OR EQUAL 'ГО (БОЛЬ
ШЕ ИЛИ РАВНО) _
> -  —
LESS THAN OR EQUAL TO (МЕНЬШЕ 
ИЛИ РАВНО) —
< -  —

Сравнение числовых операндов 1 ЯДР
Сравнение нечисловых операндов 

Операнды должны быть одинакового разме
ра I ЯДР
Операнды могут быть разного размера 2 ЯДР

Сравнение имен-индексов и (или) индексных 
данных I ТАБ

I ЯДР 
I ЯДР
1 МПС 
Г МПС
2 МПС 
1 ПОД 
I ОТД 
1 ИПД 
I ГОТ

I ОТЛ +  
1 ПОД
I отд
II ИПД
I г о т  

I о т л  +

1 ПОД 
1 о т д
1 ИПД
1 гот

•ь о т л  +
2 ЯДР

2 ЯДР 
2 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
I ЯДР 
1 ЯДР

I ЯДР 
1 ЯДР

1 ЯДР 
1 ЯДР 
I ЯДР

1 ЯДР 

1 ЯДР
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Условие класса 
NUMERIC (ЧИСЛОВОЕ)
ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) (прописные 
буквенные ли iеры)
ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) (прописные и 
строчные буквенные литеры) 
ALPHABETIC-LOWER (СТРОЧНЫЕ) 
ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) 

Имя-класса
Условие имени условия 
Условие знака
Условие состояния-переключателя 

Сложное условие
Знаки логических операций AND(H) OR (ИЛИ) 
NOT (НЕ)
Отрицание условия 
Комбинированное условие 
Условия п скобках

Сокращенные комбинированные условия отношения 
Арифметические операторы 

Арифметические операнды ограничены 18 циф
рами
Размер операндов ограничен 18 цифрами 

Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ)
Идентификатор
Только одна передача данных
Нет ограничении на число передач данных
Фраза FROM мнемонячсскос-имм (С миемони-
ческое-имя)
Фраза FROM DATE/DAY/TIME (ДАТУ/ДЕНЬ/ 
ВРЕМЯ)
Фраза FROM DAY-OP-WEEK (ДЕНЬ НЕДЕЛИ| 

Оператор ACCEPT MESSAGE COUNT (ПРИНЯТЬ 
ЧИСЛО СООБЩЕНИЙ)

Оператор ADO (СЛОЖИТЬ) 
Идектификатор/лнтсрал 
1Гесхолъко иде1пификаторов/литералов 
ТО идентификатор (С идентификатор)
ТО несколько идентификаторов (С несколько 
идентификаторов)
ТО идентификатор,'литерал GIVING идентифи
катор (С идентифмкатар/лвтсрад ПОЛУЧАЯ 
идентификатор)
ТО идентификатор/литерзл GIVING несколько 
идентификаторов (С идентификатор/дятерал ПО
ЛУЧАЯ несколько идентификаторов 
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифи
катор)
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ кескод-ко идентификаторов)
Вариант ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)

гост
2JS56

Ни-тоткв
С Т А Н Д А Р Т

I ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР I ЯДР

I ЯДР —

_ 1 ЯДР
1 ЯДР
1 ЯДР
1 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
: ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР I ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
I ЯДР I ЯДР

I ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР ! ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР

I КОМ 1 КОМ
I ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР !■ ЯДР
I ЯДР •1- ЯДР
1 ЯДР I ЯДР

2 ЯДР 1 ЯДР

— I, ЯДР

_ 1 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР I ЯДР
I ЯДР I ЯДР
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Ллеыеаг

Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛ
НЕНИИ) „  „
Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ)
Вариант END-AIM) (КОНЕЦ СЛОЖИТЬ) 
Вариант CORRESPONDING (COOl ВЕТСТ- 
ВЕННО)

Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ)
Только ОДНО имя-проиедуры 
Несколько имен-процедур 

Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ)
Литерал
Идентификатор
Вариант USING (ИСПОЛЬЗУЯ)

Идентификатор
Разрсшоется по храйней мере S операндов 
Нет ограничений на число допустимых опе
ранде®'
Элементарнее данное с уровнем, отличным 
от 01

Вариант BY REFERENCE (ССЫЛКУ НА) 
Вариант BY CONTENT (ЗНАЧЕНИЕ)

Вариант ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛ11Е 
НИИ)
Вариант NOT ON OVERFLOW (BL3 
ПОЛНЕНИЯ)
Вариант END-CALL (КОНШ-ВЫЗВАТЬ) (фор

Вариант END-CALL (КОНЕЦ-ВЫЗВАТЬ) (фор
мат 2)

Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ)
Литерал
Идентификатор

Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ)

ПЕРЕ-

Имя-файла

Несколько имен-файлов

Вариант REEL/UN1T (КАТУШКУ/ТОМ)

Вариант FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ)

Вариант WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТ
КИ)

гост
акте

Наташки
стандарт

1 ЯДР I ЯДР
_ 1 ЯДР
— 1 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР ч-
J ЯДР 1 ЯДР +
2 Я д ? 2 ЯДР Ч-
1 М ПС 1 МПС
1 МПС I ПС
2 МПС 2 МПС
1 МПС 1 МПС
1 МПС 1 МПС
— 1 МПС

1 МПС 2 МПС
, ,, 1 МПС
___ 2 МПС
— 2 МПС

— 2 МПС

— 2 МПС

- 1 МПС

2 МПС
2 МПС 2 МПС
2 МП С 2 .МПС
2 МПС 2 .МПС
I п о д I под
1 ОТД I ОТД
1 ИПД 1 ИПД
1 IO I 1 гот
1 под ф под
1 ОТД I ОТД
1 ИПД 1 ИПД
I ГОТ I ГОТ
2 ПОД 1 под
I ОТД ] ОГЛ
I ИПД 1 ИПД
1 под 1 под
I ГОТ 3 ГОТ
2 ПОД 2 ПОД
I ГОТ 1 ГОТ

2 ПОД 2 ПОД
1 гот 1 ГОТ
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Элемент

Вариант WITH LOCK (С ЗАМКОМ)

Оператор COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) 
Арифметическое выражение 
Несколько идентификаторов 
Вариант ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛ
НЕНИИ)
Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ)
Вариант END-COMPUTE (КОНЕЦ ВЫЧИС
ЛИТЬ)

Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ)
Оператор DELETE (УДАЛИТЬ)

Вариант INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ 
ЧА)

Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА)

Вариант END DELETE (КОНЕЦ-УДАЛИТЬ)

Оператор DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ)
Вариант INPUT (ВВОД)
Вариант TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА)
Вариант 1-0 TERMINAL (ВВОД ВЫВОД С 
ТЕРМИНАЛА)
Вариант OUTPUT (ВЫВОД)
Вариант KEY (КЛЮЧ)

Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ)
Только одна передача данных 
Нет ограничения на число передач данных 
Идснткфнкатор/лнтерал 
Несколько илектификаторов/литералов 
Вариант UPON мнемоническое имя (НА мне
моническое имя)
Вариант WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРОД
ВИЖЕНИЯ)

Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ)
BY идеятифккагор/литерал (НА идентификатор/
литерал)
INTO идентификатор (идентификатор НА)
INTO несколько идентификаторов (несколько 
идентификаторов ИА)
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифи
катор)
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов)
Вариант ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)

ГО С Т 
2 6  Г*

Насточшай
стандарт

2 ПОД 2 ПОД
1 ОТЛ 2 ОТД
I ИПД 2 ИПД
1 ГОТ 1 ГОТ
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

— 2 ЯДР

2 ЯДР-. I ЯДР
! ОГД 1 ОТД
I ИПД 1 ИПД

1 ОТД I ОТД
I ИПД 1 ИПД

- 1 ОТД 
I ИПД

— г  отд
1 ИПД1 ком 2 КОМ

I к о м 2 КОМ
2 КОМ 2 КО М

_ 2 КОМ1 ком 2 КОМ1 ком 2 КОМ +
■1 ЯДР I ЯДР
М ЯДР I ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

_ 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР 1 ЯДР

I ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР 1 ЯДР
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ГОСТ НастоящийЭлемент 224=? огама sir

Вариант REMAINDER (ОСТАТОК)
Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛ
НЕНИИ)
Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ)
Вариант END-DIVIDE (КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ) 

Оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ)
Вариант INPUT (ВВОД)

Вариант TERMINAL (С ТЕРМИНАЛА)
Вариант 1-0 TERMINAL (ВВОД-ВЫВОД С 
ТЕРМИНАЛА)
Вариант OUTPUT (ВЫВОД)
Вариант KEY (КЛЮЧ)

Оператор ENTER |ВОИТИ)
Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ)

Иден1'/|фнкатор,'литерал 
Арифметическое выражение 
Условное выражение 
TRUE/FALSE (ИСТИНА/ЛОЖЬ)

Вариант ALSO (ТАКЖЕ)
Вариант WHEN (КОГДА)

Вариант ALSO (ТАКЖЕ)
Вариант WHEN OTHER (ИНАЧЕ)
Вариант END-EVALUATE (КОНЕЦОИЕ-
НИТЬ)

Оператор EXIT (ВЫИТИ)
Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРО- 

ГРАММЫ)
Оператор GENERATE (ГЕНЕРИРОВАТЬ) 

Имя-даниого 
Ими отчета

Оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ К)
Ими процедуры обязательно
Имя-процедуры необязательно
Вариант DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ)

Оператор 1F (ЕСЛИ)
Только повелительные операторы 
Повелительные и (или) условные операторы 
Вложенные операторы IF (ЕСЛИ) 
Необязательное слово THEN (ТО)
Вариант NEXT SENTENCE (СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Вариант ELSE (ИНАЧЕ)
Вариант ILND-1F (КОЖШ ЕСЛИ)

Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) 
Несколько идентификаторов 
Вариант REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)
Несколько REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)

Оператор INITIATE (НАЧАТЬ)
Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ)

Только однолитерные данные

2 ЯДР 2 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

_ 1 ЯДР
. . 1 ЯДР

1 к о м 2 КОМ
1 к о м 2 КОМ
2 КОМ 2 КОМ

_ 2 КОМ
1 к о м 2 КОМ
I к о м . 2 КОМ +
•1. ЯДР 1 ЯДР +

— 2 ЯДР
___ 2 ЯДР
— 2 ЯДР
— 2 ЯДР
— 2 ЯДР
— 2 ЯДР
— 2 ЯДР

2 ЯДР
— 2 ЯДР

2 ЯДР
I ЯДР 1 ЯДР

I МПС 1 МПС
I ГО Г I ГОТ
1 го т 1 ГОТ
1 ГОГ 1 ГОТ
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР +
1 ЯДР 1 ЯДР

I ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 1 ЯДР
— 1 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

1 ЯДР
___ 2 ЯДР
___ 2 ЯДР
— 2 ЯЛР
— 2 ЯДР

1 г о т 1 го т
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
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Многолитерные данные 
Вариант TALLYING (СЧИТАЯ)

Вариант BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
Несколько BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
ALL/LF.ADING (ВСЕ/В ЕДУ1ЦИЕ) несколько 
идентификаторов/ли горалов 

Несколько фраз TALLYING (СЧИТАЯ)
Вариант REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)

Вариант BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) 
Несколько фраз BEFORE/AFTER (ДО/ПОС
ЛЕ)
Несколько ALL/LF.ADING/1:IRST (BCF./BE- 
ДУЩИЕ/ПЕРВЫЙ) идентификатор/лнтерзл 

Несколько фраз REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) 
Варианты TALLYING (СЧИТАЯ) и REPLA
CING (ЗАМЕНЯЯ)
Вариант CONVERTING (ПРЕВРАЩАЯ) 

Оператор MERGE (СЛИТЬ)
Вариант ASCLNDING/DKSCEND1NG KEY (ПО 
ВОЗРАСТАЙ 11Ю/УБЫ ВАНИ Ю КЛ ЮЧА) 
Вариант COLLATING SEQUENCE (АЛФА
ВИТ)
Вариант USING (ИСПОЛЬЗУЯ)
Вариант OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУ- 
РА ВЫВОДА)

Им и-секции 
Имя-процедуры

Вариант GIVING (ПОЛУЧАЯ)
Несколько фраз GIVING (ПОЛУЧАЯ)
Файл а вариантах USING/G1VING (ИСПОЛЬ- 
ЗУЯ/ПОЛУЧАЯ) должен быть послсловагель-
иым файлом ...______
Файл в вариантах US1NG/OIVING (ИСПОЛЬ- 
ЗУЯ/ПОЛУЧАЯ) может быть последователь
ным, относительным или индексным 

Оператор MOVE (ПОМЕСТИТЬ)
ТО идентификатор (В идентификатор)
ТО несколько идентификаторов (В несколько

Вари:ант*СОRRESPOND1NG (СООТВЕТСТВЕН
НО)
Дередактирование числовых редактируемых ден
ных

Оператор MULTIPLY (УМНОЖИТЬ)
BY идентификатор (НА идентификатор)
BY несколько идентификаторов (НА несколько
идентификаторов) ______
GIVING идентификатор (ПОЛУЧАЯ идентифн-

GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов)
Вариант ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)

ГОСТ lUcroauixA
283в стандарт

2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

1 ЯДР

2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

— 2 ЯДР

2 ЯД? 2 ЯДР
2 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР

2 СРТ 1 СРТ

2 СРТ 1 СРТ

2 СРТ 1 СРТ
2 СРТ 1 СРТ

2 СРТ 1 СРТ
2 СРТ _

1 СРТ
2 СРТ 1 СРТ

1 СРТ

2 СРТ .  -

1 СРТ
1 ЯДР I ЯДР
<1 ЯДР 1 ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР I ЯДР

1 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР
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.Ч пм л 1 ОС I Паси • in не
1 ?г«>*дар|

Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛ
НЕНИИ) 1 ЯЛР I ЯДР
Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ f i t  PE 
ПОЛНЕНИЯ) 1 ЯДР
Вариант END-MULTI PLY (К011ПЦЛ МНО
ЖИТЬ) 1 ЯДР

Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) 1 ПОД 1 НОД
I 01 д I о т д
1 и п д I и п д
} го т I ГОТ

Ими-файла ) п о д 1 п о д
1 о т д 1 о т д
I, и п д I и п д
1 го т 1 г о т

Несколько имен-файлов 2 ПОД 1 п о д
I ОТД 1 ОТД
1 и п д 1 и п д
1 г о т I г о т

Вариант INPUT (ВХОДНОЙ) 1 п о д 1 п о д
.[ о т д I о т д
1 и п д ! ИПД

Вариант WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕ- 
.МОТКИ) 2 ПОД 2 ПОД
Вариант REVERSED (РЕВЕРСНО) 2 ПОД 2 ПОД -f

Вариант OUTPUT (ВЫХОДНОЙ) 1 п о д I п о д
1 ОГЛ 1 ОТД
1 ИПД • 1 ИПД
I г о т 2 ГОТ

Вариант WITH NO REWIND (БЕЗ ИГРЕ-
МОТКИ) 2 ПО Д 2 ПОД

1 го т 1 го т
Вариант 1-0 (ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ) 1 ПОД 

I ОТД 
1 ИПД

1 п о д  
1 о т д
1 ИПД

Вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 2 ПОД 2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД
1 г о т

Несколько INPUT. OUTPUT. 1-0 (ВХОДНОЙ,
ВЫХОДНОЙ. ВХОДНОЙ-ВЫХ0ДНОЛ) 1 о т д

1 ИПД
1 о т д  
1 и п д  
1 п о д

Несколько EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) 2 ПОД 2 ПОД 
2 ОТД 
2 ИПД

Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) 1 ЯДР 1 ЯДР
Имя процедуры обязательно 1 ЯДР —
Имя-процедуры необя »aie.Tb«o
Вариант THROUGH имя процедуры (ПО имя-

— 1 ЯДР 

1 ЯДРпроцедуры) 1 ЯДР
Вариант повелительного опера юра — 1 ЯДР
Вариант ENDPERFORM (КОИЩ-ВЫПОЛ- 
НИТЬ) — J ЯДР
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Эхсмеиг

Вариант TIMES (РАЗ)
Вариант UNTIL (ДО)

Вариант TEST BKFORE/AFTER (С ПРОВЕР
КОЙ В НАЧАЛЕ/В КОНЦЕ)

Вариант VARYING (МЕНЯЯ)
Вариант TEST BEFORE/AFTER (С ПРОВЕР
КОЙ В НАЧАЛ Е/В КОНЦЕ)
Вариант AFTER (ЗАТЕМ)

Максимум два AFTER (ЗАТЕМ)
Разреш ат по крайней мере AFTER (ЗА
ТЕМ)

Идснтификзтор-2 увеличивается до установки 
кдемтификатора-5
Идентифнкатор-5 устанавливается до увели
чения идсктнфикагора-2 

Оператор PURGE (ОЧИСТИТЬ)
Оператор READ (ЧИТАТЬ)

Вариант NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ)

Вариант INTO (В)

Вариант AT END (В КОНЦЕ)

Вариант NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ)

Вариант KEY (КЛЮЧ)
Вариант INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ
ЧА)

Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА)

Вариант END-READ (КОНЕЦ-ЧИТАТЬ)

Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ)
Вариант MESSAGE (СООБЩЕНИЕ)
Вариант SEGMENT (СЕГМЕНТ)

Вариант INTO (В)
Вариант NO DATA (НЕТ ДАННЫХ)
Вариант WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ) 
Вариант END RECEIVE (КОНЕЦ ПОЛУЧИТЬ) 

Оператор RELEASE (ПЕРЕДАТЬ)
Вариант FROM (ИЗ ПОЛЯ)

Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ)

ГОСТ
21358

Настоящий 
с т е н д а  |1Т

I ЯДР 1 ЯДР
2 ЯДР 1 ЯДР

2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР —
— 2 ЯДР

— 2 ЯДР

2 ЯДР __
2 КОМ

1 ПОД 1 п о д
1 ОТД 1 ОТД
! ИПД 1 ИПД
2 ОТД 2 ОТД
2 ИПД 2 ИПД 

2 ПОД
1 п о д 1 п о д
1 ОТД 1 ОТД
1 ИПД 1 ИПД
1 ПОД ] ПОД
1 ОТД 1 ОТД
1 и п д 1 ИПД

1 ПОД 
1 ОТД 
1 ИПД

2 ИПД 2 ИПД

1 ОТД 1 ОТД
1 и п д 1 ИПД

— 1 ОТД 
1 ИПД
.1 ПОД 
1 ОТД
1 ипд

1 КОМ 1 к о м
1 КОМ 1 к о м
2 КОМ 2 КОМ
I к о м 1 к о м
1 к о м 1 к о м
1 к о м I к о м

1 к о м__ 1 к о м
1 СРТ 1 СРТ
1 СРТ 1 СРТ
1 СРТ 1 СРТ
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Элемент гост НастияшиЛ
J2S5S стандарт

Вариант INTO (В) I С.РТ 1 СРТ
Вариант AT END (В КОНЦЕ) I СРТ 1 СРТ
Вариант NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) — 1 СРТ
Вариант END-RETURN (КОНЕЦ-ВЕРНУ ГЬ) 

Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) 1~ПОД 
I ОТД

1 СРТ
1 под
I ОТД

1 ИНД 1 ИПД
Вариант FROM (ИЗ ПОЛЯ) 1 под  

I ОТД
1 под
!■ ОТД

1 ипд 1 ИПД
Вариант INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ
ЧА) 1 ОТД 1 ОТД

Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА)

1 ИПД I ипд
— 1 ОТД

1 ипд
Вариант END-REWRITE (KOMEU-ObHO 
ВИТЬ) - 1 ОТД 

1 ипд
Оператор SEARCH (ИСКАТЬ) 2 ТАБ 2 ЯДР

Вариант VARYING (МЕНЯЯ) 2 ТАБ 2 ЯДР
Вариант AT END (В КОНЦЕ) 2 TAB 2 ЯДР
3apHaHTWlIEN (КОГДА) 2 ТАБ 2 ЯДР
Несколько WHEN (КОГДА) 2 ТАБ 2 ЯДР
Вариант END-SEARCH (КОНЕЦ ИСКАТЬ) 

Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО)
_ 2 ЯДР

2 ТАБ 2 ЯДР
Вариант AT END (В КОНЦЕ) 2 TAB 2 ЯДР
Вариант WHEN (КОГДА) 2 ТАБ 2 ЯДР
Вариант END SEARCH (КОНЕЦ ИСКАТЬ) — 2 ЯДР

Оператор SEND (ПОСЛАТЬ) 1 КОМ 1 КОМ
Вариант FROM идентификатор (ИЗ ПОЛЯ 
идентификатор) (часть сообщения) 2 КОМ 2 КОМ
Вариант FROM идентификатор (ИЗ -ПОЛЯ 
идентификатор) (полное сообщение)
Вариант WITH идентификатор (С ндевгифиха

I ком 1 КОМ

тор) 2 КОМ 2 КОМ
Вариант WITH ESI (С ИКС) 2 КОМ 2 КОМ
Вариант WITH EMI (С ИК1Ц) 'I ком I ком
Вариант WITH EG! (С ИКГ)
Вариант BEFORE/AFTER ADVANCING (ДО/ 
ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ)

I ком 1 КОМ

I ком 1 ком
Детое LJNE/LINES (целое СТРОК) 
Идентификатор LINE/L1NES (идентификатор 
СТРОК)

I ком 
t ком

I ком 
1 ком

Миемоня'кское-имя 1 ком 2 КОМ
PAGE (СТРАНИЦЫ) ! КОМ 1 ком

Вариант REPLACING LINE (ЗАМЕНЯЯ СТРО
КУ) 2 КОМ

Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) 1 ТАБ I ЯДР
Имя-мндскго/ндеытифнкатор ТО (НА) 
Имя-индекса IJP BY /DOWN BY (нмя нидекса

1 ТАБ 1 ЯДР

ПРИБАВЛЯЯ/ВЫЧИТАЯ) 1 ТАБ 1 ЯДР
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■гост IIuci.mui.iII
Ж'5Г* e»0ii i»i г

Мнемоническое имя 7 0  ON/OFF (киемстичес- 
кое имя НА ВКЛЮЧШЮ/В1ЛКЛЮЧЕНО)
Имя условнк ТО TRUE (НА ИСТИНА)

Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ)
Вариант ASCENDINGfDESCENDING KEY (ПО 
ВОЗ РАСТА! 1ИЮ/УБЫВА Н И Ю КЛ ЮЧ А |

<*111 DUPLICATES (С ДУБЛИРОВАЛИ-

Вариант COLLATING SEQUENCE (АЛФА
ВИТ)
Вариант INPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА 
ВВОДА)

Ими секции 
Имя-процедуры

Вариант USING (ИСПОЛЬЗУЯ)
Несколько имен-файлов

Вариант OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА 
ВЫВОДА)

Имп-еекцин
Имя-процедуры

Вариант GIVING (ПОЛУЧАЯ)
Несхолько имен-файлов 

Оператор START (ПОДВЕСТИ)

Вариант KEY (КЛЮЧ)

EQUAL ТО (РАВНО)

GREATER THAN (ПОЛЬШЕ)

>
NOT LESS THAN (HE .МЕНЬШЕ)

HE <

GREATER THAN OR EQUAL TO (БОЛЬШЕ 
ИЛИ РАВНО)

> -
Вариант INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ
ЧА)

Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА)

Вариант END-START (КОНЕЦ-ПОДВЕСТИ) 

Оператор STOP (ОСТАНОВИТЬ)

Bapi
ЕМ)

1 СРТ 

I СРТ

2 СРТ

I СРТ 
I СРТ

1 СРТ
2 СРТ

1 СРТ
1 СРТ

Г срт

2"0ТД
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД

2 ОТД 
2 ИПД

I ЯДР

1 ЯДР
2 ЯДР 
1 СРТ

1 СРТ

I СРТ

I СРТ

I СРТ

!~СРТ 
I СРТ 
1 СРТ

! СРТ

1 СРТ 
I СРТ
1 СРТ
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД

2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД

2 ОТД 
2 ИПД

2 ОТД 
2 ИПД 
2 ОТД 
2 ИПД 
1 ЯДР
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'.h <•«<’■»

RUN (РАБОТЧj 
Литерал

‘Оператор STRING (СОБРАТЬ)
Несколько DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВА
ЯСЬ)
Вариант WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ)
Вариант ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ)
Вариант NOT ON OVERFLOW (Ы-.З ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ/
Вариант END-STRING (КОНЕЦ-СОВРАТЬ? 

♦Оператор Ы ВГКАСТ (ОТПЯТЬ) 
Идентифнкаюр/гитсра.т 
Несколько идеитификаторои/лшсрало»
FROM идентификатор (ОТ идентификатор)
FROM несколько идентификаторов (ОТ несколь
ко идентификаторов)
GIV'ING идентификатор (ПОЛУЧАЯ итеигифи- 
хатор)
GIVING несколько идентификаторов (ПОЛУ
ЧАЯ несколько идентификаторов)
Вариант ROUNDED (ОКРУГЛЯЯ)
Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛ
НЕНИИ)
Вариант NOT ON SIZE ERROR (Ы .З ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ)
Вариант END-SUBTRACT (КОНЕЦ-ОТНЯТЬ) 
Вариант CORRESPONDING (СООТВЕТСТВЕН
НО)

'Оператор SUPPRESS (ПОДАВИТЬ)
-Оператор TERMINATE (ЗАКОНЧИТЬ)
•Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ)

Вариант DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ) 
Вариант DELIMITER IN (ОГРАНИЧИТЕЛЬ В) 
Вариант COUNT IN (СЧЕТ В)
Вариант WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ)

Вариант TALLYING (СЧИТАЯ)
Вариант ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕ
НИИ)
Вариант NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ)

Вариант FND UNSTRING (КОНЕЦ РАЗОБ
РАТЬ)

'Оператор USE. (ИСПОЛЬЗОВАТЬ)

Вариант EXCEPTIONVERROR PROCEDURE 
(ПРОЦЕДУРЫ ОШИБКИ)

1 UCI'.•{S'* | Или.«иди*

1 ЯДР 1 ЯДР
I ЯДР 1 ЯДР )
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯЛР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
__ 2 ЯДР
• -в 2 ЯДР

1 ЯДР I ЯЛР
1 ЯЛР ! ЯДР
1 ЯДР I ЯДР
1 ЯДР I ЯЛР
2 ЯДР 1 ЯДР

1 ЯДР I ЯДР
2 ЯДР 1 ЯДР
1 ЯДР 1 ЯДР

I ЯДР I ЯДР
1 ЯДР

— 1 ЯДР

2 ЯДР 2 ЯДР
I гот 1 ГОГ
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯЛР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯДР
2 ЯДР 2 ЯД°

- 2 ЯДР
„_ 2 ЯПР

1 ПОД ! ПОД
1 ОТД I ОТЛ
I ипд I и п д
1 ГОТ I ГОТ
1 о т л 1 о т л  +

1 ПОД 1 п о л
1 отл I ОТД
1 И1П 1 и п д
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Элемент

Вариант GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО) 
Вариантом имя-файла (ДЛЯ имя-файла)

Вариант ON несколько имен файлов (ДЛЯ не
сколько имен-файлов)

ON INPUT (ДЛЯ ВХОДНЫХ)

ON OUTPUT (ДЛЯ ВЫХОДНЫХ)

ON 1-0 (ДЛЯ ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ)

ON EXTEND (ДЛЯ ДОПОЛНЯЕМЫХ)

Вариант BEFORE REPORTING (ДО ВЫДАЧИ) 
Вариант GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО)
Вариант FOR DEBUGGING (ДЛЯ ОТЛАДКИ) 

Имя-процедуры
Al l. PROCEDURES (ВСЕХ ПРОЦЕДУРАХ) 
AU. REFERENCES OF идентификатор-1 
(ВСЕХ ССЫЛКАХ НА идентификатор-1) 
Имя-коммуиикацин 
Имя-файла

Оператор WRITE (ПИСАТЬ)

Вариант FROM (ИЗ ПОЛЯ)

Вариант BF.FORE/AFTER ADVANCING (ДО/ 
ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ)

Целое 1.INE/LINES (СТРОК)
Идентификатор I.INE/LINES (СТРОК)
Миемон ичоское-вм я 
PAGE (СТРАНИЦЫ)

Вариант AT F.ND-OF-PAGE/EOP (В КОНЦЕ 
СТРАНИЦЫ)
Вариант NOT AT F.ND-OF-PAGE/EOP (НЕ В 
КОНЦЕ СТРАНИЦЫ)
Вариант INVALID KEY (ПРИ ОШИБКЕ КЛЮ 
ЧА)

ГОСТ
мм*

Н*стояи:па
«таидачг

1 ГОТ 1 ГОТ
2 МПС

I ПОД 1 ПОД
1 отд 1 ОТД
1 ИПД 1 ИПД
1 ют 1 ГОТ

2 ПОД 2 ПОД
2 ОТД 2 ОТД
2 ИПД 2 ИПД
1 ГОТ 1 ГОТ
1 ПОД 1 под
1 отд 1 ОТД
1 ИПД 1 ИПД
J под 1 под
] отд 1 отд
1 ИПД ИПД
1 гот 1 ГОГ
1 ПОД 1 под
1 отд 1 отд
! ИПД 1 ИПД
2 ПОД 2 ПОД 

2 ОТД 
2 ИПД 
1 гот

I гот 1 ГОТ
2 МПС

1 отл I ОТЛ +
1 отл 1 ОТЛ +
1 отл i отл +

2 ОТЛ 2 ОТЛ +
2 ОТЛ 2 ОТЛ +
2 ОТЛ 2 ОТЛ +
1 под 1 ПОД
1 отд 1 ОТД
1 ИПД I ипд
I под I под
I ОТД 1 отд
1 ИПД 1 ипд
1 ПОД 1 под
1 под 1 под
2 ИОД I под
2 ПОД 2 ПОД
1 ПОД 1 под
2 ПОД 2 ПОД

— 2 ПОД
1 ОТД 1 отд
1 ИПД ! ИПД



ГОСТ 22558—89 С. 753

гост НастоящиеЭлемент 2253# стандарт

Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ 
КЛЮЧА) — г о т д

1 н п д
Вариант END-WRITE (КОНЕЦ-ПИСАТЬ) 2 ПОД

1 о т д  
I и п д

1 6  Дополнительный список отличий

СЕГМЕНТАЦИЯ
Номер сет-итов от 0 до 49 дли постоянных сег

ментов
Номера-сегментов от 50 до 99 для независимых 

сегментов
Все секции с одинаковыми номерами сегментов 

должны быть записаны подряд в исходной програм
ме

Секции с одинаковыми номерами сегментя не 
обязательно должны физически следовать одна за 
другой в исходной программе

I СЕГ 1 СЕГ +

I СЕГ 1 СЕГ +

1 СЕГ 1 СЕГ +

2 СЕГ 2 СЕГ +

ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ

Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ)
Вариант OF/1N имя-Сиблиотскн (ИЗ имя биб
лиотеки)
Вариант REPLACING (ЗАМЕНЯЯ)

Псевдотекст
Идентификатор
Литерал
Слово

Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ)
Псевдотекст BY псевдотекст (псевдотекст НА 
псевдотекст)
OFF (ОТКЛЮЧИТЬ ЗАМЕНИТЬ)

1 БИВ 1 опт
2 БИБ 2 ОПТ
2 БИБ 2 ОПТ
2 БИБ 2 ОИТ
2 БИБ 2 ОИТ
2 БИБ 2 ОИТ
2 БИБ 2 ОИТ
— 2 ОИТ
_ 2 ОИТ
_ 2 ОИТ

2 СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
21. Существенные изменения, не влияющие на имеющиеся программы 
Приведенный ниже список изменений расширяет средства ГОСТ 22-558. Эти 

вменения явлнклен новыми средствами, и с влияющими на имеющиеся про
граммы. например, новис глаголы или дополнительные возможности для старо
го глагола ____

(1) Строчные буквы (1 ЯДР). Если набор литер ЭВМ включает строчиит
буквы, кх можно использовать в строко-литер. Каждая такая литера зквивл.'тмт- 
на прописной литере, за исключением случая, когда строчные буквы используют
ся в нечисловом литерале.

(2) Двоеточие (:) (2 ЯДР). Набор литер Кобола расширен включением 
двоеточии, которое используется при модификации ссылок.
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С. 754 ГОСТ 22558-89

(3) Литеры пунктуации (I ЯДР). Разделители запятая, точка с запятой к 
пробел взаимозаменяемы п исходной программе.

(4) Слова, определенные пользователем, и системные имена (1 ЯДРЕ Одно 
и то же слово Кобола в исходной программе можно использовать и хак систем
ное ими и как слово, определенное пользователем; чем является данное слово — 
определяется по контексту.

(5) Символические литеры (2 ЯДР). Символическая литера является опре
деленным пользователем слоном, определяющим стандартную константу.

(6) Нечисловой литерал <1 ЯДР). Верхняя граница длины нечислового ли
терала 160 литер,

В предыдущем стандарте Кобола верхняя граница была 120 литер.
<7) Стандартная константа ZERO (НУЛЬ) (2 ЯДР). Стандартная кон

станта ZERO (НУЛЬ) допустима в арифметических выражениях.
<8) Единственность ссылки (I ЯДР). Определенное пользователем слово иг 

обязательно должно быть уникальным или иметь возможность быть уточнен
ным. сели на щто нс ссылаются.

<9) Уточнения (2 ЯД Р ). Реализация должна обеспечивать возможность 
обработки 50 уровней уточнения. В предыдущем стандарте Кобола разрешалось 
5 уровней уточнения.

(Ю) Индексирование (2 ЯДР) Верхняя граница размерности таблицы — 
семь.

(11) Относительное индексирование (1 ЯДР). Относительное индексирова
ние допускает, чтобы за индексом следовал знак -f  или —, за которым следует 
целое.

(12) Использование индексов и индексных данных (1 ЯДР). И индексы, и 
индексные данные могут быть записаны одновременно в одном наборе индексов, 
используемом для ссылки на отдельное вхождение в многомерной таблице

(13) Модификация ссылки |2 ЯДР). Модификация ссылки является новым 
методом ссылки на данное посредством указания самой левой литеры и длины 
данного

(14) Порядковый номер (I ЯДР). Порядковый номер может содержать лю
бую литеру из избора литер машины. В ГОСТ 22558 порядковый номер мог со
держать только цифры.

(15) Формат иредставлтии раздела данных (1 ЯДР). Слово, следующее за 
указателем уровня, номером уровня 01 или номером уровня 77 на одной н той 
же строке, может начинаться в поле А.

(•)>) Заголовок конца программы (2 ЯДР). Заголовок конца программы 
указывает конец названной исходной Кобол программы; за заголовком конца 
программы может следовать Кобол-программа, которая должна компилировать
ся отдельно при одном н том же вызове компилятора

(17) Вложенные исходные программы (2 МПС), Программы могут содер
жаться в других программах,

(18> Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ) в параграфе PROGRAM-ID (ПРО- 
ГРАММА) (2 МПС) Фраза INITIAL (НАЧАЛЬНАЯ) определяет программу, 
состояние которой инициировано при каждом вытопс программы в то же сос
тояние, как если бы программа вызывалась впервые в единице исполнения,

(19) Фраза COMMON (ОБЩАЯ) в параграфе PROGRAM-ID (ПРОГРЛМ 
МА) (2 МПС). Фраза COMMON (ОБЩАЯ) определяет программу, которая, хо
тя н содержится непосредственно и другой программе, может быть вызвана из 
любой программы, прямо или косвенно содержащейся в этой другой программе.

(20) Раздел оборудования (I ЯДР). Раздел оборудования необязателен. В 
разделе оборудования секция конфигурации необязательна. Параграф SOURCE-
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COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МАШИНА). параграф OBJECT-COMPUTER (РА
БОЧАЯ МАШИН \) . статьи н параграфе FILE-OOMTROL (УЛРЛВЛЕИИЕ- 
ФАПЛАМИ) и статьи а параграфе [ - O  CONTROI. (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ
ВЫВОДОМ) также необязательны.

<21) Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНА) J I ЯДР)- 
Если имн-реализации есть переключатель, ист необходимости укатывать имя-ус- 
довня

(22) Параграф SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЫ1ЫЕ-ИМЕНА) (I ЯДР)_- 
Зарезервированное слово I s  (ЕСТЬ) сделано необязательным в параграфе 
SPEC1AI.-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕНЛ) в соответствии с использова
нием слова 1$ (ЕСТЬ) в спецификациях Кобола.

(23) Вариант STANDARD'2 (СТАНДАРТ-АН (I ЯДР). Вариант STAN
DARDS (СТАНДАРТ М) фразы ALPHABET (АЛФАВИТ) параграфа SPECI
AL-NAMES (СПЕЦИАЛЬИЫЕ-ПМеПА) допускает спецификацию набора 7- 
битовых литер ISO для алфавита иля основной последовательности

(24) Фра-.a- ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) (I ПОД, I ОТД. I ИНД, I СРТ, 
I ГОТ). Во фразе ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) может быть укатан нечисловой ли-

(25) Фраза OPTIONAL (НЕОВЯЗАТГЛЫЮГО) (2 ПОД, 2 ОТД, 2 ИПД) 
Фраза OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) в статье управления файлом от
косите* к последовзтельвим файлам, относительным файлам и индексным фай
лам, открытым в режиме ввода, ввода-вывода или дополнения. В предыдущем 
стандарте Кобола фрага OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) в статье управ
ления файлом применялась к последовательным файлам, открытым в режиме 
•вола

(26) Фраза ORGANIZATION (ОРГАНИЗАЦИЯ) (I ПОД, I ОТД. I ИПД). 
Во фр.тге ORGANIZATION (ОРГАНИЗАЦИЯ) статьи управления файлом сло
ва ORGANIZATION IS (ОРГАНИЗАЦИЯ) необязательны.

(27) Фра о  PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ) (2 ПОЯ 
I ГОТ) Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ) в статье 
управления файлом определяет литеру, которая должна быть использована для 
заполнения блока в последовательных файлах.

(28) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) (2 ПОД. 
1 ГОТ) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) в статье
управления файлом указывает способ определения длины записи переменной 
длины во внешней среде.

(29) Параграф I-Q-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ ВЫВОДОМ) 
И ИОД. I ОТД, 1 И ИД, I, ГОТ). В параграфе I О CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ- 
ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) порядок фраз несущественен.

(30) Раздел данных (I ЯДР). Раздел данных необязателен.
(31) Фраза BLOCK "CONTAINS (В БЛОКЕ) (1 НОД, 1 ОТД. I ИПД) 

Отсутсгвне фразы &I.OCK £6NTAIN$ (В Ш Ж Е ) ' разрешается, если число 
записей, содержащихся в блоке, указывается операционным окружением. В пре
дыдущем стандарте Кобола отсутствие фразы BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ) 
обозначало стандартный размер физической записи, определяемый реализацией

(32) Фраза CODE-SET (АЛФАВИТ) (I ПОД. ! ГОТ). Фраза CODESET 
(АЛФАВИТ) может бить указана для всех файлов с последовательной органи
зацией В предыдущем стандарте Кобола была ограничена дли файлов не мас
совой памяти.i/oi/п ивМЛ|П.

(33) Фра.a LABEL RECORDS (МЕТКИ) (I ПОД. I ОТД. I ИПД. I ГОТ).

терал.
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(34) Фраза LINAGE (ВБРС'ГКА) (2 ПОД) Имена-данных во фразе LINA
GE (ВЕРСТКА) могут быть уточнены.

(35) Фраза EXTERNAL (ВНЕШНЕЕ) (2 МПС). Фраза EXTERNAL 
(ВНЕШНЕЕ) указывает, что данное или определитель файла внешние и могут 
быть доступны и обработаны в любой программе единицы исполнения.

(36) Фраза GLOBAL (ГЛОБАЛЬНОЕ) (2 МПС). Фраза GLOBAL (ГЛО
БАЛЬНОЕ) указывает, что нмя-даниого или имя-файла является глобальным 
именем и доступно любой программе, содержащейся в программе, объявляющей 
эю  имя

(37) Фраза FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) (I ЯДР). Использование слова 
FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) необязательно для статей описания данных. Слово 
FILLER (ЗАПОЛНИТЕЛЬ) может появиться в статье описания данного, со
держащей фразу REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ). Слово FILLER (ЗА
ПОЛНИТЕЛЬ) может быть использовано в статье описания данного или груп
пы данных

(38) Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) (2 ЯДР). Данное, указанное в 
фразе DEPENDING ON (В ЗЛВИСИЛ10СПП5Т)Гможст иметь нулевое зна
чение Таким образом, минимальное число вхождений может равняться нулю.

(39) Строка-литер шаблона (2 ЯДР. 1 ГОТ). Строка литер шаблона может 
быть продолжена на следующих строках кодирования

(40) Фраза PICTURE (ШАБЛОН) (I ЯДР). Литера вставки «.» (точка)
или «.* (запятая) может быть использована как последняя литера строки-литер 
шаблона, если за ней непосредственно следует разделитель точка, заканчиваю
щая статью описания данного |

(41) Фраза RECORD (В ЗАПИСИ) (2 ПОД. 2 ОТД. 2 ИНД, I СР1) Ва
риант VARYING (ПЕРЕМЕННОЕ ЧИСЛО) в фразе RECORD (В ЗАПИСИ) 
используется для указания записей переменной длины. Слова DEPENDING ON 
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ), связанные с вариантом VARYING (ПЕРЕМЕННОЕ 
ЧИСЛО), определяют данное, содержащее число позиций литер в записи.

(42) Фраза REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) (1 ЯДР). Размер данно
го, связанного с фразой REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ), може» быть мень
ше или равен размеру переопределяемого данного. В ГОСТ 22558 оба данных 
должны были иметь одинаковое число позиций литер

(43) Фраза SIGN (ЗНАК) (I ЯДР). В иерархии статьи описания данных 
может быть указано несколько фра.» SIGN (ЗНАК); спецификация на подчинен
ном уровне имеет приоритет над спецификацией уровня содержащей группы.

(44) Фраза SIGN (ЗНАК) (1 ГОТ) Фраза SIGN (ЗНАК) раз решена в 
статье описания группы отчета.

(45) Фраза USAGE (фраза об использовании) ( I ЯДР). Во фразе об ис
пользовании введены два новых варианта BINARV” (ДВОИЧНОЕ) и PACKED- 
DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ)

(46) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) (I ЯДР). Фриза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) 
может быть указана в статье описания данного, содержащей фразу OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ). Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) может быть указана в статье 
описания данного, подчиненной статье, содержащей фразу OCCURS (ПОВТО
РЯЕТСЯ). В ГОСТ 22558 фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не разрешалась в 
статье описания данного, содержащей фразу OCCURS, или в статье описания 
данного, подчиненной статье, содержащей фразу OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ).

(47) Статья описания коммуникации (I КОМ). Порядок фраз в статье опи
сания коммуникации несущественен.

(48) Вариант FOR 1-0 (ДЛЯ В ВОДА-ВЫ ВОДА) а статье описания ком
муникации (I КОМ). Вариант FOR 1-0 (ДЛЯ ВВбД/ГБыВОДА) в статье опи
сания коммуникации обеспечивает функции ввода и вывода одной статье* ОК
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(49) Фраза LINE NUMBER (НОМЕР СТРОКИ) (I ГОГ). В качестве от
носительного номера строки в варианте PLUS (ПЛЮС) фразы LINE NUMBER 
(НОМЕР ОТРОКИ) может быть укачано целое О

(50) Раздел процедур (1 ЯДР). Раздел процедур не обязателен.
(51) Заголовок раздела процедур (1 МПС). Па данное секции связи, кото

рое переопределяет или подчинено переопределяющему лянному, и на данное, 
появляющееся » .заголовке раздела процедур, можно ссылаться п разделе про
цедур.

(52) Ограничители области действия И ЯДР, I ПОД, 1 ОТД, 1 ИНД, 2 Ml 1C, 
1 СРТ, 1 КОМ). Ограничители области действия служат для указания границы 
действия определенных процедурных операторов. Ограничители области дейст
вия следующие: END ADD (КОПЕЦ-СДОЖИТЬ). LND-CALL (КОШ Ц-ВЫЗ- 
ВАТЬ), LND-GOMPI ТЕ (КОНЕЦ-ВЫЧИСЛИТЬ), END DELETE (КОНЕЦ 
УДАЛИТЬ). END-D1V1DL (КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ), END EVALUATE (КО- 
НЕЦ-ОЦЕННТЬ), END-1F (КОНСЦ-ЕСЛИ), END-MI LTII’l.Y (КОНШ -YM- 
НОЖИТЬ), 1:ND-I»i:RFORM (КОНЕЦ ВЫПОЛНИТЬ). END READ (КОНЕК 
ЧИТАТЬ). KND-RECLIVU (КОНЕЦ-! ЮЛ УЧИТЬ). END-RETURN (КОНЕЦ- 
ВЕРНУТЬ). END REWRITE (КОПЕЦ-ОБНОВШЬ) END SEARCH (КОНЕЦ- 
ИСКА ГЬ) EN'D-S l ART (КОНЕЦ ПОДВЕСТИ), END-STRING (КОНЕЦ-СОБ- 
РАТЪ). RN1> SUBTRACT (КОНЕЦ -ОТНЯ IЬ). END UNSTRING (КОНЕЦ РА
ЗОБРАН,). END WRITE (КОНЕЦ ПИСАТЬ).

(53) Знаки операций отношения (I ЯДР). Знак операции отношения IS 
GREATER THAN OR "EQUAL 1 С П >  — ) эквивалентен знаку операции orwnir- 
ияя IS NOT LESS THAN (HE МЕНЬШЕ) Знак операции отношении IS LLsS 
THAN OR EQUAL TO (МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО) эквивалентен знаку онерлит 
отношения IS NOT GREATER THAN (HE БОЛЬШЕ)

(51) Условие класса (I ЯДР). Имя-класса соягано с набором литер, опре- 
деленным полуошагедсм во Фразе CLASS (КЛАСС) в параграфе SPECIAL- 
NAMES (СП ЕЦИАЛ Ы1ЫЕИМЕ1IA).

(55) Вариант DAY-OF-WEEK (ДЕНЬ-НЕДЕЛИ) операгора ACCEPT 
(ПРИНЯТЬ)' (2 ЯЛР|. Вариант DAY-OE-WELK (ДЕНЬ-НЕДЕЛИ) оператор» 
ACCEPT (ПРИПЯТЬ) обеспечивает доступ к целому, представляющему день 
■СЯели; например, I представляет понедельник, 2 — вторник, и 7 воскресенье,

(56) Оператир ADD (СЛОЖИТЬ) (1 ЯДР). Слово ТО (С) является не
обязательным оловом в формате:

ADD идентификагор/лч-ерал ТО идентификатор-литерал GIVING иденти
фикатор

СЛОЖИТЬ идснгнфикатор/литсрал С идентификатор-литерал ПОЛУЧАЯ 
идентификатор.

(57) Вариант N01 ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
ADD (СЛОЖИТЬ) (1 ЯДР) Вариант NOT ON SlZiTEl^ROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛ- 
НЕНИЯ) предоетевляег программисту возможность укалывать процедуры, ко
торые должны быть выполнены, когда не выполняется условие переполнения для 
оператора ADD (СЛОЖИ IЬ ).

(58) Оператор CALI. (ВЫЗВАТЬ) (2 МПС). Вариант BY CONTENT (ЗНА
ЧЕНИЕ) указывает, что выпиваемая npoiрамма не может изменять зисчспчс 
параметра фразы USING (ИСПОЛЬЗУЯ) в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), но 
вызываемая программа может изменять значение соответствующего данного п 
заголовке раздела грочедур программы. Вариант BY REFERENGE (ССЫЛКУ) 
означает, что параметр фразы USING (ИСПОЛЬЗУЯ) оператора 0А1 L (ВЫЗ
ВАТЬ) должен рассматриваться так же, как и параметр в ГОСТ 22558.

(59) Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) (1 МГ1С). Параметры, передаваемые ч 
операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), мечут быть данными, имеющими уровни, :-т.ыч-

757



С. 7?8 ГОСТ 22338-89

ные or 01 или 7/. Параметры, переливаемые в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), м<> 
rvr быть индексированы или укачиваться модификацией ссылки.

(60) Варианты ON EXCEPTION (ПРИ ОШИБКЕ) и NOT 0,4 EXCEPTION 
(БЕЗ ОШИБКИ) оператора САН, (ВЫЗВА1Ь) (2 МПС) Вариант ON LXCEP- 
TION (ПРИ ОШИБКЕ) оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) жвивалсктси варианту 
ON OVERFLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) оператора СА1 L (ВЫЗВАТЬ) Ва
риант NOT ON EXCEPTION (БЕЗ ОШИБКИ) обеспечивает ирограммпсту воч- 
иожноегь укатать процедуры, Которые должны выполняться, когда программа, 
укатанная в операторе CALL (ВЫЗВАТЬ), может быть доступна для выполне
ния.

(61) Вариант REELA-’NIT (КАТУШКУДОМ) оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
() ПОД. I jjO T j. Вариант REELA'NlT (КАТУШКУЛОМ) оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) может относиться х фаллам на одной катушке (томе) и разрешена 
в данном стандарте для файла отчетов.

(62) Вправят FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) (2 ПОД, 1 ГОТ). Вариант FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) операто
ра CLOSE. (ЗАКРЫТЬ) р а I решаете я для погледователыкио файла на одной кд- 
тушке/томс

(63) Вариант NOT ON SIZE ERROR |БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
СОМРПТГ(ВЫЧИСЛИТЬ) (2 ЯДР) Вариант \О Т  ON SIZE ERROR (БЕЗ 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора COMPOTE (ВЫЧИСЛИТЬ) предоставляет про
граммисту возможность укатывать процедуры, которые должны быть выполне
ны. когда для оператора COMPUTE (ВЫЧИСЛИТЬ) нс выполняется условие 
переполнения.

(61) Оператор CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) (1 ЯДР). Оператор CONTI 
NL'E (ПРОДОЛЖИТЬ) указывает, что нет в пяличпн выполнимого оператора, н 
приводит к неявной передаче управления следующему выполнимому оператору.

(65) Вариант NOT INVALID KEV (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) оператора 
DF.Ll-fiT (УДАЛИТЬ) (I ОТХ П Ш Д ).' Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ 
ОШИБКИ КЛЮЧА) оператора DEL ( ТЕ (УДАЛИТЬ) предоставляет програм- 
мисту возможность указать процедуры, которые должны бить выполнены, когда 
для оператора DELETE (.УДАЛИТЬ) нс выполняется условие ошибки ключа.

<66) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) (1 ЯДР) Д м  оператора DISPLAY 
(ВЫДАТЬ) разрешена стандартная константа ALL литерал (ВСЕ- литерал).

В ГОСТ 22358 статарны й константа ALL литерал (ВСЕ литерал) нс раз
решалась в операторе DISPLAY (ВЫДАТЬ).

(67) Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЛ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) (I ЯДР) Вариант NOT ON SIZE ERROR' (БЕЗ ПЕ
РЕПОЛНЕНИЯ) оператора DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) обеспечивает программис
ту возможность укатывать процедуры, которые должны быть выполнены, когда 
для оператора DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) не выполняется условие переполнения.

(68) В а риаит WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРОДВИЖЕ11 ИЯ I оператора 
DISPLAY (ВЫДАТЬ) (2 ЯДР). Вариант WITH NO ADVANCING (БЕЗ ПРОД
ВИЖЕНИЯ | оператора DISPLAY (ВЫДАТЬ) обеспечивает программисту нот- 
мо.кипеть взаимодействия с устройством, обладающим вертикальным пошцнонн- 
сованием.

(69) Оператор EVALUATE (ОЦЕНИТЬ) (2 ЯДР). Оператор EVALUATE 
(ОЦЕНИТЬ) описывает миоговетвящуюея. многосвязную структуру, в которой 
оценивается несколько условна для определении последующих действий объект
ной программы.

(70) Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) ( I МПС). 
Оператор' EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ 'ПРОГРАММЫ) не обязательно дол
жен быть единственным оператором в параграфе.
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(71) Оператор ПО ТО ЛИ PENDING ОХ (ИГРСИТИ Ь ЗШИИ-МОСГН)
ЯДР). Число имси-пршкдур. требуемых в операторе GO ТО DEPENDING

(ПЕРШГГИ В ЗЛВМСИМ(ТТИ), снижено до единицы.
(72) Оператор 1р (ЬГ.'Щ) ( | ЯДР). Неибя затеяьиое слово TIIFN (ТО) до

бавлено в общий формат </пгр<г:орл IF (ЕСЛИ).
(73) Оператор INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) (2 ЯДР). Оператор 

INITIALIZE (ИНИЦИИРОВАТЬ) чбеепешнаот по-можит-Г!. устанавливать выб
ранные типы полей данных и нреингрсдсхсиные чтачении

(74) Оператор INSPECT (IU‘OCMOH>LT!>> (2 ЯДР}- Лкпгпкр-ииыо оаЬ 
горения вари am л ВГКЖЕ.'АЕ г ГК (Д<* ИОГДк) пожелают качан- операцию 
подсчета/javciiu пчеле тою. как и «омлет чрчечтр инчил данных, и или окон
чить до конца .ipt^Muip» мчц.ой ианчи.ч.

(75) Оператор INSPECT (ИРОСУЩГРГ.ГЬ) (2 ЯДР). Ciooa ALL4.EA- 
DIN’G (ВСЕ,ВЕДУЩИЕ;) могут быть ра'мещены с|х-;т многих идентифннато 
роя/лнтсрал»» и во мпжпы многократные повторения варианта REPLACING 
CHARACTERS (ЗАМЕНЯЯ ЛИТЕРЫ)

(76) Оператор INSPECT CONVERTING (ПРОСМОТРЕТЬ ИРЕ ВЕДШАЯ) 
(2 ЯДР). Вариант CONCERTING (ПРЕВРАЩАЯ) обеспечивает .„жую патио 
видно,ть оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ)

(77) Оператор MERGE (СЛИТЬ) (I СРГ). В парням те GIVING (ПОЛУ
ЧАЯ) оператора .MERGE (СЛИТЬ) разрешается несколько имен файлом Фай
лы. укатанные в операторе MERGE (СЛИТЬ), могут содержат*, г-аписн перемен
кой длины Файл, указанны'i П ваий a irre ! SENG (ИСПОЛЬЗУЯ) или GIVING 
(ПОЛУЧАЯ) оператора MERGE (С И Н Ь ), может быть относительным или ин
дексным файлом.

(?н) Оператор MOV?: (ПОМЕСТИТЬ) (2 ЯДР) Числовое редактируемое 
данное может быть помещено в числовое- ялн числовое редактируемое данное, 
таким обрп-ом. имеет место дорелзктироплчне.

(79) Вариант NOT OS SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
MULTIPLY (УМНОЖИТЬ) (1~ЯДР) "Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ 
Ш >(Гно;ТТ(тИ Я) „бс-спечипает программисту возможность указать лтк»иед\- 
ры, которые должки бкгь выполнены, когда для оператора MULTIPLY (УМНО
ЖИТЬ) нс оыполкнетгп условие переполнения.

(80) Вариант EXTEND (ДОПОЛНЯВШ И) оператора OPEN (ОТКРЫ(Ь) 
(2 ОТД. 2 ЙПД) Вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) оператора OPEN 
(ОТКРЫГЬУ может быт,, иг ионизован для относительного или индексного файла.

(81) Оператор PURGE. (ОЧИСТИТЬ) (2 КОМ). Оператор PI МОЕ (ОЧИС
ТИТЬ) побуждает сн с-ст  управления сообщениями лнкпидпровлт:, любое ч'- л- 
»epuieiiifoc еообшешю. которое был-» передати» одним или испои-коми опергтп- 
рамп SEND (ПОСЛАТЬ). г

(82) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (I ЯДР) Нм н процедур л  мо
жет был. оп.п.сиа мо равношачно п<ч.: ■ \ю  п л• ы«пому ai/пи июнню повелиjc.ii.- 
Ktcx операюрт.м, предтеи вуюшчх ф ра»  ЕNT)-PERFORM (КОНЕЦВЫПОЛ
НИТЬ). па и а питающей этот оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

(84) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (2 ЯДР). Вариант ГГ$Т AFTER 
(С ПРОВЕРКОЙ ПОСЛЕ) о пячает, чю прочерка условия должна пп.июД|ггт,- 
ся после ЯЫП1СПСИКЯ у кранного набора операторов. Вариант TEST BEFORE: (С. 
ПРОВЕРКОЙ ДО) о нечаст, по  проперка условий должка проводиться до яы- 
патисния укд-пни-муз набора оперо торов.

(8() Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (2 ЯДР). В варианте VARYING 
(МЕНЯЯ) оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ)' должно быть рачрешено пн 
крайне.) мере «неси. фр;п AFTFR (ЗАТЕМ) В предыдущем стандарте naipcnm- 
лось usiKci'Mvu две фра м Д(*Ц R (ЗАТЕМ).
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(К ) Оператор READ (ЧИТАТЬ) (2 ПОД, 2 ОТД. 2 ИПД). Если оператор 
READ (ЧИТАТЬ) нслолыуец-я г вариантом INTO (В), разрешаются записи пс 
ромеи кой длины Вариант NEXT (СЛЕДУЮЩУЮ) раз|>с(лсн в операторе READ 
(ЧИТАТЬ), ссылающемся на файл с последовательной организацией.

(66) Вариаи! ХО« AI END (НЕ В КОНЦЕ) оператора READ (ЧИТАТЬ 
(1 НОД. 1 ОТД, I МИД) Вариант NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) оператор* 
READ (ЧИТАТЬ! обссгкчнаает программисту возможность указывать процеду
ры. которые должны быть выполнены, если для оператора READ (ЧИТАН») не 
выполняется условие «в конце*.

(К7) Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) оператор? 
READ (ЧИТАТЬ) (I 0 [ Д ,Т И ПД). Вариант NOT INVALID KEY (БЕД ОШИВ" 
КИ КЛЮЧА) оператора READ (ЧИТАТЬ) обеспечивает программна у возмож
ность указывать процедуры, которые должны бито выполнены, когда условие 
ошибки клипа для оператора READ (ЧИТАТЬ) не выполняется.

(№) Вариант WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ) оператора RECEIVE (ПО- 
ЛУЧИТЬ) (I КОМ). Вариант WITH DATA (ЕСТЬ ДАННЫЕ) оператора RECE
IVE (ПОЛУЧИТЬ) предоставляет программисту возможность указать процеду
ры. которые должны быть выполнены, когда система управления сообщениями 
НИТИ данные доступными во время выполнения оператора RECEIVE (ПОЛУ-

(*») Оператор REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) (2 ОИТ). Оператор REPLACE (ЗА- 
МЕНИТЬ) прнмодиг к замене каждого вхождении указанного текста в исходной 
программе на соответствующий текст, указанны.! в операторе REPLACE (ЗА
МЕНИТЬ).

(90) Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ) (I СРТ). Записи переменной длины 
разрешены, если в операторе RETURN (ВЕРНУТЬ) имеется вариант INTO (В)

(91) Вариант NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) оператора RETURN (ВЕР- 
ПУТЬ) (I СРТ). Вариант NOT AT END (НЕ В КОНЦЕ) оператора RETURN 
(ВЕРНУТЬ) предоставляет программисту возможность указывать процедуры, 
которые должны быть выполнены, если для оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) не 
пополняется условие «в конце*.

(92) Ош затор REWRITE (ОБНОВИТЬ) <2 ОТД. ? НМД) Запись в о т о -  
стельном или индексном файле может заменяться записью другой длины

(9.3) Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) оператора 
REWRITE (ОБНОВИТ Ь) (1 ОТД, I ИПД) Вариант NOT INVALID KEY (БГЗ 
ОШИБКИ КЛЮЧА) оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) предоставляет прог
раммисту возможность указывать процедуры которые должны быть пыполисны. 
если условие ошибки ключа для оператора REWRITE (ОБНОВИТЬ) не выпол
няется.

(94) Оператор SEND (ПОСЛАТЬ) (2 КОМ). Вариант REPLACING LINE 
(ЗАМЕНЯЯ СТРОКУ) предоставляет новую возможность оператора SEND 
(ПОСЛАТЬ).

(95) Оператор SET (УСТАНОВИТЬ) (I ЯДР). В ряде операндов, пред
шествующих слову ТО (В) оператора SET (УСТАНОВИТЬ), теперь могут одно
временно встречаться и имена-индексов и идентификаторы Два новых париаигв 
оператора SET (УСТАНОВИТЬ) позволяют изменять установку внешнего пере
ключателя н значение условной переменной

(9G) Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ) (I СРТ). В варианте GIVING 
(ПОЛУЧАЯ) оператора S'6RT (СОРТИРОВАТЬ) разрешается несколько имен- 
файлов. Файл, указанный в операторе SORT (СОРТИРОВАТЬ), может содер
жать записи переменной длины. Файл, указанный в варианте USING (ИСПОЛЬ
ЗУЯ) или GIVING (ПОЛУЧАЯ) тератора SORT (СОРТИРОВАТЬ), может 
быть относительным или индексным файлом. Файлы, указанные в варианта
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USING (ИСПОЛЬЗУЯ) и GIVING (ПОЛУЧАЯ), могут находиться из одной и 
то.} же физической катушке. Если указан вариант DUPLICATES (С ДУБЛИРО
ВАНИЕМ). записи, значении ключей которых идентичны, остаются после завер
шения сортировки п той же порядке, в котором они были при вводе в процесс 
сортировки.

(97) Операторы SORT (СОРТИРОВАТЬ) и MERGE (СЛИТЬ) (! СРТ) 
Процедуры ввода н вывода операторов SORT (СОРТИРОВАТЬ) и MERGE 
(СЛИТЬ) могут содержать явные передачи управлении в точки вне процедуры 
ввода или вывода. Остальная часть раздела процедур может содержать переда
чи управления в точки внутри процедуры ввода или вывода Имя-параграфа мо
жет быть указано в варианте INPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВВОДА) 
или OUTPUT PROCEDURE (ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА).

(98) Вариант NOT INVALID KF.Y (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) оператора 
START (ПОДВЕСТИ) (1 ОТД, I ИПД). Вариант NOT INVALID KEY (БЕЗ 
ОШИБКИ КЛЮЧА) предоставляет программисту возможность указывать про
цедуры, подлежащие выполнению, если для оператора START (ПОДВЕСТИ) не 
выполняется условие ошибки ключа

(!й) Оператор STRING (СОБРАТЬ) (2 ЯДР). Идентификатор в варианте 
INTO (В) оператора STRING (СОВРАТЬ) может быть групповым давним

(100) Вариант NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
STRING (СОБРАТЬ) (2 ЯДР).'Вариант NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ) обеспечивает программисту возможность указывать процедуры, 
подлежащие выполнению, если для оператора STRING (СОБРАТЬ) выполняет
ся условие переполнения.

(101) Вариант NOT ON SIZE ERROR (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
SUBTRACT (ОТЙЙ1Ъ) (1 ЯДР). Вариант NOT ON SIZE ERROR* (БЕЗ ПЕРЕ
ПОЛНЕНИЯ) обеспечивает программисту возможность указывать процедуры, 
подлежащие выполнению, если для оператора SUBTRACT (ОТНЯТЬ) не выпол
няется условие переполнении.

(102) Вариант NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ) оператора 
UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) (2 ЯДР). Вариант NOT ON OVERFLOW (БЕЗ ПЕ
РЕПОЛНЕНИЯ) обеспечивает программисту возможность указывать процеду
ры, подлежащие выполнению, если для оператора UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) иг 
выполняется условие переполнения.

()03) Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) Q ПОД, I ОТД, 1 ИПД) Декла
ративный оператор USE AFTER EXCEPTIONS RROR (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОС
ЛЕ ОШИБКИ), указывающий имя файла, имеет приоритет над декларативным 
оператором, указывающим режим открытия файла

(104) Оператор USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) (2 МПС) Вариант GLOBAL 
(ГЛОБАЛЬНО) указывает, что соответствующие декларативные процедуры вп
аиваются во время выполнения любой программы, содержащейся в программе, 
включающей п себя оператор USP (ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

(105) Оператор USE BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫ 
ДАЧИ) (2 .МПС). Вариант GLOBAL (ГЛОБАЛЬНО) указывает, что соотвсг.-i■ 
вутошие декларативные процедуры вызываются во время выполнения любой 
программы, содержащейся в программе, включающей в себя оператор USE 
BEFORE REPORTING (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ВЫДАЧИ).

(1№) Вариант NOT F.ND-OF-PAGE (НЕ В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) операто
ра WRITE (1П1ГА'Т1»Г Вариант NOT END OF-PAGE (МП В КОНЦЕ СТРАНИ
ЦЫ) обеспечивает программисту возможность ухззынзть процедуры, подлежа
щие выполнению, если для оператора WRITE (ПИСАТЬ) ас выполняется усло
вие конца страницы.
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(107) Вариант NOT INVALID КГ.У (БЕЗ ОШИБКИ КЛЮЧА) оператор* 
WRITE (ПИСАТЬ) (1 ОТД. I ЧПД|7 Г Вариант NOT INVALID К ГО (ВИЗ 
ОШИБКИ КЛЮЧА) обеспечивает программисту вошожиость укз^мвап, процс- 
.дуры, подлежащие выполнению, ес.:и для оператора WRITE (ПИСАТЬ) нс вы
полняется условие «шебкн ключа.

2.2. Существенные изменения, потенциально влияющие из имеющиеся про
граммы

Ниже приводится список изменений, которые могли бы воздействовать на 
существующие программы, например, добавление правила дни ранее не опреде
лённых сктуопий или изменение правила для существующего глагола Дли каж
дого элемента этого списка приводится обоснование введения тзкого изменения.

Основные изменения вызваны стремлением повысить переносимость про- 
грамм и облегчить написание новых приграмм, а также дать уточнение неясных 
нлп двусмысленных правил Добавлении новых средств также преследуют цель 
снизить стоимость разработки программ. Ожидается, что затраты на изменение 
существующих программ должны окупиться экономией при разработке и сопро
вождении программ В этой части содержится список изменений. потснииллыю 
влияющих па имеющиеся программы. В тех случаях, где в ГОСТ 22558 имелись 
неясности, сделаны уточнения в соответствии е фактическим промышленник стан
дартом. село таковой имелся В любом случае уточняющие разъяснения нс при
водят к несовместимости стандартов, они могут только привести к возможности 
несовместимости между некоторой отдельной реализацией и настоящим стан
дартом. Обоснования, включенные в следующий список, относятся прежде всего 
к воздействию изменений на Кобот-прогрлмыы. соответствующие правилам 1 ОСТ 
22558. Остается неясным влиннме тменскнй на программы, в которых:

(1) нарушены прзеяла ГОСТ 22558 или
(2) испстзуюгс» средства, для которых правила I ОСТ 22558 были опреде

лены иедост.этично четко, н поэтому : зш:.-я: от определяемых ревли цтией рас
ширений или интерпретации правил.

(I) Длина копегаятк ALL литерал (ВСЕ литерал) (2 ЯДР). Когда стан
дартная константа ALL литерал (ВСЕ литерал) не связана с другим данным, 
длиной строки является длина литерала,

Обоснование
Правила в стандарте Кобола для размера стандартной констант ALL лите

рал (ВСЕ литерал) различны в зависимости от того, где использована стандарт
ная константа в программе. Если стандартная константа ALL литерал (ВСЕ ли
терал) используется в параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЫ1ЫЕ-ИМЕ- 
НА), ее длина равна единице, а ее значением является самая левая литера ли
терала. Рассмотрим следующий пример.

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EXAMPLE.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
OBJECT-COMPUTER.

PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS COL-SEQ.
SPECIAL-NAMES 

COL-SEQ IS ALL «0123456789*
DATA DIVISION.
01 FIELDI PIC X(80).
PROCEDURE DIVISION.
START PROGRAM.

IF FIELD ! =A LL «ABCDEF*
DISPLAY «TEXT IS TRUE*.

РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРОГРАММА ПРИМЕР
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РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕКЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ 
ОБЪЕКТНАЯ ■ МАШИНА

ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ IIP АЛФ 
СПЕЦИА Л Ы 1Ы Е- ИМ Г11А.

ПР-АЛФ ВСЕ «01254-56789*
РАЗДГ.Л ДАННЫХ.
01 ПОЛГИ И)Х(«>)
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.
НАЧАЛО-ПРОГРАММЫ.

ЕСЛИ ПОЛЕ1 ВСЕ «АВВГДГ.»
ПЫЛА11» «ТЕКСТ ВЕРЕН».

В приведенном выше примере, когда сз-шдар-тная констант» АЫ литерал 
(ВСЕ /г.иерлл) испилыуется во фра имя-алфавита параграфа SPECIAL- 
NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНА), используется только первая литера лите
рал». независимо от количества литер в литерале Во втором случае IF FIF.EDI 
— tABCDEF» (ИСЛИ ПОЛЕ] -- ВС1Г «АБК ДС*) размером литерала счита
ются пм ли юры. плодящие п литера.)

Утя противоречивость в правиле для размера кпислангы AEL литерал (ВСЕ 
литерал) приводит к неясности поведения программы По новым привалам нс* 
ключа ютгь противоречия между спецификациями аттограммы и се поведением, в 
частности, указывается. что в случае фразы имя-алфавита со стандартной кон
стантой ЛЕЕ литерал (ВО; литерал) длина строки равняется длине литерала

(2) Фряча имя-алфавита (1 ЯДР). Ключевое слово ALPHABET (АЛФА
ВИТ) должно предшествовать имени-алфавита во фразе имени алфавита пара
графа SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ--ИМЕНА)

Обоснование
Имена-реализации являются системными именами: имена-алфавитов и мне

монические имена я в.: я юте я словами, определенными пользователем В настоя
щем стандарте системные имена и слова, илретелгочме пользователем, образуют 
пересек а юти ecu множества и поэтому могут совпадать Допустима нижеследую
щая фраза:

SPECIAL-NAMES. WORD-1 IS WORD-2
СПГЦИАЛЬНЫЕ-ИМЕИА. СЛОВО-1 ЕСТЬ СЛОВО 2.
Если WORD I (СЛОВО 1) является имснсч-рсализаштл к нмснем-алфавнта, 

a WORD 2 (СЛОВО-2) было и мнемоническим-именем и именем-реализации. то 
невозможно установить, что предполагается в вышеприведенной фрвзе — фраза 
имени псплизашш или фраза имени-алфавита, Введение ключевого слове 
ALPHABET (АЛФАВИТ) во фразе имени-алфавита разрешает эту неоднознач
ность

Этой п[мблемы не было п ГОСТ 22558. поскольку еистемные-имснз и слова, 
определенные пользователем, входили в непересекающиеся множества, позтому 
вышеприведенная конструкция не допускалась.

Разрешение совпадения системных-имен и слов, определенных пользователем, 
способствует облегчению переноса программ с одной реализации но другу»: 
системные имена больше не нуждаются в замене. Для модификации имеющихся 
программ перед Фразой имени-алфавита необходимо вставить ключевое слове 
ALPHABET (АЛФАВИТ)

(5) Программный алфавит (1 ИПД) Программный алфавит (основная по
следовательность). используемый для доступа к индексном у файлу, является 
алфавитом, связанным с внутренним набором литер, действовавшим для файла во 
Время Создания файла

Обоснование

В ГОСТ 22558 правила не устанавливали, какой именно алфавит нсполму- 
ется для извлечения п занесения записей при доступе к индексному файлу. Были 
возможны две различные интерпретации
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fi) Алфавит, определенный фразой PROGRAM COLLATING SEQUENCE 
(ПРОГРАММНЫЙ АЛФАВИТ!.

Новое правило стандарта Кобола явно указывает, что для извлечения и за
несения записей при доступе к индексному файлу будет использоваться внутрен 
ими алфавит. Большинство из реа.тизацнй используют внутренний алфавит для 
извлечения и занесения записей при доступе к индексному файлу.

(4) Фраза CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) О ЯДР). Литера.!, 
указанный в фразе CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК), нс может быть 
стандартной константой.

Обоснование
В ГОСТ 22558 допускалось использование стандартной коистаиты во фразе 

CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК), но нс было правил, определяющих 
смысл использования в этом контехсте литералов HIGN-VALUE (НАИБОЛЬ- 
ШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ). LOW-VALUE (НАИМЕНЬШЕЕ-ЗНАЧЕНИЕ) или ALL ли 
тервл (ВСЕ литерал).

Можно было бы добавить правила для разъяснения значения различных 
случаев, но польза от этого кажется мнимой Таким образом, использование 
стандартной константы во фразе CURRENCY SIGN (ВАЛЮТНЫЙ ЗНАК) было 
запрещено, Предполагается, что эти изменения коенупя некоторых имеющихся 
программ, ___ „

(5) Фраза RELATIVE KEY (ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ) (I ОТД). Дан
ное относительного ключа, указанное во фразе RELATIVE KEY (ОТНОСИ
ТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ), не должно содержать символ шаблона Р (М).

Обоснование
В ГОСТ 22558 допускается, чтобы относительный ключ содержал в строке 

литер шаблона символ Р (М). Если бы относительный ключ бил бы так описан, 
не все записи в файле были бы доступны программе. Д^при-мор. ллин-зе^с шаб
лоном 9Р (9М) может иметь только значения Об. 10, 20, 30, 40. 50. W). ;0. 80 к 
90 Это значит, что доступны только записи с этими номерами Использование 
такого описания хлюча возможно является ошибкой и может диагностировать
ся как таковое в соответствии с настоящим стандартом

(6) Фра:»a LINAGE (ВЕРСТКА) (2 ПОД). Файлы, для которых указана 
фраза LINAGE (ВЕРСТКА), не могут быть открыты в режиме дополнения.

Обоснование
Поведение файла, имеющего соответствующую фразу LINAGE (ВЕРСТКА) 

н открытого в режиме дополнения, определено недостаточно четко в ГОСТ 22558 
Например указано, что значение LINAGE-COUNTER (СЧЕТЧИК-ВЕРСТКИ) 
при выполнении оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) устанавливается в единицу. 
Кроме того, в ГОСТ 22558 не определяются значения для файла, имеющего со
ответствующую фразу LINAGE (ВЕРСТКА) и открываемого и режиме дополне
ния. , .

Возможность режима дополнения при открытии файла, имеющего связанную 
с ним фразу LINAGE (ВЕРСТКА), определяется технихой. используемой для 
реализации таких файлов Некоторые разработчики реализовали режим допол
нения для открытия файла, имеющего соответствующую фразу LINAGE 
(ВЕРСТКА). Другие разработчики запрещают режим дополнения при открытии 
файла, имеющего соответствующую фразу LINAGE (ВЕРСТКА)

В настоящем стандарте определено, -по вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕ
МЫЙ) может использоваться только для файлов, для которых фраза LINAGE 
(ВЕРСТКА) не указана Предполагается, что пользователи, у которых реализо
вано OPEN EXTEND (ОТКРЫТЬ ДОПОЛНЯЕМЫЙ) для файлов, имеющих в 
описании фразу LINAGE (ВЕРСТКА), будут продолжать поддерживать эту 
функцию Незавигимо от того, будет ли еще какая-либо рехчизацня делать та
кой вариант, введенные изменения отразятся на малом количестве имеющихся 
программ.
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(7) Вариант FOOTING (КОНЦОВКА) (2 ПОД). Бели вариант FOOTING 
(КОНЦОВКА) нс указан, нс выполнимся никакое условие конца страницы, не
зависимо от условия переполнения страницы.

Обоснование
В ГОСТ 22558 спецификации поля концовки во фразе LINAGE (ВЕРСТКА) 

и операторе WRITE (ПИСАТЬ) противоречивы. Некоторые имеющиеся реали
зации обеспечивают для поди концовки одну строку, в то время как другие реа
лизации не обеспечивают поле концовки, если фраза FOOTING (КОНЦОВКА) не 
указана Это несоответствие нельзя разрешив, не затрагивая некоторые имею
щиеся реализации Новое правило базируется па принципе:

если поле концовки не указано, значит оно нежелательно.
Таким образом, если фраза FOOTING (КОНЦОВКА) не указана во фразе 

LINAGE (ВЕРСТКА), то не существует поля концовки и нс выполняется усло
вие конца страницы. Это изменение повлияет только на тс программы, в кото
рых для файла нс указан вариант FOOTING (КОНЦОВКА) во фразе LINAGE 
и которые используют оператор WRITE (ПИСАТЬ) с вариантом END-OF-PAGE 
(В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) для этого файла и используют имеющуюся реализа
цию. обеспечивающую поле концовки.

(8) Фраза OCCURS (ПОВТОРЯЕТСЯ) <2 ЯДР) Если принимающее дан
ное является данным несемейной личины и содержит объект варианта DEPEN
DING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ), будет использоваться максимальная длина 
данного.

Обоснование
В ГОСТ 22568 длина вычислялась но значению данного фразы DEPENDING 

ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) до выполнения оператора. Использование правил 
ГОСТ 22558 с оператором MOVE (ПОМЕСТИТЬ) или READ INTO (ЧИТАТЬ 
В) могло привести в результате к потере данного, если значение данного во 
фразе DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) нс было установлено для ука
зания длины посылаемого данного до выполнения оператора MOVE (ПОМЕС
ТИТЬ).

FD INPUT-FILE.
01 Л

02 A-TABLE.
03 A-ODO PIC 99
00 A-ITEM OCCURS I ТО 10 TIMES DEPENDING ON A-ODO. 

WORKING-STORAGE SECTION 
01 В

02 B-TABI.E.
03 B-ODO PIC 99.
03 B-ITEM OCCURS I TO 10 TIMES DEPENDING ON B-ODO 

ОФ ВХОДПОП-ФЛЙЛ.
01 A.

02 A-TAБЛИЦА
03 А-ОДО Ш 99
03 А-ДАННОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ I ДО 10 РАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
А-ОДО.

СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ 
01 Б.

02 Б-ТАБЛИЦА.
03 Б-ОДО Ш 99.
03 Б-ДАННОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ I ДО 10 РАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
Б-ОДО.

Предположим, что в приведенном фрагменте программы A ODO (А-ОДО) 
установлено в 10 и B-ODO (Б-ОДО) установлено в 5. Согласно стандарту Кобо
ла для того, чтобы поместить все повторения A-ITF.M (А-ДАННОЕ) в B-TABI.E
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(Б-ТАБЛИЦА). нужно было бы сначала поместить A-ODO (А-ОДО) в B-ODO 
(Б ОДО). Таким образом, следующие последовательности операторов Кобола
эквивалентны:

По ГОСТ 22558

MOVE A-ODO ТО B-ODO. 
MOVE А ТО В.
READ INPUT-FILE.
MOVE A-ODO TO BODO. 
MOVE A TO B.

ПОМЕСТИТЬ А-ОДО В Б-ОДО. 
ПОМЕСТИТЬ А В Ь 
ЧИТАТЬ ВХОДНОП-ФАПЛ 
ПОМЕСТИТЬ А-ОДО В Б-ОДО 
ПОМЕСТИТЬ А В Б.

По настоящему 
стандарту Кобола
MOVE А ТО В,

READ INPUT-FILE INTO В.

ПОМЕСТИТЬ А В Б.

ЧИТАТЬ ВХОДНОЙ ФАЙЛ В Б.

Некоторые реализации позволяют, чтобы за таблицами переменной длины в 
записи следовали другие данные В следующем примере A-TRAILER (ДОСТА
ТОК) и B-TRAILER (Б-ОСТАТОК) в некоторых реализациях динамически раз
мещаются во время выполнения программы в соответствии со значениями A-ODO 
(А-ОДО) и BODO (Б-ОДО).

FD INPUT-FILE.
О) А.

02 A-TABLE.
03 A-ODO PIC 99.
03 A-ITEM OCCURS .1 ТО 10 TIMES DEPENDING ON A-ODO.

CC A-TRAILER PIC XX.
WORKING-STORAGE SECTION.

' 01 B.
02 B-TABLE.

00 B-ODO PIC 99.
03 B-ITEM OCCURS 1 TO 10 Tl.MF.S DEPENDING ON B-ODO.

02 B-TRAILER PIC XX.
ОФ ВХОДНОИ-ФАПЛ.
01 A.

02 А-ТАБЛИЦА.
03 А-ОДО Ш 99.
03 А ДАННОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 1 ДО 10 РАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
А-ОДО.

02 А-ОСТАТОК Ш XX 
СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ.
01 Б

02 Б-ТАБЛИПА.
03 Б-ОДО Ш 99.
03 Б ДАННОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 1 ДО 10 РАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
Б-ОДО.

02 Б-ОСТАТОК Ш XX.
Если значение A-ODO (А-ОДО) равно 10 и значение B-ODO (Б-ОДО) рав

но 5. то. согласно ГОСТ 22558. поместить A-TABLE (Д-ТАБЛИЦА) в B-TABLE 
(Б-ТАБЛИЦА) значило бы поместить только пять вхождений A-ITEM (А-ДАН- 
ИОЕ), з B-TRAILER (Б-ОСТАТОК) остался бы без изменения. По правилам 
настоящего стандарта вхождения A-ITEM (А-ДАННОЕ) от 6 до 10 было бы го
же помещено, и B-TRAILER (Б-ОСТАТОК) было бы перезфыто.

Если значение A-ODO (А-ОДО) равно 5 н значение B-ODO (Б-ОДО) равно
5. то согласно ГОСТ 22558 поместить A-TABLE (А-ТАБЛИЦА) в B-TABLE 
(Б-ТАБЛИЦА) значило бы поместить только пять вхождений A-ITEM (А-ДАН-
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НОЕ), а В TRAILER (6 ОСТАТОК) осталось бы без изменения. По правилам 
настоящего стандарта вхождения B-ITEM (Б-ДАППОЕ) от 6 до 10 будут запол
нены пробелами, п В-TRAILER (Б ОСТАТОК) изменится.

11а программы, соответствующие ГОСТ 22558. это изменение правила пере
сылки не повлияет.

Для изменения имеющихся программ, на которые влияют предложенные из
менения, нужно перестроить соответствующие записи данных так. чтобы в запи
си нс было данных, следующих за данными иеоеменной длины.

(9) Символ Р (М) шаблона (1 ЯДР). При ссылке на данное, описанное 
шаблоном, содержащим символ Р(М). цифровые позиции, ухазаиаыс символом 
Р(М ), означают нули в следующих операциях: (I) любой операции, требующей 
числовое посылаемое данное: (2) операторе MOVE (ПОМЕСТИТЬ), в котором 
посылаемый операнд является числовым и строка литер его шаблона содержит 
символ Р(М); (3) операторе MOVE (ПОМЕСТИТЬ), где посылаемый операнд 
является числовым редактируемым и строка литер его шаблона содержит сим- 
ват Р(М) и принимающий операнд является числовым или чиг.ювым редакти
руемым; (4) операции сравнения, в которой оба операнда являются числовыми.

Обоснование
В ГОСТ 22558 считалось, что цифровые позиции, описанные символом Р (М). 

содержат нули при использовании в операциях, включающих преобразование 
данных из одной формы представления в другую. При этом не указывалось, что 
происходит в операциях, не включающих в себя преобразование данных, или 
когда преобразование является необходимым. Настоящий стандарт определяет, 
когда цифровые позиции, описанные символом Р(М), будут рассматриваться как 
соде 1щие нули.

разъясксяие согласуется с текущими реализациями для общих примене
ний литеры Р(М) в шаблоне в цифровых контекстах и даег согласующиеся ре
зультаты для числовых к буквенно-цифровых пересылок, где посылаемое данное 
является числовым. Например, в результате пересылки данного, описание кото
рого PICTURE 9Р VALUE IS 10 (ШАБЛОН 9М ЗНАЧЕНИЕ 10). в данные с 
PICTURE 99 (ШАБЛОН 99) и PICTURE XX (ШАБЛОН XX) в принимающих 
полях будет 10 в обоих случаях. В более непонятных случаях, где числовые дан
ные не требуются, как н в случае, когда данное сравнивается с буквенно-цифро
вым данным, будет использоваться значение литеры. Таким образом, данное, опи
сание которого PICTURE 9Р (ШАБЛОН 9М) н VALUE IS 10 (ЗНАЧЕНИЕ 10). 
при сравнении равно данному с PICTURE XX (ШАБЛОН XX) и VALUE IS «1» 
(ЗНАЧЕНИЕ «1») (за цифрой 1 следует пробел).

Предполагается, что зги изменения стандарта коснутся немногих программ.
(10) Загачовок раздела процедур (1 МПС). Данное, появляющееся во фра

зе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) заголовка раздела процедур, не может иметь фразу 
REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ) н своей статье описания данного

Обоснование
Согласно ГОСТ 22558 во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) заголовка раздела 

процедур могло быть указано данное, описанное фразой REDEFINES (ПЕРЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТ) Таким образом, следующий пример был вереи- 

LINKAGE SECTION.
01 A PIC Х(Ю>.
01 В REDEFINES A PIC 9(10).
PROCEDURE DIVISION USING А. В.
СЕКЦИЯ СВЯЗИ.
01 А III Х(10)
01 Б ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ А Ш 9(10).
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР ИСПОЛЬЗУЯ А. Б
Если в вызывающей программе указаны два различных параметра, резуль

таты не определены. Разрешение указывать во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) 
заголовка раздела процедур данное со статьей REDEFINES (ПЕРЕОПРЕДЕ-
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ЛЯЕТ) могло бы лриоесги к программистским ошибкам, остающимся невыявлсн- 
ными, приводящим к неверным результатам, и яс обеспечивает никаких допол
нительных функций В большинстве случаев программы, в заголовке раздела 
процедур которых во фразе USING (ИСПОЛЬЗУЯ) указаны переопределяющие 
данные могут быть преобразованы подстановкой переопределяемых данных

(11) Возведение в степень (2 ЯДР) В настоящем стандарте определены 
следующие специальные случаи возведении и степень:

а) если значение, меньшее или равное нулю, возводится в нулевую степень, 
возникает условие переполнения.

б) если возведение в степень дает положительное или отрицательное дейст
вительное число, возвращается положительное число;

в) если результатом вычисления является нс действительное число, возника
ет условие переполнения.

Обоснование
Поскольку ГОСТ 22558 не устанавливал, что может произойти в этих спе

циальных случаях возведения в степень, выбор обработки предоставлялся реали
зации. Это изменение приводиг к устранению неопределенной ситуации н помо
жет обеспечению переносимости программ. Поскольку в двух из этих случаев 
вырабатывается условие ошибки и третий случай совпадает с большинством ре
ализаций, эти изменения затронут немногие программы.

(12) Порядок выполнения условных выражений (2 ЯДР). Два или больше 
условий, связанных только знаком логической операции AND (И) или только 
знаком логической операции OR (ИЛИ) на одном иерархическом уровне, вычис
ляются в порядке слева направо и вычисление этого иерархического уровня за
канчивается. как только определено значение истинности, независимо от того, 
вычислялись ли все составные части связанных условий из этом иерархическом 
уровне.

Обоснование
Поскольку согласно ГОСТ 22558 порядок вычисления условных выражений 

определяется реализацией, одни и тс же программы, использующие одни и те же 
данные для ввода, приводят к получению определенных результатов на одних 
реализациях и неопределенных — на других реализациях. Определение порядка 
вычисления усиливает переносимость программ.

Это изменение позволит программам проверить, принадлежит ли индекс ин
тервалу, непосредственно до использования его как индекса в операторе; напри- 
мер:

IF INDEX-A IS LESS THAN 5 AND TABLE-A (INDEX A) IS EQUAL TO 25.
ЕСЛИ ИНДЕКС А МЕНЬШЕ 5 И ТАБЛИЦА-А (ИНДЕКС А) РАВНО 25.
Изменение может повлиять на выполнение декларэтив для фразы ALL 

REFERENCES (ПРИ ВСЕХ ССЫЛКАХ) в некоторых компиляторах. Изменение 
не оказывает никакого другого эффекта на имеющиеся программы. _______

(13) Условие класса (1 ЯДР). Проверка на ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) 
даег значение истины для прописных букв, строчных букв и литеры пробела. 
Проверка ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) дает значение истины для 
п р о п и с н ы х  букв и литеры пробела. Проверка ALPHABETIC-LOWER (СТРОЧ
НЫЕ) дает значение истины для строчных букв и литеры пробела.

Обоснование
В старых реализациях Кобола буквенные литеры, принятые в большинстве 

наборов литер, были только прописными. Поэтому и ГОСТ 22558 проверка 
ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) давала значение истины для прописных литер и 
литеры пробела. В настоящее время наборы литер включают и прописные н 
строчные литеры. Согласно изменению в технологии проверка ALPHABETIC 
(БУКВЕННОЕ) сейчас следует логическому значению термина и воспринимает 
все буквенные литеры — к прописные, и строчные.

Обеспечиваются две дополнительные проверки для подклассов буквенных 
литер. В частности, изменение ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ) в новую проверку
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ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) в соответствующих ГОСТ 22558 исход 
имх программах даст возможность программам выполняться н соответствии с 
правилами ГОСТ 22558.

Некоторые реализации уже сделали зги изменения. Поэтому это изменение 
касается некоторых программ, использующих проверку класса ALPHABETIC 
(БУКВЕННОЕ) в двух случаях: (I) на реализациях, допускающих только про
писные буквы и пробел, или (2) там. где исходные программы нс могут разре
шать восприятие строчных бук». Многие исходные программы используют про
верку класса на ALPHABETIC (БУКВЕННОЕ), поэтому изменение из ALPHA
BETIC (БУКВЕННОЕ) и ALPHABETIC-UPPER (ПРОПИСНЫЕ) должно быть 
выполнено программой автоматического преобразования кода.

(14) Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) (2 МПС)
Оператор CANCEL (ОСВОБОДИТЬ) закрывает все открытие файлы.
Обоснование
В ГОСТ 22558 не определено состояние файлов, остающихся в режиме от

крытия. когда освобождается программа. Изменение в настоящем стандарте вы
рабатывает предсказуемый результат при выполнении этого оператора Это пов
лияет только на те программы, которые освобождены и предполагают, что фай
лы освобожденной программы должны остаться открытыми после выполнения 
оператора CANCEL (ОСВОБОДИТЬ).

(15) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) (2 ПОД). Вариант NO REWIND (БЕЗ 
ПЕРЕМОТКИ) не может быть указан и операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ), имею
щем фразу REEL/UNIT (КАТУШКУЯОМ)

Обоснование
В ГОСТ 22558 правила для вариантов NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) и 

REEL/UNIT (КАТУШКУЯОМ) иногда были противоречивы. Пр01иаоречие за
ключалось в том, что правила для варианта NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) 
указывают, что К«тушка/том остаются в текущем положении, а то время как 
правила варианта REELflJNIT (КЛТУШКУ/ТОМ) указывают, что должна иметь 
место перемотка катушки/тпма

Изменение в настоящем стандарте повлияет на очень немногие программы, 
поскольку оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) с обоими вариантами NO REWIND 
(БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) и REELA/NIT (КАТУШКУЯОМ) не мог быть правильно 
обработан.

(16) Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) (I ОПТ) Если слово COPY (КОПИ
РОВАТЬ) появляется в статье-комментарии или месте, где может появиться 
егагья-комментарнй. оно рассматривается как часть статьи-комментария

Обоснование
В стандарте Кобола появление слова COPY (КОПИРОВАТЬ) и статье-ком

ментарии являлось неопределенной ситуацией Определение этой ситуации а на
стоящем стандарте улучшит программную переносимость.

(17) Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) (I ОИТ). Если в параграфе SOUR
CE-COMPUTER (ИСХОДНАЯ-МХШИНА) не указана фраза WITH DEBUG
GING MODE (В РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), после обработки всех операторов 
СОР^ (КОПИРОВАТЬ) отладочная строка будет рассматриваться как имеющая 
все характеристики строки комментарии

Обоснование

В ГОСТ 22558 не рассматривалась ситуация оператора COPY (КОПИРО
ВАТЬ) или части оператора COPY (КОПИРОВАТЬ), появляющегося в строке 
отладки Рассмотрим следующий операюр COPY (КОПИРОВАТЬ):

COPY XYZ
D REPLACING 1 BY 2.
КОПИРОВАТЬ АБВ 

Т ЗАМЕНЯЯ I НА 2.
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Если программ;! компилируется (к-» фразы WITH DEBUGGING MODE (В- 
РЕЖИМЕ ОТЛАДКИ), ГОСТ 22558 нс определяет, Судет ли выполняться ва
риант REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) Но правилом настоящего стандарт вариант 
REPLACING (ЗАМЕНЯЯ) выполняете*

Имеет место несовместимость, если при реализации ГОСТ 22558 оговорено, 
что отладочная строка рассматривается как строка комментария Fr-зи же при 
реализации предполагается, что отладочная етроха не рассматривается как стро
ка комментария, несоответствие не имеет места.

Изменение в настоящем стандарте определяет, как обрабатывать такую си
туацию, усиливая тем самым степень программной совместимости. Эту И!меаенне 
повлияет на очень небольшое количеств» имеющихся программ.

(IS) Оператор COPY (КОПИРОВАТЬ) (2 ОПТ), Псевдотекст-1 не может 
состоять полностью ид ра-делителя запятая или разделителя точки е запятой.

Обоснование
В ГОСТ'22558 допуека.кчц чтобы псевдт/текст J я операторе СОРУ (КО

ПИРОВАТЬ) состоял полностью из разделителя запятая или разделителя точка 
с запятой, но ке определял, при каких условиях происходит замена. Любая по
пытка определить семантику в этой ситуации привела бы к потенциальной не
совместимости.

Поскольку нет явной пользы от замены одиночной запятой или точки с за
пятой. это средство удалено из настоящею стандарта.

(19) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ) (I ЯДР). После выдачи последнего 
операнд.! иа устройство, устройство будет установлено в самую левую позицию 
следующей строки устройства

Обоснование
В ГОСТ 22558 позиционирование устройства после последнего операнда не 

определено. Новое правило и настоящем стандарте необходимо для полного оп
ределении варианта NO ADVANCING (БЕЗ ПРОДВИЖЕНИЯ). Большинство 
реализаций уже функционируют соответственно новому правилу.

(20) Оператор DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) (2 ЯДР).
Любые индексы для идентификатора-4 варианта REMAINDER (ОСТАТОК) 

вычисляются после запоминания результата операции DIVIDE (РАЗДЕЛИТЬ) 
в иденгнфикаторе-З варианта GIVING (ПОЛУЧАЯ)

Обоснование
В ГОСТ 22558 нс определена точка, в которой определяется любой индекс в 

варианте REMAINDER (ОСТАТОК) во время обработки оператора DIVIDE 
(РАЗДЕЛИТЬ).

Это изменение может повлиять на имеющиеся программы, если:
(1) частное используется как индекс для остатка, и
(2) вычисление индекса в реализации Кобола еще не вычисляет индекс по 

методике, определенной настоящим стандартом. Например:
01 DD PIC 99 VALUE IS 50.
ОТ DR PIC 99 VALUE IS 2.
01 QU PIC 99.
01 REMAIN

ft? RM PIC 99 OCCURS 100 TIMES.
PROCEDURE DIVISION

DIVIDE DD BY DR GIVING QU REMAINDER RM (QU).
01 ДД III 99 ЗНАЧЕНИЕ 50.
0) ДР 111 99 ЗНАЧЕНИЕ 2.
01 КУ Ш 99 
01 OCTAT.

02 ОШ Ul 99 ПОВТОРЯЕТСЯ J00 РАЗ.
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.

РАЗДЕЛИТЬ ДД НА ДР ПОЛУЧАЯ КУ ОСТАТОК ОШ (КУ).
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Это изменение повлияет только «а некоторые программы, если таковые име
ются.

(21) Оператор EXIT PROGRAM (ВЫ11ГИ ИЗ ПРОГРАММЫ) (1 МПС). 
Если в вызываемой программе ист следующего выполнимого оператора, выпол
няется неявный оператор EXIT PROGRAM (ВЫЧТИ ИЗ ПРОГРАММЫ)

Обоснование
В ГОСТ 225Б8 зта ситуация была кс определена Определение этой ситуации 

в настоящем стандарте обеспечивает большую переносимость программ. Это из
менение повлияет только па программы, зависящие от некоторых других дейст
вий реализации, когда оператор EXIT PROGRAM (ВЫЧТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) 
опущен.

(22) Оператор EXIT PROGRAM (ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) (I МПС). 
Для оператора EXIT PROGRAM (ВЫЧТИ П5 ПРОГРАММЫ) появляется еле 
дующее новое правило: «... концы диапазонов всех операторов PERFORM (ВЫ 
ПОЛНИТЬ), выполняемых вызываемой программой, считаются достигнутыми». 
Эта ситуация в ГОСТ 22558 не определена.

Обоснование
В ГОСТ 22558 общее правило 3 оператор* CALL (ВЫЗВАТЬ) гласит: «При 

всех последующих входах в вызываемую программу состояние программы оста
ется неизменным после последнего выхода из нее Состояние программы вклю
чает все ее поля данных, состояние и позиционирование всех фаллов и все уста
новки переключателей». Не ясно, рассмазрнвается или нет активация оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) кэк часть состояния программы В настоящем стан
дарте уза неоднозначность разрешена добавлением правила о том. что состояние 
программы не изменяется за исключением того, что границы диапазонов всех 
операторов PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) считаются достигнутыми.

Пот спинальная несовместимость остается. если при реализации ГОСТ 22558 
было приньто решение не считать доспигутыми концы диапазонов оператора 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) Если же при реазнзации было примято рассмат
ривать концы диапазонов оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) достигнутыми, 

то никакой несовместимости не возникнет.
Данное изменение определяет путь обработки такой ситуации, что повысит 

степень переносимости программ Изменение повлияет из небольшое количество 
имеющихся программ.

(23) Оператор INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) (2 ЯДР). Определяется поря
док вычисления индексов в операторе 1?43РЁЁТ (ftP<5£MOTPfcTb). Индекс»- 
ровакяе, связанное с любым индикатором, выполняется только одни раз как пер
вая операция при выполнении оператора INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ).

Обоснование
Порядок вычисления ньдексоз в операторе INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) в 

ГОСТ 22558 не определен Несовместимость имеет место, если реализации ГОСТ 
22558 выполняет вычисление индексов в операторе INSPECT (ПРОСМОТРЕТЬ) 
не перво)' операцией.

Изменение в настоящем стандарте определяет порядок вычисления индексов 
в операторе INSPECT (ПРОСМОТРЕН») Таким образом, такой оператор как

INSPECT X TALLYING I FOR ALL A (I|
ПРОСМОТРЕТЬ X СЧИТАЯ В I BCE A(!) 

который был неясен no Г(>СТ 22558. стэпонигся определенным в настоящем 
стандарте Кобола. Определение угон  ситуации в стандарте увеличивает степень 
переноситciH программ

(24) Оператор MF.RGF. (СЛИТЬ) (I СРГ).
Два файла оператора MERGE (СЛИТЬ) не могут быть указаны во фразе 

SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) нлп SAME SORT/MERGO AREA (ОБЩАЯ 
ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ) Только те файлы оператора MERGE
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(СЛИТЬ) могут быть указаны в фразе SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБ
ЛАСТЬ), которые связали с вариантом GIVING (ПОЛУЧАЯ).

Обоснование
Это правило является разъяснением взаимодействия фразы SAME (ОБЩАЯ) 

и оператора MERGE (СЛИТЬ), которого и ГОСТ 22558 нс было. Если это пра
вило, даже нс установленное, было нарушено в реализации ГОСТ 22558. опера
тор MERGE (СЛИТЬ), возможно, нс выполнялся должным образом

Рассмотрим следующее правило оператора MERGE (СЛИТЬ) в настоящем 
стандарте- «Никакие два имени файла п операторе MERGE (СЛИТЬ) не могут 
быть указаны в одной и тол же фразе SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ). SAME 
SORT AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ) или SAME SORT-MERGE 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ СЛИЯНИЯ)» Соответственно фразе 
SAME AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) оператор MERGE (СЛИТЬ) может потре
бовать, чтобы оба файла были открыты одновременно, однако, фраза SAME 
AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ) яе разрешает, чтобы два файла, указанные в фра
зе SAME (ОБЩАЯ), были открыты одновременно. Соответственно фразе SAME 
SORT MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ-СЛИЯНИЯ), опера
тор MERGE (СЛИТЫ может потребовать область памяти, используемую для 
одного из файлов, до может потребоваться, чтобы то7 файл был открыт; прави
ла фразы SAME SORT MERGE AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ СОРТИРОВКИ- 
СЛИЯНИЯ) не разрешили бы открыть тот файл.

Соответственно правилу, гласящему: «Исключение составляют только име
на-файлов, относящиеся к фразе GIVING (ПОЛУЧАЯ)», стандартный алгоритм 
слияния требует доступность » одно и то же время одной записи из каждого 
сливаемого файла. Поскольку оператор MERGE (СЛИТЬ) определен о терми
нах ввода-вывода стандарта Кобола, слипаемые файлы не могли использовать 
одну и ту же область записи Единственный способ, чтобы в ГОСТ 22558 опера
тор MERGE (СЛИТЬ) мог работать соответствующим образом — это игнориро
вание фразы SAME RECORD AREA (ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПИСИ)

Это новое правило добавляет синтаксические ограничения в случаях, вызы
вающих затруднении. Следовательно, такие ситуации, возможно, имеют место в 
немногих имеющихся программах.

(25) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (2 ЯДР). Определен порядок 
инициации (установки начального значения) идентификаторов в нескольких на 
ркантах VARYING (МЕНЯЯ) оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ).

Обоснование
Порядок установки начального значения идентификаторов а нескольких ва

риантах VARYING (МЕНЯЯ) в ГОСТ 22558 вс определен. В ГОСТ 22558 общее 
правило б г оператора PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) в частности гласит: когда 
изменяются дна идентификатора, идентификатор^ и идентификатор 5 устанав
ливаются..». Правило настоящего стандарта гласит. «... идентификатор^ затем 
иден?нфнкэтор-5 устанавливаются ...», определяя таким образом порядок уста
новки начального значения

В случае, когда установка одного идентификатора определяет значение дру
гого. н реализаций обеспечивает установку идентификатора-5 первой, может воз
никнуть несовместимость Например:

MOVE 2 ТО X.
PERFORM PARAI VARYING X FROM ) BY I UNTIL X - 3  

AFTER Y FROM X BY I UNTIE Y = 3
ПОМЕСТИТЬ 2 В X.
ВЫПОЛНИТЬ ПАРА! МЕНЯЯ X ОТ I НА I ДО Х=3 

ЗАТЕМ Y ОТ X НА I ДО Y«-3.
Если сначала устанавливается Y, оно будет установлено в 2; если первым 

устанавливается X. Y будет установлено в 1. Но правилам настоящего стандарта 
сначала устанавливается X. поэтому Y будет установлено в 1
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Это изменение разрешает неоднозначность н поможет обеспечить переноси
мость программ. Вероятность несовместимости мала: реализация должна уста
навливать первым идеитиФикатор-5, что возможно, но маловероятно, и одна пе
ременная варианта VARYING (МЕНЯЯ) должна зависеть от другой

(26) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (2 ЯДР).
В варианте VARYING .. AFTER (МЕНЯЯ . .ЗАТЕМ) оператора PER

FORM (ВЫПОЛНИТЬ) идентнфикатор-2 увеличивается до установки иденти
фикатора 5. В ГОСТ 22558 идеитифмкатор-5 устанавливался до увеличения 
идентнфикатора-2.

Обоснование
В ГОСТ 22558 общее правило я устанавливает, что при изменении двух пе

ременных в промежуточном состоянии, когда внутреннее условие истинно, внут
ренняя переменная (идектифихатор-5) устанавливается в ее текущее значение 
FROM (ОТ) до того, как увеличится внешняя переменная его текущим значени
ем BY (НА).

По правилу настоящего стандарта идентификатор 2 увеличивается до уста
новки идентификатора 5..

При этом изменении возникает несовместимость, если имеется зависимость 
между идентификатором-2 и идентификатором-5.

Рассмотрим следующий пример
PERFORM PARA3 VARYING X FROM l BY 1 UNTIL X IS GREATER 

THAN 3
AFTER Y FROM X BY 1 UNTIL Y IS GREATER THAN 3.

ВЫПОЛНИТЬ ПАРАЗ МЕНЯЯ X ОТ I НА 1 ДО X ВОЛЬШЕ 3
ЗАТЕМ Y ОТ X ПА I ДО Y ВОЛЬШЕ 3
По стандарту Кобола PARA3 (ПАРАЗ) будет иыполняться 8 раз со следую

щими значениями.
X: I I 1 2 2 2 3 3 
У: 1 2 3 1 2 3 2 3

По правилам настоящего стандарта PARA3 (ПАРАЗ) будет выполняться 
6 раз со следующими значениями 

X: 1 1 1 2 2 3 
Y: I 2 3 2 3 3

Можно ожидать, что выше приведенный пример аыполняегся так же. как н 
следующий пример:

Pe r f o r m  p a r a 2 v a r y in g  х  f r o m  i by  j u n t il  x is  g r e a t e r
THAN 3. PARA2.

PERFORM PARA3 VARYING Y FROM X BY I UNTIL Y IS GREATER 
THAN 3.

ВЫПОЛНИТЬ ПАРА2 МЕНЯЯ X ОТ I НА 1 ДО X БОЛЬШЕ 3.
ПАРА2

ВЫПОЛНИТЬ ПАРАЗ МЕНЯЯ Y ОТ X НА I ДО Y БОЛЬШЕ 3.
По ГОСТ 22558 PARA3 (ПАРАЗ) будет выполняться 8 раз, как показано 

выше По правилам настоящего стандарта PARA3 (ПАРАЗ) будет выполняться 
6 раз.

Это изменение поили нет на малое количество имеющихся программ Ситуа
ция. когда одна переменная в варианте VARYING (МЕНЯЯ) зависит от другой 
переменной, удобна для обработки полуматриц вдоль главной диагонали; пра
вила в настоящем стандарте определяют эту функцию должным образом, в то 
время как правила ГОСТ 22558 нс определяют ее.

(27) Оператор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) (2 ЯДР)
Определен порядок вычисления индексов в операторе PERFORM VARYING 

(ВЫПОЛНИТЬ МЕНЯЯ). Эта ситуация не определена в ГОСТ 22558.
Обоснование
По правилам настоящего стандарта Кобола индексы в операторе PERFORM 

VARYING (ВЫПОЛНИТЬ МЕНЯЯ) вычисляются следующим образом;
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а) для идентификатора («идентификаторов) VARYING (МЕНЯЯ) индекси
рование выполняется каждый раз при установке или и тиснении идентификатора;

б) для идентификаторов FROM (ОТ) и BY (НА) индексирование выполняет
ся каждый ри», когда идентификатор нс пользуется в операциях установки или 
приращении;

в) для любых идентификаторов, включенных а условие UNTIL (ДО), индек
сирование выполняется каждый рат при проверке условия

ГОСТ 22568 не устанавливал, когда вычисляются индексы в цикле 
PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) Поэтому реализация была свободна в выборе, 
когда вычислять индексы. Изменение м настоящем стандарте приводит к несов
местимости только в случаях, если программа;

в) использует индексируемые идентификаторы в операторе PERFORM 
VARYING (ВЫПОЛНИТЬ МЕНЯЯ);

6) изменяет значение (значения) индекса (индексов) в то время, котла опе
ратор PERFORM (ВЫПОЛНИТЬ) активен, и

и) выполняется на реализации, которая осуществляет вычисление индексов, 
отличное от того, которое определяется в правилах настоящего стандарта

Эю  шмеах'ипе и стандарте Кобола является разрешением неоднозначности 
н поможет обеспечить переносимость программ. Это изменение повлияет иа не
большое к илитест во имеющихся программ.

(28) Оператор READ (ЧИТАТЬ) (1 ПОД, 1 ОТД, 1 ИПД). Вариант INTO 
(В) не может быть указан;

(а) если нс все’записи, связанные с файлом, н данное, указанное в варианте 
INTO (В), являются групповыми данными или элементарными буквеяио-нифро 
ними данными, и л и  (6) сел к нс одно описание записи подчинено статье описания 
.файла.

Обоснование
В ГОСТ 22558 не определена семантика перемещении записи и идентифика

тор, указанный в варианте INTO (В) оператора READ (ЧИТАТЬ). Для файла с 
несколькими элементарными записями нет утверждения относительно того, име
ет! ли место преобразование данных, либо выполняется групповая пересылка 
денных. Тахим образом, в следующем примере- 

FD FIL E A .. .
01 RECA PIC SO(18).
0J НЕС В PIC 9(9)V9(9).
01 RECC Р1С Х(18).
WORKING-STORAGE SECTION.
О) A PIC. S9(10)V9(8).
PROCEDURE DIVISION.

READ FILEA INTO A 
ОФ ФАЙЛА 
01 ЗАПА Ш 39(18).
01 ЗА I IB UJ 9 (9) T9 (9)
01 ЗАПВ Ш X< 18).
СЕКЦИЯ РАСОЧЕП-ПА.МЯТИ 
01 А Щ 39 (10) T9 (8)
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.

ЧИТАТЬ ФДПЛА в  а .
перемещение затки  и А не определено в ГОСТ 22558. Поэтому разные реалию- 
пин могу г имдаяаи. разные ретулыаты Новые правила в настоящем стандарте 
исключают неоднозначность и хнгуэиин. приведенной выше. Эю  изменение ог 
разится тсх.ько нс ярыраммах, выполняющих оператор READ INTO (ЧИТАТЬ 
В) для файлов, мхсхнднх'в опиевнш* несколько элементарных записей, среди ко
торых имеется по крайней мере одна числовая запись.

Эго нтме-тенис повлияет только на некоторые имеющиеся программы
(29) Оператор RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ) (2 КОМ). Если размер сообщения 

больше области, но которую ссылаются, сообщение заполняет эту область слева
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направо, начинай с самой левой ли тори сообщения. Для передачи остатки сооб
щения я ту же область лотжиы быть выполнены дальнейшие операторы 
RECEIVE (ПОДУЧИТЬ) со ссылкой на ту же очередь, подочередь И т Д

Обоснование
lb) ГОСТ 2255 Н, гс..и пкгленл чаль с.гЛнеинк и испгчьлс'оя последую 

щкй « тр . ;ор К ГСП IV П (ПОЛУЧИ I )>), ecu тющпЦся на менинхю структуру 
определенно/! очереди, релтг тикя определяет чередуется щи пег «клавшаяся 
часть •’«общения.

В Hatгоящем е.аяд.дте рыьисиенс, что по. лсдующнс операторы RECEIVE 
(ПОЛУЧИТЬ), ссылающиеся чо подпт-пло определенную структуру очереди, 
должны быть нипо шеиы дли получения or татка сообщен ня.

Э»о и yeiieiitK' № влияет -атько ни некоторые програями, ce nt так: икс име
ются

(36) Опера-чр RETURN (ВЕРНУТЬ) (1 СРТ). Вариант 1ЧТ0 (В) не может 
быть укатан, если:

(а) нс все записи, связанные с файлом, н нс все данные, указанные в вари
анте INTO /В), являются групповыми или элементарными буквенно-цифровым» 
данными, или

(б) не одно описание записи подчинено статье описания сортируеыого-сди- 
вземеч о файла

Обоснование
В ГОСТ 22558 не определена семантика для перемещения записи и иденти

фикатор. указанный в варианте INTO (В) оператора RETURN (ВЕРНУТЬ). 
Для файла с несколькими элементарными записями нет утверждении относитель
но того, имеет ли место преобразование дзнких или выполняется групповая пе
ресыпка данных.

SD FILEA. . .  .
01 REC.A PIC S9(l-8).
01 RECB PIC 9(9) V9(9).
01 RCCC PIC X(I8)
WORKING-STORAGE SECTION.
01 A PIC S9(10)V9(8)
PROCEDURE DIVISION 

RETURN FILEA INTO A.
ОС ФАЙЛА . .
01 ЗАМА Ш 59(18)
01 ЗАПВ Ш 0(9>ТТ»(<)).
01 ЗАПВ Ш Х(18)
СЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ • ПАМЯТИ.
01 А Ш 39(10)T9 (8)
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР,

ВЕРНУТЬ ФАЙЛА В А
перемещение записи в А не определено в ГОСТ 22558. Поэтому разные реализа
ции могут выдавим. разные результаты. Новые правила в настоящем стандарте 
Кобола устраняют неоднозначность приведенной выше ситуации Это изменение 
повлияет только на программы, выполняющие оператор RETURN INTO (ВЕР
НУТЬ В) для файла, содержащего несколько элементарных записей, включаю
щих тоги бы одну числовую запись.

Это изменение повлияет nxibxo па пехотерые программи, если тахеиые име
ются

(31) Oncpawр STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) (1 ЯДР). Оператор 
STOP (Д ^ “(ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) зикрыпает все файлы.

Обоснование
В ГОСТ 225-58 нс определено состояние файлов, остающихся в режиме от

крытия при занершении работы В некоторых случаях эта ситуация может при- 
iccni к ошибкам.
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В настоящем стандарте Кобола оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РА
БОТУ) закрывает псе открытые файлы. Многие реализации уже это делают и 
только некоторых, если таковые имеются, программ коснется это изменение.

(32) Оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) (I ЯДР). Если еди
нице исполнения доступны сообщения, оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ 
РАБОТУ) побуждает систему управления сообщениями удалить из очереди лю
бое сообщение, частично полученное этой единицей исполнении.

Обоснование
В ГОСТ 22658 не определено, что происходит с частично полученным сооб

щением, если единица исполнения выполняет оператор STOP RUN (ОСТАНО
ВИТЬ РАБОТУ). Имеются три возможности, которые могли бы быть реализова
ны по стандарту Кобола:

a) система управления сообщениями делает частично полученные сообще
ния недоступными для любой последующей единицы исполнения посредством:

(I) игнорирования этих сообщений, или
(21 очистки очереди от них непосредственно или как части содержимого об

щей очереди. На программы, использующие эту реализацию, измененные снеци 
фнкаиии не повлияют;

b ) система управления сообщениями возвращает сообщение в целом, вклю
чая «полученную» часть входной очередк. дли обработки некоторой последую
щей единицей исполнения. Вероятно, это удалось в предположении, что если про
грамма выполняет оператор STOP RUN (ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ) без оконча
ния обработки входного сообщения, программа, возможно, потерпела неудачу 
(произошел сбой) к се выполнение, возможно, будет возобновлено. Из програм
мы. использующие этот тип реализации, измененные спецификации повлияли бы;

а) система управления сообщениями оставляет во входных очередях фраг 
менты сообщений, которые были частично получены, и эти фрагменты становятся 
доступными для последующих единиц исполнения. Непохоже, чтобы какие-либо 
программы полагались на такую реализацию, так кок вероятность ошибок п об
работке была бы очень большой.

Уверены, что большинство реализаций предприняли первый путь, и поэтому 
похоже, что эго изменение повлияет только на некоторые программы.

(33) Оператор STRING (СОБРАТЬ) (2 ЯДР) Определен порядох вычис
ления индексов а операторе STRING (СОБРАТЬ).

Обоснование
В ГОСТ 22558 порядок вычисления индексов нс определен, поэтому опреде

ляется реализацией В частности, не определен относительный порялох вычисле
ния индексов н модификации указателя.

Рассмотрим следующий пример:
01 A PIC Xl'.ODO).
О! В PIC XXX.
о: сс .

се С) PIC 9(4) OCCURS 100 TIMES.
PROCEDURE DIVISION 

MOVE A TO PTR.
STRING A DELIMITED BY SPACE INTO В POINTER CI(PTR)

0} А Ш X(1000).
01 Ь Ш  XXX
0) ПТР ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ Б Ш 999
01 СС

02 Cl Ш 9(4) ПОВТОРЯЕТСЯ 100 РАЗ.
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.

ПОМЕСТИТЬ I В ПТР.
СОБРАТЬ А ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРОБЕЛ В Б УКАЗАТЕЛЬ С! (ПТР). 

В ГОСТ 22558 не определено, вычисляется ли Cl (PTR) (Cl (ПТР)) (а) 
один раз, или (б) до или после запоминания в В (Б) при каждой нгерапян. Но-
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вне правила в настоящем стандарте Кобола устанавливают, что Cl (PTR) 
(CI (ИТР|) вычисляется один рад, непосредственно пепел выполнением операто
ра STRING (СОБРАТЬ)

Это «тиснение влияет на программу, если идентификатор варианта INTO 
(В) оператора STRING (СОБРАТЬ) перекрывал индекс ограничителя иди 
идеитифнкатора и варианте WITH POINTER (УКАЗАТЕЛЬ). Таксе ирофаммн- 
роваиис неудобно и это изменение повлияет на небольшое количество программ, 
если таковые имеются

М4) Оператор UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) (2 ЯДР)
В опер,-.торе UNSTRING (РАЗОБРАТЬ) любое индексирование, сажанное 

е и.;<-!17нфнкптс|юм DELIMITED BY (ОГРАНИЧИВАЯСЬ), идентификатором 
INTO (В) идетификлтпрмм DELl.MITf К 1 \  (ОГРАНИЧИТЕЛЬ И| иди иден
тификатором COUNT 1.\ (СЧЕТ В), определяется одни ра<. непосредственно 
веред просмотром пересылаемых по.юН п поисках ограничителя 

Обоснование
Рассмотрим следующий пример 
01 А Р1С Х<«Ц 
Л ЗВ

02 РТ R PIC 99
“ I с с .

02 Cl PIC XX OCCURS 10 TIMES 
0! D PIC \ \
01 E PIC X(30).
PROCEDURE DIVISION

UNSTRING Д DELIMITED BY C) (PTR) INTO BB. E WITH POINTER 
PTR.

01 A 111 X(30).
01 В Б

02 ИГР IU 09 
01 CC

02 Cl Ш XX ПОВТОРЯЕТСЯ 10 РАЗ.
oi л  ш  xx.
01 F. Ill X(30).
РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУР.

РАЗОБРАТЬ Д ОГРАНИЧИВАЯСЬ Cl (ПТР) »  ВВ, Г 
УКАЗАТЕЛЬ ПТР.

Согласии правилам ГОСТ 22558 ограничитель С! (PTR) (О  (ИГР)) будет 
опять рассматриваться перед перемещением второй строки и Е, и то iux-мя как 
по новым правилам и настоящем стандарте Кобола С| (PTR) (Cl (ПТР)) рас
сматривается только одни ран перед просмотром пересылаемых полей. Таким 
образом, ограничители никогда не меняются во время всего процесса разбора.

Хотя по ГОСТ 22558 любое индексирование, ева тайное с ограничителем, вы
числяется непосредственно перед пересылкой данного п соответствующее данное, 
это приводит к ошибке, поскольку ограничитель должен быть определен до про
смотра пересылаемого ви»х, в поэтому ве может вычисляться непосредственно 
перед пересылкой Таким обрати, это изменение и установленных правилах ш й - 
воляет вычисление от рлничнгелсГт и соответствующее время так. как что делают 
некоторые имеющиеся реализации при обработке оператора UNSTRING (РА
ЗОБРАТЬ).

Для того "тобы чти изменения повлияли на программу. идентификатор и ва
рианте INTO (В) оператора 1. \  STRING (РАЗОБРАТЬ) должен перекрывал, 
индекс ограничителя Такое программирование некорректно п это и - мщение от 
разится только на немногих программах, если таковые имеются 

(35) Оператор WRITE (ПИСАТЬ) (2 ПОД)
В одном и том же операторе WRITE; (ПИСАТЬ) не могут быть одновремен

но определены фразы ADVANCING PAGE (ДОМОСТИ- ПРОДВИЖЕНИЯ 
СТРАНИЦЫ) в END ОЕ PAGE (8  КОНЦЕ СТРАНИЦЫ)
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Обоснование
В ГОСТ 22558 допускается указание обеих фраз в одном н том же операто

ре WRITE (ПИСАТЬ) Тем не менее нет правил, определяющих порядок их об
работки. Следовательно, обработка определяется реализацией.

Обе фразы ADVANCING PAGE (ДО/ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНИ
ЦЫ) н END-OF-PAQE (В КОНЦЕ СТРАНИЦЫ) позволяют управлять верти
кальным позиционированием печатаемой страницы. Продвижение страницы сред
ствами фразы ADVANCING PAGE (ДО/ПОСЛЕ ПГОДВИЖЕНИЯ СТРАНИ
ЦЫ) осуществляется в соответствии с техникой, определяемой реализацией В 
то же аЬемя продвижение страницы средствами фразы END-OF-PAGE (В КОН
ЦЕ СТРАНИЦЫ) является техникой, определяемой пользователем. Поэтому 
было решено разделить эти разные техники.

Хотя допускалось одновременное использование этих вариантов соответст
венно ГОСТ 22-558. этим пользовались мало реализаций Поэтому на имеющиеся 
программы это изменение повлияет в минимальной степени.

(36) Указатель позиции файла (I ПОД, 1 ОТД, 1 ИПД). Понятие у м  оте
ля текущей записи и ГОСТ 22558 изменено на указатель позиции файла.

Обоснование
В настоящем стандарте Кобола правила, основанные на указателе попиши 

файла, усилены и облегчены для понимания. Кроме того, для сочетания обновле
ния и операторов READ NEXT (ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ) указатель текущей 
записи в ГОСТ 22558 сложен и нс всегда приводил к интуитивно ожидаемому 
результату. Правила указателя текущей записи также недостаточно определены 
в отдельных случаях, когда указываемая запись становится недоступной.

Это изменение а понятиях может повлиять на программы только в двух слу
чаях, описанных в пунктах (37 и 38) Они могут встретиться только и очень не
обычной последовательности операций над файлами при динамическом доступе.

(37) Указатель позиции файла (2 QTH. 2 ИПД). Дли относительного или 
индексного файла при динамическом доступе выполнение оператора OPEN 1-0 
(ОТКРЫТЬ ВХОД НОЙ-ВЫХОДНОЙ), за которым следуют один или более 
операторов WRITE (ПИСАТЬ) с последующим оператором READ NEXT (ЧИ
ТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ), приведет к тому, что оператору READ (ЧИТАТЬ) бу
дет доступна первая запись в файле во время выполнения оператора READ 
(ЧИТАТЬ).

Обоснование
В ГОСТ 22558 эта последовательность приводит к тому, что оператору READ 

(ЧИТАТЬ) доступна первая запись во время выполнения оператора OPEN (ОТ
КРЫТЬ). Если один из операторов WRITE (ПИСАТЬ) вставляет запись с клю
чом или относительным номером записи ниже, чем любые записи, имеющиеся в 
файле, оператору READ (ЧИТАТЬ) была бы доступна запись, отличная от пер
вой.

Считается более логичным, чтобы при выполнении первого оператора READ 
NEXT (ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ) после оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) доступ
ной записью была бы первая запись а файле во время выполнения опера юра 
READ (ЧИТАТЬ).

Семантика в настоящем стандарте ставит на один уровень ситуацию, возни
кающую после оператора OPEN (ОТКРЫТЬ), и ситуацию, возникающую после 
оператора READ (ЧИТАТЬ). В последнем случае, если оператор WRITE (ПИ
САТЬ) вставляет запись с ключом таким, что она следует непосредственно за 
последней прочитанной записью, следующий оператор READ NEXT (ЧИТАТЬ 
СЛЕДУЮЩУЮ) получит вставленную запись.

Особенно затруднительна семантика в ГОСТ 22558, когда в дополнение к 
вставкам начальная мерная .запись удаляется между оператором OPEN (ОТ
КРЫТЬ) и оператором READ NEXT (ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ).

(38) Указатель позиции файла (2 ИПД). Если дополнительный ключ явля
ется ключом ссылки и дополнительный ключ изменяется оператором REWRITE
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(ОБНОВИТЬ) в значение между n -кущич значением и следующим значением в 
■фай.-.е, следующий оператор READ NEXT (ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ) получит 
т\ же запись.

Обоснование
13 ГОСТ 22S58 следуютий оператор READ (ЧИТАТЬ) получил бы запись со 

следующим значением дли того дополнительного ключа до оператора REWRITE 
(ОБНОВИ ГЫ

Логически согласовано, что последующий оператор READ (ЧИТАТЬ) полу
чает «ту же» запись, поскольку ста запись а тот момент является первой имею
щейся .iainir.ro в файле, значение ключа которой больше значения ключа записи, 
ставшей доступной посредством последнего оператора READ (ЧИТАТЬ). В сущ
ности vro не «та же» запись, которая била доступна последнему оператору READ 
(ЧИТАТЬ), поскольку значение дополни тельного ключа и возможно другие зна
ченья уже mvciieiiM.

Семантика сгаидзртя Кобола дли этой ситуации была предметом требова
ния Д1Я рдгъясненн* к приведена я документах интерпретации X3J4

__(39) -Заре1ераироааникс слова (I ЯДР). Добавлены следующие
зарезервированные слова.
ALPHABET
Al PH ABET 1C LOWER
ALPHABETIC-UPPER
ALPHANUMERIC
ALPHANUMERIC EDITED
ANY
BINARY
C U S S
COMMON-
CONTENT
CONTINUE
CONVERTING
DAY-OF-WEEK
END-ADD
END-CALL
END-COMPUTE
END-DELETE
END-DIVIDE
END-EVAUJATE
END-IF
END-MULTIPLY
END-PERFORM
END-READ
END-RECEIVE
END-RETURN
END-REWRITE
END SEARCH
END-START
END-STRING
END SUBTRACT
END-UNSTRING
END WRITE
EVALUATE
EXTERNAL
FALSE
GLOBAL
INITIALIZE
NUMERIC-EDITED

АЛФАВИТ
СТРОЧНЫЕ
ПРОПИСНЫЕ
БЦ
ВНР
ЛЮБОЕ
ДВОИЧНОЕ
КЛАСС
ОБЩАЯ

ПРОДОЛЖИТЬ 
ПРЕВРАЩАЯ 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
КОНЕЦ СЛОЖИТЬ 
КОНЕЦ ВЫЗВАТЬ 
КОНЕЦ ВЫЧИСЛИТЬ 
КОНЕЦ.УДАЛИТЬ 
КОНЕЦ РАЗДЕЛИТЬ 
КОНЕЦ ОЦЕПИТЬ 
КОНЕИ-ЕСЛИ 
КОНЕЦ-УМНОЖИТЬ 
КОНЕЦ-ВЫПОЛНИТЬ 
КОНШ-ЧИГАТЬ 
КОНЕЦ ПОЛУЧИТЬ 
КОНШ-ВЕРНУТЬ 
КОНЕЦ ОБНОВИТЬ 
КОНШ-ИСКАТЬ 
КОНГ.1Ы1 ОДЗЕСТИ 
КОНЕЦ СОБРАТЬ 
КОНЕИ-ОГПЯТЬ 
КОНЕЦ РАЗОБРАТЬ
коньц-1 шлать
ОЦЕНИТЬ
ВНЕШНЕЕ
ЛОЖЬ
ГЛОБАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНО
ИНИЦИИРОВАТЬ
ЧР

и 779



С. 760 ГОСТ 22558-89

ORDER
OTHER
PACKED-DECIMAL
PADDING
PURGE
REFERENCE
REPLACE
STANDARD-2
TEST
THEN-
TRUE

ДЕСЯТИЧНОЕ

ОЧИСТИТЬ
ССЫЛКУ
ЗАМЕНИТЬ
СТАИДАРТ-М
ПРОВЕРКОЙ
ЗАТЕМ
ИСТИНА

Обоснование.
В каждом случае предполагается, что иольза. получаемая от дополнитель

ных возможностей, обеспечиваемых добавлением каждого зарезервированного 
слова, перевешивает неудобства, позиикаижие из переноса этого слова из сфе
ры слов, определенных пользователем. Предполагается, что применение нового 
оператора REPLACE (ЗАМЕНИТЬ) смягчит неудобства для имеющихся про
грамм. которые могут использовать любое из новых зарезервированных слов как 
слово пользователя.

Коснемси некоторых вопросов относительно необходимости того иди иного 
зарезервированного слова Зарезервированные слова облегчают создание эффех- 
т и й н ы х  компиляторов, облегчая синтаксический анализ исходной программы. 
Синтаксическое распознавание Кобола было бы затруднительным без зарезерви
рованных слов. Рассмотрим следующий фрагмент программы-

ADD Д ТО В С CONTINUE
СЛОЖИТЬ А С I» Е ПРОДОЛЖИТЬ
Предполагая, что нет зарезервированных слов, невозможно определиib. яв

ляется ли CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) принимающим полем для ADD (СЛО
ЖИТЬ) или оператором CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ). Также невозможно оп
ределить. является ли ТО (С) принимающим полем, и оператор синтаксически 
неверен.

Если бы в синтаксисе Кобола были ограничители операторов, которые не
обходимы. приведенный иыше пример можно было бы переписать гак.

ADD А ТО В С: CONTINUE
СТОЖИТЬ А С Ь  Е; ПРОДОЛЖИТЬ

где ясно, что CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ) не является частью оператора ADD 
(СЛОЖИТЬ) Тем не менее в синтаксисе Кобола нет ограничителей оператора; 
требование ограничителей добавило бы значительно большую несовместимость.

Другим возможным решением было бы. чтобы компилятор проверял до син
таксического разбора оператора каждое зарезервированное слово, не использо
вано ли оно как определенное пользователем. Однако это привело бы к большим 
потерям в терминах сложности компилятора н скорости компилирования.

Добавление нескольких зарезервированных слов для новых возможностей 
является значительно менее серьезной несовместим остью, чем несовместимость, 
вызываемая устранением всех зарезервированных слов нз Кобола.

Итак, зарезервированные слова продолжают использоваться в новейших 
языках. Например. Паскаль и Ада. оба рплвипающиося и возникшие после Кобо
ла. также используют зарезервированные слова.

(40) Состояние ввода вывода (1 ПОД, I ОТД, 1 ИПД). Добавлены новые 
значения состояния ввода вывода

Обоснование
В стандарте Кобола определены только несколько кодовых условий состоя

ния ввода-вывода. В результате пользователь не мог установить среди многих 
различных ошибочных условий те. которые он хотел бы обрабатывать разными 
способами и/кди каждая реализация определяла свое множество ходов состоя
ния. которое покрывало разные ситуации разными способами Кроме того, ГОСТ
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22558 оставлял пезультаты многих ситуаций вводз-вывода неопределенными: это 
значит, что 1'ОСТ 22568 устанавливал, что определенные критерии должны вы- 
подняться, но не устанавливал, что произойдет, если они не выполнены; таким 
образом, выполнение программы становились неопределенным

Настоящий стандарт Кобола определяет коды состояния для таких неопреде
ленных ситуаций ввода вывода. Таким образом, пользователь может проверить 
по этим условиям ошибки стандартным путем к предпринять корректирующее 
действие дли определенных условий ошибки, где л о  возможно

В общем, добавления могут повлиять на программы в следующих случаях:
а) если они проверяют специальные значения состояний, определенные реа

лизацией. дли выявления условий, определяемых в настоящее время,
б) если они относятся к состоянию успешного завершения дш  любого из 

условий, определяемых п настоящее время (В случаях новых значений состоя
ния ввода-вывода 04. 05 н 07 это влияет только на программы, которые про
сматривают обе позиции литеры состояния ввода вывода для проверки на ус
пешное выполнение;

в) если они относятся к некоторым денет вин и. зависящим от реализации, 
таким как ненормальное завершение программы, когда иошикает некоторое из 
заново определенных ус.тоии V

Это измс>1еннс может иметь существенное влияние на те протраммы, кото- 
рые проверяют специфические значения состоянии ввода вывода

Нужно отметить, что предыдущий стандарт Кобола не обеспечивал всех ко
дов состояния.

Отдельные часто употребляемые значения состояния ввода-вывода описаны 
в следующих пунктах.

а) Состояние ввода вывода 04 Оператор READ (ЧИТАТЬ) выполнен ус
пешно. но длина обрабатываемой записи не соответствует фиксированным свой
ствам этого файла.

Обоснование
ГОСТ 22558 нс определял последствия, сочи оператору READ (ЧИТАТЬ) до

ступна запись, содержащая соответственно больше или меньше литер, чем мак 
симум или минимум для этого файла. Поэтому результат чтения такой записи не 
определен. Новое звачепие 04 состояния ввода-вывода сообщает пользователю о 
такой ситуации.

Поскольку настоящий стандарт предупреждает попытку занесения или об- 
ноедения записи слишком большой или слишком малой, эта сигуаиня нс может 
встретиться для записей, заносимых программой при реализации настоящего 
стандарта.

б) Состояние ввода-вывода -  05 Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) выполнен 
успешно, но необязательного файла, на который ссылаются, нет в налички яо 
время выполнения оператора OPEN (ОТКРЫТЬ).

Обоснование
Соответственно ГОСТ 22558 об отсутствии необязательного файла про) рам- 

ме не сообщается до первого выполнения оператора READ (ЧИТАТЬ) для это
го фалла. Новое значение состояния ввода-вывода 05 даег определенную и до
ступную информацию при ссылке на фвйд в операторе OPEN (ОТКРЫТЬ), поз
воляя программе предпринимать белее конкретные действия соответственно это
му условию

Эго может повлиять только на программы, которые используют второй уро
вень фразы OPTIONAL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО) в модуле последовательного 
•вода выводз и которые просматривают обе позиции литеры данного состоянии 
ввода вывода для проверки ил успешное завершение оператора OPEN INPUT 
(ОТКРЫТЬ ВХОДНОЙ).

в) Состояние ввода-вывода = 07 Оператор ввода вывода выполнен успеш
но. Тем нс менее файл, на который ссылается опеоатор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) с 
•ариантом WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ). REEL/UNIT (КЛТУШ-
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КУДОМ) или FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ), или оператор OPEN (ОТ
КРЫТЬ) с вариантом NO REW1NG (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), «молится на носите
ле данных, к которому неприменимо понятие катушка (том).

Обоснование
Соответственно ГОСТ 22558 оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) с вариантом NO 

REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) может быть использован только для последова
тельных файлов на одной катушке (томе), и оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) с ва
риантом NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ). REEL/UN1T (КАТУШКУ/TOM) или 
FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) неприемлем для файлов, находящихся на 
носителе, к которому неприменимы понятия катушки и тома. Поэтому для фай
лов массовой памяти эти образцы операторов OPEN (ОТКРЫТЬ) и CLOSE (ЗА
КРЫТЬ) могут рассматриваться в сущности как успешные, если пересмотрены 
аномалии ф р «  NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), REEL,'UNIT (КАТУШКУ/ 
ДОМ) или FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ). Новое значение 07 состояния 
ввода вывода делает возможным успешное завершение, сохраняя в то же время 
информацию для пользователя, к предоставляя возможность предпринять опро- 
деленные действия.

г) Состояние ввода вывода = (4. Попытка выполнения последовательного 
оператора READ (ЧИТАТЬ) для относительного файла и число значащих цифр 
в относительном номере записи больше данного относительный ключ, описанного 
для этого файла.

Обоснование
ГОСТ 22558 устанавливает, что успешное выполнение оператора READ 

(МИГАТЬ) формата I для относительного файла обновляет содержимое данного 
относительный ключ (если он указан) и оно становится ровным относительному 
номеру записи, доступной п этот момент. ГОСТ 22558 не определяет результат, 
если номер, определенный значащими цифрами относительного номера записи, 
больше данного относительный ключ Новое значеиие 14 состояния ввода вывода 
определяет этот результат

д) Состояние ввода-вывода g  24. Производится попытка писать за предела
ми внешне определенных границ относительного или индексного файле, или сде
лана попытка последовательного оператора WRITE (ПИСАТЬ) и число знача
щих цифр в относительном номере записи больше размера данного относитель
ный ключ, описанного для этого файла.

Обоснование
В ГОСТ 22558 значение состояния ввода вывода 2-1 означало только попыт

ку писать за пределами внешне определенных границ относительного или индекс
ного файла. В настоящем стандарте Кобола значение 21 состояния ввода-вывода 
также включает последовательный оператор WRITE (ПИСАТЬ) для относитель
ного файла, когда число значащих цифр в относительном номере записи больше 
размера данного относительный ключ, описанного для этого файла.

ГОСТ 22558 устанавливает, что при успешном выполнении оператора 
WRITE (ПИСАТЬ) для относительного файла относительный номер переданной 
записи будет помещен в данное относительный ключ (если он указан). Результат 
не определен, если номер, определяемы!) значащими цифрами относительного 
номера записи, больше данного относительный ключ.

^ lo  изменение может повлиять только на те программы, которые последо
вательно записывают больше записей, чем максимальное значение, допускаемое 
шаблоном данного относительный ключ

е) Состояние ввода-вывода -  35. Попытка выполнения оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) с вариантом INPUT (ВХОДНОЙ) для файла, не определенного как 
необязательный, которого нет в наличии.

Обоснование
ГОСТ 22558 требует обязательного указания фразы OPTIONAL (НЕОБЯ

ЗАТЕЛЬНОГО) для входных файлов, которые могут отсутствовать в определен-
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вые моменты выполнении объектной программы. При этом нс определено, что 
может случиться, когда файл, не обья*ле*тый необязательным, отс)гствует. Но
вое значение 35 состояния мода-вывода позволяет пользователю проверяй, по 
условие.

ж) Состояние ивода вывода -  Г , Попытка витхшения оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) для файла, который должен быть файлом массовой памяти, и«» не 
является таковым.

Обоснование
Эю новое значение состояния ввода вывода сообщает, что- II) предпринята 

попытка выполнения оператора ОРЕЛ' 1 0  (OIKPblTb ВХОДНОП-ВЫХОД. 
НОГ1) дли файла нс массовой памяти, или (2) предпринята попытка выполне
ния оператора OPEN (ОТКРЫТ!») для файла i.e-млссов-м памяти, объявленного 
в программе как относительный или им ickcum i файл,

ГОСТ 22558 не определяет, что происходит при таких обстоятельствах Но* 
вое значение 37 состояния виодз -выводл пошо.тнег 1Н»дыовлтс.тю проверять ло 
условие ошибки

Некоторые реализации обеспечивают расширение ш-лоль .овация опера топов 
OPEN 1-0 (ОТКРЫТЬ ВХОДНОЙ--ВЫХОДНОЙ) для доступа к терминалам. 
Такое расширение может быть устранено новым значением 37 состояния а Вода- 
вывода.

з) Состояние ввода вывода 38 Попытка вышмисния оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) для файла, предварительно закрытого с замком

Обоснование
ГОСТ 22558 указывает, что рсл-ипапия должна обеспечить. «шбы фай.., «а- 

крытый с замком, не мог быть открыт опять во время текущего выполнении еди
ницы исполнения, ко нс определяет, что случится, cc.ni сделана попытка вновь 
открыть этот файл. Повое значение 38 состояния нвида вывода позволяет поль
зователю проверять это условие.

и) Состояние ввода'-вывода -  39, Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) неуспешен 
i«i-. а конфликтных свойств файла (несоответствие междх фиксированными си'ft- 
стами файла и свойствами файла, укатанными в программе).

Обоснованно
Фиксированные свойства файла это свойства, o iмеченные при <ч»дании 

файла н которые но могут изменяться ил щютяжсиии жи.псиного цикла файла. 
К этим свойствам (атрибутам) относятся организация, кодовый набор, мини
мальный в максимальный размер логической чапнеи, тип записи (фиксированной 
иля переменной дпичы) коэффициент блокирования, литер.-» заполнитель и огра
ничитель .I3IIHCH. Для индексных файлов (m n-ко для них) дополнительными 
фиксированными свойствами файла являются основной ключ записи, допп ин- 
тслытый ключ записи и основная последовательность ключей.

ГОСТ 22558 указывает, что организация файла устанавливается во время 
создания файла и в дальнейшем нс может быть изменена Определяется также 
для оператора OPEN INPUT (ОТКРЫТЬ ВХОДНОЙ), OPEN 1 0  (ОТКРЫТЬ 
ВХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ) или OPEN EXTEND (ОТКРЫЛ. ДОПОЛНЯЕМЫЙ), 
что описание файла, включающее фразы CODE-SET (АЛФАВИТ), RECORD 
CONTAINS (В ЗАПИСИ) и BLOCK CONTAINS (В БЛОКЕ), д-ыжио быть -х- 
вквплентиым тому, что используется при создании файла. Возможность указы
вать литеру заполнитель и ограничитель записи — новые возможности Кобола. 
Для индексных файлов ГОСТ 22558 указывал, что описания данных и относи
тельное расположение « записи данных ключ записи и дополнительный ключ за
писи. и число дополнительных ключе) .записи должны быть такими же, как ч 
ври создании файла ГОСТ 22558 обеспечивает возможность воздействия на ос
новную последовательность, используемую для ключей индексного файла.

ГОСТ 22558 не определяет что произойдет, если фиксированные свойства 
файла мс согласуются со свойствами файле, определяемыми в программе Новое
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значение T9 состояния ввода вывода полно.iнег пользователю проверять что ус- 
лов не.

к) Очтояиие ввода вывода -  42. Попытка выполнении оператора Cl OSE 
(ЗАКРЫТЬ) для файла, который не был открыт

Обоснование
ГОСТ 22558 не разрешает ссылаться и операторе CLOSE (ЗАКРЫТЬ) на 

фант, который не был открыт, но нс определяет последствий такой ссылки. По
нос .1начсимо 42 состоянии ввода выяода позволяет пользователю проверять ото 
условие.

т) Состояние овода-виицда -- 43. Для файла массовой памяти при последо- 
ватстыюм доступе последним оператором ввода-вывода, выполненным для еоот 
ветелвуюи.его файла до выполнения оператора DELETE (УДАЛИТЬ) или 
REWRITE (ODIIOBIHb), не был успешно выпатнениыП оператор READ (МИ
ГАТЬ).

Обоснование
ГОСТ 22558 указывает, что для файла при последовательном доступе По

следним оператором ввода-вывода, выполненным дли файла перед выполнением 
оператора DELETE (УДАЛИТЬ) или REWRITE (ОБНОВИТЬ), должен бшь 
успешно выполненный оператор READ (ЧИТАТЬ), но не укачивает, чти слу
чится, если требование не удовлетворено. Новое значение 43 состояния пво ы 
вывода потолчет пользователю проверять эго условие.

и) Состояние ввода-вывода -  4-1. Имеется нарушение границ из за попытки 
обновить запись: (I) или о последовательном файле, (2) или и относительном 
файле на уровне 1 модуля относительного ввода-вывода, (3) или о индексном 
файле на уровне I модуля индексного ввода-вывода л размер записи не совпада
ет с размером заменяемой записи

Обоснование
ГОСТ 22558 указывает, что для ииератора REWRITE (ОБНОВИТЬ) число 

помций литер в новой записи должно Сын. равно числу позиций литер в заме
няемой lanii.n. но нс <>пределяст. что происходит, если vro требование не удои- 
лет ломко

Новое значение 44 состояния ввода вывода позволяет пользователю проме
рять зти условия

ч) Состояние ввода-вывода — 4fi Сделана попытка выполнения последоиа 
тельного оператора READ (ЧИТАТЬ) для файла, открытого в режиме ввода 
иди ввода-вывода, и не была установлена действительная следующая запись по 
одно.') и I следующих причин: (I) предшествующий оператор START (ПОДВЕС
ТИ) неуспешен, (2) предшествующий оператор READ (ЧИТАТЬ) неуспешен, ни 
нс привел к условию «в конце», или (3) предшествующий оператор READ (ЧИ
ТАТЬ) привел к условию *э копие».

Обоснование
ГОСТ 22558 указывает, что при этих обстоятельствах выполнение оператора 

READ (ЧИТАТЬ) неправомочно пли его выполнение неуспешно, но нс определя
ет код состояния для указания такой ситуации Новое значение 46 состояния 
ввоза вывода обеспечивает пользователю возможность проверять это условие 
Состояние ввода-вывода 46 может встретиться только тогда, когда не преднри 
пято никаких корректирующих действий, следующих за предыдущим оператором 
READ (ЧИТАТЬ) или START (ПОДВЕСТИ).

о) Состояние инода-вывода — 4? Имеется попытка выполнения оператора 
READ (ЧИТАТЬ) или START (ПОДВЕСТИ) дли файла, не открытого как 
входной или входноЛ-аыходной

Обоснование
ГОСТ 22558 тоебуст, чтобы ко времени выполнения оператора READ (ЧИ

ТАТЬ) или START (ПОДВЕСТИ) файл был открыт как входной или входной- 
выходной, но не указывает, что происходит, если требование не удовлетворено.
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Новое значение 47 состояния инода-вывода дает возможность пользователю про
верять »то условие.

п) Состояние ввода-вывода -  48 Попытка выполнения оператора WRI CK 
(ПИСАТЬ) • (I) или для последовательного файла, не открытого дли вывода 
или дополнения, (21 или для относ «тел иного или индексного файла, нс открытого 
для ввода-выиода, иыиода или дополнения.

Обоснование
ГОСТ 22558 требует, чтобы фалл был открыт в одном из определенных ре

жимов. но не определяет, что происходит, сели требование не удовлетворено. 
Новое значение -18 состояния «подэ-иыпода шяволяет пользователю проверять 
ьто условие.

р) Состояние ввода-вывода— 49. Попытка выполнения оператора DF.LETF. 
(УДАЛИТЬ) или REWRITE (ОБНОВИ ГЬ) для файла. не открытого для ввода- 
вы»’до

Обоснование
ГОСТ 22558 требует, чтобы файл был открыт для ввода вывода, но нс опре

деляет, что происходит, если требование не удовлетворено. Новое значение 49 
состояния ввода-вывода даст пользователях возможность проверять это условие.

(41) Ключ езя-тояния коммуникации {I КОМ)
Добавлены новые значения ключа состояния коммуникации.
Обоснование
ГОСТ 22558 оставляют результаты некоторых ситуаций коммуникации нсоп- 

рсдслсянкми Настоящий стандарт определяет новые значения ключа состояния 
коммуникации для этих ситуаций с тем, чтобы пользователь мог выявить эти ус
ловия ошибки стандартным путем и таким образом предпринять корректирую
щие действия, подходящие для данного случая.

Новые отменяя ключа состояний коммуникация влияют только на те су* 
ществухицие программы, которые располагают некоторыми другими действиями, 
имеющими место, когда встречаются вновь определяемые условия ошибки.

Конкретные добавленные значения ключа состояния коммуникации описаны 
ниже.

а) Ключ состоят!* коммуникации — 15 Символически5 источник, или одна 
или несколько очередей или ддрес-дгы уже запрещен ь^'разрсшеиы

Обоснование
Если ко аремсии выполнения оператора DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) или 

ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) источник, очередь или адресат уже запрещен или раз
решен сногветпиенпо. спецификации ГОСТ 22558 подразумевают, что значение 
ключа состояния коммуникации полагается равным 00 (нулю). Новее значение 
!5 ключа состояния коммуникации обеспечивает пользователя этой информацией.

б) Ключ состояния коммуникации — 2L Символический источник неизвестен.
О б щ т в я н н е
В ГОСТ 22558 для того, чтобы определить, известно ли символическое имя 

исходного терминала системе управления сообщениями при выполнении операто
ра RECEIVE (ПОЛУЧИТЬ), пользователь должен сравнивать данное сим ноли- 
четкий-источник е пробелами. ГОСТ 22558 не определяет, что произойдет, если 
символический источник в CD (OK), па который имеется ссылка з операторе 
ENABJIE (РАЗРЕШИТЬ) или DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), неизвестен. Новое 
значение 21 ключа состояния коммуникаинн предоставляет таку» информацию.

и) Ключ состояния коммуникации 66. Превышена вместимость выходной 
очереди.

Обосноа.тиие
ГОСТ 22558 не определиет, что произойдет, если превышена вместимость 

выходной очереди при выполнении оператора SEND (ПОСЛАТЬ) Такая ситуа
ция теперь, определяется заданием нового значения 65 ключа состояния комму-
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nnivdmi"
г) Ключ состояния коммуникации - 7 0 . Один или несколько адресатов не 

содержа/ соотнесенных им порций.
Обоснование
Это значение ключа состояния коммуникации возникает только при новом 

операторе PURGE (ОЧИСТИТЬ). Таким образом оно нс может встретиться в 
программах, соответствующих РОСТ 22558.

д) Ключ состояния коммуникации >-80. Встретилась комбинация по крайней
мерс двух условий ключа состояния 10. 15 и 20

Обоснование
Если использована возможность нескольких адресатов и один из адресате 

запрещен, в то время как другой адресат неизвестен. ГОСТ 225о8 не определяет, 
будет ли ключ состояния установлен оператором SEND (ПОСЛАТЬ) на значе
ние 10 или 20 Новое значение 80 ключа состояния коммуникации установлено 
для определения такой ситуации. Новое значение 80 ключа состояния коммуни
кации также устанавливается в случае оператора ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) или 
DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ), где встречаются и новое условие ключа состояния 
коммуникации 15 и условие ключа состояния коммуникации 20

с) Ключ состояния коммуникации — 9х Состояние, определяемое реализа
цией.

Обоснование
Этот новый диапазон значений ключа состояния коммуникация позволяет 

реализации определять множество различных условий ошибки Это предостав
ляет возможность пользователю проверять условия ошибки, определяемые реали
зацией, подобно возможности ГОСТ 22558 для проверки значений состояния 
вводя вывода для ошибок ввода-вывода, определяемых реализацией.

(42) Ключ ошибки коммуникации (1 КОМ) Добавлены новые значения 
ключа ошибки коммуникации. Эти новые значения описаны ниже.

а) Значение ключа ошибки коммуникации -  2. Символический адресат за
прещен

Обоснование
Был выполнен оператор SEND (ПОСЛАТЬ) и адресат, к которому отно

сится этот ключ ошибки, запрещен. В ГОСТ 22558 эго условие не распознавалось 
пользователем.

б) Значение ключа ошибки коммуникации — 5. Символический адресат ужо 
разрешен (запрещен).

Обоснование
Был выполнен оператор ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) иди DISABLE (ЗАПРЕ

ТИТЬ) и адресат, к которому относится этот ключ ошибки, уже разрешен (за
прещен). В ГОСТ 22558 это условие нс распознавалось пользователем.

в) Значение ключа ошибки коммуникации =  6. Превышена вместимость вы
ходной очереди.

Обоснование
Выл выполнен оператор SEND (ПОСЛАТЬ) и система управления сооб

щениями не смогла включить в очередь сообщение, сегмент сообщения или пор
цию сообщения или сегмента сообщения, поскольку выходная очередь адресата, 
к которому относится это значение ключа ошибки коммуникации, заполнена. В 
ГОСТ 22558 это условие пользователем не распознавалось.

г) Значение ключа ошибки коммуникации А до Z. Условие, определяемо* 
реализацией.
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Обоснование
Система управления сообщениями получила определенное реализацией ус

ловие ошибки, нс входящее в имеющиеся значения ключа ошибки коммуникации 
Согласно ГОСТ 22558 реализации не могла предоставить пользователю такую 
информацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСКИ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКА 

I. Список устаревших элементов языка

Назначение категории устаревших элементов языка — ограничить влияние 
удаляемых средств, которые рассматриваются как устаревшие или не должным 
ебр&зом определенные и будут удалены в следующей редакции стандарта. Хотя 
элементы этой категории устаревшие, немедленное удаление их из стандарта 
принесло бы неудобства пользователям Средства, отнесенные к категории уста
ревших элементов, имеют следующие характеристики:

• элементы языка, которые подлежат удалению ю  стандарта Кобола, опре
деляются в настоящем стандарте как устаревшие элементы языка (до нх уда
ления);

■* взаимоотношение между устаревшими элементами и другими элементами 
языка не определено, если только не оговорено другое;

•  устаревшие элементы языка будут удалены в следующей редакции стан
дарта;

• требуется, чтобы соответствующая стандарту реализация Кобола поддер
живала устаревшие элементы языка для подмножеств и уровней необязательных 
модулей, для которых объявлена поддержка.

Далее следует список элементов языка, объявляемых в настоящем стандар
те устаревшими. Для каждого элемента списка приводится обоснование отнесе
ния этого элемента к категорий устаревших элементов.

(I) Замена литеры двумя литерами (I ЯДР). Если набор литер состоит ме
нее чем и з 51 (72) литер, вместо одной литеры могут представляться две литеры 
Эта возможность отнесена к категории устаревших элементов.

Обоснование
Эта спецификация привнесена с тех времен, когда оборудование чс могло 

обеспечить латный набор литер Кобола. Такое ограничение из количество литер, 
допускаемых оборудованием, больше ие существует

(?) AM. литерал (ВСЕ литерал) и числовое или числовое редактируемое 
данное Г2 ЯДР) Стандартная константа ALL литерал (ВСЕ литерал', к^гда 
оиз связана с числовым или числовым редактируемым данным и когда длина 
литерала больше единицы, относится к категории устаревших элементов,

Обоснованно
Причиной считать этот элемент устаревшим послужило то, что результат пе-

Ймощения ALL литерал (ВСЕ литерал) в числовое данное часто непредсказуем 
«пример, соответственно интерпретации, операторы 

01 A PIC 99V99. 01 А Ш 99Т99.

MOVE ALL «99» ТО А. ПОМЕСТИТЬ ВСЕ «99» В А.
MOVE ALL «123» ТО А. ПОМЕСТИТЬ ВСЕ «123» В А.

дадут соответственно значения 99.00 и 31.00.
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(3) Параграфы AUTHOR (АВТОР). INSTALLATION (ПРЕДПРИЯТИЕ), 
DATr.-WRim;N (ДА'тА-ТГАПИСАНИЯЬ DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНС- 
ЛЯЦИИ) и SECURITY' (ПОЛНОМОЧНЯ) (1 ЯДР) Эти параграф» раздела 
оборудования отнесены к категории устаревших элементов.

Обосновэиис
Назначение параграфов AUTHOR (АВТОР). INSTALLATION (ПРЕДПРИ

ЯТИЕ). DATE-WRITTEN (ДАТА НАПИСАНИЯ). DATE-COMPILED (ДАТА- 
ТРАНСЛЯЦИИ) и SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ) может быть достигнуто по
средством использования строк комментарии в разделе идентификация, посколь
ку эти параграфы не влияют па работу Кобол-программы.

Чистка и регуляризация языка Кобол достигается объявлением устаревшими 
многих определяемых реализацией элементов Форматы параграфов DATE- 
COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯЦИИ) и SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ) являют
ся примером параграфов статьи-комментария, определяемых реализацией.

Взаимодействие оператора СОРУ (КОПИРОВАТЬ) со статьями коммента
риев в параграфах AUTHOR (АВТОР). INSTALLATION (ПРЕДПРИЯТИЕ). 
DATE WRITTEN (ДАТА НАПИСАНИЯ). DATE-COMPILED (ДАТА-ТРАНСЛЯ- 
ЦИИ) и SECURITY (ПОЛНОМОЧИЯ) часто неоднозначно, например, наличие 
слова СОРУ (КОПИРОВАТЬ) в статье-комментарии и использование оператора 
СОРУ (КОПИРОВАТЬ) в статье комментарии.

И) Фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) (I ЯДР).
Фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ) Параграфа OBJECT-COMPU

TER (РАБОЧАЯ-МАШИНА) отнесена к категории устаревших элементов языка.
Обоснование
Эта анахроническая возможность языка сохранилась с того времени, когда 

многие системы требовали определения размера памяти для .загрузки единицы 
исполнения Емкость памяти для семейств главных моделей часто колебалась 
от SK до 64К максимум. Кобол-программы используют фразу MEMORY SIZE 
(РАЗМЕР ПАМЯТИ) для генерирования объектов для специальных моделей.

Эта возможность рассматривается как функция операционной системы в сов
ременной вычислительной среде. В стандарте Кобола фраза MEMORY SIZE 
(РАЗМЕР ПАМЯТИ) необязательна Таким образом нет стандартных соответ
ствующих реализаций Кобола, требующих использования фразы MEMORY SIZE 
(РАЗМЕР ПАМЯТИ) для определения размера памяти объектной машины.

(5) Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) (1 ПОД. I ОТД, 1 ИПД). Фраза 
RERUN (ПЕРЕПРОГОН) параграфа JO-CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ-ВВО
ДО М-ВЫ ВОД ОМ) отнесена к категории устаревших элементов

Обоснование
Обеспечиваются семь форм фразы RERUN (ПЕРЕПРОГОН) Требуется, 

чтобы реализация поддерживала по крайней мере одну из них.
Эта возможность рассматривается как функция операционной системы в сов

ременной вычислительной среде.
Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН) обеспечивает только наполовину возмож

ности перепрогоиа/рсстарта. То есть синтаксис и семантика для рестарта не оп
ределены. Из-за разнообразия форм фразы RERUN (ПЕРЕПРОГОН) нет гаран
тии. что программа, использующая эт\- фразу, будет переносимой (мобильной).

(6) Фраза MULTIPLE FILE TARE (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) (2 ПОД. 
1 ГОТ). Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) параграфа 
I-0-C0NTR0L (УПРАВЛЕНИЕ-ВВОДОМ-ВЫВОДОМ) раздела оборудования 
отнесена к категории устаревших элементов

Обоснование
Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) могла бы быть

{ункцней операционной системы, а не отдельной Кобол-прогрвмиы Поэтому 
раза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) отнесена к категории 
устаревших мемогтов.
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(7) Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) (I ПОД. I ОТД, I ИПД, I ГОТ). 
Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) С7ап>и описания файла отнесена к катего- 
рии у старейших ‘■ыементов и рассматривается как необязательная фраза.

Обоснование
Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) рассматривается как необязательная 

фраза категории устаревших элементов. Определение наличия меток файла рас- 
сиптривается к их функция операционной системы и поэтому не относится к Ко
ба--программе

(Ы Фраза VALUE OF (ЗНАЧЕНИЕ) (( ПОД. I ОТД. 1 ИПД. 1 ГОТ) Фра
за VALUE ОГ (ЗНАЧЕНИЕ) статьи описания файла отнесена к категории уста
ревших ал смей'im

Обоснование
Описание элементов метки Файла рассматривается как функция операцион

ной систем!/ и нс относится к Кобол программе. Поэтому фраза VALUE OF 
(ЗНАЧЕНИЕ) отнесена к категории устаревших элементов.

(9) Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) (I ПОД, I ОТД, 
1 ИПД). Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) статьи описания файла 
отнесена к категории устаревших элементов.

Обоснование
Фраза DATA RECORDS (ЗАПИСИ ДАННЫХ) избыточна н может привес

ти к несоответствию документации.
(10) Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) (1 ЯДР)
Оператор ALTER (ИЗМЕНИТЬ) отнесся к категории устаревших элементов.
Обоснование
Использование в программе оператора ALTER (ИЗМЕНИТЬ) приводит к 

затруднению понимания программы и ее поддержки Оператор ALTER (ИЗМЕ
НИТЬ) не имеет уникального назначения, поскольку оператор GO ТО DEPEN
DING (ПЕРЕЙТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) служит дли той же цеди.

(11) Фраза KEY (КЛЮЧ) onepampa DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) (2 КОМ). 
Фраза KEY (КЛЮЧ) оператора DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) отнесена к категории 
устаревших элементов и рассматривается как необязательная фраза.

Обоснование
Фраза KF.Y (КЛЮЧ) оператора DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ) используется как 

пара-ьиое средство доступа для оператора DISABLE (ЗАПРЕТИТЬ). Тем но 
менее ке указаны правила для определения, когда значение в фразе KEY 
(КЛЮЧ) соответствует системному паролю, вследствие чего ситуация опреде
ляет, н реализацией. Таким образом функция, обеспечиваемая фразой KF.Y 
(КЛЮЧ), кеч обильна.

(12) Фраза KEY (КЛЮЧ) оператора ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) (2 КОМ). 
Фраза KEY (КЛЮЧ) оператора ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) отнесена к категории 
устаревших элементов и рассматривается как необязательная фраза

Обоснование
Фраза RE7 (КЛЮЧ) оператора ENABLE (РАЗРЕШИТЬ) используется 

как парольное средство доступа для оператора ENABLE (РАЗРЕШИТЬ). Тем 
не wesicc правила для определения, когда значение в фразе KEY (КЛЮЧ) соот
ветствует системному паролю, не указаны, вследствие чего ситуация определяет
ся реализацией, Таким образом, функция, обеспечиваемая фразой KEY (КЛЮЧ), 
немобкльяо.

(13) Оператор ENTER (ВОЙТИ) (1 ЯДР). Оператор ENTER (ВОПТИ) 
отнесена к категории устаревших элементов.

Обоснование
Оператор ENTER (ВОПТИ) был предвестником оператора CALL (ВЫЗ

ВАТЬ) и вызова внешних подпрограмм. Оператор ENTER (ВОПТИ) не обеспе
чивает мобильность, поскольку является необязательным и определяется рсаля-
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задней; поэтому оператор ENTER (ВОЙТИ) ие является хорошим объектом для 
стандартизации.

{14) Необязательность имени-процедуры-1 в операторе GO ТО (ПЕРЕЙТИ 
К) (2 ЯДР). Необязательность имсии-процедуры-1 в операторе GO ТО (ПЕ
РЕЙТИ К) отнесено к категории устаревших элементов.

Обоснованно
Необязательность имсии-процедуры-1 в операторе GO ТО (ПЕРЕЙТИ К) 

завненг от оператора ALTER (ИЗМЕНИТЬ). Если имя-процедуры-1 не указано 
в формате I оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ К), то оператор ALTER (ИЗМЕ
НИТЬ). ссылающийся на этот оператор GO ТО (ПЕРЕЙТИ К), должен быть 
выполнен до выполнения оператора GO ТО (ПЕРЕЙТИ). Поскольку оператор 
ALTER (ИЗМЕНИТЬ) отнесен к категории устаревших элементов языка, необя
зательность имени-процедуры-1 в операторе GO ТО (ПЕРЕЙТИ К) также от
несена к категории устаревших элементов.

(15) Фраза REVERSED (РЕВЕРС! 10) оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
(2 ПОД). Фраза RF.\ ERSED (РЁВЕРСНО) оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) от- 
несена к категории устарепшнх элементов.

Обоснование
Последовательный файл может быть открыт для ввода с чтением п обрат

ном порядке. Оборудование, необходимое для обеспечения таких действий, ис
пользуется не очень широко. Следовательно, это средство редко реализуется и 
не является хорошим объектом для стандартизации. Поскольку это средство из 
списка средств, зависящих 07 оборудования, оно является необязательным и мо
жет был. по желанию реализовано или не реализовано

(16) Оператор STOP литерал (ОСТАНОВИТЬ литерал) (1 ЯДР) Вариант 
литерал оператора STOP (ОСТАНОВИТЬ) отнесен к категории устаревших эле
ментов.

Обоснование
Общее правило (4) оператора STOP (ОСТАНОВИТЬ) гласит: «Если укачан 

вариант STOP литерал-1 (ОСТАНОВИТЬ литерал-1), выполнение единицы ис
полнения приостанавливается, а литерал-1 сообщается оператору. Продолжение 
функционирования единицы исполнения начинается со следующего выполнимого 
оператора в тем случае, когда подключена зависящая от реализации процедура 
управления возобновлением единицы исполнения».

Назначение оператора STOP литерал (ОСТАНОВИТЬ литерал) по сущест
ву определяется реализацией и поэтому программы, использующие его. немо- 
бильны.

(17) Модуль сегментации Модуль сегментации отнесен к категории устарсч 
шнх элементов

Обоснование
К настоящему моменту функция, обеспечиваемая модулем сегментация, 

обеспечивается на уровне операционной системы, внешнем по отношению к ис
ходному коду Кобола. Поэтому средства сегментации остаются п настоящем 
стандарте как устаревший элемент, подлежащий удалению в следующей редак
ции стандарта.

Решение сделать модуль сегментации необязательным позволяет имеющимся 
реализациям по-прежнему предлагать это средство с целью совместимости, не 
вынуждая при этом новые реализации обеспечивать средства, базирующиеся па 
устаревшей технологии.

(18) Модуль отладки. Модуль отладки отнесен к категории устаревших эле
ментов.

Обоснование
К настоящему моменту функция, обеспечиваемая модулем отладки, зачас

тую обеспечивается средством диалоговой отладки, не требующим исходных
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операторов Кобола. Поэтому средства отладки остаются в настоящем стандарте 
«сак устаревший элемент, подлежащий удалению а следующей редакции стан
дарта

Решение сделать модуль отладки необязательным позволяет имеющимся реа
лизациям по-прежнему предлагать это средство с целью совместимости, не вы
нуждая при этом новые реализации обеспечивать средства, базирующиеся на
устаревшей технологии.

2. Список элементов языка, определяемых реализацией

Ниже следует список элементов языка настоящего стандарта, дли которых 
спецификация синтаксиса или правил доопределяется в реализации

М) Системкое-имя. Правила образования системного-имени определяются
реалн<дцией (см ч. 4. п. 4.2 2 1.2).

(2) Представление данных. Выбор основания системы счисления обычно за
висит от арифметических возможностей вычислительной машины (см. ч 4,
и. 4 3-1).

(3) Алгебраический знак Если не использована фраза SIGN (ЗНАК), знаки 
чш-.ы будут представлены так, как это определяет реализации (см. ч. 4, п. 4.3.5).

II) Выравнивание данных. Каждая реализация, обеспечивающая специаль
ные типы выравнивания, должна описать действие неявного заполнителя и се- 
машину операторов, ссылающихся на содержащие его группы (см. ч 4, п. 4 37).

<5) Внешний переключатель Внешний переключатель является устройством 
обор лопан и* или программным сродством, определяемым н именуемым ревлнза- 
лист [см. з. 4. п I 5).

. ('И Внешний переключатель. Реализация определяет область действия (про- 
грп^ма, единица исполнения и ?. п.) каждого внешнего переключателя и воз
можности (внешние по отношению к Коболу), используемые для изменения сос- 
ТОЯЦ-01 внешнего переключателя (см. ч. 4. п 4.5).

О) Область В Область В занимает конечное число позиций литер, опреде
ляем :• реализацией (гм ч. 4, п. 7.2).

<4 Имя машины в параграфе SOURCE COMPUTER (ИСХОДНАЯ МАШИ
НА '■ Пмя-машичы япляется системным имеием. поэтому правила образования
нмг: • машины определяются реализацией (гм. ч. 6. п. 4.3.3, синтаксическое пра
вило (И)

I ')  Ими-нашины в параграфе OBJ ECT-COMPUTER (РАБОЧАЯ-МАШИ- 
ИА) Ими-машины является сксгемним-нменем, поэтому правила образования 
нменн-машикы'определяется реализацией (см. ч. 6. п 4 4 3, синтаксическое пра- вн.. (I))

МО) Фраза MEMORY SIZE (РАЗМЕР ПАМЯТИ).
'з ли подмножество, задаваемое пользователем, меньше минимальной кон- 

фяп|дцин, требуемой для выполнения объектной программы, необходимые ме
ры определяются реализацией (см. ч 6. л 4.4.4, общее правило (1)}.

• '! )  Программная основная последовательность 
„ „ П р и  отсутствии фразы PROGRAM COLLATING SEQUENCE (ПРОГРАМ
МНЫЙ АЛФАВИТ) используется внутренняя основная последовательность 
(см -I 6. п. 4.L-1 обшее правило (6))

П2) Имя реализации в параграфе SPECIAL-NAMES (СПЕЦИАЛЬНЫЕ- 
ИМЫ1А) ймя-реалнзаиин является системным именем, поэтому правила обра
зования имени-реализации определяются реализацией (см ч 6. п 4.5.2).

03 ) STANDARD I (СТАНДАРТ А) во фразе ALPHABET (АЛФАВИТ). 
Если между отдельными литерами стандартного н внутреннего наборов отсутет-

791



G  792 ГОСТ 22558-39

вует соответствие и ово никак не определено, ото соответствие определяется 
реализацией (см. ч. 6. п. 4.5.4, общее правило 4 а).

(14) Имя рсалнзачин во фразе ALPHABET (АЛФАВИТ)
Если задана фраза имя-реэлнзаиик-2, набор кодов литер или соответствую

щая основная последовательность определяется реализацией. Реализация также 
определяет соответствие между литерами или литерой набора кодов, специфи
цированного фразой имя-реализации-2, и внутренним набором кодов литер (см.
ч. 6. п. 4.5.4, общее правило 4в).

(15) Фраза RERUN (ПЕРЕПРОГОН). Реализация должка, обеспечивать хо
тя бы один вариант фразы RERUN (ПЕРЕПРОГОН) (см. ч 7, п 2124, общее 
правило (2)).

(16) Фраза RECORD (В ЗАПИСИ). Если в статье описания записи не ука
зана фраза RECORD (В ЗАПИСИ) или если во фразе RECORD (В ЗАПИСИ) 
указан диапазон позиций литер, реализация определяет, какой получается тип 
записей — переменной длины или фиксированной длины (см. ч. 2, п. 2 1,4,3).

(17) Фраза INDEXED BY (ИНДЕКСИРУЕТСЯ). Имя-нндекса, идентифи
цируемое в исходной программе посредством фразы INDEXED BY (ИНДЕКСИ
РУЕТСЯ). нс определяется в программе, так как его размещение и формат за
висят от машины и. не будучи данными, имена-индексов нс могут быть связаны 
с какой-либо структурой данных (см ч. 6, п 5.8.3. синтаксическое правило (13)).

(18) Фраза SIGN (ЗНАК). Если статья описания числового данного не со
держит необязательную фразу SIGN (ЗНАК), а строка литер сто шаблона со
держит символ S (3). то позиция в представление знака определяется реализа
цией (ем. ч. 6. п 5.12.4, общее правило (4)).

(19) Фраза SIGN (ЗНАК) Если вариант SEPARATE CHARACTER (ОТ
ДЕЛЬНО) не указан, продетзвление знака данного определяет реализация (см. 
ч, 6. п 5.12.4. общее правило 5»)

(20) Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО). Фраза SYNCHRONIZED 
(ВЫДЕЛЕНО), и которой не указано ни RIGHT (ВПРАВО), ни LEFT (ВЛЕ
ВО). означает, что элементарное данное нужно расположить между естествен
ными границами таким образом, чтобы достичь наиболее эффективного его ис
пользования. Особенности размещения определяются реализацией (см. ч. 6. 
п. 5.13.4, общее правило (2)).

(21) Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО). Реализация должна указы
вать, как обрабатываются элементарные данные, связанные с фразой SYNCH
RONIZED (ВЫДЕЛЕНО), в зависимость от: (а) формата внешнего представле
ния содержащих их записей или групп, в описании которых указана фраза 
SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО); (б) необходимого порождения неявных за
полнителей. если элементарное данное, непосредственно предшествующее данно
му. описание хоторого содержит фразу SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО), не 
оканчивается на естественной границе (см. ч. 6. п. 5.13.4. общее правило (8))

(22) Фраза SYNCHRONIZED (ВЫДЕЛЕНО). Реализация может задавать 
автоматическое выравнивание внутри записи для любого внутреннего формата 
данных, за исключением данных, использование которых ухаззно DISPLAY 
(ДЛЯ ВЫДАЧИ). Однако запись а целом может быть выделена (см. ч. 6, 
п. 5.13.4. общее правило (9)).

(23) Фраза об использовании USAGE IS BINARY (ДВОИЧНОЕ). Каждая 
реализация определяет точное воздействие фразы BINARY (ДВОИЧНОЕ) на 
выравнивание и представление данного в памяти машины, включая представле
ние любого алгебраического знака. Реализацией должно быть распределено до
статочно памяти для размещения десятичных значений максимального диапазо
на, определяемого строкой литер шаблона (см. ч. 6, п. 5.14.4, общее правило (3)).
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(21) Фраза об использовании USAGE IS COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫ- 
ЧИСЛЕНИИ). Каждая реализация определяет точное воздействие фразы USAGE 
IS COMPUTATIONAL (ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИИ) на выравнивание и представле
ние данного в памяти машины, включая представление алгебраического знака и 
допустимый диапазон значений данных (см ч 6, п. 5.14.4, общее правило (4)).

'(25) Фраза об использовании USAGE IS INDEX (ДЛЯ ИНДЕКСА). Каж
дая реализация определяет точное воздействие фразы USAGE Is  INDEX (ДЛЯ 
ИНДЕКСА) на выравнивание и представление данного в памяти машины, вклю
чая действительные значения, присвоенные номеру вхождения элемента таблицы 
(см. ч. б. п. 5.14.4, общее правили (7)).

(26) Фраза об использовании USAGE IS PACKED DECIMAL (ДЕСЯТИЧ
НОЕ). Каждая реализация определяет точное воздействие фразы USAGE IS 
PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧНОЕ) на выравнивание н представление данно
го в пзмяти машины, включая представление алгебраического знака. Реализаци
ей должен быть выделен достаточный объем памяти для размещения максималь
ного значения, соответствующего десятичным позициям числа, определяемого 
строкой литер шаблона (см. ч. 6. п. 5.14.4, общее правило (9)).

(2<) Арифметическое выражение Каждая реализация указывает способы, 
используемые в обработке арифметических выражений (ем ч. 6, п. 6.2.3, правило
(6)),

(28) Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ) Мнемоническое имя в операторе 
ACCEPT (ПРИНЯТЬ) должно связываться с устройством оборудования (см. 
ч. 6. п. 6.5.3, синтаксическое правило (1)).

(29) Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ). Любое преобразование данных, тре
буемое при их перемещении с внешнего устройства в данное, представленное иден
тификатором I, определяется реализацией (си. ч 6 п. 6 5.4. общее правило (I)).

(30) Оператор ACCEPT (ПРИНЯТЬ). Размер одной передачи дли каждого 
устройства оборудовании определяется реализацией (см ч. 6. п 65  4. общее пра
вило (2)).

(31) Оператор ACCEPT (ПРИПЯТЬ) Если вариант FROM (С) не указан, 
то Используется устройство, определяемое реализацией как стандартное (см. ч. 6, 
п 6.5.4. общее правило (5>).

(32) Оператор ADD (СЛОЖИТЬ) Выделение достаточного поли памяти 
для выполнения вычислений без потерн значащих цифр обеспечивается компи
лятором (см ч 6. л 6.6,4. общее правило (4))

(33) Оператор COMPUTE ^ВЫЧИСЛИТЬ). Каждая реализация определя
ет приемы обработки арифметических выражений (см ч. 6. п 6.8.4. общее пра
вило (3))

(34) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ). Мнемоническое-им я з  операторе 
DISPLAY (ВЫДАТЬ) связывается с устройством оборудования (см. ч G, 
п. 610.3. синтаксическое правило (I I).

(35) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ). Любое преобразование данных, кото
рое может потребоваться при выводе литерала-1 или данного, соотнесенного 
идентификатору-!, на внешнее устройство, определяется реализацией (см. ч. 6. 
п 6 10 4, общее правило (I))

(36) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ). Размер одной передачи дли каждого 
устройства определяется реализацией (см. ч. 6, п. 6 10.4, общее прзвило (2)).

(37) Оператор DISPLAY (ВЫДАТЬ). Если нс указана фраза UPON (НА), 
используется стандартное вмподпос устройство реализации (см ч 6, n. 6.10.4, 
общее правило (7)).

(38) Оператор ENTER (ВОПТИ) Имя языка-1 определяется реализацией 
(см. ч 6. п. 6 12.3, синтаксическое правило (I)).
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(39) Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО) Начальная установка 
имени-индекса для идентификатора-1 игнорируется и установка имени-индекса 
меняется а ходе операции поиска способом, определяемым реализацией (см. ч. 6, 
п 6 224. общее правило (4)).

(40) Оператор SET (УСТАНОВИТЬ). Каждая реализация определяет, на 
какие внешние переключатели может ссылаться оператор SF.T (УСТАНОВИТЬ) 
(см. ч. 6. п. 6.23.3, синтаксическое правило (5)).

(41) Оператор STOP лпгерал (ОСТАНОВИТЬ литерал). Продолжение функ
ционирования единицы исполнения начинается со следующего выполнимого опе
ратора в том случае, когда подключена зависящая от реализация процедура уп
равления возобновлением единицы исполнения (см. ч 6. п. 6.24.4, общее правило
(4)).

(42) Оператор SUBTRACT (ОТНЯТЬ). Отведение достаточного поля па
мяти для выполнения вычисления без потери значащих цифр обеспечивается 
компилятором (см. ч 6, п. 6.26.4. общее правило (4)).

(43) Состояние ввода-вывода. Вели значение состояния ввода-вывода для 
операции ввода-выпода указывает критическое состояние ошибки, реализацией 
определяются действия, которые предпринимаются после выполнения любой 
применимой по оператору USE AFTER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ОШИБКИ) процедуры, или, если ни одна та
кай процедура не применима, после завершения стандартной системной обра
ботки ошибок ввода-вывода (см ч 7, п 1.3.6; ч. 8, n 1 3-4; ч. 9, п, 1 3.4).

(44) Состояние ввода-вывода. Условие постоянной ошибки остается дейст
вующим на все последующие операции ввода-вывода файла до тех пор, пока не 
будут вызваны определенные реализацией средства для устранения условия по
стоянной ошибки (см. ч 7, р. 1.3.5; ч 8. п. 1.3.4; ч. 9. п I 3.4).

<4о) Состояние ввода-выводз. Если применимо более одного значения, зна
чение, которое помещается в состояние ввода-вывода, определяется реализацией 
(см ч 7. it 1.3.$; ч. 8, п. 1 3,4; ч. 9. и. 1-3.4).

(46) Состояние ввода-вывода — 24. Сделана попытка занесения записей в 
относительный или индексный файл за пределами внешне определенных его гра
ниц. Способ определения гранвц устанавливается реализацией (см ч. 8, п. 1.3.4: 
ч 9, и 1.3-4).

(47) Состояние ввода-вывода 34. Сделана попытка занесения записи в 
последовательный файл за пределами п.чешне определенных границ файла. Спо
соб определения границ устапавлнваегся реализацией (см. ч. 7. п. 1.3.5).

(4ft) Состояние ввода вывода — 9х Значение 9 состояния ввода-вывода ука- 
иыаае. на существование условий, определяемых реализацией. Значение х опре
деляете!! реялкзагщей (си ч 7. п. 1.3.5; ч 8. п 1.3.4; ч. 9, п. 1.3.4).

т -9) Фра!a ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ) Значение к правила для допустимого 
содержимого нменк-реалкззцик-! и значение литерала-1 определяются реализа
цией (;м. ч. 7, п. 2.3.3. синтаксическое правило (3), ч 9. и 2 3.3, синтаксическое 
правило (3): ч. 8, п. 2.3 3, синтаксическое правило (3): ч. 13. п. 2.33, синтакси
ческое правило (3)).

(50) Фраза ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ), Правила корректности имеииреллнза- 
ции-1 и литерала-1 определяются реализацией (см. ч. 7, 8, 9, 13, fi 2.3 4, общее 
правило 16). -

(5!) Фр8та ASSIGN (НАЗНАЧИТЬ). Реализация определяет связь между, 
файлом н запоминающей средой, иа которую ссылается нмя-реалиэаиии или ли* 
терал (см ч. 7, п. 23.4, общее правило (3); ч. 8, п. 23.4 общее правило (1); 
ч. 9. п 2.3.4. общее правило (5); ч 13, п. 2 3,4, общее правило (3)).

(52) Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ), Если 
фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ) не заддна, значе-
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вне, используемое для литеры заполни имя. определяется реализацией (см ч. 7, 
я. 2.7.4, общее правило (5)).

(53) Имя-реализации во фразе RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ЗАПИСИ) Имя-рсзлизаиии нэ.тисгся системнымимеием; полому правила об
разования имени-реализации определяются реализацией (см ч 7, п. 2.8 2).

(64) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ). Правила

Ж тноетя имени-реализации во фразе RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИ- 
ЗАПИСИ) опоеделяются реализацией (см. ч. 7. п. 2.3.4, общее правило

In).
(55) Фраза RECORD DELIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ).
Если задано имя-реализации-1, для определении длины записей переменной 

длины используется метод, определяемый реализацией (см. ч. 7, и. 2.8 4, общее 
правило (3)).

(56) Фраза RESERVE (РЕЗЕРВИРОВАТЬ). Если фраза RESERVE (РЕ
ЗЕРВИРОВАТЬ) нс указана, количество роспрсдслясмид областей авода-выво- 
да определяется реализацией (см. ч 7. и. 2.9 3. общее правило (])).

(57) Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) Вариант STANDARD (СТАН
ДАРТНЫ), указывает, что существуют метки файла пли устройства назначенного 
файлу, н я н  метки соответствуют спецификациям меток, определяемым реали
зацией (см ч. 7, и 363 , общее правило (2)).

(58) Фраза LABEL RECORDS (МЕТКИ) Если фраза LABEL RECORDS 
(МЕТКИ) не указана для файла, метки для этого файла должны соответство
вать спецификациям меток, определяемых реализацией (см ч 7, п. 1.6 3, общее 
правило (3))

(59) Фраза VALLE (ЗНАЧЕНИЕ). Ммя-реализаинн является .-мстемным- 
нменем, поэтому пропила образования кмсик-реалнзацнк определяются реализа- 
цвей (см. ч. 7. п 3.9,2).

(60) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) Метки обрабатываются в соответствии 
со стандартной процедурой обработки меток, определенной реалнзлиней Выпол
няются операции закрытия, определенные реализацией (ем. ч. 7, п. 4.2.4, общее 
правило ЗВ; ч 8. п. 4.2.1. общее правило 2А; ч. 9. п. 12 1, общее правило 2А; 
ч 13. и. 4.2.4, общее правило ЗВ).

(61) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ). Прочерка или запись меток «хуществдя- 
ется 11 г'УУтаг'ттвин с процедурами, определяемыми реализацией для обработки 
входных или выходных меток (см. ч 7, н, 4 3 4. общее правило (7); ч 8. п. 4 4 4, 
общее правило (7); ч 9. п. 4.4.4. общие правила (7) и (14); ч 13 п 4 5 1. общее 
правило Б и).

(62) Оператор WRITE (ПИСАТЬ). Если указано мнемоническое-имя-!, имя 
свн|||Ч»эегея с особым свойством, определяемым реализацией (см. ч. 7. п. 4.7.3. 
спкт.и.-ятсскос правило (G))

(63) Оператор WRITE (ПИСАТЬ). Егли указано мнемоническое имя-1, и*»- 
читаемая страница продвигается в соответствии с правилами, установленными 
реализацией для данного устройства 'см. ч. 7. п. 4.7.4, общее правило 15г);

(61) Опер.-гор WRITE (ПИСАТЬ). Егли указано РАСЕ (СТРАНИЦЫ) 
фразы ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) и в гтап-е описания, связанной с вы- 
водимой .записью файла, не указана фраза LINAGE (ВЕРСТКА), позициониро
вание устройства на следующую физическую страницу выполняется п соответст
вия с правилами, определенными реализацией (см. ч. 7. п 4.7.4, общее правило 
15з).

(65) Катушка, Размеры катушки определяются реализацией (см ч. 3)

(66) Тим (нпН). Рвзмср тома определяется реализацией (см. т  3). 
s (67) Том (volume) Размер тома определяется реализацией.
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168) Оператор CALI. (ВЫЗВАТЬ). Гс.ш вы лапаемая программ:! не являет
ся программой Кобола, правила формировании имени-программы ппреде.1ин>гги 
|К'в «иumiicfi <cv. ч. 10. ir 5 2 4. общее правило (1))

(бЗ) Опера top CALI. (ВЫЗВАТЬ) Ресурсы вычисли ummhuI среды времени 
кыно.'псион которые должны проверят!,си с целою y<r.nron.M'i!tni дпе-уппосм 
тнивасмоё программы для выи-ииемия, ппрелсляютеч рсампацией (см. » 10. 
и. Я 2.4. общее правило (3|).

I~П> Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) Пели программа, заданная в операторе 
i'.M I (ВЫЗВАТЬ), но може' п ап , Я'стенной для выполнения в что время м 
фи и ON OVERPLOW (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) или ON ЕХСЕРТИОЧ (МРИ 
ОШПЬКЕ) нс- ладана. вес остальные лнкчиля оператора CALL (ВЫЗВАТЬ) «ти
ре -ч»гея реализацией (гм в 10. и 5.2 1. общее правило (3)).

|Т!) Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) Гл.чи ашипасмая программа i.o являет
ся не граммов ип Коболе, нсполишвапло Фразы LSIN0 (ИСПОЛЬЗУЯ У олре 
xi.iv» г« я речлн отлей (ем ч 16 п 5 ?  I. общее прилило ((*}).

Г2) Фдаш SAME SOPT/SOK Т-МПНОС AREA (ОВШЛЯ ОБЛАСТЬ СОР
ИЯ ВКИ,СОРТИРОВКИ СЛИЯНИИ! Особенности ртмещекия не сортируе
мы' I пс слипаемых файлов пяреде.ткилси реализацией (см ч. Л, п. 2  5 4, общее 
правило 2 6)

(73) C ipcKtypa ддиисн файла щ-чпия. В генераторе отчетов структура л<>* 
тп jwkoIi латки  файла, (-оитиееешшги имени файла-J. определился ре.гчнлйцией 
(ем. о. 14, п. 3 2 4. общее правило (21).

( Ч) OiMiMXWHevkoe ими Символическое имя коммуникациониот n  i;ui.:i i- 
•<<i должно соответствовать правилам образовании сиетсм.ппч-нмеп. iniymuy об- 
пак наяне симимнческоги имени ппрхчоляетгя реализацией (см ч 51. и. 2 2 ! . 
irpf,I4I.Hl (I0J )

|7Г») Ключ состояния комму инк ацпи От Значение Ох китча со-юиппп ««м- 
Mvm чин у нс ыо лег ил .ыли'шс моловши определяемого осади «amnV; (, м i II, 
п 2 -' 5)

(•б) К-чкуг / •|цц6кч| коммупнклинн. Значения ог А до 7. ключа «шибки »:• я>:’ - 
-!Им! нм1 '>:■!, ика,<)г нп уе.чнтв. о и редел щ-м ые Peannaimeii (см ч И, и. Я2б).

С '.) ТВдпйаит KEY (КЛЮЧ) оператора DISABLE (ЗАПРЕТИГЫ ! ь 
и . i p .  i п р е й м  и  ■ n  icM v  (х м  « ;4 .  I Я :, . ( .  n f ij i ie x 'п р а ш и о  (7 )1 .

i Ы Цари»;} KEY «КЛЮЧ) «юераюрд ENABLE (P.\3 (»riUhT(,. М;.-*,,.
•и ip •'клеи.1 и •'.icumv ( м. ч I ' n 'V i-Г об-ксе ёр-шип "(G||

‘ •'! )Ьч e-4i4> Si V: > (IKH.MA! 1,1 Г**1Ч n ih-г  vctcv пля-i n r  it* —
... мим идеи-Н|!ощцрусчсч I'lK'iu'a., мим средством. определнеуич ревтил. 

:!•№*• •  *t я  !*. я 3  'VI. « •• |- r  vim - i f  чр, пн о  ( ' ) !
I One; i op S,-V?) (T IW A T U l Гл.м у н и а т  muckhot w , ,‘ m . i ,:n 

» ,P '.  ' [ v i . ' - 'M i ;  n  ■ v m . ij'm, .'in-oiH e  * tpn iV  т  • n«* « a  »;>■ l • f i e r -
» lie -I  np : Bit- ,im , хя .'Ч 'ДГ '-.чМ ыч f , v  w  ; s w "  .v , (  • i t . '  v '  i  ‘  . ‘

»i о<м,,'Ч‘ np,'Dif*o tn  «j.

Cnnrcw w-tcoTWi nnni", таонепшпх от оберудоагни,

:i -rxe«i xiM.ii!!»* etiiK'i,i> KiQKc.in.il и -мка :m'TWKItnv c»*a лй( .л. "'а ' ,'.xu\ 
и Т-eflH.t te a  комЩ !1',ит 1.Лорсдов,.|Ч1Я

< l)  З а м е н а  .ш у м я  л и т е р а м и  ш я и с п т  п т  н а б о р а  л п ю р .  д о п у с т и м -»»/ v a n  а  пн ж  
(» ЯДР)

(2) Фр.т»а об использовании USAGE IS BINARY (ДВОИЧНОЕ) аавиеит or 
наличия подходящей машинной архитектуры для двоичного формата данных
(I ЯДР).
8G



ГОСТ 22558-89 С. 797

(3) Фраза об использовании USAGE IS PACKED-DECIMAL (ДЕСЯТИЧ
НОЕ) зависит от наличия подходящей машинной архитектуры для упакованно
го десятичного формата данных (1 ЯДР).

(4) Если позиционирование не применимо на устройстве оборудования, one- 
рационная система игнорирует позиционирование при выполнении оператора 
DISPLAY (ВЫДАТЬ) (I ЯДР).

(5) Фраза PADDING CHARACTER (ЛИТЕРА ЗАПОЛНИТЕЛЬ) зависит 
от того, применимы ли литеры заполнители к типу устройства, предназначенно
го файлу (2 ПОД, I ГОТ).

(6) Вариант STANDARD I (СТАНДАРТА) фразы RECORD DELIMITER 
(ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПИСИ) зависит от типа катушки, устройства (2 ПОД. 
1 ГОТ)

(7) Фраза MULTIPLE FILE ТАРЕ (НА ОДНОЙ КАТУШКЕ) зависит от 
типа катушки устройства (2 ПОД. 1 ГОТ).

(8) Фраза CODE-SET (АЛФАВИТ) зависит от того, может ли поддержи
вать устройство указанный код (I ПОД. 1 ГОТ).

(9) Вариант REEL7UNIT (КАТУШКУДОМ) оператора CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 
зависит от типа (катушки или устройства массовой памяти) (I ПОД, 1 ГОТ).

(10) Вариант FOR REMOVAL (С УДАЛЕНИЕМ) оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) зависит от типа катушки или устройства массовой памяти (2 ПОД, 
I ГОТ).

(11) Вариант WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) оператора CLOSE 
(ЗАКРЫТЬ) зависит от типа катушки или типа устройства массовой памяти 
(2 ПОД. I ГОТ).

(12) Оператор DELETE (УДАЛИТЬ) завися! от устройства массовой памя
ти (I ОТД. I ИПД)

(13) Вариант I О (ВХОДНОИ-ВЫХОДНОЙ) оператора ОРЕМ (ОТКРЫТЬ) 
зависит от типа устройства массовой памяти (1 ПОД. 1 ОТД. 1 ИПД).

(14) Вариант REVERSED (РЕВЕРСНО) оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) за
висит от типа катушки или устройства массовой памяти, имеющих возможность 
обеспечивать доступ к записям а обратном порядке (2 ПОД)

(15) Вариант WITH NO REWIND (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ) оператора OPEN 
(ОТКРЫТЬ) зависит от типа катушки или устройства массовой памяти (2 ПОД,
1 ГОТ).

(16) Вариант EXTEND (ДОПОЛНЯЕМЫЙ) оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 
зависит от типа катушки или устройства массовой памяти (2 ПОД, 2 ОТД,
2 ИПД. I ГОТ).

(17) Оператор REWRITE (ОБНОВИТЬ) зависит от типа устройства массо
вой памяти (I ПОД, I ОТД. I ИПД).

(18) Вариант 1-0 (ВХОДНЫХ-ВЫХОДНЫХ) оператора USE (ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ) зависит от типа устройства массовой памяти (1 ПОД. 1 ОТД, I ИПД).

(19) Вариант BEFORE/AFTER (ДО/ПОСЛЕ) оператора WRITE (ПИСАТЬ) 
зависит от возможности вертикального позиционирования устройства или от дей
ствии базирующегося на мнемоническом-ямсин (1 ПОД)

(?0) Вариант BFFORE/AFTER ADVANCING (ДО/ПОСЛЕ ПРОДВИЖЕ
НИЯ) оператора SEND (ПОСЛАТЬ) зависит от возможности вертикального 
позиционирования устройства или от действия, базирующегося на мнемоническом- 
имиги (I КОМ).

4. Список неопределенных элементов языка

Ниже приводится список не определенных явно элементов языка настоящего 
стандарта

(I) Явные и неявные передачи управления. Когда нет следующего выполни
мого оператора и управление не передается за пределы Кобол-программы, пере
дача управления в программе нс определена, если только выполнение програм
мы не происходит в недекларативной части процедур программы, вызванной
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оператором CALL (ВЫЗВАТЬ), где выполняется неявный оператор EXIT 
PROGRAM (ВЫИТИ ИЗ ПРОГРАММЫ) (см. ч. 4, п. 4.4.2).

(2) Начальные значения данных Начальное значение любого индексного
данного или данного, не связанного с фразой VALUE (ЗНАЧЕНИЕ), не опреде
лено (см. ч. 6, п. 5.2.4). __

(3) Вариант DEPENDING ON (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ) фразы OCCURS 
(ПОВТОРЯЕТСЯ). Значения данных, номера вхождений которых превышают 
значение данного, на которое ссылается нмя-данкого-!, не определены (см ч. б, 
п. 5.8.4, общее правило 26).

(4) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) а секции файлов. Начальные значения 
данных в секции файлов не определено (см, ч. 6. п. 2.15.6. правило 1 а).

(5) Фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) в секции рабочей памяти и секции ком
муникаций, Если фраза VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) не ухазана для данного в секции 
рабочей памяти или я секции коммуникаций, значение этого данного не опреде
лено (см. ч. 6. п. 5.15.6, правило I а).

(6) Вариант ON SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) Если фра та ON 
SIZE ERROR (ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ) не задана и во время выполнения 
арифметической операции я арифметическом операторе возникает условие пере
полнения. значения результирующих идентификаторов не определены (см ч. 6, 
п. 6 4.2).

(7) Перекрывающиеся операнды. Если посылаемое н принимающее данное 
в любом операторе имеют общую часть или всю область памяти, то даже если 
они не определены в одной статье описания данного, результат выполнения та- 
хого оператора не определен (см ч. 6, п. 6.4,5),

(8) Несовместимые данные. Если значения данных, к которым происходит 
обращение о разделе процедур, не соответствуют классу, определенному при опи
сании этих данных с фразой PICTURE (ШАБЛОН), результат обращения не оп
ределен. Исключение составляет условно класса (см. ч. 6. п. 6.4.7).

(9) Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО). В операторе SEARCH ALL 
(ИСКАТЬ ОСОБО) результат операции поиска предсказуем только в следующих 
случаях: (а) данные в таблице упорядочены так же как это описано в варианте 
KEY IS (ПО ВОЗРАСТАНИЮ/УБЫВАПИЮ КЛЮЧА) фразы OCCURS (ПОВ
ТОРЯЕТСЯ). связанном с идентификатором-1 и (б) значения ключа (ключей), 
упомянутого во фразе WHEN (КОГДА), достаточны, чтобы однозначно иденти
фицировать элемент таблицы (см ч. 6, п 6.22.4. общее правило (3)).

(10) Оператор SEARCH ALL (ИСКАТЬ ОСОБО). Если для каждой уста
новки индекса в разрешенном интервале ни одно условие, задаваемое во фразе 
WHEN (КОГДА), нс может быть удовлетворено, то управление передается по
велительному оператору-1 фразы AT END (В КОНЦЕ), если оно указана, нли на 
конец оператора SEARCH (ИСКАТЬ), если эта фраза нс указана В любом слу
чае конечная установка индекса не определена (см. ч 6, п. 6.22.4. общее правило
(4))

(11) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ). Действия оператора CLOSE (ЗАК
РЫТЬ) вс определены, если метки специфицированы, но в файле отсутствуют, 
или когда они не специфицированы, но присутствуют (см. ч. 7, п 4.2.4, общее 
правило 3 В; ч. 8; ч. 9. п. 4.2.4, общее правило 2А; ч. 13. п. 4 24. общее правило

(12) Оператор CLOSE (ЗАКРЫТЬ) В случае неуспешного выполнения опе-
^ а CLOSE (ЗАКРЫТЬ) доступность области записи не определена (см. ч 7, 

4. общее правило (6); ч. 8 к 9. п. 4 2.4, общее правило (5)).
(13) Оператор OPEN (ОТКРЫТЬ) Действия оператора OPEN (ОТКРЫТЬ) 

не определены, когда метки специфицированы, но отсутствуют, или не специфици
рованы, но присутствуют (см, ч. 7, П. 4 3 4. общее правило (7); ч. 8 и 9, п. 4.44, 
общее правило (7); ч. 13, п. 4.5.4. общее правило (5)).
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(14) Оператор READ (ЧИТАТЬ). По завершении оператора READ (ЧИ
ТАТЬ) значения всех данных, находящихся вне диапазона текущей записи дан
ных. нс определены (см. ч. 7, п. 4.4.4, общее правило (6); ч 8 и 9, п. 4.5.4. об
щее правило (6)).

(15) Оператор READ (ЧИТАТЬ) После неуспешного выполнении опера
тора READ (ЧИТАТЬ) содержимое соответствующей области записи не опреде
лено; для индексных файлов ключ ссылки также не определен (см ч. 7, л. 4.4.4, 
общее правило (12); ч. 8 к 9, о. 4.5.4. общее правило (12)).

(1 6) Оператор START (ПОДВЕСТИ). После неуспешного выполнения опе
ратора START (ПОДВЕСТИ) дли индексного файла ключ ссылки для этого 
файла не определен (см. ч. 9, п. 4 7.4, общее правило (8))

(17) Оператор WRITE (ПИСАТЬ) (последовательный файл). Если деклара
н та  USE' AFrER STANDARD EXCEPTION (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ПРО
ЦЕДУРЫ ОШИБКИ) нс специфицирована явно или неявно для имени-файла, 
сажанного с именем-записи-1, результат не определен при попытке записать за
пись за внешне определенными границами файла (см. ч. 7, п 4.7.4. общее прави
ло 13 о),

(18) Вариант ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) оператора WRITE (ПИ
САТЬ). Если значение данного, указанного идентификатором^, отрицательно, 
при использовании варианта ADVANCING (ПРОДВИЖЕНИЯ) результат не оп
ределен (см. ч. 17. п. 4.7.4. общее правило 15 6).

(19) Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) для программ, записанных нс на Коболе. 
Оператор CALL (ВЫЗВАТЬ) может использоваться для вызова программ, запи
санных а языке, отличном от Кобола, но механизм возврата к передачи межпро
граммных данных в настоящем документе не определяются (см. ч. 2, п. 6.4.1).

(20) Секция связи Если к данному секции связи обращаются о программе, 
которая не является вызываемо*, результат не определен (см. ч. 10. в. 4.1).

(21) Оператор MERGE (СЛИТЬ). Если записи файлов, представленных име- 
нем-файда-2 и кменем-файла-З, не упорядочены в соответствии с фразами 
ASCENDING (ПО ВОЗРАСТАНИЮ КЛЮЧА) или DESCENDING (ПО УБЫ
ВАНИЮ КЛЮЧА) оператора MERGE (СЛИТЬ), результат слияния не опреде
лен (см. ч. II, п. 4.1 4. общее правило (6)).

(22) Оператор RETURN (ВЕРНУТЬ). При возникновении условия «и кон
це» выполнение оператора RETURN (ВЕРНУТЬ) считается неуспешным и содер
жимое области записи, соответствующей имени-файла-], не определено (см. ч. II, 
л 4 3 4. общее правило (2)).

(23) Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ). Если фраза DUPLICATES (С ДУБ
ЛИРОВАНИЕМ) не указана н содержимое всех ключей, связанных с одной за
писью данных, равно содержимому соответствующих ключей, связанных с одной 
или несколькими другими записями данных, то порядок возвращения этих запи
сей не определен (см ч. II, п. 4.4.4. общее правило (4)).

(24) Оператор SORT (СОРТИРОВАТЬ). Для файла с относительной орга
низацией, указанного именсмфайла-2 во фразе GIVING (ПОЛУЧАЯ), значение 
данного, являющегося относительным ключом, после выполнения операторе 
SORT (СОРТИРОВАТЬ) нс определено (см. ч. 11. п. 4.4.4. общее правило 9 6).

(25) Статья описания коммуникации. Если система управления сообщениями 
делает попытку диспетчироиать программу, не имеющую фразу INITIAL (НА
ЧАЛЬНАЯ), результаты не определены (см. ч. 14, п. 22.4. общее правило (7)).

(26) Оперзтор SEND (ПОСЛАТЬ). При наличии в значении идентификато
ра-1 специальных символов управления результат выполнения оператора не оп
ределен (см. ч. 14, п. 3.6.4, общее правило (5)).
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(27) Оператор SEND (ПОСЛАТЬ). Во прсия выполнения единицы исполне
ния расположение части сообщения, которая не заканчивается ЕМ1 (ИКЩ) или 
RG1 (ИКГ), или не уничтожена выполнением оператора PURGE (ОЧИСТИТЬ), 
не определено (см ч. 14. п. 3 64. общее правило (7)).

( 2 8 )  Оператор SEND (ПОСЛАТЬ), Если значение данного, указанного 
идентнфнкатором-З, отрицательно, результат не определен (см. ч. 14. п. 3.6.4. об
щее правило 15 6).
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