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Введение

Настоящий стандарт представляет собой спецификацию архитектуры (далее —  модель) программно
го интерфейса для биометрических приложений (БиоАПИ) и определяет высокоуровневую обобщенную 
модель биометрического распознавания, пригодную для использования в любой биометрической техноло
гии. Настоящий стандарт не обеспечивает поддержку мультимодальной биометрии в явном виде.

Описываемая модель позволяет использовать компоненты биометрической системы разных изгото
вителей и обеспечивать их взаимодействие посредством установленных программных интерфейсов прило
жений (ПИП).

Основой модели является инфраструктура БПИ (ВюАР1 Framework), поддерживающая вызовы одно
го или нескольких биометрических программных приложений (далее —  приложений), которые могут быть 
предоставлены различными изготовителями и потенциально могут выполняться одновременно с помощью 
ПИП БПИ. Инфраструктура БПИ обеспечивает поддержку вызова с помощью интерфейса поставщика ус
луги (ИПУ) одного или нескольких поставщиков биометрической услуги (ПБУ). которые могут быть предос
тавлены различными изготовителями и. возможно, будут выполняться одновременно, а также могут быть 
динамически загружены и вызваны в соответствии с требованиями биометрического приложения.

На самом нижнем уровне модели находятся аппаратные или программные средства, выполняющие 
биометрические функции, например, такие как получение данных, сравнение или архивирование. Такие 
составляющие биометрической системы называются модулями БиоЛИП и могут являться частью ПБУ или 
поставляться как компонент поставщика функции БиоПИП (ПФБ).

Между ПБУ различных изготовителей, предоставляющих для записи информации от модулей 
БиоАПИ. к которым они имеют доступ, структуры данных, соответствующие другим международным стан
дартам. особенно ISO/1EC 19794. могут быть установлены взаимодействия через инфраструктуру БиоАПИ.

Таким образом. ПБУ может обеспечивать выполнение биометрических услуг с помощью:
a) модулей БиоАПИ. которые являются частью или непосредственно управляются ПБУ. или
b ) вызова через интерфейс поставщика функции БиоПИП (ИПФ) одного или нескольких компонентов 

поставщика биометрической функции (ПБФ) разных изготовителей, которые управляют модулями БиоАПИ. 
являющимися частью ПБФ.

П р и м е ч а н и е  — Модуль БиоАПИ может оостоять только из программного обеспечения или из комбина
ции программного и аппаратного обеспечения (например, биометрический сканер, архив или алгоритм).

Допускается наличие одного или более модулей БиоПИП определенного типа, который поддержива
ется ПБУ (или ПБФ). Данные модули могут быть динамически добавлены и удалены из системы. Добавле
ние и удаление вызывают события, о которых может быть сообщено приложению (через ПБУ и инфраструк
туру БиоПИП).

Настоящий стандарт устанавливает основные биометрические функции регистрации, верификации и 
идентификации (приложение С) и включает в себя интерфейс базы данных, что позволяет приложению 
управлять хранением биометрических записей с помощью модуля архива БиоАПИ. управляемого ПБУ 
или ПБФ. Это обеспечивает оптимальную производительность процессов архивирования и сравнения био
метрического образца с множеством контрольных шаблонов (например, при выполнении функции биомет
рической идентификации по большой выборке).

Интерфейс предоставляет примитивы*, которые позволяют приложению управлять получением био
метрических образцов от биометрических сканеров с помощью доступа к соответствующему модулю 
БиоПИП. использованием этих биометрических образцов для регистрации (хранения в базе записей био
метрической информации (ЗБИ), управляемой приложением или ПБУ). и последующей верификацией и 
идентификацией.

Настоящий стандарт также устанавливает содержание реестра компонентов (информацию о биомет
рических компонентах, установленных в биометрической системе). Он также обеспечивает интерфейс 
реестра компонентов для управления и проверки данного реестра.

В настоящем стандарте использован язык программирования Си (по ИСО/МЭК 9899:1999 «Языки 
программирования. Си») для определения структур данных и вызовов функций, которые формируют интер
фейсы БиоАПИ.

* В настоящем стандарте термин «примитивыи обозначает базовый элемент, используемый для 
построения программы.
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Раздел б устанавливает модель БиоАПИ. ее компоненты и интерфейсы, определенные для этих ком
понентов.

Раздел 7 устанавливает структуры данных, используемые в БиоАПИ.
Раздел 8 устанавливает вызовы функций, инициируемые приложением и поддерживаемые соответ

ствующей инфраструктурой БиоАПИ, которые обрабатываются либо непосредственно инфраструктурой 
БиоАПИ (например, получение списков установленных компонентов БиоАПИ), либо переадресовываются 
функциям, предоставляемым ПБУ.

Раздел 9 устанавливает вызовы функций, поддерживаемые соответствующим ПБУ и осуществляе
мые инфраструктурой БиоАПИ в ответ на вызов биометрического приложения.

Раздел 10 устанавливает форму реестра биометрических компонентов и интерфейс реестра компо
нентов.

Раздел 11 устанавливает обработку событий и возвращаемые ошибки.
В приложении А  приведены подробные требования и таблицы определения соответствия специфика

ции БиоПИП, которые могут быть использованы разработчиком компонентов приложения БиоПИП, инфра
структуры БиоПИП или ПБУ для определения поддерживаемых функций и биометрических форматов 
записи.

П р и м е ч а н и е  — Методы тестирования на соответствие БиоАПИ требованиям настоящего стандарта 
приведены в ISO/IEC 24709.

В приложении В приведено описание ЗБИ БиоАПИ. соответствующее формату ведущей организа
ции, определенному в ИСО/МЭК 19785-1 «Информационные технологии. Единая структура формата обме
на биометрическими данными. Часть 1. Спецификация элементов данных». В приложении также приведено 
описание биометрической записи, установленное в вышеуказанном стандарте, и побитовое представпеиие 
записи для ее хранения и передачи.

В приложении С приведено краткое описание основных положений настоящего стандарта.
В приложении D приведен пример текста программы для установления последовательности вызовов 

функций.
Отдельные положения стандарта ИСО/МЭК 19784-1 могут быть предметом других патентных прав, 

помимо указанных в нем.
Сноски в тексте стандарта приведены для пояснения и выделены курсивом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Автоматическая идентификация 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 

Биометрический программны й интерфейс 

Ч а с т ь  1

Спецификация биометрического программного интерфейса

Automatic identification. Biometrics. BioAPI. Biometric Application Programming Interface. Part 1.
BioAPI Specification

Дата введения — 2009—01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает программный интерфейс приложения (ПИП) и интерфейс постав
щика услуги (ИПУ) в качестве стандартных интерфейсов биометрической системы, позволяющих созда
вать биометрическую систему, используя компоненты, изготовленные различными изготовителями. Соот
ветствие ПИП и ИПУ требованиям настоящего стандарта и других стандартов ИСО/МЭК обеспечивает 
взаимодействие между этими компонентами.

Положения настоящего стандарта могут применяться для разных биометрических технологий и сис
тем различного назначения: от персональных устройств идентификации и систем обеспечения сетевой 
безопасности до масштабных комплексных систем идентификации.

Настоящий стандарт устанавливает модель, в которой инфраструктура БиоАПИ. наряду с поддерж
кой нескольких биометрических приложений (возможно предоставленных различными изготовителями), 
может:

- использовать несколько динамически устанавливаемых, загружаемых или выгружаемых компонен
тов ПБУ (возможно изготовленных на различных предприятиях) и через них — модули БиоПИП.

- использовать один из альтернативных наборов компонентов ПБФ (возможно изготовленных на раз
личных предприятиях);

- использовать непосредственно модули БиоАПИ.

П р и м е ч а н и е  — Если модули БиоАПИ и ПБУ предоставлены разными изготовителями, гложет потребо
ваться использование ИПФ. требования к которому установлены в следующих частях комплекса стандартов 
ИСО/МЭК 19784.

Настоящий стандарт не распространяется на биометрические системы, разработанные одним изгото
вителем. в частности, когда для них не предусмотрена возможность добавления или замены программных 
и/или аппаратных средств или изменения целей использования.

Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности для биометрических приложений 
и ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Руководство по аспектам безопасности биометрических систем приведено в 
ISO/IEC 19092 (3).

Настоящий стандарт не распространяется на эксплуатационные характеристики биометрических сис
тем (особенно идентификационных систем) и на зависимость эксплуатационных характеристик системы от 
функциональной совместимости компонентов.

Настоящий стандарт определяет версию спецификации БиоАПИ с номером последней редакции 2 и 
номером поправки (или номер изменения данной редакции) 0. то есть версию 2.0.

П р и м е ч а н и е  — Настоящий стандарат не распространяется на более ранние версии специфика
ции БиоАПИ.

Издание официальное
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2 Соответствие

2.1 Компоненты БиоПИП считают соответствующими требованиям настоящего стандарта, если они 
соответствуют требованиям приложения А.

2.2 Для определения описываемых интерфейсов в настоящем стандарте использован язык програм
мирования Си по ИСО/МЭК 9899. Компонент БиоАПИ, предоставляющий или использующий интерфейс на 
других языках программирования, может соответствовать требованиям настоящего стандарта при усло
вии. что взаимодействующий с ним компонент системы может использовать интерфейс с помощью под
робной спецификации на языке программирования Си. представленной в настоящем стандарте (7.1).

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые необ
ходимо учитывать при использовании настоящего стандарта. В случае ссылок на стандарты, у которых 
указана дата утверждения, необходимо пользоваться только указанной редакцией. В случае, когда дата 
утверждения не приведена, следует пользоваться последней редакцией ссылочных стандартов, включая 
любые поправки и изменения к ним.

ИСО/МЭК 9834-8 Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры для рабо
ты регистрационных органов в системе OSI. Часть 8. Создание и регистрация универсальных уникальных 
идентификаторов (UUIDs) и их использование в качестве компонентов идентификаторов объектов ASN1.

ИСО/МЭК 9899:1999 Языки программирования. Си
ИСО/МЭК 10646-2003 Информационные технологии. Универсальный многоактетный комплекс закоди

рованных знаков (UCS).
ИСО/МЭК 19785-1 Информационные технологии. Единая структура форматов обмена биометрически

ми данными. Часть 1. Спецификация злементов данных
ИСО/МЭК 19785-2 Информационные технологии. Единая структура форматов обмена биометрически

ми данными. Часть 2. Процедуры действий регистрационного органа в области биометрии

4 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:
П р и м е ч а н и е  — Названия функций и элементов данных не включены в данный раздел, а их определения 

приведены в тексте настоящего стандарта.
4.1 адаптация; адаптация шаблона (adaptation; template adaptation). Использование ЗБИ, получен

ной с вновь зарегистрированного и верифицированного биометрического образца, для автоматического 
обновления или модернизации зарегистрированного ранее контрольного шаблона.

П р и м е ч а н и е  — Данную процедуру используют для минимизации эффектов устаревания шаблонов
4.2 присоединенная сессия (attach session): Временная связь между приложением, отдельным 

ПБУ и набором модулей, напрямую или косвенно управляемых ПБУ.
4.3 компонент БиоАПИ (BioAPI component): Компонент архитектуры БиоАПИ с определенным интер

фейсом. который может быть предоставлен отдельным изготовителем, используемый при испытании на 
соответствие.

П р и м е ч а н и е  — Компоненты БиоАПИ включают в себя приложения БиоАПИ. инфраструктуру БиоАПИ. 
ПБУ и ПБФ.

4.4 поставщ ик ф ункции БиоАПИ; ПБФ (BioAPI function provider: BFP): Компонент, управляющий 
одним или более модулями БиоАПИ определенной категории.

П р и м е ч а н и е  1 — Интерфейсы ПБФ стандартизованы в следующих частях комплекса стандартов 
ИСО/МЭК 19784.

П р и м е ч а н и е  2 — ПБУ распределены на типы, соответствующие типам модулей БиоАПИ, которыми они 
управляют (см. 6.2.4).

4.5 модуль БиоАПИ (BioAPI unit): Абстракция аппаратного или программного уровня, напрямую уп
равляемая ПБУ или ПБФ.

П р и м е ч а н и е  — Модули БиоАПИ категоризированы (6.2.2) и включают в себя модули сканеров, архива, 
алгоритмов сравнения и алгоритмов обработки.
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4.6 биометрический (biometric): Имеющий отношение к биометрии.
4.7 блок биометрических данны х; ББД (biometric data block. BOB). Блок данных, построенный в 

соответствии с определенным форматом и содержащий один или несколько биометрических образцов или 
биометрических шаблонов.

П р и м е ч а н и е  1 — Настоящий стандарт не распространяется на форматы, допускающие, что размер ББД 
может не быть кратным восьми битам.

П р и м е ч а н и е  2 — Требования к структуре формата ББД не предъявляются.
П р и м е ч а н и е  3 — Каждая* часть комплекса ИСО/МЭК 19794 устанавливает требования к одному и 

более форматам ББД. Изготовитель мажет создать и зарегистрировать" свой формат.
П р и м е ч а н и е  4 — Информация, содержащаяся в ББД. не имеет значения для приложения БиоАПИ, 

поэтому далее в тексте стандарта использован термин «неопределенный блок биометрических данных».
4.8 запись биометрической инф ормации; ЗБИ (biometric information record; BIR). Структура дан

ных. включающая в себя один или более ББД вместе с информацией, идентифицирующей форматы ББД. 
и дополнительной информацией, например о типе ББД (подписанный, зашифрованный).

П р и м е ч а н и е  — Настоящий стандарт устанавливает формат ЗБИ (сел. 7.4). включающий в себя только 
один ББД. ИСО/МЭК 19785 устанавливает формат ЗБИ, содержащий несколько ББД в ЗБИ. однако в нем приведе
но аналогичное определение данного термина. Необходимо учитывать, что при использовании термина ЗБИ в 
тексте настоящего стандарта имеется в виду ЗБИ. соответствующая требованиям приложения В. При необходи
мости дополнительных пояснений в тексте стандарта может быть использован термин «БиоАПИ ЗБИ».

4.8.1 контрольная ЗБИ (reference BIR): ЗБИ. ББД которой содержит один или более биометрических 
шаблонов.

4.8.2 образец ЗБИ (sample BIR). ЗБИ, ББД которой содержит только биометрические образцы, не 
являющиеся шаблонами.

4.9 биометрический образец (biometric sample): Информация с биометрического сканера, получен
ная непосредственно или после обработки.

П р и м е ч а н и е  — См. также терминологические статьи 4.9.2. 4.9.3 и 4.9.4.

4.9.1 биометрический шаблон (biometric template): Биометрический образец или комбинация био
метрических образцов, пригодных для хранения в качестве контрольных для дальнейшего сравнения.

4.9.2 промежуточны й биометрический образец (intermediate biometric sample): Биометрический 
образец, полученный путем обработки исходного биометрического образца и предназначенный для даль
нейшей обработки.

4.9.3 обработанный биометрический образец (processed biometric sample): Биометрический об
разец. преднаэначеный для сравнения.

4.9.4 исходны й биометрический образец (raw biometric sample): Биометрический образец, полу
ченный непосредственно с биометрического сканера.

П р и м е ч а н и е  — В настоящее время стандарты, устанавливающие требования к форматам необработан
ных биометрических образцов, не разработаны. Спецификации данных форматов зависят от характеристик био
метрических сканеров и от их изготовителей. При разработке стандартов на биометрические сканеры должны 
быть установлены требования к форматам необработанных биометрических образцов.

4.9.5 контрольны й шаблон (reference template): Сохраненный биометрический шаблон.
4.10 биомотрический сканер (biometric sensor): Биометрическое аппаратное средство, используе

мое для получения исходных биометрических образцов.
П р и м е ч а н и е  — Также допускается использовать термин «биометрическое устройство».

4.11 поставщ ик биометрической услуги; ПБУ (biometric service provider; BSP): Компонент, осуще
ствляющий для приложения определенные действия либо с помощью определенного интерфейса путем 
непосредственного управления одним или несколькими модулями БиоАПИ. либо через поставщиков 
функции БиоАПИ также с помощью определенного интерфейса.

* В оригинале ИСО/МЭК 19784-1 допущена ошибка. Первая часть этого стандарта называется «Прин
ципы и апруктура» и не устанавливает требований к какому-либо формату ББД.

“  Регистрация должна быть проведена органом регистрации в области биометрии в системе 
ЕСФОБД с присвоением соответствующих идентификаторов по ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-1 — 2007 и 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-2 — 2007.
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4.12 биометрия (biometrics): Автоматическое* распознавание индивидума, в основе которого лежат 
его поведенческие и биологические характеристики.

4.13 обратный вы зов (callback): Механизм, в соответствии с которым компонент, предоставляющий 
ПИП. вызывает функцию из компонента, использующего ПИП. причем адрес данной функции предвари
тельно передан в качестве входного параметра при вызове функции ПИП.

П р и м е ч а н и е  — Данный механизм позволяет компоненту БиоАЛИ связаться с другим компонентом 
БиоАПИ. не используя вызовы функции ПИП, обычно в ответ на произошедшее событие или прерывание.

4.14 реестр компонентов (component registry): Информация, сохраняемая инфраструктурой Био
АПИ, о доступных в биометрической системе компонентах БиоАПИ.

4.15 ш иф ровать/шиф рование (encrypt/encryption): Обратимое преобразование данных с помощью 
криптографического алгоритма для создания зашифрованного** текста с целью защиты информации (обес
печения конфиденциальности).

П р и м е ч а н и е  1 — Алгоритмы шифрования обеспечивают выполнение двух процессов: шифрование, 
которое преобразует исходный текст в зашифрованный, и дешифрование, которое преобразует зашифрованный 
текст в исходный.

П р и м е ч а н и е  2 — Шифрование гложет использоваться как с целью обеспечения безопасности, так и 
с целью обеспечения конфиденциальности.

4.16 регистрация (enrollment): Процесс получения одного или нескольких биометрических образцов 
человека с последующим построением биометрического контрольного шаблона, используемого для вери
фикации или идентификации личности.

П р и м е ч а н и е  — Контрольный шаблон обычно сохраняется биометрическим приложением и/или ПБУ. 
поддерживающим модуль архива БиоАПИ.

4.17 вероятность ош ибки ложного совпадения; ОЛС (false match rate: FMR). Мера вероятности, с 
которой процесс биометрического сравнения неверно идентифицирует личность или не сможет отказать в 
доступе нарушителю.

П р и м е ч а н и е  1 — В БиоАЛИ ОЛС используется в качестве средства установления оценок соответ
ствия и порогов (приложение С).

П р и м в ч  а н и е 2 — Раньше данное определение использовалось также для определения термина 
ввероятность ошибки ложного доступа», но использование термина «вероятность ошибки ложного совпадения» 
является предпочтительным. Для терминов «вероятность ошибки ложного отказа: ОЛО» и «вероятность ошибки 
ложного несовпадения; ОЛН» использование последнего является предпочтительным*.

4.18 дескриптор (handle): Параметр, возвращаемый функцией БиоАПИ (например. А), который мо
жет быть использован приложением БиоАПИ в следующем вызове функции для идентификации компонен
та БиоАПИ или элемента данных в рамках компонента А.

П р и м е ч а н и е  — Типами дескрипторов являются:
B!R_Handle — создается ПБУ для выбора или доступа к ЗБИ в рамках данного ПБУ;
BSP A ttach Session Handle —  используется для присоединенной сессии;
DB_Handle — создается ПБУ для выбора или доступа к управляемой данным ПБУ базе данных ЗБИ.
4.19 идентиф ицировать/идонтиф икация (identify/identification): Процесс сравнения предложенно

го биометрического образца с контрольной выборкой (схема «один ко многим») с целью определения лич
ности. которой соответствует определенный шаблон данной выборки, имеющий сходство с предложенным 
биометрическим образцом.

П р и м е ч а н и е  — Данный процесс часто называют «идентификационное сопоставление».
4.20 сопоставлять/сопоставление (match/matching): Процесс сравнения предложенного биометри

ческого образца с одним из контрольных биометрических шаблонов (схема «один к одному») с целью 
оценки степени схожести.

П р и м е ч а н и е  1 — Основой решения о допуске или об отказе обычно является превышение данной 
оценки степени схожести порогового значения.

П р и м е ч а н и е  2 — Алгоритмы сопоставления и их влияние на вероятность ошибки ложного совпадения 
и вероятность ошибки ложного несовпадения в настоящее время не стандартизованы.

П р и м е ч а н и е  3 — Также см. определения терминов «идентифицировать» (4.19) и «верифициро
вать» (4.28).

* В том числе и автоматизированное.
* Термин «зашифрованныйv может быть определен как защищенный, закрытый.
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4.21 полезная информация (payload): Данные, собранные ео время регистрации и относящиеся к 
контрольному шаблону, которые могут быть выданы после удачной биометрической верификации.

П р и м е ч а н и е  — Примерами полезной информации являются имена пользователей, смета, пароли, 
криптографические ключи, цифровые подписи (приложение С).

4.22 оценка схожести/оценивание схожести (score/scoring): Значение, определяющее степень 
соответствия биометрического образца и контрольного биометрического шаблона.

4.23 блок безопасности (security Ыоск): Блок данных, содержащий информацию о целостности 
данных ЗБИ.

4.24 независимое устройство (self-contained device): Комбинированное устройство, которое вклю
чает в себя биометрический сканер, а также все или часть функций ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Независимое устройство может не только получать биометрические образцы, но также 
обрабатывать, сопоставлять и/или хранить их. Данные функции обычно реализованы на аппаратном уровне или 
на уровне встроенных программных средств.

4.25 подпись/циф ровая подпись (signature/digital signature): Особые данные, добавленные к бло
ку данных, или криптографическое преобразование блока данных, позволяющее получателю блока данных 
гарантировать подлинность автора и целостность блока данных и защитить данные от фальсификации.

П р и м е ч а н и е  — Цифровые подписи могут также использоваться для определения подлинности автора, 
обеспечения целостности данных и невозможности отказаться от авторства.

4.26 порог (threshold): Значение, устанавливающее степень схожести или корелляции. превышение 
которого позволяет считать биометрический образец соответствующим контрольному биометрическому 
шаблону.

4.27 универсальны й уникальны й идентификатор; УУИД (universally unique identificator. UUID): 
128-битовое значение, определенное по ИСО/МЭК 9834-8.

4.28 вериф ицировать/вориф икация (venfy/verification): Процесс сравнения биометрического об
разца с контрольным биометрическим шаблоном (схема «один к одному») с целью определения соответ
ствия предложенного биометрического образца контрольному шаблону.

П р и м е ч а н и е  — Данный процесс также часто называют «верификационное сопоставление».

5 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие обозначения и сокращения:
ПИП — программный интерфейс приложений (Application Programming Interface: API);
ББД — блок биометрических данных (Biometric Data Block; BOB);
ПБФ — поставщик функции БиоАЛИ (BioAPI Function Provider; BFP);
ПБУ — поставщик биометрической услути (Biometric Service Provider; BSP);
ЕСФОБД— единая структура формата обмена биометрическими данными (Common Biometric Exchange 

Formats Framework: CBEFF);
ОЛС — вероятность ошибки ложного совпадения (False Match Rate: FMR);
ИПФ — интерфейс поставщика функции (Function Provider Interface: FPI),
П4П — графический интерфейс пользователя (Graphical User Interface; GUI);
ИД — идентичность/идентификация/идентификатор (Identity/kJentification /Identifier. ID);
CHK — сопоставление на карте (Match on Card; MOC);
ИДП — идентификатор продукта (Product ID; PID);
БЗИ — блок защиты информации (Security Block: SB).
СБЗ — стандартный биометрический заголовок (Standard Biometric Header; SBH).

П р и м е ч а н и е  — Данное сокращение соответствует приведенному в ИСО/МЭК 19785-1;

ИПУ — интерфейс поставщика услуги (Service Provider Interface);
УУИД —  универсальный уникальный идентификатор (Universally Unique Identifier, UUID).

2’ 5
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6 Архитектура БиоАПИ

6.1 Архитектурная модель ПИП/ИПУ БиоАПИ
6.1.1 БиоАПИ включает в себя модель ПИП/ИПУ. изображенную на рисунке 1.

Бинытрткаса притаены* Биоштричкжо» припекшие

Инфраструктура BioAPI

_ Ц и п у ^ _

П БУ ПБУ П БУ

ЛЗ- ли л — Л
SfcrpOfiCraO ЛтрОйСшО КитхАопро I f tp A r e  

1 [ «

Рисунок 1 — Модель БиоАПИ ПИП/ПБУ

П р и м е ч а н и е  — На рисунке 1 структура модели ниже уровня ИПУ упрощена. Возможные варианты 
внутренней структуры и стандартизированный интерфейс ПБУ изображены на рисунке 2.

6.1.2 Система БиоАПИ состоит из компонентов БиоАПИ. имеющих стандартизированные интерфей
сы. На рисунке 1 показаны взаимодействия между тремя видами компонентов БиоАПИ: инфраструктурой 
БиоАПИ. приложениями и монолитными ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Описание стандартизированных интерфейсов, позволяющее независимым компонен
там БиоАПИ предоставлять доступ к функциям ПБУ. приведено в 6.2.

6.1.3 ПИП определяет интерфейс между инфраструктурой БиоАПИ и биометрическим приложением. 
Приложение предназначено для вызова функций, описанных в спецификации ПИП (раздел 8). Инфраструк
тура БиоАПИ поддерживает функции, приведенные в спецификации ПИП.

6.1.4 ИПУ определяет интерфейс между инфраструктурой БиоАПИ и ПБУ. Инфраструктура БиоАПИ 
вызывает функции, описанные в спецификации ИПУ (раздел 9). ПБУ поддерживает функции, приведенные 
в спецификации ИПУ.

6.1.5 Инфраструктура БиоАПИ предназначена для управления ПБУ и отображения вызовов функ
ций ПИП функциям ИПУ, адресованных соответствующему ПБУ.

6.1.6 Приложение может получить доступ к функциональным возможностям ПБУ (через инфраструк
туру БиоАПИ) только после того как ПБУ будет загружен и присоединен (8.1.5 и 8.1.7). Когда приложению 
больше не требуется использование ПБУ. оно его отсоединяет и выгружает (см. 8.1.6 и 8.1.8).

6.1.7 Приложение может одновременно загружать и присоединять более одного ПБУ. ПБУ может быть 
одновременно присоединен к более чем одному приложению.

П р и м е ч а н и е  — Взаимодействия между приложением и присоединенным ПБУ обычно не зависят от 
взаимодействий между этим приложением и другими ПБУ или между этим ПБУ и другими приложениями, за 
исключением случаев, когда возникает конфликт с физическим устройством, управляемым ПБУ.

6.1.8 Функции, определенные в настоящем стандарте, поддерживают наличие в биометрической 
системе:

a) отдельной инфраструктуры БиоАПИ со связанным с ней реестром компонентов;
b ) динамического выполнения и завершения нескольких одновременно выполняющихся биометри

ческих приложений, взаимодействующих с данной инфраструктурой БиоАПИ;
c) динамической установки, удаления (и связанными с ними загрузкой и выгрузкой) нескольких ПБУ. 

взаимодействующих с данной инфраструктурой БиоАПИ;

6
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d) сообщения от ПБУ инфраструктуре БиоАПИ (и следовательно, выполняющемуся биометрическо
му приложению) о событиях, связанных с динамическим присоединением и отсоединением модулей Био
АПИ (см. 6.5). управляемых данным ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Ожидается, что ПИП будет связан с единственным приложением, управляющим 
одним ПБУ с не более чем одним модулем БиоАПИ каждой биометричесхой категории, доступ к которому обес
печивается с помощью данного ПБУ. Тем не менее поддержка доступа приложения к нескольким ПБУ. каждый из 
которых способен управлять несколькими модулями БиоАПИ (но только одним из каждой категории для данной 
присоединенной сессии), помогает облегчить такие применения, как контроль физического доступа, особенно 
при использовании сетевых устройств.

6.2 Архитектурная модель ПБУ БиоАПИ
6.2.1 Модули БиоАПИ представляют собой абстракцию биометрических устройств и являются основ

ными структурными блоками, которые предоставляет ПБУ приложению. Они включают в себя и скрывают 
программные и аппаратные ресурсы различных типов, такие как устройство регистрации, архивирующее 
устройство и т. д.

6.2.2 Каждый модуль БиоАПИ моделирует или включает в себя один (или ни одного) элемент аппа
ратного обеспечения и любое необходимое программное обеспечение. В настоящее время определенны 
следующие категории модулей БиоАПИ;

- модуль сканера;
- модуль архива;
- модуль алгоритма сопоставления;
- модуль алгоритма обработки.
П р и м е ч а н и е  — Первые два модуля, как правило, но не обязательно, связаны со аппаратными 

средствами, а последние два модуля, как правило, но не обязательно, не имеют связанных с ними аппаратных 
средств.

6.2.3 Модуль БиоАПИ может управляться ПБУ внутренне (прямое управление модулем БиоАПИ) 
или связанным поставщиком функции БиоАПИ (ПБФ) (непрямое управление модулем БиоАПИ). Интер
фейсы поставщика функции БиоАПИ (ИПФ) определены в следующих частях комплекса стандартов 
ИСО/МЭК 19784.

6.2.4 ПБФ может управлять несколькими модулями БиоАПИ данной категории (но не более чем од
ним в любой присоединенной сессии для данного приложения). ПБФ категоризированы в соответствии с 
категориями модулей БиоАПИ. которыми они могут управлять. В настоящее время определены следую
щие категории ПБФ:

-сканера;
- архива;
- алгоритма сопоставления;
- алгоритма обработки.
6.2.5 ИПФ БиоАПИ для каждой категории ПБФ определены в других частях комплекса стандартов 

ИСО/МЭК 19784. Все ИПФ поддерживают доступ к одному или нескольким (но не более чем к одному в 
любой присоединенной сессии для данного приложения) модулям БиоАПИ в адресуемом ПБФ.

Рисунок 2 — Иллюстрация архитектуры ПБУ
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6.2.6 ПБУ. поддерживающий несколько модулей БиоАПИ (управляемых непосредственно или с по
мощью ПБФ). может поддерживать интерфейс ИПУ. позволяющий приложению выбрать конкретный мо
дуль БиоАПИ (один для каждой категории) для присоединенной сессии. Приложение может задать пара
метр BioAPI_DONT_CARE для модуля БиоАПИ конкретной категории. В этом случае выбор используемого 
модуля БиоАПИ осуществляет ПБУ.

6.2.7 Если разработчик ПБУ указывает конкретную категорию модуля БиоАПИ. то ПБУ должен иметь 
возможность управлять модулем БиоАПИ данной категории напрямую или взаимодействовать с ПБФ соот
ветствующей категории с помощью соответствующегостандартизованного ИПФ.

6.2.8 Функции ПИП БиоАПИ и ИПУ (в некоторых случаях —  функции ИПФ) (8.1.12 и 9.3.1.7) дают 
возможность приложению посылать модулю или запрашивать у модуля БиоАПИ управляющую информа
цию и информацию о статусе с использованием ПИП БиоАПИ и ИПУ (или ИПФ). Эти функции являются 
дополнительными к обычным биометрическим операциям. Параметры управляющих функций не стандар
тизованы. Если ПБУ или ПБФ (если он задействован) не поддерживает эту управляющую функцию, воз
вращается ошибка (6.6).

6.2.9 Если установлена присоединенная сессия ПБУ. выбирается не более чем один модуль БиоАПИ 
каждой категории (8.1.7).

П р и м е ч а н и е  — Для данной архитектуры требуется, чтобы интерфейсы ИПФ обеспечивали возможность 
ПБУ передавать ПБФ идентификацию (обеспечиваемую интерфейсом ПИП и ИПУ) того модуля БиоАПИ, который 
должен использоваться. Это подразумевает наличие конкретной камеры, сканера, устройства хранения и других 
устройств. Необходимые функции ИПФ для каждой категории ПБФ установлены в следующих частях комплекса 
стандартов ИСО/МЭК 19784.

6.3 Реестр компонентов
6.3.1 Реестр компонентов содержит информацию об установленных ПБУ и ПБФ.
6.3.2 В модели БиоАПИ предполагается наличие в биометрической системе единственного экземпля

ра инфраструктуры БиоАПИ и единственного связанного с ним реестра компонентов.
П р и м е ч а н и е  — В реальной информационной системе могут быть несколько реестров компонентов, 

поддерживаемых одним и тем же. но разделяемым, кодом инфраструктуры БиоАПИ либо разными кодами инф
раструктуры БиоАПИ (возможно, старой и новой версиями инфраструктуры). Это обеспечивается наличием не
скольких биометрических систем в одной реальной информационной системе.

6.3.3 БиоАПИ требует, чтобы не было взаимодействий или конфликтов между различными биометри
ческими системами, входящими в одну реальную компьютерную систему.

П р и м е ч а н и е  — Если реальная компьютерная система содержит несколько биометрических систем, 
возможное разделение кода и программно-алгоритмических средств, с помощью которых приложение связыва
ется с той или иной биометрической системой, является вопросом исполнения.

6.3.4 Следующая информация может быть получена приложением с помощью функций инфраструк
туры БиоАПИ. возвращающих информацию реестра компонентов (8.1.3.8.1.4 и 8.1.10):

a) информация осамой инфраструктуре BioAPI;
b ) подробные данные о всех установленных ПБУ;
c) подробные данные о всех установленных ПБФ.
П р и м е ч а н и е  — Информация об установленных ПБФ также может быть получена ПБУ с помощью 

механизма обратного вызова.
6.3.5 Следующая информация может быть получена приложением с помощью функций инфраструк

туры БиоАПИ, передаваемых через ИПУ конкретному ПБУ (8.1.11 и 8.1.9):
a) подробные данные о всех установленных ПБФ. которые поддерживаются данным ПБУ;
b ) подробные данные о всех модулях БиоАПИ. находящихся в подключенном состоянии, к которым 

возможен доступ с помощью данного ПБУ (напрямую или с помощью поддерживаемого ПБФ).
6.3.6 Информация, приведенная в 6.3.4 и 6.3.5. может быть получена приложением путем использо

вания функций, которые могут быть вызваны в следующих условиях:
a) информация о самой инфраструктуре может быть получена в любое время после вызова функции 

BioA P I_ ln it( 8.1.3);
b) подробные данные о всех установленных ПБУ могут быть получены в любое время после вызова 

функции BioAPI_/n/f (8.1.4);
c) подробные данные о всех установленных ПБФ могут быть получены в любое время после вызова 

функции B io A P IJn it (8.1.10);

8



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1—2007

d) подробные данные о всех установленных ПБФ. которые поддерживаются каждым ПБУ, могут быть 
получены в любое время после вызова функции BioAPI_Load  (8.1.11) для этого ПБУ.

П р и м е ч а н и е 1 — Приложением могут быть загружены одновременно несколько ПБУ.
П р и м е ч а н и е  2 — Предполагается, что при вызове функции BSP_Load ПБУ использует ИПФ для 

загрузки всех ПБФ, которые он может использовать;
e) подробные данные о всех модулях БиоАПИ, находящихся в подключенном состоянии, к которым 

возможен доступ с помощью данного ПБУ (напрямую или с помощью поддерживаемого ПБФ), могут 
быть получены (по ссылке на УУИД ПБУ) в любое время после вызова функции BioAPI_Load  (8.1.9)для 
этого ПБУ.

6.4 Установка и удаленно ПБУ и ПБФ
6.4.1 Для установки ПБУ или ПБФ используют УУИД (параметр функций B ioA P I_U tilJnsta llB S P  

и BioAPI_Util_lnstallBFP) для идентификации ПБУ или ПБФ. Установка ПБУ или ПБФ с помощью УУИД. с 
которым ранее уже был установлен ПБУ или ПБФ, должна приводить к отказу установки и возврату ошиб
ки. Если один и тот же ПБУ или ПБФ установлен в нескольких биометрических системах, он должен иметь 
один и тот же УУИД во всех системах.Необходимо, чтобы УУИД был уникальным для каждого ПБУ и ПБФ 
в отдельно взятой биометрической системе.

6.4.2 Установка ПБФ осуществляется путем вызова функции инфраструктуры БиоАПИ (10.2.1) с пос
ледующим предоставлением данных о ПБУ (схема ПБУ, определенная в 7.16).

П р и м е ч а н и е  — Данный вызов функции стандартизован, но осуществляется, как правило, с помощью 
установочного приложения, а не обычного биометрического приложения.

6.4.3 При установке нового ПБУ его обычно активизируют путем инсталляционного процесса, исполь
зуя зависимые от реализации механизмы, а затем ПБУ может использовать механизм обратного 
вызова (9.2.2) для получения информации от инфраструктуры об установленных ПБФ.

П р и м е ч а н и е  — Данная функция может быть вызвана в любое время для тога, чтобы ПБУ мог обновлять 
любую внутреннюю информацию, которую он гложет поддерживать. Формат и содержание (и даже существова
ние) такой внутренней информации не стандартизированы и полностью определяются ПБУ.

6.4.4 После успешной установки или удаления ПБУ или ПБФ. следующий запрос от любого приложе
ния или ПБУ. касающийся информации реестра компонентов, должен возвращать правильную информа
цию в отношении недавно установленного ПБУ или ПБФ и не возвращать информацию об удаленном ПБУ 
или ПБФ (8.1.4 и 8.1.10).

6.4.5 Не существует механизмов для информирования установленного ПБУ (используемого или не
используемого в настоящее время) об установке новых ПБФ или удалении существующих ПБФ (6.4.6). 
Ответственность за определение того, какие ПБФ установлены, возложена исключительно на ПБУ. исполь
зующего функцию обратного вызова перечня ПБФ (9.2.2).

6.4.6 Функция ПИП БиоАПИ B ioA P I_U titJnsta llB sp  (10.2.1), которую вызывает приложение (напри
мер. мастер удаления), сообщает инфраструктуре БиоАПИ. что ПБУ был удален. Инфраструктура БиоАПИ 
обновляет реестр компонентов. Не существует стандартизованных функций для уведомления отдель
ных ПБУ. находящихся в рабочей памяти выполняющихся приложений, об удалении используемых 
ими ПБФ. и эффект удаления используемого ПБУ ПБФ зависит от исполнения.

П р и м е ч а н и е  — Удаление ПБФ обычно не вызывает удаления связанных с ним аппаратных средств или 
драйверов модулей БиоАПИ. так как эти драйверы и аппаратные средства могут также использоваться другими 
установленными ПБФ. Данная область находится вне стандартизации БиоАПИ и зависит от исполнения ПБФ.

6.5 Загрузка ПБУ и присоединение модуля БиоАПИ
6.5.1 Действия биометрического приложения должны выполняться в следующем порядке;
a) инициализация доступа к инфраструктуре БиоАПИ (8.1.1);
b ) идентификация и загрузка одного или более ПБУ (8.1.4 и 8.1.5) с возможным указанием обработчи

ка событий для получения обратных вызовов при возникновении связанных с данным ПБУ определенных 
событий (7.26), например подключение или удаление модуля БиоАПИ. к которому может быть осуществ
лен доступ через данного ПБУ. Когда обработчики события обратного вызова определены, приложение 
будет получать уведомления о всех подключениях и отключениях, о которых сообщается соответствую
щим ПБУ;

c) присоединение единственного ПБУ вместе с одним БиоАПИ каждой категории (к которому ПБУ 
имеет прямой или косвенный доступ).

П р и м е ч а н и е  — Под присоединением ПБУ подразумевается установление присоединенной сессии ПБУ;

9
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d) после присоединения (со ссылкой на присоединенный ПБУ) могут быть выполнены остальные вы
зовы функций БиоАПИ, которые будут обработаны присоединенным ПБУ с использованием идентифициро
ванных модулей БиоАПИ требуемой категории.

П р и м е ч а н и е  1 — Приложение может устанавливать несколько одновременно присоединенных сессий 
С разными ПБУ (или с тем же ПБУ).

П р и м е ч а н и е  2 — Пример кода последовательных вызовов приведен в приложении D.

6.5.2 Загрузка ПБУ (8.1.5) дает приложению возможность получать полную информацию о модулях 
БиоАПИ. к которым может быть осуществлен доступ (прямой или косвенный) через данного ПБУ или с 
помощью запроса инфраструктуры, или в соответствии с уведомлением обратного вызова от ПБУ (или 
двумя способами).

6.5.3 Модуль БиоАПИ может использоваться только в случае, если аппаратные и программные сред
ства. от которых он зависит, в данное время подключены к системе. В модели это называется «подключен
ным состоянием модуля БиоАПИ».

6.5.4 Когда приложение присоединяет ПБУ. оно может указать, что модуль БиоАПИ. выбираемый для 
какой-либо конкретной категории модуля БиоАПИ. должен быть определен ПБУ. Это называют «выбором 
модуля БиоАПИ по умолчанию с использованием параметра BioAPI_DONT_CARE».

П р и м е ч а н и е  — Единственное различив между выбором конкретного доступного модуля БиоАПИ 
(находящегося в подключенном состоянии) данной категории и выбором модуля БиоАПИ по умолчанию с ис
пользованием параметра BioAPI_DONT_CARE заключается в том. что. в последнем случае, решение о выборе 
используемого модуля БиоАПИ принимает ПБУ.

6.5.5 Уведомление о событии подключения каждого модуля БиоАПИ содержит его схему.

П р и м е ч а н и е  — Возможно, что физическое подключение некоторых частей аппаратных средств
(например, смарт-карта, которая может поддерживать как архивирование, так и сопоставление) будет вызывать 
два отдельных различных уведомления. Приложение гложет не связать эти два события с одним физическим 
устройством.

6.5.6 В ответ на функцию BioAPI_BSPAttach  приложение должно выбрать не более одного модуля 
БиоАПИ каждой категории, который находится в настоящее время в подключенном состоянии (или выб
рать BioAPI_DONT_CARE) и управляется данным ПБУ или связанным с ним ПБФ. Затем ПБУ обеспечи
вает доступ к модулю (для модулей БиоАПИ. управляемых напрямую) или взаимодействует со связанным 
с ним ПБФ для получения доступа к данному модулю БиоАПИ.

6.5.7 Информационное содержание уведомления об удалении должно включать в себя (7.28):
a) ИД модуля БиоАПИ:
b ) тип события (удаление):
c) контекст обратного вызова.
6.5.8 Уведомление о событии удаления модуля БиоАПИ. который является частью набора модулей, 

используемых в текущей присоединенной сессии, необходимо для того, чтобы приложение больше не 
производило вызовов функций, кроме BioAPI_BSPDetach и BioAPI_GetBIRFromHandle.

6.6 Управление модулями БиоАПИ
6.6.1 В ПИП. ИПУ и ИПФ БиоАПИ доступна функция (8.1.12 и 9.3.1.7), которая позволяет приложе

нию управлять модулем БиоАПИ через ПБУ. ПБУ не обязательно должен поддерживать данную функ
цию. но если такая функция поддерживается. ПБУ идентифицирует наличие такой поддержки в своей схе
ме (7.16 и 7.46).

6.6.2 Данная функция содержит конкретные управляющие коды, содержание буфера и возвращае
мые значения, но их формат и значение определяются конструкцией УУИД и могут быть индивидуальны 
для каждого изготовителя. Настоящий стандарт не устанавливает требований к УУИД. поддерживающим 
данную функцию.

6.7 Структура и обработка ЗБИ
6.7.1 Структура ЗБИ
ЗБИ. использующая ПИП и ИПУ. является структурой данных Си. сохраненной в памяти компьютера 

с использованием указателей на различные элементы. Структура ЗБИ, рекомендуемая для хранения и 
передачи между компьютерными системами, представляет собой сериализацию структуры данных Си и
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изображена на рисунке 3. В формате, рекомендуемом для хранения и передами, к полям, определенным 
в структуре данных Си. добавляются поля длины.

П р и м е ч а н и е  — Формат постоянного клиента БиоАЛИ. рекомендуемый для хранения и передачи 
ЗБИ БиоАПИ. приведен в приложении В. Для представления ЗБИ БиоАЛИ в ПИП и ИПУ используется структура 
данных, определенная в 7.4.

СБЗ содержит информацию о содержании последующего ББД.
ББД содержит биометрический образец, формат которого определен полем «ИД формата» в СБЗ. 

Данный формат может быть стандартным или внутренним.
П р и м е ч а н и е  — Стандартные форматы ББД определены в ISO/IEC 19794 [5].

БЗИ является необязательным (нулевое поле длины БЗИ указывает на отсутствие данного блока) 
и содержит параметры, связанные с использованием цифровой подписи и/или шифрованием ЗБИ. 
Формат БЗИ определяется полем «Формат БЗИ» в СБЗ. Поле «Тип данных ЗБИ» указывает, использует ли 
ЗБИ цифровую подпись и/или является ли ББД зашифрованным (7.9).

Первое поле длины указывает длину всей ЗБИ без учета самого поля. Второе поле длины, распо
ложенное после заголовка и перед ББД, указывает длину ББД без учета самого поля длины. Третье поле 
длины, расположенное после ББД и перед БЗИ, указывает длину БЗИ без учета самого поля длины.

6.7.2 Обработка данных ЗБИ
При создании новой ЗБИ. ПБУ возвращает к ней дескриптор. Большинство локальных операций мо

жет быть выполнено без перемещения ЗБИ из ПБУ. (Так как ЗБИ могут быть достаточно большими, это 
является преимуществом при выполнении различных операций). Однако если приложению необходимо 
управлять ЗБИ (сохранить ее в базе данных приложения, передать другому ПБУ или переслать на сервер 
для верификации/идентификации, возможно, через инфраструктуру с использованием 1БОЛЕС 24708 [6]), 
оно может запрашивать ЗБИ с использованием дескриптора (функции BioAPI_GetBIRFromHandle). Если 
требуется только информация заголовка, она может быть получена с использованием функции 
BioAPI_GetHeaderFromHandle.

Передача ЗБИ в качестве входного параметра функции БиоАПИ может быть реализована одним из 
следующих трех способов:

a) ссылкой на ее дескриптор (если она находится в вызванном ПБУ);
b ) ссылкой на ее ключевое значение (УУИД) в открытой базе данных ЗБИ (управляемой вызван

ным ПБУ):
c) предоставлением самой ЗБИ с использованием структуры данных BioAPI_BIR Си.
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7 Типы и макросы БиоАПИ

7.1 Макрос БиоАПИ
Определение соглашения о вызовах БиоАПИ:
#ifdef (WIN32)
#define BioAPI__stdcall
#else
#define BioAPI 
#endif
П р и м е ч а н и е  — Взаимодействие программных гродуктов разных изготовителей в общем случае зависит 

от выбранного (иногда в соответствии с установками в заголовке Си) представления в памяти (например, запол
нение промежутков между элементами данных, механизм передачи параметров и использование регистров или 
стеков). Многие операционные системы выбирают один из вариантов по умолчанию, который и должен использо
ваться. Если не существует выбранных установок по умолчанию, необходимо использовать опцию представления 
структур данных без заполнения промежутков между элементами данных.

7.2 Тип BioAPI_BFP_LIST_ELEMENT
7.2.1 Данный тип определяет ПБФ. представляя его категорию и УУИД. При запросе о поддерживае

мых ПБФ, ПБУ возвращается список.
typedef struct bioapi_bfp_list_element {

BioAPI_CATEGORY BFPCategory;
BioAPI_UUID BFPUuid;

} BioAPI_BFP_LIST_ELEMENT;
7.2.2 Определения
BFPCategory— определяет категорию модуля БиоАПИ. поддерживаемую ПБФ.
BFPUuid — УУИД ПБФ в реестре компонентов.
7.3 Тип BioAPI_BFP_SCHEMA
7.3.1 Информация о ПБФ. содержащаяся в роестре компонентов, 

typedef struct bioapi_bfp_scbema {
B ioAPIUUID  BFPUuid;
BioAPI_CATEGORY BFPCategory;
BioAPI_STRING BFPDescription; 
uint8_t ’ Path;
BioAPI_VERSION SpecVersion;
BioAPI_STRING ProductVersion;
BioAPI_STRING Vendor:
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT*BFPSupponedFormats; 
uint32_t NumSupportedFormats;
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE FactorsMask;
BioAPI_UUID BFPPropertylD;
BioAPI_DATA BFPProperty:

} BioAPI_BFP_SCHEMA:
7.3.2 Определения 
BFPUuid — УУИД ПБФ.
BFPCategory— определяет категорию модуля БиоАПИ. поддерживаемую ПБФ.
BFPDescription —  строка с нулевым символом на конце, содержащая текстовое описанио ПБФ. 
Path — указатель на строку с нулевым символом на конце, содержащую путь к файлу ПБФ. включая 

название файла. Путь к файлу может быть записан в виде адреса страницы URL. Символьная строка 
должна содержать символы, закодированные в формате UTF-8 в соответствии с ИСО/МЭК 10646.

П р и м е ч а н и е  — Если в вызове функции используется BioAPIBFPSCHEWA. принимающий компонент 
выделяет память для элемента схемы Path, а вызывающий компонент освобождает память.

SpecVersion — номер редакции и номер поправки или изменений редакции стандарта, в соответствии 
с которой был разработан ПБФ.

П р и м е ч а н и е  — Требования к ПБФ будут установлены в следующих частях комплекса стандартов 19784. 

ProductVersion —  строка версии программного обеспечения ПБФ.
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Vendor—  строка с нулевым символом на конце, содержащая название изготовителя ПБФ.
BFPSupportedFormats —  указатель на массив структур BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT. оп

ределяющий поддерживаемые форматы ББД.
NumSupportedFormats —  число поддерживаемых форматов, содержащихся в BFPSupportedFormats.
FactorsMask — маска, указывающая, какие биометрические типы поддерживаются ПБФ.
BFPPropertylD — УУИД формата передаваемого свойства ПБФ.
BFPProporty —  адрес и длина буфера памяти, содержащего свойства ПБФ. Формат и содержание 

свойства ПБФ могут быть определены изготовителем или установлены в соответствующем стандарте.
7.4 Тип BioAPI_BIR
7.4.1. BioAPI_BIR представляет собой контейнер биометрических данных и состоит из B<oAPI_BIR_HEADER. 

ББД и (необязательно) БЗИ. ББД может содержать исходные данные образца, частично обработанные 
(промежуточные) данные или полностью обработанные биометрические данные. BioAPI BIR может исполь
зоваться для регистрации пользователя (при этом он хранится постоянно) или для верификации или иденти
фикации пользователя (при этом он используется кратковременно).

7.4.2 ББД и БЗИ представляют собой целое число октетов и имеют переменную длину до 2**32-1 
октетов. Если БЗИ содержит цифровую подпись, она вычисляется одновременно для BioAPI_BIR_Header 
и ББД.

typedef struct bioapi_bir {
BioAPI_BIR_HEADER Header;
BioAPI_DATA BiometricData;
BioAPI_DATA SecurityBlock; (* Если БЗИ отсутствует, то Security8lock.Data=NULL 7

} BioAPI_BIR;
П р и м е ч а н и е  1 — ЗБИ БиоАПИ содержит информацию, необходимую для формата постоянного клиента 

ЕСФОБД определенную в ИСО/МЭК 19785-1.
П р и м е ч а н и е  2 — Форматы BiometricData и SecurityBlock определены соответственно элемента

ми BioAPI_BIR_BlOMETRIC_DATA_FORMAT и BioAPI_BIR_SECURITY_BLOCK_FORMAT в заголовке 
BioAPI_BIR_HEADER.

П р и м е ч а н и е  3 — ЕСФОБД позволяет использовать форматы ЗБИ. отличающиеся от формата, поддер
живаемого БиоАПИ. Преобразование между форматом ЗБИ БиоАПИ и другими форматами ЗБИ определено 
в ИСО/МЭК 19785-1.

7.5 Тип BioAPI_BIR_ARRAY_POPULATION
Данный тип представляет собой массив ЗБИ, используемый при идентификации (в качестве входного 

параметра для функций BioAPlJdentify или BioAPI_ Identify Match, как часть BioAPI_IDENTIFY_POPULATION).
typedef struct bioapi_bir_array_population { 

uint32_t NumberOfMembers.
BioAPI BIR ‘ Members; Г  указатель на массив ЗБИ 7

} BtoAPI_BIR_ARRAY_POPUI_ATION;
7.6 Тип BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT
Данный тип определяет формат данных, содержащихся в элементе БиоАПИ BiometricData «непроз

рачного» блока биометрических данных (ББД) ЗБИ.
typedef struct bioapi_bir_biometric_data_format { 

uint16_t FormatOwner; 
uint16_t FormatType;

}BioAPI_.BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT.

П р и м е ч а н и е 1  — Значения FormatOwner (владелец формата) присваиваются и регистрируются 
органами регистрации ЕСФОБД. Значения FormatType (тип формата) присваиваются владельцем формата 
и при необходимости тип формата гложет быть зарегистрирован. Информация о регистрации приведена в 
ИСО/МЭК 19785-2.

П р и м е ч а н и е  2 — BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT соответствует комбинации «CBEFF_BDB_ 
_format_owner> и «CBEFF_BDB_format_type». установленных в ИСО/МЭК 19785-1.

П р и м е ч а н и е  3 — Данная структура используется обычно в заголовке ЗБИ, однако она также исполь
зуется как входной параметр для функций, осуществляющих получение биометрических данных.

7.7 Тип BioAPI_BIR_BIOMETRIC_PRODUCT_ID
Данный тип предоставляет идентификатор продукта (ИДП) для ПБУ. который разработал ББД в ЗБИ 

(элемент BiometricData).
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typedef struct b ro p i J*r_bk>metric_productJD { 
uint16_t ProductOsvner: 
uint16_t ProductType;

}BioAPI_BIR_BIOMETRIC_PRODUCT_ID;
«define BioAPI NO_PRODUCT_OWNER_ AVAILABLE (0x0000)
«define BioAPI_NO_PRODUCT_TYPE_AVAILABLE (0x0000)
Значение NO_VALUE_AVAILABLE следует отражать установкой значений всех компонентов 

в ноль. Это значение следует использовать только для ЗБИ. которая первоначально была получена не 
от ПБУ БиоАПИ. а из другого источника, и была преобразована в ЗБИ БиоАПИ. БПУ не должны использо
вать это значение.

Значения ProductOwner (владелец продукта) присваиваются и регистрируются органами регистрации 
ЕСФОБД в качестве идентификаторов биометрической организации. Информация об органах регистрации 
приведена в ИСО/МЭК 19785-2. Тип продукта присваивается владельцем продукта и может быть зарегист
рирован.

П р и м е ч а н и е 1 — ИД продуктов аналогичны ИД форматов и процессы их регистрации идентичны. 
Изготовитель может зарегистрировать значение владельца формата/продукта (идентификатор биометрической 
организации), которое может использоваться в обоих полях.

П р и м е ч а н и е  2 — BioAPI_BIR_BlOMETRIC_PRODUCT_ID соответствует «CBEFF_BDB_product_owner» 
и «CBEFF_BDB_product_type». приведеннырл в ИСО/МЭК 19785-1.

7.8 Тип BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE
Данный тип представляет собой маску, описывающую набор биометрических типов (факторов), со

держащихся в рамках ЗБИ БиоАПИ или поддерживаемых ПБУ. 
typedef uint32_t BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE:

#define BioAPI NO_TYPE_AVAILABLE (0x00000000)
#define BioAPI_TYPE_MULTIPLE (0x00000001)
#define BioAP!_TYPE_FACIAL_FEATURES (0x00000002)
«define BioAPI_TYPE_VOICE (0x00000004)
«define BwAPI_TYPE_FINGERPRINT (0x00000008)
«define BioAPI_TYPE_IRIS (0x00000010)
«define BioAPI JTYPE_RETINA (0x00000020)
«define BioAPI_TYPE_HAND_GEOMETRY (0x00000040)
«define BioAPI_TYPE_SIGNATURE_DYNAMICS (0x00000080)
«define BioAPI_TYPE_KEYSTOKE DYNAMICS (0x00000100)
«define BioAPI_TYPE_LIP_MOVEMENT (0x00000200)
«define BioAPI_TYPE_THERMAL_FACE_IMAGE (0x00000400)
«define BioAPI_TYPE_THERMAL_HAND_IMAGE (0x00000800)
«define BioAPI_TYPE_GAIT (0x00001000)
«define BioAPI_TYPE._OTHER (0x40000000)
«define B ioAPITYPEPASSW O RD (0x80000000)

П р и м е ч а н и е  1 — BioAPI_TYPE_MULTIPLE используется для обозначения того, что биометрические 
образцы, содержащиеся в ББД (BiometncData ЗБИ). включают в себя образцы, полученные от биометрических 
сканеров разных типов (например, данные отпечатков пальцев и изображения лица). Расположение индивиду
альных образцов в ББД определяет владелец формата и идентифицируется значением типа формата.

П р и м е ч а н и е  2 — Значение NO_VALUE_AVAILABLE указывается установкой нулевого значения. Данное 
значение должно использоваться в том случае, если для ЗБИ. которые первоначально не были созданы ПБУ 
БиоАПИ. а были преобразованы в ЗБИ БиоАПИ. информация о биометрическом типе недоступна в записи перво
начального источника. Преобразованные ЗБИ. чьи биометрические типы не соответствуют ни одному из опреде
ленных типов, должны использовать значение BioAPI_TYPE_OTHER.

П р и м е ч а н и е  3 — BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE соответствует «CBEFF_BDB_biometric_type» по 
ИСО/МЭК 19785-1.

7.9 Тип BioAPI_BIR_DATA_TYPE
7.9.1 BioAPI_BIR_DATA_TYPE (тип данных ЗБИ БиоАПИ) используется для решения следующих за

дач:
a) определения типа биометрических образцов (исходные, промежуточные или обработанные), кото

рые содержатся в ББД;
b ) определения того, зашифрована ли ЗБИ и/или использует ли ома цифровую подпись;
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с) определения того, включено или нет значение индекса в качестве составной части заголовка ЗБИ.
П р и м е ч а н и е  — Если ЗБИ зашифрована ПБУ, то она может не определяться приложением или другим ПБУ.
7.9.2 Должен быть установлен один из следующих трех признаков: «исходный» (RAW), «промежуточ

ный» (INTERMEDIATE) или «обработанный» (PROCESSED). Если ЗБИ. содержащая данные ЗБИ с уста
новленными различными признаками, передается в инфраструктуру БиоАПИ в качестве параметра вызы
ваемой функции, должно возвращаться значение ошибки BioAPIERR_INVALID_BIR.

П р и м е ч а н и е  — ЗБИ. которые первоначально не были созданы ПБУ БиоАПИ. а были преобразованы из 
другого формата данных и для которых информация о типе образца недоступна, могут не устанавливать данный 
признак (ПБУ БиоАПИ должны устанавливать один из вышеуказанных признаков).

7.9.3 Установка признаков «зашифровано» (ENCRYPTED) и «подписано» (SIGNED) является необяза
тельной.

7.9.4 Признак «индекс» (INDEX_PRESENT) следует устанавливать в случае, если индекс присут
ствует в заголовке ЗБИ. и не следует устанавливать в случае, если индекс отсутствует в заголовке ЗБИ.

typedef u*nt8 tBioAPI BIR_DATA_TYPE;
«define BioAPI_BIR_DATA_TYPE_RAW (0x01)
«define BioAPI_BIR_DATA JYPEJNTERMEDIATE (0x02)
«define BioAPI_BIR DATA_TYPE_PROCESSED (0x04)
«define BioAPI_BIR_DATA_TYPE_ENCRYPTED (0x10)
«define BioAPI_BlR_DATA_TYPE_SIGNED (0x20)
«define BioAPI_BIRJNDEX_PRESENT (0x80)

П р и м е ч а н и е  — BioAPI_BIR_DATA_TYPE соответствует комбинации «CBEFF_BDB _processedJevBl» и 
«CBEFF_BIRJntegrrty_optk>ns» no ИСО/МЭК 19785-1.

7.10 Тип BloAPI_BIR_HANDLE
Данный тип является дескриптором для обращения к ЗБИ БиоАПИ. существующей в ПБУ.
П р и м е ч а н и е  — Дескриптор, определяющий ЗБИ. имеет положительное ненулевое значение. Другие 

значения BioAPI_B!R_HANDLE (в настоящее время только минус 1 и минус 2) зарезервированы для индикации 
исключений.

typedef int32_t BtoAPI_BIR_HANDLE;
«define BioAPI_INVALID_BIR_HANDLE (-1)
«define BioAPI_UNSUPPORTED_BIR_HANDLE (-2)

7.11 Тип BioAPI_BIR_HEADER
Данный тип представляет собой заголовок ЗБИ. содержащий стандартную информацию, с описанием 

содержания следующих за ней непрозрачных ББД. Данная информация может быть прочитана приложе
нием и предоставляется для того, чтобы обеспечить приложению возможность выбора метода обработки и 
трассировки с учетом ЗБИ. ПБУ не зашифровывает данный заголовок, 

typedef struct btoapi_bir_header (
BioAPIVERSION HoaderVersion;
BioAPI_BIR_DATA_TYPE Type:
BtoAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT Format;
BioAPI_QUALITY Quality;
BioAPI_BIR_PURPOSE Рифове;
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE FactorsMask; 
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_PRODUCTJDProductlD:
BioAPI_DTG CreationDTG;
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype;
BioAPI_DATE ExpirationDate;
BioAPI_BIR_SECURITY_BLOCK_FORMAT SBFormat;
B ioAPIUUID  Index,

} BioAPI_BIR_HEADER;
П р и м е ч а н и е  1 — BioAPI_BIR_HEADER соответствует СБЗ в ЕСФОБД no ИСО/МЭК 19785-1.
П р и м е ч а н и е  2 — Срок годности (Expiration date) соответствует элементу «Valid to» поля 

«CBEFF_BDB_validity_period* по ИСО/МЭК 19785-1. Поле признака (Index) соответствует полю «CBEFF_BDB_indexo 
по ИСО/МЭК 19785-1.

П р и м е ч а н и е  3 — Возможно существование ЗБИ БиоАПИ. которая не была создана ПБУ. а была 
преобразована из другого формата данных. В этом случае некоторые из полей заголовка, которые являются
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необязательными в ЕСФОБД (ИСОУМЭК 19785-1). но требуются БиоАПИ. могут отсутствовать. В этом случае для 
данных полей предусмотрено значение NO_VALU£_AVAILABLE или значение по умолчанию (в соответствующих 
этим полям структурах данных). Однако все ЗБИ. созданные ПБУ БиоАПИ. должны содержать корректные дан
ные для этих полей и не должны использовать значение NO_VALUE_AVAILABLE (исключение составляют поля 
BioAPI_Qualily и Bk)API_BIR_SUBTYP£. которые являются необязательным в заголовке ЗБИ БиоАПИ). Если ЗБИ. 
созданная не БиоАПИ, обозначена как входной параметр для ПБУ. ПБУ может возвратить ошибку «недействи
тельная ЗБИв.

П р и м е ч а н и е  4 — Формат хранения ЗБИ включает в себя точную длину поля, которая не является 
необходимой в структуре Си (приложение В относительно формата хранения ЗБИ).

7.12 Тип BioAPI_BIR_PURPOSE
7.12.1 Данный тип определяет назначение создаваемой ЗБИ БиоАПИ (при использовании в качестве 

входного параметра к функциям БиоАПИ) или назначение имеющейся ЗБИ (при использовании в качестве
выходного параметра функции БиоАПИ или в заголовке ЗБИ). 

typedef uint8_t BioAPI_BIR_PURPOSE;
#defineBioAPI_PURPOSE_VERIFY (1)
«define BioAPI_PURPOSE „IDENTIFY (2)
#define BioAPI_PURPOSE„ENROLL (3)
#define BioAPI_PURPOSE„ENROLL_FOR_VERIFICATlON_ONLY (4)
«define BioAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR IDENTIFICATION ONLY (5)
«define BioAPI PURPOSE_AUDIT (6)
«define BioAPI_NO_PURPOSE_AVAILABLE (0)

П р и м е ч а н и е  — Условие BioAPI_NO_DATA_AVAILABLE (данные недоступны) указывается установкой 
значения в ноль. Даннов значение используется только для тех ЗБИ. которые первоначально не сформированы 
ПБУ БиоАПИ. а были созданы другим источником и преобразованы в ЗБИ БиоАПИ. ПБУ не следует использовать 
данное значение.

7.12.2 Назначение ЗБИ (BioAPI_BIR_PURPOSE) используется двумя способами. Во-первых, оно 
используется как входной параметр, чтобы дать возможность приложению указать ПБУ назначение итого
вой ЗБИ. таким образом, давая возможность ПБУ выполнить соответствующую регистрацию и обработку, 
чтобы создать надлежащую ЗБИ для данного назначения. Во-вторых, оно используется в пределах заго
ловка ЗБИ, чтобы указать приложению (или ПБУ в течение последующих операций), какому назначению 
соответствует ЗБИ. Например, некоторые ПБУ используют различные форматы ББД в зависимости от их 
использования для верификации или идентификации; в последнем случае формат обычно включает в себя 
дополнительную информацию для увеличения скорости или точности. Многие ПБУ используют различные 
форматы данных в зависимости от их использования в качестве образца для непосредственной верифика
ции или в качестве контрольного шаблона для будущих сопоставлений (при регистрации).

П р и м е ч а н и е  — Параметр BioAPI_BIR_PURPOSE в заголовке ЗБИ соответствует параметру 
CBEFF_BDB_purpose по ИСО/МЭК 19785-1. Названия параметров отличаются незначительно, так как ЗБИ 
БиоАПИ ограничена отдельной BDB. но семантика остается неизменной.

7.12.3 Ограничения на использование данных, содержащихся в ЗБИ конкретного назначения;
a) в заголовке ЗБИ может быть указано любое назначение;
b ) назначения BioAPI_PURPOSE_VERIFY (верификация) и BioAPI_PURPOSE_IDENTIFY (идентифи

кация) допустимы только в качестве входного параметра функции BioAPI_Capture;
c) назначения BioAPI_PURPOSE_ENROLL (регистрация), BioAPI„PURPOSE_ENROLL_FOR_ 

_VERIFICATION_ONLY (регистрация только для верификации) и BioAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_ 
_IDENTIFICATION_ONLY (регистрация только для идентификации) допустимы только в качестве вход
ных параметров функций BioAPI_Capture, B ioAP lJEnroll и B ioA P IJm port (импортирование);

d) назначение BioAPI_PURPOSE_AUDIT (контроль) не является входным параметром функции, а ис
пользуется только в заголовке ЗБИ;

e) функции B ioA P I_P rocess  (обработка), B ioA P I_C reateTem pla te  (создать шаблон) и 
BioAPI_ProcessW ithAuxData  не используют назначение в качестве входного параметра, а считывают 
поле назначения из заголовка входного ЗБИ CapturedBIR (полученная ЗБИ);

f) функция BioAPI_Process  (обработка) может принимать в качестве входных данных любую проме
жуточную ЗБИ с назначением BioAPI_PURPOSE_VERIFY и BioAPI_PURPOSE„IDENTIFY и должна возвра
щать ЗБИ с тем же назначением, что и входная ЗБИ;

д) функция BioAPI_CreateTemplate (создать шаблон) может принимать в качестве входных данных 
любую промежуточную ЗБИ с назначением; BioAPI„PURPOSE_ENROLL. BIOAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR„

16



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

_VERIFICAT10N_0NLY. BIOAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_IDENTIFfCATION_ONLY и должна возвращать ЗБИ 
с тем же назначением, что и входная ЗБИ;

h) если ЗБИ подходит для регистрации, верификации и идентификации, то возвращаемая ЗБИ долж
на иметь назначение BioAPI_PURPOSE_ENROLL.

7.13 Тип BioAPI_BIR_SECURITY_BLOCK_FORMAT
Данный тип определяет формат данных, содержащихся в блоке безопасности (БЗИ) ЗБИ БиоАПИ 

(элемент блока безопасности).
typedef struct broapi_bir_security_btock .format { 

uintl 6_t SecurityFormatOwner; 
uint16_t SecurityFormatType:

}BioAPI_BIR_SECURITY_BLOCK_FORMAT;
Если признаки «шифрование» и «подпись» не установлены в поле Bio API_BIR_DATA_TYPE заголов

ка ЗБИ. то параметры SecurityFormatOwner и SecurityFormatType должны быть установлены в 0x0000 и блок 
безопасности должен отсутствовать.

Значения SecurityFormatOwner присвоены и зарегистрированы регистрационными правами ЕСФОБД 
как идентификаторы биометрических организаций по ИСО/МЭК 19785-2. SecurityFormatType присвоен вла
дельцем формата безопастности (биометрическая организация) и может быть зарегистрирован дополни
тельно.

П р и м е ч а н и е  1 — ИД форматов безопасности аналогичны ИД форматов. Процесс регистрации ИД 
форматов безопасности аналогичен процессу регистрации ИД форматов. Изготовитель может зарегистрировать 
значение владельца формата/продукта/безопасности (идентификатор биометрической организации), что гло
жет быть использовано во всех связанных областях.

П р и м е ч а н и е  2 — Содержание блока безопасности гложет включать в себя цифровую подпись или код 
аутентификационного сообщения (вычисленный как заголовок ЗБИ + ББД). параметры шифрования ББД (то есть 
алгоритмы шифрования, длина ключа) и /или целостные параметры ЗБИ (ИД алгоритмов, название ключа, вер
сия).

П р и м е ч а н и е  3 — Формат блока безопасности ЗБИ БиоАПИ в заголовке ЗБИ соответствует 
eCBEFF_SB_format_owner» и «CBEFF_SB_format_type» по ИСО/МЭК 19785-1.

7.14 Тип BioAPI_BIR_SUBTYPE
7.14.1 Данный тип идентифицирует подтип в рамках типа ББД указанного в Bk>API_BIR_BIOMETRIC_ 

_TYPE. Значения подтипов определяются спецификациями данного типа ББД.
7.14.2 Каждый из флагов BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT и BioAPI_BIR_SUBTYPE_RIGHT (ноль, один 

или оба) может быть установлен произвольно.
7.14.3 Может быть установлен один или ни одного из пяти подтипов пальца.

typedef uint8_t BioAPI_BIR_SUBTYPE;
#defme BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT (0x01)
«define BroAPI_BIR_SUBTYPE_RIGHT (0x02)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_THUMB (0x04)
#define BroAPI_BIR_SUBTYPE_POINTERFINGER (0x08)
#define BioAPI_BIR_SUBTYPE_MIDDLEFINGER (0x10)
«define Bk>API_BIR_SUBTYPE RINGFINGER (0x20)
#define BioAPI_BIR_SUBTYPE_LITTLEFINGER (0x40)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_MULTIPLE (0x80)
«define BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE (0x00)

П р и м е ч а н и е  1 — Условие NO_VALUE_AVAILABLE (значение недоступно) указывается присвоением 
значения ноль. Для ЗБИ. которые не были первоначально созданы ПБУ БиоАПИ. а были преобразованы из 
другого формата данных и для которых информация о подтипе недоступна, допускается данное значение не 
устанавливать.

П р и м е ч а н и е  2 — BioAPI_BIR_SUBTYPE соответствуют «CBEFF_BDB_biomelric_subtype» по 
ИСО/МЭК 19785-1.

П р и м е ч а н и е  3 — Данная структура прежде всего используется в заголовке ЗБИ. однако она также 
используется как входной параметр для функций получения биометрических данных. Значение 
BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAiLABLE используется в заголовке ЗБИ. если данное поле неприменимо или информа
ция недоступна. Значение BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE также используется как параметр функции, если при
ложение позволяет ПБУ определить, какой тип данных будет получен.
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7.15 Тип BioAPI_BOOL
Данный тип используется для индикации истинного или ложного значения условия, 
typedef uint8_t BioAPI_BOOL:

#defir>e BioAPI_FALSE (0)
#define BioAPI_TRUE (!BsoAPI_FALSE)

7.16 Тип BioAPI_BSP_SCHEMA
7.16.1 Данный тип включает в себя информацию о ПБУ. содержащуюся в реестре компонентов 

БиоАПИ.
typedef struct bioapi_bsp_schema {

BioAPI JJUID BSPUuid;
BioAPI_STRING BSPDescription. 
uint8_t ‘ Path;
BioAPI_VERSION SpecVersion;
BioAPISTRING ProductVersion;
BioAPI_STRING Vendor
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT*BSPSupportedFormats. 
uint32_t NumSupportedFormats;
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE FactorsMask;
BioAPI_OPERATIONS_MASK Operations;
BioAPI_OPTIONS_MASK Options;
BioAPI_FMR PayloadPolicy; 
uint32_t MaxPayloadSize; 
int32_t DefauItVerifyTimeout: 
int32_t DefaultldentifyTimeout; 
int32_t DefaultCapture Timeout; 
int32_t DefaultEnrollTimeout; 
int32_t DefaultCalibrateTimeout; 
uint32_t MaxBSPDbSize; 
uint32_t Maxldentify;

} BioAPI„BSP_SCHEMA;
7.16.2 Определения 
BSPUuid— УУИДПБУ.
BSPDescription — строка с нулевым символом на конце, содержащая текстовое описание ПБУ.
Path — указатель на строку с нулевым символом на конце, содержащую путь к файлу ПБФ. включая 

название файла. Путь к файлу может быть записан в виде адреса страницы URL. Символьная строка 
должна содержать символы, закодированные в формате UTF-8 в соответствии с ИСО/МЭК 10646.

П р и м е ч а н и е  — Если B>oAPI_BSP_SCHEMA используется в вызове функции, компонент, получающий 
вызов, выделяет память для элемента схемы Path (путь к файлу), а вызывающий компонент освобождает память.

SpecVersion —  номер редакции и номер поправки или изменений данной редакции спецификации 
БиоАПИ. для которой был разработан ПБУ.

ProductVersion —  строка версии программного обеспечения ПБУ.
Vendor—  строка с нулевым символом на конце, содержащая название изготовителя ПБУ. 
BSPSupportedFormats —  указатель на структуру BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT. опреде

ляющую поддерживаемые форматы ББД.
NumSupportedFormats — число поддерживаемых форматов, содержащихся в BspSupportedFormats. 
FactorMask —  маска, указывающая биометрические типы, поддерживаемые ПБУ.
Operations — маска, указывающая операции, поддерживаемые ПБУ.
Options — маска, указывающая опции, поддерживаемые ПБУ.
PayloadPolicy— пороговое значение (минимальное значение ОЛС). используемое для принятия ре

шения о выдаче полезной информации после успешной верификации.
MaxPayloadSize —  максимальный размер полезной информации (в байтах), которую может при

нять ПБУ.
DefauItVerifyTimeout —  заданное по умолчанию значение времени ожидания в миллисекундах, ис

пользуемое ПБУ для функции верификации BioAPI_Verify в случав, когда время ожидания не определено 
приложением.
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DefaultldentifyTimeout — заданное по умолчанию значение времени ожидания а миллисекундах, ис
пользуемое ПБУ для функции идентификации B io A P lJd en tify  и B ioA P lJden tifyM a tch  в случае, когда 
время ожидания не определено приложением.

DefoultCaptureTimeout— заданное по умолчанию значение времени ожидания в миллисекундах, ис
пользуемое ПБУ для функции захвата BioAPI_Capture  в случае, когда время ожидания не определено 
приложением.

DefaultEnrollTimeout — заданное по умолчанию значение времени ожидания в миллисекундах, ис
пользуемое ПБУ для функции регистрации B ioA P lJE nro ll в случае, когда время ожидания не определено 
приложением.

DefaultCatibrateTmeout — заданное по умолчанию значение времени ожидания в миллисекундах, 
используемое ПБУ для операций калибровки датчика в случае, когда время ожидания не определено при
ложением.

MaxBSPDbSizo— максимальный размер управляемой ПБУ базы данных ЗБИ.
П р и м е ч а н и е  1 — Применяется только в том случае, если ПБУ способен непосредственно управлять 

отдельным модулем архива.
П р и м е ч а н и е  2 — Нулевое значение означает, что информация о размере базы данных не должна быть 

предоставлена по следующим трем причинам.
a) база данных не поддерживается;
b ) существует возможность управления несколькими модулями (непосредственно или с использованием 

интерфейса ПБФ), каждый из которых может иметь различную максимальную длину и информация о данном 
модуле будет предоставлена как часть уведомления о подключении (часть схемы модуля);

c) поддерживается один модуль архива, но в данном параметре информация не предоставлена — она 
будет доступна в уведомлении о подключении.

Maxldentify —  максимальное число людей, поддерживаемых функцией идентификации. Значение 
FFFFFFFF указывает на отсутствие ограничения.

7.16.3 Более подробное описание приведенных элементов и порядка записи информации ПБУ в 
реестр компонентов БиоАПИ приведено в 10.1.2 и 10.2.1.

7.17 Тип BioAPI_CANDIDATE
Данный тип содержит одного кандидата из набора, возвращаемого функциями идентификации 

B io A P lJd en tify  или сопоставления B ioA P lJden tifyM a tch  и соответствующий успешному сопоставле
нию.

typedef struct bioapi_candidate {
BioAPNDENTIFY_POPULATION_TYPE Type; 
union {

BioAPI_UUID ‘ BIRInDataBase; 
uint32_t 'BIRInArray;

} BIR;
BioAPI_FMR FMRAchieved:

} Bk>API_CANDIDATE;
7.18 Тип BioAPI_CATEGORY
Данное битовое поле описывает категорию ПБФ или модуля БиоАПИ. ПБФ или модуль БиоАПИ 

должен соответствовать только одной категории, 
typedef umt32_t BioAPI_CATEGORY;

#defme BioAPI _CATEGORY_ARCHIVE (0x00000001)
#define BioAPI_CATEGORY_MATCHING_ALG (0x00000002)
«define BioAPI_CATEGORY_PROCESSING_ALG (0x00000004)
«define BioAPI_CATEGORY_SENSOR (0x00000008)

Старший значимый бит зарезервирован и не указывает категорию ПБФ или модуля БиоАПИ.
7.19 Тип B io A P lJ W A
7.19.1 Структура BioAPI_DATA используется для связывания длины (в байтах) с адресом произволь

ного блока непрерывной памяти, 
typedef struct bioapi_data {

uint32_t Length; Л in bytes 7  
void ‘ Data.

} BioAPI_DATA;
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7.19.2 Определения
Length — длина буфера данных в байтах.
Data — указатель на начало буфера данных произвольной длины.
7.20 Тип BioAPI_DATE
Данный тип определяет дату создания или срок действия ЗБИ. 

typedef struct bioapi_date {
umt16_t Уеаг.Гдиапаэон значений: 1900— 9999 7 
uint8_t Month; /‘диапазон значений: 01 —  12 7
uint8_t Day; Г  диапазон значений: 01 — 31, согласуется с Month, Year 7  

} BioAPI_DATE;
//define BioAPI_NO_YEAR_AVAILABLE (0)
#define BioAPI_NO_MONTH_AVAILABLE (0)
#defme BioAPI_NO_DAY_AVAILABLE (0)

Условие BioAPI_NO_DATA. AVAILABLE (данные недоступны) указывается установкой нулевого зна
чения. Если информация о дате, используемая в поле год — день — время (ГДВ) в заголовке ЗБИ. недо
ступна. то должно быть использовано значение NO_DATE_AVAILABLE.

П р и м е ч а н и е  1 — 2000-й год представлен значением 2000.
П р и м е ч а н и е  2 — При использовании ГДВ в качестве ExpirabonDate в заголовке ЗБИ соответствует 

части «срок действия» параметра *CBEFF_BDB_validity_pariod» по ИСО/МЭК 19785-1.
П р и м е ч а н и е  3 — Форматы даты соответствуют установленным в ИСО 8601 J2J.

7.21 Тип BioAPI_DB_ACCESS_TYPE
Данное битовое поле описывает необходимый уровень доступа биометрического приложения к уп

равляемой ПБУ базе данных ЗБИ. ПБУ может использовать эту маску, чтобы определить, какую блокиров
ку базы данных ЗБИ он должен обеспечить.

typedef uint32_t BioAPI_DB_ ACCESS_TYPE;
#define BioAPI_DB_ACCESS_READ (0x00000001)
#defme BioAPI_DB_ACCESS_WRITE (0x00000002)

7.22 Тип BioAPI_DB_MARKER_HANDLE
Данный тип представляет собой дескриптор к маркеру базы данных ЗБИ.
Маркер является внутренней структурой данных, управляемой ПБУ. которая динамически указывает 

на запись в открытой базе данных ЗБИ, управляемой ПБУ. Дескриптор маркера создается и возвращается 
биометрическому приложению функциями BioAPI_DbOpen и BioAPI_DbGotBIR. Маркер содержит деск
риптор открытой базы данных и позицию записи в этой базе. Все маркеры (и их дескрипторы) к открытой 
базе данных ЗБИ. хранимые биометрическим приложением, становятся недоступными при закрытии био
метрическим приложением базы данных.

typedef uint32_t Bk>API_DB_MARKER_ HANDLE;
7.23 Тип BioAPI_DB_HANDLE
Данный тип представляет собой дескриптор к открытой базе данных ЗБИ. первоначально передавае

мый ПБУ биометрическому приложению, а затем используемый данным приложением для обращения к 
базе данных через ПБУ.

typedef int32_t BtoAPI_DB_HANDLE;
#define BioAPLDB_INVALID_HANDLE (-1)
#define BtoAPI_DB_DEFAULT_HANDLE (0)
#define BioAPI_DB_DEFAULT_UUID_PTR (NULL)

7.24 Тип BioAPI_DBBIR_ID
Данный тип определяет структуру, содержащую дескриптор базы данных ЗБИ. управляемой ПБУ 

и УУИД ЗБИ в данной базе данных, 
typedef struct bioapi_dbbir_id {

BioAPI_DB„HANDLE DbHandle.
BioAPI JJUID KeyValuo;

} BioAPI_DBBIRJD:

П р и м е ч а н и е  — Данный тип используется как элемент параметра BioAPI JNPUT_B!R.
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7.25 Тип BioAPI_DTG
Данный тип определяет дату и время создания ЗБИ. 
typedef struct bioapi_DTG {

BioAPI_DATE Date;
BioAPf TIME Time;

} BioAPI_DTG;

П р и м е ч а н и е  — ГДВ БиоАПИ в заголовке ЗБИ соответствует CBEFF_creation_date по ИСО I МЭК 19785-1.

7.26 Тип BioAPI_EVENT
Данный перечислимый тип определяет виды событий, которые могут быть вызваны ПБУ, ПБФ или 

модулем БиоАПИ. Биометрическое приложение может определять функции обратного вызова обработчика 
событий типа BioAPI_EventHandter для получения и управления данными событиями. Функции обратного 
вызова регистрируются функцией BioAPI_BSPLoad. Например события, включающие в себя добавление 
(подключение) или удаление биометрического датчика. События являются асинхронными.

События BioAPI_NOTIFY_SOURCE_PRESEN и BioAPI_NOTIFY_SOURCE_REMOVED формируются 
устройством (модулем датчиков), которое способно определить доступен ли пользователь для 
предоставления биометрического образца (например, находится ли палец на сканере). 
B ioAPI_NOTIFY_SOURCE_PRESENT показывает, что образец доступен, в то время как 
BioAPI_NOTIFY_SOURCE_REMOVED показывает, что образец более недоступен. Не требуется, чтобы дан
ные события появлялись парами: несколько событий BioAPi_NOTlFY_SOURCE_PRESENT могут появлять
ся последовательно.

typedef uint32 t BioAPI_EVENT;
#define BioAPI_NOTIFY JNSERT (1)
«define BioAPI_NOTIFY_REMOVE (2)
#define BioAPI_NOTIFY FAULT (3)
«define B*oAPI_NOTIFY„SOURCE_PRESENT (4)
«define BioAPI_NOTIFY_SOURCE_REMOVED (5)

7.27 Тип BioAPI EVENT MASK
Данный тип определяет маску с позициями битов для каждого типа событий. Маска используется для 

разрешения и запрещения выдачи уведомлений о событиях и для указания, какие события поддерживают
ся ПБУ.

typedef uint32_t BioAPI_EVENT_MASK;
«define BioAPI_NOTIFYJNSERT BIT
«define BioAPI_NOTIFY_REMOVE_BIT
«define BioAPI_NOTIFY_FAULT_BIT
«define BioAPI_NOTIFY_SOURCE_PRESENT_BIT
«define Bk>API_NOTIFY_SOURCE_REMOVED_BIT

(0x00000001)
(0x00000002)
(0x00000004)
(0x00000008)
(0x00000010)

П р и м е ч а н и е  — Иногда невозможно определить в маске событие подключения, возникающее в 
прикрепленной сессии ПБУ. из-за того, что событие может появиться после вызова функции BioAPI_BSPLoad и 
перед тем как может быть обработан любой вызов BioAPI_EnableEvents. Данная ситуация возникает из-за того, 
что для вызова функции BioAPI_EnableEvents требуется дескриптор, который возвращается функцией 
BioAPI_BSPAttach. а вызов функции BioAPI_BSPAttach должен следовать за вызовом функции BioAPI_BSPLoad. 
Событие подключения (INSERT) возникнет в ПБУ при вызове функции BioAPI_BSPLoad в случае, если модуль 
БиоАПИ уже «подключен», и это событие передастся приложению раньше, чем оно сможет вызвать функцию 
BioAPI_EnableEvents.

7.28 Тип BioAPI_EventHandlor
7.28.1 Данный тип представляет собой интерфейс обработчика событий, который должен поддержи

вать приложение, если необходимо получать асинхронные уведомления о событиях, таких как наличие 
биометрического образца или ошибка, обнаруженная ПБУ. Процесс обработки события регистрируется в 
инфраструктуре БиоАПИ в ходе выполнения функции BioAPI_BSPLoad. Данный обработчик события пред
назначен для всех общих событий, возникающих в загруженном ПБУ, во всех присоединенных сессиях. 
Уведомления об общих событиях обрабатываются через инфраструктуру БиоАПИ.

Функция обработки событий и любые функции, запрашивающие данную функцию (непосредственно 
или косвенно), не должны приводить к вызову функций БиоАПИ. Подобные циклические вызовы могут 
привести к их взаимной блокировке во многих ситуациях, поэтому обработчик события должен быть реали-
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зован без использования сервисов БиоАПИ (но функции получения списков могут использоваться в любое 
время).

BioAPI_EventHandler может быть вызван несколько раз в ответ на единственное событие, возникшее 
в присоединенном ПБУ. Обработчик события и вызывающее приложение должны прослеживать получение 
уведомлений о событии и игнорировать дублирующие уведомления. Уведомление о событии представляет 
собой следующую информацию

typedef BioAPI_RETURN (BioAPI *BioAPI_EventHandler)
(const BioAPI_UUID ‘ BSPUuid.
BioAPI_UNITJD UnitID.
void* AppNotifyCallbackCtx,
const BioAPI_UNIT_SCHEMA ‘ UnitSchema.
BioAPI_EVENT EventType);

7.28.2 Определения
BSPUuid—  УУИД ПБУ. инициирующий событие.
UnitID —  ИД модуля БиоАПИ. связанного с событием.
AppNotifyCallbackCtx— общий указатель на контекстную информацию, которая предоставляется при 

вызове функции BioAPI_BSPLoad, устанавливающей обработчик событий.
UnitSchema —  указатель на схему модуля БиоАПИ. связанного сданным событием.
EventType —  тип произошедшего события BioAPI_ EVENT.
Если параметр EventType является BioAPI_NOTIFY_INSERT. то должна быть предоставлена схема 

модуля (параметр UnitSchema должен указывать на переменную типа BtoAPI_UNIT_SCHEMA). В других 
случаях UnitSchema должен быть пустым.

Когда приложение получает вызов к обработчику событий, который хранит схему модуля, приложение 
не должно вызывать BioAPI_Free для освобождения блока памяти, содержащего схему модуля или блока 
памяти, указывающего на нее любым своим элементом.

7.29 Тип B ioAPl FMR
32-раэрядное целочисленное значение (N). которое указывает на вероятность ошибки ложного совпа

дения. равную№/(23' -1 ) .  Чем больше данное значение, тем больше вероятность ошибки ложного совпа
дения. Отрицательные значения используются в особых случаях. В настоящее время определено един
ственное отрицательное значение — минус 1.

typedef int32_t BioAPI_FMR;
#define BioAPI_NOT_SET (-1)

П р и м е ч а н и е  — ОЛС используется в БиоАПИ в качестве средства для установки поротое и возврата 
оценок совладения (см. приложение С. раздел С.4).

7.30 Тип BioAPI_FRAMEWORK_SCHEMA
7.30.1 Данный тип представляет собой схему структуры компонента инфраструктуры БиоАПИ для 

занесения компонентов БиоАПИ в реестр.
typedef struct btoapi_framework_scbema {

B ioAPIUUID FrameworkUuid.
BioAPI_STR!NG FwDescriptkxi; 
uint8_t *Path.
BioAPIVERSION SpecVersion;
BioAPI_STRING ProductVerston;
BtoAPI_STRING Vendor;
BioAPI_UUID FwPropertyld;
B ioAPIDATA FwProperty:

} BioAPI_FRAMEWORK_ SCHEMA;
7.30.2 Описание
FrameworkUuid— УУИД компонента инфраструктуры.
FwDescriptiori — строка с нулевым символом на конце, содержащая текстовое описание инфраструк

туры.
Path — указатель на строку с нулевым символом на конце, содержащую путь и имя файла с испол

няемым кодом инфраструктуры. Путь к файлу может быть записан в виде адреса страницы (URL). Данная
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строка должна состоять из символов по ИСО/МЭК 10646 кодировки UTF-8 (ИСО/МЭК 10646. приложе
ние D).

П р и м е ч а н и е  — Если в вызове функции используется BioAPI_BFP_SCHEMA. принимающий компонент 
выделяет память для элемента схемы Path, а вызывающий компонент освобождает память.

SpecVers/on — номер редакции и номер поправки или изменений редакции стандарта, в соответствии 
с которой был разработан ПБФ.

ProductVersion—  строка версии программного обеспечения инфраструктуры.
Vendor— строка с нулевым символом на конце, содержащая название изготовителя инфраструк

туры.
FwPropertylD —  УУИД формата следующих свойств инфраструктуры.
FwProporty— адрес и длина буфера памяти, содержащего свойства инфраструктуры. Формат и со

держание свойств инфраструктуры могут быть описаны изготовителем или указаны в стандарте.
7.30.3 Определение схемы структуры приведено в 10.1.1.
7.31 Тип BioAPI_GUI_BITMAP
7.31.1 Данная структура предоставляет собой графическое изображение для его отображения прило

жением.
typedef struct bioapi_gui_bitmap {

uint32_t Width; Г  Ширина изображения в точках (число точек в горизонтальной линии) V 
uint32_t Height; Г  Высота изображения в точках (число точек в вертикальной линии) 7  
BioAPI_DATA Bitmap,

} BioAP!_GUI._BITMAP;
7.31.2 Определения
Bitmap —  множество 8-битовых полутоновых точек (где «00» —  черный и «FF» — белый), в котором 

данные считываются слева направо и сверху вниз следующим образом (таблица 1).

Т а б л и ц а  1 — Формат битовой карты графического интерфейса пользователя

П о з и ц и я  б а й га З н а ч е н и е О п и с а н и е

0 Строка 0. пиксель 0 Первый пиксель первой строки

1 Строка 0. пиксель 1 Второй пиксель первой строки

. . . . . .

Ширина — 1 Строка 0 ,  пиксель (ширина — 1) Последний пиксель первой строки

Ширина Строка 1. пиксель 0 Первый пиксель второй строки

. . .

(Ширина х высоту) — 1 Строка (ширина — 1). пиксель (высота — 1) Последняя строка, последний пиксель

П р и м е ч а н и е  — Данная структура используется вместе с опцией графического интерфейса пользовате
ля. управляемой приложением. Описание BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK и BoAPI_GUI_STREAMING_CALLBACK 
приведено в 7.36 и 7.37.

7.32 Тип BioAPI_GUI_MESSAGE
Данная структура предоставляет сообщение для его отображения приложением.
typedef uint32_t BioAPI_GUI_MESSAGE;

П р и м е ч а н и е  — Данная структура используется вместе с опцией графического интерфейса пользовате
ля. управляемой приложением. Описание BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK приведено в 7.36.

7.33 Тип BioAPI_GUI_PROGRESS
Данный тип представляет собой значение, указывающее приложению процент выполнения (оконча

ния) осуществляемого ПБУ действия, предназначенное для отображения.
typedef uint8_t BioAPI_GUI_PROGRESS;
П р и м е ч а н и е  — Данная структура используется вместе с опцией графического интерфейса пользовате

ля. управляемой приложением. Описание BioAPI_GUl_STATE_CALLBACK приведено в 7.36.
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7.34 Тип BioAPI_GUI_RESPONSE
Данный тип возвращает значение от биометрического приложения в процессе выполнения обратного 

вызова.
typedef uint8_t BioAPI_GUI_RESPONSE.

#define BioAPI_CAPTURE_SAMPLE (1) /* инструкция для ПБУ для получения образца 7  
«define BioAPI_CANCEL (2 )Г  отмена операции пользователем 7
#define BioAPI_CONTINUE (3)/* выбор пользователя или приложения продолжить процесс*/
«define BioAPI_VALID_SAMPLE (4) Гполучен достоверный образец 7  
«define BioAPI JNVALID_SAMPLE (5)/* получен недостоверный образец 7

П р и м е ч а н и е  — Данная структура используется вместе с опцией графического интерфейса пользовате
ля. управляемой приложением. Описание BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK приведено в 7.36.

7.35 Тип BioAPI_GUI_STATE
Данный тип представляет собой битовое поле, указывающее состояние ГИП. а также то. какие другие 

значения параметров представлены в структуре BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK (данную информацию ПБУ 
предоставляет приложению с помощью BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK).

typedef uint32_t BioAPI_GUI_STATE;
«define BioAPI_SAMPLE_AVAILABLE (0x0001) Г  образец зарегистрирован и доступен 7 
«define BioAPI_MESSAGE_PROVIDED (0x0002) Г  сообщение для отображения, выданное ПБУ 7 
«define BioAPI PROGRESS PROVIDED (0x0004) Г  состояние процесса для отображения, выдан

ное ПБУ 7
П р и м е ч а н и е  — Данная структура используется вместе с опцией графического интерфейса пользовате

ля. управляемой приложением. Описание BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK приведено в 7.36.
7.36 Тип BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK
7.36.1 Данный тип представляет собой указатель на функцию обратного вызова, которую предостав

ляет приложение для того, чтобы дать возможность ПБУ передавать через инфраструктуру приложению 
информацию о состоянии графического интерфейса пользователя (ГИП) и получать ответы.

7.36.2 Ф ункция
typedef BioAPI_RETURN (BioAPI *BioAPI_GUI_STATE ̂ CALLBACK)

(void ‘ GuiStateCallbackCtx.
BioAPI_GUI_STATE GuiState.
BioAPI_GUI_RESPONSE ‘ Response.
BioAPI_GUI_MESSAGE Message.
BioAPI_GUI_PROGRESS Progress, 
const BioAPI_GUI_BITMAP ’ SampleBuffer),

Возврат значения, отличающегося от ВюАР1_ОК (например. BioAPI_EnroH). приводит к немедленно
му возврату вызванной функции к вызывающему коду с передачей ему данного значения в качестве кода 
ошибки.

7.36.3 Параметры
GuiStateCaUbackCtx (входной) —  указатель на контекстную информацию, предоставленный инициато

ром запроса и возвращаемый его инициатору.
GuiStato (входной) —  индикация текущего состояния ПБУ по отношению к ГИП. а также индикация 

того, какие другие параметры являются доступными.
Response (выходной) —  указатель на ответ приложения поставщику биометрической услуги при воз

врате от обратного вызова.
Message (входной/нвобяэательный) — номер сообщения, подлежащего отображению пользовате

лю. Номера и тексты сообщений не стандартизированы и зависят от ПБУ. GuiState указывает наличие 
параметра Message: если сообщения не могут быть переданы, параметр имеет нулевое значение.

Progress (входной/необязательный) —  значение, которое указывает степень выполнения (в процен
тах) операции по созданию образца или ЗБИ. Значение может использоваться для отображения индикато
ра выполнения. Не все ПБУ поддерживают индикацию выполнения. GuiState указывает наличие значения 
параметра Progress в вызове: если степень выполнения не передается, параметр имеет нулевое значение.

SampleBuffer (входной/необязательный) —  текущий буфер образца для приложения, подлежащий 
отображению. GuiState указывает наличие параметра SampleBuffer: если он не передается, параметр 
имеет нулевое значение.

П р и м е ч а н и е  — Описание интерфейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.
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7.37 Тип BloAPI_GUI_STREAMING_CALLBACK
7.37.1 Данный тип представляет собой указатель на функцию обратного вызова, которую предостав

ляет приложение для того, чтобы дать возможность ПБУ передавать поток данных для отображения в виде 
последовательности битовых изображений через инфраструктуру приложению.

7.37.2 Ф ункция
typedef BioAPI_RETURN (BioAPI *BioAPI_GUI_STREAMING_CALLBACK)

(void ‘ GuiStrearmngCallbackCtx. 
const BioAPI_GUI_BITMAP ‘ Bitmap).

Возврат значения, отличающегося от BioAPI _ОК (например. ВюАР1_Епго11). приведет к немедленно
му возврату вызванной функции к вызывающему коду с передачей ему данного значения в качестве кода 
ошибки.

7.37.3 Параметры
GuiStreamingCalibackCtx (входной) — указатель на контекстную информацию, предоставленный ини

циатором запроса и возвращаемый инициатору.
Bitmap (входной)— указатель на битовое изображение, которое должно быть отображено.

П р и м е ч а н и е  — Описание интерфейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.

7.38 Тип BioAPI_HANDLE
Данный тип представляет собой уникальный идентификатор, возвращаемый в ответ на вызов функции 

BioAPI_BSPAttach, который идентифицирует присоединенную сессию ПБУ БиоАПИ.
typedef uint32_t BioAPI_HANDLE:
7.39 Тип BioAPI_IDENTIFY_POPULATION
Структура, используемая для идентификации набора ЗБИ, используется в качестве входного пара

метра функции BioAPlJdentify  или BioAPIJdentifyMatch. 
typedef struct bioapi_identify_popu!ation {

BioAPI JDENTIFY_POPULATION_TYPE Type: 
union {
BioAPI_DB_HANDLE ‘ BIRDataBase;
BioAPI_BIR_ARRAY_POPULATION 'BIRArray:
} BIRs:
} BioAPI JDENTIFY_POPULATION:

Если BioAPI_PRESET_ARRAY_TYPE определен в параметре Type, то параметр BIRArray должен 
быть выбран и установлен NULL.

7.40 Тип BioAPI_IDENTIFY_POPULATION_TYPE
Данная структура определяет метод передачи ЗБИ функции BioAPlJdentify или BioAPI_ldentifyMatch 

в виде массива или с помощью указателя на базу данных, 
typedef uint8 t BioAPI_IDENTlFY_POPULATION_TYPE;

#defme BioAPi_DB_TYPE (1)
#define BioAPI_ARRAY_TYPE (2)
^define BioAPI_PRESET_ARRAY_TYPE (3)

7.41 Тип BioAPI_INDICATOR_STATUS
Данная структура используется биометрическим приложением для получения и установки индикато

ров устройств (модулей БиоАПИ). поддерживаемых ПБУ. Конкретная физическая форма этих индикаторов
(и их наличие) зависит от исполнения.

typedef uint8_t BioAPI _INDICATOR_STATUS:
#define BioAPI JNDICATOR_ACCEPT (1)
#define BioAPI_INDICATOR_REJECT (2)
#define Bk>API_INDICATOR_READY (3)
#defme ВюАР1 INDICATOR_BUSY (4)
#define BioAPI _INDICATOR_FAILURE (5)

7.42 Тип BioAPI_INPUT_BlR
Данная структура предназначена для ввода ЗБИ БиоАПИ в ПИП. который может быть выполнен тре

мя способами путем передачи:
a) дескриптора ЗБИ:
b ) ключа к ЗБИ в базе данных, управляемой ПБУ. Если DbHandle имеет нулевое значение, использу

ется база данных, выбранная ПБУ. (Значение DbHandle возвращается, когда база данных ЗБИ открыта):
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с) структуры ЗБИ БиоАПИ. 
typodef struct bioapi _input_bir {

BioAPI_INPUT_BIR_FORM Form: 
union {

BioAPI_DBBIRJD 'BIRinDb;
BioAPI_BIR_HANDLE *BIRinBSP;
BioAPI_BIR *BIR;
} InputBIR;

} BioAPI _INPUT_BIR:
7.43 Тип BioAPMNPUT_BIR_FORM
Данный тип представпяет собой значение, указывающее форму или метод, с помощью которых 

передается ЗБИ.
typedef uint8_t BioAPI_INPUT_BIR_FORM;

#define BioAPI_DATABASE_IDJNPUT (1)
#define BioAPI_BIR_HANDLE_INPUT (2)
«define BioAPI_FULLBIR_INPUT (3)

П р и м е ч а н и е  — Данный тип используется как элемент BioAPI_INPUT_BIR.
7.44 Тип BioAPI_INSTALL_ACTION
Данный тип определяет действие, которое будет совершено во время операций установки ПБУ. 

typedefuint32_t BioAPI INSTALL ACTION;
#defme BioAPI JNSTALL_ACT10N JNSTALL (1)
#define BioAPI_INSTALL_ACTION_REFRESH (2)
«define BioAPI_INSTALL_ACTION_UNINSTALL (3)

7.45 Тип BioAPI_INSTALL_ERROR
Данный тип содержит дополнительную информацию об ошибке, которая произошла во время опера

ции установки.
typedef struct install_error{

BioAPI_RETURN ErrorCode;
BioAPI_STRING ErrorString:

} BioAPI IN STALL_E RROR;
7.46 Тип BioAPI_OPERATIONS_MASK
Данный тип представляет собой битовую маску, указывающую, какие операции поддерживаются ПБУ.
typedef uint32_t BioAPI_OPERATIONS_MASK;

«define BioAPI_ENABLEEVENTS (0x00000001)
«define BioAPI_SETGUICALLBACKS (0x00000002)
«define BioAPI_CAPTURE (0x00000004)
#defme B*oAPI_CREATETEMPLATE (0x00000008)
#defme BioAPI_PROC ESS (0x00000010)
«define BioAPI_PROCESSWITHAUXBIR (0x00000020)
«define BioAPI_VERIFYMATCH (0x00000040)
«define BioAPI_IDENTIFYMATCH (0x00000080)
«define BioAPI_ENROLL (0x00000100)
«define BioAPI_VERIFY (0x00000200)
«define BioAPlJDENTIFY (0x00000400)
«define BioAPIJMPORT (0x00000800)
«define BioAPI_PRESETIDENTIFYPOPULATION (0x00001000)
«define BioAPI_DATABASEOPERATIONS (0x00002000)
«define BioAPI_SETPOWERMODE (0x00004000)
«define BioAPI_SETINDICATORSTATUS (0x00008000)
«define BioAPI GETINDICATORSTATUS (0x00010000)
«define BioAPI CALIBRATESENSOR (0x00020000)
«define BioAPI_UTILITIES (0x00040000)
«define BioAPI_QUERYUNITS (0x00100000)
«define BioAPI_QUERYBFPS (0x00200000)
«define BtoAPLCONTROLUNIT (0x00400000)

П р и м е ч а н и е  — Данный тип используется как элемент BioAPI_BSP_SCHEMA.
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7.47 Тип BioAPI_OPTIONS_MASK
Данный тип представляет собой битовую маску, указывающую, какие опции поддерживаются ПБУ. 

Необязательные функции определяются в BioAPI_OPERATIONS_MASK и в этом разделе не приводятся, 
typedef uint32_t BioAPI_OPTIONS_MASK,
#define B»oAPI_RAW (0x00000001)
Если установлено, то ПБУ поддерживает возврат исходных/контрольных данных.
#define BioAPI_QUALITY_RAW (0x00000002)
Если установлено, то ПБУ поддерживает возврат значения качества (в заголовке ЗБИ) для исходных 

биометрических данных.
#define BioAPI. QUALITY JNTERM EDI АТЕ (0x00000004)
Если установлено, то ПБУ поддерживает возврат значения качества (в заголовке ЗБИ) для промежу

точных биометрических данных.
#define BioAPI_QUALITY_PROCESSED (0x00000008)
Если установлено, то ПБУ поддерживает возврат значения качества (в заголовке ЗБИ) для обрабо

танных биометрических данных.
#define BioAPI_APP_GUI (0x00000010)
Если установлено, то ПБУ поддерживает управление ГИП приложением.
«define BioAPI_STREAMINGDATA (0x00000020)
Если установлено, то ПБУ предоставляет потоковые данные ГИП.
#define BioAPI_SOURCEPRESENT (0x00000040)
Если установлено, то ПБУ поддерживает обнаружение присутствия биометрической характеристики в 

биометрическом датчике.
#define BioAPI_PAYLOAD (0x00000080)
Если установлено, то ПБУ поддерживает перенос полезной информации (сохраняет полезную инфор

мацию при выполнении функций BioAPI^Enroll или BioAPI_CreateTemplate и возвращает ее при успешном 
выполнении функций BioAPt Verify или BioAPI_ VerifyMatch).

#define BioAPI_BIR_SIGN (0x00000100)
Если установлено, то ПБУ возвращает ЗБИ с подписью.
«define BioAPI_BIR_ENCRYPT (0x00000200)
Если установлено, то ПБУ возвращает зашифрованные ЗБИ (часть ББД).
«define BioAPI_TEMPLATEUPDATE (0x00000400)
Если установлено, то ПБУ обновляет и предоставляет контрольный шаблон как часть операций реги

страции или создания шаблона.
«define BioAPLADAPTATION (0x00000800)
Если установлено, то ПБУ поддерживает адаптацию ЗБИ в возвращаемых параметрах операций 

Bio API_ Verify или BioAPI_VerifyMatch.
«define BioAPI_BINNING (0x00001000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает категоризацию (в операциях BioAP lJdentify  и 

BioAPI_ IdentifyMatch).
«define BioAPLSELFCONTAINEDDEVICE (0x00002000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает автономное устройство.
«define BioAPI_MOC (0x0004000)
Если установлено, то ПБУ напрямую поддерживает сопоставление на смарт-карте.
«define BioAPI_SUBTYPE_TO_CAPTURE (0x00008000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает спецификацию приложения с подтипом получения данных и 

будет действовать в соответствии с ней.
«define BioAPI_SENSORBFP (0x00010000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает управление модулем датчика с помощью ПБФ.
«define BioAPI_ARCHIVEBFP (0x00020000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает управление модулем архива с помощью ПБФ.
«define BioAPI_MATCHINGBFP (0x00040000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает управление модулем алгоритмов сопоставления с 

помощью ПБФ.
«define BioAPI_PROCESSINGBFP (0x00080000)
Если установлено, то ПБУ поддерживает управление модулем алгоритмов обработки с 

помощью ПБФ.
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#define BioAPI_COARSESCORES (0x00100000)
Если установлено, то ПБУ возвращает грубо квантованную оценку (см. приложение С. пункт С.4.6).
П р и м е ч а н и е  — Данный тип используется как элемент BioAPI_BSP_SCHEMA.
7.48 Тип BioAPI_POWER_MODE
Данный тип представляет собой перечисление, определяющее типы режимов питания, которые мо

жет использовать ПБУ и присоединенные к нему устройства (модули Био АП И).
typedef uint32_t BioAPI_POWER_MODE:

#define BioAPI_POWER_NORMAL (1) /* Доступны все функции*/
#defir>e BioAPI_POWER_DETECT (2) Г  Способность обнаружить тип события (например — 

ввод пальца) V
#define BtoAPI_POWER_SLEEP (3) Г  Минимальный режим. Все функции выключены */

7.49 Тип BioAPI_QUALITY
7.49.1 Данный тип представляет собой значение, указывающее относительное качество биометри

ческих данных в ББД.
typedef int8_t B»oAPI_QUALITY;
7.49.2 Результаты биометрического анализа зависят от качества биометрического образца. Так как 

принятого универсального определения качества не существует. БиоАПИ определяет следующую струк
туру для относительной количественной оценки эффекта влияния качества на использование ЗБИ (как пред
полагается средством реализации ПБУ). Оценки, выдаваемые ПБУ, основаны на назначении 
(BioAPI_BIR_PURPOSE), определенном приложением (например, BioAPI_PURPOSE_ENROLL, 
BioAPI_PURPOSE_VERIFY, BioAPI_PURPOSE_!DENTIFY ит. д.). Кроме того, результаты биометрического 
анализа зависят от используемых приложений, то есть некоторые приложения могут требовать более высо
кого качества образцов, в то время как другие приложения устанавливают более низкие требования.

7.49.3 Результаты измерения качества возвращаются как целые значения в диапазоне 0 — 100, за 
исключением следующих случаев:

Значение «минус 1»: BioAPI_QUALITY не был установлен ПБУ (для объяснения следует обратиться к 
документации разработчика ПБУ).

Значение «минус 2». BioAPI_QUALITY не поддерживается ПБУ.
7.49.4 Обратную связь BioAPI_QUALITY и биометрического приложения используют с целью:
c) * Основная цель — ПБУ должен сообщить приложению, насколько подходит биометрическая вы

борка для назначения (BioAPI_PURPOSE). указанного приложением (как предполагается разработчи
ком ПБУ на основе использования сценария, предположенного разработчиком этого ПБУ).

d) Вторичная цель — предоставить приложению относительные результаты (например, текущий обра
зец лучше или хуже предыдущего образца).

7.49.5 Значения показателя качества в диапазоне 0 — 100 имеют следующую общую интерпрета
цию:
0 —  25 НЕДОПУСТИМОЕ — ББД не может использоваться для назначения, указанного приложе

нием (BioAPI_PURPOSE). ББД должен быть заменен с использованием одного или нескольких 
новых биометрических образцов;

26 — 50 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ —  ББД обеспечит плохое выполнение задачи, указанной при
ложением (BioAPI_PURPOSE), и в большинстве случаев поставит под угрозу задачу приложе
ния. ББД должен быть заменен с использованием одного или нескольких новых биометричес
ких образцов;

51 —  75 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ —  ББД обеспечит хорошее выполнение задачи в большинстве 
прикладных программ, основанных на назначении, указанном приложением (BioAPI_PURPOSE). 
Приложение должно пытаться получить более качественные данные, если разработчик прило
жения предусматривает более требовательное использование:

76 —  100 ПРЕВОСХОДНОЕ —  ББД обеспечит хорошее выполнение задачи, указанной приложением
(BioAP!_BIR_PURPOSE).

П р и м е ч а н и е  — BioAPI QUALITY соответствует «BDB_Quality» (качество ББД) в ЕСФОБД по 
ИСО.'МЭК 19785-1.

• в оригинале ИСО/МЭК 19784-1 допущена ошибка Нумерация перечислений начинается с пункта с).
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7.50 Тип BioAPI_RETURN
7.50.1 Данный тип содержит данные, возвращаемые всеми функциями БиоАПИ. Допустимые значе

ния включают в себя:
- ВюАР1_ОК;
- все ошибочные значения, определенные в настоящем стандарте;
- особые значения ошибок ПБУ. определенные и возвращенные ПБУ;
- все значения ошибок, определенные для компонентов более низких уровней:
- зависящие от модулей БиоАПИ значения ошибок, определенные и возвращенные ПБУ. 
typedefuint32_tBioAPI RETURN;

#define BtoAPl.OK (0)
7.50.2 Определения
ВюАР1_ОК —  указывает, что операция была выполнена успешно.
Любое другое значение —  указывает, что операция не была выполнена успешно и идентифицирует 

обнаруженную ошибку, которая привела к аварийному заворшению (перечень стандартизированных кодов 
ошибок указан разделе 11).

7.51 Тип BioAPI_STRING
7.51.1 Данный тип используется структурами данных БиоАПИ для представления символьной строки 

в буфере фиксированной длины. Символьная строка должна завершаться нулевым символом.
typedef uint8_t BioAPI_STRING [269];
7.51.2 Данная строка должна состоять из символов, описанных в ИСОУМЭК 10646. кодировки UTF-8 

по ИСОУМЭК 10646. приложение D.
7.52 Тип BioAPI_TIME
Данный тип определяет время создания ЗБИ. 
typedef struct bioapi_time {

uint8_t Hour; Г  диапазон допустимых значений: 00 —  23. 99 */ 
uint8_t Minute; Г  диапазон допустимых значений: 00 — 59, 99 7 
uint8_t Second; /* диапазон допустимых значений: 00 — 59. 99 7  

} BioAPI_TIME;
«define BtoAPI_NO_HOUR_AVAILABLE (99)
«define BioAPI_NO_MINUTE_AVAILABLE (99)
#define BioAPI_NO_SECOND_AVAILABLE (99)

Условие NO VALUE AVAILABLE (данные недоступны) должно быть указано установкой всех полей 
на «99» (десятичные). При записи данных года, месяца, дня в заголовке ЗБИ и недоступной 
информации о времени должны быть использованы значения BioAPI_NO_HOUR_AVAILABLE, 
BioAPI_NO_MINUTE_AVAILABLE и BioAPI NO_SECOND_AVAILABLE.

П р и м е ч а н и е  — Формат времени соответствует установленному в ISO 8601 [2).

7.53 Тип BioAPI_UNIT_ID
Данный тип представляет собой ИД модуля БиоАПИ — 32-разрядное целое число, присвоенное мо

дулю БиоАПИ от ПБУ. который управляет (непосредственно или косвенно) модулем БиоАПИ. 
typedef uint32_t BtoAPlJJNITJD.

«define BioAPl.DONT.CARE (0x00000000)
«define BroAPl.DONT .INCLUDE (OxFFFFFFFF)

7.54 Тип BioAPI_UNIT_LIST_ELEMENT
7.54.1 Данный тип указывает модуль БиоАПИ по категории ИД. Список данных элементов использует

ся для установления присоединенной сессии.
typedef struct bioapi.unit J is t.e lem ent {

BioAPl.CATEGORY UnitCategory;
B ioAPl.UNITJD Unitld:

} BioAPI_UNfTLIST_ELEMENT;
7.54.2 Определения
UnitCategory— определяет категорию модуля БиоАПИ.
Unitld — ИД модуля БиоАПИ. используемый в данной присоединенной сессии, создаваемый ПБУ и 

являющийся уникальным.
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7.55 Тип BioAPI_UNIT_SCHEMA
7.55.1 Данный тип представляет собой схему модуля БиоАПИ и показывает специфические характе

ристики модуля БиоАПИ.
typedef struct bioapi_unit_schema {

BioAPI_UUiD BSPUuid;
BioAPI_UUID UnitManagerUuid:
B ioAPIU N ITJD  Unitld:
BioAPI_CATEGORY UnitCategory;
B ioAPIUUID  UnitProperties;
BioAPI_STRING Vendorlnformation; 
u int32J SupportedEvents.
B ioAPIUUID  UnitPropertylD;
BioAPI_DATA UnitProperty;
BioAPI_STRING Hardware Version;
BioAPI_STRING Firmware Version;
BioAPI_STRING SoftwareVersion;
BioAPI_STRINGHardwareSerialNumber;
BioAPI_ BOOL AutbenticatedHardware; 
uint32_t MaxBSPDbSize: 
uint32_t Maxldentify;

} BioAPI_UNIT_SCHEMA;

П р и м е ч а н и е  — Схема модуля БиоАПИ используется как параметр функции BioAPI_QueryUnits и 
BioAPI_EventHandler но не хранится в реестре компонентов.

7.55.2 Определения
BspUuid —  УУИД ПБУ. поддерживающего этот модуль БиоАПИ.
UnitManagerUuid — УУИД программного компонента (либо ПБУ, либо ПБФ). непосредственно управ

ляющего модулем БиоАПИ.
Unitld —  ИД модуля БиоАПИ в данной присоединенной сессии, создаваемый ПБУ и являющийся 

уникальным.
UnitCategory— определяет категорию модуля БиоАПИ.
UnitProperties —  УУИД. указывающий набор свойств модуля БиоАПИ. Указанный набор может быть 

определен изготовителем или соответствовать конкретному стандарту.
Vendorlnformation —  содержит собственную информацию изготовителя.
SupportedEvents —  маска, указывающая, какие типы событий поддерживаются аппаратными сред

ствами.
UnitPropertylD— УУИД формата следующей структуры свойств модуля.
UnitProperty— адрес и длина буфера памяти, содержащего свойства модуля, описывающие модуль 

БиоАПИ. Формат и содержание свойств модуля могут быть либо описаны изготовителем, либо указаны в 
связанном стандарте.

HardwareVersion — строка, оканчивающаяся пустым символом, содержащая версию аппаратного 
обеспечения; может быть пустой, если параметр недоступен.

FirmwareVersion —  строка, оканчивающаяся пустым символом, содержащая версию встроенного 
программного обеспечения; может быть пустой, если параметр недоступен.

SoftwareVersion —  строка с нулевым символом на конце, содержащая версию программного обеспе
чения, может быть пустой, если параметр недоступен.

HardwareSerialNumber —  строка с нулевым символом на конце, содержащая уникальный серийный 
номер, определяющий изготовителя компонентов аппаратного обеспечения; может быть пустой, если пара
метр недоступен.

AuthenticatedHardware —  Булево значение, указывающее, был ли аутентифицирован компонент аппа
ратного обеспечения.

MaxBSPDbSize — максимальный размер поддерживаемой модулем БиоАПИ базы данных; если ра
вен нулю — база данных не существует.

Maxldentify—  максимальная совокупность идентификации, поддерживаемая модулем БиоАПИ; без
размерная —  «FFFFFFFF».
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7.56 Тип B ioAPlJJU ID
Данный тип представляет собой универсальный уникальный идентификатор, используемый для иден

тификации и обращения к компонентам (ПБУ, ПБФ. модулям и инфраструктуре БиоАПИ). идентификации 
базы данных ЗБИ. а также и в качестве индекса базы данных ЗБИ. управляемой П Б У .

typedef uint8_t BioAPI_UUID[16);

П р и м е ч а н и е  1 — УУИД определены в ИСО/МЭК 9834-8.
П р и м е ч а н и е  2 — УУИД БиоАПИ заголовка ЗБИ соответствует параметру «CBEFF_BDB_index» по 

ИСО/МЭК 19785-1.

7.57 Тип BioAPI_VERSION
7.57.1 Данный тип используется для представления версии спецификации БиоАПИ или определения 

того, с какими компонентами или данными совместимы ПБФ. Данное значение обычно используется в 
заголовке ЗБИ и схемах реестра компонентов.

Данная версия БиоАПИ имеет целое значение (десятичное) 32 или (шестнадцатиричное) 20. соответ
ствующее основному значению 2 и дополнительному —  0.

typedef uint8_t BioAPI_VERSION:

П р и м е ч а н и е  1 — Данный тип не используется для версии продукта, который обычно представлен в виде 
строки.

П р и м е ч а н и е  2 — Версия БиоАПИ используется в заголовке ЗБИ и соответствует параметру 
«CBEFF_patron_header_versiono ИСО/МЭК 19785-1.

7.57.2* Определение
Версия БиоАПИ объединяет номер редакции и номер поправки или изменения данной редакции: 

первая шестнадцатеричная цифра определяет номер редакции, вторая — номер поправки или изменения 
данной редакции:

BioAPI_ VERSION Oxnm,
где п — номер редакции;

m —  номер поправки или изменения данной редакции.

8 Функции БиоАПИ

8.1 Ф ункции управления компонентом
Функции, указанные в этом разделе, обрабатываются инфраструктурой БиоАПИ. Некоторые из них 

обрабатываются внутренне, а другие передаются ПБУ через ИПУ.
8.1.1 Ф ункция B io A P IJn it
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPIJnit

(BioAPI_VERSION Version);
8.1.1.1 Описание
Данная функция инициализирует инфраструктуру БиоАПИ и проверяет, совместима ли версия инфра

структуры БиоАПИ. ожидаемой приложением, с версией инфраструктуры БиоАПИ в системе. Данная 
функция должна быть вызвана приложением, по крайней мере, один раз.

Любой вызов функции B io A P IJn it, когда предыдущий вызов функции B io A P IJ n it не был закончен 
связанным вызовом функции BioAPI_Torminate, будет обработан следующим образом: инфраструктура 
БиоАПИ выдаст ответ BioAPI_OK (только в том случае, если номер версии инфраструктуры совместим с 
номером версии инфраструктуры, которая была предложена предыдущим вызовом функции B io A P IJn it)  
или BioAPIERR_INCOMPATIBLE_VERSION. но не будет переинициализироваиа. Счетчик числа удачных 
вызовов B io A P IJn it будет сохраняться инфраструктурой и не завершится до тех пор. пока число соответ
ствующих вызовов BioAPi_Torminate не достигнет определенного значения.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и не передается ПБУ.
8.1.1.2 Параметры
Version (входной) — номер редакции и номер поправки спецификации БиоАПИ, с которой совместимо 

биометрическое приложение.

*  В оригинале ИСО/МЭК 19784-1 допущена ошибка, должен быть номер 7.57.2.
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8.1.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки в 

противном случае. Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки и успешное выполнение функции. 
Все остальные значения описывают тип ошибки.

8.1.1.4 Ошибки
BioAPIERR_INCOMPATIBLE_VERSION
Данные об обработке ошибок Био АЛИ приведены в разделе 11.
8.1.2 Ф ункция BioAPI_Terminate
BioAPI_RETURN ВюАР1 BioAPI_Termmate (void);
8.1.2.1 Описание
Данная функция завершает использование инфраструктуры БиоАПИ. Инфраструктура может произ

вести очистку внутреннего состояния, связанного с запрашивающим приложением.
Данная функция может быть вызвана только в том случае, если функция B ioA P IJn lt, для которой еще 

не была вызвана рассматриваемая функция, была ранее удачно вызвана, по крайней мере, один раз. 
Функция BioAPI_Term inate  не должна вызываться до успешного выполнения функции B ioA P IJn it.

Данная функция не должна вызываться приложением, если был сделан вызов функции 
BioAPI_BSPLoad, для которого не был выполнен соответствующий вызов функции BioAPI_BSPUnload  
(для данного УУИД ПБУ). Если данная функция должна быть вызвана во время существования загружен
ных ПБУ. то для каждого вызова функций BioAPI_BSPLoad, для которого не был выполнен вызов функции 
BioAPI_BSPUnload, инфраструктура БиоАПИ должна неявно выполнить действия, соответствующие от
сутствующему вызову BioAPI_BSPUnload  (как если бы соответствующая функция была вызвана), а затем 
выполнить действия, соответствующие BioAPI_Terminate (т. е. инфраструктура должна выгрузить все ПБУ 
до завершения использования инфраструктуры).

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и не передается ПБУ. за исключением 
тех случаев, когда подразумевается выполнение функции BioAPlJBSPUnload, как указано выше.

8.1.2.2 Параметры
Отсутствуют.
8.1.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.

П р и м е ч а н и е  — Обычно ожидается успешное выполнение функции BioAPI_Terminate; однако при 
возникновении непредвиденных условий приложение может не предпринимать дальнейшие действия.

8.1.2.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.3 Ф ункция B ioAPI_GetFram oworklnfo
BioAPIJRETURN BioAPI BioAPI_GetFrameworklnfo 

(BioAPI_FRAMEWORK_SCHEMA ‘ FrameworkSchema):
8.1.3.1 Описание
Данная функция возвращает информацию об инфраструктуре БиоАПИ. Так как на компьютере могут 

быть установлены несколько инфраструктур, приложению требуется информация о них. чтобы выбрать одну 
для использования.

8.1.3.2 Параметры
FwUutd (выходной) — УУИД инфраструктуры, который должен быть одинаковым для всех экземпля

ров данной инфраструктуры.
FrameworkSchema (выходной) — указатель на область памяти, в которую будет возвращена инфор

мация о схеме.
8.1.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.3.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.4 Ф ункция BioAPI_EnumBSPs

BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_EnumBSPs
(BioAPI_BSP_SCHEMA“ BSPSchemaArray. 
uint32_t *NumberOfElements):

32



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1—2007

8.1.4.1 Описание
Данная функция предоставляет информацию о всех ПБУ. установленных в реестре компонентов. 

Функция выполняет действия в следующем порядке:
a) выделяет блок памяти, достаточный для хранения массива элементов типа BioAPI_BSP_SCHEMA 

с числом элементов, равным числу установленных ПБУ:
b ) заполняет массив схемами установленных ПБУ.
c) возвращает адрес массива в параметре BSPSchemaArray и число элементов массива в параметре 

NumberOfElements.
Данная функция может быть вызвана только в том случае, если был сделан, по крайней мере, один 

вызов функции B lo A P IJ n lt ,  для которого еще не был сделан соответствующий вызов функции 
Bio A Pl_ Tormina to.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и не передается ни одному ПБУ.
Блок памяти, содержащий массив, должен быть освобожден приложением путем вызова функции 

BioAPI_Froe (8.7.2). если приложение в дальнейшем не будет его использовать. Те элементы массива, на 
которые указывает блок памяти путем параметра Path, также должны быть освобождены приложением 
с помощью вызова функции BioAPI_Free, если приложение больше не будет использовать элементы мас
сива.

8.1.4.2 Параметры
BspSchemaArray (выходной) —  указатель на адрес массива элементов типа BioAPI_BSP_SCHEMA 

(распределенного инфраструктурой), содержащего информацию о схеме ПБУ.
NumElomentsRetumed (выходной) — указатель на число элементов массива (равно числу схем ПБУ 

в реестре компонентов).
8.1.4.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.4.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.5 Ф ункция BioAPI_BSPLoad

BioAPI_RETURN BioAPI BioAPLBSPLoad 
(const BioAPl_UUID 'BSPUuid,
BioAPI_EventHandter AppNotifyCallback. 
void* AppNotifyCaltbackCtx);

8.1.5.1 Описание
Данная функция инициализирует ПБУ с помощью функции BioSPI_BSPLoad (см. 9.3.1.1). Инициали

зация включает в себя регистрацию обработчика события приложения для указанного ПБУ и разрешение 
всех событий. Приложение может предоставить функцию обработчика событий, чтобы получать уведомле
ния о событиях. Несколько приложений могут независимо и одновременно загружать один и тот же ПБУ. и 
каждое приложение может установить свой собственный обработчик событий. Все приложения должны 
получать уведомление о событии. Если приложение загружает несколько ПБУ. то могут использоваться 
одни и те же или разные обработчики события.

Приложение может установить столько обработчиков событий, сколько необходимо для данного ПБУ. 
путем многократного вызова функции BioAPI_BSPLoad для данного ПБУ. Обработчик событий идентифи
цируется по его адресу и содержанию.

Если в ПБУ возникает событие, то ПБУ может послать уведомление о событии инфраструктуре путем 
вызова обработчика событий инфраструктуры.

Когда инфраструктура получает уведомление о событии от ПБУ. она должна послать уведомление 
каждому обработчику событий, установленному каждым приложением, для которого данное уведомление 
о событии возможно для данного ПБУ. Поэтому отдельный обратный вызов уведомления о событии, сде
ланный из ПБУ к инфраструктуре, может привести к появлению нулевого значения или к обратным вызовам 
инфраструктуры к приложениям.

Когда инфраструктура получает уведомление о событии от ПБУ. она должна вызвать все обработчики 
событий, установленные каждым приложением для данного ПБУ. Если приложение установило несколько 
обработчиков событий, они должны быть вызваны по одному в любом порядке, выбранном инфраструкту
рой (такой вызов предпочтительнее одновременного вызова).
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Уведомление о событии может появиться в любое время: во время вызовов БиоАПИ или в то время, 
когда вызовы БиоАПИ не выполняются. Разработчик приложения должен гарантировать, что обратные вы
зовы будут правильно и безопасно обрабатываться приложением независимо от того, когда приложение 
будет их получать.

П р и м е ч а н и е  — В этом случае необходимо использовать технологию синхронизированных потоков и 
порядка действий, сформированных кодом приложения на обработчик события.

Применяют «счетчик использований» установки обработчиков событий; они должны быть удалены 
путем вызова функции BioAPI_BSPUnload  столько раз. сколько были установлены. Если ПБУ загружен 
путем вызова функции BioAPI_BSPLoad, он должен для каждого существующего модуля БиоАПИ 
немедленно вызвать событие «установка». Это событие укажет биометрическому приложению, что оно 
может продолжать работу и вызвать функцию BioAPI_BSPAttach. Если аппаратный компонент для опреде
ленных функциональных возможностей отсутствует, то событие «установка» не может быть инициировано 
до тех пор. пока аппаратный компонент не будет подключен.

Данная функция может быть вызвана только в том случае, если был выполнен, по крайней мере, один 
вызов функции BioAPIJnlL  для которого не был выполнен соответствующий вызов функции BioAPI_Terminate. 
Функция BioAPI_BSPAttach может быть вызвана несколько раз после выполнения функции BioAPI_BSPLoad.

Функция BioAPlJBSPLoad  не должна вызываться до тех пор. пока ПБУ не будет установлен с 
помощью функции BioAPI_UtilJnsta llBSP. Определение установки ПБУ может быть проведено вызовом 
функции BioAPIEnum BSPs.

8.1.5.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  УУИД ПБУ. выбранного для загрузки.
AppNotifyCallback (входной/необязательный) — функция уведомления о событии, поставляемая вы

зывающим кодом. Определяет обратный вызов для уведомлений о событиях от загруженного (и позже 
присоединенного) ПБУ.

AppNotifyCallbackCtx (входной) — указатель на контекстную информацию. Когда выбранный постав
щик услуги инициирует событие, данное значение передается как входной параметр обработчику события, 
указанному в AppNotifyCallback.

8.1.5.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAP!_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.5.4 Ошибки
BioAPIERR_BSP_LOAD_FAIL
BioAPIERRJNVALIDJJUID
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.6 Ф ункция BioAPI_BSPUnload

BioAPIRETURN BioAPI BioAPI_BSPUnload 
(const B ioAPIUUID  ‘ BSPUuid,
BioAPI_EventHandler AppNotifyCallback. 
void* AppNotifyCallbackCtx);

8.1.6.1 Описание
Данная функция выполняет отмену регистрации функции обратного вызова уведомлений о событиях 

вызывающего кода, указанного в BSPUuid. Функция BioAPI_BSPUnload  аналогична вызову функции 
BioAPI_BSPLoad. Если все обратные вызовы, зарегистрированные БиоАПИ. удалены, то БиоАПИ выгру
жает (для этого биометрического приложения) ПБУ. загруженный путем вызова функции BioAPI_BSPLoad.

Для однозначного определения зарегистрированных обратных вызовов инфраструктура БиоАПИ ис
пользует три входных параметра: BSPUuid. AppNotifyCallback и AppNotifyCallbackCtx.

Данная функция может быть вызвана (для данного УУИД ПБУ) только в том случае, если был выпол
нен. по крайней мере, один вызов функции BioAPI_BSPLoad (для данного УУИД ПБУ). для которого не был 
выполнен соответствующий вызов данной функции.

Данную функцию не следует вызывать, если был выполнен вызов функции BioAPI_BSPAttach, для 
которого еще не был осуществлен вызов функции BioAPI_BSPDetach (для данного дескриптора ПБУ). 
Если данная функция должна быть вызвана, когда ПБУ все еще присоединен, то для каждого вызова 
функции BioAPI_BSPAttach, для которого не был выполнен вызов функции BioAPI_BSPDetach, инфра
структура БиоАПИ должна неявно выполнить действия, соответствующие отсутствующему вызову функ
ции BioAPI_BSPDetach  (как будто соответствующая функция была вызвана в это время), а затем выпол-
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нить действия, соответствующие вызову функции BioAPI_BSPUnload  (т. е. инфраструктура должна отсое
динить ПБУ до его выгрузки).

Это же происходит и в случае, когда действия, соответствующие отсутствующему вызову функции 
BioAPI_BSPUnload, неявно выполнены инфраструктурой вовремя вызова функцииBioAPI Terminate
(см. 8.1.2).

8.1.6.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  УУИД БСП. выбранного для выгрузки.
AppNotifyCallback (входной/необязательный) —  функция уведомления о событии, для которой будет 

выполнена отмена регистрации. Функция, которая была передана при вызове функции BioAPI_BSPLoad.
AppNotifyCallbackCtx (входной/необязательный) — контекст уведомления о событии, который был 

предоставлен в соответствующем вызове функции BioAPI_BSPLoad.
8.1.6.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.6.4 Ошибки
BioAPIERR INVALID UUID
BioAPIERR_BSP_NOT_LOADED
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.7 Ф ункция BloAPI_BSPAttach

BicAPI_RETURN BtoAPI BioAPI_ BSPAttacb 
(const BioAPI_UUID 'BSPUuid,
BioAPLVERSION Verston.
const BioAPI_UNIT_LIST_ELEMENT ‘ UnitList,
uint32_t NumUnits,
BioAPI_HANDLE ‘ NewBSPHandle);

8.1.7.1 Описание
Данная функция выполняет присоединение ПБУ и проверяет совместимость ожидаемой приложе

нием версии ПБУ и версии системы. Вызывающий код должен определить список, состоящий из нуля или 
более модулей БиоАПИ. которые должен использовать вызов ПБУ в создаваемой присоединенной сессии.

Данная функция может быть вызвана (для данного УУИД ПБУ) только в том случае, если был выпол
нен, по крайней мере, один вызов функции BioAPI_BSPLoad (для данного УУИД ПБУ), для которого не был 
выполнен соответствующий вызов функции BioAPI_BSPUnload. Функция BioAPI_BSPAttach может быть 
вызвана несколько раз при каждом вызове функции BioAPI_BSPLoad  (перед вызовом функции 
BioAPlJBSPUnload) для одного и того же ПБУ. создавая несколько вызовов данного ПБУ.

8.1.7.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  указатель на структуру BioAPI_UUID. содержащую глобальный уникальный 

идентификатор (УУИД) для ПБУ.
Version (входной) —  номера редакции и поправки данной спецификации БиоАПИ. которую приложе

ние предлагает ПБУ для поддержки. ПБУ должен определить, совместимы ли его услуш с номером версии 
приложения.

UnitList (входной) — указатель на буфер, содержащий список структур BioAPI_UNIT_LIST_ELEMENT, 
указывающий ПБУ. какие модули БиоАПИ (поддерживаемые ПБУ) он должен поддерживать в данной при
крепленной сессии. Структуры содержат ИД и категорию каждого модуля БиоАПИ. Для каждой категории 
модулей БиоАПИ приложение может выбрать одну из следующих возможностей:

a) выбор специального модуля БиоАПИ: для определения особого модуля БиоАПИ для использова
ния в данной прикрепленной сессии ИД и категория данного модуля БиоАПИ должна быть предоставлена 
этому элементу;

b ) выбор любого модуля БиоАПИ: когда параметр UnitID установлен в BioAPI_DONT_CARE в специ
альном элементе. ПБУ выберет модуль БиоАПИ данной категории или возвратит ошибку, если он не под
держивает какой-либо модуль БиоАПИ данной категории. Если особая категория не включена в список. 
ПБУ также выберет для использования модуль БиоАПИ данной категории, если он ее поддерживает (одна
ко ошибка не будет возвращена, если модуль БиоАПИ не поддерживает ее);

c) выбор отсутствия модуля БиоАПИ: когда параметр UnitID установлен в BioAPI_DONT_CARE, ПБУ 
не присоединит модуль БиоАПИ данной категории, даже если он ее поддерживает.

П р и м е ч а н и е  — Любой следующий вызов, требующий использования модуля БиоАПИ данной категории, 
закончится возвращением ошибки.
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NumUnits (входной) —  число элементов модулей БиоАПИ а списке, на который указывает указатель 
UnitList. Если этот параметр содержит нулевое значение, то ПБУ выберет модуль БиоАПИ любой катего
рии, которыми ПБУ управляет напрямую или косвенно.

П р и м е ч а н и е  — При каждом вызове биометрическим приложением ПБУ может быть присоединен 
только один модуль БиоАПИ любой категории.

NewBSPHandlo (выходной) — новый дескриптор, который может использоваться для взаимодействия 
с запрошенным ПБУ. Если выполнение функции заканчивается ошибкой, будет установлено значение 
BioAPIERR_FRAMEWORKJNVALID_BSP_HANDLE.

8.1.7.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет детальное 

условие ошибки. Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описы
вают условия ошибки.

8.1.7.4 Ошибки
BioAPlERR_INCOMPATIBLE„VERSION
BioAPIERR_BSP_NOT_LOADED
BioAPIERRJNVALID UNIT.ID
BioAPIERRJNVALIDJJUID
BioAPIERR_UNIT_IN_USE
BioAPIERRJNVALID.CATEGORY
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.8 Ф ункция BioAPI_BSPDotach 

BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_BSPDetach 
(BioAPI_HANDLE BSPHandle):
8.1.8.1 Описание
Данная функция отсоединяет биометрическое приложение от вызова ПБУ.
При выполнении данной функции все распределенные ресурсы ПБУ. связанные с прикрепленной 

сессией ПБУ, должны быть освобождены или признаны недействительными. Это особенно важно для ЗБИ, 
дескрипторов ПБУ и дескрипторов базы данных. При выполнении данной функции все установленные 
функции обратного вызова будут недействительными.

Данная функция может быть вызвана только после вызова функции BioAPI_BSPAttach  и должна 
вызываться не более одного раза для одного и того же дескриптора ПБУ, созданного вызовом функции 
BioAPI_BSPAttach.

8.1.8.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор, идентифицирующий присоединенную сессию ПБУ, которая 

должна быть прекращена.
8.1.8.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.8.4 Ошибки

BoAPIERR_INVALID_BSP_HANDLE 
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.9 Ф ункция BloAPI_QueryUnits 
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_QueryUnits

(const ВюАР1_1Л1Ю 'BSPUuid,
BioAPI_UNIT_SCHEMA**UnitSchemaArray. 
uint32_t *NumberOfElements);

8.1.9.1 Описание
Данная функция предоставляет информацию обо всех модулях БиоАПИ, которые непосредственно 

или косвенно управляются ПБУ. идентифицированных предоставляемым УУИД ПБУ и присутствующих в 
системе. Функция выполняет действия в следующем порядке:

a) устанавливает число модулей БиоАПИ. которые будут управляться непосредственно или косвенно 
данным ПБУ:

b ) выделяет блок памяти, достаточный для размещения массива элементов типа BioAPI_UNIT_SCHEMA 
с числом элементов, равным числу модулей БиоАПИ. определенному в перечислении а):
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c) заполняет массив схемами всех модулей БиоАПИ. определенных в перечислении а);
d) возвращает адрес массива в параметре UnitSchemaArray и размер массива в параметре 

NumberOfElements.
П р и м е ч а н и е  — Когда инфраструктура вызывает функцию ПБУ BioSPI_OueryUnils. ПБУ выделяет память 

для данных, которые должны быть возвращены инфраструктуре. В некоторых реализациях архитектуры инфра
структур» передает данные приложению в точности о том. как возвращено ПБУ. так как приложение интерпрети
рует адрес так же. как и ПБУ. и сможет получить доступ к данным, которые размещены по этому адресу. В других 
реапизациях архитектуры инфраструктура должна переместить все данные, возвращенные ПБУ. во вновь выде
ленный блок памяти, доступный приложению, и вызвать функцию BioSPI_Free после копирования каждого блока 
памяти, но перед возвращением вызова ВюАР IQuery Units. В первом случае, когда приложение вызывает функ
цию B>oAPI_Free. инфраструктура делает соответствующий вызов BioSPI_Free. Во втором случав вызов BioAPI_Free 
обрабатывается самой инфраструктурой. Однако особенности данных реализаций инфраструктуры не видны 
приложению.

Блок памяти, содержащий массив, должен быть освобожден приложением путем вызова функции 
BioAPI_Free (см. 8.7.2). если он больше не нужен приложению. Блок памяти, на который ссылаются эле
менты UnitProperties в пределах к а к о г о  элемента массива, должен также быть освобожден приложением 
путем вызова функции BioAPI_Free. если он больше но нужен приложению. Данная функция может быть 
вызвана только после вызова функции BioAPI_Load  для ПБУ и не может быть вызвана после вызова 
функции B io A P lJJn loa dдля ПБУ.

8.1.9.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  УУИД ПБУ. на который должна быть возвращена информация о модуле.
UnitSchemaArray (выходной) —  указатель на массив элементов типа BioAPI_UNIT_SCHEMA (распре

деленный ПБУ. см. примечание к 8.1.9.1). содержащий информацию о схемах модуля.
NumberOfElements (выходной) —  указатель на число элементов массива.
8.1.9.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.9.4 Ошибки

BioAPIERR_BSP_NOT_LOADED
BioAPIERRJNVALID_UUID

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.10 Ф ункция BioAPI_EnumBFPs

BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_EnumBFPs 
(BioAPI_BFP_SCHEMA“ BFPSchemaArray. 
uint32_t ’ NumberOfElements);

8.1.10.1 Описание
Данная функция предоставляет информацию обо всех ПБУ. установленных в данное время в реестре 

компонентов, и выполняется в следующем порядке:
a) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива элементов типа 

BioAPI_BFP_SCHEMA с числом элементов, равным числу установленных ПБУ;
b ) заполняет массив схемами всех установленных ПБУ;
c) возвращает адрес массива в параметре BSPSchemaArray и размер массива в параметре 

NumberOfElements.
Данная функция может быть вызвана только в том случае, если был сделан, по крайней мере, один 

вызов функции B lo A P IJn it, для которого еще не был сделан соответствующий вызов функции 
Bio A Pl_ Tormina te.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и не передается ни одному ПБУ.
Область памяти, содержащая массив, должна быть освобождена приложением с помощью вызова 

функции BioAPI_Free (см. 8.7.2) в том случае, если он больше не нужен приложению.
Область памяти, на которую указывают параметры Path и BFPProperty в пределах каждого элемента 

массива, также должна быть освобождена приложением путем вызова функции BioAPI_Free. если элемен
ты массива не используются приложением.

8.1.10.2 Параметры
BfpSchemaArray (выходной) — указатель на массив элементов типа BioAPI_UNIT_SCHEMA (распре

деленный инфраструктурой), содержащих информацию о схемах ПБУ
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NumberOfElements (выходной) — указатель на число элементов массива, равное числу схем ПБУ в 
реестре компонентов.

8.1.10.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.10.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.11 Ф ункция BioAPI_QuoryBFPs

BioAPI_ RETURN BioAPI BtoAPI_QueryBFPs 
(const ВюАР1_ииЮ *BSPUuid,
BioAPI_BFP_UST_ELEMENT "BFPList. 
uint32_t *NumbeЮfElements);

8.1.11.1 Описание
Данная функция возвращает список ПБФ. которые установлены в данный момент в реестре компо

нентов и поддерживаются ПБУ. идентифицированным УУИД ПБУ. Функция выполняет действия в следую
щем порядке;

a) определяет число установленных ПБФ, поддерживаемых данным ПБУ;
b ) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива элементов типа 

BioAPI_BFP_LIST_ELEMENT с числом элементов ПБФ, определенным в перечислении а):
c) заполняет массив идентификационной информацией (категория и УУИД) о ПБФ. определенных в 

перечислении а);
d) возвращает адрес массива в параметре BFPList и число элементов массива в параметре 

NumberOfElements.
П р и м е ч а н и е  — Когда инфраструктура вызывает функцию ПБУ Bk>SPI_QueryBSPs, ПБУ выделяет память 

для данных, которые должны быть возвращены инфраструктуре. В некоторых реализациях архитектуры инфра
структура передает данные приложению точно так же. как их возвращает ПБУ. так как приложение интерпрети
рует адрес так же. как и ПБУ и сможет получить доступ к данным, которые размещены ПБУ по этому адресу. В 
других реализациях архитектуры инфраструктура должна переместить все данные, возвращенные ПБУ. во вновь 
выделенную область памяти, доступную приложению, и вызвать функцию BtoSPI_Free после копирования каждо
го блока памяти, но перед возвращением вызова Bk)API_OueryBSP. В первом случае, когда приложение вызывает 
функцию BioAPI_Free, инфраструктура делает соответствующий вызов BioSPI_Free. Во втором случае вызов функ
ции BioAPl_Free обрабатывается инфраструктурой. Однако различия реализации инфраструктуры приложение 
не обнаруживает.

Дополнительная информация о поддерживаемых ПБФ может быть получена путем вызова функции 
BioAPI_EnumBFPs и анализом параметра BFPSchemaArray по соответствующим BfpUuids.

Данная функция может быть вызвана только после вызова функции BioAPI_Load  для специального 
ПБУ и не может быть вызвана после вызова функции B ioA P IJJn load  для ПБУ.

Область памяти, содержащая массив, должна быть освобождена приложением путем вызова функ
ции BioAPI_Freo (см. 8.7.2) в том случае, если приложение больше не использует элементы массива.

8.1.11.2 Параметры
BSPUuid (входной) — УУИД ПБУ. по которому должна быть возвращена информация о ПБФ.
BFPList (выходной) — указатель на массив элементов типа BioAPI_BF:P_UST_ELEMENT (распреде

ленный ПБУ. см. примечание выше) и буфер, содержащий идентификационную информацию о ПБФ.
NumberOfElements (выходной) —  указатель на число элементов массива.
8.1.11.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.11.4 Ошибки

BioAPIERR_INVAUD_BSP_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.1.12 Ф ункция B ioAPI_ControlUnit
BioAPIRETURN BioAPI BioAPI_ControlUnit

(BioAPI_HANDLE BSPHandlo7
BioAPI _UNITJD UmtlD. 
uint32_t ControlCode, 
const BioAPI_DATA ‘ InputData,
BioAPI_DATA ‘OutputData):
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8.1.12.1 Описание
Данная функция посылает управляющие данные от приложения модулю БиоАПИ и получает обратно 

данные состояния или рабочие данные. Содержание параметра ControlCode посылаемых (входных) и 
получаемых (выходных) данных должно быть определено в спецификации на интерфейс для данного моду
ля БиоАПИ или связанного ИПФ в том случае, если он присутствует.

Данная функция выделяет область памяти, достаточную для размещения выходных данных, которые 
должны быть возвращены приложению, заполняет блок данными и записывает в поля Length и Data струк
туры OutputData размер и адрес блока памяти соответственно.

Блок памяти, возвращенный при вызове функции БиоАПИ. должен быть освобожден приложением 
путем вызова функции BioAPI_Free (8.7.2).

8.1.12.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
Unitld —  ИД модуля БиоАПИ.
ControlCode (входной) —  код функции в вызываемом модуле БиоАПИ.
InputData (входной) — указатель на структуру BioAPI-DATA. содержащую адрес и длину буфера дан

ных. которые должны быть посланы модулю БиоАПИ в соответствии сданным CoritrolCode.
OutputData (выходной) — указатель на структуру BioAPI-DATA. На выходе она должна содержать 

адрес и длину буфера данных, содержащего данные, полученные от модуля БиоАПИ после обработки 
функции, указанной в ControlCode. Если функция не выделила область памяти, то адрес должен быть уста
новлен на пустой указатель, а длина буфера задана равной нулю.

8.1.12.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI _ОК указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.1.12.4 Ошибки

BkjAPIERR_BIOAPI_UNIT_NOT_INSERTED 
BwAPIERRJW ALIDJJNITJD 
BtoAPIERRJJNlT INJJSE 
BtoAPIERR_INVAUD_BSP_HANDLE

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.2 Операции над дескриптором  данных
8.2.1 Операция BioAPI_FroeBIRHandle
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI .FreeBIRHandle

(BioAPI JHANDLE BSPHandle,’
BioAPI. BIR_HANDLE Handle);

8.2.1.1 Описание
Данная функция освобождает память и ресурсы, связанные с указанным дескриптором ЗБИ. Связан

ная с вызовом данной функции ЗБИ больше не может быть получена по этому дескриптору. При необходи
мости биометрическое приложение может сохранить ЗБИ в базе данных, управляемой ПБУ. (путем вызова 
функции BioAPI_DbStoreBIR) перед вызовом функции BioAPI_FreeBIRHandle. В качестве альтернативы 
приложение может вызвать функцию BioAPI_GetBIRFromHandle, которая восстановит ЗБИ и очистит дес
криптор. вместо вызова функции BioAPI_FreeBIRHandle.

Данная функция может быть вызвана только после вызова функции BioAPI_BSPAttach и не может 
быть вызвана по окончании выполнения функции BioAPI_BSPDetach для дескриптора ПБУ. созданного 
при выполнении функции BioAPI_BSPAttach.

8.2.1.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
Handle (входной) —  освобождаемый дескриптор ЗБИ.
8.2.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.2.1.4 Ошибки

BoAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE
BioAPIERRJNVALID_BSP_HANDLE

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
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8.2.2 Операция BioAPI_GotBIRFromHandlo
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_GetBIRFromHandle 

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPI_BIR_HANDLE Handle.
BioAPI_BIR *BIR);

8.2.2.1 Описание
Данная функция извлекает ЗБИ. связанную с дескриптором ЗБИ. возвращаемым ПБУ. Перед оконча

нием выполнения функции, ПБУ освобождает дескриптор ЗБИ.
8.22.2  Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор ПБУ БиоАПИ.
Handle (входной) — дескриптор извлекаемой ЗБИ.
BIR (выходной) — указатель на извлеченную ЗБИ.
8.2.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.22.4 Ошибки

BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE 
BtoAPIERRJNVALID_BSP_HANDLE 

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.2.3 Операция BioAPI_GotHeaderFromHandlc 
BioAPI RETURN BioAPI BioAPI jSetHeaderFromHandle

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_BIR_HANDLE Handle.
BtoAPI_BIR_HEADER ‘ Header):

8.2.3.1 Описание
Данная функция извлекает заголовок ЗБИ. связанной с данным дескриптором. ПБУ не освобождает 

дескриптор ЗБИ.
8.2.3.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
Handle (входной)— дескриптор ЗБИ, заголовок которой должен быть извлечен.
Header (выходной) — заголовок указанной ЗБИ.
8.2.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPl_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.2.3.4 Ошибки

BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE 
BioAPIERR_INVALID_BSP_HANDLE 

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.3 Обратные вы зовы  и работа с собы тиями
8.3.1 Ф ункция BioAPI_EnableEvents 
BioAPIRETURN BtoAPI BioAPI_EnableEvents

(BioAPLHANDLE BSPHandle?
BtoAPI_EVENT_MASK Events);

8.3.1.1 Описание
Данная функция разрешает события, указанные в маске событий, исходящие от всех модулей 

БиоАПИ. выбранных в прикрепленной сессии ПБУ. идентифицированной дескриптором ПБУ. и отключает 
все другие события от этих модулей БиоАПИ. События от других модулей БиоАПИ. непосредственно или 
косвенно управляемых тем же ПБУ (которые могут быть выбраны в другой прикрепленной сессии и не 
выбраны в данной), не обрабатываются.

В некоторых случаях событие «вставка» не может быть заблокировано.
8.3.1.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
Events (входной) — маска, обозначающая разрешенные события.
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8.3.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.3.1.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.3.2 Ф ункция BioAPI_SetGUICallbacks
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_SetGUICallbacks

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_GUI_STREAMING_CALLBACKGuiStreamingCa!lback.
void *GuiStreamingCallbackCtx.
B»oAPI_GUI_STATE_CALLBACK GuiStateCallback.
void ‘ GuiStateCallbackCtx);

8.3.2.1 Описание
Данная функция позволяет приложению устанавливать обратные вызовы так. что приложение может 

управлять внешним видом и поведением биометрического интерфейса пользователя, получая от ПБУ пос
ледовательные битовые изображения, называемые потоковыми данными, для их отображения биометри
ческим приложением, а также информацию о режиме.

П р и м е ч а н и е  — Не все ПБУ поддерживают функцию предоставления потоковых данных.
8.3.2.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного поставщика биометрической услуги.
GuiStreamingCallback (входной) — указатель на обратный вызов приложения для взаимодействия с 

представлением потоковых биометрических данных.
GuiStreamingCallbackCtx (входной) — указатель на контекстную информацию, предоставленную при

ложением. которая будет представлена в обратном вызове.
GuiStateCallback (входной) —  указатель на обратный вызов приложения для взаимодействия с изме

нениями состояния ГИП.
GuiStateCallbackCtx (входной) — указатель на контекстную информацию, предоставленную приложе

нием. которая будет представлена в обратном вызове.
П р и  м е ч е н  и е1 — Определения функциональных подтипов для BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK и 

BioAPI_GUI_STREAMING_CALLBACK приведены в 7.36 и 7.37 соответственно.
П р и м е ч а н и е  2 — Определение интерфейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.
8.3.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI, О К указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают условия 
ошибки.

8.3.2.4 Ошибки 
BioAPIERRJNVALID_POINTER 
BioAPIERR_INVAUD_BSP_HANDLE

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.4 Биомотрическио функции
8.4.1 Ф ункция BioAPI_Capture

BioAPI, RETURN BioAPI BioAPI_Capture
(BioAPI_HANDLE BSPHandle?
BioAPI_BIR_PURPOSE Purpose.
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ OutputFormat.
BioAPI_BIR ..HANDLE ‘CapturedBIR.
int32_t Timeout.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘AuditData);

8.4.1.1 Описание
Данная функция получает образцы для указанного назначения. ПБУ возвращает ЗБИ «промежуточ

ного» типа в случае, если после этого необходимо вызывать функцию BioAPI_Process, или «обработан
ную» ЗБИ в противном случае. Назначение записано в заголовке CapturedBIR. Если AuditData является 
ненулевым указателем, может быть возвращен ЗБИ «исходного» типа. Функция возвращает дескрипторы
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к любым собранным данным, и все локальные операции могут быть выполнены с помощью дескрипторов. 
Если приложению необходимо получить данные для их сохранения в базе данных ЗБИ или пересылки на 
сервер, оно может извлечь их путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle.

По умолчанию за предоставление связанного с получением данных интерфейса пользователя отве
чает ПБУ. Приложение может запросить управление видом и поведением ГИП путем предоставления ука
зателя обратного вызова ГИП в BioAPI_SetGUICallbacks. Дополнительное описание особенностей интер
фейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.

Использование устройств получения биометрических данных происходит последовательно. Если два 
или более биометрических приложения одновременно запрашивают датчик, «опоздавшие» будут ждать 
завершения операции или истечения времени ожидания. Этот порядок установлен во всех функциях полу
чения данных. За сериализацию отвечает ПБУ. В свою очередь ПБУ реализует сериализацию, используя 
признак «занято» (BioAPI_UNITJN JJSE) или устанавливая очередность.

Дескриптор ЗБИ. возвращаемый функцией, должен быть освобожден приложением путем вызова 
функции BioAPI_FreeBIRHandle, если приложение больше не использует его.

8.4.1.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
Purpose (входной) —  значение, указывающее назначение получаемых биометрических данных.
Subtype (входной/необязательный) — определяет тип полученных данных (например, левый или 

правый глаз). Значение BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE (0x00) показывает, что ПБУ должен выбрать 
подтип данных.

П р и м е ч а н и е  — Не все ПБУ поддерживают получение специфических данных. Действительный подтип 
должен быть указан в заголовке возвращаемого CapturedBIR.

OutputFormat (входной/необязательный)— определяет формат ББД. который будет использоваться 
при возвращении CapturedBIR в том случае, если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой ука
затель означает, что ПБУ должен выбрать формат.

CapturedBIR (выходной) — дескриптор ЗБИ. содержащей полученные данные. Эти данные являются 
либо ЗБИ «промежуточного» типа (которая может использоваться исключительно функциями BioAPI Procoss, 
BioAPI_CreatoTemplate или BioAPI_ProcessW ithAuxData  в зависимости от назначения), либо «обрабо
танной» ЗБИ (которая может непосредственно использоваться функциями BioAPI_VerifyM atch  или 
BioA P lJdentifyM atch в зависимости от назначения).

Timeout (входной) — целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 
для операции. Если время ожидания истекло, функция возвращает ошибку без предоставления результа
тов операции. Данное значение может быть любым положительным числом. Значение минус 1 означает, 
что будет использоваться значение времени ожидания, заданное по умолчанию ПБУ.

AudilData (выходной/ необязательный) —  дескриптор ЗБИ, содержащей исходные биометричес
кие данные. Эти данные могут использоваться для предоставления биометрических данных личности. 
Нулевой указатель на входе указывает, что контрольные данные не будут собраны. Не все ПБУ 
поддерживают сбор контрольных данных. ПБУ может возвратить значение дескриптора 
BioAPI_UNSUPPORTED_BIR_HANDLE. чтобы указать, что AuditData не поддерживается, или значение 
BioAPI_INVALID_BIR_HANDLE. чтобы указать, что контрольные данные недоступны.

8.4.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.4.1.4 Ошибки

BioAPIERR_USER_CANCELLED 
BicAPIERRJJNABLE_TO_CAPTURE 
BioAPIERR TOO_MANY HANDLES 
BioAPI ERR_TI M EOUT_EXPI RED 
BioAPIERR_PURPOSE_NOT_SUPPORTED 
BioAPIERR UNSUPPORTED FORMAT 
BioAPIERR_UNlTJN_USE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.2 Ф ункция BioAPI_CreateTemplate
BioAPI RETURNВюАР1 BioAPI_CreateTemplate 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle. 
const BioAPI_INPUT_BIR ‘ CapturedBIR.
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const BioAPI _INPUT_BIR *ReferenceTemplate.
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ OutputFormat.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ NewTemplate. 
const BioAPI_DATA ‘ Payload,
BioAPI_UUID ‘ TemplateUUID);

8.4.2.1 Описание
Данная функция принимает ЗБИ. содержащую биометрические данные в промежуточной форме, для 

создания нового шаблона регистрации. Новая ЗБИ создается с помощью CapturedBIR. Также функция 
может дополнительно выполнить адаптацию на основе существующего ReferenceTemplate (контрольного 
шаблона). Старый ReferenceTemplate остается неизменным.

Дополнительный входной ReferenceTemplate предоставляется для использования при создании 
NewTemplate (нового шаблона), если ПБУ поддерживает эту возможность. Использование ПБУ входного 
ReferenceTemplate для создания выходного NewTemplate необязательно.

Если ПБУ поддерживает внутреннюю или управляемую ПБУ базу данных ЗБИ (например, смарт- 
карту или механизм идентификации), то он может дополнительно возвратить УУИД. присвоенный вновь 
созданному ReferenceTemplate. сохраненному в управляемой ПБУ базе данных ЗБИ. Значение УУИД 
должно быть таким же, как и значение, включенное в заголовок ЗБИ. если оно там присутствует.

Дескриптор ЗБИ, возвращаемый приложением, должен быть освобожден приложением 
BioAPI_GetBIRFromHandle. если он больше не использует его. ЗБИ может быть восстановлена путем вызо
ва функции BioAPI_GetBIRFromHandle, которая освобождает дескриптор.

8.4.2.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
CapturedBIR (входной)— полученная ЗБИ или ее дескриптор.
ReferenceTemplate (входной/необязательный) — необязательно существующий шаблон, который дол

жен быть адаптирован, или его ключ в базе данных ЗБИ, или его дескриптор.
OutputFormat (входной/необязательный) — определяет, какой формат ББД будет использоваться при 

возвращении NewTemplate. если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой указатель означает, что 
формат должен быть выбран ПБУ.

NewTemplate (выходной) —  дескриптор вновь созданного шаблона, который получен из параметра 
CapturedBIR с использованием (необязательно) ReferenceTemplate.

Payload (входной/необязательный) — указатель на данные, которые будут сохранены ПБУ. Данный 
параметр игнорируется, если указатель пустой.

П р и м е ч а н и е !  — Не все ПБУ поддерживают сохранение полезной информации.
П р и м е ч а н и е  2 — Дополнительно о полезной информации указано в приложении А, подпункт А.4.6.2.6. 

и приложении С. раздел С.5.

TemplateUUID (выходной/необяэательный) —  указатель на 16-байтовую область памяти, в которую 
дополнительно может быть возвращен присвоенный ПБУ УУИД. связанный с ReferenceTemplate (сохра
ненным в управляемой ПБУ базе данных ЗБИ). Если не требуется возвращения УУИД, указатель должен 
быть пустым.

8.4.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
8.4.2.4 Ошибки

BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE
Bk>APIERR_INVALID_BIR
BioAPIERR_BIR_SIGNATURE_FAILURE
BioAPIERR_TOO_MANY_HANDLES
BioAPIERR_UNABLE_TO_STORE_PAYLOAD
BioAPIERRJNCONSISTENT.PURPOSE
BioAPIERR_PURPOSE_NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BwAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_OUALITY_ERROR
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
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8.4.3 Ф ункция BloAPI_Procoss
BioAPLRETURN BioAPI BioAPI_Process 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle." 
const BioAPI_INPUT_B!R ‘ CapturedBIR. 
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ OutputFormat.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ ProcessedBIR)?

8.4.3.1 Описание
Данная функция обрабатывает промежуточные данные, полученные путем вызова функции 

BioAPI_Capture, для последующей верификации или идентификации. Если присоединенный вызов 
ПБУ позволяет проводить обработку, то ПБУ создает обработанный биометрический образец ЗБИ. 
В противном случае ProcessedBIR приравнивается к пустому указателю и функция возвращает 
BtoAPIERR_BSP_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

Данная функция приводит к созданию ЗБИ ПБУ. Приложение может восстановить ЗБИ с помощью 
дескриптора путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle, которая также освобождает дескриптор 
или может освободить память, связанную с дескриптором ЗБИ путем вызова функции BioAPIFrceBIRHandle.

8.4.3.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
CapturedBIR (входной) —  полученная ЗБИ или ее дескриптор.
OutputFormat (входной/необязатвльный) — определяет, какой формат ББД будет использоваться 

при возвращении ProcessedBIR, если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой указатель озна
чает. что формат должен быть выбран ПБУ.

ProcessedBIR (выходной) —  дескриптор вновь созданной «обработанной» ЗБИ должен быт равен 
пустому указателю.

8.4.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнении функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.3.4 Ошибки
BioAPIERR_INVALID_BIR_HANDLE
BioAPIERRJNVALID.BIR
BioAPIERR_BIR_SIGNATURE FAILURE
BioAPIERR_TOO_MANY_HANDLES
BioAPIERRJNCONSISTENTPURPOSE
BioAPIERR_PURPOSE_ NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
Bk>APIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED
BioAPI ERR_QUALITY_ERROR
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.4 Ф ункция BioAPI_ProcessW ithAuxBIR
BioAPI_Retum BioAPI BioAPI_ProcessPrematctiData 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle. 
const BioAPI_INPUT_BIR ‘ CapturedBIR. 
const BioAPI _INPUT_BIR ‘ PrematchData.
BioAPI_HANDLE_PTR ProcessedBIR);

8.4.4.1 Описание
Данная функция обрабатывает промежуточные данные, полученные при вызове функции 

BioAPI_Capture. в соответствии со вспомогательными данными, создавая обработанные биометрические 
образцы с целью их последующей верификации или идентификации. Это позволяет разрабатывать прило
жения. требующие в виде входного параметра вспомогательные данные обработки.

П р и м е ч а н и е  — Данная функция может использоваться для поддержки биометрических сопоставле- 
ний-ка-карте (СНК). Описание использования БиоАПИ для полной обработки СНК. приведено в приложении С. 
раздел С.8.

Если возможность работы со вспомогательными данными поддерживается прикрепленным обраще
нием ПБУ. то ПБУ создает обработанный биометрический образец ЗБИ. иначе, параметр ProcessedBIR 
установлен в ноль, и функция возвращает BioAPIERR_BSP_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.
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Использование данной функции приводит к созданию ЗБИ ПБУ. Приложение может восстановить 
ЗБИ с помощью дескриптора путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle, которая также освобож
дает дескриптор, или может освободить память, связанную с дескриптором ЗБИ путем вызова функции 
BioAPI_FreeBIRHandle.

в.4.4.2 Параметры
BSPHandlo (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
CapturodBIR (входной) —  ЗБИ. полученная в результате предварительно вызванной функции 

BioAPI_Capture.
AuxHiaryData (входной)—  ЗБИ, содержащая вспомогательные данные, используемые для операций 

обработки.
П р и м е ч а н и е  1 — Примером вспомогательных данных может служить информация, связанная с 

регистрацией шаблона, которая дает возможность обработчику должным образом выполнить сжатие входного 
изображения, чтобы максимизировать возможность последующего сопоставления (например, для гарантии того, 
что обработанная ЗБИ для верификации и зарегистрированный шаблон выделены в одной и той же части паль
ца).

П р и м е ч а н и е  2 — Содержание и формат вспомогательных данных определены полем формата 
биометрических данных ЗБИ в заголовке вспомогательной ЗБИ и могут быть специфичными для каждого ПБУ.

OutputFormat (входной/необязательный) — определяет, какой формат ББД будет использоваться 
при возвращении ProcessedBIR. если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой указатель озна
чает. что формат должен выбрать ПБУ.

ProcessedBIR (выходной)— дескриптор для вновь созданной «обработанной» ЗБИ.
8.4.4.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.4.4 Ошибки
BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE
BJoAPIERRJNVAUD_BIR
BioAPIERR_BIR_SIGNATURE_FAILURE
BioAPIERR TOO_MANY_HANDLES
BioAPIERR_INCONSISTENT_PURPOSE
BioAPIERR_PURPOSE_NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BtoAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED

Данные об обработке ошибок БиоАЛИ приведены в разделе 11.
8.4.5 Ф ункция BioAPI_VerifyMatch
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_VerifyMatch 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle."
BoAPI_FMR MaxFMRRequested.
const BioAPI _INPUT_BIR 'ProcessedBIR.
const BioAPI_INPUT_BIR ‘ ReferenceTemplate.
BioAPI_BIR_HANDLE 'AdaptedBIR.
BioAPLBOOL 'Result.
BioAPI_FMR 'FMRAchieved.
BioAPIDATA 'Payload):

8.4.5.1 Описание
Данная функция выполняет верификацию, т. е. сопоставление «один к одному» двух ЗБИ: ProcessedBIR 

и ReferenceTemplate. ProcessedBIR представляет собой «обработанную» ЗБИ. специально созданную для 
проведения верификации. ReferenceTemplate (контрольный шаблон) создается при регистрации.

Приложение должно запросить максимальное значение критерия (порога) ОЛС для успешного выпол
нения верификации. Булево значение Result указывает, была ли верификация проведена успешно или нет. 
a FMRAchieved представляет собой значение ОЛС. указывающее степень близости сопоставляемых ЗБИ.

П р и м е ч а н и е  —Дополнительная информация о понятии ОЛС для нормализованного оценивания 
схожести и выбора порога приведена в приложении С. раздел С.4.
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Установкой указателя AdaptedBIR на непустой указатель приложение может потребовать, чтобы ЗБИ 
была создана адаптацией ReferenceTemplate с использованием ProcessedBIR. Новый дескриптор возвра
щается указателем AdaptedBIR. Если сопоставление проведено успешно, то может быть сделана попытка 
адаптации ReferenceTemplate с использованием информации, взятой из ProcessedBIR. Не все ПБУ поддер
живают адаптацию. Полученный AdaptedBIR должен считаться оптимальным шаблоном регистрации идол- 
жен быть сохранен в базе данных регистрации. Решение об использовании или отказе от использования 
этих данных принимает приложение. Важно отметить, что адаптация может быть проведена не во всех 
случаях. При выполнении адаптации данная функция сохраняет дескриптор новой ЗБИ в памяти, на кото
рую указывает параметр AdaptedBIR.

Если ReferenceTemplate связана с Payload (полезная информация), то она может быть возвращена 
при условии успешной верификации, если FMRAchieved имеет допустимое значение: данный процесс уп
равляется политикой ПБУ и должен быть указан в его схеме.

П р и м е ч а н и е  1 — Не все ПБУ поддерживают возвращение полезной информации.
П р и м е ч а н и е  2 — Дополнительная информация об использовании Payload приведена в приложении А. 

подпункт А.4.6.2.6, и приложении С. раздел С.5.

Область памяти, возвращаемая при вызове функции БиоАПИ, должна быть освобождена приложением 
сразу же после прекращения его использования функцией BioAPI_Free (см. 8.7.2). Если адаптированная 
ЗБИ возвращается, ее дескриптор может быть освобожден путем вызова функции BioAPI_FreeBIRHandle.

8.4.5.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
MaxFMRRequested (входной) —  значение ОЛС, являющееся критерием успешной верификации (то 

есть порогом сопоставления).
ProcessedBIR (входной) — верифицируемая ЗБИ или ее дескриптор.
ReferenceTemplate (входной) —  верифицирующая (контрольная) ЗБИ. ее ключ в базе данных ЗБИ или 

ее дескриптор.
AdaptedBIR (выходной/необязательный)— указательна дескриптор адаптированной ЗБИ. Данный 

указатель может быть пустым, если не требуется создание адаптированно*'! ЗБИ. Не все ПБУ поддерживают 
адаптацию ЗБИ. Функция может возвратить значение дескриптора B io A P I _ U N S U P P O R T E D _ B I R _ H A N D L E ,  

чтобы указать, что адаптация не поддерживается, или значение BioAPI_INVALID_BIR_HANDLE, чтобы ука
зать. что адаптация невозможна.

Result (выходной) —  указатель на Булево значение (BioAPI_TRUE/BioAPI_FALSE), показывающее, 
является ли результат сопоставления ЗБИ положительным или нет в соответствии с установленными крите
риями.

FMRAchieved (выходной) —  указатель на значение ОЛС, означающее близость соответствия.
Payload (выходной/необязательный) —  если с ReferenceTemplate связана полезная информация, то 

она возвращается в выделенную в памяти структуру BioAPI_DATA в том случае, если значение FMRAchieved 
соответствует политике ПБУ.

8.4.5.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.5.4 Ошибки
BioAPIERRJNVALID_BIR_ HANDLE
BioAPIERRJNVALID_BIR
ВкхАР IE RR_BI R_S IG NATU RE_FA ILU R E
b iq a p ie r r j n c o n s is t e n t  p u r p o s e
BioAPIERR_BIR_NOT_FULLY_PROCESSED
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BtoAPIERR_QUALITY_ERROR
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.6 Ф ункция B ioA P lJdentifyM atch
BioAPI JRETURN BioAPI BioAPlJdentifyMatch 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,"
BioAPI _FMR MaxFMRRequested. 
const BioAPI JNPU TJ3IR  'ProcessedBIR.
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const BioAPMDENTIFYPOPULATION ‘Population, 
uint32_t TotalNumberOfTeniptates.
B ioAPIBO O L Binning, 
uint32_t MaxNumberOfResults. 
uint32_t ‘ NumberOfResults.
BioAPI_CANDlDATE “ Candidates, 
int32_t Timeout);

8.4.6.1 Описание
Данная функция выполняет идентификацию, т. е. сопоставление «один ко многим» ProcessedBIR и 

набора контрольных ЗБИ. ProcessedBIR представляет собой «обработанную» ЗБИ, полученную специаль
но для проведения идентификации. Совокупность, с которой проводится сопоставление, может быть предо
ставлена одним из двух способов:

a) в базе данных ЗБИ. обозначаемой открытым дескриптором базы данных;
b ) во входном параметре в виде массива ЗБИ.
П р и м е ч а н и е  — При использовании управляемой БПУ базы данных ЗБИ, она должна быть сначала 

открыта путем вызова функции BioAPI_DbOpen.
Существует возможность использования массива ЗБИ. который может быть определен в 

BioAPIJDENTIFY_POPULATION_TYPE в структуре BioAPI JDENTIFY POPULATION. Если он определен как 
BioAPI_PRESET_ARRAY_TYPE (3). то будет использоваться массив ЗБИ. который был предварительно 
установлен при вызове функции BioAPI_ProseUdentifyPopulation. Предварительно установленный массив 
ЗБИ будет освобожден самим ПБУ при вызове функции BioAPI_BSPDotach.

Функция выполняется в следующем порядке.
a) определяет число кандидатов из популяции, чьи сопоставления соответствуют определенному кри

терию;
b ) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива элементов типа 

BioAPI_CANDIDATE, с числом элементов, равным числу кандидатов, определенных в перечислении а);
c) заполняет массив информацией о кандидатах, определенных в перечислении а), включая 

FMRAchieved каждого кандидата;
d) возвращает адрес массива в параметре Candidates и размер массива в параметре NumberOfResults.
П р и м е ч а н и е  — Дополнительная информация об использовании понятия ОЛС для нормализованного

оценивания схожести и выбора порога приведена в приложении С, раздел С.4.
Блок памяти, возвращаемый путем вызова функции БиоАПИ, должен быть освобожден приложением 

путем вызова функции BioAPI_Free (см. 8.7.2).
8.4.6 2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
MaxFMRRequestod (входной) —  значение, являющееся критерием успешной идентификации (то есть 

порогом сопоставления).
ProcessedBIR (входной) —  идентифицируемая ЗБИ.
Population (exodwou) — совокупность контрольных шаблонов ЗБИ. по которым проводится идентифи

кация (с помощью ПБУ).
TotalNumberOfTemplates (входной) —  определяет общее число шаблонов сохраненной приложением 

совокупности. Нулевое значение указывает, что приложение не предоставляет число шаблонов.
П р и м е ч а н и е  — Если совокупность распределена по нескольким базам данным/частям, то общий 

размер совокупности будет больше размера той совокупности, которую видит ПБУ. ПБУ может отображать 
FARRequested на свой внутренний порог сопоставления, основываясь на эгом общем размере совокупности.

Binning (входной) —  Булево значение, указывающее, включен или нет режим категоризации.
П р и м е ч а н и е  1 — Категоризация — методика оптимизации поиска, которую может использовать ПБУ. 

Данная методика основана на поиске подмножества совокупности по внутренним характеристикам биометри
ческих данных. Наряду с увеличением скорости операции сопоставления может также увеличиться вероятность 
пропуска кандидата из-за возможной ошибочной буферизации и как результат обнаружения буфера, который 
должен содержать, но не содержит сопоставляемую ЗБИ.

П р и м е ч а н и е  2 — Дополнительная информация о категоризации приведена в приложении А. 
подпункт А.4.6.2.10.

MaxNumberOfResults (входной) —  определяет максимальное число кандидатов, возвращаемых в ре
зультате сопоставления 1 :N. Нулевое значение указывает на необходимость возврата всех кандидатов.
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NumberOfResults (выходной) — указатель на число кандидатов, возвращенных в параметре Candidates 
в качестве результата сопоставления 1:N.

Candidates (выходной) —  указатель на адрес массива элементов типа BioAPI_CANDIDATE, содержа
щий информацию о ЗБИ. идентифицированных как результат процесса сопоставления (то есть индексы, 
связанные с ЗБИ, для которых был превышен порог сопоставления). Данный массив является ранжирован
ным. причем записьслучшей оценкой схожести (наиболее соответствующая) находится на первом месте. 
Если ни одного кандидата не найдено, память под массив не выделяется и возвращается пустой 
указатель. Если параметр Population был представлен в базе данных ЗБИ. т. е. значение 
BioAPI_IDENTIFY_POPULATION_TYPE равно BioAPI_DB_TYPE. то массив содержит указатели на УУИД. 
связанные с ЗБИ. хранящимися во внутренней базе данных регистрации ПБУ. Если параметр Population 
был представлен как массив ЗБИ. то BioAPI_IDENTIFY_POPULATION_TYPE имеет значение 
BioAPI_ARRAY_TYPE и массив Candidates содержит указатели на относительные индексы в передавае
мом массиве.

TimeOut (входной) — целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 
для выполнения операции. Если время ожидания истекло, функция возвращает ошибку, память для масси
ва не выделяется и возвращается пустой указатель. Данное значение может быть любым положительным 
числом. Значение минус 1 означает, что будет использоваться значение времени ожидания, заданное ПБУ 
по умолчанию.

8.4.6.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.6.4 Ошибки
BioAPIERR INVALID_BIR HANDLE
BioAPIERR_BIR_SIGNATURE_FAILURE
BioAPIERR TIMEOUT_EXPIRED
BioAPIERR NO INPUT_BIRS
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_INCONSISTENT_PURPOSE
BioAPIERR_BIR_NOT_FULLY_PROCESSED
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_QUALITY_ERROR
BioAPIERR_FUNCTION_FAILED
BioAPIERR_PRESET_BIR_DOES_NOT_EXIST
BioAPIERR_INVALID_DB_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

Г 1 р и м е ч а н и е 1  — Не все ПБУ поддерживают идентификацию 1:N. Данное указание должно быть 
приведено в руководстве по программированию конкретного ПБУ.

П р и м е ч а н и е  2 — В зависимости от ПБУ. местоположения и размера базы данных, по которой 
производится поиск, выполнение данной операции может занять значительное время. Рекомендуемое значе
ние параметра Timeout должно быть указано в руководстве по программированию конкретного ПБУ.

П р и м е ч а н и е  3 — Число кандидатов сопоставления, найденных ПБУ. зависит от текущего ОЛС 
алгоритма сопоставления, установленного в параметре MaxFMRRequested.

8.4.7 Ф ункция BioAPI_Enroll
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_Enroll 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_BIR_PURPOSE Purpose.
BtoAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT 'OutputFormat. 
const BioAPI_INPUT_BIR ‘ ReferenceTemplate.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ NewTemplate, 
const BioAPI_DATA ‘ Payload. 
int32_t Timeout,
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ AuditData.
BioAPI_UUID ‘ TemplateUUID);
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8.4.7.1 Описание
Данная функция получает биометрические данные от присоединенного устройства (моду

ля датчика ) для создания ProcessedB IR  с целью создания B ioAPI_PURPO SE_ENRO LL, 
&oAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR VERIFICATION_ONLY или B*oAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_IDENTIFICA- 
TION ONLY (то есть для создания контрольного шаблона).

Необязательный входной параметр ReferenceTemplate используется при создании нового шаблона 
NewTemplate. если ПБУ поддерживает возможность обновления шаблона. При этом использование вход
ного шаблона RoferenceTomptate ПБУ для создания выходного шаблона NewTemplate необязательно.

Если ПБУ поддерживает внутреннюю (или управляемую ПБУ) базу данных ЗБИ (например, смарт- 
карту или механизм идентификации), то он может дополнительно возвратить УУИД. присвоенный вновь 
созданному ReferenceTemplate {контрольному шаблону), сохраненному в базе данных ЗБИ, управляе
мой ПБУ. Значение УУИД должно быть таким же. как и значение, включенное в заголовок ЗБИ, если оно 
там присутствует.

По умолчанию за предоставление связанного с операцией регистрации интерфейса пользователя 
отвечает ПБУ. Приложение может запросить управление видом и поведением ГИП в виде предоставления 
указателя обратного вызова ГИП в BioAPI_SetGUICallbacks. Дополнительное описание особенностей ин
терфейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.

Так как функция BioAPI_Enro ll включает в себя функцию получения данных, она упорядочивает 
использование устройства получения биометрических данных. Если два или более биометрических прило
жения одновременно запрашивают датчик, «опоздавшие» должны будут ждать завершения операции или 
истечения времени ожидания. Этот порядок установлен во всех функциях получения данных. Сериализа
цию осуществляет ПБУ. Это может быть реализовано либо возвращением ошибки «занято» 
(BioAPI_UNIT_IN_USE), либо организацией очередности.

Область памяти, возвращаемая вызовом функции БиоАПИ. должна быть освобождена приложением 
путем вызова функции BioAPI_Free, если приложение больше не будет ее использовать (см. 8.7.2). Вы
ходные ЗБИ могут быть восстановлены путем вызова функции BioAPI_CetBIRFromHandle, которая осво
бождает дескриптор, или дескриптор может быть освобожден без восстановления ЗБИ путем вызова 
функции BioAPI_FreeBIRHandle.

8.4.7.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
Purpose (входной) — значение, указывающее желаемый подтип получаемых данных 

(B ioAPI PURPO SE_ENRO LL, B ioAPI_PUR PO SE _ENR O LL FOR VERIFICATIO N_O NLY или 
BwAPI_PURPOSE_ENROLL_FORJDENTIFICATION ONLY).

Subtypo (входной/необязательный) — определяет подтип регистрации (например, левый или правый 
глаз). Значение BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE (0x00) указывает, что подтип должен выбрать ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Не все ПБУ поддерживают получение данных определенного подтипа. Используемый 
подтип получения данных будет отображен в заголовке возвращаемого параметра NewTemplate.

OutputFormat (входной/необязательный) — определяет формат ББД возвращаемого NewTemplate. 
если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой указатель означает, что ПБУ должен выбрать 
формат.

ReferenceTemplate (входной/необязательный) — адаптируемая (обновляемая) ЗБИ. ее ключ в базе 
данных или ее дескриптор.

NewTemplate (выходной) —  реекриптор вновь созданного шаблона, который получен из новых исход
ных образцов и (необязательно) из ReferenceTemplate.

Payload (входной/необязательный) —  указатель на данные, которые будут сохранены ПБУ. Данный 
параметр игнорируется, если указатель пустой.

П р и м е ч а н и е  1 — Не все ПБУ поддерживают хранение полезной информации.
П р и м е ч а н и е  2 — Дополнительная информация о полезной информации, приведена в приложении А. 

подпункт А.4.6.2.6, и приложении С. раздел С.5.
Timoout (входной) —  целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 

для операции. Если время ожидания истекло, функция возвращает ошибку без результатов операции. Дан
ное значение может быть любым положительным числом. Значение минус 1 означает, что будет использо
ваться значение времени ожидания, заданное ПБУ по умолчанию.

AudilData (выходной/необязатвлы<ый) —  дескриптор ЗБИ, содержащей контрольные биометричес
кие данные, которые могут использоваться для предоставления биометрических данных личности. Нуле-
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вой указатель на входе указывает, что контрольные данные не будут собраны. Не все ПБУ 
поддерживают сбор контрольных данных. ПБУ может возвратить значение дескриптора 
BioAPI_UNSUPPORTED_BIR_HANDLE для того, чтобы указать, что AuditData не поддерживается, или зна
чение BioAPI_INVAUD_BIR_HANDLE, чтобы указать, что контрольные данные недоступны.

TemplateUUID (выходной/нвобязательный) —  указатель на 16-байтовый блок памяти, в который 
будет возвращен (необязательно) назначенный ПБУ УУИД, связанный с ReferenceTemplate (сохранен
ным в управляемой ПБУ базе данных ЗБИ). Указатель должен быть нулевым, если УУИД но возвращается.

8.4.7.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.7.4 Ошибки
8ioAPIERR_USER_CANCELLED
BioAPIERR_UNABLE_TO_CAPTURE
BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE
BioAPIERR_TOO_MANY_ HANDLES
BioAP!ERR_UNABLE TO_STORE_PAYLOAD
BioAPIERR_TIMEOUT_EXPIRED
BioAPIERR_PURPOSE_NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_QUALtTY_ERROR
BioAPIERR_UNITJN_USE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.8 Ф ункция BioAPI_Vorify
BioAPI RETURN BioAPI BioAPI Verify 

(BioAPI_HANDLE BSPHandlef 
BtoAPI _FMR MaxFMRRequested, 
const BioAPI INPUT_BIR ’ ReferenceTemplate,
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
BioAPI_BlR_HANDLE ’AdaptedBIR.
BioAPI_BOOL ’ Result.
B»oAPI_FMR ’ FMRAchieved.
BioAPI_DATA ’ Payload, 
int32_t Timeout,
BjoAPI„BIR_HANDLE ’ AuditData);

8.4.8.1 Описание
Данная функция получает биометрические данные от присоединенного устройства (модуля датчика) 

и сравнивает их с контрольным шаблоном ReferenceTemplate.
Приложение должно запросить максимальное значение критерия ОЛС (пороговое значение) для ус

пешного сопоставления. Булево значение Result указывает, проведена верификация успешно или нет, а 
параметр FMRAchieved представляет собой значение ОЛС. указывающее степень близости сопоставляе
мых ЗБИ.

П р и м е ч а н и е  — Дополнительная информация об использовании понятия ОЛС для нормализованного 
оценивания схожести и выбора порога приведена в приложении С. раздел С.4.

Устанавливая указатель AdaptedBIR. приложение может потребовать, чтобы ЗБИ была сформирована 
адаптацией ReferenceTemplate с использованием ProcessedBIR. Новый дескриптор должен быть возвра
щен в AdaptedBIR. Если сопоставление проведено успешно, может быть сделана попытка адаптации 
ReferenceTemplate с использованием информации, взятой из ProcessedBIR. (Не все ПБУ поддерживают 
адаптацию). Полученный AdaptedBIR считают оптимальным шаблоном регистрации, и он должен быть со
хранен в базе данных регистрации (решение об использовании или отказе от использования этих данных 
принимает приложение). Важно отметить, что адаптация может быть проведена не во всех случаях. При 
выполнении адаптации данная функция хранит дескриптор новой ЗБИ в памяти, на которую указывает 
параметр AdaptedBIR.
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Если с ReferenceTemplate связана Payload (полезная информация), то она может быть возвращена 
при условии успешной верификации, если FMRAchieved достаточно строгий, что контролируется полити
кой ПБУ и определено в его схеме.

П р и м е ч а н и е  1 — Не все ПБУ возвращают полезную информацию.
П р и м е ч а н и е  2 — Дополнительная информация относительно использования параметра Payload 

приведена в приложении А. подпункт А.4.6.2.6. и приложении С. раздел С.5.

По умолчанию за предоставление связанного с операцией верификации интерфейса пользователя 
отвечает ПБУ. Приложение может запросить управление видом и поведением ГИП в виде предоставления 
указателя обратного вызова ГИП в функции BioAPI_SotGUICallbacks. Дополнительное описание особенно
стей интерфейса пользователя приведено в приложении С. раздел С.7.

Так как функция BioAPI_Verify  включает в себя операцию получения данных, она упорядочивает 
использование устройств получения биометрических данных. Если два или более биометрических прило
жения одновременно запрашивают датчик, «опоздавшие» приложения должны будут ждать завершения 
операции или истечения времени ожидания. Этот порядок установлен во всех функциях получения данных. 
Сериализацию осуществляет ПБУ. Это может быть реализовано либо возвращением ошибки «занято» 
(BioAPlJJNIT JN JJS E ). либо организацией очередности.

Область памяти, возвращаемая вызовом функции БиоАПИ. должна быть освобояедена приложением 
путем вызова функции BioAPI_Free, если приложение больше не будет ее использовать (см. 8.7.2). Выход
ные ЗБИ могут быть восстановлены путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle, которая освобож
дает дескриптор. или дескриптор может быть освобожден без восстановления ЗБИ путем вызова функции 
BioAPI_FreeBIRHandle.

8.4.8.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
MaxFMRRoquested (входной)— значение ОЛС. являющееся критерием успешной верификации (по

рогом сопоставления).
ReferenceTemptate (входной) —  верифицирующая (контрольная) ЗБИ. ее ключ в базе данных ЗБИ или 

ее дескриптор.
Subtype (входной/ нообязатепьный) — определяет подтип регистрации (например, левый или пра

вый глаз). Значение BtoAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE (0x00) указывает, что подтип должен выбрать ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Не все ПБУ поддерживают получение данных определенного подтипа.

AdaptodBIR (выходной/необязательный) —  указатель на дескриптор адаптированной ЗБИ. Данный 
указатель может быть пустым, если не требуется создание адаптированной ЗБИ. Не все ПБУ поддерживают 
адаптацию ЗБИ. Функция может возвратить значение дескриптора BioAPi_UNSUPPORTED_BIR_HANDLE. 
чтобы указать, что адаптация не поддерживается, или значение BioAPI_INVALID_BIR_HANDLE, чтобы ука
зать. что адаптация невозможна.

Result (выходной) —  указатель на Булево значение (BioAPI_TRUE / BioAPI_FALSE). показывающее, 
является ли результат сопоставления ЗБИ положительным или нет в соответствии с установленными крите
риями.

FMRAchieved (выходной) — указатель на значение ОЛС. означающее близость соответствия (оценка 
схожести).

Payload (выходной/необязательный) — если с Reference Template связана полезная информация, то 
она возвращается в выделенную в памяти структуру BioAPI_DATA в том случав, если значение FARAchieved 
соответствует политике ПБУ.

Timeout (входной) — целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 
для операции. Если время ожидания истекло, функция возвращает ошибку без предоставления результа
тов операции. Данное значение может быть любым положительным числом. Значение минус 1 означает, 
что будет использоваться значение времени ожидания, заданное по умолчанию ПБУ.

AuditData (выходной/необязательный) — дескриптор ЗБИ. содержащей исходные биометрические 
данные. Эти данные могут использоваться для предоставления биометрических данных личности. 
Нулевой указатель на входе указывает, что контрольные данные не должны быть собраны. Не все 
ПБУ поддерживают сбор контрольных данных. ПБУ может возвратить значение дескриптора 
BioAPI_UNSUPPORTED_BIR_HANDLE. чтобы указать, что AuditData не поддерживается, или значение 
BtoAPUNVAL!D_BIR_ HANDLE, чтобы указать, что контрольные данные недоступны.
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8.4.8.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

8.4.8.4 Ошибки
BioAPIERR_USER_CANCELLED
BioAPIERR_UNABLE_TO_CAPTURE
BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE
BioAPIERR_BIR_SIGNATURE_FAILURE
BioAPIERR_TOO_MANY_HANDLES
Bk>APIERR TIMEOUT EXPIRED
BioAPIERRJNCONSISTENTPURPOSE
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_QUALfTY_ERROR
BbAPIERR_UNITJN_USE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.9 Ф ункция B ioA P lJden tlfy
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI Jdentify 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle7 
BsoAPI_FMR MaxFMRRequested.
Bk>API_BIR_SUBTYPE Subtype.
const BioAPI _IDENTIFY_POPULATION ‘ Population,
uint32_t TotalNumberOfTempiates.
BtoAPIBO OL Binning, 
uint32_t MaxNumberOfResults. 
uint32_t ‘ NumberOfResults,
BioAPLCANDIDATE “ Candidates. 
int32_t Timeout
ВюАР1_ BIR_HANDLE ‘ AuditData);

8.4.9.1 Описание
Данная функция получает биометрические данные от присоединенного устройства (модуля датчика) 

и сравнивает их с набором контрольных ЗБИ (Population).
Совокупность, с которой проводится сопоставление, может быть представлена одним из двух спосо

бов.
a) в базе данных ЗБИ. обозначаемой открытым дескриптором базы данных:
b ) во входном параметре в виде массива ЗБИ.
П р и м е ч а н и е  — При использовании управляемой БПУ базы данных ЗБИ она должна быть сначала 

открыта путем вызова функции BioAPt_DbOpen.
Существует возможность использования массива ЗБИ. который может быть определен в 

BioAPNDENTIFY P0PULAT10N_TYPE в структуре BioAPI_IDENTIFY_POPULATION. Если он определен как 
BioAPI_PRESET_ARRAY_TYPE (3), то будет использоваться массив ЗБИ, который был предварительно 
установлен при вызове функции BioAPI_PresotkJentifyPopulation. Предварительно установленный массив 
ЗБИ будет освобожден ПБУ внутренне при вызове BioAPI_BSPDetach.

Приложение должно запросить максимальное значение критерия ОЛС успешного сопоставления.
Функция выполняет действия в следующем порядке:
a) получает образец и обрабатывает его соответствующим образом:
b ) определяет число кандидатов популяции, чья оценка схожести соответствует определенному кри

терию;
c) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива элементов типа BioAPI_CANDIDATE 

с числом, равным числу кандидатов, определенных в перечислении Ь):
d) заполняет массив информацией о кандидатах, определенных в перечислении Ь), включая 

FMRAchieved каждого кандидата:
e) возвращает адрес массива в параметре Candidates и размер массива в параметре NumberOfResults.
П р и м е ч а н и е  — Дополнительная информация относительно использования понятия ОЛС для нор

мализованного оценивания схожести и выбора порога приведена в приложении С. раздел С.4.
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По умолчанию за предоставление связанного с операцией идентификации интерфейса пользователя 
отвечает ПБУ. Приложение может запросить управление видом и поведением ГИП в виде предоставления 
указателя обратного вызова ГИП в функции BioAPI_SotGUICallbacks. Дополнительное описание особенно
стей интерфейса пользователя приведено в приложении С, раздел С.7.

Так как функция B io A P lJd e n tify  включает в себя функцию получения данных, ома упорядочивает 
использование устройств получения биометрических данных. Если два или более биометрических прило
жения одновременно запрашивают устройства регистрации биометрических данных, «опоздавшие» дол
жны будут ждать завершения операции или истечения времени ожидания. Сериализацию осуществ
ляет ПБУ. Это же может быть реализовано либо возвращением ошибки «занято» (BioAPI_UNIT_IN_USE). 
либо организацией очередности.

Область памяти, возвращаемая вызовом функции БиоАПИ. должна быть освобождена приложением 
с помощью вызова функции BioAPI_Free в том случае, если приложение больше не будет ее использо
вать (см. 8.7.2). Выходные ЗБИ могут быть восстановлены путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle, 
которая освобождает дескриптор, или дескриптор может быть освобожден без восстановления ЗБИ путем 
вызова функции BioAPI_FreeBIRHandle.

8.4.Э.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
MaxFMRRequosted (входной) —  значение ОЛС. являющееся критерием успешной идентификации (по

рог сопоставления).
Subtype (входной/необязательный) — определяет подтип регистрации (например, левый или правый 

глаз). Значение BioAPI_NO_SUBTYPE_AVA!LABLE (0x00) указывает, что подтип должен выбрать ПБУ.

П р и м е ч а н и е  — Не все ПБУ поддерживают получение данных определенного подтипа.

Population (входной) — совокупность контрольных ЗБИ (шаблонов), по которой проводится идентифи
кация (с помощью ПБУ).

TotalNumberOfTemplates (входной) — определяет общее число шаблонов, сохраненной приложением 
совокупности. Нулевое значение указывает, что приложение не предоставляет число шаблонов.

П р и м е ч а н и е  — Если совокупность распределена по нескольким базам данных / частям, то общий 
размер совокупности будет больше совокупности, которую видит ПБУ. ПБУ гложет отображать FARRequested на 
свой внутренний порог сопоставления, основываясь на этом общем размере совокупности.

Binning (входной) — Булево значение, указывающее, включен или нет режим категоризации.

П р и м е ч а н и е  1 — Категоризация — методика оптимизации поиска, которую гложет использовать ПБУ. 
Данная методика основана на поиске подмножества совокупности по внутренним характеристикам биометри
ческих данных. Наряду с увеличением скорости операции сопоставления, может также увеличиться вероятность 
пропуска кандидата из-за возможности ошибочной буферизации и в результате буфер не будет содержать соот
ветствующую ЗБИ.

П р и м е н а н и в  2 — Дополнительная информация относительно категоризации приведена в приложе
нии А, подпункт А.4.6.2.10.

MaxNumberOfResults (входной) — определяет максимальное число кандидатов, возвращаемых в ре
зультате сопоставления 1 :N. Нулевое значение указывает на необходимость возврата всех кандидатов.

NumberOfRosults (выходной) —  указатель на число кандидатов, возвращенных в массиве Candidates 
в качестве результата сопоставления 1:N.

Candidates (выходной) —  указатель на адрес массива элементов типа BioAPI_CANDIDATE, содер
жащих информацию о ЗБИ. идентифицированных в результате процесса сопоставления (то есть индек
сы. связанные с ЗБИ. для которых был превышен порог сопоставления). Данный перечень является 
ранжированным, причем запись с самой высокой оценкой схожести находится на первом месте. Если 
ни одного кандидата не найдено, данный указатель будет пустым. Если Population была представлена в 
базе данных ЗБИ. т. е. значение BioAPIJDENTIFY_POPULATION_TYPE равно BioAPI_DB_TYPE, то мас
сив Candidates содержит указатели на УУИД, связанные с ЗБИ. хранящимися во внутренней базе 
данных регистрации ПБУ. Если Population была представлена как передаваемый массив ЗБИ, то 
BioAPI JDENTIFY_POPULATlON_TYPE имеет значение Bk>API_ARRAY_TYPE и массив Candidates содер
жит указатели на относительные индексы в передаваемом массиве.

Timeout (входной) —  целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 
для выполнения операции. Если время ожидания истекло, функция возвращает ошибку, память для масси
ва не выделяется и возвращается пустой указатель в параметре Candidates. Данное значение может быть
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любым положительным числом. Значение минус 1 означает, что будет использоваться значение времени 
ожидания, заданное ПБУ по умолчанию.

AuditData (выходной/необязательный) — дескриптор ЗБИ. содержащей исходные биометрические 
данные. Эти данные могут использоваться для предоставления личных биометрических данных. 
Нулевой указатель на входе указывает, что контрольные данные не должны быть собраны. Не все ПБУ 
поддерживают сбор контрольных данных. ПБУ может возвратить значение дескриптора 
BioAPI UNSUPPORTED_BIR_HANDLE. чтобы указать, что AuditData не поддерживается, или значение 
BioAPUNVALID_BIR_HANDLE. чтобы указать, что контрольные данные недоступны.

8.4.9.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.3.4 Ошибки
BioAPIERR USER_CANCELLED
BioAPIERR_UNABLE_TO_CAPTURE
BioAPIERR_TOO_MANY_ HANDLES
BioAPIERR_BIR SIGNATURE_FAILURE
BioAPIERR_TIMEOUT_EXPIRED
BioAPIERR_NO_INPUT BIRS
BioAPIERR„ FUNCTION _NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_INCONSISTENT_PURPOSE
BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
BioAPIERR_QUAL(TY_ERROR
BioAPIERR_UNITJN_USE
BioAPIERR_PRESET_BIR_DOES_NOT_EXIST
BioAPIERRJNVALID_DB_HANDLE

Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

П р и м е ч а н и е 1  — Не все ПБУ поддерживают идентификацию! :N. Даннов указание должно быть 
приведено в руководстве по программированию конкретного ПБУ.

П р и м е ч а н и е 2  — В зависимости от ПБУ, местоположения и размера базы данных, по которой 
производится поиск, выполнение данной операции может занять значительное время. Рекомендуемое значе
ние параметра Timeout должно быть указано в руководстве по программированию конкретного ПБУ.

П р и м е ч а н и е  3 — Число кандидатов сопоставления, найденных ПБУ. зависит от текущего значения 
ОЛД алгоритма сопоставления, которое указано в параметре установок порога MaxFMRRequested.

8.4.10 Ф ункция B io A P IJm port
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPIJmport 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle7 
const BioAPI_DATA ‘ InputData.
const BioAPLBIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ InputFormat. 
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘OutputFormat.
Bk>API_BIR_PURPOSE Purpose.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ ConstructedBIR):

8.4.10.1 Описание
Данная функция передает исходные биометрические данные, полученные биометрическим при

ложением любым способом, и запрашивает указанный вызов ПБУ о необходимости создания ЗБИ опре
деленного назначения. Параметр InputData определяет буфер памяти, содержащий исходные биомет
рические данные, a InputFormat определяет формат исходных биометрических данных. Форматы 
InputFormats. которые может принять конкретный ПБУ. определяются самим ПБУ (см. ошибку 
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT). Функция возвращает дескриптор к ConstructedBIR. Если приложе
нию необходимо получить ЗБИ для их сохранения в базе данных или пересылки на сервер, оно может 
извлечь их путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle  или сохранить путем вызова функции 
BioAPI_DbStoreBIR.

Выходные ConstmctedBIR могут быть восстановлены путем вызова функции BioAPI_GetBIRFromHandle, 
которая освобождает дескриптор, или дескриптор может быть освобожден без восстановления ЗБИ путем 
вызова функции BioAPI_FreeBIRHandle.
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8.4.10.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
InputData (входной) —  указатель на данные изображения/потоковые данные для импорта в обрабо

танную ЗБИ. Изображение/поток соответствует формату, указанному в InputFormat.
InputFormat (входной) — формат InputData.
OutputFormat (входной/необязательный) —  определяет формат ББД возвращаемого ConstructedBIR. 

если ПБУ поддерживает более одного формата. Пустой указатель означает, что формат должен быть выб
ран ПБУ.

Purpose (входной) — параметр, указывающий назначение ConstructedBIR.
ConstructedBIR (выходной) — дескриптор ЗБИ. созданной из импортированных биометрических дан

ных. Данная ЗБИ может быть промежуточной или обработанной ЗБИ (в соответствии с типом, указанным в 
заголовке).

8.4.10.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.10.4 Ошибки
BioAPIERR_UNSUPPORTED_FORMAT
BioAPIERRJJNABLE_TOJMPORT
BioAPIERR_TOO_MANY_ HANDLES
B*oAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED
BioAPIERR_PURPOSE._NOT_SUPPORTED
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.4.11 Ф ункция BioAPI_ProsetldontifyPopulation
BioAPI .RETURN BioAPI BioAPI_PresetldentifyPopulation 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,”  
const BioAPI_IDENTIFY_POPULATION ‘ Population);

8.4.11.1 Описание
Данная функция предоставляет совокупность ЗБИ ПБУ. указанному в BSPHandle. Совокупность шаб

лонов. с которыми проводится сопоставление, представлена одним из следующих способов:
a) в базе данных ЗБИ, обозначаемой открытым дескриптором базы данных;
b ) во входном параметре в виде массива ЗБИ.
ПБУ выделяет область памяти и передает в нее совокупность ЗБИ в формате, который поддержи

вается внутренним алгоритмом ПБУ (не стандартизован). После успешного вызова данной функции 
приложение может вызвать функцию B io A P IJ d e n tify  или B io A P IJd e n tifyM a tch , задавая 
BioAPI_PRESET_ARRAY_TYPE в структуре Bk>API JDENTIFY_POPULATION. ПБУ сохраняет этот блок па
мяти до тех пор. пока снова не будет вызвана функция BioAPI_PresetldentifyPopulation  или 
BioAPI_BSPDetach.

8.4.11.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного поставщика услуги БиоАПИ.
Population (входной) —  совокупность ЗБИ. по которой проводится идентификация.
8.4.11.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAP!_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.4.11.4 Ошибки
BioAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE 
BioAPIERR BIR_SIGNATURE_FAILURE 
BioAPI ERR_NO_INPUT_BIRS 
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED 
BioAPIERRJNCONSISTENT PURPOSE 
BioAPIERR_BIR_NOT_FULLY_PROCESSED 
BioAPIERR RECORD_NOT FOUND 
BtoAPIERR_QUALITY_ERROR 
Bk>APIERR_FUNCTION_FAILED
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
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П р и м е ч а н и е  — В зависимости от размера передаваемой базы данных и требуемой степени преобра
зования выполнение данной операции гложет занять значительное время.

8.5 Операции над базой данных
Операции над базой данных обеспечивают доступ приложения к базам данных ЗБИ архива модулей 

БиоАПИ (либо непосредственно управляемыми ПБУ, либо реализованными через ПБФ).
П р и м е ч а н и е  1 — Описание контекста и использования функций базы данных приведено в 

приложении С. раздел С.6.
П р и м е ч а н и е  2 — Механизмы авторизации для управления правом биометрического приложения 

создавать, удалять или производить запись в базу данных в настоящем стандарте не рассматриваются (но могут 
ссыпаться на ИСО/МЭК 19784-2 «Информационные технологии — Программный интерфейс биометрического 
приложения — Часть 2: Интерфейс поставщика функции биометрического архива»).

8.5.1 Ф ункция BioAPI_DbOpen
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbOpen

(BioAPI_HANDLE BSPHandle7 
const BioAPMJUID *DbUuid.
BioAPI_DB_ACCESS_TYPE AccessRequest.
BioAPI_DB_HANDLE ‘ DbHandle.
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE 'MarkerHandlo);

8.5.1.1 Описание
Данная функция открывает базу данных ЗБИ. поддерживаемую текущим присоединенным архивом 

установленного вызова ПБУ. используя режим доступа, указанный в AccessRequest. Создается новый 
маркер и устанавливается на первую запись в базе данных ЗБИ. а затем возвращается дескриптор данно
го маркера.

Некоторые ПБУ могут поддерживать только отдельную базу данных ЗБИ или иметь предпочтитель
ную базу данных. Приложение может предоставить ПБУ возможность выбрать базу данных ЗБИ для откры
тия. используя значение пустого указателя для параметра УУИД базы данных.

П р и м е ч а н и е  — Каждый вызов данной функции должен сопровождаться вызовом функции 
BioAPI_DbFreeMarker для освобождения ресурсов маркера. В приложении должно быть учтено, что каждый 
вызов функции BioAP!_DbOpen приводит к выделению ресурсов, которые не могут быть автоматически освобож
дены. в противном случав будет невозможно выполнять итерации в базе данных с использованием возвращенно
го дескриптора маркера. Если приложение не требует выполнения итераций в базе данных, то оно должно сразу 
же вызвать функцию BioAPI _DbFreeMarker, в противном случае оно должно выполнить это после завершения 
итерации.

8.5.1.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного вызова ПБУ.
DbUuid (входной) —  указатель на УУИД. определяющий открываемую базу данных ЗБИ. Если указа

тель пустой, то ПБУ должен выбрать базу данных ЗБИ.
AccessRequest (входной) —  признак требуемого режима доступа к базе данных ЗБИ 

BioAPI_DB_ACCESS_READ или BioAPI_DB_ACCESS_WRITE. В отдельной системе в каждый момент 
времени только одно приложение может открыть адресуемую базу данных в режиме записи 
BioAPI_DB_ACCESS_WRITE.

DbHandle (выходной) — дескриптор открытой базы данных ЗБИ. Если выполнение функции оканчива
ется ошибкой, данное значение будет установлено в BioAPI_DB_INVAUD_HANDLE.

Marker (выходной)— дескриптор признака, который впоследствии может использоваться прило
жением для выполнения итераций в базе данных ЗБИ. начиная с первой записи.

8.5.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

8.5.1.4 Ошибки
BioAPIERR_UNABLE_TO_OPEN_DATABASE
BtoAPIERR_DATABASE_IS_OPEN
BioAPIERR_DATABASE_IS_LOCKED
BioAPIERR_DATABASE„DOES_NOT_EXIST

56



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

BioAPIERR_lNVALID_UUID
BioAPIERR_INVALID_ACCESS_REQUEST
BioAPIERR_DATABASE_!S_CORRUPT
Данные об обработке ошибок Био АП И приведены в разделе 11.

8.5.2 Ф ункция BioAPI_DbClose
BioAPI_ RETURN BioAPI BioAPI_DbClose

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle):

8.5.2.1 Описание
Данная функция закрывает открытую базу данных ЗБИ. Все маркеры, установленные для записей в 

базе данных, освобождаются и их дескрипторы становятся недействительны.

П р и м е ч а н и е  — Если база данных, открытая в режиме Вю АР I D  В_АСС Е SS_WR IТ Е не будет закрыта, 
она может быть повреждена.

8.5.2 2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
DbHandle (входной) — дескриптор БД для открытой базы данных ЗБИ. управляемой ПБУ. Данный 

параметр определяет открытую базу данных, которая должна быть закрыта.
8.5.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPLRETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.5.2.4 Ошибки
BioAPIERR_UNABLE_TO_CLOSE_DATABASE
BioAPIERRJNVALID_DB_HANDLE
BioAPIERR_DATABASE_IS_CORRUPT
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.3 Ф ункция BioAPI_DbCreate
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbCreate 

(BioAPLHANDLE BSPHandle? 
const B»oAPI_UUID 'DbUuid, 
uint32_t NumberOfRecords,
B>oAPI_DB_ACCESS_TYPE AccessRequest.
BioAPI_DB. HANDLE 'DbHandle).

8.5.3.1 Описание
Данная функция создает и открывает новую базу данных ЗБИ для присоединенного в данный момент 

модуля архива установленного вызова ПБУ Идентификация новой базы данных определяется входным 
параметром DbUuid. который должен быть создан биометрическим приложением и должен отличаться от 
УУИД всех баз данных, как открытых, так и закрытых в данный момент, поддерживаемых данным модулем 
архива. Вновь созданная база данных ЗБИ может быть открыта в указанном режиме доступа.

П р и м е ч а н и е  — Функция используется для создания новой базы данных ЗБИ. Она не передает никакой 
информации модулю архива о новой базе данных, за исключением ее УУИД и условий доступа. Существуют 
архивы, которые могут работать только с базами данных статического размера или которым требуются значи
тельные усилия для управления базой данных с динамически изменяемым размером (например, смарт-карта
ми, которые сохраняют шаблоны в «прозрачных» или структурированных файлах и имеют статический размер, 
зависящий от характеристик операционной системы смарт-карты). Для создания новой базы данных ЗБИ архиву 
может потребоваться информация о ее размере. Так как вызывающее приложение может не знать средний или 
максимальный размер шаблона (в байтах), то оно предоставляет максимальное число записей, которые будут 
сохранены в базе данных. Если архив может работать с динамическими базами данных, то он будет игнорировать 
параметр NumberOfRecords.

8.5.3.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
DbUuid (входной) — указатель на УУИД. который будет идентифицировать создаваемую базу дан

ных ЗБИ.
NbrRecords (входной) —  максимальное число записей, которые будут сохранены в базе данных ЗБИ.
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AccessRequest (входной) —  признак требуемого режима доступа к базе данных ЗБИ: «чтение» или 
«запись». В конкретной системе в каждый момент времени только одно приложение может открыть адресу
емую базу данных в режиме записи BioAPI_DB_ACCESS_WR!TE.

DbHandle (выходной) — дескриптор вновь созданной и открытой базы данных. Если выполнение 
функции оканчивается ошибкой, данное значение будет установлено в ВюАРИЭВ JNVALID_HANDLE.

8.5.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.5.3.4 Ошибки
BioAPIERR_UNABLE_TO_CREATE_DATABASE
BioAPIERR_DATABASE_ALREADY EXISTS
ВioAPIERR INVALID UUID
BkxAPIERR_INVALID_ACCESS_REQUEST
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.4 Ф ункция BioAPI_DbDeloto 
BioAPI_RETURN BtoAPI BtoAPI_DbDeleto

(BioAPI_HANDLE BSPHandle. 
const BtoAPI JJU ID  ‘ DbUuid).

8.5.4.1 Описание
Данная функция удаляет все записи из указанной базы данных ЗБИ, а также всю информацию о 

состоянии, связанную с этой базой данных.
8.5.4.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
DbUuid (входной) —  указатель на УУИД. идентифицирующий удаляемую базу данных ЗБИ.
8.5.4.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.5.4.4 Ошибки
BioAPIERR_DATABASEJS_OPEN
BioAPIERR_INVALID_UUID
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.5 Ф ункция BioAPI_DbSetMarker
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbSetMarker 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_HAN DLE DbHandle, 
const BioAPI_UUID ‘ KeyValue,
BioAPI_DB_MARKER_HANDLEMarkerHandle);

8.5.5.1 Описание
Данная функция устанавливает маркер, идентифицированный параметром MarkerHandle. для указа

ния на запись, обозначенную параметром KeyValue в базе данных ЗБИ, указанной в DbHandle. Пустой 
указатель приведет к установке маркера на первую запись в базе данных.

П р и м е ч а н и е  —  П ри возникновении  ош ибки  положение м аркера не  изм еняется.

8.5.5.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
DbHandle (входной) — дескриптор открытой базы данных ЗБИ присоединенного архива модулей 

БиоАПИ.
KeyValue (входной) — ключ в базе данных ЗБИ, на который должен быть установлен маркер.
MarkerHanle (входной/выходной) —  дескриптор маркера, который должен быть установлен и может 

быть впоследствии использован приложением для выполнения итераций в базе данных ЗБИ начиная с 
новой позиции.

8.5.5.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

58



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

8.5.5.4 Ошибки
BioAPIERR_INVAlJD_DB_HANDLE
B«oAPIERR_RECORD_NOT_FOUND
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.6 Ф ункция BioAPI_DbFreeMarker
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbFreeMarker

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE MarkerHandle);

8.5.6.1 Описание
Данная функция освобождает память и ресурсы, связанные с указанным маркером, и аннулирует 

MarkerHandle.
8.5.6.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
MarkerHandle (входной) — дескриптор маркера базы данных ЗБИ, который должен быть освобожден.
8.5.6.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

8.5.6.4 Ошибки
BioAPIERR_MARKER_HANDLEJSJNVALID
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.7 Ф ункция BioAPI_DbStoreBIR
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbStoreBIR

(BioAPLHANDLE BSPHandle. 
const BioAPI JNPUT_BIR ‘ BIRToStore,
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle.
BioAPI_UUID ‘ Birlluid):

8.5.7.1 Описание
Данная функция сохраняет ЗБИ. идентифицированную параметром BIRToStoro. в открытой базе дан

ных ЗБИ. идентифицированной параметром DbHandle. Если BIRToStore определен дескриптором ЗБИ, 
то входной дескриптор BIR освобождается. Если BIRToStore определен значением ключа базы данных, 
то ЗБИ восстанавливается и сохраняется (копируется) в открытую базу данных. Новой ЗБИ в базе данных 
присваивается новый УУИД. который может использоваться в качестве ключевого значения для последую
щего доступа к ЗБИ.

8.5.7.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
BIRToStore (входной) —  ЗБИ. сохраняемая в открытой базе данных (или ЗБИ. ее дескриптор или 

индекс к ней. сохраняемые в другой открытой базе данных).
DbHandle (входной)— дескриптор открытой базы данных ЗБИ.
Uuid (выходной) — УУИД. однозначно идентифицирующий новую ЗБИ в базе данных. Данный УУИД 

не может быть изменен. Для того чтобы связать с пользователем другую ЗБИ. необходимо удалить старую, 
сохранить в базе данных новую ЗБИ. а затем заменить старый УУИД новым в учетной записи базы данных 
приложения. ЗБИ должна быть добавлена в конце базы данных.

8.5.7.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.5.7.4 Ошибки
BioAPIERR_INVALID_DB_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.8 Ф ункция BioAPI_DbGotBIR
BioAPI_RETURN BioAPI BK>API_DbGetBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle, 
const BioAPI_UUID *KeyValue,
BioAPI_BIR_HANDLE 'RetrievedBIR.
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE ‘ MarkerHandle);
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8.5.8.1 Описание
Данная функция извлекает ЗБИ. идентифицированную параметром KeyValue в открытой базе данных 

ЗБИ. идентифицированной параметром DbHandle. Функция копирует ЗБИ в память ПБУ и возвращает ее 
дескриптор. Маркер создается и устанавливается на запись, следующую за восстановленной ЗБИ в базе 
данных (или на первую запись базы данных, если восстановленная ЗБИ является последней), и возвраща
ется дескриптор на маркер.

Область памяти, возвращаемая при вызове функции БиоАПИ. должна быть освобождена приложе
нием путем вызова функции BioAPI_Free (8.7.2).

8.5.8.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
DbHandle (входной)— дескриптор открытой базы данных ЗБИ.
KeyValue (входной) —  ключ в базе данных извлекаемой ЗБИ.
RetrievedBIR (выходной) —  дескриптор извлеченной ЗБИ.
MarkerHandle (выходной)— дескриптор маркера, который может быть впоследствии использован при

ложением для выполнения итераций в базе данных ЗБИ. начиная с позиции восстановленной ЗБИ.
8.5.8.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.5.8.4 Ошибки
BioAPIERR RECORD_NOT FOUND
BioAPIERR JNVAUD_DB_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.9 Ф ункция BioAPI DbGetNextBIR
BioAPI_RETURN BtoAPI BioAPI_DbGetNextBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle.
BioAPI„DB_MARKER_HANDLE MarkerHandle,
BioAPI_BIR_ HANDLE ‘ RetrievedBIR,
BioAPI_UUID ‘ BirUuid);

8.5.9.1 Описание
Данная функция извлекает ЗБИ, идентифицированную параметром MarkerHandle. Функция копирует 

ЗБИ в память ПБУ и возвращает ее дескриптор, а также указатель на УУИД. который однозначно иденти
фицирует ЗБИ в базе данных, после чего маркер устанавливается на следующую запись в базе данных.

П р и м е ч а н и е  —  Е сли в б а зе  дан н ы х бол ьш е нет записей , м аркер  буд ет указы ва ть  на несущ ествую щ ую  
по зи ц и ю .

8.5.3.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
DbHandle (входной) —  дескриптор открытой базы данных ЗБИ.
MarkerHandle (входной/выходной) — дескриптор маркера, указывающий, какая запись должна быть 

восстановлена.
RetrievedBIR (выходной)— дескриптор извлеченной ЗБИ.
BirUuid (выходной) —  УУИД. однозначно идентифицирующий извлеченную ЗБИ в базе данных.
8.5.9.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

8.5.9.4 Ошибки
BioAPIERR END_OF_DATABASE
BioAPIERR_MARKERHANDLE _IS INVALID
BioAPIERR_INVALID_DB_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.5.10 Ф ункция BioAPI_DbDoletoBIR
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_DbDeleteBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle.
const BioAPlJJUID ‘ KeyValue);
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8.5.10.1 Описание
ЗБИ. идентифицированная параметром KoyValue в открытой базе данных ЗБИ. идентифицированной 

параметром DbHandle. удаляется из базы данных. Если маркер установлен на удаленную запись, то:
a) если эта ЗБИ была не последней записью в базе данных, то маркер перемещается на следую

щую ЗБИ:
b ) в другом случае маркер устанавливается на недействительную позицию. Однако дескриптор 

маркера остается действительным и может быть использован при последующем вызове функции 
BioAPI_DbSetMarker для установки маркера в позицию другой записи.

8.5.10.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
DbHandle (входной)— дескриптор открытой базы данных ЗБИ.
KeyValue (входной) —  УУИД ЗБИ. которая должна быть удалена.
8.5.10.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

8.5.10.4 Ошибки
BioAPIERR_R£CORD_NOT FOUND 
BioAPIERR_INVALJD_DB_HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.6 Операции с модулями БиоАПИ
8.6.1 Ф ункция BioAPI_SetPowerMode

BioAPI__RETURN ВюАР1 BioAPI_SetPowerMode 
(BioAPLHANDLE BSPHandle7 
BioAPI_UNIT_ID Unitld,
BoAPI_POWER_MODE PowerMode).

8.6.1.1 Описание
Данная функция устанавливает присоединенный модуль БиоАПИ соответствующей прикрепленной 

сессии ПБУ в требуемый режим энергопотребления в том случае, если модуль поддерживает этот режим.
8.6.1.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ
Unitld (входной) — ИД модуля БиоАПИ. для которого должен быть установлен режим энергопотребле

ния. Опция BioAP!_DONT_CARE недоступна для данной функции.
PowerMode (входной) —  32-битовое значение, указывающее режим энергопотребления, в который 

требуется перевести модуль БиоАПИ.
8.6.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.6.1.4 Ошибки
B«oAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED 
BioAPIERRJNVALID UNIT ID 
BioAPIERRJJNIT NOT INSERTED 
BioAPIERRJJNITJNJJSE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.6.2 Ф ункция BioAPI_SetlndicatorStatus
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_SetlndicatorStatus 

(BioAPLHANDLE BSPHandle,
BioAPI_UNIT_ID Unitld,
BioAPI JNDICATOR_STATUS IndicatorStatus).

8.6.2.1 Описание
Данная функция устанавливает выбранный модуль в требуемый режим индикации в том случае, 

если модуль поддерживает этот режим. После того как параметру IndicatorStatus присвоено значение 
BioAPI JNDICATOR_ACCEPT или BioAPI JNDICATOR_REJECT. режим индикации остается неизменным до 
тех пор. пока приложение не установит другое значение.
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8.6 2.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
Unitld (входной) — ИД модуля Био АП И. для которого должен быть установлен режим индикации. 

Опция BioAPI_DONT_CARE недоступна для данной функции.
IndicatorStatus (входной) — значение устанавливаемого режима индикации модуля Био АП И.
8.6.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.6.2 4 Ошибки
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED
BioAPIERRJNVALID_UNIT_ID
B*oAPIERR_UNIT_NOTJNSERTED
BioAPIERR_UNITJN_USE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.6.3 Ф ункция B ioAP!_G etlndicatorStatus
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_GetlndicatorStatus 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,"
BioAPI_UNIT_ID Unitld.
BioAPI_INDICATOR_STATUS*lndicatorStatus);

8.6.3.1 Описание
Данная функция возвращает режим индикации модуля БиоАПИ в том случае, если модуль поддер

живает этот режим.
8.6.3.2 Параметры
BSPHandle (входной)— дескриптор присоединенного ПБУ.
Unitld (входной) —  ИД модуля БиоАПИ. для которого должен быть получен режим индикации. Опция 

BioAPI_DONT...CARE недоступна для данной функции.
IndicatorStatus (выходной) — значение режима индикации модуля БиоАПИ.
8.6.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.6.3.4 Ошибки
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED 
BioAPIERRJNVALIDJJNITJD 
BioAPIERR UNIT_NOT_INSERTED 
BjoAPIERR_UNUJN_USE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.6.4 Ф ункция BioAPI_CalibrateSensor
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_CalibrateSensor 

(BioAPLHANDLE BSPHandle,-  
int32_t Timeout):

8.6.4.1 Описание
Данная функция выполняет калибровку подключенного датчика модуля БиоАПИ в том случае, если 

модуль датчика поддерживает калибровку.
8.6.4.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного поставщика биометрической услуги.
Timeout (входной) — целое число, определяющее значение времени ожидания (в миллисекундах) 

для операции. Если время ожвдания истекло, функция возвращает ошибку. Данное значение может быть 
любым числом. Значение минус 1 означает, что ПБУ должен использовать значение времени ожидания 
калибровки по умолчанию.

8.6.4.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.
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в.6.4.4 Ошибки
BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED 
BioAPIERR_UNITJNJJSE 
BfoAPIERRJNVALb UNIT ID 
B(oAPIERR_UNIT NOTJNSERTED 
BioAPIERR_CALIBRATlON_NOT_SUCCESSFUL 
BtoAPIERR_TIMEOUT_EXPIRED
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.

8.7 Служебные операции
8.7.1 Ф ункция BioAPI_Cancol
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_Cancel 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle);
8.7.1.1 Описание
Данная функция должна отменить все заблокированные в данный момент вызовы, связанные с 

BSPHandlo. Данная функция не должна завершаться до тех пор. пока все заблокированные вызовы не 
будут отменены.

8.7.1.2 Параметры
BSPHandle (входной) —  дескриптор присоединенного ПБУ.
8.7.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8.7.1.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.7.2 Ф ункция BioAPI_Freo

BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_Free
(void* Ptr).

8.7.2.1 Описание
Данная функция освобождает область памяти, на которую указывает параметр Ptr. Если Ptr имеет 

нулевое значение, никакие действия не выполняются. В противном случае, если Ptr не соответствует 
указателю, ранее возвращенному функциями БиоАПИ. или если область памяти уже была освобождена 
вызовом функции BioAPI_Free, последствия вызова данной функции неопределенны.

Также используют функции BroSPI, в которых ПБУ выделяет область памяти, которая допжиа быть 
освобождена инфраструктурой путем вызова функции BioSPI_Free. Каждый раз, когда инфраструктура по
сылает блок памяти приложению, оно становится ответственным за освобождение данного блока памяти. В 
таких случаях приложение вызывает функцию BioAPI_Froo и инфраструктура (или получатель вызова) 
должна или освободить блок памяти, или вызвать функцию BioSPI_Free прикрепленной сессии соответ
ствующего ПБУ.

П р и м е ч а н и е  —  И нф ра стр уктура  м ож ет б ы ть  ре ал изова на  таким  об разом , ч то  П Б У  ра спре де л яет 
указател и, которы е не  п е ред аю тся  прилож ению . В таком  сл учае  инф р аструктур а  перем ещ ает д ан н ы е , возвра
щ енны е ПБУ, в вы деленную  обл асть  пам яти  и после  копирования в обл асть  пам яти  д о  возвращ ения в пр и л о ж е 
н ие  вы зы вает ф ункцию  BioAPI_Free. О днако  такие д ей стви я  инф раструктуры  не сообщ аю тся  прилож ению .

В других случаях инфраструктура сама распределяет память и передает приложению указатель на 
нее. В таких случаях, когда приложение вызывает BioAPI_Free, инфраструктура должна освободить об
ласть памяти, не вызывая функцию BioSPI_Free ПБУ.

Необходимо, чтобы инфраструктура сохраняла информацию о том. какие блоки памяти она распреде
лила сама и какие блоки памяти были получены от ПБУ. В дальнейшем она должна хранить информацию о 
ПБУ и прикрепленных сессиях, в которых инфраструктура получила блок памяти.

8.7.2 2  Параметры
Ptr (входной) —  указатель на освобождаемую память.
8.7.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

8 7.2.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
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9 Интерфейс поставщика услуги БиоАПИ

9.1 Общие положения
ИПУ —  программный интерфейс, который предоставляет ПБУ для подключения к инфраструктуре 

БиоАПИ. ИПУ является взаимно однозначным отображением вызова функции от биометрического прило
жения к инфраструктуре БиоАПИ (использующей ПИП, указанный в разделе 8) и далее —  к присоединен
ной сессии. Инфраструктура БиоАПИ направляет вызовы ПИП к соответствующему ИПУ указанного ПБУ 
(определяемого параметром дескриптора ПБУ в функции ПИП). В данном разделе были приняты следую
щие соглашения:

a) для функции ИПУ. параметры которой идентичны параметрам функции ПИП. имеющей то же самое 
наименование (кроме пропуска дескриптора ПБУ). в данном разделе приведена только ее сигнатура, но 
приведено подробное описание соответствующей функции ПИП;

b ) для функции ИПУ. параметры которой отличаются от параметров функции ПИП. имеющей то же 
самое наименование, приведено ее полное описание;

c) существуют функции ПИП. не имеющие соответствующих функций ИПУ: такие функции полнос
тью не обрабатываются инфраструктурой БиоАПИ.

9.2 Определение типов (для ПБУ)
9.2.1 BioSPI_EventHandler
Прототип функции BioAPI_EventHandler{см. 7.28) используется для определения интерфейса обра

ботчика событий, которые позволяют инфраструктуре БиоАПИ принимать от ПБУ асинхронные уведомле
ния о событиях типа BioAPI_EVENT.

Пример —  события вставки или удаления модуля БиоАПИ. обнаружения неисправности.
Адрес функции BioSPI_EventHandler передается ПБУ во время выполнения функции BioSPI_BSPLoad. 

Данный обработчик событий является единственным, который должен вызывать ПБУ для уведомления 
инфраструктуры БиоАПИ о типах событий, происходящих в загруженном ПБУ

Для каждого ПБУ. загруженного одним или несколькими приложениями в результате выполнения 
функции BioAPI_BSPLoad, существует единственный обработчик события. Инфраструктура БиоАПИ 
должна уведомлять обработчик о событиях биометрических приложений, загрузивших ПБУ. в котором 
происходит событие. Если инфраструктура получила уведомление о событии подключения до того, как 
данное биометрическое приложение загрузило ПБУ (но после того, как другое биометрическое приложение 
загрузило его), инфраструктура должна запомнить данное событие и уведомить о нем обработчик событий 
биометрического приложения немедленно после загрузки ПБУ биометрическим приложением.

Инфраструктура БиоАПИ пересылает события биометрическому приложению, которое вызвало соот
ветствующую функцию BioAPI_BSPLoad. Обработчик, указанный в BioSPI_EventHartdler. может быть выз
ван многократно в ответ на одно событие.

typedefBioAPI RETURN (BioAPI 'BioSPI EventHandler)
(const BioAPlJJUID 'BSPUuid,
B ioAPlJJNITJD UnitID.
const BioAPI_UNIT_SCHEMA 'UnitSchema,
BioAPI_EVENT EventType);

9.2.1.1 Определения
BSPUuid — УУИД ПБУ, вызывающего событие.
UnitID —  ИД модуля БиоАПИ. связанного с данным событием.
UnitSchema — указатель на модуль схемы модуля БиоАПИ. связанного с данным событием.
EventType —  произошедшее событие типа BioAPI_EVENT.
Если параметр EventType имеет значение BioAPI_NOTIFY_INSERT, то должна быть подготовлена схе

ма модуля (то есть параметр UnitSchema должен указывать на переменную типа). В другом случае пара
метр UnitSchema должен быть пустым.

Когда инфраструктура получает от ПБУ вызов обработчика событий, который хранит схему модуля, 
инфраструктура не должна вызывать функцию BioSPI_Free для освобождения блока памяти, содержаще
го схему модуля или блок памяти, указывающий на что-либо любым своим элементом.

9.2.2 BloSPI_BFP_ENUMERATION_HANDLER
Данная функция представляет собой обратный вызов, с помощью которого инфраструктура БиоАПИ 

открывает ПБУ. чтобы дать ему возможность получать информацию об установленных ПБУ. Данная функ
ция аналогична функции BioAPI_EnumBFPs (см. 8.1.10). но в отличие от нее не является частью ПИП
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БиоАПИ и поэтому не открыта приложению. И наоборот. ПБУ может использовать данную функцию 
для получения той же информации, которую приложение может получить путем вызова функции 
BioAPI_EnumBFPs.

Адрес обратного вызова BioSPI_BFP_ENUMERATION_HANDLER инфраструктура предоставляет ПБУ 
в виде входного параметра функции BioSPI_BSPLoad.

9.2.2.1 Определения
typedef BioAPI_RETURN (*BioSPI_BFP_ENUMERATION_HANDLER)

(BioAPI_BFP_SCHEMA “ BFPSchemaArray. 
uint32_t ’ NumberOfElements):

Функция обратного вызова предоставляет информацию о всех ПБФ. установленных в реестре компо
нентов. Функция выполняет действия в следующем порядке:

a) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива элементов типа 
BioAPI_BFP_SCHEMA с числом элементов, равным числу установленных ПБФ;

b ) заполняет массив схемами всех установленных ПБФ;
c) возвращает адрес массива в параметре BFPSchemaArray и число элементов массива в параметре 

NumberOfElements.
Область памяти, содержащая массив, должна быть освобождена с помощью ПБУ путем обратного 

вызова обработчика освобождения памяти инфраструктуры (см. 9.2.3) в том случае, если данный блок 
памяти в дальнейшем не будет использоваться ПБУ.

Область памяти, на которой указывают параметры Path и BFPProperty. в пределах каждого элемента 
массива, должна быть также освобождена с помощью ПБУ путем обратного вызова обработчика освобож
дения памяти инфраструктуры (см. 9.2.3), если приложение в дальнейшем не будет их использовать.

3.2.2.2 Параметры
BFPSchemaArray (выходной) —  указатель на адрес массива элементов типа BioAPI_BFP_SCHEMA 

(распределенного инфраструктурой), содержащего информацию о схемах ПБФ.
NumberOfElements (выходной) —  указатель на число элементов массива или число схем ПБФ в 

реестре компонентов.
9.2.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

9.2.2.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
9.2.3 BioSPI_MEMORY_FREE_HANDLER
Данную функцию также называют обработчиком освобождения памяти. Она представляет собой об

ратный вызов, который инфраструктура БиоАПИ открывает для ПБУ. давая ему возможность вызвать 
функцию освобождения памяти, которая была выделена инфраструктурой для возвращения данных ПБУ 
во время приоритетного обратного вызова. Подобное распределение памяти происходит в тот момент, 
когда ПБУ вызывает обработчик перечислений ПБФ (см. 9.2.2). Функция освобождения памяти аналогична 
функции БиоАПИ BioAPI_Free (см. 8.7.2). но отличается от нее тем. что не является частью ПИП БиоАПИ и 
поэтому недоступна приложению.

Адрес обратного вызова BioSPI_MEMORY_FREE_HANDLER предоставляется ПБУ инфраструктурой 
как входной параметр функции BioSPI_BSPLoad.

9.2.3.1 Определения
typedefBioAPI_RETURN (*BioSPI_MEMORY_FREE_HANDLER)

(void* Ptr):
Данный обратный вызов производит освобождение той области памяти, на которую указывает пара

метр Ptr. Если Ptr пустой, никакого действия не происходит. Однако, если Ptr не соответствует указателю, 
ранее возвращенному с помощью обратного вызова, или если область памяти уже была освобождена 
ранее путем вызова обработчика освобождения памяти, поведение функции не определено.

П р и м е ч а н и е  — В отличие от функции BioAPIFree никакие запросы обработчика освобождения памяти 
не приводят к вызову функции BioSPI_Free.

9.2.3.2 Параметры
Ptr (входной) — указатель на область памяти, которая должна быть освобождена.
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9.2.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

9.2.3.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
9.3 Биометрические операции поставщ ика услуги
9.3.1 Операции ИПУ управления компонентом
9.3.1.1 BioSPI_BSPLoad
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_BSPLoad

(const BioAPI JJU ID  ‘ BSPUuid.
BioSPI_EventHandlerBioAPINotifyCal!back.
BioSPI_BFP_ENUMERATION_HANDLERBFPEnumerationHandler,
BioSPI_MEMORY_FREE_HANDLERMemoryFreeHandler);

9.3.1.1.1 Описание
Данная функция выполняет процесс инициализации компонента между БиоАПИ и ПБУ. Функция 

BioSPI_BSPLoad  не должна вызываться более одного раза без соответствующего вызова функции 
BioSPI_BSPUnload.

BSPUuid— идентифицирует вызываемый ПБУ.
BioAPINotifyCallback —  определяет обратный вызов, используемый для уведомления инфраструкту

ры БиоАПИ о событиях типа BioAPI_EVENT в любой действующей прикрепленной сессии. ПБУ должен 
сохранять данную информацию для дальнейшего использования.

BFPEnumorationHandler—  является адресом обратного вызова обработчика перечислений ПБФ. пре
доставляемым инфраструктурой для ПБУ. ПБУ должен сохранять адрес для дальнейшего использования. 
ПБУ может использовать данный обратный вызов каждый раз, когда необходимо получить информацию об 
установленных в инфраструктуре ПБФ.

MomoryFroeHandler— является адресом обратного вызова обработчика освобождения памяти, пре
доставляемым инфраструктурой для ПБУ. ПБУ должен сохранять адрес для дальнейшего использова
ния. ПБУ может использовать данный обратный вызов каждый раз, когда необходимо освободить блок 
памяти, распределенный инфраструктурой во время приоритетного обратного вызова обработчика перечис
лений ПБФ.

П р и м е ч а н и е  —  Д а н н ая  ф ункция аналогична ф ункции В  ioA  PI_B S PLoad  {см . 8 .1 .5).

9.3.1.1.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  УУИД вызываемого ПБУ.
BioAPINotifyCallback (входной) — указатель на функцию для обработчика событий БиоАПИ. который 

управляет событиями типа BioAPI_EVENT.
BFPEnumorationHandler (входной) —  функциональный указатель на обработчик перечислений ПБФ 

инфраструктуры, который возвращает информацию о схемах ПБФ для всех установленных ПБФ.
MemoryFroeHandlor (входной) —  указатель на функцию обработки освобождения памяти инфраструк

туры.
9.3.1.1.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.

9.3.1.1.4 Ошибки
Аналогичны указанным для функции BioAPIJBSPLoad  (8.1.5.4).
9.3.1.2 BioSPI_BSPUnload
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_BSPUntoad 

(const B(oAP!_UUID ‘ BSPUuid);
9.3.1.2.1 Описание
Данная функция блокирует события и выполняет дерегистрацию функции уведомления о событии. 

ПБУ может выполнить операции освобождения ресурсов, обратные процессу инициализации, выполненно
му при BioSPI_BSPLoad.

П р и м е ч а н и е  —  Д а н н ая  ф ункция аналогична ф ункции  B ioA P I_B S P U nload  (см . 8.1 .6).
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9.3.1.2.2 Параметры
BSPUuid (входной) —  УУИД вызываемого ПБУ.
9.3.1.2.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
тип ошибки.

9.3.1.2.4 Ошибки
Аналогичны указанным для функции BioAPI_BSPUnload  (8.1.6.4).
9.3.1.3 BfoSPI_BSPAttach
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_BSPAttach 

(const BioAPI_UUID 'BSPUuid,
BtoAPI_VERSION Version,
const BioAPLUNIT_LIST_ELEMENT ‘ UnitList.
uint32_tNumUnits,
BtoAPI_HANDLE BSPHandle);

9.3.1.3.1 Описание
Данная функция вызывается инфраструктурой один раз при каждом вызове функции BioAPI_BSPAttach, 

определяя ПБУ. указанного в параметре BSPUuid.
ПБУ должен проверить совместимость с версией, указанной в параметре Version. Если версия не

совместима. то функция возвращает отказ. ПБУ должен выполнить все инициализации, требуемые для 
поддержки нового вызова.

ПБУ должен подключить специализированные модули БиоАПИ. если они им поддерживаются.

П р и м е ч а н и е  —  Д анная  ф ункция  аналогична ф ункции  BioA PI_BS P A ttach  (см . 8 .1 .7).

9.3.1.3.2 Параметры
BSPUuid (входной) — указатель на УУИД вызываемого ПБУ.
Version (входной) —  номера редакции и поправки данной спецификации БиоАПИ. которую приложе

ние предлагает ПБУ для поддержки. ПБУ должен определить, совместим ли он с требуемой версией.
UnitList (входной) — указатель на буфер, содержащий список структур BioAPI_UNIT_LIST_ELEMENT. 

указывающих, какие модули БиоАПИ (поддерживаемые ПБУ) должны быть использованы в данной присо
единенной сессии. Для каждой категории модуля БиоАПИ должно выполняться одно из следующих дей
ствий:

a) выбор специализированного модуля БиоАПИ. специализированный модуль БиоАПИ. который дол
жен быть использован в данной присоединенной сессии, определяется добавлением ИД и категории;

b ) выбор любого модуля БиоАПИ: если параметр UnitID в конкретном элементе устанавливают в 
BioAPI_DONT_CARE. ПБУ осуществляет выбор, какой модуль данной категории может быть использован, 
или возвращает ошибку, если он не поддерживает ни один из модулей данной категории. Если конкретная 
категория не указана. ПБУ выбирает поддерживаемый модуль БиоАПИ этой категории, но не возвращает 
ошибку, если он не поддерживает этот модуль;

c) выбор без указания модуля БиоАПИ: если параметр UnitID установлен в BioAPI_DONTJNCLUDE. 
ПБУ не присоединит модуль БиоАПИ данной категории, даже если он поддерживает ее.

П р и м е ч а н и е  —  Л ю бы е соответствую щ ие вы зовы , требую щ ие использования м од уля  БиоА П И  данной  
кате го ри и , за кон чатся  возвра щ ен ие м  ош ибки .

NumUnits (входной) —  число элементов модулей БиоАПИ в списке, на который указывает указатель 
UnitList. Если данный параметр содержит нулевое значение, то ПБУ выбирает модуль БиоАПИ для всех 
категорий модулей БиоАПИ. которыми ПБУ управляет непосредственно или косвенно.

BSPHandle (входной) —  значение BioAPI_HANDLE, определенное инфраструктурой и связанное с 
присоединенной сессией, создаваемой данной функцией.

П р и м е ч а н и е  —  Только  один м одуль Б иоА П И  каж дой  категории  гложет бы ть  од новрем енно соотнесен 
с  пр и кр е пл е н н о й  сесси ей .

9.3.1.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение ВюАР1_ОК указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения описывают 
типошибки.
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9.3.1.3.4 Ошибки
Аналогичны указанным для функции BioAPI_BSPAttach (8.1.7.4).
9.3.1.4 BioSPI_BSPDetach 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_BSPDetach

(BioAPLHANDLE BSPHandle);
9.3.1.4.1 Описание
Данная функция вызывается инфраструктурой БиоАПИ один раз при каждом вызове функции 

BioAPI_BSPDetach, определяющей присоединенную сессию, указанную в BSPHandle. ПБУ должен вы
полнить все операции по завершению работы, связанные со специализированным присоединенным деск
риптором.

П р и м е ч а н и е  —  Д а н н ая  ф ункция аналогична ф ункции  B ioAPI_BSPD etach  (см . 8.1 .8).

9.3.1.4.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор, связанный с присоединенной сессией, завершаемой данной 

функцией.
9.3.1.4.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETURN указывает на успешное выполнение функции или определяет тип ошибки. 

Значение BioAPI_OK указывает на отсутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
9.3.1.4.4 Ошибки
Аналогичны указанным для функции BloAPI_BSPDetach (8.1.8.4).
9.3.1.5 BioSPI_QueryUnits 
BioAPLRETURN BioAPI BioSPI_OueryUnits

(const BioAPI_UUID *Uuid,
BioAPI_UNIT_SCHEMA**UnitSchemaArray, 
uint32_t 'NumberOfElements):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .1 .9  (B»oAPI_Q ueryUnits).

9.3.1.6 BtoSPI_QueryBFPs
BioAPI RETURN BioAPI BioSPI_QueryBFPs 

(const BioAPI_UUID *BSPUuid,
BioAPI_BFP_LIST_ELEMENT **BFPList. 
uint32_t ’ NumberOfElements);

П р и м е ч а н и е  1 —  П ри вы зове  д а н н о й  ф ункции  ПБ У  гложет использовать  обратны й  вы зов  обработчика 
пе речи сле ний  П Б Ф  (9 .2 .2 ) д л я  получения инф орм ации  о б о  всех установл енны х П Б Ф  и затем  м ож ет созд ать  спи 
с о к  всех поддерж иваем ы х П Б Ф  путем  проверки  каж дой  записи  массива , возвращ аем ого  д ан н ы м  об ратны м  вызо
вом .

П р и м е ч а н и е  2 —  П од роб ное  описание  ф ункции  приведено  в  8.1.11 (B>oAPI_QueryBFPs).

9.3.1.7 BioSPI_ControlUnit 
BioAPLRETURN BioAPI BioSPI_ControlUnit

(BioAPLHANDLE BSPHandle,
BioAPI_UNlT_ID UrutlD. 
uint32_t ControlCode, 
const BioAPI_DATA ‘ InputData.
BioAPI DATA ‘OutpotData);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .1 .12  (B ioA P I_C ontro lU n it).

9.3.2 Операции над дескриптором данны х ИПУ
9.3.2.1 BioSPI_FfeeBIRHandle 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_FreeBIRHandle

(BioAPLHANDLE BSPHandle?
BioAPI_BIR_HANDLE Handle);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8.2.1 (B io A P L F re e B IR H a n d le ).

9.3.2.2 BtoSPI_GetBIRFromHandle
BioAPI RETURN BioAPI BioSPI_GetBIRFromHandle 
(BioAPLHANDLE BSPHandle. ~
BioAPI_BIR_HANDLE Handle.
BioAPI_BIR‘ BIR);
П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описание  ф ункции  приведено в 8 .2 .2  (B ioA P I_G e lB IR F rom H and le ).
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9.3.2.3 BioSPI„GetHeaderFromHandle 
BioAPI_RETURN BioAPI BjoSPI_GetHeaderFromHandle

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPI_BIR_HANDLE Handle.
BioAPI_BIR_HEADER ‘ Header);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  пр иве д ено  в 8 .2 .3  (B ta A P IG E T H e a d e rF ro m  H and le).

9.3.3 Обратные вы зовы  и работа с собы тиями ИПУ
9.3.3.1 BioSPI_EnableEvents 
BioAPIRETURN BioAPI BioSPI_EnableEvents

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_EVENT_MASK Events);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции приведено  в 8.3.1 (B ioA P I_E nab leE vents).

9.3.3.2 BioSPI_SetGUICallbacks
BioAPI RETURN BioAPI BioSPI SetGUICallbacks 

(BioAPLHANDLE BSPHandle,
BioAPI_GUI_STREAMING_CALLBACKGuiStreamingCallback. 
vtxd ’ GuiStreamingCallbackCtx.
BtoAPI_GUI_STATE_CALLBACK GuiStateCallback, 
void ’ GuiStateCallbackCtx):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  пр иве д ено  8  8 .3 .2 (B ioA P LS e tG U IC a lto acks ).

9.3.4 Биометрические операции ИПУ
9.3.4.1 BioSPI_Capture 
BioAPIRETURN BioAPI B*>SP1_Capture

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BtoAPI_BIR_PURPOSE Purpose.
BjoAPI_BIR_SUBTYPE Subtype,
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ OutputFormat,
BioAPI_BIR„HANDLE ’ CapturedBIR. 
int32_t Timeout.
Bk>API_BIR_HANDLE *AuditData);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  пр ивед ено  в 8.4.1 (B ioA P I_C apture).

9.3.4.2 BioSPI_CreateTemplate
BioAPI RETURN BioAPI Bk>SPI_CreateTemplate 

(BioAPLHANDLE BSPHandle, 
const BioAPI JNPUT_BIR 'CapturedBIR. 
const BioAPI JN P U T _BIR ’ ReferenceTem plate, 
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ’OutputFormat.
BioAPLBIR_HANDLE ’ NewTemplate. 
const BioAPI_DATA ’ Payload.
BioAPIUUID ’TemplateUUID):

П р и м е ч а н и е  —  Подробное описа ни е  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .4 .2  (B toAPI_C reateTem plate).

9.3.4.3 BioSPI_Procoss 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPLProcess

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
const BioAPI JNPUT_BIR ’ CapturedBIR.
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ’ OutputFormat.
BioAPI_BIR_HANDLE ’ ProcessedBIR);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .4 .3  (B ioA P I_P rocess).

9.3.4.4 BioSPI_ProcessWithAuxBIR
BioSPI RETURN BioAPI BioSPI_P«>cessWithAuxBIR 

(BioAPLHANDLE BSPHandle. 
const BioAPIJNPUT_BIR ’ CapturedBIR. 
const BioAPI_INPUT_BIR ’AuxiliaryData.
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const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘OutputFormat,
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ ProcessedBIR):

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  оп и са ни е  ф ункции  приведено  в 8 .4 .4 (B ioA P !_P rocessW ithA uxB IR ).

9.3.4.5 BioSPI_VerifyMatch 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_VenfyMatch

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPI_FMR MaxFMRRequested,
const BioAPI INPUT BIR 'ProcessedBIR.
const BioAPIJNPLIT_BIR ‘ReferenceTemplate,
BioAPI_BIR_HANDLE -AdaptedBIR.
BioAPI_BOOL 'Result.
BioAPI_FMR ‘ FMRAchieved.
BtoAPI_DATA -Payload).

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описа ни е  ф ункции  приведено  в 8 .4 .5  (B io А Р  l_Verify M atch).

9.3.4.6 BioSPlJdentifyMatch 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_ldentifyMatch

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_FMR MaxFMRRequested. 
const BjoAPI _INPUT_BIR 'ProcessedBIR. 
const BioAPI_IDENTIFY_POPULATION ‘Population. 
uint32_t TotalNumberOfTemptates.
BioAPI_BOOL Binning, 
uint32_t MaxNumberOfResults, 
uint32_t ’ NumberOfResults,
BioAPI_CANDIDATE “ Candidates, 
int32_t Timeout):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции приведено в  8 .4 .6  (B io A P lJd e n tifyM a tch ).

9.3.4.7 BioSPI_Enro4l 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_Enroll

(BioAPLHANDLE BSPHandle,
BioAPI_BIR_PURPOSE Purpose.
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘OutputFormat. 
const BioAPI_INPUT_BIR ‘ ReferenceTemplate.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘NewTemplate. 
const BioAPI_DATA ‘ Payload. 
int32_t Timeout.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ AuditData,
BioAPIUUID 'TemplateUUID):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в  8 .4 .7  (B ioAPI_EnroU).

9.3.4.8 BioSPI_Verify
BioAPI RETURN BioAPI BioSPI_Verify 

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPLFMR MaxFMRRequested.
const BioAPI INPUT_BIR -ReferenceTemplate.
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
BioAPI_BlR_HANDLE ‘AdaptedBIR,
Bk>API_BOOL -Result.
BioAPLFMR ‘ FMRAchieved.
ВюАР1_ОАТА ‘ Payload. 
int32_t Timeout.
BtoAPI_BIR_HANDLE ‘AuditData);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  приведено  в  8 .4 .8  (B ioAPl_Verrty).
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9.3.4.9 BioSPMdentify 
BioAPLRETURN BioAPI BioSPI .Identify

(BioAPLHANDLE BSPHandle,
BioAPLFM R  MaxFMRRequested.
BioAPI_BIR_SUBTYPE Subtype.
const BioAPI_IDENTIFY_POPULATION -Population.
uint32_t TotalNumberOfTemplates.
B ioAPIBO O L Binning, 
uint32_t MaxNumbeЮfResults, 
uint32_t ’ NumberOfResutts,
BioAP I _CAN DI DATE -Candidates, 
int32_t Timeout,
BioAPI_BIR_HANDLE ’ AuditData);

П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.4.9 (BioAPI_ldentify).
9.3.4.10 BioSPIJmport 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPIJmport

(BioAPLHANDLE BSPHandle. 
const BioAPlJDATA ’ InputData,
const BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ’ InputFormat. 
const BioAPI BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT ‘ OutputFormat.
BioAPLBIR.PURPOSE Purpose.
BioAPI_BIR_HANDLE ’ ConstructedBIR);

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описа ни е  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .4 .10  (B ioA P I J m p o rt) .

9.3.4.11 BioSPI_PresetldentifyPopulation 
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_PresetldentifyPopulat>on 
(BioAPLHANDLE BSPHandle.
const BioAPIIDENTIFY_POPULATION ’ Population);
П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.4.11 (BioAPLPresetldentilyPopulabon).
9.3.5 Операции над базой данны х ИПУ
9.3.5.1 BioSPI_DbOpen 

BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_DbOpen 
(BioAPLHANDLE BSPHandle.
const BioAPlJJUID ’ DbUuid.
BioAPLDB_ACCESS_TYPE Access Request.
BioAPI_DB_HANDLE ’ DbHandle.
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE*MarkerHandle);

П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.5.1 (BioAPLDbOpen).
9.3.5.2 BioSPI_DbClose 
BioAPI_.RETURN ВюАР! BioSPLDbClose

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_ HANDLE DbHandle):

П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.5.2 (BioAPI_DbClose).
9.3.5.3 BioSPI_DbCreate 
BioAPLRETURN BioAPI BioSPI_DbCreate

(BioAPLHANDLE BSPHandle, 
const BioAPI_UUID ’ DbUuid. 
uint32 J  NumberOfRecords,
BioAPI_DB_ACCESS_TYPE AccessRequest.
BioAPI_DB_ HANDLE ’ DbHandle).

П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.5.3 (BioAPI_DbCreate).
9.3.5.4 BioSPI_DbDelete 
BioAPLRETURN BioAPI BioSPI_DbDeleto 
(BioAPLHANDLE BSPHandle,
const BioAPI_UUID ’ DbUuid);
П р и м е ч а н и е  — Подробное описание функции приведено в 8.5.4 (BioAPl_DbDe!ete).

71



ГОСТ Р И С О /М Э К19784-1— 2007

9.3.5.5 BioSPI_DbSetMarker 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_DbSetMarker

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle. 
const BioAPI_UUID *KeyValue,
BioAPI_DB_MARKER_HANDLEMarkerHandle);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ун кци и  п р иве д ен о  в 8 .5 .5 (B ioA P I_D bS etM arke r).

9.3.5.6 BioSPI_DbFreeMarker 
BioAPIRETURN BioAPI BioSPI_DbFreeMarker

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE MarkerHandle);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .5 .6  (B io A P ID b F re e  M arker).

9.3.5.7 BioSPI_DbStoreBIR 
BioAPI_RETURN BioAPI Bk>SPI_DbStoreBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle, 
const BioAPI _INPUT_BIR ‘ BIRToStore.
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle.
BioAPI_UUID_PTR Uuid);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .5 .7  (B»oAPI_DbStoreBIR).

9.3.5.8 BioSPI_DbGetBIR 
BioAPI_RETURN BioAPI Bk>SPI_DbGetBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle,
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle. 
oonst BioAPI_UUID *KeyValue,
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ RetrievedBIR.
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE‘ MarkerHandle):

П р и м е ч а н и е  —  Подробное описа ни е  ф ункции  приведено в  8 .5 .8  (B ioA P I_D bG etB IR ).

9.3.5.9 BioSPI_DbGetNextBIR 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPLDbGetNextBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB_HANDLE DbHandle,
BioAPI_DB_MARKER_HANDLE MarkerHandle.
BioAPI_BIR_HANDLE ‘ RetrievedBIR.
BioAPI_UUID ‘ BirUutd);

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  оп и са ни е  ф ун кци и  приведено  в 8 .5 .9  (B>oAPI_DbGetNextB IR ).

9.3.5.10 BioSPI DbDeleteBIR 
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_DbDeleteBIR

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPI_DB._HANDLE DbHandle. 
const BioAPI_UUID ‘ KeyValue):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .5 .10  (B ioA P I_D bO e)eteB !R ).

9.3.6 Операции с модулями БиоАПИ ИПУ
9.3.6.1 BioSPI_SetPowerMode
BioAPI_ RETURN ВюАР! BioSPI_SetPowerMode 

(BioAPI_HANDLE BSPHandle.
BioAPHJNIT ID Unitld,
BtoAPI_POWER_MODE PowerMode);

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описа ни е  ф ункции  пр ивед ено  в 8.6.1 (B ioA P I_S etP ow erM ode).

9.3.6.2 BioSPI_SetlndicatorStatus
BioAPI RETURN BioAPI BioSPI_Setlr»dicatorStatus 

(BioAPLHANDLE BSPHandle.
BioAPI_UNITJD Unitld,
BioAPI_INDICATOR_STATUS IndicatorStatus);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описание  ф ункции  пр ивед ено  в 8 .6 .2  (B ioAPI_Setlr>d ica tofS tatus).
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9.3.6.3 BioSPI_GetlndicatorStatus
BioAPI_RETURN BioAPI BtoSPI_GetlndicatorStatus

(BioAPI_HANDLE BSPHandle ”
B ioAPlJJNITJD Unitld,
BioAPI INDICATOR_STATUS ‘ IndicatorStatus);

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  п р иве д ен о  в 8 .6 .3  (B ioA P I_G etlnd ica to rS ta tus).

9.3.6.4 BioSPI_CaiibrateSensor
BioAPIRETURN BioAPI BioSPI_CalibrateSensor

(BioAPI_HANDLE BSPHandlo7
int32_t Timeout);

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описание  ф ун кци и  приведено  в 8.6.4 (B io A P IC a lib ra te S e n s o r).

9.3.7 Служебные операции ИПУ
9.3.7.1 BioSPI_Cancel
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_Cancel

(BioAPLHANDLE BSPHandle);

П р и м е ч а н и е  —  П од роб ное  описание  ф ун кци и  приведено  в 8.7.1 (B ioA P I_C ance l).

9.3.7.2 BioSPI_Free
BioAPI_RETURN BioAPI BioSPI_Free

(void* Rr):

П р и м е ч а н и е  —  П одробное описа ни е  ф ункции  пр иве д ено  в 8 .7 .2  (B»oAPI_Free).

10 Интерфейс реестра компонентов

Реестр компонентов хранит статическую информацию, описывающую возможности компонентов Био- 
АПИ. Для получения данной информации биометрические приложения опрашивают реестр компонентов. 
Реестр компонентов является частью инфраструктуры БиоАПИ.

Приложение, выполняющее установку компонентов БиоАПИ (инфраструктуру БиоАПИ. ПБУ или ПБФ), 
размещает информацию о них в реестр компонентов. Данная информация используется биометрическим 
приложением для определения того, какие ПБУ и ПБФ были установлены. Биометрическое приложение 
может использовать данную информацию динамически в своей решающей логике. Например, оно может 
решить, необходимо ли производить какой-либо (необязательный) вызов функции к данному ПБУ. в зависи
мости от записи в реестре для данного ПБУ о поддержке вызова. Также реестр компонентов предоставляет 
информацию относительно форматов ББД, поддерживаемых ПБУ (см. 6.7 и приложение В), и значения по 
умолчанию ПБУ для различных общих параметров (таких, как время ожидания).

П р и м е ч а н и е  —  И нф орм ация о  м одулях Б иоА П И  не  хранится в ре естре  ком понентов, но  предоставля
ется  при загрузке  ПБ У  <как собы тие  вставки) или  в ответ на  запр ос  (B ioA P I_O ueryU nits).

Реестр компонентов разработан как независимый от платформы, но может использовать встроенный 
реестр какой-либо операционной системы (такой, как системный реестр Microsoft Windows™).

Средства регистрации информации в реестре компонентов приведены в 10.2.
10.1 Схема реестра компонентов БиоАПИ
Все компоненты биометрической системы, выполненной в соответствии с БиоАПИ, должны быть за

писаны в реестре компонентов. Данные записи не зависят от операционной системы. Данный подраздел 
определяет информацию, хранимую в реестре для каждого компонента биометрической системы, основан
ной на БиоАПИ.

П р и м е ч а н и е  —  В се  строковы е типы , определенны е ка к  элем енты  структур ы  ком понентов, д ол ж н ы  
сод ерж ать  сим волы , закод ированны е по И С О /М Э К  10646 (ф о рм а т UTF-8). если  не установл ены  ины е требования 
д л я  структур  д анны х, указан н ы х в  разд ел е  7.
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10.1.1 Схема инф раструктуры
Данная схема содержит атрибуты инфраструктуры БиоАПИ.

Т а б л и ц а  2  —  Э ле м ен ты  схем ы инф раструктуры

И м я  ПОЛЯ Т и п  д а н н ы х  поля О п и с а н и е

F ra m e w o rkU U ID U IN T8_T  [16 ] У УИ Д . о д н озн ачно  и д е н тиф иц ирую щ ий  и нф р аструк
туру БиоАПИ

D escrip tron S TR IN G О писание  продукции инф раструктуры  БиоА П И , пред 
ставл енное  в виде  текста

Path S TR IN G П уть  (вкл ю чая  имя ф ай л а ) к  и спол няем ом у коду ин 
ф раструктуры  БиоА П И

S p e c  V ers ion U IN T8_T [2 ] П оддерж иваем ая версия специф икации  инф раструк
туры  БиоА П И

P roduct Version S TR IN G В е р си я  пр о гр а м м н о го  п р од укта  и н ф р аструктур ы  
Б иоА П И

V endor S TR IN G Н аим ен о ван ие  изгото вител я  и нф р аструктур ы , пред 
ставл енное  в виде  текста

D e s c rip tio n S TR IN G О п и с а н и е  п р о гр а м м н о го  п р о д укта  и н ф р аструктур ы  
БиоА ПИ . пред ставл енное  в виде текста

FW  P roperty  ID U !N T8_T  [16 ] У У И Д . оп ред ел яю щ ий  ф орм ат элем ента свойств  ин 
ф ра структуры  (н азначенны й  и зготовител ем )

FW  P roperty DATA С пе ц и ал изи рова нн ая  и нф о рм а ци я  и згото вител я  об  
инф раструктуре

П р и м е ч а н и е  —  См. также 7.30.

10.1.2 Схема ПБУ
Данная схема описывает возможности ПБУ. Для каждого установленного в биометрическую систему 

ПБУ существует одна схема.

Т а б л и ц а  3 —  Э ле м ен ты  схем ы  ПБУ

И м я  ПОЛЯ Т и л  д а н н ы х  поля О п и с а н и е

B S P U U ID U IN T8_T [16 ] У У И Д . од н означно  и дентиф ицирую щ ий  ПБУ

D e s c rip tio n S TR IN G Текстовое  оп иса тел ьное  им я П Б У

P ath S TR IN G П уть  к  испол няем ом у ПБУ, вкл ю чаю щ ий  имя ф ай л а  испол 
н яем ого  кода  ком пон ен та  П Б У  (м ож ет б ы ть  U R L -адресом )

S pec Version U IN T8_T В ерсия  по д д е р ж и ва е м о й  спе ц и ф и ка ц и и  Б иоА П И

P rod uc t Version S TR IN G В ерсия  п р о гр ам м н ого  пр од укта  ПБУ

V endor S TR IN G Н а и м е н о ва н и е  и згото вител я  ПБУ. п р е д ста в л е н н о е  в  виде 
текста

B S P  S upported  Form ats M U LT IU IN T32_T М ассив 2 -бай товы х па р  в виде  цел ы х чисел . Каж дая пара 
о п р е д е л я е т  п о д д е р ж и в а е м ы й  ф о р м а т  Б Б Д  (с м . 
B oA PI_B IR _B IO M E TR lC _D A TA _FO R M A T)
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Продолжение таблицы 3

И м я  п о л я Т и п  д а н н ы х  по ля О п и с а н и е

N um ber o f S upported  Form ats U IN T 3 2_T Ц елое число, оп ред ел яю щ ее ч и сл о  ф орм атов Б Б Д . по д де р
ж иваем ы х П Б У  (ч и сл о  2 -б а й то в ы х  па р  в ви д е  цел ы х чи се л  в 
поле B S P  S upported  Form ats)

F a cto rs  M ask U IN T 3 2_T М аска, указы ваю щ ая , какие ф орм ы  опред ел е ни я  подлинно
сти  под держ иваю тся  П Б У  (см. B toA P I_B IR _B !O M E TR IC _TY P E )

O p e ra tio n s U IN T 3 2_T О перац ии  (ф ун кци и ). п о д д е рж и ваем ы е  ПБ У  (см . 
B ioA PI_  O P £R A T!O N S _M A S K )

O p tio n s U IN T 3 2_T О пции, поддерж иваем ы е П Б У  (см . B ioA P I_O P T IO N S _M A S K )

Payload Policy U IN T 3 2_T З начение  п о рога  (м ини м ал ьное  значение  О Л С ). и спол ьзуе 
мое д л я  оп р е д е л е н и я  в о зм о ж но сти  п р ед оставл ен и я  полезной  
инф орм ации (см. B ioA P I_FM R )

M ax Payload S ize U IN T 3 2_T М а ксим ал ьны й  разм ер  по л езн о й  инф о рм а ци и  в байтах

D efau lt Verify T im eout IN T32_T З н а че н и е  врем ени  о ж и д а н и я  по  у м о л ча н и ю  в м и л л и се кун 
д а х . и спол ьзуем ое  П Б У  д л я  оп е р а ц и й  вер иф и кац и и  в сл учае , 
есл и  вре м я ож и д а н и я  не  устан овл ен о  б и ом етри че ски м  п р ил о 
ж е н и е м

D efau lt Ide n tify  T im eou t IN T32_T З н а че н и е  врем ени  о ж и д а н и я  по у м о л ча н и ю  в м и л л и се кун 
д ах. испол ьзуем ое ПБ У  д л я  оп ера ци й  и дентиф икации  в  случае, 
есл и  вре м я ож и д а н и я  не  устан овл ен о  б и ом етри че ски м  п р ил о 
ж е н и е м

D e fa u lt C ap tu re  T im eou t IN T32_T З н а че н и е  врем ени  о ж и д а н и я  по  у м о л ча н и ю  в м и л л и се кун 
д ах. испол ьзуем ое П Б У  д л я  оп ера ци й  пол учения  дан н ы х в сл у 
чае . если  врем я ож идания  не  установл ено  биом етрическим  при
л о ж е н и е м

D e fa u lt E nro fl T im eou t IN T32_T З н а че н и е  врем ени  о ж и д а н и я  по у м о л ча н и ю  в м и л л и се кун 
д ах. используем ое П Б У  д л я  операций  регистрации в случае, если 
время ож идания не  установл ено  биом етрическим  прилож ением

D e fa u lt ca lib ra te  T im eou t IN T32_T З н а че н и е  врем ени  о ж и д а н и я  по у м о л ча н и ю  в м и л л и се кун 
д а х . используем ое П Б У  д л я  операций  калибровки  в  сл учае , если 
время ож идания не  установл ено  биом етрическим  прилож ением

M A X  B S P  D B  size U IN T 3 2_T М аксим альны й  разм ер б а зы  д а н н ы х  ЗБИ. Н улевое значение 
указы вает на отсутстви е  базы  д а н н ы х  д л я  это го  П Б У ’ '

M ax Identify P opu la tion U IN T 3 2_T Н аибольш ая совокупность, поддерж иваем ая ф ун кци ей  иден
тиф икации

З начение  OxFFFFFFFF указы вает на  отсутствие  ограничений

11 П рим еняется  только  e том  сл учае , есл и  ПБ У  м ож ет непосред ственно  упр авл ять  отд ел ьны м  м одулем  
архива . З на че ни е  0  означает, ч то  П Б У  с п о со б е н  управл ять  н ескол ьким и  м одулям и (л и бо  напрям ую , л и б о  с  
пом ощ ью  и нтерф ейса  П Б Ф ) и  и нф орм ация о б  э ти х  м о д уля х  буд ет пред оставл ен а  как часть  увед о м л ения  о 
вставке (часть  схем ы  модуля).

П р и м е ч а н и е  —  См. такж е  7.16.
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10.1.3 Схома ПБФ
Данная схема описывает возможности ПБФ. Для каждого установленного в биометрической системе 

ПБФ существует одна схема.

Т а б л и ц а  4 —  Э лем енты  схем ы  ПБФ

Имя ПОЛЯ Т и п  д а н н ы х  п о п » О п и с а н и е

B FP  UUID U IN T8_T  [16 ] У УИ Д . о д н озн ачно  и дентиф ицирую щ ий  ПБФ

B FP  C ategory U IN T 3 2_T Кате го ри я  ПБФ . опред ел е нн ая  У У И Д  ПБФ

D e s c r ip tio n STR IN G Те кстово е  описа тел ьн ое  им я ПБФ

P ath STRING П у ть  к  испол няем ом у ПБФ . вкл ю чаю щ ий  в  себя имя 
ф айл а  исполняем ого  кода  П Б Ф  (м ожет бы ть  U R L-ад- 
р е с о м )

S pec Version U IN T8_T В ерсия  по д де рж и ваем ого  стан да рта  B io A P I '*

P roduct V ers ion STR IN G В ерсия  п р о гр ам м н ого  пр од укта  ПБФ

V endor STR IN G Н аим енование  изготовителя ПБФ . представленное 
в виде текста

B F P  S upported  Form ats M U LT IU IN T32_T М ассив  2 -б ай товы х па р  в виде  ц е л ы х  чисел . Каж 
д а я  па р а  оп ред ел яет по д де рж и ваем ы й  ф ор м ат Б Б Д  
(см . B ioA PI_B !R _BIO M E TR IC _D A TA _FO R M A T)

N um b er o f S upported  Form ats U IN T 3 2_T Ц елое  число , определяю щ ее числ о  ф ор м атов  ББД, 
под держ иваем ы х П Б Ф  (число  2 -бай товы х па р  в виде 
цел ы х чисе л  в  none B FP  S upported  Form ats)

Factors M a sk U IN T 3 2_T М аска, указы ваю щ ая, какие  ф ор м ы  установл е
н и я  п о д л и н н о с т и  п о д д е р ж и в а ю т с я  П Б Ф  (с м . 
B ioA P I_ B IR _ B IO M E TR IC _T Y P £)

B FP  P rop erty  ID U IN T8_T  [16 ] У У И Д . и д е н т и ф и ц и р у ю щ и й  ф о р м а т  п о л я  B F P  
P rop e rties  (указы вает и зготовитель)

B FP  P roperty DATA С пе ци ал изи рова нн ая  и нф орм ация изготовителя 
о  ПБФ

С пе ци ф икац ия  и нтерф ейса  поставщ ика  ф ункции  буд ет установлена  в отд ел ьно й  части  ком плекса 
стандартов  И С О /М Э К  19784.

П р и м е ч а н и е  —  С м . такж е 7.3.

10.2 Ф ункции реестра компонентов
Для упрощения разработки совместимых с БиоАПИ приложений и ПБУ используют служебные функ

ции реестра компонентов, приведенные в настоящем разделе.
Функции установки предусмотрены для того, чтобы конструктор ПБУ и ПБФ мог заполнить схемы 

ПБУ и ПБФ реестра компонентов. Реестр компонентов не зависит от операционной системы.
10.2.1 B io A P lJJ tiIJns ta llB sp
10.2.1.1 Описание
Данная функция устанавливает, модифицирует (обновляет) или удаляет ссылку на ПБУ в реестре 

компонентов.
BioAPI RETURN BioAPI_UtflJnstallBsp 

(BioAPI _INSTALL_ACTION Action.
BioAPI _INSTALL_ERROR *pError.
BioAPI_BSP_SCHEMA_PTR pBSPSchema);
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После инициализации данной функции для установки инфраструктура БиоАПИ должна создать за
пись схемы ПБУ в реестре компонентов и включить в него содержание входной схемы ПБУ.

После инициализации данной функции для обновления инфраструктура БиоАПИ должна заменить 
существующие записи схемы ПБУ в реестре компонентов содержанием входной схемы ПБУ, основываясь 
на УУИД ПБУ в данной схеме.

После инициализации данной функции для удаления инфраструктура БиоАПИ должна удалить запись 
схемы ПБУ из реестра компонентов для ПБУ. обозначенного параметром BSPUuid во входной схеме.

10.2.1.2 Параметры
Action (входной) —  определяет тип выполняемого действия. Допустимыми значениями являются сле

дующие.
Значение Описание

BioAPIJNSTALL_ACTION JNSTALL —  установка ПБУ (добавление в реестр);
BioAPIJNSTALL_ACTlON_REFRESH — обновление информации в реестре компонентов;
BioAPI JNSTALL_ACTION_UNINSTALL —  удаление ПБУ из реестра.
Error (выходной) — указатель на структуру BioAPI JNSTALL_ERROR. Если выполнение функции за

канчивается ошибкой, данная структура содержит дополнительную информацию о типе ошибки.
BSPSchema (входной/выходной) —  указатель на элементы схемы ПБУ. определенные в 7.16. описы

вающие свойства и характеристики устанавливаемого ПБУ. При вызове функции с параметром Action, 
установленным в BioAPI JNSTALL_ ACTION JJNINSTALL. необходимо задать только элемент BSPUuid па
раметра BSPSchema.

10.2.1.3 Возвращаемые значения
Если функция выполнена успешно, то она возвращает BioAPI_OK. Если функция завершается неуда

чей, она возвращает код ошибки БиоАПИ (см. раздел 11). Параметр Error содержит дополнительные све
дения об ошибке.

10.2.2 BioAPI JJ tllJn s ta llB F P
10.2.2.1 Описание
Данная функция устанавливает, модифицирует (обновляет) или удаляет ссылку на ПБФ в реестре 

компонентов.
BioAPI_RETURN BioAPi_UtilJnsta!IUnit 

(BioAPI JNSTALL_ACTION Action,
BioAPI _INSTALL_ERROR ‘ Error,
const BioAPI_BFP_SCHEMA ‘ BFPSchema);

10.2.2.2 Параметры
Action (входной) —  определяет тип выполняемого действия. Допустимыми значениями являются сле

дующие.
Значение Описание

BioAPI JNSTALL_ACTION JNSTALL —  установка ПБФ (добавление записи в реестр);
BioAPI JNSTALL_ACTlON_REFRESH — обновление информации в реестре компонентов:
BioAPI JNSTALL_ACTION_UNINSTALL —  удаление ПБФ (удаление записи из реестра).
Error (выходной) — указатель на структуру BioAPI JNSTALL_ERROR. Если выполнение функции за

канчивается ошибкой, то данная структура содержит дополнительную информацию об ошибке.
BFPSchema (входной/выходной) — указатель на элемент реестра компонентов, описывающий свой

ства и характеристики устанавливаемого ПБФ (см. 7.3). При вызове функции с параметром Action, установ
ленным в BioAPI INSTALL_ACTIONJJNINSTALL. необходимо задать только элемент BFPUuid параметра 
BFPSchema.

10.2.2.3 Возвращаемые значения
Если функция выполнена успешно, она возвращает BioAPI_OK. Если функция завершается неуда

чей. она возвращает код ошибки БиоАПИ. Параметр Error содержит дополнительные сведения об ошибке.

11 Обработка ошибок БиоАПИ

Все функции БиоАПИ возвращают значение типа BioAPI_RETURN. Значение BioAPI_OK указывает 
на успешное выполнение функции. Любое другое значение указывает на наличие ошибки. В настоящем 
стандарте установлены ограничения на возвращаемые значения ошибок, возникающих в инфраструктуре 
БиоАПИ. в ПБУ или в модулях БиоАПИ, присоединенных к ПБУ.
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11.1 Значения ош ибок и схемы кодов ош ибок
Значение ошибки представляет собой полное 32-раэрядное значение BioAPI_RETURN.
Кодом ошибки являются младшие 24 бита значения ошибки и идентифицируют фактические условия 

ошибки.
Восемь старших битов значения ошибки идентифицируют источник ошибки.
a) инфраструктура БиоАПИ;
b ) ПБУ;
c) модуль БиоАПИ. присоединенный к ПБУ.
11.2 Перечень кодов ош ибок и значений ош ибок
11.2.1 Константы значения ош ибки БиоАПИ
#define BIOAPI _FRAMEWORK_ERROR (0x00000000)
#define BIOAPI_BSP_ERROR (0x01000000)
#defme BIOAPI_UNIT_ERROR (0x02000000)
11.2.2 Определяемые реализацией коды  ош ибок 
Коды ошибок 0x000000 — OxOOOOFF зарезервированы.
11.2.3 Общие коды  ошибки
#define B(oAPIERR_INTERNAL_ERROR (0x000101)
Общая системная ошибка указывает, что произошла ошибка операционной системы или ошибка внут

реннего состояния и состояние системы может быть неизвестно.
#define BioAPIERR_MEMORY_ERROR (0x000102)
Ошибка памяти.
#define B<oAPIERRJNVALID_POINTER (0x000103)
Входной / выходной параметр функции или входное/выходное поле структуры данных является не

действительным указателем.
#define BioAPIERRJNVALID_INPUT_POINTER (0x000104)
Входной параметр функции или входное поле структуры данных является недействительным указате

лем.
#defme BioAPIERRJNVALID_OUTPUT_POINTER (0x000105)
Выходной параметр функции или выходное поле структуры данных является недействительным ука

зателем.
#defme BioAPIERR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED (0x000106)
Функция не реализована поставщиком биометрической услуги.
#define BioAPIERR_OS_ACCESS_DENIED (0x000107)
Операционная система запрещает доступ к требуемому ресурсу.
#define BioAPIERR_FUNCTION_FAILED (0x000108)
Функция не выполнена по неизвестной причине.
#define BioAPIERR_INVALID_UUID (0x000109)
Входной УУИД недействителен. Данный тип ошибки может появляться в случав, если компонент, 

запрашиваемый данным УУИД. не присутствует в системе или не может быть найден.
#define BioAP!ERR_lNCOMPATIBLE_VERSION (0x00010а)
Ошибка вследствие несовместимости версии. Возникает, если вызываемый компонент не поддержи

вает ожидаемую приложением версию БиоАПИ.
#define BioAPIERR_INVALID_DATA (0x00010b)
Данные во входном параметре недействительны.
#defme BioAPIERR„UNABLE_TO_CAPTURE (0x00010с)
Связанный ПБУ не может получить исходные образцы от запрашиваемого модуля БиоАПИ.
#define BioAPIERR_TOO._MANY_HANDLES (0x00010d)
Связанный ПБУ не имеет более ресурсов для размещения дескрипторов ЗБИ.
#define BioAPIERR_TlMEOUT_EXPIRED (ОхОООЮе)
Функция завершена по причине истечения времени ожидания.
#define BioAPIERR JNVALID_BIR (0x000100
Входная ЗБИ непригодна для требуемого назначения.
#define BwAPIERR_BIR_SIGNATURE_FAILURE (0x000110)
Связанный ПБУ не смог подтвердить достоверность подписи ЗБИ.
#define BioAPIERR_UNABLE_TO_STORE_PAYLOAD (0x000111)
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Связанный ПБУ не может сохранить полезную информацию.
#define BioAP!ERR_NOJNPUT_BIRS (0x000112)
Совокупность для идентификации является пустой.
#define BtoAPIERR UNSUPPORTED_FORWAT (0x000113)
Связанный ПБУ не поддерживает запрашиваемый формат ББД.
#define B«oAPIERR_UNABLE_TOJMPORT (0x000114)
Связанный ПБУ не может создать ЗБИ из входных данных.
#define BюAPIERR_INCONSISTENT_PURPOSE (0x000115)
Назначение, записанное в ЗБИ. и требуемое назначение несовместимы с выполняемой функцией. 
#defme BioAP!ERR_BIR_NOT_FULLY_PROCESSED (0x000116)
Функция требует полностью обработанную ЗБИ.
#define BioAPIERR_PURPOSE_NOT_SUPPORTED (0x000117)
ПБУ не поддерживает требуемое назначение.
#define BioAPIERR_USER_CANCELLED (0x000118)
Пользователь отменил операцию до ее завершения или истечения времени ожидания.
#define B«oAPIERR_UNIT_IN_USE (0x000119)
ПБУ или модуль БиоАПИ. присоединенный к ПБУ. в данный момент используется другим биометри

ческим приложением.
#define BioAPIERR_INVALID_BSP_HANDLE (0x00011 а)
Данный дескриптор ПБУ является недействительным.
#define BioAPIERR_FRAMEWORK_NOT_INITIALIZED (0x00011b)
Вызов функции без инициализации инфраструктуры БиоАПИ.
#define B<oAPIERRJNVALID_BIR_HANDLE (0x00011с)
Дескриптор ЗБИ недействителен, то есть не существует или был удален.
#define BioAPIERR_CALIBRATION_NOT_SUCCESSFUL (0x00011d)
Попытка калибровки модуля датчиков не может быть завершена удачно.
#define BioAPIERR_PRESET_BIR_DOES_NOT_EXIST (0x00011е)
Совокупность ЗБИ не была предустановлена.
#define B<oAP!ERR_BIR_DECRYPTION_FAILURE (0x000110
ПБУ не может расшифровать входную ЗБИ и. следовательно, не может использовать ее для запра

шиваемой операции.
11.2.4 Коды ош ибок управления компонентом
#define BtoAPIERR_COMPONENT_FILE_REF_NOT_FOUND (0x000201)
Ссылка на файл компонента не может быть получена.
#define BioAPIERR_BSPJ_OAD_FAIL (0x000202)
Инфраструктура не способна успешно загрузить ПБУ.
#define BioAPIERR_BSP_NOT_LOADED (0x000203)
ПБУ. для которого запрашивается действие, не загружен.
#define BioAPIERR. UNIT_NOT_INSERTED (0x000204)
Модуль БиоАПИ. для которого запрашивается действие, не подключен.
#deftne BioAPlERR_INVALID_UNIT_ID (0x000205)
Запрашивается недействительный ИД модуля БиоАПИ.
#define BioAPIERR_INVALID_CATEGORY (0x000206)
Запрашивается недействительная категория ПБФ или модуля БиоАПИ.
11.2.5 Значения ош ибок базы данных
#defme BioAPIERR_INVAUD_DB_HANDLE (0x000300)
Недействительный дескриптор базы данных.
#define BioAPIERR_UNABLE_TO_OPEN_DATABASE (0x000301)
Связанный ПБУ не может открыть указанную базу данных.
#define BioAPIERR_DATABASEJS_LOCKED (0x000302)
База данных не может быть открыта для доступа из-за того, что является заблокированной. 
#define BioAPIERR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST (0x000303)
Указанной базы данных не существует.
#define BioAPIERR_DATABASE„ALREADY_EXISTS (0x000304)
Отказ создания базы данных, так как она уже существует.
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#define BioAPIERR_INVALID_DATABASE_NAME (0x000305)
Несуществующее имя базы данных (недействительный УУИД). 
#define BioAPIERR_RECORD_NOT_FOUND (0x000306)
Не существует записи с запрашиваемым ключом. 
#define BioAPIERR_MARKER JSJN VAU D (0x000307)
Указанный маркер недействителен. 
#define BioAPIERR_DATABASE_IS_OPEN (0x000308)
База данных уже открыта. 
#defineBioAPIERR_INVALID_ACCESS_REQUEST (0x000309)
Неизвестный тип доступа.
#define BioAPIERR_END_OF_DATABASE (0x00030а)
Достигнут конец базы данных.
#defineBioAPIERR_UNABLE_TO_CREATE_DATABASE (ОхОООЗОЬ)
Связанный ПБУ не может создать базу данных. 
#define BioAPIERR_UNABLE_TO_CLOSE_DATABASE (0x00030с)
Связанный ПБУ не может закрыть базу данных. 
#deftneBioAPIERR_UNABLE_TO_DELETE_DATABASE (ОхОООЗОф
Связанный ПБУ не может удалить базу данных. 
#define BioAPI Е RR_D АТАВ AS E_l S_CORRU РТ (ОхОООЗОе)
Указанная база данных повреждена.
11.2.6 Значения ош ибок положения
В различных биометрических технологиях, основанных на отпечатке пальца, лице, радужной оболоч-

ке, сетчатке глаза или других характеристиках, устройства получения биометрических данных (модули 
датчиков) имеют три измерения с позиции пользователя. Коды ошибок, представленные в данном пункте, 
определяют ошибки, которые могут быть вызваны некорректным размещением биометрической характери
стики пользователя в биометрическом устройстве при попытке получения биометрического образца. При
меры расположения датчика отпечатка пальца, который может быть установлен вертикально или горизон
тально. приведены на рисунке 4. При неправильном размещении биометрической характеристики коды 
ошибок должны предоставлять пользователю необходимую информацию. Для вертикально расположенно-

а )Д и —срядкпатнм р1Ш№ *ю б) Датчик ршпапскан горизонтально

Р исун ок 4  —  П ол ож ение  биом етри че ско го  образца  (на  прим ере  датчи ка  отпе ча тка  па л ьц а )

80



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

го датчика сообщения о перемещении «вперед» и «назад» соответствуют интенсивности контакта или рас
стоянию до датчика, а для горизонтально расположенного датчика эти слова соответствуют продольным 
направлениям.

Если ПБУ или модулю БиоАПИ. генерирующему код ошибки, известна ориентация устройства полу
чения биометрической характеристики, то он может выбрать код ошибки, правильно описывающий положе
ние пользователя. В другом случае необходимо использовать более общие коды ошибок.

П р и м е ч а н и е  —  П одобны е ош ибки  д о л ж н ы  бы ть  возвра щ ен ы  ф ункциям и  B ioAPI_C reateTem plate, 
B ioA P I_P rocess, B ioA P I_P rocessW ithA uxB IR , B ioA P I_V erifyM atch  и B io  A P IJ d e n t ify  M atch. У правляем ы й ПБУ 
ГИ П  д р у ги х  б иом етрических ф ункций  (B io A P tjC a p tu re . B ioA P I E nro ll, B ioA PI_Verify , и  B io A P lJ d e n tify )  сообщ ает 
пол ьзовател ю , каки е  д ей стви я  д ол ж н ы  бы ть  вы пол нены  д л я  пол учения  качественного  образца .

Биометрические приложения могут использовать следующие коды ошибок, определения которых 
приведены ниже, для обратной связи с пользователем с целью получения образцов более высокого каче
ства независимо от используемой биометрической технологии, если она имеет три измерения.

Если ПБУ или модуль БиоАПИ. генерирующий код ошибки, не имеют информации об ориентации 
датчика, то он должен возвратить общие коды ошибок.

11.2.6.1 Обшие коды ошибок положения
«define Bk)APIERR_LOCATION_ERROR 
Общая ошибка положения.
#define BioAPIERR_OUT_OF_FRAME
Недействительное горизонтальное или вертикальное положение. 
#define BioAPIERR_INVALID_CROSSWISE_POSITION 
Недействительное поперечное положение.
«define B»APIERRJNVALiD_LENGTHWISE_ POSITION 
Недействительное продольное положение.
«define BioAPIERRJNVALID_D!STANCE 
Недействительное расстояние.
11.2.6.2 Специальные коды ошибок положения 
#define BioAPIERR_LOCATION_TOO_RIGHT 
Положение сдвинуто слишком вправо.
#defino BioAPIERR_LOCATION_TOO_LEFT 
Положение сдвинуто слишком влево.
«define BioAPIERR_LOCATION_TOO_HIGH 
Положение слишком высокое.
«define BioAPIERR_LOCATION_TOO_LOW 
Положение слишком низкое.
«define BioAPIERR_LOCATION_T 00_FAR 
Положение слишком далеко.
«define B»oAPIERR_LOCATION_TOO_NEAR 
Положение слишком близко.
«define B*oAPIERR_LOCATION_TOO_FORWARD 
Положение слишком близко (вперед).
«define BioAPIERR_LOCATION_TOO_BACKWARD 
Положение слишком далеко (назад).
11.2.7 Коды ош ибок качества

(0x000400)

(0x000401)

(0x000402)

(0x000403)

(0x000404)

(0x000405)

(0x000406)

(0x000407)

(0x000408)

(0x000409)

(0x00040а)

(0x00040b)

(0x00040с)

«define BioAPIERR_QUALITY_ERROR (0x000501)
Качество образца слишком низкое для успешного выполнения операции.
П р и м е ч а н и е  —  О ш ибки  качества  м огут бы ть  возвращ ены  л ю б ой  ф ункцией, получаю щ ей  ЗБ И  Б иоА П И  в 

качестве  вход ного  парам етра.
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П р и л о ж е н и е  А  
(о б я з а т е л ь н о е )

Соответствие

А .1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
А . 1.1 П р овер ке  на соответствие  требования»/ н астоящ его  стандарта  подвергаю т:
-  б и о м е тр и че ски е  пр ил ож ения ;
-  и нф р аструктуру Б иоА Л И :
- ПБУ. вкл ю чаю щ ий  в себя один из сл ед ую щ их подклассов:

-  Б и оА Л И  совм естим ы й П Б У  д л я  вериф икации;
-  Б и оА Л И  совм естим ы й П Б У  д л я  идентиф икации:
-  БиоА П И  совм естим ы й ПБ У  д л я  пол учения  данны х;
-  Б иоА П И  совм естим ы й м е ханизм  вериф икации;
-  Б иоА П И  совм естим ы й  м е ханизм  идентиф икации.

А .1 .2  Требований соответствия д л я  би ом етри че ски х  прилож ений , инф раструктуры  Б иоА П И  и  П Б У  опреде
лены  в А .2. А.З и А .4 соответственно.

П р и м е ч а н и е  —  В нэстоящ е»/ стандарте  не  расс»/атриваю тся вопросы  соответствия П Б Ф . од нако  они 
оп иса ны  в  д р у ги х  частях ком плекса стандартов  И С О .'М Э К 19784. И н терф е йсы  м одулей Б иоА П И  не  стандартизо
ваны .

А .2  С о в м е с т и м о с т ь  б и о м е т р и ч е с ко го  п р и л о ж е н и я  с п е ц и ф и ка ц и и  Б и о А П И
А .2.1 Д л я  проверки  соо тве тствия  настоящ е м у стандарту би ом етрическое  прил ож е н ие  д о л ж н о  произвести  

вы зов каж дой  и спол ьзуем ой  ф ункции  БиоА П И  в  соответствии  с  требованиям и настоящ его стандарта. Все вход
ны е парам етры  д ол ж н ы  пр исутствовать  и  бы ть  д ей стви тел ьны м и . П р ил ож ение  д о л ж н о  приним ать  все д ей стви 
тельны е вы ходны е па рам етры  и возвращ ае»/ы е значения .

А .2 .2  М иним альны й  набор ф ункций, которы е д ол ж н ы  бы ть  вы званы , не  установл ен . Н есм отря на  это  б и о 
м етр ическое  прил ож е н ие  д ол ж н о  со о тве тствовать  устан овл ен н ы м  зависим остям  вы зовов  ф ункций.

А .З  С о в м е с ти м о с ть  и н ф р а с т р у к т у р ы  с п е ц и ф и ка ц и и  Б и о А П И
А .3 .1  С вязую щ и м  звен ом  м е ж д у  соо тветствую щ и»/и  Б иоА П И  пр и л о ж е н и я м и  и ПБ У  я вл я е тс я  когипоненг 

и нф раструктуры  БиоА П И . О н предназначен  д л я  реш ения сл ед ую щ их об щ их задач:
a )  за гр узки /п р и со е д и н е н и я  ПБ У:
b )  управления П Б У  и ПБФ:
c ) по д держ ки  и упр авл ен и я  реестр ом  ком понентов;
d )  пересы л ки  вы зовов ф ун кц и й /тр а н сл я ц и и  ПИП —  ИПУ;
e )  обработки  увед ом л ений  о  со б ы ти я х  ПБ У  и  отправки  этих уведо»/лений о  соб ы тия х  обработчику  соб ы тий  в 

пр ил ож е н ие , которо е  за гр узи л о  д а н н ы й  ПБ У;
д ) по д держ ки  вы зово в  ПИ П , связанны х с  инсталляцией или  д еи нстал л яцией  ком пон ен тов  БиоА П И . с  соот

ветствую щ и м  о б н овл ен ие м  реестра ком понентов :
0  поддерж ки  запросов  оо стороны  ПБ У  о б  установл енны х ПБФ .
А .3 .2  Д л я  соответствия Б иоА П И  вы ш еуказанны й  ко»/лонент инф раструктуры  БиоА П И  д олж ен:
a )  предоставлять  ф ункции  упр авл ен и я  ком поненте»/ в соответствии  с  8.1 ;
b ) предоставлять  дан н ы е  д л я  ре естра  ком понентов в соответствии  с  разделом  10;
c ) вы полнять  тран сл яц ию  ф ункций  ПИ П , указан н ы х в разделе 8. в соответствую щ ие ф ункции  ИПУ. указанны е 

в  разделе 9;
d )  соответствовать  структурам  данны х, опред ел е нн ы м  в разд ел е  7. и кодам  ош ибок, определенны м  в раз

д е л е  11. при  реализации перечислений а) —  с):
е )  об раб аты вать  увед о м л ения  о  собы тиях и обратны х вы зовах в  соответствии  с  7.28, 8 .3  и 9.2.
А .3 .3  С оответствую щ ая и нф р аструктура  Б иоА П И  д ол ж н а  под держ ивать  все опции, установл енны е настоя- 

щи»/ стандарто»/. так как это  обеспечивает воз»/ож ность  прилож ению  и П Б У  ре ал изова ть  л ю б ую  из эти х  опций. Н в 
оп ред ел е но  никаких под групп  ф ункций  соответствую щ ей  инф раструктуры .

А .4  С о о т в е т с тв и е  П Б У  с п е ц и ф и ка ц и и  Б и о А П И
Д л я  соо тве тстви я  н а сто я щ е м у  с та н д а р ту  П Б У  д о л ж н ы  р е а л и зо в ы в а ть  ф ункци и, о б я за те л ьн ы е  д л я  П Б У  

соответствую щ его  по д кл асса , в  соо тве тствии  с  ИПУ. определенны »/ в ра зд ел е  9. П Б У  д о л ж н ы  соответствовать  
од ном у из соответствую щ их подклассов, указанны х в А . 1.1.

П Б У  д о л ж н ы  приним ать  все  д ей стви тел ьн ы е  входны е napat/е тр ы  и возвра щ ать  дей стви тел ьн ы е  вы ходны е 
парам етры . Н еобязательны е возм ож ности  и  возвращ аем ы е парам етры  »/огут отсутствовать , но есл и  они  реали
зован ы . то  о н и  д о л ж н ы  с о о тв е тств о в а ть  тр еб ован и ям  н асто ящ е го  стан да рта . Д о п о л н и те л ь н ы е  лара»/етры  не 
требую тся.
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И нстал л яционны й  процесс П Б У  д ол ж ен  пред ставить  совокупность  все х  необ ход и м ы х записей  ре естра  ком
по не н тов .

П Б У  д ол ж н ы  и м еть  д ей стви тел ьн ы й  и  уникальны й  У У И Д . связан н ы й  с  определенны м  програм м ны м  про
д укто м  и версией ПБУ.

П р и м е ч а н и е  —  У У И Д  может бы ть  сам огенерируем ы м  (И С О  9834-8 ) и  мож ет б ы ть  од ним  и  тем ж е  в 
сл ож ной  систем е, где установлен  тот ж е  ПБ У  пр од укт/ве рси я .

ЗБИ. созданны е ПБУ. долж ны  соответствовать  структурам  д анны х, определенны м  в разделе 7. ПБУ долж ны  
в озвра щ ать  только д а н н ы е  B ioA P I_B IR . сод е р ж а щ и е  зарегистри ро ван н ы й  F o rm a tO w ner с о  связан н ы м  д е й ств и 
тельны м  F o rm a tlD  (7 .6  и  прилож ение  В).

П Б У  д ол ж н ы  вы полнять  обработку  ош иб ок в  соответствии  с  разделом  11.
В се  ПБ У  д о л ж н ы  под держ ивать  основны е операции  управления  ком пон ен том  (9 .3 .1 ). оп ера ци и  над  д е ск

рипторам и  (9 .3.2). соб ы тиям и  (9 .3 .3 .1 ) и утилитам и (9 .3.7). О б ратны е вы зовы  (9 .3.3.2). операции  над  базой  д ан 
ны х (9 .3 .5 ) и  операции  н ад  м одулям и БиоА П И  (9 .3 .6 ) являю тся необязательны м и.

О бобщ е нн ы е  требования соответствия ПБ У  каж д ого  подкласса ПБ У  приведены  в таблице А .1. П одробное 
описа ни е  требований  приведено  в сл ед ую щ их подразделах. С оответствие  относительно  опционал ьны х возм ож 
ностей  пр иве д ено  в А .4.6 .

Т а б л и ц а  А.1 —  П одтипы  соо тве тствия  ПБ У

Ф у н к ц и я

Л Б У  д л я

о е р и ф и *
кацим

и д е н т и 
ф и ка ц и и

п о л у ч е н и я
д а н н ы х

М е х а н и зм
я с р и ф и х а -

цкм

М е х а н и зм
и д е н т и ф И '

ка ц и и

Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я  ко м п о н е н т о м

B io S P I_ B S P L o a d X X X X X

B io S P I_ B S P U n lo a d X X X X X

B ioS P I_B S P A ttach X X X X X

B ioS P I_ B S P D e tach X X X X X

B io S P I_ Q u e ryU n its X X X

B ioS P I_ Q ueryB F P s

B io S P I_ C o n tro lU n it X

Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я  д е с к р и п т о р о м

B io S P I_ F re e B IR H a n d le X X X X X

B io S P I_ G e tB IR F ro m H a n d le X X X X X

B io S P I_ G e tH e a d e rF ro m H a n d le X X X X X

Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я  о б р а т н ы м и  в ы з о в а м и  и  с о б ы т и я м и

B io S P I_ E n a b le E ve n ts X X X

B io S P L S e tG U IC a llb a c k s

Б и о м е тр и ч е с ки е  ф у н кц и и

B ioS P I_ C ap tu re X

B io S P I_ C re a te T e m p la te X X

B io S P I_ P ro c e s s X X

B ioS P I_ P rocessW ithA uxB IR

B*oSPI_VerifyM atch X X

B *oS P I_ lden lifyM a tc ti X

B ioS P I_ E n ro ll X X

B*oSP!_Verify X X

B*oSPI_kJentify X

B io S P IJ m p o r t

B io S P I_ P re se tld e n tifyP o p u la tio n X X

1 2 - 1 9 6 3 8 3
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Окончание таблицы А. 7

Функция

ПБУ для

верифи
кации

иденти
фикации

получения
данных

Механизм
верифика

ции

Механизм
и дотиф и

кации

Ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я  б а з о й  д а н н ы х

B io S P I_ D b O p e n

B io S P I_ D b C lo s e

B io S P I_ D b C re a te

B io S P I_ D b O e le te

B »oS P I_D bS etM arker

B ioS P I_ D bF reeM a rke r

B ioS P I_ D b S to re B IR

B ioS P I_ D bG e tB IR

B io S P I_ D bG e tN e x lB IR

B io S P I_ D b D e le te B IR

Ф у н к ц и и  м о д у л я  Б и о А П И

B »oS P I_S etP ow erM ode

B io S P I_ S e tln d ica to rS ta tu s

B »oS P I_G e tlnd ica to f S ta tus

B io S P I_ C a lib ra te S e n s o r

С л у ж е б н ы е  ф у н к ц и и

B io S P I_ C a n ce l X X X X X

B ioS P I_F ree X X X X X

А .4.1 С о о т в е т с тв и е  П Б У  д л я  в е р и ф и ка ц и и  с п е ц и ф и ка ц и и  Б и о А П И
П Б У  для вериф икации  —  ПБУ. способны е вы полнять  сопоставление  «один к  одном у» (вериф икац ию ) и  не 

спо собн ы е  вы пол нять  соп оставл ен ие  «один ко  м н о ги м * (идентиф икацию ).

П р и м е ч а н и е  —  С опоставл ение  «один ко многим » мож ет бы ть  реал изовано  в виде последовательности  
запр осов  соп оставл ен ия  «один к одном у» .

Д л я  соответствия настоящ ем у стан д а рту  ПБ У  д л я  вериф икации  д ол ж ен  под держ ивать  сл ед ую щ ие биом ет
р и ческие  ф ункции:

-  B io  S Pl_ Verify.
-  BioS PI_Enro ll
А .4 .1 .1  Д л я  б и о м е тр и че с ко й  ф ун кц и и  B io S P I_ V e rify  н е о б х о д и м а  п о д д е р ж ка  то л ь ко  л у ч ш е го  з н а че н и я  

M axFM R R equested . П Б У  д ол ж ен  возвращ ать это  под держ иваем ое значение  (FMRActmved). Е сли в П Б У  реализо
вана грубая оценка , то  П Б У  д ол ж ен  указать  в реестре ком понентов это  свойство.

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и сп о л ьзо в а н и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл асси ф икац ии  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

И с п о л ь зо в а н и е  па рам етра  Subtype я вл я е тс я  н еоб язател ьны м .
В озвращ ение  полезной инф орм ации  (Payioad) необход им о тол ько  в  том  сл учае , есл и  она связана  со  вход

ны м  контрол ьны м  ш аблоном  и  есл и  о ц ен ка  схож ести  превы ш ает значение FMRAchieved (П БУ д ол ж ен  внести в 
ре естр  ком пон ен тов  м и н им ал ьно е  зна че н ие  О Л С . треб уем о е  д л я  возвра щ ен ия  по л е зн о й  инф орм ации).

В озвращ ение  AdaptedBIR явл я ется  необязательны м . В озвращ ение исход н ы х дан н ы х (AudilData) явл яется  
н е о б я за те л ь н ы м .

П Б У  д ол ж н ы  пред оставл ять  весь  н еоб ход и м ы й  интерф ейс пользователя  (в  качестве  и нтерф ейса  пользо
вателя по ум ол чанию ), связан н ы й  с  получением  д анны х, являю щ им ся ч а стью  операции  вериф икации. П оддерж 
ка  кон тр о л и р уе м о го  п р и л о ж е н и е м  ГИ П  явл я е тся  н еоб язател ьно й .

А .4 .1 .2  Д л я  биотл етри че ско й  ф у н кц и и  B io S P I_ E n ro ll д о л ж н о  п р и н и м а т ь с я  то л ь ко  н а зн а ч е н и е  
B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL_F O R _V E R IF IC A T IO N _O N LY  (р егистрац ия  только д л я  вериф икации). Е сли запраш ива
ется  д р у го е  непод держ иваем ое назначение , то  B ioA P I_R E T U R N  д о л ж н о  сод ерж ать  тип  ош ибки.
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И сп ол ьзо ван ие  Payload  (во звр ащ ен и е  по л езн о й  и нф о р м а ц и и ) явл я ется  н ео б я за те л ьн ы м  (то  есть, если  
по л езн а я  и нф о р м а ц и я  пр ед усм о тре на  пр и л о ж е н и е м , но  не  по д д е рж и вается  ПБУ. она  н е  об язател ьн о  долж на 
бы ть  принята).

П р ин я ти е  и и спол ьзован и е  па рам етра  Subtype явл я ется  н еоб язател ьны м .
Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е  ПБ У  в ре естре  ком понен

тов). он  д ол ж ен  приним ать  входной парам етр OviputFormat и возвращ ать NewTemplate в  этом  ф ормате.
И спользование  входного ReterenceTemptate (если о н  предоставлен) д л я  созд ания  вы ходного  NewTemplate 

я вл я е тс я  н е о б я за те л ьн ы м .
В озврат исходны х д а н н ы х  (AuditData)  явл я ется  необязательны м .
В се  ПБ У  д о л ж н ы  предоставлять  весь  н еоб ход и м ы й  интерф ейс пользователя  (в  качестве  интерф ейса пользо

вателя по ум олчанию ), связанны й  с  пол учением  д анны х, явл яю щ им ся ч а стью  операции  Enroll. П оддерж ка конт
р о л и р уе м о го  п р ил ож е н ием  ГИ П  явл я е тся  н еоб язател ьно й .

А .4 .2  С о о т в е т с тв и е  П Б У  д л я  и д е н т и ф и ка ц и и  с п е ц и ф и к а ц и и  Б и о А П И
П Б У  д л я  идентиф икации  —  ПБУ. спо собн ы е  вы пол нять  ка к  сопоставление  «один ко  многим » (ид ентиф ика

цию ). так  и сопоставл ен ие  «один к  одном у» (вериф икацию ). Д л я  соо тве тствия  стандарту БиоА П И  П Б У  д л я  иденти
ф и ка ци и  д о л ж е н  под держ ивать  сл ед ую щ и е  б и о м етри че ски е  ф ункци и:

-  BioSPI_Verify.
-  B io S P lJde n tify .
-  BioSPI_EnroU.
А .4 .2 .1 Д л я  б и о м е тр и че с ко й  ф у н кц и и  B io S P I_ V e rify  н е о б х о д и м а  п о д д е р ж ка  то л ь ко  л у ч ш е го  з н а че н и я  

MaxFMRRequested. П Б У  д ол ж ен  возвра щ ать  это  под держ иваем ое значение  (FMRAchteved). Е сли  в П Б У  реализо
вана грубая оценка , то П Б У  д ол ж ен  указать  в реестре ком понентов это  свойство.

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и спол ьзован и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о р о го в о й  кл а сси ф и ка ц и и  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

П р ин я ти е  и и спол ьзован и е  па рам етра  Subtype явл я ется  н еоб язател ьны м .
В озвращ ение  полезной инф орм ации  (Payload) необход им о только в  том  сл учае , есл и  он а  связана  с о  вход

ны м  ReterenceTemptate и есл и  оценка схожести превы ш ает значение  FMRAchieved. ПБ У  д ол ж ен  внести в  реестр 
ко м пон ен тов  м и н им ал ьно е  зн а че н и е  О Л С , треб уем о е  д л я  возвращ ения полезной  инф о рм а ци и.

В озвращ ение  AdaptedBIR  явл я ется  необ язател ьны м . В озвращ ение исход н ы х д а н н ы х  (AuditData)  явл яется  
н е о б я за те л ь н ы м .

Все П Б У  д ол ж н ы  предоставлять  весь  необходим ы й ГИ П (в  качестве интерф ейса пользователя по ум олча
нию ). связанны й  с  получением  данны х, явл яю щ ийся  частью  операции вериф икации. П оддерж ка контролируем о
го  п р ил ож е н ием  ГИ П  явл я ется  н еоб язател ьно й .

А .4 .2 .2  Д л я  б и о м е тр и че ско й  ф ун кц и и  B io S P I_ ld e n tify  н е о б хо д и м а  по д д е р ж ка  то л ько  л у ч ш е го  зн а че н ия  
MaxFMRRequested. Д ол ж ен  б ы ть  об еспе че н  возврат спи ска  Candidates. ПБ У  м ож ет в о звра ти ть  значения  пол я  
FMRAchieved  в виде  сл е д ую щ е го  бл и ж ай ш его  ш а гз /п р и р а щ е н и я . ПБ У  д о л ж е н  указать  в ре естре  ком понентов, 
реал изована  л и  в нем  грубая оценка.

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и сп о л ьзо в а н и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл асси ф икац ии  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

П о д д е р ж ка  р е ж им а  кате го р и за ц и и  явл я е тся  н еоб яза те л ьно й .
В озврат исход н ы х дан н ы х (AuditData) явл я ется  необязательны м .
В се  П Б У  д ол ж н ы  предоставлять  весь  необходим ы й ГИ П (в  качестве интерф ейса пользователя по  ум олча

нию ). связанны й  с  получением  д ан н ы х, явл яю щ ийся  частью  операции  Iden tify . П од держ ка  контролируем ого  при
л о ж е н и е м  ГИ П  я вл я е тс я  н еоб язател ьно й .

А .4 .2 .3  Д л я  би ом етрической  ф ункции  B ioS P I_E n ro ll д ол ж н ы  приним аться только сл ед ую щ ие значения:
-  B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL;
-  B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL_FO R _V E R IF IC A T IO N _O N LY ;
-  B ioA PI_PU R P O S E_EN R O LL_FO R _ID E N TIFIC A T»O N _O N LY .
Е сл и  за п р а ш и ва е тся  д р у го е  н е п о д д е р ж и ва е м о е  н азна чен ие , то B »oAPI_R ETU R N  д о л ж н о  со д е р ж а ть  тип 

ош иб ки . П р ин я ти е  Payload  явл я ется  необ язател ьны м .
П р ин я ти е  и и спол ьзован и е  па рам етра  Subtype явл я ется  необ язател ьны м .
Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е ПБ У  в ре естре  ком понен

тов). то  он  долж ен  приним ать  входной парам етр OutpulFormat и  возвра щ ать  NewTemplate в этом ф ормате.
И спользование  входного ReterenceTemptate (если о н  предоставлен) д л я  созд ания  вы ходного  NewTemplate 

я вл я е тс я  н е о б яза те л ьны м .
В озврат исход н ы х д а н н ы х  (.AuditData) явл я ется  необязательны м .
П Б У  д ол ж н ы  предоставлять  весь  необходим ы й ГИ П  (в  качестве интерф ейса пол ьзовател я  по ум ол чанию ), 

связанны й  с  получением  д анны х, явл я ю щ и йся  ч а стью  оп ера ци и  ре гистрации. П од держ ка  контрол ируем ого  при
л о ж е н и е м  ГИ П  я вл я е тс я  н еоб яза те л ьно й .
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А .4 .3  С о о т в е т с т в и е  П Б У  д л я  п о л у ч е н и я  д а н н ы х  с п е ц и ф и к а ц и и  Б и о А П И
П Б У  д л я  получения д а н н ы х  —  ПБУ. предоставляю щ ие интерф ейс к  од ном у или  нескольким  биом етричес

ким  д атчи кам  и возвращ аю щ ие пр ом еж уточны е ЗБ И . которы е м огут зате м  испол ьзоваться  д ругим и  ПБ У  (напри
мер. би ом етри че ски м  м еханизм ом  БиоА ПИ , см . А .4 .4  и  А .4 .5 ). Д а н н ы й  тип П Б У  не  предоставляет возм ож ности  
для обраб отки  или  сопоставления пол учаем ы х д анны х. Д л я  соо тве тствия  стан да рту  Б иоА П И  П Б У  д л я  получения 
д ан н ы х д ол ж н о  поддерж ивать  сл ед ую щ ую  б и ом етрическую  ф ункцию :

-  BioSPI_C apture.
А .4 .3 .1 Д л я  биом етрической  ф ункции  B ioSPI_C apture  возврат исходны х д а н н ы х  (AudilData) является необя

за те л ьн ы м .
П р ин я ти е  и и спол ьзован и е  па рам етра  Subtype явл я ется  н еоб язател ьны м .
Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е  ПБ У  в ре естре  ком понен

тов). то  он  долж ен  приним ать  входной парам етр  OutputFormat и возвращ ать NewTemplate в этом  ф орм ате.
П Б У  долж ны  предоставлять  весь н еоб ход и м ы й  ГИ П  (в  качестве и нтерф ейса  пол ьзовател я  по ум ол чанию ), 

связанны й  с  оп ера ци ей  BioSPI_Capture. П о д де рж ка  контрол ируем ого  прил ож ением  ГИ П  явл яется  необязатель
ной .

А .4 .4  С о о т в е т с т в и е  м е х а н и зм а  в е р и ф и ка ц и и  с п е ц и ф и к а ц и и  Б и о А П И
М е хан изм ы  би о м е тр и че ско й  в е р и ф и ка ц и и  —  ПБУ. со д е р ж а щ и е  а л го р и тм ы  би о м е тр и че ско й  о б раб отки  и 

сопоставл ен ия  «один к одном у» , но не вы пол няю щ ие получение  б и о м етри че ски х  д анны х. Как пр ави л о , о н и  ис
пользую тся совм естно  с  другим  ПБУ. управляю щ им  операцией  получения д а н н ы х  (устройство  пол учения  данны х 
л и б о  полноценны й  ПБУ). Д ля соответствия настоящ ем у стандарту биом етрический  м е ханизм  д ол ж ен  поддерж и
вать  сл ед ую щ ие б иом етрические  ф ункции:

-  BioSPI_CreateTem plate.
-  BioSPI_Process.
- B ioS PI_VerifyM atch.
А .4 .4 .1  Д л я  би о м е тр и че ско й  ф ун кци и  В ioS P I_C rea teТem p la te  д о л ж н о  п р ин и м аться  тол ько  назна чен ие  

B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL_F O R _V E R IF IC A T IO N _O N LY  (регистрация только  д л я  вериф икации). Е сли установле
но  д р у го е  назначение , то  B k>API_RETURN  д ол ж н о  сод ерж ать  тип  ош ибки.

Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е ПБ У  в ре естре  ком понен
тов). то он  долж ен  приним ать  входной парам етр OutputFormal и возвра щ ать  NewTemplate в этом ф ормате.

П р ин я ти е  полезной  инф о рм а ци и  (Payload) явл яется  необ язател ьны м . О б но вл ение  ш а бл она  (с  использо
в ан и ем  вход н ого  ReferenceTemplate) явл я е тся  необязательны м .

А .4 .4 .2  Д л я  би ом етрической  ф ункции  B ioS PI_Process  д ол ж н ы  приним аться  только  вход ны е CapturedBIR  с 
назначением  B ioA P l_P U R P O S E _V E R IFY . Е сли установл ено  другое  назначение, то  B io A P IR E T U R N  д ол ж н о  содер
ж ать  тип ош ибки

Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата дан н ы х ЗБИ (как указано  в схем е  ПБ У  в ре естре  ком понен
тов). то  он  долж ен  приним ать  входной парам етр OutputFormal и возвра щ ать  NewTemplate в этом ф ормате.

А .4 .4 .3  Д л я  б и о м е т р и ч е с ко й  ф у н кц и и  B io S P I_ V e rify M a tc h  д о л ж н ы  п р и н и м а т ь с я  т о л ь к о  в х о д н ы е  
ProcessedBIR  с  н а зн а ч е н и е м  B io A P I_ P U R P O S E _ V E R IF Y  и  в хо д н ы е  ReferenceTemplate  с  н азна чен ие м  
B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL_FO R _V E R IF IC A T IO N _O N LY . Е сли установлены  д р у ги е  назначения , то B ioA PI_R ETU R N  
д ол ж н о  сод ер ж ать  тип ош ибки.

Н еобходим а поддерж ка тол ько  л учш его  значения  MaxFMRRequested. од нако  ПБ У  д ол ж ен  возвращ ать это  
по д д е р ж и ва е м о е  зн а че н и е  (FMRAchieved). Е сл и  в  П Б У  ре ал изова на  гр уб ая  оц ен ка , то  П Б У  д о л ж е н  указать  в 
ре естре  ком пон ен тов  э то  свойство .

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и спол ьзован и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл а сси ф и ка ц и и  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

В озвращ ение  полезной инф орм ации (Payload) необ ход и м о  только  в том  случае, если  она связана со  вход 
ны м  контрол ьны м  ш аблоном  и если  оц енка  схож ести  превы ш ает значение FMRAchieved (П Б У  д ол ж ен  внести в 
ре естр  ко м пон ен тов  м и н им ал ьно е  зна че н ие  О ЛС . н е об ход и м ое  д л я  в о звра щ ен ия  полезной  инф орм ации).

В озвращ е ни е  AdaptedBIR  явл я е тся  необ язател ьны м .
А .4 .5  С о о т в е т с т в и е  м е х а н и зм а  и д е н ти ф и ка ц и и  с п е ц и ф и ка ц и и  Б и о А П И
Д л я  соответствия настоящ е м у стан да рту  м е ханизм  биом етрической  идентиф икации  д ол ж ен  удовлетворять  

всем  тр еб ован и ям  со о тве тствия , п р ед ъ яв л я ем ы м  к  м е хан изм у  би о м е тр и че ско й  вер иф и каци и , за исклю чением  
того, ч то  ф ункци я  B ioSPI_C reateTem plate  д о л ж н а  приним ать  CapturedBIR со  зна че нием  парам етра  Purpose 
B io A P I_ P U R P O S E _ E N R O L L _ F O R _ ID E N T IF IC A T IO N _ O N L Y  и ф ун кц и я  B io S P I_ P ro ce ss  д о л ж н а  п р и н и м а ть  
CapturedBIR  с о  значением  парам етра Purpose B ioA P I_P U R P O S E _ ID E N T IFY ; такж е д ол ж н о  бы ть  обеспечено вы
по л не ни е  сл ед ую щ ей  би ом етрической  ф ункции:

-  B ioS P lJde n tifyM a tch .
А.4.5 .1 Д л я  би ом етрической  ф ункции  B io S P lJd e n tifyM a tch  необходим а поддерж ка  только  бл иж айш его л уч 

ш его  значения MaxFMRRequested. Требуется возврат списка  Cand>dates. од нако  ПБ У  может возвратить  значения
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д л я поля FMRAchieved в  виде следую щ его бл иж айш его ш а га /приращ ения. П Б У  долж ен  указать  в ре естре  ком по
нентов, реал изована  л и  в нем  грубая  оценка.

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и спол ьзован и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл а сси ф и ка ц и и  
привед ены  в разд ел е  С .4  прил ож ения  С.

П о д д е р ж ка  р е ж им а  кате го р и за ц и и  явл я е тся  н еоб яза те л ьно й .
А .4 .6  Д о п о л н и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и
П р ед ста вл ен н ы е  в д а н н о м  п о д разд ел е  во зм о ж н о сти  яв л я ю тся  н еоб язател ьны м и  д л я  по д д е рж ки  П Б У  и 

соо тве тствия  БиоА П И . О д н ако  доп ол ни тел ьны е  возм ож ности  д ол ж н ы  соответствовать  следую щ им  требованиям ;
- ре а л и зо ва н н ы е  д о п о л н и те л ьн ы е  возм о ж но сти  д о л ж н ы  со о тве тствовать  тр еб ован и ям  настоящ е го  с та н 

д арта :
-  П Б У  д ол ж н ы  вносить  (п ри  устан овке ) в  реестр ком понентов (с  пом ощ ью  эл ем ента  OptionsMask, относящ е

гося к  8SPSchema в ф ункции  реестра B ioA P I_U tilJns ta llB S P , см . 10 .2.1) и нф орм ацию  о  всех под держ иваем ы х и 
н е п о д д е р ж и в а е м ы х  возм о ж но стя х ;

-  д окум е нтац ия  ПБ У  д ол ж н а  вклю чать  в себя таблицу, в  которой д ол ж н ы  бы ть  ука за н ы  все поддерж ивае
м ы е и  н е п о д д е р ж и в а е м ы е  возм о ж но сти .

А .4.6 .1 Д оп ол н ител ьн ы е  ф ункции
А .4 .6 .1 .1 Э лем ен тарн ы е  ф ункции
Н есм отря на  то ч то  д а н н ы е  ф ункции  являю тся н еобязател ьны м и, реком ендуется, ч то б ы  сл ед ую щ ие эл е 

м ентарны е ф ун кци и  поддерж ивались  всем и ПБУ. если  их вы полнение  под держ ивается  базовой технологией .
А .4 .6 .1.1.1 Если поддерживается ф ункция BioSPI_Capture, то  д л я  ПБ У  д л я  вериф икации необходимо только 

значение параметра Purpise B ioA PI_PU R P O S E_VE R IFY  или B«oAPI_PURPO SE_ENRO LL_FO R_VERIFlCATIO N_O NLY. 
Е сл и  уста н о вл е н о  д р у го е  н е п о д д е р ж и ва е м о е  н азн а че н и е , то B io A P I_ R E T U R N  д о л ж н о  со д е р ж а ть  усл ови е  
о ш и б ки . Д а н н а я  ф ун кц и я  д о л ж н а  в о зв р а ти ть  CapturedBIR  с  н а зн а ч е н и е м  B io A P I_ P U R P O S E _ V E R IF Y . 
B ioA P !_P U R P O S E _E N R O LL_F O R _V E R IF IC A T IO N _O N LY  или B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL соответственно.

Е сл и  д а н н а я  ф ун кц и я  по д д е р ж и ва е тся , т о  П Б У  д л я  и д е н ти ф и ка ц и и  д о л ж н ы  п р ин и м ать  все  н азна чен ия  
(кром е B ioA PI P U R P O S E  A U D IT ), д а ж е  если нет разл ичий  в сод ер ж ании  или  ф орм ате возвращ аем ы х данны х.

П р ин я ти е  и и спол ьзован и е  па рам етра  Subtype явл я ется  необ язател ьны м .
Е сли П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указано в  схем е  ПБ У  в реестре ком понен

тов). он  д ол ж ен  приним ать  входной парам етр  OutputFormat и возвращ ать NewTempJate в  этом  ф ормате.
В озврат исход н ы х дан н ы х (AudilData) явл я ется  необязательны м .
В се  П Б У  д ол ж н ы  предоставлять  в е сь  необходим ы й ГИ П (в  качестве и нтерф ейса  пользователя по  ум олча

нию ). связан н ы й  с  операцией  BioSP1_Capture. П од держ ка  контрол ируем ого  пр ил ож е н ием  ГИ П явл я ется  необя
за те л ьн о й .

А .4.6 .1.1.2 Если поддерживается ф ункция BioSPI_CreateTemplate, то  д л я  ПБ У  для вериф икации необходимы 
только входные CapturedBIRs со  значением параметра Purpose B*oAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_VERIFICATION_OMLY. 
Если установл ено  непод держ иваем ое назначение , то  Bk >API_RETURN  д о л ж н о  сод ер ж ать  усл овие  ош ибки.

Е сл и  д а н н а я  ф ун кц и я  по д д е р ж и ва е тся , П Б У  и д е н ти ф и ка ц и и  д о л ж н ы  п р и н и м а ть  в хо д н ы е  CapturedBIRs. 
и м ею щ ие н азначение , связан н ое  с  ре гистрацией .

П р и н я ти е  по л е зн о й  и н ф о р м а ц и и  (Payload) явл я ется  н е о б я за те л ьн ы м . О б н о в л е н и е  ш а б л о н а  (в хо д н о го  
ReferenceTemplate) н еоб язател ьно .

Если П Б У  поддерж ивает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указано в  схем е ПБ У  в реестре ком понен
тов), он д ол ж ен  приним ать  входной парам етр OutputFormat и возвращ ать NewTemplate в  этом  ф ормате.

А .4 .6 .1 .1.3 Е сли поддерж ивается ф ун кц и я  B ioSPt_Process, д л я  П Б У  д л я  вериф икации  требую тся входны е 
CapturedBIRs только со  зна че нием  парам етра  Purpose B raA P I_P U R P O S E _V E R IFY . Е сли установл ено  неподдер
ж и ваем ое  назначение , то  B ioA P I_R E T U R N  д о л ж н о  сод ер ж ать  усл овие  ош ибки.

Е сл и  д ан н ая  ф ункция поддерж ивается . ПБ У  д л я  идентиф икации  д ол ж н ы  приним ать  CapturedBIRs со  зна 
чением  парам етра Purpose или B ioA P I_P U R P O S E _V E R IFY . или  B ioA PI_P U R P O S E _ID E N T IFY . даж е  если нет раз
л ичий  в содерж ании  или  ф орм ате  возвращ аем ы х д анны х.

Е сли П Б У  поддерживает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е ПБ У  в ре естре  ком понен
тов). он  д ол ж ен  приним ать  входной парам етр  OutputFormat и возвра щ ать  ProcessedBIR в  этом  ф ормате.

А .4 .6 .1 .1 .4  Е сли под держ ивается  ф ункция B ioS PI_ProcessW ithA uxB IR . то  д л я  П Б У  д л я  вериф икации  н е о б 
ход им ы  входные CapturedBIRs только с о  значением  парам етра Purpose B ioA P I_P U R P O S E _V E R IFY . Е сли установ
л е н о  непо д де рж и ваем ое  н азначение , то  B ioA P I_R E T U R N  д ол ж н о  сод ер ж ать  ти п  ош ибки.

Е сл и  д а н н а я  ф ункция  п о д д е рж и вается , то  ПБ У  д л я  и д е н ти ф икац и и  д о л ж н ы  п р ин и м ать  CapturedBIRs со 
значением  парам етра Purpose или B ioA P l_P U R P O S E _V E R IFY . или  B ioA P I_ P U R P O S E JD E N T IF Y . д а ж е  есл и  нет 
разл ичий  в  сод ер ж ании  и л и  ф орм ате возвращ аем ы х д анны х.

ПБУ. поддерж иваю щ ие д ан н ую  ф ункцию , д ол ж н ы  сод ерж ать  в своей  докум е нтац ии  ф орм ат и содерж ание  
(и л и  и сточн и к) AuxiliaryData, которы е пр ини м аю тся  как в ход н ой  парам етр.

Е сли ПБ У  поддерж ивает болев од н о го  ф орм ата  д а н н ы х  ЗБ И  (как указан о  в  схем е ПБ У  в реестре ком понен
тов). он д о л ж е н  приним ать  входной парам етр  OutputFormat и возвращ ать ProcessedBIR в  этом  ф ормате.
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А .4 .6 .1 .1 .5  Если поддерживается ф ункция Bk>SPI_VerifyMatch, то  д ол ж н ы  приниматься входные ProcessedBIR 
только со  значением  парам етра  Purpose B ioA P I_P U R P O S E _V E R IF Y  и входные R e fe rence  Tem plate со  значением  
параметра Purpose или B>oAPI_PURPOSE_ENROLL. или B kjAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_VER1FICATION_ONLY. Е с л и  

устан овл ен ы  непод держ иваем ы е назначения , то  B ioA P I_R E T U R N  д о л ж н о  сод ер ж ать  усл ови е  ош ибки.
Н еобходим а поддерж ка  только л учш его  значения  MaxFMRRequested. од нако  ПБ У  дол ж ен  возвращ ать это  

по д д е р ж и ва е м о е  зн а че н и е  (FMRAcbieved). Е сли  в  ПБ У  ре ал и зо ва на  гр уб ая  оц ен ка , то  ПБ У  д о л ж е н  указать  в 
ре естре  ком пон ен тов  э то  свойство .

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и спол ьзован и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл асси ф икац ии  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

В озвращ ение  полезной инф орм ации  {Payload) необход им о только в  том  сл учае , если  он а  связана  с о  вход
ны м  контрол ьны м  ш аблоном  и  есл и  оц енка  схож ести  превы ш ает значение  FMRAcbieved. ПБ У  д ол ж ен  вн ести  в 
ре естр  ко м пон ен тов  м и н им ал ьно е  зн а че н и е  О Л С . н е об ход и м ое  д л я  в о звра щ ен ия  по л езн о й  инф орм ации.

В озвращ е ни е  па рам етра  AdaptedBlR  явл я е тся  необ язател ьны м .
А .4 .6 .1 .1 .6  Е сл и  п о д д е р ж и в а е тся  ф ун кц и я  B io S P lJ d e n tify M a tc h ,  то  д о л ж н ы  п р и н и м а ться  в хо д н ы е  ЗБИ 

<ProcessedBIR) только с о  значением  парам етра Purpose B ioA P I_ P U R P O S E _  IDENTIFY. Е сли установлено  непод
д ер ж и ва е м о е  назначение , то  B ioA P I_R E T U R N  д о л ж н о  сод ер ж ать  усл ови е  ош ибки.

Н еобходим а поддерж ка  только л учш его  значения MaxFMRReques(ed. Требуется возврат спи ска  Candidates. 
о д н ако  П Б У  гложет возвратить  значение д л я  поля FMRAcbieved в виде следую щ его бл иж айш его ш а га /п ри ращ е - 
ния . Е сли в  П Б У  ре ализована грубая оценка, то П Б У  д о л ж е н  указать  в  реестре ком понентов э то  свойство.

П р и м е ч а н и е  —  К ри тер ии  и спол ьзован и я  О Л С  д л я  о ц ен ки  схо ж е сти  и  п о роговой  кл асси ф икац ии  
привед ены  в разд ел е  С .4 прил ож ения  С.

П о д д е р ж ка  р е ж им а  кате го р и за ц и и  я вл я е тс я  н еоб яза те л ьно й .
А .4 .6 .1 .2  Д л я  операций над  базой д а н н ы х  не требуется , чтобы  П Б У  предоставлял  внутренню ю  или управ

л яе м ую  ба зу  д а н н ы х  ЗБ И . О д н ако  если  она предоставляется , то  д ол ж н ы  пред оставл яться  все  ф ункции  упр авл е 
н ия  д л я  д оступа  и  об сл уж ивания  базы  д ан н ы х. В се  пр ед оставл яем ы е ф ункции  упр авл ен и я  базой д ан н ы х долж ны  
со о тве тствовать  пр иве д ен ны м  описаниям .

А .4 .6 .1 .3  Ф ун кци я  B io S P IJ m p o rt  не  является обязательной. Е сли она  пред оставл яется , то  это  д ол ж н о  бы ть 
отображ ен о  в ре естре  ком понентов и ф ункция  д ол ж н а  бы ть  ре ализована в соо тве тствии  с  приведенны м  оп иса 
н и е м .

П Б У  д л я  вериф икации  д ол ж ен  вы полнять  и м портированны е то л ько  тех  д ан н ы х, у  которы х парам етр  назна
чения установлен  в B raA P I_R JR P O S E _E N R O LL или B ioA P l_P U R P O S E _E N R O LL_FO R _V E R IF IC A T IO N _O N LY . ПБУ 
д л я  и д е н ти ф и ка ц и и  д о л ж е н  в ы по л н ять  и м п о р ти р о в а н и е  то л ько  тех  д а н н ы х , у  которы х па р а м е тр  н а зн а че н и я  
установлен  в  B ioA P I_P U R P O S E _E N R O LL или B ioA P I_ P U R P O S E _E N R O LL_F O R JD E N T IF IC A T IO N _O N LY .

Е сли П Б У  по д де рж и вает бо л ее  од ного  ф орм ата  дан н ы х ЗБИ (как указан о  в  схем е ПБ У  в реестре ком понен
тов). то о н  д о л ж е н  п р и н и м а ть  в ход н ой  па р а м е тр  OulputFormat и во зв р а щ а ть  ConstructedBIR  в указан н ом  
ф орм ате .

А .4 .6 .1 .4  Ф ункция B ioS P t_P rese tlden tifyP opu la tion  не  явл я ется  обязательной. Е сли он а  предоставляется , 
то э то  д ол ж н о  бы ть  о тоб раж ен о  в ре естре  ком пон ен тов  и ф ункция  д ол ж н а  бы ть  реал изована  в  соответствии  с  
п р и в е д е н н ы м  оп и са н и е м .

А .4 .6 .1 .5  О перац ии  с  м одулями БиоА П И  не являю тся обязател ьны м и, так ж е  как и  все операции  над  м од у
л я м и  B ioA P I. Е сл и  о н и  пр ед оставл яю тся , то  это  д о л ж н о  б ы ть  ото б р а ж е н о  в  реестре ко м пон ен тов  и  оп ера ци и  
д о л ж н ы  бы ть  реал изованы  в  соответствии  с приведенны м  описанием .

А .4 .6 .2  Д о п ол н ител ьн ы е  подф ункции
В таблице  А .2  п р и ве д е н ы  д о п ол ни тел ьны е  возм о ж но сти , д л я  каж д ой  из которы х П Б У  д о л ж е н  указать  в 

м атрице опций  в пределах схем ы  ПБ У  реестра ком понентов и в докум е нтац ии  ПБУ. поддерж ивает он ее  или  нет.

Т а б л и ц а  А .2  —  Д опол нител ьны е возм ож ности

В о з м о ж н о с т ь П о д д е р ж и в а е т с я Н е  п о д д е р ж и в а е т с я

В озврат исходны х .'контрольны х д ан н ы х

В озврат значения  качества

У п р а в л я е м ы й  п р и л о ж е н и е м  ГИ П

О б ратн ы е  вы зовы  потокового  ГИП

О б на р уж е н и е  и сточни ка

П о л е зн а я  и нф о р м а ц и я
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Окончание таблицы А.2

Возможность Поддерживается Не поддерживается

П о д пи сы ван и е  ЗБИ

Ш и ф рование  ЗБИ

О б но вл ение  ш аблона

А д аптац ия

К а те го р и за ц и я

Н езави сим ое  устрой ство

С о п оста вл ен ие  на  карте

П одтипы  д л я  пол учения  данны х

П Б Ф  датчика

П Б Ф  архива

П Б Ф  сопоставл ения

П Б Ф  обработки

Грубая оц енка  схож ести

А .4.6 .2.1 В озврат исход н ы х данны х
Ф ункции, вы полняю щ ие получение  б иом етрических дан н ы х от датчика, м огут д оп ол ни тел ьно  поддерж ивать 

возврат исходны х д а н н ы х  д л я  визуализации  или  контроля. Е сли д анная  ф ункция  поддерж ивает возврат исходны х 
д анны х, то  вы ходной па рам етр  AuditData буд ет сод ер ж ать  указатель на  эти  д ан н ы е . Е сли возврат исходны х д ан 
ны х не поддерж ивается, то П Б У  возвращ ает значение  B>oA PI_U N SU P P O R TE D _B IR _H AN D LE .

А .4 .6 .2 .2  Возврат значения качества
П осле пол учения  б иом етрических д а н н ы х  от д а тчи ка  ПБ У  мож ет вы числ ить  значение  отн оси тел ьн ого  каче

ства д л я  по л уче нн ы х би ом етри че ски х  д анны х, которое буд ет вклю чено  в заголовок возвращ аем ого  CapturedBIR 
(и н е об язател ьно го  AuditDala). Е сл и  ф ун кц и я  возвра та  зн а че н ия  качества  по д де рж и вается , то  поле  за го л о вка  
буд ет сод ер ж ать  полож ительное  значение о т  1 д о  100. Е сли ф ункция возврата значения  качества  не поддерж и
вается . то значение  пол я  б уд е т  установл ено  на  м и н ус  2 . З на че ни е  устан авл ивается  в п р оц е ссе  вы полнения 
B ioSPI_C apture  и  BioSPI_Enroll.

А н ал оги чн о  д л я  обработанной  ЗБИ мож ет бы ть  вы числено  д р у го е  значение  качества, которое добавляется 
в  з а го л о в о к  ProcessedBIR  (и  н е о б я за те л ь н о го  AdaptedBIR). Э т о  пр о и схо д и т  в п р оц е ссе  вы пол н ен и я  ф ун кци й  
B ioS P I_C rea teT em p la te , B io S P I_ P rocess , B io S P I_ P ro ce ssW ith A u xB IR , B ioS P I_ V e rify . B ioS P I_ V e rifyM a tch , 
B ioS P lJE n ro ll и  B io S P IJ m p o rt (ConslructedBIR).

П Б У  д о л ж е н  в н е сти  в ре е стр  ко м п о н е н то в  (OptionsMask) и н ф о р м а ц и ю  о  том , по д де рж и вает он  или  нет 
вы числение  качества д л я  ЗБ И  каж дого  типа ; исходной, пром еж уточной  и обработанной.

П р и м е ч а н и е  —  Д опол н ител ьн ая  и нф орм ация относи тел ьно  качества дан н ы х приведена  в 7.49.

А .4 .6 .2 .3  У пра вля ем ы й  пр ил ож е н ием  ГИ П
П Б У  по д де рж и вает н еоб ход и м ы е об ра тн ы е  вы зовы , ч то б ы  д а т ь  возм о ж но сть  п р ил ож е н ию  упр авл ять  ви

д о м  и повед ением  ГИП.
Д л я  соо тве тствия  настоящ ем у стан да рту  все П Б У  д ол ж н ы  по ум ол чанию  предоставлять  возм ож ность  визу

ал и за ци и  инф о рм а ци и  и нтерф ейса  по л ьзо ва те л я  (вы пол н ен и е  в и зуа ли заци и  н е об ход и м о  и  требуется б и ом ет
рической  технологией ) во  вре м я оп ера ци й  получения д ан н ы х. Все предоставляем ы е П Б У  ГИ П д ол ж н ы  поддер
ж и в а ть  м е хан изм  пр еры ван и я  и о тм е ны  оп ератором .

П Б У  м ож ет д оп ол ни тел ьно  такж е  под держ ивать  управл яем ы й прил ож ением  ГИП. В д а н н о м  сл учае  ПБУ 
д ол ж ен  по д де рж и вать  ф ун кци и  BioSPI_SetG U IC allbacks.

Е сли под де рж и вается  упр авл яе м ы й  п р ил ож е н ием  ГИП. т о  П Б У  м ож ет д о п о л н и те л ьн о  пр ед оставл ять  по 
токовы е дан н ы е  (наприм ер, д л я  распознавания по  голосу и  п о  лицу). Е сли потоковы е д а н н ы е  предоставляю тся , 
то  ПБ У  д о л ж е н  по д д е рж и вать  вход н ы е  па рам етры  GuiStreamingCallback и GuiStreamingCallbackCtx.
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Все П Б У  д о л ж н ы  внести  в ре естр  ком понентов и нф орм ацию  о  под держ иваем ы х ф ун кц и ях  и  оп ци ях  ГИП.

П р и м е ч а н и е  —  Д о п о л н и те л ь н а я  и нф о рм а ци я  о тн о си те л ь н о  в оп росо в  интер ф ейса  п о л ьзова тел я  
пр ивед ена  в разд ел е  С .5  прилож ения С.

А .4 .6 .2 .4  О братны е вы зовы  потокового  ГИП
П Б У  пред оставл яет потоковы е дан н ы е  ГИ П и поддерж ивает потоковы й  обратн ы й  вы зов ГИП.
А .4 .6 .2 .5  О б наруж ение  источника
П Б У  м ож ет обнаруж и вать  наличие д оступны х о б разцо в  и  поддерж ивает соб ы тие  нал и чи я  источника .

П р и м е ч а н и е  —  П рим ером  д оступ н ы х  образцов м ож ет сл уж ить  ф изический  контакт пальца с  рабочей  
поверхн остью  скан ер а  отпе ча тков  пальцев.

4 .6 .2 .6  П олезная и нф о рм а ци я
Н екоторы е  ПБ У  м огут д о п о л н и те л ьн о  п о д де рж и вать  хра не ни е  по л езн о й  инф о рм а ци и  при  создании  кон т

р о л ьн ого  ш аблона  и  вы пол нять  возврат полезной  инф о рм а ци и  после  успеш ной  вериф икации . С од ер ж ан ие  по
лезн ой  инф орм ации не  о гран и че н о  и м ож ет вклю чать  в себ я  секретны е д анны е, такие ка к  личны й идентиф икаци
о н н ы й  ном ер и л и  секретны е кл ю чи , связан н ы е  с  пол ьзовател ем , би ом етри че ски е  д а н н ы е  которого  содерж атся  
в  З Б И . Д а н н ы е  п о л е зн о й  и н ф о р м а ц и и  с о з д а ю т с я  в п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и й  B io S P I_ E n ro ll и л и  
BioS PI_C reateTem plate  и возвращ аю тся  ка к  результат оп ера ци й  B ioS P I_V e rify  или  B ioS PI_VerifyM atch. Е сли  
ф ункция  предусм отрена , то  П Б У  долж ен  внести в ре естр  ком понентов м аксим ал ьны й  разм ер пол я  д л я  полезной 
инф орм ации. Е сли м аксим альны й разм ер равен нулю , то  это  указы вает на то. ч то  перенос полезной  инф орм а
ци и  не  п о д д е рж и вается . Е сл и  ра зм е р  в ход н ой  по л езн о й  инф о рм а ци и  пр евы ш ает  уста н о вл е н н ы й  ра зм ер , то 
ф ун кц и я  д о л ж н а  в о зв р а ти ть  ко д  о ш и б ки . Е сл и  пе р е н о с  по л езн о й  и н ф о рм а ц и и  н е  п о д д е рж и вается , вы ход но й  
парам етр  Payload  долж ен  и м е ть  значение м инус 1.

П р и м е ч а н и е  —  Д опол н ител ьн ая  и нф о рм а ци я  отн о си те л ьн о  полезной  инф орм ации  пр ивед ена  в 
ра зд ел е  С .5  прил ож ения  С.

А .4 .6 .2 .7  Ф ункции бе зопасности
Б и о А П И  под держ ивает, но  не  требует р е а л и за ц и и  ф ун кц и й  бе зо па сн о сти . К том у  ж е  он  не оп ред ел яет 

ф ункции, вы ход ящ ие за  рамки ПИП.
П Б У  вносит в  ре естр  ком понентов инф о рм а ци ю  о  возм о ж но сти  по д держ ки  ш иф рования  ЗБ И  и  созд ания  

электро нн ой  по д пи си  ЗБ И .

П р и м е ч а н и е  —  У правление клю чам и, связанное с  данны м и возм ож ностям и , не  ад ресуется дан
н ы м  ПИ П .

А .4 .6 .2 .8 О бновление  ш аблона
Ф ун кци и  C reateTem pla te  и E n ro ll м огут б ы ть  пред оставл ен ы  п р ил ож е н ием  с  ранее  заре ги стри ро ван н ы м  

ш аблоном  (R e fe ren ceTemplate) д л я  об новления (то есть. П Б У  может использовать  этот ш аблон отдельно с  вновь 
пол ученны м и д ан н ы м и  д л я  создания NewTernplate). П Б У  д ол ж ен  в л ю бом  сл учав  возвратить NawTemplale 
(за исклю чением  собы тия  ош ибки), но  есл и  обновл ение  ш аблона не  поддерж ивается, в расчетах м ож ет игнориро
ваться  п р ед оставл яе м ы й  ReferenceTemplate.

А .4 .6 .2 .9 А д аптац ия  ш аблона
Н е ко то р ы е  П Б У  м огут  д о п о л н и те л ь н о  о б е с п е чи в а ть  в о зм о ж н о сть  и сп о л ьзо в а н и я  вн овь  п о л уче н н ы х  

б иом етрических дан н ы х д л я  об новл ения  контрольной  З Б И . Д а н н ая  опера ци я  гложет бы ть  вы полнена  только 
в  результате успеш ного заверш ения ф ункций  B ioS P I_V erify  или  B ioS PI_VenfyM atch  (то  есть  в том  случае, 
если  R esu lt равен B ioA P I_ T R U E ). Д а н н а я  процедура  используется д л я  того, ч то б ы  сохранить  новую  зарегистриро
ван н ую  ЗБ И  с  сам ы м  вы соким  качеством . П Б У  п р и н и м ае т р е ш ен и е  о  н е о б хо д и м о сти  вы п о л н е н и я  адаптации, 
основы ваясь  на  таких ф актора х , как качество, прош едш ее вре м я и  н ал ичие  сущ ествен н ы х различий. Е сл и  ПБУ 
н е  п о д д е р ж и в а е т  а д а п та ц и ю , в о з в р а щ а е м ы й  п а р а м е т р  A dap tedB IR  д о л ж е н  и м е ть  зн а ч е н и е  м и н у с  2 
(B ioA P I_U N S U P P O R TE D _B IR _H A N D LE ). Е сли ПБ У  поддерж ивает адаптацию , но по  некоторы м  причинам  не  спо
собен вы полнить  адаптацию  или принял реш ение не вы пол нять  адаптацию , то  возвращ аем ы й парам етр A dap tedB IR  
д ол ж ен  и м еть  значение  м инус 1 (B io A P IJN V A L ID _ B IR _ H A N D L E ). ПБ У  д о л ж е н  внести  в ре е стр  ком понентов 
{OptionsMask) инф орм ацию  о  поддерж ке ф ункций  ад аптации  ш аблона.

А .4 .6 .2 .10  К атегоризац ия
П Б У  д л я  иде н ти ф икац и и  м о гут  д о п о л ни те л ьно  по д д е рж и вать  м етоды  о гран и че н и я  сово купн ости  записей  

базы  данны х, по  которы м  д ол ж ен  производиться поиск, д л я  сниж ения врем ени отклика. Д а н н ая  ф ункция  исполь
зуется только в  ПБ У  д л я  и дентиф икации  и  вы полняется тол ько  в процессе вы полнения операций  B io S P lJ d e n tify  
и B io S P lJd e n tifyM a tch . ПБ У  д л я  идентиф икации  долж ны  внести  в реестр ком понентов и нф орм ацию  о  под держ 
ке данной  ф ункции. ПБ У  д л я  и дентиф икац ии  не поддерж иваю т д ан н ую  ф ункцию  и м огут  и гнорировать  входной 
па р а м е тр  Binning  в кл ю че н и я /вы кл ю че н и я  д а н н о го  реж им а.

П р и м е ч а н и е  —  Д л я  настройки  или м одиф икации  стратегии  реж им а категоризации не  предоставляется  
я вн а я  п о д д е рж ка  П И П . кром е  о п ц и и  вкл ю ч е н и я /в ы кл ю ч е н и я  д а н н о го  режим а.

9 0
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А.4.6.2.11 Н езависим ое устройство
П о д д е р ж и ва е м о е  у с тр о й ств о  явл я е тся  н езави сим ы м , есл и  по м и м о  ф ун кц и и  по л уче н и я  б и о м е тр и че ски х  

д ан н ы х оно  может вы полнять  как м иним ум  ф ункцию  вериф икации  или  сод ерж ать  ба зу  д а н н ы х  ЗБИ.

П р и м е ч а н и е  —  Н езависим ое устройство  мож ет сод ерж ать  два  и б о л е е  м одулей Б иоА Л И . то  есть  м одуль 
д атчи ка  пл ю с ещ е од и н  м од уль  д ругой  категории БиоА ПИ .

А .4 .6 .2 .12  С опоставление  на карте
П Б У  по д де рж и вает в озм о ж но сть  вы пол нени я  оп ера ци и  со п оставл ен ия  на см а рт-карте . В  зави сим ости  от 

подкласса  П Б У  требуется , что бы  П Б У  м о г созд авать  и и спол ьзовать  пр игод ны е д л я  С Н К  ЗБИ. М ож ет потребо
ваться такж е , что бы  П Б У  MOf взаи м од ей ствовать  н епо сред ственно  или  косвенно  с  картой.

А .4 .6 .2 .13  П одтип д л я  получения данны х
П Б У  поддерж ивает возм о ж но сть  опред ел е ни я  под типа  би ом етри че ски х  дан н ы х (наприм ер, правы й  указа 

тельны й палец  или  л евы й  глаз). Е сли д ан н ая  о п ц и я  под держ ивается  и прилож ение  оп ред ел яет подтип получае
м ы х данны х, то  ПБ У  долж ен  пол учить  д а н н ы е  этих признаков  и  указать  и х  в  заголовке  возвра щ аем ого  CapturedBIR. 
Э то пр и м е н и м о  ко  в се м  ф у н кц и я м , тр е б ую щ и м  по л уче н и я  д а н н ы х  (то  есть  B io S P I _C ap tu re , B ioS P I_E n ro ll, 
B ioS P fJZ erify  или  B ioS P I Jd e n tify ) .

A .4 .6 .2 .14  ПБФ  датчика
П Б У  поддерж ивает присо ед ин ен и е  ал ьте рнативны х устройств  д а тчи ка  с  по м ощ ью  связан н ого  ИПФ . Е сли 

д а тчи к  присоединен . ПБ У  использует это  устрой ство  д л я  всех ф ункций, требую щ их пол учения  б иом етрических 
дан н ы х (то  есть  BioSPI_C apture. B ioS PI_Enro ll. B ioS P I_V erify  или  B ioS P I_ lden tify ).

А .4 .6 .2 .15  П Б Ф  архива
В д опол не ние  к  вн утренним  возм о ж но стям  ра боты  с  архивом  ПБ У  поддерж ивает пр и со е д и н е н и е  альтер

н а тивн ого  м од уля  а р хива . В  д а н н о м  сл уча е  П Б У  по д де рж и вает и нте р ф е й с  к та ко м у  м о д улю  че р е з  связа н н ы й  
И П Ф . П ри этом  такж е  требуется , что бы  ПБ У  поддерж ивал  оп ера ци и  над  базой  д ан н ы х B ioS P I. Е сли архив присо
единен. ПБ У  использует этот архив путем  передачи  У У И Д  базы  д анны х, связанной  с  этим  архивом  (базой  данны х), 
л ю б ой  ф ункции  б а зы  данны х.

А .4 .6 .2 .16  П Б Ф  сопоставления
П Б У  поддерж ивает пр исоединение ал ьтернативного  м од уля  (ал гори тм а) сопоставления . Е сли м одуль при

соединен . П Б У  использует альтернативны й  м одуль д л я  л ю б о й  оп ера ци и  сопоставл ения , д л я  которой о н  приго
д ен  (то есть  в случав м од уля  сопоставл ен ия  «один к  одном у» м ож ет вы полняться операция вериф икации).

А .4 .6 .2 .17  П Б Ф  обработки
П Б У  по д д е р ж и ва е т  п р и со е д и н е н и е  а л ь те рн ативн ого  м о д ул я  (а л го р и тм а ) о б р а б о тки . Е сл и  м од уль  

пр исо ед ин ен , ПБ У  и спол ьзует  ал ьтернативны й  м од уль  д л я  всех вы зово в  ф ункций  B ioS P I_P rocess  или  
BioSPI_C reateTem plate.

А .4 .6 .2 .18  Грубая оц енка  схожести
П Б У  п о д д е р ж и в а е т  возвра т  о ц ен ки  схож е сти  на ш а ге , н а  ко то р о м  она  б ы л а  сп е ц и а л ьн о  завы ш ен а  д л я  

подсчета  по пы ток а та к  (см . прилож ение  С . подраздел  С .4 .6 ). Д о  тех пор. пока д а н н ая  опци я  вклю чена  в OptionsMask. 
П Б У  предоставляет конечную  квантованную  оц енку  схожести.
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П р и л о ж е н и е  В  
(о б я з а т е л ь н о е )

Ф ормат постоянного клиента специф икации ЕСФОБД: 
формат постоянного клиента БиоАПИ

В.1 Н а и м е н о в а н и е  п о с т о я н н о го  кл и е н та  
И С О /М Э К  С ТК 1/П К  37.
В .2  С п е ц и ф и ка т о р  п о с т о я н н о го  кл и е н т а
257  (0x0101 ). Д а н н ы й  ном ер бы л  вы делен ре гистрационной  ком иссией по  И С О /М Э К  19785-2.
В .З  Н а и м е н о в а н и е  ф о р м а т а  п о с т о я н н о го  кл и е н та  
И С О /М Э К  СТК1Л1К 37  П остоянны й  клиент БиоА П И .
В .4  И д е н т и ф и ка т о р  ф о р м а т а  п о с т о я н н о го  кл и е н та
6  (0x0006). Д ан н ы й  н ом е р  бы л  зарегистрирован  в соответствии  с  требованиям и  И С О 'М Э К  19785-2.
В .5  И д е н т и ф и ка т о р  о б ъ е к т а  А С Н .1  д л я  д а н н о го  ф о р м а т а  п о с т о я н н о го  кл и е н та
(is o  re g is tra tio n -a u tho rity  cbe ff( 19785) organ iza tion(O ) 257  b ir(1 ) pa tron -fo rm at (6)}
или  в обозначении  X M L
1 .1 .197 8 5 .0 .2 5 7 .1 .6
B .6  О б л а с ть  п р и м е н е н и я
П р ил о ж е ния  и ПБУ. требую щ ие ЗБ И . которы е полностью  поддерж иваю тся структур ой  дан н ы х Си. опреде

л е н н о й  в  настоящ ем  стандарте.
В .7 В е р с и я  и д е н ти ф и ка т о р а
Д а н н ая  спе ц и ф ика ц и я  ф ор м ата  п о сто ян н ого  кл и е н та  и м е е т  версию  и д е н ти ф икатор а  0 x2 0  (ном ер  р е д а к

ции  издания —  2. ном ер поправки  или  изм енения  дан н ой  редакции  —  0).
В .8  В е р с и я  Е С Ф О Б Д
Н астоящ ий  стан да рт соответствует Е С Ф О Б Д  сл ед ую щ ей  версии: н ом е р  редакции  издания —  2. ном ер по

правки  или  изм енения  д а н н о й  редакции  —  0.
В .9  О с н о в н ы е  с в е д е н и я
Д анны й  ф орм ат постоянного  клиента  соответствует об язател ьно м у стандарту на структур у  дан н ы х С и д л я  

эл ем ентов  д а н н ы х  Е С Ф О Б Д . которы е приведены  в  разд ел е  7.
Н астоящ ий  ф орм ат посто ян н ого  клиента предназначен  д л я  над еж ного  сохранения  и л и  д л я  передачи  ЗБИ 

БиоА П И  ка к  м од уля  м еж ду систем ам и.

П р и м е ч а н и е  —  П рим ер текста програм м ы  д л я  созд ания  ф орм ата постоянного  владельца БиоА П И  из 
B io A P IB iR  структур ы  д а н н ы х  С и в  соответствии  с  7 .4  приведен в прилож ении  D.

П о сл ед овател ьность  б а й то в /б и то в  в пред ставл ении  д а н н о го  ф орм ата  д о л ж н а  б ы ть  в ф орм ате  обратн ого  
п о р я д ка  (b ig -e n d ia n ) бе з  ка ки х -л и б о  в с т а в о к  м е ж д у  э л е м е н та м и  д а н н ы х  д л я  всей  п а м я ти  и п е р е д а ч и  м е ж д у  
си сте м а м и .

В .10  С п е ц и ф и ка ц и я
О п р е д е л е н н ы е  Е С Ф О Б Д  эл е м е н ты  д а н н ы х , не вкл ю чен н ы е  в  та б л и ц у  В .1 , оп р е д е л е н ы  в настоящ ем  

ф ормате постоянного  клиента  ка к  аб страктное  значение типа N O  V ALU E AVA ILAB LE  (данны е недоступны ).

Т а б л и ц а  В.1

с с ы л ки  Б ио А П И  и п о л я  ф о р м а  
га  п о с т о я н н о ю  к л и е н т а

Н а и м е н о в а н и е  э л е м е н т а  
д а н н ы х  Е С Ф О Б Д

Д л и .
н а ,

б а й т

А б с т р а к т н о е
з н а ч е н и е

К о д и р о в к а ' С с ы л к а
Е С Ф О Б Д

Д л и н а  З Б И Ь Н ед оступн о 4 е Д л и н а  в б а йтах  п о л 
ного  кода ЗБИ. за  и с
кл ю че н и е м  пол я  
д л и н ы

Ц ел о е Н е д о с 
тупна

B ioA PI V E R S IO N  (БиоАП И. 
7 .5 7 )

C B E F F _ p a lro n _ h e a d e r_
ve rs io n

1 О сн о в н о й  н о м е р  р а 
вен  2
Д о п о л н и те л ь н ы й  
н ом е р  равен 0

•20- 6 .5 .24

9 2



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

Продолжение т аблицы В. 1

Н а и м е н о в а н и е  п о л я  Б и о А П И . 
с с ы л ки  Б и о А П И  и п о л я  ф о р м а 

та  п о с т о я н н о го  к л и е н т а

Н а и м е н о в а н и е  э л е м е н т а  
д а н н ы х  Е С Ф О Б Д

Д л и
н а .

б а й т

А б с т р а к т н о е
зн а м е н и е

К о д и р о в к а * С с ы л ка
Е С Ф О Б Д

BjoA PI BIR DATA TYPE C B E F F  B D B  en c ryp tio n 1 N O T  E N C R Y P TE D •o • 6.5.3
(Б иоАП И . 7.9) o p tio n s E N C R Y P TE D *1_*

C B E F F _B IR _ in teg rity_ N O T  S IG N E D •o • 6.5.4
o p tio n s S IG N E D •2 _*

C B E F F _ B D B _ p ro c e s s e d _ N O  VALUE '  o- 6.5.11
leve l AVAILABLE RAW '  r

INTERM EDIATE • 2
P R O C E S S E D • _ 4 ‘

(п р и зн а к  и нд е кса ) Н е д оступн о INDEX •8 ' Н едос-
P R E S E N T тупна

B ioA PI B IR  B IO M E TR IC C B E F F  B D B  fo rm a t o w n e r 2 2 F o rm a tO w n e r Ц е л о е 6.5.1:
DATA FO RM AT (БиоАП И, C B E F F _B  D B _ fo rm at_ type Form atType Ц е л о е 6.5.2
7 .6 )

B ioAPI Q U ALITY C B E F F  B D B  qu a lity 1 N O T  S U PP O R TE D - 2 6.5.15
(Б иоАП И . 7 .49) N O T  S E T (NO  VALUE -1

AVAILABLE)
VALUE 0 — 100

B ioA P I_ B IR _ P U R P O S E C B E F F _ B D B _ p u rp o se 1 N O  VALUE 0 6.5.14
(Б иоАП И . 7 .12) AVAILABLE 1

VERIFY 2
IDENTIFY 3
E N R O LL 4
E N R O LL  FO R  V E R
IFICATION ONLY 5
ENROLL FOR IDENT
IFICATION ONLY 6
A U D IT

BkdAPI BIR BIOMETRIC TYPE C B E F F  B D B  toom etric  type 4 N O  VALUE •00 0 0  00  00' 6.5.6
(Б иоАП И . 7.8) AVAILABLE '00 00  00 o r

M ULTIPLE '00  0 0  00  02 ’
FAC IAL FEATURES •oo 00  00 o r
VOICE '00  0 0  00  08"
F IN G E R P R IN T •oo 0 0  00  10’
IRIS •oo 0 0  00  20'
RETINA •oo 00 00 40’
H A N D  G EO M ETR Y •oo 00  00 80 '
S IG N ATU R E
DYNAM ICS '00  0 0  01 00'
K EY S TR O K E
DYNAM ICS '00  0 0  02  00'
L IP  M O VEM EN T •oo 0 0  04 00 ’
TH E R M A L FACE '00  0 0  08  00'
IMAGE
TH E R M A L H AND •oo 0 0  10 00'
IMAGE •40 00 00 00’
GAIT '80  0 0  00  00'
O T H E R
P ASSW O R D

»з* 9 3
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Продолжение таблицы В. 1

Н а и м е н о в а н и е  п о л я  Б и о А П И  
с с ы л ки  Б и о А П И  и п о л я  ф о р м а  

га  п о с т о я н н о ю  к л и е н т а

Н а и м е н о в а н и е  э л е м е н т а  
д а н н ы х  Е С Ф О Б Д

Д п И '
н а .

б а й т

А б с т р а к т н о е
з н а ч е н и е

К о д и р о в к а ' С с ы л ка
Е С Ф О Б Д

B ioA P I_B IR _B IO M E TR IC _ 
P R O D U C T J D  (Б иоАП И . 7.7)

C B E F F _ B D B _ p ro d u c t_ o w n e r
C B E F F _B D B _produ c t_ type

2 2 P rod uc tO w ne r 
P roductType 
N O  VALUE 
AVAILABLE

Ц елое  нену
л е во е
Ц елое  нену
л е во е
■00 0 0  00  00'

6 .5 .1 2

6 .5 .1 3

B ioA P I_D A TE  (Б иоАП И . 
7 .2 0 ) (дата  создания)

C B E F F _ B D B _ c re a lio n _ d a te 4 N O  VALUE 
AVAILABLE 
Год, м есяц , д е н ь

•00 0 0  00  00 ' 
Ц елое  нену
левое

6 .5 .9

B io A P IT IM E  (Б иоАП И . 7.52) 
(в р е м я  с о зд а н и я )

3 N O  VALU E 
AVAILABLE Час. ми
нуты . секунды

'99  9 9  99 ' 
Ц ел о е

B ioA P I_B IR _S U B TY P E  
(Б иоА П И . 7.14)

CBEFF_BOB_bomefric_sut*ype 1 N O  VALU E
AVAILABLE
LE FT
R IG H T
TH U M B
P O IN TE R FIN G E R
M ID D LE F IN G E R
R IN G FIN G E R
LITTLE F IN G E R
M ULTIPLE

'00 '
•or
•02'
'04 '
•08'
'1 0 '
'2 0 '
'40 '
•80 '

6 .5 .7

B ioA PI_D ATE  (Б иоАП И . 
7 .2 0 ) (д ата  и стечен и я  с р о 
ка )

C B E F F _ B D B _ va lid ity_ p e rio tfJ 4 N O  VALU E 
AVAILABLE 
Год, м есяц , д е н ь

00  00  00 00' 
Ц елое  нену
левое

6 .5 .1 6

B ioA P I_ B !R _ S E C U R IT Y _  
B LO C K _ FO R M A T (БиоАП И, 
7 .1 3 )

C B E F F _ S B _ fo rm a t_ o w n e r 
С  В  E F F_S  B _ f orm at_1y pe

2 2 SecuntyFormatO/iTief 
S ecurityForm atType 
N O  VALUE 
AVAILABLE

Н енул евое
ц е л о е
Н ен ул евое
ц е л о е
'00  0 0  00  00 '

6 .5 .2 5

6 .5 .2 6

B io A P IU U ID  (Б иоАП И . 
7 .56 ) (index)

C B E F F _ B D B J n d e x e ° 16 И н д е кс  б а зы  д а н 
ны х ЗБИ

Ц ел о е 6 .5 .1 0

Д л и на  БЕД? Н ед оступн о 4 Length in  by tes  o f 
B D B

Ц ел о е Н е д о с 
тупно

B ioA P I_  DATA (БиоАП И. 
7 .1 9 ) (B iom e tricO a ta )

Б л о к б и о м е т р и ч е с ки х  д а н 
н ы х (Б Б Д )'

Н епо
стоян
ный

B io m e tricO a ta 6.2 .2

Д л и н а  SB8 Н ед оступн о 4 Д л и на  SB в байтах Ц ел о е Н е д о с 
тупно

B ioA P LD A T A  (БиоАПИ, 7.19) 

(S ecu rityB lo ck )

S ecu rity  B lock  (S B /1 Н е п о 
с т о я н 
ный

S ecu rityB lock 6 .2 .3
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Окончание таблицы В. 1

Л П о  ум о л ча ни ю  кодировка представляет собой  целочисленны е значения .
& Д л и на  ЗБИ не  присутствует в представлении  структуры  дан н ы х С и ЗБИ. н о  присутствует в ф орм атах 

сохранения  и  передачи  д ан н ы х. В д анном  сл учае  д л и н а  —  д л и н а  всей  ЗБ И . за  и скл ю чением  са м о го  поля 
д л ин ы  ЗБ И . н о  содерж ащ ая все остальны е поля заголовков, поле д л ин ы  Б Б Д . Б Б Д . поле  д л и н ы  блока безо
пасности  и  блок безопасности .

с ЗБ И  Б иоА П И  не может сод ерж ать  Б Б Д  и /и л и  бл о к безопасности , явл яю щ иеся  д остаточно  больш и
м и  —  код  целой ЗБ И  более 4 байтов.

0 Д ан н ое  поле  БиоА П И  представляет соб ой  вторую  часть  эл ем ента  д а н н ы х  CBEFF_BO B_valid ity_per>od; 
поле B ioA PI_D ATE  (дата  созд ания ) —  первую  часть.

0 П оле У У И Д /и н д е кс  присутствует тол ько  в том  случае, если  установл ен  соответствую щ ий  пр изн ак в 
парам етре  B IR  DATA TY P E  (все  остал ьны е поля заголовка ЗБИ присутствую т всегда).

'  Ф орм ат и содержим ое Б Б Д  определены  специф икацией ф орм ата ББД. указываемой с  помощ ью  значе
ний  владельца ф ормата и типа ф ормата, закодированны х в парам етре B ioAPI_BiR_BIO M ETRIC_DATA_FO RM AT.

9 Б иоА П И  не  поддерж ивает Б Б Д  и л и  б л о к  безопасности , д л ина  которы х бо л ее  4 байтов. Д л и н а  блоха 
безопасности  всегда д ол ж н а  указы ваться. Е сли бл о к безопасности  не предусм отрен, е го  д л и н а  д ол ж н а  бы ть 
установлена  на  ноль.

h Ф орм ат и сод ер ж им ое  бл о ка  безопасности  оп ред ел ены  спе ци ф ика ци ей  ф орм ата  блока б е зопасно
сти. указы ваем ой  значениям и  владельца  ф орм ата бе зо пасн ости  и типом  ф орм ата  безопасности , закодиро
ванны х в парам етре  B ioA PI_B IR _S E C U R ITY _B LO C K _FO R M A T.

Ф ор м а т  хра н е н и я  ЗБ И  пр ед ста вл яет соб ой  по сл е д о ва те л ьн о сть  б и н а р н ы х  полей  ф и кси р о ва н н о й  д л ин ы  
(отдельно от содерж ания полей Б Б Д  и блока безопасности). П оследовательность полей приведена в  таблице В .1. 
В  д а н н о м  виде заголовок м ож ет бы ть  д л ин ой  л и б о  36. л иб о  52  байта, в зависим ости  о т  пр исутствия  необязатель
ного поля У У И Д  (см . таблицу В. 1. сн оска  в).

П р и м е ч а н и е  —  Д а н н ы й  ф орм ат такж е  и спол ьзуется  д л я  обм ена данны м и ЗБИ. о д н ако  в процессе 
обм ена д ан н ы м и  на систем ном , прикладном  или структурном  у р о в н е  м ож ет произойти  изм енение  З Б И  в д ругой  
ф ор м ат п о сто ян н ого  клиента  Е С Ф О Б Д . Д о п о л н и те л ь н а я  и нф о рм а ци я  о  пр еоб разова ни и  ф ор м ата  посто ян н ого  
клиента  приведена  в И С О /М Э К  19785; и нф орм ация о  протоколе биом етри че ско го  м еж сетевого  об м ена  (П Б О ) —  
в  И С О /М Э К  24708.

В.11 Ф о р м у л и р о в к а  с о о т в е т с т в и я  ф о р м а т а  п о с т о я н н о го  кл и е н та
В. 11.1 И д е н т и ф и ц и р у ю щ а я  и н ф о р м а ц и я

Н е о б х о д и м а я  и н ф о р м а ц и я С с ы л к и  ф о р м а т а  п о с т о я н н о го  к л и е н т а

Н аи м ен о ван ие  п о сто я н н о го  клиента С м . В.1

И д е нти ф икатор  п о сто ян н ого  клиента См. В .2

Н аи м ен о ван ие  ф ор м ата  п о сто я н н о го  клиента С м . В.З

И д ентиф икатор  ф ор м ата  посто ян н ого  клиента С м . В.4

И дентиф икатор  объ екта  АСН.1 ф орм ата  постоянного  клиента См. В . 5

О б л а сть  пр и м е н е н и я С м . В.6

В ерсия ф ор м ата  посто ян н ого  клиента С м . В .7

Версия Е С Ф О Б Д С м . В .8

В .11.2 Э л е м е н ты  д а н н ы х  и  а б с т р а к т н ы е  з н а че н и я , о п р е д е л я е м ы е  Е С Ф О Б Д

Н а и м е н о в а н и е  э л е м е н т а  д а н н ы х  
Е С Ф О Б Д

О б и з а т е л ь -
н ы й /и е о б я э а -

т е л ь м ы й

Н а и м е н о в а н и е  п о л я  ф о р м а т а  
п о с т о я н н о го  к л и е н т а  (н а и м е 
н о в а н и е  с т р у к т у р ы  Б и о А П И )

А б с т р а к т 
н о е  з н а ч е 

н и е  о л р е д е  
л е н о

К о д и р о в а в  
и ив

о п р е д е л е 
н о

C B E F F _ p a lro n _ h e a d e r_ v e rs io n О б я за те л ьн ы й HeaderVers>on (B ioA P l_VE R S IO N > Д а Д а

C B E F F _ B D B _ e n c ry p tio n _ o p tio n s О б я за те л ьн ы й Type (B ioAPI B IR _D ATA_TYPE_ 
E N C R Y P TE D )

Д а Д а
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Продолжение таблицы

Н а и м е н о в а н и е  э л е м е н т а  д а н н ы х  
Е С Ф О Б Д

О б я э а т с л ь
н ы й /и с о б я э а -

т е л ь м ы й

Н а и м е н о в а н и е  п о л я  ф о р м а т а  
п о с т о я н н о г о  к л и е н т а  (н а и м е 
н о в а н и е  с т р у к т у р ы  Б и о А Л И )

А б с т р а к т 
н о е  э н а че  

н и е  о п р е д е 
л е н о

К о д и р о в а -  
и ив

о п р е д е л е 
н о

C B E F F _ B IR J n te g r ity _ o p tio n s О б я за те л ьн ы й Type (B ioA P I_B IR _D A TA _TY P E _ 
S IG N E D )

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ p ro c e s s e d _ le v e l О б я за те л ьн ы й Type (BioAPI_BIR_DATA_TYPE_RAVY. 
B«API_BIR_DATA_TYPE_NTERMEDIATE. 
ВюАР l_BI R_D ATA_TYPE_PROCE SSE D j

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ fo rm a t_ o w n e r О б я за те л ьн ы й F o rm a tO w ner (B ioA P I_B IR _  
BIOMETRIC_DATA_FORMAT>

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ fo rm a l_ typ e О б я за те л ьн ы й Form atType <Bk>API_BIR_BlOM ETRIC_ 
DATA_F ORMAT)

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ q u a lity О б я за те л ьн ы й Q ua lity  {B ioA P I_Q U A LITY ) Д а Д а

C B E F F _ B D 8 _ p u rp o s e О б я за те л ьн ы й P urp ose  <B toA PI_B IR _P U R P O S E ) Д а Д а

C B E F F _ B D B _ b io m e tric_ typ e О б я за те л ьн ы й F a c to rsM ask
(B ioA P I_B IR _B IO M E TR IC _TY P E )

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ p ro d u c t_ o w n e r О б я за те л ьн ы й P rod uctO w ne r (Bk>API_BIR_ 
B IO M E T R lC _P R O D U C T _ ID )

Д а Д а

С  В E F F_ B D B _p rod  uct_ type О б я за те л ьн ы й P roductType(B ioA P I_B IR _B IO M E TR IC _
P R O D U C T J D )

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ cre a tio n _ d a te О б я за те л ьн ы й C rea tionD TG  (B ioA P I_D TG ) Д а Д а

C B E F F _ B D B _ b io m e tr ic _ s u b ty p e О б я за те л ьн ы й S ubtype  (B ioA P I_B lR _S U B TY P E ) Д а Д а

C B E F F _ B D B _ va lid ity_ p e rio d О б я за те л ьн ы й E xp ira tionD ate  (B ioA P I_D A TE ) Д а Д а

C B E F F _ S B _ fo rm a t_ o w n e r О б я за те л ьн ы й S ecurityForm atO w n er B ioA P I_B IR _  
S E C U R ITY _B LO C K _FO R M A T

Д а Д а

C B E F F _S B _ fo rm a t_ type О б я за те л ьн ы й S ecurityForm atType B ioA P I_B IR _  
S E C U R ITY _B LO C K _FO R M A T

Д а Д а

C B E F F _ B D B _ in d e x Н е о б я з а т е л ь 
ны й

Index (B io A P M JU ID ) Д а Д а

В . 11.3 О п р е д е л е н н ы е  п о с т о я н н ы м  к л и е н т о м  э л е м е н ты  д а н н ы х  и  а б с т р а кт н ы е  з н а че н и я
Д а н н ы й  ф орм ат посто ян н ого  клиента  о п ред ел я ет д о п ол ни тел ьны е  а б стр актн ы е  значения  или  исклю чает 

их  д л я  д в ух  эл ем ентов  д анны х, оп ред ел енны х Е С Ф О Б Д . И С О /М Э К  С ТК  1 П К  37. явл яю щ ийся  постоянны м  клиен
том  д а н н о го  ф орм ата постоянного  клиента  Е С Ф О БД . определяет, что  такие  и склю чения или ра зл и чи я  вы полня
ю тся в  соответствии  с  утверж дением  треб ований  Е С Ф О Б Д  д л я  соо тве тствия  И С О /М Э К  19785-1. Р ассм атриваем ы 
ми эл ем ентам и  дан н ы х явл яю тся  следую щ ие:

C B E F F _ B D B _ b io m e tric_ typ e
C B E F F _ B D B _ b io m e tr ic _ s u b ty p e
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П р и л о ж е н и е  С 
(с п р а в о ч н о е )

Краткий обзор стандарта

С.1 ПИП п р и к л а д н о го  у р о в н я
С. 1.1 П рикладной  уровень явл яется  верхним  уровнем , на котором  реализованы  осн овн ы е  биом етрические  

ф ункци и, об ы чн о  и спол ьзуем ы е  пр ил ож е н ием  д л я  ре ал и за ц и и  б и о м етри че ски х  возм ож ностей .
С .1 .2  П И П  прикладного  уровня  сод ер ж ит все ф ункции, которы е треб ую тся  прилож ению  д л я  биом етричес

кой  ве р и ф и ка ц и и . Поэтому, по возм о ж но сти , ко л и че ство  д о п ол ни тел ьны х ф ун кц и о н а л ьн ы х  в озм о ж но сте й  сво

д и тс я  к  миним уму. О сн овн ой  д оп ол ни тел ьно й  ф ункцией  явл яется  ф ун кц и я  и де нти ф икац и и: тол ько  спе ци ал и зи 
рован н ы е  ПБ У  м о гут  реализовы вать  д ан н ую  ф ун кци ю  д л я  б о л ьш их совокупностей , и основной  причиной того , что  
в о зм о ж но сти  базы  д а н н ы х  вы не сен ы  в и нтер ф ейс, явл я е тся  о б еспе че н ие  в о зм о ж но сти  П Б У  уп р а в л я ть  этим и  

б о л ьш им и  сово купн остям и .
С . 1.3 Б иоА П И  предназначен  д л я  использования ка к  прилож ениям и , так и ра зработчикам и  ПБУ. Д л я  обес

пе че н и я  м а ксим ал ьн о  о ткр ы то й  и  пр остой  и н те грац ии  техн ол огии  (р асш и ряя  таким  о б разом  е е  ком м ер че скую  

ж и зн е сп о со б н о сть ) пр е д п р и н я ты й  п о д хо д  н а пр авл ен  на  скры ван ие  и л и  и нка псул яц и ю  д о  в о зм о ж но го  предела 
сл ож ностей  и  уника льн ы х аспектов инд и ви дуа л ьны х б иом етрических технологий  и отдельны х реализаций , про
гр ам м н ы х пр о д ую о в  и  устрой ств  изготовителя с  об еспечением  абстракции  вы сокого  уровня , котора я  может ис

пол ьзоваться  в ряде потенц иал ьны х програм м ны х прилож ений . Д ан н ы й  подход  такж е об еспечивает повы ш ение 
универсал ьности  и нтерф ейса  д л я  об ращ е ни я к  бо л ьш ем у набору потенц иал ьны х би ом етри че ски х  технологий  и 
прилож ений . Д оступ  к  би ом етри че ски м  ф ункциям  осущ е ствл яе тся  с  по м ощ ью  набора стандартны х интерф ейсов, 

оп ред ел енны х в  настоящ ем  стандарте, и  поставщ ики  би ом етрической  усл уги  пред оставл яю т дан н ы е  м еханизм ы  
с  по м ощ ью  связанны х со  стандартом  интерф ейсов. Теоретически  ПБУ. снабж енны е конструкторам и , соответству
ю щ им и настоящ ем у стандарту интерф ейса , м огут использоваться д л я  д остиж ения , как м иним ум , осн овн о го  уров

ня ф ункционал ьны х возм ож ностей  в пределах л ю б ого  прилож ения , ра зр або танного  в соответствии  с настоящ им  
стан да ртом .

С . 1.4 Н астоящ ий  стан да рт об еспе чи вае т по д де рж ку н ескол ьких м етодов вериф икации , испол ьзуем ы х как 

независим о, так и совм естно  в  «м ногоуровневой» с х е м е .
С .2 Б и о м е тр и ч е с ки е  т е х н о л о ги и
С .2.1 Б а зо вая  м од ел ь явл я ется  од и наковой  д л я  всех типов би ом етри че ски х  технологий . С н ачал а  д ол ж ен  

бы ть  создан  первоначальны й  ре гистрационны й  ш аблон пользователя. Э то  достигается путем  сбора  ряда  образ
цов  с  пом ощ ью  лю б ого  устройства  пол учения  б иом етрических д анны х. И з образцов извлекаю т хар актерны е осо
бенности . и полученны е результаты  объединяю т в  ш аблон. Процесс созд ания  дан н ого  первоначального  ш аблона 

назы вается регистрацией. А лгоритм ы , используем ы е д л я  создания ш аблонов, могут бы ть  запатентованны м и или 
нет. П е р в о н а ч а л ь н ы й  ш а б л о н  с о хр а н я е тся  п р и л о ж е н и е м  ка к  ко н тр о л ь н ы й  ш а бл он  (та кж е  м о ж н о  о б е сп е чи ть  
хранение ш аблона с  пом ощ ью  ПБ У  в  модуле архива  БиоАПИ ).

С .2 .2  Каж ды й  раз. ко гда  пользователь долж ен  бы ть  вериф ицирован, «ж ивы е» об разцы  получаю т с  д атчи ка , 
обрабаты ваю т д л я  пр ед ставл ения  в пригодной  д л я  использования ф орм е и  сопоставляю т с  ранее зарегистриро
ванны м  ш аблоном . Т а кую  ф о р м у  биом етри че ско го  установления  по д линности  назы ваю т вериф икацией , так как 

пр овод и тся  проверка , явл я ется  л и  по л ьзова тел ь  тем . кем  он  себ я  назы вает (то  есть  пр о ве р я е тся  заявл яем ая 
идентичность). Б и ом етрические  технологии  д опуска ю т д р у гую  ф о р м у  установл ени я  подлинности , которая назы ва
ется  идентиф икацией. В д а н н о й  ф орм е пол ьзовател ь  не д ол ж ен  заявл я ть  идентичность ; по ста вщ ик би ом етри 

ческой  услуги  сравнивает обработанны е об разцы  пользователя с  указан н ой  сово купн остью  ш аблонов и  прини
м ает реш ение, какой  и з  них им еет наибольш ую  степень  схож ести . В  зависим ости  от вероятностей  сопоставл ения  
мож ет бы ть  пр ин я то  реш ение о б  и д е нтичности  пользователя  и и нд и ви дуум а, ш аблон которого  им еет наибол ь

ш ую  степе нь  схож ести .
С .2 .3  В озм ож ная а р хитектур а  ре ал и за ц и и  технол огии  Б иоА П И  пр ед ста вл ен а  на рисун ке  С .1 . Р азличны е 

стад ии  оп ера ци й  вер иф и каци и  и иде н ти ф икац и и  по каза н ы  в области , о б озна че н но й  «П оставщ ик биом етри че с

кий  усл уги» . С тадии, указан н ы е  н а д  данной  областью , относятся  к  элем ентарны м  ф ункциям  и нтерф ейса верхнего 
уровня: по л уче ни е  д анны х, обработка  и сопоставление . Н а рисун ке  С.1 видно , ч то  ПБУ (или прил ож ение) обла
д ает  свободой  в  разм ещ ении свои х  ф ун кци он ал ьны х возм ож ностей  в  д а н н ы х  прим итивах. С ущ ествует е щ е  одна
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степень  свободы , не показанная  на д анном  ри сунке : конструктор м ож ет разм естить  б о л ьш инство  или все ф ун к

ции  ПБ У  в  сам ом  биом етрическом  д атчи ке . Н а  практике, если  устрой ство  содерж ит базу  дан н ы х З Б ’/1. все ф ункции 
м огут бы ть  вы пол нены  в н езави сим ом  устройстве .

Р и сун о к С.1 —  В озм ож ная архитектура  реал изации  технологии  Б и оА Л И

С.З Б и о м е тр и ч е с ки е  ф у н кц и и
С.3.1 В  П И П  сущ ествует три  осн овн ы е  ф ункции  абстр акци и  вы сокого  уровня:
1) Р егистрация
О бразцы  поступаю т с  м одуля д атчика , об раб аты ваю тся  д л я  пр ед ставл ения  в пригодной  д л я  использования 

ф орм е, из которой созд ается  ш аблон, которы й возвращ ается прилож ению .
2 )  В ериф икация
П олученны е один или нескол ько  об разцо в  обрабаты ваю тся д л я  представления в пригодной  д л я  использо

в ан и я  ф ор м е и  соп оставл яю тся  с  кон трол ьны м  ш аблоном . Результаты  со п о ста вл е н и я  возвращ аю тся  прилож е
нию .

3 )  И д ентиф икац ия
П олученны е один или нескол ько  об разцо в  обрабаты ваю тся д л я  представления в пригодной  д л я  использо

вания ф орм е и  сопоставляю тся с  н аб ором  ш аблонов. В озвращ аем ы й с п и со к  показы вает, н аскол ько  соответ
ствую т образцы  основны м  кандидатам  в наборе.

С .3 .2  Н а р и сун ке  С.1 п о ка за н о , ч то  о б р а б о тка  б и о м е тр и че с ки х  д а н н ы х  с м о м е н та  п о л уче н и я  и схо д н ы х  
образцов д о  и х  сопоставл ения  с  ш аблоном  мож ет вклю чать  в себя м ного  этапов. П И П  предоставляет конструктору 
м аксим ал ьн ую  в озм о ж но сть  своб од н ой  ра сстановки  этап ов  обраб отки  и  позволяет разд ел и ть  этапы  обраб отки  
м е ж д у  кл ие нтом  (к ко то р о м у  п р и со ед ин ен о  би о м е тр и че ско е  устрой ство ) и  сер веро м . О н  такж е  д о п у с ка е т  воз
м ож ность  и спол ьзования  независим ы х устрой ств , которы е м огут  вы полнить  все этапы  би ом етрической  обра
ботки .

С .3 .3  С ущ ествует р я д  причин, по  которы м  обработка  и  сопоставление  д ол ж н ы  бы ть  вы полнены  на сервере:
a )  ал горитм ы  будут вы полняться в  более защ ищ енной  сре д е  (наприм ер , в среде  с  контролируем ы м  д осту 

по м . защ ищ енной  бранд м ауэром ):
b )  клиентская  пл атф орм а не им еет д остаточно й  прои зво ди тел ьн о сти  д л я  реализации алгоритм ов;
c ) б а за  дан н ы х пользователей  и би ом етрически  защ ищ енны е ресурсы  могут бы ть  разм ещ ены  на сервере:
d )  идентиф икация по бо л ьш ой  сово купн ости  образцов мож ет бы ть  корректно  реал изована  только на  сер

вере.
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С .3.4 Э л е м е н т а р н ы е  ф у н к ц и и
В П И П  есть  четы ре  элем ен та рн ы е  ф ункции, которы е при  последовательном  испол ьзовании  м огут обеспе

чить  получение  того ж е  результата, что  и  абстракции  вы сокого  уровня. Элем ентарны е ф ункции  позволяю т прило
ж е н и ю  оп р е д е л я ть  и  кон трол и рова ть  врем я и м е сто  вы пол н ен и я  д а н н ы х  оп е р а ц и й  ком пон ен та , ч то  позволяет 
и м  бы ть  разд ел енны м и во врем ени и пространстве.

С .3 .4 .1 П о л учение  данны х
Ф ун кц и я  B ioA P I_ C ap tu re  всегда  в ы пол н яе тся  на  кл и е н тско м  ко м пью те р е ; по п ы тка  в ы пол н ить  ф ун кци ю  

B ioA P I_ C ap tu re  на  ко м п ь ю те р е  бе з  б и о м е тр и че ско го  д а т ч и ка  за ка н чи ва е тся  во зв р а щ е н и е м  ош иб ки , та к  как 
ф ункция  не  поддерж ивается. Д ол ж н ы  бы ть  получены  один или  несколько образцов (для ре гистрации, вериф ика
ции  или  идентиф икации). Ф ункция B ioA PI_C apture  мож ет вы пол нять  по л ную  обработку  образца , которая закан
ч и в а е тс я  с о зд а н и е м  З Б И  д л я  в е р и ф и ка ц и и  и л и  и д е н ти ф и ка ц и и . Е сл и  о б р а б о т ка  не  з а в е р ш е н а , ф у н кц и я  
B ioA PI_C apture  возвращ ает пр ом е ж уточную  ЗБ И . указы вая, ч то  д о л ж н а  бы ть  вы звана  ф ункци я  B io  A  P IP ro c e s s  
(или  BioAPI_C reateTem plate). Е сли  обработка  заверш ена, ф ункция  B io A P I C apture  возвращ ает об раб отан
ную  ЗБИ. указы вая, что  ф ункция  B ioA PI_Process  вы полнена. П риложение  устанавливает тип и н азначение  образ
цов. д ава я  возм о ж но сть  ПБ У  вы полнить  спе ци ал ьную  обработку . Д а н н о е  н азначение  записы вается  в заголовке 
созд ан н ой  ЗБИ.

С .3 .4 .2  О бработка
А л го р и тм ы  о б р а б о тки  м о гут  б ы ть  д о с ту п н ы  ка к  на  кл и е н тско м  ко м пью те р е , та к  и  на с е р в е р е . Ф ун кц и я  

BioAPI_Process пред назначена  д л я  вы пол нени я  необходим ой  д л я  вериф икации  и л и  идентиф икации  (н о  не  ре ги 
страц ии) обработки  образцов. Ф ункция всегда приним ает в качестве  входного  парам етра пр ом е ж уточную  ЗБИ и 
может вы полнять  об раб отку  д о  получения конечного  ш аблона определенного  типа, соответствую щ его  указанно
м у  назначению . Е сли ф ункция  обработки  вы полняется на  кл иентском  ком пью тере , то  она мож ет возвращ ать как 
обработанную , та к  и пром еж уточную  ЗБИ. ч то  указы вает на  необходим ость  вы зова  ф унхции B ioA P I_P rocess  на 
сервере . С е р в е р  заверш ает обработку  и возвращ ает обработанную  ЗБИ прилож ению . П р ил ож ение  м ож ет пере
д а ть  об раб отку  на сервер, а  может, с  цел ью  эко но м и и  пр опускной  спо собн о сти  (и м о щ ности  сервера ), вы звать  
ф ункцию  B ioA P I_P rocess  на кл иентском  ком пью тере .

П р и м е ч а н и е  —  Р азмеры  обработанны х ЗБИ всегда м еньш е пром еж уточны х; ум е ньш е н ие  разм ера ЗБИ 
зависит от прим еняем ой  технологии , а  такж е  от степени  об работки, вы полненной  ф ункцией BioAPI_C apture.

С .3 .4 .3 С оп оста вл ен ие  —  вериф икация  и идентиф икация
Н а д а н н о м  этапе проводится сра вне н ие  обработанной  ЗБ И  с  одним  ш аблоном  (вериф икац ия ) или  с  набо

ром  ш абл онов  (идентиф икация). П од держ ка  ф ункции идентиф икации  является необязательной, но  поддерж ива
ем ы е ф ункции  сопоставл ения  всегда д оступн ы  на сервере  и могут б ы ть  д оступн ы  на клиентском  ком пью тере .

В .3.4.4 С оздание ш аблона
Ф ункция B ioA PI CreateTempJate предназначена для создания ш аблона из зарегистрированных биометричес

ки х  данных. Входным параметром ф ункции всегда является промежуточная ЗБИ. а  результатом —  ш аблон (то  есть

Г ^ м п а т  не. атш  ю ц и
*е гфопжпл ктент/сереер

УОгройфгаф

с е д о м »
прятавшие
гюрнфшяри

ОДзшгрупура
ЫоАР!

Серверный
ГБУ

Одш тиоба вызове Фртю»* обработал могут не потребоваться

Р и сун о к С .2  —  П р им ер реал изации  технологии  кливнт-оервер  с использованием  эл ем ентарны х ф ункций
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обработанная ЗБИ с  назначением BraAPI_PURPOSE_ENROLL. &oAPI_PURPOSE_ENROLL_FOR_VERIFICATION_O NLY 
или B io A P I_ P U R P O S E _ E N R O L L_F O R JD E N T IF IC A T IO N _ O N LY ). Д оп ол н ител ьн о  ф ункция  B ioAPI_C reateTem plate  
мож ет приним ать  стары й  ш аблон и  создавать  из него новы й ш аблон, что  является ад аптацией  или  обновлением  
старого  ш а бл она  с  и спол ьзован и ем  новы х б и о м е тр и че ски х  о б р а зц о в  в виде  п р о м е ж уто чн ы х  ЗБ И . ПБ У  может 
д о п о л ни те л ьно  по зво л и ть  пр ил ож е н ию  пр ед остави ть  д л я  сохр ан ен ия  пол езную  инф о рм а ци ю  (С .5).

На рисун ке  С .2  показано  возм ож ное  ра спре де л ение  элем ен та рн ы х ф ункций  м еж ду платф орм ам и  сервера 
и  клиента, в которо м  прил ож е н ие  кон трол и рует  м е сто  и  вре м я вы зова операции, а  такж е обм ен и нф орм ацией  
м еж ду кл ие нтом  и сервером .

П р и м е ч а н и е  —  Р еализация технологии  клиент —  сер вер  такж е  может бы ть  вы полнена с  и спользова
н ие м  б и о м е тр и че ско го  пр о то ко л а  м е ж се те в о го  об м ен а , ко то р ы й  буд ет о п р е д е л е н  в И С О /М Э К  24 7 0 8  [6J. д л я  
взаим од ействия  одной инф раструктуры  с  другой.

С.4 О ц е н и в а н и е  с х о ж е с т и  и  в ы б о р  п о р о га  в  Б и о А П И
С .4.1 И схо д ны е  би ом етрические  об разцы  явл я ю тся  ком пл ексн ы м и  ан ал о говы м и  потокам и д анны х, по сту 

паю щ им и от устройств  ре гистрации  (м одулей датчика). Не сущ ествует д в ух  и д ентичны х образцов, полученны х от 
од н о го  по л ьзова тел я . Ш аб л он ы  яв л я ю тся  ц и ф р о вы м  резул ьта том  о б раб отки  и сж а ти я  д а н н ы х  о б р а зц о в  и не 
явл я ю тся  точны м  пр ед ста вл ен ие м  пользователя . П о этом у  результаты  л ю б ого  со п оставл ен ия  о б р а зц о в  с  кон т
рольных» ш аблоном  м огут  бы ть  вы раж ены  только в терм инах вероятности.

С .4 .2  С ущ ествует д в а  в озм о ж ны х критерия д л я  оц енки  результатов соп оставл ен ия : ве р о я тн о сть  ош ибки  
л ож н ого  совпадения (О Л С ) и  вероятность  ош ибки  л ож ного  отказа (О Л О ). О Л С  —  вероятность  то го , что  образец  
л о ж н о  соответствует представленном у ш аблону, а О Л О  —  вероятность  того, ч то  образец  лож н о  откл он ен  (то есть  
д о л ж е н  со о тв е тств о в а ть , но  не  пр и зн а н  таковы м ). В за в и си м о сти  о т  о б с то я те л ьс тв  п р и л о ж е н и е  м ож ет б ы ть  
заи нтере совано  использовать  л иб о  тот. л иб о  д р у го й  критерий.

С .4 .3  Ф ун кци и  Б иоА П И  по зво л яю т прил ож е н ию  запраш ивать  порог соп оставл ен ия  в виде  м а ксим ал ьного  
значения  О Л С  (то  есть  пред ел ьного  значения  вероятности  л ож ного  доступа).

С .4 .4  Д л я  каж дой  технологии  и реализации каж дое  значение  О Л С  им еет соответствую щ ее значение  О Л О  
(сущ ествует взаим ооднозначная  взаи м освязь  О Л О  с О ЛС ). О пределяя л иб о  О ЛС . л и б о  О Л О . определяю т другое  
значение. Д л я  соо тве тствия  требованиям  БиоА П И  необходим о, чтобы  все технологии  и  реализации поддерж ива
ли по роговую  классиф икацию , основанную  на значении  ОЛС.

С .4 .5  О сновны м  возвращ аем ы м  результатом  является ф актическое  значение О Л С . полученное в  результа
те сопоставл ен ия  (о цен и ван и я  схож ести ). Д л я  ф ункций  B io A P I_ ld e n tify  и  B io A P lJ d e n tify M a tc h  э ти  результаты  
сод ер ж атся  в м ассиве  кандидатов.

С .4 .6  П роцесс возврата  прил ож е н ию  оц е н о к схож ести  будет защ ищ ен слабо , если  не  бы ли  пред приняты  
соо тве тствую щ и е  м еры . П р ил о ж е н ие  «м ош енника»  м о ж е т  сове рш и ть  н а па д е н и е  в ви д е  «п ои ска  экстрем ум а» , 
по сл ед овател ьн о  м о д иф и ци руя  об разцы  сл учай ны м  об разом  и  сохр ан яя  тол ько  те и зм енения , которы е  приво
д я т  к  увел ичению  возвращ аем ой  оц енки  схож ести . Таким  образом  мож ет бы ть  создано  искусственное изображ е
ние . которое м ож ет «обм ануть» би ом етри че скую  систем у. О д н ако  дан н ы й  м етод  нападения мож ет бы ть  искл ю 
чен  путем  разреш ения возврата прилож ению  только дискр етн ы х приращ ений оценки  схож ести . У ровень кванто
вания. которы й требуется д л я  нейтрализации  по д обного  рода нападений, зависит от типа используем ой  биом ет- 
рической  хар акте ри сти ки  и  используем ы х алгоритм ов. Возврат д и скр етн ы х (грубо кванто ванны х) приращ ений оцен
ки схож ести  П Б У  явл я ется  необ язател ьны м ; П Б У  м ож ет возвра щ ать  как непр еры вн ую  (конечно  квантованную ), 
так и д искр етн ую  оц е н ку  схож ести . Е сли пр ед оставл яе тся  грубая  оценка, то это д ол ж н о  б ы ть  отображ ено  в маске 
опций  в схем е ПБ У  в ре естре  ком понентов.

П р и м е ч а н и е  1 —  Н ападение  в виде  «поиска  экстрем ум а» является изощ ренны м  м етодом  и рассчи 
тано на  сл аб ость  систем ы  безопасности .

П р и м е ч а н и е  2  —  Грубое квантование  неизбеж но приводит к  сн иж ению  инф орм ативности  оценки  
схож ести . П о  сущ еству, е го  использование, в том  числ е  и  в  оценке схож ести , приводит к  ухудш ению  нисходящ ей 
м ул ьтим о д ал ьно й  и л и  м ул ьтиб иом етри че ской  ком би на ци и .

С .4 .7  И спол ьзование  значений  О ЛС д л я  представления оц енок схож ести  предусм отрено  д л я  обеспечения 
норм ализации  и возм ож ности  сравнения  различны х технологий , а  такж е предоставления об щ епонятны х средств  
вы бора  порогов и  интерпретации результатов. Н е предполагается строгое изм ерение  эксплуатационны х характе
р и с ти к  (то  е с ть  точно е  и зм е р е н и е  зн а че н и я  О Л С  д л я  о тд е л ь н о го  и н д и в и д уа л ьн о го  о б р а зц а  с о п о ста в л е н и я ). 
Кроме того , конструктор  ПБ У  несет ответственность  за  точное  отоб раж ени е  внутренней структур ы  оц енки  схож е
сти. основанной  на рабочей характе ри сти ке  получателя (РХС). в  значение  О ЛС .

С .4 .8  М ож ет б ы ть  пр и м е н е н  д р у го й  с п о с о б  о ц е н ки  н о р м а л и за ц и и . З н а че н и я  о ц ен ки  схо ж е сти  и порога  
принятия  реш ения м огут  бы ть  оп ред ел ены  в  произвольном  м асш табе, зависящ ем  от биом етрической  м одально
сти  и вы бора  изгото вител я  об оруд о вания . К  то м у  ж е  оц енка  схож е сти  м ож ет бы ть  о п ред ел е на  в од ном  из не
скол ьких норм ализованны х м асш табов при условии, ч то  технология и реализация буд ут  сопоставим ы . В зависи
м о сти  о т  об сто ятел ьств  од ном у прилож ению  может бы ть  пред почтител ьнее  и спол ьзовать  од и н  м асш таб  оценки 
схож ести , д р у го м у  пр ил ож е н ию  —  другой . Таким  образом , норм ир ован н ы й  м асш таб  является м а сш табо м  ош и
бо чно го  соо тве тствия , и спол ьзуем ы м  в БиоА П И . в которо м  п о р о г принятия  ре ш ен и я д л я  о тд ел ьно го  зн а че н ия
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явл я е тся  ве р о я тн о стью  о ш иб ки  л о ж н о го  с о о тв е тств и я  в чи сл о в о м  ви д е , ра вно й  по р о го во м у  зн а че н и ю  в этом  
м асш табе .

И спользую т сл ед ую щ ие ш калы  оц енки  схожести:
a )  и сход ная  ш кала оценки  (определ ена  д л я  ра зр аб о тчико в  и  изготовителей). П редоставляет ул учш енную  

по д де рж ку и  упр ощ енную  м од ел ь норм ал и зован но й  оц енки  с  и спол ьзован и ем  ф ун кци и  пл о тн ости  вер оятн ости  
(Ф П В ). полученной  при исследовании  прил ож ения  с цел ью  ул учш ения преобразования;

b )  л огариф м ическая  ш кала О Л С  (л огариф м ическая  ш кал а  ош иб очно го  соответствия). П редоставляет зна 
ч ител ьн ы й  д и н а м и че ски й  интер вал :

c ) л огариф м ическая  ш кала по  основанию  10 (л о гари ф м  о т  отн ош е ни я коэф ф ициентов вероятности  и стин 
н о го  к  л о ж н о м у). О б е спе чи ва е т  о п ти м а л ь н о е  п р и б л и ж е н и е  к  ком б и н а ц и и  д в у х  н е за в и си м ы х  б и о м е тр и че ски х  
хар акте ри сти к в  соответствии  с о  статистической  м оделью  теории  согласования.

Н екоторы е из этих альтернативны х мер прим еним ы  в м ультим одальны х реализациях. Н астоящ ий стандарт 
не  ра ссм атривает п о д д е рж ку  та ки х  ал ьте рн ативн ы х ш ка л  оц ен ки , которы е , в ер оятн о , будут и спол ьзоваться  в 
будущ ем.

С.5 П о л е зн а я  и н ф о р м а ц и я
С .5.1 Н е  сущ ествует  д в ух  и д ентичны х образцов, полученны х от од н о го  пользователя . П оэтом у невозм ож но 

и спол ьзовать  н епо сред ственно  би ом етрические  об разцы  в качестве  криптограф ических клю чей. В  соответствии  
с  Б и о А П И  ш а б л о н  м ож ет б ы ть  в за и м о св я за н  с  кр и п то гр а ф и че ски м  кл ю чом , ко то р ы й  мож ет п р е д о ста вл яться  
после  успе ш н ой  вериф икации.

С .5 .2  П о л езн а я  и нф о рм а ци я  пр ед оставл яе тся  пр ил ож е н ием  в пр оцессе  вы пол нени я  оп ера ци и  E nro ll или 
C rea teTem pla te . П Б У  несет ответственность  за  хра не ни е  полезной  инф орм ации  и  создание  взаим освязи  с  конк
ретны м  контрольны м  ш аблоном . Это м ож ет бы ть  вы пол нено  одним  и з  следую щ их спо со б о в  (допускаю тся и д р у 
гие способы ):

a )  хра не ни е  полезной инф орм ации в управл яем ой  П Б У  базе  данных;
b )  хранение по л езн о й  инф о рм а ци и  на см арт-карте;
c ) хранение полезной инф орм ации  в н епрозрачной  части  (Б Б Д ) ЗБИ.

П р и м е ч а н и е  —  Х р а н е н и е  в  ЗБИ  возм о ж но  только во вн утр ен н ем  ф ор м ате  Б Б Д . Б и ом етр ически е  
д анны е, соответствую щ ие ф ор м атам  д ан н ы х, определенны м  в И С О /М Э К 19794, не поддерживаю т хранение по
л е зн о й  инф о рм а ци и.

С .5 .3  П о л езн а я  и нф орм ация пред оставл яе тся  п р ил ож е н ию  после  успе ш н ой  вер иф и каци и  или  и дентиф и
кации  (п осл е  вы пол нени я  ф ункции  B ioA PI_Verrfy  и л и  B ioA PI_VerifyM atch). ПБ У  гложет и спол ьзовать  пол итику  
пред оставл ения  полезной  инф орм ации тол ько  в  том  случае, если  д о стигн утая  ф актическая  О Л С  ниж е некоторого  
по рогового  значения  заф икси ро ван н ого  в записи  ПБ У  реестра.

С .5 .4  П олезной инф орм ацией м огут бы ть  л ю б ы е д анны е, которы е являю тся пол езны м и  д л я  прилож ения ; 
они  необ язател ьно  д ол ж н ы  бы ть  крипто гр аф и че ским и , но д а ж е  в кри пто гр аф и че ском  пр ил ож е нии  они  д о л ж н ы  
бы ть  пред ста вл ен ы  и м ен ем  и л и  защ ищ ены  кл ю чом . Д р у ги е  д анны е, сохр ан яем ы е  ка к  по л езн а я  инф орм ация, 
м огут вклю чать  в себ я  пароли, л ичн ы е  идентиф икационны е номера, инф орм ацию  о  привил егии  доступа , иденти
ф и ка то ры  учетной  записи  и  д р у гую  по л ьзова тел ьскую  или секретную  инф орм ацию , которая д о л ж н а  и м еть  био
м етрическую  защ иту.

С.6 Б а з ы  д а н н ы х  З Б И
С .6 .1  О б ы чн о  п о л ьзо в а те л ь ски е  базы  д а н н ы х  упр а вл яю тся  пр и л о ж е н и е м . В о  м н о ги х  сл уч а я х  п о л ьзо в а 

тельская б а за  д а н н ы х  уж е  реализована (наприм ер, база  дан н ы х счетов в банке , пользовательский  ре естр  лю дей, 
которы е принадлеж ат сетевом у д ом ен у  или  им ею щ их авторизованны й  д оступ  к сетевом у серверу), и  биом етри 
ческое  прил ож е н ие  только  связы вает би ом етрический  ш аблон с  каж д ы м  пользователем  в  базе  д а н н ы х  в д опол 
н ение  к парол ю  или взам ен пароля . Важно, ч то  прилож ение  по д де рж и вает управление  д оступом  к  д ан н ой  базе 
д анны х.

С .6 .2  Б иоА П И  позволяет П Б У  упр авл ять  базой  дан н ы х ЗБ И  д л я  обеспечения :
a )  оп тим изации  вы полнения операции и дентиф икации  по  бо л ьш им  совокупностям  образцов (то есть  когда 

и д е нтиф икац ия  осущ е ствл яе тся  непосред ственно  в базе данны х):
b )  д оступа  к  ЗБ И . которы е могут храниться на  независим ом  устройстве  регистрации;
c ) д оступа  чере з  П Б У  к  ЗБ И . хранящ им ся в портативной б а зе  д ан н ы х, напр им ер  на смарт-карте.
С .6 .3  З а  обеспечение  всех необ ход и м ы х взаим освязей  м еж ду базой (базам и) д а н н ы х  ЗБИ ПБ У  и  пользова

тельской  базой  (базам и) д ан н ы х отвечает прилож ение. Д л я  об еспечения  д а н н о го  условия каж д ая запись  в  базе 
д а н н ы х  ЗБИ ПБ У  им ее т связан н ы й  с  ней У УИ Д . Д л я  обеспечения инф орм ационной  безопасности  записи  в  базе  
д а н н ы х  ПБ У  не  могут бы ть  изм енены , а  м огут б ы ть  только созданы  и  удалены . Н овы е записи  по л уча ю т новы е 
У УИ Д . У У И Д  создаю тся ПБ У  ка ж д ы й  раз. когда создается (операцией  C rea teTem pla te  или  E nro ll) или  им портиру
ется (операцией  Im port) ш аблон. ПБ У  генерирует У У И Д  и связы вает е го  с  контрольны м  ш аблоном  в базе данны х 
ЗБИ. управл яем ой  ПБУ.

С .6 .4  Н е все  П Б У  поддерж иваю т идентиф икацию  и интерф ейс базы  д анны х. Е сли совокупность  идентиф и
кации  явл я ется  небольш ой, то он а  м ож ет бы ть  об раб отана  путем  передачи м ассива ЗБИ через интерф ейс.
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С .6 .5  Базы  д а н н ы х  ЗБ И  м о гут  бы ть  созданы  по имени У У И Д . а  Г1БУ может им еть пред почтител ьную  базу 
д а н н ы х . П р и л о ж е н и е  м ож ет д а ть  во зм о ж н о сть  П Б У  вы б р а ть  ба зу  д а н н ы х  З Б И . в  которо й  б уд ут  п р о во д и ться  
операции, с  и спол ьзованием  значения пусто го  указателя на па рам етр  У У И Д  базы  данны х.

С .6 .6  У правляем ая ПБ У  база  д а н н ы х  ЗБИ мож ет контролироваться непосредственно или  косвенно, то есть  
через интер ф ейс  П Б Ф . С ам а база  д а н н ы х  ЗБИ вкл ю чает в себя м о д ул ь  ар хива  БиоА П И . Н есм отря на то. ч то  ПБУ 
м ож ет управл ять  только  од ним  м од улем  БиоА П И  в дан н ой  прикрепленной  сессии , этот м од уль  м ож ет вклю чать  
в  себ я  м ногоуровневы е б а зы  д анны х, которы е ад ре сую тся  своим и  и нд ивидуал ьны м и У У И Д  базы  данных.

С .6 .7  Д л я  указания  текущ ей записи  использую тся м аркеры , которы е приблизительно соответствую т «курсо
ру» д л я  реляционны х баз д ан н ы х, од нако  использование ре ляци онной  технол огии  не требуется и  не предполага 
ется.

С .6 .8  Н овы й  м а р ке р  создает и  возвращ ает д ескри птор , ко гда  откры вается база  дан н ы х ЗБ И  (при  вы зове  
ф ункции BioA PI_D bO pen ) или  при восстановл ении  записи  (при  вы зове ф ункции BioAPI_D bG etB IR ). С ущ ествую 
щ ий маркер может бы ть  установлен в определенную  позицию  путем  вы зова ф ункции BioAPI_DbSetM arker. Д е ск
ри птор  м аркера  гложет испол ьзоваться  прил ож ением  д л я  упрощ ения повторного  обращ ения к  сл ед ую щ ей  запи
си  в б а зе  д а н н ы х  ЗБ И . Таким  об разом , м а р ке р  (н о  не д ескри птор  м а ркера ) обновляется при  вы зове  ф ункции  
B io A P ID b G e tN e x tB IR . М аркеры  и их  д ескрипторы  освобож д аю тся  я вн о  при вы зове  ф ункции  BioA PI_D bFreeM arker 
или н еявно  при закры тии базы  д а н н ы х  ЗБИ (при  вы зове  ф ункции BioAPI_D bC lose).

С .6 .9  П Б У  м ож ет упр авл ять  бо л ее  чем  одной базой  д ан н ы х ЗБ И . В  этом  случае база д а н н ы х  ЗБИ. управля
е м ая  ПБУ. в которой  необ ход и м о  прои зве сти  оп ера ц и и , указы ва ется  п р ил ож е н ием  по  и м е н и  (У У И Д  базы  д а н 
н ы х) и л и  д е скр и пто р у  (для откры той базы  данны х).

С .7 А н а л и з  и н т е р ф е й с а  п о л ь з о в а т е л я
С.7.1 И нтерф ейс пользователя  д л я  паролей  и  л ичны х и д ентиф икац ионны х н ом е ров  явл яется  д остаточно  

просты м , но  д л я  биом етрической  технологии  он  м ож ет бы ть  д остаточно  слож ны м  и м ож ет в значительной  степе 
ни  за в и се ть  от пр им еняем ой  технологии , треб уя  м н огочи сле нн ы е  зависим ы е от ре ал изац ии  взаи м од ей ствия  с 
по л ьзо ва те л е м . Н еко то р ы е  б и о м е тр и че ски е  те хн о л о ги и  пр е д о ста вл я ю т  п о л ьзо в а те л ю  п о то ки  д а н н ы х  (н а п р и 
мер. л иц о  и голос), а  другие  требую т от пользователя  под тверж д ения  каж дого  взято го  образца (наприм ер, лицо, 
голос, подпись). В  процессе регистрации  некоторы е технологии  вериф ицирую т каж ды й  взяты й об р а зе ц  на  основе  
пред ы д ущ их об разцо в . Ч исл о  образцов, взяты х д л я  конкретного  назначения , мож ет м еняться в  зависим ости  от 
и спол ьзуем ой  технологии , и интерф ейс пользователя д л я  регистрации  об ы чно  отл ичае тся  о т  интерф ейсов д л я  
вер иф и каци и  и и де нти ф икац и и.

С.7.2  Б о льш и н ство  ПБ У  сод ер ж ат встроенны й интерф ейс пользователя , которого  м ож ет б ы ть  д остаточно  
д л я  ре ш ен и я б о л ьш инства  задач. О д н ако  П И П  позволяет прил ож е н ию  упр авл ять  ви д ом  и повед ением  дан н ого  
и нтерф ейса  пользователя , предоставляя прилож ению  возм о ж но сть  осущ е ствл ять  обратны е вы зовы  поставщ ика 
услуги  д л я  их  испол ьзования , представления и  сбора образцов.

С .7 .3  О дин из обратн ы х вы зовов  используется д л я  представления и  сбора  образцов и указы вает прилож е
н ию  на  и зм ен ен ие  состоя ни я . В се  ПБУ. ре ал изую щ и е  о п ц и ю  A pp lica tio n  C on tro lled  G U I. д о л ж н ы  под держ ивать  
дан н ы й  обратн ы й  вы зов, несм отря  на  то  ч то  конечны е м еханизм ы  м огут значител ьно  м еняться. Д р у го й  обратны й  
вы зов ГИ Л  и спол ьзуется  д л я  представления пользователю  потоковы х д а н н ы х  в ф ор м е посл ед овател ьности  би
товы х и зображ ений . Д ан н ы й  обратны й  вы зов  является необязательны м , и  П Б У  указы вает в  своей  записи  в рее
стре. треб уется  л и  он.

С .7.4 ПБ У  управляется конечны м  м еханизм ом  и нтерф ейса пользователя  и  инициирует е го  обратн ы е  вы зо 
вы  (B ioA P I_G U I_S TA TE _C A LLB A C K ) каж д ы й  раз. когда возникает собы тие  изм енения  состояния. Д ан н ы е  изм ене
н ия  состо я н и я  м огут в о зн и ка ть  при  созд а н и и  об р а зц а  и л и  при н ео б хо д и м о сти  п р ед оставл ен и я  по л ьзова тел ю  
сообщ ения. П осле возвращ ения соо бщ ен и я  прилож ение  м ож ет пред оставить  П Б У  ответ  пользователя : отм ена , 
продолж ение , действи тел ьн ы й  образец , нед ействител ьны й  об р а зе ц  и т д .

С .7 .5  Е сли П Б У  д ол ж ен  пред ставить  по л ьзова тел ю  потоковы е д анны е образца , он  ини ци и рует  потоковы й 
обратны й  вы зов (B ioA P I_G U I_S T R E A M IN G _C A LLB A C K ) параллельно  с  соб ы тиям и  изм енения  состояния. Д ан н ы й  
обратн ы й  вы зов  треб ует  от пр ил ож е н ия  вы полнения м н огопоточной  об работки.

С .7 .6  Е сли прил ож е н ие  вы полняет однотипны й  о б ратн ы й  вы зов несколько раз в одном  и том  ж е  контексте  
(дескриптор  П Б У). поведение  ПБ У  будет зависеть от реализации операции. П Б У  выбирает, продолж ить  ли оп ера 
цию  после  возврата первого  обратного  вы зова или ж дать  возврата всех обратны х вы зовов. С итуация, когда раз
л ичны е обратн ы е  вы зовы  возвращ аю тся с  различны м и код ам и  ответа, такж е н аход ится  под  управл ением  ПБУ.

С .8 С о п о с т а в л е н и е  на  ка р те  (С Н К)
С .8.1 Технология БиоА П И  поддерживает использование  смарт-карт. И спользую т д в а  сл ед ую щ их варианта 

п р и м е н е н и я :
a ) см арт-карта  используется в качестве хранилищ а д л я  контрольного  ш аблона, ч то  обеспечивает е го  безо

па сно е  и портативное  хранение (данны й  спо соб  назы ваю т хра не ни е  на карте);
b )  операции би ом етрическо го  сопоставл ения  вы пол няю тся  на см арт-карте  (данны й  спо со б  назы ваю т сопо

ставл ение  на карте).
С .8 .2  В  о б ои х  сл учаях  ш аблон сохраняется на  карте. П ри соп оставл ении  на  карте (С Н К) операции  сопостав

л ен и я  такж е  осущ е ствл яю тся  на  карте . В о  врем я б и о м етри че ско й  вериф икации  обраб отан н ая  ЗБ И  передается
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на карту, где он а  сопоставл яется  с  контрол ьны м  ш аблоном , хра ни м ы м  на этой  карте . Результат сопоставл ения  
возвращ ается  П Б У  или ПБФ  или используется непосред ственно  с  картой  д л я  д оступа  к д ругим  д анны м , записан
ны м  на карте, и ф ункциям  карты  (наприм ер, д л я  считы вания циф ровой подписи).

П р и м е ч а н и е  —  П ри использовании  од ного  из вариантов  см арт-карта  м ож ет вы ступать  в роли м одуля 
архива  Б иоА П И  или ка к  м одуль ал горитм ов  сопоставления Б иоА Л И .

С .8 .3  ПБ У  и  П Б Ф  м огут использовать  возм ож ности  прим енения в  см арт-картах технологий  БиоА П И  соглас
но  И С О /М Э К  7816-11 [1].

В соответствии  с  требованиям и  настоящ е го  стандарта  би ом етрические  д анны е д ол ж н ы  бы ть  сохранены  в 
ф орм ате  постоянного  клиента Е С Ф О Б Д . опред ел енном  в И С О /М Э К 19785-3 (4) д л я  сохранения  на карте. Д л я  С Н К  
биом етрические  д анны е преобразую тся в  би ом етрический  инф о рм а ци онны й  ш аблон (Б И Ш ). которы й  сохраняет
ся  на карте и м ож ет б ы ть  впоследствии  запрош ен  д л я  возврата инф орм ации  о  структуре  и сод ер ж ании  P rocessedB IR  
и  послан карте д л я  сопоставления с  сохраненны м  контрольны м  ш аблоном  (наприм ер, владелец/тип ф орм ата и. 
возм ож но , другая инф орм ация о б  алгоритм ах и  ш аблоне).

П р и м е ч а н и е  —  Д а н н а я  и н ф о р м а ц и я  м о ж е т  б ы ть  всп о м о га те л ь н о й  пр и  и сп о л ь зо в а н и и  ф ун кци и  
В io A P lP ro ce  ssW iltiA  uxBIR.

С .8 .4  С ущ ествует  м н ож е ство  спо собо в  взаим одействия б иом етрических ком понентов и ком пон ен тов  см арт- 
карты  (програм м ны е и  аппар атны е сре дства ) для вы полнения операции  С Н К. О дин из потоков процесса высоко
го  уровня  д л я  такой  операции  изображ ен  на рисунке  С .З. М етод  защ иты  дан н ы х вериф икации  с  по м ощ ью  средств 
криптограф ии  приведен в  ИСО.'М ЭК 7816-11.

Бисштри ц д <  дщ чк Хост-юмгыстр Сшрт-ифтл
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Р исун ок С.З —  П р им ер потока пр оцесса  д л я  операции  С Н К

П р и м е ч а н и е  1 —  О бласть, которая располож ена вы ш е об м ена  д ан н ы м и  между П Б У  и см арт-картой , 
описы вается  как л ю б ое  взаим од ействие  с  непосред ственно  упр авл яе м ы м  м од улем  Б иоА П И  (см арт-карта  вы сту
пает в роли м од уля  архива  или  м одуля ал гори тм ов  сопоставл ения ) или  од ним  или б о л е е  ПБФ .

П р и м е ч а н и е  2  —  В д анном  прим ере  реализации С Н К  требуется , чтобы  П Б У  бы л  совм естим  с о  см арт- 
картой , вкл ю чал  интер ф ейс  в заи м од ей ствия  со  см а рт-картой  (н ап рям ую  с  по м ощ ью  од н ого  или  бо л ее  П Б У ) и 
по д д е р ж и в а л  С Н К .

П р и м е ч а н и е  3  —  П рилож ение . ПБУ. П Б Ф  могут в за и м о д е й с тв о в а в  со  см арт-картой  напрям ую  или с  
по м ощ ью  н е ко го  с та н д а р тн о го  и нте р ф е й са  с м а р т-ка р ты  и л и  связую щ его  пр о гр а м м н о го  о б еспе че н ия . О б ы чн о  
и с п о л ь зу е тс я  в з а и м о д е й с т в и е  С Н К  с  п р о гр а м м н ы м  о б е с п е че н и е м , в с тр о е н н ы м  программ ны х» о б е сп е че н и е м  
или сетевы м  прил ож ением  на см а рт-карте .
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С .8 .5  О перац ия  вериф икации  об ы чно  разделяется  м еж ду хост-ком пью тером  и см арт-картой . Как правило, 
получение  и обработка  биом етрических д а н н ы х  реал изую тся  на хост-ком пью тере , а  см арт-карта  реализует опе
рации сопоставл ения  и возвращ ает результат сопоставления .

П р и м е ч а н и е  1 —  П ри расш ирении  возм ож ностей  см арт-карты  на  нее  м огут бы ть  перенесены  с  хост- 
ком пью тера  такж е  и  д р у ги е  ф ункции.

П р и м е ч а н и е  2  —  Н а см арт-карте  мож ет б ы ть  установлен  л ичны й  «статус безопасности», если результат 
со п о ста вл е н и я  п о л ож ител ен .

С .8 .6  Н екоторы е реализации С Н К  требуют, что бы  часть  инф орм ации, хранящ ейся  в контрол ьном  ш аблоне, 
бы л а и звлечена  хост-ком пью тером  д л я  использования в  качестве  входного  парам етра операций  пол учения  д ан 
ны х и л и  об раб отки . Н а рисун ке  С .З  пе рвы й  ш аг соо тве тствует  восстан овл е ни ю  «всп ом о гател ьн ы х д а н н ы х»  в 
ф орм ат БИШ .

П р и м е ч а н и е  1 —  П ри испол ьзовании  С Н К  ф ункция  B ioA P I_P rocessW ithA uxB IR  вы зы вается д л я  
обраб отки  полученны х д а н н ы х  З Б И  с  и спол ьзованием  вспо м огател ьны х д ан н ы х, предоставл ен н ы х как вход ной  
па рам етр  в соответствии  с  C apturedB IR .

П р и м е ч а н и е  2  —  В сп о м о га те л ь н ы е  д а н н ы е  м о гут  в кл ю ча ть  в себ я , н апр им ер , и н ф о р м а ц и ю  о  
ре гистрации, что бы  пред оставить  пользователю  д оп ол ни тел ьную  и нф орм ацию  в пр оцессе  вы полнения ф ункций  
по л уче н и я  д а н н ы х  и л и  о б р а б о тки , н а п р и м е р  р а сп о л о ж и ть  п а л е ц  на ра б о че й  п о в е р хн о сти , ч то б ы  о б е сп е чи ть  
пригодность  пол учаем ы х д а н н ы х  д л я  сопоставлении , преж де чем  по сл ать  их  карте, таким  об разом  сниж ая общ ее 
вр е м я  вер иф и каци и .

С .8 .7  ПБУ, п о д д е рж и ваю щ и е  см а р т-ка р ты , м о гут  в ы по л н ять  оп ера ци и  с  н е й  непо сред ствен н о  и л и  чере з  
П Б Ф . Н априм ер:

a )  хра не ни е  З Б И  на  см арт-карте  может бы ть  осущ е ствл ен о  чере з  П Б Ф  архива:
b )  вериф икация С Н К  мож ет бы ть  осущ ествл ена  алгоритм ом  П Б Ф  сопоставления .
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П р и л о ж е н и е  D 
(с п р а в о ч н о е )

Примеры последовательности вы зовов  и типового кода

D.1 П р о с та я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ы з о в о в
Б иоА П И  м ож ет поддерж ивать  бол ьш ое разнообразие  би ом етри че ски х  технологий  и  устройств , та к  ж е  ка к  и 

м ето до в  а утен ти ф и кац и и , о д н ако  иногда п р и л о ж е н и ю  требуется испол ьзование  то л ько  небол ьш ого  по д м н ож е
ства вы зовов ф ункций  д л я  вы пол нени я  вериф икации . В  д а н н ом  разд ел е  указана по сл ед овател ьность  вы зовов, 
необ ход и м ы х д л я  вы полнения д а н н о го  типа  вериф икации .

D.1.1 И н и ц и а л и за ц и я
С начал а  необход им о и нициал изировать  инф раструктуру БиоА П И . Э то  осущ ествл яется  путем  вы зова ф ун к

ции  B io  А Р I I n it. П р ил ож ение  д о л ж н о  опред ел и ть , с  какой  версией специф икации  Б иоА П И  о н о  совм естим о, 
vo id  fun c tion1 () {

B»oAPI_VERSION bioVersion;
B io A P L R E T U R N  b ioR e lu rn :
«d e fine  B ioA P I_M A JO R  (2 )
«define  B ioA P I_M IN O R  (0 }
bio Version. M a jo r = Bk>API_M AJOR; 
b o V e rs ion .M ino r =  B»oAPI_MINOR: 
b ioR e tum  = B ioA P I_ lm t(& b ioV e rs ion ); 
if(B ioA P I_O K  != b ioR etum )

{
if(B ioA P IE R R JN C O M P A T IB LE _V E R S IO N  == b ioR e tum )

{
printfC'Ttus application is not compatible with the installed version o f the B ioA P IV i");

)
e ls e

{
prin tfC 'B ioAPI E rro r C ode. % d\n ” , b ioR eturn ):

}
}
}

D .1 .2 З а гр у з ка  и  п р и с о е д и н е н и е  П Б У
Е сли прилож ение  знает У У И Д  ПБУ, которы й  необходим а использовать, то  д л я  подготовки П Б У  к  использо

ванию  ф ункциям и  БиоА П И  необходим о тол ько  вы звать  ф ункции  BioAPI_BS P _B S PLoad  и BioAPI_BSPAttach.
Ф ункция B ioA PI_BS P A ttach  возвращ ает дескри птор , которы й будет использоваться при последую щ их вызо

вах ф ункций  БиоА ПИ .
type de f s truc t S enso rD e tec lio nC on te x t {

B io A P lJ J N IT J D  unitID ;
B ioA P I_ B O O L foundS ensor.

}  S e n so rD e tec lio nC on te x t;
B ioA P I_R E T U R N  B ioA P I S ensorD etectionE ventH and lep" 

con s t B ioA P I_U U ID  ‘ B SP U uid .
B ioA P I_U N IT_ ID  U nitID ,
vo id ’  AppN otifyCaBbackC tx.
con s t B ioA P I_ U N IT_S C H E M A  ‘ U n itS chem a.
B ioA P I_E V E N T  E ventType) {
S enso rD e tec lio nC on te x t ‘ con tex t =

(S enso rD e te c tionC o n tex t *) AppNotifyCaJIbackC tx. 
if (E ven tType == B ioA P I_ N O T lF Y _ lN S E R T  & &

U nitS chem a != N U LL  & &
U n itS chem a-> U n itC a tegcry  == B io A P IC A T E G O R Y S E N S O R  &&
!con te x t-> fo u n d S e n so r)
{ / ’  использование  первого  обнаруж енного  устройства  V  
con tex t-> u n itlD  = U nitID ; 
con tex t-> fo und S e nso r = B ioA P I_TR U E ;

}
re tu rn  B ioA PI_O K ;
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}
mt Гипс1юп2( ) {
Г ... 7
Г  П редполагается , ч то  П Б У  вы груж ается перед  возвратом  дан н ой  ф ункции, в ином  случае он  остави т  неза- 

д ей ство ван н ы й  указатель на  контекст от Б иоА Л И  7  
B io A P IV E R S IO N  Version;
B ioA P I_R E T U R N  b ioR e lu rn ;
B ioA P I_U U ID  uu id ;
B ioA P I_ U N IT _L lS T _E LE M E N T  UnitL ist[1];
B io A P lH A N D L E  B SP H and le ;
«d e fine  B ioA P I_M A JO R  (2 )
«d e fine  B ioA P I_M IN O R  <0)
S enso rO e te c tionC o n tex t con text: 
con tex t.un itID  = 0;
con tex t.fo und S e nsor = B ioA P!_FA LS E : 
b ioR e tu rn  = B *oA P I_B S P Load(& uu id ,

S e n so rD e te c tio n E ve n tH a n d le r.
&context);
if(B ioA P I_O K  != b ioR eturn )

{
p r in tfrB io A P I E rro r C ode ; % d ,n*'. b ioR e tum ): 
re tu rn  0;

}
i f  (con tex t.found  S enso r) {

V ers ion  = (B ioA P I_V E R S iO N )((B io A P I_ M A JO R  «  4 )  | Bk>API_M INOR):
U n itL is tlO j.U n itC ategory = B ioA P I_C A TE G O R Y _S E N S O R .
UnitListJOJ.Unitld = con tex t.un itID ; 
b ioR e tu rn  = B ioA P !_B S P A ttach(& uu id .

V ers ion .
U n itL is t.
1.
S B S P H and le ); 

if(B ioA P I_O K  != b ioR eturn )

{
p r in tffB io A P I E rro r C ode ; % d\n", tooR etum );
B>oAPI_BSPUntoad (& uu id , S enso rD e tec tionE ven tH and le r. & context); 
re tu rn  0;

}
}

re tu rn  0;

}
D .1.3 Р е ги с т р а ц и я  с у б ъ е кта
П о сл е  по д кл ю чен ия  П Б У  пр овод и тся  ре ги стра ци я  би ом етри че ски х  д а н н ы х  с уб ь е кта . Э то  осущ е ствл яе тся  

путем  одн окра тн о го  вы зова  ф ункции  B ioA P lJE nro ll. 
in t func tion3 {) {

B ioA P I_R E T U R N  broReturn;
B ioA P I_H A N D LE  B S P H and le :
B ioA P I_ B IR _ H A N D LE  E nro lledTem pla te : 
b io R e tu m  = B ioA P I_ E n ro ll(B S P H a nd le .

B k>AP I_P U R P O SE _E N R O LL_FO R _VE R IF IC ATIO N _O N LY .
B ioAPI_N O _SU BTYPE_AVAILABLE.
N U LL.
N U LL.
& E n ro lle d T e m p la te .
N U LL.
- 1.

N U LL.
N U LL);

if(b ioR eturn  != B ioA P I_O K )

{
p r in t f f  B ioA PI E rro r C ode ; % dVi*. b ioR eturn ); 
re tu rn  0;

)
re tu rn  0;

}
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К а к  тол ько  ш аблон будет возвращ ен , он  м ож ет б ы ть  пом ещ ен  в хр а н и л и щ е  д а н н ы х  д л я  посл ед ую щ его  
извлечения и вериф икации  (см . D.2).

D .1.4 В ы п о л н е н и е  в е р и ф и ка ц и и
Д л я  в е р и ф и ка ц и и  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  н е с ко л ь ко  в ы зо в о в . Е сл и  П Б У  п о д д е р ж и в а е т  ф у н кц и ю  

B ioA PI_VerifyM atch, посл ед овател ьность  вы зовов буд ет бо л ее  слож ной  и прилож ение долж но получать  д анны е, 
создавать  ш аблон и  проводить  вер иф и каци ю  поэтапно. В противном  случае прилож ение  мож ет пр осто  вы звать 
ф ункцию  BioAPI_Verify. 

in t func tion4 () {
8 io A P l_ R E T U R N  b ioR e lum :
B ioA P I_ H A N D LE  B SP H and le ;
B io A P I_ B S P _S C H E M A  ’ C urrS chem a:
8 io A P I_ B IR _ H A N D L E  E nro lledTem pta te . C ap tu redTem pla te , P rocessedB ir:
B io A P IJ N P U T _ B IR  birEnroH, b irC apture . Inpu lB irP rocesse d ;
8 io A P I_ B IR _ H E A D E R  b irH eader; 
in i M axFM R , Ach ievedFM R ;
B ioA P I B O O L bR esponse :
II О пределение поддерж ки  ф ункции  B ioA P I_V erifyM atch  П Б У  проводится
II пр овер кой  op e ra tio n s  m ask
if(C urrS chem a-> O pe ra tions &  B ioA P I_V E R IF Y M A T C H )

{
if((b>oReturn = B ioA P I_ C aptu re (B S P H and le .

B ioA PI_PU R P O S E_VE R IFY .
Bk)API_N O _SU BTYPE_AVAILABLE.
N U LL.
S C a p tu re d T e m p la te .
- 1,

N U LL)) != Вю АР1_О К)

{
p r in tffB io A P I E rro r C ode : %cAn". b ioR e tu rn ); 

re tu rn  0:

if((b ioR e tu rn  = B ioA P l_G e tH ea de rF rom H and te (B S P H an d le .
C a p tu re d T e m p la te ,
S b irU eader)) != B ioA P I_O K )

p r in tffB io A P I E rror C ode : % d\n ’ , b ioR eturn); 
re tu rn  0:

}
b irE nro ll.Fo rm  = B ioA P I_ B IR _ H A N D LE JN P U T ; 
b irE n ro tl.In pu tB IR .B IR inB S P  = S E nro lledTem p la te ; 
if(b irH eader.Type &  B ioA P !_81R _D A T A _TY P E JN Т Е RM E D lATE )

{
b irC a p tu re .F o rm  = B ioA P I_B IR _H A N D LE _IN P U T: 
b irC a p tu re .In p u tB IR .B IR in B S P  = & C aptu redT em p la te : 
if((b>oReturn = B ioA P I_ P rocess( B S P H a n d le .

S b irC ap tu re .
N U LL,
& P rocesse dB ir)) != Вю АР1_О К)

{
p r in tffB io A P I E rror C ode : % с Г л \ b ioR eturn): 
re tu rn  0;

}
M axFM R  = 1;
Inp u tB irP roce ssed .F o rm  = B ю A P I_ B IR _ H A N D L E JN P U T ;
Inp u tB irP ro ce sse d .In p u tB IR .B IR in B S P  = & P rocesse dB ir;

)
e ls e

{
M axFM R  = 1;
In p u lB irP rocesse d . F o rm  = B »oA P I_B IR _H A N D LE JN P U T;
Inp u tB irP ro ce sse d .In p u tB iR .B IR in B S P  = & C ap tu redT em p la le ;

>
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b ioR e turn  = B ioA P I_V erifyM atch( B S P H a n d le ,
MaxFMR.
S ln p u tB irP ro c e s s e d .
&birEnro»l.
N U L L .
& b R e s p o n s e .
&Ach ievedFM R ,
N U LL);

)
e lse  Ч П росто  вы зы ваем  B ioA P I_V erify

{
M axFM R  = 1.
b ioR e turn  = B ioA PI_Verify( B S P H an d le ,

MaxFMR.
& b irE n ro tl.
B ioAPI_N O _SU BTYPE_AVAILABLE.
N U L L ,
S b R e s p o n s e .
&Ach ievedFM R ,
N U L L .
- 1 .

N U LL);

)
if(b « R e tu m  !=  B ioA P I_O K )

(
p r in t f f  B ioA P I E rro r C ode ; b ioR e turn );
re tu rn  0;

)
if(b R e spon se  == B ioA P I_ T R U E )

(
prin tf("M atcb\n*);

}
e ls e

{
p fin tf(“N o  M a tch 'n");

re turn 0;

}
D.1.5 Отсоединение и выгрузка ПБУ
К а к  тол ько  прил ож е н ие  закончит испол ьзование  ПБУ, о н о  е го  отсоед иняет и выгружает, 
vo id  fu n d io n 5 ()  {
B ioA P I_R E T U R N  b ioR eturn ;
B ioA P I_H A N D LE  B SP H and le ;
B ioA P I_U U ID  uuid;
S enso rO ete c tionC o ntex t con text; 
if (B S P H and le  != 0)

{
b ioR e tu rn  = B ioA P I_ B S P D e tach (B S P H an d le ); 
if(B ioA P I_O K  != b ioR e tu rn )

{
p r in tff'B io A P I E rro r C ode ; % d\n", b ioR eturn ). 
re tu rn ;

}
B S P H andle  = 0;

}
b ioR e tu rn  = B ioA P I_B S P U n load  (& uu id . S enso rO etec tionE ven tH and le r. S context);

Г  В реальны х прилож ениях ад ре с  контекста , передаваем ы й Bk>API_BSPUnload, дол ж ен  бы ть  аналогичен 
ад ре су  контекста , передаваем ом у вы зову сопоставл ения  B ioA P !_B S P Load  ca ll Ч 

if(B ioA P I_O K  != b ioR eturn )

{
prin tf("B ioA P I E rro r C ode ; %dVn*, b ioR eturn ); 
re turn ;

}
}
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0 .1 .6  З а к р ы т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы
Д л я  закры тия инф раструктуры  Б и оА Л И  необход им о вы звать  ф ункцию  BioAPI_Term inate. 
vo id  fun c tioo6 () {
B ioA P I_ T e rm ina te ();

}
0 .2  П р е о б р а з о в а н и е  З Б И  о б р а зц а
С ледую щ ий  прим ер кода преоб разует структуру дан н ы х С  (B ioA P I_B IR . определенную  в 7 .4 ) в ф орм ат посто

янного  клиента  Б иоА Л И  (о пре де л енно го  в прилож ении В ) и  обратно.
Г
’  S am p le .c  
7

« in c lu d e  < s td lib .h >  
« in c lu d e  < s trin g .h>  
« in c lu d e  < s td in t.h>  
Г

И м я: G e tB irH e ade rS e ria lized Len g th
Н азначение : возвращ ает числ о  байтов в заголовке  после преобразования  в последовательность  

байтов.
П арам етры : he ade r [вход ной ] —  указател ь  на заголовок ЗБИ.
В озвращ аем ое значение: чи сл о  байтов, заним аем ы х заголовком  после преобразования  в после

дова тел ьн ость  байтов.
Ком м ентарии: возвращ аем ы й ра зм ер  буд ет равен 52 байтам , если  установлен признак индекса 

и  инд екс  вклю чен в заголовок, и  36  байтам , есл и  пр изн ак и нд екса  не  установлен  и 
инд екс  отсутствует.

В озвращ аем ое значение  мож ет отл ичаться  о т  s izeo f (B ioA P I_B !R _H E A D E R ) из-за 
структур ны х д оп ол не н ий , введ е нн ы х ком пилятором .

7
u in t3 2 _ l G e tB irH e ade rS e ria lized Len g th (B ioA P I_B IR _H E A D E R _P T R  h e ade r) { 

u in t32_ t s ize  =
s izeo f(u in t32_ t) + Г  Д л и на  ЗБИ (4 байта) 7  
s izeo f(B ioA P I_V E R S IO N ) + /* В ерсия заголовка (1 байт) 7  
s izeof(B ioA P I_B tR _D A TA _TY P E ) + Г  Тип (1 байт) V 
s izeo f(u in t16_ t) + Г  F o rm a tF o rm a tO w n e r (2  ба й та ) 7  
s izeo f(u in t 16_ t) + f  Fo rm at.Form atType (2 байта) 7  
s izeof(B»oAPI_Q U ALITY) + Г  Качество (1 байт) 7  
s izeo f(B ioA P I_B IR _P U R P O S E ) + Г  Н азначение (1 байт) 7  
s izeo f(B k)A P I_B IR _B IO M E TR IC _T Y P E ) + Г  Fac to rsM ask (4 ба й та ) 7  
s izeof(m nt16_t) + Г  P rod uc tlD .P rodu c tO w ne r (2  ба й та ) 7  
s iz e o f(u in t1 6 J } + / ’  P ro d u d lD .P ro d u c tT yp e  (2 байта) 7  
4 * s iz e o f(u in tB J ) + Г  C rea tionD T G .D ate  (4 ба й та ) 7
3  * s izeo f(u in t8_ t) +  Г  C rea tionD T G .T im e (3 байта) 7  
s izeo f(B ioA P I_B IR _S U B TY P E ) ♦  Г  П одтип (1 байт) 7
4 *  s izeo f(u in t8_ t) + /* E xp ira tionD ate  (4 байта) V  
s iz e o f(u in t1 6 J ) + Г  S B F o rm at.S ecu rityFo rm atO w ner (2  ба й та ) 7  
s izeo f(u in l16_ t); / '  S B Form at.S ecu rityFo rm atType  (2  байта) */

if (header->Type &  B .oA P I_B IR _ IN D E X _P R E S E N T ) { 
s ize  += s izeo f(B ioA P I_U U ID ): Г  Index (1 6  by te s) 7

}
Г  об щ ий  разм ер: 36 бе з  индекса : 5 2  с  индексом  */ 
re tu rn  size;

И м я: G e tB irD a taS e ria lize dLen g th
Н азначение : возвра щ ает чи сл о  байтов, требуем ы х д л я  сохранения  д л ин ы  д а н н ы х  и д а н н ы х  как 

ББД. так и S B  в виде  последовательности  байтов.
П арам етры : da ta  [входной] —  указатель на структуру B ioA P I_D ata .

В озвращ аем ое значение: ч и сл о  байтов, требуем ы х д л я  сохранения  д л и н ы  д а н н ы х  и 
сам и  дан н ы е  в виде  последовательности  байтов.
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}

*/
u in t32_ t G etB irD a taS eria lizedLeng th (B ioA P I_D A TA _P T R  d a ta ) { 

i f  (N U LL ==  data)

{
re turn s«zeof(u in t32_t): /*  Д анны е->Д лина  V

)
e ls e  {

re turn s izeo f(da ta -> Le ng th ) + da ta ->Leng th ;

}

I "
• И м я: G e tB irS eria lizedL eng th
'  Н азначение : возвращ ает числ о  байтов, треб уем ы х д л я  всей  инф орм ации, хра ни м о й  в  ЗБИ, в  виде
• последовательности  байтов.
• П арам етры : b ir [входной] —  указатель на ЗБИ БиоА ПИ .
• В озвращ аем ое значение : чи сл о  байтов, треб уем ы х д л я  сохранения  всей  инф орм ации, хра ни м о й  8
• ЗБ И . в виде  посл ед овател ьности  ба йгов .

V
u in t32_ t G e tB irS e ria lizedL eng th (B ioA P I_B IR  ’ b ir) {

u in t32_ t he ade rS ize  = G e lB irH ea de rS e ria lizedL eng th {& b ir-> H ead e r); 
u in t32_ t bdbS ize  = G e tB irD a taS e ria Iize dLe ng th (& b ir-> B iom e tricO a ta ); 
u in t32_ t s b S ize  = G e tB irO a taS e ria lize dLe ng lh (& b ir-> S ecu rityB lo ck ): 
re turn headerS ize  + bdbS ize  + sbS ize:

>
I **

• И м я: S eria lize ln tToB uffe r
• Н азначение : записы вает 32 -би товое  значение  в  ф орм ате  сетево го  порядка байтов  (B ig  E nd ian ) в

заданны й  буф ер
’  П арам етры : buffer [вход ной ] —  байтовы й  буф ер, по л учаю щ ий  значение

da ta  [входной] —  32 -би товое  зна че ние , которое д ол ж н о  б ы ть  записано  в буф ер.
• В озвращ аем ое зна че ние : м е сто пол ож е ни е  буф е ра  н е п о сред ствен н о  за  запи сан н ы м  значением .
• Ком м ентарии: д а н н ая  ф ункция автом атически  конвертирует ф орм ат пред оставл яем ого  значения

в сетевой  по ряд о к байтов. З начение  не  д о л ж н о  бы ть  преоб разова но  в сетевой  поря
д о к  б а й го в  п е ред  вы зовом  данной  ф ункции.

7
u in t8_ t ’ S eria lize ln tToB u ffe r(u in t8_ t ’ buffer. u in t32_ t da ta ) {

*bu ffe r++  = (data »  24 ) &  Qxff:
*bo ffe r++  = (data »  16) &  Oxff:
*bu ffe r++  = (data »  8 ) &  Oxff;
’ bu ffer++  = (data )  &  Oxff; 
re tu rn  buffer;

)
/ "

’  И м я. E xtrac tln tF rom B uffe r
’  Н азначение : читает 32 -битовое  значение в ф орм ате сетево го  по ряд ка  байтов  (B ig  E nd ian ) из 

задан н ого  буф ера.
’  П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й  буф ер, сод ерж ащ ий  значения;

da ta  [вы ходной] —  32-битовое значение , которое д ол ж н о  бы ть  извл ечен о  из буф ера.
’ В озвращ аем ое значение : м е стопол ож ение  буф ера непосред ственно  за  прочитанны м  значением .
’  К ом м ентарии: д ан н ая  ф ункция автом атически  конвертирует ф орм ат пред оставл яем ого  значения 

в осн овн о й  по ряд о к б а йтов  из сетевого.

7
u<nt8_t ’ E x trac lln tF ro m B u ffe r(u in t8_ t ‘ buffer. u ;n t32_ t ‘ d a ta ) {

/ ’  пр еоб разова ни е  д а н н ы х  в си стем ны й  по ряд о к байтов V 
’ da ta  = (bu ffe r[0 ] «  24 ) | (bu ffe r[1 ] «  16) | (buffer[2 ] «  8 ) | buffer[3]; 
Г  перем ещ ение буф ера за прочитанную  инф орм ацию  ’ /  
bu ffe r +=  s izeof(ne tw orkD ata ); 
re turn buffer;
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)
/ "

* И м я: S ena lizeW ordToB uffe r
* Н азначение : записы вает 16 -би го вое  значение  в ф орм ате  сетево го  порядка б а й ! (B ig  E nd ian ) в

заданны й  буф ер.
* П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й  буф ер, приним аю щ ий  значение:

da ta  [входной] —  16-битоеое зна че ние , пр ед назна че нно е  д л я  записи  в буф ер.
* В озвращ аем ое зна че ние : м есто пол ож е ни е  буф е ра  непо сред ствен н о  за  запи сан н ы м  значением .
* Комм ентарии: Д анная  ф ункция автом атически  конвертирует предоставляемое значение в ф ормат

сетевого  порядка  байтов. З начение не  д о л ж н о  бы ть  преобразовано в ф орм ат сете
вого  порядка  перед  вы зовом  
дан н ой  ф ункции.

V
um t8_t *S eria lizeW ordToB uffe r(u in t8_ t ‘ buffer. u in t16_ t d a ta ) {

‘ b u ffe r * *  = (data »  8) &  Oxff;
'b u f fe r * *  = (data ) & Oxff; 
re turn buffer;

}
l "

* И м я: E xtrac tW ordF rom B uffe r
* Н азначение , читает  16-битовое значение в ф орм ате  сетево го  по ряд ка  б а йтов  (B ig  E nd ian ) из

задан н ого  буф ера.
* П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й  буф ер, сод ерж ащ ий  значение;

da ta  [вы ходной] —  16-битовое значение, которо е  д ол ж н о  бы ть  и звлечено  из буф ера.
* В озвращ аем ое значение: м естополож ение  буф ера непосред ственно  за  прочитанны м  значением .
* К ом м ентарии: д ан н ая  ф ун кц и я  автом атически  конвертирует ф ор м ат  пред оставл енного  значения
* в основной  по ряд о к байтов  из сетевого.

V
u in l8 _ t *E xtrac tW ordF rom B uffe r(u in t8_ t 'b u ffe r. um t16_ t ‘ d a ta ) {

Г  преоб разует д а н н ы е  в систем ны й  порядок байтов  V  
'd a ta  = (bu ffe r[0 ] «  8 ) | b u ffe r^ ] : 
re tu rn  buffer;

}
/**

* И м я: S eriakzeByteToBuffer
* Н азначение : записы вает значения байтов в заданны й  буф ер.
* П арам етры : b u ffe r [вход ной ] —  байтовы й  буф ер, получаю щ ий  значение;

da ta  [вход ной ] —  8-битовое  значение, пред назначенное  д л я  записи  в  буф ер.
* В озвращ аем ое зна че ние , м е сто пол ож е ни е  буф е ра  н е п о сред ствен н о  за запи сан н ы м  значением .

V
u in t8_ t "S eriabzeB yteToB uffe r(u tnt8_ t ‘ buffer. u in t8_ t d a ta ) {

/ ‘  копирует дан н ы е  в буф ер 7  
‘  bu ffe r = data.
Г  перем еш ает буф е р  в полож ение  н епо сред ственно  за  запи санной  инф орм ацией  7
b u ffe r* * ;
re tu rn  buffer;

}
1“

* Имя: E xtrac tB yteF rom B uffe r
* Н азначение : читает один б а йт  из заданного  буф ера
* П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й  буф ер, сод ерж ащ ий  значение:

da ta  [вы ход ной] —  8-би то вое  значение , которое д о л ж н о  бы ть  извл ечен о  из буф ера.
* В озвращ аем ое значение: м е стопол ож ение  буф ера непосред ственно  за прочитанны м  значением . 
7

u in t8_ t *E xtractB yteF rom B u ffe r(u in t8_ t ’ buffer. u in t8_ t 'd a ta ) {
Г  копирует д анны е и з  буф ера  V  
‘ da ta  = 'bu ffe r;
Г  перем ещ ает буф е р  в полож ение  непосред ственно  за прочитанной  инф орм ацией  7
b u ffe r* * ;
re tu rn  buffer;
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}
У

• Имя: S eria tizeB yleA rrayToB uffe r
• Н азначение : записы вает м ассив байтов  в зад анны й  буф ер.
• П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й буф ер, получаю щ ий  значение;
• da ta  [вход ной ] —  д анны е, которы е буд ут  записаны  в  буф ер; 

leng th  [входной] —  д л ина  д анны х, которы е буд ут  записаны  в буф ер
• Возвращ аем ое значение: месторасположение буф ера непосредственно за записанны м значением . 
7

u in t8_ t ’ S eria lizeB yteA rrayT oB uffe r(u in t8_ t 'b u ffe r, u in t8_ t 'd a ta . um t32_ t leng th ) {
/ '  копирует д а н н ы е  в  буф ер V 
m em cpy{buffe r, da ta, leng th):
/* перем ещ ает буф е р  в полож ение  н епо сред ственно  за  записанной  инф орм ацией  7  
b u ffe r += length; 
re tu rn  buffer.

>
/**

'  И м я: E xtrac tB yteA rrayF rom B u ffe r
• Н азначение : читает м ассив байтов  из задан н ого  буф ера.
'  П арам етры : bu ffe r [вход ной ] —  байтовы й  буф ер, сод ерж ащ ий  значение:

da ta  [вы ходной] —  д анны е, которы е буд ут  прочитаны  из буф ера; 
leng th  [входной] —  д л и н а  д анны х, которы е будут прочитаны  из буф ера.

• В озвращ аем ое значение : м е стопол ож ение  буф ера непо сред ствен н о  за пр очитанной  инф орм а-

u in t8_ t ‘ E xtrac tB yteA rrayF rom B u ffe r(u in t8_ t 'b u ffe r, u in t8_ t 'd a ta . u in t32_ t leng th ) {
/ '  копирует дан н ы е  из буф ера  V 
m em cpy{da ta . buffer, length):
Г  перем ещ ает буф е р  в полож ение непосред ственно  за прочитанной  инф орм ацией  7  
b u ffe r += length: 
re tu rn  buffer.

}
/**

• И м я: S erra lizeB irToBuffer
'  Н азначение : записы вает всю  инф орм ацию , сод ер ж ащ ую ся в ЗБ И  БиоА ПИ . в зад анны й  буф ер.
'  П арам етры : bu ffe r [вход ной ] —  байтовы й буф ер, получаю щ ий значение;

Ыг [вход ной ] —  указатель на д а н н ы е  ЗБИ.
• В озвращ аем ое зна че ние : м е сто пол ож е ни е  буф е ра  непо сред ствен н о  за  записанны м  значением .
* К ом м ентарии: сериали зован н ы й  ф орм ат сод ер ж ит все целочисленны е значения в ф орм ате  сете

во го  порядка  байтов
* (B ig  E ndian).

‘I I
* |  Э ш и т  j

‘I I
| S tored B IR  Length m bytes | (4  байта)
| Version | (1 байт)
| Type | (1 байт)
| Fo rm at O w ner j (2  байта)
| Fo rm at Type | (2  байта)
| Q ua lity | (1 байт)
l P urpose | (1 байт)
| Factors M ask | (4 байта)
| P roduct O w ner | (2  байта)
| P rod uc t Type | (2  байта)
| C rea tionD TG  Year | (2  байта)
| C rea tionD TG  M onth j <1 байт)
| C rea tionD TG  Day | (1 байт)
| C rea tionD TG  H our j (1 байт)
| C rea tionD T G  M inute | (1 байт)
| C rea tionD T G  Second j (1 байт)
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• | SubType
• | E xp ira tionD ate  Year
• | E xp ira tionD ate  M onth
• | E xp ira tionD ate  D ay
• j SB Fo rm a t O w ner
• | S B  Form at Type
• | Index

• I

| (1 байт) 
j (2 б а й га )
| (1 байт) 
j (1 байт)
| (2  байта) 
j (2  байта)
| (1 6  байтов, н еобязательно , контролируется 
| признаком  индекса в  поле Туре)

| Блок Риоиопричрсиих данных

I L«iflth
| D ata

I
| Елок бааотисности

I
I Length 
| D ata

I

(4 байта) 
{п е р е м е н н а я )

(4 байта) 
{п е р е м е н н а я )

V
u in t8_ t 'S e ria lizeB irT oB u ffe r(u in t8_ t "buffer. B ioA P I_B IR  *b ir) { 

u in t32_ t b irS ize  = G etB irS eria lizedLeng th (b ir); 
u in t32_ t s lo re dB IR Len g th  = b irS ize  -  s izeof(u in t32_t);

Г  Д л и н а  пол я  не вклю чает в  себя определение  V 
/* сохраненной  длины  З Б И  7

/*
* С ериал изация  заголовка в буф ер п о  пр инц ипу поле  за один раз. П реобразует 16- и  32 -битовы е
* целочисленны е значения  в сетево й  по ряд о к байтов.
7

bu ffe r = S eria lize ln tToBuffe r(bu ffe r. s lo re dB IR Len g th );
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe r(bu ffe r. b ir->H eader.H eaderV ers ion);
b u ffe r = S eria !izeByteToBuffer{buffer. b ir->H eader.Type);
bu ffe r = S eria lizeW ordToB uffe r{bu ffe r, b ir-> H eade r.F orm a t.Fo rm a tO w ner);
bu ffe r = S eria lizeW ordToB uffe r{bu ffe r. b ir->H eader. Fo rm at.Form atType);
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe rfbu ffe r. b ir->H eader.O uality);
bu ffe r = S eria lizeB yteTo8uffe r(bu ffe r. b ir->H eader.P urpose);
bu ffe r = S eria lize ln tToBuffe r(bu ffe r. b ir->H eade r.F acto rsM ask):
bu ffe r = SeriaUzeW ordToBuffe r(bu ffer. b ir-> H eade r.P roductlD .P roductO w ner);
bu ffe r = S eh3 lizeW ordToB uffe r{bu ffe r, b ir-> H eade r.P roductlD .P roductType);
bu ffe r = S eria lizeW ordToB uffe r{bu ffe r. b ir->H eade r.C rea tionD T G .D ate .Y ear);
bu ffe r = S eria lizeB yleToB uffe r{bu ffe r. b ir->H eader.C reatk>nD TG .D ate.M onth):
bu ffe r = S eria tizeByteToBuffer{buffer. b ir->H eade r.C reabonD TG .D a te .D ay):
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe rfbu ffe r. b ir-> H eade r.C rea tionD T G .T im e.H ou r);
bu ffe r = S ena lizeB yteToB uffe r(bu ffe r. b ir->H eader.C reat»onD TG .T im e.M m ute);
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe r(bu ffe r. b ir-> H eade r.C rea tionD T G .T im e.S econd);
bu ffe r = S eria lizeByteToB uffer(buffe r. b ir->H eader.S ubtype);
bu ffe r = S eria lizeW ordToB uffe r{bu ffe r. b ir->H eade r.E xp ira tionD ate .Y e3r).
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe r(bu ffe r. b ir->H eade r.E xp ira tionD ate .M onth);
bu ffe r = S eria lizeB yteToB uffe r(bu ffe r. b ir->H eader.E xp ira tionD ate .D ay);
bu ffe r = S eria lizeW ordToB uffe r(bu ffe r. b ir-> H eade r.S B Form at.S ecu rityFo rm a tO w ner);
bu ffe r =  S eria lizeW ordToB uffe r(bu ffe r, b ir->H eade r.S B Form at.S ecun tyF orm a tType);

Г  Д оп ол н ител ьн о  вкл ю чает инд екс  V
if (b ir->H eader.Type &  B ioA P I_B IR _ IN D E X _P R E S E N T) { 

bu ffe r = S ena lizeByfeA rrayToB uffe r(buffer.
b ir-> H eade r.lnd ex . s izeo f(b ir-> H e ade r.lnd ex));

)
/"  С ериал изует Б Б Д  в буф е р  V
b u ffe r = S e ria lize ln tTo8u ffe r(bu ffe r. b ir-> 8 iom e tncD a ta . Length );

гб- 113



ГОСТ Р И С О /М Э К19784-1— 2007

if (b ir-> B iom etricD a ta .Leng th  > 0)
bu ffe r = Sena lizeByteA rrayToB uffe rfbu ffe r,

(u in t8 J  * )b ir-> 8 io m e tricD a ta .D a ta . b ir-> B io m e tn cD a la .L e n g lh );
/* С ериал изует SB в буф е р  */
bu ffe r = S eria lize ln tToB uffe r(bu ffe r. b ir->S ecurityB lock .Length); 
if {b ir->S ecurityB !ock .Leng th  > 0)

bu ffe r = Seria lizeByteArrayToB uffe rfbu ffe r.
(u in l8 _ t *)b ir->  S ecurityB tock.D ata , b ir-> S e cu rity  B lock. Length): 

re tu rn  buffer:

}
У

• И м я: E xtrac tB irF rom B u ffe r
• Н азначение : извлекает всю  и нф орм ацию  о  ЗБИ  БиоА П И  из заданного  буф ера, ранее записанную

ф ункцией  S ena lizeB IR ToB uffe r.
• П арам етры : b u ffe r [входной] —  байтовы й  буф ер, сод ерж ащ ий  значение ;

B IR  [вы ходной] —  указател ь  на полученны е д а н н ы е  ЗБИ.
• В озвращ аем ое значение: м естополож ение  буф е ра  н епо сред ственно  за  извл ечен н ой  ЗБИ.
• К ом м ентарии: см . описание  сериализованного  ф орм ата  в Sena lizeBIR ToB uffe r. В озвращ аем ая

З Б И  долж на бы ть  осво бож д е на  с  пом ощ ью  FreeE xtractedB IR . При ош иб ке  вы деления  
пам яти  возвращ аем ая ЗБИ им еет пустой  указател ь  и возвращ ается первоначальное  
м е стопол ож ение  буф ера, указанное  во входном  парам етре .

V
u in t8_ t ’ E x trac tB irF rom B u ffe r(u in t8_ t 'bu ffe r, B>oAPI_BIR • 'b ir )  { 

u in l3 2 _ t s to redB IR Le ng th ;
/* первоначал ьное  м е стопол ож ение  буф е ра  д л я  обраб отки  о ш иб ок па м яти  V 
u in t8_ t 'o rig in a lB u ffe r = buffer;
/ ’  сод ер ж ит реконструированную  ЗБИ V
B ioA P I_B IR  ‘ resu ltB ir =  (B ioA P I_B IR  *) m a lloc(s izeof(B ioA P I_B IR )); 
i f  (N U LL == resu ltB ir) {

•b ir = N ULL: 
re tu rn  o rig ina lB u ffe r:

)
Г
* И звл екает за го л о вок из буф ера. А вто м атически  преобразует 16- и 32 -битовы е целочисленны е 

значения и з  ф орм ата  сетево го  по ряд ка  байтов.
*/
b u ffe r = E xtrac tln tF rom B uffe r(bu ffe r. & s toredB IR Length);
b u ffe r = E x trac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir->H eade r.H eaderV e rs ion );
b u ffe r = E xtractB yteF rom 8u ffe r(bu ffe r, & resu ltB ir->H eader.Type):
b u ffe r = E x trac tW ordF rom B uffe rfbu ffe r, & resuH B ir->H eader.Form at.Form atO w ner);
b u ffe r = E x trac tW ordF rom B uffe r(bu ffe r, & resu ltB«r->H eader.Form at.Form atType);
bu ffe r = E xtractB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ttB ir->H eader.Q ua lity);
bu ffe r = E xtrac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir->H eade r.P urpose);
bu ffe r = E x trac tln tF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir->H eade r.F acto rsM ask):
b u ffe r =  E x trac tW o rdF rom B uffe rfb u ffe r. & resu ltB ir-> H eade r.P rod uc tlD . P roduct O w ner);
b u ffe r = E xtrac tW ordF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ftB ir->H eader.P roductlD .P roductT ype);
b u ffe r = E xtrac tW ordF rom B uffe r(bu ffe r. & resu ltB rr->H eader.C reat*onD TG .D ate .Y ear);
b u ffe r = E xtractB yteFrom B uffe r(bu ffe r, & resu ttB ir->H eader.C rea tionD TG .D ate .M onth );
bu ffe r = E xtractB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir-> H eade r.C rea lionD T G .D ate .D ay);
b u ffe r = E x trac tB y te F ro m B u ffe rfbu ffe r. & resu ltB ir-> H eade r.C re a tion D T G .T im e.H ou r):
b u ffe r = E x trac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r, & resu ltB ir->H eade r.C rea tionD T G .T im e.M inu te );
b u ffe r = E xtrac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r, S resu ltB ir->H eader.C reat»onD TG .T im e.S econd);
b u ffe r = E xtractB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir->H eader.S ubtype);
bu ffe r = E xtrac tW ordF rom B uffe r(bu ffe r. & resu ltB ir->H eade r.E xp ira tionD ate .Y ear);
b u ffe r = E xtrac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir-> H eade r.E xp ira tionD ate .M onth ):
bu ffe r = E xtrac tB yteF rom B uffe rfbu ffe r. & resu ltB ir->H eade r.E xp ira tionD ate .D ay);
b u ffe r = E xtractW ordF rom B uffe rf buffer.
& resu ttB ir-> H e a d e r.S B F o rm a t.S e cu n tyF o rm a tO w n e r); 
b u ffe r = E xtractW ordF rom B uffe rfbu ffe r.
& resu ltB ir-> H eade r.S B F orm a t.S ecu rityF o rm a tT ype );
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Г
Д о п о л н и те л ьн о  и звл ека ет  индекс.

7
if (resu ltB ir->H eader.Type &  B ioA P I_B IR _ IN D E X _P R E S E N T) { 

buffer = E xtractB yteA rrayF rom B uffe r(bu ffe r.
re su ltB ir-> H ead e r.tndex , s izeo f(resu ltB ir-> H ead e r.In dex));

)
e lse  {

nTem se t(resu ltB ir->H eader.lndex. 0, s izeo f(resu ltB ir-> H ead er.ln dex> );

)
Г  И звлекает д л и н у  Б Б Д  7
b u ffe r =  E x trac tln tF rom B uffe r(bu ffe r, & resu ItB ir-> B iom etricD a ta .L eng th ),
Г  Р аспределяет д а н н ы е  Б Б Д  7
re su ltB ir-> B k> m etricD a ta .D a ta  = m a llo c {re su ltB ir->  B iom e tricO a ta .Len g th ), 
i f  (N U LL == resu ltB ir-> B iom e tncD a ta .D a ta ) { 

fre e (re su ltB ir);
*b ir = N ULL; 
re tu rn  on g ina lB u ffe r;

)
/ '  И звлекает д а н н ы е  Б Б Д  7
bu ffe r = E xtractB yteA rrayF rom B uffe r(bu ffe r.

(u in t8 _ t * )resu ttB ir-> B iom e tricD a ta .D a ta . 
re s u ltB ir-> B io m e tr ic D a ta .L e n g th );

/ '  И звлекает д л и н у  S B  7
bu ffe r = E xtrac tln tF rom B uffe r(bu ffe r, & resu ltB ir-> S ecurityB lock .Leng th ); 
if (resultB ir->SecuntyB»ock.Length > 0 )  {

Г  Р аспределяет д а н н ы е  S B  7  
re su ltB ir-> S ecu rityB lock .D a ta  =

n ra llo c (re s u ltB ir-> S e c u rity e io c k .L e n g th ): 
if (N U LL ==  re su ltB ir-> S ecurityB lock .D a ta ) { 
fre e (re s u ltB ir-> B io m e tr ic D a ta .D a ta ); 

fre e (re su ltB ir);
•b ir = N ULL; 
re tu rn  o rig ina lB u ffe r.

}
Г  И звлекает дан н ы е  S B  7
b u ffe r = E xtractB yteA rrayF rom B uffe r(bu ffe r.

(u in t8_ t *) resu ltB ir->S ecurityB tock .D a ta . 
re su ltB ir-> S ecu rityB to ck .Len g th );

)
e lse  {

Г  П устой  бл о к безопасности  7  
resu ltB ir-> S ecu rityB lock .D a ta  = N U LL;

}
1‘  В озвращ ает извл еченную  ЗБ И  7  
'b i r  = resultB ir; 
re tu rn  buffer;

>
/*•

* И м я; F reeE xtractedB ir
* Н азначение : освобож д ает память, вы деленную  ф ункцией  E x tra d B ir f  ro m B uffe r
* П арам етры ; B IR  [вход ной ] —  указател ь  на  дан н ы е  ЗБИ. которы е д ол ж н ы  бы ть  освобож дены .
* В озвращ аем ое значение ; нет.
7

v o k J FreeE xtractedB ir(B *oA P I_B IR  *b ir) {  

if (N U LL != b ir) {
if (N U LL != b ir-> S ecurityB tock .D a ta ) {  

fre e (b ir-> S e cu rityB lo ck  .D a ta ); 
b«r->SecurityB lock.D ata = N ULL;

)
if (N U LL != b ir->B iom etricD a ta .D a ta ) { 

fre e (b ir-> B io m e tricD a ta .D a ta ); 
b*r->B iom etricD a ta .D a ta  = N U LL;

)
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fre e (b ir);

}
}
У

• И м я: S toreA ndR etneveB ir
• Н азначение : показы вает ф ункции  хра не ни я  ЗБ И .
• П арам етры : ЗБИ  [входной) —  указател ь  на д а н н ы е  ЗБИ, над  которы м и  соверш аю тся операции.
• В озвращ аем ое значение: нет.’/

void S to re A n dR etrie veB if(B ioA P I_B IR  *Ыг) {
/ *  Буф ер д л я  хранения ЗБ И  7  
u in t8_ t ’ buffer.
/ ’  Д л и н а  буф ера хра не ни я  V 
u in t3 2 J  bu ffe rLeng th ;
/ ’  И звл еченная  ЗБИ V 
B ioA P I_B IR  ’ re trievedB IR ;
/* Р ассчиты вает д л и н у  буф ера, н еобход им ую  д л я  сохранения  ЗБИ 7  
bu ffe rLeng th  = G etB«rSeriafuredLength(bir);
/* вы деляет буф ера V
b u ffe r = (u in t8_ t *) m aBoc(bufferLength);
if (N U LL =  bu ffe r) {

/ ’  a b o rt 4  
re turn :

}
/ ’  записы вает ЗБИ  в буф е р  */
S eriabzeB irToB uffe rlbu ffe r. Ыг);
/ ' . . .  P LA C E H O LD E R : записы вает буф е р  в хра ни л ищ е или передает в  сеть ... */
Г  ... P LA C E H O LD E R : извлекает буф е р  ЗБ И  из хранилищ а или из сети... V 
/ '  извлекает ЗБ И  из буф ера  V 
E x tra c tB irfro m B u ffe rfb u ffe r, S re trievedB IR ); 
if (N U LL != re trieved B IR ) {

/ •  ... P LA C E H O LD E R : использует и звлеченную  З Б И  ... V 
/ ’  освобож дает и звлеченную  ЗБ И  */

F гее E xtractedB ir( re trtevedB  i R);

}
fre e (b u ffe r);

}

116



ГОСТ Р И СО /М ЭК19784-1— 2007

П р и л о ж е н и е  Е 
(с п р а в о ч н о е )

Сведения о соответствии ссы лочны х международных стандартов 
национальны м стандартам

С вед ения  о  соответствии  ссы л о чн ы х м е ж дународ ны х стандартов  национальны м  стандартам  приведены  в 
таблице Е. 1.

Т а б л и ц а  Е.1 —  С вед ения  о  соответствии  ссы л о чн ы х м е ж дународ ны х стандартов  национальны м  стандартам

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Обозначение и наименование соответствующего 
национальною стандарта

И С О /М Э К  9899 :1 999 •

И С О /М Э К  24709 •

И С О /М Э К  19785-1 ГО СТ Р  И С О /М Э К  19785-1 —  2007 «А втом атическая иден ти ф ика 
ция. И дентиф икация биом етрическая. Е диная структура  ф ор м атов  об
м ена би ом етри че ски м и  д а н н ы м и . Ч а сть  1. С пе ц и ф и ка ц и я  эл ем ен то в  
д а н н ы х»

И С О /М Э К  19785-2 ГО СТ Р  И С О /М Э К  19785-2 —  2007 «А втом атическая иден ти ф ика 
ция. И дентиф икация биом етрическая. Е диная структура  ф орм атов об
мена би ом етри че ски м и  д ан н ы м и  Ч асть  2. С пе ци ф икац ия  эл ем енто в  
д а н н ы х *

И С О /М Э К 19092 •

И С О  8601 •

И С О /М Э К  9834-8 •

И С О /М Э К  10646 •

И С О /М Э К 19794

* С оответствую щ ий национальны й  стандарт отсутствует. О ригинал  м еж дународного  стандарта  И С О /М Э К 
находится в Ф ед ерал ьном  и нф орм ационном  ф онде технических ре гл ам ентов  и  стандартов.
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И  змсиснис ЛЬ 1 Г О С Т  Р И С О / М Э К  19784 -1— 2007 А вто м атическа я  иден
тиф и кац и я . И д е н ти ф и ка ц и я  би ом етрическая . Б иом етрическим  нрш р ам м - 
иы й интерф ейс. Ч а сть  1. С пе ци ф икац ия  биом етри че ско го  проф ам м н ого  
интерф ейса

У твер ж д ен о  и введено в д ействие П р и ка зо м  Ф едерального  а ген тства  но 
техн ическом у  регулированию  и  м е тр ол оги и  о т  2 3 .1 1 .2 0 1 0  ЛЬ 4 9 1 -с т

Д а т а  введения 2012— 0 7 — 01

Введение. П е р в ы й  абзац и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
« Н а с т о я щ и й  стан да рт оп ред ел яет в ы с о к о у р о в н е в у ю  о б о б щ е н н у ю  

модель б и о м е т р и ч е с ко го  р а с п о зн а в а н и я , п р и го д н у ю  д л я  и сп о л ьзо в а н и я  
в л ю б о й  б и о м е т р и ч е с ко й  те х н о л о ги и . Н а с т о я щ и й  стан да рт н с  о б е сп е чи 
вает п о д д е р ж ку  м ул ьти м о д а л ьн о й  б и о м е тр и и  в я в н о м  виде»;

д о п о л н и т ь  аб заиам и  (п о сл е  третье го ):
« Н а с т о я щ и й  ста н д а р т  определяет по вед ение  и н ф р а с т р у кту р ы  Ь и о - 

А П И ,  ко гд а  п р и л о ж е н и я  и  П Б У  находятся в о д н о й  си стем е . Д р у ги е  взаи 
м о д е й с тв у ю щ и е  стан д а рты  (см . 4 .2 9 ) о п ред ел я ю т р а зн о в и д н о с ти  поведе
н и я , ко т о р ы е  п о зв о л я ю т  П Б У  и  гр а ф и че с ко м у  зш ге р ф сй су  пользователя 
работать уд ал енно  о т  с и с те м ы , сод ер ж ащ ей  п р и л о ж е н и е .

П р и м е ч а н и е  — И С О / М Э К  2 4 7 0 S  | 6 | .  о п р е д е л я ю щ и й  п р о т о к о л  

м е ж с е т е в о г о  о б м е н а  б и о м е т р и ч е с к о г о  п р о г р а м м  м о т о  и н т е р ф е й с а  ( П М О  Б и о А П И ). 

я в л я е т с я  п р и м е р о м  с т а н д а р т а  м е ж с е т е в о г о  о б м е н а * .

Раздел 3 д о п о л н и т ь  с с ы л ко й :
« IE T F  R F C  3987 И н т е р н а ц и о н а л и зи р о в а н н ы е  и д е н ти ф и ка то р ы  ре сур

с о в  (Н И Р )» .
Раздел 4  д о п о л н и т ь  подразделами — 4.29 — 4.31:
«4.29 станда рты  м еж сетевого  обмена ( in te rw o rk in g  standards): С та н д а р 

ты . ко т о р ы е  п р е о б р а зо вы ва ю т д е й ств и я  и н ф р а с т р у кту р ы  Б и о А П И  (tt 
треб овани я  для соо тве тствия  Б и о А П И )  для п о д д е р ж ки  и сп о л ьзо в а н и я  
к о м м у н и к а ц и о н н ы х  ка н а л о в  связи  с  це л ью  пред оставл ения  в о з м о ж н о с 
ти п р и л о ж е н и ю  взаи м од ей ствовать  с  удал ен н ы м  П Б У  с  и спол ьзован и ем  
с та н д а р т и з и р о в а н н о ю  п р о то ко л а .

4 .30  ге с ги р о в а ть -в е р и ф и и и р о в а гь /те ст -в е р и ф и ка и и я  ( te s t-v e n fy /te s t-  
v e r if ic a tio n ) : П р о ц е с с  ср а вн е н и я  «о ди н  к  о д н ом у»  те сто в о го  образца  с 
б и о м е т р и ч е с ки м  ш а б л о н о м  п р и  р е ги с тр а ц и и  д л я  опред ел е ни я  со о тве т 
с тв и я  те с то в о го  об разн а  б и о м е т р и ч е с ко м у  ш а бл он у .

4.31 тип  регистрации  (e n ro ll type ): З на че ни е , ко т о р о е  указы вает ш а б 
л о н  п о д о п е р а ц и й , в ы п о л н я е м ы х  П Б У  в  пр оцессе  о п е р а ц и и  р е ги стр а ц и и » .

Раздел 5 после  с о кр а щ е н и я  «:ИД» д о п о л н и т ь  с о кр а щ е н и е м : « Н И Р  — 
и н т е р н а ц и о н а л и зи р о в а н н ы й  и д е н ти ф и ка т о р  ресурса  (см . R F C  3987);

П М О  Б и о А П И  — п р о т о к о л  м е ж се те во го  об м е н а  б и о м е т р и ч е с ко го  
п р о гр а м м н о го  интерф ейса».

П у н к т  6 .1 .8 д о п о л н и т ь  пе речи сле н ие м  — с):

1



(Продолжение Изменения №  I  к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  I97S4-1 -2 0 0 7 )

«с) пр едоставление п р и л о ж е н и ю  гр а ф и ч е с ко й  и н ф о р м а ц и и  об  а к т и в 
н о й  о п е р а ц и и  р е ги с тр а ц и и , в е р и ф и ка ц и и  и л и  и д е н ти ф и ка ц и и » .

П у н к т  6.3 .6. П е р е ч и сл е н и я  а ), Ь ), с )  после  о б о зн а че н и я  « B io A P I_ ln it*  
д о п о л н и т ь  сл овам и : «или B io A P I_ ln it Endpoint (т о л ь к о  в Б и о А П И  2 .1 )* . 

Подраздел 7.8 . З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.8 Гнп BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE (БиоАПИ 2.0)»; 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед  п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  полраздел п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2 .0*.
Подраздел 7.14. З а го л о вок и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
•7.14 Тип В1оАР1_В1 R_SUBTYPE (БиоАПИ 2.0)*;
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед  п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н яе тся  то л ько  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А Г ! И  2 .0*.
Подраздел 7.16. З а го л о вок и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
.7.16 Гнп BioAPI_BSP_SCIIEMA (БиоАПИ 2.0)»;
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед  п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н яе тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  вер сии  

Б и о А П И  2 .0*.
Подраздел 7.27. П р и м е ч а н и е . З а м е н и ть  слова: « И н о гд а  н е в о зм о ж н о  

определить» на  « К о гд а  и спол ьзуется  Б и о А П И  вер сии  2 .0 . и н о гд а  н евоз
м о ж н о  опред ел и ть*.

П у н к т  7.28.2 и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.28.2 О пределения
BSPUuhKвходной) — У У И Д  П Б У . и н и ц и и р у ю щ е го  со б ы ти е ;
Unit ID  (входной) — И Д  м одуля Б и о А П И . с в я з а н н о го  с со б ы ти е м ; 
Арр Notify Callback Сtx (входной) — о б щ и й  указател ь  на  к о н т е к с т н у ю  и н 

ф о р м а ц и ю .  к о т о р а я  п р е д о с т а в л я е т с я  п р и  в ы з о в е  ф у н к ц и и  
ШоАPl_B SP Load, уста н а вл и в а ю щ е й  о б р а б о т ч и к  с о б ы т и й ;

UnitSchema (входной) — указатель на  схем у  модуля Б и о А П И , св я за н 
н о го  с  д а н н ы м  соб ы тие м ;

Event Туре (входной) — т и п  п р о и зо ш е д ш е го  с о б ы ти я  B io A P I_  E V E N T * . 
Подраздел 7.31. З а го л о вок и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
.7.31 Тип В io AP1_G U 1_В IT МАР (БиоАПИ 2.0)»; 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед  п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н яе тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.0».
Подраздел 7 .32. З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в  н о в о й  р е да кци и :
.7.32 Тип BioAPI_GUI_MESSAGE (БиоАПИ 2.0)»; 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед  п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н яе тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

стандарта  Б и о А П И  2 .0*.

2
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Подраздел 7.33. З а го л о в о к  и  п о ж и т ь  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.33 Тип BioAPl_Gl/l_PROGRESS (БиоАПИ 2.0)«;
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед пе р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н я е тся  т о л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.0».
Подраздел 7.34. З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.34 Тип BioAPI_GUI_RESPONSE (БиоАПИ 2.0)»;
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед пе рвы м ):
« Д а н н ы й  подраздел  пр и м е н я е тся  т о л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.0».
Подраздел 7.35. З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.35 Тип BioAPI_GU 1_STATE (БиоАПИ 2.0)*; 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н я е тся  т о л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.0».
Подраздел 7.36. З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.36 Тип BioAPI_GUI_STATE_CALLBACK (БиоАПИ 2.0)»; 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел пр и м е н я е тся  то л ько  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2 .0*.
Подраздел 7.37. З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«7.37 Тип BioAPl_GUI_STREAM 1 NG_C’ALLBACK (БиоАПИ 2.0).;
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  подраздел п р и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  ном ера  

вер сии  Б и о А П И  2 .0 *.
П одраздет 7.38 д о п о л н и т ь  абзацам и:
« П р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1 нулевое зна че н ие  н с  д о л ж 

н о  и спол ьзоваться  в качестве  д е й с тв и т е л ь н о ю  з н а ч е н и я  д е с кр и п т о р а  
п р и с о е д и н е н н о й  сессии  П Б У . Все остальны е 3 2 -б и то в ы е  бе ззн а ко вы е  ц с -  
л о ч и с л е н н ы е  зн а че н и я  ра зр еш ены .

« d e fin e  B io A P I_ IN V A L ID _ B S P _ H A N D L E  (0 )
Д а н н о е  определение  п р и м е н и м о  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

вер сии  2.1».
Подраздел 7.46 после  абзаца «« de fin e  B io A P IJ S E T G U IC A L L B A C 'K S  

(0x00000002).
д о п о л н и т ь  абзацем :
«« de fin e  B io A P lJ S U  BSC R I B E  T O G  U I  E V E  N T S  (0x00000002)» : 
после абзаца « « d e f in e B io A P I_ C O N T R O L L N lT  (0X 0 0400 000 )* 
д о п о л н и т ь  абзацем :
«« de fine  B io A P IJ T R A N S F O R M  (0x00800000)» ; 
д о п о л н и т ь  аб за цам и  (перед п р и м е ч а н и е м ):

3
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«Определение BioAPl_SETGLICALLBACKS применяется только 
при использовании версии БиоАГЖ 2.0. Определение BioAPI_ 
SUBSCRIBETOGU1EVENTS применяется только при использовании вер
сии ЬноАПИ 2.1.

Данное определение BioAPI_TRANSFORM применимо только при 
использовании БиоАПИ версии 2.1».

Подраздел 7.47. Заменить слона и дополнить абзацами: «Если установ
лено, то Г1БУ предоставляет потоковые данные ГИП» на

•Если задано, ло ПБУ предоставляет потоковые данные ГИП. Данное 
определение применяется только при использовании версии БиоАПИ 2.0.

я define BioAPl_GU_PROGRESS_EVENTS <ОхОООО(Ю20)
Если задано, го ПБУ предоставляет потоковые данные ГИП. Данное 

определение применяется только при использовании версии БиоАПИ 2.1.
#define BioAPI JDENTIFYINDICATOR (0x00200000)
Если задано, то ПБУ поддерживает индикацию выполнения в процес

се идентификации. Данное определение применяется только при исполь
зовании версии БиоАПИ 2.1».

Подраздел 7.57 (7.57.1, 7.57.2*) итожить в повои редакции (сноску * 
исключить):

«7.57 Тип BioAPI_VERSION
Данный тин используется для представления версии БиоАПИ иди 

определения ИПФ (Интерфейс Поставщика Функции), для которой 
реализованы компоненты или данные. Данный тип используется в функ
ции BioAPMnit. в заголовке ЗБИ и в схемах реестра компонентов.

Следующие два значения определены в настоящем стандарте:
(1) 32 десятеричное (20 шестнадцатеричное), соответствующее зна

чению номера редакции 2 и значению номера поправки 0 и предегааляю- 
щее БиоАПИ 2.0; и

(2) 33 десятеричное (21 шестнадцатеричное), соответствующее зна
чению номера редакции 2 и значению номера поправки 1 и представляю
щее БиоАПИ 2.1.

typedef uint8_tBioAPl_VERS10N;
П р и м е ч а н и е !  — Д а н н ы й  т и п  н е  и с п о л ь з у е т с я  д л я  не р е и  й  п р о д у к т а ,  

к о т о р ы е  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н ы  с т р о к а м и .

П р и  м е ч а м  и  е  2  -  В е р с и я  Б и о Л П М .  и с п о л ь з у е м а я  в  р а м к а х  з а г о л о в к а  

З Б И .  с о о т в е т с т в у е т  • C B E F F _ p a t r o n _ h e a d e r _ v e r » io n *  в  И С О / М Э К  1 9 7 8 5 - 1

Версия БиоАПИ является соединением значения номера редакции и 
значения номера поправки так. что первое шестнадцатеричное число 
представляет номер редакции, а второе шестнадцатеричное число — но
мер поправки:

4
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BioAPI.VERSlON Oxnm. 
где п — номер редакции, 

m — номер поправки*.
Раздел 7 дополнить подразделами и пунктами —  7.58: 7.59, 7.59.1— 

7.59.10; 7.60. 7.60.1-7.60.4; 7.61. 7.61.1-7.61 .3: 7.62; 7.63: 7.64: 7.65:7.66; 7.67: 
7.68: 7.69; 7.70; 7.71. 7.71.1-7.71.3: 7.72:

«7.58 Тип B ioAPl.B IR.BIO M ETRIC.TYPE (Б но АП И  2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоЛПИ 2.1.
Маска, которая описывает набор биометрических типов (факторов), 

содержащихся в ЗБИ БиоЛПИ пли поддерживаемых ПБУ. 
tvpcdcf uint32_t BioAPl.BIR.BIOMETRIC.TYPE:

«define BioAPl_NO_BIOTYPE AVAILABLE (0x00000000)
«define BioAPiJt YPE.MLLTIPLE.BIOMETRIC.TYPES

(0x00000001)
«define BioAPI_TYPE_FACE
«define BioAPI_TYPE_VOICE
«define BioAPI_TYPE_FINGER
«define BioAPI_TYPE_l RIS
«define BioAPI_TYPE_RETI N A
«define BioAPl.TYPE.HAND.GEOMETRY
«define BioAPI_TYPE_SlGNATL RE.SIGN
«define BioAPl.TYPE.KEYSTROKE
«define BioAPl.TYPE.LIP.MOVEMENT
«define BioAPI_TYPE_GAIT
«define BioAPI_TYPE_VEIN
«define BioAPl.TYPE.DNA
«define BioAPI_TYPE_EAR
«define Bio.API_TYPE.FOOT
«define BioAPl.TYPE.SCENT
«define BioAPI_TYPE_OTHER
«define BioAPI TYPE.PASSWORD

(Ox(*XW0002) 
(OxlXXXXXKM) 
(OxMOOOGOS) 
(0x00000010) 
(0x00000020) 
(0x00000040) 
(Ox(XX)OOOSO) 
(0x00000100) 
(0x00000200) 
(0x00001000) 
(0x00002000) 
(0x00004000) 
(0x00008000) 
(0x00010000) 
(Ox(XX)20000) 
(0х4(Юи0000) 
(0x80000000)

П р и м е ч а н и е !  -  B i o A P I _ T Y P E _ . M U L T I P L E _ B I O M E T R I C _ T Y P E  

и с п о л ь з у е т с я  д л я  о б о з н а ч е н и я  m m .  ч т о  б и о м е т р и ч е с к и е  о б р а т и ,  с о л е р ж а и ш с  

с я  ■  Б Б Д  ( З Б И ) .  в к л ю ч а ю т  я  с е б я  о б р а т н ы ,  п о л у ч е н н ы е  о т  б и о м е т р и ч е с к и х  

с к а н е р о в  р а т н ы х  т и п о в  ( н а п р и м е р ,  д а н н ы е  о т п е ч а т к о в  п а л м т с а  и  и з о б р а ж е н и и  

л и ц а ) .  Р а с п о л о ж е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  о б р а  т н о й  в  Б Б Д  о п р е д е л я е т  в л а д е л е и  ф о р 

м а т а  н  и д е н т и ф и ц и р у е т с я  з н а ч е н и е м  т и п а  ф о р м а т а .

П р и м е ч а й  и  с 2  —  З н а ч е н и е  N O  V A L U E  A V A I L A B L E  у к а з ы в а е т с я  

у с т а н о в к о й  н у л е в о г о  з н а ч е н и я .  Д а н н о е  з н а ч е н и е  д о л ж н о  и с п о л ь з о в а т ь с я  в  т о м  

с л у ч а е ,  е с л и  д л я  З Б И .  к о т о р ы е  п е р в о н а ч а л ь н о  н е  б ы л и  с о з д а н ы  П Б У  Б и о Л П И .

S
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а  б ы л и  п р с о б р а з п в а м ы  в  З Б И  Б и о Л П Н .  и н ф о р м а ц и и  о  б и о м е т р и ч е с к о й  т и п е  

н е д о с т у п н а  и з а п и с и  п е р в о н а ч а л ь н о г о  и с т о ч н и к и .  П р е о б р а з о в а н н ы е  З Б И .  ч ь и  

б и о м е т р и ч е с к и е  т и п ы  н с  с о о т в е т с т в у ю т  н и  о д н о м у  и з  о п р е д е л е н н ы х  т и п о в ,  д о л 

ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь  ж а ч е н и е  O T H E R

П р и м е ч а н и е  3  -  Б и о м е т р и ч е с к и й  т и п  З Б И  Б и о А П И  с о о т в е т с т в у е т  

•  C B E F F _ B l ) B _ b io m e ( r i c _ t y p e »  п о  И С О / М Э К  1 9 7 8 5 - 1 .

Г1 р  и  м  с  ч  а  и  и  е 4  -  Н е с м о т р я  н а  т о .  ч т о  p a x x w o rd  н е  в а л я е т с я  б и о м е т 

р и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к о й ,  B io A P l . T Y P E . P A S S W O R D  в к л ю ч е н  к а к  д е й с т в и  

т е л ь н ы й  B io A P I  B 1 R . B I O M E T R I C . T Y P E  д.тя п о д д е р ж к и  и с п о л ь з о в а н и и  p a x x w o id :  

а )  д л я  р а з р а б о т к и  и  т е с т и р о в а н и я .  Ь )  к а к  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф а к т о р  а у т е н т и ф и к а 

ц и и  и р а м к а х  п р и л о ж е н и и  Б и о А П И .

Г ! р  тт м  с  ч  а  и  и  с  5  -  Н а и м е н о в а н и и  н е с к о л ь к и х  б и о м е т р и ч е с к и х  т и п о в  в 

в е р с и и  Б и о А П И  2 .1  о т л и ч а е т с я  о т  и м е п  в  в е р с и и  Б и о А П И  2 .0 .  н о  б е з  и з м е н е 

н и й  в  с е м а н т и к е .  Т а к ж е  в  в е р с и ю  Б и о А П И  2 .1  в к л ю ч е н о  н е с к о л ь к о  н о в ы х  б и о  

м е т р и ч е с к и х  т и п о в .  Н а к о н е ц ,  '• т е м п е р а т у р н ы е »  т и п ы  п р и с у т с т в у ю т  в в е р с и и  

Б и о А П И  2 .1 ). н о  о т с у т с т в у ю т  в  в е р с и и  Б и о А П И  2 .1 .  Д а н н ы е  р а з л и ч и и  в н е с е н ы  

д л я  с о о т в е т с т в и я  с  И С О / М Э К  1 9 7 8 S  I .

П р и м е ч а н и е  6  -  Н а и м е н о в а н и я  с л е д у ю щ и х  з н а ч е н и й  н е  с о в п а д а ю т  в 

в е р с и и  Б и о А П И  2 .0  и  Б и о А П И  2 .1 .  н о  и х  с е м а н т и к а  н е  и з м е н е н а .  Н а и м е н о в а 

н и я  и в е р с и и  Б и о А П И  2 .1 с о о т в е т с т в у ю т  п р и в е д е н н ы м  в  И С О / М Э К  1 97 S S - 1 

( Е С Ф О Б Д ) .

Н а и м е н о в а н и е  а  в е р с и и  

Б и о А П И  2 .0

Н а и м е н о в а н и е  в  в е р с и и  

Б и о А П И  2 .1
К о л и р о в к а

M U L T I P L E M U L T I P L E .  B I O M E T R I C . T Y P E S 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1

F A C  1A  L _  F E A T U R E S  

( Ч Е Р Т Ы  Л И П А )
F A C E  ( Л И Ц О ) 0 x 0 0 0 0 0 0 0 2

T I N G E R P R I N T  

( О Т П Е Ч А Т О К  П А Л Ь Ц А )
F I N G E R  ( П А Л Е Ц т OxOOOOOOOS

S I G N A T U R E .  D Y N A M I C S  

( Д И Н А М И К А  П О Д П И С И )

S I G N A T U R E  . S I G N  

( З Н А К  П О Д П И С И )
0 x 0 0 0 0 0 0 8 0

K E Y S T R O K E . D Y N A M I C S  

( Д И Н А М И К А  Р А Б О Т Ы  

С  К Л А В И А Т У Р Ы »

K E Y S T R O K E  ( Р А Б О Т А  С  К Л А 

В И А Т У Р О Й )

0 x 0 0 0 0 0 1 0 0

П р и м е ч а н и е ?  — С л е д у ю щ и е  т и а ч е и н в  н е  п р и с у т с т в у ю т  в  в е р с и и  

Б и о А П И  2 .0 .  н о  п р и с у т с т в у ю т  в  в е р с и и  Б и о А П И  2 .1  д л я  с о в м е с т и м о с т и  с  И С О /  

М Э К  1 978S  1 ( Е С Ф О Б Д ) .
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Д о б а в л е н н о е  з н а ч е н и е К о л и р о в к а

N O _ B I O T Y P E _ A V A I L A B L E 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

V E I N  i B E H A ) 0 x 0 0 0 0 2 0 0 0

D N A  ( Д Н К ) 0 x 0 0 0 0 4 0 0 0

E A R  ( У Х О ) 0 x 0 0 0 0 8 0 0 0

Г О О Т  ( С Т У П Н Я ) 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0

S C E N T  П А П А Х ) 0 x 0 0 0 2 0 0 0 0

7.59 Тип BioAPI_BIR_SUBTYP£ (БиоАПИ 2.1)
7.59.1 Данный iicxuixi juic.'i применяется только при использовании вер

сии БиоАПИ 2.1.
7.59.2 BioAPI_BIR_SUBTYPE идентифицирует подтип в рамках 

типа ББД (блок биометрических данных) (определенный в 
BioAPl_BIR_ BIOMETRIC_TYPE). Его значения и содержание опреде
лены дескриптором типа ББД.

П р и м е ч а н и е - -  В  о п р е д е л е н и и  д а н н о г о  т и п а  в  в е р с и и  Б м о Л П  И  2 .1 

u o r y i  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  н е с к о л ь к о  б и ю в .  Д а н н о е  о п р е д е л е н и е  с о о т в е т с т в у е т  И С О /  

Х О К  I9 7 S S - 1 .

tvpedcf uin»8_l BioAPI_BIR_SUBTYPE;
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_VEIN_ONLY_MASK (0x80)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT_.YlASK (0x0!)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_RIGHT_.MASK (0x02)
«define BioAPl_BIR_SUBTYPE_THDMB (0x04)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_W)INTERFINGER (0x08)
«define BioAPI_BlR_SUBTYPE_MIDDLEFINGER (0x10)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_RINGFINGER (0x20)
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_LITTLEFINGER (0x40)
«define BioAPI_BI R_SU BTYPE_VEIN PALM (0x04)
«define BiaAPl_BIR_SUBTYPE_VEIN_BACKOFHAND (0x08) 
«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_VEIN_\VRlST (0x10)
«define BioAPI_NO_SUBTYPE_AVAILABLE (0x00)

7.59.3 Данная структура является битовой маской с битами, опреде
ленными в таблице, приведенной ниже. Бит 7 используется для указания 
интерпретации битов более низкого порядка. Позиция бита ноль (0) или 
один (1) всегда указывают право и лево соответственно. Если позиция 
бита 7 не установлена, то данные позиции битов могут применяться к 
любому биометрическому типу; однако позиции битов 2— 6 характерны
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для биометрических типов «палеи» и «иена». Если по шипи бита 7 установ
лена. го остальные позиции битов используются только для биометри
ческого типа «вена».

Б и  з 7 Б и т  6 Б и т  5 Б и т  4 Б и т  3 Б и т  2 Б и т  I Б и т  0

0

( л ю 

б о й )

М  и з и

M CII

Б е з ы м я н 

н ы й

С р е д н и й У к а з а т е л ь 

н ы й

Б о л ь ш о й П р а в ы й Л е в ы й

( т о л ь к о

в е н а )

За р е  и гр  

п и р о п а м

З а р е  и гр  

п и р о п а м
З а п я с т ь е

Т ы л ь н а я  

с т о р о н а  
л я п  о н  и

Л а д о н ь П р а в ы й Л е в ы й

П  р  и  м  е  ч  а  и  и  е — Б и о м е т р и ч е с к и е  д а н н ы е  р и с у н к а  в е н  м о г у т  б ы т ь  

и з в л е ч е н ы  h i  и з о б р а ж е н и й  п а л ь ц е в  ( Б н 1 7  з а д а н  р а в н ы м  н у л ю ) ,  и л и  о т  з а п я с 

т ь я .  л а д о н и ,  и л и  т ы л ь н о й  с т о р о н ы  л а д о н и  п р а в о й  и л и  л е ь о п  р \-ки  ( Б и т  7 з а д а н  

р а в н ы м  1 ) .

7.59.4 Может быть установлено ноль или больше битов. Абстрактное 
значение NO VALUE AVAILABLE указывается установкой всех битов на 
ноль.

П р и м е ч а н и е  -  А б с т р а к т н о е  з н а ч е н и е  N O  V A L U E  A V A I L A B L E  м о ж е т  

б ы т ь  и с п о л ь з о в а н о  З Б Н .  к о т о р ы е  н е  б ы л и  с о з д а н ы  П Б У  Б и о А И И .  а б ы л и  п р е  

о б р а з о в а н ы  и з  а р у г о г о  ф о р м а т а  д а н н ы х .  Д а н н о е  з н а ч е н и е  т а к ж е  з з о ж с т  б ы т ь  и с 

п о л ь з о в а н о .  к о т л а  п н  о д н о  д р у т о с  з н а ч е н и е  н е  п р и м е н и м о  и л и  и н ф о р м а ц и и  

н е д о с т у п н а .

7.59.5 П о з и ц и и  битов с BioAPl_BIR_SUBTYPE_THUMB по 
BioAPI_B1R_SLBTYPE_LITTLEFINGLR могут быть использованы для 
идентификации ЭКЭСмпляра(ов) биометрического тина, относящихся к 
пальцам.

I I  р  и  Vi е  ч  а  и  и  е -  П о д т и п  З Ы 1  Б и о А П И  с о о з в с г с з в у е т  • С В Е Г Г _ В 1 ) В _  

b i o m e t r i c _ i t i b l y p c *  ( Е С Ф О Б Д _ Б Б Д  б и о м с з р и ч е с к и п  и о л т н з п  в  И С О / М Э К  

1 9 7 8 5 - 1 .

7.59.6 Если задана одна или более позиций бита с BioAPI_ 
BIR_SUBTYPE_THUMB no BioAPI_BIR_SUBTYPE_LnTLEFINGER. 
то должна быть -задана одна из двух позиций бита или обе позиции битов 
BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT_MASK и B»oAPI_BIR_SLBTYPE_RIGHT_ 
MASK.

Если задан только бит в первой ПОЗИЦИИ, то значение подтипа обо
значает один или более пальцев левой руки. Если задан только бит в пос
ледней позиции, то значение подтипа обозначает один или более наль-

х
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исв правой руки. Если заданы биты в обеих полициях, то значение обозна
чает один или более пальцев обеих рук (один и тог же палец на обеих 
руках).

П р и м е ч а н и е  — Н е в о з м о ж н о  о б о з н а ч и т ь ,  к  п р и м е р у ,  н а б о р  o i  п е ч а т к о й  

п а л ь ц е в ,  с о с т о я щ и й  и з  у к а з а т е л ь н о г о  п а л ь ц а  л е в о й  р у к и  и  с р е д н е г о  н а л ь н а  п р а 

в о й  р у к и .

7.59.7 Если значение с набором битов нескольких пальцев присут
ствует в заголовке ЗБИ (или использовано в качестве входного парамет
ра функции ЬиоАПИ.осуществляющей захват), то нс обязательно, чтобы 
все указанные экземпляры пальцев действительно присутствовали в ББД 
ЗБИ (или были действительно захвачены). Однако рекомендуется, чтобы 
все обозначенные экземпляры пальцев присутствовали в ББД. кроме 
случая отсутствия пальца или подобных исключительных ситуаций. Та
ким же образом, если в поле подтипа ЗБИ обозначено несколько паль
цев. то допускается, чтобы ББД ЗБИ включал данные о дополнитель
ном пальце, если у субъекта шесть пальцев на руке.

7.59.8 Если ни одна позиция бита с BioAPI_BIR_SUBTYPE_THUMB 
по BioAPI_B!R_SLBTYPE_LITTLEFINGER нс была задана, то позиции 
битов BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT_MASK и BioAPI_BIR_ 
SUBTYPE_RIGHT_MASK могут быть использованы для идентификации 
экземпляра биометрического типа, для которого существует один пра
вый экземпляр и один левый экземпляр (например, радужная оболочка 
глаза), или идентификации биометрического типа, для которого суще
ствует лишь один экземпляр (например, лицо).

7.59.9 Данные рисунка вен. полученные из изображения одного или 
более пальисв, идентифицируются установкой бита в позиции 7 в ноль, 
установкой битов в одной или двух позициях Он I. и установкой битов в 
одной или более позициях 3—7. Данные рисунка иен. полученные из дру
гих источников (запястье, ладонь или тыльная сторона ладони), иденти- 
фшшруюгея установкой бита в позиции 7 в единицу, установкой битов в 
одной или двух позициях 0 и 1 и установкой одного из битов в позициях 
3—5 соответствующим образом.

П р и м е ч а н и е  1 -  З Б И .  к а г о р ы ?  н е  б ы л и  с о з д а н ы  П Б У  Б н о А П И ,  п о  

б ы л и  п р о о б р а з о в а н ы  и з  д р у г о г о  ф о р м а ! *  д а н н ы х ,  и  д л я  к о т о р ы х  и и ф о р м д и и я  о  

п о д ! и п о  н е д о с т у п н а ,  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь  з н а ч е н и е  N O  V A L U E  A V A I L A B L E .

П  р  н  м  е  ч  д  и  и  е  2  -  П о д т и п  З Б И  Б н о А П И  c o o iB C i c iB y e i  « С В Е Г Г _  

B D B _ b io m e t r ic _ s u b ly p e -  ( Е С Ф О Б Д _ Б Б Д _ б и о м с т р и ч с с к и й _ 11о д т и п )  в  И С О / М Э К  

1 * 7 8 5 - 1 .

П р и м е ч а н и е  3  — Д а н н а я  с т р у к т у р а ,  и п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  п с п о д ы у е г о я  

в  р а м к а х  з а г о л о в к а  З Б И :  о д н а к о  о н а  т а к ж е  и с п о л ь з у е т с я  к а к  в х о д н о й  п а р а м е т р  

д л я  ф у н к ц и й ,  з а х в а т ы в а ю щ и х  б и о м е т р и ч е с к и е  д а н н ы е .  З н а ч е н и е  B i o A P I _ N O _
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S I J B T Y P E _ A V A I L A B L E  и с п о л ь з у е т с я  п  и г о л о п к е  З Б И .  к о г д а  и н ф о р м а ц и я  о  

п о д т и п е  н е д о с т у п н а .  З н а ч е н и е  B i i > A P I _ N O _ S l iB T Y P E _ A V A lL A B L E  т а к ж е  и с п о л ь -  

т у е т с я  к а к  п а р а м е т р  ф у н к ц и и ,  к о г д а  п р и л о ж е н и е  п о д п о л я е т  З Б И  о п р е д е л я т ь  

п о д т и п ,  к о т о р ы й  д о л ж е н  б ы т ь  з а х в а ч е н .

7.59.10 Нс рекомендуется использование позиции бита BioAPI_ 
BIR_SUBTYPE_MULTIPLE, когда номер использующейся версии Ьио- 
АПИ 2.1.

7.60 Тип Bk>API_BSP_SCHEMA (ВиоАИИ 2.1)
7.60.1 Данный подраздел применяется только при использовании вер

сии БиоАПИ 2.1.
7.60.2 Данный тин включает в себя информацию о ПБУ. содержащу

юся в реестре компонентов.
typedef struct bioapi_bsp_schcma {

BioAPl_UUID BSPL'uid;
BioAPI_STRING BSPDcscription; 
uint8_l ’ Path;
BioAPI_VERSION SpecVcrsion;
BioAPI_STRING ProductVersion:
BioAPl"STRING Vendor;
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_DATA_FORMAT*BSPSupponcdFormat.s; 
uint32_t NumSupportcdFormats;
BioAPI_BIR_BIOMETRIC_TYPE FactoisMask; 
BioAPI_OPERATIONS_MASK Operations:
BioAP!_GPTIONS_MASK Options;
BioAPl_FMR PayloadPolicy; 
uint32_t MaxPayloadSizc; 
int32_t DcrauItVcrifyTtmeoiit: 
int32_l DefaultIdentifyTimcoul; 
int32_t DcfaullCapturerimcout: 
int32_t DcfaullEnrollTimcout; 
int32_t DefaultC'alibratcTimcout; 
uint32_t MaxBSPDbSize; 
uint32_t Maxldcntify; 
uint32_t MaxNum Enroll Instances; 
uint8_t ’ HostingEndpointIRI;
BioAPI_UUID BSPAccessUUID;

)BioAPI_BSP_SCHEMA;
7.60.3 Определения 
B SP L 'u id  -  УУИД ПБУ.
B S P  D escription —  строка с нулевым символох< на конце, содержащая 

текстовое описание ПБУ.

И )
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Path —  указатель на строку с нулевым символом на конце, содержа
щую путь к файлу, содержащему исполняемый код ПБУ. включая на
звание файла. Путь к файлу может быть записан в виде адреса страницы 
URL. Символьная строка должна содержать символы, закодированные в 
формате UTF-8 в соответствии с ИСО/МЭК 10646 (приложение D).

П р и м  с  ч  а  и  и  с -  Е с л и  B io A P I  B S P  S C H E M A  и с п о л ь з у е т с я  в  в ы з о в е  

ф у н к ц и и ,  к о м п о н е н т ,  п о л у ч а ю щ и й  в ы з о в ,  в ы д е л я е т  п а м я т ь  д л я  з л е м е м т а  с х е 

м ы  Path  ( п у т ь  к  ф а й л у ) ,  д  в ы з ы в а ю щ и й  к о  и п о м е ю  о с в о б о ж д а е т  п а м я т ь .

SpecVersion — номер редакции и номер поправки данной редакции спе
цификации БиоАПИ, для которой был разработан ПБУ.

Product Version — строка версии программною обеспечения ПБУ.
Vendor — строка с нулевым символом на конце, содержащая назва

ние изготовителя ПБУ.
B S P S u p p o r ted  F orm ats — у ка за те л ь  на  с т р у к т у р у  B io A P l_ B IR _  

B !O M E T R IC _ D A T A _ F O R M A T . о п р е д е л я ю щ ую  под держ иваем ы е ф ор м а
ты  Б Б Д .

S u m  Supported  fo rm a ts  — число поддерживаемых форматов, содержа
щихся в BSPSupportcdFormats.

FactorM ask — маска, указывающая биометрические типы, поддержи
ваемые ПБУ.

Operations —  маска, указывающая операции, поддерживаемые ПБУ.
O ptions — маска, указывающая опции, поддерживаемые ПБУ.
P ayloadPo/ia,' — пороговое значение (минимальное значение вероят

ности ложного совпадения), используемое для принят» решения о вы
даче полезной информации после успешной верификации.

MaxPaybadSize — максимальный размер полезной информации (в бай
тах). которую может принять ПБУ.

D efault Verify T im eout — заданное по умолчанию значение времени ожи
дания в миллисекундах, используемое ПБУ для функции верификации 
BioAPI_Verify в случае, когда время ожидания нс определено приложе
нием.

D efaultIdentifyTim eout —  заданное по умолчанию значение времени ожи
дания в миллисекундах, используемое ПБУ для функции идентификации 
BioAPl_ldentify и BioAPl_ldentifyM a tch  в случае, когда время ожидания 
нс определено приложением.

D efau ltC aptureT im eout —  заданное по умолчанию значение времени 
ожидания в миллисекундах, используемое ПБУ для функции захвата 
BioAPl_Capture в случае, козла время ожидании не определено приложе
нием.

D efaultE nrollT im eout — заданное по умолчанию значение времени ожи
дания в миллисекундах, используемое ПБУ для функции регистрации
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U ioA P I_ l:n ro ll в случае, ког да время ожидания нс определено приложе
нием.

D e/au ltC afibraieTim eoui — заданное по умолчанию значение времени 
ожидания в миллисекундах, используемое ПБУ для операций калибров
ки датчика и случае, когда время ожидания не определено приложением.

M a xB S P D b S ize  —  максимальный размер управляемой ПБУ базы дан
ных ЗБИ.

Г 1 р и ы  о ч  л и н е  I  -  П р и м е н я е т с я  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  П Б У  

с п о с о б е н  н е п о с р с д с т е м н о  у п р л з л я з ь  о з д е л ь н ы м  м о д у л е м  а р х и в а .

П р и м е ч а н и е !  — Н у л е в о е  з н а ч е н и е  о з н а ч а е т ,  ч т о  и н ф о р м а ц и и  о 

р а з м е р е  б а з ы  д а н н ы х  н е  д о л ж н а  б ы т ь  n p e x o c i a i u e t i a  н о  с л е д у ю щ и м  т р е м  п р и ч и 

н а м .

а )  б а з ы  д а н н ы х  н е  п о д д е р ж и в а ю  г е я .

Ь |  с у ш с о в у е г  в о з м о ж н о е ! ь  у п р а в л е н и и  н е с к о л ь к и м и  м о д у л и м и  Г и с п о с р е д  

С 1 В С Н Н О  и л и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т п е р ф е й е л  П Б Ф ) .  к а ж д ы й  i n  к о т о р ы х  м о ж е !  

и м е т ь  р а з л и ч н у ю  м а к с и м а л ь н у ю  д л и н у ,  и  и н ф о р м а ц и и  о  д а н н о м  м о д у л е  б у д е т  

п р е д о с т а в л е н а  к а к  ч а с т ь  у в е д о м л е н и и  о  п о д к л ю ч е н и и  « ч а с т ь  с х е м ы  м о д у л и ) ,  и л и

с )  п о д д е р ж и в а е т с я  о д и н  м о д у л ь  а р х п и д .  п о  в д а н н о м  п а р а м е т р е  и н ф о р м а ц и я  

н е  п р е д о с т а в л е н а  —  о н а  б у д е т  д о с т у п н а  в  у в е д о м л е н и и  о  п о д к л ю ч е н и и .

M a xld en tify  — максимальное число людей, поддерживаемых функци
ей идентификации. Значение FFFFFFFF указывает на отсутствие ограни
чения.

M a xN u m  E nro ll Instances — максимальное число разных экземпляров, 
для которых ПБУ может создать контрольный шаблон в течение одной 
операции регистрации. Данная информация может быть полезной для при
ложения. использующего опцию ГИП, управляемою приложением.

H a siingE ndpo in tlR I —  интернационализированный идентификатор ре
сурса (НИР), идентифицирующий структуру, реестр компонентов ко
торой содержит регистрацию ПБУ. Данный параметр должен быть проиг
норирован инфраструктурами, соответствующими настоящему стандар
ту, и приложение должно установить его на пустой указатель. Эго необ
ходимо для поддержки взаимодействующих стандартов, которые могут 
определить порядок использовании идентичных ПБУ. присутствующих 
на нескольких компьютерах, приложением, которое работает на том же 
или другом компьютере.

B S P A ccess lfU ID  — УУИД, уникальный в рамках области видимости 
приложения, с помощью которого приложение может сослаться на ПБУ 
вместо использования УУИД ПБУ. Данный параметр должен быть про
игнорирован инфраструктурами, соответствующими настоящему стан
дарту. и приложение может ему задать любое значение УУИД. Это необ
ходимо для поддержки взаимодействующих стандартов, которые могут
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определить порядок использовании идентичных ПБУ. присутствующих 
на нескольких компьютерах, приложением, которое работает на том же 
или другом компьютере.

П  р  и  и  е ч  а  и  и  е -  * B S P A c c e x i _ U U I D *  и  - M o s t i n g c n d p a in i lR l *  и н л я н н с и  

ч а с т ь ю  о п р е д е л е н и я  т и п а  B io A P l_ B S P _ S C H E M A ,  н о  н е  я в л я ю т с я  ч а с т ь ю  и н 

ф о р м а ц и и  о  с х е м е  П Б У .  х р а н я щ е й с я  в р е е с т р е  к о м п о н е н т о в  ( с м .  т а б л и ц у  3 ) .

7.60.4 Болес подробное описание приведенных элементов и порядка 
записи информации ПБУ в реестр компонентов БиоАПИ приведено в
10.1.2 и 10.2.1.

7.61 Тип B»oAPI_GUI_BITMAP (БиоАПИ 2.1)
7.61.1 Данный подраздел применяется только при использовании вер

сии БиоАПИ 2.1.
7.61.2 Данная структура представляет собой графическое изображе

ние для его отображения приложением.
typedef struct bioupi_gui_bitmap {

BioAPI_BlR_SUBTYPE_MASK. SubtvpcMask;
/•Подтип ( и д и  п о д т и п ы )  образца, представленного на изображе
нии •/
uin(32_l Width;
/* Ширина изображения в точках (число точек в горизонтальной ли
нии) •/
uint32_t Height:
/* Высота изображения в точках (число горизонтальных линий) •/
BioAPI_DATA Bitmap:

) BioAPI_GUl_BITMAP;
7.61.3 Определения
B itm ap — множество 8-битовых полутоновых точек (где «00* — чер

ный и *FF* — белый), в котором данные считываются слева направо и 
сверху вниз следующим образом (таблица 1-1).

Т а б л и ц а м — Формат битовой карты графического интерфейса 
пользователя

Позиция байга Значение Описание

0 Строка 0. пиксель 0 Первый пиксель 
первой строки

1 Строка 0, пиксель 1 Второй пиксель 
первой строки

- •- ...

13
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О кончание т аб л. 1-1

П о з и ц и я  б и н т а З н а ч е н и е О п и с а н и е

Ширина — 1 Строка 0, пиксель 
(ширина — 1)

Последний пиксель 
первой строки

Ширина Строка 1. пиксель 0 Первый пиксель 
шорой строки

... -

(Ширина* Высота) — I Строка (ширина — 1), 
пиксель (высота — 1)

Последняя строка, 
последний пиксель

П р и м е ч а н и е  — Д а н н а м  с т р у к т у р а  и с п о л ь з у е т с я  и м е е т е  с  о п ц и е й  Г И П ,  
у п р а в л я е м о г о  п р и л о ж е н и е м .  О п и с а н и е  B i o A P I _ G U I _ S T A T E  H A N D L E R  и  

B i o A P I _ C U I _ S T R E . \ M I N G _ H A N O L E R  п р и в е д е н о  и 7 .7 1 .

7.62 Гии BioAPl_GUI_ENROLL_TYPE (БноАНИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
Тип BioAPl_GUI_ENROLL_TYPE является типом регистрации П БУ 

и определяется таким образом:
typedef uint32_t BioAPI_GUI_ENROLL_TYPE;

«define BioAPl_GUI ENROLL_TYPE TEST_VERIFY 
(0x00000001)
«define BioAPI_GLl ENROLL_TYPE M U LT1 PLE_CAPTlJ RE 
(0x00000002)

Тип регистрации ПБУ указывает схему подопераций, представленных 
ПБУ в течение операции регистрации.

Позиция бита BioAPI_Gl)I ENROLL_TYPE TEST_VERIFY укатывает 
(если задана) на то. что ПБУ поддерживает тест-верификацию при реги
страции. В течение операции регистрации приложение получает обратные 
вызовы уведомления о событии изменения состояния ГИП для двух по
допераций захвата, обратные вызовы уведомления о событии изменения 
состояния ГИП для подоперации обработки, обратные вызовы уведом
ления о событии изменения состояния ГИП для подоперации верифика
ции — сравнения между «обработанной» ЗБИ и соответствующим шаб
лоном.

Позиция бита BioAPI_GUI ENROLLTYPE TEST_VERIFY указывает 
(если задана) на то, что ПБУ поддерживает несколько подопераций зах
вата при регистрации. В течение операции регистрации приложение иолу-

N
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чает обратные вызовы уведомления о событии изменения состояния ГИИ 
дня нескольких подопераций захвата, за которыми следуют обратные 
вызовы уведомления о событии изменения состояния ГИП для подопе
рации создания шаблона.

Д в е  п о з и ц и и  б и та  н с  м о гу т  б ы ть  заданы  о д н о вр е м е н н о .

П  р  и  м  с  ч  а  и  и  е -  Д а н н о е  о г р а н и ч е н и е  в в е д е н о  и з - з а  т о г о .  ЧТО  п р и л о ж е 

н и ю  д л я  п о д д е р ж к и  с о ч е т а н и я  Т е с ( н р о в д 1 ь - В е р и ф и ц и р о в а т ь  и  М н о г о к р а т п ы й - 

З а х в а т  п о т р е б у е т с я  б о л ь ш е  и н ф о р м а ц и и  о  в р е м е н н ы х  р а м к а х  п о д о п е р а ц и й  д л и  

в ы б о р а  р а з м е т к и  з к р а н а  в  п р о ц е с с е  р е г и с т р а ц и и .

7.63 Тип Bio.API_GUI_BITMAP_.ARRAY (БиоЛПИ 2.1)
Данный подраздел пр1шенястся только при использовании версии 

БиоЛПИ 2.1.
Данный тип Bk>APl_GlJI_BlTMAP_ARRAY определяется следующим 

образом:
typedcf struct bioapi_gui_bitmap_array ( 

uinl32_t N и mbcrOfM embers;
BioAPl_GUl_BITMAP “Bitmaps:
/* Указатель на массив BioAPI_GLI_BITMAPs •/

} BioAPI_GLl_BlTMAP_ARRAY;
7.64 Тип Bk»API_BIR_SUBTYPE_MASK (БиоАПИ2.1)
Данный подраздел применяется тотько при использовании версии 

БиоЛПИ 2.1.
Данный тин BiaAPI_GLI_SUBTYPE_MASK определяется следующим 

образом:
ty p e d c f u in t3 2 _ t B io A P I_ B IR _ S U B T Y P E _ M A S K ;

«define B kxA P l_B lR _S U B T Y P E _L E F T _B I Г (0x0001)
« d e fin e  B io A P I_ B lR _ S U B T Y P E _ R IG H T _ B IT  (0x0002 )
« d e fin e  B k> A P I_ B IR _ S L B T Y P E _ L E F T _ T H L M B _ B IT  (0x0004 )
« d e fin e  B io A P l_ B lR _ S L B iY P E _ L E F T _ P 0 1 N T E R F IN G E R _ B ir

(0x0008)
«d e fin e  B io A P I_ B IR _ S U B T Y P E _ L E F T _ M ID D L E F IN G E R _ B IT

(0x0010)
« d e fin e  B io A P I_ B IR _ S U B lY P E _ L E F T _ R lN G F IN G E R _ B lT

(0x0020)
« d e fin e  B io A P l_ B IR _ S L B T Y P E _ L E F T _ L IT T L E F IN G E R _ B lT

(0x0040)
« d e fin e  B k » A P I_ B IR _ S L 'B T Y P E _ R IG H T _ T H L M B _ B IT  (0x0080 )
« d e fin e  B io A P l_ B lR _ S U B T Y P E _ R IG H T _ P O IN T E R F IN G E R _ B IT

(0x0100)

IS



(Продолжение Изменения М /1 к  ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007)

«define BioAPI_BlR_SUBTYPE_RIGHT_MIDDLEFINGER_BIT
(0x0200)

«define BioAPI_BlR_SUBTYPE_RIGHT_RINGFINGER_BIT
(0x0400)

«define BioAPI_BlR_SLBTYPE_RlGHT_LITTLEFINGER_BlT
(0x0800)

«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT_VEIN_PALM_BIT
(0x00001000)

«define BiaAPI_BIR_SLBTYPE_LEFT_VEIN_BACKOFHAND_BIT
(0x00002000)

«define BioAPI_BIR_SUBTYPE_LEFT_VEIN_WRJST_BIT
(0x00004000)

«define BioAPI_BIR_SlJBTYPE_RIGHT_VEIN_PALM_BIT
(0x00008000)

«define BioAPI_BIR_SUBIYPE_RIGHT_VE[N_BACKOFHAND_BlT
(0x00010000)

«define BioAPl_BIR_SUBTYPE_RIGHT_VEIN_WRIST_BIT
(0x00020000)

Г! p  и  u  c  i  i  н  и  e  I  — З н а ч е н и я  V E IN  не  п р и с у тс т в у ю т  в пе нси и  Б н о Л П И  2.0.

Позиции битов BioAP!_BIR_SUBTYPE_LEFT_BIT и BioAPI_ 
BIR_SUBTYPE_ _RIGHT_B1T могут быть использованы для идентифика
ции экземпляра биометрической модальности, для которой есть один 
«левый» экземпляр и один «правый» экземпляр.

П р  и  м  е ч  а  и  и  е 2 -  Г е о м е т р и я  р а д у * м о и  о б о л о ч к и  м а т а  и  р у к и  явл я е тс я  
п р и м е р о м  т а к и х  м о д а л ь н о с те й .

Другие позиции битов (с BioAPl_BIR_SLBTYPE_LEFT_THUMB_BlT 
по BioAPI_BlR_SUBTYPE_RIGHT_LITTLEFlNGER_BIT) могут быть 
испатьзованы для идентификации экземпляров биометрической модаль
ности. касающейся пальцев.

П р и м е ч а н и е  3 — O i п е ч а т о к  м а л ы ш  я в л я е т с я  п р и м е р о м  га к о й  м од ел ь  
м о с т и .

Значение ноль (позиция бита нс задана) может быть использовано с 
биометрическими модальностями с единственным экземпляром.

П р и м е ч а н и е  4  -  П о д п и с ь  я в л я е тс я  п р и м е р о м  т а к о й  м о д а л ь н о с ти .

7.65 Тип BioAPl_GUI_EVENT_SUBSCRIPT!ON (БноЛПИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании номера 

версии БиоАПИ 2.1.
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Данный тип хранит информацию о существующей именованной под
писке на события ГИП. Он идентифицирует приложение-подписчик и 
именованную подписку и укатывает, какие типы событий ГИП находят
ся в области действий подписки. Данный тип предназначен для использо
вания в функции ШоАPl_QueryGUIErenlSubscriplions.

Именованная подписка на событие ГИП создана вызовом 
BioAPl_SubscribeToGUlEvents, определяющим непустой УУИД подписки 
на событие ГИП. Инфраструктура вызывает обработчики события, оп
ределенные именованной подписке, для уведомления о событиях ГИП, 
генерируемых ПБУ, которые перенаправлены на данную именованную 
подписку (см. 8.3.7). и для уведомления о событиях ГИП, генерируемых 
приложением (см. 8.3.3, 8.3.4. 8.3.5). которые направлены на данную име
нованную подписку.

typedef struct t_bioapi_gui_cvcnt_subscription ( 
const uint8_t *SubscribcrEndpointlRI;
B ioA P IU  U ID  G UI Event Subscript JonL'uid;
BioAPl_BOOL GUISelcctEventSubscnbed:
BioAPI B(X)L GUIStatcEvcnlSubscribcd;
BioAP!_BOOL GUI ProgressEventSubscribed:

| BioAPI_GUI_£VENT_SLBSCRIPTION:
SubscriberEndpoint/ R l  — ИИР — c m .  RPC 3987 — (первоначально предо

ставлен инфраструктурой), который идентифицирует приложение, со
здавшее именованную подписку на событие ГИП. Параметр должен быгь 
установлен на пустой указатель, если приложение-подписчик то же, что 
и текущее приложение.

G U lE xen tSubscrip iionU uid  — УУИД (первоначально предоставлен при
ложением-подписчиком). который идентифицирует именованную под
писку на событие ГИП.

GUISelectEventSuhscribed —  указывает на то. находятся ли события вы
бора ГИП в обтасти действий подписки (адрес обратного вызова, уста
новленный на непустой указатель, первоначально предоставлен прило
жением-подписчиком для обработчика события выбора ГИП).

GUIStateEveniSubscribed — указывает на то. находятся ли события из
менения состояния ГИП в обдаст действий подписки (адрес обратного 
вызова, устнноатсниый на непустой указатель, первоначально предос
тавлен приложением-подписчиком для обработчика события изменения 
состояния ГИП).

G U I Progress E ven tSubscribed  —  определяет то, находятся ли события 
выполнения ГИП в области действий подписки (адрес обратного вызо
ва, установленный на непустой указатель, первоначально предоставлен 
приложением-подписчиком для обработчика события выполнения ГИП).
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7.66 Тип BklAW_GUI_MOMENT (БиоАНИ 2.1)
Данны» пункт применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
Перечень моментов, в которых:
a) событие выбора ГИП может быть сгенерировано в отношении 

никла подоперации, или
b) событие изменения состояния или выполнения может быт ь сгене

рировано в отношении подоперации.
typedef uint32__t BioAFI GUI MOMENT:

«define BioAPI_GUI_MOMENT_BEFORE_START (1)
«define BioAPI_GUI_MOME'NT_DURII4G (2)
«define BioAPI_GUI MOM EM _AFTER END (3)
Значения BioAPI_GUl_MOMEM_BEFORE_START и BioAPl_GUI_ 

MOMENT_AFTER END могут появиться во всех типах уведомлений о 
событиях ГИП. в то время как значение BioAP!_GLI_ 
MOMENT_DURlNG может появиться только в уведомлениях о собы
тии выполнения ГИП.

Если значение BioAPI_GUI_MO.VIENT_BEFORE_START встречает
ся в уведомлении о событии выбора ГИП. то это означает, что ПБУ 
готов запустить новый цикл подоперации. Цикл подоперации заключает
ся в единственном выполнении последовательности подопераций, со
ставляющих операцию (см. 7.6S). Число циклов подопераций (успешных 
или нет). Выполнение которых может быть затребовано приложением в 
рамках операции, не ограничено. Однако все полученные данные в тече
ние каждого цикла должны быть отвергнуты с запуском последующего 
цикла, поэтому результатом операции (включая возвращаемое значение 
и полученные данные) всегда является результат ее последнего (или един
ственною) цикла подоперации (кроме случая отмены).

Если значение BioAPl_GLl_MOMENT_AFTER_END встречается в 
обратном вызове уведомления о событии выбора ГИП. то это означает, 
что зскущий цикл подоперации завершен. Данное значение нс указывает 
на то. успешно ли выполнение цикла подопераций или нет. так как ин
формация предоставляется отдельным параметром уведомления о собы
тии выбора ГИП. содержащего значение результата цикла подопераций.

Если значение BioAPI_GUl_MO.VlENT_BEFORE_START встречает
ся в обратном вызове уведомления о событии изменения состояния ГИП, 
то это означает, что ПБУ готов запустить новую подоперацию в рамках 
текущего цикла подопераций.

Если значение BioAPI_GL'l_MOMENT_AFTER_END встречается в 
обратном вызове уведомления о событии изменения состояния ГИП. то 
это означает, что текущая подоперация, выполняемая ПБУ. завершена.
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Данное значение не указывает на то. успешно ли выполнение подопера
ции или нет. так как иж!>ормаиня предоставляется отдельным парамет
ром уведомления о событии изменения состояния ГИ П. содержащею 
-значение результата цикла подопераций.

Если значение BloAPl_GUI_MOM£NT_BEFQRE_START встречает
ся в обратном вызове уведомления о событии выполнения ГИП. то это 
означает, что Г1БУ готов запустить новую подоперацию в рамках теку
щею никла подопераций. Событие выполнения ГИП с данным момен
том может быть излишним, если также произведено событие изменения 
состояния ГИП, и может быть исключено. Однако подобное событие 
выполнения ГИП применимо в тех операциях (таких как идентифика
ция), которые нс производят событие изменения состояния ГИП.

Если значение BioAPI_GUI_MOMENT_DURING встречается в об
ратном вызове уведомления о событии выполнения ГИП, то зга означа
ет, что подоперация находится в процессе выполнения.

Если значение BioAPI_GUI_MO.VlENT_AFTER_END встречается в 
обратном вызове уведомления о событии выполнения ГИП. то это оз
начает. что текущая подоперация, выполняемая ПБУ. завершена. Со
бытие выполнения ГИП с данным моментом может быть излишним, 
если также произведено событие изменения состояния ГИП, и может 
быть исключено. Однако подобное событие выполнения ГИП примени
мо в тех операциях (таких как идентификация), которые нс производзтт 
событие изменения состояния ГИП.

П р и м е ч а н и е  -  Д а н н ы й  т и п  и с п о л ь з у е т с я  с  о п ц и е й  Г И П ,  у п р а в л я е м о й  

п р и л о ж е н и е м  Г е м . 7 .7 1 ) .

7.67 Тип BioAPI_GUI_PROGRESS (БиоАПИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
Значение в диапазоне от 0 до 100 означает процент выполнения (за

вершения) подоперации, предназначенный для отображении пользова
телю или оператору.

typedef uintS_t BioAPI_GUl_PROGRESS;
П р и м е ч а н и е — И с п о л ь з у е т с я  с  о п ц и е й  Г И П .  у п р а н л я с м о г о  п р и л о ж е 

н и е м .  С м .  о п и с а н и е  B i o A P I _ G U I  _ P R O G R E S S _ E V E N T  я  7 .7 1 .

7.68 Тип BioAPI_GUl_OPERATION (БиоАПИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
Перечень всех функций (операций) интерфейса ПБУ. в процессе ко

торых ПБУ может сгенерировать событие ГИП.

1 9
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typcdef uintSj BioAPI_GUI_OPERATION;
“define BioAPl_GUI_OPERATION_CAPTURE (I)
“define BioAPI_GUI_OPERATION_PROCESS (2)
"define BioAPI_GLI_0PERAT10N_CREATETEM PLATE (3) 
"define BioAPJ_GU!_OPERAT10N_VERIFYMATCH (4)
“define Bia\Pl_GUI_0PERAT10N_IDENTlFYMATCH (5) 
«define BioAPI_GUI_OPERATION_VERIFY (6)
“define BioAPI_GLI_OPERATION_lD£NTIFY (7)
«define BkjAPI_GU_OPERATION_ENROLL (8)

Значения ланного типа встречаются в уведомлениях о событии ТИП 
и идентифицируют тип функции интерфейса ПБУ, который выполнял
ся. когда ПБУ сгенерировал событие ГИП, и на который ссылается 
событие ГИП.

В таблице 1-2 определяется соответствие между функциями и опера
циями интерфейса ПБУ.

Та б л и ц а 1-2 —  Функции и операции интерфейса ПБУ

Ф у н к ц и и  

и н т е р ф е й с а  П Б У
З н а ч е н и е

B i o A P I _ G U I _  O P E R A T I O N

О б щ е е  н а й м е н о

п а п к е  о п е р а ц и и

BioSPI_Capturc BioAPI_GUI_OPERATION_
CAPTURE

Операция
захвата

BioSPI_ Process BioAPI_GUI_OPERATION_
PROCESS

Операция
обработки

BioSPI_Creatc-
Tcmplatc

BioAPl_GUI_OPERATION_ 
CREATETEM PLATE

Операция
создания
шаблона

BioSPl_Vcrify-
Match

BioAPl_GUI_OPERATION_
VERIFYMATCH

Операция 
верификации и 
сопоставления

BioSPlJdentify-
Match

BioAPI_GUI_OPERAT10N_
IDENTIFYMATCH

Операция 
идентификации 
и сопоставле

ния

BioSPIVcrify BioAPl_GUI_OPERATION_
VERIFY

Операция
верификации
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Окончание таблицы 1-2

Ф у н к и н и  
и н т е р ф е й с а  П Б У

З н а ч е н и е
B io A P I _ G U l_ O P E  R A T IO N

О б ш с с  tt;i и м е н и -  

■ am h o  о п е р а ц и и

BioSPI_ldcntify BioAPI GUI OPERATION 
IDENTIFY

Операция
идентификации

BioSP!_Enroll BioAPI GUI OPERATION 
ENROLL

Операция
регистрации

В таблице 1-3 определяется, какое m событий Г И Г1 может быть сгене
рировано ПБУ в процессе выполнении каждого типа операции.

Т а б л и ц а  1-3 —  События ТИП. генерируемые в каждой операции

О п е р а ц и я
С о б ы т и и  

п н  бора  Г И П
С о б ы т и и  

и з м е н е н и я  
с о с т о я н и я  Г И П

С о б ы т и я  
о б р а б о т к и  

Г  И  П

Операция захвата X X X

Операция обрабсугки X

Операция создания шаблона X

Операция верификации и  со- 
посгавлсния

X

Операция идситификаиии и 
сопоставления

X

Операция верификации X X X

Операция идентификации X X X

Операция регистрации X X X

7.69 Тип BioAPl_GUI_RKSPONSE (БиоЛЛИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоАПИ2.1
Перечень возможных действий, которые должны быть выполнены ПБУ 

после того как обратный вызов уведомления о событии ГИП. произве
денный ПБУ. иотврашаст управление ПБУ. Приложение задает выходя
щему параметру обратного вызова (Response) значение данного типа 
перед возвратом off уведомления обратного вызова.
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tvpcdef uintfc.t BioAPl.GUI.RESPONSE:
«define BioAPI_GUI_RESPONSE_DEFALLT (0)
«define BioAPI_GUI RESPONSE.OP.COMPLETE (1)
«define BioAPI_GUI_RESPONSE_OP_CANCEL (2)
«define BioAPl.GUI.RESPONSE.C'YCLE.START (3)
«define BioAPl.GUI.RESPONSL.CYCLE.RESTART (4>
«define BiaAPI_GU LRESPONSE.SU BOP_START (5)
«define BioAPl.GUI.RESPONSE.SUBOP NEXT (6)
«define BioAPl.GUI.RESPONSE.PROGRESS.C'ONTINUE (7) 
«define BioAPl.GUI.RESPONSE.PROGRESS.ABORT (8) 
«define BioAPI_GUI_RESPONSE_RECAPTLRE (9)

Значение BioAPI.GUI.RESPONSE.OP.COMPLETE может быть возв
ращено только в качестве ответа обратному вызову уведомления о собы
тии выбора ГИП со значением момента BioAPl.GLI.MOMENT. 
AFTER.END. Оно означает то, что ПБУ должен считать операцию за
вершенной и должен инициировать вызов первоначальной функции для 
возвращения кода результата текущего никла подопераций (который 
мажет быть либо Bio.-YPI.OK. либо кодом ошибки). После данною отве
та приложения в отношении той же операции обратные вызовы уведом
лении о событии ГИП не ожидаются.

Значение BioAPl.GUI.RESPONSE.OP.C'ANCEL может быть возвра
щено в качестве ответа на любой обратный вызов уведомления о собы
тии ГИП. Оно означает то, что ПБУ должен отменить всю операцию и 
инициировать вызов первоначальной функции ятя возвращения кода 
ошибки. После данного ответа приложения в отношении той же опера
ции обратные вызовы уведомления о событии ГИП нс ожидаются.

Значение BioAPl.GUI_RESPONSE_CYCLE.Sl ART может быть воз
вращено только в качестве ответа обратному вызову уведомления о со
бытии выбора ГИП со значением момента BioAPl.GUl.MOMENT. 
BEFORE.START. Оно означает то, что ПБУ должен запустить цикл под
операций.

Значение BioAPl.GUl.RESPONSE.CYCLE.RESTART может быть 
возвращено только в качестве ответа обратному вызову уведомления о 
событии выбора ГИП со значением момента BioAPl.GLI. MOMENT. 
AFTER.END или в качестве ответа обратному вызову уведомления о 
событии изменения состояния или выполнения с любым значением 
момента. Оно означает то, что ПБУ должен отвергнуть все данные, по
лученные в течение текущего цикла подопераций, и должен запустить 
новый никл подопераций. После данного ответа приложения от ПБУ 
ожидается обратный вызов уведомления о событии выбора ГИП со зна
чением момента BioAPl.GUl.MOMENT.BEFORE.START.
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Значение BioAPI_GLI_RESK)NSE_SUBOP_START может бить вот- 
ирашено только в качестве ответа обратному вызову уведомления о со
бытии изменения состояния ГИП со значением момента BioAPl_GUI_ 
MOMENTBEEORESTART. Оно означает то. что ПБУ должен запус- 
титъ нояонераиию.

Значение BioAPI_GLI_RESPONSE_SLBOP_NEXT может быть воз
вращено только в качестве ответа обратному вызову уведомлении о со
бытии изменения состояния ГИП со значением момента BioAPI_ 
GUI_MOMENT_AFTER_END. Оно означает то, что ПБУ должен либо 
выполнить следующую подоперацию в текущем цикле подопераций (если 
существуют еще подоперации, которые необходимо выполнить), либо 
выйти из никла подопераций (если все подоперации цикла выполнены). 
После данного ответа приложения от Г1БУ ожидается обратный вызов 
уведомления о событии изменения состояния ГИП со значением мо
мента BioAPI GUI МОМENТ ВЕFORESTART или обратный вызов 
уведомления о событии выбора со значением момента BioAPI_GUl_ 
MOMENT_AFTER_END (соответственно).

Значение BioAPl_GUl_RESPONSE_PROGRESS_CONTINLE может 
быть возвращено только в качестве ответа на обратный вызов уведомле
ния о событии выполнения ГИП. Оно означает то. что ПБУ должен 
продолжить выполнение подоперации.

Значение BioAPI_GUI_RESPONSE_PROGRESS_ABORT может быть 
возвращено только в качестве ответа на обратный вызов уведомления о 
событии выполнения ГИП. Оно означает то, что ПБУ должен отменить 
подоперацию и выдать код ошибки. После данного ответа приложения от 
ПБУ ожидается обратный вызов уведомления о событии изменения ГИП 
со значением момента BioAPI_GUI_MOMENT_AFTER_END.

Значение BioAPI_GUI_RESPONSE_RECAPTLRE может быть возвра
щено только в качестве ответа на обратный вызов уведомления о собы
тии выполнения ГИП со значением момента BioAPI_GUI_MOMENT_ 
AfTEREND. Оно означает то, что ПБУ должен отвергнуть один из 
полученных в текущем цикле подопераций образцов (возможно, отвер
гая и любой контрольный шаблон и любой обработанный образец, 
созданные из отвергаемого образца) и выполнить другую подоперацию 
захвата ДЛЯ создания нового образна. После данного ответа приложения 
от ПБУ ожидается обратный вызов уведомления о событии изме
нения состояния ГИП со значением момента BioAPl_GLI_ 
MOMENT_B£FORE_START (для подоперации захвата с целью регист
рации). По завершении подоперации захвата ПБУ должен выполнить лю
бую другую подоперацию, необходимую для завершения текущего цикла 
подопераций.
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Значение BioAPI_GUI_RESPONSE_DEFALLT должно пониматься как 
одно из следующих значений, которое огноснгся к особой ситуации, 
при которой оно возвращено: BioAPI_GUI_RESPONSE_CYCLE_START, 
BioAPl_GUI_RESPONSE_SUBOP_START, BioAPI_GLI_RESPONSE_ 
PROCESS_CONTINUE, BioAPI_GUI_RESPONSE_SLBOP_NEXT. или 
BioAPI_GUI_RESPONSE_OP_COMPLETE.

Если приложение возвращает нс то ответное значение, которое до
пустимо в каждой отдельной ситуации, то ПБУ должен отменить опера
цию и вызвать первоначальную функцию для возвращении кода ошибки. 
В отношении той же операции обратные вы зовы уведомлении о событии 
ГИГ1 нс ожидаются.

В таблице I -4 сведена информация о совместимости между типами 
событий ГИП, значениями момента и ответами.

Т а б л и ц а  1-4 — Ответы ГИП и события ГИП

Ответ приложении
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BioAPl GUI RESPONSE 
DEFAULT X X X X X X X

BioAPl GUI RESPONSE 
CYCLE_START X

BioAPl GUI RESPONSE 
SUBOP_START X

BioAPl GUI RESPONSE 
PROGRESS CONTI 
NUE

X X X

BioAPl GUI RESPONSE 
SUBOPNEXT

X

BioAPl_GUI_RESPONSE_ 
OP_COM PLETE X
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Окончание таблицы 1-4

O ib« i приложения
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BioAPI G U I RESPONSE 
PROGRESS_ABORT X X X

BioAPI G U I RESPONSE 
RECAPTURE X

BioAPI G U I RESPONSE 
CYCLE_RESTART X X X X X X

BioAPI G U I RESPONSE 
OP_CANCEL X X X X X X X

7 .7 0  Тип B io A P I_ G U l_ S U B O P E R A T IO N  (Б и о А Н И  2 .1 )
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
Перечень возможных типов подопераций, выполняемых ПЬУ в про

цессе операции, о которых может быть сообщено приложению в уведом
лении о событии ГИП.

tvpedcf uint8_i Bio.\PI_GUI_SlJBOPERATION;
«define BioAPI_GUI_SUBOPERATION_CAPTURE (1)
«define BioAPI_GUI_SUBOPERATION PROCESS (2)
«define BioAPl_GUI_SUBOPERATION_CREATETEM PLATE (3) 
«define BioAPI_GU 1_SUBOPERATION_VERIFYMATCH (4) 
«define BioAPI_GUI_SUB0PERAT10NJDENTIFYMATCH (5)

Значения данного типа встречаются в уведомлениях о событии ГИП 
и идентифицируют тип подоперации текущей операции, дли которой сге
нерировано событие ГИП.

В таблице 1-5 показаны типы подопераций (и их число), которые вы
полняются ПБУ в процессе каждою типа операции (по порядку). Для операций 
BioAPI_GU_OPERAT!ON_CAPTURE. BioAPI_GUI_OPERATION_ 
VERIFY. BioAPI_GUI_OPERATION_IDENTIFY и BioAPI_GUI_OPERA- 
TION_ENROLL число подопераций соответствует полному циклу подо
пераций (см. 7.66), и в нем не учитываются возможные повторные захва
ты. которые совершаются в процессе цикла (см. 7.69).
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7.71 События ГИП
Данный подраздел применяется только при использовании версии 

БноАПИ 2.1.
7.71.1 BioAPl_GUI_SELECT_EVENT_HANDLER (БноАПИ 2.1)
7.71.1.1 Функция обратного вызова

typedef BioAPI_RETURN (BioAPI •BioAPI_GUl_SELECT_EVENT_ 
HANDLER)

(const BioAPI_UUID *BSPUnid.
BioAPI_UNlT_ID Unit ID,
const BioAPI HANDLE ‘ BSPHandlc.
BioAPI_GU 1_EN ROLL_TYPE Enroll! ype. 
const void *GU1 Select Event HandlcrCtx,
BioAPl_G LI _0 PE RAT ION Opcrat ion,
BioAPl_GUI_MOMENT Moment.
BioAPI_RETURN ResultCodc. 
int32_t MaxNumEnrollSampIcs,
BioA PI _ В1 R_S U BTY PE_ MAS К Select able I nstanccs. 
BioAPI_BIR_SUBTYPE_MASK '•SelectedI nstanccs.
BioAPI_BlR SUBTYPE_MASK C'apturcdlnstanccs. 
const uint8_t "Text,
BioAPI_G U LRESPONSE * Response);
7.71.1.2 Описание
Эго тип указателя на функцию для функции обработчика событии 

ГИП приложения, который обрабатывает обратные вызовы уведомле
ния о событии выбора ГИП, исходящие от ПБУ через инфраструктуру 
БиоАПИ. Для получения уведомлений о событии выбора ГИП прило
жение должно зарегистрировать функцию обратного вызова тина 
B»oAP!_GLI_SELECT_EVENT_HANDLER путем предоставления адре
са обратного вызова функции вместе с адресом контекста в вызове 
BioAPI_SubscribeToGUIEvcnts (см. 8.3.8).

Инфраструктура производит вызов функции приложения данного типа 
каждый раз. когда получает входной обратный вызов функции 
BioSPI_GUI_SELECT_EVENT_HANDLER. которую объявляет для ПБУ. 
Параметры обратного вызова (кроме GUISclcctEventHandlerCtx) долж
ны быть заданы из параметров входящего обратного вызова с теми 
же именами; параметр GU (Select Event HandlcrCtx должен быть задан из 
адреса контекста выбора ГИП. предоставленного первоначально 
приложением в его вызове BioAPI_SubscribcToGLlEvents; адрес обрат
ного вызова должен быть задан из адреса обратного вызова выбо
ра ГИП, предоставленного первоначально приложением в вызове 
BioAPI_SubscribcToG U i Events.
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ПБУ может генерировать события выбора ГИП только в процессе 
выполнения вызова BioAPI_Caplure. BioAPI_Vcrify. BioAPMdentify 
или BioAPI_Enroll. Событие выбора ГИП со значением момента 
BioAPI_GLI_MOMENT_BEFORE_START генерируется перед запуском 
каждого цикла подопераций, а событие выбора ГИП со значением мо
мента BioAPI_GUI_MOMENT_AFTER_END генерируется после завер
шения каждого цикла подопераций (см. 7.66). Основное назначение уве
домления о событии выбора ГИП. которое генерируется перед запуском 
никла подопераций:

1) сообщить приложению о том. что новый цикл подопераций готов 
к запуску;

2) разрешить приложению выбрать экземпляр(ы) для захвата (где 
возможность подобною выбора поддерживается ПБУ и соответствует 
используемой биометрической модальности).

Основное назначение уведомления о событии выбора ГИП. которое 
генерируется после завершения цикла подопераций: сообщить приложе
нию о результатах никла подопераций. Приложение должно ответить каж
дому уведомлению о событии выбора ГИП путем указания на то, дол
жен ли цикл подопераций запуститься, должна ли операция считаться 
полностью завершенной, должен ли -запуститься новый цикл подопера
ций или операция должна быть отменена (см. 7.69).

Если приложение определяет один или больше экземпляров в пара
метре Subtype вызова первоначальной функции ( BioAPI_Capturc, 
BioAPI_Enroll, BioAPI_Vcrify или BioAPMdentify), и этот параметр под
держивается ПБУ'. то параметр Selectable Instances задается исходя из зна
чения параметра Subtype.

Функция обработки события выбора ГИП и любые другие вызванные 
функции из этой функции нс должны вызывать (непосредственно или 
косвенно) ни одну функцию БиоАПИ. Возврат значения, отличающего
ся от BioAPl_OK, приводит к немедленному возврату вы званной функ
ции к вызывающему коду с передачей ему данного значения в качестве 
кода ошибки.

7.71.1.3 Параметры
B S P U u id  (входн ой) — УУИД. идентифицирующий ПБУ. связанный с 

событием ГИП.
Unit ID  (входной)  — ИД модуля датчика ПБУ. связанного с событием 

ГИП.
B S P  H andle  (входн ой) — дескриптор присоединенной сессии ПБУ, свя

занный с событием ГИП.
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E n ro llT yp e  (вх о д н о й )  —  тип регистрации Г1БУ. Данный параметр 
имеет значение, только если O p e r a tio n  является BioAPI_GUI_ 
OPLRATION_EN ROLL.

G U ISelectE ventH andlerC tx (входной) —  контекстный адрес, первоначаль
но нрсдосгаатснный приложением-подписчиком как часть подписки на 
событие ГИП.

Operation (входной) — значение, которое укапывает на тин операции, 
для которой сгенерировано событие ГИП. Допустимы только следующие 
значения:

-  BioAPI_GUI_OPERATION_CAPTURE;
-  BioAPI_GUI_OPERATION_VERIFY;
-  BioAPI_GUI_OPERATIONJDENTIFY;
-  BioAPI_GUl_OPLRATION_EN ROLL.

M om ent (входной) — значение, которое указывает на то — сгенериро
вано ли событие ГИП перед запуском цикла подопераций или посте за
вершения цикла подопераций. Допустимы только следующие значения:

-  BioAPI_GUI VIOMLNT_BEFORE_START:
-  BioAP!_GUI_MO.MENT_AFTER_END.

R em ltC o d e  (входной)  — данный параметр является значащим только 
тогда, когда значением параметра Moment является BioAPI_GUI_ 
MOMENT_AFTER_END, в противном случае ему должно быть задано 
значение, равное нулю. Если параметр является значащим, то он 
должен содержать код результата только что завершенного цикла под
операции. Код результата можег быть либо BioAPI_OK. либо код ошиб
ки БиоАПИ.

M axN um E nro llSam ples (вхо<)ной) —  данный параметр являсгся знача
щим только тогда, когда значением параметра Moment является 
BioAPI_GL I MOMLNT BEFORL START. Если параметр является зна
чащим, то он должен содержать максимальное число образцов, кото
рые ПБУ может захватить в течение цикла подопераций, который скоро 
запустзпея.

S e lec ta b le  In s ta n ces  ( в хо д н о й )  — данный параметр является знача
щим только тогда, когда значением параметра Moment является 
Bk»API_GLI_MOMLNT_BEFORE_START. Если параметр является зна
чащим. то он должен содержать битовую маску, которая определяет 
какой экземпляр! ы) биометрической модальности может!гут) быть выб- 
ран(ы) приложением для захвата в течение цикла подопераций, кото
рый скоро запустится. Некоторые ПБУ поддерживают выбор нескольких 
экземпляров модальности, потому что они могут создать в единствен
ной подоперации захвата единственную ЗБИ. содержащую данные, ка
сающиеся нескольких экземпляров.

3 0



(П родолж ение И хм енения №  I к  Г О С Т  Р  И  С О /М  Э К  I9 7 S 4 -1 - 2 0 0 7 )

S e le c te d  In s ta n c e s  (в ы хо д н о й ) — данный параметр является знача
щим только тогда, когда значением параметра Moment является 
BioAPI_GLI_MOMENT_BEFORE_START. Если параметр является зна
чащим, то он должен содержать битовую маску, которая определяет 
какой (не) экземпляр* ы) биометрической модальности выбран(ы) при
ложением для захвата в течение цикла подопераций, который скоро за
пустится.

C a p tu red  In s ta n c e s  (в х о д н о й )  — данный параметр является знача
щим только тогда, когда значением параметра Moment является 
BioAPl_GLI_MOMENT_AFTER_END. в противном случае ему должно 
быть задано значение, равное нулю. Если параметр является значащим, 
то он должен содержать битовую маску, которая определяет какой(ие) 
экземпляр*!.!) успешно захвачены ПБУ в течение цикла подопераций, 
который только что завершился.

Text (входной) —  текстовое сообщение, состоящее нз строк симво
лов. закодированных вфорхкпе LTF-8 в соответствии с ИСО/МЭК 10646. 
предназначенное для демонстрации пользователю или оператору. Содер
жание сообщения и язык, в котором оно выражено, нс стандартизиро
ваны.

Response (вы ходной) — значение, определяющее ответ приложения 
на уведомление о событии выбора ГИ П (см. 7.69).

П р и м е ч а н и е  -  С м .  т а к ж е  С  7.

7.71.1.4 Возвращаемое значение
Значение BioAPI_RETLRN указывает на то. что функция была вы

полнена успешно или определяет тип ошибки. Значение BioAPl_OK ука
зывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения опи
сывают тип ошибки.

7.71.1.5 Ошибки:
BioAPl ERR_USER_CANCELLED 
BioAPl ERR.FLNCTION_FAl LED
7.71.2 BioAPI_GUl_STATE_EVENT_HANDLER (БиоАПИ 2.1)
7.71.2.1 Функция образного вызова 

typedef BioAPl RETURN (BioAPl *BioAPI_GUI_STATE_EVENT_ 
HANDLER)
(const BioAPl JJU ID  ‘ BSPUuid,
BioAPI_LNIT_ID LnitID,
const BioAPlJIANDLE *BSPHandlc,
const void “GUIStatcEventHandlcrCtx,
BioAPI_GUI_OPERATION Operation.
IJioAPl_GL 1_SUBOPERATION Suboperation.
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BioAPI_BIR_PURPOSE Purpose,
BioAPI_GUI_MOMENT Moment.
BioAPI_RETURN ResuilCodc. 
int32_t EnrollSampIelndcx. 
const BioAPI_GUI_BITMAP_ARRAY ‘ Bitmaps, 
const uintS_t ‘'Text.
BioAPI_GUI_RESPONSE ‘ Response. 
int32_t *EnrollSampk.*lndexToRccapture);
7.71.2.2 Описание
Данный указатель указывает на функцию обработчика событий ГИ11 

приложения, которая обрабатывает обратные вызовы уведомления о 
событиях и зменения состояния Г И ГК исходящие от ПБУ через инфра
структуру БноАПИ. Для того чтобы получить уведомления о событии 
изменения состояния ГИП, приложение должно зарегистрировать функ
цию обратного вызова типа BioAPl_GLI_STATE_EVENT_HANDLER 
путем предоставления адреса обратного вызова функции вместе с кон
текстным адресом в вызове BioAPI_SuhscribeToGUIEvenls (см. 8.3.8).

Инфраструктура производит обратный вызов функции приложения 
данною типа каждый раз. когда получает входящий обратный вызов функ
ции типа BioSPI_GLI_STATE_EVENT_HANDLER. которую она откры
вает ПБУ. Параметры обратною вызова (кроме С  U  1 S ta le  E ven t H andlerC tx) 
должны быть заданы из параметров входящего обратного вызова с теми 
же наименованиями: параметр G U IS ta leE ven iH and lerC tx  должен быть за
дан из контекстного адреса изменения состояния ГИП. предоставлен
ною приложением в сто вызове BioAPI_SubscribeToGUIEvents; адрес 
обратного вызова должен быть задан из адреса обратного вызова измене
ния состояния ГИП, предоставленного приложением в вызове 
Bio A PI_Subscribe То G1ЛEvents.

ПБУ может генерировать события изменения состояния ГИП толь
ко в процессе выполнения вызова BioAPI_Capture, BioAPI_Verify, 
BioAPI_Identify или BioAPl_Enroll. Событие изменения состояния ГИП 
со значением момента BioAPI_GLI_MOMENT_BEFORE_START гене
рируется перед запуском каждой подоперации, а событие изменения со
стояния ГИП со значением момента BioAPI_GUl_MOMENT_ 
AFT£R_END генерируется после завершения каждой подоперации 
(см. 7.66).

Основное назначение уведомления о событии изменения состояния 
ГИП. которое генерируется перед запуском подоперации: сообщить при
ложению о том. что определенная подоперация готова к запуску. Основ
ное назначение уведомления о событии изменения состояния ГИП. кото-
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рос генерируется после завершения подоперации: сообщить приложению 
о результатах подопераппи.

Приложение должно ответить каждому уведомлению о событии из
менения состояния ГИП путем указания на то, должна ли подоперация 
запуститься, должен ли цикл подопераций продолжиться следующей под
операцией, должен ли запуститься новый цикл подопераций или опера
ция должна быть отменена (см. 7.69).

Функция обработки события выбора ГИП и любые другие вызванные 
функции из згой функции нс датжны вызывать (непосредственно или 
косвенно) ни одну функцию БиоАПИ.

Возврат значения, отличающегося от BioAPI_OK, приводит к не
медленному возврату вызванной функции к вызывающему коду с пере
дачей ему данного значения в качестве кода ошибки.

7.71.2.3 Параметры
B SP U uid  (входной) —  УУИД. идентифицирующий ПЬУ, связанный с 

событием ГИП.
Unit ID  (входной) — ИД модуля датчика ЛБУ, связанного с событием 

ГИП.
B SP H and te  (входн ой) — дескриптор присоединенной сессии ПБУ, свя

занный с событием ГИП.
G U ISta teE ven tH andlerC tx  (входной) — контекстный адрес, первоначаль

но предоставленный приложением-подписчиком как часть подписки на 
событие ГИП.

Operation (входн ой) — значение, которое указывает на тип операции, 
для которой сгенерировано событие ГИП. Допустимы только следующие 
значения:

- BioAPIGUl_OPERATION_C'APTLRE;
- BioAPI GU1_0PERATI0N_VERIFY;
- BioAPI_GUI_OPERATIONJDENTlFY:
- BioAPl_GLI_OPERATION_ENROLL.

Suboperation  (входн ой) — значение, которое указывает на тип подопе
рации. для которой сгенерировано событие ГИП (подоперация, кото
рая скоро запустится или только что завершилась). Подоперации должна 
быть совместима с операцией (см. таблицу 1-5).

Purpose ( вхо д н о й )  —  данный параметр является значащим только 
тогда, когда значением параметра Suboperation является BioAPI G Ш_ 
SUBOPERATION_CAPTURE, в противном случае ему должно быть за
дано значение, равное нулю. Если параметр является значащим, то он 
должен указывать на назначение подоперации захвата (любое значение 
типа BioAPI_BIR_PURPOSE).
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Мотет (входной) — з н а че н и е , ко то р о е  указы ва ет н а  т о . с ге н е р и р о в а 
н о  л и  со б ы ти е  Г И Л  перед з а п у с ко м  по д о п е р а ц и и  и л и  по сл е  заверш ения 
п о д о п е р а ц и и . Д о п у с т и м ы  т о л ь к о  сл е д ую щ и е  зн а че н и я :

-  B io A l ' I _ G U I_ M O M E N l _ B E F O R E _ S T A R T :
-  B io A P I_ G U I_ M O .V lE N T _ A F T E R _ E N D .

ResultCode (входной) — д а н н ы й  п а р а м е тр  я в л я е тс я  з н а ч а щ и м  
т о л ь к о  т о гд а , к о г д а  з н а ч е н и е м  п а р а м е тр а  M o m e n t я вл я е тс я  
B k > A P I_ G L I_ M O M E N T _ A F T E R _ E N D . в п р о т и в н о м  случае е м у  д о л ж н о  
б ы ть  задано зн а че н и е , равное  н ул ю . Е сли парам етр  является зн а ча щ и м , 
т о  о н  д о л ж е н  сод ерж ать  ко д  результата т о л ь к о  ч то  заве р ш е н н о го  н и кл а  
п о д о п е р а ц и й . К о д  результата м о ж е т  б ы ть  л и б о  B io A P !_ O K , л и б о  код  
о ш и б к и  Б и о А П И .

EnrollSampleIndex (входной) — д а н н ы й  парам етр  является зн а ча щ и м  
т о л ь к о  то гд а , ко гд а  зн а че н ием  парам етра S ubo pe ra tion  является 

B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T lO N _ C A P T U R E ,  З н а ч е н и е м  п а р а м е т р а  
M o m e n t является B io A P !_ G L  I M O M E N T _ B E F O R E _ S T A R T . и  образен  
для рсчи стр а ц и н  с к о р о  будет захвачен. В  п р о т и в н о м  случае ем у  д о л ж н о  
б ы ть  задано зн а че н и е , ра вно е  н у л ю . Е сл и  парам етр явл яется  зна ча щ им , 
ТО о н  д о л ж е н  сод ерж ать  и н д е кс  (целое  ч и с л о  о т  I и  более) захватывае
м о го  д л я  р е ги с тр а ц и и  образна  в п о д о п е р а ц и и  захвата, ко то р а я  с к о р о  за
п усти тся .

Bitmaps (входной) —  посл ед овател ьность  б и то в ы х  и зо б р а ж е н и й , с о 
держ ащ ая и зо б р а ж е н и е (я ) об разцо в , п о л у ч е н н ы х  в пр оцессе  п о д о п е р а 
ц и и . ко то р ы е  пр е д н а зна че ны  д л я  д е м о н с тр а ц и и  по л ьзова тел ю  и л и  о п е 
ратору. Д а н н а я  последовательность в о с н о в н о м  н с  сод ер ж ит битовы е и зо б 
р а ж е н и я  и л и  с о д е р ж и т  о д н о  б и товое  и зо б р а ж е н и е , н о  м о ж е т  сод ерж ать  
н е с ко л ь ко  б и то в ы х  и зо б р а ж е н и й , се ти  у  П Б У  есть  в о з м о ж н о с ть  отхваты 
вать н е с ко л ь ко  э кзе м п л я р о в  б и о м е т р и ч е с ко й  м о д ал ьн о сти  в течен ие  о д 
н о й  о п е р а ц и и  захвата.

Text (входной) — те ксто вое  с о о б щ е н и е , состоящ ее и з  с т р о к  с и м в о 
л ов . за ко д и р о в а н н ы х  в ф ормате L .T F -&  в соо тве тствии  с  И С О /М Э К  10646. 
п р ед н азна че нн о е  д л я  д е м о н стр а ц и и  по л ьзова тел ю  и л и  оп ера тор у . С од ер 
ж а н и е  с о о б щ е н и я  и  я з ы к , в к о т о р о м  о н о  в ы р а ж е н о , н с  с та н д а р ти зи р о 
ваны .

Response (выходной) — з н а че н и е , оп ред ел яю щ ее ответ  п р и л о ж е н и я  
на  уведом ление  о  с о б ы т и и  вы бора  ГИ Г1 (с м . 7.69).

EnrollSamplelndexToRecapture (выходной) — д а н н ы й  парам етр  является 
зн а ча щ и м  т о л ь к о  то гд а , ко гд а  зн а че н ием  параметра S u b o p c ra lio n  я в л я 
емся B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N _ C R E A T E T E M P L A T E , зна че нием  
парам етра M o m e n t является B io A P l_ G U I_ M O M E N T _ A F T E R _ E N D . и 
з н а ч е н и е м  п а р а м е т р а  Response я вл я е тс я  B io A P I_ G U l_ R E S P O N S E _
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RECAPTURE. Если параметр является значащим, то он должен содер
жать индекс (положительное целое число), полученный ранее для реги
страции образна, перезахват которого требует приложение.

П р и м е р — Ес.зи П Б У  предоставляет ф ункции B io A P I_ G V I_  
SEEЕ С Т _Е У Е .\Т _И А N D L I:К  тип регистрации многократ ный-захват , 
то в ка ж дой  операции регистрации функция м ож ет  захватить три био
метрических образца. П Б У  генерирует события ихченения состояния 
перед запуском и после завершения ка ж дой  подоперации захвата (когда 
EnrollSam pleIndex заданы значения 1, 2 и  .3), за которыми следует собы
тие ихненения состояния Т И П  перед запуском и после завершения под
операции создания шаблона. Если прзиожение получает уведомление о 
событии ихненения состояния Т И П  перед запуском подоперации созда
ния шаблона, то приложение спрашивает у  пользователя, какой из об
разцов должен быть перемещен. Пользователь выбирает второй образец 
поезе просмотра битовых ит бражений на зкране. Призожение задает 
парамет ру Response значение B ioA P l_G U 1_R E S P 0N S E _R E C A P TV R E , 
EnrollSam ple IndexToRecapture значение 2  и выходит из функции обрат
ного вызова. После этого П Б У  генерирует другое событие изменения со
стояния Т И П  перед запуском и после завершения новой подоперации зах
вата, когда EnrollSam ple Index задано значение 2, и. наконец, другое со
бытие изменения состояния Т И П  перед запуском и после завершения 
новой подоперации создания шабзона.

П р и м е ч а н и е  -  См.  такж е С .7.

7.71.2.4 Возвращаемое значение
Значение BioAPl_RET L RN указывает на то. что функция была вы

полнена успешно или определяет тип ошибки. Значение BioAPI_OK ука
зывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения опи
сывают тип ошибки.

7.71.2.5 Ошибки:
BioAPIERR_USER_CANCELLED
BioAPIERR_FLNCTION_FAILED
7.71.3 BioAPI_GUl_PROGRESS_EVENT_HANDLER (БиоАПИ 2.1)
7.71.3.1 Функция обратного вызова

typedef BioAPI_RETURN (BioAPI *BioAPI_GUI_PROGRESS_EVENT_ 
HANDLER)
(const BioAPI_UUID «BSPUuid,
BioAPI_LNITJD LnitID,
const BioAPl_HANDLE ‘ BSPHandlc.
const void *GU1 Progress Event HandlerC'lx.
BioAPI_GUI_OPERAT!ON Operation.
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BioAPl GUI_SUBOPERATION Subopcration,
BioAPI_BlREPURPOSE Purpose.
BioAPI_GUl_MOMENT Moment. 
uintS_t Subopcnition Progress, 
const BioAPl_GUI_BITMAP_ARRAY "Bitmaps, 
const uint8_t "Text,
BioAPl_GUl_RESPONSE "Response);
7.71.3.2 Описание
Данный указатель указывает на функцию обработчика событий ГИ11 

приложения, которая обрабатывает обратные вызовы уведомления о 
событиях выполнения ГИП. исходящие от ПБУ через инфраструктуру 
БиоАПИ.

Для тою чтобы получить уведомления о событии выполнения ГИП 
приложение должно зарегистрировать функцию обратного вызова тина 
BioAPI_GUI_PROGRESS_EVENT_HANDLER путем предоставления 
адреса обратного вызова функции вместе с контекстным адресом в вы
зове Bio A PI_ Subscribe То G ШEvents (Cxi. 8.3.8).

Инфраструктура производит обратный вызов функции приложения 
данного тина каждый раз, когда получает входящий обратный вызов 
функции типа BioSPI_GUl_PROGRESS_EVENT_ HANDLER, 
которую она открывает ПБУ. Параметры обратного вызова (кроме 
G U I P rogress E v e n t H a n d le rC ix ) должны быть заданы из параметров 
входящего обратного вызова с теми же наименованиями; параметр 
G U IP rogress E ven t H a n d le r C tx  должен быть задан из контекстного 
адреса ГИП. предоставленного приложением в его вызове 
Bio A Pl_ Subscribe ToG U!Events; адрес обратного вызова должен быть за
дан из адреса обратного вызова выполнения ГИП. предоставленного при
ложением в вызове Bio А Pl_ Subscribe То G UJEvents.

ПБУ' может генерировать события выполнения ГИП только 
в процессе выполнения вызова BioAP/_Capture, Bio A Pl_ Pro cess, 
BioAPl_CreateTemplate. BioAPI_ VerifyMatch, BioAPI_ Identify Match, 
BioAP!_Verify, BioAPlJdentify или BioAPl^Enroll. События могут быть сге
нерированы в любое время, даже многократно в течение любой подопе
рации.

Основное назначение уведомления о событии выполнения ГИП: сооб
щить приложению о степени выполнения любой продолжительной под
операции в процентах (таких как подоперации захвата или идентифика
ции-сопоставления) и отправить приложению потоковые данные (в виде 
набора битовых изображений), собранные датчиком. Один из возможных 
способов использования данной информации приложением заключается 
в демонстрации битовых изображений и инликагора выполнения пользова-
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гелю или оператору. Приложение должно отвечать каждому уведомле
нию о событии выполнения ГИП путем указании на го. должна ли под
операция продолжиться или быть прекращена (см. 7.69).

Функция обработки события выбора ГИП и любые другие вызванные 
функции из этой функции нс должны вызывать (непосредственно или 
косвенно) ни одну функцию БиоАПИ.

Возврат значения, отличающегося от BioAPI_OK. приводит к не
медленному возврату вызванной функции к вызывающему коду с пере
дачей ему данного значения в качестве кола ошибки.

7.71.3.3 Параметры
USPL'uid (входной) — УУИД. идентифицирующий ПЬУ, связанный с 

событием ГИП.
U n illD  (входной)  — ИД модуля датчика ПБУ, связанного с событием 

ГИП.
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенной сессии ПБУ. 

связанный с событием ГИП.
GUIProgressEventHandlerClx (входной) —  контекстный адрес, перво

начально предоставленный приложением-подписчиком как часть под
писки на событие ГИП.

Operation (входной) — значение, которое указывает на тип операции, 
для которой сгенерировано событие ГИП.

Suboperation (входной) — значение, которое указывает на тип подопе
рации. для которой сгенерировано событие ГИП. Подоперация должна 
быть совместима с операцией (см. таблицу 1-5).

Purpose (входной) — данный параметр является значащим только 
тогда, когда значением параметра Suboperation  является BioAPl_ 
GUI_SLBOPERATION_CAPTURE. в противном случае ему должно быть 
задано значение, равное нулю. Сели параметр является значащим, то он 
должен указывать на назначение подоперации захвата (любое зна
чение типа BioAPl_Bl R_PU RPOSE).

Мотет (входной) — значение, которое указывает на то, сгенерирова
но ли событие ГИП перед запуском подоперации, в течение подопера
ции или после завершения подоперации.

SuboperationProgress (входной) — степень выполнения подоперации в 
процентах.

Bitmaps (входной)  — последовательность битовых изображений, содер
жащая изображение)я) образцов, полученных в процессе подоперации, 
которые предназначены для демонстрации пользователю или оператору. 
Данная последовательность в основном нс содержит битовые изображе
ния или содержит одно битовое изображение, но может содержать не
сколько битовых изображений, если у ПБУ есть возможность захваты-
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иать несколько экие маляров биометрической модальности в течение од
ной операции захвата.

Т ехI (входной) —  текстовое сообщение, состоящее из строк симво
лов. «кодированных в формате LTF-K в соответствии с ИСО/МЭК 10646. 
предназначенное для демонстрации пользователю или оператору. Содер
жание сообщения и язык, в котором оно выражено, нс стандартизиро
ваны.

R esponse (вы ходн ой) — значение, определяющее ответ приложения 
на уведомление о событии выбора ГИП (см. 7.69).

П р и м е ч а н и е  -  С м  такж е С .7 .

7.71.3.4 Возвращаемое значение
Значение Bk>AP1_RETURN указывает на то. что функция была вы

полнена успешно, или определяет тип ошибки. Значение BioAPl_OK 
указывает на успешное выполнение функиии. Все остальные значения 
описывают тип ошибки.

7.71.3.5 Ошибки:
BioAPl ERR_USER_CANCELLED 
BioAPIERR_FUNCT!ON_ FAILED
7.72 Bk)API_ERRORJNFO (БиоАПИ 2.1)
Данный подраздел применяется только при использовании БиоАПИ 

версии 2.1.
Данная структура используется функцией ШаАPl_GetLastErrorJnfo и 

содержит информацию о последнем типе ошибки, инициировавшем функ
цию БиоАПИ возвратить код ошибки: 

typedef struct bioapi_crror_inlo ( 
inl32_t ErrorC'odc;
BioAPI_STRINCi ErrorMcssage;
BioAPl_STRING ErrorSourccName;

\ BioAPl_ERROR_lNFO:
Значением элемента E rrorCode является то же самое, что было воз

вращено последним вызовом функции БиоАПИ. возвратившим код ошиб
ки. Значения остальных элементов нс стандартизированы».

Подпункт К 1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Любой вызов функции Bio А Р I I n it, если предыдущий вызов функиии 

BioAPI_lnit или BioAPl_InitEndpoint (только в БиоАПИ 2.1) не был 
закончен соответствующим вызовом функции BioAPI_Terminate, будет 
обработан следующих! образом: инфраструктура БиоАПИ выдаст отвез 
ВюАР1_(Ж (только в том случае, если помер версии иззфраструк- 
гуры совместим с номером версии, который был предоставлен преды
дущим вызовом функции BioAPI_Init или BioAPI!nit Endpoint) ИЛИ
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BioAPI_ERR_INCOMPATIBLE_VERSION, но не будет инициализи
рована повторно. Счетчик числа удачных выювов BioAPI_lnit или 
BioAPl_ InitEndpoint будет сохраняться инфраструктурой и не завершит
ся до тех нор, пока число соответствующих вызовов Bio АР l_Terminate не 
достигнет определенного значения».

Подпункт 8.1.2.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Данная функция может быть вызвана только в том случае, если функ

ция BioAPI lnit или BioAPfilnit Endpoint (только в БиоАПИ 2.1). для ко
торой еще не была вызвана соответствующая функция, ранее была выз
вана успешно, по крайней мерс, один раз. Функция BioAP/_ferminate не 
должна вызываться до успешного выполнения функции BioAPl_lnil или 
BioAPl_lnit Endpoint (например, вызовы, которые нс были закончены 
связанными вызовами BioAPl_Terminate)*.

Подпункт 8.1.4.1. Заменить абзац: «Данная функция может быть вы зва
на только в том случае, если был сделан, по крайней мере, один вызов 
функции BioAPl_lnit, дли которого еще нс был сделан соответствующий 
вызов функции Bio А Р/_ Terminate* на «Данная функция может быть выз
вана только в том случае, если был сделан, по крайней мере, один вы
зов функции BioAPI_lnitили BioAPl_lnitlindpoint (только в БиоАПИ 2.1), 
для которого еще не было произведено соответствующего вызови функ
ции BioA Pl_ Terminate-.

Подпункт 8.1.5.1. Первый абзац после слов «разрешение всех событий» 
дополнить словами: «.кроме тех, которые были деактивированы послед
ним вызовом BioAPlEncihieEivnt Notifications (в БиоАПИ 2.1)*;

седьмой абзац. Заменить слова: «Если ПБУ загружен путем вы зова функ
ции BioAPI_BSPLoad. он должен для каждого существующего модуля 
БиоАПИ немедленно вызвать событие «установка» на «Когда инфраструк
тура БиоАПИ вызывает функцию BioSPl_BSPl.oad. она для каждого су
ществующею модуля БиоАПИ or ПБУ получает уведомление о событии 
«установка». Если биометрическое приложение предоставило в вызове 
функции BioAPl BSPLoadобработчик события и нс деактивировало уве
домления о событии «установка», то инфраструктура, в свою очередь, 
произведет обратный вызов обработчика событий приложения. Если 
используется БиоАПИ версии 2.1. то уведомления о событии уста
новки могут быть деактивированы при помощи вызова функции 
ШоАР1_ЕпаЫеEvent Notifications (см. примечание в 7.27)*; 

предпоследний абзац изложить в новой редакции:
«Данная функция может быт ь вы звана только в том случае, если был 

выполнен, по крайней мере, один вы зов функции BioAPl_lnit или Bio API_ 
InitEndpoint (только в БиоАПИ 2.1). для которого еще не было произве
дено соответствующего вызова функции BioAPl_Terminate. Функция
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BioAPlJBSPAttack может быть вызвана несколько раз после выполнения 
функции BioAP!_BSPLoad ■>.

Подпункт 8.1.7.1 дополнить абзацами и примечанием:
«При использовании БиоАПИ версии 2.1, если модуль БиоАПИ, 

используемый в присоединенной сессии, становится недействитель
ным, то и присоединенная сессия должна быть также признана недей
ствительной. Когда присоединенная сессия признана недействительной, 
то единственными функциями, определяющими дескриптор данной 
присоединенной сессии, которые можно вызвать, являются функции 
BioAPl_ BSP Detach и Bio А /'/_ Get BIR Prom Dandle. Все остальные функции 
должны возвращать BioAPlERR_INVALID_ATTACH_SESSION.

Если Г1БУ поддерживает события, то он может создать событие «от
ключения*. когда модуль БиоАПИ признан недействительным. При ис
пользовании БиоАПИ версии 2.1, если приложение установило обработ
чик события и не деактивировало уведомления о событии «отключение®, 
то оно получает уведомление о событии «отключение* и может сделать 
вывод, что все присоединенные сессии (если существуют), использую
щие отключенный модуль БиоАПИ. на текущий момент недействитель
ны. В дальнейшем приложение может либо удалить эти присоединенные 
сессии с помощью вызова BioAPI_BSPDetach, либо быть тотоным к по
лучению ошибки BioAPIERR_lNVALID_ATTACH_SESSION от после
дующею вызова функции, а потом вызвать Bio А /'/_ BSPDetach.

П р и м е ч а н и е  -  Е с л и  м о д у л ь  Б и о А П И  б ы л  к о с в е н н о  в ы б р а н  д л я  

п р и с о е д и н е н н о м  с е с с и и  ( л и б о  п о с р е д с т в о м  и с п о л ь з о в а н и и  ф у н к ц и и  

B io A P I_ O O N T _ C A K P ,  л и б о  п о с р е д с т в о м  н е в к л ю ч е н и и  к а т е г о р и и  м о д у л и  в  с п и 

с о к ,  п р е д о с т а в л е н н ы й  в  к а ч е с т в е  в х о д н о г о  п а р а м е т р а  B io A P t B S Р А и а с Ь ).  г о  

п р и л о ж е н и е  м о ж е т  н е  г н а т ь ,  к а к и е  п р и с о е д и н е н н ы е  с е с с и и  и с п о л ь з о в а л и  от 

к л ю ч е и н ы й  м о д у л ь  Б и о А П И  и .  т а к и м  о б р а т о м ,  н е  и м е т ь  в о з м о ж н о с т и  у д а л и т ь  

л и  п р и с о е д и н е н н ы е  с е с с и и  6 e i  п р е д в а р и т е л ь н о г о  п о л у ч е н и и  о ш и б о к  

B « o A P I E R R _ lN V A L I D _ A T T A C H _  S E S S I O N  п р и  п о с л е д у ю т  и х  в ы з о в а х  ф у н к ц и и * .

П о д п у н к т  8.1.7.2. Последний абзац. Заменить обозначение:
• BioAPIERR_FRA.VIE\VORK_INVALID_BSP_ HANDLE» на *BioAPI_ 
INVALID_BSP_HA.NDLE».

Подпункт 8.I.I0.I. Заменить абзац: «Данная функция может быть выз
вана только в том случае, если был сделан, но крайней мерс, один вы
зов функции BioAPl_lnit, для которого еще нс был сделан соответствую
щий вызов функции BioAPI_Terminate- на «Данная функция может быть 
вызвана только в том случае, если был сделан, по крайней мерс, один 
вызов функции BioAPI_/nit или BioA Р/_ I nit Endpoint (только в БиоАПИ 
2.1). для которого еще нс был сделан соответствующий вызов функции 
BioA Pl_ Terminate-.
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Подраздел 8.1 дополнить пунктами — 8.1.13—8.1.18:
*8.1.13 Функция ВюАР1_Соп1го1 (БиоАП И 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_Control 

<BioAPI_HANDLE BSPHandlc.
BioAPI_UNIT_ID UnitID. 
const Bk>API_LUlD “ControlCode. 
const BtoAPI_DATA “InputData.
BioAPI_DATA “OutputData);

8.1.13.1 Описание
Данная функция посылает управляющие данные or приложения мо

дулю БиоАПИ п получает обратно данные состояния или рабочие дан
ные. Содержание параметра ControlCode посылаемых (входных) данных 
и подучаемых (выходных) данных должно быть определено в специфика
ции на интерфейс для данного модуля БиоАПИ (или связанного ИПФ в 
том случае, cant он присутствует).

Данная функция выделяет область памяти, достаточную для разме
щения выходных данных, которые должны быть возвращены приложе
нию. заполняет блок данными и записывает в поля Length и Data структу
ры Output Data размер и адрес блока памяти (соответственно).

Область памяти, возвращенная при вызове функции БиоАПИ. долж
на быть освобождена приложением i i v i c m  вызова функции UioAPl_free
(8.7.2).

8.1.13.2 Параметры
BSP/landle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
Unit Id  (входной) — ИД модуля БиоАПИ.
ControlCode (входной) — код функиин в вызываемом модуле БиоАПИ.
InpuiData (входной) —  адрес и длина буфера данных, которые долж

ны быть посланы модулю БиоАПИ в соответствии с полученным 
ControlCode.

OutputData (выходной)  — указатель на структуру BioAPI_DATA. На 
выходе она должна содержать адрес и длину буфера данных, содержаще
го данные, полученные от модуля БиоАПИ после обработки функции, 
указанной в ControlCode. Если функция нс выделила область памяти, то 
адрес должен быть установлен на пустой указатель, а длина бу<|>ера зада
на раиной нулю.

8.1.13.3 Возвращаемое значение
Значение BroAPI_RETLRN ука зывает на успешное выполнение функ

ции или определяет тип ошибки. Значение BioAPl_OK указывает на от
сутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.
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8.1.13.4 Ошибки
BioAPlERK_BIOAPI_UNlT_NOTJNSERTED
BioAPl ERR_INVALI D_UN ITJD
BioAPl ERR_LNIT_1N_LSE
BioAPl ERR_ I NVAL1D_BSP_ HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в раздаче 11.
8.1.14 Функция BioAPI_Translorm (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
BioAPl_RETLRN BioAPl BioAPI_Transform 
(BioAPl_HANDLE BSPHandlc. 
const BioAPI_ULID ’OperationULID, 
const BioAPlJNPUT_BIR ’ InputBlRs. 
umt32_l NumberOflnpiiiBlRs,
BioAPI_BIR_HANDLE "Output ВI Rs. 
umt32_t ’ NumbcrOlOutputBIRs);

8.1.14.1 Описание
Данная функиия трансформирует одну или несколько ЗБИ, предо

ставленных в качестве входного параметра, в одну или несколько ЗБИ, 
предоставленных в качестве выходного параметра. Выполняемая транс- 
формапия определяется параметром OperationUV ID.

Настоящий стандарт нс устанавливает никаких стандартных значе
ний для параметра Operation JU1D  и нс устанавливает никаких опреде
ленных трансформаций. Предполагается, что значения OperationUUID  и 
их семантика будут установлены либо поставщиком определенного ПБУ, 
либо в дополи тельных спецификациях (таких как сведения о приложе
нии).

Данная функиия выполняег действия в следующем порядке:
a) выполняет трансформацию, определенную параметром Ope

ra tionU U ID . используя ЗБИ. предоставленные в качестве входного пара
метра. и создавая одну или несколько выходных ЗБИ. как требуется для 
определенной трансформации;

b) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива 
элементов типа BioAPIBIRHAN DLL с числом элементов, равным 
числу созданных выходных ЗБИ в перечислении а):

c) заполняет массив информацией о дескрипторах ЗБИ. созданных в 
качестве выходного параметра в перечислении а); и

d> возвращает адрес массива в параметре OutputBJRs и размер масси
ва в параметре SumberOfOutputВ !Rs.

Область памяти, возвращаемая вызовом функции БиоАПИ. должна 
быть освобождена приложением с помощью функции B io A P I_ f 'r e e
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(см. 8.7.2), а вес существующие в массиве O u tp u tB IR s  дескрипторы ЗБИ 
должны быть удалены путем выюва функции B io A P l_ F re e B lR lla n d le .

8.1.14.2 Параметры
BSPHandle (входной) — дескриптор присоединенного ПБУ.
OperationUVID (входной) — УУИД. определяющий трансформацию, 

выполняемую ПБУ.
InputBIRs (входной) — массив ЗБИ (содержащий одну или несколько 

ЗБИ), предоставленных в качестве входного параметра трансформации.
SumberOf/nputBIRs (входной) — число ЗБИ в массиве InputBIRs.
OutputBIRs (выходной) — указатель на адрес массива, состоящий из 

элементов типа BioAPI_BIR_H.ANDLE и содержащий дескрипторы вы
ходных ЗБИ, созданные трансформацией.

SumberOjOutpuiBIRs (выходной) — указатель на число элементов мас
сива OutputBIRs.

8.1.14.3 Возвращаемое значение
Значение B»oAPI_RETLRN указывает на успешное выполнение функ

ции или определяет Т И П  ошибки. Значение BioAPI_OK указывает на от
сутствие ошибки. Все остальные значения описывают тип ошибки.

8.1.14.4 Ошибки
BioAPlERR_BIOAPl_LNIT_NOT_lNSERTED
BioAPI Е RR_UN1T_I N_USE
BioAPIERR_TRANSFORMATION_NOT_SUPPORTED
BioAPI ERR_INVALID_BSP_ HANDLE
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.15 Функция BioAPM nit Endpoint (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPMnitEndpoint 

<BioAPI_VERSION Version, 
const uint8_t “LocalEndpomtlRI);

8.1.15.1 Описание
Данная функция выполняет тс же действия, что и функция B io A P l_ ln it.
Приложения, соответствующие настоящему стандарту, должны либо 

нс вызывать функцию, либо (сети вызывают се) должны установить дан
ный параметр LocalEndpointIRI на пухлой указатель. Функция предостав
лена для поддержки стандартов межсетевого обмена.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и нс 
передастся ПБУ.

8.1.15.2 Параметры
Version (входной) — номер редакции и номер поправки спецификации 

БиоАПИ. с которой совместимо биометрическое приложение.
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Local Endpoint IR I  — данный параметр должен быть проигнорирован 
инфраструктурами, соответствующими лому разделу настоящего стан
дарта. и должен быть установлен на пустой указатель приложением. Он 
предоставлен для поддержки стандартов межсетевого обмена.

8.1.15.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPIJRETURN указывает на успешное выполнение фун

кции или определяет тип ошибки. Значение BioAPIjOK указывает на ус
пешное выполнение функции. Все остальные значения описывают тип 
ошибки.

8.1.15.4 Ошибки
BioAPir.RRJNCO.MPATIBLE_VER$ION
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.16 Функция BioAPI_LinkToEndpoint (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPI_LinkToEndpoint 

(const nint8_t *S!avcEndpointlRI);
8.1.16.1 Описание
Данная функция нс выполняет никаких действий и предоставлена для 

измененных спецификаций, содержащихся в стандартах межсетевого об
мена. которые определяют применение инфраструктур БиоАПИ. уста
новленных на нескольких компьютерах, из приложения, работающего 
на том же или другом компьютере. В этих стандартах данная функция 
может быть использована для соединения приложения с инфраструкту
рой. работающей на другом компьютере, таким образом, предоставляя 
приложению доступ к ПБУ. управляемому этой же инфраструктурой.

Приложения, соответствующие настоящему стандарту, должны либо 
нс вы зывать функцию, либо (если вызывают се) должны установить дан
ный параметр SlaveEndpointlR I на пустой указатель. Функция предостав
лена для поддержки стандартов межсетевого обмена.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и не 
передается ПБУ.

8.1.16.2 Параметры
S law  Endpoint IR I  — данный параметр должен быть проигнорирован ин

фраструктурами, соответствующими этому разделу настоящего стандар
та. и должен быть установлен на нусгой указатель приложением. Он пре
доставлен для поддержки стандартов межсетевого обмена.

8.1.16.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI RETURN указывает на успешное выполнение функ

ции или определяет тип ошибки. Значение BioAPI_OK указывает на ус
пешное выполнение функции. Все остальные значения описывают тип 
ошибки.
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S. 1.16.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоЛПИ приведены в разделе 11.
8.1.17 Функция BioAPI_UnlinkFromEndpoint (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
Bk>API_RETURN BioAPI BioAPI_LnlinkFromEndpoint 

(const uint8_t 'SlaveEndpoint 1 Rl);
8.1.17.1 Описание
Данная функция нс выполняет никаких действий и предоставлена для 

измененных спецификаций, содержащихся в стандартах межсетевого об
мена. которые определяют применение инфраструктур БиоАПИ, уста
новленных на нескольких компьютерах из приложения, работающего на 
том же или другом компьютере. В этих стандартах данная функции может 
быть использована для разрушения соединения между приложением и 
инфраструктурой.

Приложения должны либо нс вызывать функцию, либо (если вызы
вают ее) должны установить данный параметр Slave Endpoint I R I  на пус
той указатель.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и нс 
передастся ПБУ.

8.1.17.2 Параметры
Slave Endpoint IR I —  данный параметр должен быть проигнорирован ин

фраструктурах! и. соответствующими этому разделу настоящею стандар
та. и должен быть установлен на пустой указатель приложением. Он пре
доставлен для поддержки стандартов межсетевого обмена.

8.1.17.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPl_RETL RN указывает на успешное выполнение функ

ции или определяет тип ошибки. Значение BioAPI_OK указывает на ус
пешное выполнение функции. Все остальные значения описывают тип 
ошибки.

8.1.17.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.1.18 Функция BioAPI_EnnmFrameworks (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании БиоАПИ вер

сии 2.1.
BioAPI_RETURN BioAPI BioAPl_EnumFramcworks 

(BioAPI_F RAM EWORK_SCHEMA " FwSchcmaArray. 
unit32_t 'NumberOfElcincntx);

8.1.18.1 Описание
Данная функция схожа с функцией B io A  P l_  C e t F ram ew ork In fo , но по

зволяет получить информацию о нескольких инфраструктурах БиоАПИ
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при мсполыовании спецификации, предоставленной стандартом межсе
тевого обмена.

В спецификации, предоставленной в настоящем стандарте, данная 
функция возвращает информацию об одной инфраструктуре и, следова
тельно. аналогична BioAPI_G etFram ew orkln fo  (хотя и с разными пара
метрами).

Данная функция предоставляет информацию обо всех инфраструкту
рах БиоАПИ. коюрыс на текущий момент вилны приложению (только 
одна, за исключением использования стандарта межсетевого обмена). 
Данная функция выполняет действия в следующем порядке:

a) выделяет область памяти, достаточную для размещения массива 
элементов типа BioAPI FRA.Vl EWORKSCH ЕМА с числом элементов, 
равным числу видимых инфраструктур;

b) заполняет массив схемами инфраструктур для всех видимых инф
раструктур; и

c) возвращает адрес массива в параметре F wSchem aA rray и число эле
ментов массива в параме тре N um berO fE lem ents.

Данная функция должна вызываться только в том случае, если был 
произведен хотя бы один вызов B io A P I_ ln it или B ioA P I_ ln itE ndpo in t, 
для которою сшс нс было произведено соагвстствующсто вызова 
B ioA P l_  Terminate.

Данная функция обрабатывается в Инфраструктуре БиоАПИ и нс 
перелается ни одному ПБУ.

Область памяти, содержащая массив, должна быть освобождена при
ложением с помощью вызова функции BioAP!_Free  (см. 8.7.2). в том слу
чае если она больше нс используется приложением. Области памяти, 
указанные элементами P ath  и H ostingE ndpoint в рамках каждого хтемента 
массива, также должны быть освобождены приложением с помощью 
вызова функции BioAP/_Pree, в том случае, если они больше нс исполь
зуются приложением.

8.1.18.2 Параметры
B F P Schem aA rray (вы ходной) —  указатель на адрес массива элементов 

тина BioAPI_FRAMEWORK_$CHEMA (распределенного инфраструкту
рой), содержащего информацию о схемах инфраструктур.

Sum berO fE tem en ts  (вы ходной) —  указатель на число элементов масси
ва (число инфраструктур, на текущий момент видимых приложению — 
только одна, за исключением использования стандарта межсетевого об
мена).

8.1.18.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI RETURN указывает на успешное выполнение функ

ции или определяет тип ошибки. Значение BioAPI_OR указывает на ус-
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нсшнос выполнение функции. Все остальные значения описывают тип 
ошибки.

8.1.18.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе II».
Подпункт 8.3.1.1. Первый абзац дополнить словами: ‘■Применение дан

ной функции нс рекомендуется при использовании БиоАПИ версии 2.1. 
В атом случае должна использоваться функция ШоАР1_РпаМеEvent- 
Notifications».

Пункт 8.3.2. Заготовок изложить в новой редакции:
‘ Функция Bio API_SctGUl Call backs (БиоАПИ 2.0)»;
дополнить абзацем (перед первым):
«Данный пункт применяется только при использовании версии Бно- 

АПИ 2.0».
Подраздел 8.3 дополнить пунктами — 8.3.3—8.3.11:
«8.3.3 Функция BioAPI_NotifyGUIProgrcssOvcnt (БиоАПИ 2.1)

Данный пункт применяется только при использовании версии 
БиоАПИ 2.1.

BioAPl_RETURN BioAPI BioAPI_NotifyGLIProgrcssEvcnl 
(const uint8_t ‘SubscribcrEndpointlRI. 
const BioAPI_UUID ’GLIEvcntSubscriptionLuid. 
const BioAPI_UUID ’ BSPUuid,
BUv\PI_UNIT_ID Unit ID.
BioAPl_GLI_OPERATION Operation.
UioAPI_GLI_SU ВОРЕ RATION Suboperation. 
BioAPI_BIR_PURPOSE Purpose.
BioAPI_G U I_MOM ENT Moment, 
uint8_t SuboperationProgress. 
const BioAPI_GLI_BlTMAP_ARRAY ’ Bitmaps, 
const uint8_t ’ Text.
BioAPI_GUl_RESPONSE ’ Response):

8.3.3.1 Описание
Данная функция дает возможности приложению требовать того, что

бы событие выполнения ТИП. сгенерированное приложением, было 
направлено н подписку определенного именованного события ГИП. Со
бытие ГИП. переданное данной функции, называется событием ГИП. 
сгенерированным приложением.

При вызове данной функции инфраструктура должна просматривать 
все существующие именованные подписки на события ГИП, созданные 
приложением, идентифицированным Sub sc rib erE n d p o in t/R l (пустой ука
затель — текущее приложение), в поисках подписки, в которой адрес 
обратного вызова для события выполнения ГИП установлен на нспус-
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той указатель, а УУИД подписки на событие ГИП тот же. что и 
G b 'iE v en tS u b sc r ip tio n U u id . При наличии подписки на сопоставление 
инфраструктура должна произвести обратный вызов обработчику собы
тия выполнения ГИП, определенного в подписке, задавая вход
ные параметры обратного вызова из входных параметров вызова 
Bio A Pl_ Notify GUI Progress Event с теми же наименованиями. После воз
врата из функции обратною вызова инфраструктура должна скопировать 
выходные параметры обратного вызова в выходные параметры вызова 
BioAPI_NotifyGUIProgrexiEvent с теми же наименованиями.

Если совпадающих именованных подписок на событие ГИП не суще
ствует. то функцией возвращается BioAPl_NO_GL'l_EVENT_HANDL.ER.

Данная функция может быть вызвана только в том случае (для уста
новленного УУИД ПБУ), если был произведен хотя бы один вы зов функ
ции BioAP!_BSPLoad (для данного УУИД ПБУ), для которого еще нс 
был произведен соответствующий вызов BioAP!_BSP Unload.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и нс 
передается ни одному ПБУ.

8.3.3.2 Параметры
SubscriberE ndpo in t!R I —  интернационализированный идентификатор 

ресурсов, идентифицирующий приложение, создавшее одну или больше 
подписок на событие ГИП. Параметр должен быть установлен на пустой 
указатель, если данное приложение является текущим приложением. 
Приложение может узнать об интернационализированных идентифика
торах ресурсов конечной точки подписчика других приложений, исполь
зующих инфраструктуру (и создавших одну или больше именованных 
подписок на событие ГИП для установленного ПБУ) путем вызова 
BioAPI_Quer)’GUJErentSuhxcriptions. Если других приложений, использу
ющих инфраструктуру, нс существует', то И ИР конечной точки подпис
чика установлены на пустые указатели во всех именованных подписках, 
возвращенных BioAPI_QueryGL'IEventSubscriprions.

G U IE venrSubscrip tionlfu id  —  УУИД, идентифицирующий именованную 
подписку на событие ГИП. Данный параметр нс должен быть установлен 
на пустой указатель. В некоторых случаях приложение получает данный 
УУИД из информации, возвращенной предшествующим вызовом 
BioAPI_QueryGUIErentSahxeriptkms; в других случаях приложение предо
ставляет известный УУИД.

Другие параметры определяют событие выполнения ГИП, сгенери
рованное приложением.

8.3.3.3 Возвращаемое значение
Значение BioAPI RETURN указывает на то. что функция была вы

полнена успешно, или определяет тип ошибки. Значение BioAPl_OK
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указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения 
описывают тип ошибки.

8.3.3.4 Ошибки
Данные об обработке ошибок БиоАПИ приведены в разделе II.
8.3.4 Функция BioAPI_NotifyGLISclect Event (БиоЛПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании версии

БиоАПИ 2.1.
BioAPIRETURN BioAPI_BioAPI_NotifyGLISclcctEvcnt 

(const uint8_t "SubscriberEndpointlRI. 
const BioAPI_UUID "GUIEventSubscriptionLuid. 
const BioAPI_UL1D "BSPUuid,
BioAPI_UNIT_ID UnitID,
BioAPI_GUI_OPERATION Operation.
BioAPI GUI MOMENT Moment.
BioAPI_RETLRN RcsultCodc. 
int32_! MaxNumEnrollSampIes.
BioAPI BI R SUBTYPE_MASK Selectable Instances, 
BioAPI_BIR_SUBTYPE_MASK "SelectedInstances. 
BioAPI_BlR_SUBTYPE_MASK Captured Instances, 
const uint8_t *Tcxt.
BioAPI_GUI_RESPONSE "Response);

8.3.4.1 Описание
Данная функция дает возможности приложению требовать того, что

бы событие выбора ГИП, сгенерированное приложением, было привя
зано в подписку определенного именованного события ГИП. Событие 
ГИП. переданное данной функции, называется событием ГИП, сгене
рированным приложением.

При вызове данной функции инфраструктура должна просматривать 
все существующие именованные подписки на события ГИП. созданные 
приложением, идентифицированным SubscriberEndpointlRI (пустой ука
затель — текущее приложение), в поисках подписки, в которой адрес 
обратного вызова для события выполнения ГИП установлен на не
пустой указатель, а У У ИД подписки на событие ГИП тог же. что и 
GlUEventSubscriptimUuid. При наличии подписки на сопоставление инф
раструктура должна произвести обратный вызов обработчику события 
выбора ГИП, определенного в подписке, задавая входные пара
метры обратного вызова из входных параметров вызова B io A P I _  
N otifyG V IS e lec tE ven t с теми же наименованиями. После (юзврага из функ
ции обратного вызова инфраструктура должна скопировать выход
ные параметры обратного вызова в выходные параметры вызова 
B io  A  P I N o t i f y G  U lS e lec tE ven t с теми же наименованиями.
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Если совпадающих именованных подписок на событие ГИП нс 
существует, то функцией возвращается BioAPI_NO_GUl_EVENT_ 
HANDLER.

Данная функция может быть вызвана только в гам случае (для уста- 
ноаченного УУИД ПБУ), если был произведен хотя бы один вызов функ
ции Bio APl_BSPLoad (для данного УУИД ПБУ), для которого еще не 
был произведен соответствующий вызов BioAPI_BSP Unload.

Данная функция обрабатывается в инфраструктуре БиоАПИ и нс пе
редастся ни одному ПБУ.

8.3.4.2 Параметры
Subscriber Endpoint IRI (входной, дополнительный) — интернационализи

рованный идентификатор ресурсов, идентифицирующий приложение, 
создавшее одну или больше подписок на событие ГИП. Параметр должен 
быть установлен на пустой указатель, если данное приложение является 
текущим приложением. Приложение может узнать об интернационали
зированных идентификаторах ресурсов конечной точки подписчика дру
гих приложений, использующих инфраструктуру (и создавших одну или 
больше именованных подписок на событие ГИП для установленного 
ПБУ) путем вызова UioAP/_QueryGUIEventSubscriptions. Если других прн- 
ложений, использующих инфраструктуру, iic существует, то И ИР ко
нечной точки подписчика установлены на пустые указатели во всех име
нованных подписках, возвращенных BioA Pl_ QueryG L'H:\entSubscriptions.

GUIEventSubscriptionLuid (входной) — УУИД. идентифицирующий име
нованную подписку на событие ГИП. Данный параметр нс должен быть 
установлен на пустой указатель. В некоторых случаях приложение полу
чает данный УУИД из информации, возвращенной предшествующим 
вызовом ШоАPl_QueryGU! ErentSubscriptions; в других случаях приложс- 
нззе предоставляет известный УУИД.

Другие параметры определяют событие выбора ГИП. сгенерирован
ное приложением.

8.3.4.3 Возвращаемое значение
Значение Bk>APl_RETURN указывает на то. что функции была вы

полнена успешно, или определяет тип ошибки. Значение BioAPI_OK 
указывает на успешное выполнение функции. Все остальные значения 
описывают тип ошибки.

8.3.4.4 Ошибки
Данные об обработке ошззбок БиоАПИ приведены в разделе 11.
8.3.5 Функция BioAPl_Not)fyGUISclectEvent (БиоАПИ 2.1)
Данный пункт применяется только при использовании версии 

БиоАПИ 2.1.
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B io A P I_ R £ T U R N  B io A P l B io A P I_ N o lify G U IS ta tc E v e n t 
(co nst u m t8 _ t *S u b s r ib e rE n d p o in tlR I, 
const B io A P I_ U U ID  ‘ G U IE v c n tS u b s c r ip t io n L u id . 
const B io A P I_ U L ID  ‘ B S P L u id .
B io A P L U N I T J D  U n i t ID .
B io A P I_ G U I_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n . 
B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N  S ubo pe ra tion , 
B io A P I_ B IR _ P L R P O S E  Purpose,
B io A P I_ G U I_ M O M E N T  M o m e n t.
B io A P I_ R E T L R N  R csu ltC od e . 
in t3 2 _ t E n ro ll Sam ple Ind ex, 
const B io A P I_ G U l_ B IT M A P _ A R R A Y  ■'Bitmaps, 
const u in tX _ t ‘ T e x t.
B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  ‘ Response. 
in t3 2 _ t *  E n ro llS a m p le l n d e xT o R cca p tu re );

8 .3 .5 .1 О п исан и е
Д а н н а я  ф у н к ц и я  дает в о з м о ж н о с ти  п р и л о ж е н и ю  тре б о ва ть  т о го , ч т о 

б ы  со б ы ти е  и зм е н е н и и  с о с т о я н и я  Г И П ,  с ге н е р и р о в а н н о е  п р и л о ж е н и 
ем . б ы л о  п р и в я за н о  к  п о д п и с ке  о п р е д е л е н н о ю  и м е н о в а н н о ю  со б ы ти я  
Г И П .  С о б ы ти е  Г И П .  перед анное  д а н н о й  ф у н к ц и и , назы вается соб ы тие м  
Г И П .  с ге н е р и р о в а н н ы м  п р и л о ж е н и е м .

П р и  вы зове  д а н н о й  ф у н к ц и и  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  просм а тр ивать  
все с ущ е ств ую щ и е  и м е н о в а н н ы е  п о д п и с к и  на  с о б ы т и я  Г И П .  со зд ан н ы е  
п р и л о ж е н и е м , и д е н ти ф и ц и р о в а н н ы м  SubscriberEndpointIRI (п у с то й  у к а 
затель — те кущ е е  п р и л о ж е н и е ) , в п о и с к а х  п о д п и с к и , в  к о т о р о й  адрес 
о б р а тн о го  вы зова  для со б ы ти я  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  уста н о а тс н  
на  н е п у с то й  указател ь, а У У И Д  п о д п и с ки  на  со б ы ти е  Г И П  тот ж е , ч то  
и  G U I Event Subscription Uuid. П р и  н а л и ч и и  п о д п и с к и  н а  с о п о ста в л е н и е  
и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  п р о и зв е с ти  о б р а тн ы й  вы зов  о б р а б о т ч и ку  с о б ы 
тия и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П .  о п р е д е л е н н о го  в п о д п и с ке , задавая вход 
н ы е  п а р а м е т р ы  о б р а т н о ю  в ы зо в а  и з  в х о д н ы х  п а р а м е т р о в  в ы зо в а  
Bio A  P I_ N o tify  G  LiStatek'i-ent с  тем н  ж е  н а и м е н о в а н и я м и . П о сл е  возврата 
и з  ф у н к ц и и  о б р а т н о го  вы зова  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  с ко п и р о в а т ь  в ы 
хо д н ы е  п а рам етры  о б р а т н о го  вы зова  в в ы х о д н ы е  п а р а м е тр ы  вы зова  
Bio A P I_ .\'o rifyG  U lS tate Event с  теми ж е  н а и м е н о в а н и я м и .

Е сли со в п а д а ю щ и х  и м е н о в а н н ы х  п о д п и с о к  на со б ы ти е  Г И П  не  сущ е 
ствует. то  ф у н кц и е й  возвращ ается B io A P I_ N O _ G E I_ E V E N T _ H A .\L ) l.E R .

Д а н н а я  (|>ункиия м о ж е т  б ы ть  вы звана  т о л ь ко  в т о м  случае (для уста 
н о в л е н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  если  бы л  пр ои зве де н  хотя  б ы  о д и н  вы зов ф у н к 
ц и и  B ioA P I BSP lM ad  (д тя  д а н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  д л я  к о т о р о го  ещ е н с  
бы л  пр ои зве де н  со о тв е тс тв у ю щ и й  вы зов  BioAPI_BSPUnload.
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Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б н о А П И  и  не  
перелается н и  о д н о м у  П Б У .

8 .3 .5.2 П арам етры
Subscriberf.ndpoini/R I (входной, донатите.хьный) — и н те р н а ц и о н а л и  зи

р о в а н н ы й  и д е н ти ф и ка то р  р е сурсов , и д е н ти ф и ц и р у ю щ и й  п р и л о ж е н и е , 
создавш ее о д н у  и л и  больш е п о д п и с о к  на со б ы ти е  Г И  П . П арам етр  д о л ж е н  
б ы ть  установл ен  на п у с то й  указатель, если .-тайное п р и л о ж е н и е  является 
т е к у щ и м  п р и л о ж е н и е м . П р и л о ж е н и е  м о ж е т  у зн а ть  о б  и н т е р н а ц и о н а л и 
зи р о в а н н ы х  и д е н ти ф и ка то р а х  ре сурсов  к о н е ч н о й  т о ч к и  п о д п и с ч и к а  д р у 
ги х  п р и л о ж е н и й , и с п о л ь з у ю щ и х  и н ф р а с тр у кту р у  (и  со зд а вш и х  о д н у  и л и  
б о л ьш е  и м е н о в а н н ы х  п о д п и с о к  н а  со б ы ти е  Г И  П  д л я  у с т а н о в л е н н о ю  
П Б У )  п у те м  вы зова Bio A  P l_  Query О  UlliventSubscriptions. Е сли  д р у ги х  п р и 
л о ж е н и й . и с п о л ь з у ю щ и х  и н ф р а с т р у кту р у , н с  сущ ествует, то  И И Р  к о 
н е ч н о й  т о ч к и  п о д п и с ч и к а  уста н о вл е н ы  на  п у с ты е  указател и  во всех и м е 
н о в а н н ы х  п о д п и с ка х , во звр а щ е н н ы х  BioAPI_Q uery(lU lliventSubscriptions.

G U IE w ntS ubxrip tionU u id (входной) — У У И Д ,  и д е н ти ф и ц и р у ю щ и й  и м е
н о в а н н у ю  п о д п и с ку  на  со б ы ти е  Г И П .  Д а н н ы й  парам етр  н с  д о л ж е н  б ы ть  
устан овл ен  на п у с то й  указатель. В  н е ко т о р ы х  сл учаях  п р и л о ж е н и е  п о л у 
чает д а н н ы й  У У И Д  и з  и н ф о р м а ц и и , в о зв р а щ е н н о й  п р е д ш е ств ую щ и м  
вы зово м  Ш оАPl_QueryGLi!LrentSubscriptions', в д р у ги х  сл учаях п р и л о ж е 
н ие  предоставляет и зв е с тн ы й  У У И Д .

Д р у ги е  парам етры  о п ред ел я ю т со б ы ти е  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П ,  
с ге н е р и р о в а н н о е  п р и л о ж е н и е м .

8 .3 .5.3 Возвращ аем ое зна че н ие
З на че ни е  B joA P I_ R E T U R N  у казы ва ет  на  т о , ч то  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и н  о ш и б к и .  З начение  B io A P l_ O K  
указы ва ет  на  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все о стал ьн ы е  зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  т и н  о ш и б к и .

8.3.5.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  об  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  п р и ве д е н ы  в  разделе 1 1.
8 .3 .6 Ф у н к ц и я  B > o A P I_ Q u c ry G U IE v c n t$ u b s c rip tio n s  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е т с я  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  в е р с и и  

Б и о А П И  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P l_ Q u e ry G U lE v c n tS u b s c r ip t io n s  

(co n s t B io A P IJ J U ID  ‘ B S P L u id .
B io A P I_ G U I_ E V E N T _ S L B S C R IP T IO N " G U IE v c n iS u b s c r ip t io n L is i ,  
u in t3 2 _ t •N u m b e rO fE Ic m e n ts );

8.3.6.1 О п и са н и е
Д а н н а я  ф у н к ц и я  предоставляет и н ф о р м а ц и ю  о б о  всех сущ е с тв у ю щ и х  

и м е н о в а н н ы х  п о д п и с ка х  н а  со б ы ти я  Г И П  для ус та н о в л е н н о го  П Б У . И м е 
н о в а н н о й  п о д п и с ко й  на со б ы ти е  Г И П  назы вается  та п о д п и с ка , котора я
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создана  путе м  вы зова  ф у н к ц и и  BioA P l_  Subscribe То G V I  L ien  к ,  оп ред ел я
ю щ е го  У У И Д  п о д п и с к и  на  со б ы ти е  Г И П ,  уста н о в л е н н ы й  н а  н е п у с то й  
указатель. И н ф р а с тр у кту р а  вы зы вает о б р а б о т ч и ки  с о б ы т и й , оп ред ел ен
н ы е  в и м е н о в а н н о й  п о д п и с ке , для увед о м л ения  с о б ы т и й  Г И П .  с ге н е р и 
р о в а н н ы х  П Б У . и  п е рен ап равл е нн ы х в д а н н у ю  и м е н о в а н н у ю  п о д п и с ку  
(с м . 8 .3 .7) и  д л я  увед о м л ения  с о б ы т и й  Г И П .  с ге н е р и р о в а н н ы х  п р и л о ж е 
н и е м  (с м . 8 .3 .3 , 8 .3 .4  и  8 .3 .5 ). н а п р а в л е н н ы х  в д а н н у ю  и м е н о в а н н у ю  

п о д п и с ку .
П утем  вы зова д а н н о й  ф у н к ц и и  п р и л о ж е н и е  м о ж е т  у зн а ть  о б  и н т е р 

н а ц и о н а л и з и р о в а н н ы х  и д е н т и ф и к а т о р а х  р е с у р с о в  к о н е ч н о й  т о ч к и  
п о д п и с ч и к а  д р у ги х  п р и л о ж е н и й , и с п о л ь з у ю щ и х  и н ф р а с тр у кту р у  (гд е  эта 
в о з м о ж н о с ть  под де рж и вается  а р х и те кту р о й  ре а л и за ц и и  и н ф р а стр уктур ы  
Б и о А П И )  и  со зд а вш и х  и м е н о в а н н ы е  п о д п и с к и  н а  со б ы ти е  Г И П  для у с 
та н о вл ен н ого  П Б У . Е сли д р у ги х  п р и л о ж е н и й , и с п о л ь зу ю щ и х  и н ф р а стр ук
туру, н с  сущ ествует, то  И И Р  к о н е ч н о й  т о ч к и  п о д п и с ч и к а  устан овл ен ы  
на  п у с то й  указатель во  всех и м е н о в а н н ы х  п о д п и с ка х , в о зв р а щ е н н ы х  д а н 
н о й  ф у н кц и е й .

П р и л о ж е н и е  м о ж е т  и спо л ьзо ва ть  и н ф о р м а ц и ю , во зв р а щ е н н ую  в ы 
зо в о м  д а н н о й  ф у н к ц и и  ( И И Р  к о н е ч н о й  т о ч к и  п о д п и с ч и к а ,  У У И Д  
п о д п и с ки  на со б ы ти е  Г И П  и  ф л а ги ), в п о сл е д ую щ и х  вы зовах ф у н к ц и и  
Bio Л P l_  Redirect G  V I  Event (для треб ован и я  т о го , ч то б ы  оп ред ел е нн ы е  п о с 
л е д у ю щ и е  с о б ы т и я  Г И П ,  с ге н е р и р о в а н н ы е  П Б У . п е р е н а п р а в и ть  о п 
ре д е л е н н ы м  и м е н о в а н н ы м  п о д п и с ка х !)  и л и  в п о с л е д у ю щ и х  вы зова х  
BioA P I_ . \o t ify ( i VISelectErent, BioA P /_  N o tifyG  V!S tate T rent и  т . д . (для тр е 
б о ва н и я  т о го , ч то б ы  со б ы ти е  Г И П ,  с ге н е р и р о в а н н о е  п р и л о ж е н и е м , н а 
пр а ви ть  оп ред ел е нн ы м  и м е н о в а н н ы м  п о д п и с ка м ).

Д а н н а я  ф у н к ц и я  вы пол н яе т д ей стви я  в сл ед ую щ е м  п о р я д ке :
a ) выделяет обл асть  п а м я ти , д о с та то ч н у ю  д л я  р а зм ещ ен и я  м ассива 

эл ем ентов  ти п а  B io A P I_ G U l_ E V E N T _ S U B S C R IP T IO N  с  ч и с л о м  эле
м е н то в . р а в н ы м  числ у  с у щ е с тв у ю щ и х  и м е н о в а н н ы х  п о д п и с о к  на  с о б ы 

тие Г И П  для у с т а н о в л е н н о го  П Б У :
b )  за п о л н я е т  м ассив  и нф о р м а ц и е й  об  и м е н о в а н н ы х  п о д п и с ка х : и
c )  возвращ ает адрес м а ссива  в парам етре GU/EventSuhscriptionUst и 

чи сл о  эл ем енто в  м а ссива  в парам етре  NumberOfElements.
Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  вы звана  т о л ь ко  в то м  случае (для уста 

н о в л е н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  есл и  бы л  пр ои зве де н  хотя  б ы  о д и н  вы зов ф у н к 
ц и и  BioA P I_  BSPLo ad  (для д а н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  д л я  к о т о р о го  еще не 
б ы т  пр ои зве де н  со о тв е тс тв у ю щ и й  вы зов  BioAPl_BSPUnload.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  не 
передастся н и  о д н о м у  П Б У .
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О б ла сть  п а м я ти , сод ер ж ащ ая м а сси в , д о л ж н а  б ы ть  о сво б ож д е на  п р и 
л о ж е н и е м  с  п о м о щ ь ю  вь гю в а  ф у н к ц и и  HioAPI_Pree  (см . 8 .7 .2 ). в том  сл у 
чае если  о н  больш е не  н у ж е н  п р и л о ж е н и ю .

8 .3 .6.2 П арам етры
GUIEventSuhscriptionList (выходной) — указател ь  на  адрес м а ссива  эле

м е нтов  т и п а  B io A P I_ G U !_ E V E N T _ S U B S C R IP T IO N  (в ы д е л е н н о го  и н ф 
р а с тр у кт у р о й ). сод ер ж ащ его  и н ф о р м а ц и ю  об  и м е н о в а н н о й  п о д п и с ке  на 
со б ы ти е  Г И П .

NumberOfElements (выходной) — указател ь  на ч и с л о  эл ем ен то в  м ас
сив:!.

8 .3 .6 .3 Возвращ аем ое значение
З на че ни е  B joA P I  R E T U  R N  у ка зы в а е т  на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы ла в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и .  З на че ни е  B io A P I_ O K  
указы ва ет н а  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все о стал ьн ы е  зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

8.3.6.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  о б  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в раздаче I I .
8.3 .7 Ф у н к п и я  B io A P I_ R c d ire c tG U 1 Events (Б и о А П И  2 .1 )
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  ном ера  вер

с и и  Б и о А П И  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P I_ R c d irc c tG U IE v c n ts  

(co nst u in t8 _ t ’ S u b s c r ib e rE n d p o m tlR I. 
const B io A P I_ U L lD  * G U IE v c n lS u b s c r ip t io n U u id ,
B io A P I_ H A N O L E  B S P H an d lc .
B io A  P I _  B O O  L  G  U I  Select Eve n t Red i  re e le d .
B io A P I_ B O O L  G L IS ta tc E v e n tR e d ire c tc d .
B io A P I_ B O O L  G  U I Progress E vent R e d ire c te d );

8 .3 .7 .1 О п и са н и е
Д а н н а я  ф у н к и и я  создает «перенаправител ь  с о б ы т и й  Г И П »  для т е к у 

щ е го  п р и л о ж е н и я . П ерен аправи тел и  со б ы ти й  Г И  Г1 п о д д е рж и ваю тся  и н 
ф р а стр уктур о й  но время в ы п а т н е н и я  (о б ы ч н о  в о  в н у тр е н н е й  таб л и ц е ) и 
д а ю т  в о з м о ж н о с ть  п р и л о ж е н и ю  передавать о б р а б о тку  с о б ы ти я м и  Г И П ,  
с ге н е р и р о в а н н ы м и  П Б У , л и б о  д р у го м у  п р и л о ж е н и ю , и с п о л ь зу ю щ е м у  
и н ф р а с тр у кту р у  (гд е  э то  под держ ивается  а р х и те кту р о й  ре ал изац ии  и н ф 
р а с тр у кт у р ы ), л и б о  д р у го м у  к о м п о н е н т у  т о го  ж е  п р и л о ж е н и я .

П р и л о ж е н и е , вы зы ваю щ е е д а н н у ю  ф у н к ц и ю , д о л ж н о  пред оставить  
И  И Р  к о н е ч н о й  т о ч к и  п о д п и с ч и к а  п р и л о ж е н и я , созд авш е го  и м е н о в а н 
н у ю  п о д п и с к у  на  со б ы ти е  Г И П  (п у с т о й  указател ь , если  э то  т о  ж е  п р и л о 
ж е н и е ) и  У У И Д  п о д п и с к и  на  со б ы ти е  Г И П .  к а к  и  и н ф о р м а ц и ю , о п р е 
д е л я ю щ у ю  область д е й ств и я  перенаправител я  с о б ы ти я  Г И П  (ка ка я  п р и 
сое д и н е н н а я  с е сси я  П Б У  и  к а к о й (и с )  т и п (ы )  с о б ы т и я (и й )  Г И П  п о д в ср -
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га  к л е н  возд е й стви ю ). Все з н а че н и я  парам етров, пред оставл енны е в в ы 
зове ф у н к ц и и ,  д о л ж н ы  стать  ч а с тью  пе рен ап рави тел я  с о б ы т и я  Г И П .  
п о д д е рж и ваем ого  и н ф р а с тр у кту р о й .

К а ж д ы й  вы зов д а н н о й  ф у н к ц и и  создает н о в ы й  перенаправитель с о б ы 
ти й  Г И П  и  н с  и зм ен яет, а т а кж е  не -заменяет с у щ е с т в у ю щ и й  пе р е н а п р а 
витель. П е рен ап рави тел и  с о б ы ти й  Г И П ,  опред ел я ю щ и е  ус та н о в л е н н ы й  
д е с кр и п т о р  п р и с о е д и н е н н о й  сесси и  П Б У , д о л ж н ы  б ы т ь  авто м а ти че ски  
удалены  и н ф р а с тр у кту р о й , ко гд а  п р и с о е д и н е н н а я  сессия удалена. В л ю 
б о е  вре м я п р и л о ж е н и е  м о ж е т  з а п р о с и т ь  и н ф р а с т р у к т у р у  о б  уд а л е 
н и и  с у щ е с т в у ю щ е го  пе р е н а п р а ви те л я  с  п о м о щ ь ю  вы зова  B ioA P I_  
lin re d ire c tG Ш Events, предоставляя те ж е  па рам етры , ч то  б ы л и  п р ед ос
тавлены  в со о тве тствую щ ем  вы зове BioAP/_RedireclG CHSvnlx.

Результатом м н о го к р а т н о го  вы зова  д а н н о й  ф у н к ц и и ,  в л ю б ое  врем я, 
н с  д о л ж н ы  стан ови ться  м н о го кр а тн ы е  пе рен ап рави тел и  с о б ы ти й  в ы б о 
ра Г И П .  м н о го кр а тн ы е  пе рен ап рави тел и  с о б ы ти й  и зм е н е н и я  с о сто я н и я  
Г И П  и л и  м н о го кр а тн ы е  пе ренаправител и  с о б ы т и й  в ы п о л н е н и и  Г И П ,  
со зд ан н ы е  для о д н о го  и  т о го  ж е  д е с кр и п то р а  П Б У . Э то  га р а н ти р уе т  о п р е 
д е л ен н ость  в сп о со б е  п е рен ап равл е ни я  с о б ы ти я  д л я  л ю б о го  вход ящ его  
с о б ы т и я  Г И П .

П р и м е ч а н и е  -  П р е д п о л а г а е т с я  н е д о п у с т и м о е  1ь  д в у х  п е р с н з п р д в и 1с л с й  

с  о д и н а к о в ы м и  п а р а м е т р а м и .

E a rn  и н ф р а с т р у кту р а  п о л уча е т  в ы зо в  д а н н о й  ф у н к ц и и ,  к о т о р ы й  
у с п е ш н о  создал перенаправител ь  с о б ы т и я  Г И П .  т о  о н а  в ответ д о л ж н а  
вы звать  ф у н к ц и ю  BioSP/_SubscribeToGШ Events П Б У  то л ь ко  и то м  с л у 
чае. если  д о  д а н н о го  вы зова уж е  не  бы л и  со зд а н ы  п о д п и с ки  па соб ы тие  
Г И П  и  п е рен ап рави тел и  с о б ы ти я  Г И П . Результатом п о сл е д ую щ и х  
вы  зовов Bio A P l_  Redirect G U!  Trents не  будут дал ьн ейш ие  вы зовы  BioSPJ_ 
Subscribe Го G U I Event, то л ь ко  если  не  б ы л и  удалены  все с ущ е ств ую щ и е  
пе рен ап рави тел и  и  п о д п и с к и  для П Б У .

Е сл и  и н ф р а стр уктур а  п а ту ч а с т  обрат н ы й  вы зов  увед о м л ен ия  о  с о б ы 
т и и  вы бора Г И П ,  т о  о н а  д о л ж н а  сн а ча л а  пр о см о тр е ть  все су щ е с тв у ю 
щ и е  и ерсн ап равзггсл и  с о б ы т и й  Г И П  в п о и с к а х  пе р е н а п р а ви те л я , где 
GUISelectEventRedirected имеет зна че н ие  В Е Р Н О  и  то т  ж е  д е с кр и п т о р  П Б У . 
ч то  и  в со б ы ти и  Г И П . П р им ен яе тся  о д и н  и з  д вух  абзацев, у ка за н н ы х  н и ж е .

Е сл и  с о в п а д а ю щ и х  пе ренаправител ей  н ет . то  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  
пр о см о тр е ть  все а н о н и м н ы е  п о д п и с ки  на со б ы ти е , со зд ан н ы е  п р и л о ж е 
н и е м . в п о и с ка х  п о д п и с ки  с  адресом  о б р а тн о го  вы зова , у ста н о в л е н н ы м  
на  н е п у с то й  указател ь, д л я  с о б ы ти я  вы бора Г И П  и  л и б о  д е с кр и п то р о м  
П Б У , с о в п а д а ю щ и м  с  д е с кр и п т о р о м  П Б У  с о б ы ти я , л и б о  У У И Д  П Б У '. 
со в п а д а ю щ и м  с  У У И Д  П Б У  с о б ы ти я . Е сл и  совпад аю щ ая п о д п и с ка  есть.
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т о  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  вы звать  в д а н н о й  п о д п и с ке  о б р а б о т ч и к  со б ы 
т и я  вы бора Г И П .  в  п р о т и в н о м  случае возвра щ ать  упр авл ени е  и з  П Б У  
п е рвон ачал ьн ом у о б р а тн о м у  вы зову  с  в ы х о д н ы м и  парам етрам и  п о  ум о л 
ч а н и ю .

Е сли с о в п а д а ю щ и й  пе рсн апр ови зе л ь  есть, г о  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  
п р осм о тр еть  все с ущ е ств ую щ и е  и м е н о в а н н ы е  п о д п и с ки  на  соб ы тие  Г И П ,  
со зд ан н ы е  п р и л о ж е н и е м , и д е н ти ф и ц и р о в а н н ы м  И  И Р  к о н е ч н о й  т о ч к и  

п о д п и с ч и ка  в пе ренаправителе (п у с т о й  указатель — те кущ е е  п р и л о ж е 
н и е ). в п о и с к а х  п о д п и с к и , в ко т о р о й  адрес о б р а т н о го  вы зова для с о б ы 
ти я  вы бора Г И П  устан овл ен  на  н е п у с т о й  указател ь, У У И Д  п о д п и с к и  на 
со б ы ти е  вы бора Г И П  совпадает с  У У И Д  п о д п и с ки  на со б ы ти е  вы бора 
Г И П  в перенаправителе , и  У У И Д  П Б У  совпадает с  У У И Д  П Б У  соб ы тия . 
Е сл и  совпад аю щ ая п о д п и с ка  есть , го  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  пр о и зве с 
т и  о б р а тн ы й  вы зов  о б р а б о тчи ка  со б ы ти я  вы бора  Г И П .  оп р е д е л е н н о го  в 
д а н н о й  п о д п и с ке , в п р о т и в н о м  случае возвращ ать упр авл ени е  и з  П Б У  
пе р во н а ча л ьн о м у  о б р а тн о м у  вы зову  с  в ы х о д н ы м и  парам етрам и  п о  ум о л 
ч а н и ю .

В  о б о и х  сл учаях  после  возвра щ ен ия  и з  о б р а тн о го  вы зова п р и л о ж е н и я  
и н ф р а с тр у кту р а  д о л ж н а  с к о п и р о в а т ь  в ы хо д н ы е  п а р а м е тр ы  о б р а т н о го  
вы зова п р и л о ж е н и я  в  вы ходны е парам етры  о б р а тн о го  вы зова и н ф р а стр ук
ту р ы  с  те м и  ж е  н а и м е н о в а н и я м и .

С л у ча и , пе р е чи сл е н ны е  в п я ти  п р е д ы д ущ и х  абзацах, о д и н а ко в о  п р и 
м е н и м ы  к а к  к  с о б ы т и я м  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П .  г а к  и  к  со б ы ти я м  
в ы п о л н е н и я  Г И П .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  вы зван а  т о л ь ко  в то м  случае (для уста - 
н о н л е н н о го  У У И Д  П Б У ) . с е т и  б ы л  пр ои зве д е н  хотя  б ы  о д и н  вы зов  ф у н к 
ц и и  B ioA P l_8S P Load  (для д а н н о го  У У И Д  П Б У ) .  д л я  к о т о р о ю  ещ е не 
бы л  пр ои зве де н  со о тв е тс тв у ю щ и й  вы зов  Bio A P I_  BSP Unload.

Д а н н а я  ф у н к и и я  об раб аты вается  в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  не 
передается н и  о д н о м у  П Б У .

8 .3 .7 .2  П арам етры

SubscriberfjidpointiR J (входной, дополнительный) —  И  И Р . и д е н т и ф и п и - 
р у ю ш и й  п р и л о ж е н и е , создавш ее и м е н о в а н н у ю  п о д п и с ку  на  соб ы тие  Г И П . 
П арам етр  д о л ж е н  б ы т ь  устан овл ен  на п у с то й  указатель, если  п р и л о ж е 
н и е -п о д п и с ч и к  то  ж е . ч то  и  текущ ее  п р и л о ж е н и е .

GUIEventSubscriptionUuid(входной) —  У У И Д .  и д е н ти ф и ц и р у ю щ и й  и м е
н о в а н н у ю  п о д п и с к у  на  со б ы ти е  Г И П .  В н е ко т о р ы х  сл учаях  п р и л о ж е н и е  
по л уча е т  д а н н ы й  У У И Д  и з  и н ф о р м а ц и и , в о зв р а щ е н н о й  пр е д ш е ствую 
щ и м  вы зовом  B ioA P I Quen GVHiventSubscriprions. В  д р у ги х  случаях п р и 
л о ж е н и е  предоставляет и зв е с тн ы й  У У И Д .
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BSPHandle (входной) — д е с кр и п т о р  п р и с о с .]и м е н н о й  се с с и и  П Б У , с в я 
з а н н ы й  с  соб ы тие м  Г И П .  Д а н н ы й  вы зов  не  о ка зы в а е т  в л и я н и я  на  с о б ы 
тия Т И П . о тн о с я щ и е с я  к  д р у ги м  п р и с о е д и н е н н ы м  сесси ям  П Б У .

GUlSelect Event Redirected (входной) —  ф лаг, оп р е д е л я ю щ и й  т о , нахо
д ятся  л и  с о б ы ти я  вы бора Г И П  в  об л асти  д е й стви й  пе ренаправител я . Д а н 
н ы й  вы зов  оказы вает вл и ян и е  на  с о б ы ти я  вы бора  Г И П  то гд а  и  то л ь ко  
то гд а , ко гд а  зн а че н и е  э т о го  ф лага В Е Р Н О .

GU/SlateEventRedirected (входной) — ф л а г, о п р е д е л я ю щ и й  т о , н а х о 
д ятся  л и  с о б ы ти я  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  в об л асти  д е й с тв и й  пе ре 
н апр ави те ля . Д а н н ы й  вы зов  о казы вает в л и я н и е  на  с о б ы ти я  вы бора  Г И П  
то гд а  и  т о л ь к о  то гд а , ко гд а  зна че н ие  э т о го  ф лага В Е Р Н О .

G U I Progress Event Redirected (входной) — ф л аг, о п р е д е л я ю щ и й  т о , н а 
ходятся л и  с о б ы ти я  в ы п о л н е н и я  Г И П  в об л асти  д е й с тв и й  п е р е н а п р а в и 
теля. Д а н н ы й  в ы зо в  оказы вает вл и я н и е  на  с о б ы ти я  вы бора  Г И П  то гд а  и 
т о л ь ко  то гд а , ко гд а  значение  э т о го  ф лага  В Е Р Н О .

8.3.7.3 В озвращ аем ое зна че н ие
З начение  B io A P I_ R E T L R N  указы ва ет  на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З начение  В ю А Р 1 _ О К  
указы ва ет на  у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  ги и  о ш и б к и .

8.3.7.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  о б  об раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе 11.
8 .3 .8 Ф у н к ц и я  B io A P I _S ubscribeG  U I  E vents (Б и о А П И  2.1>
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P l_ S u b s c n b c T o G U lE v c n ts  

(co nst B io A P I_ U U lD  * G L IE v c n tS u b s c r ip t io n U u id . 
const B io A P I_ U U D  ‘ B S P L u id . 
const B io A P IH A N D L E  "B S P H a n d le .
B io A P I_ G L I_ S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R  G U lS e le c t Event H an d le r, 
const v o id  *G U lS e le c tE v e n tH a n d le rC lx .
B io A P I_ G U !_ S T A T E _ E V E M _ H A N D L E R  G U lS ta tc E v c n tH a n d lc r , 
const v o id  ‘ G U IS ta te E v c n tH a n d le rC tx ,
B io A P I_ G U I_ P R O G R E S S .E V E N T _ H A N D L E R  G U IP ro g re s  E ve n t- 

H a n d le r,
con s t v o id  "G U IP ro g re s s E v e n tH a n d lc rC tx );
S.3.S.1 О п исан и е

Д а н н а я  ф у н к ц и я  создает •■подписку на  со б ы ти е  Г И П »  х т я  т е ку щ е го  
п р и л о ж е н и я . П о д п и с к и  на  с о б ы ти я  Г И П  по д д е р ж и ва ю тся  и н ф р а с тр у кту 
р о й  во время в ы п о л н е н и я  (о б ы ч н о  к а к  з а п и с и  в н у тр е н н е й  та б л и ц ы ) и 
д а ю т  в о з м о ж н о с ть  п р и л о ж е н и ю  п о л уча ть  увед о м л ения  о  со б ы ти я х  Г И П  
п о  оп р е д е л е н н ы м  у с га н о а т е н н ы м  адресах! о б р а тн ы х  вы зовов.
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П р и л о ж е н и е  д о л ж н о  пр ед остави ть  адреса о б р а тн ы х  в ы зо в о в  о т  о д н о 
го  до трех о б р а б о тчи ко в  со б ы ти й  Г И П  (о б р а б о тч и к  с о б ы т и й  вы бора Г И П ,  
о б р а б о т ч и к  с о б ы т и я  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П ,  о б р а б о т ч и к  с о б ы ти я  
в ы п о л н е н и я  Г И П ) ,  к а к  и  и н ф о р м а ц и ю , о п р е д е л я ю щ ую  область д ей стви я  
п о д п и с ки  (л и б о  за гр у ж е н н ы й  П Б У . л и б о  п р и с о е д и н е н н а я  сесси я  П Б У ) ,  
т а к и м  об р а зо м , устанавл ивая  предел на  увед ом л ении  о  с о б ы т и и  Г И П ,  
ко то р ы е  и н ф р а стр уктур а  н а п р а в и т  тем  о б р а б о тчи ка м  с о б ы ти й  Г И П .  Все 
зн а че н и я  парам етров, пред оставл енны е в вы зове  д а н н о й  ф у н к ц и и ,  д о л 
ж н ы  стать  ч а стью  п о д п и с ки  на  со б ы ти е  Г И П ,  п о д д е рж и ваем ого  и н ф р а 
с т р у кт у р о й .

В  л ю б о м  вы зове д а н н о й  ф у н к ц и и  д о л ж е н  б ы ть  пр едоставлен л и б о  
У У И Д  П Б У . л и б о  д е с кр и п т о р  П Б У  (н о  не  оба). Е сли предоставлен д е с к 
р и п т о р  Г1БУ, то  п о д п и с ка  о гр а н и ч е н а  уве д о м л е н и я м и  о  с о б ы ти и  Г И П ,  
ко то р ы е  перен ося т  этот д е с кр и п т о р  П Б У . Если предоставлен У У И Д  П Б У , 
т о  п о д п и с ка  о гр а н и ч е н а  увед о м л ен ия м и  о  с о б ы т и и  Г И П .  ко то р ы е  пере
н о с я т  л о т  У У И Д  П Б У , а та кж е  м о ту г и л и  н с  м о гу т  пе р е н о си ть  д е с к р и п 
т о р  П Б У . (В с е  уведом ления о  с о б ы т и и  Г И П .  ко то р ы е  п е рен ося т  д е с к 
р и п т о р  П Б У , т а кж е  пе р е н о ся т  У У И Д  П Б У . н о  н с  н а об оро т).

К а ж д ы й  вы зов  д а н н о й  ф у н к ц и и  создает н о в у ю  п о д п и с к у  н а  со б ы ти е  
Г И П  и  не  и зм е н я е т , а т а к ж е  не  зам еняет с у щ е с т в у ю щ у ю  п о д п и с ку . 
П о д п и с к и  на  со б ы ти е  Г И П .  о п р е д е л я ю щ и е  д е с кр и п т о р  п р и с о е д и н е н н о й  
с е сси и , д о л ж н ы  б ы ть  а в то м а ти ч е с ки  удалены  и н ф р а с т р у кту р о й , ко гд а  
п р и с о е д и н е н н а я  сесси я  удалена. П о д п и с к и  на  с о б ы ти я  Г И П ,  опред ел яю 
щ и е  У У И Д  П Б У , д о л ж н ы  б ы ть  а в то м а ти ч е ски  удалены  и н ф р а с тр у кту 
р о й . ко гд а  П Б У  в ы гр у ж е н . В  л ю б о е  время п р и л о ж е н и е  м о ж е т  запросить  
и н ф р а с тр у кту р у  о б  уд ал ен и и  сущ е ств ую щ е й  п о д п и с ки  с  п о м о щ ь ю  вы зо - 
на К о А Р !_ L'nredirectGШ Events, предоставляя тс  ж е  па рам етры , ч то  бы л и  
предоставлены  и со о тве тствую щ ем  вы зове  HioAPI_RedirectGL'/L'vents.

П р ед оставл енны е в вы зове ко н т е кс т н ы е  адреса д о л ж н ы  б ы ть  возвра
щ ен ы  и н ф р а с тр у кту р о й  п р и л о ж е н и ю  в  п о с л е д у ю щ и х  о б р а тн ы х  вы зовах 
о б р а б о тчи ко в  с о б ы т и й . В настоящ е м  стандарте не рассм атривается наде
л ен и е  см ы сл о м  к о н к р е т н ы х  адресов, н о  о н  определяет и х  для н е ко то р ы х  
п р и л о ж е н и й .

Р езультатом  м н о го к р а т н о го  вызтмза д а н н о й  ф у н к ц и и , в л ю б о е  время, 
н с  д о л ж н ы  с т а н о в и ть с я  м н о го к р а т н ы е  о б р а б о т ч и к и  с о б ы т и й  вы бор ;! 
Г И П .  м н о го кр а т н ы е  о б р а б о т ч и ки  с о б ы т и й  и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П  
и л и  м н о го кр а тн ы е  о б р а б о т ч и ки  с о б ы т и й  в ы п о л н е н и я  Г И П .  созд ан н ы е  
для т о го  ж е  д е с кр и п то р а  П  Б У  и л и  для т о го  ж е  У У И Д  П  Б У . С ю д а  входят и 
сл уч а и , ко гд а  од н а  п о д п и с ка  определяет У У И Д  П Б У . а д ругая  п о д п и с ка  
определяет д е с кр и п т о р  п р и с о е д и н е н н о й  сесси и  т о го  ж е  П Б У . Д л я  л ю б о го  
вхо д я щ е го  с о б ы ти я  Г И П  ото  га ран тир ует  о п р ед ел е нн ость  в то м . вы зов

S8



( Продолжение Изменения №  1 к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  19784-1-2007)

к а к о г о  о б р а б о т ч и ка  с о б ы ти я  Г И П  (е с л и  есть ) д о л ж е н  п р о и зв о д и ться  
и н ф р а с тр у кту р о й .

П р и м е ч а н и е  -  П р е д п о л а г а е т !  н е д о п у с т и м о с т ь  д в у х  п о д п и с о к  с  

о д и н а к о в ы  м и  п а р а м е т р а м и .

Е сли и нф р аструктур а  получает вы зов  д а н н о й  ф у н к ц и и , ко то р ы й  
у с п е ш н о  создал о б р а б о т ч и к  с о б ы ти я  Г И П .  то  о н а  в  ответ д о л ж н а  в ы т
кать  ф у н к ц и ю  BioSP!_SuhscriheToGV !Event* П Б У  то л ь ко  в то м  случае, 
если  д о  д а н н о ю  вы зова уж е  не б ы л и  со зд а н ы  п о д п и с ки  н а  со б ы ти е  Г И П  
и  п е р е н а п р а в и те л и  с о б ы т и й  Г И П  (с м . 8 .3 .7 ). Р езультатом  п о с л е д у ю 
щ и х  вы зовов  ШоЛ Р /S u b s c r ib e d  V !  Events н с  б уд ут  д а л ьн ейш ие  вы зовы  
BioSPI_SubscribeToGUlEvent, то л ь ко  если  не бы л и  удалены  все с ущ е ств у 
ю щ и е  п о д п и с ки  и  перенаправители для д а н н о го  П Б У . П Б У  н с  н у ж н о  знать, 
с к о л ь к о  п о д п и с о к  на  с о б ы т и я  Г И П  требуется п р и л о ж е н и ю , опред ел яю т 
л и  э т и  п о д п и с ки  У У И Д  П Б У  и л и  д е с к р и п т о р  П Б У . н с  н у ж н о  зна ть  т и п ы , 
адреса о б р а тн ы х  вы зово в  и  к о н т е к с т н ы е  адреса о б р а б о т ч и ко в  со б ы ти й  
Г И П .  ко то р ы е  оп ред ел ены  в д а н н ы х  п о д п и с ка х .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  вы звана  то л ько  в т о м  случае (для уста 
н о в л е н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  е с л и  б ы л  пр о и зве д е н  хотя  б ы  о д и н  вы зов ф у н к 
ц и и  B ioA P l_B S P Load  (для д а н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  /зля к о т о р о го  ещ е не 
бы л  пр ои зве де н  с о о тв е тс т в у ю щ и й  вы зов  B io A P IB S P  Unload.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  не 
передается н и  о д н о м у  П Б У .

П  р  и  м  е ч  а  и  и  е -  С м .  т а к ж е  С  7.

8.3.8.2 П арам етры
GU/EventSubscriptionUuid (входной) — и д е н ти ф и ка то р  п о д п и с к и . Д а н 

н ы й  парам етр  д о л ж е н  бы ль устан овл ен  на  п у с то й  указател ь  (т и п и ч н ы й  
с л уча й ) для а н о н и м н о й  п о д п и с ки  на  со б ы ти е  Г И П  (ка с а ю щ е й с я  п о л у 
ч е н и я  с о б ы т и й  Г И П .  с о зд а н н ы х  П Б У ' и  не  п е р е н а п р а в л е н н ы х). Д а н н ы й  
парам етр д о л ж е н  б ы т ь  устан овл ен  на  н е п у с то й  указатель для н а зв а н н о й  
п о д п и с к и  (ка с а ю щ е й с я  п о л у ч е н и я  уве д о м л е н и й  о  пе р е н а п р а в л е н н о м  
с о б ы т и и  Г И П  и  уве д о м л е н и я  о  с о б ы т и и  Г И П .  у п р а в л я е м о м  п р и л о 
ж е н и е м ) .

BSPUuid (входной, допаш ит е.ш ш й) — У У И Д .  о п р е д е л я ю щ и й  П Б У , 
ко т о р ы м  о гр а н и че н а  п о д п и с ка .

BSPHandle (входной, дополнительный) — д е с кр и п т о р  п р и с о е д и н е н н о й  
сесси и  П Б У . ко т о р о й  о гр а н и ч е н а  п о д п и с ка . Д а н н ы й  парам етр  д о л ж е н  
б ы л ь  у с т а н о в л е н  на  п у с т о й  ука за те л ь , е с л и  GU/EventSubscriptionUuid  
устан овл ен  на  н е п у с т о й  указатель (н а зв а н н а я  п о д п и с ка  не  м о ж е т  о п р е 
делять д е с кр и п т о р  п р и с о е д и н е н н о й  с е с с и и ).
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6  (JlSelect Event H andler (входной, допашитеяьный) — адрес о б р а т н о ю  
вы  зона ф у н к ц и и  п р и л о ж е н и я , ко т о р а я  д о л ж н а  п о л уча ть  о т  и н ф р а с т р у к 
ту р ы  увед о м л ен ия  о  с о б ы т и и  вы бора  Г И П .

GUISelectEventHandlerCtx (входной)  —  к о н т е к с т н ы й  адрес, к о т о р ы й  
д о л ж е н  возвращ аться и н ф р а с тр у кту р о й  п р и л о ж е н и ю  п р и  ка ж д о м  об рат
н о м  вы зове о б р а б о тчи ка  с о б ы ти я  вы бора Г И П .

GUlStateEventHandler ( входной, дополнительный) — адрес о б р а т н о го  
вы зова ф у н к ц и и  п р и л о ж е н и я , ко т о р а я  д о л ж н а  п о л уча ть  о т  и н ф р а с т р у к 
ту р ы  увед о м л ения  о  с о б ы т и и  и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П .

GUlS la ieEventHandlerCtx(входной) — к о н т е к с т н ы й  адрес, к о т о р ы й  дол 
ж е н  возвращ аться  и н ф р а с тр у кту р о й  п р и л о ж е н и ю  п р и  ка ж д о м  о б ратн ом  
вы зове о б р а б о тчи ка  с о б ы т и я  и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П .

G  U1 Progress Even tHandle г  (входной, дополнительный) — адрес о б р а тн о 
го  вы зова  ф у н к ц и и  п р и л о ж е н и я , ко т о р а я  д о л ж н а  п о л у ча ть  о т  и нф р а
с т р у кту р ы  увед о м л ения  о  с о б ы т и и  в ы п о л н е н и я  Г И П .

G U I Progress EventHandlerCtx (входной) — к о н т е к с т н ы й  адрес, ко т о р ы й  
д о л ж е н  возвращ аться и н ф р а с тр у кту р о й  п р и л о ж е н и ю  п р и  ка ж д о м  об рат
н о м  вы зове о б р а б о тчи ка  с о б ы ти я  в ы п о л н е н и я  Г И П .

Д о л ж е н  б ы ть  определен т о л ь к о  о д и н  и з  парам етров BSPUuid  и 
BSPHandle. Д о л ж е н  б ы ть  определен п о  к р а й н е й  мере о д и н  и з  парам етров 
G U I Select Event Handler, G U I State Event H and ler и  G U I Progress Event Handler. 
К о н т е к с т н ы й  адрес д о л ж е н  б ы ть  определен то л ь ко  в то м  случае, если 
определен со о тв е тс тв у ю щ и й  адрес о б р а т н о го  вы зова . Н с  определенны е 
парам етры  д о л ж н ы  б ы ть  у ста н о в л е н ы  на  п у с т о й  указатель.

8 .3 .8.3 Возвращ аем ое зна че н ие
З н а че н и е  B » o A P I_ R E T U R N  указы ва ет  на  т о , ч то  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л не на  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З начение  B io A P I_ O K  у к а 
зывает на  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все о стал ьн ы е  з н а че н и я  о п и 
сы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

8.3.8.4 О ш и б ки :
BioAPlERRJNVALlD POINTER
Д а н н ы е  о б  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в  разделе 1 1.
8 .3 .9 Ф у н к ц и я  B io A P !_ U n rc d irc c tG L )IE v e n t&  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  версии  

Б и о А П И  2.1.
B io A P l_ R E T U R N  B io A P I B io A P I_ U n re d ire c lG U lE v e n ts  

(co nst u in t8 _ t ’ S iib s c r ib c rE n d p o in tlR I. 
con s t B io A P I_ U L ID  "G U lE v e n tS u h s c r ip l io n L u id .
B io A P J _ H A N D L E  B S P H an d le .
B io A P I_ B O O L  G U lS e J c c tE v c n iR c d irc c tc d ,
B io A P I_ B O O L  G L lS ta te E v c n tR e d ire c te d ,
B io A P I_ B O O L  G  U I Progress E vent R e d ire c te d );
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8.3.9.1 О п исан и е
Д а н н а я  ф у н кц и я  удаляет перенаправител ь  с о б ы ти я  Г И П .  со зд а н н ы й  

по сред ством  вы  зова BioA P l_R edirect GUIEvents. О пределение и м е н н о  это 
го  у д а л е н н о го  пе ре н а п р а ви те л я  в т о ч н о с т и  совп ад ае т с  парам етрам и  
вызова.

П р и м е ч а н и е ^  В ы  ю н  д а н н о й  ф у н к ц и и  н е  у д а л и т  п е р с  н а п р и  и щ е л ь ,  

д а ж е  е с л и  с у щ е с т в у е т  л и ш ь  о д и н  п е р с  и л и  р а в и т е л ь .  е с л и  з н а ч е н и и  п а р а м е т р о м  

в ы з о в а  п о л н о е  1 ы о  н с  с о п п д д л к > 7  с о  з н а ч е н и я м и  n a p a u e t p o u  в ы  ю н а  

tt io A P I R c d ir c c t d V Ith e n tt ,  с о з д а в ш е ю  п е р е н а п р а в и т е л ь .  П р и л о ж е н и е  д о л ж н о  

п о м н и т ь  з н а ч е н и я  д а н н ы х  п а р а м ? ! р о в

Е сл и  и н ф р а стр уктур е  по ступ ает вы зов  д а н н о й  ф у н к ц и и , ко т о р ы й  ус 
п е ш н о  удаляет пе рен ап рави тел ь  со б ы ти я  Г И П .  т о  и н ф р а стр уктур а  д о л ж 
на  в отткгг вы звать ф у н к ц и ю  BioSPJ_ Unsubscribe FromG U I Trents П Б У  то л ько  
в  то м  сл учае , если  бол ьш е н с  сущ ествует  п о д п и с о к  на  с о б ы ти я  Г И П  и 
перенаправителей  с о б ы т и й  Г И П .  с о зд а н н ы х  дли д а н н о го  П Б У .

О б ы ч н о  у  п р и л о ж е н и й  нет  н е о б хо д и м о сти  вы зы вать  д а н н у ю  ф у н к 
ц и ю . п о т о м у  ч то  все пе ренаправи тел и  с о б ы т и й  Г И П  д л я  у ка з а н н о й  п р и 
с о е д и н е н н о й  с е с с и и  П Б У  а в то м а ти ч е ски  уд ал яю тся  и н ф р а с тр у кту р о й , 
ко гд а  удаляется п р и с о е д и н е н н а я  сессия . Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  бы ть  
и спол ьзован а  в т о м  случае, есл и  п р и л о ж е н и ю  н е о б хо д и м о  м о д и ф и ц и р о 
вать перенаправителей  т е ку щ е го  с о б ы ти я  Г И П  без удаления п р и с о е д и 
н е н н о й  сесси и .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  вы звана  то л ь ко  в  л ом  случае (для у ста 
н о в л е н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  если  бы л  пр ои зве де н  хотя  б ы  о д и н  вы зов ф у н к 
ц и и  B ioA P /_B S P lxtad  (для д а н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  для к о т о р о го  ещ е не 
бы л  пр ои зве де н  со о тв е тс тв у ю щ и й  вы зов  BioAP/_BSPUnload.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабатывается в инф р аструктур е  Б и о А П И  и  не пере
дастся н и  о д н о м у  П Б У .

П р и м е ч а н и е  -  С м .  т а к ж е  С . 7 .

8.3.9.2 П арам етры
П арам етры  д а н н о й  ф у н к ц и и  и м е ю т  т о т  ж е  см ы с л , ч то  и  парам етры  

ф у н к ц и и  BioAPl_R edireclG U 1 Events с  т е м и  ж е  н а и м е н о в а н и я м и , и и с 
п о л ьзую тся  и н ф р а с тр у кту р о й  для и д е н ти ф и ка ц и и  сущ е с тв у ю щ е го  пере
напр ави те ля  с о б ы т и я  Г И П .  ко т о р ы й  д о л ж е н  б ы ть  удален.

8.3.9.3 В озвращ аем ое зна че н ие
З на че ни е  B io A P l_ R E T L R N  у ка зы в а е т  на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З начение  В ю А Р 1 _ 0 К  
указы ва ет  на  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  з и н  о ш и б к и .
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8.3.9.4 О ш и б ки :
B io A P lE R R _ IN V A L ID _  P O IN T E R
Д а н н ы е  об  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе I I .
8 .3 .10  Ф у н к ц и я  B io A P l_ L a s u b s c r ib c F ro m G U lE v c n ts  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  вер сии  

Б и о А П И  2.1.
B io .A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P lJ J n s u b s c r ib c F ro m G U  I Events 

(co nst B io A P I_ U L ID  "G U IE v c n tS u b s c r ip t io n U u id , 
const B io A P I_ L U ID  ’ B S P U u id . 
const B io A P I_ H A N D L E  “ B S P H an d lc .
B io A P I_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R G L  IS c lcc t Event H and le r, 
const v o id  *G U IS c lc c tE v c n tH a n d Ic rC tx .
B io A P I_ G U _ S T A T E _ E V E N T _ H A N D L E R  G U IS ta tc E v e n tH a n d le r, 
const v o id  ’•G U IS ta tc E v c n tH a n d lc rC tx ,

B io A P I_ G U I_ P R O G R E S S _ E V E N T _ H A N D L E R  
G L  IP ro g rc s s E v e n tH a n d lc r 

const v o id  * G U  I Progress E ven t H a n d lc rC tx ) ;
8.3.10.1 О п исан и е
Д а н н а я  ф у н к ц и я  уд ал яе т п о д п и с к у  на  с о б ы т и е  Г И П .  с о з д а н н у ю  

п о ср е д ств о м  в ы зо в а  H i о А Р !_  Subscribe То G  U/Even Is. У даляется и м е н н о  
та  п о д п и с ка , оп ред ел ение  к о т о р о й  т о ч н о  с о о гв е гсп зуе т  параметрах! в ы 
зова.

П р и м е ч а н и е — В и и »  р ан к о й  ф ун кц и и  не удали! п о л  п и с к ) ,  раж е если 
c y iu ec in y c t л и ш ь  о р и а  порЛ иска. если  зн ачен и я  парам етров  и ы ю и а полностью  
не со в п ад а ю т со  зн ачен и ям и  парам етрои  вы зова B ioA P ! S a b ic riheT oG С Ш гган, 
создавш его  п ории ску . П ри л ож ен и е долж но п ом ни ть  ш ачен н п  дан ны х п ар а м ет
ров.

Е сл и  и н ф р а с тр у кту р е  п о с ту п а е т  в ы зо в  д а н н о й  ф у н к ц и и ,  ко т о р ы й  
у с п е ш н о  удаляет п о д п и с к у  на  со б ы ти е  Г И П .  то  инф раструктуре! д ол ж н а  
в о гв е г  вы звать  ф у н к ц и ю  H ioS P i_  Unsubscribe Prom G V I  Events П Б У  т о л ь ко  
в том  случае, если  бол ьш е н с  сущ ествует  п о д п и с о к  на  с о б ы ти я  Г И П  и 
пе ренаправител ей  (см . 8 .3 .7 ) с о б ы т и й  Г И П .  с о зд а н н ы х  для д а н н о го  П Б У .

О б ы ч н о  у  п р и л о ж е н и й  нет н ео б хо д и м о сти  вы зы вать  д а н н у ю  ф у н к 
ц и ю . п о то м у  ч т о  все п о д п и с ки  на  с о б ы т и я  Г И П  для у ка з а н н о й  п р и с о е 
д и н е н н о й  сесси и  П Б У  а в то м а ти ч е ски  уд ал яю тся  и н ф р а с тр у кту р о й , к о г 
да удаляется п р и с о е д и н е н н а я  се сси я . Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  и с 
пол ьзована  в то м  случае, есл и  п р и л о ж е н и ю  н е о б хо д и м о  м о д и ф и ц и р о 
вать п о д п и с ку  на  текущ ее  со б ы ти е  Г И П  без удаления п р и с о е д и н е н н о й  
сессии .
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П р и м е р  -  Дамиан ф ун кц и и  ыоже! бы ть прим енена п следую щ их случаи х: 
( I )  прилож ение прим еняет улра влм сии и  прилож ением  Г И Г ) как при регистра
ц и и , так и при ве ри ф нк аи и м /нден ги ф к ка и и н. н о  с разни м и  обработчикам и 
собы тий Г И П :  (2 )  прилож ение использует Г И П .  упраплясм ы й П Б У .  при ре
ги стр а ц и и , но  управляем ы й прилож ением  Г И П .  при в с р и ф и к а п и н /и лс и ти ф и ■ 
ка п ни , и ли  наоборот.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  м о ж е т  б ы ть  вы звана  т о л ь ко  в т о м  случае (для у ста 
н о в л е н н о го  У У И Д  П Б У ) ,  есл и  б ы л  пр оизведен  хотя  бы  о д и н  в ы зо в  ф у н к 
ц и и  B ioA P I_B S P U iad  (я тя  д а н н о го  У У И Д  П Б У ) .  для к о т о р о го  ещ е не 
бы л  пр оизведен  с о о тв е тс тв у ю щ и й  вы зов  BioAP!_BSPVnload.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабатывается в  инф р аструктур е  Б и о А П И  и  не пере
дастся н и  о д н о м у  П Б У .

П р и м е ч а н и е -  С м . также С . 7.

8.3.10.2 Парам етры
П арам етры  д а н н о й  ф у н к ц и и  и м е ю т  т о г  ж е  см ы с л , ч то  и  парам етры  

ф у н к ц и и  Bio A PI_Subscrihe G  С П л'епк  с  тем и ж е  н а и м е н о в а н и я м и , и  и с 
пользую тся инф р аструктур ой  для и д е н ти ф и ка ц и и  сущ ествую щ ей  п о д п и с ки  
на  со б ы ти е  Г И П .  ко то р а я  д о л ж н а  б ы ть  удалена.

8 .3 .10.3 Возвращ аем ое значение
З на че ни е  B io A P I_ R E T U R N  указы вает на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы л а вы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З на че ни е  В ю А Р 1 _ О К  
указы вает на  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н ия  
о п и с ы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

8.3.10.4 О ш и б ки :
B io A P lE R R _ IN V A L ID _ P O IM E R
Д а н н ы е  о б  об раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе 11.
8.3.11 Ф у н к ц и я  B io A P I_ E b a b le E v -e n tN o tif ic a tio n s  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

с и и  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P l_ E n a b lc E v c n tN o tif ic a tio n s  

(co n s t B io A P J _ U U ID  *B S P U u id ,
B io A P I_ E V E N T _ M A S K  E ven ts):

8.3.11.1 О п исан и е
Ф у н к и и я  разреш ает с о б ы т и я , оп ред ел енны е м а с ко й  с о б ы т и и  и п о 

с ту п а ю щ и е  о т  П Б У . и д е н ти ф и ц и р о в а н н о го  У У И Д  П Б У . и  д е а кти в и р уе т  
все о стал ьн ы е  с о б ы т и я , п о с ту п а ю щ и е  о т  э т о го  ж е  П Б У .

С о б ы ти я  ра зр еш ен ы  и л и  д е а кти в и р о в а н ы  то л ь ко  д л я  п р и л о ж е н и я , 
в ы зы в а ю щ е го  д а н н у ю  ф у н к ц и ю . Е сли с у щ е с тв у ю т  д р у ги е  п р и л о ж е н и я , 
и с п о л ь зу ю щ и е  и н ф р а с тр у кту р у  Б и о А П И  и л и  у ка з а н н ы й  П Б У  о д н о в р е 
м е н н о . то  на  та ки е  п р и л о ж е н и я  в ы зо в  ф у н к ц и и  BioAPl_TnahleTvenI-  
N otifica tion  в л и я н и и  н с  о ка ж е т.
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Д а н н а я  ф у н к ц и и  м о ж е т  б ы ть  вы звана  в  лю бое время после  B io A P l_ ln it 
и л и  Bio A P i  in i t  Endpoint, даж е  д о  за гр у зки  у к а з а н н о го  П Б У . М а с ка  со б ы 
т и й ,  созд ан н ая  вы зовом  д а н н о й  ф у н к ц и и , остается д е й ств ую щ е й  д о  тех 
по р , п о ка  з га  ф у н к ц и я  н с  будет с н о в а  вы звана  для ТОГО ж е  П Б У .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  д о л ж н а  вы зы ваться  то л ь ко  в то м  случае, если  бы л 
пр о и зве д е н  хотя  б ы  о д и н  в ы зо в  B io A P l_ ln it  и л и  B ioA P /_ ln itE ndpo in t, 
для к о т о р о го  ещ е не бы л  пр о и зве д е н  с о о тв е тс т в у ю щ и й  вы зов  
B ioA P I_  Terminate.

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в  и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  н с  
передается н и  о д н о м у  П Б У .

8.3.11.2 П арам етры
BSPUuid (входной) -  У У И Д  П Б У .
Events (входной) — м а ска , о б озна ча ю щ а я  р а зр еш ен н ы е  с о б ы ти я .
8.3.11.3 В озвращ аем ое значение
З начение B io A P I_ R E T U R N  указы ва ет на  успе ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к 

ц и и  и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З н а че н и е  B io A P I_ O K  указы вает на  у с 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е з н а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б к и .

8.3.11.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  об  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе 11». 
П о д п у н к т  9 .2 .1.1 П е р в ы й  — четверты й  абзацы  (о пре де л ен ия  парам ет

р о в ) и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
лBSPUuid (входной) — У У И Д  П Б У , в ы зы в а ю щ е ю  соб ы тие .
U n itID  (вхм)ной) — И Д  м одуля Б и о А П И . с в я з а н н о го  с  д а н н ы м  со б ы 

тием .
VnitSehema (входной) — указатель на  м одуль схем ы  м одуля Б и о А П И , 

с в я з а н н о ю  с  д а н н ы м  соб ы тие м .
EventType (входной) — пр ои зо ш ед ш е е  со б ы ти е  т и п а  B io A P I_ E V E N T » . 
Подраздел 9 .2  д о п о л н и т ь  п у н кт а м и  — 9.2.4— 9.2 .6.5 :
«9.2.4 B io S P I_ G U I_ P R O G R E S S _ E V E N T _ H A N D L E R  (Б и о А П И  2.1) 
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  ном ера  вер

с и и  Б и о А П И  2.1.
9.2.4.1 Ф у н к ц и я  о б р а т н о ю  вы зова 
ty p e d c f B io A P I_ R E T U R N  (B io A P I 
* B io S P l_ G U I_ P R O G R E S S _ E V E N T _  H A N D L E R )

(co nst B io A P !_ L U lD  * B S P L u id .
B io A P l_ l ) M T J D  L m t lD ,
const B io A P I_ H A N D L E  *B S P H a n d lc .
B io A P I_ G U I_ O P E R A T 1 0 N  O p e ra tio n . 
B io A P I_ G U I_ S l.B O P E R A T IO N  S uho pe ra tion . 
B io A P I_ B IR _ P U R P O S E  Purpose,
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B io A P I_ G U  1 _ М 0 М E N Т  M o m e n t. 
u in t8 _ t S ubopera tionP rogrcss , 
con s t B io A P l_ G U I_ B IT M A P _ A R R A Y  *B a m aps . 
const u in t8 _ t *T c x t.
B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  ‘ Response);

9 .2 .4.2 О п исан и е
Д а н н ы й  п у н к т  о п и сы в а е т  т и п  указателя на  ф у н к п и ю  дли ф у н к ц и и  

о б р а б о тчи ка  с о б ы ти я  Г И П  и н ф р а с тр у кту р ы , ко т о р ы й  обрабаты вает о б 
ратны е вы зовы  увед о м л ен ия  о  с о б ы т и и  в ы п о л н е н и я  Г И П .  п о с ту п а ю щ и е  
о т  I1B V . Д л я  т о го  что бы  пол учать  увед о м л ения  о  с о б ы ти и  в ы п о л н е н и я  
Г И П .  и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  за ре ги стри ро вать  ф у н к ц и ю  о б р а тн о го  в ы 
зова т и п а  B io S P I_ G U !_ P R 0 G R E S S _ E V E N 1 _ H A N D L E R  п утем  п р ед о 
ставл ен ия  адреса о б р а т н о го  вы зова  ф у н к ц и и  в вы зове B ioS P IS ub scrihe -  
ToGL'ITvenr-, (ем . 9.3 .3.3).

Л Б У  пр о и зв о д и т  о б р а тн ы й  вы  зов ф у н к ц и и  и нф р а стр уктур ы  э т о го  т и п а  
д л я  т о го , ч то б ы  уве д о м и ть  и н ф р а стр уктур у  (в  к о н е ч н о м  счете, п р и л о 
ж е н и е ) о  т о м , ч т о  со зд а н о  со б ы ти е  в ы п о л н е н и я  Г И П  в п р оц е ссе  в ы п о л 
н е н и и  ф у н к ц и и  П Б У .

П Б У  м ож ет создавать с о б ы ти я  в ы п о л н е н и и  Г И П  то л ь ко  в пр оцессе  
в ы п о л н е н и я  в ы з о в а  B io S P I_ C a p tu re ,  B io S P J _ P ro c e s s , B io S P I_  
C re -a te T e m p la ie , B io S P l_  V e r ify  M a tc h ,  B io S P I_ Id e n t i f y  M a tc h ,  
B ioSPl_Verify, B ioSPJ_Identify  или  B ioS P l fo iro ll. О н и  m o i s t  б ы ть  созданы  
в  л ю б о е  врем я, даже м н о го кр а т н о , в пр оцессе  л ю б о й  п о д о п е р а ц и и .

9 .2 .4.3 П арам егры
П арам етры  д а н н о го  ти п а  указателя на  ф у н к ц и ю  со вп ад аю т с  па ра 

м етрам и  B io A P I_ G U  I_ P R O G  R E S S _ E V E N T _ H A N  D L E R . кр о м е  т о ю ,  ч то  
отсутствует  парам етр  к о н т е к с т н о го  адреса.

П р и м е ч а н и е  -  С м . также раздел 7.

9.2 .4 .4  Возвращ аем ое значение
З на че ни е  B io A P I_ R E T L R N  у ка зы в а е т  на  т о , ч т о  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет п ш  о ш и б к и . З начение В ю А Р 1 _ 0 К  
указы ва ет  на  у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

9.2.4.5 О ш и б ки
B io A P I E R R _ U S E R _ C A N C E L L E D  

B io A P IE R R _ P liN C T IO N  F A IL E D
9.2 .5 B io S P l_ G U l_ S E L E C T _ £ V E N T _ H A N  D L E R  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е тся  тол ько  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  н ом е ра  вер

с и и  Б и о А П И  2.1.
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9.2.5.1 Функции обратного вызова
ty p c d c f B io A P I_ R E T U R N  (B io A P I * B io S P I_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _  

H A N D L E R )
(co nst B io A P I , L U I D  ‘ B S P L u id .
B io A P I_ U M T _ ID  L m t lD .
const B io A P I_ H A N D L E  ‘ B SP M andle .
BioAPl_GUI_ENROLL,TYPE EniolIType,
B io A P I_ G L ) l_ O P E R A T lO N  O p e ra tio n .
B io A P I_ G L I_ M O M E N T  M o m e n t.
B u > A P I_ R E T U R N  R csu ltC od e .
in t3 2 _ t M a x N u m E n ro llS a m p Ic s .
B io A P I_ B IR _ S L B T Y P E _ M A S K  Selectable Instances.
B > o A P I_ B lR ,S L 'B T Y P E  M A S K  ‘ S e lectedInstances.
B > o A P l_ B IR ,S U B T Y P E _ M A S K  C a p tu rcd ln s ta n ce s .
const u in t8 _ t ‘ T e x t.
B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  ‘ Response):

9 .2 .5.2 О п и са н и е
Д а н н ы й  п у н к т  о п и с ы в а е т  т и п  указателя на  ф у н к ц и ю  для ф у н к ц и и  

о б р а б о тчи ка  с о б ы т и я  Г И П  и н ф р а с тр у кту р ы , ко т о р ы й  обрабаты вает о б 
р а тн ы е  вы зовы  увед о м л ения  о  с о б ы т и и  вы бора Г И П .  п о с ту п а ю щ и е  о г  
П Б У . Д л я  т о го  ч то б ы  п о л уча ть  увед ом л ении  о  с о б ы т и и  вы бора  Г И П ,  
и н ф р а стр уктур а  д о л ж н а  заре ги стр и р о ва ть  ф у н к ц и ю  о б р а т н о го  вы зова 
ти н а  B io S P I_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R  путем  прсдостаатсния  ад
реса о б р а т н о го  вы зова  ф у н к ц и и  в вы  зове H ioS P IS uhscribe  То О  Ш Events 
(см . 9.3.3.3).

П Б У  пр о и зв о д и т  о б ратн ы й  вы зов  ф у н к и н и  и нф р а стр уктур ы  з г о ю  ти п а  
д л я  т о го , ч то б ы  увед о м и ть  и н ф р а с тр у кту р у  (в  к о н е ч н о м  счете, п р и л о 
ж е н и е ) о  т о м . ч то  со зд а н о  со б ы ти е  вы бора  Г И П  в пр оцессе  в ы п о л н е н и я  
ф у н к ц и и  П Б У .

П Б У  м о ж е т  создавать с о б ы ти я  вы бора Г И П  т о л ь ко  в пр оцессе  в ы п о л 
н е н и я  в ы зо в а  I iio S P I_ C a p tu re , R io S P !_ V e rify , l i io S P I_ Id e n t ify  и л и  
l i io S P I P nro lt. С о б ы ти е  вы бора  Г И П  с о  зн а че н и е м  м о м е н та  B io A P I ,  
G U I_ M O M E N T ,B E F O R E _ S T A R T  ге нери руется  перед за пуско м  ка ж д о го  
ц и к л а  п о д о п е р а ц и й , а с о б ы т и е  вы б ор а  Г И П  с о  зн а ч е н и е м  м о м е н та  
B io A P I_ G U I_ M O M E N T ,A F T E R _ E N D  ге н е р и р уе тся  п о сл е  о к о н ч а н и я  
ка ж д о го  ц и кл а  п о д опе рац ий  (с м . подраздел 7.66).

9 .2 .5.3 П арам етры
П арам етры  д а н н о го  ти п а  указателя на ф у н к ц и ю  совп ад аю т с  пара

метрам и B io A P I_ G U I ,S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R .  кр о м е  т о го , ч то  
отсутствует  парам етр к о н т е к с т н о го  адреса.

П р и м е ч а  и и с — С м . такж е раздел  7.
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9.2 .5 .4  В озвращ аем ое зна че н ие
З на че ни е  B io A P J _ R E T L R N  у ка зы в а е т  на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы л а в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З н а че н и е  В н>А Р 1_О К 
указы ва ет  на  у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все о стал ьн ы е  зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

9.2.5.5 О ш и б ки
B io A P I E R R _ U S E R _ C A N C E L L E D
B io A P IE R R _ F L N C T IO N _ F A lL E D
9.2 .6 B io S P I_ G L I_ S T A T E _ E V E N T _ H A N D L E R  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

с и и  2.1.
9-2.6.1 Ф у н к ц и я  о б р а т н о го  вы зова
ty p e d c f B io A P l_ R E T U R N  (В ю А Р !
* B io S P I_ G U I_ S T A T E _ E V E N T _ H A N D L E R )

(co n s t B io A P I U O ID  “ B S P U u id ,
BioAPI_UNIT_ID UnitID .
const B io A P I_ H A N D L E  ‘ B S P H a n d lc .
B io A P l_ G U l_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n , 
B io A P I_ G U l_ S U B O P E R A T IO N  S u bo pcra tio n .
B io A P I B IR  P L R P O S E  Purpose,
B io A P I_ G U l_ M O M  E M  M o m e n t,

B io A P I_ R E T U R N  R csu ltC od c . 
in t3 2 _ t E n ro llS a m p le ln d c x , 
const B io A P I_ G U l_ B IT .V lA P _ A R R .A Y  “ B itm aps, 
const u in tS _ t “T e x t,
B io A P I_ G U l_ R E S P O N S E  “ Response, 
in t3 2 _ t “ E n ro llS a m p Ic In d c x T o R c c a p tu rc ):

9 .2 .6.2 О п исан и е
Д а н н ы й  п у н к т  о п и сы в а е т  т и п  указателя на  ф у н к ц и ю  для ф у н к ц и и  

о б р а б о тчи ка  с о б ы ти я  Г И П  и н ф р а с тр у кту р ы , ко т о р ы й  обрабаты вает о б 
ратны е вы зовы  увед о м л ения  о  с о б ы т и и  и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П .  п о 
с ту п а ю щ и е  о т  П Б У . Д л я  т о го  ч то б ы  п о л уча ть  увед о м л ения  о  с о б ы т и и  
и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П .  и н ф р а с тр у кту р а  д о л ж н а  заре ги стр и р о ва ть  
ф у н к ц и ю  о б р а т н о г о  в ы з о в а  т и п а  B io S P l_ G U I_ S T A T E _  E V E N T _  
H A N D L E R  п утем  пред оставл ения  адреса о б р а т н о го  вы зова ф у н к ц и и  п р и  
вы  зове BioSPI_SuhscnheToCUIEvents (см . 9.3 .3.3).

П Б У  пр о и зв о д и т  о б р а тн ы й  вы зов  ф у н к ц и и  и н ф р аструктур ы  э т о го  типа 
д л я  т о го , ч то б ы  увед о м и ть  и н ф р а с т р у кту р у  (и . в к о н е ч н о м  счете, п р и 

л о ж е н и е ) о  т о м , ч то  созд ан о  со б ы ти е  и зм е н е н и я  с о с то я н и я  Г И П  в п р о 
цессе в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и и  П Б У .
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П Б У  м о ж е т  создавать с о б ы т и я  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  т о л ь к о  
в п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  в ы з о в а  BioSP!_Capture, BioSPl_Verify, 
BioSPI_ldenliJy или BioSPI_Earoll. С о б ы ти е  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  
с о  зн а че н и е м  м ом ента  U io A P I_ G L I_ .V 1 0 M E N T _ B E F 0 R E _ S T A R T  ге н е 
рируе тся  перед за п у с ко м  ка ж д о й  п о д о п е р а ц и и , а со б ы ти е  вы бора Г И П  
с о  зн а че н ием  м ом ента  B io A P I G U I  M O M E N T  A F I  E R  E N D  ге н е р и р у 
ется после  о к о н ч а н и я  ка ж д о й  п о д о п е р а ц и и  (с м . подраздел 7.66).

9 .2 .6.3 П арам етры
П арам етры  указателя на  ф у н к ц и ю  д а н н о ю  т и п а  совп ад аю т с  пара

м е тр а м и  B io A P I_ G U I_  S T A T E _ E V E N T _ H A N D L E R ,  за и с кл ю ч е н и е м  
о тс у тс тв и я  парам етра к о н т е к с т н о го  адреса.

П р и м е ч а н и е  -  См .  тдкж е раздел  7.

9.2 .6 .4  Возвращ аем ое зна че н ие
З на че ни е  B io A P I_ R E T U R N  указы ва ет  на  т о . ч то  ф у н к ц и я  бы ла в ы 

п о л н е н а  у с п е ш н о , и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З начение  B io A P I_ O K  
указы ва ет  н а  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н и я  
о п и с ы в а ю т  т и п  о ш и б к и .

9.2.6.5 О ш и б ки
B io A P IE R R _ U S E R _ C A N C E L L E D
B io A P IE R R _ F U N C T IO N _ F A IL E D » .
П о д п у н к т  9 .3 .1 .1 .1 д о п о л н и т ь  абзацем  (п о с т е  пе р во го ):
« П р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1 П Б У . п о л у ч а ю щ и й  вы зов  

д а н н о й  ф у н к ц и и , д о л ж е н  для к а ж д о го  с у щ е с тв у ю щ е го  м од уля  Б и о А П И  
н е м е д л е н н о  вы сла ть  о д н о  увед о м л ен ие  о  с о б ы т и и  «устан овка»  путем  
о б р а т н о го  вы зова ф у н к ц и и ,  пред оставл ен н ой  и н ф р а с тр у кту р о й , в адрес, 
к о т о р ы й  указы ва ется  в BioAP/.\otifyCallback. Е сл и  б и о м е тр и че с ко е  п р и 
л о ж е н и е  пред остави л о  в вы зове ф у н к ц и и  BioAPl_BSPLoad о б р а б о тч и к  
с о б ы ти я , то  и н ф р а стр уктур а , в с в о ю  очередь, произведет о б р а т н ы й  вы 
зов о б р а б о тчи ка  с о б ы т и й  п р и л о ж е н и и . Е сли а п п а р а тн ы й  к о м п о н е н т  для 
д а н н о ю  м одуля Б и о А П И  н е  предоставлен , т о  со б ы ти е  «уста н о вки »  не  
д о л ж н о  в ы зы ваться  д о  тех по р . п о к а  о н о  н с  буд ет п о д кл ю че н о » .

П о д п у н к т  9 .3 .1 .3 .2  д о п о л н и т ь  абзацем  (перед п о сл е д н и м  п р и м е ч а 
н и е м ):

« П р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  в е р си и  2.1 па рам етр  не  м о ж е т  и м е ть  
зн а че н и е  B io A P IJ N V A L I  L )_ B S P _ H A N  D L E * .

П у н к т  9.3.1 д о п о л н и т ь  п о д п у н к т а м и  — 9 .3 .1 .8 ,9 .3 .1 .9 :
•9 .3 .1 .8  B io S P l_ C 'o n tro l (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п о д п у н к т  пр и м е н яе тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

версии 2.1.
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B io A P I_ R £ T U R N  B io A P I B io S P I_ C o n tro l 
< B io A P I_ H A N D L E  B S P H a n d lc .
B io A P I_ U N lT J D  U n i t ID ,  
coast B io A P I_ U U lD  “ C o n tro lC o d c , 
con s t B io A P I_ D A T A  “ In p u tD a ta .
B io A P I_ D A T A  “ O u tp u tD a ta ):

П р и м е ч а н и е  -  П о дро б но сти  определения данной ф ун кц и и  представ» 
лены  в 8.1.13. B i o A P I .  C ontrol.

9 .3 .I .9  B io S P I_ T ra n s fo rm  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п о д п у н к т  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

версии  2.1.
B io A P !_ R E T U R N  B io A P I B io S P I_ T ra n s fo rm  

( B io A P I_ H A N D L E  B S P H a n d lc . 
const B io A P I_ L U ID  'O p c r a t io n U L ID .  
c o n s t B io A P I_ IN P U T _ B IR  “ In p u tB lR s . 
u in t3 2 _ t N u m b e rO U n p u tB IR s .

B io A P I_ B lR _ H A N D L E  “ “ O u tp u tB IR s . 
u in t3 2 _ t “ N u m b c rO fD u tp u tB IR s ) ;

П р и м е ч а й  и e —  П о дро б но сти  определения данной ф ун кц и и  п р е дс та в 
лены  в 8.1.14, B io A P I.T ra n s fo rm ».

П о д п у н к т  9 .3 .3 .2 . З а го л о в о к  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е да кци и :
•9 .3 .3 .2  B io S P l_  S c tC iL  (C a llb acks  (Б и о А П И  2 .0 )* : 
д о п о л н и т ь  абзацем  (перед п е р в ы м ):
« Д а н н ы й  п о д п у н к т  пр и м е н яе тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

версии  2.0».
П у н к т  9.3.3 д о п о л н и ть  п о д п у н кта м и  — 9.3.3.3— 9.3.3.4.1:
«9.3.3.3 B io S P I_ S u b s c n b c T o G U IE v e n ts (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п о д п у н к т  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

версии  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io S P I_ S u b s c rib e T o G U IE v e n ts  

(co nst B io A P I J J L I D  “ B S P U u k I ,
B io S P I_ G lf l_ S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R  F w G L IS c le c lE v c n tH a n d lc r. 
B ioS P I G U  l_ S T A T E _ E V E N T _ H A N  D L E R  F w G L IS ta te E v e n t H a n d le r. 
B io S P I_ G L I_ P R O G R E S S _ E V E N T _ H A N D L E R  F w G U P ro g re s s -  

E vent H a n d le r) ;

Д а н н а я  ф у н к ц и я  предоставляет П Б У  адреса о б р а тн ы х  вы зовов  о б ра 
б о т ч и ка  с о б ы ти й  вы бора Т И П . о б р а б о т ч и ка  с о б ы ти й  и зм е н е н и я  с о с т о 
я н и я  Г И П  и  о б р а б о тчи ка  с о б ы т и й  в ы п о л н е н и и  Г И П .  Все т р и  адреса н с  
д о л ж н ы  б ы ть  уста н о вл е н ы  на  п у с то й  указатель.
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П о с л е  и ы з о в а  д а н н о й  ф у н к ц и и  и  д о  п о с л е д у ю щ е г о  в ы з о в а  
BioSPI_Unsubscribe F rom G U I Events и л и  B ioS P l_B S P  Unload  для ка ж д о го  
с о б ы т и я  Г И П .  кото р о е  ге н е р и р уе т  П Б У  в пр оцессе  в ы п о л н е н и и  н ы и и ю в  
ф у н к ц и и  П Б У , П Б У  д о л ж е н  увед ом ить  об  атом с о б ы ти и  и н ф р а стр уктур у  
п у т е м  о т в е т н о го  иы зова о б р а б о т ч и ка  с о б ы т и й  Г И П  и н ф р а с т р у кту р ы , 
со о тв е тс тв у ю щ е го  т и п у  с о б ы ти я  Г И П .  К р о м е  т о го , л ю б о й  Г И П .  у п р а в 
л я е м ы й  П Б У ,  д о л ж е н  б ы ть  д е а кти в и р о в а н  в течен ие  это го  врем ени .

Парамет р  BSPUuid  предоставляется то л ь ко  в  качестве  показателя 
н а д е ж н о с ти . П Б У  д о л ж е н  по д твер д ить , ч то  зн а че н и е  д а н н о го  параметр;! 
соо тве тствует  зн а ч е н и ю  У У И Д  п р о д у кта  П Б У .

Эта ф у н к ц и я , в о тл и ч и е  о т  ф у н к ц и и  BioAPl_SubscribeToGUIEvents, 
н с  д о л ж н а  создавать н о в у ю  п о д п и с ку  на  ка ж д ы й  вы зов. Н а  ка ж д ы й  вы зов  
П Б У  д о л ж е н  п р о с то  за м е н и ть  адреса стары х о б р а тн ы х  в ы зо в о в  (и з н а 
ча л ь н о  п у с то й  указател ь) адресам и , пр ед о ста вл е н н ы м и  в вы зове.

Е д и н стве н н ы й  вы зов Bio A  P I_  Unsubscribe From G Ш Events о ч и с ти т  все три  
адреса о б р а тн ы х  вы зово в . Н е о б хо д и м  т о л ь ко  о д и н  т а ко й  вы зов , д аж е  в 
то м  случае, если  ф у н к ц и я  BioAPI_SuhscriheTo G Li Invents  вы зы вал ась  м н о 
го кр а т н о .

П р и м е ч а н и е  —  П о с л е  т о г о  к а к  и н ф р а с т р у к т у р а  в ы з в а л а  д а н н у ю  

ф у н к ц и ю ,  о н а  у ж е  н е  в ы з о в е т  с е  д о  т е х  п о р .  п о к а  и е  б у д е т  п р о и з в е д е н  в ы з о в  

B io S P !_ U m u b sc r ib e F r o m О V )E v en ts  и д и  B io S P l_ B S P V n t o a d .  И н ф р а с т р у к т у р а  п е 

р е д а е т  в е с  т р и  а д р е с а  о б р а т н о г о  в ы з о в а  п р и  к а ж д о м  в ы з о в е  д а й н о й  ф у н к ц и и .

9.3.3.3.1 П арам егры
B S P L u id  (в х о д н о й ) — У У И Д  П Б У .
FwGUlSeleclEvent H andler (входной) — адрес о б р а т н о го  вы зова  ф у н к 

ц и и  и н ф р а с тр у кту р ы , ко то р а я  по л уча ет увед о м л ен ия  о  с о б ы т и и  вы бора 
Г И П  о т  П Б У .

FwGUIStateEventHandler (входной) — адрес о б р а т н о го  вы зова ф у н к ц и и  
и н ф р а с тр у кту р ы , ко то р а я  по л уча ет увед о м л ения  о  с о б ы т и и  и зм е н е н и я  
с о с то я н и и  Г И П  o r  П Б У .

EwGUIProgress EventHandler (входной, необязательный) — адрес об рат
н о го  вы зова  ф у н к ц и и  и н ф р а с тр у кту р ы , ко то р а я  по л уча е т  увед о м л ения  о  
с о б ы т и и  в ы п о л н е н и я  Г И П  о т  П Б У .

9 .3 .3 .4  B io S P l_ U n s u b s c r ib c F ro m G U lE v e n ts  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п о д п у н к т  пр и м е н яе тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  

версии 2.1.
B io A P I R E T U R N  B io A P I B w S P I_ U n .s u h s c r ib c F ro m G U IE v c n ts  

(co nst B io A P l_ L U ID  ‘ B S P U u k l) :
Д а н н а я  ф у н к ц и я  о ч и щ а е т  адреса о б р а тн ы х  вы зово в  о б р а б о тчи ка  с о 

б ы ти й  вы бора  Г И П ,  о б р а б о т ч и ка  с о б ы т и й  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  и 
о б р а б о т ч и ка  с о б ы т и й  в ы п о л н е н и я  Г И П .
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П о сл е  вы зова д а н н о й  ф у н к ц и и  П Б У  д о л ж е н  п р е кр а ти ть  уведом лять 

и н ф р а стр уктур у  о  со б ы ти я х  Г И П .
П а р а м е тр  BSPUuid  п р ед оставл яе тся  т о л ь к о  в качестве  п о каза те л я  

н а д е ж н о с ти . П Б У  д о л ж е н  по д твер д ить , ч то  значение д а н н о го  парам етра 

соо тве тствует  зн а ч е н и ю  У У И Д  п р о д у кта  П Б У .
9.3.3.4.1 П арам етры
BSPUuid (входной) -  У У И Д  П Б У .

П  р  и  м  е  ч  а  и  и е -  С м . т а к ж е  р з ш е д  7».

П у н к т  10.1.2. Табл ш зу 3 д л я  п о л я  B S P L U ID  и зл о ж и ть  в н о в о й  р сд а к-

ц » ш :

Имя поли Т и п данных 
поля

Описание

B S P U U ID U 1 N T 8 _ T  (16) У 'У 'И Д . о д н о зн а ч н о  и д е н ти ф и ц и 
р у ю щ и й  П Б У . Д а н н о е  п а те  д о л ж н о  
п р исутство вать  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь 
зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2 .0

B S P P m d u c tU U ID U 1 N T 8 _ T  (16) У 'У 'И Д , о д н о з н а ч н о  и д е н ти ф и ц и 
р у ю щ и й  П Б У  к а к  п р о д у к т  п р о 
гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я . Д а н н о е  
поле  д о л ж н о  пр и сутство ва ть  то л ь 
к о  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  Б и о А П И  
версии  2.1

та б л и ц у  3 д о п о л н и т ь  эл ем ентам и  схем ы  П Б У ' (перед с н о с к о й ) :

И м я  п о л я Т и п  д а н н ы х  
н о л я

О п и с а н и е

M a x N u m E n ro ll Instances U 1 N T 3 2 _ T М а кси м а л ьн о е  ч и с л о  ра зл и ч 
н ы х  э кзе м п л я р о в , для ко то р ы х  
П Б У  м о ж е т  с о з д а т ь  к о н т 
рольны е ш а б л о н ы  за о д н у  о п е 
р а ц и ю  р е ги с т р а ц и и .  Д а н н о е  
н ол е  д о л ж н о  п р и с у т с т в о в а т ь  

то л ь ко  п р и  испол ьзован и и  Б и о 
А П И  вер сии  2.1
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Окончание

И м я поля Тип дан ны х 
поля

О п и сан и е

H o s t in g E n d p o in t lR I U IN T 8 _ T И  И  Р . и д е н т и ф и  п и р у ю ш и й  
и н ф р а с т р у к т у р у , че й  р е ги с т р  
к о м п о н е н т о в  с о д е р ж и т  р е ги с 
т р а ц и ю  П Б У . Д а н н о е  иоле д о л 
ж н о  пр и сутство ва ть  то л ь ко  пр и  
испол ьзован и и  Б и о А П И  версии 
11

B S P A c c c ra U U ID B io A P I_ U L 'ID У У И Д ,  у н и ка л ь н ы м  в об л ас
т и  п р и м е н е н и я  п р и л о ж е н и я , 
к о т о р ы й  п р и л о ж е н и е  м о ж е т  
и спол ьзовать  для о б р а щ е н и я  к  
П Б У  в м е сто  У У И Д  п р о д у кт а  
П  Ь У . Д а н н о е  поле д о л ж н о  п р и 
сутствовать  то л ь ко  п р и  и с п о л ь 
зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1

Подраздел 10.2 д о п о л н и т ь  п у н к т а м и  —  10.2.3— 10.2.7:
♦ 10.2.3 Ф у н к ц и я  B io A P l_ R c g is te rB S P  (Б и о А П И  2.1)

Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер
с и и  2.1.

B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P l_ R e g is te rB S P  

(co nst u in t8 _ t “ H o s t in g E n d p o in llR L
const B io A P I_ B S P _ S C H E M A  *B S P S ch cm a . B io A P I_ B O O L  U p d a te ):

10.2.3.1 О п и са н и е

В  с п е ц и ф и к а ц и и , пр ед оставл ен н ой  н а с то я щ и м  стан д а ртом , д ан н ая  
ф у н кц и я  вы п о л н я е т  те  ж е  д е й с тв и я , ч т о  и  ф у н кц и я  B ioA P l_  UtU_ Insta llIIS P  
с  п а р а м е тр о м  Action, у с т а н о в л е н н ы м  на  B io A P l_ IN S T A L L _ A C T IO N _  

IN S T A L L  и л и  B io A P I_ IN S T A L L _ A C T 1 0 N  R E F R E S H . З н а че н и е  д о п о л 
н и т е л ь н о го  парам етра f/ostingE ndpoin tlR i д о л ж н о  б ы ть  п р о и гн о р и р о в а н о  
и н ф р а стр уктур а м и , со о тв е тс тв у ю щ и м и  атом у  разделу н а с т о я щ е ю  с т а н 

дарта. и  уста н о вл е н о  на  п у с то й  указател ь  п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  пара
м етр предоставлен для п о д д е р ж ки  стан да ртов  м е ж сете вого  обм ена .

В  о тл и ч и е  о т  ф у н к ц и и  B ioA P I_  U til Ins ta ll BSP  д ан н ая  ф у н к ц и я  н с  с о 

д е р ж и т  парам етр Error. И н ф о р м а ц и я  о б  о ш и б к е  предоставлена в возвра
щ ае м ом  зн а че н и и .
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Д а н н а м  ф у н к и и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  н с  
передается П Б У .

10.2.3.2 Парам етры
HostingEndpointEndpoint!Rl — д а н н ы й  парам етр д о л ж е н  б ы т ь  п р о и гн о 

ри р о ва н  и н ф р а с тр у кту р а м и , со о тв е тс тв у ю щ и м и  э то м у  разделу н а с то я 
щ е го  стандарта. и  устан овл ен  на п у с т о й  указатель п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  
парам етр пр едоставлен д л я  п о д д е р ж ки  стан да ртов  м е ж сете вого  обм ена .

BSPSchema (входной) — указатель на  эл ем ен ты  схем ы  П Б У . опреде
л е н н ы е  в 7.16. о п и с ы в а ю щ и е  с в о й с тв а  и  х а р а кте р и с ти ки  устанавливае
м о го  П Б У '.

Update (входной) — булево зн а че н и е , у казы ва ю щ ее  на  т о , д о л ж н а  ли 
ф у н к ц и я  о б н о в и т ь  с у щ е с тв у ю щ у ю  р е ги с тр а ц и ю  схем ы  П Б У  и л и  д о л ж н а  
создать н о в у ю  ре ги стр а ц и ю . Е сли значение  д а н н о го  параметра ра вно  н ул ю  
и  схем а П Б У  н аход и тся  в реестре ко м п о н е н т о в , т о  ф у н к и и я  д о л ж н а  воз
вратить значение  B io A P IE R R _ C O .V IP O N E N T _ A L R E A D Y _ R E G IS T E R E D . 
Е сли значение д а н н о го  парам етра не  р а в н о  н у л ю  и  схем а П Б У  не  н а хо 
д и тся  в реестре ко м п о н е н т о в , то  ф у н к и и я  д о л ж н а  возвра ти ть  зна че н ие  
B io A P ! E R R _ C O M  P O N  E N T _ N O T _  R E G IS T E R E D .

10.2.3.3 В озвращ аем ое значение
З начение B io A P I_ R E T L  R N  указы вает на ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к 

ц и и  и л и  определяет ти п  о ш и б к и . З на че ни е  B io A P l_ O K  указы ва ет на  ус 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е з н а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б к и .

10.2.3.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  о б  об раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе 11.
10.2.4 Ф у н к и и я  B io A P I_ U n rc g is tc rB S P  (Б и о А П И  2 .1 )
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н яе тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

с и и  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P I_ U n rc g is te rB S P  

(co nst u in t8 _ t ’ H o s lin g E n d p o in t lR I,  
const B io A P I_ U L lD  “ B S P U u id ) :

10.2.4.1 О п и са н и е
В с п е ц и ф и к а ц и и , пр е д о ста вл е н н о й  н а с т о я щ и м  стан д а ртом , д ан н ая  

ф у н к ц и я  в ы п о л н я е т  те  ж е  д е й с т в и я ,  ч т о  и  ф у н к ц и я  l i io A P /_ U t i l_  
Ins ta llB S P  с  парам етром  Action, у с та н о в л е н н ы м  на  B io A P I_ lN S T A L L _  
A C T IO N _ U N lN S T A L L .  З на че ни е  д о п о л н и т е л ь н о го  парам етра Hosting- 
Endpoint!81 д о л ж н о  б ы ть  п р о и гн о р и р о в а н о  и н ф р а с тр у кту р а м и , соо тве т
с т в у ю щ и м и  это м у  разделу н а с то я щ е го  стандарта, и  уста н о вл е н о  на  п у с 
то й  указатель п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  парам етр предоставлен для под держ 
к и  стан да ртов  м е ж сете вого  обм ена .
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В  о тл и ч и е  от ф у н к ц и и  B io A P I_ Ш 1 _ U nin sla llB S P  д ан н ая  ф у н к ц и я  н с  
с о д е р ж и т  парам етр Error. И н ф о р м а ц и и  о б  о ш и б к е  предоставлена в воз

вращ аем ом  зн а че н и и .

П р и л о ж е н и я , с о о тв е тств ую щ и е  н а сто я щ е м у  стан д а рту , д о л ж н ы  л и б о  
н с  вы зы вать  ф у н к ц и ю , л и б о  (если  в ы зы в а ю т се) д о л ж н ы  ус та н о в и ть  д а н 
н ы й  парам етр H ostingE ndpo in t/R I н а  п у с то й  указатель. Ф у н к ц и я  пред ос
тавлена д л я  п о д д е р ж ки  стандартов  м е ж сете вого  обм ена .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  н с  
передается П Б У .

10.2.4.2 П арам етры
H ostingE ndpoint E ndpoin t I R I  —  д а н н ы й  па рам етр  д о л ж е н  б ы ть  п р о и гн о 

р и р о в а н  и н ф р а с т р у кту р а м и . с о о тв е тс тв у ю щ и м и  это м у  разлету  н а сто я 

щ е го  стандарта, и  устан овл ен  н а  п у с т о й  указатель п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  
па рам етр  предоставлен для п о д д е р ж ки  стан да ртов  м еж сете вого  обм ена .

B S P Schem a  (входн ой) —  указател ь  н а  У У И Д  П Б У . чья р е ги стр а ц и я  
схем ы  П Б У  д о л ж н а  б ы ть  удалена и з  реестра ко м п о н е н т о в .

10.2.4.3 В озвращ аем ое значение
З на че ни е  B io A P I R E T U R N  указы ва ет  на ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н 

к ц и и  и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З н а че н и е  B io A P I_ O K  указы ва ет  на  у с 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е з н а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б к и .

10.2.4.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  об  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе 11.
10.2.5 Ф у н к ц и я  B io A P I_ R c g is tc rB P P  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

си и  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P I _ R e g i*e rB F P  

(co nst um tS _ t “ H o s t in g E n d p o in llR I.  

const B io A P I_ B F P _ S C 'H E M A  “ B FP S chcm a.
BioAPl_BOOL Update);

10.2.5.1 О п исан и е
Д а н н а я  ф у н к ц и я  вы п о л н я е т  те  ж е  д е й ств и я , ч то  и  ф у н кц и я  

B io A P I_ U ti l_ ln s la l lB F P  с п а р а м е т р о м  A c tio n , у с т а н о в л е н н ы м  на 
B io A P I_ IN S T A L L _ A C T IO N J N S T A L L  и л и  B io A P l_ IN S T A L L _ A C T I-  
O N _ R E F R E S H . З начение  д о п о л н и т е л ь н о го  парам етра H aslingE ndrpo in tlR l 
д о л ж н о  б ы ть  п р о и гн о р и р о в а н о  и н ф р а с тр у кту р а м и , со о тв е тс тв у ю щ и м и  
это м у  разделу н а сто я щ е го  стандарта, и у с та н о в л е н о  н а  п у с т о й  указатель 
п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  парам етр  предоставлен д л я  п о д д е р ж ки  стандартов 
м е ж сете вого  обм ена .
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В о тл и ч и е  о т  ф у н к ц и и  BioAPJ_Util_L 'n insta llBFP  д а н н а я  ф у н к ц и я  не 
с о д е р ж и т  парам етр Error. И н ф о р м а ц и я  об  о ш и б к е  предоставлена в воз
вращ аем ом  зн а че н и и .

П р и л о ж е н и я , с о о тв е тств ую щ и е  н а сто я щ е м у  стандарту, д о л ж н ы  л и б о  
н с  вы зы вать  ф у н к ц и ю , л и б о  (с е ти  в ы зы в а ю т сс ) д о л ж н ы  у с т а н о в и ть  д ан 
н ы й  парам етр  HostingEndpointlR I на  п у с то й  указатель. Ф у н к ц и я  п р ед ос
тавлена для п о д д е р ж ки  стандартов  м е ж сете вого  обм ена .

Л а н н а я  ф у н к ц и я  об раб аты вается  в и н ф р а с тр у кту р е  Б н о А П И  и  не 
передастся П Б Ф .

10.2.5.2 П арам етры
HostingEndpointEndpoinl/RI — д а н н ы й  парам етр  д о л ж е н  б ы ть  п р о и гн о 

р и р о в а н  и н ф р а с тр у кту р а м и , со о тв е тс тв у ю щ и м и  это м у  разделу н а с то я 
щ е го  стандарта, и  устан овл ен  на п у с го й  указатель п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  
парам етр  пред оставл ен  для п о д д е р ж ки  стан да ртов  м е ж сете вого  обм ена .

BFPSchema (входной) — указатель на  эл ем ен ты  схем ы  П Б Ф . опреде
л е н н ы е  в  7 .16. о п и с ы в а ю щ и е  св о й ств а  и  х а р а кте р и с ти ки  устанавливае
м о го  П Б Ф .

Update (входной) — булево зн а че н и е , определяю щ ее д о л ж н а  л и  ф у н к 
ц и я  о б н о в и ть  с у щ е с т в у ю щ у ю  р е ги с тр а ц и ю  схем ы  П Б Ф  и л и  д о л ж н а  с о 
здать н о в у ю  р е ги с тр а ц и ю . Е сли зн а че н и е  д а н н о го  парам етра р а в н о  н у л ю  
и  схем а П Б Ф  н аход ится  в реестре к о м п о н е н т о в , то  ф у н к ц и я  д о л ж н а  воз 
вратить  зна че н ие  B io A P l Е К  R _ C O M  P O N  Е N  T _ A L R E A D Y _ R E G  IS T E R E D . 
Е сли зн а че н и е  д а н н о го  парам етра н с  р а в н о  н у л ю  и  схем а П Б Ф  н с  нахо 
д и тся  в р се сгр с  ко м п о н е н т о в , т о  ф у н к ц и я  д о л ж н а  в о звра ти ть  зна че н ие  
B io A P IE R R _ C O M  P O N  E N T _ N O T _  R E G IS T E R E D .

10.2.5.3 Возвращ аем ое значение
З начение  B io A P IR E T L R N  указы ва ет на ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к 

ц и и  и л и  определяет т и п  о ш и б к и .  З на че ни е  B io A P l_ O K  у ка зы в а е т  на  у с 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е з н а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б ки .

10.2.5.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  о б  об р а б о тке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в  разделе 11.

10.2.6 Ф у н к ц и я  B io A P l_ U n re g b le rB F P  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н яе тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

с и и  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P l B io A P I_ L n re g is jc rB F P  

(co ast u in t8 _ t ’ H o s t in g E n d p o in t lR I,  
coast B io A P l J J U D  * B F P U u k 1):

10.2.6.1 О п и с а н и е
В с п е ц и ф и ка ц и и , пр е д о ста вл е н н о й  н а с то я щ и м  ста н д а р то м , д ан н ая  

ф у н кц и я  вы п о л н я е т  тс  ж е  д е й стви я , ч то  и  ф у н кц и я  Bio A P I_  Ш 1_ Ins ta ll ВЕР
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с  п а р а м е тр о м  Action, у с т а н о в л е н н ы м  на  B io A P l_ lN S T A L L _ A C T IO N _  
U N IN S T A L L  З начение  д ш ю л и ш е л ь н о го  парам етра HoslingEndpointIR I 
д а л ж н о  б ы ть  п р о и гн о р и р о в а н о  и н ф р а с т р у кту р а м и , со о тв е тств ую щ и м и  
э то м у  разделу н а сто я щ е го  стандарта . и  у с га н о а т е н о  на  п у с т о й  указатель 
п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  парам етр  предоставлен для п о д д е р ж ки  стандартов 
м е ж сете вого  обм ена .

В  о тл и ч и е  от ф у н к ц и и  BioAPI_  V til_  U ninsta ll ВЕР  д ан н ая  ф у н к ц и я  нс 
с о д е р ж и т  парам етр Error. И н ф о р м а ц и я  о б  о ш и б к е  предоставлена в  воз
вращ аем ом  зн а че н и и .

П р и л о ж е н и я , с о о тв е тств ую щ и е  н астоящ е м у стандарту, д о л ж н ы  л и б о  
н с  вы зы вать  ф у н к ц и ю , л и б о  (если  вы зы ваю т сс ) д о л ж н ы  у с та н о в и ть  д а н 
н ы й  па рам етр  Hosting Endpoint! R  /  на  п у с то й  указатель. Ф у н к ц и я  пред ос
тавлена д л я  п о д д е р ж ки  стандартов  м е ж сете вого  обм ена .

Д а н н а я  ф у н к и и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и н с  
передается П Б Ф .

10.2.6.2 П арам етры
HostingEndpoint Endpoint IR I  — д а н н ы й  парам етр д о л ж е н  б ы ть  п р о и гн о 

р и р о в а н  и н ф р а с тр у кту р а м и , с о о тв е тс тв у ю щ и м и  это м у  разделу н а сто я 
щ е го  стандарта, и  устан овл ен  на  п у с т о й  указатель п р и л о ж е н и е м . Д а н н ы й  
иарах«егр пр едоставлен для п о д д е р ж ки  стан да ртов  м е ж сете вого  обм ена .

BEPSchema (входной) — указател ь  н а  У У И Д  П Б Ф . ч ья  р е ги стр а ц и я  
схем ы  П Б Ф  д о л ж н а  б ы ть  удалена и з  реестра ко м п о н е н т о в .

10.2.6.3 Возвращ аем ое значение
З на че ни е  B io A P I_ R E T U R N  указы ва ет  на ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф ун 

к ц и и  и л и  определяет т и н  о ш и б к и . З на че ни е  B io A P I_ O K  указы ва ет на  у с 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е зн а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б к и .

10.2.6.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  об  о б раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в  разделе 11.
10.2.7 Ф у н к ц и я  B io A P I_ G c tL a s tr :r ro r ln lo  (Б и о А П И  2.1)
Д а н н ы й  п у н к т  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

си и  2.1.
B io A P I_ R E T U R N  B io A P I B io A P I G e t Last E r ro r ln fo  

(B io A P I_ L R R O R _ IN F O  • E n o r ln fo ) :
10.2.7.1 О п исан и е
Д а н н а я  ф у н кц и я  записывает в элем енты  в ы хо д н о го  парам етра Errorlnfo 

(см . 7 .72 ) и н ф о р м а ц и ю  о  последнем  т и п е  о ш и б к и , и н и ц и и р о в а в ш е м  ф ун 
к ц и ю  Б и о А П И  возвра ти ть  к о д  о ш и б к и .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  в о с н о в н о м  пред н азна че на  для пред оставл ения  п р и 
л о ж е н и ю  д и а гн о с т и ч е с ко й  и н ф о р м а ц и и . Т а к  к а к  во зм о ж н ы е  зн а че н и я
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эл ем ентов  E rro rln fo  н с  с та н д а р ти зи р о в а н ы  и  м о т  м еняться  в за в и с и м о 
сти  о т  и н ф р а с тр у кту р ы  и  ре а л и за ц и и , н о р м а л ьн ы е  п р и л о ж е н и я  Б и о А П И  
н с д о л ж н ы  о сн овы ваться  на  э т и х  зн а ч е н и я х  п р и  п р и н я т и и  к а к и х -л и б о  
в а ж н ы х  р е ш е н и й  н о  о б р а б о тке  д а н н ы х .

Д а н н а я  ф у н к ц и я  обрабаты вается в и н ф р а с тр у кту р е  Б и о А П И  и  н с  
передается П Б У .

10.2.7.2 П арам етры
E rror Info (выходной) — с тр у кту р а  д а н н ы х  т и п а  B io A P I_ E R R O R _ IN F O . 

содерж ащ ая и н ф о р м а ц и ю  о  по сл ед не й  п р о и зо ш е д ш е й  о ш и б ке .
10.2.7.3 Возвращ аем ое значение
З начение  B io A P IR E T L R N  указы ва ет на  ус п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к 

ц и и  и л и  определяет т и п  о ш и б к и . З на че ни е  B io A P I_ O K  указы ва ет  на  ус 
п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  ф у н к ц и и . Все остал ьны е з н а че н и я  о п и с ы в а ю т  т и п  
о ш и б к и .

10.2.7.4 О ш и б ки
Д а н н ы е  о б  об раб отке  о ш и б о к  Б и о А П И  пр иве д ен ы  в разделе I I» .  
П у н к т  11.2.3 д о п о л н и т ь  абзацам и:
♦ « d e fin e  B io A P IE R R _ lD E N T IF Y _ IN _ P R O G R E S S  (0x000120) 
И д е н т и ф и ка ц и я  н аход и тся  в пр оцессе  в ы п о л н е н и я . Д а н н о е  определе

н и е  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1.
« d e f in e  B io A P IE R R _ L O W _ Q U A L IT Y _ R E F E R E N C E _ T E M P L A T E  

(0x000121)
К а че ство  ко н т р о л ь н о го  образца н и з к о е . Д а н н о е  оп ред ел ение  п р и м е 

няется  т о л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  версии  2.1.
«d e fin e  B io A P IE R R _ N O _ G U !_ E V E N T _ H A N D L E R  (0x000122) 
О б р а б о тч и к  с о б ы т и й  Г И П  н с  устан овл ен . Д а н н о е  определение  п р и 

м еняется т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  в е р си и  2.1.
«d e fin e  B io A P IE R R _ T R A N S F O R M A T IO N _ N O T _ S U P P O R T E D

(0x000121)
П Б У  н с  поддерж ивает тра н сф о р м а ц и ю  З Б И . Д а н н о е  определение п р и 

м еняется т о л ь к о  п р и  испа 'п>зова н ии  Б и о А П И  вер сии  2.1.
«d e fin e  B io A P IE R R _ IN V A L ID _ A T T A C H _ S E S S IO N  (0x000122) 
П р и с о е д и н е н н а я  сесси я  н едействительна . Д а н н о е  определение п р и 

м еняется т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1.
«d e fine  B io A P lE R R _ C O M P O N E N T _ A L R E A D Y _ R E G IS T E R E D

(0x000123)
С хем а П Б У  и л и  П Б Ф  уж е  п р и сутств уе т  в реестре ко м п о н е н т о в . Д а н 

н ое  определение  пр и м е н я е тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер

сии  2.1.
«d e fin e  B io A P IE R R _ C O M 1 4 )N E N T _ N O T _ R E G IS T E R E O  (0x000124)

7 7



(Продолжение Изменения №  /  к ГОСТ Р НСО/МЭК 197X4-1-2007)

С хем а П Б У  и л и  П Б Ф  не пр и с у тс тв у е т  в реестре ко м п о н е н т о в . Д а н н о е  
определение  пр и м е н яе тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  версии  
2. 1* .

П у н к т  11.2.7 д о п о л н и т ь  абзацам и (п о с л е  п р и м е ч а н и я ):
« “ d e fin e  B io A P lE R R _ T O O _ E A R L Y  (0x000502)
Д е й с тв и я  пользователя п р о и зо ш л и  с л и ш к о м  ра но . Д а н н о е  определе

н ие  пр и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  версии  2.1.

Яd e fin e  B io A P I E R R _ T O O _ L A T E  (0x000503)
Д е й с тв и я  пользователя п р о и зо ш л и  с л и ш к о м  п о зд н о . Д а н н о е  опреде

л е н и е  пр и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1. 
«d e fin e  B io A P I E R R _ T O O _ F A S T  <0x000504)
Д е й с т в и я  пользователя п р о и зо ш л и  с л и ш к о м  б ы стр о . Д а н н о е  опреде

л е н и е  п р и м е н я е тся  т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1. 
« d e fin e  B io A P IE R R _ T O O _ S L O \V  (0x000505)
Д е й с тв и я  пользователя п р о и зо ш л и  с л и ш к о м  м едленно . Д а н н о е  о п р е 

деление пр и м е н яе тся  то л ь ко  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  в е р си и  2.1. 

« d e fin e  B io A P I E R R _ T O O _ L O N G  (0x000506)
Объем п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  с л и ш к о м  вел и к. Д а н н о е  определение п р и 

м еняется то л ько  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1 .
« d e fin e  B io A P 1 E R R _ T O O _ S H O R T  (0x000507)
Объем п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  с л и ш к о м  м ат. Д а н н о е  определение  п р и 

м еняется т о л ь ко  п р и  и сп о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1.
« d e fin e  B io A P IE R R _ T O O _ L A R G E  (0x000508)
О бъем  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  с л и ш к о м  велик. Д а н н о е  определение п р и 

м еняется т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2 .1 .

« d e fin e  B io  А  Р I Е  R  R _ T O O _ S  M A L L  (0x000509)
О бъем  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  с л и ш к о м  м а т. Д а н н о е  определение  п р и 

м еняется т о л ь к о  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  Б и о А П И  в е р си и  2 .1*.
П р и л о ж е н и е  А . П у н к т  А . 1.1 и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
«А . 1.1 С оответств ие  тр еб ован и ям  н а с то я щ е го  стандарта  с о с т о и т  и з  

сл е д ую щ и х  п я ти  классов:
-  Б и о А П И  совм естим ое б и о м е тр и че с ко е  п р и л о ж е н и е ;
-  Б и о А П И  2 .0  совм естим ая и н ф р а стр уктур а  Б и о А П И :
-  Б и о А П И  2.1 со в м естим ая  и н ф р а стр уктур а  Б и о А П И :

-  Б и о А П И  2.0  со в м е с ти м ы й  П Б У , в к л ю ч а ю щ и й  в себя о д и н  и з  сле
д у ю щ и х  под кл ассов :

-  Б и о А П И  2.0  со в м е с ти м ы й  П Б У  д л я  в е р и ф и ка ц и и ;
-  Б и о А П И  2.0  совм ест  и м ы й  П Б У  для и д е н ти ф и ка ц и и ;
-  Б и о А П И  2.0  с о в м е сти м ы й  П Б У  для п о л уче н и я  д а н н ы х :
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-  БиоАПИ 2.0 совместимый механизм верификации;
- БиоАПИ 2.0совместимый механизм идентификации.

- БиоАПИ 2.1 совместимый ПБУ. включающий в себя один из сле
дующих подклассов:

- БиоАПИ 2.1 совместимый ПБУ для верификации;
-  БиоАПИ 2.1 совместимый П БУ для идентификации;
- БиоАПИ 2.1 совместимый П БУ для получения данных;
-  БиоАПИ 2.1 совместимый механизм верификации;
-  БиоАПИ 2.1 совместимый механизм идентификации».

П ункт А.3.2 посте слов «Для соответствия БиоАПИ» дополнить сло
вами: «(или версия 2.0 или версия 2.1)*.

П ункт А.3.3 изложить в новой редакции:
«А.3.3 Соответствующая инфраструктура БиоАПИ 2.0 должна поддер

живать все обязательные и дополнительные опции, установленные на
стоящим стандартом, кроме подпунктов и определений, которые указа
ны как применимые только при использовании версии 2.1».

Подраздел А.З дополнить пунктами — А.3.4, А.3.5:
<■ А .3.4 Соответствующая инфраструктура БиоАПИ 2.1 должна поддер

живать все обязательные и дополнительные опции, установленные на
стоящим стандартом, кроме подпунктов и определений, которые указа
ны как применимые только при использовании версии 2.0.

А.3.5 Не определено никаких подгрупп ф ункций, соответствующих 
инфраструктуре*.

Подраздел А.4. Первый абзац. Заменить слова: «Дли соответствия на
стоящему стандарту» на «Для соответствия БиоАПИ (или версия 2.0, 
или версия 2.1)»:

дополнить абзацами (после первого):
«ПБУ. совместимые с БиоАПИ 2.0 (любого совместимою подклас

са). должны поддерживать все обязательные функции, установленные 
настоящим стандартом для соответствующего подкласса, кроме под
пунктов н определений, которые указаны как применимые только при 
использовании версии 2.1.

ПБУ. совместимые с БиоАПИ 2.1 (любого совместимого подклас
са). должны поддерживать все обязательные ф ункции, установленные 
настоящим стандартом для соответствующего подкласса, кроме под
пунктов и определений, которые указаны как применимые только при 
использовании версии 2.0»;

таблицу А. 1 для области «Ф ункш ш  управлении обратными вызо
вами и событиями* и функции «HioSPI_SelGUICaUbacks»  изложить в но- 
вой редакции и дополнить следующими функциями:
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Ф ун кц и и

Г1БУ для Меха ■
НИШ
пери
фикл-

цми

Меха
низм
идеи
гифи-
кации

пери 
фи к  a 

UIIH

идеи 
тиф и 
капни

полу
чения 

дам пых

B io S P I_ S e tG  U I C a llbacks  
(Б и о А П И  2.0)

U ioS  P I^S iib s c r ib c T  i>G U 1 Events 
(Б и о А П И  2.1)

B k>S P l_Lnsubscrihcrm niG U lEvcn ls 
(Б и о А П И  2.1)

таблицу A .I дополнить функциями — «События ГИП» (в конце таб
лицы):

Ф ун кц и я

ПБ У  для Меха-
НИШ
вери
фика
ции

Меха 
и и зм 
идеи 
щфм- 
каиии

пери
фика

пин

идеи 
тиф и - 
капни

полу
чения 

дан мы к

С об ы тия  Г И П

События выбора ГИП 
(БиоАПИ 2.1)

События изменения состояния 
ГИ П  (БиоАП И  2.1)

События выполнения ГИП 
(БиоАПИ 2.1)

Подпункт А.4.6.2. Таблица А.2. Подфункцию «Обратные вызовы пото
кового ГИ П * изложить н новой редакции и дополнить следующими под
функциями:

Возможное 1Ь Поддерживается Не поддерживается

Обратные вызовы потокового ГИП 
(БиоАПИ 2.1)
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Окончание

В о  1М О ХИО С Т ь П о а д е р ж и п а с г с п Н е  п а д л е р х и п а е г с я

Генерирование событий выполне
ния ГИ П  в течение подопераций 
захвата (БиоАП И  2.1)

Генерирование событий выполне
ния ГИ П  в течение подопераций 
идентификации сопоставления 
(БиоАПИ 2.1)

Приложение В. П ункт В.5. Заменить слона: «Jiso registration-authority 
chcff( 19785) organization(O ) 257 b ir( 1) pa tro n -fo rm a l (6 )} на «{iso 
registration-authority cbcflf(19785) biomet ric-orgamzation(O) jtcl-sc37(257) 
patron-fo rm at(l) hioAPI(8)}«.

П у н кт  B.J0, Таблицу B .l для наименований »B ioA P I_B IR _ 
810 METRIC_TYPE (БиоАП И. 7.8). и «BioAPI_BIR_SUBTYPE (БиоАПИ. 
7.14)» изложить в новой редакции:

I I  .111 « спи н»  II и г 
п о м  Ь и о А И И ,

CCU.H.U

ЬиоАПИ и 
п о л *  фооммл 
НОС ГОЛ II >1 о го  

К.ШП1Т4

Н и и м сш ш д * 
и*»с м ем емта

4111 »IU\
Ь С Ф О Ь Л

Д л и 
н а ,

Гай»

Абстрактное ш  м е с т е Kcuitp iX IKO ' L i i u U
К Ф О Ь Л

B io A P I  B 1 R C B E T F А N O  B I O T Y P E 0 0  0 0  0 0  0 0 -

B IO M E T R IC B O B A V A I L A B L E

T Y P E b io m e t r i c U O C T y n t lU X  б н о г и п о п
( Б и о Л П  И . ly p e нет)
7 .8 ) M U L T I P L E 0 0  0 0  0 0  0 F

B I O M E T R I C  T Y P E S 0 0  0 0  0 0  0 2 -

F A C E  ( и т а б р а ж е н и е

я й ц а )

V O I C E  ( г о л о с ) 0 0  0 0  0 0  0 4 -

F I N G E R  ( и ю б р я ж е •0 0  0 0  0 0  OS’

м н е  о т п е ч а т к а  п а л ь ц а )
I R I S  ( о т о б р а ж е н и е 0 0  0 0  0 0  t o 1

р а д у ж н о й  о б о л о ч к и

г л а з а )

R E T I N A  ( с е т ч а г к а ) 0 0  (Ml 0 0  2 0 ’

H A N D  G E O M E T R Y 0 0  0 0  0 0  4 0 '

( t e o M e t p a *  к о н т у р а

к и с т и  р у к и )

NI
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Окончание

H M iw ciiO iun iiac 
ПОЛЯ Ь к о Л П И .  

CCU.IKU
Ь и о Л Н И  п 

ПОЛЯ l|lU|>.4JU

о о с п м и ш м о
к л и е н т

Н иим еш ш а-UUC МСМС1ПЯ

;имии\

Ь С 'Ф О Ь Д

Л » и -
114.

O iilll

ЛС-. IpiC IVUIC UUSCUMC K iM H p iliiK a ' Ссылал 
I  t  Ф О Ь Д

B io A P I  B IR С В Е Р Г 4 S I G N A T U R E  S I G N 0 0  0 0  0 0  SO-

B I O M E T R I C В О В ( д и н а м и к а  п о д п и с и )

T Y P E b io m e t r i c  _ K E Y S T R O K E ЧЮ  0 0  0 1  1НГ

( Б п о Л П  И . ty p e ( Н Ш П К  к л а в и ш и )

7 .S ) U P  M O V E M E N T •oo 0 0  0 2  DO'

( д и и ж е н н я  г у б )

R E S E R V E D ■IX) 0 0  0 4  0 0 -

( s a p e ie  р к н р о в а н о )

R E S E R V E D •00 1X1 OS 0 0 -

( га р е л е р п и р о в а и о )

G A I T  ( п о х о д к а ) 410 (X) I I )  0 0 -

V E I N  ( в е н а ) 410 0 0  2 0  0 0 -

D M A  ( Д Н К ) •oo 0 0  4 0  0 0 -

E A R  ( y x o ) •oo 0 0  SO 0 0 '

F O O T  ( с т у п н я ) •oo 01 0 0  0 0 -

S C E N T  (п а п а х ) •o o  0 2  0 0  0 0 -

O T H E R  ( д р у г о е ) •40 01) 0 0  0 0 '

P A S S W O R D  ( n a p o . i i . ) •s o  0 0  0 0  0 0 -

B io A P I  B IR C B E F F 1 N O  S U B T Y P E w

S U B T Y P E В О В A V A I L A B L E

( Б и о А П  И . b io m e t r i c V E I N  O N L Y  M A S K •8 0 ’

7.1-41 s u b ty p e L E F T  M A S K Ч1Г

R I G H T  M A S K Ч12-

T H U M B •04-

( б о л ь ш о й  п а л е ц )

P O I N  T E R F I N G  E R •OS1

( у к а г д г е л ы ш й  п а л е н )

M I D D L E r i N O E R M O ’

( с р е д н и й  п а л е н )

R I N G F I N G E R •20-

( б е з ы м я н н ы м  п а л е н )
L I T T L E  F I N G E R •40-

( м и л и н с н )

V E I N  P A L M  ( л а д о н ь ) 4)4  •

V E I N _  B A C K O F H A N  О •OS'

( т ы л ь н а я  с т о р о н а

л а д о н и )

V E I N . W R I S T  ( з а п я с т ь е ) • io -
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П р и л о ж е н и е  С . Подраздел С .?  и зл о ж и ть  в н о в о й  р е д а кц и и :
*С .7  А нал из интерф ейса пользователя (Б и о А П И  2 .1 )
А н а л и з  и  п р и м е р ы  в д а н н о м  подразделе п р и м е н я ю тс я  т о л ь к о  п р и  и с 

п о л ьзо в а н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1.
С .7 .! О б щ ие  п о л о ж е н и я
И н терф е йс  пользователя я з я  паролей  и  л и ч н ы х  и д е н ти ф и ка ц и о н н ы х  

н о м е р о в  янлиется д о с та то ч н о  п р о с т ы м , н о  я з я  б и о м е тр и че с ко й  те хн о 
л о ги и  о н  м о ж е т  б ы ть  весьма с л о ж н ы м  и  в зн а чи те л ьн о й  сте п е н и  зависеть 
о т  п р и м е н я е м о й  т е х н о л о ги и , требуя м н о го ч и с л е н н ы е  взаи м од ей ствия  с 
пользователем . Н е ко то р ы е  б и о м е тр и че с ки е  т е х н о л о ги и  д е м о н с тр и р у ю т  
п о т о к  д а н н ы х  по л ьзова тел ю  (н а п р и м е р , л и ц о  и  го л о с ), а д р у ги е  требую т 
о т  пользователя под тверж д ения  ка ж д о го  взя то го  образиа (н а п р и м е р , л и ц о , 
го л ос , п о д п и с ь ) . В  процессе р е ги с тр а ц и и  н е ко то р ы е  т е х н о л о ги и  вер иф и 
ц и р у ю т  к а ж д ы й  в зя ты й  образец  на о с н о в е  п р е д ы д ущ и х  о б р а зц о в  (гс е т -  
в с р и ф и ка ц и я ). и спо л ьзуя  о п ред ел е нн ы й  ж т го р и тм  со п о ста в л е н и я . Ч и сл о  
об разцо в , в зя ты х  ,зля к о н к р е т н о го  н а зн а ч е н и я  (р е ги с тр а ц и я , в е р и ф и ка 
ц и я  и л и  и д е н ти ф и ка ц и я ), м о ж е т  м е ня ться  в за в и с и м о с ти  о т  и спол ьзуе 
м о й  те х н о л о ги и  и  метода р е ал изац ии , и  интерф ейс пользователя я з я  ре 
ги с т р а ц и и  о б ы ч н о  отл ичае тся  о т  и нтер ф ейсо в  я з я  в е р и ф и ка ц и и  и  и д е н 
т и ф и ка ц и и . В пе р во м  случае интер ф ейс  пользователя о б ы ч н о  в кл ю ча е т  в 
себя бол ьш е вза и м о д е й стви й  и  является наиболее т р у д о е м ки м , а в о  в т о 
ро м  случае явл яется  наиболее п р о с ты м  и  б ы с тр ы м  в  и с п о л ь зо в а н и и . Т а 
к и м  об разом , ста н д а р ти за ц и я  и нте р ф е й со в  пользователя д л я  б и о м е тр и 
ч е с ко й  р е ги с тр а ц и и , в е р и ф и ка ц и и  и л и  и д е н ти ф и ка ц и и  представляет со 
б о й  с л о ж н у ю  задачу в том случае, если н е о б хо д и м о  пр ед остави ть  с т а н 
д арти зи р о ва н ны е  м е ха н и зм ы  и л и  д о с т а т о ч н у ю  ги б ко с ть . И н терф е йс  ГИГ1 
Б и о А П И  предоставляет з т о т  стандарт с со о тве тствую щ е й  ги б ко с ть ю .

Б о л ь ш и н ств о  т е к у щ и х  ре ал изац ий  П Б У  сод ер ж ат в с т р о е н н ы й  и н те р 
ф ейс пользователя (н а  са м о м  деле э то  треб ование  Б и о А П И  для со о тве т 
с тв у ю щ е й  реал изации  П Б У ) ,  та ки м  образохс, п р и л о ж е н и ю  не требуется 
З нать  все п о д р о б н о с ти  о  вза и м о д е й стви и  м е ж д у  П Б У  и  пользователем , 
п р е д о ста в и в ш и м  б и о м е т р и ч е с ки й  образец . О д н а ко  Б и о А П  И  т а кж е  дает 
в о з м о ж н о с ть  п р и л о ж е н и ю  ко н тр о л и р о в а ть  «вид и  поведение»  и нте р ф е й 
са  пользователя , разреш ая п р и л о ж е н и ю  п р ед остави ть  о б р а б о т ч и к  с о б ы 
т и й  Г И П .  ко т о р ы й  вы зы вает и н ф р а с тр у кту р а  Б и о А П И  в течен ие  о п р е 
д е л е н н ы х  о п е р а ц и й  в о тв е т  на  образн ы е  в ы зо в ы , п о с ту п а ю щ и е  о т  П Б У . 
Н и ж е  п р и ве д е н ы  н е ко то р ы е  п р еи м ущ ества  уп р а вл я е м о го  п р и л о ж е н и е м  
Г И П  над  Г И П  упр авл яе м ы м  П Б У :

а) п р и л о ж е н и е  м о ж е т  и спол ьзовать  гр а ф и че ски е  и зо б р а ж е н и я  и  текст 
(в о з м о ж н о  в  отд ел ьном  о к н е )  для пред оставл ения  по л ьзова тел ю  об рат
н о й  св я зи , задач и л и  р у ко в о д с тв  о тн о с и те л ь н о  те ку щ е й  б и о м е тр и че с ко й  
о п ера ц и и :

хз
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b )  и зо б р а ж е н и я  м о гу т  д е м он стри ро ваться  т а к и м  об р а зо м , ч то б ы  с о 
ответствовать  ви д у  и  п о в е д е н и ю  о тд е л ьн о го  п р и л о ж е н и я  и  н а хо д и ться  в 
гл а вно м  о к н е  п р и л о ж е н и я  и л и  в отд ел ьно м  о к н е , п о  у с м о гр с н и ю  п р и 
л о ж е н и я : и

c )  п р и л о ж е н и е  м о ж е т  п р и м е н я т ь  я з ы к  человека , к о т о р ы й  м о ж е т  нс 
по д де рж и ваться  Г1БУ. т а к  к а к  (если  и спол ьзуется  упр авл яе м ы й  п р и л о 
ж е н и е м  Г И I I ) б о л ь ш и н с т в о  вза и м о д е й стви й  по сред ством  о б р а тн ы х  вы 
зовов м е ж д у  Л Б У  и  п р и л о ж е н и е м  (через и н ф р а с тр у кту р у  Б и о А П И )  п р о 
с то  и д е н ти ф и ц и р у ю т  с е м а н т и к у , ко то р а я  д о л ж н а  б ы ть  предоставлена  
по л ьзова тел ю ; я з ы к  человека , п р и м е н я е м ы й  д л я  н рсд о ста а чсн и я  с о о б 
щ е н и я . является пр обл е м ой  д л я  п р и л о ж е н и я  (н е см о тр я  на  т о . ч то  с о 
б ы ти е  в ы п о л н е н и я  Г И П  т а кж е  п о зв о л я е т  Л Б У  предоставлять  п о л у то н о 
вы е и  цветны е и зо б р а ж е н и я ).

У в е д о м л е н и я  о  с о б ы т и я х  вы б о р а  и  и з м е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И Л  
п р и м е н я ю т с я  для у п р а а т с н и я  сб о р о м  об разцо в  и  д л я  у ка з а н и я  п р и л о ж е 
н и ю  на  и зм е н е н и е  в с о с т о я н и и  (в  пр оцессе  о п е р а ц и й  р е ги с тр а ц и и , вер и 
ф и к а ц и и  и л и  и д е н т и ф и к а ц и и ) .  П р и л о ж е н и е  в ы зы вает  ф у н к ц и ю  
Bio A  Pl_Suhscribe То G U lki'ents  дли  у п р а в л е н и я  Г И Л  са м остоятел ьно  вме
с то  то го , ч то б ы  по зв о л я ть  Л Б У  у п р а а т я гь  Г И Л .

С о б ы ти я  вы бора  и  и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  Г И П  ге н е р и р у ю тс я  Л Б У  
т о л ь к о  в п р оц е ссе  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и и , и н и ц и а л и зи р о в а н н о й  вы зовом  
п р и л о ж е н и е м  л ю б о й  и з  с л е д ую щ и х  ф у н к ц и й  Б и о А П И :

-  B io A P l_ C a p tu rc :
-  B io A P I_ E n ro ll;
-  B io A P I V c r ify ;
-  B io A P M d c n t i ly .

С о б ы ти я  в ы п о л н е н и и  Г И П  м о гу т  б ы ть  с ге н е р и р о в а н ы  Л Б У  в п р о ц е с 
се т о го , к а к  Л Б У ' в ы п о л н я е т  о п е р а ц и ю , и н и ц и а л и зи р о в а н н у ю  вы зовом  
п р и л о ж е н и я  л ю б о й  и з  с л е д ую щ и х  ф у н к ц и й  Б и о А П И :

-  B io A P I_ C 'a p (u rc ;
-  В ю А р Г Р г о о е я к

-  B io A P I_ C rc a te T c m p la te ;
-  B io A P I_ V c r ify M a tc h ;
-  B io A P I- ld c n li fy M a tc h :
-  B io A P I_ E n ro ll;
-  B > o A P I_ V c r ify :
-  B io A P M d c n t i ly .

П р и л о ж е н и е  п о л у ч и т  уведом ления о  со б ы ти я х  Г И П .  ко то р ы е  предо
ставл яю т и н ф о р м а ц и ю , с в я за н н у ю  с  Г И П .  в течен ие  в ы п о л н е н и и  о п е 
р а ц и й  п о л у че н и я  д а н н ы х , р е ги с тр а ц и и , в е р и ф и ка ц и и  и д и  и д е н ти ф и ка 
ц и и . В  табл и це  C . I  представлен с п и с о к  с о б ы ти й  Г И П .  ко то р ы е  м огут и р о - 
нтоГпи.
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Т  а б  л и  и  а С . 1 — С о б ы ти я  Г И П

С обы 1Ис ГИ П Описание
С

о
б

ы
ти

е
 в

ы
б

о
р

а

Д а н н о е  со б ы ти е  Г И П  ге н ери руется  П Б У  перед за
п у с к о м  и  после  о к о н ч а н и я  ц и кл а  п о д о п е р а ц и й  в  п р о 
цессе о п е р а ц и й  по л уче н и я  д а н н ы х , в е р и ф и ка ц и и , и де н 
т и ф и к а ц и и  и  ре ги стра ц и и .

В  начале ц и кл а  п о д опе рац ий  собы тие  вы бора Г И П  п о 
зволяет п р и л о ж е н и ю  оп ред ел и ть  (в  е го  ответе на о б 
р а тн ы й  в ы зо в  у в е д о м л е н и я ) п о д ти п  (с м . И С О /М Э К  
I9 7 8 S -I. 6 .5 .7 ) и л и  п о д т и п ы  об разц о в , ко то р ы е  д о л ж 
н ы  б ы ть  захвачены  (н а п р и м е р , д л я  пальца : л е в ы й / п р а 
в ы й . у ка з а т е л ь н ы й / с р е д н и й / б е з ы м я н н ы й / м и з и н е ц ) 
п р и  п о м о щ и  п о д о п е р а ц и й й )  захвата в р а м ка х  ц и кл а  
п о д о п е р а ц и й , ко т о р ы й  с к о р о  будет за пущ е н . Н е к о т о 
ры е П Б У  с п о с о б н ы  захватывать о д н о в р е м е н н о  н е с ко л ь 
к о  п о д ти п о в  и л и  э кз е м п л я р о в  б и о м е т р и ч е с ко й  модаль
н о с т и  (н а п р и м е р , все п я ть  пальцев и л и  обе ра д уж н ы е  
о б о л о ч ки  глаза) за о д н у  п о д о п е р а ц и ю  захвата, п о э т о 
му в ответ  на  м н о го э кз е м п л я р н ы й  захват предоставля
ется б и то ва я  м аска.

В к о н ц е  н и кл а  по д о п е р а ц и й  соб ы тие  вы бора Г И П  с о 
об щ а е т  п р и л о ж е н и ю  о  за вер ш ен и и  ц и к л а  по д о п е р а ц и й  
(в о з м о ж н о  п р е д о ста вл яя  д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м а 
ц и ю ) и  по зво л яет п р и л о ж е н и ю  ука за ть  на  т о , д о л ж е н  
л и  П Б У  сч и та ть  в с ю  о п е р а ц и ю  за ве р ш е н н о й  (с возвра
том  п р и л о ж е н и ю  B io A P I_ O K  и л и  ко д о м  о ш и б к и ) ,  п р е 
рвать о п е р а ц и ю  (с  возвра том  п р и л о ж е н и ю  ко д а  о ш и б 
к и )  и л и  сб р о с и ть  все т е ку щ и е  результаты  и  запустить  
н о в ы й  ц и к л  по д о п е р а ц и й  (без вы хода и з  пе рвон ачал ь
н о го  вы зова ф у н к ц и и  П Б У )

X
X

Д а н н о е  со б ы ти е  ге н ери руется  П Б У  перед за п уско м  и  
после заверш ения ка ж д о й  по д о п е р а ц и и  о п е р а ц и и . О п 
ределены  сл ед ую щ и е  ш ш »  по д о пе р а ц и й :

С
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б
ы
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я -  захват д а н н ы х : захваты вает о д и н  и л и  н е с ко л ь ко  э к 
зем п л яро в  м о д а л ьн о сти  п р и  п о м о ш и  м одуля ска н е р а  
П Б У  и  создаст образец  п р о м е ж у т о ч н о го  ур о в н я  об р а 
б о т к и  с цел ью  е го  по сл е д ую щ е й  в е р и ф и ка ц и и , и д е н ти 
ф и ка ц и и  и л и  р е ги с тр а ц и и :

-  об раб отка : обрабаты вает п р о м е ж у то ч н ы й  образец  
с  цел ью  е го  по сл е д ую щ е й  в е р и ф и ка ц и и  и л и  и д е н ти ф и 
к а ц и и  и  преобразовы вает в о б р а б о та н н ы й  образец ;

XS
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Продолжение таСиииы С. I

Событие ГИ П Описание

S
5
о
р
V

-  со  и л и  нс ш аблона: обрабатывает п р о м е ж у то ч н ы й  о б 
разен с  целью  сто  последую щ ей  р е ги стра ци и  и  преобра
зовывает е го  в ко н тр о л ь н ы й  ш абл он , во зм о ж н о  после 
выбора «лучш его» п р о м е ж уто ч н о го  образна из набора:

-  в е р и ф и ка ц и я -с о п о с та в л е н и е : в ы п о л н я е т  ве р и ф и ка - 
ц и ю -с о п о с та в л е н и с  образца , о б р а б о т а н н о го  с  целью  
е го  по сл ед ую щ ей  в е р и ф и ка ц и и , и  ко н т р о л ь н о го  ш аб
л о н а ; в к о н  тексте  о п е р а ц и и  р е ги с тр а ц и и , э то  т а кж е  н а 
зывается те ст-в е р и ф и ка ц и я ;

-  и д е н ти ф и ка ц и я -с о п о с та в л е н и е : в ы п о л н я е т  и д е н ти 
ф и ка ц и ю -с о п о с та в л е н и е  об разна , о б р а б о та н н о го  с  це
л ь ю  е го  п о сл е д ую щ е й  и д е н т и ф и к а ц и и , и м н ож е ства  
ко н т р о л ь н ы х  ш а б л он ов .

П я ть  по д о п е р а ц и й  и м е ю т  те ж е  н а и м е н о в а н и я , что  
и  п я ть  ф у н к ц и й  Б н о А П И . п о то м у  ч т о  о н и  в ы п о л н я 
ю т . в с у щ н о с т и , тс  ж е  задания , хотя  на  д р у го м  абст
р а к т о м  уро вне . К  п р и м е р у , д л я  B ioS P I_P rocess сущ е-

оУ
«
3
о
X
о
X

ствуст  е д и н ствен н ая  по д о пе р а ц и я  о б р а б о т ки , т а кж е  для 
B io S P I_ C 're a te T c m p Ia tc  (е д и н с т в е н н а я  п о д о п е р а ц и я  
со зд а н и я  ш а б л о н а ), B io $ P I_ V c n fy M a tc h  (е д и н с т в е н 
ная п о д о п е р а ц и я  в е р и ф и ка ц и и -с о п о с т а в л е н и я ) и 
B io S P M d c n t i f y M a tc h  (е д и н с т в е н н а я  п о д о п е р а ц и я  
и д с н т и ф н ка ц и и -А гс о п о с т а в л с н и я ). О д н а ко  д л я  более

о=
f
2
о
(3

с л о ж н ы х  о п е р а ц и й  (B io S P !_ C a p iu re , B io S P I_ V e r ify .  
B io S P M d c n t ify  и  B io S P l E n ro ll)  сущ ествует н и кл  
п о д о п е р а ц и й , в кл ю ч а ю щ и й  в себя о д н у  и л и  более п о д 
о п е р а ц и й  захвата д а н н ы х , за ко т о р ы м и , в о зм о ж н о , сле
д у ю т  д р у ги е  п о д о п е р а ц и и . П о л н ы й  ц и к л  м о ж е т  бы ть  
п о вто р е н  о д и н  раз и л и  более без вы хода и з  о п е р а ц и и . 
Е сл и  П Б У  предоставляет т и п  р е ги с тр а ц и и  М н о го к р а т 
н ы й -З а х в а т  ф у н к ц и и  B io A P l_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _  
H A N D L E R ,  то  ц и к л  п о д о п е р а ц и й  д л я  B io S P I_ E n ro l! 
со стои т  и з  п о д о п е р а ц и й  м н о го к р а т н о го  захвата, за 
к о т о р ы м и  сл ед ует  п о д о п е р а ц и я  с о з д а н и я  ш а б л о н а . 
Е сл и  П Б У  предоставляет т и п  р е ги с тр а ц и и  Т е сти ров ать - 
В с р и ф и ц и р о в а ть . то  ц и к л  п о д о п е р а ц и й  д л я  B io S P I_  
E N R O L L  с о сто и т  и з  захвата с  цел ью  е го  д ал ьн ейш ей  
р е ги с тр а ц и и , захвата с  целью  е го  дал ьнейш ей  вер иф и 
к а ц и и , со зд а н и я  ш абл она , о б р а б о тки  и  и е р и ф и ка и и и - 
с о п о с га в л с н и я  (тест  в е р и ф и ка ц и и )
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Окончание таблицы С .!

С ш и л  и с ГИ П Описание

П Б У  м о ж е т  с ге н е р и р о в а ть  д а н н о е  со б ы ти е  в п р о 
цессе л ю б о й  по д о п е р а ц и и  в р а м ка х  о п е р а ц и и  захвата 
д а н н ы х , о б р а б о т ки , со зд а н и я  ш абл она , в е р и ф и ка ц и и -

X
S со п о ста в л е н и я , и д е н ти ф и ка ц и и -с о п о с т а в л е н и я , в е р п -

С ф и ка и и и . и д е н ти ф и ка ц и и  и л и  р е ги с тр а ц и и  д л я  со о б -
г. ш е п н и  п р и л о ж е н и ю  о  в ы п о л н е н и и  (сте п е н и  в ы п а л к е -
ОИ н и я . за в е р ш е н н о сти ) п о д о п е р а ц и и . У вед ом л е ни е  о  с о -
3
а б ы т и и  в ы п о л н е н и я  Г И П  для по д о п е р а ц и и  п о л уче н и я
о д а н н ы х  (захва та) м о ж е т  в кл ю ч а т ь  в себя п о то ко в ы е
►»“5 д а н н ы е  (н а п р и м е р , н о т о к  видео в реальном  вре м ен и ).
1C М н о го к р а т н ы е  у в е д о м л е н и я  о  с о б ы т и и  в ы п о л н е н и и
<3 Г И П  для д л и т е л ь н ы х  п о д о п е р а ц и й  и д е н т и ф и к а ц и и -  

с о п о ста в л е н и я  м о гу т  испол ьзоваться  для со о б щ е н и я  
пользователю  о  п р о ц е н те  в ы п о л н е н и я  по д о п е р а ц и и  
и д е н ти ф и ка ц и и -с о п о с та в л е н и я

П Б У  управл яется  к о н е ч н ы м  м е х а н и зм о м , с в я з а н н ы м  с  о п е р а ц и е й , и 
предоставляет и н ф о р м а ц и ю  об  и зм е н е н и и  с о с т о я н и и , те ксто вы е  с о о б 
щ е н и я  и  (в  со о тв е тс тв у ю щ и х  сл учаях) б и то в ы е  и зо б р а ж е н и я  п у те м  в ы 
зова д е с кр и п т о р а  и н ф р а с тр у кту р ы  увед о м л ения  о  с о б ы ти и  Г И П ,  к о т о 
р ы й  в с в о ю  очередь отвечает вы зовом  д е с кр и п т о р а  уве д о м л е н и я  о  с о б ы 
ти и  Г И П  п р и л о ж е н и я . П о сл е  д е м о н с тр а ц и и  и зо б р а ж е н и я  пользователю  
(и л и  оп ера тор у , уп р а вл я ю щ е м у  б и о м е т р и ч е с ки м  п р о ц е с с о м ), п р и л о ж е 
н и е  опред ел яет, п р о д о л ж и ть  л и  вы зы вать  п е р в о н а ч а л ь н у ю  ф у н к ц и ю , 
о т м е н и ть  се и л и  и зм е н и т ь  п у т ь , о тв е ти в  о б р а тн о м у  в ы зо в у  уведом ления 
о  с о б ы ти и  Г И П .

С о б ы ти е  в ы п о л н е н и и  Г И П  м о ж е т  б ы ть  п р и м е н е н о  для и р сд о сга и л с - 
н и я  п о то ко в ы х  д а н н ы х  п р и л о ж е н и ю  (п р е д н а зн а ч е н н ы х  для д ем о н стр а 
ц и и  пользователю  и л и  о п е р а то р у ) в ф орме посл ед овател ьн ости  б и то в ы х  
и зо б р а ж е н и й . В течен ие  по д о п е р а ц и и  и д е н ти ф и ка ц и и -с о п о с та в л е н и я  с о 
б ы ти е  в ы п о л н е н и я  Г И П  м о ж е т  б ы ть  п р и м е н е н о  для пр ед оставл ен и я  
по л ьзова тел ю  сте п е н и  в ы п о л н е н и я  и д е н ти ф и ка ц и и . Г е не рац ия  со б ы ти я  
вы п о л н е н и я  Г И П  является п р еро гатив ой  П Б У . ко т о р ы й  указы ва ет  в своем 
реестре к о м п о н е н т о в  и н ф о р м а ц и ю  о  по д д е рж ке  ре ал изац ии  д а н н о й  воз
м о ж н о с ти .

Ф у н к ц и я  B io  A P l_S ubscrihe  То G  U1 Events п о д п и с ы в а е т  п р и л о ж е н и е  
на  с о б ы ти я  вы бор а , и зм е н е н и я  с о с т о я н и я  и  в ы п о л н е н и я  Г И П .  в  т о  в р с -

К 7



( Продолжение Изменения №  I  к  ГО С Т  Р  Н С О /М Э К  19784-1-2007)

м я к а к  ф у н к ц и я  H ioAP/_ Unsubscribe From G U I Events удаляет с ущ е ств ую 
щ у ю  п о д п и с к у  на  со б ы ти е  Г И И .  Все П Б У . ко т о р ы е  р е ал изую т  в о зм о ж 
н о с т ь  у п р а в л е н и я  Г И П  п р и л о ж е н и е м , н е о б х о д и м ы  д л я  п о д д е р ж к и  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  ф у н к ц и й  П Б У  B ioS PI_Sabscribe То ( i  UIEvents  и 
BioSPl_UtunbscribeFrom G UIEvents.

В за им од ей стви я  м еж ду б и о м е т р и ч е с ки м  п р и л о ж е н и е м  и  П Б У , п о д 
д е р ж и в а ю щ и м  р е ги с тр а ц и ю , определяется т и п о м  р е ги с тр а ц и и , пред ос
та в л е н н ы м  П Б У . Далее определены  сл ед ую щ и е  два  т и п а  р е ги с тр а ц и и :

а ) Т е с ти р о в а ть -В е р и ф и ц и р о в а ть : В пр оцессе  о п е р а ц и и  р е ги стр а ц и и  
(и н и ц и и р о в а н н о й  вы зово м  B io A P l_E n ro ll) П Б У . пр е д о ста в л я ю щ и й  д а н 
н ы й  т и п  р е ги с тр а ц и и , вы по л н яе т:

1) п о д о п е р а ц и ю  захвата д а н н ы х  д л я  со зд а н и я  ка н д и д а та  на  к о н т 
р о л ь н ы й  ш а б л о н ;

2 ) в то р ую  п о д о п е р а ц и ю  захвата д а н н ы х  для п о л уче н и я  образна  для 
те с ти р о в а н и я ;

3 ) п о д о п е р а ц и ю  п о  со зд а н и ю  ш а бл она  (п о  п е рвом у о б разц у);
4 )  п о д о п е р а ц и ю  о б р а б о т ки  (п о  в то р о м у  о б р а зц у ); и
5 ) п о д о п е р а ц и ю  в е р и ф и ка ц и и -с о п о с та в л е н и я  для опред ел е ни я  т о го , 

совпадает л и  образец  для те сти р о в а н и я  и  ка н д и д а т  на  к о н т р о л ь н ы й  ш аб
л о н .

Кандидат на контрольный шаблон принимается только в том слу
чае. когда операция верификации проведена успешно. В противном слу
чае приложение может решить, должен ли цикл быть повторен, либо 
операция регистрации должна завершиться с ошибкой;

Ь> М н о го кр а т н ы й -З а х в а т : П Б У . пр е д о ста вл яю щ и й  д а н н ы й  т и п  р е ги 
с т р а ц и и . т о ч н о  устан ови л  к р и те р и и  соо тве тствия  образца  для созд ан ия  
ко н т р о л ь н о го  ш аблона. В процессе о п е р а ц и и  р е ги с тр а ц и и  П Б У  в ы п о л н я 
ет о д н у  и л и  более по д о п е р а ц и й  захвата д а н н ы х  в р а м ка х  о п р е д е л е н н о ю  
заранее о гр а н и ч е н и я  (МахМит E nro ll Instances. с м . 7 .60 ) с  цел ью  п о л у ч е 
н и я  образца , уд овл е тво р яю щ е го  всем кр и те р и я м .

П р и м е ч а н и е -  П Б У .  в ы п о л н я ю щ и й  { в е р о я т н о )  н е с к о л ь к о  з а х в а т о в  с 

ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  о б р а з ц а ,  и с п о л ь з у е м о г о  в  к а ч е с т в е  к а н д и д а т а  и д  р е г и с т р а ц и ю ,  

и  д а л е е  з а х в а т ы а а ю ш н й  с л е д у ю щ и й  о б р а з е ц  д л я  с о п о с т а в л е н и я  с  к а н д и д а т о м  

( с о ч е т а н и е  Т е с т и р о в а т ь - В е р и ф и ц и р о в а т ь  и  М н о г о к р а т н о г о - З а х в а т а )  н е  н о д д е р  

ж н в а е т с я  и в е р с и я х  Б и о Л П И  2 .0  и л и  2 .1 .

П Б У  предоставляет с в о й  т и н  р е ги с тр а ц и и  в качестве в х о д н о го  пара
метра ф у н к ц и и  B io A P I_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _ H A N D L E R . т а к и м  о б ра 
зом  делая е ю  д о с т у п н ы м  для п р и л о ж е н и я  в начале ка ж д о й  о п е р а ц и и  
ре ги стра ци и .

Н а  р и с у н к е  С .2а  п о ка за н а  о б о б щ е н н а я  схем а пр оц е сса  реал изации  
д л я  Г И П .  упр авл яе м ого  п р и л о ж е н и е м .
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П  р  и  м  е ч  а  и  и  е  - •  В  д е й с т в и т е л ь н о й  р е а л м а а и н н  м е ж д у  п р и л о ж е н и е м  и  

П Б У  н а х о д и т с я  и н ф р а с т р у к т у р а  Б и о Л П И .  И н ф р а с т р у к т у р а  Б н о Л П И  у п р а в л я е т  

в с е м и  п ы и и и ы н  и  у в е д о м л е н и е м  о  с о б ы т и я х  Б и о Л П И .

Р и с у н о к  С .2а  — П р и м е р  о б о б щ е н  н о т  п ш о к а  п р оц е сса  реализации
Г И П
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С .7 .2  П р и м е р  послсдовател i . h o c t h  увед о м л ен ий  о  с о б ы т и я х  Г И П  для 
оп е р а ц и и  Р еги стр а ц и и  (т и н  ре ги стр а ц и и  — Тестировать -В ер иф и ци ро вать , 
без о ш и б о к  и  п е р е за п уско в )

П р и м е р  последовательности  увед о м л ен ий  о  с о б ы т и я х  Г И П  представ
л ен  в табл и це  С .2 .

Т а б л  и  ц  а С. 2

С о б ы

т и с

Г И П

В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  П З р а М С ф Ы

О п е р а ц и я  -  B io A P l G D I О твет ~

O P E R A T IO N  E N R O L L B io A P l G U I
М о м е н т  ■=■ B io A P l G U I R E S P O N S E  C Y C L E
M O M E N T  B E F O R E  S T A R T S T A R T

С К о д  Результата =■ н /д В ы б р а н н ы е Э кзе м п л я -
2 М а кс Ч и с л о О б р а з ц о в Р е ги с гр а ц и и  =• I ры  -  л евы й  ука за те л ь -

В ы б ир асм ы сЭ кзсм пл я ры  « л е в ы й  у ка 
зательны й  палец, пр а в ы й  указател ь
н ы й  палец
З а х в а ч е н н ы е Э к х м п л я р ы  ■= н /д

н ы й  па те  и

О п е р а ц и я  »  B io A P l G U I О твет • *

O P E R A T IO N  E N R O L L B io A P l G U I

о  я П о д о п е р а ц и я  ~ R E S P O N S E  S U B O P

X  = B io A P l G U I  S U B O P E R A T IO N S T A R T
й *  — о C A P T U R E И  н д ексО б р а  зиа Р егист -
% ”  г  у Н а зн а че н и е  « ра ци и Н а П е р е за хва т  -
£  О B io A P l P U R P O S E  E N R O L L  

М о м е н т  -  B io A P l G U I  M O M E N T  
B E F O R E ,S T A R T
К о д  Результата -  н /д  
И н д е кс О б р а зц а Р е ги с тр а ц и и  ■  1

н /д

О п е р а ц и я  »  B io A P l G U I О твет •=■

O P E R A T IO N  E N R O L L B io A P l G U I
О П о д о пе р а ц и я  *=• B io A P l G U I RESPONSE PROGRESS
X S L B O P E R A T IO .N  C A P T U R E C O N T IN U E
X Н а зн ачен ие  =  B io A P l P U R P O S E
6
С E N R O L L
2
аз

М о м е н т  **■ B io A P l G U I 
M O M E N T _ D U R lN G
С тсн е н ьВ ы п о л н сн и и П о л о п ср а и н и
- 2 0
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Продолжение таблицы С. 2

С о б ы  ■
I  t ic

Г И П

В х о л и  и  с п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  и а р н м е г р ы

О п е р а ц и я  = О тве т  »
B io A P I G U I  O P E R A T IO N  E N R O L L B iuAPl G U I RE SP O N S E
П о д о пе р а ц и я  ” * P R O G R E S S _ tO V r iN U E

0>
S B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N _
S
Г C A F IL R E
е;/г Н а з н а ч е н и е  ”  B io A P I_ P L 'R P O S E _
С E N R O L LАЛ М о м е н т  -  B io \P I_ G U I_ M O M E N T _  

D U R IN G

С т е п с н ь В м н о л н с н н я П о д о п с р а и и и  »  
50

О п е р а ц и я  =■ B io A P I_ G U I_ О тве т  ■=•
O P E R A T IO N _ E N  R O L L B ioA PI G U I RE SP O N S E
П о д о пе р а ц и я  * S U B O P  N E X Tv  к  

-  S
X  =

B io  A  P 1 _ G  U 1 _ S  Li В  О  P  E R A T  10  N  _ И  н д е ксО б р а  зиаР етист-
<г *  = о

C A P T U  RE р а ц и и  Н аП ере захва т  ~
а •-Я V Н а з н а ч е н и е  «  B io A P I_ P U R P O S E _ н /дm О 
а  и E N R O L L

М о м е н т  »  B io A P l_ G U I_ M O M E N T _  

A F T E R _ E N D
К о д  Результата -  B io A P l_ O K  
И н д с кс О б р а зц а Р с ги с тр а и и и  — 1

О п е р а ц и я  = О тве т  *=■

B io A P I G U I  O P E R A T IO N  E N R O L L BioAPI G U I RE SP O N S E
П о д о п е р а ц и я S U  B O P _ S T A R T

о  ж B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N _ И н д с кс О б р а зи а Р е ти с т -

я  X C R E A T E T E  M  P L A T E р а ц и и  Н а  П ерсзахват »

5 1 Н а зн а че н и е  =■ н /д н /д

1  '6 М о м е н т  ■= B io A P I_ G L i_
а  и

M O M E N T _ B E F O R E _ S l A R T
К о д  Результата н /д  

И н д е ксО б р а зи а Р сти стр а н и и  •= н /д
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Продолжение таблицы С.2

Собы
ше

г и п

Входные параметры Выходные параметры

О п е р а ц и я  »  B k » A P I_ G U I_ О тве т  •*
O P E R A T IO N _ E N R O L L B ioA PI GL1 R E S P O N S E
П о д о п е р а ц и я  “ S D B O P _ N E X T

V  к
~ X B io A P I G  LI I_ S  LI B O P E R A T IO N И н д с кс О б р а зи а Р е ги с т -
о  Z 
X о C R E A T E T E M  P L A T E р а ц и и Н а П с р с за х в а т  •
0  g

1 а
а  о

Н а зн а че н и е  ■= н /д н /д
М о м е н т  »  B io A P I_ G U I_  
M O M E N T _ A F *T E R _ E N D  
К о д  результата B io A P I_ O K  

И н д е кс О б р а зи а Р е ги с тр а ц и и  ** н /д

О п е р а ц и я  *=■ О тве т  ~
B io A P I G D I  O P E R A T IO N  E N R O L L B fcA P l G D I RESPO NSE
П о д о п е р а ц и я  ■= S D B O P  S T A R T

О  *  
-  S B io A P IG U IS L  IK  )P E R A n O N _ C \P T L  RE И н д с кс О б р а зц а Р с ти с т -

2  5
Н а зн а че н и е  •  B io A P I_ P L  R P O S E _ р а ц и и  Н а П срезахват  •

о  £
2  X 
2

V E R IF Y н /д
М о м е н т  -  B io A P I_ G D l_  

M O M E N T _ B E F O R E _ S T A R T
К о д  Результата «* н /д  
И н д е кс О б р а зц а Р е ш с тр а ц и и  — н /д

О п е р а ц и я  »  B io A P I_ G D I_ О тве т  “
O P E R A T  lO N .E N R O L L B kiA P I G D I RE SP O N S E
П о д о п е р а ц и я  - P R O G R E S S  C O N T IN D E
B io A P I G D I  S U B O P E R A T IO N

О2 C A P T D R E

с Н а зн ачен ие  •  B io A P I_ P L R P O S E _
X
с; V E R IF Y
о
X М о м е н т  •  B io A P l_ G D I_
3а M O M E N T _ D D R IN G

С гс и е н ь В ы п о л н е н и я  П о д о п е р а ц и и  
• 1 0
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Продолжение таблицы С.2

Собы
т е

г и п

Входные параметры Выходные параметры

О п е р а ц и я  =  BloAPI_GUI_ О т в е т  «
OPERATION_ENROLL BioAPI GUI RESPONSE

V П о д о п е р а ц и я  *» PROGRESS.
X
X BhAPI_GUI_SUBOPERA'nON_CAFIURE CONTINUE
1*
X Н а зн а че н и е  -  BioAPI_PURPOSE_
о VERIFY
3л М о м е н т  -  BioAPI_GUI_MOMENT_ 

DURING
С т с и с н ь В ы п о л н е н и я П о д о п с р а и м и  =  

40

О п е р а ц и я  •" О тв е т  -
BioAPI GUI OPERATION ENROLL BioAPI GUI RESPONSE
П о д о п е р а ц и я  »* PROG RESS.CONTIN L E

V
S BioAPI GUI SUBOPERATION
V CAPTURE
о Н а зн а ч е н и е  *• BioAPl_PLiRPOSE_
с
2 VERIFY
А М о м е н т  -  BioAPI_GUI_MOMENT_ 

DURING
С т е л е н ь В ы п о л н е н и я П о д о п е р а ц и и  ■» 

90

О п е р а ц и я  BloAPI_GUI_ О тве т  ~
OPERA I'ION_EN ROLL BioAPI GUI RESPONSE
П о д о п е р а ц и я  ^ SUBOP.NEXT

V сс BioAPl_GUI_SUB0PERAT10N_ И н д с кс О б р а з ц а Р с ги с т -
= X2: г CAPTURE р а и и и Н л П ср е за хв а т  ’ *
а  *
г  о Н а зн а че н и е  -  B»oAPI_PURPOSE_ н /д
Я У** Л VERIFY
*  8 М о м е н т  -  BioAPI_GUI_MOMENT_ 

AFTER_END
К о д  Результата ** BioAPI_OK 
И н д с кс О б р а зц а Р с гм с тр а и и и  -  н /д
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( Продолжение Изменения М  /  к  ГО С Т  Р  И С О /М Э К  I97S 4 -1 -2 0 0 7 )

Продолжение таблицы С. 2

С а б и  

т е  

Г  И  П

В х о д н ы е  и д р а м е гр ы В ы х о д н ы е  п а р и ы е гр ы

и
з

м
е

н
е

н
и

е
 

С
О

С
Т

О
Я

»
! 

И
Я

Оперении "  BioAPl_GUI_ 
OPERATJONENROLL
Подоперация -*

BioAPI_GUl_ SUBOPERATION. 
PROCESS
Назначение •=■  н/д 
Момент w BioAPl_GUI_ 
MOMENT_BEFORE_START
Код Результата ~  н/д 
НндсксОбразиаРсгистрацин «* н/д

Ответ «
KoAPI_GUI_RESPONSE_
SUBOP.START
ИндсксОбразнаРстсг- 
рацииНаПерезахват —

н/д

из
ме

не
ни

е
С

О
С

Т
О

Я
Н

И
Я

Операции »  BioAPI_GUI_ 
OPERATIONJENROLL
Подоперации в
BioAPI_GUI_ SLBOPERATION. 
PROCESS
Назначенне "■  н/д 
Момент =■  BioAPI_GUl_
MOM ENT_AFTER_EN D 
Код Результата "■  BioAPI OK 
И ндексОбразца Регистрации — н/д

Ответ -
Bkx\PI_GUl_RESPONSE_
SLBOP_NE\T
И ндс ксОбразиа Ре гнет - 
рацииНаПерезахват ■ =

н/д

*  1
1  1  

я  с
2  О
S  'v>

Операции e  BioAPI_GUI_ 
OPERATION_ENROLL
Подоперация =

BioAPI_GUI_ SUBOPERATION. 
VERIFYMATCH
Назначение «* н/д
Момент -  BioAPl_GUI_ MOMENT, 
BEFORE.START
Код Результата *» н/д 
И ндексОбразца Регистрации —  н/д

Ответ
BioAPI_GlJ l_RESPONSE_ 
SLBO PSTA R T
ИндсксОбразнаРсгист- 
рацинНаПерезахват ■ * 

н/д
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( Продолжение Изменения №  1 к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  19784-1-2007)

Окончание таблицы С. 2

С об ы 
тие

Г И П

Входные параметры Выходные параметры

и
зм

е
н

е
н

и
е

со
ст

о
я

н
и

я

О п е р а ц и я  *•
B io A P I_ G  L  I_ O P E R A T IO N _ E N  R O L L

П о д о п е р а ц и я  »

B k»A P I_G  U  I_ S U B O P E R A T IO N _  
V E R IF Y M A T C H

Н а зн а че н и е  я  н /д
М о м е н т  -  B io A P I_ G U I_ M O M E N T _  
A F T E R _ E N D

К о д  Результата e  B io A P I_ O K  
И н д с кс О б р а з ц а Р с ги с гр а ш ш  н /д

О твет ■=•

B n A P I_G lJ l_R E S P O N S E _

S L B O P _ .N E X T
И  н д е ксО б р а зи а  Р е ги ст 
р а ц и и  Н а П с р с  захват -  

н /д

вы
б

о
р

О п е р а ц и я  •  B io A P I_ G L 'l_
O P E R A T IO N _ E N R O L L
М о м е н т  -  B io A P I_ G L T _ M O M E N T _

A F T E R _ E N D
К о д  Результата -  B io A P l_ O K  
М а кс Ч и с л о О б р а з н о в Р е ги с зр а н и и  -  1 

В ы б и р а е м ы е Э кзсм п л и р ы  ”  л евы й  
ука за те л ьны й  палец, п р а в ы й  у ка з а 
т е л ь н ы й  палец

З а хв а че н н ы е Э кзсм п л я р ы  л евы й  
ука за те л ьны й  палеи

О твет **
B ioA PI_G  LI l_R E S P O N S E _ 
О Р С О М  P L E T E

В ы б р а н м ы е Э кзс м п л я р ы
н /д

С .7 .3  П р и м е р  посл ед овател ьности  ув ед о м л ен ий  о  со б ы ти я х  Г И П  для 
о п е р а ц и и  Р е ги стр а ц и и  (т и п  р е ги с тр а ц и и  — М н о го кр а т н ы й -З а х в а т . бел 
о ш и б о к  и  п е резап уско в , о д и н  перезахват)

П р и м е р  посл ед овател ьности  увед о м л ен ий  о  с о б ы т и я х  Г И П  представ
л ен  в таблице С .З .
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( Продолжение Изменения №  /  к  ГО С Т  Р Н С О /М Э К  I97S 4 -1 -2 0 0 7 )

Г  а  б  л  и  и  а С .З

С о б ы

т и с
В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

г и п

О п е р а ц и я  — О твет ~

B lo A P I G U I  O P E R A T IO N  E N R O L L B io A P I G U I .

М о м е н т  ~  B io A P I G U I R E S P O N S E  C Y C L E
M O M E N T .B E F O R E .S T A R T S T A R T

% К о д  Результата =  н /д В ы б р а н н ы с Э кз с м н л я -
О
3 М а кс Ч и с л о О б р а зц о в Р е ти с гр а ц и н  •»  3 ры  •= л евы й  указател ь-

В ы бираемы е Э кзем пл яр ы  ’« л е в ы й  у к а 

за те л ьн ы й  па л ец , пр а в ы й  указател ь

н ы й  палец
З ахва чсн н ы е Э кзе м пл яр м  —  н /д

н ы й  палец

О п е р а ц и я  «■ B io A P I_ G U l_ О твет «■ B io A P I G U I
O P E R A T IO N _ E N R O L L R E S P O N S E  S U B O P
П о д о п е р а ц и я  = S T A R T

B lo A P I_  G U I_ S U B O P E R A T IO N _ И  ндс кс О б р а  т а  Ре ги с т -
—. s  
X г  
о  —

C A P T U R E р а ц и и Н а П е р сза хв а т  ~

Н а зн а че н и е  -  B io A P I .  P U R P O S E . н /д
г  и  
“  0 E N R O L L
s  W

М о м е н т  -  B io A P I G U I  M O M E N T

B E F O R E .S T A R T

К о д  Результата ”  н /д  
И  нде кс О б  разца  Ре ги  стр а н  и  и  =■ 1

О п е р а ц и я  »  B io .A P I_ G U I_ О твет -  B io A P I .  G U I .
O P E R A T IO N  E N R O L L RESPONSE PROGRESS
П о д о п е р а ц и я  ■= C O N T IN U E

B io A P I G U I  S U B O P E R A T IO N
о
S C A P T U R E
о Н а зн а че н и е  -  B io A P l.P U R P O S E

о E N R O L L
с
2 М о м е н т  =■ B io A P I G U I  M O M E N T
S3

D U R IN G

С тсп сн ьВ ы п о л н сн и я П о д о п е р а н и и  =  

18
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(Продолжение Ихненения №  1 к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  19784-1-2007)

Продолжение таблицы C.J

С о б ы  ■ 

т е  

Г  И  П

В х о д н ы е  п а р л и с т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е ч р ы

О п е р а ц и я  =■ О тве т  -
B lo A P l G U I  O P E R A T IO N  E N R O L L B ioAPI G U I RE SP O N S E

V П о д о пе р а ц и я  ■ » P R O G  R E S S _ C O N T IN U E
2

BioAPI G U I SUBO PERATIO N CAPTURE
X Н а з н а ч е н и е  -  B lo A P l P U R P O S E
ъ
с E N R O L L
3
се М о м е н т  -  B io A P I_ G U I_ M O M E N T _  

D U R IN G

С т е п с н ь В и п о л н с н п и П о л о п с р а и и п  »  

65

О п с р а и и я  «  B io A P l_ G U I_ О тве т  —

O P E R A T !O N _ E N  R O L L B ioA PI G U I RE SP O N S E
П о д о пе р а ц и я  * S U B O P  N E X T

О  « B io A P I _ G U I _ S U B O P E R A T I O N _ И  н д ексО б р а  m a P e i и с т -
*•“ —

и  —
C A P T U R E р а ц и и  Н а  П ср сза хват  -

=  § 
о  и

Н а з н а ч е н и е  ”  B io A P l_ P L R P O S E _ н /д
1 8 E N R O L L
S  V

М о м е н т  -  B h * A P I_ G U I_ M O M E N T _  
A F T E R _ E N D

К о д  Результата -  B io A P I_ O K  
И н д е кс О б р а а п а Р с ги с тр а п и и  • »  1

О п с р а и и я  =  B io A P I_ G U I_ О тв е т  -
O P E  R A T IO N _ E N  R O L L B ioAPI G U I RESPO NSE
П о д о пе р а ц и я  ’ * S U B O P _ S T A R T
B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N _ И  н д е ксО б р а  зц а Р е ги с т -

о C A P T U R E р а ц и и Н а П ср е э а хв а т  —

X
и Н а зн а ч е н и е  -  B io A P I_ P U R P O S E _ н /д

о E N R O L L
Xм М о м е н т  -  B io A P I G U I

M O M  E N T _ B E F O R E _ S T A R T
К о д  Результата ■ » н /д  

И н д е ксО б р а зц а Р е ги стр а ц и н  e  2
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( Продолжение Изменения №  /  к  ГО С Т  Р  И С О /М Э К  I97S 4 -1 -2 0 0 7 )

Продолжение пиниииы С.З

С о б ы  ■ 
т и с  

Г И П

В л о . ш ш ' п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

Операция »  BioAPI_GUI__ Ответ «

OPERAT!ON_ENROLL BioAPI GUI RESPONSE
Подоперация » PROGRESSCONTINUE

О BioAPI GUI SUBOPERATION9
X
О CAPTURE
Xг;
ОX

Назначение Bi«API_PURPOSE_
ENROLL

381 Момент =* BioAPI_GUl_
MOM ENT.DU RING
СтепеньВыполнснияПодоперации «  

30

Операция =• BioAPI_GUI_ Ответ ~

0PERAT10N_ENR0LL BioAPI GUI RESPONSE
Подоперация «■ PROG RESS_CONTINUE

ОX BioAPI GUI SUBOPERATION
X
о CAPTURE
I Назначение -  Bi«API_PURPOSE_
с2 ENROLL
а Момент -  BioAPI_G U I_MOM ENT_ 

DURING
СтепеньВыполнсния Подоперации -  

SO

Операция »  BioAPI_GUI_ Ответ ™

OPERATION ENROLL BbAPI GUI RESPONSE
Подоперация =■ PROG RESSCONTI NUE

VX Bk»\Pl_GUI_SL BOPERAIlONjCAPIURE
Z
ъ Назначение -  BioAPI_PURPOSE_
X
гг,
с ENROLL
с
2 Момент »
а BioAPI_GUI_MOMENT_DURlNG

СтепеньВыполнсния Полопсраипи =■ 

95

9 8



(Продолжение Изменения № 1 к  ГОСТ Р ИСО/М ЭК 19784-1-2007)

Продолжение таблицы C.J

С о б ы

II1C
В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

г и п

О п е р а ц и я  =  В  i о  А 1* 1 _С* U  1_ О тве т  *»

o p e r a t i o n _ e n r o l l BioAPI G U I RE SP O N S E
П о д о пе р а ц и я  т- S U B O P  N E X T

=  S B io A P I_ G U I S U B O P E R A T IO N _ И  ндс ксО б р а зц а  Pc г  и с т -

5  =
C A P T U R E ра ии иН а П ер езахват  •»

5  2 Н а зн а ч е н и е  -  B io A P I_ P l R P O S E _ н /д
~  о E N R O L L
— V

М о м е н т  «  B io A P I G U I

M O M  E N T _ A F T E R _ E N  D

К о д  Результата B io A P I_ O K  
И  н д ексО б р азц а  Р е ги стр а ц и и  ■= 2

О п е р а ц и я  =  B io A P I_ G U I_ О тве т  -

O P E R A T IO N _ E N  R O L L B ioAPI G U I RESPO NSE
П о д о пе р а ц и я  = S U B O P  S T A R T

у  а B io A P IG  U I_ S U  B O P E R A T IO N _ И н д с кс О б р а з ц а Р е ги с г-

5  1 C A P T U R E р а н н и  Н а П ср сза хва т  *=■

1  2 Н а зн а ч е н и е  w  B io A P I_ P U R P O S E _ н /д
Я У
«  о E N R O L L
S  О

М о м е н т  -  B io A P I G UT
M O M  E N T _ B E F O R E _ S T A R T

К о д  Результата -  н /д
И н д е  ксО б р а зц а  Р е ги стр а ц и и  -  3

О п е р а ц и я  = О тве т  *»

B io A P I G U I  O P E R A T IO N _ E N R O L L B ioAPI G U I RESPONSE
П о д опе рац ии P R O G  R E S S _C O N  T IN  U E

О
S B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T T O N _
5 C A P T U R E
et
О
С

Н а з н а ч е н и е  * •  B io A P I P U R P O S E
E N R O L L

2
сс М о м е н т  *  B io A P I G U I  M O M E N T

D U R IN G

С ге п с н ь В ы п о л н с н и я П о д о п с р а и и н
15

9 9



( П родолж ение И зм ен ения  №  /  к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  I9 7 S 4 -1 - 2 0 0 7 )

Продолжение таСиииы С.З

С о б ы
ТИ С

В х о д н ы е  п а р а м е тр ы В ы х о д н ы е  п а р а м о р ы

ги п

Операция = » Ответ « *

BloAPI GUI OPERATION ENROLL BioAPI GUI RESPONSE
Подоперация » PROG RESS_CO.\T!N U E

О
2 Biu\Pl_GUI_SLB0l,KRA110N_CAPIURE
X
о
2 Назначение BioAPI_PL'RPOSE_
е ;о ENROLL
е
3 Момент -  BioAPI_G UI_MOM ENT_
03 DURING

Стелен [.Выполнения Подоперации e 
70

Операция » Ответ
Bio,VPI_G U I_OPERATION_ENROLL BioAPI GUI RESPONSE

о Подоперация « PROGRESSJLONTINUK
1 Bhtf *1_GUI_SLB0PERA11QN_G\P1U RE

Назначение »  BioAPI_PURPOSE_
О ENROLL
2а Момент -  BioAPI GUI MOMENT

DURING
Стелен [.Выполнении Подоперации »

9 0

Операция -  BioAPl_GUI_ Ответ « -

OPERATION_ENROLL BioAPI GUI RESPONSE
Подоперация = SUBOP NEXT

а  * BioAPI_G U1 SU BOPERA ri()N_ ИндексОбразцаРсгист-
5 1 
5 !
з  о

CAPTURE рацииНаПерсаахват =■

Назначение ■ =  BioAPI_PURPOSE_ н/д
~  О  
X  \> ENROLL

Момент -  BioAPI GUI
M О M ENT_AFT E R_EN D
Код Результата « *  BioAPI_OK 
И НДексОбразца Регистрации =  3
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(Продолжение Ихменения №  1 к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  19784-1-2007)

Продолжение таблицы C.J

Собы ■ 
те 

Г И П
Входные пирдметры Выходные пдрамезры

и
з

м
е

н
е

н
и

е

С
О

С
Т

О
Я

Н
И

Я

Операция ■* BioAPI_ GU!_ 
OPERATION_ENROLL
Подоперации ■=■
BioAPI_G И I_S U BOPERATION, 
CREATETEM PLATE
Назначение «• н/д
Момент -  BioAPI_GUI_MOMENT_ 
BEFORE_START
Код Результата «■ н/д 
И ндексОбразиа Регистрации -  н/д

Ответ ~
Bfc»API_GUl_RESPONSE_ 
S  LI ВО P_START
ИндексОбразцаРсгист- 
раиии НаПсрезахват -  
н/д

из
ме

не
ни

е
С

О
С

Т
О

Я
»

 И
Я

Операция »  B ioA P lG U I, 
OPERATION_ENROLL
Подоперация **
BioAPI_GLI_SUBOPERATION_
CREATETEMPLATE
Назначение -  н/д
Момент • BloAPI_GUI_ MOMENT, 
AFTER, END 
Код Результата «• 
BioAPI-ERR_LOW_QUAUTV_ 
REFERENCE_TEM PLATE 
ИндексОбразиаРегистранни ■=■ н/д

Ответ -
Bfcb\PI_GUI_RESPONSE_
RECAPTURE
ИндсксОбразца Регист
рации НаПсре захват — 2

= 1  2 2 
<> * 
С *
2 2  
S

Операция = BioAPI_GUI_ 
OPERATION, ENROLL
Подоперация ■=
BioAPI_GUI_SLIBOPERATION
CAPTURE
Назначение -  BioAPI_PURPOSE_ 
ENROLL
Момент -  BioAPI_GUI_MOMENT, 
BEFORE_START
Код Результата ™ н/д 
ИндексОбразиаРегистраини e 2

Отпет
B»\PI_GUI_RESPONSE_ 
S И ВО Р ,START
ИндсксОбразиаРсгист- 
раиии НаПсре захват — 
н/д
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(Продолжение Изменения М  /  к  ГОСТ Р ИСО/МЭК I97S4-1-2007)

Продолжение пиниииы С.З
С о б ы

т и с

ГИП
Вхолиые параметры Выходные параметры

Операция -  BioAPI_GUI_ Ответ ™

OPERATION.ENROLL BkiAPI GUI RESPONSE
1> Подопсраикя “ PROG RESSCONTINU E
Z BioAPl_GUI_SUBOPERATION_
о

CAPTURE
О
S Назначение -  BioAPl_PURPOSE_
2
а ENROLL

Момент -  BioAPl_GUI_ 
MOMENT_DURING
Сте(1еньВы.'юлне1шяПодо11срации •  

45

Операция =■ BioAPl_GUI_ Ответ “

OPERATION.ENROLL BkvAPl GUI RESPONSE
ё 1 Подоперация =• NEXT SUBOP
о  S
S  ft

BioAPI_GUI SUBOPERATION_ ИндсксОбразцаРсгист-
о 2  Я У CAPTURE рации На Пере захват ■*
^  О
— V Назначение -  BioAPl_PURPOSE_ 

ENROLL
Момент =■ BioAPl_GUI_
MOM ENT_AFTER_EN D
Код Результата *■ BioAPI OK 
И ндсксОбразца Регистрации ~  2

н/д

Операция »  B»oAPI_ C»UI_ Ответ »

OPERATION_F.NROLL ВкьАР! GUI RESPONSE
сс 

g  S Подоперация “ START SUBOP
г  *г, о Bio.API_GUI_SU BOPERATION_ И ндсксОбразцаРсгист-4 *- 
Я  у CREATETEM PLATE раиииНаПсрезахваг -
=  5 Назначение »  н/д

Момент -  BioAPI_GUI_MOMENT_ 
BEFORE.START
Код Результата *■  н/д 
ИндексОбразцаРегистрации “  н/д

н/д
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(П родолж ение И хн енен и я  №  1 к  Г О С Т  Р  И С О /М Э К  1 9 7 8 4 -1 -2 0 0 7 )

О кончание т аблицы  С .З

С о б ы  ■
I  t ic

ГИП
В л о и и и с  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

Операция = В i о А1* 1 _С* U 1_ Ошет *»
o p e r a  г io n _ en  r o l l BioAFI GUI RESPONSE
Подоперация т- NEXT SUBOP

Е  = BloAPI_GULSUBOPERATIOI4_ ИндсксОбразцаРсгист-
= 1

GREAT ЕТЕМ PLATE раиииНаПсрезахват =
% н 7  о Назначение н/д н/д" о  х  о Момент = BioAPI_GUI_ 

MOMENT_AFTER_EN D
Код Результата “  Bi«APl_OK 
И ндексОбразца Регистрации -  н/д
Операция 1,1 BioAPI_ GUI_ Ответ »
OPERATION ENROLL BfcAPI GUI RESPONSE
Момент -  BioAPI_Gl)I_ OP_COM PLETE
MOMENT_AFTER_END ВыбранныеЭкзсмплн-

&О
Код Результата »  BioAPI_OK ры «  н/д
МаксЧислоОбразиовРегистрации =■ 1

3ш ВыбирасмысЭкэемпляры ** левый 
указательный палец, правый указа
тельный палец
ЗахваченыысЭкэемпляры левый 
указательный палец

Операция *=• BioAPl_ GLH_ Ответ »
OPERATION JN D EN T IFy BioAPI_GUl_
Момент -  BioAPl_GUI_ RESPONSE START CVC1E
MOM ENT_BEFORE_START ВыбраннысЭкземпля-

Оо Код Результата — н/д ры правый
Z
л МаксЧнслоОбразиовРсшстраиии »  

н/д
ВыбирзсмысЭкзсмпляры -  правый 
ЗахваченнысЭкэсмнляры •» н/д

ЮЗ
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С.7.4 Пример последовательности уведомлений о событиях ГИ П  для 
операции Идентификации (бет ошибок и перезапусков)

Пример последовательности уведомлений о событиях ГИП представ
лен в таблице С.4.

Т а б л  и ц а С.4

С о б ы
В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

ТИС

Г И П

Операция ~  BioAPI.GUI. Ответ •=

OPERATION INDENT!FT' BioAPI GUI
Подоперация => RESPONSE_START_

V  g BioAPI. Gl)I_SUBOPERATION_ SUBOP
Z  -
V 5 CAFrURE И ндсксОбра зцаРетист-
5  £ Назначение « рацииНаПерезахват ■=■
S  О
"  о BioAPI PURPOSE INDENT1FY н/д
— V Момент -  BioAPI GUI MOMENT

BEFORE.START
Код Результата =■ н /а  
И ндексОбралца Регистрации ■=■ н/д
Операция -  BioAPI.GUI. Ответ • *

OPERATION INDENT!FY BioAPI GUI
о Подоперация ■=• BioAPI_GUI_ RESPONSE.
X SLBOPERATION CAPTURE CONTINUE SUBOP
о Назначение -  BioAPI PURPOSE
О INDENT1FY
3 Момент »  BioAPI GUI
а

m o m  f:n t_du  RING
СтспсньВыполнснияПодоперанин ~

n
Операция =■ BioAPI GUI Ответ -

OPERATION INDENT! FY BioAPI GUI
Подоперация ■» BioAPI GUI RESPONSE

о SUBOPERATION CAPIURE CONTINUE SUBOP
о
пос

Назначение ■= BioAPI PURPOSE 
INDENTIFY
Момент «=■ BioAPI GUI

2
а MOM ENT.DU R1NG

ОгсиеньВыполненняПодоиерацни “  

70
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Продолжение таблицы С. 4

С о б ы  ■

I  t ic

ГИП
В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

Операция =  BioAPI_GUI_ Ответ e
OPERATIONJDENTIFY BitiAPI GUI RESPONSE
Подоперация NEXT SUBOP

5> *
BioAPI_GUI_SUBOPERAT10N_ И ндсксОбразцаРсгмст-

С
Z  = CAPTURE ранни На Псрезахват “

11 Назначение ~  BioAPI_PURPOSE_ н/д
зг С* 
*  с IDENTIFY
S  о

Момент «  BioAPI_GUI_
MOM ENT_AFTER_EN D
Код Результата «■ BloAPl_OK 
ИнлексОбра зца Регистрации =  i

Операция »  BioAPI_ GUI_ Ответ - *

OPERATION_IDF.NTI FY BhiAPI GUI RESPONSE
о  я

Подоперация » STAR SUBOP
X  X  
х  х BioAPI_GUI_ ИндсксОбразцаРсгист-

и SU BOPERATION_I DENTIFYMATCI1 ранииНаПсрезахяат ■»
X V
Г> О Назначение w н /д н/д
X  V Момент »  BioAPI_GLI_ 

MOMENT_BEFORE_START
Код Результата •»  н/д  
ИндсксОбразиаРегистрании ■=■ н/д

Операция =  BioAPI_ GU1_ Ответ »

OPERATION JDENTI FY BfoAPIjG U l_RESPONSE_
о Подоперапия * * PROGRESS CONTINUE
X BioAPI_GUI

SUBOPERATION JDENTIFYMATCH
о
X Назначение =  н/д
3
а Момент ■=

BioAPl.G U I_MOM ENT_DU RING
СгепеньВыполненняПодопсрании *  

9

105
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Продолжение таСиииы С.4
С о б ы

тие
ги п

В х о д н ы е  п а р а м е т р ы В ы х о д н ы е  п а р а м о р ы

Операция »  BioAPI_ GUI_ Ответ «*
OPERVTIONJDENTIFY BjuAI’l GUI RESPONSE
Подоперация =■ PROGRESS CONTINUE
BioAPI_GUI

ог SL ВОРЕ RV Н О N _1 IJ ENT 1FY М АТС 11
о Назначение «* н/д
2
А

Момент = BioAPl_GUI_ 
MOMENT_Dl)RING
СтепеньВыполнснияПодоисрации = 
30

Операция »  BioAPl_GUI_ Ответ *»
OPERATIONJDENTIFY BfcAPI_GUI_RESPONSE_
Подоперация « PROGRESS CONTINUE

S
х BioAPl_GUI_
оX SLBOPERATION_IDENTIFYMATCH
3 Назначение *■ н/д
2Л Момент -  BioAPl_GUI_

MOM ENT_DU RING
СтсненьВыиолнснияПодопсраиин «  
64

Операция -  BioAPI_ GUI_ Ответ *»
OPERATIONJDENTIFY Bfc»API_G U 1_RESPC )NS E_
Подоперация = PROG RESS_CO.VriN UE

2 BioAPI_GUI
Z SLBOPER\TIONJDENTIFY MATCH

ъ
с“Г

Назначение e н/д
Момент -  BioAPI_GUI_

А MOM ENT_DURING
СтепепьВыполнснияПодопсраппи «
83

106
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Окончание таблицы С. 4

Собы
IM C

Входные парам етры Вы ходны е парам етры

г и п

О п е р а ц и я  =  B io A P I_  G  U I_ О тве т  в

O P E R A T IO N J D E N T IF Y B ioAPI G U I RESPO NSE

V
П о д опе рац ия P R O G R E S S  C O N T IN U E

X
X B io A P IJ 5 U I_
V
X S L  B O P E R A T IO N J  D E N T IF V M A T C H
3
с Н а зн а че н и е  " ■  н /д
Z
А М о м е н т  -  B io A P I_ G L 'l_

M O M E N T _ D U R IN G

С т е п с н ь В ы п о л н с н и я П о д о п с р а ц и и  e  

98

О п е р а ц и я  * =  B io A P I_ G U I_  

O P E R A T IO N  ID E N T IF Y О тве т  ~

П о д о п е р а ц и я  *■ B oA P I_G U I_R E S P O N S E _

S  S 
X  — B io  A P I G U I S U B O R _ N E X T

£X о S L B O P E R A T IO N  1 D E N T IF Y M A T C II И н д е хсО б р а д и а Р е ги ст -
о  ь  Я ол  о Н а зн а че н и е  н /д р а н и и Н а П с р е за х в а т  -

s  8 М о м е н т  • »  B io A P I G U I н /д

M O M E N T _ A F T E R _ E N D

К о д  Результата w  B io A P I_ O K  

И н д е кс О б р а зц а Р е ги с тр а ц и и  ~  н /д

О п е р а ц и я  »  B io A P I_  G U I_

O P E R A T IO N J D E N T IF Y О тве т  « "

М о м е н т  * * •  B io A P I_ G U I_ B ioA P I G U I RE SP O N S E
M O M E N T  A F T E R  E M )

O P  C O M P L E T E

вы
б

о
р К о д  Р езультата “  B io A P I_ O K

М а кс Ч и с л о О б р а з п о в Р с ги с гр а п и и

н /д

В ы б и р а см ы сЭ кзе м п л я р ы  « =  пр а в ы й  

З а хв а ч е н н ы е Э ю см п л я р ы  * •  пр а в ы й

В ы б р а н н ы е Э кз с м п л я - 

р ы  -  н /д

1 0 7
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П у н к т  C.S.4. П е рвы й  абзац и зл о ж и ть  в  н о в о й  р е д а кц и и :
«С ущ ествует м н о ж е с тв о  с п о с о б о в  вза и м о д е й стви я  б и о м е т р и ч е с ки х  

к о м п о н е н т о в  и  к о м п о н е н т о в  с м а р т -ка р т ы  (п р о гр а м м н ы е  и  аппар атны е 
сре дства ) д л я  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и и  С И  К .  О д и н  ид п о т о ко в  процесса 
в ы с о к о го  у р о в н я  д л я  т а ко й  о п е р а ц и и  изо бра ж ен  на р и с у н к е  С .З * . 

П р и л о ж е н и е  D  д о п о л н и т ь  подразделом  — D .3 :
•  D .3  П оследовательность  вы зовов с Г И П  (Б и о А П И  2 .1 )
П р и м е р ы  в п у н к т а х  D .3 .1 . D .3 .2  п р и м е н и м ы  т о л ь к о  п р и  и сп о л ь зо в а 

н и и  Б и о А П И  вер сии  2.1.
D .3 .I  Р е ги страц ия  с  Г И П
Е сли П Б У  по д держ ивает ф у н к ц и ю  B io A P l_ S u n s c r ib e T o G U IE v e n ls , и 

т и п  р е ги с тр а ц и и , п р ед оставл ен н ы й  П Б У ,  явл я ется  Т е с ти р о в а ть -В е р и 
ф и ц и р о ва ть . т о  последовательность  вы зово в  п р и  р е ги с тр а ц и и  м о ж е т  бы ть

следующая:
in i  A p p lic a tio n C o n tro llc d E n ro lli-u n c tio n ()

{
B io  A P I R E T U R N  b io R e lu rn ;
B io A P I_ B IR _ H A N D L E  E n ro lle dTe m p la te ;
B io A P M IA N D L E  B S P H a a d le ;
B io A P l_ G U I_ S E L E C T _ E V E N T _ IIA N D L E R  E n ro llG  L l -  

S c le c t Event H an d le r;
B io A P IG L 1 _ S T A T E _ E V E N T _ I  IA N  D L E R  E n ro llG U lS ta tc -  

E vent H a n d le r;
B io A P IG  LI l_ P R O G R E S S _ E V E N T _ l LA N  D L E R  E n ro llG  U 1- 

P rog rcssE vcn t 11 an d le r;
/ /  Задание о б раб отчи ков  со б ы ти й  Г И П .  
b io R e lu rn  -  B io A P I_ S u b s c r ib c T o G U IE v c n ts (

N U L L ,
N U L L ,
A B S P Ila n d le ,
E n ro llG  U l  S e lec t Event 11 an d le r,

N U L L ,
E n ro llG  L IS ta tc E v e n t H a n d le r,
N U L L ,
E n ro llG  U IP ro g rc v s E v c n tlla n d lc r ,
N U L L ) ;

if(b io R c tu rn  ! “  B io A P I O K )

<
p r in t f ( “ K o a  О ш и б ки  Б и о А П И : % d \n ” ,  b io R e lu rn ) ; 
re tu rn  0;

)

I ox
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/ /  П р и  вы зове ф ун кци и  B io A P lE n r o l l  соб ы тии  Г И П  
/ /  буд ут  вы зван ы  перед возращ ением значения это й  ф ун кц и и . 
b io K e tu rn  “  B io A P l_ E n ro ll(

BSPIfandle,
B io A P l_ P U  R P O S E _ E N  R O L L  
N U L L ,
& E n rn lle d T c m p la te ,
N U L L . - 1 ,  N U L L ,  N U L L ) ;

/ /  П о сл е  т о го , к а к  ф ун кц и я  B io A P lE n r o l l  возвратила  значс- 
н и с ,
/ /  прилож ение  м о ж е т  удалить  записи  обратн ого  вы зова путем  
/ /  вы зова ф ун кц и и  B io A P I_ U n s u b s c rib e F ro m G U I Events. 
B io A P I_ lJ n s u b s c rib c  F rom G  U !  E vents (

N U L L ,
N U L L ,
A B S P IIa n d le ,
E n ro llG  l  I S e lect Event H a n d le r.
N U L L ,
E n ro llG  U lS ta tc E v e n t I la n d le r,
N U L L ,

E n ro llG  U I  P rog rcssE ven t H a n d le r,
N U L L ) ;

if(b io R e tu rn  Iй  B io A P I_ O K )

{
р п п !Г (“ К о д  О ш и б ки  Б и о А Н И : % d \n ” ,  b io R e tu rn ); 
re tu rn  0 ;

}
re tu rn  1;

}
B IO A P I_ R E T L R N  C A L L B A C K  E n ro llG U IS e lc c tE v c n tH a n d le r 

(co nst B io A F l_ U U ID  * B S P U u id ,
B io \P I_ U N IT _ ID  U n it ID ,
const B io A F I_ H A N D L E  *B S P H a n d lc .
u in t3 2 _ t Епго1П 'уре,
const vo id  * G U lS c le c tE v c n t lla n d le r ( 'tx .
B io A P I_ G U I_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n ,
B io A F I_ G U I_ M O M E N T  M o m e n t,
B io A P I_ R E T U R N  R csu ltC ode , 
in t3 2 _ t .V laxN um E nro llS am p Ics .

B io A F i_ B IR _ S U B П  P F ;_ M A S K  S c lec tab le lns tances. 
B io A P I_ B lR _ S U B T Y P E J V lA S K ‘ S c lcc tcd In s ta n ce s ,

1 0 9
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B io A P l_ B IR _ S U B T Y P E _ M A S k  C ap tu red  Instances, 
con s t u in t8 _ t 'T e x t ,
BioAPI_G U l_RESPON SE * Response)

/ /  П о ка з а ть  Г И П  пользователю  для вы бора ко н кр е тн о го  
/ /  б и о м етри че ско го  подтипа с  целью  его  последую щ ей ре гистрации.
/ /  З ад ать  параметр S c lcc tcd ln s ta n ce s , осн ова н ны й  на п о д ти п с (а х ),
/ /  в ы б ра нн ом (ы х) пользователем.
/ /  Е сли  соб ы тие  вы бора Г И П  сгенерировано перед т о с т о м  
подопераций
/ /  (M o m e n t =» B io A P I_ G U I_ M O M E N T _ B E E O R E _ S T A R T ) , то  
необходимо задать
/ /  параметру Response значение B io A P l_ G L ’ I_ R E S P O N S E _ C Y C L E _
START,
/ /  если пользователь хочет  п р и с ту п и ть  к  рсчистраиии , иди 
/ /  значение B io \P l_ G U I_ R E S P O N S E _ O P _ C A N C E L , если 
/ /  пользователь хочет  прервать ре гистрацию .
/ /  Е сли  соб ы тие  вы бора Г И П  сгенерировано после цикла подопераций 
/ /  (M o m e n t -  B io A P 1 _ G U I_ M O M E N T _ A F T E R  E N D ) ,  т о  необходимо 
задать
/ /  парам етру Response значение B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  O P _  
C O M P L E T E ,
/ /  если пользователь удовлетворен рс1и стр а ц и е й , или 
/ /  значение B io A P I_ G L I_ R E S P O N S E _ C Y C L E _ R E S T A R T . если 
/ /  пользователь хочет  п о вто ри ть  ц и кл , или 
/ /  значение B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E _ O P _ C A N C E L , если 
/ /  пользователь хочет  прервать ре гистрацию , 

re tu rn  B io A P I_ O K ;

)
B io \P I_ R E T U R N  C A L L B A C K  E n ro llG U IS ta tc E v e n tH a n d le r 

(co n s t B io A P l_ U U lD  ‘ B S P U u id ,
B io A P I_ U M T _ ID  U n it ID ,  
const B io A P IJ IA N D L E  ‘ B S P H a n d le . 
const vo id  *G L T S ta te E v e n t lla n d le rC tx , 
B io A P I_ G U I_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n , 
B io A P I_ G U I_ S L B O P E R A T iO .N  S ubopera tion .
B io A P I_ B IR _ P U R P O S E  Purpose-,
B io A P I_ G U I_ M O M E N T  M o m e n t,
B io A P I_ R E T L R N  Re-sultCode.
in t3 2 _ t E n ro llS a m p le ln d e x ,
const B io A P I_ G U I_ B r rM A P _ A R R A Y  ‘ B itm aps,
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const u in t8 _ t * T e x t,
B io A P I_ G L 'l_ R E S P O N S E  ‘ Response. 
in *3 2 _ t *  E n ro ll Sample In d cxT o R cca p tu re )

{
/ /  П о ка за ть  Г И П ,  основанны м  на  значениях параметров 
/ /  O p e ra tio n , S ubo pe ra tion , P urpose, M o m e n t, н 
/ /  R esu ltC o dc, предоставленны х П Б У .  Рели Т е к с т  (T e x t)
/ /  бы л  предоставлен, он  м о ж е т  б ы ть  отоб раж ен . 

sM itch ( S ubo pe ra tion ) {

case B io A P I_ G L I_ S L  B O P E R A T IO N _ C A P T L  R E: 
sw itch (P u rpose ) {
case B k > A P I_ P U R P O S E _ E N R O L L : 
case BtaAPI_PURPOSE_SNRO LL_FOR_VERI F IC A T !O N _O N LY : 
case B io A P I_ P U  R P O S E _ E N R O L L _ F O R _  
ID E .N T IC A T 1 0 N _ 0 .N L Y : 

s w itc h (M o m e n t)  {
case B io A P I_ G U l_ M O M  E N T _ B E F O  R E _ S T A R T :

/ /  П р им ер сообщ ения: “ Н а ж м и т е  к н о п к у  (З а хва т )
/ /  для начала захвата изображения**.
break;

case B io A P I G  L) I _ M O M  E N T _ A F T E  R _ E N  D :
/ /  П р им ер  сообщ ения 1: “ З ахват прош ел 
у с п е ш н о " .
/ /  П р им ер сообщ ения 2 : “ З а хв а т  не удался” , 
break:

)
break;

case B io A P I_ P L IR P O S E _ V E R lF Y : 
s w itc h (M o m e n t)  {
case B io A P I_ G U I_ M О М E N T _ B E F O R E _ S T A R T :

/ /  П р им ер соо бщ ени я: “ Н а ж м и т е  к н о п к у  (З а х в а т ), 
чтобы
//н а ч а т ь  захват  изображ ения  для операции
в ер иф и каи им ".

break;
case B io A P I_ G U I_ M O M E N T _ A F T E R _ E .N  D :

/ /  П р им ер  сообщ ения 1: "З а х в а т  прош ел 
у с п е ш н о ".
/ /  П р им ер сообщ ения 2 : “ З а хв а т  не удался” , 
break;
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)
break;

}
break;

/ /  другие  подоперации

}
re tu rn  B io A P lO K ;

)
B io  A P I_ R E T U  R N  C A L L B  A C K  E n ro llG L 'I  P rogress E v e n tH a n d le r 

(co nst B w A P I_ U U ID  ‘ B S P L u id ,
B io A P I J J N I T J D  L n i t i l ) .
con s t B io  A  P I _11 A N  D  L E  *B S P H a n d le ,
coa s t void * G U  I  P rog ress  E v e a tH iM U e rC b c ,
В io .\P I_ G U I_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n . 
B io A P I_ G U I_ S U B O P E R A T IO N  .Suboperation.
B io A P I_ B I R _ P U R P O S E  Purpose,
Bk>APl_GUI_MOMElVr M o m e n t. 
u in t8 _ t S ubopera tion  Progress, 
coast B io A P I_ G U I_ B IT M A P _ A R R A Y  ‘ B itm ap s , 
const u in t8 _ t ‘ T e x t,
B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  ‘ Response)

{
И  В ы вести  п о то ко вы е  данны е на экр ан .

)
К а к  то л ь ко  ш а б л о н  возвра щ ен , о н  м о ж е т  б ы ть  п о м е щ е н  в  х р а н и л и 

щ е д а н н ы х  для извл ечения  в д ал ьнейш ем  с  цел ью  в е р и ф и ка ц и и  (см . D .2 ). 
D .3 .2  В ы п о л н е н и е  в е р и ф и ка ц и и  с Г И П
Е сл и  П Б У  по д де рж и вает ф у н к ц и ю  B io A P !_ S u b s c n b c T o G U IE v c n ts , т о  

последовательность  вы зовов  п р и  в е р и ф и ка ц и и  с  п о м о щ ь ю  B io A P I_ V e r ify  
м о ж е т  б ы ть  сл ед ую щ е й : 
in t A p p lic a tio n C o n tro lle d V c r ifv  F u n c tio n  ( )

{
B io A P I_ I.N P U T _ B lR  b ir  E n ro ll:
B io A P I_ B I R J IE A D E R  b ir l  lead e r; 
in t  M a x F M R . A c h ic v c d F M R ;
B io A P I_ B O O L b P re c e d e n c e , hResponse;
B io A P I .H A N D L E  B S P IIa n d lc ;
B io A P I_ G  L I_ S E L E C T _ E V E N T _ I LAN D L E R  V erifyG  L  IS c lec l Event H andler; 
B io A P I_ G  D  l_ S T A T E _ E V E N T _ I I  AN D L E R  V e rifyG  U IS ta te E ve n t I la n d lc r: 
B io A P I_ G  U I .P R O G  R E S S _E V E N T _11  A N  D L E R  V e rifyG  111 ProgressEvent- 

Handler;
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Ц  Задание со б ы ти й  Г И И .
bioReturn BioAPI_SubscribeToGUIEvents(

NULL,
N U L L ,
&BSPHandle,
V c rify G  U I S e lec t Event I  la n d le r.
N U L L ,
VcrifyG U1 State Event I landler,
N U L L ,
V c r ify G  U lP ro g re s s E v e n tl la n d le r,
N U L L ) ;

/ /  П р и  вы зове ф ун кц и и  B io A P I_ V e r ify  обратн ы й  вы зов изменения 
/ /  состо я н и я  Г И П  будет вы  зван перед возращ ением значения этой 
ф у н кц и и .
М а х  К М  К - 1;
b io  R e tu rn  -  B io A P l_ V c r ify (  B S P H a n d le , 

i lM a x F M R .
N U L L ,
& b  P recedence,
&birEnroll,
N U L L ,
& bR csponsc,
&AchievedFM R,
NULL,
N U L L ,

- I ,
N U L L ) ;

fre e (b irE n ro ll. ln p u tB IR .B IR ) :
И  П о сл е  т о го  к а к  ф ун кц и я  B io A P I_ V c r ify  возвратила значение,
/ /  прил ож е н ие  м о ж е т  удалить  записи  обратн ого  вы зова путем  
/ /  вы зова ф ун кц и и  B io A P I_ L n s u b s c rib e K ro m G  U IE ve n ts . 
B io A P I_ U n s u h s c rib c F ro m G  U I  E vents (

N U L L ,
N U L L ,
A B S P Ila n d le ,
V e r ifv G U  IS e le c lE ve n t I la n d le r.
N U L L ,
V c r ify G  U I S ta te  Event H a n d le r,
N U L L ,
V c r ify G  U I P rogressE vent I  la n d le r,
NULL);

1 1 3
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i f (b io K e tu m  !■  B io A P l_ O K )

{
р п Ш Г(“ К о д  О ш и б ки  Ь н о Л Н И : % d \n ” ,  b io K c tu rn ); 
re tu rn  0;

)
else ir(bK esponse !“  B io A P IT R U E )

{
printf(“HcT Совпадений\пг'); 
return 0;

)
else

{
ргш 1Г(~Совпадение н а й д е н о \п “ ) ; 
re tu rn  1;

}
)
B IO A P l_ R E T L R N  C A L L B A C K  V e r ify G U IS d e c tE v e n t H a n d le r 

(co n s t B io A P l_ U U ID  ’ B S P L u id ,
B lo A P l_ U N IT _ lD  U n it ID .
const B io A P I l lA N D L E  *B S P H a n d le ,
u in t3 2 _ t E n ro ll !  ype,
const vo id  * G  U I S e le c t Event l la n d le r G x ,

B io A P I_ G  U I_ O P E R A T IO N  O p e ra tio n .
B io A P I_ G U l_ M O M E N T  M o m e n t,
B io A P I_ R E T U R N  R csu ItC o d e , 
in t3 2 _ t M a x N u m E n ro llS a m p le s . 
B io A P I B I R S L B T Y P E M A S K  S e lectab le  Instances, 
B io A P I_ B IR _ S U B T Y P E _ M A S K  *S d c c te d ln s ta n c e s , 
B io A P I_ B IR _ S L 'B T Y P E _ M A S K  C a p tu red lns tan ccs , 
const u in t8 _ t ‘ T e x t ,
B io . \P I_ G U l_ R E S P O N S E  •  Response)

{
/ /  П о ка з а ть  Г И И  пользователю  для вы бора ко н кр е тн о го  
/ /  биом етри че ско го  под типа  с  целью  его  последую щ ей ре гистрации. 
/ /  Задать парам етр S e lec te d lns ta nces , осн ова н ны й  на п о д ти п е (а х ),
/ /  вы б р а и н о м (ы х ) пользователем.
/ /  Е сли  соб ы тие  вы бора Г И И  сгенерировано перед ц и кл ом  
подопераций
/ /  (M o m e n t -  B io A P I_ G U l_ M O M E N T _ B E F O R E _ S T A R T ) ,  то  
необходимо задать
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/ /  парам етру Response ш ачение  B io A P I_ G U l_ R E S P O N S E _  C Y C L E _  
S T A R T , если
/ /  пользователь хо ч е т  п р и с ту п и ть  к  ре ги стра ци и , или  

/ /  значение B io  А Р  l_ G  U I_ R  ES P O N S  Е _ 0  P _ C A N  C E L . если 
/ /  пользователь хочет  прервать регистрацию .
/ /  Е сли  собы тие  вы бора Г И И  сгенерировано после ц и кл а  подопераций 
/ /  (M o m e n t =  B io A P I_ G U l_ M O M E N T _ A F T E R _ E N D ) ,  т о  необходим о 
задать
/ /  параметру Response значение B io .A P I_ G U I_ R E S P O N S E _ O P _  

C O M P L E T E , если
/ /  пользователь удовлетворен ре гистрацией , или 
/ /  значение B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E _ C Y C L E _ R E S T A R T , если 

/ /  пользователь х о ч е т  п о вто ри ть  ц и кл , или 
/ /  значение B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E _ O P _ C A N C E L , если 
/ /  пользователь хочет  прервать регистрацию , 

re tu rn  B io A P I_ O K ;

}
B io .\P l_ R E T U R .N  C A L L B A C K  V c r ify G U lS ta te K v c n t lla n d lc r  

(co n s t B io A P I_ U U ID  « B S P U u id ,
B io A P I_ U N IT _ ID  U n i t l l ) .  
const B io A P IJ I A N D L E  *B S P H a n d le , 

const vo id  * G  L  I  S ta te  E v e n tH a n d le rC tx , 

B io A P I_ G U I_ O P E R A T !O N  O p e ra tio n .
B io A P l_ G U I_ S U B O P E R A T IO N  S ubopera tion . 
B io A P IB IR P U R P O S E  Purpose,
B io A P l_ G U I_ M O M E N T  M o m e n t.
B io A P I_ R E T U R N  R esultC ode. 
in t3 2 _ t E n ro lIS a m p le ln d e x , 
const B io A P I_ G U I_ B IT M A P _ A R R A Y  «B itm aps, 
const u in t8 _ t « T e x t,

B io A P I_ G U I_ R E S P O N S E  *  Response. 
in t3 2 _ t « E n ro llS a m p le ln d e xT o R e ca p tu re )

<
/ /  П о ка з а ть  Г И П ,  осн ова н ны й  на значениях парам етров 
/ /  O p e ra tio n . S ubo pe ra tion , P urpose, M o m e n t, и 
/ /  R esu ltC ode , предоставленны х П Б У .  Е сли Т е к с т  (T e x t)
/ /  бы л  предоставлен, он  м о ж е т  бы ть  отоб раж ен .

S w itch  (S u b o p c ra tio n ){
ca scB io A P I G U I  S U B O P E R A T IO N  C A P T U R E :

n s
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switch! Momco(){
case B k )A P I_ G L 4  M O M E N T .B E F O R E .S T A R T :

/ /  П р им ер сообщ ения: “ Н а ж м и т е  кн о п ку  |3 а х в а т |
/ /  для начала захвата изо бра ж ен ия” .

b reak;
caseBk>API_GUI_MOMENT_AFTER_END:

/ /  П р им ер сообщ ения 1: “ З ахват  прош ел усп е ш н о ” . 

/ /  П р им ер сообщ ения 2 : “ 'Захват не удался” , 
break;

)
break:

case B io A P l.G  U l_ S  U  В О Р Е  R A T IO N .V  E R IF Y M A T C II : 
s w itc h (M o m e n t)  {

c a s e B io A P I .G U I .M O M E N T .B E F O R E .S T A R T :
/ /  С ообщ ения не треб ую тся , 
break;

case B io A P l G U I_ M O M E N T  A F T E R .E N D :
/ /  П р и м е р  сообщ ения 1: “ П р овер ка  прош ла 
у с п е ш н о ” .

/ /  П р им ер сообщ ения 2 : “ П р о ве р ка  нс уд ал ась ", 
break;

)
break:

/ /  д ругие подоперации

}
re tu rn  B io A P l.O K ;

}
B io A P I.R E T U R N  C A L L B A C К  V e rify G  U l  P ro g rcssE ve n lH a n d le r 

(co n s t B io A P l.U L I ID  ‘ B S P U u id .
B io A P l . U N I T . I D  U n it 11). 
const B io A P I .R A N D L E  ‘ B S P IIa n d lc , 

const vo id  " G U I  P rog ressE vcn tl la n d le rC 'tx , 
B io A P l.G lJ l .O P E R A T lO N  O p e ra tio n . 
B io A P l.G U l.S lJ B O P E R A T IO N  S ubo pe ra tion . 

B io A P l.B IR .P L R P O S E  Purpose.
B io A P l .G U l .M O M E N T  M o n e e t ,
u in t8 _ l S ubopera tion  Progress.

const B io A P l.G L I .B IT M A P .A R R A Y  ‘ B itm ap s .
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const u in t8 _ t *  T e x t,  
B lo A P I_ G U I_ R E S P O N S E  ‘ Response)

{
/ /  В ы вести  по то ко вы е  д анны е на ж р а н , 
re tu rn  B io A P IO K ;

(ИУС № 1) 2012 г.)

1 1 7

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007

http://files.stroyinf.ru/Index/476/47672.htm

