
БЗ
 1

0-
20

04
ГОСТ 28416-89

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КУРТКИ ФОРМЕННЫЕ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

И дея»
О т^р ртифири

20И

испытания трубопроводной арматуры

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


УДК 687.152:006.354 Группа М38

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КУРТКИ Ф ОРМ ЕННЫ Е 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Технические условия
ГОСТ

28416-89
Uniform jackets for military men. Specifications

MKC 61.020 
ОКП 85 8160

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на форменные куртки для военнослужащих Советской 
Армии и Военно-морского флота.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Куртки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 
основами промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и 
образном, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Куртки должны изготовляться двух типов:
А — из шерстяной ткани (черт. 1);
Б — из хлопчатобумажной ткани (черт. 1).

И панне официальное Перепечатка воспрещена

*  © Издательство стандартов, 1990
© Стандарт и нформ. 2005



ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9  С. 2

Типы А. Б

Черт. 1

1.2.2. Куртки по размерам должны изготовляться на типовые фигуры первой, второй и третьей 
полистных трупп военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167 и табл. 1—3.

Т а б л и ц а  1 
см

Рост 
типоион 
фигуры

Интерпол роста
Уеденное

обозначение
рост

158 От 155 до 161 включ. 1
164 Св. 161 ♦ 167 » 2
170 * 167 ► 173 . 3
176 . 173 о 179 . 4
182 . 179 . 185 . 5
188 . 185 • 191 . 6

Т а б л и ц а  2 
см

Обхват труди 
типовой 
фигуры

Интервал обхвата труди
Условное

обозначение
размера

88 Or 86 до 90 включ. 44
92 Св. 90 * 94 * 46
% * 94 » 98 * 48

100 * 98 » 102 . 50
104 * 102 . 106 * 52
108 * 106 * ПО * 54
112 * ПО » 114 » 56
116 • 114 » 118 * 58
120 » 118 » 122 » 60
124 • 122 * 126 » 62
128 » 126 * 130 * 64



С. 3 ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9

Т а б л и ц а  3

Н ом ер Об* пат груди

ПОЛ HO III ОЙ
группы 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Обхват талии

1 64 68 72 76 80 8 4 88 92 96 100 104
2 70 74 78 82 86 9 0 94 98 102 106 П О
3 76 80 84 88 92 9 6 100 104 108 112 116

1.2.3. Измерения готовых курток должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 2, 3.

Чсрг. 2



ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9  С. 4

Черт. 3

см
Т а б л и ц а  4

Н ом ер 
и зм ере
нии НА 
чертеж е

Н ом ер Обм>ат грули
Д оп  ус 
касмос 
о тк л о 
нение

НДИМепоплине
и зм ерени я

п о л 
истной
труп

н и

Рост
8S 92 % 100 104 108 112 N 6 121) 124 128

/
(черт. 2)

Длина спин
ки

1 -3 158
164
170
176
182
188

64.0 
66.U
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68,0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68,0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68,0
70.0
72.0
74.0

64.0
66.0 
68.0
70.0
72.0
74.0

X 1,0

2
(черт. 2)

Д иш а кокет
ки

1 -3 158—
188

10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 п .о 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 ±0.5

3
(черт. 2)

Ширина
СПИНКИ ПО ПИЛ' 
притачивании ко
кетки

1 -3 1 5 8 -
188

42.8 44.2 45.6 47.0 48.4 49.8 51,2 52.6 54.0 5 5 .4 56.8 ±0.5

4
(черт. 2)

Диш а полоч
ки

1 -3 158
164
170
176
182
188

61.4
63.4
6 5 .4
6 7 .4
6 9 .4
71.4

61,6
63.6
65.6
67.6
69.6
71.6

61.8
63.8
65.8
67.8
69.8
71.8

62.0
64.0
66.0 
68.11
70.0
72.0

62,2
64.2
66.2 
68.2
70.2
72.2

62.4
64.4
66.4
68.4
70.4
72.4

62,6
64.6
66.6 
68,6
70.6
72.6

62.8
64.8
66.8 
68.8
70.8
72.8

63.0
65.0
67.0
69.0
71.0
73.0

63.2
65.2
67.2
69.2
71.2
73.2

63.4
65.4
67.4
69.4
71.4
73.4

I  1,0

5
(черт. 2)

Расстояние от 
высшей точки 
плечевого шва и 
горловины до пе
реднего угла кла
пана кармана

1 -3 158—
188

18.5 19,0 19.5 20,0 20.5 21.0 21,5 22.0 22,5 23.0 23.5 ±0,3



С. 5 ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9

см
Продолжение табл. 4

Н ом ер
номере-

Н ом ер О бхват груди Доиус- 
каем осН аим ен ован ие п о л 

н о т о й Рос»и и я  на измерения гр> п- S8 92 96 100 104 I0S 112 П б 120 124 128 01К.Ю
чертеж е пи пен ие

6 Расстояние от 1 -3 158- 6,4 6.6 6.8 7,0 7.2 7.4 7.6 7,8 8,0 8.2 8.4 ±0.3
(черт. 2) края борта до пе

реднего угла кла
пана кармана

188

7 Ширина по- 1 -3 158- 21.4 22,1 22,8 23.5 24,2 24.9 25.6 26,3 27.0 27.7 28.4 ±0.5
(черт. 2) дочки от шва 188

втачивания рука
ва до края борта
в самом узком
месте

8 Ширина 1 -3 158- 56.0 58.0 60.0 62.0 64,0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 ± 1.0
(черт. 2) куртки на уровне 

глубины проймы
188

от середины 
спинки до края 
борта

9 Ширина вни- I 158- 55,3 57,3 59.3 61,3 63,3 65.3 67,3 69.3 71,3 73,3 75,3
(черт. 2) зу от середины 188

спинки до края 2 158- 56.8 58,8 60.8 62.8 64.8 66,8 68.8 70.8 72.8 74.8 76.8 ± 1.0
борта в куртках с 188
цсльновыкросн- 3 158- 58,3 60,3 62.3 64.3 66,3 68.3 70.3 72.3 74.3 76.3 78.3
ним поясом (из
мерять при рас
тянутой эластич
ной ленте)

188

10 Длина пояса 1 158- 56.4 58.4 60,4 62.4 64.4 66.4 68.4 70.4 72,4 74.4 76.4
(черт. 3) спинки 18S

2 158- 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 ± 1.0
188

3 158- 59.6 61,6 63.6 65.6 67.6 69.6 71,6 73.6 75.6 77.6 79.6
188

II Длина пояса 1 158- 25.3 26,3 27,3 28,3 29.3 30.3 31.3 32.3 33.3 34.3 35,3
(черт. 2) ПОЛОЧКИ 188

2 158- 26.0 27.0 28.0 29.0 30,0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 ±0.5
188

3 158- 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33,7 34.7 35,7 36.7
188

12 Ширина поя- 1 -3 158- 6,0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,0 6.0 6.0 6,0 6.0 ±0.3
(черт. 2) са 188

13 Длина рукава 1 -3 158 59.5 59.5 59.5 59.5 59,5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
(черт. 2) 164 61.S 61.5 61,5 61.5 61.5 61,5 61.5 61.5 61,5 61.5 61.5

170 63.5 63.5 63.5 63.5 63,5 63.5 63.5 63,5 63.5 63.5 63,5 ± 1.0176 65.5 65.5 65,5 65,S 65.5 65,5 65,5 65.5 65,5 65,5 65.5
182 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
188 69.5 69.5 69,5 69.5 69,5 69.5 69.5 69,5 69.5 69.5 69,5

14 Ширина ру- 1 -3 158- 20.9 21.5 22.1 22.7 23,3 23.9 24.5 25.1 25,7 26.3 26.9 ±0.5
(черт. 2) кава на уровне 

глубины проймы
188

15 Длина ман- 1 -3 158- 26.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27,0 28.0 28.0 28.0 29.0 29,0 ±0.5
(черт. 3) жеты в растсгну- 

том виде
188
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см
Продолжение табл. 4

Номер Номер Обхнзт груди Доиус-
и тере
мки 11J 
чертеже

Наимемопамне 
и!мерения

под-
мотмой
груп
пы

Рост
88 92 96 НК) 104 108 112 Пб 120 124 128

клеи ОС
откло
нение

16
(черт. 3)

Ширина ман
жеты

1 -3 158—
188

7.0 7,0 7.0 7,0 7,0 7.0 7.0 7,0 7.0 7.0 7,0 ±0.5

/7
(черт. 3)

Длина ворот
ника от одного 
уступа до другого 
по прямой

1 -3 15S—
188

38,2 39.4 40.6 41.8 43.0 44.2 45.4 46.6 47.8 49.0 50.2 ±0.5

18
(черт. 3)

Ширина во
ротника посере
дине

1 -3 158— 
188

7,5 7,5 7.5 7,5 7,5 7.5 7,5 7,5 7.5 7.5 7,5 ±0.3

19
(черт. 3)

Длина клапа
на по шву прита
чивания

1 -3 158—
188

11,5 11.5 11.5 12,5 12.5 12.5 13,5 13.5 13.5 14,5 14.5 ±0.3

20
(черт. 3)

Ширина кла
пана посередине

1 -3 158—
188

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,0 6,0 ±0,2

21
(черт. 3)

Ширина кла
пана в кон пах

1 -3 158—
188

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4,6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 г  0.2

1.3. Характеристики
1.3.1. Внешний вил
Куртки типов А, Б с центральной бортовой застежкой на семь пуговиц, отложным воротником, 

прорезными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы.
Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки. 
Рукава с притачными манжетами, застегивающимися на две пуговины. По шву притачивания 

манжет заложено по две складки в сторону локтевого шва.
Низ куртки со шлицами в боковых швах и притачным поясом, застегивающимся по боковым 

сторонам на две пуговицы.
По краям воротника, бортов, клапанов, манжет, поясов проложена отделочная строчка шири

ной 0.5 см.
Швы притачивания кокетки, манжет, пояса и частей рукавов настрочены на расстоянии 

0,2 см.
Для крепления погон в области плечевых швов — две шлевки и две обметанные петли.
1.3.2. Куртки из тканей бежевого цвета выпускают без шлевок и петель в области плечевых

швов.
1.3.3. По требованию заказчика куртки должны изготовляться:
с цельнокроенным поясом, стянутым в области боковых швов эластичными лентами; 
с накладными карманами с клапанами;
с погонами из основной ткани, втачанными в швы соединения рукавов с проймами и присте

гивающимися на пуговицу.
Форму и размеры карманов, размеры погон устанавливает заказчик.
1.4. Требования к материалам
1.4.1. Куртки должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

Наименование материала Норма! кино- техническая 
документация Назначение материала

1. Габардин арг. 15157, 15159 
защитного циста 
темно-синего цвета

ГОСТ 27541 Для верха курток:
СА
ВМФ

2. Ткань костюмная (китсльная) арг. 2203 
«С.. 2205 .С*

защитного цвета 
темно-синего цвета

ГОСТ 27541 То же

3. Ткань фуражечная арг. 2906, 2912 
защитного цвета

ГОСТ 27541 Для верха курток СА

4. Ткань китсльная арг. 3290 
синего цвета

ГОСТ 21790 Для верха курток ВМФ

5. Ткань котельная гладкокрашеная 
арт. 3098

синего цвета

ТУ 17 РСФСР 66-11378 То же

6. Ткань костюмная арт. 23748 
защитного цвета

ГОСТ 28000 Для верха курток СА

7. Ткань костюмная «Тропикаль* 
арг. 2217 «С*

защитного цвета

ГОСТ 27541 Для верха курток генералов 
СА

8. Саржа гладкокрашеная мерсеризован
ная с малоусадочной отделкой арт. 3202 

бежевого цвета

ТУ 17 РСФС Р 60-8552 Для верха курток вспомо
гательного флота

9. Саржа одежная гладкокрашеная 
арг. 3227

бежевого цвета

ТУ 17 РСФСР 60-10415 Для верха курток вспомога
тельного флота

10. Ткань хлопколавсановая костюмная 
меланжевая, мерсеризованная арт. 3446 

темно-синего цвета

ГОСТ 21790 Для верха курток ВМФ

11. Бязь гладкокрашеная арт. 142 ТУ 17 РСФСР 60-10724 Для окантовки пройм, про
кладки под петли на обтачке 
нелмшвыкроенного пояса в кур
тках типа А. Б и для подкладки 
карманов в куртках типа Б:

защитного цвета 
серого цвета 
бежевого ивста

СА
ВМФ
вспомогательного флота

12. Полотно трикотажное из капроно
вых нитей арг. 25430832102. 25430725102. 
27430725102

ГОСТ 28554 Для подкладки карманов в 
куртках типа А:

защитного цвета 
серого цвета

СА
СА. ВМФ

13. Сатины кардные в цвет ткани верха ГОСТ 29298 Для подкладки кокетки, под
зора карманов, вешалки курток 
типа Б

14. Саржа подкладочная арт. 42203 ГОСТ 20272 Для подкладки кокетки, 
клапанов, подзора карманов, 
вешалки (тип А):

защитного цвета 
черного цвета

СА
ВМФ



ГОСТ 28416-89  С. 8

Продолжение табл. 5

Накмемашшис материала МорМЛТИЫЮ'ТСХИИЧССКиЯ 
документлиия Назначение материала

15. Ткань кромочная клеевая прокладоч
ная арт. 276-Н. 330- Н, 337-Н

ТУ 6-19-137 Для прокладывания в 
куртках:

тип А — в стойку И КОННЫ 
воротника, лацканы и борта;

тип Б — в стойку и концы 
воротника, лацканы

16. Лента капроновая арт. 775р в цвет 
ткани верха

ТУ 17 РСФСР 44-3808 Для вешалки

17. Лента эластичная подвязочная с глад
ким краем с петлями посередине шириной 
14 мм арт. 526

ОСТ 17-284 Для стягивания курток с 
исльновыкроенным поясом в 
области боковых сторон

18. Нитки хлопчатобумажные швейные 
8,5 тскс х 3 х 2 (40/6)

ГОСТ 6309 Для изготовления курток

19. Нитки армированные швейные 
44ЛХ-1

ОСТ 17-921 Для изготовления курток, от
делочных строчек и обметы
вания петель курток типа Б и 
обметывания петель для крепле
ния погон в куртках тина А

20. Нитки лавсановые швейные: 
27,7 тскс х 2 (55Л);
11,1 тскс х 3 (ЗЗЛ)

ОСТ 17-257 Для отделочных строчек кур
ток типа А

21. Нитки швейные и j натурального шелка 
№  33

ГОСТ 22665 Для отделочных строчек, об
метывания петель и закрепок 
карманов в куртках типа А

22. Пуговицы форменные золотистого цве
та алюминиевые цельнонпамнованные диа
метром 14 мм с изображением:

ОСТ 17-805 Для застегивания курток:

герба СССР с якорем 
якоря

генералов и адмиралов ВМФ 
офицеров ВМФ

23. Пуговицы пластмассовые из амино
пласта диаметром 14 мм защитного цвета с 
изображением:

ОСТ 17-805 Для застегивания курток:

герба СССР
звезды с серпом и молотом

генералов СА 
офицеров СА

24. Пуговииы пластмассовые из амино
пласта без рисунка, плоские, с двумя отверс
тиями диаметром 14 мм. фасон 715 в цвет 
основной ткани

ОСТ 17-805 Для пристегивания эластич
ных лент в куртках с иелыю- 
выкроенным поясом

П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру, по качеству нс 

ниже указанных в табл. 5.
2. Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани курток.

I.S. Основные требования к изготовлению
1.5.1. Раскрой деталей курток — по ГОСТ 19902.
1.5.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления 

курток, -  по ГОСТ 12807.
Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835.
1.5.3. Определение сортности курток — по ГОСТ 11259.
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1.5.4. Особенности обработки курток, пособие для построения чертежей лекал, спецификация 
деталей, коды ОКГ1 приведены в приложениях 1—4.

1.6. Маркировка и упаковка
Маркировка и упаковка курток — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМ КА

Правила приемки курток — по ГОСТ 24782.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Методы контроля качества курток — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование и хранение курток — по ГОСТ 19159.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КУРТОК

1. Клеевую прокладку прокладывают на расстоянии 0,2 см от строчек: в куртках типа А — в стойку и 
концы воротника, лацканы и борта; в куртках типа Б — в стойку и концы воротника н лацканы.

2. Стачивание частей подкладки кокетки, нижнего воротника, обтачивание воротника производит швом 
шириной 0,7—0,8 см.

Плечевые срезы подкладки кокетки и полочки стачивают на универсальной машине, вкладывая шлевки, 
с последующим настрачиванием кокетки на расстоянии 0,2 см от шва стачивания.

Боковые швы курток, локтевые швы рукавов стачивают швом шириной 0,8—1,0 см на машине стачиваю- 
щс-обметочного стежка с последующим настрачиванием шва на 0.5 см. Допускается производить стачивание 
указанных швов с последующим обметыванием срезов и настрачиванием.

3. Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1 см. Швы втачивания рукавов окантовывают 
полоской бязи.

4. На верхних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки: первую — на 
расстоянии (6,0 ± 0,1) см от края шлицы, вторую — на расстоянии (2.0 ± 0,1) см от первой.

5. Петли обметывают в следующих местах:
на левой полочке куртки на расстоянии 1,5—1,7 см от края борта пять петель: верхнюю — на уровне шва 

притачивания клапана, нижнюю — на расстоянии (3.5 ± 1,0) см от шва притачивания пояса; остальные на 
равном расстоянии одна от другой;

на переднем конце пояса левой полочки — по две петли на расстоянии 1,5—1.7 см от бокового, нижнего 
и верхнего краев;

на боковых концах пояса полочек и на манжетах по две петли на расстоянии 1,5 см от верхнего и нижнего 
краев и на 1,0 см от бокового края пояса и манжет:

на клапанах карманов — по одной петле на расстоянии 1,0 см от мыса и посередине длины клапана: 
на кокетке спинки на расстоянии (12.0 ± 0,2) см и (13.0 ± 0,2) ext от шва втачивания рукава и 1.3 см от 

плечевого шва перпендикулярно ему две петли для крепления погон. Петли обметывают, но нс прорезают.
6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. Расстояние от края борта и бокового 

края переднего конпа пояса полочки до центра пуговицы 2,0 см, от боковых краев пояса спинки — 2,5 см.
Расстояние от боковых краев Х(анжсг до центра пуговиц — 1,5 см.
7. На пуговииах со звездой рукоятки серпа и молота должны быть обращены вниз, на пуговицах с якорем 

скоба и шток должны быть обращены вверх.
8. Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы стачивают по две шлевки: первую — на 

расстоянии 1,5 см от шва стачивания рукава, вторую — на расстоянии 6,5 см от внутреннего края первой 
шлевки; длина шлевок (4,0 ± 0,2) см, ширина — (1,0 г  0,2) см.

9. При соединении рукава с проймой одновременно втачивают погон из основной ткани, располагая его 
край на 1.0 см от плечевого шва в сторону спинки. Длина погон 14.0 ext. ширина — 5,0 см.

10. В куртках с нельновыкроенным поясом низ обрабатывают обтачкой из основной ткани. На обтачку 
по намеченных) линиям настрачивают прокладки под петли. Петли намечают и обметывают на специальной 
машине. На расстоянии 0.5 см от петель пришивают пуговицы. Обтачку притачивают к подборгу боковыми 
сторонами швом 0.7 см. отгибают ее на лицевую сторону куртки и обтачивают низ швом шириной 0,7 см. Углы 
иодбортов и обтачку вывертывают в сторону изнанки и прокладывают строчку по нижнему краю на расстоянии 
0,2—0,3 ext. образуя кант из верха куртки. Верхний срез обтачки подгибают вовнутрь и настрачивают на низ 
куртки на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

По нах1ечснным линиям в области боковых швов прокладывают две строчки параллельно боковым швам 
куртки и две горизонтальные строчки.

Длина эластичной ленты 14—16 см.
11. В готовых куртках допускается: 
отрезной подборт:
плечевые срезы наточки, кокетки и подкладки кокетки соединять на xtatuitoc сгачиваюше-обх!еточного 

стежка швом шириной 0,8 ext с последующим настрачиванием шва на расстоянии 0,5 см: 
прокладка в борта из бязи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КУРТОК

см
Т а б л и ц а  6

Обозначение Номер Рост Обхват груди типоиой фигуры
конструкт» иной Т ни полнот- ТИПОВОЙЛИПНИ Н.1

чертеже
НОЙ 

грум ИМ фигуры 8S 92 96 100 104 108 112 116 120 124 I2S

С п и н к а  (черт. 4, 5)

АБ А. Б 1 -3

SCоетЯ

12,0 12,2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13,6 13.8 14.0

АГ А. Б 1 -3 158-188 30,1 30.5 30,9 31,3 31.7 32.1 32,5 32,9 33,3 33,7 34.1

АН А. Б 1 -3 158 62.3 62.3 62.3 62,3 62,3 62.3 62.3 62,3 62.3 62.3 62.3
164 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3
170 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66,3 66.3 66.3
176 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68,3 68.3 68,3 68.3
182 70.3 70.3 70.3 70.3 70,3 70,3 70.3 70,3 70,3 70,3 70.3
188 72,3 72,3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3

Для курток 1 -3 158 68.3 68.3 68.3 68,3 68.3 68.3 68.3 68,3 68,3 68.3 68.3
с целыювык- 164 70.3 70,3 70,3 70.3 70,3 70,3 70.3 70.3 70,3 70.3 70.3
роенным поя- 170 72.3 72,3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72,3 72.3
сом 176 74,3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3

182 76,3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76,3 76.3 76,3 76.3
188 78,3 78,3 78,3 78.3 78,3 78,3 78.3 78.3 78.3 78.3 78.3

АА, А. Б 1 -3 158-188 7.4 7,6 7,8 8.0 8.2 8.4 8,6 8,8 9.0 9,2 9,4
А) А; А, Б 1 -3 158—188 5.1 5.2 5.3 5,4 5.5 5,6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1
А ,/ А. Б 1 -3 158-188 2.3 2,3 2.4 2,4 2,5 2.5 2.6 2.6 2.7 2,7 2.8
ББ,-ЕГ, А. Б 1 -3 158-188 22,7 23,4 24.1 24.8 25.5 26.2 26.9 27.6 28,3 29,0 29.7
Б, Л А. Б 1 -3 158-188 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13,4 13.6
б б 2 А. Б 1 -3 158-188 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10,5 11.0 11.5 12,0 12,5 13.0
гг2 А. Б 1 -3 158-188 29.4 30,4 31.4 32.4 33.4 34.4 35.4 36.4 37.4 38,4 39.4
Л /7, А. Ь 1 -3 158-188 8.0 8,2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0
Г,п2 А. В 1 -3 158-188 10.8 10.9 и .о 1U 11.2 11,3 11.4 11.5 11.6 11,7 11.8
г а А. Б 1 -3 158-188 3,6 3,7 3,8 3,9 4.0 4,1 4,2 4,3 4.4 4,5 4.6

////, А. Б 1 158-188 26.6 27,6 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.6 34,6 35.6 36.6
2 158-188 27.4 28.4 29.4 30.4 31.4 32.4 33.4 34.4 35.4 36.4 37.4
3 158-188 28,2 29,2 30,2 31.2 32.2 33,2 34,2 35.2 36.2 37,2 38.2

Для курток 1 158-188 29,0 30.0 31.0 32,0 33.0 34.0 35.0 36,0 37,0 38,0 39.0
с исльновык- 2 158-188 29,8 30,8 31.8 32.8 33,8 34,8 35.8 36.8 37,8 38.8 39.8
роенным поя
сом

3 158-188 30.6 31.6 32.6 33.6 34.6 35.6 36.6 37.6 38.6 39.6 40.6

П о л 0  4 к а (чт:рт. 6. 7)

Л Л А. Б 1 -3 158-188 21.1 21.8 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26,0 26,7 27.4 28.1
Г}А:, А. Б 1 -3 158-188 22.3 22.8 23.3 23.8 24.3 24.8 25.3 25,8 26.3 26,8 27,3
AjA<. = АуАц А. Б 1 -3 158-188 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7,1 7.2 7.3 7,4
ЯцЛб *  AjA9 А. Б 1 -3 158-188 6.8 7.0 7,2 7,4 7.6 7.8 8.0 8,2 8.4 8.6 8.8
QQ\ ш да-. А, Б 1 -3 158-188 1,2 1,3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2
АЛ А. Б 1 -3 158-188 7,5 7,8 8.1 8,4 8.7 9.0 9,3 9.6 9.9 10.2 10.5
M r А. 1, 1 -3 158-188 16,3 16.7 17.1 17.5 17,9 18,3 18.7 19.1 19,5 19.9 20.3
Г  А А. Б 1 -3 158-188 4.7 4.9 5,1 5,3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7
А|А, А, Б 1 -3 158-188 11,5 11.5 11.5 12.5 12,5 12,5 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5
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см
Продолжение табл. 6

Обозначение Номер Рост Обхват труди типовой фшуры
конструктивной Тип ПОЛНОТ*

ТИПОВОЙ
л и н и и  н а НОЙ

ф  титры 88 92 96 ПК) 104 108 112 П б 120 124 128
м е р  1C ж е группы

ггн2 А. Б 1-3 158 35.0 34.6 34,2 33,8 33,4 33,0 32.6 32,2 31.8 31.4 31.0
164 37.0 36.6 36,2 35.8 35,4 35.0 34.6 34.2 33.8 33.4 33,0
170 39.0 38.6 38,2 37,8 37.4 37.0 36.6 36,2 35.8 35.4 35,0
176 41.0 40.6 40.2 39,8 39,4 39.0 38.6 38,2 37.8 37.4 37,0
182 43,0 42.6 42,2 41.8 41.4 41.0 40.6 40,2 39.8 39.4 39,0
188 45,0 44.6 44.2 43,8 43.4 43.0 42.6 42,2 41.8 41.4 41.0

Для KVprOK 1-3 1S8 40.5 40,1 39.7 39.3 38.9 38.5 38.1 37,7 37.3 36.9 36.5
с цсльновык- 164 42.5 42.1 41.7 41,3 40,9 40.5 40.1 39,7 39,3 38.9 38,5
роенным поя- 170 44.5 44.1 43.7 43.3 42.9 42.5 42.1 41,7 41.3 40.9 40,5
сом 176 46.5 46.1 45.7 45.3 44,9 44.5 44.1 43,7 43.3 42.9 42.5

182 48.5 48.1 47,7 47,3 46,9 46.5 46.1 45,7 45.3 44.9 44.5
188 50,5 50.1 49.7 49,3 48.9 48.5 48.1 47.7 47.3 46.9 46.5

нгщ А. Б 1 158-188 25.1 26.1 27,1 28,1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35,1
2 158-188 25.8 26.8 27,8 28,8 29,8 30.8 31,8 32.8 33.8 34.8 35.8
3 I5S-188 26.5 27,5 28.5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34.5 35.5 36,5

Для KVprOK 1 15S-188 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 31,9 32.9 33,9 34.9 35.9 36,9
с цсльновык- 2 I5S-188 27.6 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.6 34.6 35.6 36.6 37,6
роенным поя
сом

3 158-188 28.3 29.3 30,3 31,3 32,3 33,3 34,3 35.3 36.3 37,3 38,3

в д А. Б 1-3 158-188 1,8 1,9 2.0 2,1 2.2 2.3 2.4 2.5 2,6 2,7 2,8
Рукав (черт. 8)

АВ А. Б 1-3 158-188 13.1 13.4 13,7 14.0 14,3 14.6 14.9 15.2 15,5 15.8 16,1
АЛ А, Б 1-3 158 33.6 33.9 34.2 34,5 34,8 35.1 35.4 35,7 36.0 36.3 36.6

164 34.6 34,9 35.2 35.5 35,8 36.1 36.4 36,7 37.0 37.3 37.6
170 35.6 35.9 36.2 36.5 36.8 37.1 37.4 37,7 38.0 38.3 38.6
176 36.6 36.9 37,2 37,5 37,8 38.1 38.4 38.7 39.0 39.3 39.6
182 37.6 37.9 38.2 38,5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6
188 38.6 38.9 39,2 39,5 39,8 40.1 40.4 40,7 41.0 41.3 41.6

АН А, Б 1-3 158 55.2 55.2 55.2 55,2 55.2 55,2 55.2 55,2 55.2 55,2 55,2
164 57.2 57.2 57.2 57,2 57,2 57.2 57.2 57,2 57.2 57.2 57,2
170 59.2 59.2 59,2 59,2 59.2 59,2 59.2 59,2 59.2 59,2 59,2
176 61.2 61.2 61,2 61.2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61.2 61,2
182 63.2 63,2 63,2 63,2 63.2 63.2 63.2 63,2 63,2 63.2 63,2
188 65.2 65.2 65,2 65,2 65,2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2

АО А. Б 1-3 158-188 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11,7 12.0 12.3 12.6 12.9 13,2
бб, А. Б 1-3 158-188 1,4 1.5 1.6 1,7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2,3 2.4
ВВХ А. Б 1-3 158-188 8.5 8,8 9,1 9.4 9,7 10,0 ю . з 10,6 10.9 11.2 11,5
вп А. Б 1-3 158-188 23.4 24.0 24,6 25,2 25,8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.9 29.4
/7/7, А. Б 1-3 158-188 44.4 45.6 46,8 48.0 49.2 50.4 51,6 52,8 54,0 55.2 56.4
ПП2 А. Б 1-3 158-188 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8,7 8,9 9.1
ПуП3 А ,  Б 1-3 158-188 7,1 7.3 7.5 7,7 7,9 8,1 8.3 8.5 8.7 8,9 9.1
ЛЛХ Б 1-3 158-188 21.5 22,0 22.5 23.0 23,5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
л хл 2 А. Б 1-3 158-188 41.0 42,0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51,0
/ / / / , А, Б 1-3 158-188 17.6 17.6 17,6 18,1 18.1 18.1 18,6 18.6 18.6 19,1 19,1
н хн2 А. Б 1-3 158-188 32.6 32.6 32.6 33.6 33,6 33.6 34.6 34.6 34.6 35.6 35,6
HHi А, Б 1-3 158-188 6.8 6.8 6.8 7.8 7.8 7,8 8.8 8.8 8.8 9,8 9.8



С. 13 ГОСТ 28416-89

см
Продолжение табл. 6

Обозначение 
конструкт и нм ой 

линии на 
чертеже

Тип
Номер 
пол нот

ной 
Труп II1Л

Рост
типовой
фигуры

05\nai груди типовой фигуры

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 I2S

Отлет верхнего воротника черт. 9)

АБ А. Б 1 -3 158—188 19,1 19,7 20,3 20.9 21,5 22,1 22,7 23.3 23.9 24.5 25.1
ББХ А. Б 1 -3 158-188 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7
дд, = да, А. Б 1 -3 158-188 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1,1 М 1.1 1.2 1.2
аа2 А. Б 1 -3 158-188 0.6 0.6 0,6 0.7 0.7 0.7 0,8 0.8 0.8 0.9 0.9

Отлет нижнего воротника (черт. 10)

АБ А. Б 1 -3 158-188 18,8 19.4 20.0 20.6 21,2 21.8 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8
ББХ А. Б 1 -3 158-188 6.4 6,6 6.8 7.0 7.2 7.4 7,6 7.8 8.0 8.2 8.4
аД] »  да, А. Б 1 -3 158-188 1.4 1.4 1,4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
дд» А. Б 1 -3 158-188 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1,0 1.1 1.1 1.1 1.2 1,2

Стойка верхнего воротника (черт. И)
АБ А. Б 1 -3 158-188 .3,7 14.1 14.5 14.9 15,3 .5,7 16,1 16.5 16.9 ,7.3 • 7.7

Стойка нижнего воротника (черт. 12)

АБ А. Б 1 -3 158-188 .5,5 15,9 16.3 16.7 17,1 17,5 17,9 18,3 18.7 19.5

К л а п а н  (черт. 13)
А Б А. Б 1 -3 158-188 .3,2 15.2 13.2 14.2 14,2 14,2 15.2 15.2 .5,2 ,6.2 16.2

М а н ж е т а  (черт. 14)

АБ А. Б 1 -3 158-188 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29,0 30,0 30.0 30,0 31.0 31,0

Пояс наточки (черт. 15)
АБ А. Б I 158-188 27,8 28.8 29.8 30.8 31,8 32,8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8

2 158-188 28,5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36,5 37,5 38.5
3 158-188 29,2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37,2 38,2 39.2

Пояс спинки (черт. 15)
АБ А. Б 1 158-188 59,4 61.4 63.4 65.4 67.4 69.4 71.4 73.4 75.4 77,4 79.4

2 158-188 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71,0 73.0 75.0 77.0 79,0 81.0
3 158-188 62.6 64.6 66.6 68.6 70.6 72.6 74.6 76.6 78.6 80,6 82,6

Подзор и обтачка кархшна (черт. 16 17)
АБ -  ВГ А. Б 1 -3 158-188 .5,5 15.5 ,5.5 16.5 16.5 16.5 ,7.5 17.5 .7,5 ,8.5 18.5

Подкладка кармана (черт. 18)

АБ -  ВГ А. Б 1 -3 158-188 .5,5 15.5 15,5 16.5 16.5 16.5 ,7.5 17,5 .7,5 ,8.5 18,5

По требованию заказчика
К а р м а н (черт. 19)

А Б А. Б 1 -3 158-188 13,9 13,9 13.9 14.9 14.9 14.9 15.9 15.9 15.9 16.9 16.9

л г -  ВД А. Б 1 -3 158-188 14.0 14,0 14,0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17,0 17.0
Погон-хлястик (черт. 20)

Подсобное лекало для наметки петель на обтачке низа в куртках 
с цельновыкроенным поясом (черт. 21)

П р и м е ч а н и я :
1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «о», находятся на середине, обозначенные буквой *й» — на 

7 j соответствующих прямых.
2. Лекало подкладки кокетки спинки строят по лекалу кокетки спинки с прибавлением подлине кокетки 

0.5 см (черт. 4, 5).
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3. Точка И2 на пройме спинки соответствует расположению локтевою шва рукава.
4. Лекало проклалки борта строят но лекалу палочки (черт. 6). В куртках типа А прокладку борта строят 

до низа изделия.
5. Надсечку рукава, соответствующую плечевому шву. располагают на расстоянии 1.5 см плево от 

точки О.
6. При изготовлении лекал верхней и нижней частей рукава, по линии соединения BiH-, прибавляют на 

шов по 0.8—1,0 см (черт. 8).
7. Лекало усилителя в концы воротника строят по лекалу отлета верхнего воротника (черт. 9).
8. Лекало прокладки в стойку воротника строят по лекалу стойки нижнего воротника (черт. 12).
9. Лекало подкладки клапана строят полскалу клапана (черт. 13).
10. Лекало обтачки низа курток с цельновыкроенным поясом строят по форме лекал спинки и полочки, 

соединенных по боковому шву. Ширина обтачки 8.5 см. длина равна ширине изделия от середины спинки до 
внешнего края подборга с припуском на швы 2 см. Допускается обтачка нс батсс чем из грех частей с 
расположением швов на расстоянии 10—15 см от середины спинки.

11. Длина петли для продергивания эластичной ленты — 1,7 см. расстояние от строчки до петли — 0.3 см 
(черт. 21).

12. При построении чертежей декад деталей допускается менять отдельные измерения, если это не 
повлечет за собой изменение измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.



С. 15 ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9

Типы А, Б С шмышвыкросниым поясом

Чсрг. 4 Черт. 5



S'9

ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9  С. 16

Типы Л, Б С цсльновыкроснныч поясом

Черт. 6



С. 17 ГОСТ 2 8 4 1 6 -8 9

Типы А, Б

Черт. 8

0.5

0.5

Л \  0.7

Черт. 10 Черт. 11

0.
7
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ПодклаОка

$ Са
*

А & А fi

Черт. 14 Черт. 15

Черт. 16 Черт. 17
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Черт. 20 Черт. 21
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КУРТКИ

Т а б л и ц а  7

Н ам иеи ован ие детали Н ом ер  чертеж а 
или разм ер . см

К о л и ч е с т в
деталей

Из основной ткани

Спинка 4,5 1
Кокетка спинки 4.5 1
Полочка 6.7 2
Рукав 8 2
Отлег верхнего воротника 9 ~\
Отлет нижнего воротника К) 1
Стойка верхнего воротника II 1
Стойка нижнего ворогника 12 1
Клапан куртки тина А 13 2

типа Б 13 4
Манжета 14 2
Шлевка 6,5 х 2.5 4
Пояс полочки 15 2
Пояс спинки 15 1
Обтачка кармана 17 2
Обтачка низа куртки с цельновыкроенным поясом 1
Карман 19 2
Погон 20 4

Из саржи

Полкладка кокетки спинки куртки типа А 4.5 1
Подкладка клапана куртки типа А 13 2
Подзор кармана куртки типа А 16 2
Вешалка куртки типа А 8,5 х 2.5 1

Из бязи

Полкладка кармана куртки типа Б 18 2
Полоска для окантовывания проймы 55.0x4 (2 :4 ) 2
Прокладка ПОД петли на обтачке исльновыкроснного пояса 5 ,5x3 4

Из сатина

Подкладка кокетки спинки куртки типа Б 4.5 1
Вешалка куртки типа Б 8,Sx 2,5 1
Подзор кармана курт ки типа Б 16 2

Из кромочной клеевой прокладочной ткани

Прокладка в стойку воротника 12 1
Прокладка в копны воротника 9 2
Прокладка в борта 6 2

И з трикотажного полотна

Подкладка кармана куртки типа А 18 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

колы ОКИ на курткн

Т а б л и ц а  8

Ндимсноианнс и шел к я Тип Код ОКП

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 15157

А 85 8161 4161 06

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 15159

А 85 8161 4162 05

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 2906

А 85 8161 4163 04

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арг. ткани 2203 «С*

А 85 8161 4165 02

Куртка из шерстяной гкани. для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 2205 «С®

А 85 8161 4166 01

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 23748

А 85 8161 4168 10

Куртка из хлопчатобумажной ткани, для военнослужащих ВМФ 
форменная, темно-синего цвета, арт. ткани 3446

Б 85 8162 1125 06

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
темно-синего цвета, арт. ткани 15157

А 85 8162 4121 09

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
темно-синего цвета, арт. ткани 2203 «С*

А 85 8162 4123 07

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
темно-синего типа. арт. ткани 2205 «С»

А 85 8162 4124 06

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
темно-синего цвета, арт. ткани 15159

А 85 8162 4127 03

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
синего цвета, арт. ткани 3290

А 85 8162 4142 04

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих ВМФ форменная, 
синего цвета, арт. ткани 3098

А 85 8162 4145 01

Куртка из шерстяной ткани, для военнослужащих СА форменная, 
защитного цвета, арт. ткани 2912

А 85 8161 4169 09

Куртка из шерстяной ткани, для генералов СА форменная, защитного 
цвета, арт. ткани 2217 «С»

А 85 8167 4167 03

Куртка из хлопчатобумажной ткани, для вспомогательною фяота 
форменная, бежевого цвета, арт. ткани 3202

Б 85 8169 1653 07

Куртка из хлопчатобумажной ткани, для вспомогательного флота 
форменная, бежевого цвета, арт. ткани 3227

Б 85 8169 1654 06
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