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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

О П О Р Н Ы Е ЧАСТИ М ЕТАЛЛИЧ ЕС КИЕ КА ТКО В Ы Е  Д Л Я  М ОСТОСТРОЕНИЯ 

Т ехн и че ски е  усл о в и я

Metal roller bearing parts for bridge building. Specifications

Дата введения — 2010—07—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на подвижные металлические двухкатковые опорные ча

сти. обеспечивающ ие, а) передачу нагрузок от пролетных строений на опоры  мостов; б) компенсацию 
температурных линейных перемещ ений, а также силовы х линейных и угловых деф орм аций пролетных 
строений и опор мостов от действую щ их нагрузок. Опорные части предназначены для установки на них 
металлических, сталежелезобетонных и железобетонных пролетных строений автодорожных, желез
нодорожных. совмещ енных и пешеходных мостовых сооружений, возводимых в любых климатических 
зонах Российской Ф едерации и в районах с расчетной сейсмичностью  до  9  баллов включительно.

Линейные перемещ ения вдоль пролетного строения не ограничены с  обеспечением центриро
ванной передачи нагрузок от пролетных строений на опоры  за счет работы катков, входящ их сверху в 
балансир на половину диаметра, как подш ипников скольжения, при этом в контакте с опорной плитой 
подф ерменника катки находятся в свободном качении в направлении линейных горизонтальных пере
мещений.

Опорные части предназначены для вновь строящ ихся мостов лю бы х систем, а также для замены 
деф ектны х опорных частей на эксплуатируемых мостах.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие стандарты:
ГОСТ 977 О тливки стальные. О бщ ие технические условия
ГОСТ 1050’ > Прокат сортовой, калиброванный со  специальной отделкой поверхности из углероди

стой качественной конструкционной стали. Общ ие технические условия
ГОСТ 2590 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГОСТ 4543 М еталлопродукция из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общ ие технические 

условия
ГОСТ 14192 М аркировка грузов
ГОСТ 19281 Прокат из стали повыш енной прочности. О бщ ие технические условия
ГОСТ 25347 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля 

допусков и рекомендуемые посадки

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, го рекомендуется использовать действующую версию этого

11 Действует ГОСТ 1050—2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и 
специальных сталей. Общие технические условия».

Издание официальное
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стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения
В настоящ ем стандарте применены следующ ие термины с  соответствующ ими определениями:
3.1 пр о ле тн ое  стр о е ни е : Несущ ая конструкция мостового сооружения, перекрывающ ая все про

странство или часть иги между двумя или нескилькими ипорами, Воспринимающая нагрузку от элемен
тов мостового полотна, транспортных средств и пешеходов и передающ ая ее на опоры.

3.2 д л и н а  пр о л е тн о го  с тр о е н и я : Расстояние между крайними конструктивными элементами 
Пролетного строения, измеренное По его оси.

3.3 ш и ри н а  м оста : Расстояние между перилами в свету.
3.4 о п о р а  м о ста : Несущ ий элемент мостового сооружения, поддерживающ ий пролетное строе

ние и передающ ий нагрузки от них на основание.
3.5 о п о р н а я  ч а сть : Элемент моста, передающ ий нагрузку от пролетного строения на опоры  и 

обеспечивающ ий угловые и линейные либо только угловые перемещ ения пролетного строения.
В настоящ ем стандарте применены следующ ие обозначения:
А  —  площ адь сечения брутто:
Ап —  площ адь сечения нетто; 
t  —  модуль ум руш ы и,
G —  модуль сдвига;
Jx, Jy —  моменты инерции сечений брутто;
Jxn, Jyn —  моменты инерции сечений нетто:

Мх, Му —  изгибающ ие моменты;
N  —  продольная сила;
Q —  поперечная сила, сила сдвига;
L —  длина пролетного строения;
F —  вертикальное давление на опорную  часть;
Ry — расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести;
R,0 —  расчетное сопротивление смятию  в ш арнирах (цапф ах):
Red —  расчетное сопротивление при диаметральном сжатии катков:
Rs —  расчетное сопротивление стали сдвигу;
Wy, Wy —  моменты сопротивления сечений брутто;

И/хл, Wyn —  моменты сопротивления сечений нетто;
Т  —  расчетная разность температур для конкретного температурного района: 
в  — эксцентриситет приложения нагрузки;
/  —  радиус инерции сечения; 
m  —  коэф ф ициент условий работы;
1 + ц —  динамический коэф ф ициент; 
уг —  коэф ф ициент надежности по нагрузке;
Y„ —  коэф ф ициент надежности по назначению; 
ут  —  коэф ф ициент надежности по материалу;
а  —  коэф ф ициент линейного расш ирения от изменения температуры;
ДL —  линейное перемещ ение пролетного строения;
о  —  напряжение в стали от расчетной временной подвижной нагрузки с учетом динамического 

коэф ф ициента по площ ади сечения А  (брутто).

4 Конструкция двухкатковых опорных частей
4.1 Конструкция и размеры двухкатковых опорных частей зависят от их основной технической 

характеристики —  расчетной несущей способности по восприятию нагрузок от пролетных строений. 
Униф ицированный ряд двухкатковых опорных частей приведен в таблице 1.
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Расчетная несущ ая способность зависит от прочности применяемы х материалов, диаметра и 
длины  катков. Остальные размеры и параметры являются производными от основных приведенных 
параметров (см. таблицу 1). Конструкция двухкатковой опорной части для мостостроения приведена 
на рисунке 1.

4.2 Значение необходимого по расчету линейного перемещ ения вдоль оси моста в опорной части 
обеспечивают соответствующ ей длиной опорного листа, которую необходимо указать в проекте каждо
го конкретного мостового сооружения. В соответствии с длиной опорного листа проектируют оголовки и 
подф ерменные площ адки капитальных опор (униф икация по длине опорного листа в проекте принята 
условно для полных линейных перемещ ений в пределах от 400 до  1000 мм).

При ш ирине городских и автодорожных мостов более 15 м поперечные линейные перемещ ения в 
опорных частях обеспечивают за счет увеличения длины  верхних ш арниров (см. позицию 2, рисунок 1) 
по сравнению  с  длиной проточек в соответствии с  ними в верхнем и нижнем балансирах (см. позиции 1 
и 3. рисунок 1).

Угловые деф орм ации от прогибов пролетных строений под нагрузкой от подвижного состава ком
пенсируются за счет зазоров между верхним и нижним балансирами в шарнирном соединении.

4.3 При проектировании отдельных элементов Катковых опорных частей следует применять сталь 
марок, указанных в приложении А. Качество стального проката, поковок и литья долж но удостоверять
ся сертиф икатами или паспортами предприятий-лоставщ иков. Кроме того, поставляемая продукция 
(стальной прокат, поковки и литье) должна иметь соответствующ ую маркировку клеймением или снаб
жаться бирками.

В случаях когда в сертиф икатах отдельные данны е отсутствуют, предприятие —  изготовитель 
опорных частей должно провести необходимые лабораторные испытания. При соответствии результа
тов испытаний требованиям нормативных документов материал может бы ть использован для опорных 
частей.

Т а б л и ц а  1 — Унифицированный ряд двухкаткоеых опорных частей

Условное обозначение 
опорных частей

Расчетная несущая 
способность*. 

кН<тс)

Диаметр катков 
(в заготовках) 

О. мм

Длина катков, 
шарниров, 

опорных листов 
/. мм

Диаметр 
шарниров 

в соединении 
балансиров 

а мм

Линейные 
перемещения 

ВДОЛЬ оси 
моста'*
ДL. мм

П 150 * 560-290-Д! 2850 (290) 150 560 60 400... 1000

П 200 * 560-400-Д! 3920 (400) 200 560 80 400... 1000

П 200 * 760-550-Д! 5390 (550) 200 760 80 400... 1000

П 200 * 850-600-Д! 5880 (600) 200 850 80 400... 1000

П 250 * 760-690-Д! 6765 (690) 250 760 100 400... 1000

П 250 * 850-770-Д! 7550(770) 250 850 100 400... 1000

П 250 * 1050-920-Д! 9020 (920) 250 1050 100 400... 1000

П 300 * 850-920-Д! 9020 (920) 300 850 120 400... 1000

ПЗОО х 1050-1100-Д! 10 800(1100) 300 1050 120 400... 1000

* Расчетная несущая способность (вертикальная нагрузка) указана для автодорожных и городских мостов. 
Для железнодорожных и пешеходных мостов значения несущей способности необходимо умножить на коэффи
циент условий работы т = 0.9 (см. [1J, таблица 60).

** Значения линейных перемещений — справочные. Уточняются при проектировании конкретных мосто
вых сооружений. Соответствующая величина Д ! указывается в маркировке опорных частей и в заводском 
сертификате.
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В -В

Фасад

В

ш ш ш ш
в 1

W —  вы сота опорной части; РМ Ц — расстояние м ежду осям и ш арнира и катков; h  —  голщ ина подопорного 
листа. О —  диаметр каткое, d  —  диаметр оси-ш арнира. I  длина  балансиров, катков, опорного  листа;
I  *  Д / — длина  оси-ш арнира; Д / и ДС. — поперечное и продольное перемещ ения пролетною  строения.

1 —  верхний балансир. 2  — ось-ш арнир; 3 —  ниж ний балансир; 4  —  каток: 5  —  противоугон; в  — опорны й лист;
7 — лист — закладная деталь; 8 — подф ерменная площ адка: 9  —  цапф а; 10 — анкерны й болт

Рисунок 1 — Конструкция двухкатковой опорной части для мостостроения

4.4 Принцип униф икации заключается в создании оптимально сокращ енного униф ицированного 
ряда опорных частей по грузоподъемности и типоразмерам с  целью обеспечения технологичности се
рийного заводского изготовления и, как следствие, уменьш ения стоимости продукции (см. таблицу 1. 
рисунок 1).

Предусмотрены диаметры катков четырех типоразмеров: 150, 200; 250: 300 мм (диаметры ука
заны в состоянии поставки исходных заготовок —  полуф абриката). М атериал сортового проката и по
ковок —  легированная сталь марки 40ХН 2М А по ГОСТ 4543 и ГОСТ 8479. класс прочности КП 640 по 
ГОСТ 8479. Расчетные сопротивления: смятие в цапф ах R,0 = 350 М Па (3570 кгс/см2); диаметральное 
сжатие при свободном касании на опорном листе Rcd = 23 МПа (235 кгс/см2) по [1].таблица 52.

Длину катков принимают, как правило, в зависимости от ширины нижних поясов сплош ностенча- 
тых балочных пролетных строений или ширины коробчатых (Н -образных) сечений реш етчатых ферм. 
Под коробчатые сплош иостенчатые сечения автодорожных мостов можно устанавливать одну или две
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опорные части в зависимости от ширины нижнего листа. Все выш есказанное в равной степени отно
сится к металлическим, сталежелезобетонным и железобетонным пролетным строениям. В проекте 
принята рабочая длина четырех типоразмеров катков: 560; 760; 850: 1050 мм.

О сновные размеры рекомендуемого униф ицированного ряда двухкатковых опорных частей в за
висимости от их несущ ей способности приведены в таблице 1.

4.5 П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подвижной опорной части П катков диаметром 
200 мм. длиной 760 мм. расчетной несущ ей способностью  (вертикальной нагрузкой) F  = 490 тс, с  мак
симальным линейным перемещ ением SL = 400 мм:

77200 х 760-490-400

4.6 По согласованию с  предприятием-изготовителем типоразмеры и грузоподъемность подвиж
ных Катковых опорных частей могут изменяться в лю бую  сторону от указанных в таблице 1, т. е. опор
ные части могут изготавливаться по индивидуальным проектам с соблюдением всех необходимых тре
бований настоящего стандарта.

4.7 Конструкции опорных частей для мостов, сооружаемы х в районах с  расчетной сейсмичностью  
до 9 баллов включительно, должны  иметь антисейсмические устройства, объединяющ ие верхний и 
нижний балансиры, катки и опорные плиты для восприятия нагрузок от подземных толчков, направ
ленных вертикально вверх. Принципиальная схема опорной части с  антисейсмическим и устройствами 
показана на рисунке 2.

И  —  высота опорной части; РМ Ц —  расстояние м ежду осями ш арнира и каткое: h —  толщина подопорного 
листа: 1 —  прокладка: 2  —  накладка, объединяю щ ая верхний и нижний балансиры . 3  — болты М 24 *  60. 

4  — накладка, объединяю щ ая нижний балансир с опорной плитой; 5  —  замок

Рисунок 2 — Подвижная опорная часть с антисейсмическими устройствами
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5 Технические требования
5.1 Опорные части на мостах любых типов предназначены для выполнения двух основных функций:
а ) передачи вертикальных и горизонтальных нагрузок от пролетных строений на опоры;
б) обеспечения свободы линейных и угловых перемещ ений пролетных строений.
Вертикальные нагрузки могут бы ть положительными, направленными вниз, и отрицательными —

вверх. Допускаю тся горизонтальные нагрузки любых направлений вдоль и поперек моста. Все элемен
ты конструкции опорных частей должны бы ть рассчитаны на восприятие действую щ их нагрузок (в том 
числе сейсмических) и надежно прикреплены к пролетным строениям и опорам.

О порные части должны обеспечивать линейные перемещ ения не только вдоль оси моста, но и в 
поперечном направлении под ш ирокими пролетными строениями (более 15 м между центрами крайних 
опорных частей, расположенных на одной опоре).

Углы поворота от прогибов пролетных строений под нагрузками обычно не превыш ают 1.5° (в том 
числе от временных нагрузок —  не более 0,5°). Повороты обеспечиваются, как правило, шарнирными 
элементами в конструкции опорной части.

Линейные и угловые перемещ ения не должны наносить ущ ерб неизменяемости принятой в про
екте расчетной схемы балочного пролетного строения с неподвижным ш арнирным закреплением на 
одной из опор.

5.2 О порные части следует проектировать и устанавливать так, чтобы в процессе эксплуатации не 
происходило заклинивания катков и других явлений, создающ их аварийную ситуацию.

5.3 О порные реакции от пролетного строения необходимо распределять равномерно на все рабо
чие элементы и в первую очередь на катки опорных частей. Следует избегать эксцентричной передачи 
усилий, требующ ей постановки дополнительных опорных ребер на пролетном строении.

5.4 О порные части должны бы ть несложными по конструкции, долговечными и надежными в экс
плуатации в течение всего срока их службы, равного, как правило, сроку службы  пролетного строения 
и мостового сооружения в целом.

5.5 Подвижные опорные части с  элементами, требующ ими смазки, должны быть надежно защ и
щены от попадания на рабочие поверхности разного рода загрязнений откидными или съем ны ми кожу
хами. Элементы кожухов не должны  препятствовать свободе линейных и угловых перемещ ений.

5.6 Все элементы опорных частей должны быть защ ищ ены от коррозии: рабочие поверхности —  
специальными смазками, а свободные поверхности —  лакокрасочными материалами.

5.7 При заводском изготовлении опорных частей посадку катков в цапф ах (проточках в нижних 
балансирах) следует принимать в системе отверстия, ходовую —  предпочтительно квалитета (класса)
Ж 1 ( А.
—  по ГОСТ 25347 ходовая —  
o i l  \ Х4

_  Ж 2
Допускаем ая посадка ——

Ь12

Поля допусков отверстий {цапф в балансирах) Н11 и Н12 принимают в зависимости от диаметров 
проточек по таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Поля допусков отверстий

Интервал диаметров, мм
Попе допуска, w».w

«11 Н 12

120... 180 + 250:0 + 400; 0

180... 250 + 290: 0 + 460; 0

250... 315 + 320: 0 + 520; 0

Поля допусков валов (цапф -проточек в катках) d11 и af12 принимают в зависимости от диаметров 
проточек по таблице 3.

6



ГОСТ Р 53628— 2009

Т а б л и ц а  3 — Поля допусков валов

Интервал диаметров, мм
Поле допуска, мкм

d ll dl2

140... 160 - 1 4 5 ; -3 9 5 -  280; -  680

180... 250 - 1 7 0 ; -4 6 0 -  340; -  800

250... 300 -1 9 0 ;-5 1 0 -4 8 0 ; -1 0 0 0

5.8 Основные положения расчета, проектирования и установки Катковых подвижных опорных ча 
стей на мостовых сооружениях приведены в приложении Б.

6 Правила приемки, маркировка
6.1 О порные части принимают партиями в соответствии с  конкретным заказом на конкретное мо

стовое сооружение. Партия может состоять из нескольких типоразмеров опорных частей в зависимости 
от их расчетной несущей способности и длины  перемещ ения пролетных строений.

6.2 Каждая партия комплектуется крепежными изделиями —  высокопрочными и анкерными бол
тами с гайками и шайбами, мерными металлическими линейками и съемными (или открывающ имися) 
защ итными кожухами (ф артуками).

6.3 Изготовленные опорные части поэлементно и в сборе принимают представители отдела тех
нического контроля предприятия-изготовителя и независимой мостовой инспекции. Приемка проводит
ся до защиты опорных частей от коррозии.

6.4 Отклонения действительных линейных размеров, геометрической формы, допусков и посадок 
не должны превыш ать значений, указанных в таблице 4 и в  подразделе 5.7.

О бнаруженные недопустимые деф екты  опорных частей в виде трещ ин, наплывов, подрезов в 
сварных соединениях, расслоений в прокате и раковин в стальном литье подлежат исправлению или 
замене отдельных элементов. Способ исправления разрабатывает и осущ ествляет предприятие-изго
товитель в виде технологического регламента или заводской нормали.

Т а б л и ц а  4 — Допускаемые отклонения при изготовлении Катковых опорных частей

Наименование отклонения Допускаемое отклонение, мм

1 Высота балансиров ± 3

2 Диаметр катков по окружности качения по опорному листу ±0.5

3 Диаметры катков в цапфах По 5.7

4 Диаметр шарнира + 0; -  0.2

5 Осевое биение катков и шарнира Не более 0.1

6 Смещение осевых линий на нижнем балансире под установку катков и шарнира ±0.5

7 Отклонения по плоскости опорной поверхности верхнего балансира в контакте с 
пролетным строением и поверхности опорного листа в контакте с катками

0.5

8 Шероховатость опорных поверхностей и поверхности катания катков я^во

9 Обработка поверхностей скольжения в цапфах Шлифовать Ra0.8 (R^А)

10 Высота опорных плит ± 3

11 Общая высота опорных частей ± 5

12 Перекос собранных опорных частей в поперечном направлении (поперек оси моста) Не более 3

7
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6.5 М аркировку опорных частей следует наносить буквенными и циф ровыми клеймами несм ы 
ваемой краской. Клейма должны бы ть доступны  для прочтения после установки опорных частей под 
пролетные строения. М аркировка должна содержать:

- название или товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер заказа;
- условное обозначение (марку) опорной части в соответствии с  4.4 и таблицей 1;
-  клейма О ТК предприятия-изготовителя и мостовой инспекции.

7 Методы испытаний
7.1 Подвижные катковыв опорные части должны иметь полную заводскую  готовность для установ

ки их под пролетные строения мостовых сооружений. С целью получения нормативных коэф ф ициентов 
трения скольжения в цапфах (цтах = 0.068 и pmjn = 0.038) требуется заводское испытание (обкатка) 
каждой опорной части под нагрузкой на полную длину заданного проектного продольного перемещ ения 
пролетного строения, но не менее одного оборота катков.

Обкатку рекомендуется выполнять на специальном стенде, обеспечивающем вертикальную нагруз
ку и одновременное вращение катков в цапфах за счет качения их по подвижному основанию стенда.

7.2 Д о  начала обкатки на все поверхности скольжения в цапфах наносится специальная много
целевая пластичная металлоплакирующ ая смазка «ВЫ МПЕЛ» [4]. Число проходов и значение верти
кальной нагрузки назначает предприятие-изготовитель при разработке заводской нормали или техно
логического регламента.

По окончании обкатки смазку «ВЫ М ПЕЛ» [4] добавляют в систему через масленки в каждой из 
трех цапф  каждого катка опорной части.

7.3 На поверхность верхнего шарнира и на проточки под него в балансирах смазку «ВЫ М ПЕЛ» (4] 
наносят при окончательной сборке опорной части.

8 Транспортирование и хранение
8.1 О порные части отгружают потребителю (заказчику) в собранном виде, причем все элементы 

должны быть объединены между собой временными крепежными деталями (резьбовыми тягами с гай
ками).

Анкерны е и крепежные болты, гайки и шайбы упаковывают комплектно (на партию или заказ) в 
деревянные или металлические ящ ики с  соответствующей маркировкой.

8.2 О порные части перевозят открытыми транспортными средствами без упаковки, железнодо
рожным. водным или автомобильным транспортом конкретного вида при наиболее рациональном ис
пользовании грузоподъемности и вместительности подвижного состава в пределах установленных га
баритов.

8.3 Транспортная маркировка (центр тяжести), места строповки, предупредительные надписи 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

8.4 Для крепления опорных частей на открытых транспортных средствах необходимо использо
вать отверстия в верхних балансирах под крепежные болты. Приварка к опорным частям крепежных 
деталей допускается в порядке, оговоренном и согласованном с проектной организацией.

8.5 Выгруженные из транспортных средств опорные части необходимо хранить в закрытых склад
ских помещениях, исключающ их контакты  с атмосф ерными осадками в виде дождя и снега.

9 Гарантии изготовителя
Предприятие —  изготовитель опорных частей гарантирует соответствие их требованиям настоя

щего стандарта в течение одного года с момента отгрузки с предприятия при условии соблюдения по
требителем условий транспортирования и хранения.
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Приложение А 
(обязательное)

М атери ал ы  д л я  и зго то в л е н и я  К атко вы х  о п о р н ы х  частей

А.1 Все составляющие элементы опорных частей — балансиры, шарниры, катки и опорные листы —  при 
передаче динамических и вибрационных нагрузок от пролетного строения на опоры моста работают в тяжелона- 
груженном режиме, близком к предельному состоянию. Разрушение хотя бы одной опорной части или ее элемента 
под пролетным строением недопустимо, поскольку ведет к аварийной ситуации и остановке движения по мосту.

Материалы, из которых проектируют и изготавливают опорные части, должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к конструкциям, работающим на восприятие статических, динамических и вибрационных знакопе
ременных нагрузок.

Вместе с тем опорные части должны быть компактными и не слишком тяжелыми благодаря применению со
временных высокопрочных и высококачественных сталей — прокатных, кованых и литых. Срок службы опорных 
частей приравнивается к сроку службы мостового сооружения, т. в. 80— 100 лет.

Марки сталей, их механические свойства и расчетные сопротивления с указанием элементов опорных ча
стей, для которых эти стали рекомендуется применять, приведены в таблице А.1.

А.2 Для верхнего и нижнего балансиров опорных частей применяют, как правило, отливки из стали мар
ки 20ФЛ. группа ответственности 3. категория прочности К30 по ГОСТ 977. поставка в нормализованном состоянии.

Заготовки — по (5). Технология изготовления верхних балансиров по типовым проектам освоена на Ярослав
ском заводе № 50.

А.З Шарнир, объединяющий верхний и нижний балансиры, изготавливают из сортового горячекатаного про
ката по ГОСТ 2590 из сталей марок 45 по ГОСТ 1050 или 40Х по ГОСТ 4543 с термообработкой «закалка плюс 
отпуск».

А.4 Для основных рабочих катков и опорных листов рекомендуется применять высокопрочную легированную 
сталь марки 17ХГН2МФБТ по (7).

Сталь поставляется в виде листа толщиной до 40 мм и круглых поковок диаметром 160 мм. Поковки для 
катков диаметром 200; 250; 300 мм из заготовок (слябов) изготавливают по ГОСТ 8479.

Не исключается применение других легированных сталей для катков и опорных листов. Марки (40ХН2МА. 
12ХГН2МА). технические и прочностные характеристики приведены в таблице А.1.

А.5 Для нижних опорных листов, подкладываемых под опорные листы с поверхностью качения, рекомен
дуется прокатный лист любой толщины, требуемой по расчету из более дешевой низколегированной стали мар
ки 09Г2С поГОСТ 19281.

А.6 При определении расчетных сопротивлений для сталей, приведенных в таблице А.1. коэффициент на
дежности по материалу принимают равным ут  = 1.1 в  соответствии с требованиями [1). таблица 49. и [2]. таблица 2 
(для сталей с пределом текучести свыше 380 МПа). Для стали марки 40ХН2МА расчетные сопротивления прини
мают по (1), таблица 52.

А.7 Расчетные сопротивления диаметральному сжатию катков Rcd приняты по формулам таблиц 48 и 52 [1].
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Приложение Б 
(обязательное)

Н о р м ы  п р о е кти р о в а н и я  и уста н о в ки  о п о р н ы х  частей  на м о с т о в ы х  со о р уж е н и ях

Б.1 Нагрузку от пролетных строений через опорные части следует передавать на железобетонные подфермен
ные площадки опор. Номинальная высота площадок должна быть 150 мм. Расстояние от нижнего листа опорной части 
до боковых граней лэдферменной площадки должно быть не менее 150 мм. Указанные выше требования относятся 
только к железобетонным, но не к металлическим опорам. При опорах с металлическими насадками подферменные 
площадки, как правило, не устанавливают, а грани насадок могут совпадать с гранями опорных листов.

Б.2 Домкратные балки пролетных строений и оголовки опор должны проектироваться с учетом возможности 
установки гидравлических домкратов и страховочных клеток для подьемки пролетного строения при монтаже, вы
правке положения или замене опорных частей. Для безопасного проведения работ по установке опорных частей в 
проектное положение и уходу за ними необходимо оборудовать смотровые ходы или лестничные сходы с пролет
ных строений на опоры и съемные или капитальные ограждения по периметру оголовков.

Б.З Перед установкой опорных частей на железобетонные подферменные площадки для выравнивания их 
поверхности наносят тонкий слой полимерцементного раствора. В зимнее время при отрицательной температуре 
воздуха допускается выравнивание площадки подсыпкой сухой смеси цемента с песком в соотношении 1:1 или 
подкладками из листового свинца толщиной не менее 2 мм.

Б.4 Опорные части должны быть надежно закреплены болтами за пролетное строение и анкерами за опору. 
Закрепления необходимо рассчитывать на восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок как вдоль, так и 
поперек моста. В районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов учитывают сейсмические нагрузки по (3).

Допускается закрепление нижнего опорного листа с помощью сварки сплошь по всему периметру, если под
ферменные площадки выполнены с соответствующими надежно заанкеренными закладными деталями, установ
ленными строго в проектное положение с жесткими допусками по высоте. На металлических насадках опорные 
листы закрепляют преимущественно болтами, но не исключается и сварка.

Б.5 Поперечные перемещения пролетных строений шириной более 15 м обеспечивают, как правило, за счет 
удлинения рабочей части шарнира, объединяющего верхний и нижний балансиры. При этом верхний балансир 
должен скользить по шарниру или шарнир скользить по нижнему балансиру. Это требование в равной степени от
носится к неподвижным и подвижным опорным частям.

Б.6 Для предохранения рабочих контактных поверхностей элементов подвижных опорных частей от разного 
рода внешних загрязнений их необходимо оборудовать устройством легкосъемных или открывающихся на петлях 
ограждений — кожухов, выполняемых, как правило, из тонкого стального листа (не более 4 мм). По согласованию 
с предприятием — изготовителем опорных частей допускается использование для кожухов других материалов, на
пример полимерных жестких листов, в том числе прозрачных, небьющихся. стойких против воздействия солнечной 
радиации.

Б.7 Продольное перемещение пролетного строения AL на подвижных опорных частях состоит из:
1) температурного удлинения:
2) деформаций, вызываемых действием временных подвижных нагрузок.
Суммарное перемещение М  выражают формулой

AL = a 7 L + ^ .  (Б.1)

где м — коэффициент линейного расширения, равный для стальных и стапежелезобетонных мостов = 0.000012,
для железобетонных мостов г«и6 = 0.00001;

Т — расчетная разность температур для климатического района. Для обычного исполнения: от минус 40 "С до 
плюс 40 "С. т. е. Г  = 80 ”С; для северного —  от минус 50 'С  до плюс 40 "С, т. е. Т = 90 ’ С по (1);

L — длина разрезного, неразмерного и температурно-неразрезного пролетного строения от неподвижной 
опорной части до рассчитываемой подвижной;

a  — среднее напряжение в поясе от расчетной временной подвижной нагрузки с учетом динамического коэф
фициента. подсчитанное по площади сечения брутто;

Е — модуль упругости. Для стали Е  = 2,06 • 106 МПа = 2.1 - 106 кгс/см2: для бетона — в зависимости от класса 
прочности на сжатие (см. [1]. таблица 28).

Кроме того, в ряде случаев при назначении перемещений в подвижных опорных частях необходимо учиты
вать горизонтальные смещения верха мостовых опор в пределах допусков по {1].

Напряжение гг при вычислении перемещений принимают: со знаком (+) — растяжение, со знаком (-)  — сжа
тие. В неразрезных балочных пролетных строениях, где нижний пояс имеет участки сжатия и растяжения, вторую 
составляющую формулы (Б.1) из-за ее малого значения допускается не учитывать.

Б.8 Продольное усилие от торможения или силы тяги, передаваемое на неподвижную опорную часть, при
нимают как 100 % полного продольного усилия, действующего на пролетное строение в соответствии с указания
ми (1]. пункт 2.20.

11
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В неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строениях в обоснованных расчетом случаях до
пускается уменьшать продольное усилив на неподвижные опорные части на значение сил трения в подвижных 
опорных частях при минимальных коэффициентах трения ц но не менее значения, приходящегося на опо
ру при распределении полного продольного усилия между всеми промежуточными опорами пропорционально их 
жесткости (см. [1]. пункт 2.20).

Горизонтальные усилия от пролетного строения на опорную часть прикладывают в уровне их контакта с 
опорой, т. е. по низу опорного листа.

Ось вертикальной нагрузки совмещают с осью опорных ребер пролетного строения и с осью шарнира, объ
единяющего верхний и нижний балансиры.

Б.9 В соответствии с (1), пункт 2.28. коэффициенты трения в подвижных опорных частях принимают:
а) в Катковых, валковых, секторных итад = 0,04; цЛ1̂  = 0.01; среднее значение цп = 0.025;
б) в тангенциальных (скольжение сталь по стали) р^,,, = 0.4; nmin = 0.1; среднее значение р „ = 0.25 (т. е. 8 

10 раз больше). Указанное выше среднее значение коэффициента трения скольжения ц „ = 0,25 соответствует тре
нию между плоскими необработанными (в состоянии поставки проката) и несмазанными поверхностями.

Суть новых опорных частей заключается в том. чтобы приравнять коэффициент трения скольжения в цап
фах между нижним балансиром и входящим в него на половину диаметра катком с коэффициентом трения каче
ния катка по опорному листу. Для этого цапфы должны иметь специальную смазку как подшипники скольжения, а 
коэффициент трения качения во избежание проскальзывания (юза) катка по опорному листу может быть увеличен 
за счет увеличения шероховатости на поверхности опорного листа.

Поверхности катков и цапф нижнего балансира, куда входят катки, должны обрабатываться шлифованием и 
иметь систему смазки. Такая конструкция соответствует подшипникам скольжения с полужидкостным трением, при 
котором теоретически рта>. = 0,08; = 0.008; среднее значение р „ = 0.044 (8].

Нормальное сопротивление от трения в подвижных опорных частях следует принимать в виде горизонталь
ного продольного реактивного усилия равного

S,= p„F. (Б.2)

где F — расчетная вертикальная составляющая давления на опорную часть с коэффициентом надежности по на
грузке у, = 1-

Б. 10 Расчет на местное смятие в цилиндрических шарнирах между верхним и нижним балансирами, а также 
в катках и цапфах нижнего балансира, работающих как подшипники скольжения, при центральном угле плотного 
касания поверхностей не менее 90 *С выполняют по формуле

i  R.pm при F S M 5n IrR lpm. (Б.З)

Расчет на диаметральное сжатие катков при свободном касании к плоскости опорного листа (при качении) 
выполняют по формуле

—  £ Rc<3m при F  = 2 nri R (Б-4)

где F  — давление на опорную часть; 
г — радиус шарнира или катка;
I — длина шарнира или катка; 

т — коэффициент условий работы, принимаемый равным:
- для железнодорожных и пешеходных мостов 0.9.
- для автодорожных и городских мостов 1; 

п —  число катков;
Rp —  расчетное сопротивление смятию в шарнирах (цапфах). Rip = 0.5 R ^ /^ :

-  расчетное сопротивление при диаметральном сжатии катков (см. приложение А. таблица А.1).
Б. 11 Для расчета Катковых опорных частей коэффициент трения скольжения ц в цапфах определен опытным 

путем при испытаниях натурных образцов в испытательном центре ЦНИИС-ТЕСТ.
В подшипниках скольжения (цапфах) применена металлоплакирующая многоцелевая пластичная смазка 

«ВЫМПЕЛ» по [4]. Смазка должна обладать следующими положительными свойствами, необходимыми для кон
струкций опорных частей:

- исключать свариваемость трущихся деталей:
- обеспечивать антикоррозионную защиту цапф;
- быть водостойкой, устойчивой к химическим и механическим воздействиям:
- быть работоспособной в тяжело нагруженных узлах трения;
- не требовать замены при эксплуатации, т. е. в закрытых узлах после однократного нанесения не требовать 

повторной смазки;
- рабочие температуры должны находиться в диапазоне от минус 50 "С до плюс 150 "С.
Б. 12 Нормативные значения коэффициентов трения в Катковых опорных частях по результатам испытаний 

следует принимать: uma)( = 0.068; цт|Г = 0.038; среднее значение д „ = 0.053 при любой температуре эксплуатации.
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Приложение В 
(справочное)

Ф о р м а  се р ти ф и ка та  на о п о р н у ю  ч а сть

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
на опорную часть

N9____ о т __________________________

1 Заказчик________________________________________________________________________________________

2 Договор № _________________________________ дата________________________________________________

3 Проект № ______________________ Исполнение_______________________№ __________________________

4 Технические характеристики:

4.1 Высота опорных частей: подвижных Н = __________ м. неподвижных Н = _____ м

4.2 Для пролетного строения L = ____________________________________________________________________

4.3 ТУ проектирования СН-200-62.

4.4 ТУ изготовления:

4.5 Проект составлен:

4.6 Проект утвержден:

4.7 Комплект состоит и з __________________ подвижных и _____________ неподвижных опорных частей.

4.8 Масса комплекта__________ т. Общая масса______комплектов____________ т.

5 Опорные части изготовлены в полном соответствии с требованиями ТУ и технического проекта из матери
алов стали марки______________________________________________________________________________________ ,

признанных технически годными согласно сертификатам, хранящимся на предприятии.

Стальное питье поставлено _______________________________________________________________________

6 Опорные части освидетельствованы в собранном виде, а также каждая деталь в отдельности по акту-
предьявке N 9 __________________________________________________________________________________________

от_____________________________________________________________________________________________________

7 Огрунтованы, считаются принятыми ООО «Мостовая инспекция».

В удостоверение приемки на принятые опорные части набито установленное клеймо.

8 Опорные части отгружены_____________________ на станцию______ж/д в адрес.______________________
для моста через реку______________________ вагон N9______ж/д накладная__________________________________

9 Платежный вес опорных частей по данному сертификату составляет_____ т по цене согласно договору.

10 Защитное покрытие: грунт.

Приложение — исполнительный чертеж № _______________________________

13



ГО СТ Р 5 3 6 2 8 -2 0 0 9

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сертиф икат
П рея прия тие-noe т ав щ ик

Номер Дата

Начальник ОТК

Старший мостовой инспектор
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[5] Типовой проект
[6] ТУ 14-1-5446—2002

Б и б л и о гр а ф и я

Мосты и трубы
Стальные конструкции. Нормы проектирования 
Строительство в сейсмических районах
Металлоплакирующая многоцелевая пластичная смазка «ВЫМПЕЛ» 
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[7] ТУ 4-1-5447—2002 Прокат толстолистовой из легированной стали марки 17ХГН2МФБТ
[8] Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя
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