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Введение

Настоящий стандарт определяет основные параметры цифровой системы широкоформатного 
телевидения стандартной четкости, совместимой с телевидением высокой четкости, параметры раз
ложения цифровой широкоформатной системы телевидения стандартной четкости, параметры оптико- 
электронного преобразования, структуру телевизионного сигнала в аналоговом представлении и циф
рового телевизионного сигнала, параметры цифрового телевизионного сигнала, общие требования к 
параллельному интерфейсу.

В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов и 
документов [1]—[10].
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС

Digital television. Wide-screen digital television systems. Basic parameters.
Analog and digital representations of signals. Digital parallel Interfaces

Дата введения — 2010—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на систему цифрового широкоформатного вещательного 
телевидения стандартной четкости, совместимой с цифровым телевидением высокой четкости, и уста
навливает:

- основные параметры цифровой широкоформатной системы телевидения стандартной четкости;
- параметры разложения цифровой широкоформатной системы телевидения;
- параметры оптико-электронного преобразования;
- структуру телевизионного сигнала в аналоговом представлении;
- представление цифрового телевизионного сигнала;
- параметры цифрового телевизионного сигнала;
- технические требования к параллельному цифровому интерфейсу.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52210 Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения
ГОСТ Р 52593 Система кабельного цифрового телевизионного вещания. Методы канального ко

дирования, мультиплексирования и модуляции
ГОСТ Р 52594 Магистральные каналы волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых си

стем передачи цифровых телевизионных сигналов. Основные параметры и методы измерений
ГОСТ Р 52595 Линии соединительные цифровые для передачи телевизионных программ. Основ

ные параметры и методы измерений
ГОСТ Р 53535 Цифровое телевидение высокой четкости. Аналоговое и цифровое представление 

сигналов. Цифровые интерфейсы. Технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «(На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, го рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, го это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52210.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ШТВ — широкоформатное телевидение;
ШТВ СЧ — широкоформатное телевидение стандартной четкости;
ТСЧ — телевидение стандартной четкости.
3.3 Широкоформатное телевидение (ШТВ) определено как телевидение с форматом изображе

ния 16:9.
Широкоформатное телевидение стандартной четкости {ШТВ СЧ) определено как телевидение с 

форматом изображения 16:9 и параметрами разложения активной части кадра на 960 * 540 элемен
тов изображения.

Система телевидения стандартной четкости (ТСЧ) определена как телевизионная система, па
раметры которой выбраны исходя из расстояния наблюдения, равного шести высотам наблюдаемого 
изображения.

4 О сновны е параметры ш ирокоф орматной системы телевидения 
стандартной четкости

4.1 Номинальные параметры разложения изображения широкоформатной цифровой
телевизионной системы стандартной четкости

Номинальные параметры разложения изображения в тракте источника цифровых сигналов ши
рокоформатного телевидения стандартной четкости (ШТВ СЧ) должны соответствовать приведенным 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Параметры разложения изображения

Параметр
Значение параметра

625/100/1:1 625/50/1:1 625/25/1:1 625/50/2.1

Порядок сканирования

Слева направо сверху вниз

—
Первая строка первого 

поля выше первой 
строки второго поля

Разложение Построчное

1:1

Построчное
1:1

Построчное
1:1

Чересстрочное 2:1

Частота полей. Гц — — — 50

Частота кадров, Гц 100 50 25 25

Полное число строк 625

Активное число строк в кадре 540/576

Число элементов яркости в строке 960

Формат кадра воспроизводимого 
изображения 16:9/4:3 16:9/4:3 16:9/4:3 16:9/4:3

Строчная частота, Гц 62500 31250 15625 15625

Частота дискретизации сигналов 
яркости, МГц 74,250 37.125 18.5625 18.5625

Период частоты дискретизации, нс 13,468 26.936 53.872 53.872

Частота дискретизации 
цветоразностных сигналов. МГц 37,125 18,5625 9.28125 9.28125

2
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Окончание таблицы 1

Параметр
Значение параметра

625Л  00/1.1 625/50/1 1 625/25/1.1 625/50/2:1

Число выборок в полной строке: 
R. G. В. Y
С в. Cr.

1188
594

4.2 Параметры оптико-электронного преобразования тракта источника цифровых 
сигналов

Параметры оптико-электронного преобразования тракта источника цифровых сигналов должны 
соответствовать приведенным в таблице 2 согласно Рекомендациям [1. 2] и [4], [5].

Т а б л и ц а  2 — Номинальные характеристики преобразования оптического изображения в электрические сиг
налы

Н аименование параметра Значение параметра

Координаты цветности основных цветов R. G. В в ко
лориметрической системе XYZ МКО 1931:

Красный R 
Зеленый G 
Синий В

Координаты

X Y

0.6400
0.3000
0.1500

0.3300
0.6000
0.0600

Координаты опорного белого Ое500 в колориметриче
ской системе XYZ МКО 1931 для равных сигналов ос
новных цветов £ р  = £ G = £ я 0.3127 0.3290

Характеристика оптико-электронного преобразова
ния до гамма-коррекции Линейное

Коэффициент гамма-коррекции сигналов основных 
цветов

0.45

Характеристика нелинейного преобразования сигна
лов основных цветов

V = 1.099 Е0-45 -  0.099 
для 0.018 S Е S 1.0;

У = 4.5 Е
дляО £ Е  < 0.018.
где £  —  нормированная освещенность изображения 

относительно освещенности в номинальном 
белом;

V — сигнал изображения

Связь между сигналами основных цветов и 
сигналами основных цветов после их нелинейного 
преобразования

F r = £ 0 - ^ ;  

= £°'45g : 

£ f l = £°-45e
Уравнение для формирования сигнала яркости £ 'у F y = 0.2126 E я  + 0.7152FG + 0.0722FS 

при равенстве E R = E G = £ 'e = F y для белого 
опорного цвета Desoo

Уравнение для формирования цветоразностных сигна
лов передачи

£ *  - V = ?R  -  ? Y  = 0.7874E r  -  0.7152FG -  
-  0,0722Fe
F a -  v = Е'в ~  e Y  = -0.2126Fft -  0.71 52F g + 
+ 0.9278Fg

Уравнение связи нормированных сигналов цветности 
E QR и  с цветоразностными сигналами E R _у 

и£Гв - г

?CR = ^ R  ~ £*^1-5748 
£ CB = -  Еу)И  ,8556

3
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5 Структура телевизионного сигнала в аналоговом представлении

Структура компонентных сигналов E R. E G, Е в. Е у и Е св, E CR на временном интервале строки 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структура компонентных сигналов на интервале строки

Уровни сигналов в аналоговом представлении при сопротивлении нагрузки RH = 75 Ом приведе
ны в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Уровни сигналов в аналоговом представлении при сопротивлении нагрузки RH = 75 Ом

Параметр
Знамение параметра

625.400/1:1 625/50/1:1 625 /2 5 4 :1  625/50/2.1

Номинальные уровни сигналов E'R. E G. £ 'у. мВ Опорный уровень черного — 0, 
опорный уровень белого — 700

Номинальный уровень сигналов F cs, F ^  мВ От -  350 до + 350

Номинальная длительность строки Н. мкс 16 32 64

Форма синхронизирующего сигнала (согласно ри
сунку 1)

Трехуровневый
биполярный

Длительность синхроимпульса 2Ь. выраженная в 
периодах частоты дискретизации Т = (согласно 
рисункам 1,2) 88

4
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Окончание таблицы 3

Параметр
Значение параметра

625/100/1:1 626/50/1:1 625 >25/1:1 625/50/2:1

Опорное время строчного синхроимпульса (со
гласно рисункам 1. 2) Он

Номинальные уровни синхроимпульсов Uc, мВ (со
гласно рисунку 2) ± 300

Допуски на отклонение уровня синхроимпульсов.
% ± 2

Время нарастания синхроимпульса с между уров
нями 0,1 ...0,9 (согласно рисунку 2). выраженное в Т 4 ± 1.5

Допустимое временное рассогласование сигналов 
яркости и цветоразностных сигналов, нс. не более ± 4 ± 8 ± 16 ± 16

Номинальный интервал гашения а. выраженный в 
периодах Т частоты дискретизации сигналов яркости 
fdY (согласно рисунку 1) 228

Уровни указаны в милливольтах при сопротивлении нагрузки 75 Ом.
Сигналы синхронизации должны присутствовать в яркостном сигнале Е'у и цветоразностных E'Cft 

и Е'св компонентных сигналах.
Временные интервалы структуры сигнала синхронизации на интервале гашения строки приведе

ны на рисунке 2 и в таблице 4.

О.

Рисунок 2 — Структура сигнала синхронизации на интервале гашения строки

5
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Т а б л и ц а  4 — Длительности временных интервалов на интервале гашения строки

О бо
значение

временного
интервала

Наим енование временного 
интервала

Число периодов Г  частоты дискретизации 1̂

74.25 М Гц для раз 
п о ж е ни *

37,125 М Гц для 
разложения

18,5625 М Гц для разложения

«25/10071:1 «25/50/1:1 «25/50/2:1 «25/25/1.1

6

Длительности положи
тельного и отрицательно
го импульсов между отно
сительными уровнями 0.5 
фронта и срезов

44 ± 3

С

Длительности фронтов 
и спадов между относи
тельными уровнями 0.1 и 
0.9

4.0 ± 1.5

d
Длительность перед

ней части интервала га
шения строк

32

в
Длительность задней 

части интервала гашения 
строк

96

Структура сигнала синхронизации на интервале гашения поля и кадра показана на рисунке 3.

Чересстрочно*
раапйм&нме Пересе попе

*i_ill_п1\_11_____ . п .

Второе пола

6

Рисунок 3 — Структура синхросигнала на интервале гашения поля
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6 Параметры циф рового телевизионного сигнала

Параметры циф рового телевизионного сигнала приводятся в таблицах 5 и 6.

Т а б л и ц а  5 — Уровни при квантовании сигналов

Уровни сигналов
Значение

при восьми разрядах 
квантования

при десяти разрядах 
квантования

Уровни квантования 0—255 0—1023

Номинальный уровень черного в сигналах F y: Е'р . 
В б Е в

16 64

Номинальный уровень белого в сигналах F y; E'R, 
? G -? B

240 960

Уровни квантования, используемые для сигналов 
изображения

1—254 4— 1019

Уровни квантования, используемые для передачи 
сигналов синхронизации

0 и 255 0—3 и 1020— 1023

Номинальные уровни для нулевых значений сигна- 
m B  E cr и Е СВ

128 512

Номинальные уровни для максимальных отрица
тельных и положительных значений сигналов F ^  и 
Е СВ

16 и 240 соответственно 64 и 960 соответственно

Характеристики фильтров низких частот сигналов:
F R: F G;Fe :F yC
? с в  и Е ся

В соответствии с рисунком 4 
В соответствии с рисунком 5

* Допускается использование номинальных уровней белого 235 для 8-разрядного представления и 940 для 
10-раз рядного представления.

Т а б л и ц а  6 — Основные параметры цифрового представления сигналов

Наим енование параметра
Значение параметра для ф орматов

625/100/1:1 625/50/1:1 625/50/2 '1 625/25/1:1

Вид кодирования Линейное

Кодированные сигналы e fir E cr и е 'С8

Частота дискретизации fdY сигнала F y. МГц 
и допуски. %

74.250 37.125 18.5625

± 0.001

Частота дискретизации fdc сигналов F CR и F св. 
МГц

и допуски %

37.125 18.5625 9.28125

± 0.0001

Число отсчетов сигнала E’y b цифровой актив
ной части строки

960

Число отсчетов сигналов E'CR и Е'св в цифро
вой активной части строки

480

Формат элемента изображения сигнала F y 1:1

Характеристики ф ильтров низких частот для сигналов яркости Е у  приведены на рисунке 4 (а. б. 
в), где fdY —  частота дискретизации сигналов яркости.

7
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Характеристики фильтров низких частот для сигналов цветности Е св, E'CR приведены на рисун
ке 5 (а, б, в).

а)
Затухание. дБ

в)
Группоеая задержка

50 дБ

Относительная частота

Г=-
rdY

Относительная частота

Рисунок 4 — Характеристики фильтров низких частот для сигналов яркости £ у
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Затухание, дБ Относительная частота

8)

0,20 Щ у

Относительная частота

Групповая задержка

Т~-Ь

Относительная частота

Рисунок 5 — Характеристики фильтров низких частот для сигналов E'CR и Е’св

Соответствие аналогового и цифрового телевизионных сигналов на временном интервале строки 
приведено на рисунке 6.

Числовые значения буквенных обозначений а ...т . приведенные на рисунке 6, представлены в 
разделе 7. таблице 7.

Соответствие аналогового и цифрового телевизионных сигналов на временном интервале кадра 
приведено на рисунках 7, 8.

Числовые значения буквенных обозначений L1...L16, приведенные на рисунках 7 ,8 , представле
ны в разделе 7. таблицах 8 и 9.

9
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Рисунок 6 — Формат данных и соответствие синхронизации видеосигнала аналоговому сигналу на временном
интервале строки
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■L1

-L2
-LZ

-L4
■L5

:В

■L8
•/.9

■L10
■L11

:НЗ
: t i5

■L16

Рисунок 7 — Эталонные коды синхронизации видеосигнала КАС и НАС на интервале времени передачи кадра 
для систем с чересстрочной разверткой и с передачей сегментированных кадров

1 цифрозая строка

Гашение цифровой строки

КАС НАС

ОО

3

4

2 „__
1 0 у //////////////////////

'f 1 / / 
Активное изображение

Ф ? / /
1 ' /0 //УУ/УУ///У//.УУ/УУУ////
3
о

2
оо

t Значение F/VfH | Значение FIV/H

L2
L3

а
L6
L7

LS

Рисунок 8 — Эталонные коды синхронизации видеосигнала КАС и НАС на интервале времени передачи кадра
для систем с построчным разложением
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7 Циф ровые интерф ейсы

7.1 Общие требования

Основные временные параметры цифровой строки представлены в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 —  Спецификация временных параметров строки

Сииоол Параметр
Значение

100/1:1 50/1:1 25/1:1 50/2:1

Число активных отсчетов У на строке 960

Частота дискретизации сигнала яркости. МГц 74.250 37.125 18.5625

а Гашение аналоговой строки 7 228 'о2

ь Активная часть аналоговой строки Г 960 'о2

с Аналоговая строка 7 1188

d Продолжительность интервала между окончанием ак
тивной части аналогового видеосигнала и началом НАС 
7

0—6

в Продолжительность интервала между окончанием 
КАС и началом активной части аналогового видеосигна
ла Г

0 - 6

f Продолжительность интервала между началом НАС и 
аналоговым синхросигналом Он 7

132

9 Продолжительность интервала между аналоговым 
синхросигналом Ои и окончанием КАС 7 Эе1®

h Блок видеосигнала 7 964

i Продолжительность КАС 7 4

i Продолжительность НАС 7 4

к Гашение цифровой строки 7 228

1 Активная часть цифровой строки 7 960

m Цифровая строка 7 2376

П р и м е ч а н и я
1 Значения параметров для аналоговых спецификаций, выраженные символами а, Ь и с. обозначают номи

нальные величины.
2 Г  — длительность тактового импульса сигнала яркости или величина, обратная частоте дискретизации 

сигнала яркости.

Временные параметры цифрового кадра приведены в таблице 8 для чересстрочного разложения 
и в таблице 9 для построчного разложения.

Т а б л и ц а  8 — Спецификация временных параметров попя/сегмента для систем с чересстрочной разверткой и 
с передачей сегментированных кадров

Символ Определение Номер цифровой строки

Число активных строк 540 576

L1 Первая строка лоля/сегмента № 1 1 1

12
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Окончание таблицы 8

Символ Определение Номер цифровой строки

12 Последняя строка интервала гашения цифрового поля/сегмен- 
т а № 1

22 22

L3 Первая строка поля/сегмента N9 1 активного изображения 23 23

L4 Последняя строка поля/сегмента № 1 активного изображения 310 310

L5 Первая строка интервала гашения цифрового поля/сегмента 
N92

311 311

L6 Последняя строка поля/сегмента N9 1 312 312

L7 Первая строка поля/сегмента N9 2 313 313

L8 Последняя строка интервала гашения цифрового поля/сегмен- 
т а № 2

335 335

L9 Первая строка поля/сегмента N9 2 активного изображения 336 336

L10 Последняя строка поля/сегмента N9 2 активного изображения 623 623

L11 Первая строка интервала гашения цифрового поля/сегмента 
N9 1

624 624

L12 Последняя строка поля/сегмента N9 2 625 625

L13 Первая строка дополнительной информационной части циф
рового поля/сегмента № 1

293 —

L14 Последняя строка дополнительной информационной части 
цифрового поля/сегмента N9 1

310 —

L15 Первая строка дополнительной информационной части циф
рового поля/сегмента N9 2

606 —

L16 Последняя строка дополнительной информационной части 
цифрового поля/сегмента N9 2

623 —

П р и м е ч а н и е  —  Интервал гашения цифрового поля/сегмента N9 1 — это интервал гашения поля|'сегмента. 
расположенный до поля/сегмента N9 1 активного изображения, а интервал гашения цифрового поля/сегмента 
№ 2 —  это интервал гашения поля, расположенный до поля/сегмента № 2 активного изображения.

Т а б л и ц а  9 — Спецификация временных параметров кадра для систем с построчной разверткой

Символ Определение Номер цифровой строки

Число активных строк 540/576

L1 Первая строка кадра 1

L2 Последняя строка интервала гашения цифрового кадра 45

L3 Первая строка активного изображения 46

L4 Последняя строка активного изображения 621

L5 Первая строка интервала гашения цифрового кадра 622

L6 Последняя строка кадра 625

L7 Первая строка дополнительной информационной части цифрового кадра 586

L8 Последняя строка дополнительной информационной части цифрового 
кадра

621

Распределение битов в эталонных кодах синхронизации видеосигнала и защитные биты для КАС 
и НАС представлены в таблицах 10 и 11.
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Коррекция ошибок с использованием защитных битов представлена в таблице 12.

Т а б л и ц а  10 — Распределение битов в эталонных кодах синхронизации видеосигнала

С лово
Н омер бита

9<С ЗБ) 8 7 е б 4 3 2 1 0 (М ЗБ)

Первое 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Второв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Третье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Четвертое 1 я V и р з Р2 р 1 р 0 0 0

Система с чересстрочной раз
верткой и с передачей сегменти
рованных кадров

Я = 1 в течение 
поля/сегмента N9 2 
F  = 0 в течение 
поля/сегмента No 1

V = 1 в течение интервала 
гашения поля/сегмента
V = 0 в другое время

Н  = 0 в течение НАС 
Н  = 1 в течение КАС

Система с прогрессивной раз
верткой

F = О V = 1 в течение интервала 
гашения кадра
V = 0 в другое время

Н  = 0 в течение НАС 
Н  = 1 в течение КАС

Т а б л и ц а  11 — Защитные биты для КАС и НАС

Бит 9 Биты КАСГИАС Защитные биты

(фикс.) 8<Я> 7<V) в<«> 5Р3 4Р2 ЗР, 2Ро 1 {Фикс.) 0 |фикс.)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Т а б л и ц а  12 —  Коррекция ошибок с использованием защитных битов

П риняты е биты
5 —2 для  Р 3—Р 0

Примятые биты 8 -  в  для  F, V u H

000 001 010 011 100 101 110 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — — 111

0 0 0 1 0 0 0 — — 111 — 111 111 111

0 0 1 0 0 0 0 — — 011 — 101 — —

0011 — — 0 1 0 — 1 0 0 — — 111

0 1 0 0 0 0 0 — — 011 — — 110 —

0 1 0 1 — 001 — — 1 0 0 — — 111

0 1 1 0 — 011 011 011 1 0 0 — — 011

0111 1 0 0 — — 011 1 0 0 1 0 0 100 —

14
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Окончание таблицы 12

Принятые биты 
5— 2 для Р 3- Р а

П риняты е биты 8— 6 для F . ' /  и М

000 001 010 011 100 101 110 111

1 00 0 0 0 0 — — — — 101 110 —

1001 — 001 0 1 0 — — — — 111

1 01 0 — 101 0 1 0 — 101 101 — 101

1011 0 1 0 — 0 1 0 0 1 0 — 101 0 1 0 —

1100 — 001 1 1 0 — 110 — 110 110

1101 001 001 — 001 — 001 110 —

1110 — — — 011 — 101 110 —

1111 — 0 0 1 0 1 0 — 1 0 0 — — —

П р и м е ч а н и е  — Применяемая коррекция ошибок реализует функцию обнаружения двойной ошибки — кор
рекцию одинарной ошибки. Принятые биты, обозначенные в таблице «—» означают, что ошибка обнаружена, но 
исправлена быть не может.

7.2 Служебные данные

Служебные данные передаются в виде пакетов и вводятся в интервал гашения цифрового интер
фейса в соответствии с Рекомендациями [3] и [6].

Скорости цифрового потока служебных данных соответствуют частотам дискретизации сигналов 
яркости, приведенным в таблице 1.

Пакеты служебных данных могут передаваться в каждом из У; C'Q, CR каналов. Интервал гашения 
по строке между окончанием КАС и началом НАС используется для передачи служебных пакетов слу
жебных данных. Сразу после сигнала КАС передается номер строки.

Во время интервала гашения поля при чересстрочном разложении и интервала гашения кадра 
при построчном разложении между окончанием НАС и началом КАС пакеты служебных данных пере
даются при построчной развертке: с 7-й по 45-ю строку включительно, при чересстрочной развертке 
с 4-й по 22-ю строку включительно, а также во время строк с 316-й по 335-ю включительно. Они могут 
передаваться на строках за пределами границ изображения, указанных выше, не используемых для 
передачи сигналов гашения полей или кадров, которые могут быть представлены в аналоговой области 
прямым цифроаналоговым преобразованием.

Слова данных в интервалах гашения, которые не используются для передачи слов КАС и НАС или 
служебных данных, заполняются словами, соответствующими следующим уровням гашения, различае
мыми внутри мультиплексированных данных":

16.00 для У (или R. G. В):
128.00 для CBICR.

8 Технические требования к параллельному циф ровому интерфейсу

8.1 Характеристики параллельного цифрового интерфейса

Технические требования к цифровым интерфейсам определяются требованиями Рекомендаций: 
[7] и 13].

Используются сигналы яркости и мультиплексированные во времени компонентные цветоразност
ные сигналы Са и CR для параметров разложения 625/100/1:1. Для параметров разложения 625/50/1:1 и 
625/50/2:1 используется передача слов У Св У CR в соответствии с рекомендацией [7] с соответствую
щими частотами 74,25 МГц и 37,125 МГц. Сигналы синхронизации передаются по экранированной паре.

* Шкала квантования при 8 разрядах квантования использует уровни, обозначаемые от 0 до 255 с шагом, 
равным 1. а при 10 разрядах квантования — уровни, обозначаемые от 0.00 до 255.75 с шагом 0.25. 8  случае пред
ставления в 10-битовой системе слова с 8 разрядами квантования к нему добавляются два нулевых младших бита.
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Данные передаются кодом без возврата к нулю в реальном масштабе времени. Форма сигнала 
синхронизации и соотношения параметров синхронизации и данных приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Соотношения параметров синхронизации сигнала и данных

Общая схема соединения источника сигналов, линии передачи и приемника сигналов представ
лена на рисунке 10.

Ислммк Линия поршни Получатель

Рисунок 10 — Соединение источника сигналов и приемника сигналов

Основные электрические характеристики источника сигналов представлоны в таблице 13. Основ
ные электрические характеристики приемника сигналов представлены в таблице 14. Допуски на элек
трические характеристики нормируются глазковой диаграммой, приведенной на рисунке 11.

Т а б л и ц а  13 — Характеристики источника сигналов

Наимсиопамие параметра Значение параметра

Выходное сопротивление, не более. Ом 110

Напряжение синфазного сигнала’ , В -1.29
допуски, %. не более ± 15

Амплитуда сигнала” , В От 0.6 до 2.0

Время нарастания и спада сигнала'” S 0.15 Г *

Разница между значениями времен нарастания и спада сигнала S 0,075

* Измерено относительно земли.
* ' Измерено на резистивной нагрузке, имеющей сопротивление, равное номинальному сопротивлению пред-

полагаемых к использованию кабелей, т. е. 110 Ом.
*’ * Измерено между точками 20 % и 80 % на резистивной нагрузке, имеющей номинальное сопротивление

предполагаемого к использованию кабеля.

П р и м е ч а н и е  —  7 ^  — период тактовой частоты.
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Т а б л и ц а  14 — Характеристики приемника сигналов

Наименование параметра Значение параметра

Входное сопротивление. Ом 110 ± 10

Максимальное напряжение входного сигнала. В 2.0

Минимальное напряжение входного сигнала. мВ 185

Максимальное напряжение синфазного сигнала*. В ± 0.3

Дифференциальная задержка 7 m in " °.з Ъ
* Учитывает интерференцию в диапазоне от постоянного тока до частоты строк (/н ).
** Данные должны быть приняты правильно, если дифференциальная задержка между сигналом синхрони

зации и сигналом данных лежит в этих пределах.

П р и м е ч а н и е  — 7 ^  — период тактовой частоты.

П р и м е ч а н и е  — Ширина окна глазковой диаграммы, в пределах которого данные долж
ны быть правильно детектированы, включает в собя фазовое дрожание сигнала тактовой частоты 
± 0.47, синхронизацию данных ± 0,0757 и скос за счет распространения в проводящих парах ± 0.18 7. 
7 min -  0,37; V min = 100 мВ.

Рисунок 11 — Идеализированная глазковая диаграмма, соответствующая минимальному уровню входного
сигнала

8.2 Механические характеристики параллельного интерфейса

Механические характеристики физического соединителя параллельного интерфейса для парамет
ров разложения 625/100/1:1 должны соответствовать ГОСТ Р 53535.

Механические характеристики физического соединителя параллельного интерфейса для параме
тров разложения 625/50/1:1 и 625/50/2:1 должны соответствовать требованиям рекомендации [7]. Ис
пользуется 25-контактный соединитель типа D с обозначением контактов, приведенных в таблице 15.

Т а б л и ц а  15

Номер контакта Сигнал

1 Тактовая частота А

2 Системная земля А

3 Данные 9А
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Окончание таблицы 15

Номер контакта Сигнал

4 Данные 8А

5 Данные 7А

6 Данные 6А

7 Данные 5А

8 Данные 4А

9 Данные ЗА

10 Данные 2А

11 Данные 1А

12 Данные 0А

13 Экран кабеля

14 Тактовая частота Б

15 Системная земля Б

16 Данные 9Б

17 Данные 8Б

18 Данные 7 Б

19 Данные 6Б

20 Данные 5Б

21 Данные 4 Б

22 Данные ЗБ

23 Данные 2Б

24 Данные 1Б

25 Данные ОБ

9 Общие требования к тракту передачи сигналов циф рового 
транспортного потока ш ирокоф орматного телевидения

Методы канального кодирования, мультиплексирования и модуляции должны соответствовать 
стандартам ETSI: [8]. [9]. [10] и национальным стандартам: ГОСТ Р 52593. ГОСТ Р 52594. ГОСТ Р 52595.

10 Воспроизведение ш ирокоф орматного изображения

Воспроизведение широкоформатного изображения должно осуществляться в формате кадра 16:9 
с числом элементов изображения 960 к 540.

Предпочтительным для цифрового вещательного телевидения высокой четкости является воспро
изведение изображения высокой четкости унифицированным растром с форматом отображения 15:9 
и числом отображаемых элементов 960 к 576 с полем отображения дополнительной информации 
960 х зб внизу растра для отображения речевого или иноязычного сопровождения в цифробуквенном 
виде или полного отображения изображения с форматом кадра 4:3 и числом отображаемых элементов 
изображения 768 * 576. рисунок 12.
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Рисунок 12 — Унифицированный кадр при воспроизведении изображений с форматами кадров 16:9 и 4:3
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