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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Шум машин

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ 

Ч а с т ь  4

Машины для производства нитей, шнуров и канатов

Noise of machines. Textile machinery. Noise test code. Part 4. Yam processing . cordage and rope manufacturing
machinery

Дата введения —  2011— 12—01

1 Область применения
Настоящий стандарт, применяемый совместно с ИСО 9902-1, устанавливает условия монтажа, 

режим работы и методы измерений, заявления и подтверждения значений шумовых характеристик ма
шин для производства нитей, канатов и веревок.

Стандарт распространяется на следующие семейства машин:
- машины тростильные:
- машины крутильные:
- машины канатовьющие;
- машины тесьмоплетельные;
- машины шнуроплетельные.
Стандарт устанавливает технический (степень точности 2) и ориентировочный (степень точно

сти 3) методы измерения шума.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты (для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения к нему)];

ISO 3743-1:19941) Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering 
methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test 
rooms (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. 
Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях. Часть 1. Ме
тод сравнения в помещениях с жесткими стенами)

ISO 3744; 199421, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уров
ней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно 
свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

ISO 3746; 199531, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Опреде-

11 Заменен на ISO 3743-1:2010. 
2( Заменен на ISO 3744:2010.
3) Заменен на ISO 3746:2010.

Издание официальное
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ление уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод 
с использованием охватывающей измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью)

ISO 3747:2000’ К Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure — Comparison method in situ (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума 
по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки)

ISO 9614-1:1993. Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound inten
sity — Part 1. Measurement at discrete points (Определение уровней звуковой мощности источников шума 
по интенсивности звука. Часть 1. Измерения в дискретных точках)

ISO 9614-2:1996. Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound inten
sity — Part 2: Measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по интенсивности звука. Часть 2. Измерения сканированием)

ISO 9902-1:2001, Textile machinery — Noise test code — Part 1: Common requirements (Текстильные 
машины. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования)

ISO 11111:1995. Safety requirements for textile machinery (Требования безопасности текстильных 
машин)

ISO 11201:19952). Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emis
sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an 
essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней 
звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в 
существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)

ISO 11202:19953>. Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emis
sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (Акусти
ка. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте 
и в других контрольных точках. Ориентировочный метод на месте установки)

ISO 11203:19954). Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emis
sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (Аку
стика. Шум машин и оборудования. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем 
месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощности)

ISO 11204:19955). Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emis
sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental 
corrections (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления излучения 
на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод коррекций на акустические условия)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО 9902-1, а также следующий термин с соот

ветствующим определением:
3.1 угол спиральной намотки (wind helix angle): Угол намотки нити в паковке.

П р и м е ч а н и е  —  Он равен половине угпа скрещивания верхнего слоя ниток с предыдущим и определяет
ся как отношение скорости раскладки к скорости нити.

4 Объект испытаний
См. таблицу 1 настоящего стандарта и ИСО 9902-1 (раздел 4).

5 Определение уровня звуковой мощности

5.1 Основополагающие международные стандарты, необходимые для измерений

5.1.1 Общие положения
См. ИСО 9902-1.

’ ) Заменен на ISO 3747:2010. 
2> Заменен на ISO 11201:2010.

Заменен на ISO 11202:2010. 
4> Заменен на ISO 11203:2010. 
5> Заменен на ISO 11204:2010.
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5.1.2 Определение по интенсивности звука
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по интенсивности звука 

применяют ИСО 9614-1 (измерение в дискретных точках) и ИСО 9614-2 (сканирование).
5.1.3 Определение по уровням звукового давлония на измерительной поверхности
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по уровням звука на за

данной измерительной поверхности применяют один из следующих стандартов:
- ИСО 3744,
- ИСО 3747,
- ИСО 3746. если ИСО 3744 и ИСО 3747 неприменимы.
Если условия испытаний соответствуют ИСО 3743-1 (например, в случае малых оплеточных ма

шин), то он может быть применен как альтернативный настоящему стандарту.

5.2 Крупногабаритные машины

См. ИСО 9902-1 (подраздел 5.2). Крупногабаритные машины в таблице 1 настоящего стандарта 
обозначены буквой L.

6 Определение уровня звука излучения
6.1 Основополагающие стандарты, требуемые для измерений

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).
Уровень звука излучения LpA определяют по одному из следующих стандартов:
-ИСО 11201,
-ИСО 11204,
- ИСО 11202, если ИСО 11201 и ИСО 11204 неприменимы.
Если условия соответствуют ИСО 11203 (например, в случав малых оплеточных машин, как пра

вило, имеющих ненаправленное излучение) и уровень звуковой мощности известен, то он может быть 
применен как альтернативный настоящему стандарту при расстоянии от поверхности машины 1 м 
(см. 6.2.3).

6.2 Выбор рабочего места и других контрольных точек

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.2).
Для определения рабочего места используют два возможных варианта конфигурации оборудова

ния, обозначенных d) и е)1>. Для каждого семейства машин примененный вариант указан в таблице 1.
Вариант d) предусматривает несколько точек на измерительной линии на расстоянии 1 м от по

верхности машины и на высоте 1,6 м над полом или рабочей платформой. Если машина имеет ось 
симметрии, то обе точки пересечения оси с измерительной линией должны быть выбраны в качестве 
точек измерений. Дополнительные точки равномерно располагают на измерительной линии с расстоя
нием между ними не более 2 м.

Вариант в) предусматривает три точки измерений на высоте 1.6 м. показанные на рисунке 1.

Г ж ш д т ц  ■ i i p r r

А в -1 .с
4  ^

А, В и С - -  точки измерений

П р и м е ч а н и е  — У односторонней машины измерения выполняют с рабочей стороны, у двусторонней — 
только с одной, наиболее шумной стороны.

Рисунок 1 — Вариант е)

Варианты конфигурации оборудования, обозначенные а), Ь) и с), приведены в ИСО 9902-1 (раздел 4). 
вариант d) —  в ИСО 9902-2.

3
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Для обоих оариантов рассчитывают LpA по измеренным в указанных точках значениям контроли
руемого параметра [см. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1)].

Если свободное пространство вокруг машины ограничено, то измерительное расстояние может 
быть уменьшено до 0.5 м и должно быть указано в протоколе испытаний.

7 Условия установки и монтажа
См. ИСО 9902-1 (раздел 7).

8 Режим работы
См. ИСО 9902-1 (раздел 8) и таблицу 1 настоящего стандарта.

9 Неопределенность измерений
См. ИСО 9902-1 (раздел 9).

10 Регистрируемые данные
См. ИСО 9902-1 (раздел 10).

11 Протокол испытаний
См. ИСО 9902-1 (раздел 11). Информация должна включать сведения, указанные в таблице 1 на

стоящего стандарта.

12 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик
См. ИСО 9902-1 (раздел 12).

4
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, 
межгосударственного стандарта

ISO 3743-1:1994 MOD ГОСТ Р 51400—99 «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Технические 
методы для малых переносных источников шума в ревербераци
онных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных 
реверберационных камерах»

ISO 3744:1994 MOD ГОСТ Р 51401—99 «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Технический 
метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражаю
щей плоскостью»

ISO 3746:1995 MOD ГОСТ Р 51402—99 «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировоч
ный метод с использованием измерительной поверхности над звуко
отражающей плоскостью»

ISO 3747:2000 MOD ГОСТ 27243—2005 «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Метод сравне
ния на месте установки»

ISO 9614-1:1993 MOD ГОСТ 30457—97 «Акустика. Определение уровней звуковой мощ
ности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение 
в дискретных точках. Технический метод»

ISO 9614-2:1996 — Л

ISO 11111:1995 — •

ISO 9902-1:2001 MOD ГОСТ Р 52990.1—2008 «Шум машин. Машины текстильные. Ис
пытания на шум. Часть 1. Общие требования»

ISO 11201:1995 MOD ГОСТ 31172—2003 «Шум машин. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точ
ках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле 
над звукоотражающей плоскостью»

ISO 11202:1995 MOD ГОСТ 31169—2003 «Шум машин. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точ
ках. Ориентировочный метод для измерений на месте установки»

ISO 11203:1995 MOD ГОСТ 30720—2001 «Шум машин. Определение уровней звуково
го давления излучения на рабочем месте и в других контрольных 
точках по уровню звуковой мощности»

ISO 11204:1995 MOD ГОСТ 30683— 2000 «Шум машин. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точ
ках. Метод с коррекциями на акустические условия»

* Соответствующий национальный, межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомен-
дуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.
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