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Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 нк»ня 
1969 г. № 680 дата введения установлена
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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 .\е 1030

Настоящий стандарт распространяется на крючки, предназначенные для крепления цепочек в 
станочных приспособлениях.

1. Конструкция и размеры крючков должны соответствовать указанным на чертеже и в 
таблице.

Птлш сВарки V m

О б о з н а ч е н и е
к р ю ч к о в

П р и м е -  
мне м ост!.

d / я d , d X h ь п Д л и н а
за г о т о в к и

М  а с с з  
100 ш т .,

K I  -

7 0 9 0 - 0 0 0 1 М 3 12 10 3 4 5 2 2 .5 2 8 0 .1 5 5

7 0 9 0 - 0 0 0 2 М 5 2 0 16 5 6 8 3 4 , 0 4 4 0 .6 S 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крючка размером d  = М3:

Крючок 7090-0001 ГОСТ 14743-69 

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

11 мание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (январи 2005 г.) с Изменениями Л& /, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г.
(ИУС 9 -8 0 , 7 -89).

С) ИГ1К Издательство стандартов, 2005
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2. Материал: проволока — 35 ГОСТ 17305—91. Допускается применение проволоки из стали 
других марок, указанных в ГОСТ 17305—91.

4. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6 #  по ГОСТ 16093—81.
3. 4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
5. Размеры сбегов и фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.
6. (Исключен, Изм. №  1).
7. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению 

с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
8. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта 

и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии 
крючков одного типоразмера.

9. Пример применения крючка для крепления цепочек (тросиков) указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).

ПРИЛОЖЕНИЕ /. (Исключено, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КРЮЧКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЦЕПОЧЕК (ТРОСИКОВ)

(Измененная редакция. Иди. S s  2).
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